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Gelbe Malerfarbe 4. 

Geldes Glas 264. 

Geidſchranke, feuerfefte 338. 

Geometriih richtige Körperformen 17. 
Serben mit komprimirter, Anft?78. 


Gerberei, Salz 160. 
Gerbfäurehaltige Materialien 65. 
Gerbfoff-Beimmung 102. 
Geſchichte der Gasbeleuchtung 416. 
Gelhüge nad Armftrong 87. 96. 
Geige, Stoßboben 8. 

Ge rohrconſtruction 70. 
Geſchwindigkeitsmeſſer 222. 
Geſpinnſte bedrucken 361. 
Geſpinuſte bleichen 99. 

@etreibe wägen und meſſen 310. 
@etreibebau in Schleewig-Holftein 32. 
Getreideſchãlmaſchine 219. 152. 
Gewãchshaͤuſer zu heizen 170. 
Gewebe, feuerfeſte 37.. 

Gewehre zu conferviren‘ 187. 
Gewerbeballe 80. 

Gewerbliche Statiftil von Paris 39. 
Gewicht, gleiches, in Deutſchland 360. 
Gewindebohrer 165. 

Girard, Grundlagen ber Bodenkunde 368, 
@la6 - Aventurin 405. 

Glas und Metalloide 358. 
Glasbilder in Emailfarben 367. 
Slasbilder für's Stereojlop 285. 
Glasblaſen 26. 

Glasfenſter 328. 

Glas für Schiffeboden 148. 

GSlas, gelbes 264. 

©las, darauf zu fhreiben 92. 
Slastafeln 351. 

Slastafeln, matte 191. 

Glas vergolben 100. 

Glas verfilbern 188. 

Ölaswaaren, engliſche 320. 

Slafur fir El, 196. 

Glaſur für Kacheln 119. 

Slafuren fhmelzen 127. 

Slafuren auf Thongeſchirr 224. 
Gleihgewichtsthilren 86. 
Slimmerblättchen 342. 

Glycerin 342. 

©lycerin, Darftellung 52. 
Olycerin, Borficht bei Benugung 412. 
Glycerin zu prüfen 61. 

Goibchlorid 303. 

Goldbraht 69. . 

Gold zu erfennen 14, 

©olbfirniß 365. 

Soldhaltige Kiefe 127. 

Gold, Löslichkeit 14, 54. 
Solbminen von Bictoria 8, 
Goldmünzen 408. 

Golbproduction 384. 

Golbpulver 100. 

Sold und Silber aus Blei 127. 
Goldſchrift auf Glastafeln 61. 
Goldwaaren in Pforzheim 288. 
Gradrichten von Metallfläben 72. 
Granitplatten zu Kühlſchiffen 314. . 
Graphotypie 175. 

Gras, ſpaniſches 248. 

Sraviren ber Flafchen 36. 
Griechenland, Bergbau 8, 
Griffard'ſcher Injector 271. 
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Grüne Farben auf Wolle 197. 
Grüne Flammen 222. 

Srüne ferfarbe 373. 

Grünes Laub zu photographiren 181. 
Grünmalz 290. 
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Indien, Theekultur 144. 

Indigoprüfung 229. 

Indigotin, Yefimmung 415. 

Indiſches Harz, Farben 13. 

Inbium 240. 306. 

Inbuctionsapparat 283. 

Ingenieur-Tajchenbuh 376. 

Injector 271. 

Infecten Blei burchbohrenb 56. 

Infectenfhaben 112. 

Infectenvertilgung 46. 

Hopurpurfäure 260. 
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Yahresringe 168. 
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Kabel, telegraphiſche 222, 

Kacheln, weiße, Slafur 119. 
Kachelofen 84. 

gabminmfegirungen 179. 
Kälterergeugung 30. 

Kaffeebereitung 401. 

Kaffein zu ertennen 4. 
Ralaobutter-Berfälihung 91. 
Kalifornifches Kieferöl 342. 

Kali aus Felbſpaih 135. 

Kaliinduftrie 387. 

Kali, ihwefelfaures 354. 

Kalifeife, reine 23. 3 
Kalfbeftimmung mit Seife 318. 
Kaltgolpbab 293. = 
Kalt, hybraufifcher 308. 

Kalt, ſchwefelſaurer 143. 

Kalt und Natron, unterphoephorſaurer 414. 
Kalt, unterſchwefligſaurer 375. 
Kalkliht, Dummond’iges 71. 
Kalkofen 306. 

Kallſtein zu härten und färben 174. 
Kalorifhe Maſchine 91. 403. 
Kalorifhe Niederbrudmafchine 275. 
Kaltes Licht für Bergwerke 134. 
Kanone 56. 70. 

Kanone von Armftrong 56. 96. 
Kanone, neue 343, 

Kanonen, Stoßboden 87. 

Kaolin 36. 60. 

Karbolfäure 143, 

Karlsruher Gewerbehalle 176. 
Kartoffelaushebemaſchine 416. 
Kartoffelſäemaſchine 182. 

Kartoffeln, Unterfuhung 26. 
Kaſſenſcheine 124. 

Raftanien 398. 

Katalyt. Eriheinung 125. 
Kattundruderei 101. 387. 

Kautſchut aufleimen 286. 

Lautſchut, hartes 243. | 
Kautihut zu Hemdkragen 44. 
Lautjchut, künſtliches 182. 

Lautjchut für Zinkdächer 311. 
Kautjchutventile 12. 

Kehrmaldine 246. 

Kerzenfabritation 41. 49. 52. 58. 291. 
Kergenträger, neuer 364. 

Leſſel aus Aluminium 351. 

Kefjel aus Gußſtahl 289. | 
Keffelanlagen 277. 
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Kielelfänre, Feuerfeſtigleit 10. 

Kinder, Ernäbrung berfelden 187. 
Kirſchwaſſer 236. 
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Kitten eiferner Gefäße 270. 
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Knochen bleihen 136. 
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auohenlurmngat 243. 
Knöpfe von Steinnuß 63. 
Knopflohnähmafchine 334. 
Kobaltbefimmung 22. 27. 
Kochgeſchirr, verzinntes 375. 
Kochmethode für Brodzuder 375. 
Königsrrant 96. 
Körperformen, geometriſch richtige 17. 
Kohlen in Neufeeland 128. 
Kohlen der Tabalsforten 322. 
Kohle, tönende 240. 
Koblenelemente reinigen 364. 
Kohlenhaue, meganitthe 54. 
Kohlenorydgas 4. 
Kobleneryd, Zerfegung 119. 
Koblenjäure comprimiren 190. 
Kohlenfäurebarftellung 279. 
Kohlenſieb 391. 
Kohlenwaſſerſtoff, neuer 95. 
Koblenzinttette 365. 
Kotosfaler 344, 
Kolbenftangenfiderung 407. 
Kolonialzuder 320. 
Kompafie 83. 
Konuszirkel 277. 
Kopirpapier 100. 
Korte, alte 160. 
Kosmetita, franzöftihe 232. 
Kräfte, mechaniiche 241. 
Kräufeleilen 375. 
Kraftängerung bes Menichen 321. 330. 
Kraft des Menfchen 201. 209. 
Kraft des Menſchen an ber Kurbel 369. - 
Kraftbebarf von Spinnmaſchinen 220. 
Krappverfälihung 311. 
Kreofot 249. 
Krümelzuder 181. 
Krümelzuderbilbung 351. 
Krupp's Bußftahlfebrit 120. 
Krpfalle copiren 196. 
Küchengeräthe, fupferne 46. 
Küblapparat für Mid 68, 
Kühfconftruction dei Mäpffteinen 373. 
Kühler für Dedfläriel 160. 
Kähliifie 314. 
Kümmel-?iqueur 339, 
Hei Vrennftoffe 286. 
Kupfer mit Antimon zu überziehen 15. 
Kupfer bronziren und färben 62. 
Kupfer conferoiren 101. 
Kupfergewinnung mit Eiſenſchwamm 22. 
Kupfer im Werkblei 374, 
Lupferchlorid 43. 
en grüne 373. 
Nupfermangan 302. 
Rupfern der Schiffe 182. 
Kupfern der Schiffsböden 85. 
Kupferne Küchengeräthe 46. 
Kupferreaction 84. 
Kupfer, Handbuch der Altoholometrie 400. 
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Laboratorium, Bffentl. 112. 
Ladfarben, transparente 365. 
Lärmglode, thermometrifche 94. 
Lagerbier, böhmifches 333. 
Lak-Dye 151 
Lampencylinder 128. 
Lampenpuger 357. 
Landesgewerbhalle 176. 
Landſchaftsaufnahmen 205. 
Langen'ſcher Roft 3. 

Laterna magica 205. 240. 
Laterne 357. 

Laub zu photographiren 181. 328. 
Lebensmittel, neue 328. 
Lederabfälle 47. 94. 
Lederabfälle verwerthen 287.. 
Leder aufleimen 256. 

Leber conjerviren 276. 
Leberbedel 19). 
Lebergarnituren 398. 

Leber, fünftliches 366. 
Lederjurrogat 344. 
Lederwaltmafdine 172. 
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Leeswood Cannel Coal 136. 
Legirungen 193. 

Legirung für Faßhähne 375. 
Legirung, leicht ſchmelzbare 167. 179. 
Legirungen zerlegen 257. 

Leim bleichen 175. 

Leim, flüffiger 399. 

Leim für Leder auf Metall 286. 
Leimen von Pergamentpapier 60. 
Leimpulver, vegetabilifches 36. 
Leinwand zu prüfen 35. 

Lenoir's Gasmafhinen 37. 294. 405. 
Letternmetall 14. 61. 
Leuchtgas⸗Carboniſateur 46. 
Leuchtgas zu fehlen 198. 

Leuchtgas reinigen 127. 

Leuchtgas, Schweieltohfenftoff 198. 360. 
Leuchtgas aus Torf 7. 

Leuchtftoffe aus Braunfohle 288. 
Leuchtthlirme 222. 

Licht, electrifches 256. 


Lichtempfinbfichkeit der Wolframfäure 176. 


Licht, kaltes, für Bergwerke 134. 
Lichtmefjung 339._379. 

Licht, neues, für Fabriken 21. 
Linoleum 182. 

Linfen zu optifhen Apparaten 342. 397. 
Liqueure 339. 

Kithiumquelle 6. 

Liverpool, Salzausfuhr 24. 
Lochen von Metallpfatten 19. 
Lochmaſchine 147. 397. 

Löcher erweitern 101. 

Löffel, neue 96. 

Loſchdoſen von Bucher 56. 
Löfungen verdünnen 202. 
Löthrohrreactionen 84. 
Lolomobilen 144. 312. 
Lotomobilen ans Stahl 94. 
Lolomotiven 408. 
Locomotiobremfe 170. 
Lofomotive, electromagnetifdhe 61. 
Lolomotive, Sanbftrenapparat 133. 
Lolomotive, Streufand 158. . 
London, Koblenverbraud 8. 
London, Silbereinfuhr 16. 

Luft bei ber Gifengewinnung 381. 
Luftbampfgebläfe 400. 

Luftbichte Stoffe 366. 
Luftpumpe, neue, 186. 
Luftrefarben 244. 

Luftventil 229. 

Lumpenfurrogat 248. 

Lupinen entbittern 109. 


Maaß, gleiches, in Deutſchland 360. 
Maaß und Trichter 279. 
Macrochloa tendeissima 280. 
Mähren, 
Mäftung bes Rindviehes 328. 
Mäurer, Formen ber Walzkunſt 368. 
Magiſche Plakate 240. 

Mognefium 37. 192. 208. 246. 
Mognefinmbarftellung 143. 
Magnefiumbrabt 70. 
Magnefiumlampe 383, 
Magnefiumlenirungen 54, 


: Magnefiumlicht 140. 182. 360. 


Magnetnadeln 62. 
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Mailändifcher Haarbaffam 240. 
Mais entlörnen 360. 

Maiszuder 56. 

Maifhproceh 351. 

Malz-Ertract 181. 280. 
Manteln ſchälen 407.- 
Manganbraune farben 387. 
Manganlegirungen 180. 302. 
Manganorybul, ſchwefelſaures 125. 
Manganfaurer Barpt 310. 
Manometer, electrifcher 37. 
Manillahanf 96. 

Marmor von Arnsberg 48, 
Marmor färben 79. 95. 
Mafchinendampf conbenfiren 263. 
Maſchinenkräfte vermiethen 192. 
Maſchinentorf 393. 

Matrage 91. 

Mauerfteine 222. 

Mauerfteine brennen 113. 
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Mauerfteine, Fabrikation 54. 

Manerfteinofen 262. 

—5 lacheſpinnerei 176. 

Mechaniſche Kraft des Menſchen 209. 

Mechanijſche Kräfte 241. 250. 

Mechanifches Pubbeln 278. 

Mechaniſche Wirkung erhitzter abgefperrter Luft 38. 

Medicus Bericht Über die —— he Kunſt⸗ und 
Gemerbeausftellung 1863, 184. 

Meeralgen 135. 

Meerſchaum prüfen 61. 

Meerihaumfurrogat 343. 

Meerwafjer und Cäment 308. 

Meerwafler zu Kupfer und Eifen 101. 

Meerwaller und Meffing 109. 

Meerwafler und Metalle 198. 

Meikel an Hobelmaichinen 204. 

Meipelbohrer 27. 

Menſch an ber Kurbel 369. 

Menſch, Kraftäußerung 321. 330. 

Menſch, Leitung beim Bumpen 295. 

Menſchliche Kraft 201. 209. 

Mefmpparat für Erdöl 390. 

Meßtiſch, photographiſcher 132. 

Mefien des Getreides 310. 

Meilingbeihlag der Schiffe 109. 

Metall färben 62. 

Metallarbeiter 291. . 

Metalldrähte zufpigen 117. 125. 

Metalle und Seewaſſer 198. 

Metalfirnig 84. 

Metallnadeln 125. 

Metalltäbe gradrichten 72. 

Metalle zu verkupfern 62. 

Metalloide und Glas 271. 358. 

Meteorologifche Lichtmeffungen 379. 

Meteorftaub 144. 

Methylaltohol 141. 

Wethylaltohol im Weingeift 262. 

Mitroftop 200. 344. 

Mikroſtopiſche ala 256. 

Mitroftopithe Photographie 293. 

Mildenräude 160. 

Milben in Zuder 320. 

Mid, Blauwerden 244. 

Milch, concentrirte 9. 

Milhfühlapparat 68. 

Milhjäure im Bier 2. 

Milchprüfung 57. 

Mineraliiher Reichthum ber Türkei 2. 4. 

Mineralifhe Stoffe in organiſchen Körpern 167. 

Mineralihäte des freliengebirges 376. 

Mineralienftatiftit für England 32. 368. 

Mineralwaffer, künſtliches 37. 

Mineralwaljer, natürliches 203. 

Mininm von Eifen 85. 

Mifhapparat 174. 

Mörtel nad) Artus 364. 
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Molybdändjlorid 43. 

Mont-Eenis-Zunnel 96. 

Mordant, neuer 158. 

Morbants aus Leber 288. 

Morphium-Darftellung 315. 

Moft verbeffern 68. 184. 

Motor, Heiner 245. 

Mühle 261. 

Mühle, transportable 222. 

Düpffteine 357 

Müblſteinbuchſen 19. 

Mühlſteine, Kübhlconftruction 373. 

Münze in Berlin 96. 

Münze, päpftliche 48. 

Muſifaliſche Töne durch Kohle 240. 

Muſivgold 4. 

Muſterwebmaſchine 269. 

Mutterhefe 290. 


N. 


Nachtzeichen 408, 

Nähtifjen, neues 36. 

Nähmafchinen 105. 158. 256. 334. 
Nähmaſchine für Drabtbandfeile 267. 
Nähmaſchine für Sohlen 114. 
Nähmafdine in der Strumpfmanufactur 299. 
Nähnabeln fpigen 117. 125. 
Nähſchemel 221. 

Nagelmafhine 72. 

Naphthalin 180. 249. 278. 
Natronatuminat 135. 

Natron, arſenſaures 175.303. 


Natron, zinnfaures 303. 
Nebelfignalanzünder 150. 
Negative zu färben 149. 
Negative auf Paraffinpapier 303. 
Negative, ſcharlachrothe 141. 
Negative verftärten 111. 
Neu-Seeland, Kohlen 128. 
Nemwcafle- und Wales⸗Kohlen 96. 
NewsYort, Handelsbericht 40. 
Niederdrudmaihine, Kaloriſche 275. 
Niederihläge, volumindfe 181. 
Nieten, neue 364. 
Nietmaſchine von Shanls 5. 
Nikotin in Tabaksjorıen 360. 
Nitroglycerin 171. 269. 
Nobel’ihes Sprengöl 269. 
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VNordamerilaniſches Erdöl 48. 
Nordamerikaniiche Feljengebirge 376. 
Nordamerika, Smirgel 134. 
Normalihraubeniyftem 259. 
Normandie, Butterbereitung 296. = 
Norwegen, Häringe 30. 
Nugbare Pflanzen. 208. 
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Obſt· und Weintrebern 330. 
Obſthandel 232. 
Ochſenauge 357. 
Defen, gufeiferne, 327. 
Defen, Heizfähigkeit 26. 
Defen nah Siemens 76. 126. 
Defen für Ziegelfabrifation 69. 
Dele, fette, extrabiren 152. 159. 
Dele, fette, zu prüfen 62. 
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Dfen, rauchverzehrende 117. 
Dfen für Retorten 110. 
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glaſur 119. 
Dieauber 328. 
Dliven, Farbſtoff derſelben 77. 
Omnibus-nrinoirs 304. 
Opiumgewinnung bei Berlin 8. 
Optiſches Glas 342. 
Drangegelbe Farbftoffe 94. 
Organiſche Stoffe zerſtören 167. 
Detent, Baumwolle 48. 
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Dralfäure aus Holz 55. 
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Bantograph 75. 
Bantoftop 397. 05. 
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Hanse 64. 168. 
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jer, buntes 382. 
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Vergamentpapier 60. 

PVergamentpapier färben 91. 
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Perus Production 71. 

Petroleum and its Products by Norman Tates 16. 
Betroleumäther 256. 

Berroleum 414. 
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Bierbe beim Beſchlagen 328. 

Bierbefurter, nequetichtes 28, 

Pferde jcheeren 320, 

Pferdeſchuh 159. 

Bierbeftälle 143, 

Pflanzen, nugbare 208, . 

Pilafter, englijches 328, 

PBorzbeim, Golbivaaren 288. 

Pharaonsichlange 342, 405. 
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Philipp, Sachregiſter 376. 

Phosphor Tb. 

Bhosphoreifen 366 
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Phospborfäute in Eifenerz 154. 
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Phosphorſaure Thonerde 375, 
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Photographie, Abtönen 220. 

Photographie, Albuminpapier 117. 
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Photographie, Anilinfarden 190, 

Vhotograpbie, Camee- Portraits MW. 176. 

Vhotograpbie, Chromatypie 132, 

Photographie, chromſaures Kali-Ammoniat 19. 

Vbotograpbie, chromſaures Kali 78. 

Photograpbie, Cuvetten 70, 

Vhotographie, Doprelgängerbifber 309. 

Vhotograpbie, Drehmaſchine 220. 

Vbotograpbie, Druden mit mehreren Negativen 
155. 

Photographie, Dunteljimmer 245. 

Photograpbie, Eburneum - Verfahren 187. 

Photograpbie, Einfinten bes Bildes 28. 

Photegrapbie» Entwidler 132. 

Photographie in Karben 238. 

Pbotograpbie, Gelbwerden ber Abbrüde 38. 

Photographie, gelbes Glas 264. 

Photograpbie, matte Glastafeln 191. 

Photographie, Höllenftein und Altohol 398. 

Photographie, Kalkgoidbad 243. 

Photographit, Kaltiicht 71. 

Photograpbien von Laub 181. 

Photrgrapbie auf Leinwand 359. 

Vbotograpbie bei künſtlichem Licht 208. 

Photographie, Linfen 397. 

Bhotograpbie, mikroſtopiſche 293. 

Photogra phie mit Molybbän⸗, Kupfer: und Eifen- 
dlorid 43. 

Bhotographie, Negative 111. 141. 149. 

Photographie, Negative auf Baraffinpapier 303. 

Photograpbie, Bortraits 38, 

Photographie, Retoudiren 141. 

Bhotographie, Silber wiebergewinnen 78. 

Photographie, Simpions Verfahren 122. 

Bhotographie, Wirkung ber Sonnenftrahlen 339. 

Photographie, Tonbad 4. 

Photographie, Trodenverfahren 51. 

Photograrhien, unfichtbare 384. 

Pbotographie, Urandrud 65. 340. 

Photographie, neuer Berflärker 319. 

Photographie. Vergrößerung 260. 

Photographie, Wolframfäure 176. 








Photograpbie nach Wothly 22. 149. 
Photographie, Zeichnungen reprobuciren 86. 
Bhotograpbie, Carricatuven 131. 
Photograpl ide Glasbilder 367. 
Photographiſche Landſchaften 205. 
gbotograpbilher Meptiih 132. 
Fre thographie 170. 

hotolithographiſche Weberbrudicäwärze 38. 
Photometrie 339. 379. 
Photoſculptur 170. 
Phtalſãure 181. 278, 

tanoforte 196. 

ifringelb 293. 
Bitrinfäure 249. 
Pinus Abies L. 168. 

ifſoirs, neue 380. 

iſſoirs in Paris 304. 

fätteifen 228. 

lakate, magiſche 240. 
Plaſtiſcher Schwefel 109. 
Platinchlorid v2. 
Platinfpiegel 19°. 
Platinzundmaſchine 36. 
Pluvioſtop 296. 
Pneumatiſche Eiſenbahn 29. 
Puneumatiſche Eifenbabn 25. 30. 
Pockelflüſſigleit 13. 206. 
Bödeln bes Fleiſches 46, 
Bolarifationsinfirument 383, 
Boliren mit Ehromoryd 262. 
Pordſe Trodenunterlagen 105. 
Portland-Eement 34. 
Vorte, Austellung 104. 
Bortraite, photographiſche 3. 
Porzellanerbe zu erkennen 36. 
Porzellanerde 60. 
Porzellanfarben 214. 
Vorzellan, darauf zu fchreiben 92. 
Porzellan vergolben 100; 
Pofen, Salzquellen 320, 
Poft in Yonden 32. 
Poftreform 313. 
Breffe für breiartige Körper 14. 
Breffen, hybrauliſche 11. 18. 62. 181. 
Prefie, bybraulijche, zum Schweißen 151. 
Preſſen der Stroßhäte 125, 
Preſſen für Heu 200, 222% 
Preußen, Bergbau 16. 
Breupen, Eifenbahnen 40, 
Preußen, Stahlerzeugung 304 
Preußen, Wollverkebr 40, 
Preußiſche Eiſenbahnen 372, 
Puddeln 335. 
Fairen mechaniſches 278, 





Puddeln mit Maſchinen 151. 


Bubbelöfen 95. 

Pulsmeſſer 317. 
Pulverungsapparar 174 
Bumpe 230. 280. 

‘Bumpen, Arbeit dabei 295. 
Pumpen von Norton & Steele 77. 
Bugjute 196 S 
Pyridin 250. 

Porogallusjäure 390. 
Pyropapier 156. 

Pyroxam 39. 


O. 


Quarzarten, Strengfififigfeiten 10. 
Quedfilber bei Lintorf 8 
Duedfilber von Nene Rhonarb 8. 
Quedfilber reinigen 264. 
Duedflber, Statiſtik 112. 
Duedfilberchloridb 193. 
Duerflügel-Bianoforte 196. 


Ratreifen formen 110. 

Räder befehlagen 44. 

Naffination von Hartblei 127. 
Rahmbilbung, befchleunigte 9. 
Ramme 44. 

NRapsmehl entöltes 224. 

Ratanhia 319. 

Rauchfleiſch 320. 

NRaucverbrennung 28. 272. 
Rauchverzehrende Brennftoffe 286. 
Rauchverzehrung in Frankreich 304. 
Rechenſcheibe 25. 

Reducirende Kraft des Zinke 131. 
Regenerativdfen 76. 128. 





Nr. 1 


Friedrich Georg Wieck's 


* 


1865. 


Herauegegeben won 


. Otto Dammer. 








Zu bezieben durch alle Buchbanbinngen und Poftämter. 


Wöchentlich ein Bogen. 





An unfere Sefer. 


Die euntſche iNufririe Grwerhe- Peitung ift feit Mitte vorigen Jahres in den Verlag von F. Berggold in Verlin übergegangen. 
"Mit der Ueberfievelung nach Berlin mar ed uns ſchon damals möglih, in Dr. Julls, der ſich auf dem Gebiete ver gewerblichen Chemie 
einen geachteten Namen erworben hat, eine hägenswerthe Kraft für die Zeitung zu gewinnen. Die legten 13 Nummern bes verflofienen 
Jahres unferer Zeitung geben Zeugniß, mit welcher Gründlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit Dr. Palo gewirkt hat und weiche Vortheile 
anfern Leſern aus den Mittheilungen, melde ſämmtlich der Praxis entfprungen, erwachſen find. Im neuen Jahr follen biefe Mit: 
theilungen fortgefet werden, und wird Dr. Inlle namentlich auch die Angaben anderer Journale, fo weit e8 möglich ift, prüfen und bie 
Refultate, die er gewonnen hat, veröffentlichen. Die Redaction wir dagegen infofern eine Veränberung eintreten lafſen, als vom jest ab 
an der Spitze des Blattes gebiegene Originalartikel oder befonvers wichtige Artikel aus andern Iournalen abgebrudt werben follen, woranf 
dann Ueberfihten über deutſche, franzöſiſche, englifhe und nordamerikaniſche Journalliteratur folgen werben. Es ift uns geluugen, für 
diefe Fiteraturen befonvers befähigte Mitarbeiter zu gewinnen‘, fo dag wir im Heinen Raum ein lüdenlofes Bild der geſammten Leitungen 
auf dem Gebiet der Induftrie entrollen können. Unfere Leſer laden wir ein, uns fo viel als möglich Mittheilungen aus der Praris zu 
ſenden, wogegen wir gern bereit find, auf alle an uns gerichtete ragen eingehend zu antworten, fowie eine Befprechung neuer Fabrilate 








amentgeltlih zu veranlaffen. 


Die Redaction. 





Ueber die Bereitung des condenſirten Torfes. 
Bon Dr. phil. Georg Thenius, techniſcher Chemiker aus Dresden. 


Den Namen conbenfirten Torf hat man in neuerer Zeit einem 
Product gegeben, welches in England mittelft einer befonderen, von 
Fred. Versmann in London conftruirten Mafchine ans jevem Roh⸗ 
torfe erzeugt wird. Der Hauptzwed dieſer Maſchine ift derjenige, 
ven durch dieſelbe paffirenden Rohtorf in eine völlig zerfleinerte und 
gleichmäßige Maffe zu verwandeln und namentlich jene der Trodnung 
fo nachtheiligen, Iangen Röhrengefäße in fold kurze Stüde zu zer⸗ 
ſchneiden, daß das Wafler zu beiden Enven diefer Faferftildchen ohne 
Schwierigkeit audtreten fann, fo daß fie nach der hierauf folgenden 
Trodnung das Waſſer gänzlich verlieren und ſich zu einem dichten 
Stoffe von fteinartigem Gefüge zufammenziehen. Nicht alle Torfe 
haben aber eine gleiche Contractilität. » Ich machte öfters die Beob⸗ 
achtung, daß nur diejenigen Torfmaflen, welche am meiften in ver 
Bermoderung vorgeiäritten find, die größte, jenemon jüngerem Ur- 





fprung die geringfte Contractilität befigen. Zur befferen Veranſchau⸗ 
ung theile ich hier verſchiedene theil® von mir, theild von Anderen 
angeftellte Berfuche mit, welche beftätigen, daß felbft in ein und dem⸗ 
felben Torflager der Torf in verfchievenen Schichten nicht gleich ift, 
und es daher nothwendig erſcheint, eine volllommene Miſchung des 
Torfes, fei es durch eine Mafchine.oder andere Vorrichtung, auszu⸗ 
führen, um ein möglichft gleihmäßiges Product zu erzielen. Man 
bat dabei den Vortheil, ven geringeren, leichteren oberen Stichtorf 
in ein gutes verfäufliches Product umzuwandeln und dad Torfmoor 
gleihmäßig abbauen zu können. 
Berfuhe mit Biermoostorf. 

Der Berfafier ließ gegen hundert Stüd Torfziegel theild aus 
dem oberen, theil® aus dem mittleren und unteren Theile des Mco- 
te8 an einer Stelle ftehen, wo dieſes noch nicht entwäſſert war, und 
einzeln im frijch geſtochenen Zuftanve wiegen. Nach vollftändiger 
Trodnung wurden die Torfziegel wieder gemogen und gemeſſen. D’ 
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Torfziegel wurten im frifchen Zuſtande bezeichnet, auf Bretter ge- 
legt und langfam im Schatten getrodnet, hierauf gewogen wid daun 
zur vollftändigen Austrocknung in bie künſtliche Lufttrodenanitalt 
bei einer Temperatur von 25 bis 300 N. gebracht und ſchließlich 
nochmals gewogen. 

a) Oberer Stich mit Orasarten gemengt. 

Maß im naffen ; Map im trodnen 
Zuſtande. Gewicht. Zuſtande. 
Länge 12Zoll öſt. Maß. Kst. Gctrodnet. Länge 8 Zoll ö. M. 
Breite » 6 Pfd. 1Pfd. 22vth. Breite 3 

— 10L8th. lufttrocken. 
26Rth.künfte Döhe 2.., 
lich getrodnet. 

b) Mittlerer Stich, fehr homogen ımıd vermobert. 


Länge 12Zolöft. Map. Naß. Getrodnet. Lünge 64, Zoll ö. M. 


” ” non 


Site a 


Breite 4 u mn GBR. 1P0.19%, Breite? 5 um 
‚ 4Lth. Lth. lufttr. 

Die ds un 24 Lth. fünfte Höhe? „um 
lich getrodnet. 


-c) Unterer Stich, holzig und lettig. 
Länge 12 Zolöft. Mag. Naſ Veirodnet. Lange7 Zold:M, 


Deeite 4 un m 6GB. 1Pf0.24, Breited 5 um 
.. 12%. Lih lufttr 
Sr A. nn 27th. Höhe 2, u un 
künſtl. getr. oo. ; 


Man erficht aus obiger Zufammenftellung, daß der Torf des 
„ mittleren Stiches die größte, der des oberen Stiches tie geringfte 
- Eontractilitäe bet. Zu bemerker ift hier noch, daß der Torf an 
‚einer Stelle des Hochmoores genommen wurde, wo bie Entwäfferungs- 
Kanäle nod nicht hinreihten und wodurch ſich obiger großer Waffer- 
gehalt erflären läßt. Auf einen öfter. Cubiktfuß würden nad) obigem 
Maß 9 Stüd gehen und folglich: - ß 
9 Std. des obern Stiches I>x< 6 Pfr. 48th. — 55 Pfd. 42th. w gen 
9 „ mittlen „ 9x6 „ 10, =56', 26 „' 
9 mann „ 96. 12, =57, 12, 
1 Cubitfuß öfterr. Maß Torf im friſch geſtochenen Zuſtande wiegt 
demnach durchſchnittlich 56,4 Pfund öſterr. Gewicht. 

Schmidt in Wunſiedel, welcher äͤhnliche Verſuche mit Hochmoor⸗ 
torf anſtellte, erhielt folgende Reſultate: 

a) Verſuch mit einem mit Grasarten vermengten Torfziegel. 

Maß im naſſen 


” 


Buftande ar Gewicht. 
Läuge 14 Zoll bair. Maß Naß. Getrocket, lufttr. 
Breite 4 „ r 5 Pfr. Br. 
She A.» u 8%. hair. Gew. 20 Lth. bair. Ger, 
: b) Verſuch. Ein mit Holzarten vermengter Torfziegel. 
: Gewicht. 
Länge 14 Ze bair. Maß Naß. Getrodnet, lufttr. 
Brite Au um 5 Po. BP. 1 PR. 16 Lih 
Sie A vn bair. Gew. bair. Gew. 
2) Berjud. Ein mit erbigen Theilen nermengter Torfziegel 

Gewidt. g 

range 14 Zoll hair. Mi _ Naf Getrodnet, lufttr. 
Brite 4 u un 6 Pfd. 16 Lth. 1 pfd. 12 Lth. 
SE Au om bair. Gew. beir. Gew. 


Das Gewicht des getrodneten Torfes erfcheint hier bedeutend 
größer, als bei dem Biermonstorf, was jedenfalls barin feinen 
Grund hat, daß der Torf an einer ſchon mehr entwäfjerten Stelle 
des Moores geftohen worben ift und mehr unorganifche Beſtand⸗ 
theile enthält, auch blos Infttroden gewogen wurde. ebenfalls be» 
fand er feine künftliche Trodnung. 

Bei künſtlich mechaniſcher Bearbeitung des Biermoostorfes, 
Streichen der Mafje im Modell, Wägen verfelben, Trodnen und 
nochmaliges Wägen erhielt der Verfafier folgendes Rejultat: 

Im rohen Zuftande maß ein folder Ziegel: 

Fänge 12 Zoll öſt. Maß 
Breite 6 „ rund hatte 10 Pfd. und 12Lth. öſt. Gew. 
She 4 Fe : 
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Nach dem Trocknen, Anfangs im Schatten, ſpäter in der Sonne, 
zulttzt der künſtlichen Torftrockenanſtalt, wog derſelbe: 

a) lufttrocken 2 Pfd. 4 Lth. — 

b) Hinflidh getrodnt 1 , 17 „ | öferreichifch Gewicht, 
und maß Fänge 8 Zoll öft. Maag, Breite 4 Zoll öft. Maß, Höhe 
2%, Zoll. = 

Die Mafje des Totfes war fo feit, dag man diejelbe mittelft 
einer Säge ſchneiden feunte Die Scmittflähe war glänzend und 
ganz dicht ohne vie geriugflen Poren, In Wafler gelegt, wurde der 
Ziegel nur oberflächlich naß, im Iunerw nicht. 

(Schluß folgt.) 


Zur Beftimmung der Milch- und Eſſigſäure im Biere. 
Bon Auguft Vogel. 


Neben ter Kohlenfäure, welche in den verfdiedenen Bieren in 
fehr wechfelnden Diengen vorhanden ift, enthält eine jede Bierforte 
nod eine größere oder geringere Qualität nicht flüchtiger Säuren. 
Kocht man Bier bis zur Hälfte ein, fo daR aljo jeve Spur von Kohlen⸗ 
fäure entfernt ift, jo rengirt es doch ſtets ſauer. Diefe faure Reaktion 
rührt hauptfächlich von Milchſäure her; bisweilen Ind auch Spuren 
von Effigfäure in friſchen Biere vorhauden. Da das ſcheinbar ganz 
fertige Bier doch eigentlich nie ftille ſteht, ſondern unauegeſetzt eine 
fortdauerude Gährung durchläuft, fo liegen vie Bedingungen der 
Milch⸗ und Eſſigſäurebildung felbftverftändlih in der Zuſammen⸗ 
feßung des Bieres felbft, d. h. in dem Verhältniß des Alkohole zum 
Gptracte, weißes ſtets Proteinreſte enthält. Indem fomit Milhfänre 
einen nie fehlenden Beſtaudtheil aller Bierforten ausmacht, fo kann 
natürlich ein abnormer Säuregehalt eines Biere keineswegs mit Lack⸗ 
muspapier oder Ladmustinctur nachgewiejen werben. Ich betiene 
mich zu dieſer Art der Unterſuchung ſehr vielfach einer von Dr. 
Mayer*) angegebenen Methode, welche wegen ihrer Einfachheit und 
bequemen Ausführbarkeit weitere Verbreitung verbient. 

Das-Berfahren beruht auf der Neutralijation des eutkohlenſäuer⸗ 
ten Bieres durch Kalkwaſſer von einent beftimmten Kalkgehalte. Als 
Borverfuh werden 50 C. C. Kalkwaſſer mit Prohseraljäure (2,25 
Grm. zum Liter) verſetzt 6i8 zum Verſchwinden ver alkaliſchen Reak— 
tion. Zur Entfohlenfänerung des Biere werben 30 Grm. veffelben 
mit 30 Grm. Zuderpulver bei 50" C. in einer Porcellanſchaale er- 
wärmt und hierauf fo lange aus einer grabuirten Bürette Kalkwaſſer 
zugefett, bis volllommene Neutralität eingetreten war. Da man aus 
dem Vorverfmbe ven Gehalt des Kalkwaſſers an Kalf feuneu gelernt 
bat, fo ergibt fih aus der Zahl der augewendeten Kubikcentimeter 
ein Zahlenausdrud für die Säuerung des Bieres. 

Da ich diefe vortrefflihe Methode der Säurebeftimmung im 
Diere, wie ſchon bemerkt, ſehr häufig anzuwenden Gelegenheit hatte, 
fo haben ſich mir einige Beobadhtungen ergeben, welche ich als ana- 
iytiſche Belege für dieſes ebenfo einfache, als fihere Verfahren hier 
mittheilen will. 

Zunãchſt konnte das Bedenken entjtehen, ob durch die Einmen- 
gung von Zuderpulver zu den auf 50°C. erwärmten Biere auch in 
ber That die ganze Menge der urſprünglich darin enthaltenen Kohlen⸗ 
füure entfernt werde. Es ſchien um fo nothwendiger, dies feftzuftel- 
len, als bei der Titrirung mit Kalkwaſſer die zurüdbleibenven Reſte 
von Kohlenfäure auf dieſes wirken und zu der Milchſäure adbirt eine 
wefentliche Kari veranlaffen müßten. Tine Reihe forgfältig 
angeftellter Verſuche, deren Einzelnheiten ich hier übergehe, haben ge⸗ 
zeigt, daß das Erwärmen des Bieres mit Zuder bei 50" C. während 
einiger Minuten nicht immer ausreicht, um bie Kohlenſäure ganz 
volljtändig zu entfernen. Somit dürfte es geeigneter erfcheinen, das 
Erwärmen etwas länger fortzufegen, wenigftens Y, Stunde, und 
überdied ſchou durch Schütteln in einer Flaſche von Kohlenfäure 
möglichft befreites Bier zum Verſuche zu verwenden. Beim mehrma⸗ 
ligen Auftochen des Bieres entweicht allervings die Kohlenſäure am 
vollftändigften und fiherften, zugleich mit ihr aber auch bie Eifig- 
fäure. Der Zahlenausdruck dur die verbrauchten Kubifcentimeter 
Kalkwaſſer würde fid) daher filr das gekochte Bier ausſchließlich auf 
den Milchfänregehalt beziehen, letzteren aber auch mit einer von Feh⸗ 
lerquellen freien Genauigfeit angeben, 

Ein bei diefer Unterfudung wichtiger Umſtand iſt natürlich die 
Beſtimmung des Reutvalitätspunftes. Ich habe ſchon früher gezeigt*?), 

*) Das Bier und beffen Unterfuchung. 1864. 

'*®) Neues Repettorium fr Bharmacie. Bd. 13, ©. 381. 


daß gerüthetes Lackmuspapier mer empfindlicher iſt, als Curcuma⸗ 
papier, indem Kalkwaſſer in einer Vervinnukg, bei welcher es das Cur⸗ 
cumapapier durchaus nicht wehr afficirt, Lackmuspapier noch ſehr 


deutlich blau färbt. So erforderten z. B. bei einem Verſuche 30 C. C. 


eines enttohlenjäuerten Bieres 26 C. C. Kalkwaſſer bis zum Eintritt 
des blauen Ringes auf geröthetem Lackmuspapier, bis zur Bildung 


eines braunen Ringes anf Curcumapapier aber noch weitere 6 C. C. 


deſſelben Kaltwwafiers, alſo 32 C. C. ftatt 26: C. C. Da.uım aber die 
ſanitãtspolizeiliche Prüfung des Bieres eine gewiſſe Grenze der 
Säuremenge nicht zu überjchreiten geftattet, indem eine Bierforte 
wit einem größeren, ald den norınal angenommenen Säuregehalt 
unbediugt verworfen wird, je künnte begreiflidy Die Auwendung von 
Eurcumapapier ftatt des Lackmuspapiers oder umgefehrt, zur Beſtim⸗ 
mung des Neutralitätöpunftes bei dieſer Art der Unterſuchung unter 
Unftänden bisweilen von einer beftinmten Tragweite erjcheiuen. 


Roftconftruction mit mechaniſcher Kohlenzuführung. 
Bon Eugen Yangen in Köln, 


Das Problem einer rauchloſen und gleichzeitig ötonomifchen Vers 
breunung bitumindjer Brennmaterialien ift ſchon mannigfach Gegen- 





3) Wenn die Schicht des Brenmuaterials auf der ganzen Mof- 
fläche qualitativ gleichartig ift, jo muß fie auch von gleicher 
Dide fein; ift aber au verſchicdenen Stellen ver Roftfliche die 
Dnalität des fie deckenden Materials eine verfchiedene, jo muß 
auch Die Dide veffelben vemgemäß regulirt werben. 

Die unter 1) und 2) gemachten Anforderungen find ſchon durch 
mehrere Konftructionen erfillt worden; anders ift e8 mit ter prakti⸗ 
ſchen Löſung der dritten. 

Langen’s früher patentirte und unter dem Namen „Etagenroſt“ 
befanut gewordene Konftruction löſt dieſe Frage in ver Weife, daß 
durch Zuführung der frijhen Kohlen an mehrere Stellen eine gleih- 
artige und gleich dicke Schicht erzielt wird. Die Erfahrung hat ger 
lehrt, daß dadurch Die Bedienungsart des Etagenroftce weniger leicht 
und angenehm wird, ald ed im Intereſſe der jonft guten Sache wün⸗ 
ſcheuswerth ift. Um bie Arbeit dcs Heizers zu erleichtern, liegt der 
Gedanke nahe, die Zuführung friſcher Kohlen anf- dem Rofte nur 
von einem Punkte aus zu bewirken. Alsdann wird der Roſt ar dies 
fer Stelle mit dem an Gaſen reichiten Material bevedt fein, woge⸗ 
gen auf denjenigen Theil des Roſtes, welcher von der Zufilhrungs- 
ftelle am entjernteften liegt, fih nur ausbrennende Kokes und 
Schladen befinden. Da num frijhe Kohlen dicht Tiegen, aber viel 
Euft verlaugen, Koles uud Schladen loder liegend nur wenig Luft 











ftand des Erfindungögeiftes gemefen, ohne daß es gelungen, daſſelbe 
zu löfen; im Gegentheil dürfte man ſich, nach vielfahen Verſuchen, 
zu ber Aunahme berechtigt halten, daß „rauchlofe Verbrennung“ 
und „ölonomifche Verbrennung‘ Gegenjäge feien, und bies ift in 
der That bei ven bisher üblichen Conftructionen der Fall. Nur vie- 
jenige Feuerung erfüllt beive Bedingungen, bei welder in jedem 
Zeitintervall: 
8) für jeve Onabrateinpeit Rofflädhe das Kuftheblirfnifn ein con- 
ftantes ift und wo 
b) nur fo viel Luft zugeführt wird, al8 zur Verbrennung nöthig ift. 
Bo ber erften Anforderung genügt wird, ift man ber zweiten ge⸗ 
wachfen, da man den Gefammtluftzutritt Teicht durch Stellung des 
Negifters veguliven kann. Die unter a) genannte theoretifche Be- 
dingung fällt mit der praftifchen Erfüllung folgenver Säge zuſammen: 
1) Es darf durch die Bedienungsweife das Luftbedürfniß nicht ges 
fteigert werden. 


2) &8 darf nie auf einem andern Wege, als durch den Roſt ſelbſt 


dem Feuerraum Luft zugeführt werben. 





— 


zu ihrer Verbreunung bedürfen, bie ganze Reftfläche jedoch in glei= 
her Weife ver Wirkung des Kamins ausgeſetzt iſt, ſo muß hier der 
zweite ‘Theil des Satzes 3) zur Anwendung fommen und ift demge⸗ 
mäß von ber vorliegenden Conftruction zu verlangen: „daß die Zu⸗ 
führung umd Fortbewegung des Brennmaterials auf dem Rofte fo 
geichehe, daß an jeder Stelle der Roſtfläche die Dicke ber fie bedecken⸗ 
den Schicht im umgefehrten Verhältniß ftehe zu dem fpecififchen Luft- 
bebürfniß derſelben.“ Den bie bewirfenden geometrifchen Zufam- 
menhang der einzelnen Roftlagen glaubt Langen ald nen und eigen- 
thümlich bezeichnen zu können, und e8 möge vie nun folgenbe Bes 
ſchreibung zeigen, in wie weit es ihm gelungen, ſich dem Ziele zu 
nähern. B 

Zwei Seitenplatten a, verbunden durch die Balken s und s, 
ruhen auf vier Rollen n. Die Blatte r ift mit a verſchraubt und 
bildet die Bodenplatte des Füllkaſtens wavz. a kann mittel® der 
Hebel f und g horizontal bewegt werden. Die geneigten Roftfläbe b 
find zwifchen ven Platten 00 verfhraußt und ruhen auf einer Are p, 
welche in den Seitenplatten a brehbar if: Un ber unteren Platte o 
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iſt der Hebel e angegoffen und ba bie Roſtlage b auf dem Träger p 
ruht, weldyer mit zwei runden Platten in as liegt, fo wird die Koft- 
Inge b und p vrehbar ſich heben, wenn man ven Hebel e nieverbrüdt. 
Der ganze Mechanismns außer dem Hebel f liegt zwifchen zwei äufe- 
ren Seitenplatten d, welche eingemguert find. Der obere ‘Theil der⸗ 
ſelben bildet die Seitenwänbe fuͤr den Füllkaſten. Die geraden Roft- 
ftäbe i find durch Platten mit den an bie Geitenplatten dd ange 
goffenen Leiſten mm feft verihraubt. Der Schladenroft k, verbun- 


den durch die Zugftange 1, kann mittels des kleinen Hebels h hori= | 


zontal bewegt werden. q ift eine aus gefchloflenen, neben einander 
liegenden Stäben gebilvete Fläche, auf welcher der Schladenroft 
rutſcht. A iſt der Schladenfall, B eine gut verſchließbare Fallthür, 
die nur Abends geöffnet zu werden braucht, um die Schladen, vie 
fih ven Tag über in A geſammelt, herauszuziehen. t ift ein Gud- 
rohr, das loſe in die vordere und hintere Fuͤllkaſtenwand eingeſcho— 
ben ift; c ein Schieber aus Blech, geführt in Meinen, an die Geiten- 
wände dd angegofienen Leiften. x ift ein Mantel ans Cifenblech, 
welder in Gemeinſchaft mit der nach unten ſich anſchließenden Guß- 
eifenplatte die vordere Füllkaſtenwand bildet; diefelbe reicht nicht bis 
zur Bodenplatte r, fo daß zwijchen ihr nnd der Bodenplatte eine 
Deffuung von 4, Zoll Höhe in der Mitte und 5%, Zoll Höhe an 
beiden Seiten verbleibt. Die verfchievene Höhe dieſer Oeffnung ift 
dadurch begrüntet, daß die Verbrennung an den Seiten des Koftes 
eine Iebhaftere ift und diefer Querſchnitt für die Menge der dem 
Teuer bei jevesmaliger Schürung zugeführten Kohlen maßgebend 
fein wird. 

Man dente fi den Füllkaſten voll Kohlen und ven ganzen Koft 
mit einer Schicht brennenden Materials bededt, fo wird die Diani- 
pulation eines einmaligen Schürens darin beftehen, daß man ben 
Hebel fein Mal nad) unten und wieder zurüd in die vorherige Stel: 
lung bewegt. Beim Nievervrüden des Hebels, alfo beim Rüdgange 
der Bodenplatte r nebft Roftlage b ftauchen ſich die Kohlen an ver 
hinteren Fullkaſtenwand und find daher verhindert, die Bewegung 
mitzumachen. Die Lage der Kohlentheile relativ zur Roftfläche ift je= 
doch eine andere geworben und ift ein Theil des die Roftlage b be— 
dedenden Materials auf die Platte m, ein Theil des k bevedenden 
Materials auf die Flache p gefallen. Die Menge veflelben ift der 
Hubhöhe entſprechend, welche für b 6 Zoll, für k 3 Zoll beträgt. 
Durch die entgegengefeßte Bewegung des Hebels f fomnıt ver ganze 
Roſt in feine frühere Stellung. Die Platte r führt dem Yeuerraum 
aus dem Füllfaften neue Kohlen zu, b ſchiebt das vor jeinen Enden 
ſich befindende Material auf ven Roft i weiter und k thut ein Glei- 
ches auf der Flähe q. Dadurch, daß die Bewegung von b doppelt 
fo groß ift wie tie von k, wird ſich das Brennmaterial auf dem un⸗ 
teren Roftlager zu einer dideren Schicht zuſammenſchieben. Ganz 
befonder® wird dies auf q der Fall fein, mo bei fpärlihem Luftzu- 
tritte die legten Kohlentheile verbrennen, während bei jevesmaligem 
Hube ein Theil der zurüdbleibenden Schladen in den Raum A ge= 
ſchoben wird. Sollten fih, trog der Bewegung des Koftes, auf dem 
unteren Theile deſſelben Schladen feftjegen, fo gewinnt man beim 
Niederdrücken des Hebeld e zwiſchen b und m eine freie Deffnung, 
durch welche man mit Hilfe eines Schüreifens dieſelben löſen kann. 
Den Schieber o hebt man beim Anheigen heraus, um längere Holz⸗ 
ftüde auf den Roſt bringen zu können. 

Tür Keffel mit innerer Teuerung befommt, wenn zwei Feuer⸗ 
rohre vorhanden find, jedes derſelben einen Roſt, welcher in ähnli- 
her Anordnung, wie ber vorhin befchriebene, bis ungefähr zur Hälfte 
der Länge im Innern des Keſſels liegt. Der vorfpringende Theil 
eines jeden Roſtes ift durch ein fenerfefted Gewölbe gedeckt und ſeit⸗ 
lich mit ſchwachem Mauerwerk eingefchloffen. Der Roft jelbft unter- 
ſcheidet fich von dem in der Abbildung vargeftellten nur dadurch, daß 
der Schladenroft k auf dem Bodenbleche des Feuerrohrs rutſcht. 
Ein Schladenfall wird unnöthig, da in dem Feuerrohre felbft genü⸗ 
gender Raum vorhanden ift, um bie bei 12ftündiger Arbeit übrig 
bleibenden Schladen aufzunehmen. Will man die Schladen entfer= 
nen, fo ift dies leicht zu bewirken, wenn man ven Schladenroft ganz 
aus dem Feuerrohre zurüdgezogen hat. Ein Verbrennen der Roſt⸗ 
theile wird nicht ftattfinden, da bei jedesmaligem Feuern ſämmtliches 
den Roft bevedende Material feine Lage verändert. Die Praxis 
muß lehren, ob zwei bewegliche Roftlager in allen Fällen genügenp 
fein werben. Bei Heineren Feuerungen wird man in beftimmten 
Zeitintervallen ven Hebel f mit der Hand auf- und nieberbewegen; 
beſſer iſt es, dieſe Hebel continuirlich in mehanifcher Weife zu be- 
wegen, wie dies in der Abbildung angebeutet ift. Die punftirten 
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Linien ftellen einen Eylinder ſammt Kolben var, deſſen wechſelnde 
Bewegung durch hydrauliſchen Drud bewerkſtelligt wird, wozu bei= 
fpielsweije das Wafler des in Spannung ftehenden Dampfkeſſels 
benugt werben fann; eine zufällig vorhandene Transmiffionsare 
würde diefelbe Arbeit verrichten können. 

(Runft: u. Gemerbeblatt f. d. Königr. Bayern.) 


Ueber ein nenes Reagens auf Gaffein. Dampft man das 
Caffein nah Schwarzenbad mit etwas Chlorwafler zur Trockne 
ab, jo bleibt ein purpurrother Rüdftand, der beim Erhigen goldgelb 
wird, durch Ammoniak aber die rothe Farbe wieder annimmt. Man 
kann das Caffein auf dieſe Weife in einer einzigen Kaffeebohne nach⸗ 
weifen. (Sigungsber. der Würzb. phyſ.⸗medicin. Geſellſch.) 


Enfauftit. Böflin hat eine neue Art von Enkauſtik erfunden, 
welche Schubert in neuefter Zeit mit gutem Erfolg in Rom ange= 
wandt hat. Es wurde der möglihft naſſe Gyps mit Wafferfarben, 
die mit beliebigen Bindemitteln verfehen worden, bemalt, wobei man 
die Farbenfcala um einige Töne heller nahm. Nach vollftändiger 
Austrodnung wurde eine Auflöfung von Wachs und Harz heiß dar⸗ 
übergeftrichen und diefer Ueberzug dann mit ſtarker Hite eingebrannt. 
Dies Verfahren hat den doppelten Vortheil, daß das durch die Hitze 
tief eindringende Wachs vie Farben firirt und zugleich durch die 
Verbindung mit dem Harze eine fefte, durchſichtige Rinde als Ober- 
fläche bildet, welche vollftändige Sicherung gegen Feuchtigkeit und 
Staub gewährt. Sodann giebt es den Farben eine fonft unerreich- 
bare Gluth und Leuchtkraft, und mit der großen Beftimmtheit, bie 
der Temperamalerei eigen, auch den Reiz perjpectiviicher Abtönung. 
Vielleicht ift fo die lange vergeblich erftrebte Wieberentvedung ‚der 
antiken Entauftif gelungen. 

Die färbende Kraft der Eichenfäfler auf Spiritus ver- 
nichtet Kletzinsky (Iahresbericht ver Wiepner-Oberrealfchule) indem 
er 1 Ammonialalaun und 2 Eifenvitriol in 100 Waſſer löft, die 
ſiedende Flüffigkeit in die Fäfler gießt, 24 Stunden darin läßt, dann 
die ſchwarzgefaͤrbten Fäffer fpält, vänıpft, trodnet und innen mit 
einem dünnen Anftrih von Waflerglas überzieht. 

Eine Bereitung von Zinnfulfid ald neuer gelber 
Malerfarbe; von B. Kleginsfy. Die Bereitung einer ſolchen 
gelben Malerfarbe, welche durch Schwefelwafleritoff, Luft und Ficht 
nicht leidet, und im Tone das Neapelgelb (eine veränderlihe Blei- 
farbe) zu erfeten vermag, gelang auf folgenve Weife: 4 Theile Zinn 
falz werben in 20 Theilen Wafler gelöft, pas früher mit 2 Theilen 
concentrirter Salzfäure oder 1 Theil concentrirter Schwefeljäure 
verfegt wırrde; dieſe Löſung wird bis zum beginnenden Kochen er= 
bigt und mit fchmwefligfaurem Gaſe gefüttigt, wozu ungefähr die 
Menge von Schwefligjäure erforderlich ift, melde 1 Gewichtstheil 
Schwefel zu liefern vermag. Der Proceß fpielt fi) nad folgender 
Beringungsgleihung ab: 3 Sn CI + 2 HO + SO? HO + 5 SO? 
= Sn S? + 2(Sn 0%, 2 S0°) + 3H CL. Filtrirt man bie wäh- 
vend des Erfaltens mit Schwefligfäure gefättigte, gelb gefällte Slüf- 
figteit, jo bleibt die neue Yarbe, das Mufivgelb, das neapelgelbe 
Zinnſulfid auf dem Filter und kann fofort gewaſchen und getrodnet 
werben, während das Filtrat beim Deftilliven Salzfäure im Deftil- 
late und Zinnvitriol im Retorten-Rüdjtande liefert. 

Wenn man das reine, trodene Mufivgelb aus einem Glaskolben 
bei Glühhige und gehemmtem Luftzutritte fublimirt, fo erhält mar 
prachtvolles Muſivgold in großen goldglänzenden Schuppen und 
Flittern von einer Reinheit und einem euer, wie dieß das nad) 
alter Methode bereitete Muſivgold niemals zeigt. 

(Sahresberiht der Wiepner-Oberrealfchule, 1864.) 





rateurs fehr geſchätzt, weil es den Abdrücken einen ſchönen ſchwarzen 
Ton giebt; andere können indeſſen gar nicht damit zurecht kommen, 
entweder das Bad tont nicht, oder es zerfrißt die Bilder. Weshalb 
die Reſultate mit dieſem Bad ſo verſchieden ſind, iſt leicht zu ſagen. 
Der Chlorkalk iſt ein fo unſicheres und unbeſtändiges Präparat, daft 
man das richtige Verhältnig deſſelben nur durch Verfuche finden 
ann. Herr Hart bejchreibt folgendes einfache Mittel, welches feinem 
Zwed vollftändig entfpricht. 

Dan löft 1 Gramm Jodkalium in 480 Gramm Wafler; 24, 
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Gramm Stärke rührt man mit einigen Tropfen alten Waſſers an | gefebt; zuviel aber, wenn es entſchieden blau wird. Eine ſtarke 
amd 1öf in 480 Gramm kochenden Waſſers auf. Die beiden 2d- | Chlorlöfung entfärbt das Papier wieder, fobalb ſich die Farbe ge- 
fungen werben gemifcht und in eine Borzellanfchale gegofien. Sächſi⸗ bilvet hat. Dan wende die Löſung kalt an, und verfuche nach jedem 
ſches Papier wird hineingetaucht, dann getrodnet und vor dem | geringen Zuſatz, um ganz ficher zu gehen; auch follte man dieſe 


Einfluß der Luft gefchüßt. Operation bei Tageslicht vornehmen, da bei künſtlichem Licht bie 
Man nehme einige Pfund Waffer, ſoviel als man Goldbad prä- | Farbe ſich nicht gut erfenmen läßt. 
pariren will, gieße einige Tropfen Chlorkalklöſung hinein, fehüttle Hat man das richtige VBerhältnig getroffen, fo fegt man ber 


gut um und tauche einen Streifen des Papierd zur Hälfte hinein; | Mifhung die nöthige Menge Goldchlorid zu; die Säure des Goldes 
wenn bie Löſung das Papier nicht färbt, fo fegt man noch einen | neutralifirt man am beften durch nievergefchlagenen Kalt. Auf 1 
oder zwei Tropfen zu und taucht ein anderes Papier hinein. Wird | Gramm Chlorgold nimmt man 3 bis 9 Liter Waffer. 

nun das Bapier ſchwach bläulichgran gefärbt, fo hat man genug zu⸗ (Phot. Ar. 1864. 500.) 


Heberficht der franzöffchen, englifchen nnd amerikanifchen Siteratur. 


Nietmaſchine von A. Shants in London, Robertſtreet weil man daſſelbe nicht überall findet, ift bie Bemühung der Chemi- 
Adel: hi fer dahin gerichtet, auf mehr oder weniger direktem Wege das Alu— 
phi. minium aus Thon darzuſtellen. Wir begegnen im Cosmos jüngſt 
Mittels dieſer Maſchine können Keſſel, Blechbalken, Schiffstheile einer Vorſchrift zu dieſem Zwed, die von Bonelli veröffentlicht iſt. 
oder ſonſtige Gegenſtände genietet werben, es können aber auch die So ſehr wir die Fiberalität anerkennen, die den Erfinder bewogen 
Nieten ſelbſt damit angefertigt werden. Ste arbeitet mit einem Mei- | hat, das Kind feines Geiſtes dem allgemeinen Nutzen zu opfern, fo 
nen direct wirtenden Hammer, welcher durch die elaftische Kraft der | fürchten wir doch, daß dieſes Kind nicht die Anerkennung finden wird, 
in einem Eylinder eingefehloflenen Luft vorwärts getrieben wird; | auf bie der Vater beffelben rechnet. R / 
was man dadurch bewirkt, daß man auf der Gegenfeite des Kelbens, Das Verfahren ift folgendes: Man behandelt 100 Th. Thon 
ähnlich wie bei einer einfachwirtenden Dampfinaſchine, Dampf oder | mit Salzfäure, nachdem letztere ausgemafchen ift, fodht man mit 
comprimirte Luft eintreten läßt. Die Abbildung zeigt bie allgemeine | Schwefeljänre und filtrirt; das Filtrat wird eingedampft bis 500% 
Anerbnung der Mafchine, wie fle zum Nieten von Blechbalken be= | erhitt und dann mit 200 Th. Cyankalium und 150 Th. Chlorna- 
trium bei Weißgluth gefhmolzen, wobei Aluminium ſich ausfcheidet. 
Der Erfinter läpt ven Then mit Salzſäure fohen, um das Eifen 
zu befeitigen;’er läßt dann mit Schwefelfäure fohen, um bie Thon= 
erbe außzuziehen; das Filtrat läßt er eindampfen und den Rüdftand 
bis 500° erhigen, um die Schwefeljäure zu verjagen; er läßt endlich 
mit Cyankalium fhmelzen, damit letzteres der Thonerde den Sauer⸗ 
ſtoff nimmt, während das Chlornatrium nur hinzugeſetzt wird, um 
eine leichtflüſſige Schlacke zu geben. Wenn wir das Verfahren einer 
Kritik unterwerfen ſollen, haben wir darüber folgendes zu ſagen: 
Es iſt nothwendig einen Thon anzuwenden, der zeimlich frei von 
Eiſen iſt, denn durch das Kochen mit Salzſäure iſt man nicht im 
Stande alles Eiſen auszuziehen. Ein Theil davon wird ausgezogen, 
ber größte Theil ift aber in chemiſcher Verbindung mit der Kieſelerde 
und biefer wirb meiftens durch Kochen mit Schwefelfäure geldft; 
wollte man alfo nad dieſem Verfahren einen eifenhaltigen Then 
verarbeiten, fo würde man im ſchwefelſaurem Auszuge neben der 
Thonerde auch Eifenoryd haben, und das daraus dargeftellte Alumi- 
nium wirbe eifenhaltig —— ein Vorwurf, der ſehr ſchwer wiegt, 
Gift der zu nietende Blechträger, R vie Niete, auf welche ver , Da wir heute Methoden nicht brauchen können, die unreine Fabrikate 
Pl H var Hilfe des m. P wirft, Gift a — des | geben. Wendet man aber einen möglichſt reinen Thon an, fo hat 
Eylinders, in melden ſich die Luft, eingefchloffen befindet. Durch; das erfle Kochen mit Salzfänre deu Naditpeil, daß man baburd 
ein biegfames Rohr wird das bewegende Medium, Dampf over com- | Thonerbe auszieht, vie völlig unbenugt bleiben muß. Die erfte Be- 
primirte Luft aus bem Reffel ober dteſervoir hergeleitet und mit | Dingung für bie Auwendbarkeit dieſer Methode beſteht darin, einen 
Hilfe eine Ventile V ähnlich wie bei einer Dampfmafcyine durch | Thon aufzufnden, ver möglihft frei von Eifen ift, an Salzſäure 
die Deffnung O zwifcen Kolben P und Cylinderdedel eingeführt, | wenig Thonerbe, aber alles Eifen abgiebt, dagegen an Schwefelfäure 
Durch Drehen ber Hanblurbel I, deren Welle mehrere Daumen K | ale Thonerde. Solche Thonforten find aber ſelten, und wo fie fich 
trägt, wird diefes Dentil V rafch geöffnet ober gejchloffen, demnach | finden, werden fie theuer bezahlt, ba dieſe Thonforten Die auögebehn- 
auch der Kolben P zurüdgebrängt und bie Luft in O zufammenge- | tefte Verwendung für Porcellan ober ähnliche feine Thonwaaren 
brüdt, bie dann bei ihrem Wieverausbehnen den Sammer H mit Ge- | finben. — Der weitere Prozeß, nehmlich die Rebuftion ber Thon- 
twalt gegen bie Niete treibt. Ais Vorhalter oder Gegenambos für | erde mittelft Cyankalium, fann vet gut von Statten gehen, und 
ven Nietenfopf bient der Kolben B, ber in einem Cplinber A geleitet | dieſe Urt ber Reduttion der Thonerde ift als ein Fortſchritt in ber 
und durch Dampf oder comprimirte Luft ftark gegen die Niete ange Aluminium: Fabrikation zu betrachten. Trotzdem aber bleiben bie 
drüdt wird. Dieje fämmtlihen Theile befinden fi) auf einen Schlit- | erften Bedenken fo erheblicher Art, daß wir und deßhalb für dieſe 
ten S montirt, welcher auf einem einer Drehbanfvange äfnlicen | Methode nicht ansfpreen Fönnen. Zieht man außerbem in Betracht, 
Bett T mittels der Zahnftange n und Getriche m verfchiehbar if, | mit wie großen Koften ein geeignete® Thonlager zu beſchaffen ift, fo 
Sollen Nieten felbft gefertigt werben, fo wirb natürlich ber | Wird biefe Methove auch nicht wegen ihrer Billigfeit befondere Be: 
Ambos B burd) den Nietlopfapparat erſetzt. achtung verdienen, ba das Aluminium nad) ber Vorſchrift von Bonelli 
(Mechanics Magazine, Sept. 1864 p. 190, durch Polytechn. kaum billiger barzuftellen fein wird, als wenn es mittelft Baurit und 
€.-®. 1864, 1471.) Natrium gewonnen wird. Allerdings wird man das Aluminium 
3 nicht mehr lange aus Baurit darſtellen, ſondern man wird Thon ver- 
wenden, aber Herr Bonelli hat noch, nicht den richtigen — gefunden, 
. us RR der zum Ziel führt. Eine Methove zur Darftellung des Aluminium 
Die Fabrilation von Aluminium aus Thon. aus * dann praktiſch brauchbar ſein, wenn jeder Thon 
Seitdem in Frankreich der Baurit aufgefunden iſt, hat die Fabri- dazu verwendbar iſt, und, worauf wir das Hauptgewicht legen, 
kation des Aluminiums einen neuen Aufſchwung genommen, weil | wenn das Aluminium tm Zuſtande der höchſten Reiuheit dargeſtellt 
das Metall jegt bedeutend billiger hergeftellt werden fann als früher. | werben kann. Diefe Methove braucht aber nicht mehr gefunden zu 
In Folge deſſen ſucht man jegt in allen Ländern nach Baugit, und | werden: fie ift gefunden; aber der Erfinder ift nicht fo liberal, mie 











Herr Bonelli; Erſterer geftattete und für jegt noch wit vie Ber- 
Öffentlihung dieſer Methode. 





Die Kohlung des Eiſens durch Contact oder 
Cementirnug 
von Fr. Margueritte. 


Der Verf. ſucht die Frage zu erledigen (Compt. rend. t. LIX, 
139. 185.), ob ver Kohlenſtoff ſich durch Contact, Cementirung mit 
dem Eiſen unmittelbar verbindet oder nicht. Guyton-Morvean hat 
zuerſt Schmiedeeiſen mit Diamant heftig geglüht, und dabei Guß- 
ftahl erhalten, doch konnte letterer bei tiefem Verſuche auch Durch die 
Hertgaje erzeugt jein. Der Verf. hat unu Eifenblech, welches durch 
Glühen in Waſſerſtoff von Schwefel und Stickſtoff gereinigt worten 
war, in einen doppelt glafirten Perzellaurohr und in einer Atmo— 
Iphäre von chemiſch reinem Waſſerſtoff (Dumas u. Deville) mit aus- 
geglühtem Diamant erhigt und jeresmal Gußeiſen erhalten. Als 
Eijendraht in Tiamantpulver getaucht und wie oben erhigt wurde, 
bildete ih Stahl. Bei Anwentung von Graphit oder gereinigter 





Zuckerkohle konnte Eijentraht in 3 Minuten in Gufeifen und bei 


nieberer Temperatur in Stahl verwandelt werden. Acetylen (Ber: 


thelgt) hatte fich hierbei nicht gebiltet, veun das Ente des Drahts, 


welches nicht nfit ter Kohle in unmittelbarer Berührung ſich befant, | 


war unverändert. Bezüglich der Kohlung des Eiſens durch Kohlen— 
ftoffverbindungen hatte Clouet geglaubt, daß Eifen ſelbſt kohlenſau— 
ven Kalt zerjegen könne, es hat jic aber herausgeſtellt, daß bei die 
fen Berfuche entweder tie Herdgaſe oder Silicium das Eiſen ver- 
änderten. Yeplay behauptete tan, daß das Nohlenoryd alle Ver- 
bindungen reducire und alle Metalle kohle, welche durch Cementirung 
reducirt und gefohlt werden fünnen. Später glaubte er mit Laurent 
gefunden zu haben, daß das Kohleueryd nur veducirend wirke und 
- daß Kohlenwaflerfteff die Urſache ver Stahlbildung jei. Der Verf, 
hat num roftfreien Draht in chemiſch reinem, getrocknetem Kohlenoxvd 
im doppelt glafirten Porzellaurohr auf Hellrothgluth erhigt, wobei 
der Draht unter chlenfänreentwidlung in Stahl verwantelt wurde. 
Nach Karen giebt nun zwar Ciliciumeijen mit Kohlenoryd Kicjelfäure 
und Stahl, der Verf. hat aber bei jeinen Verſuchen bedentend mehr 
Kohlenoxyd zerjegt, als dem Siliciumgehalt jeines Eiſendrahts ent« 
ſprach zudem hat er mit temjelben Erfolg chemiſch reines Eifen aus 
oxalſaurem Eifenorydul benugt und macht außerdem darauf aufmerf- 
fan, daß wenn das Silicium allein das Kohleuoxyd zerſetzt haben 
fette, unmöglich Kohlenſäure hätte entwickelt werben können. Schließ: 
lich hat ver Verf. fein Kohlenoxydgas von möglicherweije Darin ent» 


haltenen Sticjteff (nad Fremys Angabe) gereinigt und wit dieſem 


Gaſe aus Eifendraht ebenfalls Stahl erhalten. 


Hydrauliſche Hebevorrichtung in engliſchen Hotels. 


Die Maſchinenfabrikanten Eaſton und Amos conſtruiren jetzt 
in dem Brighton-Hotel hydrauliſche Hebevorrichtungen, wobei zwar 
nur geringe Laſten, aber auf eine beträchtliche Höhe gehoben werden 
ſollen. Ein viereckiger Thurm von etwa acht Fuß Weite geht durch 
ſümmtliche Stockwerke des Hotels, mit Oeffnungen, die jedem Flure 
entfprehen. Im dieſem Thurme ift die zum Auffteigen beftimmte 
Vorrichtung an einer Kette aufgehängt, welche an dem höchſten 
Punkte über eine Rolle läuft. Am anderen Ende der Kette find Ge— 
gengewichte angebracht; welche das Gewicht des leeren Apparate 
ziemlich ausgleihen. Dieſer fogenannte Treppen- Omnibus gleicht 
im Inneren einen Eifenbahncoupe, das mittelft einer an der Dede 
befindlichen Lampe erleuchtet ift. Die erfte Anwenbung diefer Vor— 
richtung finden wir in dem fogenannten Coloffeum, einem Londoner 
Vergnügungsert (berühmtes Diorama). Später wurde fie in mehre: 
ven großen Hotels angewendet. 

Die aufjteigende Bewegung wird im Brighton» Hotel auf fol- 
gende Art erhalten: In ver Mitte des gedachten Thurmes ift ein 
enger Brunnen abgetenft (over abgebehrt), der fo tief ift, als ber 
Thurm hoch. In dieſem Brunnen ftcht ein eifernes dichtſchließendes 
Rohr, worin fid) ein zweites, ebenfalls unten geſchloſſenes Rohr auf- 
und abbewegt. Das innere Rohr läßt zwifhen fid) und dem äußeren 
einen Spielraum, ift dagegen an der Mündung durch eine wafjer- 
dicht ſchließende Stopfbüchſe geführt. Der Kopf dieſes Preßkolbens 
trägt den erwähnten Treppen-Omnibus. 

Das nöthige Preßwaſſer wird durch eine 120 Fuß hoch ſtehende 





Gifterne geliefert. Bon hier aus geht ein euges Rohr nach dem er— 
wöähnten Preßcylinder, und genügt daher bie Drehung eines Hahue® 
in biefem Rohr, um den Apparat zum Steigen zu bringen. Es find 
5 folde Hebevorrichtungen vorhanden, Die erite dient zur Beför— 
derung der Paflagiere vom Parterre bis in den 5. Stock, etma 56 
Fuß. Enoa 10 Gentner oper 8 Berfenen können dadurch auf ein= 
mal gehoben werden, und zwar die ganze Höhe in einer Minute, 
Die Koſten diefer einen Hebevorrichtung, exel. Wajlercifterne, ber 
trugen 600—650 Pf. St. Die zweite Vorrichtung hebt vom Steller 
bis in den 5. Stod 77 Fuß hoch; fie wird auf andere Art, nämlich 
durch eine Seiltrommel gehoben, die wiederum durch einen hoxizon— 
talen Eylinder und Kolben mittelft Wafferprud in Bewegung gejegt 


| wird. Cine tritte Vorrichtung hebt ven Wein aus dem Keller, eine 


vierte die Speifen aus der Küche nad) dem iſeziumer, eine fünfte 
nach den verjchtedenen Etodwerfen. Mittelft Sprachröhren find tie 
verſchiedenen Stockwerke mit einauder verbunten, und dadurch wer-⸗ 
den auch die Hebevorrichtungen dirigirt. Wo in den öffentlichen 
Waſſerieitungen hinreichender Druck vorhanden iſt, laſſen ſich ſolche 
hydrauliſche Hebevorrichtungen mit der größten Leichtigkeit beſchaffen. 
Auch in Waarenlagern, für Läden in ven oberen Stodwerfen u. ſ. w. 
wären dieſe Borridtungen ſehr zu empfehlen. 
(Mechanics' Magazine; Breslauer Gewerbeblatt, 1864, Ar. 21.) 
Aufiindung einer Quelle von Chlorlithium. Dr. Miller 
in London hat in einer Duelle, die bei Neonuth iu England zu Tage 
tritt, große Mengen von Chlorlithium uud Chlercäfium gefunden; 
die Menge des erjteren Salzes, welches von dieſer Quelle geliefert 
wird, ift 1Omal jo groß, als tie aller bekannten Quellen, aus deuen 
dafjelbe gegenwärtig gewennen wird, fie liefert nämlich nah einer 
ziemlich genauen Schaͤtzung in 24 Stunden 400 Kilogr., und es ift 
wahrſcheinlich, daß dies Salz nunmehr ab und zu ale Erjagmittel 
für Kali Anwendung finden wird. Die Quantität des Cäfium ift 
noch nichtgenanfeftgeftellt, fie ijt aber auch nicht unbeveuten. (Kosmos.) 





Die Darftellung von metallifchem Calcium gelingt nicht 
aus Chlorcaleium mit Natrium, wohl aber, wenn man Chlorcalcium 
mit Jodkalium und Natrium gemijcht, bis zur Rothgluth erhigt. 
Das Yierbei gebildete Jodcalcium wird durch Natrium vollſtändig 
zerfegt. ; 


Beim Abhäuten der Schlachttbiere wird tie Haut vom 
Fleiſch dadurch getrennt, Daß man mit Hülfe eines Blajebalgs, deſſen 
Spige unter die Bauhhaut eingeftohen wird, Luft einbläft, welche 
zwiſchen die Maſchen des Zellgewebes tritt. Dies ift eine jehr be- 
ſchwerliche Arbeit, welcbe Beliard, Paris, rue St. Maur-Popincourt 
14 (Bull d. 1. Soc. d’Encouragement) mit Hülfe einer Machine 
umgeht. Die Mafchine comprimirt Luft in Cylindern aus Eifen= 
blech, von wo fie durch Kautſchukſchläuche den abzuhäntenden 
Thieren geleitet wird. Man braudt nur v.Cude des Schlauchs 
in einen Hautſchnitt zu ſtecken und einen Hahn zu öffnen; ſo wird 
ein Hammel in 1, ein Kalb in 2, ein Ochſe in 5 Minuten ſo voll⸗ 
ſtändig aufgeblaſen, daß die Haut ſehr leicht abgezogen werden kann. 
Die Maſchine hat ſich bereits erprobt, und ihre Koſten werden durch 
die Erſparniß an Arbeitskraft ſehr bald erſetzt. 


Bereitung von reinem Silber. In der Pariſer Münze 
wird das kupferhaltige Silber in Salpeterſäure gelöſt, mit veſtillir— 
tem Waſſer verbiinnt, filtrirt, um das Gold zu trennen, und das 
Filtrat mit 8—10 Ouart deitillivtem Waffer verfegt, worauf ınau 
ter Umrühren gewöhnliche Salzfäure im Ueberſchuſſe zufegt, ven 
Niederſchlag mit Flußwaſſer volftindig auswäfcht, trodnet und mit 
Kreide und Kohle (auf 100 Chlorfilber 70 Kreide und 4 Holzkohle) 
reducirt. Vortheilhaft ift e8, in größeren Quantitäten zu arbeiten. 

(Journ. d. Pharm. d’Anvers.) 


Veratrin ftellt Murray Thomfon in Edinburgh auf folgende 
Weiſe dar. Die aus ihren Kapfeln genommenen Sabadillſamen zieht 
er 24 Stunden lang mit kochendem, mit Salzjäure verfegtem Waſſer 
aus, feiht vie Flüffigfeit durch und wiederholt das Aufkochen noch 
6—8 Mal. Die Gefammtmaffe der Flüffigfeit verfegt er num fo 
lange mit Ammoniak, bis alles Beratrin ausgefüllt ift, das nad) vem 
Abfiltriren und Trocknen noch mittelft heißem Alkohol zu reinigen 
ift. Darauf löſt er es abermals in heißem fauren Waſſer, verfegt 
wieber mit Ammoniak u. f. w. bis zur vollftändigen Reinigung ver 
Bafe. (Pharmae. Journ. and Transactiong.) 








\ ; 7 


Mittheilungen aus dem Saboratorium des 


Färbung der Papierfafer. Heut zu Tage werben zur Pa- 
pier-Fabrikation vie verſchiedenartigſten Faſern gebraucht, und es ift 
nicht immer leicht, dieſelben zu bleichen oder dad) die Bleihung fo 
billig zu bewirken, daß die Anwendung mancher Faſern für feinere 
Bapiere möglich iſt. Schwefelige Säure läßt bei ver Bleihung mei- 
flens im Stich, und oft kann man nur duch ein Uebermaß von 
Chlor eine genügende Farblofigkeit herftellen; diefes Uebermaß non 
Chlor ijt aber jowohl wegen feiner zerſtörenden Wirkung auf bie 
Faſer nicht gut anwenpbar, ald auch große Mengen Chlor ſchon an 
und für fich zu theuer werden. Wenn man invefjen durch Bleichen 
nicht gut zum Ziele gelangt, dann giebt e8 doch noch ein Mittel, die 
Fafer weiger zu machen, nämlich indem man dieſelbe weiß färbt, ; 
und zwar mit Permauentweiß (ſchwefelſaurem Baryt). Zu tem | 
Zwed löſt man in dem wäfjerigen Papierbrei eine hinreichende 
Menge Aaun, und, ſobald dieſes gefhehen ift, fügt man fo viel von 
einer Auflöfung von Chlorbarium hinzu, daß alle Schwefelfänre bes 
Alsun als Schwerſpath oder Permanentweiß ausgejchieven wird, 
weicher legtere auf ver Faſer haftet und viefelbe weiß färbt. Man 
könnte zu dem Zwed ftatt des Alaun reine Schwefelfäure verwenten, 
and würde ben Zwed dadurch billiger erreichen, indeſſen doch nur 
ſcheinbar; denn ber Alaun wirft zugleich als Beizmittel und bei An: 
wendung beffelben haftet dad Permanentweiß beſſer auf der Faſer, 
als wenn man ur Schwefelfäure verwendet. Die Berhältnifie, die 
man anzuwenden hat, ſind folgenre: Man nimmt auf 31/, Gewichts⸗ 
theile Alaun 1 Gersichtötheil Chlorbarium, wobei man vollſtändige 
Zerſetzung erhält, und kaun, um die fich bildende Salzſäure zu neus 
tralifiren, noch !, vom Gewichte des angewendeten Chlorbariums 
an gebranntem und mit Waſſer gelöfchten Kalk hinzuthun. Wie viel 
Alaun, reſp. Chlorbarium quf.eine beftimmte Menge Faſern zu ver: 
wenden ift, um eine genägenbe Färbung hervorzubringen, läßt ſich 
im Allgemeines wicht beftinmen ; der Verſuch, der mit ven verſchiede⸗ 
wen Sorten, ver Fajern angeftellt werden muß, kann darüber allem 
entſcheiden; im Augemeinen kann mır fo viel gejagt werben, daß viefe 
Färbung in vielen Fällen eine annähernde Farbloſigkeit bewirken 
wird, in Denen durch Chlor derſelbe Grad der Zarblofigfeit nur mit 
mehr Koften erreicht werben kam. — 





Darſtellung von Chlorbarium. Godin ſchlägt vor, man 
ſolle Chlorbarium darſtellen, indem man gemahlenen Schwerſpath 
mit Kohle, kauſtiſchen Kalk und Chlorcaleinm glüht. Der ſchwefel⸗ 
ſaure Baryt wird durch die Kohle reducirt, und das gebildete Schwefel⸗ 
barium zerjegt ſich mit den übrigen Beſtandtheilen ſo, daß, wenn 
man die geglühte Maſſe mit Waſſer mıter 40° Wärme auszieht, 
Chlorbarium gelöft wird, während das bei der Soda-Fabrikation bes 
taunte baſiſche Schmwefelcaleium ungelöft bleibt. Bei Anwendung 
von 120 Th. Schwerfpath, 20 Th. Kohle, 30 Th. gebranntem Katt 
und 60 Th. geſchmolzenem Ehlorcalcinm habe id) durch Glühen nicht 
103 TH. trodnes Chlorbarium,' fondern nur 80 Theile erhalten, 
während nicht unbeträchtlihe Mengen von Chlorcalcium in Löſung 
gingen. Nichtsveftoweniger wird ſich diefe Methode ver Darftellung 
von Chlorbarium da empfehlen, wo man große Mengen von Chlor- 
calcium als Nebenprobuct erhält, und nicht weiß, was man damit 
machen fol, Wenn auch, wie oben bemerkt, die Zerfegung nicht 
volltommen von Statten geht, fo doch annähernd, und «8 verdient 
wohl hervorgehoben zu werben, daß eine billigere Darſtellung von 
Chiorbarium nicht wohl denkbar ift, und wir legen deshalb hierauf 
großes Gewicht, weil das Ehlorbarium ein Körper ift, der an Wiche 
tigkeit immer mehr zunimmt, weil die Anwendungen, die daſſelbe er⸗ 
fährt, immer ausgedehnter werben. 


Desinfection der Kloaken. Die agronomiſche Ztg. berichtet, 
baß Herr Moßelmann aus Paris in Leipzig vor einen Kreiſe von 
Sachverſtändigen feine Experinente gemacht hat, um fowohl flüffige 
wie fefte Exkremente geruchfrei zu machen. Sein Verfahren beruht 
auf der Fähigkeit des gebrannten Kalkes, das Dreifache feine® Ge- 
wichts an Waſſer aufzufaugen, und danı ein mäßig feuchtes Pulver 
za bilden, daß, wenn wie im vorliegenden Falle, ver Kalk flüffige 
und fefte menfchliche Exkremente aufgefogen hat, doch ganz geruchfrei 





Dr. Bull in Berlin, Jaͤgerſtraße 63a. 


ift, Hierauf ift erſtens zu bemerken, daß die Anwendung des Kallkes 
zu dem gevachten Zwede nicht neu ift, da ſchon Prof. Hofmann in 
feinem Gutachten an ven Londoner Magiſtrat denfelben erwähnt 
hatte, um vie Kloaken zu vesinficiren, aber aud zugleich hervor—⸗ 
gehoben, Daß die Anwendung deſſelben zu theuer werben würde. 
Wenn, wie bemerkt, ver Kalt preimal mehr als fein Eigengewicht an 
Flüſſigkeit auffangen kann, dann würde alfo vie Bevölkerung Berlins 
den dritten Theil vom Gewichte des Urins, den fie von fich giebt, 
an Kalk verbrauchen. Angenommen, jeder Menſch läßt täglich 1 Duart 
Urin, fo wären %, Pfund Kalt nöthig zum Aufjaugen, alfo für 
500,000 Menfchen täglich ca. 3200 Etr. Kalk. Ermäßigt ſich die- 
ſes Quantum auch nod durch mandherlei Zufälligfeiten, und nehmen 
wir an, daß nur täglich 2000 Er. Kalk verbraucht würden, fo wür⸗ 
den das immerhin pro Jahr 730,000 Etr. madhen, und wir fürchten, 
bie Riversvorfer Kalkberge möchten dann vor der Zeit zu Enbe 
gehen. Solche Kunſtſtückchen mit Ralf laſſen fih machen, und bes 
währen fi im Kleinen gewiß fehr gut, wie z. B. bei Herrn Moßel⸗ 
mann, der als Cierhänbler den Kalk verwendet, um die Flüſſigkeit 
ter faulen oder angebrüteten Eier aufzunehmen, und vie fchlechten 
Gafe zu binden. Für folde Meinere Zwede, wo nur fo viel Kalt 
gebraucht wird, als nöthig ift, un höchſtens täglich das Eiweiß von 
1000 &iern zu binden, fpielen bie Ouantitäten des Kalfes feine 
Rolle; fie wachſen aber in fo großen Proportionen, daß fie ſich nicht 
mehr bewältigen laflen, wenn e8 ſich darum hanvelt, die Auswurf- 
foffe großer Städte zu desinficiren. Dieſe Deethode ift mit Parifer 
Leichtigkeit entworfen, und wir fürchten nicht, daß dieſelbe in bie 
Praxis eingeführt werden wird, felbft wenn die agronomifche Ztg. 
dafür ſchwärmt. 


Die Verſeifung der Fette durch Schwefelnatrium. Nach 
der Angabe von Pelouze in Paris verſeift Schwefelnatrium die Fette 
ebenſo gut, als kauſtiſches Natron, und zwar bedeutend billiger, da 
man erſteres durch einfaches Glithen des ſchwefelſauren Natrons mit 
Kohle leicht und billiger darſtellen kann, als Soda. Dieſe Thatſache 
iſt allerdings richtig, aber die weitere Angabe, daß der unangenehme 
Geruch zu befeitigen ſei, können wir nicht beſtätigen, ober es müßte 
denn fein, daß Pelonze für die Befeitigung des Schwefels ein Mits 
tel gefunden, das berjelbe nicht veröffentlicht hat. Selbſt wenn ein 
Ueberfhuß von Schwefelnatrium auf das Sorgfältigfte vermieden, 
und das Schwefelwaſſerſtoffgas durch längere Erhitzung ausgetrieben 
wurde, blieb ein Gerud) zurüd, der unangenehm iſt und nicht be= 
feitigt werden konnte. Dagegen empfiehlt ſich die Methode non Pe— 
louze für die gewöhnlichen Seifen, bei denen vor der Billigkeit alle 
übrigen Rüdfichten ſchwinden, außerordentlich, und vielleicht ift diefe 
billige Seife auch fir die Tuchwalkereien anwendbar, und in dem 
Falle ſollten ſich diefe Fabriken die Erfindung von Pelouze bal zu 
Nugen machen. " 

Die Darftelung von Leuchtgas aus Torf. Es werben 
noch häufig in ven Journalen Angaben gemacht über den Vortheil, 
den der Torf zur Gasfabrikation gegenüber den Steinfohlen dar 
bietet, und man wundert ſich noch oft, daß ſolche Städte, die mitten 
in Torfmooren liegen, ſich diefe Vortheile nicht zu Nugen machen. 
Allerdings enthalten die Steintohlen Schwefel, und ber Torf fehr 
felten oder nie; alfo in Rückſicht hierauf ift vie Reinigung des Leucht⸗ 

afes aus Torf leichter zu bewirken, als die des Steinfohlengafes. 

ber e8 tritt beim Torf ein anderer Uchelftand auf, und zwar der= 
felbe, ver fi in ven Gasfabrifen, die das Leuchtgas aus Holz dar: 
ſtellen, geitend macht, nämlich ver, daß die beveutenden Mengen von 
Kohlenfänre, die ſich bei der Deftilfation bilden, kaum zu befeitigen 
find, oder doch, Daß Su Befeitigung mehr koftet, als die Preis: 
Differenz zwiſchen Torf und Steintohlen, reſp. Holz uud Stein 
fohlen ſeibſt in den Städten beträgt, in denen Torf over Holz ſehr 
billig und gute Gaskohlen theuer find. Im denjenigen Orten, in 
denen heute nody Gasfabrifen, die mit Holz arbeiten, bejtehen, giebt 
man diefe Darjtellung auf, und wendet fid) den Steinfohlen zu, weil 
das Gas aus biefen leichter zu gewiunen ift, und auch weil immer 
neue Steinfohlenlager aufgefunden, werben, ud verbeſſerte Com⸗ 
municationswege billigeren Transport geftatten. 





Kleine Mittheilungen. 


Jahr 1860 an forftwirtbichaftlichen Probucten ausgeführt: 

Ühe. 220. Blister se: % in Dollars 961,106 
Cie . .. ER . ren 14,976 
Br . 22200. un 100,759 
Ulme n — — 7 207,297 
Eiche „un 404,861 
Beiftanne ale 2,582,606 
Rotbtanne in = 607,610 
Belmf oo. 2 2 2.02 en 49,493 
Matten, Baft, weiße Malnuf.. . . — ” 14,475 

Dielen, Maſten, Planten, Eiſenbahn ⸗ 
JJ..... 2 2 ee. — E 6,045,526 
Nicht ſpeciell angegebene Artill . . —— 123,545 
11,012,254 


Die Ausfuhr 1863 hatte einen Werth von 13,543,926 Dollars. 1860 
hatte Canada 167 Potaſche⸗Siedereien. 


Die aufralifhen Goldminen von Victoria haben in ber er- 
fen Hälfte vorigen Jahres einen Ertrag von 759,641 Unzen Gold geliefert, 
ie Production ber neuſeeländiſchen Minen hinzugerechnet, find von Victoria 
919,341 Unzen erportirt worden. Die Durchſchnittszabl der auf den Gold» 
feldern_ von Victoria Beichäftigten war 83,175, darunter 23,108 Ghinefen. 
Den Werth bes geonneuen edeln Metalls zu 4 € per Unze angenommen, 
—— ſich als wöchentlicher Erwerb eines jeden 1 £ 8s ld. Im Jahre 
1 waren ber Goldſucher durchſchnittlich 97,492; fie gewannen 1,702,460 
Ungen, d. 1. per Kopf wöchentlih 1 € 6» 9 d, im Sabre 1863 erbeuteten 
bie 93,292 Arbeiter 1,508,079 Ungen, ober 1 € 6 5 3 d wöchentlich per 
Kopf. Bei ber Heineren abl der Goldfucher if tro ber geringeren 
Ausbeute dieſes Jahres der Wochenerwerb größer. 


Der Berbraud von GSteinlohlen in London b 1862 
rad Tone — 10 Mill. Ctr., 1863 5,119,887 Tons — 19 Mil, 
tr. Ber Eiſenbahn und Kanal Tamen 1862 1,524,849 Tone, zur See 
83,442,402 Tone; 1863 per Bahn und Kanal 1,784,713, zur See 338,174 
Tone. Letztere Zahl ift durch bie fehr niedrigen Kohlentarife und bie ge 
bobene Probuction ber von ber See entfernten Kohlengruben bebingt. 

Berarbeitung alter Schladen. Die Eifen-, Blei» und Silber- 
bergwerle im — in Griechenland, die ſchon ſeit — 
ausgebeutet wınben, fingen peloponneſiſchen Kriege an, einzugeben und 
börten bis zum 1. Jahrbundert driflicher De, nung ganz auf, während 
in der Blüthe Athens 20,000 Sclaven bort beichäi waren. Genauere 
Beachtung fanden diefe * erſt von Fiedler (1 
(1836), aber bie griechiſche Regierung konnte damals auf Vorſchläge ni 
eingehen. Bor 4 Yahren wurben die Schladen aus ben alten Schmelzöfen 
Bee 14, Millionen Kubikmeter geidägt (einen Theil hatten die Römer ſchon 
verarbeitet, wie ſich ſolche Schladen bei Kypriancu mit nur 5%. % Blei 
finden) und enthalten 5%, —12 %, filberhaltiges Blei und nad Fiedler in 
100 Cr. Bleierz al Loth Silber, 

In biefem Jal dert wurden zuerft in Freiberg alte bleibaltige 
Schladen aus bem 13. Jahrhundert wieber ausgeihmolgen. Bor 15 Jah⸗ 
ven ließ Banquier Rour in Marfeille alte Schladen Spaniens in Carta- 
ga 5 %, Blei und gegen die Sierra Morena (9—25 %, Blei und 

"/s me. Silber) ausihmelzen. 1857 wurde auf Sarbinien alte rö⸗ 
mifhe Schladen mit 16 %, Blei und 6 /, Gms. Silber wieber auszu⸗ 
ſchmelzen begonnen. 

Nach neuen Anterfuifungen enthalten bie Echladen des Paurion-Gebirges 
in 100 Kilo 6,06—10,10 Kilo Blei und 3 Gme. Silber und find von Rour 
und Bouquet in Marfeille angelauft worden. Andere aufgegebene Berg 
werke finden fi in Griechenland überall. 2 

(Lindermayer in Athen. Ausland 64, Rr. 37.) 


In Lintorf bei Ratingen if metallifdes Ouedfilber gefun- 
ben worben. Die Lagerftätte ift 15 Fuß zräctig And bifbet bie ımterfte 
Schicht eines 60' mächtigen Thonlagers, auf v. Vechens geologiſcher Karte 
ale an von Ratingen bezeichnet, zur Braunfohlenformation gebörend. Die 
metallführende Schicht befteht aus einem Gonglomerat von jerunbeten 
Schieferhroden mit einem chloritiſchen Bindemittel, beibe Beftanbtheile im 
durchweichten Zuſtande. 


Ein ergiebiges .Duedfilbererzlager if in Neue Rhomarb bei Olpe 

Weftphalen, Regierungsbezirk Arneberg, entderft worben. In bem bor- 
tigen, feit dem Mittelalter berühmten ferbergwert hatte fih bei Be- 
arbeitung eines Stollens auf Eifenftein_pföglic Quecſilbererz aeacigt beffen 
Lager fehr nachhaltig zu fein geint, Seit einigen Monaten ift bereits eine 
Hütte dort erbaut umb in ben leisten Wochen ein Quantum von 4000 Pf. 
& geförbert worden. Die Gegend zeichnet fi auch burd) ein reichhaltiges 
Schwefellies · Borlommen aus. ferner wirb hier die jüngere Graumade 
von eigenthimlichen age durchbrochen, bie theils als Duarzpor- 
phyr, iheils mehr als Feldſpathporphyr zu Tage treten; eine gleiche For⸗ 
mation findet fih in Spanien bei dem Duedfilberbergwert Almaben. Das 
Erz findet fih 250 Fuß tief unter ber Spite eines Berges. Der Boben 
an ber Oberfläche if auffallend ſcharlachroth gefärbt umd wirb feit langer 
de von ben Bewohnern ber Umgegend als Anftrichfarbe benukt. Ser 

fen zur Gewinnung des Metalls aus dem Erze ift nad ber Sigifeen 


) und Bubeaper 








Conſtruction erbaut. Der Kreisbaumeiſter Häger legte in der Polytefpni- 
fen —— in Berlin Proben des Erzes und bes daraus gewonnenen 
nen Qut vor 


Angora-Ziegen. Im Xeclimatifationsverein in Berlin wurbe mit» 
getheilt, daß die in ber Local ⸗Abtheilung zu Coblen; mit ber Angora-Ziege 
angeftellten Berfuche ben Beweis geliefert haben, daß bie Ein, 
der Stamnithiere bei uns fehr wohl möglich fei, und durch eine forte 
efetste Kreuzung berfelben mit unfern Candziegen eine außerordentliche Ver⸗ 
Peinerung des Haares berbeigefülhrt werden Tann, wie es bei dem zulet 
ebornen Bock deutlich wabrzunehmen if. Diefe Thiere find jett nad dem 
Sr des Prinzen Friedrich Carl in NewZehlenborf übergeführt werben. 


Die diesjährige Baummollenernte in Ofinbien in ben nördlich⸗ 
Ken Provinzen dürfte 1,600,000 Ctr. ergeben, im Vergleich mit dem vori⸗ 
en Fahr find dort 595,000 Aeres mehr mit Baumwolle bepfl KR" 

efterreich werben befanntlih vom Miniferium Verſuche veranlakt, die 
Baummollenpflanze einzıfführen. Man begann damit 1862 in Dalmatien, 
fuhr 1863 namentlich in der Gegenb von Zara mit ben Verſuchen fort und 
baute bie Baumwolle 1500‘ über ver Seekliſte. Bei ber großen Troden- 
beit bes Jabres gedieh nur am Meer und an ben Flußufern ein Theil ber 
Culturen. Auch auf einer Donaninfel bei Wien erzielte man gute Reſul⸗ 
tate. Im Jabr 1864 wurden am verſchiedenen Orten unter Aufficht 1500 Pf. 
Samen ausgejäet. Außerdem macht man Berfuche in ber peterwardeiner 
Militairgrenze bei Mitrowitz unb im Wenetianiihen von ber Bomünbung 
an bis nach Trevifo hinauf. 


Im Verein fir Aeclimatifation in Berlin theifte Karften mit, 
daß ber auf ten Verſuchsfelde erbaute Riefenmobn 9,3 und ber blaue 
Mohn 8°%/, Morphium enthalten habe und ſah hierin ein günftiges Argument 
für den vermebrten Anban dieſer Mobuforten. 

Die Ausfubrproducte vom Senegal betrugen 1863 1,600,008 
Kilo Gummi, 1,550,000 Wrbnüffe, 9—10,000 Faß Hirfe, 2000 Quent⸗ 
chen Golb, 15,000 Kilo friſche ‚ 1000 Kilo Elfenbein, woraus her 
vorgeht, daß ber Senegal noch immer ber probuctenreihfle Fluß ber afri⸗ 
taniſchen Weftküfte ift. 


Ame Biden. 

Ilufrirtes Banlerilon von O Mothes. Kapıi bei Otto 
Spamer. 1865. — Wir haben ſchon wiedeaholt af dies Bu, am 
gemacht und zeigen beute den Schluß bes erfien Bandes an, welcher bis 
Ez... reiht. Es läßt ſich jetst fhon ein Ueberklid über das Bet 
ewinnen und das Ürtbeil der Kritit wird gewiß Tem ſein 
da daffelbe eine vorzügfiche Leiftung if. 8 bifrfte nicht leicht etwas ver⸗ 
mißt werben, was für das Publikum, für rel dieſes Buch befinmt 
int, wichtig if. Dazu find die Grflärnnger beutlih unb im recht 
genau. Der Matbematil iſt ein ziemlich großer Raum geftattet, wı 
die Chemie vielleicht etwas ” kurz abgefertigt ift, namentlich die erden 
Hefte laſſen in biefer Wiffenfhaft manche zu wünfden übrig. LAutherordent ⸗ 
uͤches ift in den Abbildungen geleiftet und faft wird ber Reichtum erbrüdenb; 
ein Vorzug derſelben beſſeht barin, daß fie meift vom Verf. ſelbſt auf Holz 
gezeichnet find. Wir glauben, dies Buch mit Recht empfehlen bürfen 
mb vwürben es fehr beflagen, wenn, mie es fat fcheinen will, durch Be⸗ 
fchränfung des Raumes bie folgenden Buchſtaben weniger ausführlid be⸗ 
handelt werben follten. Mit biefem erften Bande foll nämlich die Hälfte 
des Werkes vorliegen und mitbin alle Buchftaben von F—Z in gleiheit® 
Raum behandelt werben wie A—E. — Die Austattung ift fehr jchön, 
wie wir es von ben neueren Berlagsartilein bes unternehmenden Herr 
Spamer gewohnt fiub. 


Udo Schwarzmwäller, die Rübenzuderfabrilation und der 
Anbau der Zuderrübe 2. Aufl Hamm, ©. Groteihe Buchhand- 
hung. 


1865. — Der Verf., welcher in ber Borrebe ſelbſt geftebt, feit Auge 
ver Zeit der Zuderfabrilatioon entfremdet zu fein, fiefert uns hier eine Ar 
beit, bie meber bem Praltiker, noch bem Theoretiker, noch bem. großen 
Bublibum genügen kann. Für letzteres ift fie durchweg zu breit, für erfleren 
einmal I ungleihmäßig und zu wenig einbringend in bie heute für bie 
Zuderinduftrie wichtigften Fragen. Dem Theoretifer bürfte das Buch aber 
vollends nicht genligen, weil denn doch viele wiffenichaftlihe Unterſuchungen 
vernadläffigt und das Mit ilte oft unrichtig if. Manches Brauchbare 
enthält das femge Kapitel Über den Rilbenbau, body find viele Beme 

barin veraltet oder wenigſtens heute nicht mehr bereditigt. Ueber einen fo 
fortgefchrittenen Induſtriezweig, wie bie Rübenzuderfabrilation, verlangen 
wir jebenfalls ein beſſeres Wert und das vorliegende erfcheint um fo über⸗ 
flüffiger, ale unter den vorhandenen Arbeiten denn doch viele dem erſteren 
vorzuziehen find. 


Die Verlagshandlung erlaubt Ai, anf den Mark benutzten nnd erfolg- 
reichen Iuferatentheil des Ylattes noch befonders aufmerhfam zu machen 
und denfelben Den geehrien Zuduſtriellen zu Anzeigen ergeben zu em- 
fehlen. Die Beile hofet 2 Sgr., bei wiederholten Inferaten nad 
Vereinbarung mit dem Werleger zu bedentend ermäßigten Preiſen. 





Alfe Mittheifungen, welche vie Verfentung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für revactionelle Angelegenheiten an Br. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





3. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilfelm Baenſch in Leipzig. 
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Concentration der Milch und beſchleunigte Rahm: 
erzengung. 
Bon Antonin Brandel in München. 

Der Verf. beabjichtigt, nad) einer Mittheit. im Polytechn. Journ. 
CLXXIV, 149, Entfernung des Wafjers, um vie Mild) trans⸗ 
portfähiger zu machen. Im Kleinen konnte ev tie Mil im Iuftleeren 
Raum und bei einer Eiedetemperatur von 31” E. auf '/, ihres Bo— 
Inmens einengen, dann aber fing der Rückſtand au, zu fpriten. Die 
Maſſe war weiß, entailartig, von angenehmen Gefchmack wie gute 
Mid 5—6 Stunden nadı ven Melken, nur füßer und voller. Auf 
dad urfpränglihe Volnmen nit Waffer verdünut, erhielt man nor: 
male Milch, welche dieſelbe Rahmmenge gab, wie die unveränderte 
und and unter dem Mikroſkop ſich normal erwies. Völlig eingetred- 
nete Milch bildete eine ftearinartige, leicht zerreiblihe Maffe von 
fadem talgãhnlichem Geſchmack, welcher auch ver Yöfung diefer Maſſe 
in Waſſer anhaftet. Dieſer Geſchmack tritt ſchon auf, wenn tie 
Maſſe butterartige Conſiſtenz beſitzt und zwar ſowohl im luftleeren 
Raum als auch über Schwefelſäure und beim Abkochen mit Luft- 
ſtrom ohne Erwärmung. Bei ter Prüfuug der auf Y, ihres Volu— 
mens concentrirten Milch zeigte ſich, daß fie fih unter Provenceröl 
oder in gut verſchloſſenen Gefäßen 14 Tage unveränvert erhielt, 
aber ſelbſt in zugejchmolzenen Glasröhren zerjegt ſie ſich endlich. 
Bei freiem Luftzutritt war die Haltbarkeit nicht viel größer als die- 
jenige friſcher Wilch. Der Verf. empfiehlt tie Concentration der 
Milch im luftleeren Kaum, die verhältnißmäßig geringe Mittel er: 
heiſche, für gröfere Güter. Behufs befchleunigter Rahmerzeugung 
brachte der Verf. die Milch in befonteren Blechgefäßen in die Cen— 
trifugalmafchine. Die mittlere Entferunng des Milheylinders von 
der Achſe ver Centrifugalmaſchine betrug etwa 12'/, Zoll, die Um⸗ 
vrehungsgefchwindigfeit war etwa 400 Umgänge in der Minute, vie 
Milchſchicht hatte eine Höhe von 2,5—3 Zoll und nach 18 Minu- 
ten erhielt der Verf. 70 — 75"/, ver fenft auf gewöhnlichem Wege 
erft nach mehreren Tagen ausgefchierenen Rahmmenge. Diefer 


Rahm hatte bei nieverer Temperatur vie Confiftenz weicher Butter | 


and flog nicht aus einen umgefehrten Gefäß. Verfälfchte Milch gab 
nur fpät ein dünnes leicht bewegliches Rahmhäutchen. Der cenfi- 
ſtente Rahm miſchte ſich ſehr gut mit heißen Kaffe, ſchlecht mit 
falten Flüffigkeiten, er beſitzt einen außerordentlich feinen Geſchmad 
(weil er nicht von der Puft beeinflußt it, keine Kellerluft zc. ange- 
zogen hat :c.), ift haltbarer ale gewöhnlicher Rahm und nimmt nur 


Zut bezieben durch ale Buchhandlumgen und Poſtämter. 


den halben Raum deſſelben cin. 





Wöchentlich ein m Bogen. 





Dieje Bereitung macht tie Milch— 
feller und andere Pocalitäten überfläffig und tie zuritdbleibende 
Milch ift wegen ihrer Friſche beſſer zu verwerthen. Der neue Rahm 


liefert in 5—10 Minuten fehr feine Bitter und nur ein Minimum 


von Buttermild. Der Verf. hält das neue Verfahren bei Milch- 
wirthfehaft von 300 Maaß Milch tiglid) für ſehr vortheilhaft. Die 
Centrifugalmaſchine foftet etwa ˖ 120 Fl. und erfordert 1/, Pferde: 
kraft zun Betrieb. Der Verf. erbietet ſich zu weiterer Auskunft. In 
der Umgegeud von New VYork wird Milch im Großen concentrirt und 
in der Stadt täglich auf ven Markt gebracht. Dies Fabrikat ift fehr 
geſchãtzt. 


Ueber das Heilbronn’fce Berfahren, Lac- und Del- 


farben auf Zintbledgefäßen dauerhaft zu firiren. 
Bon Dr Wilhelm v. Schwarz. 

Die Wohlfeilheit und leichtere Bearbeitung des Zinfbleches im 
Berhältniffe zu tem verzinnten Eiſenbleche, der Umftand ferner, daß 
das lettere bei feblechter. Verzinnung roftet, haben der Verwendung 
des Zinkbleches zur Verfertignug von Gefäßen und Hausgeräthen 
der mannichjaltigjten Art ein ansgerehntes Feld eröffnet. 

Daffelbe hat ſich in ten jüngften Jahren in Paris in noch höhe- 
rem Maaße erweitert, ſeitdem man dahin gelangt ift, Yad- und Oel⸗ 
farben verart auf Zinkblech zu befeftigen, daß fie fich nicht mehr ab- 
blättern, wie es bei den gewöhnlichen Anftrihen ter Fall ift. 

Dieſes Verfahren wirrte in den Parijer Werkftätten von Aler. 
Heilbronn sen. aus London eingeführt und hat feiner Vorzüge 
und Solivität wegen eine fe außerordentliche Verbreitung gefunten, 
daß man gegenwärtig in aller Magazinen, Bazare und Raufläben von 
Metallwaaren ausfhlieglid nur Heil bronn'ſche Anſtriche findet. 

Es beſteht im Principe in der Anwendung von Säuren und 
Verbindungen von Säuren mit anderen Subſtanzen, welche auf die 
Oberfläche des Zinkbleches eine chemiſche Wirkung ausüben. 

Die chemiſchen Agentien, welche vorzugsweife angewendet wer- 
den, find Die gewöhnlich im Handel vorkommende Salzſäure (Chlor: 
waflerftoffjäure), mit Wafler bie zum fpecififchen Gewichte von 144 
verbännt. Dieſe verdünnte Salzſäure wird entweder rein angewen- 
det oder mit werfehiedenen Subftanzen gentengt, wie 3. ®. chrom⸗ 
faurem Bleioryb, Schwefelblüthe.zc. ; auch können dieſe Miſchungen 
noch mit verfdjiedenen auderen Farben, wie Berlinerblan, Schwein- 
furtergrün sc. verſetzt werben. 
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Bei der pratiichen Anwendung find in den Pariſer Merkftätten 
drei verſchiedene Berfahrungsweifen in Uebung. 

Die erfte ift „l’aspersion‘ (die Beſprengung) genannt. Die 
reine oder mit der Farbe gemifchte Säure wird gegen bie Oberfläche 
des Zinkbleches gerade fo gefprigt, wie es bei gewöhnlichen Delfar- 
ben=Anftrichen behufs der Darftellung der fogenannten Granit-Imi« 
tation der Fall ift. $ 

Die zweite nennen die Arbeiter „le cbiquetage" (die Zerfaſe⸗ 
rung). Sie befteht darin, die Oberfläche des Zinkbleches mit einem 
in die Säurepräparation getauchten Schwamm zu betupfen. 

Bei der britten, „le revetement par couches“ genannten Me: 
thode, werben die Mifchungen mitteljt eines Pinſels oder einer mit 
rauhen Wollftoffen Überzogenen Walze aufgetragen. 

Bei jeder diefer Methoden ift es wefentlih, das Zinkblechgefäß 
nach Auftrag der Säuremiſchungen ven Einwirkungen diefer letzieren 
durch einige Zeit ruhig zu überlaffen. 

Die erfte Methove, ver fogenannte Granit: Anftrih, wird am 
bäufigften angewenvet, und zwar derart, daß man bie Zinkgefäße 
mit der verdünnten Salzſäure beſpritzt und die Oberfläche nach er= 
folgter Einwirkung der Säure und volllommener Troduung an ber 
atmpfphärifchen Luft in gewöhnlicher Weife mit Delfarben durch 
das Bellopfen des Pinfels beipritt und diefen Anftrich fpäter firnift. 

Bieljeitige vergleihenve Verſuche haben gezeigt, daß ein nad 
dem Heilbronn’shen Verfahren dargeftellter Anftrih von voll: 
kommener Solidität ift und änßerft feft auf dem Zinkbleche haf- 


tet, während die Farbe auf gewöhnlichen Zinkbleche aufgetragen, 


nad kurzer Zeit fich abblättert und abfällt. 

Die Theorie erklärt auch vollfommen die Urfahen. Die Ober: 
fläche des gewalzten Zinkbleches it nämlich fo glatt, daß zwiſchen 
dem Metalle und der Farbe feine Cohäſion ftattfinden fann. Bei 
dem Heilbronn’ihen Verfahren hingegen wird die Metalloberfläche 
einerſeits durch die Einwirkung ver Salzſäure rauh und runzelig, 
während ſich anderſeits Chlorzink bildet, welches ſich unter dem Ein⸗ 
fluſſe des Sauerſtoffes der atmoſphäriſchen Luft in unlösliches. 
DOryhlorür umwandelt und äußerft feft an dem Metalle adhärirt, 
zwiſchen dem Metalle und der Farbe gleichſam eine rauhe Zwifchen- 
lage bildend, auf welcher die Farbe dauernd haften bleibt. 

(Berhantl. des Nieberöfterr. Gew.:-®. 1864. 294.) 


Ueber die Strengflüffigfeit (Fenerfeftinleit) der Quarz⸗ 
arten rejp. ber beiden Zuftände der Kiejelerde beſonders 
in Verbindung mit Thonerde 
bat Dr. Carl Biſchof bei Ehrenbreitenftein a. Rh. Unterfuhun- 
gen angeftellt, aus welchen fi im Allgemeinen folgende Refultate 

ergaben: 

1) Die verfhiedenen Quarzarten, wenn fie aud vor- 
her alle in derfelben Weife gereinigt und präparirt, 
find Hinfihtlid der Strengflüffigkeit von einander ver- 
ſchie den. 

Ein Unterſchied zwiſchen der unverſetzteu amorphen und kry— 
ſtalliſirten Kieſelſäure giebt ſich nicht oder nicht durchgängig zu 
erfennen; wenigitens erfcheint der Opal ftrengflüffiger als vie 
meiften fryftallifirten Quarzarten. 

2) Gemengt dagegen mit Thouerde (oder natürlichem 
Thon) verhält ſich die amorphe Kieſelerde weſentlich leicht: 
flüffiger als die Fryftallifirte, ja in einer beftimmten 
Temperatur, in der die amorphe Stiefelerde geradezu als 
Flußmittel auftritt, vermag die kryſtalliſirte im Gegen— 
theil die Strengflüffigkeit zu erhöhen. 

Für die Praris reſp. Darftellung feuerfefter Sabrifate, mittelft 
Kieſelerdezuſatzes ergiebt ſich demnach, daß es feineswegs gleich- 
aültig ift, welche Quarzart man dazu verwendet und in welchen 
Zuſtande fie ſich überhaupt befintet. 

Je nachdem hierbei ohne eine rationelle Auswahl und Beachtung 
der hemijchen wie der nicht umwichtigen phyſikaliſchen Verhältniſſe 
verfahren wird, ftellt ſich ſogar leicht ftatt des heabfichtigten Zweckes, 
ftatt einer minveftens relativen Erhöhung der Strengflüſſigkeit 
das Gegenteil ein. Statt des Aufbefjerungsmittcle erwijcht die 
blinde Wahl das Flußmittel. 

So ift keineswegs mitteljt ver amorphen Kieſelerde, uameut- 
lid) der Infuforienerde, derjelbe Erfolg in feuerfefter Hinſicht zu 
erzielen wie bei der fryftallijirten, abgejchen davon, daß erjtere über- 





hanpt unreiner vorkommt mh ſich hinfichtlich des hemifch gebundenen | 


Waſſers, das fie am energifchften zurüchält, unglnftiger verhält. 
Es möchte fid z. B. daraus erflären, weßhalb die großen Erwar: 
tungen für fenerfefte Zwede bei Auffindung des mächtigen Lagers 
der Infuforienerde auf der Lüneburger Haide nicht in Erfüllung ge- 
gangen find, wenn auch gerade in entgegengefegter Hinficht zur Dar- 

ſtellung von Wafferglas daſſelbe um fo günftiger auszubeuten iſt. 
Eine wiſſenſchaftliche Verfolgung der fo wichtigen, auf die feuer⸗ 
feften Thone und veren Berfagmittel begründeten Induſtrie anftre- 
bend, nimmt ver Berf. Erfahrungen anderer und bezügliche Bemer- 
kungen mit dem größten Dante entgegen. Inpuftriellen, welche ein 
Intereffe an derartigen Unterfuchungen haben, ftellt er anheim, ihm 
betreffende Proben zukommen zu laſſen. 
(Dinglers polyt. Journ. CLXXIV, 140.) 





Meber die Bereitung des condenfirten Torfes. 
Bon Dr. phil. Georg Thenius, tehnifcher Chemiker aus Dresden. 
Schuß.) 
In Stalldoch in Baiern mißt ein aus mechanisch bearbeiteten 
Torf geftrichener Torfziegel: 
Länge 17 Zoll bairiſch Mag 
Breite 79., » 
Höhe 5Yan m D 
md wiegt 18 bis 19'/, Pfund bairifh Gewicht. Lufttroden wiegt 
ein ſolches Stüd drei Pfund, künſtlich getrodnet zwei Pfund bairiſch 
Gewicht und mißt 
Länge 11'/, Zoll bairifh Maß. 
Breite 3%, 


Höhe 2%, 
Noch führe ich hier die 


n n n 


4 rn " ” 

Refultate des Ingenieur E. Waflerzieher 
über ven Torf ver Torfmoore des unteren Oderthales (Dingler’6 
polyt. Journal Bd. CLXXIT., 9. I.) hier an, nad welchen Auf⸗ 
ftellungen das abfolute Gewicht des aus gleichen Mengen Rohſtoff 
entftehenden trodnen Stich» und Streihtorfes um fo geringer wird, 
je tiefer der Rohftoff liegt, daR alfo ver Gehalt an trodenem Torf 
im Rohſtoff nad) unten ſtets abnimmt. Die Berfuhe von Schmidt 
ſcheinen dies zu beftätigen, jedoch bin ich der Anficht, daß der unterfte 
Stich, welcher mehr unorganifche Beftandtheile enthält, wie Letten, 
das größte abfolute Gewicht im naffen und trodenen Zuftand befigt, 
während der Torf der mittleren Schicht das geringfte abfolute Ge⸗ 
wicht zeigt. Uebrigens find die Torflager von fo verſchiedener Be- 
ſchaffenheit, daß fih ein Hauptſatz für alle Torfferten in den ver⸗ 
ſchiebenen Mooren nicht aufftellen läßt, fondern blos für den Torf 
von einzelnen Mooren, welche näher unterfucht worben find. 

Es wurden friſch geftohene Soden aus dem Langenberger Meor 
gewwogen, dann getrodnet, biß fie bei 25° C. und ftetem Luftwechſel 












































nicht mehr abnahmen, hernach gewogen und ihr Inhalt beftimmt. 
Ale Stüde waren friſch 150 Cubitzoll groß. Folgendes ergab ſich: 
Gewicht |Verhätmig| Specifi- 
lt Een um u 0— 
r er um . i 
Torfes | naflen trocknen 
Oberfläche X nen Volu⸗trocknen 
Pe Cubitzoll Er a men Soden 
| BEER PAR HE _ 
1 % — — — — 0,48 | Abraum 
2 1 41,9 !163,4) 30,3 | '3,85 0,67 |) Brauer 
3, 3% 35,3 152,9, 22,6! 4,25 0,577 X Zorf 
4| 7% 42,0 |159,7119,0| 3,57 | 0,42 
51 45,6 167,0 31,.0 3,28 | 0,630 giifiger 
6, 3% 52,75 138,3 16,6 | 2,84 0,29 Tori 
7| 7, | 349 1153,1,16,4) 430 , 0,43 
sl 7m | 76 1320 1065| 200 | 1er az 
| 























Zu Nr. 1 ift zu bemerken, daß durch Unvorfichtigfeit vie ſehr 
krümliche Maffe zerbrochen war, fo daß aus einem Theil des trodenen 
Stüdes nur das ſpecifiſche Gewicht, nicht aber die übrigen Zahlen 
beftimmt werben konnten. Zu Nr. 8: Der Torfftein Nr. 8 und vie 
5—7 find aus nahe benachbarten Kiffigen Parcellen. Die Schichten 
in beiden bis herab auf 5%,‘ find identiſch; dann folgt von 3, bis 
TI/g‘ in ver einen Parcelle veiner Liß ohne ſchwarze Maſſe, in ver 
andern Parcelle dagegen ift dieſe Schicht ähnlich der darüber befind⸗ 
lichen in 3%, Tiefe, nur find die Lißfaſern und vie Würzelchen ganz 
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verfauft und ift deshalb bie friſche Maſſe fo weich, loſe und wäfferig, 
daß fie beim Trocknen fehr ſchwindet und ausnahmsweiſe ſchwer wird, 


da die Würzelhen dem Berbichten feinen Widerſtand bieten fönnen, 
Die Schichten 7 und 8 ftehen direct auf dem Saude. 

















































































Der Torf Volumen des Gewicht des \ N 
Kr. lag unter der Feifgen | feifcen | trodnen | frifhen | trodenen Vervichtungs le 
Oberfläche | Hohftoffes | Terfftüdes | Torfftüdes | Torfftüdes | Torfftüdeg | Tustient | Gewicht 
Fuß Cubitzoll Cubitzoll Cubitzoll Loth Loth 
1 P 0,48 Stichtorf 
. 162 ? 150 32,0 | 169,0 365,3 4,75 ? 1102 | Streigtorg| Abranm 
— ——— Ex — — 
3 1] 150,0 150 44,0 162,8 29,5 34 , 0,62 Stichtorf 
1 154,8 .150 30,9 168,0 32,1 5,00 |: 0,96 | Streichtonf , 
5 3% 150,0 150 35,2 153,8 21,3 4,26 0,56 Suchtorf 1. 
6 160,8 150 23,5 164,9 24,6 6,84 | 0,97 Streichtorf |} Brauner 
7 7 150,0 150 45,0 154,5 180 | 3,33 0,37 Stihterf | Torf 
8 a 160,5 150 20,25 165,4 20,1 7,93 0,91 | Streictorf | 
9 12 164, ? 150 30,0 164,1 14,5 5,46 0,45 | Streihterf 
10 : 150,0 "150 43,5 165,5 30,4 3,44 0,65 | Streichterf | 
11 j 153,4 150 32,9 169,3 33,1 4,66 0,93 | Streit | m 
12 3% 150,0 150 52,3 138,3 16,6 2,83 0,29 Stihterf, || giffiger 
13 37 182,6 150 35,5 168,4 21 5,14 0,55 | Streihterf da 
14 7 150 150 34,9 152,1 16,4 430, 0,43 Suichtorf 
15 2 164 150 18,5 166,5 18,1 8,75 0890 Streichtorf 
| — 150 | 150 76 132 10,5 2 0,127 | Stichterf | Weiner 
17 ® 190 150 58 167,3 15,5 3,275 0,247 | Streichterf | "gig 
e _ ——— 
a. b. c d. e. | f. | 8. b. H 











In der vorhergehenden Zufammenftellung ift der Einfluß des 


Zerftörens ver Fafern auf die Verdichtung verglichen mit der Ver⸗ 


dichtung bes roh geftohenen Torfes. Dazu find aus ven verjchiebe- 
nen Torffhichten je mehrere Stüde Stichtorf und mehrere Stüde 
Streihterf, jenes 150 Cubitkzoll groß, beobachtet und die Mittel- 
wertbe zufammengejtellt. Der Streichtorf ift ohne Zufag von Wafler 
lediglich durch Kneten ver Torfmaſſe mit der Hand und Formen der 


Maſſe in einen Kajten ven 150 Eubitzell Größe hergeftellt. Daher | 


fonnte aus dem Berhältnig feines Gewichtes zu dem Gewicht des 
ebenfalls 150 Cubikzoll großen Etichtorfes das Volumen Rohtorf 
berechnet werden, aus dem bie 150 Cubitzoll Streichtorf entftanten 
find. Diefe Zahlen-ftehen in ver Verticalſpalte b und find zur Be— 
rechnung des Verdichtungsquotienten in ber Berticaljpalte g benutzt. 
Der Verdichtungsquotient ift das Verhältniß des frifchen Nohtorf- 


Hydrauliſche Prefien und hydranliſche Acenmulatoren. 
GSeſchicht liches und neuere Anwendungen derfelben. 
Bon Profeffor Ruͤhlmann. 

Im Junihefte von 1864 des Londoner Mechanic’s Magazine 
wird Seite 360 angeführt, daß die hydrauliſche Preſſe im gegen- 
wärtigen Jahre ihr 200jähriges Erfintungs: Jubilium feiere und 
die Bereutfamteit diefer Maſchine es wohl verbiene, des Zeitabſchnittes 
zu gebeten. 

Wir benugen biefen Umftand als Ausgangspunkt für nachftehen- 
den Auffat fiber die neueften Anwendungen der hydrauliſchen Preffe, 
ſchicken jedoch als Einleitung einige Bemerkungen über tie fo eben 
angeführte gefhichtliche Angabe voraus. 

Das Mechanic’s Magazine bezeichnet ten Franzoſen Blaife 
Bascal als Erfinder ver hydrauliſchen Preffe, weil diefer berühmte 
Mathematiker zuerft ven Eat von der gleihförmigen Drudfortpflan- 
zung in Flüſſigkeiten, welche nicht ausweichen fünnen, beftimmt nach- 
wies und dabei auch zeigte, daß, was man damit an Kraft gewinne, 
an Weg wieder verloren gehe, endlich auch bereits ein rohes Modell 
(einen Holzbottih mit einer angeſetzten verticalen Röhre) conftruirt 
habe, weldhes zufolge des verlangten Trudes zerfprengt worden wire. 

Hierzu bemerfen wir zuerft, daß Bascal bereits 1662 im Alter 
von 39 Jahren verftarb*), daß fein Werf**), worin ter vorgedachte 

*) Die vollftändigfte und zugleich ve ich gefchri 0, 
Bascal’s (in ——— I Mi ui rl Gemapkie 
Gruber s „Allgemeine Encyllopädie“, Dritte Section, Zwölfter Theil, 


Seite 475 x. enthalten. 
*) „Traite de }'&quilibre der liquours‘. 








volums zum trodnen Volum. Der in der vorhergehenven Tabelle 
troden genannte Torf nahm bei 20 bis 20.° C. und ftetem Luftwechfel 
nicht mehr ab. Die Bolumbeftinimungen und die Wägungen find 
zwar nicht mit feinen Inftrumenten, aber mit Sorgfalt und für gex 
werbliche Zwede hinreichend genau gemacht. Aus den vorhergeheu⸗ 
den Zufammenftellungen erjieht man, daß der mechanisch bearbeitete 
Torf ſich viel fejter und dichter zufammenzieht, als der geftochene, 
und erfterer jedenfalls eine viel größere Heizfraft al8 legterer beſitzt. 
Tie größere Transportfähigkeit von erfteren Torf ift ein wejentlicher 
Umftand, um die Ausbeutung ver Torfmoore und ihre Verwerthuug 
herbeizuführen. Es fragt ſich nun, was für eine Methode zur Aufs 
bereitung des contenfirten Torfes vie befte fei. Jedenfalls wird die 
einfachfte und am wenigften Foftjpielige ven Vorzug erhalten. 


Satz nachgewieſen ift, erſt nad) feinem Tode 1663 erſchieu, daſſelbe 
jedoch bereits 1653 vollendet wurte, folglid) das Jahr 1864 jeben- 
falls ein zu jpätes üft, um es zur 200jährigen Iubiläumsfeier ver 
Erfindung empfehlen zu Ken. Was ſodaun die Pascal'ſche erfte 
Conſtruction einer hydrauliſchen Preſſe betrifft, jo dürfte es gewagt 
fein, ven erwähnten Holzbottich mit aufgefegter Röhre ald eine Ma- 
ſchine zu bezeichnen, won ber überdies Pascal auch nicht Die geringfte 
nügliche Anwendung zu machen verftand. Im legterer Beziehung 
ſcheint uns bie Sache eigentlid) fo zu ftehen, wie bei der Dampi- 
maſchine, wenn ınan den Baumeijter der Sophienfirhe in Konftan= 
tinopel, einen gewiſſen Anthemius*), als den Erfinder! verjelben 
bezeichnet, ver durch den Fürm und vie Erſchütterung explodirender 
Waſſerdämpfe feinen unangenehmen Hausnachbar erfhredte und auch 
diefe Erpanfintraft zur Bewegung von Maſchinen benutzt haben ſoll**). 

Nach unjerer Anficht ift erſt derjenige als eigentlicher Erfinder 
einer Maſchine zu bezeichnen, welcher fie zuerft fo anzuordnen vwer- 
ftand, daß fie nicht nur eine augenblickliche, ſondern eine dauernde 
Verwendung erfuhr, wie dies in der That mit der hydrauliſchen Preſſe 
der Fall ift, auf welche der Engländer Joſeph Bramah am 30. April 
1795 ein Patent nahın***) und die hinfichtlicd ihrer Nüglichfeit und 

Rühlmann, Allgeıneine Maſchinenlehre, Bd. 1, Seite 394. 

*) „Annales de I’Industrie, T. 9, Pag. 69, umter ber Aufichrift 
„Machines & vapeur d’Anthemins“. 

*) Patent Specification Nr. 2045 vom Sabre 1795, woſelbſt die 
Erfintung mit folgenden Worten aufgefliprt ift: „Certain New Methods 
of Producing and Applying a more Considerable Degree of Power in 
all Kinds of Mechanical Apparatus and other Machinery requiring 


Motion and Force, than by any Means 'at present"practised for that 
“ purpose.“ 
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vielfeitigen Anwendung der Dampfmaſchine und Spinumaſchine an 
die Seite zu ftellen ift. 

Außer daß Bramah feine Prefie als Mittel zur faft unbegrenzten 
Vervielfältigung einer gegebenen Kraft empfahl (in feiner Patent- 
beſchreibung beifpielöweife eine Dkultiplication um das 2304fache, 
bet Verwendung eines Injectionsfolbens von !/, Zoll und eines 
Preßlolbens von 12 Zoll Durchmeffer), wies er auch darauf hin, die 
Maſchine zur Uebertragung (Hortpflanzung) von Kräften auf be- 
deutende Entfernungen zu benugen und zu der zwifchen beiven Kolben 
abgefperrten Glüffigkeit nicht bloß Waffer, fondern auch atmofphärifche 
Luft zu verwenden. ; 

Die von Bramah feiner Zeit felbft gemachten Anwendungen ber 
hydrauliſchen Preſſe waren nicht fo vielfeitig, als man hätte erwarten 
tönnen, da fie fi auf die Benugung als Badpreffe für Heu, 
Flachs, Baumwolle, als Erzeuger großen Drudes bei der Schieß- 
pulverfabrilation, fo wie auf eine mehr ſeltſame Verwendung als 
Metall-Hobel und Bohrmaſchine (feiner Zeit in Woolwich)*) be- 
ſchränkte. (In der Driginalabhandlung giebt der Verf. eine Abb. 
der Bramahſchen Originalpreffe.) 

Eine jehr wejentliche Verbefferung ver Preffe brachte Bramah's 
Schüler Henry Maudsley dadurch an, daß er den Prefolben ganz 
glatt als fogenannten Plunger-Kolben conftruirte, die Lederliederung 
aber in einen ausgefpannten ringförmigen Raum am obern Theile 
des Preßcylinders legte und ber betreffenden Kappe die Geftult eines , 
umgefehrten U gab**). Abgefehen von der Geftalt, gefälligeren 
Form und den Bemühungen, die Preßcylinder, ftatt aus Gußeijen, 
aus fehmiebeifernen Nöhren oder übereinander gezogenen und zu⸗ 
fammengefhmeißten Ringen, nad Art der Armftrong-Rononen zu 
conftruiren, ferner zweckmaͤßigen Anordnungen der Injectionspumpen 
(mehrfache Kolben von verjciedenem Durchmeſſer), um bei der Zu⸗ 
nahme des Widerſtandes auch die Drudkraft vergrößern zu können, 
ift die heutige hydrauliſche Preife noch diefelbe, wie zur Zeit Bramah- 
Maudsley's, d. h. wie am Anfange dieſes Jahrhunderte. 

Dagegen hat fich feit Bramah ihr Anwendungsfreis außerordent⸗ 
lich erweitert. Außer der weniger zu empfehlenten Benutzung zur 
Prüfung von Feftigkeiten der Conftructions- Materialien (Stäbe, 
Ketten, Seile, Steine zc. zc.), weil noch fein Mittel eriftirt, auf eine 
völlig fihere Weife ven refultivenden Drud (nad Abzug der Rei- 
bungen) bireet zu meſſen, hat man vie Preffe bei der Rübenzuder-***), 
Stearinlichte-, Del=+) und Gummi -Fabrifation mit entſchiedenem 
Erfolge angewandt, eben fo zum Prefien von Röhren aus Blei, Zinn | 
und Stahl, ferner beim Heben der beinahe 3000 Tons ſchweren 
Röhren der Britanniabrüde, beim Bomftapellaffen tes Great⸗ 
Eaftern u. ſ.w. 

Eine ganz neue Sphäre von Verwendung der hydrauliſchen Preſſe 
eröffnete jedoch 1843 Armſtrong (jetzt Sir William Armſtrong) durch 
die Conſtruction und Einführung feiner Accumulatoren, Kraft 
ſammler oder Apparate, melde gleihfam Vorrathe - Magazine von 
Kraft bilden+t), die man zur Vorrichtung mehr oder weniger inter: 
mittivend auftretender Arbeiten. vorzugsweiſe fiir Krahne, Aufzugs- 

maſchinen bei bedeutenden Hubhöhen, Schiffswinden ıc. 2c. nıit ent⸗ 
ſchiedenem Erfolge verwendete und vie fid) auch zu gewerblichen 
Zwecken nüplich machen laſſen, wie die allerjüngfte Zeit lehrt, we fie 
bereit Eingang in den Delfabrifen nud den Etabliffements gefunden | 
haben, worin man Holzftoff für die Papierfabrikation erzeugt. 

Einen fehr compendiöſen Accumnlator für die Injectionspreffen 
der Delfabrifen, wie der franzöftfche Mechaniker Lecointe in Saint: 
Quentin (Aisne) unter No. 1166 des franzöſiſchen officiellen Kata- 
loges der Londoner Inbuftrie-Ausftellung vom Jahre 1862 pretu- 
eirtettt), zeigt ig. 1. 

Der Preßcylinder A, hier in Betracht des Durchmeſſers des 


*) Dupin, Reife nad Großbritannien. Erfter Theil, Seite 200-308. 

**) Nach ber oben angeführten Nummer bes Mech Magazine foll Ben- 
jamin Hick in Bolton die Erfindung ber eigenthümlichen Stulpenliederung 
bei bubraufifchen Preffen ebenfalls beanipruchen. 

“er, Die erfte hybdrauliſche Rübenpreffe foll in Deutſchland 1818 in der 
——— von Nathuſius zu Hundisburg bei Magdeburg gebaut wor⸗ 
en fein. 

+) Nach Barlow (in ber Eneycl. Metropolitana, Abfdhnitt „Manufac- 
tures“, pag 375) joll im Jahre 1821 ein Engländer Henry Plump bie 
erfte berizentale bydrauliſche Delpreffe in Bremen (?) erbaut baben. 

Dan febe bieriiber auch des Verfaffers „Allgemeine Maſchineulehre“ 

Dt. 1, Seite 360. 

tr) Bericht von Tresea über Classe VIII, pag. 712, in den „Annates 
du Conservatoire Imperial“. Tome III von 182. 
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Kolbens B (von 33 Ouabrat-Eentimeter Duerfhnitt)- beträchtlich 
lang, ift auch außerhalb abgebreht, um durch die glatte Mantelfläcke 
einer cylindrifchen Röhre C zur Führung zu dienen, die unterwärts 
einen ringförmigen Teller bilvet, der zur Aufnahme einer großen 
Menge Belaftungsfcheiben 3 dient. Die Verbindung des Eylinder® 
C mit dem Kolben B wird durch drei Stangen E und den breifläg- 
ligen Kreuzkopf D bewirtt. Die Scheibe F res letzteren ftößt nad) 
entſprechendem Anffteigen gegen ein Gewicht P, welches durch eine 
Schnur mit dem Saugventile der Injectionspumpe derartig in Ber- 
bindung fteht, daß legteres ausgelöft, unwirkſam gemacht wird, ſobald 
der Drud eine beabfidhtigte Größe erreicht, hat. 


Fig. 1. 
Ä ; 








* 


aa un vun rn ram ma 


—— 


Zur Vermeiduug des zu weit gehenden Aufſteigens des Kolbens 
B ift diefer am untern Ende nıit einer ſeitwärts ausmündenven Boh- 
rung B’ verfehen, fo daß das von der Speifepumpe im Rohre K zu- 
geführte Waffer einen entiprehenven Ausgang findet, ohne zerftörend 
auf den Apparat zu wirken. Die übrigen abzweigenden Röhren J,J 
führen zu den hydrauliſchen Delpreflen, die jeven Augenblid ohne 
Weiteres in Thätigfeit gefet werden fönnen. 

Bei diefem von Lecointe ausgeftellten Accumulator betrug das 
Totalgerwicht der Belaftungsicheiben G 3300 Kilogramnı, der conftant 
| erhaltene hydrauliſche Drud alfe: *30%,, — 100 Kilogramm pro 
Quadrat⸗Centimeter oder circa 100 Atmofphären. 

Den Accumulater in feiner jüngften Anwendimg bei den Holz- 
! jchleif-Apparaten zeigen die Figuren 1 u. 2 anf Tafel IX. der Mitth. 
(Schluß felgt.) 


Kautſchukventile, nah A. Krönig. Ju einem Kautſchuk- 
ſchlauche macht man nahe an deſſen Ende einen Längsſchnitt von etwa 
1” Länge und verſchließt das eine Ende des Schlauches mit einem 
Glasſtabe. Das andere Ende kann über eine Glasröhre gefhoben 
und mit der betreffenden Gas- ober Flüffigfeitsleitung verbunden 





; *) Soweit dem Referenten belannt, bat zuerft Falguisre in Marſeille 

' für eine Oelfabrik in Bordeaur (mit 44 bybrauliichen Preffen) von dem 
Accumulator Gebrauch gemacht. Erſt nachher folgte Samnellen in 
land: Ein Accımulator bes letzteren Mechanilers findet ſich beichrieben 

ı abgebildet in Dingler’s polytechn. Journaie Bd. 168, Seite 107. 
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werden. Man kaun fic leicht durch Saugen ober Bfafen überzeugen, ' umb ſchmilzt fie dicht unterhalb ab, erwrmt an ber —— 
Man fiedt vie 


daß der Schlig den Durchgang von Luft: oder Fläffigkeit von Innen 
nach Außen geftattet, nicht aber umgekehrt von Außen nach Innen. 
Bedingung tabei ift, daß ver Kautſchniſchlauch nicht gebogen fein 
darf. Um dies zu verhüten, zieht man eine Olasröhre, welche dünner 
iſt als die innere Weite des Schlauches, an einer Stelle etwas and 


Stelle von Neuem und bläft eine Oeffnung hinein. 

Glasröhre fo in den Kautſchukſchlauch, daß die binne Stelle gerade 

unter den Schlitz zu liegen kommt. Dex Berf. empfiehlt dieſes 

Kautſchukventil namentlich als Erfag für die Sicherheitärähre. 
Poggendorff's Ann. Br. 122. ©. 170. Mai 1864. 


Heberficht der franzöfffcen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Ueber die Schießbaumwolle von Pelouze und Manrey. 
Nach Compt. rend, t. LIX. 363. 

Die öſterreichiſche in Hirtenberg von Lenk dargeftellte Schieß- 
baummelle foll fpontanen Erplofionen nicht unterworfen fein und 
ihre die Feuerwaffe zerfprengenden Eigenfchaften follen durd die 4 
Art, wie man bie Fäden vereinigt, befeitigt werben können. Man 
taucht in Hirtenberg 100 Grm. Baummolle in 30 Kilogr. eines Ge- 
miſches von 1 Th. einfach gewäſſerter Salpeterfäure und 3 Th. 
Schwefelfäure von 60" B., rührt einen Augenblid un und nimmt 
vie Baumwolle heraus, indem man bie verbraudte Säure fofort | 
durch neue erfegt. Die Baumwolle bleibt mit ver aufgefogenen 
Säure 48 Stunven liegen, wird dann auf Centrifugen und dur 
Auswaſchen gereinigt, bleibt 6 Wochen in fliegendem Waſſer hängen, 
kommt wieder auf die Gentrifugen, wird dann 2—3 Minuten in | 
tohlenfaurem Kali von 2” B. gefocht, zum dritten Mal ansgefchleu- 
dert und an ber Luft ober in einem Trodenraum bei 20". getrode 
net. Im neuerer Zeit tränft Lenk diefe Baumwolle noch mit Natron⸗ 
waſſerglas von 12" B., trodnet fie und hängt fie an die Luft, bie 
die Kohlenfäure der letzteren fi) mit dem Natron des Waflerglafes 
verbunten hat. In Boucher legt man 200 Grm. Baumwolle 1 Stunde 
in ein Gemiſch von 1 Bol. Salpeterfäure und 2 Bel. Schwefelfäure, 
preßt, wäfcht die Baumwolle in Waffer, preßt' wieder, legt fie 24 
Stunten in Holzafchenlauge, wäjcht und preßt abermals und trodnet 
das Präparat auf einem weit gewobenen Keintuche, durch welches ein 
Ventilator alte Luft treibt. Nach Redtenbacher, Schröter und | 
Schneider (Practical Mechanic’s Journal 1863, Oetbr.) hat die 
erſtere Schießbaumwolle tie Formel O,, H, O,, 3 NO, over C,z 
H, 3 (NO ) O,, und enthält 24,24 Kohlenftoff, 2,36 Wafjerftoff, 
59,26 Eauerftoff, 14,14 Stidftoff. Hiernach follten 100 trodne, 
reine Baunmolle 183 Schießbaumwolle geben, die Verf. konuten 
aber nie mehr ald 178 erhalten (die genannten Chemiker ſprechen 
nicht von ihrer Ausbeute). Lenk erhielt ans 100 nicht getrodneter 
Baumwolle 155 Schießbaumwolle (entſprechend 165—167 aus: | 
getrodneter Baummelle). In Bouchet erhielt man 165,25 von 100. | 
Die Berf. haben franzöfifhe und öſterreichiſche Schliegbaummolle | 
unterfucht und geben nit Rüdficht auf tie Ausbeute (178) die Jormel | 
Ca Ha O1, 5 NO, (ber. 177,78), nad welcher die Schießbaum- 
wolle 25 Koblenftoff, 3,13 Wafferftoff, 59,72 Sanerftoff, 12,15 
Stickſtoff enthält. 

Lenk glanbt, daß die Schießbaumwolle um fo leichter explobirt, 
je ſchwãcher fie nitrirt ift, während die Verf. entgegengeſetzter Anficht 
find. Die öfterreihifhe Baumwolle fol ſich erſt bei 136° C. zer= 
feßen, aber tie Verf. fahen bei allen Proben ſchon im Waflerbave | 
nad wenigen Minuten Entwidlung von falpetriger Säure eintreten. | 
Dabei find 4 Fälle zu unterjcheiven. Entweder die Schiegbaummolle 
detonirt heftig, oder fie zerjetst fih ohne Detonation mit Hinterlafjung | 
von etwa 50 "/, eines weißen fauren, in Waffer nicht vollftänbig. | 
löslichen Pulvers, oder fie hinterläßt einen gelblihen, amorphen, 
nicht erplotirbaren, in Waſſer theilweife löslichen Rüditand, welcher 
dad weinfaure Kupferoxydkali reducirt, oder fie giebt 8-10 %, 
Tohlenartiges Pulver, welches mit Kali Ammoniak entwidelt und ein 
gelbes Pulver, welches ulminfaures Ammoniak zu fein ſcheint. Die- 
felben Zerfekungen treten nach längerer Zeit auch bei 80". ein 





und ſelbſt bei 55" C. entwideln fi röthliche, vide Dämpfe, wäh- \ 
Entzündung wurde |' 


rend ein ftidftofffreier Rückſtand übrig bleibt. 
bei tiefen letzten Verſuchen nicht beobachtet. Einmal erplobirte 
Schießbaumwolle, tie 48 Etunven mit Säure in Berührung ge: 
weſen war, bei 47°C. Die öfterreihifche Baunwelle wiberfteht 
fonach ter Wärme nicht beffer, ale tie franzöfifche. Die mit Maffer- 
glas imprägnirte Baumwolle verhielt ſich ebenfe. 
Bekanntlich) zerfegt ſich Schießbanmwolle auch ſchon bei gewähn- | 
fiber Temperatur unter Biltung von falpetriger Säure, Efjigfänre, | 





Opaljäure un? Ameifenfäure, währent ein gummi- oder zuderartiger 


Körper zurüchleibt. Diefe freiwilligen Zerfegungen leitet mau ven 
unvollftändigem Auswaſchen ver Baumwolle, namentlich von einem 
Ruckhalte an Schwefelfäure ab. Die Berf. fanden aber, daß einige 
Grammes einer mit Kali ausgewafchenen Schießbaummwolle nach 14 
Jahren 79", dunkelgelbes Pulver hinterlafien hatten, welches fauer 
reagirte, in Waffer volltommen löslih war, feine Schwefelſaͤnre 
enthielt, das weinfaure Kupferoxydkali rebucirte, beim Kochen mit 
Waſſer Effiggeruh und mit Kali Ammoniat entwidelte. Da vie 
Schiegbaummolle fi) bei höherer Temperatur bisweilen mit, bis 
weilen ohne Erplofion zerjett, fo nehmen vie Berf. an, ganz ähn: 
liche Berhältnifie könnten auch bei gewöhnlicher Temperatur ftatt- 
finden, ohne daß man an ſchlechtes Auswaſchen u. vergl. zu denkeu 
brauche. 

Die Verſuche, weiche die Verf. mit öſterreichiſcher und franzöſi⸗ 
fber Baumwolle bezüglich ihrer balliftiihen und zerfprengenven 
Eigenfhaften, nnd zwar unter Anwendung von 3 Grm. Schieß⸗ 
baumwolle, die im Lauf einen Raum von 5 Em. einnahm, und rını- 
den Kugeln von 25,5 Grm. Gewicht, angeftellt haben, ergeben Ver: 

ſchiedenheiten, die aber beim Schießen mit einer und derjelben Probe 
von Schießbaumwolle oft noch größer waren. Als man das Bolumen 
der 3 Grm. öfterreichiiher Schießbaumwolle auf 3 Em. reducirte, 
zerfprang der Gewehrlauf beim erften Schuß. Die Verf. verweilen 
bier auf den Bericht der franzöfifhen Eommiffion von 1846 (Ding: 
ler's polytehn. Journ. CIII. 48) und theilen mit, daß Lenk vie 
beften Refultate mit Papiercylindern erhielt, die mit gefponnener 
Schießbaumwolle überzogen waren. Mit folgen Patronen gab ein 
Öfterreihifcher Zwölfpfünder, ohne daß die Seele angegriffen wurde, 
mit einer Ladung von beiläufig 481 Grm. Schießbaumwolle 1000 
Schüſſe ab, bei denen das Projectil.eine Geſchwindigkeit von 427 
Meter hatte. In Frankreich erzielt man dagegen mit Zwölfpfündern 
bei einer Yadung von 2 Kilogr. Pulver eine Gefehwindigfeit von 480 
Meter, welche die franzöfifhe Kommiffion 1846 durd 667 Grm. 
Schießbaumwolle zu erreichen fuchte. Es iſt aber nicht erwiefen, daß 
bei fo ſtarker Ladung die Lenk'ſchen Patronen die Geſchütze nicht be: 
nachtheiligen würden. Der öſterreichiſche Bericht giebt Übrigens ſelbſt 
zu, daß durch die zur Verhinderung ber zerfprengenven Wirkungen 
der Schießbaumwolle angewenveten mechanifhen Mittel veren Pre- 
pulfiofraft zum Thell newtralifirt wird, und daß das Problem ter 
Benngung der Baummolle erft dann ats gelöft betrachtet werben 
kann, wenn man Geſchütze herftellen wird, bei venen bie zerfprengeite 
Kraft der Baumwolle unberüdfichtigt bleiben kann. Die freiwilligen 
Erplofionen bieten ein weiteres, bis jetzt unüberwundenes Hinder⸗ 
niß. — Seguier bemerkt hierzu, daß er bemerfenswerthe balliftifd:e 
Effecte erreicht habe, durch Anwendung gemengter Yabungen aus 
Schießbaumwolle und grobförnigem Grubenpulver, welches letztere 
ſich zuerft entzünden muß (Berichte follen ſpäter felgen). Morin be: 
merkt, daß Temperaturen von 50—60° C. recht gut in Munitions: 
füften und in manden Gebäuden vorkommen können. Bei einer 
Qufttemperatur von 24° C. beobachtete er in ter MagvalenenKird c 
in Paris in der Nähe des gemauerten Gewölbes eine Temperatur 
von 38—40° C. Der Bericht des Eomites der British Association 
über vie öſterreichiſche Schiegbaummolle findet fih im Württenb. 
Gew.-Bl. 1863, 41, und Dingler’s pol. Journ. CLXXIV., 221. 


Verfahren zur Gewinnung der nabrhaften Beſtand 
theile aus der Pöcelflüffigkeit mittelft Dialyfe; von A. 
Whitelaw in Glasgow. Die in der Pödelfläffigkeit enthaltenen 
Nährftoffe des eingepddelten Fleifches gehen meiſtens ganz verloren, 
weil fie wegen des hohen Salzgehaltes ver Flüffigkeit ungenießbar 


' find. Der Erfinder ſchlägt daher vor, durch Dialyfe die (ruftallini- 


ſchen) Salze won ten (colloidalen) Nährftoffen zu trennen und dann 
letstere auf irgend eine Weife in confumtionsfähige Form zu bringen. 
Die Pödelflüffigfeit wird zu dieſem Zwed entweber in einer Reihe 
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. von poröfen Gefäßen, oder in Blaſen, — in mit Blaſen oder Per⸗ 
gamentpapier übergogenen durchlocherten Gefäßen (für große Quan⸗ 
titäten am beften in ungegerbten Häuten) in Waſſer gehängt, dieſes 
täglich einigemale erneuert und nad) 3 oder 4 Tagen bie von bem 
Salze befreite Nahrungsflüffigkeit gefammelt und zu Suppen ‚oder 
auch nach vorherigem Eindampfen zur Darftellung von Fleijhkis- 
euitd verwendet. Auch fanıı man daraus Eiweiß darſtellen. 

Da die dialytiſche Wirkung aud in falzigem Waſſer ftattfinvet, 
fo kann man auch die Operation an Bord der Schiffe zum Theil 


unter Anwendung von Seewafler ausführen, mu fie aber natürlich 
waſſerſtoff beſchreibt Phipſon, ver ihn bei Pi 
gentermaßen. In einer etwas Hodhgeftellteit Flaſche, die außer ihrer 


, mit veinem Wafjer beendigen. 

Auch zur Entjalzung des gepödelten Fleiſches felbft empfiehlt ver 
Erfinder fein Verfahren. Man fol dafjelbe nit feiner Salzlake. in 
die dialyfirenden Gefäße bringen und in Waſſer hängen, bis faft 
alles Salz aus dem Fleiſch, wie aus der Yöfung entfernt ift.. Wäh— 
vend bed Austritted des Salzes and der Fleiſchfaſer dehnt ſich tiefe 
wieder ans, abjorbirt wieder die früher ausgefloſſene Flüſſigkeit und 


erlangt dadurch wieder gleihen Nahrungswerth, wie friſches Fleiſch. 


(London Journal) of arts, Juli 1864, ©. 26.) 





Einwirkung des Terpentinöls auf Collodium. F. Buttin 
ſetzte zu einem Collovium, deſſen Schießbaumwolle aus 400 Gr. 
Salpeter, 600 Gr. Schweieljäure und 20 Gr. Baumwolle dargeſtellt 


Alkohol enthielt, Terpentinöl im Berhältnig von 1 Collodium zu 
3 Terpentindl, und erhielt nad dem Scütteln eine völlig Mare 
Flüffigfeit und ein Magma, das ans unveränderten Pyrorylin be 
fand und ſich vollſtändig wieder in Alkohol und Aether löſte. 
(Echo medical.) 

Englifches Berfaßren, das Reißen der Thonwaaren 
zu vermeiden. Um beim tüuſtlichen raſchen Trocknen von 
Thouwaaren, beſonders von ſolchen, die aus ziemlich fetten Thon ges 
macht und daher dem Reifen jehr unterworfen fin, dieſen Uebelſtand 
zu vermeiben, verführt man folgendermaßen. Tie Gegenſtände wer 


den näntlich im eine moglichft eng damit zu füllende Kammer (in die 


man nothigenfalls noch einige Gefäße mit Waſſer bringt) geſetzt, die 
vollfländig verſchloſſen wird. 


F 





Man erwärmt nun Die Kammer won ' 


anfen mıd jegt dies fo lange fort, bis Die fümmtlichen Gegenſtäude 


darin durch und durch eine zienlich hohe Temperatur angenonmen 
haben. Alsdann erft läßt man ven in der Kammer enthaltenen 
Bafferkamıpf langſam austreten, und führt ſchließlich noch etwas 
trockne, warme Luft ein, um das Austrocknen zu vollenden. Da das 
Reißen ſolcher Thonwaaren dadurch bedingt iſt, daß der Thon in 
Folge der höheren Temperatur an der Oberfläche zuerſt trocknet und 
ſich zuſammenzieht, während er im Innern, wohin die Wärme nicht 


fo leicht dringen kann und wo durtb die Verdunſtung an der Ober- 


fläche noch Wärme entzogen wird, noch fencht nud voluminöſer iſt, 
fo will man dadurch, daß man tie Gegenſtände in einer mit 
Waffervampf bei der gegebenen Temperatur vollfommen 
gefättigten Luft (wie alfo fein Waffer mehr aufnehmen kann) 


längere Zeit einer höheren Temperatur ausſetzt, erreichen, daR das 


Innere ebenfalls die höhere Temperatur annimmt, 
Oberfläche in der (fenchten) Luft trodnen kaun. 
reicht, fo erfolgt das Trodnen in höherer Temperatur chen fo gefahr: 
168 in Bezug anf das Reißen und meit rafcher, wie bei niedriger. 
MD 2.9.8. f. Köln. 1864. 136.) 


ohne daß bie 


Um Gold und Silber zu erkennen pflegen die Juweliere, 
vie ſaltes Gold und Silber einfaufen, tas Metall an einer Stelle 
etwas zu befenchten und mit einem Etildcben Höllenftein derb zu 
reiben. Auf Gold und Eilber hinterläßt ver Höllenſtein geringe 
Spuren, unedles Metall aber venucirt aus dem Höllenftein Silber 
und die Striche werten ſchwarz. Seieetific. American. 


Ueber das Gießen der Lettern giebt Foucher in Paris eine 
ausführliche Abhandlung in Armengaud, Publication industr. T. 15, 
p. 493. Nach der Befchreibung ver alten Methove giebt er einen 
hiſtoriſchen Ueberblick über die Fortſchritte auf diefem Gebiet nu be: 
ſchreibt zuletzt eine Mafchine, welche viele Vortheile bieten fol, und 
auf welder 20000 Lettern in 10 Arbeitöftunden gegoflen werben 


Iſt das einmal er⸗ 


können. Die Legirung, mit welcher bie Publ. ind, feit ihrer Grüu- 


| welder außerdem die Yuft freien Zutritt hat. 


dung geprudt werden, befteht aus, 55 Th. Blei, 30 Th. Antinm:m.- 
15 Th. Zinn, over 74 Th. alten Lettern, 14 Th. Antinon u. 12 Tr’ 
Zinn. Wir haben diefe Legirung verfuchen laſſen und fie in’ ver 
That als fehr vorzüglich befunden. Sie ift glashart, allein man kann 
fie nicht auf den befannten Maſchinen von Kiſch anwenden, da fie fo 
ſtrengflüſſig iſt, daß ſich der feine Kanal, welchen dies flüſſige Metall 
zu paſſiren hat, verſtopft. Die Reſcu⸗ von Foucher koſtet 


1200 Fres. 





Einen neuen Apparat zur —— von —— 


ani geſehen, fol⸗ 


oberen Oeffuung noch einen Tubulus nahe am Boden hatte, befand 
ſich das Schwefeleifen. Eine ähnliche, mit Salzfäure gefüllte Flaſche 
steht auf dem Tiſche und beibe find mit ihren unteren Deffnungen 
durch einen Kautſchuchſſchlauch verbunden. Die obere Deffunng ter 
erften Flaſche iſt für gewöhnlich durch einen Quetſchhahn gefchloffen, 
die der zweiten ſteht mit einer Ammouiakflaſche in Verbindung, und 
zwar geht die Verbiudungsröhre bis auf den Boden ber letzteren, zu 
Entwidelt ſich jest 
Schwefelwaſſerſtoff, jo kann dieſer nur durch die Salzſäuxe in das 
mit Ammoniak gefüllte Gefäß gehen, wo er abforbirt wird. Sell 
nun der Apparat gebraucht werben, fo entfernt man die Ammoniak⸗ 


worden war, und das auf 8 Or. Wolle 125 Gr. Aether und 8 Gr. | flajhe, bringt bie beiden anderen Flaſchen auf gleiche Höhe mit ein- 


ander, öffnet ten chen an der erjten Flaſche befeftigten Hahn und 
leitet das Has in eine mit doppelt durchbe hrtem Korke gefchloffene 
Flaſche, in der bie zu behandelnde Yöfung fich befindet und welche 
durch die zweite Deffuung mit der Ammoniafflafche fo verbunden 
wird, daß aller überſchüſſige Schivefelwaflerftoff in ihr abforbirt wire. 
Auf diefe Weije wird erftens aller Gerud nach Schwefelmaflerftoff 
vermieden, und dann erhält man als Nebenprovuft Schwefelammo= 
nium. Nach den Gebraude wird ver Apparat wieder in die chen 
beſchriebene Stellung gebradt. 
(Chem. Soc. Ser. 2. Vol. II. pag. 152, Mai 864. 


Filterpreife für Halbftüffige (breiartige) Körper von 
Needham und Kite. Tiefe beftcht in einen hölzernen ober eifernen 
Raſten, der durch Veranferungen gehörig zufammengehalten und durch 
ſenkrechte Zwiſchenwände in etwa 20— 30 Abtheilungen von 6’ Länge, 
20° Höhe und 1 Weite eingeteilt ift. Diefe Zwiſchenwände be— 
ftehen aus mehreren übereinanverliegenven Platten und find mit fei— 
nen Löchern und Canälen, wie bei gewöhnlichen Preſſen, verfehen, 
fo daß das austreteude Waſſer überall freien Abflug hat. Im jeder 
diefer Abtheilungen hängt nun ein Sad von ftarfem Preßtuch, ver 
ſich der Form derſelben auſchließt und in der Mitte der oberen ſchma— 
len Wand ein metallenes Mundſtück trägt. Die ſämmtlichen Mund- 
ſtücke ſind durch leicht abzulöfenne Verſchraubungen mit einer über 
ten Naften hergehenten Rohrleitung verbunden, bie zu einer Drud: 
pumpe führt, deren Saugrohr in die hafbflüffige Thonmaſſe mündet. 
Jerer einzelne Sad kann durch einen Hahn gegen tie Rohrleitung 
abgefperrt werten. Sept man nun die Druckpumpe in Thätigfeit, jo 
wird die halbflüffige Maffe in die Säcke gepreßt, das Waffer dringt 
duch das Tuch und der Then bleibt im plaftiihen Zuſtande in Den 
Säden zurück. 

Man fol anf tiefe Weiſe in ganz kurzer Zeit ten ven ver 
Schlemmerei kommenden dünnen Ihonbrei ohne Mithälfe ven 
Wärme ꝛc. in eine fofort zur Bearbeitung geeignete plaftifche 
Maſſe überführen können, die vor der, in der Wärme ausgetrodne- 
ten, den Vortheil ver gleichmäßigen Vertheilung tes Wafferd und tie 
Abwefenbeit von ganz trocknen Theilen woraus hat, Außerdem foll 
ſich vie anf dieſe Weife gewonnene Maſſe durch beſondere Dichtheit 
und Gleichheit auszeichnen, da mit dem Waſſer auch die allenfalls 
in Heinen Zwiſchenräumen enthaltene Luft ausgepreßt wird. Un tie 
fertige Maffe ans ven Säden heranszunehmen, muß bie eine Seite 
zum Auseinanderlegen eingerichtet fein. 

Monatsbl. d. Gew.⸗V. z. Köln. Waiheft 164. ©. 1841.) 


Goldlöfung. A. Keynainz ſchreibt den Chemical News: 
Bei einer Unterfuhung einer Legirnug von Silber und Gold, um 
den Precentgehalt des Letzteren zu beſtimmen, fand id zu meinem 
Erftaunen, dag eine Miſchung von Cchwefelfäure nnd Salpeterſäure 
Solo in beträchtlichen Maße löſt. 








15 


Hittheilungen aus dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Fägerftcafe 63a. 


Feuerfeſter Thon. In der Nähe von Berlin hat man ein 
mächtiges Lager von Thon gefunden, ver von feltener Güte ift, und 
an deſſen Ausbeutung unmittelbar gegangen werden wird. Der Ehen 
iſt nicht fett, im Gegentheil mager; er ift gänzlich frei von Steinen 
and Sand, enthält aber ziemlich beträchtlibe Mengen jehr fein ſus— 
pendirter Kiefelerve. Die Analyſe ergab in 100 Teilen: 

4,50 Thonerbe 
0,30 Eifenoryp 
0,70 Kallkerde 
0,80 Kieſelerde 
0,02 Magnefia 
0,01 Kali 
24,20 Thonerde 
68,90 Kieſelerde 
0,25 Eiſenoxyd Yin Salzjäure unlöslich, 
0,30 Kalkerde 
0,02 Rali 
, 100,00 : 
von dem Gefammtgehalt von 69,70 an Stiefelerte find 56,00 an 
Thonerde und die anderen Bafen gebunden, während 13,70 ale 
freie Kiefelerve in jehr fein vertheilten Zuftande darin enthalten find. 
Durch längeres Kochen mit Schwefelfäure können aus 100 Th. Then 
22%, an Thonerde andgezogen werten. 

Nach der Analyfe wäre man geneigt, biefen Thon für feuerfeften 
zu erflären, ba die beinahe volljtändige Abweſeuheit aller Baſen, 
welche die Schmelzbarkeit befördern, darauf hinbeutet. Brennverfuche, 
bie bei färkftem Weißfeuer der Porzelanfabriten mit vemjelben vor⸗ 
genommen wurden, ftellten feine Unfchmelzbarkeit hinreichend feſt. 


in Salzfäure löslich, 


Der Then wurde ſowohl allein für jih, als auch mit Zufag von ' 


25% Quarzſtückchen gebrannt, und es zeigte fi, daß namentlich 
vie letztere Probe nach wieberholtem, fehr ftartem Brennen zwar 
etwas gefhwunden, aber nicht die geringfte Spur einer Schmelzung 
zeigte, fo daß das Urtheil aller ver Sachtenuer, tie Gelegenheit hats 


ten, bie Probeftüde zu fehen, dahin ging, daß die Steine an dieſem 


Thon den berühmten Ramſay-Steinen mindeftens gleichſtänden, 
wenn nicht diefelben überträfen. — In Betracht der Braucbarfeit 
für Cement wurden einige Proben gemadıt, vie wahrſcheinlich aud) 
zu einem befriedigenven Reſultat ‚geführt hätten; jedoch biejelben 
wurben abgebrochen, weil es ſich herausſtellte, daß die etwaige Her- 
anſchaffung des nöthigen Kalks zu theuer geworben wäre. Aus tie: 
ſem Grunde hatte die Beantwortung der Frage, ob aus dem Thon 
Cement zu machen fei, Fein Interefie. Wahrfcheinlich wird das Thon⸗ 
lager fehr bald energifch in Angriff genommen werden, nm ven foft: 
baren Fund auf feuerfefte Steine, Gas-Retorten sc. ꝛc. zu ver: 
werthen, und es ift bei der Vorzüglichkeit des Materials nicht zu ber 
zweifeln, daß die Rente eine jehr hohe werben wird. — Außer diejen 


feuerfeften Thon finden ſich auf vemfelben Yager Schihtungen anderer ' 
Thonforten, bie fehr fett mm frei von fein ſuspendirter Kieſelerde 


find, deren ganzer Gehalt an Thonerde durch Kochen mit Schwefel- 
fäure in Löjung erhalten werten faun, und ber nicht über 1%, an 
Eiſenoxyd enthält und 1 bis 14, %, Kult. Vielleicht würde ſich die⸗ 
fer Then ganz beſonders zur Fabrikation. von Alnminium eignen, 
und es wäre wohl der Mühe werth, daß die Intereffenten dieſe Art 
der Berwerthung uäher in das Auge fahten. 


Antimon auf Kupfer. Unter den Metallen, die durch atmo— 
fpbärifche Einflüffe wenig oder gar nicht verändert werben, alje des⸗ 
halb fehr geeignet find, anteren Metallen als Schuß gegen viefe 
Einflüffe zu dienen, ift befonders Autimen zu nennen, und cs ift 
fehr leicht, dieſes Metall in dichten, feit hafteudem Ueberzug auf 
Kupfer zu befeftigen, wenn man in ein Quart Weingeijt 4 Roth kut- 
terartiges Antimonchlorſir und fo viel Salzſänre gießt, bis die Lö— 


‚fung klar iſt. Je weniger Salzſäure man anzuwenden nöthig hat, : 


deſto beſſer. Den blank geputzten Gegenſtaud von Kupfer ftellt man 
Y, bis %, Stunden in dieſe fung, und derſelbe hat dann einen ſehr 
feſt haftenden, gläͤnzenden Ueberzug von Antimon. Man darf nicht 


länger einwirken laſſen, weil ſonſt das Autimon in zu dicken Schich⸗ 


ten ſich ablagert und weniger ſchön wird. Selbſt Gußeiſen nimmt 
dieſen Ueberzug von Antimon an, aber erſt nachdem es nach der von 
mir angegebenen Methode mittelſt Kupferchlorid in alkaliſcher Löſung 


ſich aber trotzdem ſehr gut; ſelbſt Kupferdraht auf dieſe Weiſe mit 
Autimon, nicht zu dick, überzogen, hält den Ueberzug feſt, wenn 
erſterer hin und her gebogen wird. Ich kann dieſen Ueberzug recht 
ſehr empfehlen. 


Die Darftellung einer für Farben geeigneten Thon- 
‚ erde. Wenngleich weißer Thon, wie er fih in großen Maffen in 
der Natur findet, ein fehr geeignetes Material ift, um Farben damit 
zu verdünuen und zu vermiſchen, fo fönnen doch auch Fälle eintreten, 
in denen die reine Thonerde nöthig wird, weil fie weniger als Ber- 
dunnungsmittel dient, fondern hemifche Wirkungen hervorbringen 
fol. Die auf die gewöhnliche Weife vermittelit Ammoniat aus 
Alaun gefüllte Thonerve ift wegen ihrer gelatindfen Beſchaffenheit 
fehr unangenehm zu handhaben, ja im großen Mafftabe deshalb 
gar nicht zu bewältigen; außerdem hat fie vie Eigenfhaft, beim Trod- 
nen fich jehr ftark zufammenzuzichen und hart und riffig zu werben. 
Die aus Thonerde-Natron mittelft Kohlenfänre bei 50° C. gefüllte 
Thonerde hat zwar dieſe Eigenſchaften nicht; fie fällt als dichtes Pul⸗ 
ver, das immer dichter wird, je höher die Temperatur ſteigt, das 
aber für Zwecke ver Färberei oder des Tapetendrucks zu dicht iſt, 
jelbft wenn es bei einer Temperatur von 40%. gefällt wird. Wirb 
die Temperatur noch mehr erniedrigt, fo fällt die Thonerde gelatinde, 
wie and Alaun vermittelſt Ammoniak. Ebeuſo gelatinös fällt fie, 
wenn man Alaun mit metalliſchem Zink kocht, und es hält hierbei 
ſehr ſchwer, die baſiſch ſchwefelſaure Thonerde von der Schwefeljänre 
vollſtändig zu trennen. Man erhält aber die Thonerde als höchſt 
weiches, zartes Pulver, das durchaus nicht gelatinös, fi gut aus 
der Flüſſigkeit abfegt und von höchſter Feinheit ift, weun man fol- 
gendermaßen verführt: Dan löft ein Kilogramım Alaun in 5 Quart 
Waſſer, zugleih auch 5 Grm. ſchwefelſaures Kupferorye, und thut 
etwa U, Pfr. Zinkblech-Schuitzel in die Flüſſigkeit, die man etwa 
2—3 Tage mäßig warm ruhig ftehen läßt, unter zeitweiliger Er- 
neuerung des Waffere. Das Kupfer wird zuerft gefällt, und lagert 
ſich dann ſehr dicht anf das Zink, wodurch beide Metalle ein ziemlich 
ſtarkes galvaniſches Plattenpaar bilden. Es entwidelt ſich Waffer- 
stoff, ſchwefelſaures Zinkoxyd löſt fih und nad) und nach ſcheidet ſich 
die reine Thonerde ala höchſt zartes Pulver aus. Man läßt die 
‚Einwirkung fe lange danern, bis durch Ammoniak im Ueberſchuß 
eine danernde Fällung nicht mehr erzeugt wird, d. h. bis keine Thon- 
erde mehr gelöſt iſt. Läßt man weiter einwirken, fo fällt ſpäter das 
Eiſenoxyd unt färbt die Thonerde gelblich, und ſelbſt die geringfte 
Spur davon macht ſich deutlich bemerkbar. Obgleich ich aus ver- 
ſchiedenen Bezugsquellen eiſenfreien Alaun bezogen habe, fo habe ich 
doch feinen gefunden, der wirklich frei von Eifen war. Wenn man 
nicht gut aufgepaßt hatte, und es war zur Ausſcheidung von Eifen- 
oxyd nefonmen,’ fe kann man daſſelbe zwar durch Kochen mit ſehr 
geringen Mengen von Salzfänre, in ter ſich zuerſt das Eiſenoryd 
und dann erft die Thonerde löſt, entfernen, aber tiefe Operation 
kann man leicht durch etwas Aufmerffamkeit vermeiten. Diefe fo 
gefällte Thonerde läßt fid) leicht auswaſchen, weil fie fein Alkali ent- 
hält, das fo hartnädig an der Thonerbe fefthält, was namentlich bei 
ver aus Thonerve:Natron gefällten zu bemerken ift, und fie hat den 
großen Vorheil, daß fie fid) beim Tradnen nicht fo fehr zufanmen- 
zieht und reißt, fontern fie bleibt als feines Pulver, das ſich in allen 
Löfuugsmitteln der Thonerde mit größter Leichtigkeit löſt. Bafifch 
ſchwefelſaure Thonerde ift nie darin enthalten, weil ver eleftrifche 
Strom ſolche intermebiären Producte nicht duldet, fondern die Zer- 
fegung inner bis an bie Grenze der Möglichkeit treibt. Durch leich⸗ 
tes Umrühren mit tem Glasſtab kann man die Thonerde mit ber 
Flüſſigkeit je abgiegen, daß Nichte von dem Zint, Nupfer und dem 
im Zint enthalten gewefenen Blei in vie Thonerde übergeht, da die 
Metalle fehr feit an einander und am Boden tes Gefähes haften. 
Treibt man die Einwirkung bie über die Ausſcheidung des Eiſenoryds 
weit hinaus, fe bildet ſich fpäter baſiſch ſchwefelſaures Zinkoxyd, das 
fih der Thonerde beimifcht, und es ift nicht unwahrſcheiulich, daß, 
menn ſich eine hinreichende Menge ven Zinkoryd nievergefählagen 
hat, aus biefem Gemiſch von Thonerde und Ziukoryd durch erhöhte 
; Temperatur uud gleichzeitige Einwirkung eines reducirenden Körpers 
grüne Farben entftehen. Abgejehen hiervon, ift diefer Weg zur Dar: 

ftellung reiner Thonerde für chemiſche Yaboratorien fehr zu empfehlen, 
| da anf feine andere Weiſe ein fo ſchönes Präparat im höchften Zu⸗ 








verkupfert ift. Das Antimon iſt zwar ein ſprödes Metall, bewährt | ſtaude der Reinheit und Feinheit erhalten werden kann. 
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Kleine Mittheilungen. 


Die Entwidelung bes Vergbaus in Preußen bildet eine ber 
länzenbften Seiten des Aufihmwunges, den Production und Verkehr in dem 
fetten Jahrzehnt erfahren. Die 
bis 1851 durchfehnittlih 20.5 Mill. Tonnen, 1861 589, 1862 654, 1863 
717 Mil. Tonnen, bat fi alſo auf mehr als tie dreifache Höhe geboben. 
Die Braunloblenförberu Rieg von 92 Mil, Tonnen im Durchſchnitt der 
Jabre 184951 anf 221 MU. T. in 1861, 45 Mil. T. im I. 182 
und 26:7 Dill. T. im Jahre 1863. Die Eifenerzförberung umfaßte 1849 
bie 1851 1,410,228 T. 1861 2,875,472 T. 1862 3,441,356 T., 1863 

2,815,674 T., die Zinferzförberung 1849-51 28 Mill. Ctr., 1861 96 
Mil. Ctr. 1862, 65, 1863 57 Mil. Etr., die Sieiersförberung 1849 bie 
1851 414,076 Cir., 1861 96,419 Ctr., 1863 1,113, Ctr.; endlich die 
Rupfererzförherung 1849-51 833,760 Ctr., 1861 1,898,002 Ctr., 1862 
2,247,508 Etr., 1863 2,569,679 Etr. Der Werth aller Srrgwerfeprotucte 
beiief ſich 1852—54 auf 16,869,058 Thlr., 1861 auf 31,355,523 Thlr., 
1862 auf 33,151,941 Thlr., 1863 auf 34,687,218 Thlr. An Arbeitern 
wurben in ben Bergwerken beichäftigt 1852—54 78,127 Mann, 1861: 
116,524, 1862: 122,191, 1863: 122,750 Dann. Nach ten Arbeitern 
berechnet fi ber Wertb an Bergwerfeprobucten: 1852—54 auf 216 Thlr., 
1861 auf 269 Tblr., 1862 auf 271 Thle., 1863 auf 282'/, Thlr. Diefe 
bedeutenden Fortichritte baben — in ben allgemeinen Verhältuniſſen, 
in ber Entwidelung des Spftems ber Transportmittel, dem Aufſchwunge bee 
induftriellen Verbrauchs ihre Beranlaffung, fie mären aber nicht möglich ges 
weien, wenn nicht 1851 der — ter Selbſtve rwaltung der Eigen- 
tbllmer ickgegeben worben wäre Die Erträge, welche bie faatliche 
Vergwerle-, Hütten- und Salinenverwaltung, einſchüeßlich der Bergwerls⸗ 
abgaben, an bie Staatslaffe ablieferte, betrugen 1852—54 1,343,463 Thlr., 
1855 — 57 2,290,852 Tr, 1858—60 2,705,546 Thir., 1861 —63 
2,968,346 Tbir. 
Englands Stablprobuction. Tfficielle Angaben über Englande 
Stablprobuction fehlen. Nach den Dittbeilungen eines ber erſten Sheffielber 
Aufer, der HHm. Naylor, Biders u. Comp., erzeugt Yorkſhire 
jährlich 50 bie 60,000 Tonnen Stahl aller Sorten, von welchein 40 Proc. 
aus ſchwediſchem und ruſſiſchem Eiſen dargeftellt werten. Ueber Hull gehen 
nur 30 bis 35,000 Tonnen folhen Eiſens; das Uebrige wird nicht zur 
Stablfabrikation, fonbern zu verfchiedenen anderen Zwecken verwendet. Der 
Neft des jährlid) probucirten Stahls würbe in ordinären, — aus engli⸗ 
ſchem Rob- und Stabeijen, aus Eijen von geringen ſchwediſchen und ruſſi⸗ 
Inen arten, aus canadiſchem und Colonialeiſen dargeftellten Sorten bes 
jeben. 

Diefe Mittheilungen ftimmen recht gut mit ben von ben englüchen Re 

ferenten ber Handelskammern gegebenen Berichten überein. Nach einem 


derfelben, Hru. Robert Jackſon, vertheilt ſich die Brebuckten unter ben 
derzeit zu Sheffield dargeftellten Stabfforten in folgender Weife: 
Ordinärer Puddel und Feberflahl. - - » - 2... 50 
OrbinÄrer Etabl von befierer Qualität . . » ... 15 „ 5 
Gußſtahl zu Spindeln für Spinnereien, zu Spaten, 
666 
Gußſtahl von beſſerer Qualität und Gerbſtahl für ver⸗ 
ſchiedene Werlzeuge uud —— — 10 
Gußſtabl von gurer Qualität fir dieſelben Zwecke.10 
Gußſtabl erſter Cualität, zu Drehſtählen, Bohrern u. dgil. 4 „ 


Gußſtahl von Ertra-Qualität, zu ganz feinen Vereugen 1 u __ 

A 100 Proc. 
Seit der Zeit von 1840 bis 1843 hat ber Reingewinn in gerabem Ver- 
bättniffe mit der weiteren Entwickelung ber Concurrenz abgenommen. & 
ichwanfte i. I. 1860 zwiſchen 37 Fr. 50 Cent. ımb 100 bis 126 Fr. per 


engl. Tonne (1015 Kilegr.) file bie meiften Stabfforten; für Barren und 


Bleche der allerbeften oder Ertra-Qualitäten, welche aus ben beften ſchwe⸗ 

diſchen Marten fabrieirt werden, beträgt der Gewinn etwa 250 bis 300 Fr. 

per Tonne. (Gruner et Lan, Etat pr&sent de la metallurgie 
du fer en Angleterre.) 


Das Kabel bes atlantiihen Telegraphen, welches in dem Londoner 
Gtabliffement der HH. Elliot in, Arbeit ift, wird 2300 engl. Meilen lang 
jein. Den Conductor Gilden fieben Kupferbrähte (16,000 Meilen), acht Ifo- 
firungsilberzüge (18,400 Mcifen), darliber zehn Jute-Stränge (23,000 Meilen), 
zehn Gifendräbte (23,000 Meilen), deren jeber mit fünf Strängen getbeer- 
ten Hanfes umwunden ift, welche letteren zujammen 135,000 Meilen lang 
find. Die zur Vollendung bes Kabels anzumwendenden Materialien werben 
jomit in allem bie ungeheure Lüngenausdehnung von 215,500 Meilen haben. 

Die Exdölquellen in Galizien. Abaefehen von ber Walachei, 
wo in der Gegend von Ploeſt, theilweiſe mit Hilfe englifchen Kapitals, bie 
Ausbeutung der Erbölquellen in nicht unbedeutende Maß ftattfindet, fommt 
das Erdöl in Ungarn, Siebenbilrgen und Croatien vor; insbejondere ver- 
dient aber das galiziihe Erdöl wegen feiner Qualität große Beachtung. 
Es findet fih in ber fangen Strede jüdöſtlich von Kralaun bie in die Gegend 
von Aunbeen und weiterhin. Am färkten ift die Ausbeutung im famberer 
Kreis norböffih von Lemberg; im Weſten ſcheint bie Gegenb um Neu 
Sandez bei bem Flüßchen Dumajety für Gewinnung und Verwerthung bes 
Erdðls günftige Chancen barzubieten. Nach einer Schätung ſollen im Jabr 
1863 eva 37,000 Etr. aus Galizien ausgeführt worden jein. Nach bem 


„Wanderer“ hat bie Regierung zu Boryslaw ein Infpectorat der Naphta- | Wir empfehlen diejelbe der Aufınerffamfeit unferer deſer. 


teinkohlenförderung betrug 1849 \ 


! 





uellen errichtet, um die junge Jubuftrie zu überwachen. Stanislan und 
rzemysl find bie Hauptinärkte, we ſchon im September laut Vericht ca. 
,000 Ctr. abgefchloffen wurden. Bis jett hat kein Grundbeſitzer fih die 
in Amerila gemachten Erfahrungen irgenbivie zu Nuten gemadt, eine 
eigentliche Bohrung auf Exböl hat noch gar nicht ftartgefunben, obgleich kie 
bei ber jegigen primitiven Schachtabteufung und Oelgewinnung erzielten &- 
gebniffe boffunngverfiintenb auf eine größere Tiefe weiler und wiſſenſchaft- 
Inge. utoritäten das Borbanbenfein von Millienen von Eentnern feftgeftellt 
baben. Der Preis des Erdöls an ber Duelle dürfte bie ie . 
öft. W. per Wiener Ctr. betragen. Rectificirte erfte Duafität fofet 18 bie 
19 Fl., würde aber bei rationellem Betrieb jerenfalls auf 15—16 Fl. her- 
abgeben. Bei diefen Preis könnte das galiziſche Erddl fchon in Hamburg 
concurriren, benn bie Fracht von Bochnia nach Hamburg beträgt 1 / Thlr., 
wozu noch ber Zoll im Zollverein mit 20 Egr. per Zoll-Gentner t. 
Seit der Einfubrzoll anf Eier in England abgeichafft ift, bat ſich 
der Import dieſes faft unentbehrlihen Nahrungsmittels mebr al® vır- 
doppelt. Im ben erften drei Vierten des Jahres betrug bie Einfuhr nicht 
weniger als 277,000,000 Stück, in berieben Periode von 1863 213,000,000, 
anno 1862 177,000,000, ann 1861 164,000,000 und anno 1860 
134,000,000. Drei Biertel der ganzen Zahl lomnien aus Frankreich, ber 
größte Theil des Neftes kommt aus Belgien, Spanien und von den Kanal» 
inſein. ESts.Anz.) 
Seideninduſtrie. Im Italien beſtehen 4487 Seidenſpinnereien, wo⸗ 
von 320 mit Dampf arbeiten. Im Jahr 1863 wurden 21,378,140 Kilogr. 
Seide verfponnen. — 
Die Einfuhr von Silber in London hat ſich während ber erften 
ehn Monate dieſes Jahres auf 9,515,536 Pf. St. belaufen, gegen 8,481,084 
f. Et. reſp. 8,616,611 Pf. St. in den entfprechenden Perioten der Jahre 
1863 und 1862, Die Einfuhr aus ben Hanfeftäbten if auf 510,018 Pf. St. 
eſunlen (gegen 659,558 Bf. St. und 1,095,191 Pf. St. in 1863 und 1862), 
elgien fteht bagegen mit 1,119,710 Pf. St. genen 649,224 Pf. St. reip. 
687,723 Bf. St. verzeichnet. Frankreich imporiirte hierber 934,171 Bf. St. 
iegen 836,612 Bf. St. in 1863, aber 1,155,954 Pf. St. in 1862. Aus 
terico, Süldainerila (ausihließlih Brafilien) und Weltindien wurden 
6,168,145 Pf. ©t. (gegen 5,481,778 Pf. ©t. refp. 5,079,311_ Bf. Et.) 
hierher importirt. Der Erport von Silber belief fi fir bie Be 
Periode dieſes Jabres auf 8,676,842 Pf. St., gegen 8,941,354 Pi. Er. 
reſp. 9,782,415 Pf. St. in dem entiprechenben Zeiträumen von 1863 unb 
1862._ Frankreich erhielt davon 2,019,444 Sf ©t. (gegen 1,032,456 Pf. St. 
reſp. 597,817 Bf. St. Aegypten 5,416,891 Pf. St. jegen 6,968,607 Pf. St. 
reip. 7,573,567 Bf. St.), welche hauptſächlich nach Imbien und Ehina gingen. 


NReue Büder. 


das Steindl und feine Brobnct® Nah A. Ror- 

A RR Petroleum and its Bey 7 * — 

— Bei ber großen Wichtigleit, weiche das I in jo hunger er⸗ 
langt hat, ift ein Buch ee welches die Arbeiten über biefen Stoff 
zufanmenfielt und Irrtbfimer berichtigt.. Letzteres ift deſonders wichtig beim 
Steindl, welches mit zahlreichen Vorurtheilen zu Linspfen gebatt bat, ohne 
dieſelben bis beute vollftändig überwinden zu Fönnen. 
nad, wie nachtheilig dies Vorurtheil auf imſere Induſtrie gewirkt hat. 
Ueber die Verwendung bes Gteindl® giebt ber Berf. auf eigne Grfahrung 
jegrünbete Mittbeilungen. Das Buch enthält Manches, was in Deutich- 
fa bisber nicht oder nicht genityenb befannt orben war. Wir hätten 
nur gerlinfcht, daß über ba6 Vortommen bes Steinöls etwas ausführlicher 
gehandelt worden wäre. Es ift offenbar von Wichtigleit, wenigſtens bie 
europäifchen Fundorte Em fennen, denn wie jet Galizien, welches gar nicht 
erwähnt iſt, zeigt, geboͤrt es nicht zu ben Unmöglichkeiten, derartige Vor⸗ 
kommen zu großer Wichtigkeit ‚gelangen zu fehen. Unfere Zeitung (1864, 
Nr. 2) hätte Herrn Dr. Hirzel ein wohl faft vollſtändiges Berzeichniß aller 
Fundorte bieten fönnen. Uebrigens empfehlen wir dies Heine Buch allen 
unfern Lefern, um Anregung zu geben, das Steinsl in jeber Vgiehung 
möglichft ausbeuten zu Können. Die Ausſtattung ift fo, wie wir fie von 
ver berühmten Berlagsbanblung zu fehen gewohnt find. 

Seit Neujahr ericheint im Verlage von Wilh. Beyerle in Darmſtadt 
eine neue eine „Die Baugewerbe“ unter der Redaction bes Com- 
mercienrath F. Fink, welche vorzugsweife für bie practiih ausfülhrenden 
Baumeifter, Bauhandwerler, Zedniler und Fabrikauten, ſowie für Bau- 
und Gewerbeſchulen beflimmt ift. Hauptſächlich werben in berfelben aus⸗ 
geführte conftructive bautechnifhe Gegenftände, Verbeſſerungen und Erfin- 
dungen von Fahmännern, Hilfsvorrihtungen bei Bauauefilhrungen, öffent» 
liche Gebäube, Wohnbäufer für Stabt und Fand, Fabrikgebdude und Fabrik- 
anlagen, Delonomiegebäude und Werfätten nad Zweck Einrichtung, Aus 
rüftung und Ausfhmüdung, ferner Heizunge- und Ventilationseinri en, 
Bafferverforgungsanftalten 2c. dargeftellt und beſprochen. Nach bem vor 
fiegenden eriten Heft wird dieſe Zeitichrift ihre Aufgabe in fehr trefflicher 
Weife löſen und damit in ber That einem Bedilrfni 
liegende Heft ift reichhaltig und in fehr Marer anziebender Sprache geſchrie⸗ 
ben. Dazu find bie Abbilbungen vortrefflich ausgefübrt, Irene colrirt 
und in ziemlich großem Maßftabe. Der Preis der Zeitichrift iſt ſehr mäßig. 


9. Hirzel, 
man 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ber Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghaufen,(zu_ richten, 
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Dreifigiter Jahrgang. 


Ueber die Herftellung geometriſch richtiger Körperformen. 

Whitworth hat befanntlich zuerft gelehrt, eine ebene Fläche 
mit jedem beliebigen Grate von Naherung an die mathematiſche Idee 
derſelben herzuſtellen. Sein Verfahren zur Herftellung von Flächen 
durch wecfelndes Vergleichen dreier Platten ift aber durchaus ge 
eignet, auch die anderen einfachen Körperformen, ver allen durch pa⸗ | 
vallele oder rechtwinkelige Flächen und Kanten begrenzte Körper, be= | 
ſiebig genau mit Hütfe des Schabers herzuftellen. Wie weit tie fol⸗ 
genen fehr einfachen Methoden befannt find, kann ich nicht fagen; 
allgemeines Gut des Maſchinenbaues find fie jedenfalls noch nicht, 
ned weniger, als bie längft befannten Grundſätze über Herftellung 
und Erhaltung von Richtplatten.*) 

Die erfte Aufgabe welche nah Erlangung einer ebenen Fläche 
und fi darftellt, ift die Herftellung eines rehten Wintele. Zu, 
dieſem Behufe nehme man drei Winfel, bearbeite eine Seite derſelben 
nach der Nichtplatte nnd vergleiche dann, indem man fie mit dieſen 
Seiten auf vie Richtplatte ftellt, Die auteren Seiten mit einander. 
Sobald alle drei Winkel mit diefen Seiten genau fih berühren, müſ⸗ 
jen fie rechtwinfelig fein. Statt treier Winkel kommt man auc nit 
zweien aus, indem man fie bald mit biefer, bald mit jener Seite auf 
die Richtplatte ftellt. 

Man wird mit Hilfe diefer Winkel dann einen inneren Winkel 
genan rechtwinkelig herftellen, welcher dann wieder zur Herſtelluug 
äußerer Winfel dienen würde. 


*) In der von Whitworth im Anfange der Vierziger geichriebenen 
Anleitung zur Heritellung ebener Flächen find die fehr leicht daraus fid) er- 
gebenden ———— des Verfabrens nicht berückſichtigt; in einem 1859 
veröffentlichten Aufſatze über feine Meßmaſchine ſchlägt er einen, won dem 
in dem Folgenden angebeuteten Wege etwas verfchiebenen, weniger birecten 
Weg zur Erlangung eines genauen Prisma's ein. Er bat feine Aufläge 
vor ein Paar Jabren in einem Bande vereinigt ericheinen laſſen; vielleicht | 
findet fi darin mehr über vielen Gegenftand: mir ift dieſes Buch feiter 
nit zur Hard. Die zuerft ermäbnte Abbandlung ift in dem Bande des 
Engineer von 1859 wieder abgedrudt; ebendaſelbſt findet fih ein Bericht 
über die Meßmaſchine. Die Bemerkung, mit welcher die Redaction bes 
Engineer den Wieberabprud bes erften Aufſatzes vechtfertiat, daß nämlich 
die in bemfelben ausgeiprechenen Grundſätze in England noch lange nicht 
fo befaunt wären, mie zu wünſchen fei, gelten in noch weit böherem Grabe 
von Deutfchland. Dies beweift 1 B. das von dem Schluffe dampidichter 
Flachen handelnde Gapitel der befannten Gonftructionelebre des Profeſſor 
Reuleaur, welches bei Gelegenheit der Dampflolben eingeſchoben if. 

Selbſt in großen Werktätten werden ferner bie Richtplatten nicht felten 
mit großer Sorglofigkeit behandelt; man fertigt ſolche an, welche auf vier 
Füßen ruhen; man geftattet unnöthige ftarle Belaſtungen u. ſ. w. J. L. 





Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. 


Wöchentlich ein Bogen. 


Mit Hülfe eines inneren Winkels koönnte man genaue Parallele⸗ 
pipeben herftellen, indem man jede Seite derſelben gleichzeitig redht- 
winfelig zu zwei anderen bearbeitet. Das folgende Verfahren liefert 
aber viel leichter parallele Flächen. 

Dan nehme zwei der verlangten Körper und richte eine Seiten- 
fläche terfelben nad) ter Richtplatte ab. Wenn man fie mit diefer 
Fläche dann auf die Platte legt und bie obere Seitenflädhe bearbeitet, 
bis eine zweite Richtplatte in zwei beliebigen Stellungen ver Körper 
genau auf beiden aufliegt (trägt), fo müſſen die Flächen parallei fein. 

Es bleibt nun noch übrig, Körper herzuftellen, bei welchen eine 
Kante einer Fläche derſelben parallel ift. Das dabei einzufchlagenve 
Verfahren ift im Allgemeinen folgendes: Das abzurichtende Prisma 
wirt in eine feinen Seitenflächen entſprechende Yeernuthe, welche in 
einer Platte genau eingearbeitet ift, eingepaßt, fo daß die obere Fläche 
bes Prisma's mit der Oberfläche ver Platte in einer Ebene liegt. 
Hierauf werten die Prismenfläcen fo lange befchabt, bis eine Richt- 
platte, auf die obere Fläche des Prisma’ nelegt, auf dieſer und der 
Oberfläche der Platte vollfommen aufliegt, wenn and das Prisma 
in der Nuthe der Yänge nach verſchoben oder fo umgelegt wirt, daß 
fein hinteres Ende vorne zu liegen fonımt. Durch pafjende Combi— 
nationen laſſen ſich fehr viele Formen herſtellen, 5. B.: 


Die Herſtellung geuauer rechter Winfel iſt für die Prarxis nicht 
unwichtig, wenn auch nur, um die Wiukel der Arbeiter controliren 
und ohne Mühe berichtigen zu können. Auch würden Winkelricht- 
platten in manden Fällen vem Schloſſer diejelbe Erleichterung zur 
Serftellung von winfeligen Körpern geben, melde ihm die Richtplatte 
zur Herftellung von Flaͤchen giebt. 

Parallele Flächen auf ebige Art herzuftellen, wird gewöhnlich 
durch die Beſchaffenheit des Arbeitsjtüdes jowie durch den Umftand, 
daß ein Duplicat dejielben erforderlich iſt, ausgeſchloſſen jein. Yeiften 
und Yineale der oben jlizzirten Art würden vieleicht in einigen Fällen 
bei dem Baue von Arbeitsmaſchinen, 3. B. für Die Anfertigung klei— 
nerer Supperte, Nugen bringen. 

Welche diefer Verwendungen praftijc find, läßt ji im Voraus 
nicht wohl jagen; es wird dem Maſchiuenbauer aber ftets förderlich 
fein, die Dlittel zur mathematifh genauen Heritelluug der von ihm 
verwenteten Formen zu fennen. ; I.(Nüvdere. 

(Zeitfehrift d. Vereins deutſch. Ing. 1864. 535.) 
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London 1862, Seite 264 :c. vorfinden. 
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Hydrauliſche Preſſen und hydrauliſche Accumulatoren. 
Geſchichtliches und neuere Anwendungen derſelben. 
Bon Profefjor Rühlmann. 
Schluß.) 
Beſonders beachtenswerth dürfte die neueſte Benutzuug der hy⸗ 
drauliſchen Preſſen in größeren Maßſtabe zum Schmieden der Me- 


talle und in Heinerem Berhältniffe zum Betriebe von Metall -Lod- 


mafchinen und Metallfcheeren fein, weshalb dieſen Gegenftänven noch 
eine befondere Betrachtung gewidmet werden mag. 

Nach Wiffen des Berfafjers hat die Aufgabe, durch hydrauliſchen 
Drud zu ſchmieden, zuerſt Haswell, der Direktor der Maſchinenfabrik 
ver Staats⸗Eiſenbahngeſellſchaft in Wien, gelöft, vamıit, wie e8 ſcheint, 
der Eiſeninduſtrie einen fehr wichtigen Dienft geleiftet und ein weis 
te8 Feld neuer Arbeitöoperationen (beijpielweife ausgevehntere Ver⸗ 
wendung von Hohlformen oder Matrizen zum Schmieben) eröffnet. 
Die Hauptſchwierigkeit, melde bei der Verwendung der hydrauliſchen 
Prefje zum Schmieden zu überwinden war, lag in der langfamen 
Bewegung bes Preflolbens, dem zufolge jedes Eifen- oder Stahlftüd 
Zeit haben würbe, ſich fo weit abzufühlen, daß der dann erfolgende 
Drud nur eine Höhft unvolltommene Wirkung hervorbringen fonnte. 
Haswell's Konſtruktion fiberwindet nicht nur tiefe Schmwierigfeit voll⸗ 
ftändig, fondern erzeugt auch noch ein möglichſt rajches Wieder -in- 
die-Höheheben des Preßkolbens nad) vollenveter Arbeit. Die Art 
und Weife der Haswell'ſchen Konftruftien einer ſolchen hydrauliſchen 
Schmiedepreſſe läßt ſich ohne ausführlihe Zeichnungen in der Kürze 
nicht wohl beſchreiben, weshalb wir auf die ausführlichen Abbildungn 


Tafel IV. bis VI. verweifen müfjen, welche ſich im offiziellen äfter- 


reichiſchen Berichte über die internationale Induftrie-Ausftellung in 
Auf gedachter Ausftellung 
hatte man leviglich genaue Zeichnungen einer Haswell'ſchen hydrau⸗ 
tischen Schmievemajchine ausgeftellt, wobei der Preßkolben einen 
Durchmeſſer von 19 Zoll 7 Linien (Wiener Maß) hatte und wobei 
die Drudgröße 392 Atmoſphären, ober, auf die obere Fläche des ge- 
dachten Kolbens bezogen, fiber 1, Millionen Wiener Pfund betra- 
gen konnte. e 


Fig. 4. Yo d.w. Gr. 














Andere für Heinere Werkzeugmafchinen, namentlih Scheeren 
und Lochmaſchinen, bejopders wirffam gemachte Anorbnungen von 
hydrauliſchen Preſſen eines gewiffen Tanghe in Birmingham find in 
Deutſchland nicht jo befannt geworden, wie fie e8 verdienten*), na= 
mentlich hat ſich Referent vergeblich in deutſchen Journalen nad) 
guten Zeichnungen derſelben umgeſehen, weshalb wir ſolche liefern. 
Fig. 1 zeigt Tangye's hydranliſche Scheere im Profile, wobei kaum 
bemerkt zu werden braucht, daß A der mit dem Maſchinengeſtell aus 





*) Polytechn. Centralblatt (nad) dem London Journal} Jahrgang 1864, 
Seite 364. Le Technologiste. T. XXV. p. 376. 
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einem Stüd gegofiene Preßzylinder, B das fefte und D das mit dem 
Preßkolben zugleich bewegliche Scheerblatt ift. Unterhalb erhält ver 
Preßkolben durch die zylindriſche Stange E eine befondere Führung. 
Die horizontal gelagerte Injectionspumpe (Fig. 3 im Durchſchnitte 
und in größerem Mafftabe gezeichnet) ift mit G bezeichnet, der Hebel 
zur Kolbenbewegung mit H und das Gefäß, woraus bie Injections- 
pumpe ihr Speijewaffer (oder Del) faugt, mit F. Der Durchmeſſer 


"des Kolbens C beträgt 10 Zoll bei 3 Zoll Hub, während der Kolben 


der Injectionspumpe %, Zoll Durchmeſſer und 11, Zoll Hub hat. 
Quadrateiſerne Stäbe von 3 Zoll Seitenlänge im Querſchnitte fol- 
len fi, wenn am Hebel H ein Mann arbeitet, in ungefähr 24, Mi- 
nuten durchſchneiden laſſen. Bon diefer Art Scheeren fol man in 
England überall da mit Erfolg Gebrauch maden, wo, wie in Waa⸗ 
venhäufern und Heineren Werfftätten, oft nur wenig Arbeiter zur 
Dispofition find. 


Fig. 2. Yo d. w. Gr. 





Eine Tangye'ſche hydrauliſche Lochmaſchine zeigt Fig. 2 im Durch⸗ 
ſchnitte, wobei die fefte Unterlage oder Matrize A im unbeweglichen 
Untergeftelle der Maſchine, ter Drüder oder Lochſtempel B im bes 
weglichen Koelben C ter hydrauliſchen Prefie befeftigt ift. Lebterer 
hat 6 Zoll Durchmeſſer und 2 Zell Hub. Die Injectionspumpe 
G, vie ihre Speifeflüffigfeit wieder aus dem Kaften F faugt, hat die⸗ 
felbe Anordnung, wie jene bei den worbefhriebenen Scheeren. Eine 
kräftige Feder E vient dazu, ven Preßkolben C an feiner Führungs: 
ftange nad) verrichtetem Lochen möglichft ſchnell in tie Höhe zu ziehen. 
Mit einer derartigen Maſchine foll ein Dann im Stande fein, in 
circa einer halben Minute ein Pod) von 1 Zoll Durchmeſſer in einer 
?/, Zoll dicken Eifenplatte auszuprefien. 

Die Figur 3 in größerem Maaßſtabe gezeichnete Injectionspumpe 
beiber bejchriebenen Werkzeugmafchinen verfteht ſich in den meiften 
Teilen von ſelbſt, jo daß es faft überflüffig fein wird, hinzuweiſen 


Fig. 3. 





auf das Saugventil J, dag Drudventil K, auf den mit Lederringen 
gerichteten Kolben L und auf ein Zungenſtück M am fürzeren Ente 
des doppelarmigen Arbeitshebels, weldes in einem entſprechenden 
Schlitz der verlängerten Stange des Kolbens L faßt. Aufmerkfam 
zu machen ift jedoch beſonders auf folgende befonbere Anordnung, - 
wodurch das Scheerblatt D Fig. 1 zum Niedergange veranlapt wird. 
Während tie Injectionspumpe Waffer in ten Arbeitscylinder 
der hydrauliſchen Preffe treibt, durchläuft das kurze, zungenförmige 
Ende M Yes Arbeitshebels H bei jedem Hube nur den Bogen OO 
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(Fig. 3), wobei erwähnt werden mag, daß hierzu bie Zunge M in 
ven Lãngenſchlitz des vieredigen Theiled der Stange des —— 
kolbens L faßt. Die Hublänge wird dabei von einem Stift begrenzt, 
welcher jeitwärts in der Wand des Gefäße F für vie —— 
keit befeftigt iſt. Verſchiebt man aber ven Hebel H auf dem ſechä⸗ 
edigen Theil Z feiner Drehungsage oder Welle um %/, Zoll ſeitwärts, 
fo umgeht vie Zunge M ven gedachten Grenzſtift, fie kann etwas wei- 
ter nad) rechts ſchwingen und dadurch den Injectionstolben L eben- 
falls um etwas mehr nad) rechts verfchieben, fo daß ein ftegförmiges 
Stüd x, welches vor dem äuferften Ende des Kolbens L angebracht 
iR, auf das Stäbchen des Bentiles K wirken und letzteres offen hal- 
ten kann, wozu nur erforderlich ift, die Feder r entfprechend zufam- 
menzubrüden, wodurch das Ventil K für gewöhnlich gegen feine Sig- 
fläche gepreßt wird. Iſt aber legteres Ventil geöffnet, je tritt das 
Waſſer aus dem Eylinver der hydrauliſchen Preife zurüd (dev Preß⸗ 
tolben C mit dem Scheerblatte D geht nieder), läuft durch vie röh- 
renförmige Bohrung des Kolbens L und gelangt durch eine am obern 
Ente vorhandene Seitenöffnung y zurüd in das Speijegefäß F. Zu 
beachten ift dabei noch, daß die Seitenöffnung y im Cylinder I, durch 
ein Bentil P geſchloſſen gehalten wird, indem für gewöhnlich der cy⸗ 
lindriſche Theil ver Zunge M gegen ben Kopf dieſes Ventiles drückt 
und ſolches ſchließt. Hat man jedoch die Zunge M in die Tage ge- 
bracht, weiche in unferer Abbildung gezeichnet ift, fo fteht der Ben- 
tiltopf P einem Ausſchnitt am gedachten cylinbrifchen Theil der Zunge 
M gegenüber, welcher hinreicht, dem Bentile P das Ausweichen nach 
lints hin zu geftatten, wenn es vom zurüdtreibenven Waſſer, welches 
vom Gewichte des niedergehenven Preßkolbens getrieben wird, einen 
Impuls zum Berfchieben nach links erhält, wodurch endlich die Aus- 
flußöffuung y frei wird. 

Die Direction des Gewerbevereins für das Königreich Hannover 
läßt jetzt nähere Erkundigung über dieſe Heinen Wertzeugmaſchinen 
in England einziehen und wirb bemgemäß bie Rebaction der Mit- 
theilungen im Stande fein, Weiteres hierüber zu berichten. 

(Mitth. ves G.⸗V. f. Hannover 1864. 221.) 


Chromfanres Kali: Ammonial in ber Photographie. 

Nach Kopps Mitteilung an vie Societe franpaise de photo- 
grapbie, erhält man dad Doppelfalz, wenn man in einem Kalben 
rothes hromfaures Kali mit jo viel Ammoniak übergießt, daß befien 
Geruch vorherrſcht, den Kolben verfchliegt und im Wafferbave bis 
zur Yöfung erwärmt. Das beim Erkalten herausfruftallifirende Salz 
wird von der Diutterlauge getrennt und unter einer Glasglocke neben 
gebranntem Kalt getrodnet. Das Salz ift befonders zu Copien nad 
gewöhnlichen Negativen aumenpbar. Man tränft das Papier mit eis 
ner concentrirten Löſung beffelben und bewahrt e8 im Dunkeln auf, 
wo es allmälig gelborange wird, ohne an Empfindlichkeit zu verlie⸗ 
ren. Zum —— genügen i im directen Sonnenlicht 2—3 Minu⸗ 
ten, worauf man ſchnell in ſchwach angeſäuertem Waſſer auswäſcht 
und trocknet. Das Bild iſt ſchön braun und beſteht aus Chrom- 
ſuperoxyd, welches nicht fehr beftändig ift. Man behanvelt das Bild 
dshalb mit Metallfalzen und erhält mit Queckſilberoxyd braunrothe, 
mit Blei und Wismuth gelbe und mit Silber kirſchrothe Bilver, die 
nach gehörigem Auswaſchen durch Schwefelwaflerftoff ſchwarz ge⸗ 
macht werben köunen. Wäãſcht man das Chromſuperorydbild mit ei⸗ 
ner warmen Löſung von Soda oder Ammoniak und dann mit Waf- 
fer, fo bleibt Chromoxydhydrat zurüd, welches nun ald Beizefür Ali- 
zarin, Purpurin, Fernambuk- und Brafilienholz und beſonders für 
Campecheholz dient. Dabei muß aber dad Doppelfalz ſehr forgfäl- 
tig ausgewafchen worben fein, während ein geringer Rüdhalt ven 
Chromfuperogyp eher nügt als ſchadet. In der Campeheholzbrühe 
wird das ganze Bild ſchwarz, aber die weißen Stellen können leicht 
wieder in einer warmen Chlorkalfiöjung gebleicht werden. Das Bild 
iſt dann ſchön bläulid) ſchwarz und wird nur noch gewaſchen und ge⸗ 
trodnet. Gewöhnliches Papıer eignet ſich für dieſe Methoden weni- 
v gut old Pergamentpapier und feine Gewebe. Die Superoxyde 
ja geneigt, einen Theil ihres Sauerſtoffs abzugeben und andere 


Körper zu orpdiren. Dies kann man benugen für einige dur Er- 


hitzung entftandene organische Säuren, zufammenziehende Subftanzen 
and Körper aus der Anilin= und Naphtalinreihe ſowie für Eifen- 
oxydulſalz. Auch mit Blutlaugenfag, Chlorammonium und dem 
Doppelfalz kaun nıan recht hübſche Bilder erhalten, die weitere Ber- 
änderungen zulaflen. 


Beim Lochen ber Retallplatten bemerkt man oft, vaß die 
Scheiben welche man mittelft der Lochmaſchinen aus Metallplatten 
ſtößt, treppenförmig abgefeßt erfheinen, und daß and) das dargeſtellte 
Loch nicht glatt und cylindriſch, fondern durch 2 Rotationsflädhen be- 
grenzt ift, wodurch ftetd ein Mehraufwand an Nacharbeit bevingt 
| wird. Herr 9. v. Reihe, Werkführer des Lüneburger Eifemwerte 
bat die Urſache des Uebeis erfannt und das Mittel gefunden, dem⸗ 
felben abzuhelfen. Cr führt aus (Civilingenieur 1864. Bo. X, 
©. 235) daß man von einem Schneiden allemal unr dann fpre- 
hen könne, wenn die Kante eines ſchneidenden Werkzeuge das Ar- 
beitöftüd in einer Fläche trennt, welche viefe Kante bei ihrer Bewe- 
gung beſchreibt (Mefier, Bohrer) die Trennung in einer andern 
Fläche ift allemal ein Zerreigen der Fafern (Lochmaſchine). Beim 
Nievergehen des Stempel ver. Lochmaſchinen Hemmt verfelbe vie 
Platte zwifchen fi und der Matrize ein. Die nächfte Salze ift, daß 
die Kanten des Stempels und der Mlatrize bie unter, reſp. über ihnen 
befindlichen Theilen ver Platte comprimiren und dadurch daß bie 
übrigen Theile der Platte diefer Zufanmenprefiung nicht direct nm= 
terworfen find, eine Spannung erzeugen, welche bei zunehmender In= 
tenfität ſchließlich zu Riffen führt, welche ſowohl von ter Kante des 
Stempel® als von der Kante der Matrize ausgehen und welche in 
einen einzigen zufammenfallen müffen, falls eine ſchiere Rißfläche 
entftehen fol. Durch die Operation des Durchdrückens enftehen 
aber in ver Platte nur Riſſe, welche mit ber Bewegungsrichtung des 
Stempels einen, von dem Material ver Platte abhängigen, ganz be: 
ftimmten Binfel a bilden und zwar ift die Größe dieſes Winfeld für 
Schmiedeeiſen a==70 oder beilen trigonometriihe Tangente — Ys 
Bezeihnet man daher den Durchmeſſer des Stempeld mit Da, 
den der Matrize mit Dm und die Dide ver Platte mit d, fo muß 


der Gleichung Dn—Ds + S Genüge geleiftet werten, falls vie 


entftehenden Riſſe ineinanderfallen, vie Rißflächen alfo rein unt 
ſchier werden follen. Abgeſehen von ver Arbeitserjparniß bietet dies 
Verfahren ein wehlfeiles Mittel dar, die Dichte der Vernietung bei 
Leſſelarbeiten um ein erhebliches zu erhöhen. Cylindriſche Nieten 
füllen ein cylindriſches Loch nad) dem Erkalten nicht mehr aus, nur 
ihre Köpfe dichten und deshalb müſſen biefelben bei Keffelarbeiten 
ringsum verftemmt werten. Berſenkte Niete hingegen fiegen, wenn 
die Verſenkung nur nicht allzu gering ift, auch nach dem Erkalten 
mit einem bebeutenven Theil ihrer coniſchen Fläche dicht an und ge 
währen daher viel größere Garantie der Dichte des Keſſels. Ta- 
durch aber, Daß man der obigen Gleihung Genüge leiftet, erhält man 
fchiere conifche Köcher und wenn man nun die Platten mit den Stem⸗ 
pelfeiten an einander legt und die Niete ihrer ganzen Länge nad 
hellweißwarm verwendet, fo erhält man factifch verjenfte Miete. Die 
erſtere Bedingung wird von ven Kefjelfhmieren nur zu gern uner- 
fullt gelafſen, weil es ihnen unbequem iſt, die Platten theils auf der 
einen, theils auf der anderen Seite vorzuzeichnen und zu kornen, 
was in den meiſter Fällen 3. B. bei Anwendung coniſcher Schüffe 
oder bei Herftellung des Ktefjelumfange vurch eine Platte nothwen⸗ 
dig iſt. Auch beim Krummwalzen der Platten muß darauf geachtet 
werden, daß die richtige Seite conver und die richtige concav wird, all 
dieſe Sorgfalt aber wird reichlich aufgewogen durch factiſch ‚größere 
| Dichte der Nietfugen. 


Ueber tie hölzernen Futter der Müblkeinbucfen bemerkt 
Petzoldt, daß dieſelben am beſten aus Weidenholz gefertigt werden. 
Die durch Auslaufen entſtehenden Zwiſchenränme füllen ſich mit Ge⸗ 
treidekörnern und geben fo dem Mühleifen ein Lager, welches, ohne 
je geſchmiert zu werben, eine lange Dauer befist. Die Lager aus 
calcinirter lieſelſaurer Magneſia (Meerſchaum) find auch wegen ihrer 
Wiverftandsfähigkeit gegen Säuren und Hite bemerfenswerth. Ein 
Ventilator mit ſolchen Lagern hat 4° Durchm. und macht 1000 Um: 
drehungen pro Minute. Zwei andere Lager mit 200 Bo. pro I* 
belaftet, machen eben fo viel Umgänge und eine Spintel ging in ben- 
felben 100 Tage mit 15000 Umbrehungen, ohne erfennbare Spuren 
der — zu hinterlaſſen. 

(Nad) Zeitſchr. d. 8. deutſch. deutſo· Ing. 1864, Heft 9 u. 10.) 


Ein Ueberbigungsapparat, weit welchen Gruſon in Magdeburg 
auf feinem auf der Unterelbe fahrenden Dampfboot „Stavt Dömig‘ 
angebracht hat, befteht aus einem über Ded befindlichen Rähren- 
yſtem, durch welches die nach der Maſchine gehenden Dämpfe fteigen 
mäffen ‘und welches im ver zwiſchen Keſſel und Schoruftein befin- 

3* 
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* Rauchcanal gelegt if, alje durch bie hohe Dewpetatur der nach | verändert, und bei übrigens leihen Bevingungen die frühere Un⸗ 


Schornſtein entweichenden Verbrennungsproducte geheizt wird. 


Di durch diejen Ueberhitzer erzielten Erjparnifje und der Kraftge- 


winn find außerordentlich. In der Zuderfabrit von Kuhne u. Böckel⸗ 
mann fteht eine vierpferdige Dampfmafdine 140° von den Dampf⸗ 
keſſeln aber ganz nahe bei dem Schoruftein eines Knochenglühofens. 
Baumann bat in die nach tiefem Schornitein abgehenven heißen Safe 
des Glühofend einen Heberhiger von 5° Höhe und 2%,‘ Durcmef- 


fer mit 21 Röhren von 3" Durchmeſſer gelegt und leitet durch die⸗ 


felben ven Dampf aus ter langen Yeitung ehe er in ten Dampfcy⸗ 
linder tritt. Der Dampf erhält eine Temperatur von 170° E. une 
man erzielt eine Kohlenerjparnig von 16—17 ". 


Verbeſſerter Centrifugal-Regulator. Die gewöhnlichen 
Schwunkkugel-Regulatoren haben befanntlich ven Uebelſtand, daß bei 
eingetretener Aenterung in den Kolbenfpielen ver Maſchine wohl zu⸗ 
erft eine entſprechende Stellung der Droffelflappe eintritt, diefe aber 
in Felge ber wieder zurüdfehrenden Schwungkugelu abermals ſich 


vegelmäßigfeit eintritt, welches Epiel fich fortwährend wiederhelt, fe 
daß eigentlich der Gang der Maſchine beftäntig varüirt. Diefem Webel- 
ftande zu begegnen, verfieht man vie auf gewöhnliche Weile mit den 
Schwungkugeln verbundene Hülfe mit 2 borizentalen Frictionsränchen 
und bringt zwiſchen denſelben mit einem beliebigen, ven Berhättniffen au⸗ 
gemeſſenen Spielraum, ein drittes vertikales Frictionsrädchen an, deſſen 
wagrecht liegende Spindel am andern Ente mittelſt einer Schraube ohne 
Ente die Droſſelklappenregulirung bewirkt. Tritt nım eine Aen- 
derung in den Nolbenjpielen ein, jo wird das obere over untere Fric⸗ 


\ tionsrädchen der ſich ſenkenden orer hebenden Hilfe zur Wirkung auf 


das britte Frictionsraͤdchen gelangen, es in entſprechende Umdrehung 


verſetzen und die Droſſelklappe je ſtellen, daß die Maſchine ven ner- 


malen Gang aunimnt, worauf tie Schwungkugeln gleihfads in bie 
Normallage zurückkehren und jo ven Eingriff zwiſchen den Frictieng- 
rädchen aufheben. Tritt fpäter wieder eine neue Aenderung in dem 
Gange ein, jo wiererholt ſich in ähnlicher Weije das Spiel Des Ap- 
parates. (Zeitſchrift des öſterr. Ing.-Vereins 1864, S. 80.) 


Ueberſicht der ſratzöfiſchen, engliſchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Auf eine Darftellung von Superphosphat 


wit beftimmtem Gehalt hat fi) Henry Johnſon in Yondon ein PBa- 
tent für England geben laſſen. Er zerſetzt weiß gebraunte Knochen 
nur mit fo viel Schweſelſäure, daß eine lösliche ſaure phosphorjaure 
Lalkerde entfteht, und digerirt die Yöfung in der Wärme mit fehr fein 
gemahlenen Knochen, um alle freie Phosphorfäure, vie ſich doch bei 
dem Aufſchließungsproceß gebildet haben könnte, ficher in ſaure phos- 
phorfaure Kalferve umzuwandeln. Die auf tiefe Weife erhaltene 
Maſſe wird mit Stärfemehl gemifcht, getrodnet und in feines Pul- 
ver gebracht. Diejes Pulver, dem der „Icharffinnige Erfinder“ auch 
geſtattet, etwas Kali, Natron oder Magnefia hinzuzuſetzen, weil die 
Mafje dann weniger Feuchtigteit aus der Luft anzieht; — dieſes 
Pulver fol dann dienen, um, in Verbindung mit mehr kohleuſaurem 
Kali oter Natron tem Brodteig hinzugejegt, Kohlenſäure zu ent⸗ 
wideln, durch welche tie Gährung erſpart wird. Außerdem fell das 
trefflice Präparat nod „für verſchiedene Zwede in den Künſten 
dienen“, 





Tür welche Zwecke, hat ter Erfinder nicht angegeben, und 


wir wiſſen es auch nicht. — Co weit das Patent; wein wir an dieſe 


„Ihägenswerthe Erfindung“ ten Maßſtab ver Kritik anlegen, jo | 
haben wir zuerft zu benterfen, daß es ſich nicht einpfiehlt, wenn Nah: ; 


rungsmittel, die von Jedermann in fo bereutentem Maße genojien 
werten, wie 3. B. Brod, — wenn tiefe mit foldien künjtlichen 
Mifchungen verfehen werten, die eigentlich überfläjfig find, und nur 
Veranlafjuug zu groben Verfälibungen werden. Nahrungemittel 
müffen fo wenig wie möglich mit ten Kunftprotucten ter Menſchen 
gemijcht werten, und es muß als ein krankhaftex Auswuchs am ge- 
ſunden Baum ver Intuftrie betrachtet werten, wenn jolhe Miſchungen 
doch vorgenommen werten. Um Brod perös zu machen, ift Gährung 
der naturgemäße, und darum auch ter einfachfte und zweckmäßigſte 
Weg, und wir wollen hoffen, daß Bäder und Hausfrauen immer 
auf diefem Weg, ven die Natur vorgezeichnet hat, bleiben mögen. 
Bei Anwendung tes Superphosphat läuft man Gefahr, Arjenit in’s 
Brod zu bekoumen, weil rohe Schwefelfäure zur Tarftellung deſſelben 
rerwendet war. 


Abgejehen hiervon, bietet vie Anwendung des Superphosphat | 


auch nicht ven Borzug ter Billigfeit gegen Preßhefe dar, da durch 
legtere tie Porofität des Brodes ebenjo leicht und billig erzielt wer⸗ 
ven fann, als durch erfteres, und es ift daher ganz wom Uebel, tem 
Drganismus größere Mengen phosphorfaurer Salze einzuerleiben, 
als verfelbe nöthig hat. Es läßt fich nicht denken, daß das Plus ter 
phosphorfauren Salze, die täglich tem Körper zugeführt werben, 
ohne alle Wirkung auf ven Körper bleiben. Es giebt allerdings Na: 
turen, denen dieſe Salze nicht ſchaden, die auch härteren Angriffen 
trogen; andererſeits giebt es viele Naturen, deren Verbauungsorgane 
duch ein Zuviel von phosphorfauren Salyen fehr ftarf afflcirt wer- 
den. Das Brod wird aber für Alle gebaden. — Im Uebrigen er: 
belt hieraus wieder, mit welcher Reichtfertigkeit in England Patente 
nachgefucht md ertheitt werben, und zwar nicht blos auf das, was 
man eine felbftändige Erfindung zu nennen berechtigt ift, fondern 
auch auf dad, was ber Kundige zweifellos als Humbug bezeichnen 
muß, für ven ber Patentſchutz nur nachgefucht ift, um ben Humbug 





in den Augen tes Unkundigen das Relief ver Gefeglichkeit zu geben. 
Bei Durchſicht der engliſchen und amerikaniſchen Patentertheilungen 
tann man fich ver Weberzeugung nicht verfchliegen, daß in dieſen 
Yäntern der Patentfhug nicht fo fehr zu dem Zwed vorhanden ift, 
um induftrielles Etreben zu fördern umd geiftiges Eigenthum fiher 
zu ftellen, ſondern daß in diefen Ländern ber Vatentſchutz herab⸗ 
geſunken iſt, und beinahe nur zu dem Zweck gemißbraucht wird, das 
große Publikum nuter vem Schein des Rechtes fiher zu Beträgen. 


Die pneumatiſche Chenbahu in Sydenham. 


Es iſt hekanut, daß vom Bahnhof Eaſton · Square nach dem 
Hauptpoftamte in Londen die Briefſchaften in unterirdiſchen Röhren 
mittelſt Yufterud expedirt werden. Man hat nun verfucht, nad dem⸗ 
jelben Princip eine Eifenbahn zu bauen, in der Menfchen befördert 
werten, und hat als erften Verſuch eine Strede ter Bahn von Sy- 
denham nah Bicteria-Station London benutzt. In der Nähe 
des Cryſtall⸗Palaſtes war über den Bahnkirper ein Tunnel von 
Mauerwerk gebaut, ter im Innern 10° and 9° weit war, alfo groß 
genug, um bie größten Wagen ter Great Weſtern Railway hindurch- 
zufafien. Das angewentete Brincip ift ein fehr einfaches; fell ter 
Zug von A nad) B gehen, fo wird bei A Luft in ven Tunnel ge= 
blafen, die den Zug nach B treibt; fell der Zug von B nad A fah- 
ren, jo wirb mit derſelben Mafchine bei A die Luft aus dem Tunnel 
ausgezogen. Bei ven angeftellten Verſuchen wurde eine Strede von 
600 Hards in 50 Secunden zurüdgelegt, mit einem Weberbrud von 
5 Leth auf ven Quadratzoll. Die Bewegung wird als eine angenehme 
geihiltert, und ber ſchwache Ueberdruck genligte, um eine ſtarke Curve 
und eine beteutente Steigung zu überwinden. Der Zug kann jeter 
Zeit geftopft werden, und ein Zuſammenſtoß zweier ‚Züge iſt nicht 
möglich, weil auf einem Geleiſe ſich zu gleicher Zeit immer nur ein 
Zug bewegen fan. Um bie einzelnen Wagen Inftvicht an vie Wan- 
dungen tes Tunnels jhließen zu machen, jo daß vie Luft hermetifch 
abgeſchloſſen ift, Lienen große Gunmifcheiben, tie um die Wagen 
herum gelegt find. — Manchem ver Leſer wird tiefe Angabe ale 
albern erfcheinen, inteffen es ift ſicher, daß die Probefahrten gemacht 
find und zwar mit Erfolg. Daß vie Verfuche in Eyvenhanı angeftellt 
find, ift nicht hinreihender Grund, um anzunehmen, daß denſelben 
tie felite Bafis fehlt; denn wenn tie Directoren des Cryftall- 
Palaſtes auch mancherlei Neuigkeiten brauchen, die Beſucher anlocken 
ſollen, und in ver Auswahl ver Neuigkeiten nicht immer ſehr wähle: 
riſch find, fo ift tod hervorzuheben, daß mitunter viefe Neuigkeiten 
fehr gut find. Mechanics’ Journal, das biefe Neuigkeit feinen 
Leſern auftifcht, bemerft, daß es nächftens in der Rage fein wird, 
nähere Daten über weitere Berfuche zn bringen. 


‚Die Walzenwalle von 6. z. Bousfield in London, 


Longborongh:park, Brirton. 


Beim Gebrauche der Walzenmwalte liegt eine große Schwierigleit 
darin, daß die Stoffe einer ſehr angreifenden —— und Stoß- 


wirtung ausgefegt werten und in Folge der nngleichuräfigen Span | 


wang, welcher fie an verfchiedenen Punkten ausgeſetzt find, verſchieden 
did ausfallen; was felbft bei ver größten Vorſicht nicht vermieden 
werben kann. Es bilden ſich Knoten, die den Gang ter Maſchine 
hemmen und zu Zeitverluften Anlaß geben. Durch Verſuche ift 
nachzuweiſen, daß zum Walken von Etoffen ſowohl eine reibente, als 
eine quetſchende Wirkung gehört, fein einzelner Theil des Etoffes 
aber einer übermäßigen Kraftanftrengung ausgefegt werten darf, 
fondern vielmehr tie Spannung in allen Theilen veffelben durchaus 
gleichförmig ſein muß. Die Mittel, welche zum Reiben und Uuet- 
ſchen angewenvet werten, müſſen alfo fo gewählt fein; daß fie felbft- 
thätig den Stoff in gleihmäßiger Spannung erhalten und dadurch 
die Bildung ter Tuetjchfalten verhintern, 

Bei rer Walle von Bonsfield wird ter zu walfende Stoff zwi: 
ſchen zwei oter mehr gewellten over geriffelten elaftijchen Walzen aus 
vulfanifirten Kautſchuk oder Quttaperha durchgeführt, nachdem cd 
den Trog, der die Walkflüſſigkeit enthält, paſſirt hat, nnd hierauf 
zwei over mehr elaſtiſchen Walzen mit glatter Oberfläche übergeben, 
weiche die Fluſſigkeit, mit der ter Stoff vorher gejüttigt worben ift, 
ausquetſchen. Ale viefe Operationen werben fo lange wieterholt, 

bis der Stoff vollftändig gewalkt iſt. Durch die geriffelten Walzen 
wirb vie reibende Wirkung hervorgebraht, und das elaſtiſche Mate- 
rial, aus welchem dieſelben beftehen, verhindert, daß hierbei Ver- 
ſtopfungen vorkommen können. Erfolgt hierbei eine gleihmäßige 
Einführung, fo wird auch die Abführung durch Quetſchwalzen gleich- 
wäßig fein, und ter Stoff wird mithin bei feinem Durchgang durch 
die Mafchine immer in gleihmäßiger Spannung erhalten. 

(Abbild. in Meehanics Magazine Ang. 1864, ©. 45.) 


Tie Berforgung großer Städte mit Waſſer. 


Wonflenr Grimand de l'aux, ter franzöſiſche Wafferbaumeifter, 
hat in ber legten Sigung ter Aademie der Wiſſenſchaften zu Baris 
einen Vortrag gehalten über die Verforgung der Etadt Marſeille 
mit Wafler ans ter Durance, dem mir Folgendes entnehmen, das 
allgemeines Intereſſe varbietet. — Der Kanal, ver das Wafler der 
Durance nad der Stadt führt, ift 40 engl. Meilen lang, und bie 
Diuantität des Waſſers iſt jo groß, dag alle Bedürfniſſe in veichlich- 
fer Weiſe damit befriedigt werten können; jedoch die Qualität des 
Waffers ift eine ſolche, daß es ungeeignet ift für Garten», Aderbanz, 
Fabrit- nnd häusliche Zwede. Das Mafier der Durance, das über 
große Flachen fubalpinen Kallſteins gelaufen ift, ift zu allen Zeiten 
mit höchſt fein vertheilten Stäubchen von Kalk und Kiefelerde im- 
präguirt. Diefe feſte Maſſe beftcht in 100 Theilen aus 56 Th. 
Thon und. 39 Th. kohlenſaurem Kalt; dieſelbe ift fo fein zertheitt, 


daß fie ſich auch nach langem Stehen des Waſſers nicht vollftäntig - 


abjegt, da daffetbe nach fünftägigem Stehen dennoch opalescirte. 
Es hat fi) erwiefen, daß dieſes Wafjer, wenn es für Gartenzwecke 
beugt wurde, die Fruchtbarkeit des Bodens aufhebt und die Pflanzen 
zerlört, indem nämlich die feinen Mundöffnungen der Wurzelfafern 
almählig durch den Kieſelſchlamm verftopft werden. Der Magiftrat 
ver Stadt Darfeille hat längs der Linie tes Kanals vier große Baf- 
ſins errichtet, und jest noch ein fünftes hinzugefügt, in denen ſich das 
Waſſer abfegen foll, ehe es zum Conſum gelangt, allein der Erfolg 
tiefer Einrichtung ift nur ein partieller, tenn das Waffer, das im 
Roͤhrenſyſtem der Stadt circulirt, hat noch 33 Gramm Schlamm 
im Kubikmeter Waſſer. Jetzt ſoll eine Filtration durch Sand vor- 
genommen werben, doch auch dieſe iſt im Großen ſchwierig durchzu⸗ 
führen, weil der feine Schlamm bie Sandeylinder ſchnell verſtopft. 
Borlaͤufig hat ein Marſeiller Einwohner, Capt. Vigie, einen Filter- 
- Apparat für einzelne Haushaltungen conftruirt, ber fo einfach und 
fo praktiſch ift, daß wir denfelben hier befhreiben wollen. Zwei Ge- 
fäße von Thon, von denen jedes etwa 10 Duart ober mehr faflen 
fann, find fo aufeinander gefett, daß vie Berührungsftelle waſſer⸗ 
dicht ſchließzt, ohne daß Cement oder ein anderes Dichtungsmaterial 
angewendet wird; der Boden des oberen Gefäßes wird gebildet von 
einem Thonſieb, auf welches Schichten gut gewaſchenen Kieſes und 
Kohlen, und oben feiner Sand geſchüttet werden. Dieſes obere Ge— 
fäß ift außen und innen glafirt, während das untere nicht glafirt ift, 
fordern nad) Art der Aicarazzas ein langſames Durchfickern des 
filtrirten Waflers geftattet, wodurch Kälte erzeugt wird, bie das 
filtrirte Waſſer fühl erhält. Das untere Gefäß hat am Boden ein 
kurzes Abzugsrohr von Thon, anf das ein Onmmifchlaud, geftreift 
wird, ker in die Höhe geheben wird und ungefähr einen Fuß höher 
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fein muß, als beive Gefäße. Im vielem Zuſtande fanıı fein Waſſer 
außfließen, während man burch Neigung des Gummiſchlauchs immer 
Waſſer haben kann, ohne einen Krahn anmenden zu müſſen. Der 
Apparat fann an jeder beliebigen Stelle des Haufes, aud) in elegan- 
ten Zimmern, aufgeftellt werden, und fchafft ein reines und fühles 
Waſſer. Wenn der Sand im obern Gefäß nicht mehr feine Dienfte 
thut, kann man ihn leicht durch anderen erſetzen. Häusliche Filter: 
Apparate find zwar in allen Stäbten Europas jehr häufig zu finden, 
aber wir haben noch feinen gejunven, der fo billig und einfach, und 
doch von fo vorzügliher Leiftung wäre, wie der befchriebene, denn 
feiner außer dieſem verbindet die Reinigung des Waſſers mit der Ab- 
tühlung; und viejes halten wir fir ein bejenderes Verdienſt von 
Mr. Bigie's Filter. 5 
Die Diarfeiler Wafterangelegenheit kann übrigens als eine War: 
nung bingeftellt werden, mit welcher Borficht vie phyſikaliſche und 
chemiſche Beichaffenheit ver Wäſſer geprüft werben muß, ehe man 
die Wafferleitung unternimmt. Hier liegt ein Beifpiel vor, wo das 
großartigfte Waffer- Project der neueren Zeit in feinen wehlthätigen 
Refultaten mehr oder weniger durch etwas im Waſſer ſuspendirte 
Schlammmaſſe neutralifirt ift; denn gerade dieſer höchſt feine Kieſel⸗ 
ſchlamm, ver in ſehr vielen Gebirgswäffern fich findet, namentlid) 
aud in Süddeutſchland (Baiern und Tyrol), ift nad) der allgemeinen 
Anſicht der erfahrenen Aerzte von eigenthümlichen, aber höchſt un— 
gefunden Einwirfungen auf das thierifche Leben. 





Unterfeeifches Boot. Ein Eorrejponvent des Springfield 
Republican giebt folgenden Bericht über eine unterfeeifche Fahrt in 
einem von ©. ©. Merrianı in New ort gebauten Boot: Als wir 
das Boot beftiegen hatten, wurde die Klappe gefchloffen und ver Ca- 
pitain befahl: „Ale Mannſchaft an ihre Pläge!“ Sobald Alles 
bereit war, öffnete Dir. Merriam einige Bentile, und die comprimirte 
Luft firömte mit Geräufh ein, und verurfachte ein unangenchmes 
Gefühl auf das Trommelfell des Ohrs, was jedoch bald nachließ, 
wenn man fi daran gewöhnt hatte. Wir fanken; jedoch das Boot 
war völlig unter Befehl des Capitains, denn wir ſtanden plötzlich 
ſtill, als wir noch nicht zur Hälfte ven Boden des Meeres berührt 
hatten; wir öffneten eine Klappe am Stiel des Boots, aber die innen 
comprimirte Luft geftattete nicht das Einbringen des Waſſers, — 
nicht einmal fo viel, daß unfere Sohlen nag wurden. Ein Dann 
von der Beſatzung ftieg durch die Klappe in's Waſſer und fam an die 
Dberfläche, fehr zur Berwunterung der Zufchauer; bald daranf kam 
er wiever zurüd, die Klappe wurde gefchloffen, ein neuer Strom com⸗ 
primirter Luft firömte ein, und wir ſanken fofort auf den Boden ber 
See, 20 Fuß tief unter der Oberflähe. Wir öffneten wieder vie 
Klappe, und konnten auf dem Meeresgrund. ftehen, ohne unfere Füße 
zu benegen; wir fonnten bei dem Licht, das von der Oberfläche durch 
die Fenfter in den Schifferaum fiel, leſen; ebenfo konnten wir Glocken, 
bie oben läuteten, unten beutlid) hören. Um wieder auf die Ober- 
flähe des Waflers zu fommen, genügten einige Stöße mit ber 
Pumpe; die Luft ftrömte aus dem Boden des Boots aus, und das 
Schiff hob fi) fofort. Wir bewegten ung vermittelft der Schraube 
fomohl über als unter Waſſer leicht und ſicher, und das Boot leiftete 
allen Anfprücen fo vollfommen Genüge, da fein Erfolg unzweifel- 
haft ift. b (Seientific American.) 





Ein neues Licht für Fabriken Prof. Seely in New Nort 
bat ein Patent erhalten auf Hervorbringung des eleftrifchen Lichtes 
nad einem Princip, an das bis jet nody Niemand getacht hat, mo- 
nad aber in der ſparſamſten Weife Licht vermittelft Elektricität her- 
vorgebradt wird. Er wendet ten Strom an, der durch Reibungs- 
Elektricität hervorgebracht wir, und erhält das Licht, indem er ven 
Strom unterbricht. Es ift ſchon Iange bekannt gewefen, daß man 
anf dieſe Weije ein ſchönes Licht erhalten kann, aber die Unficherheit 
in der Feiftung der Reibungsmafchine hinderten die Anwendung des⸗ 
felben. Trockene Luft ift ein jchledhter Leiter ter Elektricität, und 
wenn eine Mafchine in einer ſolchen Atmofphäre in Thätigkeit gefett 
wird, verbleibt die Eleftricität längere Zeit in Spannung; aber 
Feuchtigkeit in der Luft leitet fie ab, und wenn die Feuchtigkeit einen 
gewiſſen Grad erreicht, entweicht die Elektricität fo jhnell, daß vie 
Leiftungsfraft der Mafchine gleich Null ift. Profeſſor Seely’s Er: 
findung beſteht nun darin, die Leiftungsfähigfeit der Maſchine bei 
jeder Witterung fiher zu ftellen, und er erreicht dieſes, indem er Die 
Maſchine in einen Glaskaſten ftellt, und in dieſem vie Luft vernittelft 
Chlorcalcium oder anderer hygroſkopiſcher Subftanzen troden erhält. 


Er 


Es ift beobachtet, daß bie helle und brillaute Erfcheinung des Funkens 
abhängig ift von tem Material, aus dem die Leitung an der Stelle 
befteht, an welcher der Funken überfpringt, und Prof. Seely iſt jetzt 
befchäftigt, das Material zu beftimmen, das bie intenfiofte Helle ge- 
währen wird. Wenn ber Apparat das leiftet, was er verfpricht, fo 
unterliegt e8 feinem Zweifel, daß dieſes Licht in Fabriken bald große 
Anwendung finden wird, um fo mehr, als daſſelbe nur die Anfchaffung 
des Apparated und dann etwas von der bewegenden Kraft nöthig 
macht, die in Fabriken gewöhnlich vorhanden ift und gefchafft werben 
Tann, ohne Koften zu verurfachen. (Seientific American.) 


Die Farben der Forelle. Die wunderbare Fähigfeit, welche 
Forellen beſitzen, ihre Farbe ver Farbe des Medinms anzupaflen, in 
welchem fie leben, iſt bemerkenswerth. Wenn man eine dunkelfarbige 
Forelle in ein weißes Baſſin mit Waffer thut, fo verändert fie ſchon 
nad) einer halben Stunde ihre Farbe, indem jie hell wirt. Anderer⸗ 
ſeits wird eine ganz weiße Forelle in einem ſchwarzen Waflerbaffin 
nad) ſehr kurzer Zeit ebenfalls ſchwarz. Daher kommt es au, daß 
in größeren Landſeen, die aus mehreren einzelnen, durch ſchmale 
Meerengen zufammenhängenven Seen beftehen, in jedem Arm des 
Sees die Forellen eine andere Farbe haben, je nad) ver farbe des 
Grundes und des Waſſers, die in dem einen oder andern Scearm 
herrſchte. (Frasers Magazine.) 


Bleichen des Strohs zur Papierfabritation. Die Herren 
Champagne und Rouvez verfahren tabei auf folgende Weile. In 
einen Bottich kommen 40 Pfund Kalt, 40 Pfd. calcinirte Soda, 10 
Pfo. Kochſalz und eine genügende (?) Menge Waſſer. Durch ein- 
geleiteten Dampf wird die Flůſſigkeit zum Kochen erhigt und dann 200 
Pd. Stroh hineingebracht. Es wird dann ber Dedel aufgefegt und 
mit dem Einleiten tes Dampfes fortgefahren. Nach 7—8 Stunden 
ift die Maſſe hinreichend gekocht; man nimmt das Stroh heraus, 
wãſcht es forgfältig aus und bringt e8 in die Holländer, wo es in 
feine Fafern vertheilt wird. Man läßt hierauf eine ſchwache Be- 
handlung mit Ehlor-(Kalf) folgen und wäfcht volltommen ans. Kür 
Zeitungspapier kann man 60 Thl. Strohmaffe und 40 Thl. Lum⸗ 
penmafle anwenden. (Monitenr.) 


Zur Beftimmung des Kobalts empfiehlt Salvetat, das auf 
gewöhnlihem Wege abgefchievene Kobaltoxyd mit etwa der vierfachen 
Menge Thonerve zu glühen und ven gleichmäßig hochblauen Rück— 
ftand zu wiegen. Das Kobalt ift ald Orydul zugegen. Man löſt 
das Kobaltoryd und die Thonerde im Tiegel am beten in Salpeter⸗ 
fäure, kann aber auch ſchwefelſaure Thonerde anwenden und befeuchtet 
dann die Maſſe zur Auflöfung des Kobaltoryds mit einigen Tropfen 
Waſſer. Man muß aber den Glührüdftann des Thonervepräparats 
kennen, um ihn in Berechnung bringen zu können. Diefe Methore 
iſt viel bequemer als die Reduction mit Waflerftoff. (Compt. r. 
LIX, 292.) x 


Weber Wothlys neues Copirverfahren tHeilt das Photogr. 
Arch. 1865, ©. 21 folgendes mit: Man nimmt gutes phetographi- 
{ches Papier und leimt es mit Arrowroot, Stürfe, Eiweiß u. ſ. w. 
Zum Empfindlichmachen vient Collodium, zu dem ein Gummi zuge- 
fett wurde, welches es elaftifch, biegſam und fefthaltenn macht. Yu 
1 Pfo. ſetzt man 11,.—3 Unzen over mehr falpeterfaures Urauoxyd 
und 20 Gran bi8 2 Dramen jalpeterfauresSilberoryp. Mitviefem 
Collodium überzicht man Das Papier und nach der Belichtung in 
Copirrahmen entferut man die unveränderten Salze durch ein Bad 
von verdünnter Effigfänre. Nach dem Auswaſchen tont man mit 
Chlorgold. Wenn glanzlofe Bilver verlangt werden, nimmt man 
ftatt des Collodiums eine Miſchung von Alkohol und Wafler. 

Eifenfbwamm zur Kupfercementation. Zu Riotinto 
ift, ähnlich wie von Aas in Foldal, ans geröfteten fupferhaltigen 
Schwefellieſen durch Glühen mit Kohle Eiſenſchwamm vargeftellt 
worden, welcher mit Bortheil zur Fällung des Kupfers aus Löfungen 
dient, wobei der Kupfergehalt des Eiſenſchwammes mit gewonnen 
wird. (Revista minera XV. 293.) 


Babrication fenerfefter Produete. Bon Eowes ift in ber 
Revue univers. über die Fabrication, wie fie in den englifchen Graf- 
ſchaften Durham und Northumberland ftattfindet, berichtet worden. 





Yu den genannten Diſtricten geſchieht vie Gewinnung des ſeucckchen 
Thones in fehr großem Maßſtabe, und zwar findet fie unter Deg 
Steinfohlenlagern ftatt, wo der Thon in 1—6 Fuß mächtigen Schi 
ten vorfommt. Die Feuerbeftändigfeit deſſelben varüirt, je nachdem 
Eifen, Kalt ‚und andere flüffigmahenve Stoffe mehr over weniger 
vorhanden find. Die feuerbeftändigften Thone enthalten immer viel 
Kiefelfänre. Nachftehende Zufammenftellung zeigt die Zufammen- 
ſetzung von Thonproben aus 7 Tagen, welche in einer Fabrik fener- 
fefter Steine bei Newcaftle benupt werben: 3 


SiO, 5140 47:55 48:55 5111 7128 83:29 69.36 
Al, 0, 3135 29:50 30:25 3040 1775 8:10 179 
FO, 483 918 806 291) 949 1:38 2: 

“0 146 134 1:66 176) 2 188 297 
MO 154 071 1:91 Spr. 230 2:99 130 
HO,0rg.10.47 12:01 10:67 1229 694 364 78 


Je nad) dem Zwecke ver anzufertigten Preducte nimmt man die 
entſprechende Thonſorte, was ein jo großer Bortheil für bie Fabriken 
des Nordens ift, wie fie fein anderer Theil Englands befigt. — Die 
Fortſchritte beim Zerkleinern des Thons find gering geweſen, außer 
daß man fich ftatt der früheren hölzernen eiferuer und ſelbſt gläferner 
Mühlen bevient. 
find fehlgefchlagen; vie plaftifche Natur des feuerfeiten Thones, vie 
Verſchiedenheit und der Charakter der Producte machen den Gebrand 
ter Mafchinen ſchwierig und die Bortheile ungewiß. Wenn viefelben 
in Frankreich mit Erfolg angewandt find, fo liegt dies in ber abwei- 
chenden Beſchaffenheit des Thones. — Wichtige Fortſchritte find bei 
ber Zubereitung des Thones gemacht, namentlich dadurch, daß man 
ihn möglichft lange der Luft ausfegt, wobei fich fremde Subſtanzen 
abfcheiden und entfernt werben können. Je länger vie Fabriken ven 
Thon an der Luft liegen laffen können, um fo leichter laſſen ſich vie 
Producte von gewünſchten Cigenfchaften herftellen.. Man bereitet 
aus dem Thone der genannten ‘Gegenden hauptſächlich fenerfefte 
Steine, Gasröhren, Wafferröhren n. ſ. w. 


Der Verein zur Berhinderung der Dampfleflel-Er- 
plofionen in Mancheſter hielt Ende October feine Situng und 
wir entnehmen dem Mechanics Journal etwas von allgemeinem In⸗ 
terefie, das in diefer Sigung zur Sprache kam. Der Berein hatte 
im legten Monat 565 Maſchinen und 692 Dampftefiel infpicizt. 
Bon diefen legteren hatten 276 Keſſel Fehler, und unter dieſen fan- 
ben ſich 2, deren Fehler gefahrvoll waren. Als Fehlerquelle erwies 
ſich folgende Einrichtung an den Keffeln, die ſchon mehrfach Beran- 
laffung zu Unglüd geweſen war. In der neueften Zeit war eine Me 
thode aufgelommen, vie Stefjel mit einem Sicherheitsventil zu ver- 
fehen, daß darin beftand, daß man in vie Wandung deg Kefjels ein 
Loch im Durchmeſſer eines Pfennig bohrte, und dieſes Loch mit 
einer Scheibe oder einem Pfropfen aus leicht ſchmelzbarem Metall 
zuftopfte. Man rechnete darauf, daß, wenu das Waffer im Keffel 
einen höhern Drud erreicht als nöthig ift, die Temperatur deſſelben 
fo hoch fteigt, daß das ſchmelzbare Metal ſchmilzt und die Dämpfe, 
reſp. das Waſſer einen Ausweg finden können. Der Metallpfropf 
läßt fih dann leicht wieder erneuern. Dieſe fhmelzbaren Metall- 
Legirungen find aber unzuverläſſig, denn wenn fie für gewöhnlich 
der Temperatur res Waſſers, das 3 Atmofphären Spannung hat, 
Stand halten, fo geben fie mitunter aus noch unerflärten Gründen 
fhon bei 2 Atmofphären Drud nad, und geftatten plöglih dem 
Dampf, refp. dem Waffer, mit ſolcher Heftigkeit auszutreten, vaß 
nahe ftehende Perſonen dadurch getöbtet werden. Trotzdem biefe 
ſchlechte Erfindung, die auch in Deutſchland ſchou einmal vor länge: 
rer Zeit auftauchte, erft kurze Zeit in Maucheſter befannt gemorben 
war, fo hatten doch ſchon viele Dampffefjel dieſe Einrichtung, umd 
es ift dem oben genannten Verein zum Berbienft anzurechnen, daß 
derſelbe alle dieſe Dampfkeſſel fofort außer Thätigeit hat ſetzen laſſen. 





Die Hartung von Gußeifen. Ein Patent ift für eine weue 
Methode der Härtung von Gußeifen genommen, und zwar befteht dad 
Verfahren darin, daß der fertig gegoffene Gegenftand bis zur Rothe 
gluth erhigt, und dann bis zum Kaltwerben in eine Flüſſigleit ger 
taucht wird, die in 10 Litre Waller 1,080 Gramm Schwefelfänrt 
und 65 Gramm Salpeterfäure enthält. Die Dide ver gehärteten 
Schicht fol groß genug fein für alle gewöhnlichen Zwecke und bas 
Eifen vor Angriffen fhügen. Diefe Methove vervient von 
titern geprüft zu werben. 


Ale Verſuche, andere Maſchinen anzumenden, . 
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Mittheilnngen ans dem Saboratorinm des Dr. Bullo in Berlin, Jägerfirafie 63a. 


Weber grüne Farben. Die von einem Abonnenten dieſes 
Blattes an mich gerichtete Frage, ob es irgend eine Kupferfarbe giebt, 
die arjeniffrei und doc eben fo ſchön wie die arſenikhaitige ift, läßt 
ſich kurzweg mit „Nein“ beantworten. Alle grünen Farben, vie bis⸗ 
ber befannt find, entbehren das ſchöne Luſtre der Arjenikfarben, und 
wenn auch in der technijchen Literatur und im Handel oft Farben au⸗ 
gepriefen werben, die eben fo fchön fein follen, fo find da& doc) eben nur 
Anpreifungen, denen der wahre Hintergrund fehlt. Die meiften diejer 
Farben find bafifch fohlenfaures Kupferoryd in verſchiedenem Grave 
ver Baficität und mit verfchiedenen Zufägen, die aber mehr beftimmt 
And, die Maffe zu vermehren, als die Farbe zu nüanciren, und be- 
figen weder den tiefen Ton, noch die Intenfitat, noch das Feuer ber 
arfenifpaltigen Farben. Der Herr Fragefteller jpricht ziemlich dies 
felben Klagen aus, die hier angeführt werden, und fügt dann bie 
naive Bitte hinzu, die Chemiker möchten fi doch im Intereſſe der 
Tapetendruder mit der Herftellung einer ſchönen arfenikfreien Farbe 
beſchaftigen. Wir können dem Herrn Fragefteller verſichern, daß 
feinen Wunſche ſchon feit langer Zeit gewillfahrt wird, daß ſich jehr 
viele Chemiker mit der betreffenden Frage befhäftigen, aber fih mit 
einer Frage beſchaftigen und eine Frage löfen — find zwei ganz ver- 
ſchiedene Fragen. Das Erftere kann jever, aber das Letztere kaun 
aur Einer, und diefer Eine ift noch nicht vorhanden. — 

Mit diefer Antwort mag ſich der Herr Fragefteller begnügen; 
für Diejenigen, die fi) mit Darftellung von Farben befchaftigen, 
mögen noch einige Andeutungen folgen. Das Beſtreben, die arjenit- 

tigen Farben durch Verbindungen des Kupferoxyds mit Rohlen- 
aure zu erfegen, ſcheint nicht der richtige Weg zu jein, ba es nach 
den unenplich vielen mißlungenen Berfuchen unmeglich zu fein fcheint, 
diefen Verbindungen die fhöne Farbe zu geben, bie verlangt wird. 
Ich nehme das eben Ausgeſprochene als Thatſache an, und deshalb 
ſcheint es wünjchenswerth und geboten, andere Wege einzufchlagen, 
vie vielleicht eher zum Ziele führen. Die meifte Veranlaſſung, durch 
fohlenfanre Salze des Kupferoryds eine fehöne Farbe zu erzielen, 
bietet der in der Natur vorfommente Maladit; indeſſen jo ſchen tie 
Farbe tefjelben ift, fo lange der Maladit im dichten Zuftande ſich 
Tem Ange darbietet, fo wird doch die Farbe unanjehnlid, wenn man 
ihn fein pulvert. Der Malachit verliert dadurch feinen Glanz und 
bie Intenfität ver Narbe, die er einzig und allein nur feinen: dichten 
Gefüge zu danken hat. Da aber von den Farben, bie zum Tapeten- 
druck Anwendung finden, auch im feinvertheilteften Zuſtande ein 
hoher Grad von Intenfitäit verlangt wird, fo kann dieſem Verlangen 
weder der gepulverte Malachit, noch die fünftlich dargeſtellten Ber- 
bindungen von gleicher oder ähnlicher Zufammenjegung entſprechen. 
Aehnlich, wenngleich bedeutend beſſer, verhalten ſich Doppelverbin- 
dungen von borjaurem und weinfteinfanrem Kupferoryd, oder von 
borſaurem und eſſigſaurem Kupferogye. Die erjtere erhält man, 
wenn man 190 Theile Weinftein und 51 Theile friſch gefälltes ba= 
ſiſch kohlenſaures Kupferoryd in Waſſer löſt und 190 Theile Borax 


binzufügt. Der Anfangs entftehente Niederſchlag wird in der Wärme ‘ 


leicht gelöft. Man filtrirt nun, da die Flüffigfeit oft nicht ganz klar 
ift, dampft bis zur ftarfen Concentration ein und fällt mit Altohol; 
die Maſſe, die zu Boden fällt, ift weniger pulverig, als zähe und 
favenziehend; fie Löft fi, im friſch gefällten Zuftande, in heißem 
Waſſer auf, wenn and) nicht zu einer Maren Flüffigkeit, ſpäter aber, 
nachdem fie längere Zeit mit der Luft in Berührung war, Löft fie 
fich nicht mehr. Fügt man zu der Flüſſigkeit vor Zuſatz des Altohois 
änen indifferenten weißen Körper, z. B. Bermanentweiß hinzu, jo 
fanı man dadurch die Farbe beliebig nüanciren. Aehnlich verhält 
ſich die Dopppelverbindung, vie effigjaures Kupferoryd enthält; der 
Riederſchlag, ter hier auf Zufag von Altohol fällt, ijt tief grün und 
fieht dem Malachit täufchend ähnlich, fo daß die Vermuthuug nahe 
lag, es würde möglic) fein, durch Preffung deſſelben Mafjen zu er- 
halten, die als eine Imitation des echten Malachit gelten könnten, 
am fo mehr, al& vie aus derfelben Flüſſigkeit zu verfchiedenen Zeiten 
wiederfallenden Nieverfchläge verſchiedene Nüancen haben, und man 
dach, Durcheinanderrühren ter teigartigen Niederſchläge das Mar— 
worirte des Malachit tarftellen ann. Ein Verſuch, ver zu dem 
Zweck angeftellt wurte, mißlang; weitere Berjuche wurden nicht an= 
geftelit; aber tie Möglichkeit liegt nicht fern, befonder8 wenn man 
Bintemittel anwendet, die das Platzen der Maſſe beim Trodnen ver: 
hindern. Der Nieterfchlag fieht auch oft jo täufchend dem fruftallis 
“firten Grünfpahn ähnlich, daß er dafür gehalten wurde; .bei näherer 





Unterfuchung ergab es fi) aber, daß es nicht reines effigfaure® 
Kupferoryd ift, was auch fchen deshalb nicht fir ſich allein fallen 
kann, weil es in verbänntem Weingeift löslich if. — Eine mäßig 
ſchön grüne Farbe erhält man auch, wenn man möglichft neutrales 
Kupferchlorid in Alkohol löft und mit Thonerde-Natron fällt, unter 
Zufag einer “Thonerde, deren Darftellung bereits befhrieben wor⸗ 
den ift. Die pradtvoll grüne Farbe der Löſung des Kupfer 
chlorid kann durch feine bis jet bekannt gewordene Art der Fällung 
fo rein und fo wenig verändert im erzielten Niederſchlag erhalten 
werben, als durch biefe eben angeführte. Der Nieverſchlag befteht 
aus jehr baſiſchem Kupferchlorid und ehr baſiſchem Chloraluminium. 
Dur den Alkohol wird die Fällung befördert, während in der wäl- 
ferigen Löfung der Nieverfchlag nicht die ſchöne Farbe hat. Aber 
trogdem laſſen die hier angeführten Farben in den verfchievenen Mo— 
bificationen, in denen fie Dargeftellt werben können, manches zu wün⸗ 
ſchen übrig. Theile find fie zu theuer, um ber allgemeinften Anwen- 
dung fähig zu jein, theils ift ihre Erſcheinung nicht immer gleich- 
mäßig, alfo die Fabrikation nicht zuverlafjig; fie treten bei verſchiede— 
nen Fallungen verfchieden auf, ohne daß ich bis jet im Stande ware, 
die Gründe anzugeben. — Auf einen andern Weg zur Darftellung 
grüner Farben wäre noch zu verweijen, nämlid vermittelft Zinf- 
oxyd. Dieſes Oryd hat entfchieven die Neigung, grüne Karben zu 
bilden; es giebt mit Kobaltoxydul eine ziemlich ſchöne grüne Farbe, 
bie wie alle Kobaltfarben, bei Licht ihre Schönheit einbüßt; das 
Zinkoxyd kommt in der Natur an Thonerde gebunden als Gahnit 
vor, und der Gahnit ift grün; dieſe grüne Farbe rührt nicht von 
frembdartigen Beimengungen her, fonvern kommt dem thonfauren 
Zinkoryd natürlich zu; ferner wenn man Zinforyd und Chromoxyd 
aus der Löſung mit Ammoniak fällt, fo fieht der Nieverfchlag, die 
Miſchung beider Oxydhydrate, ſchmutzig blaugrün aus, und wenn 
man denjelben im feuchten Zuftande auf Platinblech erhitt, fo be= 
fommt man, namentlid an ven Stellen, wo ver Niederſchlag das 
Blech berührt hatte, prachtvolle grüne Farben. Da das Chremoryd 
aber, jelbft weun die grüne Farde mit Zinkoryd fiher und leicht her⸗ 
auftellen ift, doch etwas theuer ift, fo ift noch zu ermitteln, ob nicht 
fünftlihe Verbindungen von Thonerde mit Zinkoryd herzuftellen fint, 
die eine ſchöne Farbe haben, jchöner als der in der Natur vortom- 
mende Gahnit. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß auf diefem Wege 
Farben zu erzielen fein werben, die den Arfeniffarben die Wage hal- 
ten fönnen; und zwar deshalb nicht unwahrſcheinlich, weil die Natur 
eine Farbe auf dieſe Weife gefchaffen hat, die auf künftlihem Wege 
vielleicht noch fhöner herzuftellen fein wird. 


Die Anwendung der Mittel zur Entfernung des 
Keſſelſteins. Aue Mittel, die theils als Geheimmittel, theils mit 
ber Analyfe verkauft werden, um den Kefjelftein zu befeitigen, find 
weſentlich Chlorverbindungen der Alkalien, alfalifhen Erden oder 
einzelner Metalle, und dieſelben haben immer den Zweck, den 
ſchwefelſauren Kalk des Waſſers in Chlorcalcium überzuführen, und 
andererſeits die Schwefelſaure deſſelben an eine Baſis zu binden, 
die mit der erſteren ein unlösliches Salz giebt, das ſich in Pulver: 
form ausſcheidet. Enthalt das Waffer, das man zum Speijen des 
Keſſels verwendet, feinen jhwefeljauren Kalk, jo braucht man aud) 
keine Mittel hinzuzufegen, um den Keſſelſtein zu befeitigen, denn 
ſolches Waſſer giebt keinen Steflelftein, da der fchlenjaure Kalt und 
das Eiſenoxyd, reſp. Magneſia, Kieſelerde und Manganoryd fid) 
pulverförmig ausſcheiden. Der Gyps aber iſt derjenige Körper, den 
man gern beſeitigt, weil, wenn er auch nur im geringen Verhältniß 
im Waſſer war, derſelbe gewiſſermaßen den Kitt bildet, mit dem alle 
übrigen mineraliſchen Beſtandtheile des Waſſers verbunden, ſich als 
harte Kruſten ausſcheiden. Der Nutzen, ven dieſe Chlorverbindungen 
gewähren, ſoll hier nicht geleugnet werden; fie zerſetzen den ſchwefel⸗ 
fauren Kalk voljtändig, und die Geſammtmaſſe der ausgejchiedenen 
Mineralbeſtandtheile fällt als lockeres, fhlammiges Pulver zu Boden, 
das leicht entfernt werden fan, ohne den Keſſelwandungen Schaden 
zu thin. Allein troß des Nutzens, ven fie in Rückſicht hierauf ge= 
währen, giebt ihre Anwenbung doch zu einigen Bedenken Veranlaf- 
fung, — zn Bedenken, die unter Umftänten fo groß werten fünnen, 
daß vor der Anwendung aller Mittel zur Entfernung des Keſſelſteins 
gewarnt werten muß. — Es iſt eine befannte Thatſache, daß tie 
Löſung von Chlorammonium beim Kochen Ammoniak verliert und 
ſauer wird; dag Eiſenchlorür und Manganchlorür immer ſauer wir- 


ten, und es üt deshalb ganz zweifellos, daß ſowohl der Salmiat, 
als auch beſonders Eifendlorär die Leſſelwandungen angreifen wer⸗ 
den. Allerdings geſchieht das Kochen dieſer Körper im Keſſel in Ge- 
genwart von kohlenſaurem und ſchwefelſaurem Kalt, und die Kalk⸗ 
falge werden in Chlorverbindungen umgewandelt, bie wirkungslos 
find, allein trotzdem werben bie fanren Mittel zur Verhütung des 
Keffelfteins den Wandungen ſchaden, weil fie gewöhnlich im Ueber- 
ſchuß hinzugefett werben, und ferner immer dann, wenf das Wafler 
mehr ſchwefelſauren als kohlenfauren Kalk enthält. Aus viefen Grün- 
den ift e8 nicht gut, in den Steffel irgend welche Subftanz hineinzu⸗ 
bringen, die Neigung hat, ſaure Salze zu bilden ober flüchtige Baſis 
zu verlieren. Dahin gehören Salmiat, Eifenhlorür, Mangan- 
chlorür, welche beiden letteren Mittel namentlich in England viel 
angewendet werben, und durch bloßes Eindampfen der Flüſſigkeiten 
erhalten werben, die man in Chlorkalkfabriken als Nebenprodnet der 
» Ehlorentwidiung erhält. Man miſcht das trodene Bulver, das aus 


Alleine Mi 


Die Ausfnhr von Salz aus Liverpool vom 1. Novbr. 1863 bie 
dabin 1864 betrug in Tone: 
5 


Ra Braı Welßſalz. Sieinialz. BWeldiatz. Steinlalz. 
Villau 10 Sb. 978 _ x 
Danzig 6.6 Pee. — 8 Ch. 6 Bee. 8,307 _ 

Deme 318 Sb. 2 — 

Konigeberg 12—13 Sb. — — 19,165 Re 
Norwegen — 5,799 — 
Syhweben — 213 157 
Dänmarl . .» 2... — 3,942 4,864 
Naroa, Eronfadt . . 12,248 — 
Ra... 9,499 2,549 i 

ruſſiſche 065 

io. ruſſiſche Häfen MP 35800 2,600 
Wismar, Noftod 583 _ 
Hamburg, Bremen . 165 — 
— 0.0. 119 — 
Holland, Belgien 3,051 23,813 
Ahle 20.2, 20.0 17,923 380 
Britiſh Norb-Amerila . 1) 25 
Bereinigte Staaten - - 2 2 2 22 "20 nn 87,009 50° 
Auftralin . . 2... — 2... .10,752 469 
finden . 2 2 200 — 
Div. andere Häfen.. 2183,782 897 

389,750 32,964 


N * 
Gegen das —— ergiebt ſich eine Minderausfuhr von 77469 Tons 
> weißem und 2126 8 Steinfalz. Nach Preußen allein bat fi die Auss 
fuhr gegen 1863 nur um 5 Tone vermindert. Die Preife von orbindrem 
Salz waren in Liverpool per Ton: 


1. Novbr. — 20. Dechr. 1863 . . 45h. 3 Pre. 
20. Dechr. 1863 — 15. Febr. 1864 4.„ — „ 
15. Febr. — 11.Mrl 2.2... 3 
11. Aprit — 2. Mai 4.6, 
2. Mai — 30. Mai . Bun —. 
30. Mai — 17. Octr. . 4. 6. 
17. Oetbr. — 1. Novbr. . 4 „3—6 


Steinfalz wurde während des ganzen Jahres zu 3 Sh. notirt. Zu den 
obigen Preifen find 3 Sb. per Ton Transportlofien bis bier binzuzurechnen. 
Die Fradten find_ca. 1 Sh. 6 Pre. per Ton höher gemeien als 1863, 
augenblicklich find fie jeboch wieder nur ebenfo hoch. 

Liverpool, 7. Novbr. 1864. (Preuß. Handels⸗Archiv.) 


Von den 6,146,796 Ctrn. roher Baummolle, welche während ber 


eriten zebn Monate d. J. in das vereinigte Königreich importirt worben ' 


find, bat das britiſche Indien mehr als die Hälfte geliefert; nächſt ihm 
rangiren Aegypten und China; die Bahama-Injeln, Merico, Brafifien, die 
Türkei baben ihr Ouantum ſehr bebeutenb vermehrt; bie Vereinigten Staa- 


ten haben um 170 Procent mebr geſchickt als im der entſprechenden Periode 


von 1863. Die Beiträge der einzelnen Länder zu dem Import ber erften 
zehn Monate b. I. ftellen fih mit den Zunabmen gegen den entſprechenden 
Zeitraum bes vorigen Jahres (eine Abnahme ift in keiner Rubrik zu wer 
merfen) folgendermaßen : 


Britifch-Imbien . 3,355,747 Ctr. Zumahme: 743,762 tr. 
Aegypten © 2 2.2... 892419 „ „231315 „ 
ma 2 2 2.2020. 609,136 „ * 397,574 „ 
Bahama-Infeln u. Bermuda 298,374 „ — 102,402 „ 
Brafilien 2. 279,606 „ „ 107,879 „ 
Merico . 185,700 „ — 74,604 „ 
Türke, . — 152,377 „ r 87,260 „ 
Vereinigte Staaten . 117,726 „ * 74,119 „ 
Andere Länder 2541 „ ” 101,149 


146,796 Cr.  LI%,669 6. 
Der Baummoll-Erport belief fih in dem genannten Zeitraum d. 3. auf 


T 





Eiſen⸗ und Maugandlorür beſteht, mit Stärkezuder, um DAS im 
Keſſel ſich ausſcheidende Eifen- refp. Manganoryd gelöft zu erhalten, 
was allerbing® durch den hohen Drud im Kefjel auch bewirli wird. 
Das einzige Mittel, das dem Kefjel niemals ſchaden kann, aber jeine 
Wirkung vorzüglich ausübt, ift Chlorbaryum, das auch für die Au⸗ 
wenbung im Großen nicht zu thener ift. Anker biefem giebt es noch 
ein Mittel, das auch empfohlen werben kann, und dieſes befteht darin, 
aus dem Keſſel täglich in der Mittagsftunde 100— 200 Quart Waf- 
fer abzulaffen, und alle 4 Wochen den Keſſel vollftäntig abzulaſſen. 
Wenn dieſes Verfahren pünftlid) eingehalten wird, kann jelbit hartes 
Waſſer nie dazu fommen, Kruften von Stein abzufegen. Allerdings 
toftet aber das Brennmaterial, das hiernady mehr gebrandht wird, 
vielleicht chenfo viel, wie wenn man Chlorbaryum anwendete, und es 
giebt viele Fabriken, in denen das Ablafjen ver Keſſel alle 4 Wochen 
nicht ftattfinden kaun. 


ttheilungen. 


1,876,040 Ctr., gegen 1,800,467 Ctr., reſp. 1,677,561 Cir. in ben ent- 
ſprechenden Perioden von 1363, reſp. 1862. Rufland bezog 220,727 Etr., 

olland 370,765 Str., die Hanſeſtädte erhielten 439,453 Etr. von dem bri⸗ 
tiihen Baumwoll-Erport von 1. Ian. bis zum 31. Octer. d. 3. 

Ueber das amerilaniihe Erdöl ſchreibt der New York Herald wom 
19. Octbr., daß ter Vorrat, deffelben allem Anſchein nach — ſei. 
Die Anlage eines 600 Fuß tiefen Brunnens ſtellt ſich durchſchnittiich amf 
6100 Dollars. - Die Regierung ninnnt von 1 Gallone raffinirten 
Y, Doll, Abgabe, von robem nur die Hälfte Am Erzeugungsort wırke 
am 8. Oetbr 1864 das Faß (Barrel zu 41 Gallens) unraff. Erdöls mit 
7 Doll. bezahlt, in New-York mit 15 Dell. 35 Cents. In der penſylva⸗ 
nifhen Brunnenregion hat man fehr ausgerehnte Vorkehrungen getroffen, 
um das Del bi8 an die Otf-Ereel-Eifenbahn zu ſchaffen, 3. B. vermi 
febr langer Nöhrenleitungen nad) dem Prinzip unferer Gasröhren, ebenfo 
zur Atlantic und Great · Weſtern ⸗ Bahn. Ein großer Theil des Erdöls wird 
zu Waffer auf Flachbooten nad Pittsburg gebracht und viele ——— 
beſonders auf dieſe Fracht eingerichtet und haben große Zinkbebhäller. Vom 
1. Jan. bis 1. Oetor. 1864 find 16, Mill. Gallonen mehr Erdöl nad 
Europa gebracht als in berfelben Zeit 1862. Nach Antwerpen gingen ir 
ten erſten 8 Monaten 1864 135,033 Gallonen Erdöl, davon 120,000 vafe 
finir. In New-York hat ſich eine befondere Steinölbörſe gebildet, Pine 
Street no. 51 and 52, die täglich von 400-500 Häntlern beſucht wird, 
und die Zahl ber Petroleum ⸗Compagnien wächft immer mehr, weil immer 
neue Del-Gegenden aufgefunden werben. Im New» Port und Penfoinanien 
zanı man jegt nahe an 250 ſolcher Del-Compagnien, fie baben ein Anlage- 
apital von mehr ale 130,000,000 Dollare. — Die Verwentung bes Erd⸗ 
818 wird ebenfalls mannigfaltiger. In Meadville bereitet man aus den 
Deftillationsrüdftänden einen Brennſtoff, der billiger und befler für See⸗ 
dampfer fein ſoll als beite Steinkohle. Im der Hınnboltt-Raffinerie bei 
Plummer in der Oil-Ereel-Region werben Farbſtoffe aus den Erdöl dargeſtellt. 

amberechnet, daß 1864 fir etwa 50,000,000 Dell. Erbäl gewennen werde. 

Der Straußenfedernhandel fhent im Süden ter franzöflichen 
Sahara fo ziemlich in ten Händen der Gebrüter Coben in Algier zu 
fein, die jetst jäbrlich für 12--15,000 Fres. Straußenfelle laufen, das Fell 
etwa zu 225 Fres. In Algier kann das Fell für 500 Free wieber ver- 
lauft werben, tiefe Händler verkaufen aber bie Federn einzeln; jedes 
gel hat nun wenigftene 50 große, die in Algier und Paris je mit 20 bie 
30 Free. bezahlt werben; bie Heinen kommen dann pfundweiſe in den 


Handel. Nah jenem Wiftenpreife berechnet vepräjentiren 15,000 Fres. 


: 60 jäbrlich getödtete erwachſene Strauße. Im Anfange ber frauzöfiichen 


Herrſchaft ftanten die Preife aber faft nur auf ein Drittbeil_ bes jetigen, 
und daſſelbe Gefhäft fonnte jährlich fir 60—80,000 Fre. faufen, wo dann 
die letztere Summe der Zahl von ca. 950 jährlich erlegten Thbreren gleich- 
tommt. Da außerdem Jagd auf Die Eier gemacht wirt, fo ift die Ab 
nahme bes Riejenvogels febr natürlich. 

Der mineraliihe Reihtbum der Türkei. Aus der Feder vou 
Monfieur E. Dalloz ift jüngft ein intereffantes Werk über ben Reichthum 
der Türfei an Mineralien hervorgegangen, ben wir Folgendes entnehmen. Das 
ottomanifche Reich befitt großen Keichtbum an metalliichen Deineralten, und 

yanz beſonders lommt dort Gold, Kupfer, Blei, Eijen, Silber vor, inteflen bie 
pathie der Türken bat ſich des weiſen — des Koran, „daß Arbeit, Kunſt 
und Induſtrie den Menſchen von Noth retten“, noch nicht angenommen. 
Anßer dieſen Mineralien iſt das Borbandenſein von Kohlen ſebr beträcht⸗ 
lich. Sie finden ſich in Albanien, Rumelien, auf der Inſel Candia, am 
europäijchen Geſtade des Schwarzen Meeres; beſonders reich iſt ein Lager 
bei Enegli (dev alten Statt Heraclea) in Klein-Aſien, das MO engl. Meilen 
breit iſt. Hier werben jährlich ca. 200,000 Tons Kohlen geförbert. Im 
Serbien an ter Donau liegt ein Koblenlager, das 14,000 Ader engl. mıns 
faht, nämlich bie Dobra-Gruben, bie einer franzöſiſch-ſerbiſchen Compagnie 
überlaffen find. Die Koble, die hier 150 Tone per Tag nefördert wird, 
ſoll jebr ſchön fein. Trotz dieſer Ausbeute find i. I. 1858 noch 20,000 Ten 
engliſcher Kohlen nad ter Tilrfei erportirt, ein Beweis, daß die reichlich 
vorhandenen Koblengruben des Landes noch einmal fo ſtark in Angriff ger 
nommen werben müſſen, wenn fie ven Conſum des Yandes decken jollen. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für revactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghanien, zu richten, 








gg Berggoid Verlagebandlumg in Berlin. — Fiir die Reaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch ih Leipzig. 
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Die Rechenſcheibe. 
Von E. Sonne. ? 
Belanntlic fehlt es nicht an fehr ſiunreichen Rechenmaſchinen, 
die bei großen Zahlenrehnungen Außerordentliches leiſten; aber die⸗ 
felben find zu complicirt und jchwerfällig, um bei fleinen täglich, ja 
ſtüudlich wieberfehrenden Rechnungen leicht zur Hand zu jein. Die 
ſem Mangel abzuhelfen hat ver Eiſeubahnbauinſpector Sonne‘ zu 


Hannover einen Meinen jehr handlichen Apparat conftruirt und in | 


Heft 1V. Band X. ver „Zeitjchrift des Architekten⸗ und Ingenieur⸗ 
vereins für dad Königreich Hannover näher erläutert, 


mannigfacher Benugung, unter anderm auch zu den in Deutjchland 
leider fo häufig vorfommenten Maaß-, Gewichts⸗ und Münzrevuc- 
tionen. Im Wefentlihen beruht er auf der graphifchen Darftelung 
der Logarithmen und hat infofern Aehnlichkeit mit dein Rechenſchie⸗ 
ber (sliding.rule), ver in England in Jedermauns Händen, aber 
dennoch nicht von hinlängliger Einfachheit und Genanigteit im Ge- 
brand) ſich erweift. Bei der Rechenſcheibe dagegen find die Logarith⸗ 
men auf Kreisflächen aufgetragen und die Berftellungen gejchehen 
durch Drehung eines Ringes am eine feſte Scheibe. Zum Marfiren 
der Einftellung dient ein Metallzeiger und bei größeren Apparaten 
ift außerdem ein bejonderes Zählwerf für die Kennziffer angebracht. 
Alle Bewegungen des Ringes und ded Zeiger am feftftehennen Ap- 
parat können mit der linken Hand ausgeführt werden, jo daß die 
rechte Hand zum Nieverfchreiben der abzulefenven Zahlen frei bleibt. 
Sobald man ſich an die Bezifferung und Ablefung ver Theilkreife 
gewöhnt hat, ift man im Stande, Multiplicationen, Divifionen, Po- 
tenzirungen, Duabratwurzelaußziehungen ꝛc. mit überraſchender 
Schnelligkeit anszuführen. Die Denltiplicationen geſchehen durch Ad⸗ 
dition der Bogenlängen, die Divifionen durd) Subtraction verfelben. 
Berwandlungen non Maaßen ıc. erforbern bie Einftellung des beweg⸗ 
lien Ringes auf die Verhältnißzahl, z. B. für die Verwandfung 
des preuf. Fuß in Meter auf 0,3138; alsdann faun man an ter 
äußern Theilung die preuß. Fuß, an der Innern die entſprechenden 
Meter ableſen. — Die Mechaniker Landsberg und Parifius zu 
Hannover haben die Anfertigung und den Vertrich der Sonne'ſchen 
Rechenſcheibe übernommen und ftellen viefelbe in 14 nad Größe, 
Form und Ausftattung verſchiedenen Arten zu den Preijen von DR 
bis 12 Thlr. her. 


' 


Dieſer Ap⸗ 
parat empfiehlt ſich Technilern, Gewerbtreibenden, Kaufleuten x. zu 


Ueber die Thonwaareufabril ber. Bishop Waltham 
Clay Company 

in der Grafihaft Hantihire, zwiſchen Southampton und Portsmouth, 
unter der Leitung von Dr. Bergmann ftehend, entnehmen wir ‚er 
Breslaner Gew.Bl. folgende Mittheilungen des Dr. Lunge... 
preug. Morgen enthalten durchweg ein Thonlager von —X 
tigkeit, welches auf weißer Kreide ruht. Ber Thon if fo frei von 
Steinen, daß er felbft zu den feinften Ormementen nicht gefchlämmt 
wird. Die Waaren werden fcharftantig, hellklingend und fehr hart. 
Der Thom ift höchſt plaſtiſch, aber nicht feuerfeſt; er wird durch Mer 
gulirung der Hitzegrade weiß, hellroth, dunkelroth ober ſehr ſchön 
dunkelblau, ſchwindet bei erſterer Farbe um Y/,., beim Rothbreunen 
4 um Y, und beim Blaubrennen um Y,, wonach die formen für zu⸗ 
fammengejegte verſchiedenfarbige Gegenſtände zu berechnen find. Aus 
dem unmittelbar zu Tage ausgcheuden Lager wird der Thon auf einer 
J mit Schienen verſehenen Ebene durch Dampfkraft nach dem 

aſchinengebãude befördert, ſtürzt ſoſort in die Vorbereitungs⸗ 
maſchinen, paſſirt nach einander drei horizontale Walʒenpaare von 
Gußeiſen, welche ſenkrecht übereinander liegen und durch eine 45pfer⸗ 
dige Maſchine ziemlih langſam, aber mit großer Kraft umgedreht 
werben. Die Walzen find 4’ lang und 3° did und nahezu mafliv. 
Bei dem oberften Walzenpaar hat die eine Walze eine zur Axe pa- 
rallele Keifte angegoflen, welche in eine entiprechende Vertiefung ber 
andern Walze faßt und etwa doch vorkommende Steinchen zermalmt. 
Alle andern Walzen find ganz glatt. Der Thon geht durch diefelben 
troden und unter beveutendem Drud und fällt dann in einen Trog 
von 8° Durchmeſſer. Im diefem wird er mit Waſſer, welches ein 
ringförmiges Rohr zuführt, nur eben gut plaftifch gemacht und mit 
ſchräg ſtehenden Meflern, die an horizontalen Armen figen, gut 
durchgearbeitet, fällt dann in einen Thonſchneider von gewöhnlicher 
Form mit drei Meſſern, in Form einer archimediſchen Schraube ge: 
ftellt, und wird hier vollfommen plaftifch. Das Formen und Trod- 
nen der Mauerfteine und Drainröhren bietet nichts Beſonderes dar. 
Die feinexen Sachen werben mit Handpreſſen geformt, nach 24 Stun- 
ben in größere Stöße über einander gelegt, nadı 3 Wochen mit Lineal 
und Schabmeffer höchſt forgfältig bearbeitet und bleiben dann wieder 
3 Wochen Tiegen. Größere Platten werden abfihtlich gebogen, weil 
fie fich bein Brennen unvermeidlich ziehen und durch diefen Kunft- 
Bf ganz gerate werben. Die alten Defen werben jetzt abgeſchafft 
und ein Hoffmann Lichtfeher Ringofen dafür errichtet, “der täglich 
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Y, Million Steine brennt. Dieſer Ofen iſt von der gewöhnlichen 
Eonftruction, er enthält 150° Durchmeſſer und 7 conc. Ringe mit 
96 Zügen. Der Schornftein, welcher bei einer Weite von 24° am 
Boden eine Höhe von 180° erreicht, hat gleihmäßig die Stärke von 
Y, Ziegel (4/,“ engl. Maß) und erlangt feine Feſtigkeit durch die 
ausgezeichnete Dualität der Steine und durch Zungen, welche ihn 
in 16 Theile zerlegen und zwar fo, daß 4 ganz durchgehen und fich 
in der Mitte treffen, vier einen halben und acht einen Viertel-Rabius 
bilden. Sie haben ebenfalls nur 4',,* Stärke und fpringen nach 
außen als Pfeiler vor, welche am Fuß wohl 3° vorragen, aber nach 
oben Hin immer ſchmäler werden und ſich ſchließlich ganz verlaufen. 
Berankerungen und jonftiges Eiſenwerk kommen an dem Schoruftein 
gar nicht vor. — Bon den Fabrikaten ver Fabrik find die Dachziegel 
(hips, valleys) erwähnenswerth, welche angewendet werben, um 
eine Regenrinne zu bilven, wo zwei Dächer aneinanderftoßen. (Die 
Biegung konnte in der „Zeichnung (Fig. 1 und 2) nur angedeutet 


Fig 2. 





werben.) Die Nuthenziegel (Fig. 3 und 4) dienen zum Befeftigen 
von Firfternamenten mit Cement. Fig. 5 zeigt einen Stein N ri 
Pflaftern von Pferbeftällen, welcher durch feine Furchen das Aus- 


Fig. 3. Fig. 4. 


Fig. 6. Fig. 6. 
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gleiten ver Pferde verhindert. Diefe Steine werden ſtets blau ge- 
brannt. Steine wie Fig. 6 geben ein Pflajter mit Drainage, Fig. 7 
Regen⸗ und andere Abfallrinnen. 


Fig. 7. 





Unterfnäung von Karteffeln. 


Dr. Robbe in Chemnig hat 140 Sorten Kartoffeln auf ihren | 


Stärtemehlgehalt geprüft und venfelben durchſchnittiich zu 17,52 
Broc. gefunden; feine Probe enthielt unter 13, feine Über 22 Proc. 
Er hat bei diefer Gelegenheit unterfucht, wie weit fich die praftifchen 
Schägungsmittel für den Stärkemehlreichthum, oder, was für gleih- 
bedeutend angefehen wird, für die „Güte“ einer Kartoffel bewähren. 
Es ergab ſich, daß der Gebrauch diefer Schägungsmittel einige Vor⸗ 
ſicht erfordert ımd dag man ſich jedenfalls nicht an ein Merkmal 
Sn halten darf. Im Ganzen laſſen fi) etwa folgende Sätze auf- 
ftellen: 

1) Rothe Kartoffelforten ſcheinen durchſchnittlich einen etwas 
höheren Stärkemehigehalt zu befigen als gelbe (nad) ven Verſuchen 
im Verhältniß von 17,86: 17,00). ' 

2) Derbes Fleiſch und feſte, vieleicht auch zerflüftete Rinde (d. h. 
mit eigentümlichen, mehr oder weniger tiefen Furchen und Sprün- 
gen verfehen, welche ver Tängenare der Knollen parallel laufen und 
nad) der Spige zu connergiren) deuten größeren Mehlreichthum an 
als die entgegengefegten Eigenjchaften. 

3) Tiefliegende Knospenaugen, ftarf gewölbte Blattkiſſen, ein 
conftanter, etwas Mebriger Reibeſchaum (ter fo beftimmt wurbe, daß 
die Knollen ver Länge nach halbirt und die friſchen Schnittflächen mit 
möglichft gleicher mäßiger Kraft je 50 Mal kreisförmig auf einander 
ae wurden) bezeichnen im Allgemeinen einen höheren Durch⸗ 

chnittsgehalt an Stärkemehl als fladye Augen, wenig entwidelte 
Blattkiffen und ein wäfleriger Schaum. 





4) Die Gefamntform der Knollen, fowie die Farbe des Fleifhes 
ſcheinen einen erheblichen Unterſchied im Stärkemehlgehalte nicht zu 
bedingen; für röthliches Fleijch bleibt die Frage offen. 

Uebrigens zeigte fih, daß „Güte“ und „Mehlreichthum“ ver 
Kartoffeln nicht identiſche Begriffe find und mithin die vorzüglichere 
Berwendbarkeit einer Sorte für die Tafel nicht auch deren gleich vor- 
zügliche Verwendbarkeit file die Fütterung oder Spiritusfabrifation 
felbftverftännlic macht. Der Wohlgeſchmad ver Kartoffel muß um: 
abhängig vom procentijhen Stärfemehlgehalt entweder in einer be- 
fonderen mechaniſchen Befchaffenheit ver Zellenwände oder in ander 
weiten, vielleicht chemiſchen Verhältniſſen begründet jein. 

(Die landwirthſchaftlichen Verſuchsſtationen, 5. Heft.) 


Nener Apparat zum Glasblaſen. 
Vom Decorationsmaler Mayer in Stuttgart. 

In dem Mufterlager ver Centralftelle für Gewerbe und Haudel 
in Stuttgart it ein Heiner Apparat für Zwecke des Glasblaſens 
aufgeftellt, der ganz originell ift und ſich durch Einfachheit und Bil: 
ligkeit ſehr empfiehlt. 

Der Apparat beſteht aus einem Blechcylinder von 3 bis 4 Zoll 
Durchmefler und 8 Zoll Höhe; in diefem hängt ein Meines Waſſer⸗ 
fläfchchen, welches in feinem Halje verkorkt ift und durch eine Heine 
Spiritusflamme erhigt wird. 

ch den Kork ift ein feines Glasröhrchen in das theilweiſe 
mit Waſſer gefüllte Fläfchhen eingeführt und dieſes Röhrchen trägt 
an feinem oberen Ende ein mit einem Gewichtchen belaftetes Kaut- 
ſchuckſcheibchen, welches als Sicherheitöventil dient, während baffelbe 
gleichzeitig ein ſpitz ausgezogenes Seitenröhrdhen angeſchmolzen hat. 
Oben feitlih an vem Blechchlinder fteht num eine Heine Del- ober 
Glasflamme in folder Höhe angebracht, daß der bem ausgezogenen 
Röhrchen mit Heftigkeit entfträmende Wafferdampf über ver Flamme 
wegftreicht, im gleicher Höhe wie der einem Löthrohr entſtrömende 
Wind, und, indem er einen Strom von atmojphärijcher Luft mit fi 
reißt, einen Higegrab erzeugt, der im Stande ift, Röhren von ca. 
3 bis 4 Linien Durchmefjer zu ſchmelzen. Benutzt man ftatt ver 
Gasflamme eine Oelflamme, fo füllt man befier das Fläſchchen zum 
Kochen mit Spiritus ftatt mit Wajler. 

Es wird hier die zur intenfiven Hiteerzeugung nöthige Sauer: 
ſtoffmenge durch einen Meinen Wafler- oder Spirituspampfftrahl 
berbeigeführt, ein Berfahren, das unferes Wiſſens noch nie weder 
in größerem noch Meinerem Maag in Anwendung gekommien ift. 

Die Anfchaffungstoften eines folhen Apparats belaufen ſich auf 
3 bis 4 fl., und ift derfelbe Jedem, der mit hemifchen Arbeiten in 
Laboratorium fic befaßt, beftens zu empfehlen. 

(Gewerbeblatt aus Württemberg, 1864, Nr. 34.) 


Ueber eine einfache Vorrichtung zur Vermehrung 
der Heisfählgkeit thönerner Defen. 
Bon W. S. Noeggerath, Director der Provinzial- 
Gewerbeſchule zu Brieg. 

Es ift eine befannte Thatfahe, daß von der in einem Ofen er- 
zeugten Wärme nur ein verhältnigmäßig fehr geringer Theil bei ter 
Erwärmung des Zimmers zur Benutung gelangt, daß vielmehr ter 
größte Theil diefer Wärme von der zur Verbrennung erforderlichen 
Kuft aufgenommen und durch den Schornftein abgeführt wird. Je 
geringer die Aufnahme- und Leitungsfühigfeit des Dfenmateriale 
für Wärme ift, um fo größer find die auf diefe Weife herbeigeführten 
Wärmeverlufte. In Folge deffen find eiferne Defen im Allgemeinen 
öfonomifcher für den Heizeffect, als thönerne. Bei letzteren ſucht 
man die aus dem geringen Wärmeaufnahmevermögen herrlihrenden 
Berlufte durch Anorbnung einer größeren Ofenmaſſe und Durch mög- 
lichſte Ausdehnung derjenigen Flächen verfelben zu befhränfen, welche 
von den Heizgafen auf dem Wege zum Schornftein berührt werben. 
Man orbnet deshalb die befannten hin- und herlaufenden horizon- 
talen Züge oder die auf- und niederfteigenven verticalen Züge 
im Innern der thönernen Defen an. Diefe Anordnungen find zwar 
zwedmäßig, aber im Ganzen flr ven Effect fehr wenig ausreichend. 
Bei dem Gebrauch von ftarf rußendem Brennmaterial, z. B. Steiu⸗ 
kohlen, tritt noch der Webelftand hinzu, daß die Flächen fich mit Ruß 
beveden und in Folge deſſen an Fähigkeit zur Wärmeaufnahme ver« 
lieren. 

Der Herr Graf Balleftrem zu Brieg hat, um einem gewöhnlichen 
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mit horizontalen Zügen verfehenen Dfen eine größere Heizfähigfeit | eine behagliche Wärme verbreitet, Nach ven mehrjährigen Exrfah- 


zu geben, ein fehr einfaches Mittel in finnreicher Weife mit größtem 
Erfolge angewenvet. Bon der Anficht ausgehend, Daß die abziehenden 
Heizgafe um fo mehr Wärme nugbar abgeben, je dichter fie an ber 
mõglichſt ausgenehnten Heizfläche vprüberftrömen, und daß Die Ränge 
der Zeit, in welcher ein geheigter Ofen einen Zimmerraum zu erwär- 
men vermag, ber Quautität und Temperatur der erhitzten Thonmafje 
proportional fei, hat er die Horizontalzlige des Ofens nicht, wie es 
gewöhnlich gefchieht, vollftindig frei gelaffen, ſondern in eine große 
Anzahl nebeneinanberliegenver Theilzüge von geringem Querſchnitt 
getheilt. Diefe Theilzüge beftehen in kurze Drniasäteen, 
welche ohne Berbindungsmittel regelrecht aufeinander 
* gelegt in jedem Zuge ven horizontalen Theil von der Fuß⸗ 
bis zur Bopendede ausfüllen. Die im Herbraume erhigten 
Gaſe ftreichen bei ihrer Bewegung zum Schornftein durchaus zwiſchen 
diefen Röhren hin und geben au dieſelben ven größten Theil ihrer 
Wärme ab. Während bei einem gewöhnlichen Ofen ver innere Raum 
nur mit warmer Luft ausgefüllt ift, fo ift er bei der Balleſtremſchen 
Einrichtung mit erhigter Thonmaſſe erfüllt, und hieraus erklärt ſich 
bie größere Leiftungsfähigfeit, welche einem Dfen vurch dieſe Einrich⸗ 
tung verliehen werben kanu, in einfachfter Weife. Bei lebhaften Feuer 
kommen vie Röhren des erften über dem Heerbe liegenden Feuerzugs 
alsbald zum Glühen und veranlafien alsdaun nebenbei noch eine faft 
vollftändige Rauchverbrennung. Ein derartiger Ofen, der des Mor- 
geheizt und mittelſt einer luftdicht ſchließenden Thüre gefchloffen 
wird, ift am Abend nod jo warn, daß er in einem größeren Zimmer 


Mittheilungen über Cämentfteine, 
Bon Drubde. 
Gewöhnlich wird angenommen, daß guter Gämentftein mit San⸗ 


en gelatiniren mäffe. Zum Beweife, wie unrichtig dieſe Angabe jei, 
verweift ver Berf. anf die Cämentfteine bei Greene, wo dies nicht 


unldsfiche Beftand- ldel. Thonerde unb 





rungen bes Herrn Grafen Balleftrem hat ſich die befehriebene Ein- 
richtung ſtets gleichmäßig wirffam und vortheilhaft bewährt. 
(Bresl. Gew.-Bl., 1864, 204.) 


Bereinfadgung der electriſchen Haus⸗Signal⸗Apparate. 
Bon Herrn Albert Ungerer in Pforzheim. 

Da fi) die electrifchen Klingeln und Gloden in Gafthöfen und 
Fabrilen fowohl als auch in Privathäufern mehr und mehr Eingang 
verſchaffen, fo dürfte es im Interefie des Publikums fein, darauf 
aufmerffam gemacht zu werden, daß eine Rüdleitung aus einem die 
vecten Draht in allen den Fällen erfpart werden kann, wo eine Gas⸗ 
oder metallene Wufferleitung in der Nähe if. Ich habe ſchon viele 
derartige electrifche Klingeln gefehen, aber noch nicht bei einer einzi- 
gen war die Gasleitung als Nüd- refp. Ableitung benlitzt morben, 
fondern e8 wurde immer eine Unmaffe unnöthigen Drahtes verwen- 
det. Ob auch die Stantd-Telegraphen noch Kupferplatten in Brun- 
nenfhachte einfenten, weiß ich nicht, eine Drahtleitung an die naͤchſte 
Gas⸗ oder Schienenleitung ift aber billiger und befler. Ih habe au 
einer Daniel’jhen Batterie den einen Pol mit dev Waflerleitung und 
den andern mit ber Gasleitung meiner Fabrik verbunden und diefe 
beiden auf einer Entfernung von mehreren hundert Fußen wieder 
unter fi. Die Ablenkung der Magnetnabel blieb aber genau die⸗ 
felbe, ob vie beiden Leitungen verbunden waren oder nit. 

(Gew.-Bl. a. Württemberg, 1864, ©. 446.) 


der Fall if. Die Analyfe wurde in ver Art ausgeführt, va zuerft 
durch Eindampfen mit Salgfäure der unlösliche Rüdftand von Hefel- 
ſaurer Thonerde abgeſchieden und dad Filtrat alsdaun mit Ammoniak 
gefühlt, wobei angenommen murde, daß Eiſenoxyd bie Theuerde is 
den Cãmenten vertreten fanı. Der als oralſaures Salz gefüllte 
Kalt wurbe als kohlenſaurer Kalk beftimmt und die kohlenfaure Tal 
erde als phospherſaure Tallerde gewogen. 


* Kohlenſaurer Kohlenſaure ſltop. 

Näbere Bezeichnung der Gteine ee, Sieirte  ienan auf Tim PET Satan ae 

pc p. ©. P. & P&% p · e. 
1. Hundswinkel hinter der Cãmentfabrik 10.88 11,329 77,5 — — 
2. Gelber Stein vom Ippenſer Noller 10 14,57 67,5 6,85 — 
27,6 26,92 28,33 16,26 1,45 
4. Ippenfer Einfchnitt von dem Tunneleingang . 34,16 6,78 55,83 3,125 — 
5. Ippenfer Tumnel . BERRRTIRN EN 54,16 14,57 31,66 0,78 _ 
6. Ippenfer, gelbgrau — 35,83 31,41 80 ° 0,94 1,66 
T. Selter, gelb RE N 28,75 12,329 57,91 — — 
8. Schwarzer Schiefermergel von Nüffe . 74,16 16,825 6,45 — — 
9. Schwarzer Thon von Nuſſe... 57,08 16,26 24,16 — — 
10. Grüner Kenpermergel and dem Ippenſer Einfhnitte 32,5 29,97 33,33 1,04 1,86 
11. Feſter Mergel. . .. — 85,83 14,287 1,041 — 1,04 


Aus dem Muſchelkalke waren 1. und 2., Beide geben hydrau⸗ 
liſchen Kalt; aus der fogenannten Pettenfohlengruppe ſtammien 4. 
und 5., dem mittleren Theile verfelben waren 10. und 11. entnom- 


men. Der unterfte Jura lieferte 8. und 9., 7. ftammte aus dem 


Rotations-Meißelboprer. Für das Bohren bei mildem und 
härterem Geftein empfiehlt Schweſtka (Oeſterr. Zeitſchr. für Berg- 
und Hüttenm.) diefe Vorrichtung, welche in einem Meißelbohrer be- 
fteht, ver dem unferer Schloffer zum Bohren in Eifen nachgeahmt 
ft. Derfelbe wird in angemefjener Stellung an einer hölzernen over 
fernen Spreite, woran er verfchiebbar ift, befeftigt, mit ber einen 
Hand durch Drehen eines Bügels in Bewegung gefeßt und mit ber 
anderen vermittelft einer Schraube vor Ort gebrüdt. Auf diefe 
Weife ſoll die Bohrung in den meiften Fällen um die Hälfte ver 
Zeit ſchneller von Statten gehen, als mitielſt des Fäuftels und follen 
bedeutend geringere Reparaturen nöthig werben, als bei der gewöhn⸗ 
lichen Bohrmethode. Bei einer Probe in einem conıpacten harten 
Quarzſandſteine mit graupenfürmigen Körnern bohrte man ein 1581: 
liges Loch in 15 Minuten: mit dem Fäuftel 44, Zoll tief, mit dem 
Handrotationdbohrer 8%, Zoll tief. In einem Kiefelfchiefergeftein 
ber ſiluriſchen Grauwade hatte man zum Abbohren eines 1zölligen 
Bohrloches von 8 Zoll Tiefe in gewöhnlicher Weile 68 Minuten 
verwendet umd 32 Stüd Gußftahlbohrer zerſchlagen. Ein gleiches 
Bohrloch von derfelben Tiefe wurde mittelft des Rotationsbohrers 





weißen Jura, und der Wälverformation wurde 3. entnommen. Die 
nad) dem Brennen gemahlenen Cämente waren ſowohl als Waffer- 
mörtel wie als fetter Kalkmörtel zu gebrauchen. 

(Ardiv der Pharm., II. Reihe, Bd. 118, ©. 73, April 1864.) 


in 35 Minnten fertig gebracht und dabei 5 Bohrmeißel ſtark, 12 ber- 
gleichen ſchwach abgenugt. — Das Schärfen des Rotationsmeißels 
befteht meiftens mır in einem wieverholten Nachſchleifen ver Schneibe. 
Beim Bohren in hartem Gefteine muß man die Borfiht anwenden, 
die Drudihrande nicht plötlich zu feft anzuziehen. — Schweftfa 
ift der Meinung, daß fih and) im Großen biefer Bohrer zur Arbeit 
auf Geftein weit einfacher und wirfjamer verwenven lafje, als die 
ſtoßenden Bohrer, und ſchlägt zum Umtriebe veffelben eine Reae⸗ 
tionsturbine mit Benugung von Wafferfraft vor, weil — 
in den meiſten Gruben ohne —ES herbeiſchaffen laͤßt. Vier 
bis fünf ſolcher Turbinen laſſen ſich derrückbar auf einem Wagen⸗ 
geſtelle anbringen und in verſchiedene Neigungen gegen den Horizont 
ſtellen. Die Einrichtung diefer Bohrturbinen ift in des Defterr. 
Ztiſchr. durch Zeihmungen veranſchaulicht. 
Maaßanalytiſche Beſtimmung des Kobalts bei Ge⸗ 
enwart von Nickel. Dr. Ct. Winkler hat gefunden (Jonrv. 
pract. Chemie 1864. XCII. 449.) daß eine neutrale Pöfung von 
Robaltchloriir bei Gegenwart von Quedſilberoryd durch übermangen- 
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faures Kali unter Ausſcheidung von Kobaltoryohybrat fofort zerfett 
wird, nicht aber eine Löſung von Nickelchlorür. Nach diefer Methode 
ann man noch 1 Th. Kobalt neben 1000 Th. Nidel deftimmen. Zur 
Unterſuchung bringt man ven fraglicgen Körper in Löſung, entfernt 
‚mit Schwefelwafferftoff die fremden Metalle, orybirt das Eifen und 
Meiden es mit dar Thonerde durch effigſaures Natron ah. (Diefer 
Nieverfchlag ift bisweilen nickelhallig) Iſt nun fein Nangan zugegen, 
fo fällt man einen Theil der Löſung ſiedend heig mit Barytwaſſer, 
wãſcht die Oxydulhydrate gut aus, LÄft fie in Salzfäure, verfegt mit 
Schwefelfäure, verdampft zur Trodne, verjagt den Ueberfhuß von 
Schwefelfäure, löſt in Waſſer, filtrirt vom ſchwefelſauren Bart, ver- 
dampft zur Trodne, glüht gelinde und wägt bie ſchwefelſauren Salze 
und erfährt fo den Stobalt- und Nidelgehalt. — Zur Beſtimmung 
des Kobalt verfegt man einen Theil der urfprünglichen Loſung mit 
EHlobarium, dann ohne zu filtriren, mit naffenı Queckſilberoryd und 
titrirt num mit Uebermanganfäure, bis die Flüſſigkeit roth bleibt. 
Das Kobaltoxydhydrat fett fi Anfangs ſchwer ab, mas man durch 
Zuſatz von Quecſilberoryd und Umrühren zu beſchleunigen fucht. 
Nach beendeter Reaction ift die Flüſſigkeit frei von Kobalt, der Nie- 
derſchlag enthält Epuren von Nidel, die aber mechanifch mit nieder⸗ 
gerifien find und nad) birecten Berjuchen auf das Nefultat keinen 
Einfluß ausüben. Zur Titerftellung wurden bie reinen Chlorüre von 
Kobalt und Nidel fublimirt und durch Wafferftoff repucirt. Der 
Schwefelnatriumtiter war fo geftellt, vaß 1CC. 8—10 mgr. Co Ni 
fällt; 1 CC. Chamäleon orydirten 6—8 mgr. Kobalt. Die mitge- 
theilten Analyfen haben fehr gute Refultate ergeben. 


Ueber das Berhältniß der Erfparung zur Rauch⸗ 
verhütung hat Dr. Th. Weiß in der Ztichrft. d. V. Deutſcher 
Yugen. 1864, Heft 9 und 10, p. 521 eine ſehr ausführliche Arbeit 
begonnen und fommt am Schluſſe dieſes exiten Theils derſelben zu 
der Folgerung: Gegenüber einer forgfältig bevienten, aber in Folge 
von zu geringem Luftzutritt raucheuden Dampfleflelanlage, fan 
durch eine neue, den gleichen Erwärmungszwed erfüllende Anlage der 
Rauch, wenn auch nicht vollfommen, fo doch bis zu einem, die Salu- 
brität nicht mehr beeinträchtigenden Grabe verhütet, und gleichzeitig 
eine Erfparung nicht nur relativ, d. h. nicht nur in Rüdficht auf 
Brennmaterialverbrauch, fondern auch abſolut, d. h. in gleichzeitiger 
Rüdfiht auf Brennmaterialverbraud wie auf Anlagecapital gewou⸗ 
nen werben. 


Die Wirkung der Davp'ſchen Sicherheitölampe führt 
A. Krönig nicht auf ihre Reitung, fondern vornehmlich auf ihre 
Ansftrahlung durch das Drahtneg zurück. Bei einer Heinen Flamme, 
welche nur einen geringen Theil des Drahtneges berührt, könnte die 
Leitung zwar von Einfluß fein, doch bei einer großen Flamme nicht 
mehr. Hier muß die Abkühlung ausſchließlich auf Koften der Aus- 
ftrahlung erfolgen. Diefe Angabe wird durch Verfuhe von Magnus 
(f. defien Notiz über die Befchaffenheit ver Sonne, Poggend. Ann. 
Dr. 121. ©. 510) unterftügt, nach denen eine nicht leuchtende Gas- 
flamme eine viel größere Wärme ausftrahlt, ſobald man eine Scheibe 
von Platin hineinbringt. 

(Boggend. Ann. Bv. 122, ©. 173, Mai 1864.) 


Zur Prüfung des ätherifchen Senföld auf Berfälihung 
mit anderen Delen wird Schwefeljäure empfohlen, indem das reine 
Senföl in der 8—10fachen Menge ſtarker Schwefeljäure ſich faft 
farblos auflöft, das mit anderen Delen und Braunfohlenbenzin ver- 
fette dabei aber braun, brauntoth oder roth wird. Zur Prüfung 
verſetzt man in einem Probirgläschen 5 Tropfen des Oeles mit 50 
Tropfen farblofer concentrirter Schwefeljäure und ſchüttelt. Die 
Anwefenheit von rectificirtem Petroleum giebt ſich durch dieſe Reacs 
tion nicht zu erkennen, indem die Flüffigfeit alsdann farblos bleibt. 
Wendet man aber 10—20 Tropfen des Oeles mit der entjprechenden 
Menge Schwefelfäure an, fo ſcheidet fi) das Petroleum in Form 
einer Haren Oelſchicht ab. i 

(Neues Jahrb. f. Pharm. Bd. 21. S. 30, April 1864.) - 


Ueber die quantitative Beftimmung des Gehaltes 
der Chinarinden an Alfaloiden, von Dr. C. Claus. Die 
bisherigen unvolltommenen Methoden beſtimmten ven Berf., folgenben 
Weg zur Beftimmung der China-Altalotde einzuſchlagen. Man zieht 
"die geftoßene Rinde mit ſchwefelſaurehaltigem Waſſer aus, filtrirt, 
fügt zu dem Filtrate gebrannte Magnefia im Ueberſchuſſe, danıpft 
ein und zieht erft mit Aether das Chinin und mit Alkohol darauf 


bas Einchonin aus. Die Auszüge waren farblos, beim Eindampfen 
aber, wo der größte Theil ver Alkaloide auskryſtalliſirte, färbte ſich 
bie Flüffigkeit ſchwach gelb, und ebenfo bie Kryſtalle. Anorganiſche 
Beſtandtheile konnten nicht aufgefunden werben, und nur eine Spur 
eines Bitterftoffes, ver zugleich die gelbe Färbung bewirkt hatte, ver⸗ 
unteinigte die Bafen und ließ fid) and; nicht davon, trennen. Die 
Ausbeute betrug 6—7 p. c. Gehalt an reinen Chinabafen. ; 
(Pharm. Zeitſchr., Bd. 1, Nr. 24.) 


Ueber die Darftelung einer reinen Kalifeife zur 
Clark'ſchen Brüfung des Waflerd auf feine Härte, von 
E. H. Wood. Da nad) der von Clark felbft angegebenen Methode 


zur Darftellung dieſer Seife ein Theil derſelben fid) bald wieder 


ausſcheidet, weshalb die Tlüffigfeit vor dem Gebrauche erwärmt wer⸗ 
den muß, auch die dafür angegebenen Erfagmittel bisher nicht zweck⸗ 
mäßig waren, fo verfuchte der Berf. eine völlig reine Kaliſeife dar⸗ 
zuftellen. Direct ift dies nicht möglich, wohl aber indirect, z. B. 
durch Zerfegen von Bleipflafter mit tohlenfauren Kali und Digeriren 
in Weingeift bei Ueberſchuß von Bleipflaſter. 150 Pflafter mit 40 
fohlenfaurem Kali zu einer gleihförmigen Maffe gerieben, geben an 
ben nach uud nach zugefegten Alkohol bie entftandene Kalifeife ab, 
aus dem man fie durch Abdampfen erhalten kann. 
(Wittftein’s Bierteljahrfehr., Bo. 13, ©. 260, April 1864.) 


Hr. G. Hertz legte in der Polytechn. Geſellſch. in Berlin von 
Hrn. Kunftfchloffer Arnheim, Roſenthalſtraße 36, verbefferte 
Brahmafchlöffer vor, von denen das eine demſelben im vorigen 
Jahre in Preußen auf 5 Jahre patentirt werben ift. Alle Deffnungs- 
verſuche von Bramahſchlöſſern (von deren Gelingen bei und noch fein 
conftatirter Fall vorliegt) gehen darauf hinaus, daß nach Anfpannung 
des Dorns der Verſuch gemadt werden muß, bie einzelnen Zuhal⸗ 
tungen fo weit herabzudrüden, bis fie an diejenige Stelle kommen, 
an welcher ein Aufſchließen exit möglich ift. Darin aber liegt die un- 
geheure Schwierigfeit, der die Brahmafchlöfier ihren wohlbegründeten 
Ruf vervanfen. Das Patentſchloß verſchließt ven Zugang zu diefen 
Zuhaltungen durch eine mit einer fleigenden chubbſchloßartigen Zu⸗ 
haltung in Verbindung ftehenden Platte, welche erſt zurückgebracht 
werden muß. Dieß geichieht, wenn man den Schlüffel einbringt, in- 
dem zwei im Innern des Schlüfjelcohrs angebrachte Stifte erft zwei 


in der ſteigenden Zuhaltung angebrachte Schieber bis zu einer be- 


ſtimmten, unter ſich verfchievenen Tiefe herabprüden. An dem ande⸗ 
ven mit vorgelegten Schloffe ift der kleine Bart dreigeipalten und 
brüdt auf drei, auf geſchickte Weife zwifchen ven anderen angebrachte 
Zubhaltungen ; e8 ift alfo dadurch auch noch viel fehwieriger zu öffnen, 
als ein gewöhnliches Brahmafchlog. Im Bezug auf eine Nachricht 
in den Zeitungen, daß in Elbing durch Erbrechen eines viebesfichern 
Geldfpindes 3000 Thlr. entwendet worden feien, theilte ver Vortra= 
gende mit, daß er auf directe Anfrage erfahren habe, daß der Schlüffel 
zu dem betreffenden Spinbe in einem Schubfache eines gewöhnlichen 
Schreibjecretairs gelegen habe, dieſer fei von dem Diebe erbrochen, 
und mit dem daraus genommenen Schlüfjel der Schrank geöffnet 
worden. 


Das Einfinten des Bildes auf Arrowrootpapier wird nach 
einer Mitth. des Herrn Beyrich im Berliner photogr. Verein ver= 
mieben, wenn man das Papier vor der Senfibilifirung auf der Rüd- 
feite mit einer Harzlöfung überftreicht. 


In Berlin ift eine Fabrik (Paetel, Communication ver dem 
Landöberger Thor) gegründet werben, welche gequetſchtes Pferde- 
futter liefert. Der Vortheil dieſes Futters gegenüber den gefchros 
tenen und ganzen Körnern, namentlich für ältere Pferde, ift befannt- 
lich ſehr groß. 

Hr. B. Wedding, Fabrifant von Holzbearbeitungsmafginen, 
bat für die f. Artilleriewerfftatt in Berlin eine Mafchine erbaut, um 
in die Ranonen-Rabraben die für die Speichen erforderlichen vier- 
edigen Löcher zu bohren. Die Majchine trägt in einem Schlitten, 
dem ntittelft einer, von Hrn. Wedding erfundenen Vorrichtung durch 
Drehung eines Kurbelrades nach rechts eine fehr langſame Bor- und 
durch Drehung nad links eine fehr ſchnelle Rüdbewegung ertheilt 
wird, einen Schnedenbohrer, der von einer vieredigen, vorn ſcharfen 
Hilfe umfchloflen ift. Das von dem Bohrer gebohrte runde Lch 
wird von biefer, mit dem Bohrer zugleich vorbringenven Hulſe vier- 


eig geſchnitten, waͤhrend ter Bohrer alle innen erzeugten Spaͤne 


befeitigt. Der Tiſch mit der aufgefpannten Nabe ift fo beweglich, daß 
man durch Bohrung mehrerer quadratifcher Löcher Abereinander läng⸗ 
liche, parallele ober conifche Löcher erzeugen kann. Die Mafchine 
eignet ſich gleich gut für hartes, wie für weiches Holz. Berner hat 
Hr. Werting ein Stemmeiſen zu der ihm am 19. November paten- 
tirten Dampfftemm- Mafchine erfunden. Diefelbe ftenımt jede Art 
Löcher in hartes und weiches Holz, ohne daß ein Loch vorgebohrt 
werten muß, da durch ein einfaches Arrangement das Stemmeifen 
während des Ganges mit jedem Hube tiefer und tiefer in das Holz 
eindringt, aber eben fo beliebig in jeder Tiefe halten, oder, ohne die 
Maſchine anzuhalten, zum plöglihen Stillſtand außerhalb des Holzes 
gebracht werben kann. Das nene Stemmeifen ift fo conftruirt, daß 


es jeden einzelnen gemachten Span aus dem Stemmloch von ſelbſt 
entfernt und zur Seite wirft. 


Zinkprobe. Um die Uebelftände zu vermeiden, welche beim 
Fällen des Zinks mit kohlenſaurem Natron durch die flodige Beſchaf⸗ 
fenheit des Niederfejlag® entftehen, verfegt Dr. E. Sacob die Lö— 
fung bei 60—80° mit fo viel Soda, daß eben eine entſtehende Wolfe 
wicht mehr verſchwindet und läßt die Kohlenſäure entweichen. Bier- 
auf wird die Yällung vollendet. Langes Soden hat, wenn feine 
Animoniakſalze zugegen find, feinen Nutzen. Wie directe Verſuche 
gelehrt haben, bilven ſich baſiſche Salze hierbei nicht. 





(Nach Berg- und Hittenmänn.=Ztg, 1864, Nr. 45.) 


Heberficht der franzöffthen, englifchen und amerikanifchen fiteratur. 


Das eleltrogalvaniſche Inſtitut von Ellington in London. 


Det Ironmonger bringt eine intereflante Beſchreibung, wie in 
diefem großen und mit Recht berühmten Iuftitut gearbeitet wird, 
welcher Beihreibung wir einige Notizen entnehmen: Nachdem bie 
Gegenflände, die verfilbert aber vergoldet werben follen, gereinigt 
und in Sägefpähnen getrodnet find, werden fie mit einer dünnen 
Löſung von falpeterfaurem Duedfilbereryd gewafhen, wobur eine 
feine Schicht metalliſchen Duedfilbers fi) auf Dem Gegenftaud ab- 
kagert und erfahrungsmäßig. venfelben befähigt, dad Silber oder 
Gold feft haftbar Zu machen. Cine Anzahl Löffel, Meſſer, Gabeln 
ser antere Gegenftänte, vie verfilbert werben follen, werden an 
einen Kupfervraht, ver Meine Häfen trägt, angehängt, in das 
Silberbad gehängt und in Contact mit dem Zinkpol der Batterie ger 
bracht. Sofort ſchlägt fid) darauf Silber in brillanter Weiße nieder, 
ohne daß in der Flüſſigkeit die geringfte Bewegung bemerkbar ift, und 
je nachbem vie Gegenſtände längere oder kürzere Zeit in ver Flüſſig⸗ 
feit verbleiben, wird der Niederſchlag yon Silber dider oder dünner 
fein. Um vie Menge nes Niederſchlags beftimmen zu lönnen, wird 
ein Loffel oder anterer Gegenſtand gewogen, bevor er in das Bad 
gethan word, und indem man ihn ab und zu heraus nimmt und wie⸗ 
der wiegt, kann ‚man erfahren, wie viel Silber ſich auf jedem ein- 
zelnen Gegenftand oder auf 1 DI’ Fläche nievergefchlagen hat. 
Des Silberbad wird in der Weife vargeftellt, daß man 2 Th. reines 
Silber in 6 Th. Salpeterfäure in der Wärme löft und zur Trodne 
eindampft; dann löſt mau es in 25 Th. Waſſer und fällt es mit 
23 Th. Syanlalium, in 10 Th. Wafler gelöft; das Eyaufilber wird 
abfiltrixt, ausgewaſchen und in 2 Th. Cyankalium, das in fehr wenig 
Baffer getan it, aufgelbſt. Dieſe Löfung wird mit jo viel Waſſer 
verbännt, daß fie 100-Th. ausmacht, und ift dann zum Gebraud 
fertig. Man muß darauf achten, daß die Dichtigkeit dieſer Flüffigkeit 
immer viefelbe bleibt, denn während ſich aus derſelben Silber ans- 
fcheidet, wird allerdings in vemjelben Berhältnig am andern Pol 
wieder Silber gelöft, und zwar von ven Blatten, die im Trog liegen, 
am gelöſt zu werben. Indeſſen dieſes geht nicht jo regelmäßig, und 
die aufs und niedergehenden Ströme veranlaffen auf der Oberflädhe 
der zu verfilbernden Gegenftände Streifen. Dieſes wird vermieden, 
indem das Silberbad durch eine mechaniſche Vorrichtung fortwährend 
langfam bewegt wird. Der Silberniederſchlag ift meiftens ohne 
Luſtre, um ihm aber ein fehr ſchönes Luſtre zu geben, fegt man dem 
Silberbad eine geringe Menge von Schwefelkohlenſtoff hinzu. Nach 
4 Stunden ift gewöhnlich die Verfilberung beendet, wenngleich bie 
Dide des Silbernieverfchlags fehr verfchieven gegeben wird, je nad 
dem Zweck, ven der Gegenftand erfüllen fol. Für gewöhnliche Ar- 
tifel rechnet man 1%, bis 3 Unzen Silber auf 1 OD’ Flaͤche. Wird 
Schwefelkohlenſtoff nicht angewendet, fo müfjen die Gegenſtände noch 
polirt werben; alle aber erhalten ven legten Glanz durch Poliren mit 
den Händen junger Mädchen, denn bie Feinheit und Weichheit ihrer 
Haut giebt eine Politur, die man durd fein anderes Mittel errei- 
hen kann. ; 


Zerftörung der Holzſchnitzereien. 

Es war in England häufig vorgefommen, daß Holzfchnigereien 
ſchon nach wenigen Jahren durch Inſekten völlig’ zerftärt waren; ja 
wenn dieſe Thierchen zu einem oder dem andern Gegenftand befondere 
Zuneigung gefaßt hatten, fo ging die Zerftörung noch ſchneller. 
Demzufolge war eine Commiffion nietergefeßt, deren Aufgabe es 
war, die Urfachen ver Zerftörung fetzuftellen und Mittel zur Abhilfe 


| vorzufchlagen, und wir entnehmen dem Commiſſibnsbericht, den das 
Mechanics Journal mittheilt, Folgendes: Das Infelt, das am zer⸗ 
' Körendften einwirkt und die Möbel und andere Holzichnigereien in 
allen Richtungen durchbohrt, gehört in das Genus Anobium, das- 
felbe Genus, das auch den Bibliotheken fo gefährlich wird. In ver 
Bodleian-Bibliothet hatte dieſes Infekt jhon früher großen Schaben 
gethan, wovor man ſich fpäter in der Weife fhütste, daß man bie be- 
fchäbigten Bücher in Glasfäften ſchloß und Schälhen mit Benzin hin- 
einftellte. Das Infekt kann diefen Geruch nicht vertragen und ſobald 
die Bücher damit imprägnirt find, flerben die Infelten, fowie vie 
Larven und die Eier, und das Infekt kommt in vie fo behandelten 
Bäder nie wiever hinein. Bei den Möbeln uund Holzſchnitzereien 
wendete man baffelbe Deittel an. Eine Zräntung des Helzes mit 
Benzin wäre einfacher, doch dieſe läßt fi wohl bei neuem Holz an- 
wenden, nicht aber bei fertigen Möbeln. Die Möbel und andere 
Schnigereien, die ſchon fehr gelitten hatten von den Angriffen der 
Infelten, wurden in dicht verſchließbare Räume gebracht, und bei 
der Wärme tes Sommers Schalen mit Benzin hineingeftellt. Wenn 
eime Portion Benzin verdampft ift, muß eine neue Portion aufgegof- 
fen werben, und diefe Operation fo oft wiederholt werben, bis man 
größere Mengen tobter Infelten oder Larven im Zimmer findet. Die 
Zöbtung dauert einige Wochen bis Monate, und man kann dur 
dieſe fehr geringe Mühe koſtbare Meublements erhalten. Man hat 
ftatt Benzin auch Kreofot, Karbolfänre und Chloroform verfucht, 
aber diefe Körper haben nicht bie guten Refultate gegeben wie Benzin. 
Nachdem diefe Thatfacye feftgeftellt war, war es wichtig zu ermitteln, 
ob es nit ein Mittel giebt, neue Holzichnigarbeiten fo zu fchgen, 
daß der Wurm nie hineinkommt. Es wird von der Commiffion vorge- 
ſchlagen, bie Gegenſtände mit einem Weberzug von Leim zu verfehen, 
weil der Leim thierifhen Urfprungs ift, und es erfahrungsmäßig 
feftfteht, daß das Infekt nur von Vegetabilien lebt und alle Körper 
thierifchen Urfprungs unberührt läßt. Um den Leimüberzug wirl- 
famer zu machen, kann man auf ein Ouart der Leimlöjung noch 
2 Gramm Duedfilberhlorid Iöfen. — Wenn es fid) darum handelt, 
Schnigereien wieder herzuftellen, bie fo fehr ‚von den Angriffen des 
Inſekts gelitten haben, daß viefelben auseinander zu fallen drohen, 
ſchlägt die Commiſſion folgendes Verfahren als geeignet vor: Die 
einzelnen Stüden des ſchon auseinander gefallenen Gegenftanbes 
werben mit einer ſtarken Auflöfung von Quedfilberdlorid in Waſſer 
getränkt, und nad dem Trodnen, wenn alle Infelten und Larven 
getöbtet find, werben biefelben mit einer ftarfen Teim- ober Harz- 
Köfung getränft, die dazu beftimmt if, bie Gänge, die das Infelt ge- 
bohrt hat, auszufüllen und ben geſchnitzten 'Gegenftänden wieder 
Veftigfeit zu geben. Die einzelnen Stüden werden dann wieder zu⸗ 
Tee. fo daß der Gegenftand fi dem Auge als wieder her- 
geftellt darbietet, was für Liebhaber von Alterthümlichkeiten genil- 
gend if. War ber urfprüngliche Gegenftand gemalt, fo geht die 
Farbe bei diefer Behandlung verloren, da man noch fein Mittel ge- 
fanden hat, das das Infekt vernichtet, aber die Farben nicht angreift. 
Benzin wäre ein ſolches Mittel; aber vaffelbe ift nicht ausreichend, 
um Möbel zu fehlten, bei denen die Zerftörung bereits einen hohen 
Grab erreicht hat. 


Waflerrad mit ſchrägen Schaufel. 
Bon Delneft in Mons (Belgien). 


Hr. Deineft, welcher als Maſchiuenconſtructeur in. Belgien 
fehr vortheilhaft bekannt ift, daſelbſt verſchiedene Maſchinen audge- 
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führt und viele Brauereien und Mühlen eingerichtet hat, iſt nad 
dem’Genie industr. der Erfinder eines unterfhlächtigen Waſſerrades 
mit helikoidiſchen Schaufeln. 

Diefe Bezeichnung ift, wie wir fogleid bemerken wollen, nicht 
ganz richtig, denn die Schaufeln dieſes Rades find feine Schrauben- 
gg ſondern ſcheinen blos ſolche zu ſein. Jede ſolche Schaufel 

in der That aus zwei ebenen Schaufelhälften zuſammengeſetzt, 
te gegen einander geneigt find, fo daß fie ungefähr denſelben 
Winkel mit einander einſchließen, den zwei Schraubenfläden bilden 
wirken, 

Die Anwendung diefer neuen Schaufelform an verfchiedenen in 
Belgien ausgeführten Waſſerrädern lieferte dem Erfinder den Beweis, 
daß diejes Syftem folgende Vorzüge hat: 

1) Größere Regelmäßigfeit und Ruhe des Ganges. Bei 
ven gewöhnlichen Wafferrädern verurfadht der Waſſerſtrahl, welcher 
bei jeber Schaufeleintauhung auf ein Mal mit ver ganzen Schaufel: 
fläche in Berührung tommt, Stöfe, die raſch aufeinander folgen, die 
man leicht mit dem Gehör wahrnimmt und welche nicht ohne nach⸗ 
theiligen Einfluß auf den Nugeffect, ven ruhigen Gang und bie 
Dauerhaftigkeit des Waſſerrades find. Dieſer Uebelftand verfhmwin- 
det nach. der Angabe des Erfinders durch bie geneigte Stellung der 
Schaufeln, da der Waſſerſtrahl nur nach und nach die ganze Schaufel 
trifft, von letzterer Thief ftatt gerade gefehnitten wird, und die Wir- 
dung auf die Enden einer Schaufel nicht aufhört, bevor nicht wieber 
die Mitte der nächften Schaufel in Tätigkeit ift. 

2) Vermeidung der Luftöffnungen. Bei den gewöhnlichen 
Kopfrädern ift man genöthigt, im Mantel des Rades Deffnungen 
anzubringen, deren Zwed ift, bie Luft austreten zu laſſen, welche 
ſouſt beim Eintritte des Waſſers keinen Ausweg haͤtte und das rich⸗ 

tige Füllen ver Schaufeln verhindern würde. Mit der Luft entweicht 
natürlich auch Waſſer, wodurch beftändig Berluft entfteht. Bei dem 
neuen Syfteme find die Luftöffnungen unnöthig, denn wenn das Waf- 
fer in ven Winkel, welcher von ven beiden Schaufelhälften gebilvet 
wird, eintritt, fo findet die Luft feinen Witerftand und kaun rechte 
and linfs zwifdhen j je zwei Schaufeln in Die Höhe fteigen und feit- 
wärt8 entweichen. 

Da das Waſſer fo fehr leicht und ruhig zwiihen tie Schaufeln 
eingeführt wird, fo kann der Zwifchenraum, welder durch je zwei 


auf einander folgende Echaufeln gebilvet wird, faft vollftändig mit - 


Waſſer gefüllt werden, was bei ven gewöhnlichen Rädern nicht mög- 
lich iſt. Deshalb können Wafjerräder mit helikoidiſchen Schaufeln 
in gewifien Fällen und für gleiche Waflermengen eine geringere Breite 


haben als bie gewöhnlichen Räder, wodurch folche leichter werben und . 


wobei weniger Wafjerverluft zwijchen dem Kropf und ven Echaufeln 
ftattfindet. 

3) Leihteres Austauden der Schaufeln aus dem Hin- 
terwafjer. Durch den vorfpringenven Wintel, welchen die Schaufel= 
hälften auf ihrer Rüdjeite bilven, ift bei tem Syſtem von Delneit 
der Austritt aus dem Waffer nothwendig erleichtert, denn Diefer vor⸗ 
ſpringende Winkel durchſchneidet nicht bloß das Hinterwaffer mit ge⸗ 
zinger Reibung, ſondern hat auch noch den Vortheil, das Waſſer 
mehr nadı ſeitwärts andzubreiten, was bei den gewöhnlichen Rädern 
nicht der Fall ift und woburd der Hinterwafferjpiegel mehr ober we- 
niger erniedrigt wird. 

4) Die Unmöglichkeit, das Hinterwafjer mit in bie 
Höhe zunehmen. Die Schaufeln bilnen bei ihrem Austritte aus‘ 
dem Waffer zwei nach außen zu geneigte Ebenen, welche vie Wirkung 
haben, daß das Ablaufen des Waſſers erleichtert wird. Andererfeits 
können die Schaufeln das Wafler nicht heben, da die Luft von der 
Seite aus zwilchen viefelben gelangen fann, und, fobald die Spige 
der Schaufel fi über den Unterwafferfpiegel erhoben hat, ver Luft 
aud in der Mitte der Zutritt geftattet ift. 

Iu einem Falle jedoch bietet die Einführung ver Luft mehr 
Schwierigkeit dar, nämlich dann, wenn das Rad bis zum Rabkranze 
im Hinterwaffer gehen muß. In diefem Falle bringt der Erfinder 
im Iunern der Trommel oder des Radmantels zwei Deffnungen für 
den Eintritt der Luft an, die Durch Lederkappen verbedt find, welde 
ſich nach außen öffnen und ſich folglich beim Eintritte des Waſſers 
verſchließen. Da außerdem ver Winkel, welcher durch die zwei Schau⸗ 
felhälften gebilvet wird, derjenige Theil der Schaufel ift, welcher 
zuerft and dem Hinterwafier austritt, fo kann auch fogleid die Luft 
in den Schaufelraum eintreten. 

Jeder diefer vier erwähnten Vorzüge trägt ſeinerſeits zur Ver⸗ 


| mehrung des Rutzeffectes des neuen Waſſerrades bei. Der zuerft 
angeführte Vorzug, nämlich das Bermeiben des Stoßes beim Eintre- 
ten des Waffers vermindert ven Kraftverluft, welcher bei vorkom⸗ 
wenden Stößen ftattfindet, und erhöht alfo ven Nutzeffect des Rades. 
Der zweite Bunft, nämlich die Befeitigung der Luftöffnungen, ver- 
meibet den Wafferverluft, welcher durch dieſe Deffnungen währen 
der Waffereinftrömung in die Schaufeln ftattfinbet, und führt alfo 
eine Erhöhung des Nugeffectes herbei. Der dritte Punkt, die Ders 
ringerung ber Reibung beim Durchgehen ber Schaufeln durch das 
Hinterwaſſer giebt ebenfalls einen Zuwachs zum Nutzeffecte. Der 
vierte Punkt endlich, nämlich die faft volflänbige Vermeidung einer 
nutzloſen Arbeit durch in die Höhewerfen des Hinterwaffers verurfacht 
ebenfalls einen wirflihen Gewinn an lebendiger Kraft. 

Wie ſchon oben erwähnt wurde, haben mehrfache Anwendungen 
diefes Syſtems beyiefen, daß die Vortheile, welche wir aufgeführt 
haben, wirklich vorhanden find, und daß diejelben bei gewöhnlichen 
ſchon beftehenven Käbern ohne andere Koften zu erzielen find, abs 
tiejenigen, melde das Auswechſelu ber Schaufelbretter verurfacht. 
Abgefehen von ver großen Feſtigkeit, welche die heittetvifche Stellung 
ter Schaufeln der Radtrommel giebt, hat die verbefierte Waſſerzu⸗ 
führung zum Rabe ven Erfolg, daß das Rab weniger angefivengt 
wird, woraus eine längere Daner deſſelben, fowie eine Verminderung 
der Unterhaltungsfoften hervorgeht. 

Kirk’s Mafchine zur Käfteerzeugung und Gisberei ⸗ 
tung mittelt Erpanfion der Luft. Te Kirk hielt Aber 
feine Maſchine beſchrieben im polgtechn. Journ. Bd. CLXX., S. 
241) einen Vortrag in ber diedjährigen Berfammlung ber British 
Association zu Bath. Die Maſchine hat ſich in ver Praris voll» 
kommen bewährt; tie Lederverpackungen haben Donate fang ohne 
Benachtheiligung ansgehalten. Der Betrag der Abkühlung kaun be⸗ 
liebig vermindert werben und in demfelben Verhältniß vermindert 
ſich die für die Mafchine erforterlihe Trieblraft. Der Preis einer 
Maſchine ohne die Kefjel ift 700 Pfo. Sterl. 

Hr. Young, in teflen Paraffinfabrit die Maſchine arbeitet, ex- 
Härte ſich vollfommen zufrieden mit derſelben. Namentlich hob er 
hervor, daß die ftete Angft und Sorge, womit bei ihm fräher Die 
Anwendung der Aethermaſchinen verbunden war, nımmehr gan, bes 
feitigt fi. Die Maſchine arbeitet ohne Störung Tag und 
hindurch. Sie erzeugt mit einer Tonne Steinkohlen zum Preiſe vom. 
4 Shill. eine Tonne Eis. Ihr Effect ift vemjenigen der Aetherma- 
ſchine vollfommen glei, nur fällt natürlich, der Aetherverbrauch weg. 
(Mechanic’s Magazine vom 7. October 1864, &. 245.) 


Die freiwillige Zerfegung ber Schießbaumwolle erfolgt 
nad) 8. de Luca (Compt. rend. t. LIX. p. 487) in folgender 
Weiſe. Zunächſt zieht fih die Schießbaumwolle unter Beibehaltung 
ihrer Tertur auf m ihres Volumens zuſammen; unter weiterer 
Eontraction und Entwidelung falpetriger Sinre und Spuren von 
Ameifen- und Effigfäure verwandelt fie fi in eine homogene Maſſe 
von gummiartigem Anfehen, dann unter ftärferer Gasentwickelung, 
Aufblähen zu ihrem früheren Volumen in eine leicht zexreibliche weiße 
wie Zuder ausſehende Subitanz von ſtark faurer Reaction, me 
auch bedeutende Mengen Glykoſe enthält. Directes Sonnenlicht ber 
fchleunigt die Zerfegung, künftliche Wärme wirkt noch energijcher, im- 
mer aber erſt bei einer Temperatur, welche höher ift als die Durch di⸗ 
recte Sonnenftrahlen erzeugte. Zufammengevrüdte Schießbaumwolle 
zerjegt fich fchneller, dagegen hält ſich dieſe im luftleeren Raum ſehr 
gut, ſo daß es gerathen erſcheint, im größeren Maßſtabe Verſuche 
anzuſtellen, ob ſich die Schießbaumwolle ähnlich wie die Nahruugs⸗ 
mittel conferviren läßt. 


Reibungs » « Elektricität. Brofeffor Rogers machte in der 
letzten Sigung der Britiſh Aſſociation zuerſt in Europa Mittheilung 
von der Erfindung eines Amerikaners, Mr. Cornelius in Philadel- 
pbia, die dahin geht, Gasbrenner vermittelft Reibungs⸗Elektricitãt 
plötzlich anzuzünden. Auf dieſe Weiſe können die Gasbrenner in 
großen Theatern xc. ſehr leicht entzündet werben. Näheres darüber 
bringen wir fobald ale möglich. # 


Alkohol aus Steinkohlen. Berthelot ſpricht fid) in feinem 
neuen Werk über organifhe Chemie ſehr nachtheilig über die Me— 
thode, Alkohol aus Steintohlen zu machen, aus, Der Prozeß ift fehr 
koftfpielig und das Refultat ſehr unrein, 





Mittheilungen aus dem Saboraterinm des 


Entftehung der Torfmoore. Die Trage, ob aud Holz zur 
Bildung von Torfmooren beigetragen hat, wird ab und zu immer 
wieber aufgewerfen und verfchieden Beantwortet. Die ſehr zahlreichen 
Gelegenheiten, vie ich gehabt habe, Torfmoore im Norboften und 
Südweſten von Europa zu durchwandern, Bohrungen und Nach— 
grabungen zu veranlaffen zc. 2c., haben mich zu der Ueberzeugung ge- 
bracht, daß Holz nicht zur Bildung von Torf beigetragen hat. Häufig 
findet man in beträchtlicher Tiefe der Moore, bei 20 Fuß und tiefer, 
Baumſtämme, die allem Vermuthen nach Yahrtaufenve an ihrer 
Stelle gelegen haben, tie mehr ober weniger verändert find, aber 
keine Aehnlichkeit mit Torfjubftanz haben. Kleinere Zweige von der 
Dide eines Federkieles bis zu der eines Fingers find gewöhnlich in 
den tieferen Schichten ter Moore in Kohle umgewanbelt, tie ganz 
das Ausjchen von Meilerkohle hat, aber weniger Zufammenhalt be= 
fist. Sie zerbricht und zerfällt bei der Meinften Berührung, und es 
bat der Zufammenmwirkung von Druck und Wärme berurft, um fie 
im die Subftanz umzuwandeln, die wir Steinkohle nennen. Größere 
Stämme von Holz oder Stubben zeigen eine fehr geringe Verände⸗ 
zung, nur mitunter ift das Gefüge gelodert und das Holz ſchwamm⸗ 
artig geworden. Wenn alfo Holz in Torfjubftanz umgewandelt wer- 
den könnte, fo ift tief am Grunde ver Torfmoore, bei Gegenwart 
von Waſſer und Abſchluß ver Luft, tie Gelegenheit tazu geboten, 
aber aus ter Thatfache, dag diefe Ummandlung nicht von Statten. 
geht, geht klar hervor, daß jeit der Anfangs-Bildungszeit ter Torf: 
moore tie Bedingungen anf der Erde fehlen, burd welche größere 
Holzmaſſen in fohlenftoffreihe Probucte verwandelt werden können, 
und ob diefe Producte Steinkohlen, Braunfohlen oder Torf heißen, 
iR im Grunde genommen gleichgültig. Daß die jet auf der Erde 
fehlende Beringung eine höhere Temperatur ift, ift ſehr wahrfchein« 
lich. — Man könnte gegen die oben ausgeſprochene Anſicht: „va 
das Holz nicht im Terf verwandelt wird”, anführen, daß wir feinen 
Beweis haben, daß ziemlich wohl erhaltene Baumftämme und Stubben 
ſchon fo lange im Moore gelegen haben; -fie innen, wo e8 bie Oert⸗ 
lichleit geftattet, angejchwemmt oder auf irgend eine andere Weije 
wurd Ueberſchwemmungen over durch Zufälligkeiten auf das Moor 

men und allmählig durch ihre eigene Schwere tiefer eingefunfen 

in, und ihr Lagern im Moor kann fi) möglicherweife nur auf 
zinen Bruchtheil von 100 Jahren erftreden, in welcher kurzen Zeit 
allerdings Torfbildung nicht möglich ift. Diefer Einwand fann oft 
mit Recht und Grund gemacht werten, aber oft ift er auch mit Be- 
ſtimmtheit zurüdzuweifen. Torfmoore, die einen fehr niebrigen 
Aſchengehalt haben, liefern dadurch ven fiherften Beweis, daß fie 
wuf primärer Pagerftätte erftanden, und nicht durch Auſchwemmung 
durch Flüffe, Teiche oder Landſeen entftanden find. Die auf die letz⸗ 
tere Weiſe entftanvenen Moore haben immer einen Afchengehalt, ver 
8%, überfteigt, weil fi mit den Pflanzenüberreften auch Thon⸗ 
partilelchen ablagerten. Es kommt zwar auch vor, daß Torf, ter 
auf primärer Lagerftätte entſtauden ift, 8", Aſche enthält, aber das 
Fomımt felten vor, wenn bie Umgebung des Moores geftattet, daß 
Sand und Thontheilhen hineinwehen konnten. Wenn nun ein fol- 
ches auf primärer Lagerftätte ruhendes Moor auf einem großen Hoch⸗ 
plateau liegt, auf dem Flüſſe nnd Bäche fehlen, fo ift auch nicht an⸗ 
zunehmen, daß hier Ueberſchwemmungen vorgefommen find, durch 
die Holgmafien auf das Moor gebracht wurven. Sicher ift diefes in 
der gefchichtlichen Zeit nicht vorgefommen. Wenn fich aber auf ver 
Sohle diefer Moore Baumftämme finden, fo liegt die Annahme 
nahe, dag die Bäume auf der Sohle des Moores wuchſen und zu 
Grunde gingen, ald Torfbildung eintrat. Wie lange fie im Moore 
gelegem haben, ob 1000 oder 2000 Jahre, ift ſelbſtredend nicht zu 
beftimmen, aber e8 kommt darauf wenig an; ficher ift es, daß Baum⸗ 
Rämme oft viele hundert Jahre im Torf gelegen haben, ohne wefent- 
lid) verändert zu werben, und ebenfo fiher iſt, daß, wenn die Um⸗ 
wanblung in Torf überhaupt möglich wäre, fie in hundert Jahren 
and) vor fich gehen wärbe, da die Umwandlung bei Pflanzen ſchon 
in einem bis zwei Jahren gefchieht. — Es iſt auch nicht wahrſchein⸗ 
lich, daß Torf in Steinkohle umgewandelt ift; denn in der Stein- 
kohlenperiode haben die Begetabilien eine weitergehente Veränderung 
erfahren, als bis zum Torf, und es ift auch nicht anzunehmen, daß 
ſich bei der damals herrfhenven hohen Temperatur Torf bilden 
tonnte, was um fo weniger wahrſcheinlich ift, als ſich noch heut zu 
Tage bei ter Temperatur der Tropen kein Torf bildet. Ift aber 
andererſeits die Temperatur der Erde fo weit abgekühlt, daß ſich 








Dr. Jullo in Berlin, Zaͤgerſtraße 63a. 


Torf bilden kann, — dann ift e8 zu kalt für die Bildung von Stein- 
kohle. Es ift nicht wahrſcheinlich, dag ein Product der Umänderung 
vegetabilifcher Körper in das entfernter liegende übergehen fonnte; 
es ift wahrſcheinlicher, daß bie Umänderung fo welt ging, als e8 bie 
Bedingungen geftatteten, die zur Zeit Über bie Erbe hin herrfchten. 
Da diefe Beringungen ſich fehr almählig veränderten, fo haben wir 
auch die ſehr allmähligen Uebergänge von der Steinkohle zur Braun⸗ 
kohle und von biefer zum Torf. 


Die Darftelung von thonfaurem Barpt und reinen 
Ihonerde-Salzen für induftrielle Zwede. Monſieur Gaudin 
bat eine Erfindung gemacht, welche, wie wir bereit8 im Jahre 1862 
©. 225 mitgetheilt haben, in Folgendem befteht. Gaudin wurde von 
einem Inbuftriellen beauftragt, einen Weg zu ermitteln, um aus 
Chlorbarium reine Baryterde darftellen zu können, und zwar durch 
bloße Einwirkung von Wafferdampf bei hoher Temperatur. Er 
mifchte demnach Chlorbartum mit Thonerde zu gleichen Atomen, 
fetste das Gemiſch einer hellen Rothgluth aus und lieg Waſſerdampf 
darauf einwirfen. Nachdem die Einwirkung vorüber war, zog er pas 
geglühte Gemiſch mit Waſſer aus, nnd hatte thonfauren Baryt in 
Löſung; feste er fo viel Schwefelfäure zur Löſung, wie nöthig war, 
den Baryt zu neutralifiren, fo fiel natürlich ſchwefelſaurer Baryt und 
fänmtliche Thonerbe ebenfalls; fete er mehr Schwefelfäure hinzu, 
fo löfte fi die Thonerde auf, und er hatte chemifch reine ſchwefel⸗ 
faure Thonerde in Löſung. Gaudin ging nun weiter und mifchte den 
natürlich) vorkommenden Schwerfpath mit rohem Thon und Kohle, 
glühte das Gemiſch bei heller Rothgluth, indem er Waſſerdampf 
darauf einwirken ließ, wobei — Schwefel, ſchwefelige 
Säure, Schwefelwaſſerſtoff und Schwefellohlenftoff entwichen, Löfte 
Die geglühte Maffe in Wafler, und hatte wieder eifenfreie tyenfaure 
Baryterbe in Löſung. Seht man wieder fo viel Scwefelfänre hinzu, 
als nöthig ift, die Baryterde ald Schwerfpath zu fällen, ſo kann man 
die gefällte Thonerbe in irgend einer Säure, 5. B. Chlorwaſſerſtoff⸗ 
fäure, Ealpeterfäure, gfäure, Töfen und Bat unter allen Um⸗ 
ſtaͤnden chemifch reine Thonerve-Salge. Mr. Gaubin glaubt, daß 
biefes die Baſis für eine wichtige Induſtrie reiner Thonerbe-Salje 
geben wird, beſonders in ben Gegenden, wo Schwerfpath in genägen- 
der Menge vortommt, umd wir wollen dieſem Glauben des Mr. 
Gaudin nicht beftimmt widerfpredhen, aber einige befcheivene Zweifel 
werben und unfere Peer erlauben auszufprechen. Bei einer Prüfung 
des angegebenen Verfahrens zeigte es ſich, daß daſſelbe ausführbar 
ift, jedoch daß die Schwierigfeiten, bie dabei obwalten, es bedenklich 
erſcheinen laflen, ob dies Verfahren im Großen fo vortheilhaft ans- 
führbar fein wird, wie es nothwendigerweife verlangt werben muß. 
Daß Chlorverbindungen bei hoher Temperatur unter Mitwirkung 
von äberhigtem Waſſerdampf umd Kiefelerde over Thonerbe das Ehlor 
als Salzfäure fahren laffen, ift eine alte Thatſache, die den vielen 
Verfahrungsarten, aus Kochſalz durch Glühen mit Kiefelerve Soda zu 
bereiten, zu Grunde liegt. Die mechaniſche Schwierigteit, durch die ge⸗ 
ſchmolzene Maffe Waſſerdampf zu leiten, und zwar jo, daß vollfommene 
Zerfegung eintritt — diefe Schwierigkeiten find bis heute noch nicht 
überwunden, und be&halb hat die Darftellung ver Soda auf dieſe 
Weiſe bis heute noch kein Glück gemacht. Das von Gaudin ange 
gebene Verfahren zur Darftellung von kauſtiſchem Baryt aus Chlor⸗ 
barium ift aber dem eben genannten Berfahren durchaus analog, und 
es walten hier diefelben Schwierigkeiten ob wie dort. Die Maffe von 
Chlorbarium und Thon, oder die von ſchwefelſaurem Baryt mit 
Thon und Kohle muß erft ſchmelzen, ehe Waſſerdampf eine Zerſetzung 
bewirkt, und dieſe Operation iſt im kleinen Maßſtabe ſchon ſehr 
ſchwer ausführbar, und, wie wir glauben, im Großen unmöglich. 
Der Waſſerdampf muß mit hoher Preſſung durch das geſchmolzene 
Gemiſch hindurch getrieben werben, dabei findet Spritzen der Maſſe 
ſtatt, ja oft wird ſie aus dem Tiegel völlig herausgeſchleudert, und 
es iſt ſehr ſchwer, den Waſſerdampf mit allen Theilen ver geſchmol⸗ 
zenen Maſſe in Berührung zu bringen, was doch nothwendig ges 
fcbehen muß, wenn velftändige Zerfegung eintreten foll. Wenn die 
Maſſe bei der Bike, bei der bie Zerfegung eintritt, nicht ſchmelzen 
wärte, fontern eine lockere Maſſe varftellen, dann würde bie Mes 
thore von Gaubin empfehlenswerth fein; denn dann, aber aud nur 
dann würde der Waflerdampf alle Theilchen durchdringen und überall 
gleihmäßig Zerfegung bewirken. Wenn wir das bewirken fönnen, 
dann werben wir auch aus Kochſalz ohne Anwendung von Schwefel ⸗ 


32 fi % 


ſaure Soba machen, aber fo weit find wir leider noch nicht. Bean | Schwefels aus ſchwefelſaurem Baryt, ven man ge kann, wenn 


Mr. Bautin dieſe Schwierigkeit Aberwinden Tann, wollen wir feinem 
Verfahren alle Anerkennung zollen. Die thonfaure Baryterde, wie 
Mr. Gaudin die Verbindung aus gleihen Atomen Thonerde und 
Barpterde nennt, ift zwar fchwer loͤslich, indeſſen dieſem Umſtand 
legen wir fein fo großes Gewicht bei. — Die Berwerthung des 


man ben Dampf, mit dem bie geſchmolzene fie behandet war, 
condenfirt, dieſe Verwerthung, von der Gandin fo viel hofft, wird 
auch erſt dann Bortheile bringen, wenn die Zerfegung des Schwer« 
ſpaths mittelft Wafferdampf leichter von Statten geht, als es bis jegt 
noch der Fall ift. 


Kleine Mittheilungen. 


Mineralien-Statiftil Englands für 1869. Die Forderung 
im Jahre 1863, foweit Berichte eingegangen waren, belief fih auf: 


im Werthe von 
Br. Sterling 

Goldquarz.... . Centner 7,700 1,500 

ann H z Be 303,140 963,985 
fererz * 4218940 1,100,554 

Bi . . x 1,825,660 1,193,530 

[17 7 1,760 5,208 

giaten - RE HENRI Do 258,820 29,968 

Menerg.. 2°, 3, Her sa en air um 192,031,040 3,240 890 

Schwefel 1,907,520 62,085 

Wolfen . 2 2: 2 2 2 00a 260 67 

Uran ans en ee 3 23 

Goſſans (ein Eifenoder mit Quarz, 
in Cornwall vorlommen) . . „ 88,480 4,576 

a (verlauft und verbraucht) . 1,725,814.300 2, 13038 

- Koblen (verlan verbraucht) Po ‚672,9 

Erdige Mineralien, geihäht uf - - 2» 22. . 1,975,000 

29,151,376 
h == ca. 2000 Mill. pr. Thlr. 

Aus britifchen Mineralien erzeugte Metalle und Kohlen: 

Sb . . . . Unzen 662 Werth Pb. St. 1,747 
Mo. Amine 200,10  „ ”  1,170,702 
ft. 00. ” 34H „ F 1,409,608 

Vi... 0.0. ” 1,36440  „ — 1,418,985 

Siiber. . . . . Unen 634,04  „ = 174,351 

int. 2... Gentner 76,700  „ = 90,889 
obetien » >» >» 2: 90,200,800  „ „  11,275,100 

Totalwerth des Oblgem - © © 2 2 2 22000. . 15,541,882 
Geſchatzter Werth anderer Metalle . 2... 0. 250,000 
Kohlen. . . » nn. 20,572,945 


Totalwerth der im Jahre 1863 gewonnenen Metalle 
und probueirten Roblen . © 2 2.2.2. . Pb. ©t. 36,364,337 

; 0.350 Mill. preuß. Thlr. 

" (Chemical News som 27. Auguft 1864; Brest. Gewerbebl. 1864, Nr. 21.) 

Seidenwürmerzudt. Seit ber Zeit, wo ımter ben Seidenraupen 
die in Europa gegen werben, eine Krankheit fo große Berheerungen an 
richtete, haben die Seibenzüchter ſich bemüht, bie zu biefer Zucht erforder” 
lichen Gier fi aus der Levante, ja felbft aus China und Sapan lommen 
u laſſen, und vier Italiener reiften zu dieſem Zweck im vorigen Winter 

nad Bokbara, wo fie aber eingekerkert wurden und erſt fürzlich ben 
ruſſiſchen Behörben wieder ausgeliefert worden find. Im Bezug auf dieſen 
Gegenftanb fehreibt ber „Moniteur universel": 

„As die franzöſiſchen Seidenzüchter im Anfang dieſes Jahres die Ab- 
ſicht ansbritdten, Seidenwilrmerkoͤrner in ber unabhängigen Tartarei holen 
au laffen, rieth das Handelsdepartement ihnen die Ausführung biejes Pla-⸗ 
ues ab, indem es fie bie Gefahren wilfen ließ, denen bie Europäer in ber 
Bolharei ausgeſetzt find, wo, wie es fcheint, felbft die ruffiichen Unter» 
thanen nicht immer eine volllommene Sicherheit finden. Ans ben Angaben, 
bie unter bem 17. März 1864 in Teberan an bie Hanbelsabminiftration 
übermadit worden find, ergiebt es fih, daß man ſich mit weit größerer 
Leichtigkeit, Sicherheit und Vortheil nad) Perfien begeben kann, um bort 
bie Einkäufe, um bie es fi handelt, zu bewirken. Wir laffen hier bie 
& barauf beziehenden glaubwürbigen Angaben folgen, auf welche wir bie 

ufmertfameit ber Seibenzüchter Ienten, und bie, wie man hofft, fofort 
durch die Senbung von Proben perfiiher Eier an die wichtigften Hanbels- 
tammern ber Gegenden, wo man ſich mit der Seidenzucht beichäftigt, wer⸗ 
ben Jo t — fünf; 
an zieht Seibenraupen in fünf perſiſchen Provinzen: in Mefcheb, 
Det, Kofhan, Mafenberan und rei Die Qualität der Seibe ift nicht 
berall dieſelbe, und die in Kof und Maſenderan iſt weit geringer als 
bie in Mefheb und Yezd, während dieſe von ber Seide in Ghilan bei 
weiten übertroffen wird. Die unter ben Seidenraupen herrſchende Kranl- 
beit hat in feinem biefer Diftricte Schaden angerichtet, obwohl man ben 
Seidenraupen durchaus nicht die Sorgfalt widmet, welche ihnen in Franl- 
reich u Theil wird. Die gene Auftakt dafür befteht aus einer vier bie 
fünf Stockwerke hohen Breterhütte, die allen Winden offen fteht, und fo- 
bald bie Raupe erft ausgekrochen ift, wird fie fo zu fagen ſich ganz ſelbſt 
überlaffen; man beunruhigt fid wenig über die Veränderung ber Witterung, 
und bie einzige Arbeit des Seibenzüchters befteht barin, daß er bie Raupen 
teinen Mangel an Nahrung leiden Täßt. Diefe Sachlage beweiſt, daß bie 
At Bi —— die man in Perſien zieht, weit kräftiger iſt als bie 





Man Hat fi noch Feine Ziffer Über den Seidenertrag in Meſe und 
in Mafenderan verichaffen Eönnen, doch in ben brei librigen Bezirken ift 


derſelbe approrimatio in je . 
Koſchan 750 Kilogr. 
ezd 21,00 „ 
hilan 206,000 


Der Seidenertrag in dem letzteren Bezirke vermehrt fi mit jedem Jahre 
und es ift feinem Ameifel unterworfen, daß die Zunahme innerhalb einiger 
Jahre große Berhältniffe annehmen wird. Ein ſchweizer Haus und brei 
ober vier griechiſche Häufer beuten biefe Provinz aus und ziehen baraus 
einen bedeutenden Gewinn. 

Was bie Seibenwürmerförner betrifft, fo bat ſich ber Hanbel bamit Bis 
jegt wenig entwidelt und man weiß nicht, welcher Urſache man das Ber 
gelfen und bie Ungunft, worein dieſe Waare trog dem Gelingen ber bamit 
ap Verſuche gefallen ift, zufchreiben fol. Diefe Sachlage ſcheint um 
jo unerffärbarer, da man öfters in den Journalen lieft, daß Inbuftrielle 
Konftantinopel paffirt find, um fich nach Perfien zu begeben unb bort 
Seibenraupenlömer zu laufen. Ginige Zeit nachher erfährt man, daß fie 
nad) ihrer Ankunft in Tiflis ſchlechte Nachrichten erhalten haben umb bort 
wieter umgefehrt find. Es kann nicht die Gefahr fein, welche biefe Inbu- 
ſtriellen zur Umkehr beftimmt, und das Aufgeben ihrer Operationen lann 
man nur ber Boewilligleit geroiffer Speculanten zuicreiben, welche miln- 
ichen, für ihre Seiben feine neuen ten ins Leben rufen zu laſſen. 

Es ift mit ziemlicher Gewißbeit zu vermuthen, daß bie fran fe 
Ceibenzlihter dieſen Artilel bes „Moniteur universel“ nicht umbeadhtet laf- 
ſen und baflr Sorge tragen werben, fi aus jenen perſiſchen Bezirken 
Seibenraupenlörner haften, und damit den Verſuch zu maden, bie 
Gatine wieber aus Frankreie zu verbrängen. Berfuchen zu biefem Zweck 
wünſchen wir ben beiten Erfolg, 


London. Der Generalpoftmeifter bat jenen Bericht für das ver 
gangene Jahr veröffentlicht. Den beig Tabellen zufolge ift die Cor⸗ 
tejponbenz tes Vereinigten Königreichs ſeit 1839, dem Jahre, welches ber 
Einführung der Bernypoft vorherging, von 70 Millionen auf 640 Ril- 
lionen per Jahr geftiegen. Xriefe aus ben Golonien und bem inte 
lande bilden ungefähr ben filnften Theil ber ganzen Ablieferung, unb bie 
nach ben Colonien oder ine Ausland beförderten Briefe foumen ben em⸗ 
pfangenen an Zahl ganz glei. Die — — Vermehrung hat 

ch bei Frankreich herausgeſteilt. Im J. 1854, ehe bas Porto 3 
England und Frankreich ermäßigt worden, beitef fih bie Correſpondenz ber 
beiden Länder auf 3 Millionen Briefe, im J. 1887 fchon 47, Mil, um 
3. 1863 frieg fie auf 6,373,000 Briefe. — Das Einnahme und Ausgabe- 
budget des Poſtamtes ſiellt ſich mit jedem Jahre günftiger. Trotz ber mit 
beteutenden Koften fortwährend eingeführten Verhefferungen, vorgenommenen 
Vortoermäßigungen und &Steigerungen ber Beloldung und mit ben großen 
Zulagen flir bie ausländiſche Boft hat ſich bie Nettorevenue (von 389,000 
Bo. St. im 3. 1854) im I. 1863 auf 1,042,000 Bf. St. gehoben. 


Der Durchſchnittsertrag des Getreide- und Hülfenfruhtbaues 
in ben Eibhersogthümern beträgt jährlich an Weizen 750,000 Ton- 
nen, Roggen 1,500,000, Gerfte 1,250,000, Safer 3,100,000, Exbien und 
Bohnen ‚000, und Buchweizen 880,000 Tonnen; davon kommen auf 
Schleswig 200,000 Tonnen Weizen, 700,000 Tonnen Roggen, 600,000 
Tonnen Gerfte, 1,200,000 Tonnen Hafer, 100,000 Tounen Erbſen und 
Bohnen und 180,000 Tonnen Buchweizen, das übrige auf Holftein und 
Lauenburg. Die Yutterbereitung lann zu 26 Mil. Pfd. jährlich ange 
ſchlagen werben, woron 31, Mil. Pfd. ausgeführt, bie übrigen 22',, Mil. 
im Sande ſelbſt verbraucht werben. An Korn werben burchichnittlich jähr- 
lid) 1,286,000 Tonmen aus ben Herzogthümern ausgeführt, tworon auf 
Schleswig ber dritte Theil fält. Der Kartoffel- und Flachsbau ift nicht 
erheblich. (D. A. 3.) 


Paris, 21. Dec. Die „Patrie“ ſpricht heute von den Cafelli’fhen 
autotelegrapbifhen Apparaten, und will erfahren haben, daß dem 
Staaterath ein Vorſchlag vorliegt, dieſelben in Frankreich einzuführen. Der 
Tarif würke, meint bie „Patrie”, nach der Größe bes beichriebenen Papiere 
feftgeellt werben, und nicht, tie bieber, nach der Wortzahl Dan wirbe 
als Baſis den Preis won -20 Gent. für den Duabrascentimeter fenitellen. 
Wahrſcheinlich würde dieſe autographifche Telegraphie bereits mit dem 
1. Jan. zur Anwendung kommen. 


Der Erport ſchottiſchen Roheifens betrug in ben erſten zehn Mo⸗ 
naten v. 3. 551,929 Tonnen, gegen 538,430 veip. 487,676 Tonnen in ben 
entſprechenden Zeiträumen b. 3. 1863 veſp. 1862. Die gebrüdtere Stim⸗ 
mumg ber Monate September und October bat bem Exporte alſo nicht je 
fehr geichabet, wm eine Zunahme gegen die Borjahre nicht auffommen zu 
laſſen. (St8.-Anz.) e 





Alle Mittheifungen, welche die Verſendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für rebactionelfe Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





8 Berggold Verlagshaudlung in Berlin. — Fir die Redaction verautworilich F. Berggold in Berlin. — Druc von Wilhelm Baenſch in Leipjig. 
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Dreifigfter Jahrgang. 


Ueber einige nene Salzlöfungen zur Anfertigung von . 

photographiſchem pofitivem Papier, jowie das Copiren 
durch farbige Gläfer. : 

Bon Dr. pbil. Georg Thenins, techniſcher Chemiker aus Dresden. | 


Bevor ich die praftifche Ausführung bei der Anfertigung von po= | 
fitivem Papier beſchreibe, made ich auf folgende Hanptpunfte des 
neuen Berfahrens aufmerkfam: 

1) Um ein möglichft gutes pofitives Papier zu erhalten, ift vor 
allen Dingen notwendig, daß man das hierzu gewählte Bapier jorg- | 
fältig prüft, ob e8 auch paſſend ift. Bei den vielfältigen Surrogaten, 
welche bei der Papierfabrikation jegt verwenbet werben, kommt es 
öfters vor, daß Stoffe in ven Papieren find, vie bei der Anfertigung 
von pofitivem Papier nachtheilig einwirfen. Das photographifche 
Papier foll aus reinen weißen Hadern angefertigt fein und darf weder 
Schwerfpath noch andere Subftanzen enthalten, die dem Papier zur ' 
Vermehrung des Gewichtes beigegeben werben. 

2) Das Bapier joll eine möglichft ebene Flaͤche befigen, damit 
das Chlorfilber nicht zu tief in die Poren einbringt und beim Firiren 
ſich leichter löſt. Um das Papier möglichft glatt zu erhalten, läßt 
man dafjelbe einigemal durch die Satinirpreffe gehen. Je ebener die . 





Aläche des Papieres iſt, deſto ſchöner und getreuer werten bie Bilder - 


ansfallen, namentlich in dem Halbfehatten. Um dem Papier einen 
möglichft weißen Ton zu geben nnd alle Poren zu verfchlieken, träntt 
man das einmal fatinirte Papier zuerft in nachfolgender Yöfung: 
“jung Nr. I.: Satpeterfaurer Say 20 Grammes, teftillirtes 
Waffer 20 Unzen. Nach der Auflöfung filtrirt man biefelbe und 
nieht fie in eine große flache Guttapercha- oder Borzellanfthale und 
feat das Papier in ganzen Bogen herein, indem man es vollfemmen 
in der Flüffigkeit untertaucht. Nach vier Minuten werben die Bogen 
herausgenommen und getrodnet. Die tredenen Bogen legt man 
hieranf in nachfolgende fung: Löſung Pr. II.: Schwefelfaures 
Natron 30 Grammes, veftillivtes Waſſer 15 Unzen. Nach der Auf- 
löfung filtrirt man dieſelbe. Die Bogen werden nun in diefer Löſung 
ebenfalls vier Minuten nelafjen, danıı heramsgenommen und zum 
Trocknen aufgehangen. Tie trodenen Bogen läßt man zwei: bie 
treimal durch die Satinirpreffe gehen, bis fie vollkommen glatt ge: 
worden find, hierauf läßt man fie drei Minnten auf nachſteheuder 
vöſung ſchwimmen: Löſung Nr. UI: Chlorlithion, Chlormagnefium, 
Chlorſtrontinum, Chlornatrium, Chlorenleinm, EChlorammoninm, 





Sur bezieben durch alle Bırebbandlungen und Peſtämter. 


Wöcheutlich ein Bogen. 


Chlorkalium, won jedem 10 Grammes in 70 Unzen deſtillirtem 
Waſſer aufgelöft und filtrirt. Nach Verlauf von drei Minuten 


‚ nimmt man die Bogen heraus, läßt fic trodnen, durch die Satinir- 
| preffe gehen und vier Minnten auf nachfolgender Gilberlöfung 


fhwimmen, welche Operation in einem dunkeln Zimmer bei Kerzen: 
licht vorgenommen werven muß: Lböſung Nr. IV.: 50 Grammes 
weißer Höllenftein, 400 Grammes deſtillirtes Waffer, aufgelöft und 
filtrirt. Nach Verlauf ver vir Minuten nimmt man die Sam sa 
der Loͤſung, trodnet fie in der Nähe des Ofens vorfichtig und läßt 
fie noch einmal durch die Satinirprefie gehen. Die fertigen Bogen 
legt man in die Käfthen und bewahrt fie forgfältig vor dem Tages- 
licht auf. Das Papier ift jest fo weit fertig, daß e& zum Copiren 
verwendet werben kann. 

Die Hauptvertheile diefes Verfahrens fint folgende: 1) Man 
erhält ein fehr ſchönes, glattes, weißes Papier. 2) Das falpeter- 
faure Silberoryd kann nicht mehr fo tief in die Boren des Papieres 
eindringen. 3) Das Chlorfilber Löft ſich in der Firage ſchneller auf 


; und bie lichten Stellen werden vollkommen weiß und gelben am Lichte 


nicht nad. 4) Eine längere Haltbarkeit der Photographie, da das 
Papier nicht fo viel dur vie falpeterfanre Silberoxydlöſung Teivet. 


Das Copiren durch farbige Gläſer. \ 


Es ift eine bekannte Thatfache, daß beim Copiren durch einfache 
weiße Gtäfer fehr viel auf das Tageslicht Rüdficht genommen wer: 
den muß, denn es fannn nicht ein jedes Bild im Schatten ober in der 
Sonne copirt werden. Ein zu kräftiges Bild, wenn zu kurz erponirt 
wurde, copirt ſich befler in der Sonne, weil das Sonnenlicht vie 
Unterfchiete zwifchen ven zu durchſichtigen Schatten und weniger 
durchſichtigen Lichtſtellen größer macht und fo befferen Einklang her- 
vorbringt, während ein zu lange erponirtes Bild fich beffer im Schatten 
copirt. Der Verfaſſer hat num gefunden, daß mau bei gewiſſen far: 
bigen Glaſern diefe Rüdficht gar nicht nothwendig bat, jondern dic 
Bilder ſowohl in der Sonne, als aud im Schatten copiren kanu, 
jedoch acht das Copiren nicht fo Ichnell wie bei weitem Glas. Bei 
Anwendung ven blanen und violetten Gläſern geht das Eopiren am 
ſchnellſten und ficherften vor fi, währent bei rothen und gelben 
Gläfern nur eine fehr ſchwache Wirkung zu bemerfen war; bei erfte: 
ren Gläfern zeigte fih, daß die Halbfchatten fehr ſchön copirt wur⸗ 
den, überhaupt hatte die Eopie etwas Movellirtes und nichts Mono⸗ 
tones, wie bei vielen Copien durch weiße Glaäſer. Meine Anficht 
geht nun dahin, daf beim Copixen durch farbige Gläfer, namentlich 


E 3 


durch blaues eter rielcttes las, eine ichr jene metellirte Kopie er: 


halten wirt une tabei micht zu befürchten ift, tan Die Cepien verbrem: ' 
' Material berzuftellen, weil mit Recht vermnthet werten frunte, tak 


men cter unbraudbar werten. Tie längere Tauer tes Sepireue tft 
wehl nit angenehm, tafür erhält man aber cine Leite beiiere Cepie 


Terfichung und quantitative Beitimmung des Theins 
ans den Theeblättern. 
Een C. Claue. 


Ben rem ãtheriſchen Auszuge ter Theeblãtier wirt ter Actber 
zu %, abteitillirt, zu tem KRüditante in ter Reterie ! „„ ieinee Ve: 
Inmene jehr vertünnte Schweieliäure neiekt, Tie jaure Yöjung mit: 
tels eines Eheitetrictere geirenut unt tie Tperatien nech ein: ter 
zweimal wieterheit, bis ter Actber jeinen bitteren Geſjcbbmad und je> 
mit alles Thein verloren hat. Die vertünnte Schweieliäure, welche 
neben tem Iheın blos nech Gerbſaure enthält, wirt in einer Por⸗ 
zellanſchale mit fberfbüfiiger gebranuter Magneiia verfest, webei 
ſich ein Teil ter (Yerbjäure zerlegt. Tie Yılnag wirt verſichtig ein- 
getrednet, ter Räfitant jerrieben une mit Yetber je lange ausge: 


zogen, bie tiejer nichts mehr let. Schüttet man vieje Aetheraus züge 


in eine feine tarirte Retorte, teitilirt ten Aether ab und treinet 
noch 24 Etunten an einem warmen Orte, je laun man mittel einer 
„zweiten Wãgung der Retorte durch teren Gewichtszunahme tie Menge 


tes Theins erfahren. Um fich hierbei auch ter gewöhnlichen Wagen 


für 50 Grm. Belaftung berienen zu fönnen, jpült man das Then 
nit Hetherweingeift in ein dünnes leichtes Gejaß, we man es ver: 
dunſten und trednen läßt. Zu einer jetesmaligen Beſtimmung 


braucht man höchſtens 12 Grm. Theeblätter une 1 Yiter Aether, ' 
von tem nur wenig verloren geht; daraus erhält man 0,12—0,275 : 


rm. des reinften Theins. Zur Gontrele fanıı man tie ausgezogenen 


Blätter mit etwas fohlenjaurem Kali befeuchten, eintrodnen laſſen, 


mit 90 Prec. Altohel ausziehen und ſich Tuch Teftillatien einen 
Theeertract taritellen, welcher leicht getroduet und zu Pulver gerie: 
ben werten fann, und welcher bei ter oben angegebenen Behanklung 
Auszichen mit Schwefeljäure u. ſ. w.) eutweter eine gelbe nicht kry⸗ 
ſtalliniſche Maſſe, orer etwas fryitallinifhes Theĩu von gelblicher 
Farbe giebt, in welch letzterem Falle man tiefe Menge wägen und 
ter erft gefuntenen zurednen kann, ohne einen merklichen Fehler zu 
begehen. 

Mehrere fo vom Verf. nuterſuchte Theeſorten zeigten einen Ge: 
halt von 1—2,5 Broc. Thein. Daß Peligot im Theegrus 4,85 — 
5,84 Proc. Thein fant, fan nady tem Verf. darin feinen Grund 
haben, daß Las zerreiblihe Zellgewebe des Blattparenchyms, aus 
tem der Theegrus zumeift befteht, reichhaltiger au Thein iſt, als die 
gefaͤßreiche Nervatur ter Theeblätter. 

Auch zur Darftellung des Theins im Großen eignet ſich bieje 
Methode, nur wäre es hier billiger, den Thee erft mit ſchwach ange- 
jäuertem Waſſer auszuziehen, tiefen Auszug mit Bajen zu nentrali= 
jiren, vorfichtig einzudanıpfen und aus dem Rüchſſtande das Thein 
erft mit Aether auszuzichen und zu reinigen. 

Aus ven Aualyjen geht wieder hervor, daß ter ſchlechteſte Thee 
das meifte Ihein enthält. Während nämlich ber feinſte Blumenthee 
nur 1,0383 Proc. Thein enthielt, hatte der jogenannte Ziegelthee bis 
zu 3,490 Proc., was der Annahme, die Chineſen bereiteten bie legt: 
genannte Sörte aus ſchon ausgekochten Theeblattern, widerſpricht, 
va das Thein von Waſſer ausgezogen wird, und alsdann ber Ziegel: 
thee ärmer au Ihein fein müßte. — Tiefe legte Theejorte, weiche 
von den Nomaden Mittelafiens zu geringem Preife gekauft wird, 
wird alfo wahrſcheinlich aus alten Theeblättern und Zweigfpigen 
Durch Zufamntenpreffen dargeftellt. 

(Pharm. Zeitſchr. für Rußland, I. Jahrg.) 


Ueber dentſchen Portland-Kement. 
Bon Dr. ©. Feichtinger. 


Unter den verfchiedenen im Handel vorfommenden Cementen iſt 
der engliſche Bortland-Gement befanntlic) einer der vorzüglichften und 
daher findet derfelbe in Deutſchland immer noch vielfache Verwen⸗ 
dung. Mit der Darftellung von Portland-Gement find in England 
mehrere Fabriken beſchäftigt, und die Fabrikation veffelben befteht in 
allen darin, daß man Thon und Kreide in einem richtigen Verhältnig 
innig miſcht, die Maffe dann zu Biegeln zc. formt und in eigenen 
Defen brennt, 








Shen jeit länacrer Zeit wurden auch im Teutiblanz- zahlreiche 
Verinde augeftellt, wm cin tem enzlijchen Dertizut AScment gleichet 


in Teutiblaur gewiß au Robiteije zu finden feiem, weise, richtig 
bebanteit, einen Gement liefern, ver dem engliichen Bertlant-Wemente 
au (Güte nicht nacitebt. Die Berjuhe batten lange feinen Erfolg: 
erit Herm Dr. Hermann Bleibtren aelanı es im Jahre 1852 
einen Cement berzuftchien, weiber ten engliihen Bertlaup-Gement 
in jerer Dezichung erſetzen teumte. Dr. Bleibtrem erribtete aud 
mit tem Genjul F. Gutike vie erite deutſche Fabrit für Pertland⸗ 
Cemeut in Stettin, welde jpäter an cine Actiengejellichaft überging. 
Ter Ztettiner Pertland-Cement bat ſich bereits in Nerd- sur Oft⸗ 
TDeutjchlaud wegen jeiner rerzüglicen Eiagenjchaften einen guten Ruf 
gegründet nur bat ten engliichen Bortlant-Gement uns tiefem Tbeile 
Teutfhlante beinahe vollitäntig verträngt. Später erribtete Hr. 
Dr. Bleibtren eine Portlaud Cement-⸗Fabrik in Beun. deren Pre: 
duct im Weſten mar Züren Deutjchlands vielfache unt von Jahr zu 
Jahr ſich fleigerute Abnahme fintet. 

Auch an anteren Orten Teutſchlande wirt jegt Pertlan Cement 
bereitet, jo 3. B. von Angele Sanlib in Ferimees bei Nufftein sc. 
und es ift taber erfrentich, berichten zu können, Taf Die Verwendung 
Red engliihen Pertlant:Gementes in Deutſchland von Jahr zu Jahr 
im Abnehmen begriffen ift, und daß wir auf dem beiten Wege fint, 
uns in tiefer Beziehung ven England unabhängig zu fielen. Taß 
Letzteres zur Zeit noch nicht ganz ter Fall ift, liegt wohl wur in einem 
Borurtbeile, venn zahlreiche Berwentungen haben auf's Entſchiedeuſte 
ten Beweis geliefert, daß tie teutihen Portland-Cemente ven-emg - 
tifhen in Nichts nachſtehen. Tiejes mußten ſelbſt tie Englänter zu: 
geben, tenn 8 wurden von der Jury der Yontoner allgemeinen In 
tuftrie-Ansjtellung vom Jahre 1862 dentſche Fabriken ven Portlaud⸗ 
Gement, wie die von Bonn und Pertmoss bei Kufſtein, mit ter 
Preismeraille ausgezeichnet, welches um jo bemerfenswertper ift, als 
tie Englänter ihre Cement-Induſtrie für unerreihbar hielten. * 
Auch meine Verſuche, die ich mit zwei deutſchen Portland» Gementen 


"anftellte, ergaben das Refultat, daß zwiſchen dentſchen und englijchen 
"Bertland -Gementen ſowehl hinfichtiich ihrer hemiihen Zufansmen: 


fetung als aud ihrer übrigen Eigenichaften eine große Uebereinftim- 
mung befteht, und daß die deutſchen Portland-Cemente an Güte ven 


engliſchen gleich ſind. 


Folgendes iſt die chemiſche Zuſammenſetzung von: 
a) Portland-Cement aus der bi Bortlant-Gementausder 


Fabrikdes Bonner Berg: Fabrik von Angelo Sanlich 
werks-und Hüttenvereines. in Perlmoos bei Kufſtein. 
Kalt ...... 57,18 55,78 
Bittererte... 1,32 1,62 
Thonerde... 9,20 8,90 
Eifenom... 5,12 6,05 
Kali ...... 0,58 ° 0,75 
Natron .... 0,70 1,06 
Kiejelfäure .. 23,36 22,53 
Kohlenfäure.. 1,90 1,46 
Schwefelſäure 0,64 1,85 

100,00 100,00 x 


Bergleiht man damit die procentijhe Zufammenfegung von eng- 
liſchen Portland⸗Cementen, wie viefelbe von Hopfgartner**) und 
mir***) gefunden wurde, jo ergeben fich nur ganz geringe Differen- 
zen, welde jedenfalls von feinem Einfluß fein können. 

Beide deutſche Portland⸗Cemente befigen dieſelbe Farbe wie der 
englifhe Bortland-Gement, erhärten unter Waller andy bald und vie 
Härte die fie erlangen, fteht der des erhärteten endliſchen Portland⸗Ce⸗ 
mentes nicht nad). Unter dem Mikroſtop betrachtet, zeigen Die Theil- 
hen der deutſchen Portland» Cemente diefelbe blätterige und fchiefe- 
tige Form, wie fie von Herrn Profefior Dr. Pettenkofer zuerft 
bei dem engliſchen Portland-Cemente gefunden wurde. Dadurch, daß 
beide, wie der englifche Portland Cement, bis zur Einterung bes 
Thones gebrannt wurben, befigen ihre Theile eine eben fo große Dich⸗ 
tigfeit, wie die des englifchen. 


*) Im Jahre 1859 loſtete in München 'ver engliſche Portland-Gement 
die Tonne zu 400 Zoll⸗Pfund noch 14 Fl. und ber FR »Sentner 5 (I. 30 8r.; 
jetzt tanft man bie Tonne a 400 Zoll-Pfund zu 11 Fl. 30 Kr. Ein weiterer 
Beweis, wie jehr bie Engländer bie deutſche Eoncurrenz zu fürchten haben. 

) Polytechn. Journal, Bd. CXII. S. 856; 
wer) Bolptehn. Journal, Bb. CLI, &. 40 und 108. 


wae die Fabritationsweiſe (reſp. die Rohſtoffe, aus welchen die 
deutſchen Portland⸗ Cemente bereitet werden, betrifft, fo iſt mir die⸗ 
ſelbe nur für ven Kufſteiner Bortland-Gement betannt. In der Rüde | 
von Kufftein findet fi ein Mergel, welcher von folder Zufammen- 
ſetung ift, daß er ſich ohne weiteren Zuſatz zur Fabrikation von 
Vortland⸗Cement eignet. (Rad einem Gutachten des Bezirksbauam⸗ 
tes Kuftein iſt das Mergellager von einer foldhen Ausdehnung, daß 
bei einer jährlichen Erzeugung von 80,000 bie 100,000 Centneru 
dafielbe auf Jahrhunderte ausreichen türfte.) Der Kuffteiner Bort- 
land· Cement ift demnach ein natürlicher hydrauliſcher Kalt zum Un⸗ 
terfhiebe von den englifhen Portland- Cementen, welche durchwegs 
Kinftliche hydrauliſche Kalte find. Es ift dies ter erfte Fall, daß in 
den großen Mergellagern in unferen Alpen ein Mergel gefunven 
wurde, der einfach durch Brennen ein jo verzügliches Protuct liefert 
wie der engliſche Portland» &ement ift, und mit Gewißheit läßt fi) 
daher auch annehmen, daß noch an mehreren Orten Mergel zu finden 
fein würben, welche ſich ebenfo zur Portland» ement = Fabrikation 
eignen. Es dürfte Daher von Interefie fein, die procentifche Zuſam⸗ 
menfegung des Mergels, aus welchem der Kuffteiner Bortlant-Cement 
bereitet wird, kennen zu lernen. Derjelbe beftcht aus: 


ss f foblenfauzem Kalt. ...... 70,64 
& 3 1 fohlenfaurer Bittererve ..... 1,02 
>82) Einem ............ 2,58 Gefnmmtmenge 
35) Tonere ............ 2,86 ter in Salzfünre 
SEE GR nee 0,34 taslichen 
5 | Baffer und organ. Subſtanz 0,79 Beſtandtheile 

78,23 
5 ,S[ Helene ............ 15,92 
SEH| Tomere............. 3,08 Geſaumminienge 
SER Elm ............ 1,40 ter in Salzſaure 
Gel Kliee..eeeecee. 0,55 unlöslichen 
S 236Natron .P............. 0,82 Becſtandtheile 
21,77. 


Bor allem mache ich aufmerkjam auf die Menge des in Salyfäure 
unlöslihen Theiles, welcher als fogenannter Thon bezeichnet wird; 
diefer beträgt nur 21,77 Procent, während die meiften Mergel eine 
viel größere Menge Thon enthalten" und aud) in der Prayis die An⸗ 
nahme bericht, daß diejenigen Mergel, bei welchen ver Thon 25 biß 
30 Proc. beträgt, vie beften find. Weiter nnterfcheivet ſich dieſer 
Mergel vor anderen andy noch durch die chemiſche Zufammenfegung 
feines Thones, und befanntlich iſt letztere von einem weſentlichen Ein⸗ 
fnffe auf die Güte eines Cementes. Vergleichen wir die chemiſche 
Zufammenfegung vom Thone des Kuffteiner Mergels mit der des 
Thones vom Medway-Fluſſe, welcher in England zur Fabrikation 
von Portland-Cement verwendet wirt, fo finden wir darin anf 100 
Riefelerve: 


Thon Thon 
vom Nnffleiner Mergel. von Medway-Fluſſe. 
Thonerde..... 19,34 17,0 
Eiſenoxyd. .... 8,79 31,6 
Kall........ 3,45 2,8 
Natron ...... 5,15 3,0 
36,73 44,4 


Mon fieht hieraus, daß im Thon vom Kuffteiner Mergel vie Kie 
jelerde fhon mit einer bebeutenden Menge von Bafen verhunden if; 
letztere betragen der Quantität nach nur um einige Procent weniger 


wie im Thone des Mevway- Fluſſes, aber immerhin mehr als in ben ; 


Mergeln fonft gefunden wird. Dadurch hat der Thon im Kufſteiner 








Mergel auch die Eigenfchaft im Feuer ori zu ſchmelzen, er kann 


leicht aufgeſchloſſen Werden. 

Bon Einfing anf die Güte des Ruffteiner Portland Cemeutes ift 
auch deſſen geringer Bittererde⸗Gehalt und die von Vielen ſchon aus⸗ 
geſprochene Auſicht, dag ein größerer Gehalt an Bittererde nur nach⸗ 
theilig wirke, findet hier wieder ihre Beſtätigung. Alle vorzüglichen 
hydrauliſchen Kalte enthalten nur wenig Bitlererde. 

Wenn man ferner die procentifche Zuſammenſetzung des Nnf- 
tteiner Portland⸗Cementes mit derjenigen des Mergeld aus welcher 
ex bereitet wird, vergleicht, jo wird man finden, daß die Menge ver 
Schwefelfänre, vefp. Gyps, im gebranuten Steine bedeutend zuge: 
nommen bat. Diefes rührt offenbar nım vom Brennmaterial her; 
zum Brennen des Kuffteiner Portland «Cementes wird Braunkohle 
verwendet, welche, wie dies fehr häufig ift, Schwefelfies enthält. 


—— Cement über 1 Proc. Gyps enthält. Diele geringe Menge 
Gype kann indeß von feinem nachtheitigen Einfluſſe ſein. 


Dingler's polytechn. Journ. 174, S. 433.) 


Wageufedern aus Wolle und Stahl. 


In der Unions-Wagenfabrit zu New: York werden jet Wugen- 
Federn angefertigt, welche, nad ven bisherigen Verſuchsreſultaten 
zu ſchließen, nicht zu den vorübergehenven und werthlofen Erfindun- 
gen zu zählen fein dürften. Diefe Tragfevern werben aus einer 
Sruppe von Schraubenfevern aus Stahloraht gebildet, welche einzeln 
mit Wolle feſt ansgepadt ſind, in den cylindriſbben Zellen eines Guß⸗ 
eifernen Unterfaftens ftehen und ven Oberfaften oder Dedel tragen, 
auf welchem die Rahmenftüde des Wagens ruhen. Die Größe ver 
Federn und dic Stärke des Staldrahtes variiren nach der zu tragen- 
den Laſt. 

Da die Wolle unter kräftigem Drud in die Schraubenfeder ge= 
preßt wird, fo hat diefelbe ſchon am und fiir fich eine gewiſſe Trag⸗ 
Tätigkeit, und bei ihrer wichtigen Eigenfchaft, eine durch jedes übliche 





Gewicht kaum zu erſchopfende Staficität zu befigen, wird bie gegen- 


feitige Berührung der Drahtwindungen beim Nievergehen der Fever 
und damit eine Deftruirung des Metalles verhindert. Diefe Federn 
find fehr leicht, behalten ein conftantes und ftet® nur in verticalen 
Sinne fi) äußerntes Spiel, und haben ven befonderen Vorzug einer 
breiten Baſis. 

Verſuchsweiſe ſind einige der ſchwerſten Locomotiven auf der penn⸗ 
ſylvaniſchen Centralbahn und ein Güterwagen derſelben Bahn, wel⸗ 
cher bei voller Ladung einen Druck von 320 Ctr. ausübt, mit derar 
tigen Federn verfehen, und es find damit äußerft zufriedenftellende 
Refultate erzielt. Bei den ftärfften Stößen, welche übrigens durch 
die Federn völlig anfaeheben wurden, betrug das Spiel der Federn 
höchſtens Zoll. 

Das American Railroad Journal bemerkt dazu Folgendes: Die 
Combination ter beiten Körper, Stahl und Welle, und ihre werth- 
vollſten Eigenfchaften ſind bei dieſen Tragfedern von einem wunder⸗ 
bar günftigen Erfolge begleitet. Wenn nun auch eine befonvere Sorg- 
falt auf die Fabrication der Stahlfevern verwendet und namentlich 
jede Feder vor Berpadung der Wolle mit dem vierfahen Gewicht der 
Normallaft probirt und jede mit dem geringften Mangel behaftete 
verworfen, beziehentlid) umgearbeitet wird, fo bleibt doch der gute 
Erfolg, d. h. das richtige Maaß tes Feverfpicks und die ftete Gleich⸗ 
mäßigfeit deſſelben, zumeift von dem richtigen Verpaden der Wolle 
abhängig. Letzteres geſchieht daher ausfchlieglic mit ten bierfür con= 
ſtruirten Maſchinen. 

(Zeitſchrift des Vereins deutſcher Eiſenbahnverwaltungen, 
1864, Nr. 35.) 

Asbeſtbad bei Befinationen. Ben Prof. E. Erlenmeyer. 
Bei der Deftillation von Flüffigkeiten, welche leicht ftoßen, ſowie bei 
allen fractionirten Teftillationen bejonver® ven Gemengen ſolcher 
Flüſſigkeiten, welche einen heben Siedepunkt haben, ift es jehr vor- 
theilhaft, das Deftillationsgefäß auf ein Drahtnetz zu flellen, auf 


' welchem Asbeft in dünner, aber tichter Schicht ausgebreitet ift. Man 


kann fi) des jo haufig im Handel vorfommenven ſpröden und furz= 
faferigen Asbeſtes bedienen, welcher zu Pfropfen doch nicht verwendbar 
if. Die auf ſolchem Asbeſtbade erhitzten Flüſſigkeiten ſieden ganz 
ruhig und regelmaßig und wenn man auch die Wäude des Gefäßes, 
welche nicht von Flüſſigkeit berührt ſind, mit Asbeſt umgiebt, indem 
man das Drahtnetz entſprechend anfchmiegt, fo werben fie weit weni⸗ 
ger überhigt als wenn man ein bloßes Drahtnetz oder ein Sandbad 
anwendet. (Zeitſchr. f. Chemie u. Pharm., 7. Jahra., S. 639.) 


Ein höchſt einfaches und fehr fiherer Verfahren, Baumwolle 
in weißen leinenen (Geweben zu ensbeden, hat Profeſſor 
Böttger angegeben. Man ſchneide ven ter zu prüfenden Yeinwand 
einen ca. 3 bis 4 Zoll langen und 1%, Zoll breiten Streifen ab, 
fafere ihn auf feinen 3 Seitenfanten (d. h. anf der Ketten- und Ein- 
ichlagfeite) bis auf 4 Linien aus, tauche ihn hierauf zur Hälfte, feiner 
Yänge nah, in eine verbünnte altcholijhe Yöfung von Anilinroth, 
jogenauntem Fuch ſin (beſtehend aus 10 Gran kryſtalliſirtem Fuch⸗ 
ſin und 4 Loth gewöhnlichem Brennſpiritus), ziehe ihn ſofort wieder 


aus .diefer Farbflotte heraus, überfehüttte ihn ſodaun ſo lange mit ge⸗ 


Hochft waheſceinũch liegt anch hierin der Grund, warum der engliſche 


wöhnlichem Brunnenwaſſer, bis dieſes ungefärht davon ablänft, und 
lege ibn ſchlieſtlich, im dieſem noch feuchten Zuſtande, 1 bis höch⸗ 


hr 


3 


ſtens 3 Minuten in cin mit gewöhnlichen Salmiakzeiſt (Aummonigtr ' 
flüffigfeit) angefülltes Porzellanſchälchen. Hier jicht man nun in 
wenig Angenblideu an den ausgezupften Stellen des Streifen 
den Farbitofj allmälig von den Baumwollfäden verſchwinden, während 
die Leinenfäden gefärbt bleiben. Die einzeluen Banmwollfäden 
erſcheinen mithin in kürzer Zeit weiß, (in welcher Anzahl und wo 
ſich dieſelben auch in dem Streifen vorfinden mögen), die Yeinen- 
fäden dagegen ſchön roſaroth. 

Will man einen Streifen mit einem ſolchen auffallenden Farben⸗ 
Contraſte vieleicht längere Zeit aufbewahren, jo thut man gut, 
ihn nicht austrocknen zu laſſen, jondern nach oberflächlichen Abwaſchen 
mit Waſſor in eine ganz verbiiunte Löſung von Soda (auf Pfund 
Waſſer ca. 1 Voth Soda) einzulegen. Bei dieſem meinem Berfahren 
iſt es ganz gleichgültig, ob man den zu prüfenden Leinwaudſtreifen 
zuvor durch Auswaſchen mit Seifenwaſſer entjchlichtet oder nicht. 

(Polyt. Not. Bl., 1865, Wr. 1.) 


Eine Verbeſſerung ver Platinzundmafchine beiteht nach Ma⸗ 
laczindfy darin, die Mechanik je zu treffen, dag der Schwarm, nach- 
dem das Waſſerſtoffaas ſich entzündet, aus dent Bereich des letzteren 
gerückt wird. 


Vegetabiliſches Leimpulver von Di. Hochſtetter in Yangen 
bei Darnıftadt (Ctr. 14%, Thlr.) beſteht nach den Induſtrie-Blättern 
S. 70 aus einer ſchlechten Sorte Kartoffelſtärke (Er. 6 The.) 


Die jegigen hohen Preije des Faßpechs haben zur Folge, daß 
Pechſorten in den Handel kommen, die dem Bier einen unangenehmen | 
Geſchmack ertheilen. Nach Merz (Imbuftrie-geit., 1864, ©. 456) 
giebt gutes Pech, gepufvert und 24 Stunden mit dem Tfachen Gewicht 
vierprocent. Alkohoi in ter Kälte übergoſſen, eine Alüffigkeit, welche 





vackmuspapier nicht vöthet, ſchwach arouatiſch riecht und ſchnieckt uud 
durch Bleieſſig nicht oder nur ſchwach weiß gefärbt wird. Schleier 
Pech Dagegen giebt eine Flüſſigkeit, die Lackmus ſtark röthet, kratzeud 
und herbe fchmedt, ſehr ſtark axomatiſch riecht and von Bleieſſig ſtark 
und gelb gefällt wire. Nach dem Verdampfen ter filtrirten Flüſſig- 
feit erhält man aus guten Pech 19, , anno and ſchlechtem Pech *%, non — 
3, none Extract. Aehnlich wie ſchwacher Alkohol wirkt and ſchou 
Waſſer oder Epeichel auf das. Pech und mau kaun daher bei einiger 
Uebung ſchon bein Nauen die Güte des Pechs ertennen. 


Um gefchlemmte Porzelanerden (Kaolio) von geſchlemm · 
tem weißen Thon, welder in der Perzellanfabrifatien nicht ver- 


wendet werben kann, zu unterfeheiden, ſchüttelt man nad) Elsner 


gleiche Volumina derſelben (bei 100° getrodnet) mit dem 4—Gfachen 
Volumen reiner conc. Schwefeljäure. Derstaclin jegt fid) viel ſchwerer 
ab als Thon nud die Mare Säure, mit Waffer verdünnt und mit Anı= 
moniaf Äberfättigt, giebt bei Naolin fofort einen weißen zarten Nieder: 
ſchlag, bei Then dagegen höchftens einen ſchwachen Niederſchlag ven 
Eiſenoryd. Kaolin wird ſchon bei gewöhnlicher Temperatur von 
Schwefelſaãure zerfegt und da fi hierbei Kieſelſäure ausſcheidet, je 
ſetzt fich die Flüſſigkeit ſehr laugſam ab. 

Das Wachs der Sumacharten (Japaniſches Wachs) 
löſt ſich nach Batka beim Kochen mit Borax in Waſſer vollſtändig 
auf und bildete damit eine gelatinöſe, beim Erkalten ſchnell erftar= 


“rende Seife, aus welder durd Säuren das Wachs gefällt wird. 
Bienenwachs zeigt dieſe Eigenfchaft nicht, welche naher ais Kriterium 


bei, der Analyje vienen kann. (Bergl. IU. Gew.3., 1864, ©. 49.) 
_ (Ch. C. Bl., 1865, ©. 12.) 


Blutſtillendes Collodium beftcht aus einer Yajnny von lTh. 
kryſtalliſirtem Eiſenchlorid in 6 TH. Collodium. 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Apparat zum Graviren der Flaſcheu. 
Bon Grün; Bericht von Pihet. 


Der ſinureiche Apparat von Oriln, Ohravenr in Paris (rue De- 
lambre No. 3), verdient vermöge feiner Einfachheit und Billigkeit 
aUgemeinere Anwendung, wenn man rie Flaſchen außer ver erhaben 
angebrachten Fabrikmarke ned irgendwie bezeichnen will, Ta mittelft 


kig. 1. 





Fig. 2. 





bejjelben auch ungeſchickte Häude beliebige Zeiten auf jeter Flaſche 
anbringen können. Die Wirkſamkeit tes Apparates beruht auf der 
Eutfernung eines Teiles der Glaseberfläche durch wiederholtes Auf⸗ 
fallen eines fpigen Stahlitempele. Die Einrichtung ift in unferer 
Abbildung targeftellt. 


deſſen Größe je nach der Tide tes Glaſes wechjeln muß. 
» beiden Anjügen G, G dreht ſich eine fleine Kurbel mit Daumen H, 


in der Ansfellung der Arbeiter Nort- 


Die Heine Couliſſenſchieue A endigt unten in zwei fladyen Arnıen 
B, B aus biegfament, innen mit Leder gefüttertem Stahl, welche ven 


cyſliudriſchen Flaſcheutheil umfafſen und mittelt der Schraube C fo 


feit angezogen werten, daß dev Apparat an der zu gravirenden Flaſche 
firirt iſt. Ein Stahlſtempel D, au deſſen unterer Fläche die anszu- 
führente Marke in erhabenen Schraffirungen angebracht ift, gleitet 
in der Couliſſe von A; tie vertchenten Spigen der Marke wirken 
nad) Art fleiner Grabſtichel. Au dem Stempel it ver vertical ab⸗ 
ſteheude Stift E angebracht; Das andere Ende trägt das Gewicht F, 
In ten 


welder den Stempel mittelft des Stiftes E nufheht, worauf er durch 
jein eigenes Gewicht niederfällt. Man braucht alfo nur den Apparat 
an der Flaſche zu befeftigen und die Kurbel raſch umzudrehen, um 
das betrefjente Zeichen vertieft darzuſtelleu; man kann jo in furzer 
Zeit jehr viele Flaſchen zeichnen. 
(Bulletin de la Societ® d’Encouragement, Juli 1864, 
S. 395, uach Dingler polytehn. Journ. Bd. 174, S. 373.) 


Ein neues Nähkiſſen. Ausgeſtellt 


Londons. Das Ganze mit Ausnahme des 
Armes A und ter Schranke B ift in einem 
Stüde aus Eijen gegoffen. Der Arm A dreht 
ſich auf einem Stifte E und drückt Das Zeug - 
auf fein unteres excentriſches Ende C und die ® ==" 
runde Flaͤche D. Sobald der Stoff angezogen 
wird, preßt er ſich von felbft feft. Soll der⸗ 
jelbe fortgeſchoben over entfernt werben, jo hat man nur ven Arm A 





zurädzufchieben, und ter Stoff ift frei. 


Tiejes Nähkiſſen hat ver ven gewöhnlichen den Vorzug, daß ver 
Stoff durch feinen Haken befhädigt wird, was befonvers bein Nähen 
ſehr feiner Zeuge Berücdfihtigung verdient. Wir empfehlen daher 
bie Nachahmung diefes Fleinen Apparates unjeren Fabrikauten. 


Eine neue fchwarze Dinte wird von ven Arabern beuust, 
und zwar ift e& der harzartige Gaft von Pistacia Atlantica, ein 
Baum, der von den Eingeboreuen B’toon genannt wird; ben Saft 


uennen fie Semag. Der Saft dringt aus dem Baumflamm, wenn 


x 9 
derjelke mehr oder wenigen Zief verwundet wird, und uimmi an der 
vuft ſehr bald eine intenſive Schwaͤrze an, die durch chemiſche Rea⸗ 
gentien vom Papier nicht zu Sefeitigen iſt 


Lenoirs Gasmaſchine ver in Dentſchlaud die Leiſtuugs- 
fähigfeit mehr oder minder abgeſprochen iſt, ſcheint in Frankreich ud 
England immer mehr an Terrain zu gewinnen. Mechanic’s Journal 
teilt mit, daß vie Reading Iron Works Company bie Einführung . 
der Lenoir'ſchen Maſchinen in England mit den geeigneten Mittelu 
in bie Hand genommen bat, und daß bie Compagnie einige derartige 
Maſchinen von einer halben Pferdekraft und mehr aufneftellt hat, 
die im ihrer Leiſtung Nichts zu wünſchen übrig laſſen. Die praftijche 
Erfahrung hat jetzt feftgejtellt, daß dieſe Maſchinen pro Pferdekraft 
und Stunde 70 Cubitfnk engl. Gas verbrauchen; mithin, wenn 1000 
Eubitfuß Gas 2 Thir. often, koſtet die Pferdetraft pro Stunde 
4 Sge. Br unterlafien, jegt auf die Vorteile diejer Motoren 
nochmals näher einzugehen, fonveru wollen abwarten, bis das praf- 
tiſche England jein comtpetentes Urtheil über die Maſchiuen gefpre- 
den bat. 


Gornelius’ und Baker's elektriicher Armleuchter. 
Vor einiger Zeit erwähuten wir einer elektriſchen Einrichtuug, 
durch dieves möglich wird, Gasbrenner in großer Zahl zu gleicher 
Zeit zu entzünden. Heute geben wir die näheren Details nut Ab- 
bildung. Der eleftrijhe Strom wird durch Reibung hervorgerufen, 
und ſoll immer jeine Wirkung ansüben. Das Meſſinggefäß A ſteht 








auf tem Iſolator von hartem Gimmi -B,- und hat ein Pelzfutter, ' 
das mit Seide Überzogen ift. Der Knopf C it eine Handhabe für 
die harte Gunimiplatte D, welche in das Gefäß A je vollkommen 
hineinpaßt, dar ein leichter Drud genügt, ſie an deu Boden des Ge- 
fäßes zu bringen, Durch die Reibung der Platte gegen das Pelz: 
wert und die Seite wird das Gefäß A geladen und ver Conductor E 
führt ven Funken nad dem Draht F. Diefer Draht ift von Platin 
md endigt in kurzer Entfernung vom Breuner. Beim bloßen Ab⸗ 
heben des Deckels D wird der Gasſtrom entzlindet. Diefer Apparat 
iſt fo einfach und billig, daß die Anwendung veffelben befonders Denen 
zu empfehlen ift, venen vie Zünphölzchen unangenehm find. Indeni 
man den Leitungspraht an mehrere Brenner anbringt, kann man . 
auch mehrere Brenuer anf einmal anzänden, niemals aber durch ' 
einen folhen Apparat die Brenner eines weitläufigen Gebäutce. | 
Es ift fogar fraglich, ob es gelingt, durch einen eleltriſchen Apparat 
die Brenner eines Saales zu entzlinden. Ob ver Apparat in ken: | 
vnft feine Schnldigkeit thut, ift ebenfalls fraglich. D.D 
(Scientific American. 5 


Zur leichteren Verarbeitung der Hohofenfchladen läßt 
George Barry, Iugenienr der Ebbw-Vale Eijenwerfe in Wales | 
(Londou Journ. of arts 1864, S. 224), unter tie Schladentrifft, 
über welche die Schlacken abfließen, einen Dampfitrahl treten. Der 
Strahl hat die Form einer binnen läge und dringt in Die geſchmol⸗ 
zene Maſſe ein, welche dadurch zu fatenförnigen Gebilden zertheilt 
wird. Tiefe Maffe läft fid leicht in Fäſſern mit grobem Schrot 





pulvern. Das Pulver ift für Ziegel, Steinmaffen, Ccmente und zu 


, Düuger geeignet. Ulte Schladen tanı man umaxbeiten. Den Dampf 


entnimmt man dem Keſſeln der Gebläfentnfchine und iſt ein Drud vou 
10—12 Pfd. per Duatratzoll ausreichend. Der Schlitz, durch wel⸗ 
eu der Dampf ausftrönt, üt 2—3 ZoU lang und '/,, Zoll weit: 
Da die vertheilte Schlade durch jeden Yuftitron wergeführt werben 
fan, je bringt man den Dfen gegenüber eine Nanımer an, welche 
von Zeit zu Zeit entleert wirt. . 


Condenfation des Baffertampfs in fangen Rohren. 
In der Gould and Carry Grube in Californien ift eine‘ 5Opferbige 
Maſchine 201 Fuß tief unterhalb dev Erde anfgeflellt, während ber 
Dampjfeſſel zu ebeuer Erde jteht. Das Dampfrohr geht bis auf die 
Sohle des Schachtes, dann aber noch 399 Fuß lang durch einen 
Zunuel, ebe daſſelbe au die Maſchine gelangt; au der Maſchine wie 
am Keſſel find Manometer augebracht, ınıd es hat ſich gezeigt, daß 
die Differenz in ver Dampfipannung, veranlaßt durch bie Leitung 
von 1100°, nur 5 Br. beträgt. Die Dampfleitung iu den Dued- 
filber-Oruben von Almaden ift 1300° lang, und hier beträgt ver 
Berfuft der Spannung 14 Fr. In den Gould and Carry Gruben 


werben Einrichtungen getroffen, neu Dampf auf der Erdoberfläche ' 


zu überhitzen, und man hofft, kann einen noch geringeren Verluft zu 
haben. Das Dampfeohr liegt igg einen hölzernen Kaſten der mit 
Aſche gefüllt iſt, und gerade Aſche hat fich als dasjenige Material, 
das die Wärme am ſchlechteſten leitet, ver allen ähnlichen Kbeperu 
am beften bewährt. 


Hermetifche Fä ſſer. "Die Schwierigkeit, dichte Faſſer für 
die Verſendung des Petroleumg zu erhalten, war an ben Petroleum- 


' Quellen jehr groß, weil der Verluſt durch die Leckage bis auf mehrere 


Millionen Dollars jährlich heranwuchs. Man wendete metallene 
äffer und viele andere Vorrichtungen an, die man jedoch alle als 
unprattiſch aufgab, und gegenwärtig bie Fäſſer von außen zweimal 
mit Leinöl beſtreicht und, wenn dies getrocknet it, im Innern mit 
einer ftarfen Löſung von Bottajche imprãgnirt. Dieſe Methode hat 
ſich vortrefflich bewährt, da das infere Del jeden Zutritt der Luft 
in das Faß hindert, nud die innere Pottaſchenlöſuug jeden Austritt 
des Betroleums. An deu Petroleum-Tiuellen in Nordamerifa wer: 
den jet alle Fäſſer auf dieſe Weife imprägnirt, und alle Leckage iſt 
dadurch abfolut gehinvert. (Die deutſchen Photogen-Fabriken follten 
ſich dieſe Methode ebenfalls aneignen.) D. D. (Scientifle American.) 

Magnefium wird im Großen bargeftelt, intem das Doppel- 
ſalz von Chlormagneftum Chlorkalium zur Trockne eingedampft 
und mit Natrium im eijernen Tiegel zuſammengeſchmolzen wire. 
Das erhaltene Metall wire von Natriumüberſchuß befreit, indem 
daſſelbe aus eijernen Gefäßen, die mit Waſſerſtoffgas gefällt wer⸗ 
den, einer Deſtillation unterworfen wird. (Seientific American.) 


Electrifcher Drudmeffer Eon ı Yannay. Bei Gasleitungen 
konnen felbft bei genauer Druckregulirung in der’ Gadanſtalt fehr 
häufig dadurch plötzliche Schwankungen vor, daß in der Nadı- 
barſchaft eine Anzahl Hähne gejchloffen werden. Die Flammen 


vergrößern fih zu fehr, rußen und laffen unverbranntes Gas 
| entweichen. Yaunays electrifher Manometer, deſſen Bejchreibung in 


unferer Quelle (dem Kosmos) fehlt, befteht wahrſcheinlich ans einer 
einfachen zweiſchenkligen Röhre, in ter Bieanng mit Queckſilber ge⸗ 
füllt, teren einer Schenfel mit der Gasleitung zu den Yampen, deren 
anberte Schenkel mit ver Luft in Verbindung steht. Dicht Aber dem 
Tnedjilber im offenen Schenkel jteht ein Platintraht, der mit dem 
einen Pole einer galvaniſchen Batterie verbunden iſt. Der andere 
Pel iſt mit der eifernen Röhre, in ver das Queckſlber ſich befindet, 
in couſtanter Verbiudung. Steigt nn der Gasdruck, je ſteigt auch 
das Queckſilber im offenen Schenkel, es berührt deu Platindraht und 
ſchließt dadurch den Strom. Dieſer Strom macht einen Eiſenkern 
in der gewöhnlichen Art magnetiſch, dieſer zieht den Anker an und 
hebt ſo den Sperrhaken aus, der ein gewöhnliches Läutewerk arretirt. 
Sobald man das Läntewerk Hört, iſt es Zeit, den Drud durch ent⸗ 
ſprechende Hahnſtellung zu reguliren. Aehnliche Konftructionen fine 
bei den Manometern der Dampffeffel vorgefehlagen werben umd dort 
wahrfcheinlich ned) beſſer am Plage, ta hier größere Drudvifferenzen 
herrichen. (Brest. Gew.-®. 1864. ©. 208.) 


Künftliche Mineralwäfler. In der letsten Sitzung ven Natur⸗ 
forſcher-Geſellſchaft zu Mandefter ſprach Prof. Nodcoe in einem 
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Vortrag über natürliche und künſtliche Minerahväfler ınıd ‚über Die ; 


in einzelnen Quellen nen emtvedten Metalle: Eaccinm, Rubidium, 
Indium und Thallium, vie Vermuthung aus: ob nicht häufig die 
auffallende medicinifche Wirkung der natürlichen Mineralwäfier vem 
ſehr geringen Gehalt an einem diefer Metalle zuzufchreiben fei. Zu⸗ 
gleich führte der Rebner an, daß in den fünftlich vargefteliten Mine⸗ 


ralwäfjern noch keine Rüdjicht auf diefe. neuen Metalle genonmen | 


würde. Der Ueberfeger fügt hinzu, daß die legtere Bemerkung von 
Roscoe richtig iſt, und daß feines Wiſſens vou Minerawaſſer⸗ 
Fabrilen Dentſchlands auch noch nicht auf tiefe Metalle geachtet iſt, 
maß lange hätte der Fall jein ſollen, gan; abgeſehen davon, eb und 
welche mebicinifche Wirkung diefe Metalle haben. Der Grund, wes 
halb bis jetzt wicht darauf geachtet iſt, liegt wohl darin, daß die Con⸗ 
jumtion der künſtlich dargeſtellten Kurwäſſer allmahlig aber ſtetig ab- 
nimmt, und bei ben ſogenaunten Luzuswäffern, wie Selters, tommt 
es in der ‘That nicht darauf an, ob in einer Flaſche Selterfer Waffer 
der taufenpfte Theil eines Miligrmın an Ehler AuNnun enthalten 
ift oder nicht. D.D. 


Die Serematıge Eiſenbahn. Die polytechniſche Geſell⸗ 
ſchaft in New York ſprach ſich in einer ber legten Sitzungen dahin 
ans, daß die pneumatifchen Eifenbahnen jehr wohl ausführbar feien, 
und ſchon jegt als es mittel für kurze Streden Anwen: 
dung finden könnten, z. B. über breite islüffe, über Meeresarme, 
über welche dad Bauen von Brüden unausführbar fei. 
das Princip fehr anwendbar für unterirdiſche Eifenbahnen, die be 
ſtimmt find, den Verkehr in großen Stäbten zu vernutteln. Es wurde 


Ebenfo fei . 


angeführt, daß die unterirdiſche Eifenbahn in London, die mit geheiz- | 


ten Locomotiven befahren wird, den großen Uebelſtand hat, daß die 


verbrannt werben. 
ohnmãchtig werben, und deshalb die Frequenz ver Bahn merklich ab- 
nimmt. So ſtarke Ventilationen and) angebracht fint, je gelingt es 
doch nicht, diefem Uebelftanbe Herr zu werten. ine pneumatifche 
Eiſenbahn würde alle derartige Bortommniffe umgehen, und es wurde 
der Borfchlag gemacht, bei ver unterirbifhen Bahn, die in New Yorl 
angelegt werben foll, das Prüncip ver Pneumatik anzınvenden. 
(Scientific American.) 


Portraits. Härte iſ bei alleu Portraits, namentlich denen 
von Damen ungefällig; nach Hrn. Mathey bekommt man ſehr weiche 
ichöne Bilder in folgender Weife. Leber einen genügend arogen Holz⸗ 
rahmen wird ein Stüd Tüll gejpannt, und diefer TA wird zwiſchen 
die Perſon und das Objectiv geftellt. Je nachden man ed dem einen 
oder anderen nähert erhält man eine andere Wirkung Je näher man 
es der Perſon bringt, um fo weicher wird das Bilt, um jo mehr wird 


das Gewebe fihtbar, welches dem Bild Aehnlichkeit mit einem Kupfer: ! 


ſtich oder einer Bleiftiftzeihnung giebt. 
Ghet. Ardı., 
Gelbwerden der Abhride im Zirirbabe. Wie Dir. I. T. 
Toofer in Humphrey's Journal mittheilt, kommit dies nur dann vor, 
wenn das Silberbad ſauer war. v. de Courten räth, die Bilder ehe 
man fie in das Yirirbab bringt, in der Durchſicht zu betrachten. Co 
lange fie hier noch eine röthliche oder braune Färbung zeigen, wen 
gleich auf der Oberfläche ſehr kräftig erſcheinend, werten fie im Fixir⸗ 
babe ihre fohöne Färbung verlieren. Läßt man fie aber im Tonbade 
bis fie auch in der Durchficht blauſchwarz geworden find, fo verlieren 
fie nur wenig im Fixirbad, und beim Trocknen werben fie wieder 
ichmwärzer. (Bhot. Arch., 1865, &.42.) 


1865, S. 43. 


Ueber die mechaniſchen Wirkungen abgeſperrter und 
durch die Sonnenftrablen erwärmter Luft, von Mouchot. 

Babinet theilte der franzöfifchen Akademie folgenden, von Mon - 
hot, Lycealprofeſſor zu Alengon, angeftellten Verſuch mit. 

Eine Slode, over vielmehr ein cylindriſcher Behälter, aus ſhwa⸗ 


mit Waſſer und zur Hälfte mit atmofphärifcher Luft gefüllt und er— 
hält die Sounenftrahlen durch zwei über fie geftürzte Glasglocken, 
deren eine die andere umgibt und bevedt. Die Silberblecdhglode wirt 








unten geſchloſſen; die über dem Abſperrwaſſer befindliche Yuft nimmt . 
in Folge der Einwirkung der Sonnenftrahlen ziemlich raſch eine jehr ! 


hohe Temperatur an. Ein mit Hahn verſehenes Rohr communicirt 
unten mit dem in der Glocke enthaltenen Waſſer und ift fo nebogen, 


x 


daß es nach oben ſenkrecht auffreigt. Nachdemn ter Apparat einige 
Zeit der vollen Einwirkuug der Sonnenftrahlen ausgeſetzt worden, 
erhebt fich beim Oeffnen des Hahns ein 10 Meter hoher Waſſerſtrahl 
aus dem Rohre, und hält fo lange an, als die Infolation dauert und 
unterhalb ver abgefperrten Luft noch Waſſer vorhanden iſt. Stellt 


ı man fid) zwiſchen Sonne und Apparat, fo nimmt der Wafferftraht 


allmählich am Höhe ab und fteigt zuletzt gar nicht mehr auf. Iſt das 
Waſſer im Apparate erſchöpft, jo ſchließt man ven Hahn, öffnet eine 

zu biefem Zwecke angebrachte Eommunication und läßt von Neuen 
— in das Reſervoir unter die Luft eintreten: wirkt dann bie 
Sonne, fo ſpringt auch der Strahl wieder. 

Babinet meint, daß dieſer Apparat ſich in Yändern, im denen 
der Himmel ftets unbebedt ift und die Sonnenftrahlen ftart brennen, 
mantentlich in Egypten, wohl als zu einer Benutzung im Großen 
geeignet erweifen dürfte. 

(Comptes rendus, t LIX. p. 527, September 1864.) 


Yhotolithograppifche Meberbrudihwärze, von €. 3. 
Ajfer. Cine brauchbare Ueberdruchſchwärze ift bei der Photolitho- 
araphie von großer Wichtigkeit; fie muß rein anf das umzubrudende 
Bofitiv gebracht werden fünnen, und auf dem lithographifchen Stein 
ein feftes Bild geben, welches nicht geätt zu werben braucht. Dies 
wird zum größten Theil durch meine frühere Tinte mit Stein (pho- 
togr. Archiv, Nr. 66, pag. 392) bewirkt. Feruere Berfuche aber 
haben mich zu einer anderen Compoſition geleitet, wodurch die Arbeit 
beveutend vereinfacht wirt. Ich mifche nämlich nur Dlein mit der 
gewöhnlichen lithographifchen Drudichwärze; da das Diein wie dad 
Stearin in Waffer unlöslich ift, vermeidet man das Aetzen des Steine. 


uft zu reich an Rohlenfäure wird, weil fo große Mengen von Hofes } Das Dlein verbindet fi viel leichter und beffer mit der Schwärze 


Die Folge davon ift, daß fehr häufig Berfonen ' 


als das leicht eryſtalliſirende Stearin. 
(Tijdschrift voor Phot., durch Phet, Arch., 1865, S. 36.) 
Der Hippophilus von 1 Beaujouan ift ein mit Yuft gefültes 
Pferdekummet für Zugthiere und unterfcheidet fi) von dem gemöhn- 
liben Kummet dadurch, daß die Haare und der geſteppte Wulſt, welche 
dieſen umgeben, um die Schultern des Pferdes zu [hügen, durch zwei 
mit comprimixter Yuft gefüllte Säde aus vulfanifirtem Kautſchuk 
vertreten fiat. Yegtere find wie gewöhnlich von Leder umfchloflen, 
Die Yeichtigkeit, Solidität und befenter& die permanente Elafticität 
der Theile, welche mit den Schultern in Berührung kommen, erlaubt, 
den Hippophilus Pferden von der verjchiedenften Körperbilduug anzu - 
paflen, ohne dar diefelben den Wundſtellen am Bua und Schultern 
ausgejett wären. Der Thierſchutzverein von Paris hat mit dem Hippo⸗ 
philus Verſuche auſtellen laſſen, die in jeder Beziehung günſtige Ne- 
ſultate ergeben haben. Grydfr. Bl. 1864, Nr 27.) 


Payeır giebt an (Compt. rend. LIX.. S.415), daß bie didivan- 


digen ud unregelmäßige Aggregate bildenden Gefpinnftfajern wie 


3. ®. Hanf eine Schießbaumwolle geben, welche ſich leichter jer- 
fegt ale die aus Baumwolle dargeftellte. Indeſſen enthält die Bauın- 
volle fette und ſtickſtoffhaltige Subftanzen, deren vollſtäudige Befei- 
tigung faft unmöglich if. Im Vacuum bei 1250C. getrodnete Kar- 
toffelftärte, nad dem Erkalten 6Stunven lang in ein Gemiſch von 
gleichen Aequivalenten einfach geaväfferter Salpeterfäure und Schwe- 
felfänre getaucht, vollſtaͤndig ausgewaſchen und getroduet, giebt ein 
außerordentlich leicht explodirendes Product (Pyroxam), deſſen bal- 
liſtiſche Kraft zuweilen weit größer, zuweilen weit geringer ift, als 
die der Schießbaumwolle. Das Pyroram explodirt um fo leichter, 
je vollftändiger es nitrirt ift. Im verſchloſſenen Gefäßen aufbewahrt. 
zerſetzt es ſich bei gewöhnlicher Temperatur freiwillig, bisweilen mit 
Erploſion, beim gleichzeitigen Erwärmen von Pyroyanı und Schieß- 

baunmvollen expledirt erſteres ftets bei 95-—AR®, während ſich letztere 
uoch bei 100° einige Zeit halten. 


In Effigäther gelöft und verdampft, erhält mau Das Pyroranı 


‚ in hemogenen Maflen, vie frifch bereitet, felbft bei 100" ſich eiirine 
wem Silberblech angefertigt und äußerlich geſchwärzt, wird zur Hälfte | 


Zeit halten, es ſcheint alfo tie größere Zerfetbarkeit des Pyrerums 
von der unregelmäßigen Cohäſion abzuhängen. Da im Hanf bie- 
weilen Etärte vortenmmt (Malaguti, fo erklärt ſich hieraus vieleicht 
tie größere Zerſetzbarkeit der Schiekbaumwolle. Cine jehr geringe 
Menge Stärke kann diefe Wirkung ausüben. Deshalb mar man fich 
auch vor Hotziplittern büten, vie bäufin Stärke entbaiten. Aus allen 
diefen Beobachtungen neht bezwor, wie jchwierig es iſt, eine Schieß- 
banmwolle von conftanter Beſchaffenheit herzuſtellen 
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Mittgeilungen aus dem Saboratorium des Dr. Dnllo in Berlin, Zaͤgerſtraße 63. 


Judd. Die Schmudfahen, die ſchon feit längerer Zeit unter 
dem Namen Judd in den Handel kommen, von Damen viel getragen 
werben und fich durch Yeichtigkeit, foroie durch Hübfches Ausjehen and: 


zeichnen, fine nicht unmittelbar aus Steintohlen ever, wie nran oft ! 


hört, aus Anthracit gedrechſelt, jendern haben einen einfacheren Ur— 
ſprung. Die billigeren Schmuchkſachen find ans einem Gemifd von 
Braunkohlenpulver und Steintohlenpeh gemacht; wahrſcheinlich in 
ver Beife, daß beide Subftanzen warm gemischt, das Gemiſch ftarf 
gepreßt ift, und aus dieſer Maſſe die verſchiedenen Gegenftände ge 
drechſelt ſind. In der Wärme laſſen ſich die Gegenſtände biegen, 
3. B. als Glieder der Ketten ꝛc., und die Euden werden mit Harz zu⸗ 
ſammengebklebt. 
ſchmelzeudes Paraffin gebracht, wodurch ver ſchöne Glauz hervor: 
gebracht wird, während die Glätte durch das Drechſeln erzeugt iſt. 
Dieje Maſſe enthält wenig Steinkohlenpech, deun fie iſt auf dem 
Bruch erdig. Von dieſen ordinärſten Waaren bis zn den feinſten 
giebt es eine Reihe von Abftufungen; Die feinſten find dargeſtellt aus 


dem härteften Steinfohlenpeb, deſſeu Härte vermehrt wird, wenn 


man zu der ſchmelzeuden Maſſe geringe Mengen von Braunjtein 


ever ähntlicyen Körpern hinzufegt, Die bei hoher Tentperatın Sauerſtoff 


abgeben; es genügen hierzu jehr geringe Mengen, vie man ſelbſt bei 
der Analyſe nicht ganz leicht nachweiſen fann. 
durch nicht allen härter, jondern auch unangreifbarer ſowohl durch 
Wärme, wie durch verfchiebene andere Neagentien. Ans tem fo be- 
handelten Pech werten tie verſchiedenen Gegenſtände gedrechſelt, vefp. 
gegoflen und daun, wo es nöthig ift, Viegungen in der Wärme be- 
wirkt. Diejen Sachen braucht man feinen Glanz zu geben, weil fie 
ſchon natürlichen Glanz haben. Selbftwerjtinblich haben dieſe Sachen 
wicht ertigen Bruch, ſoudern mehr orer weriger mufchligen Brud, 
mitunter auch glasartigen. 
wie Beh nud hinterlajjen eine ſehr geringe Menge Aſche. In Altos 
hol und Aether find fie ganz unlöslich, Dagegen, löſen ſich die meiften 


bei läugerent Kochen in Terpentinöl, auch Eolaröl. Ebenfalls wer⸗ 


den fie durch jtarfe Nalilaugen beim Kochen gelöft. Indeſſen erhal 
ten ih nicht alle dieſe Schmudjachen gegen vie angeführten Körper 
gleich. Die Idee, folhe beinahe werthlojen Gegenſtaͤnde zu jo hübſch 
ansfehenten Schmuckſachen zu verarbeiten, ijt eine ſehr glückliche; der 
Preis, den fih Der Erfinder für feine Idee bezahlen Int, ift zwar 
etwas body, allein Tagegen länt ſich kanm etwas fagen. 

Eden mit tem Schreiben des oben ftchenten Artikels zu Ende 
gefommen, wur uir eine Probe von Schmuckſachen mitgetheilt, die 
ganz neuerdings amd Paris hierher gekommen iſt, und zwar unter 
dem Namen: Jmitirtes Judd. Daffelbe fieht äußerlich ebenfo aus, 
wie die beſten Sorten des Achten Judd; inveffen ſchon Bei erjter Be— 


handlung vefielben merkt man, daß man es mit einer andern Maſſe 


zu thun bat. Denn währen Tas ächte Judd leicht zerbricht, fe ift 
das imitirte Judd durch die Inritation fo verbeffert, daß man cs auf 
dem Ambes mit tem Hammer bearbeiten kann, ohue daß cs wejent: 
lid) veräutert wird. 
gentien, uut durch Kochen mit concentrirter Kalilauge oder Schwefel- 
füure wird es zeritört; es brennt, indem es vorher ſchmilzt, und ver- 
breitet einen Geruch wie Kautſchuk. Alle dieſe Eigenſchaften zujam- 
men beweifen, dar das imitirte Judd gehärteter Kautſchuk iſt, aus 
dem ſchon lange Kämme und ähnliche Gegenſtände gefertigt werben. 
Die Barifer Idee, diefe Maſſe zu Schmudfahen zu verarbeiten, ift 
ganz hübſch, aber daß dic deutſchen Iubuftriellen dulden, daß ter 
harte Kautſchuk aus Baris hierher importirt wird, das, meine Herren, 
int nicht hübſch. 


Faßglafur für Bierbraner. Das Verfahren, die Bierfäſſer 
mit ſchwarzem Pech zu dichten, Hat bekanntlich mancherlei Nachtheite, 
befonders den, daß beim heftigen Herumrollen der Fäffer, nachdem 
das flitjfige Pech eingegoſſen it, leicht tie Stanten der Faͤſſer abye- 
jchlagen werben, ferner den, daß das Faß oft durch die Hite des 
Feuers leidet, und endlich ten, daß das Bier einen unangenehmen 





Alleine Mi 

Aue ber gewerblichen Statiſtik von Varis, bie jüngft veröffent · 
licht ift, entnehmen wir folgente Zahlen, bie jemeines Jutereſſe bean- 
ſpruchen können. Die Geſammtzabl ber gewerblichen Etabliffements betrug 
m Barie 101,171. Bon biefen beichäftigen nur 7492 mehr ala zehn Ar» 
beiter, 31,480 haben 2 bie 10 Arbeiter, und die übrigen, alſo 62,199 
Etabliſſements, fielen Meine Werkſtätten bar, in denen entweder ber Meifter 


Tas Ganze wird ſchwarz angeftriben und dann in ' 


Das Pech wird da⸗ 


Sie brennen jehr leicht, vieen genau - 


Daſſelbe wiverfteht den Angriffen aller Nea- | 


| Gejhmad nad) Pech annimmt. Um diefen Nachtheilen zu entgehen, 
| nnd bejonder® um vie Faſſer länger zu conferwiren, wendet man in 
‚ einzelnen Vranereien ſchon jeit mehreren Jahren ein Verfahren an, 
das fich gut bewährt hat und deshalb verdient, allen Branereien zur 
Nachahmung empfohlen zu werten. Das Verfahren befteht dariu, 
daß man fi eine Yöfung von Y, Pfd. Kolophonium, 4 Koth Schel- 
tad, 2 Yoth Terpentin und 1 Yoth getbem Wache in 1 Quart ftar- 
tem Weingeift bereitet, und mit dieſer Löſung das Innere des Faſſes 
zweimal vermittelft eines Pinjels beitreiht. "Sobald der zweite An— 
ſtrich getrocknet it, was jehr bald geſchieht, überftreicht man noch 
einmal mit einer reinen Schellacklöſung, vie aus 1 Pfd. Schellad 
und 1 Quart ftarfem Weingeift Dargeftellt ift. Diefer Firuiß ſchließt 
alle Poren, jpringt nicht ab und giebt dem Vier durchaus feinen Ge— 
ſchmack. Im gegenwärtigen Augenblid find durch den amerifanifchen 
Krieg die Harze allerdings etwas thener, allein äuch bei dieſen jetzigen 
Preiſen ift die angeführte Faßglaſur für vie Dauer billiger, ale die 
Anwendung des Peches, und eine und befannte große Brauerei hat 
das Pech gänzlich verworfen, weil außer der größeren Billigkeit auch 
vie größere Neinlichteit auf Seiten der Harzlöſung fteht. — Vergl. 
I. Gen. Zta. 1864, ©. 224. 


Die Daritellung von Stärkefyrup. Cs iſt bekannt, daß 
in jegiger Zeit große Mengen von Siärkeſyrup vargeftellt werben, 
und zwar für Bierbrauereien, zum größten Theil aber zum Zwed 
ter Verfälfchung des indiſchen Syrups. Wenngleid) wir diefen Zweck 
' für verwerflich erklären, jo fühlen wir und doch zu ſchwach, dem all: 

gemein herrſcheuden Gebraud zu feuern, wir wollen aber im Nach 
folgenven zeigen, wie mangelhaft das jest übliche Verfahren der Her- 
ftellung von Stärkeſyrup ift, und auf welche Weife ein befferes Pro- 
duct zu erzielen ift. Da die wiſſenſchaftliche Feſtſtellung: ob ein 
Syrup verfälfeht it, ob nicht, ihre Schwierigkeiten hat, jo rathen 
wir allen Denen, die unter allen Umſtänden vermeiden wollen, ver- 
jalſchten "Cyrup theuer zu bezahlen, überhaupt niemals Syrup zu 
kaufen, jouberu immer Zuder, da legterer nicht viel foftbarer ift ale 
Syrup, entſchieden aber einen beventend höheren Werth und verfüßen- 
dere Kraft hat, als verſälſchter Syrup. Unverfälichter Syrup kommt 
wenig im Handel vor, denn im Inlande wird indifcher Syrup nicht 
mehr producirt; der aus England via Hamburg importirte ift aber 
in England oder in Hamburg, oder wenn er durch die richtigen 
Hände ging, au beiden Orten verfälfcht, und wir glauben nicht zu 
irren, wenn wir das Erfheinen eines unverfäljchten indiſchen Sy: 
rups für eine große Abnermität erflären. 
Die Fälſcher, die jih damit abgeben, ven indiſchen Syrup zu 
verſchneiden, haben mit der Unannehmlichfeit zu kämpfen, daß ter 
Stärkefrup Eryftallifivt und demzufolge erwärmt werben muß, bantit 
die Kryftalle fich löfen. Das ift diefen Leiten unbequem, und fie for: 
bern deshalb von den Stärkeſyrup⸗Fabriken die Lieferung eines Sy- 
rups, der wicht kryſtalliſirt, damit ihnen das Verſchneiden leichter von 
Statten geht. Die Stärteſyrup-Fabriken können aber dieſer Forde⸗ 
rung wicht entſprechen, da Stärkeſyrup immer fryftallifirt, wenigſteus 
' immer dann, wenn er nach der befannten Methode mit Schwefeljäure 
bargeftellt ift und längere Zeit ruhig liegt. Statt des Stärkeſyrups 
ftellen fie aber Stärfegummi dar, der niemals kryftallifirt, aber ven 
Nachtheil bietet, dag er gar feine ſüßmachende Kraft hat, während ber 
Stärkezucker ziemlich) ſtark füht. Ich habe vor einiger Zeit Veranlaſ⸗ 
fung gehabt, mic mit Diefem Gegenftande zu bejchäftigen und habe 
dabei ein billiges umd leicht ausführhares Mittel gefunden, die Kry- 
ftallijation des Stärkezuders aus dem Stärfefgrup gänzlich zu verhin- 
dern. Bei Anwendung dieſes Mittels wird es den Starkeſyrup⸗Fa ⸗ 
briken möglich, ein jügendes Fabrikat ebenjo billig zu Markte zu 

bringen, wie gegenwärtig das nicht fühende, Stärkegummi. Ich bin 
bereit, das eben angeventete Verfahren au eine Stärkezucker-Fabrik 
— der es belieben wolle, ſich deshalb mit mir in Verbindung 
zu jeßen. 


ttheilungen. 
allein oder nur mit einem Gebilfen arbeitet. Der Geſammtwerth der jähr- 
ı lichen Production von Paris beträgt 940 Millionen Thaler. Ben biefer 
| Eunme kommen auf Nahrungsmittel und Getränke 300 Millionen, auf 
| Kleidimgeftüde 126 Millionen und auf Bauten 84 Millionen. ‚Der Erport 
ı für 1860 betrug 96 Millionen Thaler, und war wurde nach Amerika ex⸗ 
portirt für 20 Willionen, nad England für 9%, Millionen und nach Ruf- 





tanb ffir 6 Vidionen. — Die —— Hp arbeitenden Klaſſen beirkigt 
418,811, woben 105,410 FFranen und Kinder mihmficen und meib- 
tichen Gefchlechtes find. — Der Durchſchnitt ber Löhne ift folgender: 14,080 
Arbeiter erwerben täglich ven 1 bie 3 France; 211,621 erwerben taglich 
von 3 Ar. 25 Et. bis zu 6 fer. und die itbrigen 15,068 enverben täglich 
von 6 Ar. 50 Er. bis 20 Ar. — 17,203 Arbeiterinnen erwerben täglich 
von 50 Et. bie 1 Ar. 25 Er.: R3,349 erwerben täglich von 1 Ar. 50 Ct. 
bis 4 Ar. und 767 erwerben tänlich von 4 Fr. 50 Cr. bie 10 Fr. — Die 
Zabl der Schlächter beträat 2697: tie der Bäder 4489; die ber Teftillatenre 
548; die der Gewũrzkramer 2624: Die ber Kellner 068: Reſtaurateure be- 
ichäftigen 7340 Perſsuen; Weinhaudler teichäftigen 9378 Perionen: Tape 
zierer find 015: Maurer ſind 31,6 Tiichler 8792; Maler fine, 6147; 
Gifenarbeiter für Vauzwecke find 617%: Bronze-Arbeiter 5193: imitirte 
Bronze in Zink machen 539: Bilderrabinen machen 1764; Holzſchnitzer 
I; Stublmacer 3421: Yampenarkeiter 1543: Verfertiger von eiſernen 
Yertftellen 681: Marmorarbeiter 1620: Tapetenmacher 459; Decoratiene- 
moler 326: Modellſchnitzer 1047: Beliterer 391: Waichtrauen 9574: 
Schuhmacher 18,082; Nätberinnen 31913; Kleidermacher (Diobiften) 2 
Memer und 1118 Frauen: Schneider 12,900; Sharst-Kabrilanten 1930: 
Metaltarbeiter incl. Mafchinenarbeiter und Ingenieurs 16,500; Ghemiter, 
Drogiiften un Sränterhänbier 101; Borzellanarbeiter 235; Porzellanmaler 
1872; demiihe Fabrilarbeiter 1740: Glasmacher 933; Holzichniger für 
Iapeten- und Zeugbud 221: Petſchaftſtecher 625: Kupferſtecher 3219: 
Buchdruder 6258; Bnuchbinder 2499; Uhrmacher 2IR6, Beriertiger ven 
muſitaliſchen Inftrumenten 928: Verfertiger optiſcher und inatbematiicher 
Inftrumente 3108: Orgelbauer 1513; Pianefortemader 2101; Gerber 1286; 
der Wagenbau, ter mehr als eine Million Tbater jährlich umiegt, wovon 
4, für ben Expert, beichäftine 9670: Die Straßenreinigung beichäftigt 343 
Meuihen: die Wärkte beichäftinen 2500-2800: die faijerliche Truderei be- 
ſchäftigt 881; die Gobelin- Manufactur 103; die Tabaksfabrit 3140; 383 
Theater giebt es in Paris, und dieſelben beichäftigen RR Künftler unt 
Affitenten, während bei den Tbeaterverwaltungen noc 439 Beamte und 








au 






R22 Arbeitsleute beiäftigt find: die Omnibus beſchäftigen 2430 Beamte | 
und 60 Arbeitsleinte, die Geſammteinnabme der Oimnibus betrug im Jahre 


1863 4 Millionen Thaler: de Droſchkenweſen befhäftigt 3793 Beamte nut 
386 Arbeitsleute; bie Geſammteinnahme ber Drofchlen betrug 3'/, Millionen 
Thaler; die Gasfabriten beichäftigen 2691 Arbeiter, deren Einnahmen KHO0,U00 
Th. ven, währene im Jahre 1863 2040 Millionen Cubikfuß Yencht- 
aa8 coufumirt werben. - 

Nah den Jahrbihern des Burcau des Lougitudes bat Rarie im Aabr 
1863 verbrandgt: An Getränfen (Wein, Bier, Branırwein, Aepfelwein sc.) 
3,484,000 Seceei., am Fleiſch aller Art 123,643,359 xil., Näfe 2,968,967 
Si, e im Werth von 11,880,672 Fr., Auftern 2,552,652 Ar., 
Flußfiſche 1,489,909 Ar., Seftügel und Wildpret 21,794,224 Fr., Bntter 
25,244,530 Fr., Eier 12,928,753 Fer. An Guß- und Schmiebeeiien wurben 





verwendet zu Bauten ımd ben übrigen Arbeiten 49,499,46 Kit. Ge mur- ' 


den in dem genannten Jabre zu Baris geboren 54,077 Perionen, und e& 
fanden beren HACOR. Ge- enpieht fid alle cin Lebsrichuß ven 1149 Ger 
burten. Bon dieien 54,077 Kinbern find 15,239 unebelicher Geburt; von 
tetsteren wurden wiebernn anerfannt 3708. Beiratben fanden fratt 16,485. 

Die Handelsberichte ans Rem York laffen erlennen, daß der Im- 
port europdiſcher Fabrikate im Yanfe des Monate November eine erbeblice 
Berminberung erlitten hat — ein Umſtand, welcher vielleicht anf die Bor- 
berei ur Praͤſidentenwabl, die der Yebhaftigleit ter Geichäfteverlehre 
nothiwendi, Eintcag tbun mußten, zurfitzufiibren if. Die November-Einfubr 
v. 3. in New ort 6 ihren Werthe nach nur 200,000 Pf. St. wäh- 
rend fie ſich im Jabre 1862 auf 603,000 Bf. St., im Jabre 1863 anf 
980,00 Pf. St. delief. Die Totaleinfuhr der erſten elf Monate v. J iſt 
iedoch gegen bie Importe ber — Perieden Der beiden vorher⸗ 
gehenden Fahre nicht um 10%, zurlidgeblieben: &,400,000 Pi. St. im vo- 
rigen S 
im Jabre 1A62. Unter den Importartileln vorigen Jabres waren Wollen: 


Jahre genen 9,300,000 Pf. St. im Yabre 1863 und 9,000,000 Bf. Er. . 


waareu mit 3,300,000 Bf. St., Baumwollenwaaren mit 1,100,000 Pf. <t., ' 


Seibenwaaren. mit 2,200,000 Pf. St., Leinenwaaren mit 1,300,000 Pf. Er. 
vertreten. Aus diefen Zablen ergiebt fi, daß die New Yorler Inıperteure 
an Wollenwaaren um 31%, an Seibenmwaaren um 41, °/,, an diverſen 
Artileln um 5%, weniger bezogen baben, als im Jabre 1863, Dagegen an 
Baumwollwaaren mm 9%, ımd an Leinenwaaren um 1%/, ehr. Wäbrent 
ter erften elf Monate des Jabree 1859, ebe Krienetrebungen ihren Schar- 
ten auf die mercantile Welt warfen, importirte New Nert an genannten 
Artikeln nicht weniger als für 21 Millienen Doll, welche Zahl im Jahre 
1861 fchon auf 8 Millionen jant. 

Während des verfloffenen Zinanziabre bat die Poitbebörbe der Vereinig- 
ten Staaten 334,064,610 Freimarken zum Wertbe von 10,177,327_ Doll, 
26,644,300 Freicowwerts zum Wertbe won 738,512 Dell. und 1,574,500 
Zeitimgsumfchläge zum Werthe von 31,490 Tioll. verkauft. Der Gefanmt- 
wertb 10,97: Doll. ergiebt gegen das vorbergegaugene Jahr eine Zur 
nabme von 636,569 Doll. oder 6Y,". 

Preußiſche Eifendabnen. Preußen beſaß Ente 1863 auf je 1,4 Qua- 








"1863 bie 31. Aug. 


dratmeilen eine Meile Eifenbabn. Seitdem jinb (wie wir der „Bärienztg.” ent- . 


nehmen) ca. 109 Meilen in Bau genommen und zum Theil vollendet, ca. 
135 Dleilen zum Theil bereits ebenfalls in ber Ausführung, gefichert, unt 
411 Meilen mit ber ziemlich beſtimmten Ausſicht auf Verwirklichung pro- 
iectirt, fo bak ben ‚graufifhen Eifenbabnlinien für die nächften Jahre eine 
Vermebrung um 655 Meilen bevorfteht, wodurch fi die Gefammtlänge 
der preufiiben Babnen mıf 1438 Meilen, d. b. mıf mehr ale das Deps 


pette der Yine am Sthluh ter Rabres 1860 jet. Ye 188 er: 
forderte · der Ban ber prenhiſchen Bahnen mut 436%, Milk. Übater. Die 
zunädft zur Vollendung kommende weitere Gruppe iſt auf 56 Mill Thaler, 
je zweite Gruppe auf 62°, Mitt. Thaler und die dritte Gruppe auf 172%, 
Dil. Thaler veraniclagt, fo ME verausſichtlich demmãchſt in preußiſchen 
Babnen ppt. 727%, Mill. Thaler Kapital prodnetiv angelegt ſein werben. 
Rah Bollendu tieier Bahnen wird Preußen in Bezug anf bie Aue 
debnung des Eiſenbabnnetzes unmittelbar nach England rangiren. 

Der vorjäbrige nerwegiſche Häringefang wird auf ca. —5 Tounen 
angegeben. Die Preiſe ſind ziemlich bech geweſen, aber je nach der Mög- 
lichleit. Salz und Tonuen zu erbalten, iebr verſchieden, von 40 Ort Be 
5!/. Speciestbaler per Tonne. Im Bergleih mit früberen Jabren müſſen 
die diesjãbrigen Fiſche gut genannt werben. Bever genauce Angaben ge— 
ſammelt wurden, hielt man die jährliche Ausfuhr höchttene 70,000 Tomien 
aroßß, mährenn die Durchſchnittausfubhr der vier Jahre 1860— 1863 Aid 
anf 180,000 Tennen flellt, und ſie im vorigen Ivhre ned etwas a 
jein wirt. 

In den erſien 3 Quartalen vw. J. betrugen Die Einnahmen des 
Zellvereins aus ben Cingangsabaaben Bruno 17,406,652 Thlr. 
(aegen 16,083,802 im I. 1863), und bie Auegannsabgaben 135,82 
Tbir. (gegen 128,855 Tblr. int 3. 1863), zufammen 17,602,481 Thlr., 
1,389,824 Tblr. oder 8,6 Procent mehr, als im 2. 1863. Rad Abzua 
der Zollerbebungstoften bleiben von den Eingangsatgaben 15,188,817 Thlr., 
wovon 7,816,449 Thlr. auf Preußen, 1,945,270 Thir. auf Baiern, 921,6 
Thlr. auf Sachen, 1,555,309 Thlr. auf Sannever u. ſ. m. fallen. An 
Ansgangsabgaben fommen 135,829 Thlr. zur Zertheilung, wovon auf Vreu⸗ 
Ben 50,953 Thlr. fallen. An Branntweinfteuer wurde in derſelben Pe⸗ 
riode in Preußen und den übrigen bierzu verbundenen Zollvereinsſtaaten 
erhoben 7,163,875 Thlr., an ebergangsabnabe von Bramtwein 7008 Thlr, 
zufammen 7,170,883 Thlr., Davon 6,388,788 Thlr. in Prengfen. Nah Ab 
ug der Antfuhrwergtungen blieben 5,191,012 Thlr. woren 4,438,666 

he. auf Preußen jallen. Tie Uebergangsabgabe von Wein und Piyft, 
Tabadehfättern und Tabadfabritaten brachte in derſelben Periode vorigen 
Jahres in ben bier verbundenen Zolvereinsftaaten, und zwar für Wein 
und Moft 193,254, für Tabad :c. 86,722 Thlr., zuſammen 278,976 Tolt. 
ein,.zur Bertbeilimg blieben 279,3) Thir., woren Brarmen 192,375 Thlr. 
erhielt. 

Dampferwärmung ber Yabızüge Am 15. Tecember Nachmitiag 
wurde Seitens der Tirectien ber ünial. Oſtbabn eine Vrobe Ertrafahrt mit 
einem mittele der einneführren Dampfheizung in von 
Bromberg nach Thom bin und, zurüd vweranftalter, welche in ihren Rehul- 
taten die Commiſſion vellftändia befriedigte. Gin befonterer fleffel, 
im Gepädwagen aufgeftellt, Ipeift ein durch alte Wagen laufendes Dampf⸗ 
rohr, aus welchem ber Dampf den unter den Coupse lagernden Holz- 
Cylindern zugeführt wird. Bentile, welche fi bei einem Pampfbrud ven 
%, Atmofpbäre ſchließen, fübren das Sonbeniationswafler at, währen ein 
Sicherbeitd- Bentil am Keſſel eine gefährliche Toampfirannung verbindert. 
In allen Coupee iſt eine einfache, auf kat und warm Yunen jente Hebel 
verrichtung angebracht, mittels welcher Die Baffagiere die ie jelbft tem- 
periven fünnen. Tie Probefahrt eraat im Augenblide der Dampfzufübruug 
in allen Goupes eine aleichmäßine Temperatur, am Fufiboden 22° 8., iu 
ter Yebnenhäbe von 14" R. 

Rollverlebr in Freußen. Auf ven preußiſchen Wollmäcken find 
im Jahre 1864 überhaupt 220,690 Centner Wolle verkauft werten, und 
zwar 3425 Str. ertrafeine, 53,761 Err. feine, 131,94 Etr. mittlere und 
41,500 Er. ordinäre Welle. Tas gräkte Quantum wurde, wie früßer, 
af tem Berliner Markie mit 9,000 Err. umgelept, zundchft dem Berliner 
Barkt ſtand der Breolauer mit 9,000 Ctr. und alebanıt der Voſener mit 
2,851 Kir. — Extrafeine Rollen fine nur in Breelan mit 3000 Gtr. und 
in Paderborn mit 425 Etr. an den BWarkt gebracht. eine Wellen kamen 
evenfalls meiftene in WAreolau mir 16,000 Ctr. wer. — Ortinäre Zellen 
tamen in Roblenz, Königeberg in Pr., Magdeburg, Stralfund und Elbing 
gar nicht in den Handel, dagegen in Preelau mit 6000 und in Berlin mit 
30,000 Etr. -— Tie Vreiſe für errafeine Wollen ftanden im Breelau zu 
106-120 Thir., in Paderborn zu 71—73 Tblr. Feine Wellen wurden m 
Breelau mit H—105, in Müblhauien mit 64—69 Thlr.; mittlere Wollen 
in Bresiau wit 7492 Thlr., in Maadeburg mit 7456 Thlr.; erdinäre 
Wollen in Breslau mit 5-0 Tote, in Stettin mit 42 —58 Thir⸗ bezahlt. 

h (Berlebre-Zta.) 
Zur Runfetribenznderfabrilation im Berriebsjabr vom 1. Sept. 
1864 im Zollverein verwendete Rüben. Die Zablen in 
*tammern find bie des Verjabres. Im Betriebe waren 253 (247) rileu. 
welche zuſammen 339,911,520 CEtr. 14 Bft. (36,719,258 Ctr. SG .) Ber 
fteuerten. Davon kommen auf Prenken 34,187,290 Cr. 50 Bo, Aniem 
422,444 CEtr. Sachſen 80,070 Err., Hannover 142,865 Ctr., Aürttaubern 
1,247,287 Er. 14 Pit, Baden 1,144,472 En, Rurfürftentbum Heſſen 
17,360 Ctr. Thilringen 24,510 Etr., Braunfdnocia 2,424,31 Er. 50 Fit. 

5 (Pr. Handelsarch. 164, Ar. 46. 


Briefkaften. 

Herru J. Seh... Fabrik &... bei Neu a.H. Auf Ihre Anirane 
in Betreff der Serftellimg eines ichönen ei Wolle bitten mir Zi, 
an die Adreffe des Dr. Tulle in Berlin, Jägerſtr. 63a, eine Frobe ver 
von Ihnen verwendeten weißen Wolle, ſowie eine Probe felher Rolle zu 
ſenden, wie Sie dieſelbe zu haben wünſchen. Zugleich wellen Sie angeben, 
wie theuer das Berfabren pre Ctr. Welle im Mayimmm werden lanu. 














Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ter Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghanſen, zu richten. 


J. Berggold Verlagobandlung in Berlin. — Kür die Retaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in vewüa. 
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Derausgeacben von 





Dr. Otte Dammer, 


Dreifigiter Jahrgang. 


Urtheile und Verſuche über die gebräuchlichen Metyoden 
der Gewinnung fetter Säuren. 
Ben Prof. I. ©. Stas in Brüffet. 


Im Auszug aus dem Bericht der belgiſchta Erperten bei der Eondaner ' 
Iudufrie-Auskelung 1862.*) 


1. Fettfänrebarftellung durd die gewöhnliche Walf- 

f verjeifung. 

Auf 100 Ausfteller von Kerzen hatten 61 noch die gewöhnliche 
Nalkverfeifung im Gebraud. Sie ift noch allgemein in Gebrauch in 
Frankreich, Defterreih und Italien. In England, Belgien, Hollaud 
und Schweben ift fie faft gänzlich verlaſſen. Es trat feine weſentliche 
Movification des Verfahrens zu Tage, Bortheile und Nachtheile des⸗ 
jelbeu find vollfouunen conftatirt. Das Verfahren ift fiber, leicht 
ausführbar, giebt trefflihe Probucte, aber erfordert theurce Ma— 
terial, ift koftjpielig und verhältnigmäßig wenig reutabel. Der Ver: 
fafer ft der Meinung, daß die Fabriken, tie daſſelbe uod) feſthalten, 
in nächſter Zeit ver Concurrenz des billigen Berfabrens weichen , 
mäfjen. — 

2. Kalkverſeifung mit vermindertem Kaltzuſabe und 
Anwendung hoher Temperatur. 

Diejer Proceß, von Milly herrühvend, gewährt infofern große 
Vortheile, ala 75 Broc. Schwefelfinre zur Zerfekung ver Kallſeife 
erjpart werben. Aber es haften an ihm die Gebrechen der Kaltver- 
jeifung, daß thewre Hohmaterialien angewendet werben müſſen und ' 
daßk die Ausbente geringer ift, als bei der Behandlung mit Schioefel: 
fänre nadı neuerer Methode, oder wie fie ſchon lange acbräuchlich ift. 
Anfangs brauchte Milly 1000 Kilogr. Fett auf 300 Litr. Waſſer 
und 40 ſtilogr. gebranıten, möglichſt reinen Kalt. Die Mafle wurde 
in einen Papinianiſchen Topf gebracht und darin dur einen Dampf: 
ſtrein auf 150—155° C. erwärmt und 8—10 Stunden lang auf . 
diefer Temperatur erhalten. Später hat Milly vie Kalkmenge auf : 
33 und ſelbſt 25 Proc. vermindert, aber dic Temperatur auf 170 . 
bie 180° €. erhöht. 

3 Wäſſerige Verfeifung bei hohem Trud und hoher 
Temperatur. 

Richard Tilghmaun hat zuerft ein Verfahren bejhrieben, um 

Fett oder Palmöl nur durch Wafler und Hite zu verſeifen, es ſoll 


>) Beral. D. 30. Gew.K. 1864. ©. 72. 24. 


Su bezieben durch alle Buchbantlungen und Poſtämter 


Wöchentlich ein Bogen. 


aber feinem audern Fabrikanten, der nad) deflen Patent-arbeitet, ge⸗ 
kungen fein, günftige Refultate zu erhalten. Dagegen finden ſich in 


Oeſterreich (Sarg, zu Yiefing bei Wien) mehrere Bapinianifihe Täpfe 


von Wright und Fouché im Gebrauh, worin man anf einmal 
10 Eentner Fett mit Wafler und bei 200° €. verfeifen (d. h. in 
fette Säuren und Glycerin fpalten) fol. 

In der Apolle-Sterzenfabrif bei Wien ſollen ebenfalls Autoclaveu 
arbeiten, worin bei 180—190° C. mit Waſſer allein oder nuter 
Zuſatz von 1— 11, Proc. Kalt das Fett verfeift wird. % 

Der Apparat von Wright und Fouche befteht aus zwei ſtarken 
cylindriſchen, am obern und untern Ende halbkugelig geſchloſſenen, 
2 Meter hoben und $,, Meter weiten Kefieln. Sie ftehen ſenkrecht 
über einander, 2 Meter ter obere vom untern entfernt, und ſind 
durd) weite Röhren in der Weije mit einander verbunden, daß die 
beiten obern und bie beiden untern Theile unter einander communi= 
ciren. Es finden fich ferner taran: Sicherheitsventil, Manometer, 
Speileapparat und Vorrichtung zum Eutleeren. 

Der untere ift in einen Heerb eingemauert und wird direct ges 
heizt; die Temperatur gleicht fi in beiden aus durch die Circulation 


mittels der Röhren. Man heizt währent etwa 10 Stunben auf 180 


bis 190° €. 
Ein ähnlicher Apparat nach der Sonftruction Melfene hat 1856 
in der Fabrik von Roubair und Oudenkoven in Antwerpen ge- 


dient, wurde aber nad) einem Jahre wegen der Schwierigkeit, dic 


Temperatur richtig zu führen und Verluſte zu vermeiden, aufgegeben. 
Die darin gewonnenen fetten Säuren waren in jeder Beziehung tadel: 
Ice, um fie aber auf fold gute Qualität zu bringen, war man ge: 


nöthiat, 1—2 Proc. Schwefelfäure anzumenten. Ohne diefe Zuthat 


batten fie nicht Tas kryſtalliniſche Anſehen nnd ven trodnen, der Fett: 
fäure eigenthümlichen Griff. (Kettfäuren, vie nicht kryſtalliniſches 
Ausſehen haben, erhalten es durch Kochen mit Waffer, das 10—15 
Proc. Schwefelfäure enthält, und laſſen ſich dann leicht abpreſſen.) 
Melſens hatte ſchon 1854 beobachtet, daß ganz geringe Mengen 
von Säure die Fettſpaltung leicht zu Stande bringt. Aber auch nur 


: je viel Schwefelfäure erfordert bleigefütterte Mefiel, bei welchen man 
‚ benterkt hat, daß das Blei fi leicht wirft, felbft reißt, was für dic 


äußere Metallyülle die größten Gefahren bringen kann. 

Das verkefierte Berfahren von Milly, veffen oben Erwähnung 
geſchah, ift im Grunde auch nur eine wäflerine Berfeifung unter der 
Gegenwart von 11/,—3 Proc. Kalt) Es bildet fich. dabei etwas 
Kalkfeife, ea wirt zu Deren Zerlegung etwas Säure gefordert, was 
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freilich alles Nacytheile find; diefe Nachtheile find aber gering gegen- 
über der Entbehrlichkeit einer Bleifütterung der Keffel. So lange 
man die Schwierigkeit der Angreifbarkeit ver Keſſelwände durch Säure 
nicht überwunden haben wird, muß das Verfahren von Milly für 
geeigneter in der Praxis angefehen werden, als das von Melfens. 


4. Fettfänredarftellung durch Schwefeljäure und 
nachherige Deftillation. 


Bei der Ausjtellung 1855 in Paris waren auf 61 Außfteller 
fetter Säuren ein Einziger (Price's patent Candle Comp.), der aus- 
ſchließlich die „Tanze Berfeifung“ und Deftillation brauchte. 16 Aus- 
Reller bevienten ſich verjelben, aber gleichzeitig der Kalkverſeifung. 
Bei der Ausftellung von 1862 in London waren auf 100 Ausfteller 
40, die ihre Fettfäure ausjchlieglic mit Schwefelfänre machten, und 
7 nur bedienten ſich daneben der Kalkverjeifung. Eingeführt wırrde 
dies Verfahren von Gwynne, Willfon und Eolley Jones, An- 
fangs goß man in das gejhmolzene Fett allmählig 37 Proc. Schwe- 
felfäure von 66° Baume, erhöhte langfam die Temperatur des Ge- 
miſches auf 86— 92V C. und erhielt dieſe 24 bis felbft 36 Stunden 
fang. Die Wärme und die große Menge Schwefelfäure hatten die 
Zerftörung von Y/, tes Fettes zur Folge, namentlich wurde das Gly— 
cerin zerftört, 12— 15 Proc. Dleinfänre ging verloren und felbft et: 
was von den feften Fettjäuren litt. Der größere Theil dieſes zerftör- 
ten Fettes ſchied fich als fchwarzer Theer ab, den man zuerft ganz 
wegwarf. 

Aus diefen Gründen verminderte man jpäter die Schwefelfäure: 
menge, jedoch mit Rüdficht auf die Natur ver Fette, die ſich ver 
ſchieden gegen biefelben verhalten. 

Man wandte z. B. an bei Moinier und Jaillon 1853 in 
Paris für ein Gemenge von Talg und Palmöl 15 Proc., bei Milly 
in la Chapelle bei Baris für Palmöl 10 Proc, bei Motard in 
Berlin für ein Gemenge von Palmöl und Talg 7,5 Proc. 

Bei Price (Patent Candle Comp. in Batterfea bei London) für 
ein Gemiſch von Talg und Palmöl over für letzteres allein 3,5 Proc. 
Schwefeljäure. 

In dein Berhältnig der Säureverminderumg wurde die Tempe- 
ratur erhöht; man flieg auf 100°, 105°, 110°, endlich auf 115 C. 
Das theerartige Product minderte fi zwar, aber nicht im Verhält- 
niß zur Schmwefelfiureverminderung. 

Man findet übrigens nicht die wünfchenswerthe Lebereinftimmung 
unter ben Fabrikanten, weder über das Verhältniß der Abfälle, noch 
über die Ausbeute an roher Fettſäure oder veftillirter fefter Fettſäure. 

Bei Verarbeitung eines Gemenges von Talg und Palmöl geben 
die Einen an 13—14 Proc., tie Andern bis 18 Proc. Theer erhal- 
ten zu haben. Die Einen wollen 85 Proc. rohe Fettfäure, die An- 
dern 88 Proc, folder erhalten haben, vie 72—82 Proc. teftillirter 
Fettſaͤure von 100 Rohmaterial entjprechen. Um Licht in dieje Fra⸗ 
gen zu bringen, hat Stas ſelbſt in einer Fabrik Verſuche mit großer 
Sorgfalt anftellen laffen. 

1500 Kilogr. reiner, trodener Talg,von 32° C. Schmelzpunft 
wurde in einen Kupferkefiel gebracht, auf 105° E. durch einen 
Dampfftrom erhitzt, dann 240 Kilogr. Schwefelfäure von 429 BE. 
(was 8 Proc. 66grädiger Säure entjpricht) zugeſetzt. Das durch 
einen mehanifhen Ruhrer fortwährend in Bewegung erhaltene Ge- 
mif blieb 10 Stunven lang in einer zwiſchen 105 und 110? C. 
ſchwankenden Temperatur, Während der ganzen Zeit fand kaum 
Färbung des Gemifches und Entwidelung ſchwefeligor Säure ftatt. 
Später wurte während 16 Stunden auf 115—118° C. erwärmt, 
das Fett wurde num bräunlich, e8 zeigte fih der Geruch nach ſchwe⸗ 
feliger Säure und Acrolein, was von der Concentration der Schwe— 
felfäure herrührte; venn nicht nur verlor fie Waſſer durch Verbun- 
ftung, ſondern ein Theil deſſelben mußte in bie fette Säure und zur 
Glycerinbildung eintreten. 

Die der Ruhe überlaffene Maſſe wurde nach dem Abſetzen des 
Theers in der Hälfte ihres Volums kocheuden Waſſers aufgenonmen 
und 3 Stunden lang auf 100° C. erhalten, wobei ſich wieder Ge- 
ruch nach ſchwefeliger Säure und verbranntent Fette zeigte. 

Einige Zeit fi felbft überlafien, ſchied fi aus dem Gemiſche 
das faure Waſſer mit noch ziemlich viel Theerſubſtanz ab. Die duch 
Decantiren tavon getrennten fetten Säuren waren ſchwarz, aber 
durchſcheinend. Sie wurten aufs Neue mit Wafjer und Dampf be= 
handelt, bis die Waſchwaſſer kaum mehr ſauer reagirten. Nad) dem ' 
Erwärmen auf 150" E., zum Behufe volltommenen Trocknens, wo— 
gen fie 1305 Kilogr. = 87 Proc. vom gebrauchten Fett. 





42. 


Aller bei dieſer Operation abgejchiedener Theer wurde gefammelt, 
getrocknet und im Keſſel mit feinem. Afachen Gewicht Sägefpänen ge» 
mengt. Das Gemenge wurde in einen bleiernen Deplacirungsappa- 
rat gebracht und durch reine Naphta von allem Löslichen befreit. 
Was nach dem Wiederverdampfen ver Naphta übrig blieb, wog 37,5 
Kilogr., war eine ſchwarze Maſſe, bei 46,5% C. ſchmelzbar, fo daß 
durch Zurechnung ihres Gewichtes zu den fetten Säuren dieſe 1842,5 
Kilogr. oder 89,5 Proc. betengen. 

Die ſchwarzen fetten Säuren hatten einen Schmelzpunft von 
42,80—43° C. Bei einer Temperatur von 225—240° durch einen 
Dampfftrom ber Deftillation unterworfen, lieferten fie 1264,5 Kilegr. 
kryſtalliniſcher Fettſäure von einem Schmelzpunkt von 42—42,5° C. 
Während der ganzen Dauer der Deftillation wırrde das Volum des 
Waflers zu dem des Fettes auf 6,55 : 1 erhalten. Im den Stearins 
fäurefabrifen ift e& in der Negel == 2:1, ober 3:2, ever ſelbſt 
1:1, weil in ven meiften diefer Etablifjements die Temperatur auf 
290— 325" erhalten wird. Im bejchriebenen Verſuch hatte man ab- 
fichtlich bei niedriger Temperatur veftillirt, um fiher zu fein, daß 
das Propuct nicht geſchädigt werte. 

Die obigen 1254,5 Kilogr. vepräfentiren alfo eine Ausbeute von 
94 Proc. gegenüber ven undeftillirten Fettſäuren und von 84,3 Proc. 
gegenüber dem Rohproduet. Es gehen daher durch Deftillation 6 Proc. 
verloren, und weil man in der Induſtrie nicht mit gleicher Genanig- 
feit wie bei dem bejchriebenen Verſuch arbeiten kaun, ift zu erwarten, 
daß der Verluft noch größer fei als 6 Proc. und daß die Ausbeute 
von 84,3 Proc. ald das Maximum angefehen werden müſſe. 

Da aber bekannt ift, daß 95,8—96 Proc. fetter Säuren durch 
Kaltoerfeifung over wäſſerige Berfeifung gewonnen werben, fo ergiebt 
fih nad) Obigem immerhin ein Verluft von 12,3 Proc. Diefer Y, 
betragende Verluſt fteigt bis zu Y,, felbft zu Y/, in verſchiedenen Fa⸗ 
brifen, und ift der Einwirkung der Schwefelſäure auf vie fetten Säu- 
ren, namentlich auf die Dleinfäure, zuzufchreiben. Diefe Erfahrun- 
gen führten zu ber neuen Art der Schwefeljäureverfeifung. 

GFortſetzung folgt.) 


Die Straßenlehrmaſchine des Conſtructenrs Kofler. 
Seit 40 Jahren wurben in ven größeren Städten Englands und 


Frankreichs viele Verſuche mit Straßenreinigungsmafchinen gemacht, 
viefelben mehr und mehr verbeffert und bald allgemein benugt. Diefe 


Maſchinen laffen ſich nach den verſchiedenen Principien, auf welchen 


ſie beruhen, eintheilen: in Maſchinen mit feſten Beſen oder 
Krücken, mit rotirenden Beſen (Beſencylindern), und mit theil- 
weiſe geradlinig bewegten Beſen (ähnlich den Paternofter- 
werken.) 

Zur erften Gruppe gehören die Kehrwerkzeuge von Marmet, 
Delcambre nnd Ducroc ıc., welche ähnlich wirken wie die Krücken 
der Straßeneinräumer und theilweife fo benutzt werben, daß man 
mit ihnen die Straßen Über die Quere fäubert. Zur zweiten Gruppe 
gehören die Mafchinen von Kingftone, Boafe, Kibder, Levaſ⸗ 
feur, Blundell und Braſch. Diefe Mafchinen mit rotirenden 
Beſen haben ven Nachtheil beveutenden Staubens nd laſſen nur 
eine gewijje Geſchwindigkeit zu; denn rotirt der Beſencylinder zu 
raſch, fo wird der Mift nicht in ven Miftkaften, fordern wieder zu⸗ 
rüd auf die Straße gefchlendert. Zur dritten Gruppe endlich gehören 
die brei von einander ziemlich abweichenden Conſtructiouen von Whit⸗ 
worth, die hiermit ganz ähnliche belgiſche Straßenkehrmaſchine und 
die neue des Herrn Friedrich Koffler. i 

Nach dem Urtheile des Herrn Fr. Kid verbieneu blos die Ma— 
fhinen des dritten Syftems volle Beachtung uud hier nimmt un 
ftreitig die Maſchine Koffler’s ven erften Play ein... Es bildet die- 
felbe einen vierräbrigen, faft ganz aus Eifen conſtruirten Wagen, 
welcher nad allen Seiten jo voillkommen durch ſtarke Blechwände ab⸗ 
geſchloſſen ift, daß einerfeits das Wegiprigen von Koth oder Umher⸗ 
ftäuben des Miſtes völlig vermieden, anderſeits feine Beſchädigung 
durch Anfahren, zu befürchten ift, Bon den beigijhen und Whit- 
worth'ſchen Kehrmaſchinen, welde weift zweiräbrig find, unter 
ſcheidet fih Koffler’8 Maſchine (hier im Längendurchſchnitte abge 
bildet) höchſt vertheilhaft: durd) die bequeme Einrichtung, welche be» 
züglid) der Auswechslung der Miſtkäſten m getroffen ift; durch pa- 
vallele, gleichzeitige Beritellbarkeit ver Kettenſcheibenwellen c, 6, 
welche die Befenleiften führen; durch das Vorhandenſein eines Waf- 
ferfafteng w fanınt Braufe, wodurch ein, ſchwaches Befeuchten ber 
Strafe bei trodenenı Wetter erzielt und dadurd; jeves Siauben, jo 


- dienung und Leitung erforderlich. 


weit möglich, vermieden wird; durch die leichte Auswechslung der 
Beſen, da die Klemmfchienen beim Lüften zweier Schrauben entfernt 
werben können; endlich durch bie etwas federnde Befeftigung der 
Befen d und des Abſtreifers e, worurd eine unnöthine Abnutzung 
derſelben verhindert ift. 

Da bei Koffler’s Mafchine feine Achſenſtummel, wie dies bei 
den Maſchinen ver zweiten Gruppe ver Fall ift, fondern durchlaufende 
Achſen vorhanden find, fo kann diefelbe auch bis zur Breite von 2 
Klafter gebaut werden. Die hintere Achſe a ift feft, bie Räder figen 
auf Büchſen, anf welhen aud die Zahnräder b verfchiebbar ange- 
bracht find, welche vom Kutſchbock aus durch I damit in Verbindung 
gebracht oder ausgerückt werden können. Ebenſo kann das Heben 
und Senken des Bejenapparats mittelft ver Kurbel g und das Deff- 
nen des Bentils im Waſſerkaſten durch b von dort ans jelbft während 
des Fahrens erzielt werden. Es ift daher nur ein Mann zur Be- 


werben, daß burch eine einfache Vorrichtung bei k an eiuer Seite der 
Maſchine auch das Sänbern des Rinnſals ermöglicht iſt. Der gerad: 








ünigen Beſenbewegung über die ſchiefe Fläche k wegen, kann bei be- 
tiebiger Geſchwindigkeit gute Arbeit erzielt werden. Beim fahren 
im Schritte kann ein Wen von 2700", im Trabe von 50009 per 
Stunde zurüdgelegt werden. Schlägt man den vierten Theil der Zeit 
auf das Answechjeln ver Miftläften ab, fo kann per Stunde eine 
Strede von 20003800" Fänge und von der Breite der Maſchine 
gefäubert werden. Die Ueberſetzungsverhältniſſe find fo genemmen, 
daß drei Befenftriche auf 1 Fuß des Weges fommen. Nehmen wir 
nun die Breite der Mafchine zu nur 1 Rlafter an und betrage die ges 
tehrte Fläche nur 2000° per Stunde, fo wird bei zehnſtündiger Ar- 
beitözeit mit einer Mafchine eine Fläce von 2000 Quadratklafter 
gekehrt. 

Die hierfür entfallenden Koſten würden ſich im Maximum auf 
12 Fl. ö. W. belaufen (1 Fl. für Intereſſen und Amortiſation der 
Maſchine, 1 FI. für Bedienung und 10 Fl. für die Beſpannung). 
Durch Arbeiter gekehrt, wärden fiir 20,000 Quadratklaftern in 10 
Stunten 120 Arbeiter erfordert, und redinen wir nur 50 Hr. Yohn, 
fo betragen die Koften 60 Fl., jemit flinfmal fe viel als bei Ver— 
wendung der Maſchine. (Wochenſchrift des niederöſt. G.-V.) 


Druchverfahren mit Molybdän⸗, Kupfer: und Eiſenchlorid 
Von Jacq ͤes Rainer. 


Durch die Eigeuſchaft des Molybdäns, fi unter gewiffen Um— 
ftinden teicht zu oxydiren, wurde id) zuerft auf ven Gedanken gebracht, 
dieſes Element in der Photographie nugbar zu machen. 

Ich Löfte zu dieſem Zmede Molyboänfänre in Chlorwaſſerſteff⸗ 
fänre anf und desoxydirte diefelbe mit frifch gefälltem Kupfer, welch 
letzteres ich durch Behanttung einer Yöfung von blauem Vitriol durd 
Eifenpufver gewann. Das Product ift als eine Mifhung von Mo— 
lybdãnchlorid und Kupferchlorid zu betrachten. Ich brachte Diefe Salze 
im Dunkeln langſam zum Trodnen, löfte fie möglichft concentrirt in 
NMprocentigem Alkohol auf, und verfeßte Damit ein Collodion, mel: 
ches früher durch einen Heinen Beiſatz von Ricinusöl elaftifch gemacht 
worden war, fo daß dieſe Senfibilifirungs-Flüffigkeit ungefähr 2 bie 
3 Proc. des Gefammtquantums beträgt. Hierauf wurden noch 2 6i8 3 
Proc. einer concentrirten alkoholiſchen Eiſenchloridlöſung dazu gefügt, 


Ueberdies verdient erwähnt zu | 
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wodurch das ‘Präparat fertig iit, um bamit Papier zu collovioniren. 
Das Collodion muß ein ziemlich ſubſtantiöſes fein, invem es fonft zu 
fehr in die Papiermaſſe einbringt; auch darf es nicht an und für ſich 
fauer fein, indem es fonft im Voraus mit den Senfibilifirungsfalgen 
eine Zerfegung eingeht. Sind diefe Bedingungen erfüllt, fo wird 
man bei einiger Uebung leicht eine Glasplatte, welche mit Papier 
überfpaunt ift, gleichmaͤßig übergießen Fönnen. Auch kann man das 
Ueberziehen des Papiers mit Collodion wiederholen. Sobald dieſes 
priparirte Papier trocken geworden war, erponirte ich es ſtets im 
Schatten unter einem Negative 1 bis 2 Minuten lang dem Lichte, 
woburd an den belichteten Stellen die gelbe Farbung in’s Blaugrüne 
überging. Im Dunkeln ans dem Rahmen genommen, zeigt ſich das 
Bild in allen Halbtönen, aber etwas matt. Hierauf in ein ſchwaches 
Bad von Ferro-Cyanfupfer in Eyaufalium gelegt ,*) kräftigen ſich Die 
Halbtöne, da die Lichter ganz weiß werden, dann gewaſchen und in 
ein Bad von Pyrogallusfäure gegeben, tritt der Ton in einer ſolchen 
Kraft auf, daß das Bild jeven Vergleich mit goldgeſchönten Bildern 
aushaͤlt. Zumeilen kommt es vor, daß die Halbſchatten einen bläu: 
lichen Stich befigen, danıı hat man aber in einer heißen 
Löſung von Tannin das Mittel, ein practoolles, in 
Schwarz übergeheudes Braun zu erzielen. Die Fixage 
geſchieht durch das Cyankalium-Bad, zulegt werben vie 
Copien einem längeren Auswaſchen in weichem Waſſer 
unterworfen. Bei dieſer Methode wird freilich das 
harmloſe uunterſchwefligſaure Natron durch das fo ge— 
fährliche Cyaukalium ſubſtituirt, allein der Gebrauch von 
Gold und Silber gänzlib umgangen. Herr Jacques 
Rainer nährte die Bermuthung, daß fich vielleicht ver 
Broceß der Tonung durd ein gewöhnliches golphaltiges 
Bad erreichen ließe, welches Das Tonungsbad von Phre- 
aallusfäure, oder wie Herr Wothly vorfhlug, Catechu⸗ 
jäure zu erfegen hätte. 

So ſchätzenswerth diefe Angaben find, fo werthvoll 
— wenigſtens in einer anderen Richtung — bürften vie 
Grundzüge eines zweiten Verfahrens fein, welches Herr 
Rainer als ein von ihm vor drei Jahren aus dem Grunde 
ı aufgegebene® bezeichnet, weil es ihm nicht gelang, daſſelbe mit Ge⸗ 
latine, Albumin over Collodion zu combiniren. Cinerfeits vie Bil- 
tigkeit, andererſeits vie hohe Lichtempfindlichkeit der Präparate, 
bürfte das legtere jehr zu Vergrößerungen empfehlen. Diefes bafirt 
auf die Tichtempfinblichfeit einer im Dunteln vorgenommenen Mi- 
{hung der Löfungen von oralfaurem Eifenoryd und Kaliumeiſen 
yanid (d. i. rothem Blutlaugenfalz). Nimmt man eine 10= bie 
12procentige Auflöjung von oralfaurem Eifenoryd und fest 5 bis 10 
Proc. rothes Blutlaugenſalz an, fo wird fi im Dunkeln dieſe 
Miſchung nicht zerfegen; allein ſchon ein Augenblid der Belichtung 
genügt, um eine lang andauernde Reaction einzuleiten, indem Eifen- 
cyanid ausgejchieden wird. Ein mit der genannten Mifhung prä- 
parirtes Papier giebt in kurzer Zeit ein Bild, welches mit verblinnter 
Salzfüinre oder Bhospherfäure firirt und durch ein heißes Bap von 
Tannin bis zu den reizendften Tönen von Braun und Purpurſchwarz 
geſchönt wird. Phot. Eorr. durch Phot. Ar. 1865, ©. 39.) 





Neue Thermoſäulen. Wir gewinnen die gleiche Menge Ar- 
beit viel billiger in der Form von Wärme aus Kohle, als in ber 
Form von Eleftricität aus Zink. Hieran ſcheiterte bis jet die praf- 
tische Anwendung ber Elektromotoren. Man begreift daher, wie wich⸗ 
tin es wäre, Wärme in Gleftricität auf vortheilhafte Weife umzu- 
wandeln. Eine Vewollkommnung der Thermofänle könnte dies lei: 
ften; es ift Daher auch für die induſtriellen Kreife von Intereffe, wenn 
nunmehr der berühmte Heidelberger Profeſſer Bunſen in Poggen- 
dorff's Annalen, und der geſchickte Mechaniker Markus im Anzeiger 
der Wiener Akademie ter Miffenfchaften über neue Thermofäulen 
von bisher unerhörter Stärke berichten. Bunfen ftelt natürlichen 
Kupferkies mit Kupfer oder Pyrolufit mit Platin zu thermoeleftrifchen 
Elementen zufammen, welche bei paffenver Erwaͤrmung ben zehnten 
Theil ter eleftromoteriichen Kraft eines Daniell'ſchen Elemente be: 
faßen. Alfo ift eine Kette won zehn folhen Elementen einen Da: 
niell'ſchen Elenıente an elektromotoriſcher Kraft gleich. Markus hatte 
ſich fhon wor mehreren Jahren tie Aufgabe geftellt, eine Therme- 
| fänte zu conftruiren, Die in allen Beziehungen die bieher gebräuch 





=) Ferro⸗ Chankupfer wird erzeugt durch Füllung von bauer‘, Bitriol 
Durch gelbes Bintlaugenſalz, wobei erfterea Satz im Ueberſchuß bleiben muß. 
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lichen hydroelettrijchen Batterien zu erjegen vermag, uud daher eine 
unmittelbare Anwendung ter Ihermojtröme für praktiſche Zwede ev: 
möglicht. Er ging von der merhefrdigen Thatjahe aus, daß Legi⸗ 
vımgen in der thermoeleltriſchen Reihe nicht zwiſchen jenen Metallen 
ſtehen, ans denen fie zuſammeugeſetzt ſind. 
Säule aus Legirungen herzuftellen. Bor einigen Wochen zeigte ev 
nun biefelbe der mathematiſch⸗naturwiſſenſchaftlichen Klaſſe der Wic- 
ner Akademie. Sechs Elemente feiner Couſtruction zerſetzen bereits 
Waſſer, dreißig Elemente erzeugen einen Elektromagnet von 150 
Pfund Tragkraft. Seine Kombination geftattet tie Anwendung 
hoher Temperaturen, worurd Eis oder Schnee zur Abkühlung an 
der zweiten Berührungsfläche entbehrlich iſt. Ferner wirft die Gas: 
flamme oder dag Nohlenfener unmittelbar auf Tas Element, wobei 
Markus fand, daß nur die Erwärmung des einen der beiten Metall: 
ſtäbe wirffam iſt. Die Mittheilung, wie er feine Thermofänle con: 
ſtruire, behielt Markus einer jpäteren Sitzung vor. 
Wochenſchrift des niederöft. G.⸗V.) 


‚Anilinfarben. Einen gelben Farbſtoff ſtellen Dale KCaro 
durch Behandeln von Auilin oder deſſen Salzen mit ſalpeterſauren 
Altalien dar, einen braunen durch Behandeln von Phenylamin oder 
deſſen Homologen mit falpetrigfauren Alfalien, und purpurfarbene 
und blaue Fardftofje durch Behandeln von Anilinfalzen mit jalpetrig: 
fauren Metalloxyden oder mit Producten, vie durch Einwirkung von 
falpetriger Säure auf Anitin erhalten werten. Die Rückſtände von 
der Fabrifation des Magenta und Anilinpulver machen fie für tie 
Färberei geeignet, indem fic dieſelben von ihren metalliſchen Beftant- 
theilen befreien. —- Lila und Purpurfarben ftellt ©. Phillips je 
dar, daß er 300 Th. Eifenvitriol und 100 Th. Anilin oder deſſen 
Homologen in warmem Waſſer löſt und nad) dem Erkalten ter Löſung 
fo viel unterchlorigſauren Kalk zufegt als für den gewünſchten Farben⸗ 
ton nöthig iſt. Das Ganze wird auf 100° E. erhitt und je nad) ver 
gewänjchten Niüance 1-—4 Etunten auf tiefer Temperätur erhalten. 
Die Farbennüance hängt außerdem von dem Zuſatzverhältniß des 
unterchlorigſauren Kalkes ab, von ten auch tie Dauer des Siedens 
abhängt. Die fo dargeftellte Farbe ift in Waſſer löslich und nach dem 
Filtriren für bie Färberei geeignet; man kaun fie aud) auf befaunte 
Weiſe in feftem Zuftante erhalten. Sie kann auch durd Miſchen 
der Ingredienzien in trodenem Zuftanve, mit oder ohne Waſſerzuſatz, 
und Erhigen auf 110"E. dargeitellt werben. 


Stoffe fönnen eine bläulihe Nüannce erhalten, indem man jie durch 


eine Yöjung von Cyaneifenkalium paffirt, vder man kann die Farbe  Donnerftag, ten 6. Oftober d. 9. fanb auf ter Ctrede Wien-Böslan 


jelbft blau machen, indem man in das Bad, bevor man die Zeige hin- 
einbringt, eine Heine Menge Zalzjänre oder eine andere Säure gieft. 
Ind.Ztg., 1865, S. 5.) 


Das Beilagen von Wagenrädern. Damit vie Reifen 
recht feft auf dem Rade figen, tränft man vie Felgen mit heigem Leinöl. 
Eine ziemlich fange gußeiſerne Pfanne wird mit Leinöl gefüllt und 
vieieö bis auf 100” C. erhist. Das unbefchlagene Rad wird mit ter 
Nabe auf einen Stod gejtedt, um ven e8 ſich nad) Bedürfniß drehen 
(ägt. Man legt ten Stock auf zwei Böde, tie neben ver Oellampe 
ftehen und läßt das Rad mit feinen Felgen in dag Del hineinhängen. 


1 i Ö i Salz $ — N h 
der, Felge muß 1 Stunee in den Del verweilen. Das Holz muß | neben einander und es erhellt, Taf man ganz genau erjehen kann, wie 


teoden fein, indem es ſonſt das Del nit annimmt. Das Del barj 
nicht höher erhigt werben, als angegeben ift, damit das Holz wicht 
verbrannt wird, Das jo präparirte Holz zieht feine Feuchtigkeit mehr 
an, und ſchwindet daher nicht mehr. Durd) pie abwechjelude Aus: 
dehnung und Schwindung werden aber gerade die Radreifen Iofe. 
(Brest. Gew. Bl., 1865, ©. 8.) 


Eine Dampframme von einfacher Conftruction, welche ſich 


Biel practifd bewährt hat und vom Prof. Kronauer warm empfoh- 
len wird, if in der „Hauptwerkſtätte der jhweizer Centralbahn in 
Olten“ gebaut worden. Der feite Theil ter Maſchine wird zwiſchen 
2 vertifale Balken tes anf Bahnen verſchiebbaren Rammgerüftes mit 
Hilfe einer Seilwinde mitten über dem einzuſchlagenden Pfahl niever- 
gelaſſen und nittelft einer Spannvorrichtung, nahe am Kopfende des 
legteren befeftigt. Er befteht aus diejer ringförmigen Spannvorricdh- 
tung, welche duch 4 vertikale prismatijche Stangen mit dem Steue- 
rungsgehäuſe und mit der von dieſem ausgehenden hohlen Kolben- 
fange verbunden ift, Diefe Stange bilvet mit dem ebenfallß hohlen 


Man erhält fo eine ; 


dunkle Maffe, die fid) in Waffer löft. Die mit diefer Farbe gefärbten ; WETTEN aus Kautſchut dargeſtellt. 


Er ſtrebte daher, ſeine 


und an ſeiner oberen Seite offenen Kolben ein einziges Stüd. Der 
Tampfcylinter dagegen, welder zugleich ven Rammklotz bilvet, ift an 
ver feſten Kolbenſtange beweglich und wird zwifchen jenen 4 Stangen 
in vertifaler Richtung geführt. Der Dampf, durch einen ſtarken Kaut- 
ſchukſchlauch von einem lokomobilen Keſſel aus nad) dem Stenerungs- 
faften geleitet, tringt durch die hohle Kolbenftange zwiſchen Kolben 
nd Eylinterdedel nnd hebt ven Rammeyliuder in die Höhe; am Enke 
des Hubes angelangt, läßt die felbjtthätige Steuerung den Dampf 
entweichen und der Rammklotz, tefien Wirkung durch ein von jelbft 
gebilvetes Luftkiſſen verftärft wird, fällt mit einer Kraft von 45 Cr. . 
auf ven Pfahl herunter. Die ganze Höhe des Apparates mit der 
Zeilwelle beträgt 7° 2°, das Gewicht deſſelben 16' , Ctr. und das 
Gewicht des Rammflotes 7 Etr. Der Kolbendurchmeffer ift 8°, dic 
Hubhöhe ebenfalls ca. 8°; bei einer Dampfipanmıng von 5 Atm. 
macht die Maſchine 200 Schläge per Minute und man hat mit ber- 
jelben in 12 Arbeitsftunten 40 Pfähle eingeſchlagen. Zur Berienung 
der Mafchine, zum Heizen und zum Zubringen ver Bfähle find 8 Mann 
erforderlich. Ausführlich beſchrieben und in detaillirten Zeichnungen 
abgebildet ift die Mafchine in Krounauers Majchinenzeihnungen Br. 4, 
Lief. 3, die joeben erjchienen ift. ' — 


Braſilin. Durch Auflöſen in abſolutem Alkohol und Verdun⸗ 
ſten bei Abſchluß von Luft und Licht hat Bolley aus dem Bovenfat 
eines längere Zeit gefüllt geitantenen Eptractfaffes für Sapanholz 
(Caesalpinia echinata) bernfteingelbe Kryftalle von reinem Brafilin 
erhalten. Diejelben find in Waſſer, Weingeift und Aether löslich und 
die Feinite Spur von Ammoniak bringt eine fehr intenfive farmin- 
vothe Färbung der Löſung hervor. Fire Alfalien und Barytwaſſer 
verhalten ſich ähnlich. Das Brafilin enthält die Atome des Phenyl: 
alkohols neben ten Atomen des Farbftoffs tes Campecheholzes und 
während das Häntaterylin mit Ealpeterjänre Oralfänre liefert, ent: 
steht aus dem Brafilin Pilrinfäure, 

Hemdkragen ans Kautſchuk. In England und Yınerita 
werben befanntli die auch in Deutſchland wohlbetannten Papier- 
hemdenkragen in ansgebehnten Maße benugt und aud) ftählerne 
haben eine nicht unbedeutende Berbreitiuig gefunten. Zu ihnen kom⸗ 
nen jetzt ald etwas Neues die in Amerika patentirten Hemdkragen 
aus Nantjchut, Die wei oder farbig mit außgemalten oder eingepreß- 
ten Muſtern geliefert werten. Auch Manſchetten und Vorhemdchen 
Deutſche Inbuftriezeitung.) 


Zugsgeſchwindigkeitsmeſſer, von Hermann Claudius. 


eine officielle Probe des Zugsgeſchwindigkeitsmeſſers von Hermann 
Claudius, Beamten ter £ f. priv. Südbahn, ſtatt. 

Im Gegeuſatze zu ven bis jett bejtchenden Apparaten tiefer Art, 
welche durch Ueberſetzungen u. vergl. tie Schnelligfeit graphiſch bar- 
zuftellen verſuchen, arbeitet dieſer Apparat-nanz unabhängig von jeder 
ſtoßenden nnd rüttelnten Bewegung des Wagens durch ten galvani- 
ihen Strom. Es wird nämlich ein Doppelftiftapparat einestheils 


durch eine Secunden-Cylinderuhr (ter Stift, welder tie Secunden 


auf ven Ztreifen bezeichnet), auterntheils Durch das Wagenrad, (ter 
Stift, welder auf dem Streifen tie Umprehungen Des Rades angiebt), 
in Thätigfeit gefett. Beide Stifte arbeiten auf demjelben Streifen 


groß die Geſchwindigkeit während einer gewiſſen Secunte war. Jede 
Minute wird durch einen längeren Strid) Dargeftellt. 

Sobald ver Zug ftillfteht, ift gntwerer ver Contact bes Kadftif- 
tes gejchlofjen oder offen und es entfteht während des Aufenthaltes 
entwerer ein fortlaufenter Strid ober eine Lücke; der Streifen wird 
fortwährend fortgezogen nnd fo der Aufenthalt auf ten Stationen 
durch den Secimtenftift auf das Genaueſte controlirt. Der Apparat 


bei der Pilotirung des Plages fir die Schände des Bahnhofes in laun ſo angebradt werden, daß eine böswillige Unterbrechung des 


Stromes nicht möglich iſt; die Uhr tes geprüften Apparates, welcher 
vollkommen fiher arbeitet, geht Über 30 Stunten und kann beliebig 
verändert werten. 

Der Erfinder machte am 5. November d. 9. im öſterreichiſchen In- 
genienrverein Mittheitungen über feinen Zagsgeſchwiudigkeitsmeſſer 
unter Vorzeigung beffelben und erregte folder allgemeines Intereile. 

Die Herren Mayer und Wolf, Mechaniker in Wien, Schatten» 
baftei Nr. 5, nehmen Beftellungen an und e8 koſtet ein Apparat ſammt 
Uhr nur 130 Gulden 8. W. in Banknoten. . 

(Zeitſchr. d. Vereins deutſcher Eiſenb⸗Verw., 1864, Nr,46.) 





# 


Einen vorzüglichen englifhen Siegell ack, ver nicht tropft, hat 
Sauerwein nachgeahmt, indem er 20 Theile vom beften Zinnober, 
10 Th. wenetianifhen Terpenthin und 50 Th. Schellad miſchte. 


Alaunkuchen von Pochin beſtehen aus Kaelin, welcher mit 


Schwefelſãure von 1,4 fpec. Gewicht auf 40—50" erwärmt zu einem ; verfegt e8 Scheerer mit einer Köfung von neutralem 


Teig angerührt und in Kaſten mit beweglichen Wänden gegoffen ift. 
Um vie fehr hart werdende Maſſe bequemer zertheilen zu könnten, ftedt 


man, fo lange fie nody weich ift, eiferne Keile hinein. Die Alaun: 
kuchen werben beſonders bei der Fabrilation billiger Bapierforten an- 
gewandt. 


Um Waffer von organifchen Subftanzen zu reinigen, 
Tenoefelfauren 

Eiſenoxyd (nicht Eifenvitriol), welches alsbald ein bafifhes Sat; 

ausſcheidet, das gleichzeitig mit den Unreinigfeiten zu Boden fällt. 


Ueberfiht der franzöfifchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Weber die Kohtung. des: Eifeus durch Kohlenorydgas. 
Earon ftimmt mit Margneritte darin überein, (vergl. ©. 6) 
daß „das Cementiren ohne Stidftoff vor ſich gehen kann“, beftreitet 
aber „daß reines Kohlenoryd Eifen fohlt‘‘, und glanbt, daß die That- 


viſſajons und von Mahon, die fhon vor einigen Jahren ange- 


‚ wenbet worben und in den Annales telegraphiques befchrieben find. 


ſachen, auf welche fihh Margueritte flügt, nicht ohne eine fehr ge 


naue Unterfuhung al envgültig angenommen werben bürfen. Gr 


behauptet, daß bei der in ver Inpnftrie angewenbeten Stahlbereitungs- ; 


methode das Kohlonoxydgas nicht Eohlt, hält es aber für möglich, unter , 


gewiſſen Bedingungen reines oder unreines Eifen in einen, beliebig 
viel Kohlenſtoff enthaltenten Körper zu verwandeln. 


Behaudelt man Eiſenoxyd, aus reinem oralfanren Eiſenorydul 


durch anhaltendes Erhigen an der Luft bei möglichſt niederer Tempe 


ratur erhalten (dieſes Oryd giebt, wenn man es vor ter Wägung | 


forgfättig austrochnet, nad der Reduction im Wafferftoff genan vie 
Menge Eifen, welche man durch Berechnung findet), mit Kohlenoxyd⸗ 


glanz reducirte Eifen feinen Kohlenſtoff; bei möglichſt nietriger Tem- 
peraiur (hinreichend um Glas zu erweihen), wird das Kohleneryd 
durch das ſchon reducirte Eifen zerfegt in Kohlenſtoff, welcher ſich da⸗ 
mit verbindet und in Kohlenſäure, welche entweicht. Die Zerſetzung 
ſcheiut feine Orenzen zu haben, denn nad jeden: wieberhelten ein- 
ftündigen Erhigen nahm die angewenbete Menge rebneirten Eiſens 
beventend an Gewicht zu, zuletzt bis über das Dreifache ihres anfäng- 
lien Gewichts. Die Zunahme rührt nicht blos von ver Aufnahme 
von Kohlenfteff her, jondern auch von einer Heinen Menge Saner- 
eff, vielleicht von Kohlenexyd. Die Omantitkt des aufgenommenen 
Sauerſtoffs war nicht conjtant und nahm unter Auderem nicht mit 
der Menge des aufgenommenen Kchleuftoffs zu. Daſſelbe Refultat 
erhielt Caron mit Eifentein von Bilbao (einem zerjegten mangan- 
haltigen Spatheifenftein), und mit Spatheijenftein von Benndorff. 
In der Praxis ift jedech bei dem Anwärmen vor und bei dem Abküh- 
len nach der Operation das Product ter Einwirkung des Kohlenoxyds 
bei Terienigen niederen Temperatur einige Zeit auögejegt, bei welcher 
tie Kohlung ftattfindet. Daher rühren die Spuren Koblenftoff, welche 
man in dem bei Rothgluth behandelten Eifen fintet, Die ſich aber nicht 
durch eine längere Behandlung vermehren ſollen und tie man ganz 


befeitigen kann, wenn man die niedere, ter Kohlung aüuftige Tempe: | 


ratur vermeidet. 
Dieſe Berhältnifie glaubt ver Verfaſſer aud bei ten Margue- 


ritte’fehen Berjuden auuchnen zu müſſen, da ja auch ter Kohlen- 


Refigehalt in ven dabei erhaltenen Stahl nicht ganz 3 zu0ı „ vom Ge⸗ 
wicht des tegteren betragen hatte. Weil nun wiele Schmiedeeiſeuſor⸗ 
ten mehr Kohlenftoff enthalten als dieſer Stahl und nur wenige Arten 
Eementftaht weniger Kohleuſtoff als 1 Proc., jo jchließt er, ra Mar- 
gueritte das Eiſen nicht vollſtändig in Stahl übergeführt, jontern 
daß daſſelbe höchſteus eine oberflächliche, äußerſt fchwache Gementirung 
erhalten habe. Die während der Operation entwichene Kohlenſäure 
erflärte er aus der Beimengung von Eauerftoff in Kohleuoxyd, da 
ea ſchwer fei, tie Alüffigfeiten and poröfen Körper, durch welche das 
Kohlenogyd geleitet wurte, von ter dariu befindlichen Luft vollſtäudig 
zu befreien, uud aljo wenigftend ein Reinigungsapparat mit von Py⸗ 
rogallusſaure durchtränkten Bimſteinſtüden unentbehrlich gewefen 


ware. Uebrigens könne ſich Margueritte, bei der Kleinheit der 


Proben, mit welchen derſelben operirte, leicht über die wahren Eigen⸗ 
ſchaften nes Metalls netäufcht haben. 
(Compt. rend., t. 59, p. 338.) 


Befeitigung des Getöns der Telegraphenleitungen. 





Liffajous’ Mittel (Annales tölegraphiques 1862, ©. 261) 
befteht in der Anwendung von zwei Holzleiften (tasseaux), melde 
mittel® einer Reihe von Schrauben gegen den Draht gepreßt werben. 
Dies Syſtem hemmt vie Fortpflanzung der Longitudinalſchwingungen 
nnd verhindert eben dadurch das Entftehen des Tones. Der Verſuch 
wurde an zwei Drähten von 150 Meter Länge angeftellt, welche Töne 
von höchſt Läftiger Intenfitkt gaben; nad) Anbringung diefer Art 
Dämpfer. waren feine Töne mehr hörbar. Da indeß dad Tönen ter 
Drähte auch früher nur bei Nordwind und, wenn in Folge einer 
ziemlich niebrigen Temperatur die Drähte ftraffer gefpannt waren, 
ſich einftellte, fo wurden nach Eintritt dieſer Verhältniffe Die daͤmpfen⸗ 
ten Leiften wiener von den Drähten entfernt, wo dann fofort die 
Töne in der früheren Intenfität wieder hörbar wurden, fo daß die 


308 bei Rothglühfige ober dariiber, fo abforbirt das Bi8 zum Mietall- ı Wirkfamteit des Mittels außer Zweifel geftellt war. 


Hr. Mahon (Annales telegraphigues 1863, &. 24) erfept 
an ven Befeftigungspunften den eijernen Yeitungspraht durch ein 
Ende Kupferbrahttabel, welches mit Kantſchuk umhüllt ift. Um die 
Bertpflanzung der Schwingungen noch mehr zu hemmen, wird das , 
Ende des Eiſendrahtes ſelbſt mit Kautſchnk umwickelt und durch ein 
mit Leber überzegenes Holzftüd volftändig von dem Kupferdraht ge- 
trennt, während der Weg filr ven galwanifchen Strom durch zwei den 
Leitungsbraht mit dem Knpferdrahtkabel verbindende, dünne, mit 
Guttapercha überzogene Kupferdrähte hergeitellt wird. Die Föthftellen 
tiefer Drähte find ebenfalls mit Kautſchuk ummidelt. 

Hinſichilich der Antführnng werben noch folgende Details an- 
gegeben. Zum Kabel nimmt Hr. Mahon für gerade Streden vier 
gut ausgeglühte Kupferdrähte von 3 Meter Yänge und 2'/, Milli— 
meter Durchmeſſer, welche durch zwei Arbeiter durch Tordiren mit 
der Hand mäßig feft um einander gewunden werden, fo daß fie ſich 
in genügendem Maße halten, ohne daß die Kabel zu ſtarr und un- 
biegfam wird. Neber diefen Kupferdrahtſtrang wird alsdann eine 
Kautſchukröhre von 12 Millimeter äußerem, 6 Millimeter innerem 
Durchmeſſer und 2,6 Meter Lange geftreift, fo traf am beiden Enten 


‚ ein 20 Gentim. langes Stück des Nupferbrahtftranges frei bleibt. 


Zur Erleichterung tiefer Operation kann man einen der Drähte 
zu Anfang 3 Meter länger nehmen und erſt ſpaͤter das fiberfchickenve 
Ente abfehneiten. Hierauf wird ein kurzes, 10 Centim. langes Stüd 
Kautſchukrohr Aber Das eine ter freien Enten des Drahtſtranges ge: 
Toben, dies danu feft um die Rinne einer innen und augen mit veder 
bezogenen Holzrolle gefhlungen, die Enten der Drathe mit dem durch 
Zurüdjdieben ver langen Kautſchukröhre bioßgelegten Kupferdraht- 
range zufammengefpleiktt, fo daß ein Ring entfteht, der die Holz- 
rolle feft umfaßt, und ſchließlich ver Kautſchukſchlauch wieder über die 
Berbindungsftelle gezogen, fo daß tiefe ganz bededt wird. Zuvor 
aber werben zwei mit Guttapercha füberzogene dünne Kupferträhte 


‚von 50 entim. Lange, weldye die Verbindung mit dem Leitungsdrahte 


berftellen follen, mit ihrem blofgelegten einen Ende feft um tie Ber- 
bindungsftelle gewidelt. Da vie Sicherheit ter Trandmiffion ven 
tem innigen Gontacte zwiſchen dieſen Zuleitungsdrähten und dem 
Drahtftrange abhängt, fo muß auf dieſe Operation beſondere Eorg- 
falt verwendet werden; empfehlenswerth ift es, die ganze Spleißſtelle 
and die umigewickelten Zuleitungsprähte mit Zinn zu verlöthen. In 
derſelben Weife wird das andere Ende des Kabels um eine zweite 
Holzrolle befeſtigt, und ver aphouiſche Apparat ift dann / zur Anwen⸗ 


dnuug ferfig. 


Es wird nun je ein Ende des an den Befeſtigungspunkte durch- 


! fehnittenen Feitungstrahtes durch tie ariale Durhbehrung einer ter 


Außer dem beſchriebenen Mittel zur Befeitigung des Getöns ter - 
. Hindurchrutfchen zu verhintern, zu einer Schleife umgebogen und un 


‚Telegraphenleitungen von Fifting nicht es noch zwei andere, von 


Holzrollen geführt nnd in derſelben durch ein aufgejhebenes Stück 
Kauiſchukrohr von 20 bis 25 Cent. Fänge garnirt, dann, um vas 


> vann.} 


ſich ſelbſt gewunden; endlich werben bie freien Enden ver Zuleitungs⸗ 
drähte, nachdem fie von Guttapercha entblößt worden, feſt um bie 
Windungsftelle gewidelt und mit Zinn verlöthet. 
Sicherheit kann man auch die Köthftelle mit einer ſchon vorher über 
ven Leitungsdraht geſchobenen und dann heruntergezogenen Kaut⸗ 
ſchukröhre beveden. Die Zuleitungsprähte muß man etwas jchlaff 
hingen lajlen, etwa in einem Bogen von 1 Centin., damit fie bei 
etwa eintretender Reckung der die Holzrollen umgebenden Schlingen 
oder des Drahtes nicht zerriffen werden. 


Die Einjhaltung des aphonifchen Kabelſtückes kann nöthigenfalls 


auf der Leiter awsgeführt werben; beſſer ift es aber, vie Neitung auf 
der betreffenden Stvede auf den Erdboden niederzulegen und nad) 
Beendigung der Arbeit wieder auf die Iſolatoren zu heben. Iu Frank⸗ 
veid wendet mau für diefen Zwed Feftnugsijolatoren an; die Kabel 
wird fo auf diefelben gelegt, daß fie nad) beiden Seiten gleich viel 
vorjteht, und dann mit Bindedraht, der mit Guttapercha, Kautſchuk 
oder Baumwolle überzogen ift, befeftigt, um ein Gleiten und Durch- 
ſcheuern der Kautſchukhülle zu werhüten. 

Ju Winkelpunkten und bei großen Spannmeiten giebt Hr. Via: 
bon den Kabeln cine Länge von 4 Metern und befeftigt fie mittels 
eines Ninges von Rindsjehnen (nerv de boeuf) an ven Jielatoren. 
Diefer Ring hat die Geftalt einer 8; duch eine der Deffnungen ift 
vie Kabel geführt, die Weite des anderen entfpricht genau dem Halfe 
des Ifolators. Dieſe leytere wird kurz vor der Aufbringung in lau: 
warmem Waſſer aufgeweicht, fie läßt ſich daun leicht Über den Kopf 


des Iſolators ſchieben und legt ſich beim Trocknen feft um ven Hals 


deſſelben. 

Die Koſten der ganzen Einrichtung ſollen eiwa 10 Fres. betragen. 
Hr. Mahon hat das bejchriebene Verfahren an mehreren Orten in 
Anwendung gebracht und überall mit dem beften Erfolge; ſelbſt bei 
Spannweiten von 400 und 500 Metern. Er ift übrigens der Mei- 
nung, daß das Tönen der Drähte auch durch Molecularbeweguugen 
im Drahte jelbft in Folge plöglicher Temperaturveränderurgen ent- 
ftehen kann; in der That jollen die Töne bisweilen bei volllommen 
windſtillem Wetter jehr laut auftreten. 

(Zeitſchr. d. deutfcheöfterreichifhen Telegr. Ver., 
Heft 6—8, ©. 142.) 


1864, 


Das Pödeln des Fleiſches mit trodenem Zucker. Ein 


ameritaniſcher Praktiter ſendet an die Redaktien des Scientific 
American eine Zuſchrift, worin er das Verfahren beſchreibt. Wir 
entnehmen der Zufchrift Folgendes: Zum Einpödeln von 15 Pit. 
Fleiſch veihen 1 Pfd. Zuder, Y/, Bir. Salz uud 4 Yoth Salpeter 
ans. EROR beftreicht das Fleiſch Dia mit etwas Salpeter und ftreut 
/, Zoll hoch Zuderpulver auf; nad fünf Tagen reibt man das 
Fleiſch it Zucker ab und ftrent darauf etwas von einer Miſchung 
aus 1 Th. Salpeter, 3 Th. Zuder und 1 Th. Salz; nach 7 Tagen 
reibt man das Fleiſch wieder ab und betreut es mit gleichen Theilen 
von Zuder und Ealz; nach 7 Tagen reibt man wieder ab, jtreut das— 
telbe Gemiſch auf, wie zulett, und nach weiteren 7 Tagen gießt man 
guten indifchen Syrup auf das Fleiſch, fo viel es aufnimmt. Bei 
dem ganzen Verfahren muß darauf geachtet werten, daß aus dent 
Fleiſch fein Saft austritt. Die Vorzüge dieſes Verfahrens genen- 
über ven Pödeln mit reinem Salz follen darin beftchen, van das 
Fleiſch zarter wird und feiner ſchmeckt; beſonders aber foll es jehr 
teicht verbaulich fein und Perfonen mit ſchwachem Magen, die mit 
Salz gepöckeltes Fleiſch gar nicht vertragen fünnen, fellen das mit 
Zuder gepddelte jehr gut verdanen. Eogar das fett des auf dieſe 
Weiſe gepörelten Fleiſches ſoll ſehr wohlſchmeckend und auch leicht 
werdaulich ſein. Wir haben dieſes Verfahren unſern vLeſern nicht 
vorenthalten wollen, weil daſſelbe viel Wahrſcheinlichkeit für ſich hat, 
und es wird auf miehrjeitig angeftellte Verſuche ankommen, ob die An- 
wendung des Zuckers, deſſen fäulnißwidrige Ligenſchaften Längft be: 
konnt find, fi) für das Einpödeln des Fleiſches in ter That jo jehr 
bewährt. Für Hausfrauen und folde Yeute mit ſchwachem Wagen, 
die aber gern leicht verdanlicyes Fett eſſen, ift die nähere Feſtſtellung 
diefes Verfahrens ſehr wichtig. : D.D. 





Eine neue Methode, chiffrirte Correipondenz zu füb- 
ren. Man widelt einen Streifen Bapier in ſchräger Richtung auf 
eine Bleifeder oder irgend einen andern runden oder eigen Gegen: 
ſtand, ſchreibt Darauf und vollt das Papier wieder anf. Es zeigt ſich 
Dann ein Chaos unlesbarer Schriftzlige, die lesbar werden, wenn der 


Zur größeren | 


“ 


Empfänger den Brief anf einen Gegenſtaud verjelben Größe auf- 
widelt, wie ihn der Abjenver verwendete. Die Ferm biefed Gegen- 
ftandes muß ſelbſtredend vorher zwiſchen beiden Correſpondenten 
ausgetauſcht ſein. Die Botſchaft kaun auch im Zickzack auf das rund 
| zufammengerolite Bapier geſchrieben werben, wodurch die Schwierig⸗ 
feit des Entzifferns vermehrt wir. (Scientific American.) 


Hohofenſchlacken. Le Moniteur des interöts materiels fagt, 
daß es ſich gezeigt hat, daß die Hohofenfchladen ein ausgezeichnetes 
Material find für Straßenpflafterung. Die Schladen werden un- 
mittelbar ans dem Hohofen in Form großer Bldde gegoffen und lang⸗ 
fam erfalten gelaffen. Ein großer Bortheil derjelben befteht darin, 
taß fie durd den Gebrauch wicht geglättet werden: Einige Hätten 
in Belgien haben begonnen, die Schladen in diefer Weije zu ver: 
werthen. 


Der London Artisan jagt, dag Fer von Mir. Woodward cou⸗ 
ſtruirte Apparat, genannt Leuchtgas Carboniſateur, jehr gute 
Dienfte thut; derfelbe ift einfady jo conſtruirt, daß das Leuchtgas, 
nachdem es die Gasuhr paſſirt hat, durch ein Gefäß geht, das leicht- 
flüchtige Kohlenwaſſerſtoffe in flüffiger Form enthält, aljo am beften 
Benzin. Das Gas geht jedoch nicht durch das Benzin hindurch, ſou⸗ 
dern ſtreicht nur über die Oberfliche hinweg, fättigt ſich dabei hiu 
reichend mit Beuzindampf und erlangt dadurch die Fähigkeit, mit 
größerer Leuchtkraft zu brennen. (Wir führen dieſe in Deutſchland 
längft befannte Thatſache nur an, um die Cache wieder in Erinne- 
rung zu bringen, daß aud) in Deutſchland mit der Ausführung biejer 
gewiß praktiſchen Methode vorgegangen werde, was um jo mehr 
wünfchenswerth ift, als das Leuchtgas in den meiften Städten 
Deutſchlands von einer Beichaffenheit ift, daß es eine größere Leucht 
kraft bei dem gebräuchlichen Querfchnitt der Brenneröffuungen wohl 
— kann. D.D.) 


dug vor Inſekten. Ber man eine Gegend vor dem zer- 
\ — ngriff von Raupen, Käfern und andern Inſekten ſchützen 
will, braucht man nur Kirſchbäume zu pflanzen. Dieſe ziehen viele 
vgel an, und ieeiere vertilgen die Infetten viel gründlicher, als die 
Menfchen es vermoögen. (Seientifie American.) 


Zur Fabrikation kupferner Küchengeräthe hat man 
Fall: und Stoßwerke angewandt. Dieſe Methode hat aber viele 
Nachtheile, beſonders wird der Boden dünner, das Metall wird ae- 
gen bie Ränder hinausgedrängt, die ſomit dicker werden. In Caſſe 
| rolen, die anf tiefe Weife heraeftellt finn, müffen tie Speifen ver: 

brennen. 

Iouet in Paris bedient ſich ter hydrauliſchen Preſſe zur Fabri 
katien der Supfergefehirre. Der vertilal anffteigende Preßkolben traͤgt 
einen Dorn, anf welden man das rund zugefchnittene Kupferblech 
. aufleat. Der Durchmeſſer de& Kupferblechs ift fu groß, daß das gan; 
‚ fertine Stüd daraus dargeftellt werden fanı. Ein Ring, ter oben 

von einer Schraube, wie man fie an den Stoßmerfen hat, getragen 
wird, fenft ſich auf die Kupferſcheibe nieder und preßt fie mit mäßt- 
gem Prud gegen einen anderen Ring, der auf den Cylinder ver hy⸗ 
drauliſchen Preſſe ruht. Nachdem die Ränder der Scheibe anf dieſe 
Weife gefaßt ſind, drückt der Preßkolben ten Dorn nach oben und 
zwaängt Dadrırdı den mittleren Theil ver Scheibe in den oberen Ring 
‚ ein, wodurch der Voten tea Gefäßes bergeftellt wirt. Dabei innen 
die Ränder der Scheibe ſich in Falten legen und das Material ber: 
ſelben nun ſich ausdehnen, ftatt, wie nuter dem Wall: oder Stoßwert, 
ſich zu verdicken. Ter Boden behält alfe feine urfprüngliche Dice, 
und nur die Ränder werden geftredt. Je nach der Dide und Höhe 
ter Ränder wird ein Gefäß in einer oder mehreren Operationen auf 
einer ſolchen Prefie fertig hergeſtellt. Nach vollendetem Auftiefen 
wird Das Gefäß ein oder mehrere Male ausgeglüht und dann auf 
der Drehbank genlättet und polirt. Auf ver Spinvel ter Drehbank 
"wird das Gefäß mittels eines Futters befeftigt. Der Support, der 
fich anf einen gewöhnlichen Schlitten befindet, ift mit zwei Rellen 
verfehen, die nach Bedürfniß einander genähert und wen einander 
entfernt werden können und die Seitenwände des Gefäßes diametral 
umfaſſen. Werden nun bie Rellen gegen die Gefäßwände angedrückt 
und der Schlitten wie gewöhnlich in Bewegung verſetzt, jo wird hier: 
durch das Metall der Seitenwände geftredt, chne daß auf den Boden 
irgam ein Einfluß ausgenbt wire. 

Bull. de la soc.)d’ene;; Juin. 164, p. 332.) 
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Mittheilungen aus dem ſaboratorium des 


Die Darſtellung von Aluminium aus Chloraluminium 
Chlornatrinm mittelft Sant ift vom Schreiber Diefes nah der An- 
gabe von Baflet geprüft worden, ohne dag es mir gelungen ift, im 
fleineren Maßſtabe die Refultate zu erhalten, die Baſſet erhalten 
haben will. Zwar gelingt die Reduction dev Chlorverbindung zu 
Metall recht gut, aber vie Trennung des fehr im Ueberſchuß ver: 
wendeten Zink vom Aluminium hat mir nicht vollkommen gelingen 
wollen. &s ift nicht unmöglich, daß diefe Operation im großen 


Maßftabe beſſer von Statten geht; im Kleinen Maßftabe verbrennen | 
entweder beim Abtreiben des Zinkes beträchtliche Mengen von Aln- 


minium, ober e8 haften die legten Antheile des Zinkes jo hartnädig 
am Aluminium, daß es mir nicht gelungen ift, fie zu befeitigen. 
Ehe wir ein weiteres Urtheil über dies Verfahren abgeben, werben 
wir Erkundigungen einziehen, ob baffelbe in ven Aluminium-Hütten 
von Nanterre, Rouen oder Amfreville Ja moie Eingang gefunden 
bat. Die Wichtigkeit der Sache läßt ſich nicht verfennen; denn wir 
bebürfen nur eines billigen Rebuctionsmittel® der Chlorverbindung 
des Aluminiums, um diefes ſchöne Metall billiger herftellen zu kön⸗ 
nen wie Kupfer. 

Die Dichtung der Spiritusfäffer. Ein Verfud, Spiritus: 
fäffer zu dichten, ift wor Kurzem in folgenter Weife fehr vortheilhaft 
mit Leberlöfung gelungen: Es wurde 1 Pfund Leverabfälle in 2 Loth 
Dralfäure und 2 Pfund Waffer im Waſſerbade gelöft, und die Löſung 
allmählig mit 3 Pfund warmem Waſſer verdünnt und das Faß da- 
mit audgeftrichen. Sobald die Löſung troden it, bräunt fie ſich durch 
Sauerftoffaufnahme aus ver Luft, und die Maffe ift nun ganz un⸗ 
1delih in Alkohol; fie verbichtet alle Poren, fpfingt nicht ab, ift billig 
herzuftellen und leicht zu hanchaben. Weiche Sorte Leder man an- 
wentet, ift völlig gleichgültig, nur hat man darauf zu achten, daß 
ber Löfungsproceh des Leders nicht zu fehr verlangfamt wird, weil 
fich fonft größere Antheile des Lederleims in Zuder ummanbeln. 


Die Aufſchlirßung des Feldſpaths und ähnlicher Ge- 
feine. Das Augenmerk ver Chemifer ift feit Tange auf die Gewin⸗ 
nung bes Kali aus Feldſpath gerichtet gewefen, ohne daß die Technik 
tauernden Gebrauch gemacht hätte von den Vorſchriften, die ab und 
u von Ehemitern gegeben waren." In ter neneften Zeit hat Mr. 

arb in London eine Methode veröffentlicht und angegeben, daß er 
bei Befolgung derfelben im Großen 90 Proc. des im Feldſpath ge- 
wonnenen Kalis erhalten hätte. Ward glüht nämlid ein Gemijſch 
von Kalt, Flußſpath und Feldſpath, und zwar in dem Berhältniß, 
daß auf je ein Atom Kiefelerve und Thonerte des Feldſpaths drei 


Atome Kalk tommen und auf je ein Atom Kali des erfteren ein Atom ! 


Flußſpath genommen wird. Die Mifhung wird weiß gegläht, dann 
mit Waſſer ausgezogen, wobei in ter wäflerigen Auflöfung kauſtiſches 
refp. kohlenſaures Kalt enthalten fein fol. Diefe Angabe kliugt nicht 
fehr wahrſcheinlich; denn wenn fidy auch das kiefelfaure Kali des Feld» 
ſpaths mit Fluorcalcium zerſetzt, fo ift doch unwahrſcheiulich, daß 
das gebildete Fluorkalium ſich wiererum mit Kalk fo zerſetzt, daß 
Fluorcalcium ımd Kali entſteht. Mehrfache praktiſche Verſuche haben 
auch ergeben, daß die Zerſetzung nicht ſo von Statten geht. Es 
wurde geſchlemmter Feldſpath genommen und die Glühuug mit Kalt 
und Flußſpath in der angegebenen Weiſe vorgenommen. Die Zer⸗ 
ſetzung geht ſchwer von Statten; ſelbſt bei lange anhaltender Weiß⸗ 
gluth iſt es nie gelungen, allen Feldſpath zu zerſetzen. 
die geglühte Maſſe mit Waſſer auszieht und darin einen Ueberſchuß 
von Kalt hat, fo wirkt dieſer allerdings zerſetzend auf das urſprüng⸗ 
lich gebiltete Fluorkalium, aber nur partiell, fo daß allerdings etwas 


Kali in Löfung kommt, aber noch nicht tie Hälfte von dem, was man. ' 


erhalten fol. Wenn Dr. Ward ferner angiebt, ven Rüdftand auf 
Gement verwerthen zu fönnen, jo müflen wir Die Berantwortung and) 
für diefe Erfindung Mr. Ward überlaffen, denn es ift und micht ges 


lungen, dur; Glühen ver Rüdftande Cement zu erhalten. Daß pas | 


Refultat ein negatives fein würde, ließ fih vorausfehen, denn wenn 


auch das Berhältnig zwiſchen Kiefelerve, Thonerde und Kalk im ur= | 


ſprunglichen Gemiſch das richtige ift, fo ift doch dieſes Gemiſch nach 
dem erſten Glühen mit Waſſer ausgezogen, und vaſſelbe kann durch 
bloße Entfernung des Waſſers nicht wieder Cement geben. Wenn 
aus tiefem Gemiſch durch bloßes Brennen Cement würde, dann 
würde man ebenfo jeden ſchon eimmal gebrauhten Gement durch 
Brennen wieter von neuem brauchbar machen können. Bekanutlich 
läßt fich diefes nicht bemirfen, und ebenfo wenig läßt fih ans ver 


Wenn man ! 


Dr. Bullo in Berlin, Zaͤgerſtraße 63a. 
Ward'ſchen Mifhung Cement brennen. Wenn man aus dem Feld⸗ 
ſpalh das Kali ausziehen will, fo ift e8 unumgänglich nothwendig, 
daß bie ganze Maſſe jhmilzt, denn nur danı ift e8 möglich, das 
ganze Kali auszuziehen. Wenn man ven Feldſpath nur mit Kalt 
und Flußfpath mischt, fo findet fein Schmelzen ftatt, fondern nur 
Zufammenfidern, und wenn man dabei alles Kali ausziehen will, jo 
muß der Feldſpath fo fein gepulvert fein, wie man es im großen 
Maßſtabe gar nicht erreichen kann, ober die Arbeit des Mahlens und 
Schlemmens koftet mehr, ald das Kali werth if, das man gewinnt. 
Bon allen befannten Aufſchließungsmethoden des Feldſpaths ift bie, 
wenn ich nicht irre, vou Knop angegebene, vermittelt Chlorcalcium 
die befte. Dan fagt zwar, daß bei dieſer Operation das Material 
ter Oefen zu ſtark angegriffen wird, indeſſen dieſer Uebelſtand tritt 
nicht ein, wenn man bie Operation anf dem Heerde des Flammen⸗ 
ofens vornimmt, und die Hite nicht mehr fteigert, als es nothwendig 
ift. Wenn man deu Feldſpath möglichft fein pulvert und auf 100 
Pfo. deſſelben 50 Pfd. teodenes Chlorcalcium hinzumiſcht (nämlich 
auf 1 Aequivalent des erfteren 3 Aequivalente des legteren) und er- 
hitzt, fo finvet bald Erweichen ver Maffe ftatt. Die Maſſe fließt 
| nicht, aber fie wird teigartig und muß bei dieſer Hige, die noch weit 
ı von der Weifigluth entfernt ift, zwei Stunven erhalten werben. Bei 
diefer Hite leidet das Material der Defen durch das Chlorcafeium 
nicht, fondern nur, wenn Weißglühhige gegeben und lange erhalten 
wird. Wird die gefhmolzene Mafje mit Waller ausgelaugt, jo erhält 
! man alles Kali als Chlorkalium und das überfchüffige Chlorcalcium 
in Auflöfung, aus welcher man das erftere durch Kryſtalliſation ſchei⸗ 
den fann. Der Rüdftand befteht aus fiefelfaurer Thonerde und ge- 
ringen Mengen kieſelſaurer Kalkerde, und aus diefem Rückſſtaud kann 
man Gement brennen, wenn man auf 100 Pfd. in Arbeit geuomme⸗ 
nen Feldſpath 130 Pfo. gebrannten Kalk anwendet, und dieſes Ge- 
miſch recht ſtark erhigt. Der Rüdftand, ven man nad ver Ent- 
ziehung des Kali aus Feldſpath gewinnt, hat eine weſentlich andere 
Zufammenfegung als der Thon; während man ven letzteren im gro- 
Ben Durchſchnitt als beftehenb betrachten Faun aus 1 Atom Thon- 
erde und 1 Atom Kieſelerde, fo enthält dieſer Rüdftand auf 1 Atom 
Thonerte 3 Atome Kiefelerve und kann als ein fehr magerer Thon’ 
betrachtet werben. In der That verhält er ſich auch fo; er ift plaſtiſch, 
aber felbftverftänblid, mur wenig, giebt aber einen befferen Gement, 
wie man erwarten jollte. Der Rückſtand ift ebenfalls brauchbar, um 
Steine daraus zu brennen, bie in den höchſten Temperaturen unver- 
ändert bleiben. Dieſe Erſcheinung ift auffallenp, weil ſowohl Kalt, 
als auch gewöhnlich noch etwas Kali in den Aidftänven enthalten ift, 
alfo anzunehmen wäre, daß die Steine Weißglühhige nicht aushalten 
würben. Indeſſen bei ter Beurtheilung, ob terartige Verbindungen 
von Kiefelerde und Thonerde im Stante find, die hädhften Tempera- 
turen auszuhalten, ohne zufammenzufidern, kann man über geringe 
Mengen von Bajen binwegjehen, wenn uur die Kiejelerde in ber 
ſchwer jhmelzbaren Medification und bedeutend vorherrſchend vor- 
handen iſt. Ebenſo wie der Feldſpath von Chlorcalcium aufgeſchloſ⸗ 
ſen wird, geſchieht es auch won Chlornatrium. Man wendet in dem 
Falle auf 100 Pfr. fein gemahlenen Felvipath 80 Pfr. Kochſalz an, 
erhitzt das Gemiſch bis es teigartig wird, und erhält ed 2 Etuuben 
lang bei diejer Temperatur. . In der Löfung hat mar dann Chlors 
kalium, überfchüjfig hinzugefegtes Chlornatrium, ſowie etwas fiefel- 
faures Natron. Inreſſen ift das Aufſchließen mit Chlorcalcium vor: 
zuziehen, weil e8 vellftändiger geſchieht, und auch weil tafjelbe billi— 
ger zu haben ift al8 Chlornatrium, wenigſtens gilt dieſes in bem 
Grenzen des Zollvereins. Ebenſo wie ſich Feldſpath in tiefer Weiſe 
leicht aufſchließen läßt, ebenjo alle die Felsarten, vie ähnlich dem 
Feldſpath zufammengejegt find; gewöhnlich find vie letzteren leichter 
zerſetzbar als Zelpfpath, fie enthalten aber gewöhnlich nicht fo viel 
Kali als erfterer, indem mehr oder weniger Kali purd Natron, Eifen- 
oxydul, Kalkerde oder Magueſia erfett ift. Schreiber Diefes hat fih 
befonders mit Nephelin beichäftigt, weil diefer ganz beſonders leicht 
aufſchließbar ift. Der Nephelin fommt in der Nieverlaufig in großen 
Ablagerungen vor, und enthält im großen Durchſchnitt 10 Proc. 
Kali, währenp ver Feldſpath 14—15 Proc. enthält; das Fehlende 
if im Nephelin durch Eiſenoxydul erfegt. Der Gehalt an Thonerde 
iſt im Nephetin gleich groß wie im Feldſpath. Für Prenßen und bie 
angrenzenden Länder hat die Staligewinnung aus Feldſpath allerdings 
in neuerer Zeit fehr an Intereſſe verloren, jeit rer) Etaffurther 
Carnalit gefunden und aus biejem das Chlerfalium je billig gewonnen 
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wirt, ante es Auf Bine andere Weiſe ulglich ijt, Ob uber Nie 
Kafigewinnung ans Feldſpath für England nicht noch heute von gro: 
Ber Bedeutung ift, ift eine Frage, die ſich eher bejahen als verneiuen 
läßt. Die großen Ablagerungen von Feldſpath, die in Gebirge, das 
Schweden von Norwegen treunt, vorfonmen, die Möglichkeit, bie in 


jenen Gegeuden vielfach vorhaudene Waſſerkraft zu Ad des 
— zn Deuneen, forbeen zur —— * Ah 
unwahrſcheinlich, daß auf Diele Baife das Kali ebenfo billig hergeſtellt 
werben kann, als in Staßfurth, beſonders wenn der Rückſtand in der 
einen oder andern Weiſe paſſend verwerthet wirt. 


Rleine Mit 


Das Decimalſyſtem für die päpſtlichen Münzen. Gin neuer 
Beleg fir bie Vortheile bes Decimalfoftems wird uns durch den Vorgang 
der päpfifihen Regierumg, bie doch fonft zu Neuerungen nicht beionber® ges 
neigt üft, gegeben. Mit bem A. Sannar 1865 wird an bie Gtelle bes 
Papeto (— 1 Franc 7 Cent.) bie neu⸗italieniſche Lira (— 1 Franc) zu 
100 Gentimen treten. Die bisher üblichen größeren Münzſtücke (Ecude, 
Doppia), ſowie bie Scheibeminze (Bajocco, Quadrino) follen eingezogen 
und an bie elle ber erfteren @tüde a 5, 10, 20 Bire mıb für tie Tette- 
ven Münzen zu 1 und 5 Gentimen ausgegeben werben. 

Bauınwolfcultur im Orient. Belanutlih wird ein großer Theil | 
ver Baumwolle, bie früher aus Amerila bezogen wurbe, jett aus dem 
Orient beſchafft. Leider in alle ziffermäßigen Angaben ale die Größe 
ver dortigen Probuction jehr ungenau. Zur vergleihenven Statiſtik über 
vie ungebeueren Portihritte der Baumwoileultur in Ober-Indien mag | 
Die im „Economift“ (Mr. 1109) enthaltene Notiz dienen, daß allein in ber 
Präfibeutfhaft Madras nach officiellen Erhebungen im Jahre 1863 85,204 
Acres (beiläufid 6 Omnabratmeilen), im Jahre 1864 aber 113,790 Acyes 
vand, d. i. ımı circa 2 Onabratmeifen mebr, zur Baummollcultur wer 
wendet wurden. Faft um denſelben Alächeninbaft, um welchen bie zum 
Baumwollbau verwendeten Yänbereien zugenommen haben, wurden die Ar 
tigg- Plantagen verringert. Ebenſo eifrig als in Mabras frheint man in 
ven übrigen Diſtrieten Anbieng, dann-in China und auch in Negypten 
die Cultur der Baumwolle zu erareifen. Der Werth ber ans dieſen Fäns 
vern nach England importirten Baınmrofte beziffert ſich nämlich (nah dem 
„Econouuſt“ Nr. 1110) in ven erften 9 Monaten des Jahres 1862 auf 
beil 120 Millionen Gulden, im felben Zeitrawne des Jahres 1863 
auf Millionen Gulden und Des Jabres 1864 gar ſchon auf 410 Mil- 
fionen Gulden! 





emifette zugleich enipfohlen ale Panzer. | 


Eleltrogmagnetismus. In einer großen Anfalt für galvaniſche 
—ãeS in Jork waren die elektriſchen Batterien abgeſchafft mid 
au deren Stelle eleltroiagnetiſche Majchinen aufgeſtellt. Indeſſen ſind nach 
einiger Zeit wieder Die i warden, deun weru auch 
die Mafchinen (rotivenbe grefie Dia; „die durch die Rotatieu — 
‚mder Elektricitat erzeugen) vortrefflich arbeiteten, fo Toftet doch die Dampf- ° 
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Dh. 

Wigmutb. Dad Quarterly Journal of Scienee erzählt folgenden un“ 
glaublich febeinenden, aber doch wahren Grund ter enormen Preiefteigerung 
des Wieniutbe in letztet Zeit. Es baben fih nämlich im London mehrere 
Napitalifte vereinigt, denen ter Plan plaifdel gemacht ift, aus Wisnmuth 
Geld zu machen, und haben alle Borbereitungen getroffen, beionders aber | 
io viel Wiemuth aufgelauft, ale nur auf dern Marke zu haben war. Nach⸗ 
dent bie lauge fortgeſetzten Verſuche zu Nichte geführt baten, verlaufen bie 
Geprellten bar Wismuth affmählig, und fucher die boben Preife fo lange 
wie möglich zu halten, um baburd auf bie Koften zu Tommen. (Die Dumm« 
heit findet auch noch beut zu Tage viele Anhänger, ‚„ und je abenteuerlicher | 
eine Idee, tefte ficherer hängen ſich einine Kapitaliften daran auf.) D. D. 

Glaubwürdige Nachrichten über bie ErbölguelleninRort- 
amerifa. Sir Ponan, ber neben Agaſſiz und Dana zu ben anerfannten 
Großen unter ten traneatlantiichen Geologen zählt, berichtet in ſeiner ex- 
togie won Canada (Geologica! Survey of Canada, Montreal, Dawson, 
1863), daß die Delbrunnen bei Ennisfillen überhaupt nur achtzehn Monate : 
geffoffen haben. . Zu Anfang des Jabres 1863 wurden fie intermittireub | 
mb dann Herten fle gänzlich auf zu fließen, mit Ausnahme ven etlichen 
werigen, bie med durch Pumpen beträchtfiche Ouantitäͤten lieferten. Mehrere 
diefer Brummen fangen nach ‚einiger Zeit der Rube auf's Neue zu fliehen | 
an. Die anfänglich fo außerordentlich große Ergiebigleit der Selquellen 
ſchrint Daher, gerührt zu baben, daß über den wahren ütführenden alt 
gefteinen Sant und @eräll eder S chiefer Taaern, Die gleichfam ale Schwämme 
das Def arfgefegen und feftnebatten baten. Wo diefe Schubdecken feblen, 
va fi das Del zu Tage geſickert und ungenutzt abgeflofien. 


Den gauzen Ertrag der Telbrummen bei Ennisfllen bie zum fekruar | 
1868 Sieht Eiv Logan auf 109,463 Barrel (a 40 Ballonen) oder noch nicht 


16,42 "Pilfienen preußiihe Quart an. Bis zum 31. Yuli 1861 "waren 

‚ ur 5629 Barrel gelammelt wurden. Die größte Anabeute, welche ein 
Srmenen im 24 Stunden lieferte, Beliei ſig auf 2000 Barrel (81,734 Ovart). 
were Sir Logan berichtet, kat man aud in Pennfpvanien die Erfahrung 
at, vap fich die Brunnen rafeı erihöpfen faffen. Uebrigens ift nach 





Alte Mittyeitungen — 


Binnwerftrage 33, für vedactionel 


R e Angelegenheiten an 
F. Berago!d Verlagbandim ig — 


bearbeitet, verbeffert und vermehrt wen % 5%. Auber. 1. BP. 


theilungen. 


ihn bie ginsfihe Erſchöpfung der Brunnen nur eine Frage der Zeit und 
ſicher witb dieſe Zeit bei ber Energie, mit der man in Amerika zu Werte 
get ‚Sehr bald eintreten. Dieſe Nachricht wird bierd) Stepffer und Sautter, 
> Süngß das große Gebiet, das Alleghany · Steinkoblenfeid, auf dem tie 
De en vorlommen, bereift haben, beftütigt. Auch fie geben an, D 
fih die Ansbente ber einzelnen Quellen vermindert. So ift biefe 3. B. bei 
einen Telbriinnen (Noble Well), ber im Mat 1862 erbohrt wurde, won 
2000 Barrel täglich auf 4500, alſo vom 31,734 Onmt auf 7140 zurück· 
megangen.. Um biefen Ausfall zu beden, iſt man eifrig beſchäftigt, neue: 
Brunnen anzulegen, aber gerabe hierdurch wirb man das Vexrſiechen ‚aller 
beſchleunigen, Schon jetst liefert eine nicht geringe Anzahl der Brunnen 
fett mit Hulfe von -Pinnpen kein Tel mehr ımb biefe Zahl wirb fi ver- 
mehren, je mehr man bie Erde anzapft und anbobrt, denn dadurch wirt 
das Gas, weiches das Petxoleinn emportzeibt, um fo leichten entweichen. 
Im Ganzen find an Petroleum ausgefübrt worden 
P 1861 6,396,700 Pfund. 
1862 62 ‚30 

u 1863 aa - — 
In dem laufenden Jahre hat fich bereits, wie eo nach dem Vorſtehenden 
auch gar nicht anders fein kann, eine merkliche Abnahme in der Petrolenm- 
ausfuhr en gemacht, denn während ber erſten feche Monate find ımr 
68,976,720 Pfund Petroleum verſchifft worden, das heißt 831,12 Precent 
weniger, als in bem gleichen Zeitraum des worhergehenben Jahres Wie 
man an Ort und Stelle gegen bie Mängel der he blind iſt 
und mit fieberhafter Haß ſich ſelbſt ten Untergang bereitet, jo Mareibt man 
die geringe Ausfuhr des laufenden Jahres auch nicht einer Verininderung 
der Auısdeute, der Delquellen zu, fondern man fucht die ürjache barin, Dak 
der Eifer, das neue Beleuchtungematerial zu benutgen bebgutend erlalter 
fei. Dem if aber nicht fo, da man gerabe eifri, müßt iſt, in andern. 
Gegenden neue Onellen zu eröffnen. So bat Pr jämgft in London eine 
Kedengefeutcaft mit einem bedeutenden Capital ‚gebifvet, inn bie Delquellen 
auf Trinidad anezubenten (mahrirpeintich handek es fich um bem auf bieier 
Inſel vorhandenen Asphaltſee). In der Wallacbei arbeiten bereite zwei 
Actiengefekicgaften ısıe über bie öferrfichiichen Erdölqurllen ant Nordrande 
ber Karpathen haben wir bereite (©. 16) berichtet, ? 

Marmorbrüde im Reg. Bez. Arnsberg, die recht ſchönen Mor- 
mor, weißen und ſchwarzen, zu allen Zweden geeignet fiefern, finb bei dem 
Etudtchen Callenhirdt an der Avenze Des Arneberger Waldes entdeckt wor 
be. Im Allagen a, d. Mähne. wird der Marz wen Prana & Ga ne 
ſchliffen. Das Produci wirt gelobt. 


Aene Bücher: 

F. Böhler, der Sasmeifter für Jedermann, Anleiinng zur 
Baabeleuchtuung für den Geſchäfts und Haußgebraud. Leipgia, bei . I’ 
Weber. 1865. -— Diefes Heine Buch Tome ſehr erwiniht. Die Gase 
beleuchtung mit allen ihren Bortheifen ift borh immer noch ein Neues, Un- 
gewohntes und was tie Hauptlache ift: Umverftandenes. Sie völlig aut- 
5 verſtehen bie Wenigften, und teuſend Mängel, ber bie man Ha- 
gm ört, haben in der Mehrzahl ihren Grand. in der Unwiffenheit per 

onfumenten Wenn Letztere lernen möchten, wilrde es ihr eigener Bay- 
theil fein. Hierzu empfiehlt fih das Heine Yu 
find überzeugt, Daß es Jedem, ter es bemitzt, Vorthelle verichaffen wirt. 

Ar Yudenbader, Schule der DMehanil und Mafdhinen- 
Tunde. Zweite fehr vermehrte und mit Rüdficht auf ben Sun! ch 
zum Theil ganz neu bearbeitet von Fr. Kohl. Leipzig, bei Otto Spamer. 
1865. -— Herr Kohl hat uns hier eine Arbeit geboten, fo: tuefflich, wie wir 
cs von ihm gewohnt fint. Daß man mit Freude in einem Buch Über Ma- 






ganz vortreffllch und wir 


‚ Seinen anhaltend keſen Tan, ift gewiß ein Borzug, ben Yaten zu ſchätzen 


wiffen werben. Die ten Abbildimgen unterftüßen ben Berjaffer, aber er 

zeigt danu auch durchaus, taf man filr bag — Bebürfnik die 

Maſchinen und ihre Thatigkeit Kintängfich erltären jann, ohne mit Mar 

thematit verſchwenderiſch umzugehen. "Dies Buch rignet fich Deshalb auch 

vorzüglich für den ymnafiaften, der neben- feinen „Maiftigen Studien“ 
ein wenig bas 19. Jahrbuudext begreifen lernen fol. 

bat Las Bud) ſehr brillant ausgeftattet. 

‚Reuefteö Univerfallerifon der gefammten daufmänniſchen 
Wiffenfhaften. Begründet von 2, Kurt, im 4. Aufl. durchgängig ner 
t ipgig, 
Arnoldiſche Buchhandfung 1864. -— Der worliegenbe Bau dieſes Leyilone 
gebt bis % und. enthält manche Artitel, die recht gut geichrieben find. Die 
Angaben find durchweg aenau, einige gröhere Artikel erſcheinen umvollftän- 
din, doch Tann bies recht wohl in der Anordnung begründet fein, fo daß 
die Ausgleichung erſt in den nächſten Bänben zu Tage tritt. Das Bud 
verfpricht recht brauchbar zu werben und tollen wir, fobalt mehr nor- 
liegt, wicter darauf zurüdkommen. Die Ausſtattung iſi aut. 





welche die Verſendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 


Br. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


— Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin, -- Drad von Wilbelin Baenfch in Pepzig. 
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Urtheile und Verſuche fiber die gebräuchlichen Methoden ſchüttet und damit 2 Stunden gefoht, um die Fettzerfegung, wenn 


der Gewinnung fetter Säuren. 
Bon Prof. I. ©. Stas in Bräüffel. 


3m Auszug aus dem Bericht der belgiſchta Experten bei der Sondoner 
Iudufrie-Ausfiehung 1862. 
(Fortſetzung.) 
5. Schwefelſäure in nur augenblicklicher Einwirkung 
auf das Fett, zur Erzeugung ber fetten Säuren. 


Braconot, Chevreul und Fremy hatten conftatirt, daß bie. 
Fette durch bloße Berührung mit Schwefelfäure zerlegt werben fün- 


nen; Knab war der erfte, der hiervon induſtriellen Vortheil zu ziehen , 


ſuchte. Schon 1855 arbeitete man in einigen Werfftätten nach feinem 
Princip, inden man in einem Kippkeſſel 6O—80 Rilogr. Fett mit 
50 Proc. concentrirter Schwefelfäure, beide vorher auf 909 E. er- 


bist, miſchte und nach vierminutliher Einwirkung das Ganze in | 


kochendes Waſſer goß. 

Das Berhältniß der Schwefelfäure wurde nad) und nach wermin- 
dert von 50 Proc. auf 30 Proc. (Petit & Kemonet in Paris), 
15 Broc. (Milly für Palmöl), 10—12 Proc. (Roubair & 
Oudenkoven in Antwerpen), je bis auf 3,75 Proc. und 4 Proc. 
(Roubair-Ienar & Ianffens Comp. zu Cureghem bei Brüffel). 


Bei Anwendung von 30 Proc. Schmefelfänre foll die Tempera- 
tum nicht über 809 C. fteigen und die Dauer der Einwirkung nicht 


länger fein, als zur innigen Mifhung beider Körper unumgaͤnglich 
nöthig ift. h 

Bei 10 Proc. Schwefelfänre kann die Einwirkungsdauer um 
1% —2 Minuten verlängert, und die Temperatur muß mindeſtens 
anf 100° C. gefteigert werden. 

Man erhält auf dieſem Wege 94 Proc. rohe und 89 Proc. deſtil⸗ 
lirte Säuren. 

Bei Noubair-Ienar & Janjjens verführt man wie folgt: 
Die 3,75—4 Proc. Schwefelfänre werden zuerft auf 100° E. er⸗ 
wärmt, dann langfam in ein Gemenge von gleichen Theilen Talg 
und Palmsl, dad 110—115° E. warm gemacht ift, gegoffen und 
10—12 Minuten damit umgerührt. Nachdem dies geſchehen ift, 
wird died Gemiſch, von welhem 1,75—2 Proc. einer dicklichen 
Maſſe, die aus Schmefeljänre und fetten Säuren befteht, ſich ab- 
geſchieden hat, ſogleich in %, ihres Volums kochendes Waſſer ge- 








fie nicht vollſtändig ſtattgefunden haben ſollte, zu beendigen. 
Die fetten Säuren werden ſodann mit heißem Waſſer aus— 
gewaſchen. Der Ruhe überlaſſen, ſetzen ſie noch eine kleine Menge 


Theer ab. Sie find dunkel bernſteingelb, wenig ins Schwarze zie⸗ 
hend. Die von ben Fabrikanten angegebene Ausbeute iſt 90—91, 


ja felbft 92 Proc. veftillirte Säuren von 100 Proc. Rohmaterial, 
wozu aber die im Theer ftedende Menge verfelben nach vem Aus— 
ziehen mit Schwefeltohlenftoff gerechnet find. 

Diefe Refultate wurden von mehreren Induſtriellen, namentlich 
von Milly und Motard beftritten; diefe nehmen an, die Verfeifung 
durch Schmwefelfänre fei mit weniger als 7,5—7 Proc. Schwefelfäure 
von 66° nicht möglich. Stas hat deshalb alle einfchlägigen Fragen 
unterfucht. Er fand, daß Neutralfette, wie z. B. Ochſen- und Ham- 
meltalg, Pferdefett, Palmöl, durch bloßen Contact mit Schwefel- 
ſäure, die auf 90— 1000 C. erwärmt worden, nicht können in fette 
Säuren umgewandelt werden. Selbſt bei 28 Proc. Schwefelfänre 
entzog ſich 7/, und wenigſtens /, des Fettes der Einwirkung. Aber 
durch Kochen der unvollkommen verſeiften Maſſe mit Waſſer und 
Säure während 5—6 Stunden wird eine neue Menge Fett verſeift, 
und man kaun auf diefem Wege ohne Schwierigkeit 9%, on von dem 
Rohmaterinl an fetten Säuren erhalten. " 

Palmöl verfeift am leichteften, Talg am ſchwerſten, und erfteres 
dent legtern zugejegt, befördert deſſen Verfeifung. Ohne Berluft an 
Fett ift die Verfeifung durch Schwefeljäure nicht ausführbar, and er 
ift um fo größer, je größer die Säuremenge und je höher die Tem- 
peratur ift. Wenn dieſe 800 nicht überſteigt, fo Bleibt die zerftörte 
Maſſe in ven fetten Säuren gelöft: es ift ein weicher, elaftifcher Kör— 
per, ver feine Fettſäure durch alfalifche Verſeifung abgiebt. Wird 
über 100° erhigt, jo ſcheidet fich dieſe Subftanz in Form von Theer 
mehr oder weniger hart ab unt enthält fette Säuren, die durch 
Naphta oder Schmwefelfohlenftoff entzogen werden können. Das 
Pfervefett unterliegt am fehnellften vieler zerſtörenden Wirkung ver 
Schwefelfäure. 

In der Abficht, die Grenze der möglichen Ausbeute durch 
Einwirkung ver Schwefeljäure zu beſtimmen, verſuchte Stas bie 
Berfeifung durch verbünnte Säure. . 

* Er fand, daß Schwefelfäure von 1,38, d. i. 40% Be., wenn 
man verhindert, daß fie durch Berdampfung Waſſer verliert, noch im 
Stande ift, bei 110% E. und in kurzer Zeit und mit wenig Verluſt 
die Verſeifung zu bewirken. 


7 





50 


Bei Anwendung von 12,5 —10 Proe. folderweife verbiinnten 
Säure, was 6—4,8 Proc. 66grädiger gleichfommt, und bei einer 
Dauer bes Procefjes von 6-—8 Stunten und einer Temperatur von 
110— 115 findet die Verfeifung von 7/, der Fettſubſtanz unter Er: 
zeugung eines Nieverfchlags ftatt, ver 3,5 Proc. beträgt, dem aber 
nad dem Austochen mit heißem Waſſer durch Naphta Y, feines Ge- 
wichts an fetten Säuren entzogen werten kann. 

In der Fabrik wurden folgende zwei Verſuche angeftellt. 1000 
Kilogr. reines Fett, bei 31,8" E. fehmelzbar, und 1000 Kilogr. 
Palmöl, bei 349 C. fhmelzbar, wurden innig gemengt. Zur einen 
Hälfte des Gemenges wurbe 12,5 Proc. Schwefeljäure von 40’ BE. 
(= 6 Prec. 66grädiger), zur andern Hälfte 10 Proc. 4Ogräbiger 
(= 4,8 Proc. 66grädiger) Säure zugefett. 

Das erftere Gemenge wurde 6 Stunben lang auf 110°, das an- 
dere 8 Stunden lang auf 115" erwännt. 

Die ſtark gebräunten Fettſäuren wurden mit Y/, ihres Volume 
kochenden Waflers zuſammengebracht und das Gemifh 2 Stunden 
lang im Soden erhalten. Die fetten Säuren wurben darauf voll: 
kommen ausgewaſchen. 

Das erftere Gemenge gab 17, das anvere 18,5 Kilogr. Theer, 
dem nad den Wafchen durch Naphta noch 3 Kilogr. ſchwärzlicher 
ee entzogen werben konnte, welhe man dem übrigen Producte 
zufügte 

Diefes war nad) dem Erkalten ſchwärzlich und ſchön kryſtalliniſch 
im Bruch. Bei der Deftillation in einer Temperatur von 225 bie 
250° C. ergab die erſte Hälfte 900, vie anvere 917 Kilogr. Fett⸗ 
fänren, wovon %, ganz weiß, "/, ſchwach gelblich gefärbt war. Das 
Verhältniß zwifchen dem condenfirten Waffer und Fett war 6,5 : 1. 

Da daſſelbe Fettgemiſch durch alkaliſche Berfeifung 95,6 Proc. 
fetter Säuren liefert, darf man fagen, e8 laſſe ſich die Schwefelfänre- 
Verfeifung, gefolgt von der Deftillation, ausführen, ohne einen Ber- 
luft, der höher als 5 Proc. ift, zu verurſachen. 

Roubair & Oudenkoven in Antwerpen fanden, daß 10 
Proc. "6Ogrädiger Säure, was 7,7 Proc. 66grädiger gleichkommt, 
eine halbe Stunde lang mit dem Fett in Berührung gelaffen, hin- 
reihe, um die Verfeifung zu bewirken, namentlih, wenn darauf 10 
Stunden lang das Gemiſch mit Waffer im Kochen erhalten werbe. 
Sie erhielten 94 Proc. rohe Yettfäuren. 

Welcher Urſache maß ver conftante Verluft von 5 Proc. zu= 
gefchrieben werben, ver Verfeifung ober ter Deftillation, ober Seiten 
zuſammen: 

Um dies zu entſcheiden, hat Stas fertige Fettſäuren unter 
Beachtung aller Vorſichtsmaßregeln der Deſtillation unterworfen: 

1. Fettſäuren durch alkaliſche Verſeifung erhalten, Schmelzpunkt 
des Fettes 32°, der Säuren 41°C. 1000 Kilogr. fette Säu⸗ 
ren gaben 946 Kilogr. beftillivter Säuren vom Schmelzpunkt 
42,5° C. — Berluft 5,4 Proc. 

Ferner bei jedesmal 1000 Kilogr. Product, die in Arbeit 
genommen wurden. 

. Dleinfänre aus alfalifcher Verſeifung. — 5,8 Proc. Berluft 
durch Deftillation. 

. Bette Säuren aus alkalifcher Berfeifung von Colzadl. — 4,6 
Proc. Berluft durch Deftillation. 

. Bette Säuren aus alkaliſcher Verfeifung von Palmöl. — Ber- 
luft 4,2 Proc. (Schmelzpunft des Palmöls 34°, nad) der Ber- 
feifung 43,5 — 44°, nad) der Deftillation 44—45° C. e 

. Gepreßte Säuren aus Schwefelfäure-Verfeifung und Deftil- 
lation. Schmelzpunft 51,5%. — Berluft 6,8 Proc. (Schmelz: 
punkt des Deftillates 51,3* C.) 

6. Deftillirte Delfäure (Oleinfäure). — Verluſt 1,1 Proc. 

Mit Ausnahme der fon einmal veftillirten Säuren, die faft 
nicht8 verlieren, wa® der gewöhnlichen Annahme widerfpricht, hat 
man alfo überall durchſchnittlich 5 Proc. Verluft durch Deftillation. 

Berner zeigen fich Heine Veränderungen in den Eigenſchaften des 


Productes durch die Deftillation, denn das legte Fünftel ift ſtets gelb⸗ 


lich gefärbt, und um fo mehr, je größer die Menge flüffiger Sett- 
fäuren in dem ver Deftillation zu unterwerfenden Product ift. 


6. Ueber die zwedmäßigite Temperatur für Deftillation 
der Fettfänren. 


Stas meint, man folle diefe niedriger nehmen, als in ver Negel 
geſchieht. In einem Dampfſtrom deftilliven die Margarin- und Pal- 
mitinfäure bei 170—180° C. über. Die Dleinfäure fordert 200° 





C., die Stearinfäure 230° E., und das Verhältnig von Waffer zu 
Settfäure iſt 17:1. 

Je höher die Temperatur ift, die man anwendet, um fo flüchtiger 
find die Säuren; bei 250--260° ©. verhält ſich das Waller zur 
Fettſäure — 3 ober 4:1, bei 290° C. — 2:1 und bei 325 bis 
3508. —=1:1. 

So lange die Temperatur fi zwiſchen 220 und 240° bewegt, 
find %, des Deftillates ſtets ungefärbt; fteigt fie über 260°, fo bes 
ginnt dies Deftillat fi etwas zu färben, bei 290° ift die Färbung 
merklich und bei 320—335 ® ift fie fhon gelbbraun. 

Ferner erleiden die Fettſäuren, nud namentlich die Oleinfäure 
und Stearinſäure, bei etwa 300° C. eine Zerſetzung. Es bilden 
ſich aus der Delfäure namentlich Kohlenwaſſerſtoffe und gefärbte Ma: 
terien, die den Deftillaten ven befannten Dichroismus und den üblen 
Geruch ertheilen. Um ihnen den Geruch zu nehmen, muß man fie 
erſtens längere Zeit mit Wafferdampf behandeln, der uuter einer 
Gewichtsabnahme von 5—10 Proc. die Kohlenwafferftoffe entzieht, 
und zweitens nochmals beftilliven. 

Was ift wohl die Urſache, daß die Induftriellen ſich zu fo hohen 
Deftillationstemperaturen geuöthigt jehen? Beinahe ansnahmslos 
die Unvolltommenheit der Verſeifung, die 25—30 Proc. Neutralfett 
in dem Product zurüdläßt. 

Dubrunfaut & Wilfon haben gezeigt, daß Palmöl erft kei 
290° C. ungefähr und Talg bei 315— 3209 €. ſich verfeifen und 
deftilliren; bei diefen Temperaturen aber werben ſowohl Delfäure als 
Glycerin ſchon zerfegt in Kohlenwaſſerſtoff und Acrolein. 

Wil man diefen Uebeljtäunden begegnen, fo muß man entweder 
das Syſtem der Berjeifung ändern, oder die Deftillation unterbrechen, 
Sobald Acrolein auftritt, und den Rückſtand nochmals verfeifen. 

Stas ift der Meinung, die Deljäure und wahrſcheinlich auch bie 
Stearinfäure feien nicht ohne tiefergehende Zerſetzung deſtillirbar; er 
glaubt nicht am ihre gänzlihe Flüchtigkeit. Weiß man doch 3. B., 
daß vie deftillirte Delfänre feine Elaidinſäure mehr liefert, weder 
durch falpetrige Säure, noch Ounedfilbernitrat, das falpetrige Säure 
enthält, noch durch fehwefelige Säure. Diefelbe foll aber nah Rou⸗ 
bair und Oudenkoven fefte Fettſäuren hervorzubringen im Stande 
fein, wenn man fie mit concentrirter Schwefelfäure behandle. 

Wirklich findet man in der deftillirten Oelſäure fefte Fettſäuren, 
die vor ihrer Deftillation nicht darin eriftirten. Anderſeits findet 
nun in den Deftillationsprobucten nad der ſchwefelſauren Ver— 
feifung durch Ausziehen der Bleiſalze mit Aether fefte Fettſäuren, 
deren Schmelzpunkt 28 —300 ift. In feften Fetten aber finden ſich 
nicht fette Säuren von ſolch' niedrigem Schmelzpunft, und die Sache 
verdiente wirklich eractere Unterfuchung. 


- 7. Die rohen Fettfäuren aus der fhwefelfauren Ver- 
feifung hervorgehend. 


Diefe Säuren find gewöhnlich ſchwarz, aber Fryftallinifch-blättrig, 
fo daß fie fi zur Behandlung unter der Preſſe ſehr gut eignen. Stas 
ſchlägt vor, man folle das ſchwarze Säuregemifch durch Preſſung fo 
volftändig als möglich in Feftes und Flüffiges trennen und dann 
jedes gefonbert der Deftillation unterwerfen, namentlich wenn es ſich 
darum handle, Fettfäuren von recht hohem Schmelzpuntte für Kerzen 
erfter Qualität zu erzielen, und wenn man für die feften Fettjäuren 
von niebrigem Schmelzpuntte Verwendung für geringere Kerzen findet. 

Wilfon in Batterfea läßt gewiſſe ſchwarze Säuregemifche 
durch ftarfe Prefjung gehen und deftillirt fefte und flüffige Producte 
jedes gefonvert. Die feften Deftilationsproducte werden nach kurzem 
Wafchen mit ſchwach gefäuertem Waſſer zum Kerzengießen gebraucht. 
Oft dienen fie für die in England ſehr gebräuchlichen „Compofit- 
kerzen“ mit Zufag von gepreßtem Cocosöl over gebleichtem Palmöl. 
Es fcheint, daß die feften Fettfäuren von niedrigem Schmelzpuntte, 
die fi) in den Deftillaten nad) der Behandlung mit Schwefeljäure ' 
finden, ans der Delfäure entftehen, und zwar gleichzeitig mit beit 
übrigen Zerfegungen, die fie beim Deftilliren erleibet. 


8. Fabrikation fetter Säuren durch wäfferige Ver— 
feifung, combinirt mit Deftilfation. Ölycerin. 


Diefes von Wilfon erfundene Verfahren kaun nur auf Palmöl 
angewendet werben, und fein Gebraud) wird auf Erzeugung von 
Palmitinfäure und Glycerin eingefhränft bleiben. Es befteht darin, 
daß die Fettfubftanz in einem Deftillirapparate auf 290—315° er- 
wärmt und durch diefelbe ein Dampfftrom geführt wird, der über 
higten Dampf von 3159 enthält. Unter 2900 C. findet Verfeifung 
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und Deftillation nur langſam ftatt, über 315° geht fie raſch vor ſich, 
aber das Glycerin erleidet Zerfegung in Acrolein. 

Alles Glycerin, mit Ausnahme von 2 Muftern, vie in London 
1862 audgeftellt waren, enthält Unreinigfeiten: Kalkſalze, Chlorüre, 
Spuren von Blei und Kupfer und färbende, ſowie riechende Sub- 
ſtanzen. So lange e8 nicht zu mediciniſchem Gebrauche diente, waren 
tiefe Körper ohne Bedeutung; aber ſobald man anfing, es vielfach, 
auch innerlich zu geben, war e8 Aufgabe, vafjelbe billig und ganz 
rein darzuftellen, und dieſe Aufgabe hat Wilfon in recht ingentöjer 
Weiſe gelöft. Das verbünnte, aus der wäflerigen Berfeifung her- 
vorgegangene Glycerin concentrirt er an offener Luft durd einen 
Dampfftrom von 5 Atmofphären mittels einer Metallipirale in offe- 
nen Gefäßen. Sobald ſich Glycerindämpfe zeigen, wird die Flüſſig⸗ 
keit in einen Deftillivapparat gegoffen, der durch ein Dampfbad auf 
280— 290° geheizt wird, und man verflüchtigt dafjelbe in einem 
ebenſo hoch erhisten Dampfftrom. Unter viefen Bedingungen wird 
es ohne Zerfegung flüchtig. Im der Fahrik zu Batterfer werden vie 
Dämpfe zuerft durch eine 8— 10fach gewunvene, 8—15 Gentim. 
weite Metalljpirale, deren unteres Ende durch ein Kühlfaß geht, hin— 
durchgeführt, um condenfirt zu werben. Die Are der Spirale liegt 
horizontal, die Windungen haben an ihrem uutern Ente Heber, ans 
welchen vie Flüſſigkeiten, die fi darin verdichtet haben, in unter 
geftellte Gefäͤße abfliegen. Da das Glycerin leichter convenfirbar ift 
als Waſſer, ift es begreiflich, daß die verticalen Windungen im Ver: 
bältniß der Entfernung vom Deftillirapparate weniger warm find, 
und daß darım aus jedem entfernten Heber mehr Waffer mit aus- 
fliegt und weniger Glycerin. Aus den beiden erften Windungen 
wird Glycerin von hinreichender Concentration erhalten, die andern 
verbichteten Miſchungen von Glycerin in Wafler werden auf's Neue 
condenfirt und ver Deftilatien nit Dampf nochmals unterworfen. 

Zehn bis zwölf Procente Waffer abgerechnet, ift das auf dieſe 
Weiſe erhaltene Glycerin rein. Man kann begreiflich jedes Glycerin, 
das im unreinen Zuftande duch die verſchiedenen Verſeifungsmethoden 
gewonnen wird, auf dieſe Weife reinigen. 

(Schluß folgt.) 


Tuchwalte. 
Von Schneider, Legrand, Martinet & Comp. in Sedau. 


Die vorliegende Tuchwalke hat Aehnlichkeit mit der bekannten 
und vielfach verbreiteten Walfe von Desplas*), enthält aber dieſer 
gegenüber weſentliche Verbefferungen. Zunaͤchſt ift diefelbe mit zwei 


Fig. 1. 








Gängen verfehen, welche gleichzeitig oder einzel zwei Tuchftüde be— 
arbeiten können, welche ungleich gewalkt werben follen. Ferner kann 
das eine fertig gewallte Stůck weggenommen und durch ein neues er⸗ 
ſetzt werden, ohne daß dadurch eine Störung in der Bearbeitung des 
andern Stückes veranlaßt wird. 

Die Deckel der Walkkanäle werden durch Schraubenfedern nieder⸗ 
gepreßt, deren Spannkraft nach der Beſchaffenheit der zu walkenden 


*) Kronauer's Mafchinenzeihnungen Bd. IT., Taf. 36. 





mienſcheibe P und P’; durch die 





Stoffe fih reguliren läßt. Andere ähnliche Federn ziehen an ven 
Hebeln, welche den Drud auf die beweglichen Zapfenlager der obern 
Walzen ausiben. Zwei auf der Vorderſeite ver Mafchine angebrachte 
cannelirte Walzen dienen zum Oeffnen ber im Tuche entftandenen 
Falten. . 

Die Fig. 1 zeigt einen Längenſchnitt dieſer Mafchine und Fig. 2 
einen nach Linie 1—2 geführten Querſchnitt derfelben. 

Die beim Walken thätigen Organe find die beiden Walzenpaare 
A A‘ und BB’ mit gemeinfchaftlichen Achſen? Die untern Walzen 
BB’ werben direct durch einen von einer Transmijfionswelle her- 
fommenden Riemen getrieben und ihre Achſe trägt zu diefem Zwece 
eine fefte und eine lofe Rie 


Fig. 2. 


beiten mit langen Zähnen ver⸗ 
fehenen Stirnräder C und D 
geht die Bewegung auf dic 
obern Walzen A und A’ über. 

Bor und hinter diefen 
Walzen find die Kanäle E und 
F angebracht, durch welche der 
zu walkende Stoff geführt 
wird. Jeder diefer Kanäle F 
ift durch eine Art Klappe f ge- 
fchloffen, welche mittelft der 
Feder r niebergebrüdt wirt. 
Tas eine Ende diefer Feder 
läuft in eime Schraube aus, 
durch welche ihre Spannung 
ſich reguliren läßt. Die Federn 
r' bewirken einen Drud auf die 
Bapfenlager der obern Walzen 
und fomit eine Preſſung ter 
legtern auf das zwifchen dieſen 
und ben untern Walzen durch⸗ 
laufende Tuch. Jedes der zu 
walzenden Stüde läuft durch 
ein Auge G und hierauf zwiſchen den cannelirten Cylindern H und 
I hindurch, woburd die im Zeuge entftandenen Yalten wieder ge- 
glättet werben. Die Enven diefer Cylinder find iu ben an ben 
Seitenwänden des Kaſtens angebrachten Couliſſen i gelagert und 
der Einwirkung der Federn R ausgefegt. 

x (Schweiz. Polyt. Ztihrft. 1864, ©. 128.) 


Ueber das Rofinentroduen-Berfahren. 
Bon Dr. 3. Schnauß.*) 


Ich pflege meine Glasplatten zu gelatiniven, doch kaun das Ab- 
löſen der Schicht auch auf irgend eine andere Weife, 3. B. durch 
Ueberziehen der Platten mit Benzinkautſchuklöſung, Mattſchleifen 
der Ränder u. dergl. m., vermieden werben. Cine befondere Berei- 
tung des Jodcollodiums und Silberbades bedarf es nicht, wenn beite 
nur recht gute, kräftige Bilder auf naſſen Platten geben. Nach dem 
Silhern werden die Platten in ein Gefäß mit deftillirtem Waſſer 
gelegt, öfter bemegt, herausgenommen und noch tüchtig mit beftilliv- 
tem Waffer abgeſpult, auch auf ver Rückſeite etwas. Nun gießt man 
anf vie Collodiumſchicht nachfolgendes Decoct dreimal friſch auf: 
2 Roth große Rofinen mit 10 Loth deſtillirtem Waller, 5 Minuten 
lang gekocht und nad) tem Erkalten filtrirt. Da vie Löſung bald 
ſthimmelt, fo bereite man nur fo viel, al® man in 1—2 Tagen ver- 
brauchen kann. Nach vem Uebergießen mit diefer Köfung werben 
die Platten wieder ſehr gut abgewaſchen, was durchaus Haupt- 
ſache ift, und zum freiwilligen Trodnen an einen trodnen, ftaub- 
freien und warmen Ort geftellt, natürlich geſchützt gegen alles Licht. 
Die Erpofition mit einem Landſchafts-Stereoſtopapparat variirt 
zwifchen Y,—1 Minute, befjer ift e8, etwas zu lange, als zu kurz zu 
exponiren. Die befte Entwidelnng ift bie alkaliſche nach Sutton. 
Die Platten werden mit veftillirtem Waſſer angefeuchtet und mit ver- 
dümnier Yöfung von deppelt-fohlenfauren Natron übergofien (5 Oran 
in 4Y, Ungen teftillirten Waſſer). Nachdem dieſelbe mehrmals 
anf der Platte hin und her gelaufen, läßt man fie in ein ganz reines 
Gefäß abtropfen mp jest 20—25 Tropfen einer alkoholiſchen Byro- 
aallusfäureläfung (10 Gran in 1 Unze abſel. Alkohol) Hinzu.) Nach dem 


Veral. D. M. Gew.Zig. 1864. S. 10. 
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Wieveraufgiegen erfcheint das Bild ſchuell, aber ganz ſchwach. Man 
wäfcht nun fehr gut ab, und fann fogar zur VBorficht dem Wafch- 
waſcher ein Baar Tropfen Effigjäure zufegen, um jede Altalität zu 
befeitigen. Das Berftärkungsimittel ift am beften eine Mifhung von 
Pyrogallusfäure, Citronenjäure und falpeterfauren Silber in gehö- 
tig verdünntem Grabe; jeder geübte Photograph wird die Ouantitä- 
ten leicht finden. Will man mehr Kraft in die Schwärzen bringen, 
fo nimmt man mehr Silber und Citronenfäure; und umgekehrt 
mehr Porogallusfänre. Wenn man 1 Proc. Pyrogallusſäure und 
ebenfo viel Citronenfäure, jedes für fih in deftillirtem Waſſer löft 
und ebenfo 1 Gewichtstheil Höllenftein in 20—25 Theilen Waffer, 
fo kann man von jedem etwa 1 Maaftheil zufammen mifhen, von 
der Eitronenjäure nah Umftänden auch weniger. — Scheinbar nicht 
ohne Grund ift der Zweifel aufgeworfen worden, ob die großen Ro— 

‚ finen nicht oft bedeutende Verſchiedenheit in ihrer chemiſchen Zuſam⸗ 
menfegung, je nad) ihrer Abftammung, zeigen vürften. In Wirklich 
keit befteht indeſſen fein merkenswerther Unterſchied der verfchiedenen 
Sorten uud dreht fich derfelbe hauptſächlich um etwas mehr ober we⸗ 
niger Zuder (Frucht und Etärkezuder), welcher wegen des nachfol⸗ 
genden vollftänvigen Abwaſchens bei dem Weberziehen der Troden- 
platten wahrſcheinlich ohne Bedeutung ift. Hier folgen die Beſtand⸗ 
theile des reifen Traubenfaftes: 


I. 

Nah Prouft: 
Ertractivſtoff (?) 
Gummi 
Kleberartige Materie 
Saures weinfaures Kali. 
I. 

Nadı Bevard: 


Traubenzuder 
Schleimzucker 
Citronenſäure (wenig) 
Aepfelfäure (wenig) 


Zuder Kleberartige Materie 
Riechſtoff Aepfelſaurer Kalt 
Gummi Saures weinſaures Kali 
Aepfelſãure Saurer weinſaurer Kalk.. 


Die chemiſchen Beſtandtheile der großen Roſinen verſchiedener 
Abſtammung find nad. Dr. Berg's pharmaceutiſcher Waarenkunde 
(1864): Riechſtoff, Gummi, Fruchtzucker, Weinſtein, weinſteinſaurer 
und äpfelſaurer Kalk, freie Weinſteinſaure und Aepfelſcure. Dieſe 
Stoffe befinden ſich alle im Traubenſaft und gehen beim Kochen ver 

" Rofinen mit Waffer faft ganz wierer in Löſung. Beim Erfalten 
ſcheiden ſich die weinfteinfauren Salze faft vollſtändig aus, weshalb 
die Ablohung auch nur nad dem Erkalten filtrirt werden darf, fonft 
befommt man unzählige Fleine durchfichtige Punkte in den negativen 
Schwärzen in Folge von Kryſtallbildungen. — Durch das Trodnen 
ber Früchte wird der Fruchtzucker in Etärfezuder verwandelt. — 
Prüft man eine Rofinenablohung chemiſch, jo ergeben ſich mit ven 
wichtigften Reagentien faft lauter negative Refultate und ver Haupt- 
beftandtheil ift Zuder. Das Tecoct reagirt ſchwach ſauer. — Sal: 
peterfanres Silberoryd, neutral, giebt eine faum zu bemerfenve 
Trübung, die Löſung ſchwärzt ſich aber bald am Fichte in Folge des 
Zudergehaltes. Cs geht daraus die Nothwendigkeit des Abwaſchens 
nad) dem Ueberziehen der Platten mit Nefinenlöfung hervor, wenn 
man nicht durchgehende gebräunte, fledige Negative erhalten will. — 
Dleizuderlöfung = 0. Bleiejjiglöfung ein geringer flodiger 
Niederſchlag. Eifenorydfalze — 0. Alſo fein nachweisbarer 
Gerbſtoff-(Tannin-) gehalt. Es bleibt folglich tie eigenthümliche 
Wirkung der Roſinenabkochuug auf die Platten inner noch räthjel- 
haft, wenn man bevenft, daß ohne biefelbe tie Platten bei weitem 
nicht die vorzüglichen Eigenſchaften zeigen, und daß andererjeits die 
legteren ebenfalls verloren gehen, wenn man die Reſinenabkochung 
anf der Platte läßt. (Phot. Mitth., 1865, ©. 127.) 


Ueber das Berhalten der feften Fettfäuren beim 
Zuſammenſchmelzen. 
Bon H. v. Buff in Göttingen. 


Für tie Fabrikation von Etearinferzen ift das Verhalten ver 
Palmitinfäure und der Etearinfäure beim Zufammenfchmelzen von 
großer Wichtigfeit. Gottlieb”) hatte beobachtet, daß, wenn bie fe- 
genannte Margarinfänre, teren Echmelzpunft bei 60° liegen follte, 
mit etwas Stearinfänre gemifcht wurde, der Echmelzpunft ter Mi- 


"N An. Ch. Pharm. 57. 38. 





fung unter 60° fält. "Heinz*) fand, daß ein Gemiſch von etwa 
10 Proc. Stearinfäure und 90 Proc. Palmitinſäure den Schmelz- 
punft ber Margarinfäure und die fonftigen Eigenſchaften verfelben 


eigt. 
Derfelbe entwarf folgende Tabelle über das Verhalten von Ge- 
miſchen der Palmitin⸗ und Stearinfäure, 


Schmelzpunkt.  Zufammenfegung Art zu erſtarren. 
der Miſchung. 
Stearinſ. Palmitinſ. 

670.2 90 10 ſchuppig kryſtalliniſch 
650. 3 80 20 fein nadelig — 
6209 - 70 30 — 
600.1 10 90 ſchön großnabelig „ 
579.5 20 80 fehr unteutlich navelig 
56°.6 50 50 großblätterig kryſtalliniſch 
56°.3 40 60 ® ” 
550,6 35 65 unkryſtall. wellig glänzend 
550,2 32.5 67.5 en » — 
550. 1 30 70 Pr „glanuzlos (9). 


Obgleich die Ernievrigung des Schmelzpunttes ven Werth des 
Gemifches für die Fabrikation von Kerzen verringert, fo find doch bie 
fonftigen Beränderungen, welche die fetten Säuren beim Zufammen- 
ſchmelzen erleiden, von fo großem Werthe für die Benugung der- 


| felben, daß jener Nachtheil hiergegen nicht ins Gewicht fällt. 


Die reinen Säuren find weich, loder und leicht zerreiblih. Die- 
felben werben zugleich mit Delfäure gewonnen und müflen durch 


| Breffen von berfelben getrennt werben, dieſes ift nur ausführbar, 


wenn bie feften Säuren gemiſcht find. Cie werben hierdurch dichter 
und härter und fünnen nun dem Drude ausgeſetzt werben, welcher 
nöthig ift, um die Delfänre abzupreffen. Die reinen Säuren ziehen 
fi) beim Erxfalten fo zufammen, daß darans gegoffene Kerzen, wie 
Kopp**) bemerkt, fein ſchönes Anfehen haben können. Das Gemiſch 
der Säuren ift wenig kryſtalliniſch bis amorph und dieſes ift der 
Grund, weshalb fib aus ter halb erftarrten Maſſe nichtkryſtallini— 
ſche, dichte Sterzen gießen laſſen. Kerzen aus reinen Yettfäuren find 
weich, zerreiblich, nicht durchſcheiuend und befigen feinen Glanz; 
Kerzen aus einem Gemiſch von fetten Säuren find hart, glänzend - 
und durchſcheinend. 

Envli kommt hierbei noch ein Punkt, das Verhalten der Säu- 
ren gegen neutrale Fette, in Frage. Werben reine Stearinfäure oter 
Balmitinfäure nit folhen zufammengejhmolzen, fo ſcheiden fich die— 
felben beim Erftarren kryſtalliniſch aus, die gemifchten Säuren hin= 
gegen trennen ſich weniger leicht von den neutralen fetten, es erftarrt 
vielmehr in diefem Falle die ganze Maffe als ein homogenes Ge- 
mich. Diefes Verhalten erlaubt, den gemifchten Säuren zur Fabri— 


| fation von geringeren Sorten Kerzen neutrale Fette zuzufegen. 


(Differtat. d. Berf. ©. 21.) 


Glycerinfabrikation ***) und Anwendung des Glycerius. 
Bon 9. 2. Buff in Göttingen. 

Die Laugen, welche Glycerin enthalten, werden, wenn ſolches 
nöthig ift, neutralifirt, dann abgedanıpft und die auskryſtalliſirenden 
Salze möglichſt entfernt. Die Temperatur darf hierbei 110° E. 
nicht überſchreiten. Wenn die Yauge ein jpec. Gew. von 1,15 beſitzt, 
wirb einige Stunden lang zur Entfernung der flüchtigen Unreinig- 
feiten Dampf von 100-110" hindurch geleitet und zwar bis bie 
abdeſtillirenden Dämpfe blaues Lackmuspapier nicht mehr röthen. 
Die vorftehenden-Operationen werben zwednäßig in einem Deftillir- 
fefjel vorgenommen. Demfelben wird von augen nur fo viel Wärme 
zugeführt, daß die Temperatur auf 110 ftehen bleiben würbe, durch 
Einleiten von überhigtem Dampf wird die Temperatur dann weiter 
gefteigert. Bei 170° beginnt die Deftillation des Glycerins. Damit 
feine Zerjegungsproducte entitehen, darf die Temperatur 244° nicht 
überfchreiten. Der Zutritt der’ atmofphärtfhen Luft muß bei der 
Deftillation des Glycerins forgfältig vermieten werten, and darf 
das Deftillat nicht an vie Luft treten, ehe es anf 100° abgekühlt ift. 
Sollte das Glycerin durd) Lie erfte Deftilation nicht ganz farblos 
werben, fo wird die Deftillation nody ein Mal ausgeführt. Das 
reine, farb- und geruchlofe, wäfferige Deftillat wird an ter Luft ab: 
gedampft und liefert reines Glycerin. (Tiffertat. des Verf. S. 51.) 


9% pr. Ch. 66.1. 
**) Ann. Chem. Pharm. 93, 184. [ 
**) Wilfon und Peyne engl. Patent vom 8. Febr. 1855. 





Ansihmelzen von Talg. 
Bon 9. 8. Buff in Göttingen. 


Appert*) hat vor längerer Zeit vorgefchlagen, ven Rohtalg mit 
einem Drittel feines Gewichtes Wafler im Papinifchen Topfe bei 
115— 130° auszufhmelzgen. Da hierbei leicht ein Unbrennen der 
Häutigen Theile erfolgt, hat viefer Vorſchlag feine Anwendung ge⸗ 
funden. Eine experimentelle Prüfung vefielben führte mich zu einer 
Fehr guten Methobe, ven Talg auszuichmelzen, welde ich in vem Fol⸗ 
genden mittheile. Diefelbe verlangt einen ſchmiedeeiſernen Keſſel, 
welcher ftehenb eingemauert, mit einem Manuloche in der Mitte des 
Keſſels, einem Heinen Hahn am unteren Ende, einem großen Hahn 
am oberen Ende und ebenbafelbft mit zwei Deffnungen für Rohre 
verjehen ift. Das eine Rohr ift dazu beftimmt, Dampf in ben Keſſel 
zu leiten, das andere Rohr dient dazu, den Inhalt des Keſſels abzu⸗ 
blafen. Der Hahn am unteren Ende dient ebenfalld zum Entleeren 
des Leſſels. Das Mannloch ift, fo lange ver Keflel im Gebrauche 
üft, geſchloſſen. Durch den großen Hahn am oberen Boden des Keſſels 
wird ber zerfchnittene Talg eingefült und nachdem alle Deffnungen | 
mit Ausnahme des großen Hahnes, welcher etwas geöffnet bleibt, ge= | 
ſchloſſen find, wird Dampf von 4—5 Atmofphären Spannung ein= 
gelafien. Das Dampfzuleitungsrohr reicht bi8 auf den Boden des | 
Keſſels, bilvet daſelbſt einen Ring und entftrömt vemfelben ver Dampf 
ans vielen Fleinen Deffnungen. Der Dampf durchſtreicht den Roh⸗ 
talg, erhigt denjelben und treibt die Luft aus dem Keffel. Sobald 
Dampf aus dem nicht ganz gefchloffenen großen Hahn austritt, wird | 
derjelbe ebenfalls geſchloſſen. Nach einiger Zeit ift in dem Fettkeſſel 
derjelde Drad wie in dem Dampffeffel, und tritt num nur no Dampf 
aus letterem nach Maßgabe ver Condenſation in den Fettkeſſel. Die⸗ 
jer muß, um die Condenfation und den Verbraud an Brennmaterial 
möglichit einzufchränten, mit ſchlechten Wärmeleiteen umgeben fein. 
Das Ausihmelzen ift in höchſtens einer Stunde beeudigt. Durch 
Schließen eines Hahnes am Dampfzuleitungsrohre wird der weitere 
Zutritt von Dampf gehindert. Nachdem der Drud im Fettkeſſel nach⸗ 
gelafien hat, wird die am Boden des Keſſels befindliche Leimlöfung | 
vermittelft des unteren Hahnes abgelafjen. Diefelbe kann als Dünger 
benugt werten. Das Fett wird durch venjelben Hahn in tiefer ge 
legene Räume abgelaffen over in höher gelegene dtäunie durch das 
Abblaſerohr geblafen. (Differtat. d. Verf. ©. 15.) 


Ueber das fpecifiiche Gewicht des WBeflemer-Metalls | 
theilt Tunner im Steierm. Ind. Gewerbeblatt Folgendes mit: Bez ; 
kauntlich ift das ſpecifiſche Gewicht des Aoheijens 7,1 bie 7,5, des | 
Stahles 7,7 bis 7,85 und des Stabeiſens 7,5 bie 7,85. So wie 
das Roheifen entſchieden leichter als der Stahl iſt, follte auch ber 
Stahl leichter als das Stabeiſen fein. Daß dieſes aber häufig nicht 
der Fall ift, liegt theils in der verfchievenen mechaniſchen Bearbei- | 
tung und ben verfchiedenen QTemperaturgraben, in welchen die Bear- 
beitung vorgenommen wurde, theils in den verfchiedenen Temperatur= | 
verhältniffen, venen die bearbeiteten Stüde hinterher ausgejegt wa=-- 
ren, und theils enblid in den mechaniſchen Beiniengungen, na= | 
mentlich von Schladen und Eiſenoxydaten, von denen befonvers das | 
Puddlingseiſen, weniger das Herdfriſcheiſen, ftets mehr ober weniger | 
enthält. Das Bejjemer-Eifen, welches pünnflüffig aus dem Dfen | 
fommt und längere Zeit in biefem Zuſtande ruhig verbleibt, muß | 
offenbar rüdjichtlich der mechaniſchen Beimenguugen das reinfte weiche 
Eifen fein. Unter fonft gleichen Verhältniſſen bezüglich der Tempe- | 
ratnteinflüffe und der mechaniſchen Bearbeitung muß demnach das ! 
weiche Beileuier-Eifen unter allen Eifenjorten daß größte fpecififche | 
Gewicht haben. 
Dichte, weift bei dem Beilemer-Eifen and) ver Umftand hin, daß das⸗ 
felbe bei gleiher Härte mit gewöhnlihem Schmiebeeifen auffallend 
fteifer ift, al8 diefes. Ingleichen erklärt fi daraus die größere ab- 


*) Dingl. pol. J. 31. 454. 





Auf das größere fpecifilhe Gewicht, die größere | 





folute Feſtigkeit des. Veflemer-Eifens im Vergleich mit andevers 
Schmiebeeifen von vemfelben Härtegrad, worüber,in Store bei Cilli 
bixecte Verfuche ausgeführt worden find. Möglich, wiewohl nicht 
abfolut nothwendig, ift, daß mit dieſer größeren Wiperftandsfähigkeit 
des Beſſemer⸗Eiſens eine vermehrte Brüchigkeit bei Bieguugen und 
Stößen verbunden ift. — Um eine genaue Beftimmung des ſpe— 
cifiſchen Gewichts vorzunehmen, hat Tunner von Store ein größes 
res auf 2%, Zoll im Durchmeſſer gefchmiebetes und gewalztes, abge⸗ 
drehtes und polirtes Stüd des weichern Beſſemer-Metalles (Härte 
Nr. VI) mitgenommen, welches an der Leobner Bergakademie unter 
ſucht, ein fpecififches Gewicht von 7,865 ergab, alfo in der That ein 
größeres ſpecifiſches Gewicht hat als bisher an irgend einer Eifen- 
forte gefunden worben ift und wobei angenommen werben muß, daß 
daſſelbe bei einer weiteren mechanifchen Bearbeitung des Stüdes noch 
größer geworben wäre. Obgleich dieſe beſondere Eigenfchaft des wei⸗ 
hern Beijemer-Metalles, bei deſſen wichtigfter Verwendung, d. i. im 
Mafchinenwejen und für Bauten ſich mit verwerthen wird, fo foll 
bier zunächſt doch die Aufmerkſamkeit des geehrten Leſers auf bie vor- 
zügliche Tauglichfeit diefes neuen Materials für folhe Verwendungen 
gelenft werben, bei denen ein möglichft ſchlackenfreies Eifen von 
vorzüglihem Werthe ift. Zu folhen Verwendungen zählen: die Er- 
zeugung von Weißblechen, Dachblechen, Schiffsblechen, Keſſelblechen, 
von Eiſendrähten, polirten Eiſenwaaren, Kattundrucker-Walzen 
u. vergl. m. Während das härtere Beſſemer-Metall die Concurrenz 
mit den Guß- und Gerbftahlforten nur allein durch billigere 
Preiſe beftehen kann, wird fid) bei dem weicheren vorausfichtlich auch 
bie beffere Qualität Geltung verschaffen. 


Neues Stethoſkop. Velonntlich haben die Aerzte dem ſoge⸗ 








; nannten Stethoffop einen wefentlihen Yortidritt in der Keuntniß 


der Krankheiten der Athmuugsorgane, des Herzens u. ſ. w. zu ver- 
tanken. 8 ift dies befanntlich nichts Anderes als eine Art Hörrohr, 
deſſen weiteres Ende auf die Bruft des Kranfen aufgefegt wird, fo 
daß die Töne verftärft in das Ohr des beobachtenden Arztes gelangen. 
Angeregt von Dr. Hiffelsheim und geftügt auf Beobachtungen von 
tem berühmten deutſchen Phyſiker Helmholg hat der geſchickte 
deutſche Mechaniker Rudolph König in Paris eine ſehr ſinnreiche 
Verbefferung des Stethofteps ausgeführt. Er nimmt eine fleine 
Blafe von fehr dünnem Kautſchuk, die mittelft eines Hahnes aufge 
blafen und abgejchlofjen werten kann. Diefe Blaſe figt in einen 
halbkugelförmig ausgehöhlten Holzitüd, und ſchließt an die Wände 
deſſelben ziemlih au. Von dieſer Halbkugel gehen ein oder mehrere 
enge Kautjchufrähren ans, die nach tem Ohre des (oder ter) Beob- 
achter geführt werten. Man fegt dann die Blaſe auf die Bruft des 
Kranken auf und hört nun alle Geräufche innerhalb des Bruſtkaſtens 
mit auffallender Genanigfeit. Indem mehrere Beobachter gleichzeitig 
beobachten können, ift es möglich, die Beobachtungen zu’ vergleichen, 
und dadurch die etwaigen Zufälligkeiten im Ohre des beobachtenden 
Arztes zu eliminiven; auch dient dieſe Einrichtung vortrefflic zum 
Unterriht junger Aerzte. Helmholg benuste dieſe Eigeuſchaft dünner 
Membrane, um die hächften Töne dem Ohre vernehmlich zu machen. 
(Breöl. Gew.Bl., 1864, ©. 200.) 


Swans Methode ald Mittel anatomifche Präparate 
in deren natürlichen Farben abzudrucken. Profeſſor Gerlach 
in Erlangen, ein eifriger Amateur ber Bhotographie, der auch vor 
einem Jahre ein jhägbares Werk über Mifrophotographie ge 
ſchrieben hat, theilt in einer Dur Hrn. Dubois Reymond in der Berl. 
Akademie der Wiffenfchaften verlefenen Abhandlung mit, das er 
Bilder von injicirten Blut- und Lymphgefaͤßen und anderen anates 
| mifchen Präparaten mit Hülfe von Swans Methode unter Anıven- 
ı dung von farminfaurem Ammoniak als Pigment hergeftelt habe, 
! die den Originalpräparaten in Form und Farbe zum Verwechſeln 
ähnlich ſehen. Profeſſor Dubois zeigte 12 in der Weife ausgeführte 
Photographien vor. (Bericht der Berliner Akademie.) 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Carre’s dioptrifche Waſſerſtandsgläſer. 


Carre umgiebt das Glasrohr vollſtändig mit einer Mejfinghülfe, 
in welder nur gegenüberftehenve runde Schaulöcher eingejchnitten 
fine. Um das Metall weniger zu ſchwäͤchen, werten bie aufeinauder- 
folgenden Ausſchnitte allemal um 90 Grad gedreht angebracht. Auf 


biefe Art iſt das Springen des Glasrohres faft gauz verinieden, nnd 
ein Herumfchleudern der Splitter kann niemals ftattfinden. Die ' 
Beobachtung des Wafferftandes wird durch Die optiſch verſchiedenen 
Erſcheinungen, je nachdem das Rohr leer oder mit Waſſer gefüllt ift, 
wefentlich erleichtert. Denfen wir und von einem dickwandigen leeren 
Glasrohr einen Freisförmigen Ausfhnitt genommen, der parallel ver 





Längenacyfe des Rohres ift, fo ftellt diefer Ausſchnitt eine concav⸗ 
conveze Linfe vor ()), eine Linſe, die fi auf der andern Seite wie⸗ 
derholt. Die Folge davon ift, daß — wenn wir durd) zwei ſolche 
einander gegenüberftehenve kreisförmige Ausfchnitte des leeren 
Glasrohrs durchfehen, — daß ung dann der hintere Ausſchnitt nicht 
kreisrund, fondern als eine Ellipfe erfcheint, dere längere Achſe mit 
der Längsachfe des Glasrohrs zufammenfält*). Steht vagegen 
Waffer in dem Rohre, fo wirkt die Röhre gleich einer Doppeltconveren 
eylindriſchen Linſe. Dan ficht vie hintere Deffuung auch als El- 
lipſe, — aber die längfte Achſe derſelben liegt quer über das Rohr. 
Statt des Glasrohrs mit Hülle wendet Carré auch einen metal 
Venen vierjeitigen hohlen Kaften an, ein ftehendes vierfeitiges Prisma, 
in deſſen einander gegenüberftehenden Seiten, Linſen eingelaffen find. 


Die Linfen find planconcav [( gefchliffen und wenden ihre concaven : 


Seiten nad) Innen. In den Platten find runde Deffnungen oder 

eine Art Tubulatur, kurze Röhrenanfäige angebracht, einander gegen- 

überftehend und das folgende Baar immer um 90 Grad gedreht. 
Diefe Tabulaturen haben innen eine Art Rand, auf welden 


Linſe, ein zweiter fhmaler Kautſchukring, und endlich eine kurze, 
außen mit Schraubengängen umgebene Röhre, welche in die Tubu⸗ 
latur eingeſchraubt wird, die Linfe feſtdrückt und fo die Dichtung be: 
wirft. Die Yinfen können auf diefe Art leicht herausgenommen und 
gereinigt werden. Der Focus der Linſen Liegt etwas hinter der ent- 


gegengefegten Deffnung, fe wirken verfleinernd, und wenn ber Kaſten 


leer von Waſſer ift, jo erfceint bie entgegengefette Deffnung kleiner, 
als fie wirklich iſt. Läßt man aber Wafler einfliegen, deſſen 
Brechungsfähigkeit für das Ficht wenig von der des Glaſes verſchieden 
ift, fo wirft nun bie zwiſchen zwei concaven Gläfern eingefchloffene 
Waſſerſchicht gleich einer cylindrifchen Linſe mit zwei converen Flächen 
KCTI)N die Wirkung der erften Linſe. wird demnach aufgehoben 
und die hintere Deffnung erfcheint in natürlicher Größe. Dies lie: 
fert natürlich ein ſehr harakteriftifhes Zeichen für ven Stand des 
Waffers, ein Zeichen, das um fo werthuoller ift, als bei den bißheri- 
gen Waflerftandsgläfern es fehr ſchwierig war, den Wafferftand zu 
beftimmen, wenn man feinen Waflerrand (Meniscus) erblidte, d. h. 
wenn das Standrohr entweder ganz leer oder ganz voll war. Man 
begreift, daß ein Irrthum befonders in dem erftern Falle ſehr gefähr- 
lid) werben Tonnte. s 

Diefe verbeflerten Wafferftandsgläfer können von D. F. Leblanec, 
102 Fleet-Street, City London bezogen werben. 


Ueber eine in Schottland gebrauchte Ziegelmafchine. 
In der berühmten chemiſchen Fabrik von Tennant zu Ct. Roller 
bei Glasgew wurde mir eine nur für ben eigenen Bedarf der Fabrif 


befchäftigte Ziegelmafdhine gezeigt, welche fo nett arbeitet, daß fie - 


wohl befchrieben zu werten verbient. 


Zu ihr gehört zunächft eine Thonmühle, beftehent aus einem Kol- 


lergange mit einer eigenthümlichen Gußeifenplatte ftatt Borenfteins. 
Eie ift 6— 7 Fuß im Durchmeffer, mit einer Zarge von Y, Fuß 
Höhe verfehen und durchbrochen von feinen Schligen, welde rabial 
von dem Centrum nad) ver Peripherie hin dicht nebeneinanter laufen. 
Die Läuferfteine haben nicht viel über 1 Fuß Dide und 3Fuß Durch⸗ 
meffer. Indem der Thon gemahlen wird, fiebt er ſich zugleich durch 
die Schlige der Bodenplatte und fällt in einen unten angebrachten 
Behälter. Von da wird er durch einen Elevator in die Höhe gehoben, 
in einer Holzröhre durch eine archimediſche Schraube bis über vie 
Ziegelmaſchine geführt und fällt dann in einen Holztrichter mit Rühr- 
werf, welcher die Mafchine fpeift. 

Der Haupttheil der Ziegelmafchine jelbft ift eine horizontale kreie- 
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daß die Bodenftüde, welche auf ihm aufruhen, voch einen Raum ven 
6 Zoll Tiefe bis zur Oberfläche der Scheibe für den Thon freilaffen. 
Diefe 6 Zoll werden auf 3 Zoll zufammengepregt. Nachdem ſich näm- 
lid) die Form durch den Trichter mit Thon gefüllt hat, fommt fie beim 
Umdrehen ver Scheibe fofort über eine hydrauliſche Preffe, welche das 
bewegliche Bodenſtück und damit den Thon gegen einen an dieſer Stelle 
über der Scheibe feft angebrachten Klotz anpreßt. Grade gegenüber 
der erften Preſſe wird es noch einmal eingepreßt, aber nicht jo ftarf, 
als das erfte Mal, und darauf der Ziegel aus ver Form heramdge- 
drüdt, indem der untere Kranz an biefer Stelle anfteigt, und die Bo- 
denftüde ſich fomit heben; alsdaun ift ver Ziegel fofort fertig, um 
in den Brennofen zu fommen, non welchen brei vorhanden find. Mit 
diefer Mafchine kann man täglih 9000 Ziegeln aus dem rohen Thone 
bi8 zum Brennen fertig machen 

(Brest. Gew.-Bl., 1865, ©. 6.) 


Ueber vie Loͤslichkeit des Goldes theilt Spiller mit (Chemical 


| News Octbr. 1864), daß reine Schwefelfäure auf das Gold nicht 
3. B. ein ſchmaler Kautſchukring zu liegen fomınt. Darauf folgt die | 


wirft, bei Anmefenheit von wenig Salpeterfäure entfteht Dagegen eine 
gelbe Löfung, die beim Verdünnen mit Waffer einen purpurrothen 
Niederſchlag von metalliſchem Golde giebt. Durch tie atmofphärifche 


Feuchtigkeit bildet jich ein pnrpurfarbener Hof nnd ein metallifhes 
! Häutchen auf der Löſung, 


Iche beim Erhigen wieder verſchwinden. 
Salzfänre oder lösliche Chlorive verwandeln die Löſung in Gold- 
chlorid. Am beften erhält man die neue Löſung (die nicht ſchwefel⸗ 
faures Goldoxyd von Pelletier enthält) Durch den galvanifchen Stront. 





runde Scheibe von Gußeijen, von ungefähr 7 Fuß Durchmeifer und 


7—8 Boll Dide, welde ſich um eine ſenkrechte Adıfe dreht. Ringe 


am Rande herum find in ihr 14 Länglichvieredige Köcher angebracht, | 


welche mit Rothgußmetall ausgefleidet find und im Fichten genau bie 
Länge und Breite eines Ziegel® haben. Der Boden diefer Formen 
wird von einem loſe darin beweglichen, 6 Zoll dicken Gußeifenftüde 
gebildet. Unter dieſer Scheibe läuft, parallel mit ihrem Rande, ein 


gußeiferner Kranz, auf welchem die Bodenftüde aufruhen, da fie fonft . 


natürlich aus den Formen herausfallen würden. Die Entfernung 
ber Oberfeite dieſes Kranzes von ber Unterjeite ver Scheibe ift jo groß 


*) BN. Soll das Erperiment gelingen, fe muf natürlich ein ſebr bid- | 


wanbiges Glasrohr angewendet werben. 


Bei Anwendung reiner Schwefelfäure wird Das Gold hier auch an= 
gegriffen, allein der am Platinpol ſich entwickelnde Waſſerſtoff redu⸗ 
cirt die Löſung ſofort wieder. 


Mechaniſche Kohlenhaue von Ridley und Jones. Bor 
einigen Jahren wurte von Ridley in England ein Patent auf eine 
Maſchine genommen, die mit hinreichender Kraft und Geſchwindigkeit 
; eine Pile gegen die Kohlenſchicht führte und die Arbeit einer ziemlichen 
“Anzahl Männer erfegte. Diefe Erfindung befaß indeflen noch einen 
Behler von folder Bedeutung, daß deren praktiſche Einführung jchei= 
texte. Um tie Pike genügend ausholen zu laffen, war die Mafchine 
ſelbſt fo lang conftruirt, daß fie entweder gar nicht oder nur mit gro— 
Ber Schwierigkeit und großem 'Zeitverlufte die oft nöthigen kurzen 
Wendungen ntahen konnte. Die jett verfuchte Mafchine ift frei von 
dieſem Fehler. Sie ift eine gemeinſchaftliche Erfindung der Herren 
Ridley und Jones, von ähnlicher Eonftruction als vie frühere, je= 
doch mit dem Unterjchiede, daß fie nur etwa halb fo lang ift. Diefe 
Verkürzung ift dadurch erzielt, daß die Zugſtange, welche die Pike 
führt, Direct an den Treibkolben eingelenft wurde. Co ift die nöthige 
Länge für ven Schlag im Innern tes Cylinders jelbft erhalten wor- 
ten. Die Mafchine ift von geprungenen Bau, hat nur 2° 2” Höhe 
und 3° Länge, die Pike felbft ift 2° 6“ lang; um dieſelbe zu bedienen, 
bedarf es nur eines Mannes und eines Knaben. Tie Mafchine be= 
wegt fich auf gewöhnlichen, in Kohlengruben gebräuchlichen Schienen- 
wegen. Der Arbeiter, hinten auffigent, fett fie nicht nur leicht im 
Thätigkeit, ſondern kann fie auch ebenfo leicht mittelft eines Hebels 
over Rades vor⸗ und zurüdbewegen. Bei Verſuchen, die man in den 
Werkftätten des Hrn. Minpleton in Gegenwart vieler Sachkundiger 
anftellte, ließ man die Schläge ver Pike gegen einen harten Felsblock 
führen. Die Machine machte etwa 100 Schläge in der Minute, 
jeder Schlag einer Kraft von 1500 Pfd. entſprechend, und höhlte den 
Stein in wenigen Minuten bis zu einer namhaften Tiefe aus. Die 
Kraft und Regelmäßigkeit der Echläge und die Art und Weife, in ver 
tie Arbeit ansgeführt wurde, fand ungetheiltes Lob. 

(Colliery Guardian durch Berngeift 1R65. Nr. 2.) 


Magnefium. Nah A. ©. Grant erzengen gewiſſe Magnefium- 
Tegirungen ein faft ebenfo glänzendes Licht, wie das reine Metall, 
und von einer Farbe, welche je nach vem andern Beſtandtheil der Ye- 
girung ſich verändert. Die Legirung aus 1 Th. Zink und 2 Th. 
Magueſium brennt leicht und mit etwas bläulicher Flamme, 1 Th. 
Zink und 3 TH. Magneflum giebt ein grünes, 1 TH. Strontium und 
2 Th. Magneſium ein rothes Licht. Es ift Grant gelungen, durch 
dies Verfahren den jegigen Preis des Magnefiumlichtes auf Y/, zu 
reduciren. ine Gejellfehaft für Kohlenbergwerke verjucht, das 
Magnefinmlicht zur Erleichtung der Galerien in ven Minen an be- 
nutzen. 
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Mittheilungen aus dem Saboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Iägerfirafe 63a. 


Holzſtoff. Das dis jegt nur zur Papierfabrifation verwandte 
Holz kommt aus den verfchiedenen Fabriken in ſehr verſchiedenem Zu⸗ 
Rande in den Handel, je nachdem daſſelbe naß oder troden vermahlen 
if. Die Urt des verwendeten Holzes bevingt ſelbſtredend ebenfalls 
einen großen Unterſchied, allein wir haben Grund anzunehmen, daß 
die harten Hölzer jelten zur Darftellung des Holzftoffes Anwendung 
finden, weil fie einen zu hohen Werth haben, fonvern beinahe aus- 
ſchließlich die weichen Hölzer, nämlich Fichte und Tanne; die Pappel 
würde wohl den jchönften Holzftoff geben, wegen ihrer Weiße und 
Weichheit der Faſer, allein diefer Baum wird wegen ſeines geringen 
Werthes und feiner fonftigen unangenehmen Eigenfhaften zu wenig 
cultivirt. Abgefehen aber von der Art des Holzes, ift ver Holzftoff 
in fehr verſchiedenem Grade der Feinheit im Handel vorhanden; 
während mande Sorten ein ziemlich langfaferiges, zufammengefilztes 
Gefüge darftellen, bilden andere Sorten ein höchſt feines, lockeres 
Fulver, dem man feine Entftehung nicht anſieht. Diefes letztere 
feine Pulver ift ganz befonder® geeignet, außer der Verwendung für 
Papier in der chemiſchen Induſtrie eine Rolle zu fpielen. Wegen fei- 
ner großen Billigfeit und Leichtigkeit wird das Holzpulver außer für 
Bapier, zur Herftellung ähnlicher Maffen, wie Papier mache, ver- 
wendet. Der Holzftoff wird mit Bindemitteln, z. B. Thon, Gyps, 
Leinſamenpulver, Blut oder ähnlichen Körpern gemiſcht und aus der 
Maſſe Spiegel: und Bilderrahmen zc. geformt, die unter Umftänden 
noch mit Del getränft und mit Lad überzogen werden. In der chemi— 
ſchen Induftrie wird das feine Holzpulver aber infofern eine wichtige 
Rolle jpielen, als daſſelbe feiner größten Maffe nach ein Kohlenhydrat 
ift, und wenn auch tm rohen Znuſtande unlöslich, doch in einen Zu: 
ftand übergeführt werden kann, in welchem es ſowohl in kauftifchen 
Alfalien, wie in verbünnten Säuren löslich wird. Man erreicht die- 


fes, indem man das höchft feine Holzpulver im Dampfteffel unter , 
, Karten jehen können; wir haben aber Grund, es zu vermushen, weil 


einem Drud von mindeftens vier Atmojphären zwei bis drei Stunben 
lang kocht. Durch diefe Operation wird der Zufammenhalt in den 
einzelnen feinen Partikelchen des Holzes fo gelodert, vieleicht außer 
ber phyſikaliſchen auch die hemifche Befchaffenheit ver Holzfajer fo 
geändert, daß biefelbe num in einem Zuſtande ſich befinvet, aus dem 
fie mittelft Salpeterfäure vortheilhaft in Oxalſäure übergeführt wer- 
dert kann. Es iſt früher ſchon mannigfach der Vorſchlag gemacht wor- 
den, aus Eägefpänen Oralfäure zu machen; die Praxis hat vieſe 
Vorſchlaͤge niemals adoptirt, weil man zu viel Salpeterfänre braucht 
und zu wenig der Holzmaffe orydirt wird. Bei viefem feinen und ge- 
dämpften Pulver verhält fid) die Sache aber ganz anders, und bie 
Orydation deſſelben mittelft Salpeterfäure zu Oralfäure ift nicht viel 
jchwieriger und dauert wenig länger, ald wenn man Buder over 
Stärke anwendet. Zieht man in Betracht, daß der Centner dieſes 
Holzpulvers für 1 Thlr. 20 Sgr. zu haben ift, ober noch billiger, 
jo leuchtet der Vortheil ein, ver in dieſer Fabrikation liegt. Dieſe 
Oralfäure wird allerdings nicht abfolut hemifch rein, aber fle wird 
für Färbereien und Drudereien Hinlänglich rein genug. Die ftid: 
ſtoffhaltigen Beftandtheile des Holzes ſchaden hierbei gar nicht, wohl 
aber die Afchenbeftandtheile des Holzes, die im Pulver unverändert 
enthalten find. Eine zweite Verwertung des gedämpften Holzpulvers 
ift die auf unkryſtalliſirbaren Zuder, durch Kochen mit 3 Proc. 
Schwefelfäure; auch hierzu wird ſich im größten Maßftabe das Holz- 
pulver Eingang verfhaffen; denn wenn es auch nicht gelingt, alles 


Holz in löslichen Zuder überzuführen, fo doch den bei weitem größ- | 


ten Theil, ja — bei lange fortgefettem Kochen bleibt wenig ungelöft. 
Zu dieſer Verwerthung ſchaden weder vie geringen Mengen ber ſtick⸗ 
foffhaltigen, noch ver Ajchenbeftandtheile. — Endlich wollen wir noch 
einer Berwerthung gevenfen, nämlich der, das Holzpulver mit faufti- 
ſchem Kali, etwa auf 1 Pfd. des erfteren Y/, Pfd. des letzteren, und 
Waſſer unter hohem Drud zu kochen. Hierbei treten merkwürdige 
Beränderungen der Holzfafer auf; e8 bilden fich eine Reihe organi- 
ſcher Säuren, Benzoefänre und andere, und vie Wahrfcheinlichkeit 
liegt nahe, daß es auf dieſem Wege möglich fein wird, für die Inbu= 
ſtrie wichtige organische Säuren herzuftellen. Hierüber nächftend mehr. 


durch die Journale gelaufen, nach welcher rohes Paraffin von den 
anhängenven Theerölen vermittelft Chlorkalk und Salzfäure gereinigt 
werben kann, und zwar follte das rohe Product mit LO Proc. Chlor⸗ 
fait zufammengefchmolzen werben, um dann mit Ealzfäure zerſetzt zu 





ſich veranlagt fühlen wird, dieſe Methode zu befolgen, beum wenn 
auch dadurch eine augenblidtihe Bleihung des Paraffin bewirkt 
wird, fo tritt bald darauf wieber bie gelbe Farbe auf, und es zeigt 
fi) auch, daß das Chlor ober die unterchlorige Sänre auf das Pa 
raffin fo zerſetzend einwirkt, daß gechlorte Kohlenwaſſerſtoffe entftehen, 
die dem Paraffin in der Anwendung ebenfe ſchädlich find, wie bem 
Photogen, das ebenfalls niemals mit Chlor gebleiht wird. Chlor 


"wirft noch nachtheiliger auf diefe Kohlenwaſſerſtoffe, als Salpeter- 


füure, die in früherer Zeit auch einmal zur Neinigung derartiger 
Leuchtſtoffe vorgefchlagen, aber ſehr bald aufgegeben wurde. 





Torfpreffungen. Obgleich dieſer Gegenftand ſchon in Jour⸗ 
nalen und Brofchären bis zur Ueberjättigung behandelt ift, ſo wollen 
bie Lefer dieſes Blattes verzeihen, wenn ich troßbem noch einmal 
darauf zurädfomme, um in möglichſter Kürze die mannigfachen Be— 
hauptungen, die in der Sache ſelbſt nicht ihre Begründung finden, 
auf ihren wahren Werth zurüdzuführen. Im Allgemeinen haben fi 
in ganz Europa die Erwartungen, die man von der Prefjung des 
Torfes vermittelft großer Kraftäuferung hegte, nit bewährt. So 
ſchön der Gedanfe aud) war, fo große Vortheile die Verwirklichung 
tefjelben verſprach — die neuere Mechanik mit allen ihren Hülfs— 
nuitteln, das rührige Streben und der ausdauernde Fleiß vieler Tedh- 
nifer haben e8 nicht vermocht, der Natur die Auflöfung diefes Räth- 
ſels abzuringen. Alle haben fie einer Sache ven Rüden gewendet, 
bei der weber Ruhm noch Geld zu verbienen war, uud bie Methode 
tes vulgären Stechens und Tretens hat ten Plat behauptet, ven fie 
ſchon zu Zeiten des Tacitus einnahm. Ein Staats-Etablifjement in 
Baiern preßt zwar nod) Torf mit Anwendung großer Kraft und viel- 
leicht audy vielen Geldes; wir fagen „vielleiht“, denn wir wiflen es 
nicht beftimmt, weil wir einem Negierungs-Etabliffement wicht in vie 


alle Privat-Etablifjements, die nach derfelben Methode arbeiteten, 
bald nach dem Entftehen mit der Arbeit aufgehört haben. Die Iveen, 
durch Torf die Steinfohle zu verbrängen, den Torf für Eifenbahnen 
ebenfo brauchbar und billiger berftellen zu können, wie die Etein- 
fohle, find Utopien, und biefe Ideen werden mit der Zeit immer uns 
ausführbarer, weil immer neue Lager von Steintohlen und Ligniten 
aufgefunden, und immer neue und billigere Communicationsiwege ge= 
ſchaffen werben, wodurch die Schwierigkeit, gegen die Kohle zu con= 
curriren, immer größer wird. Indeſſen das, was man beim Torf 
durch ſtarke Preſſung nicht erreicht, kann man durch ſchwache Preſſung 
annähernd erreichen, nämlich die größere Verwendbarkeit des Torfes. 
Diefe ſchwache Preffung wird im gewöhnlichen Thonfchneiver vor- 
genommen und ift allerbings jo ſchwach, daß fie faum diefe Be— 
nennung verdient, fondern richtiger als eine Zerreißung und For⸗ 
mung des Torfes mittelft Maſchinen bezeichnet wird. Preſſung ge- 
ſchieht hierbei nicht, fondern nur ein Drud, der durch die Torfjäule, 
die den Thonſchneider anfüllt, ausgeübt wird, durch welchen Drud 
die einzelnen Torfftrengen aus ven Mundftäden hervorgepreßt wer- 
den. Diefe Darftellung des Maſchinentorfes ift genau biefelbe, wie 
die der Ziegel, und wenn man and) im gewöhnlichen Leben vie Ma— 
ſchinen, mit welchen Ziegel dargeftelt werden, Ziegelprefien nennt, 
fo findet bei ihnen eine Prefjung nicht ftatt. Ebenſo wenig ift e8 beim 
Torf der Fall, und wenn der mit Maſchinen bargeftellte Torf doch 
dichter ift, als der Stich oder Trettorf, fo rührt diefe größere Dich- 
tigfeit von der durch das Zerreigen bewirften größeren Contraction 
der Torffafer her. Es findet aljo bei diefem Torf eine Verdichtung 
ftatt, die ohne Anwendung äußerer Kraft bewirkt, alfo billiger her⸗ 
zuftellen ift, al8 wenn man Prefjung auwendete. Diefe Dichtigfeit 
iſt nicht fo groß, als wenn der Torf dur große Kraft gepreßt ift, 
aber fie ift groß genug, um das Product dem gewöhnlichen Stich- 
und Trettorf vorzuziehen. Diefe Dichtigkeit bei einer beftimmten 
Torfjorte mit Zahlen zu belegen und zum Weberfluß an bie ganzen 
Zahlen drei Decimalftellen anzuhängen, ift ein komiſches Beginnen, 
da ſowohl zwei verſchiedene Torfforten ganz verſchiedene Rejultate 


— — geben, als auch ein und derſelbe Rohtorf, wenn er bei verſchiedenen 
Die Reinigung von Rohparaffin. Jungſt iſt eine Notiz 


Temperaturen, ob bei häufigem Regen, ob bei Trodenheit getrodnet 
wird, ebenfalls fehr differirende Nefultate liefert. Ebenſo wenig 
maßgebend find die genauen Zahlen, die über Koften der Mafchinen- 
bearbeitung des Torfes angegeben werben, ba bie abfoluten Zahlen 
an zwei Orten weit auseinander laufen, noch mehr aber(bie(relatiuen 


werden. Wir hoffen, daß Feine der beſtehenden Paraffin-abriten | Zahlen, je nad dem Werthe des Rohtorfes und den localen Berhält- 


er 


niffen einer over der andern Gegend. Im Wllgenieinen läßt ſich über 
die Maſchinenbearbeitung fo viel mit Beftimmtheit fagen, daß jeder 
Torf fih mit vem Thonfchneiver bearbeiten läßt, ferner, daß jeder 
fo behandelte Torf dichter wird, als Stich- oder Trettorf, endlich, 
daß ter Centner des mit Mafchinen bearbeiteten Torfes ungefähr 
nod einmal fo theuer zu ftehen fommt, als ver Centner von Stich⸗ 
und Trettorf. Bon diefen drei Punkten finden zmar Abweichungen 
ftatt, aber fie bewegen fi nur in engen Grenzen. Ob die Mehr: 


koften bes Maſchineutorfes überall durch die größere Dichtigfeit des 
Materials, alfo auch den höheren Werth, compenfirt werden, — ob 
es überall vorteilhaft ift, den Torf mit Mafchinen zu bearbeiten und 
das Stechen und Treten zu verwerfen, — dieſes find Fragen, bie im 
Allgemeinen nicht entjchieden werben können, vielmehr muß jeder ein» 
zelne Fall für ſich beſonders erwogen werben. Ohne Voreingenom- 
menheit haben wir ung mitunter für das Erftere, mitunter für das 
Letztere entſchieden. 


Aleine Mit 


Die jährliche Einfubr der Schweiz beläuft fic auf etwa 3,000,000 
Centner Getreide und Mebl, auf 70» bis 100,000 Tentner Reis, auf 7⸗ 
bis 800,000 Gentner Wein, auf 150» bie 200,000 Centner Oel; ber Er- 
trag des Bodens reicht nicht aus. Die Schweiz führt ferner mebr Vieb 
ein als qus. Der Ueberihuß der Einfuhr beträgt etwa 151,126 Stüd 
Schmalvieh und 60,014 Stück Großvieb. Ebenſo ergieht ſich bei ber But« 
ter eine bedeutend ftärkere Cin- al Ausfubr, und zwar in ber Regel von 
etwa 50,000 Centnern. Die Schweiz ift baber von ber Natur ſchon auf 
bie Betreitung ber Inbuftrie angewielen, um auf biefem Wege zu gereinnen, 
was burd die Herbeifhaffung von Febensmitteln aus andern Landern für 
fie verloren gebt. Die ſchweizeriſche Inbuftrie ift ſehr mannichfaltig und in 


einzelnen Hauptzweigen dermahen entwidelt, daß bie Schweiz, ungeachtet : 


ihres geringen Gebietsumfanges, auf dem Weltmarkt eine hervorragende 
Stelle einminmıt. Neben ihren fech® wichtigften Induftrien, der Baumwollen ⸗ 
und der Seibenmanufactur, der Mafchinen- und ber Metallfahrifation, bet 
Uprenfabrilation, dev Etrobflechterei und der Käfefabrilation, find noch be- 
ſonders namhaft zu machen bie Wollen» und Leinenmanufactur, bie Gold: 
und SJuwelenarbeiten, bie Bapierfabrifation, die Holzichnigeret und Par- 
queiterie, der Glashlittenbetrieb, die Tabakfabrilation, bie Fabrikation won 
mufitalifehen und chirurgifchen Inftrumenten, die Duffeline-Stiderei, bie 
Spipenfabrifation, die Waffenfabrilation und bie Gerbereien. Bon ben 
einzelnen Erportartileln der Schweiz heben wir einige ber wichtigiten be- 
ſonders bervor: bie jährliche Ausfuhr nach dem vierjährigen Durchſchnitt 
von 1859 bie 1862 betrug an Baumwollgam 26,000 Centner, Banmwoll- 
tücher 160,000 Gentner, Eifen und Stahl, roh und verarbeitet 37,000 
Centner, Felle und Häute rohe 38,000 Centner, Holzwaaren 23,000 Cent⸗ 
ner, Käfe 157,000 Gentner, Leder und Pedertwaaren 5000 Gentner, Ma- 
ſchinen und Mafchinentheile 64,000 Centner, Obft 111,000 Gentmer, Cei- 
denwaaren 31,000 Centner, Strohgeflechte 4000 Centner, Steingut- und 
ZTöpferwaaren 12,000 Centner, Uhren aller Art 2000 Centner, Wermuth ⸗ 
geift 7000 Centner, biverje Waaren 33,000 Gentner. Bon dieſen Artikeln, 
insbefonbere von ben Baumwoll⸗ und Seidenwaaren und ven Käfe, ift ein 
nambafter Theil nach überfeeifhen Beftimmmgen gegangen. Im Kanten 
Bafel bejhäftigen fih 6000 Perſonen mit ber Anfertigung von feibenen 
Bändern im Werth von I Millionen Thalern, und im Kanton Zitrid) wer 
ben 12,000 Perſonen feitene Stoffe im Wertb won 11‘, Pi. Thalern. 
Die Ubrenfabrikation und Bijouterie in Neuchätel, Genf, Waadt, Bern und 


Solothitrn braucht 36,000 Arbeiter, welche jährlich 500,000 Uhren ver- : 


fertigen, und zwar %/, in Gold ımb %, in Silber, zum Werth von 12 Pi. 
Thalern. Im Kanton St. Gallen und Appenzell verfertigen 6000 Arbeiter 
jährlih Stidereien im Werth von 3 Mil. Tbalern. Die Baumwollfpinne- 
reien befigen eine Million Spindeln und 4000 Webftühle und 20,000 Ar- 
beiter. Von ber Strohflechterei leben in ben Kantenen Luzern und Balel 
30,000 Berfonen, und in den Maſchinenfabriken zu a 

fammteinfubr nad der Schweiz betrug 1861 etwa 84 Dil. Thaler uud bie 
Ausfuhr 83 Mil. Thaler. Die Eutwicklung ber Induftrie begünftigen 
1) tie freien Suftitutionen im dem ftaatlihen uud dem gefellf aftlicen 
Yeben ber Schweiz; 2) die Vorforge des Staates für hie Herbeiſchaffung 
ber Robftoffe auf möglichtt wohlfeile Art; 3) das Vorbandenſein einer gro» 


Ben Anzahl natürlicher Waflerfälle als Zriebkraft; 4) der fehr niebrige Ar- : 


bejtslohn und bir Verbindung der Manufacturarbeit mit der vLandwirtoſchaft. 

Die Bucher'ſchen Löſchdoſen haben ſich in Peipzig bei einem 
Brande im Keller eines Drogueriegeihäfts abermals gut bewährt und 
dArften von Neuen zu empfehlen fein. 


Dampferzeugung vermittela Betrolenm. Cs ift belannt, daß | 
man anftatt der Koblen und Koles zur Wafferdampf-Bilpung in neuerer Zeit : 


mehrfach andere Materialien zur Herftelung von Spannungen und fonad 
um Betrieb entiprechenb eingerichteter Maſchinen verſucht bat. Bis jetzt 
at man aber einen Öfonemifchen Nutzen gegen das gewöbnliche Syfteni zu 
erzielen nicht vermocht. Aus London wirb mın mitgetbeilt, daß bie Ar- 
mirafitkt eine neue Methode ber Dampferzeugung vermittele Petroleum 
ftatt der Kohlen und Koles zur Keuntniß genommen und den Erfinder, den 


Ingenieur Richardſon, aufgeforbert habe, jeine Pläne zur Anfertigung eines : 


jchmiebeeifernen Roſtes vorzulegen, auf welchen das Erperiment in größerem 
Umfange vor ben Abmiralitätshebörben in Woolwich vorgenemmen werben 
joll. Dr. Richardſon verficert, daß Feuersgefahr mit der Aufbewabrung 
des Deles auf ben Schiffen nicht verbunden fei, da eine worberige Erbigung 
auf 80—30° F. nöthig fei, um bas — anzuzünden. — Hiernach 
bandelt es ſich alſo um eine Schiffsmaſchine. Gegen die Anwendung ven 
Petroleum zu vorbemerktem Zwecke läßt fih im Ugemneinen nichts A en, 


bat man ja auch Schwefelätber bemitst — e& banbelt fih nur um den öfe- | 


nomifhen Nuteffect. Wird in diefer Hinſicht fein Bortheil erzielt, dann 


ürich 6000. Die Ger , 


theilungen. 


' mag allerdings bie Technil Triumphe feiern, aber bamit ift für bie Neue⸗ 
rung noch lange fein Boden in ber Prayis geſchaffen. 5 
Ein —— Cbemiler in Cincinnati, Profeſſor Goesling, bat 
einen neuen Proceß zur Herftellung bes feinften Zudere aus Mais erfunden. 
Aus einem Bufbel gewinnt er 3Y, Gallonen fhönen weißen Syrups; ber 
Proceß ift ſo einfach, daß er ſich mit den gewöhnlichen Utenſilien in einer 
Pächtersfüche ausführen läpt. ine Nenyorter Geſellſchaft ſoll die Erfin- 
bung bereits für die Summe von 400,000 Dollars angelauft haben, um 
ohne — dieſe Zuckerbereitung in großartigem Maßſtabe zu betreiben. 
Durch dohren des Bleies durch Inſekten. Der auch ſchon ander⸗ 
wärts in ganz ähnlicher Weiſe beobachtete Fall wird von Prof. Richter 
mitgetbeilt und zeigte fih nad dem Bau einer Schwefelfäurefabrit auf ber 
Multnerpütte bei Freiberg. An verſchiedenen Stellen, wo, DB latten auf 
Brettern befeftigt waren, bemerkte man runde Teffnungen (einige bis Y/, oh 
Durchmeſſer) in dieſen ‘Platten, welche in berielben Richtung im Hotze fort- 
fegten; außerdem waren aber aud) an nicht mit Blei belegten Stellen der 
Bretter dergleichen Oeffnungen wahrzunehmen, welche offenbar vom Aus« 
kriechen ven Infelten berrbrten. Es gelang, einige ber letzteren ſowohl 
im tobten, al$ auch lebenden Zuſtande zu erlangen, fie gehörten ſämmtlich 
dem Geſchlecht ver Holzwespe an (Sirex gigas, von ſchwarz und b 
Körperfarbe, in Form von breiten Linien). Die Löcher im Blei wie im 
Holze zeigen bei näherer Betrachtung eine rauhe, feingelerbte Oberfläche, 
ber Beichaffenheit ber Metallfpäne eniſprechend, welche aus einem der Tücher 
hervorgehoit wurden. r er R 
Die Armftrong-Rieienlanone. Die durch bie preußiſche Regie- 
zung erworbene, für das Kuppelſchiff „Arminius“ befimmte Armſtrong ſche 
Kiefenfanone, if} die größte der gelammten preußiſchen Marine. Sie ge 
hört ber Kaffe ber gezegenen Geichülge an. Ihr Totalgewicht beträgt ger 
gen 24,000 Pfr. Zoligewicht, ihr Kaliber 10%, Zoll engliſch. Zu ibrer 
jedesmaligen Ladung ift eine Cuantität von 3540 Pfd. Pulver erforder- 
lich. Die Geſchoſſe der Kanone find Granaten von 300 Pf. Gewicht mit 
Einihluß der Sprengtarung, Die Vollkugel, fürzer ale die Granate, wiegt 
ebenfalls etwa 300 Pfd.; beite Geſchoſſe find mit Stablipigen verfeben. 
Der kunftige Standort biefer Riefenlanene ift der vorbere Tburm des „Ar 
minins“, ber, felber drehbar, eine brehbare Plattform bat, fo daß nad) aller 
Richtungen bin gefeuert werben faun. R 
Wie viel Fleiſch ißt ein Menſch? Tie Mündener eſſen am meir 
ften, 150,000 Menſchen ciien jährlich 25,218,000 Pfe., das ift auf ben Kopf 
jährlich 152 Pit. (zu 35 Lotb) oder täglich 13,4 Yotb, beinabe Y, Pf. 
Rechner man fünf Perſonen zu einer Familie, fe giebt dies täglich über 
2 Pfund, im Jabr 760 Pfımd, das ift ungefähr fo viel, wie ein Meiner 
Ochſe, eine große Kub, 34 Schweine ober 8—10 Kälber. Nächſt biefen 
Reben tie Nürnberger, 54,000 Penicen brauchen jährlich 8,059,000 Pid.; 
auf den Kopf jährlich 149 Pfd., täglich 13,08 Loth. er braucht be 
42,000 Einwohnern 5,568,000 Pfb.; auf ben Kopf 132 Pfd. jährlich, 11,62 
Loth täglid. Die 500,000 Einwohner Berline brauchen jährlich 27,906,000 
Pfb.; auf den Kopf DE Pd. (zu 30 Loth) jährlich, 8 Yotb täglich. Eine 
Familie iñt bier mr 1%, Pd. täglich, 480 Pfb. jäbrlich, das ift ein balber 
; Ochfe, eine Heine Kub, 2—3 Schweine oder 5-6 Kälber. Hamburg, mit 
180,000 Einwohnern braucht 16,000,000 Bfe.; auf ben Ropf 92 Bft. jähr> 
lich, 7,6 Loth täglich. Dresden mit 140,000 Einwohnern braucht 12,172,000 
Pr; auf ben Kopf 86 Pfd. jährlich, 7,14 Yorb täglich. Brüſſel mit 178,000 
Einwohnern braucht 13,379,000 Pfp.; auf den Kopf 86 Pf. jährlich, 6, 18 


Loth täglich. ; 
Neue Wücher. 

Vorwärtè! Magazin für Kaufleute. Illuſtrirte Mittheilungen 
aus dem Gebiet ter Handelsthätigleit. Herausgegeben von Gt. Amthor. 
Leipzig, Otto Spamer, — Von dieſer Zeitſchrift, die wir wiederholt em⸗ 
pfohlen haben, liegt jetzt das Schlußheſt oes 8. Bandes vor und man muß 
anerlennen, daß die Mannichfaltigkeit und Gediegenbeit des Inbalts eher 
zu⸗ als abgenommen hat. Für den zInduſtriellen bietet die Zeitſchrift einen 
großen Schatz von Kenntniſſen und ber Heransgeber iſt augenſcheinlich bes 
nüht, allmälig Lücken auszufillen und den Impalt abzurunden. Daß auch 
einzelne weniger gründliche Artikel vorklommien, iſt nicht zu vermeiden, ber 
Artikel Über Ätberiiche Tele und das Digitalin laſſen Manches zu wünſchen 
übrig, wogegen wir die früheren Artitel aus biefer Abtbeilung (Waaren- 
: funde) rühment hervorheben. Die Iuftrationen find zum größten Theil 

recht gut. Mit dem 9. Bante fierelt die Zeiticrift nad, Stuttgart über, 
verbleibt aber unter der Redaction bes Dr. Amthor. Die Zeitſchrift ſoli 
erweitert werben umb wollen wir ung freuen, wenn fie dann noch mehr im 
Stande fein wird, ben jegigen Anfprüchen zu genilgen. 














Ale Mittheilungen, welche die Verſendung ber Zeitung betre 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angel 


legenheiten an 


fen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 


Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





B. Verggolb Beriogshanbtung in Berfin. — Flle die Mebaction verantmortlich F. Berghold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenf in Leipaig. 
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Ueber das Trocknen des Braunfteins old Vorbereitung 
zur Branuſteinprobe. 
Von Profeſſor Dr. Auguſt Vogel. 


Das Trodnen der im Handel vorkommenden Braunſteinſorten 
zum Behufe der damit vorzunehmenden Braunfteinproben ift befannt: 
lich ein freitiger Punkt zwiſchen dem Braunftein»Lieferanten und 
-Eonfumenten. Während es im Iutereffe des Verkäufers liegt, einen 
möglichft hohen Procentgehalt feiner Waare zuzuſchreiben, weshalb 
derfelbe ein ſcharfes Austrodnen der Braunfteinforten als Vorberei- 
tung ber damit vorzunehmenven Gehaltsbeftimmung verlangt, — fo 
ift es dem Confumenten gegenüber offenbar ungerecht, den Braunſtein 
vor ber Analyfe fo waſſerfrei herzuftellen, wie er unter gewöhnlichen 
Berhãltniſſen gar nicht eyiftiren und daher auch niemals in der Praxis 
zwe technifchen Verwendung kommen kann. Der [harf ausgetrodnete 
Braunſtein nimmt nämlich, da durch den Berluft feines ganzen Waf- 
fergehaltes deſſen Poren geöffnet find, nach furzer Zeit aus der Luft 
wieder eine beftimmte Wafjermenge auf, weldye natuͤrlich uuter allen 
Umſtänden dem Käufer zugewogen wird. Da der Braunftein nad 
der Art und Weife feiner gewöhnlicen Aufbewahrung nicht immer 
vor den Einflüfjen ver Witterung gefchligt jein kaun, fo muß er in 
jedem Falle vor der Analyfe getrodnet werden. Der Braunftein ge 
hört aber zu denjenigen Subſtanzen, welche ihr hygroſkopiſches Waf- 
fer mit großer Hartnädigkeit zurüdhalten, und es bedarf eines jehr 
lange fortgefetten Trodnens im Waſſerbade — 6 bis 8 Stunden —, 
um den Braunftein in ben gehörigen Zuftand von Trodenheit zu 
verſetzen. 
Mohr's und Freſenius'*) über dieſen Gegenftand zum Trocknen des 
Braunſteins die Temperatur von 120° C. als die geeignete und rich⸗ 
tige angenommen, inven: bei Einhaltung diefer Temperatur das by- 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter, 





bis 15 Grm. im Gewichte hat. 





MWöhentlid; ein Bogen. 





Bon dem zu trodnenden Braunftein bringt man 10 bi 12 Orın. 
fein gepulvert in ein Uförmig gebogenes Glasrohr, welches Ieer 12 
Diefes Rohr wird nun in ein Pa- 
raffinbad eingefegt, in welches ein Thermometer taucht, fo daß durch 
Regulirung der Gasflamme tie Temperatur von 1209. fehr leicht 
und genau eingehalten werden kann. Mittelft einer einfachen Afpira- 
torvorrichtung, wie fie in jedem Paboratorium vorhanden ift, wird 
nun durch Schwefelfäure getrodnete Luft — am beften vermitteljt 
einer Vorlage, welche Bimsfteinftüde mit Schwefelfänre getränkt eut⸗ 
hält — durch das vfürmige Nohr über ven Braunftein geleitet. Das 
hygroſkopiſche Waſſer des Braunfteins wird durch das Ueberleiten von 
trockener Luft bei dieſer Temperatur vollſtäudig aus den Braunſtein 
entfernt, das Trocknen iſt vollendet, ſobald man in der Glasrohr⸗ 
verbindung zwiſchen den Uförmigen Rohre und dem Aſpirator feinen 
Anflug von Feuchtigkeit mehr beobachtet. Dieſer Punkt iſt in einer 
halben Stunde ungefähr erreicht. Man eutfernt hierauf das Rohr 
aus dem Paraffinbade, verſchließt Die beiden Oeffnungen mit getrod- 
neten Korken und bringt e8 nach forgfältigem Abtrodnen und Ab- 
waſchen mit Benzol — um die legten Nefte von Paraffin zu ent- 
fernen — auf die Wage. Nachdem das Gewicht beftimmt ift, ſchüttet 
man aus dem Rohre unmittelbar in den Glaskolben, worin die Probe 


‚ vorgenommen werben fol, ungefähg den britten oder vierten Theil 
| des ganzen Inhaltes, je daß daher 2 bis 3 Grm. Braunftein zur 


Dan hat allgemein nad den verdienftlichen Arbeiten ' 


groſtopiſche Waſſer ohne Zerſetzung der Hydrate vollſtändig entferut 
wird. Zugleich findet beim Trocknen in einer höheren Temperatur 


im Bergleihe zum Troduen im Waſſerbade eine jehr wefentliche Zeit: 
erſparnůß ftatt. 

Den maumnichfachen bekannten Vorrichtungen, welche zum Trock 
nen des Braunfteins bei 120° C. bisher im Gebrauche find, erlaube 
ich mir noch eine weitere hinzuzufügen, da ich mich derſelben jeit 
längerer Zeit mit Vortheil bebiene. 


*) Mohr, Lebrbuch der Titrirmetheden. 1862. S. 492. 
frrefenine, Dingler’s polytechn. Journal. Br. 136. 2. 277. 


Unterfuhung fommen. Nun wird das vfürnige Rohr wieder zurüd- 
gewogen, wodurch ſich natürlich auf das Genaneſte die zum Verſuche 
verivendete Menge des Braunfteins ergiebt. 

Diefe Methode bietet ſelbſtverſtändlich noch den Vortheil, daß 
ter Braunftein, welder in getrodneten Zuſtande fehr hygroſkopiſch 
it, auf der Wage während des Abwägens durchaus fein Wafler an- 
ziehen kaun, und gewährt daher die möglichfte Sicherheit der Wägung. 
Da das uförmige Rohr mit Tem Braunſtein, wie aus den obigen 
Angaben hervorgeht, nur 20 bis 30 Grm. im Gewichte hat, jo Fön: 
nen Die Wägungen auf dev chemifchen Wage vorgenommen werden, 
wodurch dann Die Operation ebenfalls fehr an Genanigkeit gewinnt. 


Mile. 

Es giebt wenige Nörper, Tenen die Chemie jo rathlos gegenüber 

fteht, wie die Milch, beſonders wenn es ſich darum handelt, Auf 

ihnelle Weiſe cine etwaige Verfälſchuug zubeftinimen. / Der Che: 

mifer kaun zwar auf leichte Weiſe Die Zufanmenfegung der Mild 
8 


I 


ſehr genau beftimmen, aber eine folche Unterfuchung dauert minvefteus 
einen Tag, alfo zu lange, um während des Marktverlehrs eine etiwa 
verfälfchte Milch vom Verkauf ausfchließen zu können. Die Aräo- 
meter-Spinbeln find unbrauchbar, deun der Fälfcher kann der Milch 
fehr viel Waffer zufegen und dann den fehr billigen Stärke-Syrup, 
um bafjelbe fpecifiihe Gewicht und dieſelbe dickliche Beſchaffenheit 
bheroorzubringen, wie tie.unverfälfchte Mild hat. Auch das Galafto- 
ftop von Dr. Vogel erfüllt nicht ganz feinen Zweck; wir verhehlen 
nicht, daß diefe Prüfungsmethode fehr finnreich ift, aber wenn ber 
Fälſcher der Milch vie erſten Umwandlungsproducte des Stärkemehls 
mittelft Schwefelfäure hinzufügt, fo ift das Galaktoftop nicht mehr 
entſcheidend; denn dieſe Umwandlungsproducte enthalten fo fein ſus⸗ 
penbirte Stärfepartifelhen, vie fi dem Licht, alſo auch dem Ga- 
lattoflop gegenüber, genau jo verhalten, wie die in der natürlichen 
Mid) Halb gelöften, Halb ſuspendirten Käfeftoff- und Fettpartikelchen. 
— Man hat auch vorgefhlagen, Heine Mengen von Milch zu coa- 
guliren und in Filtrat auf Schwefelfäure zu prüfen; unverfäljchte 
Milk enthält feine Schwefelfäure, war aber die Mild) mit Stärke: 
ſyrup verfälfcht, fo enthält das Filtrat etmas Gyps, und die Schwe— 
felfäure ift, wenn auch in ber geringften Menge vorhanden, doch 
nachweisbar. Indeſſen auch viefe Prüfung ift wicht für alle Fälle; 
dena wenn die Schwefelfänre im Stärkeſyrup mit Baryt neutralifirt 
wer, dann fanı eine Milch mit ſolchem Syrup verfälfcht fein, ohne 
dag man Schwefelfäure darin nadweijen ann. Man braucht aber 
zur Darftellung des Stärkeſyrup gar keine Schwefelfäure anzumen- 
den, da geringe Mengen von Oraljäure das Stärtemehl ebenfo in 
Zuder umwandeln, wie Schwefeljäure; aus dem fo dargeftellten 
Syrup kann man die geringfte Spur Oralfäure durch fein gepulver- 
ten Braunftein vollftändig befeitigen, indem ſich kohlenſaures Mangan- 
oxydul bilvet, das als unlöslich abfiltrirt werben fann. Aus allem 
Dem geht hervor, daß ein routinirter Fälfcher Milch verfälſchen und 
in den Verfehr bringen kanu, ohne daß es dem Chemifer gelingt, auf 
ſchnelle, einfache Weiſe die Verfälfchung nachzuweiſen; folder routt= 
tinivter Fälſcher giebt e8 aber jett, namentlich in großen Städten, 
jehr viele, was außer durch unfere Behauptung durch die Thatfache 
beftätigt wird, daß in großen Städten felten unverfälfchte Milch zu 
haben ift. Aus dieſem Grunde und weil die Milch ein fo wichtiges 
Nahrungsmittel bildet, ift es ſehr wünſchenswerth, wenn allgemein 
concentrirte Milch vargeftellt wird, und beſonders, wenn ſich dafür 
größere Unternehmungen bilden. Denn in viefem alle hat die be— 
anffichtigenve Behörde einer Stadt es nur mit einem oder einigen 
wenigen Unternehmern zu thun, tie fehr leicht zu controliven find. 
Die Behörde braucht dann nur ab und zu Proben der Milch, die 
dem Verkehr fehon übergeben ift, zu nehmen, vom Sachverftändigen 
pritfen zu laſſen, was mit ver größten Genanigfeit gefchehen kann, 
und dann folhe Maßregeln treffen, daß das Publikum vor verfälfch- 
ter Milch geſchützt wirt. i 


Urteile und Verſuche über die gebräuchlichen Methoden 
der Gewinnung fetter Säuren. 
Von Prof. I. S. Stas in Brüſſel. 


Im Auszug ans dem Bericht der belgiſchen Experten bei der Condoner 
Induftrie-Anshellung 1862. 
(Schtnf.) 
9. Ausbeute an fetten Säuren aus Neutralfetten. 
Gereinigter Talg liefert 95,5—96 Proc. fette Sänren; das 
friſche Palmöl 93,5—94 Proc. und das gelagerte, theilweiſe in 


Säuren ſchon umgewanbelte gewaſchene und bei 150% E. getrndnete | 


Palmöl 97—97,5 Proc. fette Säuren. 


Im Fabrikbetrieb Liefert die Kalkverfeifung des Talgs nicht mehr | 


als 93,5—94 Proc. rohe Fettjünren, die geprekt im Mittel 45 Proc. 
fefte Säuren geben, welche zur Kerzenfabrifation unmittelbar ver- 
wenbbar find. Ausnahmsweiſe wird aus recht gutem Fett 47 Proc. 
Stearinfänre erhalten. Es bleiben daher 46—48 Proc. flüffige 


Säuren, wenn man in Vetradht zieht, daß 0,5—1 Proc. Berluft 


ſich beim Preſſen ergiebt. 


Nach Motard fol befter Talg, der durch den Kalfverfeifungs- | 
proceß 47 Broc. feſte Fettſauren liefert, durch die ältere Methove , 
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ber Behandlung mit Echwefelfäure und Deftillation 60—64 feſte 


Säuren liefern, deren Schmelzpunkt im Mittel um 3% E. niebriger , 


ift als der der feften Fettſäuren durch Kalkverſeifung. Was man über , 


die Ausbeute an feften Säuren durd die augenblidlihe Schwefel⸗ 
fäureverfeifung berichtet, ftimmt nicht überein. 

Ein Gemiſch aus Talg und Palmöl foll nad) den Einen 55, nad 
den Andern 56—58 Proc., nad) Roubaiz, Jenar und Janffens 
biß zu 61 und 62 Proc. fefter Säuren liefern. Folgendes ift das 
Ergebniß zweier in der Fabrik angeftellter Verſuche. 

a. 1500 Kilogr. Talg, bei 32% fchmelzbar, lieferten durch bie 
Behandlung mit Schwefelfänre 1342,5 Kilogr. ſchwarzer Säuren 
vom Schmelzpunkt 42,8 und 1264,5 Kilogr. deſtillirter Säuren 
von 420—42,5, das ift 84,3 Proc. Fettfänren. Diefe 1264,5 
Kilogr. wurden in einer Temperatur von 13—14° C. einer lang- 
famen, aber möglichſt kräftigen Preflung unterworfen. Die Prep- 
tücher wurden noch der warmen Preffe ausgefegt. Das Abgelaufene 
von ber warmen Preffe wurbe einen Tag und zwei Nächte zum Er- 
Kalten ftehen gelaflen und nochmals unter alte und warme Preſſe ge⸗ 
bracht. Durch häufigere Wiederholung dieſes Verfahrens erhielt man: 
580 Ril. fefte Bettfäure b. 520€. a 

4 feft h F se - 55 Proc. 6. 51°C. ſchmelzbar, 
90 47,78. = 6 Proc., 47,700. 
915 Kilogr. = 61 Proc. b. 50,6” C. ſchmelzbar. 


b. 1000 Kilogr. Palmöl mit Talg gemifcht lieferten 917 Kilogr. 
veftillixter Fettſaäuren, welde ergaben: 


” 


378 Kit. fefte Fettfäureb. — s3 Broc.6.51,3°€.) fhmelz- 

152, "m 50,3%€. bar 
Br. Er MR 

616 Rilogr. =61,6 Broc.b.50,1°€. ſchmelzbar. 


Die flüffigen, bei 13—14° von der Preffe abgelaufenen Fett- 
fäuren wurben.bei Läugerem Stehen. in einer Temperatur von 10°.E. 
feft, fie enthielten daher noch viel Feſtes, aber nicht von hohem 
Schmelzpuntte. 

Da diefe Verfuhe mit ausnahmsweife reinem Rohmaterial ge= 
macht wurden, darf man annehmen, daß die Inbuftriellen, welche 
58 Proc. fefte Fettſäͤuren bei 50,5 0°—51° fhmelzbar erhalten, gıtt 
arbeiten, und daß 59—60 Proc. ſchon eine jeltene Ausnahme ift. 
Bon diefen Erfahrungen ausgehend, fann man auf wenigftens 13 
Proc. und höchſtens 15 Proc. die Mehrausbeute an feften Säuren 
durch die Behandlung mit Schwefelfäure, gegenüber derjenigen mit 
Kalt, anſchlagen. 

Die auf das Gewicht des Nohftoffs bezogene 13—14 Prec. 
Mehrausbeute betragen 30 Proc., wenn man fie auf die Fettjäure- 
menge bezieht, die zur Kerzenfabriation dienen fann. Diefer enorme 
Vortheil ift nur um weniges durch nachfolgende Unannehmlichkeiten 
geſchmälert. 

Der Schmelzpunkt der durch Schwefelſaͤure erzeugten Fettſaäuren 
aus Talg oder Palmöl liegt um 3" niedriger, als derjenige der aus 
ber Kalkverfeifung hervorgegangenen feften Fettſaäuren. Die Kerzen 
haben daher in wärmern Klimaten mehr Neigung zum Ablaufen, 
was aber in gemäßigten und fälteren Klimaten nicht der Fall if; fie 
brennen fogar etwas weißer. Die aus der Kalkverfeifung hervor- 
gegangene Oeljäure oftet im Handel etwa 10 Proc. mehr als bie 
deftillirte, weil die Sodaſeife, aus letterer gemacht, nicht fo viel 
Waſſer zuriidzuhalten im Stande ift, als die aus ber erftern dar⸗ 
geftellte, weshalb die Seifenfabrifanten erftere vorziehen. 

Auch für's Einfetten der Wolle hat vielleicht die deſtillirte Del- 
fäure etwas geringeren Werth. 

Wenn das Deftilationsverfahren nur 29—30 Proc. flüffiger 
Säure liefert, jo ift doch die Preisverminderung der Producte darum - 
unbebeutend, weil die vermehrte Ausbeute an den doppelt fo theuren 
feften Fettſäuren den Berluft mehrmals aufriegt. 

Stas ſchließt fein Referat mit dem Ausspruch ver Ueberzeugung, 
„daß die Schwefelfäureverjeifung die Kalfverjeifung 
„iberalt verdrängen werde. Mögen die franzöſiſchen, 
„öſterreichiſchen und italienifhen Fabrikanten, vienod 
„nicht das neuere Verfahren kennen, bei Zeiten daran 
„denken, es anzunehmen!” (Schweiz. pol. Ztihrft.) By. 


Ueber ein neues Syltem von Schraubengewinden. 


Für größere und grübere Schrauben ift bekantlich in den engli- 
ſchen und manden andern Mafchinenfabrifen ein übereinftimmendes 
Syftem von Gewinden angenommen, wonach ſowohl die Geſtalt des 
dreiedigen Gewindganges, als bie Auzahl der Gänge Auf beftimmter 
Länge feftgefegt ift. Die Annehmlichkeiten und Bortheile, welche hier- 


—— 


aus eutſtehen, haben Herrn Konrad Bube, Mechaniker in Hanno- 
ver, veranlaßt, für Schrauben von Heineren Abmeffungen eine Reihe 
von Driginal=Badenbohrern zu entwerfen und anzufertigen, veren 
Gewinde ſchön und gut geformt, dabei in praftifch zwedmäßiger Weife 
abgeftuft find und zugleich den Vortheil gewähren, daß die Ganghöhen 
wie die Ducchmefier in ein genau beftimmtes einfaches Verhältnig 

Metermaße gebracht wurden. Zur Zeit enthält dieſes Syſtem 
Kant verſchiedene Diden und für jede Dicke zwei verſchiedene Schrau⸗ 
bengewinde (daß eine boppelt fo fein als das andere), fo daß der Sat 
Badenbohrer aus.10 Stüd befteht, wie folgt: 


Durchmefier 1 ber Gänge 

der re vr Gentimeter 

Millimeter Lange 
— . 12 und 24 
5. .10 „ 20 
6. 9 „18 
8. 8 „16 
10. 6 „12. 


Mit diefem Sortimente wird man, wie angenommen werben barf, 
für alle gewöhnlichen Fälle ausreichen, mo Schrauben von nicht mehr 
als 10 Millimeter (etwa 0,4 Zoll) Dide erfordert werben, und bie 


allmähliche Verbreitung veflelben in den Werkftätten wäre geeignet, : 


ver dort faſt allgemein rüdfichtlich dieſes Gegenſtandes herrichenven 
Unoronung und Verwirrung abzubelfen. Die Original-Badenbohrer, 
welche Herr Bube für verhältnigmäßig billigen Preis zu liefern be- 
reit iſt, find — wie ich mich zu Überzeugen Oelegenheit hatte — mit 
vorzüglicher Sorgfalt gearbeitet. K. Karmarſch. 
(M. B. d. G.-«V. f. Hann.) 


Steinbrechmaſchine der George⸗Marienhütte bei Osnabri. 


Im vorigen Jahrgange (1863) Seite 30 des Monatsblattes 
haben wir bereits kurz über die Blake'ſche Steinbrech⸗ und Knack- 
Maſchine berichtet und ermähut, daß ſolche mit wefentlichen Berbeffe- 
rungen wohlfeiler von der Georgd- Marienhütte geliefert werde, als 
fe aus England zu beziehen if. Wir find jetzt im Stande, nicht nur 
über weitere Erfolge und Verwendungen diefer Maſchine zu berichten, 
fondern auch Abbildungen derfelben mit den angebenteten Berbeffe- 
zungen beizugeben. Nachſtehender Holzihnitt Fig. 1 ftellt die ver- 


beſſerte Maſchine im Vertikalvurchſchnitte dar. Die rotirende Welle - 











mit ver Bug: oder Kurbelhöhe A a überträgt die Bewegung durch 
eine Lenkſtange B ohne Zwiſchenglied (bei Blake's Maſchine ift ein 
gerader, einarmiger Hebel eingeſchaltet) direct auf ven Kniehebel aßy 
und biefer wirkt wieder auf eine bewegliche, um D ſchwingende Bade 
M, welche mit dem unbeweglichen, aber durch einen Keil E ftellbaren 
Stüde N das Maul Z bildet, in welchem das Zerfleinern ver harten 
Materialien erfolgen fann. Ein kräftiges gußeifernes Geftell C dient 
zur Aufnahme ſämmtlicher genannten Theile ver Maſchine, die übri- 
gend der Transportfähigkeit wegen gewöhnlich auf vier Räder T ge- 
fest, auf einer ambulanten Eifenbahn V transportirt und beziehungs⸗ 





weife durch Ketten und Klauen U an den Köpfen der Bahuſchienen 
befeftigt werben kann. 

Zur Veränderung der Hubhöhe des’ Kniehebels, je nad) der 
Größe der im Maule Z zu zerbrechenden Stüde, dient vornehmlich 
ein Stellteil d, fowie zur Sicherung, daß dieſer Hebel (« By) nad) 
links hin bei feiner Bewegung nicht durchknickt, eine Feder (Gummi- 
buffer) F, welche zugleich ven Rüdgang erleichtert. 

Der Betrieb der Maſchine muß unter allen Umftänden durch 
Elementarkraft (Dampfmaſchine oder Waſſerrad) erfolgen, wozu für 
eine Riemen-Transmiffion die Scheibe L an ter mit Schwungrad S 
ausgeftatteten Welle A b aufgekeilt ift. Eine zweite Verbefferung der 
Maſchine bezieht ſich auf eine ‚veränderte Anordnung ber Lenkſtange 
AB und dient zu deren Erlänterung der Holzfchnitt Fig. 2. Je nach 
der Härte oder Zerftörbarfeit des zu brechenden Ma- 
terials ift nämlicd ein größerer ober Mleinerer horizon- 
taler Ausfchub des Kniehebels x By erforderlich. Bei 
demfelben Hube der Kurbel Aa ift dies nun dadurch 
möglih gemacht, daß man zwei Ringe e und h ent- 
weder in der Lage beläßt, wie unfere Abbildung ig. 2 
zeigt (d. h. den einen Über, ten andern unter einer 
Hilfe oder Büchfe g anbringt, durch melde vie Lenk⸗ 
ftange B frei hindurchtreten kann), ober beide Ringe 
zuſammen über oder unter die Büchſe B ftellt. Der 
Ausſchub des Knies wird offenbar am größten, wenn 
beide Ringe eh oberhalb ver Hälfe g liegen und ver 
Kniewiulel am Heinften ift. 

Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, daß ein trock⸗ 
ner, reiner und froffer Stein nur eines Meinen Aus- 
ſchubes bedarf, dagegen ein feuchter und dabei ſchmutziger Stein, fo- 
wie ein Stein mit theilweis verwitterter Oberflähe (3. B. mande 
Thonftein-Nieren), einen größeren Ausfchub erfordert. Die Ab— 
nugung der Brehbaden N P (Fig. 1) ift abhängig von der Härte des 
Materials, welches gebrochen werben fol, und wird am beften Hart⸗ 
guß Dazu verwendet. 

Ben ganz beſonderer Wichtigkeit iſt die Form der Vrchbaden. 
Die neuefte Conſtruction verjelben für außerordentlich harte Körper, 
wie z. B. Schwefeltiefe, iſt ein Brechmaul mit leicht auszumechfelnden 
Stahlzähnen, wie der Holzſchnitt Fig. 3 zeigt. Diefe Zähne werben 


Fig, 


Fig. 2. 
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ſchwalbenſchwanzförmig von oben in die Baden eingejhoben, von ein- 
fachen Platten gehalten und find leicht auszuwechſein. Uebrigens hat 
ſich dabei herausgeſtellt, daß die Arbeit ftedt, wenn bei engfter Stel- 
Inng des Mauls, d. h. wenn es zugebiffen hat, die Entfernung m 
größer als die p ift, indem ſich dann die Steine feftflenmen und nicht 
rutſchen. Will man daher eine Korngröße von einem Zoll haben, fo 
ditefen vie Zähne in der Richtung x y nicht länger als 1 Zoll fein 
und die Entfernung p muß dann mindeſtens 1", Zoll betragen. 
Welcher Reigungswinkel ver Zähne ver befte ift, hat zur Zeit noch 
nicht ermittelt werben können; nur fo viel ift gewiß, daß, je fpiger 
verfelbe genommen wird, deſto mehr Mehl es giebt. Auch hat fich 


ı gezeigt, daß ein mit ſchmalen Zähnen verfehenes Bruchmaul weit 


raſcher unrihtig wird, wie ein mit dideren Zähnen ansgeftattetes. 


In der Regel wechjelt man tie Baden nicht früher aus, ale bis das 
' Korn zu unvegelmäftig wirt. Zähne von mittleren Dimenfionen blei- 


ben baher fir die Durchſchnittsarbeit Länger richtig, ale ſchmale und 
ſcharfe Zähne. 


Fig. 4. 









Für minder harte Steine, welche in fauft- bis eigroße Stüde zer: 
Heinert werben follen und wobei es nicht darauf anfommt, ob einige 
Procent mehr oder weniger Mehl dabei abfallen, find die gewellten 
Baden mit Zähnen von der Form Fig. 4 die beiten. Dieſe Backen 
8* 
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zerkauen beifpielöweife 1000 bis 1500 Gentner Kalkſtein in 10 Ar: 
beitsftunden. R : 

Es dürfte num angemefien fein, Einiges über Anfhaffungstoften 
und Rentabilität ver Arbeit mit der Maſchine anzuführen, 

Unter der Voransfekung, daß der Betrieb durch eine lecomobile 
Dampfmafcine erfelgt, ftelt ſich die betreffende Berechnung mie nach⸗ 
ſtehend: 


1. Steinbrehmafdine . 550 Thlr.* 


2. Yocomobile von hoͤchftend 6 Pferden .1400 „ 
83. Fahrgerüft, Riemen, Fracht ıc. 150. 
2100 Thlr. 


Für die Bedienung der Brechmaſchiue genügt ein Mann und für 
die Bedienung ter Locomobile ift tie Arbeit eines Mannes kaum aus- 
zunngen. 


An Kohlen verbraucht eine Yocomobile der angeführten Größe | 


pr. Stunve und pr. Pferdekraft 10 Pfund mittelgute Steinkohlen, 

alfo bei 6 Pferten und 10 Arbeitejtunden: 6 > 10 x 10 = 600 

Pfund, wozu zum Zwede des Auheizend circa 100 Pfund, fo dag 

in Summe 10 Arbeitöftunden TOO Pfund Steinkohlen erfordern. 
Demnach ftellen fich die often pro Tag: 


Zinfen und Amortijation von 2100 Thlr. 


(10 Bruce). 2 2 222. The. 21 Gr. — pf. 
Schichtlohn bei Berienung ter Maſchine. — „ 15» — 
Sohn bei Berienung der Yecomobile . .— u 17 u -—-n 
7 Centner Steinkohle a8 Gr... . . Lu. Un —n 
Für Del und Reparaturen . ee) — 


Summa: 3 Thir. 24 Gr. — Pf. 

Dei der ferneren Aunahme, daß täglid) in 10 Arbeitsftunden in 
runden Zahlen 120,000 Pfund oder 9%, preußiſche Schachtruthen 
(won je 144 Kubikfaß gleih 12,308 Pfund) gebrochen werben, ftellt 
fi ter Preis einer ſolchen Schachtruthe zu 11 Gr. 7 Pf. 

Wir fügen den Vorſtehenden von vielen uns über die fragliche 
Steinbrechmaſchiue vorliegenden günſtigen Urteilen folgente zwei bei, 
wovon das erftere tie Herren Gebrüter Pojjen zu Concordia-Hütte 
(Herzogthum Naſſau) unterm 15. December 1863 ausftellten, das 
zweite von einer chemiſchen Fabrik herrührt: 

„Nachdem unjere Stembrehmafchine nunmehr feit nahe 3 Mo: 
naten im Gange ift, machen wir nus ein Vergnügen daraus, Ihnen 
über teren Leiſtungen dem verſprochenen Bericht zu erftatten. 

Vor Allem müſſen wir Ihren Verbeſſerungen der urjprünglichen 
amerikaniſchen Bauart unjere volle Anerkennung zollen. Die Ma: 
ſchine wird dadurch weit einfacher und enthält meifiger Theile, bie 
einem Brauche ausgeſetzt fint; auch die Art und Weife, wie Korngröße 
und Ausſchlag regulirt werden, läßt nichts zu wünjchen. 

Für das hiefige Werk war, wie Sie willen, die Frage von Wich⸗ 
tigfeit,, eb auch bei der geringen verfügbaren Kraft von 1%. Pferden 


der Betrieb möglich fei, und in tiefer Beziehung hat fich unfere Vor- | 


ausjegung volltommen bewährt. Wir zerkleinern in 1 Stunde durch⸗ 


ſchuittlich 2627 preußiſche Scheffel Mainzer Kalkſtein, oder etwa | 


20 Zollcentuer, was hei der drei⸗ biß vierfachen Kraft 120—160 
Centner macht, ganz übereinſtimmend mit Ihren Angaben. Diefer 
Stein würde wegen feiner Zähigkeit eigentlich einen größeren Aus— 


ſchlag erfordern, als wir anmenten können, und die Production ver: ; 


hältnigmäßig fich fteigern ; allein nur dadurch, Daß wir das Nachrücken 


durch Heineren Ausſchlag etwas verzögern, wird e& überhaupt mög: . 


lich, mit fo geringer Kraft zu quetichen. 

Die Mafchine bemältigt jeden Stein, ven das Maul aufzunehmen 
vermag; nur bürfen wir nicht zwei große Steine unmittelbar nad) 
einander einwerfen, ſondern müſſen in geeigneten Pauſen Meinere 
nachbringen, ober, wenn bloß große Ctüde vorhanden find, die Ma- 
ſchiue inzwiſchen wieder einigermaßen fich erholen laſſen. Wir arbei- 
ten in ber Kegel bei 200 Umdrehungen, welche während bes Durch- 
ganges eines jchr greßen Steines auf 120 bis 150 reducirt werben; 
3—6 Secunden Bewegung ftelen tie ursprüngliche Geſchwindigkeit 
wieder her. 

Nod bleibt zu bemerken, daß durch vie Machine nicht mehr 
Mehl entftcht, als bei der früher üblichen Zerfleinerung von der 
Hand, und wahrfceinlich weniger, als dies beim Zerdrücken mittelft 


, *) Den allerneueiten Nachrichten zufolge Liefert die George-Marienhütte 
bie Steinbrechmaſchine zımm Preife von 460 Thalern. Bisher ketrug das 
Gewicht der Maſchine 95 Gentner, während man gegenwärtig mit ber Her- 
ſlellung einer leichteren Conſtruction beſchäftigt ift. 


Balzen ver Fall fein dürfte, von einem Pochhammer gar micht zu 
teten sc.” 

Das Urtheil ver erwähnten hemijchen Fabrik zu Frankfurt a.M, 
vom 2. Mai 1864 lautet folgendermaßen: 

„Nach beifolgendem Mufter brachen wir mit Ihrer Maſchine bie 
40 Gentner in der Etunte, im Durchſchnitt Stüde, wie lange Hafel- 
näffe, wobei jedoch viel Staub fällt, welches wir beabfichtigen. (NB. 
Bei jpäterem Beſuch des Directors Winter in Griesherm war vie 
Peiftung der Mafchine bereits 80 Tentner pr. Stunde.) Stellen wir 
die Maſchine gröber, jo leiftet fie felbft das Dreifache, nnd es fällt 
fehr wenig Staub. Die Maſchine macht pr. Minnte 200—150 
Umgänge, und es iſt und nicht möglich, zu fagen, wie viel Pferve- 
kräfte tiefelbe bedarf, ta fie an einer Haupttransmijfion mit andern 
großen Mafchinen hängt. Doc beurtheilen wir ten Kraftaufwand 
gering, denn wir bemerken bei Auslöſung over Einrüdung feine Rüd« 
wirfung auf tie Dampfmajchine. 

Unſer Kalkſtein ift jehr hart und die Zerkleinerung deſſelben 
kommt nur faum auf den dritten Theil gegen früher, während wir 
an Zeit das Dreifadhe gewinnen.“ (M.B. d. G.-V. f. Hann.) 

Anilinbraun. Eine unter dem Namen Naphthalin neuerdings 
in Färbereien und Drudereien verwentete braune Anilinfarbe, welche 
aufänglich der Orfeille eine gefährliche Goncurrenz zu machen drohte, 
iſt nichts weiter, als ein unreines Fuchſiu, welches in fefter Form, 
flüffig und teigförınig in den Handel kommt. Die Farbenintenfität 
deffelben ift fo beteutend, daß mit 1Pfd. davon eben fo viel ausge⸗ 
richtet werben kann, als mit 1 Gtr. Orfeille, allein anderſeits ift das 
Anilinbraun weit weniger echt als Orfeille, wird durch Seifenwaſſer 
verändert und hat namentlich Die unangenehme Eigenſchaft, daß es 
das Daͤmpfen nicht aubhält; Waaren, dic ver dem Preſſen gedämpft 
werden müſſen, können daher nicht mit Auilinbraun gefärbt werden. 
Es läßt ſich demnach wohl erwarten, daß tiefes Anilinbraun ſich 
weter in ver Färberei, noch in der Druckerei eine dauernde Stelluug 
erringen wird. (Jud.⸗Ztg., 1865, ©. 18.) 

Der Thon (Kaolin, VPorzelanerde) mug behufs feiner 
Verwendung bekauntlich zunächit geſchlemmt werben mid jet ſich da⸗ 
bei nur ſehr langſam aus dem Waſſer wieder ab. Ein Zuſatz von 
Kalkwaſſer zu ten Schlemnwaſſer bewirkt nach Artus ſchnell eine 
Abſcheidung des Thons aus dein Schlemmwaſſer, was Darauf beruht, 
daß der Kalk mit der aufgelöften Kiefelfäure einen Nieverfchlag bildet. 
Diefes Mittel (bei welchem aber nicht zu überfehen ift, Daß dadurch 
Kalk in ven Thon gebracht wird) ift bereits im Großen angewenbet 
worten Vierteljahroſchrift für techniſche Chemie.) 





Anzucht der Akacie. In den: königlichen Forſtrevier Panten 
bei Liegnitz befinden ſich 500 Morgen faft reine Akacienbeſtände, und 
wird das Holz gut verwerthet, Man verkauft vafjelbe per Kubilfuß 
zu 14 Egr. in Unmaffe nad Berlin, wo das Holz zu Hammerftielen 
verwendet wird. Solde Sortimente werben erhalten aus Nieber- 
waldbetrieb mit zehn- bis zwölfjührigem Umtrieb. Der Ertrag vom 
Morgen beträgt 10 bis 12 Thlr., die Klafter Nutzholz koſtet 40 Thlr. 
Der Boten, worauf die Akacie in ver oben erwähnten Ansbehnung 
vorkommt, ift Sandboden mit wenig Lehm. Die Afacie ift jo genüg- 
ſam, daß man ihr in diefer Beziehung nichts, als etwa vie Kiefer 
gleichftellen fan. Der einzige Üebelſtand bei veren Anzucht ift bie 
; Neigung ver Hafen, fie zu ſchälen, beſenders in der Jugend. Da 
diefer Baum übrigens bei einzelnem Stande fehr fparrig und wenig 
gradſchäftig wächft, fo ift, wenn man gerade Nutzſtücke gewinnen will, 
erforkerlich, ihn im Schluß zu ziehen. (Land. Anzeiger.) 





Zertheilen von Gußeifen. Um große maſſive Gußeiſenſtöcke 
von 100 und mehr Gentnern zu zerfleinern, läßt 2. Gugenheim 
nad einer Mittheilung im Oeſir. Ing.-Brn. in dein Blode ein Loch 
auf ', der Tide bohren, weldes mit Waffer gefüllt und durch einen 
Stahlzapfen gefhloffen wirt. Täßt man darauf ven Fallflog eines 
Schlagwerkes fallen, fo fpaltet ſich der Eifenbled beim erften Schlage 
in zwei Hälften, 

Hergamentpapier auf Holz oder Bappe geleimt, haftet fehr 
ſchwach, auf ſich felbft verleimt gar nit. Diefer Uebelſtand hat ber 
Verwendung bed Pergamentpapiers vielfach im-Wege geſtanden. Nach 
einer Mittheilung von Brandegger im; polytechn., Journ dermeibet 
Ebermayer venfelßen, indem er a8 Pergamentpapier anf der Seite, 
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auf welcher es werleimt werben full, zuerft mit Alkohol oder ſtarkem 
Branntwein erweicht und dann noch feucht anf das mit ſtarkem Leim 
Aberftrichene Material auffegt und mit dem Falzbein gehörig ver- 
ſtreicht. Soll dad Pergamentpapier aber mit ſich ſelbſt verbunben 
werben, jo behandelt man beibe fidh berührende Flächen in biefer Weife. 


Der Fichtennadel · Bruſtzucker aus der Babrit von 2. Mor- 
genthau in Mannheim iſt Zuder mit etwas Fichtennabelöl parfümirt 


und enthält außerdem eine fchlechte Sorte Opium. Fiir Kinder iſt er 


unbebingt ein Gift. Möchte bie Polizei den Handel mit biefem Zuder 
baldigſt inhibiren. ( Induſtrie⸗Bl. 1864. ©. 90.) 

Die von Palm vorgefchlagene Methobe, Glycerin anf Inder 
durch Chloroform zu prüfen, wird von Wittftein beftätigt. Das Gly⸗ 
cerin ift aber in Chloroform ebenſo unlösfih wie Nohrzuder nnd 
Traubenzuder. Der Zuder wirb in fefter Form ausgefhieden, das 
, "Glycerin ſchwimmt oben auf dem Chloroform und kann durch letzte⸗ 
res weggeſpült werben. 


Um echten Meerſchaum von unechtem zu unterſcheiden, be 
ftreicht man ihn mit einer Silbermünze. 
erhält dadurch einen grauen, wie durch Bleiſtift bewirkten Streifen, 
der echte nicht. 


Unterfcheidung von Ehinin- und Cinchoninſalzen. Cine 
fiedende Löſung ber letteren wird durch fünffach gelöftes Schwefel- 
falium weiß gefällt, der Niederjchlag enthält Schwefel. Das Chinin 
wird anfänglid als weiche terpentinartige Maſſe ausgejchieden, bie 
beim Erlalten harzartig erftarrt. 

Zeitſchr. f. anal. Ch. Br. 3. ©. 153.) 

Die engliſchen Drude zeichnen ſich bekanntlich durch große 
Schärfe aus. Nach Varrentrapp hatten die Legirungen zu Yet 
tern auf ver Londoner Austellung folgende er 

I. U. II. 
Blei 55,0 61,3 69,2 
Antimon 22,7 18,8 195 
Zim 22,1 202 9,1 
Kupfer — 17 

II, if} die Zufammenfegung von ans England im geröhnlichen 
Handel bezogenen Schriften der größeren Sorten. Zu 1. find 10 
Blei mit 8, zu II. mit 6,6, zu III. mit 4,2 Zinn und Antimon le- 
girt, während bei unferm Schriftzeng felten mehr als 2, häufig we- 
niger Blei genommen wird. Eine weſentliche Verbeſſerung nuferes 
Schriftmetalls erhält man, wenn man 2 Pfo. Zinn in einem Tiegel 
unter Kohlenpulver ſtark erhitzt, 1 Pfd. Kupferabfälle einrührt, 5 Pfd. 
Blei zugiebt, ſtark erhitzt und 2 Pfd. Antimon zuſetzt. Dieſe Legirung 


iſt fo leicht ſchmelzbar, daß 1 Pfo. davon zu gewöhnlichem Schrift: | 


zeug (25 Blei, 5 Antimon) geſetzt, ſich loöſt, ohne daß man fehr ftarf 
zu erhigen braucht. Man darf aber weder weniger, noch mehr Zimm 


Der unechte Meerihaum | 


auf gleichviel Kupfer nehmen. — Die Lettern werben ſtets um fo 
härter, je Kilter fie vergoffen werden. Dies iſt ſehr zu beachten nab 
‚man follte deshalb ſtets nur eine Pfanne auf demſelben Feuer er- 
bigen. Bei hoher Temperatur gegeflene Lettern biegen ſich, während 
aus demfelben Metall bei niederer Temperatur gegoſſene kurz brechen. 
Oft find auch heiß gegoffene Lettern fehr hohl und trocknet man dann 
! die Bapiermatrizen zu Stereotypplatten auf ber Schrift bei etwas 
hoher Temperatur, fo werben die Wandungen bee Vuchſtaben jo anf- 
getrieben, daß fie fpäter Keinen gefehloffenen Sat mehr geben. Der 
Verf. empfiehlt dringend, nur auf Dampf zu trocknen. Die dabei zu 
erlangende Tredenheit genügt volllommen und man braucht unr einige 
Trodenprefien mehr anzuſchaffen. 
arte. für den Gew. V. des Herzegth. Braunſchw. 1864. ©. 12.) 
Saltbare Soldſchrift von befonberem Glanze auf 
Glastafeln. Eine mit Kreide wohl gereinigte Glastafel wird mit 
einer fochend heißen Aufldfung von 2%, Grm. Gelatine u 1 Schop- 
pen reinem Regenwaſſer überftrichen, und darauf wie bei gemöhn- 
lichem Glanzvergolden Blattgold anfgetragen. Ift dieſe Bergaldung 
trocken, fo wird ein zweiter Anſtrich von derſelben Loͤſnug aufgetragen 
and ein zweites Golbblatt aufgelegt. Auf die hierauf vollſtäudig ge⸗ 
teodnete Bergolvung wird die Schrift (verkehrt) mit Aaphattfirnig 
‚ aufgefchrieben; ift diefe in einigen Stunden troden, fo wird bie über⸗ 
flüſſige Vergoldung abgewaſchen uud die ftehen gebliebene Schrift mit 
einer guten Delfarbe gededt. Der Maler Geift von Eplingen hat 
dieſes Verfahren feit einiger Zeit mit Erfolg angewenbet. 
(Gewerbebl. aus Württemberg. 1864. S. 429.) 
Dampfbaggermafeginen auf dem Rhein. Weny wir ven 
Rhein auf feinem Hauptverkehrswege befahren, fo begeguen wir einer 
großen Anzahl von Baggern, welche in großer Thätigkeit Ihaffen und 
theilweiſe den verfhiedenen Regierungen, theilweiſe den Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaften angehdren. Die Conſtruction aller iſt eine durchaus 
ähnliche und die Haupturſache ihres großen Erfolgs; fie beſteht na= 
mentlih in Anwendung der verticalen Patentleffel, Expanfions- 
Dampfmafhinen, im Antriebe mittelft Riemen, in einge finnveihen 
Schuttrinne, in einer befonderen Aufhängung ber Leiter, nebſt anbe- 
ten Berbefferungen, die ſich durch eine häufige Anmendung ergaben. 
Mit einer verhältuigmäßtg geringen Kraft und mit wenig. Mann⸗ 
fchaft ift die Leiftung eine außerordentliche in Forderung uba:groban 
Sand, Gerälle bis zu ganz grobem Nies und jelbft bis zu ſehr ſchwe⸗ 
vem Geftein. Die Leiftung per Tag und per Pferdekraft beträgt bei 
gewöhnlichen Material 60,000 Liter oder Kubikdecimeter. Verwen⸗ 
det werben dieſe Bagger bei Brüdenbauten, bei $luß- und Uferner- 
befferungen, Kanalbauten, ferner zur Materialbeſchaffung für Eifen- 
bahndämme, welche Art ſich als die billigfte unter allen bewährt hat. 
| Diefe Bagger find alle aus ven Werkftätten von Gebrüder Schultz 
in Mainz hervorgegangen; ihre Verwendung hat fi auch jetzt anf 
andere Fluſſe, auf die Weſer und die Ober, ausgebehnt. 
(Bingler’6 pol. Jouru. 1865. ©. 82.) 








Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Eine nene eleltromagnetiſche Locomotive. 


Die Herren Bellet und Ronvre haben in Paris ein ſolche auf- 
geftellt, über vie Mechanic’s ‚Magazine Folgendes berichtet: Die 


Locomotive läuft auf vier Rädern auf der gemähnlichen Eifenbahn. 


Die beiden Hinterften Räber find von Kupfer, und jedes derſelben 
trägt 20 hufeifenförmige Elettromagneten, welche fo angebracht find, 
daß ihre Pole and dem Rabkranz nur kaum hervorragen. Der Strom, 
durch den die Magnete magnetifirt werben, wird durch eine Batterie 
erzeugt, forgfältig tjolirte Drähte Ianfen zwifchen den Schienen und 
communiciren mit dem ben Contact herftellenven und unterbrechenden 
Apparat, den die Locomotive trägt. In demſelben Verhältnig, in 
dem ber Contact hergeftellt und unterbrochen wirb, werben Die Mag: 
nete vom Eifen der Schienen angezogen, bie Rader bewegen ſich und 
bringen bie Locomotive vorwärts. Die Erfinder wollen mit biefer 
Locomotive nicht Laſten und Paſſagiere, fonbern nur leichte Poſtſtücke 
fehr ſchnell befördern. Indeſſen jo lange zur Erregung ver Eieftrici- 
tät fein billigeres Metall als Zink verwendet werden Tann, fo lange 
werben alle Motoren, durch Eleftricität bewegt, zu theuer. Diefer 
Sag gilt für die eben befchriebene Maſchine um fo mehr, als bei ihr, 


I wie bei den meiften bis jett conftruirten elektromagnetijchen Straft- 
maſchinen, die Magnete nur mit ihren Poljpigen das Eifen beräh- 
ren, alfo wenig Kraft Außern fünnen. Mr. I. Baynes Thompfon 
bat gegenwärtig eine derartige Maſchine conftruirt, bei ver vie Mag⸗ 
nete ihrer ganzen Fänge na mit dem Eifen in Beräftung kommen, 
wodurch fo viel Kraft geäußert wird, daß man nur eines jehr ſchwa⸗ 
hen Stromes bebarf, um jchnelle Bewegung hervorzurufen. Seine 
Elektromagneten find Platten von dünnen Cifenbleh, deren Mag- 
netifirung durch den Strom gegenwärtig noch Geheimuiß it. Jede 
vieredige Platte hat in jeder Ede ein Loch, womit fie auf vier hori- 
zontalen Stäben aufgezogen ift, auf welchen fi diefelbe vorwärts 
und rüdwärts bewegen kann. Wenn vie Maſchine in Ruhe ift, ift 
zwifchen jeder Platte ein Zwiſchenraum von Y/,. Zoll; jobalo aber 
der Strom bie Platten durchſtrömt, fo werden fie magnetifch und 
ziehen fib an. Selbſtredend ſind zmei Arten von Platten auf zwei 

! verfchiedenen Stäben aufgezogen; während vie eine Art magnetifirt 

wird und fi zuſammenſchiebt, wird die andere, auf zwei andern 

Stäben befindlih, demagnetiſirt und ſchiebt fi auseinander. Es ift 

ı Mar, daß eine Mafchine, die auf dieſen Stäben ruht, (fortbeivegt 

| wird, wenn der Strom von einer Art der Stäbe auf tie andere Art 
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Überjpringt, und daß dieſe Maſchine anwendbar ift für Fortbewegung 
Heiner Laften, wo eine Locomotive mit Keffel, Schoruftein und Rauch 
nicht anwenbbar ift. 


W. Clark's hydranliſcher Apparat. 

Das Princip, auf welchem der für W. Clark in London als 
Mittheilung patentirte hydrauliſche Apparat beruht, befteht darin, 
daß man im einen hermetifch geſchloſſenen Preficylinder, welcher mit 
Fluſſigkeit gefällt ift, einem feſten Rörper, befpielgweife einen Draht, 
einführt, um den fo erhaltenen Drud auf den Kolben zum Betrieb 
verjchiedener Vorrichtungen zu benutzen. Es iſt dies alfo daſſelbe 
Brincip, wie das der gewöhnlichen hydrauliſchen Preſſe zu Grunde 
liegenve, unr wird ber fleine Drudkolben durch einen fi auf- und 
abwickelnden Draht erſetzt, wodurch es ermöglicht wird, den hervor- 
zubringenden Drud auch bei Apparaten von geringer Größe beliebig 
ya erhöhen, indem für denfelben nur die Feſtigkeit des Cylinders zc. 
eine Öxenge bilbet. 

Rad dem Erfinder find die Hauptvortheile feineg Syſtems im 
Bergleih mit der gewöhnlichen hydrauliſchen Preffe folgende: 

1) Wegfall der Drudpumpe und aller zugehörigen, fo leicht in 
Unordnung kommenden Theile; 

2) Erſatz der hin und hergehenden Bewegung durch eine con- 
tinnirliche freisförmige, mithin Erhöhung der Geſchwindigkeit; 

3) beliebige Bermehrung der Kraft bei gleihbleibenvem Durch⸗ 
wmefler des großen Cylinders und Kolbens, indem der Durchmeſſer 
des. Drahtes nicht befchräntt ift; 

4) beliebige Beränberlichkeit im Drud einer und verfelben Preſſe, 
welcher durch bloße Weränverung bed Drahtdurchmeſſers anf das 
Zehnfache und noch weit mehr vergrößert werben kann; 

5) endlich ift das Ergebniß diefer Combinationen eine beträcht- 
liche Verminderung des Umfangs und des Geftehungspreifes der hy⸗ 
drauliſchen Prefie. (Mechanic’s Magazine 1864. ©. 283.) 


Thallium. Scott hat nad) ber Revue’ britannique in mehreren 
Sanvferten, 5. ®. in dem Sande ver Alnnbay auf der Infel Wight, 
viel Thallium gefunden, fo daß dies Metall billig herzuftellen ift. 


Ein neues Verfahren Metalle mit einer feit anbaften- 
den umd glänzenden Schichte eines anderen Metalles zu 
überziehen hat Friedr. Weil ver franzöſiſchen Akademie der Wiſ⸗ 
ſenſchaften mitgetheilt. Er benugt hierzu alkaliſche Bäder, in welchen 
Metallorybe oder deren Salze durch Weinfänre, Glycerin, Albumin 
ober andere organifche Körper, welche die Fällung der Metalloxyde 
durch Kali oder Natron verhindern, gelöft find. ‘Die Metallnieder- 
ſchlage können auf ben betreffenden Metallmaaren nad) Umftänben 
durch Contact mit Zinf oder Blei, auch ohne venfelben, bei gemöhn- 
licher Temperatur oder in der Wärme bergeftellt, auch können Bi 
verkupferte Artilel in verſchiedenen Nuancen bronzirt werden. Ein 
großes Gewicht vinbieirt Weil feinem Verfahren, Eiſen zu ver- 
fupfern ober zu bronziren, indem die bisherigen Methoden feinen 
hinreichend haftenden Ueberzug lieferten, und ferner vor dem Ein- 





tauchen in das Supfervitriol-Bad mit mehreren Lagen von Stoffen . 
überzogen werben mußten. Durch die angegebene Methode kann 


ferner Stahl, Guß⸗ und Schmiedeeifen Leicht verfilbert, vernidelt :c. 
werben, worauf e8 der Luft und Hige widerſteht und auch unter dem 


Waſſer ſich unverändert erhält. Um die Eifengegenftände gegen bie 


abwechfelnden Einwirkungen von Waffer und duft widerſtandsfähig 
zu machen, wuß ber Ueberzug mit Hülfe ver Batterie im alkaliſchen 
sber fauren Babe verflärkt werden. Bei dieſen Verſuchen hat Weil 
gefunden, daß Kupfer in Berührung mit Zinf in einem concentrirten 
Kali- oder Natronbad bei 60 1000 jogleich verzinkt wird, indem 
das Zinf unter Entwwidelung von unangenehm riechendem Waffer- 
ſtoffgas aufgelöft wird. 
(Comptes rendus Nr. 19, LIX, 761.) 


Prüfung der fetten Dele, von Fr. Donny. Angenommen, 
es handle ſich darum, zwei Delarten mit einander zu vergleichen. 
Man färbt die eine der Proben mittels Alkanna jehr ſchwach roth 
and bringt dann mittel® einer Pipette eine Meine Menge dieſes ge- 
färbten Oels in eine zweite Brobe. Geht man vabei vorfichtig zu 
Werke, fo bilvet das gefürbte Del eine Meine, mehr oder minder vegel- 


mäßige Kugel, welche in ber anderen Flllſſigkeit ſchwebt. Entweder 
befigt nun das Del, aus welchem die Heine Kugel befteht, ein größe- 
res fpecifijches Gewicht als das Del, in weldem fie juspendirt ift, 
und dann finkt der Tropfen auf den Boden des Gefüßes. In dieſem 
Valle find beide Dele nicht von verfelben Natur. Oper beide Del- 
proben haben genau daſſelbe fpecififche Gewicht und es findet deshalb 
feine Bewegung ftatt; die Meine Oelkugel ftrebt weder anfzufteigen, 
noch niederzufinfen. Dies ift ſtets ver Fall, wenu beide Dele von 
einer und berjelben Art find. Oder endlich die Kugel ift jpecifiich 
leichter als das Del, in welchen fie ſchwimmi, und dann fteigt fie zur 
Oberfläche des legteven empor. Im biefem, wie im erfteren Halle, 
find beide Dele von verfchievener Natur. 

Wie man fieht, hat dieſes Verfahren einige Achnlichleit mit dem 
von Lefobre, denn beide find auf die Unterſchiede im pecififchen 
Gewicht der Dele begründet, und diefe neue Methode mürbe gar fein 
Intereſſe haben, wenn fie nicht Anhaltspunkte geben könnte in Fällen, 
wo die Anwendung der gewöhnlichen Methoden faft unmöglich wird. 
Znnächſt kann man mit fehr geringen Mengen arbeiten, ein unbe 
ftreitbarer Vortheil, befonvers in folhen Fällen, wo man ſich felbft 
durch Ausprefien der betreffenden Delfamen eine Mufterprobe dar⸗ 
fielen muß. Zweitens fallen die Refultate ver Proben ſtets ganz 
gleich aus, bei welcher Temperatur man auch operiren mag; die ün- 
erquidliche Anwendung des Thermometers läßt fich vermeiden, was 
bei Benugung des Araͤometers oder der Wage zur Beftimmung ber 
Dichtigkeilen nicht möglich ift. Nur müſſen beide Oele gleiche Tem- 
peratur haben und die Wirkung der directen Strahlung einer Wärme- 
quelle, überhaupt jede plögliche Zemperaturveränderung muß forg- 
fältig vermieben werben; deun fonft könnten leicht auf- und nieder- 
ſteigende Ströme oder andere Complicationen entftehen, durch deren 
Einfluß der Verſuch miglingen wärbe. 

(Aus dem Bullet, de la soc. d’encour., Juin 1864, 
5 durch polyt. Journal.) 


Kupfer zu bronziren und zu färben. Man bereitet eine 
verbünnte Löſung von Platinchlorid, indem man feites Sal; oder 
concentrirte Yöfung in kochendem deftillirtem Waſſer löft, fo daß 
1 Th. metallifhes Platin in 3350 Th. Löſung enthalten ift. Gleich= 
zeitig bereitet man eine ftärfere Auflöfung und erwärmt fie auf 45° 
C. Die ju bronzivenden oder zu färbenden Gegenftänve werben an 
einem Kupferbrahte aufgehängt oder in einen Korb gelegt, und nach— 
dem fie vorher einige Secunden in eine Yöjung von faurem wein- 
fauren Kali, die 6 Grm. Salz auf das Liter enthält, eingetauct und 
daranf mit reinem Waſſer gut abgemafchen find, fofort in die kochende 
ſchwache Platinlöjung eingejenft, worin fie bei aufmerkſamer Beob- 
achtung fortwährend bewegt werden. Sobald man eine merkliche Ver— 
änderung der Farbe wahrnimmt, bringt man die Gegenftände aus der 
verbünnten kocheuden in die ftärfere, 45° C. warme Yöfung von Pla- 
tindlorid, worin man fie unter fortwährender Bewegung jo Lange be- 
läßt, bis fie den gewünſchten Farbeton angenommen haben. Dann 
werben fie herausgenomunen, zwei bis drei Mal abgewaſchen und in 
warmer Holzafche getrodnet. Je nad der Dauer der Behandlung 
kann man eine große Verſchiedenheit in der Färbung erzielen. Wenn 
man nur einzelne Theile von Gegenftinten bronziren will, überzieht 
man fie vorher nit Firniß oder vergoldet fie und entfernt dann an 
den zu bronzivenben Stellen dieſen Ueberzug wieder. Letzteres Ber- 
fahren eignet ſich befonvers für Schmuckſachen over ſolche Verzie- 
rungen, bei denen Reliefs bronzirt werden jollen, während der Grund 
dunkel bleibt. $ 

(Aus dem Moniteur scientific durch Journal f. praft. Chemie.) 


In der literar. und phil. Geſellſch. zu Mancheſter theilt Dr. Joule 
den Proceß mit, den derfelbe anwendet, um Stahldraht zur Yabri- 
fation der Magnetnadeln zu härten. Der Draht wird geftredt 
zwiſchen den Enden zweier Eifenftäbe, die halbrund gebogen ſind. 
Die freien Enden ver Eifenftäbe werden müittelft Quedfilbernäpfen 
mit den Polen ver Voltaifhen Säule verbunden. Unterhalb des 
Stahlorahtes wird der ganzen Yänge nach ein Gefäß mit Queck- 
filber geftellt. Sobald die Enden der Eifenftäbe in die Duedfilber- 
näpfe getaucht werben, geht der Strom durch den Draht und erhigt 
benfelben bis zu dem verlangten Grave; und ſobald vie Cifenftäbe 
herausgenommen werben, ift der Strom unterbroden, und ber 
Draht fällt in demjelben Moment in das untenſtehende Quedſilber. 
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Mittheilungen aus dem Saboraterium des Dr. Dullo in Berlin, Zägerſtraße 63. 


Torfkohle. Die Darftellung von Torfloaks liegt noch in dem 
erſten Stadium der Kindheit, jedoch wäre es wünſchenswerth, wenn 
dieſer Induſtriezweig ſich bald mehr ausdehnte. Wir find zwar nicht 
der Anſicht, daß es je gelingen wird, die Torfkohle ſo darzuſtellen, 
daß dieſelbe als entfärbendes Mittel für trübe Flüſſigkeiten im gro⸗ 
ben Maßſtabe brauchbar wäre, alſo z. B. um die Knochenkohle in 
den Zuckerſiedereien zu erſetzen, aber wir halten die Torfkohle, ſobald 
dieſelbe aus verdichtetem Torf dargeſtellt iſt, für ein vortreffliches 
Heizmaterial für Metallarbeiter, namentlich für ſolche, vie Metalle 
verarbeiten, welche durch die geringften Mengen Schwefel, wie fie 
immer in ven Steinkohlenkoals enthalten find, affieirt werden. Mag 
man einen Torf wählen, welchen man wolle, man wird aus jedem 
eine brauchbare Kohle herftellen können, eine Kohle, vie den Trans⸗ 
port anshält, ohne zu zerbrödeln, und die Luftpreſſung vor der Eſſe 
aushält, ohne zu zerſtauben. Es braucht kaum erwähnt zu werben, 
daß der leichteſte Moostorf nicht zur Koalsdarſtellung tauglich ift, 
weil dieſes jängfte Umwandlungsproduct ver Pflanzen eigentlich noch 
nicht der Körper geworden ift, den wir Torf nennen; außer biefem 
tann aber jener Torf, wenn er in den befannten Thonſchueidern zer⸗ 
riffen und abfolut getrodnet ift, vortheilhaft zur Darftellung von 
Koaks verwendet werden, und zwar werben bie Koals je nad) ber 
Natur des Rohtorfes und der Behandlung deſſelben in dem Grate 
der Dichtigkeit ſchwanken. Je langfamer die Verkohlung von Stat- 
ten geht, um fo dichter wird die Kohle; wenn man alfo die Torfkohle 
fabritmäßig darftellt, wird man vor Allem auf die richtige Kon- 
ſtruction eines Verkohlungsofens zu achten haben, indem bei richtig 
geleiteter Operation immer em Product von gleicher Güte erhalten 
wird. Ein folder Ofen ift in dem bei Boffelmann (jet Wigandt & 
Hempel) in Berlin im Jahre 1861 erfchienenen Buch: „Torfver⸗ 
werthungen in Europa von Dr. Dullo“ genau bejchrieben und ab- 
gebilvet. Wir wollen un hier nicht darauf 'einlaffen, Zahlen über 
das fpecifiihe Gewicht ver Torflohle, über Ausbeute zc. anzugeben, 
weil ſolche Zahlen fehr variiren, indem verſchiedene Faktoren darauf 
einwirken. Wir wollen nur erwähnen, daß bie Dichtigfeit der Torf- 
fohle der Dichtigkeit ver Steinkohlenkoaks gleihtonmt, oder doch fie 
beinahe erreicht, und daß man im großen Durchſchnitt tie Hälfte 


vom Gewichte des in Arbeit genommenen abfolut trodenen Torfes ; 


an Kohle erhält. Den Werth, alfo aud ven Preis der Torfkoaks 
kann man unbebingt höher ftellen, als ven ver Steinkohlenkoaks. 


Hiernad kann fich Jever ein ungefähres Bild machen, ob es ihm ! 


lohnend erjcheint, foldhe Kohlen darzuſtellen. Wir geben uns ver 
Anfiht hin, dag namentlich in ver Nähe großer Städte, in welchen 
viel in Metallen gearbeitet wird, die Darftellung von Torfkoaks ein 
lohnendes Unternehmen fein müßte, um fo mehr, als dieſe Kohle be- 
ſtimmt fein wird, bie immer jeltener und foftipieliger werdende Holz- 
kohle zu erfegen. 


Knöpfe von Steinnuß, Belauntlid kommen vie Samen | 





von Phytelephas macrocarpa unter dem Namen: Vegetabiliſches 


Elfenbein ever Steinnüffe in den Handel und werben wefentlich ge- 
braucht, um Knöpfe daraus zu drechſeln. Das Rohmaterial ift aller- 
dings etwas theuer, und der majfenhafte Abfall ift gar nicht zu ver- 
werthen, — nichtöbeftowweniger werben große Mengen von Knöpfen 
daraus dargeſtellt, weil ſich das Material beſonders dafür eignet und 
vie Knöpfe gut ausſehen und dauerhaft ſind. Das deutſche Fabrikat 
unterſcheidet ſich aber weſentlich vom engliſchen; während der eng- 
liſche Knopf glatte, einfache Form hat und immer nur von einer 
Farbe, nämlich entweder gelb, braun, violett oder ſchwarz iſt, zeich⸗ 


net er ſich durch große Härte, anßerordentliche Glätte und Glanz 


aus, und zeigt dieſe ſchöne Politur auf der Rückſeite wie auf der 
Vorderſeite. Trotzdem wird der engliſche Knopf bedeutend billiger 
geliefert, als ver deutſche. Dieſer letztere trägt alle möglichen Far⸗ 
ben, oft hat ein Knopf 4 verſchiedene Farben; er trägt viele Ver— 
jierungen, Reifen ıc.; es ift feine Drechslerarbeit; aber der Knopf 
ift nicht fo hart, er hat nicht fo ſchöne Politur und auf ver Rückſeite 
it er rauf. In Anbetracht, daß der englifche Knopf billiger ift, mäf- 
fen wir ihm auch wegen feines ſchöneren Ausſehens den g vor 
dem dentſchen Knopf geben. Der Grund des verſchiedenen Preifes 
und des Ausſehens liegt in der verſchiedenen Fabrikation. Der deut⸗ 
ſche Knopf wird zuerft auf der Drehbank gedrechſelt, dann auf der 
felben Drehbank geſchliffen nud enblid, polirt. Jeder Kuopf muß 





alfo dreimal durch die Hand des Arbeiters gehen, und eB ift felbft« 
redend, daß berjelbe anf ver Hinterfeite rauh bleibt, weil, weun der 
Arbeiter jeven Knopf auf der Drehbant umbrehen follte, um ihn auch 
hinten zu poliren, biefe Operation die Knöpfe noch mehr vertheuern 
wäürde. Das Schleifen und Poliren geſchieht mit gemahlenem, reſp. 
geſchlemmtem Bimftein, der mit etwas Seifenläfung augerährt ift. 
Es ift einleuchtend, daß diefe Methode ver Glättung koftfpielig ift, 
und daß die Politär nicht jo vorzüglich ift, daß biefelbe wicht noch 
übertroffen werben fönnte. Die Politur wird um fo weniger fchör, 
je weniger trodfen die Steinnuß war, denn wenn ber polirte Knopf 
noch nachtrodnet, wird die Politur dadurch beeinträchtigt. Der eng- 
liſche Kropf dagegen wird in folgender Weife behandelt: Nachdem 
der Knopf roh gedrechſelt ift, werben 10, auch 20 Groß auf einmal 
in eine Trommel von Eifen gethan, die innen emaillirt ift und durch 
Maſchinenkraft um ihre Age bewegt werben kenn; auf bie trodenen 
Knöpfe wird fo viel Schwefeljäure gegoffen, daß die ſämmtlichen 
Knöpfe nur eben damit angefenchtet werden, welches Quantum je 
nad) der Größe der Knöpfe verſchieden, aber im großen Durchſchnitt 
auf 20 Groß Y, Pfo. beträgt. Die Stärke der Schwefelfäure wird 
erhalten, indem man 12 Theile Fänflicher concentrinter Schwefelſäure 
mit 1 Theil Waffer mifcht, oder 100 Th. Schwefelfänre und 8 Th. 
BWafler. Die Trommel wird darauf geſchloſſen und einige Minuten 
gedreht, worauf die Knöpfe herausgefchüttet werden und ausgebreitet 
liegen bleiben, bis fie troden find, was in 1 bis 2 Tagen gefchieht. 
Darauf werben in dem Knopfe die Knopflöcher, und zwar beide auf 
einmal, gebohrt. Die Wirkung der Schwefelſäure auf bie Mafle ver. 
Steinnuß iſt ganz analog der der Schwefeljänre auf Bapier, wodurch 
das vegetabilifche Pergament entfteht. Wenn ich Papier, das aus 
Pflanzenfafer befteht, in eine Schwefeljäure tauche, die aus 8 Thei- 
leu concentrirter Säure und 1 Theil Waſſer gemischt ift, fo bilvet 
ſich dadurch eine beinartige, harte, die ſchönſte Bolitur annehmende 
Maffe. Run — die Steinnuß befteht auch aus Pflanzenfaſer, und 
Schwefelfäure wirft auf diefe genau wie auf Papier, man muß nur 
etwas ftärkere Säure anwenden uud länger in Berührung laſſen, 
weil die Fafer der Steinnuß fehr dicht und hart ift und ver Eimwir- 
kung ber Säure mehr widerfteht. Das Refulttt der Einwirkung ift 
aber vaffelbe, indem ſich die Faſer an der Oberflache des Kopfes in 
die Mafje verwandelt, die zwischen Cellaloſe und Zuder in der Mitte 
fteht, und eigentlich noch nicht die Weihe der Taufe erhalten hat. 
Diefe Maſſe ift von der übrigen Maſſe des Knopfes ımtrennbar und 
nimmt beim Trodnen ganz von felbft die ſchönſte Politur an, weil 
fie hornertig wird. Ans dem in Pergament umgewandelten Papier 
muß man die Shure fhleunigft mit Anımoniat ausmwafchen, bei den 
Knöpfen darf man das nicht, weil ſich dann die hernartige Schicht 
auch abwäfcht. Die geringe Menge der Säure, die am Kuopf haf⸗ 
tet, zieht fi) fo ein, daß fie nicht ſchadet, und ber einmal getrodnete 
Knopf verliert die hornartige Schicht nie wiever. Durch dieſe Ope⸗ 
ration wird natürlich jeder Knopf auf der Rückſeite ebenfo polirt, wie 
auf der Vorberfeite, und weil bei dieſem ſummariſchen Verfahren viel 
Arbeitslohn gefpart ift, deshalb kaun der englifche Fabrikant feine 
Knöpfe billiger liefern, als ver deutſche. Allerdings kaun der engli- 
ſche Fabrikant nicht viele Farben dem Knopf geben, da nicht alle bie 
Schwefelfänre vertragen; er kann auch nicht viel Verzierungen, Kün⸗ 
fteleien zc. auf denfelben anbringen, fondern meiften® nur glatte tylä= 
hen, weil die hernartige Subftanz in den Bertiefungen ungleich quillt, 
wie auf der Ebene — aber unbeſchadet deſſen: ver engliſche Knopf ift 
doch ſchöner, wie der deutſche. i 


Moderne Spiritus-Berbefferungen. Es kommt gegen- 
wärtig viel Spiritus in den Handel, der zur Yabrifation feiner Li⸗ 
queure, Rum, Rothwein ꝛc. dient, ver anfänglich einen angenehmen 
weichen Geruch und Gefchmad hat, und an den ſchönen Apfelfprit 
des ſüdlichen Frankreich und Italien erinnert; bei einigem Stehen 
im offenen Glaſe verliert ſich aber dieſer angenehme Geruch und Ge— 
ſchmack, und es tritt der ihm eigenthümlich zugehörende Geruch nach 
Fuſeldl recht ſtark hervor, und man merkt, daß der Urſprung dieſes 
Spiritus die Kartoffel tft. Der Gehalt an Fuſelöl wird nicht immer 
befeitigt durch Rectification und durch Kohle, ſondern indem man 
Parfüns zuſetzt, die vorübergehend ven Geruch nach Fuſel verdecken; 
als ſolche find beſonders Veilchenwurzel und Butterjäure zu nennen, 
oder indem man ihm mit geringen Mengen von fanrem chromſccuren 
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Kali und Schwefelfäure deſtillirt, wodurch der Alkohol unverändert. | Die Beſtimmung ves Alkohols bei häufig wieberfehrenben derartigen 


bleißt, aber geringe Mengen bes Fuſelöls in Butteräther verwanbelt 
werben, die einige Zeit lang dem Alkohol einen angenehmen weichen 


Unterſuchnngen durch Deftillation bewirken zu wollen, ift zu zeit- 
raubend, dagegen ift bie hallymetrifhe Methode wegen ihrer Kürze 


Geruch verleihen, Der Geruch Hält aber nicht lange vor, und unter | und Genauigkeit fehr zu empfehlen. Die von manden Seiten gegen 


allen Umftänven bleiben bie nachtheiligen Einfläffe des Fuſelöls auf 
den menſchlichen Organismus, wenn man folden unreinen Alkohol 
genießt. 


Bier-Unterfuchungen.. Das Hoff'ſche Malzertract hat außer 
dem vielen Guten, das daſſelbe direct geſtiftet hat, auch indirect die 
lobenswerthe Anregung gegeben, daß in vielen andern Orten Biere 
von ähnlicher Zufammenfegung gebrant werden, die für Leidende 
wohlſchmedend und heiljam und für Befunde aud oft zuträglicher 
find, als die alkoholreichen bairijhen Biere. Schon häufiger find 
mir aus verfchiebenen Orten im ver letzteren Zeit ähnliche Biere zur 
Unterjuhung, d. h. zur Beſtimmung des Gehalts an Kohlenfäure, 
Altohol und Ertract, zugegangen. In feinem falle haben diefe Pro- 
ben Beimiſchungen von Faulbaumrinde enthalten, wie fie das Hoff’- 


ſche Malgertract enthalten joll, fondern fie charakteriſiren fi nır | 


Durch einen großen Gehalt an Kohlenſaäure und Malz und geringen 
Gehalt an Alkohol und Hopfen. 


1000 Theile ſolcher Geſundheits⸗ 


biere enthielten im Durchſchnitt 4 bis 5 Gewichtötheile Kohlenfäure, ' 


27 bis 30 Theile waflerfreien Alkohol und 83 bi8 90 Theile Ertract. 


diefe Methode erhobenen Beventen habe ich nicht beftätigt gefunden, 
wenn man fid vorher von der genauen Eintheilung des Heinen Meß⸗ 
apparates überzengt und nicht allein für abfolut reines Kochſalz forgt, 
fondern auch bafär, daß dieſes Kochſalz, das zwar nicht im eigent- 
tigen Sinne hygroſkopiſch ift, wohl aber durch Oberflähenwirtung 
Waſſer anzieht, abfelnt teoden ift und vie richtige Körnung erfah- 
ven bat. Werben diefe und etwa ähnliche Fehlerquellen vermie- 
den, dann liefert die hallymetrifche Methode fehr genaue Refultate, 
d. h. diejelben, vie man bei vorfichtig geleiteter Deftillation erhäft. 
Die Extractbeftimmung wide nicht nach der hallymetrifchen Methode 
bewirkt, fonvern direct, indem 5 Gramm bes Biere® in einem tarir- 
ten Schäldyen auf dem möglicht kleinſten Gasflämmchen eingedampft 
wurben und der trodene Rüdftand gewogen. Bei einiger Uebung und 
Vorſicht kann man das Eindampfen fo Heiner Mengen Bier in ber 
Art bewirken, daß man einen trodenen Rüdftand erhält, ver unmit- 
telbar auf der hemifchen Wage gewogen werden Yann, von weldem 
während des Eindampfens nicht die geringfte Menge verloren ober 
verbrannt wird. Auch diefe Beftimmung läßt an Kürze und Genauig- 
feit Nichts zu wünſchen fibrig. 


Kleine Mittheilungen. 


Die 
Bericht des Mr. Fairbairn, den berfelbe in ber leisten Situng ber Society 
of arts unter Vorſitz des erften Lords ber Admiralität, 9 


Baneriäiffe Das Steam Shipping Jonrnal bringt einen ! 


0g von Sommerfet, | 


über die Anwendung bes Eifens für ne werte abgegeben hat. Die 
er 


fer Beriht von Mir. Fairbairn, ein ochgeachteten Autorität auf biefen 
Gebiet, ift fo widtig, daß wir demfelben einige Notizen entnehmen. Fair 
baten bekennt fi als einen der größten Andı mger ber Panzerfiffe, aber 
ex hebt gewifienhaft alle die Mängel hervor, welche gegenwärtig mit biefer 
Art des Schiffsbaues verbunden find. Gegenwärtig bienen bie Schifft« 
panzer nicht bazu, bie Feftigfeit des Schiffes zu erhöben, fonbern nur, m 
daffelbe vor fenbhöm Geſchoſſen zu fchliten. 
daß die Panzerichiffe fomohl in der Schnelligkeit und Leichtigkeit der Be 
wegung, als auch in ber Sicherheit bei böfem Wetter durch ben Panzer be 
—— wen, eine Thaiſache, die wir anerkennen müffen, ohne daß 
wir im de find, wiſſenſchaftlich, alſo mathematifch, zu beftimmen, burdy 
Anwendung welcher Mittel wir biefe großen Webelftände befeitigen Tünnten. 
Da e8 ferner erfahtungeinäßig fefifteht, daß für jebes Maieriai, aus dem 
der Fonyer gelber iſt, auch ein Geſchoß conftruirt werben kann, das den ⸗ 
ſelben durchbohrt, fo hält Fairbairn den Ban der Banzerjchiffe nicht für eine 


Die Erfahrung bat gelebrt, ' 


befondere Verbefferung der Marine und bekennt, daß die bobe Meinung, bie ' 


derſelbe früher von bieſen Schiffen batte, namentlich in letzterer Zeit jehr 
heruntergeftimmntt if. Diefer Ausipruch Fairbairn's ift nicht ſehr ermuthigenv 
für eine Nation, die ihre Unangreifbarleit durch Panzerſchiffe beweiſen wollte, 
und fr dieſe Ausficht jo enorme Summen verfchwendet hat. Fairbairn 
fagt, daß ihm England mit feinen riefigen Panzerſchiffen, bie unbeholfen, 
mei und beshafb Leicht aufjer Dienft gefetst werben müffen, vortommt 
wie die alten Ritter, bie fih mit Gifenfchienen — und dadurch ſo 
unbehilflich wurden, baß fie dem Angriff leichter Cavallerie nicht widerſtehen 
konnten. der leichten — und Schnelligkeit ber hölzernen Schiffe, 
die mit Kanonen des flärkften Kalibers armirt werben können, Itegt das große 
Uebergetwicht über die ſchweren Panzerſchiffe. Die continentalen Mächte foll- 
ten ben Bericht von Fairbairn wohl beherzigen. 

Mr. Pifani hat in einem Mineral, Pollur, das auf der Infel Elba 
vortommt, nicht weniger al® 34 Proc. metalliihen Cacciums gefunden. 
Frühere Analytiler hatten das Caccium im Pollur für Kalium gehalten, 
wegen ber Aehnlichfeit, bie beide Metalle mit einander haben. 

(Mechanic’s Magazine.) 

Der Telegrapb ale Wetterpropbet. Der italieniiche Gelehrte 
Sachi hat die Beobachtung gemacht, daß bie Telegraphen-Finien bie beiten 
Anzeiger für meteorologifhe Veränderungen find, bie wir haben. Jeder⸗ 
mann, ber mit ber Telegrapbie vertraut ift, weiß, baß bie Drähte von 
Strömen fortwährend durchlaufen werden, von Strömen, bie unabhängig 
find von der Batterie, die entweder der Erbe oder der Luft entftammen, 
umb —* „Erbftröme genaunt werben. Sacchi bat nun gefunden, 
dag chlechtes Wetter eintritt, ſobald die Erdſtröme unregelmaͤßiger aufs 
treten, wie gewöhnlich, und daß der Grad der Unregelnäßigfeit relativ ift 
zu dem ftürmifchen Wetter, das dadurch angezeigt wirt. 

‚  (Mechanic’s Magazine.) 

Telluriun. Das von Klapproth entvedte Tellurium kommt befanıtt- 

lich höchſt felten auf ber Erde vor. Yet bat ınan es in Südamerika im 





ber Meeresflähe zu 5 Proc. in reinem Wiemutherz vorkommt. Wegen ber 
großen Nachfrage nach Wismuth hat man fi daran gemacht, in dieſer be 
utenben Höhe, unmittelbar ımter ber Grenze des ewigen Schnee, das 
Wismuth .bergmänmiich zu gewinnen, und wir bürfen mitbin hoffen, bem- 
nächft billigeres Wismuth im Handel zu baben und Tellurium un zugäng- 
lich machen zu können. (Philosophical Magazine.) 


Jod. Im Chili fol ein Mineral in großen Mengen vortommen und 
meuerbings gefunben fein, das aus Jodblei, Chlorblei und Bleioryd befteht 
und das 10 Proc. Jod enthalten fell. Wenn ſich biefer Fund beftätigt, 
wie es verfichert wird, werben bie Folgen recht bedeutend fein. 


Ungebenre Gußſtücke. In den Midland Works bei Sheffield wur- 
den in der letzten Zeit mehrere Gußftüde ausgeführt, bie Alles weit über ⸗ 
treffen, was man in unferen Gießereien je geleiftet hat. Nach bem „Journal 
of the Soc. of arts‘ wurben auf bem genannten Werke ſchon zweimal Bläde 
im Gewichte von je 160 tons, d. i. W. Ctr., gegoffen, bie zu Ka⸗ 
nonen beftimmt find. Kath mußte man baflir fünf Ruppelöfen anblafen, 
die im Kreife um ‚die Gußform herum angebracht waren; ber Guß dauerte 
fat 12 Stunden und war erft nach 6 Wochen vollkommen abrekühlt. 





Neue Bücher. 

©. 8. puden, Die Braunkohle und ihre Bermenbung: Sfr 
Theil: Die Phyſiographie der Braunkohle. Heft 1. Hannover, Carl 
Rümpler. 1865. — Der Berfaffer, welcher durch feine überall als Kaffiih 
anerkannten Berfuche über Leuchtkraft auch ben Leſern biefer Zeitung bekannt 
in, beabſichtigt, eine vollftändige Naturgeſchichte der Braunkohle und eine 
Darftellung ihrer Benutzung in ber Technik zu geben. Seine eigenen rei⸗ 
hen Erfahrungen ftehen ihm hierbei aufs Befte zur Seite. Das vorliegende 
erfte Heft befpricht die Eigenfchaften der Braunkohle und ihre Entflehung, 
das relative Alter ber —— — unb bie verſchledenen Arten 
von Braunfohle; alles bies mit einer Gründlichleit, wie fie bisher auf bie- 
fem Felde nicht befannt war. Beſonders eingehend find bie Floxen ber 
einzelnen Koblenablagerungen beſprochen unb wir bewundern den Fleiß des 
Berf., mit welchem er dies ungeheure Material zufammengetragen und ger 
orbnet. Selbft ber Fachgelehrte wird bier viel Neues finden, da ber Berl. 
gerade auf diefem Felde jehr thätig geweſen ift. Dies Werk ift jedenfalls 
von großer Bedeutung für bie Kenntniß ber Braunfohle und wirb bazu beir 
tragen, in manches bisher dunkle Gebiet Klarheit zu bringen. Das ift aber 
um fo wichtiger, als bie Braunkohle von Jahr zu Jahr an Bebeutung ge 
winnt. Dean hat bisher aud in der Technil nur allzujebr basjenige un ⸗ 
beachtet gelafjen, was nicht glänzt, und body werben fi nah jeder Seite 
bin große Bortheile ergeben, wenn man denjenigen Stoffen größere Bead- 
tung ſchenkt, die buch ihre eigentbilmliche Beſchaffenheit allerdings beſondere 
Schwierigkeiten barbieten. Für die Braimkobie ſcheinen wir jett ein ſolches 
gründfiches Werk erhalten zu follen und wir find baher in hohem Grade 
eſpannt auf die Weiterführung, won welcher wir une das Befte verſprechen. 

er Perleger bat das Seinige gethan, ein fo bebeutendes „Wert wärbig 
auszuftatten, der Druck ift vorzüglich und die Abbildungen find fehr Tauber 


Staate Bolivia auf dem Berge Illampu gehmben, wo e& 15,000 Fuß über | ausgeführt. 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Dreißigſter Jahrgang. 


Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Voſſämter. 


Wöchentlich ein Bogen. 


Zur Werthbeſtimmung gerbfänrehaltiger Materialien. 


Bon Prof. Dr. Auguſt Vogel. 


Da der Werth der Gerbmaterialien befauntlich von dem Gehalte 
an Gerbftoff over Gerbfäure abhängt, fo ift die quantitative Be— 
ffimmung der Gerbfäure eine in der Praxis fehr häufig vorkommende 
Unterfuchung. Der Methoden, die Gerbjäure in den Gerbmateria- 
lien und ſomit deren Werth zu beftimmen, giebt e8 fehr viele und 
beinahe ein jeder techniſche Jahresbericht bringt uns in biefer Be— 
ziehung Neues. Nun ift e8 aber eine befannte Thatfache, daß bie 
Werthbeftimmung einer Subftanz, für welche viele Methoden in 
Vorſchlag gebracht werden, meiften® in Beziehung auf befriedigende 
Genauigkeit und Einfachheit der Ausführung noch Manches zu wün⸗ 
fchen übrig laſſe. So verhält e8 fi denn auch mit ven — 
Augaben zur Beſtimmung der Gerbſäure; die volumetrijhen ober 
directen Beſtimmungen der Gerbſäure, durch thieriſche Haut, durch 
Leimlöſung, eſſigſaures Eiſenoryd, Brechweinſtein, Chamäleon u. ſ. w., 
Prufungsmethoden, welche unter Umſtänden ſämmtlich anwendbar 
find, können ſelbſtverſtäudlich meiſtens feine ganz abſolut richtigen 
Reſultate liefern. Da indeß der Wahrheit annähernde Reſultate in 
der Praris für gewöhnliche Fälle ausreichend find und eine eracte 
Beftimmung der Gerbfäure durch directe Füllung zu den umſtänd— 
lichen And nicht leicht auszuführenden Operationen gehört, jo wird 
in diefer Beziehung eine Methode, welche leicht und annähernd gute 
Refultate giebt, befonders und vor anderen zu empfehlen fein. Als 
eine folche kann ich nach fehr zahlreichen damit vorgenonmenen Gerb- 
fäureprüfungen, die von R. Wilvenftein*) angegebene Werthbeftim- 
mung gerbjäurehaltiger Materialien bezeichnen. 

Die Methove beruht befanntlich auf der mehr oter weniger tief 
ſchwarzen Färbung eines mit citronenfaurer Eiſenoxydlöſung ges 
tränften Papieres durch die wäſſerige Abkochung des zu unterfjuchen- 
ven gerbfäurchaltigen Materiales. Den hierdurch auf dem Papier- 
ftreifen hervorgebrachten Farbenton vergleiht man nun nab dem 


Trodnen des Papierftreifeng mit einer jehr zweckmäßig angefertigten | 


Scala, welche ven verfchievenen Färbungen von 1 bis 40", Gerb⸗ 
fäure entfpricht. Ich habe Gelegenheit gehabt von dem Erfinder 
diefer Methode jelbft diefe Scala nebt einer größeren Anzahl mit 
eitronenfaurem Eiſenoxyd imprägnirter Papierftreifen zu beziehen 


*, Zeitichrift für analytische Chemie. 1863. ©. 137. 





und damit, wie jhon erwähnt, jehr zahlreiche Verſuche angeftellt. 
Zur Beurtheilung ver Genauigkeit dieſer Methode ift eine Reihe von 
Berfuhen ausgeführt worden, deren Reſultate ich hier im Allge- 
meinen mittheile. " 

2,5 Gramm Eichenlohe wurden gehörig mit Wafjer ansgelocht. 
und diefes auf 250 C.C. Flüffigkeit gebracht. Daffelbe diente durch 
Einhängen des mit citronenfauren Eifenoryd imprägnirten Papier- 
fteeifens zur Beftimmnng des Gerbftoffes. Der Papierftreifen zeigte 
nad) dem unter den nothwendigen Vorfihtömaßregeln vorgenomme- 
nen Troduen, beim Vergleiche mit ver Scala einen Gerbfäuregehalt 
zwifchen 9 und 10%. 

Eine zweite Abkochung von ebenfalld 2,5 Gramm vefjelben 
gerbfäurehaltigen Materiales wurde mit effigiaurem Kupferoxyde 
vollftändig gefällt, ver Nieverfchlag von gerbfaurem Kupferoxyd aus- 
gewafchen, getrodnet, geglüht und aus dem Kupferoryb die Gerb- 
fäure berechnet, nachdem vorher durch Fällung einer Löſung von 
reiner Gerbjäure die Zufammenfetung des hierbei ſich bildenden Nie— 
derſchlages von gerbfaurem Kupferoryde beftimmt worden war. Es 
ergab fi hieraus ein Gerbjäuregehalt von 10,8%. Man erkennt 
fomit, daß, wie ſchon vom Erfinder angedeutet ift, man nad) biefer 
Methode den Procentgehalt an Gerbjäure der unterfuhten Subftanz 
bei nur einigermaßen aufmerkjamer Arbeit und Uebung bie auf 1 zu 
1,5% ver Wahrheit nahe kommend beſtimmen könne. 

Berüdfichtigt man die leichte und ſchnelle Ausführbarfeit viefer 
Methode, fowie den Umftand, daß auch die übrigen weit compli= 
cirteren Methoden doc immerhin ebenfalls nur annähernde Werthe 
geben, fo dürfte die hen zu Anfang diefer Notiz ausgejprochene 
Empfehlung verfelben wohl begründet erfcheinen. Es mag noch be= 
merkt werden, daß fomohl die Scala, als die mit citronenfaurem 
Eiſenoxyde imprägnirten Papierftreifen feit beinahe 2 Jahren. in 
einem Holztaften vor der Einwirkung des Lichtes gefchiigt aufbe- 
wahrt, ſich in ganz unveränderter Brauchbarkeit erhalten haben. 


Urandrndverfahren. 


Das Verfahren, welches wir heute mittheilen wollen, ift das 
Rejultat einer Reihe von Verſuchen, die wir im Anſchluß an die in 
Nr. 73 des Archivs veröffentlichten Experimente und auf Grund der 
inzwiſchen befannt gewordenen Details der Wothlytypie unternommen 
haben. 
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Ob das Verfahren den Chlorfilbermethoben gleichzuftellen over 
gar vorzuziehen jei, darüber können wir uns natürlich nad) einer 
erft vor wenigen Tagen begonnenen Praxis nicht ausfprechen. Soviel 
aber können wir mit Sicherheit behaupten, daß die nad) biefer neuen 
Methode vargeftellten Abdrücke guten Aihumincopien nach denſelben 
Negativs täufchend ähnlich fehen, fie an Zartheit jevenfalls über- 
treffen. Die Töne der Albuminabbrüde laſſen ſich ganz genan nach 
ahmen; vie Manipulationen find durchaus nicht complicirt, und wir 
glauben allerdings ver Methode eine gewiſſe Zukunft vorherfagen zu 
können; namentlich denken wir, daß fie Dilettanten von Nugen fein 
werde, die nur von Zeit zu Zeit und wenige Abbrüde zn machen 
haben, denn die Löſungen die man anwendet halten fich Lange, 
brauchen nicht filtrivt zu werben, die Darftellung der Bilder nimmt 
weniger Zeit in Anſpruch und ift auch wohl billiger als vie ber 
Chlorſilberbilder. Gutes photographifches Rohpapier, nicht zu bikın, 
wird mit Stärfefleifter beftrichen. Diejen bereitet man in folgender 
Weife: Fünf Theile feines Arrowrootmehl werden mit wenig reinem 
Waſſer übergoffen, und nad) einigen Stunden, wenn fid ein dicker 
Teig gebildet hat, in etwa hundert bis hundertfünfzig Theilen kochend 
heißem Waffer gelöſt. Einige Sorten Arrowroot geben einen bide- 
ren Kleifter, al® andere; außerdem aber feinen ſich alle Sorten 
ganz glei zu verhalten. Einige Bogen Rohpapier werben, bie 
glattere Seite nad) oben, auf einander auf ein glatt gehobeltes Rei: 
brett gelegt und an ven vier Kanten durch vier Heftzweden angeftiftet. 
Man braucht fovann zwei reine Schwämme und einen flachgefaßten 
weichen Pinfel von etwa zwei Zoll Breite, der nicht zu leicht die 
Haare läßt. Die Schwämme werten in, befannter Weije gereinigt, 
dann in verbännter Salzſäure digerirt und ſchließlich gut gewaſchen; 
durch diefe Behandlung werben fie fehr weich. 

Der Arrowrootkleiſter, der ganz Mar ift, wenn das Waſſer heiß 
genug war, überzieht ſich beim Erkalten mit einer feften Haut, bie 
man erft fortnehmen muß. Man taucht einen Schwamm in ven 
Kleifter und überftreiht damit ben oberen Bogen Papier nach allen 
Richtungen und möglichft gleichmäßig und leicht, um die Oberfläche 
des Papiers nicht aufzureiben. Mit dem zweiten Schwamm egalifirt 
man den Anftrih und mit dem Pinſel nimmt man bie legten Un- 
ebenheiten fort. Man hängt ſodann den Bogen an einer Schnur 
zum Trodnen auf und präparirt die übrigen Bogen ebenfo. Wenn 
fle ganz troden find, preßt man fie in ver Stodpreffe und fatinirt 
Fe ſchließlich auf einer Stahlplatte. 

Das Urancollobion wird in folgenden Berhältniffen zufammen- 
geſetzt: 


Aether 80 Gramm, 
Altchol . 120.5 5; 
Pyrorplin . 2% 
Saftrdl . . . 2. 
Salpeterf. Uranogyi 20  „ 
Salpeterf. Silberoxyd 2 


„ 

Die beiden falpeterfanren Salze müflen ganz neutral fein; wir 
heben dieſes hervor, weil namentlich das kaufliche Uranfalz meiſtens 
ſehr ſtark ſauer ift und durch Umkryſtallifiren, zuletzt aus der äthe- 
riſchen Löſung erſt gereinigt werden muß. Durch bie Sänre wird 
das Collodion gleichſam gelatiniſirt, es fließt nicht mehr gut und 
eine ebene Schicht iſt gar nicht damit zu erzielen. Das Silberfalz 
wird gepufvert und in wenig beftillirtem Waffer gelöft, ehe man es 
dem Collodion zuſetzt. Das Eaſtoröl foll die Schicht geſchmeidig 
machen, fo daß fie am Papier gut haftet, und dient dazu, das Bild 
im Collovionhäutchen zu halten. Es kann durch andere Stoffe, z. B. 
venetianifhen Terpentin erfeßt werben. Das Collovion ift im 
Dunkeln aufzubewahren. 

Zum Präpariren des Papiers hat man ein glattes Brettchen 
von derjelben Größe nöthig, welches allenfals an einer Seite mit 
einer Handhabe verfehen werden fann. Man heftet darauf das Pa— 
pier an brei Eden, links unten und oben, und rechts oben, mit Heft 
zwecken an, aber fo, daß das Blatt unten und an der rechten Seite 
etwas über das Brett hinausragt. Dies ift nöthig, weil fonft Col- 
lodion aud auf das Brett und bie Rüdjeite des Papiers fließt, 
wodurch Flecken entjtehen. Das Collodion wird gerade jo aufgegoffen, 
wie wenn man eine Glasplatte präpariren wollte; man läßt e8 über 
die rechte untere Ede ab, und in eine andere Flaſche laufen, auf die 
man einen Trichter fegen mag, um fein Collodion zu verſchutten. 
Das abgefloffene wird mit anderen Reſten gemifcht, gelegentlich ver- 
düunt und filteirt. Beim Aufgießen des Collodions darf das Papier 
nicht durchſichtig werben; gefchieht dies, fo ift das Papier nicht ges | 





nügenb geleimt und das Bild wirb im Papier kräftiger wie auf der 
Oberfläche, es finkt ein, wie man fagt. Wird das Papier fledig, fo 
ift es entweder nicht genug geleimt ober die dem Collodion zugejegte 
Menge von Del ift zu beveutend geweſen. Das Papier, wenn es 
gut überzogen ift befitt nad dem Trodnen einen gleichmäßigen 
ſchwachen Glanz; es ift matt levergelb gefärbt. Man darf es nicht 
am Dfen trodnen, va die Schicht fehr empfindlich auch gegen vie 
Wärme if. Das Copiren der Negativs geſchieht ganz in gemöhn- 
licher Weiſe, anr darf mar die Bilder nicht zu Fräftig werben laffen, 
da fie bei der fpäteren Behandlung nichts verlieren, vielmehr einen 
dunfleren Ton annehmen. Das Verfahren ift ja eine Art von Her- 
vorrufungsmethode, nur daß ber Entwidler im Papier felbft dur 
das Ficht erzeugt und der reducirbare Stoff nachher hinzugebracht 
wird. Das Uranpapier ift vieleicht etwas empfindlicher als Al- 
buminpapier; da man aber die Abdrücke Lange nicht fo kräftig machen 
darf, geht das Copiren natürlich viel raſcher vor fih. Aus dem 
Copirrahmen fommen die Abvrüde in reine Waſſer, welches fo oft 
erneut wird, bis die Weißen ganz rein find und jeden gelblichen 
Stich verloren haben. Nafcher geht dies, wenn man ein Bad von 
verbiinnter Effigfäure anwendet. Die Säure ift dann wieder aus- 
zuwafchen. Die Bilder verlieren durch das Waſchen ihren urfprüng- 
lic) dunfelbraunen Ton und werben rothgelb. Dan tont und firirt 
fie in einem Bad von Schwefeleyanammonium dem etwas Chlorgold 
zugefegt ift. Wir haben 15"/nige Löſung von Schwefelchanammon 
mit foviel Chlorgolvlöfung von 1: 1000 verfegt, daß die Abdrücke 
in etwa 5 Minuten einen hübſchen Purpurton darin annehmen. 
Beim Vermiſchen der beiden Löſungen entfteht ein vothbrauner 
Nieverihlag von Schwefelcyangold ver ſich gleich wieder auflöſt. 
Das Bad kann gleich gebraucht werben und hält, wie es fheint, Tange 
aus. Sobald ver Ton des Bildes fo ift wie man ihn wünfcht, wäſcht 
man das Bild gut aus, läßt es langſam trodnen und fatinirt es; 
dadurch wir e8 beveutend verſchönert. Es befommt zugleich einen 
feinen zarten Glanz, und fann beliebig mit Wafferfarben over 
Staubfarben retouchirt und colorirt werden. Nach ven Aufkleben 
kann das Bild noch mit Weingeiftfirnig (Email Lad) übergoffen und 
nad) dem Trodnen wieber fatinirt werden, wenn es einen hohen 
gelatinähnlihen Glanz bekommen fol. 


Ein anderes Verfahren mit Uranfalzen haben wir am 4. Nov. 
vorigen Jahres der photographifchen Geſellſchaft zu Marſeille mit 
getheilt. Es ift zwar nicht jo bequem in feiner Ausführung wie das 
oben beſchriebene, zeichnet fi aber dadurch aus, daß die Bilder nicht 
getont und durch bloßes Auswaſchen firirt werben. 

Arrowrootfleifter wird mit Auflöfung von citronenſaurem Uran- 
oxydammoniak und wenig Goldchlorid gemifcht und auf Rehpapier 
in berfelben Weife aufgetragen, die wir oben befchrieben. Beim 
Trocknen wird das Papier lebhaft gelb und fehr glänzend, wie Ei: 
weißpapier. Im Gopirrahmen entfteht darauf ein kräftiges blau⸗ 
ſchwarzes Bild von großer Feinheit md Schärfe. Haucht man auf 
das Papier, jo wird es viel empfindlicher; und wenn ſchon ein 
ſchwaches Bild tarauf vorhanden war, kommt dies zumeilen beim 
Daraufhauchen kräftig hervor. Das Bild wird in Waffer audges 
waſchen bis das Papier die gelblihe Färbung verloren hat. Man 
darf die Miſchung von Kleifter, Uran» und Goldſalz nicht ftark er: 
wärmen, inbem fie dann trübe und durch Reduction des Goldes 
unbrauchbar wirt. Das Papier hält fih nicht lange. Die Aufföfung 
des citronſauren Uranoxydammoniaks bildet auf Gas gegoffen eine 
zufammenhängende glänzende Echicht, die fich vielleicht auch photogra= 
phifch verwenden ließe. (Lieſegang.) 

Phot. Arch. 1865. ©. 45.) 


Der Mahovos von Karl v. Schubersjty. 


Der Mahovos hat vie Beftimmung, die Betriebskoſten der Eifen- 
bahnen bei größeren Steigungen zu verminbern, indem mittelö deſſen 
die beim Bergabfahren in reihlihem Maße entwidelte lebendige 
Kraft aufgefammelt wird, um beim Bergauffahren mit benußt zu 





| werben. Derfelbe befteht in der Hauptſache aus zwei ſchweren und 


mit großer Geſchwindigkeit umlaufenden gußftihlernen Schmung” 
vätern, welde auf Frictionsrollen gelagert find, bie ihrerſeits ihre 
Bewegung vermittelft Meinerer Rollen ebenfalls durch Reibung von 
den Triebrävern erhalten. Die Größe ver Räder ift ſo berechnet, 
daß bei einer Zuggefhwindigleit von 30 Kilometer in ver Stunde 


\ 


vie Geſchwindigkeit der Schwungräder ihr größtes Maß von 142 
Meter in der Secunbe erreicht und das Gewicht der Schwungräber 
fid) gleihmäßig auf die Triebräber vertheilt, von denen jedes 13'/, 
Tonnen auf die Schienen überträgt. Zur Verminderung des Luft- 
wiberftandes find die Speichen der Schwungräder durch eiſerne Schei- 
ben erfegt. Die Frictionsrollen, aus Gußſtahl oder aus Gußeifen 
mit Hartgufreifen, haben Tyres von 75 Millimeter Breite, welche 
aber nicht flach, ſondern der Form des Schienentopfes ähnlich find. 
Damit die Stöße, welde die Triebräber von den Unebenheiten ber 
Bahn erhalten, nicht auch auf die ſchweren Schwungräber birect wir⸗ 
fen, haben vie Arenbüchfen der Triebräder in den Arenhaltern einen 
horizontalen Spielraum, welder durch Gummi ausgefüllt wird, fo 
daß die Schwungräber fich gleihfam wie auf Federn auf und nieder 
bewegen fünnen. Die Arenbüchjen der mittleren Räder dagegen fün- 
nen fi blos in verticaler Richtung bewegen, wie es gewöhnlich bei 
Eiſenbahnwagenrädern der Fall ift. 

Um während der Bewegung der Schwungräber ven Zug anhalten 
zu können, werben vermittelft einer Keilvorrichtung die Aren der 
Vrictionsrollen in ihren Lagern emporgehoben und fo ihre Berüh— 
rung mit den Triebrätern befeitigt. 

um plöglichen Anhalten dient ein Excentricbrems von folgen- 
ter Einrichtung. Auf der Schwungradaze befinden ſich auf beiden 
Seiten ercentrifhe Ringe, die fi frei um die Are drehen fünnen, 
und ihnen gegenüber find feft auf ven Axen der Frictionsrollen Räder 
angebracht, deren Durchmeffer etwas einer ift, als der der Frictions⸗ 
rollen. Fir gewöhnlich werben vie ercentrifhen Ringe durch einen 
mit ihmen verbundenen Cylinder, der in einer gewiſſen Tage feft- 


gehalten wird, außer Berührung mit den genannten Rädern auf der 
Are ver Frictionsrollen erhalten. Will man aber bremfen, fo befreit 


man ben Cylinver aus feiner Rage; derfelbe geht durch die Schwer- 
kraft herumter und fegt Dabei die ercentrifchen Ringe in Drehung. 
Sobald diefe in Berührung mit den Rädern auf der Are der Frictions⸗ 
rollen fommen, fo werben fie durch Die Reibung meiter gerückt, die 
Are der Schmungräber hebt fi und die Berührnng der Schwung- 
radare mit ten Frictionsrollen wird aufgegeben. Hält man nun die 
ercentrifchen Ringe um vie Zeit an, zu welcher fie mit dem größten 
Radins die Räder berithren, fo werben die Schwungräder ſich immer 
fortbewegen, das ganze übrige Räderſyſtem aber ftilljtehen, ta bie 
excentrijhen Ringe den Bremsſchuhen ähnlich wirken. Wegen ber 
Schnelligkeit, mit welcher dieſer Apparat in Thätigfeit tritt, bezeich- 
net der Erfinder venfelben als einen momentan wirkenden Brems. 

Durd Anwendung von vier Triebaren kann das Gewicht des 
Mahevos und ſomit feine Yeiftung bedeutend vergrößert werben, und 
eine noch weitere Steigerung wird erhalten, wenn man dad Gewicht 
des Tenders zugleich benugt. Am die Dauer ver Leiftung bei Ueber— 
fteigung bedeutender Bergrüden zu verlängern, kann man den Ma- 
hovos auch mit einer befonderen Dampffraft verbinden. Für Kohlen- 
bahnen, deren durchſchnittliches Gefälle nicht über 1: 100 beträgt, 
ſchlägt der Erfinder ven Betrieb durch Mahovos chne Locomotive 
vor. Beim Herunterfahren des belavenen Zugs ſammelt ver Ma- 
hovos die von der Schwerkraft erzeugte Arbeit in fi auf. Iſt der 
Zug unten angelommen, fo wird das Schwungrad in die Höhe ge= 
hoben und der Mahovos auf einer Drehfcheibe umgedreht. ‘Da nun 
der leere Zug viel weniger Kraft erfordert, als der Zug von belade⸗ 
nen Wagen, fo wird der Mahovos im Stande fein, mit der beim 
Bergabfahren aufgefammelten Arbeit ven Zug herauf zu fhleppen. 

Ausführlihere Mittheilungen enthält die Schrift: „Der Ma— 
hovos al® Mittel zur Verminderung der Bau⸗ und Betriebsfoften 
der Eifenbahnen, von Karl von Schuberszky; Wien, K. Gerold's 
Sohn. 1864.” 


Verbrenunng des Theers in der Gasanftalt Bremen. 


Die Defen der Bremer Anftalt fowohl für Theer- als Koals— 
fenerung find den neuen Deſſauer Sechſer-Oefen mit 45—50,000 e 
täglicher Production ähnlih. Die Retorten find elliptifh, 14 > 20 
engl. ZoU bei 8 Fuß Länge. Bergaft werben %, weſtphäliſche und 
3), Boghead =» Sohle. 

Dieſe Sechſer-Oefen eignen ſich zur Theerfeuerung ganz be- 
ſonders, weil dabei ver ganze innere Raum des Ofens Über ver 
Feuerung frei ift. Bei ven alten Siebener-Defen war dagegen bie 
Theerfeuerung nicht vortheilhaft in Anwenbung zu bringen, weil 
tie Gewölbe, welche die mittlere Retorte tragen, zu nahe über dem 
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Gener liegen und von der HIKf intenfinen Stichflamme des Theers 
raſch heruntergeſchniolzen werben. 

Der Theer tritt durch eine eiferne Röhre über der Feuerthür in 
den Ofen und fällt zuerft auf ein, einige Zol unter der Mindung 
des Theerrohrs angebrachtes Stüd Flacheiſen, um ihn fein zu zer- 
theilen, damit er ſchon, ehe er auf der an Stelle des Roſtes ange- 
brachten Heerdſohle ankommt, möglichft vollftändig verbrennt. Die 
auf diefer Sohle ſich bildenden Theerkoals werben von Zeit zu Zeit 
mit dem Schürhafen durcheinander geworfen. Die Luft tritt theils 
durch die Theerrohröffnung und unmittelbar unter verjelben, theils 
durch Seitenöffnungen der Feuerungswangen ein, auf melden Wege 
fie vorher ſtark erwärmt wird, Die Verbrennung gefchieht vollftändig 
rauchlos; blos beim Schüren der Theerkoafs fieht man etwas Rauch 
aus dem Schornfteine auffteigen. Beim Anfeuern eines neuen Ofens 
bringt man blo8 etwa® Holz auf der Heerbjohle in Brand und läßt 
dann gleich ven Theer zufließen. 

Der zu verbrennende Theer befindet fid) in einem Kleinen Ge- 
füße, das zur Seite des Dfens (am beften vor den Zwifchenpfeilern 
zwifchen je zwei Defen) etwa 3° über der Feuerungsflur aufgeftellt 
wird; ber Theer wird vorfichtig durchgeſeiht. Am Boden des Ge- 
fäßes figt vorn ein Hahn von Y,—%,“ Defjnung, ver während ber 
Arbeit ganz geöffuet wird. Die Regulirung des Zufluffes erfolgt 
durch Meſſiugkappen, die deu Hahn vorn verſchließen und in ver 
Mitse ein rundes Loch haben, weldyes gerade die Menge Theer durch⸗ 
läßt, welche der Ofen braucht. In Bremen z. B. bat die Deffnung 
in ber Kappe 1° Dicchmefier, um einem Sechjer-Dfen den nöthigen 
Theer zuzuführen, ver Stand des Theers im Reſervoir ift dabei durch— 
ſchnittlich 1 bis 11, Fuß. Man hält fih mehrere ſolcher Kappen 
mit Definungen von verſchiedenenn Durchmeifer. Sie gewähren ven 
Bortheil, daß der Arbeiter den Zufluß nicht beliebig, bald zu ſtark, 
bald zu ſchwach reguliren kann und verftopft ſich einmal die Deffnuug 
in ver Kappe, fo ift fie leicht durch Hineinfteden eines Draͤhtes zu 
veinigen. Der Theer ftrömt aus der Kappenöffuung frei aus, jo daß 
man die Ausjtrömung inımer vor Augen hat und gelangt durd) einen 
Trichter und ein daran befindliches vor der Ofenwand herführenves 
ca. 1“ weites ſchmiedeeiſernes Rohr nach dem durch die Vorderwand 
bes Ofeus hindurch gehenven, etwa 1—1)/," im Durchmeſſer halten- 
den Einflugrohr. 2 

Ein Sechfer -Dfen erzeugt in Bremen in 24 Stnuden 45 bis 
50,000 ce’ Gas mit 800 Po. Theer. Nimmt man aber felbft 
900 Pfo. ald Durchſchnitt au, jo wird fid) immer auf vielen Gas- 
anftalten, wo ver Theer jchledht, die Koaks gut im Preije ftehen, 
eine große Erſparniß durd Anwendung der Theerfenerung erzielen 
laffen. Denn zur Erzielung einer gleichen Production werten ſouſt 
in denfelben Defen in Bremen 10—11 Tonnen Koaks verbraudt. 
Durd 1 Pfd. Theer können hiernach mindeſtens 2 Pfd. Koaks er» 
fegt werben, unter den günftigften Verhältniſſen ſelbſt 2%, bie 
2", Pfo. (Journ. f. Gasbel. 1865, Nr. 18.) 


Pongen, neues Berfahren der Imprägnirung von 
Hölzern. Von ten zeitherigen Imprägnirungsmethoben wird die 
Methode des Einlegens in’eine Lauge wohl nur noch bei dem Tränfen 
mit Quedfilberfublimat angewandt, weil man dabei bloß ein ober- 
flächliches Refultat erzielt. Boucherie's Verfahren ift nur bei frifch 
gefälltem, nicht verſchnittenem Hole in der guten Jahreszeit anwend⸗ 
bar, exfortert viel Zeit und bleibt dabei unvollfommen, weil der Um- 
fang der Stämme nicht ordentlich impräguirt wird. Den Vorzug 
verbient aljo die Imprägnirung in gefchlofienen Gefähen mittelft 
Drud und Luftverdünnung, dody fehlt hierbei ein Erfennungsmittel 
für die Beendigung des Proceſſes, die Flüſſigkeit dringt aud nur in 
gebörrtenn Holze tief ein, und ein Auslaugen des Holzes ift nicht 
möglih. Deshalb ſchlägt der Herr Verfafjer ein Verfahren vor, 
welches ein Mittelding zwijchen dem Boucerie'ihen Verfahren und 
ver legteren Imprägnirungsmethode bilvet; die zu imprägnirenden 
Hölzer werten nämlich an der einen Stirnfeite mit einer Boucherie- 
hen Scheide (aber von Eifen) bedeckt, an welder fid) ein Schlaud 
befindet, und liegen auf einem Wagen, mit dem fie ann in den Im— 
prägnirungschlinder gejhoben werden. Sämmtlihe Schläuche ver: 
binden ſich zu einem Sammelſchlauch und dieſer geht luftdicht durch 
den Boden des Cylinders hindurd. Wird nun in Letzterem die Lange 
eingepreßt, jo können zunädhft die Pflanzenfäfte durch ven Schlaudy 
entweichen und man erfennt ſpäter an der austretenden Flüſſigkeit, 
ob der Proceß beendigt ıft. (Ziſchr. d. fterr. Ing.-Bereind,) 
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Kößlin, über die continuirlichen Ziegelbrennöfen won 
Hoffmann & Comp. Der nad; den neueften Erfahrungen ans- 
geführte Ningofen in Wien, welher 60 Ki. Durchmefier befigt, ift 
ganz in die Erde verſenkt und befigt eine Doppelte Reihe concentrifch 
augeordneter Defen, von denen die äußeren 19000 (jet 17000), 
die inneren 14000 (jet 12000) Steine faflen. In der Mitte veifelben 
befindet fih ein gemeinfamer Schornftein, welder von einer ring- 
förmigen Raudfammer umgeben ift, in welcher ſämmtliche Rauch: 
tanäle einmünden; bie Letzteren find mit Klappen verfehen, um jeden 
Dfen beliebig abftelen zu können. Bei den radialen Rauchcanälen 
find Schlitze für transferirbare Schieber angebracht, durch welche der 
Gang der Teuerung regulirt wird. In der Dede ver Defen, welche 
im Niveau des äußern Terrain liegt, befinden ſich verfchliegbare 
Deffnungen zum Aufgeben des Brennmateriald und zum Einfegen 
der Steine. Die Feuerung geht von der Dede aus und bie Ber- 
brennungsluft ftrömt durch die nächft hintere, mit glühenven Steinen 
gefüllte Abtheilung zu, während die Safe durch den Rauchcanal ver 
zweitnächſten worberen Abtheilungen entweichen und die in der nächſt 
vorveren Abtheilung befinblihen Steine anſchmauchen. Ift ein Ofen 
gut gebrannt, fo wird die Schüge weiter geftedt und vemfelben Zeit 
zum Abtühlen gelaflen, worauf er entleert und wieder neu beſchickt 
wird. Der Betrieb ift folglich ein allmälig fortrüdender und con- 
tinuirlicher. Man nimmt täglich ca. 30000 gut gebraunte Steine 
von 11%,“ Länge, 5/2 Breite und 2%,” Stärke aus und braucht 
babei pro Mille * Klafter weiches Holz oder /, Ki. hartes Holz oder 
10 Etr. Torf over 6%, Etr. gute Braunkohle oder 4%, Ctr. gute 
Steintohle. (Ziſchr. d. öfter. Ing.-Vereine.) 


Die Berbichtung des Bleirauchs der Bleihütten. Die 
Mengen Bleioryd, welche fich bei ver Darftellung des Bleies, befon- 
ders in Slammöfen verflüchtigen, find fehr bedeutend. Wenn bas 
Bleierz ca. 75 Proc. Blei enthält, gehen etwa 8 Proc. verloren, bei 
ärmeren Erzen noch mehr. Neben dieſem Verlufte find aber auch 
bie Bleivämpfe fehr ungefund, und man hat fie vaher ſchon feit langer 
Zeit in Flugſtaubkammern und langen Canälen zu condenfiren ver- 
fucht, die ſich in einzelnen englifchen Werken auf 8 engl. Meilen Länge 
erftreden. Dies ift indeflen koftpielig; der Zug wird fehr verſchlech⸗ 
tert und doc nicht alles Bleioryd nievergejhlagen. Biel befier er⸗ 
ſcheint daher die Methode von Bennet zu Bagilt, Flintfhire, der 
die Condenſation durch Waffer bewirkt. Durch eine Dampfmafchine 
wird eine mit diagonalen Schaufeln beſetzte verticale Scheibe in einem 
cylindriſchen Raume gedreht, die halb in Waffer taucht. Hierdurch 


wird die Wirkung eines faugenden Ventilator ausgeübt, der Zug 


. baburch beförbert und gleichzeitig die mit Bleioxyd beladenen Rauch⸗ 
gafe mit dem Waſſer in die innigfte Berührung gebracht. Das Waſſer 
fliegt continuirlih zum Ende des Cylinders heraus (ber mit dem 
Schornſtein in Verbindung ift), während frifches Wafler von unten 
zutritt. Das Bleioryd fest ſich in feitlihen Baffins ab, die von 
Zeit zu Zeit ausgeräumt werben. Natürlich find zwei ſolcher Baſſins 
zum Wechfeln, außerdem aber ein Refervecanal vorhanden, durch 
welde man ven Rauch, falls es nöthig, direct nach dem Schornftein 
leiten kann. Unſerer Anficht nach könnte nıan vielleicht noch wirk⸗ 
famer das Nieverfchlagen des Bleirauchs bewirken, wenn man einen 
feinen Strahl hochgefpannten Dampfes in die Rauchcanäle eintreten 
ließe. Wäre die Richtung diefes Strahls die nach dem Schornfteine, 
fo würde dadurch ver Zug fehr befördert werden. Den fo entftehen- 
den feuchten Rauch hätte man dann durch Convenfationsrähren zu 
leiten, welche in kaltem Waffer lägen. Das durch das niederge- 
ſchlagene Wafler befeuchtete Bleioryd würde gewiß fehr vollftändig 
niedergefchlagen werden. Vielleicht nod) beffer wäre es, mittelft eines 
ſtark gepreßten Luftſtroms oder auf eine andere Art Waſſer zu zer 
ftäuben und mit dent Bleirauche zu mifchen. HS 

(Bresl. Gew.Bl. 1865. ©. 11.) 

Verbefferung des Weinmoftes. In neuefter Zeit wurde 

bie fir Weinprobucenten gewiß fehr wichtige Entdeckung gemacht, daß 
ber Weinmoft durch eine feine Zuthat von Salz entfchieven verbefiert 
werben fann. ein pulverifirtes Salz wird nämlich in einem Ge- 
füße gut gebrannt und ſodann in die gefüllten Fäſſer derart vertheilt, 
daß ungefähr ein halbes Loth Salz auf einen Eimer Moft fommt. 
Es dürfte übrigens nicht allgemein befannt fein, daß die Türken auch 
ven Kaffee auf ähnliche Weife behandeln. Man fchüttet nämlich, 
bevor das kochende Waffer aufgegoffen wird, zwei Mefferfpigen voll 
Salz auf ein Loth Kaffee, wodurch ver Geſchmack des Geträntes be- 








deutend verbefiert wird. Jedermann Yanır fich leicht hiervon über- 
zeugen. (Kurze Berichte.) 
Zündbölzchen. Um ven Phosphorzündhölzchen neben größerer 
Sicherheit im Zünden, eine größere Wiverftandsfähigfeit gegen 
feuchte Luft zu erteilen, ftellen die Zündwaarenfabrikanten Forſter 
& Wawra nach einem Defterr. Patent die Phosphorzlindmaſſe auf 
folgende Weife bar: 
5 Theile Stearinfäure werben mit 5 Theilen Aetzkalilauge von 
120° (?) in einem metallenen Gefäß durch Kochen verfeift 
und mit 70 Theilen Regen - over deftillirtem Waſſer verdünnt. 
Dazu werden noch 5 Theile Kaliwaſſerglas zugefegt und in 
diefer Flüſſigkeit nach dem Erfalten 150 Theile Arabifcher 
Gummi gelöft, 40 Theile Phosphor zugeſetzt, auf bekannte 
Weiſe vertheilt und endlich 730 Theile naſſes Bleiſuperoxyd 
zugeſetzt und gut vermengt. Es ſoll auf dieſe Weiſe aus der immer 
im Bleifuperoryd vorkommenden freien Salpeterſäure und dem ſau⸗ 
ven falpeterfauren Bleioxyd unter gleichzeitiger Fällung von fein- 
zertheilter Stearin= und Kiefeljäure falpeterjaures Kali und falpeter- 
faure® Bleioryd gebilvet werben. (Ind. Big.) 


Milhkühl-Apparat. In der Oeſterreichiſchen land- und 
forſtwirthſchaftlichen Zeitung wird folgende beveutjame Mittheilung 
vom Ingenieur Sambuc gemacht. Es fteht im Allgemeinen feit, daß 
die Milch um fo leichter faner wird, je wärmer fie ift, fo daß es im 
Sommer ſchwer hält, die Mil einige Meilen weit zu transportiren, 
weil fie ſich fhon auf dem Transport verändert. Es hat ſich aber 
durch Verſuche auf der Meierei des Erzherzog Albrecht in Ungariſch⸗ 
Altenburg herausgeftellt, daß die Milch die Neigung verliert fo leicht 


-zu fäuern, wenn man fie fofort abkühlt, fowie fie aus der Kuh ge- 


tommen ift, und e8 hat ſich gezeigt, daß eine Temperatur von 6° 
Wärme hinreichend ift, um den Zwed zu erfüllen. Wenn bie fo 
erkaltete Milch fofort verfendet wird, hält fie aud) im Sommer einen 
Transport von 12 bis 15 Meilen aus, ohne ſich zu verändern. Die 
Abkühlung wird durd Eis bewirkt und zwar in der Weife, daß man 
Bledy» Gefäße vol Eis in die Milch-Reſervoirs hineinftellt, oder 
indem man ein Kühlfaß konftruirt, wie man es bei der Deftillation 
von Waſſer benugt, welches doppelt fühlt, indem ein engerer Eylinder 
in einem weiteren fteht; in beiden Cylindern ift Eis geſchichtet oder es 
fließt kaltes Wafjer, wenn man fo kaltes Brunnenwaſſer haben kann; 
in den Zwiſchenraum zwiſchen dem engeren und dem weiteren Cy- 
kinder wird die Milch gegofien, und verweilt darin jo lange, bis ihre 
Temperatur auf 6" Wärme geſunken ift, worauf diefelbe abgelafjen 
und durch neue erfegt wird. Dieſe Abkühlung geht jehr ſchnell von 
ftatten, weil die Milh von innen und von augen gekühlt wirt. Der 
Berichterftatter Sambuc giebt zwar einen etwas anders Fonftruirten 
Küpl-Apparat an, wir haben aber Veranlafjung, ven hier befchriebe- 
nen für wirfjamer zu halten, und führen deshalb den von Eambuc 
angegebenen nicht weiter an. — 


Die Holz-Eopir-Drebban? von 3. Zimmermann in 
Cbemnitz. — Sie dient, um Holzlärper, wie Hammerftiele, Nab- 
fpeihen over auch andere derartige Gegenftände von ganz belichiger 
Form und in vollenveter Glätte herzuftellen. Da der maſchinelle 
Betrieb diefer Mafchine lediglich von einem Modell abhängig iſt, fo 
verlangt fie feine beſondere Gejdidlichfeit von Seiten des Arbeiterd 
und probucirt die zu [haffenven Körper dod) mit großer Schnelligkeit. 
Breis diefer Mafchine: 560 Thlr. 

Die Zinkenfräsmafchine v. I. Zimmermann in Chem- 
nitz (Patent). — Bekanntlich befteht die ſolideſte Edverbindung 
für plattenförmige" Hölzer in der Anwendung von ſchwalben— 
ſchwanzförmigen Zinken, und fommt diefelbe in der Ntiftenfabri- 
cation und Möbeltijchlerei zur ausgevehnten Anwendung. Da gerade 
die Herftellung diejer Zinken in der Tiſchlerei eine ſehr aufhältliche 
ift, fo war man fchon lange beftrebt, fie durch Maſchinenarbeit zu 
erjegen, war aber darin bisher nur fo weit gelommen, dag man 
mittelft Mafchinen gerade Zinfen herftellte, welche natürlich eine 
weniger fihere Verbindung bewerfftelligten und deshalb nur bei ver 
Kiftenfabrication Anwendung fanden. Der Zimmermann’fhen 
Fabrik, welche ebenfalls die Mafchine für gerade Zinken einige Jahre 
hindurch lieferte, ift e8 neuerdings gelungen, eine jehr)praftifche Ma- 
feine für die Herftellung von jhwalbenfhwanzförmigen Zinfen 
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füge und einer Holzſpaltvorrichtung verfehen und für Mafchinen- 
betrieb eingerichtet, indem fie 6 Pferbefräfte in Anfprud; nimmt. 
Sie eignet ſich befonders für Holzhändler und für Städte, in welchen 
es (wie 3. B. in Berlin) wegen Polizeivorſchriften Sitte geworben 
ift, das Hol; im zerfleinerten und deshalb trodenen Zuftande zu 
kaufen. Die Maſchine zerfleinert, fügt umd fpaltet in 12 Arbeits- 
Brennbolz.Zerfleinerungs-Mafchine von 3. Zimmer- | ftunven eirca 14 Klafter Holz; ver Preis verfelben beträgt 450 Thlr. 
mann in Chemnit (Patent). — Diefelbe ift mit einer Kreis- | (Bolgtehn. Journal. Bd. 175. ©. 4.) 


im Ansführung zu bringen. Mit diefer Mafchine können bie Zinken 
für beide zu verbindende Theile und in jever beliebigen Theilung ge- 
fräst werben; fie arbeitet fehr ſchnell und mit einer Genanigfeit, 
welche durch Handarbeit nicht erreicht werben fann. Preis der Ma- 
fine: 650 Thlr. 











Üeberfiht der franzöffchen, englischen und amerikanischen ſiteratur. 


Dancer’8 Aſpirator. In der literarijchen'und philofophi= | geben die Frontanficht der zur Darftellung der Bänder nöthigen Ma- 
fen Geſellſchaft zu Mancheſter gab Dr. Smith eine Beichreibung | fhine. aa find ein Paar Riffelwalzen, in dent Geftell bb ange- 
de Dancer’ihen Ajpirators, den wir unfern Leſern in Abbildung | bracht. Ein Paar diefer Walzen ift in ver Front je einer Abtheilung 
vorführen. Zwei Flaſchen a und b, grabuirt nach Knbikfuß oder | des Bandwebſtuhls angebracht. Die Walzen aa haben Spurzähne 
Meter, find in Meſſing gefaßt und ihre Deffnungen gegen einander | cc, und die Age ver unterften Walze ift mit einem Zahnrad dd ver= 
auf die Are g‘ h geftellt, jo daß die Verbindung beider Fiaſchen durch 
das Stüd c de f bewirkt wird. Die obere Flache ift mit Waffer ge- 
füllt und die Ventile geöffnet; das Waffer fliegt nad) b und die Luft 
ober dad Gas tritt bei h ein, nachdem es vorher durch irgend eine 
fung in i hindurchgegangen if. Das Gas tritt in a durch das 
Rohr k ein und die Luft in b geht bei c hinaus. Wenn a leer ift, 
tehrt man ven Apparat einfach mit der Hand um, und b, die obere 














fehen, das bewegt wird durch ein gleiches Zahnrad ee, das auf ver 
Triebwelle ff fist. Die obere Walze ift mit der unteren in innige 
Berührung gebracht durch die befchmerten Hebel hh, welche auf die 
Welle drüden, weiche die obere Walze treibt. 


J. T. Dafley hat fid) in Eng- 
land vertifal ſtehende Dampf- 
keſſel patentiren laſſen; wir ge 
ben nebenftehend die Zeichnung, 
die einer ausführlichen Erklärung 
nicht bedarf. Diefe Kefjel werden 
ſich da empfehlen, wo wenig Raum 
für Aufftellung des Keſſels ift; fie 
find empfehlenswerth wegen ver 
großen Heizfläde, vie fie bieten, 
mogegen wieder zu bemerfen ift, 
daß die Berbampfungsfläche Hein 
ift. Weil aber das Feuer die 
ganze Keſſelwandung umſpült, 
würden ſich dieſelben eignen für 
unmittelbare Darſtellung von 
überhigtem Dampf. 








Flaſche, iſt dann gefüllt. Diefer Apparat ift jehr einfach zu hand⸗ 
haben, und hat vor anderen Ajpiratoren den Bortheil, daß die Gas- 
arten gemefjen werden fünnen, und zwar ift bei der Graduirung ber 
Flaſchen der Wafferdrud, den die Gafe erleiden, in Anrechnung ge- 
bracht. 


B. X. Richard und R. Ra- 
— diſſon in Lyrns haben für Eng- 
Peter Berghaus in Wichlinghaufen bei Barmen hat ſich in Eng- land ein Patent zur Darftellung 
land ein Patent geben laffen auf die Darftellung von Bändern von ; von Gold- und Silberdraht 
eigenthümlicher Form, die unmittelbar anwendbar find für Kra- | genommen, has in Folgenden be 
gen, Auffäge, Beſätze, Puffen ꝛc. Die Erfindung geht dahin, daß ſteht. Das Metall wird in eine Form gegoſſen, welche im Mittel- 
die Bänder nicht wie bisher als gerade Streifen gewebt werben, fon= | punkte ver Ränge nad) mit einer Höhlung verfehen ift, in welche feg- 
dern unmittelbar in jever beliebigen Form, fo dag man, um aus dem | tere gereinigtes Kupfer oder ein anderes pafſendes Metall gegoffen 
Band einen Kragen zu formen, nur nöthig hat, das Band zu zer- | wirt. Sobald die Metalle feft geworten find, wird bie ganze Maffe 
ſchneiden und die Enden aneinander zu heften. Die Bänder werden | durch Walzen und Ziehen bis zu ben Dimenfionen gebracht, die der 
auf dem bekannten Band⸗Webſtuhl gewebt, aber anftatt daß viefelben | Draht haben fol. In gleichem Maße, wie ſich das Silber, welches 
anf einem geraden oder parallelen Weberbaum aufgerollt werden, | da8 Aeußere des Gußſtücs bildet, auszicht, zieht ſich aud) das innen 
muß jedes Band über ein Baar conifch geriffelte Walzen gehen, vie | befinbliche Kupfer aus und bildet im Draht ebenfalls das innen lie- 
ſich ebenfo fhnell umdrehen, wie das Band gewebt wird. Es iſt Har, | gende Metall, während an der Oberfliche Silber ſich befintet. Die 
daß beim Fortſchreiten des Gewebes derjenige Theil des Bandes, der | Größe des Gußſtücks wählt man am beften fo, daß daſſelbe bequem 
die breiteren Durchmeſſer der Riffelwalzen pajfirt, ſchneller vor- gehanchabt werden fan, un die Höhlung darin zu bohren. Die 
geſchoben wird, als derjenige Theil, der ven Heineren Durchmefler paſſendſte Größe ift ungefähr 14 Zoll Yänge und 21, Zoll Stärke. 
der Walzen durchläuft, und daher wird das Band, anftatt gerade, | Wie ſtark die Höhlung fein fol, ift abhängig von der, Stürfe des 
zirkelrund, und zwar wird die Rundung fürzer oder weiter fein, je | Silber over Golvüberzuges, den der Draht haben ſoll. Nach dem 
nachdem die Riffelwalzen mehr ober weniger conifch find. — Wir | Bohren muß die Höhlung mit einer ſchwachen Sodalöſung gut aus- 











gewafhen werben. Das Gußſtück wird dann auf 3—400° erhikt, 
und das geſchmolzene Kupfer eingegofien. A 


Feuerpapier. In ver Londoner Chem. Geſellſchaft zeigte Prof. 
Hofmann Fenerwerföpapier aus Japan ver, Das anfänglich mit 
kleiner, kaum leuchtender Flamme brannte, während fi bei fort- 
fhreitender Verbrennung eine rothglühende Kugel von einer falzigen 
Mafle anhäufte, nachdem das Papier etwa zur Hälfte verbrannt 


war, fing vie glühenre Nugel an glänzenve Funken auszufenven, das | 


Phänomen erſchien ganz ähnlich wie das beim Verbrennen einer ftäh- 
lernen Feder in Sauerftoff, nur viel zarter, indem die einzelnen 
unten in prächtigen dendritiſchen Berzweigungen ausftrahlten. Bei 
der Unterfuhung des Papieres, fagte Prof. Hofmann, habe er zu- 
nädhft nad) einem fein zertheilten Metall in ver Miſchung gefucht, 
die aber nur aus 17,32 Proc. Kohlenftoff, 29,14 Proc. Schwefel 
unt 53,64 Proc. Ealpeter beftehe, jede Yunte enthalte ca. 40 Milligr. 
von der Miſchung in feines Papier eingewidelt; ein Gemifh von 1 Th. 
gepulverter Holztohle, 1"/, Th. Schwefel und 3%, Th. Calpeter 
zeigte tie Erſcheinung fogar noch auffallender. Die Wahl des Pa— 
piered war nicht ohue Einfluß, am beften eignet ſich echtes Japa⸗ 
nefifches. (Turd D. Int.-Ztg.) 





Stahl. Die Belgiihe Akademie ver Wifjenfchaften hat ven für 


die befte Abhantlung Über tie Zufammenjegung tes Stahles aus- 
gelegten Preis dem befannten Franzöf. Chemiter, Hauptmann 
Carou, zuerkannt, befjen Arbeit bie Frage vollſtändig löje. Caron 
weift nad, daß Frémy's Anfidt, Stidftoff fei ein wejentliches 
Element des Stahles, nicht begründet ift, ta das Eijen, wenn es in 
Stahl übergeht, keine Spur Stickſtoff neben dem jhon in ihm ent- 
haltenen aufnimmt, cbenfowenig wie ed eins der Alfalien enthält, 
welche mit dem Stidftoffe die Aufnahme des Kohlenſtoffes vermitteln; 
er fchreibt das Auftreten des Stickſtoffes in gewiſſen Stahljerten dem 
Auftreten von Epuren von Stichſtoff⸗ oder Kohlenftoffftidftoff- Ber: 
bindungen des Titan zu, das in einzelnen Eifenforten vorhanden ift. 
Nach feiner Anficht befteht der Etahl, wie man es feit Yangem an- 
genommen, wejentlih aus Eiſen- und Kohlenſtoff; feine Eigen- 
haften und Fehler verbanft er 1. dem Zuftande, in dem fid) ver 
Kohlenſtoff in ihm befindet, und 2. ver Beſchaffenheit der ihm ver- 
unreinigenten Körper. (D. Ind.“Ztg.) 


Blakely's neuefte Geſchützrobr -Conftruction. Nach 
ten London Journal of arts, October 1864, ©. 210 ift am 
16. December 1863 an Th. A. Blakely zu Yondon ein Patent 


dafür ertheilt worden, Geſchützrohre hauptſächlich aus zwei oder 


mehreren Röhren von Gußeiſen anzufertigen. Jede Röhre wird für 
ſich gegoſſen, gebohrt und abgedreht, und ver äußere Hohlcylinder 
dem nächft inneren dann durch Einſchrumpfenlaſſen oder eine ſonſtige 
pafjende Berfahrungsart immer fo hinzugefügt, daß durch diefe fünft- 
lid) hervorgebrachte Metall- Lagerung eine Spannung der äußeren 
Rohrſchichten nach innen hin entjtcht. Ebenſo wird auch zu jedem 
äußeren Hohleylinder immer ein härteres und weniger leicht aud- 
dehnbares Gufeifen als zum nächft inneren genommen. — Werben 
ftat der aus einem Ganzen beftehenben äußeren Cylinder nur guf- 
eiferne Ringe in der,eben befchriebenen Weije angementet, fo müfjen 
deren Fugen bei mehreren aufeinanderfolgenden Schichten ſolcher 
Ringe in Verband Tiegen. — Geſchütze diefer Art fünnen aud noch 


durch Stahlringe verftärkt und namentlich am Bodenftüde mit einem | 


weicheren Metalle umgeben werden, als es das Gufeifen der innerften 
Röhre ift. Polytechn. Journ.) Dy., Artillerie-Hauptmann. 

Die zunehmende Seltenheit von Silber hat vie fran- 
zöſiſche Regierung veranlaßt, 50-Gentimen: Stüde zu prägen, vie 
aus 835 Ih. Cilber und 165 Th. Kupfer beftehen, und auf einer 
Seite die Zahl 835 tragen. Diefe Yegirung läßt ſich fehr gut ver- 
arbeiten und die etwas gelbliche Faärbung berfelben läßt ſich nur bei 
genanen Vergleich mit feinerem Silber wahrnehmen. 


Aluminium. Vou ver Reduction des Chlor - Aluminium 
mittelft Zink hofft man in England fehr viel und es wäre nicht un- 
möglich, daß man mit Bortheil anders verführe, ald Dir. Baſſet 
angegeben hat. Letzterer giebt an, wie wir vor Kurzem hier er- 
mähnten, daß das Ghlor- Aluminium mit einem großen Ueberfhuß 
von Zinf veducirt werden müffe, und daß man bas überfcüffige 
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' Binf an der Legirung mit Alumirixum abdeſtilliren müfle. Es wäre 
Nnicht unwahrſcheinlich, daß das Chlor-Aluminium ſich durch die 
Dämpfe des flüchtigen Zinks ebenfalls rednciren ließe, ohne daß 
man einen Ueberſchuß von Zinf auzuwenden nöthig hat. CS würde 
das ann derjelbe Weg jein, ven Mr. Bommarete einfchlägt, um das 
Chrom, Kobalt, Nidel, Mangan ans ihren Chlor -Berbindungen 
abzuſcheiden; ein Berfahren, das fi jehr gut bewährt hat. Sicher 
- ift es, daß wir fehr bald das Aluminium ebenjo billig wie Kupfer 
werten bergeftellt fehen. — (Nach Mech. Magaz.) 





Pierrard's Anbringung ber lofen Riemeniceiben. 
Wenn die loſe Riemenfcheibe direct an ver Welle angebracht ift, wie 
dies gewöhnlich geſchieht, jo kann e8, namentlich wenn tie Sitzfläche 
nicht gut gefchmiert wirt, wehl gefhehen, daß fie von ver Welle mit- 
ı genommen wirt. Teshalb läßt Pierrard in Reims viefe Rolle, 
deren Nabe dazu aufgeſchwollen ift, auf einem an dem Danebenftehen- 
’ den Zapfenlager angegofienen Zapfen reiten, jo daß tie Bewegung 
allerdings fofort aufhören muß, fobald der Riemen auf dieſe lofe 
Scheibe geſchoben wird. Hierbei wird zugleich eine ziemliche Oel⸗ 
erfparniß erzielt; weil man nicht jo häufig zu fhmicren braudt. 

(Le Genie industrielle, No. 166.) 


Euvetten aus Papiermaché für Photographen jollen 
ſich nach franzöfiihen Nachrichten vortrefflih Ben Cie find 
leicht, nicht zerbrechlich und werden von ten photographiſchen Bädern 
nicht angegriffen, fine nebenbei auch fehr billig. Wahrſcheinlich jtellt 
man fie durch Gießen der aus Mehltleifter, Papiermaſſe und ge 
mahlenem Schwerjpath hergeftellten Mafle in Formen dar, läßt 
trocknen und tränft dann mit heißem Leinölfirniß. 

(Brest. Gew.Bl. 1865. S. 12.) 


Magnefium-Draht. Der Magnefium- Draht wird darge: 
ftelt, indem das geſchmol; ene Metall durch ein Yoceifen gezogen 
wird, wobei fi) aber immer gewifle Barthieen des Metalls orydiren, 
und die gebildete Magnefia in ven Draht gelangt. Daher kommt es, 
daß der Draht, wenn er angezündet ift, oft plöglidh ausgeht, weil bie 
Flamme fih über eine Parthie Magneſia nicht fortpflanzen kann. 
Dieſer Uebelftand it fehr hinderlib, wenn das Magnefium zum 
Zweck photographiſcher Aufnahmen brennen ſoll. Um denſelben zu 
vermeiden, hat Die Magnesium Metall Co. zu Stratford Magneſium- 
Lampen conftrnirt, die fo eingerichtet find, daß der fich allmählig von 
einer Rolle abwidelnte Draht in der Flamme einer Epirituslampe 
brennt, wodurch jedes Erlöfben des Drabtes unmöglich wird. 

(Mechan. Magaz.) 





Vifirlatten von Devailly & Cozie. Dieje Latten beftchen 
aus zwei neben einander verſchiebbaren Theilen von 2,15 Meter 
Länge und find mit je drei Bifirtafeln (weiß und ſchwarz fir die ine, 
weiß und roth für die andere Schiebelutte) verjehen, wovon eine oben, 
eine in der Mitte und die dritte unten angebracht ift. Bon diefen 
Yatten ift die eine, 5. B. die linfe, zum Ablefen auf der hinteren, die 
andere zum Ablefen anf der vorderen Station beſtimmt. Wird alfo 
‚ nam beim Rückwaͤrtsviſiren die der Vifirlinie zunächft befindliche Linde 
Tafel eingeftellt, dann die Yatte auf die vordere Station geſchafft und 
die rechte Tafel eingeftellt, fo erfennt man dann an der Yatte durch 
einmaliges Ableſen und, ohne daß ein Irrthum möglich ift, fofort vie 
gefuchte Niveandifferenz. (Annales du Genie civil, Aoüt 1864.) 


Ein neues vegetabilifches Del. Die erften Proben von 


die dargeftellt find, indem der gepulverte Samen gepreßt wird, wobei 
man 15 bis 18 Proc. erhält. Died Del ift gegenwärtig bebeutend 
billiger herzuftellen, weil Baumwollenfamen billiger ift als Leinſamen. 
Die rüdftändigen Kuchen enthalten faft ebenjoviel ftidjtoffhaltige 
Subftanzen und Fett gebende Materien, wie die Leinfamen-Kuchen, 
haben alſo als Futtermittel denfelben Werth. Dr. Adriani hat 
im Laboratorium des Dr. Miller, Kings College, London, dad 
Del’uuterfucht und fpricht fi dahin aus, daß es vortrefjliche Seifen 
giebt, und für dunkel gefärbte Firnifje das Yeindl verdrängen wird. 
Das gereinigte Del hält derfelbe für ein eben fo gutes Schmieröl, 
wie Olivenöl, und aud) geeignet, um in Rampen gebrannt zu werben. 
(Mechan. Magaz.) 





Banmmollenfamen-Del find jegt in den engliſchen Handel gefonmen, 


Renerdings ift auch das drummondſche Kalklicht mit Erfolg ' 


in der Photographie zur Herftellung von Vergrößerungen ange 
wendet worten. Der Condenſator wird hierbei in ähnlicher Weiſe 
arrangirt wie bei der laterna magies. Ein lebensgroges Bild erhält 


Mittheilungen aus dem Saboratorinm des 


Jet. Por kurzer Zeit erwähnten wir, daß die Schmuckſachen, 
die unter dem Namen Jet bekannt find, aus Asphalt vargeftellt wer- 
den. Diefe kurze Notiz mag noch dazır dienen, den Weg genauer zu 
bezeichnen, den man einzuſchlagen hat, um biefelben nachzumachen. 
Man kocht Steinkohlentheer ein, aber nicht für fid) allein, fondern 
man rührt auf 1 Pf. deſſelben 4 Loth gemahlenen Braunftein und 
dann 1 Loth Schwefeljäure, die mit ebenfoviel Waſſer verdünnt ift, 
hinzu. Beim Eintohen entwidelt ſich etwas Sauerftoff, der die harz⸗ 
artigen Körper des Theers härter macht. Man kocht ein, und zwar 
fo lange, bis ein herausgenommener Tropfen Theer nah dem Er- 
falten durch den Nagel des Fingers noch Einbrüde empfüngt. Kocht 
man weiter ein, jo werben vie gefertigten Gegenftände zu hart und 
ipröve. Im Anfange des Kochens fteigt ver Theer etwas, ſpäter aber, 
wenn alles Waſſer herausgekocht ift, ſiedet derſelbe fehr ruhig. So— 
bald die richtige Confiftenz erreicht ift, mäßigt man das Feuer und 
läßt langſam erfalten, oder man gießt ven Asphalt jofert in ein 
flaches Gefäß oder beliebige Formen und läßt langſam erfalten. Je 
langfamer derſelbe erfaltet, deſto beffer; je ſchneller er erfaltet, deſto 
Ipröder wird die Maſſe. Es findet hier derjelbe Vorgang ftatt, wie 
beim Glas, den Hohofenſchlacken ꝛc. Raſch erkalteter Asphalt fpringt, 
ſobald man die daraus gefertigten Gegenftände nur leicht auf die Erde 
fallen läßt; war aber der Asphalt ungefähr 24 Stunden hindurch 
allmählig erkaltet, fo vertragen die Gegenstände ſchon recht ftarfe 
Angriffe, ohne zu fpringen. Ebenfalls hält ſich der nicht zu weit 
eingekochte Asphalt beſſer, als ver fehr hart gekochte; im erfteren 
Falle läuft man nicht Gefahr, daß die Schmudjachen fich biegen, da 
dieſelben ſchon nach einigen Tagen fehr hart geworben find. In Be: 
treff des Zuſatzes von Braunftein und Schwefeljäure bemerken wir 
noch, daß nicht jeder Theer dieſen Zufag, ohne Zerfegung zu erleiden, 
verträgt. Jeder Theer muß geprüft werden, wie er ſich gegen tiefe 
Körper verhält. 


Reinigung des Anochenfettes. Das Fett, das man beim 
Austochen der friihen Knochen erhält, ift befanntlich fehr unrein und 
ſchwer zu reinigen. Es enthält Schleim und Leim, welcher letztere 
gewiſſermaßen als Bindemittel zwischen Del und Waſſer dient, fo daß 
das unreine Knochenöl beveutende Mengen von Wafler enthält. Man 
kann das Del reinigen, indem man es ruhig ftehen läßt, daun ſchei— 
det ſich nah Monaten oben das Mare Del aus, aber bei weitem ber 
Heinere Theil. Schneller kann man zum Ziele gelaugen durch Schwe— 
feljäure over baſiſch eſſigſaures Bleioryd. Aber beive Methoden jind 
ziemlich koftjpielig und leiden außerdem an fo vielen Mängeln, daß 
fie nicht empfehlenswerth find. In Folgendem will ich eine Keini- 
gungsmethode anführen, die ſich durch Billigfeit, Schnelligkeit und 


leichte Ausführbarkeit fehr empfiehlt. Als ich wor längerer Zeit viel | 


mit Leber arbeitete, hatte ich einmal Gelegenheit, zu bemerken, mit 
welcher Rapivität ber elektriſche Strom das gelöfte Leber, das als 
gerbfaurer Leim betrachtet werben kann, zerftört, und da mir einige 
Zeit darauf die Aufgabe geftellt war, ein höchſt unreines Knochenfett 
zu reinigen, fo lag für mid) die Bermuthung nahe, daß ber elektriſche 





Hl. 


man fo mit Anwendung der Gallusfiureentwidlung in 6 Minuten. 

Magnefiumlicht ift für diefen Zweck noch zu theuer, vielleicht wäre 

«8 aber zur Herftellung vergrößerter Negative fehr gut zu verwenden. 
Photogr. Mitthl.) 


Dr. Dullo in Berlin, Iägerfirafe 63a. 


Strom aud hier den Leim, der das Knochenöl verunreinigte, zer= 
flören, ohne daß der Strom dem Del Schaden thun wilrde. Ein 
Verſuch beftätigte die Bermuthung volllommen. Die praktiſche Aus- 
führung wurde folgendermaßen vorgenommen: In einem blank ges 
ſcheuerten fupfernen Keſſel thut man das zu reinigende Del, erwärmt 
ſchwach etwa bis auf 40°, und gießt auf 100 Pfo. des rohen Dels, 
je nad) der Unreinheit deſſelben, Y, bis 1 Pfo. Schwefelfäure, die 
man mit der zehnfahen Menge Waſſer verdünnt hatte, und miſcht 
Alles gut durcheinander. Dann legt man in den Keſſel gegoffene 
Zinfplatten, und zwar fo, daß diefe das Kupfer möglichft viel be— 
rühren, und daß die Gefammtoberfliche des Zinkes ungefähr halb 
fo geoß ift, als die des Kupfer. Sofort beginnt der Stromszu wir- 
fen; die Flüſſigkeit ſchäumt, und zwar um fo mehr, je mehr Leim im 
Bett enthalten war, man muß aljo auf Steigraum im Keſſel rechnen, 
Je länger der Strom wirft, defto mehr reines Del fcheibet ſich oben 
aus, währenn die Zerfegungspropucte des Leims fich entweder in 
Gasform verflüchtigen, oder ſich im unten befindlichen Waffer an- 
fammeln; ebenbafelbft ift auch das gebilvete jchwefelfaure Zinkoxyd 
gelöft. Iſt die Einwirkung beendet, was man leicht fehen kann, fo 
ſchöpft man das Del ab, läßt es abfeten und filtrirt e8 durch Papier, 
worauf daffelbe zum Verkauf fertig ft. Das Del wird vom Strom 


‚nicht zerfegt; es wird ein wenig dickflüſſiger, allein das hat für alle 


bie Zwede, für die Knochenöl gebraucht wird, nichts zu jagen. — 
Selbft das Fett, das man beim Dämpfen ber Knochen erhält, das 
aus einer Kalfjeife mit Leim, Schleim und Waffer befteht, das im 
glücklichſten Falle 10 Proc. Del, im weniger glüdlihen Falle nur 
3 Proc. Del enthält, jelbft dieſes Gemiſch läßt ſich noch vorteilhaft 
auf die angegebene Weife zerftören, man erhält aber in dieſem Falle 
das Knochenfett in durchaus fefter Form, weil die hohe Temperatur 
und lange Dauer des Dämpfens alle flüffigen Fette mehr oder weni- 
ger hart macht. 


Steinkohlentheer. Der Steinfohleutheer verhält ſich befannt- 
lich gegen Reagentien fehr verſchieden, je nachdem berjelbe von der 
einen oder der andern Kohlenforte abftammt; ebenfo verſchieden ver- 
halten fi) feine Deftilationspropucte. Nichtsveftomeniger fagt man 
nicht zu viel, wenn man die Behauptung aufftellt, daß alle Deftil- 
lationsproducte Werthe repräfentiren, und zwar höhere Werthe, als 
zu ihrer Darftellung nöthig waren. Trogbem werden noch immer 
ungeheure Dantitäten von Steinkohlentheer zu Asphalt oder zur 
Darftellung ven Dachpappe verwendet, ohne daß die flüchtigen Pro- 
ducte des Theers aufgefangen werben; der Theer wird eingekocht und 
die flüchtigen Körper gelangen in die Luft, anftatt daß der Theer de 
ſtillirt wird und die Deftillationsprobucte nützlichen Zweden bienen. 
Es find und große Dachpappen-Fabrifen befannt, bie jährlib Hun- 
berttaufende von Gentnern Theer verbrauchen und venfelben einkochen, 
ohne auf die flüchtigen Producte Rüdficht zu nehmen. Da nun ber 
Asphalt nicht ſchlechter wird, ob ver Theer eingefocht oder beftillirt 
worben ift, jo muß ein Verfahren, das nugbare, unter Umftänden 
ſehr werthoolle Producte nutzlos verſchwendet, als ein irrationelles 
verurtheilt werben. 


Kleine Mittheilungen. 


Berw’e Production für den Handel. Die fibamerifanifchen Re- 
publifen entwideln fi vollswirthſchaftlich mit einer Langjamleit, bie im 
Imterefie des europaiſchen Handeis tief zu beffagen if. Sie ftrogen von 
natürlichem Reichthum und könnten eine —* der Waaren liefern, die der 
europãiſche Markt am ſtärkſten begehrt. Bis jetzt haben fie aber am Welt⸗ 
verfehr einen verhältnigmäßig ſchwachen Antheil genommen und haben’ wenig 
Garantien eines -fihern Geſchäfts dargeboten. Eine Haupturſache liegt in 


ben ewigen Kriegen und Revolutionen, von been fie heimgeſucht worden 


find. get endlich zeigt ſich einige Auaficht auf Beſſering. Der füdameri- 
Yanifche Congreß wird hoffentlich bie —— — erledigen, die zwi⸗ 
ſchen ben einzelnen Staaten beſtehen. Die noch verderblicheren innern Wirren 
müffen fi vermindern und endlich aufhören, feit man Eifenbahnen baut, 


| 
! 


fi) an Dampfiifffahrtslinien betheiligt und quf neue Culturen mehr giebt 
als auf neue Verfaffungen. 

Ein befonders reiches Fand iſt Peru, obgleih die „Schätze von Peru“, 
d. 5. bie eblen Dietalle, wegen deren es fo lange fprichwörtlich war, nicht 
mehr _fo ſchwer ins Gewicht fallen. Selbſt der lange Landſtrich unmittelbar 
am Stillen Meer, ben man oft file unfruchtbar erflärt, Tiefert bie werth- 
vollſten Erzeugnifie. Der größte Theil biefer Gegend befteht freilich aus 
Sandwüften, die von nadten Felſen durchſchnitten find, aber überall, wo 
ein von ben Anden berablommenber hr ober Bach mächtig genug ift, ſich 
bis zum Meere ven Weg zu bahnen, ſchließt deſſen Ufer \ein, üppiges, frucht ⸗ 
bares Thal ein. Diefe Thäler von größerer ober geringerer Ausvehnung 
und in verfehiebenen Zwilhenränmen bilden von ber Bai von Guayamıil 
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bie zum Fluſſe Loa, der Peru von Balivia trennt, die einzigen Unterbrechungen 
der Wüfteneinförmigleit und eignen ſich ganz vorzüglih zum Anbau von 
Baumwolle, Wein, Oliven und Zuderrohr. 

Man bat aus diefen Thälerh bereits unermeßlichen Reichthum gezogen 
und ihre Grtragefägigleit würde ſich noch unenblih fteigern laſſen, wenn 
man barauf bedacht Fin wollte, fih durch zweckmäßige 
regelmäßigen Waffervorratb zu fihern. Das Thal von Emeta, ſüblich von 
Lima, das fih in ben Händen von ſechs unternehmenden Eigenthümern ber 
findet, und das ganz wit Zuderrobrpflanzungen bebedt ift, gab im Jahre 
1860 für eine Milion Tollare Anden, ber allein durch Chinefen und freie 
Neger erbaut wurde. Weiter fi 
70,000 Borljgs eines unter dem Namen Pisco bekannten Spiritus, 10,000 
Es iepejeidmeten Weines, 800,000 Pfund Baumwolle und 50,000 Pfımb 

ochenille. 

Es iſt gerade jetzt, wo bie Baumwollenfrage fo allgemeine Aufmerkſam ⸗ 
keit in Anſpruch nimmt, gewiß erfreulich, zu erfabren, daß bie Landeigen⸗ 
tbilmer an der Küfte-von Per diefe Sache febr ernft ins Auge ah 
baben und daß feit dem Jahre 1860 tie Baummollen-Eultur eine bevor- 
zugte Epeculation geworden iſt. Boden und Klima biefer Küſtenthäler find 
bgm Baumwollenbau ganz vorzüglich günftig, und obgleich tie Duantität, 
die hier gewonnen werden fönnte, im Berhälmiß zu bem ungebeuren Be 
darf von Mandeiter uubereutend fein würde, fo ift hoch die Qualität gut 
und damit eins von ben vielen Hülfsmitteln gewonnen, bie uns Europäer 
fpäter von der Union unabhängiger machen können. Die Befitimgen bes 

on Domingo Elias und Anterer in den Thälern ca, Palpa, San Zavier 
und Ra&ra geben 800,000 Pfund vorzüiglicher Baumwolle. Auch wird aus 
dem Hafen von Payta eine ziemliche Quantität Baumwolle verichifft, wo⸗ 
von in Piverpool das Pfund mit 8 bis 9%, Pence bezablt wird. Im dem 
Thale von Lambaveque, zwiſchen Bayta und Pina, das außerdem auch große 
QDuantitäten von Tabak, Zuder, Reis und Mais erzeugt, hat man im neue 
fter Zeit den Baummollenbau in großartigem Meafftabe begonnen. 1860 
befanden fi in den Diftriften Talanıbo, Cayalti, Collus und Cafıpe bes 
reite 600,000 Pflanzen in der Erde, mährend auf benachbarten Beſitzungen 
roße Lanpftreden fir ben Baumwollenbau vorbereitet worden waren. Im 
lambo, im Thale Pacasmayo, giebt es viele biscayiſche Familien, die 
fih ausihließend mit Baummollenbau beichäftigen, und der Ertrag biefes 
Diftrict® belief fi im erften Jabre auf 800,000 Pfund. In ber ‘Provinz 
Ebiclayo wurden 1860 gegen 700,000 Pflanzen in ben Boten gebracht und 
anbere große Yanbftreden für ven Baunmvollenbau vorbereitet. 
wolle bauenben Provinzen Lambayeque, Chiclayo und Trurillo find frucht- 
bar und gut bewäfjert; Stiinne und Regen find umbelannt und es herricht 
ein gleihmäßiges Klima mit einer Burdfänittigen Temperatur von 70 bis 
8" E Man hat berechnet, daß, nach Abzug eines Fünftbeils des cnltur- 
fähigen Landes zur Erbauung der nöthigen Febensmittel für bie Einwohner, 
in diefen Provinzen gegen 140,000 Fanegadas Land zum Baumwollenbau 
verwertet werben Fönnten (1 Fanegada — 41,472 Onabrat-Paras (Sum). 
1 Ader — 4840 Varas). Nimmt man an, daß jede Pflanze vier Au 
Ram brauche und jährlich vier Pfund Ertrag gebe, fe würden dieſe 140, 
Fanegadas einen jährlichen Ertrag von 580,000,000 Pfd. Baumwolle geben, 
die, wenn man den Gentner am Ausfübrungsbafen mit zwölf Dollars bes 
rechnet, eine Summe von 69,600,000 Dollars vertreten. Ziebt man bier- 
von 22,400,000 Dollars Koften ab, fo bleikt ein Gewinn ven 47,200,000 
Dollars. Aber diefe Provinzen enthalten nur einen Heinen Theil der frucht- 
baren Küſtenthäler Peru's, und es ift nicht zu bezweifeln, daß wenn bie 
Specufationen einen guten Gewinn bringen, bie Baummollencultur fib bald 
über ein ungebeurea Gebiet erftreden und Peru ſich zu einer wichtigen 
Quelle fir den europäiſchen Baummollenbebarf erheben wird. 


orrichtungen einen ! 
"1861 noch 9,538,735 Tonnen vorbanten. 


dlich geben die Thäler Pisco und ca ' 


ieſe Baum⸗ 





Die Hochebenen der Anden erzeugen binreichenden Maie, Weizen und Zucker 


für den beimifchen Bedarf, aber ihr hauptſächlicher ausfübrbarer Reichthum 


beftebt in ben ungebeuren Heerben won Schafen und Alpacas, bie in bem ! 


grafgen Hodland ihre Weide finden, und in Gold» und Silberabern und 
oidwäſchereien. Es wird jährlich für ungefähr 400,000 Pfb. Sterl. Wolle 
ausgeführt. Die Ausfuhr an edlem Metall belief fit 1859 auf 200,000 
Pfr. Sterl., wovon 34,705 Pfr. Sterl. von Jolay und 32,000 Pf. Sterl. 
von Arica ausgefiihrt wurden; doch beftebt ein Theil davon in geprägtem 
Golde und N bafalonia oder altem Zilbergerätbe. 

Außer der Gewinnung dieſer werichiebenen werthvollen Erzeugniffe ter 
Küftentbäler und der Eierra bieten auch" noch bie ungebeuren Wälder auf 
der öſtlichen Seite der Anden und bie großen Flußſtraßen, welche dieſelben 
nad bem atlantifdhen Dcean bin durchſchneiden, ein unerfchöpfliches Feld 


ber Unternehmungen. Dan fängt jett erſt an, bie unglaublicen Hülfe- | 


mittel biefes Theiles von Peru gehörig zu erkennen, obſchon ſich ſchou vor 
zebn und felbit zwanzig Jahren die erften Regungen von Leben und Verlehr 
auf dem mächtigen Amazonenſtrome und feinen Zußüffen kundgegeben hatten. 
Kleine Hanbelsleute, Die Vorläufer einer rührıgen Zukunft, hatten ange- 
fangen, thätig ihre Heinen Geſchäfte zu betreiben; mit Hängematten, Hänten, 
Bachs, Zaffaparilla, Copaivbalſam und anderen Walverzeugniffen beladene 
Canoes fahren bis nah Para an der Mündung bes Amazonenflufiee binab, 


um mit eutropäijchen Manufacturwaaren zurlictzufehren. Seit einigen Iabren | 


ift jedoch in biefer Beziebung ein ungebeurer Fortſchritt gemacht worben. 
Es fahren jet Dampfer auf dem Amazonenftrome, die ihre Fahrten immer 
weiter nach oben erftreden. 

Aber die merkwilrdigſte Quelle peruanifchen Reichtbums, eine Duelle, 
bie das Finanziyftem bes Tandes in einer Weife beeinflußt hat, welche kaum 
irgenbivo ihres Gleichen baben bürfte, ift der Guano ber an der Küſte ges 
fegenen oden Injeln. Als die fübamerilanifhen Republilen dem Hanbel 





geöffnet wırrden, entdedte man bald ben Werth des Guano’s als Dünger; 
der Bedarf nahm fchnell zu und bie peruanifche Regierung fäumte nicht, fig 
diefe, wie fie meinte unerfhäpfliche Quelle des Reichthums zu Nuke zu 
maden. Die drei Ebinda-Infeln in ver Bai von Pisco entbielten 1: 
eine Maſſe von 12,376,100 Tonnen Guano, und ba feit diefer Zeit bis zum 
Jahre 1860 2,837,365 Tonnen ausgeführt worden find, fo waren im Jahre 
Im Jahre 1860 nabmen an ten 
Chincha⸗ Inſeln 433 Schiffe eine Ladung von 1,554 Tonnen ein, fo daß 
nad obigen Maßſtab ter Guano mur noch für 23 Jahre ober big 1883 
ansreicen wird. Die Verſchiffungen von 1862 b en 304,662 Tonnen 
zu einem Durchſchnittspreiſe von 10 Dollars. Die jetige Beſetzung der 
Chiucha⸗ Inſeln durch die Spanier iſt vorlikergebend. 

In Peru werben feibft die dürften Wüften zu Ouellen unermeßlichen 
Reichthums; denn mährend bie dben Chinas dem Staatsihat Millionen 
einbringen, trägt die Pampa von Tamarugal in ber Provinz Tarapaca 
durch ihre falpeterfaure Soda (salitre) und ihren borarſauren Kalk zur Ber- 
mehrung bes Reichtbums biefes bevorzugten Landes bei. Dan bat berechnet,. 
daß der biefes ſalpeterſaure Soda entbaltente Boden biefer Provinz fünfzig 
Quadratleguas bebede, und rechnet man biernach bundert Pfund falpeter- 
ſaures Salz auf jede Onadrat-Elle, fo giebt Dies eine Zuntine von 63,000,000 
Tonnen, die nad dem Mafftab bes gegenwärtigen Verbrauchs für 1393 


‚ Jahre ausreichen. Im Jahre 1860 betrug die Ausfuhr vom falpeterfaurer 


Soda aus dein Hafen Jquique 1,370,248 Gentner; es wird aud ein gi 
Theil Boray ausgeführt, obgleich deſſen Berihiffung ven Seiten ber Ro 
gierung verboten iſt. Berkehrs· Zig.) 


Maſchine zum Gradrichten eylindriſcher Metallſtäbe. Dieſe 
Maſchine iſt neuerdings in England erfunden worden, ihre Conſtruction iſt 
überrafchend einfach und ſinnreich, und ihre Leiſtung ſoll ſehr befriedigen. 
Sie beftebt im Weſentlichen nur aus zwei gußeiſernen Walzen, welche unter 
gleichen Winkeln, aber nach entgegengefetster Richtung (und nicht fehr ſtark) 
geneigt neben einander liegen, und folhe concanbegrenzte Mantelform baben, 
daß fie gegen einander geftellt fi) gegenfeitig in einer geraden Linie ber 
rühren. Das Richten der Eiſenſtangen gejchiebt, indem man biefe zwiſchen 
ven ſich nach gleichen Richtungen drehenden Walzen durchlaufen iäßt, wozu 
die Walzen in entiprehendem Abftand von einander geftelltiverben. Die 
Stangen nebmen biebei von ſelbſt eine gleichzeitig drehende und fortichrei- 
tende Bewegung au, unb werben nicht allein gerab gerichtet, fenbern auch 
volllommener gerundet und of lättet. Daß dieſe Zurichtung für bie meitere 
Bearbeitung, befonder® zu A6inentbeiten, wie Spindeln, Bolzen, Zapfen 
u. dergl. febr vortbeilbaft fein muß, ift Mar. 


Schwediſche Nagel-Maſchine. Tie feit der legten Ponboner In 
duftrie-Nusftellimg bekannt gewordene und mittlerweile in mehreren Ländern, 
aud in Bayern, patentirte Nagel« Mafchine des Schweden Guftafsion 
erzeugt ben Nagelfchaft durch bie Operation des Walzene, ten Kopf aber 
wie gewbbnlich durch Schlag. Zwei Baar Walzen mit fi verjüngenden 
Rinnen machen partielle wieberfehrente Drebbewegungen. Die eigenthüm⸗ 
lihe Querſchnittoform ver Rinnen bewirkt, daß bie Nägel etwas ausgehöblte 
Seitenflächen erhalten. Hierdurch wird deren Reifung vergrößert, d. b. fie 
balten fefter, und zugleich wird das Spalten des Holzes mebr verbiltet. 
Beſonders eignet ſich die Maichine für gröbere Nageljorten. Nach der 
Patentbeſchreibung werten Nägel von 5. B. 4 Zoll Länge aus balbzölligen 


Duabrateifen geferäit, das natürlich ſchmiedewarm in tie Majchine einge 
führt wirt. Von dieſer Sorte ſollen ftünblih 1500 Stuck erzeugt werben. 


Chinabanf. In der Zeitichrift I.es mondes erörtert Corbier bie 
Frage, ob der Chmahanf mafjenbaft geliefert werben könne. Gr konunt zu 
tem Refultate, daß die Euftur dieſer Pflanze im ganzen Orient verbreitet 
ſei, daß baber bier ſchon beträchtliche Bezugsanellen vorhanden feien, daß 
das ganze Mittelmeerbaſſin für die Cultur des Chinabanf fih ausgezeichnet 
eigne, und daß endlich die an verfchiedenen Punkten Frankreichs und Belr 
giens angeftellten Neckimaitonsverfuhe gelungen find, daher auch bier ber 
Anbau der Pflanze obne ernftlihe Schwierigkeit möglich fei. 


Der Verein zur Berbinderung ber Danıpfleffel-Erplofie 
nen in Manchefter, der feit dem Iahre 1855 befteht und febr ſegensreich 
gewirkt bat, bat jetzt beichloffen, feine Wirkſamleit in der Weile auszu- 
dehnen, baß derfelbe die Dampfleffel ber Bereinsmitglieber verfihert, unb 
zwar in ber Weife, daß jebes Vereinsmitglied jäbrlih 10 Tbir. Prämie 
zablt und feinen Keſſel jeder Zeit der Anfpection tes Vereins-Ingenieurs 
unterwirft, twogegen ber Berein feinen Mitgliedern ben Vereins - Ingenieur 
zur Dispofition ftellt, bei bem fie fid, jebweben Ratb holen Finnen, und 
ihnen jeden Echaben bis zum Betrage von 300 f. Et. eriet, ber den . 
Keſſel trifft oder die umgebenden Gegenftänte, bie durch einen entftebenben 
Schaden am Keſſel gelitten baben. Schr nahabmenswertbe Einrichtung 
für Deutfchlant. x 


In England if eine Verfälfbung von Braunftein mit Kohle vor 
gelommen. Als ber Braunftein mit chlorfaurem Kali in einer eifernen 
etorte erhitst wurde, entftand eine Explofion, welche einen Mann und ein 
Kind töbtete. Derfelbe Fall mieberbolte ſich an demfelben Tage und hatte 
nur beshalb einen weniger traurigen Ausgang, weil dieſe Retorte aus dünnem 
Blech beftand. Der Droguift, von bem der Braunftein gekauft mar, ift 
wegen uuvorſätzlicher Tödtung vor bie Geſchwornen verwieſen. Bei der 
Bexeitung von Sauerſtoff aus chlorſairem Kali und Braunftein iſt forgfätig 
auf einen Gehalt des Braunſteins am organifchen Stoffen zu achten, ba bei 
Gegenwart deſſelben ftets Erploſton eintreten muß. 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 


Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





5. Berggold Berlagshandlung in Berlin. — Fir die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Unterſuchung des Torftheeres von Chlumetz in Böhmen 
bezüglich feiner Verwendbarkeit zur Photogen- und 
Baraffinfabrication. 
Bon Dr. pb. Georg Thenius, techniſcher Chemiker aus Dresten. 


Ueber viefen Torftheer hat bereits Herr Dr. ph. Breitenlohner 
in Dr. Dinglers Journal Bv. CLXXI, Heft I, Seite 59 Unter: | 
fuhungen veröffentlicht, welche jedoch der Verfaſſer in wiffenfchaft- 
licher Beziehung für nicht ausreichend genug Hält und deshalb feine 
agenen Unterjuhungen hiermit der Deffentlichfeit übergiebt. Der 
Torftheer von Chlumetz wird daſelbſt bei ter Torffohlenfabrifation 
als Nebenprodnct gewonnen, während die erzeugten Torflohlen bei 
der Eifeninduftrie verwendet werden. DieferTheer befitt bei gewähn- 
liher Mitteltemperatur eine butterartige Confiftenz umd hat eine 
ſchwarzbraune Farbe, nebft durchdringendem fehr unangenehmen pe: 
netranten Geruch, der umvilfirlih an das Dippel'ſche Del erin- 
nert. Höchſt wahrfcheimlich enthält ver dortige Torf viel animalijche 
Weberrefte, welche bei der trodenen Deftillation dieſe brenzlichen 
Broructe geben. Das fpecififhe Gewicht des Theeres beträgt hei | 
28V R. Temperatur 0,959. Der Erſtarrungspunkt liegt bei24°R. | 
100 Theile tes wafjerfreien Theeres ergeben bei ver tredenen 
Deſtillation nad Thenins: 

Leichtes Del in ſpecifiſchem Gewicht 0,959 13 Proc. 
Schweres, nm „ 100015 „ 
Paraffinmafe . . . R 45 „ 
Koaksartiger Rülftnt . ....18 „ 
Safe, Verluft und gebundenes Bafir . 9 „ 





100 Broc. 
nad Breitenlohner: | 
Rohöle und gebundenes Wafier . . 35,3 Proc. I 
Eonfiftente Baraffinmafie . .482 „ k 
.104 „ | 
Gaſe — 

100,0 Proc. 


Reinigung der Rohöle nach Thenius. 


Bei der erſten Rectification des leichten Oeles in ſpecifiſchem 
Gewicht von 0,959 ergaben 100 Theile: 


Leichtes Del in jpecifijch. Gewicht von 0,903 20,0 Proc. 
Schwert „ u w — „ 0,934 25,3 „ 

„ 0,953 26,5 » 

„ 0,959 18,7 „ 
Fa Rh 95 u 

100,0 Theile. 
Nach Behandlung diefer Dele mit Aenatronlange und Schwe— 

felſäure erhält man bei wiederholter Nectification derſelben folgen: 
des Refultat: 
Bon Del Nr. Tin fpec. Gewicht 0,903 ein Del von 0,833 ſpec. Gew. 


Schmieröl E x 3 # 
Satz und Berluft. 


nn Rel, „ „0 nn 0 
vn Nell, „ "In nn 0 un 
on RrV, „ "093595 nn 096 un 


Außerdem erhält man einen ſchwarzen jabartigen Rüdftand, der 
viel Brandharze und Kreoſot enthält. Den leichten und ſchweren 
Delen (int rohen Zuftauve) hängt ein eigenthümliches Del jehr hart: 
nädig an, weldes den penetranten Geruch des Dippel'ſchen Oeles im 
hohen Grabe befigt; diefelben färben fi in Berührung mit der Luft 
dunkelroth. Das aus diefen Delen hergeftellte Photogen und Solaräl, 
dunkelt an der Luft fehr leicht nah, was theils der Bildung von 
Brandharzen, theile einem Kreojotgehalt zuzufchreiben ift. Um ein 
reines Product zu erhalten, muß das Photogen und Solaröl wieber- 
belt rectificirt werten. Die Productionsfoften der reinen Producte 


\ kommen jedoch höher, als ver jegige Verkaufspreis, fo daß man bei 
' der Fabrikation im Großen feinen Gewinn erwarten kaun. 


Tie Reinigung der Paraffinmajje. 


Der Berfajier behandelte die Anfangs bei der Teftillation gelbe, 
fpäter an der Luft rothbraun werdende Paraffinmaffe mit 10 Proc. 
englifher Schwefelſäure bei gelinder Tigeftion, fpäter nad Entfer: 
nung berfelben, theils durch Ablaſſen des Bodenſatzes, theil® durch 
Waſchung, mit 6 Prec. 20proc. Negnatronlauge. Bei der hierauf 
folgenten Deftillation erhielt man von 100 Theilen: 

Leichtes Del in fpecif. Gewicht von 0,856 12,5 Proc. 


Schwan m " „0,865 135 „ 
. Baraffinmafie . . 65,3 „ 
Kate... . 32 „ 
Safe 66 
0 
100,0 ®roc. 


i i : 74 


——— 1 


Eine eigenthümliche Erſcheinung ift die, daß die bei der Deftil- 
lation der Paraffinmafje erhaltenen Dele fpecififch leichter find, ale 
die Dele, welche bei der Deftillation des Torftheeres erhalten werben; 
es dürfte dies wohl in dem Sreofotgehalt der letzteren zu ſuchen fein. 

Bei der Prefiung ver Paraffinmaffe erhielt der Verfaſſer von 
100 Teilen im Winter: 


Preftuhen . . 25,5 Proc. 

Schmieröl . . 715 » 

BVerluft . 30 
100,0 Proc. 


Bei der Reinigung der Preffuchen, welche der Verfaſſer nochmals 
in einer auf 200 R. erwärmten eifernen Preſſe nachpreßte, wobei 
noch 5 Proc. Schmieröl gewonnen wurde und ſich ein Berluft von 
2 Proc. ergab, wandte verfelbe 10 Proc. Schwefelfäure an und er- 
bielt nach der weiteren Reinigung mit Aetzlauge u. f. w. ein fehr 
ſchönes weißes Paraffin. Dr. Breitenlohner wendet 41 Proc. Schwe- 
felfäure an. Auf viefe Weife kommt das Paraffin fehr hoch zu 
ftehen. Durch eine gute, vollfommene, warme Prefjung fann bei ver 
Reinigung des Paraffind fehr viel Schwefelfäure gefpart werben. 
Der Verluft bei Behandlung des Paraffins in Preßkuchen mit con- 
centrirter englifher Schwefelfäure, Abziehen der Säure, Ausfüßen 


mit Waſſer und nachheriger Behandlung mit Aebnatronlauge, wies, 


berholtes Auswaſchen und Umſchmelzen beträgt bei 18 Pfund Pref- 
kuchen 1,8 Pfund — 10 Proc.; es ftellt ſich daher vie Rechnung 


wie folgt: 
100 Theile Paraffinmaffe geben: 

25,5 Theile falt geprefites Paraffin, 

18,0 „ wam „ 

16,1 „ mit Säure und Lauge behandeltes Paraffin. 

In 100 Theilen Theer ſind nach den vorhergehenden Unterſuchun⸗ 
gen enthalten: . 
Leichtes Del Photogen fpecif. Gewicht 0,833 — 1,30 Proc. 


Schweres „ Solaröl * 0,869 — 185 „ 
Schweres „ % „0909 2,55 „ 
Schmieröl * 0,946 = 35,25 „ 
Baraffin . en ER 4,68 „ 
Koalsartiger Růckſtand . 18,00 „ 
Safe, Berluft und Waſſer bei der 1. Deftillation 900 „ 
Sag und Berluft bei der I. Rectification . ‚50 „ 
Sag und Verluſt bei der II. ni 3,50 „ 
Kreofot und Brandharze . . . 11,35 „ 
Verluft bei ver — der e Barofinmafe und 5 
Brefien . , 
100,00 E23 


Aus vorftehender Aufftellung iſt wohl leicht zu erfehen, "daß bei 
einer fo geringen Menge an guten brauchbaren Delen, wie Photogen 
und Solaröl, eine größere Fabrikation feinen Gewinn bringen kann, 
da die Arbeitökoften und Chemilalien viel zu hoch fommen. Webri- 
gend muß der Verfaffer bemerken, daß dieſer Theer einer ver ſchlech⸗ 
teften von ihm bisher anterfuhten ala iſt. 


Herſtellung ylochromiſcher und zyloplaftiicher Probucte- 
Bon H. Sperl und Dr. Ribard Hagen. 


Die Tehnifer H. Sperl und Dr. R. Hagen haben in Berbindung 
mit dem Kaufmann Wolfgang Springer ein Etabliffement in Nürn- 
berg unter der Firma: K. Bayr. p. Fabrik zylochromijcher und xylo⸗ 
plaftifcher Producte errichtet, in welchem fiel, nad} der in der Wiener 
Iud.-Ztg. veröffentlichten Defterr. Privilegiumsbefhreibung, nad- 
ſtehendes Verfahren anwenden, um dieCohäfioneverhältniffe und die 
Farbe des Holzes beliebig zu ändern. 

Eine Compreffionspumpe führt in einen großen Windkeſſel Luft, 
welche hier 1—2 Atmofphären Ueberdruck erhalten und nach Bedürf⸗ 
niß bis ca. 809 C. erwärmt werben kann. Von dem Windkeſſel aus 
geht die comprimirte Luft in die Inftoicht verſchloſſenen verfchiedenen 
Gefäße, welche die Flüffigkeiten enthalten, mit welden die Stämme 
im Innern vurchdrungen werben follen, und aus ven einzelnen Ge- 
fügen führt ein Syftem von Röhrenleitungen, welche durch Seiten- 
röhren mit diefem Syftem leicht nach Belieben verbunden werben 
önnen. Die Hölger werden in unbehauenem Zuftande noch mit 
Rinde verjehen, der Behandlung unterworfen. Cine mit Firniß bes 
ſtrichene Holzplatte liegt an einem Ringe von Kautſchuk oder Blei 
und wird durch bie mit Schrauben verſehenen Hafen, welche an dem 





durch Dradkeile an dem Stamme befeftigten Ring fid halten, an vie 
Stirnflähe des Holzes angenrüdt. Eine Röhre ftellt durch ven 
Quetſchhahn die Verbindung mit dem Röhrenfuftem her. Die aus 
den Röhren unter einem gewiſſen Drud ausſtrömenden Fluſſigkeiten 
dringen nunmehr durch die inneren Saftgefäße des Holzes und wir- 
ten fo unmittelbar auf die Safer deffelben. 

As Imprägnirungsflüffigteit wird verbnnte Salzfäure ange- 
wendet, deren Wirkſamleit, abgefehen davon, daß fie der Fäulniß 
entgegen arbeitet, darin befteht, daß fie 1. Eipfluß auf die Cohäfions- 
verhältniffe hat und 2. das Holz fo aufſchließt, daß die Zellen für 
die Aufnahme fremder Stoffe, insbefonvere der Farbftoffe, empfäng- 
licher werben. Die Dauer der Imprägnation beträgt ca.8—10 Tage 
und richtet fid), ebenfo wie der Grab der Berbünnung der Säme, 
nad) dem jeweiligen 13 und nad) der Gattung und dem ter 
des Holzes. Sodann wirb durd Einfprigung von Waffer die Säure 
vollftändig entfernt. Es bedarf hierzu einer Zeit von 3—4 Tagen. 

Wirkung auf pie Cohäfionsverhältniffe. a. Das Holz 
fell ſchneidbar gemacht werben. Hier ſchwebten zwei Ziele vor 
Augen: 1. Für die Vleiftiftfabrikation wird zu den befferen Sorten 
der Stifte zur Zeit lediglich das fehr theure Cedernholz verwendet. 
Der einzige Bortheil deſſelben befteht in deſſen leichter Schneidbarkeit, 
verbimden mit einer gewiffen Feſtigkeit des Materiald. Die Verſuche 
haben gezeigt, daß dieſe Vorzüge fat allen Laubholzarten durch oben 
genannte Behandlung mittelft Salzfäure gegeben werben Fünnen. 
Es eignet ſich hierzu befonders das Holz der Birke, Buche, des Birn- 
baumes, Apfelbaumes und Nußbaumes. Der Schnitt wird zart, 
weich und vieSchnittflähe glänzend, und durch das unten angegebene 
Berfahren des Färbens läßt ſich noch Überdies nebſt anderen beliebi- 
gen Farben die natürliche Farbe des Cedernholzes auf eine täuſcheude 
Weiſe nahahmen. Sollte noch der Geruch des Cedernholzes ge: 
wünſcht werben, fo kann auch dieſer oder jever beliebige andere ber 
ganzen Holzmaffe beigebracht werden. 2. Für den Bilvhauer ift das 
fo zart ſchneidbare Holz jedenfalls ein fehr brauchbares Material, 
beſonders da es überdies in verfchienenen Farben angewendet wer- 
den fan. 

b. Das Holz foll preßbar gemacht werben. Die hier er- 
reichten Refultate find ebenfo neu als merkwürdig. Das durch Salz⸗ 
fäure behandelte Holz bekommt die merkwürdige Eigenfhaft, daß es 
fi, wenn e8 noch naß, nad) der Auswafhung mit Waſſer, gepreßt 
wird, auf den 8—10. Theil feines Volumens zufammenpreffen 
läßt. Die einzelnen Holzfafern fügen ſich durch den Drud vollſtändig 
an einander und in einander, ohne zu zerreißen, wie dies durch Unter⸗ 
ſuchung des gepreften Holzes mit dem Mikroſkop nachgewiefen wurbe 
und quellen, nachdem fie getrodnet find, nicht mehr auf. Dabei 
geben fie das Bild der auf fie gedrüdten Matrize mit aller Schärfe 
wieder und e8 läßt fich leicht denfen, in welcher ausgedehnten Weiſe 
es in dieſer Beziehung induſtriell verwendet werben fanı. Ein Zu 
ſatz von gelöſtem Harz, Leim oder von Waſſerglas giebt dem Holze 
nach dem Preſſen erhoͤhte Feſtigkeit. 

Färben des Holzes. Das durch Salzſäure behaudelte und 
ſodann durch Waſſer entſäuerte Holz iſt in hohem Grade geeignet, 
den auf gleiche Weiſe imprägnirten Farbſtoff aufzunehmen. Die zu 
verwendenden Farben können ſubſtantiver oder adjectiver Natur ſein, 
doch wird dem Färben mit ſubſtantiven Farben immer der Vorzug 
vor dem mit adjectiven Farben und Mordants gegeben werden müſ⸗ 
fen. Es ift interefjant durch das Mikroſkop wahrzunehmen, daß bie 
Farben die Zellenwände nicht blos äußerlid, färben, fonvern daß 
ſtets die ganze Zellenwand dur und durch gleichmäßig gefärbt ift. 
Es möge bier genügen nur einzelne Farben anzugeben, welche haupt⸗ 
fählich angewendet werden. Mit Anilin erhält man ein feuriges 
Roth oder Violett, mit Indigolöfung ein ſchönes Blau, mit Curcuma 
gelb, die Cederholzfarbe mit Sandel- oder Campecheholz, Schwarz 
durch Eiſenoryd und Tannin. 

Verſetzung mit Wafferglas oder frifhgefälltem Kie- 
felfäurehyprat. Das durch Salzſäure aufgeſchloſſene Holz läßt 
ſich nad) vollftändiger Entfäuerung mit Wafferglas oder frifchgefäll- 
tem Siefelfäurehyprat imprägniren. Die einzelnen Zellen werben 
durch diefe Maſſe im Innern infruftirt und gewinnen dadurch 1. eine 
große Feſtigkeit, 2. Schub vor Fäulniß, 3. Wivderftandsfühigfeit 
gegen Feuer. Es iſt jedoch nöthig, daß dieſe Operationen nad und 
nach geſchehen. Es muß nad) jeder Impräguirung ein vollftänbiges 
Austrodnen ftattfinden, und dann wieder von- Neuem imprägnirt 
werden, indem ſich fonft die Gefäße verſchließen und ein Trocknen 
nicht wohl mehr möglich ift. 
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Um das volllommen durchnäßte Holz im Innern raſch zu trod⸗ 
nen, wird erwärmte Luft von ca. 50—60° C. durch das Holz ger 
preßt. Die darin enthaltene Feuchtigkeit wird auf dieſe Weife raſch 
entfernt und es fann fein Reigen des Holzes ftattfinden, da die durch 
die Feuchtigkeit ausgedehnten Zellen gleihförmig ‚getrodnet werden 
und daher aud) gleichförmig ſich zufammenziehen. Schließlich ift noch 
zu erwähnen, daß das Holz auch geftreift gefärbt werben faun, wenn 
man dur Einprefjen von Gittern an ber Hirnfeite des Holzes ver 
färbenden Flüſſigkeit das Eindringen ftellenweife verwehrt. Die 
zufammengepreßten Gefäße können feine Flüffigfeit aufnehmen. Es 
iſt leicht, auf diefe Weife zweierlei Farben neben einander liegend in 
Längenftreifen zu erhalten. . (D. 3. 3.) 





Goldſchmid's ſchwebeuder Pantograph. 
Beſchrieben von Prof. I. H. Kronaner. 


Während bei den befannten Pantographen der größte Theil 
ihres Gewichtes auf Laufrollen ruht, die beim Gebrayche des Juſtru⸗ 
mentes auf dem Zeichnentiſche gleiten, find bei diefem neuen Panto— 
graphen diefe Stügrollen befeitigt und es ift derfelbe durch zwei au 
geeigneten Stellen angebrachte Drähte mit einen feften Geftelle ver- 
bunten und dadurch faft gänzlich entlafte. Die durch diefe Con- 
ſtruction über die ältern Pantographen erreichten Bortheile find fol 
gende: 1) Leichtere und fanftere Bewegung bei vollkommen fiherm 
Gange. 2) Beim Gebrauche des Inftrumentes ift man nicht von der 
Größe des Zeichnentifhes abhängig, indem bie freiſchwebenden 
Stangen aud über denſelben hinausreihen können, wenn nur der 
Zeichneutifch innerhalb der Tiſchflaͤche bleibt. 3) Eine unebene over 
nicht vollfommen horizontale Tifhflähe ift leineswegs ſtörend für 
den Gang des Inftrumentes, da außer dem Fahr- und. dem Zeich⸗ 

‚ nenftift fein anderer Theil veffelben mit dem Tifhe in Berührung 
kommt. 

Beihreibung des Bantographen. Die Figur 1 giebt eine 

perfpectivifche Anſicht dieſes Inftrumentes. a ift ein ziemlich ſchwe⸗ 





eiſen, befeftigt ift und mit jenem das fefte Geftelle bilvet. Es ruht 
daſſelbe bei o auf einem feften Fuße, im Uebrigen aber noch anf zwei 
Stellſchrauben d, mittelft denen man dieſem Ständer eine ſolche Tage 
giebt, daß die Blafe der bei e angebrachten Dofenlibelle einfpielt; in 
diefem Falle befindet fi dann das ganze Inftrument in feiner rich⸗ 
tigen Stellung. R 

Der Pantograph felbft beſteht aus ven vier hohlen vieredigen 
Meffingftäben fg bi, ‚von denen bie beiven erftern bei k, bie beiden | 


ver gußeiferner Fuß, auf welchen der Bügel b, ebenfalls aus Guß⸗ | 


legtern bei 1 in feften Gelenten mit einander verbunden find, wäh- 
rend fih bei m und n verfchiebbare Gelenke befinden. Mit dem Ges 
Iente 1 ift die Drehachſe o (Fig. 1 u. 2) verbunden, welche mit einem 
Kugelzapfen in einer Pfanne des Geftelldarmes p durch die federude 
Klappe q, welche ſich jeitwärts öffnen läßt, gehalten wird. Die En- 
ben der Stangen h und i find durch die beiden hart gezogenen Mef- 
fingbrähte r und s mit dem Zapfen t des Geftelles jo verbunden, 
daß fie fih ohue die geringfte Hemmung in horizontaler Ebene be⸗ 
wegen lönnen. Am Ende der Stange g fit der Zeichenftift u, au 
demjenigen der Stange f der Fahrftift w und hinter dem letztern an 
einem Stäbchen eine elfenbeinerne Kugel x, welche fih auf den Tiſch 
fügt und als einzige Hanbhabe zur Führung des PBantographen 
dient, eine Vorrichtung, welche fich als durchaus praftifch bewährt hat. 

Die Aufftellung des Bantographen gefchieht in der Weife, 
dag man das Geftelle ab an einem geeigneten Plate des Zeichnen- 
tiſches auffegt und mittelft der Stellſchrauben d die Blaje der Li- 
belle e zum Einfpielen bringt. Hierauf werben die Drähte r und s 
an den Enden ver Stangen h und i und an den Ringen des Zapfens 
v eingehängt; den Kugelzapfen o fegt man in die Pfanne des Armes p 
und ſchließt die Klappe q. Zur Prüfung der richtigen Stellung 
if an den Zapfen s ein kleines Pendel y gehängt, und es muß deſſen 
Spige — wie Fig. 3 zeigt — genau über dem marfirten Mittel- 
punfte des Schraubenfopfes z ſchweben, wenn ſich das Inftrument 
in feiner richtigen Lage befinvet. Sollte fi eine Abweichung des 
Pendels zeigen, fo find die Drähte r und s zu verlängern oder zu 
verkürzen, was mit Hilfe der Correctionsſchrauben h! und it fehr 
leicht bewerkftelligt werben fann. 

Um eine beliebige Zeihnung in verlleinertem oder 
vergößertem Maßftabe anzufertigen, was in beiden Richtun- 
gen bis zum 10fachen gefbehen fann, muß den beiden Gelenkzapfen 


m und n eine beftimmte Stellung gegeben werben. Dieſes geſchieht 
durch Verfihiebung verfelben längs den mit einer Millimetereintheis 
lung verfehenen Stangen fghi. Stehen bie vier Indexe der Zapfen: 
hülſen m und n alle auf Null, jo wird durch den Zeichenftift u eine 
genaue Copie der mittelft des Fahrftiftes w umfchriebenen Figur her⸗ 





vorgebracht. Soll aber z.B. eine Rebuction von 5:1 ftattfinden, fo 
hat man die Hülfen m und n fo weit zu verfchieben, daß wm= 
Im=-nkundun=In=mk wird nud ſich diefe beiden Größen 
zu einander verhalten wie 5:1. Soll eine Vergrößerung gemadt 
werben, fo verſchiebt man bie Hülfen in entſprechendem Berhältnifie 
nach der entgegengefegten Geite. Zur genauen Einftellung der Hül- 
fen m und n find diefelben mit Mikrometerſchrauben verſehen, welche 
aber in ver Zeichnung weggelaſſen wurden. Bei richtiger Stellung 
des Pantographen müffen die drei Mittelpunkte von u, I und’ w in 
10* » 
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ner geraden Linie liegen und in demfelben Berhältnifie von einau⸗ 
der abflehen, in welchem die Webertragung ftattfinden fol. Bur 
Unterfuchung viefer Stellung dient ein mit Maßſtab verfehenes Li⸗ 
neal, deſſen Kante nur an den Schraubenkopf z, an die Hilfe des 
Sahrftiftes w und am diejenige des Zeichnenftiftes u angelegt zu 
werben braucht, da alle 3 Etüde gleichen Cylinderdurchmeſſer haben. 
Bei der beifpielömeife angenommenen Reduction von 5:1 müßten 
ſich alfe die Entfernungen von w nad z und von z nad) u ebenfalls 
wie 5:1 verhalten. Jedem Inſtrumente wirb ein ſolches Lineal bei- 
gegeben, welches am Kante mit einer Theilung verfehen ift, welche 
das Ablefen bis auf halbe Millimeter geftattet (Fig. 4), und mittelft 
welchem auch ver Parallelismus der Pantographitangen nnterfucht 
werben kann. Diefe Yineale können aber gleichzeitig und fehr vor- 
tgeilhaft beim gewöhnlichen Zeichnen, ſowohl zum Ziehen von geraden 
Linien, ald zum Abmeffen beliebiger Rängen gebraucht werten, indent 
biefelben aus 4 Centimeter breitem und 2/, Millimeter dickem Stahl- 
blech gefertigt und auf ihrer untern Seite mit Papier befleidet find, 
damit bie Zeichnung nicht befchmutst werde. Die Länge folher Li— 
neale kann nad Verlangen bis anf 3 Meter ausgebehnt und wenn 
es gewünſcht wird, an beiden Kanten mit zwei verjchiedenen Daß: 
ftäben verfehen werden. Zudem laſſen ſich viefelben auf eine Meine 
Dimenfion zufammenrollen und fomit leicht transportiren. Die vier 
Gelenlachſen k, 1, m und n drehen fid) zwischen eingefehranbten 
Stahlſpitzen und es ift für die genauen Functionen des Inftrumentes 
höchſt wichtig, daß diefe Spiten auf's Sorgfältigfte juftirt ſeien. 
Sind nämlidy die Schrauben zu feit angezogen, fo wird die Bewe⸗ 
gung erſchwert, es entitehen Spannungen in den Stangen und der 
Zeihenftift kann den Bewegungen des Fahrſtiftes nicht mehr genau 
und ſchnell folgen. Bei loderer Stellung der Schrauben dagegen 
entfteht ein fogenamnter todter Gang, welcher Fehler id, leicht darin 
bemerkbar macht, daß wenn die Indere auf Null ftehen und man mit 
dem Fahrftift in etwas jchiefer Richtung einem Lineal entlang vor» 
wärtd und rlidwärts fährt, der Zeichenftift eine Doppellinie aufträgt. 
Um bie richtige Stellung dev Schrauben zu bezeichnen, ift nad) ge⸗ 
nauer Juftirung verfelben von Seite des Verfertigerd fiber je zwei 
berfelben und zwar durch die Mitte ihrer obern Fläche in der Rich⸗ 
tung ber betreffenden Stange ein feiner Strich gezogen, wie Fig. 5 
zeigt. Im Feruern ift noh das Einziehen der Zugſchnur al 
zum Heben und Nieverlaffen des Zeichenftiftes u zu erwähnen. Es 
ift diefelbe an der Hülfe des legtern hefeftiat, geht Dann über die 
Leitrollen b! und c! und muß einmal um vie Role bei z herumge- 
[lungen werben, wie dieſes übrigens in der Fig. 6 nod) beſonders 
nachgewieſen iſt. Bei d! befindet ſich ein ausgeſchlitztes Plättchen, 
in deſſen Spalte man die Schnur nur ein wenig hineinzudrücken 
braucht, um ſie einzuklemmen und ſomit den Zeichenſtift in der Höhe 
zu erhalten. Im Allgemeinen iſt ned) zu bemerken, daß das Inſtru— 
ment eine jehr forgfältige Behandlung verlangt und von einer ges 
übten Hand geführt werden muß, wenn vaffelbe dem Bedürfniß und 
Zwed in hinreihendem Maße entſprechen jel. Die Ausführung 
einer verkleinerten ober vergrößerten Zeihnung mittelft 
des Zeihenftiftes-fann anf zwei werfchiedene Arten geſchehen: Das 
eine, gewöhnliche Verfahren befteht darin, daß man in vie Hülfe u 
des Zeichenftiftes ein feingefpigte® Bleiftiftflängelhen (nach Art ver 
Faber'ſchen Stelfftifte) einfeßt und fomit die Zeichnung direct aus- 
führt. Nach der zweiten Art bringt man an die Stelle des Bleiftiftes 
ein feines Stahljtäbchen mit abgerunveter Spike und legt über die 
Stelle, auf welcher vie Zeichnung ausgeführt werben foll, ein dünnes, 
glattes, auf der untern Seite mit Graphit geſchwärztes Blatt Papier, 
weldes man an den vier Eden durch kleine Bleigewichte beſchwert, 
oder auf dem Zeihnungsblatt an einigen Stellen leicht aufflebt. 
Man erjpart ſich dadurch das häufige Spitzen des Bleiftiftes. Die 
Größe der mit dem Fahrſtift zu umſchreibenden Fläche 
beträgt zwei Meter Länge und ein Meter Breite. Schließlich noch 
die Bemerkung, daß ſolche Pantographen in ausgezeichneter Aus- 
führung von Herrn Mechaniker J. Goldſchmid in Zürich ver— 
fertigt werden. Schweiz. pol. Ztſchrft.) 


Siemens’ Negenerativöfen. R. Ziebarth theilt in der 
Ztſchr. des Vereins Deutfh. Ingen. vie Betriebörefultate verſchie⸗ 
bener, nad) dem Regenerativſyſtem erbauter Defen mit. Der Flint: 
glasofen von Lloyd & Summerfield bei Birmingham brauchte 
für 10 Häfen früher 35 Tonnen Steintohlen, während durch die 
Anlage des Regeneratoren der Verbrauch auf 16—17 Tonnen einer 
Kohle, die nur Y/, ber früher verwendeten foftet, heruntergegangen iſt. 





Ein anderer Glasofen zu Thalheim in Ungarn verbrennt für 8 Hä- 

fen zu 260 Pfr. 70 Ch. Bramtohle mit 56 Proc. Waſſergehalt; 
es wird aljo ber Etr. Glas mit 3%, Ctr. Braunkohle geihmolzen. 

Ein Schweißofen zu Putilow in Finnland beanfpruchte pro Pad 
Eijen ’', Kft. Infttrodenes Fichtenholz, ein anderer zu Dombroma 
(Polen), welcher zu verſchiedenen Berfuhen benugt wurde, 0,79 Chff. 
Holz over 0,12 Korzec (& 2,23 Scheffel) Torf over 0,086 Korzec 


Steinkohle bei 12'/, Proc. Abbrand; der frühere Verbrauch betrug 


0,22 Korzec Steintohle pro Pud Eijen. In dem durch die Herren 
Siemens auf der Sächſ. Gußſtahlfabrik zn Döhlen unter Zie- 
barth's Leitung erbautem Stahlſchmelzofen mit 14 Schmelztiegeln 
ergab ſich ein Brenumaterialaufwand von 2,05 Ctr. Braunkohle 
pro tr. gegoſſener Stahl. Ein Regeneratorofen für 10 Häfen zu 
je 300 Pfd. Inhalt auf einer Glashütte der Eda-Glashiülttengeſell⸗ 
[haft in Schweden verbraucht 380 Chff. ‚ungetroduetes Holz, 21 
Tonnen Sägejpähne und 6 Tonnen Tannenzapfen im Werthe von 
höchſtens 14 Rksdlr. für diefelbe Glasmaſſe, für welche früher 9 Klft. 
getrodnetes Holz im Werthe von 33, Rksdlr. verbraucht wurden. 
Fir einen von Ziebarth gebanten Blehglähofen auf dem Werte 
von W. Borchert in Berlin war der VBerbrand in 15 täglichen 
Arbeitsftunden Y, Hanfen Kiefernholz und Y, Fuhre Säge: und 
Hobeljpähne over pro Etr. Meifing '/, Cbkf. Holz; bei einem Ber- 
ſuche mit Brauntohlen aus Wittenberge verbrauchte man in ber ge⸗ 
nannten Zeit 6, Tonnen. 


Thallium. ‚Die zur — Julius-Huütte am Unterharze 
durch einmalige Röſtung und Auslaugung der zinkblendereichen Ram⸗ 
melsberger Bleierze erhaltenen Zintvitriollaugen von 1,441 ſpec. 
Sem. bei 24° E. find nad) Bunfen fo reich an Thallium, daß man 
das Metall pfundweiſe daraus gewinnen kann, zumal Tanfende von 
Centnern von diefer Range zu Gebote ftehen. Nach Dr. Reuhoff 
enthalten biefelben neben 66,76 Proc. Wafler, 21,74 Proc. ſchwe⸗ 
felfauvem Zinforyp, 8,23 Proc. ſchwefelſaurem Manganorypal, 
0,54 Brec. ſchwefelſ. Cadmiumoryd, 0,285 Proc. ſchwefelſ. Kupfer⸗ 
oxyd ac. 2c. 0,05 Proc. Chlorthallium. Das Thallium wird nad 
Bunfen am einfahten vaburd gewonnen, daß Kupfer, Cadmium 
und Thallium durch ein Zinkblech aus der kalten Löſung gefällt 
werbeit, das Metallpulver raſch abgeſpült, in einem Spitzbeutel von 
Wollenzeug wenige Minuten ausgewaſchen und der Niederſchlag mit 
Waſſer, dem man von Zeit zu Zeit etwas Schwefelſäure zugeſetzt, 
digerirt wird. Thallium und Cadmium löſen ſich dabei leicht auf, 
während Kupfer zurückbleibt. Aus der Löſung fällt man mittelſt 
Jodkalium chemiſch reines Jobthallium, welches durch Decantiren 
ausgewaſchen wird, und aus ver zurückbleibenden Löſung das Cad- 
minm durch Zinkblech. 


Philippi’s Achſenlager. Die Lagerſchalen werben befannt- 
lich wie gewöhnlich von Metall gegoſſen, aber mit einer Aushöhlung 
verfehen, in welche folgende Miſchung gepreßt wird: 10 Pfund jer- 
Heinertes Papier werten mit 57, Pfd. Leindl gemifcht, zwiſchen bie 
angefeuchteten, gut umgerührten Papierſchnitzel wird eine Miſchung 
von 3%, Pfd. Graphit und 3 Pfd. Gyps mit Y, Pfo. Arſenik ge 
ſtreut, das Ganze zu einer homogenen Maffe geftampft und davon 
fo viel in tie Aushöhlung der gegoffenen Metallſchale gebracht, als 
nöthig ift, um dieſelbe unter einem Drude von 3 Atmofph. zu füllen, 
das Ganze endlich bei 160° R. getrodnet. Statt des Femötes kann 
ein anderes trocknendes Del, ſtatt des Papieres zermahlene Baum- 
wolle, Leinwand, Hanf, ſtatt des Graphit Talg und ſtatt des Arſens 
Bleioryd verwendet werden, doch liefern dieſe Erfagmaterialien fein 
fo gutes Reſultat. (Bayr. G.Bl.) 


Phosphor. Bei Verſendung bes Phosphor, namentlich auf 
größere Entfernungen, ift e8 von Wichtigkeit, die zum Schuge nöthige 
Waſſermenge möglichft zu redueiren. Große Blöde, welche vie Blech⸗ 
dofen faft ganz ausfüllen, find wegen der unbequemen Handhabung 
und fehwierigen Zerfleinerung zu verwerfen. Albright & Wilfen 
in Oldbury verfahren nad) der Monatejchr. des Cüln. Gwborns. 
auf folgende Weife: Eine Anzahl runder Scheiben von beliebiger 
Dide und Größe find zu einem Cylinder aufeinander gefchichtet und 
jede Scheibe iſt wieder vom Mittelpunfte aus in beliebig viele feil- 
förmige Stüde zerſchnitten. Bringt man ben aus hen einzelnen 
Scheiben zuſammengeſetzten Cylinder i in eine cylindriſche Blechbüchſe, 
fo bedarf er ſehr wenig Waſſer, um immer darin ganz untergetaucht 
und der Einwirkung der Luft entzogen zu fein. (Bair. GBl.) 
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Thönerne Schornfteine. Im Berein für Eiſenbahnkunde 
zu Berlin. berichtete Hr. Weiße über die Eonftruction der von ihm 
ausgeführten thönernen Schornſteine des Locomotivhauſes der Berlin- 


Potsdam⸗Magdeburger Eifenbahn auf dem Bahnhofe zu Berlin. | 


Diefelben find 12 Zoll weit, innen glafirt, aus einzelnen Stüden 
mit Muffen in Gement zuſammengekittet, und durch %,zöllige Eifen- 
drähte im Dachgerüſt aufgehängt und über vemfelben abgefteift. 
-Ihre Höhe beträgt incl. Rauchfang und Haube 32 Fuß, wovon 
11 Fuß über vem Dach ſich befinden. Der Durchgang durd die 
Dachflaͤche ift durch Gußeiſen vermittelt. Die Thenröhren find von 
May & Co. in Bitterfeld geliefert und often incl. Trichter und 
Haube 34 Thlr. 22 Syr per Schornftein, incl. Armatur und Auf: 
ftellung aber 96 Thlr. 15 Sgr. Unter venfelben Umftänden wärben 


Üeberficht der fratzoſſchen, engliſchen und amerikaniſchen Siteratur. 


Die Bumpen-Confteuctionen von Norton und Steele. 
Bericht von 9. Tresca. 


Unter ven Pumpen-Conſtructionen zeidmeten fich auf der allge- 
meinen Yondoner Induftrie-Ausftellung von 1862 beſonders die von 
Norton und Steele durch ihre Neuheit und gute Verwendbarkeit 
in der Praris aus. 

Norton’d Bumpe. — Gie ift in ven Skizzen Fig. 1u. 2 
abgebilvet, wovon die eine ven Längendurchſchnitt durch die Mittel- 
linie und die andere den Querdurchſchnitt nah ab vorftellt. Das 
Anfaugen erfolgt durch die untere Sen O mittelft ver beiden 
über derfelben angebrachten Ventile P und P'. Der PBumpenftiefel 


wird nur durch das verfehrteAuflegen der Rinne R, S auf die Rinne 


M,N gebilvet; find die Flächen gut abgehobelt, fo erzeugt der at⸗ 


mofphärifche Drud zwiſchen den unter Waſſer gehaltenen Berüh⸗ 


rungsflächen eine Aohäfion von ſolchem Betrag, daß ein Verſchieben 
von R, S auf M,N ftattfinden kann, wobei abwechſelnd die an den 
beiden Enden befindlichen Drudventile Q nnd Q’ aufgehoben wer- 
ben, welche ihr Wafjer in den Ausgußkaften M,N einlafjen, ans dem 
es duch die Oeffunng U abfließt. Der Längendurchſchnitt zeigt bie 


Fig. 1, 


Fig. 2. 


verſchiebbate Rinne R, S in tem Augenblide, wo fie fih dem Ende 
ihre Paufes nähert; ſobald tiejelbe ſich aber nad} der entgegengefeß- 
ten Richtung bemegt, ſchließen ſich die Llappen P* und Q’, während 
fih die Kappen P und Q öffuen. Bei diefer Conftruction Können 
alle Theile des Apparates ſehr leicht nachgefehen werben, weil bie 
ganze Pumpe fo zu fagen nur aus einem Afdrmigen Schieber befteht, 
welcher auf einem Vförntigen Site gleitet. Unter gewiſſen Umftän- 
den verlegt Norton bie Ventile in eine befontere Kammer unter 
dem Schnabel U des Ausgußfaftens; diefelben find dann paarweife 
über einander angebracht, wobei das Saugventil immer unten liegt 
und mit dem centralen Theile des Siges durch einen Canal in Ber- 
bindung fteht, welder in der Kammer zwifchen den beiden Bentilen 





| 
| 
| 





außeiferne Schornfteirte 136 Thlr., ſchmiedeeiſerne bei 2/, Zoll Blech- 
Härte 187 Thlr. per Stüd gekoſtet haben. 
(Big. d. Vereins deutſcher Eifenbahnverm., 1864 Nr. 48.) 


Weber den Farbftoff der reifen Oliven hat Landerer 
Verſuche gemacht. Die reifen tiefblauen Oliven wırrden ausgekocht 
und fo ein ſchöner purpurrother Abſud erhalten, den Säuren roth 
und Altalien grün färbten. Verſchieden gebeizte wollene und baum⸗ 
wollene Zeuge nahmen nach mehrftändigem Verweilen in dieſer 
Flüffigkeit eine ſchöne wiolette bis farmoifinrothe Farbe an, weshalb 
* vet diefen Farbftoff zu technischen Zwecken empfehlen zu Finnen 
glaubt. B 
Wittſtein's Vierteljahriehrift Bo. 13. S. 370. Juli 1864.) 


. 


Steeles Bumpe zum Speifen der Dampfteffel. 
— Bei den gebräuchlichen Heimen Dampfpumpen zum Spei⸗ 
jen ver Dampfefiel ift gewöhnlich der Kolben ver Wafler- 
pumpe mit dem Kolben ver Dampfmafchine an ein und ter- 
ſelben Stange befeftigt und nur für pas Paffiren der todten 
Buntte wird es nöthig an biefem Syſtem ein Schwungrab 
anzubringen, daher man blos zu dieſem Zmed bie hin- umb 
hergehente Bewegung ver Kolben in eine rotirende verwan⸗ 
bein muß. Das Schwungrad ſoll hierbei noch den Bortheil 
gewähren, daß es tie Bewegungen des Apparates regulirt; 
aber die meifte Zeit hindurch, wenn nicht immer, A fi 
ter regelntäßige Gang des Schwungrades durch Stäfte am 
Ende jeves Hubes des Pumpenkolbens fund, und es wäre, 
um dieſe zu vermeiden, beffer, wenn die Wirkung am ven 
tobten Punkten verlangfamt werten fünnte. Das Problem, 
eine Verlangſamung an den Enden eines jeden Hubes des 
Pumpenkolbens zu erzielen, wurde von dent amerikaniſchen 
Maſchinenbauer Steele geläft, teilen in Fig. 3 abgebil- 
dete Anordnung and das Eigenthümliche hat, daß fein 
Schwungrad angewandt wire. Wir haben gefehen, daß es 
bei ten Pumpen offenbar zwedmäßig ift, die Bewegung 
aller ihrer Theile in dem Augenblide zu verlangfamen, wo 
der Kolben die Richtung feiner Bewegung wechſelt. Diefes 
Refultat wird bereits bei ven meiften Eonftructionen durch die Functio⸗ 
nen der Kurbel und Surbelftange erzielt, weldhe eine allmähliche Ab- 
nahme der Geſchwindigkeit mit der Annäherung an die todten Bunfte 
herbeiführen; volftändiger läßt ſich dieſer Zwed aber durch vie An- 
ordnung der Steuerungsorgane erreichen. Bei den Schiffsmafdinen 
kuppelt man zwei Kolben fo an ein und dieſelbe Welle, daß ber eine 
von ihnen immer einen Drud ausübt, während der andere bie todten 
Puntte paffirt, und man wermeibet fo die Anwenbung eines Schwung- 
rades. Steele hat eigentlich daſſelbe gethan, jedoch mit em Unter 
ſchiede, daß er den zweiten Kolben viel Meiner oder vielmehr fo klein 
machte, daß er in eimer bloßen Verlängerung des Schieberkaſtens des 
Hauptcplinders angebracht werden fann. Der Kolben A im großen 


Cylinder (Fig. 3) zeigt die Stellung, welche er beim Beginne feiner 
rüdgängigen Bewegung einnimmt; feine Stange ift über ven Kolben 
hinaus verlängert und treibt direct nnd in berfelben Richtung ben 
Kolben der Speifepumpe, welche in der Zeichnung weggelafien ift. 
Auf der anderen Seite ift die Stange dieſes Kolbens mit einem cou= 
Uffenförmigen Bügel verfehen, in welchen mittelft eines Bolzens das 
Ende einer Heinen Stange B befeftigt ift, die ihren feften Drehpunkt 
C an den Enden der Mafchine hat. In dem Maße als fich der Ktol- 
ben A fortbewegt, befchreibt das Ende der Kurbelftange B einen 
—5 um den Punkt CO und’ zieht in dieſe Bewegung das ge⸗ 
zahnte Bogenftüd B* hinein, welches einen Beftandtheil der Stange B 
bildet. Der Heine Bogen D’ ift im Eingriff mit B’ und bewegt 
feinerfeits die StangeD des zweiten Cylinders, welche in ihrer Mitte 
durch den Schieberfaften unterbrochen wirb und deshalb zweistolbena,a 
trägt, die zufammen denfelben Dienft leiften, wie ein gewöhnlicher 
Kolben. Sobald der Kolben A feine Bewegung beginnt, bewegt ſich 
der Dopelfolben a,a in entgegengefegter Richtung; aber während ber 
erftere feinen Weg ganz zurüdlegt, hat der letztere in Folge des Ver- 
hältniffes zwifchen den Durchmeflern der beiden gezahnten Bogen⸗ 
füde und der Berfchievenheit der Wege, Zeit gehabt zu feinem An- 
fangepunft zurüdzufehren. Der Meine Kolben a bewegt ſich nahezu 
wie der Schieber einer gewöhnlichen Mafchine und auf diefe Weije 
Eonnte der Erfinder die Bewegung des Hauptſchiebers T des großen 
Cylinders zur rechten Zeit ermöglichen. An ver Schieberplatte be- 
findet ſich oben ein Rahmen, welcher in einer Nuth des mittleren 
Theiles der den beiden Kolben a, a gemeinfchaftlihen Stange ftedt. 
Das Spiel des Rahmens in diefer Nuth ift der Art, daß bie Be- 
wegung des Schieber8T bei jevem Kohlenhub vollendet wird, obwohl 
dieſer Schieber während des größten Theiles der Apmijfionsperiode 
anbeweglid bleibt. Diefe Einrichtung würde aber zur Weberfchrei- 
tung der tobten Punkte nicht hinreichen, wenn bie Heinen Kolben zu 
dieſem Zwede nicht noch Dampf durch eine befondere Stenerung er- 
hielten, welche in demfelben Schieberfaften hinter dem Schieber T 
angebracht ift. Der Schieber derſelben, welchen wir mit t bezeichnen 
wollen, obgleich er kaum auf der Zeichnung zu unterfcheiden ift, wirb 
ebenfalls von dem mittleren Theil der Stange der Heinen Kolben 
bewegt, und zwar fo, daß einer von den unter den Kolben punktirt 
angegebenen Admiſſionscanälen jedesmal dann ficher geöffnet wird, 
wenn der Kolben A am Ende feines Weges ift. Bei diefer Anord- 
nung erfolgt die Dampfapmiffion in den Meinen Cylinder nur mit 
fehr großer Verzögerung, aber ber geringe Durchmeſſer dieſes Cy- 
linders macht dieſen Umftand faft gleichgültig. In der That ift 
Steele’8 Pumpe volllommen felbftthätig; diefelbe verlangfamt beim 
Beginne eines jeven Kolbenfhuhes ihre Bewegung fehr merklich und 
vermeidet folglich alle Nachtheile des zu raſchen Ingangfegens der 
meiften durch ein rotirendes Organ getriebenen Pumpen. Wir milf- 
fen diefe höchft finnreiche Anorbnung als einen Fortfchritt bezeichnen. 
(Annales du Conservatoire des arts et metiers, t. III p.687 
durch Polytechn. Journ.) 


Gerben mit Auwendung comprimirter Luft. In der 
Gerber⸗Zeitung iſt die Frage vielfach ventilirt worden, ob und in 
welchem Maße das Gerben durch Luftverdünnung beſchleunigt 
werden könne. Die Anſichten über dieſe Frage ſcheinen noch nicht 
firirt zu fein. Inzwiſchen iſt in Nordamerika unterm 7. Juni 1864 
«in anderes Berfahren patentirt worden, das gerabe auf dem ent⸗ 
gegengefeßten Princip, auf der Euftzufammenpreffung beruht. 
Die Patentträger Fields und Townfend zu Wilmington im Staate 
Delaware haben ein Faß conftruirt, das fie ein „Atmospherie Air- 
Pressure Tan Vat“ nennen. Sie fagen: „Für fehnelles und forg- 
fültiges Gerben von Häuten und Zellen leiftet dieſes Faß weit mehr, 
als irgend ein biäher befanntes Verfahren beim Ledergerben. Beim 
Gebrauche viefes Faſſes kann Oberlever in 6 Tagen, ſchweres Sohl- 
lever in 12 bis 15 Tagen gegerbt werden. Gleich anwendbar find 

Eichenlohe, Hemlodiohe, Gambir (terra japonica), Dividivi wie 
jedes andere Gerbematerial. Bei der Benutzung dieſer Fäſſer fällt 
alle Arbeit des Treibens fort und ber fange und koftfpielige 
Gerbeproceß, ber die Zeit von 6 bis 8 Monaten erheifcht, wird er- 
fest durch dieBenugung einer Drud-Luftpumpe (am Ende des Faffes 
angebracht), die einen zufammengepreßten Luftftrom durch das Faß 
treibt. Diefer Strom wird durch eine durchbohrte (perforated) 
Nöhre geführt, welche längs dem Boden des Faſſes geführt ift und 
die Gerbeflüffigfeit in einem befländigen Zuftande des Aufwallens 
erhält, womit der Drud im Faſſe, der verſchiedene Pfunde auf den 
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Quadratzoll beträgt und nach dem Wunſche des Gerber vegulirt 
werben fann, verbunden ift, durch den der flüffige Gerbftoff ſchnell 
in bie Häute und elle getrieben wird. Zwei ober drei folder Faſ⸗ 
fer, 9 Fuß lang, 4 Fuß breit und 4Y, Fuß tief, find in der Gerberei 
von I. Townſend im Gebrauch, in welchen wöchentlich 75 Kuh: 
häute gegerbt werden. Die Gerber werden eingeladen, ſich von den 
Leiftungen diefer fo eingerichteten Fäſſer zu üi n.“ 
Gerber⸗Zig. Nr. 38.) 


Pbosphorſaure Ammoniak. Magnefla. E. Leſieur er⸗ 
hält die Verbindung 1. indem er 1 Aeq. ſaures phosphorjaures Am- 
moniak mit 2 Aeq. Magnefia oder Eohlenfanrer Magneſia in ver 
Kälte zufammenbringt, oder 2. durch Sättigen von zweibaſiſch-phos- 
phorfaurer Magnefia mit Ammoniat, wozu er außer dem freien Am⸗ 
moniaf auch das Carbonat oder Sulphhybrat beffelben empfiehlt. 
Sättigt man fauren phosphorfauren Kalt mit Magneſia, bis die 
Flüſſigkeit era alkaliſch reagirt, fo erhält man einen aus phos- 
phorfaurem Kalte und zweibafifch-phosphorfaurer Magnefia gemeng: 
ten Niederſchlag, der ebenfalls durch Abjorption von Ammoriof 
phosphorfanre Ammonial-Magnefia bildet. (Compt. rend.) 


Drudverfahren mit chromſaurem Kali. Auf irgend eine 
Weiſe geleimtes Papier wird mit einer Löfung von hromfanrem Kali 
und ſchwefelſaurem Kupfer behandelt, getrodnet und dann unter einem 
gewöhnlihen Tiransparentpofitio oder unter einer gewöhnlichen 
Zeichnung erponirt. Nach der Erpofition wird es mit einer Ab- 
tohung von Blauholz oder einem ähnlichen Farbſtoff behandelt. Im 
dieſem färben ſich nur die vom Licht getroffenen Theile. So erhält 
man ſogleich ein Poſitiv, in dem allerdings die Weißen nicht jehr 
rein find, aber durch eine Alaunlöfung leicht verbeflert werben können. 
Man hat ven Prozeß vorgefhlagen um Zeichnungen, Stiche direct, 
ohne Hülfe eines Negative zu fopiren. (Bhot. Mitth.) 


Die Wiedergewinnung des Silber aus den Rüdftänden, 
beginnt jet wieder die Aufmerkſamkeit der Photographen in hohem 
Maße in Anſpruch zu nehmen. Viele Photographen gewinnen 50 
bis 70 Proc. des urjprünglichen Bedarfs wieder. Bisher ſchlug man 
die Natron-Rüdftände mit Schwefelfaliun nieder. Mr. Hart hat 
neuerdings einen billigen und gut arbeitenden Apparat zufammenge: 
ftellt um auf eleltriſchem Wege das Silber aus den Ziyirlöfungen, 
als Schwefelfilber zu fällen. Die Reduction mit Hülfe eines ein- 
fachen Voltaiſchen Paare dauert 24 Stunden. (Die Berarbeitung 
der Natron -Rüdftände ift immer noch eine jener mißlichen Arbeiten, 
die fehr der Bervolllommnung bedürfen. Davanne fiehlt die jo 
eben gepriefene Methode eben nicht, dagegen hat ung * Davannes 
Methode (Niederſchiag mit Kupfer ſiehe Nr. 5.) keine ſehr befrie⸗ 
digenden Refultate ergeben. Es ſetzt ſich der Silberniederſchlag feſt 
an, läßt ſich vom Kupfer ſchwer trennen und dazu bleibt eine ziem⸗ 
liche Menge des Silber unrebucirt. Red.) (Pot. Mitth.) 


Berbefferungen in der Behandlung von Jute und Jutt 
abfehnitten. Bon Th. Gray in Mitham. Das dem Ballen ent- 
nommene Material, lange Jute und Juteabſchnitte, wird entweder 
6 bi 12 Stunden unter Dampfprud gekocht oder 24 bis 48 Stunden 
der Einwirkung des von einer Dampfmafchine abgehenden Conden⸗ 
ſationswaſſers ausgeſetzt, dann eine halbe Stunde lang unter Zufüh- 
tung von warmem ober faltem Waffer gewalft, darauf anf einer 
Sentrifugaltrodenmafchine getrodnet, ein Mal durch eine 
mit grobem Beichlag gelaffen und endlich gebleiht. Zu letzterem 
Zwed löfe man Seife in heißem Waller (3 Grm. Seife auf 1 Liter 
Waſſer) und Bleihpulver in falten Waffer (100 Grm. Bleichpulver 
auf ein Liter Waſſer) und laſſe abſetzen. Dann gieße man das Bleich⸗ 
pulver und das kalte Waſſer in die heiße Seifenflüſſigkeit und lege 
die Jute hinein, fo daß auf die oben bezeichneten Quantitäten etwa 
1 Bd. Iute kommt. Beſſer noch wird biefer Bleichprozeß mit Par 
tien von 1 bis 2 Ctr. in Lumpenwölfen vorgenommen. Nad un: 
gefähr einer Stunde wird die Bleichfläffigfeit abgezogen und darauf 
bie Jute noch 12 Stunden in eine zweite, auf gleiche Weife bereitete 
Bleichflüſſigkeit eingelegt. Es bleibt nun blos noch das Auswaſchen 
übrig, um die Jute zum Krempeln und dem darauf folgenden Ber- 
fpinnen fertig zu machen. (London Journal, Dec. 1864 p. 347.) 





Entfaltungsapparat für Walzenwalken (nnd Wald 
maſchinen. Bon Bofard und Maron. Diefer Apparat veſteht 








79 


ans einem Holzcylinder, der mit den Walzen gleiche Länge hat ımd | 
an feiner Oberfläche mit Meinen, in gleichen Entfernungen von ein= 
ander abftehenben pyramidalen Erhöhungen von verfchiedener Größe 
befegt ift. Diefer Holgchlinner hat eine kreisförmige Bewegung, 
deren Oberflädengefihmwinbigfeit etwas größer als die fortfchreitende 
Gefchwindigkeit des Tuchs ift, und außerdem eine Bewegung in ber | 


Richtung der Are, die ſich bei jeder Umprehung ver Walze ein Mal 
wiederholt. Durch die bei biefer letsteren Bewegung von den Pyra⸗ 
miden anf das Tuch ansgeübte Reibung und die gleichzeitige Drehung 
der Walze wird das Tuch in eine beftändige wellenfärmige Bewegung 
verfegt, bie die Bildung von alten verhindert. 

(Gen. ind., Nov. 1864 p. 378.) 


Mittheilnngen aus dem Saboratorium des 


Die Agronomifche Zeitung hat unfere neulihen Bener- 
tungen über Detinfection der Kloaken jehr übel vermerkt; fie 
läßt ihren Groll in einer Sprache aus, die, gehäffig malitids, zu 
unfauberen perfönlihen Verbächtigungen greift, wie es gewöhnlich 
Leute thun, die eine unhaltbare Sache vor incompetenten Lefern halt- 
bar machen möchten. Auf folhe Sprache etwas zu erwidern, Tann 
und nicht conveniren; unfere Achtung vor unferen Leſern und bie 
Würde, die wir uns felbft unter allen Umftänden bewahren wollen, 
verbieten und das. Unfere ganze Antwort ift: Schweigen. Hieran 
mag fi die agronomiſche Zeitung des Herru Dr. Hamm genug 
fein laſſen. 

Die Färbungen des Statuen-Marmor. Cs ift bekannt, 
daß zur Zeit, als die altgriechifche Kunft der Bildhauerei in höchſter 
Blüthe ftand, mitunter Statuen von karariſchem Marmor gefärbt 
wurden, und es find mehrere derartig gefärbte Antiken auf unfere 
Zeit überlommen. Im alten Mufeum zu Berlin ift ein gefärbter 
Kopf vorhanden, der fehr ramponirt ift, dagegen befinden ſich im 
Louvre und namentlich im Britiſh Mufeun mehrere gefärbte Sta- 
tuen, die wohlerhalten find. Nicht alle zeigen dieſelbe Färbung; ein- 
zelne find heller, andere find dunkler, alle aber zeigen fie einen gelben 
Ton, ber nicht rein ift, vielmehr mitunter in den ofivengrünen, mit- 
unter in den ſchmutziggrauen Ton übergeht. Die Kunft, Marmor 
zu färben, mag wohl im Alterthum nur wenigen Bildhauern befannt 
gewefen fein, oder ver Geſchmack an gefärbten Statuen hat fi im 
Volke vermindert — genug, das Verfahren ift mit den alten Grie- 
hen geftorben, und wenn jett gefärbte Statuen, bie in heutiger Zeit 
bargeftellt find, gefehen werben, wie z. B. auf der legten Londoner 
Anstellung, fo find fie angeftrihen. Wenn man auch durch dieſes 
legtere Berfahren bedeutend fhönere und dem Auge wohlgefälligere 
Nüancen erzielen kann, fo hat daffelbe doch untergeorbneten Werth, 
weil bie Anftrichfarbe leicht abfpringt oder fonftig beſchädigt wird, 
während der gefärbte Marmor fo dauerhaft ift, dag feine Farbe 
Jahrtauſende überbauert, wie es die Antiten beweifen. Der Grund, 
weshalb Statuen überhaupt gefärbt werben, ift einfad) der, weil es 
mitunter vorkommt, daß bie aus dem Blod gemeißelte Statue an 
einer oder der andern Stelle gefärbte Adern zeigt, die das Kunſtwerk 
verunzieren würden; wich eine ſolche Statue gelb gefärbt, fo find bie 
Adern nicht mehr zu fehen. Mitunter kann der Grund, weshalb eine 
Statue gefärbt werben foll, aud der fein, daß man ihre Farbe ber 
Farbe der Umgebung anpaffen will. Diefer letztere Grund kommt 
wohl aber felten vor, denn es kann mit Beftimmtheit behauptet wer- 
den, daß durch jede Farbe die urfprüngliche Schönheit des Marmors 
von Karrara beeinträchtigt wird, und das in fo hohem Grade, daß 
man geneigt ift, mande der gefärbten Antiken für recht häßlich zu 
halten, und man muß fih Zwang anthun, um zu glauben, daß die 
kunftfinnigen Griechen, deren ganzes Thun vom hödhft verfeinerten 
Geſchmad geleitet wurde, an den gefärbten Statuen Gefallen haben 
finden können, — an Statuen, bie gegenüber ben ungefärbten mie 
befubelt ausfehen. Es fheint vielmehr, als ob die Manier, Mar- 
mor zu färben, ein krankhafter Auswuchs am gefunden, lebensfräf- 
tigen Baume ber altgriehifchen Skulptur geweſen ift, wie fich ſolche 
Auswülchfe zu allen Zeiten in allen Branchen menſchlicher Thätigteit 
bilten, umb daß biefer Auswuchs nach Furzer Zeit feines Beftehens 
abftarh und der Vergeſſenheit anheim gegeben wurde. Mag dem aber 
fein wie ihm wolle. Die heutige Zeit verlangt Auffrifhung biefer 
Manier und wir wollen vie Mittel angeben, bie zu dem gedachten 
Zwed führen. 

Selbftrevend find alle mineralifchen Farben für Marmorfärberei 
ausgeſchloſſen, weil fie alle mehr oder weniger die Haltbarkeit, das 
Korn des Marmors beeinträchtigen, den Marmor ftumpf machen. 
Man kann den Marmor nicht fo färben, dag man benfelben mit der 
Löfung eines mineralifhen Salzes imprägnirt und darauf mit ber 








Dr. Dullo in Berlin, Iägerfirafe 63a. 


Löſung eines anderen, das mit dem erfteren einen gefärbten Niever- 
berfchlag giebt. Selbft wenn es eine mineralifche Farbe gäbe, vie 
den Marmor nicht angreift, fo dringen doch wäfferige Flüffigkeiten 
zu ſchwer in das dichte Gefüge ein, und andererſeits haften die fo im 
Marmor erzeugten Farben nicht, es fei denn, biefelben müßten einen 
fänerlihen Charakter haben, in welchem Falle fie ja aber nachtheilig 
wirken. Aus dieſem Grunde find nur organifhe Farben aus dem 
Pflanzenreihe anwendbar, und dieſe haften meiften® auf dem Mar» 
mor recht gut, weil die meiften Farbſtoffe der organifchen Farben 
einen fauern Charakter haben, der, wenn auch fehr ſchwach audge- 
fprodhen, fodaß er dem Marmor bdurdaus nicht ſchadet, doch ſtark 
genug ift, um eine gewifle Verwandtſchaft zum kohlenſauern Kalt 
auszuüben und gewiffermapen als Beize zu wirken. Der wäſſerige 
Auszug folder Farbenkörper ift indeſſen nicht geeignet zum Färben, 
weil Waffer zu ſchwer in den Marmor einbringt, felbft wenn 
berjelbe mehrere Wochen hindukch im Farbebad unter der Glode 
der Luftpumpe bei einem Trud von einer halben Atmofphäre gehal- 
ten wurde. Man muß bünnere Flüffigkeiten als Auflöfungsmittel 
der Farbſtoffe anwenden und unter dieſen ift beſonders Alkohol 
von 80° geeignet, weil derſelbe die meiften Farbſtoffe [AR und auch 
weil er fehr gut in den Marmor eindriugt; Aether ift weniger ge- 
eignet, weil darin nur wenige Yarbftoffe löslich find, ebenfo Benzin, 
Scwefeltohlenftoff, Chloroform, Fuſelöl, Holzgeift und ähnliche. 
Die Operation des Faͤrbens ift eine fehr einfache; man Löft den Farb⸗ 
ftoff in Alkohol, ſodaß man ein ftark färbendes Bad erhält; man 
nieht daffelbe in ein paffendes Gefäß von Kupfer oder Eifen oder 
Porzellan, legt die zu färbende Statue hinein und erwärmt bis auf 
50” &., unter Erneuerung des verbanıpften Weingeifte, drei bis 
acht Tage lang. Nach diejer Zeit hat ſich bie Farbe tief genug in 
den Marmor eingezogen und haftet fehr fe. Man kann auch fettes 
Del zum Färben anwenden, jedoch find wenig Farbſtoffe in dem⸗ 
ſelben löslich; Del bietet den Vortheil, daß es mit großer Leichtig⸗ 
keit in den Marmor einbringt und ihn fehr intenfiv färbt. Dafielbe 
macht den Marmor aber glatt und fhlüpfrig, ſodaß er ſich nach der 
Färbung nicht mehr bearbeiten läßt, und deshalb darf nur bie ganz 
fertige Statue im Delbabe gefärbt werben. Je heißer das Del au- 
gewendet wirb, befto leichter und fchneller dringt es ein, verändert 
aber auch leicht die Strultur des Marmor. Eine Temperatur von 
125° C. ift ſchon zu hoch, wendet man aber eine Temperatur von 
80°C. an, fo wird bei diefer Wärme der Marmor in 6 bis 8Stun- 
ben genügent gefärbt und bie Struktur veffelben leidet nicht. Wahr- 
ſcheinlich ift e8, daß die alten Griechen zum Färben fich des fetten 
Deles bedient haben, ta die gefärbten Antifen genau das Anſehen 
des mit Del getränften Marmor haben, der nad) dem Färben polirt 
ift, ober vielleicht auch vorher polirt war, da das fette Del aud in 
polirten Marmor einbringt, was Alkohol nicht thut. Diefe ausge⸗ 
ſprochene Vermuthung ſcheint and dadurch wahrſcheinlicher, weil die 
alten Griechen alle die Flüſſigkeiten wie Alkohol, Aether, Benzin, 
Chloroform, Schwefeltoplenftoff, Fuſelöl, Holzgeift nicht gekannt 
haben; mit wäfferigen Farbenlöfungen können fie die Intenfität und 
Aechtheit der Karben nicht erzielt haben, es bleibt mithin feine an» 
dere inbifferente Flüffigkeit übrig, die Farbeſtoffe löſt und den Alten 
‚zu Gebote ftand, als fettes Tel, nud feine andere Flüſſigkeit geftattet 
es, den Marmor fo intenfiv und fo ächt zu färben, wie gerade das 
fette Del. Was die Aechtheit der Farben für Marmor betrifft, fo ift 
die Zahl derſelben eine fehr geringe, beſonders wenn ber gefärbte 
Marmor der Sonne ausgefegt wird. Sehr intenſid gefärbte Mar- 
morftüde wurden eine halbe Stunde lang den directen Sonnenftrah- 
Ten ausgefetst, und waren gänzlich entfärbt worden. Im zerftreuten 
Tageslicht halten ſich alle Farben länger, aber es gicht doch nur eine 
beſchränkte Anzahl, die fich feit 8 bis 9 Monaten unverändert erhal⸗ 
ten haben. Was fpeciell die gelben und gelbgrüntichen Farbentöne 
betrifft, fo haben ſich als ganz unächt erwiefen: Beerengelb von 
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Rhamnus infectoria, Gelbholz, Wan, Oureuma, Picrinfäure, | Griechen verwendet haben, ift unmöglich zu beftunmen, ebenfowenig 


Berberizenwurzel, Waid und Sumad. Aecht find Quercitron, Fi— 
ſetholz, Orleans; während von rojarothen Farben Krapp ziemlich 
acht ift, und eine recht gute Nüance giebt. Anilinfarben find für 
Marmor nicht anwendbar, weil fie auf dem weißen Grunde das Licht, 
namentlich aber die Sonne nicht vertragen. Was die Schönheit der 
Töne betrifft, welche die ächten Yarben dem Marmor geben, fo laſ⸗ 





fen diefe manches zu wünſchen übrig; jedoch nicht mehr und nicht 
weniger, als wir e8 ſchon früher von den Antifen erwähnten. Quer- | 


citron ind Orleans geben verſchiedene Farben; beide Yarben haben 
einen reinen Ton, der nicht als ein unangenchmer gelten far, wenn 
damit auch nicht gejagt fein ſoll, daß derſelbe beſonders ſchön ift. 
Sifetholz giebt eine Farbe, die mehr ins Graue hinüberfpielt und 
weniger gut ausficht, es muß aber bemerkt werden, daß gerabe dieſe 
Farbe ſehr ächt ift. Es wurde verfucht, viefen gelben Farben einen 
mehr grünlihen Ton zu geben, indem Indigolöſung hiuzugeſetzt 
wurde, allein hierdurch wurden noch unanfehnlichere Töne erhalten. 
Es ſcheint als ob gemiſchte Farben ſich gar nicht eignen, um auf 
Marmor angebracht zu werden. Noch einer Farbe verdient Ermäh- 


nung gethan zu werben, die ganz ächt ift und einen dem Auge vecht 


wohlthuenden Ton giebt; dies iſt nämlid das im Hanbel vorfom- 
mende gelbe Catechu. Die Farbe veffelben ift allerdings nicht gelb, 
‚fondern fehr hellbraun, aber von einer Nüance, Die auf Marmor fehr 


die Frage, ob der betreffende Sarbitoff gegenwärtig noch auf der Erde 
eriftirt, und endlich die, ob ſich bie gefärbten Antifen nicht im Laufe 
ver Jahrtanfende wefentlic geändert haben. Diefe legtere Behaup⸗ 
tung ſcheint dadurch näher begründet, weil bie Antifen, die wir in 
London, Paris nnd Berlin gejehen haben, unter den verſchiedenen 
Umſtänden, denen fieim Laufe der Zeiten ausgeſetzt waren, auch jehr ver: 
ſchiedeue Nlancen angenommenhaben. Wollte man ſich damit bemühen, 
genau den Ton herzuftellen, ven die Antike hat, jo müßte vorerft die 
betreffende Antike beununt werben, denn fie jehen vicht gleich ans; 


| ſodann wurde aber der Werth der dazu nöthigen Arbeit viel höher 


gut ausfieht und für Marmor vor allen gelben oder ähnlichen Far- 


iben., die wir haben, vortheilhaft ſich auszeichnet. Handelt es ſich nnr 
darum, aufMarmor eine ächte, dauerhafte und möglichſt ſchöne Farbe 
zu befeſtigen, ſo mag man immerhin das gelbe Catechu in Alkohol 
löſen und hiermit, wie oben erwähnt, den Marmor färben. Dieſer 
Farbenton iſt nicht genau der der Antiken, er wird ihm aber ſehr 
uhnlich, wenn man ben in ſpirituöſer Catechulöſung gefärbten Ge— 
‚genftand von Marmor mit Oel tränft. Welchen Farbſtoff die alten 


fein, als der Werth des Refultates, ven die Arbeit im glücklichſten 
Fall hat. Die Hauptfache ift die, eine ächte und möglichſt ſchöne Farbe 
berzuftellen, und in Rüdficht auf Schönheit kaun man erſt dann ein 
Urtheil fällen, wenn ein größeres Ganzes gefärbt und polirt ift. 
Man würde woreilig verfahren, wollte man ven Ton und das Anſehn 
der Zarben aus einem Meinen Stück Marmor beurtheilen, das rau) 
und uneben ift und vefjen Bruchflächen nicht polirt find. Folgendes 
Berfahren ift für Kunftgegenftände empfehlenswert: Die roh ge: 
meißelte Statue wird in ſpirituöſer Catechulöfung, die pro Quart 
6 Loth Catechu enthält, bei 5006. 6 Tage hindurch gefärbt, 
dann fein bearbeitet, cifelirt und polirt, und ſchließlich in ein Bad 
von Leinöl 6 Stunden lang bei 70 9 E. gelegt, weldes Bad pro 
Quart 4 Yoth Orleans enthält, deſſen gelber Farbſtoff in Del. 
löslich iſt. Die fofort nach dem Herausnchmen aus ben Oelbad 
mit wollenen Lappen gut abgeriebene Statue ift im Ton der Antike 
ähnlich, an Dauerhaftigkeit ihr gewiß gleich und in Nüdficht auf den 
Totaleindrud, ven fie gewährt, foweit derfelbe durch die Färbung be 
dingt ift, nicht fchöner aber auch nicht weniger häßlich, als die ge: 
färbte Antife. Ueber dieſen legten Punkt wird es allerdings ebenfo 
viele Meinungen geben, wie felbftftändig urtheilende Menfchen. 


Aleine Mittheilungen. 


Die Stein- und Braunfoblenprobuction bes Königreichs 
Sadjen. Die 
"81 im Jahre 1858 auf 87 im Jahre 1863 zugenommen, bie der Brauu—⸗ 
kohlenwerke von 160 auf 164; das Ausbringen der erfteren von 13%, Mil- 


abl der im Abbau befindlichen Steintoblenwerke bat von ! 


lion auf 22%, Milion Scheffel (38 Million Center), das ber leteren von ' 


nicht ganz 4 auf 5%, Million Sceffel. Eine große Anzahl ausführloſer 
Berfuhe auf Steintohlenbergbau ift aufgeneben worden. Der Geſammt⸗ 
werth ber Probucte des Steinkoblenbergbaus im Fahre 1858: 3,317462 Thlr. 
fiel im folgenden Jabre auf 3,030366 und if trotz ftetig wachſender Pro⸗ 
-duction 1863 wieder auf 3,344402 Thlr. geftiegen. Dies liegt an dem 
Abſchlage der im Jabre 1858 weit höhern Koftenpreife. on dem Ge 
fjammtausbringen an Steinkoblen (38 Million Eentner) werden über 8 Mil- 
lion aus der Zwidau-Würfchniger Gegend, und zwar etwa 5 Million nad 
Bayerı und Württemberg, 2 Million nad Preußen, ausgeführt. Die Aus- 
beute bes Dresdner Baffins, gegen 11 Millton Eentner, blieb faft vollftän- 
dig im Lande, concurriren doch jogar in ber Lauſitz ſchon ſchleſiſche Koblen, 
wie auch vom Norden Heine Duantitäten engtijche und weftpbälifche einge⸗ 
führt werden. Das inländifhe Conſum beträgt gegen 30 Million Centner. 
Bon Braunfoblen wird nur ein Heiner Theil nach Reicyenberg erpertirt, 
dagegen aus Böhmen gegen 2 Millien Centner, aus Thüringen und Preis 


Ken gegen Y, Million eingeführt, fo daß ſich der fächfiihe Verbrauch auf 


nahezu 11 Million Centner erhöht. Die Zahl ber beichäftigten Beamten 


und Arbeiter belief fih im Steinloblenbergban im Jahre 1863 auf 12194, | 


im Braunfohlenbergbam auf 3482. 
(Auszug ans ber Zeitfchrift d. . f. ſtatiſtiſchen Bureau.) 
leiijhertract. Wie Liebig in ben Annal. der Chemie mittheilt, 
hat der Hamburger Giebert in Uruguay, wo bekanntlich humderttauſende 
von Ochfen und Schafen lediglich der Häute und Felle wegen gefchlachtet 


werben, die Zabrication des Liebig'ſchen Fleifchertractes eingeführt und . 


. nah Müuchen zu fchiden. Da 1 Pfd. 
leifchertract ben löslichen Beftandtbeilen von 30 Pfb. Muslelfleiſch ent- 
richt und ber Preis des Ameril. auf '/, des negentwärtigen Preifes in 
opa geftellt werben foll, fo läßt fih wohl erwarten, daſ diefes ausge 
eichnete Rabrungemittel raſch eine ausgedehnte Verbreitung finden wird. 
Gent Liebig umd Prof. Bettenkofer haben jede Sendung zu analyfiren 
verſprochen, um für die Nechtbeit bilrgen zu können. (Bayr. G.⸗Bl.) 


Wirkung des Steindls auf ben menſchlichen Organismus, 
von Landerer. Bei einem Manne, ver aus Verſehen Steindl getrunken, 
ben größeren Theil aber wieder ausgefpeit hatte, ftellte fich auf der Zunge 
und im Schlunde ein heftiges Brennen ein, beibe vötheten fi, ſchwollen 


bi monatlich 5—6000 Bib 


an, auch bie Verdauungsorgane und Eingeweibe wurden affieirt ımb eine 
leichte Gaftro-Enteritis trat ein. Mehrere Tage rohen alle Eecrete, Harn 
und Schweiß, ber letztere kejonbers in ber Achſelhöhle, nad Steindl. Der 
Patient litt an großer Mattigteit, erholte ſich aber endlich doch micher. 
Witlſtein's Vlerteljahrſchr. Bd. 13. S. 371. Juli 1864.) 
Feilenhaumaſchinen. Bis jett eriftiren zwei Kabrifen, welche Fei⸗ 
ten mit Mafchinen darftellen; bie eine in Frankreich, bie andere in Balti- 


‚ more, Norbamerifa. In England wird gegenwärtig eine britte in Birminge 





Bild und können direct in der Werkftätte benutt werben. 


ſucht die Gewerbeballe allen Anforberungen zu genilgen. 


ham errichtet, die mit 60 Feilenhaumaſchinen arbeiten ſoll. Eine derartige 


Maſchine kommt in England auf ca. 1370 Thlr., in Amerifa auf 1000 Doi⸗ 


lare. Neuerdings beabfichtigt man auc in Belgien die Aulage einer äbn⸗ 
lichen Fabrik. 


Neue Büder. 

Gewerbehalle, Organ fr ben Fortſchritt in allen Zweigen der 
Kunft-Indufteie, redigirt von W. Bäumer und Julius Schnorr. Stuttgart 
bei 3. Engelborn. iefe ſchöne Zeitfchrift, die in den beiden erften Jabr- 
gängen unter der reichen Fiille von Material nur gediegene und ſchöne Sa 
hen gebracht bat, ift den Gewerbtreibenden bringend zu empfeblen. Künft- 
leriſchen Anfprüchen zu genügen, ift jet eine imabweisbare Aufgabe für 
unzählige Gewerbe und nicht leicht werben letztere dieſer Aufgabe beffer ge⸗ 
nügen Fönnen als durch Beachtung ber bier gebotenen Vorlagen. Die 
Zeichuungen, zum Theil in natürlicher Größe ausgeführt, geben ein llares 

Durch Abbant- 
Fortfepritte ufw. 
Der Preis if bei 

und überhaupt fo mäßig, 
usgabe bequem erſchwingen 


ungen über Styl und Kunft, über Rohproducte, techniſche 


der prachtvollen Ausftattung auffallend niebri 
daß auch der Feine Gewerbtreibente tiefe 
kann. 

4 Scheffler’s Handbuch des bürgerlihen und ländlichen 
Hochbanmefene. Leipzig bei E. A. Seemann. Achte bie zehnte Lief. 
1865. Dies vortrefflihe Buch, über welches wir ſchon mehrmals berichtet 


‘ haben, ift nun vollendet und darf fich getroft den beften terartigen Büchern 
; an bie Leite ftelen. Es ift in jeber Beziehung ein wilrbiges Glied im ber 


Reihe trefflicher Lehrbücher, welche aus der Holgmindener Baugewerkenſchule 
hervorgegangen find. Die Darftellung ift überall Mar und leicht verftänd- 
lich, die Holzichnitte genügen durchweg und bie ibrige Ausftattung ift vor- 
zügig. Ihrem Verfpreden gemäß giebt die Verlagsͤbandlung bie 10. Lief. 
gratis. 





Alle Mittheitungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Ueber den Phosphorfäuregehalt des Bieres. 
Bon Profeffor Dr. Auguſt Vogel. 


Durch eine frühere Arbeit ift gezeigt worben, daß das Bier, da 
deſſen Ertract ftets ſticſtoffhaltige Subftanzen aufgelöft enthält, kei⸗ 
neswegs allen Nahrungswerthes entbehre, fondern wenn ſchon im 
beſchraͤnkten Grave unter die Zahl der wirklichen Nahrungsmittel 

e.*) Außer einer wechſelnden Dienge ftidftoffhaltiger Beſtand⸗ 
theile findet fih aber auch in einem jeden Biere ſtets eine größere 
oder geringere Merige phosphorſaurer Salze, melde befanntlidy eine 
nicht unwichtige Rolle in ver thieriſchen Ernährung ſpielen und ſo⸗ 
mit zum Nahrungswerthe des Bieres einen Beitrag liefern. Dicjon 
at zuerft durch eine Reihe von Analyfen in dem Aichengehalte eng⸗ 
liſcher Biere (Porter und Ale) nicht unbeveutende Mengen von Phos⸗ 
Yhorfäure nachgewiefen.**) Es iſt Später auf die eigenthünliche That⸗ 
ſache aufmerkſam gemacht worben, daß ber Verkaufspreis dieſer Biere 
in einem auffallenden Verhältniß zu der Menge von Phosphorfäure 
ftehe, welche in deren Aſche enthalten iſt.**) So enthält 1 Gallone 
(3,78 Kitred) zu H fl. 46 fr. in 100 Thlu. Afche 25,65 he 


„ 1,20, „100 „ „ 16,34 
” n „ En n100 „m 15,38 ® 
‚»—n832 7 „100 „ „ 10,92 


Es wäre wohl” möglich, daß der mit dem wachjfenden Bhospher- 
jäuregehalte fich ſteigernde Preis nicht zufällig fei, fondern mit der 
Dualität der zum Sube dieſer Biere verwandten Gerftenforten zu⸗ 
jammenhänge. 

Meine zahlreichen Unterfuhungen über den Vhosphorſauregehalt 
des Bieres haben feine fo beventenden Schwankungen, wie ſich nad 
den mitgetheilten Analyſenreſultaten in engliichen Bieren herausge · 
ſtellt, ergeben. Vielmehr zeigte die Aſche aller bisher von mir unter⸗ 
ſuchten Biere, wobei vorläufig indeß nur Münchener Winterbiere 
amd einige Sorten Münchener Doppelbiere zur Unterſuchung kom⸗ 
men konnten, einen ziemlich conſtanten Gehalt an Phosphorſäure 
und zwar durchſchnittlich zwiſchen 28 und 30 Proc. Desgleichen 
ergab ſich der Aſchengehalt des bei 1200C. getrockneten Bierextractes 
‚aller von mir geprüften Biere ſehr übereinſtimmend zu 3 bis 3,5 


*) Chem. in, . Beige ©. 181. 
=) Emapp't Tedusiogie Db. II. & 306: _ 


Neues — der Pharm. Bd. V. . 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. 





Wochentlich ein Bogen. 


Proc. Es hängt fomit die in einem Liter Vier enthaltene Dienge 
Phosphorfäure, wenigſtens nach den Reſultaten meiner bieherigen 
Beobachtungen, fehr nahe mit der verhältnigmäßigen Menge des 
Extractgehaltes zufammen. . 

Ich gebe im Folgenden vie Bapfenrejaltate einiges im Berlaufe 
- Winters von mir ausgeführten Bierunterſuchungen: 

1. Winterbier (Spathenbräu) 6,3 Proc. Eytract. 
100 Thle. Extract enthalten 3,2 Thle. Aſche, 
100 „ MÜhe „28,3 „  Bhosphorfänte, 
1 Liter Bier enthält 0,571 Gramm Bhosphorjäure. 
U. Winterbier (Pſchorrbräu) 5,9 Proc. Ertract. 
100 Thle. Extract enthalten 3,5 Thle. Aſche, 
100 „ Ace n 298 „  Bhosphorfäure, 
1 Liter Bier enthält 0,678 Grm. Phosphorjäure. 
III, Doppelbräu (Bod) 8,6 Proc. Extract. i 
100 Thle. Ertract enthalten 3,5 Thle. Aſche, 
100 Aſche n 30 Proc. Bhosphorfäure, 
1 Liter Bier enthält 0,903 Grm. Phosphorfäure. 

Diefe Zahlen ftehen den von Kteller*) in Pfülzer Bieren gefuns 
denen fehr nahe, da nach deſſen Berfuchen inden Sommerbieren etwas 
mehr Bhosphorfänre ald in den Winterbieren enthalten war, — 
find aber etwas niedriger al8 die von W. Martius**) mitgefheilten, 
welcher in Erlanger Yagerbieren 0,937 Grm. Phosphorfäure per 
Liter gefunden hat. 

. 68 ift hier der Ort, Emiges über die Methode der Phosphor: 
fänrebeftimmung im Biere zu erwähnen. Die fiherften Refultate 
gewährt allerdings die von Keller jhon angewendete directe Yällung 
der Bhosphorfäure, indem man ungefähr 300 C. C. des auf Phos⸗ 
phorfäure zu unterſuchenden Bieres mit etwas Kali: oder Natron⸗ 
lauge verfegt, zur Trodne abraucht und einäfhert. Die falpeter- 
faure Löfnng der Afche wird mit Ammoniaf gefällt, der Niederſchlag 
in Effigfäure gelöft und mit effigfanvem Bletoryd gefält. Nach ver 
Zerfegung des Bleiniederſchlages durch Schwefelammonium beftimmt 
man die Phosphorſãure in dem Filtrate als phosphorſaure Magneſia. 
Die Umſtandlichteit dieſer Methode ließ es winfchenswerth erſchei⸗ 
nen, auf einem etwas einfacheren Wege zu befriedigenden Reſultaten 
über ben Phosphorfäuregehalt verſchiedener Bierforten zw gelangen. 


Da die Afche der Müncener Biere nur Spuren von ſchwefelſauren 
Salzen enthält, — nach meinen Verſuchen kaum 0,2 bis 0,3 Prvc., 
— fo kann die für Phosphorit- und künſtliche Düngerforten ge— 
brãuchliche Titrirmethode mit effigfaurem Bleioryd auch für bie 
Bieraſche benüt werden. Die Normalbleilöfung beſteht bekanntlich 
aus einer wäflerigen Auflöjung von 36,6 Grm. effigfauren Blei 
oxydes zum Liter; von derſelben entſprechen bei Anmenbung von 
1 Grm. der Aſche die verbrauchten Cubikcentimeter ven Procenten 
phosphorfauren Kalkes. Die Vorbereitung der Löſung geichieht wie 
bei der divecten Füllung durch Behandeln eines Grm. Bieraſche mit 
Salpeterfäure, Fällen mit Ammoniaf unter Zufag von etwas Chlor- 
caleium, um vie phosphorfauren Alkalien in phoöphorfauren Salt 
übekzuführen und Wiederlöfen des Niederſchlages durch Effigfäure. 
Diefe Flüffigfeit wird nun mit der Normalbleilöfung verjegt, bis 
daß ein berausgenommener Tropfen der über dem Niederſchlag 
ftehenven Mar gewordenen Flüſſigkeit Jodkaliumlöſung gelb fällt. 
Man erfpart auf ſolche Weife die zeitraubenve Operation der Zer— 
fetgung des Bleiniederſchlages durch Schwefelammonium, die Fällung 
mit ſchwefelſaurer Magnefia und Glühen des Nieverfchlages. Nach 
vergleihenden Verſuchen haben fi die Reſultate nad diefer Me: 
thobe um ein Geringes höher als bei der directen Fällung ergeben, 
— ein Unterfchieb, der aber in der engen Grenze von 15i8 1,5 Proc. 
lag. Berüdfihiigt man vie Zeiteriparnig des Titrirverfahrens 
gegenüber der directen Phosphorfäurebeftimmung, ff dürfte erſteres 
bei diefer Art der Unterfuhungen, um fo mehr da deren Ausführung 
in großer Menge wünſchenswerth erſcheint, wohl eine Stelle finden. 

Das Abrauchen und Einäfchern des zu diefer Unterfuchung noth⸗ 
wendigen Bierquantums bleibt hierbei immer noch eine zeitraubende 
und mühfame Operation. Keller*) hat daher ſchon verfucht, die in 
einer gewogenen Menge Bieres enthaltene Phosphorfäure durch 
Titriren mit Eiſenchlorid zu beftimmen id hiermit wenigftens an= 
nähernde Refultate erzielt. Ich habe die in neuerer Zeit vielfach 
gebrauchte wortrefflihe Titrirmethobe mit effigfaurem Uranoryd nad) 
Pincus direct auf die Beftimmung der Phosphorfänre im Biere an- 
gewendet. Die Uranprobeföfung war in der Art zuſammengeſetzt, 

daß 100 C. C. verfelben genau 0,720 Grm. Phosphorfäure ent- 
ſprachen. Es entfteht durch diefe effigfaure Uranoryplöfung im Biere 
ein fehr voluminöfer Niederſchlag von ſchmutziggelber Farbe, welcher 
ſich aber nicht ſehr ſchnell abfegt, weshalb es, jo wie auch zur Ber- 
weidung des etwas unbequemen Schaumes, befler ift, eine gewogene 
Menge des vorher durch Schütteln entkohlenfäuerten Bieres erft auf 
die Hälfte des Volumens abzuraudhen und dann wieder ungefähr auf 
das urfprängliche Volumen mit Waffer zu verdünnen. In dem fo 
vorbereiteten Biere ſenkt fi namentlich bei mehrmals wiederholten 
Aufkochen der Nieverfchlag fehr fchnell, wonnrd; es Leicht möglich 
wird, die Beendigung des Verfuches durch die braune Fällung eines 
berausgenommenen Tropfens mittelft Blutlaugenfalzes deutlich zu 
ertennen. Da das Bier felbft brann gefärbt ift, fo wird es noth⸗ 
wendig fo lange mit dem Zufage des eſſigſfauren Uranorydes fortzu- 
fahren, bis ein branner Niederſchlag durch Blutlaugenfalz erfolgt. 

Bon einer Bierſorte, welche nad; vorhergehender directer Be⸗ 
ftimmung 0,584 Grm. Phosphorſäure pro Liter enthielt, erforderten 
100 €. €. 8,4 C. C. der Uranlöfung, was 0,604 Grm. Phespher- 
fäure pro Liter eutſpricht; in einem zweiten Beifpiele hatte ein Bier 
von 0,536 Grm. Phosphorfäure pro Liter 0,576 Grm., in einem 
dritten Beifpiele ein Bier von 0,654 Grm. Phosphorfänre pro Liter 
durch das Titrirverfahren 0,666 Grm. ergeben. Man erkennt aus 
ven hier mitgetheilten Berfuchszahlen, in wiefern dieſes directe Ti- 
trirverfahren, welches die Ausführung einer nach anderen Methoden 

ſehr umftändlihen PBhosphorfänrebeftimmung in fürzefter Zeit ge: 
ftattet, bei weiterer Ausbilvung eine Ausfiht auf erfolgreiche Ans 
wenbung in biejem fpeciellen Falle varbietet. 

Wollte man dieſer Methode wegen des bei deren häufig wieber- 
holter Ausführung nicht unbeventenden Uranverbrauches den Vorwurf 
der Koftfpieligleit machen, fo darf dagegen bemerkt werben, daß nach 
einen, von Mobr**) angegebenen Verfahren das Uranoxyd aus ben 
gefanmelten Nieverfchlägen viefer Beftimmungen fehr einfach wieder 
gewonnen werben kaun. Aus den mit Natronmweinfteinfohle geglüh- 
ven Rüdftänden läfst ſich die Phosphorfänre vollftändig mit Waffer 
ausziehen uud mau erhält durd Behandeln des ohligen Rüdftanves 


aan. 
* Mohr's Lehrbuch der Titrirmethoden S. 391. 





— 


mit Salpeterfäure ſalpeterſaures Uranoxyd, welches zur Darſtellung 
bes effigfauren Uranoxydes verwendet werden fann. s 

Daß die im Biere nahgewiefene Phosphorfäuremenge in der 
Ernährung nicht ohne Bedeutung fein dürfte, ergiebt fih aus dem 
Vergleiche derfelben mit dem Phosphorfäuregehalte des Fleiſches. 
Als vorläufige Mittheilang meiner noch im Gange ſich befindenden 
Arbeit über ven Phosphorfänregehalt verſchiedener Fleiſchſorten, — 
eine Arbeit, deren Rejultate ven Gegenſtand einer fpäteren Notiz 
bilden werden, — will ich nur erwähnen, dag nach meinen Unter- 
ſuchungen frifhes Ocfenfleifh durchſchnittlich 0,41 Proc. Phos- 
phorfänre enthält, 1 Zollpfund daher 2,05 Grm. Phosphorſäure. 
Segen wir nun den durchſchnittlichen Gehalt eines Xiter Bier zur 
0,6 Grm. Bhosphorfäure, fo würde duch die Conſumtion von 
3,5 Liter Bier dem Organismus eben fo viel Phosphorfäure zuge- 
führt, als durch 1 Pfund Fleiſch, oder 8 bie 10 Loth Fleiſch liefern 
fo viel Phosphorfänre ald 1 Liter Bier. Beim Doppelbier, beffen 
Gehalt an Phosphorſäure pro Liter 0,9 Grm. nad meinen Ber- 
ſuchen durchſchnittlich beträgt, ſtellt fi das Verhältniß zum Fleiſche 
ſelbſtverſtändlich noch günſtiger heraus. Von dieſem Doppelbier er⸗ 
ſetzen 2,3 Liter ein Pfund Fleiſch und umgekehrt 14 Loth des Flei— 
ſches 1 Liter dieſes Doppelbieres an Phosphorſäuregehalt. 


Berichte über den Fortgaug der Stahlerzeugung durch 
ben „Befjemerproceh”. 


Bergaſſeſſor Wedding giebt in ver preuß. Zeitihrift für Berg- 
und Hlüttenwefen ein ausführliches Referat, aus welchem das Nach— 
folgende ein kurzer Auszug ift. b £ 

I. Als Materialien für das Beflemern find beſonders Roheifen 
und Gebläfeluft zu berüdfichtigen. 

a) Roheifen. Nad den in einer Tabelle zufanmengeftellten 
Erfahrungsrefultaten, welche man auf Werten in Schweden und 
Englaud mit verſchievenen Roheifenforten erhalten, exforbert der 
Beſſemerproceß zur Erlangung guter Brobucte ein möglichft ſchwefel⸗ 
und phosphorfreies manganhaltiges graues gaares Roheijen. Spie- 
geleifen und andere weiße, felbft ganz reine Roheiſenſorten haben ſich 
bislang nicht bewährt. Es erflärt ſich dies, wenn man bie demi- 
ſchen Vorgänge beim Befjemern näher betrachtet, welche beim ſchwe⸗ 
diſchen und engliſchen Verfahren etwas abweichen. Erſteres iſt da⸗ 
durch harakterifirt, daß man ein gutartiges, in ſeinen Eigenſchaften 
wenig veräuberliches Roheiſen direct aus dem Eiſenhochofen in einen 
feſtſtehenden Friſchofen gelangen und durch feitlihe Difen fo lange 
Gebläfeluft zutreten läßt, bis ſich gerade Stahl gebildet hat; beim 
englifhen Verfahren dagegen wird ein unreineres Roheijen zuvor im 
einem Flammofen umgeſchmolzen, dann in einen beweglichen, birnen- 
förmigen Apparat bei Luftzuführung von unten geleitet unb ber 
Orydationsproceß fo lange fortgefebt, bis fich Friſcheiſen erzeugt hat, 
welches man durch einen Zuſatz von flüffigem Spiegeleifen ann erft 
in Stahl ummwanbelt. 

Bei einer Bergleihung dieſer beiden Friſchmethoden ergiebt ſich, 
baß das ſchwediſche Verfahren nur bei einem reinen gutartigen Rob- 
eifen, bei welhem man das Brennmaterial zum Umfchmelzen ſpart, 
ein tadelloſes Product giebt, deſſen Eigenſchaften bei dem ſchwierig 
zu erkennenden Reactionsende indeß wechſeln können, weshalb eine 
forgfältige Sortirung nach dem Anſehen und namentlich nad dem 
Koblenftoffgehalte erſorderlich iſt, deſſen Beſtimmung durch das &g- 
gertz'ſche Verfahren erleichtert worden. Die engliſche Methode 
Tommt zwedmäßig zur Anwendung bei unreineren oder ungleihmä- 
higen Eifenforten, welche entfprechend fortirt, beim Umſchmelzen im 
Blammofen mehr over weniger gefeint (gereinigt) werben Töunen; 
bei der länger dauernden Umwandlung des Roheifens in Stabeifen 
laſſen ſich Unreinigfeiten vollftäindiger abſcheiden, die Erkennung bes 
Zeitpunftes, wo ſich Friſcheiſen gebilvet hat, ift ſicherer und man 
fann durch Hinzufügung einer beſtimmten enge Spiegeleifen mit 
befanntem Koblenftoffgehalt einen Stahl von mehr gleihbleibeuder 
Oualität erzeugen. Der englifhe Friſchapparat fommt wegen bed 
theureren Materials (Guß- und Schmiebeeifen), ſowie wegen bed 
erforderlichen Bewegungsmechanismus, mehrerer Kraknvorrichtungen, 
der Slammöfen höher zu ftehen, als der ſchwediſche. Es koſten zwei 
Brifhapparate nebft Zubehör von der englifhen Einrichtung etwa 
36,730 und von der ſchwediſchen 20,600 Thir.; vie Befjemeranlage 
anf den Atlaswerfen bei Sheffield iſt auf 42,000, Ehle. gelommen. 
Während der ſchwediſche Apparat im Wefentlihen noch die früher 
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«im Jahrg. 1861) angegebene Eimrihtung hat, fo iR ‚ber engliſche 
neuerdings zu Seurin⸗de⸗l Isle gegen den Sheffielder hinfichtlich der 
Windabfperrung und der Bewegung der Birne ftatt durch Dienfchen« 
hand durch majchinelle Vorrichtung verbeflert, wodurch man eine 
größere Sicherheit in den Manipulationen und der leichten Stellung 
der Birne erreicht hat. Diefer verbefferte Apparat ift durch fehr gute 
Zeichnungen in Armengand’& Public. industr., t. 14, livr. 7, 8 
erläutert, welche neben ven Sheifielver von Hrn. Wedding mitge- 
tbeilt werben, fo wie ſich eine kurze Beichreibung dieſer Verbeſſeruu⸗ 
gen auch in diefem Blatte S. 616—617 findet. 

Der Friſchproceß felbft zerfällt beim englifhen Verfahren in 
drei, beim ſchwediſchen in zwei Perioden, melde ſich durch die wech⸗ 
felnden Erſcheinungen in Flamme, Raub und Funken zu erkennen 
geben. In der erften Periode (Fein⸗ over fchladenbilvende Periode) 
von 4 bis 6 Min. Dauer orybiren fib hauptſächlich Eifen und Si— 
licium, wedurch nad) der Berechnung Gruner's jo hohe Tempera- 
turen entftehen, daß felbft Stabeiſen (Schmelgpuntt 1800—2000°€.) 
flüffig bleiben kann: der Graphit geht wie beim feinen in Herb- und 
Flammöfen in hemifch gebundenen Kohlenftoff über, ohne weſentlich 
oxydirt zu werben; das Mangan wird theil durch die Gebläfeluft, 
theils durch das gebilpete orydirte Eiſen orybirt und dad Mangan⸗ 
oryoul befchleunigt als ftarle Baſe die Entfernung des Silicinms. 
Ya der zweiten Periode (Koch⸗, Stahlbildungs - Eruptionsperiode) 
findet hauptſächlich die Orydation des Kohlenftoffes ftatt, wobei durch 
Kohlenorydgasbildung Wärme abforbirt und von den Gas mit fort⸗ 
genommen wird, jo daß ein Erftarren der Metallmafie eintreten 
würde, wenn ſich in der erften Periode durch Verbrennen des Eiſens 
wicht ein Waͤrmeüberſchuß erzeugt hätte. Hierans erklärt fi, wed- 
halb ein granes manganhaltiges Roheifen fich befier für ven Proceß 
eignet, als ein weißes. Bei erfterem wirken ver Mangangehalt, jo- 
wie die Umwandlung des Graphits in hemijchen gebundenen Koh: 
lenſtoff, welche erſt ftattfinden muß, bevor derjelbe orydirt werden 
Tann, anf eine Verlängerung ber erften Periode hin, fo daß fich eine 
hinreichende Menge Eiſen oxydiren und jo viel Wärme erzeugen 
tann, daß diejelbe für die zweite Periode noch ausreicht. Wenbet 
man weißes Roheiſen, welches nur chemiſch gebundenen Kohlenftoff 
enthält, an, fo tritt jofort neben der Eijenverbrennung eine Oxyda⸗ 
tion des Kohlenſtoffs und fomit eine von Wärmeabſorption begleitete 
Entwidelung-von Kohlenorydgas ein, die erzeugte Hitze gemägt nicht 
zum Flilſſigerhalten der Maſſe und es entfteht ein halbfläffiger un⸗ 
seiner Stahl. Während ein geringer Siliciumgehalt (1 bis 2 Proc.) 
durch Oxydation zu Kiefelfäure zur Würmeentwidelnng und zur 
gleichmäßigen Beförderung der Schladenbilvung beiträgt, jo erfolgt 
bei einem größeren Gehalt daran ein filiciumbaltiger, brüchiger Stahl, 
Schwefel und Bhosphor find unter allen Umſtänden ſchädlich, da fie 
einestheils bei dem ſchnellen Verlaufe des Proceſſes nicht hinreichend 
abgeſchieden und, wenn auch verfchladt, von dem Eiſen redueirt und 
wieder aufgenommen werben, da man die Schlade nicht abfticht. 

Beim ſchwediſchen Proceß wird dieſer nach Ablauf ver 6 bis 8 
Minuten dauernden zweiten Periode, wenn die Kennzeichen ver Stahl ⸗ 
bildung eingetreten, unterbrochen und der Stahl abgeſtochen; beim 
englifhen Proceß folgt ned die dritte Periode (Gaarfrifchperiobe), 
währenp welcher bei 5 bis 6 Minuten Daner der Stahl in Friſch⸗ 
eiſen übergeführt und dieſes durch Hinzufügen von reinem Spiegel- 
eifen wieder in Stahl umgewandelt wird, worauf man benjelben im 
eine Gießpfanne ausgießt. Man kann ſomit im Verlauf von 15 bis 
20 Minuten Cinfäge von 20 bis 60 Centner und mehr Robeifen 
verarbeiten. Erfahrungsmäßig dürfen Einfäge unter 17 Gentuer 
wicht gegeben werben, damit fich in ber erften Periode bie um Durch- 
führen des Proceſſes erforderliche Hitze erzengen faun; bie Maris 
malgrenze ift in dieſer Beziehung noch nicht überjchritten und haben 
darauf die Schwierigkeiten beim Bewegen größerer Apparate und 
bei Leitung des Procefies hauptfählih Einfluß. Zu Aſſaily in 
Frankreich macht man Chargen von 100 bis 120 Eentner. 

Auf Grund folher theoretifhen Erörterungen weit Hr. Wed⸗ 
ding nun weiter nad, daß Rheinland: Weftphalen eine Fülle von 
Eifenfteinen enthält, welche ein für den Veffermerproceh vollftännig 
geeignetes und hinreichend billiges Roheiſen liefern können. 

b) Bebläfe. Da große Windmengen (auf 100. Pfund Einſatz⸗ 
roheifen 890 bis 500 Knbilfuß) und hohe Brefiungen (1551620 Pfr. 
pro Quadratzoll) fir das Beſſemern erforderlich find, fo lafien ſich 
die für einen langſamen Gang eingerichteten gewöhnlichen Klappen- 
gebläfe nicht. aumenben; Schiebergehläfe, 3. B. in Exemgat verjucht, 
haben ſich durch ſtarkes Lärmen und heftige Erderſchütterungen beim 





Wechſel ver Zu- und Anstritteöffuungen wißbeliebig gemacht. Das 
wwedmäßigfte und bereits mehrfach augewandte Gebläfe ift ein lie⸗ 
genbes ———— mit Kautſchultlappen von Leiſer und Stieh⸗ 
ler in Wien 

U. Das Product von Beſſemern, der Stahl, iſt, wie die Erfah- 


‚rung gelegrt Hat, für viele techniſche Zwecke anwenvbar, ba er bei 


Benugung eines paſſenden Materials gleihförmig und je nah feinem 
Härtegrade mehr ober weniger ſchweisbar ift. Bon Schweden, Eng ⸗ 
land und Frankreich aus geht ver Beſſemerſtahl bereits in großen 
Maſſen in den Handel, und auch für, Dentſchland eräffuen fir die⸗ 
felben Ausfihten der BeflemerftshleInduftrie. Es läßt fig mit 
Wahrſcheinlichkeit annehmen, dag in Preußen zur Zeit an 450,000 
Centner Stahl verbraucht werben, welche der Beflemerftahl wird ex« 
fegen fünnen, 20 Hütten mit je 2 Apparaten werben biefes Quan⸗ 
tum liefern fönnen, wenn jede täglid) fünf Chargen zu 15 Centner 
reinen Stahl macht. 
: (Schluß folgt.) 


Eine praktiſche Verbefferung ber Gtenercompaffe, 
Wenn auch immer noch nicht allgemein anerlannt, ift es doch feines 
Zweifel unterworfen, daß die Kocal-Attraction der Magnetnabel au 
Bord von Schiffen, namentlid) nad) der in neuerer Zeit jo vielfach 
eingeführten Bermenbung von Eifen zum Schiffbau, ein weſentlicher 
Facior für die fichere und ſchnelle Führung der Schiffe ift. Hunderte 
von Schiffen find nachweislich verjegelt, weil auf dieſe Ablenkung 
fein Werth gelegt ift, und es werben noch eben jo viele Hunderte 
dies Unglüd theilen, wenu die Sapitäne vielem Punkte nicht geuaue 
Sorgfalt widmen. Es iſt nicht unſere Abſicht, hier die Art und 
Weiſe zu entwideln, woher die Local⸗Attraction kommt und wie fie 
beftimmt wird; dies findet man in jedem Navigationslehrbuch, fon- 
dern wir beabfichtigen nım ein Mittel an die Hand zu geben, welches 
ben Speleuten die Beſtimmung verfelben bedeutend erleichtert. Es 
ift befaunt, daß ſich die Rocal-Attraction in See aus ver Diffevenz 
zwiſchen der durch Azimuth oder Amplitudo berechneten Variation 
und der auf ven Karten verzeichneten für die Praxis genau genug er- 

giebt. Wenn mithin ein Schiff feine Zeit over Gelegenheit hat, bie 
Akteaction durch Schwaien im Hafen ober auf ver Rhede zu beftins- 
men, jo ſollte es wenigſtens unter feinen Umſtänden verfäumen, is 
See jo oft wie möglich auf den verſchiedenen Curſen die Variation 
zu berechnen und biefe anzuwenden. Findet man dann z. B. bis 
WNB Eure die berechnete Variation conftant 3% größer ober klei⸗ 
ner, als die an den betreffenden Orten auf ver Karte angegebens, jo 
wird man'mit Sicherheit annehmen können, da die Local-Aitraction 
anf dieſem Curſe eben jo viel beträgt uud fie fortan bei der Beſteck⸗ 
rechnung in Anfchlag bringen können. Nun wiflen wir aber, daß 
der Azimuth · Compaß an Bord von Kauffahrteiſchiffen oft keinen be⸗ 
fimmten, ven magnetifchen Ginflüjfen nicht ausgeſetzten Play hat, 
fondern bei vem Gebrauch bald hier- bald dorthin gefegt werben 
muß. Abgeſehen davon, daß die Vergleichung zwiſchen Azimuth- und 
Steuercompaß und bie Mebertragung ver für jenen gefundene At- 
traction auf dieſen zeitraubend ift und leicht zu verfehtter Benennung 
ber Attraction Anlaß geben laun, wird diefe außerdem oft dadurch 
fehlerhaft, daß man vie Stenerftrihebene des Azimuth-Sompafles 
nicht genau in die Kiellinie oder parallel mit verjelben ftelt. Um 
dies Verfahren beveutend zu vereinfachen und vie erwähnten Fehler 
zu vermeiden, foll unfer Vorſchlag dienen, ver von einem praktiſchen 
Manne ausgehend, nad unferer Anſicht vie vollfte Berüdfichtigung 
der Seeleute verdient. Man befeftige genau über dem Geutrum ber 
Steuercompaßeofe eine Nadel — am beiten kegelförmig — von etwa 
3 Zoll Länge, am Glasdedel, aber nicht an ver Roſe ſelbſt. Wenn 
dann der Compaß fo fteht, daß Die Sonne darauf feinen faun, jo . 
wird biefe natürlich deu Schatten ver Nabel in verjelben Weife auf 
die Roſe werfen, wie bei dem Zeiger einer Sonnenuhr auf viele. 
Wil man dann ein Azimuth beredinen, fo hat man nur die Höhe zu 
nehmen und den Grad auf dem Stenercompaffe zu notiren, ven ber 
anzeigt. Der ertgegengefegte Strich oder Grab iſt 
danu das a — der Pal d. h. wird z. B. durch 
ven Schatten S. 45° Qangezeigt, fo iſt R. 45 9 W. das Azimnthi 
Bei der Berechnung findet man dann ſofort die Variation reſpective 
Local-Attraction des Steuercompaſſes fir den angelegenen Curs. 
Wil man ſich die Berechnung ganz fparen, fo beobachte man den 
Schatten im Augenblide, wo die Senne den Meridian paſſirt. Da 
die Sonne in diefem Momente im wahren Süd fteht, fo muß ihr 
1* 
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Scdhatten vas wahre Nord anzeigen und die Differenz zwiſchen bie- 
fern und dem Norden des Compaſſes ergiebt die magnetifche Ahmwei- 
dyımg des letzteren. Die Genauigkeit ift bei beiden Meihoden ehr groß, 
in jedem alle für die Prarid ausreichend, das Verfahren babei fo 
einfach und die mechaniſche Vorrichtung des Compaſſes dazu fo wenig 
Toftfpielig, daß der Vorſchlag nur dringend empfohlen werden ann, 
namentlich da er dazu beitragen wird, die Reifen Fürzer und fiherer 
zu machen. (Hanfa.) 


Moule's Erdabtritte. Die in England allgemein einge- 
‘ führten Waſſerabtritte (water-closets) werben in neuefter Seit 
energiſch bekämpft. Bei diefen Ahtritten werben bekanntlich die uns 
ter dem Sig in eine Schüffel nienergelegten Exeremente mit Waller 
ausgefpält und in unterirdiſchen Canälen abgeführt, durch welche fle 
in Fluſſe (wie in die Themfe bei London) geleitet werden. Einerſeits 
bat diefe Ableitung der menſchlichen Excremente mannigfache Ger 
fahren für die Gefundheit der Städtebewohner im Gefolge, weil das 
Waſſer und die Yuft in der Nähe ver Ausmünbungen diefer Canäle 
verborben wird; anbererfeitö gehen in tiefer Weife ungeheure Quan⸗ 
tttäten werlhvollen Düngers verloren. Man hat nun in nenerer Zeit 
verſchiedene Einrichtungen in Vorſchlag gebracht, um bie angedeute⸗ 
ten Mißſtände zu befeitigen. Hierher zählen auch die Ervabtritte 
von Henry Moule. Derfelbe benngt die abforbirende Eigenfchaft 
der Erde, befonders thonhaltiger, zur Auffangung der Excremente 
in fogenannten Erdabtritten. Diefe Apparate find je nach den Ein- 
richtungen und Verhältnifien des Haushalte verſchieden. Auf dem 
Lande genügt es, unter dem Abtritt einen vieredigen Raum von 
Badfteinen aufzumanern, welcher unten mit waſſerdichtem Boden 
verjehen ift und ver auf ver Rückſeite eine Thüre befitst, durch welche 
die Erde entfernt werden kann. Daneben ift ein einfacher Holz- 
ſchuppen mit 2 Abtheilungen errichtet, wovon tie eine zur Aufnahine 
ver benutzten Erde fo Lange verwendet werben kann, bis die andere 
Abtheilung leer it. Jede Abtheilung iſt fo groß, daß barin eine 
Karrenladung Erve Pla findet. Unter ven Abtritt, in den erwähn- 
tem Badfteinbehälter, wird Erde gegeben und, wenn diefelbe mit Er- 
crementen getränft ift, gut gemifcht, fobann daraus entfernt und in 
einer Abtheilung des Schuppens fo lange aufgehoben, bis fie ge⸗ 
trodnet. Hiernach kann man die Erde wiederholt, und zwar 5—7 
mal, gebraudyen. Anf dieſe Weije fol eine Karrenladung Erbe für 
+2—3 Perſonen 6—12 Monate ausreichen, ohne daß irgend welche 
wnangenehmen Gerüche wahrnehmbar find. — Für elegantere Hän- 
fer benutzt man befondere Vorrichtungen. Im Querſchnitt ftellt eine 
ſolche einen hohlen Kaften mit hohler Rüdlehne dar. Im der Rüd- 
lehne ift der Erbbehälter angebracht; unterder Schüffelfteht'ein Zuber, 
in welden aus dem Erbbehälter ver Rücklehne mittelft einer Rutſche 
Erde fällt, wenn die Exeremente in den Zuber gefallen und ber 
Dedel des Abtrittſitzes gefchloffen wird. Beim Schließen des Dedels 
wird jevesmal, felbftthätig, Erde aus dem Erbbehälter in ven Kübel 
und auf bie frifchen Exeremente geleitet. St der eingefeßte Kübel 
gefüllt, fo wird er durch einen leeren erſetzt. Bei einer anderen Ein» 
richtung ift eine Schraube angebracht, durch melde vie herabfallende 
Erde mit den Excrementen gemifcht wird. Die Schraube kann durch 
den Drud (Gewicht) des auf dem Abtritt Sitenden in Bewegung 
gefett werben. Gefiebte und getrodnete Gartenerve hat ſich nach ven 
Verſuchungen Monle's am beften für die fraglichen Zwede erwiefen. 
(Gewerbebt. f. d. Großh. Heffen.) 


Köthropr-Reactionen. Bon Stolba. Zur Erkennung ge- 
ringer Kupfermengen neben viel Alfalifalgen mengt man die Sub- 
ſtanz mit Y/, Bol. Salmiak, befeuchtet das Gemenge mit fo viel Salz- 
fäure, daß ein dicker Teig entfteht, bringt denfelben an ein Hölzchen, 
Glasſtäbchen oder am beften einen Kleinen Knäuel von dünnem Ei- 
fenbraht und erhitt im äußeren Saume einer Epiritnsflamme, wo 














eine azurblaue YArbung von Chlorfupfer ſofort eintritt, ohne daß 
z. B. die gelbe Natronflamme fih mit zeigt, weil der verdampfende 
Salmial die Temperatur nievrig hält. Auf viefe Weife läßt ſich ein 
Küpfergehalt in der Aſche des Blutes, Bieres ıc. leicht nachweifen. 
Schwefeleiſen beförbert, 3. B. Bei Prüfung von Erzen und Legirun⸗ 
gen, die Bildung von Beſchlägen, wenn viefelben für ſich oder mit 
Soda erhitt fein aber ein nur unfiheres Refultat Tiefern, z. B. bei 
Zinn in Bronze. Es ſcheinen die betreffenden Metalle Schwefel- 
metalle zu bilven, welche leichter Befchläge geben, als die Metalle 
ſelbſt. Man mengt die Subftanz in Stüdchen- over Bul 

dem gleichen ober doppelten Volumen Schwefeleifen (Eifenfeile und 
Schwefeblumen bis zum Zufammenfintern erhitt). 

(Erdm. 3. f. pr. Chem.) 


Firnig auf Holz und Metal. Bon Chanmont in Pa: 
ris. — Der Grumpſtoff des Firniffes ift Bitumen, Asphalt oder 
Harz. ALS Löfemittel wird Schwefeltohlenftoff angewendet. Die 
Mengungsverhältnifie find die nachftehenden: 

100 Theile Bitumen, , 
100 bis herab 80 Theile Schwefeltohlenftoff. 

Wendet man Asphalt (Goudron) an, fo nimmt man 300 Theile 
Asphalt auf 100, Theile Schwefelfohlenftofl. Das Verfahren dabei 
ift folgendes: Man ſchüttet das Bitumen, ven Asphalt oder das. Har 
in einen Bottich, gieft den Schwefeltohlenftoff darauf und fchlt 
das Gefäß luftnicht ab, um die Berbampfung des Schwefellohlen- 
ftoffs zu verhüten. In 12 bis 24 Stunden ift das Bitumen, der 
Asphalt ober das Harz aufgelöft und ver Firniß fertig. Er ift im 
Waſſer und feuchter Luft unauflöslih und ſchützt die Metalle vor 
Or ydation. Neuefte Erfinduugen.) 


Kacheldfen gegen vie Wirkung des Steinkohlenfeuers zu ſchützen, 

d. h. das Auseinanvergehen der Kacheln zu verhüten, wendet Ofen⸗ 
fabrifant W. Rüthnik in Berlin eine Einrichtung an, welche dartır 
befteht, daß ein Chamottkaſten, aus einzelnen Platten zufanmenge- 
fegt und mit einem eifernen Ring ımmgeben, in dem Kachelöfen, aber 
von den Kachelwänden getrennt, angebracht wird. Der Kaften iſt 
hinten und vorne offen. An der Vorderſeite befindet fih die Schlir- 
Ahüre. Die Ausdehnung des durch den Ring zufammengehaltenen 
Chamottlaftens, welche durch die große Hige im Feuerraum entfteht, 
Tann feinen Drud anf die Kacheln ausüben, gleichwohl geht durch 
den Zwiſchenraum, zwifchen Kaften und Ofenwand, feine Wärme 
verloren, da bie Flamme gleich nach ihrem Austritt aus dem Kaften 
biefen Zwifchenraum durchftreicht, und in die wie bei anderen Defer 
eingerichteten Züge des Dfens geht. , 
.. (Gewerbebl. f. d. Großherzogth. Heſſen.) 


Delphineum. Als neuerfundene Compofition zum Confer- 
viren und Waſſerdichtmachen des Leders empfohlen, welche vie Wichſe 
vollkommen erfegen joll, indem einige Tropfen, mit einem Shwämm= 
hen aufgetragen, ven ſchönſten duukelſten Glanz geben, der, fidh durch 
Wafler nicht verwifchen läßt. Das Gläschen, von 6 Dramen In⸗ 
halt, zu 180 Paar Stiefel hinreichend, koſtet Sgr. Diefe Com⸗ 
pofition ift nach der Unterfuhung von Julius Geiße in Fulda eine 
concentrirte Löſung von Schellad in Spiritus, mit einem geringen 
Zufag von Thran und etwas Kiemuß. Dem geringen Zufat von 
Thran verdankt gewiß die neuerfundene Compofition den ſchwulſtigen 
Namen Delphineum. Folgende Mifhungsverhältniffe liefern einen 
Lad, der dem Delphinemm ganz gleich ift und dabei incl. Glas höch- 
ftens auf 1 Sgr. zu flehen fommt: Y, Unge Spiritus, 1 Drachme 
42 Gran dunfler Schelad, 20 Tropfen Thran und 2 Gran Kien- 
ruß. Hiernach ſcheint das Delphineum mehr zum Lackiren des Pu- 
blikums, als zum Conſerviren und Waſſerdichtmachen des Leders 
geeignet zu fein. (Grager Inbuftries u. Gewerbeblatt.) 


Ueberſicht der franzöfifchen, englifchen und amerihanifchen Siteratur. 


Neber die abfolnte Feftigfeit und andere Eigenſchaften 
des Schmiedeeifens und Stable. 
Nach W. David Kirkaldy. 
1. Die abſolute Feſtigkeit fir ſich allein beſtimmt nicht die Ona- 
Ktät des Eifens, wie dies bisher angenommen wurde. 


9. Ein hoher Grad von Zugfeſtigkeit kann entweber von einer 
vorzäglichen Dualität mit dichter und feiner Tertur berühren oder 
von einer harten, nicht nachgebenden Sorte. 

3. Geringe Feftigkeit gegen Zug kann folge einer lockeren und 


groben Tertwr fein, aber auch eine ſehr große Weichheit, trotz dichter 


und feiner Qualität als Grund haben. 
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4. Das bisher überfehene ——— der Bruchflächen iſt 
ein wichtiger Factor in der Beurtheilung von Eifenforten. 

5. Die refpectiven Werthe der verfchienenen Qualitäten können 
and der Zugfeſtigkeit und Verkleinerung ter Bruchfläche beurtheilt 
werben. 


6. Schlechte Sorten variren viel mehr in ver abſoluten Feftig- 
keit als gute. 

7. Der Unterſchied ver abſoluten Feſtigkeit Bei biden und bün- 
nen Stäben ift bei guten Eifenforten geringer als bei ſchlechten. 

8. Die vorherrſchende Anfiht,; daß rohe Stäbe flärter feien ala 
georehte, ift irrig. 

9. Gewalzte Stäbe gewinnen etwas an Beftigkeit durch Nach- 
haͤmmern. 

10. Die Zerreißungsfeſtigkeit und Verkleinerung ver Bruchfläche 
iſt bei Blechen in der Richtung, in welcher ſie gewalzt ſind, größer 
als in ber darauf fenfrechten. | 

11. Ein ganz unbedeutender Unterjchieb wurde zwiſchen der Fe 
fligfeit von Stüden, die aus‘ der Mitte, und anderen, bie von ber ! 
Oberfläche einer Kurbelftange herausgeſchnitten waren, "gefunden. 

12. Probeftüde ver Länge nach aus einer Kurbelftange gefchnit- 
ten, zeigten eine größere Zugfeftigkeit, als folhe, melde ter Quere 
nad) herausgeſchnitten waren. 

13. Die abfolute Feftigfeit genügt bei Stahl auch nicht einmal, 
um die Werthe der verfchievenen Qualitäten fhägen zu Können. 

14. Die Verkleinerung der Bruchfläche muß auc hier wie beim 
Eiſen ermittelt werven. 

15. Die abjolute Feftigfeit mit der Bruchflächenverkleinerung 
giebt die Mittel zur Claffificirung ber verſchiedenen Sorten. 

16. Sehr harte Stahlforten find für einige Zwecke fehr geeignet, 
während fehr weiche für andere Arbeiten ebenfo gefucht find. 

17. Die abfolute Feftigfeit und Verkleinerung der Brucflähe 
bei Blehen aus Vuddelſtahl verhält ſich wie bei Eifenblehen, näm- 
lich fie find am größten in ver Richtung, in der bie Bleche gewalzt 
find, bei Gußſtahl hingegen find fie in biefer Richtung am ſchwaͤchſten. 

18. Eifen zeigt bei plötzlichem Abbrechen ftets eine kryſtalliniſche 
re während beim Iangjamen Zerreifen fi ver Bruch fehnig 

et. 

19. Der Bruch kann durch bloße Formänderung des Probe- 
Rüdes nach Belieben jehnig oder kryſtalliniſch hervorgebracht werden, 
mas braucht dazu bloß das Stüd fo zu fornen, daß es ſich leichter 
zerknicken läßt. 

20. Der Bruch kann ferner durch Aenderung in der Manipula- 
tion des Eiſens, indem man es härter und fpröber anacht, von fehnig 
anf kryſtalliniſch gebracht werben. 

21. Der Bruch kann fi ferner dann kryſtalliniſch geftalten, 
> wenn ber Zug fo fhnell wirkt, daß dem Stüde nicht bie Zeit zur, 

- Unsvehnung gelaffen wird. 

32. Je mehr ein Eifen gewalzt und verarbeitet wird, deſto we⸗ 
niger ift e8 zum Kurzabbrechen geneigt. 

23. Die äußere Hülle eines Eifenftüdes ift etwas härter ald ber 
innere Theil, wie fih aus dem Vergleiche der Bruchfläche von rohen 
und gebrehten Stüben entnehmen läßt. 

24. Die Ungleihartigleit größerer Schmieveftüde, welche aus 
Abfalleifen (scrap iron) erzeugt find, zeigte fich fehr deutlich bei 
Mufterftüden, vie aus verſchiedenen Stellen einer Kurbelftange von 
ſolchem Eijen herausgeſchnitten wurden. 

25. Die Tertur der verfchiedenen Sorten Schmiedeeijen wird 
durch Eintauhung in verdünnte Salzſäure fehr wahrnehmbar ge- 
macht, indem die Säure auf alle nicht metalliichen Theile wirkt, und 
jo die rein metalliſchen dem Auge erſichtlicher macht. 

26. Bei einem faſerigen Bruch werden die Faſern ausgezogen, 
und es iſt deren äußere Flaͤche zu ſehen; bei dem kryſtalliniſchen Bruch 
hingegen find die Faſerbündel querüber gebrochen und zeigen ihre 
innere Fläche oder vielmehr ihre Section. Im letzteren Falle find 
die Bruchflächen ftets normal auf Die Länge des Stüdes, im erfteren 
aber mehr oder weniger unregelmäßig. 

27. Stahl hat ſtets, wenn er langſam gebrochen wird, ein fei- 
denartig faferiges Ausſehen, erfolgt aber das Zerreißen plöglich, fo 
iR der Bruch ohne Ausnahme körnig und die Fläche normal zur 
Längenritung. Beim faferigen Bruch ift die Bruchfläche wie beim 
Eifen unregelmäßig. 

28. Die körnige Bruchfläche von Stahl ift immer glanzlos, und 
in tiefer Hinficht von der alänzenben Fläche des kryſtalliniſch gebre- 
denen Eiſens verſchieden. Diefer Unterſchied iſt ſehr veutlich an wer 





—— von Bolzen zu ſehen, die theilweiſe in Stahl verwandelt 


Stahl, der urſprünglich ſeidenartig faſerig gebrochen iſt, 
bricht nach der Härtung körnig. 

30. Die etwas längere Zeit, welche zur Beobachtung der Ver⸗ 
fängerung ber Stüde in Anfprud genommen wird, hat nicht ben 
nachtheiligen Einfluß, die Bruchbelaſtung zu vermindern, wie Manche 

lauben. 
8 31. Der Unterfchien in der Verlängerung der Probeftüde vor 
dem Bruche ift nicht mur bei den verfchiedenen Sorten jehr groß, 
fonvern varürt audy in Stüden, welche von vemjelben Padete her- 
rühren. 

32. Es wurde bemerkt, daß die meiften Mufterftüde bis nahe 
vor dem Bruce fi) gleihförmig ftreden, dann ſich aber an einer 
oder zwei, zumeilen auch drei Stellen bebeutenver ausdehnen. 

33. Bei manchen Eifenforten exiftirt ein Unterſchied zwifchen 
Verlängerung von kleinen Stüden und langen Stangen, während 
bei andern im diefer Hinficht fein Unterſchied merfbar iſt. 

34. Die Seitendimenfionen der Probeftüde bilden einen wichti— 
gen Factor beim Vergleich der Endverlängerung; ein Umftand, ber 
bis jett überfehen wurde. 

35. Der Stahl verliert an Feſtigleit durch das Härten im 
Waſſer, während er durch das Härten in Oel ſehr bedeutend an 
Feſtigkeit gewinnt. ⸗ 

36. Je mehr man Stahl vorher erhitzt, natürlich ohne ihn zu 
verbrennen, befto größer wird deſſen Feſtigkeit nad) dem Eintauchen 


in Del. 
(Schluß folgt.) 


Das Kupferu eiferner Schiffsboͤden. Seit ver. Einfüh- 
zung von Peacock's und Buchan's werthvoller Eompofition zur 
Verhinderung ves Anſetzens von Seegras und Schaalthieren ſchien 
die Frage des Reinhaltens der Schiffsbören abgethan zu fein. Die 
Unwendung diefer Compofition bedingt jedoch eine Bftere Dodung 
des Schiffes; man ift daher noch immer nicht zufrieden und wünſcht 
für eiferne Schiffe ein Schugmittel, welches dieſe mehrere Jahre hin- 
durch reinhält. Man kommt in Folge deſſen auf die Kupferhäutung, 
allein dieſe Methode bietet natürlich wegen der galvaniſchen Einwir⸗ 
kung des Kupfers auf das Eifen ebenfalls große Schwierigkeiten, 
Daß Miglihe in ver Reinhaltung eiferner Schiffe ift eines ver 
Hauptmotive der englifhen Admiralität, daß fie das Holz dem Eiſen 
zum Bau der Kriegsſchiffe vorzieht und wird ohne Zweifel in der 
nächften Paxlamenteſitzung angeführt werben zur Erklärung der An⸗ 
häufung von Schiffbanholz in den engl. Dods. Das Kupfern eiſer⸗ 
ner Schiffe iſt fehr koftipielig, es kommt für ein Fahrzeng von 
1000 Tonnen auf 2000 P Po. Sterl. zu ftehen. Auf die Eifenhaut 
des Schiffes werden vertical in paffenden Abftänden fhmale T-Eifen 
genietet, zwiſchen diefe kommen Holzplanken ımb auf dieſe wird in 
der gewöhnlichen Weife das Kupfer geſpiekert. Der-auf ſolche Art 
behandelte Dampfer Iron Gem ift von einer Reife zurüdgefehrt, 
ba jedoch dieſe verhäftnigmäßig kurz geivejen war, fo konnte man 
nicht beurtheilen, ob eine galvaniſche Action bereit flattgefunen 
habe. Erſt die Zeit kann darthun, was weniger koftfpielig ift: das 
Doden und Neuanftreichen nach jevesmaliger Reife nach Indien 
ober das Kupfern in der befehriebenen Weiſe. 

(Nautical Magazine.) 


Minium von Eifen. Die Gefelfhaft Academie Natio- 
nale hat Heu. de Cartier für feine Präparation von Minium be 
fer d'Anderghem (der Name des Fabrikationsortes in Belgien) eine 
Mevaille ertgeilt. Die Societe d'Encouragement und die Gociete 
Eentrale des Architectes von Paris, haben Yleichfall® vortheilhaft 
über das Product berichtet. Das Eifen-Minium fol allen Zweden 
des Weißbleies und anderer Präparationen gleicher Art entſprechen, 
doch dabei mehr Feſtigkeit beſitzen, billiger und tauerhafter fein, und 
einen befonpern Werth haben, das Eifen vor Orydation zu bewah- 
ven und vie Oberfläche des Holzes zu hörten. Es fell frei von 
Säure und nicht leicht dem Berderben ausgeſetzt fein und auf dem 
Eifen glatt wie ein Firniß liegen, indem es zugleich die Luft voll- 
kommen abhaͤlt. ‚Auf beigifhen Eifenbahnen und Danıpfern-ift es 
allgemein im Gebrauch, ebenfo in! der Armee und in den Gefäng- 
niffen. Es wird mit Leindl angemacht, hat eine duutelbraune Farbe, 


hält eine bedentende Hite aus und giebt, gemifcht mit Theer, eine 
vortreffliche Labſalbe für Boote und andere Fahrzeuge. 
(Mitchell’s steam shipping journal.) 


Verbeſſerungen in ber Stahlfederfabrikation. Mr. 
Clark hat fi für England eine Erfindung patentiren laflen, bie 
darin befteht, die Stahlfevern elaftifcher zu machen, fie beſſer dem 
Halter anzupaflen und zu verhindern, daß ſich die Spigen zufam- 
menziehen. Zu dem Zwed ift eine Spalte von T-Form in dem 
Theil der Feder angebracht, der in ven Halter geſteckt wird. Ob vie 
Form der Spalte genau bie angegebene ift, ift gleichgültig; die Breite 





der Oeffnung der Spalte und die Länge der Spalte ift abhängig 
von der Größe und Länge ver Feder; es ift auch gleichgültig, ob ftatt 
einer Spalte zwei over drei in jede Weber gemacht werben. Diefelbe 
Vorrichtung kann auch bei Golb-, Silber: oder Platinafevern ange: 
bracht werben. (Mechanics Magazine.) 


Eonftante Batterie. Zur Darftellung von Magnefium 
und aud für andere Zwede beichreibt Arthur Reynolds in dem 
Chemical News eine fehr billig arbeitende conftante Batterie fol⸗ 
gendermaßen: Man läßt fi aus der fogenannten Gaskohle Gefäße 
von beliebiger Größe machen, in die man eine Auflöfung von Eifen- 
chlorid gießt und ftatt Zink- Eifenftäbe hineinftelt. Die Batterie 
ift deshalb conftant, weil die ergänzende Flüſſigkeit immer viefelbe 
bleibt, da das als Eifendlorür gelöfte Eifen fi an ver Luft höher 
oxydirt zu Eifenchlorid, das zu Boden fällt, wenn es ſehr baſiſch ges 
worden ift; dieſelbe Menge Eiſenchlorid reicht für ange Zeit aus 
und man hat nur nöthig, ab und zu etwas Salzſäure hinzuzufügen. 
Diefe Batterie ift befonders für die Darftellung des Magnefiume 
aus Seewafler erfunden. Das Seewaffer wird abgedampft und das 
Ehlornatrium und ber ſchwefelſaure Kalk durch Kryftalfifation ent 
fernt, die Mutterlauge zur Trodene gebracht, gejhmolgen und die 
ſchmelzeude Maſſe durch die eben befchriebene Batterie zerjett, wo⸗ 
nach fi metalliſches Magneſium ausſcheidet. 


Federn mit conſtanter Kraft, von Herrn Cagniard de 
Latour. Bekanntlich wirken die Federn im Allgemeinen nicht ſtets 
mit gleicher Kraft. Herr Cagniard de Latour bemühte ſich, eine Fe⸗ 
der zu entbeden, welche mit conftanter Kraft wirkte. Man fennt vie 
fegenannte barometrifche Leere; allein bisher ift Niemand auf den 
Gedanken verfallen, viefelbe für den angedeuteten Zweck zu benügen. 
Wird eine fenfrechte Röhre, welche an dem unteren Ende geöffnet, 
an ihrem oberen geſchloſſen ift, theilweife in ein Quedfilberbad ge⸗ 
taucht und dadurch an dem oberen Ende vasjenige hervorgebradt, 
was man eine barometrifche Leere nennt, fo genügt e8, vie Röhre 
von unten nad) oben zu ziehen, um in Folge des atmofpärifchen 
Drudes einen Widerftand hervorzubringen, der ziemlich conftant ift. 
Auf dieſe an ſich einfache Idee gründet fih das in Rebe ftehende 
Berfahren. Daſſelbe ift natürlich auch mittelft anderer Flüffigfeiten 
ansführbar. Es leuchtet übrigens ein, daß die Berbänftimg ber an⸗ 
gemwenbeten Fläjjigfeit, fo wie das Gewicht der eingetauchten Röhre 
den Widerftand weniger conftant machen muß, als wenn man bloß ven 
Drud der Atmofphäre auf die obere Oeffnung ver Röhre zu belegen 
hätte. Indeſſen ift Die Idee offenbar richtig und verdient Beachtung. 





Einfaches Mittel, in Neproduetionen von Zeihnun- 
gen die Linien ar zu erhalten. Cs ift befannt, daß bei 
Aufnahmen von Stihen 2c. bei etwas langer Erpofition bie Linien 
leicht verſchleiern Man ſchrieb dies ſtets dem ſchwachen Licht zu, 
was ſelbſt die fhrärzeften Linien reflectiven. Coleman Seller hat 
:4 nachgewieſen, daß tiefe Erſcheinung von ten Licht herrührt, 
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was von der Hinterſeite der Negativplatte reflectirt wird. Um dieſe 
Reflection zu vermeiden, legt er nach Ruſſel's Vorſchlag ein paſſendes 
Stüd naſſen rothen Löſchpapiers auf die Rücſſeite des Rega— 
tivs. Im dieſer Weiſe kann man — wie er exrperimentell fand — 
ſehr lange belichten, ohne daß eine Verſchleierung der Linien eintritt. 
So bekam er ohne dies Papier bei 40 Secunden Expoſition gamz 
verſchleierte Striche, mit dem Papier dagegen felbft bei 3 Minuten 
Expofition noch ein Mares Bild. " (Bhiladelphia Photogr.) 


Hill's Gleichgewichtsthüren. Im dem belannten Gem- 
merjet Houfe, das gegenwärtig im Befig ver Regierung in London 


Fa 





ift, hat der Director des Stempel- und Steuerdepartement Mr. Hi 
folgende fehr nahahmungswerthe Thüren eingeführt. Obgleich fich 
die Zeichnung ſelbſt hinreichend erflärt, wollen wir doch noch Fol⸗ 
gendes bemerken: Die Thürflügel aa drehen fi mit den Thüren. 
Sobald bie eine Thür geöffnet wird, muß fich Die Zahnftange b rück⸗ 
wärt8 bewegen und dadurch die andere Thür in der entgegengefetstem 
Richtung öffnen. Die Roller c e find angebracht, um zu verhin⸗ 
dern, daß die Zahnftange ſich jenft und fid leichter bewegt. Die 
Blöde dd find im Mauerwerf des Gebäudes befefligt. Die 
Drehlinge e e find Iofe auf der Stange b und durch die Springfeber g 
auseinander gehalten. Bei ff ift die Stange b verbidt, um bie 
Drehlinge e e vorwärts gegen die Springfever g verfchieben zu 
können. Diefe Thüren haben den Vortheil, daß fie auch durch dem 
flärkften Wind fi nicht öffnen können, trogdem fie fein Schloß 
haben; denn wenn auch der eine Thürflügel vem Zuge nachgeben 
wollte, fo müßte ſich der andere gegen den Zug öffnen, was unmög« 
lich iſt. (Mechanics Magazine.) 


Dunkle Biolet. Es if eine den Färbern wohlbekannte 
Thatſache, dag man mit Anilin-Biolet nicht dunkle Nüancen färben 
kann. In Folgendem wollen wir ein Berfahren angeben, auf Wolle 
fehr dunfle Nllancen mit Anilin-Violet zu färben, — ein Verfahren, 
das fehr billig ift und gute Refultate liefert. Man beizt die Wolle 
ziemlich ftarf mit Thonerde- Natron und färbt fie dann in einer Ab- 
tohung von Blauholz. Die Wolle wird dann nicht blau, fondern 
violet, das aber einen Stich ind Graue hat und deshalb nicht ſchön 
ausfieht; wenn man aber hierauf etwas Anilin-Biolet färbt, erhält 
man einen reinen, ſchönen Farbenton, der um fo tiefer wird, je mehr 
Anilin man anwendete. Man kann die Färbung fo vornehmen, daß 
man bie gebeizte Wolle zuerft in Blauholz färbt und dann zu biefem 
Bad fo viel in Spiritus gelöftes Anilin-Violet Hinzuthnt als-nöthig 
ift, um die gewünfchte Nuance zu erzielen; die Onantität des lette- 
ren ift unter allen Umſtänden fehr gering. Man kann auch Schat- 
tirungen auf Wolle erzielen, wenn man die Beizen immer gleich ſtark 
anmenbet, die Zarbebäber aber um fo ſchwächer, je heller die Schat- 
tirung fein fol. — Wenn man die mit Thonerde-Natron gebeizte 
Wolle mit Blauholz färbt ımd dann Fuchſin darauf färbt, erhält 
man braune Töne von fehr verſchiedenen Nünncen, je nad) ber Stärke 
der Blauholz⸗Abkochung und ver Menge des zugefegten Yuchfin. 
Diefe Farben find lebhaft, feurig und fo billig, daß fie größere An- 
wendung verdienen. Abgefehen hiervon wird bie Farbe bes Blau- 
holzes durch das Auffärben mit Anilin bei weitem Achter als fie ohne 
Anilin für ſich allein iſt. — Je nach der Verfchievenheit des Beiz⸗ 
mittels giebt Blauholz⸗Abkochung noch mehrere ganz anſehnliche 
Farben. 


Brüden von Stahl. Nachdem der hollänbifhe Ingenienr 
Mitis im Jahre 1898 eine Brüde von Stahl über bie Doman bei 
Wien gebaut hatte, nahm Hr. Walvorp, der Ingenieur ber nieber- 
länvifchen Staate-Gifenbahn vafjelbe Syftem im lettvergangenen 
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Yahre auf und baute drei Eifenbahnbrüden in ver Nähe von Maft- 
richt, zu welchen John Brown & Co. in Sheffield das Material lie- 
ferten. Alle drei Brüden find nad dem Gitterträgerprincip con- 
Rruirt; die Spannung einer jeven beträgt 30 Meter und die Breite 
43/, Meter. Das Gewicht des Stahls in den beiden Hauptbalten, 
welche jede Spannung bilven, beträgt 400 Eir. Die Tragkraft ber 
Ballen, fowohl der Länge wie der Quere nad, beträgt 820 Ctr. 
pro Duadratzoll. Das Material koftet pro Ton 25 Pb. St., alfo 
pro Ctr. 8 Thlr. 10 Sgr. Die Koften des Anfbauens der Brüden 
waren nicht größer als bei einer eiſernen Brüde. Die Regierungs- 
probe wurde am 1. März 1864 gehalten, indem das Quadratmeter 
mit 900 Kilo belaftet wurde, oder 18 Ctr. pro Quadratmeter, oder 
25 Ctr. pro Fängenfuß. Dieje Belaftung ruhte 15 Stunden auf 
der Brüde und die Abweihung betrug.nur 4 Centimeter — 1", Zoll. 
Nach Entfernung der Belaftung nahm bie Brüde ihre normale Po— 
fition fofort wiever ein. Man hat gefunden, daß die Feſtigkeit des 
Stahles fehr erhöht werden kann, wenn man ihn in Del abtühlt; 
Mr. Kirkaldy hat gefunden, daß Stahlftangen, wenn fie nad) ver 
Erhitzung in Del abgekühlt waren, um 75%, fefter waren, als ſolche, 
die in der Luft oder in Waſſer abgekühlt waren. Bei der Auwendung 
von Stahl zu Brüden werden 50"), an Gewicht gegenüber Eifen ge: 
ſpart, und obgleich Stahl viel theurer ift als Eifen, wird eine Brüde 
von Stahl billiger fein als eine folhe von Eifen. Eine Brüde von 


600 Ctr. Gewicht an Eifen wird ca. 540 Pfd. St. koften, währenn | 


eine gleihe Brüde von Stahl nur ca. 300 Etr. wiegen und nur 
500 Pfr. St. koften wird. Das Ton Eifen ift zu 18 Pft. St. an- 
genommen und das Ton Stahl zu 34 Pfo. St. 

(Mechanics Magazine.) 


Der atmofphärifche Falhammer von Srimſhaw in 
Birmingham. In Birmingham ift ein atmofphärifcher Falldam- 
wer in Thätigleit gefetst worben, ber folgende &onftruction hat: Eine 
durch einen Riemen getriebene Luftpumpe treibt Luft in ein Reſer⸗ 
voir, welches fo conftruirt ift, daß es zugleich das Gerüfte des Ham- 
mers bilvet. Diefes Reſervoir fteht mit einem Cylinder in Berbin- 

‚bung, beffen Kolben fo leicht geht, dag er mit der Hand auf nnd 
nieder bewegt werben fan, und an feinem unteren Eude ven Ham⸗ 
merkopf trägt. Bermittelft eines Schiebers, der den Zutritt ver Luft 


| werben. 





zum Cylinver früher ober fpäter abſchließt, kann die Geſchwiudigkeit 
bes Hammer beliebig verändert werden. Das Refervoir hält einen 
ſehr ftarfen Drud aus, und man kann daher bie Xuft in demfelben 
auffpeichern, um dann ben Hammer mit fehr großer Kraft arbeiten 
au laffen; ein Sicerheitöventil verhindert die Steigerung bes Drude 
über eine gewiſſe Grenze. Diefer Hammer foll bedeutend weniger 
Betriebötraft brauchen als ein gewöhnlicher Dampfhanmer und 
weniger Reparaturen ausgeſetzt jein; auch ift er in ber erften Anlage 
billiger. (Civil Engineer, Oct. 1864 p. 307.) 


Baumwollfamenöl, Die Sameu werden nah Pols durch 
eiferne Walzen zerkleinert und in eifernen Prefjen gepreft, wobei 
ein dunkles Rohöl und ein zur Thierfütterung ausgezeichneter Del: 
kuchen erhalten wird. 100 Th. des rohen Oeles werden mit 12 Th. 
einer Löſung von 32% B. verfegt, die aus 100 Öallonen (& 4,5 Ltr.) 
tochender Potajchelöfung von 42° B., 5 Gall. Löſung von Wein- 
fäurefalgen von 42° B. und Kalkwaſſer von 10° B. befteht. Dieje 
Löſung wird mit dem heißen, faft kochenden Dele gemifcht, das Ganze 
2 Stunden unıgerührt und 24 Stunden ftehen gelafien, worauf das 
Del feine dunkie Farbe verloren haben wird und filtrirt werben 
kann. Nachdem filtrirt und beinahe alles Del abgezogen ift, bleibt 
ein Rückſtand mit etwas Del, der mit etwa 10 Volumenprocenten 
von ſtarkem Salzwafler 2 Stunden gelodht wird. Das Del fteigt 


\ auf die Oberfläche; der Rückſtand wird in der Kälte feit, von Salz⸗ 


waffer frei und kann wie gewöhnlich zu einer guten Seife verwendet 
£ (Bayr. G.⸗Bl.) 


Der Stoßboden der Gefchüge. Neuere Experimente ha- 
ben eriwiefen, daß die gezogenen Gefüge, welche mit ftarfen Ladun⸗ 
gen feuern, einen flahen Stoßboden befigen müflen. Früher hielt 
man bie halbrunde oder conijche Form für die befte; jest aber hat 
man gefunden, daß in Folge der Züge ber Kanone die Rückwirkung 
von der Projectilbafis fih gegen das Centrum mit einer bohrenden 
Wirkung richtet. Das gleihe Refultat beobachtete man bei ber 
Wirkung des Pulver in preußifchen Kanonen, In Folge deſſen ift 
die flache Form des Stoßbodens kürzlich in den königl. engliſchen Ar- 
fenalen adoptirt worben. (Giornale della Marina.) 


Mittheilungen aus dem Saboraterium des Dr. Bullo in Berlin, Zaͤgerſtraße 63a. 


Das Erſchweren der Volle. 


Es ift befannt, daß Seide | 


beim Färben einer Procedur unterworfen wird, woburd ihr minera= ' 


lifche Körper einverleibt werben, um fie fhwerer zu madıen. Das 


felbe Verfahren wird jett auch bei Wolle angewendet, und zwar ift 
ber Körper, der zum Schwermacen angewendet wird, nicht, wie zu⸗ 


erſt vermuthet wurde, Schwerfpath, fondern ſchwefelſaures Bleioryp. | 


Eine carmoifinrothe Wolle wurde verbrannt und in der Aſche waren 
12% Ihwefelfaures Bleiogyd, was auf die Weife hineingebradht ift, 
daß Wolle mit einer Löſung von effigfaurem Bleioryd erwärmt nnd 
dann Schwefelfäure hinzugefegt wird und zwar etwas mehr, als zur 
Zerjegung des Bleizuders nöthig war. Der Ueberfhuß von Schwe- 
felfäure war nöthig, um bie Wolle zu beizen, weil fie jonft wicht fo 
viel von dem erſchwereuden Mittel aufnimmt. Es iſt auffallend, 
daß die Wolle ſchwefelſaures Bleioryd fo leicht aufnimmt, dagegen 
fhwefelfauren Baryt faft gar nicht, denn wenn man Wolle mit der 





Löſung irgend welchen löslihen Barytſalzes warm behandelt und ' 
dann Schwefeljänre hinzufügt, jo läßt fi der ganze Schwerjpath 


aus der Wolle auswaſchen. Cine Probe vollftändig getrodneter und 


gewogener Wolle wurde mit verſchiedenen Barytjalzen und Scwe- : 


felfäure behandelt und zeigte nad) dem Auswafchen und Trodnen 
dafielbe Gewicht wie vorher, e8 war im Gegentheil noch ein Heiner 
Berluft, ver wohl herbeigeführt fein mochte durch das Auswaſchen 
feiner Faſern aus dem Garn. Zufammenhängend damit ift es auch, 
daß die Wolle, die mit Schwerfpath behandelt ift, durch dieſe Ope- 
ration durchaus nicht weißer geworben ift als vorher. Dean follte 
glauben, daß die weißgelbliche, ungebleichte Naturwolle eine ent⸗ 
ſchieden weiße Farbe angenommen haben müßte, wenn fie 10%, 
ſchwefelſaures Bleioryd aufgenommen hat — allein viefes ift nicht 
der Ball. I Gegentheil, vie fo imprägnirte Wolle fieht beinahe 
gelber als vorher, wahrſcheinlich weil der Schwefel, der zur Confti- 
tution ber Wollenfafer gehört, einen zwar ſchwachen, aber body un« 


verfennbaren Einfluß auf Bleiſalze ausübt. Ans dieſem Grunde - 
kann man Wolle mit Bleifalzen nicht weiß färben, venn wenn fhon ' 
das ſchwefelſaure Bleioryd, das am fehwerften von allen Bleifalgen 
durch Schwefelverbindungen in Schwefelblei verwandelt wird, dieſer 
Beränderumg nicht ganz widerftehen kann, fo ift anzunehmen, daß 
alle übrigen Bleijalze, in denen das Bleioryd mit einer ſchwächeren 
Säure verbunden ift, diefer Neigung noch weniger werden wider: 
ftehen können. Dieje Vermuthung wurde durch ven Verſuch bejtätigt, 
denn Bleiweiß auf der Wollenfafer erzeugt, färbte viefelbe nicht 
weiß, jondern bräunlih. Das Erſchweren der Wolle ift eine Maß⸗ 
regel, durch die der Conſument nicht weſentlich beeinträchtigt wird, 
fo lange es ſich nur um die faufmännijche Seite der Trage dreht; 
die Erſchwerung der Wolle mittelft Bleifalzen kann aber für das 
conſumirende Bublifum in fofern fehr nadıtheilig werben, als die 
wollenen Unterfleiver, die auf bloßem Leibe getragen werben, ber 
Geſundheit jehr jhädlich werden fünnen, ftatt ihr förderlich zu fein. 
Tie Möglichkeit, daß hierbei Vleifalze in den Organismus Überge- 
führt werben, ift faum zu bezweifeln. Aus viefem Grunde ift das 
Erſchweren der Wolle mittelft Bleiſalzen fehr verwerflich, weil es 
aber in der Prayie geübt wird, deshalb wollen wir hier darauf auf- 
merffam machen und das Publitum davor warnen. 


Chromgelb. Die Darftellung eines recht [hönen Chromgelb 
ift nicht fo Leicht als es ſcheint, und zwar gilt dieſes in fofern, als es 
nicht immer gelingt, ein recht helle Kanariengelb zu erzielen, viel- 
mehr zeigt der Niederſchlag oft einen Stich ind Orange, der nicht 
immer fogleih auftritt, ſobald der Nieverfchlag erzeugt ift, ſondern 
oft erft nach Wochen. Diefe Veränderung des Farbentons ift nicht 
ſchön und wird von allen denen nicht gewünfcht, die mit Chromgelb 
zu färben over zu druden haben. Man kann ſich vor der Verände- 
rung des Farbentons etwas, aber nur bis zum geringen Grabe 


BER 


fhüßen, wenn man ben erzeugten Riederſchlag im Dunkeln ftehen 
läßt, eine Mafregel, die unter allen Umftänven nur fehr geringen 
Werth hat. Der Grund, warum fo leicht der Stich ins Orange auf- 
teitt, ift folgender: Das nentrale hromjaure Bleioryd ift kanarien⸗ 
gelb, das baſiſche Salz ift erange, ebenfo gefärbt, wie das doppelt⸗ 
chromſaure Kali, und das erftere hat, wie Die meiften Bleioxydſalze, 
Neigung bafifch zu werben, und verändert deshalb mit der Zeit jei- 
nen Farbenton. Diefe Veränderung bleibt nie aus, wenn man 
eſſigſaures Bleioxryd zur Zerfegung des hromfauren Kali anwendete, 
aus Gründen, die noch nicht aufgeflärt find. Ob das nicht völlig 
andgewafchene effigfaure Kali almälig in der nahen Berührung mit 
der leicht reduecirbaren Chromfäure, die Bildung bafifcher Verbin- 


dungen dadurch beförbert, daß fich kohlenſaures Kali bildet, — ober. 


ob das effigfaure Bleioryd Doppelverbindungen mit dem chromſauren 
Bleioxyd bildet, die almählig an ter Luft baſiſch werben, — over ob 
ſchon der geringfte Ueberſchuß von effiggaurem Bleioryd hinreichend 
ift, allmählich den Farbenton zu nilanciren, — genug, die Thatfache 
ift da, dag man ſich vor dem Rötherwerden des Chromgelb nicht ſchützen 
kann, wenn man ejfigjanres Bleioxyd anwendete. Man hat aber 
diefe Veränderung nicht zu befürchten, wenn man falpeterfaures, 
Bleioryd zum Fällen anwendete und die Löſung dieſes Salzes in die 
des hromfauren Kalis goß, fa dar noch Heine Antheile des letzteren 
Salzes unzerfegt bleiben. Unter Umſtänden fann die Verwendung 
des falpeterfauren Bleioxyds zu theuer fein, aber nicht unter allen 
Umftänben. . 


Dralſäure. Inter polyt. Gef. zu Berlin wurde der Darftellung 
der Oralfäure Ermähnung gethan, wie fie im größten Maßftabe in 
Englaubausgeführt wird, aber auch gegenwärtig ſchon in Bertin in ver 
chemiſchen Fabrik des Herrn Kunheim. Dem VBernehmen nad ge- 
ſchieht die Darftellung in folgender Weife: Ein atomiftifches Ge: 
menge von Kali undNatron wird mit fein gemahlenem Holz gemijcht 
und mäßig erhitzt, wobei Bildung von Dralfänre eintritt. Die Menge 
der gebilveten Oralfäure ift abhängig von der Temperatur; letztere 
darf kaum über 2250 Wärme gefteigert werden, weil dieſes bie höchfte 


Temperatur iR, die von der Oralfäure vertragen wird. Das gebil: | 


Kleine Mi 


Der Verein engl.-Ingenieure in Londom Im ber 
Stihung des Ingenienr- Bereins zu London trug der Borfigende vor, daß 
der gegenwärtig tagenden Parfamentsfeffion nicht weniger als 595 Petitio⸗ 
uen für bie Gonceffionen zum Bau von Gifenbahnen worliegen, feit 1846, 
ber Zeit des engliſchen Eiſenbahuſchwindels, bie größte Anzahl. Im zehu⸗- 
meiligen Umkreile von London allein find 360 Meilen nener Eiſenbabnen 
projectirt. — Im Rüdficht anf die Ventilation unterirdifcher Eiſenbahnen 
bemertte ber Vorfigende, daß es gu wäre, dieſen Locomotiven jo große 
Keſſel zu geben, bie hinreichenden 
fie auch während der ganzen Fahrt fein Feuer erhielten. Man dürfte bie 
Keffel nur an den Abfabrteftellen heizen und Könnte von bier aus ben Rauch 
leicht an bie Erboberfläche leiten. Es wurden zu dem Zwed große Kefiel 
von Gußeiſen vorgeichlanen, denen man eine große Zukunft vorherſagte. Um 
in ben unterirbiichen Eiſenbahnen ben Wafferkanist fortzufchaffen, wurde 
vorgeichlagen, ben gebraudten Dampf nicht in ben Tunnel gelangen zu 
laffen, damit fih berfelbe an ben Wandungen conbenfirt, fonbern in einen 
Behälter zu blaſen, ber zwiſchen den Schienen liegt, in welchem fi ber- 
ſelbe condenſiren kann. Den oberirdifchen Eifenbahnen, bie in Städten fiber 
die Häufer hinweggeflibrt wurden, fprah man sgenliber den unterirdiſchen 
Bahnen bie —& ab, weil die erſteren die ufer ſchnell zerſtören. — 
In Rüdficht auf bie neulich won Armſtrong ausgeſprochene Befirhtung, die 
baldige Erſchöpfung ber Kohlenlager betreffend, ſprach ber Vorſitzende bie 
ſehr richtige Anſicht aus, daß dieſe Wahrſcheinlichkeitsberechuung geringen 
Werth babe, weil immer neue Koblenlager aufgefunden würden, bie unſere 
Zulunft wieder auf Aabrbunderte ficher ſtellen. Ib unſere Kohlenfelder in 
500 Jahren oder in 1000 Jabren erſchöpft fein werben, ift ziemlich gleich 
gültig, weil obne Zweifel die Menſchen, lange bevor biefe Zeit eintritt, 
neue Kräfte ſich dieuſtbar gemacht haben werben, um Wärnte und Ficht zu, 
entwideln. 


Petroleum. Die Anwendbarfeit des Petrolemm (m Heizen ber 
Schiffsleſſel und ber größere Vortheil, den daſſelbe gan ber den Stein- 
foblen gewäbrt, giebt in den zuftändigen Kreiſen in nglanb viel Stoff zu 
Debatten. In der legten Eitung ber United Service Institution platzten 
Die Geifter über dieſen Gegenſtanb fehr heftig aneinander. Beide Parteien 


ampf ber Mafchine geben Fönnten, menn | 


dete omljaure Kalinatron wird mit Kalkmilch zerſetzt; Kali anb 
Natron gehen in Auflöfung uud können zu neuen Portionen ver- 
arbeitet werben, während der gebilvete eralfaure Kalk, durch Filtra⸗ 
tion getrennt, mit Schwefelfäure zerfegt wird. Um bie Filtrationen 
zu beichleunigen und das Auswaſchen ver Niederfchläge zu vervoll⸗ 
kommnen, wendet man Luftpumpen an. Theoretiſch follte bei dieſer 
Methode nur. vieSchwefelfänre uud der Kalk verloren gehen, inveflen 
in ber Praris ftellen ſich doch beveutende Verlufte an Kali und Na— 
tron heraus. In der Wiſſenſchaft ift diefe Methode ſchon lange be- 
fannt, in der Praris ift diefelbe in den legten Jahren eingeführt 
worden. Daß fie fih lange in ver Praxis behaupten wird, haben 
wir Gründe zu bezweifeln. ; 


Die Verfälfchung fetter Oele. In Rüdficht hierauf wurde 
in ber polytechn. Gef. zu Berlin Folgendes erwähnt: Die Berfäl- 
fung von Rüböl mit Harzöl kann jegt nicht gut vorfommen, da das 
Harzöl theurer ift als Rüböl. Man erkennt tie Berfälfhung jofort 
durd den Geſchmack und durd die Senfwage, da das verfäljchte Del 
ſpecifiſch ſchwerer iſt. Die Verfülihung mit Seuföl ift daran zu 
erkennen, daß letzteres etwas trocknet, was bei Rüböl nicht der Fall 
ift; man fol die Verfälihung daran erfennen können, daß, wenn 
man zu dem fraglichen Del etwas verbünnte Schwefeljäure und Zinf 
thut und auf die Deffuung des Gefäßes ein mit Bleizaderlöfung be⸗ 

|, feuchtete® Papier dedt, letzteres ſchwarz wird, weil das fette Senföl 
etwas Schwefel euthält, der zur Bildung von Schwefelwaſſerſtoff, 
alfo auch zur Bräunung des Bleipapiers Veranlafjung giebt. Bor- 
ſicht ift aber hierbei anzuwenden, ta das rohe Rüböl auch etwas 
Schwefel enthält, alfo ebenfo reagirt wie Senföl, aud wenn lete- 
red nicht darin war. — Die Berfälihung des Leinöl mit Senföl 
fol häuflger vorlommen, vor welcher Verfälfhung gewarnt wurde, 
da der aus folhem Del gekochte Firniß gar nicht trednet. Wem 
aud das Senföl ein trodnendes Del ift, jo trocknet es doch viel zu 
langfam, ald daß e8 zu Firni verwendet werden fünnte. Die ge= 
nane Unterſuchung verfälichter fetter Dele hat ihre großen Schwie- 
rigfeiten, da Irrthümer bier leicht möglich und die Wiſſenſchaft nur 
unvolltemmen Aufklärung giebt. 





ttheilungen. 


führten viel für und wiber an und einigten ſich ſchließlich bahin, noch mei- 
tere Verfuche anzuftellen, ehe enbgliltig über die Bortbeile und Nachtheile 
entſchieden werben Tönne. Der- erfte Cord ber Abmiralität, der Herzog 
von Somerjet, erflärte, baß fobald bie Admiralität neue Keſſel für bie 
Marine wird bauen faffen, fie bie weiteren Verſuche mit Petroleum berüd- 
fichtigen wird, resp. Die neuen Keffel auf die Anwendung deſſelben ein- 
richten lafien wird. 


Neue Seidenraupen Rad einer Mittbeilnng von Gusrin-Mene- 
| ville (Compt. rend. LIX., S. 438) an bie franzöfiihe Alademie haben 
Herrera und Fauvely in der Miſſion ven Corrientes am rechten Ufer bes 
Uruguay eine neue Seidenraupe entbedt, bie bafelbf auf einer Mimoſe (Mi- 
mosa farnesians) in ungeheuren Mengen vorkommt. Die orangefarbenen 
Cocons enthalten eine fehr feine und fehr veine Leibe: Guerin hat ben 
Schmetterling Bombyx —5 — nn Es iſt Ausfiht vorhanden, daß 
bald lebende Cocons nach Frankrei gelam en werben. — Gleichzeitig wurbe 
mitgeteilt, daß zu Vincennes einer ber Cocons vom Bombyx Atlar, 
welche Capitain Hutton aue bem obern Himalaya gefenbet, ausgekommen 
if. Der Cocon dieſes Imfects wiegt I Grammes, während biejenigen von 
Bombyx Mori und B. Cynthia in der Regel nur 2 Grammes wiegen. 
Die Acclimatiſation dieſes Bombyx ift wahrſcheinlich, da bie Raupe auf 
Berberis asiatica lebt, biefe aber, wie ihre Verwandten aus dem Hima- 
laya und Neapel, ſchon längft bei uns eingefährt find und in unferen Parl- 
anlagen jehr gut gebeihen. (Annal. d. Ludw. Wochenbl. Ar. 42.) 


Der Zuderverbrauh in England und Frankreich erreichte 
nach amtlichen Daten folgende Höhe: Engfand im Jabre 1863 480,000 
Tonnen, 1846—1850 burchfchnittlich 280, Tonnen, 1850—1854 burde 
ſchnittlich 857,000 Tonnen; Fraukreich im Jahre 1863 260,000 Tonnen, 
1846— 1850 durchſchnittlich 112,000 Tonnen, 1850—1854 burchſchnittlich 
119,000 Tonnen. Demnach bat ſich ber Verbrauch in 18 Jahren ver- 
doppelt — ein wichtiger Beleg für das fteigenbe materielle Wohlbefinden 
ber Bevdllerung. 








Alle Mitteilungen, welche die Verſendung ber Zeitung betreffe 


n, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 


Zimmerftraße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Dreifigiter Jahrgang. 


Berichte über den Fortgang der Stahlerzeugung durch 
erproceh”. 


ben „Beſſem 
Schluß.) 
III. Die Geſammtkoſten ver Stahlerzeugung pro Woche berech⸗ 
nen fid unter Zugrundelegung der Localpreife auf verſchiedenen 
Werten Rheinland-Weftphalens, wie folgt: 


a) bei ber ſchwediſchen Methobe: 
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45,000 Pfund reiner Stahl. 
Ioften 100 Bhımb. . . . 

Danach koſtet durchſchnittlich ein Centner Stahl nad) der ſchwe⸗ 
diſchen Methode 2 Thir. 6 Sgr. 10,2 Pf. und nach der engliſchen 
2 Thlr. 26 Sgr. 1,5 Pf., fo dag ſich Alles zu Gunſten des erſtern 
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Wöchentlich ein Bogen. 


thode wegen des erforderlichen ſehr reinen Materials felten anwen⸗ 
ben kann und wegen weniger ſicheren Reactionsendes eher zweifel- 
bafte Refultate erhält, weshalb man meift befjer tyun wird, bie 
theurere englifhe Methove zu wählen. Gruner berechnet die Selbſt⸗ 
toften bei Verfuhen zu Woolwic pro Centner zu 2 Thlr. 5 Sgr., 
Beflemer zu 1 Thly. 10 Sgr., mobei aber die Zinfen des Anl 
capitals wahrſcheinlich nicht berüdfichtigt find. Nach Chenot be 
tragen vie Selbſtkoſten in Sheffield auf den Atlaswerken 2 Thle. 
10 Sgr. 8 Pf. 

2) Refultate bei den Befjemerverfuhen zu Turrad. 
Nah Herrn Kuppelwiefer (Nr. 2 und 3 der öfterr. Big. vom 
lauf. Jahre) wurden die von Tunner angeregten erften Verſuche 
mit dem Beflemern in Defterreih am 21. Nov. 1863 zu Tuxrach 
in Steiermark in einem ‚beweglichen Birnenofen, in welchen das 
fläffige Roheiſen aus dem Hochdfen mittelft einer Giehpfanne einge- 
bracht, abgeführt. Chargen von 25 Centner wurden bei einem Schie⸗ 
bergebläfe, welches ſich ganz brauchbar erwies, in 12 bis 18 Minn- 
ten bei 10 bis 11 Pf. Windpreſſung pro Duabratzoll und dem 
Ausftrömen des Windes durch 40 bis 50 Stüd Y,zölliger Düfen 
verarbeitet. Den Calo kann man auf 12 bis 15 Proc. rechnen. Es 
erfolgte ein ausgezeichneter harter Stahl, der ſich zu den verſchieden⸗ 
fen Zweden verwenden ließ. Da das Turracher Roheiſen etwas 
ſchwefelhaltiger ift als andere feierifche Robeifenforten, fo fiel bei 
den Berfudyen erzeugte Stabeifen etwas rothbrüdig aus. Eiſen ift 
gegen Schwefel bekanntlich empfindlicher ale Stahl. Erſteres zeigte 
fi) pünnflüffiger als Iegterer, erftarrte aber rafcher. Währenn nad 
der älteren Kaͤrnthner Stahlfrifhmethone 3 bis 4 Mann wöchent⸗ 
lid, 32 bis 40 Centner Rohftahl erzeugen und auf 1 Centuer des⸗ 
felden 34 bis 40 Kubiffuß Holzfohlen gehen, jo werden im Beflemer- 
ofen faft ohne alles Brenumaterial in 20 Minuten 25 Centngr 
Roheiſen behanpelt. 

Es fol in nächfter Zeit mit weiteren Verſuchen von der Com⸗ 
pagnie Raufcher im ver Helft in Kärnthen und zu Neuberg, wo 
man zeinere Roheifenforten erzeugt, vorgegangen werben, wobei Ge⸗ 
bläfe von Leyſer und Stiehler in Anwendung kommen follen. 

3) Vicair's Notizen Über den Befjemerproceg. In dem 
Bulletin de la sociöte de l'industrie minerale, ®b.8, Lief. 3 giebt 
Bicaire, Bergingenieur und Profeſſor ver Metallurgie an ver 
Bergſchule zu St. Etienne, eine Zuſammenſtellung ver in neuerer 
Zeit über den Beſſemerproceß erichienenen Abhanblunge ,) verpol- 


ſtellt, wobei aber zu berüdfidhtigen ift, daß man bie ſchwediſche Me -! ftändigt durch eigene in Schweben und bei Petin, Gaudet &Comp. 
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zu Aſſailly angeſtellte Beobachtungen. Die vorliegende erſte Abthei⸗ 
tung liefert eine ausführliche hiſtoriſche Entwidelung des Proceſſes, 
aus welder für die Anwendbarkeit beffelben nachſtehende Schlüffe 
gezogen werben: bie beften Eifenforten für den Proceß find die halbir- 
ten, ſchwach grauen; von allen Orxydationsmitteln ift Die Gebläfeluft 
das einzige reell wirffame und fie muß in großer Menge angewandt 
werben; es laſſen ſich Robeifenjorten, welhe merklich Schwefel und 
Phosphor enthalten, nicht anwenden. 

Das erfte viefer Principien wurde in Schweden 1857 erfannt 
und ſtimmt mit den beim Stahlpuddeln gemachten Erfahrungen 
überein. Es iſt weniger weſentlich, als die anderen, und man wirb 
ohne Zweifel eines Tages dahin kommen, aud) weißes Roheiſen zu 
beſſemern. 

Das zweite Princip iſt das hauptſächlichſte, im Mai 1858 von 
ſchwediſchen Ingenieuren erfannt, und das britte rührt von Beffe- 
mer felbft aus dem Jahre1850 her. Daffelbe ift jehr charakteriſtiſch 
für ven Proceß und unterfcheidet denfelben von den älteren Frifch- 
methoden. Es wilrde eine neue und ungemein wichtige Erfindung 
fein, auch aus nnreineren Eifenforten ein gutes Beffeniermetall zu 
erhalten. Fremy hat eine ſolche angekündigt; derſelbe will aus 
phosphor- und ſchwefelhaltigem franzöfifhen Kokesroheiſen, fomohl 
weißem, als übergaarem, durch Anwendung von Reinigungsmitteln 
und ftarfen ftahlerzeugenven Kräften einen guten Stahl darftellen, 
Hält aber die Mittel dazu geheim. Die Fortfegung der Vicaire'- 
ſchen Arbeit erfcheint fpäter. (Berg: u. hüttenm. Zeitung.) 





Ueber die Anwendung ber Stredwerfe in der Streich⸗ 
garnfpinnerei. 
(Excerpt aus der Rohren’fchen Abhandlung: Ueber Streihgarnfpinnerei.) 
Bon Herrn Prof. Schmidt in Stuttgarf. 


Die in der Flachs⸗, Baumwoll- und Kammgarnſpinnerei in be» 
deutender Ausdehnung zur Anwenbung kommenden Stredwerte find 
befanntlic, für die Streichgarnfpinnerei nicht brauchbar, weil an das 
Streihgarn ganz andere Anforderungen gemacht werden, als an bie 
übrigen Garne. Bei allen andern Garnen foll der Faden möglichſt 
glatt fein und es follen die Faſern in möglichft paralleler Tage neben 
einander liegen; beim Streichgarn hingegen wird dieſe parallele Lage 
der Faſern nicht gewünfcht, fonbern im Gegentheil ein wirres und 
krauſes Durcheinanderliegen derſelben mit möglichft vielen aus dem 
Baden hervorragenden Enden, ohne daß jedoch dadurch, die Rundung 
und Gleichförmigfeit des Fadens felbft beeinträchtigt werben dürfte. 
Diefen Anforderungen entſprechend muß bei der Streichgarnfpinnerei 
jede auf den Parallelismus ver Fafern hinwirkende Operation ver- 
mieben werben. 

Das bisher angewandte Mafcinenfuftem genügt für die Bedürf⸗ 
niffe der Streichgarnfpinnerei in fo lange fie nur gewöhnliche Garne 
in niedrigen Nummern und in mäßiger Gleihförmigfeit zu liefern 
hat; weniger befrievigt daſſelbe hingegen dann, wenn bezüglich der 
Feinheit und Gfeihförmigfeit höhere Anforberungen geftellt werben. 
Im legteren Falle hat fi) längſt das Bedürfniß nach einer zwiſchen 
die Vorſpinnkrempel und die Feinſpinnmaſchine einzuſchaltenden 
BZwifchenmafchine, welche das Ausziehen oder Streden des Vorgarns 
mitgrößerer Regelmäßigkeit zu bewirken vermag, ohne dabei die Rauh⸗ 
heit des Probuftes durch Herbeiführung einer parallelen Faſerlage 
zu beeinträchtigen heraußgeftellt. Die Einführung einer verartigen 
Maſchine würde für die Streihgarnfpinnerei von weſentlicher Be- 
deutung fein; e8 könnten dann in dem Mafchinenaffortiment nicht 
nur felbftftändige Streden auftreten, fonvern es fünnte auch bie 
Feinſpinnerei bedeutende Umänderungen durch Einführung der ſo 
viele Vortheile bietenden Watermaſchine erleiden. 

Eine Betrachtung der auf der Mulemaſchine ſtattfindenden Ber- 
zugsoperation birfte die bei Conftruction eines derartigen felbftftän- 
digen Stredwertes feftzuhaltenden Geſichtspunkte liefern. Der zu 
ſtreckende Faden erhält beim Wagenauszug durch die Drehung ber 
Spindeln eine drehende Bewegung um feine Achſe und nimmt au- 
ßerdem von felbft noch eine zitternbe oder vibrirenve Bewegung an; 
dieſe Ietstere ift hier von befonderer Bedeutung, indem durd fie der 
gegenfeitige Zufammenhang der Faſern gelodert und in folge deſſen 
ein Verſchieben der einzelnen Faſern, fowie ein Heraußtreten ber 
freien Enden herbeigeführt wird. Die gleichzeitig ſtattfindende 
Drehung übt ebenfalls noch einen bebeutenden Einfluß auf bie 








Gleihförmigfeit der Stredung aus, indem die dünneren Stellen des 
Faden® die Drehung früher anfnehmen als die dickern, letztere mit 
bin längere Zeit der Verzugswirkung ausgefegt bleiben. Man wird 
fonadı bei Conftruction eines Streihgarnftredwertes nächſt den ei⸗ 
gentlichen Stredhwalgen noch zivei weitere Organe zur Erzeugung ber 
dtehenden und vibrirenden Bewegung anzubringen haben. 

Das von John Sykes & Sons in Hubversfield nad dieſen 
Grundfägen conftruirte Streckwerk ift durch beiftehende Figur im 
feinen arbeitenden Theilen dargeftellt. 


— 
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PA 5 
Es befteht daſſelbe aus ben Einziehwalen a und b, ben 
Stredwalzen e und d, dem die Drehung herbeiführenven Röhrchen 
g und dem Pibrationsapparat e und f. Die geriffelten Untercylinder 
a und c find von Schmiedeeifen und haben 1%/,” Durchmeſſer, tie 
glatten Obercylinder b und d werben aus Gußeifen hergeftellt und 
erhalten 2" Durchmefler. Der Vibrationsapparat wird gebilvet 
durch zwei mit Slügeln verfehene Wellen e und f, welche fo geftellt 
find, daß der zu ſtreckende Faden h durch den einen Flügel von oben, 
durch den andern von unten getroffen wird. “Die flügel find von 
gehärtetem Stahle, befchreiben bei der Rotation einen Cylinderman— 
tel von 2%,” Durchmefjer und machen 400—500 Umbrehungen per 
Minnte. Das gegen 3“ Iange, mit circa 3000 Touren per Minute 
umlaufende Röhrchen g ift von derfelben Conftruction wie bei der 
in der Streihgarnfpinnerei längft befannten Röhrenvorfpinnfrempel. 
Die Entfernung der Stredwalzen von den Einziehwalgen correfpon= 
dirt hier keineswegs mit der Faferlänge wie bei den Streckwerken ver 
übrigen Faferftoffe, fondern ift beveutend größer. Sie beträgt je 
nad) dem Material 16— 18“. Die Entfernung ver Stredwalgen, 
die Lage des Röhrchens und der Bihrationsapparate, ſowie die fammt= 
lihen Geſchwindigkeitsverhältniſſe fönnen nah Bedürfniß geändert 
werben. (Gm. Bl. a. ©.) 





Camee- Portraits. 
\ Bon F. R. Window. 


Die günſtige Aufnahme, die die Photoſtulptur beim Pariſer und 
Londoner Publikum gefunden, leitete zuerſt zu der Idee, verſchiedene 
Aufnahmen deſſelben Kopfes zuſammen auf einer Karte anzuordnen; 
hierdurch wird es möglich, in einem Blicke ebenſoviel verſchiedene 
Anſichten zu überſehen und ſich hierdurch ein viel vollkommeneres 
Bild von dem Aufgenommenen zu machen, als dies bei einer Auf⸗ 
nahme möglich. Vier Anfichten genügen, ein in allen Fällen ähn- 
liches und treues Bild zu geben. Wenn num die Portraitd no in 
einer Stahlform erhaben geprägt werden, um fie antifen Cameen 
ähnlich zu machen, und man dieje vier Bilder in Rautenform auf 
einer Karte anorbnet, jo hat man was der Verf. mit dem Namen 
eines „Diamond Cameo Portrait“ belegt. h 

Die Herftellung dieſer Bilder ift äußerft einfah. Ein gewöhn- 
liches Vifitenfartenobjectiv dient zum Aufnehmen. Die vier Por⸗ 
trait8 werben gleich fo aufgenommen, wie fie in der Karte ftehen fol- 
len, deshalb wird eine verſchiebbare Caſſette angemenbet. In der 
Hinterwand der Camera ift eine ovale Hülfe angebracht, die nur 
fo viel vom Bild durchläßt wie man braucht; wenn man aljo, die 
Blatte viermal belichtet hat, wird man vier ovale Bilder darauf 
haben, die übrigen Theile der Platte find Mares Glas. 

Die aufzunehmende Perſon muß ſitzen, damit fie ven Kopf be⸗ 
quem nach allen Richtungen-vrehen kann; ein Kopfhalter ift hier von 
großemNugen, denn wenn man ihn anmenvet, braucht man für vier 
Aufnahmen nur einmal einzuftellen. 

Das Negativ beftcht alfo aus vier ovalen Bildern auf Harem 
Glasgrund, würde alſo beim Abdrucken Bilver auf ſchwarzem Grund 
geben; um ben Grund weiß zu befommen, bevedt man das Negativ 
mit einer Maske von didem Papier, in tem bie vier Ovale ausge— 
ſchnitten find. Weſentlich ift es, daß diefe Masken genau und rein 
ausgefchnitten und von fhöner Form find. ‚Die Opale müflen| genau 
fo groß fein, wie die Stahlftempel. Man ſchneidet fie mitielft einer 
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Stahlſchablone aus, auf der Durch die größere und kleinere Are des 
Ovals zwei Senkrechte gezogen find. -Auf einem Blatt ganz undurch⸗ 
fihtigen Papiers zieht man brei verticale gerabe Linien, in Entfer- 
nungen von je Yy Zoll, und perpendiculär darauf drei horizontale 
Linien in ꝰ40 Zoll Entfernung von einander. Diefe Linien und 
ihre Schneidepuntte geben die verfchiedenen Eentra und Durchmefler 
aller Ovale in der richtigen Tage. Das Papier wird nun auf eine 
Glasplatte gelegt und nach ber Stahlſchablone mit einem feharfen 
Meſſer ausgefchnitten. Die Schablone wird fo gelegt, daß das 
Kreuz mit den entſprechenden Linien auf dem Papier zufammenfällt. 
Tiefe Masten find Übrigens bereits im Handel billig zu haben. 

Die Bilder werden in gewöhnlicher Weife copirt, aufgeflebt und 
ſchwach fatinirt. Das Erhabenprägen gefchieht mit einer Schrau= 
benprefje und concavem Stahlftempel. Es geht jehr raſch von Gtat- 
ten; im Etablifjement des Verf. ift ein Mäpchen angeftellt, welches 
zwölf Dutzend diefer Karten in der Stunde prägt. Die genauen 
Verhältniſſe aller Theile find nicht zufällig, fondern nach manchen 
Verſuchen feftgeftellt worden. Das gewählte Oval ijt genügend 
groß für eine Büfte und es erhält durch das Prägen einen Auſchein 
von Relief, der bei einer größeren Fläche verloren gehen würde. 

Da diefe Art von Portraits beim Publikum und bei fehr vielen 
PHotographen ſchon günftigen Eingang gefunden, ihre allgemeine 
Einführung demnach in Ausſicht fteht, folggn hier, um eine ähnliche 
Gleichmäßigkeit wie bei den Viſitenkarten zu fihern, die genauen 
Bropertionen in engliſchem Zollmaße. 


Längfter Durchmeffer der Ovale . . . *— Zoll, 
Kürzeſter 
—— der beiden Mittelpunkte des oberen 

und unteren Ovald . . Ba N 


Entfernung der beiden feitlichen Ovale — 

Um eine ſolche Karte mit der Poſt zu verſenden, wird man ſie in 
ein Stück ſtarker Pappe legen, aus dem die Ovale ausgeſchlagen 
ſind; die übrigen Karten werden in einander gelegt. 

(Photogr. Acd,) 


Pergamentpapier laßt fi nicht gut farbig herftellen, weil 

nur die wenigften Farben der Einwirkung der concentrirten Schwer 
felfänre wiverftehen. Dagegen nimmt das aus weißem Papier dar⸗ 
geftellte Bergamentpapier die Anilinfarben gut auf, wenn man e8 in 
Loſungen verfelben bringt. Zum Rothfärben bereitet man ſich eine 
concentrirte Loſung von Anilinroth (Fuchſin) in Weingeift, erhitt 
in einer flachen weiten Schale Waffer zum Kochen, gießt dann von 
der alkoholiſchen Anilinfarblöfung unter Umrühren allmälig fo vieb 
zum Waſſer, bis dies intenfiv roth erſcheint, nimmt die Schale vom 
Teuer, legt das Pergamentpapier in viefe Farbflotte hinein und läßt 
es kurze Zeit — je nad) der gemünfchten Farbentiefe — !,, bie U, 
Stunde darin liegen. Man kann in einem Bade fo lange neues 
Bapier färben, als erfteres noch gefärbt erſcheint. Blau fürbt man 
am beften mit in Waſſer löslihem Anilinblau (in Berlin unter an- 
dern von Dahms und Bark ows ky zu beziehen) in oben angegebe- 
ner Weiſe unter Zufag einiger Tropfen Schwefeljäure zum Faͤrbe⸗ 
bad. Violett färbt man mit einer altoholifchen Löſung von Anilin- 
violett (Parme), in geringer Menge zu dem (ſehr) heißen Waſſer 
geſetzt, oder auch, indem man das Pergamentpapier in einer gemiſch⸗ 
ten Löſung von Fuchſin und in Waſſer löslichem Anilinblau ausfärbt. 
Gelb färbt man mit einer wäfjerigen Löſung von Pikrinſäure, oder 
befler von pitrinfaurem Natron (letzteres iſt leichter in Waſſer lös⸗ 
lich als erſtere). Orange färbt man entweder mit einer alkoholi⸗ 
ſchen Löſung von Anilinorange, oder, da das Orange ſehr theuer iſt, 
dringt man mit Pikrinſãure gelb gefärbtes Papier in ein ſchwach mit 
Anilinroth verfegtes Bad und läßt es darin bis zur Erzeugung des 
gewünſchten Tone. Grün kann man weder ſchön noch intenfio 
mit Anilingrün färben, letzteres wäre auch ſchon wegen feines hohen 
Preiſes hierzu ungeeignet; ein ſchönes Grün erhält man dagegen, 
wenn man das Färbebad mit einer Löſung von Pilrinfäure und 
Indigocarmin anftellt; der Ton des Gründ hängt natürlich von ber 
Duantität ab, in welcher die einzelnen Farben zu einander in ber 
Löfung ftehen; nimmt man annähernd 2 Theile Pilrinfäure und 
1 Theil Indigocarmin, fo erhält man eine lebhaft gradgrüne Farbe. 
Da fämmtliche Anilinfarben eine große Intenfität befigen, fo ift viefe 
Methode der Färbung keineswegs koftjpielig, ber os an Farbe 
ſehr gering. Ind. 31.) 








Weber die calorifhe Mafchine von 3. W. Windhauſen 
und E. H Hud in Braunfchweig; von ber vor einiger Zeit die 
Leipz. Illuſt. Ztg. eine Abbildung brachte, berichtete Dergrath v. 
Cotta im Freib. Bergm. Brn. Das Wefentlihe der Erfindung be 
fteht ſouach darin, daß durch mehrere Saug- und Drudpumpen at» 
mofphärifche Luft in einen durh Schieber und Ventile hermetiſch 
verjchloffenen Ofen eingepreßt wird, um die Verbrennung der vor 
dem Verſchluß entzündeten Kohlen zu unterhalten. Der Dfen ift 
nad) dem Princip eines Füllofens conftruirt und muß in beftimmten 
Perioden geöffnet und neu gefüllt werben. Der runde Feuerraum 
von feuerfeftem Thon ift in einiger Entfernung von einem überall 
verſchließbaren Cylinder umgeben. Die eingepreßte Luft unterhält 
nicht nur die Verbrennung, fondern ftrebt aud) durd die Erhigung 
ſich auszudehnen und fegt dann zugleich mit den Berbrennungsgafen 
und etwas Wafjerdampf, ber hauptſãchlich wegen der Schmierung 
der Kolben eingeführt wird, zwei Kolbenmaſchinen eigenthümlicher 
Conſtruction in Bewegung. Nad der Wirkung ftrömen die Gafe 
wegen vollftäntiger Verbrennung rauchlos aus. Die Maſchine hat 
das Beftreben jehr raſch zu gehen, weil die Verbrennung entſpre⸗ 
hend der Geſchwindigkeit der Mafchine wählt. Dur die große 
Bewegungsgeſchwindigkeit und dadurch, daß die Mafchine mit fehr 
hoher Exrpanfion arbeitet, ift weiter bedingt, daß die Organe zur 
effectiven Kraftfeiftung verhältnigmäßig Mein, tie Herſtellungs⸗ und 
Unterhaltungsfoften geringer al® bei glei ftarfen Dampfmafchinen 
bleiben. Der Erfinder behauptet, daß der pyrometrifche Effect eines 
in feinem Ofen unter hoher Spannung verbrannten Quantum Kohle 
viel größer fei als der eines gleihen unter gewöhnlichen Luftorude 
verbrannten Quantum. Unter 4 Atmofphären Drud will er in ſei⸗ 
nem Ofen reines Schmiebeeifen geſchmolzen haben und das Gußftüd 
fei immer noch weiches Schmiedeeiſen gemefen. Er glaubt auf biefe 
Weiſe fogar Gußeiſen in Schmiebeeifen umſchmelzen zu können, weil 
die comprimirte Luft das Beſtreben habe, in das ee 
einzubringen und ven Kohlenſtoff zu verbrennen. (D. 3. 3.) 


Ueber Berfälfchung der Caraobutter und deren Er- 
kennung. Die Cacanbutter (das Cacaosh), die vielfach zu feinen 
Pomaden, zur Bereitung von Cacaofeife, in der Eonditorei 2c. Ber- 
wendung findet, wird am häufigften durch Nierentalg von jungen 
Rindern verfälfcht, welcher ſehr weiß, geruch- und geſchmacklos, nur 
halb fo theuer als Cacaobutter ift und durch feinen Zufag vie Ei- 
genfchaften ver Cacaobutter nicht merklich ändert. Zur Prüfung 
der letteren empfiehlt Dr. Hager Y, Grm. Cacaobutter mit circa 
3 Grm. Anilin in einem Reagendglafe unter gelindem Umrühren zu 
erwärmen. Die Cacaobutter ſchmilzt und bilvet mit dem Anilin 
eine Hare Löfung; nad) einer (bei 12”, bis 15" E.) oder auch nad 
zwei Stunden (bei 15 bis 20° E. Zimmerwärme) bildet die reine 
Eocaobutter eine Mare, flüffige, auf dem Anilin ſchwimmende Schicht, 
welche beim Hin- und Herjchwenfen nichts Körniges abfegt; enthielt 
dieſelbe Talg, fo zeigen fid an den Wandungen des Slafes kryſtal⸗ 
liniſch körnige Ausjonverungen. Dieſe Probe ift ſicher und giebt 
weniger als 10 Proc. Talgzuſatz noch an. Die reine Cacaobutter 
erſtarrt erſt nah 5 bis 15 Stunden; enthielt fie Stearinfäure,. ſo 
erſtarrt die Löſung zu einer yaluniſc ſtarren Maſſe; niemals je⸗ 
doch, ſelbſt beim Flüſſigbleiben nicht, ſcheidet ſich die Butter als 
Schicht oben aufſchwimmend ab. Paraffinhaltige Cacaobutter bil⸗ 
det nach dem Hinſtellen eine ſtarre Schicht, oder bei geringem Pa⸗ 
raffinzuſatze ähnliche körnige Abſonderungen wie bei einer Verfäl- 
[hung mit Nierentalg; diefe Ausſcheidungen treten deutlicher hervor, 
wenn man das Ganze mit 2 bis 3 Volumen abfolutem Alkohol 
ſchüttelt, wobei in der ruhe ein Haufwerk von eryſtalliniſchen Aus⸗ 
ſonderungen ſich abſetzt. (Ind. Bl.) 


Matratze. Das Bayr. Kunſt- u. Gwblt. (1864 Hft. XIu. 
XII) giebt die Abbildung einer dem Sattler Joſ. Schmeller in 
Mündyen patent. Matrate für Kranke, welhe aus 3 Ahtheilungen 
befteht, deren oberfte, etwa bis zur Hälfte des Kranken herabreichend, 
durch Sperrhäfen und Sperrzähne höher und tiefer geftellt werben 
ann und nah Wegnahme des Polſiers eine zweite Polſterung mit 
4 Fächern zeigt; letztere find von hinten zu Öffnen, um bie kranken 
Theile Hohl zu legen und ohne Beläftigung des Kranken zugänglich 
zu machen. Die zweite, mittlere Abtheilung beſteht der Breite nach 
aus einer unbeweglichen kleinern und einer beweglichen größern Hälfte. 
Wird letztere durch die angebrachten Schrauben’ gefenft, fo heftet fie 
mit 2 Halen bie unter der kleinern Hälfte ftehenve Leibſchüſſel an 
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und bringt dieſelbe, wenn fie ſeitlich heransgezogen wird, fo an ben 
Körper des Kranten, daß er ohne Beläftigung feine Nothdurft ver- 
richten kann. Die dritte, unterfte Abtheilung der Matrape endlich 
ift für affe möglichen Erkrankungen einer oder beider Extremitäten 
Ängerictet und zwar fo, daß nach Wegnahme des Matratzenpolſters 
eine Borrichtung erfcheint, wodurch die nöthigen Verbände bequem 
angelegt und alle fonftigen chirurgifhen Vorrichtungen ohne Be- 
ſchwerde des Patienten abgemacht werden innen. (D. J. 3.) 


Bereitung des Platinchlorids, von R. Böttger. Der 


Verſ. ſchmilzt das Platin erſt mit der dreifahen Menge Blei zufam- 
hen, pulvert die Legirung und bigerirt mit Calpeterfäure, bie den 
größten Theil des Bleies entfernt. Das rüdftäntige (ſtets bleihal- 
tige) Pulver Töft er in der Wärme in wenig Königswaſſer auf, 
dampft vorfichtig ab, Löft mieder in Waſſer, filtrirt und verjegt das 
Filtrat in der Kälte mit einem Heinen Ueberfchuffe von kohlenſaurem 
Natron, worauf er die Natrinmplatindlorid haltende Flüſſigkeit von 


vem entftandenen Tohlenfauren Bleioryd trennt. Das Natriumpla-, 


tinchlorid Tann direct zum Fällen von Rubidium, Caefium, Thal- 
Hum zc. benugt werben. Um daraus oder aus platinhaltigen Wafch- 
fläffigkeiten leicht und volftänvig das Platin zu gewinnen, fodht man 
die Flüffigkeit mit einem großen Ueberſchuſſe von kohlenfaurem Na- 
tron, wozu eine entfprechende Menge Stärkezuder gefegt ift, unter 
fortwährenvem Umrühren, bis die flüffige Maffe ſammetſchwarz ge⸗ 
worden. Weberfättigt man fie nun mit verbünnter Schwefelfäure und 
echigt darauf noch einige Zeit, fo ſcheidet ſich das Platin raſch aus, 
welches nur noch ausgeſüßt werden muß, um ganz rein zu fein. Eine 
ſehr geringe Menge Königswaſſer löſt es in der fürzeften Zeit. 
(Freſen. Ztſchr. f. anal. Chem. Br. 3, ©. 137.) 


NRofanilin, Belanutlich nimmt man nad Prof. A. W. Hoff- 
mann die Gegenwart von Toluidin bei der Erzeugung des rothen 
Pigment aus Anilin als nothwendig an. 4. Arndt hat nun nad 
ber Schweiz. Polyt. Ztſchr. im Laboratorium bes Schweizer Poly- 
technikum eine Unterfuchung über dieſe Frage angeftellt, aus der er 
folgert, dad Toluivin fei ohne Rolle bei dieſem Procek und es könne 
leicht aus reinem Anilin durch die gewöhnlichen Mittel ver rothe 
— erzeugt werden. Durch die Darſtellung von Acetanilin 

nilin, worin 1 At. H durch C,H, O, erſetzt iſt) kann aus dem 
Gemenge von Anilin und Toluidin reines Anilin erhalten werden. 
Man ſiellt die Acetylverbindung dar durch Deſtillation von käuf⸗ 
lichen, am beſten etwas gereinigtem Anilin mit ſtarker Ejfigiäure. 


Friſches Fleiſch felbkt in den Tropen und für lange 
Seereifen zu eonferviren. Nach Dr. Buſch in Rio Janeire. 
Friſches, Inochenfreies Fleifh wirb einige Minuten lang in kochen⸗ 
bes Wafler eingetaucht, um den Eimeißftoff gerinnen zu lafjen, worauf 
es im Luftzuge troden gemacht wird; hierauf wird das Iufttrodene 
Fleiſch in einem zweckmäßig conftruirten Apparate vorfihtig den 
Dämpfen von fhwefeliger Säure ausgefett, fo daß das Fleiſch von 
biefem Gaſe durchdrungen wird; hierauf wird baffelbe mit einer 
Teimgallerte überzogen und für laͤngere Seereifen zulegt noch in 
ſchmelzenden Rinvertalg eingetaucht, wodurch es ſich mit einer Schicht 





\ Fett bevedit, welches erſtarrt, die Oberfläche tes Fleiſches gegen das 
Eintringen der atmofphärifchen Luft ſchutzt und auf dieſe Weife vor 
dem Berverben bewahrt; das fo präparirte Fleiſch wird nun forg- 
fältig verpadt und erhält ſich unverãndert friſch. Nach obigen Mit- 
theilungen find in Borto Allegre von einer Sommiffion fo präparirte 
Fleiſchſtücke nach einem Bierteljahre unterſucht und dabei ange: 
zeichnet gut befunden worden. (Elsner's chem.-tehn. Mittheil.) 


Analyfe der Buchenfamen, von Brandl und Rako— 
wiedi. Die bekannten narfotifhen Eigenfchaften ter Buchenſamen 
veranlaßten die Berf., ven Samen zu unterfuhen, wobei fie durch 
fucceffive Behandlung mit Aether, Alkohol, kaltem und kochendem 
Waſſer und Salzfäure nach und nach fettes Del (circa 45 Proc.), 
cafeinähnliche Proteinfubftanz, Harz, Stärtemehl (3 Proc.), Gummi, 
Zuder, Citronenfäure, eilengrünende Gerbfäure, Oralfäure und ein 
flüffiges Altaloid auffanten. Zugleich unterfuchten fie auch die Aſche 
der Schalen und Kerne der Buchenſamen getrennt von einander. 
Die nähere Unterfuhung des flüchtigen Alkaloids (wovon auf2/, Pfr. 
nur 1 Gran in reinem Zuſtande fam) führte auf Trimethylamin. 
Das fette Del (aus 2, Pfo. Kernen 16 Unzen) beftand größten- 
theils aus Elainfänre, ſodann ans Stearinfäure und Balmitinfäure, 
die an Glycerin gebunden waren. (Wittftein’s Vierteljahrfchrift.) 


Söhienenanflagerung. 9. 3. Hofmann in Leipzig hat fih 
kürzlich im 8. Sachſen ein „Eifenbahnunterbaufuftem“ patentiren 
laſſen, bei welchem ver fhon mehrfach verfuhte Erſatz der hölgernen 
Schwellen durch Eifen auf eine eigenthümliche Weife erreicht ift. 
Jede Schiene von ver gewöhnlichen Länge (19%,’) erhält zu ihrer 
Auflagerung 7 gußeiferne Stühle von je 14” Länge und 16 Breite, 
außerdem am jedem Stoß gemeinſchaftlich mit den benachbarten 
Schienen einen Stoßftuhl von 20“ Fänge, im Ganzen alſo 9 Auf- 
lagerungspuntte. Die Stähle haben einen im Allgemeinen Tförmi ⸗ 
gen Querfchnitt, der ca. 6“ hohe Stamm des T wird in die Kies⸗ 
bettung eingelagert, Auf jeder Platte wird die Schiene von 2fnag- 
gen gefaßt, die mittelft Mutterſchrauben angezogen werben. Ein 
Ausweihen der Schiene fammt ver Platte wird theils durch den 
Stamm des T, theild durch 3 Zugftangen von Rundeifen auf jeder 
Schienenlänge verhindert. Das Kiesbeit ift 1 Elle breit und ebenfo 
tief, nad) unten.elliptifch gerundet nnb mit genau fortirten Kiesſor⸗ 
ten, die von unten nad oben nad) beftimmter Ordnung an Größe 
abnehmen, ausgeftampft. Die Eifenmaterialien (Unterlagen, Knag- 
gen, Querſtangen und Schrauben) liefert der Erfinder zu 12 Thlr. 
81%, Nor. pro Schienlänge Gleis. (8.3. 3.) 


Stifte zum Schreiben auf Glas und Vorcellan wer- 
den dadurch hergeftellt, daß 2 Th. Wachs, 4 Th. Talg und 5 Th. 
Stearin in einem Schälhen gefhmolzen, dann 7 Th. feingeriebene 
Mennige auf 1Y/, Th. feingeriebene trodene Potaſche darunter ger 
rührt werben, das Ganze Y/, Stunde in der Wärme ftehen gelaften 
und dann in Glasröhren von der Stärke eines Wleiftiftes gegoflen 
wird. , Man läßt ſchnell erfalten und fehiebt vie Stifte aus ber 
Glasröhre heraus; man kann die Maſſe aud) in Stangen — 

(Ind. Bl.) 





Ueberſicht der franzoͤſſchen, engliſchen und amerikaniſchen ſiteratur. 


Ueber die abſolnte Feſtigleit und andere Eigenſchaften 
des Schmiedeeiſens und Stahls. 
Nah W. David Kirkaldy. 
Schluß.) 


37. Bei harten Stahlſorten iſt hierbei die Zunahme an Stärke 
und Härte geringer als bei weicheren Sorten. . 

38. Stahl, erhitt und in Del ftatt in Waffer eingetaucht, wird 
durch dieſen Vorgang nicht allein bedeutend härter, ſondern auch viel 


zäher. 

39. In Del gehärtete Stahlblehe, die mit Nieten verbunden 
find, zeigen fih an ber vernieteten Stelle vollkommen fo ftart, wie 
ein ganzes Blech aus ungehärtetem Stahl, ober der Verluft an 


Feftigfeit durch die Vernietung ift durch die Härtung in Def wieder 
ausgeglichen. 

40. Stahlnieten von beventend größerem Diameter als jene, 
' bie zur Vernietung von Eifenblechen verwendet werben, wurden für 
die Bernietung von Stahlblechen viel zu ſchwach gefunden. Es wird 
hierbei auf die Wahrſcheinlichkeit gedeutet, daf die richtige Stärke 
für ven Durchmeſſer eijerner Nieten nicht, wie gewöhnlich angenom⸗ 
‚ men wird, gleich ver Dide beiver zu wernietenden Bleche fei. 
41. Die Feftigfeit gegen das Äbſcheeren (sbeering strain) wurde 
bei ftählernen Nieten um U, geringer als deſſen abſolute Feſtigkeit 
| gefunden. — 

42. An der Oberfläche gehärtete eiſerne Bolzen halten einen ge⸗ 
ringeren Zug aus, als wenn fie ganz von Eifen wären. 5 

43. Stark glühendes Eiſen, ſchnell in Waffer gekühlt, wird ge: 





9 


härtet und vefjen Fefligfeit gegen einen langfam wirfenden Zug ver⸗ 
mehrt; es ift aber dann leichter zu zerfniden. 

44. Eifen fowohl als Stahl wird weicher und vie abfolıte Fe- 
ftigfeit defjelben geringer, wenn man es glüht und dann langſam 
abkühlen läßt. 

45. Eijen, welches dem Proceſſe des Kaltwalzens unterworfen 
wird, gewinnt bedeutend an Feftigfeit, und zwar weil es dadurch fehr 
hart wird, nicht aber, weil e8 dichter wird, wie Manche glauben. 

46. Mufterftüde, aus einer Kurbelftange herausgefchnitten, ge⸗ 
wannen an abfoluter Feſtigkeit durdy nachträglices Hämmern. 

47. Das Galvanifiren und Berzinnen eiferner Bleche hatte 
feinen merflihen Einfluß auf ihre Feſtigkeit, wenigitens bei den er- 
probten Bleden ; fehr dünne Bleche dürften jedoch ein anderes Re— 
ſultat ergeben. i 

48. Das Refultat der Zugfeftigfeit wird durch die Form des 
Brobejtädes ſehr beeinflußt. So war z. B. ker außgehaltene Zug 
bebeutend geringer, wenn das Stüd der Länge nad) auf einige Zoll 
den gleichen Durchmeſſer befaß, ald wenn der Heinfte Durchmeſſer 
auf eine einzige (zu brechende) Stelle beſchränkt war. 

49. Man muß die Umftände genau kennen, unter welchen Pro- 
ben vorgenommen worben find, ehe man bie Reſultate, welche an 
verſchiedenen Orten erzielt wurden, richtig vergleichen kaun. 

50. Der auffallende Unterfchied zwiſchen ven Experimenten im 
töniglihen Arjenal und jenen bes Verfaflers ift aus der Formver⸗ 
ſchiedenheit der Probeftüde und nicht aus der Verjdjievenheit ver 
Zerreißmaſchinen zu erflären. 

51. Bei Schranbenbolzen fand man, daß die Zugfeftigfeit grö- 
Ber war, wenn alte Baden zum Schneiden bes Gewindes verwendet 
wurden, als wenn biefelben neu und ſcharf waren, weil das Eifen 
burch-den erforberten größeren Drud härter wird. 

52. Die Stärke von Schraubenbolzen wurde proportionell zu 
ihrer Durchſchnittsfläche befunden, nur ein ganz Feiner Unterſchied 
zeigte fich zu Gunften ver Meinen Durchmeſſer. , 

53. Schraubenbolzen werben nicht beſchädigt, wenn man fie bis 
nahe dem Zerreißungszug anftrengt. - 

54. Es exiſtirt eine große Schwanfuag. in ber Feftigfeit von 
Stäben, die zerihnitten und dann wieber zuſammengeſchweißt find. 
Während einige gefchweißte Stäbe einen fat gleichen Zug aushal- 
ten, wie ganze (ungejchweißte), ift die Feſtigkeit bei andern durch das 
Schweißen bis auf Y/, rebucirt. 

55. Das Schweißen des Stahles ift, da biefer durch geringes 
Ueberhigen leicht verbrennt, eine ſchwere und unfihere Operation, 

56. Wenn Eifen bis zur Weißglühhige erwärmt und darauf 
micht gleich gehämmert ober genetzt wird, fo verliert e8 an Yeftigfeit. 

57. Die zum Zerreißen erforderliche Kraft ift geringer, wenn 
fie plöglich, als wenn fie allmälig wirft. 

58. Die Verfleinerung der Bruchfläche ift ebenfalls geringer bei 
momentan wirkender Belaftung. 

59. "Die Zugfeftigfeit ift geringer, wenn bie Probeftäde fehr 
talt find; wenn jedoch der Zug allmälig angebracht wird, fo ift der 
Unterfchied zwifchen ven mit Eis überzogenen und den nicht mit Eis 
überzogenen Stüden gering, da währen der Auspehnung Wärme 
entwidelt wird. 

60. Bei mit Eis überzogenen Probeftüden, welche plöglich ab- 
gerifien wurden, war die Wärme-Entwidelung fo bedeutend, daß bei 
amigen die Eiskruſte ſchmolz und fih Dämpfe bilveten; bei anderen 
Stüden wieder erſchien die Oberfläche blau oder brongefarben anges 
haufen. Diefe Erjcheinungen kamen nicht bloß bei Stahl vor, fon- 
bern and bei Gifen, wenngleich bei dieſem etwas weniger merklich. 

61. Das fpecififhe Gewicht giebt ziemlich genau die Qualität 
ber verfchievenen Sorten an. 

62. Die Dichtigkeit des Eiſens wird durch den Proce des 
Drahtziehens ſowie durch den ähnlichen des Kaltwalzens vermindert, 
und nicht vermehrt, wie früher angenommen wurde. 

63. Bei einigen Eifenforten nimmt die Dichtigfeit auch durch 
nachträgliches Warmwalzen ab, bei manchen andern Sorten nimmt 
fie dadurch etwas zu. 

64. Die Dichtigfeit wird ferner durch Ausftreden unter einem 
Marken Zug vermindert. 

65. Der feinfte Stahl hat nicht Die größte Dichtigkeit. 

66. Gußſtahl ift bedeutend dichter als Puddelſtahl, welch Iegte- 





rer zuweilen nicht einmal ſo dicht wie vorzügliche Sorten von 

Schmiedeeiſen iſt. 

(Results of an Experimental Enquiery into the Tensile Strength 
and other Properties of various kinds of Wrought and Iron.) 


Zugutemachung von Eifenfrifchfhladen duch Erzeu- 
ung von Schlackenkokes. Die Schladen vom Eiſenfriſchen, 
ubbeln, Schweißen sc. mit 40 bis 70 Proc. Eifen laſſen ſich be= 

kauntlich mit auderen Eifenerzen im Hohofen nur in gewiſſen Ber» 
hältniffen verſchmelzen, weil fie fonft ein fohlenftoffarmes weißes, 
filicium= und phosphorreiches Roheiſen von minberer Qualität geben. 
Dies liegt darin, daß bie der Eifenftein-Beihidung beigemengten 
Schlacken ſchon bei 500° zu ſchmelzen beginnen und dann die Re— 
buctiong- und Kohlungszone fo raſch im flüffigen Zuftande durch⸗ 
eilen, daß fie im gefhmolzenen Zuftande ins Geftell gelangen. Eit- 
was über der Form vereinigt fih danıı ein Theil der Schlade mit 
der Normaljclade, macht dieſe eifenreih und zur Entkohlung des 
Roheiſens fehr geneigt. Ein anderer Theil ver, Schlade wird in 
Berührung mit dem glühenben Kohlenftoff bei ver hohen Temperatur 
zu Silicium- und Phosphoreifen reducirt und dieſes verumreinigt 
dann das Roheiſen. Minary und Soudry haben nun durch Ver⸗ 
ſuche nachgewieſen, daß Eifenfrifchfhladen, längere Zeit bei nicht 
zu hoher Temperatur reducirenden Agentien auögefett, metallifches 
Eifen geben, ohne daß ſich die Kiefelfäure vebucirt, und darauf nach⸗ 
ſtehende Zugutemahungsmethode bafırt. Die fehr feingepochten 
Schlacken werben mit gepulverten, etwas fetten Steinkohlen in Ver⸗ 
kokungsdfen erhitt, wobei durch die Verkokungsgaſe pas Eifenogypul 
reducirt und das Eifen durch die Kohlenwaſſerſtoffgaſe theilmeife ge= 
kohlt wird. Kieſelſäure bleibt unzerſetzt und muß demmächſt durch 
eniſprechende Vermehrung des Kalkzuſchlags beim Beſchicken ver- 
ſchlackt werden. Phosphor und Schwefel entweichen zum größten 
Theile im Zuftande von Phosphor- und Schwefelwaſſerſtoff. Durch 
überzeugende Experimente haben die Genannten dargethau, daß biefe 
Reactionen wirklich ftattfinden. Damit hiureichend zuſammen⸗ 
bhängenve Kokes entftehen, darf man den Schladenzufa zu den Stein- 
tohlen nicht Über eine gewiffe Grenze fteigern. Sehr gute Refultate 
erhielt man zu Gisaia.hri B. Picard, Kofesfabrifanten, bei einem 
Berhältnig von 40 Proc. Schladen und 60 Proc. mittelfetten 
Steinkohlen, wo dann die Kokes 20 bis 25 Proc. gekohltes Eiſen 
enthalten. Bei einem Verhältniß von 62:38 würben bie Ver- 
kokungsgaſe zur Reduction der Schlacke noch hinreichen. Werben 
ſolche Schladentotes wie gewöhnliche Kokes in Eijenhochöfen ange 
want, fo ſchmilzt das gefohlte Eifen früher aus, als die beigemengte 
Kiefelfänre ſich reduciren kann. Bei Anwefenheit einer hinreichenden 
Kalkmenge wird diefelbe vor der Rebuction verfhladt. Dan erhält 
unter diefen Umftänden ein gutes graues Noheifen und ſpart gegen 
die Anwendung der rohen Schladen im Hochofen bebeutend au 
Brennmaterial. Während im erfteren Kalle auf 100 Roheiſen 130 
bis 140 Kokes gehen, braucht man in letzterem nur unbeventend ba= 
von. Auch hat die Erfahrung gezeigt, daß ſich bei Anfertigung von 
Schlackenkokes das Ausbringen beim Verkoken vermehrt hat, indem 
der bei der Verkokung entftehenve Wafferftoff fih mit dem Sauer- 
ſtoff des orydirten Eifens und nicht mit Kohlenftoff verbinvet: Es 
Können folhe Schlackenkokes auch vortheilhaft beim Bleierzſchmelzen 
angewandt werben, wo dann, wie z. B. auf der Bleihütte von 
Piellat zu Bienne, das Eifen ven len zerlegt. 
(Auszugsweiſe nad) der Revue oniv. in Berg-u. Hüttenm. Ztg.) 


Eine wichtige Erfindung im Clavierbau. Mehr als 
25 Jahre lang beherrichte das Erard'ſche Syſtem, beftehend in ver 
Conſtruction eines Flügels mit Eifenftangen und Anhängeplatten 
nebft der ebenfalls von ihm conftruirten fogenannten Repetitiond- 
mechanik, den Markt. Diejen Flügel copirten alle europäifchen wie 
amerifanifhen Fabrikanten mit mehr ober minder verftändigen Ver⸗ 
änderungen. Derfelbe war gegen bie älteren englifchen Flügel mit 
ihrer primitiven Mechanik, wie gegen bie deutſchen mit ihren auf ben 
Taften beweglichen Hämmern ein wirklicher Fortſchritt; in_biefer 
Bauart, die fehr bald allgemein muftergültig war, wurde Erard 
feloft bis 1859 von Niemandem übertroffen. Im Jahre 1859 
wurde ber Firma Steinway und Söhne in ven Vereinigten Staa⸗ 
ten eine neue Conftruction der Flügel patentirt, (melde, 1860; von 
Steinweg in Braunſchweig gebaut ımb 1861 bereits bon Hrn. 
v. Bülow in Concerten benügt wurden, and, in London 1862 bei 





Jury und Publikum gleich große Senfation machten. Bei ven bis⸗ 
berigen gerabfaitigen Flügeln erhielt nämlich die Seite, in gleicher 
Richtung mit dem Hammerfchlag liegend, nur eine auf und niever- 
gehende Bewegung; da der Hammer aber, von einer feſtſtehenden 
Achſe ausgehend, an feinem Kopf einen Bogen madıt, fo ging felbft 
an diefer Action ein großer Theil Kraft verloren. Diefen Uebelftand 
zu vermeiden, conftruirte Henry Steinway die Lage der Saiten fo, 
daß der Discant, welcher erfahrungsgemäß durch Rotirung der Sai⸗ 
ten ein Verhältnigmäßiges an Ton verliert, die mit dem Hammer- 
fchlag gerade laufenden Saiten behält, daß aber gegen die Mitte und 
und ven Baß zu eine langſame Drehung über die Richtung des 
Hammerſchlags beginnt, und daß, wo der Raum der Form halber 
aufhört, die Saiten unter demfelben Winkel von links nad) rechts zu 
liegen fommen (denn ben meiften Ton erhält man ſtets in Mitte des 
Reſonanzbodens). Durch diefes Verfahren wurden die Stege in 
die Mitte des Bodens gerüdt, die den früheren Flügeln feh- 
Iende Biegſamkeit und Mobulationsfähigkeit erzielt, und endlich 
eine viel größere Saitenlänge fowie ein breiterer Raum zwiſchen 
den Chören gewonnen. Diefer wichtigen Berbeflerung verbanfen 
nicht nur Steinweg’8 Flügel, fondern auch deſſen Pianinos, auf 
welche viefelbe ebenfalls angewandt wurde, den großen Erfolg, ven 
fie erft kürzlich wieder bei der Carlsruher Tonkünftierverfammlung 
davontrugen. 2. Stark. 
(Beilage zur Allg. Ztg. vom 18. Dechr. 1864.) 


a ver von Dralfäure und gelben und orange 
gelben Farbeſtoffen. Bon W. Siater. Man nimmt fein zer- 
Hleinerte Leder⸗ und Hautabfälle und übergießt fie mit dem vierfachen 
ihres Gewichts Salpeterfäure von 1,310 fpec. Gew. Die Subftan- 
zen befinden fi in einer geräumigen Schale und ber Proceß ift jo 
zu leiten, daß fich die Temperatur, in Folge der Reaction, nicht zu 
jehr fteigere. Wendet man Leder an, jo darf biefes nicht gefärbt 
oder mit einem Eifenfalze imprägnirt fein, weil man fonft, ftatt einer 
gelben, eine Chamoisfarbe erhält. Nachdem die Reaction der Sal- 
peterfäure auf die Thierſubſtanz aufgehört hat, läßt man erfalten 
und nimmt die auf der Oberfläche angefammelten Setttropfen ab. 
Nah der Filtration wird die Mare Flüſſigkeit bei gelinder Wärme 
faſt bis zum Trockne eingedampft, fo daß möglichft viel Oralfäure aus- 
kryſtalliſirt. Die Eoncentration darf nicht auf einmal beendet wer⸗ 
den; man unterbricht fie vielmehr von Zeit zu Zeit, um die Ylüffig- 
keit erfalten und die Oralfäure um fo leichter kryſtalliſiren zu laſſen. 
Dean legt die Säure auf einen porzellanenen Durchſchlag, läßt vie 
Mutterlauge abfließen und giebt diefe zu der Übrigen Mutterlauge. 
Die eingevampfte Mutterlauge enthält die Farbeftoffe, die man, 
wenn man fie zuvor mit Wafler verbiinnt hat, unmittelbar auf wol⸗ 
lene und feidene Zeuge anwenden, ober auch noch einer Reinigung 
unterwerfen kann. Will man diefe Stoffe beſonders rein haben, fo 
dampft man die Mutterlauge, um die Salpeterfäure zu entfernen, 
vorſichtig zur Trodne ein und löſt den Rückſtand in Wafler auf. 
Diefe Auflöfung behandelt man mit gepufverter Kreide, bis fie voll- 
ftändig neutral geworben iſt. Die gelbe Mare Slüffigfeit wird ald- 
dann von dem weißen Nieverfchlage getrennt und letzterer gewaſchen. 
Die vereinigten Flüffigkeiten bilden die gewünſchte gelbe Farbe. 
_ (Le Technologiste.) 


Stapl bei Locomobilen. Weber die Anwendung von Stahl 
bei Locomobilen, jagt das Mechanics Magazine, nachdem es be- 
merkt, daß die hauptſächlichſten der Abnugung unterliegenden Theile 
der Borfig’fhen Locomotive auf der Weltausftellung in London 
1862 aus Stahl waren, bafjelbe follte man nachahmen bei ven Lo— 
comobilen, da vie befte Tocomobile fih am meiften der Locomotive 
nähert. Einige Fabrikanten von Straßenlocomotiven haben Keffel 
ans Stahlbledy angewendet; außerdem läßt fi wenig von der An- 
wendung des Stahl bei landwirthſchaftlichen Maſchinen fagen. 
Und doc follten die landwirthſchaftlichen Maſchinenbauer jest am 
allermeiften von ber Anwendbarkeit des Stahls überzeugt fein, nach⸗ 
dem die Anwendung von Stahl zu den Seiten des Dampfpflugs die 
Dampfeultur überhaupt fehr praftifch gemacht. Die Reduction des 
Gewichts um wenigftens Y, wärbe bei Rocomobilen und Straßen- 
Tocomotiven von ungeheuerer Wichtigkeit fein; daſſelbe wirbe bei den 
Dampfpflügen der Fall fein. Eine Rocomobile, deren Haupttheile 
aus Stahl wären, würbe freilich theurer werben; allein dieſes com⸗ 
penfirt fi wieber dadurch, daß alle Bewegungsmedanismen leichter 
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werben, aljo zu ihrer eigenen Bewegung weriggg Kraft abiechir, 
fomit der Effect vergrößert würde. Noch un wärbe ber Pıpis 
compenfirt durch Auwendnug von Feuerbülchſen qus Stahl und von 
Beuerröhren aus Stahl. Die Seiten der Feueybüchſen brauchten, 
von Stahl gemecht, bloß halb jo did zu fein, wie dig jetigen ſchmiedt ˖ 
eifernen und hätten doch die doppelte Feſtigkeit;, dadurch wird aber 
die Hige noch einmal fo ſchnell in das Waſſer geführt, was eine be⸗ 
deutende Brennmaterialerfparniß erzielt. Diefs YBreunmateril: 
erſparniß wirb noch vermehrt durch die Feuerröhren aus Stahl, in 
dem biefelben die Hige der Gaſe, welche fie durchſfrömen, mehr ob 
forbiren, fo daß die Gafe kälter in die Rauchkammer kommen. 


Debnbarkeit des Eifens. Die Haltbarkeit des Schmiede 
eiſens wird fehr weſentlich durch fehr niedrige Temperaturgrade be⸗ 
einträchtigt. Während des ſtrengen Winters non 1860—61 kamen 
auf der franzöſſſchen Oſtbahn in dem Zeitraume vom 11. Decem 
ber bis zum 31. Ianaar nitbt weniger als 498 Gchienenbrüde vor, 
eine ganz überrafchende Anzahl. Um bis zu einem gewiffen Punkt 
diefen Einfluß der Kälte auf das Schmiebeeifen zu meſſen, hat din 
franz. Ingenieur Paget eine Reihe von Verſuchen angeftellt, indem 
er Eifenbahnfchienen durch das Herabfallen eines ſchweren Kamm» 
bären zerbrach. Das Gewicht des legteren betrug 600 Pfd. und der 
Abftand zwiſchen den Auflagerungspunften der Schienen 42 Zol 
(1,1 Meter). Wenn vie Temperatur 4—6" unter Null war, 
wurden bie Schienen zerbrochen, bei einer Fallhöhe von durchſchnitt ⸗ 
lich 1,7 Meter over ca. 65 Zoll; war die Temperatur aber zwiſchen 
3—8° über Null, jo mußte die Fallhöhe durchſchnittlich auf 2,85 
Meter oder 89,6 Zoll gefteigert werden. Man begreift, welches du⸗ 
tereffe die Schienenlieferanten, denen gewöhnlich von den Eifenbah- 
nen als Contractöbedingung vorgefchrieben wird, daß die Schienen 
eine folhe Fallprobe aushalten müffen, dabei haben, daß biefe Probe 
nicht etwa bei großer Kälte ausgeführt wird. (Cosmos.) 


Tbermometriſche Laärmglocke. General Morin hat ein 
kleines Inftrument erfunden, das ſich für verſchieden e Zwede nlttz⸗ 
lich erweiſen wird. Ein Gewächshaus z. B. muß auf gleichfbrmige 
Temperatur erhalten werden, ein foriwährendes Beobachten des 
Thermometers ift aber ſehr läſtig. Morin's Inſtrument giebt num 
an, wenn bie Temperatur unter eine beſtimmte Grenze gefallen if. 
Es beftcht aus einem gewöhnlichen Thermometer, in beffen Kugel 
ein Platindraht, eingeführt ift, während ein anderer von oben bis zu 
dem Striche geht, der dem erforberlihen Wärmegrade entipridt. 
Diefe Drähte ftehen mit einer Heine Batterie und einem electriſchen 
Lärmapparat in Verbindung. Sp lange alfo die Temperatur nidt 
unter den beftimmten Grab finkt, (ft ver Strom geſchloſſen, fobald 
aber das Duedfilber unter den obern Platinvraht fällt, wird der 
Strom unterbroden, und ein Meiner Electromagnet läßt eine Arma- 
tur fallen, die den Strom im Lärmapparat ſchließt. Letzterer be⸗ 
ginnt nun zu läuten und fegt dies fo lange fort, biß die Temperatur 
wieder auf die beſtimmte Höhe geftiegen ift. (D. 2.3.) 


Beffemerfchienen. Einen glänzenden Beweis für die Treff- 
lichkeit der Schienen von Veffemermetall liefert ein Verſuch auf ber 
Tampen-Station der London⸗ und North Weftern Eifenbahn. An 
einer der am ftärfften befahrenen Stellen, über welche in je 24 Stun⸗ 
den 8000 Laſtwaggons gehen, wurden n. d. Ztſchr. des Ndr.Oeſterr. 
Gwbrus. in einem Gleiſe ein Schienenftrang von Beſſemerſchienen, 
der andere aus gewöhnlichen Eiſenſchienen gelegt. Die Beſſemer⸗ 
fhienen, am 9. Mai 1862 gelegt und noch jet liegend, wurben gegen 
Ende Sept. 1864, bi wohin ca. 7 Millionen Laſtwagen über bie: 
felben gefahren waren, unterfucht und zeigten eine nur geringe Ab- 
nugung an. Der Strang von Eifenfhienen mußte dagegen von 
Zeit zu Zeit gewenbet und ausgewechjelt werden und zwar: 





Neue Schienen gelegt. Diefelben gewendet. 
1. 9. Mei 1862 — Juli 1862. 
2. 9. Sept. „ 6.ND. „ 

3. 6. Ion. 1863 1. Marz 1863. 
4. 29. April „ 3.3 „ 
5. 29. Sept. „ 16. Dechr. „ 
6. 10. Febr. 1864 12. April 1864. 
7. 


6. Aug. 
Bei dieſem Verſuche hat baher die Stahlſchiene bereits die 7, Eifen- 
ſchiene überdauert und in Folge, diefer und ähnlicher Refultate haben 
mehrere Englifhe Bahnen Beflemerjhienen in großer Auspelrnung 


% 


verwendet, u. a. die Konbon-North-Weftern Bahn ihre ganze Strecke 
von über 1200 Engl, Meilen mit Beſſemerſchienen zu belegen be⸗ 
gonnen, 


Zerbeſſerte Hufeifen. Bon I. Fowler aus Leeds Yorf- 
ſhire.“ Das Eifen befteht aus zwei Eifenplatten, zwiſchen welden 
vulfanifirter Kautſchuk eingelegt wird, um den Hufbeſchlag elaſtiſch 
zu machen. Die untert Platte hat bie Form eines dünnen Hufeifens 
und wirb auf den Huf irn Bon diefem Eifen gehen Stifte aus 
und durch die gwifchen!! an Kautſchukplatte und durch das obere 
äußere Eifen, welches tie die Kautjchufplatte durch die Stifte in 
feiner Tage gehalten wird, aber in fo weit beweglich ift, daß e8 beim 
feften Tritt des Pferdes Mas nachgiebt und daher das Prellen des 
Hufſchlages mäßigt. (Nenefte Erfindungen.) 


Ueber das Vorkommen von Banadium in Roheifen 
von Wiltfhire, von Ev. Miley. Bei einer Unterfuhung eines 
Roheifens von Weſtbury in Wiltfhire, welches aus volithiihem Ei- 
ſenerze dargeftellt war, hatte ber Verfaffer früher, als er den mit 
Bluor-Waflerftofffäure und Shwefeljäure abwechſelnd behanbelten 
Rückſtand von derAuflöfung in Galzſaure mit doppelt-ſchwefelſaurem 
"Kali fhmolz, einen in Waller unldslichen gelatindfen Niederſchlag 
erhalten, den er damals für Titanfäure hielt. Bei genauerer Un- 
ter ſuchung ergab es fich jedoch, daß berfelbe nicht Titan, fondern 
Banadium enthielt. Die befte Mithode, das Banabium and dem 
Roheiſen abzuſcheiden, ift dieſelbe, bie für die Trennung von Titan 
angewendet wird. Man löſt das Roheiſen faft ganz in verblinnter 
Salzfäure, fegt dann concentrirte Salzſäure hinzu und fievet eine 
Zeit lang, filtrirt die Eifenlöfung von bem dabei refultirenden Gra- 
phit und der Kieſelſäure ab, und behandelt ven auf dem Filter blei- 
benben Rüdftand dann mit Aetzkali und hierauf mit Salzjäure, 
teodnet und glüht über ver Gaslampe oder beffer in einer Muffel. 
Man erhält ale Rüdftand eine halbgefhmohene Maffe, vie aus einer 
Miſchung von fhmelzbarem und unfhmelzdarem Oryd befteht und 
bei der weiteren Behandlung in befannter Weife Banadinfäure lie- 
fert. Das unterfuchte Roheiſen fheint mehr Vanadium zu enthalten 
-al8 das au dem Erze von Taberg in Schweden und kann dazu Dies 
nen, bedeutende Mengen dieſes bisher feltenen Metalles zu liefern. 
(Journal of the chemical Society.) 

Ueber Reinigung der ſchweren Theeroͤle und einen 
nenen Kohlenwafleritoff, von A. Behamp. Der Berf. grün- 





Mittheilungen aus dem" faboratorinm des 


Noch einmal Marmorfärbungen. In ver legten Mit- 
theilung über diefen Gegenftanb ift ein Punkt vergeffen werben zu 
erwähnen, den wir jegt nachträglich mittheilen wollen. Es ift dies 
nämlich die Färbung des Marmors mittelft Auflöfungen von Hargen 
in ätherifhen Delen und mit den Deftillationsprobucten des Bern: 
fteins. Der Bernftein war den alten Griechen befannt und wir ha- 
ben Grund anzunehmen, daß ihnen auch die Deftilation nicht fremd 
war. Bei der Deftillation des Bernfteins erhält man ein übelrie- 
chendes Del, das zur Färbung des Marmor recht gut Anwendung 
finden kann. Diefes Del ift nicht das, was wir ein fettes Del nen- 
nen; es hat eine durchaus andere Zufammenfegung und andern Cha- 
rafter, es wirkt aber auf den Marmor in fofern ähnlich wie fettes 
Del, als es demfelben eine ebenfo eigenthümliche fettige Beſchaffen⸗ 
heit giebt, fodaß ver damit getränfte Marmor ſich mit.dem Meißel 
nicht mehr bearbeiten läßt. Das Oel färbt durch ſich felbft ohne 
Hinzufügung von Farbſtoffen; man darf dem Del während ver Fär⸗ 
bung nicht eine höhere Temperatur als 80° E. geben, und darf 
ſelbſtverſtändlich nur ganz vollendete und bereits polirte Statuen 
mit diefem Del färben. Daffelbe bringt eben fo wie fettes auch in 
ten ſchon polirten Marmor ein. Ebenfalls kaun man das Bernftein- 
harz im feiner Auflöfung in Terpenthindl zum Färben anwenden. 
Man darf felbftverftändlich die Auflöfung nicht fehr did anwenden; 
ob man fie mit fehr ftarfem Alkohol resp. Aether verbännen will, 
ift nicht von befonderem Einfluß. Diefe Auflöfung verhält ſich ähn- 
lich dem fetten Del in der Einwirkung anf den Marmor, wenngleich, | 





vet feine Methobe auf vie Röslichfeit des waflerfreien Zinnchlorids 
in den Theerdlen, während die Verbindungen deffelben mit den darin 
befindlichen Bafen unlsslich find. Dan verſetzt zu dieſem Zwecke 
das zu verarbeitende Theeröl mit der nöthigen Menge Zinnchlorids 
(auf 5 Liter 60— 100 Grm.) und beftillirt die fiber dem fich raſch 
fegenden Nieverfchlage ſtehende Flüffigfeit ab, bis nur noch eine 
theerige ftinfende Maffe, die bei flärferem Exhigen viel Naphtalin 
giebt, zurüdbleibt. Ehe man nun zur fractionirten Deftillation 
ſchreitei, behandelt man die Kohlenwaflerftoffe zur Entfernung über 
ſchüſſigen Zinnchlorids mit einer fehr verbünnten Löſung von koh— 
Ienfaurem Natron, wodurch der Siedepunft des Gemenges merklich 
fintt. Bei der num folgenden fractionirten Deftillation gehen über: 
Benzol zwifhen 80° und 86°, Toluol zwifhen 110° und 114", 
&ylol zwifchen 126 ° und 130° neuer Kohlenwaſſerſtoff zwiſchen 138°, 
und 140°, Eumol zwiſchen 148° und 151°, Enmol zwiſchen 172° 
und 175°. Der neue Kohlenwaflerftoff hat nad mehrmaligem Um: 
deftilliren den Siedepunkt conftant zwifchen 139 und 140°, bricht 
das Licht fehr ftark, ift volllommen durchſichtig und riecht ähnlich wie 
das Benzol oder Toluol, nur angenehmer. (Compt. rend.) 


Die franzöfifche Panzerfregatte ’Invincible, welche mit 
einem Zinkſchutzgürtel —— iſt, wurde in den Trockendock zu 
Paſtigneau gebracht, behufs einer Unterſuchung des Schiffsbodens. 
Mean fand, daß die Wirkung der galvano⸗-electriſchen Einflüſſe auf 
die Panzerplatten in fo weit mobificirt wurde, als ſich feine See— 
gräſer, dafilr jedoch eine artige Sammlung Korallen auf ven Platten 
angefegt hatten. (Shipping and mercantile gazette.) 


W. Taylor, W. Molineng und H. Harrifon haben fid in 
England ein Patent auf eine Berbefjerung von Puddelöfen geben 
laſſen, welche darin befteht, daß die Erfinder Ströme von falter Luft 
um den Dfen gehen laffen und ven Pubbler dadurch vor dem Ein- 
athmen der fchlehten Gaſe hüten, die beim Punveln des Eifens 
entftehen. Zu dem Zwed ift an jeder Seite der Puddelthüre des 
nach gewöhnlicher Art conftruirten Dfens eine Luftkammer ange- 
bracht, teren Geftalt gleichgültig ift, die ſich jedoch in entgegenge- 
fetter Richtung um ven Ofen herumziehen, an ber hintern Seite 
des Ofens wieder zufammentreffen und den Luftſtrom in den Kamin 
gehen laſſen. Es entfteht in diefen Röhren ein ftarker Luftſtrom, der 
die ſchlechten Gaſe ſchnell abzieht und fo ven Puddler ſchützt. 


Dr. Bullo in Berlin, Zaͤgerſtraße 63a. 


es f&heint, daß der Marmor durch färbenves Harz nicht die Glätte 
erhält wie durch Del. Ob ſich aber der Marmor nach der Tränkung 
mit färbendem Harz noch bearbeiten läßt, diefe Frage müflen Bild⸗ 
hauer entſcheiden; ung feheint es, als ließe ſich der Marmor nach ver 
Tränkung mit Harz bearbeiten, wenngleich nicht fo gut wie der uns 
getränkte. Das Terpenthindl hat keinen Einfluß, weil es fih an ber 
Oberfläche ſehr bald verharzt. Der Ton der Farbe, den das Bern- 
ſteinharz giebt, ift ähnlich dem ber gefärbten Antifen. Ebenfs wie 
Bernfteinharz laſſen ſich auch andere Harze oder harzähnliche Körper 
in ihrer Auflöfung in Terpenthindl bei einer Temperatur von 50°C. 
zum Färben von Marmor anwenden. Dahin gehören z. B. Gutti, 
die verfchiedenen Stodlade, Guajacharz und andere. Der Barben- 
ton des Gutti ift nicht ſchön und auch nicht fehr Acht; die Stodlade 
geben verſchiedene Töne; bräunlich aud bis ins Roſenrothe; Guaiac⸗ 
harz giebt einen grünlichen Ton, der mitunter ins Blaue, mitunter 
ins Gelbe hinüberfpielt. Die Farben der Harze halten auf Mar⸗ 
mor alle fehr gut, weil fie von Natur einen fauern Charakter haben, 
ver aber zu ſchwach ift, al& dag er dem Marmor ſchaden könnte. Ob 
der mit Harzlöfungen gefärbte Marmor fhöner ift als der mit den 
eigentlichen Farbſtoffen gefärbte, muß dahingeſtellt bleiben. Wir 
haben noch nie gefärbten Marmor gejehen, den wir hätten ſchöner 
finden fönnen als ven natürlichen weißen. Ob aber der auf die eine 
Art gefärbte Marmor mehr ober weniger häßlich ift, als ver auf bie 
andere Art gefärbte, — die Entfcheidung dieſer Frage wird je nad 
der individuellen Auffaffung fehr verfhieven lauten. 
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Alleine Mitiheilungen. 


Der Mont Cenis-Tnnnel. Gay Europa verfolgt mit Jutereſſe 
ven 1 Betferit der Durchbohrung des Dont Cenis — eines jener großen 
Werte, welche ber genen Welt angehören. Wenn man aud dahin gelangt 
iR, bie techniſchen Schwierigfeiten zu_befiegen, fo wirft doch die Zeit ver 
zögernb ein, indem gewiß noch zehn Jahre bis zur Vollendung des Tunnels 
—— find. Aus dem folgenden Tableau ſehen wir, um wie viel man 
jedes Jahr vorrüdte. 





Jahr Nördliche Seite Südliche Seite Im Ganzen 
1857 - 10” 80 27". 28 38° 08 
1858 201.% 37.57 459 .52 
1859 132.75 215.35 38.10 
1860 139.50 203 . 30 343.30 
1861 193.27 191.50 384.77 
1862 . 243.18 379 . 50 622.63 
1863 375.60 426 . 00 801.60 
1864 ä 386 . 40 501.35 887.76 
Zufammen . 1683": 40 2202: 35 3885" 76 
An ber üblichen Seite bei Barbonneche betrug bie monatliche Vorrlidung 


durchſchnittlich 50 Meter, an der nördlichen bei Modane aber nur 38 Meter, 
weil bier das Terrain aus compactem Schiefer befteht. Jedes Atelier macht 
täglich zwei Poften, wovon jeder Mus brei Operationen befieht: Bohren, 
Entladen der Minen und Fortichaffen bes Materials. Die Bohrung ab- 
forbirt eine ungebeuere Dienge Materiales. Man bat berechnet, daß für 
einen Meter Vorrückung 96 — 100 Minenlöcher, 43 — 45 Kilogr. Pulver, 
120 Meter Eonrant Lunte und 185—200 Bohrer notbwendig find; alfo 
für die ganze Pänge von 12,220 Meter wird man 550,000 Kilogr. Pulver, 
1,550,000 Meter Courant Lunte und 2,450,000 Bohrer brauchen — gewiß 
bebeutenbe Ziffern. Es bleiben jetzt noch 8000 Meter zu durchſtechen und, 
wem wir 900 Meter im Jahre rechnen, noch 9 Jahre bis zur Vollendung. 
Man begreift nım, daß man bei der Wichtigkeit‘ einer Verbindung zwiſchen 
dem Oecident und Orient auf ben Gedanlen verfallen ift, einftweilen eme 
proviſoriſche Verbindung über bie Alpen berzuftellen, und bie Studien ber 
Ingenieure haben ſich daher auch ben Mitteln zur Crfteigung großer Ram- 
pen zugewenbet. Wir wollen von ben neuen Syftemen nur einige anfüh- 
ren: Das Syſtem Flachat, nad welchem man außer bem Gewichte ber 
— se Gewicht eines ee Se gie die Ad» 

m dieſe 16 en mit Dampfcylinbern ui ew —J 
apparaten verjeben, weldhe ben Dampf aus einem enneinfehaftligen Kelle 
mit ber Locomotive zugeflihrt erhielten und hierdurch in Bewegung gejett 
wilrden. Das Syftem Thouvenet ift Ähnlich, nur wendet es ftatt bes 
Dampfes Transmilfions-Riemen, Ketten und Zugftangen an. Das Suftem 
Felt, welches bie Adhäſion ber Locomotive durch horizontale Räder, bie 
vermittelft tüchtiger Federn zufammengenppelt find unb auf eine britie mitt 
lert Schiene wirken, weſentlich umterftügt. Das Spftem Kippenbad, 
nad) welhem bie Locomotive mit einem Zahnrad und bie Geleismitte mit 
einer Zahnftange verfehen find. Das Syſtem Agudio, mweldes bie Ber- 
zahnung duch ein Seil aus Eifenbrähten erjetst, das ſich auf ber bemegen- 
den Rolle bes ftatt ber Locomotive dienenden Zugwaggons aufe und ab- 
rollt; dieſes Syſtem wirb bei ber Seine-Schifftahrt angewendet (tonage). 
Endlich das Syſtem Seiller, durch welches bie Ganalichiffe in den Schleu- 
Ben vermittelft ber aerohybroftatiihen Wage auf jebe befiebige Höbe gehoben 
werben können. Bon dieſen Brojecten wird jet zunächſt das Syftem Fell 
ober, wie andere e8 nennen, Syſtem Seguter, einer Probe auf der fran- 
zöfffihen Seite des Mont Cenis unterzogen. Herr Braffen hat die Gr 
faubniß_erhalten, eine folhe Gifenbabn zwiſchen Sanslebourg und bem 
Mont Cenis auszuführen. Auf italieniſcher Seite dagegen wird das Sy- 
ftem bes italienischen Ingenieur Agudio einer Probe unterzogen. Die 
italieniſche Regierung bat hieran um fo mehr ein Imtereffe, weil Turin 
durch die Verlegung ber Reſidenz nad Florenz fehr viel verlieren wirb und 
nur ein leichterer Uebergang ber Alpen es wieder beben kann, ba ſich bie 
Reiſenden fonft von Marſeille ans per Schiff oder auf dem Wege be la 
Comiche nach ber neuen Hauptftabt begeben würden. ebenfalls werben 
die Berfuche jehr viel Intereffantes bieten und wir werben nicht ermangeln, 
unferen Leſern über bie Erfolge zu Berichten. B 

(Wodenfhrift d. N. D. Gew. 8.) 


Aerariſche Eifenbüttenwerle in Oeſterre ich. Im öſterreichi⸗ 
ſchen Abgeordnetenhauſe hat Herr Steffens ben Bericht über den Budget ⸗ 
titel „Bergweſen“ erftattet. Wir entnehmen bemjelben folgendes über bie 
Staats-Eilenwerke: Die Einnahmen aus den Eiſenwerlen in Oefterreich 
mb Steiermark find mit 6,387,009 fl., in Salzburg mit 408,793 fl., im 
Tyrol mit 737077 fl., in Ungam mit 2,668,351 fl. in Siebenbürgen mit 
704,709 fl., bei ber Verſchleißdirection mit 257,000 fl., im Ganzen mit 
11,162,939 fl., on das Vorjahr um 3,162,024 fl. niedriger berechnet. 
Die allgemeine eſchaftsſtockung, welche ſich in der Eiſeninduſtrie am mei 
Ren fih) macht, bebingt biefe Herabjegung ber Ziffer, welche im obigen 
Unfate eher noch zu body als zu niebrig gelhägt wurde. Die Production 
wird ım 100,000 Eir. Robeifen, das ıft um ungefähr 10 Proc. vermin- 
dert. Die ordentlichen Ausgaben [m gegen das Vorjahr um 2,400,970 fi. 
niedriger, nämlich mit 10,096,470 fl. angejegt. Die Abminderung ber 
Ausgaben bleibt deshalb gegen jene der Einnahmen zurid, weil bie Kegie- 
toften und allgemeinen Auslagen auch bei einer Einfchränkung des Betriebs 
aufrecht bleiben, namentlich bleibt die Ziffeg der Beſoldungen ber Beamten 





ziemlich dieſelbe und weiſ gegen 1864 nur eine Einſchränkung von 1% 
nad. Die orbentfichen Ausgaben vertheifen fih auf die einzelnen Länder: 


Defterreih und Steiermart mit 5,692,804 fl., —— A. Tr 
ol 665,324 fl, Ungarn 2,466,912 fl., — en 1,973 ft., bonn bie 
0 fl. An außerorbent- 


BVerfchleifidirection 256,610 de Summa 10,096, 
lichen Ausgaben werben verlangt im Ganzen 126,918 fl. 

Manillahanf. In einem Bruchſtück aus dem demnächſt erſcheinen⸗ 
ben ftatiftiich commerciellen Theile von Dr. 8. v. Scherzer'8. Werl „Nor 
vara“, welhes Weftermann’s Deutibe Monatshefte vgröffentlicen, fin- 
den fi einige Angaben Über den Manillabanf, ver aus” ben aſern ber 
Blattiheide einer Bananenfpecies (Musa textilis) gewonnen wirb ımb von 
dem jährlich bereits über 460,000 Piculs (a 127 Zollpfd.) in ben Handel 
Iommen,. Davon gehen 300,000 nah Neuyork, 120,000 nad London uub 
30,000 werben in Manila ſelbſt zu Schiffstauen verarbeitet und theils nach 
China, Singapore, Auftralien und Californien ausgeführt, tbeile auf ein- 
beimifchen Schiffen verbraucht. Die auf ben Philippinen wild wahſende 
und dort zuweilen ganze Wälder bilbende Pflanze erfordert, um Uppig zu 
jedeiben, eine Durchſchnittswärme von 25° C. im Schatten ımb wi ww 
er in feinem Theile Curopas culttoirt werben Fönnen. Obſchon von um 
emein eleganten Ausjeben, befitt der Manillahanf doch eine außerorbent- 

ähigfeit ımb ift dauerbafter, leichter und billiger als ber ruſſiſche; man 

verfuchte die feinen weißen Sorten beffelben fogar zu Arbeiten, wozu bioher 

nur Pferdehaare verwendet wurden. Selbſt wenn ſchon ganz abgenutzt 

dient dieſe Hanfart noch als_vorzitgliches Material gu Papierfabrilation. 

Die Takelage vieler amerif. Schiffe beftebt ausſchließlich aus dieſer Faſern⸗ 

pflanze und das Fabritat, welches auf dem Boftoner Markte ımter der Bes 
jeichnumg white rope einen fo großen Abfag finbet, ift eben nichts anderes 
als aus Manillahanf verfertigte® Tauwerk. 

Vergleich zwiſchen Wales- und Rewcaftle- Koblen. Bi 
Berfuchen, welche mit Wales- und Neweaſtle⸗Kohlen angeftellt wurben, um 
u ermitteln, welche Kohle fi am beften für Dampficiffe eignet, wir, 
den Kr Reſultate erzielt: 


1 PBfd. Neweaſtle⸗Kohle verbampfte 8,61 Pfb. Wafler. 
u ae und !, Wales-Kohle * 931 „ * 
lm mb ' ” ” 5. " 
IY m mb’ ” n In ” 
F — — a” 
erner wurben, um eine el zu erhalten, gebraucht: 
Bales-Roble . 5isl pp. 


Yy, BWales- und %, Nemwcaflle-Rohle 6579 „ 
Der Hartien Nemcafle)-Roble . . 7664 „ 

Hieraus geht hervor, daß 5 Tonnen Wales- Kohlen mehr leiten ale 
7 Tonnen Nervcafle-Kohlen. Die Fett-Kohle von Weftphalen if der Walc- 
Kohle ganz ähnlich ober gleid. . x 

(Berg- und hüttenmännifche Zeitung, 1864, Nr. 46.) 
Löffel neuer Form für Männer, bie Schnurbärte tra- 
en Bon M. 8. Patterfon IR Kingfton im Staate Tenneſſee. Wenn 
ränner mit Schnurbärten Milchlaffee oder ähnliche ſchaumige Fee 
mit Löffeln effen, fo ift es nicht zu vermeiden, daß fie nicht die Barthaare 
eintunlen und fi der Schaum an den Bart anhängt, jo daß fie während 
des Effens unaufbörlich mit dem Reinigen des Bartes beichäftigt fein müf- 
fen. Um dem Uebelftande vorzubeugen, giebt Patterfon dem Löffel eine 
Brüde, bie leicht gebogen nur die Spike bis zum erften Drittel ber 83 
Tänge frei Täßt und hinten bei dem Stiele etwa ein Biertel wieder o 
läßt. „Seientifie American‘, welcher biefe Erfindung bringt, erzählt, daB 
man in Norbamerila auch Thee- und Kaffeetaffen mit ſolchen ‚den zum 
Schutze ber Schnurbärte hat. * 

Zur Ausmänzung fommen bei der Münze in Berlin im 
Yahre 1865: in %, Gofbfronen 100,000 Stüd, in Y;, Kronen 9100 Stil, 
= 109,100 Stüd & 9'/, hir. = 1,000,083 Thlr. 10 Sgr., in 2, Ber 
einsthalern 100,000 Thlr., in Y, Thlr. 2,500,000 Thir., in !/,, Thle. = 
100,000 Thfr., in !/,.Tblr. 180,000 Zhle., in '/, gr. 70,000 Thlr., is 
Y, Sg. 10,000 Thle.r in 4 Big. 4000 Thlr., in 3 Big. 14,000 Zhfr, 
in 2 Ei . 8000 Thle., in 1 Se 14,000 Thlr. — 4,000,083 Thlr. 

ierzu find anzukaufen resp. zu verwenden: 2188 Pfund fein Gold, 
97,718261 Pfund fein Silber, 43,976 Pfd. Kupfer. (Berggeifl.) 

Leitung eines Armſtrong'ſchen Zmwölfpfünders. Am 10. Io 
nuar wurben vor ber Commiſſion, welche die Verſuche von Armſtron 
und Withworth zu prüfen bat, 100 Kugeln aus dem ermähnten 
füge in 22 Minuten und 93 Secunden abgeihoffen, und zwar 50 it 
6 Din. 58 Sec., nad einem Zwifdhenraum von 10 Min. abermals 50 in 
6 Min. 35 Sec. Es kommen demnach 7Y, Schüfje auf die Minute und 
waren 4 Kugeln zu gleicher Zeit im ber Luft. Während biefer Zeit wurbe 
das Rohr nicht geputzt und abgefüblt. 

Königstrant befteht nah Dr. Cohn aus einem beliebigen ht 
faft (Himbeer, Kirichen-, Pflaumenmus), etwas ſehr fauerm Wein umd einct 
Kleinigleit des allbelannten Elixir. ad longam vitam ber Apotheler, einas 
Semifh von Lerchenſchwamm, Aloe, Theriat, Rhabarber mit Allohol. Die 
Herftellungsloften incl. Flaſche, Stöpfel, Erifett belaufen ſich nach Apotbeker⸗ 

a 2 Sgr., ber Verkaufspreis auf 17%/, Sgr., jo daß ca. 500 Proc. 
rofit bleiben. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlix 
Zimmerftraße 33, für vebactionelle Angelegenheiten an Br. Ditto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Ueber den Einfluß metallener Waſſerleitungsröhren auf 
die Beichaffenheit des Trinkwaflers. 
Bon Dr. Mar Pettenkofer. 


Die Einwirkung des Waſſers auf Metalle ift abhängig von ber 
Natur des Metalles gegenüber den feften und flüchtigen Beſtand— 
theilen des Waſſers. Was vie Natur der Metalle anlangt, fo hat 
man bier wefentlich zwiſchen Metallen zu unterſcheiden, welche ſich 
unter Zerfegung des Waflers auf Koften des in ihm gebundenen 
Sauerftoffes orydiren, und zwifchen folhen, welde nur bei Gegen- 
wart von freiem (atmofphärijhem) Sauerftoff oder auf Koften bes 
Sauerftoffd gewifler Säuren orydirt werden. Bon den im vorlie- 
genven Falle in Frage kommenden Metallen gehören Eifen und Zink 
zu der erften, Blei, Zinn und Kupfer zur zweiten Klaſſe. 

Die wafferzerfegenven Metalle unterſcheiden ſich wieder in ſolche, 
welche den Sauerftoff vom Wafferftoff bei gewöhnlicher Temperatur 
entwerer nur bei Gegenwart von Säuren oder aud) bei Abweſenheit 
derfelben und bei Gegenwart von Alfalien zu trennen vermögen. 
Im die erfte Unterabtheilung gehört das Eiſen, in die zweite das 
Zint. Das Zink ift aus diefem Grunde für Wafferleitungen un— 
brauchbar, meil eö faft unter allen Umftänven angegriffen wird. 

Die Metalle der ziveiten Klaſſe (Blei, Zinn und Kupfer) unter- 
ſcheiden ſich durch die Zeitdauer, in welcher fie durch atmofphärifchen 
Sauerftoff unter gleihen Umftänden, bei Gegenwart von Wafler 
orydirt werben, und fie reihen ſich in diefer Beziehung in der Reihe 
aneinander, in ber fie aufgeführt find. Ju fofern ſich die Oxybe im 
Waſſer, beim Genuſſe gelöfter und ſuspendirter Theilden, in ven 
Slüffigkeiten des Darmes löfen, kommt auch noch ihre phyſiologiſche 
Wirkung in Betradt. Verbindungen von Blei haben eine größere 
ſchädliche Wirkung als gleihe Mengen von Kupfer; ſchwächer als 
beide wirken die von Zinn. Kupfer und Zinn werben ihres hohen 
Preifes wegen nicht angewendet. Es bleibt daher von ber erften 
Klaſſe nur das Eifen, und von der zweiten nur das Blei zu betrach⸗ 
ten. Was nun die Beftandtheile eines normalen Trinkwaſſers an- 
langt, jo kommt in Bezug auf die Leitungen aus Eifen und Blei 
wefentlich inBetracht, ob baffelbe freie Kohlenſäure und freien Sauer- 
ſtoff enthält. Eiferne Leitungen können vom Wafler in dem Maße 
angegriffen werben, als dieſes freie Kohlenfäure und Sauerftoff ent- 
hält. — Trintwäfler aus der Kalfformation (3. B. in Münden) 
enthalten in ver Regel feine freie Kohlenſäure, ſondern nur doppelt 





tohlenjaure altalifhe Erden. In diefem Zuftande wirkt vie Kohlen- 
fäure nicht oxydirend auf das Eifen durch Wafferzerjegung und kann 
das Roften nur auf Koften des im Wafler abforbirten Sauerftoffes 
ftattfinden. Bei Quellwaſſer wirb diefes Roſten noch viel geringer 
fein als bei Fluß und Regenwaſſer, weil friſches Quellwaſſer in der 
Negel feinen oder nur Spuren von Sauerftoff abforbirt enthält. 
Dies ift audy der Grund, weshalb in reinem Quellwaſſer weder 
Fiſche noch andere Thiere leben, e8 mangelt der für den thierifchen 
Stoffwechſel unentbehrliche Sauerftoff. Erft wenn ſolches Quell⸗ 
waſſer längere Zeit mit der atmofphärifchen Luft in Berührung ift, 
kann es fo viel Sauerftoff abforbiren, dag ein Thier darin leben 
kann. Im Durchſchnitt darf man daher für Quellwafferleitungen 
in Eifen-, namentlidy in Onßeifenröhren, feine merflihe Auflöfung 
vom Metall im Waſſer befürchten, und würde auch eine geringe Ver⸗ 
mehrung bes Eijengehalts, den ohnehin faft jenes Duellmafjer zeigt, 
feine für die Gefundheit nachtheilige Folgen haben. Im fofern ſich 
auf der Oberfläche des Eifens eine Krufte von Eiſenoxydhydrat bil- 
det, erfchmert diefe Schicht den Zutritt des im Waffer befindlichen 
Sauerſtoffgaſes zum Metall. Hieraus erflärt fi die fhon mand- 
mal beobachtete Thatfache, daß Waſſer aus neuen eifernen Röhren 
anfangs mehr Eijen führte als fpäter. Hierin mag auch der Vor: 
theil liegen, ben es nach Angabe mander Praftifer hat, wen man 
die eijernen Leitungsröhren zuvor in dünne Kalkmilch legt und die an 
ber Luft in Tohlenfauren Kalk übergehende Krufte trodnen läßt. 

Der Gehalt des Waſſers an Salzen hat nur auf das Roften des 
Eifens einen merflihen Einfluß, wenn die Luft Zutritt hat ober 
Verdunſtung ftattfindet. Da bevingt namentlich ein Gehalt an Chlor- 
metallen ein ſchnelles Roften, während ein Gehalt an kohlenſauren 
Alkalien daffelbe fehr verlangfamt, wenn auch nicht ganz verhindert. 

"Das Blei orxydirt fih nur anf Koften des im Waffer abforbirten 
Sauerftoffes. Das Blei ift deshalb zur Aufbewahrung von Waſſer 
bei Luftzutritt verwerflih, weil, nachdem das Waſſer feinen abfor- 
birten Sauerftoff an das Blei abgegeben hat, ſtets neuer Sauerftoff 
zu demfelben tritt, und dadurch neuerdings Blei oxydirt wird. Re— 
genwaſſer und der Luft ausgeſetztes veftillirtes Waſſer greifen, ihrem 
großen Sauerftoffgehalt entſprechend, das Blei am meiften an. Harte 
Waſſer, welche fohlenfauren Kalk und Kohlenjäure gelöft enthalten, 
greifen dafjelbe nicht merfbar an, — jedenfalls in feinem der Ger 
ſundheit nachtheiligen Grave. Dean hat deshalb niemals von ver 
Anwendung des Bleies zu Wafferleitungen für die Geſundheit nach⸗ 
theilige Folgen gefehen, wenn pas Waſſer nicht mit Luft in Berüh- 
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rung in den Röhren ftagnirte. Auch die neueſten Unterſuchungen 
des General Board of Health in London haben keine Anhalts- 
punkte geliefert, das Blei für Feine Zweigleitungen bes filtrirten 
Themſewaſſers in die Häufer zu beanſtanden. 

Bei ven Bleileitungen ift auch fehon die Frage aufgeworfen wor- 
den, ob nicht darin eine Gefahr liege, daß fie ftellenweife mit Zinn 
zufammengelöthet werben, wodurch eine galvanifhe Wirkung zu 
Stande komme, in deren Folge fi die Metalle leichter erybiren und 
die Auflöfung befhleunigt wird. Hiervon ift aus dem Grunde feine 
Gefahr für die Gefunpheit zu befürchten, weil fi das Zinn unter 
dem Einfluffe des Galvanismus als electropofitiveres Metall früher 
als Blei auflöfen würde, mithin legtere® gerade dadurch vor der 
Auflöfung gefhügt wäre. So geringe Mengen Zinn, wie fie da- 
durch in das Trinfwafler kommen, find von feiner hygieniſchen Be— 
dentung, indem wir aus Ziungeſchirren und aus verzinnten ER- und 
Trinfgejhirren größere Mengen Zinn, ohne daß unjere Gejunbheit 
den geringften Nachtheil verjpürte, beziehen. In allen diefen Fällen 
ift es gut, neben den qualitativen auch ftetS die quantitativen Ber- 
hältniffe zu berüdfichtigen; nur auf dieſe Art vermag man ſich gegen 
Überflüffig ftrenge Forderungen zu fihern. Wenn man die Abnugung 
einer Bleiröhre durch ein durchgehendes Quantum Trinfwaffer quan⸗ 
titativ beftimmen würde, fo könnte fih nur eine fo verſchwindend 
Meine Menge ergeben, daß fie bedeutungslos erſcheinen müßte, ebenſo 
wie es die Milliontel Theile Arfenik find, die man in größeren 
Mengen der oderigen Abjäge mancher Quellen noch nachweiſen fan. 
Das Münchener Trinkwaſſer hat fih im Laufe mehrerer Decennien 
nicht durch das Material der Leitungsröhren, ſondern durch die Ju⸗ 
filtration des Bodens, welcher die Quellen und Brunnen umgiebt, 
merklich geändert. ee Kunft= u. Gewerbebl.) 


Berfahren, die fetten Säuren aus der Kallſeife ohne 
Bräunung fabrilmäßig zu ſcheiden. 
Bon F. J. Kräl. / 


Mit der gleihförmig gröblid, gepulverten Kalkſeife wird eine 
mit Bleiplatten ausgelegte mehr breite als hohe Kufe mit Deckel bis 
zur Hälfte leicht gefüllt und ein kaltes Gemiſch aus der nöthigen 
Menge Schwefelfäure und fo viel Waſſer dazu gegeben, daß vie Kufe 
faft gefühlt if. Nach dem Umrühren wird die Kufe in ihrem Um— 
fange von außen durd Waſſerdämpfe langjam nad) und nad er- 
wärmt bis zu einer Temperatur von 30 bi8 40°C. Hat die Mi- 
ſchung dieſen Temperaturgrod erreicht, jo bevedt man bie Hufe mit 
ihrem Dedel, läßt noch Y, Stunde ftehen und erwärnit daun bis 
auf 45 bis 500G., fo daß bie fetten Säuren, die ſich in erftarten 
ſchönen weißen Broden auf der Oberfläde zeigen, zum Schmelzen 
gebradyt werden, wobei man einige Male leicht umrühren kann. 
Hierauf dedt man abermals zu und überläßt das Ganze ver Ruhe. 
Ein Umrühren während der Operation, wo bis zu 30 bis 40° E. 
grabatim erwärmt wird, ift gänzlich zu unterlaffen; die auffteigenve 
Wärme und ber beginnende hemifche Procek bringen hinreichende 
Bewegung in der Flüffigfeit hervor. ' Das Erwärmen von 30 bie 
40° C. kann in bis Y/, Stunde beendigt fein, wenn es nur fc= 
cejfive gefhieht. Im status nascens wird das Deljäurchyprat bei 


nicht entjprechender Waſſermenge, unverhältnigmäßiger Menge Half: ! 


feife, vorhandener Schwefelfäure und raſch über 50" gefteigerter 
Temperatur gelb gefürbt oder gar gebräunt. Ebenſo iſt die aus 
dem Kalk austretende Deljäure, bevor fie in den Hypratzuftand über: 
tritt, geeignet, da8 in dem Kalfe vorhandene Eifenoryd aufzunch- 
men und damit eine bräunliche Verbindung einzugehen, welde das 
ſchöne Ausjehen der fetten Säuren beeinträchtigt, wenn die Scheis 
bung zu raſch und bei Mangel an Waffer vorgenommen wirt. Auch 
legen ſich bei einer überftürzten Erhitzung Theile von Kalkſeife in ven 
Theil der bereits ausgejchiedenen flüffigen fetten Säuren, was die 
Dperation verzögert und das Product mißfarbig macht. Ein ſolches 
Verfahren liefert alfo farbloje fette Säuren, tie im erftarrten Zu⸗ 
ande eine größere Härte befiten, als fie nach dem üblichen Ver— 
fahren erlangen würden. Es ift dabei auch fein Berluft an Bro: 
duct möglid, der jedoch bei tem Verfahren mit überhigten Waffer- 
dämpfen bei der Scheidung mit wenig verbünnter Schwefelfäure 
und directer Dampfheizung unvermeidlich ift und gewiß einige Pro- 
cente beträgt. Die Blöde der fetten Säuren, welche nach dent oben 
angegebenen Verfahren erlangt werben, laſſen fi) nur bei nach und 
nach verflärkten Druck und angemefjener Temperatur (20° €.) 
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preſſen. Um dieſe Operation zu erleichtern, braucht man das erſte 
Mei der Lalkſeife aus Talg nur eine verhãltnißmäßige Menge Kalt: 
feife aus Schweinefett zuzufegen. Die einmal gewonnene Delfäure 
fann dann den weiter aus Talgfeife geſchiedenen fetten Säuren zu- 
gefegt werben, um vie Blöcke derſelben raſch prefien zu können. IM 
einmal das Fettfänrehyprat gebilvet, fo fünnen vie fetten Säuren 
ohne Gefahr bei einer allmälig bis zu 1000 C. ſteigenden Tempera: 
tur des Waffers in verblinnter Schwefeljänre gewajchen werben, um 
alle Refte.von Kalk wegzufhaffen*), ohne daß die Schwefeljäure 
einen Nachtheil auf die freien fetten Säuren ausüben kann. ; 
Eigenjbaften ver Del- und Talgfäure Die hemifd 
reine Delfäure hat erfahrungsgemäß feinen Geihmad, ebenfo die 
chemiſch reine Talgfäure. Loͤſt man jedoch in chemifch reiner Del- 
fäure hemifch reine Talgjäure auf, fo tritt ver Gefhmad der letzte⸗ 
ven hervor. Er ift fäuerlich herb, faft mie Eiſenſalze. Die nah 
obiger Vorſchrift erzeugte unreine talgfäurehaltige Deljäure hat bie 
Eigenſchaft, daß fie thieriſches Eiweiß zum Gerinnen bringt, welches 
in biefem Zuſtande ſich lange conjerviren läßt, ohne in Fäulniß 
überzugehen. Feingehacktes Fleiſch damit gemijcht, verliert die rothe 
Farbe, und giebt man etwas Wafler Hinzu, fo nimmt das Ganze 
nad) einiger Zeit eine fäfeartige Beichaffenheit an, ohne weiter zu 
faulen. Die Wirkung der fetten Säuren ift hier eine ähnliche, wie 
bei der Käfebereitung. Ein Etüd rohes Fleiſch damit Aberftrichen, 
läßt ſich leicht mumificiren, und um daſſelbe vor Infecten zu fihern, 
fann man es mit einer verbünnten Löſung von .Quedfilberoryp in 
Delfäure beftreichen. (Pharm. Eentralhalle.) 


Ueber die zwedmäßigfte Verwendung der Wollabfalle 
in den Wollſpinnereien. 
Von Dr. Gräger. 


Dieſe Wollabfälle verſchiedener Art find zwar noch langfädig, 
aber vielfach mit Schmutz verunreinigt, mehr oder weniger dicht ver⸗ 
filzt, unanſehnlich im Aeußern, auch ſchmutzig von Farbe und befigen 
eine eigenthümliche, klebrig ſchmierige Beſchaffenheit, ſo daß ſie ſich 
nicht wieder auflockern und ohne Weiteres verſpinnen laſſen. Sie 
beharren in dieſem Zuſtande, wenn fie auch mit verdünnter Aetz⸗ 
natron⸗ oder Sodalauge behaudelt werden; ihr Ausſehen wird da⸗ 
durch wenig gebeſſert, wenngleich fie einigen Schmutz an die Waſch⸗ 
wafjer abgeben. Da fie ſich auch nicht mit ſchwefeliger Säure bleis 
hen laſſen, fo fünnen fie, felbft wenn fie von den feinften Wollen 
bherrühren, nur zu den orbinärften Stoffen verarbeitet werden. Es 
wurde dem oben Genannten von einer Wolljpinnerei eine Quantität 
folder Wolle zur Verfügung überlaffen, um zu unterfuchen, ob und 
wie dieſe Majchinenabgänge gereinigt und vermwerthet merben könn: 
ten. Yether, Chloroform und Schwefelfohlenftoff nahnıen zwar eine. 
tleine Menge Fett auf, änderten aber an ber jonjtigen Beſchaffenheit 
ver Wolle nicht das Geringfte. Es war demnach fein eigentliches 
Del over Harz, was die Wolle ſchmierig machte, weil die Löſungs- 
mittel fonft irgend welchen Einfluß auf die Subſtanz ausgelibt Haben 
müßten. Es wurde daher von der Behandlung ter Wolle mit Al: 
Kalten Abftand genommen und ftatt ihrer verbünnte Salzſäure an: 
gewendet. Dieje bewirkte ein ſchwaches Aufbraujen in der Flüffig: 
feit, zugleich entwidelte fid) ein höchft unangenehmer Geruch nah 
Schweiß von Schafvieh, im Uebrigen trat jedoch feine fihtbare Ver: 
änderung ein. Nad 12 Etunven wurde die Wolle aus der fäuren 
Flüſſigkeit genommen und fo fange ausgewajhen, bis das Waſſer 
nicht mehr janer reagirte. Darauf hatte die Wolle die harzig 
Mebrige Beihaffenheit verloren und war weicher und milder ges 
worden. Sie wurde von nenem mit einer warmen ſchwachen Soda- 
' Töfung behandelt und zwar mit beftem Erfolge. Der Schmutz fiel 
gleichſam ab und nad kurzer Zeit erhielt man eine Wolle, deren 
Beihaffenheit feine Aehnlichkeit mehr mit jener hatte, in der fie fih 
zuerft befand; fie hatte mehr als 33 Proc. ihres urfpränglichen Ge: 
wichtes verloren. Auf der fauren Flüſſigkeit ſchied fich in der Wärme 
allmälig eine dünne Schicht eines dunkelgelben Dels aus, deſſen 
Menge zwar nicht dem Gewichte nach beftimmt wurde, aber wenigſtens 
eben jo viel betragen mochte, als zum Einfetten der Wolle an Del- 
fäure verwendet worben war. Nachdem bie Delfäure von der ſauren 





*) Würde es nicht vieleicht, um ber Entflebung von Gyps (ſchwefel · 
aurem Kalt) vorzubeugen, ber fid) nicht ſelten ſchwer abfett, Seller fein, 


5 bie Zerlegung ber Kalljeife buch Salzjäure zu bewerielligen?  D. Het. 
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Fluſſigkeit abfiltrirt war, wurde leptere mit Ammoniak neutralifirt 
und mit einer Auflöfung von oyaljaurem Ammoniak verfegt, wo- 
durch ſofort ein ftarfer Niederſchlag von oralfaurem Kalf entftand. 
Es ift alfo die ſchmierige, der Wolle fo feft anhängende Maſſe nichts 
weiter als öl- ober überhaupt fettfaurer Kalk, ver fih allmälig aus 
dem in Folge der geognoftiihen Beichaffenheit ver Umgebung ver 
betreffenden Fabrik in der Luft ſchwebenden feinen Theilhen von 
kohlenjaurem Salt gebilvet hat. Vermöge ihrer klebrigen Beſchaffen⸗ 
heit wird die Wolle zu einer mahren Yeimruthe für alle übrigen 
fremdartigen, in der Yuft befinvlihen Stoffe. 

Um nun die Wolle fo zu reinigen, daß fie ein fehr brauchbares 
Product liefert, bringt man fie 12 bis 24 Stunden in mit Galz- 
fäure angefäuertes Wafjer, prefit fie dann aus, fpült fie mit reinem 
Waſſer ab, entfernt das Del und den Schmug durch kohlenſaures 
Natron und vollendet die Reinigung durch Waſchen mit reinem 


Waſſer. Die Wolle verliert hierbei einen Theil ihrer Elafticität | 


und ihrer loderen Beſchaffenheit; um ihr dieſelben wenigſtens theil- 


weife wiederzugeben, bringt man fie nach ber vollſtändigen Reinigung ; 
nochmals in ein ſchwaches Säurebad und unmittelbar aus biefem in ; 


eine Sodalöſung; zur Entfernung des hierbei gebilteten Chlor: 


natriuns wird fie mit reinem Waſſer gefpült, getrodnet, eingeölt : 


und fann dann leicht verjponnen und gebleiht werven. Vielleicht 
wäre es mit Rüdficht auf möglichft lockere Beihaffenheit ter Wolle 
vortheilpaft, fie nach der legten Behandlung mit Soda in ein ſtarkes 


Seifenbad zu bringen und bier die Seife durch eine Säure zu zer- 


legen, wober ſich dann die abgefchievene Deljäure mit der Wolle ver- 
einigen und verhindern würde, daß ſich die einzelnen Fäden dicht an 
einander legen. Auch tie Delfäure, die ſich bei ver Zerlegung des 
Ülfauren Kalks mittelft Ealzfäure abſcheidet, kann wieder zum Ein— 
fetten von Wolle benupt werben. " 

(Artus' Vierteljahrsfchr. f. techn. Chemie.) 


Ueber den verbefferten patentirten Schraubenfchlüffel 
von Andr. Günther, a in der ©. Sigl'ſchen Maſchinen⸗ 
abrif.*) 


Unter ven zahlreichen, in allen möglichen Formen eriftirenden 
Univerfal: Schraubenjchläffeln ift gewiß der fogenannte franzöfifche 
Schraubenſchlüſſel der am meiſten verbreitete. Derjelbe ift, wie be= 
kannt, aus Schmiedeeiſen angefertigt, hat eine Schraube und Mut- 
terhülfe, vermittelt deren verftellbare Baden nad) Bedürfniß ver 
feſtſtehenden Schlüffelbaden näher oder weiter gerüdt werden kön— 
nen. Diejes Inftrunent ift ziemlich complicirt, keineswegs billig 
und wird durch viele Reparaturen noch mehr vertheuert. In dem 
vorftehenden Werkjeuge nener Eonftruction find diejenigen Theile 
ganz meggelafien, welche am theuerften herzuftellen und den mei: 
ften Reparaturen unterworfen find, d. i. nämlid die Schraube 
und die Mutterhälfe; an Stelle deſſen hat Herr Günther einen Keil 
und eine fleine Feder angewendet, wodurch es auch ermöglicht wurbe, 
dem Schlüffel eine andere zweckmäßigere Form zu geben. Der Schlüſ⸗ 
fel befteht auß einem an dem Griff feften Baden, einem auf vem- 
jelben verjhiebbaren Baden, einer Feder und einem Keil. Eine feine 
Verzahnung hält die Fever und dadurch die verſchiebbaren Baden 
feft umd geftattet vie Verftellung derjelben. Iſt der Schlüfjel auf 
dieje ſehr einfache Weiſe geftellt, fo wird der Keil angebrüdt und da⸗ 
durch iſt die Verjtellbarfeit des Schlüffels felbft um den geringften 
Tpeil eine® Zahnes der oben erwähnten Verzahnung möglich. 





Der hier in Abbildung befindliche Schlüffel zeigt uns dies dent- 
lich und Har. Die Feder mit den ſchrägen Zähnen verhindert näm- 
lich das Auseinandergehen tes Schlüffeld, und wenn man ben Keil b 


*) Der Preis eines ſolchen Schraubenſchlüſſels, welcher name feiner 
Hanbfamkeit und Dauerhaftigkeit zwei andere nah was immer für einer 
Confmuction erfegt, if 5 fl. 70 kr. 
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zurüdzieht und die Feder a ans den Zähnen aushebt, fo kann man d 
ganz beliebig öffnen, fo weit man will. 

Der fo geftellte Schraubenſchlüſſel hat eine große Beftigfeit und 
ift deumoch die Umftellung veffelben außerordentlich leicht. Das Ma⸗ 
terial, woraus das Werkzeug hergeftellt wir, ift, mit Ausnahme ver 
Heinen Jeder, Weißguß, gleichwohl haben aber auch ſolche Schrau- 
benfchlüfjel, aus gemöhnlichem Gußeiſen hergeftellt, volltommen aus» 
gehalten. Der Erfinder jedody hält das gewöhnliche Gußeiſen des— 
wegen hier für nicht anwendbar, weil ein ſolches Werkzeug ben 
Hunden des Arbeiter Bfterd entfällt und taher brechen könnte. Bei 
einigermaßen reinem Guß braudt an tem Schlüffel außerordentlich 
wenig gefeilt zu werben, wodurch natürlich die Herftellung befjelben 
fehr billig zu ftehen fommt. 

Der vor einiger Zeit von Schwarzlopf in Berlin erfunbene 
Schraubenſchlüſſel hat wohl denſelben Vortheil, daß auch hier bie 
Anwendung der Schraube vermieten ift, jedoch den fehr bedeutenden 
Nachtheil, daß diefer Schlüffel nur nach einer Seite bin benügt 
werben fann, indem ſich der Schlüffel öffnet, wenn man ihn nach ber 
anteren Seite hin bewegt. Ein folher Schlüſſel wurde in ber 
Sigl'ſchen Maſchinenfabrik verfucht und — brach beim erften Anzuge. 

(Wochenſchr. d. N. Deft. Gew. 3.) 


Nenes Berfahren beim Bleihen der Faſern und Ges 
fpinnfte vegetabilifchen Urfprungs. 


Die Herren Karchers in Eaarbrüden, Jung in Mainz und 
Tegeler in Otterberg haben ſich die Aufgabe geftellt, die zerſtö— 
rende Reaction des Chlors und ber unterhlorigen Säure auf die 
Faſern der zu bleihenden Stoffe vegetabilifhen Urfprungs durch 
eine hemifche Gegenwirkung aufzuheben, um durch diefe Sanerftoff 
erzeugenven Reagentien in der Bleichinduſtrie die ähnlich, aber inter- . 
mittirende und langfam ſich Äußernde Wirkung der hemijchen Sons 
nenftrahlen zu erjegen. Es ift ihnen gelungen, mit Hülfe ver nach⸗ 
ftehenden Thatfachen, dieſe Aufgabe zu löfen, nämlih: 1) Daß ver 
Farbſtoff ver Pflanzenfafer der Baumwolle, des Hanfes, des Flachſes 
und anderer |pinnbaren Yafagı vegetabilifhben Urfprungs durch Ein- 
wirkung der Waflerftöffverbinpungen des Schwefel eine Molecular- 
veräuderung erleivet, ähnlich verjenigen des Iubigos und mehrerer * 
anderer Farbftoffe, wenn fie der Einwirkung ber gleichen Reagentien 
ausgeſetzt werden. 2) Daf der durch die Verbindungen von Schwe- 
fel und Wafferftoff modificirte Farbſtoff ver Pflanzenfafer dem Chlor 
keinen zu feiner urfprimglichen. Molecular-Conftitution gehörenden 
Wafjerftoff liefert, um Salzſäure zu bilden, und biejer daher auf die 
mit dem Farbſtoff verbundene Faſer keinen zerftörenben Einfluß 
ausüben kann. Dieje doppelte Thatſache erklärt ſich folgenber- 
maßen: Der Farbftoff ver Pflanzenfajer zerjett vie Waflerftoffver- 
bindungen des Schwefels in Wafjerftoff, welden er aufnimmt, und 
Schwefel, welcher frei wird. So hydrogenirt und der Wirkung eines 
zugleich oxydirenden und chlorirenden Mittels ausgefegt, oxydirt fich 
der hinzugetretene Wajlerftoff zu Waller, melches mit dem Farbſtoff 
ein Hydrat bildet: Das auf das Hhbratwafler reagivende Chlor zer⸗ 
fest daſſelbe, verbindet ſich alſo nicht mit dem Waſſerſtoffe, welcher 
einen urfprünglichen Beftanvtheil des Farbftoffes ausmachte. Fol⸗ 
gende drei Methoden fanten die Erfinder für die Praxis geeignet: 
Erfte Methode. Nachdem vie löslihen Beſtandtheile der zur blei- 
enden Etoffe auf die allgemein übliche Weife entfernt find, kochen 
wir bieje Stoffe mehrere Stunden lang in einer auge von löslichen 
zwei= over mehrfach Schwefel-Alfalien oder alkaliſchen Erben, 
und feten diefer Lauge nach und nach bis zur vollftändigen Zer- 
ſetzung entweder ſchwache Säuren over unterdhlorigfaure Alka— 
lien, oder dergleichen alkaliſche Erden, oder Chlorcalcium oder 
Chlormagneſium zu, welche alle durch ihre Reaction auf die 
löslichen Schwefelverbindungen Schwefelwaſſerſtoff frei machen 
und auf dieſe Weiſe den Farbſtoff der zu bleichenden Pflanzen- 
faſern hydrogeniren. Zweite Methode. Man läßt Schwefel- 
waſſerſtoff im entſtehenden Zuſtande auf die zu bleichende Faſer 
wirken, ohne die Temperatur des Bades zu erhöhen. Man taucht 
bie Stoffe in eine Löſung von Schwefel-Alkalien oder dergl. alfali- 
ſchen Erden, und zerfetst die Schwefelverbindungen auf einmal ober 
nad und nad) durch verdünnte Säuren. Dritte Methode. Wenn 
man, um ben Farbſtoff ver Faſer zu hydrogeniren ſich des zweifach 
Schwefelmafierftoffes bedienen will, fo löſt man zweifach oder beſſer 
mehrfach Schwefelcalcium in vermittelft Salzfaͤure angelänertem 
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Waſſer, und trägt Sorge, daß die Fläffigkeit ſtets faner reagire. Es 
entwidelt ſich zweifach Schwefelwafferftoff. In das fo bereitete Bad 
wird der zu bieichende Stoff eingetaucht und die Flüſſigkeit umge- 
rührt. Der Farbftoff ver Pflanzenfafer zerſetzt die Schmwefel- und 
Waſſerſtoff ⸗ Verbindung ımd verbindet fi) mit dem Waſſerſtoffe. 
Die nach einer dieſer drei Methoden vorbereiteten Pflanzenfaſern 
können ohne nachtheilige Folgen der Wirkung der oxydirenden oder 
chlorirenden Mittel ausgeſetzt werden. Indeſſen iſt zu bemerken, 
daß der Farbſtoff der ſpinnbaren Faſern dieſelben äußerlich umgiebt 
und ſich nur nach und nach mit Waſſerſtoff verbindet. Es folgt 
daraus, daß die zu bleichenden Stoffe, nachdem ſie einige Zeit der 
Wirkung der oxydirenden und chlorirenden Mittel ausgeſetzt worden 
find, ſtets von Neuem hydrogenirt und dann wieder oxydirt werden 
müffen, bis fie vollſtändig gebleicht find. Dies Verfahren ift ven 
Erfindern in Baiern am 4. Rovbr. 1861 auf 15 Jahre patentirt 
worben. (8. ©. 8. f. Baiern.) 


Goldpulver zum Bergolden von Glas und Porcel- 
lan, von Emil Brescius in Kranffurt am Main, erhält man am 
beften, wenn man das Gold mit Kleeſäure nieverfchlägt. Aus faurer 
Löſung mit Kleeſãure gefällt, ift Das Gold zu dicht, es muß aus al- 
kaliſcher Löſung und zwar nicht warm ober heiß gefällt werben, wie 
es nah Jackſon geichehen fol, fondern kalt. Operirt man wie 
folgt, jo wird man ſtets ein in jener Beziehung ausgezeichnetes Prä- 
parat erhalten. 8 Loth Gold werben in Y, Po. Salpeterfäure 
von 1,2 |pec. Gew. und 1 Pfd. Salzfäure von 1,12 fpec. Gero. wie 
befannt gelöft. Außerdem löft man 24 Loth möglichſt reiner und 
namentlich fiefelfäurefreier Potaſche in 5—6 Theilen veftillirten 
Waſſers auf und filtrirt nöthigenfalls die Löfung. Die in Mpothes 
fen vorräthige gereinigte Potaſche ift zumeift genügend, doch enthält 
fie oft 10 und mehr Procent Wafler, man wird baher von dieſer 
26—28 Loth brauchen. Diefe Löſung fegt man nach und nad) zu 
ber Golblöfung; da fi dabei Kohlenfänre entwidelt, ebenfo wie bei 
dem fpäteren Zufag von Mleefäure, fo muß man ein geräumiges 
Gefäß, am beiten eine große Porcellanfchale anwenden, um Berluft 
zu vermeiden. Die erhaltene Flüffigkeit wird noch mit ca. 8 Bf. 
deftillirten Waſſers verbinnt, und wenn nöthig in zwei Porcellan- 
ſchalen zu gleihen Theilen vertheilt. Zu der erfalteten Flüſſigkeit 

ſetzt man dann vorfichtig eine ebenfalls kalte und Mare Auflöfung 
von Y, Pfo. Kleefänre, indem man beftändig mit einem Glagftabe 
umrährt, aber ohne an ver Wandung der Schale zu reiben, da fi 
fonft Gold fehr feft anſetzt. Wird die Golblöfung warm oder heiß 
mit der Kleefäurelöfung‘ zufammengebracht, fo ſcheidet fich das Gold 
leicht in allerbings oft fehr ſchönen und glänzenden Blättchen ans, 
die aber zur Vergoldung unbraudbar find. Werben die Flüſſigkei— 
ten kalt vermifcht, fo erhält man ftet8 einen äußerſt voluminöfen und 
ſchwammigen, ſchwarzen Nieverfchlag. Diefen läßt man abjegen, 
wäfcht ihn mit deftillirtem Waſſer aus nnd trodnet ihn anfangs ge 
linde, bis er äußerlich troden eriheint; dann kann man ihn ſchärfer 
erhigen, bis zur vollftändigen Entfernung des Waſſers. Nach ver- 
ſchiedenen Berfuhen mit auf andere Weife dargeftelltem Golde, be= 
nugt jegt Hr. Porcellen-Maler und Händler Franz in Frankfurt 
a. M. nur auf die angegebene Art bereitetes und ift damit in jeder 
Beziehung zufrieden. Ans, ver biefigen Goldſcheide-Anſtalt kann 
ſolches Gold bezogen werben. (Dingler’8 pol. Journ.) 


Ein in Waffer lösliches neues Anilinblau. Das in 
Waſſer löslihe Anilinblau wurde bisher durch Behandlung des nur 








in Altohol löslichen Blaues mittelft Schwefelfänre bei 120 bis 


.130° €. erhalten; da bei biefer Operation viel Yarbftoff verloren 


ging, fo war ſolches lösliche Blau bisher fehr theuer (es koſtete noch 
vor Kurzem das Pfund 60 Thlr. und wird jetzt noch mit 30 Thlr. 
bezahlt); außerdem verlor dad Blau durch dieſe Behaudlung viel 
von feinem Feuer und erfchien auf Seide gegenüber vem in Altehel 
löslichen Anilinblau viel ftumpfer. Die Fabrit von Dahme und 
Barkowstyh in Berlin liefert nad) einer Mitteilung von Dr. Io- 
cobjen jetzt ein billiges (15 Thlr. per Pfund) mit rein korublauer 
Nüance, in Waffer völlig und leicht (in Weingeift fogar ſchwerer als 
in Waſſer) lösliches Anilinblau, welches bei der Reinigung auch 
ganz von den immer in Meinen Mengen auftretenven violetten, rothen 
und grünen Sarbftoffen befreit ift. Ein in Waffer 1dslihes Blau 
ift namentlich file diejenigen Ränder, in welchen der Alkohol ungleich 
thenrer als in Deutſchland ift, wie Rußland, Dänemark ıc., von 
großer Wichtigkeit. (Shem.etechn. Repertor.) 


Bauspapier (Copirpapier) und Pauskattun erhält 
man nad) einem bem Herrn I. Blaͤk-Hodgskin zu Neuyork für 
Frankreich patentirten Verfahren fehr jhön, indem man das feine 
Papier oder Zeug mit einer Mifhung aus 1 TH. Leinöl, 1 TH. Lö— 
fung von Kautſchuk und 6 Th. Benzin tränft. Die Kautſchuklöſung 
ift eine gefättigte Löfung in Naphta, Terpentin oder einem anderen 
Löfungsmittel. Das Feindl muß vor feiner Bermifhung mit den 
anderen Stoffen gekocht werben. Diefe Miſchung wird mit einer 
Burſte aufgetragen und das Zeug dabei je nad) feiner Beſchaffenheit 
in einer Wärme von 30 und 95° 6C. getrodnet, bis die Miſchung 
gehörig eingebrungen und feft geworben ift, daß fie nicht mehr klebt. 
Bei fehr dichten Zeugen nimmt man verhältnigmäßig mehr Benzin, 
um ben Glanz auf der Oberfläche zır vermeiden und damit fich die 
Boren unter dem Einfluffe ver Tinte oder Farbe nicht verfchließen. 

(Deutfhe Muſterztg.) 


Confervirung der Hefe. Zur Eonfervirung flüffiger Hefe 
wird biefelbe mit ?/, Maßtheil Glycerin vermiſcht, Preßhefe Dagegen 
in verbedten Gefäßen mit dem Glycerin Übergofien und an einen 
trodnen Ort geftelt. Das im Iegteren Falle gebrauchte Glycerin 
faun man nachher durchſeihen und wieder zur Syrupbide eindampfen, 
um es z& einem gleichen Zwecke wieber anzuwenden. Dan darf dazu 
nur völlig wafjerhelles und reines Glycerin anwenden, in weldem 
Falle es audy ohne Einfluß auf ven Gejhmad der Badwaare ift und 
darin nicht mehr als ein verhältnigmäßiger Zuderzufag wirkt. 

. (Induftrie-Blätter.) 


Verbefierte Aufpängbaten für Kleider und Hüte, Die 
BVerbefferung bezieht fi auf die Vefeftigung ver Hafenftange an der 
Wand. Die gewöhnlichen doppelten Hafen, wovon ber obere, weiter 
vorragende für den Hut, der untere kurze zum Aufhängen des Ucher- 
rockes oder eines andern Kleides beftimmt ift, wurben zu fünf ober 
noch mehr Stüden feft mit einer Metallftange oder Leifte verbunden, 
die wieder zwei ober drei Dehren hat, woran man fie an in die Wand 
gefhlagenen Haken aufhängen kann. Das hat den Bortheil, daß man 
die Wand nicht wegen jedes einzelnen Hakens beſchädigen muß und 
daß man die Hafenftange an den Tagen, wo man feinen Gebrauch 
davon machen will, wegnehmen kann, während man die Hafen, welche 
zur Befeftigung der Leiſte dienen, in der Wand fteden läßt. 

(Neuefte Erfindungen.) 


Üeberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Ein nenes englifhes Patentſchloß. 


Wenn wir die Geſchichte der englifhen Schlofferei durchgehen, 
finden wir, daß in den Jahren von 1784 bis 1849 nicht weniger 
denn 84 Patente bewilligt wurden für neu erfundene Schlöffer und 
Verbeſſerungen derfelben, während von dem legten Jahre bis heute 
bie Anzahl verfelben ſich noch nm ein ziemlich Bebeutendes vermehrt 
bat. Bon allen dieſen Patenten find nun die wichtigften bie ber 
Herren Chubbs und Hobbs. Das Bramah'ſche Schloß, welches 
feiner Zeit fo großes Aufſehen erregte, ift-jegt, als den Auforbe- 


rungen ber Zeit nicht mehr entfprechend (befanntermaßen öffnete 
Mr. Hobbs während ver großen erften Weltaugftellung in London 
1851 ein Bramah-Schloß, ohne den richtigen Schlüffel gejehen zu 
haben, mit wenigen Werkengen, woburd er den auögefegten Preis 
von 200 Guinees gewann), beinahe in Verfall gerathen, während 
vie Chubb⸗ und Hobbs’fhen Schlöffer noch unübertroffen in ihrer 
Eonftruction und der dadurch erzielten Sicherheit daſtehen. Trotz⸗ 
dem nun dieſelben allgemein verbreitet find, fteht doch der Anmen- 
dung derfelben für Jedermann ein Uebelſtand im Wege, der bie jet 
noch nicht hat fortgeräumt werben fönnen, das ift: der hohe Preiß. 
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Ein ſolches Schloß erfordert viel gute Arbeit und Material, in Folge 
vefien es natürlich nicht billig hergeftellt werden kann, und war es 
aber ſchon lange eine Anfgabe für die Schloffertunft, ein Schloß 
einzuführen, was die Sicherheit eines Chubb- und Hobb'ſchen mit 
der Billigfeit eines gewöhnlichen Fabrikſchloffes vereinigt. Annähernd 
nun glaubt diefe Aufgabe ein Mir. Alleman gelöft zu haben und 
befindet fi das nen erfundene Schloß beifelben auch noch, wie ich 
fogen möchte, in feinen Kinderſchuhen, va es noch manche Berbeffe- 
rang zuläßt, doch ift das Princip beifelben ein jo einfaches, daß es 
ver größten Beachtung werth ift. Die beifolgende Skizze zeigt den 
einfachen Mechanismus fehr Mar. B ift ein gewöhnlicher Schloß- 
riegel, der auf der Studel D läuft, welche anf dem Schloßbleche A 





befindet fih ein vierediger Meffingftift S eingenietet, in welchem 
trei ober nach Belieben mehr oder weniger. Federn ven runden 
Stahldraht eingefchraubt oder genietet find, die, wenn der Schlüfiel 
ven Riegel hinausgefchoben hat, mit ihrem anderen Ende auf dem 


Anfage x der Studel D ruhen. Soll das Schloß nun geöffnet 
werben, jo hat der Schlüffelbart mit feinen Einſchnitten a, b, c (vie 
nun die verfchiedenften Längen haben können) die betreffenden Fe⸗ 
dern g, b, i fo hoch zu heben, daß die Enden derſelben genau vor die 


Löcher d, e, f, welche durch die Studel D gebohrt und nicht viel grö- | 


ber als vie Federn ftark find, zu fiehen kommen. Dann nur ift es 
tem Schlüſſel möglih, den Riegel zurüdzuziehen und fomit das 
Schloß zu öffnen, wenn die Federn genau fid) durch ihre bezüglichen 
Löcher ſchieben lafien. Sollte nun Jemand mit einem ähnlichen oder 
überhaupt falſchen Schlüffel verſuchen, vafielbe zu thun, fo werden 
die Federn entweder zu hoch oder nicht hoch genug gehoben, wodurch 
fie natürlich verhindert werden, in die für fie beftimmten Löcher ein= 
zutreten, in Folge deſſen das Schloß nicht geöffnet werben fann. 
m, m find zwei Gtifte, welche dem Riegel nicht erlauben, weiter 
hinauszugehen als ed nöthig ift. Die ganze Einrichtung ift jo ein- 
fach und leicht ausführbar, daß fie in jedem Schloſſe und von jedem 
Schlofjer benügt werben fann, was um fo mehr wünfchenswerth er⸗ 
fcheinen muß, da die gelungenften Diebftähle nur den leicht zu öffnen- 
den gewöhnlichen Schlöffern zuzuſchreiben waren. 
Herm. Winkler, Schloffer, 3. 3. in London. 





Eonfervation von Kupfer und Eifen im Meerwafler. 
Bon Becquerel. 

Ueber die für die Schifffahrt fo wichtige Frage der Confer- 
vation von Metallen, insbeſondere des Kupferd und Eifens, im 
Meerwaſſer ift noch immer feine vollftändige Klarheit verbreitet. 
Schon früher hatte ſich Dany, aufgefordert von der englifhen Re= 
gierung, eingehend damit befchäftigt, und war endlich auf das wich- 
tige Geſetz gekommen, daß, um ein im Meerwafler electropofitives 
Metall vor der Zerftörung zu ſchützen, man bafjelbe electronegativ 
machen muß. Da er aber hierbei die chemiſche Wirkung ganz außer 
Acht ließ und ſich mit der Annahme einer Contactelectricität be— 


gnügte, fo fonnte er daraus nicht die vollen Gonfequenzen ziehen. 


Zuerft fand er, daß ein bohnengroßes Zinkſtück hinreihte, um ein 
40 bis 50 engl. Quadratzoll großes Kupferblech gegen die Einwir⸗ 


fung bes Meerwaſſers zu ſchutzen; ebenſo wirtte ein Stüd Eifen. | Yy+, namentlid) ſolche, tie in Breffen bennbi werben, werden hohl 


Darauf ftellte er feine Berfuche im größeren Maßftabe mit Schiffen 


an und fand auch hier wieber den ſchützenden Einfluß des Zinks oder ' 


Eifens auf das Kupfer, und zwar Iagerte fi, betrug das Eifen mehr 
als Y,,n der Kupferplatten, auf dieſem ein erbiger Nieverfchlag ab; 


war die Menge des Eiſens hingegen Yı,0 bis Yıona, fo entftand ' 


weder diefer Nieverfchlag, noch jegten fi) Zoophyten oder Mufcheln 
an. Hierbei fand er aber ſchon, daß das Zink over Eijen dabei all- 
mälig zerftört wurde, man alfo ſtets für Erneuerung deſſelben Sorge 
za tragen habe. Da nun aber bearbeitete Metalle, wie das Eifen 
und Bint, in diefem Falle niemald ganz gleihmäßig fein können, fo 
wird and ihr electrifcher Zuſtand und folglich auch der des gefchät« 





ten Metalls nicht immer verjelbe fein Finnen, ſich alfo and) kein be⸗ 
ſtimmtes Gefe dafür aufftellen laſſen. Zur Zerfegung von 1 Dilligr. 
Waſſer würde ein Strom von 20,000 Flaſchen mit je 1 Quadrat⸗ 
meter Oberfläche und Funken von 1 Decimeter und mehr Länge 
nöthig fein, der, bis dahin gebunden, bei ver Zerfeßung des Waſſers 
frei wird und ſich irgendwie ald Wärme ober lebendige Kraft zu er- 
fennen giebt. Bon dieſer Iegteren hat der Berf., fomeit es hierher 
gehört, die Wirkungen zu beftimmen gefucht, zugleidy aber noch ge- 
naue Defiungen über die electromotoriihen Kräfte des Zinks, des 
Eifens, Kupfers, Bleis und ihrer Legirungen in Bezug auf das 
Meerwaſſer angeftellt, um dadurch das zweckmaͤßigſte ſchützende Me- 
tall zu finden. Die zum Schutz eines Schiffes nöthige Menge Zink 
ift Außerft gering; bei einem Verſuche des Berf. wurde eine 3000 
Duabratcentimeter große Kupferplatte durch ein an der Seite ange- 
brachtes Zinfftüd von 1 Duabratcentimeter vellftändig geſchützt, in- 
dem die ganze Platte, mit Ausnahme ver dem Zink zunãchſt liegen- 
ven Theile, die mit erdigen Niederſchlägen bevedt waren, rein geblie- 
ben war. Achuli verhalten fih auch Legierungen von Zinf mit 
Kupfer und mit Blei, nur wird hier, wenn das Zinf vollftändig auf- 
geläft ift, ein Metallſchwamm zurüdbleiben, ver fich beim Kupfer 
leicht in Oxychlorür umwandelt. Sind die Befchläge mit Mennige 
angeftrichen, fo find fle jo lange geſchützt, bis an irgend einer Stelle 
der Anstrich ſich loslöſt; alsdann wird das Metall angegriffen, wird 
gegen die noch überdedten Stellen negativ, die letzteren werben alfo 
noch ftärker angegriffen. Das wird leicht durch Anbringen vom 
{hügendem Metall zu vermeiden fein, welches nicht eher wirken Tann, 
als bis der Farbeüberzug fih abgelöft hat. Bon bejonderem Werth 
ift das Anbringen von Zint noch bei dem Kiele, der nicht angeſtrichen 
wird. Hierbei wird nicht nur die Oxydation, fondern auch das An- 
hängen von Muſcheln, Mollusken und Meerpflanzen vermieden, in- 
dem baffelbe bei blanken Oberflächen nicht ftatthaben fell. 
(Compt. rend , t. 59 p. 15, durch em. Centralbl.) 


Dorn zum Erweitern von Löchern. 
Bon I. Bowus in Carlstown. 

Beim Bau von eifernen Schiffen, Tampfteffeln und anderen 
Blechconſtructionen werden gewöhnlich die Köcher durch die Bleche 
geftoßen, ehe fie zufammengepaßt werben, und wenn nun die Löcher 
in zwei über einander gelegten Platten nicht ganz genau auf einan- 
ver fallen, fo wird ein Dorn aus gehärtetem Stahl durch diefelben 
hindurch getrieben. Diefer Dorn befteht nad feiner gewöhnlichen 
Eonftruction aus einem majfiven Conus und übt folglich nur eine 
quetichende Wirkung aus. Bomwns’ Dorn aber hat Schneipkanten, 
welche das im Wege ftehende Metall wegſchneiden und befeitigen. 
Diefe Schneibkanten find fhraubenförmig um ven Dorn herum ge= 
wunden und bilden eine fortlanfenve Linie, welche beinahe vecht- 


‚ wintelig gegen die Wandung ver Löcher gerichtet if. Man kann 


dieſes Werkzeug auch zumAnsreiben eines einzelnen Loches benugen, 
indem man es unter Drud oder vermittelft eines Schlages durch 
daſſelbe hindurch treibt. Auch ann man e8 auf einer Drehbank ro- 
tiven laſſen. 

Der beiftehenve Holzichnitt flellt diefes Werkzeug in der Geiten- 
anficht dar. Das Werkzeug wird auf der Drehbank ſchwach coniſch 


gedreht und mit dem Schraubengewinbe verfehen, und dann vor- 
ſichtig gehärtet. Zum Ausdornen von Nietlödhern wirb e8 mit einem 
Hammer durchgetrieben; man Tann e8 aber auch in eine Prefje ein- 
fegen oder auf einer Drehbank gebrauden. Große Werkzenge dieſer 


hergeftellt, um das Härten zu erleichtern, laufen auch nicht auf ihre 
ganze Fänge conifch zu, ſondern find auf die Lange eines Halbmeſſers 
vom diden Ende herein cylindriſch, damit fie in dem Wrbeitsftüd 
nicht wanken fünnen. (Engineer.) 


Beſchreibung der Kattundrnderei „Mayfield Printworks⸗ 
zu Mandhefter. 


Die oben genannte Fabrik ift die größte ihrer Art in Mancheſter 
felbft, obwohl in Sud⸗Lancaſhire noch einige größere exiſtiren. Bon 
der Großartigkeit der Anlage überzeugt man ſich jofort beim Eintritt 


102 


in ben erften Raum, einen Saal, in welchem bie gravirten Walzen 
aufbewahrt werben. Bekanntlich ift e8 bis jetzt nicht gelungen, bie 
maffiven Kupferwalzen durch irgend welches Subftitut wirklich voll⸗ 
Rändig zu erfegen, und fo werden denn aud) in dieſer Fabrik feine 
anderen ald vie erfteren angewendet. Da nun auch ein großer Ar« 
beitswerth im Graviren der Walzen ftedt, fo entichliegt man ſich 
wicht leicht, eine einmal gravirte Walze zu frifchem Gebrauch abzu= 
drehen, fondern bemahrt fie für eine etwaige nochmalige Verwendung 
auf. So haben fi an’ dem erwähnten Orte bereits über 5000 
Walzen angehäuft, welche einen Kupferwerth von 60,000 Pfr. St. 
und einen Arbeitöwerth von 40,000 Pfd. St. haben, aljo ein ver- 
gleichsweiſe todtes Capital von nahe an 700,000 Thlr. repräfen- 
tiven. Die Gravirung der Walzen gefchieht nicht mehr nad) der 
früher gebräuchlichen Art, nämlich ver, dag man anf einen Meinen 
weichen Stahlcylinder, vefien Umfang und Länge aliquote Theile 
von denen ver Kupferwalze bilden, das Mufter gravirt, dann den 
Stahl härtet, um von biefer gehärteten Walze das Mufter auf eine 
andere ganz gleiche aber noch weihe Stahlwalze durch fehr ftarke 
Preſſung erhaben überträgt, dann diefe zweite Walze auch härtet, 
und nun damit als Patrize anf dem ganzen Umfange der Kupfer- 
walge wieber ein vertieftes Muſter erzeugt. Die Uebelſtände viejes 
Berfahrene find einmal, daß es jchwer ift, die Mufter genau auf- 
einandertreffend zu übertragen, und zweitens, daß eine große Anzahl 


Stahlwalzen beim Härten fpringen, alfo dann, wenn ſchon die ganze. 


Arbeit darauf verwendet ift. Ein großer Vortheil vor dem directen 
Graviren ift aber ber, daß die Arbeit des Gravirens felbft um fo 
viel Meiner ift, als die Oberfläche der Kupferwalze diejenige ber 
Stahlwalze übertrifft. Einen ganz ähnlichen Vortheil erreiht man 
aber auch durd das Syſtem des Bantographen, welcher denn auch 
in den Mayfield Printworks ausjchlieglih angewendet wird. Nach 
diefem Syſteme, welches von Nigby erfunden und von Lockett ver- 
befjert worben ift, wird das Mufter auf eine Zinfplatte und zwar in 
fünffach vergrößertem Maßſtabe gravirt. Diefe Binfplatte wird 
dann auf der Maſchine vor der in Ragern ruhenden Kupferwalze in 
der Mitte von deren Länge befeftigt. Ueber der Zinfplatte ift eine 
Stahlſpitze angebracht, welche durch ein Hebelwerk mit 20 anderen 
Stahljpigen derart verbunden ift, daß die Bewegungen der erfteren 
in fünffach verkleinertem Maßſtabe von den letteren reproducirt 
werben. Dieje 20 Spigen find nun über der Kupfermalze in zwei 
ſich gerade gegenüberftehenven Neihen von je 10 vertheilt, jo daß fie 
über die ganze Länge der Walze reihen. Wenn der Arbeiter die erite 
Spige niederdrückt und mit ihr das Mufter auf ver Ziukplatte ver- 
folgt, fo_graviren bie anderen Spigen daſſelbe Mufter zwanzigmal 
auf die Kupferwalze ein. Die fünffache Vergrößerung des Mufters 
auf ber Zintplatte bewirft außerben eine vorzüglihe Genauigkeit 
und Sauberfeit der Ausführung auf der Walze. Es liegt auf ver 
Hand, um wie viel billiger und beſſer dieſe Methode gegen die früher 
angemenbete ift. Beiläufig find in den Mayfield Printworks zehn 
folder Maſchinen fortwährend in Thätigfeit. 
. Bon Walzendrudmafchinen find dajelbft 24 vorhanden, welche 
durch zwei Dampfmafchinen von zufammen 50 Pferbeftärken in Be- 
wegung gefegt werden. Einige find darauf eingerichtet, mit bis zu 
10 Walzen und daher mit ebenfoviel Farben zu druden. Der zu 
bebrudende Stoff wird zunächſt über einer von unten mit Kohlen 
geheizten Kupferplatte oder auch durch Gasflammen gefengt, kommt 
dann in die Bleicherei und aus diefer wieder zurück in die Druderei; 
dort wird er mit Hülfe einer Nähmaschine zu Streifen von einer 
Yänge von zumeilen 1000 Yards (a 3 Fuß) zunfammengenäht und 
in gewöhnlicher Weije aufgebäumt; er geht dann zwiſchen ben Drud- 
walzen hindurch und empfängt die Farben, welche ſelbſtverſtändlich 
meiſt noch nicht jo ausjehen, wie fie fpäter erfcheinen. Von ven 
Druckcylindern paffirt der Stoff unmittelbar dur den Boden des 
Saales hindurch in den unterhalb veffelben befindlichen Trockenraum. 
Hier wird er von einem endloſen Filgtuhe aufgenommen, und an 
flahen, mit Dampf geheizten metallenen Käften vorübergeführt. 
Wenn die Stoffe auf dieſe Weife getrodnet find, fo werben fie in 
einem bejonvern, fehr hohen und Iuftigen Raume von der Dede 
herab loſe aufgehängt, und drei Tage lang ver Einwirkung ver Luft 
überlafien. Man betrachtet diefe Operation, welde man ageing 
nennt, als ganz wejentlich für die Hernorbringung guter Farben; 
die Natur ihrer Wirkjamkeit ift noch nicht ganz aufgeflärt, beruht 
aber wahrſcheinlich auf einer orydirenden Wirkung der Luft. 
Hierauf wird der Stoff in das Kuhkothbad gebracht und 
21/, Stunde in demfelben gelaſſen; dann wird er gewafchen und 





zwar in einer Mafchine, welche in einer Minute 4 Städe fertig 
macht, und dann endlich ausgefärht. Zum Ausfärben dient für die 
meiften Arten von Farben ein Krappbad, faft mit einziger Ausnahme 
bes China blue, von welchem weiter unten die Rede fein wird. Der 
Krapp wird nad) dem Gebrauche von der übrigen Flüſſigkeit befreit, 
einige Tage lang in Haufen gejchichtet, mit concentrirter Schwefel⸗ 
fäure digerirt, dann in einem Holzlaften eine Stunde lang mit 
Dampf behandelt und in einem anderen Holzfaften, auf einem Tuche 
ausgebreitet, mit warmem Wafler ausgewaſchen; was zurüdbleiht 
wird in einer hydrauliſchen Preſſe ausgenrüdt und kann wieder gleich 
friſchem Krapp gebraucht werden. Dieſes Verfahren, gewifjermaßen 
eine Wiederbelebung des Krapps durch Befreiung des Garancins 
von feinen Verunreinigungen, ift erft vor wenigen Jahren von einem 
Brangofen eingeführt worden; früher pflegte man ven Krapp nad 
dem erften Gebrauche fortzuwerfen. Die fäuflihen Krappmurzeln 
werben vor dem Gebrauhe unter Kollergängen mit 8 Fuß hoben 
Läufern gemahlen und gefiebt. 

Wenn die Warren aus dem Krappbabe kommen, fo werben fie 
auf einer langen Reihe von parallel in einer Ebene hintereinander 
liegenden, mit Dampf geheizten Walzen getrodnet; dann werben fie 
geftärkt, auf einer ähnlichen Reihe von Walzen gebügelt und find 
nunfertig. Sie werben darauf gefaltet, was durchaus nn mitder Hand 
geichehen kann, weil man für jedes Stüd einen verlorenen Deditreif 
braucht, und die Auswahl defielben keiner Mafchine überlaſſen kann. 

Eine Abweichung bietet nur das China blue dar. Für dieſes 
wird erft Indigo aufgedrudt, dann ter Stoff, auf Rahmen geſpannt 
in der Art, daß kein Theil des Zenges den anderen berührt, und mit 
dem Rahmen in eine mit Kalkwaſſer gefüllte Kufe verſenkt. Aus 
biefer wird der Rahmen mit dem Zeuge wieder herausgehoben und 
in ein anderes Gefäß mit Eifenvitriol-Löfung eingefentt. Die weis 
tere Behandlung ift die befannte, beim Färben mit Indigo immer 
angemenbete. 


Beſtimmung ber pflanzlihen Gerbftoffe, von Com: 
maille. Diefe Methode beruht auf der von Millon angegebenen 
Thatfache, daß die organifchen Subftanzen ſich auf dreifach verſchie⸗ 
dene Weife verhalten, wenn man ihre Löſung bei Gegenwart von 
Jodſäure erwärmt. Die erfte Claſſe enthält die Körper, deren Ory- 
dation durch Jodſäure vollftändig durch die Gegenwart einer ſehr 
Meinen Menge Blanfäure verhindert wird; bie zweite Claſſe bie: 
jenigen, auf welche die Jobfäure bei Gegenwart von Blaufäure zer: 
ſtörend einwirkt; und die dritte Claſſe endlich Die Subſtanzen, welde 
von Jodſäure in feinem Falle angegriffen werden. Bringt man nun 
zu Iodfäure einen von den, trotz der Gegenwart ‚von Blaufänre 
orydirbaren Körpern, und ſolche find die Gerbftofie, fo ſchadet es we: 
nig, ob er mit fremden, unwirffamen Subftanzen gemengt ift oder ob 
ſolche durch Anmejenheit von Blaufänre entftehen (die Blaufäure: 
löſung muß fehr verdünnt fein; die des Verf. enthielt 2,3 Grm. 
wafjerfreier Säure in 100 Eubifcentimeter, und derfelbe wendete 
10 Tropfen an; ohne diefe Vorficht werden die Gerbftoffe nur lang 
fam zerftört). Zur Beftimmung nimmt man ein gemefenes Volu⸗ 
men der Löfung der Gerbftoffe, bringt einige Tropfen Blauſäure zu 
und dann ein ebenfalls bekanntes Volumen von titrirter Jodſäure⸗ 
Löfung; 0,5 Grm. Jodſäure werben meift genügen. Man erhigt 
hierauf , Stunde lang zum Sieden, wobei das ganze frei gemorbene 
Jod verfhwindet. Die abgefühlte und gemefjene Flüſfigkeit entfärbt 
man, inden man fie mit gut gereinigter thierijcher Sohle behanbelt, 
und ermittelt hierauf die Menge ver übrig gebliebenen Jodſäure. 
Diefen Jodſäurereſt hat der Verf. auf vier verſchiedene Weifen be- 
ſtimmt: 1) als Silberjodür, indem er die Jodſäure mit Schwefel- 
fänre zerfegte; 2) als jodſaures Silberoxyd; 3) mit Hülfe einer ti- 
trirten Intigolöfung und Schwefelfänre; 4) vermittelit einer titrire 
ten Jodkaliumlöſung. Alle vier Beftimmungen lieferten ein gleiches 
Reſultat. Zur Ermittelung der Relation zwijhen der Jodſäure 
einerjeit8 und dem Tannin und der Gallusſäure anverfeits erhielt er 
bei Benugung der Fällung als Silberjobiir und Silberjodat im 
Mittel auf 1 Grm. Tannin 2,320 Grm., auf 1 Grm. Gallusjäure 
2,366 Grm. Jodſäure; bei Anwendung von Indigolöfung auf 1 Orım. 
Tannin 2,357 Grm. Iodfänre und endlich mit Hülfe von titrirter 
Jodkaliumlöſung (10 Grit. Jodkalium in 1000 Eubifcentim.) auf 
1 Grm. Tannin 2,296 Grm. und auf 1 Grm. Gallusjäure 
2,380 Grm. Iopfäure. Das Mittel von dieſen Zahlenwerthen ift 
2,373 Grm. und 2,324 Grm; Jodſäure auf je I) Gm) Gallus 
fäure und Tannin. Durch vie eben beichriebene Methode kann 
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man leicht Tannin und die übrigen Gerbftoffe getrennt beftimmen, 
indem man erftered mit Reim ausfällt. (Compt. rend.) 


Reinigung arfenhaltiger Schwefelfäure. Buſſy und 
Buignet haben beobachtet, daß bei ver Deftillation der concentrir- 
ten Schwefelſaäure etwa vorhandene Arfenfäure vollftändig in ber 
Retorte zurüd bleibt, während arfenige Säure theilmeife mit über- 
geht. Im ven meiften Fällen ift allerdings das Arjen als Arjenfäure 
zugegen, wie fhon Dupasquier nachgewiejen hat; es fommt in— 
deſſen, wierohl feltener, auch die niedrigere Orypationsitufe als Ber- 
unreinigung der Schwefelfäure vor und dann fehlt tie ſonſt gewöhn⸗ 
lich anzutreffende falpetrige Säure. Enthält daher eine durch Arſen 
verunreinigte Schwefeljäure falpetrige Säure, fo deftillirt man fie 
einfah nah Zuſatz von etwas fchwefelfaurem Ammoniak, welches 
zur Zerfegung der Stickſtoffoxyde dient. Fehlt Dagegen vie falpetrige 
Säure, fo kann man mit großer Wahrfceinlichkeit annehmen, daß 
das Arfen als arfenige Säure vorhanden ift; man erhigt eine jolche 
Schwefelfäure zunächft mit etwas Salpeterfäure und deſtillirt fie 
hiernach wie vorhin, nahdem man etwas fchwefelfaures Ammoniaf 
zugefetst hat. (Journal de pharmacie et Je chimie.) 


Maxwell betätigt vorftehende Angaben, bringt aber zur Zer- 
ftörung und Vermeidung der Salpeterfänre :c. folgende Abänderung 
in Vorſchlag: Die Schwefeljäure wird mit Y, bis Y, Proc. Oral» 
fäure verjegt und bis 110° erhitzt; nad) Zerfegung der Oralfäure 
läßt man die Flüffigfeit bis auf 100° abkühlen und fett gepulwertes 
ſaures chromſaures Kali oder eine Löſung deſſelben in concentrirter 
Schwefelſäure hinzu, bis die zuerſt erſcheinende rein grüne Farbe in 
eine gelblich grüne übergegangen iſt. Hiernach wird die Säure deſtil⸗ 
firt; fie geht dann von Anfang an frei von allen Unreinigfeiten 
über. (Chemical News.) 


Blondlot ift mit dem Princip ver Reinigungsmethobe von 


Buffy und Buignet einverftanden, findet aber den Zujag von | 


ſchwefelſaurem Ammoniak aus zwei Gründen unzwedmäßig, einmal, 
weil leicht eine geringe Menge ver ſehr ſchädlichen falpetrigen Säure 
in der Schwefelfäure verbleiben kann, ferner weil durch das Ammo- 
niak des überfchüffig zugefegten Salzes ein Theil der Arfenfäure 
wieder zu arfeniger Säure reducirt und dadurch die Reinigung ver- 


FMittheilungen ans dem faboratorium des 


Das Weißfärben der Wolle. Die natürliche weiße Wolle 
wird gebleiht mittelft jchwefeliger Säure, und darauf mit etwaß 
Anilinblau oder Inbigolöfung behandelt, um durch biefe beiden 
Operationen weißer zu werden, als fie im Naturzuftande iſt. 
Allein diefe fo behandelte Wolle ift nicht weiß, fondern höchſtens 
farblos, und zwar, meil die Safer wegen der klaren Bejhaffen- 
heit der Zellenwandungen durchſcheinend ift. Gelingt es, in ben 
geſchloſſenen Schlauch, ven die Zelle biltet, einen weißen Körper 
bineinzubringen, der das Licht nicht durchſcheinen läßt, fo wird 
erſt dadurch die Wollenfafer weiß und zeichnet fi durch Intenfität 
ſehr wortheilhaft aus gegen die nur gebleihte und gebläute Wolle. 
Bon England fommt eine folhe intenfiv weiß gefärbte Wolle in 
den Handel, und ed wurde eine Reihe von Verſuchen angeftellt, 
um ein gleiches Nefultat zu erreichen, und es wurde zu benfel- 
ben, da das Verfahren nur dann brauchbar ift, wenn es fehr 
billig ift, die ungebleichte und ungebläute, etwas gelbliche Natur- 
wolle verwendet. 
barkeit zum Weißfärben haben wir bereits beſprochen, ebenfo vie 
Barytſalze und ähnlich wie diefe verhalten fi die Strontian- und 
Kalkfalze. Bon ven weiß gefärbten Nieverfchlägen dieſer Körper ge- 
lingt es nicht, fo viel auf der Faſer haftbar zu machen, daß eine in- 
tenfive Weiße eintritt, ohne daß die Wolle hart wird. Die Wolle 
wurde verfchieven gebeizt und unter ben verſchiedenſten Umftänden 
mit den unlöglichen weißen Erdſalzen in Berührung gebracht, ohne 
daß gute Nefultate erzielt werden fonnten. Alle alkaliſchen Flüſſig- 
feiten find unanmwenbbar, weil dadurch die Wolle gelb wird; von den 
in fäuerlihen Flüſſigkeiten erzeugten Niederſchlägen zeigte ver oral- 
faure Kalt das befte Verhalten, der erzeugt wurde, indem die Wolle 
in einer ſchwach ſäuerlichen Löfung von oralfanrem Ammoniak in 
der Wärme gebeizt und dann Ehlorcalciumlöfung hinzugeſetzt wurde. 


Das Verhalten der Bleifalze und ihre Anwenb= | 








hindert werben kaun. Er empfiehlt baher, ber zu reinigenden Schwer 
felfäure etwas grob gepulverten Braunftein (4 bis 5 Grm. pro 
Kilogr. Säure) zuzufegen, da Gemenge bis zum Sieben zu erhigen 
und barauf zu beftilliven. (Compt. rend.) 


Ver beſſerung bed Gußeifens duch Wolfram, von Te 
Guen. Gemiſche von altem und neuem Gußeifen in einem zur 
Hervorbringung großer Wiverftandsfähigfeit geeigneten Verhältniß 
erlangen einen noch höheren Grad von Feſtigkeit durch Zufügung 
einer geringen, bis zu 2 Proc. fteigenden Menge Wolfram; die Ber: 
mehrung betrug 44,4 bis 67,9 Kilogr. pro Onadratcentimeter. Ein 
darüber hinaus gefteigerter Wolframzufag brachte feine Erhöhung 
der Feftigfeit, wohl aber noch eine größere Härte hervor. Das 
deutſche Wolframerz (von Zinnwalo) hatte eine kräftigere Wirkung 
als das franzöfiihe Erz. Iene vermehrte Wiberftanpsfähigkeit ver: 
blieb auch nach mehrmaligem, fei e8 im Tiegel over im Ofen be: 
wirkten Umſchmelzen des Gußeiſens, oder wurde dadurch fogar noch 
geſteigert. Zur Erzeugung des Wolframeifend genügt es, das 
Wolframerz zu pulvern und mit dem Eifen zu mengen; die Reduction 
geichieht in dem flüffigen Eifen durch ven Kohlenftoff veffelben. Das 
franzöfifche Wolframerz hat der Verf. vorher durch Röften möglichft 
von feinem Schwefel= und Arfengehalt befreit; bei dem reineren 
deutſchen Erz ift diefe Vorbereitung unnöthig. 

(Ann. de chim. et pbys.) 


Wurzelfchneidemafchine. Bon 3. Bella, Director der 
Societe agronomigue de Grignon. Die Wurzelſchneidemaſchine 
oder Reibe befteht aus einem conifchen Mantel zwifchen zwei ſenk⸗ 
rechten Seitenwänten, in welchen an einer wagerechten Achſe vie ge- 
zähnten Meffer, der coniſchen Form des Mantel® anpaſſend, eben- 
falls coniſch angeorbnet find. ‘Dadurch werben mehrere Mängel der 
jett gebräuchlichen Wurzelreiber oder Rübenſchneidemaſchine befei: 
tigt und die Arbeit wird fehr geförbert. Nach Bella's Behauptung 
ſchneidet eine Heine Maſchine, von zwei Arbeitern gehanphabt, von 
denen einer die Kurbel dreht, der andere der Maſchine die Rüben 


| zuführt, in einer Stunde 500 Kilogramm Rüben. 


(Neuefte Erfindungen.) 


Dr. Dullo in Berlin, Iägerfiraße 63a. 


Allein das Nefultat war doch nicht ganz befriedigend. Dagegen ver- 
hielten ſich Magneſiaſalze günftiger. Die Wolle wurde in einer Lö— 
fung von angefänerter ſchwefelſaurer Magneſia erwärmt und darauf 
fohlenjaures Natron hinzugefegt. Allein man muß die Flüſſigkeit 
alkaliſch machen, wenn man emmen Nieverfchlag erhalten will, wo- 
durch die Wolle wieder etwas gelb wird. Am beften ift es, man ver: 
fährt auf folgende Weife: Man tränft die Wolle mit einer Löſung 
neutraler ſchwefelſaurer Magnefia und fügt die zur Zerfegung nöthige 
Menge doppeltkohlenfauren Natrons hinzu und erwärmt gelinte. 
Es tritt fehr bald Entwidelung von Kohlenfüure ein, die von dem 
poröjen Körper, der Wollenfafer, ausgeht; die Bildung ver bafıfdı- 
fohlenfauren Magneſia geht von der Wollenfafer aus. und ver fich 
bildende Körper bleibt darauf figen, indem er Diefelbe weiß färbt, 
während das hinzugefügte Alfali in der Form als beppeltfchlen- 
faures Natron die Wolle nicht gelb macht. Abgejehen hiervon ift die 
tohlenfaure Magnefia jehr geeignet zum Weißfärben, weil fie der 
Wolle nichts von ihrer Weichheit nimmt, diefelbe aber aud) nicht er= 
ſchwert. Die Berhältniffe, vie man im Großen anzumenten hat, 
find auf 100 Pfd. Wolle: 5 Pfo. fhwefelfaure Magnefia in hin- 
veichender Menge Wafjer gelöft, und dann 3'/, Pfd. voppeltfchlen- 
faures Natron. Man erwärmt danıı bi8 auf 50° E., worauf der 
Niederſchlag erfolgt; man läßt dann erkalten, wonach der größte 
Theil nes Nieverfhlages auf ver Wolle haftet. 


Trockenbäuſer. Die richtige Anlage von Trodenhäufern, um 
in benfelben einerfeit8 die Wärme möglihft vollftändig auszunutzen 
und andererſeits einen kräftigen, aber billig zu erzielenden Zug her⸗ 
zuftellen — dieſe Frage giebt häufig Veranlafjung zu Debatten in 
tehnifchen Vereinen, weil e8 noch immer viele Leute giebt, die>da 
glauben, einen kräftigen Zug in Trodenhäufern herftellen zu fönnen, 


auch ohne Anwendung Minftficher, durch Maſchiuenkraft beivegter 
Bentilatoren. Und doc) ift dem in der That nicht jo. Eine kräftige 
Bentilation ftellt fi nur dann von felbft her, wenn die Temperatur= 
bifferenz zwifchen dem Innern des Haufes und ver ungebunbenen 
äußeren Luft eine fehr große ift. In Trodenhäufern darf man aber 
felten eine höhere Temperatur als 50% Wärme geben, weil die zu 
trocknenden Gegenftände gewöhnlich eine höhere Temperatur nicht 
vertragen; piefe Temperatur ift jedoch viel zu niebrig, als daß da⸗ 


durch allein ein lebhafter Zug vor ſich gehen künnte, befonvers wenn 


man noch in Erwägung zieht, daß die aus dem Trodenhaufe abftrö- 
menbe Luft mit Waflerdampf überfättigt ift, aljo unter Umftänven 
ſpecifiſch ſchwerer fein kaun, als die außen befindliche Luft. Aber 


wenn dieſes lettere auc nicht der Tall ift, d. h. wenn bie ben | 


Trodenhaufe entſtrömende Luft nicht mit Waſſerdampf überjättigt, 
fondern nur ſtark damit angefüllt ift, fo find die Gewichtsdifferenzen 
zwifchen der äußern uud innern Luft unter allen Umſtänden ſehr 
geringe, alſo auch die freiwillige Bentilation ſchwach und nur durch 
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mehr Wärme auf Koften von Brennmaterial zu verftärten. Die 
Bewegung des Bentilators koſtet allerdings auch Kraft, alfo Brenn- 
material, aber die Trocknung mit einen folhen Ventilator geht des⸗ 
halb viel befjer von ftatten als ohne ſolchen, weil man es dann in 
der Hand hat, die Temperatur genauer regeln, die Wärme beſſer 
ausnugen und die Trodnung ſchneller bewirken zu laſſen als ohne 
einen folden, fo daß, Bortheile und Nachtheile gegen einander abge- 
wogen, bei Trodenhäufern die Anlage von Ventilatoren dringend 
empfohlen werden muß. 8 gilt dieſes ebenjo für Trodenhäufer, in 
denen Wäſche getrodnet werden fell, wie für ſolche, in denen Torf, 
Holz, Papier, Salze ꝛc. getrotknet werben follen. Bon England aus 
werden zwar häufig Syfteme für Trodenhäufer ohne künſtliche Ben- 
tilation empfehlen, invefjen diefe Anpreifungen zeigen mehr von eng- 
liſcher Großſprecherei als von Erfindungsgeift ; die praftifche Durch⸗ 
führung folder Trodenhäufer ijt ebeuſo Problem wie das Perpe- 
tuum mobile. i 


Kleine Mittheilungen. 


Oftindifhe Eifenbabnen. Der lebte Bericht bes M. Julian 
Danvers, Den Director ber oftinbiihen Eifenbahnen, entbält manche 
intereffante ftatiftifche Angaben über die Anlagefoften um ben Betrieb bes 
— Eiſenbahnnetzes, welches dazu beſtimmt iſt, bie Schranken des 
indiſchen Kaſtenweſens zu durchbrechen und den — Vollsſtamm ber 
Indier nad und nach immer mehr ber europätichen Cultur zugänglich zu 
machen. Die Gefammtlänge aller indiſchen Eijenbahnen beträgt gegenwär- 
tig 2700 engl. Meilen, oder, wenn man bie im Bau befindlichen Babnen 
a fogar gegen 5000 Meilen. Im Jahre 1863 wurben 233 Mei- 
fen Bahn bem Betriebe übergeben, außerdem 126 Meilen während ber 
erften 4 Monate bes Jahres 1864. Ungeachtet ber niebrigen Fahrpreiſe 
ſcheint bie fmanzielle Lage der meiften Eifenbahngefellihaften eine recht be» 
feiebigenbe zu fein. Noch im Jahr 1861 glaubte man allgemein in In⸗ 
bien, baß bie dortigen Be Geſellſchaften nicht im Stande fein würden, 
ihre Unternehmungen ohne Hülfe ber Regierung auszufilhren, inbeffen wur⸗ 
den biefe Beflicchtungen durch ‚bie günftigen Refaltate der fhon im Betriebe 
befinblichen Bahnen, ſowohl binfichtlich des Giter- wie bes Perfonen-Ber- 
fehrs, für das Nechnungsjahr 1861—62 gän Mich zerſtreut. Die Geſammt⸗ 
ausgabe betrug bis zum 1. Mai d. J. 51,144,722 Pb. St. (ca. 613 Mil« 
lionen Gulden), Das ganze Actiencapital der bisher conceffionirten itt« 
difchen Bahnen beträgt etwa 62 Millionen Pfb. St., indeffen werben zur 
Vollendung der betreffenden Babnen mindeftens 72 Millionen Pib. St. er- 
forderlich Fin. Die Actien find in den Händen von 33,358 Perfonen, von 
denen jedoch nur ein Proc. Eingeborene find. Es ift eine erfreuliche Er⸗ 
ſcheinung, daß bie Imbier ſich Zu allen niederen Eifenbabnbeamten, fo 
aud zu Locomotivführern, vollſtändig befübigt und geeignet zeigen. Ohne 
eine folche Hülfe der Eingeborenen würde ſowobl ber Bau wie der Betrieb 
von Eifenbahnen in Indien nabezu eine Unmögligleit fein. Sehr befrie- 
digend ift ‚der Umftand, daß bie indiſchen Eiſenbahnen ſowohl von den 
höchſten twie von ben niebrigften Claſſen ber Eingeborenen ſtark bemutst wer» 
den. Die Great» Indian-Peninfular-Gefellfchaft gewann durch Einführung 
einer vierten Wagenclaffe mit niedrigeren Fahrpreilen '/, Million Paſſa- 
giere in 6 Monaten. Am Schluß bes Jahres 1863 bejaen bie indifchen 

ahnen im Ganzen 709 Locomotiven, 1421 Perfonenwagen und 12,272 Gü- 
terwwagen. Alles diefes Betriebsmaterial, ebenjo wie die Schienen und Zu- 
bebör zu den indiſchen Bahnen ift von England babin geſchickt, bis zum 
Schluß des Jahres 1863 nicht weniger als 55,295,620 Etr. Eiſenbahn ⸗ 
materialien zum Wertb von 15,128,856 Pfb. Et., ca. 1811, Million Gul- 
den, für deren Transport 3571 Schiffe erforderlich waren. 

(Durch Ztg. des Vereins deutſcher Eiſenbahnverw.) 


Weltausftellung zu Porto (Oporto) in Portugal. Im Die 
ſem Jahre wird aud in Soris, einer Stadt von 100,000 Einwohnern eine 
internationale Induſtrie- und Kunftausftellung abgebalten. Die Ausftellung 
ift von der Gefellichaft unternommen, welche den ſchönen Kryſtallpalaſt in 

porto erbaute. Die Ausftellung fol am 21. Auguft beginnen und bis 
Ende December dauern. Ausftellungsgegenftände werben in der Zeit vom 
15. Mai bis 31 Juli entgegengenommen und find zu abreificen: A la Com- 
mission directrice de l’Exposition internationale de Porto. 


Gewerbebl. f. d. Großh. Heſſen.) 


Entwidelung ber belgiſchen Induſtrie. Hiervon kann man 
ſich eine Vorftellung machen, wenn man bie bei der Induſtrie verwendeten 
Dampfmafchinen in Vergleihung zieht. Einfchließlich der Tocomotiven und 
der Schiffsmaſchinen waren im Jahre 1838 vorbanden 1044 Dampfmaſchi- 
nen mit 25,312 Pferbefräften und vermehrten fich bis zum Jahre 1860 auf 
4997 Maſchinen mit 161,809 Pferbefräften. Bon dieſen waren auf Stein- 
kohlengruben beichäftigt 376 Maſchinen mit 15,604 Wferbekräften im 





Jahre 1838 und 999 Mafchinen mit 48,088 Pferbefräften im Jahre 1860; 
auf Erzgruben 7 Mafchinen mit 94 Pferbekräften im Jahre 1838 und 
124 Majdinen mit 4099 Pferbekräften im Jahre 1860; bei Gebläſemaſchi ⸗ 
nen und Gijenhüttenwerfen 52 Maſchinen mit 1828 Pferdekräften im 
Jahre 1838 und 245 Maichinen mit 7248 Pferdefräften ım Sabre 1860. 
Derfelben Duelle, aus welcher die vorftehenben Zahlen gefhöpft find, ent- 
nebmen wir die Thatfache, daß ber Betrieb der Eiſenhochöfen mit Koles in 
den Jahren 1845 bie 1861 ein fehr fehwankender gemweien if. Im Jahre 
1845 waren von 52 vorhandenen Hochöfen 33 in Betrieb, im Jahre 1847 
von 62 vorhandenen 50 im Betrieb. In den folgenden Jahren fiel bie 
Zahl ber betriebenen Defen beträchtlich, bis fie im Jahre 1854 wieder 55 
erreichte, während 70 Defen vorhanden waren, bis zum Jahre 1861 ftieg 
die Zahl der vorhandenen Defen auf 76 und fiel die der betriebenen auf 2. 
Während die durchſchnittliche Feiftung eines Hochofens in einem Tage fteti 
zugenommen hat unb zwar von zebn Tonnen (a 20 Er.) im Jahre 1 
au 20 Tonnen im Jahre 1860 und 1861, mußte natitrlich die Gefammt- 
leiſtung aller Hochöfen eine febr ſchwankende fein. Sie betrug 121,059 
Tonnen im Jahre 1845 und 305,935 Tonnen im Jahre 1861; fie war 
am bebeutenbiten im Jahre 1860 mit 314,672 Tonnen, nächſtdem im Jahre 
1858 mit 312,713 Tonnen, im Jahre 1859 mit 312,713 Tonnen, 1856 
mit 306,025 Tonnen. Noch viel ſchwanlender war ber Werth einer Tonne 
Nobeifen, er erreichte das Maximum in Jahre 1846 mit 130 Fr., das 
Minimum im Jahre 1850 mit 75 Fr., und betrug im Jahre 1861 nur 
9 Fr - (Berggeift.) 


Neue Büder. 


Muspratt's theoretifche, praftiihe und analytiſche Che— 
mie, in Anwendung auf Kilnfte und Gewerbe frei bearbeitet von Dr. } 
Stohmann. 2. Aufl. Braunſchweig, C. A. Schwetſchke & Sohn 1864. 
Soeben find tie Schluflieferungen des I. Bandes dieſes großen Wertes 
erſchienen. Diefer Band enthält folgende Artikel: Aether, Älaun, Alumi- 
num, Anımonial, Antimon, Arjenit, Asphalt, Baryt, Bier, Blei, Bleihen, 
Bor, Brom, Brot, Butter, Chinin, Chlor, Chlorkalk, Chloroform, Citronen ⸗ 
fänre, Conjerven, Cyan auf 1470 Seiten. Der Artikel Arſenik ift von 
B. Kerl, Bier von C. Siemens, Blei von Kerl und Stohmann, 
Ehinin von Schwanert und Stobmann, Conferven von R. Otto, 
alle übrigen Artikel find wom Herausgeber bearbeitet. Wir hatten Gelegen- 
heit zu erwähnen, daß bieje neue Auflage einen weſentlichen Fortſchritt ger 
gen die erſte gemacht bat. Dies hat fi mit jedem Nrtifel mehr beftätigt 
nnd es unterliegt feinem Zweifel, daß das Wert auf ber Höhe ber Zeit 
ſteht und daß ein Vergleich mit Werken von ähnlihem Titel nur zum Vor⸗ 
theil des vorliegenden zusjchagen kann. Dazu ſcheint ein regelmäßiges Er« 
feinen werbürgt zu fein, jo daß bei Vollendung des Ganzen bie erften 
Artikel nicht veraltet fein werben. Durch die Mitwirkung fo tüchtiger 
Kräfte wie Kerl, Siemens, Schwanert fann das Werk nur gewinnen. 
Der Artilel Conſerven ſcheint ung nicht ausreichend zu fein. Es finb barin 
die Dethoben zur Erhaltung leicht verberbender Subftanzen beſprochen, alein 
nicht genügend, bie Conferoirung bes Holzes bat nicht miehr als eine halbe 
Seite erhalten, bei ber Sanfereimung: bes Getreides fehlen Methoden, bie 
Io bewährt haben, 3. B. bie von Bujanovics von Agg. Tele. Die grö- 

jeren Artikel find mir außerordentliche Sorgfalt behandelt und laſſen nicht 
zu wünſchen übrig. Die Ausftattung ift vorzüglich, der Preis aber ift etwas 
hoch (3 Nor. pro Bogen). 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ber Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für vebactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Boröfe Trofenunterlagen. 
Bon Profeſſor Dr. Auguft Vogel. 


Die Fabrikation der ſchwimmenden Ziegelfteine, der fogenann- 
ten Schwamm oder Tohfteine, welche bekanntlich fchon in den älteften 
Zeiten betrieben wurde, in der Folge aber etwas in Bergeffenheit 
gerathen zu fein fcheint, ift nenefter Zeit wieder mit glüdlihem Er- 
folge betrieben worden. Unter dem Namen „Tuffziegel“ werben feit 
Kurzem auf der gräflich Lodron'ſchen Ziegelei Kolbermoor (München⸗ 
Rofenheimer Eijenbahnftation) fehr poröfe Badfteine hergeftellt und 
jwar nach dem privilegirten Verfahren durch Brennen eines Ge- 
menges von Torfmuhle mit gewöhnlichen Ziegelthon. Die mir zur 
Anfiht und Unterfuhung vorgelegten Tuffziegel haben ein ſpec. Ge—⸗ 
wit von 0,844 bis 0,982 und ſchwimmen daher auf dem Waſſer. 
Hierzu ift es jedoch nöthig, ihre Oberfläche vorher mit einem Firniß 
oder einer binnen Wachsfchicht zu überziehen, indem biefelben ohne 
einen berartigen Ueberzug vermöge des ſchnell aufgefogenen Waſſers 
bald untergehen. Die Prüfung diefer Tuffziegel als Baumaterial 
bat in Beziehung auf Tragkraft jehr befrienigenve Refultate ergeben*), 
indem eine nur ſich felbft tragende, d. h. unbelaftete Mauer von 
100° Höhe mit diefen Tuffziegeln ohne alle Beanftandung aufgeführt 
werden kann. Wegen ihrer Leichtigkeit und doch nicht unbeträchtlichen 
Feſtigkeit eignen fie fih zu Umfaffjungs- und Zwiſchenmauern, fowie 
zu Gewölben, welche nicht ftark belaftet werben. Ihr geringes Wärme⸗ 
leitungövermögen macht die Tuffziegel zu einem höchſt werthvollen 
Meterial zum innern Verkleidungsmauerwerk bewohnter Räume, 
welde durd deren Verwendung nicht nur leichter zu beheizen fein 
werben, fondern auch vermöge des durch Die pordfe Wandung ver- 
mittelten Luftwechſels an Salubrität geminnen dürften. Zur Pril- 
fung ihrer Wiverftandsfähigkeit gegen bie Wirkung des Froftes wur— 
den ganz voll Waffer angefogene Steine wieverholt einer Tempera- 
tar von — 159 C. einige Nächte hindurch ausgefegt. Es zeigte ſich 
ſowohl beim ſchnellen als langſamen Aufthanen an venfelben durchaus 
keine Strutturveränderung. Wegen ihrer großen Porofität befigen 
die Tuffziegel ein beveutendes Waflerabjorptionsvermögen; 100 Ge⸗ 
wichtstheile abforbiren nach meinen Verſuchen durchſchnittlich 56 bis 
60 Gewichtstheile Waſſer. Diefe Eigenfchaft macht die Tuffziegel 
ſehr geeignet zur Trodenunterlage bei hemijchen Arbeiten. Da in- 
deß die Poren der anf gewöhnliche Art hergeftellten Tuffziegel etwas 


®) Runfte und Gewerbeblatt. Aanmar 1865. 





zu groß und ungleidy find, daß z. B. unmittelbar darauf gebrachte 
feuchte Nieverjchläge zu ſehr in die Tiefe einbringen und fomit Ber- 
iuſte entftehen wärben, fo ift auf meine Veranlaſſung fpeciell für 
dieſen Zweck das Verfahren der Anfertigung etwas geändert worben. 
Während nämlich für die zum Baumateriale beitimmten Tuffziegel 
gewöhnliche Torfmuhle, d. i. Torfabfall zum Gemenge mit Thon 
verwendet wird, jo wurde Dagegen zur Darftellung der Trodenplatten 
möglihft feingefiebter Torfftaub mittelft Maſchinenvorrichtung mit 
dem geſchlämmten Thone innigft vermengt und die daraus formirten 
Platten im Ziegelofen gebrannt. Anf ſolche Weife erhält man ein 
überaus pordfes Material, zum Unterſchiede von ven gemähnlichen 
Zuffziegeln jedoch mit fehr feineu gleichmäßigen Poren. Diefe po- 
röſen Tuffplatten, ungefähr von 1,5" Dide, eiguen ſich wegen ihrer 
homogenen, nicht durch Löcher und Vertiefungen unterbrochenen 
Oberfläche ganz beſonders zum Trodnen feuchter Nieverfchläge mit 
oder ohne Yiltrum. Vergleichende Verſuche, webei friſch bereitete 
Chromfäure auf gewöhnliche compact gebrannte Dachziegel und 
gleichzeitig auf dieſe Platten aufgetragen worden war, zeigten eine 
wejentliche Beichleunigung des Trodnens bei Benugung der peröfen 
Zuffplatten al® Unterlage. Da dieſelben auf der genannten Ziegelei 
nach angegebener Grüße billig vargeftellt werten fünnen, fo fteht 
deren vortheilhafte Benutzung für hemifche Zwede in Ausficht. 


Zur Nähmafchinen-Frage. 


In der letzten Zeit ift in mehreren Zeitfehriften die Frage be— 
handelt worden, welche ber verſchiedenen Gonftructionen der Näh- 
mafdinen für ven häuslichen Gebraud zu bevorzugen fei. Sehr 
richtig ift man überall zu dem Rejultat gefommen, daß die Grover- 
Baker Mafchine fowohl wie die von Mheeler-Wilfon höchſt empfeh- 
lenswerth find, daß beite fih nur zum Theil gegenfeitig erjegen 
tönnen, daß für Weißnäherei legtere, für andere Arbeiten aber 
erftere vorzuziehen fei. Dabei hat die Grover-Baker Maſchine Bor- 
theile, die der andern fehlen, aber hier erjegt werben durch andere 
Bortheile, welche die erſtere vermiffen läßt. Thatſache ift, daß in 
Amerika beive Maſchinen kauft, wer es ermöglichen kann. Nachge⸗ 
rade ſind die Vorurtheile, welche man gegen Kerr eig hegte, 
verſchwunden, ſie finden nur ſelten noch Nahrung in ſchlechten Fabri⸗ 
katen, trotzdem aber leiſten manche Fabriken entſchieden Beſſeres als 
andere. Die Maſchinenfabrikation bringt ea mit fi, daß bei Groß⸗ 
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betrieb beffere Erfolge erzielt werben als im Seinen und fo ift im 
Allgemeinen richtig, daß die Mafchinen größerer Fabriken mehr 
Zutrauen verdienen als die Fabrikate Meiner Werkftätten. Dagegen 
ift es höchft einfeitig, dem Publitum zu empfehlen, nur amerifanifche 
Maſchinen zu faufen, wie das gefchehen ift. Wenn man freilich 
Agenturen für amerifanifche Mafchinen befitt, fo erflärt ſich ſolche 
Empfehlung fehr ungezwungen, fonft aber wird fie wohl von keinem 
Sachverſtändigen wiederholt werben, da hinlänglich befannt ift, daß 
mehrere deutfhe Fabriken vorzügliche Waare Iiefern. Bei der gro- 
Ben Wichtigkeit, die die Einführung von Nähmafchinen namentlic) 
auch für Familiengebraud) befigt, ift es höchſt wünſchenswerth, daß 
man Nihtfahverftändige davor bewahrt, das vielleicht mühſam zu⸗ 
fammengebrachte Geld für eine fhlechte Maſchine auszugeben. Wer 
es nicht ſelbſt erfahren hat, kann es nicht vollftändig ermeilen, wie 
große Vortheile die Nähmafchine in der Familie gewährt; mit dem 
Einzug der Nähmafchine ind Haus vollzieht ſich thatſächlich eine Um⸗ 
geftaltung zahlreicher Verhältniffe und jelten wird Jemand die 60— 
70 Thlr. beffer anlegen können als in der Beihaffung einer Näh— 
maſchine. Aber ich wieberhole e8, e8 ift dann auch eine brennende 
Frage, dag die Maſchine gut jei. Gerade für die Familien, welchen 
die Ausgabe von 60—70 Thlr. ſchwer wird, ift die Nähmafchine 
wichtig und empfehlenswerth und es erfcheint uns deshalb als jehr 
geeignet, wenn Erfahrungen, melde auf Nähmafchinen gefammelt 
worben find, veröffentlicht würden. Ich felbft habe eine total un⸗ 
brauchbare Maſchine von einer bekannten Firma entnommen, war 
aber jo glüdlic, fie noch ohne Verluft zurückgeben zu können; fpäter 
habe ich von Polad, Schmidt & Co. in Hamburg eine Wheeler- 
Wilſon-Maſchine gekauft und ich kann verfihern, daß dieſe allen 
billigen Anforderungen entſpricht. Diefe Zeilen follen feine Re— 
clame für die genannte Firma fein, es giebt zahlreiche andere Yabri= 
ten, die ebenfo gute Maſchinen liefern, aber wie ſchon erwähnt, er» 
fcheint e8 mir wichtig, durch derartige Conftatirungen dem Laien zu 
Hülfe zu fommen und die Schranfen befeitigen zu helfen, vie ver 
Einführung der Nähmaschine entgegenftehen. Wer eine Nähmaſchine 
kauft, weiß felten etwas von ihrer Conftruction und wenn die Arbeit 
wicht fördern will, fo wird wohl oft auf Ungeübtheit gejhoben, was 
doch an der Machine liegt. Hier alfo ift jedenfalls Rath am Plag 
und der kann nur auf Grund eigener Erfahrungen ertheilt werben. 
Dtto Dammer. * 


Die Fabrifation des Befjemerftahles in Deutſchland. 
Bon Prof. E.H. Schmidt in Stuttgart. 


Die Herftellung des Stahles nah Beſſemer's Methode durch 
Einblajen von atmofphärifcher Luft in flüffiges Roheiſen ift nun— 
mehr auch in Deutſchland zur Ausführung gefommen. Seit längerer 
Zeit ſoll das Beſſemern in der Krupp'ſchen Gußftahlfabrif zu Eſſen 
im Gange fein; in welhem Mafftabe und mit welchem Erfolg, ift 
aber bei der gänzlihen Verfchloffenheit des Etablifjements unbefannt 

eblieben. Im Mai dieſes Jahres hat das Hüttenwerk Hörde bei 
ortmund die Fabrikation aud) angefangen und betreibt biefelbe ſeit 
diefer Zeit ununterbrochen im großartigften Mafftabe. Es werden 
daſelbſt jeden Tag 3 Chargen & 7000—8000 Pfund gemacht, d. h. 
das zur Aufnahme des im Flammofen umgejhmolzenen Roheiſens 
beftimmte Gefäß, die fogenannte Birne, wird jeden Tag dreimal mit 
je 7000— 8000 Pfund 'gefüllt. Dieſes Noheifenquantum wird 
durch die in den Boden des Gefäßes eingeführte Gebläfeluft inner- 
halb 25—30 Minuten in Stahl verwandelt, welher zunächſt in 
eine große zur Aufnahme von 4000 Pfund vorgerichtete Pfanne ge 
goflen und von hier den gußeiſernen Formen, Coquilles, zugeführt 
wird. Es werden dadurch Blöde von cylindrifder oder vierfeitig- 
prismatiſcher Form mit 4, —1 Quadratfuß Bafis und 21,3 Fuß 
Höhe im Gewicht von 900— 1500 Pfund erhalten, veren weitere 
Verarbeitung durch den Schmiebe- und Walzproceß erfolgt. Unter 
Berüdfichtigung des Abganges kann man within bie tigliche Pro— 
duction des Hörder Werkes auf ca. 200 Centner annehmen. 

Die fertigen Fabrikate beftehen verzeit vorzugsweiſe aus Eifen- 
bahnjchienen und Radbandagen, Beide Gegenftände werben ent- 
weber gänzlich aus Beffemerftahl, over aus Befjemerftahl und ſehni⸗ 
gem Eifen angefertigt. Ferner werden aud) Scheibenräber mit aufe 
geihweißten Stahlbandagen geliefert. Nabe und Scheibe werben 
aus einem einzigen Stüd fehnigen Eifens unter dem Hammer in 
einem Geſenle vorgeſchmiedei, daun wird bie Stahlbanbage umge» 








legt und in einem Gefenke unter einem großen Dampfhammer mit 
der Scheibe zufammengefhweißt. 

Die ganz aus Beffemerftahl hergeftellten Schienen werben mit 
70 Thlr., die aus Stahl und fehnigem Eiſen angefertigten mit 55 
bi8 60 Thalern pro 1000 Pfo. verkauft. Zur Vergleihung mit 
diefem Preis geben wir im Folgenden die Preiſe der Schienen, wie 
ſich diefelben gegen Mitte vorigen Jahres auf weſtphäliſchen Werten 
im Durchſchnitt geftellt haben: 


gewöhnliche Schienen 33 Thlr. pro 1000 Pfund, 
Schienen mit Feinforntopf . 36 „ m 1000 
Schienen mit Pupddelſtahlkopf 1000 „ 


5 un 
Pupvelftahlihienen . . . 52 „m „ 1000 „ 

Die Schienen aus Beffemerftahl ftehen mithin um 40 Procent 
höher als vie befte Qualität der bisher erzeugten Schienen. Eine 
theifweife Ausgleihung der Anſchaffungskoſten dürfte indeß durch 
das geringere Gewicht, welches man ven Beſſemerſtahlſchienen in 
Folge ihrer größeren Feftigfeit geben kann, hervorgehen. Wie fih 
die Vefjemerftahlfchienen in Bezug auf die Abnugung verhalten, 
müſſen die Erfahrungen fpäterer Zeiten lehren. Läßt man aber 
die Annahme gelten, daß der Beſſemerſtahl bezüglich in demſelben 
Range ftehe wie der Gufftahl, und daß ferner die Abnutzungen ver 
Schienen aus Gußftahl, Puddelſtahl und jehnigem Eifen ſich ebenfo 
verhalten wie die Abnugungen der Radbandagen aus venfelben Ma- 
terialien, für welche fih aus vielfachen Beobachtungen das Berhält- 
niß von 1:2:6 heraudgeftellt hat, fo laſſen fih von der Verwendung 
diefer Schienen große Bortheile erwarten. 

Ueber vie fFeftigfeit des in Hörde erzeugten Beſſemerſtahles fün- 
nen aus eigener Anfchauung mit aller Zuverläffigkeit folgende An- 
gaben gemadyt werben. Auf abjolute Feſtigkeit wurden mehrere ab⸗ 
geſchmiedete Stücke mit rechtedigen Querſchnitt ven 13 und 8 Millim. 
Seite, d. i. 117 Quadrat-Millim. Querſchnittsfläche, unterfudt. 
Das Zerreißen erfolgte bei einer Belaftung von 10,200 Kilogr., 
mithin erreichte die Feftigfeit pro Quabrat-Millim. ven Werth von 
87 Kilogr. Für die älteren Stahlſorten liegen die Feſtigkeits-Coef- 
ficienten zwiſchen 75 und 100 Kilogr.; es gehört ver Hörber Belle: 
merftahl fonach nicht zu den geringeren Eorten. Die Feſtigkeit des 
Schmiedeeiſens ift nur etwa halb fo groß. 5 r 

Neue Anlagen zur Erzeugung des Beſſemerſtahles in ber gleir 
hen Ausdehnung wie in Hörde find im Bau begriffen in ver Guß⸗ 
ſiahlfabrik zu Bochum und auf einer durch eine Commanditgeſellſchaft 
neu gegründeten Stahlfabrit zu Oberbilt bei Düſſeldorf. Für dat 
Staatshilttenwerk Königshütte in Oberfälefien ſoll ebenfalls eine 
Anlage in Ausficht ftehen. In Defterreich hat man in zwei Werken 
die Fabrikation des Beffemerftahles angefangen, nämlich auf dem 
fürftl. Schwarze nberg'ſchen Eifenwerfe zu Turrady und dem ber 
Comp. Raufcher zugehörenden Eiſenwerk zu der Heft in Kärnten. 
Von Seiten des Staats ift eine dritte Anlage auf dem Hüttenwerk 
Neuberg im Ban begriffen. Eine andere hat die Stipbahn in Prag 
errichtet; audy in Mähren ift eine Anlage projectirt und ebenje un 
Banat. 

Die durch das Befjemern möglich gemachte maffenhafte Stahl- 
probuction und ber billige Preis des Productes werben nad verſchie⸗ 
denen Richtungen hin von Einfluß fein. Außer der Verwendung 
des Beffemerftahles zu Schienen, Bandagen, Achſen, Kanonen, Leſ⸗ 
ſelblechen ꝛc. dürfte zunächſt ſeine Verwendung zu Brückenbauten vor 
Wichtigkeit werden. Das gewöhnliche Schmiedeeiſen kann bei 
Brüden mit großen Spannweiten nur unter ungünftigen Verhält- 
niffen angewandt werden, da es im Verhältniß zu feiner Feſtigleit 
ein viel zu großes Gericht hat; e8 find z. B. bei der Dirſchauer 
Weichfelbrüde 3 Eentner Eijen nöthig um 1 Centner Nuglaft au 
tragen, bei der Britanniabrüde ift das Verhältnif noch ungänftiger. 
Bereits hat man bei Maftriht in Holland drei Brüden aus On 
ftahl von 100—124 Fuß Spannmeite für den Stragenverfehr aus 
geführt und hat die Abficht, mehrere Eijenbahnbrüden von 300— 
500 Fuß Spannweite aus vemfelben Material herzuftellen. Einer 
allgemeineren Verwendung des Gußftahles zu ſolchen Zwecken fteht 
aber der hohe Preis veffelben, 160—180 Thlr. pro 1000 Pfd. Hin- 
bernd entgegen, wogegen ber um ca. 60 Proc. billigere Befiemerftahl 
ſich fehr gut dazu eignen würde. 

Schließlich wäre noch zu bemerken, daß aus England und Schwe⸗ 
ben (Högbe) Beflemerftahl von befferer Qualität und zu höheren 
Breifen als die oben. angegebenen in den Handel kommt. Er laun 
zu Werkzeugen, Schneivwadten ꝛe. verwandt iverben dund koſtet pro 
Centner 16—18 Thaler. Um dieſes Product zu erzeugen, wird an - 
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geblich der Beſſemerſtahl mit gewiffen Zufägen in Tiegeln umge- 
ſchmolzen und dadurch in wirklichen Gußftahl verwanvelt. 
Diefer Induſtriezweig erſcheint fomit als einer von denjenigen, 
welchen vorzugsweife eine günftige Zukunft in Ausficht fteht. 
(Württemb. Gewerbebl.) 


Stuhlfräfe-Mafdine, 
conftruirt von Ingenieur W. Uhland. 


Die Stuhlfräfe-Mafhine wird noch wenig in den Schreiner- 
werfitätten angetroffen, obgleich fie für Möbelfabriten, die Stühle, 
Sophas ıc. im Renaiffanceftyl anfertigen, ein ſehr vortheilhaftes 
Werkzeug bildet. Der Grund mag wohl darin liegen, daß fie bisher 
gewöhnlich mit Holzgeftell und, den bei Holzbearbeitungsmafchinen 
gemachten Erfahrungen entgegen, fehr ſchwach gebaut wurde. So ift 
3. B. die von Bernier und Arbey in Paris gelieferte Majchine 
ihrer heftigen Vibrationen wegen faft gar nicht anwenbbar. Die hier 
abgebildete Mafchine, vom Verfafjer conftruirt, läßt nichts zu wän- 
ſchen übrig, ta fie in allen Theilen hinreichende Feſtigkeit gemährt. 

Fig. 1 zeigt die Anficht ver Maſchine von vorn, wobei, um die 
Deutlichkeit nicht zu beeinträchtigen, der in Fig. 3 beſonders abge: 
biltete Führungskopf weggelaffen ift; Fig. 2 ift die Seitenanſicht 
derſelben. 

Zwei Geſtelle aa von Gußeiſen tragen unten bie Lager der Bor- 
gelegewelle k, welche mittelft der Rollen h und g durch einen Rie— 
























nin), ‘fo habe ih die Verbindungen dieſes Chlormetalled vargeflellt 
and unterfucht. 
Chlorzinkanilin (hlorzinkſaures Anilin). 

Wenn man eine concentrirte, wäſſerige neutrale Chlorzinklöſung 
mit Anilin verſetzt, fo geſteht die ganze Flüſſigkeit zu einem Kryſtall- 
brei, welcher von ver Mutterlauge durch Prefien befreit, fich Leicht in 
fievendem Altohol löſt und aus diefer Löfung beim Erkalten in ſchö— 
nen glänzenden weißen Naveln anſchießt. Das Salz ift wafferfrei 
und wird von faltenı, leichter von ſiedendem Waſſer unter Abgabe 
von Anilin zerlegt. Wird es mit Wafler in einer Retorte gekocht, 
fo erhält man ven größten Theil des Anilins als Deftillat und es 
bleibt eine fehr ſchwer lösliche Zinkverbindung als weißes Pulver 
zurüd. Gleichzeitig geht Chlorzink in Löſung. Schwach erhitzt, ver⸗ 
fniftert das Salz, fhmilzt alsdann und zerfet ſich zulegt, indem 
Anilin entweicht und faft reinesChlorzinf zurüdbleibt. In verbünn- 
ter Salzfäure ift dieſe Verbindung leicht löslich und giebt bei 100°. 
abgevampft ein neues Salz, das ſalzſaure Chlorzintanilin. Aetzende 
ſowie kohlenſaure Alkalien zerfegen das Chlorzinkanilin und es ſchei⸗ 
bet ſich Anilin ab. Die Analyſe ergab Zu Cl + C!?H?’N. 


Salzfaures Chlorzinfanilin. 

Löſt man Clorzinkauilin in verbännter Salzfäure, dampft im 
Waſſerbade zur Trodne ein, nimmt den Rüdftand mit Waſſer auf 
und überläßt die Löſung der freiwilligen Verbunftung, fo erhält man 
die Verbindung in großen farblofen Säulen und Tafeln, die fih an 
Fig. 3 der Luft bald verändern, indem fie 

violettblau anlaufen. Das Salz ift 
I in Weingeift und Waſſer leicht 138- 
lih. Aus der mäfferigen Löſung wird 
es durch ftarkeSalzjäure gefällt. Das 
Salz enthält Kryſtallwaſſer, welches 
beim 'Erhigen bis 105" E. vollftän- 
dig entweicht. Stärfer erhist, ſchmilzt 
das Salz, es entwideln fih Dämpfe 
von ſalzſauren Anilin, während Chlor- 
zink zurüchleibt, weldes eine prächtig 
blauviolette Farbe annimmt. Die 
Waſſerbeſtimmung ergab 4,201 bis 
4,334 Proc. Kryftallmafier. Das 
wafjerfreie Salz hat die Formel: 
(Zn Cl + C'?H’ N) CIA. 
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Darftellung des Chlorzinkani— 
ling direct aus Nitrobenzol. 


Um diefe Verbindung des Chlor- 








men J die auf die Triebwelle i geleitete Bewegung auf die Arbeit 
welle ce überträgt. Letztere trägt an ihrem vorderen Ente die in 
einen Schlig eingeftedte und durd die Schraube m feftgehaltene 
Gräfe e; diefelbe darf blos auf einer Seite über die Welle hervor- 


Reben, wie in Fig. 3 erſichtlich iſt. Der Führungstopf f, auf der | 
nad) ber vorderen Seite der Maſchine verlängerten Traverfe d ver | 


ſchiebbar, dient als Auflage des Arbeitäftüces und geftattet Hölzer 
zu bearbeiten, weldye entweber gleiche oder ſchwaͤchere Curven haben, 
als die im rechten Winkel zu einander ftehenden Sectoren des Kopfes, 
welche bie Führung bilven. 

Um die Lager bb der Arbeitöwelle bequem bearbeiten zu können, 
find ſolche von dem Geſtell unabhängig ausgeführt und an vafjelbe 
durch Schrauben befeftigt. Die Welle c ift von Stahl und zur 
Bermeidung von Verſchiebungen in ihrer Längenrichtung mit ftell- 
baren Stahlringen verjehen; ihre Lager find des fihern Ganges und 

. geringer Abnugung halber fehr lang gehalten. (Gemerbehalle.) 


Ueber die Verbindungen des Chlorzints mit dem Anilin 
und die Anwendung derfelben in der Technik zur Dar- 
ftellung von Farben. 

Von Dr. 9. Vohl in Eöln. 


Bekanntlich geht das Anilin und Chloranilin mit verfchienenen 
Chlormetallen Berbindungen ein, deren Natur jevoc noch wenig ge- 
Tannt iſt. De das Zinkchlorid ebenfalls eine große Neigung hat ſich 
mit organifchen Baſen zu verbinden (3. B. mit Kreatin umd Kreati- 


a zinks direct ausNitrobenzol darzuſtel⸗ 
Ten, wende ich nachfolgende Methove an: 12,3 Gewichtötheile Ntro- 
benzol, 20 Gewichtötheile Zink (gramulirt), 75 Gewichtstheile Salz- 
fäure von 1,17 fpec. Gewicht und fo viel 90proc. Weitgeift als zur 
Löſung des Nitrobenzols erforderlich ift, werden in einem Kolben 
oder einer Netorte zufammengegeben. Das Gemifh erwärmt ſich 
unter Entwidelung von Waſſerſtoffgas. Man leitet die Dämpfe in 
einen Kühlapparat, fo daß die conbenfirten Dämpfe in das Gefäß 
zurüdfließen. Hat die Einwirkung nachgelaſſen, fo erwärmt man im 
Wafferbade fo lang auf 100° C. 6i8 alles Zink gelöft ift und die 
Waflerftoffgasentwidelung aufgehört hat. Man jest nun vorfichtig 
14,5 Gewichtötheile kryſtalliſirkes kohlenſaures Natron hinzu, erhigt, 
nachdem man noch 4 Theile YOproc. Weingeift hinzugegeben hat, 
zum Sieden und filtrirt. Beim Erkalten kryſtalliſirt Chlorzinkanilin 
heraus, welches man abfiltrirt und preßt. Um es vollftändig zu rei- 
nigen, wirb e8 nochmals in 9Oproc. Weingeift gelöft und der Kery⸗ 
ſtalliſation überlafien. 12,3 Gewictätheile Anilin jollen geben 
16 Gewichtstheile Chlorzinfanilin. Ich erhielt 15,2 Gewichtstheile, 
gewiß eine veichliche Ausbeute. 


Darftellung des falzfauren Ehlorzinfanilind direct aus 
Nitrobenzol. 


Die Darftellung diefer Verbindung weicht nur infofern von ber 
bes erften Salzes ab, ald man nach Beendigung der Reaction einen 
Ueberfhuß von Salzſäure zuſetzt, ven Alfohol abveftiliirt und num 
die Auflöfung im Waſſerbade zur Trodne abvampft: Selbſtredend 
bleibt der Zufag von fohlenfaurem Natroncweg, “Zur Darftellung 
von Farben kann die trodene Salzmaffe verwendet werden. Man 

1° 
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veinigt das Salz durch Umbryſtalliſiren aus Weingeift oder Wafler. 
Die Mutterlaugen von der Chlorzinfanilin-Bereitung können and 
zur Darftellung diefes Salzes verwandt werben. 


Verwendung des Chlorzinfanilins und ſalzſauren Chlor- 
zinkanilins zur Bereitung von Fuchſin und Anilinblau. 


Wird Chlorzinkanilin mit Oxydationsmitteln gemifht und im 
Del: over Paraffinbade anf 1809. erhitt, fo verwandelt ſich das 
Anilin in Fuchſin. Eine geeignete Mifhung zur Darftellung von 
Fuchſin ift folgende: 16 Gewichtstheile Chlorzinfanilin (troden), 
7,2 bis 8 Gewichtötheile falpeterfanres Duedfilberoryp. Beſſer ift 


es noch, wenn man die Hälfte Oxyd- und die andere Hälfte Orydul⸗ 


falz anwendet. Beim Erhitzen des Gemenges im Paraffinbade tritt 
Folgendes ein: bei 100° E. ſcheidet ſich metalliſches Quedfilber aus; 
bei 110° E. ftarfe Waſſerdampfentwidelung. Die Maſſe nimmt 
eine bunfle Farbe an und bei fortwährender Temperaturerhöhung 
vermehrt fi der Waflerdampf. Bei 150° C. entwideln ſich Untlin- 
dämpfe und bei 180° C. ift die Reaction beendigt. Die Maffe ift 
dunfelroth, faft ſchwarz geworben und teigig; beim Erkalten wird fie 
Reinhart und, ift leicht zu pulvern. Die erfaltete gepulverte Maffe 
wird nun mit den geeigneten Töfungsmitteln behandelt, das Fuchſin 
von dem Anilinpurpur durch Köjungsmittel und Präcipitation ges 
trennt und zulest ryftallifirt. Die anderen Oxydationsmittel, z. B. 
Arfenfänre, Chlorzinn ꝛc., können ebenfall® angewandt werben. 


Darftellung des Anilinblaus aus falzfaurem Chlor— 
zinkanilin. 


Werden 20 Gewichtstheile ſalzſaures Chlorzinkanilin mit 8 Ge- 
wichtstheilen ſalpeterſaurem Queckſilberorydul gemengt und im Pa⸗ 
raffinbade langſam erhitzt, fo findet Folgendes ſtatt: Bei 130° C. 
wird das Gemenge flüſſig unter ſtarker Waſſerdampfentwickelung; 
bei 1400 C. ſchaͤumt die Maſſe ſtark auf unter Entwickelung von 
Waſſer und ſcharfen ſauren Dämpfen (organiſche Säure). Es ent⸗ 
weicht keine Spur von Salzſäure. Das Gemenge nimmt eine grüne 
Farbe an. Bei 165° E. wird die Maſſe dunkel ſchwarzblau und es 
entweichen ſcharfriechende, Blige, faure Dämpfe neben Waffer. Bei 
200° ©. ift die Bildung der blauen Farbe beenvigt; eine höhere 
Temperatur zerftört diefelbe. Die erkaltete und gepulverte Maſſe 
wird nun mit fievendem Waffer ausgezogen, wodurch Spuren von 
Fuchſin gelöft werden. Mit Weingeift kann aus dem getrodneten 
Rüdftanve alsdann ver blaue Farbftoff ausgezogen werben. 

(Dingler pol. Journ.) 


Achard's electrifche Eifenbapnbremfe. Schon mehrfach 
bat man die Anwendung des Electromagnetismus beim Eifenbahn- 
betriebe in Vorſchlag gebracht, fei ed, daß man durch Maguetifirung 
der Rabreifen die Adhäſion vermehren, fei es, dag man damit das 
Bremen erleichtern, oder die einzelnen Wagen mit einander in Com- 
munication fegen wollte. Im neuefter Zeit ift auf dem Parifer 
Bahnhofe der Straßburger Bahn das Bremfungjgftem des Inge: 
nieurs Achard einer eingehenden Prüfung unterworfen worden und 
bat ſehr zufriebenftellenve Refultate geliefert. Das Weſentliche die⸗ 
ſes Syſtems befteht darin, daß man Bremsvorrichtungen anwendet, 
die beftänbig in Function fein würden, wenn fie nicht durch Electro- 
magnete angezogen und dadurch von ben Rädern entfernt gehalten 
wäürben. Gobald daher der Strom, der den Magnetismus hervor- 
ruft, an irgend einer Stelle unterbrochen wird, tritt eine Fräftige 
Bremſung an allen Punkten des Zugs fofort von ſelbſt ein. Zwei 
Wagen, auf denen ber electrijhe Apparat aufgeftellt war, wurben 
zuerft von den Zuſchauern und Arbeitern genau beſichtigt, um letere 
beſonders mit dem Spiele des Apparats vertraut zu machen. Es 
wurde dann eine Locomotive mit Tender herangefahren und die Wa— 
gen angehängt. Die electrifche Leitungsſchnur, in welcher fich zwei 
Dräbte, für die eine und die andere Hälfte des Stromkreiſes ver- 
einigt befanden, natürlich gut von einander ifolirt, wurden dann auf 
den Tender geworfen, und der Unterbrehungsapparat mittelft einer 
einfachen Drudicraube in wenigen Secunden an der Wand bes 
Tenders befeftigt. Wenn man ſich denkt, daß auf jedem mit der 
electrifhen Bremfe verfehenen Wagen ein oder zwei Electromagnete, 
und rechts und links zwei Leitungsbraht-Enven ſich befinden, jo be- 
greift man leicht, daß man durch eine leicht zu bewirkende Verbindung 
der refp. Drahtenden eine Anzahl folder Bremsmwagen hinter einan- 
der, ober mit Einſchaltung einer Leitungsſchnur mit zwei iſolirten 
Drähten aud am verſchiedenen Stellen des Zugs einjhalten kann. 





Nöthigenfalls genügte auch ein einfacher Leitungsbraht, indem bie 
Rüdleitung durch die Schienen und bie Erbe bewirkt werben Könnte. 
Der Unterbrecher, welcher am Tender angefchraubt wurde, befteht 
einfach aus einer Heinen Handhabe, vie von links nach rechts umge: 
legt wird und dann fofort den Strom unterbriht. In diefem Mo— 
ment trat volle Wirkſamkeit der Bremfen ein. Die Näder ber Wa- 
gen rollten nicht mehr, ſondern bewegten ſich ſchlittenartig auf den 
Schienen fort. Der dadurch geleiftete Widerſtand war fo enorm, 
baß der Zugführer ſich beeilen mußte, den Unterbrecher umzulegen 
und fo den Strom wieder herzuftellen. Sofort wurden bie Bremfen 
wieder angezogen und ber Zug erlangte allmälig die verlorene Ge— 
ſchwindigkeit zurüd. Der vielfach, ſowohl beim Ziehen als beim 
Schieben der Locomotive wiederholte Verſuch ergab ſtets vaflelbe 
günftige Reſultat. Selbſt bei hoch gefteigerter Schnelligkeit ver 
mochte man ven Zug auf 250—300 Meter Länge zum Stehen zu 
bringen, wo er jonft noh 12— 1500 Meter gelaufen wäre. Der- 
felbe electrifhe Strom wird aud) dazu benugt, um vom binterften 
Waggon aus durch den dort placirien Conducteur dem Loeowmotiv- 
führer und dem zugführenden Oberfchaffner ein Warnungszeihen 
durch Anſchlagen einer Glocke zukommen zu laflen, welche Glode er- 
tönt, ſobald an irgend einer Stelle der Strom unterbroden wird, 
indem ein bis dahin vom Electromagneten angezogener Hammer frei 
wird. In ganz berfelben Art kann jeder einzelne Conducteur, ja 
jeder Paffagier in den Stand gefegt werden, das Warnungszeichen 
zu geben. Auf gleiche Weife kann jeder Conducteur, fobald er ein 
drohendes Unheil bemerkt, die Bremſen fpielen laſſen. Sollte ver 
Zug aus den Schienen kommen, ein angehängter Wagen-jic, los⸗ 
reißen, jo wird ver Strom ebenfalls unterbrochen; die Folge davon 
ift wie immer die fofortige Breniſung. Jedenfalls verbient ber 
Achard'ſche Apparat die Aufmerkſamkeit unferer Eifenbahn - Bermal- 
tungen. (Bresl. Gewerbebl.) 


Teigknetmafchine. Die Mafchinenfabrit von Pintus & Co. 
in Brandenburg a. d. H. hat nad) dem bewährten Princip von Kid: 
mond & Chandler eine Maſchine zum Kneten des Brodteiges con- 
ftruirt, welche in Größe, Leiftungsfähigfeit und Preis dem Veblrf- 
niß faft aller Bäckermeiſter in großen und Heinen Städten angepaßt 
ift. Die Maſchine (Dingk.Journ., 1. Febr.=Heft) befteht aus einem 
geräumigen, oben offenen Troge, der unten durch eine mittelft Hebel- 
drud zu öffnende Klappe gefchloffen ift und in welchem zwei ſchrau⸗ 
benförmig gewundene Flügel gegen und mit einander arbeiten. 
Diefe Ieiht abzunehmenden und aufzuſteckenden Flügelpaare figen 
auf kurzen Zapfen, welche von außen durch Rädervorgelege in Um— 
drehung verfegt werden. Die Maſchine befteht ganz aus Eifen, nur 
das Knetwerk ift mit Zinn, der Knettrog dagegen mit Zinfblech über: 
zogen. Ein Dann fann durch Drehen an der Kurbel des Schwung: 
rades leiht in 4 Minuten 2—3 Etr. Mehl- und Waffergemifd) in 
einen normalen fchönen Teig verwandeln. Die Mafchine wird in 
zwei Größen geliefert, die eine zu 21/, Ctr. Teigfüllung, Preis 
120 Thlr., die andere zu 1 Ctr. Teigfüllung, Preis 80 Thlr. 

(2.3. 3.) 


Effect der Feuerbrüde Hinter dem Herde der Feuerun- 
gen. Verſuche beim Salzfieven haben ergeben, daß bei Feuerung 
mit Kofes und wenig flammenden Brennftoffen eine Feuerbrücke ber 
trächtliche Verluſte des Heizeffectes herbeiführt, weniger bei Stein 
fohlen und ftark flammenven Brennftoffen, daß aber auch bei dieſen 
ein Gewinn an Heizeffect durch die Feuerbrücke nicht abzufehen ift, 
zumal leicht ein Durchbrennen der Heizflächen erfolgt. Man wird 
deshalb am beften die Feuerbrücke ganz vermeiden und ven Herd nur 
fo weit nad) hinten abzufchließen haben, als nöthig ift, um zu ver- 
hindern, daß die Brennmaterialien bei der Beſchickung vom Roſte in 
den Feuerzug geftoßen werben. (Berggeift.) 


Künftlihe ſchwarze Steine. Als Material zu diefen Stei- 
nen bient ein thonhaltiger Alluvialfand, oder reiner Quarzſand, wel- 
hen man durch Eieben in Körner von nahezu gleicher Größe trennt 
und biefe dann mit 10 bis 15 Proc. feuerfeſten Thons gut vermijſcht. 
Der thonhaltige Sand wird mit wenig Waſſer durchfeuchtet und in 
eiſerne Formen von Y, Zoll Stärke gebracht, durch welche den Stei⸗ 
nen eine ihrer Berwendung entſprechende Geſtalt ertheilt wird. Man 
drückt, nad dem Einbringen der Maffe in die Formen, ein oder 
mehrere ſchwache Stäbchen aus meihem Holze in das Innere ders 
felben und bringt fie dann unter eine hydrauliſche Preſſe. Der Drut 
wird fo hoc) gefteigert, als dies die Widerſtandskraft ber yoraı zu⸗ 
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ft. Die gepreßten Stüde werden in einem Trodenofen bis auf 
300 Grad und darüber erhigt und noch ganz heiß in ein Bad von 
Steintohlentheer oder Theer aus bitumindjem Schiefer gelegt. Man 
erhält das Bad gleichfalls auf einer Temperatur von 300 Grab und 
läßt den Gegenftand je nad) feiner Größe und Stärfe 1 bi 8 Stun- 
den im Theerbade verweilen. Die erlalteten Steine beſitzen große 
Härte, Dauerhaftigfeit und ein ſchönes Ausfehen; fie find undurd- 
dringlich und unveränderlic im Wafler. (Payne's Panorama.) 


Ueber die Anwendbarkeit der Anilinfarben für die 
Delmalerei, von X. Fleifcher in Neiffe. Wird eine concentrirte 
alkoholiſche Köfung von Fuchſin mit Dammarlad und Zinkweiß zu- 
fammengerieben, fo erhält man eine rothe Körperfarbe, welche ſich 
zum Drud auf Gewebe jehr gut eignet, und dem Licht ausgeſetzt 
and ſehr lange vie rothe Farbe in derſelben Intenfität behält. Wird 
aber ftatt Dammarlad eine Mifchung von diefem mit Delfirniß, 
oder bloß Oelfirniß angewendet, fo verlieren mit folher Farbe be— 
druckte Gewebe jhon beim bloßen Hängen im dunkeln Zimmer an 
Intenfität der Farbe und werden, dem Licht ausgeſetzt, ſehr raſch faft 
ganz weiß, aud) dann, wenn ber Firniß bei der Erpofition ſchon ge- 
trednet war. GSelbft im verfchloffenen Gefäß verſchwindet bei 
längerem Stehen ver Maffe allmälig die Farbe. Es dürfte alſo nicht 
die geringe Lichtbeftändigfeit des Fuchſins, fondern bie raſche Zer⸗ 
fegung deſſelben bei Gegenwart von Firniß eine Verwendung in der 
Delmalerei verhindern. 


Plaftifcher Schwefel. Dietzenbacher hat gefunden, daß 
Schwefel, der mit fehr wenig Jod erhigt wird, nach dem Erfalten 
plaſtiſch und in Schwefelfohlenftoff größtentheild unlöslich wird. 
Jept zeigt es fich, daß mehrere organische Subftanzen, wie Naphtha⸗ 
fin, Baraffin, Kreofot, Kampher, Terpentinöl, ebenjo wie Jod auf 
den Schwefel wirken. Der Schwefel wird mit Y,ono — Yonn ſeines 
Gewichtes dieſer Subftanzen gemiſcht erwärmt und auf eine Glas- 
oder Borcellanplatte in eine dünne Schicht ansgegofien; nach dem 
Erkalten erhält man einen ſchwarzen, weichen, plaftiihen Teig, ver 
fehr langfam zu gewöhnlichem harten und ſpröden Schwefel wird. 
Dieje Umwandelung wird ſchon durch Spuren von Kampfer bewirkt 
und ſo gering auch das davon angewendete Verhältniß iſt, ſo hält 
doch der Schwefel noch viel weniger davon zurück, ein Theil des 
Kamphers verdampft während des Verſuches. Wird der ſchwarze 
Schwefel mit Schwefelkohlenſtoff behandelt, fo bleibt ein unlöglicher 


| Rüdftand, deſſen Gewicht bis 2, von dem des Schwefels beträgt. 
Del und Wachs liefern weichen, in Schwefelfohlenftoff völlig 1d8- 
lichen Schwefel. Die bei diefen Operationen nöthige Temperatur 
hängt von ter Art der zugefegten Subſtanzen ab, bei Anwendung 
von Kampher beträgt fie 2300 C., bei Anwendung von Naphthalin 
und Zerpentindl ift fie bedeutend höher, wurde aber nicht gemeſſen. 
In ver Borausfegung, daß ber Kohlenftoff der organiſchen Materie 
die Hauptrolle bei dieſer Umänderung des Schwefels ſpie unter⸗ 
ſuchte D. den Einfluß von Rußſchwarz, Zuckerkohle und Holzkohle, 
indem er je einen Theil davon mit 1000 Th. Schwefel erhitzte; vas 
Reſultat war daſſelbe wie bei den obigen Verſuchen, Weichheit, Ela- 
fticität, theilweiſe Unlöslichkeit in Schwefelfohlenftofl. Der im 
Schwefel vertheilte Kohlenſtoff ertheilt ihm eine blaue, ſchwärzliche 
oder ſchwarze Farbe; ift die Menge deſſelben etwas beveutend, jo ift 
die Erfaltung des Schwefels jehr langfam. Der Kohlenftoff bewirkt 
die Umändernng des Schwefels bei 2700 C. 


Künftlihes Holz. Die Holzzeugfabrif Marienthal bei 
Dder am Harz ftellt neuerdings aus Holzſtoff Stuccaturarbeiten, 
Verzierungen an Möbeln und Bilverrahmen, Heine Rahmen und 
verſchiedene Luxusgegenſtände bar, wozu ſich der Holzſtoff ausge: 
zeichnet eignet durch feine Leichtigkeit, Feſtigkeit und verhältnigmäßige 
Billigfeit. Der geprefte, mit einem geringen Bindemittel verfehene 
und getrodnete Holaftoff wird fo feft und hart, dag er vollftändig die 
Eigenfchaften des Holzes annimmt; er läßt ſich ſchneiden, poliren 
und ladiren und mit einer ſchützenden Subſtanz imprägnirt wider- 
fteht er auch den Einwirkungen der Witterung wie jedes andere Holz. 
Bei dem Preife des Holzftoffes (die Fabrik Marienthal liefert ven 
feinften Holzftoff zu 5%, Thlr. den Etr. mit ca. 50 Proc. Waffer- 
gehalt) werben die obigen Gegenftänve bei bedeutendem Nugen jeden⸗ 
falls doch noch 25 Proc. billiger geliefert werden können, als es 
mit dem bisherigen Material der Fall war. (2.3. 3.) 


Um Lupinenkörner gänzlich zu entbittern quellt Schönhut 
biefelben 24 Stunden in einer Löſung von Kodjalz, dann 8—12 
Stunden in durch Schwefelfäure angefäuertem Waller, Die Pferde 
freſſen die Lupinenkörner gern, wenn, biefelben in Kochſalzlöſung 
vollſtändig erweicht wurden und dann mit Hafer- over Roggenkleie, 
zum dritten Theil ihres urſprünglichen Maßes und mit dem betref⸗ 
fenden Hädjel direct aus dem Salzwaſſer in der Krippe gemengt wurde. 
(Schlef. landw. Ztg.) 





Üeberficht der. franzöfifchen, engliſchen und amerikaniſchen ſiteratur. 


Ueber die durch das Seewafjer bewirkten Veränderungen 
des Meſſingbeſchlages der Schiffe. 
Bon A. Bobierre. 

Gelegentlich der Mittheilung Becquerel's über die Confervirung 
des Eiſens und Kupfers im Seewaffer erinnert Bobierre an bie 
Kefultate, zu melden ex jelbft gelangt war und bie in einer von ihm 
der Alademie im Jahre 1858 vorgelegten Arbeit enthalten find. Er 
jagt in diefer Beziehung: „Aus meinen Beobachtungen ergiebt ſich, 
daß die Aupferzinflegirungen fih im Seewaſſer bald gleihförmig 
auflöjen, indem fie ihre Yarbe und Dehnbarbeit, ſowie ihr fpecifi= 
ie Gewicht beibehalten, bald hingegen, wie Becquerel beobachtete, 
ihr Zint abgeben, ihre Dichtigeit verlieren und ſich in einen wahren 
Kupferſchwamm verwandeln, welcher große Neigung hat, in Ory- 
chlorid überzugehen. Ich beſitze zahlreiche, ſehr merhvürdige Proben 
diefer beiden Arten von Meſſing. Ales ‚zum Schiffsbejhlage ange 
wendete Meffing, welches im Seewafler in ſchwammartigen Zuftand 
übergehen und dadurch außerordentlich zerreiblich werden kann, ift 
ſolches von 40 Proc. Zinkgehalt, welces.fich heiß auswalzen läßt; 
wie ich nachgewieſen habe, finbet eine gleichmäßige Abnutzung ober 
Auflöſung dieſes in England unter dem Ramen Munglegirung. be- 
tannten Metallgemiſches nur unter ausnahmsweijen Umftänden ftatt. 
Bei vergleihender Beobachtung der Einwirkung des Seewaſſers auf 
die Legiruug von 30 bis 34 Proc. Zinkgehalt, welche man kalt aus- 
walzt, zeigt ſich, daß dieſelbe ſich ftnfenmeile abuutzt oder auflöſt; oft 


wird der Beſchiag fo dünn wie ſtarkes Papier, ohne dag das Mi- | 


jchnugsverhaͤltniß der Metalle und das jperifiihe Gewicht der Legi⸗ 


rung · eine Aenderung erleidet. In einem Falle wurde das Meffing 
22 Mal ausgeglüht, ebenjo oft wieder abgekühlt und paffirte66 Mal 
das Walzwerf. Diefe Arbeit dauerte einen Monat; die Fegirung 
war nicht allein hart, ſondern aud) jehr homogen. Im zweiten Falle 
wurde dad Meffing im heißen Zuftande ausgewalzt; die Tafeln 
wurden 5 Mal jehr ſtark geglüht und paffirten 15 Mal das Walz: 
wert. Letztere Arbeit erforderte nur eine Zeit von 24 Stunden. 
In Folge der bei diefer VBehandlungsweife ftattfindenven Umſtände 
verlor die Pegirung fehr au Homogenitit. Bezüglich der Dichtig- 
keiten fand ich bei heißem und bei kaltem Walzen eines Meffings 
mit einem Zinfgehalte von 44 Proc. des ſpecifiſche Gewicht: 

a) nach heißem Auswalzen . == 8,3491 

b) „ faltem J . —= 8,3623 
Eine Legirung von 40 Proc. Fintgehalt zeigte bei gie: Behand- 
lung: 2 ſpecifiſches Gewicht. . . 


.. 8, 2630 
Durch das Wahweinen nimmt ver Bintverluft i in bedeutenden Grabe 
zu, wie fi aus meinen Berſuchen ergiebt. Die Legirung, welde 
im Augenblide des Guſſes 44 Proc. Zink enthielt, zeigte einen Zink⸗ 
gehalt: a) nad) dem Auswalzen in der Hite von 40,54 Proc. 
w >= 40,97. 

Die beim Guſſe "10 Broc. Zink enihaltende Legirung zeigte einen 
Zinkgehalt: a) nach dem Heißwalzen von 35,27 Proc. 

„„Kaltwalzen, 36,19 „ 
Depinach ift das Erwärmen bis zur Kothgluth von ſehr merklichem 
Einfluſſe auf die Zuſammenſetzung ber, Legirung, Bei ſonſt ganz 
| gleicher Zuſammenſetzung verhalten ſich die heiß ausgewalzten Meſ⸗ 





fingforten gegen vie falt gewalzten electropofitiv*). Ich brachte 
Streifen von diefen Meffingforten, jeder von 10 Grm. Gewicht, in 
Ehlorwafferftofffänre von 5° B. und ließ fie 8 Tage darin liegen. 
Dabei erhielt ih: bei heiß gewalgtem Meſſing 0,0620 Grm. Berluft 


„Bit „ n 0,0800 „ ” 
"bi „ 0,0620 „ n 
„lt "„ 0045 „— u 
"bi „0,0404 „ " 


„ falt n „ 0,0218 ; D 
Uebrigens laſſen fih durch paſſend gewählte Löſungsmittel die Er- 
ſcheinungen, welche bei dieſen Legirungen im Seewaſſer ſtattfinden, 
tuuſtlich gleichfalls hervorrufen. Dem heiß gewalzten Meſſing ent⸗ 
zieht das Meerwaſſer das Zink ſehr leicht und erzeugt auf der Ober⸗ 
fläche ſolchen Beſchlags eine Kupferfarbe, Zeichen der Bildung von 
Kupferſchwamm. Ich befige eine Probe von fo umgewandeltem 
Meſſing, deſſen fpecifiiches Gewicht nur noch 6,330 beträgt und 
welches jo brüdig wie Pappe geworden if. Es rührt von dem 
Kriegsſchiffe „le Granville‘ her, welches nur 2 Jahre im Seebienfte 
geweſen war. Es ift demnach möglich, für Schiffsprotectoren nad) 
Belieben Kupferzinflegirungen von folder Homogenität und Härte 
berzuftellen, daß ihre chemiſche Zufammenfegung nicht nothwendig 
ihre Umwandlung in Kupferſchwamm und demzufolge in Orxychlorid 
veranlafjen muß.“ (Compt. rend. durch polyt. Jouru.) 


Meber das Formen der Nadreifen durch Centrifugal⸗ 
kraft. 


Die Herren Whitley in Leeds und Bower in Hunslet wenden 
eine ſich raſch drehende Gußform an und laffen den Gußftahl oder 
anderes Metall einfließen oder prefjen dafjelbe hinein. Wenn Guß- 
ftahlrabreifen hergeftellt werben follen, fo gießen fie das flüffige Me— 
tall in die umlaufende Form ein und daſſelbe nimmt die durch felbige 
angegebene Geftalt eines Keifens over Tyres an. Wollen fie häm⸗ 
merbare, d. h. jehmiebeeiferne Reifen erzeugen, fo nehmen fie den 
Ballen oder tie Puppe aus dem Dfen und prefjen diefelbe im ge- 
ſchmolzenen over plaftifchen Zuftande in die rotirende form, deren 
Geſtalt fid) dem Metall vann-alsbaln mittheilt. Sind die fo erhal- 
tenen Reifen noch nicht von der gewünſchten Dimenfion oder Boll 
endung, fo werben fie von neuem erhigt und dann gehänmert, oder 





gewalzt, ober gepreßt, bie fie die richtige Geftalt erlangen. Die Ab- 
bildung zeigt (theilweije im Verticaldurchſchnitt) die von ven Pa- 
tentträgern vorzugsweiſe benutzte Maſchine. A ift eine metallene, 
mit Lehm außgefleidete Form, nadı der Geftalt des zu fertigenden 
Tores ausgehöhlt, und ftedt an einer ftehenden Welle B. C ift ver 
Eingußtrichter, Durch welchen das geſchmolzene Metall zugeführt wird. 
D,E find Feſt- und Losſcheiben, durch welche die Mafchine unmit- 
telbar betrieben werden kann, wenn man nicht vorzieht, den Betrieb 
unter Bermittelung conijher Räder von einer liegenden Welle F 
ausgehen zu lafjen. (Mechanics Magazine.) 


*) Meifing von 40 Broc. Zinfgebalt wirb gewöhnlich nicht Talt aus- 
jewalzt. Dies geſchieht faſt ansjchlieglih mur mit aen Legirungen von 33 
is Proc, Zinlgehalt. 
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Der Brifon'fche Retortenofen zum Brennen der Kunden 
und zur Wiederbelebung ver Knochenkohie, conftruirt von Cha- 
vanne &Co., rue Taitbout 45 in Paris. Diefer Ofeh beſteht 


‚aus einer größeren oder geringeren Anzahl Retorten, welde an bei- 


den Enden offen und aus fenerfeftem Thone angefertigt find. Jede 
Retorte faßt in der Regel zwei Hectoliter. Sie ftehen ſenkrecht neben 
einander und werben von allen Seiten durd eine gemeinichaftlihe 
Teuerung erhigt. Nur der mittlere Theil der Retorte befindet ſich 
im Ofen felbft, während der obere und untere der Flamme nicht aus: 
geſetzt und leicht zugänglic; find. Die Retorten werben von oben be: 
ſchikt und unten durch eine won einem einfachen Hebel bewegte Klappe 
entleert. Die geglühte Mafje wird in irgend einem paffenben ver: 
fchließbaren Kühlgefäß aufgefangen. Gleich nad ver Entleerung 
ſchließt ſich die Klappe von felbft durch ein Gegengewicht, jo daß man 
die Retorten unmittelbar wieder oben befchiden kann und der Ofen 
aljo ununterbroden in Arbeit bleibt. Die Vortheile dieſes Dfens 
gegenüber ven gewöhnlichen Topföfen zum Knochenbrennen beftchen 
in Erfparnig an Handarbeit, Zeit und Brennmaterial, ſowie in 
größerer Vorzüglichkeit des Productes. Der Briſon'ſche Ofen ift 
außer zum Knochenbrennen und zur Stnochentohle- Wiederbelebung 
auch zum Glühen ter verſchiedenſten anderen Stoffe anwendbar; fe 
zur Kabrifation des Ultramarins, zum Gypsbrennen, zur Dünger: 
fabrifation ꝛc. Das Knochenbrennen geht in der leichteften und 
Sconomifchften Weije von Statten und iſt es wirklich unbegreiflich, 
daß die alten Topföfen bei ihren vielen mangelhaften Eigenſchaften 
noch fehr gebräuchlich find. Im der That find die Retorten leicht 
vom oberen Theil des Ofens aus zugänglich, und find fie einmal ge: 
füdt, fo fann ver Dfen beliebig lange ununterbrochen arbeiten. Ale 
3—4 Stunden geſchieht die Entleerung von unten und bie Be: 
ſchikung von oben, man fann alfo da® Brennen 7—8 Mal in 24 
Stunden wiederholen; ein Ofen mit 10 Retorten brennt jomit täg: 
lich etwa 150 Hectoliter Knochen. Ein Mann reicht zu deſſen Be- 
dienung hin, und es werden nicht über 500 Kil. Steintohlen in 
24 Stunden verbrauht. Dadurch, daß die Yeitung eine fihere und 
leichte ift, erhält man ſtets gleihmäßige und befjere Producte als bei 
den gewöhnlicen Defen. Wenu man will, kann man auc das beim 
Knochenbrennen entwidelte Ammoniak durch eine einfache Geiten- 
leitung aufjammeln; ebenſo iſt es leicht, die brennbaren Gaſe nadı 
der Fenerung zu führen, um fie dort zu benugen und uuſchädlich zu 
machen. Soll der Ofen zur Wieverbelebung gebrauchter Kohle be: 
nugt werden, jo muß man etwas fürzere Netorten auwenden; bie 
Wiederbelebung dauert 3—4 Stunden für jede Retorte. Nach Ber: 
fuchen Gaultier de Claubry’8 hat bie in den gemöhnlichen Topföfen 
wieberbelebte Knochenkohle ein geringeres Entfärbungs- Vermögen 
als die in dem Brifon’ihen Ofen wieberbelebte. Es ſcheint dies mit 
ber Aufnahme von Eijenoryd aus den eifernen Töpfen (? D. Ret.) 
zufammenzuhängen. Es find bereit eine größere Anzahl folder Defen 
conftruirt werben un liegen über deren vortreffliche Leiſtung ſowohl 
in Bezug auf Erjparnig an Zeit, Arbeit und Breunftoff, wie auf 
Vorzüglicfeit des Brobuctes zahlreiche Zeugniffe ver. (Unjere Quelle 
theilt deren zehn mit.) 
(Im Auszuge nadı dem „Journ. des fabr. de sucre No. 33.) 
(Hieran anfnüpfend fann ich die Mittheilung machen, daß die 
Zuderfabrift von Tummeley in Pyritz jeit Beginn dieſer Campagne 
ebenfalls Chamotterähren zur Wiederbelebung der Knochenkohle in 
Gebrauch hat, die von der Chamottefabrik des Herrn F. Didier in 
Podejuch bei Stettin geliefert wurden und bisher allen Anforderun- 
gen entſprochen haben. Schbr.) ’ 
(Durd Ztſchrft. d. B. f. Rübenzuderinduftrie.) 


Zur Darftelung künſtlicher Schmudfedern hat fih de 
Binna in England folgendes Verfahren patentiven laſſen: Auf bie 
Rüdjeite von Baummoll oder Seivenfammet oder einem ähnligen 
Stoff wird die fteife Yeinwand oder Mouffelin aufgefiebt und daraus 
dann bie nöthige Form ausgefchnitten. Das hierzu angemenbete 
Meſſer erhält drei oder mehr Nebenfchneiden auf jeder Seite, durch 
welche dreikantige Ausſchnitte hervorgebracht werden, deren Seiten 
dann dicht zuſammengenäht oder geklebt werden, wodurch auf der 
ſteifen Seite des Zeuges eine concave und auf der äußern eine Con: 
vere Fläche hervorgebracht wird, was nöthig ift, um das Ausiehes 
einer Fever nachzuahmen. Dann wird der Gegenftand, mit Waſer 
befeuchtet, anf eine Matrize gebracht, bie nach dem Muſter der gt’ 


wänfchten Fever gravirt ift und ein entfprechender Stempel mit Rar- | läuft der Stiel einer beweglichen Backe 2, welche durch ein gezahntes 


tem Drude aufgefchlagen. (D. 3. 3.) 


Federſtück B an einer beliebigen Stelle feftgehalten wird. Soll die 
Bade 2 verfhoben werben, jo brüdt man einfach mit dem Daumen 


Schranbenfchlüffel, von Penney zu Meveauics falls im | die Fever B nieder, hebt vadurch aus ver Verzahnung und ſchiebt 


Staate Maine. Die nebenſtehende Abbildung zeigt den Mechanis- 


| nun bie Bade 2 durch denfelben Daumenbrud dahin, wo man fie 
haben will. 


Mr. Shaw giebt ein Recept zum Berftärken 
von Negativen, welches, obgleich das Princip 





worauf es beruht, fehr alt ift, in feiner Zufamnten= 









































4 Teßung einiges Neue zeigt: Er löſt 4 Theile Queck-⸗ 








mus fo deutlich, daß er eigentlich feiner Erklärung bedarf. Der 
Stiel A ift der Fänge nach gefchligt und trägt an feinem Kopfe 
die fefte Backe 1, der Rüden vejjelben ift gegahnt. In dem Schlitze 


ſilberchlorid in 80 Theilen Waffer, fett /, Theil 
Salzfäure und dann Y, Theil Jodkalium in Waffer 
gelöft Hinzu, nachher verjett er das Ganze mit Jod⸗ 
tinctur bis es eine Weinfarbe zeigt. 1 Theil diefer 
Miſchung verbännt man mit 6 Theilen Waller und 
gießt fie fo über die firirte und gewafchene Platte. Man ift jedoch 
bier allgemein der Anficht, daß fo verftärfte Platten nicht haltbar find. 
Photogr. Mitth.) 


ES 


Kittheilungen aus dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Iägerfirafe 63a. 


Die Patina der Bronce-Statnen. Wenn man in Rüd- 
Nicht anf Patina recht viele Bronce-Statuen over Bildwerke irgend 
welcher Art von Bronce beobachtet, wird man die Erfahrung machen, 
daß alle diejenigen Bildwerke eine fhöne, dunkelgrüne, maladit- 
artige Patina haben, über bie oft Waſſer hinmegfliekt, alſo befon- 
ters folbe, die vom Waſſer von Springbrunnen häufiger, als vom 
Baffer der Woafjerleitungen in den Städten fortwährend benegt 
reſp. befpült werden. Der Grund dieſer Erſcheinung ift leicht zu 
finden. Einerfeits verhindert das Waffer vie ſchädlichen Einwirkun⸗ 
gen der ſchwefelhaltigen Luft und das Faulen fchmwefelhaltiger Staub- 
theilhen, die ihren Schwefel an das Kupfer abgeben, andererſeits 
beförbert der Gehalt des Waſſers an Kohlenfäure die Bildung des 
bafifch kohlenſauren Kupferoxyds, der die ſchöne Patina bildet. 
Benn der Gehalt des Wailers an Kohlenjäure auch fehr gering ift, 
elwas Kohlenfäure hat jedes Waſſer und diefes Etwas ift genügend, 
um bei ſchwacher, aber fertvauernder Einwirkung das Kupfer zu 
oxydiren. Diejer dünne, aber fehr tichte Ueberzug verändert fich 
nicht, wenn aud Wochen und Monate hindurch fein Waffer über das 
Bildwerk läuft, — ja, er wird fogar gebilvet und nicht verändert, 
wenn nur alle Tage ein ober zwei Stunden hindurch Waſſer darüber 
läuft. Es fragt fih nun, ob es nicht ausführbar wäre, dieſe gute 
Eigenfhaft des Waſſers zu benuten, um unferen beveutenven Bild» 
werten ber großen Stäbte ihr ſchönes Anfehen zu erhalten, — ob 
es nicht ausführbar wäre, durch das Innere der Statue ein Syſtem 
von Wafferröhren zu führen, vermittelft deren man zu beliebigen 
Zeiten einen ſchwachen Strom Waffer über die Statue fünnte rie- 
jeln laſſen, fo daß alle Theile verfelben benett werden. An ter 
Bafis der Statue fünnte eine Einfaffung gemacht werden, in ver ſich 
das herabrieſelnde Waſſer anfammelt und abfließt. Dieje Einrich- 


tung wäre in Städten, bie Warferleitung haben, fehr leicht ausführ- ' 


bar und e8 würde durch dieſe Einrichtung das Anfehen des Bildwer⸗ 
te in feiner Weiſe beeinträchtigt werden, da die Waflerröhren nicht 
über die Statue hinausragen dürfen. Es lohnte fidh wohl, dieſen 
Vorſchlag aus den Reich der Phantafie in die Prarie zu überſetzen. 


Die Zerfegung des Chlorkalks. Die mehrfah vorge: 
fommene Erjheinung, dag Chlorkalk in feft verſchloſſenen Flaſchen 
Der Fäflern explodirt ift, hat in vielen Kreifen die Frage hervorge- 
rufen, welches die Urjache diefer auffallenden Erſcheinung fei und 


welche Mittel anzuwenden feien, um terartigen Explojionen, die uns | 


ter. Umftänden fehr gefährlich werten fönnen, vorzubeugen. Diefe 
Frage ift häufig aufgeworfen werten, ohne daß dieſelbe eine Beani— 
wertung gefunden hätte, bie als eine vollftäntige Begründung und 
Erflärung gelten fonnte. Wir wollen im Nachfolgenven die theore⸗ 
tiſchen Anfichten und praftifhen Verſuche, die zur Begründung der 


erſteren augeſtellt wurden, mittheilen und halten uns auf Grund der⸗ 


ielben zu dem Ausſpruch berehtigt, daß bie Erpiofionen des Ghlor- 
alte dadurch hinreichend erklärt find. Es ift befannt, vaß die Doppel- 
Verbindung non. umterchlerigfaurer Kallerde mit Chlercalcium, bie 





zum größten Theil den Chlorkalk bildet, durch die Kohlenjäure der 
Luft eine Zerfegung erfährt, fo daß fohlenfaure Kalkerde und Chlor- 
calcium zurüdbleiben, während unterchlorige Säure entmeiht, wenn 
auch nicht als folde, fondern wahrſcheinlich zerlegt in Chlor und 
Sauerftoff. Es ift nicht unmöglih, daß unter dem Einfluß ver 
Kohlenfäure die Zerfegung des Chlorkalks eine viel complicirtere 
ift, inbeffen, fei dem wie ihm wolle: die Kefultate ver Zerfegung find 
bie eben angeführten. Die Zerjegung geht ſehr langſam von ftatten 
und weil der Chlorfalf zu denKörpern gehört, vieChlor und Sauer= 
ftoff unter dein Einfluß der Kohlenfäure nur fehr allmälig abgeben, 
fo find auch noch niemals Beifpiele vorgelommen, daß Chlortalt 
Explofionen veranlagt hätte, fo lange die Luft Zutritt zu demſelben 
hatte, d. h. jo lange die fi allmälig aus dem Chlorkalk entwickeln⸗ 
den Safe einen Ausweg fanven. Man kann den Chlorfalt erhigen, 
hämmern, ftoßen 2c.: man wird nie Erplofionen hervorrufen können, 
weil Chlorkalf nie die gasfürmigen Producte feiner Zerfegung bei 
Luftzutritt plötzlich abgieht, was nothwendige Bedingung ift, wenn 
das eintreten fol, was wir Erplofion nennen. Andere Körper, wie 
3. B. hlorfaure Salze geben ihren ganzen Sauerftoffgehalt plötzlich 
ab und veranlaflen dadurd unter Umftänden bei Zutritt ber Luft 
die gefährlichen Erplofionen, uud felbftrevend geſchieht die um jo 
leichter, je ſchwächer die Bafis im chlorſauren Salz war. — Wir 
haben vorhin gefagt, daß ter Chlorfalf durch tie Koplenfäure der 
Luft eine Zerfegung erfährt; wir müſſen aber vahingeftellt fein laf- 
fen, ob diefer Sat ganz richtig ift, oder mit anderen Worten, ob bie 
Kohlenfänre der Luft die alleinige und Hanpturfache der Zerfegung 
ift, oder ob ihre Einwirkung auf ven Chlorkalk nicht in zweiter Reihe 
fteht, während die freiwillige Zerfegung tes Chlorkalks, die derſelbe 
unter allen Umftänven, ob bei Zutritt over bei Abſchluß der Luft, 
ob im Sonnenlicht, im zerftreuten Tageslicht orer im Dunkeln er- 
fährt, in erfter Reihe fteht. Wir laſſen die Erörterung dieſer Frage 
fert, weil fie für ven vorliegenden Zwed wenig Bereutung hat, und 
weil, wenn wir aud) Grund haben uns zur zweiten Auffaffung zu 
befennen, und doch die Mittel fehlen, viefe Auffaffung als zweifellos 
zu beweilen. Die feften Zerjegungsprotucte des Chlorkalks geben 
ung einigen Aufſchluß hierüber; wenn der Chlorfalf ſich bei Zutritt 
der Luft zerfept hatte, fo befteht die rücbleibende Maſſe aus viel foh- 
lenfaurem Kalt und wenig Chlorcalcium; war die Zerjeßung des 
Chiortalk bei Ausſchluß der atmojphärifchen Luft erfolgt, fo befteht 
ter Rüdftand aus baſiſchem Chlorcalcium. Im erfteren Falle hatte 
der Chlorfalt Sauerftoff und Chlor verloren, im zweiten Falle nur 
Sauerftoff. Daß ver Chlorkalk ſich bei Ausſchluß ver Luft langſam 


| aber. ftetig zerfegt, d. h. Sauerftoff abgiebt, unterliegt feinem Zwei⸗ 


fel. Daß diefe Zerfegung in ver Wärme ziemiich fehnell von ftatten 
geht, haben Miticherlid und Andere bewiefen; taß eine erwärmte 
Chlortalklöſung ihren Sauerftoff an andere oxydirbare Körper fofort 
abgiebt, ift eine alte Thatſache; aber derſelbe Vorgang, ber bei er⸗ 
höhter Temperatur ziemlich ſchnell vor ſich geht, geht. beilgemöhn- 
licher Temperatur langjam von ftatten, und es ift ein Chlorkalk 


u⸗ 


nicht denkbar, der ſich nicht in fortwaͤhrender Zerſetzung befände. Je 
mehr bleichendes Chlor der Chlorkalk enthält, um ſo leichter zerſetzt 
er ſich, d. h. um ſo ſchneller giebt er bei Ausſchluß der Luft Sauer⸗ 
ſtoff ab. Es iſt deshalb klar, daß Chlortalk die Gefäße, in denen er 
aufbewahrt wird, zertrümmert, ſobald die Gefäße luftdicht verſchloſ⸗ 
fen waren und dem entwidelten Sauerſtoff fein Ausweg blieb. Cs 
ift hiermit nicht ausgeſprochen, daß der Chlorfalf unter allen Um— 
ftänden immer die luftdicht verfchloffenen Gefäße zertrümmern muß, 
in denen er aufbewahrt wird. Wir willen, daß der Chlorfalf je nah 
der Temperatur, bei welcher er vargeftellt wurde, und je nach der 
Menge Chlor, die ihm zugeführt wurde, verfchievene Zufammenfegung 
bat. Wir wiffen, daß fid) beinahe immer etwas, bald mehr und bald 
weniger, chlorſaurer Kalt bilvet, und wir haben feinen Grund zu be- 





\ 


" zweifeln, daß ſich nicht auch die intermediären Sauerftoff-Berbiutun- 
gen des Chlor bilden, die zwifchen der unterchlorigen Säure um 
Chlorfänre liegen, alfo die Säuren wie CIO?, CIO?, CIO®. Wir 
| beitimmen im Chlorfalf den Gehalt an bleihendem Chlor and wir 
| wiflen, daß dieſes von der unterchlorigen Säure, nicht aber von ver 
| EHlorfäure berührt; was wir aber nicht beftimmt wiſſen, if: ob 

zum bleichenden Chlor nicht die oben genannten Körper, die ven 

Uebergang von ver unterchlorigen Säure zur Chlorſäure bilden, mit 
| beitragen; ob dieſe Körper nicht mitunter im Chlorfalf vorhanden 
ı fein fönnen, und, da fie die am leichteften zerjegbaren Verbindungen 
von Chlor und Saunerftoff find, auch zur leichteren Zerfegung tes 
Chlortalks weſentlich beitragen. 


(Schluß folgt.) 


Kleine Mittheilungen. 


Der Handel Frankreichs. Bekanntlich bat Kaiſer Napoleon in 
feiner fetten Thronrede mit Stolz darauf Singemiefen, daß der auswärtige 
Handel N eantreie, Dank einer Liberalen Geſetzgebung und Dank einem 
allen Elementen des National-Wohlftandes gegebenen Impulie, von 2614 Mil 
Yionen Francs des Jahres 1851 bis beute auf mehr als 7000 Millionen 
France geftiegen fei. Diefe Ziffern beziehen ſich jedoch, wie wir dem Eco- 
nomiste Francais (Nr. 107 vom 16. Febr.) entnehmen, auf den General- 
ganel, d. i. ben gefammten Verkehr, ohne Rüdficht auf Provenienz und 

jerwendimg der Waaren und auf bie officiellen Werthangaben. Nach ber 
Tetsten Beröffentlihung des Finanz-Minifteriums hat fi) dagegen der Spe- 
cialbandel Frankreichs, d. i. ber Verkehr mit Waaren, vie in Frankreich 


conſumirt, beziehungsweiſe probucirt wurden, nad dem wahren Wertbe in | 


folgenden Summen bewegt: 


Einfuhr ° Ausfuhr Aulammen 
159 — = 3907 Dill. Free. 
1860 — Er — 
1861 2442 1926 38 5. 
1862 2198 2243 AU 
1863 2426 2643 5069 » m 
1864 2480 2209 5889 „ 


Wer wollte in dieſen verläßlichen ftatiftiihen Daten nicht" ſebr ſchlagende 
Argumente für bie rationelle Handelspolitik des franzöſiſchen Kaiſerreiches 
erbliden ? B > (8. ©. d. nieberöft. ©. 8.) 


Die Weltausftellung in Paris bleibt, nad öffentliben Nach⸗ 
richten, definitiv auf 1867 feitgefett und es ſcheini, daß man in Betreff bes 
Bauplatzes, deſſen Wabl vielfache Schwierigleiten bietet, das Marsfeld aus⸗ 
erſehen bat. Die Koſten des Gebäudes find auf 18 Millionen berechnet, 
die zu gleichen“ Theilen durch öffentliche Zeichnung, durch die Stadt Paris 
und durch den Staat gebedt werben follen. Die Einnahmen, welche auf 


mindeſtens 10 Millionen veranichlagt werten, fellen dazu dienen, um in ' 


erfter Pinie die Privatfubicribenten 
und fchlieklih der Staat an bie 
leichten Abſatz finden, ba beren Einlöſung ale verbirgt zu betrachten ift. 


u ——— Hierauf fäme die Stadt 
eibe. 


Die Obligationen werben alfo ; 


Deffentlihes Taboratorium. Wie wir bem „Journal of the \ 


Society of arts‘‘ entmebmen, bat die franzöſiſche Regierung Kefchloffen, ein 


Bflentiügen, freibenutzbares Laboratorium für praftiide Chemie zu gründen, ' 


deffen Direction dem Prof. Fremy übertragen wird, Der techniihe Pros 
ductenfabrifant Menier, welcher die Abficht hatte, ein ähnliches Inftitut ins 
Leben zu rufen, gab es zu Gunften dieſer Staatsanftalt anf und leiftete zu 
deren Ünterſtützung einen Beitrag won 10,000 Free. 5 


In Eincinnatti (Staat Obio, N. A. Union), wegen ibres unge- 
beuren Handels mit Schweinen auch Porkopolis ( Schmeineftadt) genannt, 
haben Borello &_Hinglingten eine Fabrik eingerichtet, werin täglich Taur- 
fende dieſer Borftentbiere den fchnellften Tod finden. Die Fabrik beiteht 
aus vier durch Hängebrüden verbundenen Gebäuden. Die Schweinebeerden 
werben zur Schlachtbant wie das Kom zur Mühle gebracht. Man treibt 
fie in einen allmälich fich fe weit verengernven Gang, daß blos ein Schwein 
nah den andern bindurchgehen kann. 
ihm von der Ableblungsmaſchine mit einem großen Meſſer der Hals durch⸗ 
fehnitten; mittelft Klammern wird es in bie Höhe gehoben; einige Augen- 
biide Täßt man es auebluten, dann wird es durch einen Schwengel in fie- 
bend heißes Waſſer getaucht und erfticdt. Hierauf wirb es wieder von Klam- 
mern erfaßt und in einem großen Birftapparat in wenigen Augenbliden 
glatt und bienbend weiß gebürſtet. Weitere Vorrichtungen bringen das 
Schwein dann in einen vieredigen Raum, wo es von der Nafenipite his 
zum Schwanz zerlegt wird. Die nutzbaren Theile werben eingefalzen und 
geräuchert, die nutzloſen weggeworfen. Dies Alles geſchieht mit erſtaun⸗ 


"licher Geſchwindigkeit und unter der Schredensmufit von ben durchſchniut · 
nen Keblen der verblutenden Schweine, da in jedem Augenblid in dieſer 
Dampfſchlächterei Schwein auf Schwein hingemetzelt wirt. 


Auftralifhe Edelſteine. In Melbourne beabſichtigt man eine 
Ausſtellung colonialer Edelſteine zu veranflalten. Während der letzten drei 
ober vier Jahre hat man in verſchiedenen Gegenden der Colonie Bicteria 
Diammten, außerdem Saphire, Topafe, Berylle, Granat, Achat, Jaepit 
gefunden; und um unter ber bergmännifden Bevöilerung ſowie dem Publ 
Aım im Allgemeinen einige Kenntniß von bem Fündigwerden ımb dem 

Intereffe an berm 
Auffuchung zu erregen, foll mit der Ausſtellung eine Reihe öffentlicher Ber- 
träge vi ft werben, welde ben Gegenftanb in populärer Form be⸗ 
handeln. (Berggeift.) 


Weinftein. Im großh. heſſ. Gmbblt. macht H. Münch auf eine Ber- 
reise des rohen Weinfteines aufmerfam, welche barin beftebt, baß man 
hmefeljaures Kali mit Weinhefe vermifht und aus Waffer Tryfallifiren 
läßt. Die Kryſtallkruſten find dem Weinfteine täufchend ähnlich, Tännen je 


Wertbe der ebeln Steine zu verbreiten und größeres 


doch Teicht an ber belannten Reaction auf Schwefeljäure in Barytſalz er- 


kannt werben. 


Gegen die den Rüben ſchädlichen Infecten empfiehlt ein Cor 
reſpondent des Journ. des fahr. de eucre (Nr. 31) veichlihe Beriefelung 
der Felder. Derſelbe bemupt dazu feit brei Iabren bie Fabrikwaſſer und 
bat auf den damit beriefelten Feldern niemals Inſectenſchaden beobachtet. 
Nach feinen vergleichenden Verſuchen jei dieſer Erfolg nicht allein ber be 
fruchtenden Kraft dieſer Waffer, ſondern auch ber birecten Zerftörung ber 
Infecten zuzufcreiben, jo baß baber bie allgemeine Benugung ver Fabril- 
waffer dringend zu empfehlen und in Ermangelung derfelben fogar Fluß 
waſſer zum Beriefeln anzumenben fei. Auch die Erſcheinung, N tie In- 
fecten ſeit mebreren Jahren fo jehr verbeerend aufgetreten, bringt ber Ber 
faffer damit in Verbindung, daß in biefer Zeit große Schnecfälle nicht ver- 
gelommen jeien, welche dem Ungeziefer nachtbeiliger wären als heftiger Frof. 

(Durch Ziſchr. d. V. |. Rübenzuderinbuftrie.) 


Zur Statiftil des Oueckſilbers. Im den erften nem Mongaten 
des Iabres 1864 wurben in Großbritannien 3,714,174 Pfund Duedfilber 
eingeführt. Es zeigt dies eine Zımabme bes Importes gegen 1863, ine 
berielbe in der leihen Periode 2,561,441 Pfund betrug, jo mie gegen 1862, 
wo er ſich auf 3,282,036 Pfund belief. Wie erftärt fi dieſer große und 





ſchnelle Wachethbun der Duedfilbereinfuhr? Bie vor Kurzem wurde das 


metalliſche Queckſilber vorzüglich aus Spanien nad England gebracht; aber 


gegenwärtig laufen bedeutende Mengen aus Californien ein. Raum in Eng 
land eingelangt, wird das Queckſilber nab Merifo, nad Peru, nach Indien 
und nach Auftealien weiter verſendet, fo daß nur wenig zurückbleibt. €o 
betrug in ben erflen nem Monaten bes Jahres 1864 ber Duedfilbererpert 


aus England 2,504,921 Pfund, 1863 während ber gleichen Zeit 1,126,533 


Hier wird das Tbier angehalten und 


Pfund und 1862 nım 719,028 Pfund. (Eosinos.) 

Quedjilber-Auction. "Aus Kölu wird vom 31. Januar geicrie 
ben: „Wir hatten geftern bier die erfte Auction einer Partie Onedflibers 
als erfte Ausbeute, welche von einer Gejellihaft auf der Grube Rare 
Rbonard bei Dipe in Weftpbalen gewonnen wart. Es hatten fich dazu 
aufer mehreren biefigen — auch ——— Kaufluftige ein · 
gefunden und ging der Verkauf ber vorgelommenen 68 Flaſchen, circa 
5000 Pft., melde von einem biefigen Haufe erftanden wurden, ziemlich 
confant von ftatten. Dem Vernebmen nad wird künftig vierteljäbrlich bie 
Ausheute dieſes fiir unfere heimifche Hütten» Inbuftrie neuen Artikels hier 
zur Verfteigerung kommen. 





Alle Mitteilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für- repactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





d. Berggold Verlagehandlung in Berfin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Diud von Wilhelm Baeufch in Leipzig 
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Dreifigfter Jahrgang. 


Zu bezieben buch alle Buchhandlungen und Poftämter. 





Wöchentlich ein Bogen. 





Ueber das Brennen der Ziegelfteine. 


Man kann bisweilen an Gebäuden, welche mit Badfteinen auf- 
geführt find, die Wahrnehmung machen, daß die Ziegel, namentlich 
die an den Außenwänden ohne weitere Verfleivung der Witterung 
ausgefegt find, eine feine Kruftallausmitterung zeigen. Die weiße 
ſtryſtallmaſſe, welche fih nad und nad) ablöſt, befteht hauptſächlich 
aus Gyps. Durch das Heraustreten der Kryftalle wird anfangs der 


‚Badftein allerdings nicht fichtlich beſchädigt und e8 dauert oft Jahre, 


bis die Badfteinmaffe‘ anfängt, an der Oberflähe, wo die Gyps— 
keyftalle zum Vorfchein kommen, pufverförmig abzufallen, „auszu— 
faulen“, wie man ſich techniſch ausdrückt. Daß dies für das An- 
fehen und die Erhaltung der Gebäude ein bevenflicher und Koften 
verurfachender Umftand fein muß, ift wohl keine Frage. 

Fortgeſetzte Beobachtungen haben gezeigt*), daß diefe Gypsaus- 
witterung nicht von der Natur des Ziegelthons, fondern von der Art 
des Brennen abhänge, und zwar tritt fie niemals auf bei Bachſtei— 
nen, die mit Holz= oder Torffenerung, fondern nur bei folder, die 
mit Steinfohlenfeuer gebrannt worden find. 

* Die Bildung von Gyps in letzterem Falle findet ihre Erklärung 
einerfeitd in dem Kalfgehalte des Thones und andererfeitd in dem 
Schmwefelgehalte der Steinfohlen. Nun wiffen wir aber wohl, daß 
faft ohne alle Ausnahme eine jede Lehmforte Kalt in größeren oder 
geringeren Mengen enthält; nicht minder ift der Schwefelgehalt der 
Steintohlen befannt. Die beim Verbrennen der Steinkohle ſich ent- 
wicelnde ſchwefelige Säure bildet nun mit dem in dem feuchten Bad- 
feine noch vorhandenen Waffer, fowie mit der darin enthaltenen 
atmoſphäriſchen Luft Schwefelfäure, welche ſich mit dem Kalte zu 
Gyps verbindet. Diefe von Seeberger**) fehr Mar auseinander 
gelegten Berhältniffe veranlaffen mic) zur Mittheilung einiger ſchon 
früher über diefen Gegenftand angeftellten Verfuche, welche mit ven 
bier angebeuteten Anſichten in einiger Beziehung ftehen dürften. 

Bon einem Thone, wie er in einer nahe bei München gelegenen 
Ziegelei zur Herftellung von VBadfteinen verwendet wird, waren 
einige Stüde genau getrodnet und davon zweimal 20 Grm. abge⸗ 
togen worben. Aus jedem ber Theile wurde umter entjprechenvem 
Waſſerzuſatze eine Kugel formirt und der einen Kugel durch Reiben 
etwas Schwefel zugefegt. Das Trocknen und Brennen ber beiven 





9 ——— bes Bamberger Gewerbevereins. 1864. ©. 115. 
a. a. O. 





Kugeln geſchah auf Kohlenfeuer. Die ohne Zuſatz von Schwefel: 
blumen gebrannte Kugel zeigte, nachdem fie feingepulvert worden, 
bei der Behandlung mit Wafler 2,1 Proc. Verluft; die mäfferige 
Löſung trübte ſich num ſchwach mit Chlorbaryum. Der mit Schwefel 
vermijchte und dann gebrannte Thon dagegen gab an das Wafler 
7,25 Proc. ab und die wäflerige Löſung ergab einen beträchtlichen 
Nieverfhlag mit Chlorbaryum. Es iſt hier durch den directen Zu— 
fag von Schwefel zum Thone die Bildung von ſchwefeliger Säure 
in einem Maßſtabe ermöglicht werden, wie fie natürlich beim Bren- 
nen mit ſehr jchwefelhaltigen Steinfohlen wohl nur ausnahmsmeife 
eintreten könnte. Der Berfuch beftätigte indeß in augenſcheinlicher 
Weiſe, daß die Menge der löslichen ſchwefelſauren Salze im Bad- 
feine dur eine Zufuhr von ſchwefeliger Säure fehr wefentlich be- 
fördert werde. 

Im einem zweiten Verſuche wurde von derſelben Thonforte ein 
vorher auf Holztohlenfeuer ſcharf ausgetrodnetes Stüd mit ſchwe— 
felhaltigen Braunfohlen gebrannt, ein anderes Std mit Holztohlen. 
Bei der Behandlung mit Waſſer ergab fich zwiſchen beiden kein Un- 
terſchied in Beziehung auf die Menge ver in Wafler lösfihen Ber 
ſtandtheile. 

Endlich wurde der Verſuch in der Art abgeändert, daß ein Stück 
des noch feuchten Thones auf Holzkohlenfeuer, ein anderes Stüd auf 
Brauntohlenfeuer langſam getrodnet und dann gebrannt wurde. In 
diefem Falle ergab das mit Braunfohlen gefertigte Stüd eine we⸗ 
fentliche Vermehrung der in Waffer löslihen Salze im Vergleiche 
zu dem mit Holztohlen getrodneten und gebrannten. 

Das Auswittern des Gypſes ans Badfteinen fteht jomit zu dem 
größeren over geringeren Waſſergehalte des Steines beim Anfang 
des Trodnens und Brennens mit Steinfohlen in beftimmten Ver⸗ 
hältniß; denn je mehr Waffer in dem Steine enthalten ift, deſto 
mehr wird die aus dem Steinkohlenfeuer, welches gewöhnlich in ber 
unmittelbaren Nähe der Steine ſich befindet, ſich entwidelnde ſchwe⸗ 
felige Säure in Schwefelfäure verwandelt und Gyps erzeugt. 

ALS praktifhes Refultat fiir die Ziegelbrennerei ergiebt fid aus 
dem bier Angeführten, daß dem Mifftande ver Gypsbildung in Bie- 
gelfteinen auch bei einer Feuerung mit ſchwefelhaltiger Steinfohle 
vorgebengt werben fönne, wenn man nur das fogenannte Schwind- 
feuer, wobei der größte Theil des Waſſers aus den Steinen ent 
weicht, mit Holz ober Torf unterhält. Sind bie Steine einmol un⸗ 
ter Holz» oder Torffeuerung der Glühhige nahe gekominen, ſo kaun 
nun ohne alle Gefahr für die fpätere Haltbarkeit des Steines zum 
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Garbrennen Steintohlenfener angewendet werben. Es bedarf wohl 
kaum der Bemerkung, daß Steinkohlenforten, welde kaum Spuren 
von Schwefel enthalten und daher nur verſchwindend Heine Mengen 
von fchwefeliger Säure entwideln, ein dem Brennen der Steine 
vorhergehenves Holz⸗ oder Torffeuer. überflüffig machen, fondern 
unmittelbar zum Schwindfeuer benügt werben können. V. 


Ueber Zimmerfontainen. 
Bon Dr. 9. Grothe. * 
Eine höchſt intereſſante und zugleich angenehme Neuigkeit ſieht 


man ſeit einiger Zeit nicht allein in den öffentlichen Gärten und den 


Theatern zu Paris angewendet, ſondern trifft man aud in Salons 
der reichen Parifer. Es ift dies die Salonfontaine, wie fie von 
Charles Delaporte in Paris (rue Folie-Mericourt 31) und meh- 
teren anderen Mechanilern vafelbft angefertigt und verfauft wird. 
Die Form und Conftruction des Aeußern und Innern dieſes Spring- 
brunnens ift fehr verſchieden. Die einen haben ven befannten He- 
ronsball zum Mufter genommen, andere das Princip des Gafome- 
ters, andere bie Einrichtung der Moderateurlampen u. |. f. Immer 
bildet der Apparat ein leicht fortzutragended und zu veränderndes 
Zimmermöbel, während die äußere Form bald die einer Urne oder 
Vaſe, bald die einer Säule, bald bie einer Kugel, bald die einer 
Schale if. Die Hauptſache aber, wodurch diefe Yontainen fi) viel- 
facher Einführung erfreuen und aud im Großen Berwenbung finden, 
ift offenbar eine Anordnung, mit Hülfe welcher die Waflerftrahlen 
fammt dem herabfallenven und herabgefallenen Waſſer in [hönen Far⸗ 
ben leuchtet. Unmittelbar unter dem Fontainenkopf ift in der Schale, 
die beftimmt ift dad Waffer aufzufangen, eine horizontal liegende Glas⸗ 
ſcheibe eingefügt, fo daß unter derſelben noch ein freier Raum mit Luft- 
zutritt übrig bleibt. In diefem Raume brennt Licht. Dies ann man 
dort auf verſchiedene Weife herftellen. Es genügen nämlich ſchon 
einige Lämpchen mit Delflammen, um eie Scheibe zu durchleuchten 
und fo das farbige Licht auf den Waſſerſtrahl fortzupflanzen. Biel 
prachtvoller wirken jedoch Petroleum, Gas und ganz beſonders 
electrifches Licht. Der Apparat, der je nady dem Preiſe fo viel 
Waſſer hält, als bei beftimmter Hahnöffnung in fo und fo viel 
Stunden ausfließt, wird mit Waſſer (oder wohlriechendem Waſſer) 
angefüllt und ver Apparat je nad feiner Conftruction in Gang ge- 
fest, die Lichter werben angezündet und damit ift das LiebliheSchau- 
fpiel in Thätigfeit gebracht. Der für Reizvolles und Gefhmadvolles 
ſtets ſchwärmende Geift des Franzofen blieb jedoch bei vem einfachen 
Waſſerſtrahl nicht ftehen, fondern Tie viele folder Strahlen ſich 
vereinen, indem in einem Blumenbouquet von Bronce die einzelnen 
Blüten nad ihrer Gattung mit verſchiedenfarbigen Gläfern ver- 
ſehen wurden und jede Blüthe einen Strahl erhielt, ver gleihjam 
wie ein Staubfaden prächtig gefärbt aus dem ſchimmernden Kelche 
auffteigt. Der Effect dieſer Anordnung ift wunderbar. Endlich hat 
man auch für jede ver Blüthen ein befonderes mit Uhr und Pump- 
wert ausgerüftetes Flüſſigkeitsbehälter angebracht und kann dieſes 
mit der wohlriechenven Flüffigkeit, die den einzelnen der nachgeahm⸗ 


ten Blüthen eigen ift, gefüllt werben, fo daß man zufolge des Ge- . 


ruches und des blendenden Glanzes ver einzelnen taͤuſchend ähnlich 
colorirten und beleuchteten Blüthen vor einem wirklihen Blumen- 
bouquet zu ftehen glaubt. Statt der einfachen Glasſcheiben können 
auch geſchliffene Glasplatten und förmliche Linſen, Prismen zc. ein- 
gefügt werden. Diefe Apparate in Heinftem Format und 6 Stunden 
ohne Unterbrehung aushaltend, often mit verſchiedenen Gläfern 
ca. 80 Frs., Apparate mit mittlerer Steighöhe ca. 120 Fr. und 
ſolche mit Strahlen von 3—6 Fuß Höhe 180 Frs., Apparate in 
Form von Bouquet® 250— 1500 Fıs. und endlich ſolche, die in 
ihrer Umhüllung den Stalactiten nadgebilvet find 350 Fr8. Die 
farbigen Gläfer often durchſchnittlich — 2/, Fre. 


Sohlen⸗Nähmaſchine. 
Von Auton von Gaſteiger. 

Dieſe Maſchine, in neueſter Zeit vom Amerikaner Blade er- 
funden, hatte in Amerika bereits den Weg in die größten Fabriken 
gefunden, als fie in der legten großen Londoner Weltausftellung auch 
auf ben maſchiuenfreundlichen Boden Albions verpflanzt wurde. 
Nicht nur bie amerikaniſche, ſondern auch bie engliſche und franzd- 








ſiſche Armee ſollen bereits auf Mafchinenftiefeln wandeln. Die Ma- 
fine liefert, wie eine Drehbank vom Arbeiter getreten, 150 Paar 
Schuhe oder Stiefeln (d. h. jo viele aus Oberlever genähte Sohlen) 
im Tage. Das Schwungrad befindet ſich oben an der Hauptwelle O 
(Fig. 1), ift auch, wie e8 die Kraft der Maſchine erheifcht, groß und 
bei 50 Pfund ſchwer. Da es bie Kurbel trägt und durch die Ver⸗ 
bindungsftange dem Tritte.die Bewegung dankt, ift von ſelbſt Mar, 
daß die Zahl der Umbrehungen, oder was bei dieſer Maſchine in 
Eines zufammenfällt, die Zahl der Stiche pro Minute gleihlommt 
ber Zahl der Bewegungen des Trittes. Die Mafchine macht bei 
jedem Tritte einen Stich, nicht mehrere wie leichte Mafchinen, weil 
fie viel Kraft braucht. Ich fpreche zuerft von der Stichgattung, 
feiner Bildung und Eigenthiämlichkeit, hernach vom Baue der Ma— 
ſchine. Es ift der einfache Kettenſtich, gebilvet mittelft einer Häfel- 
nadel*). Diefe ift zur Ledernäherei ganz geeignet, denn hierbei tre= 
ten jene Webelftände nicht fo fehr ein, die ihre a bei 
gemwobenen Stoffen bevenflih und unrathfam machen. Beim Leder 
hängt ſich die Häfelnavel nicht ein, während fie bei Geweben gar 
leicht fih an diefen einhaft und entweder ven Stoff verlegt ober 
feldft in Gefahr gebracht wird, daß das Häfchen bricht. Würde man 
3. B. wattirte Stoffe mit Häfelnaveln nähen, fo würde die Baum⸗ 
wolle faft bei jedem Stich vom Häfchen durch den Stoff emporgezerrt 
und fo die Naht unſchön gemacht werden. Es fragt ſich nun, wie ift 
bei dieſer Häkelftih-Mafchine geforgt, daß die Nabel zuverläßlich bei 
jedem Stich ven Faden fängt. Wenn das Häfchen der Nabel ſtets 
nad) derfelben Seite gelehrt ift, jo läßt ſich dieſe Aufgabe leicht Löfen, 
man braucht nur zu forgen, daß der Faden fich ſtets in einem nicht 
zu ftumpfen Wintel in das offene Dehr legt. Die Nabel könnte ftets 
in gleiher Richtung (beim Nähen einer Linie, wie die einer Sohlen- 
Peripherie) nur dann bleiben, wenn die Sohle nach allen Seiten 
drehbar wäre. Num aber ift die Sohle, wenn man fie ans Ober- 
leder nähen will, 3. B. bei ver Wenbung bei den Zehen nicht mehr 
fo drehbar, wie die Naht e8 verlangt, im Gegentheile, es verhindert 
der fefte Arm H, auf dem die Sohle (wie ver Nähftoff auf der Platt- 
form) aufliegt, eine vollfommene Drehung, daher muß die Nabel 
fi drehen. Der Umftand num, daß die Nadel ſich drehen muß und 
daher ihr Hälchen nicht ſtets derfelben Seite zufehren kann, brachte 
ven Erfinder auf ven Gedanken, für ein fiheres Fangen des Fadens 
durch die Nabel dadurch zu forgen, daß er den Faden, ſobald die 
Nadel ganz unten ift, um die Nabel herummidelt. So muß er ins 
Hätchen hineingleiten, ſtehe dieſes hingefehrt, wo e8 wolle. Denkt 
man ſich in ver Plattform ein Scheiben fo angebracht, daß die Na⸗ 
bel durch eine centrale Deffnung deſſelben hinabfährt, während durch 
eine excentrifhe Definung des Scheibhens der Faden hinabläuft, fo 
fieht man, daß beim Drehen des Scheibchens der Faden fih um die 
Nadel widelt. Dies ift die Grund-Idee der Fadenführung, welde 
fid) da findet, wo fonft (unter der Plattform) die Schlingenverfiche- 
rung ift. (Siehe Fig. 4.) Eine Schlingenverfiherungs-Vorritung 
ift die Nadel felbft. Diefe zieht nämlich im Häfchen den Faden, d.h. 
eine Schlinge deſſelben durch das Leber empor und um fie bleibt bie 
alte Schlinge gelegt, bis vie neue durch die Ichtere gezogen wird. 
Ein Arm b (Fig. 3), der fi) knapp an der Nabel ganz nahe ans 
Leber oben legt, verhinbert, daß die Nabel vie Schlinge verläßt, ehe 
fie fih nach Vollendung des folgenden Stiches aus dem Leber retour 
zieht, um den nächſten Stich zu machen, d. h. ehe fie die Schlinge 
durch die frühere gezogen hat. Wir haben fohin ſchon einige Haupt- 
verſchiedenheiten diefer von allen andern Nähmafchinen gejehen, na= 
mentlich in der Schlingenverfiherung, welche letztere hier eigentlich 
über dem Nähftoff, nicht wie bei den andern Nähmaſchinen unter- 
halb des Stoffes und der Plattform eintritt, während der Yaben . 
nicht wie bei allen andern Nähmafchinen von oben, fondern von 
unten geliefert wird. Uebrigens ift auch das eigenthümlich, daß der 
Drüder nicht fortwährend wirffam if. Der Schalter g (Fig. 6), 
welcher feine Stelle vertreten fol, bleibt nämlich nicht ſtets auf der 
Sohle, vielmehr erhebt er fi) etwas, wenn die Nabel nicht im Leber 
ftedt. Der paflende Moment zum Wenden des Schuhes tritt jedoch 
exft ein, wenn die Nabel in das Leber getreten ift und dadurch gleih- 
fam als Drehachſe dient. Der Gattung nad) ift hier allerdings ver 
Kettenftih; allein da der Faden fehr did und gewicht ift, ſchlüpft 
felbft bei fehr großer Spannung nicht eine Schlinge aus der andern, 
zumal das ſtarke Leber nicht die Nachgiebigfeit der Faſerſtoffe hat, 
welche ein Durchſchlüpfen des Fadens leicht geftattet, während auch 


*) Es iſt dies berfelbe Stich, ben auch Johnſon's Nähmaſchine liefert. 
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der Faden, wo er boppelt Tiegt, um fo ſchwerer bie Rächer des Leders 
paſſirt, weil die Häfelnadel ſelbe möglihft Hein geftochen hat. Ehe 
genäht wird, macht man ferner an der Nahtftelle-einen tiefen, fhrä= 
gen Senitt. Nach dem Nähen wird dieſer Leverflügel auf die Naht 
gedruckt, fo daß er felbe ganz verbedt und darauf feftliegt. Sollte 


eine Schlinge aus der andern ſchlüpfen, fo müßte fie, um das thun 

zu können, die fteife Lederdede emporheben, das aber ift nahezu un⸗ 

möglih. Aus den eben erwähnten Umſtänden zufammengenommen, 

mag man das Refultat ziehen, daß, wo felbe eintreten, bei ver Soh⸗ 

lenmaſchine ver Kettenftich feine böfe Eigenfchaft, leicht trennbar zu 
Fig. 1. 






































fein, verloren hat. Die Elafticität des Kettenſtiches fift e8 überdies, 
die ihm felbft ven Steppftichen vorzieht. Der Umftand, daß eine 
eigentliche Schlingenverfiherungs-Vorritung in dem fhmalen Er- 
fag der Plattform kaum ſich anbringen ließe, rechtfertigt das nach 
oben Gelehrtfein ver Schlingen um fo mehr, als dabei nicht nur eine 
wulſtige Naht im Stiefel innen vermieden, fondern zugleich durch 
die Lederdede dad Auslöfen ver Schlinge erſchwert werden konnte. 

k Der Bau der Maſchine ift weſentlich folgender: Bon einem 
Käftchen aus Gußeifen ABCD (Fig. 1, 2) erhebt fidh eine verticale 
Säule E hoc) empor, die oben einen gegen den Arbeiter zu laufen 

Fig. 3. 


Fig. 4. 





den fangen Arm F trägt, welder fid in einen kurzen Cylinder G 
verläuft. Gegen legtern zu, bis ziemlich nahe an ihn Läuft noch vom 
Sodel der Säule in einem Winkel von circa 45° ein coniſcher Arm, 
bie Auflage H. Der Rüdjeite des Käſtchens entlang, gelagert in den 
Seitentheilen, befindet fid) die Hauptwelle O, an welcher außen rechts 





das Schwungrad angebracht: ifl. Bon einem Kurbelzapfen des letz⸗ 
tern läuft die Triebftange zum Tritte unter den Tiſch hinab. Auf 
der Hauptſpindel befindet fih: 1. Ein Ercenter N; ver ihn um⸗ 
fliegende Ring entfenvet eine Stange N’ pur vie hohle Haupt⸗ 
fäule empor, wo fie oben mittelft Gelenf mit dem auf der Mitte des 
großen Armes gelagerten Navelhebel J in Verbindung ift, welcher 
mit feinem andern Ende die Nabelftange K refp. die Nabel auf» umd 
abbewegt. 2. Eine Nuthfcheibe P; dieſe ift an dem Excenter ver- 
ſtellbar mittelft Schrauben befeftigt. Sie hat zu dieſem Zwecke 
Scligen, und die in legteren ftedenven Schraubenhälfe verhindern 





fohin nicht, daß bie Nuthſcheibe fo gerüdt werben Tann, wie e8 eben 
die Schlige geftatten und der Mechanismus heifht. Bon ver Nuth- 
ſcheibe wird vermittelft eines eingreifenben Stiftes ein Hebel Q be= 
wegt, deſſen zweiter Arm eine ſchuberartig an den Obertheil des 
Käftchens ſich anſchmiegende Zahnftange S hin- und herzieht. Die 
| Zähne verjelben find ſchief geftellt, jo daß fie entſprechend in ein Ge⸗ 
triebe V eingreifen, welches an einer langen Spindel V’ ftedt, die 

duch den ſchiefen Eifenarm H hinauf bis an feine Spige reicht. 
| Hier enbet die Spindel in ein conisches Rädchen W, in welches vie 
! Verzahnung eines horizontalen coniſchen Rädchens W“ eingreift. 








ig. 4) Letzteres hat die Führung am ber Peripherie, es hat an 

Ei 2 — ein en welches groß genug ift, um ber Nadel mit 

dent Faden bequemen Durchgang zu geftatten. Das Rãädchen hat ein 

zweites Loch, durch das ber Faden von unten nad) oben geht. | Bei 

jevesmaliger Umdrehung der Hauptjpinbel macht das Räpchen reci- 
15* 
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prole Kreisbewegungen, ven Faden um die Nadel oberhalb des Ha⸗ 
tens widelnd. Das Quautum der Bewegung läßt ſich dur. Ein⸗ 
ſtellung der Nuthſcheibe regulicen. An dem Chlinder G if ein 
Scalter-Stellrad x unten feft. (Bergl. Fig. 1u.5.) Die Nabel» 
Range ift es übrigens, welche ven Schalter-Medanisums in Bewe- 
gung fest. Sie trägt nämlich (dig. 5) einen Auſatz k“, an ven fih 
der hohle Eylinder Ik’ leicht drehbar oben anlegt, während ihn ber 
Ring k’“ vor dem Herabfallen hindert. Auf ihm ift verftellbar ein 
ftarter Stahlring X (Fig. 5), mit Schrauben befeftigt und je nach 
längerem oder kürzerem Stich tiefer ober höher anzubringen. Der 
Ring hat eine Nafe von feilförmiger Geftalt X’ (Fig. 5). An ver 
unteren Fläche des eben erwähnten Schalter-Stellrades ift eine 
fchiefe Bahn e“ f’’ angebracht, in welche fupportartig ein Schuber x’ 
(Fig. 7) ſich auf- und abbewegt. Diefer hat mitten eine Sclitze fo 
groß, daß in ihr Natelftange mit Ring und Keil fpielen fann. Eine 
Kautſchukfeder (durh vuwu bezeichnet) zieht den Echuber ſtets fo, 
daß die Kante feiner Schlige die jhiefe Fläche des Keiles A’ berührt. 
Sentt fih die Navelftange, fo wird dadurch ter Echuber bewegt 
und zwar fo, daß ein an dem höher geftellten Ende angebrachter 
hohler verticaler Arm (in Fig. 7 fortgelafien, in Fig. 1 durch g be= 
eihnet) ſchwach abwärts und zugleich in, ver Richtung gegen die 
adel zu ſich ſenkt. Nun fieht man deutlich, daß tie Größe der Be- 
wegung von g bei jeder Eenfung des Navelarmes von der höheren 
oder tieferen Stellung des Etahlringfeiles abhängt. An dieſem 
verticalen Arm ftedt innen, und ift höher oder tiefer ftellbar, ber 
Schal terſtahl g“ mittelft Schraube befeftigt. Diejer, in ftumpfen 
Winkel gebogen, ragt nahe zur Nadel hin nnd feine Spitze ähnlich 
‚ einem Flachſtichel von Graveuren (Fig. 6) (jedoch nicht ſchneidig) 
muß fo hoch vom Arm (Plattform) geftellt fein, daß er beim höch⸗ 
ften Stand des Schubers eben noch in der an der Sohlen-‘Beripherie 
aufgefchnittenen Rinne Führung bat, während man ven Schuh ent: 
ſprechend zn Ienfen im Stande ift. Beim Senfen ver Nadel wird 
der Schalterſtahl: 1. ven Schuh um die Stihlänge vorwärts rüden; 
2. während die nach dem Keil obenbei befinplihe verticale Fläche 
ter Nafe mit dem "Schuber in Berührung ift, den Schuh auf ber 
Plattform fefthalten. Man fieht da Mar, daß eigentlich fein fort- 
währenver Drüder da ift, daß der Schalter dieſer Nähmaſchine auch 
den Drüder erfegt, während doch der Nachtheil eines fortwährenen, 
die Lenkung beeinträchtigenden Schaltungs-Eingriffes vermieden ift. 
Weil ver Stiefel fih nicht in jeder Richtung auf dem Arme (der 
Plattform) dirigiren laſſen kann, ift die Einrichtung da, daß durch 
Umdrehen des Schalterftellrades x (Fig. 7) die Richtung der Naht 
fih verändern läßt, d. h. daß man den Stoff (die Sohle) bewegt, 
indem man nämlich mittelft des Stellrades ven Schaltftahl gegen ſich 
zu, von ſich fort u. dgl. ftellt. Der Faden befteht aus jeche- bie 
achtfachem gedrehtem Hanfgarn und ift mit Pech eingerieben. Da- 
mit fi um fo beffer nähen laffe, wird manchmal der Arm, durch 
den er hinaufläuft (in einer obenbei an ihm angebrachten Schlite 
gegen Ausgleiten durch eingeftedte Querſtifte 1 und 2 in Fig. 1 ge- 
fügt), mittelft der Flamme einer untergeftellten Spirituslampe er- 
wärmt, jo daß das Pech weicher bleibt und den Faden vor Auffafern 
beim Nähen beffer fihert. Er findet fih auf einer Spule K am 
Fuße des Armes und läuft nur ganz oben rechts am Arme über 
einen Stift an legterem, um einige Sriction zu erhalten, ehe er in 
daß ercentrifche Loch des Rades W gelangt. Nun kommt ein bei 
diefer Maſchine eigenthümlicher Theil zu befchreiben, ver beftimmt 
ift, ein Ausſchlüpfen der Schlinge zu hindern, ehe die folgende durch 
fie gebracht ift. Wie gefagt, ift bei der Sohlen-Nähmaſchine die 
Nadel der eigentliche Schlingenverficherer; diefer Theil jedoch ift be- 
ſtimmt, beizutragen, daß die Nabel bie Function aufs verläßlichfte 
vornehme. Neben der Nabel ift an dem fchiefen Theile e“ £ verti- 
cal eine Röhre und in dieſer ftedend ein gegen die Nabel zu geboge- 
ner Stift oder Arm b (fiehe audy Fig. 6 den Arm allein) — id) 
nenne ihn Schlingenftift — angebracht, der in eine außen co- 
niſche Scheide ausläuft und die Nabel leicht In der Höhlung fpielen 
läßt; er ift verftellbar und wird mittelft Schraube fo firirt, daß bie 
Nadel aus dem fie umfafjenden Ende nie ganz herauskommt, und 
des legteren Spige die Sohle nahezu berührt. Wenn vie Nabel bie 
Schlinge gehoben hat, Iegt ſich diefe um ven gebogenen Schlingen- 
fift und kann ihn erft verlafien, wenn in ihr die Nabel hinabgefah- 
ven iſt und die Schlinge herab aufs Leder zieht, ſobald fie den Fa— 
den fpannt. ine zweite höchft wichtige Function des Schlingen- 
ftiftes ift die, ein Bibriven der Nabel zu verhüten und dadurch dem 
Brechen der Nabel mehr vorzubeugen. Nun mag es am Plage fein, 





die Aufeinanderfolge der Bewegungen ver Mafchine beim Nähen 
anfzuzählen. Ein Schub fei anf den Arm H gefteckt und das Nähen 
beginne. Es fenkt fi) die leere Ravel und bewegt ven Schuber, 
biefer bringt feinen Schalterftahl in Berührung mit der Sohle, jenft 
ſich, ergreift fie feft uud fefter, indem er fie um Stichlänge vorwärts 
ſchiebt. Nun ehe die Natel die Sohle berührt, kommt die nac ver 
Keilfläche folgende verticale Fläche ind Epiel, wodurch der Schalter- 
ftahl unbeweglich und feft anf tie Sohle nievergepreßt ift, fo daß fi 
ber Schub gar nicht mehr bewegen kaun. Während dieſer Zeit 
durchbohri 1. vie Nabel vie Sohle und ihr Häfhen fommt ein wenig 
unter felbe zu ftehen, wobei es in das centrale Loch des Schlingen- 
rãdchens W“ tritt; 2. vie Nadel bleibt einen Moment in vieler 
Stellung und die Nuthfdeibe fegt num das Schlingenräbchen W“ 


in Thätigfeit, wodurch ſich der Faden oberhalb des Häfchens um bie: 


Nadel ſchlingt, damit dieſes fpäter unfehlbar den Faden ergreifen 
und mit fi nehmen muß. Num hebt fid) die Nadel empor, das Hät- 
hen hat die Fabenfchlinge gefaßt und fobald das gefchehen ift, mag 
das Schlingenrad W“ ſich zurüdvrehen. Nod hält ver Schalterftahl 
den Schuh feft auf die Plattform (reſp. auf ven Arm). Sept hat bie 
Nadelſpitze die Sohle verlafien, da hebt fi) ver Schuber, dem ela- 
ftifhen Zuge ver Kautſchukfeder folgend, ſchief empor, die Nabel hat 
die Schlinge ubgegeben, d. h. über ven fie umhüllenden Schlingen- 
ftift geworfen; der erſte Stich ift gemaht. Der Schalter, der den 
Schub freiliegen ließ, wird ihn beim nädfte Stoß ver Nabel nicht 
nur wieder ergreifen, fondern auh um bie Stichlänge vorwärts 
ſchieben. Es beginnt die Nadel vie eben befchriebenen Functionen 
wieber, um fid) abermals den Faden zu holen, ihn durch die alte 
Schlinge und diefe feft zuziehen zc., während bie Hände des Arbei- 
ter8 bald den Schuh, bald, wo fich diefer wegen des Armes nicht 
wenden laſſen will, das Schalterſtellrad birigiren. 
(Z. d. n. öſterr. ©. V.) 


Die Faßdauben-Fabrikation in Ungaru und Slavonien. 
Vom Ingenieur Carl Kohn. 


Das Tiefland Ungarns, welches blos an Eichenwaldungen allein 
über 840 Quadratmeilen beſitzt, und noch bie kroatiſchen und ſlavo⸗ 
niſchen Hochwaldungen von 125 Quadratmeilen hinzugerechnet, lie⸗ 
fert die ungeheuren Quantitäten von Brennholz, Faßdauben, Eiſen⸗ 
bahnſchwellen und Schiffsholz, welches gegenwärtig in England ben 
amerikaniſchen Hölzern eine bebeutende Concurrenz macht. Diele 
Waldungen deden gegenwärtig eine Gefammtflide von 970,000 
öfterr. Joch der fhönften geraden Eichenftämme von durchſchnittlich 
30 bis 65 Zoll Durdimeffer. Zu Faßdauben fir Flüffigkeitsfäfler 
müffen durchgehends geradfaferige, feinjährige, gut jpaltbare, aftlofe 
Hölger verwendet werben. Nur Stämme, die im geſchloſſenen Flach⸗ 
land von allen vier Weltgegenven durch ftarte Bäume geſchittzt find, 
find hierzu verwendbar; jeder Stamm wird früher unterfucht, ob ein 
ſolcher für Faßdauben tauglich ift. Hat man die Dimenfionen and- 
geſucht, fo wird vorerft bie parallele Spaltbarfeit dadurch geprüft, 
daß man im Mittelftamm ein 3 Zoll langes, ſchmales Nindenftüd 
bis zum Splint abhaut, ſodann die Faſer, welche am lebendigen , 
Holz liegt, langſam herabzieht; ſchält fid) dieſe nachgerade abwärts, 
fo ift das Holz ficher gerablinig fpaltbar; zieht fid) aber dieſe Faſer 
fhraubenförmig nad) linf8 oder rechts, fo ift mit Gewißgheit zu be- 
ftimmen, daß diefer Baum in feiner frühen Jugend vom Wind nad 
verſchiedenen Richtungen gebogen umd gebreht wurde, und das Holz 
eines ſolchen, wenn aud) aftlofen Baumes ift für Faßdauben nicht 
verwendbar. Iſt auch der Baum auf feine Spaltbarfeit geprüft, fo 
muß noch eine wichtige Probe vorgenommen werben, nämlich jene, 
ob der Stamm nicht kernhohl ift; es wird fo ziemlich in der Mittel- 
höhe des Stammes ein Stüd Rinde abgefhürft, auf entgegengefetter 
Seite ebenfalld; mit dem Stumpfbeil dann auf den entblößten Stamm ı 
gelchlagen, während, der Beobachter auf bie entgegengefegte Seite 
das Ohr anlegt, — die Hohltöne lafjen auf vie Höhlungen des 
Stammes fliegen. Ift endlich der Stamm als brauchbar erfannt, 
fo wird er gefällt, in 36 bis 38 Zoll lange Stüde abgeſchnitten und 
vom Daubenhauer eingetheilt. Iſt der Stamm 30zöllig, fo wird 
zuerſt der Kern im Mittel durch einen Kreis von circa 8 Zoll ber 
zeichnet, ſodann der Splint, welcher auf jeder Seite des Durchmeflerd 
3 Zoll wegnimmt, bezeichnet, fo daß vom 30zölligen Stamm nur 
16 Zoll als brauchbares Holz bleiben, welches dann im 1zöllige 
Dauben zerfpaltet wird. Die Dauben haben ſomit eine Länge von 
86 bis 38 Zoll, 5 bis 6 Zoll Breite und 1/ Zoll Dide; Die fir Die 
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Böden beftinmten Stüde find blos 2 Zoll did. Ein Dann wacht 
tägfih mit feinem äußerſt einfachen Werkzeug, nämlih mit dem 
Breitbeil, 250 Stüd Faßdanben in obiger Dimenfion. Fir das 
Erzeugen von 1000 Stil beforamtt ein folder 10fl. D.W., 1Mepe 
Kuhmug, 10 Pfund Sped und 5 Pfund Sa. Für 1000 Stüd 
feier Dauben wird in Trieft 170 fl. DB. b ezahlt. 

(Btfärft. d. N. Deft. Ing. 8.) 


Eoagulirtes Albuminpapier. Das einfachfte Mittel zum 
Eoaguliren ift Wärme, dieſe ift jedoch für Eiweißpapiere nur ſchwie— 
rig anzuwenden; aber von ven Stoffen, welche die Chemie als Ei- 
weiß coagulivende aufzählt, ift faft jeder zu gebrauchen, da jeder bei 
entiprechender Methode vorzüglihe Nefultate giebt. Die richtige 
praftifche Methode für ein gewähltes Congulirmittel zu finden ift die 
einzige Echwierigfeit. Die Arbeit des Coagulirens felbft geht ſchnell 
und ficher vor Statten, fo dag der Fabrikant in den meiften Fällen 
in der Lage fein wird, feinen Abnehmern je nach Wunſch coagnlirtes 
ober uncoagulirtes Papier anzufertigen. Vorzüge des congulirten 
Papieres find: die Ungerftörbarfeit der Eiweißdecke durch Feuchtigfeit 
and die Unmöglichfeit des Läftigen Zufammenflebens der einzelnen 
Blätter, ferner die Möglichkeit mit Bädern zu arbeiten, bie, wie die 
fehr zu beachtenden Ammoniakfilberbäver das Eiweiß nicht coagu- 
liren önnen. Auf den weitern Verlauf des photographifhen Pro- 
cefies nad) dem Silbern, hat das Coaguliren feinen Einfluß, da 
auch gewöhnliches Eiweißpapier durch das Silberbab coagulirt wird, 
Das coagulirte Eiweißpapier wird durch fein in der Chemie und 
Photographie übliches Reagens gelöft. Man fand, daß felbft nah 
18ftündigem Aufenthalt in verdünnter Ammoniatlöſung die Eiweiß- 





bede noch auf dem Papier war, wenn auch ſtellenweiſe ſtark beſchä⸗ 
digt. Daß coagulirtes Papier weniger Silber verbraucht, ift ganz 
umnbegrünbet, ba der Silberverbrauch von der Salzung des Papiers 
abhängt, welche nicht beliebig verminert werben darf. Ein mit einer 
zu großen Salzmafje belavenes Papier verzehrt erfahrungsmäßig 
eine größere Silbermenge, ohne daß dieſes dem Bilde zu Gute 
tommt. Coagulirtes Papier dat auch einen ſtarken Glanz. Alkohol 
coagulirt nicht, ſondern fällt das Eiweiß nur in ferner wäflerigen 
Löſung; das Gefällte wird aber dadurch i im Waſſer nicht unlöslich. 
Bhotogr. Mitth.) 


Johanny, rauchverzehrende Stubenöfen. In der Mitte 
des Roſtes befindet ſich ein enges, unten nach dem Aſchenfall hinab⸗ 
gehendes und oben einige Zoll langes Rohr, um welches die Kohlen 
ringsherum liegen und über welches ein zweites weiteres Rohr ge⸗ 
ſtülpt iſt, welches aus dem Dedel des Feuerraumes bis auf die Koh⸗ 
lenſchicht herabreicht. Wenn beide Rohre weißglühend geworden find, 
fo hört jeder Rauch auf. Giſqr. d. Oeſt. Ing. V.) 


Salzmann, Zangenwagen zum Transport von Schie⸗ 
nen u. dergl. Statt eines eigentlichen Wagens iſt hier blos eine 
krumme Are mit Deichſel vorhanden, an ber die beiden auf ben 
Schienen laufenden Räder fteden. Bon der Mitte der Krummare 
und von der Deichjel hängen Zangen herab, welche beim Heben ſich 
fließen, beim Senken fid) öffnen und bis 5“ über das Schienen- 
niveau herabgehen. Mit viefem etwa 180 Pfd. wiegenven Wagen 
ann 1 Mann Laften bis zu 10 Ctr. bequem überall hintranspors 
tiren. (Ziſchr. d. Deft. Ing. 8.) 


Ueberſicht der franzöffhen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Ueber das electrochemiſche Zuſpitzen der Metalldrähte. 
Bon H. Cauderay, Eifenbahntelegraphen-Infpector in Laufanne. 


Läßt man einen mit dem negativen Pole eines Bunſen'ſchen 
Elementes verbundenen Leitungsdraht durch ben Boden einer Glas- 
röhre oder eined Glasgefäßes gehen, worin eine angefänerte Flüffig- 
keit enthalten ift, während ein anderer, mit dem pofitiven Pole ver- 
bundener Draht in die obere Deffnung ver Röhre eintritt und fo in 
die Flüſſigkeit eintaucht, daß er mit feinen freien Ende der negativen 
Electrode möglichft genähert ift, ohne diefelbe zu berühren, jo wird 
die Kette durch die Flüffigkeit geichloffen und am Boden des Gefäßes 
beginnt fich um die negative Electrode herum ein Abjat zu bilven, 
während. dagegen das Volumen ber pofitiven Electrobe ſich vermin- 
dert und zwar, wofern ber Strom einigermaßen ftark ift, in ſolchem 
Grabe, daß nach einiger Zeit das Ende dieſes (oberen) Drahtes eine 
mehr oder minder fpige kegelförmige Geftalt annimmt, welche ven 
vermittelft der Schleiffteine erhaltenen Spigen volltommen gleicht. 
Demnach befteht ver zum electrohemifchen Zufpigen von Metall- 
brähten erforderliche Apparat aus einem Bunſen'ſchen Elemente mit 
poröfer Scheidewant, und aus einem am unteren Ente jo gefchlofie= 
nen Glasrohre oder fonftigen Glasgefäße, daß nur der den Strom 
leitende Draht in dafjelbe eintreten fann. Das Rohr oder Gefäß 
muß eine gefättigte Löſung von Kupfervitriol in Wafler oder mit 
Bafler verdiinnter Salpeterfäureenthalten*). Die negative Electrode 
tanht am unteren, die pofitive am oberen Theile in das Bad; die 
ber Operation zu unterwerfenden Gegenftände müſſen mit ber Iete- 
ven Electrode verbunden werden. Das electrohemijche Zufpigen 
läßt fi im Allgemeinen bei allen Metallen ausführen; jedoch ges 
lingt es leichter mit Zink-, Kupfer- und Meffingbraht, als mit Eifen 
und Stahl, welche lettere in Folge der Wirkung des Stromes die 
als „Bajfivität” befannte Eigenfhaft annehmen; wir fommen auf 
dieſen Punkt fpäter zurüd. Die Spigen, welde man nad) Belieben 
fchlanfer oder kürzer barftellen faun, find meiften® gut geformt und 
fellen um fo regelmäßiger aus, je volltommener gerade ber Draht 
war. Bei ganz geraben Drähten kommt die Spite genau in das 
Centrum ver Peripherie des Drahtes, alfo genau in feine Achſe zu 


Im Allgemeinen erhält man bei Anwenbung von Ealpeterfäure bie 
— Refultate, wenn dieſelbe in ed a wird, melde 
Wwiſchen ?4, Shure auf 19, Waffer und %, Säure auf 1, Waffer liegen. 





liegen; ihr Ente ift zumeilen fo fein und ſpitz, daß e8 fich faum ohne 
eine Loupe wahrnehmen läßt. Der ganze zugefpitte Theil erfcheint 
glatt, wie polirt und verjüngt ſich allmählich mit auffallenver, faft 
geometrifcher Regelmäßigkeit. Dabei find die Spiten keineswegs 
ſpröde und leicht zerbrechlich, wie fich dieſes wegen der continuirlichen 
Einwirkung des electriſchen Stromes vermuthen ließe, ſie zeigen ſich 
im Gegentheil ſehr biegſam und dehnbar. Das Gelingen des electro- 
chemiſchen Zuſpisens hängt von der Erfüllung gewiſſer Bedingungen 
ab. Es ſteht nämtich: 1) In geradem Verhältniſſe zur Stärke des 
electriſchen Stromes; 2) in geradem Verhältniffe zum Concentra- 
tionsgrade des fauren Bades, in welhem das der Operation unter: 
worfene Metall fich befindet. (Bäder von nicht verdünnten Säuren 
gewähren indeß feinen BVortheil, indem von ihnen vie Metalle zu 
ſchwach, zuweilen auch gar nicht angegriffen werben). 3) In ınnge= 
fehrtem Verhältniſſe zu dem Widerſtande, welchen die, zwifchen den 
bie Electroden der Säule bildenden Metallen eingefchaltete Flüffig- 
keit dem electrifchen Strome entgegenfegt; daher die Nothwendigkeit, 
beide Electroven einander möglichft zu nähern, wobei aber ein Con— 
tact der Metalle zu vermeiden ift. 4) Im umgekehrtem Verhältniffe 
zur Tehnbarteit des Metalle, zu jeinem Volumen over zu der An- 
zahl der der Operation unterworfenen Drähte. 5) Benutzte ich an- 
ftatt der directen Ströme die Inbuctionsftröme, fo gelang es mir 
niemals, eine Spite barzuftellen; bei längerer Einwirkung der Iet- 
teren beobachtete ich feine Jandere Wirkung als die ver Säure, d. h. 
eine Beizung ober, je nad) der Concentration der Säure, eine theil- 
weife Auflöfung des Drahtes mit Beibehaltung feiner cylinbrifchen 
Form. 6) Die Dauer der Operation, welche ſelbſtverſtändlich von 
den angegebenen vier erften Bebingungen abhängt, beträgt für die 
feinften im Handel vorfommenden Drahtforten 10 Secunven und 
fteigt bei Drähten von 1 Millimeter Durchmeſſer auf 15 Minuten, 
wenn man mit einem einzigen Bunfen’fhen Elemente von 7 Centim. 
Höhe und einem aus 4 Bol. Waffer und 1 Bol. Salpeterfäure be- 
ftehenven Babe arbeitet. Durch Verſtärkung ver electromotorifchen 
Kraft, ſowie durch Anwendung einer meniger verbännten Säure 
läßt fi) Die Dauer der Operation abkürzen. Wegen des geringen 
Leitungswiderſtandes des Bades muß die Saͤule aus Elementen mit 
möglichſt großen electromotoriſchen Flächen beſtehen; bei Anwendung 
einer größeren Anzahl von Elementen müſſen dieſe reihenweiſe ber- 
bunden werben. Bei ven meiften meiner Verſuche habe ic; die Bun⸗ 
fen’fche Batterie mit poröfer Scheidewand angewendet, welde be 
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kanutlich einen fehr ftarten Strom giebt, wohingegen der mittelft 
einer Daniell'ſchen Batterie, mit Elementen von 50 Gentimeter 
Höhe erzeugte Strom ber conftantefte iſt. Ein und daſſelbe Bad 
kann nur dann zu mehreren Operationen nad einander benußt wer⸗ 
ben, wenn bie Menge ber Flüſſigkeit in richtigem Berhältniffe zum 
Volumen und zur Menge der zu bearbeitenden Drähte fteht. Im 
einer und berfelben Röhre oder demſelben Gefäße läßt ſich daher 
eine größere oder geringere Anzahl Drähte auf einmal zufpigen; in 
biefem alle wählt die Dauer der Operation mit der Menge der 
Drähte, wenn nicht gleichzeitig für eine angemeffene Verftärkung ber 
Electricitätöquelle und ein verhältnigmäßig größeres Volumen des 
Bades Sorge getragen wird. Beim Zufpigen von Drahtbündeln 
ober Padeten müffen zur Erzielung guter Refultate folgende Regeln 
beobachtet werben: 1. Die Glasröhre oder das Glasgefäß darf 
nicht zu fehr mit Drähten gefüllt werben, weil fonft die Bildung ber 
Spigen durch die entwidelten und an die Enden der Drähte in gro- 
Ben Blaſen fich anfegenven Gafe verhindert werden würde; es muß 
demnach immer ein zum ungehinverten Entweichen der Gafe hin- 
reichender Raum übrig bleiben. 2. Sämmtliche zuzufpigenve Drähte 
mäffen gleich tief in das Bad eintauchen, ihre Enden müflen ſich alfo 
in ber Flüſſigkeit in vemfelben Niveau befinden; ftehen einzelne 
Drähte über die anderen hervor, fo geht ihre Zufpigung rafcher vor 
fich, als die der übrigen. 3. Der ben pofitiven Strom zuführende 
Leitungspraht muß nicht nur das Packet umgeben, fondern mit ber 
Maſſe an mehreren Punkten in Contact fein, um den Strom überall 
hiun möglichft gleihmäßig zu vertheilen; wird der Leitungsdraht nur 
um das Bündel herumgewidelt, fo wird die äußere Schicht ber zu- 
zufpigenden Drähte früher fertig als die in der Mitte befinblichen. 
Werben bie zu einem dichten Bündel zufammengepadten Drähte nur 
fehr wenig in das Bad eingetaucht, fo ift die fih bildende Spige kurz, 
und ihr Zufpigungswinkel ſehr ftumpf. Werben die zuzuſpitzendeu 
Drähte zwifchen zwei Metallftäbchen getrennt neben einander ange- 
bracht, jo daß fie ſich alle an zwei Punkten berühren, fo nimmt ver 
in das Bad getauchte Theil die Geftalt einer regelmäßig geformten 
Lanzenfpige an. ine vollfommen runde und gleichförmig ſich ver- 
jüngende Spite erhält man, wenn man bie einzelnen Drähte des 
Bundels in ähnlicher Weife von einander ifolirt, wie die beim 
Schmefeln der Phosphorzündhölzchen gefchieht. In dieſem Falle 
wirb bie Länge ber Spige von der Tiefe, bis zu welcher die Drähte 
in da8 Bad eintauchen, bedingt; je tiefer fie eintauchen, deſto länger 
und ſchlanker fällt auch die Spige aus. Läßt man, nachdem fi 
gut geformte Spigen gebilvet haben, den Strom und das Bad nod) 
einige Zeit auf die Drähte einwirken, fo entfteht an ver Baſis des 
die Spige bildenden Kegels, alfo an der Stelle, an welcher der Draht 
in bie Flüffigfeit eintaucht, ein Freisförmiger Wulft. Ich habe be- 
reits ermähnt, daß ſich mittelft des electrifhen Stromes Drähte aus 
allen Metallen zufpigen lafjen; zu dieſem Zwed muß das anzuwen⸗ 
dende Bad felbftverftännfih mit derjenigen Säure bereitet werben, 
von welcher das betreffenpe Metall am kräftigften angegriffen wird; 
ebenfo muß die Flüſſigkeit ven für jedes Metall geeignetften Con- 
centrationdgrad erhalten. Eiſen und Stahl, melde bei Anwendung 
eines Salpeterfäure- oder Schwefelfäurebaves durch das electro- 
chemiſche Verfahren nur jehr langſam angegriffen werden, weil fie, 
ſobald der electrifhe Strom durch fie dringt, paffiv, d. h. von Säu— 
ven unangreifbar werben, erfordern mandmal zum Zufpigen weniger 
Zeit als Meffingbraht, wenn man in dafjelbe Bad ein aus gemeng- 
ten Eifen- und Meffingvrähten beftehendes Bündel taucht. Diele 
Erſcheinung muß ihren Grund darin haben, daß die Gegenwart von 
zwei verfchievenen Metallen in einer ſauren Flüffigfeit einen fecun- 
bären electrifhen Strom erzeugt, welcher vom Eifen zum Meifing 
geht, alfo in der entgegengefetten Richtung des erften, von der Bat: 
terie gelieferten Stromes. Durch diefen zweiten Strom wird bie 
Paffivität des Eiſens aufgehoben und letzteres kann dann durch bie 
Säure des Bades leicht angegriffen werben. 


(Schluß folgt.) 


Berjahren zum Ueberziehen der Metallblehe mit Zinn, 
Zint, Blei ıc. 
Bon F. Girard in Paris, 
Eine Verbeſſerung ver bisherigen Methode zum Berzinnen, Ber- 
bleien, Berzinken zc. von Metallblehen, Tafeln u. f. f. ift nament« 
lich durch folgende Berhältniffe geboten: 1) die Berzinnung, welche 


| bieher 30—50 Proc. des Werthes ver Weißbleche betrug, hat diefe 
Grenze ilberſchritten feit vie Handelöfreiheit bie Preife erniebrigt hat; 
2) die Bebürfniffe ver Induſtrie haben fi in demſelben Grade ge- 
feigert, wie die Preife fielen; 3) ver hohe Preis des Zinn, welches 
jet 30 Proc. theurer ift als vor zehn Jahren, kann ſich nicht fo weit 
ſteigern, daß dadurch der Berbraub an diefem Metalle vermindert 
würde. Die (in Frankreich patentirte) Erfindung von Girard be 
zweckt namentlich die Vermeidung aller Hanbarbeit, indem er dieſelbe 
durch eine mechanifche Arbeit erjegt, welche jowohl die Menge des 
Metalls genau regulirt, als auch jeine Oberfläche ebenſo ſchnell wie 
fiher und glatt glänzend macht. Unfere Fig. ftellt im verticalen 
Durchſchnitt den Apparat dar, welcher zum Verzinnen von Eifen- 
ober Kupferbleh und Bandeifen dient. Der gußeiferne Keffel oder 
vie Pfanne A enthält das Zinnbad a; er ruht auf dem gemauerten 
Dfen A’ mit ver Feuerung b, c, d. An jeder Rängenfeite des Kef- 
fels find zwei ftarfe Wangen e angegoffen, in beren Ruth bie Zapfen 
ber Eylinder £, f liegen, zwiſchen welden der mit Zinn überzogene 





Metallftreifen hindurchgehen muß, um zur Ebnung des Ueberzugs 
gewalzt zu werben. Dieje Cylinder, welche gleidyzeitig ven Zug, das 
Walzen und das Berzinnen bewirken, können aus Guß- oder Schmiede: 
eifen beftehen. Die Dide des Zinnitberzuges kann man durch Ber- 
ftellen der Cylinder reguliren, indem man das Gewicht g ändert, 
welches mittelft de8 Hebels h‘ auf das Lager des oberen Cylinders 
wirkt. Das Reſervoir i, welches den Kefjel feiner Ränge nad in 
zwei Theile theilt, dient zur Aufnahme des zu ſchmelzenden Metalle. 
Die Achſe des oberen Cylinders ift auf der einen Seite des Keſſels 
verlängert und trägt hier das Zahnrad k, welches in ein auf ber 
Welle un aufgefeiltes Rad eingreift. Die Welle m trägt eine Iofe 
und eine fefte Scheibe, fowie ein Schwungrad, jo daß fie nöthigen- 
fals von einer Dampfmafchine getrieben werden kann. Das Nivea 
des gefhmolzenen Metalls muß bis zur Berührungslinie ver beiden 
Cylinder reihen. In dem vorderen Theile a des Keſſels bededt 
man das gejchmolzene Metall mit Chlorzint, nm die Verbindung ber 
Metalle zu erleichtern; in dem hinteren Theile a‘ ift das Zinn da⸗ 
gegen mit Harz ober Fett bevedt, damit feine Oxydation eintreten 
kann. Endlich befindet fih im Innern des Keſſels eine Führung, 
welche aus zwei Eifenftangen mit darauf liegender, fich durch bie 
ganze Keffelbreite erſtreckender Metallplatte befteht, die noch mit 
Zwiſchenwänden verjehen werden kann, um beim Verzinnen von 
Banbeifen die Berührung der einzelnen Streifen zu verhindern. 
Die Wirkjamteit dieſes Apparate iſt nad; dem Vorſtehenden Mar: 
das mit gejhmolgenem Zinn ober Blei überzogene Metallblech wird 
gewalzt und erhält dadurch einen gleichmäßigen und vollfommen 
ebenen und glänzenden Ueberzug. Außerdem bilvet fid in Folge der 
Capillarität oberhalb der Berührungslinie der Cylinder eine Schicht 
reinen Metalls, welche fid, beim Austritt des Bleches auf daſſelbe 
legt und deſſen Glanz erhöht; die Cylinder verhindern bie Bleche 
überfhüffiges Metal mitzunehmen. Die Zapfen des oberen Eylin- 
ders liegen ganz im ver das Zinnbad bevedenven Fettſchicht und find 
alfo ſtets gut und wohlfeil 'gefhmiert. Wenn man verzinfen will, 
fo muß ber untere Theil des Keſſels gefhmolzenes Blei enthalten, 
welches bis über die Zapfen des untern Cylinders reicht; denn da 
das Zink das Eifen des Keſſels angreift, fo darf man davon nur bie 
eben nothwendige Menge anwenden. Auch kann man auf diefe Weile 
Bleche darftellen, welche auf ver einen Fläche verzinkt, auf der au⸗ 
dern verbleit find, und bie einen geſuchten Handelsartitel bilben. 
Ein befonderer Bortheil dieſes Syſtems der Verzinkung ift der, daß 
bie Zinkſchicht dunner als nad) der alten Methode wird und fid da⸗ 
ber nicht fo leicht abblättert. (Urmengaup’s_Genielinduatriel.) 
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Zerlegung des Koblenory®d. St.-Elaire Deville be- 
wirt das Zerfallen des Sohlenorybes in Kohlenſtoff und Kohlen⸗ 
fäwre auf folgende finnveiche Weife. Er nimmt ein ziemlich weites 
glaſirtes Porcellanrohr, das in einem Windofeu zur Schmelzhite 
bed Oußeifens (16 — 1700° E.) erhigt werden kann. Mitten 
durch dies Rohr legt er eine engere Meffingröhre, durch welche con⸗ 
tinuirlich ein Strom falten Waſſers cirenlirt. Er erhigt nummehr 
das Porcellanrohr auf die angegebene Temperatur und leitet einen 
Strom reinen Kohlenoxydes durch. Es fcheivet ſich dann der Koh— 
lenftoff in fein vertheilter Form als Ruß auf der centralen kalten 
Röhre aus, während gleichzeitig Kohlenſäure gebilvet wird, die man 
in einem gewogenen Kali-Apparat auffangen und fo beftimmen kann. 
Wäre das Falte Rohr nicht vorhanden, fo wilrbe vielleicht auch vie 


 Mittheilungen ans. dem Jaboratorinm des 


Die Zerfegung des Chlorkalks. (Schluß) Wir kün- 
nen den Beweis nicht führen, daß diefe Verbinvungen ſich im Chlor- 
kalk bilven; die gegründete Vermuthung fpriht aber dafür, daß die 
Möglichkeit vorhanden ift, daß ſich dieſe Körper unter Umftänden 
bilden fönnen, und ſobald man die Möglichkeit ver Bildung zugiebt, 
fo muß man aud) zugeben, daß verjenige Chlorkalk, ver dieſe Ber: 
bindungen enthält, leichter zerfegbar ift als derjenige, der fie nicht 
enthält. Diefe Zerſetzung wird noch fehr erleichtert und befchleumigt, 
wenn ber zur Darftellung des Chlorkalls verwendete Kalt organiſche 
Subftanzen, wenn auch nur in fehr geringem Maße enthielt, die ſich 
einige Stunden auch Tage lang im Chlorkalk unzerfett erhalten kön⸗ 
nen. Zieht man außerdem in Betracht, daß unter allen Umftänden 
im ſich zerjegenven Chlorkalk eine Temperatur-Erhöhung ftattfinden 
muß, die im normalen Berhältniß zur Lebhaftigkeit ver Zerfegung 
ſtehen muß, fo werden auch Beispiele vortommen, in denen die durch 
die Zerfegung hervorgerufene Wärme eine fo lebhafte Sauerftoff- 
Entwidelung aus dem Chlorkalf zur Folge hat, daß die Gefäße, in 
benen er verfchloffen war, mit Gewalt zertrümmert werden. Dieſe 
leichtere Zerſetzbarkeit des Chlorkalls kann drei Urſachen entfpringen: 
1. Wenn der Chlorkalk CIO?, CIO3, CIO* enthält; 2. wenn der⸗ 
felbe organische Subftanzen enthält; 3. wenn er feucht war und un- 
srittelbar nach feiner Darftellung in Fäſſer dicht verpadt wird. Es 
önnen in manchen Chlorkalfforten alle drei Urfahen zufanmen- 
wirten, aber auch eine derfelben ift hinreichend, um Wärme-Ent- 
widelmg und dann Zertrünmerung ver Gefäße hervorzurufen. 
Diefelbe Erſcheinung kann aber auch ftattfinden, wenn Chlorkalk, der 
fon vor längerer Zeit vargeftellt war, alſo weder Feuchtigkeit noch 
organifche Subftanzen enthielt, in feft verichloffenen Gefäßen aufbe- 
wahrt wird. Deun da der Chlorkalk bei Abſchluß der Luft allmählig 
Sauerftoff abgiebt, fo wird ſich nach und nad) das Gefäß mit dem 
Gas anfüllen, bis ver Drud vefjelben fo groß wird, daß die Wan- 
dungen des Gefäßes dem Drude nicht mehr wiberftehen können und 
es wird Erplofion eintreten. Um nun ven Beweis zu führen, daß 
die Entwidelung des Sauerftoffs aus dem Chlorfalf die alleinige 
Beranlafjung ift, weshalb die Aufbewahrungs- Gefüge mitunter 
zertrümmert worben find, wurde folgendermaßen verfahren: Drei 
Flaſchen von je fünf Litre Inhalt wurden mit Chlorkalk ge— 
fült und zwar fo, daß ber Raum der Flaſchen möglichft damit 
angefüllt und ohne daß der Chlorkalk mechanisch feftgeftampft war. 
Die bis an den Rand gefüllten Flaſchen wurden luftdicht verkorkt 
und das durch den Kork gebohrte Gasableitungsrohr wurde unter 
einem grabuirten, mit Waller gefüllten Cylinder geleitet, ver auf ver 
Brüde ver pneumatifchen Wanne umgeftülpt war. Die Flafhe A 
enthielt Chlorkalt, der 22 Proc. bleihendes Chlor enthielt, und 
wurde fo aufgeftellt, daß die Sonne darauf ſcheinen fonnte, was leider 
felten ver Fall war, weil ſich die Sonne während ver Verſuchszeit 
bartnädig verhüllte. Die Flaſche B enthielt Chlorfalf, der nur 
19 Proc. bleihendes Chlor enthielt, und wurde in zerftreutem Ta- 
geslicht aufbewahrt. Die Flaſche C envlich enthielt Chlorkalk, ver 
23 Proc. bleihendes Chlor enthielt, und wurde im dunkeln Zimmer 
aufbewahrt. Alle blieben in der vorerwähnten Art und Weife un- 
verändert und unberührt 10 Wochen lang ftehen und zwar von An- 
fang November bi8 Ende Januar. Der Chlorkalk in allen Flafchen 
entwidelte langſam aber ftetig Gas, und zwar die im Dunfeln 
ſtehende Flaſche ziemlich in demfelben Maße, wie die im Hellen 














angegebene Zerlegung an einzelnen Punkten eintreten; es würde 
indeſſen ver auögejchievene Kohlenftoff in der erzeugten Kohlen- 
fänre bei nur ſchwachem Sinken der Temperatur wieder verbrennen, 
fo daß aufs Reue Kohlenoxyd entftände. Im Geftell des Hohofens 
ift jedenfall ein analoger Vorgang anzunehmen. Auch hier wird 
das in zweiter Linie gebilvete Kohlenoxyd bei der angegebenen Tem- 
peratur zerlegt; indem aber das metallijche Eifen fi mit dem Koh— 
lenſtoff zu Gußeiſen verbindet, wird die Rüdverwandlung in Kohlen- 
oxyd unmöglich gemacht, gerade wie es bei Deville's Verſuch vie 
kalte Röhre verhindert. Diefer Verſuch ift daher für vie Eifen- 
induftrie von hohem theoretifhen Interefie. 
— (Breslauer Gewerbe⸗Blatt.) 


Dr. Dullo in Berlin, Iägerfirafe 63a. 


ftehenden. Aus der Flafche A hatten ſich nad) 11 Wochen 23 C. C. 
Gas entwidelt; aus der Flaſche B 14 C. E. und aus der Flaſche C 
27 €. €. und zwar bei einer Temperatur, die 8°C. nicht Überftieg. 
Die durch den Kork bis auf die Mitte der Flaſchen reichenden Ther- 
mometer zeigten bei dieſer langſamen Zerfegung feine Zunahme ver 
Temperatur. Der Geruch des Gaſes war dem Chlor ähnlih, in— 
deſſen e8 war nicht Chlor, ſondern Sauerftoff und ‚zwar ozonifirter 
Sauerftoff, der dem Chlor ähnlich rieht. Ein glimmenver Spahn 
in das Gas gehalten, entzündete ſich fofort; Oralfänre mit dem Gafe 
geſchüttelt, wurde zu Kohlenfäure orybirt; Kalihydrat, Braunftein 
und etwas Waſſer gefehüttelt, wurde roth, alfo Bildung von Ueber- 
manganfäure; alle diefe Wirkungen hat nicht Chlor, wohl aber 
der active Sauerftoff. Abgefehen davon hätte fi Chlor im Waſſer 
Töfen müffen, was nicht geſchah, ebenfo wenig hatte fih Salzfäure 
gebilvet, da das Waffer nicht fauer reagirte. Wenn ſich bei fo niebri- 
ger Temperatur Sauerftoff aus dem Chlorkalk entwidelte, fo iſt an= 
zunehmen, daß bei höherer Wärme diefe Entwidelung Iebhafter fein 
wird, und daß diefelbe unter Umſtänden jo lebhaft fein fan, daß 
ſchon nach 24 Stunden die Fäſſer fpringen, in denen ber Chlorfalt 
verfendet werben jollte. Es ift möglich, daß von einer oder ‘ver an⸗ 
dern Seite noch Einwendungen gegen die bier ausgeſprochenen An- 
fihten gemacht werben fönnten, da dieſe Anfichten fih mitunter auf 
Bermuthungen ftatt auf Beweije ftügen müffen, indeſſen — wie bie 
Einwendungen aud) immer lauten mögen: die Thatfache, daß die Ur— 
fache der Chlorfalf-Erplofionen Entwidelung von Sauerftoff ift, 
läßt ſich nicht umftoßen; ebenfomwenig die Thatfache, daß diefe Ent- 
widelung bei niedriger Temperatur Iangfam und allmählich ftatt- 
findet, bei höherer Temperatur aber ſchnell. Streiten läßt fi aber 
darüber, welches die Duelle der höheren Temperatur ift: ob ber 
feuchte Zuftand des Chlorkalks, ob etwa beigemengte organifche 
Subftanzen, ob endlich dad Vorhandenfein der fehr leicht zerfegbaren 
Berbindungen von CaO CIO?, CaO CIO3, CaO CIO*. Wir ver- 
muthen das Letztere; daß fich unter nicht näher zu bezeichnenden Um- 
fänden bei der Darftellung des Chlorkalks dieſe Verbindungen bil 
ben, bie den Chlorkalk ähnlich einer gährenden Maſſe machen, in der 
ein in Zerſetzung begriffener Körper feine Zerſetzung auf einen an- 
dern fonft fchwerer zerjegbaren Körper überträgt; daß hierbei eine 
fi fteigernde- Entwidelung von Sauerftoff ſchließlich die Gefäße 
zertrümmert, bei weldher Explofion die Wärme ver erplobirenven 
Maſſe fo fteigt, daß der ſämmtliche unterchlorigſaure Kalt zu Chlor- 
calcium rebucirt wird, 


Sfennlafuren. Es giebt heute zu Tage moch unenblich viele 
Dfenfabrifeu reſp. Töpfer, vie noch nicht im Stande find eine fo 
gute Glaſur auf den Ofenkacheln zu liefern, wie fie gewünſcht wirb, 
ja man würde ſich richtiger ausprüden, wenn man fagte: es giebt 
wenige DOfenfabrifen, die eine durchweg gute Glafur liefern. Die 
meiften Glaſuren, die gegenwärtig gemacht werten, halten zwar ven 
Temperaturwechſel and, ohne zu plagen; was wir aber an denſelben 
tadeln, ift erftens: ihre zu geringe Weiße und zweiten® das Vorhan⸗ 
benfein von Poren, was der Töpfer „Gänfehant” nennt, wodurch 
die glatte Fläche beeinträchtigt wirb, die Ofenkachel feinen Glanz hat 
und beshalb matt und unanſehnlich ſcheint. Wenn vie Glafur nicht 
weiß genug ift, fo hat das immer feinen Grund darin, daß ber Töpfer 
das Zinnoryd fparen wollte, das ber theuerfte Beſtaudtheil der Gla⸗ 
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für ift, aber ‚noch nothwendig in großen Mengen in vie Glafur ger 
hört, wenn biejelbe weiß werden fol. Der zweite Grund für das 
Unanfehnlihwerden der Glaſur rührt daher, daß der Töpfer einen 
Thon zur Darftellung der Kacheln anmwendete, der zu grob, d. h. mit 
andern Worten zu porös ift. Wenn auf eine ſolche Kachel die Gla⸗ 
fur aufgefhmolzen wird, fo ift es ſelbſtverſtändlich, daß bie Glaſur 
ſich in die Poren des Thons hineinzieht, was fi auf der Oberfläche 
marlirt, indem eine fehr Heine Vertiefung entfteht, was ber Töpfer 
eben Gänfehaut nennt. Sind im Thon nur Meine Poren, fo ſchaden 
diefe nicht, da, wenn fi) die Glaſur auch in dieſe hineinzieht, doch 
auf der Oberfläche nicht marfirte Stellen erjheinen. Hat der Töpfer 
einen rohen Thon verarbeitet, fo jucht er dem Auftreten der Gänſe— 
haut dadurch vorzubeugen, daß er die Oberfläche ver trodenen Nachel 
mit feinem Thon jchleift, oder indem er feinen Thonbrei in dünner 
Schicht darüber ausgießt. Wenngleich es unzweifelhaft feftfteht, daß 
es für ven Tüpfer als auch für fein Fabrikat befjer ift, wenn er un— 
mittelbar einen fo feinen Thon zu ven Kacheln verwendet, der wenig 
\Boren hat, als wenn er dieſelben noch vor der Glaſur ſchleifen oder 
decken muß, fo ift e8 doch nothwendig, daß, da jeder Thon beim Bren- 
nen und Glafiren feine Eigenthitmlichkeiten hat, für jeden Thon eine 
beftimmte Glafur, die für denfelben paßt, verwendet wird. Denn 
es hat ſich im den guten Dfenfabrifen durch die Praxis längft beftü- 
tigt, daß eine Glaſur, die ſich für eine beſtimmte Thonforte vorzüg- 
lich eignet, für eine andere Thonforte weniger paffend ift, und mit 
aus diefem Grunde bleibt eine Ofenfabrik unabänderlich bei einer 
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Ueber Krupp’s Gußſtahl⸗Fabrik. Die bereits vollendeten und 
noch im Bane befindlichen Anlagen des berühmten Qußftabl-Fabritanten in 
Efien bebeden eine Grundfläche von 700 preußifchen Morgen. Obne Hin 
yurechnung ber in den in neuefter Zeit von Krupp acquirirten Erz- unb 

ohlenminen verwendeten Bergleute beſchäftigt — gegenwärtig (E* tem» 
ber 1864) gegen 8000 Arbeiter, für welche ber Arbeitslohn alle 14 Tage, 
als Auszahlımga-Periode, nicht weniger ale 80,000 Thaler beträgt. Als 
Motoren find 75 Dampfmaſchinen von ber Heinften bis zn einer Größe 
von 1000 Pferdekräften vorhanden, welche zuſammen eine Kraft von 3- bis 
4000 Pferben Kiefern. Der hierzu nötbige Dampf, durchgehends von 56 Pfund 
ober nabe 4 Atmofphären effectiver Spanming, wird in 150 Dampflkeſſeln, 
in der Regel von 7 Fuß Durchmeſſer umd 25 Fuß Länge, nah Corn⸗ 
wall ſchem Syſtem erzeugt; fie verdampfen binnen 24 Stunden bei einem 
Kohlenaufwande von 12,000 Centner nicht weniger als 170,000 Kubiffuß 
Waſſer. Bon der Unzabl der vorhandenen Eſſen oder Schornfteine befitst 
der größte, bei einer lichten Weite von 30 Fuß am untern und 12 Fuß 
am obern Theil, eine Höhe von 240 Fuß. Die Schmiebearbeiten, auf 
welche in dieſem Etabliffement ven größte Werth gelegt wird, werben durch 
35 Dampfhämmer von 1 bie 1 Centner Gewicht ausgeführt. Diefer 
legtere Hammer, jegt ber gräßte der Welt, bat einen Hub von 10 Fuß und 
fein Fundament oder Chabotte fol aus der enormen Maffe von 30,000 
Centner Gußeiſen befteben. Bei meiner Anmelenbeit wurde eben ein Guß- 
ſtahlblock von 400 Eentner mit dieſem Hamıner ausgefchmiebet, wobei ein 
nebenftebenber, fehr finnreich conftruirter Dampfkrahn Die nötbigen Bewe⸗ 
gungen und Wendungen des Stahlblodes vermittelte. Man kann ſich ſchwer 
einen Begriff von ber Wirkung eines Schlages dieſes Ungethlimes_ von einem 
Hammer maden; in einer Entfermmg von mehreren Hundert Klaftern, in 
welcher ſich das Krupp’fce Wohnhaus befindet, macht jeder Schlag ben 
Eindrud eines abgefeuerten Schuſſes aus einer Kanone größten Kaliber in 
weiter Entfernung, und fo wie fonft der Schall auf ven Buͤtz, fo folgt bier 
ungefähr eine Secunde fpäter nach dem Schalfe eine durch den Boden fort» 
en Erjhitterung, welche alle Fenſter des Haufes erdröhnen macht. 
Daß durch ſolche Schläge auch die größten Gußſtahlblöcke durch und durch 
bis in das Innerſte verdichtet und bearbeitet werben können, wird man 
leicht Segreiftih finden, und e8 liegt wohl das Geheimniß für die Prospe- 
rität um Raunenswertbe Leiftungsläßigteit dieſer Fabrif größtentheils mit 
in ben ungebeuren Mitteln melde derſelben zu Gebote fteben; jo wird 
4 ®. das Anlage-Capital diefes Dampfhammers allein auf 600,000 Thlr. 
angeſchla en. anne Tage vor meiner Ankunft wurde in dieſer Fabril für 
einen Centner chweren, Dampfhammer eine Chabotte aus Eiſen, und 
zwar in einem Stüde, im Gewichte von 4000 Centnern gegoſſen, und man 
war eben bamit beichäftigt, dieſes fchwerfte Gußſtück, welches in ber Fabrik 
jemals aus Cupolöfen gegoffen worben, mittelft Winden und Flaſchenzügen 
auf feinen Plat zu bringen. Es war bies übrigens ber zweite Guß, nad- 
dem fih der erfte beim Erkalten in zwei Theile gefpalten hatte. r Be: 
arbeitung ber gefchmiebeten Gußftahlftüde, ſowie ker Kanonen, welche jett 
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Sorte Thon, der genau erprobt ift, unb geht von biefer Sorte nicht 
ab, felbft wenn ihr eine andere Sorte um die Hälfte billiger geboten 
wird. Ein weiterer Grund, weshalb fo viele Glaſuren ſchlecht ans- 
ſehen, ift auch der, daß fie zu dünn aufgetragen find; auch in dieſer 
Hinſicht wollen die Töpfer fparen; fie vergeilen aber, daß bei einer 
fo dünnen Glaſur die feinften Poren, die der Thon hatte, ſich auf 
der Oberfläche bemerkbar machen. Wir können mit Beftimmtheit 
behaupten, daß e8 nur dann möglich ift eine ſchön glafirte Ofenkachel 
zu erhalten, wenn bie gejhmolzene Glafur die Dide eines halben 
Millimeters hat, vorausgeſetzt daß die Glaſur die übrigen dazu er- 
forverlihen Eigenſchaften hat. Eine recht gute Glafur erhält man, 
wenn man eine Pegirung von 60 Proc. Blei und 40 Proc. Zinn 
unter den befannten Borfihtsmaßregeln verbrennt. Von ber er- 
haltenen Aſche nimmt man 100 Pfo. und ſchmilzt fie zuſammen mit 
50 Pfr. Sand, der frei von Eifen ift, 50 Pfr. Kochſalz, 20 Pfr. 
Feldſpath, 6 Pfd. Salpeter, 6 Pfd. Vleiglätte. Die geihmolzene 
Maſſe wird gemahlen und giebt eine recht gute Glafur. Für mande 
Thonjorten iſt diefe Glaſur zu leihtflüffig; man läuft dann Gefahr, 
entweder auf den Nadeln die Gänfehaut zu befommen, oder daß die 
ſtark aufgetragene Glaſur herunterſchmilzt. Um das zu vermeiden 
thut man gut, ftatt 50 Pfd. Sand 60 Pfd. zu nehmen und ftatt 
20 Pfo. Feldſpath entweber 25 oder 30 Pfd. Derartige Neben- 
fragen müffen durch Verſuche mit jeder einzelnen Thonforte erledigt 
werben. Im Uebrigen kann diefe Glaſur als eine durchaus gute 
empfohlen werben. 
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im großer Zahl für alle Theile der Welt mit den neueften Verbeſſerungen 
euengt werden, find über 300 Wertzeugmafchinen von ber Meinften bie zur 
größten Gattung vorhanden. Die neugebaute Werkſtätte, eine ber größten, 
melche ich je geſehen, wurde eben monttrt und eingerichtet. Unter Anderem 
wurde ein Lauftrahn von 70 Fuß Spannweite nad der Breite ber Werk⸗ 
ftätte aufgeftellt, weicher Laften von 1500 Centner mit aller Sicherheit zu 
beben und weiter zu beivegen vermag. Zur Erzeugung bes Gußſtabls 
in der fehr ausgedehnten und äußerſt MDectmähig eingerichteten Gußhültte 
240 Schmelzöfen zur Aufnahme der Schmelztiegel, die ungeachtet ihrer au⸗ 
ßerordentlich großen Feuerfeftigkeit dennoch nad jedem Guffe erneuert wer- 
ben, aufgeftellt. Während meiner Anmelenbeit wurde eben ber Block für 
eine nach an beftimmte Gußſtahlkanone von 400 Eentnern gegoſſen. Es 
wurbe mir bie Gelegenheit geboten, diefem Guffe von einem Emporum aus, 
und zwar um gegen bie ungeheure Site, welche während bes Guffes in ber 
Hütte ftattfinbet, gesägt zu fein, binter Glasfenftern beitvohnen zu Fönnen. 
Ich verfolgte dabei mit der geipannteften Aufmerkjamleit bie Manöver, 
welche bie bierzu beftimmte, gut eingefchulte Brigade von 800 Man na 
Commando, wie Soldaten auf dem Erereirplate, mit einer ſtaunenswertben 
Präcifion ausführte. Diefes rechtzeitige, bis auf bie Secunde genaue Zu: 
ſammenwirken dieſer 800 Arbeiter — dereu Zahl bei noch größeren Güffen 
bis 1000 vermebrt wird — ift um fo höher anzufehlagen und um fo wich⸗ 
tiger, als gerade davon das Gelingen bes ganzen Guſſes abhängt Die 
Anftrengung und Erſchöpfung ber Arbeiter iſt aber bei biefer ungebeuren 
gie fo groß, daß ihnen Ha jedem folhen faum 10 Minuten bauernben 
ale eine Erbofungs- ober Ruhezeit won zwei Stunden gegeben wird. Die 
ößte Gußftahllanone, welche aus dieſem Etablifſement hervorgegangen, 
atte ein Gewicht von 500 Centnern, war in ber Seele 11 Zoll, umd für 
Kugeln von 600 Pfund beftimmt; fie war für Rußland beftelt. Im Jahre 
1863 wurden 25 Millionen Pfund (250,000 Centner) Gußſtahl erzeugt; in 
ber erften Hälfte des laufenden Jahres 1864 betrug biefe Erzeugung bereits 
ſchon 18 Millionen Pfund. Nebft den vielen Übrigen Arbeiten werben ger 
gemwärtig täglich 120 Locomotiv-Tyres fertig und verfendet, wovon "4, nad 
nglanb und den engliſchen Kolonien geht. Zum leichteren Verlehr und 
zur Bewegung der verſchiedenen Materialien läuft mitten durch bas Etablif- 
Fement eine Eifenbahn, auf welcher fortwährend zwei Locomotiven verkehren. 
Dieſes weltberühmte Etablifjement ift außerdem für ven Verkehr Auferft 
günftig gelegen, inbern zwei Haupt-Eifenbabnen, nämlich die Köln ⸗Mindener 
und die Bergiich-Märkiihe Bahn, ganz nahe vorbeigeben, während es jetzt 
im Plane liegt, aud noch eine britte, nämlich die Rheiniſche Bahn in biefer 
Richtung zu ——— Erwãhnen will ich noch, daß ber Verbrauch an 
Leuchtgas in den Wintertagen zu 200,000 Kubikfuß in 24 Stunden beziffert 
wird. Ich übergehe bie vielerlei großartigen Humanitäts - Anftalten, wie 
Probbäderei, Menagen, Cafernen für bie unverbeiratbeten Arbeiter 2c., 
welche fich bei den colonieartigen Anlagen befinden. Hofr. Ritter v. Burg. 
(Aus einem Vortrage beffelben in ber Wochenverfammlung des nieber-öfters 
reichiſchen Gewerbevereins vom 18. November 1864.) 








Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an $. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, fir vebactionelle Angelegenheiten an Br. Dito Dammer in Hildburghauſen, zu tihten. 
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Thou⸗Anf⸗ und Abdrehmaſchine. 


Vom Ingenieur Edmund Fiſcher, patentirt für das Kaiſerthum 
Defterreih am 9. März 1863. 


Diefe neue Maſchine, in zwei großen Thonmwaarenfabrifen be= 
reits beſonders erprobt und bie befriedigendſten Refultate liefernd, 
fol dem allgemein gefühlten Bedürfniſſe abhelfen und das Auf- und 
Abdrehen in der ganzen Thonmaareninbuftrie durch eine, von irgend 
einem Motor getriebene Transmiffion mittelft Riemenbewegung ge= 
flotten, dadurch die fo ſchwerfällig mit Fußbewegung getriebenen 
Dreh: oder Töpferſcheiben erfegen und zugleich eine weit größere 
Prodwetionsfähigfeit und damit verbundene billigere Erzeugung er⸗ 
möglichen. 

Die beim Auf- und Abdrehen notwendige momentan leicht ver- 
änberliche Rotationsgeſchwindigkeit wird durch die Verſchiebung einer 
auf der Drehſcheibenwelle befindlichen Frictionsſcheibe erzielt. Die 
Verſchiebung ver Frictionsicheibe felbft erfolgt durd) den auf einen 
Hebel ausgeübten Drud mittelft des Fußes des auf der Drehſcheibe 
ſelbſt formenden Arbeiters. 

Die Conſtruction diefer- Maſchine geftattet auch eine nach Be— 

Fig. 1. 








darf erforberlihe momentane Aenderung der Bewegungsrichtung ; 
ferner kann dieſe Mafchine in jedem Locale, ohne beſondere Unkoſten 
zu verurfachen, aufgeftellt werben. 

A und B find gußeiferne Ständer, die durch die Platten C und 
D unter einander verbunden find und die Lager ſowohl für die hori⸗ 
zontale als verticale Welle aufnehmen. Auf der horizontalen Welle 
find auf der einen Seite drei Riemfheiben (f f’ f’), movon zwei 
(£ £*) feft und bie britte, mittlere (f’) Lofe ift und abmechfelnd durch 
einen offenen und einen gefreuzten Niemen von ber von irgend 
einem Motor getriebenen Transmiffion angetrieben wird, je nachdem 
eine nad) rechts oder links nöthige Bemegungsrichtung erfordert wird. 
Auf der anderen Seite der horizontalen Welle, mit derfelben feft- 
gekeilt, fit die Antriebſcheibe K, welche durch ihre Bewegung die 
auf der ftehenden Scheibenwelle befinpliche Frictionsſcheibe in Um⸗ 
drehung ſetzt, und da dieſe mit der ftehenden Welle feft verbunden 
und auf berfelben verjchiebbar ift, jo wird burd Umbrehung ver 
Brictionsfcheibe auch die Drehfcheibe M in Bewegung gebradt. Die 
Friction felbft entfteht durch das Anprüden der Antriebfheibe K 
gegen bie Frictionsfcheibe L. " 3 

Die in jedem Momente leicht zu verändernde Drehfcheiben- 
geſchwindigkeit wird erzielt durch das Verſchieben der Frictionsfcheibe 
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Kalter firtern, Ler £rrech kıetet ein weıtes Zelt für hibft interef- 
fonte Cerlute ung neripret.e ih mir eine gretze Zulunit für ren- 
felhen, Tre Arbeiten fine tebhalk fe intereflamt, weil vie vem Gel: 
letium zugeſenten Ghlerialze alle rerſchierene Reiultate geben. — 
Ih gebe zuerft tas Verfahren, weldes ih kei meiner Arbeit befelgte. 


Y Unze Aether, 10 (Hran Wiclle; ift es gut abaelagert, fo ſetze ih 
zu jever Unze 1 Tropfen Harzsl*,. Ten empfintlib machenten 
Yiquor bereite id) mie folgt: 60 ran Zilbernitrat löfe ih durch 


Smlitteln in 1%, Trachmen Waffer und fee tiefer Yöfung 6), ' 


Tradmen Waſſer zu ung filtrire, es enthält mithin jeve Tradıme 


Wafler 7,5 ran Zilber. Tas Ghlorfalz fege ih tem Collorion i 


Lireet in Aryſtallen zu. Ich bemerte noch, rap mein Gollotion durch⸗ 
aus waflerfrei iſt. Chlorammonium habe ich ausnahmemeife vorher 
In Waſſer gelift und zwar im Verhältnig von 1 zu 3. Zu jever 
Unge Gollorion habe ich 2 Trrahmen ver Silberlöfung gefebt, tüchtig 
geſchuuttelt ung dann 15 ran ber Zalzlöfung unter Schütteln hin- 
zugefllgt. Ehlorcalcium habe id) 2 (Sr. pro Unze und dazu 2 Dr. 


ter Zilberlöfung benutzt; zu GChlorftrontium Collotion 2 Gran. | 


Ghlorftrontium und I Tr. Zitberlöfung und zu Chlormagnefium- 
Gollorion genan nad) Coopers Angabe: 4 Gr. — —— und 
2", Ir, ilberloſung. Tas Ghlorammonium-Gollodion zeigt eine 
ſawach opalifirenze Cahnefarbe, eben fo Chlorcalcium; Ghlor-, 
Etrontlum- und Magneſium Gollod, aber, befonders letzteres, blei- 
ben zlemtih durchſichtig. Verwendet habe ich das Collodium ſchon 
12 2 tunden nach der Miſchung. Das Bapier**) habe ich mit Heft- 
ſtiften auf ein Wrett befeftigt, in ver Diimmerung das Collodion 
taranf genoffen und es zum Trocknen In einem warnen Zimmer 
aufgehängt. Welm Ueberziehen hat man ſich befonders in Acht zu 
nehmen, dafı das Gollodion nicht doppelt Täuft, weil dieſe Stellen 
ſleh dann im (Yoldbade durch dunkle Streifen bemerklich machen. Gin 
beſonderer Uorzug bei Anwendung des Chlorſlilber-Eollodions liegt 
In der flhern Empfindlichkeit veffelben; die Bilder 1--5 find bei 
ee vichte, Im Feuſter, obgleich die Negative fehr fräftig find, 
nd 9 Ztmben, je nach der Tageszeit copirt, während id) unter 
denfelben Wenativen Wothly- Papier vier volle Tage ftehen hatte, 
ohne did ubthige Kraft erhalten zu Amen. Gewöhnliches Chlor 
fliber-Papler, auf einem Wade von 100 ran Silber zu 1 Unze 
Waſſer empfludllch gemacht, erforderte 18 Stunden. Die Gopien 


Aule Alllffinkelten find neiwogen. Das Harzbl IN ein Wotbly'ſches 
Vrdrorgh 
Unneſalzenes Arrowroot von Veyrich. 
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tr Min. 


Nichtige Anwendung der Gegemmntter. 

Ein vielizh ned verbreiicter Miẽtrea⸗ Ne Art ver Armen- 
Tun ter icgenannten (Keaenmutter, mele zu setrzzht, um das 
fremillise Leiſen ver Shranbenmuttern au ten Nzizinen wührenr 
tes Ganges zu verbinteru, beienters in rilien, in zeiten man fie 
nicht mit voller Kraft auf ta6 niederzutridente tät, Yagertedel, 
Ztepfbuchſe :c., nihrauben tarf. Man ihractt tara eine mietrige 


an, seen 





, Mutter auf tie gewöhnlice feit auf, intem man tie zuerit aufgelegte 
Las Gellotion, welwes ib benutze, beftcht aus 1 Unze Altchel, ' 





une bis zur ribtigen Stelle gejbranbte mit einem zweiten Sodlüſſel 
feſthalt. Die obere Mutter nennt man gemebnlit tie Gegenmut- 
ter, währent ter unteren Mutter tiefer Name, ĩewie tie etwas ge 
ringere Höhe, welche man bis %, ver geträutliten Mutterhöhe 


Fig. 1. Fig. 2. 





nehmen mag, gebührt, die obere Mutter aber die für die Schrauben» 
ftärfe gebräuchliche Höhe erhalten muß. Im Fig. 1 ift die gewöhn ⸗ 
liche Arbeit dargeſtelt, in Fig. 2 tie allein Fichtige, ‚ In Folge det 
anf Abreißen der Schraube wirkenden Kraft wird jene Mutter einen 
noch fo geringen Spielraum auf einer Seite ver Gänge echalten, 
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während nur auf ber anderen Seite der Gänge eine. Preſſung ent⸗ 
ſteht. Diefer geringe Spielraum ift in den Durchſchnittsfiguren 
durch Doppellinien angegeben. Sind zwei Muttern in der oben 


beſchriebenen Art übereinander geſchraubt, ſo ſind zwei Druckkräfte 


wirkſam. Die Kraft, welche das zu haltende Stück von Zeit zu Zeit 
oter fortwährend auf die untere Mutter ausübt, welche durch bie 
rückwirlende Feſtigkeit dieſer direct auf die obere übertragen wird, 
und bie Kraft, welche durch das fefte Anziehen der Muttern gegen 
einander entftanden ift und biefelben von einander zu entfernen 
firebt. Letztere Kraft fol größer fein als erftere. Die untere Mut- 
ter wird mit der Differenz dieſer Kräfte nach unten gebrüdt, die 
obere aber mit der Summe derfelben nah oben. Nur wenn die den 
Lagervedel hebende Kraft eine ungewöhnliche Größe erreicht, wird 


die untere Mutter ein Beftreben haben, fich zu heben, aber aud) erſt 


dann, wenn die Gewinde in der oberen Mutter derartig zerprüdt 
worden find, daß der Spielraum ſich auf das Doppelte vergrößert 
bat. Dann ift aber jhon die Gefahr des Abreißens der Schraube 
over des Abftreifens der Gewinbegänge eingetreten. Stets aber hat 
die obere Mutter einem größeren Drude zu widerftehen; aljo muß 
diefelbe eine der Schraubenftärfe angemeflene Höhe haben, während 
die untere nur dazu dient, auch dann, wenn die ben Lagerbedel 
hebende Kraft gleih Null wird, eine Reibung der oberen Mutter auf 
dem Gewinde zu erzeugen, welche das freiwillige Losſchrauben ver- 
hindert. (Ztiär. d. V. d. Ing.) 


Kraft's Zählapparate der Wellen- und Spindel- 
Umläufe, 


Die Zählapparate, welche bie Anzahl Touren ber Spinbeln an 
Spinnmaſchinen und jene, welche die Tourenzahl von Wellen an- 
geben, find in ihrer Wefenheit fo übereinftimmend, daß die Abbil- 
dung des erfteren genügt. Beiftehenbe Figur zeigt ben einfachen 
compenbiöjen Apparat in Naturgröße. Im der Hülſe a ift bie 
Schraube b fo gelagert, daß fie blos vie drehende Bewegung anneh⸗ 
men kann; dieſe Schraubenſpindel hat eine durchgehende, etwas co- 
niſche Bohrung und fann jomit auf das Ende ver Spindel ber 
Spinnmafchine geftedt werben, deren Umdrehungszahl beſtimmt wer⸗ 
den ſoll. Bei gehörigem Andrücken der Hülſe wird die Bewegung 





von der Spindel auf b durch Reibung mit völlig ausreichender Ge- 
nauigkeit übertragen. Die Schraube b überträgt die Bewegung auf 
die beiden Differentialräder e, e“, wovon das obere 100, das untere 
101 Zähne hat. Dreht fi fomit b hundertmal, fo hat fid) c ein- 
mal herumgebreht, und ftand ber Zeiger d früher auf Null, fo wird 
ex jetzt wieder denſelben Theilftrid berühren. Das umtere Rab c‘ 
hat ſich noch nicht gänzlich um feine Achſe gedreht, e8 fehlt noch Yını, 
und da der Zeiger e mit c’ feft verbunden ift, fo wird er auf dem 
Theilftrih 1 der Theilung ftehen. Bei 1000, 2000, 3000 . 

10,000 Spineltouren findet ein Zurüdbleiben von e, fomit auch 
von e um Mar, ron, ar - » » %ıaı des Kreisumfanges 
ſtatt, der Zeiger e wird auf die Theilftriche 10, 20, 30... . weifen, 
doch nicht genau, wie es fein jollte, fondern es wird eine deſto grö- 





ı fann fomit jedes der Räder leicht für ſich gebreht werben. 


Bere Abweichung ftattfinden, je größer die gemeſſene Tourenzahl 
wird. Beträgt dieſe z. B. 5000, fo hat fib e 5Omal gebreht un d 
zeigt wieder auf Null, wenn am Anfange auf Null eingeftellt war; 
das Rad c’ hat ſich jedoch nur "0%, „, — 49° „mal gedreht, ver 
Zeiger e ift fomit um 99 „n, des Kreisumfanges zurüdgeblieben, 
kann mithin nicht genau am Theilſtrich 50 ftehen, da 59, —= *Yıno 
+ 0°51Yını ft. Es fteht der bewegliche Zeiger e ziemlich an ver 
Mitte zwifhen 49 und 50 Theilftriche. Noch greller zeigt ſich diefer 
fir das Ablefen etwas flörende Uebelftand, wenn bie Tourenzahl 
noch größer, 3. B. 10,000 geworben ijt. Hier fteht e ftatt am Theil⸗ 
ftrihe 100 jehr nahe am Theilſtriche 99 (tenn 19%, =’ Yıoo, 
+ 0'011). Hieraus folgt für den Gebrauch diefes Infteument 
chens bie Regel: Steht ver Zeiger d auf Null, e aber zwiſchen zwei 
Theilſtrichen, fo ift beim Ablefen nur jener Theilſteich zu berückſich⸗ 
tigen, welder der größeren Tourenzahl entſpricht. Läßt man dieſe 
unberüdfihtigt, fo läuft man bei Tourenzahlen über 3000 Gefahr, 
das Refultat um 100 zu Mein zu finden. Im Uebrigen ift ver Ge« 
brauch des Apparates höchſt einfach und bequem. Zuerft hat man 
beide Zeiger auf Null zu ftellen, was durch Ausrüdung der Diffe- 
rentialräder aus dem Eingriff mit ver Schraube b erleichtert wird. 
Hierzu ift die Achfe ver Räder in dem Hebel f gelagert, welcher durch 
die Feder g gegen die Schraube b gebrüdt wird; zieht man nun ven 
Hebel von der Hülje a weg, jo ift e, c’ außer Eingriff mit b und 
Dan 
dreht nun c’ fo lange, bis der Zeiger auf Null fteht und dann 


! Heide Räder gemeinſchaftlich, bis d gleichfalls ven Nullpunkt ver 


Theilung berührt. Nachdem auf Null eingeftellt ift, wird die Hülſe a 
feft auf die Spinvel geftedt, deren Umbrehungszahl zu mefien ift. 
Man merkt fid) den Zeitpunft des Beginnes der Bewegung und 
jenen des Endes und lieft hierauf die Tourenzahl vom Apparat ab. 


| Die Divifion derfelden durch die Anzahl der Secunden, während 


welcher die Bewegung dauerte, giebt die mittlere Spindelgeſchwindig⸗ 
keit in dieſer Periode. Bei Anwendung dieſes Apparates zum Tou—⸗ 
renzählen der Spindeln an Moulemaſchinen kann mit Berüdfich- 
tigung der Auszuglänge leicht der Draht des Garnes beſtimmt wer- 
den. Die Vorrichtung zum Zählen ver Umgänge von Wellen unter« 
ſcheidet ſich von der bejchriebenen baburd), daß die Schraube (b) feine 
Bohrung hat, fondern an ihrem Ende eine gerippte coniſche Spitze, 
welche in den Körner der Welle geftedt und mittelft des am Gegen- 
ende der Hiülje (a) befindlichen Hanpgriffes oder Knopfes feft ange⸗ 
drüdt wird. Hier fann ein geringes Öleiten wohl eher eintreten. 
Es dürfte — weil jüngft angeregt — bier am Plate jein, die, Frage 
zu beantworten, wie man das Differentialrad von 101 Zähnen mit 
einen Schneidzeuge herftellt, deſſen Theilſcheibe als nächfte Theilung 
nur jene von 100, nicht aber von 101 oder einem vielfachen davon 
befigt. Ohne befondere Nebenvorrichtung*) ift dies mit mathemati« 
ſcher Genauigkeit nicht möglich, doch gelingt die Löſung mit für. Die 
Praris oft hinlänglicher Präcifion durd folgenden Kunftgrifl. Es 
wird mit möglichfter Genauigfeit beftimmt, wie viel Touren der Mi— 
krometerſchraube an der Alhidade einem Theile des auf 100 getheil= 
ten Kreiſes entjprechen. (Hierbei muß die Alhidade Tangente zum 
Theilkreife fein, foll die Arbeit mit einiger Genauigkeit von ftatten 
gehen.) Hat man 3. 3. 1196 Umprehungen der Mikrometer- 
ſchraube als entfprehend gefunden, fo kann man hieraus durch Mul- 
tiplication mit 1%, die Tourenzahl finden, welche der Theilung 
von 101 entjpricht ; es wäre die 11’84. Dieje Zahl von ver obigen 
abgezogen giebt 012. Es ift fomit die Mifrometerjchraube an ver 


-| Alhidade für jeden zuſchneidenden Zahn nad, erfolgter Einftellung 


in den Theilpunft ver Scheibe um O'12 zurückzudrehen. Man wird 
hierdurch ftatt 100, 101 Zähne erhalten. Auf diejelbe Art ift e8 
mit annnähernder Genauigfeit möglib, mit der Theilung 100, Rä⸗ 
der mit 97, 98, 99, 102, 103 Zähnen zu ſchneiden; doch wendet 
man dieſes umfiantliche und mühſame Verfahren nur in höchſt ſelte⸗ 
nen Fällen an. (Friedrich Kid.) 


Ueber das Verhalten ber Gußftahlfcheibenräber auf 
Eifenbabnen. Auf ven preußziſchen Eifenbahnen befinden ſich, 
feit ver Einführung der Gußftahlicheibenräder im Jahre 1859, be= 
reits über 3000 Stüd im Betriebe, melde, bis auf 16 von Krupp 
für die Oftbahn gefertigte Stüd, von dem Bochumer Berein für 
Gußſtahlfabrikation geliefert worden find. Hiervon befinden fich unge= 
fähr 1500 Stüd bei der Köln-Mindener, 1100 Stüd bei der Nieder⸗ 


=) Siehe Dingler's Journal Bh. XV, Seite 394, 
. 16* 
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ſchleſiſch-Märkiſchen, 340 Stüd bei der Bergiſch-Märkiſchen Eifen- 
bahn, der Reft vertheilt ſich auf die übrigen Bahnen. Das Gewicht 
eines Rades beträgt 5,75 bis 6,30 Etr., die Beſchaffungskoſten 


haben fich in neuerer Zeit bis auf 70 Thaler pro Rad ermäßigt. | 


Aus den Mittheilungen der Bahnverwaltungen über dad Verhalten 
diefer Räder wird zunächft erfichtlich, daß die gewonnenen Refultate, 


mit Ausnahme ‚der auf der Köln-Mindener Eifenbahn, theil® noch | 


nicht umfaſſend genug find, theil® zu wenig Uebereinftimmung zei= 
gen, um das Verhältniß ihrer Haltbarkeit gegenüber anderen Rädern 
in Zahlen ausdrücken zu können. Es ergiebt fi) ferner, daß auf 
Bahnen mit ftarken und langen Steigungen, wie der Köln-Gießener, 
Bergifch-Märkiihen Bahn 2c., die Anwendung der Gußſtahlſcheiben⸗ 
räder unter Bremſen nicht ohne Bedenken ift. Was jedoch die An- 
wendung folder Räder unter Bremfen auf Bahnen mit günftigen 
Steigungsverhältniffen betrifft, wie der Köln-Mindener, Oberhaufen= 
Arnheimer Bahn ꝛc., fo find die auf diefen Bahrten in fo großem 
Umfange gemachten Erfahrungen fo befriedigend ausgefallen, daß 
diefelben durch die auf den anderen Bahnen, meift nur in geringer 
Ausdehnung angeftellten Berfuche nicht vellftändig wiverlegt erfchei- 
nen, daher eine Entſcheidung hierüber erft nad) weiteren Erfahrun- 
gen wird getroffen werben können. Bezüglich der Verwendung von 
Gußſtahlſcheibenrädern unter nicht gebremften Fahrzeugen fteht einer 
ausgevehnteren Einführung in Bezug auf Sicherheit nichts entgegen, 
und erfcheint biefelbe vom dkonomiſchen Stanppuntte fogar vortheils 
haft. Bor den ihnen zunächft zu ftellenden Rädern mit Gußftahl- 
bandage, Blechſcheibe und gegoſſener Nabe dürften fie entſchieden den 
Vorzug verdienen. In Betreff ver Sicherheit wird befonder® von 
* ter Köln-Mindener Eifenbahn hervorgehoben, vaß alle nachtheiligen, 
den Betrieb ftörenden und die Sicherheit gefährdenden Zufälle, als 
Loſewerden und Springen der Bandagen, Lockern der eingegoſſenen 
Scheiben, Springen :c. ber Unterreifen und Naben, denen die Räder 
mit beſonders aufgezogenen Bandagen mehr oder weniger ausgeſetzt 
find, bei Gußſtahlſcheibenrädern bis jegt gar nicht und, was das 
Springen der Scheiben und Kränze anlangt, nur in jehr geringem 
Berhältniß — ſind. Die Dauer beider Arten von Rädern 
dürfte nahezu gleich fein, wie dies auch natürlich iſt, da nur die Dauer 
ver Lauffränze in Betracht kommt. Da ein völliges Aufbrauchen 
nicht ftattgefunden hat, fo ann nur die Zeit bis zum erflen Ab⸗ 
drehen in Vergleich geftellt werben; biefelbe beträgt bei Rädern mit 
beſonders aufgezogenen Gußftahlbandagen 11,300 Meilen, bei Guß⸗ 
ſtahlſcheibenrädern nah Erfahrungen der Köln-Mindener Eifenbahn 
durchſchnittlich 12,000 Meilen. In Betreff des Preijes ftellt ſich 
eine Differenz von ꝛc. 38 Thlr. pro Sat Räder zu Gunften ver 
Gußſtahlſcheibenräder heraus. Der vorftehende Vergleich ift jedoch 
nur zutreffend für die in Perfonenzigen laufenden Fahrzeuge, für 
welche die Verwendung von Hartgußrädern wegen der größeren Ge— 
fahr durch Bruch eines Rates ausgeſchloſſen ift. Bei Güterwagen 
ohne Bremfen, für welche Hartgugräder ebenfo wie Gußftahlfchei- 
benräber angewendet werben können, dürfte zu einer allgemeineren 
Einführung der legteren wegen des beveutend höheren Preifes zur 
Zeit feine Veranlaſſung vorliegen; vielleicht, daß durch eine weitere 
Ermäßigung des Preijes für Gußftahl hierin eine Aenderung zu 
ihrem Gunften eintritt. 
(Erbkam's Ztſchr. f. Bauweſen, 1864 Heft 11 u. 12.) 

Weber die Durchlegung eines Gasleitungsrohrs durch 

den Schifffabrtscanal neben der Militairbrüde zu Ber- 


fin. Bon Schnuhr. Da man den gußeifernen Flantfchenverbin= |" 


dungen feine ſichere Dauer zutrauen darf, fo wurden zur Durch— 
Tegung der Gasleitung durch den Schifffahrtscanal zu Berlin Röh— 
en aus Zoll ftartem Eijenbleh von 18 Zoll Durchmeffer ange 
wendet. Dabei erhielt das Rohr, weldes in einem Stüd unter der 
Sohle des Flußbetts hindurchreichen follte, eine Fänge von 52 Fuß. 
Daffelbe wurde faft horizontal, mit einer Neigung von 9 Zoll auf 
die ganze Fänge nad) dem Sammelfajten für die fi) aus dem Gafe 
nieberfchlagenden tropfbaren Flüffigkeiten, angeordnet. An dieſen 
Kaften, wie an das entgegengejette Ende des Hauptrohrs ſchloß ſich 
unter einem Winkel von 135% ein 24füßiges Rohr ebenfalls aus 
Eijenbleh an, von deſſen hochliegenden Enten aus ſich die weiteren 
Leitungen aus gußeifernen Röhren fortfegen jollten. In dem an ben 
Sammeltaften ftoßenden 24füßigen Rohr war die biß dicht über die 
Sohle des erfteren reichende Pumpvorrichtung zur Abführung ber 
Nieverfhläge angebradt. Für die Wahl diefer Anordnung war der 
Umftand maßgebend, daß weder eine mittelft Fangdämme troden zu 











legenve Baugrube hergeftellt, noch auch vie Schifffahrt unterbrochen 
werben durfte. Es mußte alfo die fonft übliche Verbindung ber 
einige, Fuß unter der Erdoberfläche liegenden Rohre mit dem unter 
die Sohle des Bettes zu verjenfenden Stüde durch verticale Zwi- 
fchenrohre vermieden werben, wenn man nicht die ganze Conftruction 
über Waſſer verbinden und verjenten wollte, was wegen des bedeu⸗ 
tenden Gewichtes ber Röhren nicht nur fehr ſchwierig, fondern auch 
gefährlich geweſen wäre. Bei der gewählten Conftruction vermin— 
derte ſich mit dem Gewicht (der laufende Fuß der Röhre wog 1,40 Er.) 
aud die Gefahr der Beſchädigung der Röhren. Zu beiden Seiten 
ber für die Verfenfung zu bildenden Rinne wurden Spunbmänbe 
geihlagen, die jedoch den mittleren Theil des Canals auf 34 Fuß 
für vie Schifffahrt frei ließen. Auf diefen Spundwänden, fowie auf 
parallel mit denfelben gerammten Pfählen wurben vier Rüftungen 
angebracht, auf denen die ſchweren Conftructionstheile verbunden 
und außerdem vier Winden zum Berfenfen ver ganzen Verbindung 
aufgeftellt wurden. Zur Verftärkung der Flantſche für die Zeit ver 
Berjentung waren immer auf beiden Rohren hinter den Flantichen je 
8 bis 12 Winkeleifen correſpondirend mittelft aufgetriebener eijerner 
Ringe befeftigt, deren vortretende Arme durch ſtarke Bolzen zufam= 
mengehalten wurden. Nachdem die Rinne bis zur erforderlichen Tiefe 
ausgebaggert wer, erfolgte die Zufammenjegung der ganzen Eon= 
ſtruction in einem Zeitraume von 5 Stunden, und zwar Abends 
von 6 bis 11 Uhr. Die Flantſchenverbindungen wurden durch 
Kautſchukplatten mit Hanfeinlage gebichtet. 
(Erbkam's Ztſchr. f. Bauweſen, 1865 Heft 1 u. 2.) 


Druden ber Caſſenſcheine. Daffelbe erfolgt nach Herrn 
Berſch mittelft einer hydrauliſchen Preffe, welche 12 bis 24 Blät- 
ter mit Scheinen auf einmal drudt. Früher wandte man Walzen: 
druck an, welcher nur 6 Blatt auf einmal lieferte und außerdem bei 
verſchiedenfarbigem Drude in Folge ungleiher Ausdehnung des 






won. der 


Wasserleilang. 


Papieres unter den Walzen viel Ausfchuß ergab. Bis zu 3 Atmo- 
fphären wird für die Preffen der Drud der Stabtwafferleitung be- 
nugt. Ein hierbei angewendeter Apparat ift durch beiftehenve Fig. 
veranfhaulict. Ein über dem Ventil a, welches die Verbindung der 
Preſſe mit der Warfferleitung vermittelt, angebrachte Gummikapſel, 
mit dem Ventil zufammenhängend und von größerer Oberfläche, als 
das Letztere, bewirkt für gewöhnlich den Schluß von a Zum An- 
laſſen ver Preffe drüdt dann der Arbeiter auf diefe Kapfel und öffnet 
dadurch die Verbindung mit der Preffe. Diefer Verſchluß durch tie 
Gummikapſel fann auch dazu dienen, in einem Wafferrefervoir einen 
conftanten Wafjerftand zu erhalten, ohne dazu für den Schwimmer 
eine Stopfbuchje anzuwenden. Das Sinken des Schwimmers ber 
wirft einen Drud auf die Gummilapfel, welche das, Speifeventil ge= 
ſchloſſen erhält. (Ztfehr. 2.8.0.) Ing.) 
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Eine Schmiedezange, welche den Nachtheil vermeibet, daß 
für Arbeitsſtücke verſchiedener Größe auch verſchieden große Schmiebe- 
zangen erforberlich find, und felbft diefe oft genug paſſend umge- 
jchmiedet werden müflen. Die Zange befteht nach Herrn Knop aus 
zwei parallelen Flacheiſen, deren eines als Stiel zwedmäßig ver- 
längert ift. Die nähere oder weitere Stellung ver Zangenbaden 





wird durch Stellihrauben bewirkt. Eine ſolche Zange geftattet eine 


innige parallele Anlagerung der Maulbaden an das Wrbeiteftüd, | 


eine leichte und fihere Drehbarteit in der Krahnfette, ift von Gewicht 
leichter als die alte Zange und verlangt nicht das umftändliche Auf- 
und Abziehen der vielen verſchiedenen Klemmringe. 

(Ziſchr. d. 8. d. Ing.) 


Katalytifhe Erfcheinungen. Die Orydation gewiller 
Stoffe wird durch die Gegenwart des ſchwefelſauren Manganorypuls 
in fehr merfwürdiger Art befchleunigt. Em Yöfung von ſchwefeliger 
Säure geht an der Luft nur langjam in Schwefelfäure über, fehr 
raſch dagegen, wenn man eine Spur ſchwefelſaures Manganorypul 
zuſetzt (nach Vernon Harcourt). Oralſäure wird durch Chromjäure 
in ter Kälte nur langſam oder gar nicht oxydirt, ſehr raſch aber 


durch Zuſatz des Manganſalzes. Das Übermanganfaure Kali dient ' 


befanntlid zur maßanalytiſchen Beftimmung ver Oralfäure;, indem 
es diejelbe in faurer Löſung in Kohlenfäure verwandelt, entfärbt es 
ſich und liefert ein Manganoxydulſalz. Den Maßanalytikern ift nun 
befannt, daß die erften Tropfen der Yöfung von Übermanganfaurem 
Kati ſich jehr langſam entfärben, während fpäter, mo fi) etwas 
Manganorxydulſalz gebilvet hat, die Entfärbung faft momentan er- 
folgt. Dem Oelfimiß fest man ſog. Siccativ, d. h. borfaures Man- 
ganorydul zu; ebenfo wirft nady Iacobjen ölſaures Manganorypul, 
um ein raſches Trodnen zu bewirken. Das Trodnen des Leindl- 


Firniffes beruht auf einer Orybation, die alfo durd das Manganfalz | 


fehr beförbert wird. Vielleicht gelänge es auch, auf Grund dieſer 





. 


Erfheinungen die raſche Oxydation des Alkohols zu Eſſigſäure zu 
bewirken. (Brest. Gewerbebl.) 


Metalinadeln ftatt Schweinsborften für Schuhmacher. 
Der Schuhmacher braucht daß ftarke fefte Ende der Schweinsborſte, 
womit fie in der Haut figt, als Spige zum Nähen, indem er das an- 
dere, faferige Ende weiter zeripaltet und mit der Spitze des gepedh- 
ten Hanfes over Drahtes durch Drehen oder Zwirnen verbindet. 
Marfhall ahmt die Borfte aus Eifen und Stahl nah. Die zum 
Nähen beftimmte Spige macht er aus gehärtetem Stahl und das 
andere Ende weich‘, dünn und gefpalten; fo kann der Schuhmacher 
feine „Eifenborften“ wie Schweinsborjten an den Schufterbraht be= 
feftigen und die Spite durch die mit der Ahle vorgeftohene Deffnung 
führen und nähen. (Durch Gewerbebl. aus Württemberg.) 


Ueber das Preſſen der Strohhüte über einer Form 
fprad Herr Berfch in einer Verſammlung des Vereins beutfcher 
Ing. in Berlin. Anfangs glättete man den aus Strohbindern zu⸗ 
fammengenähten Hut nur mit einem Bügeleifen, änderte jpäter je— 
doch das Verfahren dahin ab, daß man den Hut in eine Form legte 
und darin durch einen fehhötheiligen Kegel mittelft Steilen hinein= 
preßte. In neuerer Zeit wendet man dazu Waſſerdruck von 8 bie 
10 Atmojphären an. In ein Gefäß von Zinn A, welches inwendig 
nad) der Form des Hutes gearbeitet ift, wird der vorgearbeitete Hut B 





gelegt und in denſelben ein Kautſchukbeutel C von entiprechender 
Größe. Die Form wird mit einer ſchweren Platte D bevedt, durch 
welche das Waffer in den Beutel tritt und dur Anprefien deſſelben 
gegen die Gefäßwände ven Hut glättet. DasEinprefien des Wailers - 
gefchieht unter Benugung eines Accumulatord. Auf dieſe Weije 
wird ein Hut in 1!,, bis 1%, Minuten fertig, während bei Hand» 
arbeit dazu 20 Minuten erforderli waren. 4 Strohhutpreifen mit 
den nöthigen Pumpen, der Rohrleitung zc. koften ca. 1600 Thlr. 


Ueberſicht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen ſiteratur. 


Ueber das electrochemiſche Zufpigen der Metalldrähte. 


Bon H. Cauderay, Eifenbahntelegraphen-Infpector in Lauſanne. 
- GSchluß.) 

Als ich nach meinem Verfahren mit einem Bündel von 500 Stück 
Meſſingdraht operirte, bemerkte ich, daß von dem Ende eines jeden 
Drahtes ein durchſichtiger Strahl oder dünner Strom nad) dem Bo- 
den des Gefähes hinab ſich bewegte, ähnlich wie wenn ein feiner 
Strahl Schwefelfäure langfam in reines Wafler gegoflen wird. Be— 
wegt man die Drähte, fo bilvet dieſer Strahl in der Flüſſigkeit eine 
Reihe gebrochener Linien, ohne daß er aufhört oder ganz verſchwindet. 
Wird die Verbindung mit dem electriihen Strom unterbrochen, fo 
hört der Strahl nicht augenblicklich auf, ſondern hält noch 30 bis 45 
Secunden an, indem er allmählich ſchwächer wird; nad Verlauf 
dieſer Zeit ift nichts mehr wahrnehmbar. Bei erneuerter Verbindung 
der Drähte mit der Batterie fängt er allmählich wiever an ſich zu 
bilden und erreicht feine größte Stärke erft nach Verlauf einer glei= 
hen Zeit von 30 bis 45 Secunden. Durdy diefen Strahl werben 
beinahe ununterbrochen einige der an den Drahtenden haftenven 
Meinen Gasblaſen mit auf den Boden des Gefäßes hinabgeriffen, 


von wo fie wieber an die Oberfläche fteigen; auf gleiche Weife wer- 
den aud Meine Theilden von oxydirtem Metalle mit fortgeriffen. | 


An diefer Erfcheinung läßt fih die Geſchwindigkeit diefes Strahles 
oder Stromes beurtheilen; ift der electrijche Strom ſchwach, fo ift die 
Geſchwindigkeit des Strahles ziemlich gering; ift jener ftärfer, fo wird 


man bei dem Berfuche einen Meffingvraht von 3— 5 Millimeter 





Durchmeſſer an, fo läßt ſich ganz deutlich wahrnehmen, daß der 
Strahl in 2—3 Centim. Entfernung über dem unteren Ende bes 
Drahtes entfteht und langſam herabfteigt, indem er die Peripherie 
bes Drahtes umgiebt; fobald er aber das Ende des Drahtes erreicht 
hat, concentrirt er ſich gewiffermaßen und nimmt dann unmittelbar 
unter dem Drahte die Form eined umgekehrten Kegels an, worauf, er 
fid) gegen den Boden des Gefäßes richtet. Hier angelangt, breitet er 
fi) nah allen Richtungen ans und die unteren Schichten des Babes 
färben fi in Folge des entftandenen falpeterfauren Kupferoxydes 
bald vunfelgrün. Bei Anwendung von Eifen- oder Stahlvrähten 
erfcheint diefer Strahl orer Strom viel deutlicher, indem er nicht 
durchſichtig, fondern braun und opak ift. 


Tehnifhe Anwendung des electrochemiſchen Zuſpitzens. 


Dieſes neue Verfahren läßt ſich jedeufalls bei der Fabrikation der 
Näh- und Stednadeln mit großem Vortheile anwenden. In Ber: 
bindung mit dem Befiger einer kleinen ſchweizeriſchen Fabrik gelang 
es mir, mehrere Taujend Stednadeln, welche theilweife auch in den 
Handel gefommen find, bündelmeije zuzufpigen. Bei dem geringen 
Werthe der Producte dieſes Induftriezweiges wird fih das Verfahren 
vorausſichtlich nur dann als vortheilhaft ermeifen, wenn es in fehr 
großem Mafftabe angewendet wird, denn nur in diefem Falle ift es 
thunlich, eine Anzahl mehr over weniger bedeutender Nebeneiurich- 
tungen berzuftellen, den vorhandenen Hauptapparat entſprechend zu 


\ mobificiren und vielleicht auch bie, Rüdftänve und Abfälle) wie fal- 
fie fehr bedeutend und ſelbſt rud- oder ftoßmweife bemerkbar. Wendet 


peterfaure® und ſchwefelſaures Kupfer- und Zinkoxyd 2. u ver- 
werthen. Um größere Mengen von Stednadeln auf einmal zuzu⸗ 


ſpitzen, kann man zweierlei Methoden befolgen, nämlich; 1. Indem 
man die zuzufpigenden Drähte in Bündel von je 500 oder 1000 
Stüd theilt, fie reihenweife mittelft Bindfaden ober Papierftreifen 
jo von einander trennt, daß alle Enden iſolirt find, und dann in das 
Bad eintaudht. 2. Indem man zuerft die Nadeln mittelft der zu 
diefem Zwede gebräuchlichen Maſchine mit Köpfen verfieht; aus die 
fer Maſchine fallen fie auf Meine metallene, zu einem Roſt verbun- 
dene Stäbchen, wo fie fi neben einander reihen und durch ven Kopf 
zurüdgehalten werben, während ihre Schäfte frei und vollftändig von 
einander getrennt herabhängen. Iſt der Roſt mit Nadeln gefüllt, jo 
wird er auf den das Bad enthaltenden Trog gejett, fo daß die Na— 
teln eintauchen. Die Verbindung mit der Batterie wird erft in dem 
Augenblide hergeftellt, wo der Koft auf das Bad gelangt; zu dieſem 
Behufe find die Ränder des Troges mit einem Metallftreifen über- 
zegen, welcher mit tem pofitiven Pole einer Batterie in Verbindung 
fteht, während der negative Pol mit einer bis zum Boden des Babes 


eintauchenden Kupfer» oder Meffingplatte in Verbindung gejegt wird. 


Meiner Berechnung nad würde ein einziger Arbeiter bei dieſem 


Verfahren mit hinlänglihem und gehörig vnrbereiteten Material in 


der Stunde ungefähr 5 bis 600,000 Stednabeln zuzujpigen im 
Stande jein. Die Beftimmung ter Geftchungsfoften pro Taufend 
Stednateln war mir nit möglich, denn dazu ift Die Vergleichung 
mit den Koften der großen Fabriken erforderlich; ich habe jedoch die 
Gewißheit erlangt, daß bei Anwendung zwedmäßig eingerichteter 
und mit Intelligenz behandelter Apparate dieſe Koften niedriger fein 
würden, als die des Zufpigens durch die Arbeiter auf der ſcheiben— 
förmigen Feile (dem Spigringe); fie werden etwas höher fein, als 
bei den durd die englifhen Maſchinen angefpitten Stednaveln, 
welche ſolche mit fogen. angeftauctem Kopfe liefern. Uebrigens 
darf nicht außer Acht gelaffen werben, daß dieſes erft jeit einigen 
Monaten erfundene Verfahren noch vieler Verbeſſerungen fähig ift; 
aller Wahrfcheinlichkeit nach wird fich eine zum Angreifen des Me— 
talls geeignete Flüſſigkeit finden, welche billiger ift als Salpeterfäure, 
wie 3. B. die in verſchiedenen Induftriezweigen abfallenden, jalz- 
oder jäurehaltigen Wäfler, welche fehr leicht als Beize dienen fönn- 
‘ten und nur etwas langfamer wirken würden als Salpeterfäure. 
‚Der Preis der galvaniihen Batterien wird alljährlich geringer; 
diefe Apparate werden fortwährenn verbefiert und in ihren Einrich— 
tungen mobificirt, um fie den verjchiedenartigften Bedürfniſſen ver 
Technik in möglichſt ökonomiſcher Weife dienftbar zu machen ' Es 
läßt fih demnach hoffen, daß die Geftehungsfoften des electrochemi- 
igen Zuſpitzens ſchon in ber nächſten Zufunft außerordentlich ge- 
ring fein werden. ebenfalls: hat das neue Verfahren mehrere un- 
beftreitbare Vorzüge, nämlich: 1) der für die Arbeiter Iebensgefähr- 
lihe Metallſtaub ift gänzlich vermieden; 2) vie mittelft dieſes 
Verfahrens dargeftellten Spigen find weit beffer als die durch 
Schleif- und Spitzmaſchinen erhaltenen; 3) bei Anwendung des 
neuen Verfahrens laffen fi alle möglichen Arten von Spigen nad 
Belieben herjtellen; 4) da dieſes Zufpigverfahren weder eine compli= 
cirte Majchinerie nod) Triebfraft erfordert, jo wird das Anlagecapital 
ter Fabrik bedeutend vermindert. Das electrochemiſche Zufpigen 
ver Nähnadeln bietet noch einige Schwierigkeiten dar; doch können 
die von mir nad) diefer Methode behandelten Stahlvrähte bezüglich 
der Feinheit der Spige bereit mit den englifhen Nähnadeln con- 
curriren, und jogar binfihtlich der Politur, wenn fie mit Smirgel 
behandelt werden*). Wahrjcheinlih werden aud die Uhrmacher 
tiefes Mittel zum Abſchwächen und Bufpigen jehr feiner Metall: 
drähte, welche ſich wittelft der Teile oder des Schleifſteins nicht be- 
arbeiten lafjen würben, anweden können. Bei geeigneter Abänderung 
der Form des Gefäßes laffen ſich auch Kupfer-, Eifen- und Stahl- 
bleche volltommen zufhärfen. Endlich bin ich durch zahlreiche Ver— 
ſuche zur Gewißheit gelangt, daß daſſelbe Princip auch in der Kupfer: 
ſtecherkunſt, bei der fogenannten Aetsmanier gute Dienfte zu leiften 
vermag. Mit Hülfe des galvaniſchen Stromes läßt fid) nämlich die 
reine Salpeterfäure (das Scheidewaſſer) durch Salpeterfäure erfegen, 
welche fo ftarf verdünnt ift, daß fie das Metall nicht angreift, fon= 
tern erft von dem Augenblide an, in welchem ver Strom durch fie 
hindurchgeht, das Kupfer anägt und zwar an den Punkten, wo ihre 





*) Wegen fpecieller — en, Zeichnungen ꝛc. mögen bie für Die 
Erfindung ſich Intereffirenden, wei be 'pies Verfahren etwa fabritmäßig an⸗ 
wenben wollen, direct an den in Lauſanne wohnenden Erfinder, ober an 
beffen Agenten, den Civilingenieur €. Barranlt in Paris (No. 33, Bou- 
levard St. Martin) fid) wenden. 





Wirkung ſich äußern fol. Dan erhält anf dieſe Weife eine fehr 
reine und zarte Öravirung. 
(Bulletin de la Société vaudoise des sciences natur., No. 52. 
durch polyt. Journal.) 

Ueber das Siemens’fche Feuerungsſyſtem bringen meh⸗ 
rere ausländiſche Fachblätter Bemerkungen, welche ſich auf die über 
das Syſtem gemachten Erfahrungen beziehen. So enthält das 
Bulletin de la societe de l’industr. miner. Bemerkungen vom Hüt⸗ 
teningenieur Chadeffaud zu Denain-Anzin, die auszugsmweife nach 





' ber Berg- und Hüttenm. Ztg. lauten: Bei den Defen gewöhnlicher 


Conftruction geht wenigftens die Hälfte ver erzeugten Wärme im 
Schornftein, durch Ausſtrahlung zc. verloren. Die Anfammlung 
und Benugung diefer fonft verloren gehenden Wärme bezwedt bie 


Siemens'ſche Ofenconftruction, von deren Princip wiederholt bie 


Rede gemefen ift. Dafjelbe beruht kurz darauf, daß in einem Gas- 
generator durch Verbrennen geeigneten Brennmateriald auf einem 
unter 30— 35° geneigten Rofte (Kokes von mittlerer Größe, nicht 
zu Meine magere und harte Kchlen mit mehr over weniger Aſche; 
nicht geeignet find Meine und magere, ſowie fette und fi aufblafende 
Kohlen) Kohlenſäure erzeugt wird, welche beim Durchgang durch 
glühende Kohle in Kohlenoxydgas übergeführt wird. Dieſes fteigt, 
mit Stidftoff gemengt, bei neueren englijchen Conftructionen durch 
eine Blechröhre 4—5 Meter in vie Höhe, gelangt von da in eine 
horizontale Röhre, fteigt durch eine niederwärts gehende Röhre wieder 
herab und zieht durch einen horizontalen Canal in ven Regenerator, 
einen mit glühenden Steinen in Zwijhenräumen ausgefüllten Raum, 
welcher fid) allmählich erweitert, damit die Gaſe an Geſchwindigkeit 
verlieren, ſich hier länger aufhalten und die Temperatur ter Steine 
möglichſt vollftändig annehmen. Die jo erhigten Gaje treten dänu 
in den Schmelzraum und finden hier zur Verbrennung «heiße Luft 
vor, welche einen ähnlichen mit glühenden Steinen gefüllten Rege- 
nerator durchftrichen hat. Die heißen Verbrennungsprobucte ziehen 
aus dem Schmelzraum durch ein zweites Syſtem Regeneratoren und 
erhigen die darin enthaltenen falten Steine, melde durch paſſende 
Umftellung des Gas- und Luftftromes refp. Safe und Verbrennungs⸗ 
Luft wieder erhigen. Aber auch bei ver Siemens'ſchen Conftruction 
finden immer nicht unbebeutende Wärmeverlufte ftatt; beim Ueber— 
gaug der Kohlenfäure in Stohlenogypga® wird Wärme gebunven, 
beim Durchgang der Gaſe durch die auf: und abfteigenve Röhre be⸗ 
hufs Regelung der Gasbewegung geht Wärme verloren, beögleihen 
nehmen die gebrauchten Gafe Wärme in den Schornftein mit fort. 
Treten 3. B. die Gafe bei einem gewöhnlichen Ofen mit 1200° C. 
in die Effe, fo ift zufolge Rechnung der Siemens’she Ofen, welder 
fih weniger zur Dampferzeugung als hauptfählih bei der Glas— 
fabritation eignet, einem gewöhnlichen Ofen äguivalent, welcher die 
BVerbrennungsprobducte mit 787° in den Schornftein entlaffen würde. 
Im Uebrigen geftattet ver Siemens'ſche Ofen eine rauchloſe Ber- 
brennung in Folge zweckmäßiger Rofteinrihtung. Der Wärmever- 
luſt Tieße fih u. A. dadurd) vermindern, daß man den Gasgenerator 
nur 14, —2 Meter unter die Negeneratoren legte, mo dann das 
Gas gewiß mit 900—1000° E. in legtere eintreten würde. (Bei 
neueren Conftructionen von Defen nad Siemens'ſchem Principe 
hat man die Fänge ver Gasleitungsröhre zwifchen Gasgenerator und 
Wärmegenerator bereitd auf ein Minimum gebracht, 3.8. bei Guß- 
ftahlöfen.) Auch könnte man bei einem geregelten Zuge eine Ver- 
vingerung der Dimenfionen in den Zügen vornehmen, womit bie 
Gefahren einer Erploſion fid) verringern. Der Siemens'ſche Ofen 
bietet als wirklich Neues das Regeneratorprincip dar, welches einer 
Menge glüdliher Anmenbungen fähig if. Herr Siemens hat 
einige derſelben bereits nachgewiejen; die Zufunft wird noch neue 


kennen lehren. 
(Schluß folgt.) 


Gegen ſchlagende Wetter. Lange hat man ſich damit be- 
fhäftigt, den verhängnißvollen Wirkungen ver ſchlagenden Wetter in 
den Gruben vorzubeugen. Die Erfindung der Sicherheitslampe ift 
bekanntlich ein Product jener Beftrebungen. Jetzt ift der Profeſſor 
der Phyſik am Lyceum zu Puy, Herr Giraud, auf eine andere Idee 
gekommen, die darauf hinausläuft, die ſchlagenden Wetter, fobald fie 
ſich in gefahrdrohender Menge angefammelt haben, zu einer Zeit zu 
entzünden, wo die Arbeiter die Grube verlaſſen haben. Herr Gi- 
raud meint, dieſe abfihtlihen Exploſionen laſſen ſich vermittelft 


eines vom Ruhnkofffhen Apparat gegebenen Inductionsfunfens 
leicht bewerkſtelligen. Man legt in jever Strede und bis zu dem 
Bunte, wo die böfen Wetter ſich anhäufen können, einen doppelten 
mit Kautſchuk oder Gutta⸗Percha befleiveten Leitungsdraht, ver in 
einem Etüd Porcellan endigt, welches an zwei verſchiedenen Punkten 
von einem Platindraht für den Inductionsfunken durchkrenzt ift. 
Die Drähte, welche in das Bergwerk hinuntergehen, werben am 
Schachtgehänge in Ordnung gelegt und können, um fie gegen jebe 
äußere Verlegung zu hüten, von irgend einem Gefäß umhüllt 
werden. Angenommen, daß zur Sicherung einer Grube mehrere 


Drähte erforderlich ſeien, jo wird doch ein einfaher Ruhmtofpicher | 


Inductions-⸗Apparat ausreichen, fo vielfach auch die Drähte fein mö— 
gen. Indem man ven Apparat mit jedem der Drähte in Contact 
bringt, läßt fi) an jedem beftimmten Punkte ein Funken und vie 
Erplofion hervorbringen, wenn böſe Wetter ſich daſelbſt bis zur Er- 
plofionsfähigkeit angehäuft haben. Mit den gehörigen Dispofitio- 
nen fann man die Öruben jeden Tag und bejonders vor dem Ein- 
fahren reinigen. Haben fi) die Gafe angehäuft, fo wird die Ent- 
zündung vor fi gehen, ohne daß ein Arbeiter dadurch gefährdet wird. 
Indem man foldergeftalt vie Gaje in Meinen Meugen verbrennt, 
wird man den furchtbaren Erplofionen, die viele Menſchenleben ge: 
koftet haben, Schranten fegen. Ob Herr Giraud mit feinem Bor: 
fchlage über, die bloße Idee hinausgefommen ift, wird in unferer 
Duelle nicht gefagt. (Berggeiit.) 


Die Reinigung des Leuchtgafes von Schwefelkohlen- 
Hoff. Mr. €. Thompfon giebt im Journal of Arts folgende 
Methode zu dem gedachten Zwed. Bevor dad Gas ih den Eon- 
venfator gelangt, wird daſſelbe mit einer hinreihenden Menge von 
Waſſerdampf gemifcht und dann durch heil rothglühende Röhren ge 
leitet. Die Länge und der Durchmefier der Röhren muß der Art 
fein und die Schnelligkeit des durchſtrömenden Gafed muß fo geregelt 
werden, daß das Gemifch Zeit hat die Temperatur der Rothgluth 
anzunehmen. Das befte Berhältniß ift, ein Rohr von 5“ Durch- 
meſſer und 12 Fuß Länge anzumenden und dem durchſtrömenden 
Gas eine ſolche Gefehwindigfeit zu geben, das pro Stunde 1500 Ku— 
bikfuß durchſtrömen. Das Gasgemifh, das beim Eintritt in das 
rothglühende Rohr aus Schwefeltohleuftoff, Wafferdampf und 
Leuchtgas beftand, befteht beim Austritt aus dem Rohr aus 
Schwefelwaſſerſtoff, Kohlenfäure, überſchüſſigem Wafferdampf und 
Leuchtgas. Im glühenven Rohr haben fi Schwefelfoplenftoff und 
Waſſer zerſetzt in Echwefelwafferftoff und Kohlenfäure, welche bei- 
ven Körper leicht zu entfernen find, indem man das Gas durch 
Kalt oder die Laming'ſche Maſſe ftreihen läßt. Schwefeltohlenftoff 
iſt aus dem Leuchtgas nicht zu entfernen. Aus diefem Grunde ift 
die Grfindung des Mr. Thompfon wohl zu beachten. Die Kohle, 
die bei feinen Berfuchen im Großen angewendet wurde, war Pelton- 
und Pelaw Main: Kohle. Die Onantität des Waflerdampfes, die 
man braucht, um unter allen Umftänden die ganze Menge bes 
Schwefelkohlenſtoffs zu zerfegen, richtet fich ſelbſtredend nach ver 
Menge des letzteren. Man wird meiftens pro 1000 Kubiffuß Gns 
mit 7 Kubikfuß Wafferdampf auskommen, oder derjenigen Menge, 
die aus 5 Unzen Waller erzeugt ft. Ein Ueberſchuß an Dampf ift 
nicht zu fürchten, da er in feiner Weife ſchadet. 


A. Leighton hat fih in England eine Verbefferung in ver | 


Darftellung und Wiederherftelung von Nelief- Stempeln 
za Drudzweden irgend welcher Art patentiren lafjen, vie darin be- 
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ſteht, daß derſelbe an Stelle ver jet gebräuchlichen Metall-Stempel, 
die oft ungleich drucken, zumal anf unebenen ober fehr harten Flä— 
hen, Stempel von gehärtetem, vulfanifirten Kautſchuk fegt. WIE 
Form wählt der Batent- Inhaber eine Matrize von Metall, in die er 
das Gemiſch von Schwefel: nnd Kautſchuk vrüdt; auf die Hinterfeite 
dieſes Gemiſches drückt er eine Metallplatte, die mit parallel laufen⸗ 
den Riemen verfehen ift und entſprechende Eindrücke in die Kautſchuk⸗ 
maffe bewirkt, wodurch der Stempel mehr Elafticität erhält. Daun 
wird die Form fo weit erhitzt, bis Vulkaniſation und Erhärtung tes 
Kautſchuls ftattfindet. Die Herftellung ver Form oder Matrize ift 
wie gewöhnlich, mithin den Fachleuten wohlbetannt. Weil der vul⸗ 
kanifirte Kautſchul fehr ſcharfe Abdrücke giebt und fih mehr in et- 
waige Unebenheiten, die auf der zu bedruckenden Fläche vorkommen, 
bineinfchmiegt, als es Metallftempel thun, deshalb ift die Erfindung 
des Mr. Leighton in der That eine Verbefferung. 


Darftelung von Fünftlihem Dünger nad Diamming. 
M. will vie Producte der Abzugscanäle einiger englifhen Stätte, 
welche nicht wie London alles Waffer, fonvern nur die Spülwaſſer 
der Abtritte aufnehmen, durch Sättigung mit etwas Schwefelfäure 
und Abtampfen im befontern geſchloſſenen Apparate in einen werth- 
vollen Dünger verwandeln. Die Abrampfung fol jehr raſch und 
vollftändig geruchlos fein, indem die Wafferdämpfe condenfirt wer- 
den und abfließen. Der jo erhaltene Rückſtaud enthält 66 Proc. 
organijche Eubftanzen, 2 Proc. faures phosphorfaures Ammoniat, 
11,4 Proc. phosphorfauren Kalk und Magnefia, 6,60 Proc. ſchwe— 
felfaure und Chloralfalien, 3 Proc. Gyps, 9 Proc. Sand und 
3 Proc. Feuchtigkeit. Der Stidftoffgehalt beträgt 7,56 Proc. Der 
Eentner folhen Düngers würde ca. 3 Thlr. werth fein. 

(Brest. Gewerbebl.) 


Stover’8 und Whelpley's Methode zum Röften gold- 
haltiger Kieſe. Die Erze werben auf beſonders conftruirten 
Mühlen erft gröblich zerkleinert, dan gepufvert und in einer At- 
mofphäre von heißer Luft und Waſſerdampf ſchwebend abgeröftet. 
Das Röſtgut füllt dann in Waffer, wobei fi gebilvete ſchwefelſaure 
Salze löfen, während ein goltreiher Bovenfag entfteht, aus welchem 
das Gold fich leicht gewinnen läßt. 

(Aus dem Min. and smelt. magaz., VI. Nr. 31 p. 19, 
durch berg= und hüttenm. Zeitung.) 


Abfcheidung von Gold und Silber aus Blei, nad 
Balbad. Man fhmilzt das Blei in einem Dfen mit geneigtem 
Herd, rührt in die gejhmolzene Maffe Zink ein, welches Gold und 


. Silber aufnimmt, und faigert das Blei von der Gold-Eilber=Zinf- 


legirung ab. (Aus dem Min. and smelt. magaz , Vol. VI Nr. 32 
p. 86, durch berg= und hüttenm. Zeitung.) 


Ueber Raffination von Hartblei, von Richardſen. Das 
Hartblei wird in einem eingemanerten gußeifernen Keſſel geſchmolzen 
und ein Strom überhigter Luft darüber geleitet. Man erhält bis 
95 Proc. Weichblei und Schladen, die beim reducirenden Schmelzen, 
am beften mit etwas Soda, Hartblei mit noch größerem Antimonge- 
halt geben, welches tarauf beim Kaffiniren nur 50 bis 60 Proc. 
Blei liefert. Die Schlade vom zweiten Raffiniren wird dann auf 
ein fehr antimonreihe® Hartblei durchgeſtochen. 

Revue univers,, 8. ano. 4. livr. p. 238.) 


Mittheilungen ans dem Saboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Nen-Lölln a. W. 21. 


Schmelzen der Glafur. Das Schmelzen ver Glafuren ge- 
ſchieht heute zu Tage bei faft allen Töpfern in einer fo umftänblichen, 
unvolltommenen Art und Weife, die an vergangene Jahrhunderte 
erinnert. Das Schmelzen wird im eigentlichen Brennofen vorge 
nommen, der während der Zeit des Glaſurſchmelzens feinem eigent- 
lichen Zwede entzogen wird; der Ofen muß dazu jevesmal befonder® 





daß fle in einem für die Töpfer ſehr unginftigen finanziellen Ber- 
bältniffe zu der Glafur ſtehen. Diefe und noch mauche andere Un— 
bequemlihteiten veranlaßten einen Töpfer, fi eine Schmelzvorrich- 
tung für Glaſur anzufhaffen, die billig Herftellbar ift.und jehr reine 
Glaſur liefert, die wir im Nachſtehenden befehreiben. Ein Keſſel 
von Schmiedeeifen, 3° hoch und 4’ im Durchmeſſer, hat zwei ftarfe 


bergerichtet werben; die Glaſur wird auf Sand geihmolzen und muß | Griffe, vermittelft deren er an einer eiſernen Kette hängt; tie Kette 


nachher vom anhängenden Sand befreit werben; die Quantitäten 


läuft an der Dede des Raumes über zwei Rollen und-trägt am an- 


von Holz, die dazu nöthig find, um den großen Ofen auf die Tem- | dern Ende ein Gewicht, das dem Gewicht des leeren Keffels gleich iſt. 
peratur zu bringen, bei der die Glaſur ſchmelzen fannı, find fo groß, ! Der Keſſel iſt mit Chamott ausgefüttert und kann, ſobald er mit 
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Glaſur gefüllt ift, in ven Feuerraum gefenft werben; er ift bebedt 
und hat nur fo viel Deffnung, daß die beim Schmelzen ſich ent 
widelnden Gafe entweichen können. Sobald die Glaſur gar ift, 
wird der Keſſel in die Höhe gezogen, vom Feuer entfernt, der Dedel | 
abgenommen, die Ölafur in Wafler gegoffen und ver Keſſel von 
Neuem befhidt. Alle dieſe Operationen gehen fehr leicht von ftatten 
und der größte Vorteil befteht darin, daß der Töpfer ununterbrochen 
Glaſuren ſchmelzen faun, daß er auf ein oder mehrere Jahre genug 
hat; benn darin, daß die Glajur nicht ausgejhöpft zu werden 
braucht, fonvern durch Ausgiegen entfernt wird, was fehr reinlich 
und nicht ſchwer auszuführen ift, wenn man bie nöthigen großen 
Zangen hat. Es ift dieſelbe Operation, wie fie beim Schmelzen des | 
Gußeiſens und Stahls ausgeführt wird, und die Töpfer würden zu 
ihrem Vortheil arbeiten, wenn fie das Glafurihmelzen alle ebenjo 
ausführten, wie es der eine gethan hat, defjen praftijche Idee wir 
hier wiedergegeben haben. 


Färbung von Alabafter. Nachdem es gelungen war Mar: 
mor fehr intenfio zu färben, wie wir neulich beſchrieben haben, wurde 
der Verfuch gemacht, ob ſich Alabafter, der zu Tiſchplatten ıc. zahl⸗ 
reiche Verwendungen findet, ebenfalls in der Weiſe wie Marmor fär— 
ben ließe. Es wäre das für die betreffente Induftrie jehr wichtig 
gewejen, va in dem Falle des Gelingens ter Alabafter eine ver: 
mehrte Anwendung finden könnte. Die VBermuthung ſprach gegen 
die Möglichkeit der Färbung und zahlreiche angeftellte Verſuche be= 
ftätigten in beinahe allen Fällen, daß die Vermuthung richtig war. 
Wihrend der Marmor ein Haufwerk vieler Meiner Kryſtällchen ift, 
bilvet der Alabafter nicht ein ſolches Haufwerk, fonvern entweder 
einen großen Kryſtall oder eine amorphe Maſſe, vie aber ſehr vicht 
ift. Nichts deftoweniger nimmt jowohl der kryſtalliſirte wie der dichte, 
berbe Gyps beträchtliche Mengen von Feuchtigkeit auf, aber er hält 
die Farben nicht feft. Während der Marmor zwar aud) ein ueutra= | 
les Sal; ift, fo hat der kohlenfaure Kalk doch eine gewiſſe Berwandt- 
ſchaft zu den ſäuerlichen, organiſchen Yarbftoffen, und wegen dieſer 
Berwandtfchaft hält er fie feſt. Der Gyps hat aber feine foldeBer- 
wandtſchaft; er verhält ſich gegen die organifhen Farbſtoffe, welhen 
Charakter fie immer haben mögen, ganz inbifferent. Die minerali- 
ſchen Farbftoffe auf Alabaſter zu erzeugen, ift unftatthaft, weil alle 
denfelben entweder zerjegen oder doch ihm ein mattes Anfehen geben. 
Die einzige Farbe, die wir fanden, war Chrom-Alaun, ver ihm eine 
nicht fehr intenfive, aber redht angenehme grüne farbe verleiht. Am 
beften wird die Färbung da vorgenommen, wo die Gypsbrüche vor- 
fommen und Kunftjachen aus Alabafter gefertigt werden, nämlich 





Kleine Mittheilungen. 


' Eine Holzfpaltemafchine, bie fih ein Amerilaner Kürzlich paten- | 
tiren ließ, if eine Art Rammllog; den Slot ftellt ein ſchwerer Hammer 
dar, in dem Meffer oder Beile befeftigt find; das Seil, an dem er hängt, 
gebt über die Rammſcheibe nad dem Krummzapfen einer von einem belie⸗ 
bigen Motor aus bewegten Welle. Das Holz, das zeripalten werben fol, 
wird auf einen gußeifernen Block zwifchen ben Führungsſtangen bes Schneid⸗ 
biodes aufgelegt. Die Obren, mit welchen der Schneidklotz an der Leitung 
gleitet, treffen beim Aufſchlagen auf das Holz auf ftarke Federn am Unter- 
theil ber Leitſtangen auf, wodurch der Schneiblloß wieder emporgeſchnellt 
wird. Die Maſchine, die zur Bedienung zwei Arbeiter braucht, fpaltet ans 
gebfich täglich 15—18 Klaftern des härteften Holzes. 


In der Provinz Aulland auf Neu⸗Seeland iſt ein Koblenlager ent- 
deckt, deſſen Koble beſſer it als alle Koblenforten Englande. Es dauert 
1 Stunde 45 Minuten, um mit den beften Nercaftle-Kohlen Dampf zu er- 
zeugen, während bie Koble von Kawalawa an der Bai von Island ſchon 
m 1 Stunde 5 Minuten Dampf erzeugt. 


Apparate zum Verwaſchen ber Steinloblenafde, zur Wie 
dergewinnung ber burch ben Roft gefallenen Kohlen» und Kokesftüdchen, 
welche im Wefentlihen aus einer Eeparationstrommel und einer bybrau- 
lichen Setzmaſchine befteben, werben von ber Maichinenfabril von Sie- { 
vers & Co. zu Kalt und Deuß geliefert. Die Kole- und Kohlenftüdchen 
werben nah ber Berg- und Hüttenm. Ztg. mit dem Waffer iiber den vor- 
dern Siebrand der Setzmaſchine eg erlührt; bie ſchweren unreinen Frag 
mente, welche fih auf dem Siebe ablagern, werben von Zeit zu Zeit wie 
bei der Meynier'ſchen Setzpumpe durch eine Klappe abgelaffen, auch wird 





Florenz, Toscana, Livorno. Jetzt werden aus dem rohen Stein die 
Tifhplatten und anderen Gegenftänbe gefertigt, dann einige Stuns 
ben auf 50 bis 60" R. erwärmt und dann unmittelbar in eine 
Waunlöfung gelegt; nachdem ſich die Gegenftände vollgefogen haben, 
werben fie polirt und kommen in den Handel. Durch das Erwär- 
men und die Alaunlöfung nimmt der Alabafter eine größere Härte 
an. Wenn man nun ftatt Thonerde-Alaun Chrom: Alaun anwen— 
det, erzielt man ganz diejelbe Härte des Steins, aber nebenbei noch 
eine grine Farbe. 


Lampencylinder für Petroleumlampen fpringen ſehr leicht, 
beſonders bei ſolchen Lampen, die geraden Docht haben, weniger bei 
denen, deren Docht rund ift. Um das fehr häufige Springen zu ver« 
meiden, braucht man nur die Eden des geraden Dochtes rund zu 
ſchneiden, wodurd die Flamme eine mehr runde Form erhält, alſo 
auch nicht an den beiden Enpfeiten des Dochtes der Eylinderwandung 
fo nahe fommt und legtere ungleihmäßig erhigt, wodurch das Plagen 
meift bewirlt wird, wenn bie Sorte des Glaſes etwas jpröbe war. 

(Aus den Verhandl. der polyt. Gef. zu Berlin.) 


Steinerne Treppen. Die Anlage fteinerner und eiferner 
Treppen in Wohngebäuden joll zwar bei Feuersnoth Sicherheit ge- 
währen, inbeffen find Beiſpiele vorgelommen, daß gerade dieſe Trep- 
pen bei Feuer plötzlich zuſammenbrachen und fi unficherer bewiefen 
als hölzerne. Im der potytechnijhen Gejellfhaft zu Berlin wurde 
diefer Gegenftand erörtert, und es wurde bemerkt, daß die Art und 
Weiſe, in der die majfiven eifernen Treppen meiftens angelegt wer- 
ben, wenig Sicherheit gewährt, weil fie theil® aus ſchlechtem Mate 
rial gebaut find, das bei der Erhigung jpringt und allen Zufammen« 
halt verliert, theils weil die Stufen nur an einer Seite unterftügt 
find, am anbern Ende dagegen frei ſchweben. Derartig conftruirte 
Treppen werben bei Feuersgefahr den Einwohnern gefährlicher als 
bölgerne, weil dieſelben bei Feuer ſcheinbar feitftehen, dagegen bei 
der geringiten Belaftung plötzlich zuſammenbrechen, weil die einzel- 
nen Steine jeden Zufammenhalt unter einander verloren haben. 
Wird die maffive Treppe aus gutem Material gebaut und fo con- 
ſtruirt, daß die Stufen auf beiden Enven hinreichend unterftägt 
find, fo gewährt dieſe Treppe größere Sicherheit als die hölzerne. 
Da aber die Anlage derartiger Treppen meiſtens in das eich der 
frommen Wünjche gehört und ſich auch beim beften Willen nicht im= 
mer ausführen läßt, jo kann man durch Anlage einer Vorber- und 
Hintertreppe genügende Sicherheit fhaffen, da es zu den Selten- 
heiten gehören dürfte, daß beide zu gleicher Zeit brennen, 


janz wie bei dieſem Apparat das zur Separation und zum Siebfegen ver- 

brauchte Waſſer durch Klärfünpfe geleitet, mittelft einer Meinen Pumpe ge 
hoben und von Neuem benutzt. Zur Bewegung der Mafchine genügt 
Y, Pferdekraft ober 1 Menichenkraft. 


Anilinfarben. Im Bayr. Kunft- u. Gewerbeblatt giebt Dr. eich⸗ 
tinger folgende Zuſammenſtellung der Preiſe von Anilinfarben, bezogen 
auf 1 Zollpfd. reinen Iryftallifirten Farbftoff. 

uchfin Violett Blau 
Ende 1861 100 Thlr. 80 Thlr. 100 Thlr. 
Anfang 1862 © „ On 80, 
Ende 1862 25—30 „ 40-50 „ 0 „ 
Anfang 1863 5 „ 30-40 „ 50 „ 
Ende 1863 1 „ 20 On. 
Anfang 1864 10—12 „ 23 „ 13 „ 


Bei diefem enormen Preisrücgange ift e8 wicht zu verwunbern, wenn in 
neuerer Zeit bereits einige Anilinfabriten ihre Thätigleit wieder eingeftellt 
babe. 


Ein Photograpb, den bie bollänbiiche Regierung nad Java gefenbet 
batte, um landſchaftliche Partbien aufzunehmen, hat eine Etabt entbedt, die 
dr Die Lava eines in ber Nähe Tiegenden Bullans verjchlittet if. 


Es wird beabfichtigt eine directe Telegrapbenlinie zwilchen Petersburg 
und Kopenhagen über die Inſel Bombolm zu legen ımb bie Finie von Kor 
penbagen über Seeland und Zütland nach England zu verlängern. 

(Mech. Magaz.) 





Alle Mittheilungen, welche bie Verfendung ver Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 





Zimmerfteaße 33, für revactionelfe, Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten 
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Dreifigiter Jahrgang. Zu beziehen durch ale Buchhandlungen und Poftänter. Wöchentlich ein Bogen. 








Die Seide und her Seidenban. 


Es entftand einft ganz im Anfang der Dinge in den äftlichen 
Regionen Hochafiens ein Nahtjchmetterling von wenig angenehmen 
Aeußern und ohne ein Anzeichen feiner glänzenden Zukunft. Er 
erzeugte eine hanrige Raupe, 3 Zoll lang und von einer ſolchen Ge- 
fräßigfeit, daß fie bis anf das letzte Blatt die Bäume entfleidete, 
auf welchen fie ihre Eriftenz gegründet hatte. Während tauſend 
Jahre lebte das Infect in feinem Heimathlande ignorirt von der 
Welt, fid) vermehrend und fterbend, ohne daß die Geſchichtſchreiber 
fih um ein Anrecht auf einen Raum im Buche befümmerten. Sein 
Schickſal wırrde plöglich geändert durdy einen unvorhergefehenen Zu⸗ 
fall, ähnlich dem, welcher die einfache Runkelrübe unferer Zone zum 
Rivalen des Zuckerrohrs und einen Korb vell Kohlen, in Dampf 
aufgelöft, zum Sieger Über den beften englifchen Renner erhoben hat. 

Der vritte Nachfolger Fohi's, des Gründers des chineſiſchen 
Reiches, hieß Tſchinong. Dies mar ein Fürft wohlwollend und 
menſchenfreundlich und man hätte ihn, was feine Gefühle anbetrift, 
als einen Jünger Fenelon's und mit Hinfiht auf feine Pläne ale 
einen zweiten Turgot bezeichnet, wäre er nicht in der Zeit um ein 
halb Jahrtauſend dieſen gelehrten Herren voraus geweſen. Unter 
Anderem fand er, daß feine Unterthanen fehr fehlecht befleivet feien, 
und in der That waren es Gewebe von Baumbaftfajern, welche im 
Sommer und die Felle der aufgefpeiften Schafe, welche im Winter 
die Toilette bildeten. Tſchinong entjchloß ſich, diefe Tradıt aus der 
Barbarenzeit zu ändern und unter jeiner Herrfchaft die Schönheit, 
Zmedmäßigfeit und den Reichthum der Kleider hervorzurufen. Zu 
dieſem Zweck fuchte er einen Schmetterling auf. Jede Entdeckung 
enthält zwei verſchiedene Thatſachen, die eine ift vulgär und dient 
abſolut zu nichts, die andere ift eine neue Anficht, entſchleiert durch 
einen Dann von Genie und veren, Werth befteht in einer großen 
Nüslickeit. So wußte Jedermann ſchon vor 84 Jahren, daß bie 
Blige vorzugsmeije auf fpige Thürme und hohe Bäume nieberfahren; 
Franklin fam dadurch auf die Theorie des Blitzes und die Erfindung 





‚der Bligableiter. Man hatte bemerkt, daß die Meereöwellen rothe 


Samenlörner an die Hüften Europas warfen. 


Die Gelehrten des 


vierzehnten Jahrhunderts hielten fie für Producte des Oceans over , 
Naturfpiele. Chriſtoph Columbus aber erblidte in ihnen ven Be- | 


weis einer unbekanuten Welt, die eine andere Flora als unfere He- 
mifphäre habe, er fegelte 40 Tage weſtwärts und eutdedte Amerika. 
Kaiſer Tſchinong war ein großer Geift und durchdringender Ver⸗ 


fand wie Columbus und Franklin; ſtatt wie diefer die Electricität 
der Gewölbe zu regieren, und wie jener, vie Kugelform des Globus 
berzuftellen, nahm er ſich ein beſcheideneres Ziel. Diefes Infect, 
fagte er fi, indem er von der Bombyr-Raupe ſprach, fpinnt fir 
fich fehr ſchöne Seide, man muß fie veranlafien, fie für uns zu ſpin⸗ 
nen. Sie bebient ſich derſelben, ihre häßliche Larve einzuhüllen, 
nöthigen wir fie, uns die Seide zu Geweben für unſere Bevolkerung 
zur Folie der Schönheit unferer Sranen zu überlaffen. 

Man muß hier benierken, daß, obwohl diefer geiftreiche Kaiſer in 
einer Zeit lebte, verhältnigmäßig nahe dem Anfange der Welt, fo 
war es doch fchon wie heute, nichts war neu. Seine Erfindung, fo 
originell wie fie ſcheint, war doch nur, was längft ſchon mit den Bie- - 
nen gemacht wurde, die .arbeitend ihrer Jugend im Wachs Obdach 
und im Honig Nahrung zu geben, von den Chineſen feit undenf- 
lichen Zeiten das Obdach zu Kerzen gebreht und bie Nahrung ver« 
naſcht fahen. = 

In allen induftriellen Unternehmen ift ein ſchwacher Punkt, an 
dem oft die beſtdurchdachten fcheitern, nämlich vie Ausführung. Tſchi— 
nong nahm zu diefem Zwecke ſehr weiſe zu den Meinen Fingern fei- 
ner Frau Zuflucht, die mit weiblicher Geſchicklichkeit das Ende des 
Fadens entdedte, aus welchem der Cocon gebildet war, ihn zart 108- 
löft ohne zu zerreißen, ihn abhafpelte und feine ganze Ränge auf vie 
föftliche Spule widelte. Diefer Faden war jo [bön, daß. Dagegen 
die feinften Haare wie Taue erfhienen. Die Kaiferin boublirte, 
triplirte, drehte ihn und vermehrte dadurch feine Widerſtandskraft. 
Das Schwierigfte war erreiht. Mean hatte gefponnene Seide, es 
war nur bie Weberei noch nöthig, Stoffe zu haben, das letzte Ziel 
der faiferlihen Wünfche. Hierzu war nur nöthig, die Baden ſich zu 
nähern, fih an einander zu befeftigen und zu croifiren; Beiſpiele 
fehlen nicht in ver Natur. Der große Stamm der Arachniden machte 
nicht nur Fäden, fondern webt auch fünftliche verſchiedene Nete und 
Stoffe daraus. Ueberdies ift.in ver Induftrie nur die erfte Ent- 
deckung ſchwer und die Verbefferung folgt ihr beinahe von ſelbſt. 
So erlebte Tſchinong noch den Erfolg feiner Unternehmung und die 
Mijfionäre fagen, es jei jeit feiner Negierung, daß die Chinefen, 
groß und flein, arm und reich, in Seide gekleidet find, fih nur durch 
die Qualität der Seidenftoffe unterfdeidend, wie wir in Europa 
durch die der Wollengewebe. 

Bemerkenswerth ift in ven Annalen China’s, daß bie Frau des 
Monarden nicht allein, wie Prinzeſſiunen von heute, zur Fabrikation 
von Thronfolgern diente, ſondern auch eine Art Gewerbeminiſterium 
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hatte, indem fie der Probuction und Verarbeitung von Seide präfl- 
dirte und zu den Fortſchritten dieſer Induftrie das meiſte beitrug. 
Schon vor dem Jahre 2000 zählt die Geſchichte ein halb Dutzend 
chineſiſche Kaiferinnen auf, welche in diefen Inbuftrien neue Exfin- 
dungen gemadt. ° 

So wurbe ein kriechender verächtlicher Wurm, eine häßliche und 
gefraͤßige Raupe, ein Nachtſchmetterling Haus und Nutzthier. So 
gering ift die Stufe, weldhe viefer Wurm in der Raugorbnung ber 
Geſchöpfe einnimmt, daß er nur zwei Inftincte kennt: freſſen mit 
unglaublicher Gier und fpinnen, um ſich ein Seivenbett zu bereiten, 
in welchem feine geheimnißvolle Körpervermandlung vorgeht. Doc 
war e8 dieſes umbeveutende Infect, aus welchem Tſchinong drei große 
Vortheile für feine Völker ſchuf — eine Bamilienarbeit und haͤus⸗ 
liche Induftrie, — einen Stoff von ungemeiner Nützlichkeit und 
Schönheit, und — einen Handeldartifel, für welchen heute, 50 Jahr⸗ 
hunderte nad) feiner Entvedung, noch alljährlih aus Weſteuropa 
viele Millionen nad China gehen. 

Nach dieſen intereflanten Mittheilungen über die Anfänge ver 
Seivencultur, die wir der Statistigue de l’indusrie de la france 
entnommen, gehen wir in der Geſchichtserzählung weiter. 

Schon um das Jahr 2600 vor Ehrifto finden wir in ben Anna⸗ 
len des hinefifchen Reiches die Spuren des Seidenbaues, ber fih da= 
mals wie in allen fpäteren Zeiten des Schuges des Monarchen, wie 
der Theilnahme der evelften Frauen erfreute. Lange war dieſes 
Reich in dem alleinigen Beſitz der feivenen Gewänder, denn wer ſich 
unterfangen hätte, die Eier der Raupen oder Cocons mit lebenden 
Chryſoliden über die Grenzen des himmlifchen Reiches zu fchaffen, 
wäre mit dem Tode beftraft worden. Darum darf ed und nicht 
Wunder nehmen, wenn es mit der Verbreitung bed Geivenbaues 
von China aus außerordentlich Iangfam gegangen. Für die Anfle- 
belung des Maulbeerbaumes im Norben und Süpen des Himalaya, 
in den Gegenden ſüdlich vom caspiſchen und ſchwarzen Meere fowie 
auf den Geftaden und Infeln des ägäifchen Meeres hatte die gütige 
Natur felbft Sorge getragen. Doch auh in Perfien zu Suza, 
Ekbatana, Mofful, ſowie in den am Mittelmeere gelegenen Stäbten 
Zyrus, Sidon und Gaza findet man ſchon frühe die Verarbeitung 
der rohen Seide. 

Kaiſer Iuftinian erhielt erft um bie Mitte des ſechſten Jahr⸗ 
hunderts Seidenwurm-&ier aus Gegenden, die noch jenfeits bes 
Ganges lagen, und erflärte ven neuen Induſtriezweig zu einem kai— 
ferlihen Monopol. Demohnerachtet fand er almähli in ben 
griehifhen Provinzen bis zur Halbinfel Moren und auf den umlie- 
genden Eilanden Eingang; am Ende des breizehnten Jahrhunderts 
waren Seidenbau und Seidenweberei einträgliche Ermerbözweige für 
die Städte Athen, Korinth und Theben, und zwar bis auf den 
heutigen Tag. Im Jahre 1852 wurbe auf Befehl des griechiſchen 
Minifters des Innern eine Statiftif der vorzüglichften Erzeuguifſe 
Griechenlands angefertigt. Nach dieſer Statiſtik betrug bie mittlere 
Quantität Rohſeide, welche jährlich nach dem Auslande ging, 
60,000 Ocas; ferner wurde der inlänbifche Verbrauch berechnet zu 
20,000 Ddas, fo daß auf die Gefammterzeugung 70,000 Ddas 
kamen. In ben erften zwanzig Jahren nad feiner Befreiung führte 
u die nachfolgenden Ouantitäten Rohſeide nad) Frank⸗ 


ein: 

. Seide in Cocons Flodſeide 
1831... . 270 Kilogramm. 
1832... 5.9. 0. Pr 
iss 98 er 
1834 ...2.— — 
183565... 3. 1442 fa 
18356 ....29. 1193 Ir 
1337... — 1559 % 
lass. er = — 
1839 . . — 73 23 
10... — at # 
1841 . a 269 x 
1842 .. — 238 Pr 
1843 — 2890 
1844 .. 85 1685 " 
1848 .. 3186 “ 
1846 . . _ 2292 u 
1847... — 2411 * 
1848 . . — 3540 
1849 . . — 13,083 ” 
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Seide in Cocons Flocſeide 
1850 . . 13,087 . . 15,020 Kilogramm 
1851 . . 17234 . . . 7116 ” 
"1852 . . 31,556 16,868 rn 
1853 . 206,616 10,798 * 

Seit der Vervollkommnung der Spinnerei, die hauptſächlich im 
Süden der Halbinſel Morea Eingang gefunden, iſt der Preis der 
Seiden und gleichzeitig der Cocons bedeutend geſtiegen. Schen vor 
einem Jahrzehend zahlte mau in Sparta und Calamata den Litre mit 
b bis 6 Drachmen. Die Ocka trodene Cocons wurde an Ort und 
Stelle mit 15 bi 18 Drachmen bezahlt. Bon den 120,000 Odas 
trockner Cocons, welche 1853 bereits in den Thälern von Meffenien 
und Lalonien erzeugt worden, war Y, für vie Ausfuhr beftimmt; 
jedoch ift der Archipel derjenige Theil Griechenlands, aus dem am 
meiften ausgeführt wird. Jede Oda trodener Cocons koſtet bei ver 
Ausfuhr aus Griechenland 60 Centimen; außer dieſer Zollabgabe 
erhebt der Staat noch den Zehnten in Natur, d.h. den BR Theil 
u: Eocons, welche er an Privaten verkauft. 

Fortſetzung folgt.) 


Ueber die Anfertigung von Fleiſchzwiebad. 


Ein großer Schritt weiter in der Eonjervirung der Fleiſchbrühe 
ift Durch die Erfinpung des Fleiſchzwiebacks (meat-biscuit) von 
Sail Bordes inGalvefton (Texas) gemacht worden. Das von den 
Knochen abgelöfte Fleifh wird, um eine möglichft volllommene Aus- 
laugung durch Waſſer zu erzielen, gehadt und bis alle löslichen 
Theile ausgezogen find, gekocht. Nach Entfernung ver rüdftändigen 
Fleiſchfaſern und des Fettes wird die Brühe bis zum Syrup einge= 
bampft. Diefer Syrup wirb mit feinem Weizenmehl zu einem biden 
Teige angerührt, in Formen gebracht und ſchließlich gebacken. Es 
reſultirt ſo eine hellgelb gefärbie Maſſe, aus welcher man durch Hin⸗ 
zufügen von Salz und Pfeffer beim Kochen mit Waſſer eine auöge- 
zeichnete Suppe bereiten fann. Die Maſſe Hält fid) lange und ift 
ein ausgezeichnetes concentrirtes Nahrungsmittel, welches ſich zum 
Berproviantiren von Armeen ꝛc. fehr eignet. Auf ver Tonboner 
Induftrie-Ausftellung befanden fih Proben davon. Lyon-Play⸗ 
fair urtheilt in feinem Berichte darüber folgendermaßen: „Dieſes 
Präparat ift von ausgezeichneter Beſchaffenheit und es gab biölang 
kein analoges. Ich mußte mich überzeugen, ob ber thierifche Theil 
fi darin in vollkommen gefunvem Zuftande und frei von Fäulniß 
befindet, dieſes hat ſich herausgeftellt. Ueber den Bortheil dieſer 
Verbindung der thierifhen Nahrung mit der mehligen Subftanz 
bleibt fein Zweifel; das Stärkemehl wurde mittelft Säure in Zuder 
und dann in Alkohol umgeſetzt, welchen letteren man in beträcht« 
licher Menge erhielt, ein Beweis, daß dieBeimengung ber thierifchen 
Subftanz in der Weife geſchah, daß fie vie Güte des ihr zugefegten 
Mehles nicht beeinträchtigte; das Stärfemehl erlitt feine Verände⸗ 
rung, was unter dem Einflufje einer faulenven thierifhen Subſtanz 
der Fall Hätte fein müflen. Die Analyje des Zwiebads ergab 4,9 
ſtickſtoffhaltige Subſtanz und 31,9 Fleiſchbeſtandtheile. Der Er- 
finder erhielt in Folge deſſen einen der 5 großen für die Klafle der 
Nahrungsmittel ausgefetten Preife*).“" In Deutfchland ift es 
Siemens in Hohenheim gelungen, nach eigenen Berfuchen dieſes 
Präparat fehr wohl nachzubilden. Siemens giebt folgende Anlei— 
tung: Man kocht aus 12 Pfund gutem Rindfleifche 11, Map Fleiſch⸗ 
brübe auf gewöhnliche Weife, befreit fie von den rüdftändigen Fa⸗ 
fern und von dem Fette, von legterem nad) vem Erkalten, dampft fie 
noch etwas ein und netet fie mit jehr feinem Mehle noch warm zu= 
fammen. Aus diefem Zeige, der ungefähr die Confiftenz des Nudel⸗ 
teiges befigt, formt man 1 Fuß große une 1 Linie vide Kuchen, 
welche man in einem nicht fehr heißen Badofen fo lange dörrt, bis 
fie leicht zu zerbrechen find. uf diefe Weife erhält man einen 
6 Roth ſchweren Zwiebad, der im Aeußern dem ungefäuerten Brot 
der Juden (den Magen) täuſchend ähnlich if. Das rüdftändige 
Fleiſch kann man unter Zufaß von Knochen in einem Papinianiſchen 
Topfe, bei einem Drud von 2 Atmofphären nochmals extrahiren, 
um durch Eindampfen der Brühe und Bermifchen mit Mehl einen 
zweiten Zwiebad von 2 Loth zu erhalten. 


*, In London — William Bollairt, No. 2,Saint-Peters-Alley, 
Cornhill; und in Paris B oivin, rue, Lamartine No 24, Niederlagen 
von folhem Zwiebad. - 





Ueber bie reöncivende Krat des Binte bei Gegenwert 
eines. freien Allali's. 
Von Dr. 9. Vohl in Köln. s 
Wenn man metalifches Zink mit Yepfalis oder Aetznatronlauge 


zuſammenbringt, fe bedeckt fi bei gemüähnliher Temperatur das 


Metall mit Heinen Gasbläschen. Sammelt man dieſes Gas, fo zeigt 


es ſich, daß es reines Wafferftoffgas ift. Hat die Lauge, ſei es Na- 


tron⸗ oder Kalilauge, ein ſpec. Gewicht von 1,2 bis 1,3, fo ent⸗ 
widelt das Zink beim Erwärmen mit berfelben einen Strom von 
Baflerftoffgas unter Aufbrauſen, und die Flüffigfeit enthält Zink⸗ 
oxyd gelöft. Die Orydation des Zinks hat auf Koften des Sauer- 
ſtoffs des Waflers ftattgefunven, wobei der Wajlerftoff ſich ald Gas 
entwidelte. Das Cadmium, weldyes in feinen Eigenſchaften dem 
Zink fonft fo nahe fteht, zerlegt das Waſſer nicht bei Gegenwart 
freier Alkalien. Dagegen theilt das Zinu mit ihm dieſes Verhalten. 
Wird das Zink zu Refervoird angewandt, z.B. in Photogenfabrifen, 
zum Aufbewahren ver fertigen Oele, fo hat man dieſe Eigenſchaft 
deſſelben wohl zu beachten. Bekanutlich müffen manche Mineralöle 
(Betrofeum) nad) ihrer Fertigftellung noch mit ftarker Lauge gemifcht 
werden, um den allenfalls noch in dem Del enthaltenen Kreoſotgehalt 


zu entfernen. Häufig fommt es nun vor, daß die Lauge nicht gänz⸗ 


lich aus dem Dele entfernt wurde und eine Heine Spur ned) in dem- 
felben ſuspendirt enthalten ift, wenn man bafjelbe in die Reſervoirs 
giebt; hier greift nun das Alfali das Metall an, durchlöchert das- 
felbe und man bat ein Auslaufen zu gewärtigen. Es ift biefes 
ſchon manchmal vorgelommen und man ſchob das Unbichtwerben der 
Reſervoirs der ſchlechten Qualität des angewandten Metalles zu. 
Es ſcheint, daß alle Metalle, deren Orxyde in ätzenden Alfalien 1d6- 
lich find, diefe Eigenfchaft befigen, 5. B. das Aluminium. Wenn 
man Natron= oder Kalilauge mit Zink erwärmt, bis eine fräftige 
Sasentwidelung eingetreten ift und alddann mit Natron oder Kali⸗ 
falpeter verfegt, fo hört ſehr bald die Gasentwidelung auf, reſp. 
findet eine Verminderung berjelben ftatt und nach ſehr furzer Zeit 
entwideln fih Maſſen von Ammoniak. Es iſt Mar, daß ber frei 
werdende Wafferftoff zuerft durd den Sauerftoff der Salpeterfäure 
oxydirt wurde und fi dann ſchließlich auf den Stidftoff ver Säure 
warf und benfelben hydrogenirte, b. h. mit vemfelben Ammoniak bil» 
dete. Denkt man fi) folglid, 8 Aequivalent Waflerftoff auf 1 Aeq. 
Salpeterfäure einwirkend, jo werben fih 5 Aeq. Waſſer und 1 Aeq. 
Ammoniak bilden müfjen. Auf viefes Verhalten der Salpeterfäure 
in altalijcher Flüffigkeit bei Gegenwart von Zint, begrände ich meine 
quantitative Beftimmung dieſer Säure. Aud; werben organifdhe 
Stoffe (Säuren) in alkalifher Löſung durch Zinf reducirt und da- 
durch merkwürdige und intereffanute Refultate erzielt; fo 3. B. erhält 
man durch Behandlung ver Phenylfänre auf diefe Weife rothe, vio- 
Iette und blaue Farbftoffe. £ . 

(Dingler’8 polyt. Ionen. B. 175. ©. 215.) 


Photographiſche Carricaturen. 
Von Dr. J. Schnauß. 


Dieſe photographiſche Spielerei, auf mannichfache Art modificirt, 
bietet eine angenehme Abwechſelung in dem meift ziemlich ernſthaften 
Einerlei der photographifchen Kunft, natürlich nur in gewiſſen Ören- 
zen, denn das zu photographirende Publitum wird fih hüten, als 
Sarricatur aufgenommen zu werden, vielmehr möchte gern Denver, 
ber vielleicht von der ſchelmiſchen Muter Natur ſchon fein Theil an 
Carricatur mit auf jeinen Lebensweg bekommen hat, Lieber nichts 
davon auf feinem Porträt wieber gegeben und fich möglichft als Aoo- 
nis auf der Photographie erblicken. So müſſen denn die Photogra= 
phen ihre Sujets zu@arricaturen anders woher, als aus den Reihen 
des zahlenden Publitums nehmen. — Unfere Leſer haben derartige 
komiſche Bilder gewiß ſchon geſehen, namentlich liefert Paris ver- 
gleichen, oft vecht ſinnreich erdachte. So z. B. fieht man eine Glas- 
glode, unter welcher fi ein Herr mit verſchränkten Armen und un: 
geheurem Kopf, aber frappantefter Aehnlichleit mit dem Original 
befindet, ober der Menſchenkopf figt auf einem Thierleibe, oder die 
Perſon Hält ihren eignen Kopf abgefehnitten in ver Hand, und ber 
gleiben mehr. Alle diefe, oft hinreigend fomifchen, weil fo täuſchend 
ähnlichen Bilder laſſen fi durch mehrfaches Eopiren verfchievener 
Negative auf vemfelben Papier, durch Dedung und Malen einzelner 
Parthien der Negative leicht erzeugen und bleiben mehr dem Exfin- 
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bungetalest und der Phautafle des Einzelnen überlaffen. Auders ift 
es, wenn man eine ber vielen nüglichen phufifalifchen und chemiſchen 
Eigenſchaften des Collodions benugt, um Carricaturporträts zu er⸗ 
zeugen. Dieje gerähmte Eigenſchaft, weiche hier wirffam wird, ift 
die Elafticität des noch feuchten Collodionhäutchens. Ein gutes, 
möglich dides Collovion, das auf 11, bis 2 Theile Aether 1 Theil 
Allkohol enthält, ift jehr dehnbar und läßt füh in noch feuchten Zu⸗ 
flaub in bedeutendem Grade nad) beliebigen Seiten auseinander 
ziehen, ohne zu zerreißen. Hierauf gründet fih nun bie einfache Dar- 
ftellung von Zerrbilbern, die dennoch dem Original frappant ähnlich 
find. Verſchiedene Sorten von Eolloviomwolle geben Häutchen von 
mehr oder weniger Elafticität, man muß ſich alfo durch Proben 
überzeugen, welches die geeignetfte Sorte ver Wolle if. Auch kann 
man vieleicht mit gutem Erfolg irgend eine Kautſchuklöſung in Het- 
ner Menge beigeben. Nach dem Jodiren viefes Collodions nimmt 
man irgend ein Porträtnegativ auf, am beften ein nicht zu kleines 
Bruftbilo in der jetzt fo beliebten Viguettenmanier. Nach dem VBoll- 
enven des Negative ift das Collodionhäutchen entweder ſchon von 
ſelbſt fo weit von der Glasplatte 108, daß es fich bei gelindem Druck 
verſchieben läßt, oder man macht e8 durch Aufgiegen von verdünnter 
Salzfänre (5 Theile davon auf 100 Theile Waffer und 5 Theile 
Altohol) Inder. Es wird nun leicht fein, das Häuthen mit dem 
Bilde nad) irgend einer Richtung hin auszudehnen, natürlich mit der 
Vorſicht, es nicht zu zerreißen. Wenn man die Platte mit beiden 
Händen faßt und das Häutchen mit den Daumen in der gewünſchten 
Ansvehnung fefthält, jo fann man das Ganze über einer Spiritud- 
lampe raſch trocknen, wonach das Hãutchen ganz feſt liegt und fich 
auch die einzelnen Falten nach dem Rande zu verzogen haben. Bei 
einiger Uebung und Vorſicht laſſen ſich die Falten faſt ganz vermeiden 
oder doch an ſolche Stellen hin verſchieben, wo fie nicht ftören, indem 
3. B. bei Bignettebilvern der Hintergrund ohnedies unſichtbar if. 
Man kann auf diefe Weije aus den Porträts durch Ausvehnen in 
die Breite lächerlich vide Frojchgefichter machen; der Ränge nach an= 
gezogen werben fie zu ſchmalen Sejpenftergefichtern. Am ſchrecklich⸗ 
ften erfcheinen fie, wenn nur eine Seite des Gefichtes verzogen ift. 
Berwandelt man transparente Pofitive in Zerrbilver, jo laſſen fie 
ſich mittelft der Laterna magica zur Ergögung von Jung und Alt 
vergrößern. Die frappante Aehnlichkeit bleibt hier immer das 
Hauptmoment des Eindrudes dieſer Bilder. (Bhot. Arch.) 


Blutalbumin. In der Albuminfabrik von Joh. Rohlit 
in Perth wird Albumin aus Blut dargeftellt, indem nad einet Mit- 
theilung von Pr. Hirzel in ver Leipziger polytechniſchen Geſellſchaft 
letzteres theils als geihöpftes, theild als gerührtes verarbeitet und 
nach verſchiedenen nicht näher bezeichneten Manipulationen in flachen 
Gefäßen in ca. 24 Stunven bei 35 bis 45" R. getrodnet wird. 
1 Ctr. Blutalbumin erfordert ca. 3000 Pfr. Blut und werden von 


‚der Fabrik monatlich 40 bis 50 Etr. Albumin geliefert, eine erfte 


Sorte zu 60 fl. pro Wien, Etr. und eine zweite zu 30 fl. Die erfte 
Sorte ift fehr heil, durchſcheinend, in faltem Waſſer vollftändig 1d8- 
lich und vorzugsweiſe für Zeugbrudereien beftimmt, wo man aller: 
dings dem Eieralbumin noch immer denVorzug giebt. Doch ift wohl 
zu erwarten, daß es gelingen wird, aus dem Blut ein den Anforde 
rungen vollftänbig entfprechendes Albumin barzuftellen, eine Auf⸗ 
gabe, die bei dem enormen Verbrauche der Drudereien an Hühner» 
eiweiß von großer Wichtigkeit iſt. Zur Darftellung von 1 Ctr. 
Eieralbumin, weldyes die Rohliffche .Babrif zu 200 fl. pro Wien. 
Centner liefert, find 16,200 Eier nothwendig. Das Weiße ver 
Eier wird mit Y, feines Volnmens Wafler zufammen gefchlagen, bis 
es ſchaumig wird, die Flüffigfeit, nachdem fih der Schaum verzogen 
bat, durch einen wollenen Beutel filtrirt und das Filtrat in flachen 
Wannen in einem warmen Luftftrome bei 30% C. abgenampft. Die 
zweite Sorte Blutalbumin der Rohlik ſchen Fabrik, etwas dunkler 
als die erfte, in Waſſer jedoch gut lösbar, ift ausſchließlich für Zuder- 
raffinerien beftimmt. Belanntlid hat man früher faft allgemein 
frifches, durch Rühren vom Faferftoff befreited Blut als Klärungs- 
und Reinigungsmittel für Zuder benugt, wobei man häufig Gefahr " 
Täuft, den Zweck nicht vollftändig zu erreichen; das getrodnete Biut- 
albumin gewährt größere Sicherheit und Gleihmäßigfeit in ber 
Wirkung, kann beliebig lange aufbewahrt werden, ohne zu verberben, 
und wirkt ſchon in fo geringer Menge, daß feine-Anmwenbung kaum 
größere Koften beanſprucht. 
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. e. Wenn man doppeltchromſaures Kali in Salz- 
fäure auftöft und dieſe Löfyng verbunften läßt, fo erhält man ein 
fchön glänzendes rothes Salz in großen blätterigen Kryſtallen, das 
fogenannte Pelouze'ſche Salz, oder chromſaure Chlorkalium. Schen 
früher hatte ich die Bemerkung gemacht, daß die Mutterlauge diefes 
Salzes Fließpapier im Licht grün färbt, während vie doppeltchrom⸗ 
fauren Salze e8 nur bräunen; ein Zeichen, daß das Pelouze'ſche 
Salz viel rafcher und vollftändiger reducirt wird. Diefer Umftand 
ſcheint auf eine viel größere Empfinvlichfeit hinzudenten. Dennoch 
veränderte fid) das hiermit präparirte Eiweißpapier im Copirrahmen 
nicht rafcher als das mit hromfaurem Ammon getränfte. Als aber 
dad Bild mit lithographifcher Farbe überzogen worden war und mit⸗ 
telft des Schwammes geflärt werden follte, fam ganz wider Erwar⸗ 
ten ein negatives Bild ftatt eines pofitiven zum Vorſchein. Eine 
Anflöfung von voppelthromfanrem Kali in überſchüſſiger Salzſäure 
war gebraucht worden; diefe wirft demnach in derſelben Weije wie 
Eiſenchlorid und Weinfteinfäure, fie giebt ein Mittel ab, von Kupfer- 
ſtichen Direct poſitive Abdrücke zu erhalten und von Negativs direct 
andere Negativs zu copiren. (BHot. Arc.) 


Neuer Entwickler. Cine Miſchung von ſchwefelſaurem 
Eiſenoxydul⸗Kali mit ſchwefelſaurem Eifenorypul-Ammon entwidelt 
nah Mr. Erodett höchſt regelmäßig und ficher, giebt Mare vurch— 
fihtige Schatten, gut mobulirte Fichter und feinen Schleier; man 
miſche 32 Unzen Wafler, 1, - Unze fchwefelfaures Kali, %, Unze 
Eifenvitriol, 1 Unze fhmefelfaures Eifenogybul-Ammon. Bor dem 
Gebrauch jet man-2 Tropfen Ammoniaf und 2 Unzen Effigfäure 
Nr. 8 an. Phot. Arch.) 


Anilinbraun. Fuchſinbraun ift nach ver D. M. 3. nichts weiter 
als ein orbinäres, nicht gereinigte® Fuchſin. Dieſes Fuchſinbraun 
wurde unfers Wiſſens zuerft von R. Knosp in Stuttgart in den 
Handel gebracht und pro Zollpfv. mit 2 Thlr. verkauft. Diefer 
Farbſtoff ift zuexft in Sachen zum Färben von Wolle verwendet 
worben und haben wir vorläufig auch nur in diefer Richtung ben 
Barbftoff geprüft. Man wendet beim Färben Eifigfäure an und 
erhält direct ein helles Carmoiſinbraun, welches man früher nur aus 
Orſeille, Orfeilleegtract oder Perfio, oder Rothholz mit Alaunabſud 
(fogen. Alaun⸗ over Holzbraun) herftellen konnte. Die Farben, 
welche mittelft dieſes Fuchſinbraun hergeftellt wurden, zeichneten ſich 
durch beſondere Fülle und Schönheit aus, konnten auch hinfichtlich 
des Koftenpunktes mit ven in anderer Weife, wie oben angebeutet, 
bergeftellten braunen Farben concurriren. Daß 1 Pfo. dieſes Farb⸗ 
foffes 1 Etr. Orſeille vertreten könne, ift eine fehr gemagte Behaup- 
tung und können wir berfelben, obigen Farbftoff von R. Knosp im 


Auge haltend, durchaus nicht beipflichten. Die mit Fahfıkrann 
bergeftellten Farben find allerdings nicht echte, können aber wahrlich 
mit Orjeille: und Perfiofarben den Vergleich aushalten, da es in der 
Wollfärberei außer Curcumagelb feine empfindlicheren Farben giebt 
als die mit Orfeille.und Perfio hergeftellten. Das Färben mit 
Fuchſin ift ein fehr bequemes und wird fich jedenfalls Bahn brechen, 
fobald die Eoncurrenz ven Preis dieſes Farbſtoffes heruntergeſetzt 
bat und mehr Erfahrungen in Bezug auf das Niüanciren gemon- 
nen find. e 


Weber zinnfaures Natron, von ©. Jonas, Apotheler in 
Eilenburg. Zu einer wiffenfhaftlichen Arbeit bedurfte ich reines 
zinnfaures Natron, das ich mir fetbft bereitete und immer in der be= 
kannten heragonalen Kryftallform mit 3 Aeq. Waſſer erhielt. Um 
das Salz bequemer darzuftellen, nahm ich das befannte ſchöne Prä- 
parirſalz aus ver Fabrik des Hm. 2. Buchholz in Eilenburg und 
erhielt beim Umtryftallifiren zu meinem Erftaunen ein ganz anderes 
Salz Daffelbe kryſtalliſirte in ſchiefen rhombiſchen Säulen mit ab» 
geftugten Enpflähen, ähnlich der Kryftallform des Augit. Ich fand 
das Salz zufammengefegt in 100 Theilen aus Zinnoryp 39,72, 
Natron 16,80, Wafler 43,48. Es ift demnach ein zinnfaures Na- 
tron mit 9 Weg. Waſſer. Daſſelbe kryſtalliſirte jedoch nur bei nier 
briger Temperatur heraus. 8 ift mir nicht gelungen, biefe Ber- 
bindung aus Präparirjalz anderer Fabriken barzuftellen. Hr. Buch⸗ 
holz hat größere Diengen deſſelben jetzt dargeſtellt und erbietet ſich 
Intereffenten e8 gern abzugeben. (Pol. €. BL.) 


- Die gegenfeitige Hygroſkopicität zwiſchen Chlorcal- 
eium und ennlifcher Schwefelläure hat Görz zum Gegen- 
Rande einer Unterfuhung gemacht, inden er gewogene Mengen bei⸗ 
der Körper getrennt von einanter in eine Röhre einfhlog und 
mehrere Monate auf einander einwirken ließ. Die Berfuche wurden 
theil8 mit wafferfreiem, theils mit waflerhaltigem Chlorcalcium an- 
geftellt. Im erfteren Falle hatten beide Subſtanzen nur etwas Waſſer 
aus der Luft angezogen, im zweiten die Schwefelfäure dem Chlor- 
calcium das Waller bis auf nahezu 2 Yequivalente entzogen. Der 
Berf. kommt zu dem Entrefultate, daß ein wafferhaltiges Chlorcal- 
cium von 73,1 Proc. ClCa und 26,9 HO, und eine wafferhaltige 
Schwefelfäure von 74,34 Proc. SO, und 25,66 HO einander in 
ihrer austrodnenden Wirkung gleih find. Schließlich macht ber 
Berf. auf den Umſtand aufmerffam, dag nach der Expofition vie 
Löſung des Chlorcaleiums einen geringen Gehalt an Schwefelfäure 
erkennen ließ, was er der Tenfion der wäſſerigen Schwefelſänre zu» 
ſchreibt. 

1° Buchner’s n. Repert. f. Pharm. Bo. 13. 3. ©. 104. 1864.) 





Üeberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen ſiteratur. 


Der photographiiche Meßtiſch. 
Bon Aug. Chevallier. 


Beim Aufnehmen von Karten und Plänen bevient man ſich der 
Binfelmeffung, und beftimmt befanntlich tie Rage eines Punktes auf 
einer Karte am einfachften dadurch, daß man von zwei Stationen, 
beren genaue Entfernung von einander man fennt (3. B. durch di- 
recte Meffung mit dem Mafftabe), vie Winfel mift, welche gerade 
Linien, nah dem andern Stationspunfte und nad) dem zu beftim- 
menden Punkte gezogen, machen. Dieje Winfel werden dann auf 
bie Meßtifhplatte eingetragen, die Linien gezogen, und io fie ſich 
ſchneiden, liegt der zu beftimmenve Punkt. Chevallier hat nunmehr 
durch jahrelange Studien und Verſuche e8 dahin gebradit, einen Ap- 
parat zu conftruiren, durch welchen die Zeihnung auf dem Meßtiſch 
unmittelbar durch Photographie erfegt wird. Ich will verſuchen, jo 
weit e8 ohne Zeichnung möglich, die angewendeten Apparate zu be 


fchreiben. Der ältere Apparat befteht in einer Camera obfcura, bie ; 


ber in den photographijhen Atelier angewendeten ziemlich ähnlich 
ift, die inbefien um eine ſenkrechte Achje ſich drehen kann, fo daß man 


— ohne die Stellung des Apparate zu ändern — nad) einander | 


nad ‚allen Buntten des Horizontes vifiren fann. Die der Camera zu 
ertheilende Bewegung kann in Abſätzen erfolgen, oder continuirlich 
fein. Das durch die Linſen erzeugte Bild fällt auf eine ſenkrecht 


2 . 


ftehende kreisrunde Platte, tie in einem Rahmen befeftigt ift, welcher 
fib um eine liegende Achſe drehen kann. Durch Räderverbindung 
| wird nunmehr bewirkt, daß fi dieſe kreisrunde, ſenkrecht ftehende 
Platte genau um benjelben Winkel dreht, welchen die Kammer bei 
ihrer Drehung in horizentaler Richtung beſchreibt. Nehme ich daher 
vier Signale an, die genau im Norden, Dften, Süven und Weften 
ftehen, jo werben ſich die photographifchen Bilder derſelben auf der 
kreisrunden verticalen Platte genau um 90 Grad von einander ab- 
ftehend finden. Natürlich kommt Alles auf eine fehr genaue Arbeit 
diefer Bewegungsmehanismen an. Die optijche Achſe des Objectivs 
fteht jo, daß das Bild derſelben genan auf "/, ver Höhe der vertica- 
len Platte, oder auf bie Hälfte des Radius fällt. Eine Blendung, 
die beliebig regulirt werten kann, beſchränkt das Bild auf die Platte, 
fo daß e8 nie bid zum Drehungsmittelpunkte der verticalen Scheibe 
reiht. Diefe Blendung trägt zwei ſich freuzende Fäden, deren 
Kreuzungsmittelpunft mit ber optifchen Achſe des Linſenſyſtems und 
der Blenbungsöffnung zufammenfällt. Der eine ver Fäden geht 
genau vertical, der andere horizontal. Die Blendung jelbft fteht ſehr 
| nahe an der empfinplihen Scheibe. Die Kammer fteht auf einem 
Dreifuß, wie die gewöhnlichen Meßapparate, und ift mit Hilfe von 
Libellen genau horizontal zu ftellen. Auf dem Dedel verfelben ift 
ein Fernrohr befeftigt, deſſen Achſe mit. der optifhen Achſe des Linz 
ſenſyſtems und der Drehungsachſe in einer vertilalen Ebene Tiegt. 


. 
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Stellt man nun mit Sülfe vefjelben den Apparat auf die verſchiede⸗ 
nen Signalpunfte (natürliche oder künftliche) nad) einander ein, fo 
muß man bieje Punfte jpäter in ven paffenden Winfelabftänden von 
einander auf der empfindlichen verticalen Scheibe wiederfinden; da 
ſich dad Fadenkreuz mit abbilvet, jo fann man, indem man bie Zirfel- 
ſpitzen auf die ſucceſſiven Kreuzungspuntte einftellt, auf dem eingetheil⸗ 
ten Kreije, defien Radius dem halben Radius ver empfindlichen 
Scheibe gleich ift, unmittelbar die Winfel abmeffen. Wenn vie Be- 
wegung continuirlid fein foll, jo daß man ein Bild des ganzen Ho- 
rizonts erhält, jo würden, falls man bie gemähnliche Blendung an= 
wenden wollte, die Bilder übereinanverfallen und undeutlid) werben. 
Man giebt daher der Blende nur eine Oeffnung von höchſtens einem 
Millimeter, beffer noch weniger, unterbrüdt das Fadenkreuz, und 
erhält fo ein deutliches, wenn auch beichränktes Bild des Horizonte. 
Das Inftrument wirkt vortrefflich; e8 regiftrirt die Winfel der Ge- 
genftänve, welche ihr Bild auf die Linſe warfen, welche die Linſe ſah, 
um dieſen fehr prägnanten Ausdrud zu brauhen. Macht man nun- 
mehr zwei ſolche photographiſche Aufnahmen von zwei Punkten aus, 
deren genauen Abftand man kennt, jo kann man damit unmittelbar 
einen Plan entwerfen. Die beiden Stationspunfte jeien z. B. 
1000 Fuß von einander entfernt, ver Plan aber werde in dem Maß⸗ 
ſtabe von 1:1000 gezeichnet, fo lege man die Mittelpunfte der bei= 
den Bilder auf einer richtig orientirten Linie in einem Abftande von 
1 Fuß, und braucht dann nur die Radien nad) den verfchiedenen 
Signalpunften fo weit zu verlängern, bis fie ſich ſchneiden, um die 
richtige Lage der verfchiedenen Punkte zu erhalten. Natürlich müffen 
auf beiden Stationen fünftlihe Signale errichtet werben, die in dem 
einen und andern photographijchen Bilde erſcheinen und nad) denen 
man die beiden Bilder orientirt. Die Hauptſchwierigkeit bei dem 
geraten Apparate machte die genaue Uebereinftimmung der Bewe— 
gung der photographiichen freisrunden Platte mit der der Kamera 
ſelbſt. Außerdem erſchien e8 ſchwierig, paſſende kreisrunde Platten 
zu erhalten, auch die Platten zu ſenſibiliſiren, ohne daß Flecken ent- 
ftänden. Aus diefem Grunde wurde folgende Berbefferung einges 
führt. Der durd das Linfenjuftem einfallende Lichtftrahl trifft auf 
ein Glasprisma von rehtwinfeligem Querſchnitt, deſſen Hypothenuſe 
mit Spiegelbelag verſehen iſt. Die Längsachſe dieſes Prisma's ſteht 
ſenkrecht auf der optiſchen Achſe des Linſenſyſtems. Die eine Ka- 
thete iſt ſenkrecht, die audere, horizontale Kathete nach unten gewendet. 
Unterhalb derſelben iſt die Blendung des frühern Apparates, ent- 
weder mit Fadenkreuz ober ſehr kleiner Oeſſnung angebracht*), und 
war dicht über der Bodenplatte des Apparates. Dieſe Bodenplatte 
iſt collodionirt und fenfibilifirt, fo daß fie da® Bild aufnimmt. Sie 
kann quabratifh oder rund fein und ift in einen Rahmen gefaftt, fo 
bag fie vollftändig unbeweglich und genau horizontal Liegt. Die be- 
wegliche Tamera obfcura fteht auf einem freisförmigen Rande auf, 
der ihr ftatt der Drehungsachſe dient. Man fieht, daß man auf dieſe 
Art unmittelbar ein genaues Meßtiſchbild erhält. Wenn man den 
Apparat umlegt, kann er eben fo gut auch dazu dienen, die Höhen» 
winkel zu vegiftriren; wenn man dann bie Entfernung der verfchie- 
denen Höhenpunfte kennt, jo fann man aus dieſen Höhenwinkeln 
ihre Höhe berechnen. Wenn fi diefer Apparat au nur für bie 
horizontalen Winkelmefjungen bewährt, fo ift berjelbe als eine ver 
nüglichften Anwendungen der Photographie zu betrachten. 
Kosmos.) 


Sandſtreuapparat für Locomotiven. Von Proffit und 
Duncan. Dieſer vor kurzem in England patentirte Apparat hat 
wie alle anderen Vorrichtungen der Art den Zweck, die Adhäſion 
durch das Ausſtreuen von Sand oder einem anderen pulverförmigen 
Körper, wie Aſche, auf die bei Froſt und Schnee ꝛc. ſchlüpfrigen 


Schienen, auf denen die Räder gleiten, zu vermehren; er kann aber | 


aud bei ftarfem Gefälle zur Verminderung der Geſchwindigkeit be- 
nutzt werden. Der Apparat befteht in einem Kaſten over Behälter 
aus Eijenblech oder aus einem anderen pafjenden Material und kann 
in beliebiger Größe angefertigt werden. Der Kaften erhält eine zur 
Rundung des Keſſelmantels der Locomotive paſſende Form und wird 
fo angebracht, daß er ungefähr die obere Hälfte des Saugkeſſels be= 
dedt. Der Boden des Kaftens hat ſechs Deffnungen, unter welchen 


) Es lann bort auch eine Linfencombination eingefhoben fein, welche 
ein [härferes Bild giebt. Das Fadenkreuz ift fo geftellt, baf ber eine Fa⸗ 
ben in ber Ebene Itegt, welche dürch bie optifche Achfe und bie Drebunge- 
achſe des Apparate gelegt iſt. Der andere Faden fteht darauf ſenkrecht. 





eben fo viel Röhren befeftigt werben, bie ben. Rädern entſprechend 
gekrümmt find und zur Hälfte vor diefen, zur Hälfte hinter dieſen 
endigen, damit das Ausftreuen des Sandes fomohl bei der Vorwärts⸗ 
bewegung als aud) bei dem Rüdwärtsfahren ftattfinvet. Um letzteres 
zu bewirken, find in dem Bereiche des Mafchinenführerd zwei Hand⸗ 
haben angebracht, mittelft welder verfelbe anf jeder Seite zwei 
Stangen (für jede Bewegungsrichtung eine) mehr. oder weniger fort- 
bewegt, wodurch in den Röhren angebrachte Schieber ganz oder nur 
theilmeife geöffnet werden und eine größere over Meinere Menge 
Sand anf die Schienen herab fällt. Jeder Schieber dreht ſich mit 
einem Zapfen um, deſſen oberes Ende durch einen Hebel mit einer 
von ben ſeitwärts über einander bingeführten Stangen verbunden 
if und von berfelben bewegt wird. Um den Stangen Führung zu 
gewähren, hat jede derjelben nad dem Ende mit ver Handhabe hin 
ein vierediges Stüd mit Zähnen, die in ein bewegliche Getriebe 
eingreifen, welches auf einer Eleinen Welle in einem Rahmen zur 
Seite der Feuerbüchfe angebracht ift. Der Apparat läßt ſich ebenfo 
gut am Tender oder an einem Wagen anbringen, nur muß in legte» 
rem Falle ver Sandfaften ıc. feine Tage unter dem Wagen erhalten; 
aud kann man ficy ftatt eines großen Kaftens mehrerer Mleinerer be 
dienen. (Mech Mag burd tg. d. Ber. deutſcher Eifenbahnverm.) 


Sicherheits ventil. 3. Menard in Paris hat fi für Eng- 
land folgendes Sicherheit8ventil patentiren lafjen, das für Dampf: 
keſſel aller Art und für Apparate, in denen Luft oder Gas compris 
mirt wirb, gleich anwendbar ift. Aus der Beſchreibung ber beifol- 
genden Zeichnung wird die Wirffamfeit des Ventil klar werben. 
Der Dampf aus dem Keſſel tritt bei A durch die Deffnung des klei⸗ 
nen Ventils C und füllt die Kammer B an; er tritt zugleich in bie 
höher gelegene Kammer B ein und übt einen Drud aus auf die 
Oberfläche ver Hauptficherheitsffappe D, welche auf zwei ringförmig 
concentrifchen EE ruht, zwifchen welchen die Deffnungen OO liegen, 


3 


IN) 





die in der Zeichnung nicht angegeben werben fonnten. Bei dem ge- 
wöhnlihen Drud im Keflel wird aljo der Dampf bei C eintreten 
und dann auf dieSicherheitöffappe ID mit demſelben Gewicht drücken, 
mit dem ber directe Dampf des Keffeld auf die untere Fläche der 
Mappe D wirkt. Wir aber ver Dampforud im Keffel fehr ftarf, fo 
hebt ſich die kleine Sicherheitöflappe C und ber verbidte Theil GC an 
der Bafis der Ventilftange verſchiebt die Eintrittsöffnung für ven 
Dampf; die große Klappe D erfährt auf ihrer oberen Fläche feinen 
Drud und der Dampfprud im Keſſel wird fie heben, wodurch die 
Deffnungen OO frei werden, durch melde der Dampf unmittelbar 
in die Atmofphäre entweihen fanı. Mindert fih der Dampforud 
im Keffel, fo vrüdt der Körper (1° durch feine Schwere die Ventil- 
ftange 6 herunter, woburd) "das Ventil C wieder geöffnet wird, die 
große Sicherheitsffappe D herunterfällt und die Oeffnungen OO 
geſchloſſen werden. (Mechanics Journal.) 


Th. Taylor's Bremfe für Eifenbahnwagen. Anftatt 
die Bremfen an die Räder des Wagens anzulegen, will Taylor in 
ber Mitte zwischen den Wagenaren eine beſondere, unabhängige Aze 
und an den Enden derſelben Frictionsräder angebracht wiſſen. Dieſe 


D 
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Age wird von zwei an den Wagen befeftigten, geſchlitzten Lagern auf- 
genommen und fann mittelft einer verticalen, ans ihrer Mitte in 
das Inuere des Wagens gehenden Welle gehoben und geſenkt wer- 
ben. Das Obertheil der legteren ift mit einem Schraubengewinde 
verfehen und greift in einen Ring oder Halter mit innerem Gewinde 
an dem .Wagenrahmen ein. Die Bremsräver follen mit einem 
doppelten, nad außen etwas conifch geformten Spurkranz verjehen 
werben, damit diefelben, wenn man fie herabläßt, beide Seiten der 
Schienen faffen und eine genügend große Reibung zur Verzögerung 


der Bewegung der Wagen hervorbringen. In den gejchligten Lagern 


foll eine Feder angebracht werben, um das Aufheben der Bremöräder 
durch die Schraubenſpindel zu erleichtern und um auch die Räder in 
den Stand zu ſetzen, daß fie leicht über Schienenftöße ıc. hinweg ge- 
langen können. 


(Engineer, durch Ztg. d. Vereins deutſcher Eiſenbahnverw.) 


Tbhonbearbeitungsmaſchine. Robert Cochrane in Glas- 


gow hat ſich eine Maſchine für England patentiren laſſen, die Ge- 

* rathſchaften aus Thon preßt, 
anſtatt ſolche bisher auf der 
Drehſcheibe geformt wurden. 
Die Maſchine beſteht weſent⸗ 
lich aus zwei Scheiben, aus 
Stukko gefertigt, die, an Leit⸗ 
ſtangen befeſtigt, durch den 
Kolbenhub der Maſchine näher 
an einander oder entfernter 
von einander gebracht wer⸗ 
den können. Beide Scheiben 
können vertical oder horizon⸗ 
tal gegen einander geſtellt 
werden. Teller, Schüſſel und 
ähnliche Gegenftinde aus 
Thon fünnen leicht gepreßt 
werden, indem ein Stüd Thon 
von paſſender Größe zwifchen 
beide Scheiben gebradt und 
diejelben bis auf einen ge- 
wiffen Grad einander ge= 
nähert werben, d. h. fo weit 
als der Gegenſtand did fein 
fol. Selbſtredend hat vie 
untere Scheibe die Form, 
welche die Außenfeite des zu 
formenden Gegenftanves ha⸗ 
ben ſoll und die obere Scheibe 
die Form der Innenſeite. 
eitenanficht der Maſchine und voll- 

(Mechanics Journal ) 
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Federn für Eifenbahnwagen und Buffer. E. Lind- 
ner von Neuyork hat ſich für England folgende verbefferte Darftel- 
Kung von Buffern patentiren laffen. Wie Fig. 1 zeigt, liegt in dem 
Eifenfaften H die Spirale KK, dann zwei mit Luft gefüllte Kaut- 
ſchukſäcke 4° 14°, und endlich ift verfelbe angefüllt mit einer beliebigen 
biden Flüſſigkeit. Sobald ein Drud auf das Pifton D ausgeübt 


Fig. 1. 


wirb, drückt derſelbe beim tiefern Hineintreten 
die Spirale K, weche wiederum einen Gegenprud auf die Flüffigkeit 
und die mit Luft gefüllten Kautfchuffäde erfährt. Hierdurch wird 
die federnde Kraft der Spirale größer und bie Vibrationen derfelben 


werben vermieden. 


in den Raum H auf 


„ Um das Heraußtreten ber Flüffigkeit aus dem 
Kaften A zu vermeiden, muß man eine dide Flüſſigkeit wählen. Die 


Big. 2 und 3 zeigen einige Abäuverungen in der Anwenbung des 
Princips, die aus den Abildungen leicht verſtändlich find. 
(Journal of Arts.) 


Mr. Dr. Herman Lomer von Brüffel hat fih auf die Dar- 
ſtellung von Farben aus Aloe und intifhem Harz ein Patent für 
England geben laffen, das folgendermaßen im Journal of Arts be» 
fchrieben wird: 35 Ungen Sucotora-Aloe und eben fo viel indiſches 
Harz werden fein gepulvert und im Thonkeſſel mit dem zehufachen 
Gewicht Salpeterfäue vom fpec. Gew. 1,230 in der Wärme mit 
Vorſicht behandelt und dann zur Trodne eingedampft. Diefe Maffe 
wirb gepulvert und in einen Dampffeffel gethan, ver einen Drud 
von 12 Atmofphären aushält, und dann das zehnfache des Gewichtes 
vom angewenbeten Pulver Schmefeltohlenftoff hinzugethan. Der 
Keffel wird dann gefchloffen und langfam erhigt. Nach zwölfſtündi- 
gem Erhitzen läßt man einen Theil vom Inhalt des Kefjels ab, um 
den Farbenton zu unterfuhen. Iſt der Ton noch nicht der Ge- 
wänfchte, jo erhigt man weiter, bis der Ton.ver Farbe lebhaft und 
feurig genug ift, damit dieſelbe als ein Subftitut für Anilinfarben 
gelten kann. 


Die Darftellung von Alkohol aus Leuchtgas nach der Methode 
des Chemikers E otelle in St. Quentin, beruht auf vem Verfahren, 
nad) welhem Berthelotimd. 1855 Alkohol heritellte, indem er ölbil⸗ 
dendes Gas von Schwefelfäure abjorbiren ließ und die fo gebilvete Xe- 
thylichwefelfäure auf bekannte Weifein Altohol umfegte. Cotelle ver- 
wendet Leuchtgas, vefien 4— 12"), ölbildendes Gas er burh Schwe= 
felfäure abfcheidet, jo daß ein zum Heizen ganz geeignetes Gasgemiſch 
zurildbleibt; zur Erzeungung von 1Hectoliter 9Oproc. Altohol braucht 
er 40 Chfmtr. ölbildendes Gas, entſprechend ca. 2 Tonnen der in 
St. Quentin angewendeten norbfrangdj. Kohle. Auf 1 Th. Altohol 
find 10 Th. Schwefelfäure erforderlih, die vor der Anwentung 
66° B., nad derfelden nur 20— 25" B. zeigt, jo daß fie entweder, 
um wieber dienen zu können, wieder concentrirt oder anderweit ver- 
wendet werden muß. Das Leuchtgad wird zunächſt von Schwefel⸗ 
wafferftoff und Ammoniak befreit und Über concentrirter Schwefel» 
fäure getrodnet, dann durch einen Aſpirator durd einen verticalen 
Glas⸗ oder Steinzeugeylinder gejogen, der mit fein durchlöcherten 
Scheibern verfehen ift, durch welche die zur Abforption des ölbilden⸗ 
den Gafes beftimmte Schwefeljänre fein zertheilt durchfließt und 
dabei das Gas aufnimmt. Die Abforption geht fehr langſam vor 
fih, fo daß an 40 Scheider nöthig find, um die Säure hinlänglich 
zu vertheilen und mit dem ölbilvenden Gafe zu fättigen. Die fo er- 
haltene Weinfhmefeljäure wird mit ihrem bfachen Volumen Wafler 
‚verbännt, der Wirkung eines Dampfftromes unterworfen, welcher 
das altoholifche Product in die Condenſationsgefäße überführt. Die 
bier verbichtete Flüffigkeit wird durch Deftilletion über etwas Kalt 
von aller etwa mit Übergegangenen Schtwefelfäure gereinigt und dann 
zu Alkohol von 90° rectificirt. Es ergiebt ſich ſchon aus biefer Be- 
fchreibung, daß das Product fehr unrein und der Proceß fehr koſt⸗ 
fpielig fein muß. (2.3. 3.) 


Kaltes Kicht für Kohlenbergwerke. Cs ift befannt, daß 
die Davy' ſchen Sicherheitölampen zwar gegen ſchlagende Wetter in 





den Kohlenbergwerken genügenve Sicherheit gewähren, daß aber bie 
Arbeiter oft unzuverläffig find und mit Lampen in den Schacht 
binabfahren, deren Drahtnetz verlegt ift, und daß auch die 
Arbeiter in den Gruben das Netz von der Lampe zeitweilig 
entfernen, woburd dann häufig Erplofionen vorfommen. 
Um nun den Urbeitern die Gelegenheit zu nehmen, durch 
ihren Leichtſinn Unglüd zu ftiften, hat man in England 
vorgefchlagen, ftatt der Davy'ſchen Lampen kaltes Licht in 
den Kohlengruben anzuwenden, das in feinem Falle Ent- 
zündung der Safe hervorrufen kann. Es ift dieſes nämlich 
das vermittelft des Ruhmlorff’jhen Apparates in den be= 
kannten Geißler'ſchen Röhren erzeugte Licht. Der Ruhm 
korffihe Apparat und die denſelben bedienende Batterie 
ftehen auf der Erdoberfläche, während die ifolirten Drähte 
zu ber nöthigen Anzahl von Röhren hinabgehen. Ob dieſer Ge- 
danfe fi) bewähren wird, muß abgewartet werben, beſonders ob das 
fehr ſchwache Licht, das die Geißler'ſchen Röhren geben, ſtark genug 
ift, um die nächſte Umgebung fo zu beleuchten, daß eine Arbeit dabei 
| möglid. ift. "> »(Mech/ Magaz}) 
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Eifenbahnfchienen. E. Stott hat fih in England eine Er- 
findung patentiren laffen, um Eifenbahn Schienen over Eifenbahn- 
Radreifen auf der Oberfläche oder auf allen Seiten mit Stahl zu 
überziehen. Die Darftellungsweife ift folgenve: ig. 1 ftellt einen 
Block von Puddeleiſen var a, der der Ränge uach eine Bertiefurig hat, 
die durch den Stahlftab b ausgefüllt wird. Wird biefer Blod erhitzt 
und audgeftredt, jo bilvet er eine Eifenbahnfciene, deren obere Seite 
verſtählt ift; foll außer der oberen Fläche aud die untere Fläche 
verftählt werben, fo werben zwei Blöde der Fig. 1 fo zufammen- 
geſchweißt, daß der eine Stahlftab nach oben, ver andere nach unten 
zu liegen kommt, und nun das Ganze zwilhen Walzen geftredt. 
Diefes Princip der Verſtählung kann auch ander durchgeführt wer- 
den, wie 5. B. in fig. 2. Hier hat der Eifenblod f nicht eine 
Nuth, in der der Stahlblod Liegt, fondern die Stahlftange g liegt 


"u A" ' 
ri. A EEE «>. 


loſe auf dem größeren Eifenblof, und an jeder Seite ver Stahl- 
ftange g liegt eine Eifenftange bb. Die gänze Maſſe wirb zufam- 
men erhigt und geftredt. Um aber den Stahlftab inniger mit dem 
Puppeleifen zu verbinden, kann der Eifenblod eine vertiefte Nuth 
haben, wie Fig. 3 zeigt. Eine weitere Abänderung in der Zufam- 
menbringung des Eiſens und Stahls kann auch getroffen werben, 
wie es Fig. 4 zeigt. (Journal of Arts.) 





Berbefferter Hobofen von Morgen. In England ift ein 
Hauptbeftreben der Eifenhüttenleute, eine möglichft ſtarke Wochen⸗ 
production zu erreichen. Zu biefem Zwede wendet man fehr weite 
Geſtelle und eine große Anzahl ringsherum vertheilter Düſen an. 
Wenn aber nicht ſehr ſtarker Gebläfenrud angewendet wird, fo läßt 
ſich die Weite des Ofengeſtells über eine gewiſſe Grenze nicht ftei- 
gern, weil die Luft nicht 6i8 zum Centrum genügend vorbringt. Es 
ift nun Morgan's Vorfchlag, diejes Centrum durch Mauerwerk aus- 
zufüllen, hier einen hohlen Raum zu bilden, in welchen überdem 
eine Anzahl neuer Diüfen eingelegt wird. Um bie nöthige Abkühlung 
zu bewirken, fol man in der Achſe res Hohofens biefen.centralen 
Mauerförper nad) oben effenförmig verlängern, wodurch ein Fräftiger 
Luftftrom erzeugt werden würde. Natürlih muß der Zugang zu 
viefem Centrum von gewölbten Räumen aus erfolgen, bie in dem 
Fundamente des Ofens liegen. Man kann dann ſagen, daß man in 
einem in Betrieb befindlichen Hohofen geſteckt hat. Wenn ver Er- 
finder einen abfolut feuerfeften Stein entvedt, jo mag fein Project 
ausführbar fein, fonft nicht. (Brest. Gewerbebl.) 


Surrogate für Ebenbolz und Elfenbein ftelt ©. Chis⸗ 
lain auf folgende Weife dar. Zuvörderſt wird aus Meeralgen 
durch breiftündiges Behandeln mit verdünnter Schwefelfäure, Ein« 
trocknen und Zermahlen ein feines Pulver dargeftellt und von diefem 
Pulver fovann 60 Th. mit 10 Th. gewöhnlichen Leims in Wafler 

gelöft, 5 Th. Guttapercha, 2%/, Th. Kautſchuk, beide in Steindl ge⸗ 
Töft, 10 Th. Steinkoplentheer, 5 Th. Schwefel, 2 Th. Alam und ! 





5 Th. Harz zufammen erhigt, wobei jedoch die Temperatur nicht 
über 150° fteigen darf. Noch einfacher und billiger fommt man zum 
Ziele durch Erhigen eines Gemenges von 70 Th. des Algenpulvers, 
15 Th. Leim und 15 Th. Theer. Man erhält fo eine plaſtiſche 
Maſſe, die man leicht formen kann, die ſehr hart wird, eine gute 
Bolitur annimmt, was fie zum Erfag des Ebenholzes geeignet macht. 
Um daran fünftlihes Elfenbein varzuftellen, erhigt man es in Kalf- 
waſſer, läßt es dann längere Zeit in Berührung mit verdünnter 
Schwefelſaäure und bleicht es endlich mit Chlor ever Chlorkalk, bie 
es vollftändig weiß geworben ift. Man kann die Mafie auch auf 
galvaniſchem Wege mit Metallen überziehen, doch ift hier erft, da fie 
ſchlecht leitet, ein Ueberzug von Graphit nöthig. 
(Newton’s Tond. Journ. — Journ de Chim. med. IV. Ser. 10. 
p. 242. Avril 1864) 


Weber die Berminderung des Widerſtandes in den 
galvanifchen Batterien, von 3.8. Viollet. Der Verf. Kat, 
um den Widerftand in den galvanifhen Elementen, welcher duch 
bie Dide und die geringere Durchdringlichkeit der Thorgellen bervor= 
gerufen wird und bei großen Zellen ziemlich bedeutend werden und 
dadurch die Anwendung berfelben nutzlos machen fann, mit gutem 
Erfolg ſolche Thongefäße angewendet, welche aus einem mit einer 
pulverigen organifhen Subftanz vermiſchten Thon bereitet waren 
und daher eine größere Porofität bejagen. 

(Bull de la soc d’encour ) 


Alabafter ägen. Um Alabafter zu ägen giebt der Soientifie 
American folgende Vorſchrift: Man löft 1 Th. weißes Wachs in 
4 Th. Terpentindl und verbidt die Löſung mit Bleiweiß. Mit diefer 
Maſſe beftreiht man alle vieStellen des Gegenſtandes von Alabafter, 
die nicht geägt werben follen, während die Stellen, vie geägt werben 
ſollen, frei bleiben. Dann wird der Segenftand in reines Waſſer 
geftelt und 20 bis 50 Stunden darin gelaffen, je nad dem Effect, 
den man erzielen will. Dann wird berjelbe herausgenommen, abge- 
trocknet und der Firni mit Terpentinöl abgewaſchen. Die frei ge⸗ 
bliebenen Stellen ſind durch die e Einwirkungen des Waſſers geägt. 


Stahl aͤtzen. Ch. Weintraub in Offenbach hat die Erfin⸗ 
bung gemacht, Eiſen oder Stahl mit Borſäure zu ägen, indem auf 
der glattpolirten Oberfläche bie gewünfchten Zeichnungen mit einer 
Rarfen Löſung von Yorfäure gemacht werden, worauf der Gegen- 
ftand von Stahl erhigt wird und hierdurch die Einwirkung ber Bor» 
fäure ftattfinvet. Je nad) ver Höhe der Temperatur kann die Aetzung 
ftärfer over ſchwächer bewirkt werben. 


Unterfuhung des Biere auf Alos. Raumez fhlägt 
vor, zur Unterfuchung eines Bieres auf feinen Gehalt an Aloe den 
in den Tonnen fi bildenden Abſatz auf ein Filter zu fpillen md 
nachher mit Alkohol zu behanveln. Der Auszug giebt alsdann beim 
Eindampfen bei Anwefenheit von Aloe einen aus biefem Körper bes 

ftehenven Rüdftand. Auf dieſe Weife gelang es dem Berf., in einem 
fonft ausgezeichneten Biere Aloe nachzuweiſen. 
(Journ. de Chim. medic. 4. Ser. T. 10. p. 283. Mai 1864.) 





Mittheilungen ans dem Saborotorium des Dr. Dullo in Berlin, Hen-Lölln a. W. 21. 


Die Zerfegungen des Chlorkalks. Unfere in Betreff 
des angezogenen Gegenftandes vor kurzem an diefer Stelle gemach⸗ 
ten Benerfungen haben einen Abonnenten dieſes Blattes veranlaft, 
an uns die Anfrage zu richten, wie ſich der Chlorkalkfabrikant zu 
verhalten hat, um Erplofionen von Chkorkalk und damit mehr oder 
weniger große Berlufte zu vermeiden. Die Chemie hat auf diefe 
Frage feine Antwort, und e8 wird nach menfhlihem Ermeflen den 
Shemitern ſchwer werben, auf berartige Tragen Antwort zu geben. 
Die einzig mögliche Antwort ift die, daß der Fabrifant nicht Chlor- 
talk darſtellen barf, der mehr als 30 Proc. bleichendes Chlor ent⸗ 
hält. Diefes ift die äußerfte Grenze bis zu der rapide Zerjegungen 
des Chlorkalks noch nicht vorgelommen find; mit jedem Proc. blei- 
chenden Chlors, das der Chlorkalk mehr enthält, fleigert fi) die Ge» 
fahr ver paar Zerfegung, und es liegt vie Bermuthung fehr 
nahe, daß ſich bei einem Gehalt von 36 Proc. bleichenden Chlors 





im Chlorfalt höhere Oxydationsproducte des Chlor als unterchlo= 
rige Säure gebilvet haben, vie, an ſich fehr leicht zerfegbar, durch 
ihre Zerfegung fo viel Wärme frei machen als nöthig ift, um auch 
die unterchlorigſaure Kalferde zu veranlaffen, ihren ganzen Sauer- 
ſtoffgehalt abzugeben. Die Leichtigkeit, mit ber unterchlorigfaurer 
Kalt bei 50° €. feinen ganzen Sauerftofigehalt an orydirbare Kör- 
per abgiebt, indem es z. B. Manganorybul in Manganfuperorgb 
und Bleioxyd in Bleiſuperoryd umwandelt; die Leichtigkeit ferner, 
mit der eine concentrirte Löſung von reinem unterchlorigſauren Nas 
tron den ganzen Gehalt an Sauerftoff an die atmofphärifche Luft, 
alfo an einen nicht orydirbaren Körper abgiebt, find Stügen für die 
ausgeſprochene Anfiht, und zwar Stügen, von denen wir glauben, 
daß fie feft genug find. Die Erſcheinung, dag das Chlor den Säuer« 
ſtoff austreibt, fteht nicht vereinzelt da, und läßt ſich im vorliegenden 
Falle fehr wohl durch das Berihollet'ſche Gefet der Maſſenwirkung 
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erfläten, durch ein Geſetz, das Gmelin mit vielem Glüd für vie Er- 
Märung der Aetherbildung angewendet hat, und das mit demfelben, 
wenn nicht mit größerem Recht auf die Zerfegung des Chlorkalk An: 
wendung finden kann. Die beiden Körper: Chlor und Sauerftoff 
ftehen in ihren Affinitäten zu allen Körpern und fo auch zum Cal- 
cium jehr nahe, und die Wiffenfchaft hat zahlreiche Beifpiele, in 
denen der Sauerftoff das Chlor, und in denen das Chlor den 
Sauerftoff verbrängt, und die allgemeine Annahme kann nicht wiber- 
legt werden, daß unter paſſenden Umftänven verjenige von beiden 
Körpern das Uebergewicht behält, der in größter Mafje vorhanden 
if. Da es ſich erfahrungsmäßig herausgeftellt hat, dag im Chlor- 
kalk, ver nur 30 Proc. bleichendes Clor enthält, ſich nicht rapide zer- 
fest, fo if mit Wahrfcheinlichkeit anzunehmen, dag fich bei dieſem 
Verhältniß Chlor und Sauerftoff die Wange halten, daß aber ver 
größere Gehalt an Chlor den Sanerftoff verdrängt, d. h. durch 
feine Mafje und durch feine Berwandtihaft zum Calcium wirft, und 
zwar im Chlorkalk diefe Wirkung um fo leidyter auslibt, al8 die un= 
terchlorigfaure Kalkerde eine Iofe gebundene Verbindung ift, in der 
fi felbftverftännlich die Maffenwirkungen, wie fie Berthollet in fei- 
nem Geſetz verfteht, am leichteften geltend machen können. — Der 
Herr Fragefteller, der ſich in feiner Anfrage als ein der Chemie 
fundiger Mann nennt, wird, wie wir hoffen, dieſe Definition richtig 
und angemefjen finden. Wenn verjelbe jagt, daß das Publikum im⸗ 
mer ftärferen Chlorfalt verlangt, fo bezweifeln wir das nicht. Das 
Publikum möchte mandes und vielerlei haben, was ihm nicht ge= 
währt werben fann. Wenn aber der Inbuftrielle jedem Berlangen 
nahlommen und das Unmögliche möglich machen will, dann mag er 
aufs Seil fpringen. 


Das Bleihen von Knochen. Diefe Operation bietet mit= ! 


unter Schwierigkeiten dar, wenn es fi darım handelt, dichte Kno— 
hen fo weiß herzuftellen, daß die daraus gedrechſelten Waaren einige 
Aehnlichkeit mit Elfenbein haben’follen. Die Bleihung gelingt im⸗ 





mer gut, wenn man folgendermaßen verfährt. Der ſtnocheudrechsler 
muß fih aus den Schlächtereien friſche Beinknochen ſchaffen, von 
diefen muß er die beiden Enven abjägen, das Mark herausnehmen‘ 
und nun dieſe Röhren ftark kochen, um das noch enthaltene fett 
möglichft auszuziehen. Werben die Enden nicht abgefägt, ſondern 
die Knochen mit dem Mark gefocht, jo. zieht fi bei ver Hitze das Oel 
aus dem Mark jo fehr in die Knochenmaſſe, daß diefelbe gar nicht 
mehr zu bleichen iſt. Die nad) der erften Angabe ausgelochten Kno— 
hen bevürfen nur einer geringen Bleihung, weldhe man eutweder 
durch Schwefeln oder durch fehr ſchwache Chlorkaikbäder bewirken 
kann; hat man immer viel Knochen im Vorrath, fo kann man die 
Bleihung auch dadurch bewirken, daß man die Knochen in die Sonne 
legt und häufig benegt. Diefe letztere Bleihung fell jogar die 
befte fein. - 

Braune Farben aus Blauholz. Wenn man Wolle, die 
in der Weiſe gebeizt ift, wie wir es fchon früher in einer anderen 
Nummer diefes Blattes bemerkten, nämlich in einer Auflöfung von 
Zintoryd- Ammoniak, und zwar durch Kochen in derfelben — wenn 
man dieſe Wolle dann in einer Abkohung von Blauholz oder in 
einer Auflöfung von Blauholzertract, die etwas Weinſtein enthält, 
fiebet, fo bleibt in der Flüſſigkeit ein gelblihbrauner Farbſtoff geläft, 
während auf ver Wolle ein brauner Farbeſtoff befeftigt ift, ver ſich 
durch feine Intenfität und durch Schönheit und Tebhaftigfeit vor- 
theilhaft auszeichnet. Die braune Farbe ift ziemlich echt, e8 muß 
aber bemerkt werden, daß man ganz gleich ſchöne und lebhafte Töne 
auch mit den braunen Farben aus Carbolfäure erzielen fann. — Es. 
ift noch hervorzuheben, daß das Zinkoxyd-Ammoniak als Beizmittel 
für Faferftoffe größere Beachtung verdient als ihm bis jetzt zu Theil 
geworben ift. Es follen meitere Verſuche angeftellt werden, wie ſich 
dieſes Beizmittel gegenüber Baummollen-, Seiden- und Reinenfajern 
und gegenüber mancen Farbſtoffen verhält, und wir behalten un® 
vor, darüber feiner Zeit ausführlicher zu berichten. 


Alleine Mittheilungen 


Englifhes Patentgefeg. Die engliſchen Vatentgeſetze, bie bes 
kauntlich der Reform dringend bebärftig find, follen nad einem Vorſchlage 
ber Parlamentscommiffton außer anberroeitigen Reformen auch bie erfahren, 
daß bie engliihe Krone das Recht hat, jedes petentirte Verfahren ober 
Mafchine ir ibre Zmede zu — ohne — zu ſein, dem Patent⸗ 

iefer Vorſch 


inhaber Erſatz zu leiften. Wem ag angenommen wirb, wer⸗ 
den deutſche Erfinder, bie ſich auf ihre Erfintung fir Engfand ein Patent 


geben laſſen wollen, diefe Aenberung Hr zu beachten baben, — eine Aen- 
erung, bie unter Umftänben fo wichtig fein kann, baf ber Erfinder e8 vor- 
gehen möchte, von ber Entnahme eine® Patents abzuftehen. Hernorgerufen 
IM der Vorſchlag durch Folgendes: Mr. Feather hatte ein Patent fir Eng- 
land genommen auf bie Conftruction von Panzerſchiffen, und bie Admica- 
litãt — das Princip der Erfindung, wenngleich in der Ausführung etwas 
modificirt, beim Bau des, Bellerophon“ aboptirt, obne ben Erfinder zu 
berüdfichtigen. Mr. Feather Magte gegen die Abmiralität und beim öffent» 
lichen Verfahren nahm der Kronanwalt das Recht ber Krone: jede Erfin- 
bung, welche bie Krone patentirt bat, ımentgeltlich zu benutzen, als felbft- 
verftändlih an. Die englifchen Richter faßten den Sadverhalt aber an» 
ders auf al8 der Kronanwalt und die Abmirafität, und verumtheilten bie 
letztere Bebörde, an Mr. — einen Schadenerſatz von 10,000 Pd. St. 
zu zahlen, wozu fih bie Abmiralität ſchließlich bereit erflärt hat, indem fie 
alle Rechte des Erfinder anerkannte. Um ähnliche unliebfame Fälle für 
—— zu vermeiden, will man jetzt das Recht der Krone geſetzlich 
en. 


Dampfbammer. Im dem Ketten- und Anlerwerle ber Mſſts. 
Tinsley, Wright & So m Tipton ift ein Dampfhammer conftruirt, 
der mit einem Gewicht von Str. fällt, aber auch fo regulirt werben 
kann, baf er Schläge macht, bie auf ben betreffenden Gegenftanb mit dem 
Gewichte von 1 Loth fallen. Dan kann durch biefen großen Dampfham- 
mer einen Hammer erjegen, ber mit der Hand geſchwungen wird. 

(Mech Magaz.) 


Leeswood Cannel Eoal. Im Jahre 1858 wurde in Leeswood 
Green in Flintfhire bei Mold ein Koblenlager entdeckt, das 60,000 engl. 
Acres Land einnimmt und in verfdiebenen Schichtungen eine Kobfe ent- 
bäft, die zu ben Gannellohfen gehört und in Rüdficht auf Deftillationg- 
probucte und Koals fi) genau fo verhält, wie bie geſchätzte Bogheablohfe. 
Die oberften Echichten ber Kohle geben ‚bei der Deftilation 32 bis 35 Gal- 





Ionen robes Paraffindl pro Ton; bie darauf folgenden Schichten geben 
40 bis 45 Gallonen pro Ton und bie tiefer liegenden Schichten geben 75 
bie, 80 Gallonen pro Ton. Dieſe fänmtlihen Koblenſchichten liegen nur 
u unter ber Erdoberfläche auf einer Schicht guten Gifenerzes mit 
feuerfeftem Thon. Die Auffindung dieſes Kohlenlagers ift von Wicrigteit, 
weil dadurch das Monopol gebrochen wird, das die Bogheabloble bis da⸗ 
bin beſaß. (Journal of Arts.) 


Dene Bücher. 

H. Grothe, Jabresberiht Über die Fortſchritte ber me- 
chaniſchen Technik und Technologie. 8. Aabrgang. Mitte 1863. — 
Mitte 1864. Berlin bei Julius Springer 1865. Diefer 3. Band des 
unſern Leſern bereits befannten Werkes übertrifft zunächſt an Umfang bie 
beiden erften Bände bebeutend und wir können bas nur billigen, ba ber 
Jahresbericht hierdurch mehr an GSelbftftänbigkeit gewinnt nnd den Char 
ralier eines Regifters immer mehr verliert. Der Berf. bat es an Sorg- 
falt und an bem Beftreben, ben Imbaltsbericht reichhaltiger zu machen, 
nicht feblen laffen. Ein wichtiges und umfangreiches Kapitel über Majchi- 
nen zur Holz⸗ und Metallbearbeitung und zur Herftellung ber Werkzeuge ifl 
yanz neu binzugelommen, auch außerbem bat das Wer! an Reichthum bes 
— ſehr gewonnen, ſo daß es jetzt noch beſſer bie ihm zufallende Auf- 
gabe erfüllt als früher. Wir möchten indeß noch eine weitere Ausdehnung 
wünfgen, ba ber Jahresbericht jet über bie Grenze, die ihm im erfien 

eft geſteckt war, weit hinausgegangen ift, ohne das vollftändig zu errei- 
hen, was nun als nächfte Aufgabe erfchein. Dean bevenke nur, wie wer 
ſentliche Dienfte ein ausführlicher Jabresbericht den Bielen leiftet, die nicht 
in ber Lage find, wegen oft allgemein gebrauchter Sachen dies ober jenes 
Journal nachzuſchlagen. Dagegen möchten wir den Verfaffer bitten, feine 
ihm naturgemäß gegen bie chemiſche Technologie hin gezogene Grenze nicht 
zu überſchreiten, ym feinerfeite” das Mögliche zur Vermeidung des immer 
mehr überhand nehmenden Uebelftandes, daß man Alles in einer gewiffen 
Zahl von Blihern doppelt seien muß, zu vermeiden. Wir glauben, daß 
die Abfchnitte Bleichen und Stärken unbeichabet hätten ‘fortbleiben können, 
weil fie in den hemifchen Jahresberichten ſchon obnebin beridfichtigt werben. 
— Die Ausftattung des Buches iſt gut und fo empfehlen wir es unfern 
Lefern als ein höchft beachtensiwertbes Hilfsmittel zur Orientirung und zur 
Sicherung, Nichts von ben unendlich zahlreichen Fortſchritten zu überfehen. 





Alle Mittheilungen, welche vie Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Br’ Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Die Seide und der Seidenban. 


(Bortfetgung.) 

König Robert ver Weife von Neapel und Sicilien yögerte 
nicht, von feinen Siegen in Griechenland auch ven Nuten zu ziehen, 
daß er in der Seibeninbnftrie kundige Leute als Gefangene nach ber 
Inſel Sicilien führte und mit ihrer Hilfe in Palermo umd anderen 
Städten Seivenmanufacturen und Seidenzüchtereien anlegte. Und 
während des vierzehnten Jahrhunderts fam auch Oberitalien in den 
Befit der Kunſt, rohe Seide zu erzeugen und diefelbe zu den mannig- 
faltigften Geweben zu verwenden. Es waren beſonders die Städte 


Florenz, Movena, Bologna, Piſa, Genua und Venedig, welche ſich 


auf diefem neuen Gebiete menſchlicher Thätigfeit anszeichneten. 
Seit den 1850r Jahren wird die Seideninduſtrie in allen Küften- 
gegenven Italiens betrieben, die größte Ausdehnung aber hat fie in 
der Lombarbei und in Piemont genonmen; die Production derfelben 
gab allein eine Maſſe von 26,222,520 Kilogramm Cocons, eine 
Menge, die bie aller übrigen Länder zufammengenommen übertrifft. 
Das frühere lombardiſch -venetianifche Königreich Tieferte mehr Co- 
cons als Frankreich, die geſammte Halbinfel mehr als das gefammte 
übrige Europa. Die jährlihe Erzeugung Italiens an Cocone ward 
auf 51,501,931 Kilogramm gefhägt. Die Spinnerei beichäftigt 
259,712' Arbeiter. Nach einer officiellen Weberfiht probnciren 
51,999,051 Kilogr. Cocons 4,195,758 Kilogr. Grepeſeide (alſo 
etwa 8 Proc. ihres Gewichtes). In ganz Italien iſt der Werth der 
gewonnenen Seide mehr denn zwei Millionen. Den Nettogewinn 
der Spinnerei ſchätzt man auf 19,759,437 Fr. Aus Norditalien 
werben 583,000 Kilogr. Gregefeive ausgeführt. In der Lombardei 
beträgt die ausgeführte Gregejeide Y/, der ganzen Production. Im 
Übrigen Italien, wo Webefabrifen felten find, ift die Ausfuhrquote 
eine noch bebeutendere. y 
In Frankreich gefhahen die erften Schritte zur Einführung 
bes Seidenbaues und der Seibenfabrifstion von Ludwig XI; er ließ 
im Jahre 1480 Arbeiter aus Venedig, Genun und Ylorenz nad) 
Tours fommen. Bis zum Jahre 1643 aber blieben die Fortſchritte 
ziemlich unerheblih. Erſt da wandte Eolbert, der Minifter Lud⸗ 
wigs XIV., dem Gegenftanve folhe Begünftigungen und Bortheile 
zu, daß fich bie jüblichen Provinzen des Landes gewiffermaßen mit 
Maunlbeerwälbern bevedten. Auf viefen Grundlagen beruht die un- 
gemeine Entwidelung der Seidencultur in Frankreich uud der hohe 
Einfluß, den dieſelbe anf den Nationalwohlftand ansübt. Schon in 





ven fünfziger Jahren fhägte man das Erträgniß einer guten Ernte 
auf 27,000,000 Kilogr. Cocons und ven Werth der in Frankreich 
gefertigten Seivenftoffe auf 126 Millionen Thlr. jährlih. Gegen⸗ 
wärtig werben 5 bis 6 Millionen Kilogr. Gregeſeide alljährlich ver- 
arbeitet, wovon 2Y, bis 3 Millionen Kilogr. im Lande felbft ge- 
wonnen und an Geidenwaaren im Werthe von 100 Millionen Thlr. 
ausgeführt werden. Man kann in der That an Seidenftoffen nichts 
prachtvolleres und ſchöneres fehen, als was die Franzoſen hinter 
ihren großen, hohen Spiegelfcheiben enthalten. 

In England fuchte Jacob I. die Erzeugung und Verarbeitung 
ber Seide heimiſch zu machen. Beſonders in den Eolonien wünſchte 
berfelbe durch den Seidenbau den Tabak zu verbrängen. Gegen das 
Jahr 1620 entftanden in Georgien, Virginien and Carolina 
große Maulbeerbaumpflanzungen, vie indeß bald wieber durch den 
fcheinbar leihteren Baumwollenbau in Vergeſſenheit geriethen. Ein 
ſehr Hägliches Ende nahmen die Seidenban-Compagnien, die fih 
1718 und 1825 in England bildeten. Die erfte verfhlang binnen 
wenigen Jahren ein Capital von 300,000 Pfd. St. und von ihren 
Werken find im Chelfen Bart nur noch geringe Trümmer vorhanden, 
Die zweite wollte hauptfächlic Irland mit einer neuen Nahrungs: 
quelle beglüden; aber aud dieſe Hoffnung ſchlug gänzlich fehl. 
Beſſere Erfolge hatten die Berfuche und Bemühungen der Gefell- 
haft auf St. Helena, Mauritius und Madagaskar. 3 

Nah Deutfchland übertrugen die reformirten Flüchtlinge ans 
Frankreich die Kenntniffe des Seidenbaues und der damit zufammen- 
hängenden Befchäftigungen. Die Kurfürften von Brandenburg er- 
öffneten ihnen zuerft ein Held der Thätigkeit. Darnach ftrebte der 
für Handel und Gewerbe in feinen Staaten unermüdlich beforgte 
Geift Friedrich des Großen mit allen Mitteln der Strenge und Be— 
lohnung nad dem hohen Ziele, ven Seidenbau zu neuer Inbuftrie 
des Volkes zu mahen. In den Jahren 1746 bis 1749 wurde im 
ganzen Königreih Preußen jährlih nur 100 Pfund Seide gewon- 
nen, doch ſchon 1774 betrug die Ausbeute in der Kur- und Neumark 
6315 Pfo., fo wie in den Herzogthiimern Magbeburg, Pommern 
und Halberſtadt 6849 Pfd., überhaupt 13,164 Pfo. Im Jahre 1782 
befaß das Rand bereit über 3 Millionen Maulbeerbäume und ber 
Gewinn an Seide ftieg auf 14,000 Pf. 

Indeß nad) dem Tode bes großen Königs gerieth der Seidenbau 
leider in Preußen vielfach in Verfall, bis die armen Volfslehrer 
dem Eulturzweig ihre Aufmerkſamkeit zuwandten. -Geftügt auf ihre 
Erfahrungen wurde der Gegenftand im Jahre 1845 von Neuem in 
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Erwägung gezogen. Patriotifhe Männer traten zu einem Verein 
zuſammen, der es ſich zur Aufgabe ftellte, die gegen ven vaterlänbi= 
ſchen Seivenbau herrſchenden Borurtheile durch Wert und Schrift 
zu befämpfen, ver länblihen Bevölkerung durd Belehrung und 
thatfächliche Umterftügungen ven Anfang in ver Seivencultur zu er- 
leichtern und die Wege aufzufuhen, um das gewonnene Robproduct 
bald in Geld umfegen zu innen. Die, Staatsregierung griff dem 
jungen Vereine hilfreid unter die Arme und fo kam ver Seidenbau 
in Breußen wieder in Aufnahme. 

Gegenwärtig hat Preußen in feiner ganzen Ausbehnung von 
Saarlouis bis Memel, von Hohenzollern bis an die Oftfee jüngere 
und ältere Maulbeerbaumpflanzungen aufzuweifen. Wären bie zu 
Friedrich des Großen Zeiten angelegten Pflanzungen nicht größten- 
theils muthwillig außgerottet worden, jo Könnte man bereits jährlich 
8 Millionen Pfd. Cocons einernten und daraus beinahe 800,000 Pfv. 
Rohſeide gewinnen, während jegt die ganze Ausbeute in Deutjch- 
land faum auf 8000 Pfo. gehaspelte Seide hinanreihen dürfte. 
Aber immerhin verbienen die neueren Fortſchritte in Preußen vie 
lebhafteſte Theilnahme. Die erfte bewegende Kraft ging won dem 
fhon erwähnten, im Jahre 1845 begründeten Vereine aus, deſſen 

‚ Protectorin bis heute Ihre Majeftät die Königin -Wittme Elifabeth 
„von Preußen und deſſen leitende Spitze der Staatsminifter a. D. 
und Oberpräfident Dr. Flottwell ift. Der Verein zählt gegenwärtig 
über 540 Mitgliever. Seit dem Jahre 1847 vertheilte derſelbe bis 
incl. 1861: 2120 Pfr. Maulbeerfamen, 2,336,733 Stüd Maul: 
beerfämlinge, 121,594 Stüd Maulbeerhohftämme, 42,491 Stüd 
Maulbeerhalbſtämme und 54,971 Loth Grains. Aus Staatsfond 
erhielt derſelbe 9918 Thlr. Zuſchuß. 

Das Eintreten einer zweiten bewegenven Kraft beftand in der 
vom Berein ausgegangenen Errichtung der fogenannten Central: 
haspelanftalten, deren gegenwärtig in Preußen acht beftehen und 
zwar 1) in GSteglig bei Berlin, 2) in Berlin, 3) in Bornim bei 
Potsdam, 4) in Paradies (Großherzogthum Poſen), 5) in Prethin 
bei Torgau, 6) in Bunzlau, 7) in Enger bei Eoblenz und 8) in 
Hamm. 

Unftreitig ift die in Steglit bei Berlin beftehende Anftalt vie 
wichtigfte und vollfommenfte, nicht nur in Preußen, fondern in ganz 
Deutſchland. Sie befchäftigt fich nämlich außer dem Haspeln der 
Seide aud mit Maulbeerbaumzudht, mit Raupenpflege, mit ber 
Darftellung von Grains und endlich mit Seivenzwirnerei. Im 
Jahre 1851 war die eigene Coconsernte ſchon auf 500 Megen ge⸗ 
fliegen und die Haspelanftalt erzeugte aus 3915 Megen felbfterzoge- 
ner und angefaufter Cocons 362 Pfd. roher Seide. Die Ausveh- 
aung bed Betriebes hatte indeß den günftigen Erfolg, dag im Jahre 
1861 bereits 13,425 Metzen fremde und eigene Cocons zur Ber: 
arbeitung famen und daraus 784 Pfd. Seide gewonnen wurden. Wie 
in diefer Anftalt, fo ift es im jeder anderen. 

Im Schulfehrerfeminar zu Paradies bei Meferit z. B. wurben 
in dem Beitraume von 1853 bis 1861 im Ganzen 11,565%/, Mepen 
Cocons verarbeitet, Davon waren in der Provinz erzeugt; 2491Y, 
Megen und an roher Seide 971 Pfd. gewonnen. Der bdurchſchniit- 
liche Preis betrug pro Pfd. 9%, Thlr. umd der Gefammtwerth der 
gehaspelten Seide 9323 Thlr. 

Bunzlau mit feinen Seminaren, Waifenhänfern und anderen 
die Voltöbildung bezwedenden Anftalten ſchien dem Seminarober⸗ 
lehrer Hertel der geeignetfte Ort, um bier einen Sammelpunft für 
die Verarbeitung der in Schlefien gewonnenen Seidencocons einzu- 
richten. Im Jahre 1860 wurden zu dem Ende 4404 Meten und 
und 1861 5062 Metzen Cocons angefaufti. Der Hauptantrieb zur 
allgemeinen Einführung: der Geivenzudt in ber Provinz Schlefien 
geht von dem Berein zu Bredlau aus, der in ver legten Zeit iiber 
400 Mitglieder, darunter mehrere Communen und gemeinnügige 
Anftalten, zählte. Für vie Graffhaft Glatz hat fid) ein bejonderer 
Seibenbauverein gebildet. Aeltere Maulbeerbaumpflanzungen be 
finden fih zu Saabor, auf ven Gütern des Fürften von Karolath. 
Jüngere Pflanzungen find in großer Menge und Ausdehnung an- 
gelegt. Die Provinz Schlefien fann hei der Betriebſamkeit ihrer 


* Einwohner und bei der Fülle von Waſſerkraft einft von großer 


Wichtigfeit für Seidenzwirnerei werben. 

In der Provinz Preußen entftanden Maulbeerbaumpflanzungen 
zu Hohenftein bei Danzig, zu Marienburg, in der Gegend von 
Elbing, zu Armborf, bei Wormbitt, bei Srauenburg, bei Preuß. 
Eilau, zu Rehwalde bei Riefenburg, zu Blieſen bei Jablonovo, zu 
Grunau bei Kammin ꝛc. 





Seitvem die Lombardei nicht mehr zu Oeſterreich gehört, 
ninmt in diefem Staate Tirol und namentlich das ſüdliche vie erſte 
Stelle in der Seivencultur ein. Im der Umgegend von Roveredo, 
Trient und Boten ift vie Befchäftigung mit dem GSeidenbau ganz 
allgemein verbreitet; hier begegnen wir ausgedehnten Maulbeer⸗ 
baumpflanzungen und an vielen Stellen herrlichen alten Bäumen, 
die man ſchon lange nicht mehr der Blätter beraubt, fondern frei und 
ungehindert wachſen läßt, um von ihnen guten Samen zu gewinnen. 
Hier giebt e8 ferner vorzügliche Filanden over Haspelanftalten, wie 
man fie faum in irgend einem Theile von Italien oder Frankreich 
wieberfindet; auch fehlt e8 nicht an einer großen Zahl gut eingerich- 
teter Zwirnmühlen, deren Beftand durch tie reichen Wafferkräfte des 
Landes begünftigt wird. 

Südtirol hat im Jahre 1861: 4,660,000 Pfund Cocons 
hervorgebracht, wovon 1,250,000 Pfund auf ven Kreis Roveredo, 
3,172,000 Pfund auf Trient und 258,000 Pfund auf Bogen fallen. 
Die Zunahme ver Production war feit 10 Jahren eine fehr erheb- 
liche und der Ertrag würde noch höher geftiegen fein, wenn nicht die 
Raupenkrankheit in vielen Züchtereien traurige Verwüftungen ange- 
richtet hätte. 

Bei Prag und Melnik giebt e8 ältere und jüngere Maulbeer⸗ 
pflanzungen und Forſtrath Liebig hat nenen Anlagen dadurch einen 
Auffhwung zu geben geſucht, daß er den Maulbeerbaum dringend 


empfiehlt. 
(Schluß folgt.) 


Ueber Torfbünger. 
Bon Profefjor Dr. Auguft Vogel. 


Auf einem Torfiverfe bei München find anf meine Beranlaffung 
einige Verfuche über die Herftellung von Cloakendüngerſorten mit- 
telft Torfpulver (Torfabfällen), Zorflohlenpulver und Torfaſche 
ausgeführt worden. Da gegemwärtig die Ianbwirthfchaftlihe Be— 
nugung ber Cloaken in großen Städten zu einer vielbeiprohenen 
Trage geworben ift, fo will ich e8 nicht unterlaffen, die vorlänfigen 
Hauptrefultate dieſer Unterfuchung, melde natürlich noch fortgefegt 
wird, zur Mittheilung zu bringen. B 

Zum Verftändniß der folgenden Angaben ift e8 nethwendig, bie 
harakteriftiihen Eigenfhaften ver zu den Düngerpräparaten ver- 
wenbeten Torfjorte im Algemeinen zu erwähnen. 

Das Torfmoor, welchem der Torf entnommen ift, gehört in bie 
Claſſe der Wiefenmorre und hat eine durchſchnittliche Mächtigfeit 
von 2,5‘ bis 3°. Der Iufttrodene Stichtorf hinterläßt 8 Proc. einer 
weißen Ajche. Bon diefer Torfforte werden durd den Bertchlungs- 
proceß den Gewichte nad 40 Proc. einer Ioderen Kohle erhalten, 
welche 17 Proc. Aſche hinterläßt. Das Verfahren der Verkohlung 
befteht im Allgemeinen darin, daß man ein durch Verbrennung trod= 
ner Subftanzen erzeugtes, heißes, ſauerſtofffreies Gasgemenge mit- 
telft eines ganz einfachen Bentilationsapparates über ben in einem 
verſchloſſenen Raume befindlichen zu verfohlenpen Torf leitet, — 
ein Verfahren, welches ebenfomohl zur bloßen Röftung des Torfes 
mobificirt werden kann. Die Befchaffenheit ver Torffohle hängt, wie 
man weiß, von der Beichaffenheit des zur Verkohlung verwendeten 
Torfes ab; eine harte, confiftente Torfjorte, wie fie durch Maſchi— 
nenverarbeitung erhalten wird, giebt felbftwerftäntlid eine härtere 
Kohle als eine Iodere Torfforte. Wenn es nım für Heizzwede vor— 
theilhaft fein muß, möglichft harte, nicht bröckelnde Torfkohle herzu— 
ftellen, jo wird e8 für landwirthſchaftliche Zwede, namentlich zur 
Desinfection rationell fein, möglichft lockere Torflohle zu gewinnen. 
Bisher hat man indeß nur felten und oberflädlid den Werth und 
die Brauchbarkeit der loderen Torffohle beachtet. In Irland ent» 
ftand zuerft ein größeres Werk, das fih mit ber Herftellung von 
loderer Torftohle ald Düng- Desinfectionsmittel beſchäftigte; vie 
BVerfahrungsmeife ift aber noch jehr roh und ungenügend. Nach dem 
oben erwähnten Verfahren ift e8 aber gelungen, aus einem als Heiz⸗ 
material faft unbrauchbaren leichten Torfe eine jehr poröfe Kohle 
darzuftellen. Faule und übelriechende Körper mit diefer Kohle be— 
ſtreut verlieren faſt augenblidfich jeden Geruch, ſowie auch durch 
Vermengung mit derſelben der Geruch der Dejectionen und des 
Cloakeninhaltes aufgehoben wird. Wenn die Kohle nun in dieſer 
Beziehung weit über dem Torfpulver ſteht, ſo wird ſie dagegen von 
letzierem in Hinſicht anf Waſſer abſorbirende Kraft übertroffen und 
zwar nach den bisherigen Verſuchen ungefähr um bad Fünffache. 
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Es muß hier bemerkt werden, daß das Torfpulver durch ein ſtarkes 
Troduen ober Röften zur Desinfection der Yatrinen noch mehr ge 
eignet gemacht werben kann. Ich beabfichtige bie Zeichnung einer 
Meinen Borrihtung zum Röſten des Torfes demnächſt mitzutheilen. 
Der Inhalt ver Eloake, welche mit, ven verſchiedenen Torfpräpa- 
raten, behandelt wurde, beitand aus ver natürlichen Vermiſchung 
flüffiger und fefter menfhlicher Dejectionen. Bon diefem Cloaken⸗ 
inhalte wurden 3 gleihe Mengen von homogener Beichaffenheit 
herausgenommen und von ben Torfpräparaten bis zur völligen 
Waſſerabſorption unter Umrühren gemogene Diengen hinzugeſetzt. 
Um aus diefem Cloakeninhalte einen zwar feuchten, aber geruch⸗ 
Iofen und transportablen Dünger herzuftellen, ift eine dem Cloaken⸗ 
ni dem Gewichte nad) gleiche Menge Torflohle erforderlich, 
b. auf 1 Eentner Cloakeninhalt 1 Centner Torftohle. Zur Her⸗ 
He bes transportablen Cloafenvüngerd mit Torfpulver waren 
auf 1 Gentner Cloakeninhalt 70 Pfund Torfpulver möthig. Diefer 
Dünger hat nod) einen etwas urindfen Geruch. Um mit Torfaſche 
ven Eloakendünger von derſelben Confiftenz wie bie beiden vorigen 
Herzuftellen, wurben auf 1 Centner Cloaleninhalt 50 Pfund Torf⸗ 
aſche verbraucht. Auch diefer Dünger war wie der vorige nicht völlig 
geruchlos. Vollkommene Geruchlofigkeit kann indeß durch den Zufag 
von 5 bis 6 Proc. Torfohle erzielt werven, eine Erfahrung, die in 
der Praxis Verüdfichtigung verdienen dürfte. 
Stellen wir die drei mit ben verfchievenen Materialien erhalte 
nen Düngerforten zufammen, fo ergiebt ſich ihr Gehalt im unge 
trodneten Zuftende nach — wie Bin 


II. 
Eneftoßten- —— Torfaſchen⸗ 
duuger. dünger. bünger. 
MWafler . .» . . . 46 Proc, 54 Proc. 62 Proc. 
Trodengehalt . . . 54 „ 46 „ 38, 
Aſchenproc. des Troden- 
gehaltes18 9 0, 


Durd einen Gentner ver friſchbereiteten / nicht getrockneten 
Düngerſorten werden daher dem Boden folgende Mengen von Mi— 
Arrabehanniliilen zugeführt. 


u. I. 
——— —— Torfajhendünger. 
; d. 34,2 Pfr. 


Da dieſe Düngerforten, —— durch Liegen an der Luft ſehr 
ſchnell einen großen Theil ihres Waſſergehaltes abgeben, wohl ſelte⸗ 
ner in frifchbereiteten feuchten Zuftande in der Praxis angewenbet 
werben, jo folgt hier noch die Angabe ihres Afchengehaltes im luft⸗ 
trodenen Zuftande, in welchem ein Waflergehalt von 20 Proc. an= 
genommen wird. 


I 1. II. 
Torftohlene Torfpulver- Torfafchen- 
Dünger. ' Dünger. Dünger. 
Aſcheugehalt . 14,4 Broc. 7,5 Proc. 75 Proc. 


Es find mit diefen 3 Dingerforten Begetationsverſuche in grd- 
ßerem Maßſtabe eingeleitet worden, über deren Rejultate ich in der 
Folge Bericht erftatten werde. Indeß ergiebt ſich der verhältniß- 
mäßige Werth verfelben ſchon a priori durch die Bergleihung ihrer 
AZufammenfegung, indem in jever berjelben ber ganze Düngerwerth 
eines Centners Cloaleninhaltes, jedoch in etwas ungleicher Verthei⸗ 
lung vorhanden if. Da 1 Centner Cloakeninhalt in Nr. I. mit 
einem Gentner Torffohle, in Nr. U. mit 70 Pfund Torfpulver und 
in Nr. III. mit 50 Pfund Torfafhe vermengt wurbe, fo liefert 
Rr. I. einen Centner Cloakendüngſtoff in 200 Pfund, mit 108 bis 
112 Bfund im Iufttrodenen Zuftande, Nr. II. in 170 Bfund mit 
77 bis 82 Pfund Iufttrodener Subftanz, Nr. III. in 150 Pfund 
mit 59 bis 60 Pfund lufttrockener Maſſe. 

Ein Gentner des hier angewenveten Cloafeninhaltes liefert 
7 Pfund Trodenjubftanz mit 1,6 Pfund Aſche, worunter ſich nad 
der Analyje 0,2 Pfund Phosphorfäure und 0,18 Pfund Kalt befin- 
den. Es bedarf wohl faum der Bemerkung, daß diefe Angaben je 
nad der Natur des Cloakeninhaltes weſentlich bifferiren können. 
Die Beurtheilung des Düngerwerthes biefer 3 Sorten ergiebt fich 
hieraus von felbft. Wenn der Werth eines Düngers vorzugsweiſe 
auf deflen Gehalt an Mineralbeftandtheilen berubt, fo läßt ſich nicht 
läugnen, baß diefer Cloakendünger im Gehalte an wirkfamen Sub- 
Ranzen, wie Phosphorfäure und Kali, hinter den aus Düngerfabri- 
fen bezogenen künſtlichen Düngerforten zurüdfteht, dagegen aber 
auch viel billiger geliefert werben kaun. Andererſeits ift leicht einzu- 





fehen, daß bie Natur des Torfes in Beziehung auf bieje — 
in der Landwirthſchaft von großem Einfluſſe ſein müffe. Die Aſche 
des hier verwendeten Torfes enthält durchſchnittlich 2 Proc. Phos · 
phorfäure; derſelbe bietet daher an und für ſich fon, namentlich al 
Aſche oder auch als Kohle auf vie Felver gebracht, ein nicht ummirk-' 
fames Düngmittel, deſſen Werth durch die Anffaugung bes Cloaken⸗ 
inhaltes begreiflich uoch erhöht wird. Ueberhaupt wird eine afchen« 
reihe Torfjorte, welche als Heizmaterial weniger geeignet ift, einer 
afchenarmen in dieſer Beziehung weit vorziiziehen fein. Da aber die 
Schwankungen im Afchengehalte ver Torfjorten wie man weiß, ſehr 
bebentend find, — der Afchengehalt vifferirt nach meinen bisherigen 
Verſuchen zwifhen 2 und 35 Proc., jo wird man bei der Wahl des 
Torfes zur Desinficirung ber Latrinen auf dieſe Berhältniffe wohl 
Rüdficht zu nehmen haben. Nach meinen fehr zahlreichen Torfafchen- 
analyfen habe ich ven Procentgehalt an Phosphorfäure bei Feiner 
Sorte über 2,5 gefunden. Sollte e8 in ver That Torfforten geben, 
deren Afche, wie einige Ältere Analyfen angeben 15, ja fogar 30 Proc. 
phosphorfauren Kalk enthielten, fo wären dieſe ſicherlich als ein 
werthuoller Fund für die Yandwirthfchaft zu betrachten. 
Münden, den 25. März 1865. 


Ueber eine — leicht mö) lie Beſchädigung der 
Geißler'ſchen Röhren. | 


Von E. A. Gritel in Berlin. 


Ehe noch die herrlichen Erfcheinungen befannt wurden, welche 
der Inductionsſtrom in den von Geißler mit anerkannter Meifter- 
ſchaft conftruirten Röhren hervorruft, hatte ich Röhren zu dem be= 
fonderen Zwed geliefert, das Leuchten des Queckſilbers in einer voll- 
kommenen Torricelli’jhen Leere darzuftellen, welches man zuweilen, 
wenn aud weniger auffallend, bei gut ausgekochten Barometern be= 
obachtet. Diefe Röhren von 15 bis 18 Zoll Länge, etwa Y, Zoll 
Weite, von gutem Kaliglafe, abſolut luftleer hergeftellt, und mit 
einer geringen Menge Quedfilber verſehen, Tiefern im Dunkeln, mit 
trodenen Fingern gerieben, oder ftarf gefhüttelt, am beften jedoch 
mit einem amalgamirten Leber gerieben, das elektrifche Leuchten ſehr 
auffallend, und zwar gemifcht mit einzelnen hellen Sternchen, welche 
wohl dort enftehen mögen, wo fi, wie namentlid beim Schütteln, 
Heine Quedfilbertröpfhen am Glaſe feftjegen. Werden nun berglei= 
hen Röhren direct eleftrifirt, indem man eines ihrer Enden dem 
Gonductor einer Majchine nähert, fo entfteht unter ftarfem Leuchten 
ihres inneren Raumes eine Art Entladung, jobald man das eleftri= 
firte Ende mit der andern Hand berührt; man fühlt eine mäßige Er- 
ſchütterung, begleitet von einem aus dem Ende herausfpringenden 
Funken. Aber diefe Art der Ladung und Entlatung ift geeignet, vie 
Röhre unbrauchbar zu machen, indem die Eleftricität das Glas meift 
an der Glaskuppe durchbricht und der äuferen Luft allmälig den 
Zutritt durch tie gebifvete feine, oft nur mit der Loupe aufzufindende 
Spalte geftattet. Gefchieht diefe Beſchädigung bei der Ladung, fo 
gibt ſich der Augenblick der Entftehung des feinen Riſſes durch eine 
ungewöhnlich glänzende Erfheinung fund, da die Eleftricität dann 
frei und in der ganzen von der Maſchine gelieferten Duantität durch 


den leeren, höchſtens mit etwas Quedfilberdampf beladenen Raum 


der Röhre firömen fann. Die Färbung der Tichterfcheinung ift das 
helle Bleigran ber bilutirten Atmoſphäre des Quedfilbers, welches, 
wie befannt, die fämmtlichen ſchönen Färbungen gaserfüllter Röhren 
nivellirt. Es find neuerdings von Holg in Poggenberff’8 Annalen 
befchriebene Berfuche angeftellt worden, Glastafeln und Glasftüde 
von enormer Dide durch Elektricität zu durchbohren, aus welden 
hervorgeht, daß dieſe Durhbohrung, möge fie durch den Inductions- 
ſtrom ober durch Reibunsseleltricität geſchehen, ſchon mit geringer 
Kraft, beiſpielsweiſe mit den Conductorfunken einer gewöhnlichen 
mittelgroßen Maſchine zu erreichen iſt, wenn nur die Bedingungen 
ſonſt günſtig ſind. Dahin gehört z. B. daß die Elektricität durch 
gute Iſolatoren verhindert werde, von ber zuerſt getroffenen Glas⸗ 
ftelle feitlich abgeleitet zu werden. Die Durhbohrung geſchieht auch 
nicht plötzlich, fondern fchreitet von Theilchen zu Theilden fort, er- 
zeugt babei fein eigentlid, freies Tod, fondern nur äußerſt feine fa- 
denförmige Spaltungen. 

Beim Probiven einer größeren Anzahl Geifler’fcher Röhren 
kam mir der Fall vor, daß einer der jpiralfdrmigen Zuleitungsprähte 
zu einer Spelralrohre zufällig aus der Platinöhſe herausgegangen 
und an die Wolbung des Glaſes angelehnt war, au welcher Stelle 
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ſich das Glas fpäter gefplittert, alfo beſchädigt erwies, und es ift 
leicht zu erfennen, daß die Bedingungen zur Durchbohrung hier eben 
fo gänftig waren, als bei dem oben erwähnten Ladungsverſuch, wo 
eine Ausgleihung der Elektricitäten nur an einer beſchränkten Stelle, 
vermöge der Form der Röhre und des Zuleiters ftatthaben kann. 
Es erſcheint deshalb und in Rüdficht auf ven Koftenpreis der Röhren 
gerathen, bie richtige Stromſchließung an ven Blatinöhfen ſicher zu 
ftellen. (Bolytehn. Notizbl.) 


Das Magnefinmlidt. 
Das Magnefiumlicht wird dargeftellt, indem man einen Draht 


von Magneflum in einer Flamme entzündet, wodurch dad Metall zu 
Magneſia verbrennt. Da ber Draht in die Flamme nachge— 


ſchoben werden muß, was mit der Hand etwas läftig ift, fo wen- 
det man hierzu im neuerer Zeit befonbere Inftrumente, foge- 
nannte Magneftumlampen an. Diefe find zugleid mit einem Hohl- 
veflector und einer Aſchenſchüſſel verfehen. Man laſſe die heiße Aſche 
des Drahts niemals auf Gegenftände fallen, die dadurch verlegt 
werben Könnten. 





Magnefinmlampe 
mit einem Draht. Seitenanſicht. mit brei Drähten. Vorderanſicht. 

Der Draht wird auf die Winden C gewidelt, die auf einen Stift 
paſſen. Wenn man das Heine Rad D dreht, fo wird der Draht 
durch die Rollen EE von den Winden abgemidelt und durch dic 
Röhren F in die Flamme der Spirituslampe G geführt. Die Lampe 
dient auch dazu ein etwaige® Verlöſchen des Drahts zu verhüten. 
Die Schale H, in ber die Spirituslampe fteht, fängt auch die Aſche 
auf. R ift der Reflector. 

Wenn der Operateur zu brehen aufhört, brennt der Draht bis 
zu den Röhren F und erlifcht dann. Dreht man darauf wieder, fo 
wird er vorgeſchoben und entzündet fich wieder an ber Spiritusflamme. 

Fig. 3. 





Halter. 


Der Halter (Fig. 3) ift die einfachfte Form einer Magneſium⸗ 
lampe, und ba anzuwenden wo nur geringere Mengen von Draht 
zu verbrennen find, 3. B. bei photographiihen Aufnahmen. Dan 
fchiebt foviel Draht wie man verbrennen will, vor die Metalfpige 
B und zündet ihn an, indem man ihn einige Secumben ruhig in bie 
Flamme eines Streihhölzhen® ober eines Lichtes hält. Er brennt 
bis einen viertel Zoll vor ver Metallipige, wo er erliiht. Man 
halte den Draht in einem Winkel von 45° (wie in ver Zeichnung). 
Wenn man ihn auslöfhen will, zieht man ihn einfach) bei A zurüd. 





Der Handſchirni (Fig. 4) ift fpeciell für photographiſche Auf⸗ 
Diefer Schirm wird von Herrn Brothers in 
Fig. 4. 


nahmen beftimmt. 
Mancheſter benugt, der die erften 
uten Aufnahmen bei Magıre- 
— gemacht hat. Er äußert 
ſich darüber ſo (im Britiſh Jour— 
nal of Photography): „Das Me- 
tall wird fowohl als Draht wie 
als ſchmales Band fabrizirt. Ich 
nehme zwei ober trei Stüde von 
dieſem Band und verbinde fie mit: 
einander durch dünnen Draht, um 
einen Docht von etwa 30 Gentim. 
Länge zu erhalten. Zum Auf: 
nehmen einer Bifitenkarte brauche 
ich bei einem Objectiv von 11 Cen= 
timeter Brennweite 1%, bis 1Y/, 
Gramm Metall. Der Schirm « 
befteht aus einem halbfreisförmig X 
gebogenen Blech, mit einem Bo- 
den, damit bie heiße Aſche nicht 
auf den Fußboden fällt. Oben ift : 
eine Art Dom zum Abziehen der Handſchirm. 
Dämpfe, hinten ift ein Griff angebracht. Ich habe verſchiedene Re— 
flectoren angewendet, ziehe aber für Porträts das zerftrente Licht 
vor; das concentrirte Ficht gibt zuviel Härte. Ein Planfpiegel im 
Grunde des Schirmes ift fehr gut; für Neprotuctionen wird man 
einen paraboltifhen Spiegel nehmen. Wenn das Modell bereit ift, 
nähere ih tem Metall eine Spiritnslampe; es füngt fofort au zu 
brennen; dann bewege ich den Schirm, um das Licht zu vertheilen. 
Das Geficht des Modells muß jo gewendet fein, daß das Licht die 
Augen nicht ermüdet. Der Photograph ift hier ganz Herr Über Licht 
und Schatten, die er nad) Bedurfniß zu vertheilen hat. Wenn das 
Magneſium aud) nicht viel zu Aufnahmen in der Nacht Anwendung 
finden wird, fo wird man fic) deſſelben doch mit Bortheil an trüben 
Wintertagen bebienen, um das ſchwache Tageslicht zu verftärken, 
Man glaube nun aber nicht, daß es genüge einige Fuß Draht zu 
kaufen, um gleich Meifterwerfe damit aufzunehmen. So wohlfeil ıft 
der Erfolg nicht. Ich habe mehr als eine Täufhung erfahren; aber 
jetst bin ich ficher ein gute® Negativ zu erhalten, wenn das Modell 
nur 40 bis 60 Secunden ruhig fit; alfo laſſe man ſich dadurch 
nicht entmuthigen, wenn das Reſultat nicht ſofort ein gutes ift. 
Etwas Uebung ift erforderlih, um das Ticht gehörig zu dirigiren. 
Man wird jagen, der Preis des Metalles (12 Sgr. das Grm.) fei 
zu theuer um damit zu experimentiren; aber ich bin überzeugt, daß 
ver Preis finfen wird, ſobald ein genügender Bedarf fich einftellt.“ 
(Phot. Arch.) 


Weber die Urfachen und die Natur des Bruchs von 
fehmiedeeifernen Wellen. Durch das Vorkommen eines Bruchs 
einer ſolchen in feiner Fabrik ift Herr W. Wedding in Berlin zu 
der Ueberzeugung gelangt, daß die Theorie, ein Bruch erfolge, mern 
durch Stöße oder Erſchütterungen das Eifen kryſtalliniſche Tertur 
anuehme, unhaltbar if. Die genannte Welle war keinerlei Stößen 
oder Erjhütterungen ausgefegt; außerdem ift es nicht denkbar, daß 
ein Verfchieben der einzelnen Molefille des Eifens ftattfindet. Ein 
birecter Verfuch, deffen Ergebniffe mit den Erfahrungen des Ober⸗ 
Maſchinenmeiſters Wöhler übereinftinnmen, läßt eine einfachere Er= 
Härung des Umftandes zu. Eine Welle wurde an dem einen Ende 
in ein Lager gelegt, während das andere freie Ende mit einem Ge— 
wicht belaftet wurbe. Hierdurch werben die Faſern des oberen Theil® 
der Welle verhältnigmäßig durch die Durchbiegung ausgedehnt und 
die untere zufammengevrüdt; beim Rotiren der Welle gefdhieht dies 
nun abwechſelnd und auf dieje Weife werben die Fafern zerftört. Bei 
dem angegebenen Verſuch erfolgte der Bruch der Welle in 4 Stun- 
den. Die Beihaffenheit des Bruchs des Schmiedeeiſens richtet ſich 
danach, ob verfelbe raſch over langſam entfteht, bei plöglihem Bruch 
brechen die Faſern kurz ab und verlieren dadurch das fehnige An— 
fehen; wo eine wirkliche kryſtalliniſche Tertur ſich zeigt, ift anzuneh- 
men, daß das betreffende Eifen nicht kryſtalliniſch geworden, fondern 
geweſen ift. 





Ueber Farbenftempel- Preſſen. Wir bevauern lebhaft Die- 
jenigen, bie fi noch des alten ſchmierigen Farbenkaſtens und defien 
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mit ſchwarzer oder blauer Kruſte halbverborbenen Stempels bedie⸗ 
nen. Wohl findet nicht leicht bei der Neigung zum altgewohnten 
liebgewordenen Werkzenge eine neue Erfindung Eingang. &8 ift aber 
auch nicht viel oder wenigſtens nichts reell Vortheilhaftes geboten 
worden. Wir haben z. ©. fogenannte Selbſtbefeuchtungsmaſchinen 
gehabt, die nicht viel getaugt haben, wir haben Stempelprefien mit 
beweglichen Walzen gehabt, welch’ letztere ven Stempel mit Farbe 
verjahen, und find gerne wieber zur alten Einrichtung des Farben⸗ 
laſtens mit feinen diverfen Unterlagen von Kautſchuck, Leimmaſſe, 
Leinwand, Seide, Sammt u. dgl. zurüdgefehrt. Alle diefe Vorrich- 
tungen erfordern eine befontere Aufmerkfamteit in ver Handhabung, 
müſſen vor Staub gejhügt werden und ermöglichen doch ſchließlich 
keinen ſtets reinen gleichen Abtrud, abgefehen davon, dag wir an 
den Händen bald die nicht leicht zu vertilgenden Spuren unjerer 
Arbeit erjehen. Die Herftellung eines reinen Abprudes ift wohl 
durch die Balmer’fche Preſſe zum Theile erreicht, indem der Stem- 
pel, an einem um feine Are ſich wendenden Griffe angebracht, auf 
dem einen Plateau ſich fürbt, auf dem anteren, auf welches ber 
Brief oder das zu ſtempelnde Bapier gelegt wird, abvrudt. Doch ift 
ein Verwechſeln ver Platten im Drange ver Gefchäfte oder eine ver- 
tehrte Stellung der Prefie nicht unmöglich. Ganz anders aber ver ⸗ 
hält e8 ſich mit den von dem Gravenr Reinlin Wien (Stephans- 
plag) erzeugten neuen Farbenſtempel Brefien. Hier ift fein Farben⸗ 
toften, keine Walze mehr nothwendig. Das fleine zierliche Inftrus 
ment fann man in die Taſche fteden ohne Furcht, ſich zu befhmut= 
zen; es geftattet mehr als 100 Abprüde in 3 Minuten continuirlich 
zu machen, behält dennoch Farbe genug, wm viele taufend Abprüde 
in gleicher Schönheit zu liefern, und gewährt ven Vortheil, mit Si- 
cherheit auf einen beftinmten Punct ven Stempel ſymmetriſch fegen 
zu Lönnen. Außerdem kaun e8 auch noch eine Zierbe für den elegan- 
teften Schreibtijh genannt werden. Eine Gabel von Stahl trägt 
an ihren beiden Entpuncten den Stempel, welder ſich um feine 
Längenage drehen kann. Der Gabelgriff ift hohl und ſitzt auf einem 
Heinen Cylinver von Meffing, wel letzterer an einem zierlihen 
Geftelle angeſchraubt ift und eine Spiralfever in ſich birgt. Diejes 
Geſtell, zugleich als Poftament dienender Träger des Ganzen, hat 
an feinem Obertheile einen dem Auge unfihtbaren Farbenbehälter, 
welder die Farbe durch ein durchlochtes Blech auf das darunter be- 
findliche Tuch abgibt. Das erwähnte Geftell hat zur einen Seite 
eine Schiene, in welder ver Stempel an einem Ende läuft, an ver 
amberen Seite zwei Meine Zapfen, welche bewirken, daß der durch 
bie Gabel gehaltene und bis num an den Farbenbehälter mit der 
gravirten Seite nach oben durch die Feder gehaltene Stempel beim 
Herunterbrüden des Stempels ſich plötlich um feine Are vreht und 
einen gleihförmigen reinen Abdruck gibt. Beim Auslaſſen des Grif- 
fes dreht ſich der'Stempel wieder um, um ſich dem Yarbenbehälter 
zum Behufe weiteren Gebrauches wieder anzudrücken. Ein folder 
von Herrn Rein! dem Vereine unentgeltlich übergebener Farben⸗ 
ftempel kann in ver Kanzlei deſſelben von Jedermann geprüft werben. 
(Wochenſchr. d. N O. G. 2.) 


Ueber die Beſtandtheile des rohen Holzgeiſtes, von 
William Dancer. Auf Veranlaſſung ven Roscoe wurde vom 
Berf. eine Unterfuhung des rohen Holzgeiftes ausgeführt, welche er- 
gab, daß derſelbe ein Gemiſch von Methylalkohol, effigiaurem Me— 
thyl, Aceton und Dimethylacetal ift und daß die als Lignon und 
Xylit befehriebenen Verbindungen nur Gemifche diefer Körper find. 

(Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd, 132, S. 240. Novbr. 1864) 


Bei einer Blodwinde für Schneidemühlen, welde 
Knop im Berl. Ingen.-Ber. befehrieb, gefhicht das Ein- und Aus- 











rũͤcken ohne Kuppelmuffe leicht und ſchnell Direct durch das Triebrad 
feloft. Das Ende ver Borgelegwelle, an welchem das Trieb ſich be» 
findet, liegt nämlich in einem Lagerftuhle, der auf einem hölzernen 
Handhebel befeftigt ift. Nähert man mit biefem das Triebrad tem 
Getriebe auf ver Trommelwelle bis zum Zahneingriff, fo arbeitet 
vie Winde, und jett man es außer Eingriff, fo ift die Windetrom- 
mel ſich feldft überlaffen und die Kette widelt ſich durch ihre eigene 
Schwere von der Tronmel ab. Die Winve ann demnad) aud) leicht 
außer Gefahr gefetst werden, wenn die Kette ſich einmal. verfangen 
ſolite. D. J. 3.) 


Das Retouchiren der Photographien mit Anilinfar- 
ben, ſagt Joh. Graßhof in den Photogr. Mitth., mißlingt dem 
Ungeübten leicht in Folge des zu ſtarken Einſaugens der Farben; 
ftatt des empfohlenen Webergehens der Bilder mit Glycerin habe ex 
folgendes Verfahren dagegen angewendet, welches nod) beſſere Dienfte 
leifte: Man beſtreicht mittelft eines gewöhnlichen Pinfels vie vorher 
ſchon fatinirte Karte mit einer Mifhung von etwa gleihen Theilen 
Waſſer und gewöhnlichen Eiweiß, die man zur beffern Miſchung 
vorher in einem Fläſchchen gut umfchütteln fann. Nach dem Trod- 
nen des Bildes malt e8 fich beſſer als auf allen anderen Unterlagen; 
die Antlinfarbe läßt fich zum Theil wieder abwaſchen. Der nachher 
aufgetragene Ueberzug nimmt aud) einen viel leichtern, gleichförmi⸗ 
gern Glanz an und die Echtheit der Farben wird durch die Eiweiß⸗ 
präparation noch erhöht. 


Wichtiger Fortfchritt bei Eifenbahnrädern. Herr Bridges 
Adams hat Eifenbahn-Wagenräder conftruirt, bei denen zwiſchen 
dem eigentlihen Rade und den Radreifen ein fevernder Stahlreifen 
eingelegt wurde. Derfelbe bewirkt durd feine Elafticität das Feft- 
halten der Rabreifen, was außerdem durch feitlih vorfpringenve 
Ninge erleichtert wird, erlaubt aber eine ſchwache ſeitliche Verſchie⸗ 
bung, durch welche dad Durchfahren von ftarfen Eurven fehr erleich- 
tert wird. Endlich nehmen dieſe elaftiihen Stahlreifen die Schläge 
und Stöße auf, die ſich jonft auf die Achſen fortpflanzen. Durch 
diefe Vorrichtung erzielte man felbft bei Nadreifen aus fchlechterem 
Eifen eine doppelt fo große Haltbarkeit als bei den beften Nadreifen 
aus Low-Moor-Eifen auf nicht elaftifhen Rädern. Auch zwifchen 
ben Schienenftühlen und Schienen haltet Adams Federn ein, mas 
ebenfalls weſentlich zur Erhöhung der Haltbarkeit beigetragen hat. 

(Brest. Gew.-BL.) 


Fabrikation eines raſch trocknenden Delfirniffes, der 
zum Abreiben mit Karben benügt werden Tann. Man 
zerichneibet 1 Pfo. käufliche Harzfeife in Heine Stüddhen, bringt die⸗ 
felben in ein Gefäß und übergiegt mit 6 Loth Salzfäure und 4 Loth 
Waſſer. Hierauf bringt man das Gefäß mit obiger Miſchung auf 
das Feuer und fegt diefelbe fo lange der Kochhitze aus, bis die Seife 
ſich in eine breiförmige Maſſe verwandelt hat; viefe fegt man von 
Teuer ab und gieft fie auf eine Steinplatte oder in faltes Waffer. 
Durch Ablaufen und fpäteres langfames Erhigen entfernt man das 
noch vorhandene Wafler, und verfegt nach, Entfernung vom Feuer 
die Maſſe mit Terpentindl. 
darf, wenn er feine raſch trodnende Eigenſchaft nicht verlieren foll, 
auf feinen Fall mit Leinöl vermifcht werden. Zu bemerken ift noch, 
daß der obige Firniß beim Zufammenmifchen von 1 Theil Firniß 
mit 4 Theilen Harzdl nach tem Erkalten eine dickflüſſige fette Sub- 
ftanz liefert, die ſich gut zu Wagenfett eignet. 

(Gewerbebl. aus Württemb.) 


Heberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikaniſchen Siteratur. 


Scharlachrothe Negative. 
Neue Berftärkungsmethode von Carey Lea. 
Mr. Carey Lea befchreibt im Britifh Journal of Photography 
eine neue Manier Negativs zu verftärken. Zuerft wird das Negativ 


jebirt. Dean läßt die Platte trodnen und gießt Jobtinctur (3 bis 4 
Gran Jod, 1 Unze Alkohol) darüber. Das Aufgiegen muß fehr 


raſch und gleihmäßig gefchehen und zwar anf der Mitte der Platte. 
Auch kann man altoholifche Jodlöſung in Wafler träufeln, gut um- 
ſchütteln und vie Platte hier hinein fegen; fie jodirt fid dann gleich- 
mäßig, aber langſam. Auflöfung von Jod in Jodkalium oder von 
Iopquedfilber in Jodkalium fann ebenfalls gebraucht werben. Die 
Jodlöfung erzeugt eine ſchöne violett ſchwarze Färbung pie bald im 
Citrongelb übergeht. Wenn die ganze Platte gelb geworben; fpült 


Der auf dieſe Weife erhaltene Firniß _ 
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man fie mit Waffer gut ab. Dann taucht man die Platte in eine 
Auflöfung von Schlippe ſchem Sal; Natriumfulfantimoniat) — von 
etwa 1:24. Wenn die Platte vorher hell citrongelb war, fo wirb 
bie rothe — ſchon in wenigen Momenten ſich zeigen. War 
aber die Wirkung des Jods nicht ſo weit gegaugen, ſo erhält man 
ein intenſives Braun. Die xXöſung des Schlippe'ſchen Salzes ſetzt 
allmälig ein rothes Pulver äb, iſt aber nach dem Filtriren wieder 
brauchbar. Zuſatz von etwas Ammeniaf hält die Löſung klar; das 
Bad gibt dann aber eine tiefbraune, in der Durchſicht tiefrothe Farbe 
anftatt des Scharlachs. Das nach ſeinem Erfinder benaunte Schlip⸗ 
pe ſche Salz iſt eine Verbindung von drei Atomen Schwefelnatrium 
mit einem Atom Schwefelantimon; feine Zormel ift: 3 Na S, 
SbS, + 18 HO. Es kryſtalliſirt leicht in ſchönen großen Tetrae- 
dern von ſchwach gelbliher Färbung. Zur Darftellung des Salzes 
nimmt man: Granes Schwefelantimon 11 Unzen, kryftallif. kohlen⸗ 


ſaures Natren 15 Unzen, gut gebrannten Kalt 6 Unzen, Schwefel- | 


blumen 1 Unze, Waſſer 24 Unzen. Man ſchüttelt ven Kalk in dem 
Waſſer tüchtig um und giebt dann alles in eine große Flaſche mit 


mindeftens fünfzig Unzen Waffer. Dann fhättelt man es von Zeit : 


zu Zeit um, bewahrt e8 an einem warmen Ort auf, bis das unge- 
Löfte nicht mehr grau, fondern weiß ift. Gewöhnlich find 24 bis 48 
Stunden erforderlih. Wenn man aber fochendes Waſſer nimmt, fo 
geht es rajcher. Wenn aljo das ungelöfte weiß geworben ift, gieht 
man bie Flüffigfeit auf ein Filter und dampft das Filtrat zur Kry— 
ftalifation ein. Die Kryſtalle werden raſch getrodnet und in gut 


verkorkten Flaſchen aufbewahrt. Die Mutterlauge mit 3 bis 4 Thei- 


len Waffer verdünnt ift auch als Verftärkungsbad zu gebrauchen, 
macht aber die Schicht leicht loder; fie Hält ſich gut, gibt aber feine 
Scharlach⸗, fondern ſchwarzbraune Töne. Phot. Arc.) 


Neue Anwendung des Ammoniatgafes zur Erzeugun 
mechaniſcher Kraft. ; een 


Der Vorſchlag hierzu geht von einem Herrn Tellier aus, und ift 
eigentlich Darauf gerichtet, die mechanische Kraft, die auf irgend eine 
Art erzeugt, mittelft der Compreffion des Ammoniakgaſes gewiſſer⸗ 
maßen aufzufpeihern, und dadurch an andern Orten verwendbar zu 
machen. Das Ammoniak fpielt daher gewiffermaßen die Rolle einer 
Fever, die aufgewunden wird, und die jo empfangene Kraft fpäter 
wieder abgiebt. 

Das Ammoniakgas iſt im Waſſer ſehr löslich; es verflüffigt ſich 
auch in reinem Zuſtande leicht durch Druck, und die fo erhaltene 
Stüffigfeit giebt bei gewöhnlicher Temperatur beveutend gejpannte 
Dämpfe, die, gegen einen Kolben wirfend, mechaniſche Kraft erzeu⸗ 
gen können. Die Spannung ſteigt ſehr bedeutend durch geringe 
Temperaturfteigerung, und diefe Wärme kann man erhalten, indem 
man das abgehende Gas duch Waſſer abjerbiven lift. Auf dieſe 
Eigenſchaften bafirt Herr Tellier feinen Vorſchlag. Man foll das 


aus der Löſung durd) Kochen audgetriebene Ammoniakgas mittelft | 
| cafhire=Kejjel werden 300 bis 400 Etr. Wafler nur gu dem Zwecke 


einer ftationären Dampf- over Wajlerfraft in fehr ftarken Nefer- 
voiren comprimiren, die dann mit flüjfigem Ammoniak gefüllt, ver- 


+ endet werden. Am Orte ver Verwendung läßt man das Gas, wel- 


abkühlen, das Gas an Spannung verlieren. 


ches eine Prefiung von 8— 10 Atmojphären hat, gegen einen Kol⸗ 
ben wirken, der ein Schwungrab ꝛc. in Bewegung fegt. Die Flüffig- 
keit würde fi indeſſen durch die Verdunjtung des Gaſes bedeutend 
Dem hilft man ab, 
indem man das Reſervoir mit einem Mantel umgiebt und in den 
Zwiſchenraum etwa Zmal foviel Waſſer bringt, als die Menge des 
flüffigen Ammoniafs beträgt. Nachdem das Gas auf den Kolben 
gewirkt, ftrümt es in dieſes Wafler ein, wird von demſelben abjor- 
birt, wiedergewonnen und entwidelt gleichzeitig foviel Wärme, 
daß die Spannung red Gafes im Nefervoir unverändert bleibt, ja 
fogar fteigt. Die erzeugte Ammoniaflöfung kehrt in vie Compref- 
fions = Anftalt zurück. Mit 20 Pfd. flüſſigem Ammoniak ſoll man 
eine Stunde lang die Kraft eines Dampfpferdes erzeugen können. 
Es iſt wohl möglich, daß in einzelnen fällen dieſe Krafterzgeugungs- 
methode fid) zwedmäßig erweift. Tellier proponirt z. B., damit 
Omuibus zu betreiben. (Bresl. Gew. Bly 


Harriſon's Dampfleſſel von Gußeiſen. 
Ueber dieſen Gegenſtand ſprach Mer. Zerah Collman in der Ge- 


fellſchaft ver englifchen Ingenieure, welchem Bortrage wir nad) dem 
London Journal of Arts folgenden Auszug entnehmen. Das Be- 








ftreben in Dampfkeſſeln hohen Drud zu erzeugen if zu allen Zeiten 
fehr rege gewejen; ſchon 1804 arbeitete Trevithid mit einem Drud 
von 50 Pfd. auf den Quadratzoll, während Dliver Evans eine 
Spannung von 150 Pfd. anwendete. Im Jahre 1817 arbeitete der⸗ 
felbe mit einem Drud von 194 bis 220 Pfo., jedoch wurde fo hoher 
Drud felten angewendet. Man beſchränkte ſich aufeinen Drudvon 100 
Pfo., und blieb lange Zeit bei demfelben, trogbem namentlich in 
Amerika durch diefen immer nod hohen Drud häufige Erplofionen 
vorkamen. Man wendete in England für Erzeugung fo hohen Druk⸗ 
kes Kefjel von Gnfeifen an, die 8 Fuß im Durchmeſſer hatten und 
8 Buß hoch ober höher waren. Durch die zufällige Erplofion eines 
ſolchen Keſſels und durch den Einfluß, den Roulhon und Watt zu 
der Zeit in England ausübten, wendete man fi von der Anwendung 
fo ftarf gepreßten Dampfes ab und dem Niederdruck zu. Indeſſen 
es ift unverkennbar, daß ſich feit den legten dreißig Jahren, alfo ſeit 
der Zeit, in der man angefangen hat befiere Kefjel zu conftruiren, 
wiederum eine Tendenz offenbart, vorzugsweiſe mit Hochdruck zu ar⸗ 
beiten. Die Liverpool= und Diancefter -Eifenbahn arbeitete im I. 
1830 mit 50 Pfv. Drud, und im Jahre 1843 waren 75 bis 8O 
Pfd. das Gewöhnliche bei Lokomotiven. 1851 wendete man ſchon 
100 bi8 110 Pfb. an, während gegenwärtig in England auf Eifen- 
bahnen 120 Pfd. der allgemein gebräuchliche Drud ift, und 160 Pfp. 
feltener vorkommen. Die Schiffsmafchinen arbeiten mit einem Drud 
von 25 Pfo., die Fiverpool- Montreal: Schiffe mit 40 Pfo. und die 
Pacific» Poftdampfer mit 50 Pfd. Drud. Fir ftabile Land-Ma- 
ſchinen wendet man in vielen Fällen gegenwärtig ſchon eine Dampf⸗ 
fpannung von 100 Pfd. auf ven Quadratzoll an, und tie trans» 
portablen Traction engines (Tofomobilen) werben fogar für Aumwen- 
dung eines noch höheren Drudes conftruirt. Die jest allgemein üb» 
lihen Keffel find die Lancafhire-SKeffel, die gewöhnlich 7 Fuß im 
Durchmeſſer gemacht werben, man wendet dazu Y, zöllige Stafforb- 
fhire Eifenplatten an, die bei einem Drud von 333 Pfd. pro Dua- 
dratzoll berften. In einem ſolchen Keſſel kann man, fo lange er neu 
ift, einen Drud von 50 höchſtens 70 Pfd. bewirken, dagegen hat die 
Mancheſter Dampfteffel- Affociation in ihren Berichten hervorgeho- 
ben, daß ältere Keſſel, vie bereits Korrofion erfahren haben, ſolchen 
Drud nicht mehr aushalten, und daß die Korrofion bei [hmiebeeijer= 
nen Platten jehr bald einwirkt, wenn der Keſſel mit weichen Wafler, 
Condenſationswaſſer oder Waſſer aus Torfmooren gejpeift wird. 
Tritt die Erplofion des Keſſels ein, fo find die zerftörenden Wirkun- 
‚gen nicht fo fehr abhängig von der Höhe des Drudes, als von der 
Duantität des Waffers, die im Keffel war. Die Wirkung des 
kochenden Waſſers bei einer Erplofion ift analog der des Schießpul⸗ 
vers und im beiden Fällen ift vie Wirkung abhängig von der explo= 
direnden Quantität. *) Es ift deshalb wünſchenswerth Keſſel zu 
conftruiren, in denen man die Dampffpannung verftärken und bie 
Duantität des Waſſers vermindern fann, ohne gezwungen zu fein, 
gewiſſe Theile des Keſſels, die vom Waller nicht bejpült werben, ven 
directen Wirkungen des Feuers anszufegen. In einem großen Lanz 


erhigt, damit alle Heizflächen mit Wafler bevedt find, und wenn viefe 
Eonftruction der Keſſel beibehalten wird, jo kann man geringere 
Mengen Wafjer nicht anwenden. Eine gewiſſe Menge von Waſſer 
ift allerdings nothwendig, um plögliche Fluctuationen in der Dampf- 
fpannung zu verhindern, aber in ven meiften Fällen find einige hun= 
dert Gallonen für ven Zwed genug, beſonders wenn Vorrichtungen 
getroffen werben, un den Dampf zu trodnen over zu überhigen. 


(Schluß folgt.) 


Ueber dad Siemens'ſche Feuerungsſyſtem. (Schluß.) 
In der Revue univers. bemerkt über denſelben Gegenſtand M. 
Morin Nachftehenves: Das in Frankreich hauptſächlich nur bei ber 
Slasbereitung angewandte Syſtem von Siemens geftattet ven 
Gebrauch jeglihen Materials in Gasform, eine große Erfparung 
daran bei der ſehr vollftändigen Verbrennung und die Möglichkeit, 
die Intenfität und chemiſche Zufammenfegung der Flamme zu regeln, 
fowie ohne großen Zug eine Temperatur hervorzubringen, welche, 
fo zu fagen, unbegrenzt ift. Nad ten auf einer großen Zahl fran= 
zöſiſcher Werke gemachten Erfahrungen beträgt die Brennmaterial- 
erſparung 30—40 Proc., in England felbft 50 Proc. Diefen Vor: 

*) Diele Behauptung beruht auf einer unrichtigen Anfchauung Aber bas 


Weſen ber Erplofion; thatfächlid Tann man die Erploſion bed Dampfteffels 
mit ber bes Schießpulvers nicht in eine —D ſtellen. Sa. U 
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theilen gegenüber ftellt ſich als Hanptübelftand heraus die Berftopfung 
der Züge durch Ruß und Theer, ift aber kaum nennenewerth bei 
Gaſen aus Holz und fehr magern Steintohlen und verſchwindet ganz 
bei Anwendung von Cokes. Alle 5—6 Wochen bebarf es einer etwa 
dreiftündigen Reinigung der Züge. Zufammenfegung ver Cafe zu 
Saint⸗Gobin: 6—9 Proc. Kohlenfäure, O1—3°2 Sauerftofl, 17— 
22 Kohlenoxyd, 3—6 Kohlenwaflerftoff, 5—17 Waflerftoff, 55— 
65 EStidftoff. Auf dem Eifenwerte von Sougland ift die Siemens'- 
ſche Teuerung zuerft an einem Schweißofen angebradht. Dabei wa— 
ven drei weſentliche Punkte zu beobachten, ein flaches Gewölbe, 
eine fcharf zufammengezogene Eintrittö= und Austrittsöffnung für 
die Safe und eine bis zum Minimum getriebene Reruction des 
freien Raums für die Flamme im Inuern des Dfens. Während des 
eriten Jahres wurde der Dfengang öfters geftört durch den Mangel 
an Gas bei nur einem Generator. Die mindefte Unregelmäßigfeit 
bei ver Önserzeugung veranlafte einen 2—Iftündigen Aufenthalt 
des Proceſſes und der Eijenverluft ftieg beventend. Unter foldhen 
Umſtänden varürte die Chargendauer zwiſchen 1 St. 50 Min. und 
3 St. 15 Min. und ver Eifenabgang zwifhen 12.7—20 Proc., 
während er bei gutem Gange unter 10 Proc. kam. Danach erſcheint 
es nothwendig, einen Schweißefen ftets mit Gasgeneratoren zu ver 
fehen. Man braudte in 24 Stunden 2000 Kil. Steinkohlen und 
behanbelte dabei 13 — 14 Chargen von 13 Paqueten, welde im 
Ganzen 5600 Kil. Stürze für feines Blech geben. Dies entjpricht 
einem mittleren Verbrauch von 360 Kil. pro 100, während man in 
den alten Defen 600 braudt. Das Eiſen war von einer wenigftens 
gleichen Beſchaffenheit und bei regulärem Gange der Abgang etwa 
1%, Proc. geringer, als bei gewöhnlichen Defen, in welchen letzteren 
er auf 12°5 Proc. fteigt. Die Uebelftände, welche fich der Erfparung 
von 40 Proc. Brennmaterial und dem geringeren Eifenabgange ent⸗ 
gegeuftellen, find: eine gewifje Subtilität bei Ausführung des Pro- 
ceſſes, vie faft doppelten Anlagefoften und die Unmöglichkeit, an bie 
Seite des Dfens Dampfkeſſel zu legen, welche jonft an den Defen 
angebracht werben können und ohne Koften die Bedürfniſſe des Wer- 
kes befriedigen. — Zu tenjelben Refultaten gelangt man bei Bud» 
velöfen mit Siemens ſcher Feuerung, welche auch zuerft zu Sougland 
verfudht wurden. Man erjparte an 30 Proc. Brennmaterial bei um 
2 Proc. vermintertem Eifenverluft und fehr guter Eifenqualität. 
Je nachdem e8 ver Proceß erfordert, kann man leicht eine orydirende 
ober rebucirente Flamme geben. Dampfkeſſel laſſen fi ebenfalls 
nicht anbringen. (Berggeift.) 


Das Debinfectiondmittel für Pferdeſtälle zc. des Engl. Che: 
milers Mac Dougall ift eine Mifhung von carbolfaurem Kalf 


| 





und ſchwefligſaurer Magueſia; es wirb u. U. von der Generalgejell- 
fchaft der Omnibus in London nad) wieberholten Verfuchen in allen 
ihren Stäflen angewendet, neuerbings ift feine allgemeine Anwen- 
dung bei Beerdigungen von Greiner und Holland empfohlen 
worben ıc. Rad) dem Franzöf. Ingen. de Freycinet wird in Mar⸗ 
ſtällen, vie er befuchte, der Boden jeden Morgen mit Mac Don- 
gall's Compofition betreut; man nimmt pro Stand 70 Grm., was 
einer jährlichen Ausgabe von 6Y, Fres. entfprict. Der Dinger 
wird vor jeder freiwilligen —— ſo bewahrt, daß in den Staͤl⸗ 
len nicht der geringſte Geruch zu bemerken war; auch bie Dünger 
unb Harngrube zeigten feine Spur von Ausdünſtung. Der fo be 
handelte Dünger wird überdem von den Eonfumenten NE geihägt 
und 10—12 Proc. theurer bezahlt. D. J. 3.) 


Schwefelſaurer Baryt, Stroutian und Kalk ſind be— 
kanntlich in kochender Schwefeljäure etwas löslich; Prof. Nickles hat 
aun nad) dem Americ. Journ. of Scient, gefunden, daß fie in statu 
nascendi in falter Säure löslich find; bringt man etwas Chlorba- 
rium oder Chlorftrontium in eine hinreichende Menge Schwefelfäure- 
monohydrat, fo wird vie Chlorverbindung allmälig uuter Entwid: 
lang von Salzfäure zerſetzt und das entſtehende ſchwefelſaure Salz 
1öft fi in der Säure. Das Chlorbarium wird am beften als trod= 
nes Pulver angemwenvet, die Säure muß concentrirt fein, bei Zufat 
von Waſſer fällt ſchwefelſaurer Baryt; Chlorftrontium verhält ſich 
ähnlich und die faure Löſung gibt mit Waſſer einen ähnlichen aber 
geringern Nieverfchlag, da fie weniger gelöft hat; ſchwefelſaurer Kalt 
ift in Schwefelfäure noch weniger löslich und die Löſung braudt 
mehrere Tage um hell zu werden, Waſſer giebt feine Trübung, Al: 
tohol einen geringen Nieverfchlag. 


„Bei ber Magnefinmfabrikation fand Sonftadt, daß die 
bisherigen Mittel, die Magnefia von dem Kalte, mit dem fie in der 
Natur faft ftets verbunden vorkommt, zu trennen, nicht hinreichend 
genau find und fuchte daher, da eine feine Beimengung von Calcium 
einen fhädlihen Einfluß auf das Magnefium ausübt, nah einem 
brauchbareren Reagens. Nach vielen Verſuchen fand er daffelbe im 
vwolframfauren Natron, welches, namentlich in der Wärme, die klein⸗ 
ften Mengen Kalk fällt, ſodaß Sonſtadt die Empfindlichkeit dieſes 
Neagens mit der des Chlor auf Silber oder der Schwefelfäure auf 
Baryt vergleicht. ©. hielt über dieſen Gegenftanb in ver Munch, 
Litr. and Philos. Soc. einen Vortrag, der in Newton’s Lond. 
Journ. (Märzheft) veröffentlicht wurbe. 

(Durd) Deutſche Induftrie= Zeitung.) 


Mittheilnugen ans dem Faboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Nen-Lölln a. W. 21. 


Farben aus Carbolfäure. ( Phenyloxydbydrat.) Zul. 
Roth und fpäter Dolfus in Mühlhaufen haben neulich die Dar: 
Rellung einer braunen Farbe aus Carbolſäure veröffentlicht, und 
ich werte dadurch veranlaßt die Arbeiten ebenfalls zu veröffent- 
lichen, die ich fehon früher über denſelben Gegenftand ausgeführt 
habe. 
das Gemifh 24 Stunden ftchen, fo fann man es beliebig mit Waj- 
fer verdünnen, ohne daß fih Carbolſäure ausjcheidet; wenn man auf 
1 Atom Carbolſäure = C,, H, O 2.4. Schwefelfänre anwendet, 
fo erhält man tie Phenyloryd - Schwefelfäure = HO.SO® + Cs 
H,0.SO3, und fegt man zu diefer 1At. Ammoniak, fo erhält nıan 
das pbenylorybichwefelfaure Ammoniumoryd —= NH, 0.503 + 

12 H; O°SO®, 
tie Darftellung verſchiedener Barbftoffe gemählt wurde. Es wurden 
temnah 74 Gewictstheile Carbolſäure mit 107 Gewichtstheilen 
concentrirter Schwefelfäure gemifcht, tie dabei entftehende Wärme, 
tie bei größeren Mafjen ganz beträchtlich wird, nicht durch Abküh- 
lungsmittel verringert, und das Gemiſch die Nacht hindurch ftehen 
gelaffen. Am andern Morgen wurde Waſſer Hinzugefegt, wodurch 


ſich die Flüſſigkeit anfänglich trübt, dann aber Mar wird, indem ſich 


die trübenden Partikelchen zu größeren Kryſtallblättchen gruppiren, 
die das Anjehen von Paraffin» oder Naphtalinblättchen haben, bie 


Wenn man Garboljänre mit Schwefelfänre miſcht und läßt | 





fid) beim Grwärmen in der Flüäffigfeit Löfen, aber beim Erkalten wie= | 


der auftreten. Wenn man diefe Löſung mit Ammoniak neutralifirt, 
6i8 zur Bildung von phenylorydſchwefelſaurem Ammoniumoryd, das 
immer noch ſauer reagirt, und dann dieſen Körper mit doppeltchrom⸗ 
ſauren Kali orydirt, erhält man Farben, die von denen durch Ory⸗ 
dation der Carbolſäure mit Salpeter- Schwefelfäure erhaltenen we⸗ 
ſentlich abweihen. Statt phenylorypfchwefelfaures Ammoniumoryd 
barzuftellen, fann man aud unmittelbar Phenyloxyd⸗ » Sciwefelfäure 
mit chromſaurem "Kali-Ammoniat exybiren, und erhält in beiden 
Fällen dafjelbe Product. Es ift aber nicht gleichgültig, ob die Phe- 
nyloryb- Berbindung im concentrirten oder im verdünnten Zuſtande 
orybirt wurde ; und e8 ift aud) nicht gleichgültig, ob man vie Oxyda⸗ 


‚ tion bis auf die äußerfte Grenze trieb, oder nur zum Theil orydirte. 
Dieje Verbindung war e8, die als Bafis für . 


Man erhält in den verfchiedenen Fällen verfchiebene Broducte und 
verſchiedene Farbentöne. Setzt man auf 1 Atom concentrirte Phe- 
nyloxyd⸗Schwefelſäure 2 Atome hromfaures Kali-Ammtoniat, alfo 


ſoviel, als zur vollftändigen Orydation nothwendig iſt, fo erwärmt 
| fi) die Maffe ſtark, es bildet ſich zuerft in ver Slüffigfeit ein brau- 


ner pnlverförmiger Körper und auf mehr Zuſatz des Orydationsmit⸗ 
tels bildet ſich ein braunes Harz, aus dem man mit verbünnter 
Schwefelfäure das Chromoryd ausziehen kann. Das Harz ift dann 
in verbünnten Altalien löslich und giebt einen ſchönen Farbſtoff, der 

zu den braunen Mobefarben gehört, der) ungebeizte Wolle färbt und 
fehr ächt ift. Da der Farbſtoff in Wafler gelöft ift, fo können durch 
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größere ober geringere Eonceytration des Farbebades Schattirungen 
gefärbt werden. Setzt man zu 1 Atom in Waffer gelöften phenyl« 
oxydſchwefelſauren Ammoniumoryds nur Y/, Atom boppelt chrom⸗ 
fauren Kalis oder noch etwas weniger, fo finbet keine lebhafte Ein- 
wirkung ftatt, die Flüffigfeit färbt fih braun ohne ſich zu trüben. 
Beim Eindampfen der Flüſſigkeit ſcheidet fi ein braunes Pırlver 
aus, und beim Erkalten verjelben, gefteht das Ganze zu einer Gal- 
lerte, die fich leicht in Waſſer zertheilt, von Altalien ſchwer, dagegen 
durch ſchwache Säuren leicht gelöf wird. Man kann mit diefen Slüf- 
figfeiten, ob friſch bereitet, ob ım Waſſer, als Gallerte vertheilt, 
färben und zwar ebenfalls Schattirungen. Je länger man die Wolle 
mit dem Farbebad kocht, deſto mehr geht der urfprünglich rein braune 
Ton in den röthlihen über. Bei der unvollftändigen Oxydation der 
Phenyl» Verbindung fommt e8 mitunter vor, daß die gefärbte Wolle 
noch mehr ober weniger den Geruch nach Carbolfäure befigt, und da 
diefer Geruch ein penetranter, unangenehmer ift, der auß ver Wolle 
gar nicht zu befeitigen ift, fo ınuß die Orydation unter allen Um- 
ſtänden fo weit getrieben werben, daß die Carbolfäure nicht mehr 
riecht, womit aber nicht gefagt ift, daß das erfte Orydationsproduct 
der Carbolſäure, das nicht mehr riecht, nicht noch höher oxydirt wer⸗ 
den kann, und andere Farbennilancen zeigt. 
- Drypirt man die Auflöfung des phenyloxydſchwefelſauren Am⸗ 
moniumorxyds mit Chlorkalk, fo findet in der Kälte ftarfe Einwirkung 
ftatt, und es bildet ſich ein brauner Farbenton, ber nicht rein ift, 
fondern mehr ober weniger in ven grauen Ton übergeht und große 
Neigung hat, ſich in die braune Farbe umzuwandeln. Wenn man in 
bie blaue Flüſſigkeit ungebeizte Wolle taucht, fo färbt fie ſich blau- 
grau, und biefer Farbenton verändert fid auf ver Wolle nicht mehr. 
Käßt man aber das Farbenbad einige Tage ftehen, ober fügt man 
« mehr Chlorkalt hinzu, als nöthig ift, um bie blaue Farbe zu bilven, 
oder endlich erwärmt man das Farbenbad, fo geht die Farbe durch 
Grau in Braun über. 


Wenn man Phenyſlorydſchwefelſãure mit Salpeterfäure orybirt, 
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befommt man als Enpprobuct Trinitrophenylfäure; fügt mar weni« 
ger Salpeterfäure hinzu, fo erhält man ein braunes Harz, aus dem 
man den catehubraunen Farbſtoff mit Alkalien ee, ann, wie 
Dollfus ganz richtig angegeben hat. Fügt man aber zum Phenyl- 
oxydhydrat weniger Schwefelfäure hinzu, als zur Bildung der Bhe- 
nylerybichwefelfäure nöthig ift, alfo auf 1 Atom der erfteren nur Y, 
oder höchſtens 1 Atom der legteren, und auf die Menge angewenve 
ter Carbolfäure nur 10 Proc. ftarker Salpeterfäure, fo erhält man 
ebenfalls ein Harz, das in ber alkaliſchen Auflöfung nicht braun, 
fondern olivengrän färbt. Der auf der Faſer befeftigte Farbſtoff 
verändert ſich nicht mehr, wohl aber hat der in Alkali gelöfte Farb- 
ftoff durch Aufnahme von Sauerjtoff aus der Luft Neigung braun 
zu werben. Noch beffer erhält man ben olivengränen Farbftoff, wenn 
man bie mit Salpeterfäure unvellfommen orybirte faure Flüffigfeit 
mit fanmt dem darin befindlichen weihen Harz, mit Wafler ver- 
dünnt, in ein kupfernes Gefäß gießt und Zinkblech hineinftellt, und 
je nadı Umftänden noch etwas Schwefeljäure hinzufegt. Wenn die 
Zlüffigfeit mehre Stunden ſchwach erwärmt wird, bis die Einwir— 
fung vorüber ift, fo hat ſich noch mehr Harz gebilvet, das in alfali= 
ſcher Löſung lebhaft olivengrün ift, wenn nicht zu viel Salpeter« 
jäure zur Oxydation verwendet war. — Wenn man in ver verdünn⸗ 
ten Auflöfung des phenyloxydſchwefelſauren Ammoniumoryd etwas 
ſchwefelſaures Kupferoxyd Löft und mit-Zinfhled) erwärmt, oder wenn 
man bie eben genannte Löſung mit Zinkblech im Kupfergefäß, unter 
Zuſatz von etwas verdünnter Schwefeljäure, erwärmt, und dann bie 
Mare Löſung mit Salpeterfäure kocht, fo erhält man heil rothbraune 
Barbftoffe, die in den gelben Farbſtoff der Trinitrophenyljänre über- 
gehen, je mehr Salpeterfäure hinzugefegt war. Färbt man unge— 
beizte Wolle in dieſer verbiinnten Flüſſigkeit, fo wirb fie heil roth⸗ 
braun gefärbt, während bie gelbe Pitrinfänre ſich durch Waſſer aus⸗ 
wachen läßt, da ſich etwas von der letzteren immer bilvet. 
(Schluß folgt.) 


Aleine Mittheilungen. 


Es wird beabfichtigt, fobalb bie Legung des atlantifchen Kabels, bie 
im Juni ober Juli durch ben Great Eaftern bewirlt werben wirb, geglüdt 
ift, fogleih mit der Fabrifation und Legung eines gpeiten Kabeis vorzu- 
geben, um bie tefegraphifhe Verbindung zwiſchen England und Amerita 
ſicher zu ftellen, im alle ein Kabel zerreißen follte. (Mech. Journal.) 


Die Beamten der Cchifiswerften von Chatham haben ber Aomiralität 
einen Bericht über bie Leiftungsfähigkeit ber Aveling und VPorter'ſchen Por 
comobile (steam traction engine) eingejendet, ber fehr günftig über die 
Leiftungsfähigkeit ber Mafchine ſpricht. Es wird gefagt, daß die Bebie- 
nung und Unterhaltung derſelben pro Tag 13% Schilling koſtet, was ber 
Preis für ein Ateigelpann von Pferden pro Tag in Chatham ift, während 
die Locomobile die Arbeit von 20 Pferben thut. Im Folge dieſes Berichtes 
find in ben Werften von Chatbam 3 Aveling- und Porter'ſche Locomobilen 
angeichafft, deren Preis 1500 Bfd. St. — 10,300 Thfr. beträgt. (Diefe 
Locomobilen find in Deutichland ebenfalls fehr bekannt und haben ſich An« 
erlennung erworben; fie werben in Deutjchland von allen guten Maſchinen⸗ 
fabrilen in berfelben Güte und ebenfo billig gebaut wie von Aveling und Porter.) 
x (Mech. Magaz.) 

Künſtliche Fiſchzucht. Nach Auftrafien hat man aus England 
künſtlich befruchtete Lachs und Forelleneier gebracht, welche unterwegs aus- 
gebrütet wurben und ihren Entwidelungsproceß am Bord bes Schiffes un 
ter Seen ufluffe friſchen Waflers, das nad dem Gebraud) filtrirt 
und mit Luft geicplittelt wurbe, durchmachten. Beide Fiſcharten find jett 
als bei den Antipoben acclimatifirt zu betrachten. (Brest. Gew. BL.) 


Meteorftaub. Profeſſor v. Reichenbach hat neuerbings bie Theo- 
rie aufgeftellt, daß auf unfere Erbe große Mengen von Deteoritenftaub, 
alfo fein wertheilte Aerofithen nieberfalen. In ben bisber analvfirten Me- 
teorfteinen bat man fat ohne Ausnahme Nidel und Kobalt aufgefunden, 
wei Metalle, welche jonft auf der Erbe wenig verbreitet find. Reichenbach 
at nun auf einem hoben Berge, dem Labesbetg, möglichft nahe der Spite, 
einige Hände voll Erbe gefanmelt und der Analyfe unterworfen. Es ge 
lang ihm, im biefer Erde beutlihe Spuren von Nidel und Kobalt aufzu- 
finden. Die geologische Beichaffenbeit des Berges (Keuper) ſchloß diches 
Metallvorlommen aus, und Reichenbach glaubt es daher ausſchließlich auf 
Aeiabenen Meteoritenftaub zurüdführen zu können. Einen fernern Beweis 
t feine Theorie glaubt er von der allgemeinen Verbreitung ber Phospher- 





fäure und Magnefia in umjerer Aderkrume ableiten zu Können. And biefe 
beiben Körper find iu den Meteorfteinen nachgewieſen worden, und glaubt 
Reichenbach aud hier, daß fie vorzugsmeife durch den Meteorftaub geliefert 
werben. (Brest. Gew. BL.) 


Aufbewahrung feuergefährlider Subftanzen. Das Lagern 
folder Subftanzen mitten in benölferten Städten wirb bei irgenb größeren 
Maſſen Außerft gefahrdrobend. Um dies zu vermeiden, befonbere um bie 
Entziindung dur ein anderes Schabenfeuer unmöglich zu machen, bat die 
Dolscompagnie zu St. Quen bei Paris ein eiſernes Schiff conftruirt, das 
100 Abtbeilungen enthält, welche je 250 Hectoliter ſolcher Subftangen auf« 
nehmen können. Diefes eiferne Schiff ſchwimmt auf dem Waſſer des Ea- 
nals. Sollte ja ein euer darin auslommen, fo Fan es fich nicht nach 
außen verbreiten. Die gedachte Dolscompagnie beabfichtigt noch zehn ſolche 
Boote bauen zu laffen. (Brest. Gew. BL) 


Theecultur in Indien. Der Theebaum wird jett in Britiſh Im» 
dien, vor allem im Rönigreihe Affam und längs der ganzen Himafayafette 


“in großer Ausdehnung cultivirt. Anfangs won ber indiſchen Regierung un« 


am fehr Tucrativ zu werben. Die erften 
‚ zuerft in Affen, mo ber Theebaum 
Im J. 1839 gingen die Regierungspflanzungen in ben 
Beſitz einer Actiengefellichaft über. Im I. 1841 beganu man die Cultur 
am Himalaya, zu Darjeeling, im J. 1855 im Thale von Katſchur, mo der 
Theebaum ebenfalls wild wäh. Im vergangenen Jahre zählte man in 
Affam 246 Theeplantagen, von, denen 170, in Privathänben, 70 im Be 
ſitze von Gejellihaften waren. Der Theebaum bebedte damals eine Fläche 
von 20,000 Acres und lieferte circa 2 Millionen Pfund Thee, mas einen 
Wertb von mehr als einer Million Thaler vepräfentirt. Der mittlere Preis 
pro engliſches Pfund betrug 171%, Sgr. Am 3. 1862 wurden in Englaub 
114%, Millionen Pfund Thee eingeführt, im I. 1861 nır 96°/, Millionen. 
Bei weiten ber größte Theil bieles Thees (92 Millionen Pfund) kam aus 
China, 1,4 Millionen Pfund kamen ans Japan, 2 Millionen Pfund aus 
Indien, Ceylon ꝛc. — Es bleibt alfo noch eine weite Grenze, ebe kie in- 
diſche Cultur den Theebedarf Englands decken kann. Der chinefiihe Thee 
gilt nicht fo viel als der indifhe, nämlich nur 14 Sgr. pr. Pfund. 


terftügt, fängt diefer Anbau jent 
Verſuche fallen in das Jabr 1 
wilb vorkommt. 





Alle Mitteilungen, welche bie Verfenbung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zw richten. 
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Die Seide und der Scidenban. 
(Schluß.) 


Die Aufnahme des Seidenbaues in Medlenburg verdankt man 
ungleich weniger der Fürſorge der Regierung, als lediglich dem Eifer 
einiger für die Sache warmfühlender Männer. Befonders Dr. Ganze 
war e8, der zuerft einen Hauptverein zur Beförderung der Seiven- 
zucht in Medlenburg mit dem urfprünglihen Sig Bützow begrün- 
dere. Allmälig entwidelten fih daraus die Localvereine zu Güſtrow, 
Schwaan, Wismar, die mit dem erfteren in organifcher Verbindung 
blieben. Die Iahresverfammlungen werden deshalb auch bald an 
viejem, bald an jenem Orte umwechjelnd abgehalten. Ein ſelbſt⸗ 
Fändiger Seidenbauverein trat mit erheblichen Geldmitteln 1859 zu 
Roftod ins Leben. Faßt man die Mitglieder aller Vereine zufam- 
men, To fteigt ihre Zahl über 400. Im Jahr 1860 betrug die Gei- 
denernte in Medlenburg etiva 200 Mepen Cocons, 1861 gegen 
240 Meten außer denjenigen Gefpinnften, die man zur Grainszucht 
verwendet hatte. 

Selbſt bis in die äußerften Theile des nörblihen Dentſchlands 
ift der Seidenbau vorgevrungen und hat die Aufmerkfamfeit venfen- 
der Männer inAnfpruc genommen. Schon vor 10 Jahren trat auf 
Anregung des Paſtors Dr. Münzenberger in Lübeck ein Seidenbau⸗ 
verein in® Reben, dem ſich fpäter Filialvereine für Travemünde und 
für Stadt und Land Oldenburg anfhlofien. Die Zahl der Mit- 


glieder aller Vereine überfteigt 300. Die zahlreich angelegten Maul«. 


beerpflanzungen zeugen überall ein fröhliches Gebeihen bis nach Hol- 
fein hinauf. In feinem Iahresberiht fagt Dr. Münzenberger: 
„Ein einfacher Betrieb, wie ver Seidenbau, bereditigt nicht zum 
Glauben an eine Begeifterung für denfelben; anders ift es freilich in 
Stalien, mo die Fiteratur eine große Zahl poetifcher Werke über den 
in Rede ftehenden Inbuftriezweig aufzumeifen hat. Ebenſo wenig 
macht ſich der Vorſtand Illufionen von materiellen Ertrag; wer 
durch Seivenbau in wenigen Jahren reich werben will, baut ſpaniſche 
Luftſchlöſſer. Aber ver Sinn, der durch die zeitweilige Beſchaͤftigung 
mit der Natur daraus erwächſt, fowie tin der angewandten Mühe 
volltommen entſprechender Lohn find ihm Veranfaffung genug, den⸗ 
felben als Glied in vie Volksarbeit einzureihen, und als umfere Lee 
bensaufgabe miterfüllend zu empfehlen.” 

In Hannover ift e8 der Paſtor Helfcher in Nienburg, der der 
Einführung des Seidenbaues mit großer Sorge, Umficht und Eifer 


ſich hingiebt. Er gründete an feinem Wohnorte Maulbeerplantagen, 
Seitenraupereien, Grainszüchtung und eine Haspelei mit ſolchem 
Erfolge, daß er ſchon im Jahre 1858 eine Reineinnahme von 
553 Thlr. 21 Sgr. 11 Bf. erzielte. Das königlihe Minifterium zu 
Hannover entſchloß fich hierauf feiner Thätigkeit ein weiteres Feld 
einzuräumen, und gegen einen jährlichen Zuſchuß von 300 bis 450 
Thaler aus der Staatskaſſe ihm die Pflicht zu Übertragen: für bie 
Hebung des Seivenbaues im ganzen Lande zu forgen. Wenn nun 
auch die Seidenernten in Hannover jeit tem Jahre 1859 fein be— 
ſonders günftiges Refultat ergeben haben, fo ift doc dasjenige, was 
ber Nienburger Berein bis jegt errungen hat, aller Beachtung wür- 
dig. Derfelbe befist eine Maulbeerplantage, ausgeftattet mit bei= 
läufig 4822 Stammbäumen und Büſchen und 4500 laufenden 
Fuß⸗Hecken, woraus bereits über 100 Centner Blätter entnommen 
werten fonnten, ungerechnet da® Quantum, welches Bäume und 
Heden dortiger Privatperfonen lieferten und welches bereits eine 
Höhe von etwa 40 Gentner erreichte. Es gehören ferner dem Berein 
10 Morgen Landes, die mit Manlbeerfamen -Pflanz= und Baum- 
ſchulen beftellt find, und bie bereit im Jahre 1852 joviel Laub ge- 
währten, um bie Raupen zu 617 Zollpfund Cocons im Werthe von 
505%, Thaler zu erziehen. Der Berein ift endlich Eigenthümer 
eines eigenen Locales mit 6 Haspelmafchinen, auf welchen jänmt- 
liche im Lande ezengte Cocons gehaßpelt werben konnten. Man geht 
damit um, die Räumlichkeiten noch zu erweitern. 

Die Strafanftalt auf Schloß Waldheim im Königreihe Sach⸗ 
fen befigt einige Maulbeeranpflanzungen und hat biefelben zur Sei- 
benraupenzucht verwendet. Die Ernte hat in einem günftigen Jahre 
68 preuß. Metzen betragen; bei den letsten Zuchten fheint die Krank— 
beit gewälthet und das Reſultat fehr vermindert zu haben. 

In Bayern hat man ed nach manchen Verſuchen für zweckmäßig 
erfannt: die Leitung dem Haupt- Frauenverein zur Beförderung ber 
Seivenzucht zu Übertragen. Diefer Verein befitt nicht nur ein eige- 
nes Haus als freundliches Geſchenk des wohlmollenven Königs Lud⸗ 
wig, jonbern and) mehrere wohlbeftellte Diaulbeerplantagen in ver⸗ 
ſchiedenen Gegenden des Landes und anferbem einige funbirte Ca— 
pitalien. Durch Ausftellungen und Lotterien hat man das allge 
meine Antereffe fortwährend wach zu halten gefucht und von Seiten 
ter Regierung wie aus den Streifen bes Hofes fließt ſchon feit 14 
Jahren ein jährliher Zuſchuß von 2300 Gulden in die Kaſſe des 
Vereine. Es bleibt eine erfreuliche Thatfache, daß jetzt die, Liebe 
zum Seivenban fid über alle Theile des Königreiches Bayern ver— 
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breitet hat, und daß jelbft die gebirgigen Gegenden davon nicht un= 
berührt geblieben find. 

Im Königreid) Würtemberg wurten faft auf allen föniglichen 
Gütern große Maulbeerpflanzungen angeordnet, deren gutes Ge: 
deihen auch Privateigenthümer zur Nachahmung aufnunterte. Auch 
in den Schullehrerſeminarien wurde der Unterricht im Seivenbau zu 
einem feftftehenven Lehrgegenſtande gemacht, bamit es nirgends an 
Perſonen fehle, die durch ihre Etellung und Kenntniſſe auf die Land— 
bevöfkerung einwirken könnten. Ja, als es zur Einrichtung höherer 
landwirthſchaftlicher Lehrauſtalten kam, da trug man kein Bedenken, 
dem Unterrichte im Seidenbau auf den Yehrplan feine wohlverbiente 
Stelle anzuweifen. Auf der Akademie in Hohenheim blüht eine Mu: 
fteranftalt für Maulbeerbaumzucht, für Naupenpflege und Haspelei, 


wie man fie auf anderen landwirthſchaftlichen Fehranftalten vergeb⸗ 


lich ſucht. 

Im Großherzogthum Baden hat ver Seidenbau von. der Regie— 
rung und von Privatperſonen warme Beförderung und lebhafte Theil- 
nahme gefunden. Beſonders find es hier die Verwaltungen ver Ei— 
fenbahnen, denen man die Anpflanzung von Millionen Hedenfträu- 
ern und Bäunten an den Dojfirungen der Eijenbahnen vervantt. 

Im Herzogtfum Naſſau ift Nenifionsrath Wagner der Be: 


gründer der Filanda in Wiesbaden, Mit welcher er nad und nad. 


Seidenzüchterei, Zwirnerei und Weberei zu vereinigen fuchte. Es 
iſt dies eine Mufteranftalt im kleinen Maßſtabe, die aber vie Keime 
zu bedeutender Austehnung in fih trägt. Niemand follte bei ihr 
vorübergehen, wenn ihn fein Weg nach dem ſchönen Wieshaben führt. 

Der Seivenban ift fogar nad) tem äußerften Norden vorgetrun- 
gen. Giebt e8 doch Maulbeerplantagen in Livland, Kurland, bei 
Petersburg, bei Moskau. Im Süden von Rußland beftehen ſchon 
feit dem Jahre 1792 Seivenbaucolonien und zwar am Don und der 
Wolga. Im nenerer Zeit haben befonters Mennoniten im Gouver- 
nement Jelaterinoslaw ſich zu ähnlichen Nieverlafjungen vereinigt, 
bie jet nad zwanzigjähriger Gründung ſchon beveutende Mengen 
roher Seide nad) den Hauptftädten des Kaiſerreichs liefern. 

Der Seivenbau hat Achnlichkeit mit der Gewinnung edler Me— 
talle: Nicht blos der erzeugte Rohſtoff ift ein Gegenftand von hoher 
Bedeutung, fonbern aud) feine weitere Verarbeitung jet eine große 
Zahl von Menfchenhänven in Thätigkeit und fteigert feinen Werth 
bi8 dahin, daß er wenigſtens mit Silber aufgewogen wird. 


Die Bedentung des Baurit für die chemiſche Induſtrie. 
Nah Prof. Rud. Wagner. 


Zu den mineralifchen Rohftoffen, mit denen im letzten Jahrzehnt 
die chemiſche Technik bereichert worden ift und unter welchen der 
Kryolith und der Karnallit eine Hauptrolle fpielen, ift in jüngfter 
Zeit ein neuer Körper gekommen, deſſen Entdeckung, namentlich in 
Frankreich, in induftriellen Streifen mit Recht außerordentliches Auf⸗ 
fehen machte, der Baurit (Name von dem Fundorte Argile des 
Baux bei Avignon), der ſich in Südfrankreich in unerſchöpflichen 
Lagern findet, durchſchnittlich 60 Proc. Thonerde, 25 Broc. Eifen- 
oxyd, 3 Proc. Kiefelerde und 12 Proc. Waffer enthält, alfo als ein 
Eiſenorxydyhydrat, in dem der größte Theil des Eifens durch Alu— 
minium erſetzt ift, oder als eine eiſenorydhaltige Varietät des Dias- 
por zu betrachten ift. Mit vollkommenem Rechte hob kürzlich H. Wed⸗ 
ding bie Wichtigkeit der Auffindung eines Bauxitlagers in Deutſch⸗ 
land hervor, venn nicht nur ift der Baurit ein zur zwedmäßigen 
Darftellung des Aluminium, der Thonerbefalze und Aluminate ge- 
eigueted Material, ſondern auch für die Induſtrie der Alfalien (Sova, 
Potaſche) und gewifler alfalifcher Erben von großer Bereutung. Er 
enthält minveftens die Hälfte feines Gewichtes an Thonerde, einer 

Subſtanz, welder die in der Technik noch immer nicht genug beach⸗ 
tete Eigenfchaft innemohnt, eine fenerbeftändige Säure zu fein, 
welche, nachdem fie ihre Säurefunction erfüllt, ihre baſiſche Seite 
beraustehrt und dadurch von Neuem für ven Induftriellen gewinn⸗ 
bringend wird. Durch letztere Eigenjchaft unterfcheivet fi die Thon 
erde technologiſch ganz mejentlic und zwar vortheilhaft von der Kies 
ſelerde, mit der fie jonft.viele Eigenfchaften gemein hat. Die Thon- 
erde treibt als feuerfefte Säure bei hoher Temperatur die Kohlenfäure, 
die Salzjäure, den Schwefelmafferftofi, die Salpeterfänre, vie 
Schwefeljäure, Iettere beiden freilich als falpetrige Säure und als 
ſchweflige Säure, aus den Alkalifalzen dieſer Säuren aus. Auch die 
Phosphorſäure wird bei genügend hoher Temperatur, wie es ſcheint, 
von der Thonerbe aus dem phosphorfauren Kalk ausgeſchieden, ober 
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wenigften® in einen Zuſtand übergeführt, in melden die Ausſchei— 
.| dung des Phosphors daraus durch Kohle möglich ift. Eine andere 


für die inpuftrielle Verwendnug der Thonerte höchſt wichtige Eigen- 
ſchaft ift die, daß die Thonerde felbft in ver Weißgluth weder durch 
Kohle noch durch Waſſerſtoffgas rebucirt wird. Die Thonerde geht 
eutlid mit dem Baryt eine in Waſſer lösliche Verbindung ein, wo— 
durch, da Eifenoryd in Barytwaſſer unlöslih ift, eine Trennung 
der Thonerde vom Eiſenoxyd des Baurit herbeigeführt werden fann. 

Prof. Rud. Wagner in Würzburg beſpricht nun in einer Ab- 
handlung, welde im Februarheft des Bayr. Kunſt- u. Gwbblts. 
veröffentlicht wird, die fpeciellen Fälle, in denen die induftrielle Be— 
nugung des Baurit geeignet erfcheint; er bezieht fid) dabei zum Theil 
auf Berfudfe, die er in Ermangelung von Bauzit theild mit Thon- 
erde, fo wie fie die Kryolitfabriken liefern, theils mit einem Gemenge 
von dieſer Thonerde mit 25 Proc. Eiſenorxydhydrat angeftellt hat. _ 
Zum Theil mußte er fid) begnügen, vie Angaben von Fabrifanten, 
welche in ven beiden legtoerfloffenen Jahren mit Thonertehytrat ar- 
beiteten, zu reproduciren. Wir geben hier die höchſt interefjante Ab- 
handlung mit wenigen Abkürzungen nad der D. I. 3. wieber. 

1. Verhalten des Baurit zu fohlenfanren Natron. P. 
Morin (Director der Aluminiumfabrit zu Ranterre) ift wohl der 
erite, der den Baurxit mit Soda aufſchloß, indem er ein Gemenge 
beider in einen Flammenofen einer intenfiven Rothgluth ausfegte, 
bis eine herausgenommene Probe mit Säure übergofjen nicht mehr 
braufte, bie gefrittete Maſſe auf einem Filter auslangte, unter wel⸗ 
chem durch Condenſation von Wafferrämpfen ein Iuftverdünnter 
Raum hergeftellt worden war, und die Lange zur Trodne verdampfte. 
Das fo erhaltene Natronaluminat, weldes, wenn rein, 53 Proc. 
Thonerde und 47 Proc. Natron enthält, wird ohne Weiteres in ben 
Handel gebracht. 

Bei Berfuchen, vie Prof. Wagner mit Thonerdehydrat und mit - 
der erwähnten Mifhung aus Thonerde und Eiſenoxyd (die in der 
Volge als Bauritmifhung angeführt ift) anftellte, ergab fid, daß die 
Bildung des Natronaluminat mittelft Soda leicht und vollſtändig 
auszuführen ift; bei Anwendung der Banyitmifchung und einer So— 
demenge, der Thonerde und dem Eifenorydgehalte der Miſchung ent= 
fprechend, ergab fich in der ausgelaugten Flüffigkeit neben vem Alu— 
ninat ein reichlicher Gehalt an Aetznatron — eine Folge davon, daß 
auch das Eiſenoryd des Baurit in Mitleivenfchaft gezogen wird, die 
erbindung Fe, O,, Na O over Fe, O, 3 Na O bildend, welche 
beim Auslangen in Aetznatron und Eijenoryd zerfällt. Diejes Ver— 
halten des Eiſenoryd zu dem Natron, zuerft von Schaffgotſch beob- 
achtet und von A. Stromeyer erörtert, verbient eine neue und gründ- 
liche Unterfuhung. Bei Wagner's Verſuchen mit Eiſeroxydhydrat 
(Fe, O,, 3HO) und reinem Echlenfaurem Natron (aus Natrenjal- 
peter und kohlenſaurem Kali dargeftellt) zeigte ſich, daß das Eifen- 
oxyd eine gleiche Gewichtsmenge Aetznatron zu bilden vermag, wenn 
auf 1 Aequiv. Eiſenoryd (Fe, O, — 80) ein großer Ueberſchuß 
von kohlenſaurem Natron zugegeben wird. Beim Calciniren einer 
Mifhung von 1 Th. Fe, O, und 2 Th. calcinirter Soda (genau 
3 Aequiv. Soda auf 1 Aequiv. Fe, O, eutfprehend) und Auslau- 
gen fanden ſich nur 0,32 Th. Aetznatron (anftatt 1,0 Th., wie es 
bie Theorie erheifcht hätte, wenn in der That 1 Aequiv. Eiſenoryd 
3 Aequiv. Soda zerſetzt hätte). Verdoppelte man dagegen die Soda⸗ 
menge, fo war e8 bei zwei Berfuchen möglich auf 80 Th. Eifenogyd 
65, reip. 69 Th. Natron nachzuweiſen. Die Formel Fe,O,, 3NaO 
hätte freilich auf 80 Th. Eifenoryd 93 Th. Natron erfordert. 

2. Berhalten des Banrit zu Kochſalz. Seit der Anwen- 


„bung des Kochfalzes zur Sodafabrifation hat man ſich unabläſſig be— 


müht, die intermediäre Sulfatbildung zu umgehen und ans Kochſalz 
direct Soda barzuftellen und es ift wohl feine Subftanz, die entweder 
das Chlor aus dem Kochſalze unlöslich abzuſcheiden, oder mit dem 
Natron deſſelben eine unlösliche Verbindung einzugehen, oder end« 
ih unter Zuziehung der Elemente des Wafſers die Salzfäure aus 
dem Kochſalze zu treiben vermag, zur Zerfegung des Kochſalzes un« 
verfucht geblieben. Tilghman in Lendon war wohl der erfte, welcher 
(1847) die Thonerve zur Sopafabrifation im Großen anzuwenden 
vorſchlug. Die Thonerde (nad) dem damaligen Stande der techniſchen 
Chemie nur durch Glühen von ſchwefelſaurer Thonerde barftellbar!) 
warb in Stüden von etwa 10—12 Kilogr. in einen glühenven Ey« 
linver von feuerfeftem Thon gebracht und mit Waſſerdampf gemifchte 
Kochſalzdämpfe hindurchgeleitet. Letztere wurben durch Einleiten von 
Waſſerdampf in eine gußeiferne Retorte, worin Kochſalz in glühen- 
dem. Fluß ſich befand, erhalten. Auf der einen Seite bilvete fih 
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Salzjäure, welche in einen Condenſator firömte, auf der andern eine 
natronalumiuathaltige Maſſe, welche ausgelaugt, getrocknet und aufs 
Newe benugt wurde. Ans ber Pauge wurde mittelft Kohlenjäure 
Soda und merde erhalten. Das nene Berfahren erregte feiner 
Zeit großes Auffehen umd würde vielleicht damals fhon einen Um⸗ 
ſchwung in ber tehnifchen Inpuftrie hervorgerufen haben, wenn 
. man eine billige Thonerde gekannt hätte und wenn ferner nicht zur 
Zerjegung der Kochſalzdaͤmpfe durch vie Thonerve Weißgluth erfor- 
verlich geweſen wäre, ein für die Praris immerhin höchſt mißlicher 
Unrftant. Durch das Belanntwerden des Banzit wurbe die Trage 
anfs Neue angeregt. Die Chemiker Lechatelier und Jacquemart bes 
austen in ter Aluminiumfabrit zu Nanterre bei Paris umd jpäter 
in der zu Salyndres 1861 und 1862 den Baurit zur Yabrifation 
von Natronaluminat, indem fie das Thonerdemineral mit Kechſalz 
mijchten und über das Gemenge in einem gejchlofienen Gefäße oder 
over befier nech in einem Flammenofen bei hoher Temperatur Waf- 
jerdampf leiteten. Welche VBorfihtsmaßregeln getroffen waren, um 
einer Verflüchtigung des Kochſalzes vorzubeugen, ferner anf welche 
Weiſe tie Salzjäureverdihtung vor ſich ging, endlich über die Er⸗ 
gebniſſe ift nichts befannt geworden. Thatſache iſt nur, daß das von 
Morin in ven Handel gebrachte Natronaluminat nicht mittelft 
Nechſalz hergefteltt ift. 
(Bortjegung folgt.) 


Transportable Lochmaſchine mit Kniehebelmechanismus. 
Bon Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. 

Dieje höchſt einfache, in der Anwendung wegen ihrer geringen 
Dimenfionen, ihrer fräftigen Wirkung und ihrer leichten Beweglich⸗ 
feit allem Anſchein nad) viele Vortheile bietende Lochmaſchine (du- 
plex patent lever punch) ift durch Fig. 1 in perfpeftivifcher Ans 
ſicht dargeftellt. Das aus 
Schmiebeeifen angefertigte 
Geftell A enthält in der un- 
teen und mittleren Parthie 
die Höhlungen zur Aufnahme 
der Matrige und des mit dem 
Stempel verbundenen Führ⸗ 
ungscylinders, im oberen ges 
fhligten Theile das auf ven 
Führungscylimter einwirten- 
de Aniehebelgelent. Die bei- 
ten, in Fig. 1 nur theilweife 
fichtbaren Schenkel des Knie⸗ 
hebelgelenkes gehen in 2 Arme 
a und b aus, deren Ens 
ten entſprechend vorgerichtete 
Muttern zur Aufnahme ber 
mit vinks und Rechtsgewinde 
verjehenen Schraubenfpindel 
ec enthalten, fo daß die Arme 
a und b dur Drehung ber 
Schraube e gegen oder von 
einanver bewegt werben kön⸗ 
nen. Das Kniehebelgelenk 
iſt in Fig. 2 im vergrößerten 
Maßſtab gezeichnet. Der obere 
Schenkel fftügt fih nach oben 
gegen einen in den Geftell- 
wänten gelagerten, auch in 
Fig. 1 fihtbaren Bolzen e, 
welder ten einzigen unbe- 
weglihen Theil im ganzen 
Gelente bildet. Die zwifchen 
ven beiden Schenteln f und g, 





fewie zwijchen vem untern Schenfel g und dem Kopf tes Führungs- | 


ehlinvers h nöthigen Gewinde werben gebildet durch zwei nur loje 
eingeſteckte Bolzen n und u und zwei Paar Ringe i, welche concen« 
triſch zu ten Bolzen in die beiven Seitenflähen ver Schenkel f und 
g fowie des vieredigen Führungscylinders h auf ihre ganze Stärke 
von 5 Millimeter eingelaffen find und in diefer Yage durch die dicht⸗ 
anſchließenden Geftellmänve gehalten werden. Wie durch Drehung 
des Wendeeiſens d tie Stellung ver Kniehebelſchenkel geänvert und 


die erferverliche Einwirkung anf ven Führuugscylinder h hervorge- . 





ee kann, ift and ver Zeichnung ohne weitere Erläuterung 
chtlich. 
Diefe Durchſtöße werden in 3 verſchiedenen Größen ausgeführt. 
Nr. jr zum Lochen bis 1,” Durchm. und in Dide, 
"Un nn „In 
RR 
Dieje 3 Sorten haben in obiger Reihenfolge vie Gewichte von 
25, 40 und 80 Pfd. und werben ab Hamburg, alfo unverftenert, 
durch das techniſche Agenturgefhäft von Hermann Findeiſen in Chem⸗ 
mig zum Preiſe von 57, 80 und 100 Thaler geliefert. Einzelne 
Stempel koften per Stüd 3%, Thlr. Gin Exemplar ver Meineren 
Sorte ift im Mufterlager der 8. Centralftelle zur Anſicht und Prü⸗ 
fung aufgeftellt. Dafielbe zeigt eine jehr folide und forgfältige Ar⸗ 
beit; e8 ift gänzlich aus Schmiedeeiſen und Stahl hergeitellt, jo daß 
weber Bruch noch ſtarke Abnutzung zu erwarten find. 
(Gewerbebl. a. Württemb.) 


Hanf-Tane. 

Einen interejfanten Beitrag zur Löſung der Frage über die Fe⸗ 
ftigleit der aus Handgefpinuft und aus Majchinengefpinnft angefer- 
tigten Taue liefert der Bericht, der von Owen Shehan, Vorftand 
der Reepichläger-Innung in Dublin, an den Verein ver vereinigten 
Gewerbe dafelbft im December 1864 erjtattet wurde. Cine mittel- 
bare Veranlafjung zu dieſem Berichte gab ver Umſtand, daß von 
2001 Schiffen, die im Jahre 1864 am den englifhen Küften zu 
Grunde gingen (um 661 mehr als bie mittlere Anzahl ver Schiff- 
brüche in den legten 8 Jahren) das Zugrunvegehen von 237 Schif- 
fen der ſchlechten Qualität und dem ſchlechten Zuſtande des Tau⸗ 
werfes zugejchrieben wurde. . 

Die von einem guten Taue geforderten Eigenſchaften find ver 
Allem Feſtigkeit und Dauerhaftigfeit. Um dieſes zu erreichen, muß 
1. der Hanf guter Dualität, und von Natur aus gejumd fein; bie 
Fiber muß jowohl während der Eultur als bei ver Zubereitung ſorg⸗ 
fältig erhalten werden. 2. Das Krämpeln und Spinnen muß von 
Leuten bewerfitelligt werden, welche die Natur dinſes Materials voll- 
kommen gut fennen. Bei dem Spinnen müffen die Fäden gleichmäßig 
der Länge nad liegen, damit jeder einzelne Faden im fertigen Tau 
beim Zuge gleihmäßig augegriffen werde; wenn tieje Bedingung 
nicht erfüllt wird, fo kann man nur ein unvolllommenes Fabrikat 
gewärtigen. 3. Muß dem Ausfertigen der Tane die größtmöglichſte 
Sorgfalt zugewendet werden, befonderd muß man darauf jehen, daß 
beim Schlagen nicht zu viel Reibung entflehe, wodurch die Fiber ber 
ſchädigt und Das im Hanfe vorhandene vegetabilifheDel, weldhes der⸗ 
felbe im gefunden Zuftaude befigen muß, und wovon feine Feftigfeit 
abhängt, vernichtet wird. 

Bei dem Spinnen des Garnes auf Maſchinen nun, Tann dem 
Hanfe nicht jene Sorgfalt und Aufmerkſamkeit gewidmet werben, 
welche nothwendig ift, um dieſen Artifel feſt und gefumb zu erzeugen. 
Die durch die rafhen Umdrehungen der Majchine entwidelte Wärme 
beſchädigt die Fiber und trägt wefentlich Dazu bei, Daß das fo erzeugte 
Garn ſchwächer und von geringerer Dauer ift als das mit der Hand 
geiponnene. Dieje Behauptung wird durch die Thatſache erhärtet, 
daß die Taue, die and Handgeſpinnſt erzengt-wurben, um ein Adhtel 
ftärter find, als die aus Maſchinengeſpiunſt angefertigten. Darauf 
bezügliche Proben wurden im Arſenal zu Chatham vorgenommen. 
Die erprobten Taue hatten 5° Umfang und wurden 22 Proben mit 
Tauen and Handgefpiunft und 28 Proben mit Tauen aus Mafchi- 
nengefpinnft gemacht, die als mittleres Reſultat das vorhin erwähnte 
Verhältniß gaben. Drei von diejen Feſtigkeitsproben ergaben fol» 
gende Refultate: 
Tau aus Mafchinen- 





Tan ans Hande Unterſchied zu Gunften 


geſpinnſt geſpinuſt des Handgeſpinnſtes. 
Tonnen Quarter Centner Tonnen Quarter Centner Tomnen Quarter Centner 
7 0 10 5 (0) 3 0 9 
7 5 0 10 10 0 3 5 0 
7 10 0 10 7 2 3 7 0 


Bei Tauen von größeren Dimenfionen wäre der Unterfchied noch 
auffallender. 

Hier ift der Ort nachzumeifen, wie es fonımt, daß aus einer und 
derſelben Hanfqualität Garn von fo verjchievener Feſtigkeit erzeugt 
wird. Bei den Spinnen durch Maſchinen iſt der Abfall an Werg 
und Kehricht außerordentlich groß; er beträgt im Chatham bei 20 
Tonnen Hanf 1 Tonne und 7 Gentner. In ven Regierungs -Arfe- 
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nalen werben tüefe Abfälle nicht wieder verarbeifet, in den Privat 
Spinnereien werben fie aber wieder unter das zu verfpinnende Ma⸗ 
terial gemiſcht, ba der Profit der Maſchiugarn-Fabrikanten nicht jo 
groß ift, um einen fo bedentenden Abfall vertragen zu können. 

Die Mafcinen - Hanfgarnfpinnereien haben ſich jeit 14 Jahren 
in England beſonders eingebürgert. In Liverpool werben wöcent- 
lich 92 Tonnen erzeugt, was 4784 Tonnen im Jahre ausmacht. 
London Tiefert wöchentlich 40 Tonnen, oder etwa 2000 Tonnen im 
Yahre. In Barton an der Humber gibt es große Fabriken, die eben- 
ſoviel erzeugen wie London. In Schottland find ebenfalls ausge⸗ 
dehnte Spiunereien. Die Gowey-Compagnie hat zwei Fabriken, 
eine im Hafen von Glasgow, die zweite in Greenock; beide zuſam⸗ 
men liefern jährlich faft ebenjo viel mie Liverpool. In Cork werden 
jährlid) 208 Tonnen Garn mit Maſchinen angefertigt. In vielen ans 


dern Städten wird das Hanfgarn mittels Maſchinen erzeugt und ven | 


Käufern als Handgejpinnft verfauft. 

(Kuzmany. Archiv f. Seeweſen.) 
Taſchen · Briefwagen. Seit einiger Zeit werben von Me— 
chanikus Spindler hier Taſchen⸗Briefwagen verfertigt, bie wegeit 
der einfachen Handhabung und des billigen Preifes ſowohl, als haupt: 
ſächlich auch wegen ihrer finn= 
reichen Einrichtung alle Auf- 
merkfamfeit verdienen. Dies 
felben beftehen (f. d. Abbild.) 
aus einer Art Schnabel von 
Meſſingblech, an deſſen Spige 
die Briefe durch eine einfache 
Federung angehängt werden, 
etwas ſeitwärts davon an dem 
gewölbten Theil des Schna⸗ 
bels wird durch einen Kreis 
ausgefüllt, in deſſen Mittel⸗ 
punft ein Zeiger hängt, ber 
durch fein Gewicht fid) ſtets 
lothrecht ftelt. Auf dem 
Kreife felbft ift eine Einthei⸗ 
lung angebracht, welche bei 
Belaftung ver Wage nad 
und nach an dem Zeiger vor- 
beipaffirt. Dieſe Eintheis 
lung geht bis auf 4 Loth und 
find bie Theile durch jedesmalige Verſuche beftimmt. Diefes letztere 
ift weſentlich, da nur fo auf die Angaben der Wage ſich verlafien 
werben fann. Das Publikum möge fi daher vor ungenauen, wenn 
auch vielleicht etwas wohlfeileren Nachahmungen dieſer Wage hüten. 

® (Gewerbebl. a. Württemb.) 








Die galvanifch verzintten fchmiedeeifernen Röhren. 
Bon Ingenieur Böhm in Stuttgart. In der Stuttgarter Gasfa- 
brif werben feit 4 Jahren ausſchließlich englifche galvaniſch verzinkte 
Schmiebeeifenröhren verwendet, und haben wir bis jegt noch keinerlei 
Uebelftänte gefunden, wie fie ſich bei den gewöhnlichen ſchwarzen 
Schmwiedeeiſenröhren fo fühlbar machen. Wir hatten bei Verände— 
zung der Hauptcanalifation oft genug Gelegenheit, zu unterfuchen, 
wie fih die Einleitungen in die Häufer confervirt hatten, fo fanden 
ſich aud an den Einrichtungen im Innern der Häufer ſowohl bie 
inneren als äußeren Flächen ver Nöhren ganz wohl erhalten. Im 
Junern fand fid) keinerlei Anſatz von Roft oder Zunder, an ver äu⸗ 
ßeren Fläche derjenigen Röhren, welche in der Erde gelegen hatten, 
haftete die Erde feft an den Röhren, doch waren die Röhren nad) 
nad) Entfernung der Erde ganz gefund und ver Zinfüberzug wohl» 
erhalten. Der Vortheil der galvanifd) verzinften Röhren ift daher 
nachweislicher Schuß gegen Roft, glatte innere Oberflächen, mithin 
Schuß vor Berftopfungen. Seibſtverſtändlich dürfen die Röhren 
nit warm gebogen werben wegen bes Zinfüberzuges, es find daher 
für ſcharfe Krümmungen Bogenftüde zc. anzuwenden, Den Ein- 
wenbungen gegen bie Vorzüge diefer Röhren ift leicht zu begegnen. 
Es können z. B. an den Verſchraubungen Stellen vorfommen, welche 
feinen Zinfüberzug haben; biefe Stellen find fait immer mit Dich⸗ 
tung@material überzogen und im Verhältniß zur Nöhrenlänge fehr 
gering; im ſchlimmſten Falle find fie jedoch nicht ſchlechter, als bei 
den ſchwarzen Röhren. Durch Berührung von Zint und Eifen foll 
ein galvanifher Strom entjtehen und dadurch ein ſchnelles Roften 





hervorgerufen werben. Dies ift nicht denkbar, weil zur Anregung 
eine ſaure Flüffigkeit gehört. Da aber die Condenſationsprodukte 
nicht fauer find, ift Die innere Röhrenfläce vor ſolcher Einwirkung 
geihätt. Wenn die Röhren in feuchter Erbe zu Liegen fommen, find 
fie ebenſo leicht wie die ſchwarzen Röhren durch einen warmen Theer- 
Überzug zu fügen. Endlich folten Proben auf dem Stuttgarter 


Bahnhofe gemacht worden fein, welche nach 2 Jahren tetal durchge⸗ 


roſtete Stellen erwiejen; diefe Behauptung ift falſch, da fraglide 
Röhren nicht galvanisch verziufte Schmiebeeifenröhren, fondern ver- 
bleite gelöthete Eiſenblechröhren waren, welche mit erfteren nicht zu 
vergleichen find. Als weiteren Beleg für die Qualität der galvaniſch 
verzinften Schmiebeeifenröhren hat Herr Böhm vie Güte, einen 
Brief des Herrn Vontifer, Director der „Great Central-las-Com- 


| pany“ in London, an die Herren Gebr. Goldſchmidt in Mainz bei- 


zulegen, den wir in Ueberjegung folgen lafjen: „In Betreff Ihrer 
Anfrage über den Werth ver galvaniſch verzinkten gegenüber den 
ſchwarzen Schmiebeeifen-Röhren beehre ich mich, Ihnen mitzutheilen, 
daß die erfteren als Wafferzuleitungs-Röhren ausgedehnte Anwen- 
dung finden. Sie werden für diefen Zwed von den Behörden man- 
her großen Städte unferes Landes ausjchlieglih benugt, und ven 
ſchwarzen Röhren deshalb bedeutend vorgezogen, weil fie wirklich die 
Verfärbung tes Waſſers verhiten und den zerftörenden Einflüffen 
kalkhaltigen ober falzigen Bodens lange Zeit wiberftehen. Ich kann 
fie den ſchwarzen Röhren gegenüber für Gas- oder Wafferzuleitungs- 
Röhren nur empfehlen." Sourn. f. Gasbeleuchtung.) 
Glas ald Schug eiferner Schiffsboden. Das eiferne 
Dampftransportihiff Buffalo wurde am 15. Febr. in Deptford auf 
Befehl der Admiralität zur Unterfuhung des nach Div. Leetch's Me- 
thode mit ordinärem Glas verfleiveten Bodens ind Trockendod ge: 
bracht. Der Buffalo mar mehr als 12 Monate im Waſſer geweſen 
und bat einigemale ſchlechtes Wetter beftanden. Die Oberfläche des 
Slafes war den gehegten Erwartungen gemäß vollfommen frei von 
Mollusken, Seegras oder anderem Anfag. Als man drei von ben 
Platten vom Boden abnahm, fand man die darunter befinblic, ge— 
weienen Platten, Nieten ꝛc. vollkommen gut erhalten, ohne irgend 
welche Spur von Roſt, ganz in demjelben Zuſtande, in welchem ſich 
viefelben befanden al® im December 1863 die Glasverkleidung in 
Woolwich angebracht wurde. Die Glasplatten waren über einer 
Auflöfung von Guttapercha mittes Bolzen (?) feftgemacht, und haf⸗ 
teten fo feſt, daß fie nad Entfernung der Bolzen mit Hanmer, 
Meißel und Keilen entfernt werden mußten. Wie verlautet joll die 
Erfindung an dem italienifhen Panzerwidderſchiffe Affondatore, 
welches von den Millwall Ironworks gebaut wurde, zur Anwendung 
fommen. (Arch. f. Seewejen.) 


Schmierkannen für Mafchinenbetrieb, Die in Fraukreich 
ſchon länger befannten „Bouhon’;hen“ Schmierkaunen werden neuer: 
dings von Flaſchner Braun in Gaisburg in nod) verbefjerter Form 


| angefertigt und zum Preiſe von 48 Kr. per Stück abgegeben. Die 


Vortheile diejer höchſt ökonomiſchen Delkannen beftehen einestheild 
in deren zwedmäßiger Form, welde ein Schmieren gejtattet, ohne 
den Maſchinentheilen mit der Hand zu nahe fommen zu müſſen, wo 
durch die oft beveutende Gefahr für die Hand des Schmierenten be— 
feitigt ift, anderntheild in ver Möglichkeit, mit dem Finger ben 
Luftzutritt zum Dele beliebig abzujperren und fo ten Austritt bes 
Deles aus der Kanne je nad) Wunfc und Bedarf zu reguliren, end» 
lich in dem vollſtändigen Abſchluſſe ver Oelkaune durch eine Schraube, 
fo daß bei mäßiger Füllung derſelben ſich diefelbe auch umgeworfen 
nicht entleeren kann. (Gewerbebl. a. Württemb.) 


Verfahren, Pappendeckel und Padpapier waſſerdicht 
zu machen. Dean bringt 1 Theil Zinnfalz mit 6 bis 8 Theilen 
Waſſer in einen Gefäße mittelft Umrührens zur theilmeifen Löſung. 
Im die hierdurch entftandene Löſung taucht man den zu behandelnden 
Pappendedel, oder überftreicht mit Hülfe eines in bie Flüſſigkeit ger 
tauchten Schwammes denſelben auf einer oder auf beiden Seiten. 
Hierauf überftreicht man ven noch naſſen Pappendeckel oder das Pad- 
papier mit einer concentrirten Geifenlöfung mittelft eines Pinfeld 
gleihmäßig auf der mit der erwähnten Zinnſalzlöſung befeuchteten 
Seite. Der auf diefe Weiſe behandelte Bappenvedel oder das Pat: 
papier, wird entweder an freier Luft oder bucch-fünftliche Wärme ge 
teodnet. Zu einem Pappenbedel iftungefähr-1(Loth)Zinnfal;z und 
14,5 Loth Seife nöthig. Durch dieſes Verfahren wird nidyt mir ein 
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ungefärbtes billiges, fondern auch ein gernchloſes waſſerdichtes Fa- 
brilat erzeugt. (Gewerbebl. a. Wirttemb.) 


Böhm's Methode, Negative zu färben. Man gießt zu 
« einer concentrirten Löſung ven Duedfilberhlorid eine Löſung von 
Jodammonium (Jodkalium leiftet daſſelbe. — Red.), bis der anfangs 
entſtehende rothe Niederſchlag ſich wieder aufgelöſt hat, und verdünnt 
das Ganze auf das 3 = bis 4fache Volumen mit Waſſer. Dieſe Lö» 
fung hält ſich unverändert und kann, wenn fie durch öfteren Ge— 
brauc ſchwach werten follte, leicht durch Zuſatz von Quecſilberchlo⸗ 
rid und Jodſalz verſtärk werden. Die Negative werden entwidelt, 


nicht verftärkt, firirt, gewaſchen, dann mit gebachter Löſung über: 
goſſen. Im einigen Secunden färben ſich biefelben anfangs grün- 
ſchwarz, bei längerer Einwirkung der Löſung immer heller, grün, 
bellgrün, zufegt gelb. (Die grüne farbe ijt die befte für ven Drud, 
die gelbe ift zu durchſichtig.) Färbt die Löſung zu ſchnell, fo ver- 
dünnt man diefelbe mit Wafjer. Die Platte wird nah dem Färben 
gut gewafchen, getrodnet und bald ladirt (bei längerem fiegen- 
laffen im unladirten Zuftande wird bie Farbe heller). Ich habe 
ſolche in der Art verftärkte Platten zwei Jahre lang aufbewahrt, 
ohne daß tiefelben nur im geringften ſich verändert hätten. 
3. Böhm. (Photogr. Mitt.) 


Heberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Das Wothiytyp- Verfahren. 
ES pecification des franzöfifhen Patents. 


L Die empfindlichmachende Flüſſigkeit. Reines Uranoxydhydrat 
wird in Salpeterſäure gelöſt und kryſtalliſirt. Das Salz wird in 
Waſſer gelöft und durch Ammoniak nievergejchlagen. Der Niever- 
ſchlag wird in Salpeterfäure gelöft, kryftallifirt und getroduet. Das 
hierdurch entſtehende Doppeljalz nenne ih Uranammonium nitricum 
(auf deutſch: falpeterfaures Uranoryramnıon). Von diefem Salze 
löje ich zwölf Unzen in ſechs Unzen beitillirten Waflers; ſodann löſe 
ich in einer Unze Waſſer eine halbe Unze falpeterfaures Silberoxyd, 
over id) erjege Dies durch ein auberes in Wafler lösliches Eilberjal;. 
Ih miſche dieje Löfungen und laſſe kryſtalliſiren, wodurch ſich ein 
Tripeljalz bildet. Bon dieſem löſe ich 3 Unzen und ſetze hinzu "/, 
Unze deſtillirtes Waſſer und einige Tropfen Salpeterſaͤure. Dieſe 
Fluſſigkeit dient zum Empfindlichmachen des Collodions. Ober: 
3 Unzen Uranammonium nitricum, oder 3 Unzen gereinigtes kry⸗ 
ſtalliſirtes ſalpeterſaures Uranoryd, löſe ih in 8 Ungen Alkohol; 
dann löſe ich in Waſſer 60 Gran Chlorpalladium, Chlorplatin oder 
Chlorgold. Auch dieſe Löſungen dienen zum Empfindlichmachen des 
Collodions. Sie können monatelang im Voraus präparirt werben, 
ohne daß fie fi) zerfegen; man bewahre fie aber im Dunkeln auf. 

II. „Bereitung des Harzcollodions. Ic löſe 3 Unzen Schieß- 
baumwolle in 4 Kilogramm Aether, 2 Kilogranım Alkohol, Y, Unze 
Ricinusöl, und decantire. Auch ties Collovien kann für Monate 
im Voraus bereitet werden. Das Ricinusöt ift eine Auflöfung von 
Ricinusöl und Canababaljaın in Aether, vie filtrirt und im Waſſer⸗ 
babe zur Eyrupconfiftenz eingedickt wurde. 

III. Empfindfiches Urancollovion. Ich miſche 1 bis 1Y, Unzen 
empfindlichmachende Flüjfigkeit mit 3 Unzen Harzcollovion; der grö- 
Geren Empfinplichkeit wegen ſetze ich einige Tropfen Galpeterjäure zu. 

IV. Bereitung des Wothlytyp-Papiers. Eine halbe Unze Stärke 
(von Reis, Weizen, Startoffeln, Arrowroot, Garaghen), Y, Kilo- 
gramm Wafler und einige Gran effigfaures Bleioryd werben zufam- 
men erwärmt und bei einer Temperatur von 30” N. mit zwei Unzen 
fibrinfreien Eiweißes verſetzt. Das Papier wird auf eine Glasplatte 
gelegt und mit einem Binfel oder Schwamm mit obiger Miſchung 
befeudhtet, um die Poren damit anzufüllen, fo daß das Collodion 
nicht hineindringen und das Bild an der Oberfläde bleiben fann. 
Oder: Ich nehme 5 Kilogramm Eiweiß und ſchüttele es mit einer 
Mifhung von 4 Unzen Aether und 2 Unzen Efjigfäure. Dadurch 
wird das Fibrin vom Albumin geſchieden. Dies Bapier läßt man 
5 bis 10 Minuten auf folgendem Uranbade ſchwimmen. 

V. — Ich löfe in 1Y, Kilogramm veftillirten Waſſers 16 Un- 
zen eines ber vorbefchriebenen Uranjalze und %, Unze eines ber 
benannten Stoffe, die das Uran rebuciren. Dann füge ich 4 Unzen 
Aether, 4 Unzen Alkohol und 15 Tropfen Salpeterfäure Hinzu. Im 
trocknen Zuftande ift dies Bapier ebenjo empfindlich wie Ehlorfilber- 
papier. Die Stärfepapiere find auch mit Diefem Uranbad zu gebrau- 
und geben dann Bilder ohne Glanz. Die Wothiytyppapiere find 
auch zum Vergrößern anwentbar. 

VI — Alle auf diefe Arten erzeugten Bilver werben im fol- 
genten Bädern firirt und getont: Ich lege das Bild auf ein Bad 
von 5 Kilogramm veftillirten Waſſers, %/, Unze Eſſigſäure und %/, 
Unze Salzfäure. Anftatt des Waflers kann man Alkohol anwenden. 
Diefe Bäder löſen alle Uranverbinpungen aus dem Papier auf, ohne 
die Bilder zu verändern. Diefe Berbindungen find in Waſſer un- 





löslich und müſſen entfernt werben, damit die Bilder nicht gelb wer- 
den. Nachdem die Bilder zehn Minuten in biejem Bad geweſen und 
oft bewegt worden find, lege ich fie für einige Minuten in Regen⸗ 
waſſer, dann waſche ich fie mit gemöhnlihem Waſſer und tone fie in 
dem folgenden Bad: 

VI. — Id löfe 80 Gran Goldchloridealcium oder 60 Gran 
Chlorgold oder 60 Gran Chlorplatin in 2 Kilogramm Waſſer. In 
ein zweites Glas gieße ih 1'/, Kilogramm Waſſer und Y, Kilo: 
gramm unterjchwefligjauren Hall. Dann gieße ich laugſam und un⸗ 
ter Umrühren die Goldlöſung in die Kalklöfung. Statt des unter- 
ſchwefligſauren Kalks nehme ich auch ’/, Kilogramm unterjchweflig- 
faures Anımon, Magnefie, Kali, Schwefelchanammonium oder 
Schwefelcyankalium. Firirbäder: 1) 4 Kilogramm Wafler, !;, Ki⸗ 
logramm Schwefeleyganammoniun. 2) 4 Kilogramm Wafler, 1/, Ki- 
logramm unterfhwefligfaures Kali, Magneſia, Ammon oder Kalt. 

(Phot. Arch.) 


Anfeitung zur Wothlytypie. 
Bon ber „United Association of Photography“ in London. 


1. Dan nehme ein Stüd Y/,zölliges Fichten- oder Mahagony- 
holz, "4 Zoll rundum Meiner als das Papier, welches mit Collo— 
dion überzogen werben ſoll. An der unteren Seite ift das Brett mit 
zwei Leiften, die das Werfen verhindern follen, und mit einer Hand- 
habe zu verfehen. 2. Man nehme ein Stüd präparirtes Papier (das 
man zwijchen zwei Brettern ober in einer Preffe aufbewahren muß) 
und ftifte es an ven Eden auf das Brett; man gieße das Collodion 
wie auf eine Glasplatte auf. Leichter ift dieß, wenn man das Pa- 
pier rundum Y, Zoll breit in bie Höhe aufmärts biegt. 3. Man 
gießt das abfließente Collodion in eine andere Flaſche und verfegt ' 
es ehe man es wierer braucht mit etwas Aether. 4. Man hängt das 
Papier mit Holz» oder Glasklammern an zwei Enden zum Trodnen 
auf. 5. Die Temperatur des Trodenraumes follte fühl und feucht 
fein. Wenn das Papier zu troden ift, halte man es vor dein Ueber⸗ 
ziehen über Waflerdampf. 6. Nach dem Trodnen bewahre man das 
Papier zwiſchen Fließpapier auf. 7. Mean belichte niemals direct in 
ber Sonne, und drucke nicht über. 8. Aus den Copirrahmen wer- 
ben die Bilder zwiſchen Fließpapier gelegt; fie brauchen nicht gleich 
getont zu werten. 9. Man tauche die Bilver in Ejfigjäure 2, Un- 
zen, Wafler 100 Unzen, bis die Weißen ihre gelblihe Färbung voll - 
ftändig verloren haben; 8 bis 12 Minuten genügen. 10. Man 
fpüle vie Bilver unter dem Krahnen auf einer ſchräg gehaltenen Glas- 
platte gut ab, wobei man fie mit einem weichen Schwamm reibt, 
und lege fie in folgendes Tonbad: Schwefelcyanammenium 1 Pfr. 
deſtillirtes Waſſer 120 Unzen. Chlorgold 120 Öran, veftillirtes Waſſer 
120 Unzen. 11. Man gießt die legte Löſung in die erſte und ſchüt— 
telt gut um. Dies Bad wird mit dem Alter befir. Man kann 
es mit Wafler verbünnen, wenn es zu blaue Töne giebt. 12. Nimmt 
man ftatt des Schwefelcyanammeniums unterſchwefligſaures Kali, 
Natron oder Kalk, jo erhält man reiche violettbraune Töne. 13. Man 
waſche wieder mit dem Schwamm unter einem Krahnen, namentlich 
bie Nüdjeite tes Bildes. Dann hänge man zum Trocknen auf. 
14. Man klebe die Bilder mit friiher Stärke oder Arrowroot auf, 
der etwas Zuder zugefetst wurde. 15. Ziemlich dichte Negativs ge 
ben bie beften Abprüde. 16. Berlangt man nicht’ viel Glanz, jo jege 
man dem Collovion etwas Aether zu. 17: Aus dem Sänrebade find 
bie Rüdftände in folgenver Weiſe wieder zu gewinnen: man jegt 
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Ammoniak hinzu bis alles gelbe Oxyd nievergejchlagen ift, rühre nıit | 
Waſſer auf, laſſe zu Boten finten, gieße bie Mare Flüffigfeit ab und 
laffe trodnen. Dies Pulver wird von der Afjociation zum reife 
von 15 Schilling pro Pfund angefauft. Phot. Arch.) 


Harrifon’s Dampflefjel von Gußeifen. 
ESchtuß.) 


Der Keſſel von Gußeiſen, der jetzt beſchrieben werden ſoll, iſt 
nit Rückſicht auf die eben aufgeſtellten Gefichtöpunkte von J. Harris 
fon in Philadelphia couſtrnirt. Die Erfahrungen, die mit diefen 
Kefjeln feit mehren Jahren in Amerika und feit zwei Jahren in Man= | 
hefter und London gemacht find, haben dargethan, daß biefelben 
große Stärke vem Zerreißen entgegenftellen, daß fie. eine große Heiz- 
fläche darbieten im Verhältnig zum Gewicht und ten äußeren Di: 
menfionen, daß fie wenig Wafler enthalten und eine fehr vollkom⸗ 
mene Circulation des Waſſers geftatten. | 

Die verſchiedenen Theile des Keſſels wurten zu verſchiedenen 
Zeiten geändert, bis man endlich bei folgender Conftruction ftehen | 
blieb. Gußeiſerne Kugeln von je 8 Zol äuferem Durchmeſſer find 
durch gußeijerne Röhren von 3, Zoll Turchmefjer mit einander 
verbunden. Je 4 felher Kugeln bilden eine Gruppe und haben acht 
Deffnungen von je 3%, ZoU Durchmeſſer, die mit dampfdichten 
Oeffnnngen verfchlefien werden fünnen. Cine ganze Reihe folder | 
Gruppen werten vertifal aufgeftellt, ein Viereck over andere Form 
bilden und ſind an eiuan der Durch eiferne Stangen von 1Y, Zoll Durc= | 
meſſer geſchmiedet, die durch die Kugeln, die entwerer Waſſer oder : 
Dampf enthalten, hindurchgehen. Jede Gruppe, aus wie vielen 
Kugeln fie immer gebilvet fein mag, fann als jeparater Keſſel be= 
trachtet werten, in welchem Wafjer und Dampf frei circuliren kann, 
ſowohl in der ſenkrechten wie auch in ber Yängenrichtung. Wie viele 
ſolcher Gruppen einen Keſſel bilden, hängt ab von dem Zwed; in 
vorliegenden Falle find es acht, die in einem Feuerraume ftehen und 
an der Bafis durd) das Waſſerſpeiſerohr, au der Spige durch das 
Dampfeohr mit einander verbunden ſind. Der Waflerftand wird jo 
geregelt, daß */, der Kugeln fertwährenn mit Waffer und '/, mit 
Dampf gefüllt ift. Das directe Fener wird durch eiferne Platten 
verhindert, auf tie mit Dampf gefüllten Kugeln zu wirken, dagegen 
wird der Dampfraum in folder Wärme gehalten, wie nöthig ift, 
um den Dampf auf jere belichige Temperatur zu fiberhigen. Die Grup⸗ 
pen der Kugeln müſſen fo anfgeftellt jein, dat das Waller aus allen 
Kugeln abfliegen kann, wenn es nöthig erſcheint. Jede Kugel wiegt | 
22Pfd., aljo e8 gehören beinahe 100 Kugeln zu einem Ton Gewicht, ' 
und es ift bereits More geworben, Diefe Kugeln nad ihren Gewicht 
als einen 4 Ton= oder 18 Ton» Dampffefjel 2c. zu bezeichnen. Die 
nominelle Pferdekraft des Dampfkeſſels kaun man ungefähr als drei 
mal fo groß annehmen als fein Gewicht in Tons beträgt. Gin 
10 Ton= Tampffefjel verdampft pro Stunde 40 Kubikfuß Waſſer. 
Jede Kugel enthält 7 Pint = 3Y, Quart Waſſer. Der ünfere 
Durchmeſſer jeder Kugel beträgt 1%, Fuß, der inner Durch- 
mejjer 17, Fuß. Im großen Durchſchnitt ift es daher richtig, 
wenn man annimmt, daß jede Kugel 1 Quadratfuß Heizfläche re— 
präſentirt und 1 Gallone Waſſer enthält; während 1 Ton von 
100 Kugeln nominell drei Pferdekraft repräfentirt, e8 ift mithin das 
Berhältnig zwiſchen Gewicht uud Kraft ziemlich daſſelbe, wie beim 
Lancaſhire-Keſſel. Obgleich nicht behauptet werben fan, daß Guß⸗ 
eijen für Dampflefjel ein fehr ſtarkes Material ift, fo liefert es doch 
in diefer Form größern Wiverftand gegen das Zerjpringen, als in 
irgend einer andern Form. Die erften Verfuche, tie gemacht wur: 
ten, vie Widerſtandskraft der Kugeln zu prüfen, zeigten, daß die | 
Nugeln einen Drud von 98 Atmojphären oder 1.440 Pfd. auf ten 
Quadratzoll außhielten, ohne zu fpringen. Bei einem zweiten Ver 
ſuch hielten die Kugeln einen Druck von 1470 Pfd. pro Duatratzell 
ans. Es kann daher angenommen werden, daß der jegt bejchriebene 
stugel-Apparat bei einen Drud von 230 Pfr. pro Duadratzell 
ebenjo viel Sicherheit gewährt, wie ein Yancajhire=steffel von 7 Fuß 
Durchmeſſer bei einem Drud von 50 Pfd. Sollte and im ſchlimm⸗ 
ften Falle eine oder die andere Kugel fpringen, jo kann dadurch fein | 
großer Schaden gefchehen, wenigftens nicht ein Schaden, ter im 
Verhältniß fteht zu dem durch Epringen bes Yancajhire-stefjel® ver 
urſachten. Außerdem gewährt Gußeiſen ſowohl gegen die Angriffe 
des Waſſers, wie gegen die des Feuers größere Daner. Da ferner 
tie Kugeln wicht eingemanert fine, fo braucht man auch weniger 
eenmnaterial, wie für den großen eingemanerten Stefjel. 











Aus allen dieſen Gründen laßt ſich nicht leugnen, daß dieſe neuen 
Harriſon'ſchen Dampfkeſſel große Vorzüge vor ven Laucaſhire⸗Keſſeln 
haben, und es kann dies mit um ſo größerer Sicherheit behauptet 


werden, als dieſe Vorzüge ſich bereits in der Praxis während mehrer 
‚ Yahre bewährt haben. 


Capitain Norton's Nebel-Signal-Entzünder. Ob- 
gleich die Erfindung des Mr. Norton fhen im Jahre 1854 für Eng- 
land patentirt ift, jo iſt dieſelbe doch erft jegt von einzelnen Eiſen⸗ 
bahn -Gefelljchaften aufgenommen, nachdem fie in Irland und Frank⸗ 
reich geprüft iſt, und viefe Prüfung rühmlich beftanden hat. Die 
große Einfachheit ver Eignale ift ein großer Vorzug, da ein Kind 
hunderte verjelben an einem Tage anfertigen fann. Die beigegebene 
Zeichnung wird ſich ſelbſt erflären und wir brauchen nur einige 
Worte derſelben hinzuzufügen. Das Sigual beftcht aus einem kur- 
zen Ende Glasrohr, deſſen beide Enden mit 
Kark verſchloſſen werden, und in welches einige 
Köpfe von Schwefelhölzchen geſteckt werden, 
oder ein kleiner Glaskörper, der mit der exploſiven Meiſchung, die 
Phosphor enthält, beſtrichen iſt. Es iſt ſelbſtverſtäudlich, daß der 
Entzänter an Stelle der gewöhnlichen Nebel-Signale für Eiſenbah— 
nen geftellt iſt, als Erfag für die Zündfegel und Zündhütchen, die 
jetzt gebräuchlich fint. Die Vertheile des Norton'ſchen Entzünders 
beftehen darin, daß dieſelben immer zünden und feine Splitter bei 
ber Entzündung herunfpringen; während bie Zündhütchen nicht im= 
mer zünden. Die Wirfung tes Norton'ſchen Entzunders ift einfach 
die, daß die Phosphormaſſe ſich jefort entzündet, jebald eine Loko— 
motive oder ein Wagen darüber gehen und das Glasrohr zerbrechen, 
und daß das Feuer ſich fofort der erplofiden Mifhung mittheilt, aus 
der tas Signal gemacht ift. (Mechanics Journal.) 





Gasbrenner. Ernft Jourdan in Paris hat ſich für England 
ein Patent auf Önsbrenner geben laſſen, die je eingerichtet find, daß 
das Gas, che es zun Verbrennen fommt, Gelegenheit hat, ſich mit 


etwas atuoſphäriſcher Luft zu mijchen, wodurch eine größere Helle 


erhalten wird, wie der Patent-Inhaber behauptet. "Man nimmt 
einen gewöhnlichen Fledermausbrenner, und zieht über Die Oeffnung 
ein Neg von Metalldraht, das Die Hige aushält, und das über der 
Oeffnuug befejtigt wird, indem eine Nappe darüber gejheben wird, 
die einen Schlitz hat, durd den das Gas entweihen fan, nachdem 
® — es durch das Drahtnetz gegangen iſt. Außerdem 
iſt in ven Brenner eine vertiefte Rinne gefeilt, 
vie von außen bie Puft unter dad Drahtueg 
führt, we ſich dieſelbe mit dem Leuchtgas miſcht. 
Dieſe Rinne ift in ter beigegebenen Zeichnung 
weiß angegeben. Die beiten Zeichnungen find 
fe verſtändlich, Daß weitere Beſchreibungen über⸗ 
flüffig erfeinen. (Mechanics Journal.) 





Temperatur- Anzeiger. In einer Borlefung in Paris über 
die Dampfbildung wollte der Bortragende, Herr Bouton, dem Pu— 
blikum tie verjchierenen bei den Experimenten auftretenten Tempe⸗ 
raturen möglichft deutlich demonſtriren. Er beviente ſich dazu fel- 
genden finnreichen Kunſtgriffes. Bekanntlich kann man mittelft ver 
Thermojänle aus Wismuth und Antimon die Wärnte zur Erzeugung 
eines galvaniſchen Stroms anmwenten, wenn man bie eine Seite ber 
Löthſtellen einer conftanten, die andere Seite der wechjelnten Tem⸗ 
peratur ausfegt. Der erzeugte galvanijhe Strom circulirt in einer 
Galvanoneter-Spirale; die Magnetnadel wird mehr oder weniger 
abgelenft. Die Magnetnadel trägt einen leichten Stahlipiegel in 
ihrer Mitte. Wird nun von irgend einer Lichtquelle ein Fichtftrahl 


| auf ven Epiegel gejendet, jo wird der Lichtſtrahl je nach ver Stel- 


lung des Spiegel® nach verſchiedenen Punkten reflectirt. 

Herr Bonton hatte im Auditorium einen großen weißen Schirm 
aufgeftellt, in deſſen Mitte eine Deffnung für den durch eine helle 
Lampe hervorgebrachten Lichtftrahl fich befand. War die Galvano— 
meternatel in Ruhe, circulirte fein Strom, jo wurde Der Spiegel 
ſeitlich gedreht, und das reflectirte Spiegelbild wanderte Tann auf 
tem Schirm nad) rechts oder links. Auf dieſe Art laſſen fih Spu⸗ 
ven von Temperatur-Unterjdieren mit Genauigkeit feftftellen, und 
einem großen Zuhörerkreis temonftriren, (Brest. Gem BL) 





. © - beiden, Körpern nicht ganz gleich oder ähnlich zuſammengeſetzt find) 
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Eleeteomagnete wurven bisher mit Kupferbrahtfpixafen um- 
geben, welde man forgfältig mit nichtleitennen Subftanzen, Seibe, 
Banmwolle ꝛc. bededte, damit ja nicht der Strom von einer Win- 
dung zur anderen Aberfpringen fünnte. Nach ven Unterfuchungen 
von Du Moncel ift dies durchaus ımnöthig, ja man erhält ohne 
Iſolirung des Drahtes viel Fräftigere Electromagnete. Die Be- 
rührungsftellen find bei gewöhnlichen Drahte fo jhlechte Leiter, daß 
der Strom doch hauptſächlich folgt. Hierdurch wird die Darftellung 
kräftiger Electromagnete wejentlich erleichtert und billiger gemacht. 

(Bresl. Gewbl.) 


Schweißen des Eifens durch die hydrauliſche Preffe. 
Hierüber find neuere Verfuche vom Ingenieur Duportail angeftellt 
worden. Die Dampfhämmer, obwehl von ftärkfter Wirkung vermö— 
gen doch bei großen Schmieteftüden feine volllommene Schweißung 
herbeizuführen, indem fi) der momentan dauernde Schlag nicht bis 
in das Innere ver zu jhweißenten Maffen fortpflanzt. Dupertail 
vereinigte auf diefe Art zwei Eijenftüde von 39 Millimeter Seiten- 
länge, indem er fie im ſchweißwarmen Zuftande zwifchen Kolben und 
Widerlager einer hydrauliſchen Prefie brachte, auf das Vollfom- | 
menfte. Die Eiſenſtücke wurden gewiflermaßen mit einander verfue- 
tet, und breiteten fidh nach den Seiten aus. Man fette die Schweiß⸗ 
ſtelle dann in der Kälte ven Schlägen eines Rammbärs von 36 Etr. 
Gewicht aus. Erſt beim zweiten Schlage wurde fie fihtbar und öff- 
nete ſich erft beim dritten Schlage. Erft durch einen Einſchnitt an 
der Schweifftelle und mehrfache Schläge von entgegengefeßten Seiten 
gelang es, die zufammengefegten Stüde wieber zu trennen. Wahr- 





Mittheilungen ans dem Saboratorinm des Dr. Dnllo in Berlin, Men-Lölln a. W. 21. 


Farben aus Carbolſdure. (Phenylorpdhydrat.) Schluß.) 
Außer dieſen rothen, röthlichbraunen, braunen, olivengrünen und 
gelbgrünen Modefarben iſt es möglich, ja wahrſcheinlich, daß man 
uoch eine große Anzahl Farben aus Carbolſäure wird darſtellen 
können; e8 fcheint aber wahrſcheinlich, daß alle Farben, die herftell- 
bar find, in die Kategorie der Mobefarben gehören, weil mit allei- 
niger Ausnahme der braunen Farbe, (und felbft diefe Ausnahme 
kann nur bedingungsweije hingeftellt werben) alle übrigen unbeftinmite 
Farben zeigen, die ans einem Ton in den andern übergehen. Aus 
tem olivengrfinen, jowie vem blaugrauen Ton kann man Schatti= 
tungen bis in das reine dunkle Catehubraun und in das Röthlich- 
braun, wie andererſeits in das Hellrothe und Gelbe färben, und 
zwar immer nur mit einer Farbe, ohne vie Wolle zu beizen. Diejer 
legte Punkt verdient aber näher beleuchtet zu werten, denn wenn tie 
Farben aus Carbolfäure ungebeizte Wolle audy ebenfo gut färben 

- wie Die Anilinfarben, (es it überhaupt fraglich, ob die Farben aus 


fo, erhaͤlt man doch andere Nüancen, wenn man verfchieden gebeizte 
Wolle, ob mit Weinftein over Alaun, oder Zinndlorid oder in Amı- 
moniak gelöftes Zinkoxyd) in eiu und demfelben Faͤrbebad färbt. Im 
Allgemeinen geben die namentlich mit Weinftein und die mit Zinn» 
chlorid gebeizten Wollen einen dunkleren und feurigeren Farbenton, 
als die ungebeizte Wolle. Alaun fewie freie Schwefelfäure verhal- 
ten ſich indifjerent. Dagegen giebt Zinforyb in ammoniafalijchen 
Tarbebäpern gelöft, beim Soden durch Ausſcheidung des Zinkoryds 
mit dem Farbeftoff auf der Wolle ſchönere Nüancen. Bei der Dar: 
ſtellung der Farben ift e8 gut, wenn das Ammoniak vor der Oxy- 
dation der Carbolſäure hinzugefügt wird, da hierdurch Gelegenheit 
gegeben wird, daß fich Amide der Carbolſäure refp. der Zerjegungs- 
probucte der Carbolfäure bilden, die zwar nicht allein für fih das 
färbenve Princip ansmachen, aber zur Färbung beitragen. Es ift 
befannt, daß man fich Lange bemühte, aus Carbolfäure-Ammonium- 
oryd, durch Entziehung von 2 Atomen Waffer, Anilin darzuftellen, 
daß aber die eingefchlagenen Wege nur ungenügend zum Ziele führ- 
ten, indem man zwar Anilin und auch daraus Farben erhielt, aber 
wenig und diefe wenigen nicht ſchön. Wenn die früheren Bemühun- ' 
gen, Carbolſäure vortheilhafter als bisher zu verwerthen, an dieſer | 
Schwierigkeit gefcheitert find, fo liegt für die Farbenfabriken Veran⸗ 
aflung ver, fidh jett der Carbolfänre zu bemächtigen, denn es ift | 





ganz zweifellos, daß vie Karben, die daraus vargeftellt werden kön⸗ 
nen, werthvoll find, und daß durch die Billigkeit des Rohſtoffs vie 
Serben fo billig herzuftellen find, daß z. B. Catechu, wenn auch 


foorinfich bürfte biefe Behandlung mit der hadrauliſchen Preffe für 
Schmieden in Gejenten fehr geeignet fich zeigen, da ſich mittelft dere 
ſelben das Eiſen wie Mehlteig Ineten und formen zu laſſen fcheint. 


Puddeln durch Mafchinenkraft. Die jetzigen heben For— 
derungen der Prydler von Shaffordſhire haben zur Folge gehabt, daß 
ſich die Hohofenbefiger Englands nad) ven mechaniſchen Vorrichtun— 
gen umfahen, tie ſchon vor längerer Zeit in England patentirt find, 


‚und wejentlich zum Zwede haben, ven Puddelproceß ohne Menſchen⸗ 


arbeit zu bewirken. Schon vor 12 Jahren nahmen vie Herren War- 
ren und Walker ein Patent auf einen rotivenden Putbelapparat, in: 
deſſen es fand fih damals fein Hohofenbeſitzer, der die Nützlichkeit 
dieſes Apparates im großen Maßftabe erprobt hätte. Gegenwärtig 
hat num die Domlais-Eonipagnie die Probe gemacht, und der Ap- 
parat hat fi) vortrefflic berwährt, da man ein ebenfo ſchönes Schmiede⸗ 
eifen erhält, wie durch Menſchenarbeit. In ver legten Sitzling des 
Ingenienrvereins zu Birmingham mwurte ein Stüd Eifen von 5 Etr. 
Gewicht worgezeigt, das bei Anwendung ber rotjrenden Pubdelofen 
targeftellt war, und das einftimmige Urtheil dev anweſenden prafti- 
ſchen Mänuer ging dahin, daß dieſes Eifen beſſer jei, als das durch 
Menſchenkraft gepuddelte, ſowie auch, daß es billiger herzuſtellen 
ſei, als letzteres. In Dowlais iſt ein rotirender Ofen gebaut, der 
aus 8 einzelnen Oefen beſteht, und tiefe produciren in ber Woche 
500 Zon = 10,000 Ctr. Puddeleiſen. Der Ofen wird im April 
in Gang gefett werben, und die Unternehmer laden alle Tedhnifer 
ein, fid) den Proceß anzufehen. (Mechanics Journal.) 


nicht ganz verbrängt, fo doch ſicherlich in feiner Anwendung fehr be- 
ſchränkt werden wird. . 


Verfälſchter Lae ⸗Dye. Jüngſt fam hier eine Sorte feinge- 
pulverter Pac-Dye im Hanbel vor, die night hellroth, wie die beffern 
Serten, fonvern hellgrau ausjah, wie die ſchlebbteren Sorten dieſes 
Farbemateriald. Bei der Unterfuhung ergab es fih, daß dieſer 
Lac= Dye 50 Proc. graue jehr fein gepulvertes Schwefelantimen 
enthielt. Bon vorn herein gab die etwas große fpecifiihe Schwere 
dem Verdacht Raum, daß ein mineralifcher Körper tarin fei; dieſe 
Bermuthung wurde noch beftätigt, indem ſich Schwefelwaflerftoff, 
wenn aud in fehr geringem Maße, entwidelte, als aus dem Lac⸗ 
Dye der Farbeftoff mittelft vervünnter Salzfäure ausgezogen wurde. 
Bei näherer Betrachtung ſetzte ſich bald ein ſchwerer, grauer Körper 
zu Boden, der als Schwefelantimon erfannt wurde. Der Farbeſtoff 
des Yac- Die wird daburd nicht alterirt; man kann ihn mit Zinn- 
chlorür oder verdünnten Säuren volllommen ausziehen, ohne daß 
das Scwefelantimen hinternd einwirft. Selbſtredend ift aber bie 
verfälfchte Waare um fo viel weniger werth, als Schmwefelantimon 
barin war. 


Unterfcheidung von Lac-Dye und Perfio. Die beften 
Sorten von Lac-Dye und die ſchlechteren Sorten von Perfio jehen 
fehr ähnlich aus, und da Perfio bei der Einfuhr in den Zollverein 
eine höhere Steuer zahlt als Lac-Dye, fo fommt es oft vor, daß 
Perfio als Yac-Die declarirt wird, um bie Steuer zu umgehen, 
und die Tiufhung gelingt gewöhnlich, weil die Steuerbehörbe vie 
leichte Methode der Unterſcheidung beider Farben meiften® nicht 
fennt. Wir wollen im Nachfolgenden dieſe Methode angeben. Wenn 
man Lac-Dye mit ftarfem Spiritus erwärmt, löſt fih nur Harz 
aber fein Farbeſtoff, und vie Hargeworbene Löſung fieht bräunlich 
aus wie eine Löſung von Schelled. Der Farbeftoff des Lac-Dye 
löſt fih unter feinen Umftänten in Spiritus, fondern nur in Säu— 
ren. Erwärmt man Perfio mit Altchol, fo zicht Iegterer allen Bar: 
beftoff aus, und die Löſung ift ſchön kirſchroih gefärbt. Diejer Un— 
terſchied ift in allen Fällen jo maßgebend und entſcheidend, daß ein 
Zweifel gar nicht aufkommen kann. Mifchungen beider Sarbemate- 
tialien, wodurch Täufchungen in ber Unterſuchungsmethode eutftehen, 
kommen nicht vor, meil ſolche Miſchungen in ver Färberei nicht ge- 
braucht werben können. 
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Die Ertraetion der fetten Dele mittel Schwefel- 
kohle uſtoff. Die Methote, as fette Del aus Samen ıc. nicht durch 
Preſſen, fondern durch Ertraction mittelt Schwefelkohlenſtoff gu ge- 
winnen, hat in ver neueften Zeit einige aber nicht große Fortſchritte 
gemacht. Die Gründe, weshalb dem jo ift, find in folgendem, dar- 
gelegt. Der zerfleinerte Same, der mit Schwefi enfeft über- 
goffen wird, gtebt an Ießteren fein fettes Del mit KR Yeichtigfeit 
ab; man fann die Löſung des Deles vom Samendicht trennen, ınıd 
und legterer behält nur jehr geringe Mengen von Del zurüd, vie 
felten über 2 Proc. betragen, während die Camenrüdjtänte, von 
denen das Del durch Prejien abgeſchieden iſt, gewöhulich 10 Proc. 
Del enthalten. Man hat alfe durch ven Schwefelfohlenftofj 8 Prec. 


Del mehr gewonnen, und dieſe Menge ijt beträchtlich. Indeſſen ſie 





iſt in ben Preß · Oelluchen nicht verloren; fie vepsäfentirt Futter⸗ 
werthe, und dieſe Werthe werben auch bezahlt, wenngleich nicht fo 
hoch, wie 8 Pfd. reines Rubsl. Zn Gunften des Schwefeltohlen- 
ſtoffs ſpricht nur die Differenz, um die 8 Pfd. reines Rüböl im 
Handel theurer bezahlt werden, ald 8 Pfd. Oel in ben Oeltuchen. 
Dieſe Differenz iſt nicht ſehr bedeutend, und wenn fie heute noch in 
manchen Gegenden groß ift, weil der Landwirth für die mit Schwe⸗ 
feltohlenftoff ertrahirten Samen ebenfo viel zahlt, wie für ven Oeb 
kuchen, jo liegt das doch nur Daran, weil der Landwirth die geringe 
ven Werthe der erſteren noch nicht genau kennt; daß er dieſe Werthe 
im Laufe der Zeit erfennen wird, ift unzweifelhaft, denn der Wutter- 
werth des fetten Deles fteht jo hoch, daß eine Tifferenz won 8 Proc. 
im Zuttermittel ſich mit der Zeit erfennbar machen muß. (Schluß felgt.) 


Aleine Mittheilungen. : 


Unlängſt fand in der Fabrik ter Maſchinenbaugeſellſchaft in Karlsrube Verweſung übergehe, daß man alfo bie Fiſche erft unmittelbar ver ber 


ein Verſuch von großem wolfswirtbicaftlichen Intereffe ftatt. Es wurde cine 
nee Getreideſchälmaſchine in Betrieb geſetzt, die von Henkel unb 
Ze in Münden erfunden und unter Yeitung bes Ingenieurs Henkel in ber 
dortigen Mafchinenfabril ansgefübrt worben if. Die Vorftänte des großhb. 
Handelsminifteriume, des landwirtbſchaftlichen Vereine, Profefforen des Por 
lytechnilums und eine Anzabl Fachmänner wobnten dem Periuch bei, ber 
in jeber Beziehung höchft befriedigende Ergebniffe batte. Die Mafchine, filr 
den Bebarf von 8 Mahlgängen beftimmt, trennt die Kleie won dem Mebl- 
türper ber Getreidelörner obne Mebiverluft in überraſchender, höchſt ſinn⸗ 
reicher Weiſe mit geringen Kraftaufwand, ſo daß die Körner volliommen 
rein und frei von Holzfaſern dem Mablproceß übergeben werben während 
bei allen andern ſeither angewandten und verſuchten Verfahrumgsarten min» 
beitens 10 Procent Mebl mit der Kleie verloren gingen, und zwar gerabe 
bie Außeren, belanutlich nabrhafteften Theile ver Getreibteldmer. Dusch 
die Henlel und Sechkſche Erſindung werden biefe zehn Procent als Mehl 
gewonnen, ber Mablproceß wird weſentlich vereinfacht, und in ber abgeſchäl⸗ 
ten veinen Holzfajer ein vortrefilicher Papierftoff erzeugt ber die nad dem 
feitberigen Verfahren aus Tannenbolz erzeugte Faſer erfetst, im Preiſe aber 
laum auf bie Hälfte zu fieben lommt. Es werben demnach durch biefe Er⸗ 
findung in zwei wichtigen Inbuftriezweigen, ber Müllerei und ber Bapier- 
fabrifation, weſentliche Fertichritte und gelbliche Bortheile erzielt, und ift 
daber dieſelbe von großer vollswirthſchaftlicher Bedentung. Dem Bernehmen 
nad haben die Erfinder der Majchinenbaugeſellſchaft Karisrube die Aus— 
führung ihrer Majchinen übertragen, und werben noch im Paufe diefes Zoms 
mers DR Aueſtellungen in Dublin, Perth und Köln mit benfelben Beichiden. 
(Kazter. tg.) 

Ueber dag Tödten der Fifche. Nach tem „Fenille du Cultiva- 
teur‘* follen bie Reiſenden in Holland durchgängig die Erfahrung machen, 
daß bie dortigen Fluß und See- File unglei 
viel feſteres Fleiſch haben, als tie in andern Ländern auf den Tiich ge 
brachten. Diele Vorʒüglichleit ſoll aber lediglich die Folge davon fein, 
daß dert bie Fiſche in dem Augenblick während deſſen fie ans dein Waffer 
gezogen werben, ſogleich getödtet werben, währenb e8 bei una Gewobnheit 
iſt, dieſelben oft noch Tage lang, nachdem fie aus dem Waffer genom⸗ 
men ſind, in einem langſainen Tobesfampfe jhwebend zu erbalten und erſt 
unmittelbar wor der Zubereitung vollftänbig zu täbten. Diele Gewohnheit 
if um fo auffalfenver, weil e& bei ums Niemand in ben Sinn fonmt, 
das Fleiſch von Säugetbieren, die in Folge von Krankbeit zu Grunde ge 
gangen ober abgefchlachtet werben mußten, zu genießen; ja es ift der 
Verlauf bes Fleiſches von kranken Thieren ſirenge verboten, da ber Ger 
.. nuf beffelben unzweifelbaft ſchãdliche Folgen für bie Befintbeit nach fich ziebt. 

Nun wird es aber Niemand einfallen, zu beftreiten, daß Fiiche, denen man 

eine verhäftnigmäßig lange Zeit die nothwenbigfte Lebensbedingung (frifches 
Waffer) entzogen hat, frank werben müffen, ober daß ber Genuß des Fiei⸗ 
ſches kranler Fiſche minder gefundheitsgefährlich fei, als desjenigen von 
kranlen Saugethiereu. KALfo auch ganz abgejeben won ber Erfabrung, daß 
das Fleiſch von Fiſchen, bie fogfeich beim Herausnehmen aus bem Waſſer 
getöbtet werben, viel [hmadbafter ift, als das von folhen, benen man 
noch Stunden ober Tage lang ein ebene unnatlrliches al® qualvolies Le 
ben fäßt, muß ſchon im Antereffe ber Gefundheit des iſche eonſumireu⸗ 
den Publikums darauf gebrungen werben, daß bie Fiſche fogleih beim 
Herausnebmen aus bem Waffer getöbtet werben. Diefes Täpten felber ge— 
ſchieht übrigens gemeiniglich auf eine außerordentlich robe Weiſe, von der 
wir uns ſchon oftmals zu unſerem großen Leidweſen überzengen mußten; 
man fchlägt nämlich bie Fiſche fo lang mit dem Kopf gegen einen barten 
N bie fie das Leben verloren haben, während c8 body viel wed 
mäßiger wäre, ibuen daſſelbe durch Trenmmg des Gebirns vom Hüden- 
marfe alfo durch einen binter dem Kopfe beizubringenden Schnitt mit einem 
Male zn nebmen. — Ein Grimb für die graufame Gewohnheit die File 
nicht fogleich zu töbten wenn fie aus dem Waffer kommen, mag in bem 
Glauben zu fuchen fein, daß bas Fleiſch der getöbteten Fiſche zu ſchnell in 


Ihmad$after feten, auch 





Zubereitung tödien dürfe. Diefe Anficht ih aber ganz unrichtig, bern das 
Fleiſd eines getötteten Fiſches erhält ih, an einan Mhlen Orte aufbewahrt, 
minteftene d8 Stunden volllommen frifch, während ‘es eine noch nicht ge 
börig gewürdigte Thatſache ift, daß das Fieiſch aller Tbiere, welche in 
geregten Zuſtänd getöbtet worben find, wie j. B. das ber Rebe ober ge 
rabe der nach der üblichen Weife getöbteten Fiſche, auffallend jchnell der 
Berwefung anheimfällt. k 
Fleifhertract. Hr. Prof. v. Piebig in Minden bat ans Monte 
video in Uruguay von einem Ingenieur Siebert - aus Hamburg, ber nah 
Liebig s Methode verſucht bat, das Fleiſch der Bilffel und Hämmel, welches 
bie Eingeborenen nicht verwerthen konnten, in Fleiſchſaft zu verwandeln, 
zwei große Gefäße mit ſolchem Saft zugeſchickt wehalten. Bisher mar ed 
nur tbeilweife gelungen, das — Digi balcwähen Ochſen und Schafe, 
bie Iehiglih ber Heute und dee fett lachtet wurden, Birch 
Einfalzen oder Trornen fo zu Konſerviren, es in ben europäifchen 
Handel bringen fonnte, und es machte auf Unternebmer, wenn er jab, 
tie nur ber kleinſte Theil: zum Ginfalgen Serivendet unb alles fibrige in 
die Flüffe geworfen wurde, im Hinblid auf Europa einen peinlihen Ein 
brud und erregte in ibm ben Wunſch, diefes Fleiſch nützich zu wermerthen. 
Da kamen deniſelben die chemiſchen Briefe Liebig's zu Geficht, und nachdem 
er ſich im Jahre 1862 in München in der —E—— wo wöchentlich 
eilchertract bereitet wird, mit dem genauen Verfabren bekannt und im 
erlin mit dem dazu nöthigen Apparate fich verfeben hatte, tebrte er im 
Jahre 1863 nad) Uruguay zur und hat mm glüdlich einen fejftichen Er 
teact bergefkellt, ter durch jeine fett- und feimfreie Veſchaffenbeit ebenfe ırf- 
veränberlih als wohlſchmeckend und dabei fo concentrirt if, daß ber &p 
tract_von 30 Pfund VWuskelfleiſch 1 Pfund jener bonigartigen Maſſe bildet, 
ein Quantnım, das z. B. genügen würte, buch bloßes Zugießen von he i⸗ 
ßem Waſſer, mit Brot oder Kartoffeln vermiſcht, für 128 Soldaten eine 
fo fräftige unb nabrbafte Suppe zu bereiten, wie man fie in ben erften 
Gaftböfen nicht ſchmackhafter befommen Fonute. Seit ben leisten zehn Jab⸗ 
ren if bie mwohlthätige Wirkung bee fpleiihertractes immer mehr belaunt 
geworben, und ber Verbrauch deſſelben beweiſt, daß er nicht nur von Kr 
ten in Fällen geftörter Ernäbrung, Verdauung und Förperlicher Schtoãche 
gegeben wird, ſondern daß er auch gleichſam ein Hausmittel geworden if, 


indem er längit im Dandverlauf, d. b. obne Ärztliche Vorſchrift / gebe 
und trotz des hoben Preiſes deffeiben von 1 fl. 42 ir. per Ume y 


gelegt wird, baß allein bie Hofapotbele in Münden jährlich Sp 
intfleifch zu ihrem Bedarf an Fleifchſaft verbraucht. Auch ift [hen Targı 
bei ber franzöfffchen Armee won Parımentier und Pronft ber Tiebig 
Fleiſchertract in Wein aufgelöft ald das befte Stärkungemittel für durch Bir 
verhuft neichwächte Berwunbete auf dem Schlachtfelde und für Recouvalescen 
ten in Feldſpitälern dringend einpfohlen worten. Da alſo bie Einführung. 
bes Fleiſchſaftes zur gälfe oder einem Drittel des gegenwärtigen Preifet 
in Eurepa aus allen Ländern, wo das Fleiſch kaum einen Werth bat, für 
bie europäifche Bevölkerung ein wahrer Segen wäre, fo bat Br. v. Liebig 
ſich bereit erklärt, falle der Fleiſchertract aus Montevideo den Anforderun- 
gen ber Wiffenfhaft genüge, feine Echtbeit zu bezeugen, unter ber Vebin- 
gung, daß der Unternehmer das Pfund Fleiſchertract im Kleinverlauf n 
einem Drittel des —— Preifes in Europa zu liefern im ton 
ſei. Nach den vorliegenden Erfahrungen bitrfte ſich dieſer Preis auf etwa 
3 Thle. per Pfund ftelen. Hr. Giebert hofft menatfih 5000 bis 6000 
Pfd. nad Europa fenden zu können. (Kölnifche Zeitung.) 
H. 4. Bonneville bat fi fr England die wichtige (?) Erfindung 
patentiren laffen, aus ber Duillaya-Rinbe ein Ertract (durch Auslochen mit 
Waſſer, und Eindampfen des Auszuges) zu bereiten, das zum Wachen ber 
Zeuge, ftatt Seife, zu brauchen if. (Londan Journal.) 
erfelbe bat fich ein Verfahren patentiren laſſen, Leberabfälle zu pul⸗ 
vern und das Pulver mit —— Kautſchuk zu miſchen. Dieſe Maffe, 
bie ganz ähnlich iſt dem Camptulikon, nennt ber Batentträger: Künftliches 
Leber! ö (London Journal.) 





Alle Mittgeilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an 3. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerfteaße 33, für reractionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu, richten. 





F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Für die Redaction verantwortlid F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch ui Leipzig 


— 


Nr. 20. 


1865. 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 








Dreifigiter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter, 





Wöchentlich ein Bogen. 





Betrachtungen über den Beſſemerproceß. 


Je einladender die ſehr günftigen Reſultate ver in Steiermark und 
Kärnthen in verhältnigmäßig fo kurzer Zeit in's Leben gerufenen Bef- 
femer Friſchmethode zur Nachahmung aufferbern, um jo notwendiger 
und wichtiger ift es, vorurtheilöfret und ohne Selbfttäufhung die dem 
Brocefie noch anklebenden, jedoch nicht unüberwindlichen Uebelſtände 
in® Ange zu faflen, deren Befeitigung oder Eonftatirung auf die Wahl 
des Ortes ober auf bie innere Einrichtung einer Beflemeranlage fehr 
wefentlihen Einfluß nimmt. Zu den zu überwindenden Uebelftänden 

ählen vorläufig ned: 1) die alleinige Verwendbarkeit des grauen, die 
Yusfctiekung des weißen Eiſens( 2) die Empfindlichkeit des Proceſſes 
für Heine Unterſchiede in der Beichaffenheit des Roheiſens; 3) die daraus 
folgende Unficherheit in ver Gewinnung des beabfichtigten Probuctes; 
4) die durchaus noch nicht gelöfte Frage, ob Die Benugung des flüffigen 
Hohofeneiſens der Umſchmelzung unter allen Umftänven over wenig⸗ 
ftens überhaupt vorzuziehen fei; enblic 5) der Mangel an ficheren 
Kennzeichen für die rechtzeitige Beendigung des Proceſſes. Gerade 
viejer letzte Punkt ſcheint vorläufig noch mit den unüberwindlichen 
Mebelftänven zuſammen zu fallen, und es ift ſchwer voraus zu jagen, 
wohin weitere Erfahrungen ihm ven Pla anmeijen. Rechnen wir 
ihn aber denuoch im Vertrauen auf die Wiffenfchaft unter die über- 
windlichen, denn gerade in ber Bekämpfung biejes Uebelſtandes liegt 
auvörberft die Zukunft und die Vollendung ber neuen Methode; Auf⸗ 
forberung genug, ſich allen Ernſtes damit zu befchäftigen. Der Flüſ⸗ 
figkeitszuſtand des weißen Eifens wäre allerdings hinreichend, den 
Transport in den Befjemerofen auszuhalten; fein Kohlenfteffgehalt 
ift aber nicht ausreichend, um unter der tumultuarifchen Zuftrömung 
des Gebläſewindes jene Temperatur in dem Beflemerofen zu erzeugen, 
welche geeignet wäre, die Verfhladung und Ausſcheidung der Erd- 
bafen, die eigentliche Reinigung des zu behandelnden Roheifens ohne 
gleichzeitige Berunreinigung durch Oxydation zu erzielen. Nichtsdeſto⸗ 
weniger darf man den Hohöfen nicht zumuthen, durch Steigerung bes 
Kohlengehaltes auf rem Wege des Graublafens, auf ihre öfonomifchen 
Errungenſchaften zu Gunſten des Beſſemerbetriebes zu verzichten. 
Demnach müßte die Roheiſenverwendung fir den Beſſemerproceß 
auf jene Hohöfen beſchränkt bleiben, welche vermöge ihrer befonderen 
Eigenſchaften ihrer Erze granblafen dürfen oder müſſen. Es ergiebt 
fi) daher für ven neuen Proceß die Aufgabe, ſich Mittel anzueignen, 
welche den mangelnden Kohlenftoff im weißen Noheifen theilmeife zu 
erſetzen over vielmehr zu vertreten vermögen, wodurch den vorzüglich⸗ 








ften Eifenforten Steiermarks und Kärnthen® der’ ungehinverte Ein» 
tritt in bie Beſſemerhütte eröffnet würde, die Strengflüfjigfeit des 
weißen namentlich bei ſchlechtem Ofengange erblafenen Roheiſens, 
zeigt fih am auffallenpften und nacıtheiligften beim Umfchmelzen im 
Flammofen; und ihre nothdürftige Gemältigung war immer nur mit 
großem Brennftoffaufmanve, Metallabbrand und bedeutenden Rüd- 
ftänden an ſchwer verwendbarem Schaleneifen zu erzielen. Dem k. f. 
Profeſſor der Chemie in Loeben Hrn. Robert Richter gebührt das 
Berdienft, ein bisher nicht gekanntes reſp. zu dieſem Zwecke bisher 
noch nicht angewendetes Mittel empfohlen zu haben, welches in fei- 
ner Anwendung bei der Behantlung weißer, ſelbſt ſchlechter ſchwefel⸗ 
reicher Eifenforten im Flammofen, Friſch- und Hartzerrennfener, 
im Puddelofen ꝛc. von den raſcheſten und ginftigften Erfolgen beglei= 
tet war. Das im Flammofen nothbürftig in Fluß gebrachte weiße 
Roheiſen, befonver8 das ſchon mehr entlohlte fogenannte Schalenei- 
fen fegt fi auf dem Herde feft; eine zähe ſchwarze, Das ganze Ei⸗ 
ſenbett überziehende hochaufblähende Schlacke hindert die Einwir⸗ 
kung der Flamme, und droht Erſtarrung. Unter ſolchen Erſcheinungen 
empfiehlt Hr. Profeſſor Richter einen Zuſatz von Bleioryd (Bleiglätte) 
ober jelbft von metallifhem Blei. Auf einen Einfag von 75 Centner 
weißen Eifens wurden beiläufig 10—15 Pfd. Bleioryd (Glätte) 
über bie ca. 6 Zoll body aufgeblähte fteife Schlade ausgeftreut, und 
in Zeit von faum einer Minute ſank das [hwarze Schladenpolfter 
auf eine kaum Y, Zoll hohe, man möchte fagen waſſerflüſſige Schla- 
dendede unter heftiger Temperaturfteigerung zufammen; die Flam⸗ 
menwirkung war twieber hergeftellt; das anf dem Herde feitfigende 
Schaleneifen löfte fi) und nahm einen felbft bei Graueijen nie beo- 
bachteten höchſt intenfiven Fluß an, der ven vollftändigen Abftic des 
Eifens ohne Rückſtand geftattete. Diefelbe raſche Reaction beftätigt 
ſich bei der Verarbeitung wieberfpenftiger Eifenforten im Friſch- und 
Hartzerrennfeuer, fonie im Puddelofen. Diefe Thatjahe und der 
Umftand, daß bie betreffenden Arbeiter, nm den erwähnten Nachtheis 
Ten zu entgehen, aus eigenem Antriebe un dieſes Mittel bitten, fpres 
hen nicht nur für Die eniſchiedene Vorzüglichkeit dieſes fo höchſt einfa- 
chen Reagens, fondern berechtigen auch zu der Annahme, daß durch An- 
wendung metalliſchen Bleies die oben genannten dem Beſſemerproceſſe 
noch anklebenden fünf Uebelftänre mit einem Schlage überwunten 
werben können. Das unter heftiger Wärmeentwidelung ſich orybi= 
rende (verbrennente) Blei vertritt hier den mangelnden Kohlenſtoff 
bes weißen Eifens; die flüſſigmachende Wirkung bes Bleiorydes auf 
die Schladenbilvung beförbert, wie fein anderes Reagens, bie Aus: 
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ſcheidung ver Erdbaſen und der übrigen im Eiſen enthaltenen Metal⸗ 
loide, und ift fohin ein viel ficherer Reiniger als jelbft ver Kehlenftoff. 
Der auf viefe Weife erreichte hohe Flüſſigkeitszuſtand des Eifens und 
der Schlade verhütet oder vermindert wenigftend den Auswurf, und 
die charakteriftiihen Merkmale des Bleioxyddampfes (Bleirauches). 
entſcheiden über den rechtzeitigen Moment für die Beendigung des 
. Brocefjes, ohne die Oxydirung des Eiſens oder Herabftimmung ver 
Temperatur befürchten zu müſſen. Ich gebe dieſe wenigen Betrach- 
tungen in ber feften Ueberzeugung hiermit befannt, daß Hrn. Prof. 
Richters Mittel alle Empfehlung und den befonveren Dank der beffe- 
mernden Collegen verdient. Carl Wagner. (Polyt. Journ.) 
Gußwerk bei Marinzell, am 11. März 1865. 


Ueber die Reinigung der Eifenerze von Phosphorfänre. 
Bon Auguft Stromeper. 


Nach Karſten's forgfältiger Unterfuhung der Erze und Schmelz- 
producte zweier preußijcher Hüttenwerke zu Torgelom in Pommern 
und zu Peitz in der Graffchaft Mark, geht die in ven Erzen enthaltene 
BHosphorfäure fämmtlic ale Phosphor ins Gußeifen über, und die 
Hohofenſchlade enthält nur Spuren von Phosphorfäure. Berthier 
bat num allerdings gefunden, daß e8 bei Verſuchen in Tiegeln gelingt, 
einen Theil der Phosphorſäure durch einen ftarfen Kalkzuſchlag in 
der Schlade zurüdzuhalten. Es fheint dies jedoch im Hohofen nicht 
möglich zu fein, denn die zahlreichen Analyfen von Hohofenfchladen 
geben feine Phosphorfäure darin an. Die Hütten zu Torgelom und 
Peitz verfchmelzen Rafeneifenftein, worin die Phosphorfäure als phos⸗ 
phorjaures Eiſenoryd, das fi in Berührung mit Kohle leicht zu 
Phosphoreiſen reducirt, enthalten if. Der gewöhnliche dreibaſiſch 
phosphorjaure Kalf (3 CaO, PO®) ift für ſich gar nicht durch Kohle 
zu rebuciren umb durch Mithülfe von Kiejelerve nur ſehr unvollſtändig, 
löſt fih auch in Glasflüffen auf; man könnte daher hoffen, venjelben 
in der Schlade zum Theil zurüdzubalten. Die Erfahrungen auf ver 
Hütte zu Ilſede bei Peine ſprechen jedoch dagegen und beftätigen Kar- 
ften’8 Behauptung. 

Das dort verſchmolzene Erz ift ein Brauneifenftein in runden und 
edigen Stüden, welche durch kohlenſauren Kalk verfittet find. Behan⸗ 
delt man denfelben mit verdünnter Salpeterfäure, welche die natür« 
lichen Eiſenoxydhydrate faft gar nicht auflöft, jo fällt effigfaures 
Kali aus der Löſung phesphorjaures Eifenoryd und dann Ammoniak 
reichlich phospharfauren Kalt. In meinen Verſuchen fanden ſich auf 
einen Theil an Eifenoryd gebundener Phosphorſäure, drei beim Kalk. 
Das Erz hält etwa 25 Proc. kohlenſauren Kalt und bevarf noch ei- 
nen Zufag voe Kiefelerve zur Schladenbildung. — ALS ih im Som⸗ 
mer 1863 bort war, verfhmolz der eine in Betrieb befindliche Hoh⸗ 
ofen in 24 Stunden 2000 Etr. gattirte® Erz, 1520 CEtr. des reiche 
ven Adenftädter Eifenfteind und 480 Ctr. des ärmeren Großbülteners, 
dazu kam ein Zufchlag von 48 Etr. lehmigem Sande. Man ver- 
brauchte dazu 800 Etr. Kokes und erhielt 600 Ctr. weißes Oußeifen. 
&8 enthielt nad) meiner Analyfe: . 

87,60 Eifen 
4,10 Mangan 
3,00 Phosphor 
1,40 Silictum 
3,90 Kohle und Berluft 
100. & 

Der Mangangehalt flieg bei anderen Proben bis 6 Proc. und 
das Eifen ſank auf 85. Der Phosphorgehalt ſchwankte bei mehrfe- 
hen Proben zwiſchen 2,8 und 3,3 Proc. 

Die Schlade enthielt: 

39,72 Kiefelerve ... . . 
7,34 Thonerbe 

32,30 Kalt 
1,86 Talkerde 

12,27 Manganoryoul 
0,90 Eifenorybul 
3,70 Schwefelcaleium 
0,10 Phosphorfäure . . . . 

98,19. 

Die Menge ver Schlade fol 5 auf 4 Gußeifen betragen. Der 
geringe in der Schlade gefundene Phosphorfäuregehalt zeigt die Wir- 
kungsloſigkeit des beträchtlihben Kalkgehalts, welcher dagegen ven 
Schwefelgehalt der Koles aufgenommen und unſchädlich gemacht hat, 


== 20,62 Sauerftoff 


— 16,39  „ 


0,6 Eifen 
1,65 Schwefel 
0,043 Phosphor 


’ 


denn das Gußeifen enthielt nur eine Spur Schwefel. Das Erz ent- 
belt Leinen Schwefel, aber die Hofes 2,3 Proc. 

Das Berhältnig des Sauerftoffs der Kiefelerve zu dem ber Ba- 
fen ift wie 5 zu 4. Da num Singuloſilikate von Thonerde und Kalt 
noch recht gut ſchmelzen, hätte man noch Kalk zufchlagen können. Es 
war aber ſchwerlich davon etwas zu erwarten und es würde fi noch 
mehr Mangan reducirt haben. — Es ftaud mir feine forgfältig an- 
gefertigte Durchſchnitisprobe zu Gebot, um zu entjcheiven, ob fih 
vielleicht ein Theil des Phosphors verflüdhtigt. Eine im Seinen ge- 
nommene Probe gab 27,5 Proc. Eifen und 1,17 Phosphor. Da: 
nad würden auf 525 Eifen in 600 Etr. Gußeiſen 22 Phosphor 
kommen, während die Analyfe nur 18 anzeigt, es hätten fich alſo 
4 verflüchtigt. Dies ift jedoch ſehr unwahrſcheinlich und liegt wohl 
nur daran, daß meine Heine Probe mehr Phosphorſäure enthielt als 
das Erz im Durchſchnitt. Jedenfalls ergiebt fi die Unmöglichkeit, 
den Phosphor im Hohofen 108 zu werden. Beim Frijchen läßt er 
ſich allerdings Bis auf einen Rüdhalt von etwa 0,6 Proc., der das 
Stabeifen wenigſtens zu gröberen Arbeiten tauglich läßt, — 
aber dies veraulaßt doch fo viel Unkoſten, daß für das Ilſeder Guß— 
eifen 3 Thlr. weniger für 1000 Pfd. bezahlt werden, als für beſſe— 
res (8—9 Thlr., während gute Sorten 11—12 Thlr. koſten.) 

Es fragt fih alfo, ob es möglich fein würde, das Eifenerz zu 
reinigen. ine Handſcheidung fann fhwerlic etwas nüten, aber 
durch Pohen und Schlämmen läßt fid) eine jedoch nicht bedeutende 
Entfernung der Phosphorfäure bewirken. Es waren in einem fol- 
hen gefhlämmten Erz noch 2,3 Phosphor auf 100 Eifen (im Ilſe— 
der Eifen find 3,4 darauf), dazu fommt, daß der pulverförmige Zu: 
Hand für den Hohofen nicht paßt und noch ein Einbinden in Kalk 
oder Thon nöthig machen würde. Dagegen gelingt es, die Phosphate 
von Eifenoryd und Kalk durch hinreichend verbünnte rohe Salzjäure 
auszuziehen, wobei von dem Eifenerz felbft fo gut wie nichts geläft 
wird. Es ift indeß fchon ohne Rechnung augenfällig, daß ver Ge- 
balt von 25 Proc. kohlenſaurem Kalt im Erze einen fo großen Ver⸗ 
brauch von Salzfäure verurfahen würde, daß troß ihres billigen 
Preifes die Koften viel zu groß werben würden. “Der fohlenfaure 
Kalt läßt fih aber bis auf einen Meinen Rüdhalt entfernen, wenn 
man das Erz bis zur Austreibung der Kohlenfäure brennt. Ueber 
gießt man es dann mit Waffer, jo löſcht fich der Kalk zu Brei, ber 
ſich vom Eifenerz abſchlämmen läßt. Es geht dies fehr leicht und 
ſchön, felbft aus Heinen Höhlungen geht der Kalt fort. Das Eifen« 
erz zerfällt dabei zu hafelnußgroßen Stüden, gerade pafjend für ben 
Hohofen. Nur muß man die Hige beim Brennen nicht zu hoch wer 
ven laffen, damit das Eifenoryd ſich nicht mit der Kiefelerve ver⸗ 
ſchlackt, wodurch feine Reduction im Hohofen erſchwert wird. 

Der abgefhlämmte Kalk enthält nur Spuren von Eiſenoryd und 
auch von Phosphorfäure. Das auf diefe Art vom Kalk befreite Erz 
läßt ſich feingepulvert durch verbinnte Salzſäure ganz vollſtändig 
von phosphorfaurem Kalf und phosphorfaurem Eiſenoryd befreien, 
allein eine Pulverung ift für den Hohofen nicht znläffig. Es ward 
daher in Stüden angewandt, mit einer befannten Menge Salzjäure 
von 28 Proc, HCI, die mit 4 Thln. Waffer verdünnt war, über- 
goffen und 24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur ftehen gelaflen. 
Eine volllommene Ertraction mar nicht zu erwarten, aber bie feinen 
Sprünge, welche das Erz durch das Brennen erhalten hatte, erleich⸗ 
terten der Sänre doch foweit den Zutritt, daß ein zufrievenftellenbed 
Refultat erhalten ward. Der Auszug ward mit titriter Kalilöfung 
fo lange verfeßt, bis ein geringer bleibender Nieverfchlag entftanb. 
Man erfuhr fo die überſchüſſig angewandte Menge Salzſäure und 
es ergab ſich fo, daß 100 von Kalt gereinigteß Erz 4,7 HOI (trodne 
Salyfäure) zur Ansziehung der Phoöphate erfordern — 15,63 rohe 
Käufliche Salzfäure von 30 Proc. HCI. In dem Auszuge fanden fid: 
0,98 PBhosphorfänre mit 1,1 Eiſenoxyd, welche zur Löſung 

1,5 








2,66 Pi mit 3,13 Kalt . 2,71 
4,21 
0,38 Kalk und etwas Mangan als Ehlorcalium = 0,49 


— 15,63 rohe Salzfäure. 

Wird diefe Auflöfung zur Trodne verbunftet, fo verflügtigt ſich 
feine Salzfäure, aber wenn man den trodnen Rüdftand dann bie 
etwa zur Schmelzhige des Bleis erhitzt, entweicht die ſämmtliche zur 
Auflöfung der Phosphate nöthig gewefene Menge, Salzfähre, und 
fann wieder gewonnen werben. Das find 4 21 HCH oder 14 rohe 
käufliche Säure. Die als Chlorcalcium vorhandene iſt aber verloren, 
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bier 0,49 HOI — 1,63 woher Säure. Der nad) ber Deftilintion 
bleibende Rückſtand von Phosphaten beftanden aus: 
2,08 Fe202, PO® == 0,98 Phosphorfänre 
5,79—3 CaO, POS = 2,66 
0,74 _ CaCl 3,64 
8,61 
welche mit 4,7 HO ausmachen 13,08 Abvampfungsrüdftand. 
Die Phosphate auf 100 berechnet würden enthalten: 
24,15 Fe20°, PO® over 12,17 Eiſenoxyd 
67,25—3Ca,0 POS 36,35 Kalferve 
8,60. CaCi 42,28 Bhosphorfäure 
10 8,60 Chlorcalcium 
100, ‚00. 

Diefelben wären als Dünger entweber für ſich oder zur Berei« 
tung von Superphosphat zu verwenden. Profeſſor Stödhard be- 
rechnete 1851 (f. deſſen chemiſche Feldpredigten) ven Werth eines 
Pfundes Phosphorfäure zu 1 Sgr. Für diefen Preis können ſich 
die Fabrikanten von Superphosphat viejelbe jetst nicht mehr verſchaf⸗ 
fen. Nach gütigen Miittheilungen der Herren Retſchy und Stadmann 
in Lehrte werden dazu jegt ſehr viel der Sombrerit, ein phosphor⸗ 
faurer Kalt aus Weltindien, und Knochenaſche von Buenos Ayres 
gebraucht. Beide paffen gut zur Berechnung des Werthes ver Phos⸗ 
phorfäure, pa fie feinen Stidftoff enthalten. Der Sombrerit ent« 
fe nad genannten Herrn im Durchſchnitt 75 Proc. phosphor⸗ 

auren Kalt (3 CaO, PO®) over 34,45 Phosphorfäure und koſtet 
denſelben 1 Thlr. 20 Sgr. die 100 Pf. Danach foftet 1 Pfo. 
VHosphorfäure 15 Pf. Die Knochenajche von Buenos Ayres ent« 
hält 80 Proc. phosphorfauren Kalk oder 36,74 Phosphorfäure und 
koſtet 1Thlr. 22 Sgr. 5 Pf., wonach 1 Pfo. Phosphorfäure 14,2 Pf. 
werth fein würde. Als Mittel kann ich nun wohl 144, Bf. auneh · 
men, wonach 100 Pfd. unſerer Phosphate aus dem Eiſenerz einen 
Werth von 2 Thlr. 9 Pf. haben würden. 
(Schluß folgt.) 





Die Bedeutung des Bauzit für die chemiſche Induſtrie. 
Nah Prof. Rud. Wagner. 
(Bortfegung.) 

Borftehenden Verſuchen reihte fich ein Patent an, welches im I. 
1863 einem der gründlichſten Kenner ver chemischen Induftrie Eng- 
lands, W. Goſſage, ertheilt wurde (m. ſ. Wagner’8 Jahresbericht 
1863 ©. 227). Der von ihm bejchriebene Dfen dürfte aber bald 
feine Unanmwendbarkeit im Großen beweifen. Trotzdem fol Goffage, 
wahrſcheinlich mit einer wejentlich mobificirten Ofenconftruction, im 
Großen Sova aus Kochſalz mittelft Thonerde varftellen. Seine Me- 
thode hat das mit ver Tilghmann's gemein, daß mit Kochſalzdämpfen 
gemischte Waſſerdämpfe auf die erhigte Thonerde einwirken. Beftätigt 
es ſich, dag man nad) demſelben Princip auch Chlorfalium in kohlen⸗ 
faures Kali überzuführen vermag, fo dürfte damit eine beachtenswerthe 
Methode der Berwerthung des Chlorkaliums aus dem Carnallit und 
aus dem Kelp gegeben fein. - 

Ohne Dazwiſchenkunft der Wafferelemente wirken Thonerde und 
auch Eiſenoxyd auf Kochſalz und Chlorkalium nicht ein. Aus einem 
Gemenge von Thonerde mit Kochſalz ließ ſich in der Weißglühhige 
das Chlornatrium austreiben und nur an wenigen Stellen war eine 
angehende Sinterung in Folge der Bildung von Aluminat wahrzuneh- 
men. Einer unjerer intelligenteften Fabrikanten im Fache der hemifchen 
Induſtrie iſt gegenwärtig damit beſchäftigt, die Sodafabrikation aus 
Kochſalz mittelſt Thonerde aus Kryolith im Großen zu betreiben; 
feine Erfahrungen werden ſicher auch ber Staßfurter Carnallit- 
induſtrie zu Gute kommen. Ob es für die Ultramarinfabrifation ſich 
eignet, wollen wir dahingeftellt fein laſſen. 

3. Verhalten des Baurit zufalpeterfauremNatron. Na- 
teonfalpeter wird durch Thouerde und Bauritmifhung durch Glühen 
mit großer Leichtigfeit und vollftänvig zerfegt. Es fönnte demnach 
viefe Reaction unter Umftänden zur Natronaluminatbildung und 
gleichzeitiger Fabrikation von Schwefelfäure Anwendung finden, wenn 
man die ſich entwidelnven rothen Dämpfe in die Bleikammern leitet. 
Die Deftillation der Salpeterfänre aus Salpeter durd) Glühen vef- 
ſelben mit Thonerde ift befanntlich vie ehemals übliche Methode ver 
Scheidewaſſerbereitung. In der vom Oberbergrath F. Reid in 
Freiberg angegebenen, ſehr zu empfehlenden Ealpeterprobe (m. f. 
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Wagner's Jahresbericht 1861 ©. 224) Tann die RE fuglich 
durch Thonerde erſetzt werben. 

Das von Dunlop, Jumant u. A. vorgeſchlagene und längſt in bie 
Praris übergegangene Verfahren der Chlorgasvarftellung mittelſt 
Kochſalz, Chinſalpeter und Schwefelfäure läßt ſich vielleicht dahin 
abändern, dag man die Schwefelfäure durch Thonerde erſetzt. Man 
hätte in viefem alle den Vortheil, daß das Natron der beiden Na⸗ 
teonjalze als Soda auftritt, wenn man das Aluminat mittelft Koh⸗ 
lenfänte zerſetzt und die ausgeſchiedene Thonerbe auf's Neue zur Chlor⸗ 
entwickelung benutzt. Im Kleinen angeſtellte Verſuche gaben indeſſen 
unbefriedigende Reſultate, da die Thonerde nur auf den Salpeter 
reagirte und das Kochſalz völlig ignorirte. Ein Gemenge von Car⸗ 
nallit mit Salpeter iſt vielleicht geeigneter. Die Angelegenheit ſcheint 
aber wichtig genug, um zu neuen Berfuchen aufzuforvern. 

-4. Verhalten des Baurit zu fhwefelfaurem Natron, 
Ein Gemenge von Sulfat mit Thonerve kann einer anhaltenden Weiß- 
glühhige ausgefegt werben, ohne daß eine ‚Einwirkung ftattfindet. 

ei Gegenwart von Waflerdämpfen dagegen geht eine Zerjegung 
des Sulfat vor fih und es bleibt Natronaluminat zuräd. Bei Ber 
fuchen, die in einer Muffel, alſo mit Ausſchluß der Berbrennungs- 
gafe und namentlich ber auf das Aluminat zerfegend einwirkenden 
Kohlenfäure, angeftellt wurden, ergab fi, daß, wenn man and auf 
1 Aequiv. Sulfat 3 Aequiv. Thonerve anmendete, bei ver Temperas 
tur, bie in der Muffel hervorgebracht werben konnte, doch höchſtens 
40 Proc. des Sulfats ihr Natron zur Aluminatbildung hergegeben 
hatten. Das Natronaluninat ift aber auf das Material des Bodens 
der Thonmuffel von zerftörenpftem Einfluß. Die Banxitmiſchung 
verhält ſich natürlich der Thonerve um fo ähnlicher, je mehr fie Thon⸗ 
erde enthält. Mit Eifenoryd allein fheint die Zerfegung des Sulfat 
leichter vor fi zu gehen, nur ift die zur Einwirkung erforderliche 
Temperatur eine äußerft hohe und im Fabrikbetriebe faum zu errei⸗ 
chende. Jutereſſant bleibt immer das Factum, daß Eifeneryd mit Sul- 
fat in andanernder Weißgluth unter Abgabe ven fhwefliger Säure 
und Sauerftoff Eifenorybnatron zu bilden vermag, welches beim Be 
hanteln mit heißem Waffer in Eifenoryb und in Wegnatron zerfällt. 

Schwefelfaures Kali mit Thonerve ſowohl als auch mit Baurit- 
mifhung erhigt und mit Waflerdampf behandelt, geben ebenfalls 
Kalialuminat. Ein Gemenge von ſchwefelſanrem Kali mit ſchwefelſau⸗ 
rem Natron möchte vielleicht zur Aluminatbilvung vorzugsmeife ge« 
Au erſcheinen in Fällen, in melden vie Natur des Alkali gleich⸗ 


tig ift. 

en leicht läßt fich das Natron des Glauberfalzes in Aluminat 
überführen, wenn man der Mifhung des Sulfat mit der Thonerde, 
Kohle (Holzkohle, Steinkohle, Kole, DT heernephalt) zufegt und dann 
glüht, überhaupt nad) denſelben Grundfägen verfährt, die bei der 
Herſtellung des Glauberſalzglaſes und bei der von Buchner herrüh- 
renden” Methobe der Darftellung von Waſſerglas mittelft Sulfat 
maßgebend find. Mit ver Bauritmifgung ift ſelbſtverſtändlich kein 
günftiges Refultat zu erzielen, weil in viefem alle die durch Aus« 
langen erhaltene Flüffigfeit vie befannte ftörende Berbinbung von 
Schwefelnatrium mit Schwefeleifen neben dem Aluminat enthalten 
würde, beren Abjcheivung mit denfelben Uebelſtänden verknüpft ift, 
welche das E. Kopp'ſche Verfahren der Sopafabrifation aus Sulfat, 
Eifen und Kohle unfähig machten, die Eoncurrenz mit Reblanc zu 
beftehen. Ehe der Baurit befähigt wird, das Gemenge von Kohle 
und Sulfat (oder jehwefelfaurem Kali) zu zerfegen, muß er von dem 
Eiſenoryd befreit, oder mit anderen Worten, es muß aus ihm reines 
Thonerdehydrat ausgeſchieden werden. Oekonomiſch ift dies felbftver- 
ftändlih nur danıı möglich, wenn die Thonerve als Neben- oder Zwi⸗ 
ſchenprodukt auftritt. 

(Schluß folgt.) ; 


Meber das Druden mit mehreren Negativen. 
Bon H. P. Robinjon. 


Verſchiedene Umftände veranlaffen den Photographen mehrere 
Negative zu einem Bilde zu vereinigen. — In erfter Linie fteht hier 
die Unvollkommenheit unſerer optiſchen Iuſtrumente. Wäre es mög⸗ 
lich, eine Linſe herzuſtellen, welche ungefähr 100" auf einer ebenen 
Blatte von nicht yinter 30 oder 40 Zoll Fänge vollkommen abzeichnet 
und zu gleicher Zeit die Gegenftände in verſchiedener Entfernung vom 
Vordergrund bis zur weiteſten Perfpeftive, ſcharf wiedergiebt, Dabei 
auch ſchnell arbeitet, jo würde fein Photograph Das langweilige nnd 
umſtändliche Copiren von mehreren Negativen nöthig haben. Nm 
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eben durch verſchiedene Kunſtgriffe iſt es möglich, Die Mängel, welche 
in der Natur der Apparate liegen, zu befeitigen und foll das folgende 
dazu dienen, einige nene Gefihtöpuntte in dieſer Hinficht aufzuftellen. 

Vorausgeſetzt wird dabei, daß der Photograph, ver ſich an dieſes 
Drudverfahren, welches wohl am beften mit dem Ausdruck, Combina⸗ 
tionsbrud“ zu bezeichnen iſt, machen will, mit den nothwendigſten 
Grundſätzen der Aefthetif und der darauf bafirten ſchönen Gruppirung 
und Zuſammenſtellung der Bilver vertrantfei. Denn Photographie ohne 
Kenntniß der Regeln ver Schönheit und Kunft ift das reine Handwerk 
und ein armfelig Ding! r 

1. Natürlicher Himmel für Laudſchaften. Dies ift die 
einfachſte Combinationsform und wird aud) ſchon häufig angewendet. 
Sie erlaubt Wolfen einzubruden, vie bei gewöhnlihen Aufnahmen 
meift fehlen. Das Landſchaftsnegativ muß einen dunkeln Himmel ha- 
ben, ober an diefer Stelle mit ſchwarzem Firniß überzogen werben, 
welchen man amı beften auf ver Rückſeite des Glaſes anbringt, weil 
dann die Orenzlinie zwiſchen Himmel und Landſchaft janfter wird. 
Soll der Himmel einen vignettirten Rand haben nnd kann eine Big- 
nettplatte oder Watte nicht gut angebracht werben, fo erzielt man 
einen recht guten Effekt, wenn man an der Grenze ven Firniß, che 
ev ganz troden geworben, mit dem Finger ein wenig abtupft. Die 
Landſchaft wird zuerft gedruckt, wobei der Himmel weiß bleibt. Beim 
Einvruden des Negatives mit den Wolfen muß die Landfchaft mit 
einer Maske, deren Rand mit Baumtvolle befegt ift, bevedt werben. 
Auf diefe Weife wird der Himmel gegen die Landſchaft vignettirt; 
die Grenze ift in dem fertigen Drud nicht zu ſehen. 

2. Zwei Lanpfhafts-Negative und ein Simmel. Im 
Allgemeinen macht ein längliches Landſchaftsbild einen beſſeren Ein- 
vrud als ein quabratifhes, und wenn der Gegenſtand e8 erlaubt, 
fo wird ſich leichter mit zwei Negativen anf flahen Platten, welche 
dann zufammengebrudt werben, arbeiten laſſen, als mit den gewöhn- 


lichen Panoramen» Cameras und gehrümmten Platten. Beide Ne-, 


gative müffen aufgenommen werden, ehe das Stativ gerüdt wird, 
ext vie eine Hälfte ver Landſchaſt, wonach man auf die andere Hälfte 
einftellt. Natürlich müſſen beive Aufnahmen unter gleicher Beleuch⸗ 
tung geſchehen, und fo, daß beide Bilder ungefähr einen Streifen von 
1%, bi6 2 Zoll gemeinfam haben. Beim Drud wird die gemeinfame 
Kante des einen Negativs mit Baumwolle ober Vignetteplatten dig- 
nettirt, und das überftehende Papier jorgfältig bevedt, dann wird 
das zweite Negativ genau paſſend auf ben erften Drud gelegt, worin 
man durch Uebung bald eine beveutende Fertigfeit erlangt, und dabei 
wieber bie entfprechende Kante des Negative vignettirt. Auf diefe 
Weiſe iſt die Grenze der beiden Bilder fchwer zu entveden, hat man 
Sorge getragen, beide Bilver gleich tief zu drucken, fo find fie gar 
nicht zu unterſcheiden. Nöthigenfalls kann nun no auf bie vorhin 
angegebene Art ein Himmel eindebrudtwerben, jedoch jo daß derfelbe 
allmälig abgetont wird, und am Horizont heller ift, als oben. 

3. Eine Figur mit Lanpfhafts-Hintergrund. Man thut 
gut mit Figuren im Dreiviertel (Snieftüden) anzufangen, weil man 
babei den Vordergrund nicht zu beachten hat; ſolche Bilder haben ein 
ganz hübſches Anfehen. In dem Portraitnegativ muß außerhalb ver 
Figur Alles mit Firniß ſchwarz gemacht werdeu, am beften auf der 
Hinterfeite, außer an zarten Theilen, wo die Negative genau paſ⸗ 
fen ‚müffen; hier ift es beffer ven Firniß vorn aufzutragen. Nun 
wird ein Abdruck genommen, bie Figur ausgefehnitten und auf das 
Landſchaftsnegatv an der gewünſchten Stelle aufgelegt. Gewöhnlich⸗ 
wird die Figur zuerft gebrudt und der Drud dann jo anf das Land⸗ 
ſchaftsnegativ gelegt, daß bie Figur mit der auf dem Negativ befind- 
lichen Maste genau zufammenfällt. Dann wird beides zufammen ge= 
gebrudt und das Bild fo vollentet. Iſt viel Himmel in der Land⸗ 
fhaft, fo muß er etwas ankopirt werben, denn ein weißer Himmel 
ift weder natürlich noch gerade hübſch. Ein Portrait in ganzer Figur 
muß mit der Landfcaft aufgenommen werben, weil man fonft den 
Schlagſchatten nicht befommt. 

(Schluß folgt.) 


Das Phropapier ald Material der Ernft: und Luftfener- 
werterei. — Holzzeng als gelbes Schießpulver. 


Nitrificirt man ungeleimtes Papier durch langes Eintauchen des⸗ 
felben in eine der Papiermaſſe entiprecheud gewählte Mifhung von 
concentrirter Salpeterfäure und concentrirter Schwefelfäure, fo erhält 
man durch nachheriges Entfernen der Säurenrefte und darauf er- 
folgendes Trodnen das fogenannte Pyropapier, welches ſowohl in der 








Eruſt⸗ als auch in der Luſtfeuerwerkerei mit Ruten verwendet werben 
kann. In erfterer Beziehung ift beiſpielsweiſe ſchon eine Anwendung 
der in Papierform dargeſtellten Nitro⸗Celluloſe zur Anfertigung von 
folgen Zünpfpiegeln zu Manöver-Batronen des Zündnadelgewehrs, 
welche, weil fie raſch verbrennen, nicht als Projectile ſchãdlich wirken 
önnen, gegeben, und in der Luftfenerwerferei treten Conbuits und 
farbige Lichter als ſehr naheliegende VBerwenbungsmöglichkeiten tiefes 
Materials auf, — welches fih im Kleinen fehr leicht dadurch herſtel⸗ 
len läßt, daß man ungeleimtes, fogenannte® Pflanzenpapier, zwei 
Minuten lang in ein aus gleichen Bolumtheilen concentrirter Schwe⸗ 
felfäure und dergleichen Salpeterfäure beftehendes Gemiſch eintaucht, 
dann ein Abwaſchen ter fo behandelten Bapierftreifen zuerft in reinem, 
hernach ammoniafalifhem und endlich wieder in reinem Waſſer, und 
hierauf das Trodenen ber fo gebilteten und von Säurereften befreiten , 
Nitro-Cellulofe in freier Luft folgen läßt. — Im Großen würde 
eine derartige Yabrifation aber wohl etwa fo zu leiten fein, daß man 
ungeleimtes Mafchinenpapier, über Rollen, zunächft in einen Bottich 
führt, welcher mit einem der jevesmaligen Bapierforte entſprechend 
aubereiteten Gemiſche ver beiden obengenannten Säuren angefült 
ift und dann, vermittelft der die zugehörigen Zeitintervallen ein- 
baltenden Mafchine, dieſes Papier auch noch durch drei nebeneinan» 
der ftehenbe weitere Bottihe, welche der Reihe nad) reines, mit Am ⸗ 
moniak verfegtes und wieder reines Waſſer enthalten, hindurchleitet, 
wonach endlich das jo behanvelte Papier in der Art wie gefärbte 
Zeuge zc. in langen Streifen zum Trodnen in freier Luft aufgehängt 
werben fan. 

Zur Darftellung der Manöver Zündnadelgemehr-Spiegel wird 
das in Streifen von entſprechender Form gefchnittene Papier nach 
feiner Nitrification dann ohne Leimzwifchenlagen bis zur erforberli» 
hen Stärke aufgerollt, hierauf mit ftarfem Hanfzwirn umſchnürt, 
in die zur Aufnahme des Zündjages erforderliche Form gepreßt, und 
ber fo gebildete Spiegel endlich ganz wie gewöhnlich mit feiner aus 
gleihen Theilen chlorfaurem Kalı und Schwefelantimon beftehenden 
Zündpille verfehen. 

Zu Conduits zufammengerollt, läßt fid, dem Pyropapier ferner 
durch Beftreihung feiner äußeren Schiht mit Schwefeläther dert 
eine der atmofphärifchen Feuchtigkeit widerſtehende pergamentähntiche 
Collodiumbeſchaffenheit geben, und farbige Lichter endlich laſſen fi. 
ſchon durch bloßes Eintauchen ſolcher Pyropapier - Rollen in alkoholi⸗ 
{che oder wäfferige Löſungen ber farbige Flammen gebenden Salze 
von Strontian, Natron, Baryt, zc. und nachheriges Trodnen ſehr 
leicht barftellen, wobei zu demonftrativen Verſuchen, des rajderen 
Trodnens wegen , die alloholijchen Löſungen ver Salze für deu vor 
liegenven Fall überhaupt die hlorfauren Salze jener Bafen ben fal« 
peterfauren Salzen derſelben vorzuziehen find. r 

Nitrifieirt man endlich auch nod die Holzfajer in der Form wie 
fie unter dem Namen „Holzzeug“ Material zur Papierfabritation 
im Großen dargeftellt wird und durch den Handel bezogen werden 
kann — nachdem diefer Stoff vorher gemahlen und gekörnt worden 
iſt — auf eine der oben angegebenen Bereitung des Pyropapiers ana⸗ 
loge Weife, jo erhält man ein — gelbes Schießpulver, welches 
billig zu liefern, ungefährlich in feiner Fabrikation, tohlenfäurefräftig 
wirfend beim Schießgebraude, und frei von den, das fortgejegtt 
Laden der Feuerwaffen unter Umftänben jo fehr erſchwerenden, feſten 
Rüdftänden des gewöhnlichen fhronrzen Schießpulvers ift. Hiermit 
ſoll jedoch nur ganz im Allgemeinen auf das Brincip der betreffenden 
Pulverfabrifation Hingewiefen werden; bie Mittheilung der Detaild 
bleibt vorbehalten. . ö 

Caſſel, am 7. März 1865. Dy., Artillerie-Hauptm. 

(Bolyt. Journ.) 


Das Schieß⸗ nnd Sprengpulver des Igl. preußiſchen 
Artilferie-Hanptmanns E. Schulge. 


Diefes weiße Schieß⸗ und Sprengpulver wirb aus Holzfaſer auf 
eine ähnliche Weife dargeftellt wie Schießbaumwolle aus Baunwolle. 
Holz von irgend einer Art, für Sprengpufoer am beften hartes, wird 
in plinne Blätter zertheilt, deren Dide die Größe des Pulverkornet 
bebingt und je nach der darzuftellenden Sorte verändert wird. DIE 
Blätter werben dann unter eine Durchſtoßmaſchine gebradjt, beten 
Stempel etwa einen ber Blattdicke gleichen Durchmeſſer hat. Die ſo 
erhaltenen Holgcplinder werben zur Fabrikation des _beften Pulver 
verwendet; bie übrig bleibenden vurchläcerten: Hoffplatten werden 
durch zwei tehtwinfelig gegen einander bemegte Baar Schneidewalzen 


. 
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im Vierede und zur Darftelung von Peiner für Feſtungen und bie 
Marine verwendet. 

Das zerkleinte Holz wird nun zunächft von Sänren und auberen 
leicht löslichen Subftangen befreit, indem in einen fupfernen Keſſel 
fo viel Waffer mit 3 Bo. Sodalöſung gebracht wird, dag 100 Po. 
Holz frei darin ſchwimmen können. Das Holz wird gut in der Flüſſig⸗ 
keit umgerührt und 3—4 Stunden gelocht, dann das Kochen mit 
friſcher Flüſſigkeit 3—4 Stunden wieberholt. Hierauf wird dad 
Holz herausgenommen und 24 Stunden einem Strom frifchen falten 
Waſſers ausgeſetzt. Nah dem Trodnen werden die Holzkörner in 
Eifenblechläften mit fiebartigem Boden gebracht und 15 Minuten 
lang Dampf durchgeleitet, wobei das Protein und Albumin abgetrennt 
unb mit dem Condenſationswaſſer abgeführt werden. Die wieder 24 
Stunden lang in einen Strom Halten, fließenden Waſſers gebrachten 
und dann getrodneten Holztörner werben hierauf mit Chlorkalk oder 
Chlorgas gebleiht, dgun mit kalter, friſchem Waſſer gemajchen ‚das 
fat bis zum Kochen erhigt wird, wieder 24 Stunden lang in einen 
Strom von frifhem, faltem Wafler gebracht und bei mäßiger Tem⸗ 
peratur getrodnet. Hierauf werden fie mit Säuren behandelt; dazu 
werben 40 TH. concentrirter Salpeterfänre von 1,48— 1,50 ſpec. 
Gew. mit 100 Th. concentrirter Schwefelfänre von 1,84 fpec. 
Gew. gemifcht, die Miſchung etwa 2 Stunden fortwährend umge- 
rührt und dann an einem falten Orte zum Gebraud aufbewahrt. 
Beim Gebrauh werden 100 Th. des Säuregemiſches in einen 
gußeifernen Keſſel gebraht, um ven fortwährend kaltes Waſſer 
cireulirt, allmählich 6 TH. Holzkörner zugejegt und da8 Ganze 2—3 
Stunden fortwährend umgerührt. Das Holz wird dann, etwa in 
einer Centrifugalmaſchine, vollftändig von den Säuren befreit, 2—3 
Tage in friſches faltes Wafler gebracht, in ſchwacher Sodalöſung 
gekocht, wieder 24 Stunden frifchem, kaltem Wafjer ausgefegt und 
darauf getrodnet. 

So iſt das Holz für die legte Operation fertig, bie beliebig fpäter 
vorgenommen werben kann und in einer Sättigung mit fauerftoff- 
und ftidfoffhaltigen Salzen befteht, wozu falpeterfaures Kali ent- 
weder allein oder mit falpeterfaurem Baryt verwendet werben kann. 
Wendet man beive Salze an, fo werben 22,5 Th. Kalifalpeter und 


7,5 Barttjalpeter in 220 Th. Waſſer von 449 C. gelöft und in der- 


Köfung 100 Th. Holzpulver 10—15 Minuten umgerührt. Wird Kali 


falpeter allein angewendet, fo werden 26 Th. davon in 220 Th. 


Waſſer von 20° E. gelöft und darin 100 Th. Holzkörner wie oben 
umgerührt, dann wird dad Pulver in Trodenräumen von 32— 449 
12—18 Stunden getroduet und in einer Siebtrommel von Staub 
befreit. (Deutfche Induftr. Big.) 


Für Dampfkeffelanlagen, bei denen man Waſſer verwendet. 
das viel Schlamm abſetzt, empfiehlt Jof. Ernft in der Ztſchr. des 
Brus. D. Ingen. eine Keſſeleiurichtung, welche fih auf dem Eifen- 





werte von Cofack & Co. in Hamm feit 8 Monaten practifch fehr gut 
bewährt hat. Der durch die Gafe eines Schweißofens geheizte, 60° 
lange Keſſel hat vorn 3%,’ Durchmeſſer, erweitert ſich dann coniſch 
20° lang bis auf 4‘ Durchmefjer und verengt ſich wieder bis ans 
Ende auf 31/,°; an dieſem Ende wird das Spetfewafler, das einen 
Borwärmer paflirt hat, eingeführt. Am weiteften Kefjeltheile befin- 
det fich der Dampfdom und auf biefem das Dampfabfperrventil, ihm 
gegenüber ift im Keſſelboden ein 20” weites Abfallrohr angebracht, 
das in einen querliegenden 24” weiten Kefjel mündet der von feuer 
nicht berührt wird. Während des Betriebes ſtrömen alle Dampfbläs- 
hen nad) dem geöffneten Dampfabiperrventil und beivegen babei bie 
Schlammtheilden größtentheil® nach derſelben Richtung, durch vie 
conifhe Form des Kefjels wird diefe Bewegung begünftigt. Da nuu 
unmittelbar unter der Dampfabftrömung, alfo an dem Punkte, wo 
fih Alles concentrirt, im Keſſelboden eine große Deffnung vorhanden 
ift, die in einen Behälter mündet, der weder durch Flammen, 
noch durch Speifewafferzuführung beunruhigt wird, fo lagern ſich 
die Schlammtheilden hier allmälig und ruhig ab. Während vie 
Übrigen einfach cylindriſchen Dampflefjel deſſelben Etablifjements 
alle 4 —6 Wochen vom Schlamme gereinigt werben müffen, kann man 
diefen conijchen Kefjel 12 — 15 Wochen in Betrieb halten und hat 
während dieſer Zeit eine größere Dampfentwidelung. Der neue 
Keſſel jegt auch nur ſehr wenig Keffelftein ab, weil der Schlamm in 
ihm nicht Tiegen bleibt. 


Für Uhrmacher. Wenn viefelben eine Uhr behufs der Reini⸗ 
gung oder Reparatur auseinanbernehmen, fo legen fie die einzelnen 
Theile gewöhnlich auf ein Blatt Glanzpapier und bebeden fie mit ei- 
ner Heinen Glasglode um den Staub abzuhalten. Es iſt nicht zu 
vermeiden, daß bei dem Ausſuchen der einzelnen Uhrentheile aus die⸗ 
fem wirr durcheinander liegenden Häufchen Zeit verloren geht. Die 
englifche Einrichtung ift daher jehr zu empfehlen, wo für jeve Uhr 
eine beftimmte Kleine, auf einem Fuß ftehende horizontale Scheibe 
vorhanden ift, die mit paflenden Löchern durchbohrt ift, in welche bie 
einzelnen Ührentheilemitihren Achſen in überfihtlicher Orbnunghinein- 
geftedt werben. Auf dieſe Art kann der Arbeiter jeberzeit ven gewünſchten 
Theil leicht herausfinden. (Brest. Gew. BI.) 


Empfindlihe Probe auf Firirnatron. Man fürbt ein 
firirtes Negativ durd längere Einwirkung von Quechilberchloridlö— 
fang weiß, hebt alsvann das Collodion ab und bewahrt es unter 
Waſſer auf. Legt man ein Stüdchen dieſer weißen Haut in eine jehr 
verbännte Löſung von Yirirnatron, fo färbt es fi binnen wenigen 
Minuten grau und endlich ſchwarz. Selbſt bei einer 300000fadyen 
Verblinnung tritt diefe Farbenveränderung Iangjam ein, wenn man 
die Fluſſigkeit leicht erwärmt. Weber gefilberte® Bapiere nod) Queck⸗ 
ſilberſalze find fe empfindlich. Photogr. Mitth.) 


Heberfiht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siterator. 


hölz obelmaſchine. 


Im dem Aufſatze über „Wranc’s Zündhölzchen-Hobelmaſchine“ 
gab ich Seite 309 an, daß ein Arbeiter im Stande ift, mit der Ma- 
ſchine täglich 20 bis 40 Scheiben zu hobeln, und bemerkte, daß fo 
wohl Arbeiter als Eigenthümer der Machine fi) über ihre Leiftung 
in qualitiver und quantitativer Hinficht befriebigend äußerten. Nach⸗ 
ftehende Zufchrift, welche ich won ber gräfl. Henkel von Don ners⸗ 
mark'ſchen Werköpirection erhielt, beftimmt mich, auf obige Angaben 
nochmals zurücdzulommen und felbe näher zu beleuchten. Beſagtes 
Schreiben lautet: 


Ueber die ae von Wrana's Zünd⸗ 
en⸗ 


Euer Wohlgeboren! 

Aus dem Abdrucke Ihres Vortrages vom 31. März im n. ö. 
Gewerbe» Vereine nehmen wir die Veranlafiung, unfer Bedauern 
auszuſprechen, daß fie über bie Leiftungsfähigkeit der Wrana’ichen 
Zündholz⸗ Hobelmaſchinen auf unferem Etablifjement — nicht direct 
ung felbft befragt zu haben. 

Wir haben feit. drei Monaten 12 derartige Mafchinen im Be- 
triebe, and Die Erfahrung gemadıt, dag unter gewöhnlichen Berhält- 
niffen eine Mafchine faum 20 Scheiben pro Arbeitstag erzeugt und 





demnach gegenüber ben Verſicherungen der Patentinhaber keineswegs 
fehr befriedigende Refultate liefert. 

Mit dem Erfuchen hiervon gefällige Kenntniß zu nehmen, zeichnen 
wir ıc. 

Bien, den 3. April 1865. Ritter. 

Indem die von mir bezeichnete Leiſtungsfähigkeit nicht allein auf 
den Angaben des Erfinders, nicht allein auf den Zeugnifien*) eines 
Arbeiter8 und eines Eigenthümers, fondern auch zufammenfällt mit 
dem britten Theile des theoretifchen Effectes, was am Schlufje genau 
begründet werden ſoll, fo konnte ich nicht umhin, zu glauben, daß 
die Berhältniffe, unter welchen die gräfl. Henfel von Donners- 
mark'ſche Gewerkſchaft Zündholgvräthe erzeugt, nicht nur feine ge 
wöhnlichen, fondern geradezu ungünftige fein dürften. Ich forberte 
daher Herrn Wrana auf, mir in Kürze brieflich das Ihm Bekannte 
hierüber mitzutheilen; er ſchreibt: 

Euer Wohlgeboren! 
Die mir geftellten Fragen über „vie Beſchaffenheit des auf ver 


®*) Herr Leopold Breyßl, Cigenthlimer ber Herrſchaft St. Vincenz 
in Kämthen, lobt die treffliche Leiſtumgefähigleit der Zitndholz » Hobelma- 
fine Wrana's, und der Arbeiter Here Franz Seiler beflätigte in 10 Ar- 
beitsftunden bis 40 Platten gehobelt zu haben. 
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* Euralpe zu Zünbholzbräthen verwendeten Holzes und der Entloh⸗ 
nung der Arbeiter,“ kann ich kurz beantworten wie folgt: 
1. &8 wird auf der Euralpe, wo die Hobelmajdinen arbeiten, zur 

- Erzeugung der Holzdräthe nur das ſchlechteſte Holz verwendet, und 

zwar Erzftämme und angefaultes. Das nur halbwegs gefunde 

wird auf Bretermühlen zerfhnitten und über Trieft ausgeführt. 

Man verwendet aber, wie Sie, geehrter Herr, wifjen, fonft 
nur das befte Holz zu Zündholzpräthen. Aus jo ſchlechtem Ma- 
teriale 20 Scheiben hobeln, ift nicht wenig, mit der Hand fann 
man es hierzu gar nicht benügen; daß der Hobler Seiler hieraus 
fogar 41 Scheiben gehobelt hat, werden Wenige glauben, und 
doch ift e8 jo. Im Monate September habe id, die Hoblerei auf 
der Curalpe eröffnet, und jeit drei Jahren liegende Erzftämme 
und gefaulte Sagriegel vorgefunden. Diefe wurden gefchnitten, 
geipalten, gepußt, und lieferten beim Hobeln doch reine Waare. 

Im October traten Fröfte ein, Warmftuben für das Holz fehlten 

es fyor und ließ ſich daher ſchlecht hobeln. 
2. Die Handhobler arbeiteten früher in Accord minveftens 12 Stun= 
den täglich, an der Maſchine arbeiteten fie im Taglohn von 7 

Uhr Früh bis 6 Uhr Abende. Die Arbeiter machen daher nicht 

mehr, als ihnen leicht ankömmt. 

Mic) beftens empfehlend, zeichnet ıc. Wrana. 

Mag der erſte Punkt, die Beſchaffenheit des Holzes, ſich verhalten 
wie er will, ſo genügt ſchon der zweite allein zur Erklärung der ge— 
ringen Leiſtung der Maſchine. Der Arbeiter muß es in feinem eige⸗ 
nen Jutereſſe finden, viel zu arbeiten. Würben fih z. B. Kraft 
ftühle, die zum Handftuhle in ähnlichem Berhältniffe ftehen, je ren⸗ 
tirt haben, wenn der Arbeiter nicht im Accorbe arbeiten würde? 

2 Betrachten wir nundie theoretijche Leiftungsfähigfeit ver Maſchine. 
Sie macht 50— 60 Touren pr. Minute, e8 werde drei Schub langes 
Holz gehobelt und das Hobeleifen habe fünf Röhrchen, fo erhält man 
pr. Tag 50.5.60.10 = 150.000 brei Schuh lange Drähte deren je⸗ 
der 19 Zundhölzchenlängen liefert; ſomit 19 X 150.000==2'85 Mill., 
dies gebe 114 Scheiben. Angenommen nun, ein Arbeiter bedarf zum 
Einfpannen, Abſchroppen u. dgl. %/, der Arbeitszeit, fo bleiben doch 
%, x 114—45'6 Scheiben als Tagesarbeit. Seien nun 16 Proc. 
Fehlſpähne (Abfall) jo beträgt die Tagesleiftung dod 38:3 Scheiben. 
Die bier gemachten Annahmen find aber gewiß jehr mäßige, e8 kann 
die Arbeitözeit mehr als zehn Stunden betragen, das Holz faun län- 
ger fein, und es ift auch leicht denkbar, daß weniger als %/, der Zeit 
mit Nebenarbeiten verloren gehe. Somit kann id) meine Angabe, daß 
20 —40Sceiben auf Wrana's Maſchine gehobelt werden fünnen, 
daß jelbe fomit mindeſtens 3—4 mal mehr leifte als der Hand- 
arbeiter, als richtig bezeichnen, und find Verhältniſſe, wo biefelbe 
weniger als 20 Scheiben liefert, als ungünftige anzuſehen. 

Es pürfte ſich wohl von felbft verftehen, dag dem Arbeiter an 
der Mafchine das Holz ebenſo vorgerichtet werden muß, wie dem Hand⸗ 
arbeiter, zu 40 Scheiben ift circa '/, Klafter Holz erforberlid, die 

‚Arbeit des Vorrichten® bei gutem, gefcheiterten Holze daher eine jehr 
geringe. Friedrich Kid. (Wochenſchr. d. Nieberöfterr. Gew.-B.) 


Trodnen des Sandes für Locomotiven. Man wendet 
vielfach bei ftarfen Zügen, großer Schnelligkeit und fehr glatten Schie- 
nen, bei langbauerndem Regen ober Nebel, bei Glatteis u. |. w. das 
Hülfsmittel an, die Schienen mit Sand zu beftreuen. Dadurch wird 
die Aohäfion und Reibung der Triebräder befördert, die fonft auf 
den Schienen gleiten und jo den Zug zum Stillſtande bringen würden. 
Leider werben die Sandbüchſen der Yocomotiven meift zu Hein gewählt 
und ift der Sand jelten von der paflenden Beſchaffenheit nämlich, 
hart, ſcharf und troden genug, um in gehörig dünner Schicht ange 
wenbet zu werben. - Bon England aus wird daher empfohlen ven Sand 
vorher auszuglühen, und zwar foll dies in einem Kaſten von Mauer- 
werk gejhehen, der auf 3 Seiten von der Flamme umjpält wirb. 
Der Sand wird oben eingefüllt und durch eine feitlih anı Boden des 
Kaſtens angebrachte Deffnung nad) Bedürfniß abgelaffen. Natürlich 
muß der Sand von genügend feinem Korn fein und läuft zu dieſem 
Ende vor oder nad) dem Röſten durch ein nicht zu weitmaſchiges Sieb. 

(Bresl. Gew. BL.) 





Ein neuer Mordant foll nah dem Scientific American 
entvedt fein, der Eiweiß, Leim, Gerbjtoff und ähnliche Körper zu 
erfegen im Stande ift. Der Mordant befteht aus effigfaurer Thon- 
erde und arjeniffauren Natron. Bei der Anwendung werben bei ge 
-4nlider Temperatur 4 Grmm. einer Farbe, z. B. Anilin- 





Biolet mit Y, Litre effigfaurer Thonerde und 20 Grm. arfenif- 
faurem Natron gemijcht und mit gefochter Stärke verdickt. Diefe Maſſe 
wird auf bad Zeug gebrudt und dann mit heifem Dampf behandelt, 
wonach die Farbe auf der Fafer haftet. Für Färbezwecke wird vor⸗ 
geihlagen, das Garn oder Zeug zuerſt in der Löſung der eifigfauren 
Thonerde und des arfeniffauren Natrons zu beizen und dann zu für 
ben. Zinnſalze ſollen das Arfenifjalz in ihrer Wirkung erſetzen können. 


‚ Direct wirkender Dampfhbammer. Inder Society of Arte 
zeigte Mr. Rawley einen Damphammer, von dem wir bie Skizze 
geben. Der Dampfhammer wird durch ein Knie gehoben, das direct 


Es 





durch die Kolbenftange einer oscillirenden Mafchine wirft. Im vor- 
gezeigten Modell wurde eine Springfever angewendet, um ven Kol 
ben vorwärts zu bewegen, e8 wurde aber vorgeſchlagen, in ber 
größeren Praxis ven Kolben durch Dampf» oder Luftorud zu ber 
wegen. £ (Mechanics Journal.) 


Reicht transportable Nähmafchinen werden in Amerila 


"gefertigt, und wir geben beiſtehend die Zeichnung derſelben. Es ift 


oft nöthig, Nähmaſchinen von einem Raum nad) bem andern zu bes 





wegen, welche Arbeit fir Damen meiften® zu fehwer ift; wollte man 
die Nähmaſchinen ebenfo wie Tiſche oder ſchwere Stühle auf bemeg- 
liche Meffingrollen ftellen, fo würden fie nicht feft genug ftehen, um 
dabei arbeiten zu können. Die hier abgebilvete Nähmaſchine ſteht 
für gewöhnlich auf feften Füßen; fol viefelbe aber bewegt werben, 
fo braucht man nur den Hebel A herunterzubrüden, wodurch das 
Gewicht des Tifhes gehoben, und die meffingenen Rollen in Wirt- 
famfeit fommen. Wird der Hebel dann wiever heraufgedrüdt, fo 
fommt die Nähmafchine wieder auf ihre feften Füße zu ftehen. Die 
Wirkung des Hebeld A befteht darin, daß derfelbe das Zahnrad B 
bewegt, das in ein zweites Zahnrad greift, welches an der Xeitungd- 
ftange D befeftigt ift, vie mit ihrem andern Ende an daß Fußgeſiell 
befeftigt ift. (Scientific Amerieain.) 
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Pferde · Schuhe. Der Seientißo Americain bringt folgenbe 
Abbildung eines für Amerika paten- 
tirten Pferde Schuhes, der den 
Zweck hat, das Beichlagen des Hu» 
ſes zu vermeiden, da durch die Nä- 
gl oft der Huf leidet. Diefe Schuhe 
teten auch noch den Bortheil bar, 
daß fie dem Pferde nur dann ange- 
legt zu werben brauden, wenn es 
Bedüurfniß if; und daß die Bohlen, 
die den Fußboden des Stalles bil- 
= den, mehr gejchont werben, wenn 
das Pferd immer nur mit den bloßen Hufen auftritt, als mit Eifen 
an denſelben. Die Zeichnung ift ohne Beſchreibung verſtändlich. 





Dralfänre. Im Mon. ill. des inv. finden fi) einige Angaben 
über vie Fabrikation der Oralfänre aus Sägefpänen in der Fabrik 


von Roberts, Dale & Eo. in Warington, welde die des Dr. Fleck 





in ar Bunkten ergänzen. Es merben danach die Sügefpäne mit 
einer Miſchung von Achlali, und Aetznatronlauge von 37 — 38° 
B. eingedampft, die 1 Th. Äetztali auf 2 TH. Äetzuatron enthält 
(Dr. led giebt 1 Th. Kali auf 1%, Th. Natron an, was gleichen 
Aequiv. KO und NaO entſprechen würde) und zwar werben auf 
100 Th. Alkali 30—40 Th. Sägefpäne gerechnet. Der Teig wird 
in dünnen Schichten auf Eijenplatten unter fortwährendem Wenden 
über offenem euer auf ca. 200° C. erwärmt, bi er eine dunkel⸗ 
braune Maffe mit 1—4 Proc. Oralſäuve und Y, Proc. Ameifen- 
fäure bilvet, die dann auf weniger warmen Platten vollftändig ge- 
trocknet wird. Das Product enthält dann 28—30 Proc. Oralfäure 
und etwas mehr Ameifenfäure als vorher, und wird nad) dem Er- 
falten mit Waffer von 160C. ausgewaſchen. Dieweitere Behandlung 
iftgleich da am Fleck angegeben; zum Zerſetzen des aus dem oralfauren 
Natron dargeftellten oraljauren Kalfes wird ſchwache Schwefelfäure, 
aber in großem Ueberſchuſſe, 3 Aeq. auf 1 Aeq. oralfauren Kalt, 
angewendet; 100 Th. Sägejpäne geben 50 Th. Oralfäure, die zu 
7—8 Rgr. pro Bfo. verkauft wird; auf 1 Pfd. Oralfäure werven 
40 Pfd. Brennmaterial verbraudt. 2 


Mittheilungen aus dem Saboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Men-Lölln a. W. 21. 


Die Ertraction der fetten Dele mittelft Schwefel 
kohlenſtoff. (Schluß.) Ob ſich diefe Wirkung erkennbar machen 
wird, daß das Vieh die mittelft Schmefeltohlenftoff gewonnenen 
Rüditände nicht fo gern frißt, als die Oelkuchen, oder nicht fo leicht 
verbaut, oder ob die Wirkungen fid) durch verminderte Arbeitskraft, 
Fleiſch⸗ oder Milhbilvung zu erfennen geben, ift vor der Hand 
gleichgültig — ausbleiben können bie Wirkungen nicht. Gegenwärtig 
laufen die Anfichten über diefen Punkt bei Landwirthen, Chemifern und 
Fabrikanten noch jehr auseinander; hoffentlich aber nicht mehr lange. 
— Ein fernerer Uebelſtand der Schwefelfohlenftoff- Methode ift der, 
daß die Rüdftände in Pulverform erhalten werben, alfo zur Verfen- 
AungSäde ober Fäſſer nöthig machen, was bei den Oelkuchen nicht der 
Tall ift. Endlich ift noch ein Punkt hervorzuheben, der für den Land⸗ 
wirth fehr wichtig ift. Die Oelkuchen werden nur allein als Nah— 
rungsmittel gebraucht, und je weniger Manipulationen mit folhen 
vorgenommen find, je weniger fie der Gefahr verändert ober ver- 
fälfcht zu werben ausgefegt find, um fo befler. Wenn auch durch 
die Behandlung des Samens mit Schwefeltohlenftoff nicht giftige 
Subſtanzen in das Futtermittel hineingebracht werben, wenn auch 
ver Schwefelfohlenftoff vollſtändig oder ziemlich vollftändig vom 
Rückſtande entfernt werden kann, fo ift doch die bloße Möglichfeit, 
daß in ein Nahrungsmittel Subftanzen hinein gelangen können, die 
nicht hinein gehören, fein Vorzug dieſer Methobe, und für Land» 
wirthe fehr beachtenswerth. Wir ftügen die eben ausgeſprochene 
Befürchtung hauptſächlich auf folgenden Umftand. Man glaubt zwar 
allgemein, daß der Schwefelfohlenftoff, dieſer leichtflüchtige Körper, 
der ſchon bei + 49°C. fiebet, mit großer Leichtigkeit vom fetten Del 
und vom Samen zu trennen ift, und man irrt hierin nicht, aber bie 
Trennung ift feine vollftändige. Wenn man eine Löſung von fetten 
Del in Schwefellohlenftoff in warmes Waſſer von 50° E. ftellt, fo 
fievet hier bald der Schwefelkohlenſtoff veftillirt über; man fteigert 
allmälig die Temperatur des Waſſers bis zum Siedepunft und erhält 
fie fo lange, als noch Tropfen von Schwefeltohlenftoff veftilliren. 
Man follte glauben, dag num der ſämmliche Schwefelfohlenftoff aus 
dem fetten Oel entfernt ift, denn das Del ift ganz Mar und riecht 
durchaus nicht mehr nach dem Löſungsmittel; aber dennoch ift Schwe= 
feltohlenftoff darin, denn wenn man das Del bis 120°. erwärmt, 


fo zeigt es vie Erfheinung des Siedens im fehrahen Grabe, und | 


wenn man dann ein brennendes Schwefelholz auf die Oelfläche hält, 
- tritt eine bläuliche Flamme auf und der Geruch nach ſchwefeliger 
Säure. Das was da brennt, ift Schwefeltohlenftoff und nicht Zer- 
fegungsprobucte des fetten Deles, wie man vielleicht annehmen 
könnte, denn wenn man das Del 1—2 Stunden lang bei dieſer 
Temperatur erhigt hatte, dann erft ift der Schwefelfohlenftoff voll- 
ſtändig entfernt, und man erhält feine Flammen - Erfcheinung mehr, 
wenn man ein brennendes Schwefelholz darüber hält. Diefe Ope- 
ration Könnte zwar im Großen leicht ausgeführt werben, aber fie ift 
deshalb nicht vorzufchlagen, weil das Del durch das lange Erhiten 
über 1009 E. etwas dunkler wird, und ſchwer wieber von heller 





Farbe herzuftellen ift. Verbleibt im Del durch die Behandlung mit 
Schwefeltohlenftoff etwas Schwefel, fei e8 als ſolcher oder als Schwe⸗ 
felwafjerftoff ober als Schwefeltohlenftoff, fo verbrennt derſelbe mit 
dem Del zu ſchwefeliger Säure, und biefer verſchlechtert die Luft in 
den Räumen, in denen das Del gebrannt wird. Mit derfelben Hart- 
nädigfeit, mit der die letzten Antheile des Schwefelfohlenftoffs am 
Del haften; mit derfelben Hartnädigfeit haften fie an den Samen- 
Nüdftänden, und wenn diejelben durch den Geruch nicht wahrnehm- 
bar find, fo ift da® fein Beweis, daß fie überhaupt nicht vorhanden 
find, fondern nur ein Beweis, daß die Naſe ein ſchlechtes Reagens 
if. Die Möglichkeit der volftändigen Entfernung ift zwar vorhan- 
den, aber damit hat der Confument noch feine hinreichende Garantie, 
daß die Entfernung immer vollftänvig bewirkt iſt. Und wenn and 
der reine Schwefelfohlenfteff, d. h. die Verbindung OS*, vollſtändig 
entfernt, fo wird ja im Großen nicht mit dieſem Körper in abfolut 
reinem Zuftande gearbeitet, fondern mit der rohen Handelswaare, 
bie außer CS? noch mehr oder weniger freien Schwefel, Schwefel: 
wafferftoff, reſp. ſchwefelige Säure enthält, und von dieſem gelöften 
freien Schmefel verbleiben größere oder geringere Mengen bei ven 
Samen-Rüdftänden, fo dag diefe Rückſtände mehr Schwefel ent- 
halten, als die dem Rüchſtand entfprehende Menge roher Samen. 
Zieht man die Schädlichkeit, dte viele Schwefelverbindungen für den 
thierifhen Organismus haben, in Betracht, bedenkt man, daß die 
Dämpfe des Schwefelfohlenftofjs und das Schwefelwaſſerſtoffgas 
keinem Menſchen geſund find, Vielen aber nachtheilig, ja fogar ge- 
fährlich, fo wirft ſich unwillkürlich die Frage auf, ob nicht durch ges 
wife Schwefelverbindungen, vie fi in den Samen - Rüdftänden be 
finden, und die erſt durch, bie Fabrikation hineingebracht find, ob 
nicht durch diefe der Geſundheit des Viehes gefhabet wird; — ob 
der Landwirth immer fiher fein kann, daß aus den Rüdftänden ab— 
ſolut aller Schwefeltohlenftoff bejeitigt ift, der wenn er aud nur in 
den Heinften Mengen vorhanden war, fiherlid auf ven thierijchen 
Organismus nit vortheilhaft wirft. Der Landwirth wird ſich gut 
ftehen, wenn er unter allen Umftänden Nahrungsmittel für das Vieh 
verwendet, tie nihtin nahe Berührung mit chemiſchen Inbuftriezweigen 
gekommen find; fie find gewöhnlich dadurch nicht verbeffert; fie mö— 
gen mitunter brauchbar und gut fein; der Landwirth läuft aber auch 
Gefahr, in weniger glüdlihem Falle fein Vieh damit zu vergiften, 
und er wird ſich beſſer ftehen, wenn er Oelkuchen mit 5 Thlr. pro 
Er. bezahlt, als diefe Rüdftände mit 3 Thlr. — Daß diefe ganze 
Fabrikation für die Fabrikanten von Bortheil fein mag, ift wohl 
möglich, aber der Bortheil des Confumenten fällt nicht immer mit 
dem des erfteren zujammen, und weil dem in biefer Fabrikation fo 
ift, deshalb ſcheint fich auch die Ertractiongmethobe des Dels mittelft 
Schwefeltohlenftoff nicht recht Bahn brechen zu wollen, und wird als 
ephemere Erſcheinung wohl auch wieder vom induftriellen Himmel 
verſchwinden. 


Zinkoxyd. Es ift bekannt, daß das baſiſche Zinkchlorid, unter 
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. ‘ 
dem Namen „Luerſſenſcher Zahn⸗Cement“ weit verbreitet, nur dann 
feft und fehr widerftandsfähig und hart wird, wenn das mit dem neu= 
tralen Chlorzint gemiſchte Zinkoxyd fehr dit und ſchwer if. In 
NRüdficht Hierauf will id die Angaben machen, wie man verfahren 
muß, um ein ſolches zu biefem Zwecke geeignetes Zintoryb zu er- 


wie nöthig ift, mm das zuerft mievergefallene Zinforpohybrat zu 1d« 
fen. Einen großen Ueberjhuß von Natron muß man aber vermeiden, 
Sobald die Löſung bewirkt ift, kocht man einige Minuten, wonach 
ſich das ganze gelöfte Zinkoxrd ausfcheivet, das ſich wegen feiner 
Dictigfeit und Schwere fchnell abjegt und leicht auswafchen läßt. 


halten, das von fo dichtem Aggregat-Zuſtande ift, wie mir ein auf | Mifept man diefes Zinkoxyd mit Chlorzint, fo erhält man einen Ee⸗ 


andere Weiſe dargeftelltes Zinkoryd nicht befannt iſt. Man löſt 
ſchwefelſaures Zinforyb in Waffer und ſetzt foviel Natronlauge hinzu, 


ment, der allen Anfpriüchen genügt. 


Rleine Mittheilungen. 


Das telegrapbifhe Eigentbum in England und Amerika. 
Ueber biefe Verbältmiſſe bringt Mechanics Magazine eine längere Darle- 
ing, ber wir Folgendes entnehmen. Im England find gegenwärtig drei 
— denen das geſammite telegrapbifche Eigenthum gehört, 
nämlid ber Electic, gegrlindet 1846, ber British und Magnetic, ge 
gründet 1851, ber United Kingdom, gegründet 1861. Außerdem eriftirt 
noch bie Bonelli-Company, der indeffen nur die Heine Verſuchsſtrecle zwi⸗ 
ſchen Liverpool und Mancefter gebört. Dieſe Gefellichaften vermitteln den 
gefanmten telegraphiſchen Verkehr in England, Schottland, Irland und dem 
Auslande. Das Capital, das in Sielen Geſellſchaften arbeitet, beträgt 
2,400,000 Bid. St. Hiervon find indeſſen 400,000 Pf. St. tobtes Ka- 
ital, das für Patente und für Erlangung der Eonceffionen (jogenannte 
räfiminar« Ausgaben) veramsgabt ift. Die geographiiche Pänge.ber Leie 
tungen beträgt 5,000 engl. Meilen, beftebend aus 62,000 Meilen ger 
+fpannter Drähte. Die Geſellſchaften beiten 900 Stationen in Großbrit- 
tanien, und a dabei 3000 Perfonen, wovon viele rauen. Die 
Geſammtzahl der jährlichen Depeichen beträgt 2', Million, wofür eine 
halbe Million Pfd. St. gezahlt werben. Alle dieſe Gefellichaften fen 
entweber gar feine Dividende ober eine höchſt geringe, und ihre Actien 
fteben fehr niebrig. Der Grund liegt darin, baß durch die große Concur- 
renz ber Geſellſchaften untereinander die Ausgaben ſehr groß und bie Ge— 
büßren für Depeichen fehr gering geworben find. 
- m Amenila beftanden ähnliche Verhäliniſſe. Bis zum Jahre 1854 
wurben fiber das ganze Gebiet ber vereinigten Etaaten boppelte, ja brei- 
fache Leitungen unterhalten; die Leitungen waren in ſchlechter Sebnumg ; 
die Geſellſchaften waren eigentlich bankerott; vom Zahlen von Dividende 
war feine Rebe, unb das Eigenthum ber Gefellichaften wurbe an ber Börfe 
mit 20 Cte. —* Dollar des eigentlichen Werthes bezahlt. Zu dieſer Zeit 
vereiuigten ſich mehre der größten Gefellichaften, wodurch ihre Unloſten fo 
weit herabgebrüdt wurden, daß fie ſchon im erften Jahre nach ter Ver⸗ 
einigung 7 Proc. Zinfen zahlen konnten. Das Capital, das anfänglich 
nur 350,000 Dollars ketrug, wurde nominell auf 3,000,000 erhöht, wo⸗ 
mit bie Geiellihaft ben Actienären ein Geſchenk von 5 Actien pro Actie 
machte, unb dennoch zahlte diefelbe in den nüchften Fahren eine Dividende 
von 8 Proc. für dieſes jo ftark erhöhte Capital. Trotzdem die Preiſe fir 
Depeichen nicht erhöht wurden, und trogbem neue Linien aus ben laufenden 
Einnahmen errichtet wurben, wuchſen bie Einnabmen in fo großen Ver⸗ 
bältniffen, daß die vereinigte Gefellichaft fih in ben nädften Jahren ver- 
anfaft fab, ibr Capital nominell von 2,000,000 auf 12,000,000 Dollars 
zu erhöben, und dennoch konnte fie im fetten Jahre von dem fo ſehr er⸗ 
höhten Kapital 10 Broc. Dividende zabfen. — Dieje bedeutenden Refultate, 
die in Amerifa durch die Bereinigung von ſechs Geſellſchaften erreicht find, 
find fo impofant, daß es Verwunberung erregt, daß ſich bie drei berr- 
ſchenden Gefellichaften in England noch nicht vereinigt haben, da es anzu- 
nehmen ift, baß fie durch Bereinigung Aehnliches erreichen wilrden, wie bie 
amerilanifchen. 


. Khinagraß. Es ift beinahe 20 Jahre, feit ber verſtorbene Dr, Royle, 
ein Beamter ber oftinbiihen Compagnie, bie Faſer ber Urtica Nivea in 
ben Handel brachte und vorberfagte, daß dieſelbe keftimmt fein würde, eine 

woße Rolle in ber Fabrilation der Gewebe zu ſpielen. (8 dauerte aber 
ange ehe dieſe Faſer irgend welche Beachtung in Europa fand, und es ger 
bührt ben Fransefen das Verdienſt, dieſelbe aus ber Bergeffenbeit, in bie 

ſie ſchon fait veriunfen war, berausgeriffen zu haben. Die Urtica Nivea 
if eine urſprünglich chineſiſche Pflanze, bie ſich aber in Italien, frankreich, 

Spanien und ben-übrigen Ländern, die um das mittellänbifhe Meer berum- 
liegen, ſehr wohl afffimatifirt. Sie wurde zuerft auf ben Aueftelungen 


von London und Paris 1851 und 1855 im getrodneten Zuftanbe geieben, | 
t He. Malland und Bonneau, | 
Verſuche, bie Fafer derſelben zu werjpinnen. Die Hanbelafammer von Rouen | 


und feit ber Zeit machten zwei Fabrikanten zu 


ftellte ibnen 200 Kilogramms Chinagraß zur Diepofition und bieraus 
wurde bie Safer, ähnlich der Baumwolle, dargeftellt. 100 Kilo dieſer Fa⸗ 
fer wurden mit 100 Kilo oftindifcher Baummolle gemifht und ties Gemiſch 
verfponnen. Das Geſpinnſt und die daraus gefertigten Gewebe erwei en 
ſich als ebenfo gut und braudbar, wie bie and reiner Baumwolle geiveb- 
ten. Das Chinagraß läßt fich bleichen amd wird fo weiß, wie Loulfiana« 
Baumwolle; es läßt ſich ebenjo gut färben wie Baumwolle und das Zu 
ſammenziehen der Faſer des Shinagraß;, fowie der Gewichtsverluſt Durch 
das Bleiben und Färben ift genau berjelße, wie hei ber Baumwolle. Aus 
allen biefen Gründen eignet fi das Chinagraß ganz befonbers um mit 


Baumwolle vermiſcht, veriponnen zu werben; unb man erhält beim Ber 
miſchen deſſelben · mit ben fchlechteren Sorten Baummolle eine gute Mittel- 
waare. Dabei braucht bie Methode des Spinnens und Webens, wie fie 
jegt fir Baumwolle gebräuchlich ift, durchaus nicht verändert‘ zu werben. 
Mm Folge biefer günfligen Berichte der Verſuchsanſtalten bat ber franzöͤſiſche 
Minifter für Handel umb Landwirthſchaft eine große Parthie Samen von 
Urtica Nivea in China beftellt, die in Frankreich mit Ungebuld erwartet 
wird, um ausführliche Anbquverfuche damit anftellen zu können. Dan 
bofft durch die Cultur dieſer Pflanze in Frankreich 100 Kilogramm ber Fa- 
fer um 4'% Fres. billiger zu Haben, als die egyptiiche Baumwolle. 
(Practical Mechanics Journal.) 
Petroleum als Heilmittel gegen die Milbenraude der 
Schafe. rüber wurde bie Anwendung bes Photogen gegen Schmaroker- 
tbiere, was eben bie Milben der Schafe find, empfohlen, und bie bamit 
angeftellten Verſuche haben fi auch als günftig erwieſen. Das Betroleum, 
als ein bem Mhotogen verwanbter Körper, lieh unn ſchon im Voraus für 
benfelben Zweck günftige Wirkuugen erwarten, und bat ſich bieß denn auch 
keftätigt.- Nach dem Arbeitgeber Nro, 416 wird dos Petroleum am Niebers 
rhein ſchon einige Jahre mit dem beften Erfolge fir ſolche Zwecke ange 
wentet. Man bat, um bie Milbenraube zu vertreiben, einfach das Schaf, 
welches bamit behaftet ift, mit Petroleum einzureiben. B 2 
Gach Artus’ Bierteljahrichrift.) 
Billiges Salz für Gewerbetreibende. Bei Ausbeutung ber gen 
Ken Steinfalzlager bei Straßfurt ——— Sachſen) ergiebt ſich eine Maſſe 
Abraumſalz, wovon zu dem ſehr billigen Preiſe von circa /, Thlr. pro Centner 
" abgegeben wird. Solches Abraumſalz wird auch im gemahlenen Zuftanbe 
abgegeben und eignet ds dann fehr wohl für bie verſchiedenen Zweite in 
ber Gerberei, ba bie Nebenbeftandtheile den Häuten ganz unfhädlich find. 
Der Transport if bei ganzen Wagenladungen ein ſehr billiger, er beträi 
auf ben meiften Eifenbabnen circa 2 Pfenmige pro Gentner und Meile. 3 
ber Verlauf innerhalb bes ganzen Zollverbandes ftattfinden Tann, fo liegt 
tie große Bedeutung biefer Angelegenheit hefonders für Zahm - Sohlledere 
Habrilanten, welche Salz in Duantitäten verbrauchen, auf ber Hand. 
(Deutfche Gerber- Zeitung.) 
Dünnes Cifenbled. Das „Mining Journal‘ ſchreibt: Es if 
interefjant zu feben, bis zu welchem Grab man Eiſen ausſchmieden nnd 
auswalzen fann. Bruder Jonathan bildet ſich febr viel auf ben Lärm ein, 
den jener merhwitrbige aus Pittsburg gelandte Brief machte, welcher auf 
dünnes Eiſenblech geſchrieben war. Diele Blech war fo dünn, baß man 
taufend Blätter brauchte, um einen Zoll Dide F erhalten. . Die Dimen- 
fionen waren 8 Zoll auf 5%, Zoll, Gewicht 69 Grain. Bald nachdem 
bie Thatfache bekannt gemorben tvar, fing man in England an, fi) gleid- 
falls mit der Herftellung biinnen Eifen® zu beſchäftigen, und bald hörte 
man von einem Stülck Ciſenblech, bas Bielefbe Oberfläche hatte umb nur 
64 Graine wog, aljo genau Y, weniger, wie das amerilaniſche. Dieſes 
Blatt wurbe auf Den Marshfield Iron Works ausgeführt. Darauf folgten 
bie Hope Iron Works und fabricirten ein Eifenblatt von 110 Onadratzel 
Oberfläche, daß nur 89 Grains wog. ch wogen 44 Duabratzell 
33 Graine. Die Herren Williams & Co. brachten daſſelbe Blatt auf 
31 Grains. Marshiield trat nun wieder in bie Arena nnd probucirte eis 
Blatt von derſelben Oberfläche, da nur 23'/, Grains wog, ober 2950 Blatt 
auf einen Zol. Bald darauf gelang es Poutardawe ein Blatt herzuftellen, 
von dem man 3799 Stüd brauchte, um einen Zoll Dide zu erhalten, und 
zulegt gelang es dem Werkführer von Hallam & Co. ein Cifenklatt zu er⸗ 
Pr fo dünn, daß man 4800 Stüd braucht, um einen Zoll Dide zu 
erhalten. 


Korke. Der London Gnocer bringt folgende Warnung, die au für 
Deutſchland beherzigt zu werben verbient. Gebranchten Korken wird da⸗ 
durch wieder ein neues Auefehen gegeben, daß fie beſchnitten werben 


zinge: 
ı um und an beiben Enden, und daß bie etwaigen faulen Stellen mit Kitt 


ausgefchmiert werben, hem man bie Farbe des Korles giebt. Diele Korle 
find fehr Billig, und fie wurben früher nur von den Dinte- Fabrifanten ger 
fauft, zum Berftopfen der Dintefläichchen; jet aber werben fie wegen ihres 
billigen Preiſes aud) von Weinhändlern und Vierverlänfern gekauft, was 
deshalb verwerflich ift, weil man nicht gewiß ift, ob viele dieſer Korte nicht 
früher mit giftigen ober doch ungefunden Flüſſigleiten in Berührung wa⸗ 





ven. Gute Korke werben zwar von Flüſſigleiten nicht durchzogen, aber 
olche Korle, die Riffe und Wurmftellen baben, nehmen viel von ber fie 
| berüßrenden Flüſſigkeit auf. 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen,\zu richten⸗ 
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Dreifigfter Jahrgang. 


Die Bedentung des Bangit für die chemiſche Induſtrie. 
Nach Prof. Rud. Wagner. 
GSchluß.) 

5. Verhalten des Baurit zu Schwefelnatrium. Das 
Verfahren der Sodafabrikation nach Leblanc hat bekanntlich zwei 
Gebrechen; das eine geringere beſteht in der Nothwendigkeit der An= 
wenbung von Kalkſtein over Kreide, die nicht immer in der geeigneten 
Qualität billig zu beihaffen ift und außerdem durch Vergrößerung 
des Volumen ber zu bearbeitenden Maſſe im Flammenofen einen grö- 
Keren Aufwand an Arbeit verurfadht. Der größere Uebelftand des 
Leblancjihen Verfahrens ift aber der, daß mindeſtens 90 Proc. des 
Schwefels der Schwefelfänre, die zur Sulfatbilduug diente, in den 
Rüdftänden von Auslaugen ver Rohſoda verbleiben uud für den 
Fabrifanten verloren find. An Vorſchlägen, ven koſtſpieligen Kalt, 
ter den Schwefel unbenutbar macht, überflüffig zu machen, hat es 


nicht gefehlt, aber alle derartigen Verſuche fheiterten bei ihrer Aus- | 


führung im Großen am Koftenpunft; e8 ergab fih für die Sodafab— 
rikation das Factum, daß ans den durch Nebuction von Sulfat ent⸗ 
ſtaudenen Schwefelnatrium ter Schwefel in unlößliher Form vor- 
theilhaft durch feine andere Subftanz als eben durch kohlenſauren 


Kalk entfernt werden könne. Ganz anders geftaltet ſich aber die Sac- | 


lage, wenn man aus dem Schwefelnatrium den Schwefel nicht ale 





unlösliche Schwefelverbindung, ſondern in Geftalt von Scmefel- | 


wafferftoffgas entfernt. Die Ejfigjänre (Duhamel'sVorſchlag, 1738) | 


ift für die Entfernung des Schmwefelwafferftoffes aus dem Schmefel- 
natrium nur in ganz fpeciellen Fällen möglch; anders dagegen ver- 
hält e8 ſich mit der Kohlenfäure, die über angefeuchtetes und fein zer- 


theiltes Schwefelnatrium geleitet, unter Schwefehvafferftoffentwit= | 


felung kohlenſaures Natron bildet. Dieſe Methode ver Darftellung 
ift zuerft von Dumas im J. 1830 bejchrieben worden: acht Jahre 
fpäter wies Goffage nach, daß 1 Aequiv. feuchter Kohlenfänre 1 Ae⸗ 
quiv. Schwefelnatrium vollſtändig zerjegt und nach mehr als 20 Jah- 
ven, während welcher Goffage fid ununterbrochen mit der Theorie 
und Praris der Sodafabrikation befhäftigte, kommt verjelbe wieder 
darauf zurüd und enpfiehlt vie Befeitigung des Kalkes. Veringer, 
Newton und Hunt liegen fid) daſſelbe Verfahren der Sobabereitung 
patentiren. Böhringers und G. Klemm’s Patent aus dem I. 1853 
läuft auf das nämliche Princip hinans, nur wird das Schwefelna- 


trium durch Glühen mit Natrenbicarbonat in Soda Übergeführt. Der | 


Grund, warım die Methore der Sopavarftellung aus Schwefelna- 





trinm und feuchter Kohlenfäure ſich nirgends einblirgerte, lag wohl 
zum großen Theil in der Furcht vor dem Schwefelmafferftofigas. 
Seitdem aber durch Laming und Hills das Eifenoryd als ſchwefel—⸗ 
waſſerſtoffzerſetzendes Mittel in die hemifche Inbuftrie eingeführt 
wurde, ſeildem in London große Schwefelfäurefabrifen lediglich nur 
Schwefel verwenden, welcher zuvor Schmefelmafferftoff war, hat 
dieſes Gas aufgehört eine Duelle von Inconvenienzen für die Fa- 
brif und teren Adjacenten zu fein. 

Auffallend ift e8, daß man zum Austreiben des Schwefelwajler- 
ftoffes aus der Schmefelnatrinmlöfung ned) nicht ftatt der ſchwachen 
Kohlenſäure die weit fräftiger wirkende Thonerde anzuwenden verfucht 
hat, da es allbefannt ift, daß die Schmefelalfalimetalle durch Kochen 
nit Thonerde unter Abgabe von Schmefelwaflerftoff in Aluminate 
übergeführt werden. Der Grund ift vielleicht darin zu fuchen, daß 
es für den Betrieb im Großen an der erforderlichen billigen Thon- 
erde gebrach, obgleich, wenn es fih nicht um die Darftellung von 
Aluminat, fonvern um tie Sorafabrifation handelt, ein und viefelbe 
Menge Thonerde benugt werben konnte, um das Schwefelnatrium 
und letteres durch Kohlenſäure in Thonerde und Soda überzuführen. 
Seit der Entftehung der Kryolithinduſtrie ift tem Mangel an tech— 
niſcher Thonerde dergeſtalt abgeholfen, daß mehr als eine Fabrik um 
eine paffende und lohnende Verwerthung derſelben in Verlegenheit ift. 
Seit den Belanntwerben des Bauxit ift nun die Frage in ein neues 
Stadium getreten und Über die Anmwendbarkeit ver Thonerve zur 
Sovafabrifation nicht ver geringfte Zweifel mehr übrig. N 

Das neue von Prof. Wagner in Borfchlag gebrachte Berfahren, 
über welches er fid nur im Allgemeinen auszufpreden veraulaßt 
ficht, zerfällt in folgende Operationen: a. Reduction des Sulfat durch 
Kohlenftoff oder Nohlenmwafferftoffe, von melden Theerasphalt, die 
güchtigen, als Lampenöl nicht verwendbaren Antheile des Petroleum 
und Solaröles benußt werden können; d. Anslaugen des Schwefel: 
natrium oder Schwefelfalium und Kechen ver Löſung mit überfhäf- 
figer Thonerde (aus Baurit oder Kryolith); c. Abjorbiren lafjen des 
Schwefel-Wafferftoffes durch Eiſenoxyd (entweder in der Laming'ſchen 
Miſchung oder als Eifendyloriv); b. Zerjegung tes Aluminat dur 
Kohlenfänre in Soda oder Pottaſche und Thonerde, wenn das Alu- 
minat nicht als ſolches in ven Hantel gebracht werben fol. Das 
hierbei erforberlihe Eifenoryd wird von dem YBaurit, geliefert, wel⸗ 
her, wenn die Laming'ſche Miſchuug angewendet werben fell) für 
fib benugt werben kann. Bedient man ſich dagegen des Eifendjlorid, 
fo wird das durch Reduction entftandene Eifendlorür nah der Ent- 
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fernung des Schwefels ander Luft wieder in Eiſenchlorid überge- 
führt ; 


6. Andermweitige Berwendung des Baurit. Außer zur 
Fabrikation der Soda, des Fohlenfauren Kali und des Natronalumi- 
nat (mithin aud zur Darftellung von Alaun, effigjaurer Thoneyve, 
Chloraluminium für tie Aluminiumfabrifation, ſowie als Werder. 
beige für die Herftellung ‘von weißgarem Yever), kann der Bauxit 
vieleicht noch in vielen anderen Fällen Benugung finden, jo z. B. 
8. beim Aufjchließen des mit Kohle gemengten Schwerfpathes, wobei 
fhweflige Säure eutweicht ımd in Waſſer lösliches Barytaluminat 
ſich bilvet, welches durch theilmeifes Neutralifireu mit Salzſäure in 
Chlorbarium und in Thonerdehydrat übergeführt werben kann; b. bei 
der Verarbeitung der Zinfblende auf Zink. Bisher ift es bekanntlich 
nicht gelungen aus der Zinfblende metallurgiſch alles Zink zu ges 
winnen. Der Grund davon ift in der unüberwindlichen Schwierig- 
feit zu fuchen, die Blende jo zu röften, daß nur Zinkoryd ſich bil- 
det, nicht aber auc ſchwefelſaures Salz in dem Röſtgute bleibt, das 
bei der Reduction in Schwefelzint übergeführt wird. Bei der großen 
Leichtigkeit mit welcher ſchwefelſaures Zinkoxyd durch Glühen mit 
Thonerdehydrat zerſetzt wird, bei dem Umſtand ferner, daß die Thon= 
erde mit dem zurückbleibenden Zinkoxyd eine lodre Maſſe bildet, wel- 
che der atmoſphäriſchen Luft hinlänglichen Zutritt geſtattet, um die 
letzten Antheile von Zinkblende zu oxydiren, möchte ein Zuſatz von 
Baurit zu der zu röſtenden Zinkblende ſehr am Platze ſein. Sollte 
ſelbſt bei der zu hoch geſteigerten Hitze eine chemiſche Verbindung der 
Thonerde (und des Eiſenoxyd) mit dem Zinkoxyd vor ſich gehen, was 
kaum zu erwarten ift, fo würde die Reductionsfähigkeit der Zinkver— 
bindung darunter nicht leiden, da durch überſchüſſige Thonerbe fein 
zertheiltes Zinforypaluminat nach den vom Prof. Wagner im Kleinen 
angeftellten Berfuhen durch Kohle mit der nämlichen Leichtigkeit 
Zinkdämpfe giebt wie ealeinirtes Kiefelzinferz. (Durch D. Ind. Ztg.) 


Ueber die Reinigung der Eifenerze von Phosphorfäure. 

"Bon Auguft Stromeyer. 
(Shtuß.) 
, Das mit Salzſäure ausgezogene Erz hielt zurüd 0,68 Phosphor- 
jüure — 0,298 Phosphor, alfo find darin 0,596 Phosphor auf 
100 Eifen, während im Ilfever Eifen 3,4 darauf kommen. Diefer 
Gehalt an Phosphor wird wohl nicht verhindern, daß für ſolches 
Gußeiſen ein un 3 Thlr. höherer Preis für 1000 Pfv. erhalten 
wird; er ift wenigſtens in vielen für gut geltenden Sorten eben 
fo groß. 

Es find nun aljo für 100 gereinigtes Erz — 50 Eifen ver: 
braudt: 1,63 rohe Salzſäure und erhalten 13,08 Abdampfungs- 
rüdftand und 8,61 Phosphate. Angewandt wurden 15,63 rohe 
Saljfäure. ; . 

Um dieſe Refultate für Ilſede zu berechnen, ift eine Rectifilation 
erforderlib. In meiner Probe waren auf 50 Eifen befintlid an 
Phosphorjäure: f 

3,64 durch Salzfäure entfernt 
0,68 zurüdgeblieben 
4,32 — 1,89 Phosphor, alſo 3,78 auf 100 Eifen. 

In dem verfhmolzenen Erze famen aber auf 100 Eifen nur 
3,4 Phosphor, und bie bei meinem Verſuche erhaltenen Zahlen 
mäüffen in diefem Berhältniß derringert werden. Danad) ändern fie 


Äh zu: 
‘14 rohe Säure für 50 Eifen zur Auslaugung 
Ann verloren 
11,7 Abbdampfungsrüdftand und 7,74 Phosphate. 


Ic will dies nun berechnen auf den Betrieb des Hohofens im 
Sommer 1863 — 600 Ztr. Gufeifen aus 2000 Ztr. Eifenftein 
in 24 Stunden. Es ift mir befannt, daß man die Production des 
Ofens feitvem auf 800, felbft auf 1000 Ztr. vermehrt hat, allein 
da dieſes zum Theil die Folge der Anwendung reicherer Erze ift, 
tann ver Phosphorgehalt des Eifens ſich möglicher Weije verändert 
haben, und davon muß ich hier ausgehen. 

600 Ztr. Gußeiſen enthalten 525 Ztr. Eifen und erfordern 
2000 tr. rohes und 1050 Ztr. gereinigtes Erz. Dazu wären 
nöthig 148 Ztr. rohe Salzfäure. Diefe mit der doppelten Menge 
Waſſer verbnnt, reichten hin zur Ertraction — 444 Bir. Flüffig- 
feit, welche nachher zu verdampfen ift. Man erhielte 123 Zir. 
Abdampfungsreſiduum und darans 81 Ztr. Phosphate. Es wilrben 





wieder erhalten 132 Ztr. rohe Salzfäure und 16 Ztr. gingen ver 
Isren. Danach laſſen ſich die Unkoften zum Theil berechnen: Cal- 
cination von 2000 Ztr. Erz a Y, Ztr. Steinfohle 

= 400 Ztr.a 12"), Sgr. ... 166 Thlr. 
Abdampfen von 444 Bir. Lauge a '/, Ztr. 


Steintohle — 75 Ztr. (110, Dir. 
Erhiten von 123 Ztr. Rüdftand a ’/, Ztr. 2 a 48 
Steintohle = 41 Zr. | "I .. "” 
16 Ztr. Salzjäure verloren a 1 Thlr. ........ 16 „ 
230 Thlr. 
Dagegen würben enthalten: 
81 Ztr. Phosphat a2 Thlr. ............. 162 Thlr. 
Wertherhöhung von 600 Ztr. Gußeifen — 3 
The. für 10 Bir... 2.22.20... 180 „ 
342 Tl. 


Ueberſchuß — 112 Thlr. 

Davon ſind nun aber noch abzuſetzen Arbeitslohn und Zinſen 
und Amortiſation des Anlagekapitals der erforderlichen Einrichtungen. 
Man ſollte aber deufen, es müſſe noch ein Gewinn übrig bleiben. 

Das gereinigte Erz wird einen Zujchlag von Kalf erfordern. Da 
der abgefhlämmte Kalt nur Spuren von Phosphorſäure enthält, 
fünnte man das gereinigte Erz damit einflimpfen und trodnen. Sollte 
das zu foftjpielig fi erweifen, und die Anwendung von Kalfftein, 
der in der Nähe bricht, vorgezogen werben, fo fände der Ausweg 
offen, das gebrannte Erz nur mit fo viel Waſſer zu befprengen, daß 
der Kalk zu trodnem Hydrat zerfällt, und dies durch gut verjchloffene 
Siebvorrigtungen abzufieben. Der dafür zu erhaltende Preis würde 
wohl die Untoften für den neuen Kalkſtein veden. Es ift auch möge 
lich, daß das gereinigte Erz nicht fo viel Kalkzuſchlag bedarf, wie 
darin gewejen. Der große Schwefelgehalt ver Schlade ſcheint frei: 
lich Dagegen zu fprechen, indeß |pielt bei ver Neberführung des Schwe- 
fels in die Schlade auch das Mangan, von welden das Ilſeder Erz 
viel enthält, nach Erfahrung auf mehreren Hütten eine wichtige 
Rolle und, es wäre daher doch vielleicht möglich, ven Kalkzuſchlag 
und fomit die Schmelztoften zu vermindern. 

Die nöthigen Einrichtungen würden fein: 

1. Röſtöfen (das Erz wird jetzt nicht geröftet). Ein Ofen, 16 
Fuß hoch, 6—7 Fuß im Ducchmeijer, ſoll täglich 500 Ztr. ger 
röftetes Erz liefern. Alſo 4 Defen für einen Hohofen. 

2. Auslaugefaften. Ein Rheinländ. Kubikfuß des gereinigten 
Erzes wiegt ca. 143 Pfd. Da nun täglid 1050 Ztr. nöthig find, 
müßte der Kaften ca. 733 Kubikfuß fafjen und noch etwas mehr für 
boppelten Boden und Raum nad oben. Macht man venfelben 16 
Fuß lang, und breit und 4 Fuß tief, jo könnte man das Erz 3 Fuß 
hoch aufſchütten und hätte noch 6 Zoll für unten und 6 Zoll für 
oben übrig. 

Rechnet man 24 Stunden für das Auslaugen und eben fo viel 
für Ein- und Auskarren des Erzes, was durch Eifenbahnen zu er: 
leihtern wäre, fo wären 2 ſolche Kajten erforverlih. Es wird indeß 
nothwendig fein, die Salzfäure der Auslaugeflüjfigfeit erft nad) und 
nad) zuzufegen, damit fie nicht zu jtark auf Eijen und Manganoxydul 
einwirft, und man müßte daher, um eine ordentliche Mengung zu 
bewirken, die Lauge zu dem Zwed abzapfen, den Theil der Säure 
zufegen, umrühren und wieber auf das Erz pumpen. Da die Menge 
der Lauge 444 Bir. beträgt, müßte dazu ein Behälter von 673 
Kubikfuß unter dem Laugenfaften ſich befinden. 

3. Ein Abdampfofen für die Lauge, fonftruirt wie die zu Alauu 
und Bitriol gebrauchten, heftehend aus einer überwölbten, aut 
Steinen gemanerten Pfanne, über welche die Flamme binzieht. Beſſer 
wird es fein, 2 jolhe Pfannen, eine Fleinere zum Eintroden, eine 
größere zum Abdampfen, bie letztere höher liegend, hinter einander 
anzubringen, die kleinere 10—15 Fuß lang, 6 Fuß breit, die grö⸗ 
Bere 45—50 Fuß lang und 6 Fuß breit. Eine folhe Pfanne ver- 
dampft in den Alaunwerken in 24 Stunden 450 — 500 Ztr. Waller, 
reicht alfo für einen Hohofen aus. 

4. Eine Muffel aus feuerfeften Steinen gebaut zum Abdeſtilliren 
der Salzſäure vom Abdampfungsridftande 6—8 Fuß breit, 2 Fuß 
hoch, 16 Fuß lang, mit ätißerer Feuerung. 

Dran gebraucht ſolche Muffeln in ven Sopafabrifen zum Cal: 
einiren des ſchwefelſauren Natrons. 

5. Ein Kokesthurm zur Verdichtung der Salzſäure oder was jebt 
bergesogen werben fell, große) ſieinerne durch Waſſer abgekühlte 

röge. 
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Würde der zweite Ofen in Betrieb gefegt, fo müßten dieſe Ap⸗ 
parate verboppelt werben und, bleibt man bei der jetigen Erhöhung 
der Production auf 800 Ztr. und mehr, beinahe verdreifacht. 

Das find nun allerdings viele und koſtbare Einrichtungen, bie 
fo wie die gewaltigen Maſſen des zu behanveluben Erzes wohl Zwei 
fel an der Möglichkeit ver Ausführung erweden können. Indeß 
ſcheint e8 mir, das müfje Alles doch wohl gehen. Die große Menge 
von Phoöphaten, welche für einen Ofen nad) alten Betriebe jährlich) 
81 x 365 — 29,565 tr. für 2 == 59,130 betrüge, hat etwas 
fehr Berlodenres. Dan holt diefe Phosphate, deren Wichtigfeit für 
den Aderbau jetzt ſchon jehr allgemein eingejehen wird, von weit 
entfernten Tagerflätten, die Dazu wenig mächtig find, und einer bal⸗ 
digen Erſchöpfung entgegen gehen. Wie ſchön müßte es fein, eine 
Duelle dafür im eigenen Lande zu eröffnen durch ein Verfahren, 
welches die Qualität des Eijens verbefjerte und ter Salgjünre, welde 
den Sopnfabrifanten oft zur Laſt ift, einen neuen Abſatz verfchaffte. 
Ich brauche wohl kaum zu verfihern, daß ich auf die angeführten 
Berechnungen ver Ausfabe und Einnahme keinen großen Werth lege, 
and dadurch zu feiner voreiligen Anlage verleiten will Es fehlen 
noch zu viele Ausgaben, welche ich nicht berechnen konnte; meine Ver⸗ 
fuhe find nur im Kleinen angeftellt und es ift mißlich, davon ins 
Große zu rechnen, da fich die Fehler zu jehr dabei multipliciven. 
Dabei ift der Phosphorfäuregehalt des Eiſenſteins in einzelnen Stüt- 
ten außerordentlich wechſelnd und es wire daher nöthig, die ange- 
fügrten Verſuche mit einer jorgfältig angefertigten Durchjänitts- 
probe zu wiederholen, und dann könnte ed gerechtfertigt fein, Ver- 
ſuche etwas im Großen anzuftellen, in einem Maßſtabe, welcher er- 
Iaubte, bie Koften ficher zu berechnen. Witth. d. G. V.f. Hann.) 


Einfluß der Berufung von Dampfleſſeln anf den 
Heizeffect. 
Nach Dr. Er. Jac. Nöggerath. 


Die befannte Thatfache, daß das Abforbtionsvermögen des Rußes 
gegen Wärmeitrahlen größer als das eines andern Körpers ift, hat 
vielfach zu der Annahme Veranlafjung gegeben, daß die Wärmelei- 
tungsfähigfeit metallener Heizflächen durch eine Rußlage vergrößert 
werde. Man nahm dabei an, daß die Berufung von Dampffefleln 
eine Vergrößerung des Wärmedurchgangscoefficienten, d. h. berje= 
nigen Zahl herbeifhre, welche die Anzahl der Wärmeeinheiten angibt, 
die durch die Quabrateinheit der Fläche in der Zeiteinheit für jenen 
Grad ver Differenz zwifchen den Temperaturen der Heizgafe und ver 
zu erwärmenden Flüſſigkeit transmittirt werben. In biefem Sinne 
bat ſich Bere ausgefprohen. Dagegen ift zu beachten, daß es fid) bei 
der Erhigung der Heizflächen über Fenerzügen nicht ımı die Aufnahme 
von Wärmeftrahlen, fonvern nur um Mittheilung der Wärme von 
den Heizgafen durch die Keſſelwandungen am eine zu erwärmende 
Flüffigkeit handelt. Da nun einerfeits die Wärmeleitungsfähigkeit 
des Rußes fat 100 mal geringer ift als die des Eifens und ander- 
feits ein zweifacher Widerſtand daraus ermächft, dag die Wärme von 
den Gaſen zunäcit au die Rußbedeckung und von diejer an die Me— 
tallwandung übergeführt werden muß, fo ergibt fich bei näherer Be- 
trahtung, daß die Berußung der Heizflähe nicht nützlich, ſondern 
ſchädlich auf ven Heizeffect wirken muß, wie Died auch durch die Keſſel⸗ 
praxis im Allgemeinen, fowie durch die Beobachtungen von Brix 
vollkommen beftätigt wird. Bei Gelegenheit von Unterfuchungen, bie 
er im Auftrage der Inpuftriellen des Saarthales über die zwed- 
mäßigfte Form ber Feuerzüge und den relativen Werth der Heiz- 
flächen anftellte, hat nun Nöggerath in Brieg aud) diefen Gegenftand 
unterfucht; die Rejultate feiner Verſuche theilt er ansführlich in der 
Ztſchr. des Vrns. D. Ingen. Bo, XI Heft 1 uud 2 mit. E8 ergibt 
ſich daraus: 1. daß die Berußung der vorderen Theile der Heizflaͤche 
welcye der Einwirkung des Feuers unmittelbar ausgefegt find, von 
geringem Einfluß auf ven Heizeffect ift; 2. daß die Bernfung ver 
Theile, welche der Einwirkung des Feners nicht unmittelbar ausge 
fest find, von äußerft nachtheiligem Einfluß auf ven Heizeffect ift; 
3. daß durch jorgfültige Reinigungen ver entfernteren Theile der 
Heizfläche deren Effect bedeutend gefteigert werden faun, daß aber 
derartige Reinigungen bei Steinfohlenfeuerung ſehr häufig, faft täg- 
lich vorzunehmen fein würden; 4. daß bei Steinfohlenfeuerung ber 
ötonomifche Werth ver entlegeneren Theile ver Heizflähe fehr gering 
anzuſchlagen ift, va Heizgafe von 400° Temperatur kaum nennens⸗ 


werthe Wärmemengen durch berußte Metallflähen transmittiren; | 





5. daß der ökonomische Bortheil der Anwendung von Vorrichtungen 
zur rauchloſen Verbrennung der Steinfohlen nicht allein barin be= 


ruht, daß aus dem Brennmaterial größere Wärmemengen erzielt 


werben, fonbern auch barin, daß die Heizfläcen in einem für bie 
Wärmetransmiffion geeigneteren Zuftande längere Zeit erhalten 
werben. ¶Deutſche Ind. Big.) 


Ueber Dampfleſſel und ihre nenern Conftructionen. 


Ben D. Fallenftein, Ingenieur. 


Die Anforderungen, welhe man heutzutage au einen guten 
Dampfentwidler zu jtellen berechtigt ift, fteigen fortwährend, ſowohl 
mit den manuigfachen Verbeſſerungen, welde uns jeder Augenblick 
auf dem Gebiete der Geſammt-Mechanik bringt, wie aud mit der 


-ftetig zunehmenden Wichtigfeit der Kohlenfrage in uational -öfone: 


mifcher Beziehung, und drängen fo auch ihrerjeits Schritt für Schritt 
auf dem Wege des Fortſchrittes voran, wiewohl fie hierbei in der 
Praris noch häufig auf die nicht genügenbe Erkenntniß des wirklich 
Nüslichen, zum Theil aber auch auf principiellen Widerftand Seitens 
der Fabrifanten ſtoßen. 

Ohne Berüdfihtigung aller Nebenumftänve, welche in jedem ein- 
zelnen Kalle ven jpeciellen Zweden und localen Verhältniſſen anzu> 
paffen find, laſſen ſich die allgemeinen Bedingungen, benen ein ra⸗ 
tionell eingerichteter Dampfentwidler entſprechen muß, in folgende 
Buntte zufammenfaffen: 

Die Feuerung deſſelben muß jo eingerichtet fein, daß eine mög» 
lichſt vollftändige Ausnugung des angewandten Brennmateriald er: 
möglicht wird. 

2) Die EConftruction des eigentlihen Keſſels muß fo gewählt 
fein, daß bie durch Verbrennung entwidelte Wärmemenge aud) mög- 
lichſt vollſtändig aufgefangen wird, refp. zur Dampfentwidiung aus⸗ 
genugt wird. 

3) Die ganze Keffelanlage muß möglichſt wenig Raum einneh- 
men, und . 

4) enblich jo disponirt fein, daß eine Reinigung verfelben in al- 
len ihren Theilen leicht und bequem auszuführen ift. 

In Nachſtehenden wollen wir es zunächft verfuchen, foweit dies 
eben ohne Zeichnung mäglich ift, die Befchreibung eines aus Eng- 
laud zu ung herübergefommenen Röhren Dampfteffels zu geben, 
und durch einige daran gefnüpfte Betrachtungen unterfuchen, in wie 
weit und wodurch berfelbe obigen Anforderungen entjpricht. Die 
in diefer Bejchreibung zu Grunde gelegten Magße entfpreden einer 
Stärfe von 50 Pferbefraft und müſſen natürlid je nad dem zu er= 
zielenden Nugeffect in pafiender Weije modificirt werben. 

Der Keſſel beiteht aus einen 6Y, Fuß weiten und 24 Fuß lan 
gen Blech-Cylinder in deſſen Innern fid) zwei nebeneinander liegende 
Teuerröhren, von je 27 Zoll Durchmeſſer befinden. Diefe Feueröh— 
ven, in welden, wie bei den Cornwall-Keſſeln, die Feuerung ftattfin- 
det, gehen aber nicht wie bei dieſen won einen Ende bes Keſſels bie 
zum andern fonbern haben eine Yänge von 71, Fuß, und münden 
mit ihrem einen Ende in die vordere Kopfwand des Keſſels (Feuer: 
thüre) während fie mit ihrem andern Ende in eine gemeinjame elip- 
tiihe Nauchfanmer von 3',, Fuß Höhe 5/, Fuß Breite und 5 Fuß 
Länge einmiünden. . 

Diefe elliptiſche Rauchtanımer, welche mit den beiden Feuerröhren 
die eigentliche Fenerung abſchließt hat den Zwed, der ad 1) geftellten 
Beringung möglichft vollſtändig zu genügen, und erfüllt ihre Aufgabe 
bei einiger Aufmerkſamkeit des Heizers auch in befriebigender Weife. 

Es nıuß hierbei die Vorficht gebraucht werten, die beiden Roſt⸗ 
flächen immer abwechſelnd zu beididen, fo daß ſich auf ver einen 
nur glühende Cokes befinden, während die andere mit frifch aufgegebe- 
nem Brennmaterial bevedt ift; die von biejer lettern fich maſſenhaft 
entwidelnden Kohlenwafjeritoffr Verbindungen, welde an und für 
ih aus Mangel an Luft in dem noch dazu bebeutend abgekilhltem 
Feuerraume nicht zu verbrennen vermöchten und daher ſchließlich un- 
benutzt durch den Kamin als Rauch entweichen würden, begegnen in 
der elliptifchen Rauchkammer der durch die antere Roſtfläche einge: 
ftrömten atmoſphäriſchen Luft, melde, auf das äußerfte erhitzt, ſich 
innig mit ihnen mengt und fo ihre Verbrennung bewirkt. 

Um auch die ad 2) gejtellte Bedingung zu erfüllen, mußte darauf 
Bedacht genommen werben, die Heizfliche möglichft zu vergrößern, 
und werben daher vie in der elliptiihen Rauchkammer gebilveten 
BVerbrennungsprobufte und heißen Safe durch 120(jchmiebeeiferne 
Röhren von je drei Zoll Weite und 12'/, Fuß Länge in eine ziweite., 
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äußere Rauchlammer geführt, von wo man fie in der gewöhnlichen 
Weiſe noch einmal von außen um den Kefjel herumleiten, oder aber 
zur Vermeidung jeglichen Mauerwerks direct in den Schornftein ent« 
fteigen laſſen kann. Es ift Har, daß auf biefe Weife die Heizfläche 
in coloffaler Woife vergrößert wird, und zwar nad) ben befannten 
Sage, daß bei gleichem Total-Querſchnitt die Gefammt- Oberfläche 
der Röhren zunimmt, wie die Quadratwurzel aus ihrer Anzahl. 

Ebenfo ift die ad 3) geftellte Bedingung eingehalten, indem der 
von der ganzen Anlage in Anfprucd genommene Raum für die jo bes 
trächtliche Heizflähe (ca. 1200 Quadratfuß) äußerſt minim ift, 
während der ad 4) geftellten Anforderung nicht in hinreichenver 
Weiſe Rechnung getragen ift. 

(Schluß folgt.) 


Ueber die Benügung der Sonnenwärme zu mechanifchen 
Zweden. 


Der Verbrauch der Brennftoffe ift im ftetigen Zunchmen. Mit 
Fleiß und Eifer wird allfeitig im Inneren der Erde nach foffilem 
Brennmaterial geforjcht; e8 dürfte daher nicht unzeitgemäß fein, die 
Aufmerkjamkeit auf Beftrebungen zu richten, vie dahin zielen, die 
Sonne, den Urquell aller Wärme, zu mehanijchen Zweden bienftbar 
zu machen Folgende Daten dürften einen Maßftab von ver mecha— 
nifchen Leiftung der Sonnenmärme geben. Nach ven pyrheliome— 
trifhen Meffungen von Althans und Bonillet*) werben einer Fläche 
welche von der Sonne jenfreht beihienen wird, per Duabratfuß 
und per Minute 3°4 Ealorien mitgetheilt. Die Wärmemenge, welche 
täglich von der Sonne zur Erde gelangt, fünnte 32 Billionen Ku— 
bikffuß Waffer von O Grad Temperatur in Dampf von 100 Grad 
Celſius verwandeln. Diejer Teiftung entfpricht ein Heizeffect von 5 
Billionen Centnern Steinkohle mittlerer Qualität. Der mechanie 
ſche Effect der Sonnenwärme würde, in Pferbefräften ausgeprüdt, 

Fig. 3. 





per Eecunde 66 Billionen Pferbefräfte betragen. Allerdings ift die 
. Beränberlichfeit des Sonnenfcheines ein fehr bedeutenber Webelftand, 
allein auch die Kraft des Windes ift veräuderlich und doch wird felbe 
in vielen Fällen zu mechaniſchen Zweden verwendet. In füdlichen 


Gegenden, beſonders in ber tropiichen Zone, wechſelt Regen mit’ 


Sonnenfdein in großer Regelmäßigfeit ab. Eine Fläche von 200 
Quadratfuß giebt nach den früher angeführten Daten einen abfoluten 
Effect von der Größe einer Pferdefraft. Da man durch Concen- 
tration der Sonnenftrahlen beveutende Hitegrade erzeugen kann, jo 
lag der Gedanke fehr nahe, auf diefem Wege einen Theil der riefigen 
Leißung der Sonnenwärme zu mechauiſchen Zweden zu benützen. 
Dem jegigen Profeſſor an der Communal-Oberrealſchule auf ver 
Wieden in Wien, Herr Karl Güntner, gebührt das Verdienſt, djeſe 
Umſtände zuerſt in Erwägung gezogen zu haben. Güntner veröffent- 
lichte feine bereitö im Jahre 1853 in Laibach (Krain) gemachten 
Unterfuhungen im vorigen Jahre in Dingler’s polytechniſchem Sour: 
nale. Bon diefer Abhandlung befindet fi ein Separatabbrud in 


*) Poggenborf’® Annalen. Band XLV,, Seite 25 ımb 481. 











ber Bibliothek des u. 3. Gewerbe-Bereines. Cine Notiz in Ar. 2*) 
der Zeitſchrift „Die neueften Erfindungen“ (ausgegeben am 16. 
Januar 1865), welche unter ber Ueberſchrift „Ueber die Benägung 
der Sonnenwärme" , Verſuche des Brofefjord Mouchot in Alengon 
erwähnt, veranlagt mich, um bie Priorität dieſes Gedankens Defter- 
reich zu fihern, Güntners Verſuche und Vorſchläge zur Benügung 
der Sonnenwärme mitzutheilen. 

Guüntner's Verſuche. Güntner ftellte feine Verſuche, da 
Apparate aus Glas wegen ihrer leichten Zerbrechlichkeit nicht an- 
wenbbar find, mit einer paraboliihen Fläche aus Weißblech an. Die 
Abmeffungen des von ihm gebrauchten Apparates waren folgende: 


Spannweite des Parabelbogens................... 36". 
36. 
Höhe des Brennpunctes über den Scheitel der Parabel gleich 

Y, Parameter. une cine weise ee — 9. 
Die Breite des Bleches betrug. ............... ar 12 


Die Fläche, welche vie Sonnenftrahlen auffing und in bie Brenn- 
linie warf, war auf einer geeigneten Holgunterlege befeftigt. Bier 
Stüten, welche an ver Holzunterlage befeftigt waren; trugen eine 
3'/, zöllige Röhre, fo daß ihre Achſe mit der Brennachſe ver Fläche 
zuſammenfiel. Die Röhre war an beiden Enven gejchloifen, außen 
geſchwärzt und mit einem Abzugsrohe verjehen. Während des Ver- 
ſuches wurbe die Fläche ftet8 jo gegen die Sonne gehalten, daß die 
Achſe des Röhrenſchattens mit der Scheitellinie zufammenfiel und 
dieſe fentrecht zu den Sonnenftrahlen war. Die Fangfläche betrug 
ſonach genau drei Quadratfuß. Die Ausführung war, um die Re— 
fultate mit den auszuführenden Berfuhen im Großen in Ueberein- 
ftimmung zu bringen, fehr wenig forgfältig. Die Concentration ber 
Strahlen daher fehr unvollftändig. Folgende Tabelle giebt bie mitt- 
leren Refultate der unter diefen ungünftigen Verhältniſſen in ben 
Monaten Auguft und September 1853 in Laibah vorgenommenen 
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NB. Der Moment bes Siebens wurde erft dann bemerkt, wenn ber 
Dampf ans ber Abzugsröhre mit Heftigfeit ausftrömte. Bei ben Tempe 
raturbeftimmungen wurde ber hunderttheilige Thermometer benlitt. 


Nach dieſen Verſuchen ift die per Quabratfuß und per Minute 
nugbar gemachte Wärmemenge 1'3 Calorien. Die abfolute Wärme 


*) Ueber bie Benügung ber Sonnenwärme zur Erzielung von wer 
chaniſchen Effecten machte Babinet unlängſt ber Akademie Mittheilun— 
von den Verſuchen bes Profeſſors Moncdot in Alencçon. Cine Außerli 
eſchwärzte Glode aus Silberblech it halb mit Waffer, balb mit]Luft ger 
fin: und unten gefchloffen. Die durch zwei darüber geftiirzte Glasglodt 
auf bie geſchwärzte Glocke auffallenden Sonhenftrahlen geben der Luft in 
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beträgt nach Pouillet 3:4 Calorien; daher erzielte @üntner mit feinem 
Apparate 38", Nutzeffect. 

Güntner's Borſchläge zur Benützung der Sonnen- 
wärme. Um biefe Unterſuchungen praltiſch verwerthen zu können, 
Schlägt Gimtner Folgendes vor: Statt einer paraboliſch gefrümmten 
Fläche, wie viefes bei dem Verſuchsapparate der Fall war, verwende 
man mehrere kreisförmig gerümmte, aus verfilbertem Eiſenblech er- 
zeugte Cylinverfegmente. Die Brennlinie liegt dann im Abftande 
des halben Radius unter der Mittellinie des Cylinders. ig. 1 ftellt 
in ver Anfiht, Fig. 2 im Grundriß einen zur Dampferzeugung vor- 
gefchlagenen Apparat vor. a find die an beiden Enden abgeſchloſſenen 
Sylinverflähen. Je zwei liegen unmittelbar an einander. Zwiſchen 
je zwei ſolchen Gruppen ift ein freier Raum c, um vie Flächen von 
Zeit zu Zeit reinigen zu können. Güntner gruppirt dieſe Flächen 
um eine Drehfäule d. Um die nöthige Drehung leicht bewerfftelligen 
zu können, läßt er dieſe Cylinberfegmente in einem wenig tiefen 
kreisförmigen Baſſin (b b Durchſchnitt) ſchwimmen und vermindert 
auf biefe Weife ven Drud auf die Drehſaule. Die Stangen e ver- 
binden bie Eylinderfegmente unter einander. Dieſe Sänle (in Fig. 
3 in größerem Maßſiabe gezeichnet) trägt zwei Röhrenſyſteme, vie 
mit den Heizröhren & in Verbindung ftehen. Jede Heizröhre liegt 
in der Brennlinie des betreffenden Eplinderſegmentes. Die oberen 
Röhren o ftehen mittelft des Rohres z, welches durch die Drehfänle 
binabgeht, mit dem Dampfſammler, vie unteren u aber ftehen mit 
dem ringförmigen Raum zwifchen Dampfrohr und Drehjäule r und 
einer weiteren Röhrenleitung w mit einer Drudpumpe in Berbin- 
bung, durch welche das Betriebswaſſer in die Heizröhren gebracht 
wird. Den erzeugten Dampf kann man in einen Eylinber leiten, 
condenſiren und Durch das dadurch erzeugte Vacuum auf eine belies 
bige Art eine Arbeit verrichten. Zum Berbunften von Flüffigkeiten 
oder zur Erzeugung von hohen Temperatinen wären bieje Apparate 
jedenfalls brauchbar. chulz v. Straßnidi. 

(Wochenſchr. d. N.O. ©. V.) 

Ein Italiener Marinoni hatte an mehreren Orten ein neues 
Verfahren, Gewindebohrer und Schneidebacken zu fertigen, 
zum Verkauf angeboten und behauptet, durch feine Manier an 50 
Proc. des Kraft: und Zeitbedarfes beim Handfehneiden zu fparen 
(maß von anterer Eeite beftätigt wird); ein Aufſchneiden ver Schrau⸗ 
ben fünve ebenfo nicht ftatt, und werde ein ausgezeichnete Gewinde 
erzielt. Der Bohrer ift fo eingerichtet, daß 3 gemundene Spann- 
nuthen, ungefähr Y, des Umfanges einnehmend, in venfelben hin= 
eingefraift und dabei die Schnittkanten etwas hohl unter ſich audge- 
arbeitet find. Die Schnittflädhe ſchneidet den Schraubengang ziem⸗ 
lich ſchräg, ſodaß der Querſchnitt und die Schneibezähne des Vohrers 
nebenftehente Form erhalten. 
Um den Spänen noch mehr 
Raum zu verfchaffen und die zum 
Drehen des Bohrers erforberli= 
che Kraft wejentlich zu vermin- 
dern, find an größeren Bohrern 
jedesmal ber dritte, an kleineren 
ter vierte Zahn, von oben ge= 
rechnet, theilweiſe hinweggedreht. 
An den Schneitbaden find die 
Schnittkanten eben fo zugerichtet 
und von fo großem Turchmefier, 
daß fie ſchon richtig nm die zu 
ſchneidende rohe Schraube pafjen. Die Härtung der Zeuge geſchieht 
mit Anwendung eines Pulvers, deſſen Zufammenfegung das Ge- 
heimniß des Marioni if. Das Pulver härtet nur die Oberfläche 
und läßt die Kerne und bie inneren Theile mei. 

(Ztihr. d. V. D. Ingen.) 


Anzer Zeit eine ſehr hobe Temperatur, und wenn man dann den Hahn an 
dem mit ber Glode aus Silberblech in Verbindung ftebenden Steigrohre 
öffnet, fo treibt bie Luft einen Waſſerſtrahl auf eine Höhe von 10 Deeter 
(beinahe 32 Fuß), bis man bie Beftrablung unterbricht ober bis das Waſſer 
ganz berauegetrieben if. Darauf flieht man ben Hahn, läßt vermittelft 
eines zweiten ebenfalls mit ber Glocke aus Silberblech in Verbindung 
ſtebenden Habnes friſches Waller in jelbe eintreten und das Spiel beginnt 
von Neuem. Babinet glaubt, daß man ben Apparat im Großen anwen- 
den könne, befonbers in Läntern, wo ber Himmel immer unbewöllt und 
die Sonnenbitze ſehr groß ift, fo namentlich in Egypten. Bei enſprechen⸗ 
der Berbinbung zweier Glocken wurde man eine ummterbrochene Strahlung 
erlangen Können. 








r Staßfurt, 29. März. Auf dem hieſigen Salzwerke ſollen, wie 


in einem Artikel der No. 24 des „Bergg.“ berichtet wird, monatlich 
60 Etr. Schulge’iches Patent · Spreugpulver verbraucht wer⸗ 
den und mit deniſelben ausgezeichnete Refultate erzielt ſein. Geſtat⸗ 
ten Sie mir dagegen zu bemerfen, daß das Schultze'ſche Pulver, foviel 
hier befannt, nur zu Verſuchen in Meinen Mengen angewendet wor: 
ben und die Refultate als glänzend nicht zu bezeichnen find. 

Die Vorzüge diefes Pulvers beftehen nad den Angaben des Er- 
finderd darin, daß bei gleichen Krafteffecte das Gewicht des „zu 
Sprengzweden“ vorzugsweife geeigneten Pulvers nur Y/, bie Y, des 
gewöhnlichen Sprengpulverd beträgt daß feine der Gejundheit des 
Arbeiters ſchädlichen Gafe entwidelt werden und ver Pulverbampf 
überhaupt ein jehr geringer ift; daß der Nüdftand bei Verbrennung 
des Pulvers nur ein unbebentender und— mas für biefiges Werk 
von Wichtigkeit — von ſolcher Beſchaffenheit ift, das er die Salzwän- 
de nur äußerft wenig jhwärzt; daß die Wirkung des Pulvers durch 
Veuchtigkeit beim Transport, auf dem Lager etc. nicht leidet; fencht 
geworben fann es angeblid mit Leichtigkeit und ohne Gefahr wieder 
geteodnet werben und-verliert dadurch an feiner frühern Kraft nicht. 
Für hieſiges Salzwert nahm der Erfinder noch Aenderungen in der 
Zujammenfegung vor, von dem Beftreben geleitet, einen Verbrauch 
in demjelben Volumen, wie er die Arbeiter bei dem gewöhnlichen 
Sprengpulver anzuwenden gewohnt find, herbeizuführen‘ und ven 
ſchwarzen Rückſtand nah Möglichkeit zu befeitigen. Zur Exleichte- 
rung der Manipulationen bein Befegen ver Bohrlöcher preßte der 


Erfinder noch Pfropfen (Patronen) aus feinem Pulver, deren Durch-⸗ 


mefjer der Weite der hiefigen Bohrlöcher entſprach. 

Die hiefigen Verſuche führten zu dem Ergebniffe, daß wenn man 
das Pulver in 4, bis Y, des Gewichts des gewöhnlichen Spreng- 
pulvers. oder nad) der Zufammenfegung für hiefige Zwede in glei- 
chem Volumen als das alte Sprengpulver anwendet, die Wirkung 
deſſelben eine fehr wechfelnve, im Ganzen nicht zufriedenftellenve iſt. 
Das P. fhredt zwar weit hin, aber es reift die Salzwände nicht 
oder in geringerem Maaße als das alte Sprengpulver los, jo daß 
der Arbeiter beim Beräumen der Schüffe zu viel Mühe hat; dagegen 
hat e8, in ſtarken Portionen angewendet, einen guten Erfolg gezeigt; 
beijpielöweife wirkten von 100 Schüſſen nur 17 ungenügend oder 
gar nicht, Die Übrigen dagegen gut. Yür den Verbraud) in größeren 
Mengen aber erjheint der Preis von 36 Thlr. für den Cr. loco 
Potsdam, namentlich den jegigen ‘Preifen des gewöhnlichen Spreng- 
pulvers gegenüber, zu hob. Den Pulvervampf anlangend, fo wird 
er allerging® in geringerem Maaße ald beim alten Sprengpulver 
erzeugt, die Arbeiter wollen aber eine unangenehme Wirkung auf 


die Augen und ein Stechen in der Nafe bemerkt haben! Das Schwär: - 


zen der Salzwände findet zwar weniger als beim alten Pulver ftatt, 
immerhin aber bleiben in diejer Beziehung Wünſche übrig. Was ven 
Einfluß von Feuchtigkeit auf da8 Pulver anbetrifft, fo ift hier, un= 
feres Wiſſens, bie entgegengefegte Erfahrung von dem, was Erfin- 
der behauptet, gemacht worben. 

Bon einer Anwendung im Großen hat mau unter diefen Um— 
ſtänden bis jetzt noch Abftand genommen. — 

In neuefter Zeit wird bier von der in weiten Kreiſen befannten 
Firma Schaeffer & Bückeberg in Buckau-Magdeburg ein neues 
ſchwarzes gekörntes Sprengpulver, deſſen Zujammenfegung von dem 
von Küp & Co. in Mühlheim a. d. Ruhr früher verbreiteten belgi- 
ſchen Pulver (Alcalopyr) abgeleitet, aber angeblich ſehr vervollkomm⸗ 
net ift, dur Hrn. Ehrenberg empfohlen. Dajjelbe hat nad, vorlie= 
genden Beſcheinigungen im Öraumwadengeftein im Oeſterreichiſchen 
und in Kohlen auf belgiſchen Bergwerken gute Refultate geliefert. 
Ueber vie Berfuche mit demfelben hier behalten wir uns weiteren 
Bericht vor. (Berggeift.) 


Petroleum zum Enkauſtiren von Gypsgüſſen. In einem 
pafienden Gefäße erwärme man 10 Th. Petroleum — jedoch nicht 
über freiem euer, fondern durch Einfegen des Gefäßes in kochendes 
Waſſer — und füge noch 1—2 Th. gefhabte Stearinfänre hinzu, 
die ſich alsbald in dem Petroleum zu einer Haren Flüſſigkeit anflöft. 
Mit diefer lauwarmen Auflöfung überziehe man die ebenfalls ein 
wenig erwärmten Gypsgegenſtände 2—3 mal; nad dem Trodnen, 
das in kurzer Zeit beenbigt ift, genügt ein einfaches Poliren oder 
Glätten der überzogenen Gegeuftände, um ihnen einen ſchönen Glanz 
und das gefällige durchſcheinende Anfehen zu geben. And) ift zu bie- 
fem Zwede der im Handel vorkommende Betroleumfprit vorzüglich 
anwendbar und empfiehlt fih vor dem Petroleum durch größere Flüch- 
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tigfeit, wodurch ein rafchered Trocknen bewerfftelligt wird. Setsf-N von den Herven Lahondße & Pouclet aus File gepachtet ift, wird 


verſtändlich ift jede Lichtflamme und freies Teuer bei dieſen Operatio- 
nen zu vermeiden, namentlid) bei dem Gebrandhe des leicht brennbaren 
Betroleumfprits, fonft empfiehlt fich dieſe Methode durch Billigfeit 
und Einfachheit, da jedes Arbeiten in höherer Temperatur um⸗ 
gangen ift. 


Die Eigarrettenmafcine Le Aini. Unter diefen Namen hat 
Tabrifant Schulz in Effen eine neue Cigarrettenmaſchine von höchſt 
finnreiher Conftruction in den Handel gebracht, welche zugleich als 
Deundfpige dient. — Eine Mundfpige von der Fänge der zu fabrici= 
renden Gigarre ift von einem verjchierbaren, auf einer Seite mit 
einem Spalte vwerfehenen Hohleylinder umgeben, dieſer wird, um 
eine Cigarrette zu machen, hinausgefhoben, mit Tabaf gefüllt, und 
ſodann mit Papier ummidelt, und legteres unten mit einem fleinen 
Ringe feſtgeſchraubt. Zieht man darauf den Hohleylinder auf bie 
Mundipige zurück, fo tommt der Tabafin das Papier zu liegen, die 
Eigarrette ift fertig umd ſtecht bereits auf der Mundſpitze. Solche 
Gigarettenmafchinen find bei den Cigarren-und Tabakshändlern in 
Stuttgart und bei Dreher Müller am Markt bereits im Verkaufe. 
Der Preis ift verſchieden nach dem Materiale, die wohlfeilften koſten 
48 kr. (Gew. BI. a. Würtemb.) 

(Papier aus reinem Stroh) ohne irgend melden Zufat 
wird jegt erzeugt in einer Papierfabrit Sachſens, in Nofjen. Bis— 
her hat man das Stroh nur hin und wieder zur Papierfabrikation 
benützt, jedoch nur mit Papierzeug aus Lumpen gemiſcht, indem man 
es für unmöglich hielt, ein brauchbares Bapter aus Stroh ohne Zu- 
fag von Lumpen zu fabriciren. Das bisherige Strohpapier war 
hart, brüchig und leicht zerreißbar, und naher nur in beſchränktem 
Mafe brauchbar. In der Bapierfabrif in Noffen, welhe zur Zeit ! 








nun ein Papier aus reinem Stroh ohne alle Lumpenzuthat angefer- 
tigt Dieſes Papier entfpricht allen Anforberungen und zeichnet ſich 
namentlich durch feine außerorbentliche Feſtigkeit felbft vor dem Ba- 
pier aus Lumpen vortheilhaft aus. Im nächfter Zeit wird felbft ges 
bleichtes Strohpapier, welches als Drudpapier benutzt werben fann, 
hergeſtellt. Das Verfahren zur Fabrikation diefes Strohpapiers iſt 
fehr einfah. Das Stroh wird nämlich gleich bundweiſe in den Lum⸗ 
penkocher gethan und mittelft eines chemiſchen Zuſatzes (derzeit Ges 
heimniß der Erfinder) einige Zeit gekocht. Nach dem Kochen ift das 
Stroh bereitd ein weicher Brei und in feine einzelnen Faſern 
zerlegt. Die Maffe tommt nur einmal auf einen Holländer und kaun 
ſchon nach einftänviger Behandlung in viefem auf die Papiermaſchine 
geleitet und auf dieſer in Papier verwandelt werben, bevor man fle 
im Ganzzeug- Holländer für die Papiermaſchine fertig machen fann 
und foll diefelbe dann in jedem Holländer eine Bearbeitung von 3 —4 
Stunden verlangen. Die Erjparnifie an Capital, Arbeitöträften 
und Zeit wären daher in der That überrafchend zu nennen und man 
könute in biefer neuen Art der Fabrikation jedenfalls einen der größ⸗ 
ten Fortſchritte auf den Gebiete ver Papierfabrifatien begrüßen. 
Mikroſtopiſche Unterſuchungen haben gezeigt, daß dieſes ‘Papier aus 
Roggenftroh befteht und das die Baftfafern jowohl der Yänge als ber 
Quere nach fehr gut erhalten find, was allein ſchon die Feſtigkeit die: 
fes Bapieres beweift, ſowie das ed aus abjolut reinem Stroh ohne 
fremden Zufag befteht. Die Faſer ift nicht rein, indem außer deu 
Oberhautzellen noch Parenchymzellen darin enthalten find. Nebſt 
einer weißen Probe wurde aud eine Probe aus braunem Papier 
überfandt; letstere zeigte ſich jedoch noch weniger rein, indem jehr 
viele Parenchymzellen, Gefäße und Oberhautzellen zu jehen waren; 
auch ift Die Zerfajerung nicht fo geglüdt wie bei dem weißen Papier. 
(Wohenfhr. des Nieberöfterr. ©. V.) 


Aebetſicht der franzoͤſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen fiteratur. - 


Die galvanoplaftifche Anftalt von Elkington in Bir- 
mingham. Die zu verfilbernden ober zu vergoldenden Gegenftände 
werben zuerft gereinigt und in Sägefpänen getrodnet, dann mit einer 
dünnen Löſung von jalpeterfanrem uedfilberoryd gewaſchen, mo- 
durch ſich auf dem Gegenftand eine feine Schicht metallifhen Qued- 
ſilbers ablagert, welche venfelben befähigt, das Silber und Gold feft 

— haftbar zu machen. Eine Anzahl Löffel, Meffer, Gabeln :c., die ver- 
filbert werben fellen, werben an einen Kupferdrath, der Heine Häf- 
hen hat, angehängt, und mit demfelben in das Silberbab und in 
Contact mit dem Zinfpol der Batterie gebracht. Sofort fhlägt ſich 
darauf Silber in brillanter Weiße nieder, ohne daß in der Flüſſigkeit 
bie geringfte Bewegung bemerkbar ift, und je nachdem die Gegenftän- 
be längere ober fürzere Zeit in der Flüffigkeit verbleiben, wir der 
Niederſchlag von Silber dider over dünner fein. Um vie Menge des 
Niederſchlags beſtimmen zn können, wird ein Löffel ober ein anderer 
Gegenftand gewogen, bevor er in das Bad gebracht wird, und indem 
man ihn zeitweife herausnimmt und wieder wiegt, fann man erfah- 
en, wie viel Silber fih auf jeven einzelnen Gegenftand ober auf ei- 
ner Fläche von 1 Quadratfuß nieergejchlagen hat. Zur Darftellung 
des Silberbades läft man 2 Th. reines Silber in der Wärme in 6. 
TH. Sulpeterfäure und dampft damit zur Trodne ein; ven Rückſtand 
löſt man in 25 Th. Waſſer und fällt mit 2 TH. Cyankalium, in 10 
TH. Waſſer gelöft; das Cyanfilber wird abfiltrirt, ausgewafchen und 
in 2 Th. Cyankalium, welches in ſehr wenig Waffer gelöft ift,auf- 
gelöft. Diefe Löfung wird mit fo viel Waſſer vervünnt, daß fie 100 
Th. ausmacht, und ift dann zum Gebrauch fertig. Man muß darauf 
achten, daß die Dichtigfeit des Silberbades immer viefelbe bleibt. 
Während ſich aus demjelben Silber ausſcheidet, wird allerdings in 
demfelben Berhältnig am anderen Pol wieder Silber gelöft, und zwar 
von den Platten, welche zu diefem Zwed im Trog liegen. Dieſes 
erfolgt indeſſen nicht fo regelmäßig, und die auf und nieder gehenden ' 
Ströme veranlajfen auf der Oberfläche der zu verfilbernden Gegen: : 
fände Streifen. Diejes witd vermieden, indem das Gilberbab durch 
eine mechaniſche Vorrichtung fortwährend bewegt wird. Der Silber- 
nieberfchlag ift meiftens ohne Lüfter; um ihm aber ein fehr ſchönes 
Yüfter zu geben, fegt man dem Silberbad eine geringe Menge Schme= 
°effohlenftoff zu. Nach vier Stunden ift gewöhnlich bie Verfilberung : 





beendet, obgleich die Dide des Silberniederſchlags jehr verſchieden 
gegeben wird, je nadı dem Zwed, ven ber Gegenitand erfüllen joll. 
Für gewöhnliche Artikel rechnet man 1Y,—3 Uuzen Silber auf 1 
Duabratfuß Fläche. Wird Schmefelfohlenftoff nicht augemenbet, fo 
müffen die Gegenftände noch polirt werben; alle aber erhalten den 
legten Glanz durch Poliren mit den Händen junger Mädchen, beun 
die Feinheit und Weichheit ihrer Haut giebt eine Politur, welche man 
durch fein anderes Mittel erreichen fan. (Pract. Mech. Journ.) 





Verfabren zur Bereitung der Arfenfäure; von I. Gi- 
rardin. Wenn man Chlorgas in Waſſer leitet, worin eine beträcht- 
liche Menge arfeniger Säure als feines Pulver juspendirt ift, fo löſt 
fih letzteres nad) und. nach in der Flüſſigkeit auf und verſchwindet 
endlich ganz. Die Mare Flüſſigkeit enthält nur noch Arſenſäure, ger 
mifcht mit Salzfäure. Dur Abdampfen in einer Borzellanjchale er- 
hält man eine Maffe fehr reiner Arſenſäure, welde feine Spur von 
arfeniger Säure zurüdhält, und deren Gewicht demjenigen der ange 
wandten arfenigen Säure faft genau entſpricht. Da ſich jedoch hier- 
bei die arfenige Säure wegen der Dichtheit ihres Pulvers ziemlich 
langfam aufläft und man übervie eine große Menge Chlor verliert, 
fo iſt es vorzuziehen, eine Salzjäure in der Siedhitze mit arfeniger 
Säure zu jättigen und im die noch heiße Auflöfung einen Strom 
Chlorgas zu leiten. Man hört mit dem Einleiten von Chlorgas auf, 
wenn eine kleine Probe ver Flüſſigkeit, nachdem fie mit Kali neu: 
tralifirt worden ift, eine Auflöfung von zweifach-chromſaurem Kali 
nicht mehr ‘grün färbt, ein Beweis daß feine arfenige Säure mehr 
vorhanden ift. Alsdann deſtillirt man die Flüſſigkeit in einer 
Retorte, um den größeren Theil der Salzfäure zu jammeln, und 
dampft endlich die fyrupartige Flüffigkeit in einer Porzellanſchale 
vollends ein. Dieſes Verfahren ift weniger foftjpielig und leichter 
ausführbar als das in den Yaboratorien gebräuchliche, daher ic) es 
den Fabrifanten chemiſcher Producte empfehle. 

Langjährige Beobachtungen über die mit der Kraft der Endosmoſe 
‚und Eyosmoſe verbundenen Erfdeinungen haben Herrn G. F. An- 
fell (einen Beamten ver königl. Münze zu London) zu einer) Entbe: 
ckung geführt, welche für Kohlenbergwerfe eine große Bedeutung zu 


erlangen verfprit. Durch einen einfachen Apparat wich es möglich 
fein, die Gegenwart von Kohlenwaſſerſtoff zu exfeunen, ehe die An⸗ 
ſammlung des gefährlichen Gaſes Tod und Vernichtung droht. Der 
Apparat hat verſchiedene Formen. In ver einen Geftalt ift es ein 
dünmer Kautſchulball, welcher mit gewöhnlicher atmoſphäriſcher Luft 
gefüllt und auf einen Stand befeftigt ift. Auf dem Valle liegt die 
Oberfläche um ein Weniges eindrüdend, der Arm eines Hebels auf, 
welcher mit einer Feder in Berbinpung fteht. Wird der eine Arm des 
Hebels irgendwie gehoben, fo löſt der andere die Feder und eine von 
ver legteren bisher in Ruhe gehaltene Klingel oder Glocke fett fi 
käutend if Bewegung. Diefer Apparat ift in ein Gefäß geftellt wor- 
den, welches nur 5 Proc. des gewöhnlichen Kohlengajes enthielt, und 
die Erſcheinungen der Endosmoſe traten faft fofort zu Tage. Das 
Gas dringt in den dünnen Kautſchukball ein, erhebt ven aufliegenven 
Hebel und tie Klingel beginnt zu läuten, Experimente mit dem leich- 
ten Kohlenwaſſerſtoffgas der Kohlenbergwerke haben das gleihe Re⸗ 
fultat ergeben. Die Heine Vorrichtung, deren Herftellungstoften ſehr 
gering find, kann in jevem beliebigen Platze angebracht werden und 
wird die Anmwejenheit böfer Luft, felbft wenn fie noch in winziger 
Quantität vorhanden ift, früh genug anzeigen, vamit der Gefahr 
vorgebeugt werben fünne. Statt mit der Olode kann die Feder auch, 
indem fie die Verbindung herftellt oder abbricht, mit einer electriſchen 
Batterie in Communication ftehen und durch Feitungsbräthe das Sig- 
nal der heranziehenven Gefahr zu dem Bureau oder irgend einer an= 
bern Localität über ver Erde befördern. Eine andere Form des Ap⸗ 
parates ift mehr dem Barometer ähnlich. Eine in Geftalt eines U 
gebogne Glasröhre, deren einer Arm mit einer dünnen Schiht von 
Graphit oder poröſer Thonmaffe geſchloſſen ift, enthält einige Zoll 
Quedfilber in ihrem unteren Theile. Sobald ein mit ſchwerem over 
leichtem Kohlenwaſſerſtoffgas gemifchter Luftzug über die Graphit 
oder Thonmand hinfährt, wird das Duedfilber in dem einen Arme 
gebrüdt, in dem anderen folglich in die Höhe getrieben. Vermittels 
ähnlicher Vorrichtung wie beim Radbarometer, wird dadurch ein 
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Beiger auf einer Scheibe in Bewegung gelegt, welcher ben gefchehe- 
nen ‚Zutritt gefährlicher Safe aufs genaueſte anzeigt. Der Erfinder 
bat fich feine Apparate patentiren lafjen. i 


Neue Methode, organiihe Stoffe zu zerftören und 


dabei die Mineralbeftandtheile zu gewinnen; von E. 


Millon. Man zertheilt die organische Subftanz in fo Heine Stüde, 
daß man fie bequem durch den Tubulus einer Ketorte bringen faun 
und übergießt fie Darin mit wenigften® dem vierfachen Gewicht (von 
der rohen nicht getrodneten Subſtanz) reiner concentrirter Schwefels 
fäure. Die Säure darf nur ein Drittel ver Retorte anfüllen. Man 
erhigt num ſchwach bis zur Löſung der Subftanz und fügt alsdanu 
durch einen ausgezogenen Trichter nad) und nad) Salpeterfäure zu, 
währen man etwas ftärfer erhigt. In der erften Zeit der Operation 
werben bie in der organifchen Subftanz enthaltehen Chlorüre zerjegt 
und es ift dazu ungefähr eine halbe Stunde nöthig, dann gießt man 
den Inhalt ver Retorte in eine Platinfchale und erhitt allmälig fo 
ftart, bis die Schwefeljäure raſch verdampft, dabei verliert bie 
Flüuſſigkeit ihre ſchwarze Farbe, und nimmt eine bald orangefarbene, 
bald rothe Färbung an. Bei jevem Zufag von Salpeterfäure tritt 
eine merkliche Entfärbung ein, durd Einwirkung der Wärme wird 
die Flüffigfeit aber fehr jchnell wieder dunkel. Man jegt fo lange 
Salpeterjäure zu, als fi) die Flüffigkeit färbt und erhält endlich nach 
volftändiger Zerfegung der organiſchen Subſtanz eine einfache Lö— 
fung der mineralifdien normalen und annormalen Beftandtheile ver 
Subftanz in Schwefelfäure, deren Ueberfhuß durch Erwärmen ver- 
trießen wird. Der reine falzige Rüdftand ift weiß, vollftänvig frei 
von Kohle und kann natürlich leicht analyfirt werden. Mäßigt man 
gegen das Ende der Operation das Feuer, jo enthält der Rüdftand 
auch etwa vorhandenes Arfen und Ouedfilder. Die kohlenfauren 
Salze, Chlorfre, Bromüre, Jodüre und ebenfo die Baſen der Sal- 
ze organifcher Säuren find im Rüdftand felbftverftänplid in Form 
jchwefelſaurer Salze vorhanden. (Comptes rendus, t. LIX p. 195.) 


HMittheilungen ans dem ſaboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Uen-Cölln a. W. 21. 


Leicht ſchmelzbare Legirungen. Es werben in ber Braris 
mitunter Legirungen leicht fhmelzbarer Metalle gebraucht, fei es 
nan zu Dampffefjel-Bentilen, fei es zu Berfuchen um die Tempera- 
tur des Wafjers,im Keffel bei hohen: Drud zu beftimmen. Die Her- 
ftellung derartiger Legirungen, die bei ganz befiimmten Tenperatur- 
graben fhmelzen, hat ihre Schwierigkeiten, beſonders injofern, als 
man mit fich felbft micht leicht einig wird, welde Temperatur man 
als den Schmelzpunkt ver Legirung anzufehen hat: ob der bünn- 
flüſſige Zuftand, bei dem fich die Legirung gießen läßt und Gußfor⸗ 
men ausfüllt, oder die Temperatur, bei welchem die Legirung mehr 
ober weniger butterartig ift, oder endlich die, bei welcher das Metall 
vollftänbig erhärtet ift, d. h. bei welcher die Pegirung anfängt weich 
zu werten. Erhöht wird die Schwierigkeit noch dadurch, daß man 
wicht immer im Stande ift, Legirungen zu, machen, bie nicht beim 
allmäligen Uebergang aus dem pünnflüffigen in den butterartigen 
Zuftand, zuerft eine ſchwerere fhmelzbare Legirung als feſte Körn⸗ 
hen ausſcheidet, während eine leichter ſchmelzbare Legirung flüſſig 
bleibt. Nur ſelten kann man Legirungen herſtellen, die beim Uebere 
gange aus dem bünnflüffigen Zuftand bis zum Erhärtungspunfte 
volftändig homogen bleiben und ſich nicht in ſchwerer und leichter 
ſchmelzbare Metalle trennen; noch ſchwieriger aber find foldhe Legi- 
rungen, die ihre Temperatur nicht ändern, während fie aus dent 
bünnflüffigen in ven harten Zuftand übergehen. Je nad) dem Zwed, 
zu dem die Legirung gebraucht werden fol, wird es beſonders wichtig 
fein, den Temperaturgrad genau zu beftimmen, bei dem bie Legirung 
eben anfängt dünnflüffig zu werben, ober den Temperaturgrab, bei 
dem fie anfängt weich zu werben, welder letzterer Punkt mit dem 
Erhärtungspunft zufammenfällt, nämlich demjenigen Temperatur⸗ 
grab, bei dem die geſchmolzene Legirung vollfommen erftarrt. Bei 
den nachfolgenden Yegirungen find beide Punkte zufammengeftellt: 
der Flüſſigkeitspunkt nnd der Erftarrungspunft; die Legirungen find 
im Oelbabe gefhmolzen und die Temperaturgrade durch zwei vorher 
abgeftimmte Themometer gemeffen. 





A Atürigteite-) 5 
Zufammenjegung der Regirungen. —2 — 








elind. nah Geliud 
120 Th, Blei, 140 Th. Zinn, 120 TH. Wismuth! 130° | 112% 
145 Th. Blei, 145 Th. Zinn, 100 TH. Wismuth! 140° | 129° 
150 Th. Blei, 150 Th. Zinn, 75 Th. Wismuth, 150° | 135° 
150 Th.Blei, 150 Th. Zinn, 50TH.Wismuth*); 160° | 150° 
170 Th. Blei, 180 Th. Zinn, 35 Th. Wismuth 170° | 163° 
210 Th. Blei, 190 Th. Zinn, 30 Th. Wismuth 180° | 165° 
140 Th. Blei, 155 Th. 3im . . . . .| 190° | 180° 
200 Th. Blei, 185 Th. Zinn . .ı 200° | 180° 
200 Th. Blei, 180 Th. Zinn | 210° | 180° 
240 Th. Blei, 150 Th. Zinn .| 220° | 180% 
207 Th. Blei, 294 Th. Zinn .| 180° | 180" 


Im Allgemeinen ift in Rüdficht auf die Legirungen zu bemerken, 
daß die Zufammenfegungen nicht proportional zum Schmelzpuntt fid) 
verhalten; e8 wurde verfucht, ob ſolche Beziehungen ftattfänden, ob 
eine, zu einer beftimmten Menge Blei hinzugefügte Menge Zinn, 
eime Erniebrigung des Schmelzpunftes um 10° E. bewirken würde, 
und wie groß biefe Menge Zinn im Berhältniß zum Blei ſei. Es 
wurbe aber davon abgeſtanden, weil es ſich bald zeigte, daß derartige 


| genaue Beziehungen nicht zu exiſtiren ſcheinen. Die Legirung, die 


aus 150 Th. Blei, 150 Th. Zinn und 50 Th. Wismnth befteht, 
alfo nahezu aus 6 Atomen Blei, 12 Atomen Zinn und 1 Atom Wis- 
muth, was genau folgende abfolute Gewichtsmengen repräfentirt: 
155 Th, Blei, 177 Th. Zinn, 52 Th. Wismuth, — diefe Legirung 
verhält ſich infofern vorzüglich, als fie beim allmäligen Uebergang 
aus dem Flüſſigkeits⸗ in den Erſtarrungspunkt homogen bleibt, d. h. 
nicht fefte Körper beim Erkalten ausfondert. 

*) Alle Legirungen find nicht mit chemiſch reinen Metallen vorgenommen, 


fonbern mit folchen, wie fie im Handel vorlommen. Der verſchiedene Zu- 
Rand ber Reinheit berjelben, wird hier und ba Gorrectuten in ber Tabelle 


‚ nötbig machen — Correcturen, bie fih aber nur in ſehr engen Grenzen 


halten dürften. 
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Die Tabelle zeigt ferner bei den fünf legten Legirungen einen | 
conftanten Erftarrungspunft bei 180°G. Wenn man biefe Legirans | 
gen geihmolzen hat, jo fangen, je nad) ihrer Zufammenfegung, bei | 
180, 190, 200, 210, 220° C. an, ſich fefte Körperchen auszuſchei⸗ 
den, und zwar geht dieſes fo lange, bis in allen Yegirungen, wie fie 
auch zufammtengefegt fein mögen, das Thermometer auf 180° fällt; 
auf dieſem Punkt bleibt daſſelbe ftehen, bis die letzte Meinfte Menge : 
der Legirung erhärtet ift. Erſt dann fällt das Thermometer weiter. 

Eine äuperft conftante Legirung, vie vom Flüſſigkeits- bis zum 
Erftarrungspunft ihre Temperatur gar nicht äntert, beiteht aus 
207 Th. Blei und 294 Th. Zinn, d. h. ans 2 Atomen Blei und 
5 Atonıen Zinn; fie fhmilzt und erftarrt genau bei 180" EC. In 
dieſen beiven letztgenaunten Yegirungen, vie fih unter allen aufge 
führten durch ihre guten Eigenſchaften auszeihnen, find die atomi= 
ſtiſchen Verhältniffe unverkennbar, und diefe Erjcheinung könnte zu 
der Anſicht verleiten, daß gute Legirungen nur dann hergeftellt wer⸗ 
den fünnen, wenn bei ter Zujammenjegung auf atomiftijche Verhält- 
niffe Rüdficht genommen wird. 8 ift zweifellos, daß Yegirungen, 
die fo homogen erfalten, wie die beiden beſprochenen, im jtarren Zu: 
ftande befiere Eigenjchaften zeigen werden, als ſolche Yegirüngen, die 
nicht hemogen erfalten. Fur Herftellung guter Buchpruderlettern 
und eine Reihe anverer inpuftrieller Producte ift ein Nähertreten 
diefer Frage von Interefe, und für die Betheiligten von praktiſcher 
Bedentung. 





Eichenrinde. In der letzten Sitzung der polytechniſchen Ge⸗ 
ſellſchaft zu Berlin hielt Herr Gerbermeiſter Günther einen ſehr an⸗ 
ziehenden Vortrag über das in Journalen vor einiger Zeit angeprie⸗ 
ſene Gerbeverfahren von Zipp in Ludwigsluſt. Der Herr Vortra⸗ 
gende verurtheilte daſſelbe als unpraktiſch und erklärte Das nach die— 
ſem Verfahren dargeſtellte Leder als völlig unbrauchbar. Derſelbe 
wandte fich dann zu einer Beſchreibung der Eichenſchäl-Culturen, 
die in verſchiedenen Landestheilen eingeführt und beſtimmt ſind, der 


eingetretenen Noth an Gerberinde wieder ein Ende zu machen. Herr 


Günther wies aus zahlreichen Beiſpielen nah, dag Die auf dem ma⸗ 
gerften Sande angelegten Eihen-Enituren fehr wohl gediehen, wenn 
der Boden 2 bis 3 Fuß tief rajohlt war. Auf einem fo rajehlten 
Boden hatten junge Eichenpflangen im erjten Jahre 28“ lange Wur- 
zeln getrieben, während auf demſelben aber nicht rajohlten magern 
Sandboden gleiche Eichenpflänzchen nur 4" lange Wurzeln getries 
ben hatten. Herr Günther wies in ehr treffender Weiſe nah, von 
wie großer wirthſchaftlicher Bedeutung die Anlage folher Eichenſchäl⸗ 
Euituren für alle Leverconjumenten fei, und wie größere financielle 
Vorteile den ländlichen Unternehmern aus folhen Eulturen er- 
wüchſen. Wir halten dieſen Gegenſtand für wichtig genug, daß ber 
felbe in den mweiteften Kreifen befaunt zu werden und Beherzigung zu 
erfahren verdient. 


Kleine Mittheilungen. 


Ausgehend von dem Grundſatz, daß in ber. Bereinigung von Wiſſenſchaft 
und Tehnit das wahre Heil ber Gewerbe zu ſuchen und zu finden fei, weit 
®rof. Dr. Goeppert barauf hin, daß es allerdings längit belannt fet, wie 


unerjeßbar die — für gewiſſe techniſche und bauliche Zwecke in 
olge ihrer goßen eit bei leichter Bearbeitbarleit und ihrer Fähigkeit, 


fi 
ch immerball A Grenzen biegen zu laffen, feien; worin bieß aber ber 
gründet, fei weniger befannt und — die Wiſſenſchaft habe darauf noch 
nicht eingehend genug geantwortet, Amati, Straduari u. A. wußten erfah⸗ 
rungsgemäß, baß Radelhölzer ber Alpen bie beften Reſonanzböden fiir ihre 

Geigen gäben; warum? das wußten fie möcht. Um biefes Warum? zu bes 

antworten, ift es nöthig, bie Strnctur der Hölzer zu unterſuchen. Rabel- 

und Laubhölzer unterſcheiden fi in Bezug darauf und in Folge _beffen hin» 

fichtlich ibrer Verwendbarleit weientlih von einander. — Der Stamm bei 

beiden befteht aus ber Rinde in verichiebenartiger Zufammenfegung, aus 

dem SHolzlörper, der das eigentliche Hol; (Splint und Kernholz) und das 

Mart —2— Der Holzlörper der Nadelbölzer, auf ben es hier uns allein 

anfommt, wirb gebilbet durch jenkredht ftehenbe, prismatiſche, nicht durch 

Zwifchenzellengänge unterbrochene, fondern eng verbundene und ineinander» 

greifenbe, ziemlich gleichförmige Hofzzellen; der Holzlörper ver Laubhölzer 

Dagegen durch Holzzelfen, — — und Gefäße, jede einzelne von 

fehr verichiedenem Durchmeſſer. Beiden fommen ferner noh vom Mark 

vorzugsweiſe ansgebenbe und bie gedachten Beftanbteile in borizontaler Rich⸗ 

tung durchſetzende Zellenbündel zu, bie unter dem Namen Markftrahlen ober 

Spiegelfajern den Techniken aligemeinen belannt find. Bei den Nabelbölzern | 
befteben fie faft durchweg nur aus einer einzigen Reibe von Zellen, bei den 

Laubbölzern aus mehreren, oft aus vielen, wodurch natürlich auch die inmge : 
Verbindung des ganzen Holzcompleres bei ihnen mehr gelört wird als bei 
jenen. Das Mark ober der Markcylinder ift bei europaiihen Waldbäumen 
nur von Äußerft geringem Umfange und überhaupt fir unjere Unterfuhung 
obne Bedeutung. Die Bildung ber Holzihichten erfolgt bei nnferen hei 
miſchen Bäumen in concentriihen Schichten, im normalem Zuftande jähr- 
fi eine, daher die Möglicheit, aus der Zabl berjelben deren Alter zu 
beftinnmen. Bei ben tropiihen Bäumen find diefe Schlüffe fehr unficher. 
Durch Einfhieben von Etannniofblätthen zwiſchen Rinde umd Holz kann 
das jährliche Wachsthum bes Baumes leicht conftatirt werben, Als zufällige 
Mittel bierzu dienen Infchriften, welche im Innern von Bäumen ange 
troffen werden, wenn fie nämlich Sabreszahlen erhalten. Vortragender 
fegte einen im Jabre 1841 gefüllten Buchenflog vor, in dem bie Jahres- 
zahl 1809 unter 32 ZJabresringen fi vorgefunden und ein beſonders fel- 
tenes Eremplar eines Buchenſcheides, daß, von einem im Jahre 1864 ge 
fällten Bauine berrübrend, unter 53 Iahresringen die Inichrift „F P. L. 
1811 C V. M“ in Umrahmung trug. Diefe Inſchrift war auch auf ber 
Rinde in gleicher Höhe, nur in weiterer Entfernung der Buchſtaben be 
merkbar. 

Aus vieler Auseinanderfegung gebt um bevor, daß die Nabelhölzer 
wegen ihres eben jo feiten als gleichförmigen inneren ober anatomijchen 
Baues, wodurch alle Arten von Tonſchwingungen fih um fo intenfiver 
zu entwiceln vermögen und nicht fo leicht unterbrochen werben, fih wor 
zugeweife zur Verwendung fir Rofonanzböben der verfchießenen Eaitenin- 
ftrumente eignen, und in noch höherem Grad wird dief der Fall fein, wenn ı 





auch die Jahresringe, welche ftets durch etwas mehr vebidte und in ber 
Rabdialrichtung ſchmälere Zellen gebilbet werben, möglichft ſchmal nnd glei 
breit erfcheinen, wobei Knotenloſigleit fih von ſelbſi veriteht. Unter allen 
unferen einbeimifchen Nabelbötzern beſitzt dieſe Eigenſchaften in böchſtem 
Grabe bie Fichte oder Rotbtanne (Pinus Abies L \, wenn fie auf fteinigem 
Boben in gewiffer Höhe wächſt, wie fie unter anderen in bem Urwäldern des 
Böhmermaldes vorlommt, bie zu ben ausgedehnten Beſitzthümern bes Fürften 
von Schwarzenberg gehören, aber auch felbft hier nur in vorzliglichfter 
Weiſe in einem Reviere derjelben, in dem Stubenbache zwifchen 13800 bis 
4000 Fuß Seehöhe auf Gneis angetroffen wird. Dort in ben fogenamnten 
Maverbäufern befindet fih die Fabrik des Hrn. Bienert, bes Schöpfers - 
biefer Böhmen zu großer Ehre gereichenden Inbuftrie, der auf die ausge 
dehnteſte Weife die mufitaliihe Welt in allen Erbtbeilen mit den Probucten 
dieſe Waldungen verforgt, Wälder, bereu Beſuch Jeden mit Stamnen und 
Berwunderung erfilllt, gegen welche die unferigen nur ale ſchwächliche Epi⸗ 
gonen erſcheinen. Herr Bienert, ein überaus freundlicher und troß feiner 
8 Jahre noch rüftiger Greis verforgte den Vortragenden auf höchſt banfent- 
werthe Weiſe auf jenen Wunſch mit einem ganzen Sortiment feiner Pro⸗ 
ducte, bie hier vorgelegt wurden. Zunächſt ben Ouerichnitt einer ſolchen 
Fichte von 20 Zoll Durchmeffer mit nicht weniger als 470 Jahresringen 
(da8 erfte 100 3. von 3 3. 10 f., das zweite von 2 3. 2 €, das driute 
von 1 3. 9 L., das vierte von 1 3. 6 !. die letten 70 Jahre von 9 2.) 
Die für Violine, Guitarre, Mandoline hınd Piano beftininten Refonanz- 
böben zeigten in ihrer ganzen Breite durchweg auf eine Linie 3—4 auferft 
zarte Sahresringe. Weniger feine Hölzer bienen zu Claviaturbolzern, 
Siebarbeiten ꝛc. (Abreffe: 8. k. ausſchließlich — Reſonangbolz 
und Siebwaarenfaril von D. Bienert und Sohn, Maderbäufer bei Schlitten 
bofen in Böhmen.) h 

Von dem geträngten Wachsthum feitete der Vortragende auch tie 
weltbelannte lite des norwegiſchen Schiffsbauholzes ber, welches aber 
nicht von ber Fichte, ſondern von ber Kiefer (Pinus sylvestris, Rammt. 
Ein vorgelegter Stammſchnitt von Altea (70° n. Br.) ließ in 2 Fuß 
6 Zoll Durdineffer 430 Jahresringe erkennen. 

(Nah einem Bortrag im Brest. Gew. 2.) 


Der Anfat auf Dem Boden der Panzerſchiffe. Bei der letzten 
Sitzung des Franklin-JInſtituts von Penſhlvanien, Ber. Staaten, wurde 
ein Briefe des Contreadmirale Dablgren vorgelefen und eine Anzabl 
Auſterſchalen gezeigt, Die vom Boden amerikaniſcher Panzericiffe abgelöſt 


! waren. Der Abmiral betätigte, daß bie Auftern in 6 Monaten gewachſen 


fein. Der ganze Boden der Schiffe war mit Auftern und Seegras bt<- 
dedt, wodurch bie Geichwintigkeit jehr beeinträchtigt, in einzelnen Fällen 
fogar auf 3 Knoten reducirt wurde, jo daß das ſchnelle Wacatbımm des 
Anſatzes beftändige Auſtrengungen zu deſſen Entfernung nöthig machte. 


| Der Abmiraf fügt binzu: „Man Fan mit Grund annebmen, das Zinlan- 


ſtrich die Bildung der Aufter, nicht aber bie Bildung von Gräfern und 
Korallen hindert. Bei Entfernung der letzteren wird die farbe mebr ober 
weniger abgelöft und dadurch Der Aufter der Weg gebaut. Der allgenteinen 
Anwendung eiferner Schiffe ftellt fih Feine größere Schtwicrigfeit entgegen 
als eben dieſe.“ Artizan. (Dur Archiv filr Seeweſen.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für reractionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten 
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Ueber Dampfleſſel und ihre neuern Conſtructionen. 
Von O. Fallenſtein, Ingenieur. 
Schluß.) 

Wenn das Speiſewaſſer nämlich reich an kalkartigen Subſtanzen 
iſt, fo werben die kleinen Röhren raſch mit Keffelftein überzogen, und 
ift eine gründliche Reinigung derfelben ſchwierig, wenn nicht unmög- 
lich. Das hiergegen von Arcet in Borfchlag gebrachte Mittel, ven 
Keſſelſtein vurch Salzfäure aufzulöfen, läßt fih natürlich nur dann 
anwenden, wenn die gebilbeten Nieverjchläge hauptfächlich aus koh— 
lenfaurem Kalt beftehen, da die ſchwefelſauren Verbindungen 
befanntlic nur wenig von Salzfäure angegriffen werben. 

Die Anwendung der Salzjänre, welche natürlich unter allen 
Unftänden mit ver größten Vorſicht erfolgen muß, wäre auf fol- 
gende Weife zu machen: 

Sobald der Keffel ftill gelegt und aller Drud aus demfelben ent- 
fernt ift, wird das Mannloch geöffnet und in das noch Heike Waſſer 
fo lange Salzfäure gegoffen, bis das ganze Gemenge ſauer reagirt; 
das Zugiegen der Salzſäure muß, um alles Aufbraufen zu vermei- 
den, langjanı und allmälig geſchehen. Hierauf wird das Waſſer in 
dem Keffel gehörig umgerührt; nad) ca. 12 Stunden finvet ſich feine 
Spur feften Keffelftein an den Blechen vor, und ift ver Keffel, gehörig 
abgelaffen und außgewajchen, wieder wie nen. Wir verkennen jedoch 
nicht, daß hierbei mit der größten Vorficht zu Werke gegangen wer⸗ 
den muß, um nicht ein Anfrefien ver Keſſelwände herbeizuführen. 
HM die chemiſche Zufammenfegung des angewandten Speiſewaſſers 
befannt, jo läßt ſich aus ber verdampften. Waffermenge die Menge 
der niebergefchlagenen Salze berechnen und hiernach das zuzufügende 
Duantum Salzjäure im Boraus beftimmen, da 1 Pfv. Salzfäure 
von 22° im Stande if, 046 Pfo. reinen, fohlenfauren Kalk auf- 

ulöfen. 

— Trotzdem ſind dieſe Keſſel aber nur dann anzurathen, wenn das 
zur Speiſung verwandte Waſſer verhältnißmäßig rein, d. h. arm an 
allen feſten Subſtanzen iſt, welche ſich bei der Verdampfung auf den 
Metallflächen ablagern müſſen. Andernfalls find die nach ähnlichen 
Principien conſtruirten, u. A. von der Petry⸗Dereur'ſchen Keſſel⸗ 
fabrik zu Düren mit einigen Modificationen angefertigten Keſſel von 
Prouvoſt fehr zu empfehlen, auf die wir in einem weitern Artifel 
zurlickkommen werben. 

Obgleich die oben beſprochene Kefjel-Einrichtung durchaus nicht 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter, 





Wöchentlich ein Bogen. 





ganz neu ift, vielmehr bereies feit geraumer Zeit auch in Deutfch- 
land befannt wurde und hier namentlich in den legten Jahren viel- 
fach zur Anwendung gelangt ift, fo hat biefelbe doch bei weitem nicht 
diejenige Anerlennung gefunden, welche man von ben andgezeichneten 
Refultaten derjelben in Bezug auf Berdampfungsfähigfeit hätte 
erwarten follen. Es mag dies feinen Grund wohl hauptſächlich darin 
haben, daß die Praxis fehr bald die Achilles-Ferſe dieſes Syſtems, 
nämlich feine geringe Solidität herausgefunden hatte und vor ben 
nothwendigen, fortmährenden Reparaturen zurüdichredte. Es ift 
nämlich Mar, dag, da der Dampfprud mit gleicher Intenfität auf 
jeden Duadr.- Zoll wirft, die obern und untern Flächen ber elliptifchen 
Rauchkammer einem bedeutend größern Drud ausgefegt find, als 
deren Seitenflächen, fo daß eine vollftändige Form-Veränderung ber- 
felben die unmittelbare Folge fein würde, wenn fie nicht durch ftarke 
Beranferungen dagegen gejhügt wäre. Durch diefen ungleihmäßigen 
Drud werben aber die einzelnen Bleche ver elliptiſchen Rauchkammer 
fortwährend auch in ungleiher Spannung gehalten und müffen fo- 
nad) das Beſtreben äußern, ſich an ihren Stoßfugen zu verfchieben, 
reſp. Unvichtigkeiten zu erzeugen, fo dag vie Anwendung dieſes Kef- 
ſelſyſtems Aufangs von vielen Seiten *), und zwar mit Recht bean- 
ftandet wurde, weil die unangenehmen Störungen und Koften, welche 
durch fortwährende Reparaturen bedingt wurden, wohl im Stande 
waren, eine jelbft bedeutende Kohlen-Erfparnig volftändig und mehr 
zu compenfiren,. 

Durd die fonftigen Vortheile diefes Syſtems jedoch angeregt, 
haben die Eonftructeure verfchiedener Keſſelfabriken mit einander ge= 
wetteifert, eine derartige Verbindung und Beranferung der einzelnen 
Theile zu ſuchen und ſolche Dimenfions-Berhältniffe zu wählen, daß 
die Spannung der Bleche eine möglich gleichmäßige werde. So ift 
allmälig eine Conftruction entftanden, welche allen Anforderungen 
der Praxis entfpricht und nicht mehr Reparaturen erfordert, wie jenes 
andere Keſſelſyſtem. 

In allen Fällen, alfo, wo verhältnigmäßig reines Speifemafjer 
zur Verfügung fteht, möchte ich diefe Keſſel-Anlage allen Interefien- 
ten anf das Wärmfte empfehlen, da durch deren rationelle Führung 
eine ganz namhafte Kohlen-Erfparniß erzielt wird. 


*) u. A. auch in Fallenſtein, Dampflefiel, C. Mäden, Stuttgart 1861. 
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Conftruction eines Thermometerd, welches die Tem- 
peratur ſelbſt regulirt. 


In den Comptes rendus vom 26. December 1864 (t. LIX p. 
1082) findet fi ein Vorſchlag von General Morin zu einem In- 
ftrumente, welches er thermometre-vigie nennt, zu überjegen etwa 
mit „Weder= oder Signal-Thermometer.“ Der fpecielle Zweck die⸗ 
fe8 Apparate ift die Ueberwachung von Treibhäufern, in welchen 
durch Temperaturerniebrigung in kurzer Zeit ein erheblicher Scha- 
den entftehen kann. Die Idee ift fehr einfach und finnreidh. In ein 
gewöhnliches Duedfilberthermometer führen zwei Leitungsdrähte für 
einen galvanifhen Strom (etwa Platinprähte in das Glas einge- 
ſchmolzen), der eine von ihnen in bie Kugel, der andere zu dem 
Bunte, bei welchem einem weiteren Sinken des Duedfilbers Ein- 
halt gethan werden muß. Offenbar findet Schluß ver Leitung bei 
jedem höheren Stande ftatt, und ein in den Stromfreis eingejchal- 
tete eleftromagnetifches Läutewerk von paſſender Gonftruction, etwa 
in der Wohnung des Wächters, ſchweigt, wenn nicht das Sinken ber 
Temperatur den Strom unterbriht. So lange aber der tiefere 
Stand dauert, wird ver Signalapparat tönen. Ich finde nun nad) 
der einmaligen Ausführung des Gebanfens, die Bewegungen einer 
Duedfilberfäule zum Oeffnen und Schließen einer Kette zu benugen, 
kein Hinberniß, ihn meiter auszubehnen und unter Umftänden ein 
ſolches Thermometer felbftregulirend zu machen. Ueberall, wo Luft 
heizung angewandt ift, alfo in ben meiften neuerbauten Geſellſchafts- 
räumen, läßt ſich die Selbftregulirung der Klappen durch das Ther⸗ 
mometer gewiß mit Leichtigkeit herftellen. Die Aufgabe z. B., daß 
in einem Raum mit Luftheizung, in welchem aber außerdem eine nicht 
vorher zu beftimmenve Wärmemenge durch Gasflammen und Men- 
ſchen entfteht, die Temperatur nicht unter + 15° finfe, nicht über 
+ 18° fteige, ließe ſich etwa auf vie in der folgenden Skizze ange- 
beutete Weile löſen. T ift das Thermometer mit eingeführten Lei⸗ 
tung®brähten, B eine conftante galvanifche Kette, E, und E, find 
Elektromagnete, A, und A, die zugehörigen Anker in Verbindung 
mit Klappen, welche die Deffnungen O, und O, für erwärmte und 
kalte Luft ſchließen und öffnen. 





In der Zeihnung, wo das Thermometer zwiſchen 15° und 180 
zeigt, find beide Klappen in Wirkfamfeit; O, öffnet fi, wenn vie 
Temperatur unter 15° finft, Oz dagegen, wenn fie über 18° fteigt. 
Die man bie Vorrichtung außerdem jo mobificiren kann, daß etwa 
bei 140 eine zweite Klappe für erwärmte, bei 19% eine zweite für 
kalte Luft ſich öffne, ift ohne Weiteres Mar. In Wohnzimmern wich | 
eine Klappe für die Luftheizung genügen. Ich fehe keine Hinberniffe, 
welche ſich ver Ausführung einer ſolchen Anlage entgegenſtellten, und 
im Vergleich mit dem zu erreichenden Vortheil ſcheinen mir die Koſten 
gering. Cine ſchwache galvanifche Kette, weldhe lange Zeit genügend 
conftant bleibt, läßt ſich leicht befhaffen, und unfere ausgebilvete 
Glasbläſerkunſt wird das erforderliche Thermometer ohne Mühe ber» 
ftellen. Wenn die zum Bewegen der Mappen nothwendige Kraft 
nicht groß iſt, fo dürfen die Ströme ſchwach fein, fo daß auch von 
einer Orydation bes Queckſilbers durch die Unterbrechungsfunken in 
einem einigermaßen weiten Thermometer, deſſen Spielraum für den 
Zweck nicht groß zu ſein braucht, kaum etwas zu befürchten ſein wird. 
Erforderlichen Falles wäre der primäre Strom auch zum Oeffnen 
und Schließen eines zweiten färferen anzuwenden, welder feinerfeits 
bie Klappen regulirt. Dr. 3. Kohlrauſch in Frankfurt a. M, 

Ä Polytechn. Journ.) 





Ueber das Hodägen von Zint und das Vergolden ber 
hochgeätzten Stellen. 
Bon Prof. Böttger. 

In einem früheren (der Nro. 13. des Jahrg. XIII ©. 222. 
einverleibten) Aufjage empfahl id zum Hocägen des Zinks eine 
eigenthümlich ‚bereitete Kupferfalzfolution, welde, als Schreibtinte 
benugt, auf blank gefchenerte Zinkbleche tief ſchwarze (aus fogenann- 
tem amorphen Meſſing beftehende) Cchriftzüge erzeugt, tie nach er— 
folgter Trodnung, in Folge ihres eleftronegativen Verhaltens zum 
Zint, beim Einlegen in höchſt verdünnte Salpeterſäure, ver Einwir- 
tung diefer Säure fi der Art wiverftandsfähig erwieſen, daß ih 
feinen Anftand nahm, jene Kupferfalzfolution zum Hodäten des 
Zins für künſtleriſche und induftrielle Zwede zu empfehlen. Hort 
geſetzte Verſuche, um ſolche Schriftzüge in einem wo möglich noch 
ftärkeren Relief hervortreten zu laflen, überzeugten mid) indeß kalt, 
dag mit Kupferfalzjolutionen dieß ſchwerlich jemals werde zu errei- 
hen fein, inbem felbft bei nur furz andauernder Einwirkung auf 
ſolche Zinfplatten ein Unterfrefien ver (mie e8 ſcheint etwas poröſen) 
Schriftzüge faft unvermeidlich ift. Es lag num die Vermuthung nahe, 
dag ein Salz, im Falle vefjen metallifhe Grundlage einen noch aus- 
geprägteren eleftronegativen Charakter als eine Kupferlegirung be- 
füge, ſich auch, falls bei feiner Zerfegung diefelbe nur in hinreichend 
marfirter Farbe nnd feft genug dem Zinfe abhärirend fich abſcheide, 
als noch geeigneter zu dem in Rebe ſtehenden Zwecke ermeifen werde. 
Platin- und Palladiumſalze fhienen hier zu dem erwünſchten Ziele 
zu führen. Im ver That hat fi eine verbünnte Löfung von 
Platiuchlorid am beften hierzu bewährt. 

Löſt man zu dem Ende 1 Gewidtstheil trodned Platinchlorid 
und 1 Gewichtötheil fein gepulverte® arabifhes Gummi in 12 Ge⸗ 
wichtötheilen beftillirten Waſſers auf, jo erhält man eine Flüſſigkeit, 
mit welcher fi, unter Zuhälfenahme eines gewöhnlichen Gänſekiels, 
die fhärfften und feinften Schriftzüge auf Zinkblech, das zuvor mit 
Salzſäure und feinem Sand gehörig blank geſcheuert und hierauf 
forgfältig abgetrodnet worden war, auftragen laffen. Die Schrift: 
züge treten augenblidlih in ſammetſchwarzer, unverwiſchbarer 
Farbe auf dem Zinkbleche (tu Folge der Bildung von fein zertheiltem 
Platin, fogenanntem Platinfhwarz) hervor. Uebergießt man dieſel⸗ 
‘ben ohne Zeitverluft (d. h. ehe fie troden geworben) mit Waſſer und 
legt ein fo befchriebenes Zinkblech wenige Augenblide in eine 
Auflöfung von Kaliumgoldeyanir, fo daß ſich daſſelbe vollftändig, 
jedoch nur mit einer ganz dünnen Schicht metalliichen Goldes be 
kleiden kann, und hierauf unverweilt in höchſt verdünnte Salpeter- 
fäure (1 Teil Säure von 1,, fpec. Gewicht mit 16 Theilen Wafler 
vermifcht), fo fieht man in kurzer Zeit, beſonders wenn man das in 
der Säure liegende Blech fortwährend mit einem Heinen Pinſel über- 
fährt, die auf der unbejchriebenen Zinkfläche ſich abgelagerte dünne 
Goldſchicht fi abblättern, während das auf dem ftarf eleftronega: 
tiven Platinſchwarz figende Gold feft darauf haften bleibt. Dadurch 
nun, daß bie urfprünglichen aus Platinſchwarz beftehenden Schrift: 
züge noch mit einer dünnen Goldſchicht überkleidet find, erweifen fih 
biefelben außerordentlich wiberftandsfähig gegen Säuren, jo daß 
man durch ein länger andauerndes Verweilen folder Bleche in der 
vorhin genannten verdünnten Säure, unter gleichzeitiger Behand» 
lung, reſp. Ueberfahrung derſelben mit einem jweichen Binfel, es 
in feiner Gewalt hat, vie in Goldſchrift erſcheinenden Schriftzäge 
in ziemlich ſtark erhabener Manier darauf hervortreten zu laffen- 
(Sahres-Bericht d. phnfifal. Bereins 5. Franffurta.M.1863—64-) 


Ueber Photofeulptur. 
Nah Bengue in Trieft. 


Mon bebarf behufs der Anfertigung einer ſolchen Sculptur, Die 
an ſich eine nicht im geringften photographiſche, fondern reine Bild- 
nerarbeit ift, einer Reihe von Aufnahmen des Originals, die daſſelbe 
von vorn, von hinten, von ber Seite ıc. darftellen. Herr Billeme 
in Paris verwandte 24 Aufnahmen, Herr Bengue begnügt ſich mit 
achtzehn. Diefelben werden mit Hilfe zweier Kameras angefertigt, 
bie ſich in einem geräumigen Atelier einanter gegenüber ftehen. Jede 
ber Kameras hat brei Kaffetten zu Verfihiebungen. Vor jever ber 
Kameras fteht ein Hintergrund, in dem ein Loch gefchnitten ift, durch 
welches das Objektiv fieht. In der Mitte zwiſchen beiden Kameras 
befindet ſich eine Drehfcheibe, auf welcher da8 Modell Play nimmt. 
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KRopfhalter und andere Requifiten befinden ſich ebeufalld darauf. Es 
werben num, fobald das Modell gehörig placirt ift, zwei Aufnahmen 
von vorn und von hinten gleichzeitig gemacht, dann die Drehicheibe um 
Ya Kreis gedreht, die Kaſſetten verjchoben und abermals zwei Auf⸗ 
nahmen gemacht und dieſe Operationen wiederholt bis die achtzehn 
Aufnahmen vollendet find. Ob in den Bildern ver Kopfhalter zu 
fehen, ob die Beleuchtung mehr orer weniger vollkommen ift, darauf 
tommt e8 bier nicht an, Hauptſache ift, daß die Eilhouette ſich gut 
vom Hintergrunde abhebt. Die Erpofitionggeit ift, da man hier nur 
dünne Negative nöthig hat, kurz, und deshalb ift die Sitzung troß 
ver öftern Wiererholung nicht jo anftrengenv, als es feinen ſollte. 
Für Basreliefs genügen zwei Aufnahmen, eine Face und ein Profil. 

Die Umriſſe der jo erhaltenen Bilder werden nun mit Hülfe des 
Storchſchnabels in Thon übertragen, eine reine Bildhauerarbeit, die 
ſelbſtverſtändlich nur von einen geübten Fachmanne verrichtet wer 
ven kann (Herr Bengue bejcäftigt zu dem Zweck einen Bildhauer, 
der bei Billeme in Paris gearbeitet hat). 

Man entwirft mit Hülfe einer laterna magica vergrößerte Bil- 
ter des Negativs auf einer Ölastafel und führt den Gonteuren der⸗ 
felben mit ber einen Spige des Storchſchnabels nah, während die 
antere einen Thonblock ſchneidet, der, auf einer Drehſcheibe fteht. 
Sind fo die Contouren des erften Negativs in Thon übertragen, fo 
wird die Scheibe mit vem Thonblod um "/,, Kreis gedreht und dar⸗ 
‚auf werben bie Contouren des zweiten in ven Thon gejchnitten, fo 
geht es fort bis alle Negative übertragen find, dann beginnt die Re— 
tonche, die Ausarbeitung einzelner Theile nach den photographiſchen 
Driginalanfnahmen; feinere Details der Art werten au freier Hand 
gemacht. Die fertige Thonfigur wird alsdann in Gyps abgegoffen. 
Man kann auf diefe Weife bis lebensgroße Büften fertigen. Die 
Anfertigung eines lebensgroßen Mebaillons (für das man nur zwei 
Aufnahmen nöthig hat, eine en face, eine en profil) erfordert einen 
halben Tag. (Phot. Mitt.) 


Photolithographie. 

Dunnes Eiweißpapier mit recht feiner glatter Oberfläche, ſcharf 
fatinirt, gefalgen oder nicht, läßt man mit der Rüdjeite auf einer ge- 
fättigten Auflöfung von dromfaurem Ammon ſchwimmen, und im 
Dunkeln trodnen. Mau belichtet unter dem Negativ, im Copirrah⸗ 
men bis ein fräftiges braunes Bild erhalten ift. Dies legt man auf 
eine mit lithographiſcher Farbe bevedte Zintplatte und zieht es damit 
durch die Prefie. Dann legt man e8 mit ver Rüdjeite auf Waſſer; 
nach Berlauf einer Minute fieht man das Bild auf der ſchwarzen 
Fläche hervortreten. Man reibt num die überflüffige Farbe mit ei- 
nem Edwanım und etwas Gummiwajler weg, fpült gut ab, und 
läßt trocknen. Dieſes einfahe Verfahren zur Darftellung von Bil- 
tern, bie fih auf Zinf- oder Steinplatten übertragen laſſen, macht 
keineswegs auf Neuheit Anfpruch; es ift nur eine Vereinfahung des 
James'ſchen Prozeſſes. Das Princip ift ganz daſſelbe geblieben, nur 
wird daffelbe Refultat mit einfahern Mitteln erreicht. Die Bereitung 
des James'ſchen Gelatinepapiers ift, wenn nicht ſchwierig, jo tod 
ſehr umftändlich, währen Eiweißpapier leicht herzuftellen und über- 
all käuflich zu haben iſt. Das Abwaſchen ver Farbe geſchieht in un- 
ſerem Berfahren mit falten Waffer, während Sir James heißes Waſ⸗ 
fer braucht. Ferner läßt ſich das mit hromfaurem Ammon bereitete 
Bapier Lange aufbewahren, ohne daß der organiſche Stoff im Dun- 

teln ſchon oxydirt und dadurch unlöslich gemacht wird. Das Eimeiß- 
papier barf nicht zu troden fein; die Schicht muß leicht durchdring⸗ 
bar und nicht zu hart fein, jonft befommt e8 ftatt einer gleichmäßig 
gelben eine fledige Oberfläche. Altes Papier wird verbefiert, wenn 
man es für einige Zeit an einen feuchten Ort legt. Sowie man das 
Bapier auf das Bad bringt, krümmen ſich bie Ränder auf; man kann 
dies durch Daraufhauchen verhüten. Die Präparation mit dem Chro- 
mat muß von der Riüdjeite her gefchehen weil das Eimeiß in der als 
taliſchen Flüffigfeit löslich ift und das Papier andernfalls verlajjen 
wärde. Anftgtt der Auflöfung von hromjanrem Ammon fann man 
mit Bortheil eine foldhe von voppelthromfaurem Ammen in Ammos 


niafflüffigfeit verwenden. Man läßt das Papier eine Minute lang ; 


ſchwimmen, ober wenigſtens jo lange bis die Albuminfchicht gleich- 


mäßig gelb und glänzend geworben ift. Das Negativ muß Außerft . 


Dicht fein, und dennoch ganz unverfchleiert. Nur mit einem ſolchen 
Negativ wird man gute fcharfe Abbrüde befommen. Trocen ift das 
Bapier am empfindlichften. Die Ausſtellung varüirt zwiſchen weni 
gen Minuten in der Sonne, ımd einigen Stunden bei ſchwachem zer- 





freuten Licht. Bon großem Einfluß auf das Gelingen ift die Farbe. 
Folgende Vorſchrift hat mich immer am beften befriedigt, da die hier= 
nad bereitete Farbe an den orypirten Stellen fehr gut haftet und fi 
gut auftragen läßt. Venetianifhes Terpentin 250 Grm., Wachs 


‘ 30 Grm., Balmöl 30 Grm., werden in einem eifernen Topfe unter 


fortwährendem Umrühren geſchmolzen bis ver Dampf euer füngt. 
Dann mifcht man hinzu: Lithographifche Ueberdrucfarbe 1000 Grm., 
Leindlfirnig Nr. 2 500 Grm., und rührt gut um. Bon diefer Far: 
be ſchmilzt man wor dem Gebrauch foviel als nöthig mit Terpentin- 
öl, fo daß die Maffe nad) dem Erfalten Syrapconſiſtenz hat. Die 
Farbe wird mit ver Walze auf eine Zinfplatte aufgetragen; dieſe läßt 
man mit dem Bild durch die Preffegehen. Auf viefe Weife erhält man 
einen fhönen gleihmäßigen Ueberzug. Der Schwamm, womit man 
die Farbe von den unveränderten Stellen abnimmt, muß rein und 
weich fein; man reinigt ihn am beften durch längeres Eintauchen in 
Salzfäure und darauf folgendes Wafchen in heißem Waffer. 
P. E. Lieſegang. (Phot. Archiv.) 


Eine nene Silbertitrirmethode. - 
Bon H. Vogel. j 


Zu tiefer Methode wendet der Verf. als Fillungsmittel Jod⸗ 
Kalium und als Indicator falpetrige Säure haltige Sulpeterfäure 
und Stärke an. Miſcht man eine Silberlöfung mit falpetriger Sal: 
peterfäure und Stärke-Löſung, fo entfteht auf Zufag von Jod-Ka— 
lium ein Nieverfhlag von Jod-Silber, und gleichzeitig wird bie 
Flüffigkeit dur Bildung von Jod-Stärke blau. Diefe Färbung 
verſchwindet indeß, fo lange noch die geringfte Spur Silberlöjung 
in Ueberfhuß vorhanden ift, beim Umſchütteln augenblicklich; erſt 
wenn man den Punkt erreicht hat, wo alles Silber ausgefällt ift, 
fürbt ein einziger überfhüffiger Tropfen Iod-Kaliumlöfung bie 
Zlüffigfeit dauernd blau oder blaugrün. E8& bleibt ſich hierbei für 
das Enprefultat völlig gleib, ob die Fällung durch Jod direct oder 
indirect vor ſich geht, denn in allen Fällen wird durch ein Atoın Job 
ein Atom Silber niedergeſchlagen. 

KI + AgUNO, = KONO, + Agl 
6I + 6AgONO, —=Ag0IO, + 5Agl. 

Für die photographifche Praxis, wo es hauptfählich darauf an= 
kommt, den Procentgehalt an Silbernitrat in einer Silberlöfung zu 
erfahren, hat der Verf. die Probe folgendermaßen eingerichtet: 

1) Iod- Kaliumlöfpng. 10 Grm. reines trodne® Jod-Kaltum 
in der Literflafche gelöft, bis zur Marke mit Wafler geflillt und dann 
nod) 23,4 C.-C. Waſſer hinzugefügt (1 C.-C.—0,01 Grm. Silber). 

2) Salpetrige Säure haltige Salpeterfäure. 1 Grm. reiner 
Eifenvitriol in 1000 Grm. reiner Salpeterfäure von 1,2 fpec. Ge- 
wicht gelöft. Wird dieſe Flüffigkeit nad) längerer Zeit unbrauchbar, 
fo fett man wieder einige Bröcchen Eifenvitriol Hinzu. 

3) Stärkelöfung. 1 Thl. Stärke mit 100 Thln. Wafler ge 
brüht, geflärt und auf 100 C.-C 20 Thl. reiner pulverifirter Sal⸗ 
peter zugefegt. Diefe Löſung hält fih 6 Wochen. 

Bei ver Ausführung nimmt man von der zu prüfenden Silber- 
löſuug 1 C.-C., jett 1 C.-C Salpeterfäure und 10 — 12 Tropfen 
Stärke zu, dann läßt man aus der Bürette mit einiger Vorſicht jo 
lange Jod- Kalium hinzu, bis die Färbung langfamer verſchwindet 
(bei filberreihen Flüſſigkeiten entfteht Anfangs gar feine Färbung. 
ſondern nur gelbes Jod =Stalifilber) und fhüttelt heftig. Schließlich 
genügt ein einziger Tropfen, un eine dauernde blaue ober grüne 
Värbung hervorzubringen. Die abgelefenen Bürettengrade geben un- 
mittelbar den Silberfalzgehalt von 100 C.-C. ver Flüſſigkeit in Gram⸗ 
men an. Bei ftarfer Silberlöjung muß man etwas mehr Stärke zu⸗ 


ſetzen. 


Der Verf. hat ſich durch mehr als 50 Proben überzeugt, daß 
diefe Methode durch Gehalt an Säure, durch organische Subftanzen 
n. f. w. nicht in ihrer Genanigfeit beeinflußt wird. Nur bei Gegen- 
wart von Subſtanzen, welche die Jodſtärkefärbung zerftöven, als 


: Quedfilberfalze, Zinnorybul, arjenige Säure u. |. w., oder die Lö— 


fung färben, wie}. B. Kupfer, ift die Methode nicht anwendbar. 
(Boggend. Ann. Bo. 124, ©. 347. März 1865.) 


Ueber die Anwendung des Nobel'ſchen Sprengöle. 
Nitroglgcerins). Nach den mit Sprengdl gemachten praftifhen 
Erfahrungen, u. A. auf Stora-Rönsholmen (wird mit weniger 
als Y, ver Gefammtbehrlodhslänge verjelbe Effect erreicht, als bet 
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Bulverfprengung. Diefer Effect fteigert ſich in manchen Fällen bis 
auf das 15fache der Bulverfprengung. Eine auf Stora-Rönsholmen 
ausgeführte Sprengung in theilweife zerflüftetem Granit ergab fol- 
gendes Refultat: Tiefe der Bohrlöher 3 Ellen bei 1 Zoll Durd- 
mefjer, mit 2Y, Pf. Sprengöl geladen, trennte von dem anftehen- 
den Geftein eine Maffe von ca. 560 Eubiffuß, im Gewichte von 
1400 Etnr. ſchwediſch, wobei ein Stüd von etwa 12 Eubiffuß oder 
30 Centner wiegend auf eine Entfernung von 55 Fuß fortgefchleu- 
dert wurde. Das Minimum ber Erfparniß als Anhalt genommen, 
exgiebt folgende Berechnung Über den Nugen, wobei zu berüdfichtigen 
ift, daß folhe nad Iocalen Berhältniffen und Koften, ſowie haupt- 
ſächlich nach der Härte des zu bohrenven Gefteines, vielen Abände- 
rungen unterworfen ift. Bei beſonders harten nnd zähen Erzen koftet 
annähernd: 
Beim Sprengen mit Pulver. 
100 Ellen Bohrloch v. 1” Durchmeſſer, pro Elle 6 Sgr. == 600 8gr. 
Schärfen und Berftählen ver Bohrer, pro@le1ly, „ —= 150 „ 
40 Pfd. Bulv.a%, Pfd.*) p. Elle Bohrioch, p. Pfd. „ —= 240 „ 
990Sgr. 
Dagegen wird daſſelbe Quantum Geftein erzielt: 
Beim Sprengen mit Sprengöl, 
mit 20 Ellen Bohrloh, wie oben pr. Elle 6&gr. — 130Sgr. 


Schärfen u. Stählender Bohrer, wieobena@llel!/; „ — 30 „ 
15Pfv.Sprengäl,ay Pfo.p.E.Bohrlod,p.Pfv.32 „ —= 480 „ 
630Sgr. 
Alſo Avance mit Sprengßl 360 „ 
oder Erſparniß circa 36 Proc. 


Bei milderem Gefteine koſtet ein und daſſelbe Quantum Geftein: 
Beim Sprengen mit Pulver. 
100 Ellen Bohrloch von 1* Durchm., pro Elle 4Sgr. — 400Sgr. 





Schärfen und Berftählen ver Bohrer, a Ele 1 „ —=10 „ 
28 Pfd. Pulver, a Pfr.6 Ser. . . . . „168 „ 
668Sgr. 


Beim Sprengen mit Sprengöl, 
20 Ellen Bohrloch wie vorhergehend pro Elle 4Sgr.— 80Sgr. 
Schärfen und BVerftählen der Bohrer aClel1 „ == 20 „ 


15Y, Sprengöl, a Pfo. 32 Sor. . . . . .—=332 „ 
436 Sgr. 

Alfo Erfparnif bei Sprengel 232 „ 
oder ca. 35 Proc. 


Die Wirkung des Sprengöls in zerflüfteten Geftein foll eben fo 
ſtark fein, als im feften Geftein. 

Der Erfinder, Herr Ingenieur Nobel, hat bereits Patent von 
der Königl. ſchwediſchen Regierung erhalten, und ſich nach England 
gewandt, wo ihm bereit Ausſicht auf Erlangung des Patentes für 
dort gegeben wurde. (Hamburger Minen- und Hüttenjournal.) 


Gewinnungsweife des Selens aus dem Bleitammer- 
fchlamm der Schwefelfäure-Fabrifen. Bon Prof. Böttger. 
Kocht man ausgewafhenen (dem größten Theile nad) gewöhnlich aus 
Bleifulfat, freiem Schwefel, arfeniger Säure u. ſ. w. beftehenben) 
nur noch ſchwach fauer reagirenden Schlanım mit einer concentrirten 
Löfung von neutralem fhwefligfaurem Natron anhaltend, 
bis derfelbe (in Folge ver Bildung von unterfcwefligfaurem Natron, 
reſp. deſſen gleichzeitiger Zerfetung) eine, feines Bleigehaltes wegen, 
ganz ſchwarze Farbe angenommen, bringt hierauf das Ganze auf 
ein boppeltes Papierfilter, und läßt das Filtrat tropfenweije in ein 
untergeftelltes, mit verbünnter Salzfäure gefüllte Gefäß einfallen, 
fo fieht man das Selen momentan in zinnoberrothen dicken Floden 
fich abfcheiden, die, falls ihnen irgend noch etwas Frembartiges an- 
hängen follte, leicht durch eine nochmalige ganz gleiche einfache Be- 
banblungsweife volltommen gereinigt werben können. Gehörig aus- 
getrodnet ſchrumpfen die urfprünglich ſchön roth ausfehenden Floden 

u einer dichten fhwärzlich braunen Maſſe zufammen, die fid) durch 
ihren Schwelzpunkt, ihre Sublimirbarkeit und fonftigen Eigenfchaf- 
ten als ganz veined Selen zu erkennen gibt. 

Der felenreihfte Schlamm, welcher mir jemals vorgefommen, ift 
der in der Fabrik des Herrn Fickentſcher in Zwidau bei der Ver- 
arbeituug einer in bortiger Gegend vorfommenden Art ſchwarzer 
Blende in ven Bleifammern ſich mafjenhaft anhäufente Bodenfatz. 
Sahres-Beriht d. phyf. Vereins z. Frankfurt a. M. 1863—64.) 

‚„*) Etwas reichlich gerechnet; 0,3 Pf. möchten im Durchſchnitte aus- 
reichend fein. Die Ned. 











Befchreibung des (patentirten) Fifcher’fchen Sicher 
heitsapparates. Auf dem höchſten Bunft des Dampfteſſels erhebt 
fi) eine Säule J, welche aber nicht P> — 
zum Durchgang des Dampfes, ſon⸗ 
dern nur ald Träger des Gefäßes D 
dient. A iftein enges in den Dampf⸗ 
raum des Keſſels mündendes Rohr, 
welches einen Abſperrhahnen K trägt 
und mit einem erweiterten Kopfe B 
verfehen ift, in welchem fi ein ven 
Durchgang hemmender Metallpfro- 
pfen befindet. Steigt die Spannung 
und folglich auch die Temperatur des S S ee 
Dampfes über das zuläffige Mag, jo IE Sa — 
ſchmilzt der Metallpfrepfen, und ver Dampf ſtrömt durch das Spi— 
ralrohr C, das Gefäß D und die von letzterem ausgehende Röhre E 
in den Feuerraum, um bier das euer auszulöſchen. 

(Gembl. a. Würtbg.) 






Lederwalkmafchine zur Serftellung von Stiefelſchaäf⸗ 
ten. Beiſtehend geben wir die Abbildung dieſer Maſchine zum Preffen 
von Schäften in "/,, der natürlichen Größe. Die Maſchine befteht 
im Wefentlihen aus dem Holzgerüfte AAA, zwifchen welches 2 guß⸗ 
eiferne Platten B in einer Entfernung von Y, Zell feitgefhraubt 
find. Der Winkel C aus Bronce fann in dem Holzgerüfte mittelft 
zweier in das Gerüfte eingelaffenen Zahnftangen DD auf- unbjab- 





bewegt werben, fo daß er zwifchen ben beiden Platten B ſich' durchbe⸗ 
wegen kann, ohne ven Zwiſchenraum zwiſchen venjelben auszufüllen. 
Das angefeuchtete Lederſtück, aus dem der Schaft gemacht werden 
fol, wird auf die ebene Fläche von B gelegt, und das Stüd C, mit- * 
telft der Zahnftangen und einer einfachen Ueberfegung und einer 
Handkurbel abwärts bewegt, fo daß es das Leber mitnimmt, zwiſchen 
den Platten preft und endlich unten der Schaft zum Vorſchein kommt, 
wo er leicht abgenommen werden kann. — Andreas Story, Schloſ⸗ 
fer in Tuttlingen, empfiehlt fid) zur Anfertigung folder Maſchinen. 
(Gew. BI. a. Wiürtemb.) 


Anwendung der Flußfäure in ver Rübenzuderfabri- 
Bation. Hierüber findet fih von Heinrich Fridenhaus in Frieden 
Au bei Lubmwigshafen a. Rh. im Ianuarheft 1865 der „Zeitfhrift 
des Vereins für die Rübenzuder-Inbuftrie im Zollverein“ ein Artikel, 
weldyer, wenn ſich die Angaben beftätigen und die Flußſäure in hin⸗ 
reicheuder Menge und zu einem billigen Preiſe herzuftellen ift, eine 
Umwälgung in der Rübenzuckerinduſtrie verſpricht. Trotz der beden⸗ 
tenden Verbefferungen, welde die Fabrication des Rübenzuckers um 
letsten Jahrzehnt erfahren hat, iſt es doch bisher noch (nicht gelungen, 
die Melafle, welche noch 52—56 Proc. kryſtalliſirbaren Zuder ent 
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hält, zu verminbern ober derartig von den ſchädlichen Salgen zu be= 
freien, daß diefelbe wie die Rohrzudermelafle als Syrup genoffen 
werden könnte. Die einzige Verwendung bie fie findet, ft bie zur 
Fabrikation von Spiritus. Es fehlte bisher in der Fabrikation an 
einer Säure, welche ohne auf die organifchen Subftanzen ſchädlich 
einzuwirken, die in großer Menge in den Rübenfäften enthaltenen 
Alkalien und den zum Scheiden benugten Kalk in unlösliher Form 
ausfhied. Da es aber ven Chemikern lange befannt ift, daß bie 
Slußfäure eine ſolche Säure ift, fo ftelte Fridenhaus eine Reihe von 
Verſuchen an, welde die Wirkſamkeit und Anwendbarkeit verfelben, 
wenigftend im Kleinen, darthaten, indem er bei Anwendung von 4 
Broc. Kalk und der entfprehenden Menge von Flußſäure einen Saft 
erhielt, wie er in gleicher Güte bei feiner anderen Scheidungsmethode 
zu erlangen fei. Berfuche thaten auch dar, daß ber Zuder durch An⸗ 
wendung ber Ylußfäure nicht verändert wird, weßhalb eine directe 
Anwendung derſelben auf den rohen Saft möglich erſcheint, deren 
Wirkung duch den diefem Saft mechaniſch beigemengten Thon nod) 
verftärkt wird (indem einerſeits durch die Anwefenheit des Natron 
im Saft 3 Na Fl, Al? FI? oder Kryolith und andererſeits durch das 
Vorhandenſein von Kali eine ähnliche Verbindung wie die von 3 Ka 
Fl, Alꝰ Fl? daraus refultiren dürfte). Seit dem 18. December v. 
I. wird mit einer Scheidepfanne von 1200 Ctr. Inhalt in der Fa⸗ 
brif zu Friedens-⸗Au fo verfahren, daß anfangs 4, fpäter 8 Ctr. fehr 
verbännte Flußfüure bei 320 Reaumur dazu gefegt wurden, um bei 
600 R. durch 15 Po. Kalkzuſatz zu ſcheiden. ‘Der Saft foll von vor- 
züglicher Bejchaffenheit — 87 bis 88 Proc. Volarifation gegen 79 
bis 80 Proc. beim alten Verfahren — und die Koften gering fein. 
Das neue Scheideverfahren von Fridenhaus wurde demjelben unter 
dem 8. Februar v. I. für den Umfang des preußiſchen Staates pas 
tentirt. (Wochenblatt zu ben preußiichen Annalen der Landwirth⸗ 
haft, 1865, Nr. 12.) 


: Einfaches Mittel, um Holzftoff im Drudpapier zu 
men; von ©. Schapringer. Schon Runge hatte vor vielen 
Jahren die Beobachtung gemacht, daß Fichtenholz von den Salzen 
des Anilins intenfiv gelb gefärbt wird; fpäter hat Hofmann biefelbe 
Reaction auch mit den Salzen der organiſchen Bafen: Toluidin, 
Lenkol, Coniin, Chinolin zc. erzielt. Es ift aber nicht nur Fichten⸗ 
holz, das diefe Reaction zeigt, ſondern überhaupt jede Holzgattung, 
wie es birecte Berfuche, die ich mit dem Holze der Tanne, Roth» und 
Weißbuche, Linde, Bappel, Weißbirke, Erle und des Ahorns ange 
ſtellt habe, zeigten. Selbft der holzige Theil des Hanf- und Flachs⸗ 
ftengels und im geringeren Maaße das Roggenftroh und die Kokos— 
fafer werden gelb gefärbt, nicht aber die reine, wenn auch ungebleichte 
Hanf, Flachs⸗ und Baummollfafer. Ferner habe ich gefunden, daß 
ver gelbfärbende Stoff weber durch Waſſer, noch durch heiße ver- 
dünnte Säuren, ägende und fohlenfaure Altalien entfernt werden 
kann und daß hierzu eine energijche oder eine fehr lang andauernde 
Einwirkung von orydirenden Agentien erforderlich ift, bei der aber 
aud ſchon die Pflanzenfajer felbft angegriffen und zerftört ward. Es 
folgt hieraus, he man auf diefe Art immer im Stande fein wird, 
Holzzeug im damit verfegten Drudpapiere nachzumeifen. Eine Irrung 
Könnte durch die holzigen Theile des Flachs- oder Hanfftengel® ent- 
ftehen, und zwar nur bei Papieren, die aus Materialien gemacht 
. find, bei deren Erzeugung fogenanntes Werg mitverwendet wurde 
(Stride, Bindfaden, Fijchernege, orvinärfte Packleinwand u. f. w.); 
es werben aber diefe Materialien verhältnigmäßig felten zu Drud- 
papieren verwendet unb dann wäre auch die Quantität Holzfafer in 
ſolchem Papiere keineswegs fo bedeutend, um diefelbe Reaction zu 
geben, die bei dem geringften abfichtlichen Zufat von dem höchft feinen 
und gleihmäßig vertheilten Holzzeug auftreten fann. Was nun das 
Stroh anbelangt, fo kann wohl in diefem Augenblide, wo die Fabri- 


cation von Schreib« und Drudpapieren aus demſelben — in Deutſch⸗ 


land wenigftens — im Stadium ver Berfuche ſich befindet, noch ganz, 
davon abgejehen werben. Zur Probe, welche bisher immer gute uud 
fihere Refultate ergab, find erforderlich an Geräthfdhaften: ein Spi— 
rituslämpchen und einige Proberöhren; an Reagentien: käufliches 
Anilin (fogen. Anilinöl) und verbiinnte Schwefelfänre (Verhältniß 
der Schwefelfäure zu Wafler, wie eins zu fünf; beim Verdünnen ift 
die befannte Vorſichtsmaßregel zu beobachten, die Schwefelfäure un- 
ter Umrühren in's Waſſer zu giefen und nicht umgefehrt). Mit einer 
Unze Anilin ift man im Stande, viele Hunderte von Papiermuftern 
zu probiren. Dan gibt zwei Tropfen Anilin in die Eprouvette, hier- 
auf einige Tropfen Schwefelfäure, gieft etwas Wafler dazu und er- 








wärmt die Zlüffigfeit an ber Lampe. In die heiße faure Löſung von 
ſchwefelſaurem Anilin läßt man ein Schnigel des zu unterſuchenden 
Papieres fallen; bei Gegenwart von Holzftoff wird daſſelbe augen- 
blicklich mehr oder weniger intenfiv citronengelb gefärbt erſcheinen. 
Es Tann diefelbe Flüffigkeit zur Unterfuhung von einigen Papier⸗ 
muftern verwendet werben, doch nimmt fie bei öfterem Gebraud; eine 
röthlihe Färbung an, welde vie gelbe Nuance bei Papieren, die 
wenig Holaftoff enthalten, theilmeife verbeden Könnte, und muß taher 
erneuert werden. Wenn man ein mit der Probeflüffigkeit behandel⸗ 
tes und gelbgefärbtes Papier mit einer wenig vergrößernden Loupe 
betrachtet, fo wird man fehen, wie bie gelben Holzpartien mehr over 
weniger zerftreut in der weißen oder nur fehr wenig gefärbten Grund⸗ 
maſſe von Baumwolle⸗ ıc. Faſern vertheilt find. 
(Wochenſchr. d. nieveröfterr. ©. V., 1865, Nr. 15.) 


Zinten, Uuterfcheidung von Brann-und Steinkohlen. 
AS Uuterſchiede giebt man gewöhnlih an, daß Braunkohlen Nep- 
kalilsſung beim Ermarmen bräunen, einen braunen Strich geben 
und bei der trodnen Deftillstion ſtets freie oder an Ammoniak gebun- 
dene Effigfäure liefern, während Steinkohlen nur freie® Ammoniaf 
und einen ſchwarzen Strid geben und Aegkalilöfung nicht braun 
färben. Aber dieſe Eigenfchaften gelten weder für alle Stein-, noch 
fir ale Braunkohlen. So zeigt z. B. eine Steintohle von Malowta’ 
in Rußland ganz das Verhalten einer jüngeren Braunfohle während 
mande Brauntohlen, 3. B. die der nörblihen Alpinen Tertiärfor- 
mation Kalilauge nicht bräunen, fobald fie den Charakter der Fett- 
tohleannehmen. Nur die geologifchen und paläontologifhen Verhält- 
niffe, unter denen eine Kohle auftritt, können bei Beftimmung des 
relativen Alters derfelben als maßgebend angefehen werben. Man 
nennt Brauntohlen diejenigen foffilen Anhäufungen von mehr oder 
weniger verkohlten Pflanzenreften melde in der Tertiärformation 
vorkommen. (Zinfen, die Braunkohle und ihre Verwendung, 1865). 

Stewart Harrifon’s felbftwirkende Sicherheitd-Rlappe, 
zur Bewahrung bes Lebens und Eigenthums vor Feuer. 
Diefe Klappe bilvet einen Theil eined von dem Erfinder zu dem 
Zwede entworfenen Syſtemes, Feuerbrünſte hintanzuhalten, im ſtren⸗ 
gen Sinue des Worts, ſie bei ihrem Beginne zu erſticken. Er ſchlägt 
vor, in den Magazinen, ven Dods, in öffentlichen Gebäuden, Buch⸗ 
bandlungen zc. jhmiebeeiferne Röhren an der Dede eines jeden Stod- 
werks anzubringen, die entweder mit einem Waflerbehälter auf dem 
Giebel des Gebäudes, oder mit den Wafjerleitungen auf den Stra- 
Ben in Verbindung ftehen, und fo eingerichtet find, daß fie vie Ober- 
fläche, welche fie ſchützen follen, in größere over kleinere Zwiſchen⸗ 
räume abtheilen, je nach ver Berbrennbarkeit ver Güter. An biefen 
Röhren wäre die Sicherheitsflappe anzubringen. Die Klappe, wel- 
he die Geftalt einer Kugel Hat und von zahlreichen Löchern durchbro—⸗ 
hen ift, wird durch eine Schraube gejchloffen, vie durch einen mef- 
fingenen Bügel geht, deſſen Enven auf zwei Heinen Stiften an ei- 
nem leicht ſchmelzbaren Metalle ruhen, das bei 212° Fahr. flüffig 
wird. Wenn ein Feuer ausbricht und die Hige zur Dede hinanfteigt, 
und einer der Stiften, der zur nächſtliegenden Klappe gehört, ſchmilzt, 
fo ergießt fih das Waſſer genau an den Ort, an dem es zu brennen 
anfängt. Wäre die Hite hinreichend groß, jo würde fie verſchiedene 
ber Stiften, welche ven Gentralpunft unmittelbar umgeben, fhmelzen, 
und das Waffer, welches auf die Güter unten herabftrömte, würde ' 
verhindern, daß das Feuer fie ergreife. Auf diefe Art, glaubt der 
Erfinder, würde es, wenn nur hinreichend Waſſer da fei, unmöglich 
fein, daß der Schaden unter was immer für Verhältnifien eine be 
beutende Höhe erreihe. In Buchhandlungen, Wohnungen zc. ließe 
ſich die Klappe unter Ornamenten an der Dede verbergen, ohne die 
Gemächer zu verunftalten, in benen fie angebracht if. Auf Schiffen 
und Dampfbooten, wo fi ein großer Wafferbehälter nicht anbringen 
läßt, laufen die Röhren Lings der Deckbalken, und ftehen mit einer 
Cifterne auf den höchſten Punkte des Bervedes in Verbindung. Wenn 
fid) die Klappe öffnet, fo fett der veränderte Waflerftand in der Ei- 
fterne mittelft eines Schwimmers einen Lärmapparat in Thätigfeit; 
mit demfelben ftehen durch das Röhrenſyſtem die Schiffs-Feuerſpriz⸗ 
zen in Verbindung, und das Waffer aus denjelben wird directe auf 
den Sit des Feuers dirigirt. Tas Waſſer wird fomit nicht, wie bid- 
ber, blinblings dorthin gefprigt, wo der Raud zum Vorſcheine fommt 
und (mein auch ımrichtig) die Feuerſtelle bezeichnet, wodurch), der 
der Schiffsladung ebenfo zugeſetzt wird wie; dem Feuer jelbft.) Ste- 
wart Harrifon hat aud) einen Lärmapparat entworfen, der ertönt, 


fobald nur immer das Waſſer durch eine der Klappen ſtrömt, und fo 
bei Zeiten den Wächter, Thürfteher oder Borübergehenven aufmerf« 
fan macht, daß Feuer ausbriht, und ihn in den Stand fett, wenn 
daſſelbe gelöjcht ift, ferneren Schaden zu verhindern, inden er das 
Waſſer von den betreffenden Klappen abdreht. Die Klappe und den 
Lärmapparat fanı man beide in London, bei dem Erfinder, E. C., 
Upper Thames Street, Nr. 133, in Augenfhein nehmen. 
(Wochenſchr. des Nieveröfterr. G. 3.) 


Darftellung eines gelben Farbfloffs aus Fuchſin; von 
Mar Vogel. Leitet man falpetrige Säure in ftarfem Strome in 
eine alkoholiſche Löſung von käuflichem Fuchſin oder reinen: Rofanilin, 
fo beobachtet man Die prachtvollſten Farbenphänomene. Nach Kurzem 
weht die rothe Farbe durdy Violett in ein prächtiges Blau über, und 
bei weiterem Cinleiten von falpetriger Säure wandelt fi das Blau 
in Grin um. Läßt man dieſe grüne fung einige Stunden lang 
ftehen, fo geht die gräne Farbe in ſchönes Rothgelb über. Schneller 
wird die Verwandlung des Grün in Gelb durch weiteres Einwirfen- 
laſſen ber falpetrigen Säure auf die erwähnte grüne Löſung herbei= 
geführt. Nun verändert fi die Farbe nicht weiter und man erhält | 
beim Eindampfen im Wafferbabe. eine rothbraune klebrige Maſſe, 
welche beim Erfalten erftarrt, und gepulvert den Farbſtoff von ſchön 
zinnoberrother Farbe liefert. Nach ven angeftellten Analyfen kommt 
dem gelben Stoffe die Formel C!® H® NO® zu. Ich habe jedoch erſt 
Analyfen von einer Darftellung gemacht, und e8 muß noch unterſucht 
werten, ob die Analyfen von einer zweiten Darftellung harmoniren. 
Der neue Farbftoff zeigt eher das Verhalten einer Säure als das 
einer Bafis. Er löft fi) ſchwierig in verbännten, leichter in concen- 
trirten Säuren, mit Leichtigkeit aber in Alfalien. Aus ven alfalifchen 
Löfungen ſcheiden Säuren den Farbftoff als eine auf der Oberfläche 
ſchwimmende flodige Mafie ab. Im Alkohol, Schwefeltohlenftoff, 
Chloroform und Aether ift das Gelb löslich, in Waſſer unlöslic. 

(Journal für praftijche Chemie, 1865, Br. XCIV ©. 128.) 





Apparat zum Zerkleinern und Mifchen zerreiblicher 
Subflanzen. Herr Orüneberg beſchrieb im Stettiner Ingenieur- : 
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Berein den in Yondon von ihm gefehenen patent disintegrator von 
Carr. Eoncentrifh um eine Achfe feien vier Cyliuder oder Trem- 
meln angebracht in- einem durch die Größe der zu zerfleinernden Ma— 
terialien bedingten Abftande. Die Umfaffungswände der Cylinder 
feien aus einzelnen Stäben gebilvet. Diefe Eylinder werten in eine 
derartige concentrijch rotirende Bewegung verjegt, daß Die Richtung 
ber Bewegung bes erften und dritten Cylinders entgegengefegt ift der 
des zweiten und vierten. In ben inneren Gylinder werten die zu 
zerfleinernden oder zu mijchenden Mlaterialien eingebracht und bald 
von dem ſich fehr rajch drehenden Cylinder mit beveutenver Vehe— 
menz herumgeſchleudert; fie zerbredyen und zerreiben fi) tadurd an 
ten Wandungen und gelangen in Folge ihrer centrifugirenden Be— 
wegung durch Die Zwiſchenraͤume zwifdhen den Stäben ter Wanbung 
in den concentrifchen zweiten Cylinder, welder fie fogleich nach ent- 
gegengejegter Richtung mit großer Gejhwinbigfeit herummerfe. Das 
Zerbrechen, Zerreiben und Miſchen werben hier in noch höherem 
Grade fortgejett, und in gleicher Weife wiederhole fi) das Epiel im 
dritten un vierten Cylinder. Das Envrefultat jei nach ver Behaup⸗ 
tung bes Patentinhabers diefer Maſchinen M. T. Carr, Esq. New 
Ferry near Birkenhead, eine jehr vollkommene und raſche Pulveri- 
firung und Miſchung der eingegebenen Subſtanzen. Der Preis ei- 
ner jolden Machine zum Miſchen leichterer Sachen, wie Zuderjor- 
ten, Chemikalien, Pulver, Cacao ꝛc. zum Handbetriebe, fei complet 
mit eifernem Mantel ꝛc. 20 Pf. St.’ Eine ſolche Mafchine zum 
Brechen, Bulverifiren und Miſchen zerreibliher Gegeuftänte jeder 
Art und für Mafchinenbetrieb eingerichtet, Eofte ohne eifernen Dans 
tel 60 Pfd. St., mit demſelben 64 Pfr. St., bei einer Peiftung von 
30 bis 40 tons pro Tag; fie made 350 Umdrehungen pro Minute 
und erforbere zum Betriebe 6 Pfd. St. Diefelbe Mafdine werte wenn 
fie Subftangen zu verarbeiten habe, die nicht ſehr hart und leichter 
zerreibli find, ihre Leiſtung auf 60 bis 70 tons pro Tag zu fteis 


“ gern int Stande fein. Die anweſenden Mitglieder des Bezirksvereins 


waren der Anficht, daß bie verſprochenen Leiftungen wohl nicht wür⸗ 
den erreicht werben, wenn ed um bie Verwendung berfelben zum 
Zerreiben und Zerkleinern ſich handle, während ihre Brauchbarkeit 
zum Miſchen pulverförmiger oder leicht zerreiblicher Subftanzen nicht 
bezweifelt wurde. — (Zeitſchrift d. V. D. Ingen.) 


Ueberſicht der franzoͤſiſchen, englifchen und amerikaniſchen fiteratur. 


Apparat zum Erhigen des Speifewaffers für Dampf- 
keſſel. Diefer Apparat, der den Herren Lamon und Gastill in 
New⸗NYork patentirt ift, und 
den wir beiftehend abgebildet 
haben, hat vor dem jeßt ge= 
bränchlihen zu gleichen | 
Ameden verwendeten Appa= 
raten manche Vorzüge. Der 
Hauptvorzug befteht darin, 
daß das Speiſewaſſer bis 
zum Siedepunkt erhigt wird, 
ohne daß dem gebrauchten 
Dampf, der die Erhigung 
bewirkt, ein Ausftrömungs- 
hiuderniß  entgegengeftellt | 
wird. Das Wafler fließt in | 
dem Apparat an der Spite | 
einer ber Platten A, und 
fließt durch die ringförmigen 
Kanäle B; durch das Rohr 
© flieht das Waffer in die 
unteren Abtheilungen. Der 
‚gebrauchte Dampf kritt durch 
das Rohr D ein, füllt den 

ẽ - ganzen Sylinder an, fo daß 
derfelbe in unmittelbarer Berührung mit dem Waffer bleibt, und 
tritt am Boden des Cylinders vnrch das Rohr E aus. Bon hier, 
dem Boden des Gefäßes wird das heige Wafler gepumpt um nad) 
dem Keifel geführt zu werten. Der größte Theil des Steffelfteins ſetzt 
fih in diefem Apparat ab, und kann von hier leicht entfernt werben, 



























indem man ben Dom F abnimmt, und die Schraubenmuttern G von 
den Säulen abjhraubt, melde Die einzelnen Scheiben tragen. 
(Seientipbic Americain.) 


Verfahren, Gyps, Kalkftein und Sandflein zu ‚här- 
ten und zu färben, von R. A. Brooman. (Patentirt für Eng- 
land am 14. April 1863.) Die aus Gyps, Kalf- oder Sandſtein 
gefertigten Gegenftände werden in einen Dfen ober einer Troden- 
tammer augewärmt (bei Gyps je nach der Größe des Gegenftandes 
auf 50 bis 120°, bei Kalk- und Sandftein auf eine geringere Tem⸗ 
peratur) und hierauf, nachdem fie auf 16 bis 18% abgekühlt find, 
in eine 20 bis 30" warme Löſung von Kalk, Bitriol, Alaun, Soda x. 
gelegt. Nah 3—4 Minuten nimmt man fie wieder heraus, er⸗ 
bist fie auf 40-—50°, läßt fie darnach wieder 6— 7 Minuten in 
jener Löſung liegen und fegt fie dann 10 — 12 Stunden lang ber 
Luft aus. Hierauf können fie der Einwirkung eines zweiten Bades 
unterworfen werben; nad ungefähr 4 Tagen find fie zur Politur 
fertig. Zum Färben der genannten Steine benugt der Verf. zwei Bä- 
der, 3.2. Blutlaugenjalz und Kupfervitriol für Violett, Blutlaugen- 
ſalz und Eijenvitriol für Blau oder Campecheholz-, Galläpfel-, 
Rothholzauszüge und Alaun sc., in welche er den Stein abwechſend 
eintaucht. (London Journal.) 


Ueber electrolytifch dargeftellten Sanerftoff, von 
€. Saint Edme. Wenn man fhwad mit Schwefelfäure ange 
fäuertes Waſſer electrolytiſch zerjegt, jo erhält mar Sanerftoffgas, 
welches nicht auf Reagenspapier einwirft, ebenjo bei der Electrolyſe 
von concentrirter Schwefelfäure. Wenbet man dagegen verbünnte 
Schwefelfäure an, fo erhält manıftark ogonifirten Sauerſtoff. Diefe 
befannte Erſcheinung veranlaßte den Verf. zu folgenden weiteren 
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Unterfuhungen. Geſchmolzene Chromfäure zerſetzt fi umter dem | Affinität zu überwinden hat, z. B. in den vorliegenven Fällen, vie ' 
Einfluſſe des electrifhen Stromes, und der dabei entwidelte Sauer- | Affinität zwifchen Sauerftoff und Wafferftoff und dann vie zwijchen 
ſteff ift nicht ogonifirt, ebenfo wenig, wenn man Waffer nimmt, wel- | Waffer und Säure oder Bafe. (Compt, rend.) 
des nur durch einige Kryſtalle von Chromfäure leitend gemacht ift. x 
Hingegen liefert gefättigte Chromjäureldfung bei der Electrolyje ac i 
tiven Sanerftoff. Die Chromfäure zerjett fih befanntlid in der Graphotypie. Zum Erfat der Holzichneiderei kommt jegt in 
Wärme, wobei Sauerftoff entwidelt wird; der Rüdftand befteht aus | England ein Verfahren in Anwendung, deſſen Koften nur ca. Yo 
Chromoxyd (2Cr O, —=Cr,0, + O,). Dieſer Sauerftoff ift activ. | von denen der erfteren betragen follen. Eine Schicht fein gepulverter 
Giafige Bhosphorfäure, PO,,HO, jchwad, befeuchtet, zerſetzt ſich durch Kalk wird durch hyprauliſchen Drud auf einer Metallplatte zuſam⸗ 
den electrijhen Strom und liefert activen Sauerftoff. Cine Löſung mengebrüdt, wobei ihre Oberfläche jo glatt wie Bapier wird. Auf 
diefer Säure, felbft wenn fle concentrirt ift, giebt dagegen nur ge | diefe Maſſe wird nun mit einer eigenthümlichen Tinte.gezeichnet, wel 
wöhnlichen Sauerftoff. Kali und Natron durd Alkohol gereinigt, | che ven Kalk etwas härter macht und von dem unberührten wird mit 
verhalten ſich ganz analog; nur in feſtem Zuftande (befeuchtet) geben | einer meihen Bürſte over einem Stüd Sammet eine dünne Schicht 
fie Ozon. Löſungen tagegen, felbft concentrirte, geben gewöhnlichen | abgerieben, fo daß die Zeichnung als Nelief zurüdbleibt. Tann 
Sauerftoff. Der Berf. zieht aus dieſen Erfcheinungen ven Schluß: | wird der Kalk mit einer hemijchen Löſung gefättigt, durch welche er 
Sauerſtoff, welcher auf electrifhem Wege aus einer binären Verbin- | hart wird, und kann nun entweder direct zum Druden dienen oder 
dung abgefchieden wird, ift nicht ozonifirt. Das Ozon tritt nur auf, | von ihm Stereotypen oder Eleftrotypen genommen werten. 
wenn die zerjegende Wirkung ver Electricität eine doppelte chemiſche (D. Ind, tg.) 





Mittheilungen aus dem faboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Uen-Cölln a. W. 21, 


Zinuchlorid. Die gewöhnliche Darftellung des wafferhaftigen Das Bleichen von Leim. Das unter vem Namen „Kölner 
Zinnchlorid, das als Veizmittel für Färbereien gebraucht wird, | Leim” befannte und geſchätzte Product, zeichnet ſich durch jehr helle 
ift die, daß man gramulirted Zinn in Königswafler oder in Salz | Yarben und große Klebefraft aus, und zwar fo vortheilhaft, daß alle 
fäure löſt, und letztere Löſung durd) Chlor over Salpeterfäure höher | Übrigen Leimſorten ihm nachſtehen. E8 gelingt nicht allen Leimfie= 
oxydirt. Man dampft die Löjung dann ein, bis fie ruhig wie Del | bern dieſen Leim darzuftellen, und doch ift feine Darftellung eine 
fließt, und fügt 10 Proc. der Maffe an Chlornatrium Hinzu, einer- | außerorbentlich einfache. Wir wollen in Nachfolgendem angeben, wie 
ſeits um das Gewicht zu verntehren, andererfeits, wie die Fabritan= | jeder Leimſieder aus jevem Leimgut ven Kölner Keim barftellen kann. 
tem behaupten, um das fefte Zinnchlorid etwas weniger hygroſtopiſch Das Leimgnt, das genügend gefalkt ift, wird unmittelbar aus dem 
zu machen. Die noch flüffige Maſſe wird dann in Käften von Holz | Kalkäjcher in ein Chlorkaltbab gebracht und hier gebleiht. Die Stärke 
die mit Bleiplatten ausgelegt find, audgegofien, die Käften werben | des Chlorkalkbades richtet fi nad dem Zuſtande des Leimgutes; 
gut bebedt, und das bald erhärtende Zinndjlorid wird herausgefchla- | man wird aber in allen Fällen gut thun, das Chlorkalkbad nicht zu 
gen, und kommt ald weiße, matt ausjehende Maffe in den Han- | ftarf zu machen, weil ſich ſonſt das Leimgut fehr ſchwierig zu Leim 
del. Seit einiger Zeit wird von einer rheinländifchen Fabrik ein Zinn« | verfieven läßt. Zu viel Chlor macht den Leim in Waſſer unlöslich, 
chlorid in ven Handel gebracht, das fi im Ausſehen fehr wefentlich | wie e8 auch Sauerftoff und große Hitze thun. Am beten rührt man 
von dem eben bejchriebenen unterfcheibet, es fieht nämlich nicht matt, | pro Etr. des trodnen Leimgut ?/, Pfd. Chlorkalk mit etwas Waffer 
fondern glasartig, Mar durchſchimmernd aus und wird wegen feines | jehr gut an, verbilnnt es mit ber nöthigen Menge Waſſer, weicht Das 
gefälligeren Ausfehens von den Färbern den erfteren vorgezogen und | Leimgut darin Y, Stunde lang ein und gießt dann foviel Salzſäure 
auch theurer bezahlt. Bei ven Analyfen ergab es ſich, daß daffelbe | hinzu, bis die ganze Flüſſigkeit ſchwach fauer ift, wozu man ungefähr 
Heine Mengen von Phosphorfäure enthielt, die das Klarwerden be | 4. Pf. künftlicher ſtarker Salzfäure braucht. Dann läßt man das 
wirfen. Man fann die Bhosphorfäure unmittelbar bei der Löfung | Leimgut mod) ?/, Stunde im Bad, läßt die Flüffigfeit dann ab, wäſcht 
des Zinn zur Salzfänre fegen, oder auch fpäter der fertigen Löfung | das Leimgut mit Waffer gut ab, und fievet. Die feineren Theile des 
hinzufügen, und dann Chlornatrium oder was eben fo gut ift, man | Leimgutes werden volllommener gebleicht fein als die fefteren, dickeren 
ann unmittelbar phosphorfaures Natron zum Zinnchlorid fügen. | Häute, und da ſich die erfteren auch zuerft zu Leim verfieden, fo kann 
Die Menge beträgt auf 100 Theile Zinnchlorid 15 Theile kryſtalli- | man die erften Portionen Leim als beften, hellften, auffangen und 
firtes phosphorſaures Natron, oder eine dem entſprechende Menge dann nochmals fieven, um etwas mehr gefärbte Leimſorten darzu- 
reiner Phosphorfäure. In derfelben Weife wirkt Phosphorfäure als | ftellen. Wenn man vie Chlorbäver nicht zu ſtark macht, ift dieſe 
ſolche, oder in Verbindung mit Natron, wenn man biefelben ber 2ö- | Bleihung praktiſch ſehr empfehlenewerth, und viel vortheilhafter als 
fung von Zinnchlorür hinzufügt, aus der Iegteres Salz herausfry- | die, mit [hwefliher Säure. Die Vleihung wird übrigens in ber 
ftallifirt. Das fo erhaltene Zinnchlorür zeichnet fih durch große | Kälte vorgenommen, und zwar in hölzernen Kufen, tie bevedt wer- 
Klarheit der Kryſtalle aus, hat deshalb ein fhöneres Anfehen und | den können. — Hat der Leimſieder Gelegenheit noch ganz frifches 
wird lieber gelauft, als das matt ausſehende. Eine Verfälfhung | Leimgut aus Gerbereien zu faufen, fo kann aud) diefes unmittelbar 
oder Verunreinigung fann nman diefe Operation mit Phosphorfäure | mit Chlor gebleicht werben, nur ift e8 nothwendig, daß der Leimſieder 
kaum nennen, da ter geringe Gehalt berjelben im fertigen Product ſich die Gewichtsverhältniſſe von Chlorkalk und Leimgut felbft feft- 
für Färbereizwede gar nicht in Betracht kommt, und wir betrachten | ftelt, die er in großen Maßſtabe braucht, um einerjeits eine wirf- 
eben jet nur biefe Seiten der Anwendung. Nebenbei will ih ned | fame Bleichung und Zerftörung von Blut und Fleifhtheilhen zu 
bemerten, daß man für tehnifche Zwede den Gehalt an Zinn in | bewirken, um aber auch andererjeitö durch ein Uebermaß von Chlor 
der Handelswaare am beften beftimmt, indem man eine gewwogene | nicht die Umwandlung ber Haut in Leim zu ſehr zu erfehweren, reſp. 
Menge in Wafler und Salzſäure Mar löſt, dann Zinn vermittelft | ganz unmöglich zu machen. Die eben gemadyten Angaben über dieje 
Zintftäbchen pulverförmig fällt, auswäſcht, teodnet und wiegt. Mit | Gewictöverhältnifie find vom Leimfiever nur als eine Handhabe zu 
dem — Gehalt am Zinn ſteigt und fällt ver Werth des Beiz- betrachten, mit der er weitere Folgerungen leicht machen kann. — 
mittels. — 





Aleine Mittheilungen. 


Ueber Erkennung einer Ajche als von Papiergelb her- | Sollte man, wie es nahe lag, bie Beſtandtheile ber Aſche bes fraglichen 
rührend; von C. Lefimpie in Cöln. Vor einiger Zeit wurde mir von | Papiers mit derjenigen von wirflichen Banknoten einer Vergleichnng unter⸗ 
einer biefigen Behörde eine Aſche, anſcheinend von verlopftem Papier ber» | ziehen, fo würde man bei einer Verſchiedenheit damit -mit einiger Mahr- 
rührenb, vorgezeigt umb babei bie Son geftellt, ob es ſich wohl entſcheiden — auf ein negatives Reſultat ſchliehen, d. h. annehmen ‚Können, 
ließe, bas bie verfohlten Reſte von Papiergeld, reſp. Banknoten, herrührten. daß das verbrannte Papier kein Banknotenpapier geweſen ſei, aber nicht 
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bei übereinftimmender Zufammenfegung das Gegentheil annehmen bürfen. 
Es gelingt inbeffen auch in einem pofitiven alle auf eine jebe einfade 
Weiſe ber geftellten Aufgabe Rechnung zu tragen, wenn nämlich, wie im 
vorliegenden falle, bie verfohlte Aſche noch einigermaßen zufammenhängenb 
if. Saaı man dann einige Stüdchen in einem Platinfiegel bis zum 
Weißbrennen, fo wird man beim nachherigen Beobachten unter ber Loupe 
ober fchon mit bloßem Auge den Drud und Unterdrud deutlich auf befien 
Herkunft entziffern Fönnen. Man barf jedoch hierzu feinen Porzellantiegel 
nehmen, ba in bemfelben auch ber Drud verbrannt wird. Man fann ſich 
natitclih febr ſchnell von biefem Meinen Verſuche mit jedem beliebigen 
Stück gebrudten ober beichriebenen Papiers Überzeugen. 


Große Hängebrüden. Die — — bei Briſtol, die 
mit einer Oeffnung in 210 Fuß Höhe den Avon überſpannen wird, ſchrei⸗ 
tet jetzt, nachdem feit mehr ala 10 Jahren die Pfeiler auf ben bohen ma- 
Ieriichen Ufern verlaſſen ftanden, endlich ihrer Vollendung erltgegen. Die 
Hauptfetten find bereits überſpannt und wird mit beim Anbringen der Hänger 
fangen und darauf ber Fahrbahn begonnen werden. Der Bau foll früher 
wegen eines Unglüdefalles, während proviforiiche Ketten ober Seile über- 
efpannt waren, verlaffen fein. Die Brücke wird hinſichtlich ihrer reizenden 
dane wenigftens in England nicht ihres Gleichen haben. Im deutſchen Geo» 
grapbie- Lehrbüchern findet fie ſich feit Jahren als Merkwürdigkeit verzeiche 
net, obgleich fie bisher bis auf die Pfeiler nicht vorhanden geweſen. Die 
Ketten ber von Brunel gebauten, jetst abgebrodenen und durch bie Charing- 
Croß-Britde erfegten 630 Fuß weiten Hungerforb- Brilde in London fine 
den bier wieder Verwendung. Es wird vielleicht von einigem Intereſſe fein, 
die Spaunweiten einiger amerilanifhen Brüden bier nachzufligen, welche 
die größten Brüden Europa's um ein Bedeutendes übertreffen. So bat 
die Riagara- Drahtbrüde eine Spannweite von 822 Fuß, die Lewistown⸗ 
Brüde von 1043 Fuß, die Kentucy- Brüde, bie übrigens noch nicht eröff- 
net ift, gar von 1224 Fuß. Erſcheinen dieſe Zahlen geradezu als enorm, 
fo werben fie noch bei weitem übertroffen durch bie fühnen PBrojecte, welche 
zur Ueberbrüdung verfchievener Meerbufen der neuen und ber alten Welt 
jenmwärtig in Ueberlegung genommen find. So beabfidhtigt ber Ingenieur 
King, ber die Niagara» Brücde baute zwiſchen New-York und Srodiyn 
eine Brüde zu bauen mit einer größten Spannweite von 1800 Fuß. Ueber 
den Frith of Forth bent man eine Brüde mit Deffnungen von Fuß 
herzuſtellen. Barlow hat allen Ernſtes zur Verbindung von Liverpool mit 
Birlenhead bie — einer Hängebrüde von 2000 Fuß Spannweite 
mit 300 Fuß Pfeil und Fuß hohen eifernen Landpfeilern vorgeſchlagen 
(Observations on the Niagara Railway Suspension bridge by P Barlow) 
und es foll bereits an bie Ueberbrüdung ber 3220 Fuß meiten Meerenge 
von Meffina in einer einzigen Deffnung gedacht werben. Nun, bie Grenze 
der Möglichkeit ber Ausführung derartiger Conftructionen, zumal mit gezo⸗ 
gemem ‘Draht, ift bamit noch nicht erreicht; es wird hauptſächlich darauf 
anfommen, in welchen Berhältni die Laſt ber übrigen Theile der Brüde 
und ber Transportgegenftände zu dem Gewicht ber Tragletten ficht; ein 
gleih dider Eiſendraht kann mit Y.« Pfeil bei 10,000 Pfund pro Quad⸗ 
ratzoll Spannung, wenn er nur fich felbft zu tragen bat, fchon bis 2450 
gu weit glpanı werben und geht man fo weit wie bei ber Niagara- Bril- 
'e, wo 18,000 Pfund Spannung in den Drähten worlommen, fo erweitert 
ch in bemfelben Verhäliniß die Grenze der Spannweite. Bebenlt man 
aber, daß Stahldraht noch mehrfach größere Spannungen wenigftens für 
einige Zeit ohne Schaben erträgt, fo bleibt für Weiten von 2000 bie 3000 
Fu noch ein fo günftiges Verhältniß zwifchen dem Gewicht bes Seiles 
uud dem zufäffigen Gewicht der Übrigen für die Fahrbahn und zur Abfteir 
fung nöthigen Theile, fo wie bie zu — Laſten beſiehen, daß 
man bie wirkliche Ausführung derartiger Conſtructionen, ſobald die Noth- 
wenbigfeit dazu vorliegt, in Zukunft höchſt wahricheinfich zu erwarten haben 
wird. (Mach bem Engineer vom 29. April 1864, durch bie Zeitjhrift bes 
hannoverſchen Architelten- und Ingenieurvereins). 


Die Earlsruher Randesgewerbehalle Nad einer Bekanntma⸗ 
dung des großb. badiſchen Handelsminifteriums ift die Errichtung einer 
—A in Carlsruhe beſchloſſen, welche zu Anfang bes Monats 
Mai LI. eröffnet werben ſoll. Diefe Gemerbehalle hat den guet, die Ange 
börigen des Großherzogthums mit ben Fortſchritten ber nik im Allge- 


meinen belannt zu madyen, unb dadurch zu weiterer Entwidelung ber Indu⸗ 
ftrie im Lande anzuregen, und fodann aber auch der heimifchen Induſtrie 


u vermehrten Abfa ihrer Erzeugniffe zu verhelfen. Demgemäß fol in ber 
anbesgewerbehalle aufgeftellt werben: eine alle Zweige der Gewerbe und 
bes Handels umfaſſende Bibliothel, Sammlungen von ben beften auf bie 
Gewerbe bezüglichen Zeichenwerken und Photographien, ferner von Mobel- 
len von weniger bekannten Robftoffen, welche für gewerbliche Zwede An⸗ 
wenbung finden, von ben neueften und beften MWerheugen und Maſchinen, 
unb von Fabrikaten bie weniger noch befannt find unb beren Herftellung 
ſich vorausſichtlich auch im Lande zu empfehlen ſcheint ober welche dem Ger 
werbsmann zur Nachahmun dienen Tonnen. Damit fol endlich auch eine 
Ausftellung der jeweils meuelen gewerblichen Erzeugniffe inländiſcher Indu⸗ 
firie verbunden werben. Um bie Bortheile, Weide inbuftrielle Mufterfamm- 
lungen ber Probuction unb bem Handel gemähren, durch Bereinigung ber 
Kräfte zu fleigern, ift zwiſchen ber Landesgewerbehalle in Sartenihe, dem 
Mufterlager in Stuttgart und dem Gewerbömufeum in Nürnberg ein Ueber- 
einlommen bahin H ſchloſſen worden, daf bie genannten Anftalten für bie 
Zukunft von Fab tanten und Hanbelsleuten des In- und Auslandes Roh⸗ 
ſtoffe, welche in der Induſtrie neue Anwendung finden, neu erfunbene ober 








verbefferte Werheige und Maſchinen, desgleichen Fabrilate, fofern bei ihnen 
bie Gegenftänbe noch weniger befannt find, annehmen, um ſolche nad) ei⸗ 
nem Turnus zur Ausftellung zu bringen; ferner follen auch bie Mufterfamm- 
fungen ber genannten Anftalten, foweit möglich, Gegenftant wechſelſeitiger 
Benügung und Aueftellung fein, ımb werben überhaupt bie Anftalten in 
aller Weile ſich geyenleii unterflügen. Um ben Nuten ber Carlsruher 
Centralanftalt möglihft dem ganzen Lande zugänglich zu machen, werben 
einzelne Theile ber Pännlungen auf Verlangen für beftimmte Zeit auch 
an anderen Orten zur Ausſtei 

een Vereine, fowie an Gewerbtreibende zur Benügung und verfäufe 
fihe Gegenftänbe zur Vefichtigung abgegeben werben. Die unmittelbare 
Leitung ber Anftalt it dem Referenten im badiſchen Handelswinifterium 
Geheimen Referendar Dr. Dieg, tie Verwaltung dem Profeflor Dr. Meir 
dinger übertragen. 


Neue Art zu baden. Gin finnveiher Franzoſe bat einen Apparat 
conftruirt, burch welchen es Perfonen, die nicht ſchwimmen Können, möglich 
gemaät wird, ein Bad im offenen Fluſſe oder Meere zu nehmen. Gin aus 
uftdichten Kautihulliffen, am Beften aus verlötbeten Blechkaſten gebilbeter 
ovaler Ring, der genügende Tragfäbigkeit und Schwimmkraft befist, ift 
unten durch ein dichtes Netzwerk verichlojien, das groß genug ift, ven Ba— 
denden in einer halb ügenben alien aufzunehmen. Durch Heine Schau- 
felräber oder eine Art Schraube kann bas ganze ſchwimmende Badebaus 
mit den Händen fortbewegt werden, wäbrenn 2 Pedale, auf denen bie 
Füße des Badenden ruhen, mit dem Steuer in Verbindung fteben. Um 
gegen Wind, Sonnenbrand und neugierige Blicke gefichert zu fein, kann 
ein leichtes Zelt Über dem Apparat ausgeipannt werben. Nöthigenfalle 
lann ınan bei günftigem Winde dies in ein Segel verwandeln. 

(Bresl. Gew. BL.) 


Brofeffor Bage und Rhumkorff. In einer Zufchrift an ben Scien- 
tifie Americain wird bie Behauptung aufgeftellt, daß nicht Rbumkorff, ſon⸗ 
dern Prof. en in Newyork ber Erfinder bes betr. elektriſchen Apparates 
fet, und baß dieſelbe Erfindung bereits im Jahre 1838 im 34. Bande von 
Silliman’s Journal beſchrieben fei. Der Einfender behauptet demnach, daß 
die franzöſiſche Commiſſion ben Preis von 50,000 Free. mit Unrecht an 
Rhumlorff ertbeilt babe, und daß biefe Ertheilung nur aus Unkenntniß 
einer amerilaniſchen — vorgelommen fei, einer Unkenntniß, bie bei 
europäifchen ‚Gelehrten ſchon zu häufig fei. 


Aufihwung ber mehanifhen Flachsſpinnerei. Einen wie 
großartigen Aufihwung die niechaniſche Flacheſpinnerei in Folge bes ameri- 
aniſchen Krieges und ber hierdurch verurſachten Baumwoltifis in jimgfter 
Zeit — bat, zeigt folgende Zuſammenſtellung. Vor Ausbruch bes 
amerifanifhen Krieges waren innerbafb bes Zollvereins und Deflerreiche 
886,000 Spindeln in Thätigleit unb zwar in Oefterreich 210,800, im 
Zollverein 176,300 Spindeln. Neben biejen 387,000 Spindeln find feit 
Anfang der Baumwollentafamität 160,000 neue Spindeln entftanben, wo · 
von allein 116,500 auf Defterreih kommen, fo taß. im Taufe dee Jahres 
1865 im deutſchen Zollverein und in Defterreih im Ganzen 553,000 Spin: 
bein im Gange fein werben. In außerbeutichen Ländern, 3. B. Englaud, 
Belgien, Frankreich ac. befanden fi früher 2,124,025 Spinteln; hierze 
kommen im Jahre 1864 noch 358,638 neue, fo daß im Jahre 1865 min 
beftens 2,482,663 Spindeln in den auferbeutichen Rändern, alſo mit bem 
Zollverein und Defterreich zufammen 3,835,663 Spindeln arbeiten werben, 
welche einen Bedarf von 4—5 Millionen Centner Flache erfordern. 

(Panorama d. W. u. G., Band V., Heft 15.) 


Ueber bie Lichtempfindlichkeit der Wolframfäure. Bon P. €. 
Liefegang. Die Wolframfäure ift ein gelbes, in Waſſer und Säuren uns 
lögliches Pulver. In Gegenwart organijcher Stoffe verhätt fi biefe Säure 
ähnlich der Ehromfäure, fie verwandelt fih unter dem Einfluß bes Lichts 
in das fogenannte blaue Oryd ober wolframfaure Wolframoryd (W. O,): 
wie bie Ehromjäure in chromſaures Ehromoryb verwandelt wird. Im Ammo- 
nial löſt fih die Wolframfäure zu wolfeamjauren Ammon; wenn man bier 
mit Papier tränkt, dies mit verdünnter Salzfäure wäſcht, um bie Wolfram 
fäure nieberzufchlagen, b befigt man ein hellgraues Papier das im Fichte 
eine entſchieben blaue Färbung annimmt. (Bhot. Arc.) 


Cameeportraits. Wenn noch ein Beweis nöthig wäre, daß bie golde⸗ 
nen Tage des Photographen noch nicht vorüber finb, fo würde ihn ber 
erftaunlihe Erfolg dieſer neuen Bilber liefern. Seit October bis jetzt, alſo 
in ber träbften Saifon bes ſchlechteſten photographifchen Winters, haben 


die Erfinder allein 17,000 Abbrüde geliefert. Es ift fein Zweifel mehr, - 


baß dies Genre äußerft populär. wird, beſonders in ben beften Kreiſen; und 
nicht mit Unrecht, beim e8 würde ſchwierig fein, etwas hübſcheres und 
artigeres zu finben ala biefe „Photofeulptur bes Albums“. Auch bie Pho- 
tographen ſcheinen eine fo gute Sache zu würdigen, denn in England wurbe 
bereits eine halbe Million Cartons verkauft. Die Cameelarten find näm- 
lich dort regiftrirt und bie Erfinder beziehen von jedem Stüd eine Royalty 
von 1, Pence (circa 1 Silbergrofcen). Hr. Verweer im Haag, einer ber 
erſten ber die Cameebilder auf dem Continent eingeführt hat, Alert dieſel · 
ben noch mehr dem Character ber Cameen, indem er ben Abbrüden einen 
gelbbraunen Ton gibt. Durch Ammoniaffigirung haben wir einen ſolchen 
ganz Rei wiebergegeben. (ine andere englifhe Firma hat jett eine Karte 
mit fünf anftatt vier Portrais regiftrirt; und mit dem Namen „Duinque 
Gems“ belegt. (Bhot. Arc.) 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshaudlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 
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Heranggegeben won 


Dr. Otto Dammer. 


Dreißigfter Jahrgang. 


Arnheims patentirte Sicherheits⸗ Vorrichtung an ben fo- 
genannten Eingerihten der Bramahſchlöſſer. 
Bon ©. Herk. 


Die jetzt fait überall, wo es auf einen diebesſichern Verſchluß 
hauptfählid ankommt, angebrachten Bramahſclöſſer unterſcheiden 
ſich weſentlich von gewöhnlichen Schlöſſern. Dieje fönnen mit jevem 
Schlüſſel geöffnet werten, der jo gejtaltet ijt, daß er durch das 
Schlüſſelloch ins Schleß gebracht werden kann, und eine-ſolche Ge: 
ſtalt des Bartes hat, daß er die im Innern des Scloſſes ange— 
brachten Hinderniſſe, als Reifen und Dorn, zu umgehen im 


Stande iſt, um dann die Zuhaltung zu heben und den Riegel zurück- 


zuſchieben. — Es iſt aber dazu nicht erforderlich, daß er genau die 
Geftalt des zum Schloſſe gemachten Schlüſſels habe, fonvern nur, 
daß er, wenn nur dev Bart die richtige Höhe hat, an feinem Theile 
die oben erwähnten Hinvernifle im Innern des Schloffes berühre. 


Er braucht alſo an diejen Theilen nur ſchwächer zu jein, und jchließt | 


doch. — Das Bramahſchloß hingegen erfordert einen in allen Theilen 
aufs genauefte fo geftalteten Nachſchlüſſel als ter wirkliche. Keiner 
ver Einfehnitte darf — wenigftens bei einem genau gearbeiteten 
Schloſſe — aud nur um Y,, einer Linie von der des Originalſchlüſ⸗ 
jels verſchieden fein, weil font nicht Die verfchierenen Zuhaltungen — 
deren gewöhnlich 7, and) wohl mehr noch find — jo tief herabgebrüdt 
werben können, daß ihre Einfchnitte genau in diejelbe Ebene zu lie 
gen fommen; dem nur in diefem alle kann die ſchließende Scheibe 
ungehindert durd die Einſchnitte hindurchgeführt und dadurch das 
Schloß geöffnet werden. Macht as allein jben das Deffnen eines 
Bramahjchloffes fo höchſt fhwicrig, jo wird dieſe Schwierigfeit da- 
dich noch vermehrt, daß, während bei einem gewöhnlichen Schloſſe 


durch die Hinwegräumung der im Innern deſſelben angebrachten ' 


Hinderniffe die Deffuung des Schloſſes erleichtert wird; beim Bra⸗ 
mahſchloß dagegen die geringfte Veränderung ter innern Theile das 
Deffnen tes Schlofies ganz unmöglich macht. 

Je größer nun bie, Schwierigkeiten find, welches das Bramah- 
ſchloß dem widerrechtlichen Deffnen entgegenjegt, um fo eifriger find 
die Berfuche angeftellt worden, mit eigens dazu angefertigten, oft ſehr 
complicirten Werkzeugen es dennoch zu Stande zu bringen. Ihrem 
Weſen nach laufen fie wohl alle auf eins hinaus. — Es muß das 
vom Schlüſſelloch aus fihtbare und zugänglihe Ende des Dorns 
mit irgend einem Yuftrumente feft ergriffen, und nad) berjenigen 
Seite, gebreht werben, nach welcher er, wenn das Schloß aufge: 


Zu bezieben burd alle Buchhandlungen und Poftämter. 





Bo Wörpentlich ein Bogen. 


‚ Ichloffen wird, fich drehen muß. Im Beftreben ſich nach dieſer Rich— 
tung hin zu drehen, muß er während des ganzen Oeffnuugsverſuchs 
erhalten werben, wa® leicht gejchieht, wenn man dem ben Dorn er- 
faffenden Werkzeug eine im rechten Winkel gebogene Verlängerung 

' giebt, deſſen Ende mit einem Gewicht befhwert wird. Man kann 

auch auf vem Werkzeug eine Rolle befeftigen, um dieſe eine Schnur‘ 

gehen laffen, an deren Ende man das Gewicht aufhängt. Es miüj- 

‚ jen num die gleichfalls duch das Schlüffelrohr fihtbaren Enden der 

| Zuhaltungen mit einer feinen Zange erfaßt, und verfucht werben, 

fie eine nad) der andern fo weit hinein zu brüden bis der Einſchnitt 
in denjelben in gleiher Höhe mit der, mit Einfchnitten verfehenen 

Scheibe, zu ftehen kommt. Sind nun diefe Einfchnitte nicht breiter 

als tie Dide der Zuhaltung, fo wird man auch bei der größten 

Aufmerkſamkeit und bei dem feinften Gefühl nicht gewahr werben, 

daß die Zuhaltung bis zur richtigen Stellung hinuntergebrüdt ift. 

Sind dieEinjhnitte aber breiter — was eigentlich nicht fein follte, 
bei nicht qut und jauber gearbeiteten Schlöffern aber dennod oft 
ver Fall ift — jo wird ſich die Scheibe, Reiche durch das an den Dorn 
angefpannte Werkzeug die Neigung hat, fi) nad der angegebenen 

Seite hin zu drehen, in den Einſchnitt der Zuhaltung um ein ganz 

Geringes Hineindrängen. Dadurch wird e8 aber fogleich verhinert, 

daß die Zuhaltung noch weiter hineingefhoben werden kann. Gie 

kann aber aud eben jo wenig mwieber zurüdbewegt werben; denn fie 
wird von der Echeibe gehalten. — Jetzt mei ber Erperimentirende, 
daß die eine Zuhaltung bis zur richtigen Stelle gefommen ift, und 
er kann fih nun am eine der andern machen. Iſt es ihm auch mit 
diejer gelungen, jo verjucht er e8 mit der dritten und fo fort, biß zur 
legten, worauf ſich dann die Scheibe in den Einfchnitten ver Zuhaltung 
unbehinvert fortdrehen, und dadurch den Riegel zurüdjchieben kann. 

. Dem Princip nah müßte alſo das Bramahſchloß gar nicht ohne 
den beftimmten Schlüffel zu öffnen fein: vie Möglichkeit das zu Stan- 
de zu bringen, ift aljo fo gering, daß fie faft auf Null reducirt iſt. 
Cie wächſt aber, in raſchem Verhältnig ſobald die Arbeit feine ganz 
genaue ift, beſonders wenn die Breite ver Einfchnitte in der Scheibe 
viel größer ift al® die Etärfe der Zuhaltungen over die Einſchnitte 
in biefen viel breiter find als die Tide der Scheibe. 

Unter allen Umftänten aber ift an ein Oeffnen des Schloffes 
nicht zu denken wenn man nicht zu der Zuhaltung gelangen 
kann. Und das verhindert die Einrichtung des von dem Hof Kunft= 
ſchloſſer S. 3. Arnheim in Berlin erfundenen Schloſſes. 

Das ihm in Preußen am 4. Sept. 1861 auf 5 Jahre darauf 
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gegebene Patent lautet auf eine Sicherheits-Vorrichtung an 
den fogenannten Eingerichten der Bramahſchlöſſer. 

Die Einrihtung ift auf den Figuren 1 bis 10 verauſchaulicht. 

Sieht man ein gewöhnliches Bramahſchloß vom Schlüſſelloch 
aus, jo wird man die Heinen heroorfpringenden Enden der Zuhal⸗ 
tungen gewahr, wie fie fid in Fig. 8 aa... zeigen, und melde bei 
Deffnungsverfuhen erfaßt werden müffen. 

Das zu verhindern, ift der Zweck der Patent-Vorrichtung, und 
wirb dadurch erreicht, daß diefe Enden der Zuhaltungen nun von 
außen nicht mehr fihtbar find, wie e8 Fig. 9 zeigt, wo ber obere 
Theil des fteigenden Dornrohres mit feinen Einſchnitten f nicht über 
ven Zuhaltungen fondern zwiſchen je zweien liegt und fie bevedt. 

Der Dorn Fig. 1.2.3. unterſcheidet fi von dem Fig. 10 gezeich⸗ 
neten eines gewöhnlichen Bramahſchloſſes durch vie etwas größere 
Stärke am oberen Theil h. Er ift durchbohrt bis b, und geſchlitt bis e 
Fig. 3 Im dem oberen Theile des Dorns bei d ift eine Nabel be- 
feftigt, welche bis e hinuntergeht. In der, durch diefe Nabel und die 
Seiten des geſchlitzten Dornrohres gebildeten Nuthen liegen bie beiden 
Schieber Fig. 3 und 5 C’ D’. Sie werden umſchloſſen vom fteigen- 
den Dornrohr@ wie e8 Fig. 1 in der Anficht, Fig. 2 und 9 von oben 
und Fig. 4 in der Entwidelung zeigt. Die dünne innerhalb der 
Durchbohrung des Dorns liegende Spirale, welche die Nadel um- 
‚giebt Fig. 1 g drängt die Schieber C’ D’ nad} oben, und die Spirale 
welde ven Dorn von außen umgiebt Fig. 1 mn und am untern 
Theile mit dem didern Theil des Dorns in m, mit dem obern am 


umteren Borjprunge bes fteigenben Dornrohres i in n verbunden ift, | 


giebt diefem das Beftreben ſich im Sinne nach links zu drehen. 





Wird nun der Schlüffel Fig. 6 in's Sthlüſſelloch gebracht, ſo 


drüden die beiden Stifte FF vie beiden Scheiben’ D’ Fig. 3 und 5 
nad abwärts. Die Vorfprünge derjelben liegen, wie Fig. 4 zeigt, 
in den Ausſchnitten C und D (fie find hier ſchraffirt angegeben). 
Kommen vie Schieber nun auf ihrem Wege nady abwärts an die er- 
weiterten Stellen der Ausfchnitte C und D, da mo fie gebogen find, 
— was aber nicht zu gleicher Zeit geichieht, fondern nah einander, 
weil die Abfäge C’ D’ ver Scheiben berſchieden lang find, fo wird 
dadurch daS, dem fteigenden Dornrohr durd die Spirale mn gegebe- 
FIR. Fig. Kiga Fiy3.04 








K 1. Anfiht bes Dorne. 
ornrohr, (auch fteigende zubcitung Kl von oben gefehen. 
durchbrochen. Die in biefen Durchbrilchen ſchraffirt gezeichneten 





Big. 2. Derfelbe, im Durchſchnitt nad) den Linien AB in Fig. 3. fig. 
EN 4. Das fteigende Dormmobe Fig. 1 G in der Entwidelung. Es ift in C. D. 
ellen bebeuten die in Fi 


bene Beftreben nach links hin ſich zu bepegen aufgehoben und es muß 
fih im Sinne nad) rechts drehen. Hat diefe Drehung nun vie Breite 
des am Rohr ſitzenden Stiftes p Fig. 4 erreiht, fo ift derſelbe in 
den Schlitz des fteigenven Dornrohres*), man kann ed aud) eine ftei- 
gende Zufaltung nennen, eingetreten und bieje fteigenbe Zubaltung 
wird jegt, beim weiteren Hinunterbrüden des Schlüffel® nicht weiter 
gebreht werden können, fonbern fie wird in gerader Richtung nach ab: 
wãrts geprüdt **). & ftehen aber jegt ihre Einſchnitte (Fig.9) nicht 
mehr zwifchen den Enven ver Zuhaltung, ſondern herade über den: 
felben. Es fteht aljo nichts im Wege, daß der Schlüffel die Zuhaltun- 
gen hinunterbrüdt, und das Schloß, wie esfein muß, auf- oder zuſchließt. 

Aus dem Gefagten ergiebt fih nun, daß die Deffnung des paten⸗ 
tirten Schloſſes weit ſchwieriger als die eines gewöhnlichen Bramah · 
ſchloſſes iſt, denn zuerft muß das ſteigende Dornrohr fo weit gedreht 
werben, daß ſeine Einſchnitte gerade über bie Enden der Zuhaltung 
kommen. Sollte das auch, wie ſchwer es auch ſein möchte, bei der 
verſchiedenen Ränge der Abſätze der Schieber C’ D’ Fig. 4, nah 


‚vielfältigen vergeblihen Verſuchen wirklich gelungen und ed möglich 


fein, das Dornrohr in dieſer Stellung feftzuhalten, fo wie dem gan- 
zen Dorn die oben bei Beichreibung der Oeffnungsverſuche eines 
gewöhnlihen Bramahſchloſſes nöthige Anfpanuung nad der dem 
Schloßriegel abgewandten Seite hin zu bewirken, fo fehlt doch jeden⸗ 
falls jeder Raum um durch die Meinen Einſchnitte des Dornrohres 
hiñdurch die vorjtehenden Enven ver Zuhaltung zu erreichen, um ben 
Verſuch zu machen, fie alle fo weit hinunter zu drüden, daß das 
Schloß geöffnet werden fann. i 

Da nun ferner, wie ſchon gefagt, jede Zerftörung oder Verbie- 
gung der inneren Theile eines Bramahſchloſſes vie Oeffnung deſſel⸗ 
ben erft ganz unmöglic macht, jo erfcheint nach dieſem Allen bie 
beſchriebene Patent» Vorrichtung eine vollkommene Eicherftellung 
dagegen zu gewähren, daß das Schloß mit irgend einem andern In: 
ftrumente, al8 dem dazu beſtimmten Schlüfjel geöffnet werben könnte, 


2 an ſeht biefen Schlig in Fig. 4 zur Hälfte in r 3 andern Hälfte ins. 

wi er Ausfchnitt E in Be 4 bat nur ben Zwed, zu verhindern, daß 

man bei Oeffnuugsverſuchen Moment wahrnehmen Tonne, in melden 
der Stift p grabe in ben Schlitz rs eingelreten ift. 


4 
N Fig 


3 Srundriß bes Dorns mit dem feigenben 


ig. 5 gezeichneten Schieber mit ben Vorſprüngen C' D’ 


uurchſchnitt des Schlüffele mit ben beiden Stiften FF im Innern bes Rohres. Fig. 7. Grunbriß des Schloffes vom —— aus geſebn 


ig. 6. 
33 8. Grundriß des Cylinders eines gewöhnlichen Bramahfchloffes. & 
von oben gejehen ericheint. dig. 10. Dom ein 1 


Magnefiumlidt. 
Bon Fr. Wm. Geldmacher. 


Ich nehme drei Drähte in der Länge von ca. 3 Fuß, — im Falle 
fle nicht fo lang find, fann man auch mehrere Stüde aneinander 


g. 9. Derſelbe GEylinder im Grundriß, wie er mit ber patentirten Vorrichtung 
Dorn eines gewöhnlichen Bramahſchloſſes. 


1 fegen, — drehe fie ſchraubenähnlich von unten bis oben zufammen, 
und habe hierbei ven Vortheil, daß, wenn ein Ende erliſcht immer 
noch das andere brennt, dieſes zundet das Erloſchene wieder an und 
der Draht muß ſemu ununterbrochen weiter brennen. Sind bie 
Drähte alle von egaler Dicke, jo wird man nad) einigen Verſuchen 
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leicht beftinmen können, wie fang fie zu einer gegebenen Erpofition 
fein müffen; es ift dieſes um jo wichtiger, da man während biefer alle 
Aufmerkſamkeit auf das Licht und das Objectiv richten muß, und 
deshalb die Uhr nicht beobachten kann. . Nimmt man Perfonen over 
plaftifhe Modelle auf, jo muß man bie Schattenfeite, die durch die 
grelle Beleuchtung der Lichtfeite fehr tief und ohne alle Details ift, 
durch ein ſchwächeres Licht mildern; man beiwerfftelligt diefes, indem 

° man einen dünnen einfahen Draht auf der Schattenfeite in etwas 
weiterer Entfernung abbrennt. Mit einem chemifchen Verfahren, 
welches am Tag bei klarem Himmel und einem 27 Linien weiten Ob» 
jectiv in 5 Secunden ein hinlänglich erponirtes Negativ gab, erhielt 
ich bafjelbe bei Magnefiumlicht in 70 Secunten, für ein Gypsmo- 
dell waren 45 Secunden ausreichend. 

Bei dem Anfertigen von Copien nad; Kupferftichen zc., bediene ich 
mid) eined Schirmes, der zwiſchen dem Original und dem Apparate 
aufgeftellt wird und eine Deffnung hat, melde nır die Bildgröße in 
das Objectiv fallen läßt, alles jeitlich ſtörende aber abfperrt, hinter 
tiefem Schirme brenne ich von beiden Seiten gleich ſtarke Drähte ab, 
fo daß das birecte Ficht nur auf das zu copirende Blatt, aber nie- 
malß in das Objectiv fallen kann, dfteres Auf- und Nieverbemegen 
des brennenden Metalls bringt das Original in gleihmäßigere Be- 
teuchtung. Mit einer dreizölligen Landſchaftslinſe und den oben an= 
gegebenen hemifchen Verhältnifien erhielt ich ein, faft der Grüße des 
Originals entſprechendes, tabellojes Negativ in einer Minute, in 
Aleineren Formaten in 40 — 50 Secunden. Mit derjelben Linſe fer- 
tigte ih Transparentpofitivs nah Negativs in der erftaunlich kurzen 
Erpofitiongzeit von 2 Secunden an. Chlerfilberpapier unter einem 
Negativ den birecten Strahlen des Magnefinmlichts ausgeſetzt, zeigte 
nach 5 Minuten langer Belichtungszeit, ein fehr ſchwaches Bild und 
ift anzunehmen, daß um einen genügend fräftigen Abtrud zu erhal- 
ten, eine Belihtung von 1Y,— 2 Etunden erforderlid wäre, es 
geht daraus hervor, daß das Magnefinmlicht auf diefem Felde ver 
Photographie keine Geltung erlangen wird. Ganz anders verhält es 
fich mit Iopfilberpapier, auf diefem erhielt id) in 10 Secunden eine 
in jeder Beziehung volllommene directe Copie; vergrößerte wurden 
in der Solarcamera bei einer Fichteinwirfung von 45 Secunten dar: 
geftellt. Gut geleimtes Cartonpapier mit jodirtem Collodion überzo— 
gen im negativen Eilberbate fenfibilifirt, getrodnet, unter vem Nega- 
tive 2 Secunven den Magnefiumftrahlen ausgejegt, mit dem Eijen- 
hervorrufer entwidelt und ſchließlich im Natronbade firirt, Yab ge 
nügend erponirte Abdrücke, überhaupt ift tiefes eine Methode, welche 
ich dem Studium meiner Herren Collegen ganz beſonders empfehlen 
möchte , wenn aud) nicht bei künſtlichen, fo doch bei Tageslicht, denn 
es liegen fid) auf dieſe Weife eine Maſſe Copien in fehr kurzer Zeit 
anfertigen, hauptfählich dadurch, daß man die latenten Copien noch 
nad ein paar Stunden hervorrufen kann; die Hauptftörungen bei 
dieſen Bildern find vie Regenbogenfarben, melde man auf ter Col- 
lodionhaut beim jhrägen Darüberfehen wahrnimmt, weitere Forſchun⸗ 

en werben indeß auch dieſen Punkt befeitigen Iaffen. Das Tonbad 
{ft bei dieſem Verfahren überflüſſig, denn vie Farbe ift bei dem ent- 
ſprechenden Entwidier eine ziemlich befriedigende, kann aud) in ver- 
ſchiedenen Abftufungen vom blaufhwarzen bis zum Purpurtone dar- 
geftellt werben, indem man der Eifenlöfung verfciedene Säuren zu- 
fest. Schließlich ſei noch gefagt, daß das Magneſiumlicht feine 
Hauptrolle, neben der — der Aufnahme von Orten, die nie durch 
das Tageslicht erhellt werden, — bei der Vergrößerung fpielen wird. 
denn die Annehmlichleit, des Abends, ungeftört, alfo nicht abgeru- 
fen durch Aufnahmen oder fonftige Geſchäfte, feine Copien machen zu 
LÜnnen, wird jevem Photographen einleuchten. 
Frankfurt, April 1865. (Phot. Arc.) 


Ueber die leicht ſchmelzbaren Cadminmlegirungen. 
Bon Carl Ritter v. Hauer. 


B. Wood hat bekanntlich die intereſſante Entdedung gemacht, 
daß durch Hinzufligen von wenig Cadmium zu den leicht fhmelzbaren 
Metallgemiſchen aus Zinn, Blei und Wismuth der Schmelzpunct 
der letzteren noch bebeutenb herabgebrüdt wird *). Die Mifchungs- 
verhältnifie, welche Wood und nad) ihm Ripowig**) angegeben haben, 
liegen einem einfachen Yequivalentverhältniffe der componirenden 


®) Jahresbericht ‚über bie Fortſchritte ber Chemie fiir 1860, ©. 684. 
**) Chenbajelift. ; 





Metalle nahe, ftimmen aber doch mit einem folden nicht abfolut ges 
nau zufammen. Ich habe nun folde Legirungen genau nach einfachen 
YAequivalentverhältnifien vargeftellt und tie Schmelzpuncte, fowie bie 
fpeciftfden Gewichte derſelben beftimmt. 

Die Darftellung der Legirungen nah dem im Folgenden ange- 
führten Schema geſchah in der Weife, daß in Summa je 100 Granım 
genau nach dem entjpredhenben procentifhen Verhältniſſe ver einzel- 
nen Metalle abgewogen und in einem bebedten Porzgellantiegel bei 
möglichft niedriger Temperatur gejhmolzen werden. Nach fängerem 
Umrübren mit einem Holzftäbhen wurde die gejhmolzene Maſſe auf 
eine kalte Metallplatte ausgegoflen, wo fie momentan erftarren mußte. 
Das ſpecifiſche Gewicht und die Schmelztemperatur wurben erft be= 
ftimmt, nachdem die Legirungen in gleicher Weije zwei- bis dreimal 
waren ausgegoffen worben. - Bei folder vorfichtigen Schmelzung läßt 
fid) eine partielle Oxydation der Metalle, welche eine Störung des 
Aequivalentverhältniffes verurſachen könnte, faft abjolut vermeiden, 

Die Beftimmung des Schmelzpuncte® geſchah ſowohl unter Waf- 
fer, wie auch durd Eintauchen des Thermometers in die nicht unter 
Waſſer gefhmolzene Maſſe. Unter heißem Wafler orydiren dieſe 
Legirungen ziemlich raſch. Sie haben ferner vie Eigenſchaft, unter 
dem eigentliben Schmelzpunct nod) breiartig zu bleiben, fo daß ver 
Erftarrungspunct von jener Temperatur, bei welcher fie im ftrenge- 
ren Sinne des Wortes flüffig werben, durch mehrere Grabe des hun- 
derttheiligen Thermometer getrennt ift. 

Der eigentlihe Schmelzpunct ift daher etwas zu niedrig ange- 
geben worden. In ber folgenden Zufammenftellung find jene Tem=- 
peraturen angeführt, bei welden die Legirungen ſich wirklich flitffig 
zeigten. 

Das fpecifiihe Gewicht der zu den Verſuchen angewandten Me- 
talle war folgenves: 


Cadmium = 8572 
Zinn — 7265 
Blei = 11'350 
Wismuth — 9708 


Im die Berechnung wurden ferner einbezogen bie folgenden Aequi⸗ 
valentzahlen and Schmeßtemperaturen: 
Cadmium-Aequivalent 56, Schmelzpunct 316" C. 
230° C 


Zinn-Aequivalent 58, ” 
Blei⸗Aequivalent 
Wismuth-Aequivalent 210, 


108-7, f 334° C. 
26406. 





























| Seins | = | ! 
Apetza- Vroeentilch ufammenfepung] Gewicht 3 Saqmelzrunct 
erhältnii - = 8 
gefun-/bereb.‘ = efun · berec · 
cd | Sn | Pb | Bi |den | net | = een net a 
Cd So Pb Bi |} 13-09 | 13:65 | 24:24 | 49-09 | 9765 | 62 >27 kosı —9 > |-145 





CdSm, Pb, nn 700 | 1451] 259 | 32:53 | 9784 179% 40.086 08 sc! 331° |- 21750 
Cd, Sn, Pb,Biu| 960, 14-10 | 25721 | 51-07 19-725 9666 140.059 675°C 28% |- 316% 
Cd,Sn, Pb, Bis| 10°75 . 1392 | 2481 50742 | 9-685 | 9652 —* 233% |- 21659 


Es findet jomit eine Eontraction der Metalle ftatt, aber mit ber 
geringften Contraction ift der niederigſte Schmelzpunct verbunden. 
Den Schmelzpunct einer Legirung von 3 Gewichtötheilen Cadmium 
(10°00%), 4 Zinu (13:39%), 8 Blei (26.66%) und 15 Wismuth 
(50°00%), welche nad} ver Angabe von Lipowitz bei 60° C. ſchmel⸗ 
zen fol, fand ich viel höher liegend. Sie wird erft bei 70% C. voll- 
ſtändig flüffig. Der Schmelzpunct einer Legirung von 2 Gewichts— 
teilen Cadmium (625%), 3 Zinn (937%), 11 Blei (34°37%) 
und 16 Wismuth (50°00%) ergab ſich noch höher, nämlich bei 76°5*C. 

Wenn ber Legirung von B. Rofe 810% Cadmium hinzuge- 
fügt werben, fo ſinkt ihre Schmelztemperatur anf 75° C. herab. 
Wird in diefer felben Legirung Blei durch Cadmium erfegt, jo än- 
dert ih ihr Schmehpunct nur ganz unbedeutend. Ic fand für 
die nachftehend angegebenen Mengenverhältniffe nahezu die gleiche 
Schmelztemperatur: a 
1 Theil Cadmium, 2 Theile Zinn, 3 Theile Wismuth / bei 95° C. 
2:ile „ 3 u „5m „ dvollſtändig 
1 „ 1b „2 5 „ flüſſig. 

Eine Legirung, beſtehend ans 50% Giderloth (Pb Sn,) und 
50% Wismuth ift um ein Geringes leichter ſchmelzbar; fie wird 
nämlich zwifhen 92 und 93° C. vollſtändig flüffig. 

Eine Legirung aus 1 Gewidtstheil Cadmium, 6 Blei und 7 
Wismuth fol, wie B. Wood angab, bei: 82% C. fhmelzen/ Ich fand 
den Schmelzpunct eines ſolchen Metallgemijches höher, wie Nr. 1 

28* 
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in der folgenden Tabelle zeigt. Nr. 2 und 3 find Legirungen von 
ähnlichen Zuſammenſetzungen, welche ich aber nach genauen Aequi⸗ 
valentverhaͤltniſſen darſtellte. Ihr Schmelzpunct liegt noch höher. 














Vrocentiſche Speifide | > I ® 
A5.quneverdaliaiſ ufammenfegung |_ Gewicht | & Namen H 
s gefun- ae S igefun- bered- * 

cd | Pb | Bi @ [2] 


den | net 







Mr. 1:1 hl. Cadmium, 


6 Bel, 7 Wienuth 7:14 42:85, 50.00 10:529 10-330 +0:199, 88°C. | 28 —a0 


j 


Rr. 2: Cd Bis Pb, Tu a se a 235 


Mr. 3: Cd. Bis Pbr 6:67 43:26 50 06.10732 10 414031. BC : 298.209 


Für die nachftehenden Mifhungsverhältnifie ergaben ſich endlich 
u die beigefegten een 





— 
ER 
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Ban .n.. Schmelzpunct 165° C 
Cd Sa + Pb Sa, — 
Ca Sn, 4 Pb — „186° C. 
25% Cadmium + 75% ©iderloth (Pb Sn,) Fa 132° C. 
92% Siderloth (Pb Sn,) + 8% Cadmium e 136° C. 
25% Wismuth, 75 Siderloth (PbSn,), 5 Cadmium. „ 105° C. 


Die Legirungen, beftehend aus Sickerloth (Pb Sn,) und mehr 
ober weniger Cadmium, zeichnen fich nebft der leichten Schmelzbar- 
keit durch befonvere Zähigfeit aus, und laffen ſich ganz vorzüglich 
hämmern und walzen. 

Bezüglich der praftifchen Verwendbarkeit diefer und einiger an- 
deren Legirungen ſoll in einer der nähften Nummern berichtet werben. 

(Wochenſchr. d. N. Deft. G. V.) 


Neue Taue für Schiffe, Dods ıc. Wright in London 
verfertigt Taue, welche aus Hanf und Eiſendraht der Art zufammen- 
gejegt find, daß jeder einzelne Eifendraht mit Hanf umgeben ift. 


Neues Tan aus an und Hanf Drabttau, Hanftau 
Gewicht p von gleichem Gewicht 

Durhmeffer, Faden "s Fuß engl.) brach bei einer Belafmnıg von 
5 Boll enge 8.4 W. Pfr. 21 Tom. 15%, T 94T 
An 68 191, „ 13, u 8 u 
4 ” 5.6» 151, ” 10,» 6% 
3, ” 4A u 12% Yan 5Yan 
Mn 36» 10 „ „ Man 
2 m 22 5 „ un 22h 
2 1.2 4 m lg» 


Bei gleicher Wirerſtandofahigkeit wiegt der Babe: 
Tragfähigkeit Nenes Tau Drahttau Hanftau 
21 T. 8.4 W. Pfd. 12.4. Po. DEAD: 1128.00 


19, 68 „ 108 „ 152 „ 42 „ 
15',n 56» 82 „ 12 „32. 8 „ 
12), 44 „u TB 10.0, 26.6 
10 „36 „ 56 „ 84 „ 20.0 „ 
Dig, BE — 44 „ 64 „ 160 „ 
4 1.2 24 „ 32 „ 64 u 
alfo per Tonne Trag- 
fähigfeit 0.3584 0.544 0.788 1.896. Pfo. 


Die eine gleihe Sicherheit gewährenden Gewichte verhalten ſich 
wie 
1 R 15 2.2 3 5.6 


. Muhio für Seewefen.) 


‚Dedklärfel-Kühler für Zuderfabriten. Bon Dr. I.Ren- 
ner in Hamburg. Eine große Unbegnemlichkeit bei der Anwendung 
von Dedflärfel zum Deden von Zuderbroven entfteht dadurch, daß 
letzteres ſo warm, wie e8 bei der Filtration über Knochenkohle bei 
größeren Mengen erhalten wird, nicht in Gebrauch gezogen werden 
kann. Es muß abgefühlt werden. Auf verſchiedene Weife fucht man 
dieß zu bewerfftelligen, immer aber durch den Einfluß der Luft nied- 


tigerer Temperatur auf die das Dedflärfel enthaltenden verfchieben- ; 


artig geformten Vorrathsgefäße. Das erfordert viel Zeit, wie wir 
Alle wifjen, und hat außerdem gewichtige Uebelſtände leicht zur Folge. 
Ein einfahes Kühlrohr nad) Art der Deftillationsappavate i in einen 
eifernen Cylinder eingejchoben, welcher ſelbſt ein Zwifchenftüd bes 
Waſſerrohres bildet, das von der Raltwafferpumpe die fir die 
Fabrik nöthigen Baffermengen aufmärtd in ein Refervoir nach dem 








Boben leitet, befeitigt vollftändig die hohe Temperatur des Dedflär- 
ſels, welches von oben in die Schlange eintritt und dem auffteigenben 
Waſſer entgegen, in der Schlange nach abwärts geleitet, feinem Ber 
fiimmungsorte (Refervoiren) zugeführt wird. Die Temperatur des 
abgekühlten Dedflärfels ift natürlih abhängig von berjenigen des 
daſſelbe abkühlenven Waffers und der Menge der Zuderlöfung, welde 
in einer gegebenen Zeit die Schlange paffirt. Daß vie Länge ver 
legteren das Refultat bedeutend beeinflußt, ift nicht außer Acht zu 
laflen, deshalb find ca. 50— 90 Fuß Kühlrohr zu einer ausreichen⸗ 
den Abfühlung im Sommer bei großem Betriebe jedenfalls anzu- 
wenden. (Polyt. Journal.) 


Manganlegirungen. Dr. D. €. Prieger in Bonn ftelt ſeit 
einiger Zeit Legirungen von Mangan mit Eijen und Kupfer im Oro: 
Ben dar. Zur Darftelung von Eifen - Manganlegirungen, fogen. 
Verromangan, werben gepulverte® Manganoxyd mit Holzfohlenpuls 
ver, deſſen Menge dem Sauerftoffe des erfteren entipricht, und ber 
ftimmte Mengen metalliſchen Eiſens, wie granulirtem Gußeiſen, 
Bohr-, Dreh- und Feilfpänen von Schmiedeeifen und Stahl ıc. in 
Grappittiegeln, die 30 — 50 Pfd. fallen, unter einer Dede von Koh— 
lenpulver, Flußſpath, Kochſalz ꝛc. mehrere Stunden ver Weißgluth 
ausgefegt. Nach dem Erkalten findet fih am Tiegelboven eine he- 
mogene Eifen- Manganlegirung, die kaum bemerfenswerthe Mengen 
von fremden Stoffen enthält. Als die wichtigiten dieſer Legirungen 
werben zwei hervorgehoben, veren eine aus 2 Aequiv. Mangan und 
1 Aeguiv. Eifen und deren andere aus 4 Yequiv. Mangan und ein 
Aequiv. Eifen befteht, entſprechend reſp. 66,3 u.79,7 Bro. Mangan. 
Beide find härter als der härtefte Stahl, nehmen eine ausgezeichnete 
Politur an, fehmelzen bei Rothgluth, eignen fi gut zum Gießen, 
oxydiren ſich an der Luft gar nicht umd felbft im Waſſer nur ober 
flächlich, ihre Farbe liegt zwifchen der des Stahls und des Silbers. 
Die Darftellung von Kupfer - Manganlegirungen (Eupromangan) 
unterſcheidet fid) von ber obigen dadurch, daß metalliſches Kupfer an» 
ftatt Eifen vem Mangan und der Sohle zugefegt wird. Die Cupro— 
mangane ähneln der Bronce, find aber viel härter und fefter; ihre 
Legirungen mit Zinn find leicht ſchmelzbar, jehr feit, leicht zu bear⸗ 
beiten und au Farbe und Glanz feinem Silber ähnlih. In Bezug 
auf Ferromangan wird hervorgehoben, daß daſſelbe ein einfaches 
Mittel bietet, beftimmte Mengen Mangan zu Eijen und Stahl zu- 
zufegen und follen die Reſultate bei einem Zujage von /,n—5 Proc. 
ſehr günftig gewefen fein. (D. Ind. Zig.) 





Junge Biere vafch reifer zu machen. Beim Wieverbe- 
ginn der Brauerei im Herbft fträubt fi der Stammgaft gewöhnlich 
gegen die ihm zuerft verzapften Winterbiere, — ver jugentlice, 
bitterfüße Gefhmad reizt nicht zum Trinken und dns nod) aufgelüfte 
Hopfenharz prüft nebenher vie Nieren und Blaſen mander Leute 


-| anf empfindliche Weife. Da haben wir denn ſchon öfter Rath jchaffen 


müſſen, indem wir gefragt wurden: „Was fol man thun, um das 
junge Bier raſch veifer zu machen?“ — Das einfachfte Miittel iſt, 
das Bier etwas grün (d. h. noch mit hefigen Theilen -beladen) auf 
Spanfäffer zu bringen, folde ſpundvoli zu erhalten und den Hefen- 
Ausſtoß forgfältig zu pflegen. Iſt das Vier klar geworben, fo prüft 
man von Tag zu Tag den Vergährungsgrad, welcher ſich unter dieſen 
Verhältniſſen ſehr raſch fortentwickelt. Iſt derſelbe auf der richtigen 
Höhe angelangt, ſo zieht man das Bier auf ein Lagerfaß (ohne 
Späne) und ſpundet es, wenn es nothwendig ſein ſollte. Das ent⸗ 
leerte Spanfaß muß ſofort wieder eine Füllung ven Jungbier erhal⸗ 
ten, — bleibt es einige Zeit leer ſtehen, jo erhält das ſpäter und 
zwar „zu ſpät“ darauf gelegte Jungbier einen fatalen Hefengeſchmad. 
Bleibt das Spanfaß aber unugterbroden im Gebrauch, jo fann es 
längere Zeit benugt werden umd zwar jo lange, bis es die Kläͤrung 
verfagt, — danu ift e8 Zeit, die Späne zu ſäubern. Bloßes Aus— 
fpilen des Spanfaffes und Ausbrühen genügt aber nicht, — es muß 
dem Faß der Boden ausgeſchlagen, die Späne ausgefcyüttet und durch 
Bearbeiten mit ftunpfen Beſen geſäubert werten. 
(Der Bierbrauer Nr. 5.) 


Künſtliche Darftelung der Benzoefäure, von Prof. Rud. 
Wagner. Die Benzoefäure wird feit einigen Jahren außer zur 
Heritellung von Tabakfaucen und zur-Befeftigung gewiſſer Mordants 
in dem Zeugbrude in größerer Menge zur Darftellung von Anilin- 
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blau und anderen Theerfarben beugt. Sie hat mithin in induſtriel⸗ 
ler Hinficht, eine gewiſſe Bedeutung erlangt, und würde ohne Zwei⸗ 
fel noch häufiger Anwendung finden, wenn fie billiger herzuftellen 
wäre als aus dem Benzoeharze oder aus Hippurfäure, obgleich aus 
legterer in Wöhrd bei Nürnberg größere Ouantitäten fehr rein und 
zu verhältnigmäßig nievrigem Preis (7 FI. das Zollpfd.) dargeftellt 
werben. Es ift daher von Intereffe, daß feit Kurzem in der Yabrid 
von Laurent & Eaftelhaz in Paris VBenzoefäure künftlih, und zwar 
aus Naphtalin, vargeftellt wird. Das angewendete Berfahren ift fol- 
gendes: Nach einer neuen Methode, nach welcher beträchtlich an Sal- | 
peterfäure geſpart wird, führt man das Naphtalin in Phtalfäure über. 


Letztere wird in Geftalt von neutralem phtalfauren Kalt mit einem 
Aequivalent Kallhydrat gemengt und das Gemenge bei Abſchluß der 
Luft einige Stunden einer Temperatur von 330 bi8 350°E. ausge: ' 


ſetzt, wobei der phtalfaure Kalf in benzoeſauren übergeht. 


Bei Photographieen nach der Natur erſcheinen bekanntlich 


Wieſen, Bäume ıc., in Folge ihrer grünen Farbe jo dunkel, daß fein 
wahrheitögetrenes PR entiteht. Dagegen erhalten nach Michel i in 
Amberg (Bayr. Kunſt⸗ und Gwbtt.) die Gegenftände bei fonft zwed= | 
mäßiger Behandlung einen lieblien Ton, wenn man bei ſaichen 
Aufnahmen ein hellblaues Glas vor den Apparat bringt. 


Zur leichteren Fallung volnmindfer Niederfchläge 
empfiehlt Prof. W. Knop (Chem. Ctblt.) nah Schulze in Rofted, | 
den Löfungen eine höchſt geringe Menge einer Haujenblafen -, over 
Leimlöfung zuzufegen, da dadurch viele Nieverfchläge in ein flodiges 
Serinnjel verwandelt werben, das ſich fehnell in der Flüſſigkeit ab- 
fest und von dem fich Iegtere leicht abfiltriren läßt. 


Coniingebalt der Blätter und Saamen von Eonium 
maculatum, von C. Gloſe. 


Amerikauiſche noch nit ein ud alte Blätter enthalten: 0,000 
Amerikaniſche frifhe Blätter ......... ee ‚040 
Englifche eingeführte Blätter ................... 0,010 
Friſcher amerikaniſcher Saamen ....... — derer 0,142 
2 Jahr alter Saamen ne 0,141 
Deuticher Saamen (ohne Angabe des Jahres) erden 0,120 


Iſt das Eoniin der wirffame Beſtaudtheil im Schierling, fo würde 
ı biernad dem gear bie größere Wirkſamkeit zuzufchreiben fein. 
(Neues dahrb. für Pharm.) 
Spiritus chlerate-aethereus wird bereitet indem man 3, Thl. fein⸗ 
geriebenes zweifach chromſaures Kali in einer Retorte mit käuflicher 
concentrirter Salzſaäure miſcht und 16 Thl. Spiritus rectifica- 
tissimus vorſichtig hinzuſetzt, fo daß derſelbe mit der Säure ſich fo 
wenig als möglich miſcht, dann 14 Thl. abveftillirt. ‘Der in Alfo- 
hol enthaltene Salzgeiſt iſt farblos, von 0,35 —0,48 ſpec. Schwere; 
iſt, wenn bie erſte Unze getrennt aufgefangen wird, fäurefrei und 
zeigt mit : Sitberlöfung nur ganz geringe Mengen von Chlor an. 
(Neues Jahrb. fir Pharmacie.) 


Hoff's Malzertract - ge Es werben y 

Pfd. Althee,, Pfd. Coriander, Y/, Pfo. Sternanis und 4 Loth 

| Paraviesförner zerkleinert, mit 6 Quart Wafler aufgebrüht, erkal⸗ 

ten gelaflen und filtrirt. Bon diefer Flüffigfeit fest man Y, Quart 

zu Y, Tonne Bier, verfegt mit der nöthigen Menge Zuder oder Sy- 

| up, Y4 Duart Ölycerin, 1 bis 2 Tropfen Citronenöl, 1 Tropfen 
Pommeranzenöl und Y/, Quart Biercouleur. (Ind. Bl.) 











Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Hydrauliſche Prefie mit —— und lonſtautem 
rad. 


Bon Lobry in Lyon. 


Die fih mehr und mehr verbreitende Anwendung ber hydrauliſchen 
Brefien findet noch in mehreren Induſtriezweigen einige Beſchränkung; 
fo zeigt 3. B. die Gompreffion von Stoffen wechfelnten Volumens, 
felbft bei einer geringen Menge verjelben unter ver Preſſe, nicht mehr 
die nothmendige Regelmäßigfeit, denn die volımindfen Theile wer- 
ven ſtark gepreßt, und die ſchwächeren empfangen faft gar feinen 
Drud. Vobry hat durch feine neuen Combinationen dahin geftrebt, 
die hydrauliſche Preſſe, welche ſonſt nach dem Abſtellen der Pumpe 
unbeweglich iſt, in den Staub zu ſetzen, mit konſtantem Drud unter 
allen Bolumenveränberungen ver comprimirten Maſſe nachzugeben 
und fo eine gewiffermaßen elaftifhe Preffung auszuüben. 
drauliſche Preffe wird dadurch zum Kalandern und Motriren ber 
Gewebe befier anwendbar, fowie zum Ausprefien folder Sub» 
flanzen, deren fyrupartige flüffige Theile bei firem Drud nicht fo 
raſch ausfließen, wie es nöthig ift. Diefe Elafticität erreicht der Er- 


finder durch folgende Einrichtungen: 1. Durch Hinznfügung eines , 


zweiten Kolbens in einem mit dem erften verbundenen Cylinder; die⸗ 
fer Kolben ift entwerer Direct oder mittelft eines Mechanismus fo be- 


laftet, daß das Gewicht je nah Berhältniß ver Kolbenflächen dem 
auszuübenden und zu unterhaltenden Drude entfpriht, 2. Durch 
Einfegung zweier concentrifher Kolben in demſelben Cylinter und , 


Belaftung derſelben mittelſt Hebeln, welche ihre Stützpunkte anf dem 
äußeren Kolben haben, während fie durd den inneren Stolben geho— 
ben werten, fo dag man durch Belaftung diefer Hebel den Drud un- 
terhalten kann. 3. Endlich durd Anbringung mehrerer getrennter 


oder in den Tragfäulen ver Preſſe befindlicher Kufthehälter ; die Fuft | 


wird durch den Drud comprimirt und dehnt fi dann bei dem Nady: 
geben der Maſſe aus, fo daß fie einen Trud ausübt gleich demjeni- 
gen, durch welchen fie zujammengepreßt worden ift. 

(Genie industriel.) 


A. Mambre's Verfahren zur Stärkezuderfabrifa- 
tion. Die gewöhnliche Bereitungsweiſe des Stärfe- oder Trauben: 


Die hy: | 


zuckers befteht darin, Stärke mit verdünnter Schwefelfäure in offenen 
Gefäßen, alfo wenige Grade über den Kochpunkt zu erhigen, wobei 
in dem Zucker eine Quantität — 20 bis 50 Procent — Gummi 
zurlidbleibt, der feinen Werth natürlich beveutend vermindert. 
Mambre in London hat ſich, nad) dem , Mechanic's Magazine“ nım 
ein Berfahren patentiren laffen, bei welchem fämmtliher Gummi 
in Zuder verwandelt und die empyreumatiſchen Etoffe vollſtändig 
entfernt werben folen. Die Stärke wird in ftarken eifernen Dampf: 
keſſeln, die mit Blei inwendig befleidet find umd einen ftarfen Drud 
aushalten Finnen — 6 Atmofphären — mit verbünnter Schwefel: 
fäure auf 135 bis 160" erhigt, wobei die Umwandlung ver Stärke 
in Zuder ſchnell und vollftändig erfolgen fol. Im den Kefjel bringt 
man zuerft 56 Pfd. Schwefelfäure von 66° Baume verdünnt mit 
5600 Pf. Waffer und erhist auf 100° E., während man in einem 
mit Rührwerf verfehenen offenen Holzgefäße eine gleihe Menge 
Scwefelfäure, mit eben fo viel Waffer verblinnt, auf 30" C. 
duch Dampf erhigt, um alsdann unter beftändigem Umrühren 2240 
Pfo. Stärke nach und nad einzutragen. Ift dann diefe Flüſſigkeit 
auf 38 C. erhigt, fo gießt man fie nach und nad in ven, bie kochende 
vertännte Schwefeljäure enthaltenden Keſſel, indem man vie Flüffig- 
keit im Kochen erhält. Iſt die ganze Fläffigfeit eingefüllt, jo wird 
‚ der Kefjel geichlofien und durch Hochdruckdampf auf 160° E. erhigt. 
In 2 bis 4 Stunden erfolgt die vollftändige Verzuderung, nach deren 
Beendigung man bie Flüfjigfeit in ein offenes hölgernes Gefäß abläßt 
und unter beſtändigem Umrühren allmälig 168 Pfd. reinen fohlen- 
fauren, in 500 Pfd. Waffer fuspentirten Kalf zur Abjcheidung der 
Schwefelfäure hinzuſetzt. Die Löſung wird von dem Bodenſatz abge- 
laſſen, auf Beutelfilter filtrirt, dann auf 20% Baume eingedampft, 
mit Blut und Kohle geflärt ꝛc. Der fo dargeftellte Zuder fol voll- 
kommen rein und frei von jedem fremden Geſchmack fein. 
(Annalen der Landwirthſchaft.) 





Borrichtung, den Abflußhahn zu öffnen, ohne die 
Hand unmittelbar zu brauchen. Bon A. Bain in London. 
Wenn ein Arbeiter ein ſchweres Gefäß hat, das er nur mit beiven 
Händen heben und halten fann und in daſſelbe will Waſſer ober 
eine andere Flüfjigkeit aus einem Hahn einfließen laffen, muß er erft 





. tefte Holz, nimmt eine hohe Politur an zc. zc. 
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003 Gefäß wegſtellen uber unterflellen, ıtm wenigſtens eine Haud frei 
zu erhalten und den Hahn zu drehen. In manchen Fällen, z. B. 
beim Abziehen jehr heißer Flüſſigkeiten, ift überdies die Berührung 
des Abflußhahnes unmittelbar mit der Hand empfindlich. Bain hilft 
in dem vorliegenden Patente diejen Uebelftänden mit einer Vorrid- 
tung am Hahne ab, daß man unmittelbar durch das Unterhalten | 
des Gefäßes ven Hahn öffnen kann. Der Hahn ift nämlich mit einem 
Zapfen geſchloſſen, den eine Feder nieverbrüdt. Mit einem Hebel 
wird diefer Zapfen gehoben und das Waſſer fliekt dann aus. Iſt 
biefer Hebel num unter der Ausflußöffnung angebracht, fo braucht 
man nur mit den Rand des untergehaltenen Gefäßes darauf zu drü⸗ 
den, und das Waſſer fließt; hört man auf zu drücken, jo hört das 
Woaffer auf zu fließen. Neueſte Erfindgn.) 


Kartoffelfaatmafchine. Bon Joſ. S. True aus Gerland im 
Staate Maine. Die Vorrichtung befteht im Wefentlihen aus einem 
Kaften, ver die zu legenden Kartoffeln enthält und deſſen Boben im 
einem weitern Trichter mündet, welcher die Kartoffeln aus dem Ka— 
ften in die gezogene Furche leitet. Um dieſes Legen fo zu regeln, daß 
die Kartoffeln in einer gewiffen Entfernung von einander in bie 
Zurche fommen, ift ein Schieber am Boden des Vorathskaſtens an- 
gebracht, welcher fich in beftimmten Zeiträumen öffnet, eine Kartoffel 
durchfallen und in ven Leittrichter eintreten läßt. Der Schieber 
erhält vie Bewegung von ber ſich umdrehenven Achfe und man kann 
die Bewegung fo regeln, um die Kartoffeln jo weit auseinander in 
die Furche fallen zu laffen, als man e8 für zwedmäßig hält. Hinter | 
dem Pegetrichter folgt dann eine Vorrichtung, wodurch die gelegten 
Kartoffeln mit Erde bevedt werben. (Nenefte Erfindgn.) 


Das Magnefiumlicht in feiner Anwendung bei der Färberei. 
Es giebt viele Wintertage, die jo trübe und büfter find, daß ber 
Värber geringe Farbenabſtufungen nicht unterjcheiden fann und doch 
kann dieſes in dem Gewerbe in gewiſſen dringenden Fällen unerläßlich 
fein. Hier erjegt das ftarfe Magneſiumlicht die Sonne und hilft 
in folhen trüben over nebligen Winter- und Herbfttagen aus. 
Meuefte Erſindgn.) 


Das Linoleum, (künftliches Kautſchuk aus Leinöl) wird jett 
nad) Fr. Walton's Patent von der „Linoleum Manufacturing Com- 
pany“ in London im Großen vargeftellt. Das käufliche Feindl wird 
durch Aufnahme von Sauerftoff in eine halbharzige Maſſe verwan- 
delt und dann in ſtarker Hige mit Harzen verbunden, wodurch es 
das Anfehen und viele Eigenfhaften des Kautfchuf erhält. Der 
Preis des Linoleum ift bedeutend niedriger als ber des Kautſchuk 
oder der Guttapercha; es Tann zu Firniffen zum Schuge von Holz 
und Eifen, für waſſerdichte Zeuge, zum Sitten von Holz mit Holz 
oder Eifen verwendet werben, wird vulcanifirt jo hart wie das här- 
Deutſche Ind. Big.) 





Behandlung der Eier, um fie frifc zu erhalten. Von R. ' 
T. Montleith zu Saint- Malo in Frankreich. Die Eier werben mit 
Yutter leicht überſchmiert und dann in Kalkmilch eingetaucht. Der 
Vettftoff bewahrt die Eierſchale und den Inhalt des Eies vor der 
nachtheiligen Einwirkung des Kalkes und bilvet mit diefem eine unlös- 
liche Seife als Ueberzug. Statt Kalkmilch kann man auch Kalkwaffer 
mit Albumin nehmen und fie damit überfhmieren. Sollen die Eier 
nicht lange halten oder friſch bleiben, fo kann man Albumin allein 
als Ueberzug anwenden. (Neuefte Erfindgn.) ! 


EIER GEN 


Neues Berfahren zum Kupfern eiferner Schiffe vom 
Capitän Warren. Capitän Warren hat ein neues Verfahren zum 
Kupfern eiferner Schiffe erfunden, durch welches jede galvaniſche 
Wirkung verhütet und gleichzeitig ein feftes Anhaften res Beilage 
gefihert wird; vaffelbe ift jegt in ven Werken ver Eiſenſchiffbauer 
Brown und Simpfen zu Dundee eingeführt. Zunächft wird ber 
Boden des zu fupfernden Schiffes fehr forgfältig gereinigt und 
nad dem Trocknen mit heißem Hay'ſchem Firniß angeftrichen; tann 
mit dem Waaren'ſchen Ifolirungsmatertal, einer Art Filz von etwa 
einem Biertelgol Stärke beihlagen, und zwar fo, daß die Ränder 
der einzelnen Blätter dieſes Materials um einige Zoll übereinander 
zu liegen fommen, damit das Eifen vollftändig ijolirt wird. Der 
Filz wird mit Marineleim an ven Schiffsboden befeftigt und feft ge: 
gen denfelben angepreßt; die mit biefem Verfahren verbunvenen 
Schwierigkeiten find nur unbedeutend. Nachdem das Ganze troden 
geworben ift, wird bie äußere Fläche des Filzes oder Ifolaters an 
den Theilen, welche mit Kupfer bejchlagen werden follen, mit Ma— 
rineleim überzogen. Dann wird das Kupfer, welches vorher mit 
Firniß angeftrihen werden muß, auf den mit Leim beftrichenen Filz 
fo gelegt, daß die Ränder jeder einzelnen Kupferplatte die daneben 
liegenden Platten überragen, ganz wie beim Beſchlagen hölzerner 
Schiffe. Längs diefer Kanten werden Fächer zur Aufnahme kieiner 
Nägel angebracht, mittelft deren die Kupferplatten zufammengenie- 
tet werden, denn obſchon die legteren ber Filzbegleitung feft genug 
anhaften, fo ift e8 doch räthlih, die übereinander liegenden Ränder 
anf dieſe Weife noch mit einander zu vernieten. Die hierzu bienen- 
den Nägel haben eine fehr finnreiche, zweckentſprechende Form: ihre 
Spigen find nämlich gefpalten und ſchwach nad außen gebogen, fo 
daß fie, nachdem fie durch die zwei Kupferplatten hindurchgegangen 
find, auf den Iſolator ftoßen, ſich öffnen und jo vollftändig verflinft 
werben. . (London Artitzan durch Polyt. Journ.) 


Mittel zur Sicherung der artefifchen Brunnen gegen 
Verminderung ihrer Ansgiebigkeit, von Kind. Der befannte 
ſächſiſche Bohringenieur Kind bemerkt nach Aufzählung der Urfachen, 
welche hauptſächlich dazu beigetragen haben, die artefijchen Brunnen 
immer mehr in Mißerevit zu bringen, daß bie vielfachen ungünftigen 
Erfolge folber Anlagen weniger in wirflibem Mangel oder Nicht- 
vorhandenfein von Wafler, als in gewiſſen Umftänden, welde das 
Auffteigen des legtern verhindern, zu fuchen find. Wenn nämlid 
das Waffer bei jeinem Auffteigen im Bohrlohe mit Schichten von 
Sand over ſehr zerflüftetem Gefteine zufammentrifft, fo verliert oder 
„verfigt“ es fich in demfelben in einer wechſelnden Entfernung von 
feinem Austrittspunfte d. h. von dem Punkte, an welchem es mittelft 
des Bohrers erſchroten iſt. Er giebt das folgende Mittel an, um 
einen günftigen Erfolg möglicft zu fihern. In einer Schicht von 
dichten Gebirgsarten, von Thon, Mergel over harten Geftein bringt 
man in 15, 20 over 30 Meter Teufe unter dem Niveau, in welchem 
die Grundwäſſer an dem Orte, an welchem man arbeitet, gewöhnlich 
ftehen, eine Verſpundung an und zwar bedient man ſich dazu einer 
beſonderen Röhrentour, um die gewöhnlichen Grundwäffer von dem 
erbohrteu, dem eigentlichen artefiichen Waſſer, vollſtändig abzuſper⸗ 
ven. Allerdings pflegte man bisher die im milven Geftein abgeſun⸗ 
fenen Bohrlöcher gleichfalls zu verrohren; allein diefe, nur zur Ber- 


! hütyng von Nachfall beftimmte Art von Berrohrung ift niemals dicht 


genug, um Berlufte an Waſſer zu verhindern. Jene Berfpundung 
muß demnach durchaus fo ausgeführt werben, daß fie die Dichtheit 
einer wahren Cüvelirung gewährt, auch muß diefe Sicherungsmaß- 
regel gleich von vorn herein angewendet werden. Wird dann mit 
dem Bohrzeuge Waffer erfchroten, fo fteigt e8 auf, ohne daß feine 
Ausgiebigkeit in Folge des oben hervorgehobenen Umſtandes ſich vers 
mindern fann. 

(Bulletin de la Societe d’Encouragement, durch Polyt. Journ.) 
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Mittheilungen ans dem Saboratorinm des Dr. Bnllo in Berlin, Hen-Cölln a. W. 21. 


Verkupfern. Wir erwähnten vor längerer Zeit an biefer 
Stelle eine Methode Gußeifen zu verfupfern, eine Methode vie 
bald darauf von einem jungen Apotheker, Herrn Schulz, in meinem 
Laboratorium durdgearbeitet wurde. Herr Schulz, der vie Abficht 
batte Bergolver zu werben, welche Abficht er fpäter ausgeführt hat, 
bemühte fih darum dieſer Methode einzelne eine Fehler zu nehmen; 
namentlich ben, die fauren Flüffigfeiten ganz zu meiven, da diefelben 
das Eifen immer etwas angreifen, und auch das Kupfer nicht in die 
Poren, namentlid, die größeren Poren des Eifens dringen laſſen. 
Die ſäuerliche Flüffigfeit hat eben darum den Nachtheil, daß das 
Kupfer auf einer Schicht Eifen figt, die ärmer an Eifen und reicher 
an Kohlenftoff iſt, als Gußeifen fein darf und deshalb haftet pas 
Loth nicht auf dem derartig niedergeſchlagenen Kupfer und es haftet 
auch die Emaille nicht, wenn man fie auf dieſen Kupfer [hmilzt. Das 
Loth amalgamirt fich fofort mit der dünnen Schicht des Kupfer und 
legt das Eifen bloß; e8 tritt dieſes auch ein, wenn man leicht ſchmelz⸗ 
bares Rothmetall wählt, 3.3. ein ſolches, das ſchon bei 150° ſchmilzt. 
Wenn man den verkupferten Eifenguß bis auf, oder bis etwas über 
dieſe Temperatur erwärmt und will zwei derartige Stüde zufammen« 
löthen, fo verjhwindet die fehr geringe Menge Kupfer gewöhnlich 
indem es ſich mit dem Lothmetall legirt und nur felten gelingt es bie 
Berkupferung fo did zu machen, daß eine ſolche Yegirung nicht ftatt= | 
findet. Die Emaille haftet aus einem andern Grunde nicht auf die 
ſem Kupfer. Wenn man bie gepulverte Emaille auf den angefeud)- 
teten verfupferten Eiſenguß fiebt und erhitt letzteren bis die Emaille 
ſchmilzt, wozu allerdings eine hohe Temperatur nöthig ift, fo ver- 
brennt in biefer Temperatur entweder das Kupfer, ehe vie Emaille 
ſchmilzt, oder, was nach häufiger ftattfinvet, die Emäille bläht ſich 
in Blaſen auf, ſobald fie ſchmilzt, weil das Kupfer nicht alle Poren 
des Gußeifens hermetifch gefchloffen hat, und weil das fänerliche 
Bad, wie ſchon bemerft, den relativen Kohlenftoffgehalt in den ober- 
ſten Schichten des Eiſens vermehrt hat, der nun in hoher Teinpera- 
tur bei Luftzutritt verbrennt, als Kohlenfäure entweiht, und eben 
die Bildung der Blafen bewirkt. Es ift befannt, daß Öußeifen in - 
jerer Öluthhige die unterhalb der Schmelz-Temperaturliegt, Kohlenftoff 
abgiebt und ift aud) befannt, daß, wern man Schmiebeeifen in Feil⸗ 
ſpaͤuen von Gußeiſen längere Zeit glüht, fi das Schmiebeeifen in 
Stahl umwandelt. Diefer Kohlenſtoff ver abgegeben wird, wandelt 
ſich ſelbſtverſtändlich in ohlenfäure um, wenn genügenver Sauer- 
ftoff vorhanden ift. Das Schmelzen der Emaille auf Gußeiſen kann 
man aber nicht bewirken ohne daß Luft zutritt und deshalb zeigt 
die geſchmolzene Emaille ſtets blajenartige Erhebungen bie ſich immer 
wieder von neuen finden, wenn man aud) die Emaille zwei bis drei= 
mal ſchmilzt. So viele Mühe wir und auch mit diefem Gegenftande 
gegeben haben, jo viele verſchiedene Mobififationen wir auch ange 
wendet haben, ſowohl was die Berkupferung als die Art des Email⸗ 
lirens betrifft, jo haben wir wohl mitunter Reſultate erzielt, die nicht 
ſchlecht, aber doch weit entfernt waren, untabelhaft zu jein. Es mur- 
den auch verſchiedene Emaillen angewendet, bejonvers folhe, vie ei⸗ 
nen niebrigeren Schmelzpuntt hatten, als die gewöhnlicy für Ziffer- 
blätter und Schilver gebräuchliche. Allein dieſe waren ebenfo wenig 
geeigngt, denn jede Emaille, vie beftändig gegen Witterung und 
Feuchtigkeit ift, ſchmilzt bei Rothgluth, und felbft wenn fie bei einer 
etwas miebrigeren Temperatur ſchmilzt, ſo haftet ſie doch auf den 
Metallen erſt bei Rothgluth, und in dieſer Temperatur tritt auch 
immer Kohlenfäure- Entwidelung aus ben Poren des Gußeiſens auf. 
Up dieſe zu verhindern, mußte unter alen Umftänven ein dichterer 
Kupferüberzug hergeftellt werben, der bid genug alle Boren hermetiſch 
ſchließt, und zwar ſo, daß, wenn fich aus einer der Poren etwas Koh⸗ 
Ienfäure oder Kohlenwaſſerſtoff bildet, vie ſchützende Decke des Kup⸗ 
fers nicht durchbrechen kann. Es kommen zwar im Handel viele | 
Gegenſtände von Gußeiſen vor, die emaillirt find, namentlich Koch⸗ 
geſchirre, die nicht verkupfert find, bei denen alfo dio Emaille unmit- 
telbar auf dem Eifen haftet. . Diefe Emaille fpringt in vielen Fällen 
leicht ab, indefien es giebt einzelne Fabriken die eine fehr vorzüglich | 
baltbare Emaille anfertigen, und zwar in der Weife, daß unmittel- 





bar auf dem Eifen eine Emaille liegt, die nicht vollſtändig ſchmilzt, 
fondern nur zufammenfintert, unb auf biefer wirb dann bei einem 
zweiten Schmelzen die ſchmelzbare Emaille aufgeſchmolzen. Diefe 
Operation bewirft baffelbe, mas wir, durch das Kupfer bezmeden 
wollen. . Die nicht ſchmelzbare Emaille die aber etwas etwas zuſam⸗ 
menfintert, madıt das Auftreten von Blafen unmöglid, denn Bla- 
fen können nur entftehen, wo ein ftärkerer Drud fi auf eine be= 
weglihe, verſchiebbare, flüjfige Maſſe äußert; dagegen leiftet eine 
ſtarre Maſſe einem mäßigen Drud fo Jange Widerſtand, bis ver 
Drud größer wird, als die Cohäfion der Partidelhen ver finternden 
Maffe. Hier handelt es fih nur darum, eine unfchmelzbare Emaille 
zu ermitteln, welche die Eigenfchaft hat, auf Gußeifen feft zu hal- 
ten. Wir halten die Aufgabe eine ſolche Emaille zu ermitteln, nicht 
für eine ganz leichte; und die Thatſache daß in ganz Deutſchland nur 
wenige Fabriken eine gute dauerhafte Emaille liefern, fheint dafür 
zu ſprechen. Wir haben uns für die Auffindung einer folden un— 
ſchmelzbaren aber haltbaren Emaille nicht intereffirt, weil eine ſolche 
unferen Zweden nicht entſprach. Es ift ſelbſtredend, daß die Email- 
lirung eines Gegenftande® wenn zwei Emaillen darauf geſchmolzen 
find, etwas dick wird, wenigftens dicker als es die Neliefs bei erha= 
benen Kunftgüffen vertragen können. Bei Kochgeſchirren geht zwar 
das Beitreben aud dahin, fo dünn wie möglich zu emailliren, aber 
das was bei Kochgefchirren fehr dünn 4 iſt bei Relief-Güffen viel 
zu did. Man muß hier ganz dünn efailliven, weil man fonft bie 
Schönheit der Form beeinträchtigen würde, und weil beim Aufe 
ſchmelzen einer didern Schicht von Emaille dieſelben von dem erha⸗ 
benften Stellen herabichießen und fich in den vertiefteren Stellen an- 
fammeln würde. Aus diefem Grunde fonnten wir als fchilgende 
Schicht nur eine ganz dünne Schicht brauchen, und diefe fonnten und 
aur Metalle gewähren. Jede andere Subſtauz wäre zu Did gemor- 
ben. Es handelt ſich deshalb weientlih darum, den Kupfer- Nieder- 
ſchlag auf Gußeiſen oder Stahl fo dicht herzuftellen, daß berfelbe 
alle Boren fo abjolut wie möglich ſchließt, und eine ſolche Methode 
bat Herr Schulz gefunden. Derjelbe wendet nicht jaure, fondern 
alfalifhe Bäver zum Berkupfern an, indeffen durchaus anders dar⸗ 
geftellte Bäder als die find, die der franzöfifhe Chemiker Dir. Weil 
angegeben hat. Die Verknpferung wird überaus ſchön, ift fehr dicht, 
und kann fo die gemacht werben, wie man fie eben für verſchiedene 
Zwede braudt. Der Kupfernieverfchlag läßt ſich verſchieden mittelft 
Superorybe färben, und auf diefem Kupfer laffen fi die meiften, 
wenigftens die wichtigſten andern Metalle niederſchlagen, z. B. Silber, 
Gold, Nickel, Antimon, ꝛc. ꝛc. Wenn man dieſe Niederſchlage etwas 
dick werden Lößt, fo halten fie Hige aus, und man kann nun, je nad 
dem Zwede den ver betreffende Gegenftand dienen foll, die Mani⸗ 
pulationen lediglich abändern, ſowohl was die Wahl des Metalles 
betrifft das auf dem Kupfer niedergeſchlagen werden ſoll, als auch 
was die Dicke der Schichten betrifft. Der größte Vortheil dieſer von 
Herrn Schulz verbeſſerten Verkupferungs-Methode beſteht darin: 
daß derſelbe alfalifche Bäder anwendet, wodurch die chemiſche Con— 
ftitution des Gußeiſens und Stable nicht im mindeften alterirt wirb 
und ein fernerer Vorzug befteht in der großen Billigkeit der Aus- 
führung. Herr Schulz, deſſen Atelier Commantantenftr. 7 fi) be⸗ 
findet, ift ſchon rüftig damit bejchäftigt, im großen Maßftabe feine 
neue Methode für die verfchiedenften Zwecke anzuwenden. Ale fei- 
neren Eifengufarbeiten, die aus den Werfftätten ver Mechaniter her- . 
vorgehen, mögen fie num für feinere Mafchinen oder für beliebige 
andere Zwecke dienen, werben ber bejieren Confervirung oder bes 
| |hönern Anfehens wegen, verkupfert und verfilbert; alle Eijentheile 
die man bisher gewohnt war, mit Firniß zu überziehen, und fie vor 
Roſt zu ſchützen, können vortheilhafter ebenfo verfupfert, und, wenn 
man es paffenver findet, fpäter mit Nickel oder Antimen liberzogen 
werden. Diefe beiden legten Metalle haben mauches für fi, befon- 
ders weil fie von den atmoſphäriſchen Einflüffen nicht verändert 
werben, und wenn fie auch fehr ſpröde find, fo hat das Nichts zu fa- 
gen, da fie meift nur auf Gegenftände angebracht werben, bie nicht 
gebogen werben. 
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Kleine Mittheilnungen. 


Neues Bortommen von Smirgel in Nordamerila. Dr €. 

T. Jackſon zu Bofton theilt in einem vom 23. October v. 3. batirten 
an Glie de Beaumont gerichteten Schreiben dem Letzteren mit, daß er auf 
dem Gebiete der Stadt Chefter in Maffachufets dine außerorbentlich reiche 
Lagerftätte bes beiten Smirgels endet babe, welche bereits feit zwei Jahren 
in Abbau ſtand, indem das Mineral für Magneteifenftein gebalten wurde, 
feiner außerorbentlihen Strengflüffigfeit wegen aber mır mit Spatb- und 
Rotbeifenftein zufammen verbüttei werben konnte. Als Jacdcſon bei einer 
Befabrung ber Grube zahlreihe Trume von Margarit und Emerylit fand 
und große Uebereinftimmung ber geognoftiihen Berbältnifje mit denen der 
Smirgellagerftätten von Naxos und Epbefus zu bemerken glaubte, fo veran- 
laßte er Verſuchsarbeiten auf jenes geſuchte Mineral, welche auch fehr bald 
Ju unerwartet günfigen Refuftaten führten. Bei einer wiederholten genaue- 
ven Unterfuhung des Terrains ergab fi, daß eine ber müchtigen Bänke 
des vermeintlichen Eifenerzes zum überwiegend größeren Theile aus Zmirgel 
beftebt, welcher auch Urſache der Ztrengflüffigfeit deſſelben iſt. Die Mäd- 
tigleit_ tiefer Bank ſchwankt zwiſchen 3 und 10 Fuß, und beträgt in Mittel 
wiindeftend 4 Fuß. Am Fuße des füblich gelegenen Berges gebt fie zu 
Tage aus und läßt ſich von bier bis fait zum Gipfel, deſſen ſenkrechte Höhe 
über ber Baſis 750 Fuß beträgt, ununterbrochen verfolgen. Zie durchſetzt 
aud ben nörklich gelegenen Berg in einer mittleren Mächtigleit von 6 Fuß 
und zeigt, bier ziemlich grobfärnig kryſtalliniſche Tertur, gleich dem derben 
ober körnigen Corund. Diele große Bank läßt fih auf eine Strecke von 4 
Meilen verfolgen; fie ftreiht Ö. hor. 1—2 und fällt unter 60V bie 70° 
nad O ein, conform mit den ſchwach gebogenen Schichten der fie einfchlie- 
Benden Gefteine, welche aus Glimmerichiefer, kryſtalliſirten Turmalin fih- 
rendem ſchieferi— en Ampbibolit, Tall⸗ und Cbloritſchiefer beſtehen, von denen 
der erſtere im zen vorberrſcht. Am nördlichen, vom ſüdlicher gelegenen 
durch eine tiefe, von einem Arme des Weſtfieldfluſſes durchſtrömte Schlucht 
getrennten Berge ragt die barte Emirgels oder Corundbank mweitbin fihtbar 
als Kamm oder Grat aus ben meicheren Geſteinſchichten hervor; ihre Ober⸗ 
fläche erſcheint bier in Folge von Phänomenen, bie wohl ber Diluvialzeit 
angehören, mebr oder weniger volftändig polirt. Der Smirgel dieſes 
nörblihen Berges enthält feinen Eifenftein beigemengt und ift weit reiner 
als alle Smirgelforten von Naros und aus Kleinaſien, welche Jackſon 
unterſucht bat. Zein fpecif. Gewicht ift — 3,75 bis 3,80; das des Smir- 
gel® vom füdlich gelegenen Berge hingegen, dem ftets etwas Eiſenſtein bei⸗ 
gemengt ift, — 4,02 bis 4,18; das ber beften Sorte von Naxos — 3,71 
18 3,12. — Die milroflopiiche Analvſe des gepufverten und mit Salzſaͤure 

digerirten Smirgels von (heiter zeigte die größte Mebereinftimmung bes 
letsteren mit der Varietät von Naros hinfichtli der Form und des Grades 
der Durchfichtigkeit ber Körner; and bezüglich der Härte ftebt das amerifa- 
nifhe Mineral dem griechiſchen nicht im minbeften nah. Die Analyie 
ergab feine Spur von Kieſelſäure. 


etwa im Berbältniffe von 20 zu 15. Seine agerlätte befindet fih ganz 
in ber Näbe einer Maffenfabrif, fiir welche dieſelbe von großer Bedeutung 
werben Tann; fie wird auch dem von ber engliihen Gefellihaft, in beren 
Vefig die Lagerflätten auf Naros und in Kieinaſien — bie einzigen bis 


jet befannten, benn das fichtelgebirgifhe Vorlommen ift für die Technik | 
zu unbedeutend — ſich befinden, ausgeilbten Monopole zum größten Vor- 


tbeile für Die Induftrie bald ein Ente machen. 
(Comptes rendus, t. LX p. 421, Februar 1865.) 


Nach einer ftatiftiichen Ueberficht über bie Staatseinkünfte, Aus- 
aben und Schulden verfbiedener Staaten, welche bas Engl 
Minift. des Auswärtigen hat anfertigen fafien, fommen auf ben Kopf ber 
Berdlferung in: Einnabme Ausgabe Staatsſchuld. 





Thlr Kar Tbir. Nor. Tbır Kar 
- Großbritanien 1863; ......... 12 —— 7 14 
Srantreich (ABC) Mn a ee 13 13 — — (1863) 93 13 
Rußland (1862) 22222... 4 83 4 13 23 20 
Oeftereich (1862) ............ 516 6% 4 3 
Preußen LBEB) .. 22-222 73 — — 14 17 
8 71314 37 2 
olland (LEEB) .. 222 22er. 115 — — 157 2 
Schweden (18607........ 36324 4 23 
Norwegen (BGB, . 222... 413 — — 75 
Dänemark mit ben 
Herzogtbümern (1862) ......... 19 — — 272 
2171 —— 721 
Spanien (1862) . 2222220. 82 — — (1861) 62 24 
Portugal (1863/64) .......... 5 21 6 8(1862)5 21 
Griechenland ABA) .......... 512 — —(1860)24 — 
Berein. St. (1863/64) . 2.222... 32 26 47 26 73 12 
Brafilien (1863) 5 6 — — (1861) 19 26 
Chile (1860) ...... 52383 — — (181) 12 3 
Beru (1861) 13 9 — — (1864) 188 


Die Ausgabe ift nur für die Staaten angegeben, wo fie von der Einnabme 
verſchieden ift. 

Berbeiferung des Weinmoftes. In meuefler Zeit wurde bie für 
Weinprobucenten gewiß jebr wichtige Entdedung gemacht, daß ber Wein- 
moft durch eine Meine Zuthat von Salz entſchieden verbefjert werben kann. 
Fein pulveriſirtes Salz wird nämlid in einem Gefäße gut gebrannt und 


er Bei der Anwendung zum Boliven von | 
Stahl erwies fih der Smirgel von Cbeſter sorzügticher als der von Naros, | 


ſodann im bie gefüllten Füſſer derart vertheilt, daß ungefähr ein halbes 
Roth Salz auf einen Eimer Moft lommt. Es türfte Übrigens nicht allge 
nein bekannt fein, daß die Türken auch den Kaffe auf ähnliche Weile beban- 
dein. Dan füttet nämlich, bevor das kochende Waller aufgegoffen wird, 
wei Mefferfpigen voll Salz auf ein Lotb Kaffee, wodurch ber Geſchmad 
bes Geträntes bebeutend verbeffert wird. Jedermann kann fich leicht bieweon 
überzeugen. (Kurze Berichte.) 


Neue Seidenraupe. Nah Silliman's Journ. bat 2. Trouvelot in 
Medford (Maffachufets) mit Erfolg Raupen von Attacus Polyphemus Linn, 
in großer Zahl aufgezogen und aus beren Cocons ausgezeichnete Seide 
von großem Glanze und großer Feſtigleit vargeftellt, bie von Sachlennern 
für beffer ala alle anderen, außer der beiten Chinefiiben erklärt wurde 
Der genannte Schmetterling findet fih bäufig in ben nörblichen Staaten 
der Union und in Canada; die Raupen näbren fi von Eichen», Ahorn 
und Weidenblättern, jowie von denen anderer häufig verlommenter Bäume. 


Jetſchmuck. Yet oder Gagat ift eine Barietät der Braunkohle, weiche 
in England ſowie auch in Spanien in den oberen Schichten ber Jurafor- 
mation gefunden uud im neurer Zeit, wie ſchon im klaſſiſchen Altertbum, 
zu Schmudgegenftänden verarbeitet wird. Was die Bebanblung bes Jet 
anbetrifft, jo muß biefelbe wegen beffen Zerbrechfichleit vorfichtich gefcheben. 
Man fägt zuerft einen Jetblock forgfältig in Stlide, welche ber Geftalt bes 
Muſters fib nähern und frhneibet Sielefben mit Mefler und Meißel, wie 
ter Holzbildbauer in Holz ſchnitzt. Dann wird der Gegenftand geſchliffen 
ı und unter ben raſchen Schwingungen ber Drehſcheibe gebt ber urſprüngliche 
braune Schein in lenchtendes Schwarz fiber. Ietmanufacturen gibt es zu 
Wbitdy in England, ſowie auch zu Oviedo in Afturien (Spanien), bob 
wird der Engliihe Jet geringer bezahlt als der Aſturiſche. (D. Ind. Ztg.) 


Seit mebreren Iahren beftebt in London die Sonth- American Beef- 
Company, die Ochſenfleiſch aus den fetten Prairien Südamerilas beziebt, 
um den ärmeren Claffen Englands, wo ber Preis des Fleiſches etwa 10 
Ngr. pro Pfd. beträgt, einen kräftigen und babei wohlfeilen Nabrungeftoff 
zu verſchaffen. Dieſes „Beef“ wirb erportfäbig gemacht, indem man e& 
in große Stüde zerſchneidet, dann in Seewaſſer legt, bierauf trodnet, in 
Kiften padt und fo nah England singt, wo es für 2%, Ngr. pro Pb. 
verlauft wird. Im I. 1858 wurden 93 Mil. Pfd. eingefübrt, im I. 1864 
bereits 255 Mill. Pd. Ietst wird Giebert biefe Nahrungsftoffe in Form 
von Fleifchertract nach Deutſchland bringen, was vor der Engl. Methode 
. wobl weientlihe Vorzüge haben bürfte. 


j 

} Bonillat, Englands Steinkohlenreichtbum. Diefer ergiebt 
ſich aus folgenden zuverläffigen Zahlen: 
| 

I 











Fläener- Stentoblene Zeyige 9 
lähener- Steinfohlen- Zeige Pro- 

Steinloblenlager ftredung. menge. duction. 

Q. Meil.. Mill. Tonn. Tonn. 
| Im Norden, Schottland 1,920 25,300 11,081,000 
m Dften, Nerocaftle 1,845 24,000  34,635,384 
\ » Welten, Lancasbire x. 535 1,594 25,643,000 
n „ Süden, Wales ꝛe. 1,094 26,550 13,201,796 
Sumberfänd 2 90 1,255,644 
E 719 83541 85,817,94 


5. 
Alle dieſe Lager ee fih nicht umter 1200 Diet. Tiefe und werben 
ı nad der derzeitigen Produltion vor 970 Jahren nicht auagebeutet fein. 
(Anı. d. min.) 

Nah „Kosmos“ befteht ein neues Zeichen, das Alter ber Pferte 
zu beitimmen, in einer alte ober Runzel, welche nach dem achten Jabre 
am oberen Rande des unteren Augenliebes fichtbar wird. Mit jebem weiteren 
Jahre fetst fih dort eine neue Falte an, und ba gerade von biefer Zeit an 
die Beſtimmung des Alters der Pferde fchwierig wird, und die Zähne, 
welche jonft den Anhaltepunkt dazu geben, oft betrügerifch zugerichtet werben, 
fo verdient das neue Zeichen bie befondere Beachtung der Pferbeläufer. 


Um die Regenwürmer zu vernichten, genügt es, ben Garten 
mit leichtem Salzwaffer zu begießen, Der Zufall bat dieſe Entbedung. herbei · 
geführt. Ein Kaufmann bei Valenciennes ließ nämiich einige Salzfäde 
wafchen, und da Waffer mit Salz in ſchwachen Portionen ein gutes Dün- 
gungsmittel ift, das Wafler in einen Garten giefen. Wenige Minuten 
Ipäter war bie ganze Oberfläche mit fterbenden Würmern bebedt. 
L (Kurze Berichte.) 


Neue wůcher. 


Bericht Über die Naſſauiſche Kunft- u. Gewerbe-Ausſtellung 
h —— im Juli u. Auguſt 1863. Herausgegeben von Prof. Medicus. 

iesbaben, Ch. Limbarth 1865. Dieſer Bericht ift empfehlenswert nicht 
| aur weil er ein treffliches Bild über bie Gemerbethätigfeit eines dandes 
j giebt, fondern beſonders au, weil er in den umfangreichen 1. Theil febr 
‘ brauchbare Notizen fiber die Einrichtung ber Ausſtellung und alles, was 
, bamit zulammenkängt, giebt. Dieſer Theil it gleichſam ein Lebrbuch für 
ſolche, welche bei der Veranftaltung von Ansftellumgen betheiligt find. Im 
‚ zweiten beichreibenben Theile giebt ber Verfaſſer teihmobogilcie Notizen und 
' tbeilt Mandes mit, was wobl noch nicht allgemein bekannt geweien if. 

Das Buch verdient barım gewiß große Aufmerliamtleit. 








Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Fir die Rebaction verantwortlich F. Based in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfd in Bei 


Arnae Friedrich Georg Wieck's 1868. 
; Dentf 


S> 








Heransgegeben von 


Dr, Otto Dammer. 


Dreißigſter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Wöchentlich ein Bogen. 








; verfefi T it 3, 4 ober 6 Schlö in müffe, weil d 
Befreiung un le zu fünf . Paeaen Sn vs Särants en — nen —** 


von eben fo viel Perfonen ſtehen ſoll. — Es müßten dann eben jo 

Don ©. Hertz viel verſchiedene Schlöffer angebracht werben, maß oft des beſchränk- 

Es wird Häufig vom Schloffer verlangt, daß er einen Gelvfchranf | ten Raumes halber jeine Schwierigkeiten hat; auch, wenn es gute, 

fo einrichte, daß der ganze Schrauk oder der in demfelben befindliche | etwa Chubbfchlöffer, fein follen, ſehr theuer ift. R 
"Mg. 4. 




















Fig. 1. Grundriß des Schloffes. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. D der auf bem Riegel be⸗ 
Fig.2. Durchſchnitt des Schlof- H H feſtigte Fübrungsſtift. E ber 


H H H 
jes. Fa. 3 bis 7. Durchſchnitt Stift, auf welchem bie Zu- 
der Schlüffel. A ift der Riegel. haltımgen fiten. F die Zu⸗ 
B die Aubaltımgen. C der Füb- haltungen. G ber Etift, ge 
rungsftift für den Rienel, der im aen den ſie fich lebnen. 
————_ — H Oberer Abſat des Schlüſſ⸗ 


unteren Schloßblech befeſtigt iſt. — m —— (2 7 
fels, zum Fortſchieben des Riegels — bei allen Schlüffeln afeih — während alle übrigen Abjüge verſchieden find. 1. 2. 3. 4. 5. Schlüſſellöcher 
mn Ausichnitte zur Führung bes Riegels. 











24 


186 


Für ſolche File eignet fih ein Chubbſchloß, wie es der Kunft- 
ſchloſſer M. Fabian in Berlin, Spandauerftr. 77, gemact hat, 
jehr gut. — Es kann nur mit 5 ganz verſchieden geftalteten Schläf- 
fen in beftimmter Reihenfolge gefchlefien werten, ſchiebt ven Riegel 
nur um 1%, Zol vor, und macht wenig mehr Arbeit als ein einfa- 
ches Chubbſchloß. 

Das Scloß iſt jetzt offen. Soll es geſchloſſen werten, fo muß 
es vom Schlüſſelloch 1 aus geſchehen, welches, wie man aus der 
Stellung des Ausſchnitts m ſieht, das einzige iſt, welches jetzt zum 
Schluß bereit ſteht. — 

Iſt nun mit Schlüſſel, Fig. 3, herein geſchloſſen, ſo tritt der 
Stift D in dag Fenſter 1, und der Ausſchnitt m wird dann zwiſchen 
ben beiden Schlüſſellöchern 1 und 3 ftehen; ter Ausſchnitt nm dage⸗ 
gen fo nahe an das Schlüffellod 2 gerückt fein, vag num tie zweite 
Tour von 2 aus mit dem Sclüffel Fig. 4 geſchloſſen werten fann. 
Iſt das gefchehen, fo ift der Etift D in das Fenſter K getreten, und 
der Ausſchnitt m wird fo ftehen, daß er vom Schlüſſelloch 3 aus für 
den Schlüffel Fig. 5 erreichbar if. Hat der nun die dritte Tour ge= 
ihloffen, fo wird der Ausjchnitt n nahe an Schlüſſelloch 4 ftehen, 
von wo au jegt die vierte Tour mit Echlüffel 6 geichloffen wird. Da⸗ 
durch ift der Ausſchnitt m in den Bereich tes Schlüſſelloches 5 getre⸗ 
ten, von welchem aus die letzte fünfte Tour mit tem Schlüſſel Fig. 7 ge- 
fhloffen wird. Das Schloß ift jet ganz zu, und ver Riegel ift da⸗ 
durch im Ganzen nur um 1%, Zoll vorgejhoben worben. 

Beim Aufſchließen kommen natürlidy die Schlüffel in umgekehrter 
Ordnung Fig. 7. 6. 5. 4. 3 in Anwentung, indem fie nacheinander 
auf den Schluſſellöchern 5. 4. 3. 2. 1 fließen. 

Sollte das Schloß zu 7 Schlüſſeln eingerichtet werben, fo ift daß, 
wie erfichtlich, auch jehr Leicht zu machen. Die Zuhaltungen erhalten 
nur 2 Fenfter mehr, und oben und unten fommt noch ein Schlüffel- 
loch hinzu. — Die Länge des Riegels würde dadurch um nicht ganz 
/ ZoU vermehrt. 

Auch find die Dimenfionen des ganzen Schlofles fo groß genom- 
men, daß fie leicht um ein Drittel verkürzt werden können, in welchem 
Tale alle 5 Touren zufammen nur 1%, ZoU betragen würden. 


Neue Luftpumpen⸗Conſtruction. 


Mechanikus Deleuil in Paris hat eine jehr wirffame Luftpumpe 
conftruirt, melde ſich dadurch außzeichnet, daß die Kolbenreibung 
gänzlich vermieten it, womit aud das Wegfallen aller Schmiermit- 
tel verbunden ift, die fonft leicht die Bewegung der Ventile hemmen. 
Der Kolben läßt nämlich zwifchen fi und der inneren Cylinderwand 
einen ganz fleinen Zwijhenraum, fo daß alfo nur in den Stopfblih- 
fen für die Kolbenftangen eine unmittelbare Berührung ftattfinbet. 
Das BVorbeipaffiren der Luft an der Kolbenwand wird durch zwei 
Mittel verhindert. Einmal ift der Kolben fehr lang, d. h. feine 
Länge ift doppelt fo groß als ſein Durchmeſſer, andererfeits finden 
ſicwarauf eine Anzahl Meiner, dicht nebeneinanter liegender Furchen, 
die rund um die Mantelflähe des Kolbens herumkaufen. Die Bumpe 
ift doppelwirfend, und ver Kolben wird durch eine Kurbel und 
Schwungrad in Bewegung gejegt. Es gelingt leicht die Luftleere 
bis auf 8— 14 Millimeter Quedfilberftand zu bringen. Eine ein- 
fache Umftellung ver Ventile genügt, um biefe Luftpumpe in eine 
Sompreffionspumpe zu verwandeln, welche eine Verdichtung bis auf 
2 Atmofphären erlaubt. Ich habe ſchon früher darauf hingewiefen, 
daß bei Wafferpumpen ein hinreichend langer Kolben, felbft ohne 
unmittelbare Berührung des Kolbens und der inneren Cylinderwand 
ſich wirfjam erweift, intem die große Reibung des Waflers in dem 
langen engen Raume zwiſchen Kolben und Cylinder den dichten Ab« 
ſchluß vertritt. Es ift immerhin intereffant, daß auch die jehr viel 
dünnere Luft durch die Reibung zurüdgehalten wirt. 

Eine ganz abmeihende Conftruction hat die von Dr. Herrmann 
Sprengel erfundene Luftpumpe. In ven chemiſchen Laboratorien 
wendet man feit einigen Jahren, einen fehr einfahen, wirkſamen 
Aspirator an, der im Wefentlichen auf vem Princip des Waffertrom- 
mel = over Cataloniſchen Gebläſes beruht. Denke man ſich ein jenf- 
veht etwas weitered Glasrohr a. welches unten zu einem engeren 
Rohre q ausgezogen ift. Das weitere Glasrohr ift oben durch einen 
Korf verſchloſſen, Durch welchen dicht ſchließend ein enges Glasrohr c. 
bis in einen Abftand von 1—1'/, Zoll von der Verengerung geführt 
iſt. Seitlich an das weitere Glasrohr ift endlich ein enges Glasrohr 
g. angefhmolzen, durd welches die Luft angefaugt wird. Etatt deſ⸗ 
feh kann man tiefes Rohr audy durch eine zweite Bohrung des Ber- 








ſchlußkorkes einführen. See ih nun das Glasrohr c. mittelft eines 
ſautſchukſchlauches mit einem höher ftehenven Waflerjervoir, Glas— 
rohr b. dagegen mittelft eiues audern Kautſchukſchlauches mit einer 
fentrecht herabhängenten langen engen Glasröhre in Verbindung 
und regulire dann ten Abfluß des Waſſers aus dem oberen Gefäße 
fo, daß daffelbe nur tropfenweife fällt, fo bittet fich in dem langen 
Abflußrohre eine Reihenfolge von abwechſelnden Waffertropfen und 
Luftblafen, die raſch nad) abwärts gleiten. Der Vorgang zeigt große 
Negelmäßigkeit. Tie zwiſchen je zwei Waffertropfen eingejchlofienen 
Biajen haben an derſelben Stelle tes Ableitungsrohres ziemlich gleiche 
Größe, nehmen aber, nad) unten gleitend, etras an Grüße zu. Das 
Material zu diefen Blajen, die Luft, wird durch das Anfagrohr d herz 
beigführt, ein kräftiges Anfaugen bewirkt und jo ein ſehr wirkſamer 
Aspirator hergeftellt, der ſich dadurch vor anteren Conftructionen 
auszeichnet, daß er mit einer verhältnigmäßig jehr geringen Wafler- 
menge ſehr lange Zeit fungirt. Würte man das Ablaufrohr unten in 
eine dreifach tubulirte Flaſche führen, und zwar ticht ſchließend durch 
einen durhbohrten Kork in dem einen Tubulus bis auf den Boden 
der Flaſche, während im zweiten Tubulus ein heberförmiges Rohr 
zum Übfliegen des Waſſers ebenjo eingejegt ift, jo würde die mitge- 
riffene Luft durch ein Rohr im dritten Tubulus unter ziemlichem 
Drude entweihen. Man hat, wenn idy nicht irre, dieſe getrene 
Nahahmung des Cataloniſchen Gebläfes aud) in Faboratorien zum 
Glas- und Löthrohrblafen propenirt. Der Vorgang, ver allen die— 
fen Eonftructionen zu Grunde liegt, ift ein fehr einfacher. Wenn 
Körper fallen, fo thun fie dieß mit regelmäßig beichleunigter Ge 
ſchwindigteit. Wenn der erfte Tropfen in das Ablaufrehr gelangt 
iR, und nad) abwärts mit befchleunigter Geſchwindigkeit gleitet, jo 
muß die Luft im Innern ded weiten Ölasrohrs a. etwas ausgedehnt 
werben, fie tritt in die erge Glasröhre ein. In viefem Moment folgt 
aber fon ver zweite Tropfen und fließt einen Theil dieſer Luft ale 
Blafe ab, die nun zwiſchen ven beiten Tropfen nah unten geführt, 
und da der erfte Tropfen immer voreilt, etwas ausgedehnt wird. Ein 
Burüdtreten der Luft nach oben, zwiſchen Waflertvopfen und Glas⸗ 
wand ift durch die Adhäſion tes Waffers zum Glaſe verhinvert. Na— 
türlich aber darf das Abführungsrohr nicht zu weit fein, damit noch 
das Abſchließen durch die Tropfen ftattfinven kann. 
Würde man das Luftzuleitungeropr d. abſchließen oder es mit 
einem beſchränkten Luftvoiumen in Verbindung bringen, fo würde 
das Anfaugen bald aufhören, und es würde flatt deſſen eine gewiſſe 
Luftverdännung im Apparate herrihen. Die Größe terfelben ift von 
der verticalen Länge ver Ablaufröhre beringt. Je länger viejelbe, 
defto weiter wird die Luftverdünnung fortſchreiten, bis endlich der 
äußere Luftdruck die Waſſerſaͤule am Ablaufen verhindert. Gäbe 
man der Ablaufröhre eine verticale Höhe von 32 Fuß, fo wärde 
theoretifch genommen, vie erzeugte Luftleere volllommen fein; wäre 
die Röhre länger, fo würde das Wafler fortfahren auszuflichen. 
Aehnliche Einrichtungen find in den Zuderfabrifen gebräuchlich, wo 
das Condenfationswaffer ter Bacuumapparate auf diefe Art frei 
abläuft, während durch eine gewöhnliche Ruftpumpe das Evacuiren 
bewirft wird. Der Dr. Sprengel hat nun auf'ganz ähnliche Weile, 
intem er dem Waſſer Quedfilber fubftituirte, ungemein hohe Grade 
der Luftverbinnung erreicht, die faum von der fogenaunten abjoluten 
Luftleere in unfern Barometern übertroffen werden. Auf einem 
ca. 6 Fuß hoben, ftanphaften Holzgeftell ift die obere Platte ausge 
f&nitten, daß ein geräumiger Glastrichter eingehängt werben kann. 
Das Ablaufrohr ift durch einen durchbohrten Kautſchukpfropfen 
verſchloſſen, durch den eine Glasröhre dicht ſchließend durchgeht. 
Hieran ſchließt ſich mittelſt einer kurzen Kautjbufröhre ein lan- 
ges ziemlich enges Glasrohr, an welches oben ein ſeitliches Rohr an⸗ 
geſchmolzen ift, das mit den zu evacuirenden Glasröhren ıc. in Ver⸗ 
bindung gejegt werben fann. Das ſenkrecht herabgehende Glasrohr 
muß mindeftens 28 Zoll lang fein (Burometerhöhe), befler noch 
länger. Es geht mit feinem unteren Ende durd) einen lofe ſchließen⸗ 
den Kork in einen Kolben, der außerdem eine feitlihe Abflußöffnung 
hat, unter der ein Rejervoir zur Aufnahme des Duedfilbers fteht. 
Statt ded Kolbens könnte Übrigens jedes andere Unterfaggef:h mit 
Ablauffchnabel dienen; der Zwed ift ja dod nur, die untere Müns 
dung des Ablaufrohres mit Quedfilber bevedt zu halten, damit dort 
feine Luft eindringen kann. Die kurze Kautfhufröhre, die id oben 
erwähnt, kann durch einen Schraubinquetfchhahn nach Belieben ger 
öffnet und gefhloffen werben. Sehr wejentlich ift es, das alle Kaut- 
ſchukverbindungen möglichft Luftticht ſchließen. Man wähle daher jo: 
genannten ſchwarzen Kautſchuk, der nicht durch Einmiſchung pulver- 
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fbrmiger Körper pords geworben ift, binde Die Röhren mit ausge- ab. Man hält fih ein Glas oder ein anderes Gefäß, bei welchem 


glühtem Kupferbraht und zwar fo, daß nod ein Ente frei bleibt, das 
man umllappt, mit geſchmolzenem Kautſchuk beftreicht und wieder 
auf die Glasrähre zurlicſchlägt. Diefe Vorſichtsmaßregel ift beſon⸗ 
ders bei dem complicirteren Apparate des Dr. Eprengel zu empfeh- 
Jen, bei dem zur vorläufigen Evacuirung eine Luftpumpe und außer 
em ein Quedfilberftantrehr beigegeben find, was natürlidy zahlrei⸗ 
chere Kautſchukverbindungen nöthig macht. 

Dieſer Apparat fungirt ganz vortrefflich. Die Evacuirung kann 
bis auf Yınıman fortgefett werten. Die fallenden Quechſilbertropfen 
geben tann das bekannte Hadente Geräujh, das man auch beim Um⸗ 
kehren guter Barometer beobachtet, ſobald das Queckſilber gegen Glas 
trifft. Das Queckſilber muß natürlich häufig zurückgegoſſen werten. 
Es varf nicht zu fehr mit fremden Metallen verunreinigt, muß auch 
möglihft treden fein, die abferbirte Luft fdaret wenig. Auf dem 
oberen Trichter läßt man eine Echeibe [hwimmen, auf welche man 
das uedfilber gießt, damit feine Luftblaſe hineingelangen kann. 
Aud tie Fallröhre muß rein und troden fein. Die Anwendung er- 
histen Duedfilbers bewirkt zwar ein raſches Evacuiren, ift aber we- 
gen ver jhätliben Quedfilberrämpfe zu vermeiten. Merkmürtig 
iſt dabei tie ftarfe Entwidelung ven Electrieität. Im Dunkeln fieht 
man electriche Entladungen von einem zum andern Duedfilbertro- 
pfen fahren. Das eigenthümliche Ficht der Inductions-Entladungen 
in ten Geißlerfhen Röhren fieht man in folden evacuirten Rühren 
ſehr ihön auftreten. Man fann felbft aus Glasrbhren, tie man auf 
dieſe Art Iuftleer macht, zuſchmilzt und unter Quedfilber öffnet, 
fehr brauchbare Barometer conftruiren. (Bresl. Gew. BI.) 


Eine nene Suppe für Kinder. 
Bon Prof. v. Liebig. 


Die Bereitung diefer Suppe wurte durch den fo häufigen Umſtand 
veranlaft, daß ein Kind von jeiner Mutter nicht geftillt werden konnte 
und daß ein zweites neben der Milch feiner Mutter noch einer concen- 
trirteren Speije bedurfte. Liebig wurde dabei von ven Grundfägen 
geleitet, die fich bei der Ernährung ber Thiere, in ter Fleiſch— und 
Milcherzeugung auf eine bemerkenswerthe Weije bewährt haben. Er 
fuchte durch Mifhung verfchierener Nahrungsmittel das für die Er- 
nährung des Kindes paſſende Berhältniß zwijchen blut- und wärme⸗ 
erzeugenden Nährfloffen, wie es in ter Muttermilch gegeben iſt, 
in der Speife zu erhalten und ferner auch die Befchaffenheit ver Nähr- 
ſtoffe möglichft der in der Frauenmilch enthaltenen ähnlich zu machen. 

Die Suppe läßt fih am einfachften und bequemften in folgender 
Weife bereiten. 

1 Loth Weizen-, 1 Loth Malzmehl und 7', Gran voppeltfohlen- 
faures Kali oder 45 Gran Potaſchelöſung (auf 1Pfd. Waſſer 4 Lth. 
gerein. Potafche) mifcht man zuerft für fi, dann unter Zufag von 
2 Loth Waffer und fhließlih von 10 Loth käufliher, abgerahmter 
Kuhmilch. Die Mifhung wird bei jehr gelindem Yener unter beftän- 
digem Umrühren erhigt, bis fie tidlich zu werden beginnt. Das 
Gefäß wird dann vom Feuer entfernt und 5 Minuten lang die Suppe 
umgerührt. Die Suppe wird dünnflüſſig durd tie Verwandlung bes 
Staͤrkniehls in Zuder oder Dertrin, tann von Neuem erhigt, und 
wenn fie breiartig wird, wieder vom Feuer entfernt. Tritt dieje Er⸗ 
ſcheinung des Dicklichwerdens nicht mehr ein, fo bringt man bie 
Suppe ſchließlich zum vollftändigen Sieden, mas fehr wejentlic iſt, 

da ſie im anderem Falle bald fauer wird und gerinnt. Nach dem Auf- 


toden wird fie zur Entfernung der Malzfleien durch ein feines Haar- ausgefenitten werten Lönnen. 


oder Drahtfieb gefhlagen. 
Das Waizenmehl muß friſch und nicht zu reich an Stärkmehl fein, 
Vorſchußmehl ift deshalb nicht rathjam zu verwenden. Gedörrtes 


Gerſtenmalz ift bei jevem Bierbrauer ober Hefenfabrifant zu haben. . 
Zur Entfernung der Unfrautfamen zc. muß e8 belefen werten. Mit- 


telft ver Kaffeemühle wird es leicht in Mehl verwantelt. Bon den 
Spelzen wird es durch ein größeres Haarſieb getrennt. Doppelt: 
kohlenſaures Kati oder gereinigte Potaſche ift in jeter Apothete und 
bei den Materialiften zu haben. Bon ter Potaſchenlöſung hält man 
fih eine größere Menge vorräthig. Das Abmwiegen tes Mehls iſt 
läftig, man mißt deshalb beite mittelft eines Eßlöffels ab. Es wiegt 
ein gehäufter Eßlöffel voll Waizenmehl ziemlid) genau ein Yoth und 
ebenſo ein gehänfter Eßlöffel vol Malzmehl zur Hälfte mit einem 
Kartenblatt abgeſtrichen. 

Die Potaſchelöſung, das Waffer und hie Milch migt man jedesmal 








man fib ein für allemal durch Marten den Stand von 45-Gran 
Potaſchenlöſung, von zwei Loth Waſſer und von 10 Loth Milch 
bezeichnet, und dann bei ter Vereitung jevesmal bie Betreffende Flüſ⸗ 
figfeit bis zur entſprechenden Marke, eingießt 

Bıi richtiger Bereitung befigt diefe Suppe einen ſchwachen Mehl⸗ 
oder Malzgeſchmack, an welchen fih die Kinter bald gewöhnen. Sie 
iſt fo ſüß wie Viilh, jo daß fein Zuder zugefegt zu werben braucht, 
fie ift ferner dännfläjfig und fann deshalb im Saugglaje den Kindern 
gereicht werben, was bei Säuglingen ganz beachtenswerth ift. Sie 
bejigt die doppelte Koncentration der Frauenmilch und ift unbedingt 
dem ſchwer verdaulihen Milchbrei vorzuziehen. Sie hat fich bereits 
in einigen Familien als ein vortrefflihes Nahrungsmittel ſowohl 
für Kinder als Erwachſene bewährt und verdient alle Beachtung von 
Seiten der Aerzte und Mütter, da häufig durch fchlechtgemählte, ven 
Geſetzen ter Ernährung nicht entjpredhenve Speifen die körperliche 
Entwidlung der Kleinen beeinträchtigt und der Keim zu gar manchen 
Uebeln gelegt wird. (Gewerbbl. für Großh. Heſſen Nr. 14.) 


Galvanismus als Conferdator von Feuer- und blanfen 
Waffen. 
Mitgetheilt von Artillerie- Hauptmann Dy. 


Schließt man die Mündungen ver aus Eifen oder Gußſtahl an- 
gefertigten Wohre von Feuerwaffen jeder Art, während ihrer Hinter- 
ftelung in ven Waffenfälen, Parks ꝛc. oder auch auf Märſchen ꝛc. 
wit hölzernen Mundpfropfen, welde, etwa fünf bie ſechs Kaliber 
durchmeſſer lang, ferernd in die Rohrmündung eingehen, indem fie 
bei einer zum Kaliber paffenten Stärke von unten bis oben, nahe an 
ben Kopf hin, etwa !/, faliberbreit central ausgeſchnitten, dann 
aber im warmfeuchten Zuftande über einen in viefen Einjchnitt ein= 
geführten Keil geftet, und in dieſem Zuſtande getroduet werben, 
fo jhügen dieſe Mundpfropfe die mit ihnen verfehenen Rohre oben- 
genannter Art voujtändig vor Noftbildung, wenn die federnden 
Schentel diejer Mundpfrepfe außerdem noch äußerlih mit parallel 
zur Achſenrichtung des Pfropfes in dieſelben eingelaffenen Zintplätt- 
chen von genügender Größe armirt find, indem dann der Galvanis- 
mus, welder durd Berührung des Zinks mit dem Eiſen oder dem 
Stahl ver Zugfelver ıc. des Rohres entfteht, allen dur Zerfegung 
der atmojphärijchen zc. Feuchtigkeit gebildet werdenden Saueritoff dem 
electropofitiveren Zi zuführt, die Dabei ſich mit Waflerftoff belegen- ' 
den Rohrwandungen aljo metalliſch rein erhält. Piftolen, welde 
ohne ſolche Mundpfropfe früher, an der Wand hängend, ftarf rofteten, 
find, nachdem fie probeweije mit diefem Galvanismus erzeugenven 
Rohrſchutz verjehen werben waren, nun ſchon jeit etwa einem Jahre 
vollfommen roftfrei geblieben; vie Zinfplättchen des Propfes dage- 
gen erjheinen angegriffen und mit einer Oxydhaut überzogen, fo daß 
legtere alſo wohl von Zeit zu Zeit einer Erneuerung betürfen wer- 


‚den. Dahingegeu conferviren ſich aber auch die mit ſolchen Mundpfro— 


pfen verjehenen Feuerwaffen von Eijen over Gußftahl weit befier als 
ohne diejeiben, und das dürfte als ein die often diefer Rohrihug- 
vorrichtung bei weitem überwiegenter Vortheil erfheinen. Ebenjo 
faun man dur Einfügen von Zinfplätthen in die Epäne der Sä- 
belſcheiden aud) die in denjelben zu tragenden Eäbelklingen vor dem 
Noften fhügen und bezüglid der mit Zinfplatten armirten Ge— 
fhüg-Muntpfropfen mag ſchließlich erwähnt werden, daß dieſelben 
auch, zur einfacheren Eidyerung ihres Federns im Rohre, nad vorn 
bin coniſch un etwa einen halben ZoU verftärft und dann keilförmig 
(Tingler’s polyt. Journ.) 


Tas Eburneum- Verfahren. 
Von F. M. Burgek. *) 


‚Ein Transparentpefitiv auf Collotion wird in der Camera ober 
im Copirrahmen nach einem Negativ Targeftellt; die erftere Methode 
ift vorzuziehen. Der Abtrud wird mit Gold, ever mit Duedfilber- 
chlorid und Schwefelammenium getont. Erſteres fürbt ſchwarz, 
legtered braun. Das trodne Bild wird mit einer Mifchung von 
Gelatine, Glycerm und Zinferyd bereit, und nad dem Trodnen 
diefer Schicht (mas etwa 36 Stunden erfordert) mit Rohcollodion 








*) Nach ben photographic Notes mitgetheilt. 
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überzogen. Rad Berlauf ven 2 Etunven ſchaeidet man vie Räuber 
der Swicht tarch aut hebt zes Ditr vom Glaje at. 

Felgenteo iſt für Das Verfahren erferterlih: 1. Getlifiene 
(Fiasglatien ’eter Spiegelalae,. 2. Befättigte Auflöjung von weißem 
Liruenwahs in Acıber. 3. Aufleiung von 1 Kantibul in 80 Ben⸗ 
30. 4. Gutes Kegatiıcelletien, wict zu tium. 5. Hut arbeitentes 
Zilberbar für Kegativs. 6. Entwidier. Für fräftige Negativs 
wire Eiſen, für fhmwahe Fiwegallusfänre gebraudt. Eiſenvitriel 
1 Grau, Eitrenfänre 1 Orm., Eiseifig 2 Grm, Wafſer 120 Grm. 
Poregaliusianre 1— 2 Ohrm., Eitrenjänre 1 Gru, Eiseflig 7 Grm, 
Bafler 150 Orm., T. Aisirlöjung: 1 Or. Cyanlalium, 40 Bai- 
fer. 8. Thembar: 1 Grii. Ehlergoie, 2800 Baier. (Selatinemi- 
Ihung: Beſte farbieie Helatine 10 Grm., Wafler 40 Gru., Gly⸗ 
cerin 1 Grin, Zinterye Zinkwreiß, 2 Srm., 10. Rokcollerion 
11. Neines GGlycerin. 12. Sopircamera. 13. Vibelle. 14. Zwei 
oder trei Nivellirftänter. 15. Zrodenfaften. 16. Inedfilberdlorit. 
17. Schwefelammonium. 

Die (delatine läßt man in Waſſer einige Stunden anjchwellen, 
Tann lẽſt man bei geliuter Wärme und filtrirt tur Flanell. Tas 
Zinkweiß wirt in einem Mörfer mit dem Glycerin unt 10 Grm 
Waffer gut zufammengerieben unt mit der warmen (elatine gemiſcht. 
Innerhalb 2 Stunden werten fi tie gröberen Theilhen zu Boren 
geſenkt haben, Man gieft das überftehente i in eine reine Filaſche ab. 
Tie Wachslöſung wird auf eine reine Platte gegoſſen und mit einem 
reinen Bauniwellbauſch raſch und gleihmäßig darauf ausgebreitet. 
Ju wenigen Secunden iſt ter Aether vertunſtet. Man polirt darauf 
tie Platte mit einem Stlick Leinen Das beſonders zu tiefem Zmede 
verwahrt wirt. *) Tie pelirten Platten können einige Wochen im 
Blattenfaften aufbewahrt werten. Zunächſt überzieht man die Rän- 
ber ver Platte U, Zoll breit mit Kautfhuflöfung, dann gießt man 
Negativcollotion auf und filbert tie Platte wie gewöhnlich. Un 
terbeffen focuffirt man in der Copircamera. **) Man belichtet 
und entridelt; fiyirt und wäfcht gut ab: dann tandıt man das 


Bild in das Gelbbab, worin es bleibt bis es in der Durchſicht ge⸗ 
tont iſt. Will man einen braunen Ton haben, fo muß man länger 


belichten, fürzer entwideln, nad dem Fixiren und Abwaſchen geläte 
tigte Cuedfilberhlorivlöfung aufgießen, bis das Bild ganz weiß ge 


worden; abwafchen und ſchwache Schwefelammoniumlöſung (6 Tro-⸗ 


pfen auf Die Unze Waffer) tarüber gießen. Man ſpillt lange ab une 
fegt Tas Wild zum Trodnen (man darf nicht warm trednen). Dann 
firnißt man mit Negativlad. Nun werten Bapierftreifen um vie 
Yänver auf die (Hlasſeite geflebt und rlidwärts aufgebogen, fo daß 
ein ſchmaler Raud entfteht, der mit der Gollovionfeite des Glaſes 
eine Art flacher Schale bildet, in die man bie Gelatinmiſchung gießt. 
Tie ganze Platte verlangt 2 Unzen Löſung. Kleine Platten brau- 
hen nicht umrandet zu werden. Am beften legt man bie Platte auf 
einen vorher gerichteten Nivellirftänder. Sobald vie Gelatine erftarrt 


tft, wird Die Platte in den Trockenkaſten gelegt. Zu tiefem Zwecke 


genligt irgend ein altes Kiſtchen, deſſen Boden durchlöchert und das 
mit einer durchbohrten Zinfplatte bebedt ift. Man erwärmt es durch 
eine hineingeftellte Baraffin : oder Gaslampe, nicht über 200 C. In 
36 Stunden ift die Gelatine ganz troden, Man fiberzieht fie mit 
Rohcollodion oder mit Firniß, läßt fie noch 2 Stunden ftehen, und 
e1öft mit einem Federmeſſer tie Schicht ab. Das Eburneumportrait 
iſt daun fertig 
Fehler. Wenn die Weißen des Bildes verſchleiert, und daher 
unrein ſind, ſo iſt entweder das Silberbad nicht in Ordnung, oder 
das Bild iſt zu lange belichtet. Ein ſchwacher Schleier läßt ſich ent- 
fernen durch Uebergießen mit: Jodtiuktur 2 Tropfen, Jodkalium 2 
Gran, Waffer 1 Unze. Nach einigen Minuten wäſcht man gut ab 
und gießt dan fehr verdünnte Cyankaliumlöſung auf. Wenn das 
Bild hart ift, obgleich das Negativ weich ift, fo wurde zu kurz belich- 
tet und zu lange entwidelt, Vöſt ſich das Bild nicht gut vom Glas 
ab, fo ift zu viel Wachs anf der ‘Platte geblieben. Wenn ſich das 


Bild in der Mitte vom Glaſe abhebt, jo wurde die Gelatine zu heiß ı 


aufgetragen; wenn die Oberfläche nach dem Ablöſen matt wird, fo 
iſt fie nicht trocken genug geweſen. Wenn Die weiße Selatinfchicht 
körnig wird, fo hat Die Miſchung ſich nicht geflärt, und wird fie ftrei- 
fin, fo hat fie zu Lange geſtanden und das Zinkoryd ift zu Boden ges 
ſunken. (Ver. Sutton fpricht in folgenden Ansprüden von den 


*) 8a bleibt eine dilune Wachslage auf der Platte zurück die fich durch | 


Reiben nicht ganzlich entfernen läſit. 
*Oerr Burgeß bat zu dieſem Zweck eine Camera mit verſchiebbarer 
Caſſette um 4 Wifitlarten auf einer ganzen Platte aufzunebmen. 


Eburueumbilnern: 


Reulib jagien wir — You 
enj weipem Olas frien Des — wir je geichen wat je 
märien wir jagen, af bie Bilter des Hra. Burgeg med jbzacı fin.“ 


„Tie Bilder har auf einem Steffe von Cartectide, ir hüchh 
lirter C berflãde mut ganz gleibmäßiger Zeptur. Gewebsinbe Abe 
mincepien wären läberlich im Bergleich mit Tiefen jenen Bilvern_“) 
‚her. Irb., 
Zur Darſtellung von Silberfpiegelm. 
Ben E. Reichardt in Ina. 

Tie mannibjadben Berfahren, Silber auf Glas x. metaliih 
niederzujchlagen umt beſonders zur Spiegelfabrikatiens jm nerwenden, 
find befaunt und bei ter nuſchweren Abjbeirung tes Zilbers ans 
feinen Lõſungen gewiß mob zn vervielfältigen. Ein Nadıtheil bei tie: 
jer Fabrifatien jbeint mir bejenders tarin zu liegen, da fe änperk 

' leicht fledige Producte, wie ungleibe Ablagerungen erzielt werden, 
hervorgerufen durch meittentheils böcft unkedentente Umnãnde. Tie 
geringfte Verunreinigung des Glaſes macht fi bei tem fertigen 
Zabrifate fihtbar, weßhalb die meiften Methoven beſenders varanf 
Rũckſicht nehmen, Tas Glas zu reinigen, mit Ammoniaf ever Kali, 
Salpeterjäure zc. kurz tie ebenjo vielfahen Weiſen ver Reinigungsur- 

ten in Borjchlag bringen. Tas ift ein großer Uchelftant und mact 
das Gelingen ſelbſt bei genauefter Ausführung oft ven reinen Zu: 
fälligfeiten abhängig. 

Hierbei nahm man als unumgänglich nothwendig an, wie bisher 
bei den meiften derartigen Reductiousproceſſen, wenn das Metall jub 
glänzend anlegen follte, daß die größte Ruhe vem fi abſetzenden 
Metalle gegeben werten müſſe, indem hierturd ter Metallüberzug 
um fo gleihmäßiger, vichter und cohärenter werde. Meine Berjude 
damit führen gerade zum Gegentheil und dürften tie praktiſche Aus: 
führung derartiger Arbeiten auf eine antere Geſtaltung hinfũhren. 

Als Methode der Verſilberung gebrauche ich die von Martin vor⸗ 
geſchlagene, welche im pelytehn. Journ. Br. CLXIX €. 142 mitge- 
teilt ift. Dan bereitet fih: 1. Eine Yöjung von 10Grm. jalpeter- 
faurem Silberoryd in 100 Grm. Wafler; 2. Ammoniaf von 13° 
Cartier over 0,984 jpec. Gewicht: 3. eine Föfung von 20 Grm. Aetz⸗ 
natren (ganz rein) in 500 Grm. Wafler; 4. eine Löſung von 25 
Grm. reinen Zuders in 200 6rm. Waſſer wirt mit I Rubifcentimeter 
Salpeterjäure von 36° Baume 20 Minuten lang im Zieren erhal: 
ten, um Invertzuder zu erzeugen. Nach tem Erkalten fügt man 50 
Kub. Cent. Altohol von 36" Cartier over 89,6 Volumprocenten zu 
und fo viel, daß die ganze Flüſſigkeit 500 Kub. Cent. beträgt. 

Bon diefen Flüjfigkeiten mijcht man 12. Kub. Cent. Silberlöſung 
mit 8 Kub. Gent. Ammoniak und 20 Kub. Cent. Natronlöjung, und 
verdünnt bis auf 100 8. E. mit Waſſer. Dieje Miſchung bieibt vor 
dem Gebrauche noch 24 Stunden fiehen, kann jedech dann gut ver- 
ſchloſſen beliebig lang aufbewahrt werben. 

Zur Ausführung ver Verfilberung werden der lettgenannten 
Mifhung noh 19 —! 2 der Invertzuderlöfung zugefügt und nad 
Martin wird das ſehr bald fih trübende Gemifch auf die Glasfläche 
' fo angebracht, daß die zu verfilbernne Fläche auf den Flüſſigkeiten 
aufliegt. 

Nah meinen Erfahrungen gelingt die Verfilberung bei 
Hohlaläfern weit leihter und ohne allen Tadel durd ſtar— 
tes Schäütteln. 

Man gebraucht hierbei gleichzeitig weit weniger Flüſſigkeit; 50 
68100 8. E. ver Silbermijhung genügen vollftäntig, um ein Glas 
‚ mit Silber zu überziehen, welches Y,—1 Pit. Inhalt an Waſſer 
faffen fönnte. Bei kleineren Gtläfern genügen 20—30 8. C. x. 

Die eigentliche Verfilberung beginnt, wenn das fi gleih an— 
‚ fange trübende Gemiſch faft dunkelſchwarz erſcheint; bis zu dieſem 
Punkte ift das Schütteln noch unnöthig und ergibt auch leicht erficht- 
ih, daß von dem Silber noch nichts an den Glaswandungen haften 
bleibt. Iſt dieſe dunkelſte Färbung eingetreten, fo färbt ſich das Glas 
! bei der nunmehr lebhafteften Bewegung ſogleich dunkelſchwarz, ſchwarz 

glänzend — jedoch immer noch durchfichtig oder durchſcheinend, end⸗ 

üch ſehr raſch den Silberglanz bietend. In drei, höchſtens fünf Mi⸗— 

nuten iſt das Erperiment vollendet und das Glas mit einen ganz dich⸗ 
| ten, völlig reinen Silberjpiegel innen umzogen, fo rein, daß auch 
| die innerfte Fläche denjelben reinften Glanz gewährt. 

Nicht allein für die Technik, zur Darftellung von verfilberten 
Hchlgefäßen, ſondern namentlich auch als Collegienverſuch pürfte ſich 
diefes beſchleunigte Verfahren jehrigut eignen. Der Erfolg iſt für 
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Laien und Nichtlaien überraſchend. Verſuche, bei geraden Flächen 
Die gleiche Weile anzuwenden, ergaben zwar keineswegs gegentheilige 
Refuttate, die fo erlangten Spiegel zeichneten fich gleichfalls durch 
große Reinheit und heilen Glanz aus; jedech ift hier, namentlid, bei 
Neinen Proben, die Bewegung nicht fo leicht auszuführen. Ic ließ 
die zu verfülbernbe Fläche auf gerader Unterlage mit einer bünuen 
Schicht der Silbermifhung übergießen und durch gleihmäßiges Hin- 
und Herſchieben die Bewegung erzeugen. Im Großen würben viel- 
leicht Fäffer dienen fönnen, an deren Seiten geeignet die Spiegelflä- 
hen anzubringen wären ıc. 

Merkwürdig und intereffant erſcheint es, deß bie Haftung bes 
Doch nur an der Glasfläche adhärirenden Silbers gerade durch Bewe- 
gung, möglichft ftarfe Bewegung, befördert wird und bürfte dieſe Be— 
obachtung Anlaß geben, andere ähnliche Proceſſe gleichartig zu ver- 
fuchen. (Dingler’3 polyt. Journ.) 


Wrana's Zündhölzchen-Hobelmaſchine. 


Seit einer Reihe von Jahren trachteten viele Mechaniker eine 
Maſſchine zu erfinden, welche Zündhölzcheuſpäne zu liefern vermöchte. 
Es wurde verfucht, das Hobeln mit der Hand, theil® durch Spalt- 
theils Hobelmajdinen zc. zu verdrängen und verdienen hier erwähnt 
zu werben die Syfteme von Pebetier (1830), Eodyot (1830), Jeunot 
(1840), Reukranz (1845), Krutzſch (1848), Andree, Leitherer (1851) 


a. a.m. Dei allen dieſen Syſtemen, mag der Hobel oder das Holz 


die gerablinige Beregung erhalten, mag der Hobel ein Röhrchenei⸗ 
fen befigen, oder mögen vieredige Stäbchen durch viele verticale und 
ein nachfolgendes horizontales Meſſer erzeugt werden, oder endlich 
mag, wie bei dem Syſteme von Krutzſch, das Holz durch eine mit vie⸗ 





len dicht zuſammenſtehenden Löchern verjehene Stahlplatte theils ge⸗ 
preßt, theil® gezogen worden, fo ift doch in allen viejen Fällen dem 
ſchneidenden Eijen ein Nachgeben, ein Anfchmiegen an den Wuchs 
des Holzes nicht geftattet; es ſchneidet gerablinig, und da die Faſern 
häufig verzogen find, fo eutftehen mit diejen Maſchinen meiftens un- 
reine oder unganze Späne; ohne Anwendung der Möhrcheneijeu aber 
werben fie unſchön und zu groß. Daher blieb bei mus in Defterveid) 
das Zündhölzchenhobeln mit der Hand, wie e8 Heinrich Weilhöfer 


durch jeinen Röhrchenhobel einführte, in ftetem Gebrauche. Daß | 


das einheimifche Product von feinen: des Auslandes erreicht, gejchwei- 


ge übertroffen wurde, verdanfen wir vorzüglich dem trefjlichen Holze | 


der öſterreichiſchen Wälder. 

Doch zeigt ſich auch bei ums jehr fühlbar das Bedürfniß, die 
Zundhölzchenſpäue mittelit Maſchine herzuftellen indem viele Fabri— 
ten, befonbers in ven Provinzen, Mangel au dieſem Holzfabrifat lit- 
ten. Ja es famen jogar wiederholt Fälle vor, daß Zünphölzchenfpä- 


ne von Wien (mo fic) Die Arbeiter leichter fanden) in die Provinzen | 
| tet bejier als alle envähnten Syſteme und wird in vielen Fällen bie 

Wrana's Erfindung dürfte berufen fein, tiefem Mangel abzu= | 
helfen. Durch viefelbe wird ein Arbeiter in ven Stand gejeßt, brei= 
‚ beziehen. 


zur weiteren Verarbeitung geſchickt wurden! 


bis viermal ſo viel Zündhölzchenſpäne (Drähte) zu hobeln, als er 
ohne Maſchine zu liefern vermag, und überdieß iſt die Arbeit leichter. 


Die Zündhölzchen-Hobelmaſchine Wrana's ahmt das Hobeln mit | 


der Hand weit vollkommener nah, als dies bei jener von Neukranz 
der Fall ift, da der Hobel hier nicht fig, ſondern durch die Hände 
des Arbeiterd gehalten, jomit federnd angebradt ift. Seine Stütze 
findet er jedoch an einer Leifte, welche quer über die Majchine läuft 
und je nad) der Länge des Holzftüdes, das unter derjelben durchgeht, 
bald gehoben, bald geſenkt werden fann. Der Kunftgriff, eine Leiſte 








als Stigpunkt für den mit der Hand gehaltenen Hobel anzubringen, 
macht e8 möglich, verzogenes, ungleiches Holz eben fo rein als mit 
der Hand zu hobeln. Der Stoß, melden der Hobler jenft ausüben 
muß, um ‘Drähte von der Länge des Holzes zu erzeugen, wirb durch 
die Kraft der Maſchine erzielt und der -Arbeiter hat eben wer ven 
Hobel fräftig zu halten und ihm die gehörige Kage zu geben. Nach 
demſelben Princip ift es auch möglic), Stäbhen von fehr verſchiede⸗ 
nen Querſchnitten zu hobeln, 3. B. Rahmenſtäbchen, Feberhalter ıc. 
Nicht die fogleih näher zu beſprechende Maſchine macht das Weſen 
ber Erfindung Wrana's aus, nicht dieſe wurde patentirt, fonbern nur 
die Berwenbung der Leiſte als Stügpunft für ven Hobel, mag die— 
felbe wie immer geformt jein. Ohne dieſe ift ein Hobeln des Holzes 
nach der Fafer (aufer aus freier Hand) kaum ur 

Unfere Abbildg. zeigt Wrana's Zünphölzchen-Hobelmafchine in der 
Längenanfiht. a ift tie Hauptwelle, e die Riemenſcheibe, r das 
Schwungrad, bein Arm ana feſt, g eine Nuth. In derſelben ift 
bie Warze i verſchiebbar und läßt ſich anf jedem Punkte befeftigen, 
wodurch die Ränge der Schlittenbewegung regulirt wird. e ift eine 
Schieberſtange, d,d ein Schlitten, h da® zu hobelnve Holz, I bie 
Leifte, f die Zahnftange, e ein Getriebe mit Sperrrad. Durch eine 
an ber Achſe von e ſteckende Heine Kurbel kann man die Zahnftange 
und dadurch die Leifte I heben. Sperrrad und Kegel halten biejelben 
in ver gegebenen Tage, die Rollen u dienen zur Leitung. k ift der 
Hobel, welcher durch den Arbeiter gehalten wird. Cine Maſchine 
braucht ca. '/, Pferbefraft; es können mit derfelben Drähte von 
10—48 Zoll Länge gehebelt werben. Das aud beim Hobeln mit 
der Hand erforverliche Abſchroppen gefchieht hier gleichfalls leichter 
und fohneller. Seit vem Jahre 1862, in welhem Herr Wrana das 
Patent nahm, find ſchon Über 40 Majchinen gebaut und in den ver- 











IM U 

ſchiedenen Theilen ver Monarchie in Betrieb gefett worden. So. B. 
in St. Bincenz in Kärnthen von Hrn. Pregkel, auf der Coralpe 
von der gräflih Henkel v. Donnermarkſchen Gewerkſchaft ꝛe. Hatte 
ich auch noch nicht Gelegenheit, mich felbft von der Rentablität ihrer 
Anwendung in der Praxis zu Überzeugen, jo verdient doch erwähnt 
zu werben, daß fowohl Bejiger als Arbeiter ſich jehr befrievigt äu- 
Berten über die Peiftungen der Mafchine, was Onalität und Quan- 
tität des Productes betrifft. Ein Arbeiter liefert mit der Maſchine 
per Tag 20—40 „Scheiben“ (a 25,000 Stüd), ohne Maſchine 
5 bis 8 Scheiben in Steiermark, 8—10 in Wien. Weit leichter 
ift e8 Arbeiter zu finden, welde mit, als ohne Maſchine arbeiten. 

Eine Klafter Holz giebt 5 Millionen Hölzchen im Gewichte von 
8—9 Centnern, welche loco Wien mit 52 fl. bezahlt werden. 

Uebrigerd zweifle id) nicht, daß bie bejchriebene Mafchine noch 
mancher Vervolllommnung fähig ift, daß mit ander conftruirten 
Hobeln bei gleicher Kraftäußerung des Arbeiters vielleicht noc) mehr 
erzeugt werden fönne. So viel jteht feit, Wrana's Majchine arbeir 


Handarbeit verdrängen. Cie ift gegenwärtig von der Mafchinenfab- 
rit der Herren Pfaunkuche und Scheidler in der Roßau (Wien) zu 
Friedrich Kid. (Wochenfchr. des nieveröfterr. ©. 3.) 


Ueber Papierinreogate. 
Von Dr. 5. Varrentrapp., 

Da man einen genügenden Erjag für die Lumpen in der Papier- 
fabrifation an Faſerſtoffen bisher nicht gefunden; ſo hat man unor= 
ganiſche Subftanzen zuzuſetzen geſucht, un das Gewicht zu wermehren. 
Da dieje bedeutend billiger als Lumpen, fehr fein und weiß fein 
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J 
mäffen, fo ift die Auswahl eine ſehr beſchränkte, am beften hat bis 
jetzt ber reine weiße Thon entfproden, der nicht nachtheilig auf bie 
Bajer wirkt, weder die Harzfeife, no den Alaun, noch den daraus 
gefällten Leim veräntert, weder hemifch noch mechaniſch auf tie Me- 
talitheile ver Maſchine zerftörend einwirft, höchſtens die Filze etwas 
verfhmiert, auch auf vie zum Theil fehr empfindlichen Chemitalien, 
durch melche ten Papieren eine röthliche over bläuliche Färbung er- 
theilt wird, feinen Einfluß äußert. Das Papier gewinnt dadurch 
freilich nicht an Weftigkett und Zähigkeit, aber wenn nicht mehr als 
15 Proc. Zufag im Papiere bleiben, ift ver Nachtheil nicht groß, 
das Papier wirt minter durchſcheinend und faugt die Drudfarbe 
gut an; Papier mit mäßigem Thonzufage nugt gute harte Lettern und 
Stereotypen nicht viel mehr ab als gewöhnliches; feine Holzftöde da⸗ 
rauf zu Lruden ift, weil dod) zuweilen einzelne Sandkörner vorfom- 
men werten, nicht räthlich, für Kupferbrud ift e8 zu verwerfen und 
auch beim Druck ven befieren Lithographien, namentlich wenn grö- 
Bere Auflagen nöthig find, follten Papiere vermieden werben, welche 
beim Verbrennen viel Aſche hinterlafien. Nah vielen Proben fand 
man Übrigens von ben ter Maſſe zugefetten Thone felten die Hälfte, 
oft nur ein Drittel im Papiere wieder; bie zurüdbleibenve Menge 
hängt natürlich eben fo gut von ter verſchiedenen Qualität des Tho- 
ned ab, wie von ter Beſchaffenheit des Ganzftoffes und der Menge 
Waſſer, mit der man gerade arbeitet. 

Der Anwendung von gebranntem und gepulverten Gyps fteht 
entgegen, daß terfelbe in feinem 400fachen Gewichte Waſſer löslich 
iſt und daß ter Papierftoff mit fo viel Waffer verarbeitet wird, daß 
ſelbſt ein Zufag von 15 — 20 Proc. des trodenen Papierftoffes an 
Gyps vollſtändig aufgelöft wird; alle Unreinigfeiten, wie Eifenoryb 
und tie vom Brenuen herrührenden Etaub, Aſche-, Kohle- und Ruß- 
theilchen bleiben ungelöft und gelangen wenigftens zum Theil in das 
Papier; es wäre dies nur zu vermeiden, wenn ber Gyps in geſchloſ⸗ 
fenen Gefäßen gebrannt würte. Der zweite Nachtheil befteht darin, 
baf die gebildete Gypslöſung in den Filzen auftrodnet, und aus die- 
fen durch Wafchen und Walken fehr ſchwer zu entfernen ift; auch ro= 
ften die Walzen etwas leichter durch Gypswaſſer als in reinem Waſſer. 

Während ter natürliche fhwefelfaure Baryt nie ernftlih in An- 
wendung gefommen ift, weil man durch Pulverifiren von Mineras 
lien nie ein wirklich unfühlbares Pulver darftellen kann, ift der künſt⸗ 
liche, das ſogen. Permanentweiß, zu theuer, als daß man ben Ber« 
luſt von ca. 30—40 Proc. tragen könnte, der durch Abfließen mit 
dem Waffer ıc. eutfteht. Um diefe prachtvoll weiße, gut deckende, 
äuferft zarte Subftanz vollftäudig auf der Papierfaſer zu firiren, fo 
daß faft gar nicht® mit dem Waller weggeſchwemmt wird, empfiehlt 
es ſich, in ten chemiſchen Fabriken zu ca. 4 Thlr. pro Etr. käufliches 
geihmolzenes, waſſerfreies Chlorbarium in ca. feiner dreifachen Ge— 
wichtsmenge Waffer gelöft im Holländer, nachdem das Ganzzeug fer- 
tig gemahlen, zuzufegen und zwar ca. 10—15 Pfd. geſchmolzenes 
Chlorbarium pro 100 Pfd. trodene Fumpenfafer, etwa 5 Minuten 
lang durchſchlagen zu laſſen und durch eifenfreied Glauberfalz ſchwe⸗ 
feljauren Baryt aus dem Chlorbarium zu fällen. So koſtet ber 
f&hwefelfaure Baryt im Papier pro Etr. 5—6 Thlr., man findet 
aber auch fat allen Baryt im Papier wieder, weil er als ein Nieder- 
ſchlag in und auf die Hafer gefüllt ausgejhieven wurde. Die damit 
verjegten Papiere ziehen die Druckerſchwärze weit ftärter an als vie 
ohne Barytzuſatz aus demfelben Stoffe gefertigten, das Papier er- 
ſcheint viel weißer, ift durcfichtiger, nicht lappig, wenn nicht über 
15 Proc. Baryt einverleibt wurde, und zeigt einen angenehmen fe- 
ften Griff, wenn ver Stoff von richtiger Qualität und richtig gemah- 
len war; für gauz geringe Papiere wird der Kaolin fich beſſer ftellen 
und jeinen Platz behaupten, für feine aber wird ber Baryt felbft bei 
dem hoben Preiſe von 6 Thlr. pro tr. nicht zu theuer erfcheinen, da 
die Befferen Pumpen roh ſchon wenigſtens 4—5 Thlr. koſten, viel 
Mahl: und Bleichtoſten erfordern und Abgang erleiden. Für Kupfer- 
und Steindruck ift das Barytpapier zu empfehlen, bei dem Druden 
ſelbſt ver feinften Holz ſchnitte aber hat ein Nachtheil nicht beobachtet 
werten fünnen. (Mitth. des Braunſchw. ©. 8.) 

Kederdedel, ein neued Fabrikat. Unter diefem Namen 
wurden und von einem in ber ganzen Umgegend als jehr tüchtig 
befannten Techniker Proben eines Fabrikates zugefchicdt, das in den 
meiften Fällen das Leder vollſtändig zu erjegen im Etante if. Es 
eignet ſich jeiner abfeluten Waſſerdichtigkeit und der Fähigfeit wegen, 
Lad und Firniß anzunehmen, zu Dadhbevedungen, zu Deren über 
Cijenbapn- Waggons. Sattler werden diefe Dedel mit großem 





Nutzen für Koffer, Hutmacher dagegen für Kappen- und Hutformen 
verwenten, ba fie, warm gemadt, jede Form annehmen und beim 
Erkalten beibehalten. Gin beventender Grad von Feſtigkeit, ver 
dadurch erhöht wird, daß die Deckel in jeter beliebigen Dide varge- 
ftellt werden können, macht diejelben hödft brauchbar für Brand- 
fohlen, Gefundheitsfohlen, Oberfohlen für Pirmafenfer Schuhe, 
leichte Bantoffeln, Filz: und Bändelſchuhe. Allen Bapiermade + fa- 
brikanten ift hiermit auch ein fehr brauchbares Material geboten, 
und Buchbinder find in den-Stand geſetzt, aus dieſen Dedeln höchſt 
dauerhafte und wohlfeile Einbände zu liefern. Endlich ift die Maſſe des 
Fabrikats plaftiih wie Thon, kann alle Farben und Verzierungen er- 
halten un wird darım Ornamenten und Verzierungen aus Gement 
oder Gyps erfolgreiche Concutrenz bieten. Der Eentner von biejen Le⸗ 
der Dedeln, einerlei, welche Dimenfionen man verlangt, kann zu 9fl. 
geliefert werben. Proben des Fabrikats und Adreſſe des Fabrikanten 
Tiegen bei und — Redaction der „Kurzen Berichte” in Worms — 
für Jederman zur Einſicht. 


Dampfbremfe. In der Hartmann'ſchen Mafchinenfabrif zu 
Chemuitz ift eine neue Vorrichtung zum Bremfen ber Locomotiven 
erfunden worden. Diefe Dampfbremje hebt die Maſchine hinten aus, 
druckt die Laſt auf die Vorberräber, verhindert dadurch die Ausglei- 
fung und bewirkt das plögliche Anhalten. Zum Gebraudy auf der 
ſächſiſch-ſchleſiſchen Bahn, die an mehreren Stellen einen ftarten 
Ball hat, find fünf folde Locomotiven erbaut worden, und vie erfte 
verfelben, der „Odin“, hat am 15. März ihre Brobe glänzend be- 
ftanven. Bei Biſchofswerda warf ein Wagen mit Bauholz, ver ver 
dem ankommenden Zuge die Bahn paffiren wollte, auf den Schienen 
um. Dem Locomotivenführer Richter gelang es jedoch mit Hülfe ver 
Dampfbremje, wenige Ellen vor dem gewaltigen Hinderniſſe den Zug 
mit 50 Wagen zum Stehen zu bringen. (Kurze Berichte.) 





Anwendung von Anilinfarben Bilder von eigenthäm- 
lichen Character erhält man, wenn man Eiweißpapier mit chromſau⸗ 
rem Ammon tränft unter einen Bofitiv belichtet und darauf in 
ſchwache weingeiftige Löfung von Fuchſin taucht. Der Anfangs nega 
tive Aborud verwandelt fi langjam in ein Poſitiv mit tiefrothen 
Schatten und grünlichgelben, broncenrtigen Lichtern. Solche Ab- 
brüde wurben von mir ſchon vor einem Jahre angefertigt; ich legte 
indeffen wenig Gericht darauf, weil die Farben, fo hübſch und bril- 
Iant fie auch fein mögen, doch nicht für pofitive Abdrücke paffend find. 
Uebrigens feinen fie vollfommen haltbar zu fein. Gegenwärtig 
veröffentlicht ein englifher Photograph, Dir. Willis, ein ähnliches 
Verfahren. Man verfegt eine Aufldjung von Doppeltchromfaurem 
Kali oder Ammoniaf mit wenig Schwefelfäure, oder beſſer Phosphor 
fäure, und läßt hierauf feines Rohpapier ſchwimmen. Man drudt 
unter einem Pofitiv; der Abdruck muß ganz deutlich fichtbar fein. 
Um ihn zu firiren miſcht man ein wenig Antlin®) mit Benzin und 
fett ihn ten Dämpfen diefer Mifhung aus. Sogleich entwidelt fih 
ein intenfives Bild von purpurfchwarzem Ton. Wenn die Farbe des 
entwidelten Bildes zu fehr in's Rothe geht, fo nehme man mehr 
Phesphorfäure, wird fie blau oder grünlich, fe hat man zu viel 
davon angewandt, Weber die Schale mit ver Anilinmifhung wird 
ein Stüd Fließpapier gelegt um bie Einwirkung der Dämpfe gleih- 
mäßig zu machen. Oder man fann die Miſchung einfach auf Fließ- 
papier fprigen. Reines Tolnidin entwickelt ein orange braunes Bild. 
Der Grund des Bildes trübt ſich zuweilen und kann nadı dem Ent- 
wideln geflärt werben, indem man das Bild in reinem Waſſer aud- 
ſpült, dann in Waffer legt, dem einige Tropfen Schwefeljäure zuge: 
fegt wurden. Schließlib muß man es in reinem Waſſer gut and 
waſchen. Diefes Verfahren ſcheint fi), feiner eigenthümlichen Eigen- 
ſchaften wegen, vorzugsweiſe zum directen Copiren von Zeichnungen, 
Plänen u. dgl. zu eignen; es ıft ſehr leicht auszuführen, billig, und 
in feinen Refultaten vollkommen ausreihend, Zum Copiren von 
Portrait» und Landſchaftsaufnahmen ift e8 in feiner jegigen form 
nicht paffend, da die Halbtöne fehlen und die Schatten nicht durch⸗ 
fihtig genug find. j Phot. Arch.) 


Maas’ Verbeflerungen an Koblenfäure-Compreffiond- 
Apparaten. Man kennt zur Berflüffigung der gasförmigen Koh 
lenjäure bis jett zwei Apparate, von Thilorier wo dies durch den 
eigenen Drud des entwidelten Gaſes gefhieht, ein ſehr gefährlicher 


*) Man verwechele nicht Anilin,)\eiue Mare farblofe Fluſſigleit, mit 
den Anilinfarben. A 
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Apparat. und von Dr. Ratterer in Wien, ver dad Gas durch eine 

umpe anjangt und in einem fupfernen, mit Eis umgebenen 
Gefäße comprimirt. Maas’ Apparat ift nach legterem Principe con« 
Rrairt. Eine horizontale Welle nit zwei Kurbeln und Schwungrad 
bat zwei Kröpfungen, an denen die Pleuelſtangen zweier Bumpen- 
kolben hängen, die durch eine Schlittenführung geführt werten. Die 
erite Pumpe von beveutend größerem Querſchnitte faugt Das Gas 
ans dem Entmidelungsgefäße an, nachdem daſſelbe gewaſchen und 
getrodnet ift. Sie giebt ed an bie zweite viel engere Pumpe in ſchon 
ſtark comprimirtem Zuftande ab, die es endlich dem Condenfatione- 
gefäße zuführt. Beide Pumpen ftehen, um die durch Die Compreſſion 
entwidelte Wärme aufzunehmen, in einem Gefüge mit kaltem Waſ⸗ 
fer. Das Eonvenjationsgefäß ift aus getriebenem, hart gelöthetem 
Kupfer gefertigt... Um es noch zu verftärken, find ftarte Ringe von 
Eiſen aufgezogen, die durch Spannflangen zufammengehalten wer 





den Der Apparat ift ſehr zweeimäßig comftrnirt und fehr elegant 

außgeftattet. Die Sicherheit des Apparates ift minveitens eine 15f. 

er ift in dem Upparatenlager von Salleron in Paris zu haben. 
(Brest. Gem. BI.) 


‚Erfag für matte Glastafeln. Es fann bei jevem Phcto- 
graphen der Fall eintreten, Daß er durch Zerbrechen einer mattge⸗ 
f&liffenen Tafel, plötzlich verhindert ift, weiter zu operiven. Um 
dieje ſogleich zu erfegen, machte ich kürzlich den Verſuch, eine Glas— 
tafel ganz einfach mit gewöhnlichen Negativlad kalt zu übergießen, 
und ben Firniß ohne Erwärmung trodnen zu laſſen. Man erhält 
dadurch eine matte Tafel, bie die gejchliffene nicht nur erfegt, fontern 
fogar übertrifft, weil ſich eine ganz feine Oberfläche biltet, mit der 
ſich leichter als mit einem matt geſchliffenen Glas einftellen läßt. 

2. Hartmann. (Phot. Arc). 


Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Die Zündholzfabrit von Bryant nnd May in London. 
In ver Ausficht, daß der rothe Phosphor ven gewöhnlichen Phosphor 


raſch verdrängen werde, wurden mehrere Fabriken zu feiner Darftel= | 


lung in England eingerichtet, die indeſſen ſchlechte Geſchäfte machten. 
Man wollte die alten, leicht entzündlichen und billigen Streichhöhzer 
nicht verlaffen. Die Zündhölzer mit rothem Phosphor wahren theuer, 


weil ver rothe Phosphor höher im Preije ftand und weil man zur | 


Orwydation deſſelben chlorſaures Kali auwenden mußte. Sie entzän- 
beten ſich ſchwieriger; wenn fie aber einmal mafjenhaft in Brand ge= 
rathen waren, fo wurden fie durch das beigemifchte chlorſaure Kali 
um fo gefährlicher. Jetzt egiftirt daher nur eine einzige Fabrik von 
rothem Phosphor, Albright und Wilfon in Oldbury bei Birming- 
ham, die ihre Producte, joviel mir befannt, an eine einzige, freilich 
iehr großartige Fabrik von Zünphölzern, die von Bryant und May 
in Fairfield (London) abfegt. Letztere Fabrik hat ein Verfahren adop⸗ 
tirt, welches alle Chancen ver Gefahr auf ein Minimum herabprädt; 
das chlorfaure Kali wird dabei auf die Hölzchen, der rothe Phosphor 
Dagegen auf das Reibzeug aufgetragen, welches auf die Streichholz⸗ 
bücdje aufgeleimt ift. Beide gehören daher untrenubar zuſammen. 
Nur durd ihre Bereinigung fann man Feuer maden. Die franzd- 
filden Alumettes androgynes find nad demſelben Princip con- 
firmirt. Das eine Ende des ziemlich langen Zündhölzchene trägt das 
chromſaure Kali, das andere Ende den rothen Phosphor. So genügt 
ſchon ein einziges Zündholz um Feuer zu erhalten, wenn man es in 
der Mitte durchbricht. Freilich wird in beiven Fällen die größere 
Sicherheit nur um den Preis der Feichtigkeit und Schnelligkeit erfauft 
mit der unjere gewöhnlichen Zundhölzer Feuer liefen. 

Selbſt in ven Mleineren Zündholzfabriken ſucht man die Arbeitd- 
theilung möglichft weit zu treiben; um wie viel mehr in einer fo aus- 
gevehnten Fabrik, wie die vorliegende. In jevem einzelnen Zweige 
des Proceſſes ift eine beſondere Abtheilung ter Arbeiter beſchäftigt. 
Zuerft fehneidet der Splint-Macher die Hölzchen mit Hülfe von Ma- 
ſchinen; dieſe liefern fie etwa in einer Fänge von 5 Zoll, vieredig 
im Querſchnitt und ziemlich ftarf im Holze. Sie werden in cylind⸗ 
rifhe Bündel zu etwa 2000 Stüd gebunden und dem Senger (Carer) 
übergeben, ver mit Hülfe einer ftark erhigten eifernen Platte alle 
Unregelmäßigteiten, Fäſerchen ꝛc. am Ende der Hölzer wegbrennt, 
gleichzeitig auch die Enden etwas verfohlt, um das jpätere Entzünden 
zu erleichtern. Noch warm werben fie dann in ſtark erhigtes Stearin 
oder Varaffin getaucht, das in einem flachen Gefäße, in einer Schicht 
von wenigen Linien enthalten ift. 

Sie gelangen dann zu den Einlegern, welche fie mit der Hand 
oder einer bejenteren Einlegemafchine in die Rahmen einlegen, welche 
fpäter zum Eintauchen der Höher in die Zündmiſchung dienen. 
Würden die Splints in den Binden bleiben, je würden fie entweber 
nicht genügend Maſſe zur Bildung ver Köpfe aufnehmen oder beim 
nachherigen Trocknen zuſammenkleben. Man bedient fid) zum Ein- 
legen eine® vieredigen, an einer Seite offenen Holzrahmens; die ber 
offenen gegenüberliegende Seite ift mit jhmalen Einferbungen ver: 
fehen, die gerade je ein Hölzchen aufnehmen fünnen und dicht neben= 
einander liegen. Iſt eine Reihe Hölzchen eingelegt, fo wird eine 
ſchmale Leifte eingefihoben, welche die erfte Reihe Hölzchen fefthält 
und eine zweite Reihe aufnimmt. Dies geht fo fort, bis ver ganze 





Rahmen gefüllt ift, worauf man ihn durch eine flärkere Leifte und vor- 
geſchlagene Keife fließt. Diefe Arbeit ift flir vie bloße Handarbeit 
ziemlich umftändlih. Die Einlegemaſchine von Bryant und May 
wird durch einen Jungen von 13—14 Jahren bedient, der nur die 
Splinte herbeizuſchaffen und die raſch gefüllten Rahmen zu entfernen 
hat. In das Kejervoir der Maſchinen werden ca. 30000 Hölzer auf 
einmal eingelegt. Die horizontale Bodenplatte ift etwa 2 Fuß breit, 
und etwa Über 5 Zell lang. Sie ift mit Furchen werfehen, welche 
fih durch eine fehüttelnde Bewegung gerade mit einem Splint füllen. 
Im nächften Momente werben diefe Splints durch fogenannte Naveln 
vormärt® getrieben, und legen ſich auf die Leifte des vorgeſetzten 
Rahmens auf. Während die Nadeln zurüdgehen, vie Furchen fi 
aufs Neue füllen, legt der gedachte Junge auf die erſte Reihe eine 
neue Leifte, der Rahmen fenft fi) um deren Dide, die Splintreihe 
wird wieber vorwärts getrieben u. f. f., bis der Rahmen gefällt ift, 
mittelft Keile gefchloffen wird, und ein neuer an feine Stelle tritt. 

Die Rahmen werden dann den Eintauchern übergeben. Es wirb 
eine Mifhung aus dider Leimlöſung feingeriebenen Braunftein und 
chlorſaurem Kali (auch wohl gepulvertes Glas, Mennige, Bleifuper- 
oxyd) auf einer mit Dampf geheisten Metallplatte mittelft eines 
Spateld in dünner Yage ausgebreitet. Der Eintaucher drüdt dann 
beide Enden des Splints nach einander einen Augenblick anf biefe 
Blatte auf, woburd die Zündköpfchen gebilvet werden. 

Die Rahmen gelangen dann in den feuerfeften, gemölbten Troden- 
raum und werben dort auf eifernen Ständern übereinander aufge- 
ftellt. Die Heigung des Trodenraums gefchieht, wie in der ganzen 
Fabrik, durch Dampfröhren. Die trodenen Hölzer werten heraus» 
genommen, in der Mitte zerjchnitten und in die Schachteln eingelegt. 

Ein anderer ausgedehnter Betriebszweig ift die Anfertigung der 
Holzbüchſen für die Hölzer. Amerikanifches Fichtenholz wird durch 
eine Art Hobelmafchine in papiertiinne Blätter gefchnitten. Diefe 
werben den Büchfen Arbeitern übergeben, bie aus ihiren die paſſende 
Form mittelft einer Mafchine ausſchneiden. Hierdurch werden gleich" 
zeitig die Verzahnungen gebilvet, durch deren Ineinandergreifen ſpäter 
das edige Käfthen zufammengefügt wird. Man biegt den fo zuge» 
fchnittenen Holgreifen zufammen; wie bei einem Bappftüd werden 
Boden und Seitenwände aus dem zugefchnittenen Stück gebilvet. 
Das Ganze wird dann durch einen umgellebten Papierftreifen zu⸗ 
jammengehalten. Auf vie eine Seite wird endlich ein Papierftrei- 
fen aufgeflebt. Diefes Reibzeug hält gewöhnlich länger aus als ver 
Beitand an Zündhölzchen in dem Käftchen dauert. 

Außer diefen Zündrequifiten werden auch noch andere Sorten 
3. B. Sicherheits » Wachöterzen : Zünder gefertigt. 

Zu der nöhtigen Wachsſchnur werben täglih 216 Pfd. Baum- 
wolle verbraucht. Die Baumwollendochte, Hunverte von Yards lang, 
werden auf eine große Trommel 12 nebeneinander aufgewunden. 
Die Trommel fteht neben dem einen Ente eines 100 Fuß langen 
Saales. In der Mitte veffelben befintet fid) eine mit der Wachscom⸗ 
pofition gefüllte Pfanne. Tas Wachs wird durd eine Danıpfhülle 
geſchmolzen erhalten. Die Fäden werben durch eine Stahlplatte mit 
12 Löchern gezogen, um fie ven einanter getrennt zu halten, nad» 
dem fie unter einer Art Leitftange hinweg das ſchmelzende Wachs 
paffirt haben. Sie werben hierdurch zugleich rund geinacht (Eheifle 
am andern Ende des Saals ankommen find fie erfaltet, werden auf 
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eine zweite Trommel gewunden und machen auch wohl von biefer den 
Weg nach der erften Trommel zurüd. Dan windet dann 24 ſolche 
Wachsdochte neben einander auf Meinen Trommeln auf, und legt 
diefe einer Maſchine vor, welche die paſſenden Längen abſchneidet und 
in ähn)iher Weife wie die Splinte in die Rahmen einlegt. 

Die fogenannten Befuvians, Eigarrenzünder, deren Enden mit einer 
arten Kugel, einer Mifhung ven Salpeter und Schwefelantimon 
umgeben find, auf der dann ein Tröpfchen der eigentlichen Phosphor- 
zundmaſſe fit, find in England jehr beliebt, weil fie beim ftärtiten 
Regen und Wind nicht verfagen. Durch den Phosphorzünder ent 
flammt ſich nämlich die gedachte Zündkugel, die natürlich bis auf ben 
legten Reſt ausbrennt. Der Uebelftand, daß diefe Zündkugel leicht 
abfällt und Kleider und Teppiche verjengt, ift dadurch in neuerer 
Beit befeitigt worden, daß man das Stäbchen, an dem fie figt, aus 
Porzellanmafje formt. (Brest. Gewerbebl.) 


Magnefium. Eine ver größten Schwierigfeiten bei der Yabri- 
fation tes Magneſiums beftand bisher darin, die Kalkerde, die in der 
Natur ftets mit des Magnefia zufammen vorfommt, von der Mag- 
nefia zu trennen. Gejchieht diefe Trennung unvolllommen, fo ftört 
das Calcium die ReinsDarftellung des Magnefiums, und wirkt nach⸗ 
theilig anf die guten Eigenſchaften des Magneſiums. Mr. Sonftabt 
hat nun gefunden, daß wolframfaures Natron die Trennung beider 
Körper vollkommen bewirkt. Zu dem Zweck ſetzt man zur Lbſung 


„beider Salze etwas Ammoniak und dann wolframjaures Natron, 


und erwärntt ohne zu fochen. Nach einigen Stunden ſcheidet fi dann 
die wolfremjaure Kalkerde aus, in Form dichter, ſchwerer Maſſen. 
Diefe wird abfiltrirt, und aus der Löfung die Magneſia entweder 
direct, als phosphorjanre Magnefin gefällt, oder, da aus dieſer die 
Wolframfänre jehr ſchwer auszuwaſchen ift, es wird zuerft die über⸗ 
ſchüſſig hinzugefegte Wolframjäure durch Kochen mit Salzſäure ge- 
fallt, und dann erft aus der abfiltrirten Löſung die Magnefia durch 
phosphorfaures Natron. — Der Photograph Dir. Brothers in Man⸗ 
cheſter hat gefannen, daß der photographijche Effect des Deagnefinm« 
lichts in genauen Verhältniß fteht zum Gewicht des verbrannten Mes 
talls. Die Zeit die nöthig ift zur Aufnahme eines Gegenftandes 
bei viefem Licht hängt deshalb ab von der Dicke des Drahtes und 
ber Anzahl der Drähte die verbrannt werben; und es kann 3.8. dieſe 
Zeit um die Hälfte verkürzt werben, wenn man das Gewicht des per 
Secunde verbrennenden Drahtes verboppelt. (Mech. Mag.) 


Eapitain Schulg's Sciefpulver. Mechanics Magazine 








bringt eine Bejchreibung über den Darftellungsproceß des nenen 


Schießpulvers das von Hauptmann Schultze erfunden umd and in 
England pätentirt ift. Man wählt hartes Holz und rafpelt es im ber 
Weiſe, dag man eine Körnchen erhält, die einen Durchmeſſer ven 
Yo Zoll haben. Dieje werden acht Stunden lang in einem fupfernen 
Keſſel in einer ftarten Löſung von Soda gekocht, und dieſe Yöjung 
fo oft abgelaflen, als fie noch ftark gefärbt wird. Es werden dadurch 
Harze, Schleime, Stidftoffhaltige Subftanzen zc. ausgezogen und es 
verbleibt eine veinere Celluloſe, als das Holz urjprünglich darftellte. 
Das gekochte Holz wird dann in faltem Wafjer gemajchen und darauf 
zwei bis drei Stunden lang mit einer Löſung von Chlorfalf over 
Chlorgas in Waffer gefhüttelt. Nachdem vafelbe gut gewaſchen und 
alles Chlor daraus entfernt ift, wird es ſechs Stunden lang der 
Einwirkung eines Gemifhes aus 40 Gewichtetheilen concenteirter 
Salpeterfäure und 100 Gewichtstheilen concentrirter Schwefelfäure 
im faltgehaltenen eifernen Keſſel ausgefegt, und zwar fo, dag man 
auf 1 Theil Holz 17 Theile des Säuregemijches anwendet. Das 
Holz wird danu herausgenonmen, in kaltem Waſſer gewajchen, in 
einer ſchwachen Löſung ven Sora-geloht, dann wieder gewaſchen, 
und fo vollfommen wie möglich getrodnet. Schulte giebt an, daß die 
Holzkörnchen bis zu diefem Punkt nicht erplofiv find, und daß da= 
her das Trocknen ohne Gefahr ift. Das getroduete Holz wird done 
10 Minuten lang in ver Löſung eines Salzes, das Stidftoff und 
Sauerſtoff enthält, gekocht und zwar hält der Erfinder eine Miſchung 
von jalpeterfaurem Kali und falpeterfaurem Baryt flir Die geeigue- 
tefte Löäſung. Auf 100 Gewichtstheile Holz werden 220 Gewichts- 
theile Waffer verwendet die 75%, Gemichtötheile ſalpeterſaures Kali 
und 7'/, Gewichtstheile falpeterfaurem Baryt gelöft enthalten. Die 
Temperatur der Löſung muß 62" betragen. Das Holz wird danu 
herausgenommen, und in einer Kammer bei einer Temperatur, wie 
zwiſchen 50 und 620 liegt, getrodnet, welche Trocknung ungefähr 
18 Stunden vanert. Mechanics Magazine ſpricht fich ſehr anerfen- 
nend über dieſes Schiegpulver aus, daß mehr Vorzüge als die Schieß ⸗ 
baummolle, dagegen nicht deren Fehler hat. Da bie explofive Kraft 
dieſes Schießpulvers als ſechs mal fo groß angenommen wird, im 
Verhältniß zu der des gewöhnlichen Schießpulvers, und da erftere 
feinen Rauch giebt, fo würde ſchon wegen der letzteren Eigen« 
fchaft der Ment-Cenis-Tunnel um einige Monate früher fertig 
werben, wenn man ſich dort zum Sprengen des Geſteins dieſes Pat- 
vers bediente, ba bei Anwendung beffelben die Arbeiter nach jevedina- 
liger Erplofion fofort ‘wieder die Arbeitsräume betreten könnten: 
während bei Anwendung bes jegt gebräuchlichen Schiekpulver® nah 
jevesmaliger Erploſion die Luft im Turmet fo fhleht if, daß die 
Arbeiter erft nach geraumer Zeit wieder an bie Arbeit gehen können. 





Kleine Mittheilungen. 


Kleine Mafhinenträfte und Werkftätten zur Miethe für | 
ben Handwerker, Gine alibewährte Einrihtung und ein Erforberniß 
der Neuzeit. Die Fürther Gewerbezeitung bringt in Nr. 1 und 2 d. I. 
einen kurzen Bericht über bie Gewerbemühfen in Nirnberg, aus tem wir 
entnehmen, daß bort ſchon feit ben früheften Zeiten des Jimftwefens ſich 
einzelne Handwerker, Nabler, Schleifer, Tuchinacher, Meffingarbeiter zur 
gemeinſchaftlichen Beihaffung von mechaniſchen Kräften vereinigten. Heute 
tage iſt durch die Forticritte in den Arbeitemafchinen für Dredeler, 
Fifchler, Kanumacher, Optifer, Metalbruder, Meſſerſchmiede zc. eine mefent- 
lie — der Arbeit geboten, falls fie nur im Stande find, ſich 
wohlfeile mechaniſche Kraft zu beihaffen. Im Nürnberg, dieſer alten In⸗ 
buftrieftabt, it in neuerer deie bie miethweife Benugung von mechaniſchen 
Kräften in größter Ausdehnung von ben betreffenden Gewerbtreibenben ins 
Werk geſetzt worden. Die ſchon früher erwähnte Shwabenmitble in Breslau 
iſt nur ein Beiſpiel aus zahlreichen andern Fällen. Die Rothſchmieddrechs⸗ 
ler befaßen feit 1550 eine eigene Müble mit 21, fpäter 27 Werktätten, 
bie durch vier Waſſerräder ihre Betriebskraft erbalten. Fir die Benutzung 
einer folchen Werflätte auf Lebenszeit mußten früher 400 Gulden an ben | 
Magiftrat bezablt werben, jett find die Merktätten freies Cigentbum ber 
Einzelnen, und rechnet man ben Kaufswertb auf 2—3000 Gulden. Der 
jährliche Mietbpreis beträgt 100—400 Gulden. Die Ablenihmiebs- Mühle 
bat 12 Werfftätten, von benen 4 durch Ahlenſchmiede, 9 von anderen Ges 





werbtreibenden gepachtet find. Schon vor zehn Jahren waren außerdem in 
7 anberen Müblen 35 Werfftätten mit mechaniſcher Kraft vermiethet, die 


durchſchnittlich 170 Gulden Pacht geben. Ueber bie Schwabenmühle habt 
ih ſchon früher ausführlicher berichtet, und bemerle nur noch, daß bie 


" Wafferkraft theils zue Verforgung ber Stabt mit Waſſer, tbeils zum Be- 


triebe ber vermietheten MWerkftätten dient, daß ihr Bau eigentlich erzwungen 
wurde, durch Ueberſchwemmungen, welche bie afte rübke bewirkte, daß 
alfo eine unverhäftnigmäßig Tofpielige Anlage vorliegt, bie ſich topbem 
mit 4, Proc. reichlich verzinit, nachbem alle Reparaturen, Amortijatie 
nen ıc. betritten, und auch noch der Wafierbebarf ber Etabt gebedt ifl. 

5 (Brest. Gew. BL.) 


Neue Büder. 

E. 3. Nöggeratb, die Anftalten zur Förberung ber Ge- 
werbtreibenden und des Gewerbebetriebe in Deutfchland. Yeipzig bei. 
Seit 1865. Diefe Broſchüre giebt eine Beſchreibung ber vorzüiglichften Ar 

alten zur Förderung des Gewerbweſens durch Unterricht und Mufterlager 
beſonders der Sentraffiele in Stuttgart,'des Gewerbelommiffariate in Nürnberg 
und bes Berfiner Handwerkervereins. Wie wenig Bisher durch Sonntage 
ſchulen, Handwerkeſchulen 2c. erreicht tworben ift, geht aus dieſen Angaben 
deutlich hervor, zugfeih aber auch wie eriprießlich Anftalten, wie bie & 
nannten einwirken, Die Babnen, welche einzuichlagen find, um gute Ne 
fultate zu erzielen, ergehen fich beim Leſen biefer Broſchüre leicht, und wol⸗ 
len wir biefelbe deßhalb angelegentlid) empfohlen haben. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, 


beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 


Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Duedfülberlorid. 
Bon Prof. R. Wagner. 


Seit einigen Jahren wird das Quedfilberchlorid in großen Men- 
gen in der chemiſchen Technik verwendet. Außer zum Imprägniren 
von Eifenbahnfchwellen, zu welchem Zwed trog der Kupfer⸗ und 
Zinffalze, ver Carboljäure, des Torfkreoſots und wie die Subftan- 
zen: ale heigen, welche zum Conſerviren des Holzes vorgefchlagen 
und angewendet worden find, alljährlich noch außerorbentlid große 
Mengen von Sublimat Verwendung finden (unter andern nod auf 
den großherzoglich badiſchen Bahnen, wozu fir vie Jahre 1865 und 
1866 eine Lieferung von 600 Etrn. — im Werthe von mindeftens 
105,000 fl. — ausgeſchrieben ift), dient das Duedfilberdjlorid zur 
Herſtellung gewiffer Theerfarben, in dem Zeugdruck als weiße Re— 
fernage, welche die Aufnahme des Indigos aus ver Kilpe an den re= 
fervirten Stellen verhüten foll, entweber für ſich oder in Verbindung 
mit Salmiat oder mit Chlornatrium ald Mittel zum Conſerviren 
anatomiſcher und ähnlicher Präparate und endlich in gewiffen Fällen 
in welchen die hervorragenpfte Eigenjchaft des Sublimates, bei Ge— 
genwart organifcher und auch einiger anorganifcher Körper, in Calo- 
mel und freies Chlor zu zerfallen, welches legtere bei Vorhandenſein 
von Waffer ozonifirend wirkt, nutzbar gemacht wird. 

Es ift daher eine leicht ausführbare und wohlfeile Methobe ver 
Darftellung von Quedfilberlorid ein feit Jahren gehegter Wunſch 
der Producenten dieſer Verbindung. Die Vorfchriften, welche die 
pharmaceutijche Chemie für die Bereitung von Sublimat giebt, find 
durchweg zu umftändlich und zu foftfpielig; mit wenigen Ausnahmen 
wenden fie das Princip der Sublimation — einer im Großen lang- 
wierigen und geſundheitsſchädlichen Operation — an, die, wenn e8 
fi um die Darftellung eines tehnifhen Präparates handelt, wenn 
nur immer möglich, ausgeſchloſſen werden muß. Es blieb daher nur 
der naffe Weg übrig, auf welchem indeſſen hur eine Methode exiftirt, 
nämlich) diejenige, die auf dem Löſen von Quechſilberchlorid in Salz⸗ 
fäure begründet ift. Letteres Verfahren ift auch in der That das in 
den meiften chemifchen Fabriken zur Darftelung des Queckſilberoxy— 
bes und zwar mit Erfolg angewendete. Die Schattenfeite dieſer Me— 
thode, die bei fabritmäßigem Betriebe mehr als bei der Darftellung 
des Sublimates zu pharmaceutiihem Gebrauch ſich geltend macht, ift 
eine Folge des Umſtandes, das der Darftellung des Queckſilberchlo— 
rids die des Oxydes vorangehen muß, und das Duedfilberoryp läßt 
fh im Großen befanntlidy nur mit Aufopferung großer Mengen von : 





Salpeterfänre bereiten. Läßt fid) die Anwendung ver Iepteren, mit 
welder unangenehme Arbeiten, wie Miſchen des erhaltenen Qued- 
filbernitrates mit Quedfilber und Erhitzen des Gemenges verknüpft 
find, umgehen, fo ift für die Darftellung des Quedſilberchlorids 
ſchon viel gewonnen. Ich ſchlage deshalb folgende Methode vor, bie 
fih darauf gründet: : 

a) daß beim Erhitzen von Quedfilber mit concentrirter 
felfäure bis zum völligen Verſchwinden des Duedfilbers neutrales 
ſchwefelſaures Duedfilberoryd ſich bildet, welches in 100 Th. ans 
73 Th. Quedfilberory und 27 Th. Schwefelfäure befteht. Die da⸗ 
bei ſich bildende ſchweflige Säure dient, wie unten angegeben werben 
wird, zur Darftellung von Queckſilberchlorür oder zur Bereitung von 
ſchwefligſaurem Kalk oder von unterſchwefligſaurem Natron; 

b) daß beim Behandeln von neutralem ſchwefelſaurem Quedfil- 
beroxyd mit einem großen Weberfhuß fiedenden Waller dieſes Salz 
in ein baſiſches Salz (Mineralturphet), deſſen Zufammenfegung an⸗ 
nähernd durd die Formel 3H@O,SO® ausgebrückt werden kann, in 
100 Th. 90 Th. Duedfilberoryb und 10 Th. Schwefelfäure enthal- 
tend, und in freie Schwefelfäure zerfällt, nad} ver Gleichung: 

8(HgO, SO®) + 2HO—3HgO, SO® + 280?,HO. Die 
freie Schwefelfäure enthält etwas Queckſilberoxyd; 

e) daß neutrales wie baſiſches ſchwefelſaures Queckſilberoxyd 
durch Salzſäure vollſtändig zerſetzt werden in Queckſilberchlorid und 
in freie Schwefelſäure. Mineralturphet wird demnach beim Er— 
hitzen mit gewöhnlicher Salzſäure in ver Art zerſetzt, daß unter Frei— 
werben von Schwefelfäure Queckſilberchlorid ſich abſcheidet. Bei der 
neuen Methode ver Quedfilberdloridbereitung ift mithin das in der 
Salzſäure aufzulöfende — mit Hülfe von Salpeterfäure vargeftellte 
Queckſilberoryd durch das baſiſch-ſchwefelſaure Duedfilberoryp er- 


; 
d) die durch die Operationen b und c erhaltenen fauren und 
quedfilberhaltigen Slüffigfeiten werden auf geeignete Weife verwendet, 
am rationellften, wenn es der Modus der Wärmeproduction in ber 
Fabrik geftattet, in der Art, daß man die Flüſſigkeit wieder in con- 
centrirte Schwefelfäure überführt und vom neuen zum Auflöfen von 
Quedfilber verwendet. Bei dem billigen Preije des Barythydrates 
läßt ſich auch das fhwefelfaure Quedfilberorgp mittelft Baryt fällen 
und aus dem aus Quedfilberorgd und Barytweiß beftehenden Rieder⸗ 
ſchlage das Queckſilberoxyd durch Salzſäure ausziehen; 
e) bie fi durch die Operation aentwickelnde ſchweflige Säure 
wird entweder jofort verwendet, ober in einem Gaſometer aufgefangen 
26 
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welcher dieſelbe Einrichtung hat wie der Chlorgajometer der Papier⸗ 


fabrifen. Die ſchweflige Säure wird entweder zur Darftellung ven 
Calomel, (nad Wöhlers Methode) verwendet, indem man fie durch 
eine erwärmte Löſung von 1 Th. Duedfilberhlorid in 2,5 Th. ge⸗ 
wöhnlichem Alkohol leitet, oder zur Darftellung von unterſchweflig⸗ 
faurem Natron, fhwefligfaurem Ammoniak over zum Zerjeen von 
- Schwefelwaſſerſtoff verwendet. Die vortheilhafte Verwendung der 
ſchwefligen Säure zum Zerfegen des Schwefelwafferftoffs, der bei fo 
vielen Procefien mafjenhaft als Nebenproduct auftritt, von vielen 
Seiten in Zweifel gezogen, ift in England nichts Neues mehr. 
Wenn gleich von dem Schwefel der ſchwefligen Säure und des Schwe⸗ 
felwafjerftoffs nur 50 bis 60 Proc. als Schwefel gewonnen werten, 
fo treten doch die 40 bis 50 Proc. reftirender Schwefel in Form von 
Pentathionjfäure auf, die durch Kochen mit Natronlauge in unter 
ſchwefligſaures Natron übergeführt wird, nach ver Gleihung: 

2 (8°0°) + 5Na0, HO + 25H0 —= 5(Na0,820? +5H0ı 
oder mit Worten 16 Kilogr. Schwefel ver Pentathionfäure liefern 
124 Kilogr. unterfhwefligjaures Natron. 

Die zuerft von Berzelius beobadıtete Eigenfchaft des Chlormag- 
neſiums, in wäffriger Löſung Duedfilberoryp beim Erhigen zu löſen 
(55,5 Th. Chlormagnefium löfen 108 Th. Quedfilberorgd, um un- 
ter Abſcheidung von Magnefia 135,5 Th. Onedfilberblorid zu bil- 
den), welche jpäter von H. Roſe zur Trennung der Magnefia von 
den Alkalien anzumenden vorgeſchlagen wurde, läßt ſich ſelbſtverſtänd⸗ 
lich auch zur Darſtellung des Sublimaies im Großen verwenden. 
Durch Fällen aus einer Löſung von ſalpeterſaurem Quedfilberoryd 
mit Aetznatron erhaltenes und gut ausgewaſchenes gelbes Quedfilber- 
oryd Löft ſich ſchon in der Kälte fofort in einer Chlormagnefinmld- 
fung, wobei die entiprechende Menge Magnefia gefällt wird, Die 
chlormagneſiumhaltigen Flüſſigkeiten, die bei der Verarbeitung des 
Carnallits erhalten werben, können mithin zur Quecſilberchloridbe⸗ 
veitung dienen. Soll das Duedfilberhlorid zu gewiſſen techniſchen 
Verwendungen wie zum Imprägniren von Schwellen dienen, in wel- 
gem Falle eine Verunreinigung mit Chlorfalium nicht nachtheilig 
ift, fo kann man das Quedjilbereryd ohne Weiteres in einer Carnal⸗ 
Kitlöfung durch Erhitzen löjen und die von der abgeſchiedenen Magne⸗ 
fla durch Abſetzenlaſſen getrennte Flüffigkeit verwenden. Die durch 
Abdampfen der mit Quedfilberoryd gefättigten Flüffigfeit erhaltene 
trodne Salzmaſſe, aus 2 Aeq. Duedfilberdlorid und 1 Aeq. Chlor- 
talium (ober in 100 Th. aus 78,7 Th. Duedfilberhlorid und 21,3 
TH. Chlorkalium beftehenn , kann ebenfo gut wie das reine Quedfil- 
beroxyd zur Darftelung der Rofanilinfalinze Verwendung finden. 
Letzteres Salz, zuerit von Rammelsberg dargeftellt, verdient von 
Seite ver hemijhen Technik die vollfte Beachtung. Es hat im kry—⸗ 
ſtalliſirten Zuſtande die Formel KCI, 2HgCI + 2HO. R 

Würzburg, 31. März 1865. (Poly. Journ.) 





Druckwaaren und verzinnte Weißbleche ans Beſſemer⸗ 
ftahl und Befjemermetall. 


Schon nad) den erften gelungenen Chargen des Beſſemerproceſſes 
in Turrach beſchäftigte mic die Idee, das Beſſemermetall wegen | 








feiner ganz befonderen Reinheit und Homogenität zu feinen Blechen 


' ja verwenden. Die erften Proben diefer Art wurden im Herbfte 1864 


durchgeführt und find vie Daraus erzeugten Preßbledje in den Zuder« 
fabrifen Sr. Durdlaucht des Fürften Johann Adolf von Schwarzen: 
berg im continuirlihen Gebrauche und liefern viel günftigere als die 
verſprochenen Refulite; fo daß die Anwendung des Beſſemerwetalls 
zu biejem Zwecke wegen der ungleich längeren Dauerhaftigfeit trotz 
des höheren Preijes gegen gewöhnliche Eifenbleche zu erwarten if. 
Die dadurch gewonnene Ueberzeugung, daß dieſes Material bei rich- 
tiger und vorfihtiger Behandlung an Homsgenität und Dehnbarteit 
nichts zu wilnjchen übrig laſſe, führte mich zur Verfertigung von Fein» 
blechen für Drudiaaren, wie ſolche bisher nur aus Zink, Meffing, 
Kupfer oder Kupferlegirungen hergeftellt wurden. Da nun das 
Schwarzblech jo leiht dem Roſte unterworfen ift und bie daraus er- 
zeugte Waare hiedurch bedeutend an Werth und Berwendbarkeit ver- 
liert, jo drängte mich diefer Uebelftand zu Verſuchen, das Befjemer: 
blech zu verzinnen, Trog der wirklich beventenden und mannigfaltigen 
Schwierigkeiten, die fi bei diejen Experimenten der Ausführung 
entgegenftellten, gelang e8 endlich, ein verzinntes Beſſemerblech von 
folher Reinheit und Qualität herzuftelen, daß die verſchiedenartig · 
ſten Drudwaaren mit Leichtigkeit und Sicherheit daraus angefertigt 
werben fonnten und tie bisher erreichten Reſultate zeigen bereit, 
welcher ausgedehnten Anwendung dieſes Beilemer- Weißblech für 
Gegenftände des Haushaltes und täglichen Gebrauches ſowohl file 
das Inland wie für den Erport, fähig iſt. Das Material jtanmt 
von Turrach; die Waaren wurden von Herrn Joſeph Mutterer, Wien, 
Neubaugaſſe, erzeugt und ftellt fidh der Preis von 1 Kifte dieſes Bleches 
mit 150 Tafeln 13“ breit, 20“ lang auf 50 fl. öjtr.W. Doc köu⸗ 
nen aud Bleche von 20" Breite und 28" Ränge in beliebiger Stärke 
verzinnt werben. Um bezüglich der ganz außerordentlichen Dehnbar- 
feit und Gleichartigkeit diejes Materials einen prägnanten Beweis 
zu liefern, wurden Blättchen von Schwarzblech erzeugt, wovon 32 
Stüde die Höhe einer Fünftel -Tinie, 1920 Stüde daher einen Zeh 
mefjen. Aufdie Idee und Methode, Befjemermetallbleche zu verzinnen 
und als Weißblech zu verwenden, erjuchte ih um ein f. k. ausſchl. 
Privilegium. Julius Prochaska, y 

Director und Berollmächtigter der Eifen- und Blechfabril 

Johann Anolphs - Hütte bei Judenburg. 
: (Wochenfchr. des nieveröftr. Gew. 3.) 


Ed. Below's Aufthan- Apparate für Gaeleitungen 


Diefe Apparate werden bei Eintritt des Winters an der Stelle 
der jogen. Spiriritusjchrauben in die Gasleitungsröhre geſchraubt 
und mit Spiritus gefüllt. ? 

Sol ver elaſtiſche Apparat in Thätigfeit treten, öffnet man deſ⸗ 
fen Hahn, umgreift ven Ballon nad) Anleitung der Abbildung und 
drüdt ihn allmälig flad zufammen. — Dabei ift der Zeigefinger auf 
die mit einem ſchwarzen Kreife bezeichnete Stelle zu drücken, um dad 
Herausdringen des Spiritus aus dem Trichter zu verhüten. Nach 
dem Entleeren ſchließt man den Hahn und füllt den Apparat wieder 
mit Spiritus. 

Der metallne Apparat B wird in Stellung 1 wo der Hahn ge 
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ſchloſſen iſt, Dusch die Schraube a mit Spiritus gefüllt: Um ihn in 
Action zu bringen, giebt man ihm durd Wendung tie Stellung 2, 
wobei fi) der Hahn öffnet und den Spiritus in die Öasröhre ergießt. 


Durch Zurüdlegung in Stellung 1 fließt fi) der Hahn wieber, | 


worauf der Apparat von Neuem mit Spiritus gefällt wird. 

Der überwiegende Vorzug diefer Apparate gegen die gewöhnliche 
Methobe des Einführene von Spiritus in die Gasröhren mittelft 
einer Sprige befteht darin: 

1) daß fie ſtets activ und von Jedermann zu handhaben find, wo⸗ 
durd das .Herbeirufen von kundigen Arbeitern, aljo jegliche Unter 
brechung ver Beleuchtung vermieden wird, — 

2) daß fie ald Präſervativ gegen Eisbildung dienen; denn wenn 
mittelft verjelben bei anhaltender Kälte ven Tag über einige Male 
etwas Spiritus in die Gasröhre gebracht wird, können letztere gar 
nicht zum Einfrieren gelangen. 

Obwohl das Einfrieren der Röhren, meift wo fie aus ber Erbe 
in die Gebäube gehen, ftattfindet, und man deßhalb auch die Spirie 
tusjchrauben in biefer Gegend placirt, fo ift doch ſelbſtverſtändlich, 
Daß die Aufthau= Apparate aud) an anderen, ber Kälte bejonders 
ausgeſetzten Stellen der Teitungsröhren, wie an den Laternen zc. mit 
gleichem Erfolge anzubringen find. — Die elaftiihen empfehlen ſich 
für gejchlofiene Räume bejonderd deßhalb, weil fie ohne Weiteres 
wieder gefüllt werben können, dagegen find, wo Unberufene Zugang 
haben, die metallenen geeigneter, wenngleich das Füllen verjelben 
wegen Herausnehmens der Schraube a etwas anfhältlicher ift. 


Kaligewinnung aus Feldipath und ähnlichen Gefteinen. 
Bon Prof. R. Wagner. Die von Ward angegebene Methode durch 
Aufſchließen des fein gepulverten Gefteines mit einem Gemenge von 
Flußſpath und Kreide — Ward nennt feine Methode des Auffchlie- 
eng „the oaleifluorio attack“ — ſcheint nad) den neueften Nach⸗ 
richten (trog der gegentheiligen Behauptungen Dullo's in ber 
That die günftigften Mefultate ergeben zu haben, infofern es gelun= 
gen ift, zum erftenmale (am 22. Januar 1861) aus einem Feldſpath 
die Gejammtmenge des darin befindlichen Kalis (13,68 Proc.) als 
Aetzkali abzufcheiden. Dieje Verfuche mürben zweifeldohne Epoche 
in der hemifchetechnifhen Welt gemacht haben — 4. W. Hofmann 
wohnte den neuen, im großen Maaßſtabe angeftellten Verſuchen im 
Decbr. 1863 bei und bezeugt das vollftändige Gelingen derſelben — 
wären fie nicht in eine Zeit gefallen, in welcher ver Carnallit ale 
Kaliquelle den falihaltigen Feldſpath total in den Hintergrund drüngt. 


Da geologifhe Gründe dafür ſprechen, daß der Carnallit audy noch | 


anderswo auf der Erdoberfläche als in Staßfurt augetroffen werden 
wird, fo dürfte die Frage der Kaligewinnung aus feldfpathigen Ge- 
feinen ad calendas graecas vertagt jein. — Das von Ward (unter 
der Mitwirkung von Hauptmann Wynants in Brüffel) herrührende 
Verfahren befteht darin, das man den bis zur Feine des Portland⸗ 
Cementes gemahlenen Feldſpath mit fein gepulvertem Flußfpath-oder 
auch dem als Nebenproduct fallenden Fluorcalcium der Kryolytfabri⸗ 
ten (die Menge des Fluors, das man als Fluorcalcium zufegt, fol 
der in dem Geſteine enthaltenen Kalimenge äquivalent fein) und einem 
Gemenge von Kreide und Kalkhydrat mengt und in Gypsöfen, Gas» 
tetorten, Kementbrennöfen ꝛc. frittet, und die gefrittete Maſſe, welche 
in Folge des Kreidezuſatzes porös und deßhalb leicht auszulaugen ift, 
mit Waffer auslaugt, wo dad Kali des Feldſpaths fofort als Aetzkali 
in die Löfung übergeht. Der ausgelaugte Rüdftand ift Cement und 
wird als folder verwendet. Es jei beiläufig bemerkt, daß I. Scat- 
tergood die Kaligewinnung aus einem grünen eifenjchäffigen Sand 
von New-Jerſey, welher 5,010 Proc. enthält, anftwebt. Das vor» 
theilhaftefte Verfahren fol darin beftehen, daß man den Sand mit 
Pyrit gemengt röftet, um ſchwefelſaures Kali (oder auch Alaun) dar- 
zuftellen. Was die Ueberführung des ſchwefelſauren Kalis in Pot 
aſche analog dem Sodabildungsproceß von Keblanc betrifft, fo theilte 
mir Prof. E. Kopp brieflich (unterm 10. Januar 1865) mit, daß 
eine bedeutende Menge von Stalijulfat unter feiner Yeitung in ber 
großen Sodafabrik zu Dieuze in Potaſche übergeführt worden jei. 
Das Nefultat war ein jehr günftiges, aber merkwürdigerweiſe bil- 
dete fich dabei eine verhältnigmäßig große Menge von Cyan- und 
Schwefelcyankalium Die Bildung von Cyanverbindungen ift ein 
unangenehmer Umftand, ber ſich beſonders geltend macht, wenn bie 
fo erhaltene Potaſche zur Umfegung von Natronjalpeter (behufs ver 
Kalifalpeterproduction) Anwendung finden fol. Die Mutterlaugen 
find in diefem Falle außerordentlich explofiv und müflen mit größter 





Vorſicht behandelt werten. Aus 1 Etr. Mutterlange erhielt Hr. 
Kopp 330 Grm. Schwefelcyantupfer. (Dingler's polyt. Journ.) 


Effigfaure Thonerde. Von Prof. R. Wagner. Die Leid» 
tigfeit mit, welcher Thonerde aus Natronaluminat bargeftellt wer⸗ 
den kann, hat, wie X. W. Hofmann in feinen Londoner Ausftellung- 
berichten fagt, die Veranlaſſung gegeben, daß man gegenwärtig die 
eifigfaure Thonerbe durch Auflöfen von Thonerde in Eifigfäure dar- 
ſtellt. Um eine in Effigfäure leicht lösliche Thonerde zu erhalten, 
darf man zum Zerfegen des Natronaluminats nicht Kohlenſäure 
verwenden, fondern muß ſich der Salzſäure bevienen (wobei frei» 
lih das Natron nicht mehr ald Soda gewonnen werben kann). 
Die durch Kohlenfäure gefällte Thonerde hält energiſch kohlenſaures 
Natron zurüd, welches, wie behauptet wird, die Löslichkeit in Eſſig⸗ 
fäure wenn nicht verhindert, doch mindeſtens fehr erſchwert. Wie ich 
gefunden habe, läßt fih eine in Effigjäure leicht lösliche und von 
Natron faft freie Thonerde aus Natronaluminat darftellen, wenn 
man mit Kohlenfäuregas wie gewöhnlich fällt, aber nach dem Tren- 
nen bes pulverigen Thonerdehydrats von der Sodalöſung den Nie- 
derſchlag mit einer Löſung von effigjaurer Thonerde, die etwas freie 
Eifigfäure enthält, einige Tage lang digerirt. Eine Chloraluminium- 
loſung leiftet daſſelbe. Ift Abſatz oder Verwendung für effigfaures 
Natron vorhanden, fo läßt fi) auch effigfaure Thonerde zum Zer- 
fegen des Natronaluminates verwenden. (Diugler’8 polyt. Journ.) 


Arfenfanres Natron, Bon R. Wagner. Da in ven Zeug: 
brudereien das arfenfanre Natron in der Negel vor dem Gebrauch 
mit fohlenjaurem Natron gefättigt wird, fo hat man feit einigen Jahren 
angefangen, gefättigtes arjenfaures Natron in den Handel zu bringen. 
Man ftellt diefes Salz durch Auflöfen des nach dem Verfahren von 
Higgins bereiteten Natronarfeniates in einer Löſung von kohlenſau— 
rem Natron und Kruftallifirenlaflen ber a og Es hat nad 
Freſenius die Formel AsOP,2NaO, HO + 24HO uud enthält in 


100 Theilen: Arſenſäure . . . . 28,59 
Natron... ... 15,42 
Wafer...... 55,99 


100,00 

Die Bereitungves zu photographijchen Zweden dienenden Jodcalciums 
läßt fih ökonomiſch vortheilhaft mit der Darftellung von arſenſau⸗ 
rem Natron vereinigen, wenn man Jod in ein Gemenge von arfeni« 
ger Säure mit Kalkmilch einträgt, fo lange daſſelbe noch gelöft wird: 
As03+ 5030,HO+2I=As0°,3Ca0 + 2Cal + 5HO das in L- 
fung befindliche Jodcalcium von dem unlöslichen Kaltarfeniat trennt 
und letzteres durch Kochen mit einer Löſung von fohlenfaurem Natron 
in arfenfaures Natron überführt. Wendet man ftatt des Kalkes 
Baryt an, fo fann man aus dem arfenfauren Baryt mittelft Schwe⸗ 
felfäure Arjenfäure darftellen, vie billiger zu ftehen fommt, als bie 
mittelft Ealpeterfäure dargeftellte. Wäre in ven Theerfarbenfabriten 
zur Ueberführung des Nitrobenzols in Anilinöl auftatt des Bechamp'⸗ 
ſchen Verfahrens die vortreffliche Methode von Wöhler, nach welcher 
die Reduction mit Hülfe einer alkaliſchen Löfung von arfeniger Säure 
geſchieht, üblich, jo könnte bei der Darftelung des Anilindls als 
werthvolles Nebenproduct arſenſaures Natron in großer Menge er⸗ 
halten werben. (Dingler’s polyt. Journ.) 


Zum Filtriren bei Luftabfchluß empfiehlt Theodor Seller 
folgende Methode: Dan ftellt ſich eine hohle Glaskugel von entſpre⸗ 
hender Größe dar, welche auf ihrem ganzen Umfange durchlöchert 
ift. Bon der einen Seite tritt eine Ölasröhre in das Innere ber 
Kugel und reicht biß beinahe zur gegenüberftehenven Fläche. Sobald 
das Rohr in die Kugel eintritt, ift fie mit demfelben zufammenges 
ſchmolzen. Dieſe Kugel wird mit einem freisförmig geſchnittenen 
Bilter umgeben, indem man baffelbe faltig darum legt und an ber 
Stelle, wo das Rohr eben aus der Kugel heraustritt mit jener durch 
einen feft-umgewidelten Platinvraht verbindet. Hält man bie fo 
vorgerichtete Kugel in eine zu filtrirende Flüffigkeit, und ſtellt durch 
Luftverbünnung im Innern einen leeren Raum ber, jo tritt das 
Filtrat in die Kugel hinein und aus biefer in die Röhre, durch welche 
es ſchließlich abgelaffen werben fann. Man braucht außerbem zwei 
Kolben. Der eine enthält die zu filtrirende Flüſſigkeit (oder den bei 
Luftabſchluß auszuwaſchenden Niederſchlag). Sie ift mit einem brei= 
fach durchbohrten Kork verſchloſſen. Durch die mittlere Durchbohrung 
geht die mit ber Filtrirkugel verbumderte Glasrohre. Durch Die zweite 
ein kurzes, dicht unter dem Kork enbigendes zweite® Rohr, oberhalb 

e 95* 
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des Korks umbogen und durch. einen nicht zu kurzen Kautſchukſchlauch 


mit einem durch den Kork des zweiten Kolbens führenden Längeren 
Glasrohre, welhes durch Hinunterfchieben bis auf den Boden des 
letsteren gebracht werben kann. Die dritte Duchbohrung im Korte 
der erften Flaſche ift mit einem Glasſtabe gefchlofien. Das Rohr -ver 
Filtrirkugel ift mit feinem oberen Ende durch einen Kautſchukſchlauch 
mit einem anderen längeren Rohre verbunden, meldies mit jenem 
zufammen einen Heber bilvet zum Aufſaugen ver Flüffigkeit aus dem 
Filtrirkolben. Der Kautſchukſchlauch dieſes Heberrohres kann mittelft 
eines Quetſchhahnes mehr oder weniger verengert werden, um die 
Schnelligkeit des Filtrirens zu reguliren. Endlich ſteckt im Korke des 
zweiten Kolbens noch ein kurzes Rohr, welches das Gas herbeizufilh 
ren beſtimmt iſt, in welchem man das Filtriren ausführen kann. 
Man verfährt nun wie folgt: Aus dem Filtrirkolben wird die Luft 
verbrängt, indem man Durch. den zweiten Kolben das betreffende Gas 
3 B. Kohlenfäure herbeileitet. Dann läßt man ben Nieverfehlag 
fich gehörig abfegen, öffnet das Aufere Ende des Heberrohres, worauf 
das Filtriren beginnt. Für die abgezogene Flüffigkeit tritt eine ent⸗ 
ſprechende Menge Gas durch den Kolben herein. Iſt ver Niederſchlag 
größtentheild von der Flüſſigkeit getrennt, fo fehließt man ben 
Quetſchhahn des Hebers, füllt in ven zweiten Kolben ausgekochtes, 
luftfreies Waſſer, überhaupt die paſſende Ausmajchflüffigkeit und lüftet 
während deſſen den im Korfe des erften Kolbens ftedenden Glasſtab, 
damit eine entfprechende Menge des darin enthaltenen Gaſes entwei⸗ 
den ann. Dann drüdt man vie leere Glasröhre des zweiten Kol- 
bens bis unter den Spiegel der Flüffigkeit, öffnet-ven Quetſchhahn 
und giebt dem zuftrömenden Gafe einen hinreihenden Drud, damit 
das Waſchwaſſer aus dem zweiten Kolben in den erften hinüberfließe. 
Man mifht durch Aufſchutteln, läßt abfegen, und beginnt dann bie 
Filtration von Neuem, (Zeitfchr. für analyt. Chem.) ° 


Ein Duerflügel- Pianoforte neuer Eonftruction. Ein 
ſolches Inftrument, erfunden und gebaut von Stary in Wien, hat 
die Länge von nur 4 Schuh 11 Zoll, das kürzefte Maß, welches 
bei einem Querflügel möglich ift*). Durch die Conftruction eines 
ſchrägen Flügels ift ver Vortheil erreicht, dag man in einen 6 Schuh 
langen Kaften die Menſur eines Concertflügel® hineinzubringen im 
Stande ift, und daß für. ven Refonanzboben im Baß wie im Discant 
ein größerer Raum gewonnen wirb, fo zwar, daß der Steg mitten 
in den Refonangboven zu liegen kömmt, wo der Ton natürlich bedeu- 
tend gewinnen muß. Durch die Lage der ſchrägen Saiten hat der 
Mechaniker überhaupt den Bortheil erlangt, daß der Hammer vie 
idhräg liegende Saite-leichter in Bewegung fegt, als wenn der Ham⸗ 
mer eine grablaufende Saite anſchlägt, fomit kann auch der Refo- 
nanzboben ftärker verbunden fein, um den Drud einer allenfalfigen 
ftärteren Befaitung auszuhalten. Der Stimmſtock, wenn er auch 
ſchwächer und jhmäler ift, benöthigt durch die fchräge Lage ver Sai- 
tem nie jene fteife und ungeheure Berjpreizung al8 wie bei einer gera= 
ten Bejaitung, fowie auch der ſchräge Zug der Stimmmägel fi mehr 
an das Hirnholz lehnt und eine alfällige Sprengung des Stinminftodes 
verhütet, was au auf die Stimmbaltung beträchtlichen Einfluß 
uimmt. Ein befonders werthvoller Vortheil iſt dadurch erzielt, dat 
bei ver Erfindung Starys der Reſonanzboden gleich breit ift und 
nicht verjüngt außläuft, d. h. feine fo ftarf gefchweifte Form bedingt. 
Hierdurch wird eine weſentliche Erſparniß an Rejonanzholz erreicht, 
welches befantlic, fehr theuer und felten in guter Qualität zu befom- 
men iſt. Die Eaiten find in folder Weiſe ſchräg geftellt, daß bie 
Discantſaiten ganz winkelrecht liegen. Es verdient noch bemerff zu 
werben, baf ein jhrägfaitiger Concertflügel gerade fo viel Platz ein- 
nimmt wie ein gerabfaitiger Stutzflüügel, fowie daß derlei Inftrumente 
mit fchmiebeijernen Platten verfehen fein müſſen. Durch Starys 
Erfindung iſt ſomit Jedermann, der feinen Raum für einen’ großen 
Flugel Hat, zu vathen, anftatt eines Stugflügels ſich einen Querflügel 
anzufhaffen. Im Preije kommen dieſe Querflügel aud bedeutend 
billiger als die von anderer Conſtruction. 

Wochenſchr. d. niederöſtt. G. 3.) 


Neue Methode, Kryſtalle zu copiren. Um ſehr ſchöne 
Eopien von Kryſtallen zu erzeugen, überzieht Kuhlmann eine dünne 
Kupferplatte mit durch Gummi verdidtem Bitterjalz oder Zinfvitriol, 

*) Diefes Inftrument dient, wie une Herr Stary angibt, eigentli 
als Pe um barnad eine andere beliebige Sonftruction ohne v6 Pad 
Kaften colofjale Dimenfionen annimmt, Berechnen zu können. 


hierauf legt er die Kupferplatte auf eine andere, fo daß die Uberzogene 
Oberfläche in die Mitte kommt, und läßt beide Platten zwiſchen 
mächtigen Walzen durdigehen. Die zweite Platte kann gleichzeitig 
zum Drude verwendet oder auf galvanographifchem Wege reproduciri 
werben. Anftatt einer Kipferplatte gebraucht er mandmal Gas, 
indem er die Aboräde ver Pryftalle in Guttapercha nimmt und die 
Zeichnung, wie früher erwähnt, auf galvanographiſchem Wege wie- 
dergiebt. Da fih num niemald zwei Kryſtalliſationen vollkommen 
gleichen: und fie, wenn man gefärbie Tinte anwendet, unmöglid von 
dem Rupferftecher noch von dem Photographen copirt werden können, 
fo glaubt man, daß ver Abdruck derſelben von elektriſchen Platten 
auf Banknoten viel. zum Schutze gegen Falſchmunzerei beitragen 
dilrfte. (Wochenſchr. d. niederöſtr. ©. 8.) 


Eine Theilmaſchine für Bäckereien von K. Hailfinger 
hat den Zweck, ein Quantum (1 — 10 Pfd.) Teig in 32 gleiche 
Theile zu theilen. Es wird Died nach ter Wien. Ind. Big. dadurch 
erreicht, ba die gemiogene Dienge Teig auf eine kreisrunde Scheibe 
gelegt wird, anf welcher ein hohler Cylinder genau aufpaßt; in dieſem 
verſchiebt ſich ein Kolben, ver berm Niedergang dem Zeige die Ferm 
eines Cylinders von überall gleicher Höhe giebt. Hebt man das 
Schneidewerk (die Meſſer), welches 32 Zellen von gleichem Kubikin⸗ 
halt enthält, an8 dem Niveau ter Scheibe bis zum Kolben, fo erhält 
man: 32 Theile des urfprünglicen Teiges. Die in Wien bereits 
mehrfach angewendete Mafchine koftet 200 FI. ; 


Faßglaſur. Zum Erſatz des Faßpeches empfiehlt Prof. 
Artus-in feiner Vrtijhrſchr. für techn. Chem, eine Löfung von Na- 
tronwaſſerglas von 1,9, fpec. Gem. mit ? , '/, Magnesia alba gleich- 
förmig anzureiben und dieſe Maffe ald Anftric des inner Theile 
ber Fäffer zu derwenden. Als Bortheil dieſer Ölajur werden hervor- 
gehoben die Billigfeit, fowie der Umftand, daß die Glaſut nur bei 
anhaltenvem Kochen in Waffer löslich ift, fo daß die Fäffer gut ger 
reinigt werben können, endlich daß biejelbe dem Biere in feiner Weiſe 
einen Nebengejhmad erteilt. i “ 


a — 





Day: Der hohe Preis der Baumwolle veranlaßte die 
Heren Spiegelberg & Co., Vefiger der Iutegarnfpinnerei in Be- 
chelde bei Braunfchweig, die zum Keinigen von Maſchinen angewandte 
Putzbaumwoile durch Purjute zu erjegen. Dieſe nimmt das Del 
ebenfo leicht an als vie Putzbaumwolle und läßt fi) auch mit derſelben 
Leichtigkeit wieder reinigen, Der Preis ift viel niedriger; denn wäh 
end ver Etr. Putzbaumwolle auf 11 Thlr. zu ftehen kommt, koſtet 
der Ctr. Bupjute nur 7 Thlr. Diefes neue Putzmittel ift bereits auf 
der K. Wirtemberg. Eijenbahn, auf ven K. Sächſ. Staatsbahnen 
und in den Fabriken von Stlett'& Co in Nürnberg und Georg Egeſtorf 
in Hannover ꝛc., mit gutem Erfolg in Anwendung gebracht worden. 


(Deutfche Ind. Ztg.) 


Waſſerglas zum Schutz von Steinen. Nach einem Be 
vichte des Geh. Rath v. Olfers an den Preuß. Minifter fir Handel 
x. bat. Mirzlich eine Commiſſion zur Conſtatirung der Brauchbarkeit 
des Waffergiafes zum Schutze des Marmors und anderer Geſteine 
gegen den Einfluß‘ der Witteruig diejenigen Proben won Granit, 
Marmor und Eanpftein witerjuct, melde in Berlin, größtentheild 
feit dem 9. 1856; in einzelnen Tafeln und Städen mit Wafferglas 

“behandelt und 10 — 12° über dem Erdboden der vollen Einwirkung 
der Witterung zu jeder Zeit ausgefetst geweſen waren. Zur beſſern 
Verleihung waren die Tafeln an einer Seite ſtreifenweiſe von der 
Tränfung mit Waſſerglas freigelaffen oder mit einfacher und doppelter 
Tränfung verſehen worden. In den meiften Fällen hatte ſich bei 
allen drei Steinarten die urfprfinglihe Farbe am dem 'getränkten 
Theile beſſer erhalten als an dent ungetränften, woraus geſchloſſen 
werben bürfte, daß die atmoſphäriſchen Einflüffe auf den erftern wer 
niger einwirken, alfo eine geringere Berwitterung der mit Kieſells 
ſung getränften Oberfläche anzunehmen ſei. Verſuche mit einem 
ftählernen Werkzeuge an ven getränkten und ungetränften Oberflächen 
ergaben jedoch feinen wahrnehmbaren Unterſchied in Beziehung auf 
Härte zwiſchen beiden. Was tie Marmorftatuen betrifft, fo fonnte 
bei zwei, refp. im 9. 1856 und 1858 mit Wafferglas getränften 
Standbildern die Beihaffenheit der Oberflächen bis jegt nicht fpeciel 
unterfud)t werben, doch ergibt der Angenſchein daß dieſelben ſich deſſet 
halten wie früher. Bei zieei anderen im J. 1866 getrüntten Bild- 
" fünlen zeigte fih, daß bie Oberflädhe eine größere Härte gewonnen 
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Hatte. In Bezug auf Biegel iR anzführen, daß Ziegel, welche vor 
ca. 7 Jahren und theilweife im I. 1860 mit Waſſerglas getränft 
der Witternng vol ausgeſetzt waren, eine fehr harte Oberfläcye zei 
gen; ähnliche Erfolge werden auch and Belgien und Frankreich ber 
richtet. So behandelte Ziegel würben ſich bei der Reſtauration alter 
Ziegelſteinbauten mit Nuten verwenden laffen. Unter ven verfchie- 
denen Riefellöfungen, welche bei der Tränfung von Steinen zur An⸗ 
wendung kommen fünnten, verbient das Natron-Waſſerglas ben 


Borzug. (Deutfde Ind. Big.) 


Ueber gräne Farben auf Wolle mit Chromoxydbaſis. 
Zur Erzeugung gräner Farben auf Wolle benugt man einerfeits 
Mifchungen von Indigocarmin oder [hwefelfaurem Indigo mit gelben 
Farbftoffen, wie Gelbholz, Pitrinfäure, Curcuma, Bau, Querci⸗ 
tron; anderfeitS erhält man dieſelben mit Chromoxyd, und zwar 
demjelben für fih allein ober in Verbindung mit den oben genannten 
blanen und gelben —S Für erſiere Methode der Chrom ⸗ 
grunfarberei finden wir in dem von Th. Griſon im J. 1860 zu 
Rouen herausgegebenen Werke: Le Teinturier au 19° siöcle en 
ce qui concerne les tissus oü la laine est la sabstance tex- 
tile predominante nachſtehendes Verfahren: 

Grin mit Chromoryd. Man ftellt in einem Bottich ein Bab an 
mit 100 Grammen Oralfäune aufs Stüd und doppelt ⸗chromſaurem Kali 
in mehr oder tweniger großer Ouantität, je nachdem man eine mehr oder 
weniger bunlie Rilance erlangen wil. Nachbem Alles ge aufgelöft if, 
geht man mit ben Zeugftüden ein, behandelt fie 35—40 Minuten lang bei 





0 ober 60° Celſ., dann hebt man fie auf den Hafpel, und nachdem fie: 


abgetropft find, nimmt man fie heraus und zieht fie zweimal nach der 
ite aus, In dieſem Zuftande ift ber Zeng gelb; man paſſirt ibn gm 
Grünfärhen durch ein zweites Bud, welches 5 Kilogrin ſchwefelſaures Na⸗ 
tron — ober au deren Stelle 10 Liter Schwefelfäure und 100 Gram. ar 
fenige Sänre — aufs 
Man behandelt in diefem Babe das aus dem chromſaurem Babe kommende 
Zeugmiıt bi6 es vollkommen grünfich geworben if. Wenn bie erlangte 
nicht dunlel genug ift, fo palfirt ınan das geanit zum zweiten. 
mal durch bas Bad von chromſaurem Kali und auf gleiche Weife durch 
das Rebuctionsbad. Die Nilancen, welche das grüne Chromoryb giebt, 
find nicht leicht und ſchön (ne sont pas franches), aber fehr haltbar. 


Wie aus leterer Bemerkung Grifon’s hevorgeht und ſchon durch 
den auf dem Stoffe erzeugten Farbenkörper — Chromoxyd — ange: 


Zeugfüd von 11 Kilogrammen Gewicht enthält. ! 





zeigt if, Können auf dieſem Wege niemals dunkle Nlancen, am aller« 
wenigften fatte Töne mit blangrüner Färbung hergeftellt werben. 
Diefe erhält man jedoch durch Auffärden der mit Chromoryd impräg- 
nirten Zeuge mit Gelbholz und Indigocarmin nach folgendem, ver 
Rebaction des polytechn. Sekrnele von einem tätigen Fachmann 
der Ausäbimg im größeren Yabrikbetriebe entnonmen und nachhaltig 
bewährt gefundenen Verfahren. 

Fir 50 Pfd. reine Wolle nimmt man: 1%, Pfd voppelt-chrom- 
faures Kali, 6 Bfo. eifenfreien Alann, 1 Pfo. Zinnfalz, 1 Pfd. Schwer 
felfäwre. Hiermit läßt man die Wolle kochen und färbt fle den fol⸗ 
genden Tag auf einem reinen Bade mit 3 Pfd. Gelbholz, je nach der 
gerünfchten Näance mit 6— 12 Pfd. Indigocarmin, und 4 Pfo. 
Kochſalz aus. Nachdem die Wolle hiermit zwei Stunden gekocht hat, 
ift fie fertig, und nachdem fie zuvor geſpült ift, zur weiteren Fabri⸗ 
fation fofort zw verwenden. Durd Abänderung der Verhältniſſe 
von Indigocarmin und Gelbholz hat man es natuͤrlich in der Hand, 
jede geroünfchte Niüance mit Hervorhebung ber blauen ober gelben 
Schattirung zu erzielen. Die fo erhaltene grüne Farbe, welche dem 
Anilingrän an Schönheit ziemlich gleichkommt, ift volltommen walk⸗ 
und luftächt, befigt einen angenehmen Lüſter und zeichnet ſich fber- 
haupt durch reinen fatten Ton und lebhafte Friſche des Colorits ans: 

€, D. (Polyt. Journal.) 


Einfaches Schugmittel gegen das Wundreiben ber 
Hände beim Wafchen von leinenen Haudgeräth. Cs giebt 
rauen, welche fih beim Waſchen des leinenen Hausgeräths vie 
Hände leicht wund reiben, es kommt die wohl meift von einer beſon⸗ 
ders zarten Haut her. Um dieſes Wundreiben zu verhäten, ift folgen« 
des Mittel mit Nuten angewandt worden. Einige Tage vor Anfang 
der Wäſche reibe man ſich die oberen Theile der Hände mit einer 
ſchwacben alkoholiſchen Scheladlöfung ein, wie fie jeder Tiſchler zum 
Poliren der Möbel gebraucht, und melde daher leicht zu befommen 
ift, dann wird ein Wunbreiben nicht mehr ftattfinden. 

(Polyt. Not. BL.) 


Härten von Schmiebeeifen. In Amerika wird dad Schmieb« 
eifen gehärtet, indem man es in geſchmolzenes Gußeifen taucht. 
Hauptfächlicy werden viele Hufeifen auf diefe Weife gehärtet. 


- Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Berminderung der Zapfenreibung durch Waſſerdruck. 
Girard hat der deutjhen Induftrie- Zeitung zufolge neuerdings der 
Barifer Afademie durch Combes Mittheilungen Aber fein Syſtem, 
Waſſerdruck zur Verminderung der Zapfenreibung zu verwenden, 
vorlegen laffen. Er erinnert zunächft an feine ſchon früher gewon- 
nenen Refultate, daß 1) bei Zapfen, welche mit Waffer ohne Drud 
umgeben waren, der Neibungscoefficient O,,, betrug, während er 
2) bei jehr gut mit Del gefchmierten auf O,,. und 3), wenn das 
Waſſer mit Drud unter die Zapfen zugelaffen wurde und frei abflie- 
Ken konnte, auf nur O,noı fih belief. Diefe früheren Verfuche wur— 
den mit ziemlich ſchwachem Waſſerdrucke (1 Atmofphäre) an Zapfen 
von O,,, Mir. Durchmeffer angeftelt; fie find neuerdings unter 
einem Drude von 10 Atmofphären an Zapfen von O,,, Mir. wie 
derholt worben, welche ein Geſammtgewicht vor 700 Ctr. trugen. 

Girard's Einrichtung ift feit 4 Monaten mit ven beften Erfolge 
auf dem Eiſenwerke Biache-Saint -Vaaſt (Dep. Pas de Calais) 
im Gahge. Wenn das Walzwerf in Betrieb gefegt wird, fo wirb 
noch nicht hydrauliſcher Drud angewendet, fondern die Zapfen wer⸗ 
den mit Del gefhmiert. Das Walzwerk nimmt bald eine Geſchwin⸗ 
digkeit an, die troß der bedeutenden Betriebsfraft, welche auf daſſelbe 
übertragen wird, nicht vergrößert wird; febalb aber in dem Ruftrefer- 
voir, welches als Drudregulator dient und den Drud auf das Wafler 
überträgt, eine Breffung entftanden ift, nimmt bie Bewegung zu und 
um fo rafcher, je mehr der Drud im Luftrefervoir zunimmt; bevor 
nod ein Drud von 10 Atmofphären erreicht ift, muß die Betriebs: 
fraft vermindert werden, damit das Schwungrad nicht fpringt. 
Ninmt man num auch den Reibungscoefficienten bei 10 Atmofphären 
Waflerdrud zu O,no3 ſtatt O,nn, an und berädfihtigt man, daß die 
Zapfen, wenn fie auf gewöhnliche Weife gefhmiert werben follten, 





brauchten, jo würde, da das Schwungrad ca, 60 Umdrehungen pro 
Minute macht, die Arbeit, welche die Reibung confumirt, bei gewöhn⸗ 
licher Schmierung betragen: 

Tr. O0 


T == 0,, . 3500 . 75 

für Waſſerſchmierung dagegen nur 
.0, 

T = 0,001 - 35000 . u 14, Brit. 


Tür die Drudpumpe ergiebt fi unter Vorausſetzung eined 
Wirkungsgrades von 0,76 für 2 Liter Waſſer pro Minute, die ca, 
100 Mir. hoch gevrüdt werben, eine Arbeit 


2.1 
n T, = ° nr = 3,4, Pfrdoſt. 
ZA 
Dan hat alfo T, + T, == 5,,, Prdft., erfpart alfo 44— 5,,6 — 
38,44 Pfroft. Die franzdf. Regirung läßt jegt Girard's Syſtem 
auf vem Schleppbampfer Elorn anbringen. R. W. 
(Zeitſchr. d. 8. D. Ing.) 


 rımd 44 Pfroft., 





Eine Dampfwalze zum Feſtwalzen befchlagener 
Straßen, Der faft unergründlihe Schmug, welcher bei einiger- 
maßen feuchter Witterung auf allen befhlagenen Straßen unjerer 
Städte ſchon kurze Zeit nach der Beſchotterung fich zeigt, legt den 
Gedanken nahe, ob nicht durch beffere Eonftructionen, namentlich 
beffere Wölbung und feftere Verbindung des Materials weſentlich 
geholfen werben Könnte. Jedenfalls ift eine fefte Verbindung des 
Materiald dur regelmäßiges Einwalzen und Ausbeſſern nad dem 
bisherigen Verfahren fehr zwedvienlid. Hierzu wird in den beſchla⸗ 
genen Strafen und Boulevards von Paris, die troß des ungeheuren 


nur einen Durchmeffer von O,,. Mir. anftatt O,, Mir. zu erhalten | Verkehrs im Vergleich mit den unferigen fehr wenig Schmutz haben, 





— 


feit neuerer Zeit eine Dampfwalze augewendet, deren Einrichtung 
ebenſo einfach als intereffant ift. Diefelbe gründet ſich auf eine fehr 
einfache Einrichtung. Statt ber Leiträber, die in den Stand einfin- 
ten und bie Fortbewegung erſchweren, hat fie eine zweite Walze, vie 
ber erften parallel läuft. Mittelft eines jehr einfahen Mechanismus 
taun man beide Walzen parallel oder convergent ftellen und die Con⸗ 
vergenz kaun fo groß gemacht werben, daß die Maſchine einen Kreis 
von 14 Meter (etwa 50 Fuß) innerem Halbmeffer befchreiben kann; 
eine Kurbel, die für den Führer handrecht angebracht ift, dient dazu, 
den Achſen bie nöthige Richtung zu geben. Die Hauptfchwierigfeit, 
vie Bewegung beiven Walzen in allen ihren Lagen mitzutheilen, 
wurde dadurch gehoben, dag man dieſe durch 2 articulirte Triebwerke 
mit 2 großen Zähnrädern verband, welch letzteren durch eine Kette 
die Bewegung des Kolbens mitgetheilt wird. Die Maſchine wiegt 
340 Ceuntner d. h. 200 Centner mehr als die ſchwerſten Walzen und 
man kaun die bei ihrer Anwendung ſich ergebende Erſparniß dem 
rüheren Aufwand gegenüber ohne Uebertreibung auf 60 Procent 
chätzen, abgeſehen davon daß dieſe Walze ſchneller und beſſer arbeitet, 
denn unter dieſem beträchlichen Gewicht kann man eine große Menge 
Befchotterung zufammenprüden und einen viel größeren Zufanımen- 
bang bewirken. (Würtemb. Gewerbebl., 1865, Nr. 17.) 





Platinfpiegel. Mechanics Magazine jagen, das die Verfilbe- 
rung Meiner Spiegel gegenüber ver alten Methode mit Duedfilber 
und Zinn feinen Vortheil habe, da fie nicht billiger hergeftellt werden 
ann; dagegen fpräche bei großen Epiegeln ter materielle Vortheil 
ganz entſchieden für die Anwendung des Silbers, weil der Duedfil- 
berbeleg für große Spiegel feine praftifhen Schwierigfeiten hat. 
Eine Movification des Silberbelegs befteht in der Anmentung von 
Platin: Man löft neutrales Platinchlorid in Waſſer und jegt etwas 
Lavenveldl hinzu, wodurch das Platin aus feiner Löſung in Waffer 
in dad Del in fehr fein vertheiltem Zuftande übergeht. Man mijcht 
viefes Platinhaltige Del mit etwas Bleioryd und borfaurem Blei— 
oryd und trägt dieſe Mifchung fehr dünn auf die Oberfläche des Gla- 
ſes auf, und erhigt daffelbe in einem paflenden Ofen. Bei Roth- 
gluth ſchmelzen ſowohl Bleioxyd, als auch borjaures Bleioxyd und 

bewirken, daß das Platin an dem weichen Glaſe haftet. Man kann 
biefen Ueberzug von Platin audy auf die Außenſeite ber Spiegel an- 
bringen und auf die Weife die ſchlechten Stellen des Glafes unſicht- 
bar machen. 


Sir W. Armftrong machte in der Rebe, mit welcher berfelbe 
im Jahre 1863 die Britiſh Affociation zu Manchefter eröffnete, 
außer feiner Bemerkung über die Erfhöpfung ver englifchen Kohlen- 
felver, auch aufmerkfam auf die bisher von den Menſchen noch unbe- 
nugten Naturfräfte, beſonders auf die große Menge der Wafferfälle, 
bie in bergigen Terrains oder in Gebirgslänbern fih finden und 
meiften® unbenugt bleiben. Dr. Cazal in Paris hat diefen Geban- 
ten aufgefaßt, und verfucht dahin auszuführen, daß er durch ein fol- 
ches Gefälle einen Electromagnet in rotirende Bewegung jegt, und 
die Ströme, die er dadurch erhält, vermittelft ifolirter Leitungen, 
dahin leitet, wo er irgend welche Arbeitsleiftung brauct. Unter den 
verſchiedenen Plänen, die derfelbe auf dieſes Princip bafirt, ift befon- 
ber&berzu beachten, daß Dir. Cazal vermittelft folder Electromagnete 
in Gebirgsländern Eifenbahnzüge in Bewegung fegen und nament- 
lich über Berge fehleppen will. Mechan. Magaz. dem wir dieſe No- 
tig entnehmen, fagt: ‘Die Idee iſt geiftreich! 


Die Kohlung von Leuchtgas. Dr. Letheby veröffentlicht 
die Refultate, die in der City in London angeftellt find, um zu prü⸗ 
fen, welden Einfluß e8 hat, wenn Leuchtgas, ehe daſſelbe aus ven 
Brennern ftrömt, durch Benzin hindurchgeht und fid, mit den Däm- 
pfen fhwängert. Die Verſuche find nicht ſehr günftig ausgefallen, 
aber auch nicht gerade ungüuſtig. Es ift nämlich ein großer Unter- 
ſchied, ob man reines Benzin anwendet, oder das Steinfohlenöl, das 
man gewöhnlich Naphta nennt. Diejenigen Sorten Naphia, bie nie- 
driges fpec. Gewicht und niebrigen Siedepunkt haben, geben zwar an 
das Leuchtgas viel Dämpfe ab, ohne dadurch die Leuchtkraft des Ga- 
fe8 zu verftärfen, weil biefe leihten Naphtas zu wenig Kohlenftoff 
und zu viel MWafferftoff enthalten. Das befte Naphta ift das, von 
0,848 fpec. Gew. und deſſen Siedepunkt bei 97° Tiegt. Diefes Del 
ift aber im Handel theuer, weil e8 zur Anilinfabrifation gebraucht 
wird, und deshalb ift e8 fraglich, ob ein merkantiler Vortheil darin 
liegt, wenn man, um die Leuchtkraft des Gafes zu erhöhen, ein fo 





theures Material anwenden muß. Das Lenbon- Gas nimmt ven 
dieſem Del 10 Grn. pro Cubikfuß Gas auf, und die Leuchtkraft 
wird vermehrt um 68 Proc, Es ift nothwendig, daß die Naphta ein 
bomogener Körper ift, und nicht ein Gemiſch verſchiedener flüchtiger 
Kohlenwaſſerſtoffe, weil fonft ver Kohlungsproceß verſchieden vor fih 
geht, indem die erften Portionen des Gaſes, die hindurch gehen, jehr 
ftarf gefohlt werden, während bie jpätern nicht in dem Grave Gaſe 
aufnehmen fönnen. Im Ganzen, jagt Dr. Letheby ift eine Frage au: 
Ber Zweifel, nämlich die, daß ein Grn. gewöhnlichen Steinfohlen- 
818 die leuchtende Kraft von einem Eubiffuß Gas, um 4, 5— 9 Proc. 
erhöht, und daß diefer Grn. Naphta nur Y, von feinem Yequiva- 
lent an Leuchtgas koftet. Es ift aber Die Kohlung nur bei ſehr leichtem 
Gas zu empfehlen. Ein Gas, das aus guter Cannelfohle dargeftelt 
ift bedarf der Kohlung nicht, im Gegentheil ein ſolches würde feine 
ſchweren Kohlenwaſſerſtoffe an die Naphta abgeben, durch Die man es 
ftreichen ließe. (Mechan. Magaz.) 


Einwirkung des Seewaſſers auf Metalle. race Cal- 
met und Johnſon haben eine Reihe von Berfuhen gemacht, über die 
Trage: wie kräftig orydirend fi das Seewaſſer gegen verſchiedene 
Metalle verhält. Die Refultate diejer Verſuche, wurden in ber li- 
terarifchen und philoſophiſchen Gejellihaft von Dr. Auguft Smith 
mitgetheilt, und aͤus diefem Bericht ziehen wir einzelne Daten aus. 
Es wurden von jedem Metall leine Platten angefertigt, und dieſe 
einzeln einen Monat lang in Seewaſſer liegen gelafien. Nach tiefer 
Zeit wurden fie herausgenommen, die Orgbfchicht entfernt, und bie 
Platten wiererum gewogen, hierbei zeigte fih, daß die verfchiebenen 
Metalle in jehr verſchiedenem Grade angegriffen waren und zwar 
hatten 100 Liter Seewaffer von einem Ouabrat- Meter folgende 
Mengen von Metallen gelöft: Stahl 29,16 Grm. Eifen 27,37 Grm. 
Beſtes Kupfer 12,96 Grm. Rohkupfer 13,85 Grm. Zink 25, 66 Orm. 
Salvanifirtes Eifen, 1,12 Grm. Zinn, 1,45 Orm. Blei, Spuren. 
Daraus folgt, daß das Material, das zum Schiffbau maſſenhaft ver- 
wendet wird, nämlich Eifen, dasjenige ift, das vom Seewafler am 
ſtärkſten angegriffen wird, und das die Schiffbauer und Schiffgeigen- 
thümer fih am beften ftehen werden, wenn fie zum Schiffbau alles 
Eiſen mit Zint überziehen laffen (galvanised iron.) Später wurden 
ähnliche Platten einen Monat lang in die offene See gehängt, mit 
der Vorſicht, daß fie ſich ftets unter Waffer befanden und daß feine 
galvanifhe Strömung zwiſchen den einzelnen Metallen ftattfinven 
konnte. Hierbei zeigten: ſich noch Fräftigere Wirkungen des Seewaſ⸗ 
ſers, als bei den vorher angeführten Labbratoriumsverſuch, aber die 
Angriffe, welche die einzelnen Metalle erfahren hatten, ſtanden in 
derfelben Relation zu einander, wie beim erfteren Verſuch. 





Schwefelkohlenſtoff im Gas. Wir erwähnten vor Kurzem 
der von Thompſon angegebenen Reinigung des Leuchtgafes von 
Schwefeltohlenftoff, die darin beftand, das Gas mit Waſſerdampf 
gemijcht durch glühenve Röhren ftreihen zu laſſen. Es ſollte hierbei 
Zerſetzung eintreten, indem ſich Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoff 
bildet. Dieſe Methode iſt im großen Maßſtabe geprüft, und es hat 
ſich gezeigt, daß allerdings die angegebene Zerfegung vollſtändig er⸗ 
folgt, daß aber dennoch die Methore nicht ausführbar ift, weil man 
feine Mittel hat, vie hohe Temperatur der großen Menge von Gas 
ſchnell zu erniedrigen, und e8 nicht für zweckmäßig erachtet ift, heißes 
Gas in die Nöhrenfufteme gelangen zu laffen. — Es hat fid) aber 
fpäter gezeigt, daß eine andere Methore der Reinigung den Schwe: 
fel£nblenftoff befeitigen kann. Man wäſcht nänılic das Gas mit ſtar⸗ 
tem Salmiafgeift. Es zeigte fi, daß jhon bei den erften Verſuchen 
bierdura, die Hälfte des Schwefelfchlenftoffes bejeitigt werben fonnte. 
Welde Verbindungen ſich dabei bilden, und welhe Zerfegungen 
vor fi gehen, ift noch unbekannt, es jheint jedod daß fih Schmwe 
felcyan-und Schwefelfohlenftoffverbintungen des Anımoniumsbilven 
(Wahrfcheinlic find es die Hyprofulpho-Starbonate des Ammoniumd 
ohne Cyan.) (Mechban. Magaz.) 


Eine nene Methode für galvano-electrifche Nieder 
ſchläge hat der franzöſiſche Chemiker Mr. Well erfunden. Ex löſt 
das Metaloryd, deſſen Dietall er niederſchlagen will, in irgend einer 
Säure und fegt joviel Weinfteinfäure, Glycerin, Eiweiß oder ähn⸗ 
liche Subftanzen hinzu, wie nöthig it, das bie betreffenden Alla- 
lien fällbar fiud. Die Löſung wird kalt oder warn angewendet, und 
mit Hilfe von Zink oder Blei ober aud) ohne dieſe, je nachdem bie 


199 ! 2 





Uniſtaͤnde es erfordern. 
um Gußeiſen oder Stahl zu verkapfern, indem er einen kräftigen 
Strom einwirken läßt. ö '(Beientiße Americain.) 


Garn · Druck. €. I. Stephens in Norbamerife hat ein Ba- 
temt jerhalten, für den Drud von wollenen Garen, fo dag nicht, 
wie bisher, nur eine Seite des Garns bebrudt wird, fondern beide. 
Die Operation wird ausgeführt, indem das Garn durch Riffelmalzen 


Befonberd Wrdet er die Eupſerleſang am, | geht, wilchen vie nötige Denpe Werbe durth De font Kiffen dar- 


bewalzen zugeführt wird. (Seientife Americain.) 





Legierungen. Der. Memier hat einige nene Legirungen en⸗ 


| vedt, die jich bilden, wenn man zu Natrinm und Kalium wenn fie 
ſich in geſchmolzenem Zuftande befinden, DOueckſilberoryd, Kadminm⸗ 


oxyd oder Wismuthorxyd hinzuſetzt. Es entſtehen dann Legirungen 
des betreffenden Metalls mit den Alkalimetallen, ſelbſtredend unter 
gleichzeitiger Bildung von Kali und Natron. (Mechan. Magas.) 


Mittheilungen ans dem faboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Wen-Lölln a. W. 21. 


Die Darftellung cbemifch reiner Thonerde aus Thon. 
ALS vor einer Reihe von Jahren in Frankreich der Baurit aufgefun- 
den wurde, machte dieſes Ereigniß gerechte® Auffehen in allen denje- 
nigen Kreifen, in denen das Bedaͤrfniß lebhaft gefühlt wird, eine 
reine Thonerde billig und in einer Form zu erhalten, in ber fie leicht 
auswaſchbar ift, alſo im großen Mafftabe von den Fabrikanten 
verwendet werben kann. Wir legen auf die Form, in welder bie 
Thonerde gewonnen wird, ein großes Gewicht, und wir find hierin 
der Zufimmung aßer Sachverſtaͤndigen gewiß. Die Thonerde die 
man aus Alaun oder ſchwefelſaurer Thonerde mittelft Alaun füllen 
tann, ift in großem Mafftabe gar nicht darftellbar; vie fhleimige 
gallertartige Beſchaffenheit des Niederſchlages, jein uͤberaus großes 
Volumen machen das Auswaſchen großer Mengen, um die e& ſich 
doch eben hanvelt, unmöglich d. h. der Preis der Thonerde wirb da⸗ 
durch fo vestheuert, daß Niemand daran venft, folde Thonerde dar⸗ 
zuftellen, weil fie wegen ded hohen Preiſes feine Verwendung finden 
wäürte. — davon zieht ſich die gallertartig niedergeſchlagene 
Thouerde beim Trocknen jo ſehr zuſammen, daß ſie hart wird und 
fich ſbwer in Säuren löſt. Nichtsveftoweniger wird tie Thonerde 
aus Alaun mitteljt Ammoniak mitunter gefällt, und man löſt dann 
den Niederfchlag, ohne 2 auszuwaſchen in Holzeffigfätre und wen⸗ 
det dieſe Flüffigkeit in Kattundrudereien unmittellar an. Sie ift 

* zwar jehr verdünnt, und enthält noch alle ſchwefelſauren Salze, ine 
deſſen man wählt diefen Weg immer noch, weil man feinen beflern 
tennt. Aus viefem Grunde ift amd die effigianre Thonerde felten 
Hanbeldartifel, ſondern fie wird meift in den Drudereien felbft dar⸗ 
geſtellt. Seit dem Auffinden des Baugit und namentlic) feitvem grö- 
Bere Maſſen von Kryolith nach Europa fommen, hat ſich dieſes Ver— 
hãltniß zwar etwas aber wenig geändert, beſonders weil die aus 
Thonerde Natron mittelft Kohlenfäure gefällte Thonerde ſchwer in 
Effigfäure löslich ift. Selbſtredend gilt daffelbe für die Thonerde, 
vie aus Thonerde-Natron, das ans Banrit gewonnen war dargeftellt 
ift. Die Form, in der Die Thonerde ans Thonerde-Natron mittelft 
Kohlenſäure erhalten wird, d. h. die größere oder geringere Dichtig⸗ 
feit verjelben, bevingt die größere oder geringere Schwierigfeit, mit 
ver fich die Thonerde in den ſchwachen verdünnten Säuren löſt. 
Eoncentration und Temperatur der Flüſſigkeit, aus der die Thon- 
erde fällt, haben hierauf ven entſchiedenſten Einfluß. Leitet man 
Kohlenfäure in eine kochende, concentrirte Löſung von Thonerde, fo 
kann man, wenn man mit Maffen arbeitet, vie Thonerde fo dicht er- 
halten, daß fie ſich jelbft in kochender, ftarfer Schwefeljäure nicht 
löſt, leitet man dagegen die Kohlenfäure in falte, verbüunte Köjun- 
gen, fo fällt die Thonerve fehr loder, nicht ganz fo ſchlammig wie die 
ans Alaun mittelft Ammoniak, aber doch no zu voluminds, ale 
daß man die Volumina im großen Yabrifbetriebe bewältigen könnte. 
Eine Temperatur von 30 bis höchſtens 40° und eine mäßige Con⸗ 
centration, wie man fie erhält, wenn man alle Wafchwaffer verwen- 
vet laffen tie Thonerde in eine Form fallen, in ver fie fi leicht hand⸗ 
thieren, auswaſchen :c. läßt, und in ber fie jich auch ziemlich leicht 
löft. Sie enthält, fo dargeftelt, zwar immer gewille Antheile von 
tohlenfaurem Natron die durch Auswafchen nicht entfernt werben 
tönnen, und dieſer Gehalt bringt ſowohl Verluft an Sopa, wie auch 
eine ſchwere Löslichkeit der Thonerde in Säuren mit fih, allein fo 
lange die Chemiker noch nicht einen Weg gefunden haben ver Thon- 
erde alles Natron als fohlenfaured Natron zu nehmen, fo lange 
möüffen wir und mit der natronhaltigen Thonerde begnügen und nnjer 
Hauptaugenmerk dahin richten, ven Aggregatzuftand der Thonerde 
fo fiher wie möglich zu Iodern. Um die Thonerde aus Thonerde⸗ 
Natron zu fällen, hat man auch Salzfäure vorgeſchlagen, und wenn 











wir dieſes Vorſchlages überhaupt Erwähnung thun, fo geichieht es 
nur, um nachzumeifen, wie wenig berfelbe geeignet ift, in die Prayis 
eingeführt zu werben. Denn wenn man Thonerbenatron mit Salj- 
fäure fällt, fo fällt die Thonerde ebenfo gallertartig voluminds, wıe 
aus Alaun mit Ammoniak, und deshalb wird jede fabrikmäßige Dar- 
ftellung verjelben unmöglich, ſodann aber hieße e8 Thee nady Ehina 
tragen, wollte man die Soda, die man braucht, um aus Baurit 
oder Thon die reine Thonerde auszuziehen, fpäter in Kochſalz ums 
wandeln; man fann eine Yabrifationsmethode nicht als rationell, 
nicht als auf der Höhe ver Wiſſenſchaft ftehend bezeichnen, bei deren 
Ausäbumg man einen werthoollen' törper, wie die Soda, in einen 
beveutend niebriger im Werthe ftehenven Körper, wie das Kochſalz 
ummwantelt. Wenn man diefes nicht thut bei Anwendung ded Bauril 
oder des orbinären Thons, jo noch weniger bei Kryolith, denn hier⸗ 
bei ift ja die Gewinnung der Soba gerade die Hauptſache. Wellten 
biefe Fabriken die Thouerde mit Salzfäure füllen, fo würden fie nichts 
von der Steuer profitiren, das wollten fie aber gerade. Die Vortheile 
welche die Sryolithfabrifen gegenüber den Sodafabriken, die mit 
Kochſalz arbeiten, haben, vieje Vortheile würden ihnen ja entgehen 
wenn fie Kochſalz ftatt Soda darftellen wollten. Weil die Kryolith- 
fabrifen aus ven im Zollverein herrſchenden Steuerverhältnifien 
Vortheile ziehen, deshalb find fie auch im Zollverein ftärker vertres 
ten, als in ven Ländern, in denen man jo glücklich ift, ohne Salz- 
fteuer leben zu Finnen. Gegenwärtig wird aber aus Kryolith fehr 
bedeutend mehr Thonerde gewonnen, als aus Bauzit und aus Thon. 
Diefer Zuftend wird, menſchlichem Ermefien nach, wohl niht mehr 
lange dauern, denn e8 verlauten mancerlei Rachrichten aus England, 
die es wahrjcheinlich machen, daß die Lager von Kryolith nicht fo uner= 
ſchöpflich find, daß fie nicht Bei der jegigen Ausbeutung, nad einer 
Reihe von fünf bis zehn Jahren, ihr Ende erreicht haben künnten, 
abgefehen davon, aber droht jomohl dem Kryolith, als auch dem Bau- 
rit im ordinären Thon eine gefährliche Concurrenz, da diefer Thon 
dasjenige Material ift, aus dem mir die gefammte Thonerde, 30 bis 40 
Proc. im Zuftande ver höchſten Reinheit ald Thonerdenatron eben- 
fo feiht und einfah gewinnen Tonnen, als aus dem Baurit. Banrit 
iſt bis jetzt nur in Frankreich gefunden worden. Thon giebt's überall 
Baurit iſt koſtbar und muß erſt geinahlen werden, — Thon koſtet wenig 
und er iſt ſchon in dem feinen Zuſtande vorhanden, indem er durch 
Gluhen mit Soda aufgefchloſſen werden kann; welche Sorte von Thon 
verwendet wird, iſt gleichgültig auch der Schlechteſte iſt immer noch 
gut genug, um daraus die reinſte Thonerde darzuſtellen. In Ländern 
die keine Salzſteuer bezahlen, wird die Methode zur Darſtellung der 
Thonerde aus Thon ſehr bald Eingang und Verbreitung finden, da 
man in England im Stande ſein wird, den Ctr. reiner, trockner 
Thonerde für 3 Thlr. herzuſtellen. Im Zollverein wird fi der Her- 
ftellungspreis pro Etr. vielleicht um 1 Thlr. fteigern. Der Gehalt 
des Thons an Kiefelerve ftört bei der Yabrifation nicht, und es ift 
gleichgültig ob der Thon 40, 50 over 60 Proc. der Kiejelerve hat, da 
das Fabrilat, die Thonerde, nicht die geringfte Spur Kieſelerde ent⸗ 
hält. Diefe Methove, bie mir für Preußen patentirt worden ift, 
wird dem Bedürfniß abhelfen, das man lange gefühlt hat; fie wird 
reine, billige Thonerde fhaffen, die allen den Zmeden dienen wird, 
zu denen man jegt Thonerde verwendet, und die noch zahlreicher au⸗ 
derer Anwendungen fühig ift. Wir zweifeln nicht daran, daß bie 
Darftellung der reinen Thonerde aus Thon ein bedentender Induft- 
riezweig werben wird, da die Thonerde ein fehr wichtiger Körper ift, 
und mit der Möglichkeit ihrer billigen Darftellung auch ihre Verwen⸗ 
dungen wachfen werben. Man wird ſich nicht mehr bemühen nach 
Bauritlagern zu ſuchen, das hieße Eulen nach Athen tragen. Jeder 


peʒ 
leichtes Kabel hat ſich bewährt, ſelbſt it in mäßigen 
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Thon if Baugit. „Die Natur hat au eine vieffeitigese Verwendung | Summe aller Pragis!" Wenn wan durch Nochdeulen zur Aufſtel- 


des Thons gedacht, und deshalb hat fie fo viel Felbfpath entfichen, 
und fo viel Felvfpath zertrümmern laſſen. Und wie dieſe Erfin⸗ 
bung erftand? — Aus ver Erfaſſung einer richtigen Theorie! — 
Liebig hat viele große Wahrheiten geiprochen aber eine der bebeutend« 
ſten und umfafjenpften war das große Wort „Die Theorie ift bie 


lung einer richtigen Theorie gelangt, und zerglievert dieſe, fo kam 
man daraus mitunter Gonjequenzen ziehen, — Conſequenzen bie 
immer richtig find, immer richtig fein müfjen, denn bie Theorie 
war richtig, die Confequenzen aus einer Theorie, das ift aber chem 
das, was man Praxis nennt. 





Aleine Mittheilungen. 


Seibenraupe Im Sübfranfreih ımb Algier follen Acclimations- 
verfuche mit einer neuem Art Seiben. (Bom 

werben, bie in vorſchiedenen Thellen Säpamerilas vorlommt. Diejelbe 
nährt fi von den Blättern einer Mimofenfpecies (Mimosa Platensis) die 
nebenbei ein liefert, das dem beſten Gummi arabicum gleich Tomumen 
fol, ımb in einzelnen Theilen fehr gerbfänrereich if. 


Theinfarben. Daß Mechan. Magaz. enthält folgende Mittheilung: 
Ein deutſcher Chemiker ſoll die prächtigften Purpur- imb Scharlahfarben, 
welche bie ſchönſten Anilinfarben an Schönheit faft nod übertreffen, aus 


dem Thein barpeftellt haben, dem Alkaloid, welchem Kaffee und Thee 
ihre anregenden Wirkungen verbanfen. Da ber tbeinreichfte Chineſ. Thee 


durchſchnittlich nicht viel über 2 Proc. biefer Subftanz enthält, fo würden 
bie neuen Farben nicht Ausſicht auf) ausgebehnte Verwendung baben, wenn 
das Thein nur aus dem Thee gewonnen werben Könnte. Außer ber Weft- 
afrilaniſchen Kolanuß aber, deren Theingehalt kllrzlich entdeckt worben, ift 
der Brafilianiſche Baum Faulinia Sorbilis, ber das berfihmte „Guarana-⸗ 
brodꝰ liefert, und bie in Braſilien und Paraguay ſehr verbreitete Para⸗ 
guavick Theepflanze (Dex Paraguensis) fehr rei) baran unb ba von I 

jährlich wenigſtens 2 Mill. Pf. Blätter, bie faft ebenfo viel Then 
enthalten wie ber befte Chineſ. Thee, allein in ben Wäldern Paragnay's 
verfaufen, fo würbe es nicht ſchwer werben, wenn die Theinfarben wirt 
liche Bortheile befigen, das Thein billig geuug zu liefern. 


Unterfeeifhe Zelegrapben. Nach einer von dem Engländer 
Sisborne veröffentlichten Statiftif ber fubmarinen Telegraphen waren im 
April 1865 38 Leitungen, um Ganzen 5066 Engl. Meilen lang, in Betrieb. 
Die längften Leitungen von biefen find bie von Malta nach Alerandrien 
1535 Engl. M.) und die von Baſſora nad Kurrachee (Perfiiher Golf, 

500 M.), das nachſt Tängfte iſt das zwiſchen England imd Dänem 
t Helgoland (368 M.). Das Gewicht des Kabels pro Engl. Meile 
ſchwanẽt zwifchen O,., und 9,,, Tone (a 20 Etr.); bie längfte Petriebebaner 
hat das von Dover nach Ealais (1314 Jahre). Bon ben 23 Telegraphen, 
— Das . 


bie nur eimige zeit beitet ee die 
(Ietand- Keufant and 2160 M., 3 Wochen 4 Tage in Dienft) und das 
zwifpen Aben umb Kurrachee (2062 DM., 8 Monate in Dienf). Däs Ger 
wicht pro Engl. Meile ſchwankte bei biefen 23 Kabeln zwichen O,, und 
2%, Tons; mm bei einer, ber 10 Jahre ohne Störung in Betrieb geweienen 
110 M. langen Linie Spezzia» Corfica betrug es 7,° Tons. 9 Kabel verun- 
lücten beim Legen, ihr Gewicht pro M. betrug 0,,—8 Tone. Kein 
Fiefieetoset bat viel über 2 Jabre ausgebalten; das 1b Jahre betriebene 
von Spezzia nad Gorfica war nur 110 M. und lag nur 100—825 Faben 
(a 6°) tief, fein Gewicht betrug 7%, Tons pro M. Da Kabel in tiefem 
Waffer ſich nicht repariren laſſen, fo geht bei dem erften Unfalle bie ganze 
Linie verloren, wie &8 3. B. eben bei ia« Corfica der Fall war. Kein 
iefen, bagegen 
haben fich alle ſchweren Kabel in mäßigen Tiefen ftets wirkam erwieſen; 
wenn fie zufällig buch Anker, Strömungen zc. zerriffen werben, laſſen fie 
ch raſch und leicht repariren. Im Allgemeinen find Kabel, bie über 1 
aben tief liegen, als Tieflabel anzuſehen, obgleich in einzelnen Fällen 
abel, wenn ihre Eifenbrähte noch nicht geroſtet waren, bebufs Reparaturen 
aus Tiefen von 200 und 300 Faden an bie Meeresoberfläche gehoben 
worden find. Kabel in mäßigen Tiefen find folhe, die 20—100 Faden 
tief Tiegen, eine geringere Tiefe ale 20 Faden ift burchaus verwerflic, 
Als ſchwere Kabel find im Allgemeinen folhe anzufehen, die über 2 Tons 
pro Engl. Meile wiegen. (Deutfhe Ind. Ztg.) 


Selbſtſteuerung von Schiffen. Profeffor Thomfon hat ein Sy- 
ſtem erfunden, woburd bie Schiffe durch die Magnetnabel felbft gefteuert 
werben. Eine einfache magnetijche Eifenftange ift an einem feinen Platina- 
draht aufgehängt. An einem Arın des Magnetes ift ein Platinabrabt ver⸗ 
tical befeitäit. Zwei horizontale Drähte find parallel an jeder Seite der 
hängenden Drähte geipannt. Wenn einer ver fetten Drähte durch bie Be- 
wegung des Schiffes in Berührung mit einem der Drähte, welche an bem 
Magnet beferigt find, fommt, fo gebt ein Strom durch dieſelben von dem 
aufgehängten Drabt. Diefer Strom wirkt auf eime electromagnetifche 
Kupplung, vermittelt welcher ein anderer Strom durch einen Eleltromagnet 
angezogen wird, ber ftard genug ift, bie Ventile eines Dampfcylinders zu 
bewegen. Cxperimente, welche Profeſſor Thomfon an bem Laboratorium 
der Univerfität machte, zeigten, daß biefe Methode praktiſch ausführbar 


yx Platensis) angeftellt |. 





ſei, und es möglich if, ein Schiff durch die Wirkung einer Nabel zu Ienlen, 
welche Heiner hh ls die gewähnlige Compaßnadel 


Heupreſſen. Als befter Beweis für die Brauchbarkeit der Heupreflen 


unb ben en, welchen fie gewähren, wird aus Mainz gemeldet, daß 
auf dem bortigen Markte jetst auch gepreßtes Heu aus ber Schweiz verlauft 
werde. Die Ünterſchiede im Preife biefes ſonſt ſchwer transpertablen mad 


unhandlichen Probuftes find in ber That oft fo bedeutend, daß fich ſogar 
ein Transport auf weite Entfernung hin gut lohnt. 


Miteoflop. Bor einigen Monaten bridte einer ber 
Mitroflopiler feine Ueberzeugung bahin aus, daß das Mikro feinen 
höchſten Grab ber Vollendung erreicht hätte, wenn ber Fokus der Objeltin- 
fäjer !/,, eines Zolles b —* Er meinte zugleich das es nicht möglich 
fei auf einen Onabratzol Fläche mehr als 90,000 Finien zu machen, weil 
eutweber bie Zeriegung bes Lichte ober anbere Urſachen eine weitere Thei 
lung verhinderten. Diefe Ausſprüche geihahen im December 1864, mb 
(gen im Januar biejes Jahres machen bie Herren Powell und Sons iz 
ſondon Mikroslope, beren Objectiogläfer einen Fokus von Y,, haben, mit 
denen fie eine Vergrößerung von 1975 Millionen mal erzielen. 

(Mechanic Magazine) 


Bint. Die Herren Pfaff und Erpenblik haben Unterfuchungen ange 
ſtellt, um mit ziemlicher Gewißheit das Alter von Blutflecken zu beftinnner. 
Die Methobe befieht darin, baf fie einen Blutfleck mit einer Töfung won 
arjeniger Säure begieen und nun beachten, wie lange Zeit vergeht, bis 
bie Ränder des Fleckes fo weit verfchwinden, daß fie Taum mehr von ber 
umgebenden Flaͤche zu nnterfeiden find. Ein Wlutfled ber mr bis zwei 
Tage alt if, verſchwindet nach 15 Minuten, ein Fleck ber brei vio act 
Tage alt ift, braucht 15 bis 20 Minuten; ein led ver 14 Tage bis 1 
Monat alt it, braudt 1 bis 2 Stumben, ein 4 bis 6 Monate alter Fled 
braucht 3 bis 4 Stunden unb endlich ein Fleck, ber ein Jahr ober älter iſt. 
braucht 4 bis ad Stunden. (Mechan. Magaz.) 


Patente. Bei ber jetzt beabfichtigten Umänderung (hoffentlich Verbeſ⸗ 
ferung) des engliſchen Patente, bereitet fih eine Monfter- Petition vor, mn _ 
das Unterhaus zu beivegen, bie Koften für Ertheilung eines Patentes ju eu 
mäßigen. Gegenwärtig koftet ein Patent, befien Dauer 15 vi, ale 
erfte Zahlung 25 Pid St. als jreite, 50 Pfb St. als dritte 100 Pfd. Et. 
Mm Summa alfo 175 Bid Pt. dazu noch die gefhäftlichen Agentengebilbren 
ohne bie in England gar kein Patent mehr genommen wird, alſo ca. 200 
Bid. St. ober ca. 1400—1500 Th. Man jchlägt vor daß bie 15jäßrige 
Dauer bes Patents in Summa nur 25 Pf. St, betragen foll, ein Vorſchlag, 
dem man in jeber Hinficht beiftimmen muß. 

Ausflußmengen berglüffigkeiten aus Röhren. Ce ift befamt 
daß verichtedene Flüffigfeiten verſchieben ſchnell, alſo auch in verſchiedenen 
Mengen aus Ausflußöffnungen auöfließen, wenn auch bie Oeffnung einen 
und Denfelben inneren Durchmeſſer bat. Die Differenzen find meiflene be 
dingt Durch das verſchiedene fpec, Gewicht ber Fliiffigleiten; nun bat Der. 
John Gallethy über dieſen — Unterſuchungen angeſtellt, und gefun⸗ 
den, daß zwei verſchiedene Fluͤſſigleiten von derſelben chemiſchen Zufammen- 
fetumg ober doc überaus Ähnliche, und demſelben fpec. Gewicht, aus glei- 
Gen Aufihlußöffmingen in gleihen Zeiten F verfchiebenen Mengen aueh. 
men. Cr fühlte eine Flaſche mit Paraffindt von 0,797 fpec. Geiwcht und 
ließ den Inhalt vermittelt eines Syphon abfließen; bie dazu nöthige Zeit 
betrug 286 Sec. Er füllte biefelbe Flaſche darauf mit Petrofeum von 
demſelben fpec. Gewicht ließ durch denſelben Syphon abfließen, und brauchte 
375 Sec. bazı, Wenn fid) biefe Betradhtung befätigt, jo Iteßen fh davon 
für die Unterfheibung gewiſſer Flüffigleiten Gebrauch machen. 

(Mechan. Magaz.) 


Ein lange gefübltes Bedürfniß iff von Mr. Henry Hall in Lon« 
bon befriedigt worden nämlich die Herausgabe eines techniichen Wörterbuches 
in acht Sprachen. Drei Bänbe find bereits erfchienen, bie enthalten: 
Bürgerliche und kirchliche Architectur, Militair- Architecture, Fortification, 
Civil- Ingenieurweſen und Feldmeſſung. Um das Werk vollſtändig zu machen, 
werben noch drei Bände folgen, die enthalten follen: Mechanid im weiteften 
Sinne, Baukunſt und Chemie. Cin ſolches Wert trägt in fo hohem Grabe 
feine eigene Eaapfehhum an ber Stirn, daß wir nicht nöthig zu haben 
glauben, unfern Leſern die Vortheile und den Nuten beffelben auseinander 
zu fegen. (Mechan. Magaz.) 





Alle Mitteilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghanfen, zu richten. 
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Die mechauiſche Kraft des Menſchen. 


Alles, ſei es geiſtig oder körperlich, was zur Befriedigung irgend 
eines menſchlichen Bedurfniſſes, oder Überhaupt zum Gebrauch und 
Genuß des Menſchen dient, ift, mie ſich bei näherer Unterfuchung 
leicht ergiebt, durch gewiſſe Kräfte hervorgebracht, und wird deswegen 
ein Product genannt. Im gewöhnlichen Leben unterjcheiven wir zwei 
Hauptarten derfelben und nennen Naturproducte folhe, zu deren 
Darftellung feine menſchliche Thätigfeit erforderlich war, im Gegen- 
fag der Kunftproducte, die nur unter Mitwirkung des menfchlichen 
Geiſtes, oder der körperlichen Geſchicklichleit des Menſchen hervorge- 
bracht werben fonnten. Unterfcheiden wir jedoch die Kräfte, vie bei der 
Bildung eines Productes thätig find, nach der verſchiedenen Art ihrer 
nen fo ordnen fie ſich leicht in vier weſentlich verſchiedene 

laſſen: 

Erſtens in geiſtige Kräfte. Vernunft und Verſtand des Menſchen. 
Zweitens in organiſche Kräfte, vermöge welcher Thiere und Menſchen 
Nahrung zu ſich nehmen, wachſen, ihr Geſchlecht fortpflanzen und ſter⸗ 
ben. Drittens in chemiſche Kräfte und Verwandtſchaften, durch welche 
unter gewiffen Umſtänden die Grundbeftandtheile einer Materie Ver- 
änberungen in den Grimbbeftandtheilen anderer Materien hervor- 
bringen. Bierten® endlich in medhanifche Kräfte. 

Faſt immer wirfen mehrere diefer verfchiedenartigen Kräfte ver⸗ 
eint zur Hervorbringung eines Productes. 

Zu dem Kleide das wir tragen, lieferten organifche Kräfte die 
Wolle, durch die mechanifche Kraft eines Menſchen oder eines Waf- 
ferrabes, wurde fie gefponnen, gewebt und in Tuch verwandelt; durch 
chemiſche Procefie gefärbt, und ihr endlich durch das kunſtgerechte 
Talent eines Schneiders die Geftalt eines Rockes gegeben. 

Bei dem Eoncert eines Ylötenfpielers ift die harmonifche Reihen- 
folge der Töne ein Erzengniß des geiftigen muſikaliſchen Talentes 
bes Componiſten, dem bie organijcen Kräfte das Holz zum Inſtru⸗ 
mente liefern, während mittelft chemiſcher Kräfte das Metall zu 
den Klappen bereitet und uuter Anwendung medanijcher Kräfte die⸗ 
fem Holz und Metall von dem Inftrumentenmacher die nöthige Form 
gegeben wirb, um es für den Gebrauch geeignet zu machen. 

In der Urgefchichte faft aller Völker finden fi) Sagen von frü— 
beren kräftigern Rieſengeſchlechtern, woraus man fließen könnte, 
daß bie Civilifgtion im Allgemeinen der Entwidelung der menſchli⸗ 
hen Körperkraft ungünftig fei. Es ift jedoch fehr zu bezweifeln, ob 
dieſen Sagen, eine hiftorifch volle Wahrheit zum Grunde liegt. Nicht 





minder feheint dafür der Umſtand zu fpredhen, daß mir auch bei den 
noch in Wilvheit begriffenen Nationen, bei denen wir am erften einen 
dem frühern Menſchengeſchlechte ähnlichen Zuftand zu finden hoffen 
bürften, feinen größeren Grab körperlicher Kraft entbeden, als bei 
den civilifirten Völkern. Allerdings erzählt Kapitän Head, daß die 
Arbeiter in den Wergwerken von Buenes-Ayres bei ſpärlicher Nah⸗ 
rung viel ſchwerere Laften fehlechte Treppen hinantrügen, als ein 
ſtarker Bergmann aus Eornwallis, der mit ihm reifte, nur auf eine 
kurze Strede im Stande war. Zwei andere englijhe Bergleute er⸗ 
Härten fogar, fie vermöchten fih gar nicht damit zu bewegen. Allein 
biefen Angaben, wenn fie aud für dieſen fpeciellen Fall wahr fein mö⸗ 
gen, wiberftveitet, was wir über die Sflavenarbeit noch zu jagen ha⸗ 
ben ebenfo wie die Verfuche'von „Perron”, bei welchen Inſulaner 
aus der Südfee etwa um Y, weniger Muskelkraft zeigten, als die 
Europäer. 

In Bezug auf die Neger ift vielfältig behauptet und als Argument 
zu Sunften des Sklavenhandels aufgeftellt worden, daß Europäer 
in den Colonien nicht dafjelbe zu leiften im Stande fein wilrben. 
Dies mag richtig fein, infofern e8 eine allgemeine Behauptung ift, 
dag Norbländer in den wärmeren Gegenven-von ihrer Arbeitöfraft 
verlieren und träge werden, eine Erfahrung, die z. B. Deutfche ſchon 
allgemein in Italien machen, und die durd eine Bemerkung von 
Coulomb beftätigt wird, welcher anführt, daß in Martinique wo das . 
Thermometer felten unter 68” Fahrenheit fteht, die Arbeit ver 
Europäer um die Hälfte abnimmt. Allein bei längerer Gewohnheit 
möchte fich diejer Unterſchied wohl verlieren, und in ven befferen und 
cultivirteren Gegenden Raliens zeigt der Landmann gewiß eben ſo⸗ 
viel Fleiß und Thätigfeit, als in irgend einem andern Lande. Dies 
fer Grund würde auch immer nicht die Sflaverei zu rechtfertigen im 
Stande fein, eben jo wenig wie die vielfach aufgeftellte Behauptung, 
daß die Arbeit der freien farbigen vie Sklavenarbeit nicht zu er= 
fegen vermöge. Ohnerachtet ältere Staatswirthſchaftslehrer, mie 
Stewart, Turgot, einftimntig dafür halten, daß die Sflavenarbeit 
theurer zu ftehen fomme und weniger producire, als die des freien 
Menſchen und obgleih Say anerkennt, daß die Anſchaffung ver 
Sklaven fehr koftipielig fei, und daß ihre Arbeit dadurch noch koſtſpie⸗ 
liger werde, da fie durchaus fein Interefie haben, viel und gut zur 
arbeiten, daß fie vielmehr immer fuchen werben, fid fo unfähig als 
möglich zur Arbeit zu ftellen, und daß die Peitfche des Aufjeherd nur 
ein ſehr unvollkommnes und auch ſehr theures Keizmittel zum Fleiße 
ſei, indem die Aufſeher viel koſten, jo theilt dieſer Nationalökonom 
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doch die Anficht, daß die Arbeit der freien Farbigen die Arbeit ver 
Skiaven nicht erfegen könne, indem er jagt: Menſchenfreunde, beren 
Abfichten gewiß fehr löblich find, haber es für möglich gehalten, daß 
Eoloniften der Antillen nach und nad ihre Neger frei ließen, und 
ihnen dann bie Arbeit in Zeitgeding over fürmlichen Accord zutheil- 
ten. Ich habe viele Schriften und Reifende über diefen Punkt zu 
Rathe gezogen, und geftehe, daß ich nicht glanbe, daß man auf dieſe 
Weife die Sklavenarbeit 108 werben fann. Allerdings ift in Europa 
der Betrieb des Landbaues mittelft freigelaffener Leibeigenen faft all 
gemein geworben, allein die Umftänbe waren hier auch jehr verfchie- 
den von denen auf den Antillen. Hier ift die Sonne brennend und 


der Bau des Zuders mühfelig. Der europäifche Arbeiter erliegt da= | 


‚runter. Der Neger hat wenig Ehrgeiz und wenig Bedurfniſſe. Eine 
Arbeit von höchſtens zwei Stunden täglich wirft ſchon fo viel ab, als 
der Unterhalt der Familie erheiſcht. Iſt er frei gemorren, fo wiegt 
fein Genuß für ihn die Strapaze einer anhaltenden Arbeit auf. 
Selbft die Nieverlaffung von Sierra leone hat zu allen Zeiten das 
größte Hinberniß in der Faulheit der Eingebornen und ihrer Abnei> 
gung gegen die Feldarbeit gefunden, wenn fie nur irgend ein anderes 
Mittel zum Unterhalt bei geringerer körperlicher Anſtrenguug aus⸗ 
tindig machen fonnten. Sie verließen ihre länvlihen Bejigungen, 
um einen Heinen Viehhandel zu treiben, oder ſogar um Sklaven einzu⸗ 
fangen und fie an die Europäer zu verkaufen, In Europa find das 
gegen vie Verhältnife ganz anders, der Zuftand der Geſellſchaft er- 
zeugt bei vem Arbeiter viel mehr Bedürfniſſe; jede Laufbahn eröffnet 
fich jeinem Ehrgeiz, und die Arbeit ift eine erträgliche Dlühe in einem 
gemäßigten Klima. So weit Say. 

Diefe Anfihten vermögen wir indeß nicht als ſchlagend und ger 
nügend anzuerkennen. Wenn aud dem Xazaroni das dolce far 
niente über Alles geht, fo zeigt im Gegenteil die Eultur im Arnothal, 
in den Ebenen der Lombardei, in Sicilien, daß auch unter ven ſenk⸗ 
rechteren Strahlen ber Somne der Fleiß und die Thätigkiit des 
Menſchen fi wie im Norden entwidelt, fobald fie nur von einer 
‚ vernünftigen Gefeggebung beſchirmt wird, und vieje nicht die Faul⸗ 
heit unter ihren Schirm nimmt. Auch in Neapel haben die Laza⸗ 
roni bereits unendlich an Zahl abgenommen und ver Fortgang, den 
die Gmancipation der Sklaven in den englifhen Colonien gehabt, 
liefert auch für diefe ven Beweis, taß freie Arbeit ver Sklavenarbeit 
vorzuziehen ift. Man leſe nur die Nahricten aus dieſen Colonien 
nad) erfolgter Emancipation. Nach einem Berichte, über die weftin- 
diſchen Colonien hatten vie Pflanzer eine Erfahrung ‚zu Öunften ver 
freien Arbeit gemadtt. Es hatten ſich in Bortorico eine Anzahl von 
Weißen, namentlich von Genuefern, nievergelafien, welche nicht reich 
genug waren, Ländereien und Sklaven zu kaufen; fie bildeten da- 
ber kleine Gejellicaften, fanften gemeinſchaftlich Bagen und Zug: 
thiere und boten den Pflanzern zur Zeit der Erndte ihre Dieufte für 
das Schneiden und den Transport des Zuderrohres in die Mühlen 
an. Da nun in diejer Zeit die Neger übermäßige Arbeit haben, fo 
nahm man ihre Dienfte mit Begierde an, und feit diefer Zeit hatte 
fih eine neue Klafje weißer Arbeiter gebildet, welche durch die beſſere 
Qualität ihrer Inftrumente, ihre größere Intelligenz und Genauig- 
feit ven Pflanzern eine höchſt willtommene Hülfe leifteten, und ob- 
gleich fie beffer bezahlt werben, ala gemiethete Neger und mehr ko— 
ften als Stlaven, fo findet doch der Pflanzer einen bedeutenden Vor⸗ 
theil fie anzuwenden. 

Die Nachrichten and Barbados, hieß es ferner, lauten noch im⸗ 
mer auf’8 günftigfte, jo daß auch die ſanguiniſchſten Hoffnungen nicht 
getäufeht werben. Die Neger arbeiten weit munterer und beſſer, als 
vor ber Freilaffung. Auch in Antigua, führten fie fih orenungsmä- 
Big auf, was um fo größeres Erftaunen erregte, als in dieſer Colo- 
nie eine Unzahl von 30,000 Sklaven plötzlich unbedingt frei wurden. 

(Schluß folgt.) 


Ueber die Verdünnung concentrirter Vfungen. 
/ Bon U. Vogel. 


Bei chemiſchen Arbeiten kommt es nicht felten vor, daß man 
Flüſſigkeiten oder Löſungen, 3. B. Kali- oder Natronlauge von be- 
ftimmter Concentration auf einen gewiſſen Grad der Verdünnung 
zu bringen hat. Zu dem Ende wird der concentrirten Löſung, deren 
Ipecififches Gewicht befannt ift, fo lange nach und nady Waſſer zuges 
fegt, bis ber Araeometer das verlangte ſpecifiſche Gewicht angiebt. 
Selbftverftändlich ift dies eine ziemlich langwierige und umftänbliche 
Arbeit, wobei e8 überdieß meiftens nicht zu vermeiden ift, eine zu 








große oder zu geringe Menge ver Flüſſigkeit in der verlangten Ber- 
dünnung zu erhalten. Dan kann fi diefe Art der Verdünnung 
durch eine einfache vorläufige Rechnung nach einer allgemeinen für 
die meiften Fälle paſſenden Formel fehr erleichtern, und ſogar ficherere 
Refultate erzielen. Die Ausführung des Verſuchs nach der Formel⸗ 
berechnung ergiebt ſich am einleuchtenpften an einem Beifpiele. 

Es fei die Aufgabe geftellt, 50 C. C. einer Natronlauge vom 
1,34 fpecififhem Gewichte auf eine Natronlauge von 1,11 |pecifis 
ſchem Gewichte zu verbünnen. Der zu dieſen 50 C. C. Natronlauge 
FE Wafferzufag berechnet ſich nad der Formel: 

A (&—b) 
b—1 
Dabei ift x — dem nöthigen Wafferzufat 
A — Anzahl der C. C. der concentrirten Natronlange. 

a = Specifiihem Gewichte. 

b Verlangtem ſpecifiſchem Gewicht der verdünnten —— 

Wir haben alſo in dieſem Beiſpiele: 

- A=50 
| „us _ 
b= Li 111—1 
d. h. den 50 C.C. Natronlauge von 1,34 ſpecifiſchem Gewidt find 
104,5 C. C. veftillirtes Waffer zuzujegen, um eine Natronlauge von 
1,11 fpecififbem Gewichte zu erhalten. 

Hat man, was wohl ber gewöhnliche Tall fein dürfte, von ber 
verdännten Löfung eine beftimmte Menge, wie fie gerade zu einem 
fpeciellen Verfuche gebraucht wird, herguftellen, jo bedient man fich 
zur Berechnung derſelben — — einer geringen ——— 

x Ab-D 
a—1 
x == Anzahl der C. C. der concentrirten Löſung, 
A = verlangte Anzahl der E.E. der verbilunten Löſung, 

& — ſpecifiſches Gewicht der concentrirten Löſung, 

b = verlangtes ſpecifiſches Gewicht der verdünnten Löſung. 

Wollen wir nun bei dem obigen Beiſpiele ftehen bleiben, fo ftellt 
ſich die Frage: Wie viele C. C. einer Natronlauge von 1,34 fpecifi« 
ſchem Gewichte find mit Waffer zu verdünnen, um 50 C C. einer 
Natronlauge von 1,11 ſpeciſiſchem Gewichte zu erhalten? Es ergiebt 
ſich alfo in diefem Beifpiele: 

A=50 

a= 134 

b= 111 

50 (1,11 == 1) 
x — — 16,17 EC. 

d. h. 16,17 C. C. der concentrirten Natronlauge find mit 33,83 C. C. 
deftillirten Waſſers zu verfegen, oder einfaher: 16,17 C. C. ber con- 
centrirten Natronlauge find in einem Maaßgefäße auf 50 €.E. mit 
Waſſer zu verbünnen, um 50 C, C. Natronlauge von 1,11 fpecifis 
ſchem Gewichte zu erhalten. 

Sehr häufig angeftellte Verjuche haben ergeben, daß bei einiger 
maßen vorfihtiger Manipulation das auf folhe Weiſe erhaltene 
fpecifiiche Gewicht der verdünnten Löſung dem verlangten mit aus- 
reichender Genauigfeit entſprach. Jedenfalls aber gewährt dieſe vor⸗ 
läufige einfage Rechnung einen Anhaltspunft, welcher vie Herftel- 
lung einer verbünnten Löſung aus einer concentrirten nad beſtimm⸗ 
ten ſpecifiſchen Gewichten weſentlich erleichtert. 





x 





== 104,5 


Die Markus'ſche Thermoſäule. 
Bon Dr. Edm. Reitlinger. 


Seit man gelernt hatte, vermittelſt des Voltaſtromes Magnete 
von beſonders großer Tragkraft herzuſtellen, hatte man auch die 
Hoffnung gefaßt, electromagnetijche Motoren von mächtiger Wirkung 
zu conftruiren. Jakobi trieb mit einem folhen Motor die Schaufel- 
räder eined Schiffes, mit welhem er auf der Newa fuhr, Wagner 
follte, um einen von ihm erdachten Electromotor auszuführen, Geld- 
belohnung vom Bundestage erhalten; nach dem von Page erſonnenen 
Princip wurde eine electromagnetiſche Locomotive erbaut, welche man 
auf amerikaniſchen Eiſenbahnen probirt und jede der Beltausftellungen 
zeigte zahlreiche Modelle von Electromotoren. Uber „Geld beherrſcht 
die Welt“ und da bie Kraftquelle des Electromotors: Oxydirung von 
Zint, thewerer ift, al® die der Dampfmajhine:; Verbrennung von 
Kohle, jo konnten ſich die Electromotoren feine allgemeine’ Geltung 
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und Berbreitung erringen. Herr Markus, deſſen Thermoſäule den 
Gegenſtand meiner heutigen Mittheilung bildet, hat auch einen treff- 
lichen Electromotor erfunden, hat ihn in folder Größe ausgeführt, 
Daß er einer Dampfmafchine von halber Pferbefraft äguivalent war, 
und obwohl biefer Electromotor ausgezeichnet functionirte und während 
eines halben Jahres die beiten Dienfte leiftete, fo errang dennoch 
Markus mit demſelben keine weiteren praktiſchen Erfolge. Die Volta⸗ 
fänle, welche das Flügelroß der Telegramme mit Kraft nährt, ift 
zu koſtſpielig, um Pferdekräfte für unfere Arbeitsmaſchinen mit Bor- 
theit liefern zu können. Iſt doch das Zint, welches fie verbraucht, 
bei gleichem Gewichte 10- bis 20mal theurer ald Kohle. Ferner er⸗ 
hält man bei Verbrennung ber letteren 5= bis Gmal mehr Kraft, als 
bei Orybirung des erfteren. Ueberdieß muß man aud noch auf. den 
eigentlichen Nugeffect in beiden Fällen achten. So fieht man, daß 
bie gleiche Arbeitsleiftung beim electromagnetifhen Motor bisher 
100» bi8 200mal mehr foftet, al® bei ver Dampfmafdine. Nun 
kann aber auch die von der verbrennenden Stohle herſtammende Wärme 
nicht blos Waſſer kochen und Dampf erzeugen, jonbern auch Electri= 
cität hervorbringen. Unter Beachtung obiger Angaben muß daher 
Jedermann zugeben, daß es ein völlig richtiger und echt wiſſenſchaft⸗ 
licher Gedauke des Herrn Markus war, die praftijhe Verwendung 
des Electromagnetismus zum Majchinenbetriebe durch den Gebrauch 
der Verbrennungswärme der Kohle zur Electricitätsergeugung ermög- 
lichen zu wollen. 

Ein Thermoelement erhält man, wenn man einen gejchlojjenen 
metalliihen Bogen aus zweierlei Metall herftellt, und während man 
die eine Berührungsſtelle der Metalle erwärmt, die andere abkühlt. 
Es wird in dieſem Falle im metalliihen Bogen ein Strom freijen, 
den man durch Ablenkung einer Megnetnavel nachweiſen kann. 
Mean conftruirt eine ganze Säule von Thermoelementen, wenn man 
eine ganze Reihe von Stäben aus zweierlei Metall anwendet, melde 
man, indem fie regelmäßig wechfeln, an der einen Berührungsftelle, 
erwärmt, an der anderen abfühlt. Man bekömmt in diejer Weije bie 
fummirte Wirkung der Elemente. So verwandelt man Wärme in 
Electricität. Doch hatte die wichtige Entdeckung Seebed’8 bisher nur 
für die Wiffenfchaft Bereutung. Markus fuchte fie nun aus ven oben 
entwidelten Gründen auch für das weite Feld ver Praris nugbar 
zu machen 

Hierbei war er bemüht, folgende Bedingungen zu erfüllen: 

1) Die zu den Thermoelementen zu benugenven Stäbe jollten in 
der thermoelectrijhen Reihe möglichft weit von einander abftehen; 

2) diejelben follten große Temperatur» Differenzen zulaffen, ohne 
daß man die zweite Contactjeite mit Schnee oder Ei8 abzufühlen 
benöthigte, over mit anderen Worten, die Stäbe follten möglichft 
hehe Schmelzpunkte haben; 

3) die Materialien, aus denen die Stäbe gefertigt würden, foll- 
ten nicht koſtſpielig fein. 

Bekanntlich entſprechen dieſen Beringungen bie gebräuchlichen 
Thermoketten aus Wismuth und Antimon nicht, da beide Metalle 
einen niedrigen Schmelzpunft haben. Ueberhaupt kann man ven an- 
gebeuteten Erforbernifien mit Hülfe einfacher Metalle nicht genügen. 
Markus benugte daher die merkwürdige Thatjache, daß Legirungen 
in der thermo=electriihen Reihe nicht zwijchen jenen Metallen ftehen, 
and denen fie zufammengejegt find. 

Nach mannigfaltigen Unterfuhungen fand Markus, daß fich fol= 
gende zwei Legirungen zu einem guten Thermoelement für hohe Tem⸗ 
peraturen eignen. Als poſitiv- electriſches Metall nahm er eine Le= 
girung aus 10 Th. Kupfer, 6 Th. Zint, 6 Th. Nidel. Die electro- 
motorifche Kraft diefer Legirung wird durch Zufag eines Theiles Ko— 
balt noch erhöht. Als negativ=electrifhes Metall diente eine Legi— 
rung aus 12 Th. Antimon, 5 Th. Zinf, und 1 Th. Wismuth 
Defteres Umfchmelzen erhöht die electromotorijche Kraft des negativ» 
electrijhen Metalles. Das pofitiv-electrifhe Metall ſchmilzt bei ca. 
1200" &., das negativ=electrifche bei ca. 600° C. (? D. Red.) 

Die beiden Legirungen werben nicht aneinander gelöthet, ſondern 
verſchraubt. Die Erfahrung zeigte, daß die Erwärmung des negativ⸗ 
electrifchen Stabes bie Electricitätdentwidelung nicht wejentlich beein= 
flußt. In Folge defien erwärmt man bloß das pofitiv=electrijche 
Metall, welches den höheren Schmelzpunft hat. So fann man grö- 
Bere Temperatur» Differenzen erzielen. Ein Theil der zugeführten 
Wärme wird zum negativ=electrijchen Metalle fhon in die Electrici= 
tätsform gelangen. Einen intereflanten Beleg für vie in der Ther- 
mofäule ftattfindende Umwandlung der Wärme in Electricität liefert 
ber Umftand, daß das Wafjer, welches zur Abkühlung der zweiten 





Contactſtelle der Elemente dient, fehr langfam Wärme aufnimmt, jo 
lange die Kette geſchloſſen bleibt, dagegen ziemlich fchnell, wenn bie- 
felbe geöffnet wird. E 

Sowohl weil die Flamıne nad) dem eben Gejagten nur auf das 
pofitiv=electriihe Metall einwirken foll, als weil das negativ-elec- 


triſche Dietall ein jehr ſchlechter Electricitätsleiter ift, wurden unglei⸗ 


che Dimenfionen für die Stäbe gemählt. Insbeſondere gab Markus 
aus dem zweiterwähnten Grunde dem negativ electrifhen Stabe ei⸗ 
nen größeren Querſchnitt. Der pofitiv-electrifche Stab ift 7 Zoll 
lang, 7 Linien breit und Y, Linie did; der negativ«electrifhe Stab 
ift 6 Zoll lang, 7 Linien breit, und 6 Linien did. Je länger die 
Stäbe find, defto weniger Einfluß übt die ftrahlende Wärme auf 
dem Abfühlungdapparat an der zweiten Contactftelle. 
(Schluß folgt.) 


Natürliches Mineralwaſſer aus dem fürftlih Salm'ſchen 
—— nen Roisdorf ve Bonn. 


Die natürlichen kohlenſauren Waſſer, welche bei den Füllungen 
durch Entweichung der ungebundenen Kohlenfäure einen namhaften 
Verluſt erlitten, wurden in den letzten Jahren durch die künſtlichen 
kohlenſauren Waſſer, welche ſich durch einen größeren Kohlenfäure- 
gehalt auszeichneten ſehr beeinträchtigt. 

Auch die fürſtlich Salm'ſche Quelle zu Roisdorf bei Bonn hatte 
hierdurch zu leiden, obgleich dieſelbe eine hinreichende Menge Kohlen⸗ 
fänre beſitzt und deren Waſſer länger die Kohlenſäure behält, als die⸗ 
ſes bei fünftlihen Waſſern ver Fall if. Zunächft war wohl die un— 
praftifche Conftruction zum Füllen der Krüge hieran Schuld. Bor 
Kurzem wurden nun an biefem Brunnen derartige Vorrichtungen ge= 
teoffen, daß nicht mur bei der Füllung der Krüge eine Entweihung 
der Kohlenjäure verhindert wird, foudern dag auch durch Anſamm- 
lung der aus dem Brunnen auffleigenben, ungebundenen Kohlenfäu= 
re das Waſſer bis zu einem dem künjtlihen Waſſer vollkommen gleich 
ſtehenden Kohlenfäuregehalt verftärkt werden kann. 

Betrachten wir die verbefjerten und mit Sachkenntniß und Um= 
fiht bewirften Ein- und Borrichtungen näher, jo müflen wir be= 
dauern, daß diefelben nicht ſchon früher zur Ausführung gelangt find 
und können ſolche allen Verwaltungen ähnlicher Mineralquellen nur 
empfehlen. 

Der biöher ofine Brunnen ift vollftändig überbaut und dadurch 
vor jeder Einwirkung durch Wind und Wetter gefhüigt. Auch ift eine 
naheliegende, weniger fohlenfäurehaltige Quelle von der Hauptquelle 
volftändig abgedämmt. . 

Bisher wurden 30 bis 40 Krüge behufs ihrer Füllung in einen 
eijernen Korb gefteut, mit biefem in den Brunnen eingelaffen; nach— 
dem folche mit Waſſer angefüllt, herausgenommen und verkorft. Bei 
diefer Manipulation konnte nicht außbleiben, daß ein Theil der Koh— 
lenfäure bis zur Verkorkung der Krüge entwich und das Wafjer dur 
das Einlafjen der Krüge und beim Herausnehmen den auf dem Waſſer⸗ 
fpiegel der Quelle fi) anfammelnden Staub in fid) aufnahm. Die- 
fen beiven Uebelftänven ift jett vollftändig abgeholfen. Die Füllung 
gefhieht jegt an ven mehrere Fuß unter den Waſſerſpiegel angebrach- 
ten Krahnen. Die Krüge werden unmittelbar nad) der Füllung ver- 
korkt, wodurch eine Entweihung der Kohlenfäure vollftäubig unmög- 
lic) gemacht wird. 

Zur Herftellung eines, dem künftlichen kohlenſauren Waſſers an 
Kohlenjäuregehalt gleichftehenden Waſſers find folgende Ein- und 
Borrihtungen getroffen. 

Der Brunnen felbft wird zu dieſem Zwede mit einer ftarf über- 
zinnten Metallglocke luftdicht verſchloſſen, in ver fi die aus dem 
Brunnen entwidelnde, ungebundene Kohlenfäure anfammelt. Aus 
diefer Glode fteigt die Kohlenfäure durch eine Röhrenleitung in einen 
größeren, hölzernen Gasfang, der an feinem unteren, offenen Ende 
mit Waſſer luftdicht abgefchloffen wird. 

Zur Anreicherung bes fohlenfauren Waſſers ift ein Apparat auf: 
geſtellt, welcher im Wefentlihen aus 3 Cylindern befteht, von wel- 
hen ber mittlere eine fenfredhte, und die beiden andern eine horizon⸗ 
tale Stellung einnehmen, und welche vor dem Beginn der Füllung 
mit der dem Brunnen entfteigenden uatürlichen Kohlenfäure angefüllt 
werden. Vermittelft einer mit vem Gasfange und dem ftehenden Cy- 
linver durch eine KRöhrenleitung in Verbindung ftehenden Luftpums 
pe wird bie Kohlenfäure in den mittleren Cylinder gepreßt, und auf 
die erforberlihe Atmofphären- Spannung gebracht, waͤhrend eine 
Drudpumpe, welche mit dem Brunnen und den liegenben Cylindern 
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durch Röhren in Verbindung ſteht, die beiden liegenden Cylinder 
mit kohlenſaurem Waſſer aufüllt. Hierauf öffnet man die Krahnen 
derjenigen Röhren, welche die mittleren Cylinder mit den beiden an⸗ 
deren verbinden, wodurch die Kohlenſäure aus dem ſtehenden Cylin⸗ 
der in die liegenden einſtrömt und die darin enthaltene Kohlenſäure 
zuſammenpreßt. Alsdann wird bei einer Spannung von 2'/, bis 3, 
Atmofphären die in den liegenden Cylindern befindliche horizontale, 
mit Schaufeln verfehene Welle vermittelft einer Kurbel, die an der 
aus ben Cylindern hervorragenden und luftdicht ſchließenden Welle 
befeftigt ift, herumgebreht (geſchlagen) und fo die Kohlenfäure dem 
Wafſer vollftändig einverleibt. Diefe Art der Füllung erfelgt in 
Slaſchen, welche auf einen beweglichen Boden geftellt und in eine an 
beiden Enden offene Hülfe von unten eingebrüdt werden, während 
am oberen Ende der Hülfe der Stopfen eingeführt wird. Durch eine 
mit Krahn verfehene Röhre fteht dieſe Hülfe mit einem liegenden Cy— 
linder in Berbindung Bird nım ver Krahn geöffuet, fo ftrömt das 
kohlenſaure Waſſer in die Flaſchen und fült diefelben bis zu ihrem 
Halfe, wonad der Korkſtopfen vermittelft eines Hebels eingefchla- 
gen wird. : 

Auf diefe Weife kann, da jever der beiden liegenden Cylinder 
mit einer jolhen Vorrichtung verfehen ift, an beiden Seiten gleichzei- 
tig gefüllt werben. 

Diefe Verbefierungen find gewiß als zweckmäßig zu bezeichnen. 

(Berggeift.) 


Mechanismus für Hobelmafchinen zum Heben des Mei 
ßels ns — —E 


Bei den Hobelmaſchinen gewöhnlicher Conſtruetion hat bekannt⸗ 
lich das Gleiten der Meißel auf ver gehobelten Fläche während des 
Rüdganged ver Maſchine ein baldiges Stumpfwerden der Meißel 
zur Folge, wodurch Ungenauigkeiten in der gehobelten Fläche oder 
ein beträdlicher Zeitverluft durch Schleifen und genaue Wiederein⸗ 

Rig. 1. 








ſtelluug der Meißel bedingt werden. Dieſem Uebelftande kaun darch 
Heben der Meißel während des Rüdganges abgeholfen werden, uud 
behufs beffen find in neuerer Zeit von mehreren Technikern Borrid- 
tungen diefer Art conftruirt worden, von denen mir leiber teinc ber 
kannt geworden ift. 

Im vorigen Jahre fand ic) mic) veranlaft, in der Fabrik von E. H. 
Bentall mehrere Hobelmafghinen für fpecielle Zwecke zu conſtruiten, 
bei denen das Heben der Meißel oder eine möglichft Iangfame Abnıny- 
ung berfelben ganz beſonders wichtig erſchienen. Den in den Figu- 
ven 1 bis 6 gezeichneten Mechanismus habe ih an einer Hobelma- 
fchine mit egcentrifcher Sturbelbewegung angebracht, bei welcher bie 
Lenkerftange in einer horizoutalen Ebene fi bewegt. Eine Berän 
derung der Hublänge hat nicht eine beſondere Berftellung des Mecha⸗ 
nismus zum Heben ber Meißel zur Folge; nur für den Fall, daß 
der Angriffspuntt der Lenterftange an dem Schlitten verfcheben wird, 
ift ein leicht zu bewerkſtelligendes Adjuſtiren erforderlich, wie ich weiter 
unten erläutern werde. 

Der Mechanismus bewirkt gleichzeitig den felbftthätigen Vorſchub 
in verticaler Richtung. 

Fig. 1 zeigt den Grundriß, Fig. 2 den Längendurchſchnitt und 
Fig: 3 eine Hinteranfiht ver am Schlitten angebrachten Theile, 
während Fig. 4 im Grundriſſe und Fig. 5 im Laugendurchſchnitte 
das andere Ende der Lenkerſtange mit der verftellbaren Kurbelwarze 
und den damit verbundenen Theilen darftellt. 

A ift die Schraube, welche den verticalen Vorſchub bewirkt und 
vermittelt einer am oberen Ende verfelben aufzuſteckenden Haudkurbel 
ober eine® Handrades zurüdgebreht werben kann. BB ift eine loſe 
auf der Schraubenfpinvel figenve chlinderifche Hülfe, welche an ihrem 
Rande durch einen boppelarmigen Winfelhebei CO gehoben wird. 
D iſt eine lofe Scheibe, welche durch einen Stift d von einer rotixen« 
den Bewegung, die beim Vorſchube durch Reibung an dem feften 
Ringe E erzeugt werben könnte, zurüdgehalten wird. Die Spiral⸗ 
fever F, welche vollftändig verſteckt liegt, preit vie Hülſe nebſt 
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Schraubenfpindel nad) unten ımd fomit den Meißelhalter genan in 
die verlangte Stellung beim Vorwärtsgange der Mafchine. Das 
eigene Gewicht ves Meißelhalters wirkt natuͤrlich gleichfalls auf ven 
Niedergang des Meißels. 

Die Bewegung des Winkelhebels CC gefchieht in folgender Weife: 
© ift das Kurbelende und H das Sclittenende der Lenkerſtange, 
welche an beiden Enven mit einer abgebrehten Nabe verjehen ift. 
Auf dieſen beiden Naben ift eine zweite Lenkerſtange JI aufgeftedt, 


welde eine relative Berſchiebung in der Richtung der Hauptlenfer- | 


flange zuläßt. Diefe Verſchiebung wird durch die anf der Kurbelmarze 
feftfitgende unrunde Scheibe K, welche vermittelft ver Rolle L, deren 
Are an der Renkerftange JS feftgenietet ift, in den topten Punkten 
bewertitelligt, und Letztere nahezu während jeder halben Umdrehung 
in verjelben Stellung gehalten. Das Ende M ver Lenferftange F ift 
außen cylinderifch gebreht und wird von dem ringförmigen Ende der 
Stange N umfaßt. Die mit einem gabelförmigen Ende verfehene 
Stange O ift gegen die Stange N verjchiebbar nnd wirb durch die 
beiden Stellringe P,P feftgeftellt, wie ver Durchſchnitt Fig. 6 zeigt. 
Diefe Berftellung ift aber nur dann nöthig, wenn das Ende der Len- 
kerftange am Schlitten verfheben wird, während bei einer bloßen 
Beränderung der Hublänge keine Berftellung der Meikelyubvorrid- 
tung erforderlich ift. Die runde ScheibeQ dient einfach als Führung, 
um das Abheben ver Lenkerftange JI zu verhiten. Die Gabel der 
Stange O bewegt den Wintelhebel CC und bewirkt fomit das Heben 
der Meißel. r 

Der ſelbſtſtändige Vorſchub in verticaler Richtung wird in folgen- 
der Weife erzielt: Die Stange O ift mit einem vorftehenven Zapfen 
R verjehen, welcher mit dem gabelförmigen Ende eines Hebels S, an 


einer drehbaren Spindel T befeftigt, im Eingriffe fteht. Das obere 


Ende der Spindel T trägt, wie fig. 1 und 3 zeigen, einen längeren 
Hebel U, mit einem Einleger V verfehen, durch welchen dad Sperrab 
W und fomit die Vorſchubſchraube bewegt werben. 





. In ver vorliegenden Falle iR der Vorſchub unverliaderlich, Inden 
die betreffende Maſjchine ſtets denſelben Borſchub exforsert. Es if 
indeſſen nicht ſchwierig, anſtatt deſſen den Vorſchub veränderlich zu 
machen, wenn erforderlich. Par 

Heybridge Works, Malvon, Effer, England, im April 1864. 
; I. May. (Zeitſchr. d. B. D. Ing.) 


Ueber Voͤlter's Hol: zeugmefchinen ift in ben Mitth. des 
Hannov. Gwborns. das Urtheil eines Divectord einer norddeutſchen 
Holzzeugfabrik veröffentlicht, wonach Völter's Schleifverfahren noch 
durch fein befferes erſetzt und wegen feiner Einfachheit und wegen des 
ziemlich gleichen Feinheitsgrades des gewonnenen Fabrikates einer 
Verbeſſerung auch nicht bevürftig ift. Der große Kraftaufwand iſt 
das einzige, werliber man Magen könnte; würde man aber am Schleife 
apparate Kraft fparen, jo würde das Zeug fe ungleihförmig un 
grob fein, daß man eine feinere Verkleinerung und Ausſcheidung an= 
wenden und babei die erfparte Kraft wieder zufegen müßte. Bölter’s 
Sortirapparat ditrfte dagegen der Berbeflerung wohl zu unterwerfen 
fein, da er in feiner jegigen Conftruction manden Störungen unter 
worfen ift. Auch möchte die Klage fiber den zu hohen Preis des gan⸗ 
zen Bölter'ſchen Apparat nicht unbegrünet fein. 





Weber Landichaftsaufnahmen enthält pas Kunſt - nnd Ge- 
werbeblatt für Bayern folgende Notiz: „Bekanntlich erfcheinen die 
Photographien nad der Natur, Bäume, Wieſen ıc. fo dunfel, daß 
fein wahrheitsgetreues Ganze entfteht. Urſache davon ift die grüne 
Farbe der Obfecte. Bringt man bei folhen Aufnahmen ein hellblaues 
Glas vor den Apparat, fo wird bei fonftiger zweemäßiger Behand- 
lung ber Gegenftand einen lieblihen Ton erhalten. 

Michell in Amberg.“ (Phot. Arch.) 


Heberficht‘ der franzöfifchen, englischen und amerikaniſchen Siteratur. 


Gilbert 3 Patent⸗Vohrinſtrument. 
Bon W. Scott und Comp. 


Nad dem Mechanics’ Magazine vom 18. November 1864 be- 

ſteht dieſes Bohrinftrument aus einer mit großer Steigung bed Ge- 

windes linkshäudig gefehnitttenen Schraube a, meldhe unten 

das zum Durchbohren von Holz over Metall over zum An⸗ 

ziehen von Schrauben ꝛc. beftimmte Schneid- ıc. Inftru- 

ment b und oben eine zu ihrem Schraubengemwinbe paſſende 

Mutter e trägt, ver nad) Belieben eine Drehbewegung um 

d ihre Achfe in dem unteren Schlußringe bes hohlen Hand- 

griffes d gelafien, oder auch, durch Sperrflinfe ıc., eine 

fefte Verbindung mit legterem gegeben werben fann. — 

In dem hohlen Handgriffe d licgt ferner eine zweckentſpre⸗ 

hend ftarf gewählte Spiralfever, und die der Schrauben- 

mutter ſowie dem Schlußringe des Handgriffes gegebenen 

Sperroorrichtungen find fo eingerichtet, daß die Schrauben- 

«mutter im hohlen Handgriffe des Bohrinftrumentes unbe- 

wegli wird, fobald von dem Knopfe des Griffes aus nach 

der unten in bie Schraube eingejegten Bohrerfchneibelzc. hin 

gedrückt wird. Geſchieht Letzteres demnach mit der gehörigen 

Kraft, fo muß dadurch vie Schraube, den Federwiderſtand 

überwindend, unter lebhafter Notation um ihre Längen- 

achſe, in ven hohlen Griff des Inftrumentes hineinfahren; 

hört der ausgeübte Drud aber auf, jo wird die Mutter c 

auch wieder beweglich, und die Schraube a tritt, vermöge ber in d 

eingeſchloſſenen Feder, unter Rotation dieſer Mutter um ihre Längen⸗ 

achſe aus dem Griffe hervor. Man fann mit viefem Inftrumente 

alfo Löcher in Holz oder Metall einbohren, ſowie Schrauben anziehen, 

ohne daß dazu irgend eine drehende Kraftäußerung der Hand erfor- 
derlich iſt. Dy., Artilierie-Hauptmann. (Polyt. Journ.) 


Laterna magica für undurchſichtige Objecte. 
Bekanntlich können mit der gewöhnlichen Laterna magica nur 
durchſichtige Gegenſtände projectirt werben. Ein Liverpooler Optiker, 





Mr. Chadburn, hat eine Laterne conftruirt, die auch für undurchfich- 
tige Objecte dient, wie z. B. Photographien auf Albuminpapier, 
Stizzen, Zeichnungen mit allen Farben; auch Münzen, Medaillen, 
Maſchinentheile ꝛc. Colorirte Viſitenkarten nehmen ſich ſehr gut da⸗ 
rin aus, Kurz, faſt jeder Gegenſtand faun in dieſer Laterne gebraucht 
werden, während in der gewöhnlichen nur koftfpielige Photographien 
oder Olasgemälve anmenbbar waren. 





Das Seitentheil der Laterne Tann entfernt und durch einen Rah⸗ 
men mit Finfen für die gewöhnliche transparente Beleuchtung erfeßt 
merben;; e8 wirb Hydro⸗Orygenlicht gebraucht. Der Kallkeylinder be- 
findet fi in der Mitte des Kaftens, die von ihm ausgehenden Strah- 
len werben durch einen großen Concapfpiegel auf eine neunzöllige 
Eomdenfirungsfinie reflectirt, welche ven zu vergrößernden Gegenſtand 
beleuchtet. Der Gegenftand ſteht in einem Winfel von 45° zu der⸗ 
felben, währenn die Achſe ver achromatiſchen Objectiogläfer ſenkrecht 
auf das Object gerichtet ift. Die Objectivgläfer werfen das ver⸗ 
größerte Bild auf vie Wand. (Phot- Arch.) 
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Bemerkungen über das Salzwaſſer "des geſalzenen Flei⸗ 
ſches and den Durchgang des Eiweihes durd) das 
\ Mustelgewebe. 
Bon William Marcel. 

Der Berf. hatte beabfichtigt, aus dem Salzwaſſer des eingefal- 
zenen Fleiſches durch Dialyſe das Salz zu entfernen und ven Reſt 
als Suppe in den Gebrauch einzuführen. Indeß entſprach der Erfolg 
ben Erwartungen nicht, mweil ein großer Theil der nährenden Subftan- 
zen, phosphorfaure und milchfaure Salze, Kreatin und Kreatinin bei der 
Dialyfe verloren geht. Die Flüffigkeit läßt fi) jedoch ausgezeichnet 

zur Darftellung von Kreatin und Kreatinin aumenden, wern man 
nach Entfernung des Eiweißed durch Kochen concentrirt, um das 
Salz zu entfernen, die Mutterlauge mit Alfohol vermifcht, fo lange 
ein Nieverfchlag entfteht, aus dem Filtrat durch Deftillation den Al- 
kohol entfernt und niit einer concentrixten Löſung von Chlorzink ver⸗ 
mischt. Einige Wochen fpäter hat fich eine Kryſtallmaſſe gebilvet, 
beftehend aus milchſaurem Zink, Kreatininzinkhlorid und Kreatin, 
man löſt in Waffer auf, kocht mit Bleiorydhydrat und filtrirt von 
dem unlöslichen milchſauren Bleifalz ab, das Filtrat wird eingedampft 
und mit Alkohol das Kreatinin ausgezogen. 

Ein anderer Umftand, der des Berf. Aufmerkſamkeit auf ſich zog, 
war die Anweſenheit von beträhtlihem Eiweiß im Salzwaffer, da 
die Diffufion einer colloivalen Subftanz wie das Eiweiß durch eine 

colloidale Subftanz, wie das Fleiſch augenfheinlich ift, mit den Ge- 
ſetzen der Diffufion in Wiverfpruch ftcht. Der Verf. überzeugte ſich 
jedoch Durch mehrfache Verſuche, daß Fleiſch durch Diffufion an Waf- 
fer Eiweiß abgiebt, während, wenn man fehr Fleingehadtes Fleiſch 
durch Behandlung in einer Löſung von Haufenblafe in eine unver- 
kennbare colloidale Subftanz verwandelt und diefe mit Wafler zuſam⸗ 
men ftehen läßt, blos Spuren von Eiweiß in das legtere diffundiren. 
Aus dieſen Verfuchen ſcheint hervorzugehen, daß Muskelfleiſch feine 
coltoidale Subftanz ift. Das Muskelgewebe befteht bekanntlich aus 
Baferbünveln, die durch das Zellgemehe mit einander verbunden find, 
eine im Muskel verteilte Blüffigfeit muß daher eine Anzahl von fehr 
zarten Häutchen hindurchgehen, und der Verf. ftellte daher Verſuche 
mit äußerft dünnen Membranen an. Eine folhe wurde erhalten aus 
dem äußert zarten Häutchen, welches die Schaf» oder Odhfenleber 
bevedt, und in der That konnte hierbei ein Durchgang von Eiweiß 
durch ‚derartige ganz unverlegte Membranen beobachtet werden. 
Diefe Membranen find offenbar porös, denn als der Berf. eine ſolche 
mit Waffer bebedte, fiderte viefes in Heinen Tröpfchen, die fih nach 
und nad zu größeren vereinigten und herunter fielen, hindurch. 
Mertwärbig ift, daß wenn man die mit ihrer Membran ganz bee 
dedte Reber der Dialyfe unterwirft, Fein Eiweiß aus dem Inneren 
in das umgebende Waſſer biffundirt, während doch nad) obigen Ber- 
ſuchen die von der Drüfe getrennte Membran für Eiweiß paffirbar 
ift. Es läßt diefer Umftand blos eine Erklärung zu, daß nämlich 
das mit der Drüfe verbundene Häutchen von einer Colloidſubſtanz 

überzogen ift, welche feine Poren mehr oder weniger verftopft. 

Zur Entſcheidung der Frage, ob Muskelfleiſch das Eiweiß mit 
gleiber Schnelligkeit hindurchläßt wie eine Kryſtalloidſubſtanz, be— 
flimmte der Berf. in einem Fleifchertract das Verhältniß der Phos— 
phorfäure zum Eiweiß zu 1: 12,5, und überließ dann eine gleiche 
Quantität defjelben Fleiſches mit Waffer ver Diffufion. Nach einiger 
Zeit wurde in Letzterem das Berhältniß der Bhosphorfäure zum Ei— 
weiß beftimmt und zu 1: 6,3 gefunden. Diefes Rejultat zeigt, daß 


die fryftalloidale Phosphorfäure noch einmal fo ſchnell diffindirt wie | 


das colloidale Eiweiß, daß alfo ver Musfel in gewiffen Grave die 
charalteriſtiſchen Eigenſchaſten einer Colloidſubſtanz befigt. 
(Chem. Soc. Journ. 1. Ser. ©. 405. Dechr. 1864.) 


Das Heizen der Eiſenbahn ˖ Waggons geſchah bisher 
mit kupfernen, mit heißem Waſſer oder Sand gefüllten Wärmefla- 
hen, bie inbeffen fo Toftfpielig waren, und fo oft erneuert werben 
mußten, daß man fie meiften® nur bei den Wagen erfter und zweiter 
Kaffe in Anwendung brachte. Das Heizen durch Defen ift gefährlich, 
das durch ten abblafenden Dampf jehr umſtändlich, wegen des Kup⸗ 
pelns der Wagen, und ſchadet auch die Entnahme des Dampfes theils 

- dem Zuge, theil® ver Wirkjamteit des Dampfes im Kolben, indem 
in dieſe langen Leitungen ein ftarfer Widerftand gegen das Abblafen 
des Dampfes entfteht. Ein gewiſſer Herr Pellon hatte im I. 1855 
auf der Parifer Ausitellung einen curiofen Wärmeerzeuger aufgeftellt, 
bei dem durch die Reibung Wärme erzeugt wurde. In einem Kegel 





von bännem Kupferblech drehte fih ein Konns von Holz, der mit 
einer Hanffchicht bededt war, die durch eine centrale, fein durch⸗ 
löcherte Röhre mit Del verfehen wurde. Eine Dampfmafcine 
von einigen Pferbefräften fette diefen. Konus in vafche Umdrehung. 
Die durch die Reibung erzeugte Wärme genügte, um Wafler, das 
ven äußeren Kegel umgab, zum Kochen zu bringen. Mit viefem 
Waſſer wurde Chocolade gekocht und ausgeſchenkt, und war bieler 
Apparat, Dan diefer Combination, immer ſtark befucht. Man pro 
ponirte fogar ſolche Apparate nach der Krim zu fenden, damit ſich die 
Soldaten dabei ihre Speifen foben könnten, fand es inveflen doch 
bequemer, ihnen lieber Kohlen zuzuführen. In der That ift die ent 
widelte Wärme, gegenüber der Arbeit, fehr gering. Mit den Kohlen, 
die man verbraucht, um Dampf für die Mafchine zu erzeugen, welche 
den Apparat dreht, kann man vielleicht die 2Ofache Menge Waſſer 
divect Kochen bringen. Pelon kommt jetzt wieder mit feiner Ma- 
ſchine auf den Kampfplag zurüd, indem er vorſchlägt, einen ſolchen 
Apparat unter jedem Eifenbahn -Waggon zu befeftigen, den inneren 
Kegel aber durch eine Schuur von eine der Wagenachfen aus in Be 
wegung zu fegen und bie erzeugte Wärme dadurch zu verwerthen, daß 
ver Kupferblechfegel mit einer zweiten Blehhülle umgeben ift, melde 
durch fpiralförmig angeordnete Scheidewände, die an dem einen Ende 
duch eine Art Trompete einftrömende Luft auf einem verlängerten 
Wege um ven Kegel leitet. Dadurch, daß die Trompete nad dem 
vorderen Ende des Zugs gerichtet ift, wird eine kräftige Circulation 
bewirkt. Die auf ca. 20° C. erhitte Luft frömt dann in das Inne 
ve des Waggons ein. Durd Stellung eines Hahnes kann man bald 
mehr, bald weniger warme Luft einlaflen. Bequem iſt jebenfals, 
daß jede Kuppelung der Wagen unnöthig ift, doch ift zu fürchten, 
daß eine nicht unbedeutende Menge der Zugkraft durch dieſe Appara- 
te conſumirt wird. Nach Pelon ſoll died nicht der Fall fein, 
: (Bresl. Gew. BL.) 


Das Ausfließen fefter Körper unter Drud durch enge 
Deffnungen ift ver Gegenftand fehr eingehender Unterfuchungen des 
berühmten franz. Phyſikers Tresca geweſen. Unfer Raum geftattet und 
nur einige der Hanptrejultate anzuführen. Wird eine Anzahl von 
Metallſcheiben übereinander in einen Cylinder gelegt, deſſen Boden 
eine Oeffnung befigt, und dann einem entſprechenden fehr ſtarkem 
Drude unterworfen, fo dringt ein majfiver Stab aus der Deffnung 
hervor, der beim Querdurchſchneiden deutlich fo viele übereinander 
lagernde Schichten zeigt, ald Metallſcheiben eingelegt worden find. 
Es fliegt alfo auch der harte Körper, ähnlich dem Waffer, in jeiner 
ganzen Maffe gleichzeitig aus. Der trichterförmige Strubel, den 
wir beim Ausfließen des Waſſers aus einem Trichter bemerken, fin« 
det fein Abbild in den ineinander geftülpten Schichten ver Metall- 
Scheibe. Mit einem Cylinver, den man mit aufeinander folgenden 
Schichten verfchiedenartggefärbten plaftifhen Thons anfüllt und dann 
dem Drude eines Stempels ausſetzt, wird man wohl die Trescaſſchen 
Verjuhe am Einfachſten conjtativen können. Es ift die Frage, ob 
man nicht von leßterem Experiment auch in der Thonmaareninduft- 
rieeinft Nutzen ziehen wird. Auch Eis wird durch einen verhältuigmäßig 
gar nicht zu großen Drud auf dieje Art als foliver Stab heranage: 


| preßt, der nur einzelne Ouerfprünge zeigt wie fie auch bei Thon vor- 


fommen. Diefes Experiment ift für die Theorie der Fortbewegung 
der Gletſcher von fhlagender Bedeutung Durch den Drud der obe⸗ 
ren Eismaſſe wird das Eis als plaſtiſche Maſſe vorwärts getrieben 
und kann jelbft durch ſehr enge Thaiſiellen durchpaſſiren, um ſich 
hinter dieſen wieder auszubreiten. (Brest. Gew. BI.) 


Waſchen im Iuftleeren Raum. Mr. Benjot jun, in Caen 
bat einen Apparat erfunden, in dem er ſchmutziges Leinenzeug IM 
luftleeren Raum wäſcht. Er bringt 6 Ctr. Leinen auf einmal in 
einen Behälter, der einen durchlöcherten Boden hat, und unter dieſem 
einen zweiten ſoliden; er läßt dann die Wajchflitjfigfeit, Seife oder 
Soda in Löſung, unter die Wäſche fprigen, verſchließt ben Apparat 
luftdicht, läßt dann die Luftpumpe wirken, fo daß die Walcfläl- 
figteit in alle Poren des Zeuges einbringt. Sobald dieſes geſchehen 
ift, läßt er Dampf in den Apparat treten, erhigt je nach Beduürfniß 
die Wäfhe, worauf fie in reinem Waſſer gefpült wird. Der Erfin- 
ber giebt an, daß er in 6 Stunden 6 Etr. Keinen, feien fie auch noch 
ſo ſchmutzig rein wäſcht und empfiehlt dieſen Apparat namentlich für 
große Hotels, Krankenhäuſer, Gefängniffe ꝛc ꝛc. 

(Mechanics Joarnel.) 
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Gonfervirung von Weinen. Der Umſtaud, daß Burgunder, kranle dadurch geheilt werben Unnen, Die pollgefülten Flaſchen wer- 


durch eine Reife nach Calcutta und wieder zuräd. fehr verbeffert wird, 
führte Bergnette-Lamotte darauf, den Einfluß der Wärme auf 


Weine zu unterfuden und er, fowie der befannte Chemiker Bafteur | 


fanden, daß Weine durch mäßige Erwärmung fehr verbefiert und 





den mit loſe aufgefegtem Stöpfel in einem Heißluftofen Y, Stunve 
lang auf ca. 649 &. erwärmt, worauf der Kork eingetrieben und zu⸗ 
gefiegelt wird. Bei diefem Verfahren werben alle Keime von Para⸗ 
fiten, welche Verderbniß herbeiführen, zerſtört. (D. Ind. Ztg.) 


Fittheilungen aus dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Nen-Lölln a. W. 21. 


Die Darftellung von Aluminium aus Thon. Es giebt 
heute viele Chemifer, bie von Aluminium wenig halten, und ihm jed⸗ 
wede Zufunft abſprechen; ebenfo urtheilen viele fehr intelligente 
Fabrilanten, die in derartigen ragen, wie bie vorliegende ift, 
oft competenter find, als die Chemiker. Wir aber, die wir und wohl 
bewußt find, in die Zukunft nicht ſehen zu können, hüten und wohl 


. eim derartiges beftimmtes Urtheil abzugeben, denn wenn wir ein fol 


ches abſprechendes Urteil abzugeben hätten, und wir müßten fehen, 
Daß morgen irgend ein nafeweifer Chemifer von Gott weiß woher 
täme, und und demonftrirte, daß man Aluminium fehr billig aus 
Then machen könne, und wenn wir dann Übermorgen jehen müßten, 
daß wir den Aluminium body nicht die Zufunft fort decretiren konn⸗ 
ten, denn es wirb in großen Mengen dargeftellt und verwendet — 
nun dann wärben und die Menfchen verfpotten ob unferer ſchlechten 
Brophetengabe, und wir märben uns darüber ärgern. 

Es ift ver gewöhnliche Lauf der Dinge, daß die Menſchen von 
einer Sache große Erwartungen hegen, und wenn dieſe zu großen 
Erwartungen nicht befriedigt werben, ftürzt man ſich in das andere 
Extrem und verneint Alles. Im Anfange hoffte man durch das Aln= 
mininm das Silber zu verdrängen, man machte Schmuckſachen da⸗ 
raus zc. und ald man fand, daß Silber doch fehöner und enfer fei 
als Aluminium, und daß auch nicht die entferntefte Möglichkeit vor- 
handen fei, das Erſtere durch das Letztere zur verdrängen, und als 
trotzdem das Aluminium immer theuer blieb, und nicht fo billig wie 
das Eiſen werden wollte, wenigſtens nicht fo ſchnell, wie es bie 
heißſpornige Menſchheit winfchte — nun da fprad man dem dl 
minium allen Werth ab, da nannte man es das fchlechtefte Metall, 
das feinen Angriffen wiberftehen könne ꝛc. ꝛc. Man ftellte fih auf 
die Seite der Negative, und biefe ift für viele Menfchen weit leichter 
zu behaupten als die Pofitive. Indeſſen man vergaß, daß das Alu- 
minium, trog feiner Jugend, ſchon ein Stück-Geſchichte erlebt hat, 
und wenn man biefe Gejchichte durchgeht, fieht man, wie nah und 
nad) fih die Darftellung deſſelben vereinfachte und der Preis billiger 
wurde; man vergaß, daß die Weltgejchichte auch nicht an einen Tage 
fertig wurbe, daß Gedanken nicht auf Veftellung fommen und daß 
große induftrielle Proceſſe aud eine Branche menſchlicher Thätigfeit 
bilten, die erft dann in vollendeter Geftalt erfcheinen, wenn fie durch 
viele Jahre hindurdgedrungen find. 

Wir halten das Aluminium für ein Metall, das wegen feiner 
Leichtigkeit, feiner großen Härte, feiner Zähigfeit, feiner ſchweren 
Scmelzbarfeit zu außerordentlich vielen Gegenſtänden verwendbar 
iſt, zu denen wir heute noch Kupfer oder Meffing anwenden. Wir er 
innern bejonvderd an alle Küchengeräthe. Das Aluminium wird 
allerdings von Säuren und Alkalien angegriffen, aber die Kafferol- 


Ten zc. zc. in denen unfere Speifen gefocht werben, fommen ja mit‘ 


ſolchen Subftanzen gar nicht in Berührung. Au der Luft orxydirt ſich 
das Aluminium nicht. Allerdings fann ſich beim Kochen gewiſſer 
Speifen etwas Aluminium unter Waflerftoffentwidelung oxydiren, 


allein man darf nicht überjehen, daß dieſes gebildete Oxyd jehr feit : 


am Aluminium haftet, und den beften Schug bilvet, gegen weitere 
Angriffe. Diefe Qrypdſchicht fieht nicht weiß aus wie Thonerbe, fon= 
dern fie fieht fupferartig aus, und hat ſchwach metallifhen Glanz; 
wenn fid) etwas Aluminium orydirt, fo kann im fhlimmften Faue 
etwas Thonerde in die Speifen gelangen, ein Körper der durchaus 
nicht ſchädlich iſt. Weßhaib das Aluminium ferner nicht zu Lampen— 
geftellen, zu allen den geftanzten Gegenftänven, zu Hähnen, Ventilen, 
Schrauben-Duttern und Gewinden, die bis jegt meift aus Meffing 
gefertigt werden, anwendbar fein fol, begreifen wir in ver That 
nicht. Die Feftigkeit des Aluminiums ift eine folhe, daß man fi 
vergebens bemühen würde, ein Blech von 1 Millimeter Dide mit 
ben Händen zu biegen. Es jcheint aus allen dem hervorzugehen, 
daß wir nur dahin zu trachten haben das Aluminium billiger herzu⸗ 





ftellen, um ihm bie außgebehntefte Anwendung zu fihern. Wir wol- 
len jett in Rückſicht hierauf einige Thatfachen erwähnen. Wir wiſ⸗ 
fen noch nicht der Thonerbe den Sauerftoff zu nehmen, und direct 
das Metall aus dem Oryd barzuftellen, fondern wir müſſen erjt die 
Thonerde in Chloraluminium ummandeln, und biefem fünnen wir 
dann das Chlor nehmen. Früher ftellte man das Chloraluminium 
aus dem Kryelith dar, jegt aus dem Bauxit, indem man das direct 
erhaltene Thonervenatron mit Salzſäure neutraliſirt. Diefer Weg 
ift etwas umftändlich und man kann denſelben vereinfachen und Bil- 
liger zum Chloraluminium gelangen, wenn man es ans Thon un= 
mittelbar macht. Man verführt zu dem Zweck folgendermaßen: Man 
mifcht einen Thon, der frei von Eifen und Sand ift, mie es berglei= 
hen Thon in großer Dienge giebt, mit jo viel Waffer, daß ein did=- 
licher Brei entſteht, und mifcht mit je 100 Theilen trodenen Thons 
mit 120 Theilen Kochſalz und 30 Theilen Kohlenpulver fehr innig, 
man trodnet die Maſſe dann, ſchlägt fie in Stücken von Nuß⸗Größe 
und füllt damit eine Thongasretorte, oder ein Rohr von fenerfeftem 
Thon an, glüht daſſelbe voth und leitet Chlor darüber. Es entweicht 
Koplenorypgas und es bildet ſich Chloraluminium und fpäter Chlor⸗ 
ſilicium. Abſolut trocken braucht das Chlorgas nicht zu fein, ſondern 
in dem Zuſtande, der Feuchtigkeit wie es aus dem Entwidelungsge- 
füß fommt. Die Abjorbtion des Chlorgafes geſchieht außerordentlich 
ſchnell, ſchneller als wenn man Chlor über reine Thonerbe bei. Roth⸗ 

gluth leitet, und zwar deshalb fehneller, weil zwifhen Aluminium 
und Silicium Wechſelwirkungen ftattfinden, unter deren Einfluß alle 
chemiſchen Actionen fehneller und energifcher von Statten gehen, als 
ohne folge. Das Aluminium und das Silicium haben zum Chlor 
ziemlich gleihe Verwandtſchaft; das Aluminium zwar größere, wes⸗ 
halb ſich auch biefer Körper zuerft mit Chlor fättigt, und dann erft 
das Silicium weshalb ferner dad Chloraluminium fih im Waffer 
unzerfegt Löft, dagegen dad Chlorfilicium nicht, das ſich im Waſſer, 
in Kieſelerde ud Salzfäure zerſetzt. Diefe Wechſelwirkungen und ihr 
großer Einfluß auf die chemiſchen Actionen ift eine Thatſache, die nach 
nicht die ihr gebührende Stelle in der chemiſchen Inbuftrie eingenommen 
hat, feies, daß die Wechſelwirkung hervorgerufen wird durch electriſch⸗ 
polare Öegenjäge, fei es, daß man geneigt wäre, ber wirkenden Kraft 
einen andern Namen zu geben, wir wollen bei einer fpäteren Gelegen- 
heit Körper anführen, bei dem wir in legterer Zeit die auffallenpften 
und unwiderleglichften Beweiſe für die Eriftenz folder unfichtbaren 
Wechſelwirkungen beobachtet haben, — Wirkungen die faum auf ans 
dere, als electrifche Urfachen zuriidzuführen möglich find. — Es bil» 
det fi alfo hier, wie bemerkt, zuerft Chloraluminium und erft dann, 
wenn alle Thonerde in die Chlorverbindung umgewandelt ift, erft 
dann fängt fih an, Chlorfilicium zu bilven; dieſer Zeitpunkt macht 
ſich äußerlich bemerkbar, indem dann, wenn die Bildung des Chlor- 
aluminiums beendet ift, ſich Chlorgeruch am Ende des Rohrs oder der 
Retorte zeigt. Iftdiefer Punkt erreicht, fo hört man mit der Leitung 
von Chlor auf, zieht das glühende Gemifch aus ver Retorte unmitel- 
bar in Waſſer und dampft die Löſung bis zum Trodnen ein, um die 
geringe Menge Kiefelerde, die in Löſung geht, auszuſcheiden. Dann 
löft man wieder in Waffer, dampft ein, und rebucirt das trodene 
— don Chloraluminium-Chlornatrium mit Zink und. 
nicht mit Natrium. Es ift möglich, daß man wird eine Auflöfung 
und Eindampfung erfparen fönnen; nämlich wenn man nur jo viel 
Chlor über den glühenven Thon leitet, daß nod nicht alle Thonerbe 
in Chloraluminium utngewandeltift, daß noch einige Procente Thonerde 
unzesjegt bleiben, dann hat fi nod fein Chlorfilicium gebildet, 
amd dann refnftirt auch feine Lögliche Kiefelerve, welche die Rebuction 
ftören könnte. Die gänzliche Abweſenheit der Kiefelerde bei ver Re— 
duction ift durchaus nothwendig. Es ift aud) nothwendig, daß richt 
mehr Kchfalz zum Thon hinzugefügt wird, als oben angegeben, d.h. 
auf je ein Atom Thonerde drei Atome Ehlornatriun; wendet man 
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mehr an, fo wird Gelegewpeit gegeben, bat fach and das Doppelſalz 


von Chlorſilicium Chlornaͤtrium bildet, das zwar für fid allein nicht 
beftehen faun, das gber in Verbindung mit viel Chloraluminium⸗ 
Ehlornatrium, dazu beiträgt, dag bie Kieſelerde löslich wird und 
bleibt, Die Rebuction dieſes Doppelfalzes mittelft Zink hat durchaus 
keine Schwierigkeiten; e8 geht nicht fo leicht, wie mit Natrium, aber 
leicht genug, um ausgeführt werden zu können; man muß Ueber 
ſchuß von Zinf anwenden und den Ueberſchuß fpäter abveftilliven. 
Das auf dieſe Weife dargeftellte Aluminium verhält fi genau fo, 
wie #98 aus Baurit mit Natrium dargeftellte. — Dan wich bei ber 
Darſtelluug im Großen ungefähr. fo zu verfahren haben, daß man ſich 
zuerſt einen eifenfreien Thon ſchafft, da alles Eiſenoxyd in Eiſenchlorid 
umgewandelt wirb, und bei der Reduction als Eifen im Aluminium 
verbleiben würde. Man würde die gut getrodnete Miſchung von 
Thon, Salz und Kohle in Röhren von feuerfeftem Thon thun, wo= 
von je 6 in einem Dfen rothglühend gemacht werben können. Jedes 
Rohr witrde 4 Fuß lang fein und 6—8 Zoll innern Durchmeſſer 
haben. Für je drei folder Rohre ift ein Chlorentwidelungsapparat 
nöthig, da man im Yabrifbetriebe bald den Inhalt von den Rohren 
fennt, fo wird man aud) bald bie für die Rohre nöthige Meuge 
Braunftein und Salzjäure finden, fo daß eine Füllung der Rohre 
auch eine Füllung des Chlorentwidelungsapparates nöthig macht. 
In einem Tage würde man drei bis viermal die Rohre füllen können, 
und wir halten es nicht für unmöglich, daß Umftände eintreten fün= 
nen, bie es möglich machen, dieſe geglühte Maſſe, unmittelbar jo 
wie fie aus dem Rohr kommt, mit Zinf zu reduciren. Manche Opera- 
tionen laſſen fih im Kleinen nicht gut ausführen, während fie im 
großen Maßftabe gelingen: Der Hohofenproceß gelingt im kleinem 
Maßſtabe nicht. Andere Operationen gelingen wieder im Großen 
nieht, während fie im Heinen Mafftabe gelingen. Es läßt ſich befon- 
ders über metallurgiiche Procefie von Meinem Verſuch nicht a ur⸗ 
theilen, wie ſich das Ding im großen Ofen machen wird. Es wäre 
deßhalb gut, wenn das Verfahren im großen Maßſtabe geprüft würde. 
Gelingt aber dieſes nicht, d. h, beftätigt ſich auch dieſe letztere Ver⸗ 
muthung nicht, ſondern iſt man genöthigt, die geglühte Maſſe ein- 
bis zweimal mit Waſſer zu behandeln, und erſt dann mit Zink in 
Tiegeln zu reduciren, fo leuchtet es trogbem ein, daß diefe Darftel- 
lung bes Aluminium eine fo einfache und billige ift,, daß das Metall 


im Preife kaum höher fliehen wird, «ib das Aupfer, und daß Man 
feine Anwendungen zahlreich fein werben. 

Eine andere Frage ift e8, ob fich in unſerm deutſchen Vaterlande 
Eapitaliften oder auch nur ein Eapitelift finden wird, der zum Altes 
minium größere Liebe fühlt, als zu 100,000 Then. Wir würden 
dieſe Frage eher mit Nein, als mit Ia beantworten, aber man kann 
nicht wiffen! Es giebt alle möglichen Sorten von Menfchen mit ſehr 
verſchiedenen Liebhabereien, warum foll nicht auch in Deutſchland 
ein Capitalift fein, der des Gelves zu viel hat, der 100,000 Thlr. 
auf eine Karte fegt, um fie im unglüdlihen Falle zu verlieren, im 
glüdtichen aber Millionen damit zu gewinnen. In Deutſchland find 
folde Leute allerdings felten; wir [hmärmen nur da, wo es nicht® 
koftet! Wir kaufen eine Waare 20 Yahre vom Ausland, und 
wir machen fie erft dann felbft, wenn fie in Frankreich, nament> 

Lich aber in England Hinlänglic fi bewährt hat. Wagen koftet 
Geld, und das ift ed eben, was wir nicht gern fortgeben. Mit 
ben Gedanken ift e8 ebenfo! Ein in Deutſchland geborener Ges 
danfe gilt Nichts! Herr Specht hatte fhon vor vier Jahren die 
Reduction des Chloraluminiums mittelft Zink angegeben, aber 
ber Gedanke wurde tobt gemacht, und Herr Specht duldete das! Nie⸗ 
mand jprad davon! Niemand dachte daran! Herr Specht war ja 
nur ein Berliner! Vielleiht in ven zuftänbigen und maßgebenden 
Kreifen nicht einmal persona grata! Er verftand es nicht auf dem 
Bauche zu kriechen, und wollteeine Erfindung machen! Horribile dietal 
Das mußte dem Manne gelegt werden! Da kam ein Franzoſe, Baſſet, 
ein in ber wiſſenſchaftlichen und techniſchen Welt völlig unbefanuter 
Name, aber das ift für Deutjhland gleichgültig, er war Franzoſe, 
und als folder fo ein Stüd Autorität; feine Ausfagen werden beach» 
tet; man lieft fie, man prüft fie; man ſchreibt, ſpricht und bebattirt 
fogar darüber, er fagte daſſelbe, was Specht jhon vor vielen Jah» 
ven gefagt hatte, die deutſche Stimme wurde nicht beachtet, die frane 
zöſiiſche wurde body refpectirt. So war es vor 100 Jahren, und fo 
iſt es heute noch! Die Deutſchen fchlagen gegen ihre Mitbürger noch 
heute venfelben wegirenden Ton an wie früßer, und wie früher, jo 
tragen fie auch noch heute vor Fraukreich und England diefe lumpen⸗ 
bafte Beſcheidenheit, biefe bevientenmäßige Unterordnung zur Schau! 
Gott beflexe es! — 





Bleine Mittheilungen. 


Nupbare Pflanzen find nad) Endlicher jet auf der Erbe ca. 12000 
verfchiedene Arten befannt. Davon find ca. cultivirte Pflanzen, da⸗ 
runter 1100 eßbare Früchte, Beeren und Kernfrüchte, 50 Cerealien; 40 
Dr Körner von nicht cuftivirten Gramineen, aus anberen Familien, 23, 
eßbare Wurzeln und Knollen 260, Zwiebelarten 37, Gemlfe und Salate 
420, Palmen 40, Arrow- Root (Stärlepflaugen) 32, Buderpflangen 31, 
Step 40 Arten. Weinartige Getränfe erhält man aus Pflanzen, 
Gewuͤrze 266, Srfagmittet bes Kaffees 50, des Thees 129, Gerbftoffe von 
140, Kautſchuk von 96, Guttaberha von 7, ‚Harye ımb Gummi's von 389, 
Wachs von 10, fette und ätherifhe Tele von Pflanzen. Pottaſche, 
Soda und Job flellt man aus 88 Pflanzen dar. Ceife liefern 47, Gewe⸗ 
befafern 250, Papier 48, Darhhedungsmaterialien 48 Pflanzen. 740 Pflan- 
ver werben zum Bau benutzt, endlich fennt man 615 giftige Yflamyenarten, 

te zum großen Theil in ber Mebicin Verwentung finden. Bon ben 279 
natürlichen Familien find bis jegt nur 18 Familien ohne allen nüglichen 
Gebrauch. (Bresl. Gew. BL.) 


Der Banbwurm foll jegt auf bie leichtefte und ſicherſte Art dadurch 
entfernt werben, daß man bein Kranken eine ftarle Dofis Aether, ber in 
Selatintapfeln eingeſchloſſen ift, giebt. Der Bandwurm wirb betäubt unb 
Tann durch ein leichtes Abflihrungsmittel befeitigt werben. 

? (Bresl. Gew. BI.) 

Neue Eigenjhaften und Verwendung des Magnefiums 
Taucht man einen, brennenden Magneſiumdraht in Koblenfäuregae, fo er⸗ 
liſcht er darin nicht, indem das Magneſium auch die Kohlenfäure zerfegt. Mit 

fe des Magneſiums ift es Phipſon gelungen, ein Titan- Wafferftoffgas, 
analog bem- Silicium⸗ Wafferftoff,, barzufteflen. Im der Marine denkt man 
daran, mit Hilfe des Magnefiums jehr weit ſichtbare Nachtfignale herzu⸗ 
ſtellen. Der Name eines Schiffes, den man buch ein Stüd brennenden 
Magnefiums erleuchtete, foll auf 28 eugliſche Meilen fihtbar geweſen fein. 
Endlich fol man Kügelden und Feilſpähne des Magneflums zu gewiffen 


ri gemengt und dadurch Außerft brillante Efſecte erzielt 
jaben. (Bresl. Gew. BL) 


Bergwerksdirektor Eichhorn in Feilenbach bei 
Aibling, Oberbayern, preßt den Torf in Kugelformen; dadürch ſoll auch 
ſchlechter Torf ein beſſeres Brennmateial werden. Ueber ſein Verfahren 
heißt es in einem amtlichen Bericht: „Selbſt der leichteſte ſonſt ganz umder- 
Täuffiche Fafertorf der Hochmoore wird zu einer Waare verarbeitet, melde 
den aus ben beften Robftoffiorten erzeugten Kugeln gleichtommt. Derſelbe 
leichte Faſertorf, als das jüngfte Gebild der Hochmoore, läßt fich mit gutem 
Erfolg weber prefien noch duch das gemöhnliche Stechen zu einer Hanbele- 
waare verarbeiten. Deshalb mußte bei ben bieherigen-Torfbereitungsmetho« 
den „biefer Theil des Rohmaterials ala Abraum Gehambeit werben, wodurch 
einerſeits die Gewinnung der tiefer liegenden Torſſchichten weientlich ver⸗ 
theuert, anderſeits aber auch sin namhafter Theil (20— 25 Proc.) des aſchen⸗ 


Torffabrikation. 





freieſten und beſten Brennmaterials geradezu vernichtet wird. 
(Der Arbeitgeber.) 


Ueber Photographie bei künſtlichem Licht bat bie Photogr. 
Geſellſch. in Edinburg kürzlich Unterfuhungen anftellen laffen, nad benen 
ein gewiſſer pöotograpbiicher Effect am bilfigiten mittelft gewöhnlichen Leucht⸗ 
gaſes erhalten wird. Das Verhältniß der actiniihen Strahlen im Peucht- 

a6 iſt aber fo gering, daß, um bie nöthige Kichtflärke zu erreichen, eine 
Übermägt e Gasmenge verbrannt werben muß; um 3. B. ein Negativ im 
gewöbnfichen Viſitenlartenformat zu erhalten, braucht man nicht weniger 
als 9 Ef. Gas, die in einem gewöhnlichen Brenner in nicht unter 8 
Minuten verbrannt werben lönnen. Wollte man bie zu photographirende 
Berfon eine Minute lang mit 50 Brennen beleuchten, fo würde bies ber» 
felben höchſt unbeqiem Sein. Es Tann daher Gaslicht für-den fraglichen 
Zweck tro feiner größern Billigleit mit Magneſium nicht concurriren. 
(Deutfhe Ind. Big.) 








Alle Mittgeilungen, welche bie Verſendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgsaufen, zu richten. 





&. Berggeld Verlagehandlung in Berlin. — Für die Nebaction verantwortlich F. Berggeld in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch it Leipsig. 
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Dreifigfter Sahrgang. 


Die mechaniſche araft d des — 


GSchluß.) 

Einen wichtigen Einfluß auf die Arbeitsfähigkeit des Menſchen 
Mbt übrigens die Nahrung. Schon Dupin hat auf den Unterſchied 
aufmerkſam gemacht, der hinſichts der Fleiſchnahrung zwiſchen ben 
franzöfifchen und englifhen Arbeitern ftattfindet, von benen ver er- 
ſtere meift nur am Sonntage Fleiſch geniefit, während bei dem eng- 
liſchen Arbeiter faft täglich Fleiſch auf ven Tiſch kommt. 

In Frankreich ergiebt fih aus officiellen Berichten, daß die Re— 
truten aus Paris durchſchnittlich etwas größer, als bie übrigen Re— 
kruten des Seine» Departements, die Rekruten aus Lyon etwas grd- 
Ber als vie übrigen Refruten des Rhone- Departement; ferner bie 
Rekruten aus den verfchievenen Arrondiffements von Paris in der 
Hegel durchſchnittlich etwas größer und ftärfer find, als diefe Arron- 
diſſements Perſonalſteuer zahlen, alfo mehr Einkünfte haben; daß 
mithin die Statur, alles Mbrige gleih, im Verhältniß bes Vermögens 
und im umgefehrten Verhältnife ver in der Jugend erlittenen Müh— 
Tefigfeiten und Entbehrungen fteht. Im Allgemeinen beweifen Be— 
richte von vielen Präfecten, die in Antwort auf eine Reihe von Fragen 
erftattet wurden, welche Die Regierung ihnen vorgelegt hatte, daß bie 
Statur der Einwohner, abgefehen von der Verſchiedenheit der Rage, 
bes Breitengrabes und des Klimas, ımter welchen fie wohnen, deſto 
größer ift und veftoweniger wegen Kranfheiten und Fehlern zurüdge- 
ftellte Rekruten vorkommen, mit einem Worte, daß bie Einwohner 
vefto mehr Kraft und Gefundheit zeigen, je reicher das Land, je beſ⸗ 
fer Wohnung und Kleidung, beſonders je beſſer die Nahrung iſt und 
je weniger ſchwere Arbeiten man von den jungen Leuten verlangt. 

Zur Vervollſtändigung der vorſtehenden Bemerkungen ſind die 
nachſtehenden Angaben über die Fleiſchnahrung nicht ohne Intereſſe, 

. welche die Einwohner verſchiedener Länder und Orte durchſchnittlich 
jährlic verzehren: 

1) Nach Dupin verzehrt ein Engländer im Dam, 

ſchnitt jährlich. . 

2) In der Weſtpriegnitz nad) Siaaisrath Sf 

mann ein Knecht 

3) Zu Anfang des 19. Jahrhunderts, nach Sn 

ſchleſ. Brov.-Blättern . 14 

4) In Wien und Prag zu Anfunge ves 19 ah 
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dunderis 
5) Nah Bupin jeder Srangofe . 


380 Pfo. preuf. 
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_ Wörenti ein 1 Bogen. 


6) In Berlin, ein Knecht nachder Staatszeitung 110%, Pfb. prf. 

7) In Oftpreußen ein Knecht, nad) Hoffmatin 100 

8) Im den größeren Städten Schlefiens nad den 

fchlef. Prov.-Blättern . 100 

9) In Liegnitz nach den ſchleſ. Prov. „Blättern 100 

10) In Breslau 1863 nad den ſchleſ. Brov.- 
Blättern . . 97 
11) Im Jahre 1817° in a auf 714, 000 
Einw. 56 Mil Pfd. nad Say . 78 
12) In Breslau 1820 wegen der-Schladhtfteuer 
nur. . 88 
13) In Weſthavelland ein ſnechte nach Hoffmann 78 
14) In Brieg 1825 nad den ſchleſ. Prov.- 
Blättern . 56 
15) Ir den Reifen ber Laufitz ein Knecht m 

. Hoffmann . 

16) Im oppelnfchen Regierungsbezirk i in den 2 
ren 1816 u. 1817 510,000 &inw. 3%, Mi 
Pfo. Fleiſch nur . ER 1 

Der Menſch kann übrigens nur eine gewiſſe Zeit lang arbeiten. 
Er muß den Verluſt ſeiner Kräfte durch Nahrung erſetzen, ſo wie 
durch Schlaf und oft ſogar durch Ruhe, auch wenn er wacht. Die 
höhern Stände wachen in der Regel einen Theil der Nacht und ſchla—⸗ 
fen einen Theil des Tages. Viele Perfonen find durch ihre Gewerbe 
genöthigt, in der Nacht zu arbeiten. Im Allgemeinen bemerkt man, 
baß biefe Nahtwachen und Nadıtarbeiten der Gefundheit weniger zu⸗ 
traͤglich find, als die Arbeiten die man am Tage bei dem belebenden 
Lichte der Sonne verrichtet. In den heißen Ländern, namentlich auch 
it dem ſüdlichen Europa, find im Sommer die Arbeiter gezwungen, 
während ber ſtärkſten Tageshitze ihre Geſchäfte zu unterbrechen, der 
Schlaf wird dann eine Art von Bedürfniß, welches man mehrere 
Stunden lang befriedigt und ſeinen Grund wohl auch in der Läuge 
der Tage und Kürze der Nächte hat. Nach diefem Schlaf nehmen 
bie Arbeiter ihre Beſchäftigung mit neuer Kraft wieder auf. 

Die Gewohnheit hat ſodann nicht bloß einen großen Einfluß 
auf die Menge ber gelieferten Arbeit, ſondern auch auf die Art und 
Weiſe, die Körperkraft zu gebrauchen. Betrachten wir z. B. das Tra⸗ 
gen einer Laſt, fo findet hierbei nad) Verſchiedenheit ber Ränder, und 
ſelbſt in verfchtedenen Gegenden eines Landes, ein beveutenber Un— 
terſchied ftatt. In ‚Böhmen und Schleſien trägt man die Laſten in 
Tragkörben, die wie die Tornifter der Soldaten mittelft Gurten an 
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den Schultern befeftigt werben; in Oberöfterreih und im mittleren 
Deutſchland werben die Laften auf den Kopf geftellt und fo getragen. 
In den Gegenden von der Nieverelbe fieht man häufig Laſten mit- 
telſt eines auf die Schultern reichenden Querholzes, oder mittelft ei- 
nes auf beiden Schultern anfliegenden Ringes tragen, und in Lyon 
und andern Theilen des füdlichen Frankreich werden oft Materialien 
aus Schiffen ans höhere Ufer durch Arbeiter befördert, von denen 
jeder einen oben ofinen Sad anf ven Rüden hat, welcher mittelft 
Riemens an der Stirn befeftigt und von andern Urbeitern gefüllt 
wird. Uebung und Gewohnheit ftärten die Körperkraft ungemein, und 
merhvürbig ift in diefer Beziehung, ver unter den mit ſchwerer Ar- 
beit befchäftigten Perſonen ftattfindende Unterfchieb. 

Die tägliche Arbeit eines Holzhauers in Labian verhält fid zu 
ber eines Holzhauers in Berlin: wie 10 zu 27, ein Berliner Holz- 
bauer leiftet faft dreimal fo viel, während ein Mann in Oftpreußen 
44 Cubfß. täglidy mit der Säge trennt, ſchneiden Leute in Berlin 
täglich 64 bis 84 Cubfß. Während eined ganzen Jahres ſchnitten 
im Durchſchnitt beim Feſtungsbau in Poſen mehrere Berliner Brett- 
ſchneider jeber täglih 93 Cubfß., während die Brettſchneider aus 
Bofen feldft nur durchſchnittlich täglich 62 Cubfß. Schnitt zu Stande 
brachten. Der englifcye Arbeiter leiftet ebenfalls im Durchſchnit weit 
mehr als der deutſche und franzöſiſche, er ift beffer genährt, kräftiger 
und regfamer. Dan muß den Engländer in ver Kleinfchmiebe, in 
‘der Mafchinenwerkftatt, in der Spinnerei, auf dem Bauplatz ꝛc. ꝛc. 
haben arbeifen fehen, um biefen ganzen Unterfchien kennen zu lernen. 
Ebenfo webt ein Elfaffer Weber, nad Beuth, in verfelben Zeit faft 
breimal fo viel, al8 ein ſchleſiſcher. Ein andres Beifpiel ftellt Du⸗ 
pin auf. Er vergleicht den Bau der Jetee bei Cherbonrg mit ben 
durchaus ähnlichen Arbeiten des Breat- Water bei Plymouth. 
Dort vertheilte fid) die im Jahre 1812 gelegte Steinmafje zu 299 
Tonnen auf den Arbeiter und bier im Jahr 1815 zu 391 Tonnen. 
Obgleich nun ber Geldwerth in England 2,, mal höher ftand als 
im nörblichen Frankreich, fo kam bei beiden Bauten die Tonne, der 
in den Steinbrüden gewonnenen, zum Hafen geſchafften und bort 
verfenkten Steine gleich hoch, nämlich 10 France zu ftehen. 

Die Natur erzeugt bisweilen Individuen, bie ia gegen andere 
Deenfhen durch ungeheure Muskelkraft auszeichnen, und von einer 
giemlihen Anzahl verfelben pflanzt Geſchichte und Tradition die Er- 
innerung fort; von Simfon und Herkules bis auf die neuere Zeit aus 
welcher wir nur den König Auguft von Polen und den preußifchen 
General von Favrat anführen; ſolche Erſcheinungen find indeg nur 
feltene Ausnahmen. 


Die Markus'ſche Thermofänle, 


Von Dr. Edm. Reitlinger. 


Schluß.) 

Markus verſchraubte 32 Elemente gitterförmig, fo daß alle poſi— 
tiv =electrifhen Stäbe nach der einen, und alle negativ electrijchen 
Stäbe nad) der andern Seite gerichtet waren. Zwei folder Gitter- 
wände wurden dachartig gegen einander gelegt, mit einander an ben 
oberen Kanten verſchraubt, und durch eine Eijeuftange verfteift, wäh: 
end fie mit ihren unteren Kanten in zwei Thongefäße taudten, in 
welchen fi das abkühlende Waſſer befaud. Als Ifolator zwijchen 
der Eifenftange und den Stäben, benutte Markus Glimmer, welcher 
fi als unverbrennlich, vollkommen nicht leitend und zur Verarbei⸗ 
tung geeignet, beſonders hierzu qualificirt. Im Kühlwaſſer wurde 
” fetten durch eineu Anſtrich ver Stäbe mit Waflerglas 

ewirkt. 

Die Erwärmung der Säule geſchieht mittelſt eines Gasbrenners, 
der nach Art des Buuſen'ſchen eingerichtet iſt, oder mittelſt einer 
Spirituslampe. Um aber auch die Benutzung der Kohle zu ermögli⸗ 
Gen, deren Verwendung zur Electricitäterzeugung ſchon urjprünglic 
das Ziel des Hru. Markus bildete, hat derſelbe einen eigenthümlichen 
Dfen conftruirt, welcher mit Kohle geheizt wird und für 768 Elemen- 
te berechnet ift. Diefer Ofen confumirt per Stunde ca. 20 Pf. Stein- 
Sohle. Dies ergiebt pro 12 Stunden ca. 240 Pfd., deren Koften 
ſich loco Wien auf ungefähr 2 fl. 40 fr. ftellen. 

Eine nähere Unterfuhung hat gelehrt, daß vie electro - motorifche 
Kraft von beiläufig 24 Elementen der Markus’fhen Thermofäule ver 
eines Bunſen'ſchen Elementes gleich ift, Es vepräfentirt daher die er⸗ 
wähnte Säule von 768 Elementen mehr als 30 Bunſen'ſche an elec- 
tro= motorifcher Kraft — ein Vexhaltniß ‚ welches ſich bei Berüdfich 








tigung des Wiberftandes noch günftiger ftelt. Der Gefammteffect 
ift nämlich ein folder, als würde die Stromerzeugung durch fehr 
großplattige Bunſen'ſche Elemente von der oben erwähnten Anzahl 
bewirkt. 


Nach diefen Angaben wird man nicht ftaunen, daß 6 der Elemen- 
te des Herrn Markus bereits angefäuertes Waſſer zerfegen; daß eine 
Säule von 125 Elementen in einer Minute 25 Cubifcentimeter 
Knallgas entwidelt, daß ein Platindraht, in den Schliegungsbogen ver 
Kette eingefhaltet, lebhaft glüht, und dag ſchon 30 Elemente einen 
Electromagneten von 150 Pfo. Tragkraft erzeugen *). 

Obwohl Hr. Markus mit der von ihm bergeftellten Säule jein 
Ziel, den electro-magnetifchen Motor an die Stelle der Dampfma- 
ſchine zu fegen, noch nicht erreicht hat, fo wird man doch ſchon jetzt 
in vielen Fällen, wo man ven electrifchen Strom anwendet, feine 
Thermofäule ftatt einer der jegt gebräuchlichen Formen ver Bolta> 
ſäule mit Vortheil benugen können. Dank ver Interceffion ver Aca- 
demie der Wiſſenſchaften ift die Thermofäule des Hrn. Markus zum 
wiffenfchaftlihen Gemeingute geworden. Daher ihre Vervolllomm⸗ 
nung duch das Zufammenwirfen vieler Kräfte um fo mehr zu er= 
warten fteht. 

Bereits Hat die Unterfuhung der von Markus conftruirten 
Thermofänle Hrn. Prof. Stefan, Mitvirector des phyſikaliſchen Ju⸗ 
ftitutes, zu höchſt intereffanten Entdeckungen angeregt. Bei Gelegen- 
heit derfelben prüfte er nämlich verfchiedene Mineralien auf ihr ther- 
mo=electrifches Verhalten bei hohen Temperaturen. Ein Etement 
aus Bleiſchweif und Buntkupfererz zeigte eine dreimal ftärfere elec- 
tro=motorifche Kraft, als ein Element aus ven Legirungen des Hru. 
Markus. Doc ftellt, wie Hr. Dir. Stefan felbft bemertt, ver hohe 
Leitungswiderſtand ber practifchen Anwendung dieſer Diineralien die 
wefeutlichften Hinderniſſe entgegen, abgefehen davon, das ihre Ber- 
arbeitung in beliebige Formen auch auf Schwierigkeiten Rößt. Da- 
gegen find bie Unterjuhungen des Genannten für die Phyſik ver Erbe 
in&befondere für die Lehre vom Erbmagnetismus höchſt wichtig. 

Auch dürfte man mit Recht aus benfelben fliegen, daß die Le⸗ 
girungen des Hrn. Markus noch nicht das Reich des Möglichen in 
diefer Hinficht erfhöpfen, obwohl fie bi8 zur Stunde auf dem Boden 
der praftiihen Verwentung noch das höchſte Maß des Erreichten 
barftellen. Hr. Markus felbft wird auf dem von ihm betretenen Wege 
fortſchreiten und hofft, e8 werde ihm noch gelingen, der Electricitat 
jene dominirende Stellung zu verfhaffen, melde ihr wegen ihrer 
wunderbaren Eigenſchaften zutommt. Jedenfalls hat er eine echt 
wiffenfchaftlibe Methode eingeſchlagen, fich viefem Ziele zu nähern, 
was ihm auch bereit8 unftreitbar gelungen ift. - 

(Wochenſchrift d. nied.«öfterr. Gew.-Vereins 1865. ©. 351.) 


Die Dampffprigen auf der Kölner Ausftellung. 


Der Wettftreit um den von der Kölniſchen yeuerverficherungs- 
Geſellſchaft Colonia ausgejegten Preis von 500 Thlru. fand am 6. 
Juni unterhalb des Verſuchfeldes auf der Mühlheimer Haide dicht 
am Rheine Statt. Auf dem Plage war ein Gerüft errichtet, deſſen 
höchſte Stange 110 Fuß über den Nheinfpiegel emporragte. In eir 
ner Höhe von 50 Fuß war ein leinener Sad befeftigt, deſſen durch 
einen Reif aufgefpannte Oeffnung 3", Fuß Weite hatte, während 
das hintere Ende durch einen leinenen Schlau mit einem auf der 
Erde ſtehenden Reſervoir von 360 Eubiffuß Rh. Inhalt in Verbin⸗ 
dung ftand. Bei der Probe kam e8 auf Zweierlei an, nämlich: auf 
die Zeit, welche vom Feuer-Anlegen unter ven Keſſel bis zu dem 
Augenblide verſtrich, wo der Dampf genügend geipannt war, um ben 
Waſſerſtrahl emporzutreiben, und auf die Zeit, welche gebraudt 
wurbe, um das Kefervoir zu füllen. Die legtere Aufgabe follte drei⸗ 
mal gelöft werben, nämlich aus den Entfernungen, von 40, 60 und 
80 Fuß zwifhen Rohrmündung und Refervoir. Zu der Probe aus 
80 Fuß fam es indeß nicht, theils weil ſich ein ziemlich ſtarker Wind 
erhob, wodurch der Wafjerftrahl bedeutend ſeitwärts getrieben und 
zerftreut wurde, aljo die Füllung der Baſſins zu lange Zeit erfordert 
hätte, theil® weil gleich bei ver erften Sprige in zweiter Dijtance ber 
Waſſerfänger auf dem Gerüfte zerriß, bie wieber viel 
Zeit erforderte, 

Sämmtliche Sprigen durften erft an Ost und Stelle ven Dampf⸗ 
keſſel mit Waffer füllen, Heizungsmaterial einlegen, kurz fie mußten 

*) In ber Wochenverſamml: zeigte Hear Markus cine Saule von 
125 Elementen, mit welcher er Wafler zerſetzte, einen Magneten von großer 
Tragkraft beriekte und einen Blatinbrnht lebhaft englühen marke 
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ſo operiren, wie e8 im Falle eines Brandes gefchieht. Dadurch ver- 
geng durchſchnittlich eine halbe Stunde bis zum Augenblide, wo bie 
Sprige Waſſer er Während der Arbeit entnahmen die Sprigen 
Das Wafſer mittelft Saugröhren aus dem Rheine. Die erfte Dampf- 
Tpriße welche zur Probe fam, trägt den Namen Victoria und ift 
von Amosteng u. Eo. zu Mancheſter in Nordamerika gebaut. Aus: 
geftelt if} fie von Wirth u, Co. in Frankfurt a. M. Sie hat ein 
Gewicht von mehr als 60 Eten.; der Preis wird zu 4600 Thlen. 
angegeben. Die Deffnung des waſſergebenden Rohres (Flanfirrohr) 
wer 1", Zoll engl. (31 Millimeter); fie arbeitete mit Einem Rohr, 
kann aber mit vier folher Rohre (bei Heineren Durchmeſſer mit 8 

ohren) zu gleicher Zeit arbeiten. Bei einem Drud von 85 Pfr. 
gab file 16 Minuten nad dem Anzünden des Brennmaterial® das 
erſte Waſſer. Der Drud ftieg bis zu 100 Pfo., über welchen hinaus 
keine Maſchine gehen durfte. Damit trieb fie den Strahl bis zu einer 
Hohe von mehr ale 110 Fuß, ja kurze Zeit bis ungefähr 130 Fuß. 
Das Reſervoir filllte fie in der Entfernung von 40 Fuß in 9 Mi 
wuten. Bei der zweiten Entfernung, 60 Fuß, riß der das Waffer 
leitende Sad durch die ungeheure Kraft des Strahls. 

Die zweite Sprige war die von Moltredt u. Eo. aus Hamburg. 
Sie war mit 33 Etrn. Gewicht die leichtefte von allen. Wie wir hd- 
ven, beabfichtigte fie nicht um ven Preis zu concurriren. Mit 2 Röh- 
ren fangte fie Wafler, die Deffnung des Flanfirrohres war %, Zoll. 
Sie arbeitete nur mit einem Drude von 75 Po. 

Die britte Sprige von Shand, Mafon u. Co. in London hatte 
ein Gewicht von Aber 61 Etrn.; fie ift für vier Rohre zugleih_ein- 
gerichtet. Der Saugſchlauch hatte 71, Zoll Durchmeſſer, die Deff- 
mung des Flankirrohres 17/, Zoll (40 Millimeter). Etwa 11, 
Minuten nad dem Fener-Anlegen gab fie Wafler und füllte das 
Refervoir bei der erſten Entfernung in 10%, Minuten. As die 
Sprige auß der zweiten Entfernung einige Minuten lang Waffer ge⸗ 
geben hatte, platte das Sprigrohr. Zuletzt warf fie mit 2 kleineren 
Rohren von ſtark 7/, Zoll Durchmeſſer ver Ausflugäffnung, zugleich 
bei einem Drude von 100—120 Pfd. das Waſſer bis zu einer 
Höhe von 120 Fuß. 

Die vierte Sprige von Merryweather und Sons in London, ge= 
nonnt „Der Rhein“, von zierlihem, gefälligem Bau, mog 38 Ctr.; 
fie ift für zwei Rohre eingerichtet. Zur Füllung des Reſervoirs 
wurde das erite Rohr von 17. Zoll (31 Millimeter) allein gebraucht. 
Nah 7/, Minuter hatte die Eprige bereits 100 Pfd. Dampf und 
fühte das Refervoir in 13 Minuten. Die Probe auf die zweite Ent- 
fernung wurde abgebrochen, da das Reſervoir nad) Verlauf von 16 
Minuten noch nicht ganz gefüllt war. Auch die Sprige warf ihren 
Strahl aus beiden Röhren zugleich, mehr als 120 Fuß hoch. 

Bis gegen 7 Uhr Abends hatte die Prüfung gewährt, aber trog- 
dem war das Publikum nicht ermübet, und Dance, beſonders ſolche, 
welchen die Frage, ob Köln eine Dampffprige haben ſoll, am Her- 
zen liegt, hielten redlich bis zum legten Augenblide aus. 

(Köln. Big.) 


Meber Zufchläge bei dem Beſſemern. 
Bon P. Tunner. 


Während bei den bisherigen Eifen- und Stahlfrifhprocefien, fo- 
wohl in den Friſchherden als noch mehr in ven Puddlingsöfen die 
verſchiedenen Zufchläge eine Hauptrolle fpielen, ja ohne die gewöhn- 
liche Beigabe von mehr oder meniger eifenreihen Orydaten und 
Schlacken kaum durdführbar wären, wird das Beſſemern in der Re: 
gel ohne irgend einen Zuſchlag durchgeführt. 

So verſchieden das Beſſemern fid beim erften Anblid von ven 
ältern Friſchmethoden darftellt, jo gelangt man doch allenthalben im⸗ 
mer mehr zur Einficht, daß es in der Hauptfache doch mit den erftern 
übereinftimmt, namentlich daß e8 im Wefentlichen ebenfalls ein Fri⸗ 
ſchen durch Eifenſchlacken fei. In Schweden ift man daher fehr bald 
zu ben Verſuchen geleitet tworben, die erfte Periobe beim Beſſemern, 
d.i. die Periode der Schladenbilvung, wen nicht ganz zu vermeiden, 
doch abzufürzen, dadurch, daß 1. während des Proceſſes in Mehl 
verwandelte Eifenerge von Bipsberg (jehr reiche reine Magneteifen- 
feine) und Braunſtein eingeblafen wurden; 2. vor dem Einlaffen des 
Roheiſens in den Ofen das genannte Mehl eingelegt wurbe; 3. durch 
Verbrennung von Heinen Stahl- und Robeifenabfällen dieſe Schlade 
ſonverlich zu bilden verfucht wurde; unb 4. im Vereine mit erhigter 
Luft Wafferdänpfe eingeblafen wurden. Unter allen dieſen Verſuchen 





war jener der Benugung der Stahlabfälle noch am erften von einem, 
Hoffnung zum Gelingen gebenden Erfolge begleitet; allein theils war 
es ſchwer, die entſprechende Verbrennung derſelben zu beftimmen, 
theil® wurden die Fern davon verpasst, fo vaß man ſchließlich wieder 
auf die Verwendung des puren Noheiſens zurückgekommen ift. 

Daß eine gänzlihe Vermeidung der Schladenbilbungsperiode 
beim Beſſemern unmöglich ift, erhellt nidyt bloß aus dem Umſtande, 
daß dieſes felbft Bei den älteren Friſchperioden nicht angehet, fonbern 
wird durch die Berädfihtigung der nothwendigen Temperaturserzeu⸗ 
gung beim Beffemern zur vollen Gewißheit. Immerhin bleibt es jeboch 
möglid, einen Theil der benöthigten Schlade auch beim Beffemern 
durch geeignete Zuſchläge zu erfegen, und geſchieht dieſes ſchon gegen- 
wärtig dadurch bei jenen Chargen, bei denen von ber nächſt vorherge⸗ 
gangenen Charge mehr oder weniger Eiſenſchlacken im’Dfen zurüd- 
geblieben find. Ein erheblicher Bortheil, eine beträchtliche Vermin- 
berung des Eifenfalos beim Beffemern, ſteht meines Erachtens in 
biefer Richtung nicht in Ausficht, weil einerfeitd der Kalo beim Bej- 
femern im Vergleich mit den älteren Srifchereien ohnebies nicht fehr 
bebeutend ift, und weil anprerfeits die beim Beſſemern abfallenven 
Schlacken jo eifenarm find, daß diefe wenig zur Wieberbenugung 
einladen. 

Außer der Verminderung des Eiſenkalos, und abgefehen von 
Brenuftofferfparungen, haben die Zufchläge bei den verfchiedenen Ei- 
fenfrifhereien noch einen andern, jehr wichtigen Zweck; nämlid vie 
BVerbefferung des erzeugten Friſchgutes. In diefer Richtung hat pas 
Beſſemern, wie ich mic) fehon bei andern Gelegenheiten ausgeſprochen 
habe, noch ein großes, fruchtbares Feld vor ſich. Der bei dem eng» 
lifhen Verfahren in Anwendung gebrachte, fchließfihe Zuſatz von 
manganreihen Spiegeleifen gehört bierher, und ift dadurch bereits 
eiri, wenigftens unter gewiffen Umftänden, höchſt wichtiger Fortſchritt 
des Beflemerns erlangt worben. 

Bon einem hierher zu zählenven Zuſchlag, wenn id) mid, recht * 
erinnere, „Stahl machender Zufchlag“ genannt, hat der franzöftfche 
Chemiter Herr Fremy, als Erfinder deſſelben, vor etlichen ven 
Erwähnung gethan, ohne denfelben jedoch näher anzugeben, und ohne 
baß darüber feither etwas verlautet. 

In der öfterreichifchen Zeitſchrift für das Berg- und Hüttenmefen, 
vom Jahre 1865, Nr. 13, hat der k. f. dirigirende Bergrath und 
Eifenwerföbirector Herr Karl Wagner im Gußwerk nächft Mariazell 
einen hierher gehörigen Vorſchlag gemacht. Herr Wagner empfiehlt 
nämlich, unter Bezugnahme auf eine frühere Angabe von Herrn E. f. 
Brof. Robert Richter in Loeben, beim Beflemern einen Zufag von 


metalliſchem Blei, insbefondere um das weiße Roheifen beſſer, als 


dies bisher möglich war, beffemern zu können. Nach Wagner's An- 
ficht foll Hierbei da8 unter heftiger Wärmeentwidelung verbrennende 
Blei den mangelnden Kohlenftoff des weißen Roheiſens vertreten, 
auf die Bildung einer fehr flüffigen Schlade und vermehrte Abſchei⸗ 
dung ber fremden Beſtandtheile wirken, ferner den Auswurf ver- 
mindern und durch die charafteriftiihen Merkmale des Bleirauches 
zugleich ein mehr ficheres Kennzeichen für ven Moment der Beendi⸗ 
gung des Proceſſes gewähren. Ohne mich in eine betaillirte Erörte- 
rung der durch ven Zufchlag von metalliſchem Blei nach Herrn Wag- 
ner’8 Anſichten zu erwartenden Vortheile einzulafien, will ih nur 
vie Bedenken äußern, daß das Blei in der Temperatur des Beſſemer⸗ 
ofens verflüchtigbar ift, und daß die Entwidelung des Bleirauches 
von dem Zuftante des Eifens, rejp. Kohleneifens, im Beſſemerofen 
mir wenig abhängig erſcheint. Webrigens find die Diesfallfigen Ver⸗ 
ſuche fo leicht ausführbar, und wenig foftfpielig, daß dieſelben ſonder 
Zweifel verfucht werben, oder vieleicht ſchon verfucht worden find. 
Alle dieje angewendeten, ober verfuchten, oder bißher nur projec- 
tirten Zuſchläge werben beim Befjemern meift in dem Dfen zugefegt. 
Bei ver hohen Temperatur, mit welder das Beſſemermetall aus dem 
Dfen fließt, dürfte e8 jedoch bei gewiſſen Zuſchlägen, mehr angezeigt 
fein, biefelben erſt zuzufegen, bevor oder in dem Momente, mo das 
Metall in viefelbe eingegoffen ober abgeftochen wird. Zu folben Zu- 
ſchlagen möchte ich insbeſondere Bleiglätte, Braunftein und Kochſalz 
rechnen, welde, von dem heißen Beffemermetall überronnen, auf 
diefes reinigend einwirken und zugleich eine leiht- und bünnfläffige 
Schlade zur Folge haben müſſen. Insbeſondere der legtgenannte 
Umftand dunkt mir auch fiir unfer reines Roheifen von großer Wich⸗ 
tigkeit, und nachdem bie diesfallſigen Verſuche offenbar die einfachſten 
und mindeſt koſtſpieligen find, fo glaube ich, daß dieſelben alle Beach⸗ 
tung von Seite ber beſſemernden Collegen verbienen. Diefe Methode, 
die Zufcläge in Anwendung zu bringen, ift übrigens nicht neu, nicht 
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meine Erfindung, fondern fie fland [hen vor 3 Jahren in der eignen 
Hütte des Herrn Beilemer zu Sheffield in Aumwendung, und fell, 
wie ich vernommen, aud beim Beflemern in Graz angewandt jein. 
In der Hütte des Herrn Beflemer zu Sheffield hieß es, daß das zu⸗ 
geſetzte Bulver Holztohle fei, die Richtigkeit diefer Angabe muß ich 
aber vahingeftellt fein laffen. Im Grunde genommen, muß ver Zu- 
fa von Spiegeleifen nad) dem engliihen Verfahren, und noch mehr | 
bas Zufegen einer geringeren Menge von Roheifen in der Stahlpfan- 
ne Kurz vor dem Abſtich aus dem ſchwediſchen Ofen gleichfalls hierher 

jegählt werben. Ich habe nur, durch den obgedachten Vorſchlagm eines 
Fr geehrten Freundes, des Heren Directors Wagner, angeregt, 
hierauf fonderheitlich aufmerffam machen wollen. 

(Neuefte Erfindungen.) 


Schraffirmaſchine. 
Von W. Th. Lehmann. 

Belanntlid) werden Linearzeichnungen aller Art, Durchſchnitte 
und Schattenconftructionen zc. zc. mit Schraffirungen verfehen, melde 
jedoch auf die gewöhnliche Art hergeftellt, nur mittelmäßig ausfallen, 
geſchidte Zeichner erfordern und fehr zeitraubend find. Diefe ganz 
mechaniſche Arbeit wird ungemein erleichtert, wenn man ſich einer 
Maſchine bedient, welche die Schraffirungen ſchöner und gleihmäßi- 
ger und bis zu jeder Feinheit ausführt und neben großer Zeiterfpar- 
niß auch höchſt einfach zu handhaben ift. 

Nun hat der Polytehniter W. Th. Lehmann in Nürnberg zu 
diefem Zwed eine einfadhe, billige und dauerhafte Maſchine con- 
firuirt, die fich bequem jedem größern Reißzeuge beifügen und aud) da 
mit fehr großem Vortheil verwenden läßt, wo parallele Linien in 
gleihen engen Entfernungen ciogen werben follen, 3. B. beim Zeich⸗ 
nen von Schranbenfpinveln, Maßftäben zc. ꝛc. 

Die Maſchine befteht, nad dem Bayr. Kunft- u. Gmbblt., aus 
einem flachen Lineal A, welches an feinen Enden Anfäge bb trägt. 
An A ift mit Hilfe einer Schleppfever f die Führftange e verſchiebbar 
an welcher durch Schrauben die Zahnftange m befeftigt ift, in deren 
ſchräge Zähne der durch die Fever n angedrückte Sperrfeil 8 greift. 
Die Bewegung dieſes Sperrkeiles, welche durch den Hebel h gejchieht, 
fann nicht größer fein, als eben nothwendig ift, die Zahnftange um 
einen Zahn weiter zu fhieben, wofür die Grenze i jorgt. Die rüd- 
gängige Bewegung des Hebels nach o hin beforgt die Feder d. Durch 
diefe Einrichtung wird bei jevem Drude, am Hebel h die Führungs- 
fange und mit ihr das Lineal | um einen Zahn der Zahnftange wei- 
ter gerüdt, Der Gradbogen g dient zum Stellen des Lineal 1 für 
die verfchiedenen Winfel und wird durch die Klemmſchraube b feftge- 
ſtellt. Die Schraube p, welche an ihren Enden mit einer Nabel ver- 
ſehen ift, dient zum Feſthalten des Apparats während des Zeichnens; 
— beſteht aus Stahl und Neuſilber und wiegt höchſtens 
14 Loth. 








— 
Hat man die Zeichnuug fo weit vollendet, daß ber zu ſchraffirende 
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Schraffirung, d. h. ob die Linien enger oder weiter gezogem ELDER 


| möüffen, zu welchem Zwede fi das Lineal in dem 


eutiprechenten 
Binfel mittelft des Gradbogens und ter Klemmſchraube krimgen 
läßt. Je gröber die Schraffirung ſein foll, veflo gröper wäirr bez 
Fläcdhenraum fein fönnen, ven man ohne abzujegen jhraffirem kam, 
und bies ift der Fall, wenn ter Winkel 90" beträgt, ten im tärfem 
Falle beſchreibt die Kante des Lineals ein Rechteck, deſſen Grumblixie 
die Zahnftange und befien Höhe tie Höhe des Lineals if. Rimmmt 
man den Winkel feiner als 90°, jo entfteht immer ein Baralelo- 
gramm, das beftändig an Flächenraum abnimmt, je kleiner man ven 
Wintel feftftellt. 

Um nun die Schraffirungen jelbft vorzunehmen, legt mau Die 
Maſchine anf die Ebene des Zeihnungsblattes fo auf, daß Das Li- 
neal bei feiner Fortbewegung ftet8 die zu ſchraffirende Flähe bepedi 
und ſchraubt alldvann die Nabeljbrauben an, um feine Berhichiebung 
weiter zu ermöglichen; bringt dann die 4 Finger ber linfen Hand auf 
vie mit A bezeichnete Stelle ver Maſchine, ven Daumen aber am Dem 
Hebel h und zieht nun mittelft Bleiftift, Reißfeder zc. ıc. vie Linien 
am Lineal auf dem Papiere nach, wobei man jedoch zwiſchen jenem 
einzelnen Stride einen Drud am Hebel h ausübt, wodurch fich Das 
Lineal in die verlangten gleichen Entfernungen ſtellt. Iſt die Zeich- 
nung fertig, jo nimmt man die Maſchine weg und jchiebt, in dem 
man den Sperrfeil mit der rechten Hand zurüdhält, das Lineal wie- 
der in die urfprüngliche Tage zurüd. Bei fehr großen Flächen wirt 
bei e ein längeres Lineal angefchraubt und ein- oder mehrere Male 
abgefegt werben müflen. Iſt für irgend einen Zweck bie gröbfte 
Schraffirung noch zu fein, fo kann man von hier an wieder alle mäg- 
lichen Entferuungen dadurch erzielen, daß man am Hebel h jedesmal 
zwei⸗ auch dreimal aufeinanberfolgend drückt. (D. Ind. Ztg.) 


Fabrilation des Papierbreies ans Fichten» und Tas 
nennadeln. 
Bon Bandeviere und Müller. 


Die Fabrikation dieſes neuen Papierbreis ift in Belgien pateu— 
tirt und befteht in Folgendem: j 

Man nimmt die Nadeln von Fichten und Tannen, wie man ſol⸗ 
che in den Tannenpflanzungen findet, man kocht fie in einem Keſſel 
mehrere Stunden lang. Die fo eingeweihten und erweichten Naveln 
werden in Cylinder geworfen, wo fie plattgebrüdt werden. Dann 
; paffirenfie in andere Cylinder, weldeim Innern fehr eng mit Stahlſpi⸗ 
gen befegt find, worin fie enthülfet und ihres Klebſtoffes beraubt wer= 
den. Sind die Nadeln nod grün, fo mug man folde durch Dampf 
erweihen und fie ſehr ſtark kochen laſſen, bevor man fie in dem Eylin= 
bern bearbeitet. Nachdem diefelben in den Cylindern bearbeitet find, 
werben die Nadeln in einen Recipienten eingeführt, wo man fie in 
einer Sovafalzlauge und in brauner Seife fohen läßt. So lange 
man noch feine klare und helle Lauge erhält, erneuert man bieje 
Operation. Nach diefer Behandlung werben die Nadeln einer Tret- 
mafchine die nöthige Zeit lang unterworfen, um ein vollfommen reis 
ned Propuct zu erlangen. Hat man dieſes Refultat erlangt, fo wird 
der noch feuchte Stoff von Neuem in die mit Spigen verfehenert Cy- 
finder gebracht, um die Nadeln zu theilen, bis fie biegjam und wol- 
lig werden. Das Bleichen diefes Papierbreies geſchieht auf die in 
ven Papierfabrifen übliche Weife. Was die Fabrikation des Papier- 
breies aus Moos betrifft, jo verfährt man dabei folgendermaßen: 
Dean trägt Sorge, das Moos volltommen zu wafchen. Daun läßt 
man baffelbe in-der obigen angegebenen Tauge kochen, unbeſchadet des 
Stärkegrades, welcher variiren fann. Das Uebrige ähnelt fehr dem 
Vorgenannten, aber hinfichtlih des Moosbreies hat man nicht nö- 
thig, denfelben fo lange in den Cylindern zu bearbeiten, um einen 
guten Brei zu erlangen. Artus’ Vrtlihrſch.) 


Mittel, das Mitreißen von Waſſer mit dem Dampfe 
zu verhindern. Bon Fr. Beedmann. in Barmen. In der von 
mir etablirten Stüdfärberei, wo der Dampfverbraud außer zum 
Mafchinenbetrieb, zum Kochen 2c. ein fehr variabler ift, hatte ih an 
dem zuerft aufgeftelten Dampflefjel ven Uebelftand, daß beim Aufs 
drehen großer Dampftrahnen an Färbtrögen fo viel Waffer mit dem 
Dampf aus dem Keffel gezogen wurde, daß e8 einestheils ſchwer war, 
eine normale Wafferhöhe im Keffel zu erhalten, anderntheild das 
mitgeriffene Waffer die Farbflotten zu ſehr verbinnte. Der Dampfs 
dom von 3 Fuß rhein. Durchmeffer und 4 Fuß rhein. Höhe ift fo auf 





Raum durch Linien begrenzt ift, fo beſtimmt man die Feinheit ber 


ben Keſſel genietet, daß das Keffelblech nach vem Innern des Domes 
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einen Rand von 3 Zoll xhein. bildet; trogdem wurde das Waſſer an 
ven Wänden des Doms hinaufgezogen. An einem zweiten Keſſel 
machte ic) zur Verhütung des Weiterftrömens ven einfachen Verſuch, 
dünne fupferne Rohre fo in die Stupe, auf denen die Abfperrventile 
figen, zu legen, vaß fie 9 Zoll rhein. in den Dom hineimreichten, 
und erzielte damit ein fo günſtiges Refultat, daß id) nicht verfäumen 
will, Mittheilung davon zu maden. Beide gleich große Keffel find 
durch die Dampfleitung in Verbindung und mußte der neue Keſſel 
nur ftundenmeife, ohme gleichzeitige Benugung bed Injectors, durch 
Die Pumpe gefpeift werden, während in dem älteren Keffel bei gleich 
großem Speifeventil beftändig mit der Pumpe und zeitweife zugleich 


6 Zoll in ven Leſſel gehen zu laſſen, am Berftopfwugen mögliäft zu 
vermeiben. 


(D. Ind. tg.) 


Cäflum nnd Nubidium. Die Alaune biefer beiven neuen 
Metalle find in Waſſer löslich und zwar verhält fich nach Redtenba⸗ 
her die Löslichkeit des Caſiumalauns zu der des Rubidium- u. Ka— 
lialauns wie 1:4: 22, während für die Doppeldlorverbindungen 
mit Platin die Berhältuiffe wie 1: 2 : 15 find. Es würde daher bie 
Trennung biefer 3 Körper im Großen leichter nnd Billiger als bisher 
dadurch zu erreichen fein, dag man fie in Alaune verwandelt, d. h. 


mit dem Injector Waffer zugeführt werben mußte, Ebenfo habe ih | in Gulfate von 2 Baſen, deren eine bie Thonerbe ifl. 


es vortheilhaft gefunden, das untere Rohr vom Waſſerſtandszeiger 


(Hourn. f. pract. Chemie.) 


Heberficht der Franzöfifchen, englifchen und amerikanifhen Siteratur. 


eberpofen durchſcheinend zu 
en. 
Bon Barreswil. 


Die Feverpofen, aus welchen man Zahnſtocher und Pinfel macht, 
find von Natur opak; man macht fie durchſcheinend, entfettet fie, wie 
man ed nennt, durch ein fehr einfaches, zuerft in Holland angewen⸗ 
detes Verfahren, welches deshalb das Holländern genannt wird. 
Die Federn werden 24 Stunden in den Keller geftellt, wo fie Feuch— 
tigkeit aufnehmen und erweichen; dann werben fie während einer fehr 
turzen Zeit einer Temperatur von 120 bis 130" C. ausgefegt. Der 
Arbeiter ftedt fie einige Augenblide in heißen Sand, ſchabt fie mit 
einem Hornmefjer und wifcht fie mit einem Lappen ab. So behandelt 
werten die Federn durchſcheinend. Diefe Wirkung der Temperatur 
ſcheint Barreswil in einer Waſſerbindung und nicht in einer Entfet- 
tung zu beruhen, da die gewöhnlichen Auflöfungsmittel der Fette 
ſelbſt bei längerer Einwirkung auf die Federn wirkungslos find und 
das vorherige Erweichen durch bie feuchte Fuft des Keller fic nicht 
entbehren, aber durch Eintauchen in Waffer während einiger Stun— 
den erfegen läßt. Einige Fabrikanten kochen die Federn 2'/, Stun- 
den in Waſſer und nad) dem Trodnen werden fie volftändig durch- 
fcheinend. Das Kochen muß aber in porzellanenen oder forgfältig 
emaillirten gußeiernen Gefäßen gefhehen, ta die geringfte Spur 


Ueber Helouis’ Verfahren, 
ma 


eines Metalls die Ferern wegen ihres Gehalts an Schwefel fürbt. : 


Man hängt fie aud wohl in einem Gefäß mit enger Deffuung fo auf, 
daß fie nur die Oberfläche des Wafjers berühren und kocht dann vier 
Stunden lang. Sie find dann ganz erweicht. Man befreit fie nun 
vom Mark, reibt mit einem wollenen Lappen ab und ſetzt fie einer 
mäßigen Wärme aus. Anı andern Tage find fie wieder feft und 
durdyjdeinend geworden. Helouis ſetzt die Federn num der Einwir— 
kung geipannter Dämpfe aus. Sein Apparat befteht in einem cylin- 
driſchen, dampfdicht verjchließbaren Gefäß. Darin fihichtet man 
Weidenkörbe mit den Federn auf. Ein Hahn anı unteren Theile dient 
zum Ablaffen des condenfirten Wafjers, ein Rohr führt ven geſpann— 
ten Dampf von einem Dampffefjel herbei und ein Ventil ſichert vor 
zu hohem Drud. Die Operation dauert eine Stunde, die Federn 
brauchen nur noch abgewiſcht zu werden. Der Hauptvortheil dieſes 
Verfahrens befteht in der Schnelligkeit und Reinlichkeit. Die Menge 
der Federn welche zu Pinfeln verbraucht werben, ift jehr beträchlich. 
Einige Sorten find fehr theuer, Schwanenfedern 3. B. 0,5 Frauken 
(4 Gr.), Adlerfevern 5 Zr. (1 Thlr. 10 Gr.) das Stüd. Der 
Apparat von Hélouis gewährt dem Fabrikanten die Möglichkeit, die 
Operation fiher und mit Erfparniß bei fih zu Haufe vorzunehmen, 
und er wird bereits bei den Herren Pitet und vydie, den bedeutendſten 
Fabrifanten von Malerpinfeln in Paris, angewenbet. 
(Bulletin de la socidti€ d’encouragement ) 

Zufammengefeste Federn. Eine fehr nützliche Form von 
zufammengefegten Federn für Puffer und Zug: und Tragefevern für 
Eifenbahnmagen geeignet und aud für andere Zwede paſſend, ift 
vor Kurzem dem Mr. R. Bafe von Newyork für England patentirt 
worden, und wird fhon im großen Maßftabe dargeftellt von ver 
Amerilanifhen Wagenfeder -Gefelihaft zu Newport. Die Eigen- 
tbümlichfeiten der Federn, deren Conftruction leicht, einfach und 
billig ift, Taßt fi am beften aus den Zeichnungen erfehen, die wir 





beigeben. Fig.1 die Borderanficht, Fig. 2 ift der Bertical-Durfchnitt, 
Fig. 3 ift eine Skizze, und zeigt wie die Feder im zufammengepreßten 
Zuftande ausfieht. A ift eine Schraubenlinie von Metal und zwi— 
ſchen den einzelnen Winbungen befinbet ſich eine Schraubenlinie von 


Fig. 1. 








vulfanifirtem Kautſchuk B. Das Neue an dieſer Erfindung befteht in 
der Form der Metallringe, die man aus Fig. 2 und 3 erfieht im 
Durchſchnitt. Es hat ſich erwiefen, daß diefe Form der Metallringe 
die Feftigfeit fehr vermehrt.und die Fererfraft erhöht. Man kann 
die Feder auch ohne die dazwiſchen liegenden Kautſchukringe brauchen, 
aber wenn bie Federn beftimmt find, große Laſten 3. B. ſchwere Ei- 
fenbahnwagen zu tragen, fo wird e8 vorgezogen, ‚die Kautſchukringe 
mit anzumenben. (Mechanics Journal.) 
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Einige Porzellaufarben, von Erenzburg. Chromſaurer 
Baryt durch Hällung von Chlorbaryum mit chromſaurem Kali dar⸗ 
geſtellt, gibt mit 3 Theilen eines aus 3 Kieſelerde, 3 Borax und 1 
Mennige zufammengefhmolzenen Glafes gemengt und unter ber 
Diuffel eingebrannt, ein jchönes Schweielgelb auf ver Glaſur. Unter 
ver Glaſur im großen Porzellanofen eingebrannt gibt er ein ſchönes 
Grasgrün, indem der Baryt fi mit Kieſelerde verbindet und bie 
Chromſãure fi zu Chromoxyd reduzirt. Dieſes Chromgrän ift 
ſchöner als das mit hromfaurem Quedfilberorydul bereitete und koftet 
nur den vierten Theil. Ein ſchönes Scharkih auf der Glaſur erhält 
man durch ein Gemenge von 1 Ch. dromfaurem Bleloryd und 3 Th. 
Mennige unter der Muffel. Es bildet fich hier das ſchöne halb chrom⸗ 
ſaure Bleioxyd (2 PbO, CrOs). Leider ift pas Gelingen fehr unficher, 
aber die Schönheit der Farbe fordert zu ferneren Berfuchen auf. 

Nach dem Fechnologiste, März 1865.) 


Anwendung von Schwefelpufver in galvanifchen Bat- 
terien. Ch. Matteucci hat nenlich eine vom Telegraphiit Blanc 
vorgeſchlagene galvaniſche Batterie geprüft, bei welcher als Ylüffig- 
feit eine mit Schwefelpulver verſetzte Seeſalzlöſung verwendet wird, 
in welche man eine Zinkplatte und eine galvaniſch mit einer ſehr dün⸗ 
nen Kupferdede überzogene Bleiplatte eintaucht. Es hat ſich dabei 





herausgeftellt, daß ber gepulverte Schwefel eine ſehr günſtige Wir- 


kuug beroorbringt, indem man durch ihn einen wefentlich Fräftigeren 
und conſtantern Strom erhält. Die Batterie gibt faſt dieſelbe Strom⸗ 
ftärke wie eine Daniell'ſche Zint- Kupfer - Batterie und liefert 4 — 6 
Tage lang, bei ununterbrochenem Schluß, einen gleichſtarken Strom: 
doch entwilelt fie etwas Schwefelwaſſerſtoff. das Schwefelpulver 
muß ſtets mit dem electronegativen Metall in Berührung fein; dabei 
wird die Rupferbedte zu Schwefeltupfer und in der Sinffigfeit, welche 
Seeſalz oder ein anderes Natronſalz und wahrſcheinlich ein anderes 
Altaliſalz enthalten muß, bildet ſich Schwefelnatrium. Anſtatt des 
Bleies kann man auch Platin, Eiſen, Silber ꝛc. anwenden, aber 
ebenfalls mit einer Kupferdecke. (Deutfche Ind. Big.) 


De Molie's eleetromagnetifhe Mafchine ift im Conser- 
vatoire des arts et metiers auf Anfuchen des Erfinderd durch 
Treska genauen Kraftmeflungen unterworfen worden. Nur in feinem 
Maßſtabe ausgeführt, leiftete fie etwa ein Siebentel einer Mannee- 
kraft, legtere angenommen zu 8 Kilogramm in der Sefunde 1 Meter 
hoch gehoben. Der Verbrauch an Zinf berechnete fid) dabei auf 17 
Kilogramme für die Stunde und Pferdekraft, was demjenigen anderer 
electromagnetijden Maſchinen ungefähr gleichlommt. Dieſer Motor 
iſt ſomit nur da anwendbar, wo man ſehr wenig Kraft bedarf und 
der Aufwand nicht in Anſchlag kommt. 

(Nach den Annales du Conservatoire Nro. 19.) 


Mittheilnugen aus dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Hen-Lölln a. W. 21. 


Die Darftelung von Anilin-Örudfarben. Wir haben 
uns in ven legten fech® Monaten fehr angeftrengt mit diefer Frage -| 
beſchäftigt, und wollen im Nacfolgenven einige von den Keful- 
taten mittheilen, die wir erhalten haben. Wir fehen uns ange- 
fiht8 der traurigen Patentverhältnifie, die in Preußen und im übri— 
gen Deutſchland immer noch herrſchen, genöthigt mit einiger Reſerve 
zu ſprechen, da man und nicht zumuthen wird, die Nejultate lan- 
ger, mühevoller und koſtſpieliger Arbeiten zu veröffentlichen, ohne ir- 
gend welche Vortheile dabei zu genießen. Wir würden uns in unfe- 
ren Mittheilungen mit größerem Behagen ausfprechen, wenn wir 
völlig aufgefnöpft ſprechen könnten; unfere Lejer würden offene 
Mittheilungen ebenfo mit größerem Genuß lefen; allein wir würden 
einen Ridhalt beobachten müfen, aud wenn wir in allen deutſchen 
Baterländern Patente auf unfere Erfindung erhalten hätten; denn 
die Patente find eben weiter nichts, als Stüden Papier. Der 
Schutz, den fie dem Erfinder gewähren, ift gleih Null, denn es ift 
ja offentuntige Thatjahe, daß mehrere deutſche Regierungen die 
Theorien neuer Volkswirthſchaftslehrer als die Ihrigen aboptirt 
haben und nicht abgeneigt find, im Intereſſe eines falfch aufge 
faßten salut publique dem Diebftahl am fremden geiftigen Eigen- 
thum die Weihe ver Gefeglichfeit zu geben. Unter folhen Umſtänden 
ift e8 nicht zu erwarten, daß biefe Regierungen die Erfindung, felbft 
wenn fie ein auf Papier gejchriebenes Patent darauf gegeben haben, 
kräftig ſchützen werben, gegen directe oder aud nur indirecte Nachah— 
mung. Wegen diefer traurigen Umftände, unter denen der Erfinder 


in Deutfhland zu leiden hat, müſſen wir das Wefen der Erfindung | 


noch geheim halten. 

- Schon vor längerer Zeit hatten wir im Interefje der Reinigung 
von Petroleum und ähnlicher Körper, die aus GSteinfohlen oder 
Braunfohlen dargeftellt waren, Veranlaffung eine Theerbeftillation 
zu bewirken und verſchiedene Sorten von Theer zu prüfen. Die Ar- 
beiten: wurben weiter ausgedehnt und wir verfuchten aus dem Theer 
unmittelbar Farben darzuftellen. Bei fehr umfangreichen Arbeiten 
gelang es ziemlich leicht pulverförmige Bafen abzujheiden und zwar 
in ziemlich beträchtliber Menge, — Baſen, die, was ihren chemi— 
hen Charakter betrifft, den Oxydationsproducten des Anilin jehr 
nahe ftanden, die ſtets die ſtark ſchillernde, man möchte fagen, leuch— 
tende Eigenfchaft der Anilinfarben befagen, die auch mitunter Far— 
ben gaben, aber letztere waren nicht fo ſchön, dag wir Veranlaffung 
genommen hätten, fie neben die Anilinfarben zu ftellen. Der Grund 
weßhalb wir aus Theer direct fo ſchlechte Farben, und auch dieſe 
legteren nur fehr felten erhielten, ift und jegt nicht mehr zweifelhaft 





und wir halten e8, nad) ven Erfahrungen, die wir bei den fpäteren 
Arbeiten gefammelt haben, auch kaum für möglich gute Farben aus 


Theer direct darzuftellen. Wenn wir nun. aud) bei den zahlreichen, 
und wegen bes übeln Geruchs jehr unangenehmen Arbeiten mit Theer, 
feinen directen Gewinn zogen, fo dod den indirecten, baf wir babei 
einzelne Beobachtungen zu machen Gelegenheit hatten, bie, fpäter auf 
Anilin angewendet, und zu dem führte, was wir bier beſprechen 
Die Darſtellung der Anilin-Druckfarben. Es iſt und bisher nur ge- 
Tungen einige Farben herzuftellen, uämlich: Schwarz, Blau und Grün, 
verſchieden nilancirt. Anilinſchwarz wird zwar ſchon lange auf Baum- 
wolle gedruckt, doch bis jegt i immer fo, dag ein Anilinfalz aufgedruckt 
wird, das fpäter oxydirt wird zu Schwarz. Wir ſtellen das Schwarz 
als Pate dar, von durchaus reinem Ton, das weder in blau, noch 
in grün, braun, grau hinüberfpielt; die Quantität, die wir alß Aus 
beute erhalten, ift außerorbentlid. groß, da wir aus 1 Pfr. Auilinöl 
je nach feiner Bejchaffenheit, 5— 8 Pfv. von dem ſtarren Farbenbrei 
erhalten. Wir wandeln das Anilinöl vollftändig in Farben um, 
ohne harzartige Körper der andern Nebenproducte zu erhalten. Das 
Schwarz, wie auch alle übrigen von und dargeftellten ‘Drudfarben, 
find unlöslich in allen ven Ylüffigfeiten, die man fonft wohl zur Lö— 
fung der Anilinfarben verwendet. Das Schwarz beſitzt eine außeror⸗ 
dentlihe Intenfität und kann jo billig dargeftellt werben, daß es für 
Tuſche, fir Buchdruckerſchwärze, für Wichfe ꝛc. Anwendung finden 
kann. Auf Baumwolle läßt e8 ſich leicht aufpruden; es greift die 
Faſer nicht an, da es feine Säure enthält; es färbt vom Zeuge nicht 
ab, und es verfhmiert nicht die Drudwalzen, auf Wolle dagegen 
färbt das Schwarz ab, indeſſen es ift damit nicht gefagt, daß es un- 
möglich ift, daſſelbe auf Wolle nicht abfärbend zu druden, nur ift es 
bis jetzt nicht gelungen. : Daffelbe wird weder von Chlorkalk no von 
concentrirter Schwefelfäure verändert, felbft nicht, nachdem es 3 mal 
24 Stunden mit einem Uebermaß dieſer Körper in Berührung war. 
Manche Anilinöle geſtatten, daß aus dieſem Schwarz Blau, 
Violett und Roth dargeſtellt wird, und zwar zerfällt ber ſchwarze 
Tarbenftoff dann in ven blauen, viofetten, rothen und in einen braunen 
der fih aber wefentlich anders verhält, als der braune Farb⸗ 
ftoff, der bei der Oxydation des Anilin mittelft Arfeniffänre und 
falpeterfaurem Quedfilberorypul erhalten wird. Es find uns bis jegt 
inbeffen nur zwei Anilinöle vorgefommen, die aus dem Schwarz, das 
fie gaben, e8 möglich gemadıt hätten, Blau, Violett und Roth zu ex= 
zeugen. Da aber einzelne Dele die Fähigkeit befigen, fo ift e8 nicht 
unmöglih, daß man im Stande fein wird, allen Anilindlen dieſelbe 
zu geben. In Rüdficht hierauf verweifen wir auf das Nachfolgende. 
Das Grün ift eben fo billig herzuftellen, wie das Schwarz; es giebt 
davon alle Nitancen; vom dunfelften Schmwarzgriln, bis in das Gelb⸗ 
grün oder Blattgrün, auch Dlivengrün. Dieſes wird ſich befonvers 
zum Tapetendrud eiguen, da e8 ebenfo ſchön wie das Bert de Guignet 
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AR umd beventend billige. Das Blau wirb auch, vom duntelften glän- 
zenbften Schwarzblan bis zum Blauviolett dargeſtellt, während Die hel⸗ 
Ien Nüancen nicht dargeftellt werben, oder richtiger gejagt, bi@ jet 
nicht dargeftellt worben find. Beide, Grün und Blau find ebenfalls 
ganz unlöslih. — Die von uns beobachtete Darftellung der Yarben 
weicht ganz weſentlich von der Methode ab, die man bis jetzt allge 
mein befolgt hat, um Farben zu gewinnen, welche Methobe in einer 
einfachen Oxydation befteht. Wir find von dieſer Methode abgewi- 
hen, wir haben andere Kräfte in den Dienft genommen und erreichen 
mit ſcheinbar unbedeutenden Mitteln große Erfolge. Wir können nad) 
unſerer Methode auch Roth, Violett, Blau und Grün darftellen, welche 
Warben theild in Alkohol, theils in Waffer löslich find; wir haben 
ferner nad unferer Methode die Frage: ob reines Anilin und bie 
Anilindle, die aus den fehwer ſiedenden Delen dargeftellt waren, 
Barden geben? mit ganzer Evidenz entſchieden und beantworten fie 
mit Ja! Beide geben Farben aber nur unter Umftänven. Diejeni- 
gen Chemiker, welche diefe Frage mit Nein beantwortet haben, wa« 
ten gewiffermaßen berechtigt dazu, meil beide Körper wegen ihrer 
leichten Zerftörbarkeit durch Sauerftoff, bei vem bisher üblichen Oxy— 
dationsverfahren wohl immer, oder doch zum größten Theil zerftört 
find, und zur Bildung der Harze, der braunen Farbeftoffe und gas⸗ 
artigen Producte beigetragen haben. Wird aber die Frage, ob beine 
Sorten von Delen im Stande find Farben zu geben, im igrer Allge- 
meinheit hingeftellt, fo muß fie unbedingt mit Ja beantwortet wer- 
den, denn die Möglichkeit ift vorhanden. Die weitere Frage: ob dieſe 
beiden Sorten von Oelen bei ven bisher üblichen Oxydationsverfah⸗ 
ren im Stande waren, erzeugte Farben zu nilanciren, wärben wir 
beftimmt mit Ja beantworten, denn: e8 liegt in der Natur der Sache, 
und wir brauchen darüber faum Worte zu maden, daß, wenn biefe 
Körper viel braune Farbentöne geben, dadurch die von den leichten 
Delen herrührenven rothen Farben verändert werden. Außer dieſer 
Frage find wir der Trage nüher getreten, wie bie hemifche Conſtitu— 
tion der Anilin-Rohöle fei, und welche Umftände auf das außerordent⸗ 
lich verfchiedene Verhalten dieſer Dele gegenüber ven Oxydationsmit⸗ 
„teln eimvirten. Dieje Frage involvirt dann auch gleich die weiteren: 
Iſt es möglich, Mittel zu finden, um ven Werth der Rohöle zu be 
ſtimmen? In Rüdfiht hierauf haben wir dieleberzeugung gewonnen, 
daß der Stidftoff in den Anilindlen eine doppelte Rolle fpielt; ein⸗ 
mal in feiner Verbindung mit Wafferftoff, und dann in feiner Ber- 
bindung mit Kohlenftoff, und daß diefer letztere die Hauptrolle fpielt, 
daß von dem Borhandenfein und von dem Verhältnig, in dem dieſe 
Berbindung zur Amid-Berbindung des Radikals fteht, die Bariatio- 
nen bedingt find, vie bei der Orhbation in der Farbe gebenden Ei- 
genſchaft auftreten; daß mithin die Anilindle gepaarte Verbindungen 
find. Wir Halten ferner dafür, daß e8 von der erften Wichtigteit iſt, 
Deftillationsproducte vom beftimmten Siebepunft und möglichſt ho— 
mogener chemiſcher Eonftitution zu verwenden, daß es aber von bers 
ſelben Wichtigkeit ift, ven Proceß der Nitrififation diefer Dele ftren- 
ger in's Auge zu faſſen als bisher, denn dieſer Proceß ift derjenige, 
durch den man es in der Hand hat, eine etwas mangelhafte Beſchaf⸗ 
fenheit ver Deftillationsproducte zu verbeffern, umd gute Oele zu 
verſchlechtern. Die Menge ver Salpeterfäure, ihre Stärke, die Tem- 
peratur, die dabei entfteht find von entſchiedener Wichtigkeit. Die 
fpätere Reduction ift nicht jo wichtig, ob etwas mehr Wafferftoff ein» 
verleibt wird, oder weniger, hat nicht fo große Bedeutung; wir has 
ben vem fertigen Anilindl noch beträchtliche Mengen von Wafferftoff 
einverleibt, und haben dennoch Farben erhalten; ſelbſtredend hat das 
auch fein Maß, denn wenn zu viel Wafferftoff einverleibt wird, giebt 
das Del nicht mehr Farben. Wie die Eonftitution der Rohöle aber 
fei, die Elementar-Analyfe wird und darüber feine Auskunft geben; 
wir können aber durch jehr zahlreich beobachtete Erſcheinungen zu in⸗ 
directen Schlüffen gelangen, bie und dem Weſen ver Frage näher 
führen ; und wenn wir dann mit einem und dem ſelben Deftillationspro- 
duct des Theers, das wir in verfchiedener Weiſe nitrifleiren, fo kön⸗ 
nen wir hierdurch, und unter Zuhilfenahme der Elementar - Analyje 
zu einer genaueren Keuntniß der Conftitution der Dele gelangen, be» 
fonder$ aber die Frage entfheiden: ob der Proceß der Behandlung 
mit Salpeterfäure auf die Dele von entjheidendem Einfluß ift, fo 
wohl in Rüdfiht auf Qualität als auf Quantität der Farben, die 
man aus den Delen erhalten kann. Wir halten es nad) ven Erfah- 
rumgen, bie wir bei unferen Arbeiten gemacht haben, nicht für uns 
möglich, dag man es dahin bringen kann, aus jeven Teer Antliuöle 
zu erzeugen, die je nad) der Art und Weife ihrer Darftellung befon- 
ders ſchoͤnes Schwarz, Gelb, Grün, Blau, Violett und Roth geben. 





Denn es ſteht für und außer allem Zweifel da, daß die Farbe, bie 
man aus dem Anilin erhält, abhängig ift von dem Verhältniß, in 
welchen der Stidftoff zum Kohlenſtoff fteht, und von ver Menge des 
Sauerſtoffs, die dem Dele einverleibt wird. Laffen wir vor der Hand 
die erfte außer Acht, und halten wir uns an bie letztere, fo kön⸗ 
nen wir bie Beobachtung machen, wie das Anilindl mit ben gering« 
ften Mengen Sauerftoff verbunden, Gelb giebt, mit mehr Saner- 
off, Grün, mit noch mehr: Blau, mit nod mehr: Violett, und mit 
dem meiften Sauerftoff verbunden: Roth. Eine noch ſtärkere Oxyda⸗ 
tion bewirkt dad Auftveten brauner reſp. ſchwarzer Farbſtoffe. Um⸗ 
gekehrt wandelt ſich bei der Reduction Roth in Violeti, Blau in 
Grün, Grin in Gelb um. Die Reihenfolge in der die Farben er⸗ 
ſcheinen, ift ſtets diefelbe, wie im Spectrum, es wandelt fid ein 
Grün unmittelbar in Roth um, niemals Violett unmittelbar in Gelb, 
fondern ſowohl bei der Orxydation wie bei der Reduction immer in 
die ihr zunächt im Spectrum ftehenve. Es ift hiermit nicht gejagt, 
daß man bei jever Oxydation, bei jeder Reduction diefe Erjrheinung 
wahrnehmen fan, and) nicht, daß jedes Del fie giebt. Es ift ſelbſt⸗ 
redend, daß bei heftigen Oxydationen und Reductionen die Yarben- 
erjheinungen fo fhnell folgen, daß man fie nicht mehr wahrneh- 
men fann und nur die Endfarben erhält, nämlich roth, braun und 
ſchwarz. Diefe beiden legteren kann mau nicht als Farben des 
Speetrums betrachten, fondern als Mifchfarben; in chemifcher Hin⸗ 
ſicht aber bilden fie die höchſten Sauerftoffverbindungen des Anilin. 
Auch nicht bei allen Delen kann man dieſe Ummandlungen wahr- 
nehmen, da manche, wie 5. B. das reine Phenylamin und die 
fehweren Dele, fo empfindlich gegen Sauerftoff find, daß fie ſchon 
durch die geringften Mengen dieſes Körpers in braune Farbſtoffe und 
andere Zerfegungsproducte übergeführt werden. 

Im der heutigen Anilin -Farbenfabrifation machen wir von die⸗ 
fen Orydationen und Rebuctionen ſchon immer Gebrauch, ohne die 
Gefegmäßigfeit zu kennen, die den Operationen zu Grunde liegt. 
Wir erzeugen durch ftarfe Orydation Roth, und um Blau darzuſtel⸗ 
len, kochen wir das effigfaure Fuchſin mit Anilin, d. h. mit andern 
Worten: wir rebuciren das Fuchſin, damit fih das Anilin mit dem 
Fuchſin, in den Sauerftoffgehalt des legteren theilen. Ferner: Wenn 
wir Grün varftellen, rebneiren wir dad Blau mit fhwefliger Säure 
und wenn wir Gelb darftellen, rebuciren wir dag Grün mit Zinn- 
chlorür. Ebenfo gut, wie wir ans Anilin durch bie flärffte Orgdation 
erft Roth machen, und dieſes dann rebuciren, ebenfo gut können wir 
durch geeignete ſchwächere Oxydation jede beliebige Farbe aus Anilin 
direct barftellen. Welche Mittel mau anzuwenden hat, um folde 
große Ausbeute von Farben, an reinen Farben zu erhalten, das iſt 
eben das Geheimniß, um das es ſich hier handelt, das ung wiederum 
lehrt, wie die Natur mit ſcheinbar unbeveutenden Mitteln fo wun⸗ 
derbar große Erfolge ergiebt, und dag aud das Anilin in feiner 
Farbegebenden Eigenſchaft ver ftrengften Gejegmäßigfeit unterwor- 
fen ift, derſelben Gefegmäßigfeit, die das Weltall regiert, und daß, 
wenn wir Menſchen an willlürliche Erfcheinungen bei der Oxydation 
des Anilin zu glauben geneigt waren, das nur darin liegt, weil wir 
zu wenig davon wußten, alfo zum Glauben gegwungen waren, und — 
„das Wunder ift des Glaubens liebftes Kind." — 

Aus unfern Arbeiten, aus denen wir hier einzelne Bruchſtücke 
mitgetheilt haben, glauben wir einen Weg gefunven zu haben, um 
den Werth der Anilmöle zu beftimmen. Wir fönnen diefen Weg noch 
nicht wiffenfhaftlic begründen, aber wir hoffen, daß ſich aus diefer 
Euspirie die Wilfenfchaft entwideln wird. Wir haben mit zwölf ver- 
ſchiedenen Anilinölen gearbeitet, theil® deutſchen, franzöfiihen und 
engliſchen Urfprungs, wir haben chemifch reines Phenylamıin umb die 
ſchwerſten Dele erprobt, welche beiden legteren ſich theils gleich 
theils entgegengejegt verhalten, und es ift ung gelungen, von be⸗ 
ſtimmten Größen ausgehend einen Maßſtab aufzuftellen, nach wel- 
chent wir die Anilindle beurtheilen: anf die Dumitität der Farbe, 
auf die Schönheit ver Farbe, auf bie leichte Zerflörbarfeit, mithin 
auf die Art und Weije, wie die Dele am vortheilbafteften behandelt 
werben milffen. Um biefe Brüfungsmethowe aber fiherer feftzuftellen, 
ergeht an alle Anilinfabrifen von uns die Bitte und eine Probe ver 
zur Verarbeitung gelaugenden Anilinöle zu überfenden, eine Probe 
von 2 Loth (33 Grm.) ift genügend, Wir würden biefelben prüfen, 
und das Refultat der Prüfung den betreffenden Fabriken mittheilen; 
toir glauben, daß biefer Weg der eimzig richtige it, der entſcheiden 
wird, ob unfere Prüfungsmethode Werth für bie Prezis hat, ober 
nit. Denn wenn die Refultate unjerer Methode übereinftimmen, 
mit den Reſultaten welche die Prazis im großen Maßſiabe erlangt 
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Yet, ‚ober erlangen wich, fo ift die Methode richtig. Unfere Methode 
geſtattet zugleich zu beftimmen, für welde Narben fi ein beftimm- 
te® Del beſonders eignet, und and in Rüdficht hierauf werben wir 
den betreffenden Fabriten Nachrichten zulommen laffen. Wenn wir die 
Richtigkeit unferer Methode bei einer großen Anzahl von Anilinölen 
beftätigt gefunden haben werben, erft dann fünnen wir der Frage 
näher treten: Sind wir im Stande durch Nitrificiren von Miſchmu—⸗ 
gen verſchiedener Deftillationsproducte des Theers, ſolche Anilindle 
zu erzeugen, die fir je eine beftinmte Farbe ſich beſonders eignen, 
und tiefe beftimmte Farbe in beſonders ſchöner Nlance geben. Und 
find wir im Stande eine Geſetzmäßigkeit auch hierin nachzuweiſen? 
Wenn unfere Prüfungsmethode ausreicht, um die vorher aufgewor- 
fenen Fragen richtig zu beantworten, dann reicht fie aud ohne Zwei— 
fel zur Beantwortung dieſer legteren Frage aus, aber damit allein 
iſt es nicht gethan. Ehe die Prüfungsmethove an die Reihe kommt, 
muß der. Körper vorhanden fein, ver geprüft werben foll, d. h. das 
nitrificirte Deftillationsproduct des Theer. Diefe Körper müflen aber 
in etwas größeren Maßſtabe vargeftellt werben, als man in hemi=- 





fen Paboratorien vermag, wenn die Refultete für die Praris Miert$ 
haben follen. Wir behalten une deshalb vor, fpäter in einer Anilin - 
fabrik jei.e8 mit einer deutſchen, franzöfifeyen over engliſchen ein Ab⸗ 
kommen zu treffen; wir bemerken aber ſchon jegt ausprüdlich, um al- 
les Mißtrauen, das in gerwiflen Kreifen etwa rege werben könnte, zu 
befeitigen, daß wir den Anilinfabrifen, die geneigt find, ſich mit ung 
in Verbindung zu fegen, für die Arbeiten, die wir ansführen , nichts 
anrechnen, ſondern das wir Willens find, die Refultate zu werdffent- 
lichen, vorausgeſetzt, daß diefelben dad Papier werth find, auf das 
fie gedrudt werden. — Wir find uns aber wohl bewußt, daß unfer 
Plan nur dann durchführbar ift, wenn unfere Aufforderung an die 
Anilinfabriten die ausgedehntefte Verbreitung findet, und deshalb er- 
ſuchen wir alle verehrten Revactionen der technifhen Journale des 
In- und Auslandes ganz ergebenft, unfere Bitte au die Anilinfabri- 
fen in ihren gefchätten Blättern abdrucken zu wollen, und fchließen 
mit der landesäblichen Revensart: Wir find zu Gegendienften gern 
bereit! — 


Kleine Mittpeilungen. 


Die Stettiner — Das Ausſtellungsfieber, das ge⸗ 
— auf der gamen befannten Erbe graffirt, und namentlih Anfangs 
onmer® ehe bie Babe» unb Reifefaifon beginnt, zum Durchbruch kommt, 
bat nun au Stettin gepadt, und eine ganze Menge won Fabrilannten 
baben wieber in ben ſauren Apfel gebiffen, und ibre Fabrikate ausgeftellt. 
Sauer, fehr ſauer muß aber ber Apfel geweſen fein, da eine größere aan 
der Auefteller vor Kurzem ‚in Stettin eine Berfammlung gehalten en, 
in welcher allgemein anerkannt wurde, daß die Ausftellungen ben Ausftel- 
lern zwar gewiffe Bortheile darböten daß aber der Grundfag: „Allzuviel 
iſt ungefund‘ doch auch auf Ausftellungen feine volle Armenbung inben 
diirfte. Man ſprach fih im Allgemeinen dahin aus, daß e8 wüunſchens⸗ 
werth fei, wenn nur jährlich eine Austellung in Preußen fei, einen Beſchluß 
den wir mit ganzer Zuftimmung begrüßt haben. Es ift kaum zu billigen, 
daß in einem Jahr in Preußen zwei große Ausftellungen Rattinten; bie 
Fabrilanten, bie aus zarten Rücfichten, Rennomes halber moraliſch ge⸗ 
zwungen find, bie bebeutenberen Ausſtellungen zu befehiden, mußten wahrneh- 
men, daß vie Koften ber Austellung bebeutender werben, als bie Vortheiie 
bie fie Daraus ziehen. Der nächſte Schritt ift dann ber, daß ein Fabrikant 
nad) dem anderen fi von den Ausftelungen zurliczieht, und baß ſchließlich 
nicht mehr bie eigentlichen Inbuftriellen, fondern die Kaufleute bie Haupt- 
auafteller find, welche bie auegeftellten Gegenftände weber ſelbſt fabriciren 
noch fabriciren laſſen, fondern nur damit handeln. Daß ber nach 
dieſer Richtuug bin gebt iſt feinem verborgen, der das Ausfiellungöfieber feit 
zehn Jahren verfolgt bat, und ebenfomenig, daß bie Ausftellungen, bie ſich 
von ibrem ınfprimnglichen Zweck und reinem Charakter, den fie im Jabre 
1851 hatten, wefentlich entfernt baben, auf dem beften Wege find, in Märkte 
oder Meilen auszuarten. Als ein Wettlampf ber Imbuftrie find bie 
Ausftelungen ſchon heute nicht mehr zu betrachten, und das Jutereſſe bes 
Publikums an benfelben wird immer mehr abgeihmädt, je größer tie 
Schaufenfter in den großen Stäbten werben. Es ift zwar ridtig, daß 
durch die Ausftellungen Niemanbem geſchadet wird, und term das Gute, 
das fie fiften auch nicht beveutenb ift, fo ift es doch immerhin vielleicht 
Etwas, und man follte auch fiir das Etwas dankbar fein; ber Berfauf von 
Waaren gebt eine geroiffe Anregung, und mancher Beſucher ſieht ſich ver⸗ 
anlaßt Bedürfniſſe befriedigen, bie er längſt gefühlt bat; indeſſen 
trotz alledem laßt fi doch nicht verlennen, —— durch die Ausſtellungen, 
in denen es doch eben mur auf Pomp ankommt, dem Uebergewicht des 
Kapitals Vorſchub geleiſtet wirb. Es liegt in ber Natur ber Sache, daß 
ber reihe Fabrikant bie weniger vermögende Concurrenz erbrüden Tann, 
durch die Sroßartigkeit der Arrangements, die auf jeden, felbft auf ben 
Sachlenner eimen beftechenben Ein ri ausübt. Wir haben das in großen 
Maftäben in Paris und namentlich im Jahre 1862 in London gefehen, 
und wir feben es in Stettin in Meinerem Mafftabe wieber. Es tritt nicht 
game — Bakrilat in ben Kampf, fondern Firma gegen Firma! 
ie Sal tate, bie ausgeftellt werben, find meiften® gleihwerthig, aber 
berjenige Fabrilant geht als Sieger hervor, ber bie Ausſtellung am groß- 
artigften, am prächtigiten, am fplenbideflen arrangirt hatte. Wir find zwar 
nicht ber Anficht, daß bie Uebermacht des Capitale aufzuhalten in ber 
Macht der Menſchen liegt, aber wir find aud der Meinung, baf durch 
bie Ausftellungen, bie immer mehr ausarten, ber Uebermacht bes Capitals 
in gewerblichen Kreifen ein bedeutender Vorſchub geleiftet wird. 

Mit diefen und ähnlichen Gedanken betraten wir die Stettiner Aus⸗ 
Relung bie in zwei Abtheilungen getheilt ift und zwar find Maſchinen und 
metallurgifche Froducte in ber einen Abtheilung unb fämmtlihe andere 
Imbuftrie-Erzeugniffe in der anderen Abtheilung untergebracht. Meiſt begeg⸗ 
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nen wir Berliner und Stettiner Firmen; die Meineren Städte von Pommern 
find auch vertreten; das große Ausland, Frankreich und England, ſehr fpär- 
lich. Die Arrangements in beiden — find recht auſprechend; bie 
Raͤumlichleiten find nicht überlaben, auch nicht zu leer, — es ifi eine an- 
ſtändige Fülle. Neue Imbuftrie-Erzeugniffe, d. d. folde bie no ganz um- 
befannt find, find nicht vorhanden; mitunter aber begegnen wir neuen An» 
menbungen befannter Körper. Co hat Solon aus Berlin metallene Särge 
ausgeftellt die fehr eınpfehlenswertb find. Sie find geſchmacvoll aus ftarkem 
infolech gefertigt, laſſen fich leicht fuftbicht verlöthen und haben auf bem 
edel SHlasplatten, fo daß man von Außen in das Junere fehen kann. 
Da biefelben nicht theurer find als bie hölzernen, fo ift anzunehmen, daß 
fie viele Liebbaber finden werben. — Semiter Dr. Jacobſon bat feine 
Anilin« Delfarben ausgeftellt, nebft Photographien, bie mit dieſen Far⸗ 
ben retouchirt find. ie rag fowohl wie auch bie damit retoudhirten 
Pbotographien erregen Auffeben, wegen ihres ſchoͤnen Ausſehens. — F. 
Wertheim in Wien bat neue Eonftructionen von Sicherheiteſchlöſſern ausge⸗ 
fiellt, die vorzüglich ſchön gearbeitet find. — Die ſchleſiſche Actien⸗Gejell ⸗ 
[haft für Bergbau- und Zin] ütten-Betrieb hat ihre vorzliglihen Fabrilate 
in allen Arten von Zinkblechen, (dev Länge und ber Breite nach gemelft) 
Zinknägeln (gepreßt), Zinkfieben in allen Größen ausgeſtellt. — Eine 
bebeutenbe Menge von Bergmerld-Probucten, in Eifen, Kupfer, Zinn, 
Blei, Koblen, Erzen ꝛc. find von verjchiedenen Hütten eingefendet. — Cine 
ſchöne Ausftellung der Staffurter Probucte, bie immer mehr das Yuter- 
eſſe in Anſpruch nehmen, find theil® von ber Königl. Saline- Bermaltung, 
tbeil® von Dr. Franz in Staffurt ausgeftel. — Die get: Menge 
aller der verſchiedenen Mafchinen und Mmbuftrie-Erzeugniffe, die vorhanden 
find, bier anzuführen, würde zu weit führen, und aud kein Intereſſe 
baben. Wenn wir aber einige nennen, müßten wir alle nennen; beun alle 
Ausfteller haben gleich gute und fchöne Fabrilate ausgeftellt; und wenn 
aud das Letztere nicht immer ber Fall ift, fo genügt doch ber bloße Anblick 
nicht, um über größere und geringere Bite zu enticeiben. Hiermit aber 
tonımen wir unmittelbar auf bie Prämitrung, biefem wundeſten Punkt im 
Ausftellungsweien, den wir nicht gern einer Beſprechung unterziehen. 


Wir erhalten folgende Zufchrift, die wir gern zur Kenntniß unſerer 
Leſer Bringen, — &6 wird Ihnen nur willkommen fein, wenn ich, das inter- 
eichnete Mitglied des Comits ber Merſeburger Inbuftrie-Aueftellung, Ihnen 
Yoigende toichtige Mittheilung made. Ich war beute bei dem Feuerlöſch⸗ 
Verfuche zugegen, der in Gegenwart ber Herren Regierungs- Comiffare unb 
der Herren Weiieriäter auf dem Verſuchsfeide der Inbuftrie- Ausftellung mit 


„Buchers Feuerlöſch-Doſen“ 


vorgenommen wurde. Wie ſich dieſe Doſen in ber Praris ſchon vielfach 
bewährt und Menſchenleben und Menſcheneigenthum gerettet haben, fo zeigte 
& auch bier fofort ihre Wirkung, als man, nachdem man Spiritus und 

jetroleum in Brand gefett hatte, eine Portion in ben Branbraum einmwarf. 
Unter Iebbafter Gasentwilelung von Seiten ber verbrennenben Dofe, wurde 
das Feuer nad einigen Minuten erftidt. So wie es meine perfänliche 
Meinung if, auge man bald zu ber allgemeinen Ueberzeugung, baf 
Buchers Feuerloͤſch⸗Doſen das einzige und befte Mittel find um Feuer raſch 
und ohne großen Kräfteaufmand zu überwältigen und Zeitergreifen 


verbüten. . 
Merfebing, 13. Juni 1865. Sochachtungsvoll H. F. Erint. 
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Alle Mittgeilungen, welche vie Verſendung ter Zeitung betreffen, befiebe man an F. Werggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburgsaufen, zu richten. 
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Ueber das Berhältuiß der Torfwirthſchaft zur Juduſtrie. 


Von Prof. Dr. Auguft Vogel. 


Es ift in neuerer Zett wieverholt die Frage aufgeworfen worden, 
ob die Torfgewinnung überhaupt.oder uur unter befonberen Neben» 
umftänden mit dem Namen „Induftrie” bezeichnet werden könne. 
Die Beantwortung tiefer Frage ift infofern nicht ohne Bedeutung, 
als hiermit die Art der Befteuerung des Torfbetriebes nahe zufam- 
menhängt. Nach ynferm Dafürhalten ift e8 unftatthaft, die Torfbe- 
zeitung in die Klaffe der inbuftriellen Gewerbe zu zählen, fie ift viel- 
mehr als eine landwirthſchaftliche Nebenproduction zu betrachten. 
Zur Begründung dieſer Anfihtmuß vor Allem hervorgehoben werben, 


daß das Austorfen ſtets einer durchgreifenden Eultur des Bodens vor⸗ 


audgehen muß, fo daß alfo die Entfernung des Torfed in der That 
nur als eine Vorbereitung, al8 ein Beginn der landwirthſchaftlichen 
Operationen auftritt. Daß man hierbei ven Torf als landwirthichafte 
liches Nebenproduct verwenten fann, ift ganz gleichgültig, um jo mehr 
als in manden Gegenden der ansgeftochene Torf unmittelbar auf 
dem Felde verbrannt wird. 

Wie man aud; den Begriff „Induſtrie“ feftftellen will, fo viel ift 
doch gewiß und von feiner Seite beftritten, daß die bloße Einfanım- 
lung roher Naturprobucte oder die Erzeugung von ſolchen noch feine 
Induftrie iſt. Landwirthſchaft, Viehzucht, Jagd, Fiſcherei, die Sanım- 
lung wilder Früchte, die Fällung von Holz und dergl. find keine In- 
duſtrie, — aud dann nicht, wenn fie im großartigften Maßftabe ge- 
fhehen. Die Natur und der Charakter diejer Beſchäftigungen wirb 
dadurch nicht verändert, daß man ſich hierbei mehr oder minder ver- 
volltommneter Werkzeuge bedient. Wenn nun aber Landwirthſchaft 
an und für fi feine Inpuftrie ift, jo wird fie e8 auch dadurch nicht, 
daß der Landwirth ftatt des einfachen rohen Pfluges einen verbefler- 
ten ober ftatt des legteren einen Dampfpflug in Gebrauch nimmt. 
Ebenfo wird felbftverftänblidh die Jagd nicht dadurch zur Inbuftrie, 
daß der Yäger ftatt des Bogens und ver Pfeile eine im hohen Grade 
verbefferte Jagbflinte befigt. Die Fiſcherei wird durch Anwendung 
der fünftlichen Fliegen und verfeinerten Angelgeräthichaften ebenfo- 
wenig zur Induſtrie, wie durch vie Fünftliche Fiſchzucht. 

Das Wahre der Induftrie liegt darin, daß ein ſchon beftehendes 
-Broduct durch menſchliche Thätigkeit eine Veränderung erfährt , wel- 
che nicht an eine Erhöhung feines bisherigen Werthes und feiner 
Brauchbarkeit, fondern auch feine urfprünglichen Eriftenzverhältniffe 
betrifft. Erſt wenn es fi darum handelt, ven gefammelten oder 





hervorgebrachten Naturprobucten eine von ihrer natürlichen Form 
weſentlich verſchiedene neue Geftaltung zu geben, wie 3. B. ans Ge 
treide Mehl zu bereiten, Thierhäute zu Leder, Holz zu Brettern 
Lehm zu Ziegelfteinen, Wolle zu Gefpinuft oder Kleivungsftoffen, 
Sand und Alfalien zu Glas, Erz zu Metall zu verarbeiten zc. be 
ginnt die eigentliche —8* 

Hiernach iſt klar, daß der Torfbetrieb, wenn man auch bisweilen 
int täglichen Verkehr ungeeigneter Weiſe den Ausdruch, Torfin⸗ 
buftrie” gebraucht, in feiner Beziehung zu dem eigentlichen Induſtrie⸗ 
zweigen gerechnet werben kann. Er fteht unbedingt auf derſelben Li⸗ 
nie wie die Land- und Forſtwirthſchaft. Die Gewinnung und Trod- 
nung bed Torfes, fie mag nur auf ganz einfache oder eine etwas com⸗ 
plicirte Weife gefchehen, ift ebenfowenig, ja felbft noch weniger In« 
buftrie, als die Sammlung und Enthülfung von Getreide, oder das 
Fällen und Trodnen von Holz. Wenn eine beflere Bearbeitung des 
Torfes, als fie im einfachen Style möglih ift, hinfichtlich feines 
Aggregatzuftandes, fei es durch Comprimirung oder irgend Bermin- 
berung feines Volnmens mittelft einfacher oder complicirter Vorrich⸗ 
tung bewerfftelligt wirb, fo ift begreiflich hierdurch an feiner Natur 
und Wefenheit nichts verändert, feine ausſchließliche Anwendung als 
Brennmaterial ift diefelbe geblieben. Wollte man die Bereitung des 
Maſchinentorfes in die Klaſſe der inbuftriellen Gewerböthätigleiten 
verfegen, fo müßte man nad meinem Dafürhalten mit vemjelben 
Rechte diefe Beförterung auch dem Landwirthe zu Theil werben laf- 
jen, wenn er einen Dampfpflug oder eine Dampfdreſchmaſchine in 
den Kreis feiner landwirthſchaftlichen Arbeiten eingeführt hat. Wäh⸗ 
rend Land» und Korftwirthichaft neben der Anſammlung ihrer Pro- 
bucte die ftyftematifche Hervorbringung derſelben bezweck, ift die 
Torfwirthfchaft wenigftens bis jet noch nicht einmal auf diefer Stufe 
angelangt, fie beſchraͤnkt fid) anf die Einfammlung eines ſchon vor- 
handenen ganz rohen Naturprobuctes. — 


Die Hornsby'ſche Dampf⸗-Dreſchmaſchine, 
welche auf der Stettiner Ausſtellung vor allen übrigen Bewerbern 
ben höchſten Preis, vie goldene Medaille, davon trug. 

Wie die Dampftraft eine Ummälzung in ven Fabriken und Werk⸗ 
fätten der Menſchen, in feinen Land- und Waſſerverkehrswegen her⸗ 
vorgerufen, nnd die alther gewohnten Gebräuche und Betriebsmittel in 
den Hintergrumb gebrängt, fo hat fie ſich, wenn ſchon nicht ganz ohne 
Kampf, auch auf dem Gebiete ver Landwirthſchaft Geltung zu machen 
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gewußt, und wo man früher Menfchen 
und Thierfräfte zum Pflügen , Drehen 
Sortiren und Reinigen des Korns, zum 
Zerkleinern und Zerftampfen der Wur- 
zn zum Mahlen und Schroten des 
ornd zum Biehfutter, zum Hädfelfchnei- 
ben, Mahlen von Knochen zur Bereitung 
tünftlihen Düngerftoffs ac. zc. verwen: 
vet, fieht man jegt ſchon viel die wun- 
berbare Kraft des Dampfes walten. — 
DVerüdfihtigt man, daß die Arbeits- 
kräfte immer geringer und theurer wer- 
den, dagegen das Getreide in Folge ber 
erleihterten Commuicationewege und 
billigeren Betriebsmittel nicht im glei- 
en Schritt mit dem ſyſtematiſchen Fal 
len des Geldwerthes fteigt, fo dürfte es 
jedem Landwirthe einleuchten, daß es für 
ihn eine Eriftenzfrage wird, ſich die neuen 
zwedmäßigen Erfindungen auf dem 
Gebiete der landwirthſchaftlichen Ma- 
ſchinen, wozu obenan die mit Dampf- 
kraft in Betrieb gefegten gehören, anzu⸗ 
eignen. Bei größeren und foftbareren 
Mafbinen wäre e8 wohl rathfamer, 
wenn mehrere benachbarte Landleute fich 
ſolche für gemeinfchaftlihe Rechnung an⸗ 
ſchafften. 


Bon allen landwirthſchaftlichen Ma- 
ſchinen verdient wohl feine unfer In- 
terefie in fo hohem Grabe, als bie 
Dampfprefhmajchine, denn was practi= 
hen Werth und Zweckmäßigkeit anbe- 
teifft wird fie wohl von keiner über- 
teoffen. Während früher der Land⸗ 
mann feine Ernte in Scheunen bergen „ ° 
mußte, um dafjelbe fucceflve nach erle= 
bigten Saat» und Feldarbeiten auszu⸗ 
dreſchen, beforgtdie Dampfdreſchmaſchi⸗ 
ne den Ausdruſch und die Sortirung des 
Korns in ſo kurzer Zeit (mit einer 8 pfer⸗ 
digen Locomobile ca. 100 bis 120 Ctr. 
Weizen pro Stunde) daß das unter 
Dachbringen der Garben garnicht nöthig 
if, indem nur das fertige Korn beher- 
bergt zu werben braucht, und das leere 
Stroh in Miethen gefegt werben kann. 

‚ Die Hieraus erwachſenden Vortheile lie» 
gen auf der Hand. Der Landmann hat 
feine Ernte in wenigen Tagen marktfer⸗ 
tig. Er fpart Arbeitskräfte und Koften 
vieler früher unentbehrlihen theuren 
Gebände. 

Um nun auf die Dampf- Drefchma- 
ſchine näher einzugehen, fo flehen bie 
Hornsby ſchen uud Clayton» Shuttel- 
worth'ſchen vor allen andern Fabrilaten 
obenen, und werben wir uns fpeciell 
mit erfterer al8 ver beften befaflen, in- 
dem ihr wicht allein in ver jüngften = 
Stettiner Ansftellung vor allen an- 
dern Dampf =» Drefhmafdinen der erfte 
Preis, nämlich die einzige goldene Medaille zuerfannt wurde, fondern 
weil fie auch in der Internationalen Ausftellung zu Hamburg, der 
landw. Ausftellung in Worcefter zc. ꝛc vor allen übrigen Mitbewer- 
bern bie höchſte Auszeichnung erhielt. — 

Die Vorzüge der Hornsbyfhen Maſchine laffen fi in Kürze, 
wie folgt, anführen: 5 

Es würde uns ſchwer halten eine zweite Maſchine zu nennen, bie 
in allen ihren Theilen jo velllommen, jo dauerhaft und gleichzeitig 
fe einfach gearbeitet ift, deren Riemenbetrieb, Drefch- Schättel- 
Remigungs- Hebe- und Fertigmacheapparate von gleicher ſinnreicher 
und zwedmäßiger Eonftruction if. — Wir haben auf der Stettiner 
Ansftellung wo alle die beften engliſchen und deutſchen Dampf: 
























Dreſchmaſchinen vertreten waren, keine zweite Maſchine geiehen, 
welche bei dem reinften Ausdruſch, der volllommenften Sortirung bie 
Körner weniger verlegt, und welche mit größerer Regelmäßigkeit ax- 
beitete, als die Hornabh'jhe. — Die Siebreinigung und bas ftellbare 
Teommelfieb, welches jede mögliche Sortirung geflattet, find nicht 
weniger meifterhaft, und finnreich, ald alle übrigen Theile ver Ma- 
ſchine. — Durch vorftehende Vorzüge der einzelnen Theile — welde 
wir der Kürze halber nur vereinzelt anführen können — wird bie 
Negelmäßigfeit der Arbeit gefichert, alle Verſchwendung vermieden, 
die Abnutzung anf das Heinfte Minimum reducirt, eine weſentliche 
Erfparnig an Arbeit erzielt, indem die verſchiedenen Operationen 
gleichzeitig vor fich gehen, und das fortirte Korn, Stroh, Spreu, 
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Hätfen zc. ohne Hälfe von Handarbeit in ihre verſchiedenen Abthei- 
Lungen geliefert werben. Nur die Hülfe eines ober zwei Arbeiter zur 
Berforgung der Maſchine mit Garben ift nöthig. 

Der Preis einer ſolchen Hornsby’ihen Dampf Dreſchmaſchiue mit 
fänmtlihen Verbeſſerungen und Einrichtungen die das Korn fertig 
für ven Markt in Stäpte liefert, das leichte Korn ausjondert, und 


Alles in einer Operation ohne weitere Hanbfraft fertig macht ift 95 | 


Pf. St. für 4 und Spferbige, und 108 Po, St. für eine 6- bis 
—— welches letztere nicht völlig 1000 Thl. franeo verſteuert 
macht. 
Wie wir hören, find die Herren R. Horusby und Söhne durch 
d. H. Schütt und Ahrens in Stettin vertreten, welche mit dem Ver⸗ 
touf und mit Aufnahmen von Aufträgen bevolimächtigt find. — 


Beriät der Dftfee- Zeitung bei der Thierſchau und af — Ausftelung in Stettin über Locomobilen und Dampf: 
reſchinaſchinen. 
She wir zu ben einzelnen Mafchinenclaffeu übergeben, haben wir die Bemerkung zu mahen, bat im a bie von engfifhen Fabrilanten 
6 


ausgeſtellten Maſchinen in Bezug auf elegante und ſaubere 
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arbeiteten: ne 
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Gatalog- Muskeler, Ausorufd von 300 Seigaflen- Rein Trennen | Sortiren | Gang der | Sprigen 
ze ie EN Ni Siroket. draff NH x Korner. weh. rauen. E 
] Ai Ger. u. 
1 |Yahı, Arwale..... 8 ‚3% 58“ 8 50 5 9 10 4 8 4 3 
273 | Pintus, Berlin...... 8 2, 54" 2 6 7 9 8 2 7 9 8 
456 10 4 58," 2 — 6 9 9 10 3 .9 4 
656 8 3, 51” 4 40 5 10 4 7 7 2 5 
1174 8 8 52%/,“ 8 3 8 v 9 10 10 10 10 
307 10 4 581,” 4 5 8 9 9 9 4 10 10 
2 8 4 58” 4 20 8 9 5 8 4 8 10 
t .| 10 3, 58 © 4 — 10 9 8 10 9 9 10 
542 :abing .. 8 8 52%,” 8 5 8 9 7 10 6 9 10 
205 | Mitiher & Berels ... .| 10 3, 59" 8 — 7 4 10 10 8 5 8 
1145 | Clayton & Schuttelworth 8 4 58/ 8 — 8 9 8 9 9 10 10 
546 |Labahı, Greifswalde .. 8 A 52%, 2 3 9 5 7 8 9 10 9 





Die Abfhägungen find mit mbelegung ber Normahlzahl 10 gemacht, fo daß jeber Mangel 
Ri) —E— PER rag — 


enen Körner — — 
bewirkt, daß von der beſten Kornprobe jeder Maſchine 240 


ae & file Hand nad) — ar ve vo 
ET nachgedro e uml 
E lagen ber Fpmmer« wurbe babı 


er jelejen und eb [8 gewogen wurden. 
R. Hornsby & Sons ee. Tan) gegi 


dorgefunde 





Angabe der entſprechend geringeren Zahl 
aß von dem durch die Maſchinen gedroſchenen Eicoh, "je en Sans 
igt und wach fe Ermiitelun 


abgewogen en. ung ber Rubrik 
) te eber 1 Tpete abgen jen und baraus bie lagenen 
Nach dieſen Ermittelungen entſchied die Commifflon, daß die Goldene Medaille auf Ar. 1174 an 


eben werde und zwar wegen — — Conſtruction der Schlagleiſten, der Strohſchüttler und 
g um 


Bellen, der Reinigungs» und Sortir ate, jorgfältiger Ausführung, vorzügficher E ruhigen leichten Ganges ber ine, foot arm; 
an Bel — aft Durch Samy bes Er n Körben. 2 ; a A 

e Maſchinen Nr. 1174, 1145 unb 1158 fanden ſich im ihren Teiftungen fo-nabe, daß dieſelben um die Goldene Medaille in eine 
nähere Goncurzenz treten mußten, wobei einem jeben biejer brei Auafteller 10 Ceutner zeigte fich hierbei 


exft recht die Güte und BVolllommenheit ber Gornsby'ſchen Malchine 


kommen rein brufch, fortirte.umd fertig machte, dafs fie ber einzigen 
Die —— von Heulel u. Sed in 
ünchen. 


Wieder einmal macht eine Maſchine viel von ſich reden, deren 
nach allen Seiten hin zufriedenſtellende Conſtruction bekanntlich bis 
jetzt koch nicht gelungen war und deren Zwed darin beſteht, nicht 
nur ben Staub und bie äußerfte Haut von ben Getreivefürnern (ſpe⸗ 
ciell Weizen) zu entfernen, fonbern auch die ven Mehllörper einhil- 
lende Kernhaut (Teste), überhaupt jünmtlihe Holzhaut und mar 
berartig zu entfernen, daß zulegt, alle Weizenkörner völlig weiß er⸗ 
feinen und ſich dennoch im unzerbrochenen Zuftande befinden. 

Bor nicht langer Zeit war es die Maſchine eines Frankfurter 
Müplenbauers, Melchior Nolden, welche dieſelbe Aufgabe Hin 
ſollte und bie bei ſehr complicirter Conſtruction und verhältnigmäßig 
geringer quantitativer Leiſtung noch das Uebel mit fic führte, ehr 
viel Betriebskraft zu erfordern, nicht zu gedenken, daß fie die befann- 
ten Bürften nicht zu entbehren vermochte, welche den Müllern nad 
Anſchaffungs⸗ und Reparaturfoften gleich unangenehm find. 
fee Kin allen diefen Uebeln fol die Mafchine von Henkel und Sed 

ci fein. 

Soweit folde der Redaction bekannt geworden ift, beſteht fie aus 
einem ſich drehenden Eylinder mit verticaler Achſe, der von einem 

weiten unbeweglichen Cylinder überall concentrifh in geringem Ub- 

ande umgeben wird. Der äußere Mantel bes erfteren und ber in- 
nere des letsteren Cylinders find der ganzen Höhe nach mit eigenthüm⸗ 
lich geftelteten Riffeln (ohne ſcharfe Kanten, Reibeifenbänfe u. vergl.) 
verfehen, wodurch nur ein Abreiben, aber fein Riten oder fonft eine 
nachtheilige Beſchädigung der Hüllen eintritt. Außerdem ift die ganze 
Maſchine durch nahe dem Außenmantel angebrachte horizontale Ab- 
theilungen in übereinander befindliche Zellen getheilt, melde von 
Etage zu Etage jedes Getreiveforn paffiren muß und wobei gleidyzei= 
fig eine kräftige Ventilation mitwirft, wodurch die leichten Schalen- 
theile von den fchwereren guten Körnern getrennt werben. Kurz zu 
fagen, e8 haben die Eonftructeure die amerifanifche Reinigungsme- 
Tchine von Ward und die von Nagel jun. in Hamburg gleichſam 


indem fie diefes Ouautum in 5 
olbene Medaille würbig befunden unb bamit preisgekrönt tourbe. 


Weizen -Barben zum Druſch überreicht wurden und 
” Dilnuten und einigen Secunden fo sel 


mit der in bie Cylinderform gebrachten öſterreichiſchen Putzmaſchine 
der Griemüllerei verbunden. - ; 

Durch die Güte der Herren Henkel und Sed ging überbieß der 
Redaction eine Schrift unter dem Titel zu: „ Die Getreideenthül⸗ 
fung und die Getreideſchälmaſchine“, aus welcher wir noch folgende 
Angaben und Bemerkungen mittheilen: 

Die Mafchine bedarf zu ihrem Betritbe 2"/, Pferdekraft, und lie- 
fert dann ſtündlich 8 Zolletr. Weizen, vollfommen von der Holzfafer- 
hülle, vem Bärtchen und jeglihem Staub und Schmuß befreit, nicht 
im Minveften angegriffen, beſchädigt ober gebrochen, vollkommen 
teoden und kalt, daher ſowohl zum fofortigen Vermahlen wie zu 
weiterer Aufbewahrung geeignet, 

Der Betrieb der Maſchine geſchieht mittelft Riemen. Die Ber 
triebswelle liegt Horizontal und ift mit einer Betriebsriemenfcheibe 
von 500 Millimeter Durchmeſſer verfehen. 

Zur Aufftellung bevarf die Majchine eined Raumes von 1%/, 
Meter Durchmeffer und 24, Meter Höhe. Die Kleielammer — wo 
ſolche nicht bereit8 vorhanden — muß in minimo 1 Meter breit, 2 
Meter body und 2 Meter lang fein. 

Die Vortheile, welche mit Einführung diefer Schälmafhine in 
den Mühlen erzielt werben, find folgende: 

1) Es wird jeder Staub, Schmug, Brand, Kornwurm, überhaupt 
alle fremden, vem Mehle nacıtheikigen Körper von ven Körnern 
entfernt und dadurch 

2) ein feineres, weißeres und zarteres Mehl gemonnen. 

3) Die Ausbeute an Mehl, namentlic, feinerer Sorten wirb bes 
deutend erhöht, und zwar einestheil® dadurch, daß die Maſchine 
auch Meine Körner [hält und dieſe für beffexe Mehlſorten ver- 
wenbbar macht, anderntheils und hauptſächlich aber dadurch, daß 
bie Holzfaferfleie mit noch anhaftendem Staub und Schumg von 
dem Mehlfern vor deſſen Vermahlung entfernt wird. 

4) Der Mahlproceß wird wefentlih vereinfacht, Da es von ge⸗ 
ſchälter Frucht beim Vermahlen viel weniger Kleie giebt, ſo wird 
durch das Ausmahlen verfelben Zeit und Kraft erfpart. 

6) Die Trennung der im Schrot von gejchälten Getreide noch vor⸗ 
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handenen Kleie von dem Mehl ift mit wenigen Apparaten in 
kürzerer Zeit und mit geringerem Kraftaufwande zu erreichen. 

6) Alle andern Fruchtreinigungsmaſchinen werden mit Einführung 
der Schälmafdhine überflüffig, hierdurch alfo Kraft, Raum und 
Unterhaltungstoften erfpart. Selbftverftänvlih muß das Ges 
treide wie bei andern Reinigungsmajchinen auch hierbei vorher 
von groben Verunreinigungen, als Stroh, Steinen ꝛc. befreit 
werben, was übrigens ſchon durch bie neueren Dreſchmaſchinen 
in volfommen genügender Weife bewerfftelligt wird. 

7) Die Schärfen der Mühlſteine halten bej gejhältem Getreide viel 
länger, als bei ungefhältem, weil die ven Stein angreifende 
Hiefelfänrehaltige Holzhülle von dem Getreibelorn entfernt ift. 

8), Die Maſchine liefert ohne jede Nachſchärfung oder ſonſtige Nach⸗ 
hülfe fortwährend ein gleich gutes Product, was bei andern 
Reinigungsniaſchinen, namentlich denjenigen, welche mit ge⸗ 
rauhten Blechen oder ſonſt einer raſchen Abnutzung unterworfe⸗ 
nen Materialien arbeiten, nicht der Fall iſt. 

9) Ein weiterer ſpecieller Vortbeil der Mafchine ift, daß fie das 
Getreide fiher und volltommen vom Kornwurm befreit, fo daß 
auch aus krankem Weizen Mehl bereitet werden kann, das ein für 
die Gefundheit eben fo unſchädliches Brod abgiebt, "als anderes 
gutes Mehl. 

Hoffentlid, wird die Redaction bald in den Stand gefegt, weitere 
Mittheilungen über dieſe Maſchine zu machen, namentlich Verfuchs- 
refultate zu bringen und Abbildungen beigeben zu können. 

(M.=Bl.d. Gew.⸗V. f. Hannover.) 


Drehmafhinen zum Abtönen. 
Bon 8. ©. Kleffel in Goldberg. 


Mit der folgenden Zeichnung und Beichreibung übergebe id) dem 
phetographifchen Publikum eine Vorrihtung, um das Abtönen ver 
Bilder zu erleichtern, ‚melde fo einfach, bilig und zwedmäßig ift, 
daß fie vorausfichtlic in kurzer Zeit fid in den Händen aller Bent. 
graphen befinden wird. 





a a’ ift ein einfaches Geftell von Tannenholz, ca. 8° hoch, wel- 
ches an den 2° langen Arm a‘ einen eifernen Haden trägt. Diefer 
Haden ift beftimmt eine Heine Drehmaſchine b welche aufgezogen, 
12 Stunven lang, einen baran gehängten Gegenftand gleichmäßig 
um fi ſelbſt dreht, aufzunehmen. Die Mafchine hat bei c einen 
Haden, und an biefem hängt man drei mit Defen verfehene Enden 
arten Drahts, melde eine runde, aus leichtem Holze verfertigte 
Scheibe von 3—4' Durchmefler fragen. — Will man num Bilder 
abtönen, fo legt man die Rahmen, welche biefelben enthalten, auf 
die Scheibe, welche, wenn das Inftrument aufgezogen ift, ſich fofort 
in Bewegung fegt, nnd ftetig und abwechſelnd, ſich ohngefähr 12 
Mal ſanft von links nad) rechts und daun von rechts nach links dreht. 

Da die Drehung ſteis gleihmäßig bleibt, fo wird bie Abtönung, 
ohne weitere® Zuthun, als daß man auf die Glasplatte des Copir⸗ 
ramens, oder copirt man mit einem Brettchen, auf das Negativ ſelbſt, 








das zum Mbtönen beftimmte Pappftif mit Aueſchnitt befeſtiget, vor 
ſich gehen. 

Die zum Abtönen bienende Vorrichtung macht man am — 
ſten folgendermaßen: 

Ein Stüd gewöhulices Cartonpapier von ber Größe, wie fie 
dem Zwecke entfpricht, wird an ven 4 Eden eingefchnitten, und dann 
die Kanten in der Art aufgebogen und zufammengeleimt, daß das 
ganze die Form eines Kaftendedels annimmt. — In den Boden dieſes 
Dedels ſchneidet man nun eine Deffnung von beliebiger Form und 
Größe, je nachdem fie für die Größe des abzutönenden Bildes erfor= 
berlich ift, ſchwärzt das Ganze mit Tuſche und legt e8 dann auf die 
Platte des Copirrahmens. — Ye breiter ver Rand des Dedels, alfo 
je weiter die Entfernung des Ausſchnitts von dem Negativ ift, deſto 
fanfter wird die Abtönung vorſchwimmen, aber, felbftverftänblic dann 
auch einen größeren Umfang haben. Phot. Arch.) 


Berjahren, Schmiedeeiſen zu verzinten. 


Die zu verzinfenden Schmiebeeifentheile, Nägel, Schrauben, Blech— 
platten un vergl. müffen zunächſt von Schmug, Roſt oder Hammer= 
ſchlag gereinigt werben, und gefchieht dies, indem man jene in einem 
Bad von verbinnter Scmefeljäure abbeizt. Zeigt deren Oberflähe 
reines Eifen, fo taucht man die Theile in ein ſchwaches Kalkmilchbad, 
um bie daran hängende Säure zu neutralifiren. Durch forgfälltiges 
Abwaſchen in reinem Waſſer und Abtrodnen mittelft Sägejpäne hat 
man dann das Eifenwerf gegen, Roſt zu fhügen. Die fernere Behand 
fung der Eifentheile befteht darin, daß man diefelben in ein Bad von 
konzentrirter Chlorzinklöſung eintaudt, und zwar muß dieſe Flüffig- 
keit in ein entſprecheud großes Gefäß von Zinkblech geſchüttet werden. 
Sobald die Eiſentheile die Wandungen resp. ven Boden des Zint- 
gefäßes berühren und von ber Chlorzinklöſung gänzlich bevedt find, 
tritt ein galvaniſcher Prozeß ein, der ſich durch Aufſteigen kleiner 
Bläschen in ver Flüſſigkeit alsbalb bemerklich macht und entfteht Dabei 
auf der Oberfläche des Eiſens ein galvaniſcher Niederſchlag von rei⸗ 
nem Zink, welcher für die weitere Manipulation ausreichend ſtark iſt, 
wenn der Prozeß 12 bis 15 Minuten lang vor ſich ging. Die ſo 
auf naſſem Wege galvaniſirten Eiſentheile werden aus ber Flüſſigkeit 
genommen, auf einer heißen Platte getrocknet und nachdem dies ge: 
ſchehen, alsbald in geſchmolzenes Zink eingetaucht. Hat das Eiſenzeug 
die Temperatur des Zinks angenommen, fo ift die Verzinkung vor 
fid) gegangen und hat man jenes nunmehr herauszunehmen, vieleicht 
durch Abklopfen oder Abwifchen mittelft eines in Salzfäure geträntten 
Tappens, im heißen Zuftande von unegal anhängendem Zinf zu ber 
freien. Damit ift denn ber ganze Prozeß bes Verzinkens beendet. 
Die Chlorzinflöfung erhält man, indem man Zinfblehabfälle (Schni⸗ 
gel) in Salzfäure, welche letztere in irdene Töpfe gefüllt wurde, alle 
mählich einlegt. Anfangs veranlaßt die Auflöfung ein heftiges Auf⸗ 
braufen, weshalb man nur wenig Zink zugeben darf; bleibt ſchließ⸗ 
lich Zink unaufgelöft in der Säure zurüd, fo ift die fung als ger 
fättigt ober fongentrirt anzufehen. Das Gefäß von Zinkblech zum 
erften Galvanifiren der Eifentheile, muß in feiner Form und Größe 
den darin zu behandelnden Objekten entſprechend jein, eben fo bie 
Schmelgpfanne für das Zink. Kann man zur Schmelzung des Zinkes 
der Form und Größe der Eifentheile wegen einen geroöhnlicen 
Schmelztiegel nicht gebrauchen, fo muß ein Schmelztefjel ober eine 
Pfanne von Gußeijen aushelfen. Bor Allem ift eine forgfältige 
Reinigung ber Eijenobjette wie oben befchrieben unerläßliche Beding⸗ 
ung für das Gelingen einer guten Berzinkun, 

(M. BL. d. 6.8. f. Hannover.) 


Heber deu Kraftbedarf der Maſchinen in der Streich⸗ 
garnfpinnerei und Tuchfabrilation. 


Das unlängft im Buchhandel erfchienene 1. Heft ver Mitthei⸗ 
Lungen ber polytechnifhen Schule in Dresven enthält eine ſowohl 
für den Maſchinenbauer als aud) für den Tuchfabrifanten höchſt in⸗ 
tereffante Zufammenftellung von Verſuchsreſultaten über den Kraft ⸗ 
bedarf derjenigen Maſchinen, welche in ver Streihgarnfpinnerei und 
Tuchfabrifation zur Anwendung tommen. Der Verf. der Abhandlung, 
Dr. Hartig, Lehrer an ber polytechniſchen Schule in Dresden theilt 
feine Schrift in zwei Abfchnitte: A. Zufammenftellung der Ergebniffe 





221 ' 


der Kraftmeffungsnerjuche nud B. Specielle Beſchreibung der Berfu- 
che. Der legtere Abſchnitt enthält von jeder der unterfuchten Da- 
fchinen eine allgemeine durch Skizzen erläuterte Befchreibung, den 
Namen des Erbauers, die Geſchwindigkeiten der Haupttheile, bie 
Productionsfähigkeit zc. und dient infofern zugleich als eine überficht- 
liche Zufammenftellung der in der Streihgarnfpinnerei und Tuch 
Fabrikation gegenwärtig in Gebraud ſtehenden Maſchinen. Der 
Kraftbevarf wurde in allen Fällen durch einen zwifchen die Trand« 
miffion und die betreffende Mafchine eingeſchalteten Kraftmeßappa⸗ 
rat (Dimmamometer) ermittelt. Die direct gewonnenen Refultate ge 
ben mithin nur diejenige Kraft an, welche auf die Riemenſcheibe ver 
Maſchine übertragen wurde, nicht aber diejenige welche das Waſſer⸗ 


rab oder die Dampfmafchine für jede einzelne Mafchine zu liefern hat. . 


Die folgende Tabelle giebt eine Zufammenftellung von Mittelwer« 
then der genau durch die Meſſung gewonnenen Reſultate, aljo ohne 
Rüdficht auf die Transmiffion, und zugleich auch diejenigen Werthe, 
welche nach Erfahrungsfägen mit Ruckſicht auf die Transmiffion au⸗ 
genommen werben fünnen: 

I LT —— — —————— — — — 























Durchſchnittliche Betriebskra 
in pferbekraften. 

Benennung der Maſchine: seen 

ohne mit 

— ——— Transmiſſion. 

Bollwafhmafhine ..... 20... -9,17 0,25 
Sentrifugaltrodenmafdhine . . . . . - 0,80 1,00 
Mettenwlf . 2.220 rnenee 1,46 1,75 
Flügelwolf ........ 0,56 0,70 
Deiwolfi 0,80 1,00 
1 Affortiment- Krempeln, Heiß-, Pelz⸗ 

und Borfpinnfrempel von 1 Meter 

DIE. 1,40 1,75 
FTeinfpinnmafchine mit 240 Spindeln . 0,57 0,72 
Zwirnmaſchine mit 120 Spindeln . . 0,60 0,84 
Kettenleim- und mafchine . .. .| . 0,08 0,08 
Mechaniſcher Tuchmebftuhl 2, Meter | ° — 

Te WESER 0,08 0,13 
Tuchwaſchmaſchine filr 2 Stüd ... 0,46 0,55 
Einfache Walzenwalke niit 1 Ronlet. . 2,03 2,25 ° 

deßgl. mit 3 Roulets 

Iacroix) ........... 1,37 1,50 

deßgl. (Presprich- Wiede) 2,47 2,75 
Doppelte Walzenwalfe mit 1 Ober- 

BEN 3,07 3,25 
deßgl. mit 3 Roulets 

2,60 2,75 

Einfache Kurbelwalte 2 Hämmer(Dobbs) | 1,48: 1,60 
Doppelte Kurbelwalke (Spranger u. 

Schimmel. ...... 2.2... 1,53 1,70 
Einfache Ranhmafhine.......- 0,67 0,75 
Doppelte Rauhmafchine ....... 2,00 2,75 
Longitubinalfhermafhine...... . - 0,51 0,60 
Transverfalfhermafhine...... - ) 0,18 0,25 
Burftmaſchine mit 2 Birftwalzen.. . . 0,77 0,90 


Eine noch eingehendere Zufammenftellung der Refultate ift ent- 
halten im polytechniſchen Centralblatt 1864, Tief. 24, Seite 1602. 
Im Lefezimmer der Eentralftelle für Gewerbe und Handel kann von 
obigem Werke Einfiht genommen werben. : 
5 (Gew. BI. a. Würtemb.) 


Das Sprengpulver Balorilin (ausſchließlich privilegirt 
in ven K. K, Öfterreichifhen Staaten) wurde durch zwei unferer 
Landsleute, die Herren W. Fehleifen, Ingenieur und E. Fehleiſen, 
Chemiker, erfunden, und verdient die Aufmerkfamfeit unferer Lejer. 
— Das Halsrilin wird nad) der Methode des gewöhnlichen Spreng- 
pulvers in Körnerform erzeugt, und beim Sprengen ber Felſen genau 
fo behandelt, wie jenes, aud durch dieſelben Zunder entzünbet. 
1 Po. Halogilin hat das Volumen, aber auch die Wirkung von 2 
Po. gewöhnlichen Pulvers und genügt daher das halbe Gewicht und 
das gleiche Volumen, um diefelbe Wirkung wie mit gewöhnlichen 
Pulver hervorzubringen. 1 Ctr. Halorilin koſtet 36 fl., 2 Etr. ge 


wöhnlichen Sprengpulver8 56 fl., e8 ergiebt fid) fonady für den Gon- | 





brauch ift, leicht aufbewahrt 
‚werden; berjelbe eignet ſich 





ſumenten per Ctr. eine Erfparmiß von 20 fl. Diefes neue Sprenge 
nie enthält keinen Schwefel, fondern nur Stoffe, welche in der 
atur überall in undegrenzter Menge vorhanden find, es bilden ſich 
daher bei der Entzündung feine unangenehmen und ſchädlichen Gnfe, 
ja nit einmal Rauch; dadurch empfiehlt es fid ganz beſonders fir 
Sprengungen in Bergwerfen und bei Zunnelarbeiten. Durch Stoß, 
Schlag oder Reibung entzündet e8 ſich nicht, ſondern nur durch ven 
Funken (and den electrifchen) oder durch Erhigung über 250° Ceiſius. 
Died und die weitere Eigenfhaft, in freier Luft nur langſam und 
unvollſtändig zu verbrennen, und feine Spannkraft nur im feft ver- 
ſchloſſenen Raume, z. B. in einem ſtark befegten Bohrloche auszui« 
ben, befeitigt die Gefahr jener furdtbaren Exploſionen, wie fie 
durch das gewöhnliche Pulver fhon fo oft veranlaft worden find. 
Der Stoff wiverfteht aud den Einflüffen der Atmofphäre, und läßt 
ſich daher leicht aufbewahren. (Würtemb. Gewbl.) 


Brockway's Nähfchemel. In ven Werkftätten ver Sattler 
und Riemer, mo e8 zumeilen an Raum mangelt, nimmt ver Näh— 
ſchemel ober jenes Geräth, ng. 
welches dazu dient, die Leder⸗ 
ftreifen während des Nähens 
zu halten, eine Menge Raum 
ein, welcher für andere Zwe⸗ 
de verwendet werben könnte. 
Diefer Vorteil wird erreicht 
durch die Erfindung eines 
Nähſchemels, welher, wenn 
er nicht gebraucht wird, zu⸗ 
fanmengeftellt werden fann, 
fo daß er wie in Fig. 2 abge⸗ 
bilvet, ausſieht. Der Uppa- 
rat wird dadurch tragbar und 
kann, wenn er außer Ge— 





aud für das Militär. Die 
Conftruction des Schemels 
ift folgende: 

. Die Beine hängen andem 
Sig a in Angeln und können 
hinauf = ober herabgebreht 
werben; bie Klammer b ift fo 
eingerichtet, daß die Beine ſich 
dem Site in der Fig. 2 dar- 
geftellten Weife nähern kön- 
nen. Die Klammer e breht 
ſich ebenfalls nah abwärts 
und hat einen eifernen Riemen d, welcher fle beim Gebrauche gerade 
hält, die Seitentheile der Klammer find mit einem Gelenk verfehen, 
mit weldem die Stange E in Verbindung fteht. Diefe Stange fett 
den Tritt in Bewegung, welch' Ietterer durch Herabträden die Ar- 
beit fefthält. Im Uebrigen unterſcheidet ſich biefer Nähftuhl nicht 
von andern berlei Geräthen. Die Abbildung giebt einen Maren Bes 
griff feines Hauptzmedes. (N. Erfind.) 


Ueber Einrichtung eleetromagnetifher Telegraphen 
für größere Etabliffements. Seit längerer Zeit ſchon ift es 
für mande größere Etabliffements Bedürfniß geworden, zwifchen ven 
einzelnen Bureaur, Ateliers, Werkftätten ac. derfelben einen fhnellen 
und fiheren Mittheilungsverfehr zn bemerfftelligen, und hat man zu 
biefem Ende bereits an vielen Orten zu dem bequemften und correc« 
teften Mittel dem electromagnetifchen Telegraphen gegriffen. 

Faſt alle Eifenbahnverwaltungen befchaffen jetzt der Sicherheit 
des Betriebes und der genaueren Controle wegen neue Apparate 
nad) dem Syfteme von Morfe, wodurch viele Zeigerapparate dispe- 
nibel und oft zu fehr billigen Preifen verkauft werben, fo daß ſich 
hierdurch folhen gemerblihen Etabliffements, welche innerhalb ihrer 
Werke eine Telegraphenanlage herzuftellen beabficytigen, Gelegenheit 
bietet, billig die dazu nöthigen Apparate zu befehaffen. Die außere 
dem nöthige Anlage der Leitung für ein ſolches Etabliffement ift in 
den Koften außerordentlich unbeventend, 

. Die Telegraphen - Bauanftalt von Wiefenthal & Co. in 
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Aachen empfichlt ſich zur Eiurichtung derartiger Anlagen. Auch hat 
dieſelbe in letzier Zeit für mehrere Werte, bei venen eine Signalvor- 
richtung mit Oloden genügt, wobei durch eine Kombination der Zei⸗ 
chen ſchon vielerlei ſich ausdrücken läßt, einen Apparat conftruirt 
Induciiondweder), welcher fehr wenig Raum einnimmt, feine Battes 
te erfordert und mit großer Sicherheit arbeitet. Auch find bie 
Koften des Apparates nicht beventend, um fo weniger als man fagen 
fan, baß derfelbe feine Unterhaltung erforvert. Die Einrichtung 
mit diefen Inductionswedern wird am einfachften und billigften her⸗ 
geſtellt, wenn man dem Hauptbureau eines Etabliffements nur die In⸗ 
buctoren (Beihengeber) giebt und den anderen Bureaux x. nur bie 
Weder. Soll von legteren eine Antwort gegeben werben, jo müflen 
auch diefe vdllſtändige Apparate (Inbuctor mit Weder) erhalten. 
(Zeitſchr. d. B. D. Ingen.) 


Für Drefhmafchinenbefiger. Als eine wichtige Ergänz- 
ungsmaſchine für Dreihmafdinenbefiger, hauptſächlich ſolche, welche 
wit größeren ober kleineren Maſchinen auf Lohn dreſchen, empfehlen 

"wir die transportable Mühle. Diefelbe befteht aus einem Mahl⸗ 
gang, welche auf einem kräftigen Holggeftell ruht; dieſes Holggeftell 
wird auf vier Räder gefett, wovon das vorbere Paar einen ſogenaun⸗ 
ten Reiſchemel hat, fo daß das ganze einen leicht transportablen 
Wagen bilvet, Die Einrichtung des Getriebes ift ganz wie bei den 
neueren Mühlen; der obere Stein ruht auf einer vertifalen Welle, 
welche durch Kegelräderüberſetzung von irgend einer Kraftmafchine in 
Bewegung gefegt wird. Der Stein kann auf einfache und fichere 
Weife höher und niederer geftellt werben. Mehlſiebe von jever Fein⸗ 
heit, um daB feinfte Mehl zu erhalten, werben bazu beigegeben. Die 
Steine werben von 32 Zoll Durchmeſſer bis 48 Zoll geliefert. Ein 
Mahlgang mit 48 Zoll Steinen faun per Stunde 126 Liter (== 5,68 
Simri wirt.) Getreive mahlen. Der Bauer der am Tage fein 
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Getreide dreſchen läßt, lann es während ver Nacht mahlen lafien 
und am andern Morgen Brod davon baden. Wir jagen außorädkic 
während ver Nacht; da wegen ber Rentabilität eine Tagesarbeit wer 
nigftend mit einer transportabeln Mühle nicht gut angeht. Eine 
folche Mühle braucht 3 Pferdekraft zum Betrieb. Die meiften Dreſch⸗ 
mafdinen, die anf Lohn arbeiten, haben adytpferbefräftige Lokomobi⸗ 
len, wollte man alfo am Tage mahlen, fo müßte man, um bie Da» 
fine vol zu befhäftigen, 2 bis 3 Mühlen anfchaffen. Wir Halten 
biefes nicht für ventabel, und glauben das praftifchefte ift, fich bles 
eine trandportable Mühle anzujhaffen und viefelbe währenp der 
Nachtzeit arbeiten zu laflen. Da die Mühle nur 3 Pferdekraft braucht, 
fo braucht die Lokomobile nicht ftark angeftrengt zu werben, 1006 jeden- 
falls vortheilhafter für vie Waſchine ift, ale wenn fie Tag und Nacht 
mit voller Kraft arbeitet. Wir empfehlen daher die transportable 
Mühle ven Drefhmafchinenbefigern auf's Beſte und find überzengt, 
baß die Ergänzung ber Dreſchmaſchine durch die transportable Mahl⸗ 
mühle die Dreſchmaſchiuenarbeit erſt recht zu einer reutabeln Arbeit 
machen wird. (Ürbeitgeber.) 


Biegelmafchine. Geb. Sahfenberg zu Roßlau haben an 
ihren iegelmafchinen neuerdings mehrere Verbefferungen angebracht; 
die Preßwalzen erhalten größere Dimenfionen und jede derſelben 
wird beſonders buch ein boppeltes Vorgelege betrieben, um dadurch 
bie Abnugung ber Häner auf ein Minimum herabzubrüden und felbft 
beim ftärkften Betrieb jeve Störung durch Bruch zu.vermeiden. Der 
früher getrennt betriebene Thonſchneider ift feſt mit der Preßmaſchine 
verbunden, fo daß die präparirte Thonmaſſe durch Vermittelung ei⸗ 
nes Heinen, jelbftthätigen Schheibapparats, der die Mafie in Heine 
Stückchen zertheilt, unmittelbar in den Rumpf der Preſſe gelangt. 
Es werben fo gegen früher ein bis zwei Arbeiter gefpart. 





Ueberficht der franzöfifchen, englischen und amerikanifchen Siteratur. 


Einen Apparat zur Beſtimmung der gleihmäßigen 
Selömindigket ber Eifenbapmige bat m Na ter 
Brown in England patentiren laflen. Der Apparat befteht aus 
zwei Theilen, der eiwe beftimmt die Zeit, und der andere bie Entfer- 
nung, die Zeit wird beſtimmt durch ein regelmäßig gehendes Uhrwerk, 
das propertional ver Zeit einen Papierftreifen vorwärts ſchiebt, wäh- 
rend die Entfernung angegeben wire, indem bie jevesmalige Umdreh⸗ 
ung bes Rades übertragen wird auf ein Schrauben= oder Zahnrad, 
das mittelft eined Griffel® auf den Papierftreifen Einprüde macht, 
bie je nad) ber Geſchwindigleit des Zuges in längeren ober filrzeren 
Birifhenräumen erfolgen. Für je 100 Umdrehungen des Rades 
erfolgt eine Note auf ven Papierftreifen; ſobald ver Zug fteht, fchiebt 
ſich ver Bapierftreifen unausgefe vor, aber der Griffel arbeitet nicht. 
Der ganze Upparat ift in einem Kaften außerhalb eines Paſſagierwa⸗ 
gens angebracht; ſobald der Zug die Hauptftation verläßt, hat ber 
Statioud- Beamten nur uöthig den Papierftreifen, der wie bei ver 
Telegrappie aufgerollt ift, einzuftellen, die Uhr in Gang zu fegen, 
und es rollt fih dann der marfirte Papierftreifen auf eine andere 
Scheibe wieder auf, die am Beftimmungsorte von Stations-Beam- 
ten Tonteollirt werden fan. Wie man die Zeit und die Bewegung 
beſtimmen will, liegt in ver Hand des Stationd «Beamten. — 
(Mechanics Magasin ) 


Das Thallium und feine Verwendung. Bon Brof. Joy. 
Das metalliihe Thalium wird in Nordamerika bereits in Handel 
gebracht. Es bevedt ſich leicht mit einer Diinnen Oxydſchichte, die man 
aber mit dem Fingernagel abſchaben kann, um den Metallglanz ficht- 
bar zu machen. Es brennt mit einer fehr ftark leuchtenven Flamme 
von grüner Zarbe, und der nächte Gebrauch, wofür es Prof. Joy 
empfiehlt, ift der zu Signallihtern auf Leuchtthürmen. 

(Neuefte Erfind.) 


Preſſe für Heu und ähnliche Stoffe. Yon I. Hodgart 
in Paisley. Die Borrichtung ift der Art angeorbnet, daß in einem 
vieredigen Kaften von entſprechender Weite und Ränge zwei Preß« 
ftempel ſich gegeneinander bewegen und den zuſammenzudrückenden 





Stoff in die Mitte uehmen. Wie die Verſuche zeigen, ift bie Wirkung 
eine größere und raſchere, wenn man von beiven Seiten Prefftempel 
gegen den weichen Stoff, wie Heu, Baummolle u. vgl. bewegt, als 
wenn dieſes nur von einer Seite gegen eine fefte Wand geſchieht. Die 
Stempel ſelbſt werben entweder durch eine hydrauliche Preſſe bei Stof- 
fen, die nur durch eine große Kraft auf ein zwedimäßig Meines Volu⸗ 
men zufammengebrädt werben, ober Durch eine Dampfmaſchine oder 
durch andere Kräfte bewegt. Neuefte Erfind.) 


ae zwifchen Triebrädern und Schienen vermit- 
telſt des Glektzo- Magnetismus. Elektro- Magnetismus wurbe 
von Sir Charles For zur Weberwindung einer ber größten Schwies 
rigfeiten zu Hülfe genommen, die ſich bei Eifenbahnen herausftellen, 
nämlich des Mangels an hinreichender Adhäſion zwiſchen den Trieb- 
rädern und Schienen. Zu diefem Behufe werden gebogene Kränge 
von ifolirtem Draht um die unteren Theile der Triebräder der Loco— 
motive herumgelegt, welche, ſobald dieſe Kränze mit einer galvaniſchen 
Batterie in Verbindung gefegt werden, zu Fröftigen Elektro - Magne- 
fen werden, und in Folge deſſen die Schienen anziehen und von ihnen 
angezogen werben. Da fich die Räder innerhalb ver Kränze umdre ⸗ 
ben, find ihre unteren Theile, fo lange fie eben unten find, flets 
magnetiih. Die Kränze werden von Schlingen getragen, durch Stü⸗ 
gen feftgehalten, Können mit einander in Berbinpung gefegt werben zc. 
Wochenſchr. d. niederöſterr. Gwbe. Ver.) 


Schutz für telegraphiſche Kabel. In England hat man ge⸗ 
funden, baß der getheerte Hanf, der mehr oder weniger did als Schug« 
mittel um die Kabel gejponnen wird, die entweder in der Erbe ober 
im Waſſer liegen, nur kurze Zeit ein wirkliches Schugmittel ift denn 
da derſelbe ſchon nad wenigen Monaten vollftändig vermettert iſt, 
wie fi) das an mehreren Beifpielen bewiefen hat, fo ift der getheerte 
Hauf aud nicht ein Schugiittel zu nennen. Gummi hat fi) viele 
Jahre unverändert erhalten; ebenfo Gutta Perha. Man ift jegt in 
England bemüht, neue Materialien aufzufinden die als wirkliche 
Schugmittel längere Zeit wirffam find, und billiger al Gummi. — 

(Meobanics Magasin.) 
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FMittheitungen ans dem Saboratorinm des Dr. Jullo in Berlin, Aen-Chltn a. W. A. 


Blutalbumin. Ia der neueften Zeit find vielfeitige Ber 
wmähımgen gemacht worden dad Albumin aus dem Blut fo weit zu 
gewinnen, daß ed in ben Drudereien an Stelle des Cieralbumin zu 
verwenden ift. Bis jest find aber alle dieſe Bemühungen nicht recht 
gelungen; einem on dit zu Folge ſoll zwar eine Fabrik in Prag farb⸗ 
Toſes Blutalbumin liefern, und e8 circuliren auch Proben dieſes Fa⸗ 
Britates, vie jehr ſchön ausfehen. Wir bezweifeln dieſe Nachricht nicht, 
indeſſen es wirbe ung fehr intereffiren zu erfahren, wie viel trodnes 
farbloſes Albumin die gedachte Fabrik aus einer gewiffen Menge 
friſchen Blutes gewinnt. Diefe Frage ift von der größten Bedeutung 
denn es ift ſehr leicht Meine Mengen von Albumin aus dem Blut 
als trodne, farbloſe Mafje zu erhalten; man braucht nur den Blut 
kuchen fih vom Serum ſcheiden zu laffen, und man hat die farblofe 
Fläffigfeit, die beim Eintrodnen farblofes Albumin giebt. Diefer 
Weg iſt aber nicht ber richtige; ex ift nicht derjenige, der zu merfanti- 
lem Bortheil führt; er ift nicht derjenige ber die ausgedehnteſte Ber- 
werthung des Blutes auf Albumin ermöglicht; es iſt nicht derjenige der 
und dahin führen wird, das Eieralbumin entbehren zu Fünnen. 
Eine ausgevehutere Verwerthung des Blutes auf Albumin ift erft 
dann zu erivarten, wenn wir im Stande find, das Fibrin des Blutes 
ganz oder zum größten Theil in lösliches Albumin überguführen, fo 
daß wir einerfeitö die Blutkörperchen aus der verfläffigten Maffe leich⸗ 
ter abzuſcheiden im Stande find, und andererjeits mehr Albumin ge- 
winnen. Wollte man durch Eentrifugiren des frifhen Blutes verju> 
hen alles Eiweiß zu erhalten, fo würde man ſchlecht babei fahren, 
denn man erhält die Eiweißlöfung nicht farblos, fondern roth gefärbt, 
weil die gelöften Farbſtoffe mit heransgefchleubert werben, und end- 
lich erhält man auch auf diefe Weiſe nicht alles Albumin, da bie 
ſchleimige, zähe Maſſe des Fibrin noch große Mengen von Albumin 

urüdhält. Dan erhält zwar mehr als bei dem ruhigen Stehen des 
Binden, allein im Iegteren Falle erhält man das Albumin farblofer 
So haben beide Wege ihre Vorteile und Nachtheile, aber auch ſo 
große Unvolllommenheiten, daß beide hier mr angeführt find, m 
zu zeigen, wie man nicht verfahren muß, wenn man Albumin vortheil- 
haft darftellen will. 

Im Rachftehenden wollen wir die Reihe von Verſuchen und deren 
Refultate mittheilen, die wie im Raboratorium angeftellt und erhal⸗ 
tem haben; wir überlaffen e8 dann ven Sahverftändigen die demnächſt 
zu befchreibende Methode weiter & vervolllommnen. Wir haben alle 
unſere Berfuche mit gerührtem Blut angeftellt, weil fich dieſes befler 
handtieren Iäßt, als das nicht gerührte, und auch im großen Be— 
triebe ift das erftere vorzuziehen. Indem wir daran dachten das Fib⸗ 
rin zu löfen um es dann in Albumin umzuwandeln, verfuchten wir 
zuerſt die ſchwachen erganifhen Säuren anzuwenden, allein dieſe, wie 
überhaupt alle Säuren, bewirfen entweder gleich oder nach wenigen 
Stunden ein vollſtändiges Koaguliren des gefammten Blutes ober 
ein berartiged Verbiden, daß mit einer folhen Maffe nichts weiter 
maden ift. Alkalien wirken gänftiger, und da auch biefe das Fibrin 
löfen, fo verblieben wir dabei und erprobten die Wirkungen des Na- 
teon. Wenngleich e8 fih nicht verfennen ließ, daß Faufifiee Natron 
ſtark löfend auf das Fibrin wirft, ohne demſelben ober dem ſchon ges 
bildeten Albumin zu ſchaden, fo fehlte Doch noch ein Sörper, der ım 
Stande war die nicht gelöften Antheile des Yibrin und die Blutkugel⸗ 
hen, welche letztere für vie Albuminfabrikatiou unwefentlich ſcheinen 
solftändig zu fällen. Nachdem viele namentlich ſchwer fallende Nie 
berfchläge erprobt waren, bie willeicht die ſuspendirten Theilchen mit 
gu Boden geriffen hätten, zeigte es fih, daß alle dieſe wirkungolos 
waren. Es mußte ein Körper gefunden werben, der im Nieberfallen 
ſich chemiſch mit dem Farbitoff der Blutkügelchen und des ungelöften 
Fibrin verbindet, und dadurch diefen Körper felbft mit zu Boden 
reißt. Ein folder Körper wurde in der Thonerde gefunden, und es 
gelang bei Anwendung von thonfaurem Natron Niederſchläge zu bes 
wirken. Allein genügen fonnte dieſes Mittel nicht vollftändig. Der 
Nieverfchlag war zu bedeutend, er war voluminds Ioder, ſchloß alfo 
noch viel Flüffigkeit ein. Dan hätte dieſe zwar durch Centrifugiren 
nom Riederſchlag trennen können, allein das Ganze machte ven Ein- 
drud als ob die Wirkung der Thonerde nicht voftändig genug gewer 
fen wäre; als ob nod ein Körper gefehlt hätte, ver eine Eier 
Scheibung ver Beftanbtheile des Blutes zu bewirken vermöchte. Ein 
folder Körper, wie wir ihn brauchten, wurde in ber Borfäure, oder 











befler im Borar gefunven, welcher letzterer in ber verdünnten Lofung 
als freie Borfäure und freies Natron wistt. Schon früher war ka 
einer anderen Gelegenheit die eigenthilmlice Wirfung bes Borar 
auf ſtidſtoffhaltige Subſtanzen beobachtet worden, — eine Wirkung, 
vie beſonders darin befteht, unlösliche fticftoffhaltige Subſtanzen zu 
löſen, ohne ihre chemiſche Conftitution wejentlih zu änvern. Eine 
verbünnte kochende Löſung von Boraz löſt Haare, Horn, thierifche 
Haut ıc. verhältnigmäßig leicht auf, ohne fie zu zerftören. Blut darf 
man fell end sicht kochen, auch nicht einmal erwärmen, aber trotz⸗ 
dem erwies fi) Borar als ein vortrefflliches Mittel für die Scheidung 
der Blutkörperchen aus der Albuminlöfung. Der Niederſchlag fällt 
ſchon nad wenigen Stunden, als eine bide ziemlich fefte Maſſe und 
läßt eine vollftändig Mare, aber noch röthlidy bis rothgefärbte Flüfe 
figfeit darüber ftehen. Die Operation wurbe genau in der Weile 
auögeführt, dag ein Quart Blut mit einem halben Quart Waſſer 
verblnnt wurde, worauf 1 Lth. trodnes Thonerdenatron und 2 Lih. 
Boraz in etwas Waſſer gelöft, und 2 Lth kohlenſaures Bleioryd hin- 
zugethan wurden. Letzterer Körper follte das Nieverfallen des Nie- 
derſchlages bejchleunigen und venfelben dichter machen. Wir find ger 
rade bei biefem Körper ſtehen geblieben, weil andere ſchwere Niever- 
fhläge, 3. B. Schwerſpath fih nicht als fo vortheilhaft erwieſen ha⸗ 
ben. In der Flüſſigkeit befindet fih num gelöftes Albumin, gelöftes 
Fibrin, und kauſtiſches Natron. Der ganze Gehalt au erde 
Borfänre und kohlenſaurem Bleioxyd, Antheile von Natron und Fir 
bein, fowie der ganze Gehalt · an beftnden fich ine Nie 
derſchlag, welcher ſich ums fo fehueller und vollſtändiger abſcheidet, je 
mehr Natron zum Blut gejegt war. Die Mare, rothgefärbte Flüſſig- 
keit gießt man am andern Tag von dem Niederſchlag ab, ohne fie zu 
filteiwen, und überjättigt fie mit einer ſchwachen Säure z. B. Oral- 
füure, Ejfigfäure, ſchweflige Säure over ähnlihen. Dan muß über- 
fättigen, aber nicht zu ſtark, weil fonft Die Löſung nad) einigen Stun- 
den wieder fongalirt ift. Am beften ift, man wendet ein Gemiſch 
von Ogalfänre und ſchwefliger Säure an. Läßt man num wieder 24 
Stunden fteben, jo wandelt ſich die heile wothe Farbe in eine ſchmutzig 
braune um, welche Farbe nicht mehr gelöſt, ſondern ungelöft ift. Der 
Vorgang ift ein ganz einfacher; die rothe Farbe rührt von einer humus⸗ 
artigen Berbinbung ber, die durch Einwirkung des Alkali auf den Zuder 
ober einen zuderähnlichen Körper, der wahrſcheinlich als Paarling im 
Eiweiß enthalten ift, entftanden war. Wird diefe Löfung mit Säure 
überfättigt, fo ſcheidet ſich der Farbſtoff unlöslich mit der den Humin⸗ 
Börpern eigenthümlichen braunen Farben aus. Es handelt fih nun 
darum, aus biefer Loſung den fuspendirten Farbſtoff zu befeitigen. 
Durch Filtration kann man ihn nicht ſcheiden, denn eimerjeits iſt er 
ſehr fein fuspendirt und würde durch die Filtra mit durchgehen, an« 
dererſeits wäre e8 eine bedeutende Schwäche der Fabrikationsmethöde 
wollte man vorſchlagen eine dicliche Flüſſigkeit, mie viefe Albumin- 
fung es ift, zu filtriren. Es muß einen Körper geben, ver fi mit 
dem Farbſtoff in der fauren Flüffigkeit verbindet, und ihn mit nieder⸗ 
reißt, Eine ganze Menge von Körpern find erprobt worden, jedoch 
ohne beſonders guten Erletg. Wenn man Alam hinzufegt, und mit 
Ammoniak fällt, geht zwar. die Verbindung vor fih, aber da bie ge= 
fälte Thonerde fo jehr Flüſſigkeit umfchließe, fo ift das Verfahren 
aus ökonomischen Rüdfichten nicht zu brauchen. Die Auswahl ver 
Körper ift nicht fo fehr groß, denn vie meiften, bemahe allemetallifchen 
Salze koaguliren das Eiweiß und find Deghalb unanwendbar. Aber 
nichtsdeſtoweniger wird ſich doch ein Körper finden lafjen, der die beab⸗ 
fichtigte Wirkung ansübt, und vieleicht findannere Chemiker fo glädlich, 
dieſen Körper zu finden. Im Uebrigen Können wir das obige erfahren 
bringend empfehlen; es ift einfach, billig und die Ausbeute an Albu⸗ 
min jehr bedeutend. Handelt es fid) nicht Darum ein durchaus weißes 
Abımin herzuftelen, fe kann man vie beim erſten Proceß erhaltene 
Fluſſigkeit fofort verwenden. Man neutralifirt Diefelbe vann, aber 
wicht ganz vollftändig, ſondern läßt fie etwas alkaliſch, mit Eſſigſäure 
oder Salzfäure, und trodnet wie gewöhnlich. Die geringe Menge, 
5— 10 Proc. von neutralen Natronfalzen, die hierdurch in das Al- 
buwin gelangen, hat durchaus feinen Einfluß, da die Kongulation 
trotzdem eben fo gut von Statten geht, ald wenn die Salze nicht 
vorhanden wären. Das Hauptgewicht dieſer Methode Liegt\ im der 
großen Ausbeute an Albumin, — eine Ausbeute, die fo groß if, 
daß bie geringen Koften von Borag, Thonerde, Natron amd kohlen⸗ 
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fanrem Bleiogyd dagegen gar nicht in Betracht kommen. Ob das 
Abrin pag'in Löſung gegangen it, ſich thatſͤchlich in Alhumtn um⸗ 


dewandelt hat, laffen wir dahin geſtellt; es werhält ſich aber ebeuſo 


wie Albumin. Wär haben verſchiedene Verſuche gemacht, durch Ein- 
wirkung von Ozon dieſe Umwandlung zu bewirken allein wir ſind 
bald davon abgeſtanden, weil die geringſten Mengen Ozon eine Koa— 
gulation der ganzen Maſſe bewirken. Wir veröffentlichen viefen Ge- 
genftand ohne allen Rüchalt, weil wir die die Arbeit nicht ganz be= 


endet, aus ber Hand legen mußten, um anderes aufzunehmen, das 
——— erſchien und uns mehr intereſſirte. Sollte audern Che⸗ 
mitern, die vieleicht’ geneigt wären, ſith Mit ver. Ausfcheivung des 
braunen humusartigen Farbftoffes aus der fauren Löſung zu beichäf- 
tigen, die Arbeit nicht gut gelingen, fo werben wir den Gegenftand 
fpäter einmal wieder aufnehmen. Es muß gelingen, farblofes Albu⸗ 
min aus dem Blute fo billig herzuftellen, daß die Drudereien Hüh- 
ner= Eiweiß nicht mehr brauchen werden, 


Aleine Mittheilungen. 


Berfuhe über die Maffen- und Gewichts-Berbältniffe ber 
Eichengerbrinde. Nachdem im Iahre 1864 auf amtliche Veraniaſſung 
in_6 Forſtbezirken Verfuche über das Verbhältniß des Eichenrinben -Erzeug- 
niſſes zur Holzmaffe, fowie über das Verhältniß bes Derbmafjengehaltes 
der Verichiebenen Kınbenforten zu ihrem Gewichte und zu ben gewd lichen 
Berlaufsmaßen (Schichtmaßen) angeftellt worben find, werben im Anhange 
die Durchſchnittsergebniſſe ber — * Verſuche veröffentlicht. Die 

e Abtheilung der gewonnenen Verhältnißzahlen dürfto Anhaltspunkte ge⸗ 
währen zur näheren Beurtheilung ber he je, ob in einem gegebenen alle 
ber Berlauf bes Eichenholzes im mgeihälten Zuſtande bertbeithafter für 
ben Walbbefiger fei, ala der Verlauf der Rinde ımb des gefchälten Holzes, 
während bie zweite Abtheifung ber —— — die Anordnung begrün⸗ 
bet, daß 100 Gebunde oder Er. eichene Glanzrinde, 80 Gebunde oder 
25 Etr. eichener Raitelrinde und 1'/, Klafter oder 22 Etr. eihener Grob» 
——— einem Maſſeklafter zu 100 Cubikfuß zu ſetzen und bemgemäß 





Die Weiteres in den jährlichen Fällungsnachmweilungen zu verrechnen 
en. 
Verbaͤltnißzahlen. 
L IL 





100 Kubiffuß oder 1 Maffellafter 
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(Amtsbl. d. Oberfinanzlammer, Nr. 7, 1865.) 


Entöltes Rapsmehl. Die Lejer ber „Neueften Erfindungen” wiſ⸗ 
en, daß in ben letten Jahren ver Schwefellohlenftoff zur Entölung des 
apsmehles auf chemiſchem Wege von einem Fabrikanten in Deutfchland 
(in Defterreich ift uns noch Tein Kar belannt) angetvenbet wird. Im folge 
deſſen F natürlich die Frage aufgetaucht, ob das auf chemiſchem Wege 
entölte Rapsmehl dem auf mehaniigem Wege entölten, d. h. ımjeren bis— 
berigen Oelkuchen, vorzuzieben fei ober nicht. Prof. Stengel in Tharand 
dat im dieſer Beziehung Fuͤtterungsverſuche veranftaltet und biefe zugleich 


auf Palmkuchen, welche bei ber Yabrifation von Palmöl ans PBalmnüffen 
gewonnen werben, und von wel ber Ctr. in Hamburg 25 Sgr. koſiet, 


ausgedehnt. Die durch bie Verfuche fih ergebenden Refultate faffen wir 
nad) dem „hemifchen Ackersmann“ in folgender Weife zufammen: 1. Ent 
ölted Rapsmebl und Palmluchen find beide gelunbe und durchaus unichät“ 
fie Futtermittel. 2. Das entölte Rapsınehl werbient bei gleichen Preijen, 
wenn es fih um bie Fütterung junger Thiere, die ftarte Stoffbilder find 
und deren Organismus nicht geeignet ift, ein she Futternolumen zn ver- 
tragen, banbelt, ben Borzug vor ben Palmluhen und ber Woggenkieie. 
Sn feinen vorhandenen Futtermittel (mit Ausnabme ber Milch) werben im 
Verhältniß zum Volumen der Trodenfubftanz fo reiche und leichtlösliche 
Mengen von ftidfoffpaltigen Verbindungen geboten, als im entfetteten Raps- 
mebl. 3. Neben dem entfetteten Rapsmebl vwerbienen die Palmkuchen bie 
hohe Aufmerffamfeit umferer —EX vorzüglich wegen ihres hoben Fett- 
and ibres immerhin bebeutenben Sti ofigehaltes. Neben ven mitgetbeilten 
Verſuchen wurden gleichzeitig auf ber alabemifchen Gutswirthſchaft zu Tha⸗ 
rand Mitchkühe mit entletterem Rapsmehl und Palmkuchen gefüttert, wobei 
fich augenſcheinlich der Vortheil auf Seiten ber Palmkuchen ftellte. Nähere 
und vergleichende Refultate kounten indeß nicht mitgetheilt werben, weil bie 
eingeleiteten Verſuche durch äußere Umftänbe geflört wurben. Beuierden wir 
noch, daß das Rapsmehl am beften in Vermiſchung mit kompalten Futter⸗ 
maſſen (zjevfleinerten Hadfrlichten, Brühfutter 2c.) verabreicht wird, fo wirb 
es den Thieren fehr leicht beigebracht; ben Mifigen Futtermitteln beigemen, 
fällt es verımöge feiner Schwere leicht zu Boben und bleibt nur zu 

da bie Thiere reines Rapsmehl nur ungern aufnehmen, als Bodenſatz 
ben Futterkrippen zurüd. Bei ben in Tharand angeftellten Verſuchen mußte 
in ben Perioden, in welchen reines Rapsmehl und Milch gefüttert wurbe, 
bis das Futter aufgenommen worden war, ein fortwährenbes Umrübren 
ber Futtermaſſen vorgenommen werben. Die Palmluhen Munen in jeber 
Borm gegeben werben, da bie Thiere fie außerorbentlich er 

au B 


Prüfung von Thonwaaren. Cine Parthie neu angelonnnener 
und dem Mufterfager einverleibter englifcher Thonwaaren, bezogen aus ben 
xilen: Davenport, Banls u. Co. in Etruria, Samp. Bridgwood nm. 
on in Longton und TH. Birke in London, wurben im chemiſchen Labora- 
torium einer Prüfung auf etwaigen Bleigehalt ber Glafur unterworfen. 
Sämmtlihe Stüde beſtauden bie Probe fehr gut, keines gab Blei an ex 
mwärmten Eſſig ab. — Bon einigen weiteren bießfallfigen Proben, welche 
in legter a vorgenommen wurben, ift das Ergebniß folgenbes: EStüde 
von I. F. Märklin in Stuttgart, Georg Gutbrod in Stuttgart und Groos 
in Barlafton (England) gaben gleichfalls fein Blei ab; die Stüde aus ben 
Fabriken I. Galler in Znaim und von Barbizet in Paris gaben quantitativ 
nicht mehr beftimmbare Mengen Blei ab; ein Stüd von Suireau in Paris 
(ein Krug, einen Liter faffenb) gab 15,8 Gran Blei ab; ein Stikt won ber 
mehanifhen Thonwaarenfabrik in Schaffhaufen gab zwar au ben erwaͤrm ⸗ 
ten Eifig fein Blei ab, bagegen wurde durch ben Eſſig die Glafur und bei 
einem Eride von Asper in Heimberg fogar der Scherben 3 en. 
(Gewbl. a. Württemb.) 


Haarbalfam zur Stärkung bes Haarwuchſes, zur Entfernung ber 
Schinnen und zur Verhinderung bed Ausfallens und Grauwerbens ber Haare 
von I. F. Schmarzlofe Söhne in Berlin. In einer breiten adjtedigen 
Kopfflaſche befinden fi brei U ober ca. fech® Loth einer Maren gelb» 
bräunlichen weingeiftigen Sliffigleit (von ber Farbenintenfität ber Mixtura 
oleosa balsamica). Der Weingeift entipriht bem veltificirten Weingeif 
ber preufifchen Pharmalopoe. Bei hervortretendem Geruch nach Bergamottöl 
find auch Lavendelöl, Citronendl und andere Beſtandtheile ber Eau de 
Cologne vertreten, bie Farbe ber Sur: keit ſtatmnt von Styrax liquidus. 
Der Trockenrückſtand ans der ganzen Fi— Hofe betrug 18 ®r., von welchen 
13,8 Gr. gereinigte Pottafche waren. 4,2 Gr. beftanben aus harzigen, fet- 
tigen Stoffen; benn ſie gaben beim Exhigen erft barzige, dann durch Afto« 
feinbämpfe Fettftoffe zu erkennen. Möglicherweile ſtammen bie Fettſtoffe 
aus Kanthariden her, Da nicht gut anzunehmen ift, daß man fettfli ige 
flüchtige Dele zur Miſchung verwendet habe. An ber inneren Wanbung 
der Flafche hatten ſich Meine körnige Kryſtällchen angefegt, welche fi ale 
Tohfenfaıes Kali erwieſen. Preis der Flaſche 12'% Er 
(Neuefte Erfind.) 








Alle Mittheilungen, welche die Verfenbung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 
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A .i Dreißigſter Jahrgang. 


Ueber die Brennmateriolien und ihre Berwerthung durch 

; die trodene Deftillation. 

Bon Dr. phil. €. ©. Thenius, techniſcher Chemifer aus Dresten. 

Zu den wictigften Körpern unjerer Erbe gehören unftreitig vie 
Breunftoffe, die wir unter den verſchiedenen Namen Holz-, Braun- 
und Steinkohle kennen und die und bei ten mannidfaltigften Arbei⸗ 
tem im menſchlichen Leben die weſentlichſten Dienfte leiften. 

Die Vertheilung ver beiten hauptjädhlicften Brennmaterialien, 
des Holzes und des Terfes auf ter Erdeberfläche ift fehr verſchieden, 
während manche Gegenden einen Ueberfluß befigen, find andere arm 
und man mußte in Folge deſſen in diejen Gegenben zu ven unterir= 
diſchen Hülfsquellen jeine Zuflucht nehmen; benugte zuerft die nicht 
fo tief in der Erte befindliche Braunkohle und förberte ſpäter ans 
großen Tiefen die fo werthvolle Steinkohle zu Tage, um fie gleich- 
fals ver Induftrie dienftbar zu mahen. Durch die Auffindung und 
bergmännijche Gewinnung ver Steinkohle, blühte in vielen Fintern 
die Induftrie mächtig empor und nicht umfonft verwiefen bereits alte 
Schriftſteller auf dieſes ſchöne Material, mit der Bemerkung, daß 
in denijelben Gold verborgen läge. Dian ftellte in Folge deſſen in ver 
aldpemiftifchen Zeitperiode fehr viele Berfuhe an um wirflid Gold 
daraus zu gewinnen, da man ten Einn biejer Worte falſch verftand. 

Durd die Darftellung und allgemeinere Einführung des Leucht- 
gafes aus ter Steinkohle erhielt dieſelbe einen viel größeren Werth 
und es ift zu erwarten, daß bei ter größeren Abnahme unjerer Wäl« 
der der Werth der Steinkohle eher zu, ald abnehmen wird. Bei der 
Verarbeitung der Steinfohle zu Leuchtgas gewinnt man außer dem 
Koals, noch Theer und Ammoniatwafler als Nebenprovucte, dieſe 
beiten legteren hatten bei der Errichtung der erften Gasanftalten 
fehr wenig Werth und fie wurben fehr häufig, nur um ſich ihrer zu 
entletigen, weggegoſſen. Erſt jpäter benugte man den Theer zur 
Verbrennung in den Feuerungen der Öasanftalten und bier und da 
zum Anftrih von Holzdächern um das Holz vor Fäulniß zu bewah- 
ten. Im neuerer Zeit hat das Ammoniakwaſſer zur Gewinnung des 
darin enthaltenen Ammoniak, in Form von ſchwefel- oder ſalzſaurem 
Ammoniak, und der Theer zur Fabrifation von Asphaltpappe, As— 
phaltmaftig, Schmidtpech, Benzin, Kreoſot, Naphtalin und biverjen 
Farbſtoffen einen viel größern Werth erhalten und es fteht zu erwar⸗ 
ten, daß durch den größern Verbrauch dieſer verſchiedenen Artikel, 
der Werth des Theers nicht finfen wird. 

Der in den Gasanftalten erzeugte Eteinkohlentheer bildet eine 


Zu bezieben durch alle Buchbanklungen und Poſtämter. Wocheutlich ein Bogen 
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dicke, fewarze und ölige Släffigfeit ‚ bie aus einem Gemenge verfchie« 
tener Kchlenmwafferfteffe, erganifher Säure unt Bajen, ſowie Brant- 
harzen und Kohlentheildhen befteht. Das jpecifiihe Gewicht deffelben 
ſchwankt zwijben 1,120 und 1,150. Er enthält gewöhnlich nicht 
unbeteutende Meugen von Animoniakwaſſer die nur durch die Deftil- 
lation vollkommen entfernt werden können. Das Ammoniak ift ent- 
weder an Kohlenſäure, orer an Schwefel gebunden und tritt als foh- 
lenſaures Ammoniak und Edywefelammonium darin auf, auferben: 
finden fid) in dem Theer verfchiedene Cyanverbindungen. Tas jehr 
concentrirte Ammoniafwafjer bildet mit den ölartigen und brandhar- 
zigen Körpern eine Art Emulfion, welde fih nur durch Zuſatz von 
verbinnter Schwefelfäure bis zum Neutralifationspunft zerlegen 
läßt. Die Mengenverhältniffe der in ven Steinfohlen enthaltenen 
einzelnen Körper, wie Benzin, Naphtalin, Carbolfäure, Anilin, Te: 
luidin, Pyridin, Coridin, Rubidin und Viridin find fehr verfchieren, 
mande Theere enthalten deren viel, andere weniger. Es ſcheint dies 
bauptfählich von der Kohle und dem bei der Fabrikation des Lencht⸗ 
gaſes befolgten Verfahren abzuhängen. Einzelne Theerforten enthal- 
ten gar fein Anilin over nur Spuren. Die Menge des erhaltenen 
Benzins ſchwankt zwiſchen 1 bis 3 Proc. Das Naphtalin findet 
fi in größerer Menge in dem Theer der Gasanftalten, wo man mit 
Thonretorten arbeitet, während der durch eiferne Retorten erhaltene 


| Theer weniger Naphtalin enthält; jedoch kommt auch anf die zur Gas— 


fabrifation verwentete Kohle fehr viel an, da 3. B. die Cannelkohle 
wenig Naphtalin und mehr Paraffin giebt. Im Allgemeinen fann 
man annehmen, daß die jüngeren Steinkohlen, namentlich die mehr 
dem bitumindfen Schiefer gleihlommen, mehr Baraffin, die älteren 
Steintohlen mehr Naphtalin bei der Deftillation geben. 

Die directe Erzeugung von Theer ans Steinkohle ohne auf Ge- 
winnung von Leuchtgas binzuarbeiten ift bis jegt jehr wenig im Gro⸗ 
fen betrieben worben; es ift nur in England ein Etabliffement be- 
gründet worben, wo die Steintohle (Cannelfohle) unter Einfluß von 
erhitten Waflerdämpfen veftillirt wird und man dabei einen ſehr gu= 
ten paraffinveihen Theer erhalten hat. Da ic früher ebenfalls im 
kleineren Mapftabe Deftillation von Steintohlen unter Einfluß von 
überhigten Wafjerdämpfen ansgeführt habe, fo kann ich obige Anga- 
ben beftätigen, nur muß ich bemerken, daß das erhaltene Paraffin 
einen niedrigeren Schmelgpunft, ald das aus Braunfohle erzeugte 
befigt und nicht aus allen Steinfohlenjorten gewonnen werden kanu. 
Die alleinige Erzeugung von Theer aus Steinkohle würde (auf jeden 
Tall noch eine gewinnbringente jein, wenn die Anlage der Fabrik in 
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der Nähe einer Steinlohlengrube geſchieht und man zur Veftillotion 
eine geringere Steinkohle verwentet, welche einen zufammenhängen« 
den Koals hinterläßt, der verfäuflich ift. Die Erzeugung ver über- 
bisten Waſſerdämpfe dürfte jedoch nicht in Metallröhren, jondern in 
befondern von mir bereit8 conftruirten Käften aus feuerfeftem Thon 
geichehen. Ich wahre mir hierdurch zugleich die Priorität dieſer Er- 
findung, da fie meines Wiſſens noch nirgends befannt gemadıt 
worben ift. Die Abnugung ver Metallröhren (worauf ich ſchon ſei⸗ 
ner Zeit in einer von mir im polytehnifchen Gentralblatt veröffent- 
lichten Arbeit aufmerffam machte) ift fo groß, daß der Gewinn bei 
der Fabrikation bedeutend gejhmälert werden würde. Zieht man bei 
dieſer Gewinnungsweife in Betracht, dag man bie Koals und das 
Ammoniak noch als Nebenprobuct gewinnt, fo wirb e8 wohl einleuch- 
tend fein, daß dabei ein nicht umerheblicher Gewinn ſich herausftel- 
ten kann. Ich führe hier mehrere Analyfen von Steinfohlen und 
Steintohlentheeren, bie theil® durch trodene Deftillation, theils mit 
überhigtem Wafjerdampf gewonnen wurden, an: 
100 Th. Steinfohlen ergaben: 
Dur trodene Deftillation: Mit überhigtem Waflerdampf: 


— ——— 5,5 Proc. 6,8 Proc. 
Ammoniafwafler 11,3 „ unbeftimmbar. 
Koald ..... 682 „ 68,0 Proc. 


Safe 15,0 „ unbeftimnbar. 
Me. 1. Analyfen von Steinfohlentheer, 
welher als Nebenproduct bei der Leuchtgasfabrikation gewonnen 








wurde. 
100 Th. Theer gaben: 
Ammoniadwafler. ..... . 4,0 Broc., 
Rohes leichte Del... . . 40 „ ſpec. Gem. 0,900 
w Shwerdn..2.2..320 4% nn 1,020 
Asphaltpedh . — — 
Safe und Berluft ...... 40 „ 
1000 „ 


Nr. I. Analyfevon Steinfohleutheer als Hauptproduct 
durch trodene Deftillation der Steinkohle gewonnen: 
100 Th. Theer gaben: 


Ammoniahvaflr ..... 4,00 Broc. 
Rohes leichtes Del 30,32 „  fpec. Gew. 0,900 
Rohes fhmweres Del... . . 38,43 „ wm. 1,020 
Asphaltpech .. ...... 18,75 „ 
Safe und Baluft ..... 850 „ 

100,00 „ 


Nr. IH. Analyjevon Steinkohlentheer als Hauptproduct. 
durch Deftillation der Steinkohle mit überhigten Waſſerdämpfen ge 


wonnen: 
100 Th. Theer gaben: 
Ammoniakwaſſer...... 6,22 Proc. 
Rohes leichtes Oel..... 25,34 „ ſpec. Gew. 0,900 
ſchweres,5 32,53 „ » „1,020 
Peraffinhaltiges Del... . 13,68 „ 
Asphaltpeh ........ 16,03 „ 
Safe und Verluft .... . 620 „ 


100,00 „ 

Aus dieſen beigefügten Analyfen ift num zu erfehen, daß bei An- 
wenbung ber trodenen ‘Deftillation ſowohl, als auch der überhigten 
Waflerdämpfe eine nicht unbeträchtliche Zunahme von leichten Delen 
ſich zeigt; während der bei ber Leuchtgasfabrikation ald Nebenprobuct 
gewonnene Theer ſehr wenig davon enthält; außerdem ergiebt ſich 
eine nicht unbedeutende Abnahme der Asphaltmenge in ven beiden letz⸗ 
teren Theeren Nr. 2u. 3. Der Werth der mit Überhigtem Waffer- 
dampf aus der Steinfohle erzeugten Deftillationsprobucte ift jeven- 
falls ein höherer, als der durch trodene Deftillation gewonnenen, be- 
ſonders aus dem Grunde, weil erftere wafjerftoffreichere Producte 
find, welche bei ver weiteren Keinigung zur Verbrennung in Lampen 
braudbare Dele geben. Jedenfalls verbient dieſe Methode eine 
weitere Verfolgung im größeren Maßftabe und würbe zum größten 
Bortheile fich geftalten, wenn man bei ver Koafsgewinnung im Gro⸗ 
Ben diefelbe damit vereinigen fünnte, ba bekanntlich bis jegt bie 
Deftillationsproducte verloren gehen. 

Es würde wohl hierbei die Conftruction der Defen den unbe 
dingten Ausſchlag geben. Weitere Ideen und Vorſchläge in diefer 
Sache zu machen ift der Verf. gern bereit und erfucht die Betreffen- 
ben fid) an Obigen zu wenden. In England ift bis jegt die vortheil⸗ 
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baftefte Ausnugung des bei Gasanftalten als Nebenprobuct gemon= 
nenen Theers ins Yeben getreten, man gewiunt nicht nur die leichten 
Kohlenmafjerftoffe, ſondern verarbeitet den bei der Kectification des 
Theeres zurüdbleibenden Asphalt, zu Asphaltmaſtix, Asphaltladen, 
verfchiedenen Rußſorten unt Asphaltpappe oder Steinpappe. Der 
Asphaltmaftig wird zur Herftellung von Trottoirs und Fußböden in 
Häuſern benugt, währenn der Asphaltlack zum Anftrid) von Dächern 
und ald Eifenlad eine ausgedehnte Verwentung hat. Man dürfte 
mir dagegen einwenden, taß tiefer Asphaltmaſtix in Vergleich zu dem 
aus natürlichem Asphalt gewonnenen Majtir nicht Goncurrenz machen 
könnte: id) muß daher darauf aufmerfjam machen, daß ich ein befon= 
deres Verfahren befige, wodurch ih den Steinfohlenasphalt, dem 
natürlihen Asphalt in jeinen Eigenfchaften jehr ähnlich herzuftellen 
im Stande bin. Wenn die Bereitung des Asphaltmaftiges und bie , 
Herftellung ver Trottoirs nut den nöthigen Vorfichtsmaßregeln ges 
ſchieht, fo kann terjelbe in feinen Eigenſchaften volfommen dem na= 
türlihen Asphalt an die Seite gejtellt werten. Yeider ift durch 
ſchlechte Ausführung diejer Pflafterungen in manchen Städten der 
Ruf der Asphaltpflafterungen geführtet worden. Die guten Eigen- 
ſchaften dieſes Asphaltmaſtires beftehen darin, daß er elaſtiſch, hart 
und doch nicht ſpröde iſt, er darf ſelbſt in ber größten Sonneunhitze 
keine Erweichung zeigen. 

Tas Benzin aus dem Steinfohlentheer hat ebenfalls eine größere 


ı Anwendung in der Technik gefunven und zwar benugt mau es zur 





Auflöfung von Kautſchuk und verſchiedenen Harzen um Firnifie zu be 
veiten, ferner zur Darftelluug des Nitrobenzins, welches ein jehr ver⸗ 
breiteter zur Fabrikation von Toilettſeifen verwendeter Handelsarti⸗ 
kel geworden iſt und hinſichtlich des Geruches dem Bittermandel⸗ 
öle gleichtommt. Das Nitrobenzin findet jetzt haũptſächlich noch 
Verwendung zur Darſtellung des Anilins, reſp. der Anilinfarben, 
welche in neuerer Zeit ſo vielfache Auwendungen gefunden haben. 
Aus den rohen ſchweren Oelen gewinnt man als Nebenproduct die 
Carbolſäure und die organijhen Baſen, worunter das Anilin ale 
eine der vorzüglichſten gelten kann. Die nicht vouſtändig reine Car⸗ 
bolfäure wird zur Darſtellung der Birinjüure verwendet, tie in, der 
Seitenfärberei eine große Anwendung findet. Tie ſchweren gereinig- 
ten Steinfohlenöle finden, wenn fie ter leichteren Dele durch wieber« 
holte Rectification beraubt find, entweder als Schmiermittel ober 
als Zufag bei der Wagenfettfabrifation eine gute ventable Berwen⸗ 
dung. Dlan fann aber auch die rohen ſchweren Dele, wenn man fie 
nicht weiter reinigen will, direct zur Rußfabrifation verwenden und 
fie dadurch fehr vortheilhaft ausnugen. Aus Allem hier vorgeführten 
erfieht man, daß der Eteinfohlentheer ein Material ift, das eine jehr 
vielfeitige Verwendung und Ausnugung gefunden hat und nod) ſinden 
wirt. Durch die veilfeitigen Forſchungen und Studien ausgezeichne- 
ter Chemifer fteht auch noch zu erwarten, Tag man aus den einzelnen 
Theilen des Steinfohlentheerd noch wichtigere Körper herftellen wird, 
welche den Triumph der Chemie in der Intuftrie bilven. 


Welche Beleuchtung ift billiger, die mit Gas oder die 
mit Petroleum? 
Von Herrn Gascontroleur I. Boudin in Mainz. 


Bei dem Verfuche, vorliegende Frage zu beantworten, muß vor 
Allem daran erinnert werben, daß Das Leuchtgas an ben verfchiedenen 
Orten von fehr verfchiedener Güte und zu jehr verſchiedenem Preife 
fabrizirt wird und daß ter legtere feineöwegs überall im Verhältniß 
zur Güte fteht. In dem Vertrage der Stadt Mainz mit ihrem Gaslie« 
feranten ift in biefer Beziehung feftgefegt, daß das Gas frei fein muß 
von Schweelwafjerftofi und Ammoniak, und dag eine Flamme dej- 
felben, welche 4'/, Kubikfuß engliſch Maß per Stunde fonfumirt, 
eine Leuchtkraft gleich jener von 11 Wachstkerzen beſitzen muß, und 
zwar ſolchen Kerzen, die je ein Gewicht von 4, heſſ. Pfd. und eine 
Länge von 11 heſſ. Zoll haben. Der Preis vejjelben ijt gegenwärtig 
auf 4 fl. 50 kr. für 1000 Kubitfuß engl. Maß normirt. 

Solches Gas nun ijt es, was bei den unten folgenden Angaben 
zu Grunde liegt. 

Weiter muß bemerkt werben, daß die relative Leuchtkraft ſelbſt 
eines und veffelben Gafes keineswegs unter allen Umitänden bie 
gleiche bleibt; daß alfo 41, Kubikfuß durchaus nicht bei Anwendung 
eines jeden Brenners und eines jeden Druds immer 11 Kerzen gleidye 
fommen; ober daß die Hälfte ſtündlichen Gaskonſums (auch jevesimial 
bie Hälfte Licht giebt u. ſ. w., ſondern es giebt gewiſſe Umſtände, unter 
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denen das Gas ein Marimum von Leuchtkraft entiwidelt, und in 
vem Maße, als man fd; von dieſem nach der einen oder andern Seite 
Yin entfernt, wird die Leuchtkraft eine geringere. Das hiefige Stein- 
kohlengas zeigt dies Darimum, wenn es aus einem Schnittbrenner 
von Nr. 4 (der größten bier üblihen Sorte) unter einem Mano« 
metervrud von 4 bis 5 Linien ausftrömt; wobei eben die vorhin ge= 
namnten 4’; Kubikfuß per Stunde konfumirt werben. Stärterer 
Drud wirft unvortheilhaft, indem das Licht durchaus nicht in glei= 


chem Berhältniß wie der Sasfonjum zunimmt. Schwächerer Druck 


im noch höherem Grave. Das Photometer giebt darüber folgende 
Daten. 
Unter Antdenbung befjelben Brenners Nr. 4 bebarf es zur Er⸗ 
zeugung von 22 Kerzen per Stunde 11 Kubikfuß Gas, 
11 h 
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das heißt alfo: Wenn wir annehmen, das die Flamme von 11 Ker⸗ 
zen ung die volle Reuchtfraft des Gafes, demuach 100%, giebt, fo 
läßt ung die von 22 Kerzen nur 80", davon benugen, die von 5%, 
Kerzen nur 75°,,, die von 4 Kerzen nur 65%, die von 2 Kerzen nur 
54%, und bie von 1 Kerze endlich nur 41"/,. Ein Drud von 4 bis 
5 Linien ift alfo, wie and allgemein befannt, der vortheilbaftefte bei 
der Gasbelenchtung. 

Auch für Heinere Brenner ift dies der Ball. Allein felbft bei 
Anmendung biefes Drudes geben uns diefe durchaus nicht die volle 
Leuchtkraft des Gaſes wieder. Immer geht ein bedeutender Theil 
derfelben vertoren. Es ift nämlich eine gewiſſe Größe der Flamme, 
ein gewiſſes Quantum mit einander brennenden Gaſes unerläßlich, 
wenn überhaupt der Hitzgrad erzeugt werben foll, der das brillante 
Weiß ver Flamme bedingt. 

Ein Brenner der Hleinften Sorte (Nr. 1) bevarf zur Erzeugung 

von 5t, Kerzen per Stunde 4%, Kubiffuß bei 14° Drud, 

4 32 8 „ 
11, gu 
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4, Aubiffuß Gas geben und alfo grade doppelt fo viel Licht bei 
einem Brenner Nr. 4, als bei einem folhen von Nr. 1. Nur fär 
ganz Heine Fichtquantitäten ift die Leiſtung beiver Brenner ungefähr 
biejelbe und die Heineren haben hier den Vorzug, daß fie eine ſchöner 
geformte, ftramme Flamme bilden. Außerdem aber ift deren Anwen- 
dung durchaus unzwedmäßig. 

Diefe Umftände find alfo zu beachten, wenn es fih um eine 
Preisvergleihung zwiſchen Gas» und Petroleumlicht handelt. Eine 
gute Petroleumlampe gibt bei einer Confumtion von Yz, Schoppen 
per Stunde ein Licht von 4 Wachskerzen der oben befchriebenen Art, 
das demnach 14, , Krenzer zu ftehen fommt. 

Daſſelbe Licht durch eine Gasflamme erzeugt, verlangt bei einem 
Brenner Nr. 4 2'/, Kubikfuß, bei einem folhen von Nr. 1 3%, 


Kubikfuß Gas; Gaslicht wäre aljo hier um 58%,, refp. gar um 120%, " 


theurer, als das von Petrolenm. 

Anvers gefaltet fich jedoch die Sache, wenn wir größere Flammen, 
alfo z. B. felhe von 11 Kerzen miteinander vergleihen. Eine Pe— 
troleumlampe mit rundem Arganddocht bedarf zu dem Ende ſtündlich 
Y, Schoppen. Zunahme des Lichts und der Conſumtion ftehen alfo 
bier in gleichem Verhaͤltniß. Das Gleiche leiften nun, wie wir oben 
gefehen haben, 4'/, Kubikfuß Gas. Preisverhältnig alfo 'Y, zu 
2/00 = 1,22: 1,30. Für eine Flamme von diefer Größe koften 
demnach Betrelenm und Gas ziemlich daſſelbe. 

Bisher war bei der Gasflamme immer nur bie offene and einem 
gemöhnlihen Schnittbrenner ausſtrömende Flamme gemeint. Wird 
num aber auch hier, wie beim Petroleum ein Zuggla® und meiter 
noch ein Argandbrenner angewendet, fo ftellt fid der Vortheil entichie- 
den auf Geite des Gaſes; denn alddann erzeugen 7 Kubikfuß per 
Stunte cin Licht von 28 Kerzen, während das Licht durch 2 Petro- 
leumlampen hervorgebracht /,, Schoppen verbraudt. Die Preife 
ftehen aljo im Verhältnig wie 2,03 : 8,21, d. h. Petroleumbeleuch- 
tung ift hier um 58%, theurer, als die von Gas, 

Die Schlußfolgerung aus dem Gefagten ift demnach diefe: Wer 
nur fo viel Licht braucht, als etwa zur Beleuchtung eines Meinen 
Arbeitstiſches nöthig ift, verfchafft fih dies weit billiger mit Betro- 
leum. Arganbbrenner und Zuggläfer find nämlich bei Heineren Gns- 
flammen durchaus unzwedmäßig und unanwendbar. 


Für ein Rirkeres Licht, etwa ein ſolches, wie eine gewöhnliche 
n E38 »Strapenlaterne es ausgiebt, ftellen Gas und Petroleum ſich 
‚ ziemlich gleich hoch. Andy hier ift beim Gafe vie offene Schnittbren- 
\ werflanme die zwedimäßigfte; nur darf man, wenn man dabei arbei ⸗ 
ten und das Licht auf der Hand haben will, nicht unterlaffen, einen 
reflectirenden Schirm Über derfelben anzubringen. 

Berlangt man dagegen ein nod) ſtärkeres Licht von 20 oder mehr 
Wachskerzen, fo wirb diefer Zwed bei weitem billiger durch Gas, 
unter Anwendung eines Arganbbrennerd und — nad Umftänden 
— eines entſprechenden Schirmes, erreicht. Die häufig hier ange 
wandten matt geſchliffenen Glaskugeln um die Lichtflamme bieten 
zwar die Annehmlichkeit einer gleihmäßigen, da8 Auge nirgends bien- 
denden Helle im ganzen Zimmer, verjhluden aber einen fehr bedeu⸗ 
tenven Theil des vorhandenen Lichts und machen das Leſen oder die 
Berrichtung fonftiger feiner Arbeiten faft zur Unmoͤglichleit. 

“ (Gew.= Bit. f. Heflen) 


Stangenzirkel. 


Die gewöhnlichen Stangenzirkel find für ven Gebrauch auf dem 
Neifbrette unbequem und bei aller Aufmerkſamkeit doch kaum fiher 
zu führen. Ihr micht unerhebliches Gewicht ift einem fanften Zuge 
ber Reißfeder hinderlich und bewirkt anderfeits da, wo die Spige im 
Centrum der zu ziehenden Kreislinie eingefett wird, leicht eine bie 
fernere Arbeit ftörende Verlegung bes Papieres. Bei dem tiefen 
Eindringen der Spige genligt eine geringe zufällige Neigung des 
Apparates, um das im Papier erzeugte Loch übermäßig zu erweitern. 
Diefe Uebelftände hat der Verfafler durch die in Fig. 1 bi6 5 in Y, 
natürlicher Größe dargeftellte Einrichtung des für die Gewerbeſchule 
in Wachen von dem Mechaniker Hrn. Bells dafelbft ausgeführten 
Staugenzirkels zu vermeiden geſucht. 





Big. 1. 


Kg. 3. 








ig. 6. 


Die Spige o ſowohl, als andy die Reißfeder f diefes Zirkels find 





auf Platten A, B angebracht, welche auf dem Reißbrette gleiten und 
den ganzen Apparat ftügen. Zum Schnee des Papieres wurden r 
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Platten auf der unteren Seite mit Tuch beklebt. Dieſelben werden 
durch die runde Stange a und entſprechende Hülſen b,b,b,b mit 
Klemmſchrauben fer verbunden, nachdem bie Spige c in ben vorge⸗ 
zeichneten Mittelpunkt eingefegt und vie Reißfederplatte ungefähr an 
die richtige Stelle geſchoben worben ift. 

Die Spige der in der Hülfe d normal zum Platte feft eingeflemmten 
Nadel ift von allen Seiten durch die ca. Zoll weite Deffnung der 
Platte A ſichtbar, weshalb das Einfegen derfelben genau bewerfftel- 
ligt werden fann. Das genaue Einſtellen ver Reißfeder f wird durch 
vie Mitrometermutter i ausgeführt. Der Gelenttopf e, um melden 
der Arm g und alfo die Reißfeder mit janfter Reibung vormal zur 
Stange gebreht werben fann, ift auf der Platte B durch eine exacte 
Sälittenführung verſchiebbar und wird in feiner ihm durch die Mut- 
ter i gegebenen Poſition durch diefe Mutter einerfeitd und andererfeits 
durch die zuſammengeſetzte Feder von gemundenem Stahlvrahte gegen 
das fefte Stild h geftütt. Um die Reißfeder in der Neigung gegen 
das Bapier auffegen zu könen, in welcher fie ven beften Strich giebt, 
ift diefelbe in der Hülfe k verfchiebbar und drehbar und, vor der ge= 
nauen Einftellung auf einen Punkt der zu ziehenden Kreislinie, durch 
2 Klemmſchrauben in ver Hülfe zu befeftigen. 

Der Zirkel wird geführt, indem man die Stange nur mit dem 
Mittelfinger bei B faßt und gleichzeitig mit dem Zeigefinger derfelben 
Hand gelinde auf den Arm g drüdt. Dadurch und durd die Rei— 
bung ber Platten auf dem Papier wird jeder unnüge Geitenbrud auf 


die Nabel vermieden; aud hat eine etwaige geringe Biegfamleit ver | 


Stange bei viefer Weife, den’ Zirkel zu führen, feinen merkbaren 
Einfluß auf die Genauigkeit der Kreislinie. Zur größeren Bequem- 
lichkeit find zu dem befprohenen Zirkel zwei Stangen von 11, und 
2Yg Fuß Länge im Gebrauch, welche zu einer einzigen von 4 Fuß 
Länge zufammengefehraubt werben fünnen. 

Die Sclittenführung kann wohl durch eine federnde Verbindung 
der Reißfeder mit der Platte B, wobei die gewundene Drahtfeder 
wegfällt, vortheilhaft erfegt werden. Die Art, ven Zirkel durd) jiher 
aufruhende gleitende Platten zu unterftügen, dürfte jedoch unter allen 
Umftänvden empfehlenswertg bleiben. (Ziſchr. d. V. D. Ing.) 


Urban’s Plätt- und ———— nebſt trausportablem 
Apparat zur Heizung deſſelben mittelt Leuchtgas. 


Bon den beiden folgenden Abbildungen (*, der natürlichen 
Größe) läßt Fig. 1 ven ganzen Heizapparat in feiner ebenfo zweck⸗ 
mäßigen wie gefälligen Zufammenftellung erfennen, wobei dad zum 
Zwecde des Erhigens aufgefet- Sn. 2. 
te Bügeleifen mit HJ bezeich⸗ FR 
net ift, defien innere Anord⸗ 
nung aus einer zweiten Durch⸗ 
ſchnittsfigur (Fig. 2) vollends 
deutich wird. 


Der Heizapparat befteht 
zunächſt aus der runden durch⸗ 
löcherten, gußeiſernen Fuß⸗ 
platte A, einem Blechcylinder 
B und der gußeiſernen, teller⸗ 
fürmigen Scheibe C, welde 
durch zwei am Rande durchge ⸗ 
hende und verfenkte Schrau⸗ 
benbolzen mit dem Sodel A 
verbunden ift, und wodurch 
zugleich der Blech Eylinder in 
den angegofjenen Rändern 
feitgehalten wird. In ver 
Mitte des Sockels A ift die 
cylindrifhe Röhre D angegof- 
fen, an welche unterhalb eine Glasröhre E mit einer Heinen Deff: 
nung nad oben angefchraubt ift, während die Fortjegung von D ei- 
nen Brenner F bildet, der aus einem doppelten Blechtrichter ans 
Meſſingblech mit einer oben aufgelegten Siebvede befteht. 

Auf das ganze Gehäuſe ABC wird der gufeijerne Dedel G ge: 
legt , weldher in feiner Mitte eine länglich vieredige Oeffnung beſitzt, 
die mit einem nach oben vorfpringenden Rande mit einer Oeffnung 
eorrefpondirt, welche ſich am breiten (hintern) Ende des eigenthümlich 
ausgehöhlten Plätteifens H befindet. 





Bil. 











Letzteres wird, fo wie es Fig. 1 eriennen läßt, auf ven Deckel 
G geftellt, mo die Gasflamme mittel des convergixenven Kegels über 
F in die Definung J des Plätteifens geleitet wird. Dafelbft durch- 
frömt das brennende Gas die gebilveten Stanäle in der durch Pfeile 
in Fig. 2angegebenen Weife, jo Daß zulept Die Berbrennungsgafe (ohne 
Flamme, aus ven beiden Definungen KK (nadı der Seite des Hand» 
griffs von Fig. 1 hin) treten, die an dem breiten Ende der Plättei- 
fenvede fihtbar find. 

Zum Bwede des Gebrauches bringt man das äußere Ende des 
Rohre E mittelft eines Schlauches aus vulfanifirtem Kautſchuk in 
Verbindung mit dem Rohre einer entſprechenden Gasleitung oder mit 
dem nädjften Gasleuchter, fo daß dabei die Bequemlichkeit erwäͤchſt, 
Das ganze in ver Zufammenftellung von Fig. 1 gleich einem gewöhn- 
lichen Plättroſt auf ven Plätttifch ftellen zu können. 

Zu einem Apparate gehören wenigftens 2 Plätteifen, die man ab- 
wechſelnd zum Erbigen aufſtellt und zur Blättarbeit verwenbet. Wenn 
ein ſolches Plätteifen vom kalten Zuſtande aus erhigt werben foll, 
erfordert dies eine Zeit von etwa 10 Minuten, während einmal er- 
wärmt die ferneren Erhigungen ſchneller bewirft werden. Das Ei- 
fen und namentlid die Plattfläche, wird abet weder beſchmutzt, noch 
berußt. 

An Gas verbraucht ein Apparat von der abgebilveten Größe (Us 
der natürlichen Größe) pro Stunde 8 bis 10 Kubfß., was bei dem 
Detailpreife des Leuchtgaſes in der Reſidenzſtadt Hannover (1000 
Kubfß. engl. — 1 Thlr. 20 Gr.) pro Stunde eine Ausgabe von 
höchſtens */, Silbergrojchen. verurſacht. 

Die Anfchaffungstoften. des Apparates (einjhließlich zweier Bi- 
geleifen) betragen (je nach der Ausführung) 5', bis 6 Thlr. 

Den Bertauf beforgt zur Zeit noch ausſchüeßlich die Eijengie- 
Berei und Maſchinenfabrik der Herren Krigar & Ihßen in Hanno— 
ver, Umfuhr Nr. 7. (Monatsbl. d. Gew.⸗V. f. Hann.) 


Bortheilhafte Verwendung der Papierobfälle in Zuder- 
fabriten. 


Bon C. Stenzel in Klettendorf. 


In den Zuckerfabriken, welche auf weiße Waare arbeiten, find 
bie Papierabfälle nicht unbedeutend, und meiftens find Diefelben in 
einem Zuftande, daß deren Verwerthung wenn aud) möglich, doch mit 
fehr wenig Nugen verbunden ift. Dieje Abfälle nun befler als bis⸗ 
ber zu verwerthen und für vie Fabrik zu einem brauchbaren Artifel um- 
zugeftalten, machte ich folgenden Verſuch, welcher das befte Nejultat 
lieferte. 

Nachdem die Bapierabfälle, an welchen immer mehr oder weniger 
Zucker haftet, von demfelben durch Auskochen in einer Scheivepfanne 
(auch jede andere Pfanne ift dazu brauchbar) befreit find, werten 
biefelben mit einem Siebe oder einer durchlöcherten Kelle ausgeſchöpft, 
und mit der Hand oder mit einer kleinen Handſchaufel durch ſchwachen 
Drud von dem noch anhaftenden Zuderwaffer (welches, beiläufig ge⸗ 
fagt, zum Auflöjen von Nachproducten bald, ehe es jauer wird, ver⸗ 
wendet werben fann), befreit und in ein dazu bereitftehenves Gefäß, 
deſſen Form hier nichts zur Sache beiträgt, und deſſen Grüße ſich 
nach der Maffe des ausgekochten Papierd richtet, geworfen. Dieſes 
Gefäß wird mit feinem Inhalt in einen warmen Raun (am beften 
ven Koblenwieverbelebungdraum) gejegt. Die in demfelben befind- 
lihe Papiermaffe wird jett mit heißem Waſſer übergofien, bis, nach⸗ 
dem gut umgerüßrt, die ganze Maffe die Eonfiftenz einer recht dicken 
Maiſche angenommen hat. Nun bleibt die Maſſe ruhig ftehen und 
geräth, wenn die Temperatur des Wieverbelebungsraumes nur eini= 
germaßen erheblich ift, fehr leicht in Gährung. Sollte ein Ueberge⸗ 
ben des Bottichs ftatifinden, fo kann man durch einen Meinen Aufjag 
dies verhindern. Die Maſſe bleibt nun fich felbft Überlafien, bis mar 
bei gelegenerer Zeit und nachdem biefelbe einen vollftändigen Zer⸗ 
ſetzungsproceß durchgemacht hat, an ihre weitere Verarbeitung 
gehen kann. 

In ven meiften Zuderfabrifen giebt e8 eine Zeit, wo vie Gentri= 
fugen etwas Ruhe haben und die Arbeit nicht jo dringt. In dieſer 
Zeit nimmt man die fanlige Papiermafje vor, wäſcht viejelbe duch 
wiederholtes Aufgießen mit reinem Waſſer jo lange durch, bis das 
ablaufende Waſſer flar und rein bleibt. Iſt dies gejchehen, jo wird 
die Maffe in eine Maiſchmaſchine, welche vorher gut gereinigt, fein 
muß, gethan und unter Zuſatz von Wafler fo-lange,gerührt; biß(ein 
durch und durch egaler Papierbrei entitanden iſt, Noch beflergeichicht 


— 


Daß Zerreiben dieſer Maſſe auf einer Schlicke yſen ſchen Maifhma- 

ſchine, wie ſolche jept in mehreren Fabriken zum nochmaligen Durch⸗ 

arbeiten bed Rübenbreied verwendet wird. Iſt der num erhaltene 

Brei rein, d. h. ift das ablanfende Waſſer uicht gefärbt, fo kann 

man beufelben jofort verwenden; ift dies jedoch nicht der Wall, fo 

muß ein nochmaliges Auswaſchen des Breies in reinem Wafler flatt- 
den. 


Die Dichtigkeit des Papierbreies muß der der gemaiſchten Nadı- 
produete gleich fein. Nun wird ein beliebiges Ouantum der fertig 
gemaifchten Papierwaffe in ein Füllbecken abgezogen und ganz auf 
dieſelbe Weife wie die zu ſchleudernden Nachproducte in die Centrifu= 
gen gegoffen. Der Brei fegt fi nun, je nachdem man mehr oder we- 
niger eingefällt, ebenfo gleichmäßig wie ver Zuder an bie Trommel- 
wand an und bilvet einen mehr oder weniger ftarfen Papiercyliuber. 
Dan hat auf dieſe Weife es ganz in der Hand, die Wände des Pa- 
piercylinders fo ſtark wie man wünjcht zu macen. 

Nachdem das Waſſer gut ausgeſchleudert, wird mit einer ſchwa⸗ 
chen Leimlöfung nachgedectt und die Leimlöſung, welche die Mafle 
volftändig durchdriugt, zu ferneren Benugung wieder aufgefangen 
und etwas friſche ftärkere Löſung zugegoflen, um fpäter wieder ver- 
wendet werben zu fünnen. Die Papierpartifelhen erhalten auf dieje 
Weiſe vurchgehends etwas ſchwache Leimlöſung und können fi fo 
feft verbinden. 

Nun wir die Trommel abgeftellt und ver fih an der Trommel- 
wanb gebilvete Papiercylinder an zwei einander gegenüberliegenven 
Bunkten von unten nad) oben ſenkrecht durchſchnitten. Das Durch- 
ſchneiden muß jedoch jehr behutſam gejchehen, va bie noch weiche 
Pappmaſſe fonft leicht zerreißt und ſich dann ſchwer herausnehmen 
läßt. Die durch die bewirkte Theilung entſtandenen zwei gleich gro- 
sen Sylinverhälften werben hierauf behutſam durch Aufrollen von 
ver Trommelwand abgelöft und unter eine hydrauliſche ober eine 
Spinbelprefje gebracht. Mit dem Ausſchleudern und Einfegen unter 
Die Preſſe wird dann fo lange fortgefahren, bis ver Steigraum. aus⸗ 


gefüllt if. Um das Anhängen ber einzelnen Pappſtreifen an einan- | 


der zu nerhindern, wirb alte Schlammleinen, und in deſſen Er— 
mangelung auch neues Leinen, welche®, wenn e8 nur bald ausgewa⸗ 
ſchen wird, feinen Schaden erleibet, dazwiſchen gelegt. 

Das Ausprefien geichieht auf ganz gewöhnliche Weife. Die fo 
erhaltenen ſchon ziemlich feſten Pappftreifen werben num in einen 
warmen, luftigen Raum zum Trodnen gebraht und nachdem dieß 
geſchehen, durch Hämmern mit einen hölzernen Hammer auf einer 
glatten und feften Unterlage geglättet. 

Die jo erhaltene Pappe ift jehr hart und bei weiten der fäuflichen 
Pappe vorzuziehen. Die Vereitung derſelben macht, da fie in einer 


Zeit, wo wenig zu thun ift, vorgenonmen werben fann, faft gar feine | 


Koſten und giebt das befte Material zum Dichten der Saft- und 
Woafferleitungsrohre, ſowie zu Frictionsſcheiben für Centrifugen. 
Daß bei der Anwendung diefelben mit Leinölfirniß beftrichen oder die 
Dichtungsringe in daſſelbe getaucht werden müfjen, verfteht fich wohl 
von jelbft. 

Haben die Dampfleitungsrohre abgebrehte Flantſchen, fo können 
auch dieſe mit gebichtet werben; doch ift darauf zu fehen, daß nur 
dann ganz ſchwache Pappe dazu verwendet wird, weil fonft ber 
Dampf die Pappe anflöfen und abblafen würde. 

(Zeitihr. d. B. f. Rübenzuder- Inbuft. im Zollver. 1865.) 


Luſtventil für Dampfcylinber, 


Bon Adrian Jacobi, Ingenieur. 


Iſt der Arbeitöwiderftand einer Dampfwaſchine ſehr variabel, ſo 
iſt man gezwungen, den Dampf zeitweilig ſehr ſtark expandiren zu 
laſſen. Bei den Dampfmaſchinen mit Condenſation hat dies wenig 
auf ſich; dagegen tritt bei den Maſchinen ohne Condenſation ſehr 
| bald eine Grenze in der Erpanfion ein; deren Ueberſchreitung Ar- 
beitöverlufte herbeiführt. Laßt man ven Dampf z.B. auf Y, expan- 
diren, und ift die Dampfipannung im Cylinder vor Eintritt der Ex— 
panfion gleich 4 Atmoſphären, fo beträgt die Spannung am Ende 
des Hubes nur nody Y, Atmofphäre. Der ſchädliche Gegenbruf auf 
den Kolben ift aber gleich 1 Atmoſphäre und hat daher einen Ueber⸗ 
brud von Y, Atmofphäre über den Dampforud. Bon dem Puntte 
des Kolbenwegs an, wo der Dampf auf eine Atmofphäre erpanbirt 
hat, hat die Mafgine demnach auf Koften der lebendigen Kraft ihres 
Schmwungrabes einen Ueberdruck der äußeren Atmofphäre über ven 
treibenden Dampfprud zu überwinden, welcher Ueberdruck in dem 
angenommenen alle ſich bis auf Y, Atmofphäre fteigert. 

Es giebt aber ein äußerſt einfaches Mittel, um bei Benugung 
aud ber fleinften Dampfmengen eine höhere Erpanſion als auf 1 
Atmofphäre, alfo einen ſchädlichen Ueberdruck der äußern Atmofphäre 
über ven Dampforud zu verhindern. Man braucht nämlich nur an . 
jedem Dedel des Dampfcylinders ein kleines Bentil anzubringen, 
welches nach vem Innern des Eylinders hin fi öffnet. Sobald nun 
bie Dampfipannung im Cylinder Heiner wird, al® der Drud ver 
äußeren Atmofphäre, öffnet fi das betreffende Ventil, und bie in 
den Cylinder einſtrömende Luft ftellt das Gleihgenit auf beiden 
Seiten des Kolbens her. 

Es iſt einleuchtend, daß die bei den Heinen Dimefionen äußerft 
geringen Koften zweier folher Luftventile für eime Dampfmafchine 
in kürzeſter Friſt durch die Dampferfparniffe gededt ſein werben, unb 
ba diefe Ventile in jevem Falle bei bereitd vorhandenen Mafcinen 
ſich anbringen laſſen, wird es leicht ſein, die Wirkung derſelben bei 
‚einer bereits im Betrieb befindlichen Dampfmaſchine, über deren 
rn man le hat, zu beobachten. 

(Beitfchr. d. 3. d. Ingen.) 


ı 


Die Werthbeſtimmung bes Indigo erfolgte bisher meift auf 
maaßanalytiſchem Wege, indem man ven Indigo in Schmefelfäure 
löſte, und dann titrirte orgdirende Röfungen von chlorſaurem Kali 
nad Bolley, von faurem chromſauren Kali nad) Penny over von 
Übermanganfanrem Kali nad) Mohr zufegte, bis die Flüffigfeit ihre 
blaue Farbe verlor. Bei reinem Indigoblau geben alle.drei Löſungen 
gleiches Nefultat, bei Indigoproben einigermaßen bifferivenbe. Die— 
felben entfprechen indeſſen in dieſem alle auch gar nicht ver wirklich 
vorhandenen Menge reinen Indigoblaus, indem daneben nod das 
Indigobraun und der Inbigoleim zerftört werben. Prof. Erbmann 
hat diefe Berhältniffe durch Verſuche conftatirt, und hat außerdem 
das Indigoblau nach Berzelius und Fritſchens Methode abgeſchieden 
und gewogen. Hierbei hat er ftatt 7O refp. 80 Proc. Indigoblau, 
welche durch Maaßanalyſe angegeben wurben, nur 37 — 46 Broc. 
Indigoblau gefunden. (Brest. Gew.- BI.) 





Heberficht der franzöfirhen, englifchen und amerikanifhen Siteratur. 


Bleirauch Condenſator. Im Mining and smelting Ma- 
gazine ift der zuerft auf Cuthbert's Bleihütte (England) erbaute 


Benn et'ſche Condenſator näher bejchrieben und durch Zeichnung er- 


läntert. ‘Der von den Defen in einem Canale abgeleitete Bleirauch 
wird mittelft einer archimediſchen Schnede mit Waffer in Berührung 
gebracht und der dadurch entftehende Schlanum in einen Canal geho- 
ben, welcher in jeiner Fortſetzung die nicht conbenfirten Gafe in ven 
Schornſtein führt, während der Schlamm durch Deffnungen auf jeder 
Seite des erfteren in Sümpfe tritt, in biefen circulirt und nad) dem 
« Abfegen der feften Theile das abfliegende Waffer wiederholt zur ar⸗ 
chimediſchen Schnede gelangt, biß eine theilweiſe Zuführung frifchen 
Waſſers erforderlich wird. Ein folder Apparat ift and) auf ben Ba⸗ 
gillt⸗ Schmelzwerlen in Flintfhire in Anwendung, wo verjelbe von 
einem Gebläfe- und einen Flammofen den Rauch aufnimmt, in wel⸗ 


chem erfteren arme Schladen wie Erze behandelt werben. Mau er- 
hält wöchentlich von diefen Schladen 2 Ton. 10 Etr. Blei und 11 
Ton. nafjen oder 3 Ton. trodenen Rauch mit 50 Pet. Blei. Auf 
Cuthbert's Werfen erfolgen alle 24 Stunden an 7 Ton. trodener 
Rauch. (Berggeift.) 


Schwefelfäure. Tihborne bemerkt in den Chem. news, daß 
die großen Schwefeljaurefabrifen immer mehr zu den gläfernen Con⸗ 
centrationsgefäßen zurädtommen. Das häufige Vreden der Glas- 
gefäße wird durch die Wahl einer geeigneten Glasſorte, jorgfältiges 
Kühlen in den Glashütten und Abhalten kalter Luft von den Retor- 
ten während der Arbeit vermieden. Nach Scheurer⸗ Keftner-wer- 





den in einem für 4000 Kilogr. Säure berechneten Keffel für je 1000 
Kilogr. 2 Grm. Platin gelöft, wenn die Schwefelfäure falpetrige 


230 


Säure enthält ſegar 4—5 Grui. Gine Legirung von Platin und 
Iridium wird von kochender Schwefelfäure fo gut wie gar nicht ange= 
griffen, doch ſcheint fie zur Concentration der Säure nicht angewen⸗ 
det zu werben. (D. Ind. tg.) 


Die Sentrifugalpumpe von 2. Coignard in Paris. Bei 
der Eonftruction dieſer Pumpe ift der Erfinder von dem Brincip aus- 
gegangen, daß die Betriebskräfte ſich zu einander verhalten, wie bie 
Geſchwindigkeiten, welche fie den bewegten Theilen mittheilen. Zu 
diefem Zmwede giebt er dem Waſſer, welches von einer um eine Are 
drehbaren Trommel geliefert wird, von der Drehare aus, wo das 
Baffer angefaugt wird, nach dem Umfang, mo es an das Steigrohr 
abgeliefert wird, eine verzögerte Bewegung. Tas Waffer nimmt 
Hierbei eine boppelte Bewegungsrihtung an, nämlich eine Drehung 
um eine Are und eine Bewegung von ber Kre nad) dem Umfang. 
Die Betriebskraft, welche hierzu notwendig ift, ift bei gleichen 
Waſſermengen proportional ber mittleren Geſchwindigkeit, mit wel 
er das Waffer ven Raum durchftrömt. 

Zur Berlangfamung der Bewegung in radialer Richtung kann 
man fi verfchiedener Mittel bevienen. Man kann 5. B. die Trom- 
mel in einen Mantel einfließen und die Querfchnitte der Austritts- 
mündungen mit den Canalquerſchnitten der Trommel in ein ſolches 
Berhältniß bringen, daß die radiale Gefchwindigfeitscomponente nadı 
dem aufgeftellten Princip abnimmt. Unter allen Umftänden werben 
dann die Austrittsmündungen bebeutend Meiner, als die Canäle in 
der rotivenden Trommel. 


Fig.t. 





Eoignard bebient fi zur Ausführung bes gedachten Principe 
einer Kugel A, wie Fig. 1 zeigt. Diefe Kugel A ift hohl und dreht 
fih ohne Reibung in einem ebenfalls kugelförmigen Mantel B. Das 
Waſſer tritt durch die Rohre G und G', die weiter unten ſich zu einem 
gemeinfchaftlihen Rohre G®? vereinigen, bei 5 und db, in bie Kugel 
ein und durch die enge Spalte d, deren Ebene normal zur Drehungs- 
are gerichtet ift, (ig. 3 in vergrößertem Maßſtabe) aus verfelben 
aus. Das durch bie Wirkung der Eentrifugaltraft ausgetriebene 
Waſſer gelangt in den vingförmigen, geſchloſſenen Canal E, aus dem 
es durch den Rohrftub Fin das Steigroht übergeht, 

Statt der Kugel könnte man ſich aud eines Eylinbers oder eined 
aus Segeln zufammengefegten Körpers oder auch eines Ellipfoides 
bedienen; die Kugel hat aber den Vorzug, daß ber ſchädliche Raum 
zwiſchen der äußeren Kugelfläche und ber inneren Mantelfläche auf 
ein Minimum beſchränkt werten kann. 

Die Betriebswelle H erhält am beften eine verticale Lage, um 
das Verſanden der Kugel zu verhindern, da in dieſem Falle die ein- 








geführten fremden Körper nach dem Aufhören der Bewegung von 
fethft Durch die Mündung b aus der Kugel heraus fallen. 

Damit das durd die Saugrohre eintretende Wafler olme Stoß 
die Drehbewegung der Trommel annimmt, find eutweder an ben 
Saugrohren Leitfhaufeln angejegt, welche das Wafler allmälig den 
Trommelſchaufeln zuführen, oder man verlängert die Trommelnabe. 
bis in die Saugrohre und fegt aud die Schaufel k, jedoch mit ab⸗ 
nehmender Ausdehnung in radialer Richtung, bis in die Saugrohre 
fort. Die Lage der Schaufeln ergiebt ſich aus dem Horizontaldurch⸗ 
ſchnitt in Fig. 2. Ihre Zahl iſt von keinem erheblichen Einfluß auf - 
den Wirkungsgrad: Bei einer Kugel von 160 Mill. Durchmeſſer find 
zwei angewendet worben. 

Um zu verhindern, daß dad Waſſer theilmeife von der Eintritts- 
ſtelle aus durch ben Raum zwiſchen Kugel und Mantel unmittelbar 
in ben ringförmigen Raum E übergeht, fegt Coign ard zwei einan= 
der diametral gegenüberliegende Lederſtreifen c (Fig. 3) mit Aus- 
fhnitten von ber Breite der Spalte d an den Trommelumfang. 
Diefe Lederftreifen werben fomohl durch den Drud des Waffers, als 
durch die Wirkung der Centrifugalkraft gegen den Mantel angevrüdt 
und bringen alfo zwifchen Mantel und Trommel einen dichten Ab« 
ſchluß hervor. 

Die befehriebene Anordnung ift ber Patentbefchreibung des Er- 
finders entnommen und batirt aus dem Monat März 1863; feit 
diefer Zeit find jedoch noch mehrere wefentliche Berbefferungen ange 
bracht worden. 

Im Januarheft 1865 der Annales du Conservatoire ift ein 
Protokoll über vergleichende Verſuche an mehreren zu Bemäflerungen 
beftimmten und für Didier und Dervieu in Alerandrien conftruir« 
ten Pumpen verſchiedener Syſteme enthalten. Diefen Verſuchen, die 
unter ber Leitung von Tresca angeftellt wurden, unterlagen auch 
zwei Eremplare von Coignard u. Comp., die die Nummern 5 u. 7 
trugen. Bei beiden lag die Drehare der Kugel horizontal, und beide 
waren mit einer Meinen Hilfspumpe zum Austreiben der Luft aus 
der Kugel verfehen. Tas erfte Exemplar Nr. 7 hatte eine Kugel von 
480 Mill. Durchmeſſer und 200 Mill. weite Rohre, das zweite 
Nr. 5 hatte 320 Mill. Kugeldurchmeſſer und 180 Mill. Rohrdurch⸗ 
meſſer. Die ziemlich fehwierige Aufgabe ver den Verſuchen unterwor» 
fenen Pumpen beftand darin, bei leichter Transportfähigkeit ſtündlich 
400 bis 500 Eubifmeter Waffer mit 6 Meter Saughöhe zu liefern; 
um dies zu ermögliben, mußten die Coignard’fchen Pumpen 
500 6i8 600 Umdrehungen machen, und trog biefer großen Geſchwin⸗ 
digfeit betrug ter Wirkungsgrad berjelben nahezu 0,5. 

(Genie industriel, Mai 1865.) 


Neues Syſtem von Schloß und Schlüffel. Diefe Erfiy- 
dung ift dem Baron A. B. von Ratben in London für England paten= 














tirt und befteht in Schlöffern, die nur mit Schlüffeln geöffnet erben 
önnen vie zwei Bärte haben, während Schlüffel' mit zwei Bärten 
nur fir dieſe Schlofjer gebraucht werben lönnen. Die Barte ber 
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Schrüfel find ohne irgend welches Eingerichte, und ver zweite Bol 
zen wirft nur als Sperrbolzen Fig. 1 flellt das Schloß dar, von 
tem die Platte entfernt ift. C ift ver Hauptbolgen in Ruhe; D ver 
zweite over Sperrbolzen. Angenommen, das Schloß foll geſchloſſen 
werben, fo muß der Schlüffel derart eingefett werben, daß der Bart 
A Fig. 3in die Höhlung bei a und der Bart B in die Höhlung bei 
6 kommt. Der Schlüffel muß nad) der linken hin bewegt werben, 


und Tann nad einer halben Umbrehung heransgenommen werben. 
Mon fanı dann finden, daß der Bart A in die Höhlung b und ber 
Bart B in die Höhlung a gegangen ift. Wenn das Schloß geöffnet 
werben fol, muß der Schlüffelbert A in bie Höhlung b und ber 
Schlüſſelbart B in die Höhlung = geftedt, und das Schloß ift offen, 
wenn ber Schlüffel eine halbe Umbrehung nad} der rechten Hand ge= 
macht bat. (Mechan. Magaz.) 


FMittheilungen ans dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Nen-Lölln a. W. 21. 


Thonerde aus Thon. Unfere neulihen Mittheilungen über 
die Darftellung reiner Thonerde aus Thon wollen wir dahin vervoll⸗ 
ſtändigen, daß dieje Operation um fo befier gelingt, je ſchwerer auf: 
ſchließbar der Thon ift, jei e8 vermittelt Säuren oder Alfalien. Die 
deicht aufſchließbaren Thone ſchmelzen beim Glühen zu leicht und geben 
deshalb die Thonerde nicht ab, weil ſich beim Schmelzen Doppelfili« 
fate bilden. Hierhin gehören alle diejenigen Thone, die ſich zur Ce— 
mentfabrifatien eignen, denn dieſe müſſen leicht aufſchließbar fein. 
Man kann im Allgemeinen fagen, daß fi alle leicht aufſchließbaren 
Thone zur Cementfabrifation eignen, alle ſchwer auffchließbaren zur 
Fabrikation der Thonerve. Wir haben diefe Erfahrung nenerdings 
bei einem ZThonlager gemacht, das dicht bei Berlin erbohrt wurde, 
deſſen Thon ſich durch ſeine ganz außergewöhnlich leichte Aufſchließbarkeit 
-haracterifirt; trogtem derſelbe frei von Sand und Eifen iſt, fo iſt er 
zur Darftellung ver reinen Thenerde nicht geeignet, weil er früher 
ichmilzt, ehe er tie Thouerde abgiebt. Da aber die leicht auffchließ- 
baren Thone zu ben feltener vorfommenden gehören, fo hat das auf- 
‚gefundene, außerorventlid mächtige Thonlager, dicht bei Berlin ei- 
nen hohen Werth für die Fabrikation von Cement. 

Wir wollen an diefer Stelle noch bemerken, daß die Rückſtände, 
tie man nach der Darftellung ver reinen Thonerbe aus Thon erhält, 
‚zur Darftellung von Cement geeignet find, wenn bie Beſchaffeuheit 
tes rohen Thons der Art war, daß er mit den geeigneten Zufägen 
von Kalt, rejp. Traß einen in Waſſer erhärtenden Mörtel geben 
forın. „ Der Theorie nach müßten dieſe Nüdftände unter allen Um- 
ftänden einen in Waſſer erhärtenden Mörtel geben von welder Be: 
febaffenheit der rohe Thon immer fei. Allein in der Praris ift dieſes 
nicht ter Fall. Die Rückſtände von manchen Thonforten geben Ce— 
ment, die Rüdftände von andern Thonforten geben feinen Gement. 
Welcher Grund dieſe Verſchiedenheit bevingt, ift uns bis jet nod) 
nicht Mar geworven. 

Unfere vor längerer Zeit in diefem Blatte ausgeſprochene Anficht 
über die onftitution der Cemente, dahin gehend, daß biefelben Ber- 


bindungen von thonſaurem Kalt und kiejeljaurem Ralt(‚CaAl+,CaSi) 
find, hat durch die vorzügliche Arbeit von Heldt, die im Journ. für 
pract. Chem. abgedrudt ift, ihre Beftätigung erfahren. Heldt fommt 
ganz unabhängig von und, zu derjelben Anſicht, nur mit dem Unter 
ſchiede, daß er die thonſaure Kalkerde für ganz unweſentlich Hält in 
KRüdfiht auf ven Erhärtungsproceß, währenn wir fie für höchſt be— 
deutungoͤvoll halten; und zwar deßhalb, weil zwiſchen Thonerde und 
Niefelerve Wechſelwirkungen während der Erhärtung ftattfinden, 
Wirkungen die weder durch reine fiejeljaure Kallerde, noch durch thon⸗ 
faure Kalferve erreicht werben fünnen. Sei dem aber, wie ihm wolle! 
Nach den vielen gewundenen Erflärungen über die Conftitution der 
Cemente die wir oft haben hören und lejen müſſen, ift vie ſchöne 
Arbeit von Heldt wie eine Daje in der Wüſte. Er hat feinen Namen 
nicht umfonft geführt! Er hieß Heldt und war aud) ein Helv. Schade 
daß er tobt ift! Wenn er länger gelebt hätte, hätte er mit feiner 
Arbeitskraft ud feiner geiftigen Friſche einige hundert Chemiker über- 
flüffig gemacht. — 


Die Reinigung des Petroleums mittelft Chlorkalk. 
Wir hatten früher fhon einmal Gelegenheit genommen die Reini— 
gung tes Paraffin mit Chlorkalk nicht günftig zu beurteilen, und 
wir mäffen jegt in Rüdficht auf Petroleum vafjelbe fagen. Das reine 
Baraffin ift ein ſchwer zerfegbarer Körper, tem auch Chlor nicht viel 
anthun fann, zumal wenn e8 nicht im Uebermaß vorhanden ift, aber 
die im Hantel unter tem Namen Paraffin vorfommende Maſſe ift 
nicht chemiſch reines Paraffin, fondern enthält ned) mehr oder weni⸗ 
ger andere Kohlenwaflerftoffe, die durch Chlor verändert refp. zerftört 
werden. Noch viel leichter‘ zerſetzbare Körper find aber die Kohlen- 








waflerftoffe, die daB Petroleum bilden, und deshalb ift der Chlorfalt 
zur Reinigung befjelben gänzlich zu verwerfen. Uns lag in ber letz⸗ 
ten Zeit aud die Aufgabe vor, ein ſchlecht gereinigtes Petroleum zu 
verbeffern, und bei biefer Arbeit haben wir bie Einwirkungen des 
Chlorkalkes genügend kennen gelernt, und zwar in folder Weife, daß 
wir und nicht veranlaßt gefühlt haben, dem betreffenden Fabrikanten mit 
diefer Reinigungsmethode ein Danger-Geſchenk zu machen. Ob man 
num das Petroleum mit Chlorkalk fhüttelt, oder ob man den Chlor- 
kalk mit in die Blafe thut, in beiden Fällen wird den leichten Kohlen- 
wafjerftoffen des Betroleums Wafferftoff entgegen, und dadurch die Bil- 
dung ſchwerer Dele veranlaßt, die ſchwer veftilliren, und auch ſchlecht 
brennen. Außerdem erhält das Petroleum einen unangenehmen Ges 
ruch dadurd. Die Einwirkung des Chlorfalts richtet ſich natürlich 
nad) der Menge, die man anwendet, und nad der Stärke deſſelben, 
aber es muß doch heroorgehoben werden, daß jo energijch wirkende 
Körper wie Chlor nicht blos die fauren und baſiſchen Körper zerftd- 
ren, bie das Petroleum verunreinigen, fondern daß das Chlor, auch 
wenn nur wenig angewendet wird, auch die neutralen Kchlenwafler- 
ftoffe verändert, ja es fcheint faft, als ob das Chlor die leichten Kör⸗ 
per der legteren Kategorie größere Neigung hat zu zerftören, als vie 
fauren und baſiſchen Harze. Wie dem aber aud) ſei: die Reini— 
gung des Petroleum mittelft Chlorkalk ift nur ſcheinbar billiger, als 
die mittelft Schwefeljäure und Natron; in der That ift fie viel theu= 
rer, weil das Fabrikat darunter leidet. Die Anwendung des Chlor- 
kalks ift aber auch gar fein Berürfniß, denn man fomnıt bei Anwen» 
dung von Schwefelfäure und Natron zu einem fehr guten Ziele man 
kann auch Holzkohle mit in die Blafe thun, was recht gute Refultate 
zu geben ſcheint, oder man fann daß beftillirte Petroleum über Kohle 
filteiren. Bei der Deftillation im Großen ift die Conftruction der 
Blaſen aber von Wichtigkeit. Haben vie Blafen breite und flache 
Helme, fo kann es vorfommen und fommt auch thatſächlich vor, daß 
bei ftürmifcher Deftillation nicht bloß Dämpfe übergehen, fonbern 
daß die Dämpfe auch die Heinen Tröpfchen mit hinüberreißen, die ſich 
beim lebhaften Sieven des Petroleums immer in Maffen bilven. 
Dieſe mechaniſch übergeriffenen Tröpfchen haben aber biefelbe Con- 
ſtitution, wie das Delin der Blafe, und verunreinigen mithin das 
Deftillat. So kann e8 vorkommen, und jo fommt e8 auch vor, daß 
trotz guter Reinigung das Deftillat doch nicht beſonders gut ift. Um 
diefen Uebelftand zu befeitigen braucht man in der Blafe eine Teller- 
vorrihtung nicht ‚anzubringen. Das Einfachfte ift, man heigt von 
Anfang, wenn die Dlafe voll ift, nur ſchwach. Die Reinigung des 
Petroleum von Geruch und Farbe ift ſehr leicht, aber mit ftarf wir» 
fenden Körpern wie Chlor und activer Sauerftoff möge man ja fern 
bleiben. Gegen diefe Körper find die Kohlenmwafferftoffe fehr em⸗ 
pfindlich. — 


Zinnchlorid. In Betreff unſerer neulichen Bemerkung über 
ein Phosphorſäurehaltiges Zinnchlorid, wird und, ebenfalls von ei⸗ 
ner rheiniſchen Fabrik, ein ſehr ſchönes kryſtalliſirtes Zinnchlorid 
überſendet, das nicht fo glasartig klar iſt, wie das früher von ung 
unterfuhte Phosphorjänrehaltige. Es befteht aus fryftallinifchen 
Kruſten, ähnlich dem ſchwefelſauren Kali; es zieht nicht mit fo gro- 
her Begierde Waſſer an, ald das Bhospherfäurehaltige, enthält nicht 
jo viel Kryſtallwaſſer, aljo deshalb aud mehr Zinn. Das Salz ift 
zufammengejegt nach der Formel: SnCl,+5HO und enthält bei die⸗ 
fem Wajlergehalt: 33,6 Proc. Zinn. Es ift uns ein fo ſchönes Pro⸗ 
Duck noch nicht vor Augen gekommen, und wenn wir nichtöbeftomeni= 
ger ten Namen der Fabrik verſchweigen, fo geſchieht es, weil e8 und 
nicht paſſend ſcheint, an diefer Stelle zu gefchäftlichen Reclamen vie 
Hand zu bieten. — Das Salz riecht etwas nady Chloräther Chlo— 
roform oder Ähnlich; ift es vieleicht aus einerOmit-Altohol vermifh- 
ten Löſung kryſtalliſirt? 
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Aleine Mittheilungen. 


Seansäfıihe Kosmetika. Reveil theilt in ben Annales d’Hygiöne 
eine Reihe von Unterfuchungen loemetiſcher Geheimmittei mit, welche info 
fern Jutereſſe darbieten, als ohne Zweifel manche derfelben auch in deut⸗ 
ſchen Parflimerieläben vorgefunden werben dürften. Die unter den verſchie⸗ 
denen Etiquetten: Savon de laitue de suc de laitue, de thridace, de 
lactucarium :c. feilgebotenen, angeblich von ber Academie de Mödeeine 
de Paris oder von ber Facult6 de Medecine de Paris approbirt, enthalten 
teine Spur der angegebenen Arzneiftoffe, beren Zuſatz man nach der Bezeich- 
nung vermithen iR e. Es find dies einfach durch Chromgelin gefärbte 
Seiſen. Die Art und Weiſe, Unbemittelte mit billigen Seifen zu betrügen, 
verfteht man gleichfalls in Paris ausgezeichnet; berartige Seifen find meift 
braun, roth und grün gefärbt und enthalten neben einer großen Menge 
Beinemengten Waſſers noch gegen 30 Proc. unlöslihe Stoffe, wie Sand, 
Kalt, während nod außerdem das dazu verwendete Fett efelhaften Urſprungs 
einer raſchen Berfegung der Seife Vorſchub leiftet. Unterjuchte Proben ent» 
bielten höchſtens 5'/, Proc. Er Reveil macht fegner aufmerffam auf 
gewiffe exanthematiſche Hautaffeftionen, welche häufig durch die Anwendung 

ewiffer Toilerte-Effige nah dem Raſiren entſtehen. Die Säure folder 
ffige zerſetzt die noch auf der Haut befindliche Ceife, fchlägt bie unlöslichen 
fetten Materien auf ber Haut nieber, wo fie eintrodnend fich zeriegen unb 
dann irritiren. Bon Haarfärbemitteln ımterfuchte berjelte folgente: Eau 
d’Afrique, enthaltend in brei nach einander zu applicirenten Fläſchchen: 
1) eine „om von ca. 3 Th. Höllenftein in 100 Th. Wafler; 2) eine L- 
fung von 8 2b. trodenen Schwefelnatrium in 100 Th. Wafler; 3) eine 
Löfung von Höllenftein, wie Nr. 1, und einen Zufag irgend emes aroma⸗ 
tiſchen Waſſers. Eau de Floride de G. Häufig empfohlen als ein rein 
begetabitif es Aürbemittel, befteht aus einem Gemenge von Schwefel, Blei⸗ 
zuder und Rofenwafler; Eau de Bahama ift eine Ahntiche Miſchung, nur 
mit Anisöl parfümirt. Cine andere Miſchung zum Haarfärben enthält in 
drei Flaͤſchchen: 1) eine Löſung von Silberjalpeter und fchwefelfaurem Krpfer 
in Ammoniat, 2) eine Löſung von Schwefelnatrium; 3) bezeichnet als Kau 
® detacher enthielt eine Yölung von Cyanfalium. ‘Teinture americaine 
Bon ia barbe Drei Fläſchchen nebft einer Bürſte Nr. 1 enthält eine 
fimg von Gallusflure in Weingeift; Nr. 2 eine ammonialaliihe Höllen- 
Reintlung (9 Proc); Nr. 3 eine eölung von Schwefelnatrium. Selenite 
perfectioune de M. ſchein eine allaliſche fung von die- und falpeterjau» 
rem Blei zu fein. Le Chromacome de Mons. W. onf. W. war, aufs 
merffam acht Durch die bewunderungswertbe Schwärze der Haare cine 
iſcher Ladies, bemüht zum Frommen der Menfchheit und feines Geldbeutels 
bei denſeiben benüßte Haarmittel kennen zu lernen, und empfieblt das⸗ 
felbe dem Publikum angelegentlihft als ein Präparat aus den unjchänlichften 
Begetabilien weit ben gewöhnlichen mineraliſchen ärbemittel vorzuziehen. 
Das „vegetablifhe" Mittel bieies Dienichenfreunbes beſtebt aus Byrogallus- 
fänre und Höffenftein! Demfelben find Certifilate von dreien Dr. med. und 
Mitgliedern der Societö des Sciences des Industrielles, bei welch' letteren 
fie jebenfalle den Rang von „Chevalier“ einnehmen, beigegeben. Eau 
tonique de Chalmin hat das Berbienft nichts weiter zu fein, als eine par- 
fümirte Tanninföfung. Eau egyptienne de P. und Esu de Mont Blanc 
find gleichfalls Silberldſungen. (Neuefte Erfind.) 


Der Obſthandel in Frankreich und der Pfalz. Wie großartig 
bie Verſendung von Obft nad dem Gentrale dieſes Landes find, giebt ung 
Desportes an. Aus Angers allein gingen von Suli 1863 bie 1864 
44,000 Str. Aepfel und Birnen, 1308 &. Erbbeeren und 1580 Ctr. Kir» 
ſchen nad Paris. 

Aus Afrila kommen in ber früheften Jahreszeit bie ſchönſten Früchte 
nad Frankreich, um auf dem Parifer Obftmarkt verwerthet zu werten. 

Im füplihen Frankreich, wo Alles um 14 Tage früher reift, find bie 
beften Anftalten getroffen, dieſe —— raſch non Paris zu bringen. 
Auf ten Stationen, wo in ber Nähe Früchte und Gemüfe in reichlicher 
Dienge ganen werben, befinden fi Agenten, welche die gefüllten Körbe 
in Empfang nehmen und nad Paris an ben Großhändler fenben, um 
gleich einer Auction unter der Aufficht ber betreffenden Behörde Bffentlich 
verfteigert zu werben. Der gewöhnliche Händler fegt ben Inhalt im Ein- 
zelnen weiter ab. Diele Alles geht fo raſch, daß man fi darüber ver- 
wundern muß. Die_ bier eingehaltene Orbnung ift jo zu rühmen, baf 
man fie anderen großen Städten aud empfehlen möchte, 

elbft aus der Rheinpfalz geht Manches, beſonders Hafen, auf bie- 
ſelbe Weile zur Berfteigerung nad Paris. Dagegen kommt aber auch jo 
viel Kopffafat, Erbſen, Bohnen, Radies ıc. fhon im Februar mıs Afrika 
über Paris und Met am ben Rhein, daß die Gärtner dajelbft ihre Treibe- 
veien bald aufgeben müffen. Nur ber Lattichfalat allein lohnt ſich noch, weil 
ade nicht verfenbet werben kann, wie man ſich bereits auch auf die Er» 
ziehung ter früben Krautpflanzen verlegt. 
f ie Früchteſendungen aus ber Pfalz nah England werben übrigens 
immer bebeutenber; felbit ber Abſatz an Chftbäumen wird demzufolge immer 
Mänter. Jedermann will jetzt Obftbäume haben, hohe Summen einnehmen. 
Selbſt in Weinbergen, wo früber jeder Baum verbannt war, werden jetzt 
Obſthãume gepflanzt. Die Eiſenbahnen haben auch dem Obfibaue vielen 
Bortgeil gebracht. : (Pomona.) 





Statiſtiſche Notizen über Eifenprobudtion in England. 
In England get es feine Dineral- Imbuftrie bie wichtiger wäre, ale bie 
bes Eifens. enn gleich der Werth ber jährlich zu Tage geförderten Eiſen⸗ 
erze drei Millionen A: St. nicht Überfteigt, während ie Koblenprotuction 
jährlich mehr als 20 Millionen Bi fo gewinnt doch die Eifen - Intuftrie 
in ſofern an Wichtigteit, ale das Eilen mit jedem Zuſtande, in ben es durch 
die Induſtrie gebracht wird, an Werth zunimmt. — In ben legten 10 
Jahren wurben folgenbe Mengen von Robeifen probucirt: 

IT. 


Jah oböfen. Roheiſen in Tons a 20 Str. 
1854 555 3,069,838 
1855 589 3,218,154 
1856 632 3,586,377 
1857 628 3,659,447 
1868 618 3,456,064 
1859 607 3,212,904 
1860 583 3,826,752 
1861 569 3,712,390 
1862 562 3,943,469 
1863 597 4,510,040 
1864 594 4,179,305 


Der Grund, warum in ben legten Jahren dieſelbe Zahl Hohöfen mebr 
Eifen geliefert hat ale in ber früheren, ift nur in dem Umftande zu feben, 
weil man jetzt größere Hohöfen haut als früher. Die älteren Oefen hatten 
2600 Kubiffuß, dann flieg man auf 9300 während man jetzt ſolche von 
16,560 Kubitfuß baut. £ F 3 

Die Duantitäten von Eifen, die man im großen Durchſchnitt aus ben 
verfchiebenen Erzen erhält, find folgende: x 

Magneteiienftein. 5 giebt 56,10 Proc. Eifen. 


Rotber Hämatit. » 2 2 + m 6513 „ Pr 
Brauner Hämatit . » » + m O5 m 
de. (Sotithiiher) „3,60 u m 
Spatbeifenftein en OB m 
Thoneiienflein. - - » - n 068 » m. 
Rafeneifenftein 37,80 


Die Thoneifenfteine lommen namentlich in letter Zeit fehr in Gebrauch; 
das befte derartige Erz kommt bei Belfaft in Irland vor. Zwei Analyfen, 
bie mit demfelben im Laworatorium bes Mufeums ter praltiichen Geologie 
“angeftellt find ergaben folgentes Reſultat: : 


. u. 
Gifenopyb. on 24... 33,01 
Thonds: ns, — 7 
Sand, Kieſelerde 9,75 9,87 


Praltiſche Ciſenfabeanten geben "an, "da Deijchungen von 
mit Thoneifenftein ein gutes Eifen geben, und ſich fehr gut in Hohbſen ver⸗ 
arbeiten Laffen. (Mechanics Magasin.) 


Eichenriudeprobduktion in Heffen-Darmftadt. Die fon 
feit Tängerer Zeit fo gefuchten und theuer bezahlten Lohrinden find in ben 
ietzten Jahren ein immer wichtigerer Artikel der Forftprobuftion geworben. 
Der Staat, die Communen und bie walbbefigenden Privaten haben fich, 
als biefer Artifel im Preife zu fteigen anfing, faft überall, foweit es hie 
Lolalitãt geftattete, mit befonderer Vorliebe auf die Anpflanzung von Rin- 
denſchlägen verlegt, bie einen höheren Ertrag um befwillen liefern, weil 
die Umtriebsgeit eine ſehr kurze, etwa 16 bis 18 Jahre iſt. Welchen Um- 
fang biefe Probultion in einzelnen Theilen des Landes bereits erlangt hat, 
bavon zeugen brei Berfteigerungen, bie je eine in jeber ber brei Provinzen, 
in den Monaten März und April abgehalten wurden. Es kamen bei ben» 
felben zum Verkaufe: zu Hirichhorn (PBrov. Starlenburg) am 20. Mär 
21,485 Etr., zu Bingen Gros, Rheinheſſen) am 27, März 19,850 Eir. 
und zu Friedberg (Prov. Oberhefien) 11,380 Etr., alfo in ben 3 Verſtei⸗ 
gerungen zufammen 52,215 Ctr. (N. Fr. Ztg.) 


Weber tie Schlachtmethode fiir Geflügel, welche der Inhaber ter 
großen Brütanftalt zu Dresden, Apotheler Baumeyer eingeführt hat, Tiegt 
ein Gutachten des Stabtbezickthierarztes Dr. Erler daſeibſt vor, welches 
ı berfelbe auf Hrn. B.'s Erſuchen abgegeben und das jehr günftig alſo lau⸗ 
te: „Die Methode beſteht darin, daß mittelft eines fc) Inſtruments 
Nickmeiſel) zwiſchen Hinterbauptbein und erſtem Halswirbel das verlängerte 

art durchſtochen wird, worauf faft auge Lähnyng und Tod erfolgt. 
Diefe Törtungsweife bat vor allen anderen die Borzlige, daß 1. ber Tod 
fofort ohne Kampf erfolgt und 2. das Blut in dem Körper zurückbleibt und 
den Nahrımgsgehalt bedeutend erhöht. Das fogen. Ablehlen der Hühner, 
d. h. die — der großen Gefäße bes Halſes, mithin der Tob 
durch Verblutung, führt langfamer zum Ziel, entziebt dem Thiere viel Ge⸗ 
halt und ift bes längere Zeit dauernden Todeslampfes halber ungleich graue 
famer. Das Nbwiürgen der Hühner, durch Berbrebung ber Halewirdel 
| ober ——— iſt ſchon um deswillen verwerflich, meil dieſe Tödtungs ⸗ 
weiſe wabrbaft grauſam und widrig iſt, auch eine ungleiche Vertheilung 

bes Blutes im Körper dadurch hervorgerufen wird. (Deutſche Ind. Ztg.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 
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Dreißigſter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhaudlungen und Poſtämter. Wöchentlich ein Bogen 





Fortſetzung über die Brenumaterialien und ihre Verwer⸗ 
tung durch die trodene Deftillation. 


1. Die Deſtillation des Steinkohlentheers zur Gewinnung des 
zohen leichten und ſchweren Geles, fowie des Asphaltes. 


Bon Dr. pbil. ©. Thentus, tehnifcher Chemiker ans Dresden, 


Die fihimmermehr ſteigernde Berarbeitung bes Steinfohlentheers 
zu ben mannigfachften Broducten, veranlaßte den Verf. gegenwärtige 
Zeilen der Deffentlichkeit zu übergeben, um bie practijhe Behand» 
lung des Theeres bei ver Deftillation beffer zu beleuchten. 

Bor der Deftillation des Steinfohlentheeres in großen gußeifernen 
Blaſen ift e8 eine Hauptberingung denjelben möglihft von vem noch 
darin befindlihen Ammoniakwaſſer zu reinigen, um das Ueberfteigen 
bei der Deftilation zu verhindern. Zu diefem Zwede wird verfelbe 
zuerſt in große oben offene Fäſſer gebracht und fo lange mit verbünn- 
ter Schwefelfäure (ein Theil Schwefelfäure und drei Theile Wafler) 
verfegt, bis man eine beutlihe Scheidung der wäſſerigen Flüſſigkeit 
von dem öligen Product bemerkt. Es fammelt fih nämlich über dem 
Theer das neutralifirte Ammoniahvafjer, was nad) 24 ftündigem Ste— 





hen der ganzen Maſſe, mit einem Heber oben abgezogen werben fann. 
Dan hat jedoch dabei die VBorficht zu beobachten, daß feine überſchüſ⸗ 
fige Säure dem Theer zugefegt wird, weil fonft bei der Deftillation | 
deſſelben die Deftillationsproducte verändert werben und die Deftilla= 
tionsblafen leiden. Wer die Operation einmal mitgemacht hat, fieht ' 
fogleih wenn der Zeitpunft eintritt, wo man mit dem Zuſatz ber 
Säure aufhören muß. Der aus ven Gasanftalten erhaltene Theer 
bat ſtets eine bräunliche, ſchwärzliche Farbe und jehr dicke Confiftenz 
während der mit verbünnter Eäure behandelte eine tiefe ſchwarze 
Farbe und eine viel dünnere Confiftenz befitt. Nachdem das von dem 
Theere abgefchievene Waſſer abgefhöpft worden ift, wird verfelbe 
mittelft bereitgeftellter Handpumpen in die große Deftillationsblafe : 


gebracht, welche man bis zur Hälfte fült und alsdaun ven mit Lehm |. 


beftrihenen Dedel aufſchraubt. 

Man unterhält im Anfange ein fehr gelinve® Zener um das Ue- 
berfleigen möglichft zu verhindern, unb hält zur befonteren Vorſicht 
ſtets einige größere Gefähe in ver Nähe, um fie ſogleich unter das 
Abgangsrohr ftellen zu können. Bei einer vorfichtigen Deftillation 
geht zuerft Waſſer mit leichtem Del über, welches zur Trennung in 


eine Florentiner Flaſche gebracht wird. Das Del bringt man in ein 
befonvered Gefäß. So lange noch Del und Waſſer zufammen über- 
gehen, ſchüttet man das erhaltene Del in ein Gefäß; ſobald aber die 
legten Waffertheile ſich unter ftarfem Geräufch entfernen und blos 
Del anfängt Überzugehen, fest man ein neues Gefäß unter. 

Das mit Wafler zufammen übergegangene Del ift das rohe leichte 
Steintohlenöl des Handels und befitt ein fpec. Gewicht von 0,860 
bis 0,900. In der Regel erhält man durchſchnittlich von 100 Theilen 
Theer 4 Proc. leichtes Del. Bei der Entfernung der legten Waffer- 
teile, muß das Feuer unter der Deftillationsblafe verftärkt werben, 
bis das ſchwere Del anfängt überzugehen. Diefes jetzt übergehenve 
Del befigt ein ſpeer Gewicht von 0,900 bis 1,050 und ift das ſchwere 
Del des Handels. Bei fehr großem Naphtalingehalt pflegt diefes Del 
in der Kälte fehr leicht did zu werben und man muß jehr genau auf 
bie Kühlvorrichtung Achtung geben, daß die Röhren ſich nicht verfto- 
pfen. Sobald dieſer Fall eintritt, entfernt man das Waffer aus dem 
Küpftänder wodurch die heißen aus der Deftillationsblafe fommen- 
den Dämpfe das feftgefegte Naphtalin, Baranaphtalin, Chrufen und 
Poren augenblidlih auflöfen und die Röhren ſich wieder öffnen. 

In der Regel beftillirt man 40 Proc. von dem Theere ab und 
unterbricht hierauf die Deftillation, läßt die Deftillationsblafe ſechs 
Stunden auskühlen, öffnet nach diefer Zeit diefelbe und ſchöpft ven 
noch flüffigen Asphalt in befondere mit Lehm oder Thon audgeftri- 
bene Formen von Gußeiſen, die man auseinander nehmen kann und 
ähnlich ven Ziegelformen conſtruirt find. 

Deftilfirt man blos 30 Proc. von dem Theer ab, fo erhält man 
einen weicheren nicht jo fpröven Asphalt, ver vorzüglich zur Bereitung 
des Asphaltmaftizes dient. Wenn der Asphalt in den Formen erfal- 
tet ift, nimmt man fie auseinander und fann den fertigen Asphalt: 
blod ins Magazin bringen. Das rohe ſchwere Steinkohlenöl wird in 
paffenven, oben weiten offenen mit Dedeln verjehenen Gefäßen (Stän- 
der) an einen falten Ort gebracht, damit das Naphtalin herauskry⸗ 


. ftaflifiren fann. Nach einigen Wochen wird Das Del vom Ständer ab- 


gezogen und man bringt das kryſtalliſirte Naphtalinaufeinen Spigbeu= 
tel, läßt das Del in ein untergeftelltes Gefäß ablaufen. und preft 
alsdann die im Beutel befindliche Maſſe in einer Preſſe zwifchen 
wollenen Tüchern gut aus. Die gepreßte Majle wird als rehes ge- 
preftes Naphtalin aufbewahrt une jpäter zur Darftellung des wei⸗ 
Ben Naphtalins benust. Das abgelaufene ſchwere Del wird zu dem 
Steintohlenöl geichüttet, über deſſen Weiterverarbeitung( |päter ge- 
fprochen werben wird. 
80 
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Die Reinigung des rohen Steinkohlendles zur Darftel« 
lung des Benzin. 


Das rohe leichte Steinkohlenöl wird wie das ſchwere in oben of» 
fene, aber mit Deckeln verfehene Ständer gejhüttet, und einige Wo» 
hen ruhig ftehen gelaſſen, damit das in dem Del gelöfte Naphtalin 
ausfruftallifiren kann. Nach diefer Zeit wird das jetzt ſpec. leichtere 
Del abgezogen und in oben offene höfzerne Bottiche geſchüttet, mit 
20 Proc. 15° Aetznatronlauge eine Stunde lang gut durcheinander 
gerührt une dann ruhig abjegen gelaffen. Man ſchöpft Das oben auf⸗ 
ſchwimmende Del in einen andern, innen mit Blei ausgejchlagenen 
Bottich, von der darunter befindlichen fchwarzen diden Yauge (worin 
ſich Kreojot und vie Abrigen harzigen Beftanptheile aufgelöft haben) 
ab; ſetzt 8 Proc. gute englifhe Schwefeljänre zu und rührt eine 
Stunde gut ab. Hierauf läßt man die Miſchung eine Etunde ruhig 
ftehen und ſchöpft das Tel von ter darunter befindlichen Säure ab, 
giebt es in ven früheren gereinigten Bottich, worin ſich 2 Proc. 15% 
Baume ſtarke Aetzuatroulage befinden und rührt gut ab. Das abge- 
jegte Del wirdalstann auf einengut gereinigten mit Dampfeinlaßrohr 
verjehenen Supferrectificationsapparat gebracht und derſelbe gut 
geſchloſſen. Man läßt jetzt Dampf einftrönen und zwar fo lange, 
als no von ten Kühlröhren Waſſer mit Del übergeht, welches letz⸗ 
tere wajjerbeU fein muß. Das Waſſer wird von dem Dele auf die 
befannte Weije in einer Slerentiner Zlajhe getrennt. Man erhält 


alfo: 

1. Ein leichtes Steinkohlenöl in jpec. Gewichte von 0,80 bis 0,85. 
2. „u n „ 0,85 „ 0,9%. 
u „m 0,90 „0,95. 


„u ” nn 
Die Dele Nr. 2 und 3 gehen mit Unterftägung von birecten 
Feuer unter dem Apparat über. Feuert man jegt weiter fort, fo geht 
ein ſehr dides naphtalinhaltiges Del über, welches ein fpec. Gewicht 
von 1,050 hat und im Keſſel bleibt eine fefte ſchwarze Maſſe zurück. 
Die Teuerung wird jedoch unterbrochen fobald das Del Nr. 3 über- 
gegangen ijt und man läßt die im Reſſel befinvliche ſchwarze vide 
Maſſe durch ein angebrachtes Rohr ab und verwendet diefelbe zur 
Rußfabrikation. Das erhaltene leichte Steinfohlenöl Nr. 1 im fpec. 
Gericht von 0,85 wird hierauf nohmals in einem mit Blei ausge- 
fütterten Ständer mit 8 Proc. engliſcher Schwefelfänre gut abge: 
rührt eine Stunde ftehen gelaſſen und das Del von der Säure abge— 
hoben und in einem andern reinen Bottich mit 2 Proc. 15% Hegna- 
tronlauge zur Entfäurung behandelt. Das Tel wird hierauf in 
einer gut gereinigten Kupferblaſe rectificirt. Tas zuerft und zulegt 


ũbergehende gelbe Deftilat wirt in beſonderen Flaſchen aufgefangen | 


und aufbewahrt. Das wafferhell übergehende Deftillat wird von 
Waffer getrennt und jo lange in ein Gefäß gethan, bis das Gemifch 
ein fpec. Gewicht von 0,84 zeigt, Das jpäter übergehente wird zu dem 
ſchweren Dele geſchüttet. 

Eine Probe von dem Benzin, darf mit etwas engliſcher Schwe— 
felſäure geſchüttelt, ſich nicht faͤrben, ſonſt muß daſſelbe nochmals mit 
etwas Schwefelſäure behandelt und einer nochmaligen Deſtillation un- 
terworfen werden. Tas reine Beuzin muß vollkommen wafferhell fein 
und einen aromatiſchen nicht unangenehmen Geruch befiten. Es 
dient fowohl zur Darjtellung eines Fleckenwaſſers, als aud zur Be— 
veitnug des Nitrobenzins oder fünftlihen Bittermantelölee. 


Das ſchwere Steinkohlenöl und deffen Reinigung. 


Das nad dem Firnigöl über 0,90 fpec. Gewicht übergehende Del 
ift das fogenannte Kreojotöl und dient hauptfählic zur Vereitung 
des Kreoſots und zur Darftellung eines Oeles, welches vie Lithogra- 
phen zum Putzen benugen und außerdem als Zufag zu den verjchie« 
denartigften Schmiermitteln, da es einen größeren Fettgehalt beſitzt. 
Zur Reinigung des rohen Kreoſotöles veftillirt man daſſelbe noch ein- 
mal und behandelt das Deftillat mit dem voppelten Onantum 15° 
Baumo ftarfer Uegnatronlauge, indem man es in einem reinen Faß 
öfters umrührt. Nachdem das Gemisch einige Stunden ver Ruhe 
überlafjen worten ift, zieht man das oben aufjhwimmende Del in ein 
anderes Gefäß ab und behantelt es wiererum mit einem gleichen 
Onantım Lange. Die augen werben in ein befondered Gefäß ge- 
bracht und mit englijher Schwefelfäure neutralifirt, worauf fi das 
Kreoſot ausſcheidet. Diejes rohe Kreofot dient zur Darftellung des 
veinen Streofot. 

Das Del, welches ſich bei der Behandlung mit Actzuatronlauge 
uach oben abfcheivet, bringt man in befonbere Ständer, worin fih 
ad bedeutende Mengen von Naphtalin ausſcheiden. Das Naphta- 





lin wird durch Filtriren abgefchieven und das ablaufende Del, nad 
nochmaliger Rectification in einer gut gereinigten Deftillationsblafe, 
als gereinigtes ſchweres Steinkohlenöl verfauft. Mit dem Naphta- 
lin verfährt man wie früher angegeben worden ift und bringt es zum 
rohen Naphtalin, weldes man fpäter auf weiße® vergrbeitet. Die 
beider Neutralijationmit Schwefeljäure, zur Ausfheidung des Kreofot 
gebilvete Löſung von fdwefelfaurem Natron, wird bis zur Kryſtalli- 
fation eingedampft, tie noch heiße Lauge in Bottiche zur Kryftallife- 
tion gebracht und das ausgejchiebene ſchwefelſaure Natron, entweder 
als rohes Salz verkauft oder einer nochmaligen Reinigung unterworfen. 


Ueber fäulnißwidrige Wirkung des Torfwaflers und 
des Torfes. 
Von Prof. Dr. Auguft Bogel. 


Man hat dem Torfwaſſer confervirenve, antijeptifhe Eigenſchaf · 
ten zugefchricben, nad) einem älteren Beobachter?) iſt e8 fogar zum 
Serben des Leders jehr geeignet. Ich muß bemerfen, vaß ich bei 
meinen zahlreichen Verſuchen mit Torfwafler in feinem derſelben je: 
mals Gerbjäure beobachten konnte; weder Eifendlorid nody Reagens⸗ 
papier mit citronjaurem Eifenogyd getränft (nad Wildenfteius Me- 
thode) wurde durch Torfwaſſer dunkler gefärbt. Deſſenungeachtet 
kaun eine antiſeptiſche Wirkung, allerdings im geringen Grade, 
dem Torfwaſſer nicht ganz abgeſprochen werden. Sendtner**) hat 
die Weichtheile von Anodonta fluviatilis und Nitella iu Torfwaſſer 
und zum Vergleiche in deftillirtes Waſſer gebracht; nach einigen Wochen 
ergab fi die Verweſung in legterem viel weiter vorgeſchritten, als 
im Torfwaffer. Nad meinen eigenen Berfuchen erhält ſich eine mit 
Torfwaſſer bereitete verbünnte Dertrinlöfung länger im unveränder⸗ 
ten Zuftande, als die Löſung in veftillirtem Waffer , welch' letztere in 
kürzerer Zeit Sloden abſeßle. Auch verſchiedene Fleiſchſorten wider⸗ 
ſtanden im Torfwaſſer aufbewahrt etwas länger der Fäulniß, als in 
deſtillirtem Waſſer. Es iſt indeß hierbei nicht zu überſehen, datß zu 
meinen Verſuchen ansſchließlich friſches aus nem Torfe unmittelbar 
ohne Preſſüng ausgefloſſenes Waſſer beuntzt worden iſt, von der Ue— 
berzeugung geleitet, daß jene ſtehenden Gewäſſer, welche ſich in 
ten Torfgräben befinden, in ihrem Gehalte zu ſehr ven lofalen 
Verhättniffen abhängen, um aus ihren, oft zufälligen Verhalten ein 
fiyeres Urtheil auf vie antijeptijhe Eigenſchaft tes Torfwaſſers im 
Allgemeinen zu ermöglichen. 

In wiefern der geringe Schalt an Säure, weldyen id) bis jetzt 
wenigftens noch in jedem Torfwaſſer angetroffen habe, als confervi- 
rendes Elentent nritwirfen fönne, möchte ich um fo weniger entſchei— 
ten, als meine Verſuche über die Natur viefer Säure, od Humus— 
ſäure, oder eine antere organifche Säure, bis jet noch feine Aufflä- 
rung ergeben haben. Von einem Gehalt an Kchlenjänre rithrt vie 
faure Reaction des Torfwaffers nicht her, indem nach mehrmaligen 
Aufkochen das Waffer Lackmustinktur noch ebenjo roth färbte ald 
friſches. 

Die Erhaltung thieriſcher Cadaver in Torfmooren fann nad) den 
zahlreichen gefammelten Veijpielen wohl kaum bezweifelt werden, ob⸗ 
wohl diefe Beifpiele auffallenver Weije ſaämmtlich einer früheren Zeit 
angehören; es ift mir wenigften® fein Fall der Auffindung einer un- 
veränderten Menſchen- oder Thierleihe im Torfe aus dieſem dahr⸗ 
hundert bekannt gemorden. Will man aud eine gewiffe conferpirende 
Wirkung der Torfubftanz felbft in diefer Hinſicht zukommen laſ⸗ 
jen, fo dürfte doch ein großer Theil verfelben ven Abjchluffe der Luft 
und der verhältnigmäßig nieveren Temperatur in ven tieferen Torf» 
lagen zugefährieben werben. Wenigftens haben meine ſchon früher 
in viefer Richtung ausgeführten Verſuche, wobei Stücke friſchen 
Fleiſches, Eier ꝛc. in verſchließbaren Biechbüchſen mit friſchem Torfe 
eingedrückt worden waren, feinen weſentlichen Unterſchied der Cou⸗ 
ſervirung ergeben, wenn dieſelben Subſtanzen auf gleiche Weiſe in 
feuchtem Sande aufbewahrt worden waren. Indeß mag hiermit kei⸗ 
neswegs beſtritten werden, daß es Torfſorten giebt, welche antiſepti⸗ 
ſche Eigenſchaften in weit höherem Grade beſitzen, als die bisher von 
mir unterjuchten. Ob bei der conſervirenden Wirkung der Torfſub⸗ 
ftanz deren Gehalt an Gerbfäure mit in Betracht kommen fünne, 
muß bei der außerordentlichen Geringfügigfeit deſſelben zweifelhaft 
erſcheinen. Legt man frifhen Torf auf ein mit citronſaurem Eiſen⸗ 


*) Schrant, Naturhiftorijche Briefe. ©. 108. 
®) Begelationsverfäktwiffe Sübbayerus. ©, 641, 
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OFYD getränftes Ren ter, fo bemerft man nad) einigen Tagen, 
nachdem der Torf abgefpült worden, allerdings eine etwas dunkler 
gefärbte Stelle. Behandelt man eine größere Menge Torfes mit 
Weingeift, fo ift in diefer weingeiftigen Löſung, welche beim Kochen 
Flocken abjegt, aud im concentrirten Zuftand feine Reaction auf 
Gerbſäure wahrnehmbar. Jedenfalls enthält der Torf nur äuferft 
geringe Spuren von Gerbfäure. — 


Berſuche über die günftigfte Form und Verwendung der 
Schueidwerlzeuge bei den Hilfemafhinen mehaniiher 
Werlſtätten vom Standpunkte der Oelonomie der Be: 
triebgfraft. 
(Ausgeführt in ver faif. franz. Marine-Werkſtätte zu Indret.) 
Mitgetheilt von I. Mörath, k. EM. Ing. 


Die Herftellung und Behandlung ver Schneidwerkzeuge bei ven 
Hilfsmaſchinen mechaniſcher Werkſtätten bleibt leider noch häufig der 
Willkur der Arbeiter überlafien; bedenkt man jedoch, daß ſelbſt der 
ſtrebſamſte Arbeiter erit durch langjährige Uebung und zwar nur auf 
Koften ſeines Brobheren jenes feine Gefühl erlangt, welches ihn bie 
Berhältniffe, unter denen fein Werkzeug am günftigften arbeitet, 
vollfonmen richtig erfennen läßt, jo faun man den Nuten nicht un- 
terjhägen, welchen die Aufftellung erprobter Normen bei Adjufti- 
rung der Werkzeuge nach ſich zieht. Diefes intereflante Gebiet ver 
praktiſchen Mechanik wide num durch die in der kaif. franz. Marine» 
Werlſtätte zu Indret jüngft ansgeführten Verſuche um ſehr werth- 
volle Daten bereichert, deren wefentlichfte im Nachſtehenden hier mit- 
getheilt werben follen. Die Hanptgegenftände der Unterfuchung wa⸗ 
ven folgende, nämlich: 

a) bie gänftigfte Form der Schneivewerkgenge; 

b) die vortheilhaftefte Spahnpide; 

©) der zwedmäßige Gang ver Werkzeuge, ſowohl nad) der Rich⸗ 
tung bes Spahns (relative Geſchwindigkeit), als auch nach Querrich⸗ 
tung (Berfchiebung). 


a) Form der Werkzeuge 


Die günftigfte Form, vom Standpunkt der Defonomie. der Ber 
trieböfraft ift offenbar diejenige, welche für Erzeugung von 1 Kilo- 
gramm Spähne die geringfte Arbeitsmenge confumirt. Das arbei- 
tende Schueidwerkzeug bei ſämmtlichen Hilfsmaſchinen hat aber ftets 
eine Schneide mit feilförmigem Querſchnitt und bezwedt durch Ein ⸗ 
bringen dieſes Keils in das Material eine Scyichte dejjelben oder einen 
Spahn loszulöſen. Bon wefentliher Bedeutuug ift hierbei der Keil- 

—— g Oder Schneidewinfel, welhen wir mit t und 
den Anfagwinkel, unter welchem die Schneite 
angreift, ven wir mit i bezeichnen wollen. Es 
ift leicht einzufehen, dag einerſeits der Antrieb 
des Keiles um jo weniger Kraft erforbert, je 

— E Meiner die beiden Winkel t und i find, daß aber 
anderfeits auch die Reibung unter dieſen Umftänden zunimmt; man 
tonımt daher zu dem Schluß, daß es einen Werth beider Winkel geben 
muß, welcher der günftigften Wirkung entfpricht und daß übrigens 
biebei der Gefammtwerth t + i weit mehr maßgebend fei, als bie 
Einzelwerthe von i und t. Die Richtigkeit dieſer Anſchauung wird 
auch durch die Verſuchsreſultate beftätigt. Zur Durchführung ver 
Verſuche wurde eine Drehbant mit 0,54 Meter Spigenhöhe und mit 
felbftthätigem Eupport benügt. Die Drehbank wurde mit Rüdficht 
anf die continuirlihe Bewegung, fowie auch auf die einfache Form 
der Mefier mit vollem Rechteals Normal: Werkzengsmajchine betrachtet. 
Der Kraftaufwand wurde durch einen vorzüglich guten Rotationd- 
dynamometer gemeſſen und der Wiberftaud der leergehenden Bank 
nah Bedarf in Abſchlag gebracht Zuerft wurde nun conftatirt, daß 
der Schneitewinfel nicht unter einen gewiffen Minimalwerth fallen 
barf, wenn anders das Mefjer fih nicht im Materiale jpießen fol; 
diefer Minimalwerth des Wintels t beträgt für Schmied- und Guß=- 
eifen 45°, für Metall aber 60%. Je mehr ferner ver Gefammtwin- 
fett + i anwächſt, deito mehr geht das Schneiden in ein Schaben 
über und es ift mit dem Werthe t — 60 bei Bearbeitung von Eifen 
bereit8 die Grenze erreicht, bei welcher der Stahl zu ſchnarren und 
ſich zu erhigen beginnt. Den geringften Aufwand an Betriebstraft 
erforbert vie Bearbeitung von Schmied umd Gußeiſen, wenn ver 
BWintelt + i — 55" beträgt, wobei wiederum die günftigfte Ver- 











theilung ven Werthen t — 51% und i — 49 entſpricht. Für die 
Bearbeitung des Metalles eignen fih am beften nie Winkel t — 66° 
und i — 3%. Dieſe ginftigften Werthe der Anjap- und Schneiber 
winkel bewähren fid) in allen Fällen, abgejehen von der Qualität 
des Werkzeugftahles, ſowie auch bei den verſchiedenſten Größen ver 
Spahuftärke und der Antriebgeſchwindigkeit, und zwar für ale Hilfs- 
mafchinen mit Ausnahme der Nuthſtoßmaſchine. Auf letzterer Ma— 
fine ift bei Bearbeitung von Eifen der Schneidewinfel t — 66°, 
bei Metall hingegen derſelbe t — 76°, in beiden Fällen aber ver 
Anjagmwintel i — 3" zu wählen. Zur Beleuchtung des ökonomiſchen 
Nutzens einer richtigen Form der Schneide möge folgendes Beiſpiel 
dienen: Eine Drehbank, zu deren Betrieb im leeren Gang ein Auf⸗ 
wand von 0,5990 Arbeitseinheiten erforderlich war, conſumirte zum 
Erzeugung von 1 Kilogramm Spähne mit dem Schneidewinfel t — 
51", dem Anjagiwintel i — 3°, 0,33 Einh., mit dem Schneidewinkel 
t — 57" und dem Anjagwinfel i — 14° 0,75 Einheiten. Tie ald 
Normal aufgeftellte Form begründet fomit in biefem Fall ein Erfpar- 
niß von 45 Proc. von der Betrieböfraft der Drehbank. Der geringe 
Kraftaufwand zieht aber auch jelbftwerftändlich eine geringere Abnüz- 
zung der Stähle und fomit eine weitere Erfparniß an Geld und Zeit 
nad fi. Die obigen Regeln gelten gleichfalls auch zur Berftellung 
ber Schneiden der Bohrer, indem die Winkel t und i ftets in einer 
Ebene ſenkrecht auf die Schneide zu meffen find. Beim Herzbohrer ° 
kommt jedoch noch außerdem die Winkel a, b, e in Be- 
tracht, deſſen Schenkel die beiden Schneiden bilden. Bei 
einem Bohrer von 66 Millim. Durchmeſſer mit 0,275 
Milim. Borihub fand man für verſchiedene Deffnungen 
dieſes Winkels folgende Werthe des Arbeitsconjums bei 
Erzeugung von 1 Kilogramm Spähne: 
Wertbe des Winkels | 


so | ne | a m a en 

ee 1,02190,8478,0,7607 0,6276 0,6712 0,2804 1,0085 
Der Wintel von 70° ergibt ſich demnach, als der vortheilhaftefte. 
(Schluß folgt.) 


Die Darftellung der Carbolſäure 


(Bhenylaltohol, Phenyloxydhydrat) auf vem Wege der fractionirten 
Deftillation kann nad Hugo Müller (Ztſchr. f. Chem.) jehr weſent⸗ 
lich abgekürzt werben, indem man ver Deftillation eine fractionirte 
Füllung, oder fractionirte Sättigung des rohen Phenylalfohol vor— 
ausgehen läßt. Die durch Behandlung von Steintohlentheer mit 
tauftifcher, Seda oder Kalkmilch oder einer Miſchung beiver, erhaltene 
wäfirige Röfung enthält neben Phenylaltohol einige andere Teicht 
oxydirbare und ſich braun färbende Körper und außerdem, befonders 
wenn die Pöfung ziemlich concentrirt ift, eine nicht unbebeutente 
Menge Naphtalin, da eine concentrirte alkaliſche Löſung des Phenyl: 
alkohol Naphtalin und andere ähnliche neutrale Subftanzen löft, vie 
für fih in Waffer unlöslih find. Man verdünnt nun fo lange mit 
Wafler, bis ein weiterer Zufag feine Ausſcheidung von Naphtalin 
mehr veranlagt und jest dann die Flüuſſigkeit, die fi) bald dunfel- 
braun färbt, unter häufigem Umrühren in flahen Gefäßen mehrere 
Tage der Luft aus, filtrirt Dann die braune Löſung, beftimmt in ei» 
ner gegebenen Menge verfelben ven gelöften Phenylalk., Creſſyalk. 2c. 
und ermittelt daraus die für die ganze Menge zur Ausfällung nd« 
thige Säure. Sept man mun ca. I — Y, der berechneten Säure: 
menge unter ſtarkem Umrühren zu, jo füllt zunächſt die durch Die 
Einwirkung der Luft veränderte, harzige Subftanz, gemengt mit 
mehr oder weniger Phenylalt,, Erefigall., Xylylalk. :c. nieder. Ein 
zweiter Säurenzufag fällt hauptſächlich Creſſyhlalk. und nad) einigen 
Verſuchen gelingt es gewöhnlich tie Menge der Säuren fo zu treffen, 
daß durch die 3. und legte Ausfällung faft reiner Phenylalk. erhalten 
wird, ber ſchon nad einmaligem Deftiliren fryftallifirt. Zur Ent- 
fernung der Waffers, von dem ſchon eine geringe Menge die Kryſtal⸗ 
Iifation des Phenylalf. verhindert, läßt man über den beinahe zum 
Sieden erhigten Phenylalt. einen Strom trodner Luft gehen. Rohen 
Phenylalk., der von den Theerraffinerien in den Haudel gebracht 
wird, fann man durch mehrmalige Behandlung mit entſprechenden 
Mengen kauſtiſcher Soda zc. rein darftellen, dem Ausfällen muß das 
Berdinnen mit Waffer und Ausfegen an ver Luft vorhergehen. Auch 
für die Darftellung von Pifrinfäure ift es zwedmäßig einen, ziemlich 
reinen Phenylalk. zu verwenden, ba die Verunreinigungen -einen un⸗ 
30* 
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nöthigen Verbrauch von Salpeterfäure veranlaſſen. Der Phenylalk. 
iſt gewöhnlich von einer unangenehm riechenden, in ihren Eigenſchaf⸗ 
ten ihm faſt ahnlichen Subſtanz begleitet, die nach Mül ler's Unter⸗ 
ſuchungen eine Schwefelverbindung des Phenyl (Creſſyl?) iſt und 
durch einen geringen Zuſatz von Bleioxyd zu dem zu deſtillirenden 
Phenylalk. entfernt werben kann. (D. Ind. Big.) 


Notizen über das Kirſchwaſſer. 
Bon Hrn. 9. F. Mühlberg in Zug. 


Das Kirſchwaſſer wird hier zu Lande aus zuderreihen, Meinen 
ihwarzen Kirſchen gewonnen, die in großer Menge cultivirt werden. 
Um ein gutes Product zu erhalten, müſſen die Stiele und etwa dazu 
gerathene Blätter forgfältig entfernt werben. Die Steine der gäh- 
renden Kirfchen durfen nicht, auch nicht theilweife, zerqueticht werven, 
wie man gewöhnlid annimmt. Das reine Deftillat hat einen vorherr⸗ 
ſchenden Geruch und Gefhmad nad dem Fleiſch überreifer ſchwarzer 
Kirſchen; daneben zeigt es einen ſchwachen Bittermandel- oder 
„Steingeruch“ und einen füßlihen, nach dem Schlucken auf dem hin⸗ 
teren Theil der Zunge einen ſchwach bittern Nachgeſchmack. Im Als 
ter verliert e8 den Steingeruch und wird zugleich milver. Wenn es 

* heiß gebrannt wurde, d. h. wenn bei der Deftillation ver Kühlapparat 
nicht ſorgfältig mit falten Waffer gefpeift wird, jo daß das Deftillat 
noch warm abläuft, zeigt es auch noch bei Verdünnung einen rauhen 
brennenden Gefhmad. Außer Wafler und Weingeift enthält das 
Kirſchwaſſer noch etwas Fufeldl, Glycerin, Spuren von Bitterman⸗ 
delöl nnd Blaufäure, und einen eigenthiimlichen Aether. In Folge 


bes Gehaltes an Fufeldl, der jedoch fehr gering ift, trübt fi das | 


Kirſchwaſſer ganz ſchwach, wenn man e8 mit der gleihen Menge Waſ⸗ 
fer ſchüttelt; altes Kirſchwaſſer zeigt dieſe Trübung viel weniger, als 
junges. Das Glycerin läßt fi) aus dem ſtechenden Akrolein-Geruch 
erkennen, der ſich zulegt entwidelt, wenn man gutes Kirſchwaſſer rafch 
zum Trodnen verdampft; es ertheilt tiefem ven füßlichen Geſchmack. 
Bittermandelöl und Blauſäure find in gutem Kirſchwaſſer in fo ge 
ringer Menge enthalten, daß ſie darin durch die gewöhnlichen Rea— 
gentien nicht mehr nachgewieſen werben können und ſich nur durch 
ben Geruch und dadurd erkennen laſſen, daß man fie aus einer grö— 
Beren Duantität concentrirt. Bei altem Kirſchwaſſer find fie jo zu fa= 
gen völlig verſchwunden. Der Aether, welchem das Kirſchwaſſer jei= 
nen arafteriftiihen Gerub und Geſchmack verbanft, ift und noch 
unbelannt und jedenfalls nur in geringer Menge vorhanden; ich hoffe, 
daß e8 mir gelingen werde, denfelben im nächſten Sommer aus einer 
großen Menge jelbftbereiteten Kirſchwaſſers rein zu gewinnen. 

Dem Kirſchwaſſer ift da8 Zwetſchenwa ſſer nahe verwandt; es 
wirb hier weniger gewerthet als jenes uud unterfcheivet fi davon 


durch den Maugel des Steingerudes, indem vor der Gährung die | 


Steine gänzlih aus ven Zwetſchen entfernt werten. Sein haraf: 
teriftifher Geruch und Geſchmack, der bejonders beim Abdampfen im 
verbünnten Zuftand deutlich wird, ift der nach reifen Pflaumen. 
Im Alter ift es für einen Ungeübten von Kirſchwaſſer faum zu untere 
ſcheiden. Dagegen ift der Obft branntwein ganz verſchieden davon; 
fein Geruch und Gejhmad gleicht dem weicher teigiger Moftbirnen, 
wenn er, wie es gewöhnlich der Fall ift, aus Birnwein veftilirt ift, 
wenn er aber aus Aepfelwein veftillirt ift, fo erinnert fein Geruch 
und Geſchmack an den dur Stoß beſchädigier Apfel. Die Verfüls 
hung des Kirſchwaſſers geſchieht auf mannigfache Weife: 

1) Es werben tie Steine eines Theil der gährenden Kirfchen zer⸗ 
quetjht und Kirfchenftiele und Rorbeerblätter zugejegt, um dem De- 
ſtillat einen ftärferen Steingerud, d. h. einen größeren Gehalt an 
Bittermandelöl und Blauſäure zu geben, welche durch die Gährung 
des in den Kernen enthaltenen Amygdalins entftehen. Es geſchiehi 
dies, theil® um dem Vorurtheil vieler Laien entgegenzufommen, 
welche nad) der Stärke dieſes Geruches die Aechtheit des Kirſchwaſſers 
beurtheilen zu können glauben, theil® aber aud) in der weiteren be— 
trügerifhen Abſicht, um durch tiefen Gerud) Den Zujag anderer wein- 
geiftiger Flüffigfeiten zu verdeden, wie aus Folgendem hervorgeht. 

2) Dean läßt mit den Kirſchen Zwetſchen gähren und zwar oft 
mit dem oben angegebenen Zufag von zerquetfchten Kirfchfteinen. 


Kirfhfteinen und Torbeerblättern, oder fegt auch Bittermandelöl oder 
Bittermandelwaſſer dazu. 

4) Dan verfegt das mit zerquetichten Kernen deſtillirte Kirſchwaſ⸗ 
fer mit Spiritus und Wafler. 





Ri 5) Dan vefiillirt Spiritus mit zerquetſchten Kernen und 
irſchen. 

6) Dean läßt über zerquetſchten Kirſchlernen Zuderlöfung gähren 
und beftillirt. 

7) Man fest das Kirſchwaſſer and Spiritus, Waſſer, Bitter 
mandelöl= und Blaufänrehaltigen Eubftanzen, wie Bittermandel- 
waſſer, Pfirfichkernefjenz ꝛc. zufammen. 

Diefe Verfälihungen werben vorzüglich von einzelnen vaffinirten 
Brennern und Hänblern betrieben, auch bei Bauern da und bort; 
doch ift e8 zum Glück für ven Credit des Kirſchwaſſers nicht ſchwer, 
bei gewiflenbaften Händlern und vielen Bauern ähte Waare zu er 

alten. 

: Leider ift bis jegt noch Fein Mittel bekannt, um mit untrüglider 
Sicherheit ächtes gutes Kirſchwaſſer von ſchlechtem und verfälfchtem 
zu unterjcheiden; wir find in dieſer Hinficht noch hauptſächlich auf 
Geruch und Geſchmack angewiejen, wobei Folgentes zum Anhalt dies 
nen kann. Das einfahe Schmeden nnd Beriechen ter Probe läßt 
nur Geübten und in argen Verfälſchungsfällen einen Schtuß zu. Am 
Beſten verblinnt man vorher mit der gleihen Menge Waſſer. Um 
genauer zu prüfen dampft man in cinem Schälden langjaın ab und 
athmet die Dämpfe in einiger Entfernung über dem Schälden ein; 
wenn Zwetſchenwaſſer beigemifcht ift, jo tritt nad einiger Zeit dent« 
lich der harafteriftiiche unangenehme Geruch reifer Pflaumen hervor; 
ift dagegen Obftbranntwein beigemijcht, jo iſt jhon von Anfang der 
eigenthiinliche Geruch teiger Birnen wahrzunehmen. 

Da der Obftkranntwein mit der gleichen Dienge Waſſer gejchüttelt 
eine viel ftärfere milchige Trübung erleidet, als Das Kirſchwaſſer, fo 
wendet man Waffer zur Erkennung eines Zuſatzes von Obftbrannt- 
wein oder eines andern fnjelreihen Branntweins an. 

Wo das Waffer, welches bei gewiſſen Verfälfchungsarten zuge: 
fegt werten muß, gewiſſe unorganijce Stoffe wie z. B. Kalt enthält, 
kann aus einem großen Gehalt des Kirſchwaſſers an viejen Steffen 
auf eine Verfälſchung gefchloffen werden. Doch iſt hierbei zu beden⸗ 
ten, daß auch oft ohne Abficht der Verfälſchung dem Kirſchwaſſer 
Waſſer zugefegt werben muß, fo z. B. wenn es „zu ſtart gebrannt 
worden ift.“ 

Einige wenden Guajakholz und Ouajaktinttur als Prüfungsmittel 
an. Aechtes Kirſchwaſſer fell damit fofort ſchön blau und nad eini- 
ger Zeit wieder farblos werden. Zwetſchenwaſſer zeigt die Reaction 
nur fehr ſchwach. Obftbranntwein gar nicht. Dieje Reaction ift je— 
doch, zumal bei Mijhungen fehr trügeriſch. Allerdings trat fie bei 
allen lestjährigen Sorten ein, dagıgen zeigt fie ſich nicht bei allen 
alten unzweifelhaft ächten, zum Theil vorzäglihen Sorten, bie mir 
zur Bergleihung aus verſchiedenen Privattellern zugejtellt wurden. 
Außerdem ift befannt, daß die gleiche Reaction durch fehr viele Sub- 
ftanzen hervorgerufen wird, bie, wie z. 3. Salpeteräther, dem 
Kirſchwaſſer leicht beigemifcht werden fünnen. 

Bon den vielen Kirſchwaſſerſorten aus verſchiedenen Jahrgängen 
und Bezugsquellen, vie ich bis jetzt unterjuchte, haben fich nur jehr we— 
nige fupferfrei erwiefen. Dagegen konnte ich weder in Zwetſchenwaſ⸗ 
fer noch in Obftbranntwein Kupfer finden. Dies erflärt ſich daraus, 


| daß der Bauer zuerft dad Kirſchwaſſer, dann das Zwetſchenwaſſer 


und zuletzt den Obſtbrauntwein brennt. Das zuerſt übergehende De— 
ſtillat ift dann gewöhnlich fo kupferreich, daß es ganz ſpangrün er⸗ 
ſcheint; es wird geſondert aufgefangen und wieder in bie Deſtillirblaſe 
zurückgegeben, wo das Kupfer zurüdbleibt. Während der Deſtillation 
nimmt nun das Kirſchwaſſer den größten Theil oder allen Grünſpan, 
der fid) feit der legten Deftillation in dem fupfernen niemals gerri: 
nigten Kühlrohr gebilvet hat auf, reinigt alfo dieſes, jo daß die nach⸗ 
folgenden Deftillate kupferfrei bleiben. — Doc) ift das Kupfer im- 
mer nur in fo geringer Menge im Kirſchwaſſer enthalten, daß es 
auch bei übermäßigem Genuß feinen Schaden bringen kann. Wenn 
man daher von Vergiftungen lieft, die durch den Genug von Stirid- 
waſſer bewirft worden jein ſollen, fo kann nicht das Kupfer, wohl 
aber die Blaujäure in Verdacht gezogen werden, welche durch das 
Zerquetſchen der Kirſchkerne bei ver Gährung oft in allzugroßer 
Menge in das Kirſchwaſſer gelangt. — Immerhin follten die Bren- 
ner durch größere Keinlichfeit und Anwendung verzinnter Kühlröh⸗ 


‚ ren die Bildung von Grünfpan verhüten und fupferhaltiges Kirih- 
3) Man deſtillirt Obftbranntwein mit Kirchen, zerquetichten : 


waſſer follte duch Einlegen von blanten Eifenftüden oder durch Zu 
faß einer, ver Quantität des vorhandenen Kupfers entſprechenden 


« geringen Menge gebrannten Kalfes von Kupfer befreit werten. 


(Schweiz polyt. Ztiſchr.) 
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Apparat zum Biegen and Zerfhmeiben ber Bleche bis 
zu einer Dide von 12”- 

Beſchrieben von A. Waehrer, Techniker in Carlsruhe. 

Zur Zeit des Baues der Conftanzer Eifenbahnbrüde (Großh. 
Baden) dur Herrn Bendifer von Pforzheim war dort ein Appa= 
rat in Thätigkeit, behufs Zerfehneiten und Abbiegen von Blechen, 
welcher durch feine Einfachheit und durch feine günftige Leiftung einen 
ſehr guten Eindrud machte. Dit diefem Apparat find 2 Arbeiter im 
Stande, Bleche von beliebiger Größe mittelft Meifel und Hammer 
zu zerſchneiden oder mit erfterem und Setzhammer in Wintel zu biegen; 
eine Arbeit, vie in jeber größeren Werfftätte fo häufig vortommt, 
daß die Veröffentlichung deſſelben gerechtfertigt erjcheint. 

Die ganze Vorrichtung ift ſehr einfach und befteht aus den 2 ftare 
ten Gußbarren a und b, welche auf ven beiden Flächen wo fie zu= 
ſammenſtoßen und auch wo die vordere Kante abgerichtet find. o und 
d, zwei kräftige Schrauben, wodurch es möglich wird, die beiden 
Barren jeft an einander zu prejien. e ein Untergejtell von Holz, 
welches den ganzen Apparat trägt und ftarf genug ift, den Hammer⸗ 
ſchlägen zu wiverftehen. 


Le 
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al. 2. 





Das zu zerſchneidende Blech wird num zwiſchen die Barren ge» 
bracht und zwar fo, daß die Stelle, wo tie Trennung erfolgen foll, 
gerate an der vorderen Kante der Barren Hinläuft, und werten vie 
beiden Schraubenmuttern durch einen großen geſchloſſenen Schlüffel 
feftgezogen und das vorftehende Stüd mittelft Meifel und Hammer 
abgefchnitten. 

Die Schnittfläche ift im Allgemeinen gerade und fauber, fo daß 
für die meiften Zwede, hauptfächlic aber beim Brüdenbau keine be= 
ſondere Nachhilfe mehr erforberlich fein wird. 

Der Meifel ift nicht fo fharf wie er gewöhnlich int Gebrauche 
if, fondern hat die Form der Schneide einer Schere, wodurch feine 
Dauer natürlich erhöht wird. 

Die Stärfe und Fänge der Barren a und b richtet ſich natürlich 
nad) der Dice und Fänge ver Bleche, 2 Metres Fichte Weite zwiſchen 
den durchgehenden Schrauben und eine Höhe ver Barren bis zu 45”= 
in der Mitte mit entfprebenter Berjüngung nad dem Ende zu 
dürfte int Allgemeinen genligen. 

Eine große Maffe it auch aus dem Grunde fehr zweckmäßig, weil 
die beiden Barren fammt Unterlage die Stelle eines Ambofes zu ver- 
fehen haben und die Wirkung des Hammers mit biefer wächſt. 

(Schweiz. polyt. Ztichr.) 


Erpanfionsfchieber für Dampfmafchinen. In neuerer 
Zeit werden viele Steuerungen mit einem Vertheilungsjcdieber und 
einem Erpanfionsventile conftruirt, deſſen Gehäufe an dem Deckel 
des Schieberkaſtens befeftigt ift. Diefe Conftruction bringt befannt- 
lich, wie diejenige mit einem Erpanfionsjchieber in einem befonderen 
Scyieberkaften, nicht unbedeutende Dampfverlufte mit fih, ba ber 
Dampf im Schiebekaſten mit erpanbirt, und folglich für jeden Hub 
ein gewiffes Dampfquantum erforderlich ift, um die urfprüngliche 
Spannung im Schieberkaſten nieder herzuftellen. Das Product ans 
dem Bolumen dieſes in ven Schieberkaſten einftrömeuden Dampf» 
quantums und der Dampffpannumg, ift die für jeden Hub verloren 


gehende Arbeit. Diejer Verluſt wird natürlich um fo Heiner werden 
je Heiner ver Raum ift, welden der Expaufionsichieber abſperrt; er 
iſt auf ein Minimum gebracht bei den Steuerungen mit zwei Schie⸗ 
bern, von denen der Sypanfionsfchieber unmittelbar auf dem Ber» 
theilungöfchieber und zwar parallel mit legterem fich bewegt. Diefe 
Steuerungen find aber in ihren Berhältniffen complicirt, und es ift 
dies wohl der Grund, weshalb man in neuerer Zeit vielfad davon 
abgegangen ift und die im Cingange erwähnten Steuerungen mit 
einem Schieber und einem Ventile, trotz des größeren Dampfver⸗ 
brauches, vorgezogen hat. Diefer größere Dampfverbrauch läßt fi 
aber vermeiden, wenn man, unter jonftiger Beibehaltung der Steue⸗ 
zung, ftatt des Erpanfiondventils einen Expanſionsſchieber anwendet, 
der unmittelbar auf dem Vertheilungsſchieber, aber rechtwinkelig zu 
demſelben, fid) bewegt. Es ift klar, daß in Diefem Falle die Deffuung 
im Bertheilungsfdieber, welche ver Expanſionsſchieber fliegt und 
öffnet, in Bezug auf die Bewegung bes Iegteren als in Ruhe befind- 
lich zu betrachten ift, da diefe Deffnung nur um den Hub des Ver- 
theiluugsſchiebers fich in fich ſelbſt verſchiebt, und dag aljo auch vie 
Verhältnifje der Dampfabſperrung und des Dampfzutrittes.bie näm⸗ 
lichen fein müffen, als bei einem Erpanfioneventile in einem feften 
Gehäuſe. Nach einer Mittheilung des Hrn. U. v. Gizydi find der- 
artige Dampfidieberftcuerungen mehrfach, ſowohl bei ftationären, 
als auch bei Schiffsmaſchinen, nad ven Angaben des englifhen Ju⸗ 
genieurd Horn in Der Fabrik non Balmer Brothers und Comp. 
bei Neweaſtle upon Tyne ausgeführt worten. Der Rüden des Grund⸗ 
ſchiebers ift jenfrecht über ven Dampfeinlaßcanälen gitterartig durch⸗ 
brochen; eine entſprechende Form hat ver ſich tarüber bewegende Ex⸗ 
panſionsſchieber. Eine mitter Örundjcieberftange gekuppelte Stange, 
welche bie Längeubewegung ber erfteren mitmachen muß, aber unab⸗ 
hängig von verfelben ſich drehen kaun, giebt mittels zweier kurzen 
auf ihr befeftigter Hebel, fobalp fie gedreht wird, dem Erpanſions- 
ſchieber eine zur Bemeguhigsridgtung des Grundſchiebers ſenkrechte 
Verfgiebung. Die Drehung der Stange erfolgt durch einen aͤhnlichen 
Erpanfionstonus, wie er zur Vewegung von Erpanfionsventilen 
vielfach angewendet wird. 

(Zeitſchr. d. B. D. Ing., 1865 Heft 3.) 





Ueber Zodkaliumbereitung. Als vie befte dur die Praxis 
bewährte Methode bezeichnete Herr Fuchs (in der 26. Sitzung des 
allg. öfterr. Apoth.= Ver.) die folgende: 

Dan nehme 100 Th. Jod, welches man in einer Porzellauſchale 
mit 240 Th. deftillirten Waſſers übergießt und fest dann 75 TH. 
reines fohlenfaures Kali und 30 Th. Eifenfeilfpähne zu. Die Mafle 
wird mit einem Piftille gut Durchgearbeitet und ftehen gelaffen. Die 
Einwirkung geht langjam vor fi, wird aber durch einiges Erwär- 
men beförbert. Sobald die Entwidlung der Kohlenjäure aufhört, 
wird unter ſtetem Umrühren zur Trodenheit verdampft und am beiten 
noch einige Zeit im lauen Trodenofen ftehen gelafjen, damit alles 
Eiſenoxydul in Oryd fid) verwandle, dann in einer eifernen Pfanne 
unter Umrühren bis zum ſchwachen Rothglühen erhigt. Der Glühs 
rüdftand wird mit der möglichft geringen Quantität deſtillirten Waj- 
ſers volllommen ausgelaugt, bis das ablaufende Waſſer auf Glas 
over Platin beim Verdunſten keiuen Rückſtand läßt. Die hierauf fil- 
trirte Flüſſigkeit reagirt gewöhnlich alkalijh und muß mit Ichwaj- 
ferftofffäure neutralifirt werden, wonach das Jodkalium durch Ab⸗ 
danıpfen in Kryftallen gewvonnen wird. Die Ausbeute an chemiſch- 
reinem Jodkalium entjpricht den ftöchiometrijchen Berhältnifie. 

(Zeitſchr. d. allgem. öfterr. Apoth.- Ber.) 


Die Scheibenräder, welche in neuerer Zeit auf vielen Eifen- 
bahnen die bisher üblichen Speihenräter verbrängen, fommen nad) 
Fuhſe (Ztſchr. d. D. Ing. 3.) in 3 Sorten vor, Gußſtahlſcheiben⸗ 
räder, Schalengußräder und ſchmiedeeiſerne Scheibenräter mit aufge 
fhweißten Unterreifen; bei den beiden erfteren find Nabe, Scheibe 
und Bandage aus einen Stück gegofjen, auf die legteren werten 
Bandagen von Puddel- oder Gußftahl in gewöhnlicher Weife be— 
feftigt. Die beiven erften Sorten haben ven Nachtheil, dag fie wie 
alle Gußſtücke, beim Erkalten leicht Spannungen erhalten. Die 
Gußſtahljcheibenräder werden auf den meiften Bahnen niht als 
Bremsräder benugt; die Schalengußräter werben weder ald Bremö- 
räder, nod unter Perfonenwagen verwentet und frotzdem fiud tie 
Brüche nicht felten. Die ſchmiedeeiſernen Scheibenräder Dagegen wi⸗ 








; — 


derſtehen allen Stößen in jeder Hinſicht ausgezeichnet. Das Guß⸗ 
ſtahlſcheibenrad ift immer das theuerfte von den 3 Sorten, das Scha⸗ 
lengußrab verfchafft fih dagegen durch feine Wohlfeilheit Eingang, 
wird indeffen jet auch is dieſer Hinfüht von dem ſchmiedeeiſernen 
Scheibenrade mit Puddelſtahlbandage überflügelt,, jo daß das legtere 
ſowohl feiner Solididät ale Wohlfeilpeit wegen immer mehr Eingang 
finden wird. 


Behandlung des Chromeiſenſteins. Frederic D. Ward 
ſchlägt vor, bei der Behandlung des Chromeiſenſteins zur Darftellung 
chromſaurer Salze ver Miſchung des Erzes mit Pottajhe, Salpeter 
oder Kalt Flußſpath in fein vertheiltem Zuſtande zuzufegen, wodurch 
208 Schmelzen jehr erleichtert wird und die Ortbation des Chrom 
orydes ſehr viel leichter von Statten geht. 

(Brest. Gew.:Bl.) 


Confervation von frifchen Blumen. Anf dem legten land⸗ 
wirthſchaftlichen Mafchinenmarkte in Breslau jah man eine ungemein 
interefjante neue Erfindung unfres Mitgliedes Herrn Dr. Fuchs, die 
die darin befteht, frijche Blumen, eingefchlofien in einer durchſichtigen 
Maſſe in ihrer vollen Friſche, Schönheit und Farbenpracht zu con⸗ 
ferviren. In halbrunde Glasſchaalen find die Blumen, Camellien, 
Azalien, Rofen eingelegt, und dann mit einer gallertartig erftarrten, 
glashell durchſichtigen Maſſe allfeitig umgeben, worauf die gefüllte 
Schale mit einer oberen Glasſcheibe abgefchloffen und umgekehrt 

wird. Die Blumen zeigten felbft nach 6 Wochen ein fo friſches Aus- 





ſehen, als 0b fie eben abgefehwitten wären. Es giebt fa eisen 
ſchöneren Schmud für ein elegantes Boudoir, als diefe confervirten 
Blumen. (Brest. Gew. BI.) 


Asbeſtin. Th. Cobley auf Kahlerhütte bei Aſchaffenburg 
nahm Patent auf die Herſtellung eines Magneſiaſilicat, ſogen. As= 
beftin; welches plaſtiſch fei und zu feuerbeftändigen Tiegeln, die feuer- 
fefter ſeien, als die von Spedftein, ꝛc verwendet werben känne. 
Prof, R. Wagner bemerkt dazu in feinem Ihrsbrcht. f. 1864, Daß 
die hlermaguefiumreihe Salinenmutterlauge mit Natronwaſſerglas 
gefällt, durch längeres Aufbewahren des voluminöſen Niederſchlages 
in feuchtem Zuftand, eine plaftijche aus Hiefeljaurem Magnefiahyprat 
beftehende Maſſe liefere. (D. Ind. Ztg.) 


Wollwaͤſche mit Schwefelkoblenſtoff. In Schlefien find 
gegenwärtig einige größere Affociationen in Bildung begriffen, um 
die Wollwaͤſche mittelft Schwefelkohlenſtoff einzuführen, nachdem mar 
ſich von den Vertheilen verfelben ſehr gränplich überzeugt hat, und 
zwar fo, daß man die Wolle verfponnen, vermebt und die bavon be= 
reiteten Kleider getragen hat, um zu fehen, ob fie auch dann nicht 
zerfallen wird. Das ift natürlich nicht geichehen, fondern man hat 
dabei noch die angenehme Erfahrung gemacht, daß ver Lüſtre ver 
Farben ein ſchönerer ift, als bei gewähnliger Wälge. Wir hoffen 
unfern Leſern nächſtens mehr darliber mittheilen zu können. 

(N. Erfind.) 


Heberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Photographiſche Bilder in Farben ohne Anwendung 
von Malerei. Auf ver internationalen photographiſchen Ansftel- 
kung finden fi unter Abtheilung 1. eine Keihe Heiner intereflanter 
Bilder in Farben, namentlidy treten die rothen Fleiſchtöne, die bläu- 
lichen Tinten, ebenfo-braun auffallend naturtreu hervor. Herr Ricco 
Belice ift der Urheber und Ausfteller dieſer Bilver; er ſchreibt über 
den Herftellungsproceß: 

Nachdem ein photographifches Bild durch bie befannten Verfah⸗ 
ven erlangt worden ift, lege man baflelbe ins Waffer zur Eintauchung; 
nad Verlauf von ca. 5 Minuten entferne man das überflüffige 
Waſſer vermittelft Saugpapier ; darauf bedecke man diejenigen Theile 
des Bildes, welche man in Farben zu erhalten wünſcht, mit einer 
Solution Chlorgold in verſchiedenen Stärfegraden, indem man ein- 
fach duch Waſchung die Wirkung des Chlorgolves, bei Hervortreten 
ber gewünjchten Farbentinte einhält, tiefe Operation für jede Farbe 
bis zu beendigter Arbeit wieberholend. 

Der Gevanke diefes Proceſſes fiel mir vor 2 Jahren ein, bei 
Beobachtung, daß das Goldbad, welches gebraucht wird um ben 
Photographien vie ſchwarzdunkle Tinte zu geben, vie Bilder grabni- 
rend durch verſchiedene Farbentinten gehen läßt, bevor das Schwarz ⸗ 
dunffe hervortritt, und daß bei fortdauerndem Babe noch andere neue 
Varbentinten zum VBorfcein kommen. 

Es blieb daher nur übrig, die Wirkung rechtzeitig zu arretiren, 
um die gewünjchte Gradition zu erhalten. 

Es ift mir gelungen bie beiftehenden Proben auf zweierlei 
Weiſe zu erlangen, nämlich: 

1) durch leichtes Ueberftreichen vermittelft einer in Terpentin 
aufgelöiten Wachspomade, derjenigen Theile welche ich der Farben⸗ 
tinte entziehen wollte, hernach dieſe Pomade mit Alkohol auflöſend, 
um das Papier wieder für's Goldbad zuläffig zu machen. 

2) die in farbe zu erlangenven Theile mit einem in Chlorgolv 





getauchten Pinfel überftreihenn, die Wirkung nad Belieben durch 
Eintauhung in Waffer ftabilifirend und dieſe Operation in gleicher 
Weife für jede Farbe wiederhelend. 

Sowohl der erfte als der zweite der beiden Proceſſe ift leicht aus⸗ 
führber, da nur ein etwas artiftifche® Auge erforberlich ift, um ge⸗ 
wiſſe Sarbentinten, die beinahe von felber hervortreten und dem pho- 
tographiſchen Bilde den Anſchein von gemalter Retouchirung geben, 
zu benugen. 

5 Die Firirung ift die gewöhnliche, vermittelft unterfchwefligfaurem 
atrons. 

Die beiftehenden Proben find feit 2 Jahren einem fehr ſtarken 
Er ausgeſetzt, was mid, hoffen läßt, daß biefelben unveränderlich 
eien. 

Modena, 28. März 1865. Nicco Felice. (Phet. Arch.) 

Als Bleiweißfurrogat wird Bleioryhlorid in der Fabrik von 
Bell in Neweaftle fo dargeftellt, daß fein gemahlener Bleiglanz mit 
eoncentrirter Salzfäure erwärmt wird, wobei ſich Chlorblei bildet 
und Schwefelwafferftoff entweicht. Legteren bringt man mit, durch 
Röſten von Schwefelkiefen erzeugter, ſchwefliger Säure und Waſſer 

ufammen, wobei ſich Schwefel und pentathionige Säure bilvet; er 

he dient zur Schwefeljäurefabrifation, legtere wird mit Magnefia 
gemifcht der Luft ausgejett, wobei ſich fehr bald ſchwefelſaure Mag- 
nefia bilvet. Das Ehlorblei wird in heigem Wafler gelöft und mit jo 
viel Kalkwaſſer verjett, als nöthig ift, um die Hälfte des Chlorblei 
zu zerfegen Es entjteht ein weißer Niederſchlag von Bleioxychlorür, 
ber nad) dem Auswaſchen und Trodnen ein weißes Pulver von gro- 
fer Dedkraft varftellt, das in Engand vielfach ftatt des Bleiweißes 
angewendet wird. Unter gewiſſen Umftänden, die noch nicht beherrſcht 
werben fönnen, hat das Product leider zuweilen eine gelblihe Nitance, 
die feinen Werth bedeutend beeinträchtigt. (D. Ind. Ztg.) 


Mittheilungen aus dem Saboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Neu-Lölln a. W. 21. 


Die Verwertbung ber Abfälle von Weißblech. Die 
Trage ift nicht ganz ohne Bedeutung, ob vie Abfälle bei der Fabri— 


Werthes nicht transportiren und deshalb ift die Verwerthung derſel⸗ 
ben nur an die großen Städte gebunden, in denen fie gewonnen 


fation von Gegenftänden aus verzinntem Blech verwerthet werben, | werden. Die Berwerthung berfelben fann immer nur dahin gehen, 
oder nicht. In großen Städten häufen fidh diefe Abfälle beveutend | das Zinn wieder zu gewinnen und das Eifen al® ſchmiedbar unver 


auf, und wir haben Grund anzunehmen, daß in Berlin jährlich 
5 bis 6000 Etr. folder Abfälle erhalten werden. Diejelben laflen 
fich wegen ihres größeren Volumens und verhältnigmäßig geringen 





ändert zu belafien. Es find im Laufe ver Zeit mannigfahe Vorſchrif- 
ten gegeben worden, das Zinn wieder zu gewinnen, ‚allein fie gehen 
meift dahin die Abfälle mit Säuren oder fauren-Salzen zu behan⸗ 
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deln, die das Zinn löfen aber Eifen weniger leicht. Indeſſen alle 
viefe Körper löfen immer zu viel Eifen, d. h. foniel, daß hie Beſei⸗ 
tigung deſſelben Schwierigkeiten macht und den Proceß verfheuert. 
Sebald man auf die Abfälle mit einer ſäuerlichen over auch falzigen 
Flüſſigleit heraufkommt, entfteht ein galvanifher Strom, unter deſ⸗ 
jen Einfluß fi beträchtliche Mengen Eifen löfen, wenn die Mög— 
lichkeit der Löfung durd die Natur der Flüffigkeit hervorgerufen ift. 
Auf die unveränderte Erhaltung des Eifens legen wir weniger Ge- 
wicht, weil daflelbe geringeren Werth hat. Diefe dünnen Blechab— 
fälle verbrennen im Schmiedefener zum größten Theil, und nur ein 
Heiner Theil kann in brauchbares Schmiebeeifen wieder umgewandelt 
werben. Die Quantität des Zinns die man von ben Abfällen wieder 
gewinnen kann, richtet fih nah der Die der Bleche. Auf dünnen 
Blechen figt ebenforiel Zinn wie auf diden, indeſſen im großen 
Durchſchnitt würde man von den 5000 bis 6000 Ctr. Abfällen 
120— 150 Etr. Zinn gewinnen Fünnen. Wir haben ver Kalkula— 
tion unfere Verjuchörefultale zu Grunde gelegt, die wir gleich anfüh- 
ven wollen, und glauben, daß wir unfere Schägung eher zu niebrig 
als zu hoch angenommen haben. Da und, wie ſchon bemerft die bis 
ber angegebenen Methoten zur Gewinnung des Zinns nicht genüg- 
ten, fo haben wir und nach einer andern Methode umgefehen, beſon⸗ 
ders nach einer ſolchen, die es geftattet, da® Zinn vollftändig und 
leicht vom Eijen abzulöfen, und zwar fo, daß vom Eiſen nicht die ger 


ringfte Spur mit in Löfung geht. Zinnſulfid Löft fich in Schwefel- | 


natrium, Eijen nicht! Voila tout! Das ift Alles. Ich packe einen 
großen Keſſel von Schwarzblech oder ein Thongefäß, oder am beften 
einen großen Bottich von Holz, der mit Schwarzblech ausgeſchlagen 
ift,voll diefer Abfälle, und leite ein Dampfrohr bis aufden Boden. Auf 
je einen Ctr. ver Abfälle ſchütte ih 6 Pfo. Schwefelblumen und 10 
Bid. kauftiihes Natron in der genligenden Menge Wafjer gelöft, in 
den Bottid und koche Y/, Stunde lang. Es bildet fid) dann etwas 
ſchwefelſaures Natron, etwas miterfchwefligfanres Natron, und das 
Zinn Löft ſich als Zinnfulfid — Schwefelnatrium nad) der Formel: 
2aNaS + SnS,+12HO. In der Löſung ift etwas pulverförmiges 
ſchwarzes Schwejeleiſen fuspenbirt, das ſich leicht und ſchnell abſetzt; 
gelöſt iſt kein Eiſen. Iſt nach halbſtündigem Kochen noch nicht alles 
Zinu gelöſt, ſo muß man noch etwas Natron und Schwefel hinzu⸗ 
thun, und zwar in dem oben angegebenen Verhältniß. Iſt dagegen 
alles Zinn abgelöft, fo hat die Slitjfigfeit wahrſcheinlich das Bermb⸗ 
gen, noch mehr Zinn zu löfen, und fie muß mit noch mehr Abfällen 
gekocht werten, denn es ift nothwendig, daß das Natron mit Zinn 
vollftäntig gefättigt ift, und zwar ift ea nothwendig, weil e8 vie De— 
fonomie jo gebietet. Im großen Mafftabe wird man bald das rich- 
tige Verhältniß finden, das ein filr allemal richtig ift; e8 hat aber 
ſeine Scywierigfeiten von einigen Pfunden auf viele Ceutner zu 
ſchließen. Iſt die Ylüffigkeit nicht mehr im Stande Zinn aufzunch- 
men, jo läßt man fie aus dem Faß ad, gießt fie in Thongefäße, läßt 
abfegen, tie Mare Flüſſigkeit dampft man bis zur Trodnung in eifer- 
nen Gefäßen ein; die trodene Salzmafje glüht man beim Zutritt der 
Luft, leitet tie Cafe, die aus fchwefliger Säure und Schwefelfäure 
beftehen, in Waſſer oder in die Bleikammer; das zinnfaure Natron, 
das man im Rüchſtande behält, löſt man in Waſſer und trennt es 
durch Kryſtalliſation vom fhmwefelfauren Natron. Dan kann zwar 
die eine Operation fparen, nämlich das Abſetzenlaſſen red Schwefel- 
eijens. Man kann die Flüffigfeit mit ſammt dem Schwefeleifen ein- 
damıpfen und gewinnt dann aud noch den Schwefel deſſelben beim 
Erhitzen. Beim Glühen bleibt dann Eiſenoxyd zuräd, das fid in 
Waſſer und in zinnfaurem Natron nicht löſt. Dan kann die Abfälle 
aud mit fünffah Schwefelcalcium kochen; auch dann verwantelt fi) 
alles Zinn in Zinnfulfid, das aber mit Schwefelcalcium ein unlöß- 
liches Doppeljalz bildet Im dieſem Falle figt aljo das Zinn im Nie- 
derſchlag. Wenn man einen Ueberfhuß von Schwefel nahm ift e8 
als unlöslihes Schwefelcaleium Zinnfulfid enthalten, wenn man ei» 
nen Ueberſchuß von Kallerde nahm, als Zinnfulfür. Wenu man 
den Riederſchlag von Zinnfulfid Schwefelcaleium mit Ueberſchuß von 
Natron kocht, bildet fih einfach Schwefelnatrium und Zinnfulfür. 
Wenn man alfe ftatt Natron Kalk anwenden will, muß man bie Rö- 
fung von fünffad) refp. ſiebenfach Schwefelcaleium immer wieder zu 
neuen Portionen Abfällen verwenden, degegen den Niederſchlag gut 
auswafchen, bei Zutritt der Luft verbrennen, und den Rüditanp. wit 


Lauſtiſchent Natron kochen xeſp. ſchmelzen. Dann geht auch reines. 


zinnfaures Natron in Löſung. Wir fönnen aber dieſe letztere De- 
hhede nicht befonbers- empfehlen: fie ift nicht billiger und eigentlich 
umſtändlicher als die erftere. Man part allerdings etwas Schwefel, 
aber man verbraucht wieder viel Kalk, und muß lange fodhen, weil 
die Löſung nicht fo ſchuell vor fi geht, wie beim Natron; man hat 
ferner bie unangenehme Arbeit mit großen Niederſchlägen zu thun zu 
haben, denn das Schwefelcaleium Zinnfulfid mit dem Schwefeleifen 
bilvet ein großes Haufwerk, man erjpart audererſeits wieder etwas 
Natron, weil man hier auf 1 Atom Zinnoryd nur genan 2 Atom Na- 
teon braucht, bei der erfteren Methode aber etwas mehr, weil ſich 
dabei noch fchmwefelfaures Natron bilvet, das im Rüditande bleibt, 
und eigentlich werthlos iſt. Trogtemift die erſtere Methode vorzu⸗ 
ziehen. Aus ver Löſung des Zinnſulfid — Schwefelnatrium kann 
man unmittelbar durch Abdampfen das Doppelſalz kryſtalliſirt erhal⸗ 
ten, wenn aber noch dreifach oder fünffach Schwefelnatrium in Löſung 
find, fo flören diefe bei der Kryftallijation, und man muß fie befeiti= 
gen durch Kochen mit Kalt. Den höheren Schwefelungsftufen des 
Natrium wird durch Kochen mit Kalk Schwefel entzogen, zugleich 
wird das fehwefelfaure und unterjhwefligjaure Natron durch Kalt 

erjegt. In Löſung ift denn Zinnfulfid-Schwefelnatrium, und im 

ſtiederſchlag ift baſiſches Schwefelcalcium, ſchwefelſaurer und unter- 
ſchwefligſaurer Kalk. Nimmt man Ueberſchuß von Kalk, ſo bekommt 
man auch Zinnſulfür in den Niederſchlag. Aus dieſer Löſung kry— 
ſtalliſirt das Zinſulfid-Schwefelnatrium in ſchönen, farbloſen Kry— 
ſtallen heraus. Man kann die Löſung unmittelbar erhalten, wenn 
man die Abfälle mit Waſſer kocht, ſetzt daun 1Pfd. kauſtiſches Na= 
tron 18 Lth. Schwefel und 3 Lth. Kallerde Hinzu und kocht fo lange, 
als fih noch Zinn löſt. Im diefer filtrirten Loöſung find höhere 
Schwefelungsftufen des Natriun faum vorhanden, aud) wenig ſchwe⸗ 
felſaures und unterſchwefligſaures Natron, und man kann daraus 
anmrittelbar das Zinnjulfiv-Schwefelnatrium kryſtalliſirt erhalten, 
das verbrunnt, reines zinnfaures Natron giebt, nad) der Formel 


®Na Sn. — Bei diefer Verwerthung der Abfälle geht Nichts verle- 

ten, wenn fie in hemijchen Zabrifen vorgenommen wird, die Blei⸗ 
tanımern haben. Das zinnfanre Natron fommt als ſolches für Kat- 

tumdrudereien und Färbereien in ven Handel. Das rüdjtändige Ei— 

fen wird erft mit Waſſer abgefpült, und dann mit ſehr verbünnter 

Salzfäure, und wieder mit Waſſer, um alles Schwefeleifen gründlich 

zu befeitigen. Das Zinn läßt fih davon abfelut trennen. — 


Schellad für Hutmacher. Die Hutmacher bevienen ſich einer 
fpirituöfen Löſung von Schellad um ven Heinen, runden Filzhüten 
Feſtigkeit zu geben; fie tauchen ven Filz in die Schelladlöfung, drü— 
den denjelben auf die ſchwach erwärmte Form, und tauchen dann 
den geformten Hut in Waffer. Das letstere geſchieht wehl auch bevor 
die Form gegeben wird. Durd das Eintauden in Waſſer wird 
der Schellad pulverförmig durch die ganze Maffe des Filzes ausge- 
ſchieden, und giebt Feftigfeit ohne fo hart und ſpröde zu fein, wie ge- 
ſchmolzener Schelad. Diejpirituöfe Anflöfung leiftet fehr gute Dienfte, 
aber fie ift etwas theuer, da der Alkohol ganz verloren geht. Billiger 
ift e8 und ebenfogut, man löft ven Schellad in Salmiafgeift auf; dieje 
Löſung verhält ſich ebenjo wie die jpirituöfe, d. h. wenn ber darin 
getränfte Filz in Waffer getaucht wirb, fo ſcheidet ſich der Schellad 
auch pulverförmig aus. Der Salmiafgeift geht hierbei zwar auch 
verloren, aber derſelbe ift nur halb fo theuer als Spiritus und leiftet 
daſſelbe. Bei ſchwarzen Hüten kann man ihn unbedenflih anwenden, 
bei farbigen hingegen, die gefärbffind bevor die Schelladlöfung ange- 
wendet wird, thut man gut, erft zu prüfen, ob der Salmiafgeift nicht 
eine nachtheilige Einwirkung auf die Farben ausübt. — Die Auflö- 
fung des Schellad in Salmiafgeift geht in der Kälte ganz leicht von 
ftatten und man thut gut, fo viel Schellad zu löſen, als fich noch lö— 
fen will. Diefe concentrirte Löſung fann man dann mit fo viel Waſ⸗ 
fer verbünnen, bis ſich Schellad anfängt auszuſcheiden. Die Auflö- 
fung fieht zwar dunkelroth aus, indeſſen hierdurch braucht man ſich 
nicht irritiren zu laffen. Wird der Schellad aus der Föfung außge- 
ſchieden, fo verſchwindet die rothe Farbe, und er fällt mit ber ihm ei= 
gentpämlichen gelblich weißen Farbe. Daß diefe Schelladiöfung 
ebenjo wie die fpirituöfe gefärbt werben muß, wenn fie für ſchwarze 
Hits Anwendung findet, verfteht fi von felbft. Man nimmt entwes 
ver Kienruß, oder beffer, ſchwarzes Anilin. — 





ser, DR 
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Ueberfiht der Dampfmaſchinen in Defterrei in ben Jahren 
1852 ımb 1863, u a x 


























BE 1852 1868 
Nach ber Verwendung ! ! . 
L der] Bferbe- Zapf der; Pferbe 
Raul ber flärten ae ber ftärlen 
Für die Landwirtbihaft. - . . . .ı 9 59 | 358 | 3284 
„ den Bergbau. ». 2... 0.) 11 1833 461 |10581 
» Brobuction von Mafchinen, Wagen sc. 61 381 168 | 2192 
„ Production von Metallen und Me⸗ 
tallwaaren een.) 72 11583 | 487 118347 
» Probuction von Stein, Thon» und | | 
Ölaswaaren . » 2 2 200. 9 97 41 | ‚478 
„VProduction von Chemikalien, Farb-, 
ünd⸗ und Leuchtftoflen . . . .| 38 253 | 154 | 1326 
» WProbuction von Nahrungsmitteln, || 
Getränken uud Tabal. . . . .i 284 | 2585 | 1289 113172 
„ Production von Web- und Wirkwaa⸗ 
mern. 284 | 3231 | 498 [10810 
„» Erzeugung v. Leber, Papier, Holz, e 
Eifen- und Papierwaaren. . . .| 82 43) 246 | 3498 


„ Bude und Kupferbrudereien. . . 5 | 50 13 87 


















































Defterreich unter ber Enns 118 | 1366 | 366 | 5321 
„ sb der Ems. 5 2 14 24 238 
Salzburg — 1 8 3 28 
Steierm . 18 154 | 3636 
Kärnten we en era — — 48 | 1267 
Brain.n ae nern 8 98 17 37 
Trieſt, Görz und Gradisla, rien. .| 19 250 2| 81 
und Borarlberg . .» . . . 3 18 21 231 
Böhmen. - 22 2 en n nn.) 232 | 3660 | 1166 |18175 
Mähen. > 2 222 en.n.) 165 | 2185 | 557 | 8704 
Schiefen. . . . a dee a 6A 01 280 | 4967 
Galizien. . 15 14 | 122 | 22% 
Bulowina » » 2 22 — — 6 108 
Unam 2» 2 200 nen. B81 |1208 | 653 | 9293 
Ervatien und Elavonin . . .» . - 4 43 27 551 
Siebenbürgen . » 2 220. — — 13 240 
Mititärgrenzland . — — — 16 181 
Dalmatin -. 2 0.00. — ee 2 2 
Lomb. venetianifches Königreich . . 3 24, 174 | 1915 
Zufammen I 750 |10365| 3660 |58275 

(Zeitfchrift des öfterreichifchen Ingenieur ⸗ u. Architeltenvereins, 1865 Heft 4.) 
Eine neue Art von Anlündigungen an Mauern, Magiſche 
Plakate Bon R. A. Brooman in London. Die öffentlihen Deaner- 


anfchläge, Plakate und Affihen, welche allerlei Ankündigungen enthalten, 
mehren fih unb vergrößern fich beſonders in großen Stäbten, wo es ſchwer 
ift, unter der Menge des Gebotenen fi) bemerkbar zu machen. Gegen bie 
fe8 Ueberwuchern wehren fich wieder bie Befiger und Berwalter von privaten 
und Öffentlichen Gebäuden, Monumenten u. dgl. welche durch das Ankieben 
von Zetteln und riefigen Bogen verunflaltet ober beſchmutzt werden. Gerade 
aber Paläfte, Stantegebäube, Monumente, weiche als auffällig bie Blide 
auf fih ziehen, find bie fodenbften Orte, um Ankündigungen fchnell und 
in bie Augen fallend & verbreiten. Wie find hier ohne Beſchädigung und 
Bermftaltung folde Annoncen anzubringen? 

Nah Vrooman’s Patent durch bie „Laterne magica". Wenn man 
ftatt eines Bildes eine Annonce in den Apparat inlegt, und bie Oeffnung 
auf eine Wand richtet, fo erſcheint Me Schrift ober das Bild in beliebig 
wählten Farben größer ober Heiner, nnd wenn man zur Beleuchtung ein 
fr intenſives Licht, wie das efektriiche ober Drummonb’ige Licht verwendet, 
fo lann man die Ankündigung ungemein tirhungeul und auffäntg machen. 
Die Mauer, wo die Lichtannonce erfcheint, erleidet felbftverfländlich nicht 
bie geringfte Beſchädigung. (Neuefte Erfind.) 


Petroleum. Nah Pelouze ımb Cahours enthält das Amerikan. 
Steindl Feine Koblenwaflerftoffe aus der Benzolreipe, während €. Schor- 
lemmer biefe früher in — Steindl fand. Da dies möglicher 
Weife auf einer zufälligen oder al Faptlichen Verunreinigung beruhen Tonnte, 
b wiederholte C. Schorlemmer feine Unterfuhung und zwar, da rohes Pen 

lvaniſches Erdöl nicht zu erhalten war, mit ächtem ſchwarzen Canadiſchen. 
konnte hier (Ztſchr. f. Chem.) mit Leichtigkeit bie Benzolmafferftoffe nach⸗ 
weilen, inbem er ben bei ber Rectification unter 150° ſiebenden, übergehen« 





den Theil mit rauchender Salpeterfiure behandelte, bie durch Waſſer abge 
ſchiedenen Nitroverkinbungen, bie nad Nitrobenzol rohen, der f 

von Zinn und Salzfäure ausſetzte und bie fo erhaltene Föfung mit Kal 
Tauge beftillirte. Das wäffrige Deftilat, in dem dfige Tröpfchen ſchwam⸗ 
men, roch nach Anilin und gab mit unterdlorigfaurem Natron bie ſchönſte 
Purpurfarbe. Eins der öligen Tröpfchen wurbe mit wenig Quechſilberchlorid 
erhitst, wodurch bie harakteriftiihe Rofanilinfärbung bervorgerufen wurde. 

¶Deutſche Ind. Big) 


Papier-Mais. Unter dieſer Bezeichnung iſt in ber meiſten Tabat- 
trafiten ein sorgügtiches Eigaretten« Bapier zu befommen. Auf dem gelben 
Umſchlage fteht: Seul. depöt Rohr & Comp. 19 rue de Parades. Pois- 
soniere. Paris. Aladi® seul fabricant a Paris Brevet. Marque deposte. 
Nouvelle fabrication spöciale de 1960. Diefes Papier befteht aus lade 
unb Hanf» Fafern, von Mais ift in bemfelben feine Spur zu finden, Der 
Zeug if ziemlich Tang gemafen, 1 = 1'I3”m, bie Dide d — 0-011m 
im Durdfemitt; fomit —— 120, woburd bie Zabigkeit und Seftigleit 
diefes Papieres bei fo großer Dünne fih erkärt. Worin mag wohl hier 
die „neue befonbere”“ xilation befteben? — Fr. Kid. 


Mufitalifhe Töne erzeugt burd Kohle. Ein Glasſtab, an 
einem Faten aufgehängt unb mit einem Hammer seidtagen, gibt belanm⸗ 
lich einen ſchͤnen Ton. Daſſelbe iſt, nach des Dr. T. %. Phipſon's Beob⸗ 
achtungen, ber Fall mit Phonolith, verſchiedenen Arten Feuerſtein und- eini- 
gen anderen Mineralien. Unter ben elementaren Körpern ift in biefer Be 
siehung feiner merkvürdiger als bas Aluminium Kin Stab beffelben, 
an einem Faden hängenb, giebt auf einen Hammerſchla einen muſilaliſchen 
Ton wie Ölat. Daheibe iſt der Fall mit compacter Bomogener Adtehle. 
Am beſten gelang der Verjuch mit einem Stüd von 11 Zoll Lange 05 

ol Die und 82,05 Grm. Gewicht. Es gab das hohe C. Wie es iceint, 
at fi vor einigen Jahren in Aſtley's Theater ein Künſtler auf einem 

firumente hören lafien, das aus aufgehängten Koblenftüden von verſchie ⸗ 
benen enſionen beftand. (Boggendorf, Annalen ber Phyſil.) 


Die Barifer Ausftellung. Es finb bereits Vorkehrungen 2 
fen, daß u dieſer Ausftellung die Ausfteller nicht Schwierigkeiten eg 
bie bewegende Kraft für arbeitende Mafchinen zu erhalten. Das Maſchinen · 
Departement foll 16 Abteilungen erhaften und es wirb eine Eon: an 
geidnieben werben, um Unternehmer zu. finden, welche bie Kraft, 
raucht wird, für jebe Astgeiteng wohin Dr ROTE, 
dieſe Kraft liefern, Können zugleich als ausgeftellte Mafchinen gelten, und 
um Preife concurriven. Sollten unter den Bewerbern deutſche, Itide 
und franzöfliche Unternehmer fich befinden, weiche bie Kraft zu gleihen 
Breifen liefern wollen, fo wird für die deutſche Abtheilung bem benti 
Unternehmer, für bie engliſche Äbtheilung bem engliſchen, für bie franzd- 


fie Arpeitung dem frangöfifchen Unternehmer der Vorzug gegeten wer · 


ein. . (Mechanics Magazine ) 
Thallium und Indium. An diefen beiden neuen, bie jetzt noch 
fo feltenen Metallen find nad Prof. Streng (Berg und Hüttenm. a) 
einige Unterharzer Hüttenprobucte fo reich, daß man daraus bie Ri 
in größerer Dienge barzuftelen hoffen Tann. Berhältnigmäßig viel Thaltum 
und Indium erhielten namentlich die Mutterlaugen von ber Verarbeitung 
der Röftefohlen auf Vitriol, fowie von der Kupfervitriolfieberei in Oder und 
der in Ieuterer beim Auflöfen von Kupfer in verblinnter Schwefelſäure ſich 
abſcheidende gold» und filberhaftige Schlamm. In Oberharzer Berg und 
Hüttenprobucten wurden mehrfach Thallium, aber fein Indium gefunden 
(Deutiche Iad. Zig) 


Neuer Gebraud von Wafferzeihenin Papier. Bon W. Dorn 
in Rippenden nachſt Halifar. Bis jest wurden die Wafferzeichen im Schreib» 
apier meift nur dazu gebraucht, burch grade Finien das geradgeilige Schrei 
en zu erleichtern. Dorn behnt in feinem Patente den Gebrauch viel weiter 
aus. Nach biefem Patente bilden die Wafferzeichen auch fentrechte Linien, 
wie man fie für Rechnungen und bei der Buchflibrung braucht, ferner ent 
halten fie Vorfhriften, um danach fchreiben zu fernen, und Beiämuge ale 
Sodagblähier für diejenigen, welche zeichnen lernen, endlich in Brieipapit- 
ven: Ramen, Firmen und andere fefitehenbe Notizen. (Neuefte Erfind.) 


Mailändifher Saarbalfam zur Erhaltung, Verſchöneruns, 
Wachsthumsbeförd erung und Wie dererzeu ung ber Haare. dan 
Karl Kreler, Chemiker in Ri — Durch die —E der einzelnen 
Theile mit —5 — Weingeiſt und Aether wurden folgende Gewichtäverbäft- 
niffe erhalten: Odyfenmarl 5 Dradimen, Perubalfam, Styrar und ätberilde 
Dele, von jevem 2 Shupel, Chinarindenertrakt von Breitonflfienz ca. 
Skrupel; Kantbhariden ſcheinen nicht darin vorhanden zu fein, M * 
Genuß von 0,5 Drachmen der Salbe ohne Wirkung auf die Urogenttalınr:‘” 
zeuge blieb Preis des Glaſes 15 Sgr. Wiewohi wir bas gittel in der 
angegebenen Zufammenfegung nicht tabeln wollen, fo finden wir beit Bu 
gebenen Bericht Über bie Wirkung und ben Gebraud des Haa;ba ſams 
gewohnten Maße der modernen Marktichreierei. 

. (Neues Jahrbuch der Pharm.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, befiebe man an F. Derggoid Berlagsbandlung in Betlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 








& MWerggold Berlagshanblung in Berlin. — Für bie Rebaction verantiwortfih F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leirib- 
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Neber die Defsnomie der mechaniſchen Kräfte zu den 
e Zweden der Gr mer 


. Alle thierifchen Kräfte haben das Cigenthümliche, daß es für fie 
ein Diayimun der Gefchwinbigfeit giebt, bei welcher vie Laſt, bie fie 
zu bewegen im Stande find, ganz unbedeutend oder gleich O wird, 
und ebenfo ein Marimum ber Taft, bei welcher fie ſich nicht mehr 
bewegen können. „Su beiden äußerften Allen wirb ihre Leiftung 
gleich O; zwiſchen ihmen giebt es jedoch eine Geſchwindigkeit und eine 
Laſt, bei welcher vie Leiſtung, ober das Moment, namlich die Ge- 
ſchwindigkeit multipfizivt mit ber bewegten Laft, ein Größtes wird, 
und diefe Gejchwindigkeit und die zugehörige Paft aufzufinden, ift in 

allen den Fällen nothwendi,,, wo e8 darauf anfemmt, den größten 
mechaniſchen Effect zu erzielen. j 
j Es haben mehrere Mathematiker verſucht, eine algebraiſche For⸗ 
“mel für dieſe beſendere Wirkungsweiſe der thieriſchen Kräfte aufzu- 
ftellen. Allein ba es faft unmöglich ift, jene Grenzen der Laſt und 
der Gefchwinbigfeit richtig zu ermitteln, indem fie bei jevem Inbivi- 
duum verſchieden und außerdem noch von einer Menge anderer Um⸗ 
fände, z. ®. der Art und Weife, wie die Paft angebracht ift, tem 
Geſundheitszuſtande zc. abhängig find, fo waren jene Mathematifer 
feft immer genöthigt, dieſe Grenzen ziemlich willfürlic anzunehmen, 
damit die einmal gewählte Buchftabenformel ein mit der Erfahrung 
übereinftimmenves Refultat für das Marimum des Effects ergäbe. 
Da fih aber dieſes Maximum nur unmerflic ändert, wenn die dafür 
gefundene Laſt und Geſchwindigkeit aud merklich zunehmen ober ab- 
nehmen, fo wird man ſtets, auch ohne Anwendung jener Formeln, 
ben von einem Menſchen oder Thier zu erwartenden größten Effect 
genau genug für den praktiſchen Gebraud, beurtheilen können, wenn 
man nur bie befannten Erfahrungen zu Rathe zieht. 

Wir müſſen bei der Kraftäußerung des Menſchen (wenn es auf 
das Marimum bes mechaniſchen Effeets ankommt) zwei weſentlich 
verſchiedene Fälle unterſcheiden: erſtens den, wo er eine Laſt in hori⸗ 
zontaler Richtung bewegt, und den, wo dieſe Laſt vertikal gehoben 
wird, ober wenigftend die Wirkungsweife ſich unmittelbar durch ein 
vertikal gehobenes Gewicht ausdrücken läßt. 
einer Laft in horizontaler Richtung find eigentlich immer nur Neben- 
binderniffe zu überwinden, während bie Bewegung der Laſt ſelbſt, 
genau genommen, feine Kraft erfordert. Eine volltommen glatte 
Kugel, fie möge noch jo klein, oder noch fo groß fein, ließe fich durch 
eine noch fo geringe Kraft auf einer vollfommen glatten horizontalen 


Bei der Bewegung 


Zu beziehen durch afle Buchhandlungen und Poftämter, 











Wöcpentlich ein Bogen 


Fläche fortrollen, wenn nicht Reibungen, Wiberftand ver Luft ꝛc. 
überwunden werben müßten. In ver Wirflichkeit find diefe Reibun- 
gen und Widerftände bei Fortbemegungen von Laſten, wie befannt, 
fehr beveutend, und wenn der Menſch, oder ein Thier, dabei als be- 
wegende Kraft dient, jo muß in der Regel noch die Laſt ſeines eige⸗ 
nen Körpers mit fortgefchafft werden. Hiernach wird bie von einem 
Menſchen horizontal fortgefchaffte Laſt bei der großen Verſchiedenheit 
ber Nebenhinverniffe auch Außerft verfchieden ausfallen, und in vielen ° 
Züllen die Körperkraft des Menfchen ſchon allein dadurch erſchöpft 
imerben, daß er fein eigenes Körpergewicht fortbewegt. 

Coulomb rechnet, daß ein Mann nod) 135 bis 150 Kilogramm, 
oder etwa 3 Etr. preußifch auf ganz kurze Streden forttragen fünne, 
während Rangsdorf zwar zugiebt, daß die bei einigen Arbeitern, 
möglich jei, und manche davon wohl 31, Eentner kölnifc auf eine 
ziemliche Strede zu tragen vermögen, im Durchſchnitt aber nur 
120 Pfund kölniſch, alfo etwas mehr’ als einen preußiſchen Centuer, 
dafür annimmt, was auch wohl ale das richtigere anzunehmen ift, 
da ſchon immer ein ftarker Arbeiter dazu gehört, um einen Sad Ge- 
treide (ungefähr 1 Centner) anf furze Streden fortzutragen, ober 
damit Treppen zu ſteigen. Auch Nichol ſon fagt, daß Laftträger 
200 bis 300 Pfund in 1 Stunde 3 englifhe Meilen weit jchleppen, 
Portechaifenträger mit einer Laft von 150 Pfund auf den Mann 
4 englifhe Meilen weit in der Stunde gehen, und erwähnt foger, 
daß es in der Türkei Taftträger geben foll, welche dadurch, daß fie 
fid) büden, in den Stand geſetzt werben, eine tiefe auf ihrem Rüden 
liegende Laft von 700 bis 600 Pfund zu tragen. Diefe Angaben 
find jedoch, wie eben erwähnt, wohl nur als Ausuahmen und nicht 
als mittlerer Durchſchnitt des Marimums der Laft anzujehen, bie 
ein Arbeiter auf kurze Streden nody horizontal fortzubringen vermag. 

Was das Marimum der Geſchwindigkeit eines Wenfchen in hori⸗ 
zontaler Richtung ohne Laſt betrifft, jo giebt Guenyveau (ein älte- 
ver franzöfiiher Mechaniker) an, daß die gemöhnliche größte Ge— 
ſchwindigkeit beim Laufen 7 Meter, ober etwa 22 Fuß preuß., in der 
Secunde betrage, die größte Geſchwindigkeit eines Läufers aber bis 
zu 13 Meter, over 41 Fuß preuß., in 1 Sekunde fteigen könne, eine 
Angabe, die bei weitem übertrieben ift, ba bie legtere Geſchwindigkeit 
mit der ber englifhen Rennpferbe übereintommen würde. Genauer 
fheint die Beobachtung des Herrn Bonvard zu fein, daß bei ben 
Wettläuſen auf dem Marsfelde in Paris die Geſchwiudigkeit der 
Läufer im Anfang des Laufes bis 7 Meter, oder-24'/5 Fuß preuß., 
in der Secunde betrage; eine Gefchmwinbigfeit, die den Galopp ge- 
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ſchloſſener Eavallerie übertrifft. Metcalf, der ſchnellſte Läufer in 
England, brandte 4%, Minute, um eine engl. Meile zurädzulegen. 
Dies macht 19 preuß. Fuß in der Secunde, was mit dem Galopp 
gefchloffener Cavallerie übereintommt. Im Allgemeinen legen gute 
Läufer in England 10 engl. Meilen in der Stunbe, oder 14,2 Fuß 
prenß., in der Secunde zurüd. Wood, zu Newmarket, durchlief in 
4%, Stunden 40 engl. Meilen (Britannia IV. 1), mas in einer 
Secunde 12 Fuß preuß. giebt, mit der Geſchwindigkeit der Pferbe im 
Trabe übereinfommt und während einer ſolchen Zeitdauer gewiß eine 
außerorventliche Leiftung ift. 

Wenn es hiernach auch dem Menſchen durch große Uebung mög- 
lich wird, felbft größere Streden mit einer ziemlichen Geſchwindigkeit 
zurüdzulegen, fo bedarf es doch keines langen Beweiſes, daß fein 
Körper zu biefer Art Arbeit eigentlich nicht geeignet ift, und er hierin 
von vielen Thieren, namentlich vom Pferde, bei weiten übertroffen 
wird. Wenn daher auch in Ländern und Gegenden, wo es noch an 
den nöthigen Commumicationsmitteln fehlt, und wo bie Einführung 
von Reitpoften, Schnellwagen, oder gar von Telegraphen zur fchnellen 
und fihern Beförderung der Correſpondenz noch nicht ausführbar ift, 
Fußboten noch mitunter zur Beförderung von Briefen u. vergl. an- 
gewendet werben, ja wenn fogar Fußreiſen zum Vergnügen troß ber 
größeren Anftrengung nüglih und angenehm find, aud) das Reifen 
zu Fuß überhaupt bei wenig vorgeſchrittener Cultur, trog feiner 
Langſamteit für die minderen Glaffen das gewöhnliche Transport- 
mittel bleibt und im Kriege ganze Armeen ſich auf ihren eigenen 
Beinen fortbewegen müfjen, fo ift doch dagegen ohne Zweifel ver 
Gebrauch von Läufern zur Beförderung von Briefen auf kürzere 
und größere Diftanzen, oder gar nur zu dem Behuf, um neben einer 
im rafchen Lauf dahin rollenden Kutſche ohne allen Zwed herzulau- 
fen, ein Dienft, den jeder Hund viel beffer verfehen kann, ohne dabei 
fein Leben und feine Gefundheit auf’8 Spiel zu fegen, ein unverant- 
wortliher Mißbrauch des Menjchen, weßhalb wir auc in Ländern, 
wo Menſchenwürde die ihr gebührende Berückſichtigung erhält, dieſe 
barbarijche Gewohnheit ganz außer Gebraud fommen fehen. 

Beim gewöhnlichen Gehen kann man im Durchſchnitt annehmen, 
baß ein Mann in einem Tage 7 Meilen mit einer Geſchwindigkeit 
von etwa 5 Fuß in der Secunde unbelaftet zurüczufegen vermag, 
mithin 9 bie 10 Stunden in Bewegung fein muß. Buchanans, 
Nicholſon's, Däpin’s, Conlomb’ und Langsdorf's Annah- 
men ftimmen hier faft ganz überein. Düpin macht hierbei die Be- 
merfung, daß die Landbewohner und die Einwohner großer Städte 
in der Regel die beften Fußgänger find, weil ſie gewöhnlich vie wei- 
teften Entfernungen zu burdlaufen haben. Die Geſchwindigkeit des 
Menſchen beim gewöhnlichen Spazierengehen ift nur zu 0,13, bie 
0,16 Meter, over 6 Zoll in ber Secunde anzunehmen, was wohl 
etwas gering iſt. Die Geſchwindigkeit der Infanterie ift bei den 
verſchiebenen Armeen verſchieden; bei Evolutionen beträgt fie jedoch 
100 Schritt in der Minute oder 4 Fuß in der Secunde Beim zu 
Fußgehen jbeint e8 der menſchlichen Natur angemefien, etwas lang⸗ 
famer anzufangen, und dann eine größere Geſchwindigkeit anzuneh- 
men, auch öfters Ruhepaufen zu machen, ungeachtet die letztere Mei- 
nung von vielen Fußgängern beftritten wird, welche behaupten, man 
werde durch das äftere Ausruhen nur noch mehr ermüdet. 


Machine zum Röhrenformen. 
Beſchrieben von Kaifer. 


‚Im England ift jeit mehr als Jahresfriſt eine Maſchine zum For⸗ 
men von Röhren in Gebrauch, welche vielleicht der Beachtung der 
deutſchen Techniker nicht unwerth ift und deshalb nad) den mir da— 
rüber zugefommenen Mittheilungen im Nachſtehendem beſchrieben 
werden ſoll. Dieſe fehr einfache und finnreihe Maſcine ſoll ſich voll= 
tommen bewährt haben. Die wefentlihen Vortheile find die geringen 
Anfhaffungstoften, die Yeichtigfeit mit welcher fie in jeder Gießerei 
anfgeftellt werten fann, ver Umftand, daß fie feine Grundfläche zu 
ihrer Aufftellung bedarf, inbem fie an den Gebälte des Daches auf- 
gehängt werden kann, und fomit der freien Pafjage von Wagen oder 
Krähnen, welche ven Gießranm beherrſchen, in feiner Weiſe hinder- 
lich wird, und endlich ver geringe Kraftaufwand, deſſen fie zu ihrem 
Betriebe bedarf. 

Der Formtaften A ift ein aufrechtftehender gußeiferner Cylinder, 
welcher aus zwei mittelft Flanſchen aneinander gebolzten Hälften be- 
fteht, fo daß er, um das Gußftüd heraus zu bringen, auseinander 











genommen werben fann. Eine vierfantige Welle CC hängt vertikal 
von dem oberen Wagen vergeftalt herab, daß ihre Drehungsare, mit 
der Age des Formkaſtens zufammenfält. Dieſe Welle ce ift durch 
eine Röhre E umgeben, welche mittelft Ketten und Gegengewicht an 
bem Wagen mit aufgehängt if. Am obern Ende umſchließt dies 
Rohr mit einer paſſenden vieredigen Deffnung vie erwähnte Welle 
CC, welche e8 fonft im Uebrigen frei umgiebt. Man fieht leicht ein, 
daß das Rohr E an der Drehung der Welle CC Theil nehmen muß, 








Big. 2. 
während es ſich vertikal verſchieben 
läßt. Unten am Rohre iſt eine an 
geehrt becherförmige oder trichterför- 
mige Ermeiterimg D angegofien, wel⸗ 
he bie Yaterne genannt wird. An der 
inneren Unterflädhe dieſer trichterför- 
wmigen Crweiterung fiten 6 Rollen 
F,F, ıelhe um Zapfen ſich drehen, 

n die zwar radial, aber nad der Mitte 
#3 Bio. 4. zu geneigt und in gleichen Abſtänden 
rings an ber Beripherie der Taterne befeftigt find. 

Die Peripherie der Rollen correfpondirt in der Weite mit der 
Sand: oder Maſſenſchicht G in der Form. Die genaue Weite des zu 
gießenden Rohres wird durch ein kurzes Kternftüd beftimmt, welches 
zu unterft an dem Rohre E befeftigt wird. Der Formſand wird von 
oben eingefahilitet, und wenn bei deſſen allmäliger Zuführung bie 
Welle CC ſich dreht und die Laterne und die Rollen mitnimmt, jo 
brüden letztere die Formmaſſe zwifchen den Wandungen des Form 
kaſtens und der Kernftüde feſt und bewirken vollftändig das was ge- 
wöhnlich durch Einftampfen erreicht wird. In dem Maße, wie bie 
Arbeit fortſchreitet und mehr Sand zugebracht wird, werben die Rol- 
len almälig immer höher und höher fteigen müſſen, und Laterne und 
Kernſtück entfprehend mitnehmen, während die Form durchweg von 
gleicher Weite und man fann annehmen, aus ziemlich gleihmäßig zu- 
ſammengepreßter Formmaſſe orer Sand fid) bilvet. 

Die Borrihtung zur Zuführımg des Sandes befteht aus einem 
mittelft 4 Säulen auf den Formkaſten aufgefegten RumpfeM, vef- 
fen Freisförmige untere Deffnung O durch einen umgelehrt trichter« 
förmigen Boden P ventilartig abzufchließen ift. Durch Heben over 
Senten dieſes Ventilbodens, welches mittelft der Keilſtücke m, m und 
der Schraubenfpinveln h, h gefchehen kann, läßt fich die Sanvzufüh- 
rung leicht reguliren. Obgleich diefer Mechanismus durch vie Zeidh- 
nung nicht befonder& deutlich dargeftellt ift, wird doch der Conſtruc⸗ 
teur, welder eine ſolche Maſchine ausführen will, feine Schwierig⸗ 
keiten finden, nad) dieſen Andeutungen feine entſprechenden Einrich⸗ 
tungen zn treffen. Ebenſo bebarf die Einrichtung des Betriebes kei⸗ 
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ner befonderen Erörterung: dieſelbe ergiebt ſich deutlich aus ber 

Zeichnung, ſowie auch der Gebrauch der beiden Kettenfheiben zum 

Fortbewegen des oberen Wagens und zum Heben der Laterne mit 
ör. 

Bon eugliſcher Seite wird nun angegeben, daß, wenn vie Muffe 
zu unterft gegoffen werben foll, diefe von der Maſchine zunähft und 
dann erft der Schaft des Rohres geformt wird. Wie dies aber ge- 
ſchieht, konnte ich nicht erfahren, obgleich der Formkaſten augenſchein⸗ 
lid für dieſen Zwed an der Bafis die Erweiterung hat. Herr Yu- 
genienr Zander aus Malapane, welchem ich dieſe Mittheilung ver⸗ 
danke, hatte nur Gelegenheit, zu fehen, daß die Muffen oben ange- 
fegt wurben, und geſchah dies dadurch, daß, nachdem der Rohrſchaft 
bis oben fertig geformt war, in vie Höhlung der Form ein furzes 
Kternftüd eingefegt wurde, über weldes ein Modellring gefhoben 
wurde, ber die Form ber Muffe angiebt. Es wurde danu auf den 
Formtaften noch ein bejonderer zweitheiliger Aufjag aufgejchraubt, 
und in biefen der Kopf mit ver Muffe eingeftampft. Big. 3 giebt eine 
Skizze von der Art, wie dabei etwa verfahren wird. Iſt das Ein- 
ftanıpfen erfolgt, jo wird der Kern herausgezogen, danı bie oberfte 
Hälfte des aufgeſetzten Kaftens abgehoben, und nun der Muffenring 
aus der Form entferut, welche dann bis zum Einfegen des Kernes 
fertig ift. Der Kern, welcher wie gewöhnlich gedreht wird, erhält, 
um ihn richtig zu centriren, unten eine Verftärfung Fig. 4, melde 
in bie lichte Deffnung der Form genau paßt. Der in ber oberften 
Hälfte des Auffages ftehenbe ‚Theil des Rohres bildet natürlich, eine 
Art verlorenen Kopf, welcher fpäter abgeſprengt wird. 

(Ztfhr. d. V. d. Ingen.) 


Ein dioptriſches Ferurohr, welches die Objecte auf 
secht oder verlehrt zeigt je nachdem man es num feine 
je dreht. ’ 


Von Profeffer Dr. I. Oppel. 

Die Löfung diefer einen optifchen Räthfelfrage, aljo die Con— 
ftruction eines bioptrifhen Inftrumentes, bei welchem die Tage ber 
Bilder (gegen alle fonftige Analogie) von der Tage des Inftrumentes 
felbft gegen feine Achfe abhängig erfcheint, — liegt einfach in der 
Anwendung eined „conversconcaven" Objectivglafes, worunter 
jedoch hier — nicht ein fphärifches, auf der einen Seite conver auf 
ber anderen concav geſchliffenes Glas, fondern ein von zwei conver= 
concaven Flächen begrenztes, d. h. ein ſolches zu verftehen ift, deſſen 
beide Flächen — nad) der einen ihrer zwei Dimenfionen eine convexe, 
nach ber anderen eine concave Krümmung befigen, — wie man fid) 
ein ſolches z.B. annäherungsweife aus dem dünneren, jo [1 geftal- 
teten Theil des Schaftes eines gewöhnlichen Weinglaſes herſtellen 
kann, welcher ungefähr die Form eines einfchaligen Rotationshyper⸗ 
boloiteö hat (hyperboloide à une nappe, wie es die franzöſiſchen 
Geoneter neunen). “ 

Terartige Gläſer nämlich), vie freilich ſchwer mit mathematiſcher 
Genauigkeit zu ſchieifen fein werden, haben die Eigenthümlichkeit, 
daß das durch fie erzeugte anſcheinend reelle (phyſiſche) Bild eines 
entfernten Gegenſtandes nur in einer ber drei Timenfionen des Ob- 
jectes umgefehrt erſcheint, aljo, nad) Lifting’ zwedmäßiger Termi- 
nologie, eine „Perverfion“ des Objectes targeftellt, während alle 
gewöhnlich angewandten gefhliffenen Gläfer nur höchſtens „inver- 
tirte” Bilder, d. h. Umkehrungen ver Form des Objected entweder 
in zwei, ober in keiner Dimenfion tefjelben liefern; in ganz ähnlicher 
Weiſe, wie aud ter entjprechende „conver=concave“ Spiegel, ein 
Mittelving zwiſchen Conver- und Hohlfpiegel, deſſen Normalform 
etwa tie eines gleichſeitig⸗ hyperboliſchen Paraboloides von ter Glei⸗ 
dung 2 a (y? — x?) jein würde, eine folhe Ausnahme von ben 
durch Reflexion erzeugten Bildern darftellt, intem er nämlich nur 
in zwei Dimenfionen umfchrt, während fonft alle katoptriſchen Bil- 
der entweder in einer, oter in allen drei Austehnungen umgefehrt 


erfheinen, d. h. (nad) Lifting) „Perverfionen“ des Objectes find. — ' 


Das auf die bejchriebene Weife erzeugte, in ver Negel jehr fleine 
Bild, — welches man aber ohne Zweifel mittelft eines paſſenden 
converen Oculars vergrößern, d. h. durch eine Loupe Betrachten 
tönnte, — unterfcheidet fid) von den erwähnten katoptriſchen Bildern 
(ebener oder converer Spiegel), mit denen es die einfache Umkehrung 
(Berverfion) gemein hat, nur dadurch, daf tiefe Umkehrung hier nicht 
bie in der Richtung ver Sehelinie liegende Dimenfion, fonvern eine 
ber beiden dazu rechtwinfeligen — und zwar nad) Belieben die eine 








ober die andere berfelben trifft, je nachdem mau das Glas um bie 
Sehelinie umbreht, weil nämlid) das Bild diefe Umdrehung — und‘ 
zwar mit verboppelter Geſchwindigkeit — mitmacht. Man bat es 
daher in ver That ganz in feiner Willkür, die Gegenftände aufrerht 
oder verkehrt zu jehen, und kann die eine Stellung in bie andere 
durch eine bloße Bierteldumdrehung des Rohres um feine Achſe nach 
Belieben überführen, 

(Bahresber. d. phyſik. B. zu Frankfurt a. M. für 1863—1864) 


Tarftellung von weißem und farbigem hartem Stoffe 
ans Kautſchuk oder Guttaperda, als Erjas für Eljen- 
bein, Knochen, Horm, Ebenholz x. 

Bon Friedrich und Theodor Hurkig in Linden. 

Der Rohſtoff — Kautſchuk oder Guttapercha wird in Eleine 
Stüdchen zerſchnitten oder zerriffen und nad) geſchehener Auswaſchung 
mit Waffer durch eines ver befannten Löfungsmittel, als Chloroform, 
Schwefelkohlenſtoff, Benzin oder Terpentinöl gelöft. 

Zur Darftellung weißer Fabrikate empfiehlt ſich die Löſung durch 
Chloroform am meiften, welde außerdem die Möglicyfeit gewährt, 
das felbft erzeugte Chloroform im Betriebe ftets wieder zu gewinnen. 
Die Löſung geſchieht in einem Dicht verſchloſſenen Gefäße unter bes 
fändigem Umrühren rer Maffe, in welche man, nad) erfolgter Lö— 
fung durch ein auf den Boten des Gefäßes hinabgeleitetes Rohr ei- 
nen Strom „Chlorgas“ fo lange zuführt, bis die Maſſe, weldye von 
dem aufftrömenden Chlorgas durchdrungen wird, eine gleihmäßige 
hellgelbe Färbung zeigt. Sobald tieje gleichmäßige hele Färbung ein⸗ 
getreten, wird die Zuführung von Chlorgas unterbrochen. (Das oben 
entweichende Chlorgas wirb durch ein Rohr in ein auberes Gefäß ge- 
leitet, um darin mittelft Kalk aufgefangen zu werben.) 

Die volltommen gechlorte Maſſe wird aus dem Löſungsgefäße in 
ein anderes Gefäß geführt, worin fie unter beftännigem Rühren und 
Auseinanderziehen mittelft Alkohol ausgewaſchen wirt. Es bilvet fic) 
dann eine feite, leichte, weiße Maſſe — Kautſchuk zc., in durch Chlor 
veränderter chemiſcher Beichaffenheit. 

Daſſelbe Reſultat iſt freilich in bedeutend längerer Zeit zu errei- 
hen, wenn der Rohſtoff ungerfleinert, jedoch gewaſchen und wieder 
getroduet, durch erhigte eiſerne Walzen gequetjcht wird und die fo ge= 
wonnene Mafle in mit Waſſer gefüllte Behälter geführt wird, in 
welche Behälter man, nachden biefelben Dicht verjchlofjen find, einen 
Strom von Chlorgas fo lange zuführt, bio die Maſſe damit gejättigt 
iſt. Die letztere bleibt in dem Behälter bis fie durch und durch weiß- 
liche Färbung zeigt, wird Taun herausgenommen und getrodnet, um 
wie das auf eriterem Wege gewonnene Product weiter verarbeitet zu 
werden. 

Die gewonnene weiße Maſſe wird mit wenig Chloroform unter 
ſtetem Umrühren wieder aufgeſchwellt und dann, je uachdem man 
leichtere oder jhwerere Stoffe in mehr oder minder reiner Weiße 
barftellen will, mit größeren oder Heineren Quantitäten von Kalt, 
Aufterfchalen, Marmor, Metalloxyden, Schwerjpaty, Thon ober 
ſchwefelſaurem Bleioryd verwijcht. 

Die Miſchung wird gehörig durchgeknetet und dann unter einer 
Preſſe in Blöden over Tafelu von beliebiger Größe und Dide, ober 
aber auch gleidy in Formen für tie zu erzeugenden Gegenftände, 
als: Knöpfe, Meffer- und Stodgriffe, Bilardbälle, Claviertaſten :c. 
gepreßt. 

Um ſchwarze over farbige Maſſe darzuftellen, jegt man ver Mi— 
{hung die betreffenden Farbſtoffe zu, benugt zu diejen Erzeugniſſen 
aber auch bejhädigte oder abgenupte Fabrikationsgegenſtände. 

Die jo gewonnene weiße, ſchwarze oder farbige Maffe kann zu 
alien Zweden anjtatt Elfenbein, Kuchen, Horn, Ebeuholz zc. ver- 
wendet werben, fie läßt jich fügen, ſchneiden, drehen und poliren. -— 
Batentirt für Bayern am 22. Februar 1862. 

Bayr. Kuuſt u. Gew.-Bl., 1865. 


Ueber die Fabrikation von verſchiedenen Holzgegenftänden 
durd) Formen aus dem fogenannten Holzzeng oder 
Holzſtoff. 

Das in Tüchern gepreßte und getrocknete Holzzeug, in der Form 
in welder ed an die Papierfabrifen verfauft wird, befigt ſchen allein 
durd) das einfache Preſſen einen überrajchend großen Grad von geftig- 
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ofeit, der nicht felten fir die Zwede feiner bisherigen Verwenbung 
hinerlih war, ba die einmal getrodneten Holzzeugkuchen "nur ſehr 
ſchwer im Waſſer erweichten. Einen nody höheren Grad von Feſtig⸗ 
feit erlangt aber die gepreßte Holzzeugmaffe, wenn man fie mit einer 
dünnen Leimlöfung imprägnirt oder das Holzzeug felbft aus einer 
Leimlöfung auspreßt. Die Holzgeugmaffe füllt die Formen genau 
aus, was man ſchon aus dem auf ven Holzzeugkuchen abdedruckten 
Mufter der Preßtücher erfehen kann. Die gepreßten Gegenftände er- 
halten nach dem Trodnen einen Anftridy von eigens zu diefem Zmede 
dick gefochtem Leinölfirniß, welcher im ſiedenden Zujtande aufgetragen 
wird. Durch diefe Behandlung, welche man einigemal wieberholt, er⸗ 
langen die ‚Gegenftände volle Wiverjtandsfähigkeit gegen bie Ein- 
wirkung des Waſſers. Nach vem Trodnen können biefelben in befann- 
ter Weife geſchliffen und polirt oder mit Oelfarbe angeftrichen und 
nachher mit einem Tadüberzug verjehen werden. Die Holzzeugmaffe 
befigt ferner ven Vorzug, daß ſich derfelben durch Färben und Bei- 
zen jede beliebige Färbung ertheilen läßt. Sehr gut z. B. eignet fi 
zur Hervorbringung einer Nußholz= oder Palifanderholgfärbung bie 
Chamäleonbeize. Im diefem Falle muß natürlich die Beize vor dem 
Imprägniren mit Leinölfirnig angewendet werben, am beften felbft 
noch vor dem Preffen in die Formen, obgleich das nicht abfolut noth⸗ 
wendig if. — Die Anwendung von Holzzeug zur Fabrikation von ge- 
formten Gegenſtänden der verfchiedenften Art dürfte hiernad gewiß 
vor dem Gemijh von Blut und Sägeſpänen ven Vorzug verdienen 
und dadurch das Problem, Holsgegenftände durch Preſſen in Formen 
berzuftellen, in weit einfacherer und weniger koftjpieliger Weife gelöft 
werben. 

Hr. Dr. Wiederhold in Caffel ift zu weiterer Auskunft über diefe 
nene Verwendungsart des Holzzeuges gern bereit x 

(N. Gew. - Bl. f. Kurheſſen.) 


Meber Trennung des Tolnibins vom Anilin. 
Von Dr. R. Brimmenr. 


Die verſchiedenen, zur Darftellung des Toluidins vorgeſchlagenen 
Methoden nehmen als Ausgangspunft und Diaterial entweder dad 
aus dem fogenannten ſchweren Benzin durch fractionirte Deftillation 
zwifchen 110 und 115° €. leicht zu erhaltende Toluol (H. Müller 
im polyt. Journ. Bd. CLXXI ©. 145) oder die bei der Yabrikation 
des Anilins gegen Ende ver Deftillation auftretenden leicht erftar- 
renden find zum großen Theil aus Aceto-Toluid beftehenden Pro— 
ducte (E. Sell in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 
CXXVI ©. 135; 4. Riche und P. Berard ebenvaf. Bo. CXXIX 
S. 77). Will man dagegen das Toluidin aus dem fäuflichen Anilin 
darftellen, fo iſt das Berfahren ſchon etwas umftänblicher und be- 
ſchraͤnkt fi nicht auf Reinigung eines kryſtalliſirten Rohproductes, 
fondern erforbert aud) eine gewiſſe Uebung in der Anwendung ber 
Dralfäure nad) der von Gerhardt beſchriebenen Methobe. 

Folgender Handgriff gab mir fihere Refultate, ſobald das ange⸗ 
wanbte Material nicht weniger al8 10 Proc. Toluidin enthielt: 

Den durch eine zmeimalige fractionirte Deftillation zwiſchen 195 
und 205° E. gefammelten Theil behandle ich mit einem halben Theile 
Oralfäure und 4 Theilen Waffer, erhige bis zum Kochen und zur 
volftändigen Löſung des oben anf [hwimmenden Anilins. Sobald 
die Flüffigfeit Mar erfcheint, läßt man fie bis auf 800 C, unter fort- 
währendem Nühren, erfalten, decantirt rafh von dem am Bo— 
ben des Gefäßes ausgefchiedenen oralfauren Toluidin ab und preft 
ſchnell aus. Den Preßkuchen zerfegt man durch Kochen mit ammo- 
niafhaltigem Waffer, dem man foviel Alkohol hinzuſetzt als gerade zu 
einer Maren Löſung hinreiht. Beim Erkalten ſcheidet ſich das Tolui⸗ 
din in großen, farblofen Blättern aus; diefabgezogene, kaum Spu= 
ren von Toluidin enthaltende Mutterlauge kann zur Zerfegung fri⸗ 
ſcher Ouantitäten oralfauren Salzes verwendet werben. 

Die Sicherheit des Verfahrens und der Gewinn an Zeit compen- 
firen reichlich den geringen, durch Verflüchtigung von etwas Toluivin 
mit den Wafjerdämpfen entftehenden Verluſt. (Polyt. Journ.) 


Hufeifen. Die gewöhnlihen Hufeifen mit Stollen und Griff 
haben hauptfächlich ven Nachtheil, daß das Pferd nur an drei Stellen 
auftritt, wodurch ein ungleihmäßiger Drud auf den Huf entfteht der 
öfters Steingallen zur Folge hat. Bei den englifchen Hufeifen, welche 
namentlich bei Neit- und leichten Kutſchpferden in Gebrauch find, 
tritt das Pferd zwar mit der ganzen Flaͤche des Hufeifens aus, aber 








auf glatten Wege uud im Winter tangen die Eifen wenig. Man hat 
deshalb die Hufeifen auch fo eingerichtet, daß ſich Stollen und Griff 
anfchrauben laffen. Solche Hufeifen ſind 3. B. von der Leipziger Om⸗ 
nibuß = Gejelfhaft ſchon feit einiger Zeit verwendet worden. In ber 
Leipz. Bolyt. Gefellfhaft wurbe nun fürzlih ein von H. Gaitzſch 
in Groß⸗-Zſchocher bei Leipzig gefertigtes Patenthufeifen vorgelegt. 
Es ift daſſelbe auf feiner Unterflähe mit einer hervorftehenden Riefe 
verfehen, welche aus fehr hartem Stahl befteht, deſſen Herftellung 
H. Gaitzſch als Geheimniß behandelt. Dieje Riefe ift für fehwere 
Zugpferde breiter, für Reit- und Kutſchpferde fhmaler, im Winter 
wird fie jhärfer genommen als im Sommer zc. Die Leipziger Om 
nibn8 « Öejelljhaft verwendet bei ihren Pferden feit einigen Wochen 
ſolche Hufeifen mit gutem Erfolg; die Thiere haben dabei einen ange= 
nehmen und hübfchen Gang. Es werben dieſe Hufeifen fabrikmäßig 
bergeftellt, was den großen Vortheil hat, daß die Nägel immer wie 
der an diefelbe Stelle des Hufes fommen. Später, wenn fie größere 
Berbreitung finden, foll ein Walzwert benugt werden, um im Quer 
ſchnitt T-förmige Stahlſchienen herzuftellen, aus denen die Hufeifen 
gefertigt werden. Bon den größten Eiſen foftet das Stüd 4 Ngr. 
(S. Ind. Big.) 


Ausnügung der Brauntoplenhalden. Cs ift ein troft- 
loſer Anblid, große Streden ganz vortrefflihen Aderlandes durch 
die Ereremente des Braunfohlenbaues — die Halden — verwüſtet 
zu fehen. Ausgewitterte oder außgebtannte Halden gewähren im 
beften Sale kümmerlich vegetirenden Birken eine armelige Stätte. 
Wenn aber fhon diefe Grabeöhügel für die Landwirthſchaft unver» 
meidlich find, follte man fie wenigftens im Dienfte der Inpuftrie 
ganz und gar ausnügen und dazu dürfte folgender Vorſchlag geeignet 
fein. Man gewinne durch Auslangen aus abgetheilten Haufen ber 
Halde das in benfelben enthaltene ſchwefelſaure Eiſenoryd und bie 
fchwefelfaure Thonerde (die bei dieſer Gelegenheit allenfalis auch ge- 
löſten anderen Stoffe z. B. Arjenfulfate können unberüdfichtigt blei- 
ben) und verwende fie zur Imprägnation des Holzes, weldes felbft 
wieder beim Bergbaubetrieb gute Dienfte leiſten wird. Weberzieht 
man biefes fo imprägnirte Holz mit Kalt, durch mehrmaliges Anitvei- 
hen mit ziemlich vider Kalkmilch, fo erhält daſſelbe eine micht aube- 
beutende Widerftandsfähigkeit gegen dad Verbrennen. Man könnte 
alfo auf viefe Weife die ganz werthlofen Halten zur Erzeugimg von 
feuerfiherem und der Fäulniß gut widerftehendem Holze mit geringen 
Koften benügen. Beſondere Berüdfihtigung türfte diefer Vorfchlag 
dort verdienen, wo Eifenbahnen Braunfohlenreviere durchſchneiden, 
wie dieß bei mehreren dfterreichifchen im Bau begriffenen und projec- 
tirten der Fall ift. (Wochenſchr. d. nieberöftr. ©.-3.) 


Nene Anwendung von LXuftrefarben. In neuerer Zeit 
nimmt die Anwendung von Luftrefarben in ihrer Benützung für Por- 
zellan fehr ab, dagegen fteigt fie bei Glaswaaren. Achat- und Chal- 
cedongias wird ftarf erzeugt. Beſonders geeignet find die Luſtrefar⸗ 
ben zur Herftellung gewiffer Heiner Artikel und Nippfahen. Bon 
Frankreich aus famen Heine Knöpfe aus Fritteporzellan (mit Fluß- 
fpathzufag) und mit einem lichtgrauen oder lichtgelben Luſtre überzo- 
gen unter dem Namen bouton perles in den Handel. Auch Perlen- 
Imitationen für falfchen Schmud find von taͤuſchender Aehnlichkeit 
mit den echten. Dieſe Erzengniffe werden jett [hen aud von meh⸗ 
reren deutjchen Fabriken geliefert, u. a. von der Porzellanfabrif in 
Freiburg, welder Prof. Marian in Ellbogen den Luſtre bereitet. 
Derfelbe hat auch Aufträge von böhmischen Glasfabrifen, die den 
Luſtre zu Knöpfen u. dgl. mit Vortheil anwenden. Bei dieſer Gele 
genheit ſei erwähnt, daß die Auftrefarbenerzeugung in Defterreich feit 
1859 datirt, und wenn ich recht berichtet bin, durch Marian zuerft 
in Oefterreich betrieben wurde. Er erzeugt jährlih 50— 80 Pf. 
pr. anno u. zw. fiir Oefterreih, Deutſchland, Dänemark und auch 
für Frankreich. Belanntlid gibt e8 indeſſen in Oeſterreich ſchon meh⸗ 
rere, bie biefen Induſtriezweig mit Erfolg erfaßt haben. Auch das 
Glanzgold wirb in neuefter Zeit in Defterreich gemacht, doc, birfte 
e8 ſchwer fein, das Paſſauer —— bald zu verdrängen. 

Wochenſchr. d. niederöſtr. G.V.) 


Verhütung des Blauwerdens der Milch. Hierzu giebt 
der Gutsbefiger Elten zu Nogendorf in Weſtpreußen in Nr. 10 von 
1864 der „Zeitſchrift für den landwirthſchaftlichen Central⸗ Verein 
der Provinz Sachſen ꝛc.“ als beftes, vurch mehrjährige Erfahrung 
bemährtes Mittel das Schwefeln der Milhfammer an. Sobald fich 
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Das Uebel einftellt, werden Thüren und Fenſter des Zimmers dicht 
verſchloſſen und dann in ver Kammer zwei Heine Hände voll Schwe- 
felfäden angezündet, worauf biefelbe 4 — 5 Stunden dicht verfchlof- 
fen und dann geläftet wird. Diefe Operation muß täglich wiederholt 
‚werben, aber höchſtens acht Tage lang. 


Ein weißes Fenſter zur Erleuchtung des Dunkel: 
Zimmers, welches troß jeiner hellen Farbe fein chemiſches Licht 





binburdläßt, präparirt Obernetter in folgender Weife: faure 
ſchwefelſaure Chininlöfung wird mit etwas Gummi oder Dertrin ge⸗ 
miſcht, das Ganze auf einen weißen Papierbogen geftrihen und trock⸗ 
nen gelaſſen. Ein ſolches Papier als Fenfter angewendet, auf weiße 
Scheiben geklebt, liefert eine außerorventliche Helligkeit, bei ver man 
trefflich operiren fan, ohne Nachtheile befürchten zu müffen. Herr 
Obernetter hat daſſelbe lange Zeit mit Erfolg in Albert Atelier au⸗ 
gewendet. (Phot. Mitth.) 





Heberficht der franzöfchen, englifchen und amerikanischen ſiteratur. 


Sheldon's Steinwagen. 
Die nebenftehende Zeihnung zeigt 
den Wagen in feiner ganzen Ein- 
richtung. Der ftarte Rahmen aus 
Holz wird von einem Rabe vorn 
und zwei Rädern hinten getragen. 
Borne ift die Laſt unbedeutend und 
das Rad ift eigentlich zum Len⸗ 
ken des Wagens und ven Rahmen 
wagrecht zu erhalten. Die Laft 
wird zumeift von den Öinterrädern 
B getragen. Ueber ihrer Achfe ift 
ein höheres Gerüfte aufgebaut, 
welches oben ein Rad oder eine 
Scheibe trägt, um deren Rand in 
einer Rinne eine Kette läuft, an 
deren einem Ende der Stein be- 
feftigt wird und wontit derfelbe in 
vie Höhe gehoben wird. Iſt einer 
vom Boden hinreichend emporge= 
hoben, fo wird das Rab mit einem 
Sperrkegel feftgeftellt und ver 
Stein hängt nun unter dem Rah- 
men an dem Wagen, und fann 
mit diefem fortgefahren werben. 
Der Wagen ift vorzüglich für Land⸗ 
wirthe, welche Belvfteine fortfchaffen, zum Straßenbau und auch für 
Bauleute nützlich. (N. Erf.) 


Bewährter Waffermotor. Keine Fabritanten haben oft 
ein Bedürfniß nad) einer Meinen bewegenden Kraft, bie leicht zu re⸗ 
guliven, und nicht außgefegt ift dem Verderben oder nachtheiligen 

KT . 





Zufällen. Diefe Motoren find hauptfäd- 
lich beftimmt um in großen Städten, bie 
Waſſerleitung haben, benutt zu werben, 
== da fie durch fehr Heine Wafferftrahlen in Be⸗ 
wegung gefegt werdenkönnen; ifiefollen nur 
Zweden dienen, für welche eine große 
Kraftäußerung nicht erforderlich ift, 3.8. 
für Buchdruderpreſſen, Nähmaſchinen, 
Elevatoren für Hötels, in denen Waſch— 
mafchinen, Ventilatorenund Pumpen thätig 

fein müffen. Sie find fehr einfach conftruirt, nehmen wenig Ranm 
‚in Anſpruch und verbrauchen nur Waffer, wenn fie arbeiten. Big. 2 

zeigt das innere Arrangement der Mafchine; drei Piftons bewegen 

ih in der Scheibe A deren Rollen B in ver Nuth C gehen. Diefe 

Nuth regulirt die Thätigfeit ver Piſtons; an dem ifolirtem Piſton E 











kann man zwei Waſſerkanäle F fehen. Das Waffer circulirt durch 
dieſe Kanäle zu dem Hintern Theil. Diefe Mafchine ift für Norda- 
merifa dem Mr. Stannard patentirt. (Scientific Americain.) 


Mittel zur gründlichen Neinigung der Fäffer. Letort, 
Maire von Poligny im Depart. der Goldküſte hat ein ganz einfaches 
Verfahren erfunden, um alten Fäffern den Geruch nad zerſetztem 
Holze zu benehmen, und jomit zu verhindern, daß ber auf ſolche Fäſ⸗ 
fer friſch abgezogene Wein jenen ſcharfen, ftarfen Gefhmad annimmt, 
welcher ihm feinen ganzen Handelswerth nimmt. Mittelft eines klei⸗ 
nen von Letort erfundenen Apparated wird im das zu reinigende 
Taf ein Strom von Wafferdampf eingeleitet, weldher das Holz aus- 
dehnt und in deſſen Poren bis zu beliebiger Tiefe einpringt; durch 
feinen Drud befreit der Dampf die Holzfafern von den in fie einges 
drungenen und in ihnen zum Theil condenfirten Gafen, ſowie von 
den in ihnen vorhandenen Pilzbildungen und führt diefelben nad) 
Außen mit fort. Nach diefer erften Operation wird durch das Spund- 
loch eine eiferne Kette in das Faß gebracht, veren Fänge, je nad) der 
Größe der Dauben und dem Rauminhalte der Tonne, 4 bis 8 Met. 
beträgt; dann werben 15 bis 20 Liter reines Waſſer nachgegoffen 
und das Faß wird einigemale hin- und hergerollt und wiederholt ge= 
ſchwenkt. Diefes Auswaſchen wird zwei- bi dreimal wieberholt, 
worauf das Faß vollftändig gereinigt iſt. 

Annales du Genie civil, Januar 1865. 


Berbefierte Spatenmafchine. Bon Charles H. Stratton 
in Towande. Die Mafchine kann an einem gewöhnlichen Wagen an- 
gebracht werben und wirft mit zwei Spaten. Die Bewegung erhal- 
ten die Spaten von dem Wagenrabe und find biefelben jeber mit fei- 
nem Stiele an einem Krummzapfen angebracht, ver die Vor- und 
Rüchvärtsbewegung leitet. Um zugleich die Wendung des Spatens 
zu vollziehen, ift in dem Stiele nahe an der Schaufel des Spatens 
eine [hraubenförmige Rinne eingefehnitten und ein Stift, welcher in 
diefer Rinne ſich bewegt, dreht ven Spaten. 
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Langents Straßen-Reinigungs-Mafehine. Die beilie- 


gente Zeichnung ift ohne Beichreibung verftändlih. Sie it Mr. | 


Langents in New-VYork patentirt. Während die Maſchine von den 
Pferden auf dem Straßendamm gezogen wird, bewegt ſich die Bür— 
ſtenwalze H um ihre Axe in entgegengefegter Richtung, in welcher ſich 
die Maſchine fortbewegt, und wirft allen Schmutz in ven daran fto= 
Benden Kaften G. (Seientific Americain,) 


Verbeſſerte Nöhrenzange. Yon Gurdon W. Pitcher in 
London. Die Verbeſſerung bezwedt eine folhe Einrichtung der Zange 
oder des Windeifens für Röhren, daß fi die Baden von felbft dem 
Durchmeſſer ver Röhre anpaſſen, und diefes wird dadurch erreicht, 
daß ber eine fefte äußere Baden vie gewöhnliche hafenförmige Geſtalt 
bat, während ber zweite mit Zähnen verfehene innere Baden ſich um 
eine Age excentriſch dreht, wenn er geöffnet worden ift, durch eine 
Feder feft an vie Röhre angedrückt wird. Da er gezähnt ift, fo faßt 
ter innere Baden oben die Röhre feft an und die Drehung kann mit 
tiefem Windeifen bequem und fiher ausgeführt werben. 

(N. Erfind.) 


Weber Uraniumroth. Dr. Remeld gießt eine Löfung von 
Schwefelnatrium in eine Löfung von falpeterfaurem Uraneryd; der 








dadurch entftehenve gelbe Niederſchlag wandelt ſich fofert in eine bleihe 
grüne Maſſe um, welche fid) nicht weiter verändert. Wenn man 
aber tem Schwefelnatrium eine genügende Menge unterſchwefligſau⸗ 
red Natron hinzuſetzt, fo wandelt fi) die grüne Maffe in eine rothe 
um, tie dem Uraniumroth fehr ähnlich fieht. Diefelbe Umwandlung 
in bie rothe Farbe geht vor fih, wenn man den grünen Niederſchlag 
in eine Löfung von kauſtiſcher Soda vertheilt und eingn [Strom 
von Schwefelwaiferftoffgas hineinleitet. Die hemifche Conftitution 
des rothen Körpers ift diefelbe, wie die des grünen: es ift baſiſches 
Schwefeluran, deffen Fähigkeit in verfchiedenen Farben aufzutreten, 
an bie gleiche Fähigkeit des Schmwefelquedfilbers erinnert. 
(Mechanics Journal.) 


Magnefium. Mr. I. N. Heanver in Plymouth exrperimen- 
tirte mit diefem Metall und endedte babei einige Miſchungen von 
außerordentlich erplobirender Gewalt. Indem er zwei Barren von 
Magnefium als Enpplatten einer ſtarken Volta'ſchen Batterie anwen- 
dete, die zur Erzeugung bes electrijchen Lichtes dienen jollte, wurde 
bie eine der Platten bald glühend und fing mit der größten Heftigkeit 
anzu verbrennen. Sie wurbe deßhalb in Waſſer getoorfen, wobei 
ein Theil des Metalls ſich auf der Oberfläche des Waſſers in Kügel- 
hen vertheilte, und unter Zerfegung des Waflers wie Kalium ver- 
brannte. (Mechanics Journal.) 


Mittheilnngen ans dem faboratorinm des Dr. Dullo in Berlin, Nen-Lölln a. W. 21. 


Sanerftoffentwilelungen. In ven Annalen ver Chenie ! kalt, mit einem andern Körper, ber diefe Neigung unter Umſtänden 


und Bharmacie veröffentlicht Fleitmann die Thatjahe, daß man ei- 
nen ruhigen Strom von Sauerftoff entwideln kann, wenn man eine 
Löſung von Chlorkalf mit etwas Kobalt-Superoryd erwärmt. Diefe 
Thatfache läßt ſich nicht anzweifeln, und wir wollen hier einige Zu- 
fäge machen, bie wir felbft ſchon vor Längerer Zeit machen wollten, 
die und aber aus dem Gedächtuiß gefommen waren. ‘Die von Fleit⸗ 
mann beobachtete Erſcheiniung gehört mit in die Neihe der Contact⸗ 
wirkungen der katalytiſchen Einflüffe oder, wohl am richtigſten 
benannt, in die Reihe ber electro hemifchen Wechſelwirkungen, die 
man Gelegenheit hat jo mannigfach zu ftubiren, und bie dem Che- 
miker ein Reich zeigen, das ter Chemie bisher beinahe vollftändig 
verjchloffen war, und in das einzubringen 'eine Hauptaufgabe ter 
heutigen Chemie ift. Wenn man einen Körper, dev geneigt ift unter 
Umftänden Sauerftoff abzugeben, wie z. ®. eine Löſung von Chlor- 





ebenfalls befitt, zufammenbringt, jo erfolgt tie Abgabe des Sauer- 
ſtoffs bedeutend leichter, als wenn jeder Körper für fid) allein vorhan⸗ 
den wäre. Die allbefannte Thatjache, dag ein Gemiſch von hlorfau- 
rem Kali und Braunftein fo leicht feinen Sauerſtoff abgiebt, leichter 
als chlorſaures Kali für fi, orer als Braunftein für fih, gehört 
mit in die Reihe der electrochemifchen Wechjelwirfungen. Die häu: 
fig ausgeſprochene Anficht, daß bei diefer Eauerftoffentwidelung der 
Braunftein unverändert bliebe, ift nur ſcheinbar richtig; bei allen 
electro-hemijchen Wechſelwirkungen erleiden ſtets beite Körper eine 
Veränderung, denn das ift ja eben das innerfte Wefen der Wedjel- 
wirkung. Eine andere Trage ift ed, ob man immer in Stanbe ift, 
die Veränderung beider Körper zu beweifen, und dieſe Frage muß 
verneint werben. Wenn man ein leicht reducirbares aber auch noch 
höher oxydirendes Metalloxyd mit hlorfauren Kali erhigt, fo-bleibt 
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das Metalloryb in derſelben Zufammenfegung zuräd, in der es ur⸗ 
fpränglich angewendet war, bamit ift aber nicht gefagt, daß ſich daſ⸗ 
felbe nicht während der Action in einem fortwährenven Zuſtande ver 
Veränderung befindet, d. b. daß es nicht fortmährenn durch das ſtark 
eyybirende chlorfaure Kalı höher orydirt wird und daß biefe hohe 
DOrydationsftufe nicht ſogleich wieder ihren Sanerftoff abgiebt. Daß 
der Borgang wirklich ein ſolcher ift, kann man bei ver Sauerftoffent- 
widelung aus chlorſaurem Kali und Braunftein nicht beweifen, weil 
die Action zu heftig vor fich geht und man dieſelbe nicht beliebig uns 
terbrechen kaun. Daß der Braunftein nach beendigter Action als ſol⸗ 
her und nicht als Hausmannit oder ald Manganit zurüdbleibt, ift 
ganz natürlich, und es fann nicht anders jein. Denn wenn fid der⸗ 
felbe während ver Action auch in einem fortwährenten Zuftande der 
Veränderung befimben hatte, fo hält er doch bei Beendigung verfelben 
die größte Dienge Sauerftofi feft, die er bei ver herrſchenden Tempe- 
ratur fefthalten fann, nämlich auf ein Atom Mangan zwei Atome 
Sauerftoff. Diefe Menge aufzunehmen wird ihm nicht ſchwer, da 
derjelbe ja in einer Atmojphäre von reinem Sauerftoff fid) befindet. 
Wenn man kohlenſaures Manganorypul bei mäßiger Hige in atmo- 
iphärifcher Luft, alfo fehr verdünntem Sauerftofj, längere Zeit er- 
bält, wandelt es ſich ebenfalls in Pyrolufit um und bleibt unverän- 
dert als folder. Der Sag, daß jede Oryvationsftufe des Mangan 
nach dem Glühen als Manganorydul Oryd zurädbleibt, hat feine 
Richtigkeit, aber wohlverſtanden nur dann, wenn man unter Glüh« 
bite die helle Rothgluth verfteht; bei fehr dunkler Rothgluth ift dieſer 
Sag nicht mehr richtig , denn bei dieſer Hige bleibt Pyroluſit zurüd, 
und vie Temperatur, bei der eine niedrigere Sanerjteffverbintung 
des Mangan Sauerftoff aufnimmt, um Pyrolufit zu bilden, liegt be 
dentenb niebriger, als die Temperatur, bei der das Pyrolufit Saner- 
ftoff abgiebt und fih in Hausmannit umwandelt. Wenn man aus 
einem Gemiſch von Hlorfanrem Kali und Braunftein Sauerfteff ent: 
widelt, fo ift bie Temperatur, bei der bie Uction erfolgt, noch lange 


nicht fo hoc), als die ift, bei welcher fih der Pyrolufit in Hausman= | 


nit muwandelt, und deshalb muß hierbei Pyrolufit unveräntert zu= 
rüdbleiben. Es ift jo, weil es nicht anders fein kann. Diefer Bro: 
ceß ift ganz analog demjenigen, bei vem ich ftatt dlerjaurem Kali 
Chlorkalt anwende, alſo einen Körper, der den Sauerftoff beveutend 
Lofer gebunden hat, als ber eritere, der mithin den Sauerſtoff leichter, 
d. h. bei nieprigerer Temperatur abgiebt, der mir dadurch Gelegen= 
beit giebt die Erfcheinungen, die dabei vorgehen; ſchärfer zu beobach⸗ 
ten. Welches Oryd ich anwende, ift völlig gleichgültig ob Nickeloxyd, 
oder Nideljuperoryp, ob Kobaltoxyd over Kobaltſuperoxyd, ob Queck⸗ 
filberoxyp, ob Zinnchlorür, ob Mangandlorür oder Manganjuper- 
oryd ob ähnliche Körper, mit allen erhalte ich Eauerftoffentwide- 
fung, wenn ich fie mit Chlorfalflöfung mifhe. Im Laboratorium 
machen wir hiervon häufig Gebraud), wenn ein ſchwacher aber fort= 
danernder Strom von Sauerjtoff Anwendung finden jell; es wird 
dann auf vier Theile Chlorkalk, die im Waſſer flar gelöſt find, ein 
Tpeil Braunftein genommen und das Gemiſch im Kolben im Waj- 
ferbad erwärnt. Fleitmaun bemerkt ganz richtig, daß die Chlorfalf- 
* Löfung Har fein muß, weil eine nicht filtrirte Yöfung jo ftark ſchäumt, 
daß fie aus den geräumigften Gefäßen übergeht. Wenn ed nun auch 
gleichgültig iſt, welches Oryd ih anmwente, um überhaupt Sauerftoff 
zu erhalten, fo ift «8 doch nicht gleichgültig in Rückſicht auf die Leich- 
tigkeit mit der ich ihm erhalte, und in Rüdficht auf die Beobachtungen, 
die ich Dabei madyen kann, die mir beftätigen follen, daß dieſe Sauer- 
Roffentwidelung in der fortdauernden wedjelfertigen Oxydation und 
Reduction des Metalloxydes ihren Grund hat. Mit Rüdfiht auf 
den erſten Punkt ift ed am vortheilhafteften, ſolche Oxyde zu wählen, 
die am leichteften Sauerftoff aufnehmen und abgeben, und deshalb 
find die Sanerfteffverbintungen des Silber, Kupfer, Nidel, Man— 
gan, Quedfilber die geeiguetften. Mit Rückſicht auf den zweiten 
Punkt wird man am beiten ſolche Oxyde wählen, deren höchſte und 
niebrigfte Oyydationsftufen verſchieden gefärbt find, bei denen man 
alfo aus der Färbung fehen faun, welche Sauerfteffverbintung in 
Löfung reſp. im Niederſchlag ſich befindet, und hierzu eignen fich be 
ſonders Kobalt» Nidel- und Manganverbindungen. Man kann 
Farbenerſcheinungen nicht immer gut beobachten, aber doch mitunter. 
Wenn man z. B. Manganchlorür aumenbet und mit Chlorkatklöſung 
ſchwach erwärmt, bildet ſich braunes Manganſuperoxydhydrat und 
eine blaßrothe Loſung von Uebermanganſäure; vie Löfung wird ſpä— 
ter farblos, aber dann wird fie wieder roth. Dan fan dieſen Bor- 
gängen mit der Unalyfe nicht auf ven Leib rüden und e8 wäre auch 
nicht fatthaft, aus einer einmal gemachten Beobachtung Gefege ab⸗ 





leiten zu wollen, wohl aber können zahlreich gemachte Beobachtungen 
zum Gefege führen. Die Annahme von Contactwirkungen ift eigent- 
üch nicht ftatthaft. Daß eine Action entfteht, wenn chlorſaures 
Kali oder Chlorkalk mit einem Metalloryve erwärmt werben, hat 
feinen Grund in dem electrifchen Gegenfage, in dem das Ehlor zum 
Sauerftoff fteht. Denn da e8 für die Entwidelung des: Sauerſtoffs 
gleichgültig ift, welches Metalloryd wir nehmen, fo ift damit auch 
gefagt, daß bie electrifche Polarität des einen oder des anderen Me: 
talle8 gar nicht in Betracht komme. Denn wenn gerabe dieſe Pola- 
ritäten entjcheidend wären, würden wir mit bem einen Metalloryb 
fräftigere, leichtere, und ſchnellere Entwidelungen von Sauerftoff er⸗ 
halten, und zmar müßte diefer Vorgang in einem beftimmten Ver⸗ 
Hältniß ftehen zu der Stelle, die das betreffende Metall in ber electro- 
hemifchen Reihe einnimmt. Das ift aber nicht der Fall. Wir haben 
keine Erfheinung wahrzunehmen vermocht, vie darauf hindeutet, und 
die Richtigkeit der electro- hemifhen Reihe bleibt unangefochten. 
Daß alles das, was man wohl Contactwirfungen genannt hat, auf 
electro =polare Gegenfäge zurädgeführt werden muß, unterliegt wohl 
feinem Zweifel, und ebenfowenig, daß dieſe Gegenfäge vie chemiſche 
Action veranlaffen, die wir in ihrer Wirfung d. h. in der Entbindung 
von Sauerftoff wahrnehmen, wenn wir ein Metalloryd anwenden, 
das leicht reducirbar, leicht oxydirbar und in feiner hoͤchſten Oxyda⸗ 
ttondftufe feicht den Sanerftoff abgiebt, das mithin am beften geeig- 
net ift, die Bermittlerrolle zu fpielen. — Daß fich bei dieſen Vor- 
Hängen aus dem Chlorkalk nicht Chlor, jondern nur Sauerftoff ent: 
widelt, ift ſehr natürlich; auch das kann nicht anders fein. Wir fehen 
darin eine Stüße fir die Anfichten, die wir in einer früheren Num- 
mer biefes Blattes Aber die Zerfegungen des Chlorkalkes ansgefpro- 
chen haben. 





Herr Profeſſor Reulaux hielt in einer ver legten Sigungen 
bes Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen einen 
Vortrag über ein ſehr wichtiges Unternehmen, das gegenwärtig bei 
Schaffhauſen ausgeführt wird, und zum Zweck hat, die Stromfchnellen 
des Rheins unmittelbar oberhalb des Falles als Kraft ven Menſchen 
nugbar zu machen. Herr Neulaug hat Theil gehabt an der Com 
mijfion, die dieſes ſchwierige Unternehmen berathen hat; feine Mit- 
theilungen waren deßhalb fehr authentisch, und gewährten infofern 
ein doppeltes Interefje, als es zum Theil die Kinder feines Geiftes 
waren, die Herr Vortragende den Zuhörern zum Beſten gab. 

In Schaffhanfen lebt ein Mann mit Namen Mofer, der reich 
und unternehmend ift, ver es ſich zum Ziel gefegt hat, ven ſtarken 
Fall, den der Rhein unmittelbar oberhalb ſeines Falles hat, ale 
Kraft für die Induftrie ‚feiner Baterftadt zu verwerthen. Dex Ge- 
danfe war leicht gefaßt, aber die Ausführung bot große Echwierig- 
keiten. Die Turbinen, welde die Geſchwindigkeit der Wäfler in 
lebendige Kraft ammandeln follten, mußten eine halbe Stunde weit 
von Schaffhauſen aufgeftellt werten, und es lag die Schwierigfeit 
vor, diefe lebendige Kraft eine halbe Stunde weit zu leiten, um 
fie in irgend welchen inbuftriellen Unternehmungen in Scaff- 
haufen arbeiten zu laſſen. Das fehr zerflüftete Ufer des Rheins 
geftattete nicht, dieſe Leitung auf verfelben Seite des Fluſſes vorzu- 
nehmen, auf der Schaffhaufen liegt, es wurden deßhalb die Turbinen 
auf das gegenüberliegende Ufer gebracht, die lebendige Kraft in 
ſchräger Richtung über ven Fluß geleitet, und dann an die Stadt 
Schaffhauſen. Was man ald Träger der lebendigen Kraft benugen 
ſollte, war von Anfang nicht beftimmt. Man verfuchte zuerft com- 
primirte Yuft anzuwenden. Die Turbinen fegten Inftpumpen oder 
Eylinver-Gebläfe in Thätigfeit, und die comprimirte Luft follte ver- 
mittelft Röhren dahin geleitet werten, mo man ihrer beburfte. Eiſerne 
Röhren erwiefen ſich als zu thener, und Thonröhren als undicht, 
und Röhren aus Papier, das mit Asphalt getränft war, aus ver 
ſchiedenen Gründen als unpraftifch. Es wurde veghalb das Pumpen⸗ 
foftem verwerfen und die Kraft vermittelft Drahtjeilen transmittirt. 
Die Ausführung viejes höchſt großartigen Unternehmens konnte nur 
im Winter vorgenommen werben, weil im Sommer der Wafjerftand 
im Rhein zu hoch ft. In ven legten Wintern wurde im Rhein ein 
Wehr errichtet, ein maſſives Haus, in das die Turbinen zu ftehen 
kommen, welde 600 Pfervefraft haben, und e8 wurden Vorbereitun- 
gen getroffen, um bie Drahtjeile anf einer eifernen Brücke über ven 
Fluß zu leiten. Die Nebertragung der Kraft vermittelft fo langer 
Seile (eine halbe Stunde weit) hat große Schwierigkeiten, indeſſen 
es find diefelben als überwunden zu betrachten. “Dan hatte, zuterft 
vie Abficht, für je 100 Pfervefräfte ein Seil, mithin im Ganzen 
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6 Seile zu verwenden, man gab bieje Abſicht auf ven Kath des 
Herrn Reulaur auf und wählte für alle 600 Pferbefräfte nur ein 
Seil, das aus 72 einzelnen Dräbten, wovon je einer 1/, Millimeter 
die ift, und wovon immer 6 ober 12 Drähte um je ein Hanfjeil 
gelegt find, gewidelt ift. Außer viefem einen Seil, das in Thätigfeit 
ſich befindet, ift daneben noch ein zweites gleiches Seil gezogen, das 
gewiffermaßen als Reſerveſeil zu betrachten ift, und nur verwendet 
werben fol, wenn das erftere [habhaftwirb. Wegen derweiten Leitung 
des Seiles haben vom Turbinenhaus bis zur Fabrik vier ſogenanute 
Stationen angelegt werden müflen, eigens conftruirte Vorrichtungen, 
über die das Seil läuft, die nur aus Zeichnungen verſtändlich find. 
Im Turbinenhaufe find ferner Vorrichtungen angebraht, um es zu 
ermöglichen, daf eine oder die andere Turbine zum Stehen gebracht 
werben fann, ohne den Gang der Übrigen aufzuhalten. Man hat 
bie Abfiht, von den 600 Pferbefräften, die zur Dispoſition ftehen, 
200 an verfchievene Induftrielle abzugeben, und 400 jelbft zu ver- 
werthen. Zu biefem Zweck hat fih eine Compagnie gebildet, die 
oberhalb Schaffhaufen ein Terrain erworben hat, um eine Fabrik 
darauf zu begründen, und die billige Kraft zu benugen. Was in der 
Fabrik probucirt werden ſoll, ift biß heute noch unbeftimmt. So weit 
der Herr Vortragende. Die „praftifhen“, die „rationellen“ Eng- 
länder fafeln feit längerer Zeit in ihren technifhen Journalen auch 
von regerer Benugung ver Wafferfräfte, und fie haben in ihrem 
Lande auch mannigfac Gelegenheit dazu; fie tappen daran herum und 
wiffen nicht, wie fle e8 anfangen follen. Der liebe Gott hat ihnen 
manches Gute gegeben, aber die Fülle ver Gedanken hat er nicht über 
fie ausgefhüttet. Wohlen, meine Herren Englänver, ein veutfcher 
Profeſſor wird Ihnen den Weg zeigen, wie Sie das ſchöne Monu- 
ment, das fih ein Schweizer Bürger in Schaffhaufen geſetzt hat, in 
Ihrem Baterlande nahahmen künnen. 

Schwarzer Schwefel. Wenn man Stangenfchwefel in einen 
Glastolben thut, Petroleum darauf giegt, und erwärmt im Gand- 
babe, fo löſt ſich ein gemiffer Theil Schwefel auf, während ein anderer 
Theil ungelöft bleibt. Der gelöfte Schwefel kryſtalliſirt beim Erfal- 





ten in Form dünner Blättchen heraus; der größte Theil bleibt aber 
gelöft. Der gelöfte Schwefel wirkt auf die verfchievenen Kohlen- 
wafferftoffe, die das Petroleum bilden, in ähnlicher Weife, wie 
Sauerftoff und Chlor; d. h. der Schwefel erhöht den Siedepunlt der 
Dele beveutend, macht fie ſchwer flüchtig. Dan kann daher beobach⸗ 
ten, daß, wenn man Petroleum mit Schwefel längere Zeit kocht, der 
Siedepunkt des Deles fortwährend fteigt, bis berfelbe bei 280 bie 
300 0 C. ftationär bleibt; hierbei verflüchtigt ſich faſt gar fein Petro- 
leum. Wir haben Petroleum 12 Stunden lang auf diefe Weife mit 
Schwefel gefiedet, und es hat fi) während dieſer langen Zeit nur 
ein ſehr Heiner Theil verflüchtigt. Die Operation gefchah in einem 
aufreht im Sandbad ftehenden bis an den Hals gefüllten offenen 
Kolben, aus dem die Dämpfe ungehindert auffteigen fonnten. Ein 
zweites Mal wurde die Operation vorgenommen mit einem Petros 
leum, das vorher mit Chlorkalf und ein Hein wenig Salzfäure beftil- 
lirt war. Diefes Petroleum konnte nur am Anfange mit Schwefel 
gefiedet werben, fpäter hörte das Sieden auf, weil die Temperatur, 
die ein einfacher Bunfenfcher Brenner hervorbringen kann, nicht 
mehr ausreicht, um dies Del bis auf feinen Siedepunkt zu erhigen. 
Nachdem der Schwefel mit dem Det 12 Stunden lang gefiebet hatte, 
wurde erfalten gelaffen, das rothbraun gefärbte Petrolenm abge- 
goffen, der Kolben zerſchlagen, und es zeigte fi, daß der Schwefel 
ſchwarz geworben war, und zwar von ber tiefften Intenfität, unlös 
lich in Schwefeltohlenftoff und Chlorſchwefel. Diefelbe Operation 
wurde nochmals ausgeführt, aber in: der Weife, daß das Del mit 


großem Ueberfhuß an Schwefel 12 Stunden lang bei 280 ° €. ge-⸗ 


halten wurde, und dann weitere 12 Stunden bei 1000 C. Damm 
erſt wurde völlig erfalten gelafjen, und es zeigte fh, daß, nach dem. 
Fa bes Kolbens, die geihmolzene Schwefelmafle deutliche 

ftallbilbung befaß. Die Form ver Kryſtalle konnte nicht beftimmt 
werben. Dieſer ſchwarze Schwefel ift bei-weitem nicht fo fpröbe 
als der gelbe. Es iſt nicht unmahrfcheinlich, daß man durch Stevem 
des gelben Schwefel® mit andern Flüffigfeiten, deren Siedepunkt: 
niebriger liegt, wie ber des Petroleums, noch andere Mobificationen. 
deſſelben wird varftellen können. 


Kleine Mittheilungen. 


Abfag bes Shampagnere, Die Zunahme des Berlehrs in fran» 
zoſiſchem — iſt bebeutend. Nach einer von der Handelskammer 
zu Rheims ffentlichten Tabelle iſt bie Fabrilation vom Jahre 1845 bis 
um Jahre 1861 von 365.017 Dutend auf 732,352 Dutzend Flaſchen ge- 
iegen. Im Jahre 1845 betrug bie Zahl der Flaſchen auf Layer bei ben 
Großhändlern 23,285,818, davon wurden 4,380,214 Flaſchen ausgeführt, 
2,266,438 in Frankreich verbraudt. Im Jahre 1848/49 ſtieg bie Ausfuhr 
yiaetic um mehr als 800,000 Sralchen egen das Vorjahr, ſank im Yabre 
849/50 wieder um faſt 700, , erhob ! aber im folgenben Jahre wies 
der um mehr als 800,000 Flaſchen, während in ben beiden erfigenannten 
Jahren ber Verbrauch in Frankreich ziemlich bedeutend ſank und erft im 
dritten Jahre wieber die frühere Höhe erreichte. Seitdem ift die Ausfuhr 
ins Ausland wie der Verbrauch in Frankreich ftetig geftiegen. Erſtere er- 
reichte ihre höchfte Höhe in den Jahren 1856/57 und 1860,61 mit reip. 
8,790.000 und 8,788,000 Flaſchen: ber Verbrauch in Frankreich war am 
Höcften in ben Jahren 1854/55 mit 5', Millionen und 1859/60 mit mehr 
als 3 Millionen Flaſchen. - (Berl. Nachr. v. Staate- u, g. Saden.) 


Esparto ober fpanifches Gras ift jekt in England fehr gebräuchlich 
als Surrogat der Lumpen in der Papierfabrilation. Große Ouantitäten 
davon werden von Spanien eingeführt, unb haben in fofern die Aufmert- 
ſamleit auf ſich gezogen, als fie ſchon einigemale Beranlaffımg zu Bränden 
gegeben haben. tan ift deshalb ſehr aufmertfom geworben, ben Zuſtand 
zu ermitteln, in dem baffelbe ankommt, und in bie Dods gebracht wirb. 

: (Mechanics Magazin.) 


Schil dkröten-Zucht. Es if belannt, dag man jetzt in großer 
Ausdehnung Fiſche (Forellen, Lachſe 2c.) und Auftern (an ben Küften Frank⸗ 
veihe und England) züchte. Ein ranzofe, Herr Salles, will auch bie 
Schildtröten, bie ein gefchättes Fleiſch liefern, zilchten, und zwar im mit» 
tell andiſchen Meere an ben Küften von Frankreich und Corfile. Auf ber 
Imfel Ascenfion im atlantiſchen Ocean findet jet ſchon ein u ber Eier 
und der jungen Schildkröten ſtatt. Salles fchlägt vor, eine Anzahl See 
Schildkröten einzufangen ımb fie nad frankreich zu transportiren, wo fie 





im paſſend eingeridteten Baffins und Parks an der Küfte gehegt werben 
follen. Natürlich jen dieſe Parts ſoweit jebegt fein, daß die Schilb- 
kröten nicht entwilchen können, dennoch aber bie Fluth des Meeres einbringen 
unb ihnen friihes Waffer zuführen kann. An das Baffın muß fih ein 
fanbiges Ufer anfchließen, mo bie Schildkriten ihre Eier ablegen und ver- 
ſcharren Fönnen. Die Lage muß eine übliche fein, da bie Eier von ber 
Sonnenbige auögebrlitet werben. Da die Shilbfröten Blangenfreffer ind, 
fo muß ber Boden mit Seepflanzen betedt fein, die benen ihrer Seimath 
ähnlich fin. Es ift zu bemerken, baß bie füblichen Küſten Frankreiche und 
Corſilas in früherer 

Die Kinftliche hi 
im Tay ſchon um 1 


Khan noch ſehr in der Kindheit. 
ctor Joſephinenhütte, Pohl, die Forellenzucht kräftig in die Hanb 
genommen, und follen feine Benlihungen mit grohem Erfolge gekrönt fein. 


Secunbäre Eifenbahnen. Nach ber „Magdeburger Zeitung” ift 
bie preußiſche Staatsregierung entſchlofſen, bie Erbauung elementarer, fo- 
genannter fecunbärer Eijenbahnen zu begünftigen, d. h. ifenbahnen zuyulaffen, 
welche zwar mit Locomotiven befahren werben und einen fo flarten Oberbau 
haben, daß auch frembe Betriebsmittel fie paſſiren Fönnen, im Uebrigen aber- 
in ber allereinfachften Art mit —— jedes baulichen Luxus hergeſtellt 
und beſonders durch Anwendung von ſtaͤrkeren Steigimgen und Curven, 
ſowie durch gang einfache, nur dem Bedürfniß entiprechende Haltefteflen fo 
verwohlfeilt werben follen, daß die Meile folder Bahn incl, Betriebsmittel 
für 150 — 200,000 Thlr Sergefteit werben lann. Diefe Bahnen follen 
bie engeren Maſchen zwiſchen dem Nete der großen Hauptbahnen bilden. 
und ben localen Verkehr vermitteln wilden benjenigen Gebieten und Städten, 
welche nicht an einer jener Hauplinien felbft liegen. Die Regieruug wümſchi 
viefe Bahnen von Heineren Gefellichaften gegründet zu fehen und wird ſich 
bemühen, ſolche buch Bauprämien zu untertäigen. 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Zimmerſtraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghanfen, zu richten. 





FJ. Berggold Berlagspanbiung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Wöchentlich ein Bogen. * 





Fortſetzung über die Vreunmaterialien und ihre Berwer⸗ 
thung durch die trodene Deftillation. 
Bon Dr. phil. Georg Then ius techniſcher Chemiker aus Dresven. 
Producte des Bteinhohlentherres. 
Die Darftellung des reinen Steinkohlenfreofote. 


Das bei der Behandlung mit Aetznatronlauge, Neutralijation 
derfelben mit engliiher Schwefelfäure und Rectification des audge- 
ſchiedenen rohen Kreoſots, erhaltene Kreofotöl, wird zur weiteren 
Reinigung wieverholt in 20° ftarker Aetznatronlauge gelöft, mit eng⸗ 
liſcher Schwefelfäure die Löſung zerfegt und das ausgeſchiedene vor- 
her mit Waſſer gemafchene Kreofot auf einer gut gereinigten Deftilla- 
tionsblaſe rectificirt, mobei das zuerft und zulegt übergehende Deftil- 
Iat in befondere Gefäße gethan und nur der mittlere Theil zu dem rei= 
nen Kreoſot verwendet wird, 





Diefem Kreofot hängen noch immer fehr hartnädig Brandöle und 
Brandharze an, die fih in der Aetzlauge nicht löfen; um diefelben 
ganz zu entfernen, fhüttelt man das Kreoſot mit 1%, bis 2 Proc. 
Schwefelſäure in Flaſchen oter in einem mit Blei ansgefütterten 
Bottich, läßt einige Stunden ftehen, gießt das Kreofot von der Sänre 
ab und mwäfcht daſſelbe mit Waſſer. Diefe Operation wird einige 
mal wiederholt und jchlieglih um waſſerhelles Kreoſot darzuftellen, 
in gläfernen Retorten im Sandbade rectificirt. Auch hierbei beobad- | 
tet man daſſelbe was ſchon früher angegeben wurde, daß man da® | 
erfte und legte Rectificat für fih aufjängt und nur den mittleren 
Theil als reines Streofot betrachtet. Die etwas gelb gefärbten An— 
theile werben zur Bereitung der Pilrinfäure verwendet. Ta Stein- 
kohlenkreoſot ift eine farbloje purchfichtige Flüſſigkeit, welche bei + 8° 
zu langen einfeitigen Nadeln erftarrt, Die erft bei + 34° wieder 
ſchmelzen. Das fpec. Gewicht ift bei + 18% — 1,065. Der Eieve- 
punft ift bei + 187". Es wird in Waſſer wenig gelöft; Alkohol und 
Aether löfen es in jedem Verhältniſſe. Schwefel und Job wird eben- 
falls gelöft. Eiweiß wird coopulirt. Ein mit Salzfäure befeuchtetes 
Stüd Tannenholz wird bei Zufag von Kreofot blau gefärbt. 

Der Steinfohlenfreofot wird meiftens anftatt des Holzkreoſotes 
in der Medicin angewandt, größere tedhnifhe Verwendungen haben 
ſich bis jegt, außer zur Pilrinfäure - Darftellung, nicht gefunden. 


Die Bereitung der Pikrinſäure. . 





Zur Darftellung diefes in ver Seidenfärberei wichtigen Farbſtof- 


fes verwendet man das etwas gelb gefärbte, nicht ganz gereinigte 
Steintohlentreofot. 

Die Bereitung derſelben gefhieht in einem mäßig erwärmten 
Sandbade, welches mittelft Gtasfenftern gänzlich gefchlofien werben 
kann, damit bie fich entwidelnden Dämpfe ben Arbeiter nicht beläfti- 
gen, fondern in einem anſtoßenden geheitten Kamin abziehen. In 
dem Sandbade befinden ſich eine Anzahl von irvenen Schüffeln, vie 
ungefähr 18 Pfo. Inhalt (Mafie) faflen; man bringt in eine jebe bei- 
läufig fünf Pfo. ſtarke Salpeterfäure und fegt nach und nad jehr 
vorſichtig ein Pfo. gelbes Kreofot unter immerährendem Umrühren 
zu. Die Maſſe fängt bei jenem Zufag ftark zu ſchäumen an und giebt 
falpetrigfaure Dämpfe von fih, nur muß man fi hüten, nicht zu 
viel auf einmal zuzufegen, inden die Maſſe jonft leicht überfteigt. 
Wenn alles Kreofot in die Flüffigkeit geſchüttet worden ift, fo fett 
man nad und nach nod ein gleihe® Quantum Salpeterfäure zu. 
Entweichen keine falpetrigfauren Dämpfe mehr, fo läßt man vierund- 
zwanzig Stunven ftehen. Nach Verlauf diefer Zeit hat fidh ein Harz. 
kuchen ausgeſchieden, an welchem ſich Kryftalle von Oralfäure befin- 
den, die man beſonders abnimmt. Der Harzkuchen wird hierauf mit 
kaltem Waſſer ausgewaſchen und mit friihem Waſſer ausgekocht. Beim 
Erkalten der filtrirten Löſung Aryftallifirt Pikrinſäure herans, welche 
zum Trodnen erft auf einem Trichter, dann auf Löſchpapier ausge⸗ 
breitet wird. Die Mutterlauge kann man unter ter Luftpumpe ein⸗ 
dampfen oder an einen mäßig warmen Ort ftellen. Die gefammelten 
und forgfältig getrodneten Kryftalle werben in einem Glasgefäße 
aufbewahrt 

Die reine Pikrinſäure kryſtalliſirt in gelben, glänzenden Blättchen 
oder Prismen, jehmilzt beim Erhigen und läßt fih ohne Zerjegung 
fublimiren; an freier Luft erhigt, entzündet fie fi, fehmedt ſehr bite 
ter, löſt fi wenig in faltem, leicht in heißem Wafjer mit gelber 
Farbe. In Alkohol und Aether löſt fie fih ebenfalls. Mit Bajen 
bilvet fie gelbe kryſtalliſirbare Salze, tie bei ſchnellem Erhitzen mit 
großer Heftigkeit verpuffen. In neuerer Zeit verwendet man fie (bie 
Bitrinfäure) als Erfagmittel für Hopfen, indem fie dem Biere jene 
eigenthämliche Bitterfeit des Hopfens ertheilt. Daß dieſe Verfälſchung 
der Geſundheit nachtheilig ift, braucht wohl keiner Erwähnung. 

Die Darftellung des gereinigten Naphtalins. 

Das aus dem leichten uud fhmeren Steinkohlenöle durch Kryftal« 
Iifation und nachheriges Preſſen erhaltene, rohe Napbtalin, wird in 
geräumigen irvenen Schaalen im Sandbade geihmol;zen und. 25 Proc. 
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15 Baume ftarke Aetznatronlauge zugefekt, gut umgerührt und eine 
Stunde in verfelben mäßigen Temperatur ftehen und alsdann erkal⸗ 
ten gelaſſen. Die Dide von dem erfalteten Naphtalin wird von der 
Lauge abgehoben, nochmals mit gleich ftarter Aegnatronlauge behan ⸗ 


delt, mit Waffer ausgekocht und wiederum erfalten gelaffen; hierauf ! 


wird das Naphtalin zwifchen Fließpapier ſtark geprekt und bie ge⸗ 
preßte Maſſe in einer Glasretorte über Spiritus jublimirt. 
Das Naphtalin geht hierbei noch etwas gelbgefärbt über. 
Diejes gelbe Naphtalin wir in 80 Tralles flartem Weingeift, unter 
Ausſcheidung des ſchweren lö8lichen Paranaphtalins gelöft und kry⸗ 
ſtalliſirt aus der Löſung ein Weiß aus. Man läßt ven Alkohol ab- 
laufen und preßt das weiße Naphtalin noch zwifhen weißen Fließpa⸗ 
pier aus. Der gelbgefärbte Weingeift kann ftet® durch Deftillation 
gereinigt und wieder zu dem gleichen Zwecke verwendet werben. Das 
reine Naphtalin kryftallifirt in weißen, filberglängenven Blättchen oder 
in langen durchſcheinenden Rateln, von brennend aromatijhem Ge⸗ 
{mad und Gerud. Es iſt ſchwerer als Waffer, ſchmilzt bei 79° bis 
85° und fiedet bei 210". Entzündet verbrennt es mit der leuchtenden 
Flamme, die einen dicken Ruß erzeugt. 


Die Darftellungvon Bafen wie Anilin, Toluidin, Oyri« 
din zc. aus den rohen Steinfohlendlen. 


Richt alle Steinkohlentheere enthalten in ihren Deitillationspro- 
ducten Baſen wie Anilin, vie fi) zur Fabrikation von Yarbftoffen 
eignen; die Bildung derſelben fheint von der Zujammenfegung der 
Steintohlen und der Art und Weife ihrer Deftillation abzuhängen, 
Es ift unbedingt nothwendig, daß man ſich erft von der Anmefenheit 
ver Bafen, durch Unterfuhung der rohen Steinfohlentheerdle Gewiß- 
heit verfchafft. Es wird dabei folgendermaßen verfahren: die mit 
Waſſer gemafchenen rohen Steinfohlentheeröle werben in ein großes, 
oben offenes Faß gebracht, mit 10 Proc. verdünnter Schwefelfänre 
verfegt, eine Stunde lang die Flüffigfeiten gut durch einander ges 
rührt und dann ruhig abfegen gelaffen. Die Ocle werden alddann 
von der fäurehaltigen Flüffigfeit abgefhöpft und legtere in ein bejon- 
deres Gefäß gebracht. Diefe Operation wiederholt man zn verſchie⸗ 
benen malen mit friſchen Ouentitäten roher Steintohlenöle, biß man 
eine hinreichende Menge ver fäurehaltigen Flüſſigkeit erhalten hat; 
viefelbe bringt man dann in eine Bleipfanne und läßt fie längere Zeit 
kochen, um bie flüchtigen Dele zu verjagen. Hierbei ſcheiden ſich auch 
noch die mehr harzigen Stoffe aus und fallen theil® zu Boden oder 
ſchwimmen in Flocken vertheilt in ver Flüſſigkeit. Man filtrirt da- 
ber die erfaltete ſehr träbe Flüffigkeit, um fie von ven ausgeſchiede⸗ 
nen harzigen Beftanbtheilen zu trennen und fest dem gelben Filtrat 
230" Baumes ftarke Aetznatronlauge zu, wodurch vie ſchwefelſauren 
Baſen zerfegt werden und ſich theils gasförmig (Ammoniaf) theils in 
Öliger und butterartiger Eonfiftenz ausſcheiden. 

Diefe oben aufſchwimmenden Bafen werden in ein beſonderes 
Gefäß abgefhäpft und die Flüffigkeit, in welcher fehr viel Flocken ver- 
teilt find, filtrirt. Die auf dem Filtrum zurüdbleibennen Baſen 
werven ben Übrigen zugefügt und das Filtrat in einer Deſtillations 
blafe ver Deftillation unterworfen, wobei das Ammoniak zuerft über⸗ 
geht und fpäter noch einige flüchtige Bafen, nie dad Oyridin, welche 
an Waffer löslich find und ſich erft bei Zuſatz von ſtarker Aetznatron⸗ 
lauge ausſcheiden. Man bewahrt diefe beſonders auf und löft die üb- 
rigen Bafen nochmals in verdünnter Schwefelfäure, filtrirt und fhei= 
det wieberun mit Yegnatronlauge aus. Diefe Operation wird mehr- 
mals wiederholt und nach der dritten Ausfcheivung werben die Bafen 
mit feftem Aetzkali behandelt, um vie legten Waffertheile zu entfer- 
nen. Man unterwirft fie hierauf einer fractionirten Deftillation in 
Gtiasretorten. Nach viermaliger Fractionirung find die Bafen rein 
genug, um fie zur Darftellung ver Farben verwenden zu können. 


Die Darftellung des Anilin-VBiolett aus den Bajen. 


Man nimmt einen Theil Bafen, zwei Theile Schwefelfäure von 
1,850 fpec. Gewicht und 20 Theile Waſſer, erhitt das Gemiſch auf 
100" R. und fügt ein Theil Bleiſuperoxyd zu. Hierauf kocht man 
das Gemifch einige Zeit und filtrirt e8 während es noch heiß iſt. Das 
Filtrat ift dunkel purpurroth und enthält ven Farbſtoff nebft harziger 
Subftanz und unzerſetzten Bafen. Um aus diefer Löſung ven reinen 
Farbſtoff zu erhalten, verſetzt man fie mit einem Ueberſchuß von Aetz⸗ 
natronlauge und unterzieht fie der Deftillation, bis ſämmtliche darin 
enthaltene Bafen übergegangen find. Der Inhalt der Blaſe wird 
dann filtrirt und ber auf dem Filtrum befindliche Rückſtand ausge 
waſchen und abtropfen gelaffen. Um dieſen Niederſchlag, der aus 


unreinen Farbftoffen befteht, zu reinigen, kocht man ihn mit Wafler, 
welches ſchwach mit Weinfäure angejäuert ift, bis fein Farbſtoff mehr 
aufgelöft wird, wobei ver größere Theil der Unreinigteiten unaufge- 
löſt bleibt. Man ſondert hierauf diefelben durch Filtriren ab und 
kocht das Filtrat auf ein Meines Volumen ein. Während des Abvam- 
pfeus ſcheidet fi nochmals barzige Subftanz aus. Die Flüſſigkeit 
wird nochmals filtrirt und fann alsdann zum Färben verwendet wer: 
ben. Bei der Bereitung des Anilin-Violett3 entweicht während des 
Kochens der Miſchung von den fhmefelfauren Bajen und dem Blei» 
fuperoryb eine wicht unbeträctlihe Menge von Bajen; man nimmt 
daher diefe Operation am beften in einer Deftillationsblafe vor, um 
das Anilin wieder zu ſammeln. Um den Anitinfarbftoff in fefter 
Form zu erhalten, werben bie in befchriebener Weife gereinigten Lö— 
fungen durch Zuſatz eines ſchwachen Ueberſchuſſes von Aetznatron ge- 
füllt. Den Niederſchlag ſammelt man auf einem Filtrum, läßt die 
Mutterlauge abtropfen und trocknet den Niederſchlag bei einer Tem: 
ı peratur von genau 100° G. 


Die Darftellung des Bofeins, 


Zur Darftellung vefjelben nimmt man einen Theil Bajen und 
einen Theil Schmeielfänre von 1,850 fpec. Gewicht löſt fie ungefähr 
in 20 Theilen Waſſer auf, erhigt die Köfung zum Kochen, fegt ihr 
zwei Theile Bleifuperoryd zu und erhält die Mifhung furze Zeit in 
Kochen.‘ Hierauf filtrirt man die rofenrothe Löfung, concentrirt fie 
durch Kochen, um die harzigen Unreinigfeiten abzufondern, welche fih 
niederſchlagen und filtrirt alsddann. Das Filtrat ift eine zum Färben 
geeignete Löſung des Farbſtoffes. 


Die Darftellung der Rojoljäure, 


Das rohe ſchwere Steinfohlenöl wird mit der doppelten Menge 
bider Kaltmilch gemifcht und längere Zeit au ver Luft in offenen Ge— 
fäßen ftehen gelaſſen. Nach Verlauf von einigen Wochen wird ver 
Kalt ſehr ſchön roth gefärbt und löſt ſich in Waſſer mit rofenrother 
Farbe anf. Der brauue Rückſtand wird abfiltrirt und die Löfung des 
roſolſauren Kalles mit kohlenſauren Ammoniakverjegt. Hierauf dun- 
ftet man die filtrirte Löſung ein, wobei das Ammoniak entweicht und 
die rothe Loͤſung gelber wird und die Rojoljäure ſich ale Harz aud⸗ 
ſcheidet. Die rohe Säure wird in Alkohol gelöft, Lalkmilch zugefügt 
und mit Waſſer verdünnt. Nachdem ber Alkohol abdeftillirt worden 
ift, fügt man ver Löſung etwas Eſſigſäure zu, bis der rofoljaure 
Kalt zerfegt ift und kocht bis zur Verbunftung ber Effigjäure. Die 
Roſolſaure ſcheidet ſich als rother Nieverfchlag aus und wird abfiltrirt 
und getrodnet. 





Ueber bie Oelonsmie der mechaniſchen Kräfte zu deu 
Ziweden der Judnſtrie. 
Schluß.) 

Die Geringfügigkeit aller Leiſtungen des Menſchen beim Forttra⸗ 
gen der Laſten in horizontaler diichtung hat offenbar ihren Haupt⸗ 
grund darin, daß der Menſch dabei immer das Gewicht feines eigenen 
Körpers mit fortichafjen muß. Die hierdurch verloren gehende tägliche 
Leiſtung beträgt bei einem gewöhnlichen Fußgänger ohne Belaſtung 
über 9 Etr. und fteigt bei Schnellläufern nod) viel höher, am auffal- 
leudſten aber erſcheint die Geringfügigfeit der täglichen Leiſtungen ei- 
nes Menſchen beim Tragen von Yaften in horizontaler Richtung, 
wenn man fie mit der Leiſtung vergleicht, die Durch andere Transport⸗ 
weifen erreicht werben kaun. Denn während jene, wie gejagt, auf 
die Dauer faum zu 2 Etr. anzunehmen ift, ja während fie jelbft bei 
Anwendung von gewöhnlichen Schublarren nah Coulomps Angabe 
nur etwa 2%, Ctr. beträgt, jo würde Dagegen ein Menſch auf ber 
Eifenbahn wit einem einzigen von hölzernen Ständern getragenen 
©eleife, täglich 187 Cir. eine Meile weit fortſchaffen fönnen. Wenn 
mean nun annimmt, daß die Pferdefraft nur halb jo theuer jei, ald 
Menjhentraft, jo würde bei Auwendung von Pferden als bewegende 
Kraft auf diefer Eijenbahn, für ven Tagelohn eines Mannes zweimal 
187 ober 374 Gtr., und auf dem Canal, wo ein Pferd täglich 3585 
Gr. 1 preuß. Meile weit zieht, bei Anwendung von Pferden (ein 
Pferd an Kraft — 4 Menſchen gerechnet) für das Tagelohn eines 
Mannes 1792 Etr. 1 preuß. Meile weit fortgefchafft, mithin für 
daſſelbe Geld bei Anwendung von Pferden auf der Eifeubahn ewa 
180 Mal und auf dem Canal etwa 900 Mal fo viel geleiſtet werden, 
als bei Anwendung von Laftträgern. 
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Da nun mit vielem Grand anzunehmen ift, ba ber Berfehr der 
jewigen Waaren, die wegen der aus ihrem Gewicht entipringenden 
Transportloften nur anf eine gewiſſe Entfernung verjendet werden 
törmen, im umgekehrten Berhältniß des Quadrats der Transport- 
weiten oder Tramsporttoften fteht, daß alfo, wenn z. B. auch verbeſ⸗ 
ſerte Wege Steinkohlen, die jonft uur 2 Meilen weit verfahren wur⸗ 
ven, und deren Berbraud mithin fih nur anf einen Krei von 2 
Meilen Ravins, oder 19 Ouadratmeilen erfivedte, für venjelben 
Breis uunmehr bis anf 4 Meilen weit verfahren werben können, 
daß alſo ihr Verbrauch, fage ich, dadurch auf eine Kreisflädhe von 48 


Dundratmeilen verbreitet, mithin auf das Bierfache fteigern werde,, 


fo darf man aus dem Vorhergehenven, ohne ungereimt zu erſcheinen, 
folgern: daß der Verkehr folder Waaren von beventendem Gewicht 
in einem Lande, wo alle Transporte ſchwerer Laften auf Canälen 
ftattfinden, unter übrigens gleichen Umftänven, 800,000 Mal bes 
deutendex fein werke, als in zinem Rande, wo alle Binnen voch auf 
dem Rucken ver Menſchen fortgeſchafft werben müſſen. 

Hierans hauptſãchlich entfpringt die Verſchiedenheit, die wir, wie 
Hear Alerander von Humbold in einer feiner öffentlichen Vorle- 
fungen erwähnte, faft immer in dem Culturzuſtande der Völfer be- 
merke, die an den Küſten, auf Infeln, oder auch am ſchiffbaren 
Fluffen wohnen, im Bergleid) derjenigen, bie im Innern der Conti» 
werte leben. Während jene jehr bald auf ven Gebrauch der Schiffe 
und Segel geführt werben, wodurch ſich in kurzer Zeit ein lebhafter 
Dandelöverfehr bilvet, haben vie legteren fein andres Mittel ihre 
Waaren auszutaufcen, als ſich diefelben auf eigenem Rücken oft über 
rauhe Gebirge, weite Ebenen oder Jandige Wüften, mühfam zuzu- 
fchleppen. Bald gejellen fte fi zwar zu dieſem Behuf vienftbare 
Thiere zu, der Eſel, das Pferd, dad Maulthier, das Kameel, das 
Lama; aber auch mittelft Laſtthieren ift der Verkehr nur immer un» 
bebeutend, im Vergleich ver Leichtigfeit ver Waarenzufuhr, den bie 
Anwendung der Wagen geftattet, wozu aber ſchon Wege und Straßen, 
mithin ein ziemlich gefteigerter Eulturzuftand gehören, bis diefe Wege 
und Straßen fidh endlich in Chanffeen und Eifenbahnen verwanveln, 
und zu gleicher Zeit Canäle nad) allen Richtungen im Innern des 
Landes den ſchwer laſtenden Waaren eine zwar langjamere aber defto 
wohlfeilere Abfuhr eröffnen. 

Wenn wir indeffen, fo unvortheilhaft tried. Tragen von Laften 
wurd Menſchen auch ift, demungeachtet diefe Transportweiſe in un⸗ 
fern civilifirten Yändern dennoch angewentet fehen, jo ift der Grund 
davon nur darin zu fuchen, daß einerfeits unfere Arbeiter noch fo 
wenig Bildung haben, daß fie ſich noch zu ganz rohen Arbeiten her- 
geben, die ein Thier eben fo gut und noch beſſer zu verrichten im 
Stande wäre, und nur durch ſolche Arbeiten ihr Brod zu verdienen 
wiflen, und daß anderſeits den Berfonen, die ſolche Arbeiten leiten, 
die Einfiht und oft auch das erforderliche Capital abgeht, dieſe Ar- 
beiten, unb namentlich in dem vorliegenden Halle die Fortſchaffung 
von Laften, auf eine angemefjenere Weife zu bewirfen und bie Arbei— 
ter, jelbft wenn es dieſen an Trieb und Geſchick zu leichtern, aber 
fünftlihern, Arbeiten nicht fehlt, zweckmäßiger zu verwenden. — Die 
Eultur fchreitet indeſſen aud hierin immer weiter fort. — Anſtatt 
daß wir jegt auf unjern Eifenbahnen mit’wenig Pfund Gepäd ein- 
berrollen, wählte Aeſop nad) der befannten Fabel, als fein Herr ſich 
auf die Reife begab, ven ſchweren Brodkorb, und zog bald leichten 
Schrittes einher, während feine Genoffen mit den fibrigen Reifebe- 
dürfniffen bepadt, ſich langſam fortfchleppten, und Die ganze Gefell- 
ſchaft fich ihrem Neifeziel nur in Iangfamen Tagemärſchen näherte. 
Während in manchen Gegenden Deutſchlands nod) bie Bauermänchen 
ihre Milchkannen und Fruchtkörbe auf dem Kopf zu Markt tragen, 
um dort einen fpärlihen Erlös daraus zu ziehen, fehen wir in Grant: 
reich den gebuldigen Efel mit zwei großen gefüllten Körben behangen 
munter zur Statt fhreiten, und auf dem Rückwege feiner Gebieterin 
wilig feinen Rüden leihen, in vielen Städten aber treue Hunde al- 
ler Arten und Größen in trautem Gefpann mit unfern ländlichen 
Schönen munter forttraben, wenn ven legteren nicht vielleiht gar 
ein größerer Vorrath geftattet, ihre Kohlköpfe, oder zwei wohlgeorb- 
nete Reihen blanfgepugter Milchtannen, auf förmlich dazu eingerich- 
teten Transportwagen, durch einen kopfhängeriſchen Gaul, unter 
wiederholter Mitwirtung ver Peitſche ver Stadt zuführen zu lafien. 
Wohl ziemt es auch hier, der vielangefodhtenen Droſchlen zu erwäh⸗ 
nen, die und jetzt in langſam abgemeſſenem Tritt bei Sturm und Un- 
gewitter wohlbehalten in unfere Wohnung bringen, währenp wir 
ſonſt, wenn uns Fortunens Ungunft eine eigene Equipage verjagte, 
und oft auf eigenen Füßen durch alles Ungemach tes Pflaſters, ber 





Lampenbelendtung und bes Straßenlothes durchſchlagen mußten, 
wenn gleich das Loos eines Droſchkenfuhrmannes nicht beneidenswerth 
ift, fo hält e8 doch immer einen Vergleich mit dem eines Borterhaifen- 
träger® aus, wie fie nor Zeiten in Gebraud) waren, und in mancher 
Stadt no find, die unter ihrer Laſt keuchend mit einem Droſchlen⸗ 
gaul ziemlich ein und denſelben Lebenszwed haben. Und welder 
Hausvater weiß es nicht, daß unfere Kinderwärterinnen fogar fi 
ſchon weigern, ihre fleinen Pflegebefohlenen auf ihren Armen ſpazie⸗ 
ren zu tragen, ja mitunter, anflatt ven Kinderwagen zu ziehen, An⸗ 
ſpruch darauf machen, in einer eleganten Kutfche ſelbſt ſpazieren ge⸗ 
fahren zu werden! — 

Das Anstragen von Kohlen, Getreide, Mehl, Ziegeln, Zorf 
und andern ſchweren Warren aus Schiffen und Magazinen ift immer 
ein Beweis von unzwedmäßiger Verwendung der Menſchenkraft und 
zugleich von dem rohen Zuftande des Arbeiters, vie fih dazu herge ⸗ 
ben, weshalb auch die Laftträger wegen ihrer Roheit in allen Ländern 
verrufen find. Je mehr die Cultur zunimmt, je mehr wird dafür ger 
forgt, diefe Arbeiten auf eine zwedimäßigere Weife, und durch andere 
vohere Kräfte verrichten zu laflen. In keinem Falle möchte aber eine 
größere Verſchwendung der menſchlichen Kraft ſtattfinden, als bei den 
Bewegungen großer Armeen. In allen Fällen, wo eine ſolche Trup⸗ 
penmaſſe, ftatt auf ihren eigenen Beinen vorzuräden, auf Eiſenbah ⸗ 
sen fortgefchafft werden, wärde 1 Mann täglich 187, Etr. 1 preuß. 
Meile weit, oder, der Mann mit Gepäd, incl. des erforberlichen 
Fahrzeuges zu 2 Etr. angenommen, 1 Mann täglid 30 Maun 3 
Meilen weit, und ein Pferd wohl 150 Mann 3 Meilen meit forts 
ſchaffen kBnnen, wodurch, die Märfche einer Armee ungemein erleich— 
tert und befchleunigt werben. ; 

Diemähtigeund doch oft mit Unrecht verfchrieene Triebfeder übri⸗ 
gens, die unſere ganze Induſtrie aufrecht erhält, ohne welche jeber 
Berkehr auf ver Erde ſchwinden und eine Berbefierung in den Gewers 
ben und Künften ſtattfinden würde, die überhaupt die Grundlage ver 
Eultur des Menſchengeſchlechts iM, und durch welche allem bie Er- 
ſcheinungen erflärt werben Sinnen, welde ven Gegenftand ber 
Staatswirthſchaft bilden; id; meine das eigene Intereffe, ober 
wenn man ed fo zu nennen vorzieht, der Eigennutz, ift natürlich auch 
bei den körperlichen Leiftungen und mechaniſchen Arbeiten des Men- 
ſchen das bei weitem wirffamfte Mittel, viefelben bis zum höchſtmög · 
lien Ergebniß zu fteigern, und nur bei fchon fehr gebildeten Arbei⸗ 
tern, wird an die Stelle vefjelben ganz ober theilmeife das Chr - und 
Pflichtgefühl ohne Nachtheil gefegt werden können. 


Bergeron's pueumatiſches Eiſeubahnſyſtem. 


Ein intereſſantes Project iſt in der letzten Zeit der Waadländer 
Regierung zur Ertheilung einer Eonceffion eingereicht worden. 

Die Stadt Lauſanne liegt auf einem Hügel, welcher fi mit einem 
mittleren Gefäll von 10 Proc. gegen bie Ufer des Genfer Sees neigt. 
Die Höhenvifferenz zwiſchen dem Seefpiegel und dem Hauptplage und 
Ausgaugspunkte der Stabt beträgt ca. 400 Schweizer Fuß ober 120 
Meter. Auf zwei Drittelshöhe, d. i. ungefähr 250 Fuß Über dem 
See und 150 Zuß unter der Stadt, liegt der Bahuhof, in welchem 
vier Linien, von Genf, Neuenburg, Bern und Sitten (gegen Italien) 
mitnden. 

Die Verbindung zwiſchen der Stabt und dem Bahnhofe findet 
jetzt durch fehr fteile und unbequeme Straßen ftatt. Die Unlage von 
beſſeren Verbindungsadern nebft Bergrößerung der Stadt gegen ven 
Bahnhof zu und auf dem reigenven Hügel von Ouchy bat ſchon zu 
vielen Projecten Anlaß gegeben, welche theilweile an Sonberinterej- 
fen, theilweife an ven topographiichen Schwierigkeiten und dem Ko— 
ſtenpunkte gefcheitert find. 

ır Bergeron, ehemaliger Oberingenieur der franzöſiſchen 
Weftbahnen, derzeit Betriebspächter ver Bahnen ver Weftjchweiz, hat 
num ein Conceffionsbegehren zur Errichtung einer pneumatiſchen 
Bahn zwifchen der Stadt und dem Bahnhofe eingereicht. Diefe Bahn 
fol nad) ähnlichem Syftem wie die Sydenham-Arſenal-Eiſenbahn 
angelegt werden. Der ganze Zug geht durch einen Tunnel aus Ce- 
mentbadfteinwert oder Metall, füllt veufelben durch einen Kolben 
aus, weicher an einem der Waggons augebradt wird und befien 
Rand der Reibung wegen mit Bürften verſehen ift. Um dieſen Zug 
im Innern des Tunnels in Bewegung zu ſetzen / wird das eine Ende 
des Tunnels gejchloflen. Je nad) der) Richtung, in welcher der Zug 
gehen foll, bewirkt ein großer Ventilator eine Ajpiration ober ein 
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Gebläſe, wodurch bie Luft etwa um Y,., Atmofphäre verbichtet ober 
verdürnt wird. 

Der Vorſchlag bed Herrn Bergeron ift von dem erwähnten 
Syſteme dadurch verſchieden, daß die Bewegung des Zugs bloß nach 
einer Richtung hin und zwar durch Gebläfe vorgeſehen iſt, indem die 
abwärts gehenden Züge auf ver auferorbentlihen Steigerung (15 
Proc.) durch die Schwere allein in Bewegung gejegt und nebſt jpeciel« 
len Bremsapparaten hauptfählich durch die comprimirte Luft zurüd- 
gehalten würden. ferner findet das Gebläfe, mittelft welchem bie 
Luft hinter den aufwärts gehenden Zügen auf Y,, Atmojphäre ver⸗ 
bichtet werben foll, nicht mit Hülfe ver Ventilatoren ftatt, fondern zu 
diefem Zwecke dient ein Luftgajometer mit Waflerverfhlußg von 
150000 Kilogrammen Gewicht, welcher in hydrauliſchen Berticalräh- 
ren vermittelft Kolben aufliegt und durch Dampfmafchinen vermittelft 
hydrauliſcher Preſſen mit Doppelefject je um 10 Meter gehoben wird. 
Soll der Zug im Tunnel nun aufwärts beivegt werben , jo wird die 
Thüre Hinter bemfelben, am unteren Ende des Tunuels gejchloffen 
und durch einen Seitencenal die Verbindung mit dem Luftgajometer 
hergeſtellt, welcher 2500— 3000 Kubitmeter Luft nad Maßgabe 
des Tunnelvolumens enthält. Der Gajometer fintt nun mehr oder 
weniger ſchuell, je nachdem man tie Entleerung der hydrauliſchen 
Röhren unter den Stügfolben der Glode raſch bewerfitelligt. Zuerft 
wird bie Luft um ein Zwanzigſtel ihres Volumens verdichtet, dann 
fängt fie an einen Zug von gewöhnlicher Schwere (30 Tonnen) in 
Bewegung zu fegen, indem fie ven Raum hinter dem Kolben vefjelben 
ansfüllt. 


Die ſchöne Grundidee bei biefer Anwendung des Gaſometers (d. i. | 


der Seiler’fhen aero = hydroſtatiſchen Wange) liegt im gegebenen 
Falle darin, daß der Gaſometer nad Belieben jehr ſchnell fallen, 
mithin den Zug fehr ſchnell befördern kann, und daß es hier möglich 
wird, einen großen momentanen Effect mit einer verhältnigmäßig 
ihwäceren aber ftetig arbeitenden Maſchine zu erzielen. Beim ge- 
wöhnlichen Seilfgftem z. B. bedürfte ed, um einen Zug von 30000 
Kilogrammen während einer Minute um 50 Meter auf einer Stei- 
gung von 15 Proc. zu heben, eines Kraftaufiwandes vonfaft 1,550,000 
Kilogr. » Metern alfo einer Maſchinenkraft von 7 7, 345 
Bferten. Läßt man dagegen eine Maſchine während 10 Minuten ven 
Gafometer heben, fo erzielt man mit 35 Pferdekräften ven gleichen 
Effect. Der Gaſometer bilvet aljo hauptjählih einen fogen. Accu= 
mulator, d. i. ein Magazin von aufgehäufter Kraft, welche in einem 
gegebenen YAugenblide beliebig fchnell verwendet werben kann. Es 
eutjpricht diejer Umftand ven Bedürfniſſen einer Bahn, auf welder 
in furzen Zeit-Intervallen Züge abgehen und möglichft ſchnell befür- 
dert werben follen. 

Die Unterfuhung der Vorſchläge und Pläne des Herrn Berge- 
ron ift von dem Staaterathe des Kantons Waadt an eine Commiſſion 
von fünf-Mitgliedern gewiefen worden, in welcher wir in erfter Linie 
den berühmten Genfer Profeffor und Ingenieur Colladon antrefien, 
welcher zuerft die Anwendung comprimirter Luft zur Entfernung 
des Waflers aus Fundirungen in Vorſchlag brachte, und deſſen Be— 
mühungen es gelang, die piemontefijche Regierung im I. 1857 zur 
Anwendung der comprimirten Luft beiden Mont-Cenis-Arbeiten zu 
bewegen. Die anderen Mitglieder find die Brofefjoren Dufour und 
Margnet, und die Ingenieure Gonin und Lommel. 

Das Project des Heren Bergeron ift in feinen Einzelheiten ſehr 
ſchön und mit großer praktiſcher Sachkenntniß ausgearbeitet. Kein 
Zweifel, daß es aus den Händen der Commiffion zwar mit manchen 
Aenderungen und Zujägen, aber als ein deſto volllommeneres Stu- 
dium hervorgehen werde. Die Einzelheiten, die Detailvorrichtungen 
und Sicherheitsmaßregeln fpielen hier eine fehr bedeutende Rolle. 
Electrifhe Signale, welhe mit einem Zeigerapparat ven Stand des 
Zugs im Tunnel dem den Gang des Gafometers leitenden Mechani— 
fer mittheilen — Automobilthüxen — und andere Vorrichtungen find 
im Iutereffe der Sicherheit geboten. 

In Bezug auf allgemein rationellen Charakter und in Vergleich 
mit anderen Syſtemen dürfte jedoch die Idee des Herrn Bergeron 
auf bedeutende Einwände ftoßen. Der Luftverluft durch den unent⸗ 
behrlichen Spielraum zwifchen Kolben und Tunnel bilvet einen noch 
wenig befannten Factor und ftellt ſich nach einigen Rechnungen über 
die Berfuche in Sydenham fo ungünftig, daß man in Bezug auf 
Kraftanfmand und erzielten Effect auf ein Verhältniß wie 3:1 
tommt. Für locale und äugerft kurze Bahnen ergiebt fich ferner noch 
ter Uebelftand, daß die Waare oder der Neifende nie an Ort und 
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Stelle geliefert werben können, mithin alfo für viefelben noch ein fpe- 
aeller Fahrten - Dienft erftellt werben muß. — Roc größere Schwie- 
rigkeiten ftellen fih der von Herrn Bergeron in Ausficht geftellten 
Ueberfchreitung der Alpen mittelft des pneumatijhen Syſtems entge- 
gen. Man kann annehmen, daß bei größeren commerciellen Linien 
ſolche complicirte Sufteme dem Zmede gar nicht entſprechen und zu 
ſchweren Enttänfhungen führen würden. 

Es ift jedenfalls für vie Technik intereifant und von Bortheil, 
daß folde Syfteme in fleinerem Maßſtabe probirt werben. Deshalb 
wärde e8 und freuen, wenn ver Borfchlag des Herrn Ingenieur Ber» 
geron zur Ausführung käme, und wünſchen wir gerne in biefem 
Falle vem Erfinder einen Erfolg, welder unfere jegige Dieinung ber 
einträdhtigen würbe. (Dingler’8 polgt. Journ.) 


Die Zimmermann'ſche Solgerfleinernugrmafdine 


vepräfentirt im wahren Sinne des Wortes ein Werkzeng von höchfter 
Einfachheit und Solidität, und das ift bei einer Mafchine, welche von 
Tagelöhnern bedient werten muß, eine Hauptfache. 

Ein ftabiler Corpus aa von Gußeijen umfaßt mit zwei Armen 
einen ſich vertical auf» und abbewegenden priematifchen Schlitten bb, 
ganz genau wie bei einer Nuthſtoß⸗ oder Stemmmaſchine, der jeine 





Bewegung durch eine Schubftange e empfängt, die an einer Heinen 
Kurbeiſcheibe e verftellbar befeftigt ift; die Triebwelle durchdringt den 
Corpus und trägt auf ihrem hintern Ende ein Schwungrad b und 
die Betriebsriemenfheibe f. Das eigentliche Werkzeug g aus Stahl, 
in Form eines fteil anfteigenven Keiles oder Beiles, ift an das un: 
tere Ende des Schlitten® eingefept, während das Holz, nachdem es 
in die gewünſchte Ränge zerfägt ift, mit der Hand auf ein an den 
Corpus angegofienes Plateau unter das auf- und abgehende Beil ge- 
ftellt wird, um mit größter Leichtigkeit in beliebig viele Stüde zer- 
fpalten zu werben. 

Eine Kreisfäge e zum Abſchneiden des Holzes ift an der Seite 
der Mafchine fo angebracht, daß die zwei zur Bedienung der Spalt» 
und Sägemaſchind erforverlihen Arbeiter einander bei ihren Verrich⸗ 
tungen durchaus nicht geniren. Die Scheite m werben zum Abſchnei⸗ 
ben in ein getrennt von der Mafchine ſtehendes Bodgeftell oo (Saͤ— 
geboch) gelegt, das um eine an feinem Fuße befindliche Achfe pp drehe 
bar ift, um das Holz der Säge bequem zuführen zu können. 

Der Preis dieſer Maſchine ift complet 450 Thlr. Sie liefert 
bei einem Kraftbevarf von ca. 6 Pferden per Tag 10 Klaftern ge: 
fägtes und gefpaltenes Holz. (D. Ind. Ztg.) 


Froſt's Waſermeſer für Dampfleſſel. 


Um den relativen Werth verſchiedener Sorten Brennmaterialien, 
die Verdampfungsfähigkeit verſchiedener Keſſel oder die Einwirkungen 
von Aenderungen in den Keſſelanlagen zu beſtimmen, ſowie um die 





Feuerleunte zu <ontroliven, ermittelt man befanutlid Die. pro Oewichts 
einheit Breunmaterial vwerdampfte Menge Wafler. Als ein fehr 
braudbarer Apparat zur Beſtimmung ver ın den Refjelu verbampften 
Waffermenge hat ſich durch mehrjährige Praxis in England wie auch 
am verjbiedenen Orten Deutjhlands ver Froſt'ſche Waſſerweſſer 
der Manchester Water-Meter-Conipany bewährt, dir in den un⸗ 
temftehenven Abbildungen bargeftellt ift. Diejer zeichnet ſich wejente 
lich dadurch aus, daß er ganz aus Metall befteht und alle Subftan- 
zen, wie Leder zc. dabei vermieden find, bie durch heiße Speiſewaſſer 
mehr oder weniger raſch angegriffen werben, jo daß faum je Repara- 
turen fih nöthig machen können. Für kaltes Waſſer find bejondere 


Apparate conftruirt, die fich namentlich für ftärtifche Wafferleitungen ' 





ſehr empfehlen, nm ven Bedarf jenes einzelnen Abnehmers contro- 
liren zu fönnen. fig. 1 zeigt den Apparat in der äußeren Anſicht, 
Fig. 2 nach Abnahme des Dedels, Fig. 3 einen verticalen Durd- 
ichnitt und Fig. 4 den Grundriß. Zwei vieredige, unten offene Die- | 
tallbüchfen e und c! find mit ben verbreiterten Kanten ihrer unteren | 

















Flächen waſſerdicht in die Metalltröge g eingeihliffen, in benen 
fie, durch die Wirkung ver zu meſſenden Slüffigfeit, in hin- und 
hergehende Bewegung geſetzt werben. Diefe Tröge find, in ber 
Mitte in zwei Theile geſchieden durch zwei maſſive Theilplatten | 
b und bi, auf welche vie Büchſen ebenfalls waſſerdicht aufgepaßt 
find, und mit den Flähen, auf denen ſich die Büchſen bewegen 
werben fie durch ihr eigenes Gewicht und den Ueberdruck von au: | 
fen in Berührung erhalten. Jede von ten beiden Büchſen ober 
Meßtkammern ift mit einem Schieber i uud i! verfehen, mittelft deren 
die zu meffende Ylüffigfeit durch diagonale Canäle nad ben Kam: 
mern geführt war, und zwar beivegt die Kammer e den Schieber i, 
welcher das Wafler nad) der Kammer e! führt, und die Kammer e! 
ven Schieber it, welcher das Waſſer nad) ver Kammer e führt. Un⸗ 
ter jedem Schieber liegen brei Canäle; fo unter i (Fig. 4) gi, g2 und 
g,, unter i'g,, geund ge, von benen je einer ber beiden äußerften, 
wieg, oder g. und g, ober gu, vollftäntig geöffnet ift, wenn bie 
Mepbüdyfe e oder ©! an den Enden ihres Weges angelangt ift, d.h. ; 
mit einer ihrer Endflächen an einen der ringförmigen Knöpfe antrifft, 
mit denen jebe der beiden feiten Theilplatten bb? zu beiden Seiten 
verfehen ift. Die Kammern e und ei find durch Kurbelftangen und 
durch um 90° gegen einander verfegte Krummzapfen mit ber Wellen 
verbunden, welche mittelft ver endloſen Schraube n, ꝛc. das auf dem 
Gehäufe befintliche Zählwerk bei j1 (Fig. 3 u. 1) in Bewegung ſetzt. 








Die Mappe d'O hindert da® Zurüdtreten des Waſſers aus dem Leſ⸗ 
ſel. Das Spiel des Apparates if nun folgendes: Iſt der Wafler- 
mefjer zwiſchen das Speiſerohr eines Dampfleflels eingeſchaltet uud 
die Speijepumpe in Betrieb gefegt; fo tritt das zu meſſende Waſſer 
durch d, und das fupferne Gieb d,, welches zum Zurüchalten ver 
Unreinigteiten beftimmt ift, bei d, in den Apparat ein. „Bei der in 
Big. 3 und 4 angegebenen Stellung fteht die Kammer e, in ber 
Mitte ihreh Weges, die Kammer e an bem einen Ente veflelben, fo 
daß, während rer Schieber it alle drei unter ihm liegenden Canäle 
verſchließt, bei i ver Canal g, vollftändig geöffnet ift. Durch dieſen 
tritt nun das Wafjer in ien Canal g, b3, tritt bei d, in die Kam⸗ 
mer e' aus und treibt dieſe nad) der in Fig. 4 durch einen Pfeil an⸗ 
gebeuteten Richtung. Tas in e! auf der andern Seite der Theil⸗ 
platte b' beſindliche Waffer wird dabei durch den Canal d,g, nach 


dem Schieber i! gebrüdt und fließt, da dieſer die Verbindung mit 


ber Oefflung gg vermittelt, durch den Canal d, (Big. 3) ab. Wäh- 
end die Kamnter e! diejen Weg ausführt, Bffnet ihr Schieber i! all- 





" mälig die Oeffnung g', fo daß das Waſſer durd den Canal g, d, 


nad} der Kammer e fliegen und leßtere in ber durch einen Pfeil (Fig. 
4) angegebenen Richtung treiben fann. Das Wafler, welches ſich 
in der Kammer e auf der andern Seite der Scheidewand h befindet, 
gelangt gleichzeitig durd) den Canal d, g. in ben Schieber i und aus 
biefem durch die Deffnung g, ebenfall® nad ven Canal dy ꝛc. *) 

Wie groß in England die Verbreitung diefer Apparate ift, geht 
ſchon daraus hervor, daf zu deren Anfertigung ein befonberes Etab⸗ 
liffement unter dem Namen „Manchester Water Meter Company” 
befteht. 

— In Deutſchland ſind dieſe Apparate ebenfalls ſchon mehrfach in 
Gebrauch, namentlich in Spinnereien, wo mehrere Keſſel vorhanden 
und ber Kohlenconſum ſehr beträchtlich iſt, reſp. als ein in die Waage 
fallender Factor möglichft herabgezogen werben foll. 

Die Generalagentur ber Manch. Water Meter Comp für ganz 


*) Nachdem das Vorflehende bereits brudfertig war, fam uns ein von 
Hrn. Ingen. Bogel, techniſchem Director ber Chemnitzer Actienfpinnerei, 
verfafster Artikel im Polyt. Centralblt. (fa. 12) zu Gefiht, ber von betail« 
firteren on begleitet if. Wir entnehmen barane bie —— — 
daß der Apparat ſowohl an Genauigleit wie an Dauer den höchſten Anfor« 
derungen enifpridt, und bie Angabe, daß 6 biefer Waflermefier in einem 
größern Gtabliffement nach einjährigem  Gebraudy nicht die geringfte Ab- 
nußung ber beweglichen Theile erfennen ließen. D. Red. 
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Deutſchland Hat die technijhe Agentur won Th. Bolgt:& To. in 
Chemnitz contractmäßig Ubernommen, welche dieſe Apparate zu den 
Vabeikprerfen liefert. (D. Sad. tg.) 


Unterfehwefligfauves Ammoniak, Flüdiger fand (Wag- 
ner’s Ihrsbccht. f. 1864 ©. 159) bei einer Unterfuchung über bie 
Einwirkung des Schwefels auf Ammoniaf, daß, wenn Schwefel ımd 
Ammoniaf bei 100° anf einander einwirken nicht unbedeutende Men- 
gen von unterfhweftigfaurem Ammoniak ſich bilden. Aus einer ge= 
fättigten Löfung mit Ammoniak von O,5g, ſpec. Gew. Laffen ſich duvch 


raſches Eindampfen im Waſſerbade 7,,, Proc. der Rbfang an Hypo⸗ 
felfit gervinmen. Wurde man die Schwefellffung vor dem Eindam⸗ 
pfen in geeigneter Weiſe ver Luft darbieten, fo ließe fich die Ausbente 
fteigern, fo daß vieleicht dieſe Darſtellungsmethode des unterfhweffig- 
fauren Ammoniak einer techniſchen Verwendung fähig wäre. Der 
Gehalt an Säure beträgt in diefem Salze das Doppelte von dem des 
jetzt in der Technik eingebürgerten Natriumhypofulfit und bei der 
Derftellung des Ammeniakfalzes wärbe ber Ueberſchuß an Schwefel 
und Ammoniak ſogleich wieder benugt werben können. 
G. Ind. Big.) 


Ueberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Verbeſſerter Kloben für Flaſchenzüge. 


Als Mittheilung für W. E. Newton zu London in England paten⸗ 
tirt am 16. Juni 1864. 

Der Erfinder bezweckt durch feine Anordnung theils eine Ver⸗ 
minderung ber Reibung, theils die Möglichkeit, vie Dimenfionen zu 
verkleinern, ohne daß das Seil fi, in ftärferem Maße, als bisher, 
zu biegen braucht. 


Big. 1. ig. 1 zeigt den Querſchnitt eines folden | 


Klobens und Fig. 2 den Längendurchſchnitt einer 
einzelnen excentrifchen Rolle. Die beiden Wangen 
A des Klobens find wie gewbhnlich durch abftei- 
fende Bolzen B verbunden und enthalten die Are 
F. Auf diefer Are F figen mei Rollen, von 
denen bie mittelfte loſe und concentriſch aufgeftedt 
ift, während die beiven:ämßeren aufgeieilt find und 
von dieſen wieder die eine concentriſch, die andere 
dagegen excentriſch auf der Are f figt. Die con⸗ 
centrifhen Rollen haben nichts Eigenthümliches; 
die egcentrifche Rolle dagegen ift neu und bilvet 
ben Gegenftand der gegenwärtigen Erfindung. 
An die Nabe diefer Rolle iſt auf der einen Seite 





a eine Flantſche augegoſſen, und auf der anderen 
Seite wird eine ähnliche Flantſche e durch Schrau⸗ 
e ben d befeftigt. Die Nabe enthält eine concentri- 


ſche Bohrung, die Doppelt fo weit, als die durch⸗ 
geftedte Age F ftark, und an beiden Enden abge- 
rundet iſt. In dem Zwifchenraum zwiſchen den beiden Flantſchen c 
und E liegen eine Anzahl Frictionswalzen f und über biefen ver 
zur Aufnahme des Seils beitimmte Spurkranz g. Das Seil wird 
am oberen Kloben aufgehängt und geht dann über die einzelnen 
Rollen beider loben, welche völlig gleiche Conftruction haben. 
Vermöge der excentrifchen Rage der Rolle kann man ihren Durch⸗ 
meſſer um fo viel verfleinern, als die Ercentricität beträgt. 
(Lond. Journal, June 1865.) 


Maſchine zur Fabrilation von Hufeiſen. 
Als Mittheihmg für W. E. Newton zu London in England paten- 
‚tirt am 8. Juni 1864. 


Fig. 1 zeigt diefe Maſchine in der Vorderanſicht und Fig. 2 u. 3 
in zwei verticalen Querdurchſchnitten durch Fig. 1, nad) rechts und 
nach links geſehen. Tie Walzen BB’ find in den Ständern A ge- 
lagert. Die untere Walze B enthält das Gejenfe C und ift mit einem 
Ercentric a verfehen, welches durch Vermittelung eines gefrümmten 
Armes D und einer an dieſem befeftigten Kaufrolle das Meſſer b in 
Thätigfeit fegt. Der Arm D hat an feiner Drehage einen über ven 
Ständer A heraus ragenden Bolzen und bewirkt, daß das bewegliche 
Meſſer b ın Verbindung wit dem feften Meſſer c die zugeführten 
Eifenftangen in ihrer erforberlichen Länge abjdneitet. Das Ober- 
gejente E befindet fi an ver oberen Walze B‘. Zwei in tie Ober- 
fläche ber Walze B’ eingeſchnittene gefrümmte Nuthen dd zu beiven 
Seiten des Obergeſenkes E kilden die Führungen fir die ſchwingen⸗ 
den Arme ee, welde das Arbeitsftüd nad) dem Abjchneiden von der 
Stange fefthalten und um das Obergefenfe herum biegen. Damit 
hierbei das Arbeitsftüd ſich ſtrecken kann, muß es nothieendigermeife 
etwas Spielraum haben; wenn es aber unter der Einwirkung der 
Außenfläche des Geſenkes gebogen wird, fo liegt es ſcharf an denſel⸗ 








ben an und es wird ihm mithin die Füglichkeit, ſich zu ſtrecken, ent- 
zogen. Um biefer Schwierigfeit zu begegnen, ift ver vordere Theil f 
der Gefenkform beweglich gemacht und fo eingerichtet, daß er zurüd- 
weicht und dem Eifen geftattet, unten der Einwirkung des Gefenfes 
E ſich zu fireden. Diefer votdere Theil f ftedt an einer Welle g, 
welche durch das Junere der Walze B himdurch gelegt ift. Das eine 
Ende viefer Welle ragt Über das Ende der Walze heraus und geht 
in einer Kurbel h über, welcher über einer am Ständer A befeftig- 
ten ercentrifchen Scheibe i fich bewegt und den vorderen Theil vor- 
fchiebt, während eine auf das hintere Ende des vorderen Theile f 
wirkende Feder j diefen vorderen Theil zurückdrückt, werm bie Kurbel 
h vom feften Excentric i ſich abhebt. Diefes Abheben gefchieht durch 
einen am Excentric angebrachten Abſatz k, welcher eine ſolche Lage 
bat, daß der vordere Theil f furz vorher, ehe die Wirkung des Ober- 
geſenkes beginnt, zurückgedrückt wird. 

Die fertig gebogenen Eifen werben über eine Platte H in ein 
untergefettes Gefäß abgejhoben. 

(Lond Journal, June 1365.) 


Ueber Fabrilſchornſteine. 
Von Beter Carmichael. 


Bon dem wirkjamen Zuge eines Schornfteind hängt zum großen 
Theile der Erfolg einer jeden Feuerung ab; er wirkt auf Die Schnel- 
ligfeit der Dampferzeugung wie auf die Bollftändigfeit der Verbren- 
nung und die Rauchbildung ein. Bei zu geringem Zuge wirb bie 
Bedienung der Teuerung unverhältnigmäßig erjhwert; der Feuer- 
mann kann die Bildung diden, fhwarzen Raus nicht verhindern 
und ift nicht im Etanbe, die verlangte Dampfmenge zu befchaffen, 
er hat fein Mittel, eine lebhafte Flamme zu erzeugen. 

Nach der Anſicht des Verf. find die meiften Fabrikſchornſteine für 
die Peiftung, bie fie verrichten ſollen, zu groß; nicht zu hoch, ſondern 
zu weit, vorzüglich oben. Er mill gefunden haben, daß bei gemein= 
ſchaftlichem Schornftein für mehrere Keffel ver Zug um fo befier 
wird, je mehr Kefjel mit dem Schornftein verbunden werden. Man 
lann dies bei ſolchen Schorniteinen, die im Verhältniß zur Zahl ver 
einmündenden Feuerungen oder zum Verbrauch des Brennmaterials 
fehr groß ift, oder auch bei neuen Schornfteinen, bie für eine größere 
Zahl nur zum Theil im Betriebe ftehender, zum Theil aber noch 
ünvollendeter Feuerungen beftimmt find, beobachten; ver Rauch ver⸗ 
läßt träge ven Schornftein und wendet fidy, ftatt aufgnfteigen ‚<Tang- 
fam abwärts. R 
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Der Berf. bat bereits vor Jahren von Zeit zu Zeit Beobach⸗ 
tungen über die Temperatur der abziehenden Verbreunungégaſe in 


Be. 1. Be 4. 


Bi. 5. 





stein 


den Bilgen und am unteren Ende des Schornſteins angeftellt und 


dabei auch die Stärke des Zugs umerſacht, weil diefe beiden Elanente 


die Wirkſamkeit eines Schornſteins in phyſikaliſcher und dkonomiſcher 
Hinſicht bedingen. Die Temperaturen wurden durch Cichüngen vom 


tfn weit; ber 





Metal, vie einen verfchienenen Grad ven Schmelgbarteit haben, be⸗ 
ſtimmt, nämlich von Zimt, welches bei 410" C. ſchmilzt, Blei (315° 
C.), Wismuth (260% €.) uud Zins (2270 G.). Die Metalle mer 
ven in dünnen Stüden von 1 Zoll Länge und Y/, Zoll Breite ver⸗ 
wendet und durchbohrt, fo haf ein Draht vurchgezogen merken foumte, 
mitiels vefien fie in den Zügen hinter dem Kegifer over am unteren 
Sude des Schornfteine aufgehängt wurden, und die Bert, binnen 
welcher das Schmelzen eintrat, notirt. Aus viefen häufig wiederhol⸗ 
ten und unter den verfihiebenften Umftänden angetellten Beobad- 
tungen ergab ſich, das bie Temperatur hinter dem Regiſter faſt un⸗ 
verändert 3150 C. beträgt; Zinn ſchmilzt ſogleich, Wismuth binnen 
weniger als einer Minute, Blei nur, mean das Feuer in gutem 
Stande if, Zink niemals. Die Refultate waren unter allen Berhält- 
niffen fo übereinftiimmend, daß 315° C. als die mittlere Temperatur 
ber entweichenden Verbrennungsprobucte am unteren Theile des 
Schornſteins angenommen werden kann. Welcher beveutende Wär- 
meverluft entfteht hieraus für Keſſel, die mit 35 Pfd. Dampforud 
axbeiten! 

Die Abbildungen in Fig. 1 bis 5 flellen drei Schornfteine ver 
Dens-Works zu Dundee dar, die in ihren Größen weientlih von 
einander verſchieden find, in ihren Verhältniffen aber im Allgemei- 
nen mit eisander übereinftimmen. Nr. 1 ift in Fig. 1 im Bertical- 
durchſchnitt dargeftellt; Fig. 2 und 3 zeigen den Schorniteintopf im 


Beriicaldurchſchnitt und im Grundriß. Diefer Schornftein hat im 


Befenilichen dieſelbe Geftalt mie Nr. 2. Nach dem Modell des lat⸗ 
teren, der aus bein Jahre 1844 ſtanmt, ſind eine große Menge 
Schornſteine in England ausgeführt werben, hierunter auch der ſchüne, 
aus Bruchſteinen gemauerte Schornſtein der Flachsſpianerei von 
Warfhall und Comp. in Leeds. 

Der Schornſteinkopf entſpricht dem Zwede gut nud läßt den 
Ranch frei abſtrömen, hauptjächlich auch dann, wenn eine Wind 
geht, währen bei dem gewöhnlichen Eſſenkapf ver Bing durch den 
Bind geftört wird, was ſich dadurch bemerklich macht, daß en de 
räuſch entſteht, wie beim Pfeifen über einen hohlen Schluſſel. Der 
Vortheil bei dem vorliegenden Eſſenkopf liegt darin, daß ber Wind 
nur auf eine ober zwei ber vier Übtheilungen ſtörend einwirken fan, 
während durch bie übrigen bie Verbrennungsproduete frei abzichen. 

Rr. 1 wurde im Jahre 1854 erbaut und biente zum Erſathz ei⸗ 
nes alten niedrigen Schoruſteins. Er ſteht auf einem Abhang ober⸗ 
halb ver Keffel und der Feuerungen, für welche er beſtimmt iß. Er 
bat an fih 162 Fuß Höhe, und außerdem liegt ver Fuß deffelben 
noch um 63 Fuß über bem Nivean der Beuerftätten der erſten fünf- 
zehn Keflel; vier andere Keffel liegen noch um weitere 23 Fußß tiefen, 
fe baf fi) bie Bughähe für bie Fängehn Lefjel auf 225 umb für die 
vier Keſſel auf 248 Buß beläuft. Von beiden Keffelabtheilungen 

wird der Rauch durch einen langen geneigten Canal, der meiftentheile 
unterirdiſch liegt, in den Schornftein abgeführt. 

Der Schornftein Nr. 1 ift unten 9%, Zuß, oben 6 Fuß im Lich⸗ 
Dperfgmitt ergiebt fi hiernad unten zu 90'/, Quad⸗ 
ratfuß und oben zu 36 Quadratfuß, bie jedoch durch die Einmaue- 
rung der Bögen auf 25 Quadratfuß Ausflußquerfchnitt reducirt wer⸗ 
den. Es kommen daher auf jeden der 19 Kefiel 4,75 Duapratfug 
unterer und 1,31 Onabratfuß oberer Schornfteingnerfchnitt. Der 
Kohlenverbraud beträgt für alle Kefjel zufammen genommen in ver 
Woche zu 60 Arbeitsitunden 4200 Etr., alfo in der Stunde 70 Ctr. 
Bei den ziemlich zwei Jahr lang fortgejegten Beobachtungen hat fi 
ergeben, daß Aenderungen im VBarometerftand auf vie Stärfe des 
Zuge feinen weſentlichen Einfluß hatten, währen Aenderungen in 
der Windrichtung den Zug beeinflußten; ver ſchwächſte Zug war bei 
Süd⸗ und Südweſtwind. 

Der in Fig. 3 dargeftellte Schornſtein Nr. 2 wurde im Dahre 
1844 erbaut und bient zum Erfag eines alten Schornfteins, welcher 
en Erweiterung des Etabliffements abgetragen werden mußte, 

Er ift 135 Fuß hoch und hat unten 7 Fuß, oben 4Y, Fuß lichte 
Weite, wornach fih der Ouerſchnitt unten zu 49 Duabratfuß, oben 
B, 18, ‚06 Quadratfuß und mit Berüdfichtigung der eingemauerten 

gen zu 16,78 Quadratfuß berechnet. Er führt die Safe von fie- 
ben Refletn ot ab, deren Fenerungen im gleichen Niveau mit dem Fuße 
des Schornfleins liegen; auf jeden Keffel kommen fonadh unten 7 
Quadratfuf und oben 1,96 Duabratfuß Schornfteinguerjchnitt. Der 
Brennmaterialverbraudy ift verhältuigmäßig derſelbe wie bei Nr. 1 
und beträgt für die fieben Keflel in 60 Arbeitöftunden 1500: Ctr. 
Die Stärke des Zugs war nad) den Beobachtungen, (bie (hierüber ge- 


wacht wurben, eben fo regelmäßig wie bei Wr. 1 


Der Schornftein Nr. 3 ift im Yahre 1864 erbaut und fo leicht 
und ein als moͤglich ausgeführt, da er unr wenige Keſſel zu bebie- 
nen bat. Er ift 102,8 Fuß Hoch und hat unten 4%/, Fuß, oben 1'/, 
Fuß lichte Weite, wornach ſich die Querſchnitte unten zu 18,06, 
oben zu 2,25 Quadratfuß berechnen; durch die Einmaueruug wird 
der Querſchnitt oben bis auf 1,75 Duabvatfuß verengt. In biefen 
Schornftein mündet die Feuerung eines einzigen Keſſels, die mit ber 
Baſis des Schornfteins in gleichem Niveau liegt, der Zug ift weni⸗ 
ger gut, als bei den Schornfteinen Rr 1 und 2. Im der Nähe des 
Kopf wurden einige Deffnungen in der Größe, vie man fie bei Taus 
benſchlägen hat, aber von außen nad) innen ſtark auffteigend, aus⸗ 
geſpart. Man hoffte, daß der in diefe Deffnungen eintretenve Wind 
das Auffteigen des Rauchs befördern würde, hat aber bis jett dieſen 
Zweck nicht erreicht; vielmehr ergiebt fi aus dem Umftante, daß 
diefer Schornftein auf eine größere Entfernung vom Kopf herab ger 
ſchwärzt if als anvere, daß die Wirkung eine fchlechtere ift, 

Aus dem Bergleidh der Beobachtungen an Nr.1 und 3 jchließt der 
Berf., daß durch Verminderung der üblichen Querſchnitte ein beſſerer 
Zug erhalten würde; Nr. 1 fei in feiner Wirkung um jo beffer ge- 
worben, je mehr die Zahl der mit ihm verbundenen Keſſel gemachjen 
fet, während Rr. 3, der nur einem Kefjel diene, einen fehr ſchwachen 
Zug habe, der erft dann ſich verſtärken werde, wenn man mehr Kef- 
felfenerungen mit dem Schornftein in Verbindung fegen werbe. 

Ein fehr ftarfer Sturm am 13. Februar 1864 gab Gelegenheit, 
einige Beobahtungen an den genannten Schornfteinen anzuftellen. 
Zwiſchen 2 und 3 Uhr des Nachmittags, als der Sturm feinen Höhe⸗ 
punkt erreicht hatte, fielen fait gleichzeitig von ben beiden Schornftei- 
nen Rr. 1 und 2 bie Köpfe herab, glüdlicherweife ohne vie Sockel 
zu beſchädigen. Die Bewegung des Schornfteing Nr. 1 ließ fich durch 
Bifiren gegen eine Gebänbeede ſehr gut beobachten; dieſelbe beftand 
keineswegs In einem Ausweichen mit der Windrichtung und Zurüdteh- 
ven in einem ruhigeren Augenblide, wie man dies an den Bäumen 
fieht, fondern es war eine penvelartig ſchwingende Bewegung mit 
einem Ausſchlag von ungefähr einem Fuße. So lange bie Eſſenköpfe 

noch nicht wieder aufgefeßt waren, zeigte fih ein fhwärzerer Rauch 
als früher, der aud) nicht fo frei abzog, jondern mehr Neigung zum 
Nieverfallen hatte; trotzdem mar bie Intenfität des Zugs dieſelbe 
geblieben, da die eingemanerten Bögen feine Beichäbigung erlitten 
hatten. 

Als das Gerfte zum Aufſetzen des Kopfes auf den Schornftein 
Nr. 2 aufgebaut war, ergab ſich Gelegenheit, einige Beobachtungen 
über die Temperatur der oben aus dem Schornftein abziehennen Gafe 
und über die Grenze, biß zu welcher ver Schornftein oben ohne Ver⸗ 
minberung des Zugs verengt werben kann, anzuftellen. Der Berf. 
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erwartete, daß die Temperatur der Gaje am Kopfe eine beteutenb 
niedrigere jein würte, als am Fuße, und va bezüglic ter lepteren 
gefunden worven war, daß eingehängtes Wismuth innerhalb einer 
Minute und in etwas längerer Zeit auch Blei zum Schmelzen kann, 
fo ftellte er fih Legirungen mit den Schmelgpunften von 100, 141 
und 186° C. dar, um mit denſelben am Schornſteinkopfe Verſuche 
anzuftellen. Diejelben aber ſchmolzen fehr raſch. Dann wurden Le- 
girungen mit ven Echmelzpunften von 227 und 260° C. probirt; 
aud) diefe kamen zum Schmelzen, und zwar in etwas über 2 Minu- 
ten. Blei dagegen wurte nicht geſchmolzen. Hieraus ergab fih, daß 
die Temperatur der Gaſe am Schornfteinfopfe zwiſchen 260 und 
315€, liegen mußte. Um den Einfluß der Verengung kennen zu 
lernen, bevedte man einen Theil des oberen Querſchnitts mit einem 
Bleche, das eine Verminderung des Querſchnitis um 2%, Duadrat- 
fuß veraulaßte, und arbeitete auf diefe Weije zwei Tage lang. Da 
hierbei weder der Zug, noch die Temperatur fih veränderte, jo ging 
man weiter und verminderte ven Querjchnitt um 5,48 Ouadratfuß. 
Dadurch wurde der Zug in jo beveutendem Maße beeinflußt, daß mar 
von der Fortſetzung der Verficche abjah. 

An den Morgen der auf kalte und feuchte Sonntage folgenden 
Montage fehlt es meiftens an Zug, weil Züge und Schornftein zu 
ſtark abgekühlt find. Weberhaupt fol man jeden Zutritt kalter Luft 
in Züge und Schernftein vermeiden und daher feinen Riß offen laf- 
fen, aud) den Epalt für den Effenfchieber nicht zu weit machen. Der 
Zugmefjer giebt leicht Gelegenheit, den Einfluß folder Fehler ſchätzen 
zu lernen, und er verrichtet in diefer Beziehung für bie Keffelfene- 
rung biefelben Dienfte, wie der Indicator für die Dampfmafchine. 

(Civil Engineer.) 


Verbeſſerungen an Rähmafchinen von B. 5. Thomas 
in London. (Patentirt für England am 27. Juni 1864). Thomas 
bewegt das hintere Ente der Schiffhentreiberftange nicht zwiſchen 
feften Führungen, fondern hängt bafielbe an einem einarmigen He= 
bel auf, deffen Drehaxe oben am Geftell gelagert ift. Dadurch wird 
nicht nur die Reibung vermindert, fondern ber Gang der Schiffchen- 
treiberftange, bie wie gewöhnlich durch ein Excentric getrieben wird, 
wirb aud ruhiger. (London Journal, Jane 1865.) 


Elektriſches Licht. Die electromagnetiſchen Maſchinen der Ge- 
ſellſchaft Alliance in Paris find jegt definitiv zur Beleuchtung der 
franz. Leuchtthürme erften Ranges bei Havre (am Cap Ia Heve) ge= 

‚wählt worben. Dan verwendet Mafcinen von 6 Scheiben, die 
durchſchnittlich das Licht von 180 Garcellampen geben , vie electriſche 
Lampe ift die von Serrin. (D. Ind. Big.) 


Aleine Mittheilungen 


Betrofenmätber ale Heilmittel. Unter dem Namen „PBetro- 
lenm· Aether zum Einreiben“ kommt aus ber Petrofeunraffinerie von ei 
und Gerhardt in Plagwitz bei Leipzig, ber erfien, welche in Deutichland 
errichtet voorben, fehon feit 2’ Jahren ein Präparat in den Handel, wel- 
ches unter ben ſchinerzſtillenden Mitteln entſchieden den erften Rang mit 
einnimmt und überall, wo eo befannt wurde, rafche und bleibende Aufnabme 
gefunden bat. Bei Dr. Wunderlich, Director der Klinik am Jakobsbospi⸗ 
tal in Leipzig, bat fich $ B. ber Petrofeumäther bei hitigen Gelenkrheu⸗ 
matismen, chroniſchen Kheumatismen, ſchmerzbafter Rippenfellentziindung, 
Lungenentzündung mit Srhmenen, fogenanntem Herenfhuß und bei Schmer- 
zen imbefiimmter Art ſebr mohlthätig erwieſen und auch in anderen Städ⸗ 
ten, 3. ®. Würzburg, Frankfurt a. M. find bereits diefelben günftigen Er- 
fahrungen gemacht worten, fo daß mit vollem echte behauptet werben 
Taun, daß ſich der Petrofeumäther in allen Fällen zu äußerlichen Gintei- 
bungen mit beftem Erfolge verwenden läßt, wo es gilt, worbanbene rheu- 
matiſche ober andere örtliche Körperliche Schmerzen zu befämpfen. Bon ber 
Bebeutung, welche ber Betroleumäther bereits erlangt hat, erhält man ba- 
durch den fehlagenbften Beweis, daß allein im Jalobshoepital in Leipzig 
250— 300 Pib. davon verbraucht werben, mobei zu bemerken, daß fir je 
eine Einreibung 14 Dramen erforderlich find. Der Geruch des Petro- 
leumãtbers ift Febr ſchwach und durchaus nicht beläſtigend; auch ift er bebeit- 
tend billiger als bie anderen ätheriichen Mittel. 

Bunzl. Pharm. Ztg. 1864. Nr. 36.) 


ſchweig eingerichteten und von Aerzten gehanbhabten 





au mikroſkopiſchen Fleiſchſchau. Virchow veröffentlicht im April 
befte feines Archivs folgende intereffante Thatfuche: 

„Sch Benuge bie Gelegenbeit, um aus einem eben eingegangenen Briefe 
bes Herm Dr. Otto Müller mitzutheilen, daß das Er, eh der in Braun- 

eiſchſchau — 
war: Vom 1. December 1863 bis 1. December 1864 wurden 12,747 
Schweine unterfucht und darunter 1 trichiniiches gefunden. Seitdem finb 
noch etwa 7000 Schweine unterfucht, darunter ift wor etwa 4 Moden 1 
trichiniſches, und zwar ein fehr reich burciegtes, gefunden worden. Herr 
Müller bebt mit Recht als einen Beweis fir die lichkeit der Fleiſchſchau 
hervor, daß in biefer Zeit fein Fall von muthmaßlicher Trichinenkrankheit 
beim Menfhen in Braunſchweig beobachtet ift, obwohl von ten Arbeitern 
viel gadırs Fleiſch roh genofien werde.” 

Ich babe bereits im vorigen Jahre auf die Wichtigkeit ber mikroſlopi⸗ 
chen Fleiſchſchan aufmerfam gemacht (ärztl. Int.-Blatt p. 550), unb e6 
eh mir zur großen Freude, ſchon jett tiefen wahrhaft glängenben 

riumph des Mikroſtops conftatiren zu Fönnen. 

Möge die berubigende Thatfahe, daß in Braunfchweig durch die mir 
kroſlopiſche Fleiſchſchau effectiv ſchon zweimal bie Infection von Menſchen 
durch king Schweinefleiſch werbütet worben ift, auch unfere Behörben 
aneifern, bielem wichtigen Zweige ber öffentlichen Gefumbheitapflege bie 
ganze Aufmerkſamkeit zuzumenden. 

(Wochenſchr. f. Thierheillunde u. Viehzucht Nr. 21.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfenvung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Werggold Verlagsbandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für veractionelfe Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hüdburghanfen, zu richten. 
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Friedrich Georg Wieck's 


1865. 


Hermisgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 


Dreißigſter Jahrgang. Au bezieben durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. 


Der Weg und die Zugkraft. 


Im Bezug auf bie binnenländiſchen Transportmittel giebt es zwei 
verſchiedene zu berückſichtigende Gegenftänve, nämlich: den Weg und 


vie Zugkraft. Ein Weg ift eine Anlage, durch welche der Wiber- 


Rand, den ein auf der Oberfläche der Erbe fortbewegt werdender Kör- 
per wegen der Unebenheit jener Oberfläche findet, vermindert wird; 
jemehr dies legtere ver Fall ift, um fo mehr erfüllt ver Weg feinen 
Zwed. Die Wirkung der Zugkraft hängt von der Größe diefer Kraft 


ſelbſt und von der Zeit ab, in ver fie in Thätigfeit fein kann. Die | 


Größe ver Kraft hängt von dem Wiberftand ab, ven fie zu überwin⸗ 
den im Stande ift, und verhält ſich daher wie die Laſt. Aber ver 
Werth ver Kraft hängt hiervon nicht allein ab, fonbern auch von ber 
Geſchwindigkeit, mit welcher fie wirken kaun. Die am gemöhnlichften 
vorfommenden Wege find Waflerftraßen oder Kanäle, Steinftragen 
oder gewöhnliche Kunſtſtraßen (Ehaufleen), und Eifenbahnen oder 
Schienenwege. Bei allen diefen Arten von Straßen ift die erfte und 
nöthigſte Eigenfchaft, daß fle nad) der Fänge, fo weit als möglich 
waagerecht jeien. Da dies indeſſen nicht vollfommen erreicht werben 
kaun, fo hat man für jede Art von Wegen beſondere Anorbnungen, 
vermittelft welcher die Schwierigfeiten überwunden werden können, 
die daraus entftehen, daß der Längendurchſchnitt der Oberfläche nicht 
ganz waagerecht ift. Da aber ſolche Anordnungen die größten Koften 
erforbern, entweder bei ber urfprünglichen Anlegung der Straße, over 
wenn fie nad) deren Erbauung angewendet werben follen, jo wählt 
man immer eine ſolche Straßenlinie, auf welcher fo wenig als mög⸗ 
lich Unebenheiten, und zwar von der geringften Höhe, vorfommen. 


Kanäle find darin allen Übrigen Arten von Straßen überlegen, daß | 


bie Größe der Laften, welche auf ihnen fortgejchleppt werden faun, 


faft unbeſchränkt if. Die Größe des Druds auf Räver von Wagen, 


welche auf Eifenbahnen gehen, wird durch die Feſtigkeit ver Schienen 
bebingt, und überfteigt jelten 3 Tonnen (zu 20 Etr. engl.) für jenes 
Rad. Die Größe der Velaftung der Räder eines Fuhrwerks, welches 
auf einer Steinftraße gehen foll, hängt von ber Feftigfeit ver Be⸗ 
deckung der Straße ab. Bei Rädern mit breiten Felgen, und ven 
ſchwerſten Wagen überfteigt der Drud auf jedes Rad niemals zwei 


Tonnen. Aber die Größe der Laſt, welche auf einem Canal fortger | 


ſchafft werben kann, hängt blos von der Größe der Gefäße ab, welche 
daranf ſchwimmen können, alfo verzüglid von dem Querſchnitt deſ⸗ 
felben, indem das Gewicht des Gefäßes und feiner Ladung allemal 








Wöchentlich ein Bogen. 





fo groß ift, als das Gewicht des durch den eingetauchten Theil bes 
exftern verbrängten Waflers. 

Betrachtet man die Kraft, welche zur Fortichaffung eines Körpers, 
entweber auf einem Canal, oder auf einer Straße nöthig ift, fo muß 
man forgfältig die, welche dazu gehört, ven Körper aus dem Zuſtand 
der Ruhe in die ver Bewegung zu bringen, von derjenigen unterfchei« 
den, welche erforderlich ift, um blos die leßtere dem Körper einmal 
mitgetheilte zu erhalten. Würde ein Körper von einer mangerechten, 
vollkommen glatten Ebene getragen, auf welcher die Bewegung durch⸗ 
aus fein Hinderniß fände, jo würde jener, nachdem er einmal durch 
einen Stoß in Bewegung gebracht worden, vie letere ohne Aufhören 
fortjegen, ohne das noch eine Schub» oder Zugkraft darauf wirkte. 
Aber eine ſolche Ebene ift in ver Wirklichkeit nicht vorhanden, ob- 
gleich, wie ſchon früher angeführt worden, jeder Weg biejer eingebil- 
deten Grenze fo nahe als möglich gebracht werden muß. Daß fort: 
während eine Zugkraft nöthig bleibt, um ven Körper in Bewegung 
zu erhalten, liegt blos in dem Widerftand, der durch feine Wirkung 
auf den Weg hervorgebracht wird, und um vollftändig zu begreifen, 
welche Eigenfchaften die erforderliche Zug- oder Schubkraft haben 
muß, ift es nöthig, die Natur jenes Widerſtandes und bie Geſetze, 
nach welchen er wirkt zu unterjuden. Da das Dafein des erwähn- 
ten Widerftandes auf dem Weg, die Kraft nicht entbehrlich macht, 
durch welche der Körper aus dem Zuftand der Ruhe in den der Be⸗ 
wegung gebracht werben muß, fo fieht man, daß jede zu bewegende 
Maſſe im Anfang mehr Kraft erforbert, als hernach; da aber die ge- 
dachte größere Kraft nur während eines kurzen Zeitraums nöthig ift, je 
braucht darauf nicht Rüdficht genommen zu werben, wenn blos unter= 
ſucht werben foll, wie groß die Kraft fei, welcye fortwährendwirken muß. 

Um ein auf der Oberfläche eines Gewällers ſchwimmendes Boot 
fortzubewegen, ift darum eine Kraft nöthig, weil das unmittelbar 
bor dem Boot liegende Wafler einen Wiverftand erzeugt. Das Ge- 
fäß muß das vor demjelben liegende Waffer fortihieben, und bie 
Kraft, welche erforderlich ift, das gedachte Waſſer mit ver Gefchwin- 
digkeit des Gefäßes zu bewegen, muß durch die Zug- oder Schub- 
kraft hervorgebracht werben, gleichviel auf welche Weile dies geſchehe. 
Es ift leicht einzufehen, daß die fo von dem Gefäß zu vertreibende 
Waſſermenge nicht von der ganzen Größe des Gefäßes, fondern von 
der Größe des Querſchnitts des eingetauchten Theils deſſelben ab- 
hängt. Es ift zwar richtig, das in der Ausübung dieſer Schluß et- 
was abgeändert werden muß, und daß die Geſtalt des Gefäßes und 
noch andere Umftände bei genauen Berechnungen berüdfichtigt wer- 
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ten mäffen, aber der Wiverftand hängt, wie oben erwähnt, haupt- 
ſächlich vom Querſchnitt ab, und fan, unter übrigens gleichen Um- 
ſtänden, als im Verhältniß jenes Duerfchnitts ftehend angefehen wer⸗ 
den. Mit je größerer Geſchwindigkeit aber das Gefäß fortbewegt 
wirb, mit um fo größerer Geſchwindigleit muß das vor demfelben 
Befinbliche Waſſer weggetrieben werben, und mithin ift eine um fo 
größere Kraft erforderlich, je größer die Gefchwindigfeit ift, fo daß 
bei zweifacher Gefhwindigfeit, vie Vertreibung des Waſſers eine 
zweimal fo große Kraft erfordert. Aber außerdem ift zu erwägen, 
daß, wenn das Gefäß mit der zmeifahen Geſchwindigkeit bemegt 
wird, daffelbe in berfelben Zeit ven doppelten Raum durchläuft und 
zweimal fo viel Wafler verdrängen muß. Da es nun die zweifache 
Waffermenge , und jeven Theil derfelben mit zweifacher Gemalt ver- 
drängen muß, fo muß ber Widerftanb der vierfache jein. Daraus 
fieht man, daß, um ein auf einem Waffer ſchwimmendes Gefäß mit 
der zweifachen Geſchwindigkeit fortzubewegen, Die Zug over Schub- 
kraft die vierfache fein muß. Auf diefelbe Weife wird jogar ver Laie 
leicht einfehen, daß zur Hervorbringung einer dreimal fo großen Ge- 
ſchwindigkeit, eine neunmal fo große Zug- over Schubfraft erfordert 
wird zc., und daß der Wiberjtaud und die erforderliche Kraft nicht 
blos im Berhältnig der Gejhwinbigfeiten zunehmen, fondern, wie 
Mathematiker dies auspräden, im Verhältnig der Quadrate ber 
Geſchwiudigkeiten. Aber ſelbſt dieſer Satz darf nur in gewiffer Art 
angenommen, und nur auf mäßige Gejchwindigfeiten angewendet 
werben, weil fich erweifen läßt, daß die Gefchwindigfeit in der Aus: 
übung eine Örenze hat, über welche hinaus man bei ver Bewegung 
eines Gefäßes auf einem Gewäſſer nicht gehen darf, und daß diefe 
Grenze keineswegs jehr weit liegt. Ungeachtet ver ungeheuern Kraft 
des Wafferdampfes, welche auf bie Bewegung von Gefäßen .ange- 

© wendet werben ann, die zwiſchen Orten hin und bergehen, unter 
denen bedeutender Bertehr ſtattfindet, fo glauben wir doch nicht, Daß 
bis jegt noch jemals eine größere Geſchwindigkeit als von 14 bis 16 
Meilen (engl.) in der Stunde erreicht worden, wenn nicht die Strö- 
mang zu Hülfe gekommen ift. 

Aus dem bisher Gefagten erfieht man, daß die Kraft zur Fortbe- 
wegung eines ſchwimmenden Schiffgefühes in enge Grenzen einge 
jchloſſen ift, und zwar ſchon auf offener See; aber jene Grenzen find 
noch enger, wenn bie Gefäße in ſchmalen Gewäflern, wie Schiff⸗ 
fogrtscanäle, fortbemegt werden follen. Für dieſen Fall müflen bie 
oben angeführten theoretiſchen Sätze noch bedeutend abgeändert wer⸗ 
ven, nad der Widerſtand, welcher bei ver Ausübung in jedem Fall 
flirter zumimmt, als das Quadrat der Geſchwindigkeit, nimmt in 
Schifffahrtscanälen in noch viel höherem Maaße zu. Ueber den Wi⸗ 
berftand der Schiffögefäke, welche mit verfhiedenen Geſchwindigkei⸗ 
ten im Waſſer fortbewegt wurden, find Verſuche angeftellt worden, 
und daraus ergiebt fh, daß zur Fortbewegung eines Gefäßes auf dem 
großen Paddington-Verbindungskanal, mit einer Geſchwindigkeit 
von 2%, Meilen (engl.) in der Stunde, bei 21 Tonnen Ladung die 
Zugkraft 77 Pfd. betrug, während zur Bewegung deſſelben Gefäßes 
mit einer Geſchwindigkeit von etwas weniger als 4 Meilen in ber 
Stunde, bie erforderliche Zugkraft 308 Pfd. betrug, jo daß, während 
die Geſchwindigkeit in einem Verhältniß zunahm, welches etwas klei⸗ 
ner war, ald das von 2%, : 4, ber Wiberftand im Verhältniß von 
2Y,: 10 zunahm. Die in ben. London - Dods angeftellten Berſuche 
gaben aud für die Zunahme des Widerſtandes ein größeres Verhält⸗ 
niß, als das des Quadrats der Geſchwindigkeiten. Äus vielen andern 
Thatſachen ging daffelbe hervor, aber bei mehreren, auf dem Forth⸗ 
und Clydecaunal angeftellten Verſuchen ſcheint fid) eine jonderbare 


Abweichung gezeigt zu haben. An zwei miteinander verbunvenen | 


Booten, welde mit 5 Tonnen 16 Ctrn. und 44 Pfd. belaftet waren, 


und durch Pferde fortgegogen wurden, war ein Krafimeſſer angebracht, | 
und man fand, daß bei einer Geſchwindigkeit von höchſtens 8 Meilen | 


in der Stunde und allen geringern Geſchwindigkeiten, das Verhält- 
niß des Widerſtandes genau das vorangegebene war, aber daß bei 


noch größeren der Witerftand zwar zunahm, aber in einem geringern | 


Verhältnig. Der Grund hiervon war wahrſcheinlich der, daß das 


Voot durch den Zug auf dem Ufer bei der großen Geſchwindigkeit et- | 
was mehr aus dem Wafjer gehoben war. Dem fei aber wie ihm | 


wolle, fo findet doch die Abweichung von dem Geſetz in folhen außer- 


ordentlichen Fällen und unter ſolchen befondern Umſtänden ftatt, daß | 


daraus mit Sicherheit fein allgemeiner Schluß abgeleitet werben 


kaun. Wir wagen zu behaupten, daß ein ähnliches Ergebniß nit | 


ftattfinden würde, wenn ein Boot vermittelft einer Dampfmaſchine 
und Scaufelrädern fortbewegt wirbe. 





Aus dem eben Gefagten geht hervor, daß der Widerſtand, welchen 
die Jortbewegung eines ſchwimmenden Gefäßes im Waſſer findet, 
nicht im Verhältniß des Gewichts des Gefäßes und ver Ladung zu⸗ 
nimmt. Zwei Gefäße von gleihem Querſchnitt, aber von verſchie⸗ 
dener Fänge, können fehr verſchiedene Gewichte haben, und dennoch 
beinahe gleichen Widerſtand in dem Waſſer finden, in welchen fie fort= 
bewegt werben. Dies ift ein höchft wichtiger, für den Transport auf 
Canälen günftiger Umftand, wenn verfelbe mit dem Transport auf 
andern Wegen verglichen werben foll, auf weldhen der Widerſtaud 
fi, allemal wie das Gewicht verhält; nimmt man zugleid auf das 
Rückſicht, was über die Abhängigkeit des Wiverftandes von der Ge— 
ſchwindigkeit bereits außeinandergejetst worden, fo begreift man leicht, 
dag die Canäle am vortheilhafteften zur Fortſchaffung jehr großer 
Laſten mit jehr geringer Geſchwindigkeit benugt werden. Aber außer 
der, buch das Geſetz, nach welchem ver Widerſtand zunimmt, vorge= 
fepriebenen Grenze der Geſchwindigkeit find noch andere Umftände 
vorhanden, welche die Fortſchaffung von Laſten auf Canälen be= 
ſchränken, und darunter vorzugäweife die Beſchädigung, und feger 
die Zerftörung der Ufer, welde tur den Wellenfhlag veranlagt 
werben würde, wein Boote mit großer Gefhwindigfeit innerhalb 
derjelben fortgeführt würden. 

» (Schuß folgt.) 


Beobachtungen über das Troduen des Torfes. 
Bon Prof. Dr. Auguft Vogel. 


Der Waffergehalt des friſchen Torfes, wie er in den Mooren vor- 
kommt, beträgt durchfchnittlih 86 Proc. Man erhält daher aus 
1 Etr. frifhen Torfes 14 Pfd abfolut trodene Maſſe over, da diefer 
abſolut trodene Zuſtand bei größerem Betriebe weder erreicht, noch 
and) angeftrebt werben kann, 17 bis 18 Pfd. Iufttrodenen Torfes. 
Im Allgemeinen betrachtet man eine Torfjorte mit ungefähr 20 Proc. 
Waflergehalt ale lufttroden. Das Trocknen des Torfes, — eine 
Aufgabe, mit deren geeigneter Löſung nicht ſelten überhaupt das Ge- 
lingen eines Torfunternehmens nahe zufammenhängt, — gefchieht 
fat nur im Freien, indem künftliche Trockenvorrichtungen wegen ih⸗ 
ter Koſtſpieligkeit in viefem Falle ſich nur ansnahnemeife ald vor- 
theilhaft herausftellen, vie nothwendige Reduction des urfpränglichen 
Waſſergehaltes des Torfes, auf 20 Proc. geht num wie befannt in 
fehr verſchiedenen Zeiträumen vor fih; man hat biefe Verſchiedenheit 
bisher ausschließlich ven Witterungsverhältuiffen zugefchrieben, welche 
felbftverftändlih einen wichtigen Factor in diefer Hinficht abgeben, 
indem das Trodnen bei feuchtem Wetter langjamer vor ſich geht, al6 
bei trodenem Winde. Indeß ift doch, wie ich mid überzeugt habe, 
der Witterungseinfluß allein nicht hinreichend, um die Zeitdifferenzen 
der Trodnung des Torfes zu erklären, vielmehr trängte ſich die 
Wahrnehmung auf, daß verfdiedene Torfforten unter ganz gleichen 
Berhältniffen in ſehr verſchiedenen Zeitabjhnitten trodnen; viejer 
Unterjchied bezieht fi) nicht nur auf die Natur und Tage, jondern 
aud) beſonders auf die Art der Gewinnung des Torfed. Gin ſchwerer 
fogenanntes Spedtorf wird allerdings das Waſſer mit größerer 
Hartnädigfeit zurüdhalten, als ein leichter, lockerer Torf, allein auch 
ein und dieſelbe Torfjorte zeigt, je nachdem fie als gewöhnlicher 
Stichtorf oder durch fünftliche Vorrichtungen bearbeitet, ats Maſchi— 
nentorf getrodnet wird, jehr bemerkbare Unterfdiebe in ber zur Aus: 
trodnung nöthigen Zeit. (Zu meinen vergleichenden Verſuchen diente 
ein Stichtorf des Schleisheim- Dachauer Moored und dieſelbe Sorte 
als Majchinentorf bearbeitet. Hierbei ift zu bemerfen, daß die hier 
in Anwendung kommende Majchinenverrihtung fein Wafler aus dem 
Torf auspreßt, jondern daß vielmehr gewöhnlich dem friſchen Torfe, 
bevor man ihn in die Maſchine einträgt, etwas Waſſer zugejegt wer: 
den muß. Die Bearbeitung beruht einzig und allein auf einer Zer- 
reißung der Torffajer nah allen Richtungen hin durch eine Anzahl 
mittelft einer Schnedenjhraube gedrehten Meſſer. Bon dieſem Stich- 
und Majdinentorfe wurden mehrere Stüde von ganz gleichem Ge- 
wicht, Volumen und Waffergehalte im bevedten Raume ohne An—⸗ 
wendung fünftliher Wärme getrodnet; die allmälige Waſſerabgabe 
beftimmte ich durch wieberholte Wägungen. Mit Umgehung ver ſpe⸗ 
ciellen Zahlenrefultate will ich nur bemerken, daß der Majchinentorf 
in 21 Tagen nahezu bis auf Y, Proc. feinen urſprünglichen Wafjer: 
gehalt verloren hatte, während der daneben liegende Stichtorf noch 6 
bis 8 Proc. Waffergehalt zeigte.) ) Die Zeitumterfchieve in ver Waſ⸗ 
ferabgabe zwifchen Majdyinen - und Stichtorf zeigen ſich noch auffal« 
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Tender bein Trodnen defielben im großen Maßſtabe auf freiem Felde, 
wobei allerbings die pyramidenförmige Anfftellung des Maſchinen- 
torfes, wie fie der Stichtorf nicht geftattet, mit zu berüdffichtigen ift. 
Ein Hanptgrund diefer eigenthümlichen Thatjache liegt wie es mir 
fcheint darin, daß bei Stichtorf fämmtliche Faſern im ihrer urſprüng⸗ 
lichen Richtung unverändert bleiben, d. h. die Enbigungen ber röh⸗ 
reuförmigen Wurzel- und Pilanzenfofern laufen linear gegen die 
Oberfläche des Torfftüdes zu. Die Trodnung beginnt nun felbftver- 
ftändlih von der Peripherie aus, wobei ſich die gegen außen lies 
genden Oeffnungen der Röhren verfchließen und das in ihnen ent- 
haltene Waſſer mechaniſch zurüdgehalten wird. Das fo eingefchlof- 
fene Wafler kann daher nur feitlih zur Verdampfung gelangen. 
Hiermit hängt es ohne Zweifel auch zufammen, daß Stichtorf, na- 
mentlich langfafriger der Hodmoore, beim Trodnen meiften® nicht 
gerablinig, ſondern in Eurven contrahirtwird, am Wiefenmoorftichtorfe 
tft dieſe Erfcheinung weniger auffallend. Die Faſern im Maſchinen⸗ 
torfe dagegen find durch die künftlihe Bearbeitung allenthalben aus 
ihrer urſprünglichen Richtung gedrängt, durch die in Rotation verfeg- 
ten Mefier nach allen Seiten hin verkleinert und zerriffen. Der Ma- 
fchinentorf ftelt einen gänzlich vernihteten Pflanzenleib dar, wäh» 
rend der Stichtorf ſtets noch einen formalen Zufammenhang mit ſei⸗ 
nem allerdings längft verfhwundenen Pflanzenleben bewahrt hat. 
Durd die zerftörten röhrenförmigen Zellen des Mafchinentorfes 
findet das Waffer beim Trodnen des Stüdes von augen gegen das 
Centrum zu nirgends Widerftand noch Einfhluß und kann daher 
an allen Stellen gleihmäßig raſch zur Verdampfung gelangen. 
(Was die Waflerabjorptionsfähigfeit des abfolnt trodenen Torfes be- 
trifft, jo zeigte fih in der Wafleraufnahme durch Tiegen an feuchten 
Orten zwiſchen Stih- und Maſchinentorf fein wefentliher Unter 
ſchied. Abſolut trodener Mafdinentorf ergab, nachdem er 15 Tage 
in-inem feuchten Keller gelegen, einen Waflergehalt von 11,1 Proc., 
Stichtorf 10,8 Prec., nad weiteren 34 Tagen Aufenthalt im Kel⸗ 
lex hatte ſich der Waffergehalt bei beiden Sorten nur um 1,2 Proc. 
vermehrt. Jedoch nimmt auch der Iufttredene Torf, d. i. mit 20 
Proc. Wafler, in befonvers feuchter Luft noch Waſſer auf; es iſt eine 
auf vielfache Erfahrung geftügte Beobadtung, dag beim Transport 
trodenen Torfes das Gewicht der Wagenladung an feuchten nebligen 
Tagen, jedoch ohne Regen, bei der Ablieferung (nach vierſtündigem 
Transport in offenen Wagen) um ein bemerfbares zunimmt und 

v bei einer Ladung von 40 Ctrn. Torf um 1 bis 2 Etr. Zur 
glei; mit dieſer Wafjerabforption tritt auch eine fehr beträchtliche 
Vermehrung des Volumens ein; das Anſchwellen des Torfes bei an⸗ 
dauernd feuchtem Wetter ift bisweilen fo bedeutend, daß die Bretter- 
wanbungen ber gefüllten Torfmagazine durd die Ausdehnung des 
Torfes Beihädigung erleiden. 

Mit dem allmiligen Trodnen des Torfes geht gleichen Schrittes 
die Gontraction vefjelben vor fih. Auch hierauf äußert die Berar- 
beitung des Torfes durch die bezeichnete Mafchinenvorrichtung einen 
ſehr beftimmten Einfluß. Die Zerreigung der vegetabilifhen Faſer 
nad) allen Richtungen und die Zerſtörung des capillaren Gefäßes, 
wie fie durch die rotirenden Meſſer ver Maſchine bemerkftelligt wird, 
veranlagt nicht nur eine gleihmäßigere, ſondern auch im Berhält- 
niß zum Stichtorf eine etwas vermehrte Zufammenziehung des Ma- 
ſchinentorfes. Friſcher Stichtorf wurde in reguläre Blechformen 
leicht eingeftrichen und gleichzeitig friſcher Maſchinentorf in Formen 
genan von derfelben Größe gebracht. Stichtorf hatte durch Liegen 
an ver Luft im bevedten Raume ohne directe Infolation in 3 Wochen 
fein Bolumen auf Y,, Majdyinentorf um ", vermindert. Hierzu 
kommt no, daß ter Torf ſchon durch die Maſchinenbereitung eine 
Eondenfation in dem Verhältnig von 4 : 3 erfährt, fo daß hiernach 
die Dichtigkeit des Majchinentorfes, bedingt einerſeits durch die in 
der Mafchine vorgehende Convenfation, anderfeits durch die Eontrac= 
tion beim Trodnen, die des Stichtorfs weſentlich übertrifft. 


Normalihranbenfyftem für die vereinigten Staaten. 


Das amerifanijhe Franklin Inftitut hatte ein Comite von 10 
bedeutenden Maſchinenfabrikanten mit ver Feſtſtellung eines gleich- 
förmigen Schraubenfuftems für die Vereinigten Staaten beauftragt 
und bat daffelbe kürzlich feinen Bericht abgeftattet, aus dem wir Fol- 
genbes entnehmen. Da flache Gewinde und ungleichſeitig breiedige, 
bei denen bie eine Seite des Dreiedes rechtwinklig zur Schranben- 
achſe fteht, nur für fpecielle Faälle auwendbar find, jo ſoll das uor- 





male Gewinde zum Querſchnitt ein Dreieck haben, deſſen beide Sei⸗ 
ten gleiche Winkel mit der Bafis machen, und fol der Kantenwinkel 
60° betragen, weil fo die Widerſtände möglichft gering find, bie 
Feſtigkeit möglichſt groß ift, dieſer Winkel ſich leichter darftellen läßt 
als irgend ein anderer und auch ſchon der verbreitefte it. Die Ger 
wine jollen an der Kante und am Boden auf */, der Ganghöhe:ab- 
gefladht werben, fo daß alfo die Seitenfläche noch eine Ränge von ®', 
der Ganghöhe hat. Die Steigungsverhältniſſe follen die in folgender 
Tabelle zufammengeftellten fein; zur WVergleihung fegen wir das 
Whitworth-Suftem daneben. 


vw. 8 & = 
= & ee: 2% 7 
Eese 358 f Bez 
u 55 = | 8 = 
8 ö &8 5 
„, 20 20 2 Ay, 41, 
Ye 18 18 2 al, 4 
3, 16 16 2Y, 4 
"a 14 14 2%, 4 3% 
Y, 13 12 3 31, 3, 
Y% 12 = 34, 3%, 3%, 
* 11 11 32 3 3), 
y 10 10 3%, 3 3 
7% 9 9 4 3 3 
1 8 8 41, 27, 27, 
1%, 7 7 4Y, 2%, 27, 
1! 7 7 4% 2% 2%, 
1%, 6 6 2, 2%, 
1a 6 6 5 2 2%, 
1% 5, 5 5", 22 2% 
1% 5 5 5 2°%/a 2% 
2% 5 4m 6 2% 2% 


Bezeichnet d den Bolzendurchmeſſer, fo fol für unbearbeitete 
Bolzen der Abſtand zwiſchen parallelen Seiten des Schraubentopfes 
ſowie der Schreubenmatter = 1%, d + Y,, vie Hbhe ves Kopfes 
die Hälfte dieſes Abſtandes, fx einer bearbeiteten Bolzen die Höhe 
des Kopfes — d und der Abftand der parallelen Seiten des Kopfes 
und der Mutter, fowie die Höhe der leteren um "/,” Heiner fein, 
als für einen unbearbeiteten. (N. Erfind.) 


Beitrag zur Erkennung gallifirter Weine. 
Bon Th.-Dier in Kigingen. 

. Beranlaft, einen 3 Jahre alten Wein auf eine Beimifhung von 
Traubenzuder zu unterſuchen, glaubte ih am Beſten daburd zum 
Ziele zu gelangen, daß ich die Verunreinigungen ermittelte, die als 
ſelche mit dem Tranbenzuder in den Wein kommen und zum Theil 
durch diefen Zufag in legterem ſich erft erzeugen. 

Zu erfteren gehört namentlich ſchwefelſaurer Kalk, der bei der 
Bereitung des Traubenzuders durch Abftumpfung der Schwefelfäure 
mittelft Kreide erzeugt, theils aufgeläft, theils ſuspendirt in dieſes 
Fabrilat gelangt ımd deſſen bitterlihen Gefhmad bevingt. Zu letz⸗ 
teren Verunreinigungen gehört das gerbfaure Eiſenoxyd, zu deſſen 
Bildung der nie fehlende Eifengehalt-ver Kreide Anla giebt. Diefe 
Vorausſetzungen bewähren ſich in Wirklichkeit jedoch nur theilweije. 
Schwefeljaurer Kalt, in alkoholiſchen Flüſſigkeiten noch weniger lös⸗ 
lich als in Waſſer, fann num in fehr geringer Dienge im Wein enthal⸗ 
ten fein und fommt überbies auch in zweifellos rein gehaltenen Wei- 
nen vor, fei es, daß er ſchon im füßen Traubenfafte vorhanden, oder 
durch das Eindrennen der Fäſſer (dad Schwefeln) und allmäliges 
Umwandeln der dadurch erzeugten ſchwefligen Säure in Schmefelfäure 
aus weinfanrent Kalt gebilvet wird. Man ift daher nicht berechtigt, 
aus der Gegenwart von Gyps auf Traubenzuder zu ſchließen. 

Achnlich verhält es fich mit dem ver ausgeſchiedenen Weinhefe 
eingemengten gerbfauren Eiſenoryd, wodurch erftere dunkler gefärbt 
erfheint. Durch Behandeln mit verbännter eifenfreier Salzfäure 
verliert ſich dieſe dunkle Färbung, das Filtrat wird durch Leimauflö- 
fung ſtark getrübt und durch Schwefelcyankalium blutroth gefärbt. 
Das fo conftatirte gerbſaure Eiſenoxyd läßt auf Traubenzuder ſchlie⸗ 
Ben; möglicher Weife aber Könnten aud eiferne Nägel, melde bie 
Wände des Faffes durchdrangen, die Urfache zur Entftehung genann- 
ter Eifenverbindung abgegeben haben. Mit größter Wahrfceinlich- 
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keit dagegen läßt ſich auf eine Beimifhung von Traubenzuder ſchlie⸗ 
Ben, wenn in völligem Gegenfaß zu zweifellos rein gehaltenem Wein 
folcher ein Berhalten zeigt, wie ich es im Verlaufe weiterer Prüfung 
an dem zur Unterfuhung auf Traubenzuder mir übergebenen Wein 
zu beobachten Gelegenheit hatte. Schüttelt man venfelben mit dem 
Mehrfachen ſeines Volumens Alkohol, jo fheiden fih bald beträcht- 
liche Diengen weißer Flocken ab, was noch mehr der Fall, wenn man 
ihn bis auf etwa ben fechften ‘Theil verbunftet, nach dem Erfalten 
von den ausgejchiedenen Salzen abfiltrirt, und das Filtrat, wie ans 
gegeben, mit Alkohol ſchüttelt. Ich vermuthete Dertrin, nachdem id) 
mich überzeugt, daß bie durch Alkohol ausgeſchiedene Subftanz nad 
vorherigem Auswaſchen mit verbiiuntem Weingeift in Waſſer gelöft 
mit einigen Tropfen Schwefelfäure zum Kochen erhitzt, fih in Tran- 
benzuder ummandelte, der fich durch fein Verhalten gegen bie Kupfer⸗ 
probeflüffigfeit in der Hitze als ſolcher zu erfennen gab, während ein 
anderer Theil diefer fo erzeugten Traubenzuderlöfung auf Zufag von 
Aepkalilauge und Hierauf Alkohol Zuderkali ausſchied in ven für es 
charakteriſtiſchen an ven Wänden des Glafes fich anhängenden Klumpen. 
Um aber aud) vor einer Täuſchung durch gleichzeitiges Fällen von 
ſchwefelſaurem Kali fiher zn fein, wurde der Reft der Traubenzuder- 
löfung vor dem Zufag von Aetzkalilauge durch Schütteln mit fohlen- 
fanrem Barpt entfäuert. Das Ergebniß blieb qualitativ daſſelbe. 

Fraglicher Körper unterfcheivet ſich indeß mefentlich von Dertrin 
dadurch, daß feine Löſung mit wäfleriger Jodlöſung zuſammenge—- 
bracht, die bekannte weinrothe Färbung nicht erzeugt, und halte ich 
ihn daher für ein dem Dertrin naheftehendes Kohlenhydrat, entftan- 
den bei der Bereitung des Traubenzuders durch ungenägenve Einwir- 
kung ber Schwefelfäure auf Stärkmehl. 

Hat man daher dieſes Kohlenhydrat aufgefunden, das feinen Be- 
ftandtHeil eines reinen Weines bilvet, fo erſcheint ver Schluß auf 
einen Zufag von Traubenzuder gerechtfertigt und gewährt in dieſem 
Falle das im Weinabfage nachgewieſene gerbfaure Eifenoryb eine 
weitere Beftätigung hiefir. (Meues Jahrb. f. Pharm. 8. 28.) 


r Sag ir es Papier für photogra- 
ſche Vergrößerungen 
Von Dr. van Mondhoven. 

Jedermann weiß, daß dad gewöhnliche Salzpapier Bilver giebt, 
deren Ton ſich nad) der Leimung des Papiers richtet; daß z. B. ganz 
reines, ungeleimtes Papier graue flache Bilver giebt, während taj- 
felbe Papier mit Gelatine oder Albumin geleimt brillante Abdrücke 
von angenehmer Farbe liefert. Dies kommt daher, daß fi das 
Silbernitrat mit der Feimung zu einer Art von Lad verbindet. 

Das Licht zerſetzt das Chlorfilber in metalliihes Silber und in 
violettes Silberchlorür, deſſen Zufammenfegung uns bis jett noch 
nicht genau befannt ift. Der Silberlad hingegen enthält feine Spur 
von metalliihem Silber. Das Yirirmittel läßt aljo im ungeleimten 
Papier nur metallifhes Silber von grauer matter Farbe zurüd, wäh: 
rend im Albuminbilde fid) nach dem Firiren zwar ebenfalls metalli- 
ſches Silber findet, daneben aber auch jener Silberlad, welder die 
ſchöne Färbung erzeugt. Belichtet man die Papiere jehr kurz und ent- 
widelt mit Gallusjäure, jo erhält man fehr ſchwarze Bilder, wenn 
aber das Papier nicht geleimt war, jo wird das Bild beim Firiren 
grau und matt. 

Senfitiven wir zwei Blätter Papier, das eine nur mit Chlorna- 
trium und ohne Leimung, das andere mit Eiweiß ohne Chlorjalz, jo 
enthält das erfte nur Chlorfilber, das zweite nur Silberalbuminat. 
Kurz belichtet und mit Gallusſäure behandelt geben tiefe Papiere 
ganz verſchiedene Refultate. Das erfte giebt ein graues ſchwaches 
Bild, das zweite eins won fehr ſchöner Farbe. Mit unterjchwefligfau- 
rem Natron fixirt und getrodnet giebt das erftere immer ein mattes 
in Quedfilber lösliches Bild, alfo ans metalliihem Silber beftehenn, 
das zweite ein farbiges nicht in Quedfilber lösliches. 

Im erften Falle fieht man alfo, daß die Gallusfäure vem Bilde 
metalliſches Silber zuführt, daß demnach hier nicht eine Entwidelung 
fondern eine wirkliche Verftärkung vor fich gebt. 

Leider werben die mit Harz, Gelatine, Albumin geleimten Pa- 
piere im Gallusfäurebave gelb, und das unterſchwefligſaure Natron 
verändert den Ton etwas. Man ift daher von dem Entwickelungsver⸗ 
fahren meiftens abgegangen. — DaB Studium der Zerfegungen des 
Collodious hat mi nunzu einem neuen Berfahren geleitet, das 
wirklich ganz practiſch ift. 


Ueber ein nenes fi 
ph 





Ic habe vor einigen Jahren mitgetheilt, daß das Collodion fich 
jerjegt, indem der Alkohol den Stidftoff des Pyroxylins abforbirt, 
wobei der Alfohol zu Salpeteräther wird, das Pyrorylin zu einer 
Art Harz. Unjodirtes Eollodion, welches einige Jahre alt ift, giebt 
Bilder von tiefrother Farbe. 

Ein der Collodionwolle fehr ähnlicher Körper, die Nitroglucoſe, 
zerfegt fi viel rafcher in Gegenwart von Altohol und bildet mit 
Silbernitrat eine Verbindung, die ſich im Licht gerade wie Silberal- 
buminat bräunt. Diefer Stoff bleibt unter vem Einfluß der Gallnd- 
ſäure ganz weiß, während GSilberalbuminat gelb wird. 

Denn war das mit altoholifher Löſung von Nitroglucoje prä 
parirte Papier fenfitirt, unter einem Negativ fehr kurz belichtet und 
in Gallusfäure legt, fo kommt ein Bild von prächtiger Farbe hervor, 
das fi wie Albuminbilver tonen und firiren läßt. Ich gehe nım 
zur practifchen Beſchreibung meines Verfahrens über. 

Ein Theil pulverifirten Zuders wird in eine Mifchung von einem 
Theil Schwefelfäure und einem Theil rauchender Salpeterfänre ger 
geben, nad) fünf Minuten wieder herausgenommen, und unter einem 
Bafferftrahl gewafchen. Die fo erhaltene Subftanz wird in Alfohel 
gelöft, Dann wieder durch Waſſer präcipitirt. 

Bon diefer Nitroglucofe löſt man 20 Gramm in einem Liter 
Alkohol; die Aufldfung wird in einem Trodenofen 8 bis 10 Tage 
einer Temperatur von etwa 43% ausgeſetzt. Nach Verlauf viefer Zeit 
ift die Nitroglucoſe zerfegt und die Flüffigfeit, die fi) anfangs mit 
Silberlöfung nicht trübte, giebt jegt einen weißen Niederſchlag, ver 
ſich im Fichte fehr raſch ſbbwärzt. 

Die Löſung wird in eine Porzellanfchale gegoffen; man taudıt 
Nivepapier hinein und hängt e8 zum Trodnen anf. Nach einigen 
Minuten ift es troden. Es wird dann zwei Stunden lang in zehn: 
procentige Salzlöfung getaucht. Zum Senjitiren bringt man es in 
fünfprocentige Silberlöfung. Es Hält fi) einige Monate em: 
pfindlich. 

Dieſes Papier iſt äußerſt empfindlich und nimmt einen ſehr ſchö⸗ 
nen Ton an. In einer Stunde habe ich vierundzwanzig BVergrößerun: 
gen damit machen können. Die Farbe des Bildes ift etwas klarer 
und röther, als beim Chlorfilberpapier. Wenn man eine Partie 
Bilder zufammen hat, taudjt man fie auf einmal in ein Bad von ein 
Gramm Gallusfäure, 1 Liter Waſſer und 10 Eub. -Centimeter Eiseffig. 
Darin nehmen fie einen prächtigen Ton an. Man tont und firirt 
wie gewoͤhnlich. Nach dem Trornen überzieht man fie mit Gummi 
und Wahsfirnig over Email-Lad. Sie gleihen dann ganz genau 
den Albuminbilvern, 





(Denjenigen unferer Leſer, die weniger mit der Chemie vertraut, 
find, und die das verbejchriebene Verfahren verfuchen wollen, wir 
den wir rathen, beim Präpariren der Nitrogfucofe fehr vorfihtig zu 
fein. Die Anführung folgender Berhaltungsregeln ift vielleiht von 
Nugen. 

Die Schwefelfäure muß in einem binnen Strahl, langſam und 
unter fortwährenden Umrühren in die Salpeterfänre gegoffen wer- 
den, nicht umgefehrt. Dadurch ſoll zu großer plötzlicher Erhigung 
vorgebeugt werden. Natürlich muß das Gefäß, worin man bie 
Säuren miſcht, jede Temperaturweränderung vertragen. Ein bünned 
Becherglas ift am beften. Der Zucker darf erft hinzugethan werden, 
nachdem die Miſchung gänzlich erfaltet ift; auch darf man Feine grd« 
Bere Menge davon nehmen. Verſäumt man dies, fo brauſt die Maſſe 
plöglih auf und es entwickeln fih große Mengen ungejunder gelber 
Dämpfe. Dean nehme veshalb die Operation im Freien vor und au 
einer Stelle, wo etwa überſteigende Säure nichts verderben ann. 
Aus vemjelben Grunde nimmt man anı beften ein ziemlich großes 
Gefäß. — Beim Umrühren der Mifhung von Säure und Zuder 
wird biefe dit, und gleich darauf fällt eine gelatinöſe Maſſe zu Bo— 
ten. Man gieft die überſtehende Flüfſigkeit jofort ab, übergießt ben 
Bodenſatz mit Waffer und fnetet ihn mit den Händen aus. Kleinere 
Mengen laſſen fib durch Ausfneten und Wafchen von der anhängen: 
den Säure leicht befreien. Dr. %g.) (Bhot. Arc.) 


Ueber eine neue Reaction auf Blanſäure. 
Bon E. D. Braun. 


Hlafiweg lehrte im Jahre 1859 bekanntlich eine neue Reihe ſchö⸗ 
ner Salze kennen, worin eine bis jetzt noch nicht iſolirte Sänte vor⸗ 
handen, welche von ihrem Entveder Sopurpurfüure genannt wurde. 
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Baeyer, welcher fi gleichzeitig mit demſelben Gegenſtande beſchäf⸗ 
tigte undeinige Salze dieſer Sänre befchrieb, nannteniefe Bitrocyamin- 
fanre. Hlafimeg fagt bezüglichder Bildung des Kalifalzesdiefer Säure: 
„Miſcht man eine Löſung von Pikrinſäure mit einer von Cyankalium, 
beide concentrirt und heiß, fo nimmt die Stäffigkeit fogleich eine in- 
tenfiv blutrothe Farbe an und erfüllt ſich mit feinen dunkeln Kryſtal— 
len zc.* — Diefes Berhalten des Cyankaliums zu Pikrinſäure ift 
aber geeignet, wie mich verfchienene Berfuche überzeugt haben, eine 
äußerft fharfe und feine Reaction auf Blanfäure und die Lößlichen 
Cyanallalimetalle abzugeben. Da freie Blaufäure, wie auch ſchon 
Hlafiweg gefunten, durch Pitrinfäure nicht verändert wird, fo ift 
tiefelbe vor Anftellung der Reaction mit einem Alkali zu neutra- 
lifiren. 

Die nöthige Pitrinfäurelöfung bereitet man zwedmäßig durch 
Auflöfung von 1 Theil Pilrinfäure in Wafler, fo das man 250 
Theile Köfung erhält. Bringt man von viefer Flüſſigkeit etwa einen 
halben Kubikcentimeter zu etwa 5 Kubikcentimeter einer mäßig con« 
centrirten fung von Cyankalium und erhitt bis zum Kochen, fo be- 
merkt man eine dunkelrothe Färbung ber Flüffigfeit, die nad) einigen 
Minuten langem Stehen noch bedeutend intenfiver wird. Iſt die Cy⸗ 
aufalinmlöfung fehr verdünnt, fo fegt man nur fo viel von der Pi= 
irinfäurelöfung hinzu, daß die Flüffigkeit eben citronengelb gefärbt 
erſcheint und erhigt daranf zum Kochen. Hierbei enjteht nun in ber 
Regel noch keine rothe Färbung; dieſe tritt aber nad einiger Zeit, 
nachdem die Fluſfigkeit erkaltet ift, in ihrer ganzen Schärfe und Schön⸗ 
beit ein, befonberd dann noch, wenn man die Flüſſigkeit einige Stun⸗ 
den an ber Luft ftehen läßt. Ich habe dieſe Reaction mit der bekann⸗ 
ten Berlinerblaureaction verglichen und gefunten, daß fie noch em« 
pfindlicher wie dieſe ift. Eine ſtark verbünnte Cyanfaliumlöfung bie 
nad) vem Berfegen mit orybhaltiger Eifenvitrioläfung und Natron- 
lauge erwärmt und dann mit Salzſäure überfättigt, nur eine tief 
meergrün gefärbte Flüſſigkeit lieferte , gab mit der Pitrinfänrelöfung 
behandelt noch eine ſtark rothgelb gefärbte Flüſſigkeit; die zur Berlis 
nerblan- und zur Bifrinfäurereaction genommenen Mengen der Cyan 
Talinmlöfung waren gleih. Im anderen Fällen, wobei die Berliner 
blaureaction zweifelhaft war, gab das neue Reagens noch eine dun⸗ 
tel orangegelbe Släffigfeit, welche von oben gejehen deutlich roth 
gefärbt erſchien. Diefe Reaction ift ſonach ſchärfer wie die Berliner 
blaureaction und möchte der Tiebig’fhen Reaction (der Neberfährung 
des Eyans in Sulfocyan ıc.) in ihrer charalteriſtiſchen Färbung und 
Empfindlichkeit an die Seite gefegt werben bürften. 

N (Ziſchr. f. analyt. Chemie. Jahrg. IH.) 


Das Beflemern zu Neuberg in Steyermart. — Tas 
Bert hat einen englijchen Ofen für 60— 70 Etr. Roheiſen und ei- 
nen ſchwediſchen für 30 — 40 Ctr. Mit legterem find die Verſuche 
anı 9. Februar 1865, als dem geeigneteren hierzu, unter Tunner's 
Leitung begennen und als vollftändig gelungen zu betrachten. Man 
erhielt 63,64 Proc. reine Blöde, 3,70 Broc. Schalen, 16,99 Proc. 
Roheiſenauswurf und 15,67 Proc. Berluft, welcher fih auf 12 Proc. 
vermindern laflen wird. Nachdem der Ofen 1Y,-—-2 Stunden lang- 
fam abgewärmt, beginnt man mit 1— 2 Pfd. Windprefjung, fteigt 
kurz vor dem Einlaſſen des Roheiſens auf 4— 6 Pfd., um alle im 
Dfen befindliche Kohle auszublafen, gießt das Roheiſen aus einer 
Pfanne ein und giebt nad) verſchloſſener Eingußöffnung mehr Wind, 
bis 13 — 15 Pd. Pr. pr. Win. Ou.-3. Die am Fuchſe anfangs 
erſcheinende kurze gelbe Flamme wird nad) und nad immer länger 
und intenfiver, erhält blaue Ränder und wird endlich blendend weiß; 
vie anfangs ruhig kochende Bewegung wird ftürmifcher und endlich 
werben Schlafen ausgeworfen, wo man dann bie Windpreſſung auf 
10—8 Pfd., nöthigenfall® noch mehr ſchwächt. Mit vem Rubiger- 
werben fteigert man wieder Mengeund Prefiung des Wintes und bei 
nahendem Ende der Charge wird die Flamme dünner, durchſichtiger 
und nad und nad) fürzer, worauf man ven Stahl raſch abfticht, was 
1 bis 1", Minuten dauert. Zur Beftimmung des Zeitpunktes für 
das Ende der Charge hat man am zwedmäßigiten gefunden, unter 
Berüdfihtigung der Eifenqualität die Zeit vom Beginn des erften 
Auswurfes an und die Windprefiung insbeſondere gegen das Ende 
der Charge zu beobachten. Die gewöhnlid) in Lehrbüchern ange: 
gebene Koch- und Frifchperiobe gehen fo ineinander über, daß fie nie 
ſcharf wahrgenommen werden können. In Betreff des fenerfeften 
Materials ift no Spielraum für Nachdenken und Bervolltommnung. 
Die Gußkönige erfolgten in 7 Härtegraven, vom unſchweißbaren 
und mit großer Borficht zu fehmiedenden Material bis zum weichen 





Eifen und für die verfchienenften Zivede verwendbar. Im Vergleich 
mit Puddelſtahl und Eifen zeichneten ſich Die Beſſemerproducte durch 
ihre Reinheit von Schlade und größere Dichtigfeit ans. Bon befon- 
derem Intereffe werben die Berfuche werden, wenn neben dem ſchwe⸗ 
diſchen Ofen ver englifche Ofen in Betrieb fein wird, da beide 
Syſteme bisher unter gleichen Verhältniſſen nebeneinander noch 
nicht verfucht find. (eſterr. Zr. f. Berg: u. Hättenweien.) 


Tunner, dad Sortiment des Beflemermetalles. — 
Es wird vorgefchlagen, beim Sortiren des Beffemermetalles feinem 
Kohlenftoffgehalt und den davon abhängenden übrigen Eigenſchaften 
entſprechend 7 Nummern zu unterſcheiden, welche die Härtegrade vom 
bärteften Stahl bis zum weichften Eijen bezeichnen, nämlich Nr. 1 
mit 1,5, Wr. 2 mit 1,25, Nr. 3 mit 1,0, Nr. 4 mit 0,75, Nr. 5 
mit 0,5, Nr. 6 mit 0,25 nud Pr. 7 mit 0,05 Broe. Kohlenftcff. 
Da die Eggertzſche Kohlenſtoffprobe vor der Hand nichts Empfehlen- 
des hat, fo wirb man bei diefer Sortirung, wie bei anderen Stahl- 
forten, von geübten Borarbeitern die Claſſifikation nah dem Bruch 
anfehen und dem Verhalten beim Erhitzen, Schmieden, Schweißen, 
unb Härten vornehmen laſſen müfjen. Durch chemiſche Analyſen 
müßte die erfte Aufjtellung ver Scala ermöglicht und ihre Richtigkeit 
von Zeit zu Zeit conteolirt werden. Je nach Bedarf muß die Leitung 
bes Proceſſes mehr auf die Erzengung ber weichern, mittleren oder 
bhärtern Sorten gerichtet werden. Der englifche Proceß ift zwar fich- 
erer und ber dabei angewandte Apparat vollfommener, namentlich 
bei größeren Productionen und umeineren Roheijenforten, aber für 
bie öfterreichifchen Berhältniffe dürfte in den meiften Fällen die ſchwe⸗ 
diſche Manipulation Borzüge haben, wobei die billigere Verwendung 
des reineren Roheiſens Direct aus dem Hohofen ftattfindet. 

(Offterr. Zihr. f. Berg- und Hüttenweſen.) 

Telegraphie. Auf mehreren Preuß. Telegraphenlinien find 
feit etwa 1 Jahre verſuchsweiſe magneto -electrijche Typen -Schnell= 
fchreiber von Siemens & Hal ſke in Anwendung gekommen, bei 
denen die Telegramıme vor dem Abtelegraphiren in Typen geſetzt wer⸗ 
den. Dieſes Seen nimmt faft ebenfo viel Zeit in Anfpruc als fonft 
das Telegraphiren mit der Hand. Dagegen foll mit dieſen Apparaten 
das Telegraphiren felbft etwa 6 mal jo ſchnell erfolgen (60 — 80 
Worte in der Minute) als mit der Hand; auch fell die Schrift regel« 
mäßiger ausfallen. Schon vor 20 Jahren machte zuerft Morſe jelbft 
Vorſchlãäge zu einem verartigen Telegraphiren, doch ohne Erfolg. 
Die Apparate von Siemens & Halske arbeiten mit magneto= 
electrifhen Inductionsftrömen und follen auf fehr große Entfernun⸗ 
gen ohne Translation telegraphiren. Vielleicht vermögen fie eine 
größere Leiftungsfähigkeit für die zum Theil jehr ſtark in Anſpruch 
genommenen Telegraphenlinien zu erzielen. Cine Beichreibung und 
Abbildung diefer Apparate enthält die Zeitſchr. d. Deutſch-⸗Oeſterr. 
Telegr. Bene. (Jahrg. XI ©. 271.) (D. Ind. Ztg.) 

Aunfelrübenfpiritus zu erkennen uud denfelben von 
Zufelöl zu befreien. Bon Prof. Dr. Artus. Um den Runlel-— 
rübenfpiritus als ſolchen zu erfennen, vermiſche nıan 1%, Quentchen 
deſſelben mit 4, Quentchen concentrirter Schwefelfäure, wodurch fo= 
fort die Flüffigfeit eine rojenrothe Färbung annimmt, die fich felbft 
längere Zeit erhält, oder man bringt in eine Heine Abdampfſchale 
eine Meine Quantität einer concentrirten Löſung von Kalihydrat, 
erhitst diefelbe bis zum Steven und gießt dann ven fraglichen Rüben⸗ 
fpiritus hinzu, wodurch fich ſofort ein höchſt widerlicher Gerud kund⸗ 
geben wirt. . 

Das Entfujeln des Rübenfpiritus gefchieht Dadurch, daß man auf 
100 Zollpfund Spiritus 3 Loth Aetznatron und 2 Loth manganfau= 
res Kali anwendet, letztere Körper in der geringften Menge Waſſer 
gelöft, die Löſung unter ftarfer Bewegung dem Rübenfpiritus hinzu— 
fett und dann denjelben auf vie bekannte Weile der Nectification un— 
terwirft. Auf dieſe Weife gelang e8 dem Verf., einen NRübenfpiritus 
zu erzielen, ter weder einen unangenehmen Geruch noch Geihmad 
bejaß. (Artus Brthihreichr. f. techn. Ind.) 

Neue einfache Windmühle von Hope. Auf einer jenfred- 
ten Spindel ift ein 4armiges Kreuz horizontal befeftigt. Die vier 
Arme tragen lauglich vieredige Rahmen gegen die ſich Blechklappen 
legen, welche fib nm bie obere Stange des Rahmens charnierartig 
drehen können. An diefe Klappen, ſenkrecht zu ihrer Fläche ſind als 
Gegengewichte Kugeln an Armen befeſtigt, die etwas leichter ſind, 
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als die Mappen. Drüdt ver Wind an der einen Seite gegen bie. 
Klappen, fo legt ex fie gegen die Rahmen an, und treibt jo das 
4arntige Kreuz vermärts. Auf der anderen Seite hebt ver Wind vie | 
Klappe von dem Rahmen ab, die Kugeln befommen das Uebergewicht, 
die Klappe ftellt ſich horizontal und durchſchneidet Die Luft ohne Wieder⸗ 
ftand zu bieten. Die Bewegung wird dann von der ſenkrechten Welle 
ans nad) Belieben fortgepflangt. Die ganze Mühle ift leicht trans- 
pertirbar und überall aufzuftellen. Sie könnte für den Landmann 
3.2. ftatt der Pferdegöpel, zum Dreihen, Hädjelfhneiden, vor 
Alem zum Entwäflern von Wiefen, oder. zum Beriefeln verfelben 
vielfady Verwendung finden. (Bresl. Gw.-⸗Bl.) 


Der Hofmann -Kicht’fhe Ringofen auf ver Chaufjee zwi- 
{hen Breslau und Hunbsfeld ift jet in vollem regelmäßigen Betriebe 
und verbient all das Lob, welches ihm von verſchiedenen Seiten zu 
Theil wird. Es find um einen centralen Schornftein von 24° Lichter 
Weite am Boden zwei Ringe von je 16 Defen erbaut, von denen 
der äußere von außen, der innere etwas höher liegente von oben 
durch bie Abfperr-Schlite befegt wird. Täglicd wird ein innerer und 

ein Äußerer Ofen ausgefahren und ebenfo friſch befegt. Der Ofen 
liefert fo täglih 15000 Ziegeln, fehr ſchön gleihmäßig gebrannt 
und mit nicht allguviel Schmelz und Brud. Es werben nur die be⸗ 
ften Stüdtohlen zum Brennen angewendet, trogdem foll das Tauſend 
Ziegeln nicht mehr als 20 Sgr. zum Brennen koften. Die Koften 
der ETrbauung eines folden Ofens find freilich ſehr bedeutend (19000 
THle.?), doch iſt dafür auch die Lieferung von Ziegeln eine jehr be⸗ 
deutende. Ein gewöhnlicher Ziegelofen, ver etwa 24000 Biegeln 
faßt, macht im Ganzen ale 3 Wochen einen Brand. Um aljo täg- 
üch 12000 Ziegeln zu liefern, müßte man mindeſtens 10 folder Defen 
haben, die ſchon in der Anlage. noch mehr aber im Brennmaterial 
theurer wären. Der angemendete Lehm ift fehr fett und ſchön, er 
wird eingefüpft und mittelft zweier Schlideyſen ſchen Maſchinen zu 
Ziegeln verarbeitet. Doch werden auch Formſteine daneben durch ge- 
wöhnliche Streicher gefertigt. Ein großer Theil der Ziegeln faun 
auf dem Dfen felbft abgetrodnet werben, fo daß man ben ganzen 
Winter durch das Streihen amd Breunen fortfegen kann. Sehr finn- 
reich find die Spanuringe, welche um ten Ofen gelegt find. Es find 
dies nichts weiter als etwa Y, Zoll ftarfe Bretier, die aber minde⸗ 
ftens 8 aufeinander genagelt find, und fo limfafinngsreifen bilden. 

(Brest. Gw.⸗Bl.) 





Fleifch. Der Dr. Morgan conſervirt das Fleiſch der Thiere 
nad) der Injeftionsmethode. Unmittelbar nad) der Tödtung durch 
einen Schlag auf den Kopf oder ven Nidfang läßt er alles Blut durd) 
Oeffnung der großen Adern ausfliegen und fprigt ftatt deſſen eine 
mit Salpeter, falpeterfaurem Natron, Bhosphorfänre und Gewür— 
zen verſetzte Kochſalzlöſung ein, die vermittelft der noch andauernden 
Elaſticität der Gefäße bis in die feinften Verzweigungen verfelben 
gelangt. Camille Schnaiter giebt im Cosmos an, er habe von Dr, 
Morgan ein Stüd Rindfleifh zur Probe erhalten, von einem Thiere, 
das vor 7 Monaten in Auftralien gefchlachtet worden fei. Er babe 
das fehr friſch und appetitlich außfehende Fleiſch wie gewöhnlich ko— 
hen laſſen und neben einer jehr wohljhmedenden Brühe ein vortreff- 
liches Gericht gekochtes Rinpfleifh davon erhalten. Bejtätigt ſich 
diefe Erfindung als praktiſch durchführbar, fo ift damit ein Mittel 
gegeben die Mafien Fleiſch, die in Auftralien, Yaplata- Staaten x. 
bisher verloren gingen, für den Confum unſerer Arbeiter zu gewin- 
nen. Getreide und Mehl erhalten wir jett ſchon von Nord⸗Amerika; 
möge ed gelingen und aus Süd⸗-Amerika das Fleiſch billig zu be» 
ſchaffen. (Bresl. Gw.⸗Bl.) 


Eiſenroͤhren. Auf den Eiſenwerken von Holmberg & Er. in 
Lund (Schweren) wurden fürzlih mit dem beften Erfolge Verſuche 
angeftellt, eijerne Röhren (ähnlich wie kupferne in Morrifon, Neu: 
york; Jahrg. 1863 Nr. 48 ©. 529) mittelft Centrifugalkraft zu 
gießen. Die Mafchine die von einem jungen Arbeiter, A. Larfon, 
erfunden wurbe, ift jehr einfach; fie befteht aus einem Cylinder, der 
geöffnet und gejchloffen werben lann und in den gefchmelzenes Me- 
tall gegoffen wird. Wird verfelbe in raſche Umbrehungen verſetzt, fo 
wird die flüffige Maſſe gegen die Wandungen geprekt und mau erhält 
eine vollftännig homogene und gerade Röhre. (D. Ind. Ztg.) 


N 


Chromoryd. Bei ber Verwendung von Chromdryb zum Po- 
liren (Jahrg. 1863 Nr. 52 ©. 570) darf nad) der Ztſchr. d. D. 
Ing. Brns. nicht das gewöhnliche im Handel vorkommende und ale 
Malerfarbe auf Porzellan dienende, fondern es muß diejenige Modi 
fication benugt werben, die man durch Erhigen des fauren chrom⸗ 
fauren Kali bis zur Weisgluth erhält. Ein Hequivalent der Chrom⸗ 
ſäure zerjett ſich dabei, während das andere als neutrales chromſau⸗ 
res Kali verbunden bleibt und durch Auswaſchen von dem Chramoryd 
getrennt werten fann. Diefes Chromeryd fell namentlich beim Po- 
liren bed Stahles fehr gute Dienite leiften. (D. Ind. Ztg.) 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


ueber bie Wirkung det Chromfänre auf das Anilin. 
Von G. Delvaur. 


Macht man ein Gemiſch von 2 Th. Anilin, 1 Th. Chromſäure 
und 18 bis 20 Th. Wafler (man fegt das Anilin der Chromfäure- 
Löfung zu), fo bildet fih nach kurzer Zeit ein dunfelbrauner Nieber- 
ſchiag. Man läßt zwei bis drei Tage digeriren, filtrirt, behandelt 
den an freier Luft getrodneten ober noch feuchten Nicderſchlag mit 
kochendem Waffer und erhält eine Auflöfung, welde tie Wolle und 
Seide roth, mit einem Stich in Veilhenblau, färbt. Sept man der 
erfalteten Flüjfigfeit Ammoniak oder kohlenfaures Natron zu, fo hat 
man nad dem Filtriren eine Auflöfung, weldje die Wolle und Seide 
roth, mit einem Stich in Gelb färbt; diefe Farbe hat weniger Glanz 
als die mit Fuchfin erhaltene, aber feine violette Nüance. Der in 
kochendem Waſſer unauflösliche Theil des Niederſchlages jheint das 
Perkin'ſche Violett zu enthalten. 

Diefe Reaction der Chromfäure auf das Anilin findet bei allen 
Berhältnifjen ftatt, in denen man die beiden Körper miſcht. Die 
oben angewandten Verhältniffe, welche beiläufig 1 Aequiv. Anilin 
und 1 Aequiv, Chromfäure entjprehen, gaben und aber biöher vie 
beften Rejultate. Man kann erwärmen; die Dauer der Operation 
ift dann fürger, aber das Roth ſchwieriger zu reinigen. 

Die Eigenschaft dieſes Farbftoffes, in Ammoniak und fohlenfau- 
rem Natron ohne Entfärbung löslich zu fein, macht es und wahr- 
fcheinlih, daß er von den Rofanilinfalgen verſchieden ift. Mehrere 
Alteriſtiſche Eigenfchaften veffelben unterftügen diefe Meinung: 





er ift im käuflichen Benzin löslich; concentrirte Salzſäure löft ihn 
auf, indem fie eine grüne Farbe annimmt, und durch Bujag von 
Waſſer erſcheint die rothe Faͤrbung wieder; er ift in verbünnter 
Salzſäure löslich, und diefe Löſung behält ihre rothe Farbe. 

. Wir haben die Chromjäure und das Anilin angewendet, welde 
im Hantel vorlommen (Comptes rendas.) 


Ueber die Nachweiſung von Holzgeift im Weingeif 


Ein mit Holzgeift verſetzter Spiritus, wie er jest vielfach Verwen⸗ 
dung findet, jo in England als „methylated spirit“ einen Handels⸗ 
artifel bilvet und aus 10 Proc. Holzgeift und 90 Proc. Weingeift 
befteht, ift Durch feinen unangenehmen Geſchmack und Geruch ausge: 
zeihnet. In einem jelhen Älkoholgemiſch kann der Holageift duch 
ben Gerud leicht erfaunt werden, jedoch nicht, wenn er, wie 3. B. 
zur Bereitung von ſtark riechenben Efienzen und Tincturen, mit ver 
ſchiedenen ätherifchen Delen ıc. verfetst worden if. Emerſon 3. Rey⸗ 
nolds, der fih mit Stutien über den Holzgeift und deſſen Nachwei- 
jung beſchäftigt hat, hält im dieſem Fade die Probe Ure's, wonach 
die fragliche Flüffigeit mit gepulvertem Kalihydrat verfegt unb durch 
die Braunfärbung der Flüffigkeit nad) Verlauf von etwa einer hal- 
ben Stunde. die Gegenwari des Holzgeiſtes erkannt wird, nit fir 
ausreichend, ſondern fchlägt folgendes Verfahren vor. Eine Meine 
Quantität des zu unterſuchenden Spiritus bringt man im eine; tubu⸗ 
lirte Retorte und deſtillirt in einen falt gehaltenen: Neagenerylinder. 
Zu dem Deſtillate fügt man darauf 2 oder 3 Tropfen einer [ehr ver 
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dünnten Queckſilberchloridlöſung und enblih Kalilauge im Ueberſchuß. 
Nach gehörigem Umſchütteln beobachtet man, ob ſich das gefällte 
Qneckfilberoxyd beim Erwärmen auflöft. If dies nicht der Fall, jo 
iſt auch fein Holzgeiſt zugegen, entfteht inbefjen vollftänbige Löſung, 
fo wirb die erwärmte Mifhung in 2 Theile gebradyt und ver eine 
Theil mit Effigfäure verfegt, wodurch ein vidflodiger, gelblichweißer 
Niederſchlag entftehen muß, den anderen Theil erhigt man zum Kochen 
und erfennt an ber Bildung des dem vorigen ähnlichen Niederſchlages 
chenfallß die Gegenwart von Holzgeift. Bei Anwendung diefer Me- 
thode räth Reynolds, vorfihtig zu verfahren und nicht zu viel won 
der Quedfilberjalzlöfung hinzuzufügen, indem fonft eine unlößliche 
Berbindung erhalten werden fünnte und jomit auch ein negatives 
Reſultat. 

(Ans Pbarmac. Journ. durch Ztſchr. f. analyt. Chemie. Jahrg. III.) 


Regnlator für ı variable Erpanſion. 
Bon MCorberon in Paris. 


Diefer Regulater foll den Eentrifugal- oder jeden andern Regu⸗ 
lator erfegen, der die Bewegung der Dampfmaschine und die Einftel- 
Jung der variablen Erpanfion zu reguliren beftimmt ift. Wie man 
ans nebenftehender Zeignung erjieht, befteht viefer Regulator 
aus emem Preſſeylinder A, 
an beffen unterm Theile das 
Bentil b angebracht ift, wel⸗ 
ches auf einer Stange fit, 
die durch bie Stopfbuͤchſe D 
hindurchgeht. Dieje Stange 
ruht auf den Hebel E, wel- 
cher fi) um den Bunt Foreht 

"und deſſen Ende mit dem Ge— 
gengewichte P belaftet ift. In 
dem Preſſcylinder bewegt ſich 
ter tas Gewicht G tragende 
Kolben M. Er trägt oben den 








das durch die Speijepumpe zugeführte Waſſer aus dem Eylinver 
A frei durch das Rohr Z und die Definung des Bentils b aus, 
ba biefe durch das Gegengewicht P hinlänglich offen gehalten wird. 
Dieſes Wafler bringt im Cylinver A feinen gewiflen Drud her⸗ 
vor; welcher durch das Gegengewicht G ansgeglihen wird; ber 
Kolben M bleibt alfo ftehen, ver Schlitten Q hebt ſich nicht und 
der Steuerſchieber der Maſchine behält feinen gewöhnlihen Gang. 
Wenn dagegen eine Beichleunigung in der Mafchine eintritt, ſo pumpt 
die gleichzeitig beſchleunigte Speifepumpe eine größere Menge Wafler 
nad) A; da aber das Ventil nur ſoweit geöffnet ift, daß eine der ge— 
wöhnlichen Schnelligkeit entjprehende Menge ausfließen kann, fofolgt, 
dag ein gemiffes Volumen davon in dem Precylinder bleibt, den 
Drud darin fteigert, das Ventil ſchließt und mithin den Kolben hebt. 
In Folge hiervon fteigt der Schlitten im Sector und giebt dem 
Stenerfchieber einen Hub, welcyer fih um fo mehr vermindert, als 
der Schlitten fih dem oberen Sectorrande, nämlich feinem Mittel- 
punkte nähert. Es tritt aljo weniger Dampf in ven Cylinder und vie 
Maſchine verlangfamt ihren Gang. Endlich, wenn die Mafchine 
langfamer geht, jo liefert auc die Speijepumpe weniger Wafler in 
ven Preßchlinder. Da das Waſſer aber mit ver Geſchwindigkeit aus⸗ 
fließt, welche tem gewöhnlichen Gange der Maſchine entfpridt, fo 
entfteht in vem Preßcylinder aud) ein niedrigerer Drud. Das Ge— 
gengemwicht G bringt alfo ven Kolben M und mithin den Schlitten Q 
zum Ginfen und der Gang des Steuerſchiebers wird entſprechend 
vergrößert; die Folge ift vermehrter Dampfzutritt und daher Be- 
ſchleunigung der Maſchine. Kurz, die größere ober geringere Span⸗ 
nung, welde im Preßcylinder entfteht, vermindert over vermehrt den 
Steuerungshub und verlangfamt oder beſchleunigt dadurch ven Gang 
ver Maſchine. Auch zur Regulivung der variablen Erpanflon kann 
viefer Regulator angemandt werden, wie aus dem Vorſtehenden leicht 
zu erfennen ift, man läßt dann nur ven Schlitten auf den Expanſions, 
ſtatt auf dem Stenerfchieberwirten. Natürlich findetin allen Fällen eine 
Dampferiparniß ftatt, indem fidh der Gang der Maſchine nad dem 
zu überwindenden Widerſtande richtet. Wo keine mit ver Maſchine 
Abbildung zit: Gentrifugalfraft zur Gundenfatton des Maihinendampfes. 





ihrerfeit8 an dem im Sector 


figt find. Diefer Sector dreht 


V mittelft einer Verbindung 
mit einem Excentric an ter | 
Maſchinenwelle in Bewegung | 
gefett. Endlich verbindet eine 
Zugſtange X ten Schlitten 
Q mit der Schieberſtange. 
In dem Preſſcylinder mün⸗ 
den zwei Häfen Z und Z’, bie eine oberhalb, tie andere unterhalb 
des Bentits, Der Preffcylinder ift an dem Maſchinengeſtell feft ge- 
fhraubt und das Rohr Z’ mit der Speifepumpe verbunden. Geht 
nun die Maſchine mit der gewöhnlichen Geſchwindigkeit, fo fließt 





Zapfen N, an weldem vie ! 
Zugſtangen B angreifen, bie ; 


S gleiteben Edhlitten Q befe: . 


ı Anwendung der Ceutrifugaltraft zur Condenfation des . 
fib um ven feften Bunft R - | 


und wird antem andern Ende 








verbuntene Epeifepumpe vorhanden ift, bedient man ſich einer befon- 
dern Heinen, durch ein Excentric an ver Triebmwelle bewegten Pumpe. 
(Genie indust , Fevr., 1865) 


Maſchinendampfes. 
Nah Guérin in Gravelle-Havre. 


Der Dampf geht aus der Maſchine in das Innere des Schwung⸗ 
rades und trift daſelbſt mit dem Einſpritzwaſſer zufammen. Die 
durch bie Umdrehung des Schwungrades erzeugte Gentrifulgaltraft 
erzeugt eine Feere, weshalb dem Rade auch ein fehr großer Durch- 
meffer gegeben wirt. 

Die Stäbe und Arme des Schwungrades X find hohl. Das 
Einfprigwaifer tritt durch die Braufe T ein, welche man durch bie 
nachher zu verſchließende DeffnungO in das Innere des Rades bringt. 

In ver Nähe des Rad-Mittelpunftes find die freien Räume weit; 
nad) dem Umfange hin nimmt ihr Querſchnitt aber ab, ſo daß die 
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Summe aller Canalflächen am Ranpfchlige ziemlich ver Meuge des 
zu entleerenden Waflers gleichlommt. “Die Leere enfteht um fo leich- 
ter, je größer die Umgangsgeſchwindigkeit ift, weshalb auch das Rad 
nicht direct auf der Welle figt, ſondern mittelft ver Zwifchenräber R! 
und R? feine Bewegung erhält. Dagegen iſt das Gewicht bes 
Schwungrades in Folge der Höhlungen in feinem Inneren rebucirt. 
Umgeben ift das Schwungrad von einem blechernen Mantel H, in 
welchem fi das Condenſationswaſſer anfammelt. Es fließt durch 
eine directe Leitung ab, oder wird mit einer Pumpe weggefaugt. 
Der Rand H‘ vient zur Ableitung des gegen die Mantelmand 
treffenden Waſſers. CO? ift das Ableitungsrohr für den Mafchinen- 
tampf; es fteht durd die Stopfbüchſe C® mit dem Innern des 
Schwungrabes in Verbindung; ebenfo geht das Waſſerrohr T pur 
eine Stopfbüchje in das Rad. Das ganze Syſtem, welches noch 
mancherlei Modificationen geftattet, macht alle bisherigen fo läftigen 
Eondenfations = Vorrichtungen überflüffig; auch wird die zum Betriebe 
der Luftpumpe erforberliche Kraft erfpart. Man fann auf dem Bü- 
gel des Einfprigrogrs ein Manometer anbringen, veffen Rohr in 
das Innere des Schwungrabes hineinreicht und darin etwas umge- 
bogen ift, damit fein Wafler hineinkonmt. Wo man wegen Wafler- 
mangel feine Conbenjation anmwenbet, ann man aud den Dampf 
allein in das Schwungrad leiten; die Rufverbünnung würde den 
Druck auf den Kolben ſchon entfprehend vermindern. Man kann den 
ausgeſchleuderten Dampf mit Nuten unter ven Roft der Teuerung 
keiten. (Genie iud.) 
Erfagmittel für gelbes Glas für Pbotographen. 
W. Sydney Gibbons von Melbournenimmt eine mit ſaurem chrom⸗ 
ſaurem Kalt verſetzte Löſung von Gelatine und ſtreicht damit dünne 
Gage oder andere lodere Gewebe an. Dies giebt ein Material, das 
für die photochemifchen Strahlen undurchdringlich ift und doch genü- 
gend Licht durchläßt. Sept man dieſe Miſchung dem Lichte aus, fo 
wir fie bekanntlich in Waſſer unlöslih. Mifcht man ihr Pigmente, 
3. R. Ruf bei, und exponirt den Anftricy nachträglich den Sonnen- 
frahlen, jo fann man ihn mit Wafler reinigen, ohne ihn zu beſchä— 
digen. Flaſchen mit lihtempfindlihen Subftanzen, wie Chlorwafler, 
falpeterfaurem Silber zc., werben durch einen ſolchen Anſtrich, mit 
oder ohne Zuſatz von Pigmenten vollftändig undurchdringlich für die 
chemiſchen Strahlen. (Brest. Gew.-Bl.), 
Probe auf falzfaures Cinchonin. Bor Kurzem wurde 
Jemandem eine Quantität ſchwefelſaures Chinidin zu einem fo aufs 








fallend billigen Preiſe angeboten, ‚daß derfelbe eine nähere Prüfung 
für nothwendig hielt und da fand fih denn, daß daſſelbe nichts wei⸗ 
ter als ſalzſaures Cinchonin war. Hierbei erwies fih das Erhigen 
weniger Grane des Salzes auf einem Blatinbleh als ein fehr ein⸗ 
faches und fiheres Erfennungsmittel, daß es ein ſalzſaures Salz jet. 
Das falzfaure Cinhenin, und ebenfo auch das ſalzſaure Chinin und 
Chinidin, ſchmilzt nämlich und entbindet, wenn man babei Entzün- 
bung vermeidet, purpurrothe Dämpfe, welde die größte Achnlichteit 
mit denen des Jods haben. Werer die ſchwefelſauren noch die reinen 
China - Altaloide geben dieſe eigenthümliche Reaction. Im ſchwefel⸗ 
fauren Chinin kann auf diefe Weife noch eine Beimengung von 20 
Proc. falzjauren Cinchonins erfannt werden. Veträgt ver Gehalt 
des Sulphats an Hydrochlorat weniger, fo tritt die vorftehende Probe 
nicht mehr fiher ein, und dann wendet man fich natärlih am das 
Verhalten der Löſung des Salzes in verbünnter Salpeterfäure gegen 
falpeterfaure® Silberorgp. (Pharm. Joarn. and Transact.) 
Die Reinigung des Queckſilbers zum Behuf ber 
Amalgamation. Nach „Colorado Miner's Journal“. Wenn 
man das Gold durch Amalgamation zu gewinnen ſucht, ſo wind der 
Prozeß dadurch ſehr beeinträchtigt, daß man meiſt verunveinigtes 
Quedjilber hat, ſei es nun mit Blei oder anderen Metallen. Um es 
zu reinigen, wird dasfelbe einer Deftillation ausgejtellt, allein die 
vollftändige Reinigung erlangt man dabei am leichteften, wenn das 
Quedfilber in der Retorte mit einer zolldiden Schichte von Holzfoh- 
lenpulver überbedt wird. Meueſte Erfind.) 


Künftlihe Maffe für Scleiffteine. Bon €. J. W. Bar- 
nacott in Leeds. Man nimmt die Abfälle von lithographiſchem Stein 
und zerfleinert biefelben zu einem Mehl. Diefes wird nun mit Smir- 
gelpulver, Boraz und Salpeter gut purcheinandergemifcht, indem man 
diefe Beftanbtheile mit einander malt. Diefe Maſſe wird zu Schleife 
feinen von der gemänfchten Größe und Geftalt geformt, dann einer 
ſtarken Preſſung mittelft einer hydrauliſchen Preſſe ausgefegt und 
endlich gebrannt, woburd er die Härte eines feften Steines erlangt. 

Neuefte Erfind.) 


Berbefierte Bürſten. Bon I. G. Goodvall in London. 
Der Rüden der Bürfte erhält zwifchen der Fafſung ver Vorften Heine 
DOeffuungen, und nun wirb eine Vorrichtung gleich einem Blafebalg 
3. B. in ber Weife wie die der Harmonifas, angebracht. Mittelft 
dieſes Blafebalges kaun man nun die Luft vom Rüden aus durch die 
Bürften prefien und fo den Staub herausblafen. (N. Erfinv.) 


Kleine Mittheilungen. 


Ueber das türkiſche Bergweſen Hiefert A. Schauenftein eine ' 


— some von Beiträgen, welche thei 8 in einigen auslänbiichen 
eitungen aufgefumben, theils durch Mittheilungen Reiſender vermittelt wur» 
ben. Es wird baburd) twas Licht in bie dortigen Zuftänbe, deren Kennt 
niß bei uns noch eine fehr mangelhafte ift, geworfen und ver Weg zu wei⸗ 
terer —— angebahnt. Wir theilen hier im iurzen Auszuge Foigendes 
mit. Das türkiſche Geſetz weiſt dem Staate die Verfügung über Grund 
und Boden, ſowohl über effen Oberfläche, als aud über die Tiefe zu und 
begegnen wir ſomit in ber Ziürlei bem Begriffe ber Bergregalität. — In 
ber neueften Zeit zeigt ſich bie Regierung geneigt, Conceifionen für ben 
Bergwerlsbetrieb „u geben, jeder türffche Unterthan lann eine folche erlangen, 
Fremde aber, welche nicht türkifche Uuterthamen ſind, dürfen bivect unter 
ihrem Namen —S nicht beſitzen. Läßt An dieſes Hinberniß auch da⸗ 
buch umgehen, daß fih Fremde unter bem Namen ihrer Frauen in ben 
Beſitz unbeweglichen Eigenthums bringen, fo treten dafür andere gefetsliche 

° Schwierigleiten dem Gebeiben des Bergbaues zur Zeit noch entgegen. Der 
KEonceffionär erlangt nämlich dag Bergbaurecht nur auf eine gewiſſe Zeit 
1 Jahre) und darf bie gewonnenen Bergbauproducte weber frei der⸗ 
aufen, noch verarbeiten, fonbern muß fie zu einem feftgejetsten Preis an 
die Regierung abliefern. — Dem Privatbefiger eines Grundes ift geiet- 
ih ein Vorrecht zur Conceffion, gegenüber dem erften Kinder eingeräumt; 
dieſer hat das Vorrecht auf bomanialem Boden. Das Vorkommen nutzba⸗ 
rer Mineralien anlangend, verdient Folgendes angeführt zu werben. Koh⸗ 
ienablagerungen tommen vor und werben bergmänniſch bebaut: in Serbien 
bei Do! ra, in Albanien, am europäifchen Ufer bes ſchwarzen Meeres (das 
mächtige Fignitlager von Domous-Dere), an ber anatolifchen Küfte bdeffel- 





ben Meeres und in Herallea (das veichfte Kohlenlager der Türkei), Grö- 
Bere Wichtigkeit ale ber Kohlenbergbau beſitzt bereits jet ter —A— 
Abgeſehen von dem goldführenden Sande, welchen bie meiften Flüͤſſe Ser⸗ 
biens, Bulgariens und ber Wallachei führen, giebt es zahlreiche Fundſtaͤtten 
von Silber», Blei⸗ Kupfer⸗ und Eifenerzen, von welchen aber kaum der 
wanzigſte Theil bebaut wird. Reich an Silber foll beſonders Klei 

ein. ber europäiichen Türkei fol ſich beſonders der Berg Pelion in 
Teffalien durch feinen Reichthum an filberhaftigen Bleierzen und Kupferer- 
zen auszeichnen. Unter den Funborten des Kipfers werden vorzugsweiſe 
Kreshova und Baja bi Rama in ber Wallachei und Trapezunt und Zofar 
in Kleinafien angeführt. Als befonders reih an Eifen werben Bosnien 
(Serajewo) und Serbien (Maibanpel) geiditbert, Zu Samalor in Bulga- 
vien betreibt bie türliſche Regierung 12 Hohöfen. Die Meerestüften von 
Kleinafien follen viele Eifenfteine führen. Der Eifenbedarf des Landes wird 
buch die einheimifche Erzeugung noch nicht gebe. Im Allgemeinen ftellt 
fi der Bergbau und Hlttenbetrieb nod ale fehr mangelhaft bar. Die 
Salzgewinnung (Steinjalz, Seefalz) der Türkei fol ſich jährlich auf 4,500,000 
Ctr. belaufen. Haupthinderniſſe der freien —— 7 der Bergwerisin⸗ 
duſtrie find außer dem bereits angeführten, in ber türliſchen Geſetzgebung 
begrünbeten noch Mangel an Arbeitelräften und primitive Zuſtände bes Com - 
munilationsweſens. (Berg- und Hüttenmanniſche tg.) 


Drudfebler. Mr. 32 @eite 249 Spalte I Zetle 23 von unten lies mit fatt nicht. 
Seite 249 Spalte I Zeile 7 v. u. les cooqulirt Aatt coopulirt, Geile 0 Spalte 1 
Zelle ® v o. lied Pyridin Rat Oyridin. Seite 50 Eyalte 1 Zeile 720. u. Med Bye 
ridin lau Opridin. Seite 30 Spalte 2 Zeile 18 v. o. ed Rofeins Aaıt Bofeind. 





Alle Mittheilungen, welche die Berfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandinng in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für rebactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Der Weg und die Zugkraft. 


Schluß .) 

Wird ein Fuhrwerk auf einem harten und waagerechten Wege 
fortgezogen oder geſchoben, jo wilrde die Bewegung, melde es durch 
den erſten Anftoß erhielt, unvermindert für jede noch jo lange Zeit 
fortvanern, wenn ſowohl ver Weg, als der Umfang ver Räder voll» 
kommen glatt wären. Das folgt and einer der erften und einfachften 
Gigenfhaften ver Materie, aus dem Beharrungsvermögen (Trägheit), 
der Eigenſchaft, vermöge welcher jeder Körper ftetig in Ruhe zu blei⸗ 
ben geneigt ift, fo lange er nicht durch die Wirkung irgend einer äu⸗ 
Bern Kraft in Bewegung gefegt wird. Es ift aber unmöglich, den 
Weg und die Räder volllommen glatt zu machen, beide mögen, aus 
welchem Stoff man will, mit der höchſten Sorgfalt conftruirt werden, 
fo werben ihre Oberfläden noch immer Unebenheiten befigen, und 
diefe werben bie Bewegung bes Fuhrwerls, im Verhältniß ihrer Zahl 
und Größe, und im Verhältniß des Gewichts verhindern, welches 
das Fuhrwerk gegen dieſelben prüdt. Jemehr dieſe Unebenheiten meg- 
geſchafft werben, um fo geringer wird folglich vie Zugkraft fein, 
weiche erforderlich ift, um bie Bewegung eined wit einem gegebenen. 
Gewicht belafteteten Fuhrwerks zu erhalten. Berfuche im Großen, 
welche von Cou lomb, Zimenes und andern Naturforfchern auge- 
ftellt worden, haben zur Genüge gezeigt, daß bei gleicher Beſchaffen⸗ 
heit ver Wege und ber Räder, ver Diverfand, welchen Die Bewegung 
wegen der Ranhigeit der erftern finvet, ſich ftetö wie dad Gewicht des 

hrwerks verhält. Noch einmal fo niel Gewicht erzeugt noch ein- 
mal fo viel Widerſtaud, hreifaches Gewicht einen dreifachen, und jo 
fort. Ans denſelben Verſuchen geht noch ein anderes Ergebniß her» 
vor, welches bei allen Unterfuchungen über das, was auf Wegen ge= 
leiſtet werden kann, weſentlich zu berüdfichtigen ift, nämlich daß der 
Widerſtand, der bei Bewegung eines Fuhrwerks zu überwinden ift, 
niemals von der Gefchwintigfeit abhängt, daß mithin bei jeder Ge⸗ 
ſchwindigleit des Fuhrwerls der Widerſtaud derſelbe bleibt. In der 
That hat ſich zwar eine kleine Abweichung ergeben, und zwar eine 
ſolche, die eher auf Berminderuug des Wiverftandes bei Vergrößerung 
der Geſchwindigleit hindentet, aber fitr die Ausilbung kaun ver Wi⸗ 
verftand al® unveränberlih und von der Geſchwindigkeit durchaus 
unabhängig angefehen werben. 

Hierin liegt immer einex ber bedeutendſten Unterſchiede zwiſchen 
ber Brauchbarkeit der Landwege und ber Sanäle. Bei ven lesteren 
macht jede Vergrößerung der Geſchwindigkeit eine ungeheure Vergrö⸗ 








berung der Zugkraft nothwendig, währenn bei den erftern deshalb 
niemals eine Verftärkerung der Zugfraft nöthig wird. Sol ein 
Fuhrwerk auf einem Landweg einmal in 5 Stunden, das andere mal 
in 1 Stunde 10 Meilen zurüdlegen, fo ift in beiden Fällen genau 
gleich viel Zugkraft erforderlich, aber wenn ein Boot anf einem Ca⸗ 
nal in einer Stunde 10 Meilen fortgezogen werben foll,.fo gehört 
dazu mehr als fünfundzwanzigmal fo viel Zugkraft, als wenn baf- 
felbe Bost 10 Meilen in 5 Stunden zurüdlegen fol. Diefe Bemer- 
tung gilt ebenfogut bei der Bergleihung von gemöhnlichen Steinftra- 
ben, als bei der von Eifenbahnen mit Canälen, und führt ung zu 
dem Schluß, daß es eine Geſchwindigkeit gebe, bei weldher ein Canal 
eben fo viel leiſtet, als ein fefter wangerechter Fahrweg und daß unter 
viefer Grenze der Canal den Vorzug verdient, während, wenn bie 
Geſchwindigleit darüber hinaus geht, der Landweg vortheilhafter ift. 
Da der Wiverftand, den das Boot im Wafler findet, unmittelbar 
von feiner Geſchwindigkeit abhängt, jo läßt ſich überfehen, daß durch 
Verminderung ber Iegtern der Wiberftand fo Hein ald man nur will 
gemacht werben könne, dagegen ift ber Widerſtaud, den ein Fuhrwerk 
anf einer Eiſenbahn finbet, unabhängig von der Geſchwindigkeit, die 
Verminderung ber legtern kann den Widerſtand nicht verringern. 
Es ift daher möglich, ein Boot auf einem Canal gerade mit einer 
folden Geſchwindigkeit zu bewegen, daß der Wiberftand, den daſſelbe 
findet, genau dem gleich ift, ven ein Fuhrwerk, welches eben fo ſtark 
belaftet ift als das Boot, zu überwinden hat. Da nım der Wiverſtand 
im Canal bei einer unter der gedachten Grenze bleibenden Geſchwin⸗ 
bigfeit Heiner ift, während verfelbe auf dem Wege unverändert bleibt, 
fo ergiebt fi), daß bei geringern Geſchwindigkeiten, unter übrigens 
gleihen Umſtänden, auf dem Canal eine geringere Zugkraft erforber- 
Lich ift. Wird dagegen die Geſchwindigkent über vie gedachte Grenze 
hinaus vermehrt, fo nimmt der Widerftand auf dem Canal in einem 
größern Berhältniß zu, als das Quadrat der Geſchwindigkeit, wäh- 
rend der Widerftand auf dem Landweg durchaus nicht zunimmt. Ueber 
die gebachte Grenze hinaus wird daher der Laudweg beveutende Bor- 
züge vor dem Canal haben. Außerdem aber nimmt ver Widerftand, 
den ein Fuhrwerk auf einem Landweg findet, im geraden Verhältniß 
der Belaftung zu, während der Widerſtand, ven ein Bort auf dem 
Canal findet, verhältnißmäßig durch Vergrößerung der Ladung nur 
wabedentend zunimmt. Hieraus folgt leiht, daß fehr große Laften, 
bie mit ſehr geringen Geſchwindigkeiten fortgefchafft werben ſollen, auf 
Canãlen weniger Zugkraft erforbern, als auf gewöhnlichen Landſtra⸗ 
Ben. Iſt dagegen eine größere Geſchwindigkeit nothwendig, aber das 
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Gewicht der Ladung geringer, fo find die gewöhnlichen Landwege vor⸗ 
zuziehen, und zwar insbefondere in Bezug auf die Vergrößerung der 
Sefhwindigfeit. Die größte Geſchwindigkeit, bei welher man fi 
der Canäle mit Vortheil bedienen kann, ift 2 bis 2%, Meilen (engl.) 
in der Stunde. — 


Berbefierungen an Branntwein- und Spiritus» Deſtillir⸗ 
apparaten. 
Von K. Siemens in Hohenheim. 


Die Verbeſſerungen an Branntwein- und Spiritus⸗Deſtillir⸗ 
apparaten, anf welche ver Berfaffer ein Batent genommen hat, befte- 
ben theils in einigen Aenberungen feiner bisherigen Holzblafen mit 
Gußböden, theils in Aenderungen feines älteren Ring- ober Bellen- 
Dephlegmators, theils in einer wefentlihen Aenderung der franzöfte 
ſchen Rectificationsfäule, dann aber aud in der Herftellung eines 
neuen Schnellbrennapparats continuirlicher Maifchzuleitung und 
Deftillation für concentrirte Kartoffelmaifche, wie foldye bei gewöhn⸗ 
licher Einmaifhung gewonnen wird. 

Die Vortheile, welche durch dieſe Neuerungen erreicht werben, 
find im Wefentlichen folgende: 

1. Gußbbden, die am Rande fharf zugefpigt find, gewähren ven 
Bortheil, daß man beim Schwinden des Holzes das Gefäß weiter zu⸗ 
ſammenziehen kann, als dies bei Holzböden zuläffig if. Durd ihre 
Anwendung ift e8 fhon früher gelungen, dauerhafte Holzgefäße her⸗ 
zuftellen und es möglich zu machen, zwei Maiſchblaſen ſammt Bor: 
wärmer in einem gemeinfchaftlihen Gefäße anzubringen. Jetzt ift 
dieſer Einrichtung eine weitere Bervolllommnung durch die Anwen- 
dung zwedmäßigerer Berbindungsftüde gegeben. Sie gewähren nicht 
nur eine äuferft billige und folide Anfertigung der Apparate, ſondern 
auch eine weit ſchnellere Entgeiftung der Maifche durch gleichmäßige 
BVertheilung der Dampfmärme. 

2. Die Aenderung der bekannten franzöfifchen Rectificationsfänle, 
welche der Verfaſſer auch bei feinen Rohipritapparaten anmenbet, be» 
wirft eine weit vollftändigere und raſchere Entgeiftung der zurücklau⸗ 
fenden Flüffigkeit, wodurd ein Eutterbehälter ganz entbehrlich if, 
oder, im Fall eine Abfonderung der Fuſeltheile von der Schlempe 
verlangt werben follte, dieſe leicht bewerfftelligt werben Tann. 

3. Vermeidet die Aenderung der Rectificationsfäule ein Anſam⸗ 
meln des Phlegmas in diefem Theile des Apparat und läßt dadurch 
ein weit reineres Product gewinnen. Es findet dabei eine fo ſcharfe 
Trennung der Altoholtheile von dem Phlegma ftatt, daß Bis zur 
Entgeiftung der unteren Maifchblafe die Stärke des Deftillats mit 
dem Anlauf nur unbedeutend bifferirt. 

4. Der vollftändige Rüdlauf der ſchwächern Flüſſigkeit aus die- 
ſem Theile des Apparats macht e8 nicht, wie bei anderen Apparaten, 
nöthig, die nad) Beendigung eines Blafenabtriebs von dem zurückge⸗ 
bliebenen Zufel entftandene Verunreinigung durch die erften Dämpfe 
der neuen Deftillation wieder zu entfernen oder den Apparat zu rei» 
nigen. Man erlangt deshalb viel fehneller ein reines Product und 
von diefem weit mehr. Die erlangte geringere Verunreinigung des 
Apparats gewährt namentlich bei ven Feinfpritapparaten die Mög- 
ligfeit, gegen 90 Proc. des Deftillats als Feinſprit zu gewinnen, 
während bei ven franzöfifchen kaum mehr als 60 Proc. davon gewon- 
nen werben. r 

5. Macht die neue Einrichtung der Rectificationsfänle den Ablauf 
des Deftillats viel weniger abhängig von den Schwankungen ber 
Dampfzuleitung, wie dies namentlidy bei den in neuerer Zeit fo ge⸗ 
rühmten Savalle’fhen Apparaten der Fall ift. Bei den Sieben, 
welche in der Deftillationsfäule des Savalle’fhen Apparats bie 
Abtheilungen bilven, fann durch eine ungleiche Dampfzuleitung ſehr 
leicht ein plögliher Rüdlauf der durd) die Dampffpannung auf ven 
Sieben zurüdgehaltenen Zlüffigfeit eintreten, weshalb man bei dieſen 
Apparaten eigene Dampfregulatoren (Antomaten) und eine Menge 
Zuftröhren nnd Bentile findet. Eine ungleihe Dampfzuleitung be- 
wirft bei des Verfaſſers Apparaten kaum mehr, als einen ftärferen 
oder ſchwächeren Ablauf in der Menge des Deftillats; auf die Stärke 
oder den Alkoholgehalt hat dieſelbe einen höchſt geringen Einfluß. 
Es ift dies für die Gewinnung eines hochgrädigen feinen Products um 
fo wichtiger, je näher dieſe Hochgräbigkeit au den Grenzen der Mög- 
lichkeit Tiegt. Luftventile, vie jo feicht Verluft an Alkohol herbeiflih- 
ren, befinden ſich hier num an ven Blaſen, um ven Nachtheil einer 
zu falten Füllung zu vermeiden. 





6. Die Aenderung des ältern Ring- und Zellen - Dephlegmaters 
macht es möglich, für jede Größe des Apparate auf einfache Weiſe 
die erforderliche Dephlegmirfläche herzuftellen. Die Möglichkeit einer 
leichten vollftändigen Reinigung wird durch die Aenderung mit ver- 
mindert, im Gegentheil wird die Leiftungsfähigkeit. dadurch erhöht, 
daß der Nachtheil durch ven Abſatz an ervigen Theilen ans dem Waf- 
fer nicht fo bald wie bei andern Dephlegmatoren, namentlih an 
Biftorins’fchen Beden eintritt. H 

7. Der Apparat gewährt mejentliche Bortheile durch das Berhä- 
ten unnöthiger Condenſationen bereitd verdampfter Altcholtheile, 
wodurch eine bebeutende Erfparung an Brennmaterial erreicht wird. 
Als Beweis diefer Erfparung dient die geringe Wenge von Wärme, 
welche zur Erzeugung eines hochgrädigen Products den Dämpfen bei 
ber Dephlegmirung zu entziehen if. Nach ven angeftellten Verſuchen 
beträgt diefer Wafferverbraudy bei der Erzeugnng eines 9Ogrädigen 
Sprit direct aus der Maiſche etwa das d fache ber Deitillatmenge. 
Dabei ift noch zu berädfichtigen, daß nicht direct kaltes Wafler zur 
Dephlegmirung verwendet wirb, fonbern nachdem biefes zur Abläh- 
lung bes Deftillats gebient bat. 

Der Berarf an Dephlegmirwaffer wurde fhon von Gall mit 
Recht als ein nothwendiges Uebel bei der Deftillation bezeichnet, weil 
jeder Apparat, ber viel Dephlegmirmaffer braucht oder viel heißes 
Waſſer liefert, auch viel Brennmaterial bedarf. Die erlangte Er⸗ 
fparniß fpricht deshalb für die Zwedmäßigfeit der Conftruction, bei 
welcher ber Unterfchied des fpecifiihen Gewichts der Waſſer-⸗ und 
Altopoldämpfe die nöthige Berdfichtigung gefunben Hat, mas bei 
andern derartigen Apparaten bis jetzt unbeachtet blieb. - 

8. Der Fortfchritt, der durch die erlangte Möglichkeit einer con- 
tinuirlihen Deftillation concentrirter Kartoffelmaifchen erreichtwurde, 
ift für jeden Sacverfländigen einleuchtend. Die Einrichtung unter- 
ſcheidet ſich weſentlich von den bisherigen berartigen aten, bie 
nur fir Melaffe oder dünne Getreivemaifchen dienen konnten und wo⸗ 
bei dennoch häufig Störungen und ſchnelle Abnahme ihrer Leiftung 
durch Verftopfen oder nach und nach eintretenbe Verengung des Durd- 
laufs und dadurch verurſachte unvollftändige Berührung mit den 
Heizpämpfen vorfommen. Beide Mängel werben hier auf fehr ein- 
fache Weife verhütet. o 

Der Apparat befteht aus 2 Maiſchblaſen, vie in gleicher Höhe 
aufgeftellt und durch eine vereinfachte Gall’jhe „Wechfelverbinpung“. 
ſowohl mit dem Dampfteſſel, als unter ſich und mit der Defillationd- 
fäule in Verbindung zu fegen find. Die Deftillationsfänfe ſteht er- 
höht in ver Mitte der beiven Blafen, über dieſer Säule die Nectifl« 
cation und Dephlegmirung. Die Zuleitung ver Maiſche erfolgt ans 
einem höher ftehenden Refervoir und kann ganz ſicher nach Belieben 
regulirt werden. Ans der Deftillationsfäule fliegt die Maiſche ab- 
wechſelnd in die Blaſe rechts ober links, A oder B. Die Heizpänıpfe 
werben zunächſt in die aus ber Deftillationefäule bereits 
Blafe (angenommen A) geleitet und aus biejer in bie ſich nach und 
nach füllenve B, aus welder die Dämpfe durch die Deftillationdfänle 
zur Rectification und Dephlegmirung, ſowie völligen Abkühlung ge⸗ 
langen. Bevor noch die zweite Blaſe B ganz gefüllt ift, wird bie 
Maiſche in A völlig abgetrieben fein; man leitet mm bie Waſſer⸗ 
bämpfe ſtatt nad) A birect nach B und entleert bie erftere, worauf 
bann die birecte Verbindung der Deftillationsfäule mit der Blaſe A 
fowohl für ven Abflug der Maiſche, als für ven Eintritt des Dam- 
pfes hergeftellt wird, während der Dampf aus B, ftatt in die Deftile- 
tiongjänle, in die nunmehr zweite oder fi füllende Blafe A zu 
leiten ift. ‚ 

Die Vortheile eines folhen continuirlihen Apparats Liegen in 
der ununterbrochenen Zuleitung gleich ſtarker ober gleich alloholrei⸗ 
her Dämpfe zur Mectification und Dephlegmirung, woburd vie 
Wirkſamkeit diefer Vorrichtungen umunterbrodhen fortbauert und ber 
deutend gefteigert wird. Es leuchtet dies ein, wenn wir berüdfigti« 
gen, daß bei unfern gewöhnlichen Brennapparaten mit bem fort: 
ſchreiten der Deftillation immer alkoholarmere oder immer mehr Waf- 
ferbämpfe in den Theil des Apparates gelangen, ver zur Abſcheidung 
dieſes Waffers durch Wärmeentziehimg dienen foll; e8 werben dieſen 
Theilen bei gleichbleibender Wärmeentziehung entweder anfangs zu 
viel oder am Schluffe der Deſtillation zu wenig Wärme entzogen over 
Waſſertheile durch Condenſation abgeſchieden. Hierdurch eutſteht 
hauptſächlich die Differenz in ver Stärke oder dem Alkoholgehalte de 
Deftillats, nicht minderbie Verſchwendung an Brennmaterialbire un: 
nöthige Condenſationen und dadurch wieverholt nöthigeBerdampfant- 
Dazu tommt noch die Schwächnng oder Verminderung der Leiſtung bie 





fer Theile des Apparats durch vie Unterbrechung für jeden einzelnen 
Abtrieb. Es läßt ſich daher nicht unpaffend die Zeiftung eines contis 
nuixlichen Apparate einem gewöhnlichen Apparate gegenüber mit der 
Leiſtung eines Courierzuges auf unfern Eifenbahnen einem Bummel 
e gegenüber vergleichen; bei dieſem, wie bei unfern gewöhnlichen 
araten, wird viel zu viel Zeit mit Aufhalten und Wieverbeginnen 

des Laufe verſchwendet. 

Der bier beſchriebene Apparat iſt bis jetzt nur im kleineren Maß⸗ 
ſtabe ausgeführt, wodurch ſich die Brauchbarkeit feiner Einrichtung 
erwieſen. Die Leiſtungen, die der Apparat bei der Ausführung im 
Großen verſpricht, werben denſelben für bedeutende Brennereian- 
lagen ganz beſonders geeignet machen. Er iſt verhällnißmäßig ſehr bil⸗ 
lig herzuſtellen, da nicht nur die Blaſen von Holz mit Gußböden, 
fondern aud die Deftillatiensfäule zum Theil aus diefem Materiale 
dauerhaft herzuftellen find. 

Die Möglichkeit, viefen Apparat in allen ven Theilen, welche 
ein bebeutentes Gewicht in Auſpruch nehmen und durch die Berüh— 
rang mit der ſauren Maiſche eine ſtarke Abuutzung erleiden, von Holz 
und Guß dauerhaft herzuitellen (worüber bei des Verfaſſers älteren 
Apparaten eine Sjährige Erfahrung vorliegt), wird denſelben für 
größere Meluffebrennereien, dig fo. jehr über die ſchnelle Abnutzung 
des Kupfers zu flagen haben, um fo mehr empfehlen, als hier alle 
Metalitheile an ven Blajen und der Deftillationsfäule weit billiger 
und bauerbafter von Meffing, als von Kupfer, anzufertigen find. 

Wie die Erfahrung gezeigt, läßt ſich für 900 Thlr. ein completer 
Deftillirapparat für periodiſche Füllung folid herftellen, mit welchem 





binnen 12— 14 Stunden 5000 Berliner Quart Maifche abzutrei- 
ben find und ein Rohiprit von 90 Proc. Tralles gewonnen wird. Es 
ift anzunehmen, daß diefelben Theile, bie hier zur Rectification und 
Dephlegmirung, fowie zur völligen Abkühlung dienen, bei einer con⸗ 
tinuirlihen Deftillation das Doppelte leiften würden. Ferner. konnte 
durch die zwedmäßigere Conftruction der Deftillationsfäule und De- 
phlegmirung für 4000 Thlr. ein größerer Feinſpritapparat gefertigt 
werben, mit welhem ftünblid 150 Berliner Quart Feinfprit bis zu 
95 Proc. Tralles zu gewinnen ftehen. 

Diefe Data dürften für jeden Sachverfländigen genügen, ven 
Werth der Berbeflerungen des Verfaſſers zu ſchätzen. 

Gocheunbl. f. Land- u. Forſtwirthſch. 1865.) 


Taucherſchacht für die Mofel. 


Die Taucherglode wird ſchon feit längerer Zeit zu Arbeiten un⸗ 
ter Waſſer verwendet. Indem von oben mittelft eines Schlauches 
comprimixte Luft zugeführt wird, melde das Waffer aus ver Glode 
beransprängt und continuirlih in Blaſen am unteren offenen Rande 
ver Glocke entweicht, wird es ben Arbeitern ermöglicht, unter Waſſer 
Felöfprengungen, Verlegen von Blöden, Manrerarbeiten faft im 
Trodnen vorzunehmen. 

Die Mofel bietet, abgejehen von ihrem ſtarken Falle, beſonders 
durch dad Vorkommen von querüberlaufenven elfenriffen für bie 
Schifffahrt Schwierigkeit. Bekanutlich find die Rheinprovinzen, ge⸗ 
gen die öftlihen Provinzen vor Allem gegen unfer Schlefien dadurch 
wefentlich begänftigt, daß ihre Flüſſe, felbft die Meineren, wie Mofel, 
Saar und Ruhe, in leivlihem ſchiffbaren Zuſtande find, darin er⸗ 
halten und fogar weſentlich verbefjert werben. So ift man denn auch 
ſchon längere Zeit mit der Correction der Mofel befcyäftigt und ift 
jest auch ernſtlich bedacht, dieſe Felfenriffe wegaufchaffen. Diefe Ar: 
beit ſcheint durch eine Combination des Princips der Taucherglocke 
und ber zum Fundamentiren von Brüden beftimmten Iuftdichten 
Röhren in der That fehr gut fich verrichten zu laffen. 

Deute man fi einen weiten und ziemlich hohen, unten offenen, 
oben geſchloſſenen, luftdichten Cylinder von Keſſeiblech, ver an einem 
arten Holzgeräfte befeitigt ift, welches auf zwei mit einander vers 
bunbenen neben einander liegenden Schiffen ſteht. Der Cylinder 
hängt zwifchen den Schiffen bis auf ven Wafferfpiegel hinab. Er ift 
mit zwei fogenannten Luftſchleußen verfehen, von denen bie eine zum 
Ein» und Ausfteigen, die andere zur Aufnahme des Materials, wel» 
ches aus dem Flußbette gehoben oder bort verlegt werben fol, dient. 
Eine ſolche Luftſchleuße befteht aus einer an den Hauptchlinder ans : 
gelegten Kammer, luftdicht aus Eiſenblech zuſammengenietet, welche | 
mit zwei gebogenen Thüren verfehen ift, die beibe nad) innen d. h. 
nach dem Inneren ber Rammer, reſp. des Taucherfchachtes, aufſchla⸗ 
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gen. Ihre Ränder und bie Falze, in die fie pafien, find genau ab- 
gehobelt und können mit Dichtungsplatten von Kautſchuk belegt wer⸗ 
den, fo daß fie durch den Luftorud ſelbſt ziemlich nicht ſchließen. Ein 
Ventil läßt die comprimirte Luft aus der Schleuße nad außen ab- 
firömen. Iſt dies geſchehen, ſo öffnet ſich vie äußere Thüre jehr leicht, 
ber Arbeiter tritt ein, ſchließt die äußere Thür durch einen Vorreiber 
und öffnet nun das innere Ventil, welches die Luftſchleuße mit dem 
eigentlichen Taucherſchacht in Berbinbung jet. Sobald dadurch der 
Luftorud in der Luftfchleuge ſich mit dem innerhalb des Tauhihad- 
tes ins Gleichgewicht geſetzt hat, Bffnet ſich auch die innere Thür 
leicht, der Arbeiter tritt auf eine Plateform in gleicher Höhe mit der 
Schleuße, und fteigt in vie Tiefe des Flußes auf einer Leiter, die an 
der Wand des Tauchichachtes befeftegt ift, hinab. 

Auf den das Geräfte tragenden Schiffen ift eine Feine Dampf⸗ 
mafchine (Locomobile) angebracht, welche bie nöthige Luft continuir- 
lich in den Taucherſchacht pumpt. Diejelbe drängt das Waffer vor 
ſich her und legt, wenn der Taucherſchacht auf den Boden des Fluſſes 
binabgelafien ift, ven Felsboden troden. Nun können die Arbeiter 
mit Steinmeifeln die nöthigen Bohrlöcher in aller Bequemlichkeit boh⸗ 
ren. Diefelben werben dann mit Pulverpatronen, die in waſſerdich⸗ 
ten Blechhülſen fteden, beſetzt, eine waſſerdichte Zündſchnur, mit 
Guttapercha überzogen, eingejeßt und daun vie Bohrlöcher mit Lehm, 
Sand und Ries gehörig verftampft. An ven ziemlich langen Enden 
ber Zundſchnüre werten leichte Schwinmer befeftigt, der Taucher: 
ſchacht mit der Maſchine gehoben un die Schiffe mit dem Apparate 
an eine fihere Stelle gebracht. Nun fahren Arbeiter mit einem Kahne 
beran, zünden die Zünbfchnüre an, und entfernen ſich ſchleunigſt, 
bis die Erplofionen erfolgt find. Hierauf wird der Taucherſchacht 
wieder bis auf die gefprengte Stelle hinabgelafien, die gelöften Belt: 
broden entfernt und in ber zweiten Luftſchleuße beponirt, bie dann in 
paffenden Zwiſchenräumen geöffnet und entleert wird. Statt mittelft 
der Zündſchnuren könnte man das Abfenern der Schüffe auch durch 
den electrifchen Strom bewirken, und hofft man fo das umſtäudliche 
Wegfahren der Schiffe vielleicht entbehrlich machen zu können. An 
den größeren Luftdruck gewöhnt man fich raſch. Ebenfogut wie das 
Sprengen läßt ſich auch das Mauern an Dämmen x. unter Waſſer 
mittelft dieſes Taucherfchachtes in Anwendung bringen. 

(Romberg’s Ztſchr.) 


Drahtbandfeile und Drahtbandſeil⸗Nähmaſchine. 


Die von der Kohlenwerls Verwaltung zu Branveisl gebrauchten 
Drahtbanbfeile werben daſelbſt auf einer Nähmaſchine angefertigt, 
die man im Jahre 1862 von Anzin in Frankreich bezogen hat. Die 
Einrichtung der Maſchine läßt fich ohne Zeichnungen nicht gut verdeut⸗ 
lichen und wir müffen diejerhalb auf unſere Duelle (vie Rittinger’- 
ſchen Erfahrungen pro 1863), welche die erforderlichen Zeihnungen 
anf brei Tafeln enthält, verweilen. Kurz fei hier bemerkt, daß bie 
Nähmafchine aus einem Geſtell von Eihenholz mit einer darauf 
ruhenden 43zöfligen eichenen Tiſchplatte und dariiber befindlichen, auf 
der oberen Fläche glatt gehobelten Eifenplatte befteht; darauf wird 
bie aus Platten beftehende undin den länglichen Definungen verfchieb- 
bare Leit= und Preßvorrichtung mittelft Schrauben feſtgemacht. Die 
erfte Leit» und Preßvorrichtung dient dazu, um bie lofe liegenven ein⸗ 
zelnen Stränge auf das beftimmte Maaß zujammen zu halten und 
für das Nähen vorzubereiten; bie zweite, aus einer Platte beftehente, 
besgleihen Vorrichtung bient dazu, un das durch die Stiche aufge- 
Ioderte genähte Seil wieder in die richtige Lage zu bringen, weshalb 
baffelbe zwifchen ein Brettchen und eiferne Schienen eingelegt und mit 
Stellfhrauben zufammengepreßt wird. Die Leit- und Preßplatten 
werben genau auf das Maaß des zu nähenben Bandſeiles geftellt. — 
Beim Nähen werben zuerft die einzelnen Stränge auf Spulen aufge: 
widelt, 4 Stüd Spulen ftehen hinter einander auf einem befonderen 
Geftelle und zwei folche Geftelle neben einander, daher find zufanmen 
8 Spulen, und zwar je zwei neben einander aufgeftellt. Diefe zwei 
Geſtelle find in der Verlängerung der Achſe der Nähmaſchine ange 
bracht und werben in der Entfernung von ca. 6° von der Nähmaſchine 
aufgeftellt, worauf fofort die einzelnen Stränge durch die Preß- und 
Leitvorrichtung durchgeführt und in einer Klemme feſtgemacht werben; 
lettere hat ven Zwed, das Bandſeil nach jedem Nadelſtich und ge- 
machten Naht durch die Räder- und Kurbeloorrichtung weiter zu zie- 
ben. Hat die Klemme das Ende amGeftelle\erreicht, ſo wird eine 
Sperrverrichtung ansgerlidt, die Klemme mit dem Zugſeil zurückge⸗ 

34 * 
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zogen, das Bandfeil wieder eingefpanut, die Sperrvorrichtung wie« |, enbe, daher hat das Drahtfeil am ſtarken 160-und am fchwachen Eude 


der eingelegt:und weiter gentiht. 

Das Arbeitsperfonal befteht aus zwei Dann. Zum Auflöfen ber 
Litzen beſitzen die Arbeiter je einen Kreifelbohrer und einen Heftmei- 
Bel; erfterer hat am Ende eine fphärtiche Halbkugel, vor derſelben 
einen geraden Heft. — Der Kreifelbohrer wirb von dem einen Ar- 
beiter zwifchen die Litzen eingetrieben, während der andere mit ber 
Spige feined Meißels die Tigen Lüftet, und den Durchgang des Krei⸗ 
ſelbohrers zwifchen ven Ligen dadurch erleichtert. Für eine Klafter 
genähtes Seil erhalten die Arbeiter je nach der Entfernung ver Stiche 
und Stärke des Seiles 34 bis 40 fr. Die Nähbrähte, 5 oder 6 an 
der Zahl, find ans gutem purchgeglühten Drahte, der entweder ebeh 
fo ftarf oder etwas ſtärker ift als die Litzendrähte jelbft; find bie Yiz- 





zen nad) einander aufgemacht, fo ftedt der erfte Arbeiter die Drähte 
nad einander ein, während ber andere biefelben mit einer Zange faßt | 
und feft anzieht; wenn ber Stich gemacht ift, ſchlägt der andere Ar- 
beiter die Drähte in die richtige Lage zurück. ) 
Die Bandjeile, wie folde für den Thinnfeld- Schacht genägt | 
‚werben, beftehen aus 8 Strängen zu 4 Yigen und 5 Drähten am | 


128 Drähte, und ift fomit von 475 auf 4 Zoll ver ganzen Fänge 
nad) verjüngt gemacht, und bie laufende Klafter wiegt im Durchſchnitt 
24 Zpfd. Die Schmiere, womit die Beftandtheile vor ihrem Anfle- 
gen gefchmiert werben, befteht aus: 100 Pfd. Steinfohlentheer, 50 
Bo. Unjclitt, 40 Pfo Räböl, 20 Bid. Wagenfchniere und 20 Bfo. 
Colofonium. Diefe Schmiere ſchützt nit nur die Seile vor dem 
Roft, fondern ift auch jehr geſchmeidig umd wirft günftig auf die Er- 
haltung ber Seile. 

Zum Schluffe wird noch die Leiftungsfähigfeit der Drahtband⸗ 
feile im Vergleiche zu den runden Seilen angegeben, um zu beurthei= 
len, inwiefern flache Drahtfeile vortheilhaft find. 

Das Oberſeil wurde am 1. März 1862 aufgelegt; ver Heinfte 
Aufwidelungs- Durchmeſſer ift 10 Fnß, der größte 12°5 Fuß, die 
Seilſcheiben haben 12 Fuß im Durchmeſſer und e8 wird regelmäßig 
in einer Minnte eine Förderung für die Förderteufe von 934 Fuß 
gemacht, was per Secunde 15°4 Fuß Gefchwindigfeit giebt. Das 
Banpjeil befteht aus 8 Strängen; jeder Strang ans 4 Litzen, welche 
aus Draht No. 13 (von!/ı no Yinien Durchmeſſer) in folgender Abs 


Korb, und aus 4 Litzen, 4 Drähten des Drahtes No. 13 am Schadt> | ftufung zujammengefet find: 















































— 
| Länge Anzahl ber Drähte, guſammen N 
— | - — in einem * 
| after | 1. Litze 2. Litze 3. Sie | 4 Sie | Strange Sr | ae 
1. Abtheilung. An a er Re 20 | 100 !gugm! gm | 27 | 1080 
—— 0° 4 | 5 a5 ae Jarmel ame | 255 | 1275 
3 40 ar rg 5: 5 1 ar 14 dem ge 124 960 
a 40 Pe a 2—517 Be ET re ae 2 77, 900 
5. 40 4 ajaı a 16 | 128 | — i m |21 | 80 
Ganze ünge— | 210 | | — | im wittlern Durdjfhnitt , 24.07 | 5055 
Die Belaftung des Seiles ift folgende: Feierlichkeit in Göttingen mit Erfolg verwendet worden. Das nde 
1 Doppel: Förverfhale . . . . . 1670 Zoüpfe. | thige. langſame Verbrennen bewirkt er durch Zufag von Stearinfäure. 
2 Förderwagen . . 2 2. 1000 „ Nur bei Dunfelgrün und Blau, wo die Schönheit der Färbung da- 
Kohlenlabung der beiden Wagen. . “....2000 „ durch beeinträchtigt wird, wendeter Schellad an. Die Bapierhülfe 
Seilgewicht fir 152°, am ſchwächeren Ende im durd)= muß mit verbrennen, und wird daher wenig geleimtes Papier ange- 
ſchnittlichen Gewichte von 2325 Zollpfo.per Klftr. 3534 „ wendet, das man mit Salpeterlöfung (1 : 10) tränft und dann trock⸗ 
: 8304 Zolpfo, | net. Als Halter für die langen Hilfen wendet Thenius zwei Con- 


Total: Belaftung ER 4102 "Kilogr. 

Der Totalquerſchnitt aller Drähte in der 2. Ahtheilung beträgt 
152 x 3141 x (F)- 15244 I Linien — 7341 
4102 


Millimeter "734 





O Millimeter. Demnach ift die Belaftung pro 


= 5:6 Filogr. 

Das genannte Bandfeil hat bis 5. April 1863, daher 13 Mo- 
nate gearbeitet, binnen welder Zeit 3,904,742 Wiener Ctr. Kohle 
gefördert wurben, daher entfällt für 1 Geil 1,952,371 Etr., was in 
Klfte. Ctr. 200,665,134 ergiebt, und da das eine Bandfeil 1259 ff. 
getoftet hat, fo entfällt auf 1 Ctr. Kohle 0'064 fr. 

Ein rundes Drahtfeil von 10 Linien Durchmeſſer, 3Odrühtig. 
6ligig von Draht No. 13, 6 Pfo. per Klafter ſchwer, hat 234 fl. ge- 
foftet und 15 Monate gedauert, in welcher Zeit 832,350 Ctr., daher 
bie Hälfte mit 416,175 Ctr. gefördert wurden. 

Die Seiltrommel hatte 12° und die Seilfheibe 9° Durchmefier 
und es wurde vegelmßig aus ber Teufe von 876° in 2 Dlinuten eine 
Förderung gemacht, was pro Secunde 73 Fuß Gefhwindigfeit gibt. 
Es ift daher die Leiftung in Kiftr. Ctr. 60,761,550 und vie Koften 
pro Ctr. geförberter Kohle 0'056 kr., daher die Fürberung bei Band- 
feifen um 0'008 fr. theurer. Dagegen haben bie Banbfeile den gro- 
ben Vortheil, dag man damit je nad) dem Bedarf jehr ſchnell und 
mit aller Sicherheit große Maffen von Kohle herausfördern und ver 
Mannſchaft eine größere Sicherheit bieten kann. (Berggeift.) 











Bengaliſche Fackeln. 
Bon Dr. ©. Then ius in Dresden. 


Statt ber bei Fadelzügen angewenbeten qualmenden Fadeln 
bat Dr. Thenius Berfuche angeftellt, Fackeln mit bengaliſchem Feuer 
von verjchiedenen Farben zu conftruiren, und find diefelben bei einer 








fteuctionen an. Eiumal ſetzt er auf den Fackelſtock eine 3—4 Zoll 
lange federnde Blechhülſe auf, in welde von oben die bengalifhe 
Tadel eingefhoben wird. Als Halt für diefelbe dient eine Bapphülfe, 
die allmälig, in dem Maße als vie Fackel verbrennt, über ven 
Vadelftod herabgeſchoben wird. Beſſer ift es noch, ein Blechrohr mit 
einem Schlig anzuwenden, in welchem fi eine Blechhülſe auf» und 
abſchieben läßt, wie man es beiden gewöhnlichen Leuchtern kennt 
In diefer Blechhülſe wird die bengaliſche Fackel befeftigt, das Blech⸗ 
rohr felbft dient als Fackelſtock. Man kann auf diefe Art längere Hül- 
fen anwenden, den Apparat aud) für andere Diale brauchen. 

Um bie Hüffen anzufertigen, werden die Bogen mit Stärfefleifter 
aneinander geklebt, bis die noͤthige Ränge erreicht if, Dann getrodnet 
und durch Preffen geglättet. Man nimmt dann eine Glasröhre, bie 
etwa 6° länger ift, als bie Hülfe werten foll, widelt ven Bogen 
einmal herum, giebt einen Strich mit'reinem Stärtefleifter, rollt 
weiter und fehließt durch einen zweiten Kleifterftrih. Ein Durchmeſ⸗ 
fer der Hülfe von — Y, ift am zwedmäßigften. 

Die Mifhungen zu den farbigen Flammen müffen aus reinen, 
trodenen und feingepulverten Subſtanzen bereitet und mBglihft 
gleihmäßig fern. 

Das Stearin wird anf einem Neibeifen und dann mit etwas 
Salpeterpulver möglichft fein gerieben. Chlorſaures Kali darf nur 
zuletzt mit einem Holzlöffel untergemifcht werben. Die Miſchungen, 
welche wafjeranziehenbe Salze enthalten, muß man vor dem Zutritt 
von Feuchtigkeit dadurch ſchutzen, daß man die fertigen Hälfen in ei⸗ 
nem dichtſchließeuden Kaften aufbewahrt, in dem ein Schäldyen mit 
Chlorealeium aufgeftellt wirb. 

Weißfeuer. Schwefelantimon 2 Th., gewaſchene Schwefelblus 
men 1 Th., Kalifalpeter 6°Th., Stearinfäure1 Th. — Gränfeuer: 
Salpeterfaurer Baryt 10 Th., Chlorfanres Kali 5 Th., gewaſchene 
Schwefelblumen, 5 Th., Holzfohlenpulver Y, Th., Stearinfäure 
1%, Th. — Gelbes Feuer: Kaliſalpeter 8 Th. Chlorſaures 
Kali 3 Th., Schwefelblumen 2 Th., Kohlenf. Natron (talc.) 2, Th., 
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Kohlenpulver! / Th., Stearinfünte 1Y, Th. Rothfener: Salpeter⸗ 
faurer Strontian 13 Th., Chlorfaures Kali 3TH., gewaſchene Schwer 
felblumen 3 Th., Holztohlenpulver %, Th., Stearinfäure 1’,, Th. 
Duntelgrünes Feuer: Chlorfaurer Bart 4 Th., Calomel 1 Th., 
Schyellad Y,TH., Schwefel '/, Th. Blaufeuer: Chlorfaures Kalt 
AY, Th., Ralifalpeter 1%, Th., Schwefelblumen 3'/, Th., Kupfer 
oxyd 1%, Th. 

Der falpeterfaure Strontian bei Rothfeuer muß in einer Porzel⸗ 
lanſchale fehr fharf ausgetrodnet werden. Er wird mit der Stearin- 
fäure verrieben, daun Schwefel und Holztohlenpulver dazugegeben, 
durch ein Sieb gefchlagen und endlich des ftaubfein geriebene chlor⸗ 
faure Kali mit ven Händen daruntergemifht Man darf pas dylor= 
ſaure Kali nie nit organifchen Subftanzen oder Schwefel und Schwe- 
feimetallen zufammenreiben; auch mäflen die Schwefelblunen gut 
durch Waſchen von der anhängenden Schwefeljäure befreit fein, indem 
ſchon hierdurch Selbftentzünpnngen vorgefommen find. 

Die Hüljen werben ſehr einfach gefüllt. Das untere Ende ift a 
ver Glasröhre gleih umgefhlagen worden. Man füllt einige Zo 
Sand zuerft hinein, damit die Blehröhren für die Hülfen beim Ab- 
brennen nicht zu fehr leiden. Man fhüttet dann die gewählte Mifch- 
ung hinein und ftößt die Hülfe von Zeit zu Zeit auf dem Tiſch auf, 
um dieMafie zum Zufammenfegen zn bringen. Die gefüllten Hülfen 
werben cben umgeſchlagen, damit die Maſſe nicht heransfällt, und 
bih zum Gebrauche in einem verſchloſſenen Kaften aufbewahrt. Eine 
Hütfe von 18 Zoll Länge und %, Zoll Dide brennt etwa 10 Minu- 
ten. Hat man 5 Fuß lange Hülfen, fo fann man demnach mit 2 
Stüd für eine Stunde auslommen. Ein Fadelzug mit ſolchen bun- 
ten bengaliſchen Fackeln muß einen brillanten Effect machen. 

(Dingler’s polyt. Journ.) 


Ein praftifcher Röhrenabſchneider 


für alle Gattungen von Röhren, fie mögen aus Schmiedeeiſen, Mej- 
fing over Kupfer fein, große oder feine Dimenfiorin haben. Bisher 
nahm man, um Röhren zu kürzen, die Weile ober 
Säge zur Hand und nur felten gelang e8 dem ge⸗ 
BY übten Arbeiter, einen reinen und fenfrechten Abs 
fchnitt zu bewerfftelligen. Mittelſt des hier in 
der Abbildung gegebenen Inftrumentes ift man 
im Stande, mit Leichtigkeit und Genauigfeit ein 
Rohr in zwei Theile zu trennen. 

Man befeftigt das Rohr a in einem Schraub⸗ 
ftod, wenn man nicht in der Lage ift, daſſelbe 
ſich halten zu laffen, giebt e8 in den oberen ha= 
Benförmigen Theil des Röhrenſchneiders und 
zieht das kreisrunde Meffer bmittelft ver Schraube 
e ftraff an, führt nun das Inftrument um bie 
Peripherie der Röhre mehrmals heram und ein 
tiefer gleihmäßiger Einfchnitt zeigt fofort bie 
Wirkung: hierauf wird wieder mittelft eines He— 
belarmes durd die Schraube c das Meffer an die 
bereit eingefehnittene Stelle gepreßt und binnen 
wenigen Secunden ift die Röhre entzwei gefchnit- 
ten. Die Hülfe und Führung für das Mefjer d 
kann beliebig für jede Röhrendimenſion geftellt 
werben, infoferne felbe der Weite des oberen Ha- 
tens, der die Röhre zu faffen hat, entfpricht. 
Wie ſchon erwähnt, verbient dieſes Werkzeug 
wegen feiner leichten Handhabung und weil es 
feinen Verluſt an Material verurfaht, ſowie einen möglichft egalen 
Schnitt in kurzer Zeit bewerfftelligt, bie An unferer Ge⸗ 
werbtreibenden. (Wochenſchr. d. n. ð. G.-V.) Ack. 


Sprengverſuche in den Harzer Gruben mit dem Nobel'⸗ 
ſchen Sprengöl. 


Clausthal, 13. Mai. — An dem heutigen Tage find im Beifein 
des Hrn. Nobel nnd deſſen Compagnon over Agenten, Hrn Webelinv, 
auf der Grube Bergmannstroft und fpäter in einem Steinbruche am 
Tage Sprengverfuche mit den genannten Sprengöle vorgenommen 
worben,, deren Refultate im Nachſtehenden mitgetheilt werben follen. 

Beim Anmeifen ver Löcher in den weiten Förſten der Grube 
ift man fo verfahren, daß das mittelft diefer Löcher wegzuſprengende 
Sefteinsquantum etwa dad 4—6fache won dem betragen haben 








würte, was mit einem 20 bis 24 Zoll tiefen, 1Y/, Zoll im Pulver⸗ 
raum weiten gewöhnlichen Bohrloche loßgefprengt wird. Mit Aus— 
nahme eined 18 Zoll tiefen, 1 Zoll weiten Yoches vor einem Orts- 
betriebe find vie Köcher 55— 60 Zoll tief gebohrt, die unteren 30 
Zoll ver Löcher haben eine Weite von 1 Zoll gehabt. Das Geftein 
ift ba, wo bie Köcher nicht aus dem Bogen ober, wie der Bergmann 
fagt, „aus ber Prefſe“ zu heben haben, als guthöbig zu bezeichnen. 
Nur bei einigen Löchern trifft die Bezeihnung „Ihmerhöbig” zu.‘ 
Das zum Beſatze anſcheinend erforverlihe Quantum Eprengöl ift, 
von dem Hrn. Nobel abgemeilen, zum Theil einfad) in vie Bohrlöcher 
gegoffen, zum Theil in 10 bis 13 Zoll langen, ?/, Zoll meiten 
Blebpatronen in die Bohrlöher gebradt. Die Entzündung ift in 
ber Weife gefchehen, daß eine etwa 3 Zoll Iange hölzerne, mit Pul⸗ 
ver gefüllte und mit einem Sicherheitszünder verjehene Kapſel unmit- 
telbar auf das Sprengöl gebracht, oder in die mit Sprengöl gefüllte 
Blechhülſe eng anfchliegend einen ZoU weit eingeſchoben wurde, wo⸗ 
rauf das Loch in gewöhnlicher Weiſe mit Beſatzgrand oder mit gewöhn⸗ 
lichem Quarzſand fertig befegt wurde. Die Refultate ver Sprengung 
find jedoch ungünftig ausgefallen. Nur das 18 Zoll tiefe Bohr⸗ 
loch vor dem Orte hat zur Genüge weggehoben. Bon ſämmtlichen 
andern Löchern hat keins gehoben. Zum Theil ift gar feine Exploſion 
erfolgt, anderen Theils ift nur ein ſchwacher, einige Fuß langer Riß 
nad) beiden Seiten des Bohrloches erzielt over die Erplofton ift auf 


vas Geftein ganz ohne Erfolg geblieben. Nach ven hier ausgeführten 


Berfuchen fcheint ſich das Sprengöl für Grubenbaue, welche nicht 
etwa ſehr bedeutende Weitnngen und leichthöbiges Geftein befigen, 
nicht zu empfehlen. — 

Die Verſuche in den Steinbruche haben gleichfalls fein günſtiges 
Refultat ergeben. Hier waren die Köcher 8 bis 12 Fuß tief und 14. 
bis 2 Zoll weit gebohrt. Das Geftein beſteht aus einer guthübigen, 





zum Theil verwitterten, in Bänfen gelagerten Grauwacke. Die Re 
fultate des erjten 8 Fuß tiefen Loches beitanden im einigen Riſſen 
im Geftein, die aber wicht genligten, um mitteljt Brechftängen, Kei 


len und Fäujtel einen Theil ber wegzuſprengeuden Geſteinmaſſe ge 
winnen zu Einnen, Das zweite etwa 12 Fuß tiefe, jenfredht nieber- 
gebohrte Loc erplotirte rücht. Dasjelbe wurbe ſodann nad einiger 
Zeit bis auf 90 Zell Tiefe wiener rein gebohrt, bis auf 68 Zoll 
Tiefe voll Sprengöl gegoffen, mit 2E Zoll Sand beſetzt und ange 
zündet. Das Loch erplodirte nun, aber bie ganze Wirkung ber 
Sprengung ging — wie es von den Beſatzverhältniſſen guch wohl 
nicht anders zu erwarten war — nad) eben, indem &8 Die oberfte 
5—6 Fuß mächtige Yage des durchweg verwitterten und zerjegten 
Graumadengefteins aufmühlte, während die unteren feteren Grau: 
wadenlagen ruhig liegen geblieben waren, fo daß aud) diefe Spreng- 
ung nicht als glinftig zu bezeichnen ift. Den Vernehmen nach will 
das hiefige Berg- und Forftamt nohmals in einem anderen Stein- 
bruche Sprengverfuche mit diefem Sprengöle vornehmen laſſen. 
(Berggeift, 1865, Nr. 41.) 


Obermüller’s Mufterwebmafhine. . 


Diebisherigen Schaftmafchinen mit Wechfel (Verftellung) haben 
den Nachtheil, dag man zu jedem Verrichten der Schußfäden jeeine Karte 
haben muß; ift z.B. ein Mufter 100 Schußfäden groß, jo braucht man 
auch 100 Karten ꝛc. Eine Ausnahme hiervon findet nur bei karrirten oder 
ähnlichen Gewebemuſtern ſtatt undzwar bei ſolchen Muſtern deshalb, 
weil die Bindung der verſchiedenen Partieu ſich mehrmals wieder⸗ 
holt; hier laſſen ſich die erforderlichen Karten allerdings vermindern. 

Die bisherige Art, an Karten zu erſparen, geſchah folgenderma⸗ 
gen: Dlan hat ein bemegliches Navelbrett, angebracht auf 2 Excen- 
ters mit 4 Abftufungen; die Karten liegen in 4 Colonnen von 4 da⸗ 
zu beftimmten Bindungen übereinander, fo daß man je nad) dem 
Mufter vermittelft des Excenters die Bindungscolonne der Karte 1, 
2,3 oder 4 arbeiten laffen fann. Dan braucht auf viefe Weife im⸗ 
merhin noch zu viel Karten; die neue Muſtermebmaſchine won Ober- 
müller bezwedt biejen Bebarf nod mehr zu vermindern. 

Die Maſchine hat 2 Cylinder, der eine dient zur Bindung und 
der andere giebt das Bild vermittelt ver Wechfelftellung fämmtlicyer 
Nadeln. 

Bon ber früheren unterfcheivet fie fi ſomit dadurch, daß fie 
16 Wechjelftellen mit geglievertem Nabelbrette und 2 Cylinder hat, 
während die Ältere nur A Wechſelſtellen und ein Nadelbrett ans 
einem Stid hat. 

Vermöge der bejchriebenen Einrichtung ber Obermüller'ſchen 
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Mufterwebmafchine kaun man auf ihr die complicirteften Schaftmufter | Iung des Meſſers A gegen den Zufuhrtrog B. Diefer Trog hat eine 
ohue alle Schwierigfeit herftellen, und zwar mit nur 4 Pappfarten | Eifenplatte C, gegen welche das Meſſer beim Schneiden hart drückt 
(Bindungslarten), wogegen man allerdings 8—16 Holzkarten, je | umd in diefer Weite eine Scheere bildet, wodurch das Schneiden bes 
nad) dem Mufter, und zwar für den Wechſelcylinder, welcher das Bild | Heues beveuteud erleichtert wirt. Da ſich die Schneiden abnüßen, fo 
bervorbringt, bebarf. | ift dafür geforgt, daß fi das Meſſer fo zurückbewegt, daß es ſtets 


Die Papplarten haben eine ähnliche Form wie die gewöhnlichen, 
Dagegen find die Holzkarten eigenthümlich conſtruirt: der ganzen Länge 
nach befindet fi auf der platten Seite in der Mitte der Karte eine 
Nuthe, beiläufig 5° breit und 3° tief, in welche Danmen eingeſcho⸗ 
ben find. Diefe Daumen find von 4 verſchiedenen Höhen und wer- 
den nad) einem gegebenen Muſter eingefett; jede Höhenlage ver Dau- 
men bewirkt, wenn die Maſchine in Thätigleit gefegt ift, vermittelft 
des Bindungscylinders und nit Hilfe der 4 gewöhnlichen Pappkarten 
einen andern Effect, und werben durch dieſe Combination die Bapp- 
karten faft ganz erfpart. 

Die erforderlichen Holzkarten lajjen fi zu jedem anderen uenen 
Mufter in wenigen Minuten ohne weitere Koften umändern. 

Dirfe neue Schaftmaſchine ift vorzugsweiſe denjenigen Herren 
Fabrikanten zu empfehlen, melde häufig mit den Diuftern wechſeln, 
kurz, auf Saifon arbeiten. (N. Erfind.) 

Sanborn’d Bandagenrolle. Es ift nothwendig, daß Ban- 
dagen, welche die Wundärzte zu ihren Operatignen brauden, in eine 
compacte Form feft zufammengemidelt werden, jo dafs fie fich nicht 
aufwinden oder im Mittelpunfte loder werden. Zu diefem Zwecke 


verwendet man meiftens eine gewöhnliche hölzerne Rolle, welche in ei · 


nem Geftelle eingefegt und mit einem Krahn verfehen ift. Mit dieſer 
Borrihtung ift es fehiwierig, die Bandagen ebeumäßig unzuwideln, 





während durch das Anziehen des Stoffes das Umbinven verhindert 
wird. Im vorliegender Abbildung fieht man eine Heine hübſche Bor- 
richtung an einem gewöhnlichen Geftelle, welche geftattet, der Ban- 
dage jede gewünſchte Spannung zu geben und felbe eben- und vegel- 
mäßig von einem Ente zum andern zufammenzurollen. Diefes wirb 
bemerfftelligt durch ven Drahthälter A, durch welchen die Bandage 
geht und in der fidhtlid gemachten Weife feftgehalten wird. Der ge- 
wünſchte Zweck wird dadurch erreicht und die Arbeit in einer fehr voll- 
endeten Weife hergeftellt. Der Erfinder J. F. Sanborn von Tabor 
überläßt feine Erfindung ver ganzen Welt. (N. Erfind.) 


- Don. Im Franff. Phyfit. Ben. beftätigte Prof. Böttger 
Schönbein's Beobachtung, nad welcher ver gewöhnliche neutrale 
Sauerftoff fi zum Thallium und deſſen Oryden völlig inbifferent 
verhält, während ber negativ = active Sanerftoff, dad Ozon, ſowohl 
das Metall augenblicklich orydire, wie auch deſſen Oryd auf eine hö- 
here Orydationsſtufe überführe. Böttger empfahl daher einen mit 
einer Thalliumorgplöfung getränkten Papierftreifen ftatt des bisher 
üblichen mit Jodkaliumkleiſter beftrichenen Papiereszu ogonometrifchen 
Zweden, da nad) feinen Beobachtungen der erftere, im Gegenfag zum 


legteren, von etwa in der Luft vorhandenen falpetrig- over falpeter= | 


fauren Verbindungen nicht im minbeften afficirt werde. 
(D. Ind. Ztg.) 

Verbeflerte Heufchneidemafchine. Kleingeſchnittenes Zut- 
ter wird leichter verbaut und ift folglich für dad Vieh gefünder, als 
im ganzen Zuftaude. Dean hat viele finnreihe Maſchinen conftruirt, 
um das Heu mit dem geringften Aufwande an Zeit und Kraft zu 
ſchneiden. Die beigefügte Abbildung zeigt eine Heuſchneidemaſchine, 
welche leicht zu handhaben ift und von dem Erfinder als außerordent⸗ 
= -medmäßig gerühmt wird. Das Neue darin befteht in ber Stel⸗ 




























gegen die Eijenplatte andrückt. Das zu ſchneidende Metall wird durch 
die Klammer D feftgehalten,, welche durch das Trittwerk E in Bewegung 
gejegt wird, während ber Hebel F vazu dient, das Heu, bevor es ge: 
ſchnitten wird, ganz gleich zu vertheilen. 

Auf diefer Maſchine ann man auch Tabak oder andere Subflan- 
zen ſchneiden, welde fein zerfleinert werten follen. Der Erfinder 
fagt: die Vortheile einer Federtrittvorrichtung find fehr groß und bie 
Nüglichleit, Dauerhaftigfeit und Wohlfeilheit dieſer non pareil- Fut⸗ 
terſchneidemaſchine wird allen Ienen erwünſcht fein, melde Zeit, 
Geld und Arbeit fparen wollen. Die Mafchine ſchneidet das Futter 
in jeder gemünfchten Länge, ohne es zu zerquetſchen ober barüiber zu 
gleiten; da die innere Seite des Meſiers ein wenig concav ift, fe 
wird baburd) die Reibung vermieden und bie Schneide des Meſſers 
wett ſich felbft gegen die Platte und wird dadurch immer in gutem 
Bnftande gehalten. (N. Erfind.) 

Verfahren ver Chinefen, gefprungene gußeiferne 
Gefäße auszubeflern. Die Ghinsfen — re zum 
Kochen z. B. von Reis ꝛc. Freisrunde Näpfe over Pfannen von dün⸗ 
nem Gußeiſen. Graf Rumford hat fie ſchon vor langer Zeit be- 
ſchrieben und abgebilvet und die [harffinnige Methode erwähnt, wie 
fie von herumziehenden Kefjelflidern ausgebefjert werden. Dr. Percy, 
Profeſſor der Metallurgie an der Bergichule in London, erhielt durch 
ben Dr. Lockhart, Direktor eines Hospitals zu Peling, ein Exem- 
plar der ausgebefferten Pfannen und den dazu angewenbeten Appa- 
vat, welde er dem Mufeum in Sermyn- Street zum Geſchenke machte, 
wo fie jett zu fehen find. Dieje Pfannen find ſchwer zu machen wer 
gen ihrer Dünnheit und doch werben fie ganz gewöhnlid von den 
ee ſelbſt fabricirt. Dr. Lodhart gibt die folgende Befhrei- 

ung: 

Die Chinefen ſchätzen diefe Kochgefüße vorzüglich wegen ihrer 
Dünnbeit, weil fie deshalb wenig Brennmaterial erfordern um bad 
Waſſer zum Kochen zu bringen. 

Bor einigen Salkes wurde eine große Menge Kochgefäße von 
berfelben Form wie die Chinefiihen in Birmingham gemadıt, aber 
fie fanden feinen Abfag bei den Chinefen, die ſie für zu bid und 
feuerverfchwendend erflärten. Die chineſiſchen Gefäße find aber, weil 
fie jo dünn find, fehr dem Zerdredien und Springen ausgejegt und 
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fie werben in dieſen alle einem Küuftler übergeben, ver fein Sand- 
werkozeng in Korben anf den Schultern tragend in den Straßen 
umbexzieht mit bes Ausrufe Kochtöpfe zu fliden“. Man fieht einen 
ſolchen äfter# einen Topf außbefiern, welcher nicht allein gefprungen, 
fondern aus welchem ein Stüd ven ver Größe eined Quadratzolls 
ausgebrochen ift. 

Er remigt zuerft die Ränder der Bruchſtelle, indem er fie mit 
einem Meißel abkratzt und mit einem Stüd Ziegelftein rein ſchabt, 
und flelt den Topf dann mugekehrt auf einen niebrigen Dreifuß, fo 
daß er leicht von außen und innen mit ben Händen dazu kommen 
tann. Cr nimmt nun einen Heinen Tiegel von der Größe eines 
Fingerhuts, thut ein Stüdchen Oußeifen hinein, ftellt ihn in einen 
Heinen Ofen von ver Größe eines Bierglafes, nnd bringt mit Holz 
kohlenfeuer, welches durch einen Blafebalg angefacht wird, das Eifen 
in Fluß. Er gießt ed dann auf ein mit Aſche bedecktes Stüd Filz, 
welches er in ber linken Hand hält, bringt es in bie Innenfeite des 
umgelehrten Topfes und brüdt es gegen den Sprung, indem er zu⸗ 
gleich das hindurchdringende Metall von oben mit einer Heinen Rolle 
von Filz, welche mit Aſche bevedt ift, ſchlägt. Er bricht dann die 
hervorragenden Theile der neuen Oberfläche ab, reibt viejelbe glatt 
mit einem Biegelftein, und verfucht, ob bie Arbeit gelungen ift, in- 
dem er Waffer in den Topf gießt. Für feine Mühe läßt er ſich 3 
— 4 Pence (25 — 34 Pfennig) bezahlen. 

Der chinefiſche Blajebalg ift ein hölzernes Kaſtengebläſe von 
quadratiſchem Ouerſchnitt (6 Zoll Seite) 16 Zoll lang, mit Venti⸗ 
len oben und unten. Der Kolben ift mit Federn gelievert. Er ift 





leicht zu bewegen und gibt eines verteefilichen geichförmigen Luft- 
firom. Der Schuelzofen ift ein Meines rundes Gefäß aus Eifen- 
blech, mit Thon anegefüttert, 5%, Zoll im Durchmeſſer au ebenfo 
hoch mit einem Roft, unter weldyem die Röhre des Blafebalgs ein- 
mündet. (Percy’s Metallu Metallurgy (Iron) pag. 747.) 


Die Dampfftrablyumpe, welche g welche zum Heben der Grubenwaſſer 

aus 64 Fuß Tiefe ſeit Mitte vorigen Sabre auf der Steinfohlen- 

grube Iduna bei Bochum in Anwendung -fteht, gemältigt pro Min. 

10— 12 Eubiff. Wafler und erwärmt dasſelbe von 10 auf 25° C. 

Es werben demnach pro Pfd. gehobenen Waſſers 15 Wärmeeinheiten 
oder 10 Dampf verbraudt. 

Rechnet man dagegen bei einem Betriebe mit Dampfmafchinen 
vermittelft einer durch Geftänge betriebenen Kolbenpumpe 80 Pfr. 
Dampf pro Stunde und Pferdeſtärke Nugleiftung, während die zum 
Heben von 1 Pfo. Waſſer pro Sec. auf 64 Fuß en N Kraft 


-& 

30 Pierbefräften ift, fo find zu letzterer Arbeit 3 Een: * fund 
— erſorderlich. Demnach verbraucht die Dampfftrahlpumpe 
15 3600.480 5 
Fur Tu 7,9 mal fo viel Dampf, als eine Dampfma- 
ſchine. Dennoch ift in vielen Fällen die Anlage einer Dampfftrahl- 
pumpe, der geringern Koften und ver leichten und fehr wenig Raum 


erfordernden Aufftellung wegen, von großem Vortheile. 
(Ziſchr. d. Ver. d. Ing., Bo. IX., Heft 3. 1865.) 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Einwirkung von Metalloiden auf Glas. 
Nah I. Pelouze. 


Pelouze hat Kürzlich in ber Spiegelfabrif zu Saint-Gobin ben 
Einflug mehrerer Metalloive, fowie einiger Metalle auf Färbung 
des Glafes unterfuht und feine Refultate der Parifer Akademie 
vorgelegt. 

Kohle. Ein Gemifdh (A) von 250 Grm. weißem Sand, 50 
Sm. Kalffpaty, 100 Orm 85proc. Soda, 2 Grm. Holzkohle, war 
nach einigen Stunden im Siemens'ſchen Glasofen geihmolzen und 
geläntert. Nach dem Erkalten erhielt man eine dunkelgelbe, anſchei⸗ 
nend homogene Glasmaſſe. Um ein ftrengflüffigeres Glas zu erhal- 
ten], Das den atmofphärifchen Einfläffen beffer widerſteht kann man 
ven Sandzuſatz bis auf 290 Grm. erhöhen. Man nimmt gewöhn- 
lich an, das die Färbung des Glaſes durch die Kohle daher rührt, 
raß ein Meiner Theil ver letzteren im Glas in Löjnng oder in fein⸗ 
zertheiltem Zuſtand vorhanden ift. 

Schwefel. Die Darftellung des Glaſes ift wie oben; bie gelbe 
Farbe des erhaltenen Glaſes läßt ſich von ber bes Kohlenglaſes nicht 
unterjbeiden. Der Zuſatz on Schwefel kann wegen befien weit grö⸗ 
ßerer Flüchtigkeit und Verbrennbarkeit gefteigert werben; mit 6 Grm. 
Schwefelbl umen erhält man dieſelbe Nünnce wie mit 2 "Grm. Kohle, 
In Bezug auf bie Wiverftandsfähigkeit des Kohlen- und Schwefelgla- 
ſes gegen Luft und Weißglut ließ ſich nicht der geringfte Unterſchied 
wahrnehmen; beide Glasſorten wurden 48 Stunden iang im Fluß 
erhalten, ohne daß ihre zw. merklich abnahm. 

Silicium. Ein Gemifh von 250 Grm. weißen Sand, 100 
Grm. 90proc. Soda, 50 Grm. Kalkſpath, 2,, Grm. Silicium gab 
nach einigen Stunden ein geläuterted Glas, deſſen gelbe Farbe ſich 
von Se tes vorhergehenten nicht unterfejeiben ließ. 

Bor. In der obigen Mifhung wurde das Silicium nur durch 
3 Grm. Bor erfegt. Schmelzung und Läuterung waren leicht; das 
Glas hatte eine ſchöne gelbe Farbe wie vie früheren. 

Phoshpor. Amorpher pulverförmiger un. ertheilte, 
felbft in bebentender Menge zugefebt, ver Miſchung A leine Fär⸗ 
bung. Alle Verſuche fheiterten, wahrſcheinlich weil der Phosphor 
fi verflüdstigt oder verbrennt. Setzt man aber der Miſchung A 
5—6 Grm. Phosphorcakime (am beften ua bem Berfaren von 
Paul Thoͤnard vargeftellt) zu, fo erhält man ein gelbes, den frü⸗ 
heren ganz hnliches Glas. 

Aluminium. Ein ſelbſt ſehr geringer Aluminiumzuſatz macht 





das Schmelzen und namentlich das Läutern des Glaſes ſehr ſchwierig. 
Bei großer Sorgfalt laßt fich aber ein homogenes, gut geſchmolzenes, 
durchſichtiges Glas darftellen, das wie die früheren gelb ift. 

Es ertheilen alfo Kohlenftoff, Schwefel, Silicium, Bor, Phos · 
phor und Aluminium dem weißen Glaſe eine gelbe Färbung; mit 
Zink und Arfen war e8 Pelouze nicht möglich, ein farbiges Glas dar⸗ 
zuſtellen. Er glaubte die Urſache der Färbung zuerſt in dem Silici- 
am fuchen zu müflen, al dem eingigen dieſer Elemente, das zur Lon⸗ 
ſtituirung des Glafes unumgänglich ift; die weiteren Berfuche zeigten 
aber, daß dies nicht der Fall ſei. 

RR erftoff. Der auf das Sorgfältigfte gereinigte Wafferftoff 
färbt das Glas bei Rothglut gelb. Leitet man dieſes Gas durch eine 
Borzellanröhre, die in einem Platinfchifihen Glasftüde enthält, fo 
werben letztere bei einer nicht fehr hohen Temperatur, wenn man fie 
im Glasſtrom felbft erkalten läßt, fehr deutlich gelb gefärbt, wenn 
auch die Farbe nicht fo ſchön und intenfiv ift wie bei dem Kohlen=, 
Bor- x. Glaſe. Da die Reduction der Kiefelfäure durch Waſſerſtoff, 
namentlich bei nicht ſehr Hoher Temperatur, nicht wohl möglich ſcheint, 
fo erinnerte fi Pelouze an feine Beobadtung, daß alles im Handel 
vorlommende Glas beträchtliche Mengen ſchwefelſaure Alkalien ent- 
hält, und vermuthete, taß die Färbung ftet® von einem alkaliſchen 
Sulfür herrühre. Würde die Mifhung A mit einigen Precenten 
von ſchwefelſaurem Altali gejhmolzen und dann mit Wafferftoff be⸗ 
handelt, over über fulfathaltiges Glas bei Rothglut Wafjerftoff ge- 
leitet, fo wird ſtets ein alkaliſches Sulfür gebilvet. Pelouze wieber- 
bolte feine Unterſuchung verfchievener Gläſer auf Eulfate und fand 
ftets ſchwefelſaures Natron oder Kali (1 bis höchſtens 3%, Proc.). 
Um ein ganz julfaijreied Glas zu erhulten, müßte man mit jo reiner 
Soda arbeiten, wie fie in den Glasfabrifen bis jet nicht angewendet 
wird; ein ſolches Glas würde wahrſcheinlich beftändiger und homo— 
gener als die biß jet befannten fein und ſich vieleicht für verfdie- 
dene Zwede, namentlic in der Optif eignen. Das fehwefeljaure 
Natron ift jedenfalls im freien Zuftond im Glas vorhanden, und 
von inbuftriellen Stanbpunft aus dürfte es auch durch bie intenfive 
und langbauernbe Hitze nicht völlig zu entfernen fein. Daß vollftän- 

Glas durch Kohle, Silicium, Bor ꝛc. nicht gefärbt 


dig 
wird, hat Pelouze durch vielfaghe Verſuche nachgewieſen; durch Schwe- 


fel oder durch das Suffür eines Alkali oder einer Erde aber wird 
auch ein ſolches Glas gelb gefärbt. Anftatt gelbes Glas für den 
Handel mittelft Kohle darzuftellen, fann man direkt Schwefelfalcium 
anwenden und durch einige Berfuche zuvor beſtimmen, wie viel davon 
nöthig iſt, um die verſchiedenen Nuancen zu erreichen 
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Bebedung bed Viches auf ber Weide im Regen. 
Bon R. Riharbfon in London. Um Pferbe oder Rinder auch im 
Negen auf vie Weide zu jhiden und vor ven nachtheiligen Einflüſſen 
des Regens zu fügen, wendet Richardſon Deden aus waſſerdichten 
Stoffen an. Allein dabei muß auf eine ausreichende Lüftung Bedacht 
genommen werben, dag die Ausdünſtung nicht gehinvert wird. Da- 
ber werten auf der unteren Eeite der Deden nulftartige Riemen an- 
gebracht, welche einen Zwiſchenraum zwifchen ver Haut und ter Dede 
berftellen, die dem Puftzug zwiſchen ver Decke und ver Haut zu ſpie— 
len erlaubt. (N. Erfind.) 


Sanerfisffgad. Nach einem in „Les Mondes‘ veröffent+ 
lichten Brief von Ealevaris sin Genua an Abbe Moigne in Paris 
fol Sauerftoff billig davurch Dargeftellt werben kͤnnen, daß man ein 
Gemiſch von Braunftein und Quarzſand anf beginnende Rothgluth 
erhitzt. Entfprehend der Formel MnO, + SO, — MnO, Sio, 
+ O0 wird dabei Sauerftoff frei. In Genua koften 20 Etr. gepul- 
perter Braunſtein von 85 — 90 Proc. 20 — 24 Fres.; da fie etwa 
115 Chfmtr. Sawerftoff geben, fo koftet 1 Chlmtr. des legten, 
wenn man Brennmaterialaufmand und Handarbeit zu 20 Fres. an- 
nimmt, 0,9, — 0,40 Fres. (©. Ind. tg.) 


Kleint Mittheilungen. 





ren unb ben jo gebilbeten Stabl 
ſchiedene Patente von Hawlins (1 
genommen worben find, wahrend Aucwles (1857) bie Exze in einem eigen- 


gen zur Gufſſtahl zu Schmelzen, ver 
Bellford (1854) und Newton (1856) 





iblimlich angeorbneten Ofen mit Cyankalium, Kryolith, Kalt und Borzellan: 
erde (!) zu behandeln angab, und Lucas (1854 den Proceß der Erzcenen- 
tation mit Der Bereitung des Cementſtahls aus Stabeifen verbinden wollte, 
inden er bie Gementirfäften mit Eiſenſtäben und einem aus Holz 
toble, Braunftein und Eifenerz gemengten Gementirpufver fllllte, jo bag 
neben dem Cijen auch das Erz in Stahl verwandelt wurbe. Der eben ge- 
nannte Knowles gedachte 1849 die Cementation mittelft Steinfohlengas oder 
Kohlenorvdgas in Retorten auf Erze anzuwenden und ben fo gewonnenen 
Stahl in Tiegeln zu ſchmelzen. Diefe Idee ift etwas fpäter von Chenot (1864) 
und Dr. A. Gurlt (1856) verfolgt und ausgebildet worden. Der Erftere trat 
anfangs mit dem Planezu einem fehr weitläufigen Arbeitögange auf und er- 
richtete zu deſſen Ausführung eine Meine Fabrik zu Clichy bei Paris. Heine ger 
röftete und gepochte, durch Cfectromagnete von allen nicht eifenhaftigen 
Theilen befreite ex wurben im glühenden Zuftanbe mittelft hindurchgelei⸗ 
teten Kohlenoxvdgaſes zu Metall rebucirt, wobei fie fih in eine pordfe Maſſe, 
fogenannten Eiſenſchwamm, verwandeln nnd das Kohlenorpbgas durch Ver⸗ 
Bindung mit dem Sauerftoff des Erzes zu Koblenfäuregas wird. Lebteres 
tann fofort durch Berührung mit verichloffenen glühenben (nicht brennenben) 
Kopien wieder auf Koblenoryb zurildgeführt, und biefes von Neuem ver» 
wendet werben. Der Eiſenſchwamm wurbe entweder ohne Weiteres mit 
get, Theer ıc. getränkt, ober nad vorgängigem Pulvern mit fett ober 

ohlenpulver ‚gemengt, ſtark geprefit, get und enblih in Tiegeln ge⸗ 
ſchmolzen. Für die Ausführung im Großen jah &henot ſich veranlaht, 
fein Berfabren weſentlich zu vereinfachen und es gelang danach, in, Fraul⸗ 
reich ſowobl als in Belgien Unternehmungen darauf zu gründen. Hier wen- 
dete man als gu einen fehr reinen Spatheifenftein an, ver ſchwach geröftet, 
in nußgroße Stüde zerichlagen umb in einem verticalen, aus feuerfeften 
Ziegeln erbauten, durch Se von außen erhitzten Ofenfchadhte ab⸗ 
Dedbfefnb mit Schichten litohte eingetragen, zum Glühen gebracht wurde. 
Die mehr ober weniger volllommen vebucirten und ſchon mit etwas Kohlen- 
ſtoff verbundenen ſchwammigen Eifenmaffen, im erfalteten Zuftande aus dem 
unterften fühlen Naume bes Apparats gezogen, wurden ferner durch Abfie- 





ben von den Koblenreften getrennt, zu Pulver gemahlen und jchließtich, ent- 
weber in dieſer Geftalt ober zu Heinen Gylinbern gepreßt,.nebft etwas Holzer 
lohlenpulver und Braunftein in die Stablſchmelztiegel gefüllt. — Gurft be 
nutzte zu bem breifachen Sroede, dem Eifenerz feinen Sauerftoff zn entzieben, 
das hierdurch abgeſchiedene Eiſen mit Kobfenftoff zu verbinden und bie zu 
beiden Vorgängen nötbige Erhitzung zu bewerifielligen, die ſogenaunten Ger 
neratorgafe, b. b. das brennbare, als wirkame Beſiandtheile weſentlich Koh⸗ 
Ienwafferftoff und Koßlenoryb enthaltende Gasgemenge, welches in einem ei⸗ 
genthilmtichen fen (Generator) durch eine Art trodener Deftillation von 
raunfoble, Torf oder Steinfoplenflein geronnen wird. Diefe Gaſe leitet 
er direct aus ben Generatoren in einen mit ben Eiſenerzen gefüllten Ofen⸗ 
fchacht nebft einem Strome atmofphärifcher Luft deſſen Zauerftoff nur zu 
theilweiſer Verbrennung ber Gaſe binreicht, wodurch bei genugfar lange 
fortgefegter Einwirkung Stabl in derſelben ſchwammäbnlichen Geftalt ent- 
fteht, wie in den vorhin beichriebenen Proceffen Ehenot's; auch bier ift dem⸗ 
nach ſchließlich das Schmelzen als befonbere Operation erforberlich, wozu 
Gurli einen mit Gas geheizten Flammofen (ohne Tiegel) anwenden will 
(Berggeift.) 


Zur Statiſtik der Spinnerei und Weberei im Elfaß. Im 
Departement Oberrhein betrug am 1, 1865 bie Zahl der Spinbeln 
für Baumwolle 1,328666, wovon auf Zugang im Jahre 1864 lom⸗ 
men. Bon biefen Spindeln kommen auf: 





Hanbfpinbeln Selfactorſpindeln im Ganzen 

Spinnerei 458338 844744 1,303082 
Zuwiruerei 8764 16820 25584 
ulammen 467102 861562 . 1,328666 
jegen das Vorjahr hat bie Zabl der Handſpindeln um 45436 Stüd 


ober 9 Proc. abgenonnnen und bie ber Selfactoripimdeln nm 139476 Std 
ober 19 Proc. zugenommen. 

Die Zahl der Stühle fir baumwolleue Waaren betrug am 1. Januar 
1865 24646, bie Zunahme im Jahre 1864 518. Die Zunahme ift alle 
an ſich nicht bebeutend, bemerfenswerth ift aber, daß man bie Geſchwindig ⸗ 


keit der Stühle gefleigert hat. 

An Kamm; Seren hatte man am 1. Januar 1865 86660, worum. 
ter 30300 Selfactoripinbein. Die Zunahme im Jahre 1864 be 7840, 

Im Departement ber Vogeſen hat fih_bie Spinnerei und Weberei 
während bes Jahres 1864 nicht erheblich verändert. Die Zahl der Spin- 
dein hat ſich gar micht vermehrt; es ift aber '/, von ben 126996 Hanbipin« 
dein, welhe am 1. Januar erifiirten, in Selfactorſpindeln umgewanbelt 
worden. Die Zahl der Webftühle ift im Jahre 1864 um 530 vermehrt 
worben und betrug am 1. Januar 1865 15087. 

(Bull. de la soc. ind. de Mulhouse, Fövr. 1865 p. 76.) 


Eine Terpentinfeife als Berbanbmittel hat fid) dem Dr. "Werner 

(N. Jahrb. f. Pharm.) während einer 5jährigen ausichhießlihen Anwendung 
in einem inbuftriellen Etabliffement in Mühlhaufen auf ba® befte bewährt, 
wo ca, 4000 Arbeiter beichäftigt find und Wunden jeder Art häufig vor 
tommen. Man bigertrt 10 Fiter deſtill. Waſſer, 1000 Grm. Benet. Ter- 
tin und 25 Grm. —— — Natron 5— 6 Tage im Sant⸗ 
abe bei nicht über 75° je, filtrirt zc. Beim Gel wirb eine 8fach 
aufammengelegte Sompreffe in bie Löſung eingetaucht und mit ihr bie Wunde 
ganz bebedt und mit gummirtem Taffet zur Berhiltung rafcher Trocknung 
umbült; alle 4 Stimben wirb bie Compreffe mit einem in bie Berkand- 
fäffigkeit getauchten Schwamm befeuchtet ımb nach 12 s ri 

. Ind. 


Rauchverbrennung. Nach dem neuen Dampftefieigefeh in Frankreich 
müffen alle Dampfleffelanlagen mit Vorrichtungen zum Berbrennen des 
Rauches verfehen fein; am denjenigen Feuerftellen, an welchen biefelben noch 
nicht find, müffen fie in 6 Monaten angebracht fein. Bon Miühlkanfen 
aus wurde um Berlängerung biefer Frift gebeten, jedoch — ei) 

: erggeiſt. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftxaße 33, für vevactionelle Angelegenheiten an Br. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


B- Berggold Berlagepanblung in Berlin. — Für die Nebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leiprig- 
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Milroſkopiſche Erkennung der Strohs und Eſparto⸗ 
Papiere. { 


Bon Dr. Julius Wiesner. 


Alle gegenwärtig im Großen hergeftellten Papiere werden aus 
Bflanzenfafern bereitet. Da uun, wie allgemein befannt, das Ma- 
teriol, aus dem die Pflanzenzelle aufgebaut ift, immer nur ein und 
derſelbe Körper, nämlich Celluloſe ift, der, von welcher Pflanzenart 
und von welchem Pflanzentheil er auch herrühren mag, ſtets diejelben 
hemifhen Reactionen befigt; fo ift einleuchtend, daß es bei der 
Brüfung ver Papiere vornehmlich darauf anfommt zu fehen, in wel⸗ 
er Form die Faſer auftritt. Die Kenntnig der Form läßt ftets ei- 
nen fiheren Schluß auf das Material, aus welchem das Papier be 
reitet wurbe, zu. 

Man wendet allerdings, und in gewiſſen Fällen nicht ohne Vor⸗ 
theil, hin und wieder hemifche Erfennungsmittel zur Prüfung auf vie 
Safer an. So hatz. B. Herr Schapringer in jüngiter Zeit auf das 
fchwefelfaure Anilin aufmerkjam gemacht, welches in ordinären Pa⸗ 
pieren (Drudpapieren) die Anweſenheit ver Holzfajer in vortrefflicher 
Weife darlegt. Diefes Erfennungsmittel reagirt nun blos auf vie 
den Zelftoff ver Holzfaſer verunreinigenven Körper, auf die größten 
Feinde des Bapierfabrifanten, die er durch feine Bleichmittel zu ver- 
nichten ſucht. Je beſſer der Papierfabrikant dieſe Feinde Durch den 
Fabrikationsproceß bekämpft, deſto weniger genau gelingt die Nach- 
weiſung der Holzfaſer durch ſchwefelſaures Anilin. So trefflich num 
dieſes und ähnliche Erkennungsmittel der Pflanzenfaſer beſonders 
für ſpecielle Zwecke ſein mögen, ſo ſind ſie doch nicht durchgreifende, 


unter allen Umſtänden ihr Recht behauptende Probemittel und es 


wird doch ſtets erſt des Mikroſkops bedürfen, wenn ein unumſtößli—⸗ 
ches Urtheil über eine Pflanzenfajerjorte abgegeben werben ſoll. 
Da über die Erkennung der aus Stroh und Ejparto verfertigten 
Bapiere bis jegt nichts befannt geworben ift, und doch viele Fülle 
. denkbar find, in denen entweder dem Fabrikanten oder dem Käufer 
an der Erkennung diefer Faſern im Papier gelegen ift, fo theile ich 
im Nachfolgendem infoweit meine Beobachtungen mit, als fie für den 
Induſtriellen einen Werth befigen mögen. Ich nehme hier zuerit 
Rüdfiht auf Die aus Getreideftroh angefertigten Papiere, die bereits 
in großen Maſſen erzeugt werben, ferner auf die aus Ejpartogras *) 
*) Gipartogras ( 
aima Sunth.) # über 


Stips tenacissima (%inn. ober Macrochloa tenacis- 
Süd - Europa und Norb- Afrika verbreitet; in unge 


Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. 





m > Wöchentlich ein Bogen. 


verfertigte Waare. So viel mir befannt, verarbeitet die Fabrik 
Noutledge in Orford Efpartogras; ferner beftehen in ver Heimath 
des Efpartografes, in Spanien, Zabrifen, die diefes Material ver- 
arbeiten. Das Material, welches ich zur Unterfuchung der Erken— 
nung der Eſpartofaſer benugte (Eſpartoſtroh, gebleichtes Papierhalb- 
zeug und fertiges Schreibpapier), erhielt id durch die Gite des 
Herrn Chemifers Caſtells aus einer Barcellonaer Fabrik. Der Ber- 
gleihung halber werbeich auch über die Erkennung der Maispapiere**) 
einiges anführen, vornehmlich um zu zeigen, wie leicht felbft bei von 
Natur aus fo verwandten. Materialien, wie es Mais-, Getreide- und 
Ejpartoftroh find, die Prüfung auf die Fafer durch das Mikrojfop 
auszuführen ift. Was die aus unferem Getreiveftroh verfertigten 
Papiere anlangt, jo werben biefelben, nadı einer großen Reihe von 
mir angeftellter Beobachtungen, aus Roggenftroh bereitet. Ich will 
deshalb dieſe Art unjeres Getreideftrohes vornehmlich in's Auge faj- 
fen und unfere andern Etroharten: Weizen-, Hafer- und Gerften- 
ſtroh, nur nebenher beſprechen. 

Sämmtliche aus Stroh (unter „Stroh“ faffe id) der Kürze hal- 
ber im Nachfolgenven Roggen» und Maisftroh und Ejparto zuſam— 
men) gemachten Papiere enthalten alle anatomifhen Elemente, aus 
denen die Stengel und Blätter der betreffenden Grasarten beftehen, ' 
nur in verſchiedenen Mengen. Dem Fabrikanten läge allerdings da- 
ran, nur die feften, langen und elaftiidhen Baſtfaſern des Strohes 
in's Papier zu bringen; aber bei nod jo forgjam durchgeführten 
Verfahren gehen auch die großen ſpröden Gefäße, die leicht zerreiß- 
lichen Parenchymzellen, und endlich die fiefelreichen, ſpröden, beinahe 
ſtets mit zahnradartiger Begrenzung verfehenen Oberhautzellen ver 
Halme uud Blätter in's Papier. 

Es wäre nun allerdings am zwedwmäßigften, wenn die Baſtfaſer 
felbft, welche doc die Hauptmajfe des Papieres ausmacht, [hon bie 
nöthigen Erfennungszeihen abgeben würde. So fiher nun ſolche 
Kennzeichen vorhanden find und jo fiher der in anatomiſchen Arbei- 
ten Geübte viefelben auszubenten verfteht, fo wenig kann fie der Un- 
geübte praftijch verwerthen, da er erft nad) einer Keihe durchgeführ- 
ter Meffungen über die Strohfafer urtheilen könnte, ſchließlich aber 


beuren Maffen tritt es in Central» und Siüd- Spanien an birren Plä 
auf. Die zujammengerollten Blätter werben zu Geilen, Tauen ıc. verarbei- 
tet und als folhe auch nah Frankreich und England, ausgeführt, 

**) Eine ausführliche Unterfuchung der-Maisfaferproducte habe ich in 
Dingler's pofyt. Journ. Bb. 175, ©. 225, in biefem Jahre publicirt. 
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noch immer im Zweifel bliebe, ob denn überhaupt Strohfaſer vor⸗ 
handen ift. 

Was nun bie andermweitigen anatomifhen Elemente anlangt, aus 
denen bie aus Stroh bereiteten Bapiere fi zufammenfegen, fo eig- 
nen ſich nach meiner Anſicht für die Erfennung am beften die Ober- 
hautzellen, und zwar nicht nur aus dem Grunde, weil fle die charak⸗ 
texiftifchften Formen befigen, fondern weil fie mit ver allergrüßten 
Hartnädigfeit den Baſtfaſern anhaften und es eine abfolute Unmög- 
lichkeit ift, vie Oberhautzellen, die nicht nur häufig an die langge: 
firedte Strohfafer ſchon von Natur aus angeheftet find, ſondern auch 
durch die zahnradartige Geſtalt ihrer Seitenflächen gewiſſermaßen 
klettenartig au den Faſern hängen bleiben, über eine gewiſſe Grenze 
hinaus im Papiere zu vermindern. Auf die Form der in den 
Strohpapieren nie fehlenden Oberhantzellen lenke man 
beider mitroffopifchen Prüfung dieſer Papierſortenſeine 
Aufmertfamfeit. Selbftver Ungeübte wird auf dieſe Weife 
in fürzefter Zeit die Faſerſorte mit Sicherheit beftimmen 
können. 

Sämmtlige Oberhautzellen der Grasarten find platte Zellen, 
die der Beobachter beinahe immer in derfelben Anfiht — nämlich 
auf der Fläche liegend — fieht. Die Oberhautzellen ter Maisliſche 
find im Hauptumriß elliptifh, die des Ejpartografes und Roggen⸗ 
ſtrohes hingegen rechtedig, und zwar erftere ſtets kurz und häufig 
ſcharfeclig, legtere immer langgeftredt und etwas abgerundet. Alle 
drei Zellarten find an den Seiten wellenförmig oder zahnradartig 
begrenzt und hierdurch unterjceiden fie fi) von den Oberhautzellen 
des Hafer⸗, Weizen- und Gerftenftrohes, die entweder ganz gerad- 
linige ever nur jeicht außgebuchtete Grenzen befigen, außerdem auch 
noch Unterfchiebe in der Größe und im Hauptumriß darbieten, indem 
die Oberhautzellen von Weizen- und Haferſtroh rechtedige, vie 
von Gerfteuftrch rhomboidiſche ober trapezoidale Grenzen be— 


gen. 
Die beiftehenden Figuren find nad 350maliger Vergrößerung 
gezeichnet. 


Big. 3. Big. 4. 


Big. 1. 





Fig. 1 und 2 find Oberhautzellen von der Maisliſche, Big. 3 
vom Roggenftroh, Fig 4 a und b vom Eſpartohalm. Die Dimen- 
fionen der Yänge und Breite der von der Fläche aus gefehenen Ober- 
hautzelle find folgende: 

Drerbantielle von Länge 
Maisſtroh 0108—0'252 Millim. 
Roggenſtroh 0086—0'345 „ 0:010—0°016 F 
Eſpartoſtroh o. 007 0 oss 0:007—0:019 

Die Größenunterfdiede find mithin in die Augen ſpringende. 
Eine genane Vergleihung der drei Arten von Oberhautzellen zeigt 
eine ganze Reihe von Formverſchiedenheiten, von denen ih nur auf 
die eine ſehr harakteriftifche aufmerfjam machen will: dag nämlid) 
Mais und Efparto excentrifche Verdickungsſchichten beflgen, was ſich 
in dem Nichtparalleliemus der Äußeren und inneren Contouren zeigt 
und befonders am Mais hervortritt — eine Eigenthimlichfeit, die | 
bei Roggen nicht vorhanden ift. 





Breite 
0:039--0090 Millim. 


Schuͤeßlich will ich auf einige Merkmale der eigentliben Faſern 
— Bajtfafern — der Strohpapiere aufmerkfam machen, bie einige 
Anhaltepınkte zur Benrtheilung der näheren Eigenjhaften dieſer 
Papierfaſern darbieten. 

Bergleicht man die and Stroh verfertigten Papiere mit den aus 
Holz oder Lumpen bereiteten unter dem Mikroſkope, fo ergiebt fi 
auf en erften Blick, daß die erfteren weitaus wohlerhaltener als vie 
letzteren find. Die erfteren find meift der Länge und ber Duere nad) 
ganz wehlerhalten, vie letzteren befiuden ſich faſt durchwegs in einem 
ungemein zerrütteten Zuftande. Bedenkt mau, wie feſt vie Baſtfaſer 
der Stroharten gegenüber der Holzzelle von Natur aus ift, fo ift wohl 





Mar, wie vertheilhaft die Eigenfchaften der Strohpapiere fich gegen 
die der Holzpapiere ftellen müflen. — Die frifh gewonnene Yafer 
der Strobarten kann, wie überhaupt feine Baftfafer einer monofoty- 
len Pflanze, mit frifcher, (d. 5. noch nicht verwoben gewefener) Lei⸗ 
nenfafer in Bezug auf Feſtigkeit einen Vergleich aushalten; aber im 
Vergleiche zu einer im Gewebe ſchon ansgenügten Leinenfafer zeichnet 
fie fid) gewiß derart aus, daß ıman bei gut geleitetem Fabrikationsver⸗ 
fahren aus ihr feſteres und dauerhafteres Papier als aus Habern 
bereitete zu erwarten haben wird. 

In Bezug anf die Onerdurchmeijer unterſcheiden fich Die brei ver- 
ſchiedenen Baftfafern, die befanntlid, ftet3 hohle Röhren find, cbenjo 
von einander wie durch die Dide der Wand. Den größten Duer« 
durchmefler zeigt tie Maisfafer (bis 0'083 Millim.) hierauf folgt 
die Roggenfafer (bis 0017 Millim.) und endlich vie Efpartofafer, 
deren Querdurchmeſſer nad) meinen Mefjungen zwifhen 00036 und 
0014 Milim. ſchwankt, deren Abmeſſungen mithin nahezu mit denen 
der Feinenfafer (Ouerdurchmefler im Mittel O-014 Millim.) zufam- 
menfält, mit welcher legteren vie Efpartefafer — teren relative 
Wauddide weitaus größer als bei ver Maisftrohfafer iſt — auch dad 
gemein bat: daß bei beiden ver Hohlraum der Zelle fo Fein iſt, daß 
er meift nur als eine feine dunkle Linie die Zelle durchzieht. Aus ven 
genannten Dimenfionen des Querſchnitts geht hervor, daß die Ef- 
partefafer an eftigkeit die Maisſtroh- und Roggenſtrohfaſer über: 
bietet. (Wochenſchr. d. Nieder= Oeſterr. Gew-Brus.) 


Das Geheimniß der Wiener Vrauer. 


Mit diefer Ueberfchrift befpricht der Nebacteur des Journals 
„Der Bierbrauer* (in Nr. 3, 1865) einen Gegenftand, ver auch 
für Hannover von nicht geringem Intereſſe ift, wo unter Sachver⸗ 
ftäudigen, Kennern guten Bieres und folden, die in Wien (und an 
deren Orten Defterreich8) das ſchöne leichte Vier trinken konnten, die 
Thatſache feſtſteht, daß dad Münchener und Erlanger, überhaupt 
das baierijche Bier, bereits an dem Wiener, Prager, Piljner und 
anderen öfterreichijhen Bieren einen gewaltigen Concurrenten gefun⸗ 
ven hat und erſteres gegenwärtig entſchieden von letzterem übertroffen 
wird. Nach dem Parijer Journal des Brasseurs wird zuerſt bie 
Frage beantwortet: Was den unbeftrittenen Vorzug der Wiener ıc. 
Biere vor dem bairifchen begründe? welches letztere man jegt zu nahr⸗ 
haft und zu plump finde. Die erfte Antwort lautet folgendermaßen: 
„Die Wiener haben begriffen, daß das Malz — — das Bier ifl! 
Sie haben ſich angeftrengt, ein dem engliſchen Malze vergleichbares 
Gut zu liefern und feitven find fie dahin gelangt, die beiten Diere 
der Welt zu produziren. Was das in Wien angewandte Brau⸗ 
foftem anlangi, fo ift es — abgejehen von geringfügigen Abände- 
rungen — im Allgemeinen bafjelbe wie das in Münden übliche (zwei 
Didmaiſche und eine Lautermaiſche). Lediglich die Beſchaffenheit des 
Wiener Malzes bedingt die Vorzüge des dortigen Bieres. Nach eng 
liſchem Muſier läßt man in Wien das Gerſtenkorn ſehr laugſam 
keimen; — man läßt den Blattkeim ſich ſehr langſam eutwickeln und 
man trodnet dad Malz eben fo langſam und ſehr ſtark, va es bekanut 
ift, daß man fehr blaſſes Malz erhalten fan, wenn es auch ſehr 
ſiark und bei hoher Temperatur getrocknet wird.“ Sodann bemerkt 
der Redacteuer des „Vierbrauers“ hierzu Folgendes: „Es ift haupt: 
ſächlich die größere Trodenheit des nad) engliſcher Weile hergeftellten 
Malzes, welche es möglich macht, trog bes altbairiſchen Brauverfahe 
ens, über freiem Feuer eine fo feine Würze zur Gährung zu bringen. 
„Die Trodenheit des lauggewachſenen Dealzes (ftatt tes raſch ge- 
wachſenen Malzes mit Kurzem Blattkeim, wie es in Münden mei⸗ 
ſtens bereitet wird) madıt e8 möglich, vie Didmaijche über freiem 
Feuer zu kochen, ohne das ein Anbrennen zu fürchten ift. Bei dem 
kurzgewachſenen fommt das Anbrennen kleiner Schrotmaffen häufiger 
ver, ald man gewöhnlich anninimt. Die ungleihe Färbung ter 
Wirzen von gleichen Procentgehalt gibt dann den fihern Wegweiſer 
— und wenn man da oft deutt den Grund auf der Darre ſuchen zu 
ſollen, fo belehren doch die Keffelreparaturen eines Andern. Der 
Trodenheit eines kurzgewachſenen Malzes gefchieht aber noch nad) 
einer andern Ceite hin Abbruch. Man unterfuce ein Malz (tkurzes 
und langes Gemwäche) in den verſchiedeuen Stadien des Troduens 
auf ver Darre. Das gefpaltene Korn zeigt raſches Austrodnen de 
Kerns, foweit er vom Blattkeim beftrichen ift, — ber ungemaljte 
Theil des Mehlkörpers Hält das Waffer mit(großer, Bähigkeit zurid- 
Wird nun die Temperatur ber Darre raſch gefteigert, fo tritt in ben 


- 


275 


ungemalzten Theile bes Kornes Verfleifterung ein, — das Korn ift 
zum heil „Glasmalz“ zum Theil nicht. Beim Schroten folder 
zmeifpaltigen Körner wird ber gemalzte Theil leicht zerbrüdelt, ver 
ungemalzte Thleil nur plattgebrüdt. Beim Dicmaiſchen fenten ſich 
Die Dem Waſſer unzugänglihen Glasmalz · Stüde an den Boben und 
erleichtern da dad Anbrennen — der geloderte Theil des Malzes 
bingegen ſchwemmt ſich leicht auf bei der wallenden Bewegung im 
Kefjel.“ (MonatsbL d. Gew.⸗V. f. d. Königr. Hannover.) 


Beihreibung eines Futtertroges ans Gußeiſen für 
Schweinftellungen. 


Beiſtehente Zeichnung eines Futtertrogs für Schweinftallungen, 
wie man ihn in England häufig in Anwendung findet, ftellt einen 
Vertilaldurchſchnitt der Mitte des Troges dar. Der Futtertrog bil- 
det, webft feinem Geftelle als Aufban ein Rechted von 90 Centimeters 
Höhe (36 Zoll) bei 70 Eentimeters (28 ZoU) Breite, welches einen 

: Theil der Stallmandungen auszufül- 
len beftimmt ift. An dem unteren 
Theile, einem mulbenförmigen Tro- 
ge von 70 Centimeters Länge, 36 
Centimeters licyter Weite und 31 
Gentimeters Höhe find zu beiden 
Duerfeiten gußeiferne Wangen an- 
geſchraubt, melche zunächſt über dem 
Troge einen um bie Drehungsare as 
ſchwingenden gegoffenen Laden tra« 
gen, welcher durch fein Gewicht, ohne 
daß er bei ver bei e angebrashten, 
um einen Zapfen b bemeglichen 
Schlempe gehalten, fi in die verti⸗ 
Tale Richtung ftellen wird; dutch An⸗ 
ziehen ober Anbrüden des Labens 
mittelft eines Griffes legt fich bie un» 
tere Kante gegen den äußeren ober 
inneren Rand des Troged an, in 
welch' beiden Stellungen derſelbe 
durch die Einfchnitte ee der Schlem- 
pe c in feiner Page gehalten wird. 
Vermöge der Form der Sclempe, 
deren Schwerpunkt gegen bie Außen ⸗ 
feite hinfällt, ift ihr felbftthätiges 
Einfallen in die Einſchnitte und ſo⸗ 

ee it Sefthalten des Futterladens in 
der angebotenen Stellung bedungen. Der Theil oberhalb des bemeg- 
lichen Ladens befteht in einer gegoflenen Platte durch 4 Schrauben- 
bolzen mit den Wangen zur Seite verbunden, welche Platte an ihrem 
obern Ende durch eine wagrechte Erweiterung (Flanſche) behnfs An⸗ 
ſchluß am die Stallwandung begrenzt iſt. Der Trog ſelbſt iſt unter⸗ 
halb mit einem Fuße in Form einer wagerechten Platte verſehen, 
wodurch derſelbe mittelft 4 Steinſchrauben, welche eingelaſſen find, 
auf feinen Unterbau befeſtigt wird. Auf der rechten Seite des Fut⸗ 
terfaftens befinbet fih am Fuße eine Pfanne, oberhalb an ver Wange 
ein Kleben zum Anbringen einer eijernen Stallthüre. Die Bortheile, 
welche durch die Conftruction vorſtehend beſchriebenen Futtertroges 
erreicht werben, beſtehen im Weſenilichen darin: daß die verſchiedenen 
Verrichtungen, als Reinigen des Troges, Einfüllen des friſchen Futters 
re. vorgenommen werden können, ohne durch das bekauntlich zur Zeit 






















Temperatur der 
heißen Luft. abziehenden Gaſe. 
Srad Celſins. Grad Celfius 





Bon 300 bis 500 Bon 22 bis 42 





2. n Bon 410 bis 510 Bon 42 bie 48 65 
3. J Bon 210 bis 500 Ben 36 bis 51 71 
4 Bon 345 bis 860 Bon 36 bis 42 68 
5. n. 

6. ” 

7. ” Bon 300 bis 480 Bon 25 bie 47 64 
% u Von 609 bis 600 Bon 30 bis 50 71 








ver Futterung ſehr ungeſtüme Betragen ver Schweine daras gehiu- 
dert zu ſein, welcher Zweck dadurch erreicht wird, daß mau die 
Schlempe c aus dem Einjchnittee hebt und den Laden in die durch 
bie punftirten Linien bezeichnete Stellung a h bringt, woburd die 
Verbindung vom Iunern des Stalles mit vem Troge abgefchnitten 
it. Bermöge des verwendeten Materials zum Troge ift die Mög- 
lichkeit an Die Haud gegeben, venfelben nach Exforberni rein zu hal- 
ten und dadurd etwaige Sänxebildung zu vermeiden. Der oberhalb 
des Troges befinnlihe Laden kann niemals fo weit ſich öffnen, daß 
ein Entjpringen der Schweine ermöglicht ift, in welcher Stellung ſich 
auch ver Laden befinden mag. Die Handhabung beim Deffnen und 
Schließen bes Futtertrogladens ift ſehr leicht und endlich läßt das 
Material die läugfte Dauer erwarten und kann nicht durch Abnagen, 
wie dies bet aus Holz gefertigten Futtetrogladen der Fall ift, beſchä⸗ 
digt werden. Das fich etiwa bildende Eiſenoryd wirkt nicht nachthei⸗ 
lig auf bie Geſundheit der Thiere ein. Fraglicher Yuttertrog wiegt 
exclufive der eijernen Thüre für ven Stalleingang 260 Pfd. und faum 
durch die Fabrik des Hru. G. ©. Mad in Frankfurt a. M. zu 40 fl. 
franco Stuttgart bezogen werben. 
(Wochenſch. f. Land» und Forſtwiſſenſchaft. 1865. ©. 109.) 


Windhauſens caloriſche Nieberdrud-Majchine, 


oder auch atmoſphäriſche (cealoriſche) Maſchine genannt, welche es ſich 
zur beſonderen Aufgabe gemacht hat, die in abziehenden Berbrennungs- 
gaſen enthaltene Wärme einer Feuerung durch praktiſch ammenbbare 
Mittel in Arbeit umzuſetzen, ober die Arbeit, welche abziehende Gaſe 
und Dämpfe dadurch verrichten, daß fie nad) ber ihrer Waͤrmemenge 
entfprechenven Ausdehnung den Atmoſphärendruck überwinden, einem 
Syſteme von Kraftmafchinen dienftbar zu machen. 

Die erfte berartige Maſchine ift jegt in Braunſchweig im Gauge 
und find der Redaction über biejelbe und über bamit im Monat Juli 
angeftellte Verſuche folgende Notizen zugegangen. 

Die Mafchine gleicht einigermaßen im Aeußeren einer Dampfma⸗ 
ſchine mit einem einzigen vertikal ftehennen Eylinber, mit über 
legterem liegender Schwungradwelle (ähnlich der 3. I. Meyer'ſchen 
Aufftellung). 

Der heiße Luftlolben hat 78 Gentimeter (30”/,. Zoll engl.) 
Durchmefler und 64 Eentimeter (25%/,, Zol engl.) Hub. Bei 39 
Centimeter Hub werden vie heißen Gaſe abgeſperrt und es öffnet ſich 
dann der Kanal nad) dem Condenſator. Diefer ift ein aufrechtſtehen⸗ 
der chlinbrifcher Keſſel von 240 Gentimeter Höhe und 85 Centimeter 
Durchmeſſer, in deſſen Junern ſich ein Bedenapparat zur Abkühlung 
befindet. Ans dem Eonvenfator werben die abgelählten Gaſe und 
das Kühlwaffer unten von einer fogenaunten Luftpumpe angefogen. 
Diefe hat einen Durchmeſſer vor 64 Centimeter und einen zwiſchen 
60 und 62 nerftellbaren Hub. Bon der Luftpumpe werden bie abge 
fühlten Gaſe mit einem mit ber Atmoſphäre communicirenden Kanal 
abgeftoßen, in welchem fich ein Therinometer befindet, um die Tempe⸗ 
ratur ber abziehenven Gaſe beurtbeilen zu können. Eben fo befindet 
fih in dem Canale, worin bie erhigten Safe unter dem Heißeluftkol 
ben angefaugt werben, ein Pyrometer, welches bie Temperatur ber 
Gaſe bis 600 Grad Celſins anzeigt. Der zur Mafchine gehörige, 
in geringer Entfernung von berjelben aufgeftellte Ofen ift von Back⸗ 
fteinen aufgeführt und hat eine Roftflähe von 0,4 Duabratmeter 
(4Y, Quabratfuß engl.) 

Die fummarifchen Kefultate aus den erwähnten, mit der Ma⸗ 





ſchine angeftellten Verſuchen find in folgender Tabelle amgegeben: 




































: ; Brennmaterial- 
Leitung in | verbraud. Bemerkungen. 
Plerbehäften. | gr. Stunde, pr. Pierbekraft. 
4,8 re Dr —— — 
von üingen e fol zu inter 
Steintohlen wie 1:4 Derbäften. 
Leiftung und Brennmaterialverbrauch ziemlich wie beim Verſuche Nr. 1. 
5,80 1,6 Kilogramm Steinloßlen. 
5,25 1,34 Kilogramm Gasloles. 





Diefe Verſuche dauerten drei Stunben und gaben ben vorftehenben im Weientlichen gleiche Reſultate. 


5,10 1,56 Kilogr. Steinlohlenloles. 
770 1,10 Kifogr. Kotes ober 
“ 4,3 Kilogr, Braunlohle. 








Monatebl. d. G.⸗V. f. Hannover. 
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Ledersl zum Conferviren uud Geſchmeidigmachen des 
Leders. 


Von Dr. Wiederhold in Caſſel. 


Die hohen Preiſe des Leders, ſowie die bisher ohne jeden Erfolg 
gebliebenen Verſuche, ein Erſatzmittel für pas Leder aufzufinden, machen | 
es der wiſſenſchaftlichen Technik zur Aufgabe, nach Mitteln zu fuchen, 
um dem Leber eine größere Dauerhaftigfeit gegenüber den zerſtörenden 
Einflüffen zu ertheilen, welche bei feinen widtigften Verwendungen, 
nämlid zur Fußbekleidung und zu Geſchirrzeugen, ftattfinden. Es ift 
ſelbſtverſtändlich, das von Mitteln, welche der mechanischen Abnuz⸗ 
zung entgegenwirten, hier nicht die Rede fein fann. Schon lange hatte 
man ben Zuſammenhang zwifchen der Gefchmeidigkeit und Haltbar- ' 
keit des Leders erkannt, man wußte, daß in dem Grade, in weichem 
die erftere ſich verliert, die Zerftörung des Leders durch Reigen und 
Mürbewerben fortfchreitet. Es war deshalb natürlich, daß man dem 
Leder durch Einfchmieren mit Fetten die urfprüngliche Geſchmeidig⸗ 
keit zu erhalten fuchte. Nach vielfältigen, oft gerade mit dem entgegen« 
gejegten Erfolg begleiteten Verſuchen, bei welchen letzteren man na= 
mentlich ihres geringen Preifes wegen allerhand Delabfälle aus den 
verſchiedenſten Inbuftriezweigen verwenden wollte, hat ſich die An- 
fit geltend gemacht, daß unter allen Schmiermitteln ver Fiſchthran 
dem befagten Zmede noch am beften entfpricht. Nichtsdeftoweniger ift 
es befannt, daß ver legtere in vielen Richtungen geradezu nachthei- 
lige Wirkungen auf das Leder ausübt, abgejehen davon, daß feine 
Verwendung in Folge feines üblen Geruchs feine allgemeine Auspeh- 
nung auf dad Einfchmieren der Fußbekleidung gefunten hat. Es iſt 
in diefer Richtung namentlich hervorzuheben, daß der Thran allmä- 
lig, wahrſcheinlich nnter Sanerftoffaufnahme aus der Luft, verharzt, 
und alsdann die Faſer, an welche ſich das Harz anſetzt, brüchig 
macht. Man weiß jetzt, daß das Leder nicht als eine chemiſche Ber- 
bindung ver Haut mit dem Gerbſtoff zu betrachten iſt und daß unter 
den mannigfahen Cinflüffen, welche beim Gebraude des Leders 
ftattfinden, worunter vorzüglich die Wirkung des ammoniakhaltigen 
Schuee⸗ und Regenwaſſers, des Schweißes zc. zu nennen find, einer 
fortlaufenden Zerftörung unterliegt. Diefen Einwirkungen gegenüber 
ſchützt ver Fiſchthran das Leber jo gut wie gar nicht. — Nach viel= 
fältigen Verſuchen ift es nun dem Verfaffer gelungen, eine Oelcom⸗ 
pofitton herzuftellen, welche vem Zwede der Conſervirung und Ge— 
ſchmeidigmachung des Leders vollfommen entipricht und welde von 
den erwähnten Mängeln, welche die Anwendung des Fifhthrans mit 
fi bringt, durchaus frei ift. Die Geſchmeidigkeit, welche durch die⸗ 
jelbe dem Leber ertheilt wird, ift eine überrafchente und tritt nament- 
Lich recht deutlich hervor, wenn man einen fehr ftarten und unbiegfa= 
men Gefhirrriemen mit dem Lederöl einfchmiert, wobei dad Leder 
fi gleihfam wie ein Schwamm dem Dele gegenüber verhält. Bei 
fortgefegter Anwendung vermindert fi) der Verbrauch des Dels, 
der für gleiche Wirkungen und für fid) f bon geringer ift, als ver des 
Fiſchthrans, weil ein Verluft durch Verharzung nicht eintritt, fo daß 
alfo aud in ökonomiſcher Hinficht trotz des wenig höheren Preijes das 
Del vor dem Fiſchthran den Vorzug verbdient*). Hervorzuheben ift 
ferner au, daß das Del, weit entfernt ven üblen Geruch des Fiſch- 
thrans zu befigen, einen nur ganz ſchwachen, file Viele fogar ange: 
nehmen Geruch hat, jo dag man ganz unbedenklich die Fußbekleidung, 
felöR die in dem feinften Salon ſich bewegende, damit einfchmieren 
kann. Auch erleidet der Wichfe- Glanz durch das Del bei richtigem 
Auftrag feinen Eintrag. Es ſteht deshalb aud wohl zu erwarten, 
daß die Anwendung des Lederbles in dieſer wirthfchaftlich wichtigen 
Richtung eime:große Verbreitung finden wird. Bon noch befonbers 
hervorzuhebender Wichtigkeit iſt das Del auch zum Einjchmieren von 
Pferde- ꝛc. Geſchirren, wobei neben Geſchirrhaltern und Land⸗— 
wirthen, namentlich auch wohl die Militär-Verwaltungen intereſſirt 

ſind. Bemerkt ſei ſchließlich noch, daß die im Laufe eines Jahres 
mit dem Leteröl bei dem hieſigen Artillerie-Regiment angeſtellten 
Proben ein ſehr günſtiges Reſultat ergeben haben. 

(N. Gewbl. f. Kurheſſen.) 


Die Seilerei der Firma Felten & Guillcaume zu Köln 
ift das ausgebehntefte Etabliffement in biefer Branche auf dem Con— 
tinent; in demfelben find ca. 300 Arbeiter befhäftigt und findet der 

*) Das Leberöl fommt in Steinzeugkrligen mit aufgedrudter Gebrauch s⸗ 


anweiſung zum Verlauf und zur Berfenbung: Das Pfr. — 1Y, kaſſel. 
Shoppen —= */, Liter foftet 10 Sgr. '/, Pit. 6 Sgr. 








Betrieb vermittelft Dampftraft Statt. Das Etabliffement zerfält 
in eine Eifenvrahtfeilerei, verbunden mit Walzwerk, Drahtzieherei 
und Berzinfungsanftalt, eine Telegraphenfeilfabrit, eine Hanffeilerei 


ı and Bindfavenfabrif. 


1. Die Eifenprahtfeilerei. Das Material, welches im der- 
felben zu den Eifenvrahtfeilen verarbeitet wird, iſt deutſches Holz⸗ 
kohleneiſen, daſſelbe wird beſonders in der benachbarten Eifel, fowie 
aud im Odenwalde auf den dort befindlichen Hammermwerfen herge- 
ftellt. Zu diefem Eifen werben nur die vorzüglihften Erze verwen- 
det, und geſchieht die ganze Bearbeitung ausſchließlich mit reiner 
Holzkohle. Die Hammerwerke liefern das Eifen in vierfantigen 
Stübenvon 11/, Zoll Stärke; dieje Stäbewerben auf vem Walzwerke 
der Herren Felten & Guilleaume in der Hite zu Draht von 2'/, 
Linien Diele gewalzt. Die tägliche Production an Draht beträgt 
200 Etr. Diefer fogenannte Walztraht kommt nun zur Draht zie⸗ 
berei, wo berfelbe zu den Dimenfionen herabgezogen wird, welche für 
Drahtſeile, Telegraphendraht und fonftige Zwede erforderlich find. 
Der Eifendraht, aus dem deutfchen gehämnerten-Holztohleneifen her⸗ 
geitellt, hat eine Tragfähigkeit von 100 bis 120,000 Pfd. per Qua- 
bratzoll, während die Tragfähigfeit des Eiſendrahts aus dem beiten 
Pupplings - Cifen gewonnen nur 60,000 Pfd. Tragfähigkeit für den⸗ 
felben Querſchnitt beträgt. Deshalb eignet ſich ver erftere ganz be⸗ 
ſonders zur Anfertigung von Drahtjeilen. Die Drahtſeile haben 
bedeutenden Abſatz zu Förverfeilen in den ausgedehnten Bergwerks⸗ 
diftriften ſowohl — Landes, im ganzen Zollvereinsgebiete und 
Defterreich,, als auch nach den englifchen Bergwerfen; ferner auf den 
geneigten Ebenen der Eifenbahnen und Canäle zur Hebung von Ei- 
ſenbahnzügen und Schiffen, und zu Trajeltanftalten für Flußfähren. 
— Neuerdings wendet man die Drahtjeile mit großem Erfolg zur 
Transmiffien von Maſchinenkräften an, dies fowohl in ver Induſtrie 
als in ver Landwirthſchaft*). Der Drahtfeilbetrieb Bietet verſchie⸗ 
dene Bortheile dar: geringer Kraftverluft durch die Transmilfion 
felbft, Billigkeit der Herftellung und die Möglichkeit, Kräfte auf Ent- 
fernungen zu übertragen, welche mit den bisherigen Transmiffionen 
nicht mehr praftifch auszuführen waren. Man bat jegt fogar auf 
3200 Fuß 30 Bferdekräfte mit einem Yszölligen Drahtſeile mit Er» 
folg übertragen. Der Drahtfeilbetrieb bietet ein ſehr willtommenes 
Hülfsmittel für viele Fälle dar, wo Maſchinenkräfte auf Punkten 
benutzt werden follen, welche entfernt von der Betriebskraft liegen. 
Vielfeitig finden jedoch aud die Drahtjeile ihre Anwendung zu dem 
ſtehenden Takelwerk auf Kriegs- und Kauffahrteifciffen. Zu biefem 
Zwecke werden die Eifendrähte verzinkt, wodurch ſolche vor der Orys 
dation geſchützt find. Eine beſondere Berzinfungsanftalt zur Galvani— 
firung der Eiſendraͤhte anf feurigem Wege ift mit vem Etabliffement ver 
bunden. Die Fabrik liefert die verzinften Telegraphendrähte an viele 


| Regierungen und Telegraphen- Verwaltungen. Die verzinften oder 


galvanifirten Eifendrähte finden häufig Anmentung zu Einfriedi- 
gungen und Obftfpalieren. 

2. Die Telegraphenjeilfabrif. Im derfelben werben Tele— 
grapbenfeile ſowohl für See- und Fluß-, als für unterirdiſche Leis 
tumgen hergeftellt; aud) ift eine beſondere Eonftruction ihrer Zelegra- 
phenfeile zu Krieg8 = Feldtelegraphen angewendet worden. Es ift bie 
einzige Telegraphenfeilfabrif auf dem Kontinent. Diejelbe hat bie 
auoͤſchließlichen Fieferungen in Telegraphenfeilen für die Mehrzahl 
der europäifchen Regierungen. Die gefertigten Kabel werben dem 
englifhen Yabrifate bei weiten vorgezogen. Die Anfertigung der 
Telegraphenfeile findet auf einen bejonderen Etablifjement, welches 
außerhalb Köln liegt, Statt; jedoch werben die zur Fabrikation erfor- 
derlichen Materialien in der Fabrik zu Köln bergeftellt. Die dab⸗ 
ritation geſchieht vermittelſt Maſhhinen und Dampfbetrieb, jedoch 
nach einem anderen Syſtem, als dasjenige, welches in England ger 
bräuchlich iſt. Kabel dieſer Fabrik liegen faſt in allen Strömen und 
Seen Europa's, wo eleftrifche Yeitungen beftehen, ſogar bis tief ins 
afiatifche Rußland hinein, und unter den ſchwierigen Berhältniffen 
haben fich dieſe Nabel bewährt. 

3. Die Hanffeilerei und Bindfadenfabrif. Die Hanf 
feile werben gefertigt aus rheiniſchem Schleißhanf, welder das 
ftärkfte Material diefer Artijt. Seile, aus dem beiten ruffijchen oder 
italienifhen Hanf hergeftellt, befigen nad) ven Verſuchen, angeftellt 
von techniſchen Autoritäten, nur 60 bis 75 Proc. Tragfähigteit ber 


*) Bei Nienburg a. b. Wefer wird ein Befferkumpmert auf 800 Buß 
Entfernung von der Dampfmaſchine dur ein Drabtfeil betrieben und, auf 
ber bannoverfhen Domäne Miebrehtshaufenleine Dreſchmaſchine von einem 
Waſſerrade durch Drahtſeil auf 200 Fuß Entfernung. 
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Seile aus oben erwähntem Materiel. Die Seile aus rheiniſchem 
Schleißhanf finden daher die verbreitetfte Anwendung ſowohl in den 
verſchiedenen Marinen, als auch in der. Flußſchifffahrt, ebenfo in 
den Bergwerlen und Gruben. Der rheiniihe Schleißhanf befigt ne⸗ 
ben feiner großen Tragfähigkeit noch die vortreffliche Eigenſchaft im 
Bafler zu erhärten; daher bieten die Seile, welde aus vemjelben 
hergeftellt find, ven Vortheil dar, bedentend länger ald Geile aus 
ruſſiſchem oder italienifhem Hanf gefertigt, der Witterung und ber 
Abnngımg Widerftand zu leiften. Die Anfertigung gefchieht eben⸗ 
falls vermittelft Maſchinen, wodurch venfelben einestheil® vie größte 
Regelmäßigkeit in Bezug auf die Anfpannung der einzelnen Fäden, 
woraus dieſelben beftehen, verliehen wird, daher bie fo gefertigten 
Seile die größtmöglichfte Tragfähigfeit und Sicherheit befigen, an⸗ 
derntheils dieſelben auch in jeder beliebigen Dide und Ränge herge- 
fell werden können. Die Fabrik befhäftigt auch viele Arbeiter mit 
der Anfertigumg von Bindfaden, Maſchinenhanf und Livertau zu 
Berpadungen bei Mafchinen, zu welchem foldhe das Rohmaterial in 
bedeutenden Parthien aus Italien bezieht, weil der italienifche Hanf 
wegen feiner weichen Safer fi am beften zu dieſem Zwede eignet. 
Sänmtlihe Producte diefes Etabliffements erfreuen ſich eines wohl⸗ 
verdienten guten Rufes ſowohl im In» als Anslande wegen ihrer 
vorzäglihen Qualität und Preiswürdigleit. Es dürfte von Inte 
reſſe fein, zu verneßmen, daß die Anwendung von Eifenbraht zu 
Seilen eine deutſche Erfindung ift*) und daß in dem Etablifjement 
der Herzen Selten & Guilleaume die Eifenvrahtfeile zuerit fabrikmä⸗ 
Big angefertigt worden find; diefe Erfindung ift erft fpäterhin ins 
Ausland Übergegangen. (Kölner Gemwerbeblatt.) 


. Berbeflerter Konuszirkel aus der Mafchinenfabrit der 
Herrn Gebrüder Deder u. Comp. in Ganfatt. Bon 
Heren Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. Der Konuszirkel dient 
zum Nachmeſſen ber koniſchen Räder während bes Abdrehens, um 
deren Form und Größe mit der Werkzeichnung zu vergleichen. Der⸗ 
felbe ift durch die Figuren 1 nnd 2 im Aufrig und Grundriß barge- 
ſtellt. Er beſteht in der Hauptſache aus einer in der mittleren Par⸗ 
thie gefröpften Stange A von techtedigem Querſchnitt, auf welder 
die beiden an das Rad anzulegenben Schenkel B 
nach Belieben verfhoben und verftellt werben kön⸗ 
nen. Fig. 3 giebt einen diefer Schenfel nebft Zu- 
behör in der Anficht, Fig. 4 im Querſchnitt nad) 
ver Liniexx. Die den Stab A umfafjende Hülſe 
a ift mit der eigenthämlich geformten Fläche b 
ans einem Stüd gegoffen und fann durch bie 
Preßſchraube c in beliebiger Stellung auf ber 
Stange A feftgeftellt werden. Hinter der Fläche b 
Liegt der Schenfel B, drehbar um einen hinter der 
Schraube c befindlichen, in Fig. 4 ſichtbaren Bol- 
zen d. Oberhalb und unterhalb dieſes Bolzens 
find 2 Schrauben g und e angebracht, welche in 
zwei aus dem Punkt d befchriebenen Schligen der 
Flãche b gleiten und durch Anziehen der Muttern 
eine fefte Verbindung des Schenkels B mit ver 
Fläche b und folglich auch mit der Stange A her- 
beiführen. 

, Um ven Zirkel zu gebrauchen, hat man nur 
die beiden Schentel B durch Auflegung auf bie 
Werkzeichnung des betreffenden Rades möglichft 
genan einzuftellen, eine Arbeit, vie ſich fehr leicht 
ausführen läßt, da die Schenfellanten abgefehrägt 
und alle Bolzen auf der Rüdjeite verſenkt find, 
fo daß das Inſtrument fid) ganz glatt auf bie 
Zeichnung legt. 

Die Mafchinenfabrit von Gebrüber Deder u. 
Comp. in Eannflatt liefert dieſe Zirkel in zwei 
verfchiebenen Größen, zu Rädern bis zu 4° und 
zu Rätern bis zu 10° Durchmeffer. Die Iettere 
Art ift mit hölzerner ungekröpfter Stange verfehen. 

(Gew.=-Bl. a. Würtemb.) 


Der verftorbene Ober-Bergrath Albert zu Clausthal Tief zuerft | 


”) 
Drahtfeile (jedoch durch Handarbeit) machen und ber Mechaniker Wurm in 
Wien if ber Erfinder ber heutigen Draptieil - Mafchinen. A. d. R. 





— der Kleinkohle, Gruß. und Staubkohle 
von Arthur Wall. Bei der Yusnügung der Kleinkohle und Staub⸗ 
kohle, wie fie bei ver Gewinnung der Kohle abfällt und ſich zerreibt, 
handelt es fi, umeinzwedmäßiges Bindemittel, indem das Prefien in 
Formen allein vie Kohlenziegel nicht fo feft verbindet, Das man fie 
auf Straßen und ſelbſt auf Eifenbahnen verfrachten kann, ohne daß 
fie zerbrödeln oder ſich ftark abreiben. Man wendete im Waffer auf- 
gelöften Lehm an, vermijchte damit den Kohlengruß oder die Staub- 
kohle und preßte fie. Damit verſchlechterte man aber die Kohle, in⸗ 
dem man ihren Afchengehalt vermehrte und das Mengen, Prefien 
und Trodnen war eine koftfpielige Bertheuerung der an fi gering- 
werthigen Kohle. Man wandte Abfälle ver Stärkmehlftoffe an. 
Abgeſehen von einem Nährftoff, ven man den Thieren entzog, war 
dieſes Bindemittel thener und nicht immer in ausreichender Menge 
zu haben. Das neuefte Bindemittel hat man jegt in dem fehr wohl⸗ 
feiten amerifanifhen Petroleum gefunden. Man nimmt nämlich, 
nad) einem Berichte aus „London Mining Iournal“, das rohe Del, 
Löft etwas Steinfohlentheer, Pech over ein anderes wohlfeiles Harz 
darin auf, nimmt wohl auch Torf, Sägefpähne u. vgl. dazu und 
mischt es nun mit der Staublohle und preßt fie in geeignete Formen. 
Diefe Zufäge erhöhen die Brennkraft der Kohle, binden fich feft und 
erfparen die Mühe und Nachtheile des Naßmachens und Trocknens. 
(Dur Bahr. Kunft- u. Gewerbl. 1865, Heft 6.) 


Bei Keffelanlagen für Braunfohlenfeuerung haben ſich nad) 
ber Ztſchr. d. D. Ing. V. folgende Berhältniffe als die paſſendſten 
bewiefen: Die Roftfläche beträgt ca. ",, von der Yenerfläche des 
Keſſels; vie Canäle haben 4, dieſer Fläche Querſchnitt, reſp. Y,, 
wenn ber Zug durch 2 Canäle zugleich geht, was auch von den Feuer⸗ 
röhren des Keſſels gilt. Die Roftftäbe find Y,* vid und haben nicht 
ganz 4" Zwifhenraum. (D. Jnd. Ztg.) 





Ale, dieſes bekannte engliſche Bier, zeigt ein eigenthümliches 
Aroma, das man nah Habich dadurch erhält, dag man dem Biere 
außer vem Hopfenzufage beim Würzlochen, noch Hopfen auf dem 
Lagerfaſſe zufegt. Dan darf indeſſen nur den feinften, frifcheften 





Hopfen (von Kant und Farnham in England) zuſetzen, da alter 
Hopfen leicht einen etwas kaſeartigen unangenehmen Geruch geben 
würde. Gresl. Gw.-BL.) 
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VUeberſicht der franzöfifhen, englifhen und amerikaniſchen Fiteratur. 


Ueber mechaniſches Puddeln. 
Bon Dr. Ad. Gurlt, Berg- und Hütten-Ingenieur. 


Auf der fogenannten „Neuen Hütte” zu Dowlais befinden ſich 
vier Oefen mit mechaniſchen Puddlingsvorrichtungen im Betriebe und 
— verſuchen, von ihrem Arrangement einen Begriff zu 
geben. : 

Die Anlage, urſprünglich auf 8 Defen berechnet, von denen je⸗ 
doch erft vier auögeführt find, befindet fich unmittelbar in der Frout 
eines ber neueren Hochöfen, da ed Abfiht war, die Puddelöfen direct 
aus dem Hochofen mit geſchmolzenem Roheiſen zu nerforgen. Tiefelbe 
befteht aus vier (reſp. acht) felbftthätigen Puddelöfen, einem Dampf- 
krahn, einem Ständer zum Entleeren des Eies und einem Danıpf- 
hammer zum Zängen ber Luppen. 

Die acht Puddelöfen find fo arrangirt, daß fie (wenn vollendet) 
einen Kreis bilden und tie Rängsaye eine& jeden Ofens mit einem 
Radius dieſes Kreifes zufammenfällt. Denft man fi die Mittellinie 
des Hochofens in feiner Front verlängert, fo theilt fie ven Kreis in 
gleiche Hälften und in jedem dieſer beiden Halbkveije flehen vier De- 
fen, wit dem Fuchsſchachte nach dem Mittelpunfte des Kreifes gelehrt, 
während ver Dampfkrahn ſich genau in temfelben befindet, um alle 
acht Defen bebienen zu können. Der Stänver, auf welhen nes Ei 
jedesmal gehoben wird, um es von der Schlade und der gebilbeten 
Kuppe zu entleeren, befinbet fid) in front der Gaſſe, welche von ven 
keiven Ofenreihen gehilvet wird und in teren Mitte der Krahn fteht, 
naturlich im gleichem Abſtaude von diefem, wie die horizoutalen 

des Eies, mit denen ed auf dem Stänter aufruht. Der 
Dampfhanmer eublic befindet fi einige Schritte in Front des 
Ständers. 

In Betreff der ſpecielleren Einrichtungen verlangen die Defen 
noch eine weitere Beſchreibung, während von deu Übrigen Apparaten 
werig zu fagen ift. Zwiſchen je zwei Defen befindet fih in ber 
Nähe tes Krahnes eine Meine vertitale Dampfmaſchine, eine foger 
nannte „Donteyengine“, welde eine über ihr befindliche Kurbel 
treibt, auf deren Welle ein gezahntes Triebrad fit, welches beliebig 
in die Getriebe ber rotirenden Defen eingefihaltet werben kann. Auf 
diefe Weife können beide Defen gleichzeitig oder auch einzel betricben 
werben, jenachbem es erforderlich ift. Der Ständer zum Entleeren 
der Oefen befteht aus zwei gußeifernen Trägern, die jo weit von ei⸗ 
nander entfernt ftehen, daß das mit dem Krahn anfgehobene Ei mit 
feinen Zapfen in die Zapfenlager paft, welche ſich jo hoch über ver 
Hüttenjohle befinten, daß, wenn das Ei durch Kippen in eine verti= 
kale Lage gebracht wirb, unter vemfelben hinreichend Plag für einen 
kteiven Wagen zur Aufnahme der Tuppe bleibt. Das Kippen des 
Eies wird Burd) ein einfaches Vorgelege, das an dem Ständer be- 
feftigt ift, bewirkt. . 

Der Plan, nad) dem biefe Unlage betrieben werben follte, war 
urfpränglich folgender: Nachdem die Defen hinreichend heiß waren, 
follte ein Ei nach dem andern mit dem Krahne vor den Stich bes 
Hochofens gebracht, wit flüfſigem Roheifen hargirt und wieder zu= 
rüdgehoben werben, um die Charge zu pubveln; nach Beendigung 
dieſes Procefies Hatte ver Krahn das Ci auf den Ständer zum Ent- 
leeren uud wieder zurüd vor den Stich bes Hocafens ju heben. Es 
zeigte ſich jedoch bald, vaß mit ver verarbeiteten Beſchidung des Hoch⸗ 
ofens und dem in ihm erzeugten weißen Roheiſen diefer Plan faum 
ausführbar war, da das Eifen, wenn das Puddeln beginnen follte, 
ftets ſchon zu falt war, um mit Vortheil verfrifcht zu werden. Er 
wurbe daher einftweilen aufgegeben, und bie Defen werben einzeln 
mit kaltem Roheifen befett, das in ihnen eingefchmolgen wird, ehe das 
Puddeln beginnt. 

Der Verlauf des Bubbelprocefies ift nun folgender: Der Einfag, 
beftehend ans 6 Ctr. weißem Roheiſen, wird nebit einer entſprechen⸗ 
den Menge Puddelſchladen durch das Arbeitsthor im Fuch oͤſchachte 
eingetragen und eingeſchmolzen, während der Ofen ftilfteht. Kurz 
vor beendeten Einſchmelzen läßt man dem Ofen jedoch ein paar Um⸗ 
brehungen machen, um eine befjere Zertheilung des noch halb teigigen 
Eifens und feine Mengung mit ver Schlade zu bewerkſtelligen. Da« 
rauf verfegt man das Ei in mäßige Umbrehuug und jehr bald wird 
man gewahr, daß die Kochperiode unter ftartem Aufwallen und Bla- 
fenwerfen im Gange ift. Nach einiger Zeit zeigen ſich in der Maſſe 
glänzende Körner von Eifen, deren Zahl raſch fo zunimmt, daß fie 





beginnen ſich zu Heinen lumpen won Erbſen⸗ bis Nußgrüße zu ver» 
einigen. Wie Schneebälle, weiche einen Abhang herunterrollen, ballen 
ſich diefe zu größeren Klumpen von Fauftgröße, unter foruwähreudem 
Drehen des Cie zufammen. Um nun alle dieſe lumpen zu einer 
einzigen Kuppe zu formen, wird der Ofen jegt etiva 2 — 3 Minuten 
lang ftilgeftellt, eine ueue Portion Pubveljchlade hargirt und ber 
Dfen von Neuem in langfamıe Drehung verfebt. Nach wenigen Um— 
drehungen haben fih dann vie Heineren Ballen zu einer einzigen 
Maſſe von der Form eines länglichen Brodes verewigt, welche jich 
deſto befier abrundet, je häufiger fie fich in dem Ofen überftürzt, wo- 
bei fie einen großen Theil der Schlade verliert und wiel compacter 
wird, als eine gewöhnliche Luppe. Alsdann wird der Dfen ftillge 
ftellt, ver Bügel des Krahnes iu die Zapfen bes Eies eingehadt unb 
dieſes auf ven Stänter gehoben; baflelbe wird dann mittelft bes Bop⸗ 
geleges mit ver Fuchsſeite jo weit geneigt, daß die Schlade ausfließt 
und enblich zurüdgelippt, bis es faft ſenkrecht mit der Feuerbrücken⸗ 
feite nach unten fteht und die Luppe auf einen untergeſchobenen eiſer⸗ 
nen Wagen fällt. Diefe wird dann unter den Dampfhammer gebracht, 
gegängt und zu einem Paralellepiped zuſammengeſchlagen, das, noch⸗ 
mals ſchweißwarm gemacht, zu einer Rohſchiene ausgerwalzt wird. 
Die während des Procefje zu verrichtenden Arbeiten beſchränken fich 
auf das Schüren de Feuers und gelegentliche®, aber unbedeutende 
Arbeiten mit einer langen Krücke, um Eifentheilhen, welche fi an 
ber Band des Eies feftgefett haben, abzulöfen. Statt einer erfolgen 
zuweilen zwei und mehrerc Luppen von verjchieveneo Größe, wenn 
daB Ballen nicht gehörig atigefunben hat; weile find fie fach, 
tuchenartig, wen fie fich nicht gehörig überſtürzt Haben. 

Ein großer Unterjchieb in ber Arbeit zwifchen ven ſelbſtthätigen 
unb einem gewöhnlichen Puddelofen ift der, daß durch bie erfteren 
bei Weiten: weniger freier atmofpährifcher Sauerſtoff ftreicht, daher 
die orydirende Wirkung auf das Eiſen viel ſchwächer ift mad länger 
bauert. Dieſer Ofen wird fi daher ganz bejonders zum Stahlpub- 
bein mit geeiguetem Roheifen empfehlen. 

Ein anderer Unterſchied ift, daß bie Herftellung des Herpes ober 
Futters des Eies viel größere Schwierigfeiten verurſacht, als bei dem 
gewöhnlichen Ofen, da e8 möglichft indifferent, zugleich aber feuere 
feft mub compact fein muß, um den Anforderungen zu eutſprechen. 
Als Vaterial wurde ein thonig gemahlener Sandftein, fogenannter 
„ganutfter” verwendet, den die Sheffielder Stahlſchmelzer zum Aus- 
füttern ihrer Defen, fowie der Beſſemer'ſchen Stahlöfen gebrauchen; 
mäßig angefauchtet, läßt er fi gut über eine Schablone formen und 
feftrammen. Sein größter Uebelftand ift, dag er die mit dem Gifen 
Hargirte Puddelſchlade durd Abgabe von Kiefelfäure fehr bald in 
fiefelzeiche Rohſchlacke verwandelt, welche ſich gegen des Cifen fehr 
inbifferent verhält und das Gaarwerben fehr verzögert. Durch Be— 
ſchickung der Poſt mit gaarenden Zufchlägen beim Beginue ver Koch⸗ 
periode babe ich jedoch dieſem Uebelſtande erfolgreich abgeholfen ımb 
durch zeitweife Bildung einer Gaarſchlacke im rechten Augenblid reinere 
Luppen in, um Y, Stunde, kürzerer Zeit dargeftellt. Die mechauiſche 
Abreibung bleibt aber immer noch ein unbefeitigter Uebelſtaus. Fer⸗ 
ner wurde ald Material für das Futter ein Gemenge von geröfteter 
Puddelſchlacke (Bulldog) mit gepulvertem Rotheifeuftein angewendet, 
doch war es nicht compact genug; ferner find im Berſuche Gemenge 
von Graphit und feuerfeftem Thon, Kalkftein, Graphit und Stein 
fohlentheer, von denen das Graphitfutter fih am beften zu halten 
fcheint, was namentlich für das Stahlpuddlen wichtig ift. 

Ein jeder Dfen macht bie jegt nur 6— 7 Chargen a 6 Er. in 
12 Stunden, doch ift Hoffnung, dag fi) ihre Zahl auf 9 — 10 ſtei⸗ 
gern wird, ſobald ein volllommen geeignetes Futter mit den erforder- 
lichen gaarenden Zufchlägen angewendet wird. Zur Berienung find 
erforberlid ein gewöhnlicher Arbeiter per Ofen, ein er und 
2 Schmiede, welche drei legtere die Arbeit von 8 Defen beforgen 

innen. 

Tür continentale Verhältnifie ift der oben befchriebene Puddelpro⸗ 
ceß natürlich ebenfo auwenbbar wie für englifhe und deshalb habe 
ich die Aufmerkſamkeit der Fachleute auf ihn Ienfen wollen. 

(Berggeift.) 


Phthalfäure aus Naphtalin. Durd; Behandeln von Naph⸗ 
talin in der Kälte mit hlorfaurenAlfalien und Salzjäure wird eine 
beveutende Menge Chlorid von Naphtalin und Chloronaphthalin mit 


— 


aur wenig Chlorur erhalten, welches letziere, ein — — ee 
durch Brefien und Löſungsmittel entfernt werben Das Be: 
mifch vom Chloriden wird dann mit Salpeterfäure i im — we 
hanbelt, wodurch das Chlorid des Naphthalin in Phtalfäure und das 
des Ehloronaphtalin in Chlorür von Chlorexynaphthyl Äbergeführt 
wird. Aus diefem Gemifche wird die Phthalſäure mittelft kochenden 
Waſſers gewonnen. Dos ungelöft bleibende Chlororynaphthylchlorür 
wird durch Behandeln mit altalifchen Laugen in ein allaliſches Chlor⸗ 
oxynaphthalat übergeführt und aus ber Loſung unreine Chloroxyna⸗ 
phtalfäure durch Mineralfänren gefällt. Diefe Säure wird gereinigt, 
indem man fie mit Natron verbindet und aus der neutralen Löſung 
durch Alaun alle farbigen Unreinigkeiten fällt. Wird dann vie filt- 
rirte Löſung mit einer Mineralfäure gefällt, fo fett fie reine Chlor- 
orynaphtalfänre in Form eines blaßgelben kryſtalliniſchen Pulvers ab; 
in kaltem Waſſer ift daſſelbe wenig, in kochendem leichter und in Ale 
kohol, Aether und Benzin leicht löslich; von concentrirter Schwefel- 
fänre wird es gelöft, durch Waffer aber aus dieſer Loſung unverän- 
dert gefällt. Die Salze diefer Säure find von bedeutendem Intereſſe; 
die Hali=, Natron= und Ammoniakſalze find tiefroth und geben blut⸗ 
rothe Löfungen, in Wafler find fie leicht, in überſchüſſigen Alkalien 
weniger, leicht aber bei Gegenwart von Effigfäure lüslich. Das in 
Waffer weniger lösliche Kalffalz fällt aus einer kochenden Löfung in 
feivenartigen goldgelben Kryftallen. Das Barytjalz ift von fchöner 
orange Farbe, das Thonerbefalz dunkel Frappfarben, das Kupfer⸗ 
und Duedfilberfalz hefiroth; Zink und Cadmium geben rothbraune, 
Nidel und Kobalt granatfarbene, Blei ein Frefienfarbenes Salz. 
Das Auiliuſalz iſt jhön roth, das Roſanilinſalz grün und giebt mit 
Waſſer eine ſchön kirſchfarbene Löfung. Ale dieſe Salze deinen ſich 
zur Berwenbung in Kunft und Gewerben zu eignen, Die Säure 
ſelbſt färbt Wolle ohne Beize tiefroth. (D. Ind. Big.) 


DVerbefferter Trichter mit Flüſſigkeitsmaß. Cs gibt 
unglädticerweije zahlloſe Leichtfinnige Inbivinnen in der Welt, vie 
niemals ein Ding zweimal auf denfelben Plag bringen und die jeves 
Werkzeug, das fie gebrauchen, gerade au der Stelle aus der Haud 
legen, wo fie es benütsten. Für folhe Perfonen wird der genannte 
Trichter eine große Bequemlichkeit bieten (fo ſchreibt ber Seient. 
Americ.), ds e8 unmöglich ift, venfelben zu verlegen ober von dem 
Gefäße loszumachen, mit dem er gebraucht 
wird, und wahrlich der erfte Blid auf die hier 
beigegebene Abbildung zeigt, daß biefer Arti- 
tel die Vortheile eines Flüſſigkeitsmaßes mit 
denen eined Trichter® vortrefflih vereinigt. 
Es kann abfolut nichts vergoffen werden, wäh: 
rend man die Flüſſigkeit aus dem Maße in 
den Trichter gießt, und ebenfowenig bei tem 
Uebergang aus dem Trichter in bie Flaſche. 
Wenn man nicht gerade für bie verſchiedenen 
Ouantitäten diverſe Geſchirre hat, ſo iſt es angezeigt, in einem grö⸗ 
Beren Maßgeſchirre, wie hier erſichtlich iſt, ein Glas in ſenkrechter 
Stellung anzubringen, in welches vie verſchiedenen Halb⸗, Viertel- 
und Achtelmaße eingejchliffen find. Auf dem Rande des Gefäßes ift 
die Hälfte eines Schirmes angelöthet, welcher zugleich den Trichter 
bildet, deſſen Röhre gerade von dem Rande ausgeht. Beim Umfül- 
len der Flüſſigkeit von dem Gefäße in vie Flaſche ift blos dasſelbe 
zu erheben und die Röhre in ven Flaſchenhals zu fteden. In diefer 
Tage kann das Gefäß bleiben, bis es leer geworben ift, und braucht 
nicht gehalten zu werben, indem es ſich von felbft darin erhält. Es 
ift gewiß eine Annehmlichkeit, wenn man 1. durch das gradirte Glas 
in das Gefäß und in demfelben an der Tlüffigfeit ſehen kann, ob das 
Mag ein richtiges ift, 2. wird ein Danebengießen faft unmöglich ge= 
macht, und 3. ift der ökonomiſche Effect, fowie die Erfparniß an 
Urbeit und bie Uusgabe fir die Utenfilien nicht zu unterfhägen, in= 
tem bie beiden Artikel Hohlmaß und Trichter, die gewöhnlich getrennt 
find, veneinigt werden. Wir glauben biejes Werkzeug der Nachah— 
mung empfehlen zu follen. (Ziſchr. d. nieberöftrr. Gew.-V.) 





Wirkung des Gypſes auf den Wein, nach Chancel. 
In mehreren Weingegenven beftrent man vie Trauben beim Auspref> 
fen mit Gyps (ſchwefelſaurem Kalf), ein Verfahren welches ſchon Die 
Römer gefannt haben. Der Gyps wirkt theils vein mechaniſch als 
Märungsmittel, indem er Die ſuspendirten Hefetheilchen zu Boden 





reift. Außerdem übt er aber auch eine chemiſche Wirkung aus. Die 
Tranben enthalten Weinftein (faure® ober doppelt meinfaures Kali), 
was man fid) aus neutralem oder einfach weinſaurem Kali und freier 
Weinfäure beftehend venfen kaun. Das einfach weinfaure Kali zer- 
fett fi mit dem ſchwelſauren Kalk zn unlöslihem weinſauren Kalt 
und auflöslichem ſchwefelſauren Kali. Legteres und die freie Wein- 
ſäure Löfen fih im Wein auf. — Im ſüdlichen Frankreich enthält vie 
Menge Trauben, welche ein Liter Wein liefert, 8—9 Grm. Wein- 
fein, in dem Bein finden ſich aber wegen der geringen Loöslichkeit 
des Weinfteind nur 2 bie 2,5 GOrm., jo daß aljo eine große Menge 
defielben in dem Mark zurüdbleibt. Sept man nun Gyps beim 
Preſſen zu, fo wird noch die Hälfte der Weinfäure im Mark in den 
Wein gebracht, ſowie jammtliches Kali als ſchwefelſaures Salz. Der 
Wein gewinnt aljo dadurch an Säure, wodurch feine Farbe erhöht 
und feine Dauechaftigfeit vergrößert wird. 
(Technologiste, Mai 1865.) 


Darftelung von Kohlenfäure im Großen. In ver Blei- 
weißfabrik zu St, Denis (Dep. de la Seine), wo das Bleiweiß nad) 
Berthier's Verfahren durch Zerſetzen von baſiſch effigfaurem Bleioxyd 
mittelft Kohlenfäure dargeftellt wird, verwendet Ozouf zur Bereitung 
reiner Kohlenfänre eine Methode, die Barreswill in einem Bericht 
an bie Soc. d’eucour. als inbuftriell ganz nen bezeichnet und die auch 
für andere Zwede empfehlenswerth fein dürfte. Es werden nämlich 
die Gafe, die durch das Verbrennen von Koaks in einem mit feuer= 
feften Steinen ausgefleiveten Ofen erzeugt werben, in einen Cylin⸗ 
der geführt, durch den ein Waſſerſtrom geleitet wird, fo daß fie hier 
erfalten und gewafchen werden. Aus dieſem Cylinder werben bie 
Gafe durch eine Luftpumpe nach einer Reihe von Eifenblehbehäftern 
gefchafit, in denen ſich eine kalte Sodalöſung von circ 90 B. befindet. 
Die Behälter, in Form von liegenden Cylinvern, ftehen burch ges 
bogene Röhrer in Verbindung und zwar je ber obere Theil des einen 
mit dem unteren des folgenten; jeder ift mit einem Ruhrwerk ver- 
fehen, das durch Riemen bewegt wird. Die Ylüffigfeit, die conti- 
auirlid) erneuert wird, geht von dem einem Behälter zum andern, bis 
fie zulegt unter Bildung von boppeltfchlenjauerem Patron alle Koh: 
lenfäure der Verbrennungsgafe aufgenommen hat; die nicht abforbir- 
ten Safe, wie Stichſtoff, Kohlenoxyd zc. werben aus dem letzten Eylin- 
der abgeführt. Die Löſung von Doppelttohlenfaurem Natron wird 
in einen Cylinder gepumpt, in dem fie nuttelft Dampf auf 100° C. 
erwärmt wird; hier gibt fie ihre überſchüſſige Kohlenfäure ab und 
wird nad) dem Erkalten in bie oben erwähnten Behälter zurficge- 
pumpt, um wieder zur Aufnahme von Kchlenfäure aus den Verbren- 
nungsgaſen verwendet zu werden. Die buch die Wärme ausge- 
triebene Kohlenfäure ift mit vielen Waſſerdampf vermijcht, ver auf 
ben Wege nad) tem Kohlenfäuregafometer durch faltes Waſſer con- 
benfirt nnd wieder zur urfprünglihen Löſung zurüdgegeben wird, um 
deren Dichtigkeit möglichft unverändert zu erhalten. 

(Deufhe Induftriegeitung.) 


Dufournel's transportable Eifenfteind-Wafchmafcine. 
Diefe Maſchine eine Erfindung des Hrn. Dufournel zu Gray im 
partement Haute Saöne, ift bereit8 feit mehrerern Jahren auf den 
Eifenwerten dieſes Departements in Thätigkeit — Während diefer 
Zeit ift fie zum Waſchen oolithifcher Eifenerze aus der Nachbarſchaft 
angewandt und hat die befriedigendſten Refultate gegeben. Jene Erze 
beftehen aus Heinen erbjengroßen ſphäroidiſchen Körnern von Eifen- 
oxydhydrat, welche in einem fetten ochrigen Thon eingebettet find. 
Diefer Thon nimmt das 5 bis 15fahe Volumen ver Erzlörner ein 
und muß vor dem Verſchmelzen des Erzes ausgewaſchen werben. 

Das Princip der Maſchine ift nun folgendes: Das Hare Waſſer 
wird an berfelben Stelle in die Maſchine eingeführt, wo das fertig 
gewafchene Erz austritt, und wird da abgeführt, wo das ungewaſchene 
Erz in die Maſchine eingetragen wird. Das Waffer und das Erz be= 
wegen fi alſo durch die Maſchine in emtgegengejepter Richtung, fo 
daß das reinfte Waſſer immer mit dem veinften Erz in Berührung ift. 

Die Vortheile einer folhen Anordnung find einleuchtend. Gie 
verlieren aber an Wichtigkeit, je werthvoller die aufzubereitenden 
Erze find, denn bei fehr werthvollen Erzen kommt es nicht ſowohl da⸗ 
ranf an, fie volltommen von den Gang- und Lagerarten zu befreien, 
als vielmehr Berlufte zu vermeiden Bei weniger werthvollen Erzen 
im Gegentheil ift bei ver Aufbereitungceine möglichſt vollftändige 
Entfernung erviger Beftanptheile die Hauptfache. In dem angeführ- 
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ten Falle mit den Eifenergen z. B. wird das angebentete Princip 
großen practifhen Werth haben. \ 

" Die Mafchine befteht im Weſentlichen ans einem halbcylinderför- 
migen, zum Theil coniſchen Gefäß und einer darin nahezu horizon« 
tal liegenden Welle, an welcher ſich mehrere fhaufelartige Rührer be- 
finden. (Annal. des mines, nach Berg- und hüttenm. tg.) 


8. Prud'homme's Waſſerpumpe mit hydroſtatiſchem 
Geſtänge — Diefelbe beſteht aus 2 Theilen, von denen ber eine, 
der Hebungsapparat, fi) nur 3—4 Meter über dem Schadtfumpfe, 


der andere aber, die Drudpumpe, außerhalb des Schachts und zwar 
möglidy nahe ver Tagesöffnung des legtern an der Seite des Motors 
befindet. Die Drudpumpe hat einen, der Hebungsapparat zwei Kol⸗ 
ben; ber erfte überträgt auf bie beiden andern Die Bewegung, welche 
er biredt vom Motor empfängt, durch das in den Steigröhren ent» 
haltene Waſſer, wie groß aud die Entfernung beider Apparate fein 
mag. Die ganze Vorrichtung kann als horizontale Wafjerhebungs- 
mafchine mit 3 Kolben und unnnterbrochenem Waſſerausguſſe betrach⸗ 
tet werben. (Aus Armengaud's Genie ind. März 1865.) 


Kleine Mittheilungen 


Ein Gasprudinticator, vom Gasbirector Lang in Karlsruhe ers 


funden, ift_beftiimmt, den Gastrud an verfchiebenen Orten ber Leitung 
dauernd aufzuzeichnen, um durch Vergleihumg der Differenzen eine genaue 
Regulivung des Gasbrudes in der Fabril bewerkftelligen zu können. Das 
Prineip des Apparates beruht darauf, daß auf einem endlojen Papier 
ifen, der fich durch ein Uhrwerk abmwidelt, ein Bleiftift ſich bewegt, deſ⸗ 
jen höbere ober niebere Stellung gegen die Längsrichtung bes Papieres 
durch einen Heinen, mit dem Gasdrud in feinen Stande veränderlichen 
Gajometer vermittelt wird. Die Veränderlichleit des Gasdruckes gibt ſich 
fomit in einer mehr ober weniger — verlaufenden Linie zu erken⸗ 
nen; bie Stumben verzeichnen fi auf derſelben durch kurze ſenkrechte Striche, 
die dadurch entfteben, daß ain Ende jever Stunde etwas Gas aus ber Leis 
tung entſtrömt, woburch ſich der Heine Gajometer im Augenblid mit bem 
äußeren Luftdruck in's Gleichgewicht ſetzt. (Wochenſchr. d. n. ö. ©.-B.) 


Hoffe Malz-Ertract. Wie Herr Hoff (neue Wilbelmſir. Nr. 1) fein 
fogenanntes Malz-Örtract in Wien fabricirt, erichen wir aus einer Ver⸗ 
öffentlihung von Mitgliedern bes dortigen Doctoren-Collegiums in ber 
„Diener mebicinifchen Wocenfchrift Nr. 46, 1864.” Dana entnimmt 
derfelße, um den Cingangszoll zu fparen, von Brauer Poppert in Ober: 
ſchwechat den bort nöthigen Vorrath in Bierflüſſigleit, ſetzt etwas Bitter⸗ 
Hee-Ertract binzu und verfauft num bie 6 Kreuger-VBortion a 1 Gulden! 
— Bedarf e8 weiter Zeugniß für ben von fachverflänbiger Seite ber länft 
getbanen —5 ‚daß der als Familiengeheimniß und reſp. als Geheim⸗ 
mittel angeprieſene Wundertrank nichts anderes iſt al ganz gewöhnliches Bier, 
welches nur durch Marktſchreiereien zu enormen Vreiſe der leidenden Menſch⸗ 
beit“ aufgebrängt wird? Das Berliner Polizei ⸗Praͤſidium, welches in ber 
Belämpfung bes Gebeimmittelunweſens eine anerfennenswerthe Initiative 
ergeifien hat, bat vollklommen Recht, wenn es in ber betreffenden Bekannt⸗ 
madpung vom 15. April 1865 fügt, die Zeitungen bätten ſich jenen Geheim- 
mittelträmern gegenüber förmlich verpflichtet, keine ihnen nachtbeilige Mit- 
Ball en —— — aa Mich —— — dieſes iſt ut gelungen, 
ol otiz in irgend einer einheimil eszeitung zum Abbrud zu bringen. 
Traurig, aber wahr. (P. Niemeyer. — Induſtr. BI.) 


Eifenbahnen und Sternwaten. Es fheint, daß Eifenbahnen mit 
ben Sternwarten fich nicht recht vertragen, fondern biefe ehrwürdigen Greife 
zu ſehr in ihren ruhigen Betrachtungen ſtören. Bei dem Objervatorium 
u Armagb find die Störungen febr beträchlich, obgleich bie Züge auf ber 
Smahbanten Eifenbahn nur kuͤrz find und mit nicht mehr als 20 engl. Meilen 
Geſchwindigkeit fahren. Sir James South hat durch ausführliche Berfuche, 
die bet Watford angeftellt wurben, bewieſen, daß bie Sternwarten auch 
durch Tunnel nit vor den ſchädlichen Einwirkungen ber Cifenbahnzüge 
geihligt werben. Die von ben Zügen im Watford-Tunnel verurfadhten 
VBobenerjcplitterungen waren ſelbſt in 3500° Entfernungen noch ſtark genug, 
um aftronomilche Beobachtungen zu ftören. Um nun in_biejer Hinſicht bie 
berlühinte Greenwich ⸗Sternwarte, worauf befanntlid die Engländer ibre geo- 
grapbifchen Längen beziehen, vor Störungen zu fehligen und um bie Dortigen 
aftronomifchen Beobachtungen, welche von großer Wichtigkeit für bie Echiff- 
fahrt find, nicht — zu müſſen, haben die dort beſchäftigten Ge— 
lehrten in einer kürzlich abgebaltenen Verſammlung eine Petition des In⸗ 
halts an bie Admiralität Beihloffen, daß der Greenwich-Park auch in Zukunft, 
wie bisher, allen Eiſenbahnen verichloffen bleiten möge, 

(Gew. f. d. Großh. Heſſen.) 


Engliſche und amerilaniihe Bahnen. Fahrgeſchwiudigkeit). 
Nichs zeigt auffälliger den Unterſchied zwiſchen ben engliſchen und ben ame⸗ 
ritanifhen Eiſenbahnen, als ein Vergleich der auf Beiden üblichen Fahrge⸗ 
ſchwindigleiten, namentlich ber Perfonenzüge und Sameiüge, Die folide 
Bauart der englifhen Bahnen geftattet dort ſehr große Geſchwindigleit, 
während bie leichte, häufig fogar leichtfertige Bauart ber amerilaniſchen Bah⸗ 
nen ſchon bei einer mäßigen Geſchwindigkeit ber age u einer unverhälts 
nigmäßigen Zabf von nfädlen Veranlaffung gibt. — Fahrgeſchindig · 
keiten als 20 engl. Meilen pro Stunde find daher auf den amerikaniſchen 





Bahnen überhaupt nicht zuläffig, während in England bie Erpreßzüge zum 
Theil mit mehr als boppelt fo großer Gefchwinbigleit ohne Bebenfen fahren 
Tonnen. Es gebraucht } 8. der Nadtihnelgug von ter Ensloniquare 
Station in London bis Perth in Schottland, auf einer Emfermng von 451 
engl. Meilen nur 11'/, Stunden incl. bes Aufenthalts auf ben Stationen. 
Dieſelbe Zeit etwa gebraucht auch · der Schnellzug von New · Yorl nach Waihing- 
ten, bei einem Weg von nur 229 engl. Meilen. (Fngineer.) 


Papierfurrogate. Nah dem Bull. de la soc. ind. de Malh. 
werben ın Belgien — über 30,000 Pfd. ſebr ſchönes Papieızeug aus 
Strop ımb über 12, Pfd. Holzzeug nach Voelters Verfahren erzeugt. 
England importirte 1864 faſt 60,000 Tonnen (a 20 Ctr.) apaztogras 
(Stipa tenacissima Linn., Macrochloa tenacissima. Kunth, in Sf 
ropa, namentlid Spanien und in Norbafrifa verbreitet) Das in 50 
Fabrifen verarbeitet wirb; letztere liefern täglich beinabe 100,000 Bfo. aus⸗ 
ggeichnetes weißes Papier von reinem Esparto; außerbem exrbäft vieles 
Gbier einen Zues von Gaparto. In Frankreich liefern zwar ca. 40 Fabri- 
ten täglid) etwas 50,000 Pfd. Padpapier aus Etrob; ber bohe Preis ber 
Shemitalien und des Brennmaterial® hindert aber eine ausgedehnte Probuc- 
tion von gebleihtem Stroh» und Espartozeug. 


Brillenreiniger. Die primitiven Mittel, mit welchen die ben ſchwa⸗ 
hen Zuge nothtenbigen Waffen blank erhalten werben, haben obne Zweifel. 
da Sadtücher u. dgl. nicht iminer bie erforberliche Eigenſchaft befigen, zur 
Erfindung eines Meinen Werkzeuges geführt, welches nicht allein bequem, 
fondern flr das weiche Glas auch vortheilhaft genannt werben kann. Es 
befteht in einem zufammengebogenen federnben vlechſtückchen, von welchem 
jebe Hälfte Die Größe eines Viertelguldens hat, und das mit ſchwarzem Leber 

iberzogen ift. Auf dem beiden inneren Flächen befindet ſich ein Meiner Bol- 

ſter aus gelbem feinem Handſchuhleder, welcher durch bie darunter figende 
Baumwoile ſich fehr weich zufammenbrüden läßt. Mit dieſem Inſtrument 
wird nım, gleich einer Zange, Die Brille gefaßt und es genügen einige wenige 
Neibungen, um ben auf dem Glaſe befindlichen Staub ober Schweiß Ey 
lich zu entfernen. Wochenſchr. d. n. 8. G.⸗V.) 


Serviettenhalter. Gin kleines, kaum einen balben Zoll langes 
Metalleylinderchen tbeilt ſich durch eine Drehung nad linfs in zwei Theile 
und jeder Theil birgt in feinem Innern eine Stednabel, welche fpiralfomi; 
if. Mon nimmt nun bie Serviette in bie beliebige Höhe von ber Bruß 

und ſetzt auf ber einen Seite das eine Stück mit feiner fpiralfärmigen Na 
del darauf — eine Meine Drehung nach reits und bie Serviette Mt dann 
befeftigt, ohne das Kleid, ohne den feinften Stoff zu verlegen. Man be 
dient ſich nur der zweiten Hälfte, welche ebenfalls biefelbe feine Nadel bat, 
um damit auf der anbern Seite die Serviette feſtzumachen. Das jäulen- 
förmige winzige Inftrument ift aus Metall und gut vergolbet, und ſiebt fih 
auf dem weißen Tuche, befonbers für Damen, jehr gut an. Nach bem Eſ⸗ 
fen wirb bie Serviette durch eine Drehung bes Eylinbers nad linte losge- 
macht und beide Theile durch ein Entgegenftellen ber zwei Spiralen wieder 
zu einem Ganzen vereinigt. ochenſchr. d. n. 3. &.-8.) 


Neue Cigarrettenmafchine, Auf einer fingerbreiten und vier Zoll 
langen Rinne aus Meſſingblech, welche jedoch nicht rımb, ſondern edig ge 
formt ift, nämlich einen flachen Boden mit zwei Seitenwänden bat, rubt 
ein auf dem einen Ende mittel einer Charniere angebrachter Blechſtreif und 
eine Linie über biefer Eharniere ift mittelft zweier beweglicher Etifte ein in 
die Rinne paſſendes Holz — Das Holzſtüchen wird aus ber Rinne 
geboben unb in letztere das Cigarrettenpapier gelegt, mit Tabak gleihmäßig 
angefülft, und num bient das am Ende befeitigte Holzſtückchen dazu, um 
ben Tabak gleihmäßig in die Form zu brüden. SIR dies geichehen, wird 
wieder das Holz zurlidgelegt, die beiden Seitentheile des Papiers befeuchtet 
und umgelegi, bierauf die fette Preffung mit dem Holz gemacht und bie 
fertige Cigarre mittelft des eben erwähnten Blechſtreifen aus ber Rinne ge 
hoben. Wochenſchr. d. n. ð. G.V.) 


* 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Zimmerftraße 33, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Solzfünregehalt des deftiflirten — 
Bon Prof. Dr. Auguſt Vogel. 


Unter ven Aberaus zahlreihen Mitteln, welche zur Verhütung des 
Kefielfteines empfohlen worden find, befinbet ſich auch befanntlich das 
Chlorbaryum *) Die Wirkung beffelben beruht ſelbſtverſtändlich da⸗ 
rauf, daß der ſchwefelſaure Kalk, welcher in der Regel einen Haupt⸗ 
beſtandtheil des Keſſelſteins ausmacht und ſich im Vereine mit dem 
kohlenſauren Kalk ſehr feſt an die Wandungen des Keſſelſteins anſetzt, 
in Chlorcaleinm Abergeführt wird; ter Durch dieſe Umſetzung entftan- 
dene ſchwefelſaure Bart dagegen bleibt pulverförmig, ohne eine 
fefte Kruſte zu bilden Ich habe einen Zufag ven Chlorbaryum bei 
der Deftillation eines fehr harten Münchener Brunnenwaſſers aus 
einem kupfernen Keſſel, welcher täglich als Waſſerbad geheizt wird, fehr 
paſſend gefunten, indem hierdurch nicht nur feine an ven Wänden ad⸗ 
härirende Kefjelfteinbilbung mehr ftattfand, ſondern vielmehr der 
pulverförmige Rüdftand mit dem Wafferüberrefte von Zeit zu Zeit 
als Schlamm entfernt werten konnte. Dagegen wurde beobachtet, 
dag das auf folde Weife erhaltene deſtillirte Waffer anf Zuſatz von 
etwas falpeterfaurer Eilberoxyrlöfung ftets eine Trübung von Chlor= 
ſilber zeigte, namentlih tie legtern Wafferportionen, wenn bie 
Deftillation bis anf einen geringen Wafferüberreft fortgeſetzt worden 
war. Anfangs der Meinung, daß dieſer Ealzfäuregehalt tes teftil- 
lirten Waſſers von mechaniſch mitübergeriffenen Epuren ver Chlor= 
baryumlöfung herrühren könnte, überzeugte ich mich indeß bald durch 
die conftante Wahrnehmung eines Salzfäuregehaltes in tem mit 
ChHlorbaryum deftillirten Waffer, daß dies nicht ter Fall war. Da- 
gegen hat Rickher, welcher dieſelbe Beobachtung zu machen Gelegen- 
heit hatte**), die richtige Erflärung ver Thatfache gegeben. Der 
Salzſäuregehalt des mit Chlorbaryum teftillirten Waſſers rührt nämı= 
lid, von einem Magnefiagehalte des Brunnenmaffers her. Durch ven 
Zufag von Chlorbaryum zum Waſſer entfteht Chlormagnefiun, wel= 
bes wie man weiß in ber Hite fid) zerfegt. Schen bei einer Tempe= 
ratur von wenigen Graden über dem Kochpunkt des Waſſers, bei 
103° bi8 105° C., — ein Temperaturgrad, welcher an den Wänten 
des faft leeren Keſſels bei fortgeſetzter Heizung leicht eintreten kann, — 
beginnt aus dem Chlormagnefium eine Entwidelung von Salzfänre, 
welche nun in das deftillirte Wafler übergeht. Das Münchener ı 
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Brunnenwaſſer enthält aber fehr bemerfhar neben v dem Kalk Mag⸗ 
neſia, ſo daß auf ſolche Weiſe ein Salzſäuregehalt des deſtillirten 
Waſſers in dieſem Falle nicht mehr auffallend erſcheint. Wird bie 
Deſtillation nicht unter die Hälfte des Keſſelinhaltes fortgeſetzt, jo 
beſchränkt ſich dieſe Verunreinigung allerdings auf eine ſehr geringe 
Spur, man bemerkt alsdann nur eine ſchwache Opalifirung durch 
ſalpeterſaures Silberoxyd; dennoch dürfte, ſo verwendbar das Chlor⸗ 
baryum zur Verhütung des Keſſelſteines in der Technik ſich erweiſt, 
dieſes Mittel bei der Deſtillation in chemiſchen Laboratorien, wo es 
natürlich Aufgabe ſein muß, vollkommen chemiſch reines deſtillirtes 
Waſſer zu erhalten, ſowie fir pharmaceutiſche Zwecke, wie dies Rick⸗ 
ber ſchon a. a. O. bemerkt hat, zu vermeiden fein. 


Fabrilation der Schleifpapiere und Schleifleinen. 
Bon E. Hoyer. 


Die mitunter unbequeme und unökonomiſche Anwendung ber 
Schleifpulver vermittelft Schleifiheiben, Schmirgelfeilen :c. hat be= 
kanntlich auf die Anfertigung eines Fabrikates geführt, welches als 
Schleifpapier und Schleifleinen (richtiger Schleifkattun) in großer 
Menge verbraucht wird und deshalb ein befonberer und bedeutender 
Induftriezweig geworten ift. Es fehien daher wünſchenswerth, das 
Verfahren befannt zu machen, nach welhem biefer Intuftriegweig 
zmemäßig und vortheilhaft zu betreiben ift. 

Es beſteht ja im Weſentlichen darin, daß Papier, reſpective Kat: 
tun, mit einer Peimföfung beftriben und mit den mehr ober weniger 
feinen Scleifpulvern, namentlih Schmirgel, Fenerſtein, Glas, 
Sand, Hammerjhlag, Eiſenſchlacke befieht wird, welche mit dem 
Leim einen feſt haftenden und je nach der Natur des Pulverd mehr 
ober weniger harten Ueberzug bilden. Entweder fünnen tiefe, un: 
mittelbar aufeinanderfelgenden, Operationen des Leimens und Auf- 
ftreuens durd) Mafchinen ober durch Menfchenhände verrichtet werben. 

Die leptere Methode wird in der Fabrit von Fremy in Paris 
angewendet, und fheint e8 deshalb, da dieſe Fabrik eine ver berühm- 
teften ift und ihre Fabrikate fehr gefchätt werden, daß die Methode 
der Handarbeit ten Vorzug verdient. — Nach einer Mittheilung im 
„Genie industriel par Armengaud* ift vie Einrichtung und das 
Verfahren viefes Etablifjements in Folgentem befchrieben, 

Wie fich dies bei der Darftellung im Großen nicht anders erwar⸗ 
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ten läßt, ift die ganze Fabrikation in verfchiedene Stadien eingeteilt 
und jedes derfelben beſonderer Räumen und Arbeitern überwieſen. 

Im Erdgeſchoß befindet ſich das Zimmer zu der erſten Opern- 
tion: dem Stempeln der- Papiere und der Kattune, die in verfchiebe- 
nen Größen vorhanden find. Vermittelſt eines Lecog’ihen Stempels 
werben fie mit ver Firma Dumas- Fremy von Franen bedruckt, wo- 
von jede im Stande ift, täglich 40,000 Blätter fertig zu machen. 

eben dem Stempelzimmer ift der Raum zum Sieben ver Pulver. 

Hinter demfelben ift ein Piat'ſcher Göpel aufgeftellt, welcher 
von einem Pferte in Betrieb gefept werben fann, an dem aber auch, 
je nad) dem Kraftbedarf, drei Pferde arbeiten fünnen. Von dieſem 
Göpel aus wird vermittelft Transmiffionen die Bewegung nach allen 
Räumen der Fabrik gebracht, und zugleich werten dadurch die Ven⸗ 
tilatoren des zweiten und dritten Stodes getrieben. 

Im erſten Stode befinden fih 30 Plätze, wo ebenfo viele Frauen 
das Leimen des Papiers, ſowie dad Auffieben des Pulvers vorneh- 
men, und dieſen gegenüber 29 drehbare Fächer. Außerdem find noch 
16 ergänzende Pläge zum Leimen vorhanden, fo daß im Falle des 
Bedarfs 46 Perfonen befchäftigt werden können. Weiter zur Seite 
ift das ebenfo eingerichtete Zimmer für die Kattune. 

Im zweiten und dritten Stocke find die Säle zum Aufhängen 
und Troduen, wovon jeder 33,5 Dieter lang und 11 Meter breit 
iſt, alfo 368 Quadratmeter Grundfläche hat. 

Die Erwärmung diefer Säle geſchieht durch vier Nicorat'ſche 
Röhrenöfen und ihre Luft wird ununterbrohen durch Fauchat'ſche 
Bentilatoren erneuert, deren Flügel durch Zahnräder von dem Gö— 
pel aus in Drehung gefegt werden. Fremy hat vabei die beachtens— 
werthe Einrichtung getroffen, die Schmiernäpfchen ftatt mit Del, mit 
fogenannter Eifenbahnfchmiere zu fpeifen, um das Heruntertröpfeln 
auf die Papierblätter, welde dadurch unverkäuflich werben, zu ver- 
meiden. Die Flügel können auch nad Belieben durch Ketten in 
Eingriff gebracht werden. Im Sommer find die Ventilatoren nicht 
in Thätigfeit, weil der gewöhnliche Luftzug dann ausreicht. 

In dem erften Stode befindet ſich ferner noch im Hintertheil des 
Gebäudes der Raum zum Zählen, Sortiren, Ausſchießen und 
Berpaden. 

Die regelrechte Fabrikation des in Frage ſtehenden Artikels ge- 
ſchieht uun in ven angedeuteten Lofalitäten nad, von den Beſitzer 
angegebenen neuen Einrihtungen auf folgende Weife. 

Zuerft die Leimbereitung. Das Lokal tazu hat 11 Meter Länge 
und 4,5 Meter Breite. Am Ende vefjelben fteht der Keſſel, der einen 
doppelten Boden von Kupfer und einen vollftändig ſchließenden Dedel 
bat. Zur Beſchickung vefjelben werben genommen: 230 Kilogramm 
Hautabfälle in Form von mehr ever weniger groben Streifen (ver- 
micelles — Nudeln, Leimleder), 100 Kilogramm Kaninchenhaͤute, 
15 Kilogramm Alaun , 930 Liter Waffer mit 1 bis 2 Proc. Glycerin. 

Die Heizung gefbieht mit Steinfohlen, und der überflüffige 


Dampf geht durd ein Abfallrohr in einen Kanal, welder mit tem 


Hauptjchornſtein des Etablifjements in Verbindung fteht. Die Maſſe 
wird ind Kochen gebracht, und nachdem fie etiwa 7 Stunden bei mä- 
ßiger Temperatur tarin erhalten ift, ift der Yeim fertig. Nach die- 
fer Operation fonımt die Mafje in Preßbeuteln auf ein Sieb, durd) 
welches Die Flüjfigkeit in ein untergeftelltes Gefäß abläuft, und hier= 
auf in die Prejie. Letztere ift die fogenannte Schlagprefie, melde 
Revillon zuerft zum Preſſen der Trauben conftewirte und die in 
Frankreich viel in Aufnahme gefommen fein fol. Der Hauptſache 
und der urjprünglichen Einrichtung nad) ift dieſe Prefie eine Schrau- 
benprejfe mit horizontal Tiegenver Schraube, welche einen Preßklotz 
vor fid) hertreibt, ter ſich in einem ftarfen vieredigen Holzkaſten ver- 
ſchiebt. Diefer Holzkaſten hat einen doppelten Boden und doppelte 
Eeitenwänte, wovon tie inneren aus Latten gebildet find, die fo weit 
entfernt liegen, daß bie Flüſſigkeit leicht Dazwischen weg- und abflie- 
Ben fann. Den Dedel bilvet eine dit und genau eingepafte, mit 
Keilen befeftigte Bohle. Zur Bewegung der Schraube dient ein, am 
Ente derjelben aufgejtedtes Schwungrad wit einer Einrichtung, 
welche im Anfange ein janftes Anziehen, am Schluſſe ter Preſſung 
aber eine jtopartige Bewegung ter Schraube hervorbringt. Zu dem 
Zwede läßt fi nämlich das Schwungrad zurüdtrehen, ohne vie 
Schraube zu bewegen, in jhnelle Umdrehung bringen, und dann 
plöglid) gegen Leiften an ver Schraube ſchieben, weldye ebenfo plötz⸗ 
lich von der Gentrifugalkraft des Schwungrades mitgenommen wird. 
Bei den Borgange tes Preſſens wird in dem Preßfaften (nad) einer 
bejonteren Einrichtung von Fremy) Luft comprimirt und dadurch 
die gelatinöfe Slüffigfeit mit größerer Leichtigkeit Durd) das mitten 











im Preßboden angebrachte Rohr weggevrüdt. Mit Hilfe dieſer Ein- 
richtung fol die ganze nügliche Materie, welche in dem Leimgut ent- 
halten ift, gewonnen werden. Im Moment des Erftarrend wird 
dem Leim noch 21 Kilogramme fchwefelige Säure durch Kochen (?) 
zugefügt und danach die ganze Maffe in Kübel abgelaffen, wo fie 
nad 12 bis 15 Stunden die Confiftenz annimmt, wie fie für ven 
vorliegenden Gebrauch ſich am beften eignet. 

Die Preiſe der Rohmaterialien für die Xeimbereitung ftellen ſich 


folgendermaßen: 

Hautabfäle ... . „100 Kil. foften 65 Jr. — 17 Rthlr. 10 Ser. 
Kaninhenhänte ..100 u. „ 66 =ld „ 28 „ 
Aaın....... 100,» 2, 5 „ % „ 
Ölgein.....:10, u 50, 13 „ 10 „ 
Schwefelige Säure. 100 u, „ 20.5 „ 10, 


Die Preßrückſtände werden an Landwirthe verfanft, welche die— 
felben zur Verbefjerung ihres leichten und mageren Bodens fehr fu- 
hen und gut bezahlen. Ihr Gewicht beträgt von 300 Kilogramm 
Maſſe, die aus dem Kefjel fommt, beim Verkauf 291 Kilogramm.*) 

Der Leim fol unbedingt frifh verbraucht werben. Fremy hat 
gefunden, daß die Fabrikation viel fhlechter von Statten geht, wenn 
die Verarbeitung fpäter ftattfindet. Beachtenswerth ſcheint ter Zu- 
fat des Glycerins, der ſich übrigens nah dem Feuchtigkeitszuſtaude 
der Luft ändert. Man bezwedt dadurch, vermöge der Eigenſchaft des 
Glycerins nicht auszutrodnen, dem Papiere eine gejchmeitige Bes 
fchaffenheit zu erhalten, fo zu jagen das vollftändige Austrodnen 
und jemit die Brücigkeit zu verhüten. 

In der Fremy'ſchen Fabrik werben beſonders drei Papierjorten 
verarbeitet, welche die unbeftimmten Bezeihnungen Bulles, Registre 
und Couronne-bleue führen. Die beiten befleren Sorten (Bulles 
und Couronne-bleu) werben befonder® zu dem vorliegenden Zwede 
angefertigt und zwar aus alten Tauenden uud Fiſchnetzen, melde 
demfelben eine große Haltbarkeit verleihen. Ueber die Dimenfionen 
und Preiſe derfelben it Folgendes angegeben: 

Bulles von 40 Kentimeter Länge und 25 Gentimeter Breite 
koften 100 Kilogr. 86 Fr. — 22 Rthlr. 8 Sgr. 

Registre von 42 Kentimeter Ränge und 27 Centimeter Breite 
und 40 Gentimeter Länge und 25 Centimeter Breite koſten 100 Ki- 
logramm 75—80 Fr. = 19 Rthlr. 20 Sgr. bis 21 Rthlr. 10 Sgr. 

Couronne-bleu von 33 Centimeter Yänge und 22 Gentiueter 
Breite foften 100 Kilogramm 88 Fr. = 23 Athlr. 14 Sgr. 

In dem Zinmer, mo das Peimen zc. vorgenommen wird, befinden 
fih, wie oben angegeben, dreißig Plätze. Jeder derjelben ift von 
einer Arbeiterin bejett, welche als Werkzeng vor fi einen hölzer- 
nen, mit einen Rande verfehenen Tiſch hat. An der Unterjeite ber 
Tiſchplatte ift ein Schiebtaften zur Aufnahme des Ölas- ever Schmir- 
gelpulvers. Auf demfelben liegt ein Eifenbrahtgitter, auf welches 
das Papier gelegt wird. Neben ſich hat die Arbeiterin ferner einen 
Heinen Ofen zur Aufnahme eines Kleinen fupfernen Kejjels, ver eine 
gewiſſe Quantität Peim aufnimmt und im Waſſerbade ırhigt. Jeder 
Keſſel befigt einen Fupfernen Steg, um darauf von dem eingetauchten 
Pinſel ven überflüjfigen Leim abzuftreihen. Die Heizung bieler 
Defen, beren Gaje durch ein beſonderes Rohr nad dem Schornfteine 
geführt werben, wird durch ein Gemenge von Holz- und Torftehlen 
oder Parijer Steinfohlen bewirkt. Die Anwendung dieſer Miſchung 
von Holz: und Torftchlen gegenüber den Holzfohlen allein, hat den 
Borzug, daß fie den Leim in einer gleihbleibenven Wärme erhält, 
und nicht, wie bei Holzfohfen allein mitunter geſchah, auf vemfelben 
eine Haut erzeugt. Der Peimverbrand beläuft ſich etwa täglich auf 
800 bis 1200 Kilogr. — Bermitteljt eine Borſtenpinſels trägt bie 
Urbeiterin den Leim auf das Papier, breitet ihn jehr gleichmäßig 
damit aus, bringt das Papier auf das Gitter, beſiebt c&, legt es auf 
ein Brett und bringt es in den Trodenraum. Sind die Blätter ger 
hörig abgetrodnet, jo werben fie zurückgebracht, um noch eine zweite 
und hernach eine dritte Yeimung zu erhalten. Hierauf kommen fie 
in das Drehfach, welches zwanzig Toppelblätter aufnehmen fann. 


(Schluß folgt.) 


*) Nach diefen Zahlen würden aus 330 Theifen Hautabfälle und Hin 
ten, die zur Befchidung genommen werden, 330—291 — 39 Theile ge 
wonnen, mithin nur etwa 13 Proc., während das genannte Leimgut di 
minteftens 50 Broc. Leim geben fol. Die Prefrüdjtände müffen demn— 
noch etwa 37 Proc. Waffer enthalten. 
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Ein nener Indnetions⸗ Apparat. 
Bon Prof. Kie ß. 

Diefer Apparat ift ein fogenannter Schlitten-Mpparat. Daß ich 
wicht der Erfinder vom Schlitten-Apparat bin, wird wohl ſchon be 
kannt fein; das neue hiebei ift nur die Höchft compenpidfe Yorm; bie 
wirklich nene Erfindung liegt in der zierlich Meinen und Mäftig wir- 
kenden elektriſchen Batterie, beſtehend aus einen Zinkbecher und ei⸗ 
nem Eiſenbecher, von denen der erſte ein Eifenblättchen und der zweite 
eim Zinfslättchen enthält, welche beide mit einander in leitender Ver⸗ 
bindung ftehen. 
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Der ganze Apparat mit allem Nothwendigen ift in einem hölzer- 
nen Käftchen befindlich, das 61, Zoll lang, 3%, Zoll breit und 17/, 
Zoll hoch ift. Das geöffnete "äcen abced hat feinen unteren 
Theil in ae f d und feinen Dedel ine bc f, es kann in der Mitte 
der Seite w d gefchlofien werben. Ein Stüd Holz g h bat eine 
Breite von 4 Linien und eine Höhe von 1", Zoll, e8 trägt eine 
Röhre i ik, die ans dünnem und weichen Cijenbleh befteht, innen 
mit einem Büſchelchen von feinem, weichem Eiſendraht, genannt 
Eiſenkern, ausgefüllt iſt und außen einen etwas dicken mit Seide über- 
ſponnenen Anpferbraht in 600 bis 800 Windungen enthält, viefen 
Draht nennt man inducirende Rolle. Geht der eleftriihe Strom 
durch tiefen Draht, jo wird der Eiſenkern Magnet, hört der Strom 
auf, fo wird im Draht ein Gegenftrom erregt, welcher Extraſtrom 
genant wird, wobei der Eifenfern nicht mehr Magnet iſt. 

Das Aufhören des Stroms wird erzeugt durch einen fogenannten 
Unterbregungshammer, welcher an das Holz g h im Raum mg h 
befeftigt ift. In die Meinen Löcher J nnd m ftedt man tie Yeitungs- 
drähte von den Polen der Zink-Eifen-Batterie; der Anfang ver 
indueirenden Rolle bei 1 geht an den Träger des Hammers, ver Kopf 
des Hammers hefteht aus einem Heinen runden Stüd weichem Eifen 
und fteht dem Eifenfern gegenüber, der Stiel des Hammers befteht 
aus einem breit gefchlagenen und daher feverartig wirkenden Stück 
Draht, in der Mitte auf dem Rüden deſſelben figt eine mit einer 
Platinfpige endende Schraube, welche einen befondern Träger hat, 
von dem die inditeirende Rolle ſich fortfett. 

Geht num der elektrifche Strom auf dem eben befchriebenen Weg 
von dem einen Pol durch bie inducirende Rolle dem Strom vom ans 
derm Bol entgegen, wird der Eifenfern Magnet und zieht das eiſerne 
Köpfchen des Unterbrehnngehammers an, fo trennt ſich ver Stiel des 
Hammers von der Blatinfpige der Schraube, d. h. der Strom ift 


unterbrochen; ift dann der Eifenfern fein Magnet mehr, fo ſchnappt 
der Hammer durch die Federfraft feines Stieles zurüd, ver Stiel iſt 
wieder mit der Platinfpige in Berührung, d h. der Strom ift wieder ' 


geſchloſſen, der Eijenfern wieder Magnet, ver Hammer wieter an« 
gezogen :c. — Die Unterbrechung und wieder Schließung des Stroms 
gefchieht in der angegebenen Weiſe außerordentlich raſch. Die ge= 








nannte Schraube hat den Zwed durd) langſames Hin= und Herſchrau⸗ 


ben den Hammer in die richtige Entfernung vom Eiſenkern zu bringen. 


Ueber ber inducirenden Rolle e k befindet ſich eine zweite Draht⸗ 


rolle, welche durch das Hölzchen n o getragen wird, einen ſehr fei⸗ 


nen mit Seide überſponnenen Kupfertraht in ungefähr 2000 Win⸗ 


dungen enthält und mittefft des Hölziens n o Yin- und hergeſchoben 
werben kaun, woher der Name Schlitten-Apparat kommt. 

Seht der eleftrifche Strom durch die inducirende Rolle, fo wirb 
in der ebengenannten Drahtrolle aud) ein Gegenftrem erregt, welcher 
Inductions⸗Strom genannt wird; feine Drahtrolle wirb daher In- 
duetions⸗Rolle genannt. 

Die Inductiong-Rolle kann mit dem feinften Draht die gleiche 
Wirkung hervorkringen wie mit jedem dideren, bei der inducirenden 
Nolte ift die Wirkung in geradem Verhältniß zur Dide des Drahts; 
die Hauptverftärkung in der Wirkung beider Rollen liegt aber in der 
Anzahl ihrer Windungen. 

Die Zint-EifenBatterte Tiegt in dem Raum p q r 8; wid fie 
angewendet, fe ift fie bort herauszumehmen und an die Seite a e zu 
ftellen. An ven beiten Seiten p s und q v der Batterie befinden ſich 
in der Mitte Meine Löcher und zwei Feine Drähte in der Form 
TI zur Verbindung der Batterte mit der inducirenden 
Rolle werden k fo eingeftedt, Daß das eine Ende eines Drahtes in 
das Loch 1 und das andere : A ber genannten Löcher der Batte- 
vie fommt; wie an ber „jo ma an der Seite m. Soll die 
Batterie geladen werben, * man die in den Bechern ſteclen⸗ 
den, mit einander verbundenen Zink⸗ und Eiſenblättchen heraus, 
bringt in jeden Becher ein paar Mefierfpigen voll ſchwefeiſaures 
Duedfilberognp, gießt fo viel Waſſer darauf, bis es damit überbedt 
if und ftedt die weggenommenen Blätichen wieder ein, daun zeigen 
das Schnattern des Hammers und die feinen Blitze an ver Piatin⸗ 
ſpitze die eingetretene Wirfung des Apparats an. 

Das ſchwefelſaure Queckſilbervryd befinvet ſich in ber Glasrohre 
im Raume t. Da diefe Salz auf zweierlei Urt dargeſtellt wird amd 
nad) der einen bie Wirkung beffelden ſchlecht ober gar nichts IR, fo iſt 
es zweckmaͤßig, es felber zu machen, was auf folgende Weiſe geſchieht: 
man nimmt 6 Gewichtstheile engtifche Schwefdfkure, 5 Gewichts 
theile Quedſilber und bringt e8 in einem Eiſenkachelchen Aber& euer, 
fo lange, bis keine fweflige Saure mehr fich entwidelt. Sofern die 
Ichweflige Säure beim Einathmen ſehr beſchwerlich ift, fo ift es am 
zwedmäßigften, ven Heizofen in's Freie zu flellen und vem Kächelchen 
fo gegenüber zu ftehen, daß der Wind die [hweflige Sänre wegweht. 
Bei der Wirkung des electriſchen Stromes wird das ſchwefeiſaure 
Duedfilber zerfegt, weßwegen die Stromftärke bald abnimmt. Sau 
der Apparat für Heilzwede angewendet werben, jo iſt die Wirkung 
weit länger als für einen Patienten nöthig ift; fell er aber beim Un« 
terricht längere Zeit angewendet werben, fo befteht die zweckmäßige 
Einrichtung des Apparats darin, daß man an den Punkten l und m 
jeve andere conftante Batterie anbringen kann. 

Da das Eingiepen des Waflers aus einem gewöhnlichen Waſſer⸗ 
gefäß in den Becher leicht eine zu große Menge gibt, oder durch Ue⸗ 
berfhütten die Faſſung der Batterie vererbt, fo ift im Raum z ein 
Glasröhrchen, Das auf der einen Seite ein kleines Loch und auf der 
andern ein Kautſchukröhrchen enthält. Stellt man das Röhrchen in's 
Waſſer, bis es voll ift und klemmt das Kautſchukröhrchen zu, fo kann 
man das Waffer ganz leicht, fogar tropfenweife einfallen laſſen. 

Iſt die Batterie gebraucht, jo ift es von großer Wichtigkeit, die⸗ 
felbe gehörig auszuwaſchen und auszutrodnen, wenn fie gut und 
kräftig erhalten werben fell. 

In den Rännen u nnd v liegen zwei Meffingftäbchen, welche 
mit ſchlechten Leitern überkleidet find, an ihnen find Meffingftäbchen 
angefchraubt, ftatt deren man auch bie Drahtpinfelden wund yane 
ſchrauben kann; auf ver andern Seite ſchraubt man die Leitungspräßte 
an, welche mit "Seide Überfponnen find. Im Raum x find zwei in 
einander geſteckte Meffing -Eylinder, an welche man auch die Reitunge- 
brähte anfchrauben fann. Stedt man die Leitungsbrähte i in die Lö» 
her 1 und 2 am Hölzchen gh, fo geben fie die Wirkung vom Extra⸗ 
from; ftedt man fie in die Fächer 3 und 4, am Hölzchen n o, fo ge- 
ben fie die Wirkung vom Inductionäftrom; ftedt man ven einen Lei⸗ 
tungsbraht in das Loch 1, den andern in das Loch 3 oder 4 und ein 
kleineres Drähtchen in das Yod 2 und 4 oder 3, fo hat man die 
Summe beider Ströme. 

Anwendungen. 1) Will man nur die Stärke des Stroms 
theils nach feiner Größe, theils wie weit man fie aushalten fann, ken⸗ 
nen lernen, fo ſteckt man bie Leitungsdrähte in die Löcher, fehraubt 
fie an die Meffing - Eylinter in x, nimmt legtere in die Hand und 
nachdem die Inductionsrolle urſprünglich zurückgeſchoben war, ſchiebt 
man fie dann allmälig fo weit ein, als man die Wirkung aushalten 
ann. Auch der Extraftrom läßt ſich etwas ſchwächen, wenn man eine 
der Meſſingrollen über die inducirende Rolle ſchiebt. 
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2) Soll irgend ein xheumatiſches Uebel geheilt werben, fo giebt 
man dem Kranfen einen ber Meffing = = Eylinder in die Hand, ſchraubt 
den andern ab und an feine Stelle ein Meſſiugſtãbchen i in u oder v, 
wobei man mit einer ee oder mit einem ber Pinfelhen in w ober 
y an der franfen Stelle hin und her fährt. Die Meſſingkugeln kann 
man theil® unbebedt anwenden, over man kann fie wit feiner Lein- 
wand überbinden und biefe benegen. 

3) Am beften dürfte es für Heilzwede fein, wenn nicht ein Meſ⸗ 
fing -Eylinder in die Hand genommen, fondern an deſſen Stelle eine 
Kugel ober ein Pinſelchen angewendet wird und man dann beide an 
der Franken Stelle einander gegenüber wirken läßt. 

Da mein neu conftruirter Apparat außer ber Freude über bie 
gute Wirkung mir gar feinen weiteren Nuten bringt und ba derfelbe 
wie fein anderer nm den billigen Preis von- 12 fl. von Mechauikus 
Müller in Reutlingen, zu a ift, fo werde ich ihn mit gutem 
Gewiſſen empfehlen dürfen, *) (Gew.⸗Bl. a. Württemb.) 


Bildung ven Spiegeleifen. 


Vom Ingenienr S. Jordan veröffentlichte die Revae univer- 
selle eine ausführlihe Darftellung der Eifenprobuction im Sieger⸗ 
lanke. Gemäß der Berg- und Hüttenm. Btg. giebt der Verf. die 
Erforvernifie für die Bildung von Spiegeleifen nach feinen auf den 
Siegen’ichen Hütten gemachten Beobachtungen, wie folgt, an: 

1) Die Schmelzbarteitver ſchlackengebenden Beftandtheile darf nur 
wenig ven berjenigen bes Roheiſens abweichen, denn, wenn letzteres 
früger als die Schlade ſchmilzt, fo würde es ungefchügt dem orydi⸗ 
renden, alſo entlehlenven Einfluß ver Kohlenfäure ausgeſetzt fein und 
nicht höchſt gekohltes Eiſen entftehen. Da nun ein Mangangehalt 
des Roheifens daſſelbe firengflüffiger macht, jo erfolgt das Spiegel⸗ 
eijen beim Verſchmelzen manganreichen Eifenerze, welche eine leicht» 
flüffige Schlade geben, deren Schmelzpuntt ſich mit dem des mangan- 
baltigen Roheifens leichter in Einklang bringen läßt. Die gewöhn- 
lichen manganfreien Eiſenſorten find leichtſchmelziger, als die damit 
erzeugten manganfreien Kalk-Thonerdeſchladen, und werben deshalb 
in nicht zu vermeidender Berührung mit Kohlenfänre beim Herab⸗ 
tropfen theilweiſe enttohlt. — 2) Der Puntt des Geftelles, me 
Schmelztemperatur herrſcht, darf nicht zu ho über dem Punkte des 
Temperaturmagimums, alfo nicht hoch Über den Düfen liegen, ein- 
mal, weil fonft das Roheiſen einen zu großen mit Kohlenſäure ange- 
fühlten Raum durchlaufen müßte, dann, weil das Spiegeleifen in der 
Düfengegend über feinen Schmelgpunft erhigt werben und dadurch 
unter Abſcheidung von Graphit in graues Eijen übergehen würde. 
Letzteres Verhalten het der Verfaſſer wiederholt auf ven Siegerhütten 
wahrgenommen; Bercy leugnet einen ſolchen Vorgang in feiner neuen 
Eifenhüttenkunde irrtpümlicher Weiſe. 3) Dan fieht e8 meift, na⸗ 
nientlich bei Cokeshohofen, als eine weſentliche Bedingung an, daß 
ſich die Schlacke einem Singuloſilicate möglichſt nähert. Da Thon= 
erde⸗Kalk⸗Singuloſilicatſchlacken in metallurgiſchen Feuern faſt un⸗ 
ſchmelzbar ſind, ſo muß zu ihrer Schmelzbarkeit eine gewiſſe Menge 
Manganoxydul hinzukommen. Der Kaltzuſchlag muß beträchtlich 
ein, auch übt Magneſia einen günſtigen Einfluß aus. Die Gründe 

ür alle dieſe Thatſachen find ned) nicht hinreichend gefannt, die Rolle, 

welche die Thonerde dabei fpielt, noch nicht aufgeklärt. Einige Mes 
tallurgen zählen fie zu den Säuren; man hat fhmelzbare Berbin- 
Dungen von Thonerde mit Kalk⸗ und Talterbe hergeftellt, melde, wie 
die Schladen von Eofesfpiegeleifen, die Eigenthümtichkeit befigen, in 
Staub zu zerfallen, ſobald fie aus dem Feuer find. — 4) Möglichſt 
ſchwefel⸗ und phospherfreie Eifenfteine. — 5) Zur Beförberung der 
Kohlung und zur Beichleunigung des Schmelzens zieht man verhält: 
nißmäßig geräumige Geftelle allzu Heinen und ſtark zufammengezo- 
genen vor. > 

Alle dieſe Beringungen find leichter bei Cokes-, als bei Holzfoh- 
lenöfen zu erfüllen; in erfteren geht die Bildung von Spiegeleijen 
gleihmäßiger und fiherer ver fih. In den alten Siegen'ſchen Holz= 
tohlenöfen konnte man nur in Yolge des hohen Mangangehaltes der 
Spatheifenfteine Spiegeleijen erzeugen, indem deren Porofität im 
geröfteten Zuſtande Die Nebuction des Mangaus erleihterte und die 
Kohlung des Eijens uud Mangans begünftigte. Der große Man- 


* Die Wirffamteit tes Apparats können wir bezeugen; wir machen ums 
fere Lejer in Beziehung auf die Anwendung ber Eiectricität als Heilmittel 
auf die „, Efectrotberapie, ihre Begründung und Anwendung “ von Dr. M. 
Rofenthal, Wien 1865, aufmerliam. u d. Red, 





gangehalt im Erz lieh bie Eutſtehuug einer mangaureichen Schlade 
zu unb, bei beren wenig orydirender Eigenſchaft, auch Die eine® man- 
ganreichen Roheiſens. Man mußte eine fehr mangamreiche Schlade 
erzeugen, bamit fie, ohne merflihe Mengen orydirte® Eiſen zu ent- 
halten, hinreichend fläffig wurde. Seit man aber Flußmittel (Kalk) 
zuſchlägt — mit weldyer Zeit die Anwendung von erhister Luft nud 
ftärferer Gebläfe zufammenfällt —, hat fih der Mangangehalt der 
Schlacken vermindert und ift auf 10 Proc. herabgegangen, während 
derſelbe früher bi 30 Proc. betrug. 

Der Werth des Spiegeleifens ift faft feinem Mangaugehalt pro= 
portional. Man fucht deshalb letztern möglichft zu fteigern und er⸗ 
reicht dies durch Erhöhung der Preifung und Temperatur des Win- 
des, Vermehrung des Kalk: und Magnefitgehaltes der Schladen und 
Anwendung von Erzen, welche das am leichteſten reducirbare Man- 
ganoyyd enthalten. Spatheifenfteine find geeigneter, al® die mangan- 
teichften Brauneifenfteine und von erfteren find die Stahlberger bie 
beiten. Zur Charlottenhütte hat man beobachtet, daß bei Wind von 
300° Spiegeleifen mit 8—10 Proc. Mangan fiel, bei Wind von 
100° nur ſolches mit 3 — 4 Proc. Zu Müfen geftattet der hohe 
Mangangehalt ter daſelbſt verfhmolzenen Stahlberger Erze bie 
Bildung eines fehr manganreichen Roheiſens, trotzdem auch viel 
Mangan in die Schlade geht. Man darf indeß nicht glauben, daß 
man ben Mangangehalt der Beſchickung bis ins Unendliche vermeh- 
ren fann; bei ſchwachem Gehalt daran geht alles Mangan ins Roh⸗ 
eifen; bei einem Ueberfhuß an Manganoryd theilte es ſich faft gleich⸗ 
mäßig zwiſchen Roheifen und Schlade bis zu einer gewiſſen Grenze, 
über welche hinaus alles überfchüffige Mangan in die Schlacke geht. 
Diefe wirft dann mehr enttohlend und ber Ofen nimmt einen fälteren 
Gang an, welcher die Production von Spiegeleifen nicht zuläßt. Der 
Zuftand, in welchem fi das Diangan im Erz befinden muß, um ein 
recht manganreihes Roheiſen zu geben, ift noch nicht hinreichend ge⸗ 
kannt. Nah Tunner nimmt ver Mangangehalt im Moheifen bei Zu- 
ſchlag von nicht geröfteten Erzen zur Beihidung zu. Wir willen, 
daß dieſe Erfahrung auf manchen Hütten benugt ift, 3. B. auf Char⸗ 
lottenhütte; aber wir haben davon keinen merflihen Erfolg gefpürt. 


Gewinnn 
dnete der 


von Chlorbarium und Schwefel, als Pros 

ondenfation der ſchwefligen Säure, in des 
miſchen Fabrilen nnd Hüttenwerten. 

Bon 9. Wagner in Bensheim. 

Es ift zur Genüge bekannt, mit welchen Schwierigkeiten derar⸗ 
tige Unternehmen in ihrer Umgebung häufig zu kämpfen haben, da 
die Wirkung der fohwefligen Säure auf die Vegetation eine jehr zer⸗ 
ftörende ift; vielfache Klagen der Land- und Korftwirthe über Be— 
ſchädigung der Feldfrüchte und Walnbeftände bemeijen dies hinrei- 
hend. 

In der Regel ſucht man bie ſchweflige Säure durch mögüchſt 
hohe Eſſen in die Atmoſphäre überzuführen; allein abgeſehen davon, 
daß dies bei ſchwerer, feuchter Luft noch kein ganz ſicheres Mittel iſt, 
dieſe Säure für die Vegetation ganz unſchãdlich zu machen, und zwar 
um fo weniger, als die ſchweflige Säure, wie es ſcheint, im der At 
mofphäre zum Theil ſelbſt in Scwefeljäure umgewandelt wird; ift 
man aud) nicht bei allen, beſonders aber hüttenmännijchen, Werten 
im Stande, hohe Efjen anzubringen. 

In Nachftehenbem fol ein Verfahren angegeben werben, burd) 
welches die ſchweflige Säure nicht allein vollftändig condenfirt wird; 
fondern auch werthvolle Nebenproducte erzielt werben, welde bie 
bierzu erforderlichen Anlagen reichlich bezahlt machen. 

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß gasförmige ſchweflige Säure 
in Berührung mit Schwefelwaſſerſtoffgas zerlegt wird und zwar ſo, 
daß dabei Schwefel und Waſſer ſich bilden. Als Material zur 
Entwidlung des Schwefehvafierftoffes ſoll in vorliegenbem Falle 
Schmwefelbarium verwendet werten. Derjelbe wird in geeigneten Ap⸗ 
paraten (ähnlich denjenigen zur Chlorgasentwidtung) dargeftellt, in⸗ 
dem man das Schwefelbarium mit der entſprechenden Menge ver: 
dünnter Salzfäure übergießt. Der mit etwas Wafferdampf vermengte 
Scwefelwafjerftoff wird mit der aus den Nöftöfen over anderen Ap⸗ 
paraten entweichenden ſchwefligen Säure — nachdem dieſelbe auf 
ihrem Wege etwas abgekühlt — in gemauerten Kanälen jo zuſam⸗ 
mengebradt, daß eine volftändige Mengung ftattfindet. Die gasför⸗ 
mige ſchweflige Säure tritt fofort, ihren. Sanerftoff( an den Waſſer⸗ 
ftoff des Schwefelwafferftoffes ab und bildet Waller, während der 
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Schwefel von beiden Gatarten in höchft jeinvertheiltenn Zus 


ausgeſchieden wird; denn zu ein Aequivalent — — — 


find zwei Aequivalente Schwefelwaſſerſtoffgas erforderlich, wenn eine 
gegenjeitige Zerfegung ſtattfinden fol, indem SO? + 2 HS in 3 8 
+ 2 HO zerfallen. — Die Zerfegungspronucte laſſen ſich in großen 
Räumen, die mit einer Eſſe in Verbindung ftehen, leicht condenfiren, 
menn tafeldft für die gehörige Abfühlung Sorge getragen wird. 

Als Product erhalten wir hier auf der einen Seite einen hächft 
Tein vertheilten Schwefel, der zu technijchen Zweden verwenbbar. 

Auf der andern Seite erhalten wir eine Chlorbarinmlauge, die 
unter befonnten Cautelen entweder zur Cryſtalliſation verbampft 
oder zur Darftellung von füuftlihem ſchwefelſaurem Baryt und an- 
deren Barytpräparaten verwendet wird. 

Wird künftliher ſchwefelſaurer Baryt dargeftellt, dann enthalten 
Die über demfelben fteheiven fauern Taugen, nachdem mit Schwefel» 
ſãure vollftändig ausgefällt, die zur Zerfegung des Schwefelbariums 
verwendete Salzjäure in verbünntem Zuftande, welche dann immer 
wieber zur Zerjegung neuer Schmefelbariummengen in ununterbro- 
chenem Kreislaufe dienen kann, wenn der mechanifche Berluft in Ab- 
zug gebracht wird. 

Führte, worauf ich beſouders aufmerffam made, der zur Dar⸗ 
ftelung des Schwefelbariums verwendete Schwerfpath Erze, als Sil⸗ 
ber, Kupfer, Blei, dann finden fich viefelden im Rückſtande als 
Schwejelmetalle concentrirt. 

Dei dem hohen Werthe und der vielfeitigen Verwendung, welde 
Die Barptpräparate in letter Zeit in der Technik gefunden, ift die 
fichere Rentabilität meines Borſchlages wohl nicht im Zweifel zu 
ziehen. (Kurze Berichte.) 


Irankparenter Glasbilder für das Stereoſkop. Die 
transparenten Ölasbilver kann man ebenfomohl auf trodnem Collo- 
Dion im Gopjrrahmen, wie auf fenchtem Collovion in der Camera 


abyiehen. Nach der erften Methode werden die Negatint leicht beſchã⸗ 
digt, und vie Platten müflen von geichliffenem Spiegelglas genom- 
men werben, da fonft genügenver Contact nicht erreicht wird. Das 
Eopiren auf feuchtem Wege geht ſehr raſch vor ſich usb wirb ſchon 
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deshalb von manden Photographen vorgezogen. — Mau bevarf 
dazu einer langen Camera, die auf das Brett AB eines gewöhnli- 
hen Stativ gelegt wird. Die Camera ift der Läuge nach durch bie 
Wand DF -halbirt. An den beiden Zwiſchenbrettchen befinden ſich 
bie Objective O. An jedem Ende der Camera ift eine Caſſette; in 
die vordere GH kommt das ungefirnißte Negativ, in die mit C be= 
zeichnete bie empfindliche feuchte Platte. 

Sind die beiden Negativs gleich dicht, fo öffnet und ſchließt man 
bie Klappen G und H zugleich, ift aber eins ſchwächer als das an⸗ 
dere, fo Öffnet man vie Dazu gehörige Klappe etwas fpäter. 

Die Camera wird auf den Himmel gerichtet, indeffen dürfen keine 
Sonnenftrahlen hineinfallen. Man erhält anf dieſe Weiſe Abdrüde, 
die nicht — zu werden brauchen, indem dies ſchon durch die 
Objective geſchieht. Photogr. Arch.) 


Arbericht der ſranzoͤſiſchen, englifchen und amerikaniſchen Siteratur. 


Fortſchritte der Wollipinnerei und Weberei in 
} Fraukreich. 


Die franzöſiſche Zeitſchrift „Gen. ind.“ enthält eine Reihe von 
Artikeln über die inpuftriellen Anlagen von Rheims und Umgegend, 
aus denen wir Folgendes entnehmen: 

Majchinenfabritant Pierrard : Barpaite in Rheims, der ſich ſpe⸗ 
ciell mit Spinnerei» und Webereimaſchinen bejchäftigt, hat in feiner 
Fabrit eine Reihe von Muftermafchinen aufgeftellt; unter Andern 
bat er eine mechaniſche Waſch⸗ und Entſchweißungsanſtalt eingerich- 
tet, nach einem Syitem, das er ſich ſchon 1853 patentiren ließ, das 
aber feivem weſentlich vebeſſert worden ijt und vajch Verbreitung gea 
funden hat. Die Entſchweißungsanſtalt zur täglichen Verarbeitung 
von 2000— 2400 Pfr. Wolle, befteht in der Kegel aus einer Ma— 
ſchine zum Entfernen des Strohes und anderer Unreinigkeiten, 3 
Walzeupaaren mit den Bottichen fiir das heiße Seifenwafler, 1 Bot- 
tich zum Auflöfen der ſchwarzen Seife, 1 Rejervoir und 1 großen 
Bottih zum Reinigen des Waſchwaſſers, wozu P. eine Auflöfung 
von ſchwefelſaurem Natron in Waſſer verwendet, und endlich aus 
2—3 Trodnenmajhinen. Einige Fabrikanten reinigen die Wolle 
erſt nach dem Entſchweißen von Stroh ꝛc., andere ziehen, wie P., 
es vor, dies vorher zu thun, um nicht den gröhften Schmug in bie 
Bottiche zu bringen; es wird fo eine Meine Seifenerſparniß erzielt. 
Man hat fi) viel Mühe mit dem Trodnen ver entſchweißten Wolle 
gegeben, die nach dem Paſſiren durch die Walzen noch 28—30 Proc. 
Waſſer enthält, und e8 muß meift 20 Broc. Waſſer entfernt werben, 
um die Wolle, nachdem fie mit 2-3 Proc. Del verfehen ift, krem⸗ 
peln zu können. ®. baut große durchbrochene Trommeln, vie fih 
raſch umdrehen und das gewünſchte Reſultat geben, aber eine ziemlich 
große Betriebsfraft erfordern. In der Fabrit von Dauphinot wird 
eine von Pasquier in Rheims erfundene Trodenmafchine verwendet. 
Diefelbe befteht aus einem endloſen Metalltuche, auf welches vie 
entfettete Wolle aufgelegt wird und das ſich in einem großen gefchlof- 
fenen Behälter horizontal über 6 langſam rotirenden Ventilatoren 
bewegt. Die Wolle kann hier vollftändig getrodnet werben, man 





läßt ihr aber 20 Proc, Feuchtigkeit einfchlieglich des Einfettungs- 
mitteld, um fie leichter verarbeiten zu können. So wird fie direct 
auf die Kragen und dann auf die Streden gebradt, von wo fie in 
einigen Yabriken direct auf die Kämmmaſchine, auf andere Streden 
und zum Entfernen des Oeles auf die Lifjeufe kommt, während fie 
in anderen Fabriten nach dem Kragen einmal auf die Streden, dan 
direct auf die Liſſeuſe und von hier vor dem Kämmen wiederholt auf 
die Streden kommt. Diefer Unterſchied ift darin begründet, daß in 
den Fabriken, welche vie Wolle für die eigene Berjpinnung verarbei= 
ten, nicht jo ſehr wie in den auf Lohn arbeitenden auf das Lüftrixen 
gefehen wird; anderfeitd foll dagegen auf ven Kämmmaſchinen eine 
um 8 Proc. höhere Production erreicht werden. 

Dem Kämmen geht jet als unentbehrlich eine Aufloderung durch 
Kragen voraus; in England hat Fifter darauf ein Batent genommen, 
das ihm ſehr viel eingetragen hat, da er fid) pro Pfd. auf diefe Weiſe 
für das Kämmen vorbereitete Wolle ca. 2 Ngr. bezahlen ließ. Die 
Kragen find für biefe Verwendung vielfach verbejiert werben; fo hat 
man fie, um bie Production zu erhöhen, häufig doppelt gemacht und 
zwar erhielten dabei endweder beide Tambours gleiche Durchmefler 
und gleidy viel Walzen, oder man machte den erften Tambour in der 
Nähe ver Einlagmalzen Heiner und brachte weniger Walzen an, wo» 
durch die Eonftruction vereinfacht und die Herftellungsfoften vermin- 
dert werden. Durch dieje Doppelfragen wird an der Handarbeit er= 
fpart, da man weniger Bedienung braucht. Indem man jede Krate 
1,, Meter Tuchbreite giebt, ermöglicht man es jegt in einigen gut 
eingerichteten Fabriken, 3 Kragen durch 2 Arbeiterinnen bedienen 
zu laffen; die gefragte Wolle beträgt täglich 60—7O Pfo., was nicht 
beſonders viel ift, namentlich wenn man berückſichtigt, das nicht im- 
mer mit aller wünfchenswerthen Regelmäßigfeit gearbeitet wird, P. 
hat kurzlich eine ſelbſtthätige Einführvorrihtung conftruirt, welche 
der Krage die Wolle in gleihmäßiger Menge und in regelmäßigen 
Lagen übergibt, daher vollftändig die Handarbeit erſetzt. Sehr gute 
Rejultate liefert in den Nammgarnfpinnereien die Strede (demeloir) 
von P., die allerdings nod) nicht Die, wünſcheuswerthe Verbreitung 
gefunden hat. Sie bewirkt im Verein mit einer zweiten ähnlichen 


Maſchine eine allmãlige Dehnung und Barallellegung dev Wollfafern. 
Bon ihr kommt das Wollband in ven meiften Fabrilen auf vie Heil» 
mann’jche Kämmmaſchine und dann auf die Doublirmaſchine, um da⸗ 
rauf direct verſponnen zu werben ; in einigen Fabriken aber, nament- 
lich in den auf Lohn arbeiten, wendet man noch die Kämmmaſchine 
von Kifter an, in einigen aud) die Kämmmaſchine ven Collier. Die 
Production der Kämmmaſchine ift je nach der Arbeitsweiſe und der 
Beſchaffenheit ver Wellen eine jehr ſchwaukende; in Fabriken, wo 
man fehr auf Schönheit des Productes fieht, producirt die Heilmann’= 
ſche Maſchine in 13 Arbeitsftunden nur 56—60 Pfd. auftralifche 
und 70 Bio. Champagner Wolle; in andercu, die für eigenen Be— 
darf arbeiten, vurdhjchnittlich 90 Pfo. 

In der Spinnerei koumt neben ber hauptfächlich verwenbeten 
Mulemafchine der Selfactorimmer mehr zur Geltung und ganz neuere 
ding® erwartet man fehr viel von ber continuirlihen Spinnmaſchine 
von Foftier. Die Selfacterd haben höchſtens 600—800 Spindeln 
und liefern folhe z. B. in der großen Spinnerei von Gilbert und 
Ohl in 12— 13jtündiger Arbeitäzeit 3000— 3200 Meter Garu von 
feinen Nummern bei 4300— 4500 Spintelumtrehungen pro Minute, 
In der Streihgarnfpinnerei, wo ter Eelfactor bisher nicht vortheil- 
haft zu verwenden war, macht man damit jeit einiger Zeit Ver ſuche 
in der Spinnerei von Ronnet. Auf den Watermaſchinen, wie fie P. 
baut, fpinnt man fehr hohe Nummern, 180—200, während bie 
englifcjen Spinner auf den Selfactors gewöhnlich Nr. 30-40 ſpiu⸗ 
nen, ſo daß fie die in Frankreich ſo geſuchten leichten und feinen Ge⸗ 
webe, fowie die ſchönen feidenartigen Muufjeline nicht liefern können, 
welche feit einiger Zeit in den Vereinigten Etaaten fehr viel Abſatz 
finden. 

Die Wollweberei jerer Art ift, namentlich in Rheims, in fehr 
blühenden Zuftanve. Seit 2 Jahren verfendet man jehr viel nad 
Amerika und findet durchaus nicht, daß der Handelsvertrag dieſer 
Invuftrie Schaden gethan habe, welche vie Coucurrenz Englands 
vollftändig aushült. Durch die Mafchinenwebftühle ift eine fehr große 
Steigerung der Production möglid gewerten. In vielen Fabrifen, 
welche namentlich glatte Stoffe von Kammgarnkette Nr. 85— 86 
und Streihgarnfhuß Nr. 25—26 liefern, probucirt ein Stuhl von 
ca. 1,, Meter Breite täglich BO — 32 Meter Länge, bei 1, —1y 
Meter Breite 18—20 Meter keoifirten Merino auf 1,, Meter brei⸗ 
ten Stühlen von Kette Nr. 86 und Einfhuß Nr. 114— 116 durch⸗ 
ſchnittlich 10 Meter. Kette Nr. 86 koftet gewöhulich 1/,— 1%, 
Thlr. pro Pfd. In der Fabrik von Dauphinot ftehen 106 Mafdhi- 
nenftähle in einem Saale ſymmetriſch in zwei parallelen Reihen ein- 
ander fe gegenüber, daß eine Arbeiterin bequem zwei Stühle verforgen 
ann. Die Arbeiter werden meift ftüdweife bezahlt; fo wird z. B. 
anf Stühlen von 1,, Meter Breite für 1000 Schußfäden 2,, Pfd. 
bezahlt und eine geſchidte Arbeiterin verdient danach täglich 29 Nor. 
bis 1 Thlr. 2 Nor. 

David, der mit feinem 1847 patentirten Neppinftrument ein be= 
deutendes Vermögen verdient hat, hat neuerdings eine jelbftthätige 
Noppmaſchine conftrnirt, vie jehr brauchbar fein fol, die er aber 
nicht verkauft, fonvern nur für 1000 Franks jährlich an die Fabri— 
Kanten vermiethet. 


Berfahren zur Darftellung von Chromfänre und Chrom- 
fäurefalzen. 
Bon Fr. D. Ward. 


Der weſentlichſte med dieſes dem Erfinder patentirten Verfah⸗ 
rens iſt eine möglichſte Verminderung der bei der Verarbeitung von 
Chromerzen auf Chremfänre oder Chromfänrefalze nad einer der 
üblichen Methoren erforderlichen Hite. Eine ſolche Temperaturver- 
mindernng hat zunächſt den Vortheil, daß dadurd die Defen mehr 
geſchont werden, und dann, daß bei jenen Gewinnungsmethoren wo— 
bei zur Darftellung ver gedachten Präparate Alfalien in Anwendung 
kommen, die VBerflüchtigung der letzteren verhindert wird. 

Um eine Erniedrigung der zum Aufſchließen der Chromerze er- 
forderlichen Hitze zu ermöglichen, bringt Ward Fluor und zwar vor⸗ 
zugsweife Flußſpath mit dem zu verhüttenden Chromerz in den Ofen. 
Dieſes Berfahren läßt fich ſowohl mit dem älteren Proceſſe, bei wele 
chem falpeterfaures Kali (oder Natron) als Oryvationsmittel ange 
wendet wird, als aud) mit den neueren Methoden verbinden, bei de= 
nen zur Umwandlung des Chromorndes zur Chromfäure der atmo- 
fphärifche Sauerftoff und zur fofortigen Bindung der entftandenen 
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Ehromfänre ein Allali oder eine allaliſche Erde augewendet werben. 
Ward's Berfahren iR and in dem Falle mit Vortheil verwendbar, 
wo man bie Chromerze vorgängig durch Erhigen mit einer kohligen 
Subftanz von Eifen befreit (indem das Oryd des letzteren durch die 
Kohle zu Metall reducirt und letzteres dann durch Schwefeljäure ent- 
fernt wird), um hernach das Erz mittelft einer der ermähnten Me— 
thoden zu Chromfänre zu oxydiren. 

Der feingepulverte Flußſpath wird mit dem gleichfalls mehr eter 
weniger röſch gepochten Ehromerze und den je nach ber anzuwenden⸗ 
den Methode verſchiedenen Zujhlägen innigft gemengt; er wirft als 
Flußmittel und beförtert und beſchleunigt die Reaction zwiſchen 
den Gemengtbeilen ver Beihidung, jo daß zum Gelingen bes Pro⸗ 
ceſſes eine weit geringere Temperatur genügt. Dieerhaltene Schmelze 
wird anf bie gebräuchliche Weife ausgelaugt und die Yauge gereinigt, 
verfetten und kryſtalliſirt zc. 

Die Menge des zuzufchlagenden Flußſpathes richtet fich natürlich 
in jedem bejonderen Falle nady ter Dualität des Erzes. Mande 
Erze find weit ſchwieriger ſchmelzbar nu aufjhliegbar als andere; 
manche haben Eryftallinifche Textur, andere find amorph; dieſe legte: 
ren zeigen ſich öfters leichter zerſetzbar und ka pre als die kryſtal⸗ 
liniſchen Varietäten. Es iſt demnach nicht wohl möglich, bezüglich 
der anzuwendenden Flußſpathmenge beſtimmte Vorſchriften zu geben. 
Ward empfiehlt mit jerer zur Verhüttung tommenden Sorte Ehrom⸗ 
erz eine Betriebsprobe im Kleinen im Schmelztiegel auzuſtellen; zu 
diefem Behufe mengt man ein beftinımtes Gewicht (einige Probir⸗ 
centner) des zu unterfuchenden Erzes in feingepulvertem Zuſtande 
innig mit einem Zwanzigſtel oder 5 Proc. jeines Gewichts won gleich⸗ 
falls fein gepulvertem, gutem und reinen Flußſpath, und varüirt 
dem erhaltenen Reſultate entſprechend, die Menge des Zuſchlags auf 
und ab, um durch Vergleihung jämmtliher Refultate einen Anhaltd- 
punkt zu gewinnen für vie Beftinmung derjenigen Flußſpathmenge, 
mittelft welcher bei möglichft niebriger Temperatur das Erz am 
rafcheften und velltändigften aufgefehloffen und das Chromoxyd mit 
dem geringften Zeitaufwande und dem möglichſt geringften Abgange, 
in Chromjäure, bezüglich Chromfäurefalz verwantelt wird. Selbſt⸗ 
verſtändlich müfjen bei diefen Proben auch die zur Bindung ber 
Chromſäure im Momente ihres Eutſtehens erforberlichen baſiſchen 
Zufchläge ver Beſchickung, und zwar dem auf dem betr. Werke übli- 
den oder beabfichtigten Verfahren ihrer Qualität nad entfprehend 
zugelegt werben. (Mechan. Magas.) 


Buitton's en Fre Brennftoffe. 
le für vie Küch 
? se Kilogr. 


1) Gepulverte N 
2) gepulverte fette Steintohle . 
3) gepulverte magere Steintohle (ne Aithincin 
4) Salpeter. 


“2 n 
5) gebrannte Stärfe 1a» 
Kohle zum Heizen ver x Bimmer. 
1) Magere Steintohle. “292 Rilogr. 
2) fette Steinkohle . 6 u 
3) Salpeter w " 


4) gebrannte Stärke . 

Kohle zum Heizen der Basritöfen, danoitefe x. 
1) Magere Steinfohle. A Kilogr. 
2) fette Steinfohle 20 Pe 
3) Salpeter Ss fe 
4) gebrannte Stärle . . . 

Die Materialien für diefe Brennfloffe werben zu Butter hemah⸗ 
len, gehörig vermengt, dann für den Küchengebrauc zu Cylindern, 
für fonftige Zwecke aber zu Blöcken von verſchiedener Geſtalt geformt. 
— Patentirt in Belgien am 22 Juli 1864. 

(Genie industriel, Juli 1865.) 





Zum Aufleimen von 1 Seder, Kautſchut, Guttapercha ıc. auf 
Gußeiſen, Schmieveeijen ꝛc. verwendet I. Allan in Dundee (Engl. 
Patent) ein Gemisch von gewöhnlichem Leim, Ammoniakgummi und 
Salpeterjäure, am beften 112 Pfd. Leim auf 7 Pfd. Säure und 7 
Pfd. Gummi. Leim und Ammoniakgummi werden zuerſt geſchmolzen⸗ 
und gut zuſammengemiſcht, worauf die Säure zugeſetzt wird. Die 
Maſſe iſt namentlich zum Befeſtigen des Leders auf die Walzen von 
Spinnereimaſchinen beſtimmt. D Inb. Zig) 
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Das Eifen zu Eleetromagneten muß — rein, 
weich und frei von Kohlenſtoff und anderen Vernureinigungen fein, 
Damit ed durch den galvaniſchen Strem möglichſt ſtark magnetifirt 
werde und den eingenommenen Magnetismus nach Definung tes 
Stroms möglichft raſch, faft augenblidlih verliere. Bisher fuchte 
man das hemifch reine Eijen durd) Reduction des gefüllten Eifen: 
orydes, durch Wafjerftoff zu erhalten. Das jo vargeftellte Eiſenpul⸗ 
ver läßt ſich durch Comprimiren und Schmieden gleich dem Platin 
vereinigen. Bequerel will tafjelbe jet auf galvaniſchem Wege dar⸗ 
flellen. Er nimmt ein weites U förmiged Glasrohr, deſſen einen 
Schenkel er mit einer Löſung von Eifenvitriol, deſſen audern Schen= 
fel er mit einer Kochſalzlöſung füllt. In beide Schenkel taucht er 
Platinbleche ein, die er durch Drähte mit dem pofitiven und negativen 
Bole einer conftanten galvaniſchen Batterie von 3 Bellen verbinvet. 
Der Etrom wird fo regulirt, daß fih faum eine Spur von Waſſer⸗ 
stoff entwidelt. Am pofitiven Pole bildet fi dann ein Doppeljalz 
von Eifenvitriel und Glauberſalz und am negativen Pole jegt ſich 
metallifches Eiſen ab. Dafjelbe ift volllommen rein und wird durch 
den Magnet ftärker als irgend ein anderes Eifen angezogen. 

(Ich glaube, daß man durch Puddeln eines Epiegeleifens mit 
Bleioxyd wahrſcheinlich das reinfte Eifen erhalten würbe.) 

(Brest. Gew BL.) 


Zerlegung von Regirungen. Prof. De La Rive lie bei 
Gelegenheit von Unterfuchungen über vie Leitungsfähigfeit metalli= 
ſcher Dämpfe für den Inpuctionsfunfen, ven Strom einer ftarfen gal⸗ 
vanifchen Batterie zwiſchen Spigen von Tegirungen und Graphit over 
Cols überfpringen. Er fand daun auf der Coksplatte Partickelchen 
von den Metallen, aus denen die Legirung beftand, getrennt vor. 


In ber legten Berfammlung ber „photographic Society“ hielt 
Mr. Pettitt einen Bortrag über „Bhotobinographie,” deſſen 
Zweck war, zu zeigen, daß wenn ein paar Negative mit einer Doppel- 
ı Objectiv- Stereofcop- Camera in einer beftimmten Entfernung von 
ı tem Gegenftande, ungefähr 12 Fuß, aufgenommen und dann bie 
Negative in viefelbe Camera an Stelle ver matten Glasplatte gebracht 
werben, unb die Camera gegen das Licht gedreht wird, jo daß die 
durch diefelben Linſen entftehenden Bilder anf einen Schirm in 12 
Fuß Abftand fallen, fie natürlich fid decken uud ein vergrößertes 
Bild mit ſtereoſcopiſchem Relief zeigen. Mr. Hughes und Andere 
bewiefen,, daß es unmöglid) fei, wirklich ftereofcopijche Reliefs in ei- 
nem Bilde auf einer ebenen Fläche zu erhalten, daß die Erſcheinung 
von Relief nur Täuſchung fei, hervorgerufen durch das Betrachten 
eines vergrößerten Bildes mit guter Tonabftufung. Mr. Pettit zeigte 
eine Brobe von auf diefe Art Über einander copirten Bildern, und 
eins derſelben Perfon von nur einem Negativ. Die Binographie 
war in der That bei weiten bie befte und im Ganzen jehr ſchön. 
Die Bergrößerungen beftanben in Transparenten auf Glas, auf ver 
Rüdfeite mit Gipsftud belegt, um fie durch das reflectirte Licht in 
pofitive zu verwanbeli. 


Sehr hübſche Emaillebilder erhält man durch Eopiren auf Glas 
mit dem Chlorſilber · Collodionverfahren und Ueberziehung der Ober⸗ 
feite mit einer Löſung von Gelatine, welche etwas Zinkweiß euthält; 
ſchließlich bevedt man fie mit Papier und überträgt das Ganze Die 
fo erhaltenen Bilder gleichen den Emailphotographien. Bor dem 
Auflegen des Papiers kann man fie hinten noch beliebig färben, wo⸗ 





(Bresl. Gew -BL.) 


durch fie ein fehr nettes Anfehen erhalten. 


FHittheilungen aus dem Saboratorium des Dr. Dullo in Berlin, Uen-Cölln a. W. 21. 


Ueber Berwerthungen non Leberabfällen. In Berfolg 
unſerker früheren Mittheilungen über diefen Gegenftand find wir von 
verſchiedenen Seiten aufgefordert worden, nach Anmenbungen zu ſu⸗ 
hen, welche tie aus Abfällen erhaltene DMaffe erfahren kann. Wir 
haben veshalb ven Gegenftand noch einmal in die Hand genommen, 
und theilen darüber folgendes mit: man witd die Abficht aufgeben 
müffen aus Leder Fußdecken und ähnliche Gegenftänte zu machen, alfo 
das Kamptulikon zu verdrängen; die Ledermaſſe wird nach wenigen 
Monaten jo hart wie Holz, und alle Mittel die man and) anwenden 
mag, das Hartwerben zu verhintern , find wirkungslos; ebenfo wird | 
man es aufgeben müfjen aus diefer Maſſe Bilder⸗ und Spiegelrah- 
men preßen zu können, denn wenn aud die Ausführbarfeit folder | 
Operationen nicht beftritten werben kann, jo haben doch die daraus 
gefertigten Gegenſtände feine Bortheile vor denen aus Papiermaſſe, — 
im Gegentheil, fie haben diefen gegenüber eher Nachtheile. Die hart 
gewortene Ledermaſſe eignet fi auch nicht, um Gegenſtände daraus 
zu drechſeln; entweder die Maſſe ift jo hart, daß fie vor dem Meſſer 
ſpringt, over fie ift zu weich, und |chmiert dann. Es wurde verſucht, 
aus diejer Maſſe Knöpfe zu drechſeln, aber ohne Erfolg; e8 wurde 
dann verfuht, die Knöpfe zu gießen, ober aus ver erfalteten, aber 
noch weihen Maſſe zu prefien, uud nach dem Exrhärten zu poliren, 
indeſſen auch biefen Manipulationen ftellten fi) Schwierigfeiten in 
ven Weg, die nicht gut zu überwinden waren. — Nachdem wir fo 
viele negative Refultate erhalten hatten, gaben wir die Abſicht auf, 
die bie Ledermaſſe vortheilhaft verwerthen zu können, und kochten 
dad Leber längere Zeit mit Oraljäure und vielem Waſſer. Hierbei 
haben wir einige Beobachtungen gemadtt , die einen nähern Aufſchluß 
über vie Conftitution des Leders zu geben im Stande find. Weun 
man 1 Pfd. Leder mit 2 Lth. Oralſaͤure und 4 Ouart Wafler 1 
Stunde erwärmt, bis nahe zum Kochen, fo ſcheidet ſich ſämmtliches 
Fett des Leders, beiläufig geſagt, eine nicht unbeträchtliche Menge, 
an der Oberfläche aus; dieſes Fett enthält noch etwas Harzſubſtanz 
und Unreinlichkeiten des Leders; man kann das Yett aber rein gewin⸗ 
nen, wenn man bie oben auf f&rwimmenbe Mafje abihöpft und vie 
warme Mafje in leinenen oder wollenen Tüchern abpreßt, dieſes 
Fett ift das, was man Degras nennt und repräfentirt in der Leder⸗In⸗ 





duſtrie einen nicht unbeträhtlichen Werth. Wir glauben nicht zu ir- 
ren, wenn wir angeben, daß bie Geminnung des Degras nicht bios 
die Abfälle des Leders fontern auch die Oraljänre und die Arbeit bes 
zahlt machen wird. — In der Flüſſigkeit von der das Fett abgefchöpft 
ift, ift nun das Leder ſuspendirt, aber fo fein, daß fich daſſelbe auch 
nach Tagelangem Stehen nicht daraus abſetzt. Eine wirkliche Löſung 
tritt erft ein, wenn man die faure Flüſſigleit längere Zeit kocht. Je 
mehr die wirkliche Löſung vorfchreitet, um jo mehr auch bie Zerfez- 
zung und zwar nicht bloß die Berfegung des Leims ſondern auch die 
Zerſetzung der Gerbfäure. Man kann die verjchreitende Zerſetzung 
am einfachſten mit Natronlauge verfolgen. So lange das Leber in 
der Flüſſigleit ſo fein ſuspendirt ift, wie Fett und Käfeftoff in ber 
Mil, jo lange giebt Natronlauge, i im Ueberſchuß hinzugefiigt, eine 
ſchwarzbraune Färbung, weil bie Gerbfänre dadurch in Humusfub- 
ſtanzen verändert wirt. Je länger man aber kocht, je mehr ſich tie 
Flüſſigkeit klärt, alfo wirkliche Löſung eintritt, um fo weniger inten- 
fio wird Die Farbe auf Zufag von Natron, bis man ſchließlich gar 
feine Farbenveränderung wahrzunehmen vermag. Je nad) der Dauer 
des Kochens kann nun die Löſung zu verfchierenen Zweiten nutzbar 
gemacht werben. Die ganz dide Sstung ift gut zum Dichten von 
Spiritus⸗, Petroleum» und Delfäffern. Jederman weiß wie leicht 
derartige Fäſſer led werden und wie ſchwierig es ift, diefelben zu 
dichten; dieſe Leberlöfung erfüllt den Zweck in ganz vorzüglicer 
Weije. Das Faß wird ein- bis zweimal damit audgeftrichen, und ift 
für lange Zeiten dicht. — Im Zuftande etwas größerer Verdünnung 
ift die Löſung gut anwendbar um Zeuge wafferbicht zu machen. Man 
erreicht zwar nicht eine abfelute Undurchdringlichkeit, aber annähernd 
eine jolhe. Abfolute Undurchdringlichkeit ift auch nicht wünſchens⸗ 
werth, weil der menfchliche Körper nicht ausbünften fann, wenn man 
abfolut waſſerdichte Stoffe als Kleider trägt. Das Einbringen ber 
Näffe durch derartig präparirte Kleiderſtoffe wird inbeflen fehr ver- 
langſamt und wir können Allen, venen es um ſolche Zwede zu thun 
ift, diefe Methode empfehlen. Auch für Segeltuch ift die Lererlöfung 
anmwenbbar, weil es fidh hier auch um möglichft abfolute und zugleich 
billige Imprägnirung handelt. — 

Berner kann bie fo wenig wie möglich gekochte Leberlöfung im 
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verdunnten Zuſiande als Mordant fowohl in der Färberei, wie aud | 
in der Druckerei dienen und bewirkt auf Leinen und Banmmolle das, 
was man Animalifiren der Safer nennt. Man braucht das Gewebe 
ober dad Garn nur eine Stunde lang in der Löſung zu erwärmen, 
dann ift die Insprägnirumg vollftändig vor fih gegangen; das Zeug 
ift gelblich gefärbt, ähnlich als ob es in Eifenbeizen -gewefen wäre, 
und verhält fich gegen Farbftoffe anders, als vorher; beſonders ift 
dies der Fall bei dem aus Wolle und Baummolle gemifchten Gewe- 
ben (dem fogenannten Orleans). Die Baumwolle verhält fih nad 
ven Animalifiren ähnlich ver Wolle, d. h. fie läßt ſich vermittelft 
Blauholz und fanrem hromfanrem Kali ſchön ſchwarz färben, fo 
tag man alfo Orleans, nachdem derſelbe mit Fererlöfung mordaniſirt 
ift, in einer Operation jhön jhmarz färben fann. Die Erklärung, 
warum das jo fein muß, liegt nahe; aber wir würden weitläufig fein 
müffen, wenn wir fie hier geben wollten. — Wir glauben nicht ohne 
Grund, daß die Yererlöfung ale Mordant für Faſerſtoffe ned 
meiftens eine Rolle fpielen wird, weil man auf feine andere Weiſe 
einen unlöslichen, ftidjtoffhaltigen Körper, auf ber vegetabilijchen 
Faſer befeftigen fann, der trogdem das Gewebe durchaus nicht hart 
macht, ober in irgend weldyer Weije die Güte der Faſer beeintrüch- 
tigt. — Wenn man die Zlüffigfeit mit Kreide fättigt, jo ift in der 
Loſung noch beträchtlich Gerbjäure gelöft, und mit viefer Flüſſigkeit 
kann man Häute gerben. Diejelbe Flüſſigkeit fann man auch als 
Dinte beugen, inden man Eifenvitriol darin löſt. Sehr ſchön wird 
die Dinte nicht, aber fie ift ſehr billig. Eines Zufages von Gummi 
bebarf dieſelbe nicht, da fich ter Keim des Leders theilweiſe in Zuder 
und ähnliche Producte umwandelt, welde die Suſpenſion des gerb- 
jauren Eiſenoxyduloryd ebenjo bewirken, wie Gummi. Bei länge- 





rem Kochen des Leders mit Oralfäure fcheint fi eine organiihe 
Säure zu bilden, tie im Stande ift Kohlenfäure auszutreiben. Deun 
wenn man nad zwölfftündigem Kochen die Löjung mit Kreide neutra⸗ 
lifirt, braucht man ımverhältnigmäßig mehr Davon, als man yur 
Neutralifation der angewendeten Oralfäure brauchen müßte. We— 
gen Mangel an Zeit, war e8 nicht möglich, diefer Erfcheinung näher 
zu treten, und biejelbe gründlich zu ſtudiren. — 

Eine vollftändige Löſung des Leders erreicht man indeflen mie, 
and nicht nach Tagelangem Kochen, befonvers nicht in Oraljäure, 
eher in Eifigfäure. Hierbei verhalten fi aber Die verſchiedenen Le: 
derforten verſchieden. Das vermittelft fegenannter Schnellgerkung 
entftandene Leder (durch Behandeln von Häuten mit Serbfäure:Yö- 
fungen im Iuftvertiinntem Raume), löſt fid) vollftändig auf, Dagegen 
das nad) der alten Methode dvargeftellte Leder löſt ſich nicht wollflän- 
dig. Es bleiben bei legterem harzartige Körper zurild , vie fid leidt 
pulvern laſſen, und ven fauftifcher Natronlauge nur jänvierig gelitt 
werben. Diefe Körper find wahrſcheinlich Producte ber eigenthämli: 
hen gerbjanren Gährung, bie auf ‚ver Grenze zwifchen milcjaurer, 
butterfaurer und fauler Gährung fteht, und das Borhandenſein tie: 
fer durch Einwirkung der Gerbfäure anf thierifhe Haut unter gleih- 
zeitigem Einfluß ver Gährung entftantenen harzartigen Körper, be: 
dingt eben die Eigenfchaft des Leders Waffer nicht Teicht durch zu laj: 
fen. Dad durch Schnellgerbung entftantene ever, ferner das fü 
mifche Leder, mit einem Worte: alle Lederſorten, bie nicht eine gerb⸗ 
faure Gährung erfahren haben, enthalten diefen harzartigen Lorper 
nicht, fie löfen ſich vollſtändig in Oralfäure, und fie leiden an dem 
Uebelſtaud, daß fie Waffer leicht durch laſſen, weßhalb derartig dar⸗ 
geſtellte Leder für Fußbekleidungen unbrauchbar find. — 


Kleine Mittheilungen. 


Die Leuchtſtoff-Fabrication aus Braunkohlen hat im Laufe 
bes Jahres eine weitere ſehr bebeutende Ausbehnung erhalten, und neue 
Anlagen wurden mit einem Eifer in's Leben gerufen, der in mauchen Fällen 
in Betreff der Wahl der Braunfoble und der vorhandenen Mittel wohl ber 
nöthigen Vorſicht entbehrte, weshalb benn auch einige Etabliſſements kurz 
nach ihrem Beginn ſchon wieber zum Stillſtand gelommen find. Solche 
Berhältniffe mußten aud einen re und gebrüdten Preisftanb 
herbeiführen. Doch bleibt der Inbnftriezweig da, wo gute leichte Kohle | 
in richtiger Weife verarbeitet wird, ein durchaus geiunber umb ber ſtarken 
Concurrenz des Petroleum zur Zeit noch vollftäntig gewachſener. Es waren, 
fo weit uns belannt, am Iabresihluß im ber Provinz Sachſen 48 Theer- 
fchmälereien vorhanden, von denen inbefien mehrere ihre Arbeit erſt ſpät 
begonnen hatten, einige noch nicht vollendet waren. Projectirt und erft im 
neuen Jahre begonnen waren no 3. Die Zahl ber Retorten, welche in 
demfelben im Betriebe fein werben, ſchlagen wir auf 1800 liegende und 319 
ftebenbe an. Wirklich erzeugt mögen im Jahre 1864 fein, unter Verwen⸗ 
dung von 1,400,000 Tonnen Echwälfohle und 1,200,000 Tonnen Feuer⸗ 
kohle, 350,000 tr. Theer. Die Protuctionstraft fämmtlider im neuen 
Iabre_arbeitenden Gtabliffements bei ganzer Jahresarbeit bürfte fih auf 
etwa 500,000 Etr. Theer belaufen. Die weitere Verarbeitung tea Theers 
geihieht hauptſächlich in 12 Fabrilen ber Provinz, zu denen jet noch 2 neue 
treten werben. In ihren, im obiger Angabe mitbegriffenen Schwälereien 
mögen biefelben etwa 245,000 Ctr. Tbeer ſelbſt gewinnen und 70,000 Ctr. 
bazın kaufen. Der Reft bes erzeugten Theers gebt nad ben Fabrilen welche 
in Harburg, Bremen, Braunfhreig, am Rhein ꝛc. aus Bogbad- Kohle 2c. 
Photogene fabriciren ober americaniihe Steindle raffiniren und das Fabrilat 
"mit dem Braunlohlentbeer billiger und vielleicht auch befier machen wollen. 
Die Production der 14 Fabrilen fhägen wir auf 157,500 Cir. Photogene, 
Solaröl und ſchwere Dele, und auf 34,650 Ctr. Paraffin aller Art. Der 
Nücgang ver Preife war im Laufe bes Jahres ein jehr bebeutender. Wähe 
rend leichter Theer Anfangs mit 424, 4 Thlr. zu verkaufen war, ging ber- 
felbe auf 3°/,, 3 Thlr., ſchwerere There jelbft bis auf 27,, 2 Tpir zurück. 
Photogene_ging von 11 Thlr. auf 10, 9'% Thlr. Solardl von 10 Thlr. 
auf 8, 7 Thule. nah Dualität. Für ſchwerere Tele laſſen fich bei ber ver- 
fchiedenartigen Qualilät Preiſe bier nicht angeben. Weiches Paraffin nich 
von 20 a 30 Thir. auf 15 a 20 Tbir. nach Dualität, hartes von 33 Thlr. 
auf 25 Thlr. Der Abſatz blieb inteffen zu dieſen Preifen gut, meiftens 
‚innerhalb des Zollvereins — ſchwere Tele nud weiche Paraffine an Schmier-, 
Seifen und Lichtfabrilanten. Das harte Paraffin fand wenig Abzug nad 
Außen und wurde in ben Gabsiteh ſelbſt zu Fichten verarbeitet, welche bei 
forgiam gearbeiteter Qualität und ſebr gerigen Anfehen gern im Inlanbe 
und auch nad England, Frankreich, Italien und der Schweiz Abnahme 
gefunden haben. er Paraffingehalt des Petroleum in nicht beveutend; 








feine Eoncurrenz mit hen Delen aber hat ſtark zugenommen. Die Preile 
beffelben bleiben inbeffen bebeutenb höher, Be euchttraft iR weheatlide 
geringer und feine Feuergefährligpkeit viel größer. Dagegen hat es warger 
jeruch als das Braumkoblen-Pbotogen, und beffen weitere Befreiung von 
biefem Uebelſtande bfeibt eine noch zu löſende Aufgabe. Das Capital, wer 
ches in einem verhäftnißmäßig Meinen Tandftriche in dieſer Srbırftrie und 
ben dazu gebörigen Gruben angelegt ift, iſt böchſt bebeutenb; es bekhäftigt 
mindeftens 5000 Arbeiter zu guten Löhnen, und verwerthet Schäte der Erde 
welche fonft in ben faft unerfcbopflich zu nennenben Braunfoblenlagern, beren 
robes Material bnech weite Verſendung nicht verwertbet werben Tann, neh 
auf kaum abſehbare Zeit gerubt haben mirbe. Die Preife ber Auatob- 
Iumgsberechtigungen find in ben neupreußiſchen Theilen ber Provinz, mo 
die Kohle Eigenthum ber Grundbefiter ift und mo bie jet im Allgemeinen 
bie beften Lager gefunben find, außerordenlich hoch getrieben. Fir Schwäl⸗ 
tobfen-Felber ift von 500 Thlr. pro Morgen ab nad Maßgabe ber Flachen 
und erbohrten Oualität in wgreinzelten Fällen 6i8 zum Deppelten bezahlt. 
Nach Austohlung muß das Land geebnet dem Eigenthümer zuridge 
werben. (Der Berggeilt,) 3 


(Goldwaarenfabrication in Pforzheim.) Im Jahre 1864 maren 
in Pforzbeim 190 Goldwaarenfabriken thätig, weiche mit 5600 Arbeiten 
nnd Arbeiterinnen 6700 Bd. feines Gold im Wertbe von 5,360,000 fl- 
ferner 4000 Pfr. feines Eilber im Werthe von 210,000 fl. unb echte, und 
unechte Steine im Werthe von 570,000 fl. verarbeiteten. Die Arbeitelöbne 
betrugen 1,750,000 fl. aus ven „Kebrfele” und Polirabgängen wurder durch 
die Poliranſialten 465,750 fl. Wertb an Gold und Silber gewonnen, nnd 
ter Werbrauh an Holzloblen betrug 24,500 fl. Mit dieſen Golbwaasen 
fabriten find 117 fonftige Etabtifjements eng verbunden, welche 703 Per · 
ſonen beſchäftigen. 


Zuckerfabrikation. Der ausgezeichnete Havaneſiſche Chemiler U: 
varo dcynoſo ſchlagt neuerdings vor, .ven Zuckerſaft, anitatt durch Wärme, 
Durch Kälte zu concentriven. In den neueren Eismajchinen bringt man mit 
1 Pfd. Koble 12 Pfb. Waffer zum Gefrieren, wärend man mit Bicler Keblen: 
menge im Deittel nur 6 Pf. Waffer verdampft. Pie Eismaſcinen find 
bereits mit Erfolg verwenbet worden zur Concentration des Meerwaſſere, 
um daraus die Katron-, Kali» uud Magnefiajalze zu gerinnen, zum Reis 
nigen des Meerwailers, um es trinkbar zu machen, fowie zur Concentta ⸗ 
tion von Mineralwaſſern. Bayen beftätigt, baf Syrupe von 56° 8. burh 
Gefrierenlaffen unter Beihilfe von Bewegung Cyrup von 25° B. ergaben, 
während das durch Schmelzen des Eiſes erhaltene Wafler fich faſt ganz rei 
erwies. (D. Ind.»Zat) 





Alle Mittgeilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, 


beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 


Zimmerftraße 33, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten! 
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Reſnltate über Gufftahltefiel. 
Vortrag von Guſtav Studenhol;. 


Die Anwendung der Gußſtahlkeſſel hat feit einigen Jahren bie 
allgemeine Aufmerkſamkeit der Fachleute auf ſich gezogen, und find 
in Folge deſſen vieffache Verſuche angeftellt und Urtheile „für“ umd 
„wider“ abgegeben worden. Die Erfahrungen, welche in dieſem Ge- 
biete und vorzüglich in Norbveutfchland gemacht worden find, finden 
ſich in dem Folgenden kurz zufammengeftellt. 

Die Hanptbebingungen für ein gutes Material zur Fertigung 
von Dampfteffeln find: 1) große Feftigkeit, Homogenität, Geſchmei- 
bigkeit der Bleche und Nieten. 

Das gewöhnliche Eifenblech entfpricht dieſen Bedingungen nicht 
volftändig. Der geringere Grab ver Feſtigkeit bebingt eine größere 
Wandftärke, welche bei Keffeln von großem Durchmeſſer und hoher 
Dampffpannung derart wird, daß man mit einiger Sicherheit dort 
Eiſenbleche nicht anwenden kann. Ueberſchreitet die Blechſtärke ?/, 
Zoll, fo ift e8 meined Erachtens nach unzwedmäßig, foldes zu Keſ- 
felconftructionen zu verwenden; zur Verwendung kommende Bleche 
von biefer Stärke bedingen fchon größere Gewichte und ift eben bei 
ſchweren Blöden die Schweißung eine ſchwierige. 

Da das Eiſenblech behufs ver Fabrikation einer Schweißung un- 
terworfen werben muß, und leßtere aud) bei kleineren Padeten nicht 
immer vollftändig wird, fo folgt hierans leichte Zerftörbarfeit des 
Materials, welche durch Abblätterung und Niffe ſich merklich macht. 
Die hieraus refultivenden Umftände geben nun immmerhin zu 
ven foftipieligen und unangenehmen Reparaturen Beranlaffung. 

Was ferner die Gefchmeibigkeit ver Eiſenbleche anbelangt, fo ift 
folche bei ber gewöhnlichen Qualität verfelben auch nicht vollftänbig 
ne befonber® zeigt fich dieſes viel bei rothbrüchigem 

en. 

Die Fortfhritte der Gußftahlfabrifation und fpeciell in der Fer⸗ 
tigung des weichen Stahls veranlaften zuerft den englifchen Fabrikan⸗ 
ten Hid in Bolton am Schluffe der vierziger Jahre, Bleche aus 
Stahl zu Kefieln zu verwenden. Er verwendete Stahlferten weicher 
Qualität mit verfhiedenartigem Kohlenftoffgehalte und unterwarf 
die Wiberftandsfähigfeit derjelben einer Probe durch ten Gebrauch. 
Drei» bis vierjährige Verfuche ergaben ein fehr ſchlechtes Refultat. 
Es waren die Feuerſtellen der Keffel aus Stahl gefertigt, und wur⸗ 
den die Bleche an ven Verbindungsſtellen mit Eifen bald riffig. 
Durd) die Verbindung der dünneren Etahlplatten mit den ftärferen 





Eifenblechen trat außerdem ein grober Verftoß gegen vie Feſtigkeit 
ber Bernietungen auf. Das Mißglüden dieſer Verſuche brachte bie 
ganze Sache zum Stillſtande. 

Gleichzeitig nahm der englifhe Mafhinenfabrifant Adamſon die 
Sade auf. Seine Verſuche mißglüdten ebenfalls an der Spröbig- 
keit des Materials. 

In Frankreich bemühten ſich Die Herren Betin, Gaudet u. Comp. 
in ber Herftellung eines weichen Stahls, und gelangen diefe Verſuche 
der Art, daß 1855 in Paris der erfte Keſſel aus dieſem Stable ge 
fertigt wurde. Die abfolute Feftigfeit des Stahls betrug ca. 90000 
Pfund. Der oben erwähnte Keſſel wurde, nachdem er einige Jahre 
im ftarfem Betriebe gewefen, zerftört, und ergaben die baranf ange- 
ftellten Feftigkeitsverfuche wie früher daſſelbe Refultat , jo daß ange- 
nommen werden fonnte, daß die Einwirkung des Feuers der Feſtig⸗ 
keit des Stahls nicht geichabet hat. 

Im Defterreich geſchah die erfte Anwendung der Stahlbleche zu 
Keffeln durch den Regierungsrath Engerth in Wien. Er ließ zu ver- 
fchiedenen Dampffeffeln für Locomotiven weichen Stahl auf einem 
Werke in Tyrol fertigen. Die daraus gefertigten Keſſel erwieſen ſich 
als mangelhaft; ja einer verfelben riß fogar bei der Drudprobe. 
Durch das ſchlechte Ausfallen dieſes Verſuchs war von einer weiteren 
Berwendung des Stahlblechs zu Keſſeln in Oefterreich feine Rede 
mehr. 

Ein Magdeburger Mafchinenfabrilant wendete zu einem Schiffe- 
keſſel Stahlblech an; mit welchem Erfolge ift nicht bekannt ge= 
worben. 

Im Jahre 1855 oder 1856 machte mein Vater die erften Ber- 
ſuche, das Stahlblech zu Keffelreparaturen zu verwenden und zwar 
mit dem Stahlblech der Herren Peter Harkort und Sohn in Wetter. 
Das Blech hatte jedoch noch einen bedeutenden Grad von Sprövig- 
keit, und fielen die Reparaturen ftellenweife mangelhaft aus. Ber- 
ſchiedene Proben in den darauf folgenden Jahren ergaben ein befie- 
res weiches Blech, jo daß im Jahre 1860 zuerft zur Fertigung eines 
Keſſels vollſtändig aus Stahl gefchritten werben konnte. 

Um gute Vergleiche anzuftellen, wurbe gleichzeitig ein Eifenteflel 
von derfelben Größe mit angefertigt, und beive Keſſel dann in Be- 
trieb geſetzt. Da tiefe Keffel unter vollftändig gleichen Bedingungen 
arbeiten, fo find die dabei gefundenen Refultate in Bezug auf Ber- 
dampfungsfähigfeit ꝛc. wohl als richtige Vergleiche zwiſchen Eifen- 
und Stahlfeffel überhaupt anzufehen: > Bis)jekt_ift. das Berhälten 
diejes erften Stahlfeffels ein gutes. Reparatur ift noch nicht noth- 
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wendig geworden. Die Dichtigfeit ift wie im Anfange des Betriebes 
ausgezeichnet zu nennen. 

Es zeigte ſich gleich von vorn herein ein großer Unterfchieb in ver 
Berbampfungsfähigfeit. Hierüber hat Herr Director Krieger in 
Wetter derzeit größere Verſuch angeftellt und eine Mehrvervampfung 
von 26 bis 28 Proc. gefunden. Die Berfuchsrefultate find bereits 
in verſchiedenen Journalen veröffentlicht, uns will ich hier nur er= 
wähnen, daß diefelben eine Mehrprobuction an Dampf in Bezug auf 
vie gleiche Zeit von 28 Proc. und in Bezug auf das verbrandte 
Brennmaterial von 26 Proc. ergab. 

Seit jener Zeit hat die Anwendung der Stahlfeffel in allen 
Branchen der Induſtrie einen erfrenlihen Yortgang genommen. Un⸗ 
ter anderem wurden fie angemenbet in Zuderfabriten, Bremmereien, 
Webereien, Walzwerten, Mühlen ꝛc. und außer in Preußen aud) in 
Württemberg und dort von der betreffenden Behörde jehr empfohlen. 
Verſchiedentlich weiter angeftellte Bervampfungsverfuche ergaben an⸗ 
nähern daſſelbe Refultat, wie oben. Es wurden Stahlkeffel mit an⸗ 
deren unter gleichen Verhältniffen arbeitenden Eijenkeffeln verglichen, 
und bierbei eine Mehrvervampfung von 20 bis 28 Proc. ſteigend 
gefunden. 

Der Grund viefer größeren Dampfprobuction ift noch nicht voll- 
ftändig ermittelt; jedoch feheint er meiner Anficht nach in ber gerin- 
geren Keffelfteinbildung auf Stahlblech zu liegen. Hierdurch wird 
dann der durch das Blech ftrömenden Wärme fein Hinverniß bei der 
Wärmeabgabe an das Waſſer entgegengefegt. Ob hierfür der Grund 
in der mehr ftürmijchen Verdampfung des Wafjers bei dünnen Kej- 
felmanbungen ober in dem geringeren Angreifen des Schlammes zc. 
bei dichterem Materiale zu ſuchen ift, vermag ich nicht zu fagen. 

(Schluß folgt.) 


Meber die Verwendung des Grünmalzes und der Mut- 
terhefe zur Branntweinbrennerei. 
Bom Oekonomen Walz in Speier. 


In den legten, durch Das Mißrathen des Klees jehr futterarmen 
Jahren fuchten viele Bichbefiger durch Errichtung einer Branntwein« 
brennerei mit ter durch diejelbe erzielten Schlempe (Spülicht) ihr 
ihnen zu Gebote ftehendes trodnes Futter, Stroh, Kaff, zc., beffer 
auszunügen und ihren Viehftand fo gut wie möglich durchzubringen. 

Obſchon die Fruchtpreiſe jehr niedrig ftehen, jo wird, wenigftens 
in der Pfalz, dod) wenig Noggen und Weizen zur Branntweinerzeu⸗ 
gung verwendet, jondern hauptſächlich Kartoffeln mit einem Zuſatz 
von Gerftenmalz und zwar meiften® aus dem jogenannten Brauer - 
oder gebörrten Malz. In dem benachbarten Hheinhefien wendet man 
in neuerer Zeit faft ausſchließlich das jogenannte Grünmalz oder 
Filzmalz an: vaffelbe wird in ver Weiſe bereitet, daß man Gerfte 
nad) dem Einquellen entweder in hölzerne Käſten bringt (vie je einer 
den täglichen Bebarf faflen) und fie dert bis zu 4, — Y, Zoll Ränge 
wachſen läßt, oder indem man in einem Kaum von gleihmäßiger 
Temperatur eine größere Onantität gequellter Gerſte zum Wachſen 
bringt, und jobald dies gefchehen, wozu bei einer Temperatur von 
120%. 2—3 Tage nöthig, den Haufen täglich dünner legt, um das 
Fortwachſen (ven Gras- oder Blattkeim) zu verhüten. Für Heine 
Brenuereien find vie Käften wohl geeignet, haben aber ten Nachtheil, 
daß an den Wänden verfelben Die Gerfte nicht gleihmäßig wächſt, 
wogegen fr größere Brennereien das Wachſen auf Haufen mehr zu 
empfehlen ift. Das Grünnalz wird gequeticht und wie das Darr- 
malz vor dem Einmaiſchen der Kartoffeln im Vormaiſchbottich mit 
Waſſer angerührt. 90 Pfd, Gerfte liefern 125 Pfd. Grünmal;, 
während 100 Pfd. Gerfte 80 Pfd. Darrmalz geben; man rechnet 
gewöhnlid 50 Pf. Darımalz = 78 Pfd. Grünmalz umd hat bei 
einem täglichen Verbrauche von 500 Pfd. Kartoffeln, die mit 50 
Pd. Darrmalz eingemaijcht wurden, 90— 92 Litre Branntwein ers 
zielt, während 78 Pd. Grünmalz mit 500 Kartoffeln die gleiche 
Ausbeute lieferten. 

Doch gehen die Erfahrungen hier etwas auseinander, indem ei» 
nige Vrennereibefiger bei Anwendung von 78 Pfd. Grünmalz 6 bis 
7 Litre Branntwein weniger erzielt haben wollen, als bei 50 Pfd. 
Darrmalz auf 500 Pfd. Kartoffeln. Co viel fteht jedenfalls feft, daß 
die Orünmalzbereitung viel einfacher und wohlfeiler und die Verwen⸗ 





und nur 80 Pfo. Darrınalz erzeugt werden, die Stoften für Darren 
over Trodnen gar nicht in Betracht gezogen. 

Da ohnehin jeder rationelle Brennereibefiger einen Thermometer 
haben muß, ver bei Bereitung des Grünmalzes zur gleichmäßigen 
Erhaltung der Temperatur durchaus nöthig, fo bedarf es keinerlei 
weiteren Borrichtangen and großer Aufnterfjamfeit, weshalb dieſe 
Art zu mälgen gewiß zu empfehlen ift, 

Was die Muttechefe betrifft, fo ift deren Anwendung im ten 
Branntweinbrennereien längit ımter dem Namen „ver Satzfortſetzer“ 
befannt. Bei Beginn der Brennerei wird in den bereits flehenden 
Satzſtändern, deren zwei nöthig find, etwas Hafer- oder Roggen 
ſchrot wermifcht und diefer Maffe bei einer Tengperatur von 18 bis 
20” entjprechend frifche Bierhefe oder in deren Ermangelung Kunft- 
befe zugeſetzt; ift die Gährung eingetreten und tie Maijche im Gähr: * 
bottich zum Stellen fertig, danıı wird ein Theil dieſes Satzes der 
Maiſche zugeſetzt, der andere, Hleinere Theil aber in ven zweiten 
Sagftänter, in welchem ebenfalls etwas Maiſche abgefühlt werben, 
gebracht, um am nächften Tage zur Stellung der Maifche zu dienen; 
man behält dann wieder etwas zurüd und führt jo oft einen ganzen 
Winter durch fort, ohne frijche Hefe zu verwenden. 

Es verfteht ſich von jelbft, daß die Satzſtänder fehr rein gehal⸗ 
ten werben milffen, damit ſich feine Säure bilvet, und findet nmza, 
um diefe zu verhüten, in größeren Brennereien dieſe Satzftänder mit 
Kupfer ausgeſchlagen. 

Die Anwendung der Mutterhefe hat den großen Vorzug, daß, 
wenn die Gefäße ſtets rein, man immer einen gleihmäßigen Gähr⸗ 
ftoff befit, was bei Verwendung von friſcher Bier- oder Kuuſthefe 
nicht immer der Fall, und überdies wird bei biefem Verfahren bie 
Ausgabe für Hefe erjpart, die, wenn auch nicht bedeutend, ta bie 
Bierhefe jehr billig, doch in Rechnung zu ziehen ift. 

Wie groß der Unterjchied in der Ausbeute von Branntwein von 
einer und berjelben Ouantität Kartoffeln gleicher Qualität, hatten 
wir biejes Jahr zu erfahren Gelegenheit, indem ein Brennereibefiger 
ton 100 Pfo. Karteffela und 5 Bid. Darrmalzſchrot kaum 7 Daß 
Branntwein erzielte, während andere von 100 Bft. Kartoffeln und 
10 Pfd. Schrot 9 Maf und darüber erhalten; es hat bieje geringe 
Ausbeute ihre Urſache nicht allein im geringen Malzzuſatz, jontern 
in dem unrationellen Verfahren beim Einmaiſchen und dem Maugel 
an der bei einer Brennerei unbedingt nöthigen Reinlichkeit; wo dieſe 
fehlt, wo nicht alle zum Betriebe nöthigen Gefäße täglich auf's jorg- 
fültigfte, wie man jagt: jüß gemadyt werben, da tritt nur zu leicht 
faure Gährung ein, ver Proceß geht nicht gehörig ver fih und ein 
Theil des Altohols bleibt als Stärfemehl in der Maiſche zuräd; 
bei ftrenger Kälte ift die faure Gährung zwar weniger zu befürchten, 
wogegen fie aber bei wärmerer Witterung fehr raſch eintritt. 

(Ztſchr. d. landwirthſchaftl. Vrnus. in Bayern.) 


Berfuche mit Nobel'ſchem Sprengöl. 


Im Anflug an mehrfache Berichte über Verſuche mit Nobel'ſchem 
Sprengöl möge jegt auch das Reſultat der auf ver Königsgrube zur 
Ausführung gekommenen Verſuche hier erwähnt werben. Nach ver 
bezüglichen Mittheilung tes Königl. Bergwerksdirectors Heren Berg: 
rat) Meigen in der Sitzung des Oberjchlej. Berg- und Hütten. 
Vrns. anı 10. Juli haben fid folgende Nejultate ergeben: 

„1 In einem Querſchlage wuͤrde ein im feften Sandftein ftehen- 
des, 18° tiefes Bohrloch, welchem eine jehr bedeutende Gebirgsmaſſe 
vorgegeben und welches bis zu feiner Mündung mit Waſſer angefält 
war, derartig mit Sprengöl gelaten, daß man tajjelbe in einer 
Quantität von 3 Loth mitteljt eines in das Waſſer eingeführten, 
fupfernen Röhrchens auf die Bohrlochſohle gelangen ließ. Die Unlös⸗ 
lichfeit des Sprengöls in Wafjer und das 1’6 betragende ſpecifiſche 
Gewicht deſſelben brachten das Del jhnell zum Sinken. Hiernach 
wurde ein Kupferhütchen an das Ende eines, der Bohrlochstiefe ent⸗ 
ſprechend laugen Bickford'ſchen Sicherheitszünders geftedt und zut 
Verhütung des Erſaufens deſſelben zwiſchen Kupferhütchen und Zün- 
ber ein Dichter Verſchiuß mit Letten hergeſtellt. Der Zünver ward 
hierauf fo weit in das Bohrlod eingeführt, daß das Kupferhütchen 
auf der Bohrlochſohle aufitieh, ſich aiſo im Sprengdle befand. Das 
Waſſer, welches das Bohrloch anfülte, diente als Belag, es mar mit 


dung bejlelben zum Brennereibetrieb weniger koftjpielig ift; venn nad) | der gedachten Manipulation aljo vie Arbeit des Ladens und Veiegend 


obiger Angabe haben 120 Pfd. Grünmalz jo viel Werth, als 80 
Po. Darımalz, währenn aus 100 Pfd. Gerfte 136 Pfr. Grünmalz 


ſchnell und einfach beendet. Die Wirkung des Schufſes übertraf alle 
Erwartungen, indem nicht nur die dem Bohrloch vorgegebenen beden ⸗ 


tenden Gebirgsmaſſen vollſtaäͤndig abgeriffen, ſondern auch das nächſt 
anftehende Geftein erheblich aufgelodert wurde. Die Detonation des 
Schuſſes war eine fehr beveutende. Beim Wieverhinzutreten zeigten 
ſich zwar nur wenig Verbrenuungsgaſe, ihre Einwirkung auf die Re— 
fpirations- und Geſichtsorgane war indeß eine fo reizbare und em⸗ 
pfindliche, daß die, die Verſuche leitenten Perjonen es darin nicht 
auszuhalten vermochten und erft den Abzug berjelben abivarten muß- 
ten, um die Wirfung des Schufles in Augenjchein nehmen zu 
Tönnen. 

2) Ferner wurde ein 20° tiefes, im Grundftredenort des fehr 
feften GSerharpflöges angeſetztes Bohrloch, welchem ebenfalls größere 
Maſſen vorgegeben wurden, als ſonſt nach den Regeln ver Technik 
zu geſchehen pflegt, mit 2 Loth Sprengöl gefüllt und hierbei Sand⸗ 
beſatz und die Zündung mittelft ver Nobel'ſchen Holzpatentzünder und 
Rziba’fhen Zündfhnur zur Anwendung gebrabt. Die Wirkung 
dieſes Schuſſes war ebenfalld eine ganz außerordentlich bedeutende, 
indem derfelbe mehr als die ihm vorgegebene Kohlenmajie theil® ab⸗ 
geworfen, theils zerriffen hatte. 

3) Nicht minder groß war die Wirkung des Sprengöls bei meh- 
teren anderen, in feitem, wafjerführendem Kohl angefegten und theils 
mit Waſſer, theild mit Sand bejegten Bohrlöhern, unter denen fid) 
auch ein Firftenlod von 24 Tiefe befand, welches mit einer aus ge= 
pichtem Papier hergeftellten, mit Sprengöl gefüllten und mit einem 
Sicherheitszünder nebft Kupferhlitchen dicht verbundenen Patrone ge= 
füllt und mit Letten befegt wurde. 

4) Vier andere, im Sandſteinbruch der Königsgrube hinmegge- 
thane, mit Sprengdl geladene Bohrlöcher liegen in Bezug auf die 
Wirkung deffelben gleichfalls fehr günſtige Refultate erzielen. 

So meit fih aus diefen Verſuchen ein Urtheil bilden läßt, ift an- 
zunehmen, var das Sprengöl trog feines hohen Preiſes, welcher ſich 
beidirectem Bezugpro Loth auf 1 Sgr. 33 Pfg. ftellte, während 1 Yoth 
Sprengpulver gegenwärtig 19 Pfg. foftet und troß ber bei feiner 

Verbrennung fih entwidelnden, auf den menſchlichen Organismus 
nachtheilig einwirfenden, fehr heftige Kepffhmerzen vernrjahenten 
Safe eine große Zukunft hat und das Eprengpulver in vielen Fällen, 
auch beim Bergbau vellftäntig zu erjegen im Stande fein wird. 
(Berggeift.) 


Ein Apparat zum Siegeln. 


In der Generalverfammlung ber polytehnifchen Geſellſchaft in 
Halle machte Herr Dr. Kohlmann auf ven neuen Verfiegelungsappa= 
rat von Kuhrmann aufmerkjam. Bei tem bisher üblihem Verfah- 
ven des Berfiegelnd mittelft einer Giegeladftange, die durch directe 
Berührung mit einer Flamme erweicht wird, läuft man ſtets Gefahr, 
Dur ren auffladernden, abtropfenden Eiegellad die Utenfilien zu 
verunreinigen und fih an Fingern und Händen ſchmerzliche Brand: 
wunden zuzuziehen, namentlich wenn viele Siegel hinter einanter an- 
zufertigen find und der Tad in Folge der anhaltenden Ueberhigung 
zu dünnflüfſig wird. Mit Heinen Stüden darf man veshalb pen 
Berfuh faum noch auszuführen wagen. Auch wird das Petichaft 
durch die wiederholte Berührung mit dem brennend heißen Giegel- 
lad bald fo warm, daß die Abdrücke undentlich werden und theilweife 
fogar daran feftfleben. Diefe Uebelftände fallen bei Anwendung des 
neuen Apparates weg, indem ber Siegellad in einem von der Flamme 
durch eine doppelte Bodenplatte abgejonderten Raume eben nur fo= 
weit erhigt wird, daß man bie geſchmolzene Maſſe mittelft eines cy⸗ 
lindriſchen Holzftabes bequem auf die zu verflegelnde Stelle auftra- 
gen fan. Da der verbrauchte Siegelad durch Nachſchmelzen ftets 
wieber erfegt wird, fo fann die Arbeit ununtegbrechen und bei einiger 
Uebung mit folher Schnelligkeit ausgeführt werben, daß z. B. in ei- 
ner Tabakfabrif zwei Arbeiter in einer Stunde ca. 2400 Siegelab- 
brüde herftellen fünmen. Dabei hat man noch den öfonomifchen Vor⸗ 
theil, daß man weit billigere Siegelladforten als bisher zur Anferti- 
gung eleganter und dauerhafter Abdrücke verwenden kann, weil meber 
die feinen Harzöle, welche dem Lad die nöthige Zähigfeit ertheilen, 
durch das Feuer zerftört werben, noch aud) die Farbe des Lackes durch 
Verunreinigung mit Ruß verfchlechtert wird. Da das Bedenken aus⸗ 
gefprohen wurde, dag die mit dem Apparate angefertigten Siegel 
nicht feft an dem Papiere haften möchten, jo wurde ein Verſuch mit 
der orbinärften Sorte Siegellad nnd Padpapier, melde in der Ber- 
liner Poftanftalt verwendet wird, angeftellt. Die Feftigleit der an- 
gefertigten Siegel ließ nicht® zu wünſchen übrig, indem fie fih nur 
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mit Zerreigung des Papiers von demſelben trennen ließen. Während 
ber ganzen Dauer der Sigung wurden brei Apparate in Gang er- 
halten; es konnte ſich daher jeder der Anweſenden überzeugen, daß 
felbſt bei ſtundenlangem Gebrauche und richtiger Einſtellung der 
Platte keine beläſtigenden Dämpfe entwickelt werden. Dieſe augen⸗ 
fälligen Vortheile haben dem Apparate faſt überall ſchnellen Giugang 
bei Privaten und Behörden verjhafft, jo daß z. B. auf den fönigli- 
hen Poſtämtern in Preußen bereit8 200 Stüd verwendet werben 
und an bie k. k. Süpbahngefellfhaft in Wien allein in dem kurzen 
Zeitraum vom 15. Jänner bis 23. Februar d. I. 185 Stück gelie- 
fert werben mußten. — Außer den einfachen Verfiegelungsappara- 
ten fertigt die Fabrik von Nuhrmanı aud Apparate zum Verfiegeln 
ber Flaſchen und Kruken, fowie zum Leimkochen; jelbit zum Schmel⸗ 
zen ven größeren Duantitäten Darz, Theer ıc. 


Etwas für Metall- und Bronze: Arbeiter. 


In der am 22. Juli abgehaltenen Sitzung des phyſikaliſchen 
Vereins zu Frankfurt a. M theilte der Vortragende, Prof. Büttger, 
feine Erfahrungen mit über die rationellfte Darftellungsweije der 
Euperoryde, indbefondere folder, die fid) durch Ihr auffallendes Ver- 
halten zu einer Har fütrirten Löſung von Chlorkalk außzeihnen. So 
viele Berfahrungsmeifen es auch gebe, biefe höheren (von Fremy 
Metsllfäuren genannten) Orybationsftufen der Metalle zu erzielen, 
fo erhalte man fie doch nur dann von ftet8 gleichbleibenver Zufanı- 
menfegung , ſonach in vollkommenſter Reinheit, wenn man bie bezüg⸗ 
lichen frifchgefällten Metalloryohydrate mit unterchlorigfanrem Na- 
tron, in welchem freies Natron vorwalte, einige Zeit lang bei 100" 
C. vigerire. Anf diefe Weife habe er in der kürzeften Zeit bie höhern 
Orydationsſtufen von Blei, Wismuth, Mangan, Kobalt, Ridel, und 
indbefondere die des Kupfers, (die noch fo gut wie unbekannt fei,) ge⸗ 
wonnen. Die zwei erſteren verhielten fi, feinen Beobachungen zu⸗ 
folge, zu einer filtrirten Chlorkalklöſung völlig inbifferent, das Man- 
ganfuperoryd erzeugebeim Digeriven mit genannter Löſung pracht⸗ 
voll roth ausſehenden übermanganſauren Kalk, ohne daß dabei 
Sauerſtoff in Freiheit trete; die Superoxyde von "Kobalt und Kidel, 
und insbeſondere das Nupferfuperormp, bewirfen dagegen, in ber 
Meinften Dienge einer Chlorkalklöſung zugelegt (bei gewöhnlicher mitt⸗ 
lerer Temperatur langſam), bei ca. 60. C. eine tumultuarifche Ent- 
widelung reinften Sauerftoffgajes. Ganz bafjelbe Verhalten zu ei- 
ner Chlorkalklöſung zeige indeſſen auch das Eiſenoxydhydrat und das 
Baryuuiſuperoxydhydrat. Die Superoxyde von Kobalt, Nidel und 
Kupfer, desgleichen das Eiſenoxydhydrat, bleiben bei ihrem Zuſam⸗ 
mentreffen mit einer Chlorkalklöſung vollftändig ungerfegt, können 
mithin zu einer perpetuirlichen Entwidelung reinften Sauerftoffgafes 
aus fortan zu erneuernden, refp. ſich zerfegenden 'Chlortalflöfungen 
dienen. Das Baryumſuperoxydhydrat entwidelt zwar ſchon bei ca. 
30° C., mit Chlorfalflöfung zufammengebracht, reinfted Sauerftoff- 
gas, inbeh ift e8 bier nicht der Sanerfteff der unterchlorigen Säure 
im Chlorfalf, welchen man in Freiheit treten fieht, ſondern die Hälfte 
des im Baryumſuperoxyd enthaltenen Sauerftoffs; die Chlorkalklö— 
fung bleibt ſonach unzerjegt, während aus dem Superoxyd Barythy⸗ 
brat wird. Nach Anftellung verſchiedener hierauf ſich beziehender in- 
fiructiver Berfuche lenkte der Redner ſchließlich noch die Aufmerkſam⸗ 
keit ver Mitglieder auf ein ſehr einfaches, vom Münzwardein Röß— 
ler ſehr warm empfohlenes Verfahren, gelb oder ſchwarz angelaufene 
Münzen, Medaillen und fonftige Silbergeräthſchaften augenblicklich 
wieder wie neu herzuſtellen. Zu dem Ende taucht man die betreffen⸗ 
den Gegenſtände, mit einer Pincette erfaßt, auf wenige Augenblide 
in eine mäßig concentrirte Löſung von Cyanfalium; unter gleichzei⸗ 
tiger Entwidelung eines höchſt Übelriechenden Gafes ſieht man die- 
felben momentan fpiegelglängenb hervortreten und hat jie dann nur 
ſchließlich noch in Wafler abzuwaſchen und zu trodnen. 


Entkrüften Hbercopirter Abdrüde. 
Bon M. Carey Lea. 

Da e8 wohl jevem Photographen paffirt, zu dunkle Abzüge zu 
machen, fo wird e8 gut fein, das geeignete Mittel aufzufuchen um 
diefelben heller zu machen. Herr Carey Lea hat ſich dieſes Falles an- 
genommen und theilt folgende Verſuche mit, 

Beim Entträften der Bilder werden bie zuoberft liegenden Theile 
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durch das Löfemittel zuerft angegriffen, alfo gerade die, welche dem 
Bilde feine Brillan, und Transparenz geben. Derartig behandelte 
Bilder fehen alfo immer mehr oder weniger eingefunfen ans. Alle 
Verſuche beziehen fih auf Abzüge auf Eimeißpapier. 

1. Doppelthromjaures Kali und Salzſäure. Diefe 
Miſchung ift äußerft wirffam und muß mit großer Vorſicht und fehr 
verbünnt angewandt werden. Sie macht die Bilder fehr mehlig, ift 
demnach nicht zu empfehlen. 

2. Jod. Jodlöſung (erhalten durch Eintropfen von foviel Jod⸗ 
tinctur in Waffer als dies Löft) greift die Bilver ſehr regelmäßig an 
und verurſacht fein mehliges Anfehen. Dan muß fi vor einem Ue⸗ 
berfhuß von Jod hüten, denn die Heinen Iodpartidelhen fegen ſich 
am Bilde an und verurfachen zahlreiche weiße Punkte. Andererſeits 
wirkt eine verbünnte Löſung langſam. Befler wird man deshalb das 
Jod nicht in Waſſer, fondern in Jodkaliumlöſuog von 1:240 löſen, 
welche mehr Jod aufnimmt als Wafler. 5 

Leider wirkt das Jod auf die Stärke, womit das Papier geleimt 
ift und verbindet fid) damit zu tiefblauer Jopftärke. Um viefe fort 
zunehmen, wendet man verdünnte Auflöfung von unterfchwefligfau- 
rem Natron an. Natürlich muß man nachher wieber gut wachen. 

3. Cyanfalium. M. Faure hat dies im vorigen Jahre ange: 
geben. Fünf Gran Cyankalium werben in fieben bis zehn Unzen 
Waſſer gelöft, Das durch Goldzuſatz der Ton ver Bilder verändert 
werben könne, wie Herr F. behauptet, hat Lea nicht gefunden. Der 
Ei bleibt mit wie ohne Chlorgold ganz derſelbe, nur wird er 

eller. 

4. Bromkalium und doppeltchromſaures Kali. Dieſe 
Miſchung macht die Bilder kalt, flau und mehlig, iſt daher nicht zu 
empfehlen. 

5. Chlorgolv und doppeltgromfanres Kali. Wenn man 
zu neutraler oder ſchwach ſaurer Chlorgolvlöfung einen ‚oder zwei 
Tropfen von doppeltchromſaurem Kali zufegt, fo reducirt bie Flüſſig⸗ 
keit jehr energifch, und immer unvortheilhaft. Das Gold ſcheint auf 
die Operation feinen günftigen Einfluß auszuüben. 

Aus diefen Verfuchen geht hervor, daß Jod und Cyankalium die 
geeignetften Rebucirmittel für übercopirte Bilder find. Letzteres 
ſcheint den Vorzug zu verdienen. (Phot. Arc.) 





Fabrilation der Schleifpapiere und Schleifleinen. 
Von E. Hoyer. 
Echluß.) 

Bevor das Leimen zc. beginnt, hat jede Arbeiterin bie von ihr 
in Arbeit zu nehmenven Blätter zu bezeichnen. Mit Hilfe viefer 
Einrichtung ift e8 leicht, die mißlungene Arbeit jener Einzelnen her- 
auszufinden, zur Vermeidung der Nachtheile ſeitens des Fabrikanten, 
die wegen des geringen Verfaufspreijes ver fertigen Waare fehr be 
trächtlich werben können. Aus demjelben Grunde trägt auch jebe 
Arbeiterin ihre eignen Blätter jelbit, nachdem fie fertig find, in den 
Zählraum, wo fie zugleich nachgejehen werten. Dan wirft alles 
zum Ausſchuß, was befhmugt, zerriffen over ſchlecht gemacht: ift. 
Diejenigen Blätter, deren Fehler durch Wegſchneiden der Ränder 
entfernt werben können, ohne ihre Größe merklich zu verringern, 
tommen noch unter eine befondere Zurihtmafcine. Darauf werben 
fie nach dem Stoffe und ven Nummern fortirt, in befondere Fächer 
gelegt und find für den Handel fertig. 

Die Schleifpulver werben in den Sieb- und Beutelzimmern nah 
den Nummern in Kaften aufbewahrt, über welche ein beſonderer Auf- 
feher verfügt und ver dayon an tie Arbeiterinnen abgibt. Dabei 


wird angenommen, daß zun Beftreuen von 1000 Blättern ge: | 
; aufgerollt, wobei fie durch Walzen gehen, um das Brüchigwerden 


braucht werben: 
34 Kilogramm Schmirgel, 
30 r Eifenfchlade, 
8 = Werfteinpulver, 
10 — Glas, 
10 * Feuerſtein, 


von welchen Mengen jedoch nad) ver Feinheit des Korns Abweichun- | N 
| durch das Unstroduen entfiehenden Dämpfe einzuathmen. 2. Die 


gen vorfommen. 

Zur Erleichterung bei ftarfem Betriebe und Erfparung ver Hand» 
arbeit wird zuweilen Gebrauch von Aufzugsmaſchinen gemacht, bie 
ben Transport der Materialien: Papier, Pulver, Leim, Brenn: 
ftoff 2c., nad) den Arbeitöräumen bewerfftelligen, durch welche Ein« 
richtung der Herftellungspreis verringert wird. 





Zu ven Hauptoperationen der Schleifpapier- Fabrikation gehört 
noch das Pulvern und Sieben ver in Anwendung ſtehenden Sub- 
ftanzen, worüber Folgendes mitgeteilt ift. 

Was zunächft das Material jelbft anbetrifft, fo wird zu den fein- 
ften Schmirgelpapieren ver berühmte (jog. echte) Schmirgel von der 
Infel Naxos genommen. Die zweite Sorte (unechter Schmirgel) 
und tie Eifenfchladen find weniger hart und geben Probufte, weiche 
trog ihres niedrigen Preiſes wegen ihrer Qualität wenig gefhägt 
find. Der Unterjhied zwiſchen dem echten und unechten i 
beſteht in der Wirkung darin, daß erſterer das Metall angreift, ohne 
zu fragen, während ver andere mehr hineinkratzt, ohne fo viel weg⸗ 
zuſchleifen. Auch ift die Farbe ein Zeichen der Echtheit, indem ber 
echte Schmirgel ein braunes, etwas ins Graue ſpielendes, ber andere 
ein mehr ſchwarzes Anjehen darbietet. 

Das Pulverificen der Schleifmaterialien gefbieht in einem be- 
fonderen Werke, nur das Sieben und Sortiren nach ber Feinheits- 
nummer wird in der Fabrik ſelbſt verrichtet. Man beobachtet dabei 
acht Stufen ver Feinheit, nämlich: 

AB 00 fehr fein, 
0 fein, 
6 halbfein, 
5 mittel, 
4 mittel, 
3 halbgrob, 
2 grob, 
„ ſehr grob. 

Bor vem Sieben wirb der Schmirgel gebeutelt, um ven feiuften, 
der Gejundheit ver Arbeiter nachtheiligen Staub zu entfernen. Das 
Sieben wird mit Handfieben vorgenommen. 

Ueber einige andere Verhäliniſſe ver berühmten Tremy'icen 
Fabrik ift noch Folgendes mitgeteilt. 

Die Zahl der jährlich fabricirten Blätter beträgt 4,500,000 bis 
5,000,000, weren im Winter täglid 18— 22,000 im Sommer 
33 — 25,000 fertig gemacht werben. Die Arbeiter verdienen dabei 
zwiſchen 11, bis 3°), Fr. — 12 bis 28 Sgr., können aber, wenn 
fie gut und fleißig arbeiten, noch mehr Kohn erzielen. Dabei ift die 
zwedmäßige Einrichtung getroffen, daß eine neueintretende Arbei⸗ 
terin einer fchon länger dort beihäftigten Frau übergeben wird, 
welche ihr die Arbeit anmeift und Die nöthige Anleitung gibt. Dieſe 
dann Werfmeifterin genannte Fran wird vom Arbeitgeber dadurch 
ſchadlos gehalten, daß fie für das bezahlt befonunt, was fie im Mit- 
tel zu machen im Stande gewejch wäre, während der Neuling gleich 
anfangs für gut befundene Arbeit ven allgemein ausgefegten Lohn 
empfängt. 

Ferner ift nech die Anordnung getroffen, daß die Arbeiterinnen 
nad) und nach mit dem Arbeiten wechſeln, jo daß fie etwa nad 18 
Tagen wierer diefelbe Arbeit erhalten. Man bemerkt nämlich nur 
Staub in der Gegend des Raumes, wo tie feiniten Pulver verar- 
beitet werden, und biefer würte, auf die Dauer eingeathmet, von 
nachtheiligem Einfluß auf die Gejunpheit fein. Durch ven Wechſel 
ver Arbeit wird er nur periodiſch, dadurch aber aud von jeber Ar- 
beiterin gleichmäßig eingeathinet, wodurch ein Nachtheil für Die Ge⸗ 
fundheit nicht enftehen joll. g 

Die Fabrikation der Schleiftattune jtimmt im Wejentlihen mit 
derjenigen ter Papiere überein. Dan wählt dazu die unter dem Ra- 
men Kaliko befannten Baumwollgewebe von verfchiedener Stärte, je 
nad) der anzufertigenben Qualität, als Unterlage. Dieſe werden 
zunächſt mit Leimlöſung getränft und in Rahmen ausgeſpaunt. 
Nachdem fie fo getrodnet, werben fie zum zweiten Dale mit Leim 
beftrichen, hierauf beftreut, getrodnet und endlich noch einmal geleimt. 
Nach dem Herunternehmen vom Rahmen werben fie geftempelt und 
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zu verhindern. 

Fremy ſelbſt hebt einige Einrichtungen feiner Fabrik als befon- 
ders weſentlich noch hervor, nud zwar:” 1. Durch die Trennung Der 
Trodenräume von den Arbeitsräumen befinden fid) Die Arbeiter nur 
während ver Zeit des Aufhängens und Wegnehmens ihrer Arbeit 
in den Trodenräumen, und haben nur deshalb nicht fortwährend die 


Ventifation ſammtlicher Räume und die Abwechsiung in der Arbeit 
macht diefe weniger geſundheitsgefährlich, ſowie auch das Beuteln, 
welches ven feinften unbrauchbaren Staub befeitigt. 3. Die Fußbd- 
den ber Arbeitsräume find mit Harz (Asphalt) getränkt, )w 

eine Reinigung fehr leicht von Statten geht, da Waſſer reichlich vor“ 








BAR 0 


hauden if. Endlich ift noch anzuführen, das die männlichen Arbei- 
ter von ben weiblichen getrennt arbeiten. (Mitth. d. G.⸗»V. f. Hann.) 


Zur Tedmit der milroſtopiſchen Photographie. 
Von Dr Stein zu Frankfurt a. M. 


Eine gute Bhotogenlampe wird ftatt der Fugeligen Glasglode mit 
einer hohlen Zinffugel von !/, Fuß Durchmeſſer verfehen, die über 
den Rampencylinder anfgefegt wird. Den legteren umſchließt ein von 
dem oberen Theile der Kugel ausgehender ſchwarzer Rauchfang. — 
In dem Aequator der Kugel ift ein rundes 1'/, Zoll weites Loch ein- 
gefhnitten, an welches eine Beleuchtungslinſe angebracht werben 
kann. — Gegenüber diefer Deffnung ift ein Hohlſpiegel an der In- 
nenjeite ter Kugel befeftigt, veffen Foeus gerade der Lichtquelle, alſo 
in unſerem falle dem in der Kugel brennenden Photogen entipricht. 
Um das feitlih angebrachte 21, Zoll weite Loch ift eine geſchwärzte 
Röhre eingefügt, welche ftetd einer großen Summe von parallelen 
Strahlen Durchtritt gewährt. Dieſe parallelen Strahlen beleuchten 
das zu photographirende Object direct, ba ber photographiſche Appa⸗ 
rat in ber Ebene ber parallelen Strahlen angebracht ift. — Dieſer 
befteht aus einem zum Ouerlegen eingerichteten Mikroſkope, welche 
Eigenſchaft die größeren Inftrumente von Schiel und Pläßl, ebenfo 
faft alle englifchen, fowie die neueren Inftrumente von Hartnad in 
Baris befigen. — Der Spiegel des Inſtrumentes wird abgeſchraubt 
und der in horizontale Lage gebrachte Tubus mit dem Objecttifche an 
die oben bezeichnete Röhre Direct angefchoben. Das Ocular des Mi- 
kroſtopes wird am beften entfernt und das Objectivbild auf der mat- 
ten Scheibe der Camera aufgefangen. — Die Camera ſelbſt befteht 
aus einem einfachen Ausziehlaften, in welchem gegenüber ver matten 
Scheibe ein rundes Loch zum Cinpafien des Mikroſkoptubus einge- 
ſchnitten ift. Nachdem das Bild auf der Scheibe mittelft der Mikro- 
meterfchraube des Mikroſtopes ſcharf eingeftellt ift, wird jene mit 
der präparirten Platte vertanfht und je nad der Stärke ver Ber- 
größerungen '/, bis 2 Minuten lang ber Lichtwirkung exponirt. Ih 
babe auf diefe Weife in jeder Beziehung ausgezeichnete Bilder er- 
halten, welche allen Anforderungen entiprechen. — Bei ſtarken Ber- 
größerungen bennge ich kein paralleles, ſondern concentrirtes Licht, 
zu welchem Zwede zwiſchen Lichtquelle und Object die oben ſchon er⸗ 
wähnte Sammellinfe eingefügt wird. Die legtereift gegen den Licht⸗ 
punkt hin verjchiebbar, fo daß, auch ohne Benugung des Hohlſpie⸗ 
gel®, wenn ber leuchtende Punkt in ven Foeuns ver Linfe gebracht 
worben ift, parallele Strahlen dem Objecte zugeführt werben kün- 
nen. — Für tiejenigen, welche fein Mikroftop zum Umlegen, ſon⸗ 
dern allenfalls ein ſolches mit Trommelftatio befigen, empfchle ich zu 
bejagten Zwecken ven Fuß der Trommel abzufchrauben, den Spiegel 
herauszunehmen und bie federnde Hülfe, welche ven Tubus enthält, 
direct indie Kamera einzufügen und mittelft eines Metallringes zu 
befeftigen. — Das Trommelftativ erjegt alsdann zugleich die von der 
Lichtquelle ausgehende Sammelröhre der parallelen Strahlen. 

Statt des Photogenlampenlihts find auch alle übrigen befannten 
fünftlichen Fichtquellen benugbar, jedoch iſt die Wirkung eine weni- 
ger raſche und intenſive. Beſonders ſchöne Wirkungen laſſen ſich 
mittelſt in reinem Sauerftoffgaje verbreunender Körper erzielen: auch 
Gaslicht, Petroleum und Solaröl find geeignet. 

Wird das Magnefium nad, meiner Methode angewandt, fo ift 
bie Wirkung eine faft momentane. — Dieſer Leuchtſtoff wäre der em⸗ 
pfchlenswerthefte, wen nicht vie hohen Preife des Magnefiumdrah⸗ 
tes eine dauernde Aumwendung verböten. — Ein Gramm Magnefium- 
brabt, der bei einer Dide von 9,75 MM. 5 Minuten lang brennt, 
koſtet jetzt noch einen halben Thaler. *) — Die englifchen Patentlam- 
pen, mit Hohlfpiegel und Uhrwerk zum Vorſchieben des Verbren⸗ 
nungsdrahtes können nach meinen Experimenten mit gutem Erfolge 
angewandt werben, wenn die Kichtquelle durch einen veränderten Me: 
chauismus in den Focus des Spiegels gebracht worden ift, um, wie 
dies bei meiner Photogenlampe der Fall ift, paralleles Licht zu erzie · 
len. — Die engliſchen Magneſiumlampen find zu dem Zwece, diver⸗ 
girende Strahlen zu erzeugen, gebaut; die Lichtquelle befindet fich 
Pi zwifchen vem Brennpunkt des Spiegels und der Spiegel 


Bird das Licht der Lampe nicht direct angemandt, fonbern bei 


*) Inzroifchen in ber Preis des ge um bie Hälfte vermindert 
werben, fo daß ein Gramm nur 7'% Sgr. koſtet. 





verticaler Benutzung des Mikroſkopes, erft durch verſchiedene bre⸗ 
chende Medien (den Hohlſpiegel der Lampe, die Einrichtung zum Pa⸗ 
ralleliſiren der Strahlen, die Belenchtungslinſe, den Spiegel des 
Mikroskope) geſchwächt und zum großen Theile abſorbirt, jo muß 
freilich die faft momentane Wirkung des Magneflumlichtes in einer 
Belichtungszeit von 30 Secunden bis 2 Minuten umgewandelt wer- 
den. Die längere Dauer der Erpofitiongzeit bei Anwendung des 
Photogenlichts verleiht ven Bildern eine Tiefe und Schärfe, wie ich 
fie bis jegt nur mit directem Sonnenlichte erzielt habe. — Es möchte 
daher dieſes Berfahren, wegen ver Billigfeit der Anfchaffung und der 
Einfachheit des Gebrauches einige Beachtung verbienen. 
(Eentralbl. f. d. med. Wiſſenſch.) 


Das Kalt-Goldhad. Bon Mr. Heiſch. Man löft ein Gran 
Gold in einer Drachme Waſſer (60 Gran); hierzu fegt man Kalk⸗ 
waſſer bis rothes Tadmuspapier fich bläut. Dann löft man 8 Gran 
trodnes (nicht geſchmolzenes) Chlorcalcium in fünf Unzen Waſſer. 
Die Goldlöſung wird unter Umrühren hineingegoſſen. Schließlich 
werben noch drei Unzen Waſſer zugeſetzt. Enthält das Albuminpa- 
pier ein Baryumſalz, fo ift fein Ueberfopiren nöthig; bei Ammo= 
nium = und Natriumfalzen ift e8 erforberlih. Dan beachte, daß fie 
alfo, wenn ein warmer Ton verlangt wird, ziemlich roth aus dem 
Tonbad genommen werben müfjen. Da das Bad nichts enthält, was 
das Albumin angreifen könnte, fo läßt fich jeder beliebige Ton geben, 
ohne daß die Bilder deshalb flau würden. Nimmt man flatt des 
Ehlorcaleium Ehlornatrium, fo wird der Ton auf einmal ſchwarz, 
und nicht erft braun. Das Bad wird am beften zehn Minuten nad 
dent Anjegen gebraudt. Man kann es auch am nächften Tage erft 
benugen. Wenn e8 nicht zu ſehr erfchöpft ift, läßt es ſich durch Zu- 
faß einiger Tropfen Säure conferviren. Bor dem Gebraud muß es 
durch Kallwaſſer wieder allalifc gemacht werben. 

fi — (Bhot. Arch.) 


Der erſte Verſuch mit ter Hundt'ſchen Strom · Setz · Ma- 
ſchine wurde auf der Grube Landeskrone bei Wilnsdorf, auf wel- 
her Grube and) ter erfte Trichterheerd erbaut worden ift, am 29. 
Juli angeftellt und zur Zufriedenheit der Anwefenden beendet. Es 
handelte ſich zunächft um Prüfung des Princips und deſſen praftifche 
Durchführung, zumal der Apparat in einzelnen Theilen, z. B. Ver 
wegung, Aufgabe und Abführung noch nicht vollſtändig her⸗ 
geſtellt war. 

Der Apparat hat in feinem Separations-Raume eine 5 Fuß 
hohe Wafjerjänle bei 4 Fuß Durchmefjer. Derfelbe geht unter Waj- 
fer und braucht zu feiner Bewegung, welche durch einen fleinen Rie- 
men von der Pochwelle aus vermittelt wird, etwa Y,, Pferdekraft. 
Zwei Sorten Haufwerk von 2 a 3 Millimeter Korngröße aus armen 
gepochten Bleierz⸗ Abhüben von Zeche Bautenberg herrührend und 
ein Gemenge von fürnigem und blätterigem Spatheijenftein, Ouarz 
und Bleiglanz mit etwas Blende und Kupferfies bildend, wurden bei 
4 Umgängen des Apparatd — eine langjamere Bewegung konnte 
vorab wicht bewerkftelligt werben — auf 12 und 9 Fuß Länge des 
Gerinnenbodens auseinander gezogen und fo jeparirt, wie fpec. Ge- 
wicht, Größe und Geftalt der Körner nur immerhin geftatteten. Bei 
3 Millimeter Korn z. B. fand fih 3 Fuß vom Einfallpuncte grob- 
körniger Bleiglanz und etwas grobörniger Spath, während 6 Fuß 
weiter ven Schluß blätterige Berge und Spathe bildeten. 

Die Befürchtung, die rotirende Wafferfäule würde eine ungleiche 
Bewegung annehmen, fand fi durchaus nicht beftätigt. 

Sollten, mas wohl hiernach zu erwarten fteht, die weitern Ber- 
fuche gleich günftig ausfallen, fo tritt unbedingt die Strom -Seß-Ma= 
fine bei ihrer großen Einfachheit, ihrem geringen Wafler- und 
Kraft -Berbrauche und bei ihrer continuirlichen Leitung ſicherlich bald 
mit in die Reihe der beten Aufbereitungs-Apparate, zumal ein Ap⸗ 
parat je nach Abänderung der Rotation und der Wafjerhöhe genügt, 
um bie verſchiedenſten Erzſorten aufzubereiten. Gleich wichtig bürfte 
auch der Apparat für die Steinfohlen -Aufbereitung werden. Eine 
Reform der neueften Aufbereitungs-Apparate thut ohnehin um fo 
mehr Noth, als ja die Höhe ver Anlagefoften und bes Sraftverbrau- 
ches eined neuen Aufbereitungs- Werkes bald alle Grenzen über- 
fchreitet. (Der Berggeift.) 





Pitringelb. Das in neuerer Zeit vielfady>in ber Färberei 
verwendete fogen. „Pikringelb ober) Anilingelb“ beſtehend theils aus 
reiner Bilrinfalpeterfäure, größtentheile aber aus Präparaten, in be 


— 


nen letztere als wefeutlicher Beſtandtheil ſich findet, iſt nach dem bis⸗ 
herigen Wahrnehmungen zu fpentener Entzündung und Detonation 
nicht geneigt. Dagegen macht das Preuß. Handelsminiſt. in öffent- 
licher Bekanntmachung darauf aufmerkſam, daß unter den käuflichen 
als Pitrinfäure oder Anilingelb bezeichneten gelben Pigmenten Pro- 
ducte vorkommen, welche leicht fhen durch einen bloßen Bunten ent 
zündlich find, mit ungemeiner Heftigfeit detoniren und deshalb zu 
Unglüdsfällen Veranlaffung geben können. Die Verſuche haben er- 
geben, daß die an ſich ungefährlie Pikrinſäure vie erplofiven Eigen- 
haften erhält durch Vereinigung mit Alkalien (mas ſchon lange be= 
kannt ift) und daß das Präparat mit großer Heftigeit vetonirt, wenn 
auch nur ein Theil der Pikrinſäure durch eine dieſer Bajen neutrali- 
firt ift. Die Alkalien enthaltenden gelben Farbſtoffe find von derjreinen 
Pikrinſäure dadurch zu unterfheiden, daß die legtere in der Regel 
aus Heinen ausgebildeten Kryftallen von heller ſchwefelgelber Farbe 
befteht, während das gefährlihe Pigment als feines Pulver von et⸗ 
was hunllerer gelber Farbe erſcheint. (Die Verfuche waren durch ei- 
nen in Berlin vorgefommenen beflagenswerthen Unfall — in ber 
Fabrik von Kangerfeld & Fröhling? — veraulaft.) 
(D. Ind. Big.) 


Nicht erplodirendes Schießpulver. Mit dem Verfahren 
Gale's dem Schießpulver beliebig feine explodirende Eigenſchaft zu 
wehmen und wiederzugeben, find neuerdings in England Verſuche 
angeftellt morben. Um das Schießpulver unerplodirbar zu machen, 
wirb es innig mit 2 Thln. eines dunfeln, unfühlbar feinen Pulvers 
— dem Geheimmifje des Erfinders, nach einigen Angaben Graphit, 
nach andern gepulvertes Glas — gemifcht; es erplobirt dann, wenn 
Licht in die Nähe gebracht wird, nur ein Korn nad) dem andern und 
nur wenn fie mit dem Licht in Berührung kommen. Um das Pulver 
wieder explobirbar zu machen, wird das beigemijchte Pulver durch 
ein feines Sieb entfernt, was leicht und vollſtändig gefchehen foll. 
Das unerplodirbar gemachte Pulver ſoll ſich auch dadurch auszeich- 
nen, daß ko feine Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.. D. Ind. Ztg.) 


Erdgewinnungsmaſchinen. Das norbamerifanifhe Rail- 
road Journal brachte ſchon im April vorigen Jahres Mittheilungen 
über eine von Hrn. Stowel zu Quincy im Staat Illinois erfundene 
Erdgewinnungsmaſchine, welche brauchbar für Eifenbahnbauten fein, 
und, während fie nur einige Spann Ochſen und drei Arbeiter zu ih- 
rer Bedienung gebraudt, die Arbeit von etwa 100 Männern ver- 
richten fol. Diefelbe Zeitihrift berichtet jet, daß die Richtigkeit 
jener Mittheilungen burdy Hrn. Gunn, Oberingenieur der Atichſon 
and Pils Peak Bahn, beftätigt wird, nad) defien Ausjage die Erb- 
gewinnungsmafcdinen vortrefflih arbeiten und für ven Eifenbahnbau 
in flaben Gegenden, wo man feine Felsmaſſen und befonvers fefte 
Erdarten zu gewinnen hat, ebenjo unſchätzbar find wie die Nähma⸗ 
ſchinen für die Schneiverkunft. Nach jeinen Erfahrungen aus ven 
beiden letzten Jahren follen durch dieſe Mafchinen mehr als 50 Proc. 
ber Koften, welche die Erdgewinnung auf gewöhnliche Weife durch 
Arbeiter mit Schaufeln und das Aufladen dieſer Erde auf Karren 
ober Wagen verurfacht, zu erjparen fein, da der größte Theil ber 
Arbeit durch Ochſen anftatt durch Menſchen verrichtet wird. Weber- 
Dies wird durch dieſe Mafchine in ſolchen Ländern, wo Arbeiter jelten 

‚ find, und wo es ſchwer halten würde, eine große Zahl von Arbei— 
tern von auswärts herbei zu ziehen, die Ausführung der Eifenbahn- 
bauten wejentlich bejchleunigt. 

(tg. d. B. d. Eifenbahnvermwaltungen.) 


Zettfäuren. In Witerlegung einer Angabe von H. L. Buff in 


Göttingen, daß die veftillirten feften Fettſäuren Eruftallinifcher, wei ! 


her, weniger dicht, nicht fo durchſcheinend, nicht fo politurfähig und 
von weniger reiner Farbe, als die nicht deftillirten fetten Säuren 
feien, bemerkt 2. Dankswerth im Polyt. Journ. daß die beftillirten 





Säuren vielmehr eine in das Bläuliche ftehende Weihe ven einer 
Reinheit befigen, wie auf andere Weife dargeſtellte Fettſäuren fie nie⸗ 
mals zeigen und daß die Durchſichtigkeit gerade ihr Öauptvorzug im 
Vergleich mit den auf dem Wege ver Verjeifung dargeftellten tft, wel= 
her den Richtern aus jenem ein ſchöneres und angenehmeres Anjchen 
verleiht. Der Grund, warum bie Berjeifungeterzen im Vergleich zu 
ben Deftillationsferzen eine größere Härte und Politurfähigkeit befiz- 
zen, liegt darin, daß die Deitillationsfäure frei von Kalk ift, wäh- 
rend die Verfeifungsjäure eine jehr geringe Menge Kalkſeife eut- 
hält; um ben Deftillationsferzen die Härte und Politurfähigkeit der 
Verſeifungskerzen zu ertheilen, braucht man nur bie zu jenen vermwen- 
dete Etearinfäure auf jehr wenig ganz ſchwachem kiaren Kalkwaſſer 
zu kochen. 

Lenoird Gasmotor ift in Paris feit kurzer Zeit auch zum 
Aufziehen ven Baumaterialien in Anwendung getonmen. 

Die Einführung eines folben Gasmotors ift ungemein einfad. 
Der ganze Raum der Maſchine beſchränkt ſich auf eine geringe Aus: 
dehnung. Ein Apparat von 2 Pferbefräften (von welchem man am 
häufigſten auf dem Bauplage Gebrauch machen wird koſtet in Paris: 
2000 Fr. Anſchaffungskoſten oder 100 Fr. Miethe pro Monat, im 
legteren Falle 34, Fr. beiläufig pro Tag; 200 Fr. allgemeine Hxf- 
ftellungstoften, Gas, Waffer, Grunpfteine ꝛc. oder 2%, Fr. täglich 
vorausgefetzt, daß der Bau in 3 Monaten beeudigt ift, welche Frift 
in Paris als die durchſchnittliche Bauzeit gilt; Conſumtion von 10 
Eubilmeter Gas à O,., Br. — 3 Sr. pro Tag; die Unterhaltung 
der galvanifchen Säule, täglid 15 Centimes; Auffichtöfoften, um 
die Maſchine in Gang zu ſetzen oder fie anzuhalten, ie nachdem es er- 
forverlich, welche Wartung einem Maurerlehrling anvertraut werden 
kaun und nicht höher als 3,,, Fr. zu berechnen ift. Die Gefammt- 
fammtfoften für das Miethen einer Maſchine (2 Gaspferdekraft), ihre 
Aufſtellung und Unterhaltung belaufen ſich daher täglich auf 11,4 
Fr. Die mit ihrer Aufftellung verbundenen Vortheile ſowohl in dlo⸗ 
nomiſcher Beziehung, als auch hinfichtlich einer fchnellen Ausführung 
werben als außerordentlich bezeichnet. (Aug. Bauztg.) 

Blecherner Schornftein mit Mantel. Der belgiſche In- 
genieur Firkel hat ein Privilegium auf die Conftruction eines bier 
chernen Schornfteins genommen, welcher folgendemaßen eingerichtet 
ift. Das Blechrohr, in welchem die Berbrennungspropucte aufflei- 
gen, um in die Atmofphäre zu entweichen, ift mit einem zweiten Rohr 
von bemfelben Material umgeben, fo daß zwiſchen ven beiden Röh⸗ 
ven ein ringförmiger Raum verbleibt, den man mit Sand over Lehm 
ausfüllt, oder ihm auch frei läßt, da die Luft ein ſchlechter Wärme⸗ 
leiter ift. Die beiven Röhren werben durch Winteleifen , Berftrebun- 
gen oder blecherne Ringe in ihrer Stellung erhalten und befeftigt. 
Bleibt der Raum leer, jo werben die Wände, welche ben ringfärmi- 
gen Raum in verfdiedene Abtheilungen theilen und gleichzeitig als 
Verftrebungen dienen, mit Heinen Löchern durchbrochen, um die durch 
die Wärme des Schornfteinbledy8 ausgedehnte Yuft am untern Theile 
ber ringförmigen Kanımer auszulafien. 

Obgleich diefe Einrichtung jehr einfach ift, fo find doch ihre Bor- 
theile nicht zu verfennen. Bei den einfachen blehernen Rauchröhren 
kühlen ſich die darin auffteigenden Gafe durch Luft und Regen ab 
und der Zug darin ift daher unregelmäßig und häufig ungenügend; 
ber Wind verfegt fie bei ihrer Elafticität in Schwankungen, wenn 
gleich fie auch durch Ketten over Drahtjeile gehalten werden. Gegen 
bie gemauerten Schornfteine aber hat der blecherne Mantelſchornſtein 
den Vortheil eines verhältnigmäßig geriugeren Preiſes und der fchnel« 
Ien Anbringung und Wegnahme, wenn es nothwendig erſcheint. 
Wenn auch die Anwendung folder Schernfteine auf eine allgemeine 
Weiſe nie ftattfinven kann, fo fommen doch Fälle vor, wo man wit 
Bortheil von dieſem Mittel Gebrauch machen kann. 

(Allg. Ban Zeitung.) 


Leberſicht der ſranzoͤſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen ſiteratur. 


Reinigungsapparat für Gaſe aller Art. 
Bon D. Colladon. 


Das Brincip, worauf dieſer Apparat beruht, ift das der Centri⸗ 
fugalkraft. Mittelft diefer follen namentlid, die betreffenden Gafe 


auf ihrem Wege, ohne Dazwiſchenkunft irgend welchen Hinberniffed, 
getrodnet oder im Allgemeinen von allen Theilen (feften over flüſſi⸗ 
gen) befreit werden, weldye ſpecifiſch ſchwerer als das zu reinigende 
Sa8 find. Der fehr einfache Apparat:vürfte ſonach in vielen dullen 
um fo cher Anwendung finden können, als man ihn ned Zahl und 


: RB 


Größe beliebig vermehren kann. Leuchtgas wird dadurch von Waſſer 
und Theer, Kohlenſäure von Aſche, Waſchwaſſer und anderen Un- 
reinigkeiten leicht zu befreien fein. 


Die Gentrifugaltcaft wird einfad) dadurch hervorgebracht, va | 


man den Gasſtrom durch einen feftftehenben jhranbenförmig gewun- 
denen Canal hindurchgehen läßt; eine mechaniſche Bewegunsvorrich⸗ 
tung oder vgl. findet nicht Anwendung. Der Canal bildet eine, 
in einen weiteren cplinbrifchen ober priamatifchen Rohre ſtehende 
Schraube, welches Rohr in die Leitung eingefchaltet ift. Daffelbe 
fann ſenkrecht, chief oder horizontal ſtehen; man kann die Drehung 
des Stromes erleichtern, indem man das Eintrittörohr für die Gafe 
tangentiell auf die Achſe der Schraube richtet, um fo aud) die leben- 
tige Kraft des Etromes mit zu benugen. j 

BZmwedmäßig ift e8, die Schraube fo einzurichten, daß fie leicht 
aus ihrer Hüle genommen und gereinigt werben lann. 

Die nebenftehenve Fig. ftellt einen ſolchen 
Troden- oder Reinigungsapparat im Durchſchnitt 
durch die Achſe dar. 

A ift ein hier glatt angenommenes cylinbri= 
fches Rohr, welches aber auch an feiner Innen- 
fläche cannelirt oder mit Borfprüngen verfehen 
jein kaun, um daburd) dad Abfließen der Flüſſig- 
feiten, fowie etwa die Abkühlung 2c. zu erleich- 
tern. In biefem Rohre befindet ſich eine Schraube 
E, deren Achſe over Kern mit F concentriſch ift 
und welche das Gas zur Drehung zwingt. Die 


Das Gas tritt Durch das tangentiell gerich- 
tete Rohr B ein und durch die mittlere untere 
Deffnung C aus; man kann auch nod) einen He= 
ber D zum Abziehen der convenfirten Flüſſigkei⸗ 
ten anbringen. Die Echraube wird von dem 
feften Träger G gehalten und ihr hohler Kern F 


wunbenen Dtetalftreifen tragen. 
Der Apparat hat den doppelten Vorzug gro= 
Ger Einfachheit und kräftiger, mit der Gejhwin- 
bigfeit des Stromes und der Länge des Appara= 
* tes wachſender Wirkſamkeit. Er ſoll auch zum 
Trocknen oder zum Ueberhitzen des Waſſerdampfes ganz vortrefflich 
ſich eignen, duͤrfte aber vorzugsweiſe beim Leuchtgas und bei ber 
Kohlenfäne Anwendung finden. (Genie industr.) 


Ueber Anwendung der Runfelrüben-Schlempe. 
Bon I Nidleées. 


Unter die Uebelſtände, welche bisweilen die Deftillation der Rü— 
ben erfchweren, gehört auch die Schlempe. Die Entfernung terjel- 
ben ohne zu große Beläftigung der Nachbarn ift ein noch nicht über: 
all gelöftes Problem, deſſen unvollftändige Löſung den Ruin mander 
Brennerei in Folge der Proceffe und Entſchädigungen herbeigeführt 
bat. Ein bier zu befprechenver Fall kam im Dep. der Meurthe vor, 
und ähnliche trefjen faft überall da zu, wo die Brennerei zu entfernt 
von einem Fluß liegt, ver groß genug iſt, um nicht von den Rüd- 
ftänden und Abflußwäſſern ver Deitillation zu leiden. Dieje Rüd: 
ſtände können in einer einzigen Brennerei 200 — 300 Cubikmeter 
täglich betragen. Sie find höchft leicht veränderlich, da fie in einem 
Kitre bis zu 20 Grm. organijce, der Gährung und Fäulnig ausge- 
fette Stoffe enthalten; außerdem finven fi darin Chlorüre, ſalpe— 
terfaure Salze und freie Schwefelſäure. Die Senkbrunnen find auch 
nicht immer anwendbar, namentlidy wenn fie, wie in Nancy, ſich in 
einen fehr durchlaſſenden Boten befinten, und mit einer unterirdi— 
hen, zum gewöhnlichen Verbrauche benugten Waſſerſchichte in Ver: 
bindung ftehen. Das am meiften beliebte Mittel befteht darin, daß 
man bie Schlempe auf thoniged, gut brainirtes Ervreich fließen läßt, 
wo dann die der Gejundheit ſchaͤdlichen Theile derſelben abforbirt 
werben, um fpäter als Dünger zu wirken. Das aus den Drainröh- 
ven ablaufenve Waffer iſt reines Trinkwaſſer (?? D. Red.). Diejes 
Verfahren ift ein möglichft rationelles; der Fabrifant entgeht durch 
feine Anwendung allen nun gegenſtandslos gewordenen Klagen. In⸗ 
defien darf man ſich nicht verhehlen, daß es auch feine mißliche Seite 
haben und Täuſchungen verurfachen Tann, welche ver intelligente 
Landwirth zu vermeiden ſuchen wird. Indem nämlich die Schlempe 





Länge der Schraube ift beliebig groß zu nehmen. ! 


ift mit dem Anaggen e verjehen, welche den ge= ' 





durch ven Erdboden filtrirt, Täßt fie einen Theil der gelöften Chlor⸗ 
metalle darin zurüd. Wie aber aus einer kürzlichſt m Deutſchland 
gemachten Beobachtung hervorzugehen fheint, find dieſe nicht ohne 
nachtheilige Einwirkung. (Es folgt nun im Originale ein Auszug aus 
den Vlittheilungen Stammer's über die Erſcheinungen, welche die 
Somenrüben auf einem beriefelten und beaimirten Jelde Barboten, 
und fährt ver Verfafſer dann fort:) Obwohl dieſe Thatfachen bis 
jet noch vereinzelt daſtehen, fo folgt doch daraus bie Fehre: daß die 
Schlempe und fonftige Abflugwäffer von ber Nüben-Berarbeitung in 
geroiffen Fällen der Vegetation ſchaden können. Die Wirkung jheint 
namentlich die Körnerbildung zu betreffen und die jungen Schößlinge 
unfruchtbar zu maden, beſonders wenn das betrefiende Feld arm an 
Phosphaten if. Möchten die Lantwirthe, welche jolhe Wäffer zu 
benugen in ver Lage find, den Reſultaten einige Aufmerkfamkeit 
fhenten und dieſe fpäter befannt machen, bamit wir almählig er- 
fahren, welche Benugung ber jo beriejelten Felder die geeignetfte ift. 
(Ann. du Genie civil. 1865, 8.240.) 


Unterfuhung des Brüdenwaflere. Von Dr. 8. Stam- 
ner. Im Auſchluß an jeine frühere Bejprehung der Anwendung des 
condenfirten Rüben-Saftvampfes hat der Verfaffer dieſes Waſſer 
einer näheren Prüfung unterworfen. Unterfucht wurde ber conden- 
firte Saftdampf, wie er fi in einen Sackrohre aufammelte, welches 
an den fhlangenförmigen Röhren des zweiten zweier verbundener 
Dünnjaft-Apparate angebracht war. Der Verfafler verdampfte von 
diefem Waſſer 6800 E.-E. und erhielt daraus einen Rüdftand von 
O,]5 Grm., wovon 0,055 Grm. Aſche. Das Ammoniak wurde volu« 
metriſch bejtinnmt und zu O,anao"/o gefunden. 

10000 Theile dieſes Waſſers enthielten ſonach: 

Organiſche Subftanz 0,14 Theile 
Unorganifhe „ 0,05 „ 
Zufammen...... 0,19 Theile. 
Ammoniaf ..... 059 „ 

Eine andere Probe (von 10000 E.-€.) ergab bei ähnlicher Un- 
terfudyung in terfelben Menge: 

* Organiſche Subftanz 0,16 Theile 


Unorganiihe „ 0,02 „ 
BZufammen..... 0,18 Theile 
Ammoniaf ..... 1,87 „ 


Letztere Menge, in friſch entnommenen heißen Waffer gefunden, 
zeigte fih nad) dem Erfalten in flacher Schaie auf O,,, und in grö« 
Beren Gefäßen auf O,g, Theile vermindert. Die Polarifation des 
auf 50 E.-E. (Yzac jeined Volumens eingedampften Waſſers war 
Null. In diefem Zuftand der Flüſſigkeit war eine deutlich faure Re⸗ 
action, wahrſcheinlich von- Feltfäuren herrührend, zu beobachten. 
Beim Einnampfen einer andern größeren Probe bemerkte dar Verfafe 
fer, daß das Waffer ſchon nach kurzem Erwärmen ganz neutral rea- 
girte; er fügte num eine fehr geringe Menge Ralf zu, fo daß eine et⸗ 
was alkalifche Reaction entftand. Nach dem Eindampfen auf Yys0 
feined Volumens war das Waſſer nunmehr noch deutlich alkaliſch nnd 
polarifirte (auf Zufag von Bleieffig und Eijfigfäure) nichts. Hieraus 
dürfte der Schluß zu ziehen fein, ta der Anwendung dieſes vollkom⸗ 
men zuderfreien Waſſers, nad den Abkühlen und allenfalls unter 
Zufag von ganz geringen Mengen Kalt orer gewöhnlichem Wafler, 
irgend welche Bedenken nicht entgegenftehen und daß diefe Anwendung 
bie Melafjenbilvung erheblich vermindern werde. 

(Aus dem foeben erfchienenen Jahresbericht für Zuderfabrifation von 
Sceibler und Stammer IV., 1864 Breslau, Trewentt 1865.) 


Reiftung des Menfchen durch fein Gewicht bei Pum- 
pen. Die — Picottah- Pumpe, welche im fudlichen Theile 
von Engliſch-Indien zu Bewäſſerungen gebraucht wird, wurde auch 
beim Bau der Chey-Air-Brüde an der Madras-Bahn zum Aus- 
pumpen von Fangdämmen benupt. Sie befteht einfach aus einem 
Wagebalten, vefjen eines Ende fteigt-und finkt, indem ein Mann 
darauf bin und ber geht; am andern Ende hängt ein Eimer an einem 
langen Bambusrohr und in ter Grube ficht ein Dann auf einem 
Gerüft, der den Eimer führt und ihn ausgießt. Der Eimer ift von 
dinnem Eijedbiedh und faßt ungefähr 5 Gallons. Zwei gelibte Leute 
können per Minute 35 Gallons, wenn die Hubhöhe nicht über I— 
10 Fuß beträgt, fhöpfen. Bei einem Fangdamm ber \Chey-Air- 
Brüde wurden 36 folder Pumpen erforderlih, die durch 72 Kulis 


— 


bedient wurden welche alle 6 Stunden abgelöſt wurden und durch⸗ 
ſchnittlich 1260 Gallens per Minute im Mittel 7—8 Fuß hoch 
hoben. (Civ. Engin, and Archit, Journal.) 


Pluvioſkop mit Uhrwerk von Mangon. Es genügt nicht 
die mittlere jährliche Regenhöhe zu wiflen, ſondern man muß aud 
die Regentage und noch beifer die Anzahl der Negenfälle kennen. 
3. 3. Marfeille und Barid haben jährlich erftere® O,,«m und Paris 
O,unm Regenhöhe. Doc, ift das Klima außerordentlich verſchieden, 
ba in Paris etwa dreimal ſoviel Negentage vorfommen. Man muß 
alfo außer der Regenmenge vie Anzahl Schauer und die Vertheilung 
auf die Jahreszeit fennen. Zu dem Ende hat man eine Scheibe von 
empfinblihem Papier (mit Eifenvitriol, den man aufgeftrichen und 
dann getrodnet hat, getränft, worauf ein feines Pulver von Gall⸗ 
apfeln und Sandarak gerieben wird) angefertigt. Jeder Tropfen, | 





ber auf bie Oberfläche fällt, läßt eine Spur zurück. Eine ſolche Scheibe 
dreht fi in einer horizontal ftehenven cylinbrifchen Umbüllung, melde 
eine Oeffnung am Enbe eines feiner Rabien hat, und durch ſchwarze 
Striche wird fo die Stunde und Dauer jedes Schauer angezeigt. 
Der Zufammenhang der Ernten mit biefen Aufzeichnungen würde 
intereffante Auffchlüffe darüber geben, welche Bevingungen von Tro⸗ 
denheit und Feuchtigkeit für das Gebeihen verſchiedener Pflanzen er- 
forberlich find. Mangon will mit viefem Inftrument felbft die An- 
zahl Regentropfen zählen und gezählt haben. Am 26. Juni 1860 
find z. B. pro Hectare und Minute 1,826,000,000 und am 28, 
Juni nur 94,000,000 Tropfen gefallen. Bu biefem Inftrument 
gehört der Pluviomötre totaliseur, womit man die jedeömalige Re— 
genmenge eines Schauers meſſen fann, die man dann durch einen 
Hahn in ein Gefäß fallen läßt; er dient aud) zur Controle des vorher 
genannten Apparate. 
(Annales du Conservatoire imperial des arts et metiers) 


Kleine Mittheilungen. 


Die Flachs- und Hanfprobuction in Mähren, Schlefien und 
Böhmen. Das !. k. öſterreichiſche Minifterium fir Handel und Bolls- 
wirthſchaft hat auf Grund won Gutachten und Berichten eine eigene Dent- 
ſchrift; „Weber die Zuftände ver Flachs und Hanfprobnction in Mähren, 
Schlefien und Böhmen“ herausgegeben, aus ber wir im Nachftehenden Ei⸗ 
niges oe Kenntniß unferer Lefer bringen: 

‚ad ben neueften ftatiftiichen Aufnahmen find in der Gefammtmonar- 
chie ungefähr 
247,800 nieberöfterr. Joch Lands mit Flache ımb 
263,700 


2 m nen fh, 

zuſammen alſo 511,500 Jod (1 Joch — 1,8 wuͤrtt. Morgen) bebaut, 
wobei Galizien, Böhmen und Ungarn bie größten Beiträge an Hanf, Flachs, 
Lein- und Hanffamen liefern. 

Was die Flachegarnſpinnerei in Defterreich betrifft, fo waren im Jahr 
1865 kaum 80,000 Spinbeln in Tpätigleit; Ende 1861 ergab ſich bie Zahl 
von nahezu 200,000 und bie Anzahl der mit Beginn des Jahres 1 in 
Tätigkeit ſtehenden Spinbeln darf auf minbeftens 252,000 geichätt wer- 
ben, wozu im Laufe ber erften — aan 1865 an bereits A Anfftellung 


begriffenen oder doch heftellten no D,000. 
den, wonach ſich ER bi von 822,080 Bpinbeln ergibt, wobei 


wieder Böhmen mit 239,000 Spindeln das weitaus größte Kontingent ftellt. 
Im Betreff der Aus- und Cinfuhrverhäftniffe gibt nachftebente ver- 
gleihenbe Tabelle die Refultate der Iekten 34 Jahre, nad) öſterreichiſchen 
en berechnet, an, (vom Jahre 183160 beziehen ſich bie Angaben 


auf ben Durchſchnitt der angegebenen Perioden). 
Flachs Fe, Ma- Leinengam Leinenwaaren 
nillahanf, dinefi- (Garn aus ebe⸗, Wirl- 
ſches Gras, Wald- Flache, Hanf und Seilerwaa · 
wolle, Seegras und Werg) rem ans Flache, 
(Robprobuct) Hanf u. Werg) 
Ausfuhr 1831—40: 1,041,819 fl. 842,698 fl. 4,635,195 fl. 
1841-50:  1,130,581 fi. 588,985 ff. 3,609,551 fl. 
1851—60: 1,066,391 fi. 744,041 fl. 8,434,360 fl. 
1861: 1,990,000 fl. 2,823,000 ft. 9,344,000 fi. 
1862:  2,709,613 fl. 3210000 fi. 8&,073,617 fi 
1863:  2,543,195 . 4,703,850 fi. 8,942,051 
1864:  2,057,134 fi.  5,766,590 fl. 11,811,608 N 
Einfuhr 183140: 2,527,423 fi.  1,278,404 fl. 13,344 ft. 
1 : 2,107,980 fl. 1,656,312 fi. 58,229 ff. 
185160: 3,189,050 fl. 1,796,131 fi. 391,704 fl 
1861: 3,789,000 fl. 3,201,000 fi. 216,000 fl 
1862:  4,300,488 fi.  3,224,570 ft. 233,400 ft. 
1863:  6,859,968 fl. 3,354,490 fi. 277,680 ft. 
1864 8,381,440 fl. 3,650,000 fi. 207,970 


Bas die Spinbelzahl ber verfchiebenen Ränder betrifft, fo hatte Eur 
, 





Troppauer Kreifes erfiredt; in Mähren werben bie Bezirte bes Olmüger 
Kreifes genannt. 

In Betreff ber Flachscultur felber finden wir nah dem Berichte ber 
Budweiſer Hanbels- und Gewerbelammer folgende Bemerkungen: 

„Der befte Boden flir ben — iſt ein tiefer ſandiger Lehmboden 
mit Waſſer haltendem tieferem Untergrund, der jedoch auch richt zu feucht 
ſein darf und erforderlichen Falls drainirt ſein muß.“ 

„Im leichten allzuſandigen ober moorigen Böden rentirt bey Flachebau 
nicht. Der Flache verlangt ferner einen gut bearbeiteten, gut 'geblingten 
Boben, wenn man bie Aufgabe Iöfen will, nicht nur einen guten Grtrag, 
fonbern auch einen Flachsſtengel zu probuciren, welder einen entfprechenben 
Baſt liefert und ben Spinner in ben Stand fett, daraus ein feines, wei- 
ches und doch ſtarkes Garn zu erzeugen.“ 

„Gute Flachsſtengel ſollen lang, nicht zu grob und nicht zu dünn (fein) 
fein und eine gelblich grüne Farbe haben. nge und Qualität gibt man 
bem Flachſe durch gute Bearbeitung und Anmwenbung bes gehörigen ere, 
— bie Farbe durch Aufführen verwitterter Thonerbe, die man übrigen in 
nicht ftarfer Quantität aufführt, nachdem fie ein Jahr vorher gegraben unb 


„Im Belgien und Schottland düngt man zum fe zweimal, zuerfl 
im Herbſte mit Stallbinger — wo mai von Hornvieh — ben man 
ziemlich tief einadert, und fodann im Fruͤhjahre mit einem Compoſte von 
allerlei turzen Abfällen, KXebricht 2c., welcher im Winter angelegt und zeit⸗ 
weife mit Jauche übergoffen wird. Beim Aufbringen und Ginadern des 
Düngers muß überhaupt darauf gefehen werben, bak im Syrlibjahre keinerlei 
Düngertheile, Strob u. su auf ber Oberfläche des Aders Tiegen bleiben, 
weil beim Berfaufen berjelben ver Flachs mit allerlei Meinen rämmen 
und Pilzen bejegt wird, welche ihm ſchaden, namentlich bie ſchöne reine 
Farbe benebmen. Der Dünger muß zu der Zeit, wo bie Ausſaat flattfin- 
det, fogleich in volle Wirkſamkeit treten Tonnen, damit er das Wachsthum 
der Pflanze beſchleunigt, das Unkraut unterbrüdt und fo auch das allzu⸗ 
fchnelle Austrodnen des Landes verhindert, wodurch das Gerathen ber 


Ernte t wird.” 
aehert wi (Schluß folgt.) 


Die Butterbereitung in ber Rormanbie. Es mag wohl be 
fannt fein, das der Rahm fi in Butter verwandelt, wenn er nur einfad 
in ben Boden eingegraben wird; weniger belannt ift Dagegen, daß auf biefe 
Weife in der Normandie und auch in anderen Theilen Frankreichs wirklich 
die Butter zubereitet wirb. 

Der Proceß iſt folgender: Der Rahm wird in einen leinenen Beutel 
won mittlerer Dichte gebracht, dieſer wird ſorgfältig verſchloſſen und unge⸗ 
fähr 1, Fuß tief in ben Boden gelegt, bebedt und 24—25 Stunden im 
Boden gelaffen. Wirb ber Rahm hierauf wieber —— — ſo if 
er hart, man ſchlägt ihn kurze Zeit mit einem hölzernen Schlägel und gießt 
darauf '%, Glas Waffer dazu, wodurch die Buttermild von ber Butter ſich 
abfcheibet. Iſt bie in Butter zu verwanbelnde Menge Rahm eine gm 
fo Täßt man benfelben mehr als 25 Stunden im Boden. Im Winter, 
wenn der Boben gefroren ift, führt man bie Operation im Keller aus, und 
bebedt ben Beutel forgfältig mit Sand. Manche fireden ben Beutei mit 
dem Rahm in einen zweiten Beutel, um dadurch jede Vermiſchung mit 
Erbe zu vermeiden. 
ieſe Art der Butterung — Arbeit, ſchlagt überdieß niemals fehl, 
und iſt geeignet bie Butter vollſi mbiger auszuicheiden, ale dieß auf bie Ei 
wöhnliche Art geſchieht, auch ift bie fo zubereitete Butter won vorzüg- 
licher Güte. (Nad bem Journal of soc. and arte.) 





Alle Mittheilungen, welche bie Verfenbung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für vevactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Refultate über Gufftahltefiel. 


Vortrag von Guſtav Studenholz. 


Schluß.) 

Was die Wandſtärke der Stahitefjel anbelangt, fo ift folche wohl 
> ,6 der Eifenftärke zu reduciren. Verſchiedene größere Verſuche 

ezug auf die abſolute Feſtigkeit des Stahlblechs, welche ich im 
Laufe des Jahres 1864 anſtellte, ergaben folgendes Reſultat: 

Act Proben von weichem Stahlbleche von Peter Harkort und 
Sohn in Wetter ergaben in ber Richtung zur Balzfafer 86170 und 
ach Broben ſenkrecht zu derſelben 82460 Pfd. Drei Proben von 
Kefieiblechftahl des Neu-Deger Bergwerk» und Hüttenvereins zu 
Neu - Dege 83480 Pfd. Zwei Broben englifchen Befjemerftahls zeig · 
ten 89480 Pfd. Diefer Stahl war fehr hart und fpröbe, zeigte 
jedoch im rothwarmen Zuſtande eine große Geſchmeidigkeit. Weitere 
Proben wurden mit engliſchem Tiegelftahle angeftellt und ergaben 
folche bei fünf Verſuchen 82280 Pfd. in der Richtung der Walzung. 

Bon franzöfiihem Stahlblehe unterfuchte ich zwei verfchiedene 
Dualitäten von Betin und Gaubet im Elfaß. Diefelben probuciren 
unter dem Namen töle douce einen Stahl von großer Gefchmeidig- 
teit und wollen folden befonvers zu Feuerherden bei Locomotiv- und 
Schiffskeſſeln verwenden. Dieſer Stahl ergab als Mittel aus drei 
Preben 78890 Pfd., während ein zweites nnter dem Namen töle 
vive producirtes Fabrifat biefer Herren 83006 Pfd. ergab. Letzte⸗ 
res Blech zeigt einen geringen Grad von Spröbigkeit und foll vorzugs= 
weiſe zu ben chlinprijchen Steffelmandungen verwendet werben. 

Außerdem fand id) fpäter bei vier Proben von weichem Beſſe⸗ 
merftahl des Hörder Bergwerks⸗ und Hüttenvereing 92085 Pf. bei 
Broben aus härterem Stahle Zahlen, welche über 115000 hinaus 
gingen. 

Bei gutem Eifenbledy erfter Oualität der Steinhaufer - Hütte in 
Wettin fand ich bei drei Proben in ver Nichtung der Walzfajer 
48706 Pd. Andere mir befannte Unterfuhungen über Eiſenblech 
haben ähnliche Refultate ergeben, weshalb weitere Verſuche unter: 
blieben. 

Aus den oben angeführten Zahlen ergiebt fich zu Gunften ber 
Stahlbleche eine größere abfolute Feftigfeit von 40 bis 45 Proc. 

Die Vernietung der Keffel wird ebenfalls mit weichem Gußſtahl 
bewerkſtelligt. Man hat allerdings Verſuche mit Eifennietungen ge- 
macht; jebod) ſcheint mir die Anwenduug ver Eiſenniete, von ge- 
ringerer Seftigfeit wie Stahl, ein grober Eonftructionsfehler zu fein. 








Englifhe Fachmänner wollen bei Anwendung von Eifennieten in 
Stahlkeſſeln nady einigen Jahren eine Toderung ber Nietungen be- 
obachtet haben und fihreiben dieſes dann ber verfchievenen Ausdeh⸗ 
nung des Eiſens und Stahles zu. 

In Frankreich, und zwar in Hävre, ift mar dazu übergegangen, 
die Keffel nur an den vom Feuer berührten Stellen aus Stahl zu 
fertigen, und follen ſich nad} den Berichten, welche hierüber vorlie= 
gen, bie Keſſel gut gehalten haben. Nach ven hier zu Lande gemach— 
ten Erfahrungen ift dies jedoch nicht gut möglich, da bie Berbin- 
bungen bes bünneren Stahlblechs mit dem ſtärkeren Eiſenbleche nicht 
haltbar genug find. Die größere Auspehnung der bänneren Stahl- 
bleche bewirkt ein fortmährenbes Scyieben zu ven Nietungen hin. 
Bei größeren eingefegten Stahlblechen zeigte fi fogar eine Heine 
Erhöhung (Welle) an den Näthen. 

Urfprünglich wurde bei den in unferer Fabrik gefertigten Stahl⸗ 
keſſeln die Bernietung in gewöhnlicher Weife angewenvet. Als fih 
jedoch in den Nietreihen parallel zur Are des Keſſels eine geringere 
Haltbarkeit zeigte, wurde für dieſelben eine doppelreihige Vernietung 
angewendet, und fo find die Keſſel auch flir ven höchſten Drud ſolid 
und vollftändig dicht herzuftellen. 

Die Preife für Stahlfeffel variiren augenblidlih je nach Eon- 
firuction und Größe zwiſchen 16%, bis 18 Thlr. per Ctr., nnd ftellt 
ſich Hierbei ein Mehrpreis von 45 bis 60 Proc. bei Kefjeln mittlerer 
Größe heraus. Sollte vermittelft des Beſſemerproceſſes ein gleich 
förmiges Material erzielt werben, fo mag durch die bedeutende Preis- 
rebuction, welche dann eintreten wird, die Anwendung eine recht 
zahlreiche werden. In England koſtet augenblidlih Beffemerftahl 
zu Keffeln 21 bis 22 Shillinge, und ſtellt fi in Folge deſſen dert 
nur ein Mehrpreis von ca. 15 Proc. gegen Eifenfeffel heraus. 

Schließlich made id) nod darauf aufmerkjam, daß in nächſter 
Zeit Proben angeftellt werben follen, um verjdiebene Stahlforten 
in Bezug auf ihre Feuerbeſtändigkeit zu probiren. Die Bleche, welche 
bierbei zur Verwenbung kommen follen, find genaueren Proben in 
Bezug auf Feftigfeit und Kohlenftoffgehalt unterworfen worben, und 
follen dieſelben, nachdem die Bleche längere Zeit an Feuerſtellen von 
Kefjeln gebraucht find, nochmals wiederholt werben. Sobald id) im 
Beſitze diefer Refultate bin, werbe ich dieſelben vorlegen. 

Im Verlaufe der diefem Vortrage folgenven eingehenden Dis⸗ 
cuſſion bemerkte zunächſt Hr. C. Peterſen, er vermiſſe in den Aus⸗ 
führungen des Vorredners den Grund, weshalb bei den erſten Ver⸗ 
ſuchen mit Gußſtahlkefſeln die Bleche fo plöglic en feien. Nach 
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feiner Anficht liege diefes darin, daß früher die Gußſtahlbleche aus 
härterem Stahle hergeftellt wurden, als fpäterhin, daß jene harten 
Bleche fi) härteten, und dadurch bie Riſſe entftanden feien. Bei 
Maſchinen der bergifhsmärkifhen Bahn fei bemerkt worven, daß 
Gußſiahlbleche, welche in die Feuerbüchſe eingelegt wurden, ſich nicht 
hielten, während die Damit verbundenen Eifenblehe eine ganz nor⸗ 
male Dauer zeigten. 

Der vom Vorredner erwähnte weiche Gußſtahl, welcher jett auf 
den Bahnen verwentet werde, fei eigentlich tein Gußſtahl, ſondern 
fogenanntes homogenes Eifen. Hesner glaubte nicht, daß fi) dieſes 
Material härter laffe, und erblickte gerade darin den Grund zu ber 
vorzüglichen Verwenddarkeit deſſelben zur Fabrikation von Blechen. 
Ein weiterer Vorzug dieſes Materials jei vie fehr geringe Neigung 
zur Blafenbildung, welhe Bevbachtung wahrſcheinlich audy von an« 
deren Bereinsmitgliedern conftatirt werden könne. 

In Bezug auf die Kefelfteinbildung machte Redner vie Be— 
merkung, daß hinſichtlich des Anfages von Kefjelftein das Material, 
aus welchem tie Keſſelbleche gefertigt find, an fich wohl ganz uner⸗ 
heblich fei, und dag lediglich der Umftend in Betracht fuınme, daß 
die Gußftahlbleche vermöge ihrer bei Weitem bichteren und glatteren 
Oberfläche das Anfegen nicht fe leicht geftatten, als bie rauheren 
und poröferen Eifenbleche. 

Hr. R. Peters fprac feine Ueberzeugung dahin aus, daß die 
Gußſtahlkeffelbleche fich nicht härten laſſen Dürfen, und fragte an, ob 
auch den bei P. Harkort und Sohn fabrieirten Blechen dieje Eigen- 
ſchaft beiwohne, oder ob dieſelben fic Härten ließen. 

Hr. Bergenthal bejtätigte die bereits mehrfach ausgeſprochene 
Anfiht, daß Blech aus ſogenanntem homogenen Metall ſich nicht 
härten laffen dürfte, wenn daſſelbe allen Anforderungen entſprechen 
fole. Ebenfo dürfen die bei Stahlblechen zur Anwendung fommen- 
den Nieten ſich nicht härten Uſſen. In kaltem Zuſtande entwilele 
das homogene Eiſen eine ganz außerordentliche Dehnbarkeit und laſſe 
ſich preſſen und hämmern, ohne zu reißen. 

Hr. Krieger trat der Behauptung, daß härtbarer Gußſtahl nicht 
zu Keſſelblechen geeignet fei, entgegen. Der erfte auf dem Werke ver 
Hrn. P. Harkort und Sohn angelegte Keſſel ſei damals aus voll- 
tommen härtbarem Gußſtahlbleche hergeftellt worden. In Folge ber 
durch das neue preußiſche Tampfleffelregulativ vorgefchriebenen jtär- 
leren Druckprobe ſei man aber gezwungen geweſen, mit ter Härte 
ver Kefielblehe eutiprechend herab zu gehen. Das Geheimuig ber 
Fabrikation liege darin, die richtige Härte ficher zu treffen. 

Hr. Studenhelz behauptete, daß gerate das Gegeutheil der Aus» 
führungen des Vorredners ftottfinde. Je weicher ver Stahl jei, deſto 
geringer ſei feine Feſtigkeit; mit ter Weichheit correſpondire ganz 
genau vie Gefchmeivigfeit. Die meifteu Fabrikannten produciren 
einen fohlenftoffreichen, harten Stahl für die Weiterverarbeitung im 
Feuer, z. B. zu Werkgengen ꝛc., und einen fohlenjtoffärmeren Stahl 
zu anteren Sweden; ber letztere jei denn auch für die Blechfabri⸗ 
fation ber geeignete. (Ztſchr. d. 3. deutſcher Ing., 1865 Heft 6.) 


Robel'ſches Spreugöl. 


Bezüglich der Auwendung des Nobel’jhen Spreugöls liegt aus 
dem Bochum Hevier eine ſich gänftig ausſprechende Mittheilung des 
„Gluckauf“ vor. Cie betrifjt die Anwendung von Nitrogipcerin auf 
der Steinfohlengrube Ber. Conftantin der Große, wo daſſelbe ſeit 
vier Wochen „mit ausgezeihnetem Erfolge“ in Gebrauch genommen 
it. — Die Anwendung geſchieht namentlid, bein Schadte No. 1 


in einem Querſchlage in jchieferigem Oeftein und beim Schadt No. | 


2 in fehr feſtem derbem Sandſtein. An erfterer Stelle war ver Er- 
folg in jerer Beziehung ein günftiger; c6 wurden vorzugsweiſe bie 
irrequlären, eingeflemmten Bohrlöher von 3-31, Fuß Tiefe mit 
2-3 Zoll Sprengöl gelaten, we man eine Pulverladung für bei- 
nahe vergeblid, hätte erachten müflen. Die Wirkung war meiftens 
eine ganz vorzügliche; mandıe Schuſſe warfen 15 — 20 Cbtfß. Steine. 
In erwähnten Schachte No. 2 wurden gleichfalls eingeklemmte Bohr- 
Löcher von 3 Fuß Tiefe und 3—4 Fuß Vorgabe mit 3—4 Zoll in 
feftem Sautftein, theils in Patronen, theils direct geladen und auch 
bier wurde die Vorgabe mitunter gauz vollftiudig gehoben. Ebenſo 
lieferten beim erften Schachte einzelne tiefe Bohrlöcher in der Stein- 
kohle ganz außergewöhnliche Rejultate. Das Beſetzen geſchah meiſtens 
in höchſt einfacher und ſchneller Weiſe mittelſt loſen Sandes, over 
and wohl mit Waſſer. Zum Wegthun bediente mar ſich ber Did- 


ford'ſchen Zündfchnur unter Anfat des Nobel'ſchen Patentzündere, 
oder auch großer Zünphütchen, welche auf das untere Ende ver Zünd- 
ſchnur angeftedt wurden. Bei richtiger, forgfältiger Handhabung 
lann ein Schuß faft nie verfagen. Man fand fpäter mod, daß ge- 
möhnliche Pulverhalme bis auf den Beben in bie flüffige Ladung 
eingeftedt gleichfails voftänbige Explofionen herporriefen, und in 
der That bildet ein foldes Helm faft daffelbe, wie ein Nobel’fcher 
Batentzünder, indem das darin befindliche gplodirende Pulver ven 
nöthigen Drud anf das Sprengöl ansäbt, Sbyleich über ven blono⸗ 
miſchen Effect des gegen Pulver mıgefähe flnfntat theureren Stoffes 
noch fein genaues Urtheil gewonnen werben konnte, fe find voch die 
leitenden Srubenbeamten der Anfiht, dag ımbeningt Bortheile damit 
zu erringen und daß namentlich Schachtabteufungen bedeutend fchnel- 
ler damit, als mit Pulver zu fördern ſeion. In dem Schachte No. 2 
wurde durch perfänliche Beobachtung conftatirt, daß außer vem 
Dampfe der Zünder kein ſichtbares, riechbares oder [hmedbares Gas 
nad) ten Erploſionen wahrgenummen werden fonnte; bagegen machte 
fich nachträglich eine Einwirkung ter, wenngleich unſichtbaren, doch 
unzweifelhaft entftehenven gasfdrmigen Verbrennungsprobucte des 
Stoffes fehr wohl bemerfbar, indem ſich bei den Beobachtern mehr 
oder weniger heftige Kopfſchmerzen — Dieſe unwillkommene 
Einwirkung wurde auch von den Arbeitern bemerkt, wenn in ve 
gering ventilirten Querſchlage mehrere Schüſſe in einer Schicht weg ⸗ 
gethan wurden, während einzelne Schüffe feine Folgen verſpüren 
liegen. In gut ventilirten Grubenräumen wird dieſe ſchädliche Ein- 
wirtung mithin wohl ziemlich (sic!) verſchwinden. Geringe Berüh- 
rungen bed Stoffes mit der menſchlichen Haut jheinen unſchädlich 
zu fein; dagegen bürfte er für ven Magen als ein ftarfes Gift wohl 
die größte Behutſamkeit beaufpruchen. Als Sprengftoff bietet er nad) 
allem Anſcheine weit geringere Gefahren, als das Pulver, ba er nur 
bei ſehr ftartem Drude, oder Stoß, oder bei allgemeiner Erhigung 
über 180° R. explobirt. (Der Berggeift.) 


Die günftigfte Form und Verwendung der Schueidwerl⸗ 
zeuge bei den Hilfsmaſchinen mechaniſcher Werkjtätten 
vom Standpunkte der. Oekonomie der Wiſſenſchaft. 


Mitgetheilt von M. Mörath, EL. M.-Iugen. 


Spahndide. 

| Aus vergleichenden Verſuchen mit verſchiedenen Spahntiden er- 
heut, daß der Arbeitsaufwand zur Erzeugung von 1 Kilogr. Spähne 
nahezu iu gleichem Verhältniffe mit ter Spahndicke mächlt ; geringe 
Spahndiden wären bennad vom ökonomiſchen Standpunkt ans vor» 
zuziehen, wenn nicht gleichzeitig dev Kraftaufwand zum Betrieb ver 
Werkjengmajbine au ſich in Betracht käme, welder offenbar mit dem 
zurüdgelegten Wege und folglich bei geringerer Spahnftärfe wäh; 
es ift demzufolge auch hier ein Diinimum bes Kraftanfwandes zu er⸗ 
ferfgen und in der That ergiebt ſich ein ſolches bei einer gereiffen 
Spahnftärte aus ven Berſuchen ter folgenden Tabelle, in welder 
Die Werthe tes Kraftaufmandes mit Inbegriff ber zum Betrieb ber 
Wertzeugmaſchine erforberlichen Arbeit verzeichnet wurden. 









































—— —— — —— 
BE ‚les Abſorbirie Arbeiten bei ben Spen 1, 
Dimenfio- PR ITS s| diden Marimum 
an PER] — — ten Bea 
re SERIES N 1 
23” 55 |031M.-M.041M.-M.051 M.⸗-M. aufwanbet 
2a ag panmpum.m ana 
N m. | i ! I MM. 
0,06 | 1,5400 ı 1,3700 | 1,5600 0,40 
Kleine | 125 | 0,10 | 0,9300 | 0,9100 | 1,1900 0,37 
0,15 | 0,5450 | 0,6 0,8550 | 0,28 
\ 0,10 ! 1,5400 | 1,3200 | 1,5600 | 0,40 
Mittlere | 35:0 | 0,20 | 0,9300 | 0,9100 | 1,1900 0,87 
| 0,30 | 0,7260 | 0,7500 | 1,4660 0,30 
j M 
| 0,30 | 1,5400 | 1,9700 | 1,5600 || 0,40 
Große 1050| 0,40 | 1,2350 | 1,1400 | 1.3700 ; 0,9 
n | 0,50 | 1,0400 | 0,9900 | 1,2600 l 0,87 














Aus der vorſtehenden Betrachtung erklärt fich die den Verſuchs 
rejultaten entfpringende Regel, nach welcher die Spahnbide, mit der 
Größe ter Drehbant (d. i. mit der Größe, bes,inneren(Reibungs- 
wiberftandes) wachen fol, während für dieſelbe Drehbank die Spabn- 








299 


dicke im umgekehrten Verhaliniß zum Durchmeſſer ver abzudrehenden 
Welle variiren ſollte. 

Aus derſelben Anjchauumgsart folgt ferner, daß von zwei Werl⸗ 
zeugmafchinen, deren eine ſich continuirlich wie die Drehbauf, die 
andere aber ſich hin und her bewegt, wie bie Hobelmajchine, letztere 
den größeren Spahn nehmen fol. 

Geſchwindigkeit and Verjhiebung. 

Unter Geſchwindigkeit verftehen wir bie relative Bewegung bed 
Stahles im der Richtung des abzulöjenden Spahnes, d. i. den zurüds 
gelegten Weg per Secunde, gleichviel ob wun in Wirklichkeit der 
Support over das eingefpannte Material beweglich ift. 

Die gleiche Anſchanung gilt auch rückſichtlich der Verſchiebung. 

Die abjorbirten Arbeitsmengen zum Betriebe ver Berſuchsdreh⸗ 
bauk mit Normalmefjer und bei 0,31 Millim. Spahneide find für die 
verfchiedenen Materialien und für verfchievenene Gejhmwintigfeiten 
nachſtehend verzeichnet. 

Bei Bearbeitung von Schmiedeiſen. 
Getchrindigfelt in Miltmetern 
1,2090, 1,1180|1,0242,0,9060,0,6626,0,3895,0,3974,0,4850|0,6220.1,8319 
“irbeitsaufw 
1112 1 1011892 1784 | 8A | 89 | 47 1862 | 259 115,01 
Bei Bearbeitung von Gußeiſen. 
Geſchwindigkeit in Millimetern ‚94,25 172,26 | 62,50 ‚51,30 | 40,80 |29,65 
Ürbeiteaufmand . |0,7544,0,6972,0,4288.0,4113,0,2437/0,8107 
"Bei — SHE SCH Metall. 
Geſchwindigkeit in Millimetern 888 ‚28 | 48,75 | 40,49 | 83,24 | 25,67 
Arbeitsaufwand 0,3559.0,3832 0,4383 0,2607 0,8865 1,4479 
Die gänftigften Geſchwindigkeiten tes Meſſers für vie Chenung 
ver Betriebsfraft find vemnad: : 


Bei Schmiebeifen 55 Milim. 
„ Gußeifen 40 „ 
„ Metall . 65 „ 


Bei Feftftellung des Ganges ver Werkzeugmafchinen find jedoch 
gewöhnlich andere Factoren maßgebend, nämlich vie möglichfte Aus- 
uütung der Maſchinen- und Arbeitsträfte. 

. Mit Berildfihtigung dieſer Umftänte wurde folgende Tabelle ent» 
worfen, welche als Verhaltungsmaßregel für größere Werfftätten zu 
dienen Hätte, 
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Benn bie Ar⸗ | 1 
beit bringlih iſt Drebbanlausbohr- j ! 
| Atem — \ 100 | 100° 100 05 05 :05 
ternativ: |: 9, Br ‘1 1,00 | 1,00 
| Bobrmalhinen | » | wi » |0,15020 10,86 
Wenn wenig | | 
thun ift und | 
das —— 
—— | Drebbantaussohr: h 
en © a) slımaman 
jematiomafhinel „ | „| „ |0,5010,55 10, 
Bohrmaſchinen Fr. „! » 10,16 |0,20 | 0,25 


| \ 
Zum Behuf der veränderlihen Geſchwindigkeit foll die Trans- 
miffton derart angelegt werten, daß bei der größten Anftrengung der 
Kraftmaſchinen den Werkzeugftählen die größte relative Finearge- 
ſchwindigkeit von 100 Millimeter in der Secunde ertheilt werben kann. 
Die bei Einfhräntung der Werfftättenleiftung wünſchenswerthe Ver- 
minderung der Geſchwindigkeit wird dann in höchſt einfacher Weife 
nad) Befehl des Werkftättenleiters durch Negulirung des Ganges tes 
Motors, refpective Verminderung der Umdrehungszahl bewerfjtelligt. 
Schließlich wurde noch conftatirt, daß bei dem Blaniren, d. i. 
bei der enbgiltigen Meberarbeitung der Flächen mittelft eines breiten 
geradſchneidigen Meſſers, die vortheilhaftefte Verſchiebung deſſelben 
bei den Dreh=, Hobel- und Ausbohrmaſchinen 20 Millimeter in ver 
Secunte beträgt, wobei jedoch eine beſonders folide und forgfältige 
Conftruction der Hilfsmaſchinen und recht ftarfe Stähle erforderlich 
find. ; (Arc. f. Seewefen.) 


! 








Auwendung der Rahmafihine in der Strumpfmenifactur. 


Nicht ſofort nad) dem Bekanntwerden der Nähmaſchine und ihrer 
praktiſchen Bortheile benugte die Strumpfmamifactur des ſächſiſchen 
Erzgebirges dieſelbe, obgleich in der Umgegend von Cherinitz gegeu 
10,000 Frauen, Mädchen und Kindern ſich mit dem Zuſanmen⸗ 
nähen, Stideu und Berzieren der verſchiedenen Strumpfwaaren, 
als: Strümpfe, Handſchuhe, Iaden und Hofen, Johr aus Jahr ein, 
befchäftigen und bei ihrer gebüdten, figenden Stellung fid) Bruft uur 
Augen ſchwächen. Nur erft feit etwa drei Jahren haben intelligente 
Strumpfmaarenfabritanten die Nähmaſchine zum VBerzieren uud 
erft jeit einem Jahre zum Zujammeunähes angewendet uud anwen⸗ 
den können, während das Zuſammennähen von gejcnittenen Strüm- 
pfen mit eigenthümlich conftruirten Maſchinen auch nicht wer dem 
Jahre 1861 im Gange war. 

Der Grand, daß eine jo ſegensreiche Maſchine wie Die Nähma⸗ 
ſchine, welche tie Fabrikanten in den Sand jept, in einer gewiſſen 
Zeit mehr und billiger zu fabricirem, den Urbeiterinnen größern Ver- 
dienjt und eine bequemere Arbeit gewährt, nicht jefort Eingang fant, 
lag einerjeitö wohl darin, daß ven den erſten Verſuchen mit deu nach 
bier importirten Nähmaſchinen Feiner fo vecht günſtig ausfiel, daß 
man noch keine im Nähen von Strumpfwaaren geübte Arbeiterinueu 
hatte und daß beſchränkte Leute jogar Zweifel an der Feſtigkeit der 
Naht hatten; anberjeits, Daß der zu nähenbe Stoff ganz anderer 
Natur war und ift, als alle jonfligen Stoffe, welche auf ver Näb- 
maſchine genäht werben. Die Striunpfitoffe find bekanutlich elaftifche 
Stoffe und müfjen es fein; fie lafjen fih der Länge und Breite nad 
auseinanderziehen und geben fid) und) Umflänben bis auf gewiſſe 
Grenzen auch jelbit wieber zuſammen; fie haben vor beim Zujammen- 
nähen feine fteife und glatte Appretur, weshalb fie leicht gufammen- 
rollen und fid) nad) allen Seiten zerien nub ziehen, wodurch fie das 
Nähen auf der Maſchine ungemein erjchweren. Es ift vorgefonmen, 
dag Mädchen, welde im Nähen von Weißzeug und Tuch fertig wa⸗ 
zen, bad Nähen von Strumpfftoffen eine jehr ärgerlice Arbeit nauns 
ten und erft nach einigen Wochen etwas Geſcheidtes zu Stande brach⸗ 
ten. Gegenwärtig bat ſich aber die Nähmafchine aud im ber Strumpf- 
fabrifation ibr Chrenbürgerrebt erworben, nachdem ftrebjame 
Strumpffabrifanten und Nähmajchinenbauer diejelbe durch mehrere 
eine Verbeſſernugen zum Stiden, Steppen und Verzieren von 

fwaaren, und durch zwei eigenthämliche Konftructionen auch 
zum BZufammennähen von Strümpfen, Handſchuhen 2c. tauglich ge 
macht haben, in deſſen Folge dieſelben bedeutend billiger herzuſtellen 
und zu verfaufen vermochten. 

Zwei verſchiedene Syſteme haben Anwendung gefunden: es ift 
Died das Syſtem des einfachen Kettelſtiches, allerdings eine weniger 
zuverläflige, dafür jedoch vie am meiften elaftifhe Naht, ſowie das 
Doppellettelſtich ⸗Syſtem, bie weniger elaftijche, dafür aber feite, zu⸗ 
verläffige Naht; Dagegen ift eine Mafchine nad dem Syſtem bes 
Doppelfteppftiches bei ver Strumpffabrifation meines Wiſſens noch 
nicht im Gange, obgleich eine jolhe beim Verzieren, Mufternähen sc. 


der Handſchuhe infofern große Vortheile bieten würde, als man, 


will man mit ihr Steppftichmufter nähen, dieſes Mufter auf der falr 


ſchen ober nutern Seite vorzeihnen kann, was bei den vorher ge⸗ 


nannten beiden Syſtemen nicht wohl thunlich ift, da man bier anf 
ber rechten oder ſchönen Eeite worzeihnen muß, wobei die Waare 
leicht verunreinigt wird. 

Wie fchon bemerkt, find die Strumpfftoffe elaftiihe Stoffe; Die 
Elaſtieität wird bei deren Gebrauch als Neivungsftüde oft nach allen 
Seiten gefordert, 8 kommt daher auch die Elafticität der Naht wer 
fentlih in Betracht. Wollte man z. B. einen Strumpf, welcer fich 
nicht uur in ver Länge, fondern auch in ver Breite ausziehen lafien 
muß, damit er gut anliegt, der Läuge nach mit einer nicht elaftifchen 
Naht nähen, To würde fih beim Anziehen viefes Strumpfes zwar 
ber Stoff in die Ränge ziehen laſſen, nicht aber die Naht über die 
genähte Länge hinaus, da fie eben nicht elaſtiſch if. Daſſelbe gilt 
von allen Strumpfwaaren und es entfteht nun ber unumftößliche 
Sag, dag alle Strumpfwaaren, weldye auf der Nähmaſchine genäht 
werben follen, entweder beim Nähen auf der Maſchine oder vor dem 
Nähen bei ver Appretur, fe weit als möglich gejpannt oder mit einer 
elaftiihen Naht genäht werben müſſen, wenn die Strumpfartifel in 
ihren praktiſchen Bortheilen, die fie gegen andere Stoffe in manchen 
Vällen als anliegende Kleidungsftüde voraushaben, nicht beeiuträch⸗ 
tigt oder durch eine ſchlechte Maſchinennaht, die platt und unauf⸗ 
haltſam reißt, wohl gar ganz unbrauchbar werden ſollen. 
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Das Uusziehen over Anſpannen ver zu näkenben Strumpfwaa⸗ 
ven, fei es auf der Mafchine ober fei es appreturmäßiges Spannen, 
iR, mo es angewendet werben kaun, ber ficherfte Weg zu einer guten 
zuverläffigen Naht, da man hier mit Doppelkettelftih nähen kauu 
und dann dabei außer aller Gefahr ift, daß die Naht die Elafticität 
des Stoffes vermindert, wenn man biefen fo weit ausgejpannt hat 
und bie genähte Länge dadurch jo lang geworben ift, als der Stoff 
nad) Berluft aller Elafticität Ränge oder Breite hat; die Waare wird 
dadurch freilich verzerrt und verzogen, doch nimmt fie ihre regelrechte 
Tacon durch Formen und Appretiren fehr leicht wieder an. Werben 
allerdings Waaren genäht, welche ſchou im Stoffe appretirt wurben, 
fo ift das Ausziehen nicht anwendbar, weil dadurch Appretur und 
Bacon verborben wärbe, und muß hier unbebingt elaftifche Naht 
angewendet werben. Dies ift der einfache Kettelftich, wiewohl er noch 
lange nicht fo elaſtiſch ift, wie nur mittelmäßige Strumpfmaaren. 

Das Nähen von rohen, im Stoffe nody nicht appretirten und 
gefpannten, irregulären over gefchnitten gearbeiteten Strümpfe, Ia- 
den und Hofen geſchieht nun, um die Naht elaftifh, over befler ge⸗ 
fagt, lang zu maden, indem man fie auf der Maſchine auszieht, 
was dadurch bewerfftelligt wird, dag man vie Waare jehr ftreng nad) 
ſich zieht, wenn fi das eine Ende unter dem Waarenrüder ober 
Greifer befindet und fo nad) und nach, je nad) dem ſchärfern ober 
langfamen Gange der Maſchine, unter die Nabel gehen läßt. Eine 
Doppeltettelftihmafchine ift hierzu am tauglichften und eine geübte 
Näherin nothivendig, fonft wird Feine gerablinige Naht fertig und 
bleibt zu viel am Rande liegen, wodurch eine unangenehme Wulft 
enfteht. 

Das Nähen von Strümpfen geſchieht ferner mit der Eingangs 
erwähnten, eigenthämlich conftrwirten Maſchine, einfacher Stettelftich, 
welder für Elementarbetrieb praktiſch ift, indem ein Mädchen zwei 
Maſchinen bedienen ann; der Strumpf wird da der Länge nach auf 
einen Reifen gejpannt, der mit Stiften verfehen ift und fich bei jedem 
Sti um die beliebige Stichlänge horizontal um feine Achfe dreht, 
während die Nabel auch horizontal Inapp unterhalb des Neifens in 
die Waare fliht. Die Waare braudjt alfo hier nicht mit der Hand 
geführt zu werben, wenn fie genäht wird, .und das bebienende Mäd⸗ 
hen kann auf einer zweiten Mafchine immer wieder einen neuen 
Strumpf auffteden. 

Das Nähen der Handſchuhe gefchieht auf zweierlei Art und and 
auf zweierlei Maſchinen, weil man zweierlei Hauptarten von Hand- 
ſchuhen aus Strumpfftoffen unterſcheidet. Es find dies erftens Hand» 
ſchuhe aus Conlirſtoff oder ſolche Handſchuhe, wo die Finger auf 
dem Stuhle eingewirkt find und zwar ſchon in ihrer zunehmenden 
Breite, jo daß in die Finger feine Keile und in Folge deſſen auch 
nur eine Naht kommt. Diefe Handſchuhe find auf dem gewöhnlichen 
Hand⸗Coulirſtuhle fabricirt, können, bevor fie fertig find, nicht ap⸗ 
pretirt und gefpannt werben, müſſen daher beim Nähen außgezogen 
und mit elaftijcher Naht, einfacher Kettelitich mit Loderer Fadenſpan⸗ 
nung, genäht werben; bie Majchine hierzu ift jedoch auch anders fon- 
ftruirt als eine gewöhnliche einfache Kettelftihmajchine; das Nähwerk 
fteht erhaben auf einem Tifhe und die Nabel fteht ganz auf ber lin⸗ 
ten Ede des Nähwerkes, jo daß man mit den zu nähenven Hand« 
ſchuhen von unten an die Majchine faun und man diefelben wegen 
der vielen zu nähenven Eden, Winkel und runden Spigen gut zu 
führen oder zu dirigiren im Stande ift. 

Zweitens find es die Handſchuhe aus Etoff von Eonlir-, 
Rund⸗ und auch Kettenftrumpfftühlen. Letztere werben jo genannt, 
weil anf diefen eine Garntette, ähnlich wie bei den Webftühlen, auf- 
gezogen wird. Diefe Stoffe find vorher gehörig in die Yänge ge- 
jpannt und appretirt, wodurch fie fich in der Breite zufammengezo- 
gen und nach biefer Seite an Elafticität zugenommen haben, mwäh- 
rend fie diefelbe der Länge nach gänzlich verloren haben. Die Hand- 
ſchuhe werden aus diefen Stoffen zugefchnitten und bis auf eine Naht 
der Länge nach mit einer Doppelfettelftihmafchine genäht und zwar 
ohne viefelben ausziehen zu müffen oder zu können. Dieſe Maſchine 
ift ebenjo wie die vorher erwähnte einfache Kettelftihmafchine eigens 
zum Zufammennähen conftruirt, arbeitet vortrefflich und liefert eine 
gute zuverläffige Naht; es gehört eine gute Näherin dazu, damit nicht 
zu viel und wulftig eingenäht wird, denn es ift ein Feines Meifter- 
ftüd ber Maſchineunäherei, einen zugejchnittenen Handſchuh 'gut 
fagonnirt zufammenzunähen. Die vorher erwähnte eine Raht, welde 
nicht ber Yänge, jondern ber Breite nad) geht, iſt die obere Stepp- 
naht, womit der Einſchlag bei diefer Art von Handſchuhen befeftigt 
wird; es ift zwar bie leichtefte Naht beim Handſchuhnaͤhen und Kin⸗ 








ber von 12—14 Jahren nähen fie ſchon ganz hübſch; Doch ift fie in» 
fofern ſchwierig, als fie die größtmögliche Elafticität verlangt. Es 
wird biefelbe mit einer gewöhnlichen einfachen Kettelſtichmaſchine ge⸗ 
macht, doch vermag auch die Ioderfte Fabenſpaunung, bie irgend zu⸗ 
läffig ift, wenn and) ziemlich hinreichende, doch immer noch feine 
gleiche Elafticität zu erzeugen. Es gilt hier für die Herren Techniker, 
noch eine elaftifchere Naht zu erfinden. 

Die fogenannten Tuchhandſchuhe gehören ftreng genommen, was 
Spannen, Appretur und Nähterei anlangt, auch mit zu biefer Kate⸗ 
gorie, doch unterfcheiven fie fih beim Zuſammennähen wefentlic) von 
allen bis jegt genannten Strumpfwaaren; bie Tuchhaudſchuhe wer- 
den nämlich nicht, wie dies bei allen beſchriebenen Näharten ver 
Tall war, aneinander, fondern aufeinander genäht und fünnte man 
fie daher auf der letztgenannten Maſchine und überhaupt auf allen 
bis jegt befannten Mafchinen nur halb zufammen, d. h. nicht „zu“ 
nähen; dazu müßte eine Dafchine conftruirt werden, wo Zirlelnavel 
und Waarenrüder in einer Hülfe wären, welde einem Finger ähn- 
lich und nicht ſtärker als diefer wäre. Wenn ich nicht irre, fo ift 
auch neuerdings ein Patent auf eine Dafchine zum Zufammennähen 
von Tuchhandſchuhen von einem Nähmaſchinenfabrikanten in Lim- 
bad genommen werben. 

Das Stiden, Steppen und Verzieren der Handſchuhe erfordert 
bis jetzt feine eigens dazu conftrnirten Mafchinen, man kann bazu 
bie gewöhnlichen einfachen und Doppelkettelſtichmaſchinen verwenden, 
nur muß der Elafticität auch Rechnung getragen werben. Es werben 
mit diefen Mafchinen die fogenannten Zwidel in verfchiebenen Arten 
auf die Handſchuhe genäht und es werden von gelibten Näherinnen 
Mufter von edigen und runden Figuren, Bouquets, Kronen, Fah⸗ 
nen und fogar Schmetterlinge hergeftelt. In Hinficht der Eleganz 
ift die Leiftungsfähigfeit im Mufternähen ſchon allgemein bebeutend; 
fo näht 3. B. eine Nätherin auf der Doppeltettelftihmafchine in täg- 
lich 12 Arbeitöftunden auf 12—16 Dutzend Handſchuhe bie gewöhn- 
lien einfachen Zwidel, weldes im Mittel 1000 einzelne Zwidel 
oder Nähte = 50,000 Stiche find; hierbei muß bei jedem einzelnen 
Zwilel ver Faden abgefhnitten und die Handſchuhe von Neuem un⸗ 
ter die Nabel gelegt werben; ferner beforgt eine Nätherin täglich von 
24 Dugend Handſchuhen das Anfteppen des Einſchlages oben, fie 
macht babei etwa 600 einzelne Nähte mit 54,000 Stihen. Das 
mittlere Quantum, weldes beim Zufammennähen bis jegt fertig 
gemacht werben Tann; ijt bei Haudſchuhen ven Coulirftühlen in täg- 
lid) 12 Arbeitsftunven 20 Dugend, bei zugefchnittenen Handſchuhen 
aus Kettenftrunpfftoff 5 Dutzend, dazu gehören aber 3 Mäpden, 
wovon 2 je auf einer Mafchine arbeiten und das dritte Mädchen bie 
Nebenarbeiten ver beiden erfteren verjorgt. — Sollten diefe Hand- 
fchuhe von den 3 Mädchen mit der Hand zujammengenäht werden, 
fo würden fie über ven 20 Dutzend reihlih, und über ven 5 Dugend 
fnapp 3 Tage zubringen; abgefehen davon daß die Handſchuhe mit 
der Mafchine genäht, eine viel egalere Fagon bekommen und vie 
Naht ausgezeichnet regelmäßig und fehr feft iit. Die Unterhaltung 
der Maſchine und ber beveutente Verbrauch an Zwirn und Seide 
vermindern jedoch in etwas ben Nutzen. e 

Dies ift der gegenwärtige Standpunkt der Nähmaſchine in ber 
Strumpfmanufactur; Vieles ift verbeſſert worden, body noch Vieles 
gibt es dabei zu verbefjern ; zwar wird bereits mit zahlreihen Maſchi⸗ 
nen gearbeitet, allein ned) viele werden gebaut werden müflen, um 
alle gefchnittenen Strumpfiwaaren bamit zufammennähen zu fönnen, 
worauf ich unſere Techniker und Nähmaſchineubauer hiermit aufmerk⸗ 
fam gemacht haben will. (Neuefte Erfind.) 


Ueber den franzöſiſchen Firniß „Siecatif Raphauel“ 

Unter obigem Namen ift ein von Paris bezogener Firniß im 
Handel, welcher fih auf Natur und Fünftlihen Steinen, jomie auf 
Holz als ein fehr dauerhafter und harter Ueberzug darſtellt. Derjelbe 
bifvet eine ziemlich zähe Maffe von ftarfem Aethergerudy und hat ber 
farblofe Firniß nur einen ganz ſchwachen gelblihen Schinmer. Au- 
herdem giebt e8 aber gleichen Firniß von gelblicher, röthlicher und 
brauner Farbe, weld’ legtere drei Gattungen, jedoch feine volllom⸗ 
mene Dedfarbe bilden, fondern ven Grund etwas durchſcheinen laſſen. 
Der farblofe Firniß erhöht wie der bei Delgemälden angewendete 
Firnif den Farbenton des Grundes und ſämmtliche Gattungen be— 
halten mehr oter weniger ftarfen Glanz auf der Oberfläche; je nach 
ver Beſchaffenheit des Gegenſtandes, welcher hiemit angeftrichen 
wird. 
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Gewöhnlich, findet zweimaliger Anſtrich ftett und muß hiebei der 
zahe Firniß gleichmäßig und ſtark verrieben werden, was für bie Ar- 
beiter etwas anftrengend ift, ſowie der jedoch ſich bald verlierende 
Aethergeruch viefelben etwas beläftigt. Nach 2 Stunden wirb ber 
erfte und nad weiteren 3 Stunden ver zweite Anftrich mit tiefem 
Firniß durchſchnittlich fo troden, daß er, wie man bei deſſen Anwen⸗ 
dung auf ben ziemlich ebenen, in Cement gelegten Badfteinplatten 
der Fußböden in dem Zellengefängnig zu Laufen fi überzeugte, 
durch Die Nägel der Stiefel nicht mehr verſchoben wird, und man 
ohne Nachtheil für ven Boden venjelben begehen fann. 

Herr Faulftih in Münden bezieht diefen Firnig in Flaſchen 
von 25 Kilogr. oder 50 Zollpfund Inhalt. Auf der Etikette ift be 
merkt, daß das Kilogr. 3 Franken fojtet und mit demfelben ſechs 
Duabratmeter zweimal angeftrichen werben können, was ungefähr 
35 bayerifche Quadratfuß auf das Zollpfund abgeben würde. ‘Der 
Genannte verkauft die Flafhe zu 50 Zollpfund um 30 Gulven, fo 
daß das Zollpfund auf 36 Kreuzer zu ftehen kommt. Der Firniß 
wird jedoch auch in Fleineren Ouantitäten abgegeben. Nach der Er- 
fahrung bei obigem Zellengefängniß und bei mehreren anderen Ge— 
legenheiten reicht durchfchnittlih ein Zollpfund Firniß für ven zwei— 
maligen Anftrih von 36 bayerijhen Quadratfuß aus, fo daß das 
Material auf 1 Kr. für den Quadratfuß zweimaligen Anftrihs zu 
ftehen kommt. 

Gleichen Preis darf man wegen ber jchweren, beläjtigenden Ar- 
beit des Anftriches für den Arbeitslohn im [hlimmften Yale anneh⸗ 
men, fo daß der Quadratfuß zweimaligen Anftrihes im Ganzen 
höchſtens 2 Kr. koftet. Daß rauhe, pordfe Flächen mehr Material 
in Anjpruc nehmen, als glatte, und daß erftere raſcher trodnen als 
leßtere, welche beim erften Anftrich nicht fo ſchnell auffangen, ift ex» 
Härlich. 

Die Proben, weldhe Herr Oberbaurath v. Voit, der dieſen Fir- 
niß unmittelbar ans Paris bezog, und denjelben durch feine Anwen- 


dungen hauptfählic in Münden befannt machte, ſchon vor längerer : 


Zeit anf gebrannten Ziegeln und Gementfteinen gemacht hat, zeigen 
großen Wiverftand gegen mechaniſche Abnugung, Einfluß des Waſ⸗ 
ſers 2c. und weijen nod immer etwas von jenem Schimmer ober 
Glanz nad. Achnlihes wird von den in Frankreich und Belgien 
flattgefundenen vielfachen Anwendungen vefjelben in Gefängnifien, 
Spitälern, Zellen ver Tobflichtigen ec. erzählt. In Bayern ift der⸗ 
"Telbe außer bei vorgenanntem Zellengefängnifie zu Laufen, bereit in 
+ ver Gefängniffen zu Rebdorf, St. Georgen, Kaishein und Plaſſen- 
burg mit gutem Erfolge in Anwendung gelommen. Auch iſt der Ber- 
ſuch, den farblofen Firniß als confervirenden Ueberzug für die repa- 
rirten Öypöbören in ber alten Pinakothek in München zu benugen, 
ſehr gut ausgefallen, ebenfo eine Probe auf Holz in Laufen. Dage⸗ 
gen hat die von einigen Malern verjuchte Anwendung deſſelben ftatt 
der bißherigen Firnigüberzüge auf Delbilvern aufgegeben werben 
müffen, da das Siccatif zu raſch trodnet und Riffe in dem langfa- 
mer trodnenden Oelfarbengrunde veranlaßt hat. Schließlich ift noch 
zu bemerken, daß die mit dieſem Firniß zu behandelnden Flächen 
möglihit ausgetrodnet fein mäffen, damit deſſen Anwendung mit 
gutem Erfolge ftattfinden kann. (Bayr. 8. u. Gew.Bl.) 


Keith's continnitliche Roſtöfen. 


Die Beſtrebungen, welche man in neuerer Zeit zur Berbefferung 
der Aufbereitungsmafchinen gemacht hat, laufen meift darauf hinaus, 
ſolche Apparate herzuftellen, welche continuirlich arbeiten und bei Er⸗ 
ſparung an Menſchen nicht nur ein höheres Durchſetzquantum lie⸗ 
‚gern, jondern auch das Kefultat von der Geſchidlichkeit des Arbeiters 

; Anehr oder weniger unabhängig maden. Ein gleiches gilt von metal- 
lurgiſchen Apparaten und in diefer Hinficht ift in Bezug anf Röft- 
dfen in der neuen Welt, wo menjchlihe Arbeitskraft jo teuer ift, 
viel geleiftet worden, verhältnigmäßig der Stufe der Entwidelung, 
auf welcher die Hüttenprocefie dort ftehen. ragen wir.nad ven für 
orybirendes Röften, welches in den meiften Fällen eine Entfchwefe- 
tung zum Zwed hat, erforderlichen Bedingungen, die am vollftän- 
vigften zn ðkonomiſchen Reſultaten führen, fo find diefe ofjenbar: 
1) Zwedmäßige Zerfleinerumg des Erzes, wodurch große Oberflächen 
dargeboten werben. 2) Einleitung einer ftetigen Bewegung des Röſt⸗ 
gutes gegen die Oxydationsluft, was einen continuirlichen Arbeits⸗ 
gang bedingt. 3) Ausnugung der zur Röſtung nöthigen und dur) 
diefelbe erzeugten Wärme. Die biöher allgemein in ven Schmelzwer- 





ten ber alten Welt gebräuchlichen Röftapparate entfprechen bis auf 
Brunton's Zinmerzröftöfen mit rutirendem Herb ber zweiten Bes 
dingung nicht, indem fie discontinuirlich arbeiten. 

Das Princip, welches ver Eonftruction der continuirlichen Röft- 
Öfen zu Grunde liegt, ift, das fein vertheilte Erz frei oder auf ſchie⸗ 
fen Ebenen herabfallen zu laffen und fo jedes einzelne Theilchen einer 
orybirenden Einwirkuug der Luft auszufegen. Diefes Princip ift mit 
mehr oder weniger Glüd angewendet worden. Der continuirliche 
Nöftofen von Keith, in Central-Eity, Colorado Teritory, ven Verf. 
Gelegenheit hatte, in Colorado arbeiten zu jehen, befteht aus einem 
im Winkel von 45° geneigten Canal, ver am obern Ende mit einer 
Teuerung verjehen ift, während er unten mit einer Eſſe in Berbin- 
dung fteht. Das Erz wird Über ver Feuerbrüce durch einen Bentila- 
tor, deſſen Arme zugleich das vorher genügend zerlleinte Erz vollftän. 
dig zum feinften Pulver zermalmen, in den Dfen bineingeblafen, und 
fält, von ber Flamme eine Zeitlang getragen. in den Canal herab, 
an deſſen Enve es fertig geröftet aulangt. Keith wendet biefen Ofen 
zur Röſtung von goldhaltigen Schwefelfiefen und Kupferkiefen be- 
hufs Amalgamation an und die doppelten und dreifachen Refultate 
im Öoldausbringen, die er gegenüber den Amalgamirwerken erhielt, 
welche das Erz im rohen Zuftende verarbeiten, machten gewaltiges 
Aufjehen in Colorado und Nem-Pork. Die Idee ift jedenfalls origi⸗ 
nell und wir müfjen Keith den Erfinder der conituuirlihen Roſtöfen 
nennen. Iſt das Erz nicht fein genug zertheilt, fo wird es nur eine 
Strede von der Flamme getragen, fällt dann auf der fchiefen Ebene 
nieder, auf welder es unter weit ungünftigeren Bedingungen arbei- 
tet und gelangt unvollftändig geröftet unten an. Auf der andern 
Seite giebt ein zu fein zertheiltes Erz Beranlaffung zu großen Ber- 
Iuften durch Flugſtaub. Ein anderer Berftoß gegen die Regeln eines 
rationellen Röftverfahrens ift, daß das Nöftgut da in den Ofen ein- 
geführt wird, wo die höchſte Temperatur berrfcht, fo daß hier leicht 
ein Schmelzen oder Zufanmenfintern gröberer Erztheilchen ftattfin- 
ven kann, während feiner Staub allerbings fofort verbrennt. Weit 
qwedmäßiger ift es, Flamme und Orydationoluft gegen das fallende 
vu zu bewegen, wodurch man nicht nur den obigen Fehler vermei⸗ 

bet, jondern auch durch den Widerſtand der Luft bewirkt, daß das 
Erz länger ſuspendirt bleibt. — Nach Keith erſchien eine nicht ge⸗ 
ringe Anzahl continuirliher Röſtöfen, von denen bis jegt Feiner 
‚Bedeutung erlangt hat, während bie meiften einer kurzen Praris er- 
lagen. Diefe juchten die Fehlerquellen des Keith'ſchen Ofens zu ver- 
meiden, indem fie demfelben die Form eines geneigten rotirenden Ey- 
linders gaben, in welchem fi Flamme und Erz bewegten. Diefe in 
verfchiedenen Mobificationen ausgeführte Conftruction zeigte ſich in⸗ 
deſſen wegen Eoftfpieliger Herftellung und beſonders furzer Haltbar- 
feit des Apparates durhaus unpractifch. 

(Berg u. Hüttenm. Big.) 


Theerfenerung. Nach mehrfachen uns zugelommenen Berich- 
ten zu urtheilen, fcheint die Theerfenerung, Über melde wir uament- 
lich den Herren General- Director Dechelhäufer in Deffau, Inge⸗ 
nienr Horn in Bremen und Divector Fähndrich in Wien jo ausführ- 
liche Deittheilungen verdanken, eine allgemeine Berbreitung finden 
zu wollen. Größere und Hleinere Anftalten find mit der Einrichtung 
von Theeröfen nach dem Bremer Mufter entweder ſchon fertig, over. 
damit befhäftigt, und foweit uns bekannt, ift man überall, wo der 
Betrieb ſchon ins Lebengetreten ift im höchſten Grade damit zufrieden. 
Sobald eine Gasanftalt nicht in der Lage ift, ihren Theer zu einem 
Preife verkaufen zu fönnen, der dem Preife von 2 Ctr. Coals min- 
veftens gleihlommt, wird fie mit Bortheil anf die Theerfeuerung 
übergehen fönnen, und das um fo eher, ala die Anlage eine einfache 
und billige ift, die Defen fehr gejchont werben und der Betrieb zu⸗ 
gleich große Bequemlichkeit gewährt. Wir wollen nicht verfänmen, 
allen Oasanftalten die Theerfeuerung hiemit nochmal® angelegent- 
lichſt zu empfehlen. (Sonn f. Gasbel.) 


Bei den Sodatitrirungen läßt fih nah Bangert und 
Wildenttein (Ztihr. f. analyt. Chem.) die Bildung des läftigen, 
ſchwer raſch zu entfernenden Schaumes velftändig verhindern, wenn 
man auf bie Oberfläche der ſiedenden Sodalöſung ver dem Zuſatze 
der Säure eine Heine Menge Paraffin bringt. Diefes breitet ſich 
geſchmolzen über die Oberfläche der Flüffigkeit aus und bewirkt, daß 
der Schaum ebenfo ſchnell wieder verfchwinbet als er entfteht. 

¶Deutſche⸗ Aud. Itg.) 


en, 


Heberficht. der franzöfichen, englifhen und amerikanifchen Siteratur. 


Daritellung des Eiſenmangans. 
Bon Dr. O. €. Brieger in Bonn. 


Die Danganerze (Braunftein) oder Manganerzrüdftände (Brauns 
ſteinausſchlag 2c.) oder fonftigen manganhaltigen Subftanzen werben 
gepulvert und wenn fie waflerhaltig find, getrednet und dann nit 
einer zu ihrer Rebuctien hinlänglihen Onantität Holztohlenpulver 
gemengt. Dieſes Gemenge wird nit der erforterlien Menge Guß⸗ 
oder Stabeijen oder Stahl irgend einer Sorte verfeßt, welde in 
möglichft zerfheiltem Zuftande angewendet werden müſſen, 3. ®. als 
Granalien, als Feil-, Dreh- over Bohrſpäne, als Draht over 
Blechabfälle. Die Menge des zuzuſetzenden Ciſens oder Stahls rich 
tet ſich nach der darzuſtellenden Sorte des Ciſeumangans. 

Das Gemenge der drei Subſtanzen, aljo ter Manganerze, des 
Kohlenpulvers und des Eiſens, beziehungsweile Stahls, wird in 
Schmelztiegel, am beten in Graphittiegel, welde etwa 15 bis 25 
Kilogr. faflen, eingetragen und mit einer Schicht von Kohlenlöſche, 
Slußfpath, Kochſalz oder irgend einer andern Subſtanz bevedt, 
welche deu orgbirenden Einfluß der atmoſphäriſchen Luft zu verhin— 
bern vermag. Dann werten die Ziegel einer mehrſtündigen Weiß⸗ 
gluth ausgefegt; dabei wird das Mangan verucirt, worauf es ſich 
mit dem geſchmolzenen Eiſen verbintet und fi nach dem Erkalten 
des Tiegels als ein mit grünlicer Schlacke betedter Negulus ven 
Eifenmangan am Bodeu bes erfteren vorfintet. Dan kann auch tie 
Legirung in noch flüffigem Zuſtande ausgieren. 

Die Darftelung res Eiſenmangans wird wo möglid ununter- 


brochen betrieben, indeu nadı dem Herausuehmen ter Die fertige Yer | 


girung enthaltenden Ziegel jofert andere, vorher auf gleiche Weiſe 
beſchickte (und gehörig vorgewärmte) Ziegel eingefegt werben. 

Wollte man ein bloßes Gemenge von Manganerz und Kohle auf 
ähnliche Weiſe behanteln, fo würden die vorhandenen Manganoxyde 
durch den Kohlenſtoff allerdings ebenfe wie bei Gegemwart von Eijen 
redueirt werben; aber einen Negulus von Manganuietall würde man 
nicht erhalten fünnen, weil die Partikel des legteren theils mit dem 
Silieium der verhantenen Fiefelfäurchaltigen Kürper, theils mit 
mehr oder weniger Kohlenſtoff ſich verbinden unt nad) tem Erkalten 
des Tiegels ein auferorventlid, feines Pulver bilden würten, wel- 
ches in Berührung mit ver Luft fi ſehr raſch wieder oxydirt. Die 
Darfteltung des Ranganmetalis würde fomit ohne Zujag von Eijen 
ober Stahl ſehr Foftfpielig und daher deſſen Anwendung zu techni⸗ 
ſchen Zwecken unmöglich fein. 

Das auf die angegebene Weije vargeftellte Eifenmangan ijt eine 
vollkonimen homogene, durch und durch gleihartig aus Eiſen und 
Deangan zufammengejegte Eubftanz von bedeutender Härte, denn 
ſie ift härter als Quarz und der härteſte Etahl. Bei ziemlider Sprö- 
digfeit nimmt fie eine ausgezeichnete Politur an; ihre Farbe ift 
zwiſchen Stahlgrau und Eilberweig. Das Eijenmangan ſchmitzt bei 
Rotbglühhige und füut beim Gießen die Formen jehr ſcharf aus. An 
der Luft ift es unveräuderlich und ogybirt ſich ſelbſt nad) Jahren 
nicht, ſogar unter Waſſer oxydirt es ſich nur oberflächlich. 

Dr Prieger hat Legirungen des Eifens mit Mangan von ver- 
ſchiedener Zufammenjegung targeftelit; als tie northeilhafteften ha- 
ben ſich nady feiner Erfahrung die beiden nad) ven Formeln‘ 


Mn,;Fe und Mn,Fe 


zuſammengeſetzten erwiejen; aljo die Legivung aus 2 Aequiv. Man— 
gan und 1 Yeg. Eijen, eutſprechend 66,3 Proc. des erfteren, und 
die aus 4 Aequiv. oder 79,7 Proc. Mangan und 1 Aequiv. Cijen. 

Beide Verbindungen zeigen auf dem Bruche in ber Mitte des 
Regulus eine deutlich kryſtalliniſche Structur; nad) den Rändern zu 
erſcheint der Bruch in Folge tes rajheren Erfaltens fürnig. Cine 
ſehr wichtige Eigenſchaft ift die durchaus gleichartige Zuſammenſez⸗ 
zung, bie vollfommene Homogenität ver Legirungen. ‘Da das Eifen- 
mangan mit jedem beliebigen Mangangehalte dargeſtellt werben 
Kann, fo läßt fid dem Eifeu, wie den Stahle jever beliebige Gchalt 
an Manganmetall, in Form von Eifenmangan, mit mathematischer 
Genauigkeit ertheilen. 

Das Eifenmangan enthält neben Eifen und Mangan nur Spu- 
ven von Koblenftofl. Manche Roheifenjorten, z. B. Spiegeleijen, 
enthalten etwas Mangan, indeſſen in fo geringer und fo ſchwanken⸗ 
der Menge, daß fie vem Prieger'ſchen Eifenmangan durchaus nicht 


! 





zur Seite geftellt werden können, indem in biefem das Mangan ber 
überwiegende, typifche Beftanbtheil ift. 
Das Eifenmangen läßt ſich zu verſchiedenen techniſchen Zweden 


verwenden. Durch einen Zufag von 0,1 bi8 5 Proc. Dianganmetall - 


in Form von Eifenmangan zun Stabeifen und Stahl wird bie 
Härte und die Witerftandsfähigfeit oder Feſtigkeit dieſer Metalle 
vermehrt: ohne dar ihre übrigen guten Eigenfchaften (Dehnbarkeit, 
Schweißbarkeit zc.) beeinträchtigt werden. Der Stahl erlangt burd 
einen Mangangehalt größere Stredbarfeit, jo daß er fich bei der 
ſtärkſten Rothglühhitze hämmern läßt, ohne Riſſe zu erhalten over 
fonft zu verderben, was anderer Stahl nicht aushält, 3. B. Guß- 
ftahl, ver nur bei dunkler Rothgluth hämmerbar wird. Gleichzeitig 
wird durch einen Mangangehalt tie Schweißbarkeit des Etahle 
erhöht. 

Setzt man bei der Fabrikation des Gußſtahls der gewöhnlichen 
Tiegelharge 0,1 bis 2 Proc. Mangan in Form von Eifenmangan 
zu, fo wird das Product härter und feiter, und zwar eutſprechend 
der Menge des zugefegten Eijenmangans, welche felbftverftänplid 
ihre Grenzen hat. 

Dur einen Zuſatz von 0,1 bis 3 Proc. Mangaumetall in 
Form von Eifenmangan beider Durftellung des Puddeiſtahls erhielt 
Prieger einen Stahl, deſſen Feftigkeit um 15 bis 30 Proc. größer 
iſt, als die teifelben, ohne dieſen Zuſatz fahricirten Puddelſtahls. 
Als er beim Stahlpuddeln dem Noheiſen 1 bis 3 Proc. Eiſeuman-⸗ 
gan zufette, erhielt er einen zu Meijeln, Drebftählen und anderen 
harten, ſchneidenden Juftrumenten von vorzüglider Qualität, wie 
fie aus Puddelſtahl bisher noch nicht angefertigt werben Eonnten, 
ganz bejenrers geeigneten Stahl. 

Die Wirkungen eines Zufages von Eiſenmangan zum Roheiſen 
und Stahl find dur zahlreiche Verſuche feſtgeſtellt; auch ift aus dem 
neuen Stahle bereit eine bereutente Menge von Werkzeugen ange 
fertigt worden. 

Die abfolute Yeftigfeit tes aus ſchottiſchem Roheiſen mit einem 
Zufage von 0,5 bis 3 Proc. Manganmetall erzeugten Puddelſtahls 
wurde durch eine Reihe von Verſuchen mit aus biefem Stahle ange 
fertigten Stäben unt Platten erprebt und beftimmt. Die Platten 
brachen bei der Belaftung von 50,000 bis 54,000 Kilogramm auf 
525 Quapratmillimeter ; wogegen Platten aus gewühnlihem, ohne 
Manganzujag aus deinjelben Koheijen bargeftellten Puddelſtahle bei 
einer Belaftung ven 40,000 Kilogr. brachen, 


Der Erfinder hat bereits mehrere Tonnen Eifenmangan von 60 


Broc. und 80 Proc. Mangangehalt fabricirt; das nad) jeinem Ber: 
fahren in Form von Eijenmangan Dargeftelte Manganmetall hat 
etwa ten Preis des Kupfers. (Urmengauv’s Genie industriel.) 


Darftelung des Rupfermangans. Bon Dr. DO. E. Prie⸗ 
ger in Bonn. — Tie Manganerze oder jonftigen manganhaltigen 
Subftangen werten auf biejelbe Weife wie bei der Erzeugung des 
Eijeumangans vorbereitet und mit derſelben Quantität Holzkohle ge⸗ 
mengt; dann wir ebenfall® möglichft zertheiltes metalliſches Kupfer 
— oder Kupferzint ober Kupferzinnlegirung, falls es fi um bie 
Tarftellung von Verbindungen des Kupfermangans mit biejeu letzte 
ren handelt — zugefett. Das Gemenge wird in derfelben Weiſe, 
wie bei der Darftellung des Eiſenmangans angegeben, zum König 
zuſammengeſchmolzen. 

Das Kupfermangan iſt leicht ſchmelzbar, hart, zähe, feſt und 
dehnbar; es läßt ſich zu dünnen Blechen auswalzen und zu feinem 
Draht ausziehen, ohne zu brechen oder zu reißen. Bis jetzt war das 
Kupfermangan noch unbekannt, ebenſo ſeine Berbindungen mit Zint, 
Zinkzinn- und Zinknickellegirungen. Es läßt ſich eine ganze Reihe 
von folden Compoſitionen barftellen; mehrere derſelben find zu tech⸗ 
nifchen oder künſtleriſchen Zweden fehr wohl zu verwerthen. Na- 
mentlid find die Kupfermangan- Zinklegirungen, welche ſchmelzbar 
und zähe find, fid) leicht verarbeiten laſſen und eine der des Feinſil⸗ 
bers ähnliche Farbe und faft venjelben Glanz wie das letztere befiz- 
zen, ſowie die Kupfermangen-Zinnzinklegirungen, welche gleichfalls 
leicht —— und dabei hart ſind und in Bezug auf Farbe und 
Glanz dem Silber nahe kommen, hier zu erwähnen. 

Der Geftehungspreis des Kupfermangans iſt ungefähr dem ber. 
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Bronge gleich; es iR der lehteren fir zahlreiche Zwecke, befonbers 
wegen Perg größeren Härte und Zähigfeit, vorzuziehen. 
(Armengaud’8 Genie indust.) 


Paraffinpapier»Regative. 
Profeſſor Joy aus Newyork überreichte in der Sitzung vom 22. 


Duni dem photographiſchen Verein einige intereffante Landfchafts- 
aufnahmen von Newton in Newyork, die nach Paraffin« Papier 


negativen gemacht morben waren. Diefelhen waren nicht fo vollfom= | 


men wie Drude nach Collovionnegativen, doch als Papiernegativ- 
anfnahmen vortrefflih zu nennen. Für Landfchaftsaufnahmen bürf- 
ten ſolche viele Vortheile befigen. 

Folgendes find die Einzelheiten bes Verfahrens von Newton, 
wie fie im Seely's Journal mitgetheilt find. 

Man nimmt dünnes fähfifhes Negativpapier und fättigt es mit 
Paraffin, indem man die Blätter auf eine Glasplatte und gegen 
das Feuer Hält, bie fie warm genug find, das Paraffin zu ſchmelzen, 
welches dann auf die Oberfläche aufgerieben wird. Nach vollſtändi— 
ger Sättigung fegt man ein zweites Blatt Papier darliber und ver 
fährt wie vorhin. Auf diefe Weife kann man eine große Anzahl 
Blätter präpariren, welcye, fo lange fie noch warm jind, getrennt 
werben. Die Blätter werben daun zwiſchen Löſchpapier geglättet, 
ober, was villeicht noch beffer ift, zwifchen Druckpapier mit Löſch- 
papier darüber. Jever Ueberſchuß von Paraffin muß ausgeglãttet wer⸗ 
den. Das Papier wird nun zwei Stunden lang in eine Löſung von 
10 Gran Jodkalium und 10 Gran Bromkalium auf die Unze Waſ⸗ 
fer getaucht und zum Trodnen anfgehängt. Vor dem Geßrauc wird 
es empfindlich gemacht, indem man es mit einem Glasſtab oder 
Dreied in ein 20 Gran Silberbab bringt, zu welchem man auf jede 
4 Unzen 1 Unze Ejfigfäwre giebt. Darin bleibt e8 10 Minuten 
und wird gut ausgewaſchen und zwiſchen Löfchpapier getvednet. 
Sind die Blätter gut gerieben, fo. bleiben fie glatt in der Kaſſette. 
Dies kann man dadurch erreichen, daß man fie troden zwischen Blät- 
ter von reinem Drudpapier legt und ungefähr eine Stunde unter 
ter Preffe läßt. Dann wird das Papier in tie Kaffette gelegt und 
3 over 4 Minuten exponirt. Die Zeit ift ungefähr zwei Drittel von 
ber für trockne Tanninplatten. Sie werden entwidelt in einer Gerb⸗ 
ſaurelöſung von 6 Gran auf die Unze, zu der man auf jede 4 Un- 
zen 1 Unze Effigjäure und auf jede Unze 1',, bis 2 Grau falpeter- 
faures Eilber fügt. Das Silber löft man in einer fleinen Menge 
Waſſer und jet es kurz vor dem Gebrauch hinzu. Verſchiedene 
Blätter können gleichzeitig eingetaucht und entwickelt werden. Man 
entwickelt ein wenig über bie gewünſchte Stärke. Dann wird das 
Negativ rein gewaschen, was jehr wirkſam dadurch gejchehen kann, 
dag man das Blatt auf eine Glasſcheibe legt und ein meiches Leinen⸗ 
tuch oder einen Schwamm bemugt, dann legt man es in ein frifches 
"Bad von unterfchmwefligfanrem Natron von.der gemöhnlicen Stärke 
ungefähr 10 bis 30 Minuten, bis es hinveihend Mar ift. Alsdann 
wird e8 wie vorher gemwajchen und zwijchen Löſchpapier getrodnet. 
‚Sind die Negatipe von großen Format, jo müſſen fie, um Beulen 
in dem Papier zu verhüten, ganz troden gepreßt werben. Nach tem 
volftändigen Trodnen wird das Bild dunkel, kann aber durch Er— 
wärmen, jo daß das Paraffin ſchmilzt, ſogleich wieder heller gemacht 
werden. Das Negativ ift nun für den Nopirrahnten fertig. 

Meine Kafjetten find mit einer gefrimmten Rüdjeite verfehen, 
welche dem Bildfelde der Linje entſpricht. Diefelben find fehr einfach) 
ynd haben außer dem Sclig feine Definung. Das Papier wird 
auf das weiche Holz mit fleinen Stiften befeftigt, welche mit dem 
Maumen eingebrüdt werden. Ih habe davon eine ganze Anzahl, 
welche man ihrer Feichtigfeit wegen ohne Beſchwerde mit fih führen 
kann. 

Die gewöhnliche Gerbſäurelöſung hält ſich nicht, und es macht 
feine geringe Mühe, die Säure aufzulöſen, fo oft man ein Bild 
machen will. Ich habe mir deshalb eine Entwidelungsflüffigteit be— 
reitet, welche eine unbegrenzte Dauer hat: 

Im 10 Unzen Alkohol löje ich 21, Unze Gerbjäwe, wobei ber 
Alkohol nahe; u zum Kodyen erhißt werten muß. Iſt die Säure voll- 
kommen vein, fo 1öft fie ſich volljtändig, wo nicht, fo fegen ſich Die 
Unreinigfeiten in kurzer Zeit ab. Dann macht man fid) eine zweite 
Vorrathäflafhe auf folgende Weife: Zu 1 Unze der altoholifchen 
Vfung fest man 3 Unzen Eiffigfäure, welches fih ebenfalls hält. 
Zum Entwileln. nimmt man daun 5 Drachmen aus der Flaſche Ro. 2, 
ſetzt dazu 11 Dradmen Waffer und 1Y/, bis 2 Gran Silberſalz auf 





die Unze, welch’ letzteres auf bie vorher beſchriebene Weife gelöft und 
zugeſetzt wirb. (Bhotogr. Mitth.) 


DVarftellung des arfenifjauren uud des zinuſauren 
Natrous. 
Bon Higgin in Mancheſter. 


Arfenifjaures Natron. Die gemöhnliche Methobe zur Fa⸗ 
brifation bes arjeniffauren Natrons befteht darin, wafferfreie arje= 
ige Säure mit Natronfalpeter zu fchmelzen. Da ein Yequivalent 
Natremfalpeter genug Sanerftoff enthält, um ein Aequivalent waſſer⸗ 
freier arfeniger Säure zu oxydiren, fo könnte man auf diefe Weife 
ein neutrales arfenifjaures Salz nicht erhalten, ohne eine beträcht⸗ 
liche Menge von Salpeter zu opfern; man fett deßhalb ſtets ein ge= 
wiſſes Berhältnig von Aetznatron zu. Deffenungeachtet hat man 
gefunden, daß bei diefer Methode ein nicht unbeveutender Verluſt 
an waflerfreier arfeniger Säure ftattfindet, melde ſich verflüdtigt 
bevor ſich das arjenifjaure Salz bildet. 

Um dieſen Verluſt zu vermeiben, beginnt Higgin die Oxydation 
ber arfenigen Säure erft nad) ihrer Umwandlung in Natronfalz. 
Er löft nämlich die arfenige Säure in Yegnatron auf, vermifcht das 
fo gebilvete arjenigfaure Natron mit dem Natronfalpeter und erhitt 
viefes Gemifch im Slanımofen. Das Heizen wird fortgefegt, bis bie 
Maſſe zur vollftändigen Trodenheit gelangt ift; während dieſer 
Operation entbindet fi) zuerft Ammoniak, dann Stickorvd. Durch 
dieſe Abänderung des gewöhnlichen Verfahrens vermeidet man nicht 
nur, wie es ſcheint, jete Verflüchtigung von arſeniger Säure, ſon⸗ 
bern erzielt auch eine Erſparniß au Natronfalpeter, weil die in deu 
Blammofen ziehende atmojphärifche Luft einen Theil des Sauerſtoſſs 
liefert, welcher zur Umwandlung der arſenigen Säme in Arſenik⸗ 
ſäure erforderlich it. 

Eine andere und ökonomiſchere Methode zur Gewinnung des 
arfenikjauren Natrons befteht darin, aus dem bei der Schwefelfäure- 
fabrifation augewanbten Natronfalpeter bie Salpeterjärre durch 
mafferfreie arjentige Säure anftatt durch Schwefelfäure auszutreiben. 
Mittelft dieſes Stunftgriffes erhält man das arjeniffaure Alkali als 
ein Nebenproduct anftatt des gewöhnlid, erzeugten zweifach = jchiwefel- 
ſauren Natrous. Dieje Methode hat nur den großen Fehler, daß 
tie Schwefeljänre arfenithaltig werden kaun und daher nur mehr 
einer beſchränkten Anwentung fähig ift. 

Zinnfaures Natron. Das zinnfaure Natron (Zinnoxyd⸗ 
Natron) wird neh immer in großer Dienge verbraucht, um bie Kat⸗ 
tune für den Dampffarben-Druck vorzubereiten. Meiftens wird es 
durch Schmelzen des Zinnerzes (Zinnfteins) mit Natronfalpeter 
dargeftelit. Die Zeugoruder finden es nüglid), dem zinnfanren Na— 
tron ein fleines Verhältnig (5 Proc.) arfeniffanren Natrons beizu- 
mifchen; fie behaupten, daß Tann das auf der Faſer ſich ablagernte 
Binneryd ter Einwirkung der Schwefelſäure beſſer zu wiberftehen 
vermag, durch welche die Zeuge jpäter pajfirt werben müſſen. 

Higgin benugt zur Darftellung bes zinnfauren Natrons auch 
das Zinn anf den Abfällen oder Schnigeln von der Weißblechfabri— 
fation. Wenn man verzinntes Eifen mit Salzſäure behandelt, fo 
wird das Eiſen, als das electropofitivere der beiden Metalle, vor- 
zugsweiſe angegriffen; mijcht man aber der Salzſäure eine gewiffe 
Menge Natronſalpeter bei, ſo entſteht eine Art Königswaffer, wel⸗ 
ches im Gegentheil das Zinn raſcher als das Eiſen angreift; es bil- 
det ſich Zinnchlorid, und bie — enthält gleichzeitig Chlor- 
natrium uud Chlorammonium. In Berührung mit dem vorhandenen 
überfhüffigen Zinn verwandelt fi dann aber das Zinnchlorid in 
Zinuchlorur, während gleichzeitig eine geringe Menge Eifen, die 
fig) ſtets auflöft, zu Oxydul reducirt wird. 

Um in der fo erhaltenen Löſung vie beiden Metalle zu trennen, 
benugt man Kreide, welche das Zinn als Oxydul ausfült, mährend 
das Eiſen aufgelöft bleibt. Das Zinnoxydul wird hernach durch 
das gewöhnliche Schmelzen mit Natronfalpeter und Yepnatron in 
zinnfanres Natron verwandelt. 

Die von ihrem Zinnüberzug befreiten Eiſenblech-Schnitzel wer- 
den zum Fällen des Kupfers aus feinen Löſungen angewendet. 
ae Prof. Dr. A. W. Hofmann's Ber. über d. hem. Prod. auf d. 

allgem. Lond. Induſt-. Ausftell. v. 1862.) 


Darftellung des kryftalliſttten Goldchlorids. Auf die 
Dubliner internationale Ausſtellung, welche am M Maid. 8. eröff⸗ 
net wurde, hatten die Hrn. Johnſon, Matthey & Comp. in Lon⸗ 


N ER 


don das Golbchlorid von glänzender Drangefarbe uud in deutlichen 
Nadeln vollfommen troden geliefert. Um das Goldchlorid (das fo 
genannte faure Goldchlorid, eine Verbindung von Goldchlorid und 
Chlorwaſſerſtoffſäure) von dieſem Anfehen zu erhalten, muß man 
einen befonderen Kunſtgriff anwenben. Da das Goldchlorid ein ſehr 
lösliches und zerfließendes Salz ift, fo pflegt man die Goldlöſung 
fo weit abzudampfen, daß fie beim Erkalten zu einer dunkelrothen 


| 
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und kryſtalliniſchen Maſſe erftarrt. Läßt man aber die Löſung lang- 
fam abfühlen, ohne ven Punkt abzuwarten, wo ſie wirklich erftarrt 
und gießt danın von ben gebilveten Kryſtallen den noch flüffigen Theil 
ab, fo erhält man eine Maffe von ven glänzenpften Farben, melde 
aus einem Netzwerk deutlicher Prismen befteht. Das auf dieſe Weile 
erhaltene Product ift weniger hygroffopifch als das gewöhnliche Satz. 
(Chemical News.) 


Alleine Mittpeilungen. 


Die Flachs- und Hanfprobuetion in Mähren, Schlefien unb 
Böhmen. (Schluf.) - 

Der angeführte Bericht führt in Betreff ber Fladie- unb Hanfkultur 
folgendermaßen fort: 

„Zur Saat nehme man Rigaer Samen und fäe ben im Lande ge- 
wonnenen nicht länger ale durch zwei Jahre, weil er im einheimifchen 
Boden allmälig entartet, befonders ber Flache an Fänge abnimmt. Aus 
mebrjeitig gemachten Erfahrungen kann angerathen werben, den Samen 
jedesmal ein Jahr lang ausruben zu laffen, d. b. ben biesjährigen Samen 
nicht im nächften, fonbern erft im zweitfolgenben —— Rigaer Samen 
muß dagegen ug verwenbet werben. Jeder Leinfamen, fowohl Rigaer 
als einheimifdber, fol vor ber Ausfgat noch einmal jauber geputzt werben, 
damit er von allem Unkrautſamen frei ei.” 

„Um den Samen gut unterzubringen, kann man ihn, wenn man einen 
fasten Than ober einen leichten Nieberichlag erwartet, Abende ausiden unb 
bes andern Morgens zeitig eineggen. Das Saatfeld muß vor- und nach⸗ 
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rathen, ba er bern Wüurzelende des letzteren ſchadet ei Ertrag mindert.“ 
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berumtreten, fondern mit groben Schürgen unter den 
i ki beachtet werten, daß 
errfchenden Winbfriche entgegen worgenommen wird, jo 
daß die durch ben Drud platt Bi een wleber vom Winde 
porgeblafen werben und mit bieler ae ihre aufrechle Stellung — 
und geſchwinder wieder gewinne. ich bie zarte Pflanze nur nad einer 
Richtung niebergebrüdt, fo erholt fle ſich bald wieber, ohne trgenb eine 
Spur von Störung im Bagettum; wirb fie aber verflochten unb nach allen 
Richtungen niebergetreten, fo pt fie fi) felten empor, ohne am Wurzelenve 
Biegungen beizubehalten, welche beim fpäteren Brechen und Hechein ber 
Faſer namhafte Verlufte ergeben.” 
man Ds Flache von allem Untcante befreit, dann wartet man ben 
Beginn der Sameneife db, nm Im prermen. Tee Ben 
dabei, ihn nach bem Raufen nieberpulegen um fo bie gänzliche Reife 
” tät und Ouantität bes zu ge- 


es Samens zu vollenden; ift für bie Ou t 
winnenden Spinnmaterials von ' achtheil; um biefen zu vermeiben, 


bindet man die Flachsſtengel ımmittelbar nah dem Maufen in armbide 
Büſchel, weiche man zu 10—12, mit den Wurzelenden gegen bie Erde 
elehrt, mit ten Samenlapſeln na oben .zufammengeftellt. täßt ihn 
0 ſtehen, bis alle Samen nachpergift find, und nimmt ihn dann vom Felde, 
um bie Samentapfeln abzuriffeln. 

„Der fo bebanbelte Flachsſtengel ift dem Käufer eine willlommene 
Waare und bietet dem Probucenten, ber bie weitere Bereitung felbft vor- 
nimmt, bie Vortbeile eines gelmgehen Robprobuctes. Wollen wir über- 
haupt mit Belgien und England concurriten, fo mäffen wir vor Allem 
bemüht fein, ihre Methoden und anzueignen und unſeren Arbeitern jene 
Accurateffe anzugetvöhnen, welche bort ſchon in folge langer Uebung felbft- 
verftänblih geworben. Wir müffen unfere Gleichgiltigkeit ablegen gegen bie 
Beobachtung ſcheinbar unweſentlicher Umftände, welche in ihrem Sufoenmen- 
hange dennoch große Wichtigfeit erlangen, wenn fie auch einzeln genom- 
men ganz ımbebeutenb zu fein feinen.” 

„Die Baftfafer muß nun von ben holzigen Beſtandtheilen abgelöſt 
unb vom Pflangenleim befreit werben; dies geichieht durch die Röfte, ein 
— den man die Stengel auf verſchiedene Art durchmachen 
laͤßt. Die einfachſte Art iſt allerdings die Thauröſte, wobei die Stengel 
auf Rafen ansgebreitet werben unb fo Tage liegen bleiben, bie ſich Holz 
unb Baſt von einander leicht abfonbern. Die zweite Art ber Möfte iſt bie 
KRaltwafierröfte. Diefe ift in Belgien allgemein üblich; fie beſteht barin, 
daß man ben Flache entweber in ttenfäften verpalt, die in das fließende 
Waſſer eingefenft bfeiben, bis der Flachs gar geröftet iſt, oder daß man 
ihn im mit Waffer gefüllte Eifternen einlegt, welche vom Flußwaſſer einigen 

uftuß haben, his ber Röſtprozeß vollzogen if. Cine britte Röſnnethode 
ft die Warınwaflerrdfte und eine vierte bie Dampfröfte. Beite find ziem- 
lich toftfpielig, erfordern zu ihrer Anlage und ihrem Betriebe ein größeres 
Kapital und Können aus biefem Grunde bei uns nur in wenigen Fällen zur 
Ausführung fommen.“ 

„Dagegen bietet bie allgemeine Einführung ber Kaltwaſſerröſte für 
ung entihtebene Vortheile. Derlei Anftalten nehmen ein Außerft geringes 
Kapital in Anſpruch, fie können Überall ausgeführt werben und find gleich 
geeignet, das Röſten gegen Entgelt zu beforgen ober auch ben ohftengel 
vom Probucenten zu faufen und ben gebredhelten Flache an tie Spinnereien 
zu liefern. Nach biefer Methode werben in Belgien an ber Lys namentlich 





jene Flächſe bebandelt, welche bie Garne für bie feinften Peinenfabritste 
elt liefern. Die Röftanftalten find dort meift in den Händen bejon- 
derer Unternehmer.” *) 

„Durch fie erhält der Spinner ein gleiches mit Sachkenntniß worbe: 
reitetes Mohmaterial, das er bei unferen jegigen Manipulationen, bie jo 
verſchieden find ale die Zahl ber Producenten, fi nicht verfchaffen lönnte. 
Die Ungleichheit und ſchlechte Vorberei— bes Rohmateriale aber war 
bisher eines ber bebeutenbften Hinberniffe für ben Fortſchritt ber Maſchi⸗ 
nenfpinnereien unb aus biefem Grunde faun bie Förderung ber Anlage 
möglicht vieler Kaftwafferröft- Anftalten nicht genug anampfohlen werben.‘ 


Omnibus-Urinoire zu Paris. Der Divector bes Tbeätre Iyri- 
ue et da Chatelet hatte an bie Nachbarn Strafe bezahlen müſſen, wegen 
rinirens ber Thenterbefucher an bie anliegenden Häujer, weshalb er zeben 

Tag 2 Omnibus, die ein bewegliches Piffoir bifven, binfabren und wieder 
abhofen laßt. &6 werben Panelen herumiergelaffen, um bie River pe ner 
bergen ımb das Aeufere bes Piffoirs vepräfentirt fih im Schwetzerful, 
ben oberen Theil benuht man Fr Affihen. Der Urin fällt auf gebrannten 
Kalt, um die Koften ber Deftilation und ven Verluft an Stidftoff (szote)- 
zu verhindern. Man berechnet den Werth von 1000 Kil. Urin bei 

tee Ausbeutung bes Stidfioffs, der altaliihen Salze und ber Phorpha 
zu wenigſtens 12 fr. 70 Gent. (Annalesdu gönie civil, 1864, Rovemh.) 


Breußene Stablerzeugung hatſich In nenefter Zeit fehr beträctiuh 
und befonbers in den letzt verfloſſenen Jahren ungemein raſch vermehrt. Cie 
betrug in den Jahren : 1840 100,766 Gtr., 1860 110,793 @tr., 1855 214585. 
Etr., 1869 219,799 Etr., 1860 292,008 Etr., 1861 379,046 Etr., 1862: 
448,635 Ctr., und fann fir 1864 auf etwa 600,000 Ct. angeichlager 
werden. Dieje Zunahme ift durch das Auflommen bes Puddelſtahls mb 
bes weichen «ober Maſchinensgußſtahis herbeigeführt, welcher legtere 
theils duch Schmelzen won Bubdeiftahl (imter Zuſatz von Bchmiebeeilen), 
theils aus Stabeifen durch Schmelzung mit Robeifen- ober Kohlenpulver 
uſatz, ganz neuerlich aud nad Beſſemer's Methode bargeftellt wird und 


etst eimen ſo ausgebehnten Verbrauch zu Kanonen, Cifenbahnutenfilien zc. 
Us Sauptfig der preußiſchen &tastfabritatton treten Weftfafen nud 
und bie Rhei berwor; was bie Michen Previnzen baven au! 


fen haben, ift von ganz geringer Bedeutung. (Der Berggeift. 


Ueber raubverzebrende Dampfleffel-Feueruugen. In einem 
Briefe vom 13. März d. I. hat der Präfident ber Socists ındustrielle in 
Muhlhauſen dem laiferl. franzöſiſchen iſter der öffentlichen Arbeiten, 
des Handels und bes Ackerbaues, vorerſt für das neue Dampffefielgeieg 
vom 25. Januar d. J gebanft, welches mehrere Borfchriften bes älteren 
—2 — von 1843 mildert ober abſchafft, und dann bemerkt, daß er tie 
ben Dampfleſſelbeſitzern zugeftindene Friſt von ſechs Monaten, um an ihren 
Ofen eine Rauchverbrennun; Beorritung anzubein en für eine zu beſchranlte 
halte. Gr Ienne nämlich, ſagte ex, f yeaftifgee Mittel um diefe Aufa 
gabe in genlgenber Weije zu löſen, das beißt ohne das Gewicht bes ver- 
zebrten Brennmaterials beträchtlich & erhöhen ımb ohne von Seite het 
Deizers eine andauernde Aufmerffamteit zu fordern, bie er zwar während 
der furgen Dauer eines Verſuches betbätige, welche man aber niemale im 
ganzen Berlauf jeiner normalen Arbeit von ibm erlangen kann. 

Auf die Bitte, jene Frift bis Fr dem Zeitpunfte auszubehnen, mo Das 
Problem ber Raucverzehrumg vollftändig gelöft fein wirb, hat ber 
Minifter geantwortet: „Das Dampfteffelgefet von 1866 wollte das ai 
meine Princip aufftelen, nad welchem fih bie Dampfleffelbefiper zu richten 
haben, wie es bei allen Eifenbahnconcefjionen geſchieht; es wollte ihmen 
bas Ziel bezeichnen, nach welchem fie ftreben müllen, wobei e8 ihnen über 
faffen bleibt basjenige Verfahren auzuwenden, wodurch jenes Reſultat am 
beften erreicht wird." „Daß man bis jet noch feinen rauchverzehrende · 
Apparat erfunden hat, welcher ben Rauch volländig verihwinben mat. 
babe ich weber zu beftreiten noch zuzugeben; ſoviel ift aber gewiß, daß m& 
eine Anzahl don Mechanismen Tenut, welde wirkſam genug A ba» 
bie Fabrilöfen, an denen fie angebracht werben, nicht mehr Haud gebt 
als bie gewöhnlichen Schornfteine der Wohngebäude. Man Tann daher da 
Srebien als nahezu gelöſt betrachten, übrigens müffen in ven Füllen, m 
Klagen erhoben werben, bie Gerichte entiheiden, ob die Dampftefelbeht 
ihrerfeits Alles gethan haben, um bie Vorſchriften des Geſetzes auezuführen.“ 

£ (Armengaub’8 Genie Industriel.) 


*) Ein Anfang hiezu ift auch in Wilrttemberg ſchon gemadjt, wir x: 
inhern an bie tre he Anftalt von Herm Miünfter in Baiersbronn. BA 
die Jahresberichte der Hanbels- und Gewerbelammern in Württ 
pro 1864, ©. 198. Ann. d. Reb. 





Ale Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berkn, 
Links⸗Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen), zu richten. 
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Ueber den Chlorgehalt des Papieres. 
Bon Prof. Dr. A. Vogel. 


Eines der empfindlichſten Reagentien, um den Chlorgehalt des 
Papieres nachzuweiſen, iſt wie ich ſchon früher gezeigt habe*), ver von 
Gentis angegebene Iovzinffleifter. Das Reagens wird durch Kochen 
ven 5 Grm. Amylon mit einer Löſung von 20 Grm. Chlorzink in 
100 C. E. Waſſer hergeftelt, indem man ver erfalteten Löſung 2 
Grm. Jodzink hinzuſetzt und bis zum Liter verbiiunt. Durch Beftrei- 
hen des Papiered mit diefer Flüſſigkeit entfteht je nad) dem größeren 
oder geringeren Chlorgehalt deſſelben ein blauer oder violetter Strei⸗ 
fen. Noch empfindlicher aber wird die Reaction, wenn man in fol- 
gender Weile verfährt. Das auf Chlor zu prüfende Papier wird in 
Tleme Städe zerſchnitten und in einer Porzellanfchanle mit veftillir- 
tem Waſſer mehrmals aufgekocht. Man läßt hierauf das Wafler 
langjam beinahe bis zur Trockne verdampfen und übergießt nach dem 
Erkalten die noch feuchten Papierftüde mit dem Genlis'ſchen Jod⸗ 
zinffleifter. Läßt man nun dad Ganze einige Zeit ftehen, fo daß die 
mit dem Reagens imprägnirten Stüde nahezu troden geworden find, 
fo bemerkt man eine violette Färbung an einigen Stellen der Porzel- 
lanſchaale, namentlich da wo die Ränder der Papierftreifen aufge 
legen. Ich habe dieſe Reaction an Papierforten beobachtet, welche 
durch einfaches Beſtreichen mit vem Genlis’jhen Reagens durchaus 
Heine Färbung wahrnehmen liegen. 

Bei viefer Gelegenheit mag eine Beobachtung erwähnt werben, 
weile mir bei der Unterfuchung einer Papierforte auf ſchweflige 
Säme aufgefallen ift. Da bekanntlich die gebleichte Papiermaffe zur 
Entfernung des Chlors mit einem großen Ueberſchuß von Anticylor, 
— einer Löfung von fhwefligfaurem und kohlenſaurem Natron, — 
behandelt wird, fo ift bei unzulänglichen Auswaſchen ein Gehalt an 
ſchwefliger Säure in dem Papiere unter Umftänden nicht gerade un- 
möglich. Ich habe zur Nachweifung der fehwefligen Säure im Pa— 
piere die befannte Methode der Hopfenunterfuhung auf ſchweflige 
Säure in Anwendung gebracht. Yu dem Ende wurde das in Strei⸗ 
fen gefchnittene Papier in eine enghalfige Flajche gebracht mit he= 
miſch reiner Salzfäure übergoffen und etwas beftillirtes Zink zuge- 
fegt. Bededt man num die Oeffnung der Flaſche mit reinem Blei— 
papier, fo bemerkt man nad Kurzem eine gelbbraune Färbung bes 
darüber gevedten Rengenspapiered. Die Färbung zeigte ſich bei der 


*) Renes Repertor. f. Pharm. B. 14. ©. 54. 





Unterfuchung verſchiedener Bapierforten mehr oder weniger inteufiv. 
Da indeß eine Bildung von Schwefelmafferftoff nach viefer Methode 
bei allen bisher wenigften® von mir uniterfuchten Papieren, fogar bei 
dem grauen Löſchpapier, wahrgenommen werben konnte, ſo muß es 
vorläufig unentſchieden bleiben, ob dieſe hier beobachtete Reaction 
ausſchließlich von einem Gehalte an ſchwefliger Säure herrühre oder 
aud durch andere.im Papiere zufällig vorkommende Subftanzen ber 
dingt fein fönne. 


Sprengöl. 


Auf der Haßlingshanfer Hütte ift man gegenwärtig bamit be⸗ 
fchäftigt, die große Eifenmaffe, welche fid in und unter dem Geftell 
des zu Anfang v. M. ausgeblafenen Hohofens Nr. IL befindet, mit- 
telft Nitroglgcerin zu fprengen. Diefelbe hat außergewöhnlich große 
Dimenfionen und ein Gewicht von 2 — 300,000 Pfo. Sie entitand 
dadurch, daß in den letzten Tagen des vorigen Jahres das Eifen durch 
den Bobenftein des Dfens in das fogenannte Andreaskreuz durchbrach 
und, nachdem es die Wandungen bed letzteren zerftört, zu einer etwa 
2 Fuß diden Schladenfhiht gelangte, auf welcher der Ofen gegrün- 
bet war. Das flüffige Eifen ſchmolz nun die Schlade und nahm ih- 
ren Raum ein, während es dieſelbe in die Höhe im das Innere des 
Dfens trieb, von wo fie über ven Wallftein und durch das Stichloch 
ihren Ausweg fand. Auf dieſe Weije ging fünmtliches Eijen, wel- 
ches man während 4—5 Tagen erblies, verloren, und man fach in 
diefer Zeit nur Schladen ab. Die große unter dem Ofen befindliche 
Eifenmaffe veranlaßte nun in der Folge ald guter Wärmeleiter eine 
beventende Abkühlung des Geftelles und es bilvete fih im Innern 
deſſelben nad} und nach eine Sau, bie es nicht gelang fortzufchmelgen 
und welde zum fpäteren Ausblafen des Ofens Beranlaffang gab. — 
Um nun ein neues Geftelle einbauen zu können, muß man juvor die 
Eifenmaffe entfernen und man bedient ſich feit einigen Tagen zum 
Sprengen verfelben des Nitroglycerin’8. — Die ?/,“ weiten Löcher 
werben 15— 18” tief gebohrt und mit 6—8 Lth. Sprengöl gelaven, 
Zur Entzündung berfelben verwendet man Heine, hohle Holzröhren 
von 3° Länge und 5," Dide. In das eine Ende derſelben ftedt 
man eine Bickford'ſche Zündſchnur und verklebt es ſodann mit 
Baumwachs. Demnächſt wird die Röhre durch die andere Oeffnung 
mit gewöhnlichem Jagdpulver gefüllt, letztere durch einen kleinen 
Pfropfen geſchloſſen und ebenfalls mit Baumwachs zugeſchmiert. 
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Dieſe Röhre wird im das im Loche befindliche Nitroglycerin geftedt, 
darüber ein Papierpfropfen und dann das Tod) mit San gefüllt. 
Am obern Ende des Loches ift ein ca. 2 langes Schraubengewinbe 
eingefchnitten, im welches ein eiferner Schraubenbolgen feft einge- 
ſchraubt wird. Zum Durchlaſſen der Zundfchnur ift derfelbe mit ei⸗ 
ner Bohrung verjehen. Der Erfolg ift ein ziemlich guter und hat 
man jchon Stüde von bebeutender Größe Ioßgejprengt, jedoch ſcheint 
man bis jest nod nicht fo recht ſicher darin zu fein, wie viel man 
den Löchern vorzugeben hat, denn es kommt zu häufig vor, daß bie 
Schüffe zum Loche hinausgehen, und erft nad) wiederholten Beſetzen 
wirken. Das Bohren der Löcher ift höchſt mühſam, und können zwei 
Mann in eine Stunde höchſtens 1 Zoll tief bohren. Die Explofion 
iſt fehr heftig, Faft einem Kanonenfchuffe gleid) und foll ver einge- 
ſchraubte eiferne Pfropfen einmal mehrere hundert Schritt weit 
fortgeſchleudert fein. (Ef. Ztg.) 


Zur Kenutnig des Indiums. 
Bon Dr. Cl. Winter. 


Das in den Freiberger Hütten fabricirte Zink enthält neben ge- 
ringen Mengen Blei, Eiſen, Arfen, Comium, 0,0448 Proc. In⸗ 
dium. Zu feiner Abſcheidung daraus löſt man das zmedmäßig gra= 
nulirte Zink in verbünnter Schwefel- oder Salzſäure und kocht, bis 
alle Gasentwilelung aufgehört hat. Der entftandene metallifhe Nie- 
derſchlag enthält alles Indium neben Blei zc., wenn man die Vor⸗ 
fiht gebraucht hat, etwas Zinf ungelöft zurüdzulafien. Hat man 
inbiumbaltige Löſungen over ein Product, wie 3. B. das Chlorzint, 
deſſen ſich die Entreder zur Darftellung des Indiums bebienten (po⸗ 
Igtechn. Journal Bd. CLXX ©. 77), fo kann man aud) effigfaures 
Natron zur Abſcheidung benugen. Diefe Methode beruht auf der 
Neigung des Indiumoryds, bafiiche Salze zu biiden. Man fegt der 
indiumbaltigen Löfung wenig Schmwefelfäure zu, nentralifirt mit 
fohlenjaurem Natron fo weit, daß nad) dem Umrühren eine ſchwache 
Trübung bleibt, fügt ſodann effigfanres Natron zu und kocht. Hier⸗ 
durch FAlt eifenhaitiges-baftjch · ſchwefelſaures Indinmoryd nebſt we⸗ 
nig Zinkothd nlever. 

Sat man ſalz⸗ over ſalpeterſaure Loſungen des Indiums, fo 
kann man zu ſeiner Abſcheidung auch ven kohlenſauren Baryt bee 
nutzen, durch den das Oryd ſchon in ter Kälte vollſtändig nieder⸗ 
ſchlagen wird. Der Niederſchlag enthält gewöhnlich daneben noch 
etwas Eiſenoxyd, aber kein Zinkoryd. 

Zur völligen Reindarftellung des Indiums löſt man den daſſelbe 
enthaltenden Niederſchlag in Salpeterfäure auf, entfernt das meifte 
Blei durch Schwefelfäure und leitet burd) das Filtrat Schwefelwafler- 
ſtoff, bis Blei, Kupfer, Cadmium, Arſen zc. völlig ausgefällt find. 
Nach Euffernung des Schwefelwafferſtoffs durch Äufkochen orybirt 
man bie Slüffigkeit durch hlorſaures Kali und fällt mit überſchüfſigem 
Ammoriat, SGierbei geht ein großer Theil des noch verhundenen 
Zinks im Löfung, ein geringerer bleibt bei bem gefälten Eifen- und 
Imimmoryp. Man lbſt mın nad) dem Auswaſchen in verdünnter 
Eſſigfäure und fällt mit Schwefelwaflerftoff alles Indium nebft etwas 
Eiſen und Zink. Diefe beiven Metalle haften jehr feft an dem Indium 
und felbft nad) ſechsnialigem Wieverhoten oben befchriebener Opera- 
tion wurde noch zink- und eifenhaltiges Schwefelindium erhalten. 

Zur völligen Reinvarftellung des Indiums wird diefer Schwe- 
felniederſchlag in verbünnter Salzſaure gelöft, wobei durch die Schwe- 
felwaſſerſtoffentwilelnug das Eifenhlortv zu Ehlorär reducirt wird, 

und mit hinreichendem fohlenjauren Baryt verſetzt. Nach 12—24 
Stunden findet fih alles Indium frei von Verumveinigungen im 
Niederſchlage, der vurch Schwefelfäure vom Baryt befreit wird. 

Zur Darftellung des metalliſchen Indiums erhigt man das Oxyd 
im Borzellantiegel im Waſſerſtoffſirome, wobei man der Flüchtigfeit 
bes Indiums wegen große Verlufte erleiden fann, wenn man nicht 
anfangs dad Gas blog laugſam und bei geringerer Hitze zutreten 
läßt. Nach erfolgter Rebuction findet man das Indium in kleinen 
filberglänzenven Kügelchen am Boden des Tiegels, die man durch 
Schmelzen unter Cyankalium zu einem Regulus vereinigen kann. 
Das Indium befist in ver Farbe Aehulichkeit mit Platin und 
iſt bei Weitem weicher als das Blei. Es färbt ſtark auf Papier ab. 
An der Luft verliert e8 feinen Glanz, wie es ſcheint, nicht; bis zur 
hellen Rothgluth erhigt verbrennt es mıit wiolettblauen Licht zu Oryhd, 
welches die Wände bes Gefäßes gelb beſchlägt. Das jpecififche Ge- 
wicht eined ausgewalzten Bleches fand ver Verf. == 7,362. 

Das Indiumoryd InO fcheint das einzige Oryd dieſes Metalfes 





zu fein. Es ift ſtrohgelb, färbt fid beim Erhitzen vorübergehend 
rothbraun und Läft ſich leicht in Säuren. Das Hyprat ift ein weißer 
volumindfer Niederſchlag, der in Ammoniak und firen Alfalien völlig 
unlöslich ift. Seine Salze find, jo weit man fie fennt, weiß. — 
Koblenfanres Indiumoryd, weißer gelatinöfer Niederſchlag, löslich 
ia Eohlenfauren Ammioniak und durch Kochen daraus wieder abſcheid⸗ 
bar. Unlöslid in fohlenfaurem Kali und Natron. — Phospher- 
faures Indinmoryb, weiß und voluminös — Oralfaures Indium- 
oryd kryſtalliniſch — Schwefelſaures Inpinmoyyb bildet undeutliche 
Kryſtalle — Salpeterſaures Indinmoxyd kryſtallifirt aus ſaurer Lö— 
fang leicht in büſchelförmig vereinigten Nadeln. — Schwefelindium 
wird durch Schwefelwafferftoff aus ejfigfaurer Köfung erhalten. Die 
Gegenwart ftarker Säure verhiudert biefe Fällung nicht, aber die 
durch Schwefelammonium. Der heligelbe Niederſchiag löſt ſich leicht 
beim Erwärmen im Fällungsmittel, ſcheidet fih aber beim Erkalten 
wieber ab und zmar mit weißer Farbe. 

Die Beftimmung des Atomgewichtes des Indiums führte der 
Berf. durch Orydation bes reinen Metalle mittelft Salpeterfänre, 
Glühen und Wägen des Dryves aus. Er erhielt In — 35,918 
(A = 1) ober In == 448,9 (0 = 100). — 

(Journal für praftifche Chemie.) 


Thallium und Indium. 


Bon Dr. A. Streng, Profeſſor an ber königlichen Bergakademie 
zu Clausthal. 


Das Thallium gehört zu den in den Harzer Erzen allgemein 
verbreiteten Stoffen, denn &8 läß fich in vielen Hüttenprobncten nadhe 
meifen. Im Nachſtehenden follen die Rejultate vorläufiger Verſuche 
mitgetheilt werten über das Vorfommen viejes Metalis, jo mie des 
Indiums in mehreren Erzen und Hmtenproducten, fo weit fie durch 
Spectral= Beobachtung theild unmittelbar an deu betreffenden Kör— 
pern felbft, theils nach einer vorhergehenden chemiſchen Concentration 
nachweisbar ſind. Bon Erzen find nur ſehr wenige unterſucht. Da 
das Thallium meiſt int Selenſchlamme der Bleikammern gefunden 
wird, fo lag die Vermuthung nahe, daß auch tie Selenerze thallium⸗ 
haltig ſeien; iudeſſen hat ſich Dies nur theilweife beftätigt: Selen- 
quedfilber von Clausthal gab feine Thallium «Reaction; Selen- 
quedfilberblei von Lerbach vagegen gab ftarte Thaklinmı »Keachton. 

a) Dberharzer Hüttenpropucte. Raud vom Abtreiben 
des Silbers auf Klausthaler Hütte gibt ſtarle Thallium⸗Reaction. 
Abzug oder Abftrich vom Abtreiben des Silber enthält wenig Thal- 
lium. Rauch vom Schliechſchmelzen enthielt wenig Thallium. Reich- 
blei von Battinjoniren des Lautenthaler Werkbleies enthält nach— 
wetsbare Spuren von Thallium. Ju allen viefen Oberharzer Erz« 
und Hlittenprovucten war feine Epur von Indium nachzuweifen. 

b) Unterharzer Hüttenproducte von Verſchmelzen ver 
Ranmelöberger Erze. Mutterlauge von der Bearbeitung ter 
Röftefohlen auf Vitriole euthält viel Thallimm und ift auch verhält- 
nigmäßig reich an Indium. In der Mutterlauge aus ver Zintoitriol- 
Sieverei'zu Iutiushätte hat fhon Bunfen dns Thallium nachgewie- 
fen. (polytehn. Ionrnal Bd. CLXXV ©. 244); biefelbe gibt aber 
feine Indium-Reackion. Mutterlauge von der Kupfervitriolſiederei 
zu Dfer (durch Auflöfen von Kupfer in verdünnter Schwefeljäure 
(polytechn. Journal Br. CLIV ©. 423) gibt ſehr ſtarke Thallium⸗ 
und Indium-Reaction. Der bei tiefer Auflöſung von Kupfer in 
verbünnter Schwefeljäure ſich abſcheidende geld» und filberhaftige 
Schlamm, in welchem auch viele andere Berunreimigangen des 
Kupferd, wie Blei, Arfen, Antimon, Kobalt, Midel zc. vorhanden 
find, gibt ebenfalls eine fehr ſtarke Thallium- und Impinm-Reaction. 
Es ergibt ſich hieraus, daß tiefe genannten Unterharzer Hlttenpro- 
ducte fo reich find an den beiden bis jegt noch jo feltenen Metallen, 
dag man hoffen kann, dieſe Daraus in größerer Dienge ‚barzuftellen. 
Ih bin deshalb gegenmärtig in Verbindung mit meinem Affiftenten, 
Hru. Dr. Hilgenberg, befchäftigt, diefe Produete anf Thallium nnd 
Indium zu verarbeiten. 

(Berg: und hüttenmärnnijce Zeitung, 1865, Mr. 23.) 


3. Hofmann's tontinnirlicher Kallbrennofen. 


Die jetzt gebräuchlichen continuirlichen Kalthrermöfen zerfallen in 
ſolche, in welchen Brennmaterial und Kalkſtein gemiſcht and in folche, 
in welden dieſe Moterinlien gejdieden find. In ven letzteren wird 
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daker. veiner Alf ohne Gemilc. von: Wide and. — gewomnen 
und es iſt einleuchtend, daß die Conſtruction derſelben eine vorzüg⸗ 
lichere iſt. Bon den nach dieſex Art conſtruirten Oefen verdienen 
wohl die zu Rüdersdorf (bei Berliu) den Vorzug, obgleich bei ihnen 
immer uod zu wünſchen übrig bleibt, daß 1. mehr Zug hervorgeru⸗ 
‚fen wird und 2. die Arbeiter und augrenzenden Bewohner von dem 
unangenehmen Rauche weniger beläftigt werden. Diefen beiden Ue- 
kelftänben hat der Baumeifter 3. Hofmann in Döbeln durch jeine 
bereits mieberholt rühmlich erwähnten Defen abgeholfen, von denen 
wir nad dem Bayr. 8.» und Gew. BI, nebenftehende Abbildungen 
geben. 


Big. 1. 


Sl 
* 





Schnitt nah AB. 


Die Gründungs- und Umfafjungsmauern a find von dem bil- 
Tigften. Steinmaterial der betreffenden Gegend anzufertigen. Hat 
man fenerfeften Sandſtein oder Porphyr im der Nähe, fo wird ber 
Mantel b mit diefem Material aufgeführt, während im entgegenge- 
fetten Fall feuerfefte Baditeine zu verwenden find. Um bie foftfpie- 
lige Stärke der fenerfeften Badfteinmauer zu umgehen, wird ber 
Mantel nur einen Stein ſtark uud dann mit einem Futter von ges 
wöhnlichem Bruchſteinmauerwerk verfehen; e ift eine Hinterfüllung 
mit Lehm. 

Zwedmäßig wird der Ofen mit einem Umbau verfehen , was 
durch hölzerne Säulen und leichte Dachung ohne großen Kuftenauf- 
wand bewerffielligt werben fann. Man gewinnt dadurch überbauten 
Kohlenplatz, Lagerplatz für gebrannten Kalf und Schuß für ven 
Brenuer. Die Höhe des Schornfteines richtet fich nach der Rage des 
Dfend, jedoch wird die angenommene Höhe (16%, Ellen) ziemlich 
für alle Faͤlle hiureichend fein Werden mehrere Defen auf einem 





Play gebaut, fo kanng man biefelben mit Einem Schornflein bebie- 
nen, Bei verlangten größeren oder Heineren Inhalt des Dfena ift 
in ber Höhe mehr zu geben ober wegzunehmen, benn im Durchmefier 
kaun man wur Y/, Elle abbrechen, aber nichts zugeben. : 
Der Aſchenraum ift mit einem Vorſatzblech zu verfehen und wird 
damit, je nachdem es das Feuer verlangt, die Deffuung verfchlofien. 
Daffelbe gilt von falten Zügen g (Fig. 1 u. 2.), die bei x eiumün- 
ven, bei y ausmünden, und von dem Schornſteinſchieber h. Die 
Feuerungsthüren müſſen luftdicht fließen und die Noftftäbe nach 





Schritt nad EF. 


Wahl des Feuerungsmaterials enger oder weiter gelegt werben. Die 
Füllungs- und Auszugsthiren find am beften zweifläglid; erſtere 2° 
breit und 242‘ body, letziere je nach der Größe ber zu brennenben 
Kalffteine 12 — 15 hoch und 24,21,’ breit. Der Rauch wird 
von der Dfenfuppel ans durch ven Canal i nad dem Schornftein 
geführt und find die Umfafjungsmauern des Canals 12 — 18 ſtark 
anzufertigen. Weber jeder Auszugsöffnung befindet ſich noch eine 
Heine zu verſchließende Deffnung ], von mo man fowohl die nöthigen 
Beobachtungen in Betreff des höher liegenden Kalkes, als aud eine 
Heine Nachhilfe für das Heruntergeben des Kalkfteines bewirken kann. 

Das Neue und Eigeunthümliche der Conftruction, anderen ſchon 
beftehenden continuirlihen Brennöfen gegenüber, liegt in ber Ein- 
richtung, wie das Feuer von ver Rofiflähe in den Ofen und buch 
deu zu brennenden Kalfftein geführt wird. 

Die von Hofmann und Ficht in Berlin ausgeführten Ringöfen 
gehören immer zu ben pertobijhen, da in denſelben der Kalt einge- 
feßt, gebrannt und nad erfolgter Abkühlung ausgefahren wird. 
Wenn nun auch die Defen die Conftruction verſchiedener Abthei- 
bangen haben und darin täglich friſcher Kalt gewonnen wird, fo blei- 
ben dieſelben dennoch Koftipielig in ihrer Anlage und Einrichtung 
und erfordern auch einen Mehraufwand an Urbeitöfräften, da einge- 
fest, gebrannt und ausgefahren werben mu, während bie hier be— 
ſchriebenen ſich durch ihre einfache und Billige Conftruction auszeich— 
nen. (D. Ind. Big.) 


Heber bie comprimirten Sandeemente vom Coignet. 
"Bon Löhr. 

Bei den betons agglomeres von %. Coignet zu St. Denis bei 
Paris bildet der Sand ven Hauptbeftandtheil, Steintrümmer und 
Kiefel find aber ganz ausgeſchloſſen, auch wird er in Geftalt eines 
dien plaftifchen Teiges verarbeitet und ſtark zujammengefchlagen. 
Grobförniger röfher Grubeuſaud wird mit Yun bie "/, Kalt, am 
beften hydrauliſchem Kalt, gemengt und zur Aufſaugung von über- 
fchäffiger Feuchtigkeit 4m 5i8 Y/ı des Volumens Ziegelmehl, Stein- 
kohlenaſche oder Puzzuolane beigemengt, wofür auch zur Vermehrung 
ver Feftigkeit Portlandeement genommen werben ann. Waſſer darf 
nur fo viel zugejegt werben, daß die Maffe Mebrig oder teigig wird; 
auch muß biefelbe fehr gut gentengt werben, was mittelft zweier über- 
einander liegender, zugleich in Bewegung gefebter Zerkleinerungs- 
apparate und in ver Weife gejchieht, daß im ebern Apparate zu dem 
Kalle und den abjorbirenden Stoffen nur 1 bie 2 Th. Saud gege- 
ben, der übrige Sanb aber im untern Apparate zugelegt wird, Pro 
Stunde und Pferbefraft kann man 1 Cubikmeter ‚Beton, bereiten. 
Diefer wird in dünnen Lagen von 1 bis 2 Centimeter Stärke in 
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Formen gebradjt ımb nıit Stößeln bis anf vie Hälfte zuſammenge⸗ 
ftampft, bie die Form voll ift, kann aber dann auch fegleich bebeu- 
tende Laſten tragen. Hydrauliſches Manerwerk diefer Art erhärtet 
im 5. bis 8. Theile ver Zeit, als foldes aus gewöhnlichen Beton 
und durch Anwendung höherer Wärme (60 bis 80° C.) Tann die 
Geſchwindigkeit ver Erhärtung befchlennigt werden. Für gewöhnli- 
ches Gußmauerwerk rechnet Coignet 1 CH. Kalt auf 8 Th. Sand, 
zu Hochbauten 1 Th. Kalfteig auf 9 Th. Sand und 1 Th. Ziegel- 
mehl, zu Wafferbanten 1 Th. Kalk auf 7 Th. Sand und 1 Th. Bie- 
gelmehl, wozu bei gemünfchter großer Härte Y,,, Volumtheil Gement, 
für Trottoirs aber !/,, Cement zugejegt wird. Man formt auf dieje 
Weiſe Ziegel, Platten, Formziegel, Säulen u. dergl., ftellt aber aud) 


Gewölbe, Mauern, Straßencanäle, waſſerdichte Senkgruben, Pla= ! 


fonds, wafferbichte Terraffen, Stufen u. vergl. her. Auch im Meer- 
waſſer ftehen Blöcke aus viefem Beton. Quadern der beften Art 
koften 70 France pro Cubikmeter, ornamentale Platten 4 France pro 
Quadratmeter. (Ztfehr. d. öfterr. Ing. Vrns.) 





Berhalten einiger Cemente und hydrauliſchen Kalte 
gegen Meerwafler. 
Bon Ritter. 


Der Herr Verfaffer hat im Sommer 1862 zur Trieft ausführ- 
liche Berfuche über die zuläffige Sandmenge und über die gegenjeiti- 
gen Bortheile der Mörtelbereitung durch Mengen des trodnen Kalf- 
pulver8 und Sandes und nadhmaligen Waflerzufag, und ver Mör- 
telbereitung durch Zufag von trodnem Sante zum fertigen Kalfteige 
angeftellt, welche fih auf Cement von St. Antrea, Bortlandcement, 
hydrauliſchen Kalk von Steinbrüd, Samtorinerde, magern Kalk von 
St. Andrea und Fettkalk von Iftrien beziehen. Die beiden erften 
find nicht eigentlibe Cemente wie tie Santorinerbe, weil fie aud) 
ohne Verbindung mit andern Kaflen verwendet werben können, bie 
beiben legten befigen feine hydrauliſchen Eigenfchaften, d. h. fie er- 
hörten nicht unter Waffer. Der Cement von St. Andrea wiegt 
durdfchnittlic 95 Pfd. pro Cubikfuß und enthält 11,9 Kiefelerbe, 
41,0 Thonerbe, 28,75 Kalt, 11, Magnefia, ver Portlanbcement 
wiegt 73 Pfo. und enthält 30,,, Kiefel- und Thonerde 54,,, Kalk- 
und Kohlenfäure, 5,9 Eiſenoryd, 10, Alien, der hydrauliſcher 
Kalk von Steindrüd wiegt 64 Pfr. und enthält 29,, Kiefel-, 5,0 
Thonz, 61,; Kalkerve, die Santorinerde enthält 67,4 Stiefel-, 13, 
Thon-, 3,15 Kalterve, 4,5, Eiſenoxyd umd -Orxydul, 9,4 Wltalien. 
Der Sand ift kalkiger Natur, feintörnig von O,ogg Fuß Durchmeffer 
and befteht feucht aus O,,, Volumtheil feften Theilen, O,0e Waller 
und O,. leeren Räumen, fo daß 100 Th. trodner Sand 115 Th. 
feuchter Sand entjprehen. Als Schotter kam O, bis O,., Fuß gro- 
Ber Schlägelfchotter von Santa Eroce zur Verwendung, welder nad) 
der Meffung mittelft Waſſer im Durchſchnitt O,;7 Bolumtheile fefte 
Maſſe Hielt. Die fertige Mifhung wurde durch Stampfen gebichtet, 
dann in parallelepipebiiche hölzerne Formen gefchlagen und nad) ei- 
niger Zeit in ruhiges Meerwaſſer verfenkt. Einige ber erzielten Er- 
gebniffe wollen wir im Nachſtehenden referiren. Dichte kallige Mör- 
tel ließen ſich nach der erften Methode nur bei dem magerften Kalte 
und feinem Sande erzielen, da der Sand eine gewiſſe Menge Waſſer 
an fi reißt und durch Aohäfion feſthält, bei veu ftärkeren hydrnuli⸗ 
ſchen Kalten verdient alfo die zweite Mörtelbereitungsmethode unbe- 
dingt den Vorzug. Auch ftehen die kalfigen Mörtel der erften Me— 
thode denen der zweiten Methobe bezüglich der Schnelligkeit des Er- 
bhärtens umd des Härtegrades, ſowie bezüglich des zuläffigen Sanb- 
zuſatzes mefentlich nach. Als befte Mijchungsverhältnifie von Sand 
und Gement (nad) der ziveiten Methode) wurden gefunden 

bei Cement von St. Andrea 1:5 
„ Bortlandcement 2:5 
hydrauliſchem Kalt von Steinbrüd 12.2 
„ magerem Kalt von St. Andrea (grober) 7:10 
"om nn » (feiner) 9:10 
V. Für Beton erhielt man zwifchen vem Volumen des Schotters und 
Betons folgende Verhältniffe: 
bei feinkörnigem Mörtel 9: 10 
„ grob „ " 8:10 
Noch leitet Herr Ritter einige allgemeine Formeln über Miihungs- 
verhältniffe u. vergl. ab, weldye zu vorläufigen Ueberſchlägen geeignet 
fein dürften. (Allgem. Bauztg. durch Eivil-Ingenienr.) 








Die frackionirte Deſtillation gewilchter Fläffigteiten. 


In der Iegten Verfammlung der „rheinifhen Geſellſchaft für 
Naturkunde“ theilte Prof. Tandolt die Refultate einer Unterfuhung 
über fractionivte Deftillation gemifchter Ylüffigfeiten nıit, welche im 
chemiſchen Practicum der Univerfität von Herrn Aldenkortt ausge 
führt worden war. Die Verfuche beziehen fih zum Theil auf die 
Frage, wie weit es möglich fei, zwei gegebene Flüſſigteiten von ver- 
ſchiedenem Siedepunkte durch Deftillation wieder von einander zu 
ſcheiden, hatten aber weiter zum Zwed, die Bedingungen zu ermit⸗ 
teln, unter welden dieje Trennung auf kürzeftem Wege erreicht wer- 
den fann. Es wurden zunächft Gemenge von Eifigjänre und Waſſer 
von befannter Zufanımenfegung deftillirt und das Uebergehende in 
einer beftimmten Anzahl Fractionen von gleihen Eichepunfts-Ab- 
ftänden aufgefangen. Man ermittelte das Gewicht rerjelben umd 
ferner ihren Gehalt an Effigfäure durch Titrirung. Auf dieſelbe Weije 
wurde eine größere Zahl von Mifchungen aus Aethyl-Alkohol und 
Amyl⸗Alkohol behandelt, wobei man die Zufammenjegung Der ver: 
ſchiedenen Deftilate durch optiſche Analyſe (mit Hilfe ven Brechungs⸗ 
intey und Dichte) beſtimmte. Die ſiedende Flüſſigkeit befand ſich ſtets 
in einem Kolben mit aufgeſetztem Wurtz'ſchen Kugelrohr. Eiuige ver 
Rejultate, jo weit fie fih ohne Mittheilung der vielen erlangten 
Zahlenangaben ansprüden laffen find folgende: 1. Wird ein und 
diefelbe Miſchung aud in ganz verſchieden großen Duantitäten 
deſtillirt, fo find doch die innerhalb der nämlichen Sievepuntts-Inter- 
valle übergehenven Deftillate (gleichnamige Fractionen) ſtets gleich 
zufammengefegt. 2. Bei der Deftillation verſchieden zuſammenge⸗ 
ſetzter Miſchungen verfelben zwei Körper befigen tie gleichnamigen 
Fractionen nicht übereiuftimmenden Gehalt, ſondern find um fo rei— 
her an der ſchwerer flüchtigen Flüſſigkeit, je mehr von dieſer in dem 
urfprüngliden Gemenge enthalten war. Es können alfo in dieſem 
Falle die von verfchiedenen Deftillationen herrührenven gleichnamigen 
Fractionen nicht als identiſch mit einander vermifcht werden. 3. Aus 
einen Gemenge von zwei Flüffigfeiten läßt ſich durch fractionirte Deftil- 
lation der flüchtigere Beſtandtheil niemals vein erhalten, Dagegen ift 
es möglich, die höher ſiedende Subſtanz größtentheils zu ifoliren, 
und zwar am fidherften, wenn man auf folgende Weife verfährt: 
Man trennt bei jeder Deftillation ſtets nur in zwei Fractionen. Ald 
erfte A wird diejenige aufgefangen, welche entweder bis zu eintreten- 
dem conftanten Gievepunfte des Nüdftandes übergeht, oder wenn 
ein folher ſich nicht zeigt, werben ungefähr %, der urjprüngliden 
Flüſſigkeitsmenge abpeftillirt. Das legte Fünftheil oder im erften 
Falle das conſtant ſiedende Deftillat fängt mar ale zweite Portion B 
auf. Die Fraction A wird durd) eine neue Deftillation in zwei Th. 
A‘ und B’ gefpalten, wobei man B' von demjenigen Thermometer: 
ftande an auffängt, bei welchem die Portion B überging. Indem 
man A’ abermals deftillirt, läßt fich eine nene Quantität B“ von dem 
Siedepunfte von B gewinnen. Durch Vereinigung der Portionen B, 
B‘, B“ und. Rectification kann dann fehlieglid, ein conftant fieden- 
bes reines Product erhalten werden. Auf diefe Weife gelang es z. B., 
aus einem Gemifc von gleichen Theilen Aethyl- und Amyl-⸗Alkohol 
mit Hilfe von drei Deftillationen 48 Proc. des legtern wieder rein 
zu gewinnen, (Wochenſchr. des nieveröft. Gew.: Vrus.) 


Erkennungsmittel für Anilin nach F. Field. Löft man 
Anilin in Waffer und leitet dann bie röthlichen Gafe hindurch, welche 
man durch Erwärmen von Stärke oder Zuder mit ftarker Salpeter- 
fäure erhält, fo entfteht bald eine gelbe Farbe, eine neue Baſe dee 
Azophenhlamin, das ſich als feines Pulvernieverjchlägt. (Anilingelb.) 

Das befte Mittel um bei Vorlefungsverfuchen die Bildung von 
Anilinroth zeigen zu können, befteht darin, daß man 1 Theil Jod umd 
2 Theile Unilin mit einander in einem Reagenöglaje gelinde erhigt. 
Das Product in Alkohol gelöft, erſcheint jehr intenfiv roth und kann, 
in Waffer gegoffen, gleic) zum Färben verwendet werden. Daß bie 
Anilinfarben, bei den früheren zahlreichen Unterfuchungen über Aui⸗ 
lin und feine Zerfegungsprobucte, nicht früher gefunden, hat wahr: 
ſcheinlich feinen Grund darin, dag man früher das Anilin meiften- 
theils aus Indigo barftellte, welder e8 frei von Toluivin liefert. 
Die Gegenwart von Toluidin ift aber unentbehrlich zur Gntftehung 
ver Farben. Merkwirdig ift ferner, daß die Bajen felbft meiſt farb- 
108 ever ſchwach gefärbt find, während die Salze die wundervollen 
Barben zeigen. Löſt man das reine Roſanilin einmal in kaltem, 
daun in heißen Waffer, und jegt zu beiden Löſungen gleich viel ver 





Mante Schwefelſaure, fo tritt Die Farbuug nur in ber heiten vVoſung 
ein. Umgelehrt wird eine Löſung von ejfigfaurem Refanilin vurch 
-Zufag von Aetznatreh ſofert , eime falte wicht. Sehe Farb⸗ 
Iofigleit der Baſen fan mau zif einem hübjhen Experiment benuz⸗ 
zen. Man ſchreibt Dig Buchſtaben ANILINE, jeven mit einer as- 
deren Vaſu auf eig weißes Blatt Bapier. A z.B. Aethyl-Roſ⸗ 
anilin (Violett), N mit Phenyl-Biolett (Indigo), I mit Phenylblau 
(Blau), L mit Auilia-Grün I mit Anilingelb, N mit Chryfanilin. 
Anilinorange), E edlich mit Rojanifin (Roth). Sprigt man nan 
das Papier mit einer Mifhung von Eſſigſäure und Alkohol an, fo 
erhält man das Wort in Negenbogenfarben. (Bresi. Gew.-BI.) 





Zum Härten von Gypsguß, um deſſen Abwaſchen zu er= 
möglichen , ſind ſchon vielfache Methoden vorgefhlagen worten, fo 
die Anwendung von Boray, Fetten, Stearinfäure und Paraffin, 
Waun, Leim, Wafferglas, von denen aber feine den Zwede voll- 
ftändig entſprach. Neuerdings nun veröffentlichen der befannte Bild— 
hauer Knaur und Prof. Kuop in Leipzig (Wiſſenſch. Beil. zur Leipz. 
Ztg.) nad) langjährigen Verſuchen ein Vefahren, durch welches jedem 
fertigen Oypsförper eine ziemlich harte Oberfläche ertheilt, demſelben 
die Porofität joweit benommen werben fann, daß ein auf die Ober- 
fläche gebrachter Waflertropfen ftehen bleibt und endlich der Gegen- 
fand, ohne Gefahr angegriffen zu werden, mit emem mit Waſſer 
getränften Schwamm von Staub und Schmutz gereinigt werten kann. 
Das Verfahren beruht auf einer Anwendung eines Gemiſches von 
Kaliwafferglas mit einer Ciweißjubftanz, welche lettere mit Kalt 
einen harten feften Kitt bildet, der durch das Waſſerglas noch fefter 
wirt. Die nöthigen Flüffigfeiten find: 1. ſyrupdicke Wafferglas- 
fung, 2. eine Löſung von 1 TH. Aetzkali in 5 TH. Waffer, die in 
einem gut verſchloſſenen Gefäße aufzubewahren ift, 3. geronnene 
Milh, erhalten, indem man einige Kannen Kuhmild einige Tage 
laug an ver Luft ftehen läßt, bis ter Rahm ſich vollſtändig an ver 
Oberfläche gefammelt hat, und dieſen vollftäntig entfernt, 4. ganz 
Hares Kalkwaſſer. Zur Verwendung fehüttelt man bie geronnene 
Milch einige Zeit für fih und gießt dann eine beliebige Menge in 
ein Glas, fett tropfenweife unter ftartem Rühren oder Mifchen mit 
einem Pinſel foviel Aetzkalilöſung zu, bis aller Käfeftoff wieder ge- 
löſt ift und die Miſchung eine flodenlofe trübe, aber ungefärbte Flüſ⸗ 
figfeit bildet, die man noch mit etwa einem Viertel der Kalimafler- 


ae verjegt. Diefe Mifhung, die man unmittelbar vor dem : 


ebrauche bereitet, wird auf den Gypskörper mittelft forgfältigft ge= 
veinigter Pinfel von Schweindborften rafch von oben nad) unten auf- 
getragen; man Täßt den Gegenftand einen oder mehrere Tage trod- 
nen und wieterholt das Verfahren fo oft, bis die Oberfläche die ge= 


wänfchte Bejchaffenheit zeigt die übrig bleibende Flüffigkeit muß, da | 


fie bald unbraudbar wird, weggegefjen werden. Schwarze Stellen, 
die häufig unntittelbar nad) tem Auftragen der Härtemiſchung durch 
Bedjelwirkung ves im Gyps enthaltenen Eifens und des bei Ein- 
wirkung des Alkali auf ven Käfeftoff ver Mil gebilveten Schwefel- 
kalium auf der Figur entftehen, verſchwinden mährend des Trecknens 
von felbft. Hat man einem Störper einen Anſtrich mehr gegeben als 
gut war, eder war die Härteflüffigkeit fehlerhaft bereitet, jo wäſcht 
man ihn mittelft eines Schwammes mit dem Kalkwaſſer, mit dem 
die nicht tief in die Poren des Gypſes eingebrungene Härteflitffigkeit 
zu käſeartigen, leicht abwaſchbaren Floden gerinnt; nad dem Ab» 
wafchen wird ber Gyrskörper wieder weiß und fann nochmals 
forgfältiger gehärtet werden. Verſuche, den Gyps gleich in Maſſe 
zu härten, intem man tie Härtefläffigteit beim Anrühren des Gypſes 
dem dazu erforberlihen Waffer beimifchte, haben fein brauchbares 
Reſultat ergeben. (Deutfche Ind. tg.) 


Toilettenfeife warf fein freies Alkali enthalten, wenn fie bie 
Haut nicht rauh und fpröde machen fol. Man erhält ſolche Seife 
indem man gute Talgfern- oder Dlivenölfeife in heißem Waſſer löit 
und mit Kochſalz ausfalzt. Durch mehrfahe Wiederholung dieſer 
Operation erhält man die Seife rein, farb» und geruchlos. Eben jo 
gut wird die Seife auch durch Auflöfen in ſtarkem Alkohol, Abſetzen- 
laſſen, Abbeftilliven des Alkohole, Formung in Etüdeund Austrod- 
men. Dies ift die ſogenaunte Traneparentjeife, die vor etwa 20—30 
Yahren mit Recht jehr beliebt war, und jett wieder Mote zu 
werden ſcheint. Cie ift nebenbei eine jehr jparjame Seife, da fie ſich 
nur laugfam auflöft. Die billigeren Cocosnuföl-Seifen find dagegen 
ganz zu verwerfen. Sie werden durch kaltes Zuſammenrühren jehr 











EMI, 


eonrentrirter Laugen mik — Coeosnußðl bereitet und 
wmeiftentheil® mit Nitrobenzol parfümirt. 1 

Sie enthalten einen großen Ueberihuß von freiem Allali und 
eine große Menge (70 ober 8O Peoc.) Wafler. Gerade dieſe leichte 
Bereitungsart, die Maſſe Waſſer, welche die Seife aufnimmt, ohne 
dadurch zu jehr an Feſtigkeit zu verlieren, machen biefe Seife für den 
Fabrikauten ſehr lutratin Der Eonfawent läßt fi durch ven ſtar⸗ 
ten Schaum, ven die Seife giebt, verfuchen, merft aber bald, daß ſich 
diefe Seife ungemein raſch in Waſſer auflöft, und daß die Haut jehr 
rauh dadurch wird. 

Die reinen neutralen Seifen geben wenig Schaum und beſeitigen 
in ber That gröberen Schmutz Anr langſam. Ein Herr Bonamy 
zu St. Oermain bei Baris will nun gefunden haben, daß wenn man 
ber Seife frifd, gefüllte Thonerde 7. B. aus den Kryolith-Soda⸗ 
fabriten, zufet, ihre Fähigkeit zur Reinigung wefentlih zunimmt. 
Am einfachften erreicht man feinen Zwed, indem man bei der Seifen- 
fabrifation ſtatt der Lauge unmittelbar Natronaluminat, Thenerde⸗ 
Ratron zur Verſeifung der Fette benutzt. Souſt kaun mau auch ber 
in Wafler geſchmolzenen Seife trocknes Thonerdepulver unmittel- 
bar zufegen. 

Bonamy will auch bei dem fogenannten Cold Cream und bei 
Zahnpulver Thonerde anwenden, die fi überdem leiht durch un- 
ſchãdliche Yarbftoffe färben läßt. (Brest. Gew.⸗Bl.) 





Berfabren, gelb oder fs angelaufene Münzen, 
Medaillen, wie auch fonftige Silbergerätbichaften augen- 
blicklich wieder zu reinigen. Bon Münzwarvein Rößler. Hierzu 
hält man fih etwa ein Trinfglas voll einer mäßig concentrirten 
Cyankaliumlöſung ineinem Flãſchchen vorräthig, ein Quantum, das filr 
längere Zeit ausreicht. Bei ber Keinigung von Münzen, Mebaillen 
und Heineven Gegenftänten ſtellt man drei Trinfgläfer nebeneinan- 
der, wovon das eine mit der Syanfaliumlöfung, bie beiten anderen 
mit deſtillirtem Waſſer gefällt find. Hieranf taucht man vie mittelft 
einer meffingenen Pincette oder Zange erfaßten Gegenftände einzeln 
in die Chanfaliumlöfung; wie durch einen Zauber fieht man ba ben 
ſchmutzig gelben oder bräunfichen Ueberzug auf denfelben verſchwin⸗ 
den. Dann fpült man die Gegenftände raſch im zweiten und britten 
Glaſe ab und trodnet fie fhließlich mit einem leinenen Tuche. Ans 
größeren Gegenftänven, z. B. an Löffeln, Kannen, Leuchtern ıc. be 
negt man die gelb gewordenen Stellen mittelft eine® Heinen mit ver 
Cyankaliumlöfung getränften Pinſels over baummollenen Bäuſch- 
hend. Das Verfahren findet in gleicher Weife auch auf vergolvete 
Gegenftände Anwendung. 

Sehr auffallend ift ver üble Gerud), den man wahrnimmt, wenn 
die Cyaufaliumlöfung anf vie gelb geworbenen Stellen der Gegen- 
fände gelangt, über deifen Natur wir indeß zur Zeit nod nichts Nä- 
heres anzugeben vermögen. (Bolyt. Notizbl.) 


Doppelgängerbilder. In der Sitzung des photographiſchen 
Vereins vom 6. April zeigten wir ein Doppelbild von Gill in Lon⸗ 
dor, welches ein und viefelbe Perſon in verſchiedenen Pofitionen dar⸗ 
ftellt und erläuterten kurz ben Herſtellungsproceß. Damals ſchenkten 
wohl nur Wenige der Sache Beachtung. Jetzt ſcheint es, als folten 
dieſe Doppelbilver in Mode kommen (auf wie lange?) Die Firma 
Haaje fing vor Kurzem an, dieſelben zu fertigen und findet man 
Proben derfelben fen an allen Schaufenftern 3..B.: Helmerding 
feinem Doppelgänger eine Nafe drehend, die Schramm fid, ſelbſt ma⸗ 
leud, die Geiftinger vor ihrem Ebenbilde Berfted ſpielend u. vergl. m. 
Im Intereffe derjenigen unferer Leſer, welche dieſe Mode mit- 
machen wollen , bejhreiben wir hier nohmals bie Herſtellung. 

Hierzu bedarf man einer Camera, weldye vor der Platte inner- 
halb einen beweglichen Blech⸗Blendſchirm hat, welcher je nad dent 
Arrangement, was man treffen will, die Hälfte, das Drittel ıc. des 
Bildfeldes zubedt. Man placirt zunächſt die Perfon in der einen 
Stellung, erponirt, während derjenige Theil ter Platte, welcher nad) 
micht zur Erpoſition fommen fol, durch ven Blendſchirm geſchützt ift. 
Dann wechſelt man tie Stellung des Blendſchirms, fo dag er den 
bereit8 exponirten Theil dedt und bringt, nachdem bie Figur ihre 
Stellung gewechjelt hat und wieder ſcharf eingeftellt ift, den anderen 
Theil zur Erpofition. Wenn der Blendſchirm auf diefe Weiſe ca. 1’ 
von der Platte abfleht, ift nicht die Spur einer Trennungslinie zu 
bemerten. 

Für gewöhnlich genügt ein Blendſchirm mit gerader Begrenzungs- 
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Knie. Für gewiffe Fälle, z. B. bei Danciakleidern, vie fich deden 
follen u. vergl, muß man jedoch zwei Exhinme paſſend ausſchneiden, 
den Eontouren der Kleider ungefähr folgen. Eine ver bequemften 
Methoven, die Blendſchirme zu dirigiren, verfinnticht beigegeichnete 
Figur. 
Man bringt in der Camera zwei 
Thlrchen tt an, bie um die von au⸗ 
Ben zu regierenden Angeln m m 
drehbar find. Für befondere Fälle 
vertaufht man die Thürchen durch 
paffend eingeflemmte und ausgefchnit- 
tene Streifen Eartonpapter. — Gin 
befonderes Kunftftüd der Art find 2 
Doppelgänger, die ſich bie Hand ge= 
ben. Hier müſſen die Lagen ber 
Händefehr genau zufammenftimmen. 
Zu dem Zwecke fpannt man eine 
fhwarze dunne Schnur ABD auf. 
O ift am Boden befeftigt; in den Win- 





A und B figen an der Band, 





kel D fommt die Hand zur liegen. Dis Kunſtſtück erfordert Ymrfiit 
und: Hebnug. 








qg ru Uebrig 

wi daß ſolche Blend 
ſchirme innerhalb der Ca⸗ 
mera auch noch zu exuſte⸗ 
ren Sachen als den ermähn- 
ten trefflich anwendbar 
find. Z. B. zu Gruppenbil⸗ 
dern 


Gilt es eiae Gruppe 
aufzunehmen von 2 Indie 
viduen, die nach ihrem ganzen Habitus eine verſchiedene Erpofitions- 
zeit, oder eine verſchiedene Beleuchtung u. vergl. erforbern, fo ar- 
rangirt man beide und nimmt fie mit Hülfe der Blendſchirme nicht 
gleichzeitig, fonbern nacheinander auf. 

Auch famnn man jo bei Laudſchaftsaufnahmen durch paſſend an- 
gebrachte Blendſchirme den Himmel nach kurzer Expofition zudecken 
und die Landſchaft für ſich weiter erponiren. (BHot. Mitth.) 


Leberſicht der ſtanzoͤſiſchen, englifcken und amerihanifchen fiteratur. 


Ueber eine neue grüne Farbe aus manganfauren Ba⸗ 
ryt. Dem Chemiker Rofenfttel in Straßburg wurde Im vorigen 
Jahre von Seiten der Academie ve Stanislas eine lobende Anerken- 
nung zu Theil in Folge feiner Eutdeckung einer neuen ſchönen grü- 
nen Farbe, melde ans 3 Aeq. Baryt und 2 Aeq. Manganfänre be 
fteht und ein günftiges Mittel bietet, die bei der Chlorbereitung in 
den Fabriken als fat werthloſes Nebenpropuct erhaltenen Mangan: 
Töfungen nugbar zu machen. — Durch die grünen Fleden, weldhe 
Rofenftiel Häufig auf dem durch Glühen des falpeterfaurem Baryts 
dargeftellten Aetzbaryt beobachtete nnd die fih als aus manganfau- 
vem Baryt beftehent ergaben, wurde er angeregt, die Darftellung die- 
fer Verbindung zu verfuchen. Am beten gelang ihm dieſelbe durch 
Eintragen eines innigen Gemiſches aus 3 bis 4 Thlu. Aetzbaryt (mit 
etwas Waſſer zu löfchen), 2 Theilen falpeterfanrem Baryt und 
4, Th. Manganorydul (wahrſcheinlich ift Braunftein gemeint, d. 
Ned.) in einen dunfelroth glühenten Ziegel, Ausgießen der bald ge— 
gefhmolzenen und grün gewordenen Maffe auf eine kalte Platte, 
Zerftoßen, Auskochen, dann Auswaſchen in falten Waſſer und 
Trocknen in einer Tohlenjäurefreien Atmofphäre. Das auf folde 
Weiſe erhaltene Product ftellt ein ſchön ſmaragdgrünes Pulver dar, 
welches ſich unter dem Mifroffope als aus Meinen, durchſichtigen, präch- 
tig grünen, heragonalen Körnden beftehend erkennen läßt. Durch 
die Hitze wird es nicht verändert, auch nicht durch die Einwirkung 
von Altalien und es läßt ſich diefe Farbe mit Eiweiß auf Kleider— 
ftoffe und mit Yeimlöfung auf hlorfreies Papier mit gutem Erfolg 
auftragen. Verdünnte Säuren wirken zuerft löſend, fehr bald aber 
bildet ſich daun rother Übermanganfaurer Baryt und ein dunkelbrau⸗ 
ner Abſatz von Manganſuperoxyd. Kohlenfänre und Schwefeljänre 
wirken auf jene Farbe im troduen Zuſtande nur ſehr langſam, in 
feuchten jedoch raſcher zerfegenb ein. Chlor verändert die Farbe 
fehr raſch. Kofenftiel gedenkt dieſe Farbe bald im Großen barzuftel- 
len, und es dürfte diefelbe han hoffentlich Die arfenhaltigen, grünen 
Farben endlich entbehrlich machen. 

(Journ. de Pharm. et de Chimie ) 


Strickmaſchine. Aus Amerika erhalten wir Nachricht von ei- 
ner neuen verbeflerten Strickmaſchine, welche zwar etwas thenerer ift, 
als die feither iu Europa verkauften, etwa 150 fl., aber nicht blos 
ab= und zunimmt, fondern auch die Ferſen in Strümpfe ſtrickt. Die- 
felbe ift won dem bisher üblichen gänzlich verfdhieden, fein Rund— 
Stuhl, ſondern ftridt gerade, wiegt nur 20 Pfd., nimmt werig Raum 
ein und ift leicht zu handhaben. Die Weite der Stridarbeit kann 
nach Belieben durch zwei Schrauben geregelt, es kann alfo ab- und 
zugenommen werden bis auf die ganze Länge der Maſchine. Selbſt 
Handſchuhe kaun man damit ftriden und fomohl feines als grobes 
Garn (in gewiffen Grenzen natürlich) verarbeiten. Ebenfo faun 
man loſe ober feſt ftriden, indem man nur eine Schraube dreht. Die 
Geſchwindigkeit ift etwas geringer als beim Rundſtuhl, 2 - 5000 
Machen in der Minute oder eine Elle in 10 Minuten, dod kaun 





man immerhin 1 Dutzend Soden täglich damit fertigen, wobei man 
mit der Hand nur den Rand, da wo je ber zweite Strunpf abges 
ſchnitten wird, fertig zu machen, d. h. einmal herumzuftristen hat. 
Ebenſo hat man bie Ferſe mit dem Fuß zu verbinden und mit einer 
eigens dazu beftimmten Mafchinennadel Eine Diinute an der Spige 
zu arbeiten, um dann einen fo egalen und ſchönen — ha⸗ 
bei, wie er mit der Hand nicht gemacht werden kann. Der Maſchine 
werben 2 Stellapparate, 1 Garnhalter, 1 Spulmafchine, 1 Sag 
Spulchen, 4 Gewichte zum Feſthalten des Stridzeuges, 1 Schnalle 
dazu, 1 Delfanne, 1 Schraubenzieher und 20 Reſervenadeln beige- 
geben. (Der Arbeitgeber.) 


Lefeure'8 Apparat zum Meffen und Wägen des Getrei- 
des. Bein Getreidehandel kommt es häufig vor, daß die Waare 
nicht nur gemefien, fondern auch gewogen werben muß. Dieſe bei- 
den Operationen merben in ver Regel getrennt von einander vorge- 
nommen, wodurd eine nicht unbebeutende Vermehrung der Arbeit 
und Inauſpruchnahme von größeren Räumlichkeiten entfteht, was 
auf Märkten, in Getreivehallen oder Magazinen fehr ftärend und 
zeitraubend wird. Um dieſen Webeljtinden abzuhelfen, wurde ber 
vorliegende Apparat conftruirt, welder einen halben Hektoliter Ge⸗ 
treide faßt, aber natürlich in jeder beliebigen Größe ausgeführt 
werben fann. Fig. 1 giebt eine Vorderanſicht, Fig. 2 einen Quer⸗ 

Big. 1. ſchnitt durch die Mitte tef- 
ſeiben. Das in gewöhnli⸗ 
ber Art aus Holz gefertigte 
und mit Eifen beſchlagene 
Maß M ift. mittelft zwei 
ſcharfkantigen Zapfen a an 
dem Gabelhebel L aufge 
bangen, deſſen Stütpunfte 
durch Die beiben an ven ver⸗ 
tifalen Rändern c’ befeftig- 
ten Zapfen c* gebildet wer⸗ 
ten. Die Ränder e find an 
dem eijernen auf den Boden 
zu ftellenden Ring C feſtge⸗ 
macht. 
Um das Umſchlagen bed 
Gefäßes M zn verhindern, 
hat man baffelbe zu beiben 
Seiten mit einem Zapfen 8 
verfehen, welcher in einem 
in dem betreffenden Stäu- 
ber c’ angebrachten Schlite 

a fpielen fann. Au dem Hebel 
L hängt bie eine Gewichtoſchvale P tragende Stange p und bei A ber 
findet ſich der Zeiger, deſſen Einfpielen; die Gleichgewichtslage ver 
Waage angiebt. 
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Will man den Apparat nicht zum Wägen, ſondern nur als Maß 
benutzen, fo dreht man den Hebel L nad) oben, vie Schaale P um 
den Zapfen x aufwärts, den an einem Charniere hängenden Zeiger 
A ebenfalls und hält das Ganze mittelft des Hackenriegels b (Big. 2) 
fe. Das Gefäß M wird daderch auf den Fußbeden niedergelafſen 
und das Ganze kann an der Querſtange B geheben und tranbporlirt 
werden. (Gen. ind.):. 


Krapprerfälſchung. Nach zahlreichen Verſuchen ein ſicheres 
Mittel zu finden, Verfälſchungen des Krapps nachzuweifen, empfeh- 
In Pimont, Müller und Benuet in Rouen ein Verfahren, deſſen 
Grundzuge im Folgenden beruhen. 5 Grm. des zu unterfuchenden 
Krapps werden mit 65 Grm. veftillirten Waſſers von 50° E. und 
35 Grm. käuflichen Aflohel behandelt; daſſelbe geſchieht gleichzeitig 
mit reinem Krapp. Nach einer Viertelftunde filtrirt man und taucht 
in das Filtrat Streifen von Yiltrirpapier, die man nachher trodnen 
läßt. Behandelt man dann diefe Streifen mit verfchievenen Reagen⸗ 
tien, fo entftehen Fürbnugen, die je nach den Verfälſchungen, welche 
der Krapp erlitten hat, verfdieben find. Man kann allerdings jo 
aur fremde Tarbftoffe nachweiſen; Zufäge aber, die unr zur Er— 
böhung des Gewichtes gemacht find, ohne Farbftoffe zu fein, fommen 
ſehr felten vor und laſſen ſich auf andere Weiſe leicht nachweiſen. 
Ale bis jetzt vorgelommenen Verfälſchungen laſſen ſich Durch folgende 
Reagentien erfennen: 

1. Eſſigſaures Kupferoryd, erhalten durch 10 Grm. ſchwefelfan ⸗ 
res Kupferoxyd, 10 Grm effigfaures Bleioryd, 100 Grm. Waſſer; 
2. Chlorzinn, erhalten aus 20 Grm Zinndlerür, 5 Orm. Salze 
fäure, 100 Grm. Wafler; 3. 1Oprocentige Löſung von falpeterfaus 
rem Gilberoryp, 4. 10proc. Löſung von Eifenvitriol, 5. 1Oproc. Lö— 
fung von kryſtalliſirter Soda. 

Man bringt diefe Reagentien auf die Papierftreifen mittelft einer 
Art Binjel, ven man durch Zuſammenbrechen von Filtrirpapier auf 


1 Centintr. Breite aud Uehreziehen deffelben anit feinem Leinen bare 
ſtellt und Läßt dann bie Greifen, am beften gegen Luft geſchüst, 
troduen. Zur Vergleichung ſtellt man ſich Normalfcalen dar, indem 
man reinen Krapp mit je 10 Proc. der verſchiedenen Berfälichungs- 
mittel verjegt und dieſe Miſchung wie angegeben behandelt; eine 
Beihreibung der Nücncen, welche bie verſchiedenen Zujäte geben, 
theilen die genannten Beobachter nicht mit. 





Silberbearbeitung. Nach einer Mittheilmg des Probirers 
AD. Mathey im Technolog. kamen im Locale bei der Darftellung 
ſilberner Uhrgehäuſe zc. öfter® Fälle vor, daß das Eilber brüchig und 
von ajhefarbenem Bruch war, ſich fchlecht bearbeiten ließ und hear- 
beitet graue Bonen zeigte, jo Daß es wieder eingeſchmolzen werden 
mußte. Es war dies nit, wie man vermuthete durch Zuſatz eines 
fremden Metalles veranlaßt und ließ fich ganz einfach dadurch vermei- 
den, daß man nicht zu heiß goß, ſondern ‚nicht eher als bis das Me- 
tall erft etwas teigig geworben war und eine leichte Erftarrungsfrnfte 
zeigte. Seitdem man diefe Vorſicht heim Gießen beobachtet, ift fein 

Silber wieder vorgelommen, das obige Uebelftände zeigte. 

(D. Ind. Ztg.) 


Zintbedachung mit Kautfchulverband. Bon Hutton. Bei 
ben Bahnhöfen zu Straßburg, Lyon, Grenoble zc. ift die Dedung 
in der Weiſe ausgeführt, daß in Abftänden von 10 bis 15 Metern 
zwiſchen zwei Zinfplatten frummgebogene Kautfchufftreifen eingelegt 
und mit verzinnten eifernen Stiften angeheftet find. Zum Schutz 
des Kautſchuks find dann über ſolche Wechſel gebogene Zinkplatten 

gt, welche auf der einen Seite angelöthet, auf ber andern mit 
Haten befeftigt find. Selbe Berbände werten in Paris für 14 Fr. 
pro laufendes Meter geliefert. (Allg. Bauztg.) 





Aleine Mittheilungen. 


Barifer Aueiellung: Die 8. Gentral- Commilfion fiir tie Pari- 
fer Ausftellung von 1867, beftehend aus ben Herren Delbrüd, Bergmann, 
v. Carl, Eonrab, Däge, Dietrich, Herzog, Koch, Lampfon, Dr. Magmue, 
Moſer, Dr. Binder, Rovene, v. Calviati, Thomas, Webding, veröffentlicht 
die algemeinen Bedingungen, welde bie 8. franzöfihe Tommilfien über 
die Zulaffung zur Ausftellung uud beren Einrichtung getroffen bat, it ber 
folgenden Ueberfiht. Ste entbalten einen für viele Iweige unferer Inbuftrie 
wichtigen Fortichritt, insbeſondere infofern, als fie gefatten — Art. 55 —, 
daß die Preife, für welche die ausgeftellten Gegenflänbe verläuflich find, 
denſelben angeheftet werben. Außerdem gelten bie folgenten Beftinmungen: 

1) Die Anmeldung der Theilnahme hat bis fpäteftens zum 20. Oct. 
1865 eiuſchließlich zu geicheben und ift nach einem Formular zu bewirlen, 
welches, gehörig auagefüllt, an bie unterzeichnete Commilfion unter der auf 
der Rückſeite tes Formulare befindlichen Adreſſe einzufenden if. für bie 
Kunftwerle und die lebenden Thiere wird bie Anmelbungafrift beſonders bes 
ſtimmt werben. Gyemplare der Anmelte- Formulare und biefer Bekannt⸗ 
machung werben von ber Königl. Regierung, fowie von ber Handelskammer 
bes Bezirks, in weldem der Anmeltente feinen Wohnfig bat, auf Erfor⸗ 
dern verabfolgt werben. 

Zulaffung. 2) Die Entfheibung darüber, ob und in welchem Ums- 
fange bie angemelveten Gegenflänte zugelaffen werten, behält bie Central 
Commiſſion ri vor. Diefe Entiheitumg wirb bis zum 1. Fehr. 1866 ge- 
troffen werben. Da hiernach ausreichende Zeit zur Vorbereitung bleibt, 
barf vorausgefet werden, daß die Anmelder fich für verpflichtet halten wer 
ben, ihre Anmeldung auch zu effectuiren. Es ift dies von beſonderer Wich- 
tigleit, weil leer bfeibende Pläge nach bem Reglement verwirkt werben, 
und ber Erfolg ber Auaftellung auf dieſe Weiſe durch das Ausbleiben ein 
zelner Ausfteller, auf welche kei ben Vorbereitungen gerechnet ift, erheblich 
gefährbet werben kaun. 

Koften. 3) Auf die Statscafje werten übernemmen: bie Koften bes 
Transportes ber Au fefinngegiter von ter Empfangsftelle bis in das Aus 
ſtellungsgebãude, einichließli 
während bes Transportes, die Koften des Abladens und Teffnens ber Colli 
und des Herausnehmene der Gegenſtände aus tenfelben, bie Koften filr bie 
Beſchaffnng ber rohen Tifche und Geftelle und tie Koften ber allgemeinen 
Ausfpmücdung tes Ausfteluugeraumes. Die Koflen tes Rldtraneportes 
ſowie alle übrigen Koften fallen den Aueftellern zur Paft. 

Garantie. 4) tie Etaatecaffe übernimmt Teinerei Garantie für ir. 
gend welche Verluſte ober Beihädigungen an Aueſiellungsgütern, mögen 
iefefben während bes Transportes oder während ber — eintzeten. 
Anfprüche aus ber von ter Commiſſion keforgten Transport + Verfihermg 
werten den Bedäbigten zur einenen Rerfolginig abgetreten werben. Die 
Ausſteller von Eßwaaren (Claſſe 67—73) ımd nfigen Berzebrungs- Ge· 
enftänten, insbeſondere auch der Tabafe aller Art, haben bie Verfügun, 
ber bie am Schluße der Ansftiellung vorhandenen Beſtände den Königi. 

Commiffarien zu fiberlafien. H 


ch ber Koften ber Verfiherung gegen Gefabr | 


Transport. 5) Die Annabme und Beförberung ber zur Auaftellung 
elaſſenen Gegenſtände geſchiebt vom 14. Jau. 1867 ab und muf vor bem 
1% März 1867 vollendet fein. Den mieber eingeheuben Gegenftänden wird 
Freiheit vom Eingangszolle gewährt, jofern bie Borfchriften beobachtet find, 
welche dieſe Freibeit bedingen. Die Belanntmahung biefer Borfähriften 
und ber oben zu beitimmenden Ausnahmefriften für den Transport lebender 
Thiere und Pflanzen, fowie der Erlaß der Anorbiuingen, welche die Bil- 
dung ber Empfangfiellen und die Ausführung des Traneportes regeln, bleibt 
vorbebalten. 

Auspaden und Aufftellen. 6) Das Abladen ber Colli, beren 
Beförderung an ben Ort der Aufftellung, das Oeffnen und bie Heraus- 
nahme der Gegenſtände wird durch bie Könige. Commiffarien bewirkt wer- 
ben. Das Aufitellen und das Arrangement in ben dazu vorbereiteten Räu- 
men liegt ben Ausftellern ober deren Bevollmächtigten ob. i 

Aufbewahrung ber Kiften. 7) Die Königl. Commiffarien werben 
mit einem Unternehmer contrabiren, welder bie Beförderung ber leeren 
Kiften aus ımd nach bem Ausftellungsgebäube nnd beren Anfbewahruug in 
der Zwifchenzeit nad vorber beſtimmten Säten ausführen wird, Durch 
diefen Unternehmer find bie erwähnten Peiftungen, beren Koſten nad Maaf- 

abe bes belaunt zu machenden Tarifes von ben Ausftellern zu berichtigen 
Fin werben, ausſchließlich & bewirken. h 

Einrichtung der Räume, Vitrinen, Schränke, ꝛc. 8) Um bie 
für den günftigen Erfolg ber Ausftellung kefonbers wichtige, Äußere Aus- 
ſtattung berfefben zredmäßig herznflellen, muß babei nad einem im Detail 
vorbereiteten übereinſtimmenden Plane verfahren werben. Es ift bazu noth- 
wendig, daß 3. B. Gegenftänbe derſelben — welche unter Glas aus⸗ 
geftellt werben, in gleihfärmigen Behältern ji nfhaunng gelangen, und 
daß bie Dimenfionen ber Behälter (Schränte, Biteinen :c.) den Maaßen 

emau entfpredyen, welche nad Maaßgabe ver Räumlicheit werben vorge 

rieben werben. Dies ift um fo mehr umerläßlich, als nach dem ange- 
nommenen Plane bes Ausftellungsgebäutes von vornberein ber Plat be» 
ſtimmt ift, in welchem jede Gruppe ber Aneftellungs- Gegenftände unterge- 
bracht werden muß unb al tiefe Einrichtung eine forgfäftige Ausnügung 
des Raumes nothwendig und eine vorherige Zutheilung an bie einzelnen 
Ausfteller ausführkar macht. Es werten bengemäß nur ſolche Behälter 
angenommen werben, welche nach Zeichnung und Beſchreibung Seitens ber 
unterzeichneten Commiſſion genehmigt worben find und es werben Segen 
Nänbe gleicher Gattung, bei welchen eine gleichartige und gemeiufchaftliche 
Ausbiltimg als zweckmaͤßig erfannt ift, nur in einer ſolchen gemeinichaft- 
lichen Aus jelafien werben, fo jedoch, daß innerbafb derſelben eine 
Abgrenzung ber einzelnen Ausfteller ftattfindet, und bie Unterſcheidbarleit 
ber von jebem berfelben ausgeftellten Gegenſtaͤnde gefichert bleibt. Die Com⸗ 
aiffion wird es I angelegen fein laſſen, bie.Bereinigung von Ausftellern 
folder Gegenftänte zu vermitteln, und barf dabei um fo mebr auf ein be 
reites Entgegenlommen berfelben rechnen, ala durch die Wereininung die 
| Koften der Aufftelung für tie einzelnen Theitmehmer fid) vermindern. Eie- 
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wird ſerner unter Benutzung ber gemachten en umb des Beirathes 
facjverftänbiger Bertreter ber einzelnen Branchen bie Vorſchriften über bie 
den Behälter zc. zu gebenbe Geftalt, Farbe und Größe und über bie Ein- 
richtung ber einzelnen Imftallationen treffen. Auch die Ausſteller folder 
Gegenftänbe, welche nicht verdeckt ausgeflellt merben, baben fih den Vor⸗ 
ihriften der Königl. Commiſſarien über die ihrer Ausſtellung zu gebenbe 
Einrichtung zu fügen. 

Arrangement. 9) Das Aufftellen und Arrangiren ber Gegenftänbe 
im Einzelnen bleibt demnächſt den Ausſtellern überlaffen. Finden ſich die⸗ 
ſelben oder bie von ihnen ernannten Bevollmächtigten zu dieſem Zwedcke zu 
der ihnen von ben Königl. Commiſſarien belannt gemachten Zeit nicht ein, 
fo find Die Legteren befugt, entweber den Platz file verwirkt zu erflären, 
und die Colt auf Koften und Gefahr des Anmelder zu vemittiven, ober 
die Aufftellung auf Koften des Anmelders durch bie von ibnen angenom⸗ 
menen Arbeiter, jedoch ohne Webernahme irgend welcher Verantwortlichleit, 
bewirlen zu Taffen. 

Bevollmäctigte. 10) Die Ausfteller haben fpäteftens in der De 
claration bei Spedition der Güter anzugeben, ob fie ſeloſt in Paris bie 
Aufſtellung bewirken wollen (Art. 9) oder ob fie durch Bevollmächtigte 29 
werden vertreten laſſen. Letsteren Falles ſind die Bevollmächtigten na 
Name, Stanb und Wohnung genm zu bezeichnen. Für ſolche Ausfteller, 
welche eine Erflärung barüber nicht abgeben, werben die Königl. Commiß— 
farien die Aufſtellung bewirken laſſen, Anus ein von ihnen zu beftimmenber 
Vorſchuß hen eingefenbet wird. Unterbfeißt die Einſendung bes erfor 
derten Vorfchuffes, jo tritt das im Art. 9 erwähnte Verfahren ein. 


Locomobilen. Nad einer neuen Borordnung des 8. Sächſ. Minifte- 
vium bürften Locomobilen von vorſchriftsmäßiger Dienfttlichtigfeit und mit 
Funtenfängern verjeben obne fpecielle Gemebmtigung ter Crtöpolizeibehörbe 
an Orten in Betrieb geſetzt werben, die bei Veſeuernug mit Eteintoble 
oder Kole minbeftens 20, bei Befenerung mit Holz, Braimkoble oder Torf 
nindeftens 50 Ellen von öffentlichen Strafien und Wegen, ſowie auf frem« 
den Grundftüden befindlichen, bewohnten Gebäude r, anderen Gebäuden mit 
weicher Dachung, Getreide» unb Heufeimen over fonftigen Anhäufungen 
leicht brennbarer Stoffe entfernt find; bei geringerm Abftand ift zum de 
trieb die fchriftlihe Einwilligung bes btr. Shumdhldnahbars ober ber bir. 
ÖStraßenpofizeibehörbe nöthig. Gebäuben, worin leicht entzündliche Ger 
aenftänte ſich befinden, bürfen bie Locomobilen nicht in Betrieb genommen 
werben, fie milffen durch zuverläſſige und mit ber Einrichtung ver Mafchine 
vertraute Perfonen bebient und enblich milffen bie nöthigen Borfihtsmaß- 
regeln zur Berbltung von Feuersgefabr getroffen werben. Bei gewerbmä« 
Biger Verleihung von Locomobilen ſind ſowohl ber Verleiber ober beffen 
Stellvertreter wie der Benutzer für bie Befolgung ber gefetlichen Borichrife 
ten verantwortlich. (Der Berggeift.) 


.. Böhmifhe Seide. Em mwarıre Pruchtſug in Zeichnung und Aus 
fübrung eines Kleides aus böhmiſcher Seide, letztere von dem erften böh- 
imifchen Verein file Maulbeerbaum⸗ und Ceibenzucht in Prag geliefert und 
von biefem Verein für Ihre Majeſtät die Kaiferin beftellt, ift ſoeben ans 
ber Ef. landesbef. Seidenzeugfabrik der Herren Ant. Flenimich's Wive. & 
Söhne hervorgegangen. Der Grunbftoff dieſes Kleides if Gros grains in 
weißer farbe, die Ausführung ber Spitenguirianden und Blumen, welche 
als Borbure am untern Rande deſſelben angebracht find, beftebt in Ritzer⸗ 
fammt in weißer und violetter Farbe. Bezuͤglich des Verhaltens ber böh- 
mifchen Seibe bei ber Verarbeitung verbient nun bie erfreuliche Thatſache 
Erwähnung, daß fie ſämmtliche Eigenſchaften ber itafieniichen Seide befitt. 
Die boöhmiſche Seite verliert beim Kochen 25 Proc. ihres Gebaltes und 
nimmt bie Farben fehr gut an. Wird fpäter bie Abhafpelung ber Cocons 
durch gellbtere Hänbe ftattfinden, fo haben wir bie ficherfte Weberzeugung, 





baß die böbmiſche Seide ebenfo geſchatzt und gefucht fein wird, wie nuſere 
italiegifhe Seide. Auffallend merkwürdig finden wir bie Erſcheinung, 

ber Maufbeerbaum in Böhmen in einer Berghöhe von ca. 3000 Sk n 
profperirt und baf die bort gemachten Erfahrimgen zeigten, wie wenig eine 
flußreich der Witterungsiechlel auf bie Raupen geweſen if. Wenn mir 
no Binzufügen, daß man zu fagonnirten Sammten nur das ermiifitefte 
Material nehmen darf, fo ifi ber Erfolg, der im vorliegenden Falle mit 
ber maugelbaft geiponnenen böhmifchen Seide erzielt wurde, aeriß, ein 
glänzenber zu nennen. Wochenſchr. des n. öftr. ©.- 2.) 


Digitalin. Diefes höchſt giftige Alfaloid ans dem Ben Digi 
(talis purpures) fonnte bisher nicht mit Sicherheit chemiſch nacıgetwiehen 
werben. (Zeitungalefer erinnern fi der Schwierigleiten, die in biefee 
ziehung im Proceß fa Pommerais zu überwinden var) Jets ift ea 2. Oran- 
aeau (Compt. rend.) gelungen, einfache und fichere Reactionen auf Digi- 
tafm aufzufinden. Das Digitalın wird zunächft durch Dialyſe ahgeſchi— 
was nod gelingt, wenn in 100 Gubilcentimeter Flüſſigkeit nur O,1 
Gramm enthalten ift. Reines Digitalin färbt ſich mit concentrirter Schmefel- 
fäuxe braım, wird nach einiger Zeit weinroth ımb auf Zufag von Waſſer 
augenblicklich ſchm ig grün. Beim Abdampfen einer verdünnten Digitalin- 
loſung mit Schwefelfäure tritt eine, je nach der Menge des Digitalins mehr 
ober weniger dunkle, brannvothe Färbung ein, bei Fehr geringen Mengen 
des Altaloıde (3. B. 00005 Grin.) eine Rofafärbung. Brondämpfe fär- 
ben mit — befeuchtetes Digitalin je nach ber vorhandenen Menge 
vom bunfelften Violett bis yum Malvenviolett. Diefe Färbung ift noch bei 
weniger ale O 0005 Grm, Digitalin fihtbar. Nach Lefort (Compt. rend,) 
kommt im Hanbel lösliches (von Mer) und unfösliches (franzöilegee) Di 
italin vor. Erfteres färbt fih mit concentrirter Salzfiure weniger und 
angfamer grün als letzteres. Chlorwaflerftoff färbt das unlösliche bunfel- 
grün, das lösfiche dunlelbraun und entwickelt beſonders aus letterem dem 
daraiteriſtiſchen Digitalingerucb. Das unlösliche erfheint unter dem Mi- 
kroſtop als ein Gemenge von wenigſtens 2 ubflangen. Die Grüufärbung 
wird durch eine flüchtige Subftanz bervorgebracht, bie beiden Digitalinfor- 
ten anllebt und ihnen ben eigentbiimlichen Seruh ertbeilt. Uebrigene kön⸗ 
nen beide Digitalinforten durch Dialyfe abgefchieden werben 

(Ergänzungsbfätter.) 


Die Butter wird neuerdings in Sngland, wie Prof. Artus in feiner 
Vrtljhrſchr. mittheilt, mit Wafferglas verfäfht, das man mit kochendem 
Waſſer zu einer Gallerte vorbereitet, welche dann ber Butter beigemifcht 
wird. Diefe VBerfälihung ift jedoch leicht zu ermitteln, wenn bie Buiter 
mit Aetber behandelt wirb, wobei ſich das Butterfett vollftänbi, auflöft, 
während alle übrigen, ber Butter beigemengten Subftanzen zurüdbleiben. 
a weitern Conftatirung bes Wafferglafes wird ber Rüdftand mit Safe 
fhure itbergafien, erbigt, der Ridjtanb geglüht und nad dem Erfaften die 
Muffe von Reuem mıt Salzfäure behamtelt, wodurch bie Alkalien Bir 
und bie Kiejelfäure, der Hauptbeſtandtheil des Wafferglajes, zurüdbieibt 
und als ſolche weiter für fih geprüft werben Tann. (Der Berggeiit.) 


Die italtenifhe Handelsbewegung von 1862 unb 1863. Die 
Gazetta ufficiafe vom 2. d, M. veröffentlicht eine amtliche Ueberficht bes 
italieniſchen Aus- und Einfuhrhandels, der mir die folgenden Angaben 
entnehmen, bie filr den öſterreichiſchen Handelsſtand eben von befonderem 
Intereſſe fein bürften. Nach dem italienifchen Zolltarif find alfe ein» und 
ausgeführten Waaren in 20 Kategorien gruppirt. Der nachftehenben Be 
zeichnung ter Tegteren fügen wir die im Specialhandel kei der Einfuhr wie 
bei ber Ausfuhr berechneten Handelswertbe hinzu, aus benen ſich ergibt, 
das die Einfuhr des Jahres 1863 Die bes vorhergehenten um 9 Proc. bie 
Ausfuhr von 1863 die von 1862 um 10 Proc. an Wertb überftiegen. 


Einfuhr Italiens Ausfuhr Italiens 








1862. 1863. 1862. 1863 
5 Kategorien Lire (a 35 Nr.) Lire Lire Lire 

1. Wein, Oel ꝛe.. .2601. 281 31,116.9%4 96,669.720 83,224.761 
2. Colonial⸗ Droguerie- Waaren ꝛc.. 116,671.751 128, 104 338 38,819.051 41,588.970 
3. Süudfrüchte, Sämereien x. 5,297.278 4,954.741 53,829.211 66,182.784 
4, Bee Salz, Schmah. . . 13,895 389 16,591.046 8,546.234 
5. iſche, geſalzene, marinirte x . 12,678.706 18,338.169 639.549 
6. Vieh, Schladt» und anderes ed 15,603.071 14,908.150 10,002.329 
7. Häute und Felle, roh und verarbeitet . . . . 20,270.437 31,324 819 6,921.866 
8. Flachs und Hanf, tod, Gelpinnfte und Gewebe 11,824.317 18,345.151 17,551.538 
9. Baumwolle, roh, Geipinnfte und Gewebe . . . . . 104,049.9755 88.669.967 4,642.162 
10. Wolle, vob, Gejpinnfte und Gewebe . — 64,310.199 73,089.708 3.706.562 
11. Seide, vob, Geſpinnſte und Gewebe . 162,255.478  175,445.615 246,657.462 
12. Getreide, Mebl xc.. Eu far ee 86,602 857  121,352.320 57,160.108 
13. Holz und Holzwaaren . 24,364.798 17,290.725 F 11,696.465 
14. Papier, Tapeten xc. 6,111.154 6,205.341 . 6,228.668 
15. Kurze Waaren . 38,064.908 4142.373 21,066.130 
16. Dietalle, roh, verarbeitet, und Waaren . 5 .  54,164.389 63,516.179 . 4,743.526 
17, Gold - und Silberwaan. . 2 2 2 22000 4,047.576 6,210.693 1,384.228 893.302 
18. Mineralien, Schwefel, Steine xc. . 25,849,732 22,034.964 36,427.126 41,407.843 
19. Glas und Porzellan . . . ® 10.322.852 12,978.931 770.361 501.589 
20: Tabal-s nahe se oe ee ER 15,042.897 7,564.849 1,652.861 407.104 

Sefammtwertb . 830,029,347 902,185.066 577,468.3857 683,858.062 


Die Zolleinnahmen betrugen 1862: 58,740.527 Fire, 


1863: 59,519.402 Fire. 





Alle Mitteilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße · 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





8. Berggold Berlagehanblung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzis 
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Dreifigfter { Jahrgang. 


Zu bezieben durch alle Buchhaudlungen und Poftäinter. 


* 


_ Wöchentlich ein Bogen. 





Zur dentſchen Poftreform. 


Es find nun demnähft 16 Jahre verfloffen feit Grüntung des 
am 6. April 1850) zwifchen Oefterreih und Preußen abgefchlofle- 
nen beutjch-öfterreihifhen Poftvereind- Vertrags, zu welchem vie 
ſãmmtlichen deutfhen Poftverwaltungen in verhältnigmäßig raſcher 
Reihenfolge ihren Beitritt erflärten. 

Mit Äbſchluß diefes Vertrags wurde dem deutſchen Poftweien, 
welches früher unter den traurigen Einflüffen der aus der Zerfplit- 
terung der beutfchen Territorien nothwendiger Weife refultirenden 
Sonberinterefien zu feinem gereihlihen Vorwärtsfchreiten im Sinne 
einer gefunden volfewirthfchaftlichen Politik gelangen konnte, das 
©epräge eines mit den berechtigten Anforderungen des correjpondi= 
renden Publikum „möglichft" i im Einflang ſtehenden Inſtituts auf: 
gedrückt. - 

h Wer die Mufterkarte von Tarifen, welche vor obiger Zeit bei 
Deutſchlands Poftftellen behufs der Tarirung von Briefen und Pat: 
feten zur Anwendung famen, aus Erfahrung fennt, für den mußte 
die nunmehr zu Stanbe gefommene Kegulirung ber Brieftare für 
den ganzen Umfang des Bereinsgebiets nad 3 Sätzen (1 Sgr. für 
den Brief bei einer Entfernung bis zu 10 Meilen, 2 Sgr. bei einer 
Entfernung über 10 bis zu 20 Meilen und 3 Sr. für jede weitere 
Entfernung) als ein nicht zu unterſchätzender Fortſchritt erjcheinen. 

Durch die ſodaun im Jahre 1857 befchloflene und vom 1. Juli 
1858 an durchgeführte Reform des Fahrpoſttaxweſens, wornach bei 
Anwendung eines freilich für weitere Entfernungen zu hohen Tarifs 
‚für einfache Sendungen ohne deffarirten Werth und für Werthſendun⸗ 
gen, dad Porto für alle Padete innerhalb des Vereinsgebiets nad der 
directen Entfernung berechnet und die hierdurch erzielte Einnahme 
an die betheiligten einzelnen Verwaltungen nad Procentfägen auf 
Grund eines befonvers vereinbarten Rechnungsmodus vertheilt wir, 
wurbe ein beveutender Schritt auf der Bahn einheitlicher Geftaltung 
des Voftbetriebs vorwärts gethan. 

Gegen Ende des Jahres 1865 joll nun in Carlsruhe die fünfte 
deutſche Voftconferenz zufammentreten, deren Hauptaufgabe, foviel 
allenthalben verlautet, wohl fein wird, den Brieftarif im Vereindge- 
biet in der Weife zu teformiren, daß das Porto für Briefe innerhalb 
dieſes Gebiets nur nad) zwei Sägen berechnet wird, nämlid mit 
1 Sgr. bis zu einer Entfernung von 20 Meilen und mit 2 Ser. 
für alle Entfernungen über 20 Meilen. 

Hiernach würde der Briefportojag mit 3 Sgr. ganz wegfallen 





und ber Rayon fir ben nieberften Sag um volle 10 Meilen ausge⸗ 
dehnt, ein weiterer Schritt zu der nach unjerem Dafürhalten unbe- 
a gebotenen endlichen Einführung von nur Einer Brieftare (ein 

gr.) filr.den ganzen Umfang des deutſchen Poſtvereinsgebiets, nach 
r der englifhen Pennypoſt. 

Es haben audı ſchon verfchiedene deutfhe Staaten (Bayern, 
Hannover, Württemberg, Baden) durch Einführung ber einftufigen 
Brieftare (1 Sgr. oder 3 Kr. ſudd. Whrg.) innerhalb ihres eignen 
Poſtgebiets ver endlichen Realifirung ver Idee einer deutſchen Peuny⸗ 
poſt vorgearbeitet und wir ſind überzeugt, daß der Ausfall, welchen 
die Poſtkaſſen dieſer Länder im Augenblick durch obige Maßregel er- 


— 


leiden, binnen weniger Jahre durch den wegen ber billigen Taxe ver: 


mehrten Briefverkehr reichlich aufgewogen werden wird. 

Wir erinnern daran, welch' ungünftiges Prognoſtikon feiner Zeit 
der großartigen durch Rowland Hill ins Leben gerufenen Reform 
der engliſchen Briefpoft geftellt worden ift und wie dieſer Mann feine 
zahlreichen Gegner im eigenen Land und auf dem Continent an ber 
Hand der zwei bebeutfamen Worte „ Zahlen beweifen * zu Schan- 
den gemacht hat. 

Während im Jahr 1839 (letztes Jahr vor Einführung ver Penny⸗ 
poft) die Gefammtzahl der bei ven engliſchen Poſtſtellen aufgegebenen 
Briefe 76 Millionen betrug, fteigerte ſich diefe Zahl in einem Zeit- 
raum von 16 Jahren auf nicht weniger al8 456 Millionen pr. a 
welch’ Ietstere Ziffer im Jahre 1855 erreicht wurde; mithin ergiebt 
ſich für diefen verhältnigmäßig Meinen Zeitraum die enorme Zu- 
nahme von 380 Millionen Briefen pr. Jahr. Und Jahr für Jahr 
nahm bisher der Briefverfehr in England immer nod um Milfio- 
nen zu. 

AS Beweis dafür, aß auch in fleineren Territorien alle Refor- 
men in poftalifcher Beziehung, wie fie einerfeits dem Publikum zu 
gut kommen, fo auch andererfeits in letter Linie den Staatsſchatz 
nicht fchädigen, fügen wir einige Notizen aus einer durch ein officiel- 
les württemb. Blatt veröffentlichten Darftellung über ven Poftbetrieb 
in Württemberg bei: 

Das Königreih Württemberg, mit einer Einwohnerzahl von 
1,750,000, in welchem bis zum Jahre 1851 ver Fürft von Thurn 
und Taris gegen eine jährlih an die Württemb. Staatskaſſe zu 
leitende Vergütung von 70000 Gulven das Poftregal ausübte, nahm 
im legteren Jahr (gegen eine Abfindungsjunmme von, 1,300,000 
Gulden) feine Poften in eigene Verwaltung Unntittelbar darauf 
wurden fämmtliche Brief- und Badereibeftellgebühren (ein 
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Kr. für den Brief, 2 Kr. für ein Padet) aufgehoben, was natür- 
lid a priori einen ganz enormen Ausfall in den Einnahmen verur- 
faben mußte. Später wurden aud) bie Zeitungsbeftellgebühren und 
Gefachgebühren ganz aufgehoben und die Brief- und Padereitagen 
für den internen Verkehr ermäßigt. Sodann wurden fuccefiv 
fämmtliche Orte des Königreichs durch Landpoftboten im täglichen 
Verkehr mit den Poftftellen gefegt. Auch find während ber legten 13 
Jahre in Württemberg nicht weniger als 239 neue Poſtſtellen errich- 
tet worden. Bedenkt der Lefer die jehr bedeutenden Ausgaben, welche 
die Durchführung diefer Reformen verurfacht hat, jo wir er um fo 
mehr erftaunt fern, wenn wir ihm auf Grund obiger officieller Daten 
bemerfen, daß die württemb. Hauptpoftlaffe für das Etat8- Jahr vom 
1 Juli 18%%,, eine geine Einnahme von 247,787 fl. 8 kr. ſüdd. 
Whrg. (ca. 11,60 Thlr.) gehabt und mit eben diefem Einnahme- 
über[huß einen Reinertrag aus dem betreffenden Unlagecapital im 
Betrag von 10Y, Proc. erzielt hat. 

Es liegt auf der Hand, daß derartige erfreuliche finanzielle Re— 
fultate mit der Zeit in allen Ländern, welche den ungehinderten Auf» 
ſchwung des poftaliihen Verkehrs jedweden Vorſchub leiften, erzielt 
werben müffen. 

Um auf unfer eigentliches Thema zurüd zu fommen, fo wird als 
weitere conditio sine qua non einer gebeihlichen Geitaltung ter 
deutſchen Poftverhältniffe die radikale Aufhebung der Briefbeftellge- 
bühren, diefer für das correfpondirenve Publikum fo läftigen Steuer, 
gefordert werben müffen. 

Auch auf Wegfall der Beftellgebühren für Fahrpoftfendungen, 
welche, fo viel und bekannt, bis jegt nur in Württeinberg aufgehoben 
worben find, follte hingearbeitet und das Porto für Fahrpoſtſendungen 
überhaupt ermäßigt werben. 

Das von Preußen eingeführte Inftitut der Poftanweijungen muß 
als eine jegensreihe Neuerung im Verkehrsleben Seitens der Poft- 
verwaltungen des Vereins aboptirt und möglichſt bald allgemein 
nutzbar gemacht werben. 

Obgieich durchaus nicht mit derjenigen volkswirthſchaftlichen Au—⸗ 
ſchauung einverſtanden, welche bei allen größeren und öffentlichen 
Unternehmungen die Privatconcurrenz möglihft ausſchließen will, 
theilen wir doch bie in ver Tagespreſſe, in Flugſchriften 2c. häufig 
ausgefprochene Anficht folder nicht, welche vie Uebertragung ber 
Badetpoften in Deutſchland an Privatgeſellſchaften beſonders wün- 
ſchenswerth erachten. Wer die prompte Erledigung von Erfagan- 
ſprüchen an bie deutſchen Poftverwaltungen, aus Anlaß von Beichä- 
digung oder Entfernung von Fahrpoftgegenftänven, Seitens ber letz⸗ 
teren |chon fennen gelernt hat und dann z. ®. die Behandlung der⸗ 
artiger Angelegenheiten Seitens franzöfijcher und englifcher Trans- 
portgeſellſchaften hiermit vergleicht , ver wir bezüglich der angereg- 
ten Streitfrage gewiß zu Gunften ber Stantspoftvermaltungen ent⸗ 
ſcheiden. 

Die fogenannten Zeitungsſpeditions-Gebühren in ihrem bisheri— 
gen Umfang find eine namentlich die politiihen Zeitungen ſchwer 
brückende Abgabe nnd verthenern den Zeitungslefern im lieben beut= 
ſchen Vaterland ihre Lectiire auf eine ganz erorbitante Weife. Die 
Gebühr von 50 Proc. des Ankaufpreifes für politifhe Blätter, mit 
einem Marximum von 6 Thlr. und einem Minimum von 2 Thlr. für 
die wöchentlich ſechsmal erſcheinenden Zeitungen, ift jo hoch gegriffen, 
daß deren Ermäßigung, mindeſtens etwa auf bie Hälfte ver bis- 
berigen Beträge, (nicht politifche Zeitungen bezahlen aud) nur 25 Proc. 
vom Ankaufspreis als Provifion) ſich nicht mehr länger hinausfchie- 
ben läßt, ohne vie wohl berechtigten Interefjen ver vaterländiſchen 
Preſſe beveutend zu fchäbigen. 

Die bisherigen theilmweife auch hohen Gebühren für das Zuftellen 
der Zeitungen an die Abonnenten follten aufgehoben werben. 

Damit haben wir die Hauptgrundzüge, nad denen im deutjchen 
Boftwefen weiter reformirt werben follte, den Tefern vor die Augen 
geführt. Bei dem in 16 verfchievene Verwaltungen gegliederten 
Drganiömns des deutſchen Poftvereins bedingen ſelbſtverſtändlich Re- 
formen eine längere Zeit, als dies in einem größeren oder fleineren 
Staat mit einheitlicher Gefeggebung der Fall ift. Trotzdem haben, 
wie wir gezeigt, die letztverfloſſenen anderthalb Jahrzehnte dem deut⸗ 
ſchen Poſtweſen eine gefunde Reformbaſis gefchaffen, welche nach un- 
ſerm Dafürhalten der Anknüpfungspunkte viele für ein ftetes Yort= 
fchreiten im Sinne ber gefteigerten volkswirthſchaftlichen Entwicklung 
unſeres Baterlandes darbietet. 9%. 





Kühlſchiffe 
von Grauitplatten werden in der „Schleſ. landw. Ztg.“ von F. S. 
in W. empfohlen. „Sie ſind,“ ſagt der Berichterſtatter, „betreffs 
leichter Reinigung und ſchneller Kühlung den eiſernen gleichzuſtellen, 
ſind billiger (wenn die Transportkoſten ſich nicht zu hoch ſtellen) als 
alle übrigen und in Bezug auf Dauer unverwüſtlich.“ Hinſichtlich 
ihrer Unlage= und Herftellungsfoften wird erwähnt, daß bie Platten 
möglichft glatt und gut winkelrecht und in Rückſicht des zu belaftenden 
Gewölbes möglichſt ſchwach (ca. 4 bis 5 Zoll) gearbeitet fein müſſen. 
Das Gewölbe wird durch YAufmauerung der Pfeiler- und Gurtver- 
tiefen und Auftragung einer trodenen Lehmſchicht ausgeglichen. Die 
Blatten werben in Lehmmörtel wagrecht gelegt, die Fugen mit gutem 
Cement forgfältig vergoffen und verftrihen, ver ca. 9 Zoll hohe 
Kranz bei runden Kühlfchiffen ftumpf auf die Platten, bei vieredigen 
in einen ca. 1 Zoll tief eingehauenen‘Falz in Cement aufgefegt, die 
Fugen des Kranzes wiederum nit Cement vergoffen und verftricen, 
und endlich die Kranzklammern — fir welde in der Mitte der obern 
Fläche an jedem Ende eines Kranzftüdes ein Loch in ein Balz gehauen 
iſt — eingefegt und mit Schwefel vergoffen. Hauptberingung ift, 
daß die Platten mit peinlichfter Sorgfalt gelegt werben, alle genau 
in ein wagrechtes Niveau und jede für ſich unbeweglich feft, ſonſt 
hält der Cement in den Fugen nicht. Ein fo gelegtes Kühlſchiff liegt 
für immer und erfordert außer einigem Nachſtreichen des durch 
Scheuern oder Kehren ftellenweije abgeſtoßenen Cenıent (maß feined- 
wegs alljährlih nöthig wird) feine Reparaturen. Meetallfitt an 
Stelle des Cements zum Fugenausftreihen zu verwenven, ift nicht 
räthlich; erfterer ift viel weniger durabel und fehr vielmal theurer als 
Cement. 
1OQ.-Fuß Granitplatten koſtet am Wohnort des Berichterſtatters 

(in Schleſien, wo zerkllüfteter und ſpaltbarer Granit als Urgebirge 
zu Tage liegt und vielſeitig verarbeitet wird) 4 Sgr.; 1 laufender 
Fuß peripheriſch gearbeiteter, ca. 9 Zoll hoher Kranzſtücke, incl. 
Klammern zum Vergießen, 19 Sgr.; gerablinie Kranzftüde zu vier 
edigen Kühiſchiffen foften 6 bis 7 Spr. pr. Fuß. Legen, Vergießen 
und Verſtreichen der Platten kann ver Maurer, wenn ihm bie Platten 
handgerecht zur Stelle gefchafft werden, mit ca. 11, bis 1'/, Sgr. 
den O.- Fuß berftellen. Demnach berechnet fih die Anlage eines 
fteinernen Kühlſchiffes — ohne Rüdfiht auf den Transport der 
Granitplatten. — in einer Größe, wie fie fr 3000 Quart Maiſche 
etwa erfordert: 

ca. 630 Q.⸗F. Platten a 4 Sgr. . = 84 Thle. — Ser. 

89 Io. Fuß runde Bande, a19 Sgr. 56 „ 11 „ 

Maurerarbeitslohn und für Cement. .ca. 44 „ 19 u 

Zufammen 185 Thlr. — Sgr. 
Die Königshainer und Striegauer (Schlefien) Granitplatten 

werben per Bahn weithin verfahren. ’ 


Zur Beſchleunigung des Filtrationsgeſchäftes 


empfiehlt Dr. Piccard zuvörderſt die Vorrichtung Fig. 1, welde nah 
dem Brincip des Waffertrommelgebläfes conftruirt ift. Unbequem 
hierbei ift indeß, daß für jeden Trichter ein befonderer Strahl laufen« 
den Waffers nöthig wird. Werner läßt fi der Drud nicht leicht re⸗ 
guliren und nody weniger leicht meflen, jo daß man gegen das Zer⸗ 
reifen des Papiered nicht gefichert ift; endlich wird der Apparat zu 
complicirt, wenn es fi darum handelt, das Filtrat zu fammeln. 
giebt indeh eine noch viel einfachere Saugvorrichtung ais das Waſ⸗ 
fertrommeigebläfe; fie liegt jo nahe, dan fie ohne Zweifel mehrere 
Male verjucht worden, aber wahrſcheinlich immer an berfelben 
Schwierigfeit geſcheitert ift: nämlid) die Verlängerung der Trichter: 
röhre. Auf diefe Weije wird bekanntlich in den Zuderfabrifen der 
Iuftleere Raum im Bacunmapparate erhalten, in den Papierfabrifen 
das frifche Papier vom größten Theile feines Waſſers befreit ıc. 
Diefer einfache Apparat, ver blos aus einer Glasröhre befteht, 
welche man am Trichier mit einem Kautſchukſchlauch befeftigt, func⸗ 
tionirt bei einer ſchnell filtrirenden Flüſſigkeit jehr hübjc, it aber 
für langfam filtrirende vollfommen unbrauchbar; denn anftatt eine 
continuirlihe Säule im Inneren der Röhre zu bilven, fließt dad 
Waſſer wirkungslos an den Wänden herab. Alfo gerade in den 
Fällen, wo ed am nothwendigften wäre, erfüllt die angefegte Röhre 
ihren Zwed nicht; es ift dies wahrſcheinlich ver Grund, warum man 
nirgends davon Gebrauch macht. Verf. hat geſucht, biefen Uebelſtand 
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durch Anwendung recht dünner Röhrchen zu bejeitigen, was ihm bis 
zu einem gewiſſen Grade gelang. Die gewünſchte Waflerjäule ent- 
fteht alsdann viel leichter und erhält fid) jo lange, als feine Luft 
zwiſchen Papier und Trichter eingeſogen wird. Sobald dieſe aber 
eintritt, was ſich nicht vermeiden läßt, jo leert ſich der Inhalt der 
Röhre aus und kann durch Die zu langjam ausftrömende Filterflüfs 
figfeit nicht mehr gefüllt werden. Durch einen Kunftgriff (Schütteln, 
Schiefhalten der Köhre) kann man allerdings einen neuen Ring ent- 
ftehen laſſen, der aber das untere Ende langfam erreicht, ohne von 
einem zweiten gefolgt zu werten. 





Big. 2. Ss. 8. 


Big. 1. 


Man müßte die Saugröhre inımer gefüllt erhalten, oder wenige 
ſtens die von der eingeſogenen Luft unterbrochene Waſſerſaule i immer 
wieder erzeugen können. Dies wird nun durch eine Umbiegung der 
Röhre entweder nach Fig. 2 oder 3 vollſtändig erreicht. Der letztere 
Apparat ift etwas leichter zu verfertigen, er geftattet die Anwendung 
von bünnröhrigen Trichtern, welche das Filter dem Zerreißen 
weniger leicht duöfegen, und er eignet ſich befier für ven Fall, daß 
das Filtrat gefammelt werden muß, indem ber Apparat ſich vollftän- 
dig entleert. 

Häufige Benutung dieſes Apparates hat vem Verf. Folgendes 
ergeben: 

1) Mit einer Wafferfäule von 1 Fuß (30 Cent.) läuft man nie 
Sefahr , das Filter durchbrechen zu fehen. 

2) Die Trichter dürfen werer bauchig noch ausgejchweift, fondern 
fie müſſen genau coniſch fein, fo daß das Papierfilter überall an den 
Wänden ohne Falten oder fonftige Unregelmäßigfeit anliegt; man 
benegt e8 dann und drückt mit dem Finger alle Luftblaſen zwiſchen 
Glas und Papier aus. Diefe Vorbereitung ift abfolut unerläßlid. 

3) Wenn biefe letzte Bedingung erfüllt ift, erfolgt die Filtration 
10 bis 12 Mal fhneller, als ohne Anwendung der gebogenen Röhre. 
Iſt die Bedingung nicht vollkommen erfült, fondern wird zwiſchen 
Glas und Papier Luft eingefogen, fo daß eine Perlenſchnur anftatt 
einer ununterbrohenen Waſſerſäule in ver Saugröhre entfteht, fo 
fällt dieſes Verhältniß auf 5—4, bei abfichtlich ſchlecht gemadıten 
Biltern immerhin nur auf 3 herunter, (Schweiz. polyt. Itſchr.) 


Die Confervirung der Würze auf dem Kühlſchiff in 
warmer Jahreszeit. 


Wenn daß erfte Gebot ter Bierbrauer — Aufrehterhaltung der 
Reinlichkeit — auf's Strengfte befolgt wird, jo droht hei faltem 
Wetter der Würze auf dem Kühlſchiff bekanntlich keinerlei Gefahr. 
Anders aber wird's im Frühjahr und Herbft, oder gar im Sommer. 
Da war denn die Anwendung eined Baubelot oder irgend eines an= 
dern gut conftruirten Kühlapparats unumgänglich nöthig. Die 
Verſchleppung der Anſchaffung folder Würzekühler hat in ben 
Brauereien, welche au im Sommer ein leichtes obergähriges Bier 
für Arbeiter produciren, ſchon empfindliche Verluſte herbeigeführt. 

Da es ſich bei obergährigen Bieren nicht darum handelt, die 
Temperatur der Würze fo weit zu erniebrigen, wie es die Untergäh— 
rung erheiſcht, jo könnte man hier von der Anwendung eined Kühl⸗ 
apparates Abftand nehmen, wenn es ein Mittel gäbe, der Milchſäure⸗ 
gährung, die zwiſchen 20 bis 30" R. fo leicht und plötzlich eintritt, 
einen Damm entgegen zu fegen, 

Daß wir in den Hopfen ein wirkſames Schugmittel gegen bie 





Mildjäurebildung auf dem Kühlichiffe befigen, ift befannt. Allein 
dazu ift ein reichlicher Hopfenzufag erforderlich, was die Biere ver- 
theuert und — zumal wo fie als Jungbier confumirt werden — zu 
bitter und ungejund madıt. 

Mebrjähriges Erperimentiven hat uns auch hier das Biel errei- 
hen laſſen. Wir find im Stande, eine Bierwürze mehrere Tage 
hindurch bald warm, bald fühl in offenen flachen Behältern aufzus 
bewahren, ohne daß au nur im Geringften eine Beihädigung des 
Zudergehaltes durch Milhjäurebildung erfolgt. 

Die wichtigften Erfolge aber bringt dieſes Verfahren für bie 
| Brauerei überhaupt dadurch, Daß e8 geftattet, auch ohne Einführung 
I continuirlichen Betriebs die Vortheile der abgeſonderten Berar- 
beitung der Hauptwürze fih anzueiguen. Belanntlid find die aus 
den Hauptwärzen allein hergeftellten Biere weit feiner als die unter 
Zumiſchung der Nahgußwürzen gebrauten. Bei diefer Praxis ver- 
wendet man die Nahgußwärzen beim höchſten Gebräu zum Einmai- 
fhen. Das war aber nur durchführbar, wenn der Zeitraum bis 
zum näcjften Gebräu nicht zu groß war, und deshalb paßte der cons 
tinuirlihe Betrieb am beften dazu; bei längerem Stehen bagegen 
fielen auch die forgfältig gefühlten Nechwurzen dem Verderben an⸗ 
heim. Durch die Anwendung unſeres oben erwähnten neuen Mittels 
iſt man nun im Stande, die Nachwürze mehrere Tage lang hindurch 
zu erhalten, ohne daß fie Gefahr läuft, mildfauer zu werben. 

Die zur Erreihung dieſes Zweckes erforderliche Subftanz, welche 
ver lochenden Hopfenwürze zugeſetzt wird, ift der Gefunbheit durch⸗ 
aus nicht nadhtheilig, verlegt den Geihmad des Bieres nicht, (weil 
fie bei der Gährung befeitigt wirb), verzögert bie Nachgährung und 
geftattet alfo für Xagerbiere eine Hopfenerrfparnif. Die dadurch 
verurfachten Koften find kaum nennenswerth und belaufen fid auf 
etwa 2 Silbergrojhen für je 10 Hectoliter. 

Wir theilen diefe Methode gegen Einfendung eines Honorare 
von 20 Thalern mit. (Der Bierbraner.) 


Darftellungsmethode der wichtigften Allaloide. 


1. Morphin und Codein aus Opium wird am beften nach der 
Methode Gregory-Roberthon bargeftellt, wobei man das Morphin 
frei von Narcotin erhält. 

Wäßriges Opiumertract wird in der vierfahen Menge warmen 
Waſſers gelöft, etwas Kreide zugefegt und gekocht. Die Hare Flüffig- 
feit, filtrirt und auf 10% B. eingedampft, giebt mit einer conc. Lö— 
fung von Chlorcaleium einen Niederſchlag von ſchwefelſaurem und 
meconf. Kalt, vem Farbſtoff und eine pechartige Materie beigemifcht 
ift. Die Flüſſigkeit wird abgegoffen, eingedampft und nach Abfcei- 
dung des pechartigen Abſatzes an einem fühlen Orte kryftallifiren ge= 
laffen. Die Kryftalle, welche fi abjdeiden, werden in einem Zwil⸗ 
lichſacke ausgepreßt. ber Preßkuchen von ſalzſaurem Morphin und 
Codein in heißem Waſſer gelöft, gereinigte Thierkohle zugejegt, fil- 
trirt und wieder zur Kryſtalliſation eingedampft. Die jo erhaltenen 
reinen Salze, in kochendem Waffer gelöft, werden mit Aetzammoniak 
gefällt. Es ſchlägt fih nun Morphin nieder, das abfiltrirt und aus 
Alkohol umkryſtalliſirt wird. Das Codein Fryftallifirt aus dem Fil⸗ 
trat nad) dem Eindampfen zur Syrupconfiftenz heraus. Durch Ber 
handlung mit Kalilauge von 20 Proc. Gehalt, wird das anhängente 
Morphin entfernt, der Nieverfhlag wird aus Aether umkryſtal⸗ 
liſirt. 

2. Strychn in. Krähenaugen werden mit Waſſer ausgekocht, ge⸗ 
trodnet, gemahlen und mit demſelben Waſſer nochmals ausgekocht, 
ausgepreßt und dies noch 2—3mal wiederholt. Die Blüffigfeiten 
werben zu Syrup verbunftet, worauf Alkohol zugefügt wird; die al= 
koholiſche Fidjfigkeit enthält dann nur die Alkaloide, Stepgnin und 
Brucin, Farbftoff und etwas Fett. Man filtrirt, deſtillirt den Alko⸗ 
hol ab, löſt den Ertract in kaltem Waſſer, wobei das Fett entfernt 
wird, flteirt, erwärmt und fällt mit Kalkmilch die Alfaloive. Der 
kalkhaltige Niederſchlag wird getrodnet und 2—3mal mit Alkohol 
von 85 Proc. ausgekocht. Die Auszüge werben abveftillirt, der 
Rückſtand mit Falten Alkohol von 34 Proc. behandelt. Es löſt fi 
Brucin und Farbftoff, das rüdftändige Strychnin wird auskochendem 
Alkohol von 85 Proc. umtrpftallifirt. 

Das Brucin wird dann aus der alloholifhen Köfung gewonnen 
durch Deftillation, Zufag von verdünnter Schwefelfäure und Kry— 
ftallifation des ſchwefeiſauren Brucins. Die Mutterlauge wird durch 
Preſſen befeitigt. Das Salz wird in Waſſer gelöſt, vurch Thierkohle 
entfärbt, und das Brucin durch Ammoniak nievergejhlagen. Die 
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Bildung des ſchwefelſauren Brucins muß in der Kälte gefchehen, in» 
dem ſich fonft der Farbſtoff damit verbindet. Das Brucin wird 
ſchließlich aus heißem Alkohol von 80 Proc. umkryſtalliſirt. 

3. Atropin. Die ganze Pflanze, Atropa Belladonna, kurz vor 
der Blüthe gefrmmelt, wird geftampft, ausgepreßt, der Saft bis zur 
Ausſcheidung des Eiweißes erhitzt, colirt und nach dem Erkalten auf 
1 Liter 4 Gran Xegfali und 30 Gran Chloroform zugejegt. Das 
Atropin bleibt nach dem Abpeftilliren des Chloroforms zurüd. Man 
löſt in fehr verdünnter Schwefelfäure, wobei ein grünes Harz zurück- 
bleibt, fällt mit kohlenſaurem Kali, fammelt ven Niederſchiag und 
kryſtalliſirt ihn aus fochendem Alkohol. (Nah Rabourdin) 

4.Schwefelfaures Ehinin. GrobgepulverteCalifaya-Rinde 
wird in Waffer eingeweiht, da8 auf das Pfund Rinde 30 Gran 
Salzfäure enthält. Am folgenden Tage wird das Ganze zwei Stun- 
ven lang gekocht, colirt, gepreßt und ver Rüdftand noch zweimal, in= 
deffen nur mit 15 Gran Salzfäure ebenfo behandelt. Eine vierte 
Abkochung mit reinem Waffer wird für eine neue Menge Rinde ver- 
wendet. ‘Die vereinigten Auszüge. werden warm mit fohlenfaurem 
Natron im Ueberſchuß gefällt, der Niederſchlag abgeprefit, getrodnet, 
zerrieben und 5—6mal mit heißem Altohol von 85 Broc. behandelt, 
Die Altohol-Auszüge werden mit verdünnter Schwefelfäure gefättigt, 
abreftillirt und kryſtalliſiren gelafien. Durch Entfärben mit Kohle 
und Umkryſtalliſtrenlaſſen aus heißem Waſſer wird das Salz ge- 
reinigt. 

5. Schwefelfaures Cinhonin wird ausbrauner Chinarinde 
ebenfo gewonnen, nur wird der Nieverfchlag durch kohlenſaures Na= 
tron zuerft mittelft Aether oder Chloroform von Chinin befreit. 

(Bresl. Gew.⸗Bl.) 


Eontrolapparat für Eifenbahnfahrzenge. 


Der vom Mafhinenmeifter ver 8. Sächſ. Deftl. Stantseifenbah- 
nen, Hrn. Ehrhardt in Dresden, erfundene, in Deutfchland, Frank⸗ 
reich, England, Belgien zc. patentirte Sontrolapparat, deſſen Aus- 
führung Die Mafchinenfabrif von Rich. Hartmann in Chemnig über- 
nommen hat, begegnet der Schwierigfeit, Ungenauigfeit und Koſt— 
fpieligfeit'ver Wägung von Eifenbahnfahrzeugen felbft, jowie ihrer 
Transportlaften in vollendetfter Weife; verjelbe ermittelt die Bela- 
ftung jeder einzelnen Achſe auf das Zuverläffigfte und genauer als die 
bisher angewandten koftjpieligen und fehr complicirten fechstheiligen 
Gentefimalmaagen, welde nach den mit dem Controlapparat ange- 
ftellten Berfuchen dennoch ungenau wiegen und in den Wägerefulta- 
ten von einander felbft nicht unwejentlich bifferiren. Jeder Apparat 
wird mittelft genau juftirter und geaichter Normalgewichte' in feinem 
Spiele normirt, fo daß mit allgemeiner Einführung deſſelben eine 
gleichmäßige, jharf normirte Abwägung aller Orten gefichert ift. Der 
Apparat ift im Gegenfag zu den gedachten Centefimalwaagen fehr 
leicht transportabel (fein Gewicht beträgt 93 Pfo.) und die Wägung 
von Fahrzeugen an jeder beliebigen Stelle eines horizontalen und 
geraden Gleiſes ohne alle Schwierigkeit ausführbar; die Anfchafe 
fungsfoften endlich betragen nur etwa den zehnten Theil von denen 
der Gentefimalmaagen nebft nöthiger Zundamentation und Ueberbau. 
Bei feiner Anwendung können Benachtheiligungen der Bahnen bei 
dem Zransportverfehre kaum noch vorfommen und auch Differenzen 
bei der Belaftung der einzelnen Achfen, die wohl oft [hen die Urſache 
von Entgleijungen geweſen jein bärften, find leicht, ſchnell und ficher 
zu ermitteln. 

Der Apparat ift bereits auf verſchiedenen Bahnen mit dem beften 
Erfolge in Verwendung; Finanzratl) v. Weber, tebnifcher Director 
der K. S. Oeſtl. Staatsbahnen, bezeichnet ihn auf Grund feiner Er— 
fahrungen als „einen ver nüglicften, in neuerer Zeit der Praxis des 
Eiſenbahnweſens zur Förderung der Sicherheit dargebotenen Ap- 
parate “. 

Beiſtehende Abbildung zeigt den Apparat in feiner Anwendung. 
Um die Belaftung der Achſen einer Tocomotive oder eines Wagens zu 
ermitteln, fegt man unter jedes Rad des Fahrzeuges einen ſolchen 

‚ Apparat in der Weife, daß ſich das Untertheil a, welches zugleich das 
Hauptgeſtell bilvet, mit feiner Klaue auf den Schienenfuß ftügt und 
der Hebel b, ver ſich in feinem Stützpunkt auf das Untertheil a aufs 
fegt, mit feiner vordern Schneite unter dem Radreifen angreift. 
Nachdem jeder Apparat durd; die Fußfchraube e unter Beachtung des 
Senklothes f vertikal geftellt worden ift, wird durch die Schraube d 
der Keil e foweit vorgejchoben, bis dadurch der Hebel g unter einen 
beſtimmten Winkel Über die waagrechte Stellung kommt. Diefer 
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Winkel, von dem die Höhe der Aufhebung der Räder von den Bahn- 
ſchienen abhängt, wird durch den Zeiger anf ber über dem Senklothe f 
befindlichen Bogenfcala mit Ziffern beftimmt. Sind unter allm 
Rädern einer Tocomotive oder Wagens ſolche Apparate angeftelt 


erg 
—4 


Ben 





und ftehen die Hebel g aller Apparate unter gleiben Winkeln, was 
durch gleiche Ziffern auf der Bogenfcala angegeben wird, fo verſchiebt 
man die Gewichte han den Hebeln fo lange, bis Die Zeiger aller 
Apparate an der Bogenfcala auf O zu ftehen fommen. Nun ift jedes 
Rad gleich hoch von der Schiene 1—2 Millim. angehoben und man 
Kann die Belaftung jedes einzelnen Rates auf der Scala. welche auf 
ver obern Fläche des Hebels g eingetheilt ift, fofort in Centrn. und 
und Pfunden ablefen. Die Differenzen in den Gewichtsangaben der 
einzelnen Apparate gegen einander zeigen vie Ungleichheit in ber 
Belaftung und in der Spannung der Über den einzelnen Rädern 
liegenden Tragfebern auf das Deutlihfte und man kann biefelben 
fiher und leiht reguliven. Summirt geben die Gewichtdangaben 
der einzelnen Apparate gemau das Geſammtgewicht des ganzen Fahr⸗ 
zeuges welches der Prüfung unterzogen wurte. (D. Ind. Ztg.) 





Chlorbarium ald Verhütungsmittel des Keffelfteins. 


Mittheilung von Herrn Baiſt, Director der chemiſchen Fabritk bei 
Griesheim a. M. 2 


Die Dampffeffel der Griesheimer Fabrik für landwirthſchaftliche 
und chemiſche Fabrikate werden mit Mainwaſſer gejpeift und mußte 
ber Hauptfeffel, welcher bie in nebenftehender Figur gezeichnete Form 

und 36 Quadratmeter Heizfläche hat, der 
Tag und Nacht im Gang ift, jeither alle 
6—8 Wochen gereinigt werten. Der 
Keſſelſtein fand ſich ftelenmeife in Lagen 
bis zu 1 Gentimeter (4 heſſ. Linien) Tide 
-und war feſt aufgebrannt. Beim erften 
Verſuch mit Chlorbarium wurden nad dem 
Reinigen des Keſſels 25 Pfd. Chlorbarium 
.zugejett und nach 2 Monaten gereinigt. 
Der Keſſelſtein mar ftellenweife angebrannt, 
der größere Theil jedoch in ſchlammiger 
Form im Vormärmerenthalten. Es wurde 
dann wie oben verfahren und nah 3 Wochen abermals 25 Pit. 
Chlorbarium eingegeben und nach 8 Wochen geöffnet. Der Keffel 
war volltommen rein; aller Schlamm am Boden und meiſtens im 
Borwärmer. Das Reinigen bes Keſſels geſchah mit dem Bejen, ohne 
Anmwenpnng des Hammers. d 

Das Verhalten in zwei Meineren Keffeln war ganz ähnlich. Ein 
öfter8 theilweifes Ablaflen des Waſſers genügt zum Neinhalten des 
Keſſels jeit mehreren Monaten. , 

Das Speifewaffer enthält Gyps und kohlenfauren Kalk und gibt 
einen jehr feften Kefjelftein. Es ift aber nicht nothwendig, daß Chlor: 
barium im Ueberfhuß zu Zerjegung des jämmtlihen Gypſes zuge 
fegt werde, um die Bildung einer feſten Schichte Keffelftein zu ver⸗ 
hüten. 

Die Wirkſamkeit des Chlorbariums liegt zunächſt in ver Um 
fegung defjelben mit dem Gyps, es bilvet fich lösliches Chlorcalium 
und unlöslicher fehmefeljaurer Baryt. Der Lettere hat aber noch 
eine mechaniſche Wirkung, die zur Reinhaltung des Keſſels und zur 
Erſparung von Chlorbarium beiträgt. Er iſt ein ſehr ſchweres und 
feines Pulver, weiches beim Kochen im Waſſer auf- und abſpielt und 
ben ausgeſchiedenen Kalk verhindert, an den Keſſelwänden feitzu 
brennen oder auf der Oberfläche des Waffers, eine flodige ſchaͤdliche 
Schichte zu bilden - 

Auf diefer Erfahrung fußend habe ic) verfudit ,_den’ Zufag-von 
Chlorbarium zu vermindern, und zwar bis zum vierten Theil der 





zur Zerſetzung des Gypſes nöthigen Menge. Das hierbei eingehal- 
tene Verfahren ift folgendes: 

Tür jeden Onadratmeter Heizfläche wird ein Pfr. Chlorbarium 
in ben gereinigten Keſſel gegeben und nad) einigen Tagen öfters pro⸗ 
Birt, ob noch Chlorbarium enthalten if. Iſt nah 8 Tagen alles 
zerſetzt, jo wird nad) 2 bis 4 Wochen eine neue Ouantität zugefeßt, 
und fo fortgefahren, bi ver Stefjel gereinigt werben fol. Der Reel. 
ftein, welcher früher nur fehr ſchwer und durch mehrtägiged Häm- 
mern zu entfernen war, findet ſich jest faſt ſämmtlich in Form von 
dünnen Blätthen und feinem Staub an dem Siederohr und ift die 

° Reinigung nur mit dem Beſen vorzunehmen. Der Hauptkeſſel mußte 
fonft alle 8 Wochen gereinigt werden, und bleibt jegt 4 bis 6 Mo- 
nate im ang. Ein fehr wichtiger Vortheil ift, daß das Verbin» 
dungsrohr (v, fiehe Abbildung) rein bleibt; befanntlid in allen der- 
artigen Kefjeln ein ſchwer zu reinigenbes, und darum oft ungereinig- 
te8 Stüd. 

Die Koften der Anwendung des Chlorbariums betragen hier 
noch nicht fo viel, als früher für das Loshämmern bezahlt wurde: im 
Monat für einen Kefjel von 40 Quadratmeter Heizfläche 2',, Thlr., 
ganz abgejehen von dem Gewinn an Zeit und der längeren Erhal« 
tung der Bleche, namentlich aber der Vermeidung ver Gefahr des 
Durchbrennens. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß auch bei Wafler, 
welches nur kohlenſauren Kalk enthält, das Chlorbarium gleiche 
Dienſte leiſtet. Gewbl. d. Gr. Heſſen.) 


Der Spyhgmograph. 
Von Cuno Rumann, Mechanikus in Göttingen. 


Vor ungefähr zwei Jahren wurde ich zuerſt von dem Dr. med. 
Eugen Grourx aufgefordert einen Apparat anzufertigen, der die Puls⸗ 
fhläge deutlich wahrnehmbar machte und dieſelben dauernd graphiſch 
darftellte, welher Auftrag auch von mir ausgeführt wurde, und 
zwar ım weſentlichen geftügt auf die Beſchreibung eines ähnlichen 
Apparates der in Frankreich von Marey conftruirt ift, und den der 
Herr Dr. Grour vorher in Paris gefehn hatte. 

Seit diefer Zeit habe ich wieverholt zum Zwed ärztlicher Beob⸗ 
achtungen ſolche Apparate angefertigt und es ift vielleicht dem einen 
oder andern Leſer dieſer Zeitung nicht unintereffant, die Einrichtung 
und Wirfungsweife des Heinen Apparates näher zu kennen, 








Auf den Arm der Perfon, deren Puls unterfucht werden ſoll, 
wird durch eine leicht und raſch zu handhabende Bandage ein nad) ver 
Rundung des Armes etwas hohl ausgearbeitetes Brettchen befeſtigt; 
dieſes Brettchen ift in der vorbern Hälfte rahmenartig durchbrochen 
umb enthält in dieſer Deffnung eine Stahlfever, deren vorderes Ende 
bei F mit einem dem Daumen ähnlich geformten Elfenbeinftüdchen 
-auf die Arterie drückt. 

Die Hebung und Senkung des Pulſes ift durch diefe Anorpnung 
der Stahlfeder mitgetheilt, aber diefe Bewegung ift jo unfcheinbar, 
daß fie faum mit dem Auge wahrgenommen werben fann. Durch 
Niederftellen der Schraube S, die in der meffingernen Zunge M ihre 
Mutter hat, ift die Zunge mit der Stahlferer in Berührung gebracht 
und überträgt erftere im Punkte P vie durch Hebung und Senkung 
der Arterie erzeugte Bewegung aufven langen einarmigen Hebel HH, 
deſſen Drehpuntt fi in D befindet, nur an deſſen äußerfter Spitze 
bei x die Bewegung dem Zwech entjprechend vergrößert ift. 

Es bleibt nun noch übrig, dieſe vergrößerte Bewegung dauernd 
ſichtbar zu machen: dies gefchieht durch eine als Schreibfeder zuges 
ſchnittene leichte Rabenfeverpofe, die rechtwinklig auf die Spige x 
des Hebels HH geftedt ift, und mit Tinte verjehn wird. Werner 
wird in ben leichten Meffingrahmen R R ein Streifen Papier einge- 
ſchoben und durch ein Uhrwerk U mittelft Zahnftange und Rad con- 
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tinuirlich an der Schreibfeder voriber geführt, und diefe verzeichnet 
indem fie fid) auf und nieber bewegt, eine wellenfürmige Linie auf 
dem Papierftreifen. Bei a ift dad Schlüſſelloch ver Uhr, b ift die 
Auslöſung. 
Die von dem Inſtrumente gezeichnete Wellenlinie hat immer eine 
gerife Grundform, bietet aber bei verſchiedenen Individuen und 
ei verſchiedenem Befinden derſelben Perſon die mannichfaltigften 
Abänderungen in Form, Größe und Zahl, und es ift gewiß das 
Studium diefer Verfchiedenheiten für den Arzt immer von großem 
Intereffe und vieleicht in Zukunft von Wichtigkeit. Durch möglichft 
einfache Anordnung fämmtlicher Theile ift e8 mir möglich, dad In- 
fteument zum Preiſe von 18 Thlr. zu liefern, während ein 
Marey’ihed Inftrunent, deffen fpecielle Einrichtung mir nicht be— 
kannt ift, mit 200 Fres. bezahlt wird. 


Einfaches Verfahren, Gegenftände aus Kupfer, Meſ⸗ 
fing, Neufitber und deren Legirungen, deßgleichen fchad- 
bafte Stellen von verfilberten Gegenftänden ſchnell und 
ohne Mitanwendung einer Bolta’ichen Batterie.zu verfil« 
bern, Bon Münzwardein Rößler. Hierzu bedient man ſich einer 
verbünnten Löfung von Kaliumfilbercyanür, wie man folhe für ge— 
wöhnliche galvanifche Verfilberungen anzuwenden pflegt. Beim Ge- 
brauche beftreicht man damit die zu verlilbernden Gegenftände ober 
Stellen und beftreut fie gleichzeitig mit etwas orubfreier Zinffeile, tie 
man mittelft eines Pinſeis oder einer Heinen Bürfte darauf verreibt, 
augenblidlich fieht man dann die fo behandelten Gegenftänbe oder 
Stellen mit einer zwar [wachen aber hinlänglich dauerhaften Sil- 
berſchicht ſich befleiven. 

Man hat jetzt nichts weiter zu thun, als ſie in einem zweiten 
und dritten Gefäße mit deſtillirtem Waſſer abzuſpülen und mit einem 
leinenen Tuche forgfältig abzutrodnen. Die von den Gegenftänden 
abgefpülte Zintfeile ſammelt und trocknet man zu fernerem Gebrauche, 
ober zur Wiedergewinnung bes daran haftenden Silbers, indem man 
fie mit verdünnter Salzfäure behanvelt, wobei unlösliches Chlorfilber 
zurückbleibt. Kupferne und mefjingene Gegenftände nehmen übrigens 
ſchon durch bloßes Einreiben mit der genannten Silberfolution eine 
weiße Farbe an, allein dieſe Berfilberung bietet bei weiten nicht die 
Dauerhaftigfeit, wie das eben bejhriebene Verfahren, dem, wenn- 

leih ohne Zuhilfenahme einer eigentlichen Batterie, dennoch die 
Birkung der galvanijchen Electricität zu Grunde liegt. Dis Ver- 
fahren eignet ſich befon- 
ders zum Berfilbern von 
fupfernen Mebaillen und 
ſchadhaft gemordenen 
plattirten Geräthſchaf⸗ 
ten; von erfteren muß 
felbftverftändlid) vor der 
Verſilberung zunäcft jede 
Spur von Kupferoryb 
mittelft verbünnter Salze 
fäure entfernt werben, 
um ein feftes Anhaften 
des Silbers zu bewirken. Eifen läßt fi) ebenfalls auf die angege- 
bene Weife mittelft Kaliumkupferchanürlöſung verkupfern und hier- 
auf dann mit der Silberfolution verfilbern. 

Da Cyankalium und die cyankaliumhaltige Silberfolution, auf 
Wunden und lädirte Stellen der Haut gebracht, bekanntlich giftig 
wirkt, jo muß man bei Ausübung vorftehender Verfahrungsiweijen 
die nöthige Vorficht nicht außer Acht laffen und außerdem auch da- 
rauf fehen, daß die mit ven genannten Löſungen in Berührung ge- 
kommenen Gegenftinde ſtets aufs forgfältigfte gereinigt werden. 

(Bol. Notizbl.) 


Verzinktes Eiſenblech. Der Schu gegen die Einwirkung 
der Atmofphärilien und des Waſſers beruht beim verzinften Eijen- 
blech großentheild auf dem Umftande, daß das Zinkogyd im falten 
Waſſer nicht löslich ift, fomit durch den Negen nicht abgewajchen 
werben kann. Da es aber Fälle giebt, wo der durch das Berzinfen 
gewährte Schutz gegen das Berverben des Eifenbledhes nicht ausreicht, 
fo wenden 9. und G. Winiwarter in Gumpolvsfichen bei Wien 
neuerdings das Verfahren an, bie bereits verzinften Bleche noch in 
geihmolzenes Blei, für gewiſſe Bälle auch in geſchmolzenes Zinn ein- 
zutauchen. Bon befonderm Werth iſt die Erzeugung verzinfter und 
verbleiter Dampfleitungsröhren, deren Haltbarkeit bereits erprobt ift. 
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Daß das einfach verzinfte Blech für diefen Zwed nicht vortheilhafter 
als gemöhnliches Schwarzblech ift, ergab ſich bald ganz unzweifelhaft, 
da das Zinforyd fchon nad kurzer Zeit vom Dampfe angegriffen 
wurde und ſich abblätterte. Durd das Berzinfen wird die Ober- 
fläche des Eiſens auf eine gewifle Tiefe von gefhmolzenem Zint 
ganz durchdrungen und geeignet, bei dem zweiten Eintauchen ſich mit 
dem Bleie zu verbinden. Wenn bie verbleiten oder verzinkten 
Dampfröhren bei den Nieten noch undichte Stellen zeigen, fo werben 
diefe mit reinem Blei unter Anwendung der Waflerftoffgasflamme 
gl, was felbft für fehr hohe Temperaturen genügt, da Blei erft 
ei 328 C. ſchmilzt, Dampf von 24 Atmofph. Ueberdruck aber nur 
eine Temperatur von 232” €. hat. (D. Ind. Ztg.) 


Leber bie Jettnwung der Härte der Duell- und 
Flußwäſſer durch Seifenlöfung, von Prof. Schneider. Ueber 
die technische Tauglichkeit eines Quell⸗ oder Flußwaſſers pflegt man 
nur die Menge ver im Waſſer enthaltenen Härte machenden Verbin- 
dungen zu beftimmen und bebient fih dazu einer titrirten Seifen- 
fung. Eine Reihe von vergleichenden Verfuchen, bei welchen, die 





bhärtemadhenden Beftaubtheile — Kalk und Magneſia — einerfeits 
gewichtsanalytiſch, andrerfeits volumetriſch in denſelben Wäſſern er: 
mittelt wurden, ergab als Reſultat, daß vie letztere Prebe nur dann 
genaue Reſultate giebt, wenn in den Wäſſern neben Kalk nur ſehr 
Heine Mengen Magneſia enthalten find und ver Kalkgehalt ſelbſt ein 
mäßiger ift; in allen anderen Fällen wird der Härtegrad geringer 
gefunden, als er wirklich ift. 
Wittſtein's Vrtlihſch, Bo. 14 S. 258.) 


Reinigung des Knochenfettd nah Schwarz. Als mir 
die Aufgabe geftellt wurde, das Knochenfett, welches beim Dänipfen 
von Knochen entſteht, zu reinigen, und beſonders es von ſeinem 
furchtbar unangenehmen Geruche zu befreien, erreichte ich dies am 
Beſten durch Zuſammenſchmelzen des Fettes mit einer kleinen Menge 
Salpeter, und nachträgliches Zufügen einer zur Zerſetzung des Sal: 
peter8 hinreichenden Menge Schwefelfänre. Die Maſſe ſchäumte 
ſtark, wurde hellgelb, geruchlos und gab ein zur Seifebereitung fehr 
brauchbares Fett. (Brest. Gew.: BI.) 


Ueberſicht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Silicium im Roheiſen. 
Von Dr Bhipfon. 

Das Vorhandenſein des Kohlenftoffs im Roheifen in zwei allo- 
tropifchen Zuſtänden, nämlich) als aC oder chemiſch gebundener Koh— 
lenſtoff und als bC oder Graphit, fowie der Einfluß biefer beiden 
Zuftände auf die Qualität folhen Roheifens und auf feine Anwend- 
barkeit zu verſchiedenen Sweden, ift bereits feit einiger Zeit voll- 
ftändig erfannt. Ich hatte vor Kurzem Gelegenheit durch eine Reihe 
von Analyfen verſchiedener, ihren Qualitäten nach befannter Roh» 
eifenforten nachzuweiſen, daß in denfelben gleich dem Kohlenftoff 
auch das Silicium in zwei verfchienenen Mopificationen oder Zu= 
ftänden, als aSi und als bSi verhanden ift, und daß das Vorherr- 
ſchen der einen oder anderen biefer beiden Formen auf die Qualität 
des Roheiſens einen fehr bedeutenden Einfluß hat, namentlich in 
Bezug auf feine Verwandlung in Stahl durch den Beſſemerproceß. 

Dei der Analyfe ver an Kohlenftoff und Silicium reichen Roh— 

„ eifenforten, wie fie z. B. durch Verhütten von Eifenglanz und Roth: 
eifenftein oder anderen faft vollfommen ſchwefel- und phosphorfreien, 
aber ſtets einen ziemlich bedeutenden Kiefelfäuregehalt zeigenven Er- 
zen dargeftellt werten, fand id, daß die Gejammtmenge des Sili— 
ciums, gleich wie es mit dem Kohlenftoffgehalte der Fall ift, ſich unab⸗ 
änberlich in zwei Antheile, aSi und bSi fpaltöt, und daß, je nad= 
dem in dem betreffenden Noheifen der eine oder der andere dieſer 
Antheile in überwiegender Menge vorhanden ift, dieſes Roheiſen Stahl 
zu geben im Stande ift oder nicht. Enthält das Roheifen nur Spu= 
ven von Schwefel und Phosphor, ſo ſcheint es ziemlich gleichgültig 
zu fein, wie groß der Koblenftoff- und Siliciumgehalt ift, um einen 
guten Stahl zu liefern, wenn nur beide, Kohlenftoff und Silicium, 
in freiem Zuftande, d. h. in Form von bC und bSi, dagegen nur 
wenig ober gar fein aSi und aC (im gebundenen Zuftand) zugegen 
find. In allem Robeifen, welches ſich durch das Beſſemern leicht in 
Stahl verwandeln läßt, herrſcht BC (Graphit) vor, und dieſelbe 
Regel ſcheint auch bezüglich des Siliciums zu gelten. Nur ſolche 
Roheifenforten, welche viel bSi oder vielmehr fehr wenig aSi enthal- 
ten, lafjen ſich mittelft des Beſſemerproceſſes mit einigem Vortheil 
auf Stahl verarbeiten. 

Beim Auflöfen des Noheifens in Säuren fegt fid) das bC in 
Form von glänzenden Graphitfhuppen ab, wogegen das aC in gas- 
förmigem Zuftande, mit Wafferftoff verbunten, entweicht. Etwas 
Aehnliches findet bezüglich des Siliciums ftatt; ich wende ſtets Künigs- 
waſſer an, ſewohl um die Bildung einer wenn auch nur Meinen 
Dnantität von Siliciumogyd zu verhindern, als um die puren von 
Siliciumwufferftoff fogleich bei ihrer etwaigen Bildung zu zerftören. 
In dieſem Falle geht die ganze vom aSi herrührende Kieſelſaure in 
Löfung, wogegen die aus dem bSi herrührende Kieſelſäuremenge ſich 
abjegt. Eine quantitative Analyfe, welde nur den Gejammtgehalt 
eines Roheifensan Kohlenſtoff, fowie an Silicium kennen lehrt, giebt 





und bezüglich der Möglichkeit einer Umwandlung dieſes Roheiſens 
in Stahl feinen Aufſchluß; durch eine ſolche Analyfe hingegen, mit 
telft welcher aC und bC, fowie aSi und bi von einander getrennt 
beftimmt werben, erhalten wir alle Angaben, die uns in biefer Bes 
ziehung wünſchenswerth fein können. 

Die Wahrheit diefer Behauptung leuchtet aus dem folgendem 
Beifpiele unmittelbar hervor. Die Analyje ver Roheijenforten A, 
B und © ergab eine für alle vrei Proben faft ganz übereinftimmende 
procentifhe Zufammenfegung, während ihre Eigenſchaften hinficht- 
lich des Verhaltens bei ihrer Umwandlung in Stahl außerordentlich 
von einander abweichen. — 

A B. 





Kohlenftoff . . 3,360 2,90 3,12 
Silicium 4,200 3,96 4,23 
Phosphor 0,013 0,01 0,01 
Schwefel 0,021 0,05 0,06 
Mangan . Spuren 0,01 Spuren 
Eifen . 92,400 92,40 92,80 

99,994 99,33 100,22 


. In ber Praris findet man, daß A einen ziemlich guten, B einen 
fehr ſchlechten, ganz harten und C einen fo ſchlechten Stahl giebt, 
daß er gar nicht verarbeitet werben fann. 

Ich fand in den drei Proben die nachftehenden Mengen von a 
Kohlenftoff, b Kohlenftoff, a Silicium und b Silicium: 








A. B. C. 
;aC. 0,30 Proc. 0,40 Proc. 0,32 Proc. 
Kohlenſtoff bC. 3,06 Proc. 2,50 Proc. 2,80 Proc. 
3,36 Proc. 2,90 Proc. 3,12 Proc. 
A. B C. 

— aſsi.. 0,98 1,81 2,60 

Siticm ag, . 322 215 168 

4,20 3,96 4,23 


Es läßt ſich hier leicht erfennen, daß die progreffive Zunahme 
an aSi oder hemifch gebundenem Silicium der geringer werdenden 
Tauglichkeit des Roheifens für die Stahlfabrifation genau eutſpricht. 

Die Probe A foll keineswegs als Typns eines zur Stahlfabri- 
fation nad dem Beffemer’fchen Verfahren befonbers geeigneten Rob: 
eiſens gelten, denn wir haben noch reinere Sorten; ich habe dieſelbe 
aber als ein gutes Beifpiel zur Bergleihung mit ven beiden anderen 
Sorten ausgewählt. 

In einer jpäteren Mittheilung werbe id) einige Bemerkungen 
über die Beftimmungsweife von aC und BC, von aSi und bSi in 
ben verfchiedenen Roheifenforten nachfolgen laſſen, welche nicht ohne 
praftifchen Werth fein dürften. (Comptes rendus.) 
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Eine verbefferte Vorrichtung zum Fäſſerrollen. 


Wer jemals ein ſchweres Faß zu wälzen verſuchte, zumal wo 
daffelbe eine Anhöhe hinabging, wo die aufzuwendende Kraft mehr 
dem Retardiren, als dem Beſchleunigen der Fortbewegung zu dienen 
bat, ber wird fofort einfehen, wie bequem ein Faß bei ÄAnwenduug 

der in der Abbilbung gegebenen Vorrich⸗ 

tung geleitet, zurüdgehalten oder vor- 

wärts gefhoben werben Tann. Viele 

ſchwere Berlegungen find theil® durch 

Sorgloſigkeit und theils durch ungefchidte 

Behandlung, ſowie auch durch unver⸗ 

meidliche Zufälle herbeigeführt worden, 

beſouders wenn es galt, Fäſſer bergab 

zu rollen, wobei die damit beſchäftigten Perſonen nur durch ein höchſt 
anſtrengendes Entgegenſtemmen ihres ganzen Körpers die gewaltſam 
abwärts ziehende Bewegung zu hemmen vermögen. In ſolchen Fäl- 
len wird die num bejchriebene Vorrichtung ſich viel wirkſamer erwei- 
fen, da der Arbeiter dabei feine ganze Kraft gleichmäßig zur Anmen- 
dung bringen kann, anftatt fie theilweife bei unvortheilhaften Angriffs- 
punften nuglos zu ſchwächen, Unfere Zeihnung ſtellt nämlich eine 
verbefjerte Vorrichtung zum Fäfferrollen vor. Form und Anwend- 
ung ergeben fi auf den erften Blid, Sie bildet eine Zange mit 
Scheiben , welde an ven Enden ver beiden Zangenhebel fid) loſe 
drehen. Diefe Scheiben find don folder Größe, daß fie leicht inner- 
halb des vorftehenden Daubenrandes des Faſſes ſich einlegen. Die 
Zange ift fo hergeftellt, daß das Faß fich ohne eine zu ftarfe Reibung 
fortwälgen läßt, wenn aud) die Scheibenage nicht genau im Centrum 
beffelben liegt. Die zwiſchen den Griffen mögliche Oeffnung ber 


Zangenhebel ift terart, daß die Urme des Urbeiterd, während fie | 


fteßen oder ziehen, ihrer natürlichen Tage feinen Zwang zufügen 
dürfen, um die Scheiben gegen die Faßböden zu vrüden, fo daß die 
Laft um fo fihherer regiert werben kann, je größer fie ift. Bei An- 
wendung dieſes Werkzeuges ift es nicht erforberlih, die Scheiben 
zwifchen die Faßdaubenränber förmlich einzufügen, ſondern fie blos 
entlang berfelben bei Ieifem Drud hinlaufen zu laſſen und zugleich 
um eine halbe Faßwendung zu ſchieben oder zu ziehen, um das Ein- 
treten der Scheiben innerhalb der Danbenränder zu bewirken, liegen 
tiefelben erft an diefer Etelle, fo bilden Faß und Zange eine dem 
Schiebkarren ähnliche Verbindung, die jedoch bei gleicher Belaftung 
viel leichter zu bewegen ift als jener. 

Die ſchwerſten Fäffer, zu deren Fertihaffung mehrere Männer 
erforderlich find, können mit Sicherheit gerollt werden, wenn man 
an die Griffe ver Zangenhebel ein Seil befeftigt, fo daß mittelft 
veffelben fo viel Arbeiter als nöthig leicht zuzugreifen im Stande find. 

Gilt «8, ein Faß an einem Landungsplag hinab und dann auf 
einer Laudungsbrücke aufwärts zu fhieben, fo wendet der Arbeiter, 
nachdem das Faß zur niebrigften Stelle gelangt ift, die Zangenhebel 
über das Faß hinweg nach der andern Seite hin und zieht das Faß 
an Bord des Schiffes hinauf — furz es gibt feinen Fall für das 
Fäſſerrollen, in dem die Anwendung diefer Vorrichtung nicht vor= 
züglicyer wäre als bloße Handarbeit. (Seient. Americ.) 


Die Ratanhia als Färbeftoff. Nach neueren Verſuchen 
ift die Ratanhia, welche in der Medicin ſchon feit Iange verwendet 
wird, aud) zur Darftellung einiger ſchönen und billigen Farben ganz 
geeignet. Im „Bull de la Soc. ind. de Mulhouse“ veröffent» 
licht Koth eine Reihe folher Färbeverfuche mit Ratanhia- Extrakt, 
die fehr günſtig ausfielen. Die Ratanhia gibt ohne Beizen ziemlich 
folive Farben, färbt Wolle und Baumwolle und ertheilt der Seide 
ſehr ſchöne und glänzende Niüancen, die man gewöhnlich mit einem 
Gemisch von Orfeille und Krapp darftellt; die dunflen Farben anf 
Wolle kann man nur mit Beizen herftellen. Sehr verſchiedene Fär- 
bungen erhält man namentlih, wenn man bie urſprünglichen Nüan- 
cen mit verſchiedenen Salzen und Beizen behandelt, wie mit doppelt 
chromſaurem Kali, falpeterfaurem Kupferorydammoniak, Zinn⸗ 
chlorid ꝛc. Da aber die meiſten Metallſalze den Farbſtoff aus feinen 








Der Ratanhia- Ertrakt löſt ſich langſam und nur zum Theil in 
falten Waffer, während er in kochendem Wafler und Alkohol voll- 
ſtändig löslich ift; Alkohol trübt nicht feine wäfferige, und Waſſer 
nicht eine alkoholiſche Löfung. Mineralfäuren fällen ihn aus feinen 
Löfungen, Weinftein-, Citronen» und Effigfäure dagegen trüben 
diefelben nicht. 

Für die Färberei fann man einen leichten Abſud, beffer aber 
einen Aufguß von 30° verwenden. Da der Ratanhia-Extraft über- 
dies fehr billig zur ftehen kommen wird, fo dürfte er bald in ver Fär⸗ 
berei Eingang finden. (Neuefte Erfind.) 


Edme's Zeitungsbalter. Gewiffe Blätter, befonders wenn 
fie ituftriet find und einer großen Beliebtheit ſich erfreuen, find in 
großen Leje:Xocalitäten, Kaffee» und Gafthäufern von unberechtig- 
ten Ausleihern ebenfo wenig fiher, als der Rod oder Hut an ver 
Wand. Um nun dieſem Uebelftande we- 
nigften® einigermaßen zu begegnen, hat 
Edme in Paris ſchon feit Langem eine ein- 
fache und finnige Vorrichtung erfunden, 
mittelft deren es den Nichteingemeihten 
wenigftens nicht fo leicht möglich ift, bie 
Zeitung aus dem Rahmen zu entfernen. 
Wir geben hier die Durchſchnittszeichnung 
diefer im Lefezimmer des n. d, Gewerbes 
Vereines ſchon über ein Jahr im Gebrauch 
befindlichen Zeitungshalter in zwei Drittel 
der natürlihen Größe und wollen nur 
hiermit in weiteren Kreijen aufmerkſam 
gemadt und zur Nahahmung angeregt 
haben 





Er befteht aus einem Stüd Längen⸗ 
holz mit einem gedrechſelten Handgriff, 
über welchem ſich ein Meffingriug befindet, der ben in der Mitte in 
einer Rinne befindlichen beweglichen verfupferten Eifendrehf, ein- 
ſchließt und diefen nur durch eine Drehung bis zu einem gewiſſen 
Punkt wieder freiläßt. a ift nämlich ver im Holz verjenkt liegende 
Klemmdraht, b ein in dem Griff auf ca. drei Viertel feiner Höhe 
verfenfter, den Stielhal® m umfaffender Metallring, ver auf feiner 
unteren Peripherie mit einem Ausjchnitt e verfehen ift, d ift ein im 
Griff und Stiel quer durchgehender Stift, ca. ein Viertel Über dem 
Boden ber Ausſenkung für ven Ring befindlich. Ueber dieſen Stift 
läßt fi der Ring an feiner unteren Ausſchnittsſtelle hinabſenken 
oder, etwas gedreht auf demſelben mit feiner Übrigen vollen Peripherie 
auffigend, gleiten. Der Metallring befigt auf dem Stielhald m fo 
viel Spielraum, daß er hinreichend gehoben werben fann, um ihn 
vom Stifte frei zu machen und drehen zu fünnen. Im erfteren Yale 
wird berfelbe innerhalb des Metallringes eingefchloffen und feftge- 
halten. In der Mufterfammlung des Vereines befinden fih eine 
große Anzahl folder Zeitungshalter, welhe zum Behufe ver Nach- 
ahmung an Jedermann abgegeben werben können. 

(N. 3. Gew.⸗Bl.) 


Ein neuer Verſtärker. Von Hermann Selle Dan 
bereitet eine Röfung von ſchweſelſaurem Uranoxyd und eine Löſung 
von Eifencyanfalium, die beiden Löſungen werben zu gleichen Thei— 
len für einen over zwei Tage im Voraus gemiſcht. 

Es bildet fih in der Miſchung ſchwefelſaures Kali und Eifen« 
cyan⸗Uran. Gießt man fie auf ein firirtes Negativ, fo verwandelt 
das darauf niedergefhlagene Silber das Eifencyan-Uran in Eyan- 
filber und dieſes bildet an ven belichteten Stellen einen brännlichen 
Niederſchlag. 

Mit dieſer Flüffigfeit verſtärkt man fo lange, bis der gewünſchte 
Ton erhalten iſt, dann läßt man das Negativ trocknen. Während 
des Trocknens wird das Negativ bedeutend dichter. Dieſe Verſtär⸗ 
fung ift beſonders geeignet für die Repropuction von Zeichnungen 
und Stiben; fein anderes Verfahren gibt fo viel und fo gleichmä— 


Löſungen fällen, ſo darf man ſie nicht beim Färben in Anwendung Bige Kraft, während die Maren Linien ganz durchſichtig bleiben. 


bringen. - 


(Bulletin Belge de Photographie.) 
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Aleine Mittheilungen. 


Was iſt zu thun, wenn bie Kleider Feuer fangen? Je häufiger 
ich bie Fälle wiederholen, daß namentlich Damen oder Kinder in den 
ammen ihrer eigenen Kleider einen entjeglichen qualvollen Tod. finden, 

deſto — tritt die Frage an Jeden heran: „Was baben Diejenigen 
zu thun, die Zeugen eines folchen berggerreißenben Unglüdes find?” Durch 
größere Geifteögegentwart ber Umftehenden hätte gewiß ſchon mandes Opfer 
noch gerettet werden Eönnen, body wird man meiftens finden, daß ſich bie 
Hitlfe darauf bejchränkt, der oder dem Brennenden die Kleider von Leibe 
zu veißen, oder im Schreden planlos umberzurennen und Waſſer zu holen. 
Die befte Hilfe wir man jedoch leiſten, wenn man in folgender Weile raſch 
und entichteden handelt. Ohne ein — — Wort zu ſprechen, ergreife 
man einen wollene Dede von einem Bett, einen Mantel ober irgend einen 
wollenen Stoff, wie man in der Eife zu finden vermag, balte mit beiben 
Händen bie Enden deſſelben fo weit als möglich auseinander, ftrede fie 
hoch empor und fpringe fo entichloffen auf die brennente Perfon los, bie 
Dede oder den Mantel derfelben über bie Schultern werfend. Hierburch 
wirb nicht allein das Feuer gebämpft, fonbern namentlich auch bas Antlig 
gefihert und vor ber Hite geiüt Sowie dies gelungen, fege man ben 
Unglüdlichen auf den Fußboben nieter, wodurch ebenfalls Geſicht und Bruft 
der ferneren Wirkung der Flammen entzogen unb gerettet werben, Dan 
lann nun leicht die noch vorbandene Gluth erftiden. IN die Flamme er- 
fit, fo mache man fofort auf alle Brandwunden Umſchläge von kaltem 
Waſſer, wodurch der Schmerz faft ebenfo ſchnell geftillt wird, als Die Wunde 
entftanden ift. Dann hole man gewöhnliches trodenes Mebl, entferne bie 
Wafferumfchläge und überdecke die Brandwunden etwa 1 Zoll boch mit 
demfelben. Wenn irgend möglich, fo bringe man den Kranten zu Bett 
und thue Alles, um feine Schmerzen zu mildern und ihm zu berubigen, bis 
in Arzt zur weiteren Bebanbfung ericheint. Sind jebod bie Wumben 
nicht tief, fo hilft das Mebl beffer, als jebes andere Mittel und man läßt 
baffelbe fo lange auf ber Wunde, bis es von ſelbſt abfällt, in welchem 

[e man dann eine neue Haut barınter findet. Die günftige Wirkung 

des Mehls beruht Hauptfächlich darauf, daß es gleich dem Waller den Schmerz 
fehr raſch und vollftändig aufhebt, indem es die Luft von der Wunde gänz« 
lich abbält. Man kann auch, nachdem man fo viel Mebl aufgeftrent hat, 
als halten will, das Ganze mit baummollener Watte ummideln 

New ⸗ Yorler Blätter haften den Artifel für beherzigenswerth und fagen, 

es fei dies ein einfaches und probates Mittel, das Rs Jeder ad notam 
nehmen jollte. Auſtr. Ztg.) 


a8 Scheren ber Pferde unb des Rindviehs. Bei den Ber 
fuchen, welche die franzäftiche Regieumg von den Kavallerie-Regimentern 
anftellen ließ, batten fid von 66 Regimentern mır 9 dagegen ausgeiprochen. 
Die Sterblichkeit, weiche fih bei ungefchorenen Pferben wie 44 1000 
berechnet, ftellt fih bei den gefchorenen Pferden wie 7 zu 1000. I Eng 
land it man nicht mehr in Zweifel Über das Borzügliche biefer Methode 
und fcheert oder fengt nach Umſtänden oder nad) Erforberniß Jagd⸗, Poſt- 
Neite, Wagen-, und Arbeitsfperde, Ommibusfperde und Klepper, !urz faft 
Alles, mit Ausnahme des Nennfperbes, ba dasſelbe feine Hauptarbeit im 
Sommer Ir verrichten hat. Von vielen Seiten wurde in ber Verſammlung 
der braun! hweiger Landwirthe beftätigt, daß das Scheren beim Rinbvieh, 
beſonders Ianggebaarter Thiere, mit großen Vortheilen vernüpft ift, und ba| 
es fich befonters bei Ochfen, die zur Maft beftimmt waren, bewährte. 

Wir wollen bei bieler Gelegenheit mittbeilen, daß man ſowohl in Fraul⸗ 
reich wie in England die Methode des Scherens, und felbft die Metbobe, 
die Haare mittelft ter Spiritusfampe abzufengen, längſt überall verlaffen 
hat, wo Leuchtgas zur erfügung fteht, was in England an ben meiften 
Orten ber Fall if. Man bebient ſich dann ber Gasflamme, welche man von 
einer Gasleitungeröhre in einen Kautſchukſchlauch von Y, Zoll Durchmeſſer 
leitet. Am anderen Enbe dieſes Schlauches befindet ſich eine andere Art 
Mundſtück von breiediger Form, beffen eine Spige das Gas aus dem 
Schlauche aufnimmt, während die entgegengefete Grunblinie mit vielen 
Heinen Oeffnungen zum Ausftrömen des Gaſes verfehen ift Der Operateur 
fengt num mit bem in ber einen Hand geflihrten Inftrumente ſtrichweiſe über 
den Körper bes Thieres fahrend die Haare ab und bürſtet mit ber anderen 
Hand die abgefengten Haare weg. Ein Verfengen ber Haare kann babei 
nicht fattfinben, weil bie Wirkung ber Meinen Gasflämmcen fofort aufhört, 
mwerm das Inftrument vom Haare entfernt wird. In nächſter Zeit fieht 
die Einführung diefer Apparate bei allen: franzöfifchen Kavallerie-Regimentern 
bevor. Eiu folder Apparat koſtet 10 bis 12 fi. 


Rauchfleiſch. Von Albert Edftein. Ein Freund bes Verf. welcher 
an ber ferbiichen Grenze eine Fleiſchſelcherei betreibt, machte zur Sommer» 
geit_eime Sendung von Schinken nad) Oberöfterreih. . Diefe Sendung war 
im Fäffern verpadt, dem Dampffchiffe übergeben nnd daſelbſt in Remor⸗ 
queurd (eifernen, meift ſchwarz angeftrihenen Schleppſchiffen) eingelagert 
worden. Die längere a die Ausblinftung von anderen Probucten, wie 
rohem Leber, Talg u. ſ. w., welche in demfelben Raume fich befanben, bie 
geringe Lufteirculation in einem folhen Schlepper, bazu noch bie Ein- 
wirhmg ber Sonnenhite auf ein ſchwarz amgeftrichenes Schiff, alle diefe 
Umftände hatten vereint zum Verberben ber Waare beigetragen, unb baher 





lam es, baf bei Oeffnung — ein unausſtehlicher fauliger Geruch ſich 
verbreitete. Der_Berf., aufgefordert, wo möglich bem Uebelftanb abyı- 
beifen, lieh die Schinken auspaden, jedes Stüd einzeln in friſchem Wal · 
fer gut abwaſchen, dann in rohen Holzeſſig eintauchen, darauf dieſelben in 
einen hölzernen Bottich mit Zwiſchenlage von Holzſtückchen einſchichten, und 
ſo viel Holzeſſig zufgiehen, dis die obere Schicht ungefähr einen bob 
von ber gun igfeit iberragt war; fo wurden mehrere Bottiche gefüllt und 
gut zugebedt. Nach 8 Tagen wurden bie Schinken aus dem Bottihe her⸗ 
aus genommen, jedes Stüd einzeln wieder mit friihem Waſſer abgewafgen 
und an ber Luft im Schatten getrodnet. Die Wirkung dieſer Manipulation 
war eine Überrafchend günftige. Der fanlige Gerud war nicht nur gänzlich 
verſchwunden, fonbern das Fleiſch hatte auch ein angenehmes Aroma mb 
war beim Abichnitte ganz roſenroth und fehr ſaftig. Der Empfänger er- 
Härte fih nun mit. der Sendung vollfommen zufrieden geftellt und fomit 
war ein namhafter pecuniärer Schaden werhütet. 

Um jedoch in Zukunft feinen Freund vor Ähnlihen Calamitäten zu 
fchügen, ſchlug der Verf. ihm vor, in.ber Folge das zur Berfenbung ber 
ſtimmte Rauchfleifh in Pergamentpapier, weiches eine Stunde lang in hei 
Ben Hofgeffig eingelegt war, —7 — ein und dann erſt acken. Die⸗ 
ſer Rath wuͤrde Heit jener Zeit befolgt, und nie mehr iſt, felbft im „ 
fommer, eine Klage vorgelommen. (Reuefte Erfint.) 


Die färbende Kraft des fogenannten Fuchſins oder ber Ros- 
anilinſalze übertrifft nah Field alle anderen Farbſtoffe. 1 Tb. Ros- 
anilin (effigfaures) in 1 Million Theilen Waffer giebt dem Waffer eine 
rein votbe Farbe; fett man barin zu 1 TH. der Löſung noch 10 Tbl. Waſſer 
36 ſo t man eine Roſafarbe, bei dem Berhältniß 1 bie 

‚000,000 erfcheint die Köfung noch deutlich rötblich gefärht und bei bem 
Verbättniß 1—50,000,000 fiet man gegen einen weiken Hintergrund im- 
mer noch, daß ein Farbſtoff vorhanden ift. (Bresi. Gew.-BL.) 


Die zuläffige Belaftung verfhiebener Baumaterialien be 
trägt in Berlin nach poiatigen Borfhriften (Ztichr. d. B. D. Ing.) für 


Sußeifen auf einfach rückwirlende Feftigleit 21.000 Bid. 
Schmiebeeifen auf abfolute 2 10.000 „ 
S „ rüdwirtende J 10.000 „ 
Gußeiſen relative 
und zwar Zug * 8.500 „ 
r 5 ruck 7 7.000 n 
Mauerwerk aus Rathenower Steinen in Eement gemauert, böchftene 250 Pfr. 


Die Belaftung der Etagenfußböden ift pro Obtf. zu 100 Pfb. anzunehmen. 


Der rohe Eolonialzuder, ber in England fenmweis verbraucht 
wird, enthält nad Prof. Cameron in Dublin milroslopifhe Ecarablen 
—— fer) und Milben in Unmaſſe; der Scarabäns frißt die Milben, bie 

ilben Neben vom Aude. Die Lehrfinge ber Kaufleute, bie wiel in biefem 
quder mit den Händen zu manipulien haben, leiden an einer durch bie 
ilben verurfachten Kräge, ber fogen. Zuckerkrütze. 


Die Engl. Glaswaaren, jagt Dr. Lunge im Bresl. Gmbblt., finb 
mit Ausnahme einer bin und wieber vorkommenden grünen ober toſa 
Schattirung burchgehenb8 weiß, aber biefe weißen Kryftallgläjer find wirt 
lich umübertrefflih. Das Engl. Flintgas bat einen Lüfter, eine Reinheit 
und Durchſichtigleit durch bie ganze Mafie, welche das beſte Böhmilhe 
Glas nicht zu erreichen vermag; neben einander gehalten und durch bie 
größte Dide der Glasichicht betrachtet erfcheint das Engl. Glas noch immer 
rein weiß, das Deutfche aber trüb und grau. Im richtiger Würdigung 
diefes Umſtandes ftellen tie Böhmiſchen Fabrifanten (in Dublin) gar feine 
weißen, fondern nur bunte Glaswaaren aus, in denen ihnen wieberum bie 
Engländer durchaus feine Concurrenz maden. Fur alle chemiſchen Zwede 
ift Übrigens das Engl. Bleiglas ganz untauglich und wirb dafür in Eng 
land ——— Bühmiiches Tas gebraucht, ebenfo zu chemiſchen Porzellan 
waaren nur Deutiches, Namentlich Berliner Porzellan. 


Salzhaltige Quellen in Pofen. Im tem Bromberger Ante 
blatt wird ber Jalzhaltigen Quellen im Regirungsbegit ebacht; die 
Inowraclawer wäre danach die reichhaltigſte und habe bie Anſetzung eines 
tiefen Bohrlochs bei Borowo veranlaßt, welches auf einem mit —5 — 
en bedeckien Terrain ſteht, in den politiſch bewegten Jahren 1848 und 849 
Mi, bann aber bei 556 Fuß Tiefe aufgegeben wurde, ohne daß in ent- 
ſcheidendes Refultat herbeigeführt war. tejes Bohrloch Tieferte eine Soole 
von hurchfepnittfih 1'/, Pet. Salzgehalt. Ueber ben geognoftifchen Charal- 
ter biefer Soolquellen find bie Anfichten fehr verſchieben Girard Schreibt 
fie zurüdgebliebenen Bradewaffern ber vorweltlihen Meere & während 
an von Deynhaufen und Gumprecht durch das gleichzeitige Auftreten bee 

ypſes, ſowie durch bie Beobachtung vieler theils trodener, theils mit 
Waffer gefüllter Vertiefungen ber Oberfläde, bie von Erbfällen herzurühren 
fcheinen, ausgebehnte, Salz führende Schichten vermuthen, deren Streih 
ungelinie durch ben bis nad) Kolberg zu verfolgenben Salzquellenzug ber 
zeichnet wird. (Der Berggeilt-) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Lapit- 


Herausgegeben bon 


Dr. Otto Dammer. 








Dreifigiter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter. 


— * Wöchentlic) ein Bogen. 





Kraftänferung des Menſchen bein Berg: und Treppen: 
igen. 


Der Menſch äußert feine Muskelkraft entwever dadurch, daß er 
1. feinen Körper ſelbſt erhebt, wie beim Berge- und Treppenſteigen, 
im Zrittrade; oder 2. daß er eine Laft wirflich hebt, oder einen Wi- 
derftand überwindet, der einer gehobenen Laft gleihkommt, chne 
ſelbſt dabei zu fteigen, wie 3. B. wenn er ein Gewicht im Fortgehen 
mittelft eines über eine Rolle gehenden Geiles in die Höhe hebt, 
oder auch beim Fortziehen von Laſten in horizontaler Richtung, 
wenn man bie dabei ſtattfindenden Widerſtände als bewegte Laſt an= 
fieht; oder 3. dadurch, daß er eine Kurbel mit ven Händen dreht; oder 
endlich 4. Daß er ſtoßweiſe wirft, wie beim Ranımen, Pumpen, Waſ⸗ 
ferfhöpfen, Rubern, Schmieden, Stampfen, Haden, Graben. 


1. Rraftänferung des Menſchen beim Berg- und Treppenfteigen. | 
Hier hätten wir zuwörberft die Örenzen der Gefchwindigfeit und Laſt 


zu betrachten, innerhalb welcher diefe Arbeit noch ftattfinven kann, und 
dann diejenige Verbindung biefer beiden Elemente, bei welcher der 
größte Effect, over das größte Bewegungsmoment erzielt wirt. 

Nach Coulomb kann ein Mann, der 150 par. Pfd. wiegt, auf 
Treppen 15 bis 20 Secunden lang 3 franz. Fuß in der Gecunde 
fteigen, und beim Steigen auf einer Treppe von 20 bis 30 Meter 
Höhe fi) in der Minute um 14 Meter (—44Y, pr. Fuß), bei grö- 
an Höhen jedoch nur im Durchſchnitt 10 Meter (— 32 pr. Fuß) 
erheben. 

Coulomb hat aud) oft beobachtet, daß Menfchen auf einer be- 
quemen fteinernen Treppe in 20 Minuten eine Höhe von 150 Die- 
ter (478 Fuß preuß.) erreichen, mithin in 1 Minnte nur 7,5 Meter 
(—24 Fuß prenf.). Nah Arontons endlid) ftieg ein Mann, der 
133 par. Pfd. wog, auf Treppen 62 franz. Fuß in 34 Secunven, 
war aber vollfommen erfchöpft; Erhebung in der Secunde 1,88 Fuß 
preuß. 

Es iſt wenig vortheilhaft, Laſten durch Menſchen bergan tragen 
zu laſſen, weil dann deren tägliche Leiſtung höchſtens zu 3!, Er. 
anzunehmen iſt, während bei zwedmäßiger Anwendung dieſer Kraft 
wenigſtens das Bierfache viefer Peiftung erzielt werden kann. Der 
Grund davon ift einleuchtend. Der Menſch muß nämlich dabei im- 
mer die Laft feines eignen Körpers mit fortichaffen und in die Höhe 
bewegen, und ber hierauf verwendete Theil feiner Kraft geht ganz 
ungenugt verloren. Und dennod) wird diefe Art Laſten zu heben noch 
täglich angewendet. Während in den Alpen das Pferd, ver Maul: 





eſel und ber Eſel mitfiherm Tritt den Reiſenden fleile Abhänge 
hinauf und herab trägt, drängen fih in unſerm vaterläudiſchen 
Niefengebirge leider noch Männer in großer Zahl zu diefem unwür⸗ 
digen Gefhäft, und das Stöhnen ſolcher Träger bei diefer angrei- 
fenden Arbeit verleibete ſchon manchem Reiſenden ven Genuß, ven er 
fonft gehabt hätte, 

Doch wir brauchen nicht fo weit nad) Beifpielen einer fo zweck⸗ 
wibrigen Benugung def menfchlihen Kraft in Gegenven zu fuchen, 
wo vielleicht Mangel an Induftrie. und geringes Tagelohn ven Men- 
ſchen zu Arbeiten zwingt, die eigentlich Thieren zulommen; wer follte 
nicht ſchon bei den Häuferbauten in Berlin häufig Handlanger be— 
merkt haben, die auf eine höchſt unbequeme Art, in Mulden, Mörtel 
und andere Baumgterialien in die oberen Stodwerfe fhaffen, und 
der geringen Betriebfamleit des Wertmeifters, ber bei beſſerer Ein- 
richtung füglich mit einem Viertheil der Hanvlanger daſſelbe ausrich- 
ten könnte, durch möglichſte Trägheit bei der Arbeit und größte Reb- 
haftigfeit bei der Frühftüde-, Mittags» und Besperglode aud von 
ihrer Seite entfprehen? — Das nachtheilige Verhältniß bei einer 
ſolchen Verwendung ver menfchlichen Kraft wird am beften im 
Stande fein, diejenigen Berfonen, die ſolche Arbeiten zu leiten haben, 
zu befferer Benugung ihrer Arbeiter zu vermögen. 

Die Leiftung beim Berg⸗ und Treppenfteigen ſchwankt zwifchen 
12,7 und 20,3 Etr. Da aber die legtere Angabe nur anf einer hy⸗ 
pothetifchen Berechnung beruht, fo können wir die Leiftung von etwa 
‚13 Etr. als die rihtigere annehmen, die mit der mittleren Leiftung 
von 13 verfebiedenen Tritträbern von 13,8 Er. ſehr wohl überein- 
ftimmt. Es dürfte hier der Ort fein, beiläufig Die nicht ganz unin- 
tereffante Trage zu beantworten: welde Neigung eines Abhanges 
beim Bergefteigen die vortheilhafteſte fei, um mit dev wenigften An- 
ftrengumg bie größte Höhe zu erreihen. Wefermann (in feinen 
Tafchenbuch für den Straßenbau) machte iu diefer Hinficht die Be— 
merkung: daß Fußgänger, wenn ihnen in bergigen Gegenden bie 
Wahl freifteht, zu ven Fußpfaden in der Regel eine Neigung von 
119 wählen. Ic glaube jedoch, daß dieſe Neigung zu gering ange 
nommen ift, wenn es darauf ankommt, mit der geringiten An- 
ftrengung die größte Höhe zu erreichen, und daß biefe Annahme nur 
dann als richtig angefehen werben kann, wenn bamit eine Abkürzung 
bes Weges in horizontaler Richtung verbunden ift, oder mit andern 
Borten, wo e8 mehr auf den zuruͤckgelegten Weg, als die erteichte 
Höhe anfoınmt. 3. B. wenn man’ zu'einem höher gelegenen Puukte 
gelangen kann, indem man immer unter 119 anfteigt, fo wird der 
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Fußgänger diefen Weg lieber wählen, als einen andern, wo er erft 
die Anhöhe an einem fteilern Abhange erreichen, und dann den übri⸗ 
gen Weg horizontal zurüdlegen kann. Wenn e8 dagegen blos dar- 
auf ankommt, eine möglichft bedeutende Höhe mit geringfter Kraft 
anftrengung zu erreichen, fo kann man bie Neigung der zidzadförmi« 
gen Fußfteige in hohen und fteilen Gebirgen (wie in den Alpen) als 
die zwedmäßigfte Steigung anfehen. Dieſe ift aber in ber Regel viel 
bedentender als 11°. In Ermangelung beflimmter Angaben dürfte 
man eine Neigung von etwa 30° dafür annehmen können, bie mit 
der Neigung einer ganz bequemen Treppe übereintommt.. In den 
Tritträdern findet jedoch der Auftritt des Menfchen an einer Stelle 
der Rabperipherie ftatt, wo die Tangente, einen noch fteilern Winkel 
mit dem Horizont bildet. (Man finvet über dieſen Gegenſtand auch 
wohl theoretiſche Berechnungen, die jedoch, als die Beobachtung 
der Berechnung unterordnend, keine Berückſichtigung verdienen.) 
Was die Angabe betrifft, wonach das Tagewerk eines auf einem 
Hebel⸗ oder Schaukelwerk hin⸗ und hergehenden Mannes bis 23,2 
Ctr. betragen ſoll, während ſich ſeine größte tägliche Leiſtung 
im Trittrade nur auf 21,2 beläuft, ſo läßt ſich nicht wohl einſehen, 
wie gerade jene Vorrichtung, wie z. B. beim Bau der Verlängerung 
ver Elbbrücke in Torgan angewendet worden iſt, ein fo vortheil- 
haftes Reſultat geben folle, da vielmehr der Menſch durch vieles 
Gehen unnüg ermüdet wird und dabei nur ſtoßweiſe wirft, was einen 
großen Kraftverluft veranlaßt. Man kann daher wohl mit Gewiß- 
beit annehmen, daß jene Angaben übertrieben find, hauptſächlich 
au, wenn man berüdfihtigt, daß faft ganz allgemein die Angaben 
der ältern Schriftfteller über die Leiftungen der Menfchen und Thiere 
bei weitem höher find, als die der beften neueren, die eigene Betſuche 
darüber angeftellt haben. Es künnte zwar vielleicht jemand geneigt 
fein, aus dieſer Abnahme der Leiftungen der Menſchen und Thiere 
auf eine Verſchlechterung und Ausartung verfelben zu ſchließen; ich 
für meinen Theil kann mich jedoch dieſer Meinung nicht anſchließen, 
da felbft, wenn unfer jetziges Gefchlecht von einem früheren Riejen- 
geſchlecht abſtammen foltte, wie mande vermuthen, dennoch ber Zeit 
ranım, ber zwijchen ben Beobachtungen jener älteren und der nenern 
Schriftfteller verflofien ift, auf feinen Fall einen fo merklichen Un- 
terſchied hätte herworbringen können. Ich weiß daher für ven gro— 
gen Unterſchied in jenen Angaben feinen andern Grund zu finden, 
als den, daß mie faft in allen Erfahrungswiſſenſchaften ver Fall 
geweſen ift, bei jenen ältern Verſuchen mit wenig Genauigfeit 
zu Werke gegangen, wichtige Nebenumflänve vergeffen und mwahr- 
fcheinlich von einer Arbeit von einigen Minuten oder Stunden, auf 
bie Leiftung, bie in einem ganzen Tage und auf bie Dauer zu er- 
langen ift, geſchloſſen wurbe. 

Die Kraftäußerung des Menfchen beim Ziehen von Laften. Wir 
gehen zu ber zweiten Art der Kraftäußerung des Meunſchen über, 
wenn er nämlich durch gemöhnliches Ziehen mit ven Händen, oder 
mittelft eine® über die Schultern, oder einen andern Theil des Kör- 
pers gelegten Strides einen Wiperftand überwindet, eine Laſt wirt: 
lid) hebt. Das Marimum ber Gefchmwindigkeit bei dieſer Arbeit, 
wenn die Kraftäußerung == O wird, ergiebt ſich ſchon aus dem Frü⸗ 
bern. Es haben zwar mehrere Schriftfteler willtührliche Werthe 
dafilr angenommen, jedoch nur, um pafjende Coefficienten für ihre 
algebraifhen Formeln zn erhalten, weshalb wir fie hier übergehen. 
Der einzige berüdfihtigungswerthe Verfuch in dieſer Hinficht dürfte 
der von Schulge fein, nach welchem zwanzig verſchiedene Arbeiter 
im ruhigen Schritt, ven fie 4—5 Stunven lang hätten aushalten 
können, ohne Laft im Mittel in ber Secunde 1,637 Meter = 5,2 
Fuß preuß. zurüdiegten. Was das Maximum der Kraftäußeruug 
betrifft, fo müſſen wir unterfcheiden Das Ziehen in vertitaler und das 
Biehen in horizontaler Richtung, . ö 

Das Ziehen in vertifaler Richtung, oder das unmittelbare Em⸗ 
porheben von Laften, ift jedoch wohl zu unterſcheiden von dem abge- 
handelten Tragen von Laften, wobei blos eine Bewegung ber Laft 
in horizontaler Richtung, aber keine Erhebung derſelben ftattfinvet. 
Am lehrreichften in dieſer Hinficht find unftreitig die Verfuche, bie 
Sch ultze hierüber angeftellt hat. Er ließ von 10 verfchiedenen Ar- 
beitern ein Gewicht von 150 Pd. preuß. mit den Händen in bie 
Höhe heben; die Höhe, bis zu der es von ihnen gehoben wurte, lag 
zwiſchen 15 Zoll und 7,6 Zoll. Ebenſo wurde ein Gewicht von 
210 Pfd. von biefen Arbeitern 8,3 Zoll bis 0,3 Zoll hoch gehoben. 
Ein Gewicht von 220 Pfd. preng. wurde nur ned) von 6 der Ar: 
beiter 6,4 bis 1,5 Zoll; ein Gewicht von 240 Pfd. preuß. nur 
noch von 5 Arbeitern 1,3 bis 0,07 Zoll hoch gehoben, und ein Ge- 





wicht von 250 Pfo. preuß. konnte von feinem mehr gehoben werden. 
Die großen Arbeiter hatten etwas Vortheil bei diefer Arbeit, und die 
Höhe, zu welcher die Gewichte erhoben wurden, nahm viel gefhmwin- 
der ab, als das Gewicht zunahm. Hiernach kann man annehmen: 
daß ein Arbeiter im Durchſchnitt höchſtens noch ein Gewicht von zwei 
Ctr. etwas heben kann, wenn es zwifchen feinen Beinen liegt. 

Nach einem von Herrn Hormer angeftellten Verſuch mit dem 
Regnier'ihen Dynamometer übten 13 Deutfche (lauter Gelehrte und 
Maler), indem fie die Füße auf ein Holz ftügten, an bem Das Dynamo⸗ 
meter befeftigt war und letzteres mittelft ver Hände anzogen, im Mittel 
eine Kraft von 176 Kilogr. — 376 Pf. preuß. aus, und bei Leuten 
aus der arbeitenden Klaſſe würden die Refultate noch um Y,nbiß Y, 
größer gewefen fein. Regnier felbft giebt die auf die ſoeben er- 
wähnte Art ausgelibte mittlere Zugkraft eines Mannes zu 130 Kilogr. 
— 278Pfd. preuß. an, und fand fie bei einem ftarten Manne fogar 
370 Kilogr. = 791 Pf. preuß. Werner zeigten nach Perons Au- 
gabe die Wilden auf Neuholland und Timor, von 20 bis 50 Jah⸗ 
ren, wenn man fie ebenfo mit den Händen auf einen Regnier'ſchen 
Dymanıometer wirken ließ, und fie fi mit ven Füßen gegen ein 
Holz ftemmten, woran das Diynamometer befeftigt war, eine Zug- 
kraft von 165 Kilogr. — 353 Pfo. preuß., während bie dortigen 
Frauzoſen (größtentheild Seeoffiziere und Gelehrte) in demſelben Al⸗ 
ter eine Zugkraft von 221 Kilogr. — 272 Pb. und 14 Engländer 
dafelbft von dem nämlichen Alter und ebenfalls nicht an Handarbeit 
gewöhnt, eine Zugfraft von 238 Kilogr. — 509 Pfdp. preuf. ber 
faßen. AuhDefaguiliers ein älterer englifcher Phyſiker, giebt an, 
daß ein Mann von gewöhnlicher Stärke ein Gewicht von 400 Bd. 
heben kbnue. Cr fett dabei jedod) voraus, daß er auf einem Gerüft 
ftehe, mithin das Gewicht nicht unmittelbar zwiſchen feinen Beinen 
ſich befinde fondern tiefer herabhänge, wodurch dem Manne wahre 
ſcheinlich möglich wird, die Mußlelfraft der Füße mit zu benutzen. 
Diefe Angaben find alle bedeutend höher, als die Ergebniffe,der oben 
erwähnten Verſuche von Schulge, wahrſcheinlich weil dabei nicht 
blos die Musleln der Hände, jondern auch vie Sprungfsaft ber 
Füße, oder die Kraft, mit der der Menjc feine Füße auszuftreden 
im Stande ift, mitwirkten. Dies wird hauptſächlich dadurch erreicht, 
daß der Mann einen Gurt um feine Hüften legt, und mittelft deſſel⸗ 
beu ein zwifhen feinen Füßen hängenves und dieſelben nicht hin- 
derndes Gewicht erhebt, oder einen andern Wiverftand überwindet. 

(Schluß folgt.) 


Ucher das Kohlen der Tabaksforten. 
Bon Heren Apotheker Liecke in Hannover. 

Häufige Nachfrage, ob es nicht möglich fei, kohlendem Tabak 
auf irgend eine Weiſe diefe verderbliche Eigenfchaft zu nehmen, find 
Veranlaffung geweien, weshalb ich dieſem Gegenftande einige Aufe 
merkjamkeit gejchenkt habe. Meine darüber eingezogenen Greun- 
digungen und gemachten Erfahrungen theile id) im Nachſtehenden mit. 

Das Kohlen des Tabatd kann durch geſchickte Leitung des 
Schwitzens, namentlid aber des Fermentirens vermieden werben. 
Dieſe beiden Procefie bilden die Hauptmomente der Tabafsfabrifation. 
Das Schwitzen wird in der Weije bewerfftelligt, daß die an der Luft 
getrodneten Tabafsblätter etwa brei Fuß hoch über einander geſchich⸗ 
tet in warmer Luft fich ſelbſt überlaffen werden. Man nimmt dies 
Geſchäft auf Böden nor, welche gegen Luftwechſel gefchiigt find. 
Hierbei tritt, ähnlich wie bei gelagertem, allzuſriſchem Heu, ein Er⸗ 
wärmen ber Blätter ein. Es ift zu verhüten, daß die Temperatur 
der Schwithaufen über 45 Grad C. fteige, aber aud nicht unter 
35 Grad herabfinfe. Im erfteren Sale würde ein Theil des Aro- 
mas ſchwinden, ja ſich vollftändig zerfegen können; im legteren Falle 
würde ein Schwigen nur ungenügend ftattfinden. Daneben ift darauf 
zu achten, daß die äußern, wie die innern Theile des Schwitzhaufens 
durch forgfältiges Umlegen derſelben Temperatur unterworfen wer⸗ 
den. Hinſichtlich der zu verarbeitenden Waare ift noch zu bemerken, 
daß gute Tabake in möglichſt niedriger, geringere Sorten dagegen 
in möglichſt hoher Temperatur zu erhalten find; ſelbſtverſtändlich 
beide innerhalb ver oben geftedten Grenzen von 35 bis 45 Graden. 
Der Zweck des Schwitzens ift der, den Tabak fo zu fagen unempfiud⸗ 
licher gegen äußere Einflüffe zu machen und dadurch geeigneter zum 
Lagern und für ven Transport, { 

Was nun jenen zweiten Proceß, die eigentliche Fermentation 
anbelangt, fo wird biefe in den Fabriken vor der Verarbeitung” ded 
Tabaks vorgenommen. Verſchiebene Fabrikanten befolgen hierbei 
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verſchiedene Vorſchriften, ſelbſt vie Tabaksforten bedingen Abhäns 
derungen; indeß fonımen färnmtlihe Verfahren darin überein, daß 
der Tabak durch küuſtliche Wärme und feuchte Luft einer Art Gäh— 
rung unterworfen wird. In manchen Fabrilen wird Diefelbe in aͤhn⸗ 
licher Weiſe ausgeführt, wie das Schwigen. Andere Fabriken bevies 
nen fich großer Gährbottiche, wohinein des Tabak geichichtet ſechs bis 
zehn Tage hindurch bei feuchter warmer Luft ſich ſelbſt überlaffen 
wird. Im Frankreich benutzt man faft allgemein in den faiferlichen 
Magazinen etwa 12 Fuß breite und ebenjo hohe Kammern von Holz, 
von denen mehrere neben einander ftehen und deren Einrichtung es 
zuläßt, durch angebrachte Ventilation die Temperatur zu regeln. 
Irre ich wicht, fo vermag man z. B. in Straßburg vermittelft befon- 
derer Vorkehrungen durch die einzelnen Tabakeſchichten in den Gähr- 
lammern warme feuchte Luft durchſtrömen zu laſſen. Mit Hülfe des 
Zhermometers und eines Inftrumentes, womit die Feuchtigkeit der 
Luft zu meffen ift, kann man die verſchiedenen Tabaksjorten venje- 
nigen Einflüjlen unterwerfen, die ihnen gerade am bienlichften find. 
Nicht immer ift es leicht, eine Gährung einzuleiten oder eine erſtor⸗ 
bene wieber zu beleben, ſondern es erheijcht mitunter ein Abwarten 
des Frühjahrs. Wie ver Wein beim Eintreten der erften warmen 
Tage neue Gährungserjheinungen zeigt, fo regen ſich auch in den 
Magazinen zu diefer Zeit die todten Tabaköblätter und drohen fogar 
nicht felten in Fäulniß Überzugehen. 5 

Iſt die Gährung vollendet, fo werben die Tabale auseinander 
genonmen, getrodnet und mitunter, ehe fie zu weiteren Zmeden ver- 
arbeitet werben, mit Löſungen verſchiedener Salze oder Riechſtoffe 
behandelt. Diefe Behandlung geſchieht indeß hauptſächlich bei ordi— 
näreren Sorten, um biefelben pilanter zu machen. Der innere 
chemiſche Borgang bei dem Schwig= und Fermentationspreffe befteht 
in einer Verminderung de&Nicotingehaltes und iu einem Bloßlegen 
dieſer bafiihen Quinteſſenz ver Tabake. Der eigenthümliche Geruch 
der Pflanze wird durch das Nicotin im freien d. i. nicht an Säuren 
gebundenen Zuftande bevingt. Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Stidftoff 
find vie Elemente, woraus das ermähnte Alfoloid befteht. Man 
Kann dieſes als ein Ammoniak betrachten, deſſen Wafferftoff - Atome 
durch das organische Radilal C, H, erfegt find. 

Typus »Amnionial: ‚ Bormel Br —— 
B. 7 
N {m N |cH. 

Wird der Tabakspflanze ihre Lebensbebingung genommen, wird 
dieſelbe andern Einflüffen ausgejegt, fo kann die ganze Arbeit der 
Pflanze Hinfichtlich der Nicotinbildung aunullirt werden. Jener pri 
märe Stoff, das Ammoniak, tritt auf, gebildet aus dem Stidjtoff 
und einem Theile des Wafjerftoffs des Nicotins, während die übrigen 
Atome Wafferftoff und ver Kohleuftoff der erwähnten Pflanzenbafe 
mit Sauerftoff vereinigt Waſſer und anderweitige Zerfegungspro- 
ducte bilden. Das auftretende Ammoniak wirkt theild auf das noch 
ungerjegt vorhandene, an Säuren gebundene Nicotin und fegt dieſes 
in Freiheit; theils entweiht das Ammoniak und kann fo durch auf- 
geftellte Näpfchen, welche mit Salzfäure gefüllt find, nadıgewiefen 
werben durch die Bildung weißer Nebel. Diefe Nebel rühren von 
der Verbindung der Salzjäure mit Ammoniak zu Salmiak her. Wie 
ſchon erwähnt, rührt der nicht gerade angenehme Gerud) des Tabaks 
vom freien Nicotin her. Das Aroma rejultirt aus dem Nicotianin, 
einem zweiten weſentlichen Beſtandtheile ter Tabakspflanze, deſſen 
Zufammenfegung dur die chemiſche Formel OaHz N; OÖ, ausge: 
brüdt wird. 

Nachdem ich fo in Kürze die Hauptproceffe ver Tabaksfabrikation 
befprochen habe, komme ih auf meine Eingangs gemachte Behaup- 
tung zurüd, daß nämlich durch geſchickte Leitung des Schwitzens, 
namentlich aber des Fermentirens ein ſelbſt ſtark kohlender Tabak 
von dieſer Ungehörigkeit befreit werden kann, wie mich Verſuche, die 
ich mit verſchiedenen kohlenden Tabaksſorten angeftellt, gelehrt haben. 
Bei diefen Berfuchen richtete ich meine Aufmerkſamkeit gleichzeitig 
darauf, zu erfahren, wie das quantitative Verhältniß des Nicotin= 
gehaltes kohlender und nicht kohlender Tabafe fei, welche in gleichen 
Länberftrihen angebaut waren. Zur Beftimmung des Nicotins ver⸗ 
fuhr ich folgendermaßen: Die trodnen Blätter ertrahirte ih dreimal 
mit Waſſer, welches mit Schwefelfäure angejäuert war, dampfte die 
Auszüge bis zur Confiftenz eines Ertractes ein, ſchüttelte tüchtig mit 
Alkohol, etwa dem gleichen Volum, trennte die ausgeſchiedenen Theile 
burd Filtration und wuſch gut nad. Alles Nicotin mußte als ſchwe⸗ 
felfaures Salz in der alfoholifgen Flüſſigkeit enthalten fein. Nach- 
dem der Alkohol verdampft war, zeriegte ich das rüdjtändig geblie- 








bene ſchwefelſaurt Ricotin vermittelſt Kalilauge im einer Glasretorte, 
welche ich allmählich im Delbabe bis 260° C. erwörmte. Das über- 
beftillerenbe Nicotin leitete ich in Schwefelfäure von beftimmter Con- 
‚centration und fand nach ber Deftillation durch Sättigen der über⸗ 
ſchüſſig vorgeſchlagenen Schwefeljäure mit Natronlöfung von befann- 
tem Gehalt denjenigen Theil der Säure, der durch Nicotin neutra- 
lifirt ward. Die Ergebniffe tiefer Beftimmungen find folgende: 


kohlend: nichtkohlend: 

Deutſcher Tabak. . . 8,14 Proc. Nicotin 5,28 Proc Nicotin. 
Franzöſiſcher Tabak . 764 „ 491 „ 5 
Türtiſcher Tabak. 642 „ ” 4,52 „ " 
Amerik. Tabak: Cuba 5,93 „ w 611 „ „ 
Maryland 5,18 „ * 3,24 „ w 


Havanna 3,47 „ „196 „ " 

Aus diefer Tabelle ergiebt fih, daß der Nicotingehalt in kohlen⸗ 
dem Tabak in ver Regel ein größerer ift, als in nicht kohlendem. 
Da nun eine verlängerte ober wicverholte Fermentation einen Min- 
vergehalt am Nicotin zur Felge hat, fo verfuchte ich ſtark kohlende 
Tabate aufs neue einer Gährung zu unterwerfen, um zu erfahren, 
ob nicht hierdurch eine günftige Veränderung erzielt werben könne. 
Meine Berjuche gelangen. Nach zehn bis zwölf Tagen hatte ſich der 
Nicotingehalt der unterfuchten Tabafe durchſchnittlich um ein Drittel 
verringert, bie läftige Eigenjchaft des Kohlens war geſchwunden und 
die Tabafe hatten hierbei wicht merklich an Kräftigkeit und Aroma 
verloren. : 

Angeftellte Verſuche, durch Oxydationsmittel dem erwähnten 
Uebel abzuhelfen, haben im Allgemeinen ein günftiges Refultat nicht 
geliefert. Die hier und da gebrauchten Mittel find Salpeter, eine 
Mifhung aus Salpeter und Borar, au) wohl Kieefäure. Alle biefe 
Mittel wirken durch ihren disponiblen Sauerftoff, indem fie denfel- 
ben an bie kohlenden Theile abgeben und fo eine vollfommene Ber- 
brennung zu Stande bringen. Diefer VBerbrennungsprocek greift 
aber zuttief ein, fo daß ſich ber eigenthümliche Tabaksgeſchmack bis 
zum Unfenntlihwerben verliert, namentlich ift dies bei Anwendung 
von Salpeter und deſſen Gemiſch ber Fall. Die Kleejäure würde 
noch eher zu empfehlen fein, wenn nicht ihre heftige Wirkung auf 
den Organismus des Menſchen in Trage käme, die bei Tabak, wel- 
chen man zu Eigarren verarbeitet, leicht nachtheilig ift. Eine Ber- 
wendung bei Tabak, ver unr aus Pfeifen geraudt wird, kann indeß 
keinerlei Schaben verurfahen, indem die Verbrennungsproducte der 
Kleeſäure völlig unſchädlich find. 

Da deutſche Tabake beim Verbrennen nicht jelten einen unange- 
nehmen und ftrengen Geruch von ſich geben, fo ift es vor allen 
Dingen erforderlich, ihnen diefen zu nehmen. Aus dem Grunde ge- 
ſchieht e8, daß man die Tabafsblätter mit Beizen mehrere Stunden 

hindurch behandelt. Dieſe Beizen beftehen aus Salzen und Riedhftoffen. 

Die am häufigft gebrauchten find Kochſalz, Pottaſche, Salmiak und 
andere, bie gleichfalls löfend auf die übelriehenden Stoffe wirken. 
Das Parfümiren gefchieht mit ſchwach geiftigen Saucen, vie aus Me— 
lilotenkraut, Zimmt, Pomeranzenfchalen, Tonkabohnen, Kasfarill- 
rinde, Lavendel und verfchiedenen anderen Sachen bereitet werben. 

Wenn ic) meine vorerwähnten Verfuche nur im Kleinen ausführte 
und auf das Fermentiren beſchränken mußte, jo leidet es doch feinen 
Zweifel, daß auch im Großen günftige Refultate zu erzielen find 
und daß aud das Schwigen, deſſen Wirkung der des Fermentirens 
ähnlich ift, in gleichem Verhältniß vortheilhaft auf kohlende Tabaks- 
forten wirfen wird. (Mitth, d. Gew.=2. f. Hann.) 


Nobel'ſches Patent- Sprengöl. 


Dafjelbe ift eine hellgelbe ölartige Ylüffigfeit von einem fpec. 
Gewicht von 1,6 und unlöslih in Waſſer. Es kaun durch directes 
Teuer nicht explodiven. In Berührung mit Feuer z. B. einem 
Schwefelholze, zerſetzt ſich das Del ohne Erplofion und bei Entfer- 
nung des brennenden Körpers erlischt daſſelbe. Bei der Explofion, 
welche nur unter beſonderen Verhältniſſen ftattfinden kann, verbrennt 
es volllommen ohne Rüdftand. Daffelbe ift von großer Erplofiond- 
Schnelligkeit und kann beliebige !Zeit aufbewahrt werden, ohne an 
Gewicht oder Güte zu verlieren. Bei gemöhnlicher Temperatur wird 
es weder durch Kalium noch Phosphor decomponirt. Es betonirt 
durch einen Hammerjchlag, aber nur auf der Berührungsftelle, fo 
daß, einige Tropfen ausgebreitet, durch wiederholter Hammerfchläge, 
wiederholte Erplofionen erzeugt werben. Es kann chne Gefahr bie 
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100° €. erwärmt werben, aber erplovirt bei ungefähr 180° €. Es 

ift giftig und verurſacht heftige indeß bald vorübergehende Kopf: 

ſchmerzen. 

Chesretiſcher Nachweis der Sprenghraft des Usbel'ſchen Yatent-Spreng- 
als nnd deſſen Worzuge gegen Pulver. 

Bei einer theoretifhen Prüfung des Spreugöls ald Spreng- 
ee deſſen Vorzüge gegen Pulver, ift Folgendes in Betracht 

u ziehen: 

. Die Wirkung beim Sprengen wirb bedingt, theils durch ben 
Drud der entwidelten Safe, theild durch die Schnelligfeit, mit wel- 
her die Erplofion ftattfindet. 

Bei einem Vergleich zwifchen Sprengöl und Pulver müffen: die 
Erpanfion der Gafe, die entwidelte Hite, und die Schnelligkeit, mit 
welcher die Erplofion ftattfindet, in Betracht gezogen werben. 

1) Die Erpanfion der Gaſe. Bei Pulver werden, der Theo- 
rie nad, nicht mehr als 50 Proc. vergaft, indem ein Volumen da- 
von, abzüglich der durch die Hitze erzeugten Expanfion, in 260 Bo- 
lumina falte® Gas verwandelt werden. (Negnault.) 

In der Pragis ift aber die Verbrennung niemals fo vollftäntig, 
und 200 Volumina kalte Gafe find deshalb, aller Wahrfcheinlichkeit 
nad, mehr al8 das wirkliche Durchſchnittsreſultat. 

Diechemifche Formel des Sprengöls ift: CCH’OXNOS)I=0, 18 

Davon abforbiren beider Verbrennung: Ci==O 12 

H5—05 

Es bleiben daher, nad) gefchehener voll» 
fändiger Verbrennung noch: 0. 

Von 100 Gewichtstheilen Sprengöl werben bei ver Verbrennung 
gebilvet: ca, 20 Theile Wafler, 

„58 „ Roblenfäure, 
» 35 „m Sauerftoff, 
„185 „ Stiditoff, 
ca. 100 Theile. 

Da das fpec. Gewicht des Sprengöls 1,, ift, fo erzeugt 1 Volu⸗ 
men Sprengöl bei der Verbrennung: . 

554 Bolumina Wafjerbampf, 


gr 


469 — Kohlenſäure, 
39 Sauerſtoff, 
236 — Stickſtoff. 


1298 Volumina, oder nahezu 1300 Volumina. 

2) Die Erpanſion durch Hitze. Es iſt ſchwierig, bei einem 
explodirenden Körper den dabei entwickelten Hitzegrad zu beſtimmen. 
Der Theorie nad) muß aber das Sprengöl, zufolge feiner vollſtän⸗ 
digen Verbrennung, eine intenfivere Hige entwideln als das Pul- 
ver. — In der Praris ift ſolches durch das intenfivere Ficht, welches 
ein Meiner Zufag von Nitroglycerin zum Pulver, in der Flamme des 
letztern heroorbringt, erwiefen. — Demnach kann wohl mit Sicher⸗ 
beit angenommen werben, daß bie, durch die Verbrennung des Nitro- 
glycerins erzeugte Hike, eine doppelt fo ftarfe ift, al® die des PBul- 
vers. Folglich: wenn 1 Bolum. Pulver, 200 Bolum. kalte Safe, 
4mal ausgebehnt — 800 Bolum. ergeben, fo erzeugen: 1300 Bo- 
lum. kalte Nitrogigceringafe Smal ausgedehnt = 10,400 Bolum. 
und es hat demnach das Nitroglycerin im Verhältniß zu Pulver vie 

ca. 13 fache Kraft vem Volumen nad), oder die 
„ 8» „ dem Gewichte nad 
wobei das fpec. Gewicht des Pulvers zu 1,0 angenommen iſt. 

3) Die Schnelligkeit der Erplofion. In der Praxis 
überfteigt die Wirkung des Nitroglycerins die vorftehend angegebenen 
Zahlen, welches der Schnelligkeit der Expleſion des Nitroglycerins 
zuzufchreiben ift, welcher VWtoment aber, wegen mangelnder Gefege 
dafiir, hier nicht in Berechnung gezogen worden ift. 

Die hauptſachlichſten Vorzüge des Mobel’fchen Yatent-Sprengöls. 

Es beruhen dieſelben: 

1) Auf einer großen Arbeits-Erſparniß beim Bohren der 
Sprenglöcher. Das hohe ſpec. Gewicht, die vollſtändige Verbren— 
nung und die außerordentliche Schnelligkeit der Exploſion unſeres 
Patent-Sprengöls macht daſſelbe zum kräftigſten der bisher gefann- 
ten Sprengmittel. 

Die Arbeitötoften für das Bohren find bei allen Sprengarbeiten 
vielfach) theurer als das Pulver; folglich ift die Erjparniß an Ar- 
beit8lohn wichtiger als die Koftenerfparniß für das Pulver. 

1 Bfo. von unferem Patent-Sprengöl leiftet wenigſtens ebenſo 
viel als 10 Pfd. Sprengpulver. Es läßt fi) jenes aber in einem 





Bohrloche einſchließen, während für das Pulver wenigſtens 10 Vohr⸗ 
locher von gleicher Dimenſion erforberlich find. . 

Die dadurch erzielte Erfparung, die je nach localen Verhältniſ- 
fen felbftverftändlich eine Abänderung erleidet, wird durch folgende 
Beifpiele verdeutlicht. 

Wo das Bohren per Fuß 1zölliger Sprenglöcher 3 Sgr. und 
das Pulver per Pfd. 4 Sr. koſtet, koſtet die Sprengarbeit: 


Beim Sprengen mit Pulver: 


100 Fuß Sprenglod von 1” Durdmeffer a3 Sgr. Thlr. 10.— 
15 Pfd. Pulver a4 Sr. . . 2 2.0. — .— 
Thlr. 12. ⸗ 


Beim Sprengen mit Nobel's Patent-Sprengöl: 


10 Fuß Sprenglod von 1 Durchmefler a3 Sgr. Thlr. 1.— 
1%, Bfo. Patent- Sprengöl a 1 Thle. 2 Sgr. . . u 18 
Thlr. 2.18 


demnach entfteht eine Erſparniß bei Anwendung des Patent 
Sprengdls gegen Bulver von . . 2. 2... Th. 9.12 
oder: es foftet der Arbeitslohn für Bohren inclufive ver Koften für 
das Sprengmittel bei Anwendung unfere® Batent-Sprengöls faum 
%/, von dem was er mit Sprengpulver koſtet. 

Bei härterem Geftein, wo die Bohrkoften weit höher find als in 
BVorftehendem angenommen, ift die Erfparniß verhältnigmäßig be 
deutender. 

Der vorſtehend nachgewieſene Nutzen wird allerdings um etwas 
dadurch beeinträchtigt, daß beim Sprengen mit unſerem Patent 
Sprengdt häufiger als bei Pulverſprengungen größere Blöcke vor- 
kommen, welde dann noch beſonders zu zertheilen find. 

2) Auf größere Billigfeit als Pulver, wenn die Kraft ala Norm 
genommen wird. Unfer Batent-Sprengöb foftet 1 Thlr. 2 Sgr., das 
Bulver dagegen durchſchnittlich 4Sgr. per Bf. Die Sprengfraft von 
jenem ift 10 mal größer als die des Pulvers. — Die Sprengtraft 
als Norn genommen koſten: 

10 Po. Pulver a 4 Sr. . Thlr. 1. 10. dagegen 1 Pi. 
Sprengöl Thlr. 1. 2. 

Unjer Patent -Sprengöl ift fomit, abgefehen von der Arbeitser- 
fparniß, per Pfd. noch um 8. Sgr. billiger oder: 
dad Sprengpulver ift 25 Proc. teurer als unfer Patent-Bprengöl. 

3) Auf der Mögligfeit Sprengarbeiten in fürzerer Zeit zu be⸗ 
werfftelligen. Diefer Vortheil ift in ven meiften Fällen von äußerfter 
Wichtigkeit, namentlich bei Schachtbauten, Eifenbahnbauten ꝛc. 
Jede Sprengarbeit läßt fid) mit unferem Patent -Sprengöl min 
deftens noch einmal fo raſch betreiben als mit Sprengpulver, und es 
können fomit Arbeitskräfte und Adminiftrationsfoften verringert, 
oder die Production gefteigert werden. 

4) Auf der Eigenfchaft des Patent-Sprengdls, bei ver Erpfoflon 
feinen Rückſtand zu hinterlaffen. Wie oben nachgewieſen, findet eine 
volftändige Verbrennung ohne Riüdftand ftatt, welches hauptſächlich 
in Steinfalzbergwerfen ven großer Wichtigkeit ift, da nicht, wie bei 
Pulver der Fall, ein großer Theil der gejprengten Menge als Ab- 
raumſalz ausfortirt zu werben braucht. Es ift bei allen Grubenbau⸗ 
ten von Wichtigfeit, daß das Geftein nicht gefhwärzt wird, um bie 
Erze von der Gangart leichter unterſcheiden zu fünnen. 

5) Auf der großen Erploſiousſchnelligkeit. Die Erploſionsſchnel⸗ 
ligkeit unſeres Patent-Spreugöls ift fo bebeutend, rag ver Effect 
veſſelben durch Niffe im Geſtein nicht vermindert wird, was aud 
fon dadurch nachgewieſen wird, daß mittelft loſen Sandes felbft 
durch Waffer, beim Sprengöl genügenver Befag gebildet wirt. — 
Da tas Pulver viel langſamer verbrennt, fo ift es erflärlic, wie e® 
auch ſchon praktiſch erwiefen ift, daß ein Bohrloch mit Sprengäl 
in rijfigem Geftein mehr leiftet, als 20 — 30 Bohrlöcher gleicher 
Dimenfion mit Pulver geladen. 

Aus derſelben Urſache ift unfer Patent-Sprengöl aud zum 
Sprengen von loderem Kalfftein, Steingerölle, Kreide, Thenerde, 
Holz ıc. zu verwenden, wo das Pulver beinahe ohne Wirkung ift. 

6) Auf der Gefahrlofigkeit Beim Transport und bei ber Aufbe⸗ 
wahrung. Im Folge ver Eigenſchaft unſeres Patent-Sprengöls, DAB 
es durch directes Feuer nicht entzündet wird, vielmehr nur mittel 
der Patentzünder zc. zur Erplofion gebracht werden kann, iſt jede 
Gefahr beim Transporte, bei der Aufhebung und Handhabung be⸗ 
feitigt. 

7) Auf dem Umftand, die Sprenglöcher ohne feften Beſatz laden 
zu können. Da das Befegen der Bohrlöder mir mut Tofem Sande 
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oder Waſſer geſchieht, fo iſt einestheils jede Gefahr beim Laden un⸗ 
möglich, anderntheils iſt es zeitſparender und billiger. 

8) Auf der Erſparniß an Schärfen und Verſtählen der Bohrer. 
In denmiſelben Verhaͤltniſſe als beim Sprengöl weniger Bohrlöcher 
gebraucht werben, als beim Pulver, in demſelben Verhältniſſe wer⸗ 
ten auch die Koften für das Schärfen und Verftihlen der Bohrer 
verringert. Bei Sprengarbeiten in beſonders zähem Geftein ift die- 
jes ein Umftand von hervorragender Wichtigkeit. 

9) Auf der Erfparnig an Zündſchnur. Der Verbraud von 
Zündfchnüren (Sicherheitszündern) verringert ſich in demſelben Ver- 
hältniß, als wertiger Bohrlöher mit Sprengöl, gegen Bohrlöcher 
mit Pulver zu laven find. 


10) Auf ver Erleichterung des Ladens bei waflerfüchtigen Bohr⸗ 


löchern. Da unfer Patent-Sprengöl im Waſſer unlöslih, und zu— 
folge feiner größeren fpec. Schwere raſch ſich zu Boden fest, fo koͤn⸗ 
nen wafferfüchtige Bohrlöcher ohne Ausletten oder Patronen einfach 
durch Hineingießen des Sprengöls in das Bohrloch geladen werben, 
wogegen bei Anwendung von Pulver das Ausletten ſchwierig und 
foftfpielig ift. 

11) Auf dem einfahen Verfahren, mit vemfelben Unterwaffer- 
Iprengungen auszuführen. Die Eigenfchaften, welche unfer Patent: 
Sprengöl, den Pulver gegenüber, bei waſſerſüchtigen Bohrlöchern 
vortheilhaft auszeichnen, treffen noch mehr bei Unterwaſſerſprengungen 
zu,da das Verfahren, wie aus der Juſtruction erſichtlich, höchſt einfach 
und dabei von enormer Wirfung if. 

12) Auf der Möglichkeit, Metallftüde zc. zu zerfprengen. Es 
laſſen fid) mit unjerem Patent-Spreugöl Metauftüde aller Art, als 
Stahlblöde, Eiſenſaue, alte Kanonen zc. ꝛc. in jeder Größe mit ver= 


hältnigmäßig feinen Bohrlöhern und geringem Koſtenaufwande zer- | | 
= 


theilen, wo mittelft Pulver ſolches unausführbar ift. 
Die Vachtheile des Webelifchen Yatent-Iy:engöls. 


Es bernhen diefelben: 

1) in ber Nothwendigkeit, für horizontale und ſchwebende Bohr- 
Löcher Patronen zu benugen. Dei dem flüfjigen Zuſtande des 
Sprengöls ift es nothwendig, fir herizontale und ſchwebende Bohr: 
Löcher Patronen zu gebrauchen. Vorläufig können wir feine anderen 
als Blechpatronen empfehlen, welche zwar die Koften des Schufjes 
erhöhen, jedoch bejonderd in Galerien nothwendig find, um eine 
vollſtändige Erploſion zu fihern. Jedenfalls find die Stoften der Pa— 
tronen hinſichts der großen Arbeitserjparniß gering. Wir hoffen 
binnen Kurzem zwedmäßige und fehr billige Patronen liefern zu 
teımen, und werben f. 3. unjere Abnehmer davon in Kenntniß fegen. 

2) Auf vem Dichten der Bohrlöcher in rijfigem Geftein. Um 
das Ausfließen des Dels zu verhindern, muß ein Dichten durch Let— 
ten bewerkſtelligt werden (j. Inft.). 

3) auf ber reizbaren Erregung des Rervenſyſtems und der Ne= 
fpirations-Organe Ber der ſchädlichen Einwirkung des Sprengöls 
im flüſſigen Zujtande, kann man fid) leicht ſchützen, da diejelbe nicht 
flüchtig ift. 

Die Erplofionagafe dagegen follen, wie uns von einigen Gruben 
mitgetheilt werben ift, jhäplich fein, welches jedoch in anvern Gru⸗ 
ben nicht bemerkt wurde. — Unfere Anficht ift, Daß, wo die ſchädliche 
Einwirkung bemerft wurde, ſolche lediglich Durch umhergeſchleudertes, 
in ber Luft fein zertheiltes Sprengöl, nicht aber von den Explo— 
ſionsgaſen herrührte. Wir empfehlen deshalb bei allen unterirdiſchen 
Sprengungen Batrenen zu benugen, da bei ſolchen immer eine voll- 
ſtändige Bergafung ftattfindet. 

Wir bitten unfere geehrten Confumenten, die Erfahrungen, 
welche dieſelben bei Benugung unferes Patent -Sprengöle, nament- 


lich bei unterirdifhen Eprengungen machen, und mitzutheilen, um | 


un weitere Verbefferungen zu erleichtern. 
Infructionen über Anwendung des Vobel'ſchen Patent-Sprengöls. 


Utenfilien. 1) Ein grabirtes Maß, welches für jeten Grab | 


2/.0 Bir. Sprengöl angiebt. 2) Ein oben trichterförmiges Blech— 
rohr, zur Füllung der Bohrlöcher mit Sprengbl. 3) Patent: Zünd- 
bütben oder 4) Watent-Holzzünder. 5) Sumpf: Zündjchnüre. 
6) Patronen für horizontale und ſchwebende Bohrlöcher mit dazu ge- 
hörenven Patentzündern. 





j 
i 
| 


Verfahren beim Laden. I. Bei vertikalen und nad ' 


unten gerichteten Bohrlöchern. 
Erſte Methode. (Fig. 1.) 1) dad Eprengöt wird ins Bohrloch 
hineingegoſſen. 2) Anftatt Befag wird ver über tem Del befindliche 


Big. 1. 


Raum des Bohrloches mit Waſſer angefüllt. 3) An 
einer Zündſchnur von angemefjener Länge wirt, nach⸗ 
dem diefelbe gerade abgeſchnitten ift, ein Patent-Zünd- 
7 hütchen feft angepaßt, und biefelbe in das Bohrloch fo= 
weit hinuntergelaffen, daß das Patent: Zünphitchen 
fiher im Del ftedt. Es ift beffer, daß das Zünphüt- 
chen nicht zu tief in das Del gelange, damit der Drud 
‘ mehr nach unten gelange. 

Zweite Methode. (Fig. 2.) 1) Das Sprengöl wird 
ins Bohrlody hineingegoffen. 2) Eine Zündſchnur 
/ von angemefjener Länge wird in das eugere Koch des 
Patent Zünters feft hineingepaßt. Wenn dieſes Loch 
- fir die Zündſchnur zu eng üft, fo wird foldes durch 
\ einen Bohrer entipredjend erweitert. Der Patent- 
Zunder wird, nachdem er mit feinem Pulver lofe an- 
gefüllt werben und am unteren Ente dur den Kork 
verfchloffen ift, mit feiner Zündſchnur fo weit in das 
Bohrloch hinuntergelaffen, daß er etwa zur Hälfte in 
dem Dele fhwimnt. Man fühlt ſolches leicht an dem 
erhöhten Wiverftande beim Hinunterlaffen wenn 
der Zünder auf das Del ftößt. 


3) Wenn der Zünder hinunterge- 
laſſen ift, wird die Zundſchnur feſtge⸗ 
halten, während das Bohrloch mit loſem 
Sande ausgefüllt wird. 

Die erſte Methode iſt noch zu wenig F 
benutzt worden, als daß wir diefelbe ‚A 
, mit Beftimmtheit, trog ihrer Cinfad;- A 
“ heit, der zweiten gegenüber, in allen 
Fällen empfehlen möchten. In geſchloſ⸗ 
fenen Räumen ſcheint die zweite Die» A 
thode deshalb den Vorzug zn verdienen, ; 
weil es ficherer ift, daß Feine Deltheile 
bei der Erplofien umhergeſchleudert wer⸗J 
den und als feiner Dampf auf die Ges M i 
fundheit der Arbeiter nachteilig einwir⸗ &- — 
Nireau des 
ga daß daß Del behutjam a. —— — 

durch das Blechrohr fo hineingegoſſen z. Furt des In 
wird, daß nichts an den Wänden des —— 

aaa aus Sprenglodies baften bleibt. h. Kg 10. 
lofem sm. fem Ganı 

11. Bei horizontalen und ſchwebenden Bohrlöchern. 
1) Bei ſolchen müſſen Patronen angewandt werden. 2) Diefe wer- 
den mit Sprengöl gefüllt. 3) Der zur Patrone beſtimmte Patent- 
Zünder wird mit feinem Pulver gefüllt, mit angemeſſen langer Zünd⸗ 
ſchnur verjehen und dann in die Patrone jehr feft, jo weit hinein- 
gevrängt, daß dad Ende des Zünders fiher im Dei ſteckt 
4) Die Patrone wird in das Rohrloch hineingefhoben und Beſatz 
aus lofem Sande oder Ton gemacht. 


Big. 4. III. Bei Unterwaſſerſprengungen. 1) Das 
Blechrohr ce wird in das Unterwaſſerbohrloch bis auf 
den Boden deſſelben Hineingeftedt. 2) Dur ten 

— Trichter des Rohre, welcher über vie Waſſerfläche her⸗ 

vorragen muß, wird dad Del hineingegoffen. 3) Die 

= Zünkjchnur mit dem Patent-Zundhütchen wird durch 

e) das Blechrohr bis auf bie Sohle des Bohrloches 
-. hineingeführt und das Blehrohr vorfichtig herausge⸗ 

#° zogen, womit die Ladung beendet ift. 
Borfihtsmafßregeln beim Zaren. 1) Das 

. Eprengöl darf nicht mit ben Händen angefaßt werden, 

da es in Berührung mit den Yippen oder der Zunge 
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an wohl Marke Kopffchmerzen erzeugt. 2) Wenn die Bohriöcher 
Errengde nndicht find, kann jelbftoerftändlich durch das Wegflichen 
ae ng Spreugbls der Effect in Frage geftellt werden. Eine 
au. er Hauptbedingung ift es demnach, daß das Behrloch 
Büren. dicht fei. Man überzeugt fih am einfachſten davon 


durch Anfilllen deſſelben mit Waffer und Beobachtung, ob ſich die 
! Oberfläche fentt. 


Wenn nnticht, fo wird das ganze Bohrloch mit 
feuchtem plaftifhen Thon angefüllt, und durch eine eiferne oter hül- 
zerne Etange aufgeräumt. 3) Die Patent - Ziinphätchen müſſen richt 
auf die Zündſchnur pafen und nur Sumpf⸗Zümdſchnur benutzt 
werben. 


ER Le 


Allgemeine Notizen. 1) Jede Fußhöhe von Sprengöl wiegt: 
In einem Bohrloch von %, Y, 1 1%, 1%, 2° Rhnl.M. Dem. 
2 0 Or1a Ovso Orsa Oras 1ran 2,15 Bollpfund, 

2) Wie hoc die Sprenglöder zu laden find, ergiebt lediglich die 
Praxis. 3) Der enormen Kraft des Patent-Sprengöls zufolge wer- 





den der Deconomie wegen, namentlich wo das Vergeben begrenzt iſt, 
Bohrlöcher von geringem Durdmefier benugt. 4) Bei Metall- 
fprengungen in gebrängten Gallerien macht das Sprengbl beim erften 
Schuße oft nur Riffe, und empfiehlt es ſich dann, die Yadung deſſel⸗ 
ben Bohrloches, nad) vorgängiger Dichtung zu erneuert. 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Abgabe von Depeſchen an Eiſenbahn-Poſtzüge, ohne 
daß diefe angehalten werden. 
Bon Varailhon-Lafilolie zu Larochechalais. 

Längs der Eifenbahn, nahe an einer Seite des Geleiſes, werten 
fire fogenannte Poſtſtationen errichtet, welde in geeigneten Be— 
hältern die zu befördernden Sendftüde aufnehmen; beim Borüber- 
fahren des Trains werben biefelben dann mittelft einer am Boft- 
wagen angebradten Vorrichtung geöffnet und von bemfelben vie 
Beförderungsſtücke rafc) aufgenommen, chne daß ver Zug augehal- 








ten zu werben braucht. Auf ähnliche Weife fell der Poſtwagen ſelbſt 
mit berartigen Briefbehältern verfehen werden, die dann beim Vor⸗ 
überfahren an ben firen Boftftationen automatiſch geöffnet werten, 
um bier ihren Inhalt abzugeben. 

Behufs der Abgabe ver Sendftüde von einer terartigen firen Poft- 
ftation an den vorüberfahrenden Poſtwagen wird nämlich an jener 
eine Stange oder Eäule, die um ihre Längenare brehbar ift, vertifal 
aufgeftellt und an dem oberen Ente ber legteren der zur Aufnahme 
der Briefe ıc. beftimmte Apparat fo angebracht, daß er von dem vor- 
überziehenden Poftwagen an beftimmten Stellen noch berührt werben 
kann. Der Apparat ſelbſt ift aus zmei Halbeylindern zufammenges 
ſetzt, von welchen die eine Hälfte jene Senpftüde enthält, welche nad) 
einer Gegend hin, bie anbere aber jene, weldye nach gerade entgegen- 
gefegtem Sinne befördert werben ſollen. Geht alfo 3. B. der Poft- 
zug von rechts nad) links, jo werben beim Vorüberfahren bes Poſt⸗ 
wagens mittelft eined an dem Dache bes Iebteren angebrachten Ha- 
tens die beiden Halbcylinder von einander getrennt, die rechte Hälfte 
wirb dabei von ihrem Inhalte entleert, während bie linke Hälfte ge= 
ſchloſſen bleibt. Das Entgegengefegte tritt ein, wenn ber Zug von 
links nad) rechts geht. 

Die Einrichtung einer folden firen Poftftation ift in ben beige- 
gebenen Abbildungen verfinnlicht. Big. 1 ftellt eine Gejammtanficht 
ber ganzen Vorrichtung, Fig. 2 einen Duerfchnitt der geſchloſſenen 
cylindriſchen Büchſe, welde vie Paquete enthält. Fig. 3 bie beim 
Vorüberfahren des Poſtwagens einfeitig geöffnete Brieflapfel im 
Querſchnitte dar. 

Die cylindriſche Briefkapſel G,G’ ift auf der drehbaren Säule P 








angebracht; an dem Träger der Kapſel befindet fid der. um d hreh- 
bare Riegel D,D’ auf welchen ver Poftwagen mittelft des an dem 
Dache des Tegteren angebrachten Hakens B entwerer von ver einen 
oder von der anderen Eeite drückt, wodurd das Treunen ver beiten 
Halbeylinber bewirkt wird. Die beiden legteren, G und G/, find 
unter jid) mittelft des Stabes F verbunden, durch welden mittelft 
der eingeferbten und pafiend gefrümmten Schale C ver Apparat in 
zwei Fächer getheilt wirt, fo daß dieſe Schale das eine Fach vers 
ſchloſſen hält, wenn das antere geöffnet wird. Die beiden Halbcy: 
linder G und G‘ find bei g und g’ mittelft Flantſchen mit dem zuge- 
börigen Stäben t und t‘, mm welche fie bei ihrer 
Trennung drehbar find, verzapft. Inı verfchloffenen 
Zuftande wird der Apparat mittelft einer ftarfen 
Feder R von oben nad) unten gebrüdt, und zwar 
fo, daß das Trennen ber beiden Halbeylinder tabei 
begünftigt wird; ein um d drehbarer Riegel D,D’ 
wird beftändig ntittelft ver Feder F gegen einen ver 
Einfchnitte e der Schale C angebrüdt. Die Briefe 
befinden fid) in der gefchloffenen Kapfel auf ven ſchie⸗ 
fen Ebenen p und p‘, die jo angeorbnet find, daß 
wenn durch den Anfag B an dem Boftwagen V,V’ 
das Trennen ver beiden Halbeylinder nur zum Theile 
gewirkt hat, das Abfallen der Briefe ſchon begin- 
nen muß. In Fig. 3 ift gezeigt, wie beim Vorüber⸗ 
fahren des Zuges von links nad rechts burd ben 
Drud des Anſatzes B auf das Hebelende D’ das 
Hebelenve D aus dem Einſchnitt c ausgelöſt, das 
Umtippen des Halbcylinderd G und Deffnen bes letz⸗ 
teren bewirkt, ſowie das Seitwärtsprüden bes Halb- 
cylinders G‘ mittelft der Feder R’ welch' letzterer 
dabei verjchloffen bleibt, hervorgebracht wird. Die 
aus G herausfallenden Briefe werben an dem obern 
Theile des Poſtwagens, ber zu biefem Zwede mit 
: einer Gallerie verfehen ift, aufgenommen ac. Sollte 
8. das Oeffnen des Halbcylinders dabei nicht hinrei⸗ 
hend bewirkt worden fein, fo kann man mittelft Des Anſates B ber 
vorüberfahrende Poſtwagen auf ven Vorſprung A ftoßen und fo bie 
rechte Hälfte G’ des Apparates drehen, um das fihere Trennen von 
dem zu öffnenten linfen Halbcylinder zu bewirken. 

Soll das Deffnen des Apparates ftattfinden, während ber Zug 
von rechts nad) Links geht, jo hat man an dem linken Theile G ähn⸗ 
lid) wie bei c eine Kerbe anzubringen, gegen welche ein Riegel wirkt; 
nur muß dann ber Vorſprung A beweglich gemacht und in paflender 
Weife mit dem Ende D des Riegels verbunden werben. 

Soll der Zug beim Vorüberfahren Senpftüde abgeben, fo hat 
man an dem rüdwärtigen Theile des Waggon einen bem eben be 
fohriebenen Apparate ähnlichen fo anzubringen, daß biefer mittelft 
eines an ber drehbaren Säule ver fien Poſtſtation angebrachten 


* Borfprunges umgelippt wird, um bie von der ſchiefen Ebene abfal- 


lenden Briefe in einen Auffänger mit trichterförmiger Deffnung ge: 
langen zu laffen. (Armengaud’8 Genie industriel.) 


Locomobiler Apparat zum Imprägniren des Holzes. 
Bon A. 3. Fragneau. 

Das Verfahren, weldes man bisher zum Imprägniren des 
Holzes mit Kupfervitriol nad) Boucherie's Methode anwandte, ift of⸗ 
fenbar mangelhaft. Wenn es ſich z. B. um eine Lieferung von Tele: 
graphenftangen handelt, fo verlangen die Beamten ver Verwaltung, 
welcyen bie Abnahme obliegt, daß die Hölzer ausgewählte, alſo feh⸗ 
Ierfreie fein und daß das Imprägniren mit einer Drudjäule ber 
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wertftelligt wurbe, welche gleich der Länge ber zu imprägnivenden 
Stangen iſt. Diefe Höhe variirt zwiſchen 10 und 12 Metern. Der 
Lieferant erbaut daher an einem paflenden Play in der Nähe des 
Ortes, wo die Bäume gefällt werden, ein Gerüft von 12 Metern 
Höhe, auf welches oben ein over mehrere Fäffer mit der Impräg- 
uirungs- Slüffigfeit geftellt werben. 

Bon dieſen Ziffern gehen Bertheilungsrohre aus, die ſich wieder 
in Röhren abzweigen, welche die Flüffigkeit zu ben einzelnen etwas 
geneigt auf einen Bodenſtein geftellten Kieferftämmen führen; biefer 
Bodenftein nimmt das überfläjfige mit Kupfervitriol (oder dem ſon⸗ 
ftigen chemiſchen Agens) gejättigte Waffer auf. 

Die Nachtheile diefer Anordnung find zahlreih: 1) die Herftel- 
Iungstoften find ziemlich. bedeutend und ein 12 Meter hohes Gerüft 














ift fchwierig aufzuftellen; 2) da der Unternehmer feinen Arbeiteplag 
nicht verlegen fann, fo ift er gezwungen das unbehauene Holz aus 
großer Entfernung herbeifahren zu laffen und dieſe Transportloften 
find manchmal fehr groß; 3) diefe Baumſtämme können dann nicht 
fofort imprägnirt werben und bie Bewegung bed Saftes erleichtert 
alſo nicht mehr das Injiciren, welches nun drei bis viermat fo lange 
Tauern kann, als bei friſch gefällten Hölzern; 4) da der Minimaldruck 
von den mit der Abnahme der Lieferung betrauten Beamten beſtimmt 
wird, fo könnte der Lieferant den Druck erhöhen, was den Ver- 
waltungen genehm wäre und die Operation fehneller auszuführen ge- 
ftatten würde, aber hieran wird er buch die Rüdficht auf die Höhe 
feine8 Gerüftes verhindert, welches eine gewiſſe Grenze nicht über- 
fchreiten darf; 5) zu biefen Nachtheilen kommen nod die erforberli= 
Gen Handthierungen um das Waſſer auf eine folhe Höhe zu heben; 
ferner die Druckdifferenz, welche durch Nachläffigfeit der Arbeiter 
entfteht, die Inſtandhaltung der Gerüfte, welche häufig ven Wind⸗ 
ftögen ausgeſetzt find, und bie ſchwierigen und läftigen Transporte 
und Auseinandernahmen. Zur Vermeidung dieſer Nachtheile hat 
Hr. Fragneau einen Apparat erfunden, welcher ſowohl feitftehend, 
als aub — und zwar mit größerem Bortheile — locomobil fein 
kann; berfelbe wurde ihm kürzlich in Frankreich patentirt und ift im 
Folgenden befchrieben. 

Nebenftehende Figur ftellt die Anſicht und theilmeife auch ven 
Querdurchſchnitt ſeines Iocomebilen Apparates zum Imprägniren 
des Holzes nach Boucherie's Methode dar. Die Iocomobile Dampf: 
maſchine H kann nach jedem Syſteme conftruirt fein; diefelbe wird 
dauerhaft auf die beiven Yängenbalfen J eines Wagens mit bewegli= 
chem Vorvergeftelle befeftigt, welder unten einen Behälter I aus 
Holz over Metall trägt, das mit Kupfer oder einer ſchützenden Sub⸗ 
ftanz belegt ift; in biefem Behälter befindet ſich die Flüſſigkeit D, 
womit die Hölzer imprägnirt werben follen. Weber viefem Behälter 
und vor der Maſchine ift ein Cylinder E angebracht, welcher aus 
Kupfer (oder einem anderen Metalle, das mit Kupfer oder einer 
ſchützenden Subſtanz überzogen ift) befteht und den Drud auszuhal⸗ 
ten vermag, welchen man anmenten will. An jeder Seite dieſes 
Cylinders befindet fi) eine Drudpumpe F, welche durch die Mafchine 
in Bewegung gefegt wird. Dieſe Pumpen fellen die in dem Behäl- 
ter enthaltene Flüſſigkeit anfangen und diejelbe in den obern Re— 
eipienten treiben, welcher unten mit einen Ventile c verjehen ift, das 
mit einen maffiven, durch eine oben angebrachte Stopfbüchſe mit 
Leichtigkeit hindurchgehenden Kolben B verbunden ift. Das Ventil c 





muß einen Heineren Durchmeffer als ver Kolben B haben und Hanns 
in befannter Weife entlaftet werben. An der Spitze des Kolbens B 
befindet ſich eine Platte A, welche ven Gewichtſtein aufnimmt, ber 
dem auszuübenden Drude entſpricht. Bon einem beliebigen Punfte 
bes Cylinders E führt eine Röhrenleitung die Flüſſigkeit nach den 
verfchiedenen Theilen eines gewöhnlichen Holzplages, auf weldhem 
jedoch fein Gerüft und was fonft hiermit zufammenhängt, aufgeftellt 
ft. Sept man, nachdem die Rohre in Verbindung gebracht find, vie 
Maſchine in Gang, fo faugen die Pumpen in dem Behälter I die 
Blüffigfeit D auf und treiben fie in den Cylinder E, Die Operation 
fan nur beginnen, wenn der Kolben B, welcher als Regulator des 
Drudes dient, in die Höhe geht. Der Maſchiniſt regulirt dann ven 
ang der Maſchine nad) der Ausflußgefhwinvigkeit der Flüſſigkeit 
und erhält fowiel als möglich feinen Drudregula- 
tor in einer mittleren Stellung. Da jedoch un= 
geachtet der augewendeten Sorgfalt ein unregel= 
mäßiger Ausflug einen gewifjen Einfluß auf den 
Gang der Mafchine ausüben könnte, fo darf der 
Negulator oder Kolben eine beſtimmte Grenze 
nit überfchreiten, ohne durch ein geeignetes 
Mittel das Ventil, mit welchem es verbunden ift, 
zu Öffnen. Die zu große Flüffigfeitsmenge fließt 
dann ab, der Negulator geht wieder nieder, das 
Bentil ſchließt fih und der Drud bleibt hierauf 
ein möglichft regelmäßiger. 
(Armengaud's Genie industriel.) 


Ungefundheit gußeiſerner Zinmeröfen. 
Bon Regnault und Chevreul. 


- Bemerkungen von Regnault. Die ver- 
meintliche Ungefunbheit der gußeifernen Zimmer⸗ 
Öfen wird oft ven mit dem Eifen verbundenen 
Kohlenstoff zugefchrieben; man fagt: dieſer Kohlenftoff, indem er an 
der Luft verbrenne, entwidle Kohlenoxyd und der giftigen Wirkung 
dieſes ſchädlichen Gaſes müſſe man die nachtheiligen Wirkungen 
dieſer Defen zufchreiben. Ic glaube daß es nützlich ift, die An— 
fihten über dieſen Punkt zu berichtigen. 

Wenn der Kohlenftoff des Gußeiſens an der rothglühenden Ober⸗ 
fläche des Zimmerofens in Berührung mit der Luft verbrennt, fo 
verwandelt er fih in Kohlenſaäure und nicht in Kohlenoryd. Das 
Gußeiſen erhält nur 3 bis 4 Proc. Koblenftoff; nad mehrjährigem 
Gebrauch hat ein gußeiferner Zimmerofen nur einen fehr geringen 
Theil feines Kohlenftoffs verloren. Es leuchtet daher ein, daß bie 
Quantität Kchlenfäure oder Kohlenoxyd, welche ein gufeiferner 
Zimmerofen aus diefem Grunde in 24 Stunden entwideln fann, 
böchft unbedeutend ift, und daß fie unendlich Hein im Verhältnig 
zu derjenigen ift, welche da8 Brennmaterial innerhalb des Ofens 

eugt. 

Die Urſache ver Ungefundheit der Zimmerheizung mit eifernen 
Defen muß anderswo gefucht werben; fie rührt ſtets von ber fehlen- 
den Bentilation her. Eine gute Bentilation ift beſonders nothwen- 
dig, wenn man Zimmeröfen von Gußeifen over Schmiebeeifen an« 
wendet, deren äußere Wände ſich oft bis zum Nothglühen erhiten: 
ber organiſche Staub, die thierifchen Auspünftungen, Die Miasmen ac. 
des Zimmers zerfeten ſich unvollftändig in unmittelbarer Berührung 
mit den heißen Ofenwänben ober in geringer Entfernung von ben= 
felben, wodurch flüchtige oder gasfürmige Producte entjtehen, melde 
in dem Zimmer bleiben und einen nachtheiligen Einfluß auf die Ge- 
ſundheit feiner Bewohner ausüben. x 

Nach meiner Ueberzeugung befeitigt man alle dieſe Uebelſtände 
durch eine gute Ventilation, welche überall leicht und faft koftenlos 
herzuftellen ift. 

Bemerkungen von Chevreul. Id ftimme mit der Auficht 
von Regnault überein und glaube beifügen zu müffen, daß man bis 
jetst gar einen Beweis dafür geliefert hat, daß der nachtheilige Ein- 
fluß eiferner Zimmeröfen auf die Öefunvheit der Bewohner von dem 
durch die Einwirkung des atmoſphäriſchen Sauerftoffs auf den Kohlen⸗ 
ftoff des Gußeifens entftehenden Kohlenoxyd herrühre. Wan weiß 
durch Ebelmen's Berfuche, daß das Sauerftoffgas, indem es ſich 
direct mit dem Kohlenſtoff verbindet, beſonders bei heher Tenmpera⸗ 
tur, Kohlenſäuregas erzeugt, und daß letzteres nur dann in Kohlen- 
oxyd übergeht, wenn es ſich mit hinreichend heißem Kohlenſtöff in 
Berührung befindet. Nun enthält aber das Gußeiſen ven Kohlen- 
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ſtoff in ſo geringem Verhältniß, daß er darin außerordentlich zertheilt 
iſt; wie ſich die anfangs an der Oberfläche des Gußeiſens durch den 
atmoſphäriſchen Sauerſtoff erzeugte Kohlenſäure in Kohlenoryd um— 
wandeln ſoll, iſt daher nicht zu begreifen. (Comptes rendus.) 


Laubwerk zu photographiren. Von M. Cary Lea. Der 
Vorſchlag des Herrn Michell, während der Aufnahme hellblaues 
Glas vor das Objectiv zu halten, veranlaßt Herrn Lea zu folgenden 
Bemerkungen: 

Blaues Glas ſcheint weniger vortheilhaft als ſehr hell grünes; 
es würde z. B. kaum die Solariſation des Himmels und der weißen 
Gegenſtände verhüten. Das klarſte blaue Glas iſt das mit Cobalt 
gefärbte, und dies verleiht dem grünen Laubwerk eine trübe graue 
Färbung. Sollte es ſich wirklich als richtig erweiſen, daß durch das 
Zwiſchenſetzen eines blauen over grünen Glaſes das Laubwerk beſſer 
wiebergegeben werden kann, fo würde hieraus folgen, daß vie beften 
landſchaftlichen Aufnahmen mit Linfen, die einen grünlichen Stich 
haben, zu machen find; während man jett meiftens farblofe Linjen 
vorzieht. Ferner hat Hr. Bow kürzlich nachgewieſen, daß die Grün: 
färbung des Glaſes tie Gleihmäßigfeit der Beleuchtung vermehrt; 
denn die Gentralftrahlen haben eine größere Glasdicke zu durchdringen 
als die Raudftrahlen, werben dadurch geſchwächt, und ven letzteren 
an Intenfität gleich gemadt. Dann würden für Landfhaftsaufnah- 
men farbige Objective den farblofen vorzuziehen fein. Andrerſeits 
wilrde dann die geringfte braune Färbung bei Landſchaftslinſen ein 
großer Nebelftand fein, da fie grade das Licht, was wir präſerviren 
wollen, fhwächen würde. Man darf aber nicht vergeffen, daß eine 
große Menge des vom Laubwerk reflectirten Lichts weißes ift, wie 
dies namentlid) bei den glatten polirten Blättern des Epheu der Fall. 
Dies weiße Licht würde natürlich durch das grüne Glas geſchwächt 
werben, was dem Effect der Aufnahme wieder ſchädlich fein Könnte. 
Nur ein vorfihtig vorgenommener Verſuch kann uns über den wirl- 
lichen Werth des Vorſchlags unterrichten. Phot. Arch.) 





Zum Erfag der Glasfenſter verwendet Pinner verzinnteg 
Drahtgeflecht von ca. 4B— 64 Maſchen pro Obtcentimter oder durch⸗ 
lochtes biegfames Metallbleh, das auf folgende Weije mit einer 
durchſichtigen Maſſe überzogen wird. 450 Grm. Haufenblafe over 
Gelatine werden 12 Stunten lang in 2 Liter Waffer, am beften 
beftillirtem oder Regenwaſſer, eingeweiht, danıı durch Druck von 
allenı Waffer befreit, und nochmals ebenfo lange und mit ehenfo viel 
Waffer eingeweicht; für weniger gute Häufenblafe ober Gelatine muß 
bie Operation wohl auch noch mehrmal wiererholt werden. Dann 
bringt man fie vollftänbig zur Löſung entweber in einem Gefäße das 
im Waflerbad erwärmt wird, over im einem boppelmandigen Neffel, 
der mit Dampf erwärmt wird. Zu biefer Löſung fert man während 
des Erhitzens 28 Grm. Arabifhen Gummi, ebenjo viel in warmen 
Waſſer gelöften Zuderfand, 5 Grm. Oralfäure und 56 Grm. reine 
Oralſäure zu, miſcht gut zuſammen und läßt erfalten. Hat bie 
Maſſe beim Erkalten eine gewiffe Confiftenz angenommen, jo taucht 
man dad Metallgefleht oder dad Mietallbled ein, bewegt es darin 
hin und her, um es mit einem gleichmäßigen Ueberzug zu verfehen 
und trednet es dann am der Luft. Nach dem Trodnen bringt man 
in einer ober mehreren Lagen einen Haren, durchſichtigen, in Maffer 
unlöslichen Firniß, wie 3. B. Copalfirniß, darauf. (D. In. Zig) 


Fäfler aus Eſchenholz. Von E. Smith in Brinscombe 
und W. Flechter in Bath. Die Patentträger machen bie Fäffer 
für Bierbrauereien, Wein und andere Flüffigfeiten aus Eſchenholz 
und erreichen dadurch mehrere Bartheile. Die Fäffer aus Eichen ge: 
ben der Slüffigkeit, welche in ihnen enthalten ift, eine eigenthümliche 
Färbung, Geſchmack und Geruch, wenn fie nicht, wie das in Bier- 
brauereien gefchieht, ausgepicht werben, was aber wieder für andere 
Blüffigkeit als Bier nicht angeht. Fäſſer aus Eſchenholz haben dieſe 
in vielen Fällen nachtheiligen Cigenfchaften nicht und fie kommen 
in manden Orten wohlfeiler zu ftehen als Eichenfäffer. 

Meuefte Erfind.) 


Aleine Mittheilungen 


Dieander. Bon dem bei und häufig als Zierpflanze in Töpfen und 
Kübeln gehaltenen Oleander (Nerium oleander) war ein Kon älterer, mit 
feinen nen derben Blättern verfebener Etrau im Hoframm eines An- 
weſens bahier Bingenent, durch Zufall aber umgefallen, fo daß beffen Zweige 
in ben nebenbei befindlichen Gänfeftall bineinragten, woſelbſt ſich 13 junge 
(batbjährige) Sänfe zur Maftung befanden. Dieſe Thiere machten ſich als- 

ald darüber her, bie Blätter bes Oleanders abzuzupfen und zu verſchlucken. 
Diefes geicah —— Am Abend deſſelben Tages zeigten ſich die 
meiften bieſer Gänſe krank und bis zum nächſten Morgen hatien 5 davon 
verendet. Als ich nun um Rath angegangen wurde, fand ich noch zwei 
ſehr kranke Gänſe vor, bie ſich in einem lähmungsartigen Zuſtande befan- 
den, nicht ſtehen konnten, wenn man fie auf bie Seite oder ben Rücken 
Tegte, von felbft nicht im Stande waren, eine normale Lage anzunehmen 
und überhaupt fehr hinfällig waren. Die übrigen 6 Gänje verihmähten 
das Futter, ließen aber außer etwa taumelnden Bewegungen Feine ander 
weitigen Kranlheitserſcheinungen wahrnebmen. Die fofort vorgenonunene 
Obbuction der gefallenen Thiere ergab übereinſtimmend Folgendes: Bon 
den lederartigen Oleanderblättern fanden fi Etüde von ein Drittel bis 
zur Häffte ber ganzen Blattlänge tbeil noch im Schlunde, theile im Ma- 
gen — und zwar ber Zahl nah nur 3 bis 4 folder Blatttheile — wie 
angellebt auf der Schleimhaut figen, welche an biefer Etelle geihwellt, 
ſtark injicirt und bunfel geröthet, an einzelnen Punkten auch corrobirt war. 
Die fonft feft auffigenbe, derbe Echleimbant ber Mägen mar ganz leicht 
abftreifbar, Der Darınfanal von fchiefergrauer Farbe und deſſen Blutgefäße 
ftrogend angefüllt. Die ſchwärzlich braune Leber war weich, theilweife ſelbſt 
nur von breiiger Confiftenz. uf Die Anwendung von Leinfamenbecoct, 
dem etwas Eſſig beigejegt wurbe, genafen alle, auch bie beiden heftiger 
kranken Gänſe innerhalb drei Tagen. Es wird hiedurch bie bekannte gif⸗ 
tige Wirkung bes Oleanders beftätigt und iſt erſichtlich, daß nur wenige 
Blätter hinreihen, ben Tod einer Gans berbeizuführen. 

Wochenſchr. f. Thierheilt. u. Viehzucht. Nr. 29.) 


Mittel gegen ven Wiberftand ber Pferde bei dem Beſchla— 
gen. Diefes in vielen Regimentern erfolgreich verfuchte Mittel befteht da⸗ 
rin, baf man dem böfen Pferde eine dicke Dede über den Kopf wirft, fo 
daß es nicht jeben kann. Ein Dann ftellt ſich vor baffelbe und fobald das 





Bein des Pferbes aufgehoben wird und baffelbe ausſchlagen will, giebt ihm 
biefer Dann mit aller Kraft zwei Barenftreihe (Ofrfeigen mb bält bie 
Hände feſt an den fo berührten Baden. Das Pferd erichridt darüber und 
läge ſich beſchlagen. Wenn zwei ober breimat jo mit einem Pferde ver⸗ 
fahren wirb, fo legt ſich befien Widerſtaud. Dieſes einfache Miitel hat bei 
Pferden geholfen, bei denen man vergeblich bie bisber üblichen Zwange- 
mittel verfucht hat. (Annalen d. Landw.) 


Neue Lebensmittel. Erperimente zur Mäftung von Rindvieb find 
Hirzlih von Kapitän Hoff zu Mlerandria in ben Vereinigten Staaten ge 
macht worben, aus benen bervorgeht, daß beichäbigtes hartes Brob und 
Heu durcheinandergemengt und einem bedeutenden Damıpfbrud ausgeegt 
wird, woburd der ſaure Gefhmad und ber Schimmel entfernt und das 
auf ſolche Weije gewonnene Product zum Mäftung_ vortrefflich neeignet ge 
macht wird. Das Rind wird mit biefem Futter ſchneller gemäftet als auf 
irgend eine andere Weile und das Fieiſch wird auferorbentlich zart und 
fall, Eine große Menge Brod und Heu, welches in Kriegszeiten oft ver- 


Dirbt, wird auf Diefe Art nutzbar gemacht. 

Die ums Stärke von Colman in London wirb nad Dr. 
Lange bei ſſelinfabrilaten, wie Damenlleidern, Fenſtervorhängen 2c. wie 
gewoͤhnliche Stärke angewendet, wanbelt dann aber die weiße Farbe je nad) 
Bedürfniß in hocroth, vofa, blau, grün ober gelb um; bei der Wälhe 
geht bie farbe vollfemmen wieder ans und Tann durch jede Beliebige an 
bere erfegt werben. Man kann fomit einem weißen Kleid mehrere Mal 
ein ganz verſchiedenes Ausfehen geben und muß bas Berfahren befenders 
fite ſchon nergilbte Stoffe große Annehmlichkeiten bieten. 


(Brest. Gew.- BL) 

Zum Erfag bes Englifhen Pflafters empfiehlt Dr. Kort_(Rep- 
de Pharm.) 5 Fi beftes Arab. Gummi in 8 Th. a Br zu 
löſen und fo viel Glycerin zuzuſetzen, daß man eine ſyrupartige Maſſe er- 
bält. Dieſe wird mittelſt eines Pinfels auf Taffet aufgetragen; das lo c 
haitene Pflafter ift geruchlos, geſchmeidig und wird aud in ber Kälte nicht 
brüchig. Deutſche Int. 31) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, 


befiebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 


Linfs- Straße 10, für vepactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen; zu richten, 





F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leiniig- 
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Ueber die Brensmaterialien und ihre Verwendung durch 
die trodene Deitillation. 


Bon Dr. pb. C. Georg Tpenius, techuiſcher Chemifer aus 
Drespen. 
(Sortfegung.) 

Die Deftilationsprotucte der Braunkohle haben in den letzten 
echs Jahren einen nicht unbedeutenden Werth erhalten und man hat 
in Folge deſſen Fabriken im großartigften Maßſtabe errichtet um das 

Photogen und Paraffin aus dem Vraunfohlentheer zu gewinnen. 
Die Braunkohle ift in diefer Hinſicht ebenfo verſchieden wie die 
Steinkohle, indem die jüngeren lignitartigen Kohlen zu biefer Fabri⸗ 
kation fich nicht eignen und die älteren Pech- und fogenannten Wache- 
kohlen, welche letztere namentlich in Thüringen in der Gegend von 
Merfeburg, Halle zc. vortommen, ein jehr vorzügliches Product bei 
der Deftillation geben. Wag diefe Deftillationspropucte der Braun- 
kohle anbelangt, fo find viefelben in Vergleich zu denen der Stein- 
kohle infofern verſchieden, al8 die Koals nicht verkäuflich, zum Theil 
nicht einmal zur Feuerung zu benugen find, während der Braunfoh- 
Ientheer durch feinen großen Gehalt an Photogen und Baraffin werth- 

voller als der Steinkohlentheer ift. f 
Der Brauntohlentheer ift bei mittlerer Temperatur von butter- 
artiger Confiftenz, hat eine braungelbe and ſchwarzbraune Farbe 
und befigt feinen fo ftarfen unangenehmen Gerudy wie der Stein- 
Tohlentheer. Das fpec. Gewicht deſſelben ſchwankt zwiſchen 0,850 
bis 0,860. Außer Photogen, Solaröl und Paraffin enthält ver 
Brauntohlentheer nody Kreofot, Asphalt jowie eine Anzahl noch nicht 
näher unterfuchter Brandharze, welche zum Theil den Deftillations- 
producten fehr hartmädig anhängen und ein Nachdunkeln der reinen 
Broducte veranlaffen. Das Brauntohlenparaffin findet in gereinig- 
ten Zuftande Verwendung zu Kerzen, welche fich durch ihr ſchönes, 
alabafterähnliches, durchfichtiges Ausfeben auszeichnen umd eine weit 
höhere Leuchtkraft als die Stearinkerzen befigen. Ferner wird 
baffelbe in neuerer Zeit als Zufag zu Wachskerzen und Wachsſtöcken 
benugt, und man würde baffelbe vem Wachs unbedingt vorziehen 
önnen, wenn fein Schmelzpunft ein höherer wäre. Das Solaröl 
bat in den legten Jahren und namentlich feitvem man eigene Lam⸗ 
pen dafür conftruirt hat, eine größere Verwendung gefunden, und 
es ift dem Petroleum wegen feiner Unentzünblichfeit vorzuziehen, 
während das Photogen durch das Petroleum faft verdrängt und in 





dem Preis fehr heruntergebrüdt worden ift. 


Der, Brauntohlenasphalt fteht Hinfichtlih feiner Güte dem 
echten fehr nad), indem er ſich blos zur Anfertigung von Lacken eignet. 
Die übrigen Nebenprobucte bei der Braunkohlenbeftillation find nicht 
von tehnifcher Wichtigkeit. Die entweichenden. nicht condenfirbaren 
Gaſe, werben häufig zur Feuerung benugt und aus dem ammonia- 
kaliſchen Theerwaſſer das Ammoniak in Form von ſchwefelſaurem 
Ammoniak gewonnen. Bis jetzt hat man mehr die mittel- und nord⸗ 


deutſchen Braunfohlen auf ihren Gehalt von Theer, vefpective Pho— 


togen, Eolaröl und Paraffin unterſucht, währen die öfterreichiichen 
Braunkohlen noch wenig in diefer Richtung unterfucht worden find. 
Eine Ausnahme davon macht Böhmen, wo man diefen Induſtriezweig 
bis jegt am meiften gefördert hat und in der Gegend von Außig, 
Teplig, Karlsbad zc. großartige Fabriken errichtet worben find, um 
aus der Haren zur Feuerung nicht verwenbbaren Braunfohle Theer, 
tejpective Paraffin, Bhotogen und Solaröl zu gewinnen. 

Einzeine böhmifche Kohlen, wie die von Ellbogen, welche der 
Verfaſſer jelbft unterſuchte, jind ſehr reichhaltig und giebt viefelbe 
19 Proc. Theer. 

100 Theile dieſes Theeres geben bei der Deftillation und weis 
teren Reinigung: 





Photogen. 10,5 Proc. 
Solarsl.... 10,2 „ 
Schmieröl 55 „ 
Baraffin.. . 2,1 
Rohes Kreofot 20,0 
Asphalt . . . 180 „ 
Safe und Verluſt 33,7 „ 
100,0 Proc. 


Je nach der Reichhaltigfeit der Braunkohle an Theer muß auch 
die technifche Anlage im Großen bemefjen werden, um eine gewiſſe 
Menge Theer in einem beftimmten Zeitraum zu erzeugen; venn nad) 
diefem Quantum richtet ſich der ganze Betrieb. Wenn z. B. eine 
Braunkohle 19 Proc. Theer giebt, jo benöthigt man zu 19 Ctr. 
Theer 100 Etr. Braunkohle, die in einem beftimmten Zeitraum, 
3. B. 24 Stunden abveftillirt werden müffen. Eine gufeiferne oder 
thönerne Retorte faßt ungefähr zwei Centner Marer Braunkohle und 
dieſe fönnen in einem Zeitraume von acht Stunden abbeftillirt werden, 
folglich in 24 Stunden ſechs Centner. Man gewinnt von einer Retorte 
alsdann 114 Pfd. Theer. Um 19 bi8 20 Etr. Theer in 24 Stunden 
zu erzeugen, benöthigt man 18 Retorten. © Ineinent Jahre Fönnen bei 
300 Ürbeitstagen 5700 bis 6000 Etr. Theer aus 32,400 Er. Ma- 
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rer Braunkohle erzeugt werden, welches Theerguantum binreiht, um 
einen rationellen Betrieb zu erzielen. i 
Aus obigen 6000 Etrn. Theer fünnen gewonnen werben: 


600 Etr. Prima Photogen a 20 Fl. 12,000 $L 
600 „ Solaröl . als, 9,000 „ 
300 „ Schmieröl. BD: 66 
120 „ Baraffin . 60%, 2 rer RIO 
Summa der Einnahmen . a 29,700 „ 


Die Ausgaben betragen dagegen: 
32,400 CEtr. Mare Braunkohle zur Deftillation à 20 Kr. 6,480 Sl. 
15,000 „ gröbere Kohle zur Heizung a 30 Ir. 4,500 „ 


Arbeitslöhne von 300 Arbeitdtagen 20 Dann a 80 Sr. 4,800 „ 
Shemilalien - © > 2 20er. 8,000 m 
Direction und Kanzleifpefen . .» 2 2 2 2... 3,000 „ 
Zinfen von 25,000 Fl. Anlagefapital a 5 Broc. . 1,250 „ 


Zinfen von 25,000 Fl. Betriebskapital à 5 Proc... A 1,250 „ 


Amerifaton . 2.2... 500 „ 
Steuern . —— 500 „ 
Diverfe Ausgaben . Br 500 „ 
Summa der Ausgaben . 2 2 220202. 3,780 Fl. 
Summa der Einnahmen . 29,700 5. 
"m Ausgabe . 25,780 „ 


Reingwinn . 2. . 23,920 8. 

Folglich 7,8 Proc, Dividende, 
Diefe Rentabilitätsrehnung ift jedoch nur für diejenigen aufgeftellt, 
welde die Mare Braunkohle von den Beſitzern eines Braunfohlen- 
werkes faufen müffen und es ift dabei voransgefegt worden, daß bie 
Anlage eines folden Unternehmens in der unmittelbaren Nähe ver 
Braunfohlengrube ſich befindet, damit Feine Transportipefen für die 
klare Braunkohle ſich herausftellen; viel günftiger geftaltet ſich dage— 
gen die Fabrikation für den Beſitzer einer Braunkohlengrube, wenn 
man bevenft, daß die Mare Braunkohle auf vielen Braunkohlenwer⸗ 
fen ein großes Hinterniß für den Betrieb ift und biefelbe eigentlich 
gar keinen Werth befigt. Für deu Befiger des Braunkohlenwerkes 
würden baher jene 6480 Gulden, welche mit in die Ausgabe geftellt 
worden find, ſich in eine Einnahme verwandeln, welde über 12 Proc. 
ausmachen und die ganze Divitende auf 19 bis 20 Proc. bringen. 

Man erfieht daher aus obigen Zufammenftellungen, daß fid) die 
Deftillation einer reichhaltigen Braunkohle, den heutigen Petroleum 
preifen gegenüber, immer nod) fehr lohnend herausftellt, und felbft- 
eine niedere Schwankung ber Preife für Photogen und Solaröl im 
Sommer nicht fo bedeutende Aenderungen in den Einnahmen herbei 
führt, da int Winter bei höheren Preijen ſich Dies wieder ausgleicht. 

(Fortfegung folgt.) 
Kraftänßerung des — beim Berg⸗ und Treppen⸗ 
eigen. 
Schluß.) 

Deſaguiliers erzählt, daß bei einem Verſuch vor dem König 
Georg I. er jelbjt und mehrere andere ‘Perfonen im Stande waren, 
auf dieje Weile einen eiferne Walze von 1900 Pfd. Gewicht zu he- 
ben, zeigt ferner, wie ein Menſch durch die Eonftruction der Knochen 
und Musteln des ımtern Theils jeines Körpers auf Diefe Art leicht 
ein Gewicht von 2000 bis 3000 Pin. ſchwebend zu erhalten vers 
möge, und meint, daß die Ober- und Unterſchenkelknochen in ganz 
aufrechter Stellnng einen ſenkrechten Drud von wenigſtens 4 bie 
5000 Piv. aushalten. Ja Borelli, ein berähmter älterer italieni- 
ſcher Arzt fett die beim Sprunge wirkende Muskelkraft des Men- 
ſchen auf das 2900fache feines Gewichts. Wenn nun zwar auch 
dieje Angabe uns fein beftimmtes Maß für die mögliche Kraftäuße- 
rung des Menfcen beim Laftenheben giebt, fo zeigt fie doch wenig- 
ftens, welchen Widerftand Die Knochen und Sehnen des menſchlichen 
Körpers auszuhalten vermögen. Belehrender ift in dieſer Hinficht 
ein eben daſelbſt erwähuter Verſuch mit einem Diynamometer, deſſen 
oberes Ende durch einen, wie oben angegeben, um bie Hüften eines 
jungen Diannes befeftigten Riemen, das untere von einem unter jei- 
nen Füßen befindlichen Eifen gehalten wurde. Der eiferne Haken am 
Dynanometer zerriß und letzteres zeigte vie Kraft des feine Knie— 
und Hüftengeleufe ausſpanneuden jungen Mannes zu 800 !»Bfb., 
wobei Hörner zugleich erwähnt, daß Wuhrleute einen fohme- 
ren Wagen dadurch hernmheben, daß einer auf der Erde liegend, die 








Füße gegen die Age ftenmmt, und durch Aueſtrecken der etwas einge 
zogenen Beine die Laſt empor hebt. Es plrften nicht jelten Fälle 
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vorfommen, wo died Vermögen des Meufchen in ähnlicher Art bei 
Ben Arbeiten der Induftrie mit Vortheil benugt werben könnte, um 
augenblidlid auf irgend einem Punkte einen bedeutenden Drud aus 
zuůben, wie e8 aud) im gemeinen Leben bereitö häufig geſchieht, um 
3. 3. Bohrer aus Bohrlöchern herauszuziehen, Windbüchſen zu la 
ben 2c..:c. 

Ueber das eigentliche Ziehen iu horizontater Richtung befigen 
wir zuverläffigere Verſuche. Nah Schulte konnten 20 verjchiedene 
Arbeiter, die einen Gurt um bie Schultern hatten, ven welchem in 
genau horizontaler Richtung eine feine ſeidne Schnur ausging, bie 
fih um eine Rolle bog, ein an dieſer Schunr befeſtigtes Gewicht von 
90 bis 115 Pfr. preuß. und im Mittel von allen 20 Arbeitern ein 
Gewicht von 102 Pfd. preuß. gerade erhalten, aber Dabei nicht mehr 
vorwärts gehen, und wenn fie auf dieſelbe Art, aber blos mit ven 
Händen, zogen, gerade nod) ein Gewicht von 85 bis 110 Pfb. preuß, 
und im Mittel aus allen 20 Verſuchen ein Gewiht von 95 Pfb. 
preuß. erhalten, aber nicht miehr vorwärts gehen. Andere Angaben 
ftimmen fo ziemlich mit diefen Verſuchen überein. Nah Guenyvean 
fann ein Mann mit einem Gurt über bie Schultern einige AUngen- 
blide hiundurch eine Kraft von 50 bis 60 Kilogr. = 100 bis 120 
Po. preuß. ausüben, und nad Bernouilli ift ein Menſch im 
Stande, eine furze Zeit hindurch, ohne zu große Anftreugung, einem 
Gewichte von 34 Kilogr. — 68 Pfd. preuß. Widerftand zu leiſten. 
Envlid nimmt Langsdorf die Zugkraft des Menjden beim 
langfamften Fortſchreiten auf die Dauerzu 80 Pfd. kölniſch an, fo daß 
man füglich die größte abfolute Zugkraft eines ftarfen Arbeiter, vie 
er während einiger Augenblide auszuüben vermag, in einem Ctr. 
preuß. annehmen kann. Die tägliche Leiftung eines Mannes auf 
verſchiedenen Tritträdern weicht von 9 Ctr. bis 21 Ctr. ab und be 
trägt im Mittel bei 18 verſchiedenen Tritträdern faft 14 Ctr., wel- 
ches, wie erwähnt, mit Coulombs Angaben fir die tägliche Leiſtung 
eines Mannes beim Treppenfteigen gut übereinftimmt. Im Preus 
Bifchen ift ein ſolches Trittrad, wo die Menſchen an dem äußern Um- 
fang wirken, beim Feſtungsbau in Thorn angewendet waren, Man 
hatte jedoch nicht Gelegenheit, Beobachtuugen ũber die tägliche Leiſtung 
eines Menſchen an demſelben zu machen und fand es ſpäterhin ge— 
rathen, daſſelbe durch einen Pferdegöpel zu erſetzen. Er 

Zu den Vorrichtungen, bei weldhen das Gewicht des menſchlichen 
Körpers als bewegende Kraft wirkt, gehören auch die früher gebräud- 
lichen innern Tritt- oder Trommelräter, Borgnis Trittleiter, wo 
eine leiterfürmige Kette über zwei Trommeln geht, und durch ciuen 
ſenkrecht hinauf flettevnden Mann in Bervegung gejegt wird, (wobei 
jeboch die unbequeme Stellung deffelben den Effect ſehr mintern, 
oder wenigftend den Arbeiter jehr unnüg ermiren muß), und ähn⸗ 
liche Borrictungen, bie in mehreren Werfen, namentlich in Boruis 
trait6 des machines zu finden find, im Allgemeinen aber Fein befleres 
Reſultat geben möchten, als die viel einfacheren Tritträder neuerer Art. 


Die vortheilhafteite rin; der Obft: und Wein 
eber. 
Bon Herrn Prof. Th. Hans. 


Im diesjährigen Herbfte, der vorausfidtlid, was die Qualität 
betrifft, gut, aber was die Quautität betrifft, gering ausfallen wird, 
ift e8 eine Frage von großer Wichtigfeit, ob Die Materialien, die zur 
Bereitung der Getränke dienen, auch vollſtändig und in lohnender 
Weiſe ausgenugt werden. Um fo Manche, tie fih vor dem Geſpenſt 
der ſogenannten Weiuverbeſſerung fürchten, nicht zu erſchrecken, fei 
von vornherein bemerkt, daß es ſich hier nicht um das ſogenanute 
Galliſiren handelt, alſo nicht darum, die Moſtſäfte mit Waſſer zu 
verſetzen, um bie übermäßige Säure zu verdünnen und mit Zuder, 
um den Alkoholgehalt der vergehrenen Zlüffigfeit zu vermehren. 
Daß ift dann am Plage, wenn die Trauben nicht reifen konnten, IN 
guten Jahrgäugen werden wir der Natur nicht nachhelfen wollen. 
Vielmehr handelt es ſich um das “Petiotifiren, das den Zweck hat, bie 
nad) dem Auspreſſen des Saftes in den Treberu zurüdbleibenden 
werthvollen Stoffe auszuuutzen. In den meiften Fällen beſchränkt 
man fi darauf, die geringe Menge Zuder zu profitiven, die noch 
darin ftedt, ſei es uun, daß man bie Treber gähren läßt und brennt, 
und jo deu Zuder auf Branntwein verarbeitet, oder daß man DIE 
Treber no einmal mit Waſſer anjegt und vie abgeprefite oder ver⸗ 
gehrene Flüſſigkeit entweder zur Eſſigbereitung benügt oder daß man 
biefelbe (bie fogenannte „Leire") dem Erſtaͤbgepreßten ufegt und 
dieſes dadurch verwäfjert. Oft jogar wird dieſe „Leire“ ihr ſich als 
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Geträinte bewügt. Neben dem Zuder find aber in den Trebern noch 
andere Subftanzen in großer Dienge enttjalten, vie dem Uepfel- und 
Zraubenvwein ven eigenthämlichen Geſamack und Geruch geben und 
die man deshalb benugen kann, zur Herſtellung von weitesten Quan⸗ 
titäten von Getränfen. Daß auf dieſe Weife die Träber vertheilhaf- 
tes ausgenutzt werden, ald wenn man fie auf Branınwein oder Eifig 
verarbettet, braudıt nicht erft bewiefen zu werben, und daß auf bieje 
Beife ein fehr gutes und haltbared Getränke hergeftellt werben kann, 
das bat die Erfahrung längft ummwiderleglich bewieſen. 

Uebergieft man die abgepregten und wieder zerkleinerten Treber 
mit Waſſer, in dem die nöthige Menge Zuder gelöft ift und läßt fie 
damit gähren, wobei natürlich die gemöhnlichen Vorſichtsmaßregeln 
nicht außer Acht zu laffen find, jo erhält man dadurch ein Getränte, 
das von dem fogenannten Naturwein in Nichts verſchieden ift, ihn 
aber häufig an Güte übertrifft; und zwar laffen ſich die Treber 
nicht blos einmal jondern mehrere Male nad einanter jo behandeln. 

Bei der Gährnng verwandelt ſich der Zucker in Alkohol; je mehr 
Zuder im Safte vorhanden war, deſto mehr Alkohol bilvet fih und 
deſto ſtärker wird das Getränfe. Nach der Stärke, die das Getränfe 
erhalten joll, berechnet fid) denn aud) die Zudermenge, die zugejett 
werden muß. Bleiben wir zunächſt beim Aepfelwein ftehen, jo enthält 
derjelbe in guten Jahrgängen 5 Proc. Alkohol, d. h. in 100 Pfund 
Aepfelwein find 5 Pfund Alkohol enthalten; diefe Alfoholmenge aber 
ſtammt ber aus 10,3 Pfund Traubenzinder, der im jügen Uepfelfaft 
gelöft war. Da durch die bei der Gährung ftattfindende Gasentwid- 
lung ein Gewichtsverluft ftattfindet (au8 100 Pfund Zuder verflüch- 

tigen fich über 46 Pfund kohlenſaures Gas), jo find in 95 Pfund 
Waſſer 10,3 Pfund waflerfreier Traubenzuder aufzulöfen, um eine 
Flüſſigkeit zu erhalten, die nady ver Gährung 5 Gewichtsproc. Alko⸗ 
Hol zeigt. Mit diefer Flüffigteit wären alfo die Treber zu behandeln, 
um ein dem Aepfelwein gleich zufammengefegtes Getränte zu erhal⸗ 
ten. Der Traubenzuder aber, wie er im Handel vorfommt, ift nicht 
reiner Traubenzuder, vielmehr enthält er wechjelnde Mengen von 
Waſſer und von gummiähnlihen Subftanzen, die wohl füßlich 
ſchmecken, aber nicht vergährungsfähig find, aljo feinen Alkohol lies 
fern können. Je weniger reiner Traubenzuder im känflichen enthalten 
tft, deſto mehr ift von ihm erforderlich, um ven verlangten Zwed zu 
erreichen. Wir lönnen annehmen, daß der Traubenzuder des Han⸗ 
dels im Durchſchnitt aus 
60 Broc. reinem Tranbenzuder, 
20 .„ nicht vergährungsfähigen Subſtanzen und 
20 „ Waſſer 
befteht. Statt 10,3 Pfund reinen Traubenzuders find daher von 
den fünflihen 17,5 Pfund in Rechnung zu nehmen, bafür fommen 
durch dieſen Zuder 3,4 Pfund Waller in die Auflöfung, die von den 
obigen 95 Pfund Waffer abzuziehen find, and wir erhalten fo das 
Rejultat, daß, um eine vergohrene Flüffigkeit von 5 Proc. Alkohol⸗ 
gehalt zu erhalten, in 100 Pfund Wafler 18,7 Pfund fäuflihen 
Traubenzuders zu löfen find, over da der (württemb.) Eimer Wafler 
genau 588 Pfund wiegt, fo fänen auf ven Eimer Waſſer 110 Pfd. 
Zuder, wasmit einer Ausgabe von 15 Fl. 24 Kr. verknüpft ift, wenn 
ber Etr. Traubenzuder 14 31. foftet. Da in den Trebern und bejon- 
ders in den Weintrebern felbft noch Inder enthalten ift, jo kann man 
die Dienge tes Traubenzuders etwas vermindern, und wird noch ein 
gutes fräftiges Getränke erhalten; es hat ja andy der Wepfelwein 
nicht in allen Iahrgängen 5 Proc. Alkohol. ; 
Obige Berechnung gründet ſich auf die Zufanmenfegung des 
Aepfelweins, ver für einen großen Theil der arbeitenden Bevölkerung 
ein Lebensbedürfniß geworben ift. Es ift zu hoffen, daß, durch ven 
diesjährigen Mangel veranlaßt Viele, die die Sache nict kannten 
oder mißachteten, ſich zu gewiß Iohnenden Proben entſchließen möchten, 
Aber auch jehr feine Getränke fünnen auf diefe Weife erzielt 
werben, wenn man ausſchließlich Weintreber verwendet und entſpre⸗ 
hend dem höheren Altoholgehalt der Weine auch die Zudermenge 
vermehrt. Dabei ift nar zu wänjiden, dag man für dieſen Zwed 
ſtatt des unreinen Traubenzuder reinen Hutzuder verwendet. Die 
Preispifferenz zwifchen beiden ift in ver That nicht fo groß als man 
glaubt. Ein Etr. Rohrzuder koſtet allerdings 30 FI. und der Etr. 
Traubenzuder 14 Fl., ver legtere enthält aber blos 60 Proc. wirk⸗ 
fame Subftanz, während der Rohrzuder 100 Proc. enthält. 1 Etr. 
Rohrzuder liefert 51 Pfund Alkohol, während 1 Etr. Tranbenzuder 
von 60 Proc. blos 29 Pfund Alkohol Liefert. Es find demmadh in 
Hinſicht auf die daraus vefultirenden Ulloholmengen 176 Pfund von 
diefem Traubenzuder gleihwerthig mit 100 Pfund Rohrzuder. 








Bei einer geringen Wehrausgabe für Robrzuder bat mau ven 
wicht zu unterſchätzenden Vortheil, daß man ein viel reineres fein 
fchmedenberes Product erhält, weil die fremden nicht vergährunge- 
fähigen Subftanzen des Traubenzuders fehlen. Dieje find ed, die 
den galifirten Weinen ihren üblen Ruf verichafft haben unb vie es 
möglich machen, die mit Tranbenzuder gallifirten oder petiotifirten 
Weine auf einfache Weife zu erkennen. Solche Weine haben nämlich 
eben wegen ihres Gehalt an fremden nicht gährungsfähigen Sub- 
ftanzen ein größeres Gewicht als Wafler, d. h. fie wägen nichts an 
der Wage für alte Weine, während bies nicht der Fall it, wenn man 
Hutzuder verwendet. (Gew.-Bl. a. Württemb.) 

Gutachten der mathematiſch⸗phyſilaliſchen Claſſe der 
königl. Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin über 
Anwendung von Blitzableitern. 


Die zweifache Nützlichkeit der Blitzableiter: die in der Gewitter⸗ 
wolke angefanmelte Electrictät zu verminbern und den Gang eines 
Wetterſtrahls anf die Ableiter zu befehränfen, alfo die damit ver 
ſehenen Gebäude vor Beſchädigung zu ſchützen, ift durch Verſuche mit 
fünftlich erregter Electricität wie durch Beobachtungen an ven Ablei- 
tern jelbft außer Zweifel gejegt. Während bie erfte Wirkfamfeit bei 
ſchnell heranziehendem Gewitter von geringer Vebentung jein mag, 
bleibt die zweite in jedem Falle beftehen und wirb durch viele jeit 100 
Jahren gemachte Erfahrungen beftätigt. Unter 168 von Duprez ge- 
fammelten Fällen, in welden Bligableiter von Strahl getroffen 
warden, kamen nur 27 vor, im welchen die Damit verfehenen Gebäude 
und Schiffe Schaden erlitten. Nur 11 Fälle find bemerkt, in welchen 
der Blig ein Gebäude traf, ohne den darauf angebrachten Ableiter' 
zu berühren. Die Wahrjcheinlichkeit der Beſchädigung eines Gebäu- 
bes durch den Blitz wird demnach durch Anbringung eines Ableiters 
in hohem Grade verringert, und zwar in vefto höherem Grabe, je 
forgfältiger der Ableiter angelegt ift. 

Die Form der Gemitterwolfe und ihre Entfernung von dem zu 
ſchützenden Gebäude find einer fortdauernden Aenderung unterwor- 
fen. Cabinetsverſuche fönnen deshalb über wenige Fragen entjchei- 
den, bie bei der Ginrichtung von Bligableitern vorkommen, und die 
meiften Fragen find nur nad) den beobachteten Blitzſchlägen mit eini- 
ger Sicherheit zu beantworten. Zu ven belannten Sammlungen von 
Blitzſchlägen von Reimarus und Arago hat in neuefter Zeit Duprez 
einen werthoollen Beitrag geliefert in feiner: Statistique des coups 
de fondre, qui ont frappe des paratonneres. Bruxelles, 1859. 

Was die Höhe der Auffangftangen und ihre Entfernung von ein- 
ander betrifft, fo find beide Abmeſſungen von einander abhängig und 
werben durch den Kreis beſtimmt, melden der Bligableiter ſchützt. 
Es liegen hierüber nur wenige Beobachtungen vor, und bei dieſen 
lag der nächſte vom Blige getroffene Punkt des Daches in größerer 
Entfernung von ber unteren Verlängerung der Auffangftange, als 
die doppelte Höhe der Auffangftange betrug. Hieraus ift die jetzt 
geltende Regel abgeleitet, daß der von einem Bligableiter geſchützte 
Kreis die zweifache Höhe ver Auffangftange über ihrer Befeftigung 
zum Halbmefler hat und fein Diittelpunft in ber Stange oder beren 
Verlängerung liegt. Diefe Regel ift auch bei der großartigen Blig- 
ableitung befolgt worben, die 1854 auf dem Außftellungsgebäube in 
Paris angebracht wurde, und hat 40 Auffangftangen von 6 bis 7 
Meter Höhe nöthig gemacht. Erhabene Gegenftände auf dem Dache 
mit ſcharfen Kanten und Eden müſſen, aud wenn fie innerhalb des 
geihügten Kreifes liegen, mit Metallſtreifen verfehen werben, die mit 
der Ableitung verbunden find. Eiferne Hängewerke, metallene Dad» 
befleivungen, größere Metallmafien im Innern des Gebäudes find 
mit der Bligabfeitung metalliſch zu verbinden. Daß die Höhe ver 
Auffangftange über dem Boden bei der angegebenen Veftimmung des 
geſchützten Kreiſes nicht maßgebend ift, haben die Fälle gelehrt, in 
welchen der Borber- und Hintermaft eines Schifjed vom Blitze ge- 
troffen wurde, obgleich der Hauptmaſt einen Ableiter trug. 

Die Auffangftange wird allgemein aus Eifen gefertigt von folcher 
Dide, daß fie ver Blitz unverfehrt läßt, und mit einer fugelförmigen 
nicht zu ſchlanken Spite verfehen. Die von Deleuil in Paris für bie 
Ableiter der Louvre gefertigten Spigen bilven Kegel von Platin von 
1 Eentim. Höhe bei 2 Gentim. unterem Durchmeſſer und find auf 
die 2 Centim. diden cylindriſchen Auffangſtangen aufgelöthet. Das 
Blatin Hat aber nichts für ſich, als feine Unveränverlichkeit an der 
Luft, während e8 vom Blige viel leichter zerſtört wird, als Kupfer 
gleicher Abmefjungen. Zweckmäßiger erſcheint daher die'am ange 
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führten Orte abgebildete Spige von Kupfer, Die 20 Centim. cylind- 
riſch und 3 Centim. kegelförmig verläuft. Die Owydation des Kup ⸗ 
fers würde durch Vergoldung beſeitigt fein. 

Die Leitungen von der Auffangſtange zur Erde ſind in gerader 
Linie oder unter möglichſt ſtumpfen Winkeln zu führen und aus 
Stäben von Schmiedeeiſen oder Kupfer mit kreisförmigem oder recht: 
edigem Querſchnitte zufammenzufegen. Glieverfetten haben fi als 
verwerflich, Drahtfeile, wenn fie nicht jehr jorgfältig gearbeitet wa⸗ 
en, als unzuverläffig gezeigt. Bei eifernen Leitungen von der ge 
wöhnlich vorkommenden Ränge ift ein Querfchnitt von 0,329 preuß. 
Quadratzoll genügend, bei fupfernen fann er er bedeutend kleiner 
genommen werben. Die in der englijhen Marine eingeführten fup- 
fernen Übleitungen, deren bünnfter Theil einen Querſchnitt von 
0,265 preuß. Quadratzoll bejigt, haben eine für Leituugen an feften 
Gebäuden überflüffige Maffe. Die Verbindung ver einzelnen Tyeite 
der Leitung darf nur durch Löthung oder Bernietung auf einer Fläche 
von mindeftend 1%, Quadratzoll gejchehen. 

° Eine befonvere Beachtung hat man in neuerer Zeit der Fori— 
führung der Leitung im Erdboden zugewendet, deren Ausdehnung 
nad) der Befchaffenheit des Bodens beftimmt wird. Währent es in 
der Nähe von Flüffen und in einem ſtets feuchten Boden genügt, den 
Ableiter mit mehreren Spigen in einem Brunnen endigen zu laffen, 
oder in der Erde unter der Ebene des tiefften Waſſerſtandes, hat 
man es für nöthig gefunden, in einem Sand-, Kalk» oder Granit: 
boben, außer dieſer Enbigung in der Tiefe, eine zweite anzubringen, 
welche die Ableitung mit der Oberfläche des Bodens verbindet. Zur 
Erhaltung der eifernen Leitungen ift ein Anſtrich mit Delfarbe ange- 
wendet worden, der feinen andern Nachtheil hatte, als daß er nad 
einem Bligfchlage at den Ableiter erneuert werben mußte, 

(Erbfam’8 Ztfchr. f. Baum.) 





Ueber die Verwendung der bei der Eifen- und Ziul⸗ 
—— gewonnenen Nebenprodnete zu baulichen 
Zweden. 

Bon Böniſch. 

Sobald die Schlade aus dem Ofen abgelaffen mit ber Luft in 
Berührung fomnıt, erkaltet fie zu einer fpröven, glasartigei Maſſe, 
bie, nachdem fie durch atmoſphäriſche Einflüſſe zu Staub zerfallen, 
ein leivliches Düngungsmittel abgiebt. Da dieſer Proceß aber ſehr 
langſam vor ſich geht, hat man vie flüſſige Schlacke in Waſſerbehäl⸗ 
ter geleitet, in deuen fie fih unter jtarfer Entwidelung von Schwefel« 
waſſerſtoffgas aufbläht und bimsjteinartig wird, worauf fie fid) leicht 
pulverifiren läßt. Auch dieſes Verfahren hat jeine Unzuträglichkeiten, 
indem es, wenn nicht mit Borficht ausgeführt, Erplofionen verur- 
jacht, die den Arbeitern gefährlich werben könuen. Man bat daher 
in neuerer Zeit dem abfließenten Schladenftrom einen breiten Strahl 
von Waſſerdampf entgegengeleitet, unter deſſen Einwirkung die 
Schlade ſich in lange, dilnne Fäden zertheilt, die num ebenfalls mit 
Yeichtigfeit zermahlen oder zerftampft werben können. Wird foldes 
Schladenpulver, mit reiner Chlorwafferftoffjäure übergoſſen, gallert- 
artig und durchſichtig, jo eignet es ſich als Zufa zum Kalk und wirkt 
jo als Cement, invem es ihn hydrauliſch macht. Meines Wiſſens 
bat dieſe Verwendung bisher wenig Eingang gefunden, vermuthlich 
deshalb, weil das Zerfleinern Schwierigkeiten machte; jegt, wo Durch 
oben genanntes Verfahren dies Hinderniß überwunden, dürfte ſich 
vielleicht die bezeichnete Anwendung noch neben anneren Bahn brechen 

Ungleich wichtiger ift die Benugung der Hohofenſchlacke als Ded- 
material für Chauffeen, zu Pflafterungen und in Form von Ziegeln 
als Bauftein. Auch zu diefen Zweden ift fie in dent glasartigen Zu⸗ 
ſtande nicht brauchbar, fondern in einen anderen überzuführen, durch 
ein Verfahren, das man Tempern, Bafaltiren nennt. Durch Daffelbe 

erhält fie ein weſentlich veränvertes Ausſehen, erſcheint theils 
kryſtalliniſch, theils bafaltartig, fie wird wiberftandsfähiger, fefter. 
Das Tempern geſchieht auf folgende, fehr einfache Weife: Cine 
Vertiefung in möglichft größter Nähe der Ausflugöffnung, gemöhn- 
lich zwiſchen Hohofen und Gießhütte, wird mit Koleslöſche ausge⸗ 
füttert und dahinein die Schlade gelaffen, die man zu diefem Zweck 
längere Zeit im Dfen angejammelt hat. Die Grube muß ſich raſch 
und ohne Unterbrediung füllen, deshalb tempert man faft ausſchließ⸗ 
lich nur diejenige Schlade, die bei hitzigem, garem Gange des Ofens 
entfteht und daher leichtflüſſig ift, ftrengflüffige würde ein mit gla- 
figen Partien unterjegtes Produet liefern. Iſt die Grube gefüllt, fo 
wird fie auch oberhalb mit Schladengrus zugevedt und die Maſſe 








um fich jelbft Überlaffen. Aus dem ziemlich großen Klumpen um 
durch die ſchlecht leitende Umhüllung kaun die Wärme nur langſam 
entweichen, daher das dichte Mruftallinifche Gefüge. Die Abtählung 
Dauert in der Kegel 24 Stunpen. 

Das jo gewonnene Material eignet fi) nady den bisher gemach⸗ 
ten Erfahrungen ganz vorzüglich zu Decklagen für Chauſſeen. In 
dem induftriellen Theile Oberjchlefiens, wo die Frequenz eine unge⸗ 
beure, dauern Dediagen von Kalkſtein gewöhnlich nicht lange; Baſalt 
muß vom Annaberge aus einer Entfernung von 8 oder mehr Mei⸗ 
len bezogen werben und wird dadurch thener, die Schachtruthe koſtet 
ca. 20 Thlr. Diefer ift hart und feit, der Kaltftein billig, Die ge 
temperte Schlade vereinigt die guten Eigenſchaften beider, ja fie über- 
trifft fogar noch den Baſalt, indem fie bei eben jo großer Feſtigkeit 
eine gewiſſe Zähigkeit beſitzt, welche bewirkt, daß fie ſich bei ver Be- 
fahrung weniger leicht abrundet und daher in meit geringerem Grabe, 
als Bajalt, vie Eigenſchaft zeigt, als Rollfteine auszujpringen. Es 
beweijt jich Died am beutlichften aus Dem Umftanve, das für getemperte 
Stade ein beinahe doppelt jo hohes Scylagelohn bezahlt werben 
muß, wie für Bafalt. Dafür foftet das Material, wegen ver ge 
ringen Darftellungstoften, wenig, Die Schachtruthe nod nicht 3 Thlr. 
loco Hütte, und auch dieſer Preis wird fiher noch eine Ermäßigung 
erfahren. Um ein Beifpiel anzuführen, bemerfe ih, daß auf ber 
Chauffeeitrede von Thereſia-Galmei-Grube nah Beuthen eine 
Schlackenſchüttung bereit 10 Jahre liegt und ſich, trog Der bedeu⸗ 
tenden Frequenz, fehr gut gehalten hat. Im vergangenen Jahre ift 
die Ehauffee von Bahnhof Morgenroth nah Beuthen ebenfalls mit 
diefen Material befhttet worden. Was die Verwendung zu Pflas 
fterungen betrifft, jo fann ich die Tauglichkeit ver bafaltirten Schlade 
zu dieſem Zwede aus eigener Erfahrung beftätigen. Wegen ber 
ſchwierigen Bearbeitung mit dem Hammer geht freilich. viel Mater 
rial verloren, was aber bei der Billigkeit verfelben nicht von großem 
Belang ift. Die Wölbung muß etwas jtärker genommen werben, 
das Rammen vorfichtig geichehen; die einzelnen Steine müfjen tief 
hinein reichen, daher erfordert eine foldye Pflafterung viel Bettungs- 
material. 

Auf ver Königshütte find aus getemperter Schlacke Ziegel gefer · 
tigt worden. Die flüſſige Maſſe wird in Pfannen aufgefangen, mit 
trocknem Sand vermiſcht und in Formien geſtampft, die nach der 
Diagonale aus einander gehen und durch einen Ring zuſammengehal⸗ 
ten werden. Solche Ziegel erjheinen nur außen glajig, im Innern 
find fie fandfteinartig, man jetzt dieje Ziegel in Haufen und füllt 
die Zwijchenräume mit Staubfohle, die durch Erhigung aud bie 
Außenſeite entglaft. Dieje Schladenziegel befigen feine buygroflo- 
piſchen Eigenſchaften und liefern trockne Gebäude, erfreuen ſich aber 
ſeitens der Maurer feiner großen Achtung, weil fie ſchwer find und 
die Hände wund machen. Die Verbindung mit dem Kalkmörtel ges 
ſchieht durch ven Gehalt an Kiefelerve, fo weit diefelbe nicht an Thon— 
oder Kalkerde gebunden ift. 

Ich fomme nun zu der Verwendung derjenigen Rückſtände, melde 
bei der Zinfveftillation nady Abtreibung dieſes Metalls in ven Deftille- 
tionsgefäßen übrig bleiben und zugleich mit ver Kohlenajche aus ben 
Röfchen auf die Halden geftürzt werden. Die Gewinnung des Zinks 
gefhieht in Oberjchlefien, das id) hier jpeciell im Ange habe, im 
Deuffeln aus feuerfeftem Thon von entſprechender Ferm. Das Erz 
wird durch den Hals eingebracht, die Muffeln von außen erhigt. 
Die aus dem Galmei ſich bildenden Zinkdämpfe fühlen fih in der 
Vorlage ab und ſcheiden dadurch das metallijche Zink tropfenweife 
aus. Nach vollendeter Deftillation wird das Refiduum aus den Diuf- 
feln herausgefrapt und dieſe neu bejdhidt, der Nüdftand, wie bemerkt, 
auf die Halve geftürzt. Bevor man die näglihen Eigenſchaften dieſer 
fogenannten Räumaſche, Raumufka (wie fie in verdorbenem Polniſch 
genannt wird) fanute, verurſachte ihre Mafienhaftigfeit auf ven 
Zinkhütten keine geringen Unbequemlichkeiten. Ungeheure Halden 
hãuften ſich an und entzogen nicht unbedeutende Flächenräume vor⸗ 
ausfichtlich auf immer der Cultur. Die nun zahlreicher gewordenen 
Wege: und Eiſenbahnbauten haben jetzt allerdings die in der Nähe 
liegenden Zinfhütten von ihren Halden wieder befreit. , 

Die Verwendung zu baulichen Zweden geſchah bish%: 

1) zur Aufihüttung von Straßen- und Eiſenbahndämmen, 

2) gefiebt, zur Beſchüttung von Wegen in Gärten unpipen Pros 
menaben, 

3) in Berbindung wit friſch gelöſchtem Statk>zu Wijeej 
Zundamentirungen, Eftrichen,igeftampftenn Däneriverf Aa 
endlich 
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4) gefiebt, anfatt Sand zur Mörtelbereitung. 

Die Berwendungen ad 1 und 2 find fo alt, als das Material 
jelbſt; feine Durcläffigkeit bildet für Straßenrämmie eine vorzügliche 
Eigenſchaft, vie es theilweiſe den in Oberjehlefien jehr feltenen Kies 
erfegen läßt. Zu bemerten ift noch, daß Straßenbäume einige Fuß 
von ber Afche entfernt bleiben müſſen, da dieſe, mit den Wurzeln in 
Berührung kommend, die Bäume ertöbtet. Dieje Eigenfchaft erklärt 
andy die Verwendung zum Beſchütten von Gartenwegen und Promes 
naben; fie jchügt legtere, wie fein andered Material, vor dem Ver⸗ 
grafen und macht alles Jäten überflüffig. 

Im Verbindung mit frifch gelöfchtem Kalt eignet ſich die Raum⸗ 
aſche, zu ven sub 3 genannten Zweden ausgezeichnet. Zum Beleg 
will ich einige Beifpiele anführen: 

In der Nähe der Antonienhätte wurden die Umfaſſungswände 
einer ganzen Zinfhätte aus diefem Material hergeftellt und haben 
ſich bis heute jehr gut gehalten. In Eintracht= und Hohenlohehütte 
find bereits vor 15 Jahren Arbeitermohnhäufer, zum Theil zwei 
ſtöckig, auf viejelbe Weife erbaut, bei denen nur die Yenfter- und 
Thüröffnungen eine Einfafjung von Ziegeln erhielten; ihr Ausfehen 
ift bis jegt unverändert geblieben. Echluß folgt.) 


Das Brauen des böhmischen Yagerbieres. 


Das böhmiſche Bier ift dem bairifchen ſehr ähnlich und ift wie 
dieſes obergährig. Weit und breit gejucht ift namentlich wegen fei- 
nes guten Gefchmads das Bier, welches in der Schloßbrauerei zu 
Kolin gebraut wird. Kolin, feit 100 Jahren durch die Schlawt 
Friedrich des Großen gegen Daun im Jahre 1757 befannt genug, 
ift eine belebte Stabt von nahezu 9000 Einwohnern, liegt an ber 
Prager Eifenbahn und iſt von jetzt troden gelegten Wieſen umgeben, 
die in fruchtbares Aderland umgewandelt find. Es werben dort 
täglich über 40 Tonnen Bier gebraut und zum Theil in einem präch⸗ 
tigen Bergnügungslocale verſchenkt. Die Kellerräume der Brauerei 
find gegen 30 Fuß tief und fehr geräumig. Da das Brauververfahren 
nicht überall bekannt ift, jo lafjen wir e8 hier folgen. 

Zum Lagerbier nimmt man auf das Gebräu von 42 Tonnen 

54 Scheffel Dialz und 45 Pfund Hopfen, zum Schenlbier dagegen 
nur 2 Drittel von beiven, nämlich 36 Scheffel May und 30 Pfv. 
Hopfen. Das Malz wird im Bottich in 80 Eimern kalten Waſſers 
eingeteigt. Unterbefien hat man 40 Eimer in der Panne heiß ge- 
macht, das man hierauf in ben Bottich einfließen läßt. Durch 
25 bis 30 Minuten andauerndes Maiſchen erhält die Maſſe im Bot» 
tich eine Temperatur von 29 bis 30"R. Man bringt nun ein Drit- 
tel ver Dickmaiſche in die Pfanne, kocht fie 20 Minuten lang und 
jäßt fie hierauf wieder in ven Bottih. Durch abermaliges halb» 
ſtündiges Maiſchen erhält fie Hier eine Temperatur von 42 bis 43°. 
Die Dickmaiſche wird jet zu etwas mehr als '/, in der Pfanne ge- 
kocht, was 27 Minuten andauert und nad) dem Maiſchen eine Tem⸗ 
peratur von 54" hervorbringt. Endlich bringt man ?, ver Lau= 
termaijce in vie Bfanne, ‚läßt fie Y, Stunde kochen und fünt fie, in⸗ 
dım man das Maijchen eine halbe Stunde lang ohne Unterbrehung 
andauern läßt, in den Bottich zurüd, wodurch fie eine Temperatur 
von 60" erlangt. Man deckt jegt ven Bottich zu, überläßt die Maijche 
1 Stunde der Ruhe und zieht alsdann vie Würze ab. Sie wird in 
die Pfanne gebracht und 2 Stunden im Sieben erhalten, nachdem 
man noch vor dem Abziehen 10 bis 12 Eimer kochendes Waſſer zu⸗ 
geſetzt hat, welches, während die Maifche ruht, bereitet wird. 

Hat die Maijche die zwei Stunten gekocht, jo tyut man den Hopfen 
in die Würze. Nach dem Hopfenzufag fegt man das Gieven noch 

, Stunde fort und bringt alsdann die Würze auf das Kühljiff, 
auf dem fie im Sommer 5 bis 6 Stunden, im Winter eine kürzere 
Zeit lang ftehen bleibt. 

Sobald fie eine Temperatur von 5 biß 6° angenommen hat, was 
man im Sommer mit Hülfe eines Kühlapparates bewirkt, fo kommt 
fie in die Gührbottihe und zwar je 2 Gebräue in 4 Gefäe. Die 
Gährung dauert 8 bis 14 Tage, manchmal aud) länger, indem die 
Wärme ber Luft Dabei maßgebend ift. Der Gährfeller ſelbſt hat bei 
dieſem Vorgang eine Temperatur von 7 bis 9°, 

Die Lagerfäfler liegen in einen Keller, der durch Eis gefühlt 
wird und, wie ſchon erwähnt, 30 Fuß Tiefe unter der Erdoberfläche 
bat. Sie halten 21 bis 25 Tonnen. Man vertbeilt jedes Gebräu 
in 10 bis 12 dieſer Faffer, 

Das Trinfbier wird nab 6 Wochen, das Lagerbier erft nad 3 
Monaten ausgeſchenlt. 





Dem Maifchbottich giebt man ben doppelten (alfo 84 Tonnen), 
der Pfanne den 2'/, fachen (aljo 63 Tonnen) Inhalt eines Gebränes. 
Auf eine Quadratruthe oder 144 Quadratfuß Grundfläche des Kühl- 
ſchiffes kommen alſo 150 bis 200 Ort. Bier. 

Die Steuer beträgt fürdie Tonne Trinkbier zu 10° Ballung 1’/,, 
für ebenfoviel Lagerbier 1, nei (Ziſchr. f. D. Landw.) 


Aupnftrielle Gewinnung von Sauerftoff. 


Wenn man in eine Lenchtgasflamme einen Sanerftoffftrom hinein- 
bläft, fo fteigert ſich die Leuchtkraft derſelben bis zu einer gewiſſen 
Grenze ganz ungemein, indem der unverbrannte Kohlenftoff durch 
vie fehr gefteigerte Temperatur zur ftärfften Weißgiuth erhigt wird. 
Beſonders fchön ift der Effeft, wenn man das Leuchtgas worher mit 
kohlenſtoffreichen flüchtigen Delen, z. B. Benzolvämpfen ſchwängert. 
Steigt indeſſen die zugefuͤhrte Saucrftoffmenge über eine gewifje Örenze 
hinaus, fo wird aud) der Kohlenftoff gänzlich verbrannt, und man 
erhält eine zwar äußerft heiße, aber nur wenig Teugjtenbe Flamme, 
welche erſt wieder Leuchtkraft erhält, wenn man ſie auf einen ſehr 
feuerbeſtändigen Körper, z. B. Platin, Kalt, Magnefla wirken läßt. 

Es iſt dies ein ungemein inftrußtives Experiment. Dan fießt 
bei vorfichtiger Steigerung des Sauerſtoffzutritts die gelblichweiße 
Blanıme des Leuchtgafes, die an ihrem unteren Theile wenig leuchtet, 
plötzlich ſich verfürzen und in ihrer ganzen Ausdehnung glänzend weiß 
werden. Sie erjcheint merkwürdig undurchſichtig und leuchtend. 
Steigert man dann den Sauerſtoffzutritt, ſo bleibt nur ein kleiner 
bläulid, weißer Kern, Über dem ſich eine langgezogene Spitze erhebt, 
vie nur äußerft ſchwach leuchtet. Der glänzende Kern ift nach Yun« 
fens und Morrens Unterfuchungen reiner Kohlenftoffpampf. Hält 
man nun Platin oder Kalt hinein, fo erhält man das blendende 
m 

enn man im Stande wäre, das Gauerftoffges im Großen zu 
einem mägigen Preife zu erzeugen, fo könnte man mit viel weniger 
Leuchtgas durch Zutritt von Sauerftoff ein ungemein viel ſtärkeres 
Licht erzeugen. 

Tür zahlreiche metallurgiſche und andere Operationen wäre eben« 
falls die Unwendung des Sauerſtoffgaſes, rein oder mit Luft gemiſcht, 
ſehr vortheilhaft. Hr. Deville gab ſchon vor mehreren Jahren eine 
Methode zur Sauerſtoffbereitung an, die auf der Zerlegung von 
Schwefelfäure oder Zinkvitriol in glüyenden Röhren bafirt war, Die 
erftere liefert [hweflige Säure und Sanerftoff, der Zinfoitriol außer« 
dem no Zinkoryd. Die ſchweflige Säure fol durch Waſchen mit 
Wafler, Sodalöſung oder Kalkmiſch befeitigt, der Sauerftoff aufge- 
fangen werben. Jetzt ſcheint ein analoges Berfahren feiner Aus- 
führung im Großen nahe zu ftehen. Ein Herr Ardereau hat einen 
Ofen conftruirt, der zur Uebertragung der Wärme jehr geeignet ift. 
Yu eine Muffel oder Netorte bringt er ein Öemenge von Gyps und 
Sand, beibe fein gemahlen und innig gemifht. Durch die Erhigung 
bitvet ſich kieſelſaurer Kalk, die ausgetriebene Schwefelſäure zerfällt 
in jhweflige Säure und Sanerftofi. 

Das entftehende Gasgemenge wird abgefüglt und einem Drude 
von 3 Atmofphären unterworfen. Die ſchweflige Säure condenfirt 
fid) hierbei tyeilmeije, der Sauerftoff dagegen, gentengt noch mit Mei» 
nen Mengen ſchwefliger Säure, entweicht, ftreicht durch eine dünne 
Kalkmilch und wird im Gafometer aufgefangen. Die ſchweflige Säure 
kann danu nady dem betannten Verfahren in den Bleifammern in 
Schwefeljäure umgewandelt werden. Der fo erhaltene Sauerftoff ſoll 
nicht mehr als 50 Centim. per Cubikmeter oder 4 Sgr. fir 32,3 Eubit- 
fuß, 4 Thlr. 4 Sgr. per 1000 Eubiffuß foften, ja der Erfinder hofft 
ihn noch billiger, vielleicht zu 35 Centim. per Eubikmeter, alſo zu 2 Tplr. 
27 Sgr. per 1000 Eubiffnß herftellen zu können. Die fi) bildende 
Geſellſchaft würde den Cubikmeter freilich, bis ine Haus geleitet, mit 
1Yya— 14 Fres. bezahlt nehmen, wonach die 1000 Eubikfuß ſich auf 
12 Thlr. 11 Sgr. — 10 Thlr. 9 Sgr. ftellen würden. Died wäre 
zwar theurer, als das Leuchtgas, indefjen immerhin bedeutend billi— 
ger, als jetzt das Sauerſtoffgas zu ſtehen kommt. Aus chlorſaurem 
Kali bereitet, der billigſten Quelle, die man jegt anwendet, koſtet ber 
Eubifmeter 16—18 Frs., ver Cubikfuß aljo bi8 zu 5 Sgr. Das 
erzeugte Sauerſtoffgas fol nicht durch Leitungen geführt, ſondern 
mittelft einer Drudpumpe auf 4—5 Atmojphären Drud comprimirt 
werden und bie damit gefüllten Gefäße aus Eifenbled) dann ben Ab» 
nehnern zugeführt werden, wo man das Gas in beſondere Heine Ga- 
fometer übertreten läßt. Yon hier aus gehen beſondere kleine Leis 
tungen nad den Gasbrennern, mo ſich beide Gaje unmittelbar vor 
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der Brennermündung miſchen. Hierdurch wird jede Furcht einer Er- 
plofion Befeitigt. Durch die Stellung der Hähne fann man den Zu- 
flaß beiver Gafe fo reguliren, daß das größte Lichtquantum erhalten 
wird. Um die Lichtmenge einer Wachskerze zu erhalten, braucht man 
16 Liter gemöhnliches Leuchtgas per Stunde. Bei Anwendung des 
Sauerftoffes braucht man dagegen nur 2 Piter Leuchtgas und 1 Liter 
Sauerftoff, um daſſelbe Refultat zu erzielen. Rechnet man die 1000 
Cubikfuß Leuchtgas zu 2 Thlr., die 1000 Cubikfuß Sauerftoff zu 
12 Thlr. 11 Egr., fo koſtet die ſtündliche Lichtſtärke einer Kerze mit 
reinem Leuchtgas 0,368 Pfg., währen bei Anwendung des Sauerftoffs 
das Leuchtgas . . 0,046 Pfg., 
das Eauerftoffgae 0,144 Pfg., 
Summe 0,190 Pig. 
koſten, alfo nahezu nur halb fo viel. Dabei hat man noch ten Vor— 
theil, daß das Sauerſtofflicht beventend weißer ift, alfo bei Abend 
bie Stoffe viel reiner gefärbt zeigt, und daß eutjprechend ber geringen 
Menge verbrannten Cafes aud die Wärmeentwidelung, die Ver— 
ſchlechterung der Luft wegfällt, die ſonſt bei brillanter Beleuchtung 
fo fehr läftig ift. 

Die ſchwefliche Säure, welche man bei der Operation felbft als 
Rebenproduct gewinnt, ift geeignet die ganzen Koften durch ihre Um- 
wandlung in Schwefelfänre zu veden. Wenn alle praktiſchen Schwie— 
rigfeiten zu überwinben find, darf man dem Archereau'ſchen Unter: 
nehmen großen Erfolg verſprechen. 

Ich füge Hier noch Hinzu, daß ftatt des gewöhnlichen Kalkprismas 
des Drummond’shen Knallgaslichtes ein gewiſſer Carlevaris vor- 
ſchlägt Magnefia als lichtſtrahlenden Körper anzuwenden. Um eine 
möglichft Iodere volumindfe Maſſe zu erhalten, fell man auf ein 
Stid Retortengraphit ein Stüdchen feftes Chlormagnefinm legen 
und in die Flamme bringen. Das Chlormagnefium ſchmilzt, ver- 
breitet fid, über die Kohle und verliert feine Salzjäure, fo daß reine 
Magnefia zurüdhleibt. Gewöhnliche comprimirte Magnesia usta 
verrichtet denſelben Zwed. Beim Magnefium hat man [hon bemerkt, 
daß die glänzende Fichtentwidelung erft dann eintritt, wenn ſich ſchon 
etwas Magnefia gebildet hat, die num erglüht. (Bresl. Gw.⸗Bl.) 





Eine fchöne und billige Buchdruckfarbe ftellt man, wie 
Brof. Dr. Artus in feiner Viljhrſcbr. mittheilt, aus 4'/, Loth Ve⸗ 
netan. Terpentin, 5 Loth flüffiger (Kali-) Seife, 2 Loth Olein, 
3 Loth gebranntem Ruß, 2 Quentchen Parifer Blau, 1 Quentchen 
Oralfäure, Yz Loth Waller, auf folgende Weife dar: Zunächſt 
wird in dem angebeuteten Verhältniffe der Venet. Terpentin (ver 
ſchön durchſichtig erjheinen muß) mit dem Olein (rectificirten, da 
bas rohe noch Stearinantheile enthält) gelinde erwärmt, dann wird 





die Schmierjeife auf die Farbeplatte gegeben und nad) und nad bie 
erwärmte Miſchung von Dlöin und Terpentin unter gehörigem Ber: 
reiben zugefegt. Sind auch viefe 3 Stoffe durch gehöriges Verreiben 
mit einander gut vermifcht, fo wird ber gebrannte Ruß zugeſetzt (ber 
vorher etwas zu zerreiben und durch ein feines Haarfieb abzufichen 
ift) und gehörig verrieben, endlich die Köfung des Pariſer Blaues 
in Oralfäure unter gehörigem Verreiben mit dem Läufer auf ter 
Farbeplatte zugeſetzt. Die Löſung des Barifer Blaues, welche dazu 
dient, der Druckfarbe einen angenehmen Ton zu verleihen, erhaͤlt 
man dadurch, daß man das Parifer Blau im fein geriebenen Zu- 
ftand mit Oralfänre und Wafler in den oben angegebenen Verhält⸗ 
niſſe vermiſcht, etwas erhigt und dann unter gehörigen Verreiben 
diefe Mifhung obiger Maffe zuſetzt. (Anftatt der Löſung des Pari- 
fer Blaues in Oralfäure kann der Maffe auch Indigcarmin zugejegt 
werben, auf obige Maſſe etwa %, bis 1 Duentchen, der mit etwas 
Waſſer vorher zu zerreiben if.) Die mit biefer Farbe angeftellten 
Dradverfuche fielen höchſt befriedigend aus; die Farbe ift als eine 
Verbeflerung der Rösl'ſchen Buchdruckfarbe anzufehen, die in ihrer 
Darftellung einige Schwierigfeiten bietet und einen größern Zuſatz 
von Ruß als angegeben, fowie einen Zufag von Blau erfordern fell, 
um den Schriftzügen eine gewifle Friſche zu ertheilen. Um bie Let: 
tern zu reinigen, hat man entweder eine Sobalöfung, Wailerglas- 
löſung oder Aetznatron angewandt, letzteres dürfte jedoch allen bis— 
ber empfohlenen Mitteln vorzuziehen fein. Zu dieſem Zwecke wirt, 
wenn man das Natron nicht durch Zerfegen von Soda mittelft Aetz⸗ 
kalk barftellen will, etwa 1 Pfr. Aetznatron, das jetzt im Handel 
a zu haben ift (6%, Thlr. pro Etr.) in 12—15 Pfb. Waller 
geläft. 


Reue Eonftenction von Bligableitern. Melſens hat kei 
vemStatthaufe in Brüffel (das 1863 vom Blige getroffen wurde) eine 
neue Art Bligableiter eingerichtet. Das ganze Gebaude ift gewiſſer⸗ 
maßen mit einem Syftem von 8 Drähten aus verzinften Eifen über- 
fponnen, die 1 Eentimeter did find. Sie find mit den hervorra⸗ 
genden Punkten des Gebäudes, ſowie mit den größeren Metallmaffen 
beffelben verbunden, nnd commumniciren mit einander in jeder Etage. 
Die 8 Feitungsprähte find am Boden in ein kleines Refervoir aus 
Gußeiſen geleitet , an deſſen Boden fih 3 Reihen von 8 galvanifirten, 
eben jo diden Eifenvrähten befinden. Die erfte Reihe ift nach einem 
tiefen Brunnen geleitet, die zweite mit den Wafferleitungs-, vie britte 
mit den Gasleitungsröhren verbunden, fo daß demnach die Commu- 
nication ſtets gefihert ift. Durd Experimente hat Melſens nach⸗ 
gewiefen, daß ein electrifcher Funke ftets ſammtlichen ihm dargebo— 
tenen Leitern folgt, falls diefe an einem Punkte nur in Verbindung 
ftehen. 


Heberficht der franzöfifchen, englischen und amerikanischen fiteratur. 


Amerilanifhe Knopfloch⸗Nähmaſchine. 


Diefe Maſchine, welche von einer Gefellihaft in Philadelphia 
bereit8 in vielen Exemplaren gebaut worben ift, ift in Fig. 1 der bes 
züglichen Abbildungen in ber Seitenanficht, zum Theil im Durd- 
ſchnitt, dargeſtellt; Fig. 2 zeigt einen Querdurchſchnitt durd) die für 
den Durchgang der Nadel beftimmte Deffnung in ber Platte, welche 
den Stoff aufnimmt; Fig. 3 einen anderen Querdurchſchnitt durch 
dieſe Platte, um die felbftthätige Einrichtung zum Anhalten ver un- 
teren Spule zu veranfchaulicen; Fig. 4 bis 8 verfinnlichen die Ente 
flehung des Knopflochſtichs; Fig. 9 zeigt den Knopflochſtich ſelbſt, und 
Fig. 10 und 11 find Durdfchnittsanfichten, welche die Benutzung 
der Maſchine ald gewöhnliche Nähmaſchine zeigen. 

Der Knopflodhftic wird mit 2 Fäden ausgeführt, von denen der 
eine buch eine gewöhnliche gerade Nadel A, der andere durd eine 
ſchwach gefrümmte Hakennadel B gezogen ift. Die gerade Nabel 
durchfticht den Stoff in der Nähe des Randes, die Spitze der ge 
krümmten Nadel dagegen geht im Schlig bes Knopflochs aufwärts 
ober bewegt fich der Laͤnge des Stoffes nad), wenn die Mafchine zum 
Säumen oder Berzieren des Randes benugt wird. Wie der Stich 
erzeugt wird, ergiebt fih ans den Figuren 4 bis 8. Die gerade 
Nadel geht dur ven Stoff und bildet unterhalb deſſelben eine 
Schlinge; baum erhebt fie fid) etwas, um die Schlinge zu öffnen, und 





durch die dargebotene Schlingenäffnung geht die gekrümmte Nadel 
hindurch, indem fie eine Schlinge des unteren Fadens mitbringt und 
über ven Rand tes Stoffes erhebt. Hier bemächtigt ſich ein Finger C 
diefer Schlinge, erweitert fie und zieht einen Theil derſelben quer 
über den Rand herüber. Dadurch kommt die Schlinge in eine ſolche 
Lage gegen den Stoff, daß die gerade Nabel bei ihrem nächſten Nie 
dergang durch fie hindurch geht. Der Finger C läßt num bie Schlinge 
los und dieſelbe wird fogleich durch den Niedergang der gekrümmten 
Nadel auf der oberen Fläche des Stoffrandes befeftigt. ; 

Die Betriebswelle D liegt unter dem Tiſch E, auf weldyem wie 
gewöhnlich, ein bügelförmiges Geitell F befeftigt ift. Durch den ho- 
rigontalen Arm des Bügels ift eine mit ſchwingender Bewegung ver 
fehene Welle G gelegt, die durch den Hebelarm H und die Zugftange 
I mit einer an dem Würtel und Schwungrad K befeftigten Kurbel- 
walze verbunden ift. Der Radius der Kurbelmalze und die Länge bed 
Hebelarmes H ftehen in einem folhen Berhältniß zu einander, daß 
die drehende Bewegung des Schwungrades in eine ſchwingende Be 
wegung ber Welle G umgefegt wird. Am vorderen Ende ver Welle 
G befindet ſich ein Hebel L mit einer Laufrolle, welche in einem ger 
fligten Rahmen M an ver Nabelftange N eingreift und biefer, fo 
wie ber geraben Nabel A eine in vertifaler Richtung auf- und nier 
bergehenve Bewegung ertheilt. 

Die gekrümmte Nabel B figt am Ende eines Wintelhebele 0, 


weldyer fich um die Achſe P dreht. Der andere (durchſchnitten bar» 
geftellte) Arm Q des Wintelhebels greift in eine Nuth eines Excen« 
tricd au der Welle D und ertheilt ver gekrümmten Nabel B vermöge 
der geneigten Lage bes Winkelhebels eine in jdräger Richtung aufs 
fteigende Bewegung, nach deren Vollendung fie ihre Schlinge dem 
Finger C varbietet. Der Finger‘C ſitzt an einer langen Hälfe R, 
innerhalb welder vie Navelftange ungehindert auf und abgehen kann. 


ſich nicht drehen kann und der Faden zwifchen dem Fadenführer vub - 
dem Gewebe während bes Nieberganges jharf angefpannt wird. 

Um die Nabel A zu fhüten, und ſicher zu fein, daß bie Schlinge 
ihres Faben® bie richtige Tage gegen vie gefrümmte Nadel B annimmt, 
iſt an der Seite der geraden Nabel, welche der gekrümmten gegenüber 
liegt, eine geriffelte Sicherheitöplatte g angebracht; biefelbe liegt der 
Nadel fo nahe, daß der Faden zwifchen derjelben keine Schleife bilden 





Die Hulſe R felbft aber kann fi im vorderen Theile des Bägels 
frei drehen und wirb hierzu durch eine in ihren Außern Umfang ein« 
gefchnittene, fhranbenförmige Nuth veranlaßt, in welche ein mit ber 
Nadelftange verbundener Stift eingreift. Wenn nun dieſer Stift 
mit der Nadelſtange anf- und nieder gebt, fo ertheilt er der Hülfe und 
dem Finger O eine ſchwingende Beregung um bie gerade Nabel 
heruni, wobei die Schlinge gefaßt, erweitert und endlich loßgelaffen 
wirb. 

Der Faden von der geraden Nabel widelt fih von ver Spule a 
ab, er geht Aber einen Spannapparat t, durch den Fadenflihrer S und 
eines der Köcher in dem beweglichen Hebel T nah dem Oehr ver 
Navel. Der untere Faden kommt von der Spule s“ und geht über 
einen Spannapparat 1‘, durch ein Oehr am Ende der Spannfeber u 
und durch einen feften Fadenführer v nach der mit zwei Dehren ver- 
fehenen gekrümmten Nadel B über, wo er zuerft Durch das untere und 
danu durd das obere Oehr gezogen ift. 

Der Hebel T hebt und ſenkt fich mit der Nabelftange; er giebt 
Faden nach, wenn die gerade Nabel nievergeht, um eine Schlinge zu 
Bilden, nnd zieht ihn wieder ftraff an, wenn die Nabel in die Höhe 
geht. Diefe Bewegung wird durch einen an der Stange U befeftigten 
Stift hervorgebracht, welder in einen Schlig des HebelöT eingreift. 
Die Stange U kaun in dem röhrenförmigen, oberen Enve ver Na— 
velftange ſich frei auf: und niederbewegen, wird aber durch einen an 
der Nadelſtange befeftigten Stift p, welcher in einen Schlitz ber 
Stange U eingreift, verhindert, ſich in demfelben zu brehen. Gie 
wird durd) einen feinen Bügel V gerade geführt und erhält ihre Be⸗ 
wegung nad) oben durch den Drud einer in die Höhlung der Nabel- 
fange eingelegten Schraubenfeber. Wenn beim Niedergange der 
Nadel ver Stift p die untere Bewegung des Schliges in der Stange 
U erreicht hat, jo nimmt ev die Stange U und folglich ven Hebel T 
bei der fortgejegten Niedergangäbewegung mit, woburd ber zur 
Schlingenbilvung nothwendige Faden geliefert wird. Wenn dann 
tie Natel ihren Aufgang beginnt, jo wird unter der Einwirkung der 
genannten Schraubenfeder die Schlinge fofort zugezogen. 

Ein unterhalb des Tifches gelagerter Hebel W, welcher jeine 
Bewegung von einem Excentric b an der Betriebswelle D empfängt, 
läuft am entgegengefegten Ende in eine Fever c aus, melde zur 
Bremſung der Spule 8’ dient. Wenn die gefrümmte Nabel B durd) 
die Schlinge des Fadens der geraden Nabel auffteigt, fo äußert das 
Excentric b feine Wirkung auf die Spule s“ und der untere Faden 
erhält feine Spannung lediglich durch den Spannapparat t’, und bie 
Feder u. Wenn aber nad dem Cintreten der Nabel A in die 
Schlinge des unteren Fadens die gekrlimmte Nadel B ihren Rückgang 
beginnt, jo hebt das Excentric b den langen Arm des Hebels W und 





drüdt die Feder c ſcharf gegen den Rand ver Spule 5‘, jo daß dieſe 


Tann. Eine andere in der Tifchebene liegende Platte h verrichtet die⸗ 
felben Dienfte für die gefrümmte Nadel B, wenn dieſe über ben 
Stoff in die Höhe fteigt; fie giebt der Schlinge die angemeffene Lage, 
um von dem Finger Ö gefaßt zu werben, und verhindert, daß ber 
Knopflohrand, welcher dem zu umnähenden gegenüber Tiegt, bie 
Definung, durch welche die gekrümmte Nadel B auffteigen foll, ver- 
dedt. Zugleich dient fe als Führung beim Drehen des Stoffes, wenn 
vie abgerundeten Enden des Knopflochs umnäht werben. 

Die Maſchine dient in ver Geftalt, wie fie in Fig. 1 bargeftellt 
ft, außer zum Knopflochumnähen auch zum Säumen und Beſetzen. 
Der Schiffchenbetrieb ift hierbei außgerlicdt. In der Geftalt dagegen 
wie fie in 10 und 11 dargeftellt ift, kann die Mafchine als gewöhn- ' 
liche Nähmafchine benugt werben ; hier ift der Knopflohmehaniemus 
außer Thätigteit gefegt und dagegen der Schiffchenbetrieb eingerlidt. 
Zu diefem Zwede wird die Drehachſe P des Hebels O, an welchem 
die gekrümmte Nabel B fist, in dem Schlitze P’ des Achſenlagers fo 
weit zurüdgezogen, daß die gefrimmte Nadel aus ven Bereich ver 
geraden Nabel und des einzurückenden Schiffchens tritt, und dagegen 
der Schiffchentreiber m, welcher vorher an einem Stift o der Platte g 
aufgehängt war, gehoben und mit dem einen Ende der gegabelten 
Kurbelftange f verbunden, deren entgegengejettes Ende unter Vermit- 
telung einer Laufrolle iu dem excentriſchen Schlige einer auf ber 
Betriebswelle D befeftigten Scheibe K läuft. Das Schiffchen ruht 
auf einer mit dem Schiffchentreiber verbundenen Leifte und bewegt 
fih länge der Platte g. Die Platte b muß weggenommen werben, 
wenn die Mafchine als gewöhnliche Nähmaschine dient. 

(Practical Mechanic’s Journal.) 


Berfahren zum Eiſen- und Stahlpuddeln. 
Von Schneider & Co. zu Creuſot. 


Mittelft diefer neuen in Armengauv’s Genie industriel (Juliheft 
1865) bejchriebenen Methoden ift man im Stande, mit Steinfohlen 
jeder Art und mit Roheiſen jeder Qualität: 1) Die Qualität bes 
zu erzeugenden Stabeiſens zu verbeffern und zu reguliren; 2) die 
Enttohlung des Roheiſens nad Belieben oder Berürfniß weit zu 
treiben, fo daß man alle Abänderungen, vom fohlenftoffärnften 
Stabeijen bis zum Schmelzftahl, zu erzeugen vermag; 3) auf regel- 
mäßige und praftifch vortheilhafte Weije große Maſſen von Schmelz- 
ftahl zu fabriciren, welcher die Eigenfchaften des Brenuſtahls befigt, 
d. h. wie diefer fid) gerben und umfchmelzen läßt. — Jever Hütten- 
mann, der ſich mit der Stabeifen- und Stahlbereitung beſchäftigt, 
legt — und zwar erft in der neneren Zeit — der Qualität feiner 
Producte eine große Wichtigkeit bei, , Namentlich ſuchte (man ven 
Puddelproceß zu vervollkommuen, und in dieſer Beziehung ſind in den 


legten Jahren bedeutende Fortjchritte gemacht worden. Iubeffen blie⸗ 
ben diefelben doch immer noch in den Grenzen eines gewiflen Empi⸗ 
rismns und wurben mit nur geringer Regelmaßigkeit ausgeführt. 
Die Geſchicklichkeit des Urbeiters jpielt hier eine große Rolle; mög⸗ 
Ühft gute Oualität der Steinfohle ift nothwendig und dennoch gelingt 
es feldft mit dem beften Brennmaterial und ausgezeichneten Arbei⸗ 
tern nicht immer, das angeftrebte Ziel zu erreichen. Das im Nac« 
ftehenven beſprochene Verfahren dürfte bisher in der Praxis noch 
nicht mit der gehörigen Negelmäßigfeit und Sicherheit ausgeführte 
Arbeiten zu vervolltonmnen geftatten. 

Es fteht theoretiſch feft und ift praftifch bewieſen, daß die Er- 
höhung der Ofentemperatur während gewifler Perioven des Puddel⸗ 
proceßes zur Berbefferung der Qualität beiträgt. Ein anderes Prin- 
cip, welches weniger allgemeine Beachtung gefunden hat, deſſen Rich- 
tigkeit aber nach Schneider & Co. ebenfo gut bewiefen iſt, liegt dariu, 
dag man die Entfohlung vollftäntig in Sanden haben würde, wenn 
man ben orydirenben Luftſtrom während des Puddelns nad) Gutblin- 
fen mäßigen oder abfperren könnte. Die Erfinder haben fi zur 
Aufgabe gemacht, beiden Principien zu genügen und fpreden die 
Ueberzeugung aus, daß ſich mittelft ihres Verfahrens gleichzeitig bie 
Dfentemperatur wie der oxydirende Luftftrom vollkommen veguliren 
läßt. Das Verfahren befteht in Folgeudem: 1) Unter ven Roſt des 
Puddelofens wird ein Strom gepreften Windes geführt; 2) die Ofen- 
wände werben durch einen Strom gepreßten Windes und die Herd⸗ 
fohle wird durch circulirendes Waller oder gleichfalls durd einen 
Strom gepreßter Luft abgekühlt; 3) die Puddelarbeit felbft iſt den zu 
erzeugenden Probucten entſprechend verſchieden und ermöglicht es, 
mit Hülfe ber eben angegebenen Mittel, im Pubbelofen Producte 
von den verfchiedenften Kohlungsgraven, vom kohlenſtoffärmſten 
Stebeifen his zum Stahl, und zwar mit Steinfohle und Robeifen 
von jeder Qualität, barzuftellen. Faſſen wir diefe drei Punkte etwas 
näher in's Auge. 

1. Durch den gepreßten Wind wird die willfürliche Steigerung 
der Ofentemperatur erleichtert, infofern er den Berbrennungspro- 
ceß beförbert ; dadurch wird ein beſſeres Product erzielt, deſſen Güte 
fich gleich bleibt, mag die Qualität der verwendeten Steinfohlen fein, 
welche fie will. Mittelft des gepreßten Windes läßt ſich aud ber 
Entlohlungsproceß reguliren; zu biefem Zwede braucht man nur die 
Klappe der Eſſe mehr oder weniger zu ſchließen, da der gepreßte 
Wind frei unter den Roft tritt. Wird dafür geforgt, daß auf dem 
legteren ſtets Kohlen genug liegen, jo tritt eine zerfegte, fehr kohlen⸗ 
ftoffreiche Luft von etwas über atmofphärifcher Preffung in den Ofen 
und bie orydirend wirfende Luft faun dann nur durch die Arbeitd- 
tbür einbringen. Dan ift demnach im Stande, die Entkohlung ge- 
nau zu dem für geeignet erachteten Zeitpunkte zu unterbrechen, folg⸗ 
lich ebenfo gut Stahl, wie das fohlenftoffärmfte Stabeifen zu erzeu⸗ 
gen. — 2. Die Abfühlung der Ofenwände und der Herdſohle wird 
bei der hohen Temperatur des Ofens durchaus nothwendig; denn 
ohne fie würde der Ofen bald zum Pubbeln ganz untauglich werben. 








Diefe Abkühlung ift durchaus nicht nem; Bisher wurde fie aber wit 
gewöhnlicher, atmoſphäriſcher Luft oder mit Wafler bewerfftelligt 
Die Abkühlung der Herdſohle hingegen betrachten die Erfinder als 
neu; fie beanfprudgen die Priorität für die Itee, ſowohl bie Dfen- 
wandungen durch gepreßten Wind, als die Herdſohle durch Waſſer 
ober gleichfalls durch gepreßten Wind zu fühlen. Unter gepreßten 
Winde verftehen fie jenen Luftftrom von höherer als atmoſphärijcher 
Preſſung, gleichviel, durch welche Mittel oder Vorrichtungen derfelbe 
erzeugt wird. — 3. Der Betrieb des in feiner Einrichtung abgein- 
derten Ofens wird in folgender Weife geleitet: Die ganze Arbeits- 
periode, welche zwiſchen dem Einfegen des Roheijens in ven Ofen 
und dem Momente, in welchem der dem erfteren mechanifch beige: 
mengte Kohlenſtoff (Graphit) verbrannt ift, liegt, weicht von ter ge- 
wöhnlichen Pubbelarbeit gar nicht ab. Sobald dagegen der chemiſch 
gebundene Kohlenftoff des Roheifens zu entweihen und das legtere 
eine körnige Tertur anzunehmen beginnt, tritt die Arbeit in eine neue 
Phaſe und die Leitung derfelben muß fih dann darnach richten, ob 
ein mehr oder weniger entkohltes Stabeifen oder ob Stahl erzeugt 
werben fol. 

Zur Darftelung von Stahl muß der unter den Roſt geführte 
Strom gepreßten Windes in dem Augenblid, wo das Metall körnig 
zu werben anfängt, verftärft, die Eſſenklappe muß gefchleffen und 
dafür geforgt werden, daß ver Koft gehörig mit Kohle bevedt ift, fo 
daß der zugeführte Wind in volltommen zerfegtem Zuftante in ven 
Dfen gelangt. Begreiflicherweije hört von diefem Momente an die 
Entlohlung auf. Das Eifen wird num mittelft des durch das Schau- 
loch eingebrachten Gezähes umgerührt, um die Vertheilung des noch 
vorhandenen Kohlenftoffs durch Molecularwirkung, faft wie fie bei 
dem Cementiren des Eifens ftattfindet, damit aber die Erzeugung 
eines möglichft homogenen Productes zu befördern. Diefe Arbeit 
läßt ſich ohne Gefahr der Oxydation irgend eines Theils des in Ar- 
beit genommenen Roheifens ausführen, infofern wie ſchon erwähnt, 
jede Communication zwifchen ber äußeren Luft und der zu bearbei- 
tenden Maſſe abgefchnitten ift. Die Bertheilung des noch vorhan- 
denen Kohlenftoffe® wird überdies durch den Mind befördert, welder 
unter den Roft firömt und in einem ſolchen Zuftande in ven Ofen 
tritt, daß er den vorher zu ftark entlohlten Eiſenpartikelchen wiederum 
Kohlenftoff zurädzugeben vermag. Auf diefe Weife gelingt es, ohne 
eine ftärlere Euttohlung herbeizuführen als beabfihtigt wurde, Lup⸗ 
pen zu bilden, bie dann möglichſt raſch gezängt werden müſſen; das 
Refultat ift ein volltommen bomogener, allen Anforderungen ent« 
ſprechender Stahl. — Zur Erzeugung eines zwiſchen Stahl und 
Eifen ſtehenden Products unterbricht man die Orydirung zu dem ges 
eigneten, aljo dem beabfihtigten Entkohluugsgrade entſprechenden 
Zeitpuntte. 

Jedenfalls dürfte diefes Verfahren als eine wichtige Abänderung 
ber Pubdelarbeit zu betrachten fein, welche ihrer Sicherheit und Re⸗ 
gelmäßigfeit wegen namentlid) für die Stahlfabrifation von Bedeu 
fung werden wird. 


Aleine Mittheilungen. 


Behandlung Ertruntener. Dr. H. Sylveſter giebt barüber fol- 

gende fehr rationelle Vorſchriften. 1) Lagerung des Ertrunfenen. 

an legi ihn auf ben Rüden, ſchiebt ımter die Schultern ein Bolfter, ein 
zufammengerolltes Mleibungaftüd 2c. und unterftüßt bie Füße, 

2) Freihalten der Luftwege Man reinigt Mund und Nafen- 
Öffnung vom Schleim, zieht bie ginge hervor und hält fie feh. Wenn man 
den Unterkiefer janft aufwärts brüdt, wirb dies durd die Zähne bewirkt, 
wobei man, wenn nöthig, ein Tuch unter dem Kinn durchziehen und auf 
dem Scheitel zufammenbinden Tann. 

3), Nahahmung einer tiefen Einathmung und Ausathbnung. 
Man erinnere ſich der Körperhaltung beim tiefen Gähnen (einer gewaltfamen 
Reipirationsberegung), d. b. man bebe beide Arme bes Patenten zu beiben 
Seiten bes Kopfes in bie Höhe und halte fie dort etwa 2 Sehmben. Da- 
durch wird ber Bruſtlaſten erweitert umb Luft bringt in bie Lungen ein. 
Durch Herablegen ber Arme unb Andrücken berfelben an bie Seiten wirb 





der Bruftlaften_verengt und bie Ausathmung bewirkt. Diefe Bewegungen 
möüffen etwa 15mal per Minute wiederholt werben und zwar mit mög! lich 
großer Regetmäßi keit und Ausbauer. 

4) Wiederbelebung bee Blutumlaufe. Man ziehe ben Kanten 
aus unb bebede ihn mit einer warmen Dede. Man reibe bann bie @lieber 
von ben Zehen bis in bie jegend. Bon Zeit zu Zeit fprige man bem 
Patienten altes Wafler ins Ge de was Alles" gefcheben kann, ohne bie Re 
fpirationgbervegungen zu unterbrechen. Durch heiße Tücher, MWärmflaicen, 
heiße Ziegel 2c. fucht man ben Körper zu erwärmen. Patient muß 
in ein luftiges Zimmer gebradt werben, das nicht mit Menſchen überfüllt 
fein darf. Sobald das Leben zurülehrt, gient man juerft einen Theelöffel 
voll_beißes Waſſer, dann, wenn ber Krane fchlingen fan, gebe man ihm 
in Heinen Ouantitäten Wein, beißen Kaffee oder Grog. Man läßt ihn bat 
Bette bilten ımb wo möglich ſchlafen. 





Alle Mittheilungen, welche vie Verfenbung ber Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 
Lints-Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburgdaufen, zu richten. 
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F. Berggold Verlagshanblung in Berlin. — Für bie Redaction vergutwortfi F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baeuſch in Lelpiig 


2 
* 





⸗ 


Friedridh Georg Wieck's 
eutfd 


1865. 


en 





Herausgegeben kon 


Dr. Otto Dammer. 





Dreifigfter Jahrgang. 


Weber die Brennmaterialien und ihre Berwendung durch 
die trodene Deftillation. 


on Dr. ph. &. Georg Thenius, techniſcher Chemiker aus 
Dresden. 


(ertfetsung.) ' 

Nach) allen bis jegt gemachten Erfahrungen erhält man bei der 
Deftillation der Braunkohle in Retorten die größte Ausbeute an 
Theer, während die Verkohlung in Schadhtöfen mit Anwendung von 
Ventilationen nicht nur wegen der geringen Theerausbeute, ſondern 
auch wegen des fchlechten Theeres zu vermerfen ift, indem berfelbe 
zuviel fauerftoffreiche Deftillationsproducte enthält, die hauptſächlich 
aus Kreofot, anftatt Photogen beftehen. 

Ueber die Verwendung der Braunkohle zur Leuchtgasfabrifation 
hat man bis jegt wenig Erfahrungen gefammelt und vie bereits 
erhaltenen Refultate ftimmen in jofern überein, daß die zurückblei⸗— 
benden Koaks nicht verfäuflih und transportfähig find; dennoch ift 
es aber möglich, daß das Leuchtgas aus Braunkohle billiger erzeugt 
werben fann, als das Gteinfohlengas, wenn man das bei der Theer- 
erzeugung aus Braunkohle meift unbenügt weggehende Gas, einer 
Reinigung unterwirft und in einem Gaſometer auffängt. Jedenfalls 
hat eine reichhaltige Braunkohle bezüglich der inpuftriellen Verwen- 
dung eine nicht unbedeutende Zukunft. 

In dent Vorhergehenvden wurben hauptſächlich die Deitillationd- 
producte der Stein- und Braunfohle einer näheren Beleuchtung unter- 
worfen und es bleibt ſonach dem Verfafler nur noch übrig die des 
Torfes und des Holzes zu behandeln, 

Der Torf ift ein bis jet fo wenig beachtetes Brennmaterial, 
daß man in vielen Gegenben, wo ein Ueberfluß an Holz, Braun- 
und Steinfohle ſich befindet, denfelben gar nicht benutzt und die mäd)- 
tichften Torflager noch nicht einmal aufgefchloffen fint. Durch ven 
Mangel eines guten Brennmateriales in anderen Gegenden ergriff 
man aber die Verwertung und Aufbereitung des Torfes und ift die⸗ 
jelbe in einzelnen Ländern, wie 3. B. Baiern, Holland, Irland ꝛc. 
auf eine fehr volltommene Stufe gebracht worden. Man erzeugt 
daſelbſt aus Torf ein Brennmaterial, welches bezüglich feiner Dichte 
und Brennkraft ver beften Braun » und Steintohle an die Seite ge— 
ftellt werden fan und was man unter dem Namen condenfirten und 
Preßtorf fennt. Natürlicherweife find nicht alle Torfforten gleich 
und gilt Obiges blos für einen guten, fogenannten Hochmoorterf, 


Zu bezieben durch alle Buchhandluugen und Poftämter. 








Wöchentlich ein Bogen. 





während ver Wiefenmoortorf mehr Ajchenbeftandtyeile und weniger 
Kohlenſtoff enthält. 
Die öfterreichifche Monarchie ift num namentlich fehr reich an 


| Hodhmoortorfen und zwar vorzüglicher Qualität und findet fih der⸗ 


felbe in ven Kronlänvern von Salzburg, Tirol, Steiermark unt 
Kärnthen. 

Der Gefammtflähenraum ben bie biß jett befannten Hoch- unt 
Wiefenmoore in der ganzen öſterreichiſchen Monarchie beveden, be- 
trägt ca. 56,590 nieberöfterreichifche Joche oder 90,544,000 O Klaf- 
ter. Wenn man erwägt, daß die DRlafter Torfmaffe durchſchnitt⸗ 
lich 2000 Stüd Torf giebt und 1000 Stück Infttrodener Torf 
acht Etr. wiegen, fo repräfentiren obige 90,544,000 OKlafter 
1,448,704,000 Etr. Iuftrodnen Torfes. 

Da man in Oeſterreich den Etr. lufttrocknen Torfes durchſchnitt- 
lich mit 30 Kreuzer n. öſtr. Wäh. annehmen fann, fo würde dieſe 
Torfmaffe einen Werth von 434,611,200 Gulven repräfentiren, 
ohne dag man ben dabei gewonnenen Grund und Boben (wenn zu 
gleicher Zeit der Untergrund mit cultivirt wird) mit in Anfchlag 
dringt. Ein Jod) cultivirtes Torfland kann man durchſchnittlich anf 
300 Gulden n. öſtr. Wäh. ſchätzen und die 56,590 Joche würden 
mach ihrer vollkommnen Austorfung und Eultivirung einen Werth 
von 16,977,000 Gulden repräjentiren. 3 3 

Nehmen wir an, daß die vollfonımene Austorfung in 100 Jah: 
ren geſchieht, fo würden jährlich eine bis fünf Millionen Gulven 
durd) die Torfinduftrie umgefegt werben, was jedenfall vom natio= 
nal=ötonomijchen' Standpunkt aus, Beachtung verdient. 

Was die Verwendung des Torfes betrifft, jo findet fie für ben Hoch 
moortorf, feines geringen Schwefelgehaltes wegen hauptſächlich bei ber 
Eifeninduftrie ftatt und es wird ein beſſeres namentlich gejchmeidigeres 
Eiſen dabei erzeugt. Einen Hauptübelftand, die Aufbewahrung und 
Transport größerer Torfmaflen (Stichtorf) hat man in neuerer Zeit 
dadurch befeitigt, daß man ben Torf in einen dichteren Zuftand 
bringt und zwar entweber durch Prefien oder durch die fogenannte 
Eondenfation. Der auf diefe Weije zubereitete Torf befigt ein faft 
eben fo großes fpecififches Gewicht wie die Steinkohle und ift fo feſt, 
daß er einen weiten Transport ohne Zerbrödelung erleidet. 

Der Torf nimmt aud namentlich bei der legten Behandlung an 
Güte zu, indem die inneren Theile nicht fo der Witterung, refpective 
ver Berwitterung ausgefett find, wie beim Stichtorf; derſelbe kann 
fogar Tängere Zeit im Waſſer liegen, ohne. bag bie Torfmaſſe wieder 
erweicht. Diefe vorzüglichen Eigenfchaften fichern verfelben'eine grö- 
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Bere Verwendung zu den verjchiedenartigften inbuftriellen Zwecken. 
Eine Hauptverwendung findet dieſer Torf in Baiern zur Rocomotiven- 
feuerung und zur Erzeugung von Leuchtgas. Bei der Leuchtgaser- 
zeugung aus Torf, erhält man ein fehr werthvolles Nebenproduct, 
die Torfkohle, melde in ihren Eigenfchaften vollfommen ver Holze 
kohle gleicht und zu allen Schmiebearbeiten, ſowie zu metallurgijhen 
Zweden verwendet werben fanı. “Das mit diefer Kohle gefchmicvete 
Eifen wird fehr rein und erhält eine anferorventliche Weichheit. In 
ihrer äußeren Form entſprechen die Torflohlen den zur Deftillation 
verwendeten Torfftüden, jedoch ift ihr Volumen bedeutend verringert. 
Ste find von fafriger Textur, mattſchwarzer Farbe und compact 
genug, um fie im Schmiedefener gut verwenden zu fünnen. Die 
Entzündung derfelben findet ſehr leicht ftatt und fie glimmen, einmal 
in Brand geſetzt, bei geringem Luftzuge fort und hinterlaflen eine 
weißggelbe ſehr leichte Ajche. Die Menge der Aſche ſchwankt zwiichen 
4,35 Proc. bis 4,65 Proc. des Gewichtes des verbrannten Torf: 
toals. Bei mehrfachen Verſuchen hat fi herausgeftellt, daß bie 
Wärmeleiftungsfähigkeit einer quten Torflohle 6620 Calorien ent⸗ 
ipricht, indem ein Grm. Koaks 29,296 Grm. Bleioxyd reducirt. 


Fortjſetzung folgt.) 


Heber die Beriwendung der bei der Eifen- und Zink 
fabrifation m. ae: zu baulichen 
wecken. 





Von Böniſch. 
Schluß.) 

Noch beſſer als zu Bauten über Tage qualificirt ſich genauntes 
Material zu Fundirungen. Beim Bau des Walzwerkes Marthahütte 
in Kattowitz, 1851 —52, wurde es zuerſt durch den Maurermeiſter 
Groetſchel zur Fundamentirung des gehenden Zeugs unter Waſſer 
in Anwendung gebracht. Der Bau wurde damals ſiſtirt und erſt 
2 Jahre ſpäter wieder in Angriff genommen, während welcher Zeit 
der Betonbeſchlag unter Wafler fo hart geworden war, daß ein maͤch⸗ 
tiger Stoß mit einer zugefpigten Bredftange nicht einzubringen ver- 
mochte. Diejes Überrafchende Refultat wurde nun natürlich Urſache 
zu weiterer Verwendung, namentlid) in dem dort häufig vorfommen- 
den fließenden Gebirge. Die Baugrube wird, um ven nöthigen Wi— 
derftand zu gewinnen, zunächft mit größeren Kalkſteinen belegt; vie 
mit frifher, am beften noch heißer Kalkmilch getränfte Räumaſche 
wird num in Lagen von 6 Zoll Dide darauf ausgebreitet und jorge 
fältig feitgeftampft. Die Verbindung erfolgt jo raſch, daR z. B. bei 
der Ausführung der Fundamente für die Kirche in Miechowitz bei 
Beuthen über die frifch geftampfte Tage des vorherigen Tags Ma— 
terialfuhren hinweggingen, ohne bemerkbare Eindrücke zu verurfachen. 
Die große Eſſe des bereits genannten Eiſenwerks Marthahlitte bei 
Kattowig wurde mit Erfparung eines Pfahlroftes auf fliegenden 
Sand anf die erwähnte Art gegründet. Die Stampfung ijt nur drei 
Fuß ſtark, bei einer Grundfläche von 24 Fuß ins Gevierte, und 
trägt trogdem den 130 Fuß hohen Schornftein ganz ſicher. Auf ebeu 
dieſelbe Weiſe umging man beim Ban der neuen evangelijhen Kirche 
in Gleiwitz, die in unmittelbarer Nähe eines Fluſſes fteht, die Auß- 
führung eines Roftes obwohl diefe Stadt bereitd außerhalb ver eis 
gentlihen Zinfhüttengegend liegt und die Herbeilhaffung des Ma— 
terial8 Daher koftjpielig wurde. Bei der Fundamentirung der Hoh- 
öfen in Hubertushütte hat man, obſchon ein Kalkſteinbruch ganz in 
der Nähe, doc die Gründung ver Räumaſche vorgezogen und dabei 
an Solibität gewonnen und an Gelb gejpart. 

Mit gleich gutem Erfolge gelingt die Ausftampfung von Stall- 
gebäuben, wenn man ihr Die nöthige Zeit zum vollftändigen Erhärten 
läßt. Sie hat vor Holzdielung den Vorzug, daß der Urin nicht ein- 
dringt und fich leicht entfernen läßt, vor Steinpflafter ven, daß fie 
eben ift und billiger. Andere ähnlibe Anwendungen find die zu 
Fußböden in Klihen und Kellern zu Eftrihen über Einſchubdeden in 
Wohngebäuden und Stallböven. Namentlich ift legtere Anwendung 
zu empfehlen, da ein folder Eftrich die nachtheiligen Auspünftungen 
der Ställe nicht durchläßt und dadurch die Heu- und Strohvorräthe 
auf den Böden vor dem Verderben ſchützt. 

Was vie Behandlung der Räumaſche und des Kalte betrifft, jo 
ift über jene nur zu bemerfen, daß fie in ber Halbe noch ein Mal 
durchgeglüht fein und aus biefem Grunde röthlih erjcheinen muß. 
Die Halden tommen aus befannten Urſachen nad) längerer Zeit von 
ſelbſt ind Glühen, man hat alfo nur darauf zu fehen, daß die Aſche 
von einer Halde genommen, bie biefen Proceß bereits durchgemacht 





aſche und 2 Tonnen gebrannten Kalk; jene kojtet am ſich nichts, im 
Gegentheil, die Hütten fehen es gern, wenn fie davon befreit werben; 
es find daher nur die Anfuhrkoften zu bezahlen. Die Manipulatio- 
nen find fo einfacher Natur, daß fie bei einiger Aufficht ganz (gut von 
gewöhnlichen Tagelöhnern und. Handlangern ausgeführt werben fün- 
nen. Man kann daher tie Koften einer Schachtruthe incl. Material 
auf 4%, und 4Y, Thlr. veranjchlagen. 

Es bleibt noch übrig, die Verm ndung ver gefiebten Räumaſche 
anftatt Sand zur Mörtelbereitung mit einigen Worten zu beleuchten. 
Für Bruchſteinmauerwerk wird die Aſche ziemlich grob, für Ziegel- 
mauerwerf feiner gefiebt, jonft gerade wie Sand behantelt. Der jo 
bereitete Mörtel ift weit vorzüglicher, ald der aus Kalt und Sund, 
und fteht jelbft noch über dem Ziegelmehlmörtel, mit dem er fonft die 
ſtark bindende Eigenſchaft gemein hat. Die Thatſache, daß durchge— 
glühter, gewöhnlicher Sand dem Mörtel faſt genau dieſelben guten 
Eigenſchaften ertheilt, die der Räumaſchenmörtel beſitzt, führt darauf 
hin, daß es die ausgeglühte Kieſelerde ſei, welche die Vorzüge ver 
Räumajdye bedingt, weil Kieſelerde durch Glühen die Eigenſchaft er⸗ 
hält, mit dem Kalke oberflächlich eine raſche und feſte Verbinduug 
einzugehen. Aus demſelben Grunde gelingt nut ahnlichem Kıfolge 
die Verwendung volljtändig ausgebrannter Steintohl enaſche und ber 
Flugaſche, des jogeuannten Gichtſaudes Der Hohöfen bei der Mörtels 
bereitung, wo dieje genannten Stoffe an Stele des Sandes dem 
Kalke zugejegt werden. 

Erbtkam's Ztſchr. f. Bauw., 1865 Hft. — 10 ©. 383.) 


Ueber die Wirkung des Alanns in fenerfeften eiſernen 
Geld- und Docnmentenjhräuten. 
Bon Karl Karmarſch. 


Der Fabrikant feuerfefter Schränke, Friedr. Wieje in Wien, 
bringt in jeinen Schränfen ein Behältnig un, das mit zerftoßenen 
Kryftallen von Kali-Alaun gefüllt ift, die bei gewiflen Hitzegraden 
nad) und nad) eine nicht undeträchtliche Meuge Waſſerdampf ent« 
wideln. 

Wenn in einen folhen von ſtarkem Feuer umgebenen Schranf 
die Hige nad) und nach einbringt, wird ein Zeitpunft fonımen, wo 
der Alaun feinen beträdtliben Kryftallmaffergehalt allmälig verdun⸗ 
ften läßt. Indem dieſes Waſſer fid) zu Dampf umwandelt, bindet ed 
eine erhebliche Meuge Wärme, und jo lange die Berdampfung dauert, 
d. h. fo lange noch unverdampftes Waſſer vorhanden ift, wird ale 
von aufen zugeführte Wärme eben im Dampfe gebunden, mithin eine 
Steigerung der Temperatur im Schranfe nicht eintreten. Der beab- 
fichtigte Nugen des Alauns befteht alfo darin, nad) Eintritt eines ger 
wiffen Wärmegraps dieſen für einige Zeit im Innern ftabil zu er 
halten, trogdem, daß die äußerliche Erhitzung ferttauert oder viel- 
leicht felbft noch fteigt. Kein Menjd) kann beſtreiten, daß dieſer Ger 
danke völlig rationell und mit ancrfannten phyſikaliſchen Gefegen Im 
Einklange ift. Ob jedoch die Sache wirklich fo verlaufen fann, hängt 
von Vorbedingungen ab. Der Alaun befindet fid an einer bejtimmten 
Stelle des innern Schrankraums; ex ift in einer mit fein durchlöcher⸗ 
ter Holz⸗ oder Blechplatte überdeckten Schicht auf dem Boden des 
Schranks ausgebreitet une kann demnad unmittelbar nur hier DIE 
vorbejdjriebene Wirkung äußern. Die von außen einpringende YILE 
theilt fi aber den inneren Schrankwänden von allen Seiten mil, 
und e8 wäre denkbar, daß die Seitenwand oder ber obere Boden 
recht ſehr heiß würde, gleichwie in einem ungenügend gefüllten 
Dampfteffel die über Waſſer befindliche Heizfläche ins Glühen ge: 
tathen faun, während allerdings die zwiſchen Waffer und Feuer ber 
fiudliche Portion der Keſſelwand davor geſchützt, iſt. Berüdſichtig 
man jedoch, wie in einen mit Doppelwänden und Aſchenfüllung ver: 
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h — eiſeren Schrauk die avßzerlich angebrachte Hitze nur höchſt 

augſam eineringt, inwendig aljo das Steigen der Wärme eben jo 
Fer langjam ftattfindet, jo darf mit Pers Wahrjcheinlichkeit an= 
genommen werben, daß bie Wärmeleitungsfähigfeit des Eifens genü- 
. gend jei, alle Seiten ver Innenwand auf gleicher Temperatur zu er⸗ 
halten, obſchon das dampfgebende und hierdurch abkühlende Mittel 
(der Alaun) nur auf vem Boden liegt. 

Ueber die Größe der in Frage ftehenden Nutzwirkung des Alauns 
iſt folgende Berechnung aufzuftellen, welche ſelbſtverſtändlich nur an= 
nähern fein kann, eber doch einigermaßen zur Feſtigung der Begriffe 
dienen wird. 

Mean jege einen Schrant, deſſen Lichtenmaß 4 Fuß in der Höhe, 
2 Fuß in der Breite und 15 Zoll in der Tiefe betrage, wonach ber 
Rauminhalt = 10 Eubiffuß fein würde. Die Innenwandungen*) 
mebft drei eifernen Zwiſchenböden machen 38./, Quadratfuß aus, 
und wenn man ihre Dide zu Y, ZoU vorausfegt, bilven fie eine Eiſen⸗ 
mafje von 0,4 Cubikfußz im Gewichte von etwa 156 Pfund. Der 
Schrank enthalte eine Mafle Papiere von ?/, Nies, deſſen Gewicht 
zu 8 Pfo. angenommen werten mag. Der Luftraum nad Abrech— 
nung ber Zwiſchenböden und der erwähnten Bapiermafje dürfte 
9,85 Cubitfuß betragen; mit Luft von 0% gefüllt wärbe er von dies 
ſer 0,64 Pfb. faſſen, jegt man aber tie Luft auf 100% E. erwärmt 
voran, jo wird ihr Gewicht im Schranfe nur noch 0,47 Bo. be 
tragen. 

Im Schranke mögen fih 3 Pfd. Alaun befinden. Die Wafler- 
vamıpfentwidelung aus dieſem fängt nad) ven Unterjuhungen des 
Hm. Dr. Kraut ſchon bei 55° C. oder noch etwas geringerer Tem- 
peratur an, ift aber erft bei 185% C. beendigt. Der Einfachheit 
wegen müſſen wir annehmen, fie finde ſammt und ſonders bei einer 
zwiſchen diefen Grenzen liegenden Temperatur ftatt, als welche der 
Siedepunft, 100° C. gefegt werden mag. 

Wäre num diejer Edrant durch äußeres Feuer ſo ſtark erhigt, 
daß fein Inneres die Temperatur 100° €. erreicht hätte, und finge 

alsdann der Alaun feine Wirkung durch Dampfentwidelung an, jo 
tritt die Frage auf: Wie groß ift die durch weitere Wärmezuführung 
entftehende Temperaturerhöhung, welche durch Verdampfung des 
Kryſtallwaſſers im Alaun mittelſt Wärmebindung vernichtet wird? 

Um hierauf die Antwort zu finden, bedarf man der Zahlen, welche 
die fpce. Wärme des Eifens, des Papiers und der Luft ausprüden. 
Die ſpec. Wärme des Papieres ift nicht erforfcht, man wird fie aber 
ohne großen fehler jener des Holzes gleich ſetzen dürfen. Demnach 
ift (für gleiches Gewicht der Subftanzen) die fpec. Wärme 

des Waflers Criſchen O und 100° C.) = 1,0000 


des Eifens . == 0,1124 
des Papiers . == 0,4938 
ver Luſt . = 0,2637 
Zur Erwärmung von 10 €. erfordern alſo 
Wärmeeinbeiten 
156 Pfb. Eifen: 156 0,1124... = 17,53 
8. Papier: 8 %x04938..— 3,95 
0,47 „ Ruft: 0,47% 0,2637... = 0,12 
Summe 21,60 


Die im Schranke vorausgefetten 3 Pfd. Fepftallificten Rali- 
Alauns enthalten 1,3641 Pf. Waſſer. Dieſes Waſſer bindet, um 
— vom Sievepuntte ausgehend — in Dampf von 100° C. verwan⸗ 
belt zu werben, 

536 > 1,3641 — 731 Wärmeeinheiten; 
und mit einer ſolchen "Wärmemenge könnte das ganze Innere des 


Schranks —— = 33,84 ober ſehr nahe 340 C. erwärmt wer⸗ 


den, oder das Vorhandenfein des Alauns erhält die Temperatur im 
Schrante ſtabil auf 100° C. fo lange, als die Zuführung derjenigen 
Wärmemenge dauert, welche die Temperatur des Schranf-Innern 
von 100 auf 134 hätte fteigern können. Wäre die Menge des Alauns 
größer, ald angenommen, fo würde die Wirkung ſich entſprechend ver= 
größern**). (Mitth. d. Gem.-Brne. f. Hannov.) 


*) Mehr als biefe wird man füglich nicht in Rechnung zu bringen ha⸗ 
ben, ba fie mit einer bien Schicht eines äußerſt fchlechten Wärmeleiters 
nad außen hin umgeben find. 

**) Wenn in der Wirklichfeit bie Berbampfung des Waſſers aus bem 
ofgt, fo ändert fih das 
tilftände in ber Er⸗ 
erjögerun der 

nbergebniß, 


Alaun nah und nad bei fleigender Temperatur 
Refultat nur infofern, als entweber mehrere Heinere 
wärmung bes Schrank-Inmern ftattfinden, ober eine fletige Ver; 
Wärmezunabme eintritt. Die Summe ber Wirkungen, das 
muß ſich gleich bleiben. 


Schnägfe. 


Boonefamp ofMaagbitter. Diefer bittere Schnaps gehört 
in bie Klaſſe des Geheimmittel-Schwindel8, indem er, von geringem 
Materialwerth, teuer verkauft und gegen eine ganze Menge Krant- 
heiten empfohlen wird. Da e8 immer Aerzte gab, die es für feine 
Unehre halten, am Geheimmittelftrange ziehen zu helfen, fo werben 
wir uns nicht wundern, wenn ber in der Ueberſchrift benannte Ma- 
genſchnaps an dem Brofeffor Dr. Harleß und dem Streisphyfifus Dr. 
Beder in Bonn Schildknappen gefunten hat. In einem fechsedigen 
Fläſchchen im Preiſe von 71, Ser. oder /, Thlr. befinden ſich 
7 Loth eines ziemlich klaren, gelbbrannen, bittern, gewilrzhaften 
Schnapſes, welhen wir durch Analyfe in das Del des Sternanifeg, 
Pomeranzenbitter, Enzianbitter, Kaskarillriudenbitter, Zimmt, Ge— 
würznelken, Rhabarberſtoffe, Zuder, Spiritus und Baffer zerlegen 
konnten. Wenn nun aud in biefen Subftanzen nichts vorhanden 
ift, was ſchädlich wirken fünnte, fo Liegt doch in dem hohen Preife 
Mebervortheilung. Wer fih Boonelamp of Maagbitier berftellen 
will, um feinen widerjpenftigen Magen in Raiſon zu bringen, ver- 
fahre i in folgender Weiſe (nach Zollgewicht): ‚ 

Nimm getrodnete unreife Pommeranze 6 Loth, Enzianwurzel 
1 Loth, Rastarillenrinde 2 Loth, Kurkumawurzel 1 Loth, Zimmt 

1 A Voth, Gewülrznelken 1 Loth, Rhabarber 0 Loth, zerftope, zer⸗ 
ſchneide dieſelben und übergieße in einer weithalſigen Flaſche mit: 
ſtarkem reinem Spiritus 1Y, Pfd., Waſſer 3/, Pfd., Sternanisöl 
40 Tropfen und füge noch hinzu Farinzuder YaBfo., lafle das Ge- 
mifch unter öfteren Umfchütteln acht Tage flehen, preife dann aus 
und filtrive durch Bließpapier. Auf diefe Weife erhält man 150 
Roth eines bitteren Schnapjes vom Geſchmack und Gehalt des Boone- 
kamps, welcher im Selbftkoftenpreife 221 —24 Sgr. foftet und für 
welche Portion ſich der für tie Geſundheit ter Menjcen fo bejorgte 
Boonekamp⸗ Fabrilaut 5 Thlr. bezahlen läßt. 

Kümmel-Liqueur. 20 Maß des reinſten über Kohle rectificirten 
Sprits von 60 Grad Tr. werden mit 6 Loth effigfauren Natron, 
4 Loth concentriter Schwefelſäure und 10 Maß Waffergemifht und 
deſtillirt. Das Deftillat, welches eine Feine Menge Ejfigäther ent: 
hält, wird mit 4 Maas Milch gemiſcht und nochmals rectificirt, 16 
Maß dieſes gereinigten Spiritus wird über 8 Pfund Kümmeljamen 
zum dritten Male rectificirt. Man löft dann 3", Pfund weißen 
Zuder in wenig Waffer auf, klärt die Löfung durch Zufag von zu 
Schnee gefhlagenem Eiweiß und Auffodhen, filtrirt durch Leinwand 
ab, und miſcht mit dem übergegangenen Spiritus. Man läßt ven 
Fiqueur ablagern und filtrirt ihn, falls er noch nicht genügend klar 
erfcheinen jollte. 

Wachholder-Liqueur. Man lafle 10 Pfund weißen Zuder in 
jo viel Waffer zergehen, als zur Auflöfung hinreicht, bringe den 
Sprup zum Sieden und ſchäume gut ab. Man vermenge ihn als- 
dann in einem fteinzeugenen Gefäße mit 10 Maß gutem Korn- 
branntwein und 10 Meinen Biergläſern voll gröblid, zerftoßenen 
Wachholverbeeren. Die Steinzeugflafche wird verſchloſſen und unter 
häufigen Umſchütteln 3—8 Tage ftehen gelaſſen. Man filtrirt 
dann ben Liqueur ab, und läßt ihn einige Zeit lagern, wodurch er 
fehr an Güte gewinnt. 


Beftimmung der hemifchen Wirkung der Sonnenftrahlen. 


3. Rouffin wendet zu dieſer Beftimmung eine aus 2 Theilen 
Nitropruffipnatrium, 2 Theilentrodenen Eiſenchlorids und 10 Theilen 
Waſſer bereitete Löſung an. Die filtrirte Flüſſigkeit wird in einer 
mit ſchwarzem Papier umklebten Flaſche aufbewahrt. Sie hält ſich 
im Dunkeln unzerſetzt, trübt ſich auch nicht beim Erhitzen auf 1000 
C., ſcheidet aber unter der Einwirkung des Sonnenlichtes bald Ber⸗ 
uͤnerblen aus, und zwar eine ver beſtrahlten Fläche und ver Inten- 
fität des Sonnenlichtes proportionale Menge. Dur Beftimmung 
berjelben unter gleichen Berhältniffen erhält man daher ein Mag für 
bie Intenfität des Sonnenlichtes. 

Der Berfafler führt drei Methoden an, um ben Ziwed zu errei- 
hen; ber letzteren — als der am rafheften zum Ziele führenden — 
giebt er den Vorzug. 

Bei der erften wird ein Gefäß von befanntem Bolum mit obiger 
Löſung gefüllt, dann eine beſtimmte Zeit hindurch den Lichte ausge⸗ 
ſetzt. Man filtrirt nun bei Abſchluß des Tageslichtes durch ein bei 
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100° getrodnetes gewogenes Filter, wäjcht den Nieberfhlag aus, 
trodnet und wägt. . 

Nach der zweiten Methode fertigt man eine größere Zahl Stüde 
von in der Textur gleihartigen Filtrirpapier an. Jedes ift 15 Dua- 
dratcentimeter groß, wird bei 100" getrodnet und gewogen. Das 
Gewicht eines jeden Blättchens ſchreibt man mit Bleiftift auf daſſelbe. 
Mean tränft nun die Blättchen mit der oben bejchriebenen Yöfung, 
äpt im Dunkeln abtropfen und trocknen und bewahrt die jo vorbe= 
reiteten Blättchen bei Lichtabſchluß auf; fie haben eine gleichmäßige 
gelbe Farbe. Soll die Lihtintenfität an einem beftimmten Tage oder 
Zugestheil beftimmt werben, jo befeftigt man ein Blättchen mit 
Steckuadeln auf einem ſchwarzen Brettchen und ſetzt Dem Lichte aus. 
Rad) beendigter Exrpofition wäfcht man mit Waffer aus, troduet bei 
100” und bringt die Gewichtszunahme als Berlinerblau in Rechnung. 

Die dritte Methode, welche, wie erwähnt, der Verf. für die am 
rajcheften ausführbare und genauefte hält, befteht darin, daß man das 
ipec. Gewicht der oben beſprochenen Löſung bei + 15" C. mittelft 
eines jehr empfindlichen Aräometers beftimmt. Von diefer Löſung 
jegt man eine geeignete Menge in ciner mit einem Kork- oder Glas— 
ftopfen feſt verſchloſſenen Proberöhre der Lichteinwirkung aus, bringt 
dann ins Dunkle, und bejtimmt, nachdem man vie Flüſſigkeit wieber 
auf 15° €. gebracht und nachdem der Niederſchlag von Verlinerblau 
ſich abgefegt hat, da8 jpec. Gewicht von Neuem. Die Abnahme des 
ipec. Gewichts ift proportional der Menge des ausgefchienenen Ber— 
tinerblau’8 und bietet jomit ein Mittel letztere zu bejtimmen. 

Der Verfaſſer hat noch feine Zahlenrefultate mitgetheilt, beab⸗ 
fichtigt aber feine Verſuche fortzufegen. (Phot. Arch.) 


Ueber die Wichtigkeit, Iangfaferige Baumwolle bei 
der Collodionbereitung anzuwenden. Profeſſor Hardwich 
hat feiner Zeit fehr genaue (und die erften egacten) Vorſchriften, und 
einen ſyſtematiſchen Gang für die fihere Darftellung photographi- 
hen Collodions mitgetheilt.*) Er nahm Baumwolle von Sea Js: 
land nnd andere langfafrige von New-Orleans verjdiffte Sorten. 
Seit Ausbruch des Bürgerkriegs waren ſolche wirklid) gute Baum 
wollſorten nicht mehr leicht zu beſchaffen und äußerſt theuer, jo daß 
Profeſſor Dawſon (wie er im Britiſh Journal berichtet) eine gerin- 
gere Qualität in Anwendung brachte in der Auficht, die Einwirkung 
der Säuren werde bei in gleicher Weiſe gereinigter Baumwolle auch 
venfelben Erfolg haben. Diefe Anficht war irrig. Die Säuren wa— 
ren genau in benjelben Berhältniffen gemijcht**), der Waffergebalt 
war derjelbe wie früher, dennoch löſte fid) tie neue Baumwolle fofort 
darin auf; Sea Island-Baumwolle gab darin ganz vorzügliches Pyr⸗ 
orylin. Erſt nachdem der Waffergehalt ver Mifhung auf ein Zehn- 
tel reducirt wurde, gab fie mit der furzfaferigen Baunmolle ein ziem⸗ 
lich gutes Refultat, doch niemals gelang ee, damit vollkommen lösli- 
des Pyroxylin oder gut haftenves Collodion zu erzeugen. 

Es folten aljo in allen Vorſchriften für Pyroxylin nicht nur 
Verhältuiß, Grad und Temperatur der Säuremifhung und Gewicht 
der Baumwolle angegeben werden, auch die Länge der Faſer ift in 
Betracht zu ziehen. R 

Von allen durch Herrn Damfon unterfuchten Baumwollforten 
erwies ſich die Sen Islaud-Baumwolle als die befte; danach fonımt 
die Iangfaferige eguptiihe. Man beachte, daß neuerdings lang- und 
kurzfaferige Sorten gemiſcht vorfommen. (Phot. Arch.) 





Modification des Urandrudverfahrens. Bon Dr. Lie- 
fegang. Bei Verfuhen mit Urancollodion fand fi), daß daß Pa- 
pier eine gewiffe Dienge Feuchtigkeit befigen muß, um irgendwie fräf- 
tige Abdruͤcke zu liefern. Belichtet man ziemlich trodnes Papier, jo 
entfteht nur langſam ein mattes kraftloſes Bild, das aber fofort ſich 
kräftig entwidelt, wenn man darauf haucht. Beim Vergrößern in der 
Solarcamera konnte das Papier dadurch viel empfindlicher gemacht 
werden, daß man e8 während des Belichtens durch einen Schlaud, 
der mit einem kochendes Waſſer enthaltenden Gefäß verbunden war, 
fortwährend mit Wafferdämpfen fättigte. 

Aehnlich die Reduction befördernd wie das Waſſer wirft auch das 
falpeterfaure Nidelorybul. Dies grüne Salz wurde in Alkohol ge- 
löſt, und die Löfung im Verhältnig von 1 zu 3 mit gewöhnlichen 


*) Man vergleiche: Hardwich's Manual ber photographifchen Chemie. 
—— — 
eile Schwefelfäure (1 Theil Salpeterſäure (1.992), ! eil 
Waſſer, Temperatur 66° €. S Ber s — 








Urancollodion vermiſcht. Die Bilder wurden durch dieſe Beimengung 
viel brillanter. Eine größere Menge von ſalpeterſaurem Nickelory⸗ 
dul verfchlechterte wieder das Refultat; und ganz ſaftlos werben die 
Bilder, wenn man im Collodion alles Uranjalz durch Nidelfalz er- 
jet. 

Kobaltſalze gaben kein günftiges Nejultat; ebenfowenig die Kup⸗ 
ferjalge. (Phot. Arch.) 


Waſſerglas zum Schuge von hölzernen Dachconftrue- 
tionen. Bei der Anlage ver Glashütte „Surte“ bei Gothenburg 
in Schweden, welche ich für Rechnung der Eda-Glashüttengeſellſchaft 
ausführte, wurde zur Schmelz und Stredhütte ein vorhandenes 
Gebäude benugt, welches urfprünglich zu einer mehanifchen Weberei 
beftimmt war und die gewöhnliche Dachconſtruction derſelben, eine 
Reihe von Schleppdächern, hatte. Der Dachverband felbft war aus 
Holz und rubte auf eifernen Säulen von 12'/, Fuß Höhe, und war 
die Entfernung ver Gewölbe ver Schmelzöfen bis zum Holzwerke 
6 bie 8 Fuß. 

Beim Beginne des Betriebes ftellte ſich ſofort die Nothwenbigteit 
heraus, die hölzernen Sparren gegen bie ftrahlende Wärme ber Oe⸗ 
fen zu jhügen. Ein directes Anzünden burd die Defen war wicht 
zu befürchten, da das adoptirte Ofenſyſtem, Regnerativöfen unferer 
verbefjerten Conftruction, ein übermäßiges Herausfchlagen der Flamme 
aus den Arbeitslöchern vermich. 

Die Hige unter dem Dache war aber trogbem jo bedeutend, daß 
die Balfen und Sparren ſich bräunten, uud lag felbftrevend der Ge- 
danke eines Schuges durch Wafferglas am nächften. 

Nach einer Reihe von Verſuchen für die befte Zufammenfegung 
des Glasſatzes, bei melden fewohl Soda ‚wie Glauberfalz benust 
wurden, wurde ſchließlich folgendes Gemenge angemenvet: 

180 Pfund Sand, 
110 „ Glauberſalz 
10 „ gepulverte Coaks. 

Mehrere 4 Etr. haltige Häfen des Weißglaßofens wurden mit 
einen Gemenge obiger Zufammenfegung gefüllt und ſodann anf ge: 
wöhnliche Weife geihmolzen und blank gefchürt. 

Sobald das Waſſerglas blank war, wurde es abgejchöpft, aber 
nicht in Waller geſchränkt, fondern auf eifernen Platten der fangja- 
men Abkühlung überlaffen. Nach dem Erkalten wurde e8 auf dem 
gewöhnlichen Kollergange der Hütte fein gemahlen, und in einem 
gußeifernen Keſſel aufgelöft. 

Die Köfung war volltonmen flar mit einem Stiche in's Gelb: 
liche, und löſte fih das Wafferglas volltommen ohne Rüditand. 

Zum Anftriche nahm ic) eine ſehr verbiinnte Löſung und ließ 
5 bi8 6mal auftragen. Der Erfolg entſprach vollfommen unjeren 
Erwartungen. Albert Pütſch. (Ziſchr. d. B. d. Ingen.) 


Die Fabrikation von Rothweinen. Weber den Rotkwein- 
verbraud) in den Zollvereinsftaaten finden wir in der „Berliner 
Revue" einen Aufjag, in welchem beachtenswerthe Gefichtspunfte 
hervortreten. Bon der amtlich feftgeftellten Thatſache, daß bie Ein: 
fuhr von Rotwein von Borbeang in die Zollvereinsftaaten ſich 
im Durchſchnilt der Jahre 1845 bis 1862 jährlich nur auf 
4,509,866 Flaſchen beläuft, ausgehent, bringt die „Revue“ eine 
Wahrfceinlichteitöveranfhlagung, wonach der Bordeaurweinconſum 
Berlins allein das ganze Einfuhrmaß überjchreitet. Sollten, was 
unfere Anficht ift, einige Poſitionen zu hoch, audere zu niedrig gegrif- 
fen fein, fo bleibt denn doch die Thatfache ftehen, daß im Zollverein 
unendlid) mehr Bordeauxwein verbraucht als eingeführt wird, wobei 
wenig darauf ankommt, ob die Flaſchenzahl der „Revue“, nämlich 
58 Millionen, mit ver Wirklichteit bis auf's Haar übereinftimmt 
over nicht. Aus dem Verhältniffe ver Einfuhr zu den Berbraude 
ergiebt fich, Daß ungeheure Duantitäten Borveaugwein innerhalb des 
Zollvereins fabricirt werben, was zum Theil aus geringen Landwei⸗ 
nen bes mittleren Deutſchland geſchehen mag, ſicher aber in großen! 
Maßſtabe auch ohne alle wirkliche Weinbafis geſchieht. Dan muß 
in der That ftaunen, wenn man fi) nach Maßgabe dieſer Thatſachen 
vergegenwärtigt, wie viel ‚Rothwein“ als Wein verfauft und ge: 
trunfen wird, deſſen Lebensſonne vie feuchttalte Kellerluft des Fabri⸗ 
kanten war. Mit Recht dringt der angeführte Artitel bei der aner: 
kannten Schädlichkeit jeves fabricirten Weines für Geſundheit und 
Leben auf Remedur dieſes Uebelftandes durch die Polizei auf Orund 





341 


der Strafgefeßgebung. Endlich wird aber aub auf vie finanzielle 
Seite des Verkaufs gefälfchten, veip. fabricirten Weines unter dem 
Namen von Bordeaurmwein hingewiefen und folgerichtig behauptet, 
daß, ba die Steuer auf Wein leviglich eine Verbrauchsſteuer jei, der 
Weinhändler, welcher aus Flafcyenetiquetten feinen Gewinn zieht, 
fih der Steuerdefraudation ſchuldig macht, und diefe beläuft fih im 
Jahre auf nahe an 5 Millionen Thaler, um die der Staat gebracht 


wirt. Intereſſant ift im Laufe der Darftellung der Nachweis, daß 


ein Weinhändler von einer für 20 Taufend Thaler gefauften Maſſe 
Spiritns 1Y, Millionen Flaſchen jogenannten Wein maden und 
damit, natürlich auf Unkoſten des Publikums, enormes Geld vervie- 
nen kann. Da man in Deutfchland unter ſolchen Umſtänden werfucht 
jein mag, ſich des Weingenuſſes gänzlich zu enthalten, wenn man 
nicht Die Ueberzeugung hat, für fein Geld wirklichen Tranbenfaft zu 
erhalten, (2 d. R.) wird der ungarifche oder öſterreichiſche Rothwein 
gewiß einen guten Markt finden, wenn man feine Einfuhr in das 
Zollvereinsgebiet beförbern würde. 
(Wochenſchr. des niederöſterr. Gew.⸗Vrus.) 


In Betreff des Black'ſchen Sicherheitsapparates, welcher 
zur Vermeidung von Keſſelerploſionen ſeit längern Jahren faft all⸗ 
gemein und mit vollkommenem Erfolge Anwendung findet, können 
wir Ihren Leſern mittheilen, daß es den Herren Watremez und Kloth 
zu Aachen nunmehr auch gelungen iſt, ihm eine ſolche Conſtruction 
zu geben, daß er nicht nur auf vertikalen oder aufrecht ſtehenden 
Dampffeſſeln, ſondern ſogar auf Locomotiven und Schiffskeſſein ver- 
wandt werden kann. Dieſer letztern Anwendung ſtand bisher die zu 
große Bewegung der Waſſeroberfläche entgegen und es haben bie ge⸗ 
nannten Herren die betr. Schwierigfeit in höchſt einfacher Weife da⸗ 
durch glücklich befämpft, daß fie den Fuß des Rohres nicht jenkrecht, 


ſondern in horizontaler Tage im Niveau des tiefiten erlaubten Waj- F 


ferftandes einführen. 

Auf diefe Weife ift eine ſehr bebeutende Erweiterung in der Ans 
wendung dieſes vorzüglichen Apparates möglich geworben und es ift 
diejer Umftand aus dem Grunde für unfere Gegend wichtig, weil auf 
den Eijenwerten die aufrecht ftehenven Dampfleffel immer mehr ein- 
geführt werden. 

Es wird gewiß nicht lange mehr währen, bis auch die legten 
BVraftifer ihre Bedenken gegen diejen Apparat fallen laſſen und zu 
ver Ueberzeugung fommen werben, daß es von unberedhenbarem 
Wertbe ift, in ihm einen ftändigen, fihern Wächter auf jedem 
Dampffefjel zu haben, welcher ven gefahrbringenden Waflermangel 
jofort in unzweideutiger Weife zur Kenntni der ganzen Umgebung 
bringt und Kataftrophen vorbeugt, bei denen ftetd Menſchenleben in 
Gefahr kommen. Gerggeiſt.) 


Imprägnirung von Holz. Auf ver Cölner Augftellung 
hatten 20 Eijenbahnen imprägnirte Schwellen von Eichen, Kiefern-, 
Tannen-, Buchen- und Pappelholz ansgeftellt, zu deren Impräg- 
nirung, nad) der Ztſchr. des Vrs. D. Eiſenb., Kreofot, Zinkchiorid, 
Kupfervitriol, Schwefelbarium, Quedfilberfuklimat, Kochſalz und 
Waſſerglas verwendet worden waren. Kreojot war von 6 Bahnen 
verwendet; bie älteften damit imprägnirten Hölzer waren (Göln- 
Minden) feit 1839 bis jegt in Gebrauch; die Koſten find nicht über— 
al und theils pro Kbkf., theild pre Schwelle angegeben; fie betrugen 
Aachen⸗Düſſeldorf-⸗Ruhrort) 3), Sgr. proKbkf. und 6°,—13,, Sgr. 
pro Schwelle. Zinkchlorid war von 4 Bahnen verwendet, die äl- 
teften Schwellen waren feit 1849 bis jegt im Gebrauch, die Koften 
betrugen 2,—7,, Sgr. pro Schwelle. Kupfervitriol war von 7 
Bahnen und zwar faft durchgängig nach dem bekannten Boucherie“ 
ſchen Verfahren angewendet; bie älteften Schwellen waren feit 1839 
im Gebrauch; die Ktoften betrugen O,,—5 Sgr. pro Kbkf. und 5—10 
Sgr. pro Schwelle. Schweelbarium verwendet vie Aachen - Düffel- 
borf-Ruhrorter Bahn, die Eihen- und Tannenjchwellen feit 1852 
bis jegt im Gebrauch, hat und die Koften zu 5 Sgr. pro Kbkf. berech⸗ 
net. Duedfilberfublimat verwenden die Main-Nederbahn (Kiefern- 
ſchwellen feit 1839 im Gebrauch foften 8,, Sgr. pro Schwelle). Die 
Großh. Badiſche Bahn (Kiefernfhmellen feit 1839 im Gebrauch, 
foften 94 Ser. pro Kbkmtr.) und Katz & Blumppe in Gernsbach bei 
Baden für die K. Wilrtemb., die Pfälz.-Ludwig.- und die Main- 
Weſer-Bahn (foften 2,, Sgr. pro Nbff., 6, Ser. pro Schwelle). 
Kochſalz verwendet die Magdeburg: Cöthen - Leipziger Bahn, welche 








das Abfalljalz in Staßfurth benugt. Dieſelbe Bahn hat einige 
Schwellen mit Waflerglad imprägnirt, die aber bald als unbraud- 
bar entfernt werben mußten. Die Verfchiedenheit der Preije erklärt 
fih dadurch, daß die weicheren, poröferen Holzarten mehr Maſſe 
auffangen als die härteren, feften, daher die Koften für eritere ſtets 
höher find, wogegen ber niebrigere Preis des Holzes in Anfchlag zu 
bringen ift, ſowie durch die verſchiedenen Methoden. i 
es (D. Ind. Big.) 


Waſſermeſſer von Schäffer & Budenberg. Der Patent: 
waffermefier von Schäffer & Budenberg in Budan bei Magdeburg, 
in dig. 1 und 2 im vertifalen und horizontalen Durchſchnitt darge 
ftellt, befteht aus einem Gehäuſe A, deſſen Umfang aus vier Seg— 
menten, bie aus drei verſchiedenen Mittelpunkten bejehrieben find, zu= 
fammengefegt ift uud zwar ift Segnient be und de aus Mittelpunkt 
H, Segment hd aus Mittelpunkt g, Segment ce aus Mittelpunft h 
bejchrieben. Der Bunft H fällt nidt mit dem Mittelpunfte G des 
Gehäuſes A zufammen, jondern liegt ercentrifch im lettern. Um 
Punkt H dreht fih ein Kreuz K, in dem ſich in entſprechenden 
Schlitzen rechtwinklich gegen einander zwei Flügel p und p‘ verfchie- 
ben (in Fig. 3 im Detail abgebildet). Die ganze Flügellänge XY 
ift gleich dem Durchmefjer ed; überhaupt ift vie Öeftalt des Gehäu- 
ſes jo gewählt, daß die durch H gezogenen Diagenalen gleiche Rängen 
und bie Verſchiebung der Flügel ift gleich der Differenz der Halbınef- 

Bin. 1. 





Schnitt nad cd. 

fer Hd und He. Tritt nın Waſſer unter Drud 
bei E ein, fo wirft der Waſſerdrud auf die Flü— 
gel und zwar an dem Hebelarme Hd, welder im 
Verhältniß zu Hb der längere ift. Ein auf Dres“ 
hung wirfenves Moment wird alfo, felbft bei 
noch fo ſchwachem Drud vorhanden fein und pad 
Krenz wird zur Umdrehung gezwungen, während 
die Flügel p und p’ durch !die ercentrifche Lage 
von H ſich verfchieben und fortwährend Anſchluß 

Die Flilgel p u. p' an den Wänden haben. Bei Z ift die Welle des 
Kreuzes K durch eine Manfchette geführt, und hier mit einen Zähler- 
werf verbunden. Das gemefjene Waſſer tritt bei E aus und ift bie 
Durantität bei einer Umdrehung gleich vem 4fachen Inhalte des Rau—⸗ 
mes emno. (D. Ind. tg.) 





Sprengöl. Bodum, 13. Sept. Heute wurden unterrfei- 
tung des Hrn. Bergaſſeſſors v. Dücker, ſowie im Beijein ver Herren 
Grubendirectoren v. d. Bee, Wulff und Buſch und anderer Tech⸗ 
nifer Sprengverfuche mit Nitro-Ölycerin! (Nobel’jched Sprengöl) in 
dem Steinbruche des Herrn Schulte im Vels zu Altenbodhum gemacht. 


BIN 


In dem fehr feiten Sanpftein des bezeichneten Bruches waren 
3 Bohrlöher 5 Fuß tief rechtwinkelig auf die Schihtenlagerung 
niedergebracht und fo jehr nach innen geftellt, daß überall nur zwei 
Seiten frei waren und daß die Köcher an der Sohle wenigſtens 7—8 
Fuß vor hatten. Das erfte Bohrloch, welches am meiften eingeflemmt 
ftand, wurde durch freies Eingiegen mit 1 Pfd. des merkwürdigen 
Stoffes geladen, ein Nobel'ſcher Patentzünder mit Bickford'ſcher 
Zuündſchnur eingefegt und lofer, etwas erdiger Sand ale Beſatz auf: 
geſchüttet. Die 6 Fuß lange Zündſchnur brannte 2V, Minute und 
es erfolgte ein fehr ftarfer Knall. Die Wirkung war nicht ganz be- 
friedigend; das Geftein war zwar in feiner ganzen Tiefe gelöft, und 
es zogen fih radiale Riſſe von dem Bohrloche ab; allein die Haupt- 
kraft war mit dem ganzen Sanbbejage aus dem Loche gegangen. 
Die beiden anderen Bohrlöcher wurden in ganz gleicher Weife mit 
1'% Pfd. Sprengöl geladen, jedoch ter Santbejag in oberer Höhe 
etwas mit dem Sträger feftgedrüdt, nachdem man unten zwei Papier- 
pfropfen mit Zwifchenlager von lofem Sande eingejett hatte, um 
jeden Drud auf die Ladung zu vermeiden, welche fonft vielleicht zu 
einer unerwarteten und höchſt gefährlichen Explefien hätte gebracht 
werben können. Diejer Belag hielt volltonmen aus; der Knall war 
nur dumpf, die Wirkung großartig; die ganze Gefteinsmaffe war 
zerborften, mehrere Zoll gehoben und bie auf 12 Fuß Entfernung 
gelüftet, fo dag man im Ganzen eine gelöfte Maſſe von über 300 
Cubikfuß annehmen fonnte. Der letzte Schuß wirkte in ganz gleicher 
Weiſe vorzüglich; er ſtand ca. 15 Fuß von dem zweiten ab und ſchloß 
ſich an diefen in feiner Wirkung an: die Yöjung des Gefteins war 
in der Höhe von 12—14 Fuß erfolgt, und wohl noch ausgebehnter, 
wie diejenige des zweiten Schufjes. (Verggeift.) 


Die Herftellung von Pfahlroften mittelft eingejhraubter 
Gußeiſenrohre ift nad ver Ztichr. des Vrus. D. Jugen. bei dem 
Baue des Kais vor der neuen Börſe in Berlin angewendet worden. 
Es find dies cylindrifche Rohre von ca 18" Durchmeffer und ange- 
meffener Fänge und am dem untern koniſchen Ende mit einem 
Schraubengewinde verjehen. Die Pfähle werben mittelft quer durch 
das Rohr gelegter Hebebäume eingefhraubt, zu welchem Zwed fie 
an pafjender Stelle mit 2 Löchern verjehen fin. Da fih nad dem 
Einfhrauben die eberen Rohre gewöhnlich nicht in einer Horizontal» 
ebene befinden, jo werden Rohrſtücke von der noch fehlenten Yänge 
auf diejelben gejegt, mittelft vierfantiger Flanſchen verſchraubt und 
auf dieje erft die Roſtſchwellen gelegt. Dieje Art der Koftpfähle ift 
namentlich da von Nuten, wo wegen des wechſelnden Waſſerſtandes 
Holzpfähle leicht faulen würden. 


Unter dem Namen Pharaonsfchlange kommt jetzt in Paris ein 
Spielzeug in die Diode, welches auf einer eigenthümlichen, von Wöhler 
1821 entbedten Eigenſchaft des Schwefelcyanqueckſilbers beruht. 


Erhigt man diefe Verbindung gelinde, fagt W., jo fhwillt fie plötz⸗ 


lich, fich gleichfam aus ſich felbjt in wurmartigen Geftalten windend, 
um das Vielfache ihres vorigen Umfanges zu einer fehr leichten Maſſe, 
unter Entwidelung von etwas Schwefelkohlenſtoff, Stidftoff und 
Duedfilber, auf. In Paris mifcht mas diefelbe in gewiſſen Verhält⸗ 
niſſen mit chlorſaurem Kali und formt daraus feine Eylinver. Beim 
Erhigen krümmt ſich ein folder Cylinder wie eine Schlange und 
nimmt ein fhuppiges Ausfehen an. Die Schadteln, in denen bieje 
Schlangen” verkauft werben, find allerdings mit der Auffchrift 
„Gift“ verfehen, mas auch durchaus feine Berläumbung ift, da faum 
ein anderer Körper mehr Hecht auf diefen Tittel hat; doch ift vor 
diefem Spielzeng, das jedenfalls feinen Weg auch bald nad Deutfche 
land finden wird, noch ganz beſonders zu warnen, da daſſelbe gewif- 
fen Bonbons ähnlich fieht und in Paris bereit Unglüdsfälle ver- 
urſachte. (D. Ind. Ztg.) 


Glycerin zum Reinhalten von Schießwaffen. Von 
Dr. €. Thiel in Darmftabt. Glycerin, diefer früher gar nicht be= 


achtete Beſtandtheil faft aller Zette, eignet fi) jehr gut zu dem ange⸗ 


gebenen Zwed. Bon einem fehr tüchtigen Büchſenſchützen nach einer 
Bläffigkeit befragt, die fein Waffer und fein Fett fein dürfe, und bie 
das Reinhalten der Schießwaffen bei anhaltenden Schießen bewirken 
follte, wußte ich demſelben keine andere zu empfehlen, als Glycerin, 
und zwar reine® Glycerin, weldes leicht in allen Apothefen und Mar 
terialhandlungen, fogar in großen Quantitäten, zu haben ift. Ich 





befürchtete, daß dieſes Präparat fr den angegebenen Zweck zu theuer 
fei und machte deshalb auf das Verdünnen mit ver halben ober glei- 
hen Waflermenge aufmerkfam. 

In dieſe Flüffigkeit wird alfo ganz einfad, das Pflaſter wor fer 
nem Gebrauche getaucht. Mehrere tüchtige Schügen haben biefes ein- 
fache Mittel fehr probat gefunden. Es ift deshalb für weitere Kreiſe, 
Scharfſchützencorps, Schügenvereine ꝛc. ebenfalls empfehlenswerth 
und fann denfelben vielleicht recht gute Dienfte leiften, ohne gerade 
in ber Form eines thener bezahlten Geheimmittel® dem Publikum ge 
boten zu werben. (Gew.⸗Bl. f. d. Großherz. Heffen.) 


Franzoͤſiſcher Toilletteeſſig. Ein in Paris ſehr begehrter 
Toilette-⸗Artitel hat nach dem Journal de Pharmacie et de Chimie 
folgende Zufammenfegung: 

Eſſigſäure von 6% 3 Liter, Alkohol von 80% C. 16 Liter, Toln⸗ 
tinctur 200 Orn., Benzoẽtinktur 200 Orm., Eitronenöl 40 Grm,, 
Del von Portugal 40 Grm., Bergamottenöl 40 Grm., Gedratöl 
40 Grm., Limonenöl 20 Grm., Orangenblüthen- (Neroli-) Del 10 
Grm., Kleinorangenöl 10 Grm., feines Lavendelöl 5 Grm., feines 





Rasmarinöl 4 Grm., Moſchus 0,60 Centigrm. 


Ratanhatinctur 15 — 30 Grm. oder q. s., um duch Verſuche 
eine angenehme Färbung dieſes kosmetiſchen Mittels zu erhalten. 
(tier. d. öſterr. Apothekervrus.) 





Schlieren in optifchen Gläfern nachzuweifen. Prof. 
Töpfer in Riga hat neuerdings ein Mittel gefunden, Ungleichheiten 
in der Dichtigkeit durchſichtiger Körper leicht und ſicher zu erkennen. 
Es geſchieht dies mit Hülfe eines einfachen photographifchen Appa- 
rates. Cr hat nad) jeiner Methode die Linſen verjhiedener and- 
gegeichneter Fernröhre auf den Sternwarten zu Riga, Dorpat ıc. 
unterſucht und felbft in den beften Gläſern noch Ungleichheiten 
nachgewiefen. Wie fabelhaft genau feine Methode ift, geht darans . 
hervor, daß man damit fogar die Schallmellen in ver Luft, Die be— 
kanntlich aus alternirenven, verbichteten und verbünnten Luftſchichten 
beftehen, fihtbar machen fann. Bon enormer Wichtigkeit ift jeine 
Entdeckung für Unterfuchung photographifcher Yinfen. Mit leichter 
Mühe läßt ſich damit aus einer Keihe im Schliff zc. gleicher Ob- 
jective ta8 der Glasmaſſe nach befte herausfinden. Wir werben vie 
Methode noch ausführlich befchreiben. 


Anmendung von Glimmerblättchen bei Feuerungen 
für Dampfleflel ꝛe. Bon Herrn Ealinenaffiftent H. Warth. 

Bon der Eigenjhaft des Ölimmers, in verhältnigmäßig hoher 
Temperatur Feftigfeit und Durchſichtigkeit auf die Dauer zu erhalten, 
wird bis jegt nod) wenig Anwendung gemacht, weßhalb auf die Ber- 
wendung von Ölimmerblättchen zu dieſem Zwede aufmerkfam gemacht 
werden möchte. Man verichließt jehr zwedmäßig die an den Schür- 
thüren angebrachten Schaulöcher mit Glimmerblätthen, wodurch 
eine beftändige bequeme Beobachtung des Feners möglich gemacht, 
zugleich aber das nachtheilige Einpringen Falter Luft durch jene Defi- 
nungen verhindert if. Man hat nicht nöthig wie bei anderen Ein- 
richtungen vorher einen Schieber oder gar die ganze Schürthire zu 
öffnen, um auf ven Noft zu ſehen. Die Blättchen find durch Heine 
Blechrahmen eingefaßt und mittelft diefer in die Schaulöcher geftellt. 
Zum Schug gegen äußere Beihäbigungen fann ein Drahtgitter über- 
gejpannt werden. Bei Mechauikus E. F. Steeb in Stuttgart, Königs- 
ſtraße Nro. 45, können paffende Glimmerblätthen 6 Quadratzoll 
& 15 Er. bezogen werben. ; 


Ein Erfagmittel für Benzin. In Californien hat man 
jest Bäume von einer neuen Specied der Kiefer entdeckt, melde an⸗ 
ftatt des gewöhnlichen Terpentins durch Deftillation des gewonnenen 
Saftes eine Flüffigfeit ergeben, welche ven Wohlgeruch ver Citronen 
befigt und frei von aller theerigen Subftanz ift. Das fpec. Gewicht 
der Flüffigkeit ift 0,6 im Vergleich zu Waſſer. Sie löſt alle anima- 
liſchen und vegetabilifchen Dele, und hinterläßt beim Verdunſten auf 
weißem Papier feine Fleden, noch wirkt fie auf die in der Färberei 
benugten Farben, und ift daher ein ausgezeichnetes Erſatzmittel für 
Benzin, ohne daß fie mit dem unangenehmen Geruch veffelben behaf ⸗ 
tet ift, auch ift fie viel billiger ald Benzin. Die newe Flüffigfeit if 
„ Erafin“ getauft worden, b. h. Vertilgungsmittel, weil es ſehr gut 
zum Reinigen ſchmutziger Stoffe dienen fann. Sie verdampft jhnel 
und brennt gut, ift aber audgiebiger als Kohlentheerät., Das, neue 
Product ift bereit8 auf dem Markle Pauorama.) 


Erfindung einer Meerſchaum⸗JImitation, genannt 
Wiener Meexſchaum. Erlojhenes Privilegium des Wilhelm 
Holpmann. Dieje Eompofition befteht aus: 100 Gewichtäth. con- 
centrixten 36 grädigen Waſſerglas, 60 Gewichtsth. kohlenfaurem 
Magneſia und 80 Gewichtsth. pulveriſirten echten Meerſchaumabfäl⸗ 
len oder weißer, reiner Thonerde. 


— 


Diefe Beſtandtheile werben im reinſten Zuſtande auf einer.Eifen- 
platte oder einer Mühle zur höchften Feinheit gerieben oder gemah⸗ 
len. Nachdem dieſe zufammengemengte Maffe durch feine Seiven- 
oder Haarſiebe getrieben wurde, wird diefelbe mit 2 Eimer Waſſer 
ca. 10 Minuten im Sud erhalten, und dann fogleich in Formen ger 
goflen, welche das Waſſer ablaufen laffen. (N. Erfind.) 


Heberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Neue reiche Lagerftätten von phosphorfaurem Kalt 

in Eftremadura (Spanien). Kürzlich legte Ramon de Luna 
der franzöſiſchen Akademie Proben von phosphorfaureni Kalt (Phoe- 
phorit) vor, von welchem Minerale er mehrere ſehr bedeutende Fund⸗ 
ftätten im unmittelbarer Nähe ver aus der Provinz Eſtremadura nach 
Portugal führenden Eifenbahnlinie entvedt hat, eine ſehr glüdliche 
Lage, in Folge deren ver Transport diefer für die Landwirthſchaft 
fo wichtigen Subſtanz ſehr billig werden wird. Die eine dieſer Lager⸗ 
ftätte befintet fich bei Montanchez, 6 Lieues von Caceres und 8 Lieues 
von Logroſan entfernt; das hier vorfommende Pposphat enthält im 
Maximum 85 Proc., im Minimum 50 Proc. reinen phosphorfauren 
Kalk. Die zweite, gleichfalls von de Luna entvedte Ablagerung liegt 
eine halbe Stunde von Caceres entfernt und ift über 4 Quadrat⸗ 
filometer verbreitet; der dortige Phosphorit zeigt einen Gehalt von 
72 ®roc. 3 CaO, PO®. 

Das erft ganz neuerlich entvedte Vorkommen bei Montandyez ift 
ebenfo reich, als Das feit Lingerer Zeit befannte von Logroſan und 
iſt ſehr meriwirdig Der Phosphorit findet ſich hier in der Kreide⸗ 
formation, in ſehr bedeutender Menge namentlich im Quaderſand⸗ 
ſtein; er zeigt faſerige Textur, ein Umſtand von praktiſcher Wichtig- 
keit, denn da dad Mineral frei iſt von kohlenſaurem Kalk, ſo läßt 
es ſich in Folge jener weniger geſchloſſenen Textur durch Schwefel- 
ſäure leichter zerſetzen. 

Die Refultate der nachſtehenden, von be Luna ausgeführten 
Analyjen ftimmen mit ven von Bobierre und Friedel erhaltenen Re— 
fultaten faft gänzlich überein. 

Ne. 1 Phosphatvon Caceres Nr. 2vesgl. 


(reichfte Sorte) (ärmfte Sorte) 
Kiefeliger, in Salpeterjäure unlößlicher 
ckſtand . . . . 21,05 47,02 
bei Rothglühhige entweichendes Waſſer 3,00 1,83 
dreibaſiſcher sehe Kalt ; 
(3 CaO 2... 72,10 50,10 
Eiſe uͤoryd :c. und ne — 3,85 1,55 
100, 00 100,00 
Nr. 3 Phosphat v. Montanchez. 
Dreibaſiſcher ———— 85,03 
tohlenfaurer Kalt . 5 10.35 
bei Rothglühhige entweichendes Safer B 2,40 
Eifenoryp, Kiefelerde c. . . 2 n = 


Bei der ganz, unberehenbaren Wichtigfeit 64 fo — Maffen 
von phosphorfaurem Kalk fir vie ſpaniſche Landwirihſchaft machte 
de Luna, namentlich aud dur den Umftand dazu beivogen, daß faſt 
die ganze Lagerſtätte von Yogrojan englifches Eigenthum ift, in einem 
befonveren Werkchen über die Zufunft der jpanifchen Landwirthſchaft, 
auf das Unglück aufmerkfam, welches für Spanien unfehlbar daraus 
entfiehen würde, wenn auch diefe neuentvedten, reihen Lagerftätten 
von Phosphorit i in engliſche Hände kämen — Lagerſtätten, welche 
de Luna ohne einer Uebertreibung ſich ſchuldig zu machen, in Hinficht 
auf ihre ungemein bedeutende agronomiſche Wichtigkeit als ein neues 
Peru für Spanien betrachtet. (Comptes rendus ) 


Ueber eine Ablagerung von Fledermaus-Guano; von 
E. Hardy. In der Gemeinde Chaug-led-Bortes, 16 Kilometer von 
Veſoul entfernt, eriftirt eine Höhle, Eigenthum tes Kommandanten 
ve Beaufond, welche eine ziemlich reihe Ablagerung von Guano ent- 
hält. Die Mündung diefer in ber Gegend Trou de la Beaume 
genannten Höhle befindet fi an dem bewalveten Abhange eines auf 
dem rechten Suöneufer gelegenen Hligels, etwa 10 Mieter Über dem 





Waſſerſpiegel; fie ift 6 Meter hoch und 5 Meter breit; die lichte 
Breite der Höhle beträgt 2 bis 3 Meter, ihre durchſchnittliche Höhe 
4Meter, an manchen Stellen aber bis 1Ound felbft 15 Meter; ihre 
Länge ift in Folge neuer Einftürze nur 381 Meter. Ihre Wände 
beftehen aus fteil aufgerichteten Kalkſteinbänken; fie ift ganz finfter 
und dient unzähligen Fledermäuſen, welde ſich am Tage an ver 
Dede und ven oberen Theilen der Wände anflammern, bei Anbruch 
der Nacht aber ausfliegen, zum Wohnorte. In Folge des beftän« 
digen Aufenthalt8 dieſer Thiere hat fi) der Boden der Höhle mit 
organiſchen Subſtanzen aller Urt bevedt, welche fih namentlih an 
den abgelegenften Stellen angehäuft haben und hier eine Schichte 
von mehreren Metern Meächtigkeit bilden. Bloß die in dem der Er- 
ploration zugänglichen Theile der Höhle befindliche Guauomaſſe be— 
trägt ſchon 700 bis 800 Kubikmeter. 

Diefer Guano ift jehr feucht und zeigt bei feiner Förderung einen 
Waſſergehalt von 60 Proc., den er Übrigens an der Luft fehr bald 
verliert. Bei 120° C. getrodnet, enthält er nach meiner Unter- 
fuhung 55,2 organiſche Subftanz 12,2 Stidftoff (als Ammoniak), 
8,3 phosphorfauren Kalk, 24,3 mineralifhe Subſtanzen, entipridt 
alfo der durchſchnittlichen chemiſchen Zufammenfegung der amerika- 
nijhen Guanoſorten, fo daß er ſich al Dünger jedenfall mit Vor- 
theil verwenden lajlen wird. (Comptes rendus.) 


Neue Kanone, — Sehr intereflante Verſuche werden gegen- 
wärtig auf Befehl des norbamer. Artilleriehefs, General Dyer, mit 
einer Heinen Kanone in Amerifa unter Major Laidley's Direction 
gemacht. Das Stüd wiegt nur 167 Pfd. und doch widerſteht es ohne 
fihtbare Beſchaͤdigung einer Pulverladung und Projectilen, wie ſie 
ſonſt nur bei Geſchützen von über 800 Pfd. Gewicht angewenbet 
werben. Beinahe 500 Schüffe wurden gefeuert und zwar mit 1 Pfb. 
Bulverladung und Brojectilen von 7%, Pfd.; 10 Schüffe mit 1, 
Pfo. Pulver und 10%, Pfd. Geſchoßgewicht "wurden ebenfalls ge- 
macht. Dan will noh 200 Schüffe abgeben, falls die Kanone dies 
aushält, woran man übrigens nicht zweifelt; weiteres Probiren wäre 
nur unnüge Pulververfhwendung. Die merfwirbige unb bisher 
unerhörte Widerftannsfähigkeit ift das Refultat einer eigenthümlichen 
Conftuction. Die Seele des Geſchützes ift nämlich von Bronze, melde, 
nachdem die 21/, zöll. Bohrung gemacht ift, nur ’/4” did bleibt. 
Um die Außenfeite dieſes Cylinders ift fehr feiner Stahldraht jehr 
dicht bi8 zur Höhe von 1” gewunden. Die Drähte liegen diagonal 
übereinander und kreuzen fi unter rechtem Winkel. Wenn biefe 
Ummindung vollendet ift, wird die Kanone zu einer hohen Tempera- 
tur erhigt und in geſchmolzene Bronze getaucht. 

Der Nachteil eines Stüdes von jo geringem Gewicht und dem 
Nugeffect einer fünfmal mehr wiegenden Kanone ift der ungeheuer 
große Rücklauf. Wenn man diefe Schwierigkeit überwindet, und 
das ift wahrſcheinlich, und wenn ſich die beſchriebene Methode ebeuſo 
gut bei großen Calibern anwenden läßt, wie bei kleinen, ſo wird 
dieſe Erfindung ohne Zweifel eine Umwälzung in der Artillerie her⸗ 
vorrufen. Der Erfinder ift Dr. Woodbridge, von Little Falls, 
Newyork, welhem die nordamer. Artillerie ſchon mehrere Verbeſ⸗ 
ferungen verdankt. Die norbamer. Regierung verliert feine Zeit, 
aus diefer neuen Erfindung Bortheil zu ziehen. 

(Mechanic’s Magazine.) 

Eifenmangan. Nehnlid) wie Dr. Prieger in Bonn ſtellt 
jest auf Beſſemer's Anregung auch Henderjon in Glasgom eine 
Eiſenmanganlegirung dar, die 25—30 Proc. Mangan enthält und 
zum Erſatz des Spiegeleifens beim Befſſemerproceß dient. Nach Beffe- 
mer’s Angabe erhält man bei Anwendung dieſer Legirung einen (weit 
beffern Stahl als mit Spiegeleijen. (D. Ind Ztg.) 





2 —— 


Reue Setzmaſchine. Die New-HYorker Evening Poſt ſchreibt ganzen Sylben bezeichuet. Sie iſt jo einfach zu handhabeu, daß Je: 


über eine neuerfundene Setzmaſchine von Adden: Cine ſolche Ma— 


der, ber buchſtabiren kann, in einem Tage die Manipulation zu ler- 


ſchine ſetzt irgend eine intelligente Berfon in den Stand, die Arbeit | nen im Stande ift. Die Maſchine koftet ungefähr 2000 Doll. Zum 


von ſechs der beiten Seger zu thun und zwar ohne Fehler (?) und 
in der pünftlichften Weife. Die Geftalt der Mafchine ähnelt einem 
runden Piano. Das Taftenbrett nimmt nur einen Fleinen Raum 
ein und jede Tafte ift mit einem Buchſtaben ven fie vertritt, oder mit 


ı beim Segen tiefelben genommen hat. 


Ablegen braucht fie gar keine menſchliche Hülfe, jondern nur eine 


treibende Kraft, denn in Bewegung gefegt bringt fie alle Buchitaben, 
Punkte, Quadraten ꝛc. zurüd an ihren gehörigen Platz, von dem fie 
(Der Arbeitgeber.) 


Kleine Mittheilungen. 


Der Bergbau Großbritanntensim Jahre 1864. - Die jährlichen 
Ratiftifchen Tabellen über die Ausbeute der engliſchen Bergwerke find kürz 
fi veröffentlicht worden. Obgleich nicht firengamtlich find fie das Ex; ee 
niß unentgelblicher Erkundigungen feitens der Bergwerkobeſitzer; dieſe find 
der Vergiwerkeichule mitgetbeilt worben, welche — veröffentlicht bat. 

Die oberfte Stelle ımter den Erzeugniffen nimmt die Steinkohle ein, 
während des Jahres 1864 erzeugten 3268 Koblengruben in Grofbritanien 
und Irland 92,787,873 Tonnen zu 20 Etr. Bon diefen wurden 8,800,420 
Tonnen ausgeführt, was eine Zunabme von 525,208 Tonnen über die Ans- 
fuhr Rn Ka Jahre ergiebt. Nach London wurden 2,351,342 
Tonnen im Jahre 1864 und 1,786,713 Tonnen im Jahre 1863 gebracht. 

Die zunehmende Enttoifelung der Eiſenerz erzeugenden Bezirke zeigt 
fi) immer mehr. Im verfloffenen Jahre wurden 10,064,890 Tonnen 
Eifenerz aus ben eigenen Bergwerken gewonnen, allein ſelbſt dieſe große 
Quantität erwies fi für bie Bebürfniffe unzureichend und man führt wei- 
tere 75,194 Tonnen ein. Die Gefammtmaffe fpeifte 612 Hoböfen, welche 
4,767,951 Tonnen Robeifen erzeugten. Sie führten 326,449 Tonnen aus 
und verarbeiteten das übrige in 127 Gifenwerken, in denen 6262 Pubdlings 
Oefen in —— waren und 718 Walzwerle verrichteten ihre herkuliſchen 
Arbeiten zur Erzeugung von Stangen und Schienen. Die Ausfuhr be 
fand nad: 186; 1864 


Deautihland . 2.2... 71,746 Tonnen 63,278 Tonnen 
Sand. . 2.2.2.2... 4085 „ 37608 „ 
Dänemarf und Schweden 9,548 „ 7,223 %: 
Brantäh. . 2222.20. 63,097 „ 752 „ 
SHANEN 232.0. 92 88 17,089 „15,40  „ 
Spanien, Bortugal . . . . . 13,04 ,„ 12,646 BR 
Außland. 4465 „ 1,825 > 
Türkei und Egypten . 396 „ 1990 u 
len 2 ee 3. 346 „ 1,940 ” 
Jerſey und Guernfen 11 „ 316 ir 
Norb-Ameria 2.2.2... 44,849 66,622 * 
Britiſch⸗Amerika. .... 2442 „28,424 % 
Süd-Amerila . ...... 119  „ 2,17. 
Welindien ı. . . 2.2... 214 573 6 
Dftindien, China ımd Auftralien 5,267 „ 5,452 „ 
217 „ 190 „ 


301,875 Tonnen 326,449 Tonnen 
Kiftenweife und per Eifenbahn wurben 
nad England, Schottland und Irland 
RT N 318,125 „ 349,581 


verichifit — 
Total . . 615,000 Tonnen 676,000 Tonnen 
Der Borrath Ende December betrug 764,000 ,„ 760,000 „ 

Die Preife von Metallen find mit wenigen Ausnahmen im Laufe bes 
Jahres ftetig ‚erabgegangen. Englifches Eifen fand im Anfange des Jah- 
res verhältnißmäßig hoch; obgleich der einheimiſche Verbrau fs al 
blieb, nahm demgemäß ber Erport nach Amerika ab. Die Ausfuhr dort 





bin betrug vom 1. Januar bis 31. Mai 1. Juli bis 30. Novbr. 
Stangeneifen. . . . - Tonnen 50,653 13,329 
Band und Nageleifen . „ 13,020 3,179 
Eifenbahnigienen.. . . „70,337 20,381 
Eifenbleh.. . . Kiften 346,350 95,348 


Die im Januar feftgeftellten Preife für Staffordſhire Eifen mwurben bis 
gegen Mitte Juli aufrecht erhalten, wo eine Retuction von 20 Schilling 
er Tonne eintrat. Im September legten in Folge einer Lohnermäßigung 
ie Koblenarbeiter die Arbeit nieder. er Stride an dem ſich 20,000 Arbei- 
ter betheiligten währte bis October, wo tie Arbeiter gezwungen waren, zu 
dem ermäßigten Löhnen die Arbeit wieder aufzunehmen. 
Die Preife von Wales Eifen eröffneten mit 8 Pfr. St. fielen aber 
im Juli auf 7 Bfb. St. bie 6 fd. Ct. 15 Ch. Im September aber trat in 
Bolgeber Arbeitseinftellung in Staffordſbire eine Befjerung ein, die jedoch nur 
e Zeit anbielt, und am Schluſſe des Jabres waren vie Preiſe wieder 
ar den Stand bes Juli zurückgewichen. Für Eiienbabnicienen zeigte fich 


, 


fuür bie 





ein guter Begebr; die Preife variirten von 7 Pfd. St. 10 Sch. bis 6 Pfr. Er 

15 Sch. und 7 Pfb.St. mit-welden letzteren Notirungen das Jabr ſchloß. 
Schottiſches Roheifen ift im Laufe des Jahres almäblic von 

67 auf 49 Sch. 3 Pence per Tonne gewichen; ber bebeutendfte Fall fand 

während ber Geldklemme im October um volle 8 Schilling ftatt. 

Die Durchſchnittspreiſe der fetten 30 Jahre waren: 
:90 18465 : 76 1855 : 70,9 








1836: 135 1846 : 71,9 1856 
1837 : 80 2847 : 65 1857: 
1838 : 80 1848 : 44,4 1858 : 
1839 : 90 1849 : 45,8 1859 : 
1840 : 75 1850 : 44,2 1860: 
1841: 60 1351 : 39,9 1861: 
1842 : 50 1852 : 45,1 1862 : 5£ 
1843 : 40 1853 : 62,3 1863 : 55,9 
1844 : 54,9 1854 : 79,2 1864 : 57,3 


Edinß folgt.) 


Um ein Surrogat fiir Feder und äbnliche Stoffe barzufellen, ver: 
binden Brafell, Höhl ımb Glinther in Mancefter mit Papierzeug Cocos 
nußfafer im rohen Zuftand, wodurch fie ein ſehr zähes und, fettes Material 
erhalten wollen. je nad dem man ein mehr oder weniger hrobes Material 
erhal will, wird der Zufag von Cocosnußfaſer mehr oder weniger groß 
gemacht. 


Mitroflop. Bei mikroſtopiſchen Unterfuchungen verwendet Abte 
Graf Caſtracane in Rom monochromatiſches Licht, indem er Sonnenlicht 
unter Zubilfenahme eines Helioftaten durch ein Prisma von großer Zer- 
freuungstraft zerlegt. Am Günftigften fol das blaugrüne Licht fein, das 
aud von dem Auge gut ertragen wird. Durch das monochromatiiche Licht 
wird die Deutlichleit erhoht und es brauchen bie Linfen nicht achromatiſch 
zu fein. (D. Ind. Ztg.) 


Engliſche Brauer und —A es Bier. Ein engliſcher Bericht 
————— von Michaelis 1863 bie Michaelis 1864 giebt bie 
ahl der Brauer im vereinigten Königreiche Großbritannien auf 2508, bie 
apl ber berechtigten Speifewirtbe auf 93,751, die Zahl der Perfonen, 
welche berechtigt find, Bier zum fofortigen Confum zu verlaufen, auf 41,523, 
und bie Zabl der Perfonen, welche nur Bier verlaufen, aber nicht Ichänken 
bürfen, auf 2784 an. Zwei vereinigte Brauer bezahlen für vie Bered- 
tigung, mebr als 500,000 Buſhel Malz zu verbrauen, etwa 13,000 Pt. 
Sterl. (156,000 fi.) zufammen, als bie höchſte Steuerquote. Der Expert 
an Bier erreichte in der bezüglichen Periode die Summe von 472.375 Bart 
(1 Parrel = 163,56 Liter — 81,78 heſſ. Maas) im Werthe von 1.739,472 
Po. Sterl. Nah Weftindien gingen 24,836 Barrel, nach Auftrafien und 
Neufeeland 129,551 Barrel, Indien iberaupt erhielt 139,672 Varel. 
Das englifche Bier findet Abfa auf Madagaskar, in Japan, Siam x 


Die Handelsflotten verſchiedener Seefaaten im Berbält 
niß zu ihrer Einwohnerzahl. — Es wird allgemein angenommen, 
daß Ahgland und bie Ber. Staaten die größten Hanbelsflotten 6 ‚mb 
dem ift aud fo, wenn man bie Zahl der Schiffe und ben Tonnengehalt in 
Betracht fe — en in bie Ein⸗ 
wohnerzabl, jo zeigt fich folgendes Verhältniß; - 

Staaten Tonnen Einwohner Staaten Tonnen Ginwohner 


1 Bremen 1 af 06 10 Dänemarl . 1 af 64 
2 Hamburg . I, 0,9 11 Hammover RR 8 

3 Norwegen. 1 u %1 12 Schweben 1.9 
4 übel. . . 1» ..835 13 Spanien. tn 184 
5 Medlenburg . In 37 414 Italien . De 7 
6 Griechenland. J 25 Frankreich 11. 38 

7 Großbritannien. 1 65,8 16 Preußen. . 1 m 598 
8 Holland . 1 u 55 17 Coflemeih . 1 „ 1053 
9 Ber. Staaten 1 m 61 18 Belgien . 1. 169% 


Eirchiv für Seeweſen.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 





FJ. Berggold Verlagehandlung in Berlin. — Für bie Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig· 
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Dreifigfter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poflämter, 





Desinfection von Sentgruben nad) dem Miller-Schär'- 
hen Syftem. 


Bon allen Borjchlägen, die in nenerer Zeit behufs der Desin- 
fection von Senfgruben gemacht worben ſtud, verdient das vollſtän⸗ 
dig praktiſche Desinfectiongfyftem des Prof. A. Müller in Stodholm, 
das durch Dr. O. Schür in Stettin weſentlich verbeflert wurde, die 
größte Aufmerffamteit und praktifhe Verbreitung. Das angewenbete 
Desinfectionspulver befteht ans 20— 35 Th. gebrannten Kalks (in 
gröblihen Stüden) und 2 Th. trodenen Holztohlenpulvers. Der 
Kalk abforbirt die Feuchtigkeit, während bie Kohle die Gafe in ſich 
aufnimmt; hierdurch entfteht fo werthvoller Dünger, daß derjenige, 
welcher bie Excremente abholt, nicht nur die Koftenfreie Abfuhr, fon- 
dern auch noch die Lieferung des Desinfectionspulvers bewirken kann. 
Diefer geruchlofe Dünger kann ohne Unannehmlichkeiten für vie 
Hausbewohner oder die Paſſanten der Straße zu jeder Tageszeit ab⸗ 
gefahren werben. Die Stettiner polyt. Geſellſchaft ließ in einer An- 
zahl von Häufern praftiiche Verſuche anftellen und fette, veranlaßt 
durch den Einwand einiger Mitglieber, „daß mancher aus Bequem⸗ 
lichkeit die Aufftrenung des Desinfectionspulvers unterlaffen und 
daran die praftiiche Durchführung des Müller⸗Schür'ſchen Syſtems 
ſcheitern würde,“ einen Preis von 100 Thlr. Gold für die Erfindung 
eines Apparats aus, ter das Aufftreuen des Desinfectionspulvers 
ohne willfürliche menfhliche Hilfe beiwirfe. Bon den zahlreichen Lö— 
fungsverfuchen wurde der von dem Mühlenbefcheidver®. Reinde aus 
Friedrichsberg conftruirte Apparat als der einfachſte und praftijchfte 
mit dem Preije gekrönt. 

Die Anwendung des Syſtems ift nach Dr. Schür in folgender 
Weiſe zu bewerfftelligen: 

Zur Placirung einzelner mit dem Selbſtſtreuapparat verjehener 
Clofets bedarf e8 Feiner befondern Erläuterung, da fie einfach nur an 
einer paffenven Stelle aufgeftellt zu werben brauden; aud) fünnen 
biefelben bei etwa eintretenten Krankheitsfällen, ohne baß man te&- 
balb Unannehmlickeiten zu befürchten hat, ruhig im Wohn- ober 
Rrantenzimmer placirt werden. Die innere Einrichtung ift auf 
Trennung des Feſten vom Flüffigen bafirt. Ein inwendig emaillirter 
Eimer aus dünnem Eifenguß, vorn mit trichterförmigem Anfag zur 
Aufnahme tes Urins (diefe Eimer werden bereits in Neufalzwert bei 
Glogau angefertigt), vertritt die Stelle des bisherigen Holz- oder 
Zinteimers im Nachtſtuhl. Ein nierenförmiges fih an den Eimer 
anſchmiegendes Metall ift beftimmt, den Urin aufzufangen und läßt 





Wöchentlich ein Bogen. 





fih von Zeit zu Zeit nach Bedürfniß durch eine Klappe zum Entlee- 
ren fortnehmen. Am Sit des Nachtſtuhles ift das Nefervoir des 
Desinfectionspulvere mit dem Mechanismus für vie jelbftthätige 
Betreuung angebracht, welche erfolgt, ſobald der auf ver Brille 
Sitzende von biefer fich erhebt, d. h. ſobald bie bewegliche Brille durch 
eine Sprungfeber in die Höhe gehoben wirb und dadurch den Mecha- 
nismus der Beftrenung in Thätigfeit jet. Die emaillirten Eimer 
bilden an ſich, in einen alten Nachtſtuhl geftellt, ein Trennungsſyſtem 
nah Müller-⸗Schür'ſchem Princip, natürlich ohne Streuapparat, wes⸗ 
halb hierbei Jeder ſelbſt das Desinfectionspulver über bie entleerten 
Fäces ftreuen muß. Dergleiben fertige Cloſets werden in Stettin 
bei U. Töpfer und Moll und Hügel, in Berlin beim Hoflieferanten 
C. Geißler vorräthig gehalten. 

Der Urin folder einzeln ftehender Cloſets muß alle Tage wie 
bie Nachtgeſchirre ausgegoflen werben, während ver etwa 1 Cubikfuß 
haltende Eimer für eine Bamilie von 5 Perſonen mindeftens vier 
Wochen ausreicht. Der Streuapparat ift folid und einfach conftruirt, 
fo daß man nicht befürchten darf, daß verfelbe feinen Dienft verfa= 
gen wird. Die Menge bes durch benjelben bei einmaligem Gebrauch 
geftreuten Pulvers beträgt etwa 1 Lth., aljo für eine Familie von 
5 Perfonen pro Jahr 50—60 Pfo.; 100 Pfd. des Streupulvers 
toften 25 Sr. bis 1 Thlr. Daffelbe befteht aus 100 Thln. gröblich 
gepulvertem gebrannten Kalt und 15 Thln. fein gepulverter ganz 
teodner Holzkohle, und muß der größere Vorrath ſtets an einem recht 
trodnen Orte aufbewahrt werben. 

Da die im Eimer auf viefe Weife beftrenten Fäces völlig besin- 
ficirt find, fo ift Das Austragen eines vollen Eimers durchaus nicht 
mit irgend melden Unannehmlichkeiten verbunden; e8 gejchieht am 
eiufachften auf folgende Weife: die Fäces des im Clofet befindlichen 
Einer werben durch Uniftülpen in einen andern Eimer gejchüttet 
und biefer wieber in eine auf dem Hofe des Haufes in einem bevedten 
Raume aufgeftellte Tonne entleert und wenn nöthig, noch mit etwas 
TDesinfectionspulver beftreut, deren Inhalt von Zeit zu Zeit von eis 
tem Landwirth ober einem Düngerfabrifanten abgeholt wird. 

Am Boden des mit dem Streuapparat verfehenen Cloſets müfe 


. jen vier Y“ weite Blechtüllen und an der Hinterwand unmittelbar 
| unter dem Streuer eine 2zöllige Tülle zur Ventilation angebradt 


werben, welche letztere mit einem conifchen Rohre in Verbindung zu 

jegen oder durch die Außenwand zu leiten iſt, damit bie bei ihrer 

Entleerung blutwarmen Exeremente innerhalb / feine Waffertropfen 

anſetzen. Da es nicht füglich praktiſch ausführbar iſt, die Filtratir 
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des Urins durch Torfgrus innerhalb folder einzeln ftehenver Elofets 
vorzunehmen, um bie für die Landwirthſchhft werthvollen Stoffe des 
erftern durch Iegtern abforbiren zu laffen, jo muß dieß auf dem Hofe 
des Haufes in einem jogenannten Pifloir auf folgende Weife gefche- 
ben: ein aus grobem Weidengeflecht beſtehender (Schwefelfänre-) 
Korb wird zu %, mit Torfgrus gefüllt, der mit Abgängen aus 
Sobafabrifen oder dem Nebenprobuct ber Mineralwaſſerfabriken 
(ſaurer ſchwefelſaurer Magneſia) oder endlich) mit dem Sauerwafler 
der Delraffinerien zc. gemifcht it. Der Korb wird dann fo auf ei- 
nige Steine geftellt, daß die unten durchſickernde, nicht mehr riechende 
Flaſſigkeit in den Ninuftein laufen kann. Ueber dieſen präparirten 
Torfgrus werben ſämmtliche Urinmengen des Hauſes ausgegoffen. 
Die Erneuerung des Torfgrufes, der ebenfalld vom Landwirth over 
Dingerfabritanten abgeholt wird, gefchieht je nad) der Größe des 
Haufes nah 4-— 6 Wochen. Vorhandene Retiraden ıc. mit darun⸗ 
ter befinblihen Sentgruben fünnen gleichfalls ohne erhebliche Koften 
für diefes Syſtem umgearbeitet werben. 

Seit einem Jahre ift das Müller-Schär’jhe Syſtem durch Dr. 
D. Schür in Stettin praktiſch nad) den verfhiebenften Arten in klei⸗ 
nerem und größerem Maßftabe zur großen Befrievigung Aller, bie 
es befigen, ein= und durchgeführt worden, und es ift nicht ſchwer, 
demfelben die größte Zukunft zu prophezeihen, namentli wenn bie 
heilſame Reaction, welche ſich allerortS gegen die Waterclofetd und 
das Canalifirungsfyftem bemerkbar gemacht, erſt mehr Boden ge⸗ 
wonnen haben wird. } 

Die Kalkercremente, nah Miüller-Schär’fhem Syſtem barge- 
ftellt, enthalten nach der Analyfe von Dr. Scheibler in Stettin im 
Durchſchnitt von 500 Ctrn. in 100 Theilen: 

Werthbeſtimmung nad Brof. Stöckhardt 
1. Hygroſtopiſches Waffer 24,04 Thlr. Sgr. Pf. 
2. Orgauiſche verbrenns 


liche Stoffe . 27,08 PRr.YyP. — 1 1% 
3. Stil. - . . 2% „ 108g. — 20 — 
4. In Salzjäure unlösliche " h F 

Offen % ® or tier 

5. Baſiſch phosphorfaure 

Kallerre. . . . „ 16. — 3 — 
6. Phosphorfaures Eifen- 

3 N N „ IB — 1 — 
7. Kohlenſaure Magneſia 0,90 „ 4Pf. — — Ya 
8. Kohlenſauren Kalt. 277,265 „ Pf. — 1 2 
9. Aebtau 52 Yo 3 
10. Thonee . . . 0,18 „5 — — — 
11. Alkalien(als Chlor⸗ 

verbindung . . 3,01 „  1Sgr.5Pf— 4 3 





100,03 1 — 10: 

Diefe Analyfe zeigt auf das Evivdentefte, welch' ein wichtiges 
Material dadurch dem Boden wiedergegeben werben kann, umd ift 
die gute Wirkung der desinficirten Excremente bereits durch verfchie- 
dene Landwirthe aus der Umgegend von Stettin durch praktiſche An« 
wendung conftatirt. Man fann biefelbe wie confervirte frifche Fäces 
betrachten; denn ſowie denfelben Säure zugefegt wird, tritt der den 
friſchen Fäces eigenthümliche Geruch wieder ein. 

Wil ein Düngerfabrifant diefe Excremente für die Landwirth⸗ 
ſchaft leicht verwendbar und transportabel machen, jo müfjen dazu 
die faft trodenen Excremente in einem bedeckten, aber Iuftigen Raum 
auf Brettern zum völligen Trodnen ausgebreitet werben; deßgleichen 
der die Harnſalze enthaltende Torfgrus, und nachdem beide Theile 
völlig Inftteoden find, müffen fie gemifcht, mittelft breiter Holzklötze 
zerfleinert und gefiebt werden, und find bann zum Transport wie 
zur Anwendung fertig. Durch diefe einfache Fabrikationsmethode ift 
es möglich, dem Landwirthe, der fie natürlich auch ganz allein vor 
nehmen fan, 100 Bfo. trodene Kalkercremente fir 15 Sgr. zn lie- 
fern, wie dieß auch bereit8 von ver Stettiner Kraftdüngerfabrik ge— 
ſchieht. Bei vermehrtem Abfag an die Landwirthe wird e8 dem Fa- 
brikanten leicht möglich, nicht nur die Excremente foftenfrei abzuho- 
Ien, ſondern jelbft noch einige Groſchen für ven Eentner zu bezahlen, 
ftatt das fonft der Hauseigenthümer pro Fuhre 20—25 Sgr. für 
das Abholen zahlen mußte. (Induftrie-Blätter.) 


Die neneften Fortſchritte der Dioptrik. 


Bon den Fortfchritten der Dioptrif ift der Fortfehritt ber Natur- | 


wiſſenſchaften bedingt. Ein Blid in die Geſchichte der Aſtronomie, der 





Phyſiologie zeigt, wie mit der Leiftung des Inftrumentes die Natur: 
kenntniß wãchſt. Darumhaben auch die größten Mathematiker, Enter, 
Lagrange, Beffel, Gauß u. A., ſich vielfady mit ver Berbefferung 
der Dioptrif befchäftigt. Dennoch beftehen bis zur Stunde feine 
Vorſchriften, aus denen eine Tinfencombination abgeleitet werben 
önnte, die ein richtiges helles Bild erzeugt. Diefem Umſtand ift es 
wohl zuzufchreiben, daf die neueren Optiker fat alle Die Theorie als 
ungenügend im Erfolg verlafien haben. Man fhlug ven Weg bes 
Verſuchs ein, man combinixte beſonders für Mikroſkope eine größere 
Zahl von Linſen, änderte ihre Abſtände und Geftalten, immer ge- 
leitet vom Erfolg, bis dieſer genügte, d. h. bis die geftellten Anfor- 
derungen ungefähr erfüllt waren. Wir erinnern nur an bie Mikro 
flope von Oberhäufer, Plößl, Kellner, Amici, Roß m. U 
Sie leiften entſchieden mehr als die berechneten Fraunhofer'ſchen 
Doppelobjective. Man darf aber nicht vergeffen, daß dabei auch mehr 
Hälfsmittel, mehr Linſen in Anfprud genommen find, und daß fie 
hauptſächlich durch die Heinen Dimenfionen wirken, weil damit auch 
die Fehler, die einen Theil der Brennweite betragen, verkleinert 
werden, und felbft unter die Größe einer Lichtwelle fommen können, 
alfo nur noch wenig Einfluß üben. Dod führt diefer Weg auf an- 
dere Unzulömmlickeiten: die große Nähe des Objectes an dem Ob- 
jective, den Mangel an fharfen Bildern und an Tiefe des Bildes, 
und die ungleiche Leiſtung jedes einzelnen Inftrumentes. Diefe Ue— 
belftände find durch Verſuche nicht zu entfernen. Sie find es blos 
durch wirkliche Verbefferung des Bildes, die nur die Rechnung geben 
Tann. 

Auch in den Inftrumenten für Photographie find auf demſelben 
Wege feit der erften Anwendung eines Fernrohrobjectivs beträchtliche 
Verbefferungen erlangt worden. Die Objective von Boigtländer, 
Iamin, Dallmeyer, Sutton, Harrifon bilden Belege. Wäh⸗ 
rend Heine Inftrumente ganz gut fein können, werben die großen un- 
genügend, weil die mitvergrößerten Fehler nur wieder durch Ver⸗ 
minderung der Deffnung, alfo langfamere Wirkung, vermindert wer 
ben können. 

Wenn demnach auf dem Wege des Verſuchs auch wirklich beffere 
einzelne Inftrumente hergeftellt wurden, fo ift Doch nicht zu läugnen, 
daß der Verſuchsweg ſehr viel zu wünſchen läßt. Man wäre ſicher 
zu befferen Erfolgen gelangt, wenn man, anftatt die Theorie als un- 
volftändig zu verlaffen, darauf ausgegangen wäre fie zu vervollftän- 
digen. Denn der Verſuch kann nur jo lange Befferes liefern, als vie 
Theorie unvollftändig ift. Er wird aber nie ein Beſtes finden Laffen, 
nie es ermöglichen, alle Iuftrumente mit gleihem Erfolg herzu ⸗ 
ſtellen. 

Aus dieſem Geſichtspunkt begrüßen wir eine Mittheilung in den 
Sitzungsberichten der matheniatiſch⸗phyſikaliſchen Claſſe der E. baye 
rifhen Akademie der Wiflenfhaften vom 9. Juli 1865 als einen 
wahren Fortſchritt. Wir fehen daraus, daß es dem Akademiker 
Steinheil, im Zufammenarbeiten mit feinem Sohn, Dr. Abolf, 
gelungen ift, die allgemeinen Bebingungen feftzuftellen, von welden 
ein richtige ausgedehntes Bild abhängt. Die Bedingungen, aus 
denen die Anordnung einer Kinfen-Eombination im Allgemeinen her- 
vorgeht, welche winfelgetreue ftabil achromatiſche Bilder erzeugt, ſiud 
bisher in der Theorie ganz unberüdfichtigt geblieben, und daher der 
Mangel an Uebereinftimmung zwiſchen Rechnung und Erfahrung. 

Die neuen Formen der Objective find weſentlich verſchieden von 
den bißherigen. Noch auffallender aber ift der erzielte Erfolg. Dier 
fen weift Steinheil an einigen ver Elaffe vorgelegten Iuftrumen- 
ten nach, die er den neuen Vorfchriften gemäß berechnen und ausfüh- 
ren ließ. Darunter ift ein neues Photographen-Dbjectiv, melde 
nur aus zwei einfachen und gleichen Cromnglaslinfen befteht, die 
eine ſymmetriſche Lage zum gemeinſchaftlichen Hauptpunkt haben. 
Dennoch ift das Bild biefes Objectivs ganz ohne prismatiſche Far⸗ 
benfäume vollkommen ſcharf, und umfaßt den unglaublichen Bild⸗ 
winfel von 90 Grad in ver Tangentialebene. Es war eine Photer 
graphie vorgelegt, erzeugt durch ein ſolches Objectiv von 2 Zoll Deffe 
nung und 15 Zoll Brennweite. Die Photographie hat 30 Ei 
Durchmeſſer, ift gleich ſcharf bis zum Rand und ohne alle Verzer⸗ 
zung. Für Aufnahmen von Landſchaft und Arditectur, namentlih 


- | des Innern von Gemächern, ift dadurch ein neues Feld eröffnet, da 


feines ber jegigen Objectine jo große Bildwinkel umfaßt und fo ge 
treu zeichnet. Steinheil legte ver Claſſe auch einen Meinen Refrac⸗ 
tor vor, der bei 2 Zol Oeffnung nur 10 Zoll Breunweite hat und 
gut eine 120 malige Vergrößerung erträgt. Bei dem Objectiv iſt Die 
Kugelgeftalt in und aufer der Achſe fireng gehoben, und das 
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iß im und außer der Achſe ſtabil asromatiſch. Das Objectiv beſteht 
aus vier Linfen, zwiſchen welchen drei Abftände find. Die Flini⸗ 
glaslinſen Liegen nach außen. Kür die Herſtellung großer Achroma- 
ten ift dieſe Conſtruction von Bedeutung, weil fie nicht nur beſſere 
Bilder Liefert, ſondern auch die Länge der Yuftrumente auf die 
Hälftevermindert, womit ermöglictift, die Biegung, biefe ſchlimmſte 
aller Fehlerquellen in ver beobachtenden Aftronomie, endlich mit Er- 
folg zu bekämpfen. (A. A. 3.) 


Eiſenerzengung mittelſt Gaſe. 
Bon Hütten-Ingenieur R. Troska zu Gladenbach. 


Nur wenige Induſtrie-Erzeugniſſe werten auf fo vielen Um⸗ 
und Rückwegen vargeftelt, als das Stabeifen und der Stahl, dieſe 
integrivenden Bactoren der gefammten Gewerbthätigleit. Man 
braucht, um dies darzuthun, nur ganz kurz den Entftehungsproceß 
derſelben zu verfolgen. 

Die im Schachtofen aufgegebenen Eifenerze (Oxyde) werden in 
den untern Theilen deffelben, nachdem fie gehörig vorgewärmt find, 
dur Kohlengaſe rebucirt. In der untern Raft etiwa und im Ober- 
geftell ift alfo eigentlich der Zwed des Proceſſes erreicht; die Oryde 
find in reines metallifhes Eifen und bei weiterer Einwirkung der 
Safe noch oberhalb ver Schmelzzone durch Aufnahme einer gewiſſen 
Menge Kohlenftofjs in Stahl verwandelt. Man kann jedoch hier 
den Proceß nicht unterbrechen, das Product muß die Verbrennungs- 
zone paffiren, woſelbſt e8 geſchmolzen wird und morauf es ſich, ges 
trennt von den Schladen, im Herde anfammelt. Da die im Schmelz- 
raume befindliche Kohlenftoffmenge und bie darin erzeugte Hite grö- 

Ber fein muß, als zur Schmelzung des Metalld allein ausreicht, fo 
nimmt das Eifen vafelbft Kohlenftoff (2%, bis höchftens 5 Pet.) auf 
und rejultirt ſomit als Roheiſen, welches ftet8 in höherem ober nie= 
derm Grade mit Silicium, Schwefel, Phosphor zc. verunreinigt ift. 
Um daraus Stabeifen oder Stahl zu machen, muß wieder der Rüd- 
weg eingefchlagen werben. Das Koheifen wird abermals gefhmol- 
zen und durch zugeführten Sauerftoff, fowie durd die Einwirkung 
eifenorydulreiher Schladen zu Stahl ober Stabeifen entfohlt und 
zum Theil von feinen ſchädlichen Beimengungen gereinigt. 

Das die Tehnid durch ausgezeichnete Einrichtungen dahin ge= 
kommen ift, ven in dem weitläufigen Procefje beruhenden Wärme- 
und Arbeitöverluft auf ein möglichſt geringes Maaß zu vebuciren 
und den Erzeugniffen die erreichbar befte Oualität zu verleihen, muß 
man zugeben, anderſeits aber läßt ſich ebenfowenig beftreiten, daß 
es bei dem bejchriebenen Hergange nie möglich fein wird, die Dar- 
ftelung der genannten Yabrifate ohue beträchtlichen Wärmeverluft 
zu bewirken. Eine nähere Betrachtung der oben geſchilderten Pro— 
cedur hat dagegen barauf geführt, das allein in der Trennung des 
Reductions⸗ und Schmelzproceſſes ein Fortſchritt der Eifeninduftrie 
nad) diefer Richtung hin liegen kann. 

Diefe Erfenntniß gab Veranlafjung zu Verſuchen, vie Eifenoryde 
durch Safe zu rebuciren, ohne gleichzeitig eine Schmelzung zu bewir- 
ten. Man hat in Vorschlag gebracht, die Erze, anftatt mit Brenn⸗ 
material gemengt, allein im Schachtofen aufzugeben und biefelbe 
durch nahe über dem Boden zugeleitete reducirende Kohlengafe zu 
desorydiren (und aud) bis zu einem gewiſſen Grade zu Tohlen), und 
danach die Scheitung des Metalls von ven unhaltigen Beftanbtheilen 
in einem andern Apparate vorzunehmen. Bis jett hat dieſes Bere 
fahren jodoch feine allgemeine Anwendung gefunden und zwar aus 
folgenden Gründen: die dabei aufgegebenen Eijenfteine müfjen aus 
groben Stüden beftehen, damit fie Fugen zum Durchzuge ver Gafe 
bilden. Um nun eine compacte Erzſtufe bis in den innerften Kern 
hinein gleihmäßig zu rebuciren, muß in dem Nebuctionsraume eine 
beveutende Wärmeentwidelung ftattfinden, vie ſelbſtverſtändlich nur 


durch partielle Verbrennung der zugeleiteten Gafe erzeugt werben |' 


lkann. Die Yolge davon ift unvermeidlich: Schmelzung nod nicht 
tebucirter Theile, Oxydation ſchon rebucirter Theile, fo daß weder 
ein gleihmäßiges Product nod) ein regelmäßiger Betrieb erzielt wer- 
ben kann. Ferner bieten ſich bei diefem Verfahren in der weiteren 
Behandlung des Productes — um das Eifen von den unhaltigen 
Beltanbtheilen zu trennen — allzu große Schwierigkeiten bar. 
Geſetzt, ein grobes Stüd Erz fei durch und durch rebucixt, jo werben 
bie dem Erze beigemengten Erden von den metalliſchen Theilen der⸗ 
art eingefchloffen, dag die angewandten Zuſchläge nicht zu ihnen 





‚werben.*) 





bringen, alfo eine volftändige Verſchladung derſelben nicht flattfin- 
det. Deshalb hat man nur bei Anwendung von fehr reinen und 
hochhaltigen Eifenfteinen ein einigermaaßen befriedigendes Nefultat 
erreicht, welches indeſſen nicht geeignet ift, der Eifeninbuftrie allge 
meinen Nuten zu verfchaffen. 

Auf der Erkenntniß diefer Uebelftände und mit Befeitigung der⸗ 
felben ift ein Verfahren gegriindet worben, weldes viele Vorzüge 
vor dem bejchriebenen befigt nun daher füglich der Beachtung des 
eifeninduftriellen Publikums empfohlen werden kann. 

Anftatt in groben Stüden wird die Beihidung in fein zertheil 
tem Zuflande in einem eigens dazu conftruirten Herde aufgegeben. 
In diefem Zuftande läßt ſich durch eine mechaniſche Operation leicht 
eine theilweife Ausſcheidung der erdigen Beimengungen vornehmen, 
fo daß eine, fonft reine Befchidung ſich beveutend anreichern läßt. 
In dem Herbe bleiben die aufgegebenen Oxybe in fteter Bewegung, 
berart daß bie einzelnen Theile fortwährend auf das Wirkfamfte dem 
rebucirenden beziehungsmeife kohlenden Gasſtrome ausgejegt find. 
Dabei läßt fid) vie Menge ver jedesmal im Reductionsraume befind- 
lichen Erze beliebig reguliven. Die zum Proceffe nöthige Wärme 
wird nicht durch Verbrennung im Rebuctionsraume, fondern aufer- 
halb vefielben erzeugt und ver Beihidung und den Gafen derartig 
zugeleitet, daß die Erwärmung derſelben möglihft raſch und ganz 
gleihmäßig erfolgt. 

Durch die Conftruction des Herdes beſchränkt ſich der Verbrauch 
an Brennmaterial auf die zum Procefje alein nöthige, alfo zur effec- 
tiven Leiftung gelangende Menge, wenigftens fünnen andere Wärme- 
verlufte, als der durch eine geringe Ausftrahlung hervorgerufene bei 
diefem Verfahren nicht eintreten. Schmelzung unreducirter Theile 
oder Metallverluft durch abermaliges Oxydiren ift bei den Einrich- 
tungen der Wärmezuleitung unmöglih. Eine Fortfegung der Pro- 
cedur über die bloße Reduction hinaus (was ganz beliebig geſchehen 
kann) hat natürlich eine Kohlung der Eifentheile zur Folge, deren 
höheren oder niebrigern Grad man vollftändig in der Gemalt hat. 

Um die rebucirten Metalitheile von ihren erdigen Beimengungen 
zu trennen, werben fie mit geeigneten Zufchlägen auf das Innigfte 
gemengt und in einem Flammofen zur Schmelzung gebracht, wobei 
zu einer volftändigen und reinen Gewinnung ver Metalitheile weit 
günftigere Motive gegeben find, als bei vem oben angeführten Ver- 
fahren. B 

Abgefehen davon, daß das Product ein ganz reines ift und in 
der Dualität alle bis jegt erzeugten übertreffen maß, fo find auch 
Anlage und Darftellungsfoften weit geringer, als bei allen bis jegt 
befannten Erzengungsarten. 

Auf einem Hüttemwerfe, welches disponible Mafchinenträfte hat, 
Könnte dies Verfahren ſchnell und mit geringen Koften ausgeführt 
(Berggeift.) 


Blodfügen von Gebrüder Schmalg in Offenbach. 


Es giebt wenige Inbuftriezweige, welche biß in die neuefte Zeit 
ihren mittelalterlihen Charakter fo beibehielten wie bie GSäge- 
müllerei. Wir fehen noch heute meitaus die größere Anzahl der 
Sägemühlen gerade fo in Thätigfeit, wie fie in veralteten Werten 
voriger Jahrhunderte befchrieben find; d. h. langjam und ſchwerfällig 
mit einer Säge arbeitend, beinahe ganz in Holz ausgeführt und mit 
dem Gebäude ein Ganzes bildend. — Indeſſen giebt es wohl auch 
fein Gewerbe, welches fich leichter anfieht, jedoch mehr Aufmerkſam⸗ 
keit erforbert und größere Schwierigfeiten barbietet, al® die Hand- 
babung der Sägen, und der Fortfchritt von Sägemafchinen mit nur 
einem Blatte zu folhen mit 12 —20 und mehr Blättern, bedingte 
nicht etwa nur eine Verbefferung ber beftehenben Werke, fondern eine 
gänzliche Ummanbdlung berfelben. 


*) ©8 laßt ſich nicht verlennen, daß ber Herr Berf. in Obigem fehr 
viel verfpricht, und baß allerbings ein ausreichender Verſuch bie befte Prü- 
fung darüber abgeben Tann, bis zu welchem Grabe jene Verheißungen [nl 
in Sirticteit erfüllen lafſen. Das neue Verfahren nach ber ſehr in ber 
Neferve gehaltenen Befchreibung zu beurtheifen, geht nicht an; offenbar wirb 
der Broceß vor Allem durch bie Conftnuction bes Rebuctioneherbes bebingt, 
unb liber biejen Gegenftanb, weichen mit uns gewiß mancher Leſer etwas 
mehr detaillirt zu fehen wünſchen wird, gleitet Herr Trosfa mit ein Paar 
Worten hinweg. Vorſichtige tung mag bei neneu Erfinbungen ge- 
boten fein, jebenfalle aber fleht zu erwarten, baß Herr Trosla auf 533 — 
von Inbuftriellen ober Unternehmern an ihn ‚gerichtete Anfragen ausführ! 
hen Beſcheid geben wirb. DR. 
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Die Grundfäge, welche bei der Conſtruction einer folchen Block⸗ſich das ganz aus Schmiebeeifen beſtehende Gatter b führt. Die Be- 
füge zu befolgen find, laſſen fich in folgenden Hauptpunften zufam« | triebömelle c Liegt bei ver hier abgebildeten Blockſäge oben und trägt 
menfaflen: auf beiden Seiten kräftige Schwungräber d, d, mit Kurbelzapfen 

1) Kräftiges Gatter, welches dem ftarfen und gleihmäßigen | und in der Mitte die beiven Riemenſcheiben e, e. Zwiſchen ven 

Spannen fo vieler Sägen den nöthigen Widerftand leiftet; ! Stänbern Tiegen bie zmei Walzen f, f, welche fih frei auf ihren 


2) Sichere Lagerung des Stammes, welche feine Abweichung | Zapfenlagern drehen und als Auflagen für den zu ſchneidenden 
und Schwankung beffelben während dem Schnitte zuläßt; 


Stamm dienen. Diefe Walzen find fo weit von einander entfernt, 



































3) Bequemes Aufipannen und Richten der zu fdhneidenven | daß die Sägeblätter bequem zwifchen ihnen burchgehen. Ueber den 

öl, Walzen f, f, befinden ſich die jogenannten Drudrollen g, g, fie lau⸗ 
fen in Gabeln h, b, welche durch die Hebel i, i, mit ihren Gewichten 
von 3 Dlodjägen. k, k, und vermittelft der Einfallhafen 1, 1, in beliebiger Höhe nie 

In Fig. 1 ift die Seiten- und in Fig. 2 die Vorber-Anficht ei= | bergebrüdt werden Finnen. Die Drudrollen mit ihren Gabeln find 
ner Blodjäge bargeftelft; ihre Haupttheile beftehen in Folgendem: | vermittelft der über Rollen nach der Wand geführten, Seile m, m, 
a, a find 2 Fräftige, freiftehende Ständer aus Gußeiſen, in welchen durch ein Gegengewicht balancirt (da8 in unfrer Zeichnung nicht ab- 


ölger. 
In Nachſtehendem geben wir bie Abbilbungen und Beſchreibung 
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gebildet werden konnte) jeder der Hebel i, i, ſteht dagegen durch bie 
Seile on, n, mit einem Haspel in Verbindung um ſolche, je nach bem 
Durchmeſſer des Stamm Yüften zu können. — Der Wagen o ift 
ganz aus Öufeifen; feine untere Seite ift abgehobelt und mit Zahn- 
ftange verfehen; er läuft außerhalb der Ständer auf Rollen p, p, 
und bemegt fi) in einer Grube, fo daft feine obere Fläche mit dem 
Fußboden in einer Ebene Tiegt und vie zu ſchneidenden Holzftämme 


Big. 4. 


Band und es befinden fich auf derſelben eine volle nnd zwei loſe 
Riemenſcheiben, vermittelſt welcher, durch einen geraden und einen 
gefreuzten Riemen, der Wagen vor dem Auflegen des Stamms raſch 
vor⸗ oder rüdmwärte in feine richtige Stellung gebradıt werben kann. 
— Die Vorrichtung zum Feithalten ter Stämme in ihrer Lage be= 
ſteht aus einem Querſclitten A, welcher feitwärts verſchiebbar iſt; 
in demſelben iſt eine Anzahl von ausgeborten Löchern angebracht, 


Fig. 3. 





bequem auf den Wagen gewalzt werden können. Die Schaltung q, 
(ſlehe Fig. 1) wirkt durch Friction und Räderüberſetzung auf bie 
Zahnſtange des Wagens. Dieſe Schaltung hat ſich vollkommen be— 
währt; fie verſagt bei den größten Widerſtänden nie, iſt ſehr ge— 
ringer Abnugung unterworfen und fann ganz beliebig verftellt wer⸗ 
den, mas befanntlich bei Steigräbern mit Zähnen nur von Zahn zu 
Zahn gefchehen kann. Dieje Schaltung verlangt inveffen eine fehr 
‚forgfältige Ausführung. Die Schaltwelle verlängert ſich bis gegen die 


in welde mit halbrunden Schneiden verſehene Stahlbolzen a . 

eingefett find. Diefe Bolzen werben in das Stirnenve des Stamms 
eingeſchlagen und mittelſt kleiner Keile (in Fig. 1 von vorne ſichtbar) 
feſtgehalten. — Das Einſpannen der Sägeblätter erfolgt mittelſt 
Angeln, welche fo eingerichtet ſind, daß die Sägen vermittelſt Keilen 
geſpannt und fo verſtellt werben können, daß bei der allmählig er⸗ 
folgenden Abnutzung ver Sägeblätter ‚auch, die Spannung derſelben 
dem Schmalerwerden ver Blätter entſpricht. — Die Fundament 





ER. 


vung und Berbindung der Ständer mit dem Fundament iſt aus ben 
Abbildungen hinreichend zu erfehen. Das Sägemehl fällt in eine 
Grube, in weldye einige Treppenftufen hinabführen um es zeitweife 
zı entfernen. 

In Fig. 3 und 4 find die Vorder- und Seitenanſicht einer ähn- 
lichen Blodjäge-Conftruction dargeftellt, bei welcher jedoch ver Wagen, 
worauf ber zu ſcheidende Holzſtamm gefpannt wird, in Wegfall kam 
und bafür zwei kurze Wägelchen angeorbnet wurben. Auch bie Drud- 
rollen haben hier eine etwas andere Einrichtung, weil bei der vorlie- 
genden Säge nur folde Stämme zum Zerſchneiden in Bretter auf- 
gelegt werben, welche bereit8 auf einer anderen Säge (3. B. Kreid- 
fäge) an zwei gegenüberftehenden Seiten abgeſchwartet worden find. 

Die Fig. 5 zeigt eine Blodfägen -Conftruction, bei welcher bie 
Zriebwelle unten — unter dem Fußboden — liegt. Der Betrieb 
von Unten hat ven Vorzug, daß der Gang ruhiger ift, daß die Trans- 
miffionen nicht im Wege find und leicht zugänglich gemacht werben 
Eönnen. Im Wefentlihen ftimmt die Conftruction dieſer Blockſäge 
mit der in Fig. 1 und 2 dargeftellten überein und ift eine Auslöfung 
mit Zahnftange und Trieb um die Trieb- Riemen zu verrücken. 

Die fämmtlichen hier abgebildeten Blodjägen find von den Herrn 
Gebrüder Schmalg in Offenbady mehrfach zur vollften Zufriedenheit 
der Befiger ausgeführt; fie empfehlen ſich durch gute, einfache Con= 
ftruction und fleigige Ausführung. (Gw.e⸗Bl. f. Heffen.) 


Verbefferungen des Beflemerverfahrens. Cine weient- 
liche Verbeſſerung bilvet die Möglichkeit der Verwendung von nur 





theilweiſe geſchmolzenem ober ganz ungeiwnolgenem Material, inden 
man nur einen Theil des zu entkoblenden Eiſens ſchmelzt, den au- 
beru in rothglühenden Städen in deu Apparat bringt, darauf das 
geichmolgene Metall gießt und dann Luft einbläft. Man iſt auf biefe 
Weile im Stande, alles Schmieve- und Walzeiſen, Eifenbahu- 
ſchienen :c. direct im Beflemerapparat zu verwenden und durch Zuſatz 
einer paſſenden Menge geſchmolzenen Roheifens in Gußftahl zu ver: 
wandeln. — Dan hat den Beflemerapparat, mit einem Gasbehälter 
verbunden, aus diefem mit Luft Gafe (Hohofengafe, Leuchtgas zc.) 
in die Birne geführt und durch die entftandene’ mächtige Flamme das 
fefte Roheiſen in ver Birne jelbft flüffig gemacht, fo daß man bas 
Umfchmelzen im Flammofen fpart. — Zur Erzeugung von Stahl 
mit beftimmtem Koblenftoffgehalt läßt Beſſemer aus der Friſchbirne 
das völlig entfohlte Metall in eine Gußpfanne ab, wiegt deren Iu« 
halt und jegt Spiegeleifen mit befanntem Kohlenftoffgehalt, im gra- 
aulirten Zuftande in einer luftdicht verjchloffenen Büdhfe rotbglühend 
gemacht, hinzu. Der Beilemerftahl übertrifft die beften Eijenfchienen 
als Schienenmaterial um mehr als das Zehnfache; giebt mit ge» 
wöhnlichem Gußeiſen in entſprechendem Verhältniß gemengt, eine 
Art Gußeifen von beinahe doppelter abfoluter Zeftigkeit, zum Guß 
hydrauliſcher Preßcylinder und ähnliger Maſchinentheile ſehr ge 
ſucht; hat als Kettenbrüden - Material eine faft doppelte Tragfähig- 
feit, wie Schmiedeeifen, bei geringerem Gewicht, ift e‘:: ausgezeich⸗ 
neted Material für Kanonen und gewalzte Kanonenkugeln; ſowie 
zu Blechen für Dampfkeſſel und Schiffe. 
(Kohn, Verhandlungen des nieveröfterr. Gemerbevereins.) 


Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Galibert's Refpiratiousapparat. 


Diefer von Galibert in Vorſchlag gebrachte Apparat ift entwe⸗ 
der fo eingerichtet, daß bie Individuen durch denfelben mit einem 
Reſervoir von reiner Luft verfehen werten, fo daß fie längere ober 
kürzere Zeit ungeftört athmen fünnen, over er hat eine ſolche Ein- 
richtung, daß ihnen mittelft einer ununterbrodyeuen Verbindung mit 
der äußeren Atmofphäre fortwährend eine genügende Dienge friiher 
Luft zugeführt wird. Tie erftere Einrichtung eignet fi) zumal für 
Teuermehrmänner und andere Leute, welche bisweilen in eine irrefpi= 
table Atmofphäre eindringen und ſich in derſelben eine Zeitlang auf- 
halten müffen; der zweite Apparat dagegen paßt beſonders für Berg: 
leute, Brunnengräber und Arbeiter in Abzüchten und unterirdiſchen 
Reinigungscanälen, welche in giftigen Gafen längere Zeit zu ver- 
weilen genöthigt find. Der Apparat jelbft befteht aus drei Haupt- 
theilen: erftend aus einem aus Horn oder Elfenbein angefertigten, 
mit zwei Löchern verfchenen, in jeiner Form und feinen Örößenver- 
hältniffen dem zum Athen geöffneten Munde entſprechenden Mund— 
ftüde; ferner aus zwei, aus Kautſchuk angefertigten, mit den Löchern 
des Mundſtücks communicirenden Röhren oder Schläuden von ge⸗ 
eigneter Länge; drittens aus einer Nafenzange (Nafenqueticher), 
mittelft deren die Naſenlöcher verſchloſſen werten, fo daß die Rejpi= 
ration durch diefelben verhindert wird. Die Anwentung des Appa- 
rates ift folgende. Nachdem tie Nafenzange aufgefegt worten, wirb 
das Mundftüd in den Mund genommen und hier mittelft eines leid) 
ten Druds der Zähne feftgehalten. , Die Lippen umfaffen das Mund- 
ftüd jo, daß jede Communifation zwiſchen den Lungen des Operiren⸗ 
den und vem ihn umgebenden Medium abgefchnitten ift und er nur 
bie Durch die Schläuche, teren andere Enden an freier Luft liegen, 
zugeführte frifche Luft einatmen kann. Dabei wirkt die Zunge wie 
ein Ventil, indem fie abwechſelnd die mit dem Einathmungs- und 
die mit dem Ausathmungsichlauche in Berbinbung ſtehende Oefinung 
des Munpftüds öffnet und fließt; die, eine Kautfhufröhre dient 
demnach zum Einlaffen der frijchen, die andere zum Auslaſſen der 
geathmeten Luft. Dieſe abwechſelnde, regelmäßige Bewegung der 
Zunge ift ſehr leicht ausführbar und wird nady wenigen Minuten 
Uebung faft inftinctmäßig ausgeführt. Sobald der Operirende das 
Mundftüd zwiſchen die Zähne genommen, verſchließt er mittelft der 
Zunge die rechts befindliche Deffnung, zieht dann durch das linke 
Kautſchukrohr Luft in die Lunge, ſchiebt nun die Zunge one Drud 


auf die linte Oeffnung und athmet darauf die verborbene Luft aus 





der Lunge durch das rechte Rohr aus. Beſondere mechaniſche Bor- 
rihtungen find nicht vorhanden; die Lunge verficht ven Dienft einer 
Saug- und Drudpumpe und die Zunge fungirt al$ doppeltes Bentil, 
als Ein- und Ausklappe. Um die Augen gegen Rauch und ſchädliche 
oder ſcharfe Gafe zu fügen, empfiehlt Galibert befondere Brillen 
oder eine ven Kopf bevedenve Kappe. Wie ſchon erwähnt, läßt man 
die Kautſchukſchlaͤuche bald in freier Luft, bald in einem befondern 
Behälter münden. Die legtere Form des Apparates wurde kürzlich 
in London probirt. in mit demſelben verfehener Mann betrat ein 
aus einem Holzgerüfte und darüber gefpannter Leinwand improvifir- 
tes Zimmer, in welchem ein Gemenge von Baummolle-Abfall und 
Salpeter verbrannt ward, fo daß es ſich mit einem dicken erftidenven 
Rauche füllte; in diefer Atmojphäre blieb der Mann gleichwohl 20 
Minuten, ohne das geringfte Unbehagen zu verfpüren. Diefer ge: 
lungene Verſuch jpricht für die Zwedmäßigfeit des Apparates. 
(Dingler’3 Journal, aus den Chemical News.) 


Erfag des Wafferdampfes in Dampfmaſchinen. 
Nah Ch. Laboulaye. 


Die Parifer Soc. d'encour. erhielt fürzlid eine Arbeit von 
Burel in Wien, in welder diefer auf I. Brunel's Berfuche hinwies, 
durch Verwendung von Kohlenfäure in abwehfelnd flüffigem und 
gasförmigem Zuſtand anftatt des Waſſerdampfes in Dampfmafhi- 
nen eine Brennmaterialerfparnig zu erreichen und als noch vortheil- 
hafter und bequemer das Ammoniaf vorſchlug. Dies veranlaßte 
das mechaniſche Comité ver Geſellſchaft vurd Ch. Laboulaye feine 
Anfichten über viefen Gegenftand ausiprechen zu lafien. 

Aus der mehanifchen Wärmetheorie ergiebt fi, was Sadi⸗Car⸗ 
net ſchon 1823 ausſprach, dag nämlich in einer als vollkommen vor: 
ausgejegten durd) Wärme betriebenen Maſchine — d. h. bei einer 
Maſchine, bei der fein Bruchtheil der Wärme auf einen Körper über: 
tragen wird, ohne daß biefer alle die Arbeit hervorbringt, welde bie 
Wärme erzeugen faun und wo feine Berührung zwiſchen Körpern 
von merfbar verſchiedenen Temperaturen ftattfindet — die Beſchaffen⸗ 
heit des erhigten Körpers ohne Einfluß auf die Menge der erzeugten 
Arbeit ift, letztere vielmehr ausichlieglid von der Menge dev benuß* 
ten Wärme abhängt. 

Davy flug zuerft comprimirte Gafe zum Erſatz des) Wafler- 
dampfes in Dampfmafchinen vor, da man bei dieſen bie bedeutenden 
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Dradäwverangen, die man bei den jehigen Maſchinen nur mit bes 


num jene enge Röhre, welche oben gefäloffen ift und die Schraube 


deutendem Brennmaterialanfwand erreichen kann, mit geringen Tem« | trägt, aus dem Apparate genommen, mit bein Salze ber einen Büchfe 


peraturänderungen erreichen wärbe; darauf hin conftruirte Brunel 
feine Kohlenfänremafchiue. Aber tiefe geringen QTemperaturän= 
derungen werben gerade fo viel Wärme erfordern, um eine gewifle 
Arbeit zu leiften, als bie bebeutenveren Aenverungen anderer Dämpfe, 
wie dies durch unbeftreitbare phyſikaliſche Thatfachen bewiejen ift. 
Schon ald man noch nichts von der mechanifchen Wärmetheorie wußte, 
bewies Dulong, daß eine gewifle zum Zuſammendrücken von verſchie⸗ 
denen Gaſen verwendete Menge Arbeit ftets dieſelbe Menge Wärmre 
erzeugt ober umgelehrt; daß eine gewiffe, durch Ausvehnung eines 
Gaſes erzeugte Arbeit ſtets viefelbe Wärmemenge verbraudt. Es 
wäre alſo zwedios, wollte man in einer mit erhittem Gas betrie- 
benen Mafchine ein Gas durch ein anderes erfegen. Kür die Dämpfe 
gilt wenigftens annähernd das Gefeß, daß die latente Verdampfungs⸗ 
wärme unter gleichem Drud umgekehrt der Dichtigfeit des gebilveten 
Danıpfes over direct dem Verhältnig des Volumen des Dampfes 
zu dem ber Flüffigfeit (vem fpec. Dampfvolumen) proportional ift, 
To daß alfo gleiche Volumina gefättigten Dampfes bei ver Tempera- 
tur des Siedepunftes für alle Flüffigkeiten dieſelbe Menge Iatenter 
Wärme enthalten würden. 1 Kilogr. Waſſer giebt 3.8. bei gemöhn- 
lichem Drud 1700 Ltr. Wafferdampf, die latente Wärme ift == 536 


Cal. ; einer Ealorie entſprechen alfo nun — 3,7 Ltr., für Al- 


kohol ift da8 fpec. Dampfoolumen == 520, die latente Wärme — 
207, die Dichtigkeit — O,, und — 20 — — 3,15; Aehnliches gilt 
0,8.207 


für alle gut unterfuchten Körper. Ebenſo erzengt bei der Erpanfion 
unter analogen Berhältniffen eine beftunmte Menge Wärme eine 
und dieſelbe Menge Arbeit. Auch wenn die im Dampf enthaltene 
Wärme durd Erpanfion wirkt, wird eine gewiffe Menge Wärme, die 
unter analogen Berhältniffen verſchwindet, ſtets dieſelbe Arbeit lei⸗ 
ften, da eine Salorie ſtets dafjelbe Volumen Dampf bei gleichem 
Drud liefert und dieſes Volumen bei der Berrihtung von Arbeit 
nicht zunehmen kann, ohne daß eine Wärmeverminderung und daher 
eine theilweife Convenfation des Dampfes erfolgt, von welchem letz⸗ 
tern für diefelde Menge Wärme ſtets daſſelbe Bolumen verfhwindet. 

Brunel's Irrthum liegt darin; daß er fi nur mit den geringen 
Temperaturänderungen bejchäftigt, welche bei ver Kohlenſäure bedeu— 
tende Drudänderungen bewirken, ein weſentliches Element aber über- 
ſah, die große Verdampfungswärme ber fläffigen Kohlenfäure, die 
3. B. im Thilorier'ſchen Apparat eine fo große Kälte hervorbringt, 
daß Kohlenfäure bei gewöhnlichem Drud feft wird. Der Erjag der 
Kohlenfäure durch Ammoniak ändert nichts an vem Princip einer 
Maſchine, die theoretifh in nichts einen Vorzug vor der Dampf- 
maſchine hat. 

Alle diefe Bemerkungen beziehen ſich natürlich nur auf die öko— 
nomiſche Seite der Frage, darauf, wie mechauiſche Arbeit durch die 
vortheilhaftefte in der Natur vorkommende Wärmequelle, Verbren⸗ 
nung von pflanzlihem und mineraliihem Brennmaterial, möglichft 
billig erhalten werben könne. Soll ohne Rüdfiht auf Billigfeit un- 
ter befonderen Verhältniffen Arbeit erzeugt werben, fo fönnen flüffig 
gemachte Gaſe vieleicht mit Vortheil verwendet werben; das Prob- 
lem aber, eine Gasmaſchine zu conftruiren, vie theoretiſch dfono- 
mifcher ift als eine durch Waſſerdampf getriebene Mafchine, ift un« 
lösbar. (D. Ind. Big.) - 








Der nene Fenerlöfch-Apparat von Earlier und Vignon. 
Diefer Apparat, über welchen ver Barifer Gewerbe-Verein fi lo- 
bend ausgeſprochen hat, ift nun von dem Gigenthümer dem n. ö. 
Gewerbe-Bereine zur Prüfung und Begutachtung übergeben worben. 
Wir find dadurch in die Lage verfegt, venfelben näher beſchreiben 
zu innen. Der Apparat befteht aus einem gut verſchloſſenen Cylin- 
der aus ſtarkem Eifenbleh von 26 Zoll Höhe und 9 Zol im Durch⸗ 
mefler. In vemfelben ftedt eine Röhre aus dünnerem Blech von 15 
Zoll Länge und 1',, Zoll Deffnung. Diefe Röhre wird in den 
Hals des Apparates vermittelft einer Meffingichraube befeftigt, wozu 
ein eigener Schraubenjhlüffel dem Apparate beigegeben ift. Mitten 
durch die Schraubenmutter geht eine zweite Schraube, an welche ein 
15 Zoll langer, 2 Linien bider Eifendraht angebracht if. Zwei 
Heine Blechbůchſen enthalten die Füllung, die aus zweierlei Sagen 
befteht, deren Art vorläufig ein Geheimnig und die nur durch bie 
äußere Farhe ber Büchſe fi unterſcheidet. Beim Gebrauche wird 





angefüllt und die Oeffnung mit einem Korkſtöpſel feſt verſchlofſen. 
In den Apparat ſelbſt kommt das in ber zweiten Büchfe befindliche 
Palver; diefer wird dann mit Waffer völlig gefüllt, hierauf der Heine 
Eylinder hineingefegt und mittelft der Schraube gut verſchloſſen. 
Den Apparat wirkſam zu maden, ift Aufgabe des Eiſenſtengelchens, 
welches, wie ſchon erwähnt, in ber Meinen Röhre figt, jedoch nicht 
völlig eingeſchraubt ift. Diefe Meine Schraube wird nun gänzlich 
zugedreht, und da der Korkſtöpſel durch das Hinabgehen des Eijen- 
drahtes, an deſſen Ende ein Heiner Knopf ſich befinbet, vie Entfer- 
nung des Stöpfels bewirkt, fo ijt e8 natürlich, daß fich beide Pulver 
im Waſſer vereinigen und eine ähnliche Wirkung hervorbringen, wie 
wir fie beim Braufepulver fehen. Welhen Einfluß das auf dieſe 
Art erzeugte Gas auf das Feuer ausübt, wie lange der Drud an⸗ 
dauert und wie hoch der Stahl aus dem Schlaudy geht, darüber wird 
wohl in Kürze die Vereins-Abtheilung für Chemie und Phyſik ans. 
führlich berichten. (Wochenſchr. d. n. d. Gw.-Vus.) 


Ueber die Bildung des Traubenzuders und Gummis 
ans der Stärke von Payen. Bor einigen Jahren ftellte ein 
Herr Musculus die Behauptung auf, bei der Umwandlung des Stärke⸗ 
mehls durch das Malz ginge nur ca. Y, in Traubenzuder über, wäh- 
rend der Reft in Gummi verwandelt würde. Die Diaftafe des Mal- 
zes follte auf das gebilvete Dertringummi ohne alle Wirkung fein. 
Schon damals wies der Referent auf die ganz widerſprechende Er⸗ 
fahrung der Spiritusfabrifanten hin, welche durch die hohe Steuer 
gezwungen, faft die theoretifche Menge Alkohol aus dem Stärfemehl 
der Kartoffeln ziehen. 

Der berühmte franzöfifche Gelehrte Bayen hat nun durch Erpe⸗ 
rimente folgendes nachgewiefen. In der That ift bei der Umwand- 
lung des Stärkemehls durch Malz eine Dertrinbilvung nicht zu ver- 
meiben. Der gebildete Traubenzuder widerfegt fi immer mehr ver 
weiteren Umwandlung des Dertrins in Stärkeguder. Je nad) dem 
Verfahren, der Temperatur zc. kann man invefien durch Malz über 
50 Proc. der Stärke in Zuder umwandeln, wahrſcheinlich bei grd« 
ßerer Verdünnung mehr, als in concentrirten Löſungen. Wird 
nun aber diefer Traubenzuder durch Zufag von Hefe und Gährung 
zerftört, fo wanbelt fid das rückſtändige nicht gährungsfähige Gummi 
durch die Wirkung der noch vorhandenen Diaftafe in Traubenzuder 
um, ber nun von neuem vergährt. Auf dieſe Art kann faft der ganze 
Antheil Alkohol gewonnen werden, den der Stärfegehalt der Mate- 
rialien theoretiſch erzielt. Man fieht hieraus, weshalb die Sprit= 
fabrifanten ihre Maiſche nicht durch Kochen bereiten, dagegen bie 
Bierbrauer das Did- und Lautermaifchlochen eingeführt haben. Im 
erften Falle fol die Diaftaje des Malzes bis zulett wirken, beim 
Bier dagegen zerftört werden, damit neben dem Alkohol auch unzer⸗ 
fettes Gummi im Biere bleibt. (Brest. Om. -BI.) 


Verwendung des Aluminiums. Gin englifches Confer- 
virGefhäft, Croſſe und Blakwell kochen ihre Syrupe umd einge- 
machten Früchte jetzt in einem Keſſel von Aluminium der fi ſehr 
gut bewährt hat. Sie vermeiden dadurch die Aufnahme jhäplicher 
Metalle 3. B. Kupfer. Bei der Leichtigkeit des Aluminiums kann 
der Keſſel auch nicht zu thener kommen. Jedenfalls ift er wohlfeier 
als ein filberner Keſſel, ven man ftatt deſſen vorgefchlagen hatte. 

(Bresl. Gw.- Bl.) 


Verbefferte re gr Bon Thomas D. Stat- 
fon in New-York. Das Glas ift an fih ein träger Wärmeleiter: 
je dicker die Fenftertafeln, defto wärmehaltender im Winter; doch ein 
noch trägerer Wärmeleiter ift die Luft. Darauf beruht die Einrich« 
tung von Doppelfenftern over Doppelfcheiben in demſelben Fenfter- 
rahmen. Nach dem vorliegenden Patente werden dieſe Doppelichei= 
ben glei von der Glasfabrik zubereitet, indem zwei Tafeln mit einer 
dünnen Luftſchichte dazwiſchen an den Enden verbunden werben. 


Die Anwendung des Chloroforms bei Wirthichafts- 
tbieren. Es giebt viele ſchmerzhafte Operationen, die mit Thieren 
vorgenommen werben müflen und welche unſicher und oft kur mit 
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Gefahr ausgeführt werben können, weil bie Thiere dabei unruhig, 
wild, und böfe werden. Dies ift beſonders bei Pferben ber Kal, 
welche leicht erjchredt, auch fehmerzlofe over ihnen unbequene Behand- 
lungen fich ſchwer gefallen laſſen, 3. B. das Beilagen der Hufe. 
In viefen Fällen kommt in Nordamerika die Anwendung des Chlo- 
roforms in Gebraud. (N. Erfind.) 


Gegliederte Heugabeln an Krahnen. Bon R. I. Run- 
dell zu Chicago im Staate Illinois. An einem Querholze find vier. 
ſtarke eiferne gebogene Zähne angeſchraubt uud dieſes Querholz hat 


Aleine Mit 


PR: Das Bier ber Alten. Es dürfte wielleiht Manchen intereffiven, 
einige Auficlüffe fiber diefes Getränk unſerer Voreltern zu erlangen. Ueber 
archt ologiſch· zlonomiſche Technologie findet man äußerſt felten ausführliche 
Notizen; in dem großen Schatz der kaiſerl. öſterreich. Hofbibliothek findet 
man Diateriatien in binreichenter Menge und Auswahl, und jo gelang es 
auch, Über das Bier der Alten einige intereffante Notizen aufzufinben. Sir 
einem gefchriebenen Buch von Dr. Guntram findet man eine Mittbeilung 
unter dem Titel! „Yon der göttlichen edlen Gate ber philoſophiſchen boch⸗ 
theuren und wunterbaren Kunft, Bier zu machen. 1397 

„ Er fagt in feiner Einleitung Folgendes: Tas Wort Bier ift aus bem 
Bibere entftanten; biefes Getränk ift bereits über 2000 Jabre bekannt. Ar- 
bifochue (720 Jahre v. Chr. Geb.) nannte dieſes Getränk vinum hordeaceum: 
Gerſtenwein Plinius (100 Jahre n. Chr.) ſpricht von Bier und ſagt in 
einem vr Über Suff-Untugenben: „Die Menſchbeit fol ſich nicht mit 
dieſem ab! heulichen Getränk verderben; gebet nur ein Bischen Schwefel hi⸗ 
nein und das Höllengebräu iſt fertig.“ Aus dieſem Ausſpruch gebt hervor, 
daß auch die Alten es verſtanden haben, ſchlechtes Bier zu brauen. Ce 
dauerte ſehr a bis man bie Bierbrauerei zu einem eigentbilmlichen Ge- 
werbe erhob; im 14. Jahrbunderte bildeten ſich Zimfte dieſes Faches 
wo aber auch gleicheitig Geſetze erichienen, welche die Biererzeugung ımter 
firenge Controlle festen. Eine ſolche Brauerei von bereutender Ausbehnung 
wurde in Bitten errichtet, wo man in einem NKeffel von Kupfer 10 Eimer 
Bier auf einmal braute. Diejes geihah in Winter des Jahres 1390. In 
bemfelben Jahre erichien eine Ratbeverortnung, welde unter Auderm jagt: 
„Die Gerichtsobrigleit ſoll ein wachſames Auge auf Lie Bierſieder und 
Wirtbsleute baben, fo das Bier verſchlechtert und die Menſchbeit verderbet.“ 
So beißt es auch im XII. Capitel in Bezug auf Bierfiete-Sonceffion: 
„Biertrunk iſt ein Labefal für Ritter und tugendlihe Mannen, fo hriftend- 
lich denken und handeln, darumb folen unchriftenblih Hantirer, bie fein 
Heiligtbumb haben, nicht brauen törfen.” Im Gapitel XV. beißt es: 
„Milhlnechte, bie jämmerliche Kerle find und mit bösärtige Krankheiten 
bebaftet und ketzeriſche Gedanken umgehen, find vom Bierkeffel auszuftoffen. 
— Komddianten und wohlberebte Poeten tärfen fürder allerhand Gejang 
und lobpreiß dieſem Labefal öffentlich fpenben ꝛc. Daß fehon zu jener Zeit 
bie Obrigleiten das Braumelen fireng überwachen, geht aus folgendem her- 
vor: Der Prager Natb erlieh im Jahre 1396 eine Verordnung, in welcher 
die Einfuhr von Zittaner und Schweidnitzer Bier in fo lange geftattet 
wird, bie die Prager Brauberren ein eben fo gutes und geſundes Bier er- 
zeugen werden. Indem bie Verbreitung biejes Geträntes immer mehr zu⸗ 
Kahn. fo beſchloh man aud, daß felbes gut und unverfälfcht abgegeben 
werbe, wozu eigne Bierproben veranftaltet wurten. Cine dieſer Proben 
erlaube ih mir ihrer Eonberbrrkeit wegen zu erwähnen. So mußten bie 
Brauherren zn Bernan in Brandenburg in lebernen Hofen in bie Gtabt- 
brauerei fih begeben, woallmöchentlich einer biefer befeberten Herren ein Gebräu 
machen mußte, und das von einem jolchen Brauberen gebraute Bier wurde 
nur dann für gut erffärt, wenn ein damit beftrichener Scheel, worauf ſich 
biefer ſetzen mußte, am ber Leberhofe jo Heben blieb, daß er damit aufftehen 
Tonnte. Das war bie damalige Areometrie. 

Dazımal waren an 200 Gattungen Bier bekannt. Diefe ungeheure 
ahl rührt daher, daß jebes Bier nad feinem Brauorte genannt wurde. 
or ungefähr 300 Jahren, wo in Wien mehrere Brauereien entftanden, 

lietz man ſolche VBenennungen weg und nannte bafjelbe nach ber Farbe, oder 
nad der Jahreszeit, in welcher e8 gebrant wurde. Da Wien zu jener Zeit 
viel Wein batte, jo verbreitete fih das Bier ſebr langfam; nur bie wohl 
babenberen Clafien der Benölferung bedienten fi mouſſirender Biere, bie 
erſt im 17. Jahrhundert Eingang fanden. Die erfte Bierftube für Stebgäfte 
etablirte fih um das Jahr 1520 in der Biſchofgaſſe beim filbernen Schiff, 
beute zum weißen Engel genannt. K. Kohn 


Der Bergbau Grofbritaniens im Jahre 1864. (Schluß.) 

Die 192 Bergwerke im Sübmeften Englands und die 30 über andere 
Theile des vereinigten Königreiches vertbeilten, erzeugten 214,604 Tonnen 
Kupfererz, welche 13,302 Tonnen metalliihen Kupfers lieferten. Die Preife, 
welche im Anfang 1864 mit 120 Pfd. St. notirt waren, gingen auf 100 Pfb.'St. 
berunter.. Die Erzeugung von Bleierz, - bauptfüchlich Bleiglanz, betrug 
94,433 Tonnen, welche 91,283 Tonnen Blei und 641,088 Unzen Silber 
Von Zinterzen, die nahezu lauter 'ıffulfive waren, gewann man 


lieferten. “ 
15,047 Tomen, welche 4000 Zormen Metall gaben. Engliſches Zinn in 


wieber einen gegebelten Halten und einen kurzen Stiel, womit man 
es leicht drehen kann. Iſt nun diefe vierzinfige Gabel au dem Seile 
tes Krahnes aufgehängt, fo fann man mit dem Stiel, die Zinfen 
abmärtögerichtet, bequem in den Heuhaufen einftecgen und das Heu 
faffen. Dann dreht man mit dem Stiele die Zinten aufwärts, hält 
mit einem dünnen Stile die Zinfen in biefer Richtung und nun wirb 
bie Laſt an dem Geile des Krahnes aufgezogen. Auf dieſe Weiſe 
bringt man leicht und gefchwind das Gen von einem Wagen in bie 
oberen Räume des Speicher oder auch vom Felde die Heuhaufen 
anf den Wagen. (N. Erfind.) 


theilungen. 


! Böden ift von 116 Pb. St. im Januar 1864 bis anf 97 Pfb. St. im 
Tecember gewichen. In Banco Zinn war bie böchſte Notirnng 123, bie 
niebrigfte 90 Pfr. St. per Tonne, Die Zinnbergwerfe, obgleich feit ber 
angen Periode von 2000 Jabren ſiets bearbeitet, erzeugten im Jahre 1864 
mehr Zinn als je zuvor; 15211 Tonnen wurden zu Zape gebracht, melde 
10,108 Tonnen metalliihes Zinn lieferten. Von Eifenkeien, die man des 
Schwefels megen, den fie enthalten, im ben englifhen Schwefelfänre- und 
Sodawerken gebraucht, wurden 94,458 Tonnen erzeugt. 

Gold gewann man während des Jahres 1864 in fünf Bergwerlken 
in Merionetbibire. Dieſe traten 2336 Tonnen, golbhaltigen QDuarzes, 
welche 2887 Ungen Gold gaben. Man glaubt, daß in Folge verſchiedener 
von Heren W. Croofes herrührender Berbefierungen in ber Amalgamirung 
tie Erzeugung britiichen Goldes höchſt wahrscheinlich fih während des lau⸗ 
fenden Jabres beträchtlich wermehren wird. 

Der Geſammtwerth ber britiihen Ber, wertsergeugifie befief fih auf 
39,979,837 Pfd. St., gegen 36,572,327 Bit. Et. in 1863. 2 

Der große Reichtum an Bergwerken in dem vereinigten Kinigreiche 
zeigt nachſtebende Ueberſicht. Es giebt in Großbritannien und Irland. 


Koblengruben . . . . 3268 beichäftigend 250,000 Perſonen 
Eifenbergwerte . ungewiß " 27,000 . 
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Total 336,000 Perfonen 
Ed verungfüdten in nachfolgenten sen Jabren 





Jahre Berfonen Jabre Perſonen 
1851 1,062 1857 1,119 
1852 61 Is EEE, 931 
1853 575 1859 904 
1854 . n 1860. . 1,108 
1855 . 728 TO 
1856 1,083 en 


Während dem Zeitraum von 1855 bie 1863 wurden an Kohle, Eiſen 





mb Kupfer folgende Ouantitäten gewonnen: 
Koblen Eiſen Kupfer 
Tonnen 61,453,079 3,218,154 21,294 
M 66,645,450 3,586,377 24,257 
en 65,394,707 3,659,447 17,375 
By 65,008,649  3,456,064 14,456 
„ 71,979,765 3,712,904 15,770 
“ 80,042,698 3,826,752 15,968 
85.635.214 3,712,3%0 15,381 
e J 81,638,338 3348469 14,843 
SB 86,202,215 4510,40 14,247 
Diele Erzeugniffe hatten einen Werth von 

- . Koblen Eifen Kupfer 
1855... . Pfb.St. 16,113,267  8,045,385 877 
JBBOR N. ae 16,663,862 8,963,8412 2,983,611 
1857 . 16,348,676  9,148,617 2,154,500 
1858 . — 16.252,162 8,640,160 1,562,693 
1859 . — 17.994941 9,282,260 1,734,700 
1860 . & 20,010,574 9,566,880 + 1,706,261 
1861 . 5 20,908,808  9,280,975 1,572,480 
1862 J 20.409,54  9,858,672  1,492,241 
108 20.572,95 11,275,100 1,409,608 

An eifernen Schiffen wurben in Schottlaud gebaut 
Geliefert Tonnen Im Bau begriffen Tonnen 
1856 . 102 58,530 62 47,357 
1857 . 68 57,416 56 38,845 
1858 . 60 40,922 3 18,663 
1859 . 78 35,705 52 35,950 
1860 . 88 47,833 46 4,0 
1861 . 88 66,801 62 41,73 
1862 . 122 69,967 86 82,212 
1863 . 171 123,262 147 135,804 
1864 . 117,493 





II 22 163,388 162 , 
Der Bau von Dampfbooten hat im Verhättniß gegen Segehſchiffe ſehr 


zugenommen. 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 


Lints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an 


Br. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Wöochentlich ein Bogen. 





Weber die Erfahrungen und Fortſchritte mit dem 
Befjemern, inäbefondere von Juneröſterreich mit 
Schluß von 1864. 


n Bon Tunner. 

Aus den Ländern, welche mit vem Beſſemerproceß fchon früher 
begonnen haben, ift nad) der Zeit der legten Londoner Induſtrieaus⸗ 
ftellung über denſelben mer fehr wenig zur Oeffentlichkeit gelangt. 
Ueber das Beflemern in Schweren ift das Wictigfte in Boman's 
Schrift enthalten; neuerdings ift in der Nachbarſchaft von Gefle eine 
neue, die jegt größte Anlage in Schweden zu Sandviken, gemacht 
worden, wo man in Defen von ſchwediſcher Bauart Chargen von 
120 Etr. durchführt und das Probuct zu größern Mafchinentheilen 
und Platten nnigeftaltet. — In England ift die jährliche Erzeugung 
von Befjemermetall größer, in Frankreih und Deutſchland wenig: 
ſtens eben fo groß, al8 in Schweren. Man verwendet die befleren, 
reinern Sorten des grauen Cofesroheijens, ſchmilzt dieſelben im 
Slammofen um, fügt zum fehlieglihen Carboniſiren 10 — 12 Proc. 
Spiegeleiſen aber jetzt mit der Modification zu, daß nah dem Hin- 
zugeben ber letzteren der Wind nicht mehr durchpaffirt, ſondern das 
Gemenge fofort ausgegoffen wird, mobei die Unmendung eines be— 
weglichen Ofens eine nothwendige Bedingung ift. — Das engliſche 
Belfemermetall ift von minderer Duälität, als das ſchwediſche, und 
faft nur in feinen weicheren, dem Feinkorneiſen ähnlichen Varietäten 
zu verwenden, während man in Schweden zum Theil wenigftens ein 
techt gutes, dem Gußſtahl gleiches Befjemermetall erhält. Die eng- 
liſchen Blöde find im Ganzen dichter, al8 die ſchwediſchen, aber doch 
auch nicht frei von Blajen an Rand und Boden; wegen ihrer größe— 
ren Dichte und minderen Reinheit ſchweißen englifche Blöcke weniger 
leicht, als vie gleich, harten Producte ver Friſchherde und Puddelöfen. 
Um blafenfreie Güffe zu erhalten, ſcheidet man wohl die Unreinigfei- 
ten abfihtlidy weniger ab, es leidet dann aber die Schweißbarkeit, 
namentlich an den medanifch ſtark verunreinigten Kopfenden ver 
Rohgüſſe. Ein mefentlicher in England, Frankreich und Schweren 
gemachter Fortſchritt ift die Anwendung bis 120 Etr. fhwerer Char- 
gen, da die Flüffigfeit des Beffemermetall um jo leichter zu erreichen 
ift, mit je größeren Maſſen man arbeitet. — Die von Frankreich 
ausgegangene Bewegung der Birne durch Dampffraft bei ſolchen 
großen Ehargen ift eine fehr förderliche Verbeſſerung, dagegen fommt 
man von ber felbfithätigen Windfperre wieder mehr ab, (3. B. zu 
Heft), weil die Winbregulirung durch die Hand des Arbeiters 


fiherer geihehen kann, aud) vie Windfperre vielen Berunreiniguugen 
ausgefegt ift, jowie auch Reibung und Winpläffigfeit verurſacht. — 
Zur Beurtheilung des Dfenganges möchte die Beobachtung ver 
Flamme und Funmken und am allerfihyerften eine Schöpf- oder Spieß⸗ 
probe ein beſſeres Auhalten geben, ala die Speltralanalyfe. — 
Daß ein gaares graued, aber manganhaltiges, phosphor- und ſchwe⸗ 
felfreies Cofesroheifen, wie Wedding angiebt, das befte Material 
fei, ift ein Irrthum, da die inneröſterreichiſchen grauen und halbirten 
Holzkohlenroheiſenſorten ein ganz vorzügliches Material fine. Nur 
das ganz weiße Roheiſen zeigte fich ſchlecht, wird fi aber vielleicht 
bei Anwendung von heißem Wind beffer machen. 

In Inneröfterreich lag die erfte Schwierigkeit bei Einführung des 
Beſſemerns in ver Ungeübtheit des Arbeiterperjonal® und fie ift zum 
Theil noch nicht überwunden. Die urſprüngliche Unhaltbarkeit der 
Thonformen (Fern) beim englifchen Dfen ift vermindert, feit man 
aus fettem Thone gepreßte, gehörig Iufttrodene, 18— 66 Stunden 
gebrannte und mehrtägig abgetühlte Formen herſtellt und fie voll 
kommen dicht in den Boden einfept, damit zwiſchen Fern und Bo: 
denmaffe der Wind nicht durchdringt. Muß eine neue Form einger 
zogen werden, fo hebt man das Obertheil der Birne ab, jchlägt die 
alte Fern heraus, reinigt die Bodenmaſſe von Schladenanfägen, 
fett die nene Form ein und ftampft neue Bodenmaffe auf, wozu incl. 
| Anwärnensd— 6 Stunden Zeit vergehen. Ungleich weniger Anftänve 
bat der ſchwediſche Ofen in dieſer Beziehung verurfaht. Die Erhals 
tung der Ofenwände war bei beiden Defen nicht ſchwierig. Ein zu 
gaares, feinen Graphit nur fehwierig aufnehmendes Roheiſen wird 
in der erften Periode vor den Formen zu dickflüſſig, verlegt dieſelben, 
die Schladenbildungsperiode dauert zu lange, es entfteht nicht bie 
hinreichende. Temperatur, um die aufgewerfenen Schladenperien 
flüſſig zu erhalten, vie Entkohlung durd) die Schlade bleibt aus und 
es kann durch Berftopfen der Formen der Proceß ganz erftidt wer⸗ 
den. — Es ift zwedmäßiger, das Hohofenroheifen erft in eine 
Pfanne abzuftehen, als direct in den Befiemerofen laufen zu laffen, 
weil man in erfterer die Unreinigfeiten abziehen und ihren Inhalt 
beftimmen fan. Auch bildet fi weniger Schaleneifen in der Pfanne, 
als in einer Laufrinne. Im ſchwediſchen Ofen ift die Menge des 
Auswurfes geringer, als im englifchen, in beiden aber die Windre— 
gulirung nad) einem Manometer die Hauptſache. — Bei reinerem 
Holzkohleneiſen verdient die ſchwediſche Beſſemermethode den Vorzug, 
fie ift einfacher und billiger, man fann- mit der gleichen Betriebskraft 
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in Arbeit nehmen, bie Formen leiden weniger und das Gießen aus 
dem Stahlfefjel kann in beliebig kurzer Zeit vorgenommen werben. 

Gewährt zwar die englifhe Methode mehr Sicherheit, als vie 
ſchwediſche ihrer Natur nad, fo hat man doch in Schweden für bie 
Pragis völlig befriedigende Nefultate erreicht. — Eine Hauptſache 
für die Praxis bleibt da8 genaue Sortiren des erzeugten Stahles, in- 
dem man von jeder Charge im Beginn des Guſſes eine Probeftange 
von gleichbleibenden Dimenſionen gießt, dieſe nach dem Erkalten zer⸗ 
bricht und die Qualität nach dem Berhalten beim Brechen, nach 
Tertur, Farbe und Glanz des Bruches beurtheilt; ein weniger ver⸗ 
laͤßliches Auhalten giebt die umſtändliche Unterſuchung auf Schmied⸗ 
und Schweißbarkeit, ſowie die Eggertz'ſche Kohlenſtoffprobe. Neben 
dieſem Sortiren fommt es zur Erlangung eines befriedigenden Re— 
ſultates darauf an, alle Feinheiten beim Gießen des flüffigen Metal⸗ 
les zu kennen. Eine ver beften und vollflommenften Gußvorrictungen 
ift der englifche hydrauliſche Kahn, wegen feiner Koftipieligkeit hat 
man ihn jedod) auf den inneröfterreichifchen Hütten zum Theil durch 
einfache gewöhnliche Krahne erfegt. — Während bei dem Hinein- 
ſchaffen des flüjfigen Roheifens in den Beſſemerofen eine Zeiterfpar- 
niß von einigen Minuten feinen befonveren Werth hat, fo haben 
beim Eiugieen des flüjfigen Stahl8 in die Formen ſchon Bruchtheile 
einer Minnte Einfluß , indem hierdurdy die Eingüffe beſſer gelingen 
und weniger Schalen im Reſſel zurüdbleiben. Die Menge der legte 
ven hängt überhaupt noch ab von dem Grad der Gaare des Rohei⸗ 
fens, der Dienge des zugeführten Windes, ver abfoluten Größe ver 
Charge und dem Grad des Anwärmens des Keſſels. Durch das 
Gießen weniger , dafür großer Blöde läßt fi eine weſentliche Ver⸗ 
minderung der Abfälle erzielen; je größer urfprünglich der Block, deſto 
beffer ift unter übrigens gleichen Umftänden das Endproduct und 
fcheint die Wirkung des Dampfhammers günftiger, als die ver Wal- 
zen zu jein. — 6—8 Proc. Abfälle laſſen fi ohne große Schwie- 
rigfeiten wieder zu Gute machen. Die Urſache der ſchwierigen Ver⸗ 
werthung ver Schalen liegt hauptſächlich in ihrem ungleichen Aggre= 
gatzuftande und theilweife auch in ihrer Unreinheit. Am beften formt 
man fie in noch möglichſt heißem Zuftande unter einem ſchweren 
Hammer zu Maffeln, welche in Herden oder Defen eine Schweißhitze 
erhalten und dann unter Hämmern oder Walzen ausgeredt werben. 
Der nicht ſchweißende Abfall hiervon kommt in den Eifenhohofen 
oder Friſchherd. 

Die bisherigen Fortſchritte beim Befjemern in Inneröſterreich 
find derartig befriedigend gewefen, dag man damit umgeht, diefen 
Proceß auch zu Reſchitza im Banat, zu Witkowitz in Mähren und zu 
Prävali in Kärnthen einzuführen. 

(Durch Berg: u. Hüttenm. Ztg.) 


Prüfung auf Schellad. 


‚ Die Anwendung, die der Schellad in ven Künften und Gewerben 
findet, ift eine fo mannigfadhe und ausgevehnte, dabei find die Com⸗ 
binationen und Verbindungen, in denen er gebraucht wird, fo ver= 
ſchiedenartiger Natur, daß ein fichered Mittel, deufelben nachweiſen 
zu fönnen, wünſchenswerth erſcheint. Ich will nun im Nachſtehenden 
ein ſolches veröffentlihen, das bei Einfachheit und leichter Ausführ- 
barkeit genug Sicherheit bietet, um in die Neihe ähnlicher Proben 
eingeftellt werden zu fönnen. 

Der Schellack enthält nämlich außer mehreren, ſich durch ihre 
Löslichkeit im Aether, Alkohol und Petroleum unterfcheidenden Har- 
zen, ſowie außer Fett, Wachs und Afchenbeftandtheilen, noch einen 
Farbſtoff, dad Coccin, das jehr viel Aehnliches mit dem Farbſtoffe 
der Eochenille zeigt. Da num bie erwähnten Harze, bie den Schellad 
der Hauptfache nach zufamntenfeßen, weder im Vergleiche unter ſich, 
nod in dem mit fremden Harzen beſonders charalteriſirt erſcheinen, 
das Coccin aber ſehr deutliche Reactionen zeigt, und in jeder, felbft 
der lichteften nicht fünftlich gebleichten Schelladjorte vorkommt, jo 
lenute e8 nur diefer Körper fein, auf den eine Prüfung anf Schellad 
zu bafiven war. Die Löſungen dieſes Farbftoffs nämlich in Mineral- 
oder organischen Sänren find hellroth gefärbt, welche Färbung ſich 
aber beim Ueberjättigen mit einem Alkali in eine tief violettrothe 
unwandelt. 

Soll nun eine weingeiſtige Harzlöſung, wie z. B. ein Buchbin- 
verlad, ein Bergolverlad*), ein Mobellenlad 2c. auf Schellad unter- 


”, Die —— von Drachenblut das zu Toten Laden mit ver- 
wenbet wird, flört wicht im Mindeſten bie Reaction. 


ſucht werben, fo wird biefelbe mit einem Ueberfchufie wäfleriger 
Salzfäure over Eſſigſäure verfegt und die trübe Flüffigkeit fo lange 
exhigt, bis fie wieder Mar geworben und alles Harz au einem Klum⸗ 
pen zufammengefhmolzen erjheint. Die Flüffigkeit wird hierauf ab» 
gegoffen oder abfiltrirt und Ammoniak im Ueberfchuße ‚Bnzugefüat; 
bei Gegenwart von Schellad muß, wie oben erwähnt, eine rothviol⸗ 
lette Färbung entfichen. — Dean verfährt ebenjo, wenn man Schel- 
lad in altalijcher Löſung vermuthet; 3. B. in autographifher Tinte 
oder in einer Borazlöfnng (als indelible brown). 

Bill man Schellad in Kombinationen mit anderen Harzen, mit 
Seifen oder Fetten nachweiſen, wie dies der Fall bei Siegellad, Kitt, 
Maſtir over lithographiſcher Kreide der Fall fein kann, fo bereitet man 
ſich zuerft eine Auflöfung ver zu unterſuchenden Subſtanz in Wein- 
geift, filtrirt diefelbe und verführt mit tem Filtrate wie im erften 
Falle. Soll ein Firnigüberzug, ver fid) bereits auf der betreffenden 
Fläche aufgetragen befindet, unterfucht werben, jo braucht man nur 
eine Heine Probe davon abzuſchaben und, wie oben angedeutet ift, 
weiter zu verfahren. 

Als Mafftab fir die Verläßlichkeit diefer Probe will ih nur noch 
anführen, daß fhon Y, Gran der allerhelften unter den im Handel 
vorkommenden Schelladjorten mir eine ganz veutlihe Reaction ge= 
geben haben. S. Schapringer. (M.d.n. öfterr.G.-B.) 


Gasbehälter mit Mittelführung. 


TH. Heeſch berichtet im Journal fir Gasbeleuhtung über einen 
in ver Hauptgasfabrif in Peteröburg am 1,/12. d. I. in Betrieb ge⸗ 
fegten neuen, von der allgemein üblichen Conftruction der Außen⸗ 
führung abweichenden Gasbehälter. Derjelbe ift ein ringförmiger 
Teljetopbehälter von 130° und 128° Außerem Durchmeſſer und 
2 > 24° Höhe, (Maße: englifh) — in der Mitte mit einem am bie 
Haube befeftigten Rohr von 154/,° Durchmeffer und einem in die⸗ 
ſes eingreifenden telefcopifhen Rohr_von 13/, Durchmeſſer ver- 
fehen. Das Baffin aus Schmiebeeifen hat 132'/,° Durchmeſſer und 
24%,° Höhe. Das umftehende Gebäude hat 145’ mittleren Durch- 
mefjer. — Der Behälter felbft wird nicht an Leitfchienen am äußern 
Umkreiſe geleitet, fonvern erhält feine Führung durch eine mittlere, 
durchbrochene gußeiferne Säule von 8° Durchmeſſer, an welcher at 
Stüd 12° diametral von einander entfernte Leitſchienen befeftigt find. 
Die Leitrollen find ſämmtlich ohne Flanſchen und wird Die mögliche 
Drehung tes Behälters durch eine einzige am äußern Umfange an⸗ 
gebrachte Leitſchiene verhindert. Die Haube hat 8° Pfeilhöhe ohne 
innere Tragconftruction, beint tiefften Stand legt ſich viefelbe auf ein 
im Bafjin feftftehendes Gerüft. Die mittlere gufeiferne Führungs 
fäule dient zugleidy als Unterftügungspunft des Kuppeldaches, wo⸗ 
durch die aus Schmiebeeijen beftehende Dachconftruction ſehr verein» 
facht und leichter wurde. — Für die erfte Probe wurde der Behälter 
vermittelft eines temporären Erhauſtors durch die Luft in die Höhe 
getrieben und tarauf bei einer Geſchwindigkeit von 3“ per 1 Minute 
wieder geſenkt. Mit der größten Gleihmäßigfeit, ohne die geringft« 
Seitenbewegung, ohne die geringfte Drudvermehrung durch Extra- 
Reibungen, legte der Behälter durchaus regelrecht feinen Auf» und 
Niedergang zurüd, und hat fid) das Princip der Mittelführung glän⸗ 
zend bewährt. Nach ven hiebei gemachten Beobachtungen und ven 
dadurch beftätigten Berechnungen, erlaubt ta Syſtem ter Mittel⸗ 
führung Gasbehälter in Dimenfionen auszuführen, welche für aus 
Bengeleitete Behälter in Rüdfiht auf Sicherheit der Führung bes 
denllich jein würden, und ermöglicht ferner eine billige Dachconſtruc⸗ 
tion für die größten überbauten Behälter. — Die Ipee zu dieſem 
Syſtem, ſowie die Conftructien des Ganzen wurde vom Yugenieur 
Otto Krell aus Saalfeld, jetigem Dirigenten des Gaswerkes in 
Waſſily⸗Oſtroff geliefert. 


Ueber die Wiedergewinnun 4 der Fetttheile aus dem 
in den Wollwäfchereien abfallenden Waſchwaſſer und 
gleichzeitige Erzeugung von fehwefelfaurem Kali, wel- 
ches als die Vegetation beförderndes Mittel verwerthet 
werben Tann. Bon Profeffor Dr. Artus, Zum Bleiben und 
Waſchen ver Wolle und zum Walfen von wollenen Waaren ꝛc. wer» 
den befanutlich bedeutende Diengen von Kalifeifen, jogenannte Schmier- 
feifen, verarbeitet, die es wünſchenswerth erſcheinen laſſen, daß die 
bereits angewandten Waſchwäſſer nicht, wie gewöhnlich, verloren 
gehen, fonvern daß fie benugt werben, um einestheild die Fetttheile 


wirder zu gewinnen, anderntheils aber and) die Altalien weiter ver- 
werthet werden komen. 

Zu diefem Zwecke werben bie erwärmten Wafchwäfler in einem 
Bajfin oder in Küben gefammelt und hierzu unter Umrühren fo viel 
verdünnte Schwefelfänre (anf 3 Theile Waſſer 1 Theil concentrirte 
Schwefelfäne) zugeſetzt, bis die Flüſſigkeit ſchwach fauer reagirt. 
Iſt eine Dampfmaſchine disponibel, fo kann dieſelbe zweckmäßig zum 
Erwärmen ver Waſchwäſſer vor dem Zuſatze der Schwefelſäure be— 
nutzt werben, wodurch eine ſchnellere Zerſetzung der Seife und voll⸗ 
ſtändigere Iſolirung der Fetttheile erzielt wird; man läßt hierauf 
erkalten, und nimmt dann die Oel- und Fetttheile von dem Wafch- 
waffer ab, welche dann von Neuem wieder zur Bereitung der Schmier- 
feife oder zu anderen Zweden verwendet werden können, währen bie 
übrige Slüffigfeit, welche das ſchwefelſaure Kali enthält, in flache Ge— 
fäße zur Concentration gelaffen wird, das ſchwefelſaure Kali liefert, 
welches ſich nad} und nad) als ſchwerlösliches Salz aus ver Flüſſig- 
teit ausſcheidet, 

Wenn wir nun bie Pflanzenwelt in ihrer Geſammtheit betrach⸗ 
ten, fo finden wir, daß fämmtlihe Meerpflanzen mehr Natronver- 
bindungen, während die Binnenpflanzen vorzugsweiſe Kaliverbin- 
dungen enthalten; daraus erhellt die hohe Bedeutung ver Kaliver⸗ 
bindungen auf die Vegetation, welche wir oft als Pflanzenajche dem 
Boden einverleiben, und deshalb wird e8 auch einleuchtend erfcheinen, 
wie vortheilhaft das ſchwefelſaure Kali, welches gleichzeitig aus ven 
Wajchwällern wieder gewonnen werben ann, zu benugen ift. 

Bedenken wie num, dad oft eine einzige Fabrik täglih 3 bie 5 
Er. und noch mehr Seife konfumirt, fo wird es hinlänglich einleuch⸗ 
tend erſcheinen, welche bedeutende Bortheile durch Wiederbenutzung 
der Fetttheile und Kaliverbindungen dem betreffenden Fabrikanten 
erwachſen. (N. Erfind.) 


Gummiſchlaäuche für Laboratorien, Gasleitungen ꝛc. 
Bekanntlich haben die gewöhnlichen vulfanifirten Gummiſchlaͤuche den 
großen Uebelftand, nach einiger Zeit, namentlich wenn fie gebraucht 
werben, hart und brüdig zu werden. Beſonders wenn man einen 
nf Vorrath Be Schläuche halten muß, macht ſich dieſe 

oſtſpielige Eigenſchaft ſehr empfindlich bemerkbar; man hat in die⸗ 
ſem Falle faſt alljährlich eine wiederkehrende Ausgabe für ven Erfag 
noch ganz undenugter Schläuche, 

Im neuerer Zeit find Schläuche in den Handel gebracht worben, 
welche dieſe Eigenfchaft nicht befigen, die vielmehr, wie id) mid) 
durch die Erfahrung überzeugt habe, ſtets weich und biegfam bleiben. 
Diefelben find als, Patent-Schläuche“ von Julius Blande in Magde⸗ 
burg zu beziehen und follen erft vulfanifirt und 'vann wieder ent 
ſchwefelt ſein. Ich habe dieſe Proben verſchiedener Dimenſionen nun⸗ 
mehr faſt ein Jahr unbenutzt liegen laſſen, ohne eine Veränderung 
daran wahrnehme. zu können. Auch bei den verſchiedenartigſten 
Anwendungen in Lad — und bei der Gasleitung bin ich ftets 
mit diefen Patent-Schläuden durchaus zufrieden geweſen. 

Es tommt mohl vor, daß einzelne Stellen etwas fteif erſcheinen, 
doch genügt ein einmaliges Ausziehen des Schlauches, der Länge 
nach, um die volllommene Biegſamkeit wieder herzuftellen ; irgend ein 
Brůchigwerden ift mix bei vielfacher Verwendung dieſer Schläuche, 
wie gejagt, nicht vorgefommen und der ganze Vorrath daher bis zunı 
legten Stüd zu benugen. 

Der Preis diefer Schläuche richtet fid) nach dem Gewichte und 
ift für gleiches Gewicht etwas höher als für die gewöhnlichen vulca- 
niſirten; da aber ein wieder entjchwefelter Schlauch bei gleicher Ränge 
und Dide leichter als ein vulfanifirter ift, fo ſtellt fi für gleiche 
Dimenfion der Preis der neuen Schläuche nur wenig höher, wäh⸗ 
end fie durch Vermeidung des beregten Fehlers entſchiedenen Vor⸗ 
— bieten. 

Ich kann dieſe Zr Br beftens empfehlen. 
€. Stammer. (Polyt. Journ.) 


Borfchläge zur Sodabereitung. Bon Prof. C. Brunner 
wird das Wagner’ ie Verfahren, kohlenſauren Baryt in Waſſer zu 
ſuspendiren, durch Zuleiten von Kohlenfäuregas i im Löſung zu ie 
* und dann durch Bea zu erfegen, in folgender Art ver- 

1 2. Glauberfalz wird i in 30—40 Th. Waffer gelöft und zwei 
Th. kunſtlich bereiteter kohlenſaurer Baryt zugeſetzt, und dann in 
einem langfamen Strome unter zeitweiligem Umrühren und Scüt- 
telu kohlenſaures Gas durchgeleitet. Die abfiltrirte Löſung enthält 
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chemiſch reines voppoltkohlenfaures Natron unb Spuren von beppel- 
kohlenſaurem Baryt. Durch Kochen ft ber Baryt nieder und bie 
abfiltrirte Flüffigkeit Liefert beim Abdampfen reine Soda. 

Brumner f&lägt vor, entweder den natlirlich vorkommenden koh— 
Ienfauren Baryt, Witherit, in feingemahlenen und gejhlämmten Zu- 
Rande anzuwenden, oder Schwerjpath durch Glühen mit Kohle in 
Schwefelbargum zu verwandeln und dieſes mit Kohlenſäuregas zu 
zerlegen. Bon Witherit muß jedenfalls ein ftarfer Ueberſchuß ange- 
wendet werden. Die Maſſe von Kohlenfäure, die man bei allen die 
fen Procefien nöthig hat, wird natürlich durch bie vorgefchlagene 
Entwidelung derjelben aus Kalkſtein durch Die bei der Zerlegung des 
Kochſalzes gebildete Salzfäure nicht in genügender Menge erhalten. 
Wenn man fie auch im unreinen Zuftante aus den Feuerungsgaſen, 
aus Kalköfen ꝛc. in genügender Menge erhalten faun, fo zweifeln wir 
doch fehr, daß dieſes Verfahren irgendwie dazu geeignet ift, ben bis- 
berigen Leblanc'ſchen Sodaproceß irgendwie zu verbrängen. 

GBresl. Gew.⸗Bl.) 


Zerſchneiden von hartem Stahl. Eine Stahlſcheibe, ſo wie 
man ſie bei Rundſägen verwendet, aber ausglüht, um ſehr weich zu 
ſein, iſt an einer Stahlſpindel angebracht, an der ſich eine dreizöllige 
gußeiſerne Rolle befindet, und das Ganze iſt ſorgfältig ins Gleich- 
gewicht gebracht, um in jeder Lage auf zwei ſcharfen Kanten iu Ruhe 
zu bleiben. Dieſe Spindel ꝛc. iſt befeſtigt in gußeiſernen gewalzten 
Trägern. Durch mehrfache Rollen wird der Scheibe eine Geſchwin⸗ 
digfeit von 5—600 Umbrehungen in der Minute ertheilt. Bei die⸗ 
fer Geſchwindigleit werden die härteſten Feilen wie weiches Holz zer⸗ 
ſchnitten, unter Lichtſchein und Funkenregen, ohne bie leiſeſte Ver⸗ 
ietzung der ſcharfen Kante an ber weichen Scheibe zurüdzulafjen. 
Das Material diefer Vorrichtung nebft einer allgemeinen Bejchrei- 
bung der durch Parking in London urfprünglich hergeftellten Ma- 
ſchine wurde durch John Saron aus Waſhington geliefert und bei 
der eben beſchriebenen Vorrichtung folgte man biefer Beſchreibung, 
ausgenommen wo die Fortſchritte der modernen Maſchinenkunde eine 
Abweichung gewährleiſteten. Die wichtigſte ſolcher Abweichung be- 
fand in ber Anwenduug von gußeifernen gewalgten Trägern. Hier 
bewirkt die Beweglichkeit der Theile eine gleiche Vertheilung des 
Drudes und ver Reibung über die ganze Verührungsflähe und er- 
möglicht fo die Anwendung eines fonft fo ungeeigneten Materiales 
wie Gußeifen. Die Reibung findet dabei zwiſchen dem Stahl {und 
den Delen und nirgends zwifchen ben feften Oberflächen ftatt. 


Hawkins Nefpirator. Für Taucher bildet die nöthige Zu- 
führung friſcher Luft eine Hauptnothwendigkeit. Wird aber die Kuft 
wie gewöhnlich in den Helm, der den Kopf des Tauchers bebedt, hin- 
eingetrieben, fo vermifcht ſich die friſche Luft mit der ſchon ausgeath- 
meten, und dem entſprechend, muß die Zufuhr gefteigert werben. 
Hawkins verwirft den ſchweren läftigen Taucherhelm und erfegt ihn 
durch eine elaftifche Kapuze, die eine einfache Blechmaske mit Augen- 
gläfern und Munpftüd fefthäft, über den Kopf gezogen wirb und 
durch ihre Elafticität an Hals und Schulter feft anſchließt. Das 
Mundftüd ift inbeffen ber Haupttheil der Erfindung. Denfe man 
ſich eine kurze horizontal liegende Röhre von Blech, mit 3 Anfägen. 
Der mittlere A wird in den Mund genommen, ber eine äußere B ift 
mit dem Luftzuführungsrohre, der dritte O mit dem Abführumgsrohr 
verbunben. 

Zwiſchen A und B ift ein leichtes Kautſchukventil eingeſchaltet, 
das nach A zu aufſchlägt, und die friſche Luft dem Taucher zuführt. 
Athmiet er alsdann aus, ſo ſchließt ſich das erſte und es öffnet 
ſich ein zweites, das zwifchen A und C liegt nach C 

(Brest. Gw. ⸗Bl.) 


Ueber einen neuen erplofiven Stoff. Bon Kral. In 
ein Gemiſch von 6 Theilen Nordhäuſer Schwefeljäure, 3 Theilen 
Salpeterfäurehybrat (Salpeterfäure von 1,, ſpec. Gewicht) in einer 
Borzellanfchale wird gefrämpelte Baumwolle eingetaudt und da8 Ge⸗ 
fäß, mit einer Glasplatte bevedt, 5 Minuten ftehen gelaflen. Hier- 
auf gießt man fehnell 3 bis 4 Theile faltes Wafjer hinzu. Unter 
heftiger Entwifelung von falpetrigfauren Dämpfen löſt fih die 
Baumwolle vollftändig und nach 12= bis 18ſtündigem Stehen jchei- 
ben fih nadelförmige Kryſtalle aus, welche beim Ermärmen explo- 
(Pharm. Gentralhalle f. Deutſchland 1865.) 
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Neue Schnürung für BA der Damaſt⸗ 


Von Heren Weblehrer Erlenbufch in Heidenheim. 


Bekanntlich werben die Damaftftühle der Art vorgerichtet, daß 
man mehrere Kettenfäben, deren Anzahl gewöhnlich vier beträgt, durch 
ein Maillon führt und dieſe Fäden dann noch einzeln in das Vorge⸗ 
ſchirr einzieht, um bie nöthigen Bindungen zwiſchen ihnen herbeizu⸗ 
führen. Die bisher zur Erzeugung der achtſchäftigen Atlasverbindung 
angewandte, jevem Weber bekannte Schnürung ift durd) die Figur 
links dargeftellt. Diefe Schnürung führt aber den Nachtheil mit ſich, 


esmu+uw 








daß an den Grenzen der Figuren fehr häufig ein Ausweichen ber 
Fäden eintritt, in Folge deren unreine Contouren zum Vorſchein 
kommen, weldye namentlid, bei feineren Deffins, wie Chiffren, In- 
ſchriften, Wappen zc. jehr ftörend wirken. 

Durch eine geringe Abänderung in der Atlasverbindung gelingt 
«8, biefen Uebelftand volltommen zu befeitigen. Es wird nämlich 
die bisherige Reihenfolge ver aufzuziehenden Schäfte beibehalten, für 
die herabzuziehenden aber gerade die entgegengeſetzte Reihenfolge an« 
"genommen. Dadurch geftaltet fi die Schnürung in der durch pie 
Figur rechts bargeftellten Weiſe. 

Zum Zwed einer leichten Erkennung des obwaltenden Unter- 
ſchiedes ftellen wir ven Lauf der Schäfte in folgender Tabelle zu⸗ 
fammen. 














Alte Schnürung 
Nro. des Schaftes 


Neue Schnürung 
Nro. des Nro. des Schaftes 


Trittes. 





hinauf herab 
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Um mit diefer Schnürung den beabfichtigten Effect zu erreichen, 
muß nun aud) die Harniſchvorrichtung in abweichender Weiſe auöge- 
führt werben. Es kommen nämlich, wenn vierfäbiger Einzug voraus« 
gejegt wird, ftetS zwei Torben an eine Maſche und in jedes Maillon 
werben zwei Fäden eingezogen, anftatt daß bisher in demfelben Falle 
an jede Maſche nur eine Corde mit 4 Fäden im Maillon angebracht 
wurde. Durch diefe abgeänberte Vorrichtung erzielt man gleichzeitig 
auch ein reineres Sprungfach ſowohl für ven Harniſch ald auch für 
das Vorgefchirr. 

Berner ift zu berüdfichtigen, daß der Einzug oder die Einpaffi- 
rung ftets im Harnijchftich ohne Reft aufgehen muß, weil außerdem 
durch die neue Atlasbindung die gewünfchten Vortheile nicht erzielt 
werben. Im vorliegenden Falle muß die Figurabtheilung, ſowohl 
in ber Kette wie im Schuß, ſtets durch die Zahl 4 theilbar fein. 
Sind 3. B. auf der Zeichnung 8 Maſchen geftedt und jede Mafche 
bildet einen halben Cours im Vorgeſchirr mit 4 Faden, fo hat man 
4 mal 8 — 32 Faben oder 4 Courſe im Vorgeſchirr ꝛc. 

In der Damaftmeberei des Herrn Earl Faber in Stuttgart ift 
diefe nene Schnürungsmethobe feit längerer Zeit in Anwendung und 
bewährt ſich hier ganz vorzüglich. (Gew.-Bl. a. Wilrttemb.) 


- Erhauftor. Ein von dem Ingenieur Herrn C. Schiele, 
Bruder unfered Fachgenoſſen in Frankfurt a. M., conftruirter Ex⸗ 








aber, 


hauftor, der in engliſchen Gasanftalten bereits mehrfach eingeführt 
fein fol, wird jegt aud in Deutjchland zur Auwenbung kommen. 
Es ift dies ein Ventilator von derſelben Conftruction, wie fie dem 
Erfinder auf den Weltausftelungen zu Paris und Rondon mit einem 
Preije gekrönt wurden, und wie fie feitdem zu verfchiedenen Zwecken 
in allen Welttheilen verbreitet find. Aus den nachſtehenden Figu- 
en ift die Anordnung des Apparates erfichtlid. 





Er ift fo einfach, daß er 
feiner eigentlichen Beſchrei⸗ 
bung bebarf: wie bei den Cen⸗ 
trifugalgebläfen die Luft, fo 
wird hier das Gas inder Mitte 
nächſt der Welle eingezogen, 
durch die rotirenden Flügel 
gegen die Peripherie gedrängt 
und dort durch ein zweites 
Rohr abgeleitet. 

Die Zahl der Umdrehun⸗ 
gen der Achfe, welche nebft ven 
Lagern aus einer befonderen 
Metallmijhunggefertigt wird, 
beträgt 1000 bis 1500 in ei⸗ 
ner Minute, und fördertei n 
Exhauftor bei einem Durchmeſſer ver Deffnung von 





2 Zollengl.pro Minute 176 c’engl.oderpro Stunde 10560 e’ engl. 
Avon "nn mn 052980. 
8 „nn 331, 211800 „ » 


Für Spannungen bis zu 14 Zoll engl. Waſſerdruck reicht die 
Anwendung eines einzigen Erhauſtors aus. Sch gegen einen Drud 
bis zu 28 Zoll engl. gearbeitet werden, fo find zwei Erhauftoren nad 
einander anzınvenden und zu fuppeln. Als beſondere Vorzüge biefer 
Apparate werben folgende Eigenfchaften hervorgehoben: fle arbeiten 
vollkommen geräufchles, und bringen nicht tie geringfte Erfchütterung 
hervor, fie erhalten ven Drud ſowohl im Saugrobr wie im Drud: 
rohr außerordentlich conftant, ſelbſt bei unregelmäßiger Gasentmwide: 
fung, was von der Leichtigkeit und Sicherheit herrührt, mit welcher 
durch die Gasfpannung felbft die Regulirung des Erhauftorganged 
erzielt wird, fie bedürfen jehr wenig Kraft zu ihrem Betrieb, fle find 
fehr dauerhaft und bedürfen höchft felten der Reparatur, fie find ſo 
gebaut, daß fie leicht und raſch in die einzelnen Theile zerlegt und 
wieber zuſammengeſetzt werben können, endlich haben fie aud zwei 
Riemenrollen, damit man in diefer Richtung vor jeder Störung Im 
Betriebe gefichert ift. (Jour. f. Gasbeleuchtg.) 


Hufeiſen von Gußſtahl. Das tönigl. preußiſche zweite 
wetfälifhe Hufarenregiment hat von den Gufftahlfabrifannten 
Kaefeler zu Hafpe, Bahnhof bei Hagen, den Gußftahl zu hundert 
Hufeifen gratis geliefert erhalten, dieſelben ausgeſchmiedet und dem⸗ 
nächſt mehrmonatlichen Verſuchen unterworfen. Die Erfolge derſel⸗ 
ben waren ſehr günſtig. Weber beim Schmieden und Lochen, ne 
unter dem Hufe find Eifen gebrochen oder gejprungen, ein Beruf, 
welcher bisher dem Eifen von Gufftahl vornehmlich gemacht wur. 
Einzelne Eifenlager, drei» bis viermal umgefchlagen, vier nnd einen 
halben Monat auf ven Pferden verfprachen dann noch eine vierwöchent · 
liche Tragezeit, welche letztere im Durchſchnitt auf länger als drei 
Monate veranſchlagt wird. Es war möglich, fertige Eiſen auch ht 
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u richten, und e8 erfchlen nur wunſchenswerth, auch gußftählerne 
ägel aus verfelben Fabrik zu beziehen, um dem Verlieren der Eifen 
vorzubengen. (N. Erfind.) 
Zur Umwandlung einer rotirenden Bewegung in eine 
geradlinig hin⸗ und hergehenbe und umgefehrt ließen fih 2. Löwe & 
Co. in Berlin eine Vorrichtung patentiren, melde nad) ber im Bayr. 
Kunft- und Gwbblt. (Heft 6) gegebenen Beſchreibung umd Abbil- 
dung weſentlich iventifch ift mit der Des Engländer Child (Mech. 
Magaz. 1862 ©. 384), danach Polyt. Journ. B. 168 Heft 3 :c.). 
Um 3. B. Durch eine fenfrecht auf= und niebergehende, Stange eine 
horizontale Welle in Umdrehung zu verfegen, ift die Stange oben 
mit einem Ereuzförmigen Stüd verfehen, in welchem zwei ſich kreu⸗ 
gende Schlige, einer horizontal, der andere vertical angebradıt find. 
Die Welle liegt im verticalen Schlig; am Ende ihrer Kurbel figt 
ein Bolzen, der mit einem Schubftüd im horizontalen Schlig verbun⸗ 
den ift.) Nach einer Bemerkung der Red. der gen. Big. ift diefer 
Apparat mit beftem Erfolg an einer Säge in ber Rehbach ſchen Blei- 
ftiftfabrit zu Regensburg in Anwendung. (D. Ind. Ztg.) 


Leitungen von Delmühlen. In den Mitth. d. Hanno. 
Gwborns. giebt Prof. Rühlmann eine Zuſammenſtellung über Leie 
ſtungen verfchierener neueren Deimühlen, welche theild auf ver 
tranenswerthen Angaben, theils auf eigener Beobachtung beruht. Wir 
entnehmen darand Folgendes: 1. Delmühle von Hrn. Capelle in 
Hannover. Zwei Verticalpreflen, beide nach einander zum Vor⸗ und 
Nachſchlage benutzt. Quadratiſche Kuchen, vier Stüd in jeder Preſſe 
von 50 Pfd. Geſammtgewicht. Die Betriebsdampfmaſchine verarbei= 
tet bei 6 Pferden Nuparbeit in 13 Stunden täglih 31,1, Schfl. 
Preuß. Winterraps (a 701, —47 Bfo.), wobei pro Schfl. 24,,—28,: 

Bo. Del gewonnen werben. Die Leiftung pro Stunde und Pfefft. 
betrug alfo 0, Schfl. Preuß. 2. Delmühle von Herrn Struß in 
Linderte bei Hannover. Zwei Verticalprefien für Bor- und Nach⸗ 
ſchlag, wobei ohne Tücher, jedoch mit Anwendung von Roßhaarplat- 
ten gearbeitet wird. Berarbeitet wurden an Raps pro Stunte und 
Pfokft. O,s Schfl. Preuß., wobei bei jeder Prefjung pro Preſſe zwei 
runde Kuchen von je 10O—11 Pfd. erhalten werben, an Leinſamen 
pro Stunde und Pfokjt. O,,,. Schfl. 3. Delfabrik in Goslar. Höchſte 
Leiſtung pro St. und Pfokft. O,.1, Schfl. Preuß. 4. Die großartige 
Oelfabrik von ©. Herz in Wittenberge, die größte Norddeutſchlands 
verarbeitet täglich in 23 Stunden mit 100 Pfofft. 800 Etr. — ca. 
1111 Scfl. Preuß. Raps, alfo pro St. und Pfofft. O,u Schfl. 
Preuß. 5. Eine Petersburger Fabrik mit Maſchinen von Egells in 
Berlin O,,, Schfl. Preuß. Leinfamen pro St. und Pfolft. 6. Eine 
Heine Neuer Delfabrit mit Mafchinen von A. Wewer in Bremen 
0,50 Schfl. Preuß. Raps pro St. und Pfofft.; die Kuchen wiegen 
2 Pfd. 7. Eine Oelmühle in Hamm (Weftphalen) mit Mafchinen 
von Keller & Banning dafelbft verarbeitet pro. St. und Pfofft. O,o 
Schfl. Preuß. Rübfamen. 8. Eine Oelmühle in Mainz (Neußer 
Syſtem) verarbeitet, wenn Keilkuchen & 1%, Pfd. bei den Nachpref- 
fen erhalten werben, O,,,, wenn man Kuchen von 2'/, Pfd. erhält, 
0,9, Schfl. Preuß. pro St. und Pfofft. 9. Eine Fabrik in Palota 
bei Peſth mit Maſchinen von I. B. Faßbender zu Michelbacher Hütte 
(bei Dieß in Naſſau) verarbeitet täglih 716 Schfl. Preuß. Raps, 
pro Pfolft. und St. 0, Schfl. Das Gewicht eines der Keil- oder 

Trapezkuchen, von denen jede Nachpreſſe 8 Stüd liefert, beträgt 
2'/, Pit. 


Achſenbrüche. Im I. 1864 find auf 27 Bahnen d. Vrns. D. 
Eiſenb.⸗Verwalt. nad} der Ztſchr. dieſes Brns. 154 Achsbrüche vor- 
gelommen und außerdem auf 5 Bahnen 83 Achsanbrüche entdeckt 
werben. Bon den Achsbrüchen fanden ftatt 


im Dechr. bis Febr. 60 
„ März bis Mai . 28 
„Juni bis Auguft 34 
„Septbr. und Novbr. . 32 

154 


Es tritt alfo der Einfluß der falten Jahreszeit, in ber faft 
40 Proc. aller Brüche ftattfanden, noch deutlicher hervor als im Bor: 
jahr, wo auf Januar bi8 März 32 Proc. fielen. Die gebrochenen 
Achſen waren durdfchnittlih 11%, Jahre in Betrieb (Marimum 
23%, Jahr, Minimum !/, Monat), hatten 25.034 M. im Ganzen 
(Marimum 62,600 M. eine Achſe von A. Borfig in Berlin auf ven 
8. Sächſ. Weſil. St.-Eifenb.; 1863 Durchſchnitt nur 17491 M.) 


und feit ver letzten Reviſion 1401 M. (1863; 1627 M.) zurädge- 
legt. Die durchſchnittliche Meilenzahl, welche die von verſchiedenen 
Fabrikanten gelieferten Achſen zurüdgelegt hatten, war am höchſten 
bei den von A. Borfig in Berlin (3 gebrochene Achſen, Durchſchnitt 
43.360 M.), Eoderill in Seraing (2 Achſen, 42.000 M.), Mofer 
& Heppel in Wachen (1 Achſe 37.488 M.), am Heinften bei den vom 
Hörder Bergmw.- und Hüttenorn. (15 Achſen, Durchſchnitt nur 9868 
M.) und Schulte & Schemmann in Hamburg (1 Achſe 7784 M.), 
In Folge von Brüden wurde nur ein einziger Bremſer beſchädigt, 
während Beſchädigungen an Fahrzeugen zc. vielfach verurſacht 
wurden. 


Ochſenauge. So nennt man jene Heine, in jede Hofentafche 
leicht unterzubringenve Hanblaterne, welche aus einem runden Ge— 
bäufe von 2%, Zoll in der Rundung beftehen und 1%, Zoll Dide 
haben. Diejelben find von gepreftem Meffingbleh, haben eine in eis 
ner Charniere bewegliche Rückwand, an deren inneren Geite eine 
fpiegelhell verfilberte convere Platte gelöthet if. An der Vorderſeite 
befindet fid) ein Prisma von ziemlich ſtarkem Glas zur Ausftrahlung 
des Lichtes. In dem Gehäufe felbft ruht am Boden ein nicht ganz 
den dritten Theil deſſelben einnehmendes Schiffen, welches gänzlich 
verſchloſſen ift und herausgenommen werben fann. Es hat auf der 
oberen glatten Fläche einen Schraubenhals, in deſſen Mitte eine kleine 
1’/, Linien weite Dochthülſe angebracht ift. Nachdem man diefen 
Delbehälter gefüllt hat, wird er durch Die Schraube gefchloffen, in bie 
Laterne eingefhoben und oben durch zwei Heine Klammern feftgehal- 
ten. Zum Aufhängen der Laterne dient ein Hafen, an melden ſich 
ber im Gehäufe herauszuziehende durchlochte ovale Rauchfang befin« 
det. Auch ver Boden des Gehäufes ift durchlocht, um die nöthige 
Luft einftrömen zu laſſen, und hat einen Anfag, um and) vie Laterne 
aufftellen zu können. Dan ann mit diefer Heinen, jehr wenig Del 
uud Docht confumirenden Laterne auf eine Entfernung von zwei 
Schritten noch deutlich lefen, bis auf acht Schritte noch ziemlich gut 
fehen. Dieje nievlihe bequeme Handlaterne ift fomchl im eigenen 
Haushalte, als auch für Nachtreifen befonders zu empfehlen. 

Wochenſch. des nieeröfterreich. Gew-⸗Vrus.) 


Ein neuer Lampenpuger. Dieſer ift jedoch nur für Petro« 
leum=Lampengläfer zu gebrauchen, da diefe eine ſtark birnenförmige 
Form haben, für welche ver neue Lampenputzer eingerichtet ift. Ex 
befteht aus zwei gefreuzten, in einem Bogen geführten und an dem 
Stiele mit den vier Enden befeftigten Uhrfedern. Dort, wo fi die 
Federn kreuzen, führt ein Stengelchen herab mitten durch den Stiel 
und ragt noch etwas darüber hinaus, fo dag man mittelft Berfchie- 
bung deſſelben die gekreuzten Federn mehr oder weniger ausbauchen 
kann. Weber diefe Federn kommt nun das den Schmutz aufnehmende 
Tuch und wird fofort das Inftrument in das Lampeuglas eingeführt, 
wo es fi) an allen Wänden ganz vollkommen anlegt und nad) eini= 
gen Umbrehungen eine leichte und ſchnelle Reinigung des Glaſes bes 
wirkt. (Wocenfchr. des niederöfterreich. Gew.-Brns.) 


Mühlſteine. Aus Quarzſand und Granit ftellt neuerdings 
Joſ. Burgholzers Wittwe zu Perg im Mühlkreiſe in Oberöſterreich 
— nit allzuweit von dem Merzenftein in Unteröfterreid, woher 
Joſ. Dfer das Material zu feinen trefflihen Mühlfteinen bezieht — 
Mühlfteine dar, die vielfeitig auf das Befte empfohlen werben. Die 
Mühlfteine von kryſtalliniſchem Granit (26—52° Rheinl. Durchm., 
Preis 32— 72 Thlr.) liefern gepaart mit franzöſ. Muhlſteinen ein 
ausgezeichnetes Refultat und dauern bedeutend länger, mie franzöf. 
Mühlfteine( für Cementfabriten und Delmühlen werden Steine von 
bärteftem und vichteftem Granit geliefert. (36--52° Durchmeſſer 
30—60 Thlr.) Bei der Bermahlung von Cement ergiebt die Ber 
wendung von Steinen verfchiedener Härte — Granit als Bopenftein, 
Duarzfanpftein als Täufer — die günftigften Refultate. Die Mühl: * 
fteine von Quarzſandſtein Eoften bei 1’ Höhe und 40— 52° Durchm. 
64— 116 Thlr; e8 könneun aber aud) Duarzjandfteine und Granit 
Müplfteine bis zu 7’ Durchmeffer erzeugt werden. In den Choco— 
ladefabrifen haben die Burgholzer'ſchen Granitwalzen und Platten be 
reits eine ausgedehnte Verwendung gefunden. Es hat aljo allen An- 
fchein, als ob die Verwendung franzöfiiher Mühlſteine in Deutjch- 
land immmer mehr bejehränft werden würde. (D: Ind.-3t5.) 
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Srapariren von Weinfaͤſſern. Velaunttic zehren vie 
Weine beim Lagern, d. h. durch das Holz des Faſſes verbunftet 
Waffer, der Alkoholgehalt des Weines fleigert fich und durch Sauer« 
ſtoffaufnahme ac. ift der Wein verfchiedenen Veränderungen unter- 
worfen. Durch dieſes Berdimften wird das Anfüllen des Weines be— 
dingt und duch das Aufſchwefeln ſucht man die Einwirkung bes 
Saunerftoffs (bei weißen Weinen) abzulenten. Bor mehreren Jahren 
behandelte nun Dr. 9. Bohl in Cöln (Bolyt. Journ.) neue Wein- 
füfler, nachdem fie ausgeloht und dann in ziemlich trodenen Zuftand 
gebradjt worden waren, im Inmern mit gejchmolzenem reinen Paraf- 
fin. Die fo behandelten Fäffer wurden mit jungem Wein gefült 
und ohne zu ſchwefeln gut gefpunvet. Bis diefes Frühjahr haben 





die Fäffer faft nichts am Gewicht verloren und der Wein war noch 
ebenfo wie er eingefült worben war. Auch bei Vier jheint ſich dieſe 


Methode zu bewähren; feköftverflänbfic erhält daun daffelbe ben von 
manchen Leuten nicht geliebten Pechgeſchmack nicht. 
(D. Ind.-3tg.) 


Gußſtahlſcheibenraͤder. Aus ven Ergebniſſen von mehr als 
3000 Stüd auf den Prenf. Eifenbahnen laufenden Gußſtahlſchei⸗ 
benräbern, welde pro Stüd 5,,;— 6,5 wiegen, laſſen fih nad 
Schwabe (Ztſchr. f. Baum.) noch immer nicht entſchiedene Folgerun- 
gem über ihren Werth gegenüber andern Rabconftructionen ziehen, 
doch ergiebt fih, daß ihre Anwendung unter Bremjen auf Bahnen 
mit ftarfen Steigungen nicht unbedenklich ift, während fle bei anderen 
Wagen den Borzug zu verdienen feheinen, indem fie ficherer und 
billiger find, als Räder mit befonders aufgezogenen Bandagen. Bei 
nicht gebremften Rädern empfehlen fi die Hartgugräver. 


Heberficht der franzöffihen, engliſchen und amerikanifhen Fiteratur. 


neber den Einfluß der Metafloide anf die Färbung 
’ des Glaſes. 


Von 3. Pelouze. 


Schon feit langer Zeit weiß man, daß das Glas durch Kohle 
und durch Schwefel gelb gefärbt wird; der Einfluß der übrigen Me— 
talloide ift bis jetzt noch unbelannt geblieben. Um dieſe Rüde auszu- 
füllen, hat der Verf. in der Glasfabrik von Saint-Gobain Verſuche 
amsgeführt. Die dort gebräuchlichen Generatordfen bieten ven Bor- 
theil, daß die Schmelztiegel nicht fo ſehr ven Aſchentheilen des Brenn- 
materials ausgefetzt find wie bei den gewöhnlichen Roftöfen. Die 
Tiegel find aus einem weißen, feuerfeiten Thone fabricirt, welcher 
faft nur aus Kiefeljäure und Thonerve befteht. Um jeden frembar- 
tigen Einfluß zu vermeiden, hat ber Verf. in einzelnen Fällen auch 
in Platintiegeln gearbeitet, melde, durch Thontiegel geihüßt, ver 
Hitze des Ofens ausgefet wurden. Zur Vergleihung wurde immer 
neben dem betreffenven Verjuchstiegel ein anderer Tiegel mit gewöhn⸗ 
licher Glasmaſſe aufgefegt. 

Kohlenglas. Um mittels Kohle gelbes Glas zu erzeugen, macht 
man folgenden Sag (A) 


Weißer Sand 250 Theile 
Kalkſpath 50 „ 
Soda von 85° 100 „ 
Holzkohle 2 


Rad) einigen Stunden ift die Maſſe vollſtändig gefhmolzen und bil- 
det nach dem Erkalten ein homogenes, dunkel gefärbtes Glas. Um 
ein ftärfer bredendes und gegen die atmofphärifhen Einflüffe we- 
niger empfindliches Glas herzuftellen, erhöht man die Sodamenge auf 


290 Th. Man nimmt gewöhnlich an, das die Färbung des Glafes | 


duch Kohle davon herrähre, daf eine geringe Menge dieſes Körpers 
in der Olasmaffe gelöft ober doch äuferft fein zertheilt fer. 
Schwefelglas. Die Darftellung ift der vorigen gleich; die 
Farbe ift gleich der des Kohlenglaſes; man kann beive faft nicht von 
einander unterfhheiden. Die Menge des Schwefeld kann wegen fei= 
ner Flüchtigfeit und leichten Brennbarkeit von 2 auf 6 Th. erhöht 
werben. Einige Glastechniler glauben, daß das durch Schwefel ge— 
färbte Glas dem Einfluffe der Luft und der Weißglühhige weniger 
gut wieberftehe als das Kohlenglas. Der Verf. indeß hat feinen 
Unterfchied in diefer Beziehung wahrnehmen können. Beide Arten 
von Glas wurben 48 Stunden lang geſchmolzen erhalten, ohne daß 
die Farbe bläffer geworben wäre. 
Siliciumglas. Mifhung: 
Weißer Sand 250,00 Grm. 
Soda von 90° 100,00 „ 
Lalkſpath 60,00 
Silicium 2,50 „ 
Rad, Atündigem Schmelzen war die Glasmaſſe fertig; fie war gelb 
und von den vorhergehenden nicht zu unterfcheiven. 
Borglas, Dieſeibe Miſchung; an Stelle des Siliciums 3 Grm. 
Bor. Das Glas ift fhön gelb wie die vorhergehenden, Silicium 
und Bor waren im kryſtalliſirten reinen Zuſtande angewandt 


worben. 
Phosphorglas. Amorpher Phosphor, felbft in beträchtlicher 


Menge der Miſchung A zugeſetzt, ertheilte dem Glafe keine Färbung. 
Segt man aber ver Miſchung A etwa 5—6 Th. Phosphorecalcium 
zu, fo erhält man ein gelbes, den vorigen ähnliches Glas. Der freie 
Phosphor wirkt offenbar nicht, weil er ſich zu leicht verflüchtigt over 
orybirt. Im Zufag von Phosphorcalcium ift er beftändig. 

Auminiumglas. Selbſt ein fehr geringer Zuſatz von Alumi ⸗ 
nium madıt den. Glasſatz jehr ſchwer ſchmelzbar; erft nach langer 
Zeit erhält man eine homogene durdfcheinende blafenfreie Maſſe, 
welche gelb ift wie die vorhergehenben. 

Anfangs glaubte ver Verf. die Urfache der gleichmäßigen Far⸗ 
bung aller oben beſchriebenen Gläjer auf das Silicium zurüdführen 
zu müſſen, ben einzigen Körper welcher nothwendig immer im ber 
Glasmaſſe vorhanden fein muß, aber vie folgenden Verſuche haben 
gezeigt, daß man die Erflärung biefer eigenthümlichen Erfcheinung 
anbersiwo ſnchen muß. 

Einwirkung des Wafferftoffs auf das Glas. Bollflän- 
dig reines Wafferftofigas färbt das Glas bei Rothglühhitze gelb. 
Wenn man einen Strom dieſes Gafes durch ein Porcellanzohr leitet, 
in dem fi ein mit Glasftüden gefültes Platinſchiffchen befindet, 
dann das Rohr auf eine Temperatur bringt, bie gar nicht zu hoch zu 
fein braucht, und im Waflerftoffftrome erkalten läßt, fo erhält man 
ein Glas von ſchön gelber Färbung, welche zwar nicht fo intenfio 
wie die burch Kohle oder Bor ꝛc. bewirkte, doch aber immer jehr deut⸗ 
lich wahrnehmbar ift. Es ift überraſchend, bag diefe Einwirkung 
des Waſſerſtoffgaſes auf das Glas nicht ſchon früher bemerkt worben 
ift, da doc in Yaboratorien öfters Waflerftoffftröme durch glühende 
Glasröhren geleitet werben. 

Da die Reduction der Kiefelfäure dur das Waflerftoffgas na— 
mentlich bei nicht fehr hoher Temperatur ungewöhnlich erfcheint, und 
dennoch bie Färbung bes Glaſes durch dieſes Gas der durch die oben 
genannten Dietalloide bewirken ganz ähnlich) ift, fo glaubte der Verf 
die Erklärung diefes Umftandes in Folgendem zu erbliden: Schon 
vor mehreren Jahren war ihm befannt, daß im Handel feine Glas⸗ 
forte eriftirt, welche nidyt beträchtliche Mengen ſchwefelſauren Alkalis 
enthält, und demnach fchien es nicht unwahrfcheinlich, daß das Wafler- 
ſtofigas zur Bildung eines altalifhen Sulphürs Beranlafjung geben 
könnte, welches möglicher Weiſe bie Eigenjchaft, das Glas zu färben, 
befäße. Um hierüber Gewißheit zu erhalten, wurbe ein Glas, wel- 





ches reich an Sulphat war, bei Rothglühhige dem Waſſerſtoffgaſe 
ausgejegt und in der That konnte die Entftehung des alkaliſchen 
Sulphirs conftatirt werden. ALS hierauf die Mifhung A mit eini⸗ 
gen Procenten ihres Gewichts ſchwefelſauren Natrons geſchmolzen 
und dem Waflerftoffftrome ausgefegt wurde, fo erhielt man ein ſehr 
tief gelb gefärbtes Glas, in dent man leicht bie Gegenwart eines al- 
kaliſchen Sulphürs erkannte. e 
In Folge diefer Beobachtungen unterfuchte ver Verf. zahlreiche 
Glasarten und fand in allen 1 bis mehrere Proc. ſchwefeiſ. Kali oder 


Natron, Belanntlid; wendet man zur Glasfabrifation das jhmefell. . 


ober das Fohlen. Natron an; da Iegteres Sulz häufig 85, felten 
90° hat, fo muß es außerdem noch beträchtliche Blengen von fi 
faurem Natron enthalten; dadurch erklärt ſich die Gegenwert bei 
Sulphates im Glaſe leicht. Um ein fulphatfreies Glas zu erhalten, 
muß man reines kohlenſaures Natron anwenden; ein auf dieſe 


— 


bereitetes Glas exiſtirt aber nicht im Handel; ein ſolches wirrde ohne 
Zweifel weniger veränderlich und homogeuer fein als bie Glasſorten, 
die man bisher fennt und würde vielleicht neue Berwendungen ins⸗ 
befondere in der Optik finden. 

Das ſchwefelſaure Natron befindet fich möglichen Falls im unver- 


bundenen Zuftande in ber Glasmaſſe, es ift alfo im gewiffen Maaße 


eine Verunreinigung, von der man das Glas felbft durch intenfives 
und lang andauernbes Erhitzen nicht befreien kann. Dies foll jedoch 
nur vom inbuftriellen Standpunkte aus gefagt fein, denn es fteht 
keineswegs feit, daß nicht hoch ein ſolches Glas, wenn man e8 in 
einem Platintiegel einer fehr ftarfen Hitze ausfegt, mit ver Zeit ende 
lid frei von der Beimengung werben könnte. 

Der Berf. hat ſchon vor 10 Jahren bemerkt, daß das befte und 
bomogenfte Glas, wenn man es im Zuſtande von ſehr feinem Bulver 
der Luft ausfegt, nach einiger Zeit mit Säuren aufbrauft wie Kreide. 
Neuere Verſuche haben ihm gezeigt, daß daſſelbe Glas, 24 Stunden 
lang auf einer Adhatplatte präparirt, an Wafler ven größten Theil 
feines Gehaltes an ſchwefelſauren Natron abgiebt. Die eigenthüm- 
liche Veränderung des Glajes, welche durch eine einfache mechanifche 
Wirkung veranlagt wird, und wahrfcheinlich anf der Gegenwart der 
alkaliſchen Sulphate beruht, verdient eine größere Aufmerkſamkeit, 
als man ihr bisher geſchenkt hat. 

Wenn die gelbe Färbung der Glasmaſſe durch Kohle, Silicium 
und andere Metalloide einzig der Reaction des ſchwefelſauren Natron 
durch jene Elemente zuzufchreiben ift, jo darf fie offenbar nicht ein- 
treten bei einem Glaſe, welches von diefem Salze frei ift. Der Verf. 
hat vie durch zahlreiche Beifpiele feftgeftellt, indem er vollftändig ge⸗ 
reinigtes kohlenſaures Natron zu der Glasmaſſe verwandte. Fol⸗ 
‚gender Sag wurde in einem Platintiegel mit allen Borfichtsmanß- 
regeln geſchmolzen, damit nicht die geringfte Spur von Silicium fi 
beimenge: 

Weißer Sand 250 Grm. 

reines trodnes kohlenſaures Natron 100 u 

zeiner kohlenſaurer Kalt 50 „ 

Stärtemehl 290 
Das gutgefchmolzene Glas war vollftändig weiß; daſſelbe Refultat 
erhielt man, als die Kohle durch Bohr, Silicium oder Waſſerſto 
erjegt wurde. Diefe Metalloide färben alſo das reine Glas, d. h. 
das von Sulphaten freie, durchaus nicht. Wenn man den obigen 
Gemengen aber Y/, Broc. Sulphat zufeßte, fo erhielt man ſchon eine 
leichte Färbung; mit */, deutlicher und mit 2—3 Proc, noch dunkler, 
und man erfennt leicht, daß die Intenfität der Färbung proportio- 
nal der Duantität des Sulphatd zunimmt. Aus diefem runde 
Zaun man, ohne eine Analyje auszuführen, die Gegenwart des in 
einem weißen, fäuflihen Glafe enthaltenen Sulphats beftimmen oder 
wenigftens annähernd durch den Grad der Farbe abfhäten, melde 
es annimmt, wenn man es mit Kohle glüht. 

Das reine Glas wird fowohl durch Schwefel als auch durch ein 
alfalifches oder Erdſulphur gelb gefärbt; anftatt alfo das gewöhnliche 
gelbe Glas dur Kohle zu färben, kann man e8 direct mittels Schwer 
felcaleiums bereiten. 

Man muß aber nicht überfehen, daß das in dem Carbornate ent- 
baltene Sulphat oxydirend wirkt und einen entſprechenden Theil des 
Sulphürs entfernt; erft nach der völligen Desorydation des Gul- 
phats kann aljo überſchüſſiges Sulphür eine gelbe Färbung hervor- 
dringen; zur Veftimmung hiervon wurden folgende Verſuche aus- 
geführt: 


Weißer Sand 250 Grm. 
Soda von 90° 100 „ 
kohlenſ. Kalt 50 „ 


Scwefelcaleium 40 „ oder 10 Proc. 

Man erhielt ein fehr dunkel gefärbtes, kaum durchſcheinendes Glas. 

B. Daſſelbe Gemenge mit 20 Grm. over 2,5 Proc. Schwefelcal- 
dum gab ein Glas, welches viel heller gefärbt wär, als man erwar⸗ 
tete; es ließ fich hieraus ſchon die Zerftörung eines beträchtlichen 
Theiles des Schwefelealciums durch dad in der Soba enthaltene 
Sulphat erfennen. i 

C Daſſelbe Gemenge mit 5 Grm, oder 1,25 Proc. Schwefel 
calcium gab ein ganz farblofes Glas. 

D. Daffelbe Gemenge mit 5,5 Grm. Sulphat lieferteo ein ebenfo 
farblofes Product wie das worherg: 

E. Derfelbe Sag mit 6 Grm. Schwefekalciym lieferte ein Glas 
‚von fehr ſchwach gelber Färbung, ähnlich ven Kryſtallen des natür- 
lien Schwefels. 


ffgas 





Die Grenze der Entfärbung entſpricht alſo 5,5 Grm. Schwefel⸗ 
caleium, d. i. beinahe 1'/; Proc. des Glasſatzes. Die gelbe Faͤrbung 
beginnt erſt aufzutreten, wenn die Menge bes zugefegten Sulphürg 
dieſe Grenze überfchreitet. So muß man z. B. annehmen, daß bei 
dem Sage B, wo 20 Grm. in Anwendung Eanıen, une 14,5 Grm. 
zur Färbung beitragen. 

Hieraus erfieht man, daß man mit Hülfe weniger Berfuche im⸗ 
mer leicht diejenige Dienge von Schwefel beftimmen kann, welche auf 
die Färbung eines Glasfages von Einflnf iſt, wonach fih dann bie 
Nüancen beliebig regeln laſſen. So gelang es dem Berf. ohne Pro⸗ 
biren, mit dem erften Berfuche ein Glas von beftimmter Intenfität 
ber Färbung zu erzeugen, als er folgenden Sag zuſammenſchmoiz: 

Weißer Sand 250 Kilogr. 
Soda von 90° 100 „ 
Marmor 50 „ 
Scwefelcaleium 12° „ 
Als Hauptrefultate diefer Unterſuchung ergeben fidh: 
1) daß alle Gläfer des Handels Sulphat enthalten. i 
2) daß ein Glasſatz, welcher vollftändig frei von Sulphat ift, we— 
der durch Kohle, noch durch Bor, noch durch Silicium oder 
Waſſerſtoffgas gefärbt wird. 
3) daß der Schwefel und die alfalifchen over Erdſulphüre ſowohl 
das reine Glas als auch die fäuflichen Glasarten gelb färben. 
4) daß die Farbe, welche das Glas unter dem Einfluffe der ge- 
nannten Metalloide annimmt, nur eine Wirkung der reduciren⸗ 
dem Kraft der letzteren ift. ; (Compt. rendus.) 


Ueber das Gypſen der Weine. 
Bon Buffy und Buignet. 


Die nachfolgenden Mittheilungen des Berf.’3 find die Borläufer 
eines eingehenderen Stubiums über dieſen Gegeftand und beziehen 
ſich zunächſt auf das Verhalten des fauren weinfauren Kali gegen 
ſchwefelſauren Kalk in einer Miſchung von Altshel und Wafler, in 
dem Berhältnig wie legtere burhfchnittlid, im Weine enthalten find. 
Laßt man eine Löſung von Weinftein in einer derartigen Flüſſigkeit 
mit Kalt 24 Stunden lang ftehen und filtrirt dan, fo kann man 
fih durch Titriren mit einer Normalaltalildfung überzeugen, daß die 
Säure der Löſung nicht abgeftumpft worden ift. Der vorhandene 
Niederſchlag befteht aus neutralem weinfauren Kalte, ohne Spur 
von Schwefelfäure, die ſich volftändig in ber Flüſſigkeit vorfindet. 
Indeß entfpricht der im Nieverfchlage vorhandene Kalk vem Gewichte 
des urfprünglic, angewandten nicht volftändig, indem ein Theil des- 
felben, ungefähr ?/, davon ebenfalls in Löfung gegangen ift. Die 
eben beſchriebene Reaction tritt ein, wenn man 1 Aeq. Cremor tar- 
tari auf 1 Ueg. fehwefelfauren Kalt anwendet. Befindet ſich jedoch 
letzteres Salz im Ueberfluß, fo nimmt diefer feinen Antheil an ber 
Zerſetzung und findet ſich unverändert theils in ber Flüſſigkeit, theils 
im Nieverfchlage wieder. 

Die von dem Nieverfchlage abfiltrirte Flüffigkeit, die nad) ver 
beſchriebenen Zerfegung von 1 eg. ſchwefelſaurem Kalke mit 1 Aeq. 
fauren weinfauren Kali noch 1 Aeq. Kali, 1 Yeg. Schwefelfäure und 
1 Xeg. Weinfäure enthalten muß, läßt nach ftarfer Concentration 
durch abjoluten Alkohol einen reichlichen Niederſchlag fallen, ber 
faures ſchwefelſaures und ſaures weinfaures Kali enthält. In der 
altoholifhen Löfung findet fi freie Weinjäure und freie Schwefel- 
fäure, die aus der Zerſetzung des fauren ſchwefelſauren Kalis durch 
Alkohol herrührt. Beim Oypfen des Weins im Großen wirb diefe 
Berfegung auf eine ganz gleiche Weife vor ſich gehen, nur mobificirt 
durch bie größere ober geringere Unreinheit der Materialien und 
burd) gewiffe Subftangen, die im Weine ſelbſt enthalten find. 

(Ann, de Chim. et de pbys.) 


Photographie auf Leinwand. 


Lebensgroße Bilder, nad Heinen Negativs vergrößert, beflgen 
nicht immer dad nöthige Fünftlerifche Verdienſt, obgleich man oft ſehr 
gelungene Bilder viefer Art fieht. Aber als Bafis eines Delgemäl- 
bes bietet eine vergrößerte Photographie befonvere Bortheile var, na= 
wentlic) wenn fie nit, wie meiften® geſchieht, auf Papier, ſondern 
auf Malerleinwand gemacht wird. Mr. Truchelut emipfiehlt zu vie⸗ 
ſem Biwed folgennes Berfahren: 


Be 


Die Leinwand muß fein und fehr gleichmäßig fein, ſie wird auf 
einen Rahmen glatt aufgefpannt und mit diefer Miſchung getränft: 
Zwanzig Theile weißes Wachs werben mit einem Theil Harz und 
einem Theil Gummi elafticum gemiſcht, und das Ganze wird zur 
Syrupconſiſtenz in Lavenvelöl gelöft, die Löſung wird mit etwas 
kohlenſaurem Bleioryd*) innig gemiſcht. Nah dem Trodnen legt 
man die Leinwand auf eine heiße Metallplatte und überzieht fie noch 
mit einer dünnen Lage von weißem Wachs, dem ein Zehntel feines 
Gewichts Harz zugeſetzt wurde. 

Auf die fo vorbereitete Fläche wird jodirtes Collodion gegoſſen, 
das gleiche Theile Jodkalium und Iodammonium enthält; man fen- 
fitirt in einem Silberbad von 

Deftilirtem Waffe . 1 Unze, 
Saulpeterfaurem Silber 30 Gran, 
Eischhig - - -» 30 

Dan belichtet in der Solarcamera bis das Bild ſchwach fihtbar 

if. Zum Entwideln dient folgende Auflöfung: 


Gallusfüure . . 60 Gran, 
Eigeifig 1 Unze, 
Waſſer. 20 Unzen. 


Nach dem Entwickeln wird das Bild abgeſpült und mit unter 
ſchwefligſaurem Natron fixirt. Es kann auch vorher mit ſchwacher 
Goldlöſung getont werben. 

Das Wachs bildet für das Collodion eine waflerbichte Unterlage. 
Wenn das fertige Bild ganz troden ift, erwärmt man ein Bügeleifen 
und fährt damit über die Rüdfeite des Bildes. Das Wachs [hmilzt 
und durchdringt dad Collodion, und wird auf diefe Weife zu einem 
feften Firniß, mehr noch, es bildet eine homogene Maſſe mit ber 
Farbe, dem Del und Collodion. Hierauf kann das Bild mit Delfar- 
ben gemalt werben. (British Journal of Photography.) 


ee des Leuchtgaſes von Schwefelkoplenftoff. 
Die englifhen Gasingenieure bejhäftigen ſich befanntlich feit Jah— 
ren lebhaft mit der Frage, wie man das Leuchtgas von den geringen 
Mengen Schwefellohlenftoff, die e8 enthält, befreien könne. Der 
Vorſchlag von Bowditch, als Reinigungsmaterial Thon und heißen 
Kalk anzuwenden, hat zu feinem Reſultat geführt, ver Vorſchlag von 
2. Thomfon, das Gas mit Waſſerdampf gemifct durch eine roth⸗ 
glühende Röhre zu leiten ſcheint auch feinen Anklang zu finden; das 
einzige Mittel, was verſuchsweiſe zu ausgedehnter Anwendung ge- 
langt, iſt das Waſchen des Gaſes mit großen Mengen Ammoniaf- 
waffer. Profeſſor Anderſon in Birmingham weiſt in einem, im Jour- 
nal of Gas Lighting veröffentlichten Artikel den Einfluß nad, den 
die Schwefelverbinvungen des Ammoniaks auf den Doppeltfchwefel- 
tohlenftoff fowie auf die Schwefelwaflerftoffverbinpungen im Stein⸗ 
fohlengaje ausüben, er reinigte verſuchsweiſe ein Gas, welches in 
100 c‘ 12,4 Grains Schwefel enthielt, mittelft dreimaligen Durch⸗ 
Teitens durch Schwefelammonium, und reducirte den Schwefelgehalt 
baburd auf 3,83 Grains. Das Ammoniakwaſſer wird in ungeheu- 


*) Kohlenſaures Zinloryd dürfte dem Bleifalze entſchieden vorzuziehen fein. 








ven Quantitäten mit dem Cafe, wie es aus der Hybraulif kommt, 
zufammengebradyt, und nad) ven Mittheilungen in der zweiten Jah- 
reßverfammlung des Britifhen Gasfahmänner-Bereing zu Birminge 
ham verfpricht man fih von den fogeuannten Douche Scrubbers 
einen vollftändigen Erfolg. (Sourn. f. Gasbeleuchtg.) 


Ein Werkzeug zur Entkörnung der Maistolben. 
Amerika, wo bekanntlich ver. Mais eine Haupt-Brodfrucht ift und 
deswegen jpeciell „the corn“ genannt wird, kann auch als das Va— 
terland der Maisentförnerungsmafchinen gelten, welde jest in Un- 
garn und anderen fünlicher gelegenen europäijchen Gegenden einhei— 
miſch geworben find. In unſerem Norddeutſchiand findet ſich felten 

eine Wirthſchaft, welche 
ſo viel Maisbau zum 
Zweck der Körnererzeu⸗ 
* gung treibt, um den 
Ankauf einer Dreſchma⸗ 
ſchine für Mais zu loh⸗ 
m nen; nichtsdeſtoweniger 
Jiſt das Entkornern der 
Kolben eine jo zeitrau- 
: bende undunangenchme 
J Arbeit, daß es meiften- 
IE theild auf die langen 
Winterabende verfhoben und ven Frauen und Kindern überlaflen 
bleibt, welche fich dabei die Hant von ben Hänben reiben. Die bei- 
ftehende Abbildung ftellt eine einfache Bewaffnung bar, mittelft de— 
ren in Amerika die Hand geſchützt und die Arbeit außerordeutlich ge- 
fördert wirb, einen fogenannten Husker oder Kolbenſchäler. Derfelbe 
befteht, wie die Abbildung zeigt, aus einem Ringe von Eifenbledh, 
beffen Fläche innen concav aufgebogen und oben bei A mit einer Art 
ftumpfem Zahn verfehen ift Diefer Ring wird in der bargeftellten 
Weife über die Hand geſchoben; beim Auskörnern greift die Conca- 
vität des Blechringes Über die eine Seite des Kolbens, ver Zahn faßt 
zwiſchen zwei Reihen Körner und hebt durch ein ſtarkes Herunter⸗ 
reißen in ber Richtung som Stiel zur Spige des Kolbens die Kür 
ner aus ihren Hülfen. Der Preis dieſes Huskers ift 20 Ser. 
(N. Erfind.) 


Magnefiumlicht. Prof. Carlevaris in Genua, hat jegt 
nad) einem in Les Mondes abgebrudten Brief deſſelben an Abbe 
Moigno, die Verwendung von Tohlenfaurer Magueſia vollftändig 
aufgegeben zu Onnften des Chlormagnefium, das mit ganz fleinen 
Flammen von gewöhnlichen Leuchtgas und mit atmoſphariſcher Luft, 
die mit 10 Bolumenprocenten Sauerftoff gemengt ift, ein ausgezeich⸗ 
netes Licht giebt. in großes Zimmer beleuchtet C. fo deutlich, daß 
man in allen Eden bequem lejen und ſchreiben kann, mit 50 Liter 
Leuchtgad und 100 Liter mit Sauerftoff gemifchter Luft pro Stumde, 
wozu er höchft einfache Lampen hat fertigen laſſen. Auch zu phote- 
graphifchen Zweden hat ſich das Licht auf das Beſte bewährt. 











Alleine Mittheilungen. 


Die Beigläffe ber Bundescommiffion für gleihes Maaß 
und Gewicht. Nach den im vorigen Auguft beendigten Arbeiten ber Cor 
miffion fir Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in ben beutichen 
Bunbesftaaten fol das nene Maaf- und Gewichtsſhſtem folgendes fein: 
1) Längenmaaße: das Myriameter — 10,000 Meter, Kilometer — 1000 
Meter, Hectometer — 100 Meter, Decameter — 10 Meter, Decimeter 
— Yo Meter, Centimeter — indo Meter und Millimeter — Yıooo 
Meter. 2) Felbmaaße: das Hectar = 10,000 Quadratmeter, Decar — 
1000 Onabratıeter, Ar = 100 Duabratmeter und Centiar = 1 Oug- 
dratmeter. 3) Hohl» und Körpermaafe: das Kilolitr — 1 Eubitmeter, 
Hectoliter — Y,, Eubilmeter, Decalitr — ",,,. Cubilmeter, Liter — 
. Cubitmeter, Deciliter = "/,onnu Cubitmeter und Eentiliter — '/,o0000 
Eubitmeter. 4) Gewichte: das Pillier —= 1,000,000 Grm., Duintat — 


100,000 ®rm., Myriogramm = 10,000 Grm., Kilogramm —= 1000 Grm., 
m — 100 Grm, Decagramm — 10 Grm, Decigramm — 
Yo , Sentigramm — !,,00 Grm. und Milligramm — 1,00 Gm. 





Jedes dieſer Maaße und Gewichte hat fein Doppelt und feine Hälfte. 
Es Tonnen genannt werben: '/, Decameter die Ruthe, 2 Meter das Lad» 
ter ober der Faden, 2 Myriagramm bie Schiffslaſt, 4 Duintal ber Etr., 
und Y, Kilogramm das Pfund. Die Unterabtheilung des Pfunbes wird 
durch die Landesgeſetze beftimmt. 


Tabalsforten. Nah Dr. Joly enthält der türkiſche, griechiiche und 
ungarifche Tabak fo gut wie ein Nicotin (2), Der Tabak aus Arabien, 
Brafilien, Havannah ımb Paraguay enthält 2 Proc, ver aus Maryland 
2,9 Proc., der Kentudy-Tabat 6,09 Proc., enblich die —— Tabale 
vom Departement Pot et Garonne 8,0 Proc. die aus ben Übrigen D 
tements nicht viel weniger. Man kann ſich barnad einen Begriff von ber 
Schäbfichleit ter franzöſiſchen Regietabale machen. Nach Dr Femee John⸗ 
ion rauchen auf ber Erde 800 Millionen Menſchen Tabat, 400,000 Opium (?) 
‚000 Haſchiſch, 100,000 Tauen Betel (?) und 40,000 
(Brest. Gew.⸗Bl.) 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin 
Linls-Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgpaufen, zu richten. 








F. Berggold Berlagshanblung in Berlin. — Für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter. Wöcheutlich ein Bogen, 








Das Bedruden der‘ Gefpinnfte und die Verwendung 
bedrndter Garne. 
Bon Dr. Hermann Grothe. 


Befonders bei Geweben von Wolle, Baummolle oder auch Seide 
ober bei gemijchten Geweben dieſer Materien, und zwar hauptſächlich 
bei ſolchen, die nicht tuchartig zubereitet werben nad ihrer Vollen- 
dung auf dem Wehftuhl, alfo nicht gewalft und gerauht werben, 
machte ſich lange ber Mangel geltend, daß man ohne Anwendung von 
Brofchirungen over Rancirungen nie sin Gewebe von jaspirtem Aus: 
fehen oder auch Gewebe mit Punkten zc. herftellen konnte, fobald dieſe 
Bunkte von Grundton des Gewebes abweichend gefärbt fein follten. 
Durch Bervollfommmung von Doublirmaſchinen erreichte man dies 
endlich durch Doubliren zweier verfchieven gefärbter Garnfaden und 
wenn aud eine fehnellere oder Iangjamere Bewegung der Doublir- 
mafchinen ein ftärfer oder ſchwächer doublirtes aljo ungleiches Garn 
berftellte, jo erfüllte doch dies zweifarbige Garn den Zweck, ven es 
haben jollte, bei einer einigermaßen vernünftig anorbnender Vers 
wendung. Aber ein Umftand verhinderte die allgemeine Einfüh- 
rung dieſer Neuerung. Nämlich das Donbliren vertheuerte das 
Garn unverhältnigmäßig, dann aber brachte ſolches Zwirngarn oft 
Unzuträglichkeiten in der Weberei mit ſich, infofern fi ver fefter 
doublirte und gebrehte Zwirn nicht fo viel ausdehnte, alfo dem Schlag 
der Lade nicht fo viel nachgab, als das übrige zugleich angewandte 
Kettengarn, zumal wenn das Peptere noch aus einfachem Gefpinnfte 
beftand. Das Gewebe kam daher unter Umftänden in einen beuteligen 
Zuftand, eins der fehlimmften Uebel für Gewebe. — Daher fann 
man auf einen Erfat ded Zwirns. Man ſuchte natürlich die Löſung 
mit Hülfe der Färberei und zwar zuerft auf eine fehr mechaniſche 
Art. Nämlich) man ummwilelte das Garn, welches die Punkte erhal- 
ten follte, an gewiffen Stellen mit Zwirn von Leinen fehr feſt und 
hieß zwifchen ven Widelftellen fo große Zwiſchenräume unbewidelt, 
wie man zu färben gedachte. Dies fo präparirte Garn brachte man 
in bie geeignete Flotte und behandelte es ganz fo wie gemöhnliches 
Garn. Die Folge der Operation war, daß die Farbe an den um— 
widelten Stellen nicht an das Garn gelangte, die freigelaffenen 
Stellen aber ausfärbte. Auf dieſe Weife ftellte man das her, was 
jegt auf viel forgfältigere und faubere Art mit-Hülfe des Druds be— 
werfftelligt wird. Jene empiriſche Methode hatte die Folge, daß die 
Uebergangsftellen vom Ungefärbten zum Gefärbten nie ganz [darf 





erhalten wurden, fondern techniſch ausgedrückt gefloffen waren. 


Man fuchte daher auch weitere Mittel und benutzte endlich Die Druderei 
zu diefem Zwecke. Aber auch hiermit hatte es gar viele und lang- 
dauernde Schwierigkeiten, bevor die jetzige Vervollklommnung erreicht 
warb, die nun allerdings ben doublirten Zwirn faft ganz entbehrlich 
gemacht hat, fo daß der Drud ficherlich niemals wieder aus dem Ge⸗ 
biet der Weberei verjhwinden wird, felbft dann nicht, wenn die 
Doublirmaſchinen fo vervollfommnet find, nicht allein ganz Gleichmä⸗ 
Higes zu liefern, al8 auch Abwechſelung in der Anorbnung des Doub⸗ 
lirten zuzulaflen, wie e8 allerdings ganz neuerdings geichieht. — 
Wir wollen nun in Kurzem die verfchiedenen Methoven des Garn⸗ 
drncks und die Anwendnung beprudter Garne beleuchten. 

Um den Zwirn zu erfegen, kam es darauf an, den Zwirn zu 
imitiren. Da nun beim Zwirn ein Baden ſich um den anderen ſchlingt 
und zwar femit in gewiſſen Diftancen der ſchleichende Faden oben 
erfcheint, fo war e8 für den Druder fehr einleuchtend, daß er eben- 
falls in gewiſſen Diftancen das Garn bedruckte. — Diefe Diftancen 
können nun fehr verſchieden groß jein. Bei den jet gebräuchlichen 
Drudforten wachen viefelben von 'A ja Ye Zoll bis zu 1 und meh= 
reren Zollen. Daß Garne bevrudt in größeren Diftancen nicht mehr 
Nachahmung des Zwirns find, ift felbftverftändlih. Die einfachſte 
Form des Drudes ift die, bei welchem gleichgroße Stellen abwechſelnd 
weiß oder unberrudt bleiben und bevrudt werben. Beifolgende 
Mufterproben Nr. 1 zeigt diefe Form in Schwarz gebrudt. Ebenfo 
wird fie in Grau und beliebigen anderen Farben auögeführt. Diefer 
ganz gleihmäßige Drud hat aber den Uehelftand daß Gewebe ganz 
in foldem Material ausgeführt oft den Eindrud ftreifiger Waare 
machen, ein Hauptfehler bei glatten Waaren. Um dies zu vermeiden 
muß man die Gleihmäßigfeit des Drucks zu unterbrechen fuchen. 
Dies kann man am leichteften dadurch machen, daß man den Faden⸗ 
Drud ftets mit einem Faden weiß oder glatter Farbe begleitet, alfo 
in den Ketten etwa fcheert: 1 Weiß 1 Drud. Unter folder Anord⸗ 
nung vermeidet man meiftens benannten Uebelftand. Iſt aber dieſe 
Abhälfe nicht zuläffig, jo muß man zu anderen Mitteln greifen. 
Hierhin gehört eine veränderte Anordnung im Etellendrud, derart, 
daß man bie gleichmäßige Weite der Stellen hin und wieder unter- 
bricht, etwa nad) jedem 20ſten Drudpunkt einen Punkt doppelt fo 
breit macht, wie die anderen. Diefe Unterbrechungaftellen wirken da⸗ 
bin, daß das Zufammenfallen der Drudpuntte nebeneinanderliegende 
Faden vermieden wird, jomit meiftens das Streifige des Gewebes 
verſchwindet. Freilich verurfacen dieſe Doppelpunkte eine feine 
Veränderung im Ausſehen der Oberfläche. — Bei dem gleichmaͤßigen 
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Stellenvrud kann man auch mehrere Farben anwenden, die natürlich 
nacheinander aufgedrudt und eingepaßt werben. In Maffen werben 
jedoch hauptſächlich graue und ſchwarze und braune Farben verwendet, 
benen man zur Verſchönerung meiftens etwas Orfeille zufegt. Neuer- 
dings ift befonders der ganz enge Perlorud, wie beifolgende Probe 
Nr. 2 zeigt, in. Anwendung gebraht. Man fann denjelben nicht, 
wie wir weiter unten beſchreiben werben, mit der Hand druden, fon- 
bern verwendet eine Mafchine dazu, ebenfo wie zu vem beifolgenven 
feinen Mufterdrud Nr. 4. 

Durch die Herbeiziehung ver Untggbredhungsftellen wurde man 
darauf geführt, die Drudftellen überhrg in Muftern, alfo nicht 
in gleichmäßigen Abftänpen arnzuoruggägfib. Solchen Muſter wur— 















feftigung und zwar faubere Vefeftigung der Drudfarben ausüben. 
Es gehört daher zur Herftellung des Drudes ungemein viel Vorſicht 
und Aufmerfjamkeit, wie aud) vor allen praftiichen Blid und Erfah- 
rung. — 

Beyügtih der Farbenmifchungen felbft etwas Näheres hier an- 
zufügen, halten wir für überflüflig, da allgemeine Recepte hierfür 
feinen allgemeinen Nuten haben, da die Berhältniffe in jever einzel: 
nen Druderei variiren. Für Bedrucken der Wollgarne verwendet 
man meiftens, oder wohl ausfchlieglich Dampffarben und fpielen da⸗ 
bei Cochenille, Quereitron, Gelbbeeren, Berlinerblan, falpeterfaures 
Eiſen und gerbfäurchaltige Stoffe endlich bie Anilinfarben die Haupt- 
rolle, denen man Gummi und Stärke ale Verbidungsmittel, Weine 




















Nr. 1. 


- den denn fehr viele hergeftellt, vie die Mittel bieten den Geweben 
ungemein viel Abwechslung zu geben. Die beigefügten Proben zei- 
gen fo ungefähr die verſchiedenen Deffins, tie man zum Mufterbrud 
verwendete. — Gewebe, in denen Mufterbrud, fei e8 aud) in irgend 
welcher Anordnung, gebraucht wird, machen ſtets einen etwas unruhie 
gen Einprud, weil die Mufter ale größere und Heinere Punkte ent- 
halten. — 

Zur Herftellung befonderer, meiftens flammiger Effecte benutzt 
man den Drud unmittelbar auf fehon gefchorene Ketten, was nun 
ſchon einem anderen Gebiete angehört. . 

Das Beoruden der Garne geidjieht auf manderlei Art. — An— 
fangs wurde e8 nur mit Hälfe ver Handmorel ausgeführt. Man 
legt das Garn in gehaspelten Strähnen auf den Drucktiſch, bedruckt 
zunächft vie obenliegende Hälfte derſelben und legt dann die andere 
Hälfte auf ven Tiſch zum ſelben Zwede. Die Strähne Garn wird 
babei durch zwei Rollen ansgefpannt und auf den Rollen forgjam 
ausgebreitet, fo daß ein Faden neben dem andern liegt. Yan jett 
ben mit Farbe verjehenen Model darauf und ſchlägt mit dem Holz- 
klöppel mehrere Male auf ven Model, damit die Drudfarbe aud) ven 
Faden orbentlid) durchdringt. Die fertig gedrudten Strähnen werten 
in mäßig warmen Orten aufgehängt ober aud) im Freien getrodnet 
und darauf gebämpft. Nach dem Dämpfen wird das Garn tüchtig 
ausgeſpült, um die hellen Stellen Har zu bringen. Ein gewaltiger 
Feind diefer Operationen ift da Fliegen der Drudfarben, für wel- 
ches verſchiedene Gründe Veranlaffung fein fünnen. Einmal kann 
es durch fehlerhafte Mifhung und Bereitung der Drudfarbe entfte- 
ben, ober aud) durch Anwendung zu leichtflüjfiger oder zu verbidter 
Drudfarben, viel öfter ift aber die Temperatur und die Witterung 
ſchuld. Die Witterung, infofern eine mit mehr-Mafferbampf ges 
ſchwängerte Atmojphäre dieſen dem Drud mittheilt und zerfließen 
macht, die Temperatur fei es der atmofphärifhen Luft im Freien 
ober im Zimmer, fei es die Temperatur im Dampffaß oder dem 
Apparat überhaupt, in weldiem das Dümpfen vorgenommen wird, 
injofern Schwanfungen der Teniperatur, die oft gar nicht vorherzu⸗ 
ſehen und zu vermeiben find, den nadıtheiligften Einfluß auf die Be- 








Nr. 3. 
fteinjäure, Oxalſäure, Alaunbeize, Zinnchlorid und Zinuchlorür, 
ietztere drei ſtets mit Zuſatz von Weinſteinſäure oder Oralſäure als 
Beizmittel zufügt. Ebenſo faſt verhält es ſich mit dem Drud auf 
baumwollnen Garne, nur daß dabei noch andere Beizmittel in An— 
wendung kemmen und die Befeſtigungsmethode variiren kann. Im 
Allgemeinen aber unterſcheiden ſich die Dampffarben für Wollgarne 
von denen für Banmwollgarne dadurch, daß die erſteren mehr freie 
Säure enthalten als die letzteren oder daß die Farbſtoffe in ven er⸗ 
fteren mehr gelöft find. Durch ven Ueberſchuß an Säure erhalten 
die Wolldrudfarben Feuer und Glanz, jedoch ift von dem Quantum 
Säure die Dauer des Dampfprocefjes abhängig, indem bei Borhan- 
denſein von viel Säure eine Verlängerung des Proceſſes im Dampf- 
faften bie Keftigfeit der fafern gefährdet. — 

Bon Behandlung gemijchter Garne, etwa aus Baumwolle und 
Wolle oder Seite und Wolle ꝛc. brauchen wir hier nichts anzuführen, 
ba dieſe Fälle nicht verkommen im Garndruck. Ebenſo übergehen 
wir den Drud feivener Garne, einmal da er felten angemenvet und 
dann nad) denſelben Methoden ausgeführt wird wie der Drud auf 
baummollenen Sarnen. — 

Echluß folgt.) 


Ueber Anilinfarbftoffe. 
Nach Prof. ©. Städeler. 


Die Anilinfarbftoffe entftehen aus Anilin oder Gemengen von 
Anilin over Tolnidin im Allgemeinen durch Einwirken folder 
Stoffe, welche diefen Körpern Waflerftoff zu entziehen vermögen, 
und e8 war daher nicht unwahrſcheinlich, daß auch durch Einwirkung 
von Anilin oder Toluidin auf verwandte wafferftoffärmere Stoffe 
die Farbftoffe fi direct würden erzeugen laflen. Sole waſſerſtoff· 
ärmere Stoffe find hauptſächlich das Azobenzol O,x Hi N» das 
Hydrazobenzol und Benzidin, Ole H,, N,, und auch das Hitrobenzol 
C,H, NO, fönute man dazu zählen Profi G.(Städeler hat nun 
nad) der Brtjhefh. der Zür. naturf, Gefeliſch. dieſe Körper theils 
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für fich, theils gemengt mit Auilin oder Toluidin und deren Salgen 
in Glasröhren eiugeſchloſſen bei allmälig ſteigender Hige einer ca. 
zweiſtündigen Temperatur von 180—230° E. ausgeſetzt. Das Re⸗ 
fultat Diefer Berfuche hat obige Vorausſetzung volltommen beftätigt 
und wenn aud) die erhaltenen Farbftoffe nicht mit ten bis jegt bes 
kannten identiſch zu fein jcheinen, fo zeichnen fie fid) doch durch ihre 
lebhaften violetten und blauen Farben aus und ſcheinen umjomehr 
Beachtung zu verdienen, als ihre Tarftellung fehr einfah und das 
dazu erforderliche Material zum Theil billiger ift, zum Theil faum 
böher zu ſtehen kommt wie das Anilin felbft. 

Das zu den Verjuchen dienende Anilin und Nitrobenzel wurden 
an® reiner Harnbenzoejäure, das Toluidin nach der Methode von 
Dr. Arndt und Prof. Stäveler aus Acetotoluidin, das Azobenzol end- 
lich aus dem bei 105" ſiedenden Theile des käuflichen Nitrobenzel 
dargeftellt. Der Sievepunft des reinen Nitrebenzol bei 750 Mili- 
meter Drud wurde zu 205° C., der des Anilin zu 188", ter des 
Toluidin zwiſchen 205--206°, ver Echmelzpunft tes letzteren zu 
45" gefunden; die Siedepunktsdifferenz zwijchen Anilin und Tolui⸗ 
din beträgt alfo genau 18°. 


1. Azobenzelund Anilin. Azobenzol im zugefhmolzenen 
Glasrohre auf 230° erhigt, veräntert fi nicht, ebenfowenig eine 
Miſchung von Azobenzel und reinen Anilin. Auch jalzfaures Ani— 
Lin für ſich oder mit der äquivalenten Menge Anilin gemengt, erlei= 
det beim Erhitzen feine weſentliche Zerjegung, nur bildet fich zwi— 
[chen 150— 160° eine violette, bei 200— 230° eine blaue harzaͤhn⸗ 
liche Subftanz in fehr geringer Menge, deren Entftehung ohne Zwei— 
fel ver oxydirenden Einwirktung der im Glasrohr eingefchloffenen 
Luft zugefchrieben werben muß. Wird ein Gemifh von falzfaurem 
Anilin und Azobenzol in dem Aequivalentverhältniffe 2:1 im zu= 
gefchmolzenen Rohr erhigt, fe wird es bei ca. 170% ſchön violett, 
bei weiterem langſamen Erhigen auf 230° tief dunkelblau. Durch 
wiederholtes Auskochen mit Wafler ging ein an Salzſäure gebun« 
dener violetter Körper in Löſung; die Hauptmenge blieb unangegrif⸗ 
fen, löfte fih aber mit Hinterlaffung ven etwas huminartiger Sub⸗ 
ftanz in Weingeift mit rein blauer Farbe und lieferte beim Berbun- 
fen eine glänzend fupferrothe Maſſe ganz ähnlich dem im Handel 
vorkommenden Anilinblau. Zur Reinigung des Biolett murte vie 
durch Abdampfen mäßig concentrirte wäfferige Löſung falt mit Nas 
tron gefällt, ver bräunlichviolette Niederſchlag vollftändig ausgema- 
ſchen und mit Weingeift übergoffen, worin er fih bis auf einen Flei- 
nen dunflen Rüdftand löſte. Die violette Kifung wurde mit Ealz- 
ſãure vermiſcht, wodurch fie einen mehr blänfichvioletten Ton ans 
nahm, ver bei größerer Goncentration während des Abdampfens in 
ein reines Blau überging. Nach Austreibung ter freien Salzſäure 
war ber trodene Rüdſtand glänzend kupferroth und bei Behandlung 
mit kaltem Waſſer ging ein prachtvolles Violett in Löſung, während 


etwas Blau zurüdblieb. — Ein Gemijc von gleichen Aequivalenten | 
Azebenzol und falzjaurem Anilin auf die angegebene Temperatur | 


erhitzt, liefert viefelben Farbſtoffe, daneben aber etwas unzerjegtes 
Azobenzol, das der erfalteten Maffe neben einer braunen Zubftanz 
durch etwas verbünnten falten Weingeift entzogen werten kann. 


Azobenzel und Tohuidin. 2 Aequivalente falzjaure® To— 
luidin wurden mit 2 Aquivalenten Azobenzol allmälig auf 2300 er- 
hist. Aus der nur in fehr dünner Schicht dunkelblau, jonft ſchwarz 
erjheinenden Maſſe wurte durch anhaltendes Kochen mit Waffer un- 
zerſetztes Toluivin neben einem ſchön rubinrothen Farbſtoff ausgezo- 
gen, deſſen Farbe auf Zufag von etwas Salzjäure noch etwas leb⸗ 
hafter wurde, ber in Waffer leichter löslich ift wie das falzjaure To— 
luidin, durd Natron aus feiner fung gefällt und durch ſalzſäure⸗ 
haltiges Waſſer mit rubinrother Farbe wieder gelöſt wird. Kocht 
man die Maſſe wiederholt mit Waſſer aus, ſo geht bei den ſpäteren 
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Rüdftand, der nicht den Kupferglanz hat wie der ans Anilin und 
Azobenzol dargeftellte blaue Farbſtoff. 

Anilin und Nitrobenzol, bis über 200° im zugejchmolgenen 
Glasrohr erhitt, zeigen Feine Einwirkung. Ein Gemiſch von zwei 
Aequivaleuten falzjaurem Anilin und 1 Aegnivalent Nitrobenzel 
nimmt ſchon bei 150° eine violette Färbung au, die bei zunchmen= 
der Temperatur immer tiefer, zulegt blau wird. Hat man nur auf 
180°, wenn auch mehrere Stunden, erhigt, je enthält vie blaue 
Maſſe noch viel unzerfegtes Nitrobenzol, während, wenn die Maſſe 
einige Stunden auf 230° erhitt wurde, die faft ſchwarze Maſſe fein 
Nitrobenzol, dagegen freies Anilin enthält. Kodt man mit Wafler, 
fo erhält man eine tiefblaue Löſung mit einer geringen Beimengung 
von Violett, die durch Alfalien faft vofenroth wird; troß der Inten= 
fität ver blauen Farbe enthält diefe Löſung doch nur äußerft geringe 
Mengen von Farbftoff. Bei wieberholtem Ausfohen mit Wajler 
wurben die Löſungen reiner blau, enthielten aber nod) weniger Farb⸗ 
ſtoff als vorher, wurten ebenfalls durch Alkalien geröthet und durd) 
Salzjänre wieder blau. Durch Kochung mit mäßig verdünnter Salz⸗ 
fäure wurde ein Filtrat erhalten, das bei durchfallendem Lichte vein 
blau, bei aufjallendem aber undurchſichtig und faft biutroth erjchien. 
Auch diefe Köjung enthielt nur wenig Farbſtoff, ver ſich beim Ueber⸗ 
fättigen mit Natron in violetten Sloden abjegte, welche bis auf ei— 
nen geringen, in verbünnter Salzjäure mit der blauen Farbe ver ur- 
fprünglichen Löſung löslichen Rückſtand ſich in Weingeift löften. 
Die weingeiftige Löſung erfcheint, wenn fie nur eine geringe Spur 
des Farbftoffes enthält, roſenroth bis jchwach violett, und bei auffal⸗ 
lendem Licht undurchſichtig und rein roth wie Duegſilber jovid wenn 
ſie nicht mehr als eine Spur des Farbſtoffes enthält, bei durchfallan« 
dem Lichte blau, bei auffallendem bläulihroth; auf Zujag von 
Salzſäure werten die Löjungen rein und intenfiv blau ohne 
Dichroismus. 

Die größte Menge des gebildeten Farbſtoffes war bei ber 
Kochung mit Salzfäure zurüdgeblieben und fiellte eine dunkle, pul⸗ 
verförmige Mafje dar, die fi zum größten Theil in Weingeift Löfte, 
während etwas Humin zurüdblieb. Die weingeiftige Löſung war 
rein blau, wurde durch Alfalien nicht geröthet und hinterließ beim 
Verdampfen eine kupferglängende Maſſe, die mit dem aus Anilin und 
Azobenzol erzeugten Blau identiſch zu fein ſchien. 

Die Bildung der Farbftoffe hängt wefentlih ab von dem Ver- 
hältniffe, in welchem man das ſalzſaure Anilin mit dem Nitrobenzol 
ver der Erhigung mifcht. Werben beide Körper zu gleichen Aequi— 
valenten angewendet, jo ift tie Einwirkung bei 150° noch ſehr un» 
vollſtändig, man erfennt eine ſchwere violettblane und darüber eine 
bräunlichrothe Schicht, die fich nicht miſchen. Bei 180% werben die 
Flüſſigkeiten dunfler und erhigt man einige Stunven auf 230°, fo er- 
hält man eine theerähnliche ſchwarze Maſſe, die nur in jehr dünner 
Schicht blau erſcheint. Bei Deftillation dieſer theerähnlihen Maſſe 
mit Wafler geht viel unzerſetztes Nitrobenzol über und man erhält 
eine violette Löjung, während ein verhältnigmäßig geringer Rückſtand 
bleibt, der fi in Weingeift mit Zurücklaſſung einiger ſchwarzer 
Flocken mit [hön blauer Farbe löft und beim Verdunſten einen 
bronzefarbenen Rüdftand hinterläßt. Die größte Dienge des Farb⸗ 
ftoffes findet fih in der wäflerigen Löſung und wird durd Natron 
in Form eines braunen Niederſchlages gefällt, während bie Flüſſig- 
keit roſenroth bleibt. Der Niederfchlag löft ſich mit dunkelkirſchrother 
Farbe in Weingeift und hinterläßt beim Verdunſten einen grünlic 


bronzefarbenen Rüdftand, der in Weingeift mit ber früheren Farbe 


löslich ift und auf Zufag von Salzjäure einen Etih ind Bläuliche 
befommt. Wird diefe prachtvoll violette Köfung verdampft und alle 
freie Salzſäure ausgetrieben, fo bleibt eine violett bronzefarbene 


Maſſe zurüd, die fid) in Waſſer vollftändig mit violetter Farbe auf⸗ 


Kochungen eine kleine Menge eines violetten Farbftoffes in Löſung, 


der große Aehnlichkeit mit dem aus Anilin und Azobenzol erhaltenen 
bat. Läßt man aber vie Löſung offen an ver Luft ſtehen, jo ſcheidet 
ſich allmälig ein bläuticyviofetter Körper ab und tie abfiltrirte Lö⸗ 
ſung erſcheint rein fuchſinroth, enthält aber nur äußerſt wenig Farb⸗ 
ſtoff. Die abgeſchiedene Subſtanz löſt ſich mit Zurüdlafjung einiger 
blauer Flocken mit violetter Farbe in falzjäurehaltigem Waffer. Der 
durch wiederholtes Auskochen mit Wafler nicht gelöfte Rüdjtaud 
wirb von Weingeift mit blauer, nicht jehr reiner Farbe gelöft, die 
auf Zufag einer gewifen Menge Waſſer einen durch Salzjäure wie⸗ 
der verſchwindenden Etih ins Biolette erhält. Durch Berbunften 
ber weingeiftigen Löfung erhält man einen bunfelbronzefarbenen 


löſt und durch einige Tropfen Salzjäure an Schönheit bedeutend 
zunimmt. 

Setzt man der Miſchung von ſalzſaurem Anilin und Nitrobens 
zol fo viel Weingeift zu, daß Löſung erfolgt, jo findet gegen 200° 
noch feine Einwirkung ftatt. 

Auf die ebenfalls nicht unintereffante Einwirkung von Toluivin 
und Nitrobenzel, ſowie von Hydrazobenzol und Benzidin wollen wir 
bier nicht näher eingehen und bemerfen nur, daß darbſtoffe dabei 
nicht gebildet werden. 

Aus den mitgetheilten Verſuchen geht hervor, daß fich aus dem 
Anilin ohne Mitwirkung von Toluidin prachtvolle violette und blaue 
Farbſtoffe darſtellen laſſen, und wie es ſcheint, liefern Azobenzol und 
Nitrobenzol, wenn fie ſich mit zwei Aequivalenten Anilinſalz zerſetzen, 
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denfelben blauen Farbſtoff. Käufliches Anilin liefert mit käuflichem 
Nitrobenzol und Azobenzol zwar ebenfalls vie Farbſtoffe, dieſe find 
aber, wenn das Anilin viel Toluidin enthält, weniger ſchön. 


Berfahren zur Darftellung von Chromjänre und chrom⸗ 
fanren Salzen. 


Um die Chromerze bei niedriger Temperatur, als bisher möglich 
war, aufzufchließen, bringt der Verf. Fluor und zwar vorzugsweiſe 
Flußfpath mit dem zu verhüttenden Chromerze in den Ofen. Diefes 
Verfahren läßt ſich jowohl mit dem älteren Procefie, bei welchen 
falpeterfaures Kali (oder Natron) als Orydationsmittel angewandt 
wird, als aud mit den neueren Methoden verbinden, bei denen zur 
Umwandlung des Chromorydes zu Chromfäure der atmojphäriiche 
Sauerftoff und zur fofortigen Bindung ber entjtandenen Chromfäure 
ein Alkali oder eine alkaliſche Erde angewendet werden. Ward's 
Verfahren ift auch in dem Falle mit Vortheil anwentbar, wo man 
die Chromerze vorgängig durch Erhigen mit einer fohligen Subſtanz 
von Eifen befreit (indem das Oryd bes letzteren durch die Kohle zu 
Metall reducirt und legteres dann durch Schwefelfäure entfernt wird), 
um hiernach das Erz mittelft einer der erwähnten Methoven zu 
Chromfäure zu oxydiren. 

Der feingepulverte Fußſpath wird mit dem gleichfalls mehr oder 
weniger röſch gepochten Chromerze und den, je nach der anzumenben- 
den Methode verfchiedenen Zuſchlägen, innigft vermengt; er wirkt 
als Flußmittel und befördert und bejchleunigt die Reaction zwiſchen 
den Oemengtheilen ver Befhidung, fo dag zum Gelingen des gan- 
zen Proceffes eine weit geringere Temperatur genügt. Die erhaltene 
Schmelze wird auf die gebräuchliche Weife ausgelaugt und die auge 
gereinigt, verfotten und kryſtalliſirt zc. 

Die Menge des zuzuſchlagenden Slußipathes richtet ſich natürlich 
in jedem befonderen Falle nach der Qualität des Erzes. Manche 
Erze find weit ſchwieriger fhmelzbar und aufſchließbar als andere; 
mandye haben fruftallinifche Tertur, andere find amorph; dieſe letz⸗ 
teren zeigen ſich öfters leichter zerfegbar und fehmelzbar, als die kry— 
ſtalliniſchen Varietäten. Es ift demnach nicht wohl möglich, bezüglich 
der anzumenbenden Flußſpathmenge beftimmte Vorſchriften zu geben. 
Der Verf. empfiehlt mit jeder zur Verhüttung fommenven Sorte 
Chromerz eine Betrieböprobe im Kleinen im Schmelztiegel anzu= 
ftellen;; zu diefem Behufe mengt man ein beftimmtes Gewicht (einige 
Probircentner) des zu unterfuchendem Erzes in feingepulvertem Zu⸗ 
ftande innig mit Y,, oder 5 Proc. jeines Gewichtes von gleichfalls 
feingepulvertem, gutem und reinem Flußſpath, und variirt dem er- 
haltenen Refultate entjprehend, die Menge des Zuſchlags auf und 
ab, um durch Bergleihung ſämmtlicher Refultate einen Anhaltspunkt 
zu gewinnen für die Beftimmung verjenigen Flußjpathmenge, mittelft 
welcher bei möglichft niedriger Temperatur das Erz am rafcheften 
und vollftänpigften aufgefhleffen uud das Chromoxyd, mit dem ges 
ringſten Zeitaufmande und dem möglichft geringften Abgange, in 
Chromfäure, bezüglich Chromjäurefalz, verwandelt wird. Selbft- 
verftänblid, müflen bei dieſen Proben auch bie zur Bindung der Chrom⸗ 
fäure im Momente ihres Entſtehens erforderlichen bafifchen Zuſchläge 
der Beichidung, und zwar dem auf dem betr. Werke üblichen ober 
beabfihtigten Verfahren ihrer Qualität nah entfprechend zugefegt 
werben. (Dingler’8 polytechn. Journ.) 


Hoblſpiegel. Eine neue Art verfilberter Hohlipiegel, die jegt 
zu billigen Preifen in den Handel kommt, ift ganz geeignet, für Be— 
leuchtungszwede in Hausfluren, Fabriken ꝛc. die Reflectoren aus po- 
lirtem Mrtall oder die aus Meinen Spiegelftüdchen zufammengejeß- 
ten zu erfegen. Diefe Spiegel beftehen aus einem flachen, hohlen, 
ſtarkwandigen Glasgefäß, deſſen concaver Boden den Reflector bil- 
det; da die innere Wanbung des Gefäßes verfilbert und die Meine 
Halsöffnung leicht luftdicht zu verjchliegen ift, jo fann eine Befchäti- 
gung der Silberbelegung nicht leicht ftattfinden, während die Außen- 
feite des Spiegels den Vortheil vor metallifhen Reflectoren hat, daß 
fie nicht wie jene durch atmofphärifche Einfläffe erblindet, fondern 
einfach dur Abmwafchen von anhängendem Staub zc. gereinigt wer= 
den fan. Durch ſolche innen verfilberte aus gelbem Glas geblajene 
Spiegel fönnte man den Effect von Goldſpiegeln erreichen. 

(D. Ind. tg.) 


Ein neuer praktifcher Kerzenträger. Bon einer Kerze 
hegien wir immer bie ftillen Wünfche, daß fie nicht abrinne, nicht fo 





geſchwind kürzer werde und ihren Schein auf unfere Arbeit werfe. 
Der legte Wunſch ließ ſich bisher durch fehr einfache, aber wenig 
bauerhafte Vorrichtungen befriedigen; weniger aber die Eigenfchaft, 
daß fie ihrer Stellung nad) nicht fürzer werde, daß felbe nicht ab- 
rinne und unfere Kleider durch ihre weißen feft- 
haftenden Tropfen nicht verunreinige. Beſonders 
dieſem legten Uebelftand hat bis nun noch feine 
Vorrichtung abgeholfen. Bei der hier gegebenen 
Heinen Abbildung ift aber factiſch Abhilfe gebo- 
ten. Diejer practifche Kerzenträger ift jattfam 
erprobt und fann daher mit guten Gewiſſen em 
pfohlen werben. aa jind zwei jeitlich offne Säul- 
hen, die im Inneren defjelben eine ftarfe Gum= 
miſchnur d bergen, welde bie Kerze (vie auf dem 
Aufjage und, um ihre Verbrennung bis auf ven 
legten Tropfen zu ermöglichen, auf einen ‚winzi- 
gen Schälhen von Porzellan b ruht), an ven 
dting e emporzuheben hat. Dort wirt ber obere 
Rand der Kerze eingejchloffen und dieſe faun un« 
möglid) abrinnen. Auf dem Rande figt ein fehr 
fefter Schirmträger, der auch nöthigen Falls dazu 
bienen fanın, nın Getränfe warm zu erhalten. 
Das Ganze ift in einen niedern Handleuchter zu ſtellen und find bie 
im Originale (in der Abbildung weggelaffen) nebftbei angebradten 
Ketten als hübfche Zier des recht guten Inftrumentes anzujehen. 
(Wochenſchr. d. nieberöfterr. Gew-⸗Vrus) 





Smith’s neue Nieten. Beim Vernieten macht man gewöhn⸗ 
lich die Erfahrung, da jelbft mit größter Sorgfalt die Niete oft 
fpringt und dadurch eine ſchlechte Form erhält. Der Mafchinift oder 
Schloffer muß fünf bis ſechs Hammerjhläge an der Kante ber 
Niete machen, bevor er den eigentlien Kopf daraus jchlagen kann. 

Wenn er nun Leder oder andere weiche Stoffe zufammen- 
zufügen hat, jo ift es faft unmöglid überhaupt ven nöthi« 
gen Kopf ans der Niete zu bilden, ver oft eine ſchiefe Rich⸗ 
tung befünmt. Dieſe Schwierigfeiten ſcheinen uns bei 
Smith's nenen Nieten bejeitigt, da das Ende derſelben, wie 
unfere Abbilbung im Durqhſchnitte zeigt, eingeſenkt ift, fo daß fich 
an viefem Ende mit dem Hammer ein vollfommen verläßlicher Kopf 
bilden muß, der dann mit der gewöhnlichen Kopfpunze die beliebige 
runde Form ſowohl beſſer, als audy gleihfürmiger wie bei ben bis— 
her in Verwendung gekommenen Nieten erhält. Mit wenigen Yen- 
derungen dürfte dieſe Verbefierung an gewöhnlichen Nietenmafchinen 
anzubringen jein. Wochenſchr. d. niederöfterr. Gew.-Brne.) 


Mörtel, Mit dem von Prof. Dr. Artus in Jena angegebenen 
Verfahren der Mörtelbereitung find nad der Ztſchr. d. Yrns. D. 
Eiſenb. Vwltgn. neuerdings Verſuche angeftellt worden. 1 Th. gut 
gelöſchter Kalk wurde mit 3 Th. Sand forgfältig vermifcht und dem 
Gemenge unmittelbar vor dem Gebraude %, Th. ganz fein zer⸗ 
theilten ungelöſchten Kalkes zugefegt, jodann das Ganze gut durch⸗ 
einander gearbeitet. Der jo bereitete, zu einer Fundamentmauer ver⸗ 
wendete Mörtel war nach 4 Tagen bereit8 zu einer jo feften Maſſe 
erftarrt, daß man ein ſpitzes Eifen nicht mehr hinein drücken konnte; 
auch haftete derjelbe mit gleicher Beftigfeit an den Steinen des 
Mauerwerkes. Nah 2 Monaten hatte der Mörtel Steinhärte er- 


langt. Es handelt fid) hiernach um eine fehr beachtenswerihe Ent- 


deckung, welde bei den Stoften des Cements und Mörteld auch un« 
mittelbar ökonomiſch in die Wagſchale fällt. 


Ueber Reinigung der Kohlen-Elemente nach dem 
Gebrauch in Säulen; von Dr. ©. Oſann. Obwohl ih in 
Meinen Schriften ſchon Gelegenheit genommen habe, nachfolgende 
Verfahren befannt zu machen, jo will id) es doch hier noch veröffent- 
lien, da oft Anfragen in diejer Beziehung an mich gelangt find. — 
Die Kohlen-Elemente werden nad) Beendigung der Operation, welde 
mit Säulen vorgenommen ift, herausgenonnen, in Waſſer gebracht 
und damit ausgekocht. Es dient dies, um die Menge von Säure und 
Salz, weldes in ven Poren der Kohlencylinver enthalten ift, zu ent» 
fernen. Nachdem das Wailer abgegoffen worden ift, twird von Neuem 
Wafler darüber gegoflen und daflelbe zum Sieden gebradjt. Mon 
fett jett fohlenfaures Natron (Soda) hinzu. Es entfteht ein Nieder- 
ſchlag, welcher größtentheils Zinkoxyd aſt. Man \fügt noch mehr 
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Soda hinzu, bis die Flüffigfeit alkaliſch reagirt. Die Flüſſigkeit 
fängt jett an, bräunlich zu werben. Sowie dies der Fall ift, hört 
man auf, bie lüffigfeit weiter zu erwärmen. Man läßt fie jett 
mehrere Stunden lang ftehen und erfalten, und gießt fie dann ab. 
Hierauf wird nochmals Waſſer auf die Kohlen-Elemente gegoffen 
und diefes zum Sieben erhist. Iſt es erfaltet, fo gießt man e8 ab, 
und trodnet die Kohlen-Elemente. — Je trodner fie find, defto kräf⸗ 
tiger wirken fie. — Durch diefe Behandlung werben fie nit nur 
wieder ganz in ihren früheren Zuftand vor der Anwendung verfegt, 
jondern werden noch poröfer und hierdurch ftärker wirken. 
Würzburg, im September 1865. (Bolyt. Journ.) 


Transparente Lackfarben ans Anilinfarbftoffen. In 
dem eben erſchienenen neueften Hefte feines empfehlenswerthen Chem.= 
techn. Repert. (1865 I.) mat Dr. Jacobſen darauf aufmerkſam, 
daß das füuflihe Anilin bei feinem jegigen niebrigen Preis (25 Sgr. 
und Darunter) verdiene, auf weitere technifhe Verwendung geprüft 
zu werben. U. a. löft Anilin Kautſchuk (in der Wärme in ziemlich 
bedeutender Menge), wohl alle Harze mit ſauren Eigenſchaften, Ani 
Uinfarbftoffe ꝛc. Schellad Töft fih völlig in Anilin auf und färbt man 
die didlihe Löſung mit einer concentrirten Löſung einer Anilinfarbe 
in Anilin, fo erhält man Farblöſungen, vie fid) jehr gut zum Malen 
transparenter Bilder auf Glas, zum Malen auf Porzellan ꝛc. eig⸗ 
nen. Anilinfarben in Anilin gelöft befigen in ver Transparenz ein 
hohes Lüfter und die fhelladhaltige Farblöſung haftet gauz vortreff⸗ 
lich auf Glas und Porzellan. Dan fann aud) direct Anilinfarbftoffe 
in der Scelled-Anilinlöfung durch Erwärmen auflöfen, nur nicht 
Fuchſin, weil diefes durch Erhigen mit Schellad bekanntlich in Blau 
(Bleu de Mulhouse, Jahrg. 1861 Nr. 38 ©. 459) übergeführt 
wird, weshalb man eine kalt bereitete Löfung von Fuchſin in Anilin 
wit der Schellad-Anilinlöfung mifhen muß. Diefe Farblöfungen 
laſſen fih auf ver Palette auch mit Delfarben mifhen und kann man 
daburd in einzelnen Farben eine Brillanz ver Töne erzeugen, bie 
Delfarben fonft nicht zeigen, nur muß der zu den Delfarben verwen- 
dete Firniß bleifrei fein; auch darf man die Anilinfarben nicht mit 
Bleifarben mifchen, follen fie nicht, namentlich das Fuchfin, vafch zer- 
ftört werben. J 

Goldfirniß. Ein vorzüglicher Golofirnig zum Ueberziehen 
der Goldleiſten, ver ein brillantes Feuer giebt, fol nad folgender 
Vorfchrift bereitet werden: 3 Pfd. Schellad in 30 Quart Altohol, 
5 Br. Maſtix in 5 Duart Altohol, 3 Pfo. Sandarac in 5 Ouart 
Alkohol, 5 Pfd. Gummigutt in 5 Quart Altohel, 1 Pfd. Drachen⸗ 
blut in 1 Quart Alkohol, 3 Pfd. Sandel in 5 Quart Alkehol, 3 Pfd. 
Terpentin in 3 Quart Alkohol gelöſt. Nachdem alle angeführten 








Beſtandtheile einzeln in der angegebenen Menge abſoluten Als 
kohols gelöft und filtrirt wurden, werben bie Röfungen bei gelinder 
Wärme mit einander gemifcht, (Bayr. Gwbjtg.) 


Das Schwefelcyanquedfilber, das zur Darftellung der, 
jetzt bereit8, wie zu erwarten, in Deutfchland verbreiteten Pharaons⸗ 
oder hemifhen Wunberfchlangen benugt wird, wird durch Fällen 
einer Löſung von falpeterfaurem Quedfilberoryp mit Schwefelcyen- 
ammonium dargeſtellt. Die Duedftlberlöjung ift am beften möglichft 
concentrirt anzumenden und während der Fällung im Ueberſchuß zu 
erhalten. Eine Löfung von Quedfilberdlorid wird nicht fo leicht 
gefält. Das Schwefelcyanammonium wird nah C. Th. Wood bil- 
ũg und leicht auf folgende Weije dargeftellt: 1 Volumenth. Schwe⸗ 
felfohlenftoff, 4 Theile ftarfe Ammoniaflöfung und 4 Th. mtt Holz- 
geift verfegter Spiritus werben in einer großen Flafche ſtark geſchüt⸗ 
telt; nad) 1—2 Stunden hat fi der Schmwefelfohlenftoff in ver 
Slüffigfeit mit rother Farbe gelöft, worauf diefelbe jo Lange gekocht 
wird, bis die rothe Farbe verſchwindet und durch eine hellgelbe erfegt 
wird. Die Löfung wird dann bei ganz niedriger Temperatur (27 bis 
32° C.) abgedampft, bis fie Froftallifirt ober ganz troden iſt. Das 
fo erhaltene Schwefelchanammonium ift für den fraglichen Zweck 
zein genug, fann aber durch eine Umfryftallifirung aus Alkohol auch 
ganz weiß ethalten werden. 1 Theil Schwefeltohlenftoff liefert hier⸗ 
bei genau 1 Theil Schwefelcyanammonium. Wir erwähnen hierbei, 
dag Hauptmann C. Schulge ın Potsdam, der dieſe Schlangen eben» 
falls darftellt, zur Zeit Aufträge auf 1 Mill. Stüd hat und daß bie 
Berliner Polizei vor der Pharaonsſchlange warnt, weil bei ihrer 
Bildung giftige Dämpfe ausgeftoßen werben. 


Ueber die Höhe der Häufer an öffentlichen Straßen gel- 
ten nad einer Zufammenftellung vom Baurath Efjenwein in ver 
ſchiedenen Orten folgende Vorſchriften (öfterr. Maß): 
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Ba 2,än&, E28, © 3, 

Eu ES SE 35 SE 35 Ss 

ER Nee re — 
Paris . 24 35 Bye a Bye 63 
Brüffel 22° 41° 31° 50° 57° — 60° 
Berlin. . . 20° 36° 30° 36° 40° 40° — 60° 
Franffurta.M. 20° 30° 300 50° 40 59° — 64 
Hamburg. . 20° 40° 300 50° 20 50 — — 
Münden. . 20° 30° 30° 40° 40 50 — — 
Sacıen 220° 20° 30° 30 00 0 — — 
ten] ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 
Sry! 2.20 78° 30 78° 40, 8 — 78 


Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Ueber die Duchemin'ſche Kohlenzinffette. 
Bon Sophronius. 


Die Kette von Bunſen ift heutzutage allgemein verbreitet ; fie 
wird faft ausfchlieglich in der Induſtrie und in den phyſikaliſchen La— 
boratorien verwendet. Die Zujammenfegung dieſer Kohlenzinkkette 
ift befannt; fie functionirt, wenn fie mit Sorgfalt angeorbnet wird, 
anfänglid mit einer fehr großen Energie; aber einige Etunven ge 
nügen, um fie vollfommen unbrauchbar zu machen (?), wenn fie nicht 
von Neuem in den gehörigen Zuftand verfegt wird. Sie wirkt nicht 
conftant, die Bedienung derfelben und ihre onfervirung ift jehr um⸗ 
ſtändlich, und während ihrer Thätigfeit entwideln fih Dämpfe von 
falpetriger Säure, welche der Wirkung der Nette nachtheilig find und 
für die Umgebung beim Einathmen jehr gefährlich werden können. 
Das Problem, alle dieſe Uebelftände zu bejeitigen, war bis jegt un= 
gelöft geblieben; Herrn Emil Duchemin ift es nun gelungen, die 
Bunſen'ſche Kette weſentlich zu vervolltommen, ohne die eigentliche 
Zufanmenfegung derfelben zu ändern. Das Weſen tiefer Ber- 
befferung, von welcher er in der Sigung vom 27. Februar d. I. der 
(franzdfiihen) Aademie Mittheilung machte, befteht darin, die Sal- 
peterjänre durch eine Löfung von Eifendlorid niit einem Concentra= 





tiondgrabe von 320 Beaune zu erfegen *) während die Zinkzelle mit 
angefäuerter Kochſalzlöſung angeregt wird. Diefe Subftitution ver⸗ 
meibet bie falpetrigjauren Dämpfe, confervirt jehr Iauge Zeit die 
Amalgamation bes Zinfes, und geftattet die Elemente eben ſowohl 
in einem Salon al® in einem Laboratorium aufzuftellen. So ein- 
gerichtet, fann die neue Kette mehrere Wochen in Thätigkeit bleiben 
oder für die Anwendung vorbereitet erhalten werben. 

Einige Rejultate, für deren Nichtigkeit ich garantire, theile ich 
im Nachſiehenden mit: 

Nach 18 Tagen liefert ein einziges Element noch einen genügend 
ftarfen Strom, um die Zerlegung eines Salzes zu bewirken; das 
Experiment wurde mit Glauberfalz angeftellt. 

Duchemin hat eine Batterie aus drei Elementen jeit dem Mo— 
nate Mai, zu welcher Zeit er fie zuſammenſetzte, für ſeine Verſuche 
benugt, die noch jegt für dieſe Zwede tauglich ift. 

Ruhmkorff hat beftätigt, daß, wenn die Flüſſigkeiten unberührt _ 
bleiben, eine Duchemin’fche Batterie während der Dauer von brei 
Wochen einen großen Inductionsapparat in vollftändiger Thätigfeit 
erhalten. konnte. 


=) Wie Dr. 9. Schwarz in einer Notiz im polytechn ¶Fourual Bd. 
CLXXI €. 463 bemerkt, hat berfelbe jchon früher die Anwendung von 
Eiſenchlorid für bie conftanten galvanifchen Batterien empfohlen. 
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Bon einem Chemitker Bardy find ähnliche günſtige Reſultate von 
Verſuchen mit der neuen Kette mitgetheilt worden (bie wir jedoch hier 
unterbrüden fünnen). 

Hierdurch erfheint mir alfo das Problem für die Conftruction 
einer conftanten Kette, welche durch lange Zeit für bie Bunctionirung 
vorbereitet fein kann, chne an Kraft zu verlieren, und die dabei be= 
deutende Effecte hervorzubringen vermag, gelöft zu fein. Nach du 
Moncel's Unterfuchungen find die Conftanten verjelben im Vergleiche 
zur Bunſen'ſchen Kette folgende: 

Duchemin'ſches Element. Bunfen’iches Element. 
Elektromotoriſche Kraft 


9,640 11,123 
Wefentliher Wiverftand . 942 Meter 153 Meter 

Das Eifendlorid fann von ten chemiſchen Fabriken zu einem 
fehr billigen Preife geliefert werben; übervieß läßt ſich mit geringen 
Koften das benugte Material regeneriren, indem man (nach Bardy) 
veflen Löſung in ficdendem Zuſtande mit einigen Tropfen gewöhn- 
licher Salpeterfäure bis zum Verſchwinden des Niederſchlages verſetzt. 

Kürzlidy machte Duchemin ter Akademie die Diittheilung, daß er 
das Kochſalz durch chlorfanres Kali erfegt und dieſe Subftitution eine 
beträchtliche Zunahme der magnetijhen und caloriihen Wirkungen 
hervorgebracht habe. 

Aus dem übrigen Theile der fehr umfangreichen Betrachtungen 
bes Verfaffers leuchtet hervor, daß mit der neuen Bolta’fhen Com- 
bination von Duchemin gegenwärtig Verſuche bei dem Eiſenbahn⸗ 
telegraphen zroijchen Paris und Lyon angeftellt werben, und e8 dürfte 
allerdings von Interefje fein, die Refultate der letsteren zu erfahren. 
Was die ganz bejonderen Vorzüge betrifft, welche Herr Sophronius 
dieſer neuen ———— zuſchreibt, fo mag hierüber bloß die Be— 
merkung hier angefügt werben, daß ſich biefelben nad) den voraus» 
gegangenen Erörterungen auf das einzige Element befepränfen, ver- 
möge welchem die eleftromotorif—he Kraft der Kette von Duchemin 
nad den Meffungen von vu Moncel nicht viel von der Bunſen'ſchen 
Kette verſchieden jein foll; denn bezüglich der conftanten Wirkſamkeit 
der neuen Combination geben die Erörterungen tes Verfaſſers gar 
feinen Auffhluß, während tie Übrigen der von ihm angeführten 
Uebelftände ter urſprünglichen Bunſen'ſchen Kette befanntlich durch 
Morificationen verſchiedener Art, welche bereits in der Inbuftrie 
und in der Telegraphentechnif Eingang gefunden haben, fehon feit 
längerer zeit bejeitigt worden find. Daß die urfprünglihe Einrich⸗ 
tung ber Kette von Bunfen durch die neue Kette von Duchemin aber 
in allen Fällen erfet werde, muß ſchon deßhalb bezweifelt werben, 
weil der innere Wiverftand berfelben ſehr bedeutend, nämlidy etwa 
das Fünffache ver Bunſen'ſchen Kette ift: ihre Anwendung wird aus 
dieſem Grunde vermuthlich auf viefelben Fälle wie die übrigen Mo— 
bificationen der Kohlenzinkfette, nämlich auf folche beſchränkt bleiben, 
in welchen der arbeitende Etrom im Allgemeinen nur eine geringe 
Stärke zu haben braucht. 

(Annales du Genie civil, durch Dinglers Journ.) 


Stoffe der Luft und dem er undurchdringlich zu 
‚machen. 
Für I. Stenhoufe patentirt am 31. Auguft 1864. 


Der hier zu beſchreibende Proceß ift beſonders für ſolche Stoffe 
anmenbbar, welde der Witterung preißgegeben find, wie z. B. für 
Zeltleinwand, Badleinwand und ähnliche Stoffe. Der Patentträger 
fügt zu Paraffin, oder Miſchungen von Paraffin mit Leinenwachs 
ober irgend einem vegetabilifhen Wachs, oder zu Miſchungen aus 
Paraffin mit Etearin, Stearinfäure und Talg 5- 30 Proc. (ge 
wöhnlich 20 Broc. Leinſamenöl oder ein anderes eintrodnendes Del, 
entweder mit oder ohne Löſungen von Kautſchuk oder Guttapercha 
in einem trodnenden Oele. Das Paraffin und feine Beintengungen 
werben mit dem trodnenden Del durch Schmelzen vereinigt, und die 
Mifhung wird in geeigneter Form erkalten gelajien. Diefe Mi- 
ſchungen werben ven Gewebeftoffen in folgender Art applicirt: Der 
Stoff, welcher überzogen werben fol, wird über eine Cifenplatte ge 
fpannt, vie bis zu dem Grade erwärmt ift, daß die Paraffinmiſchung 
leicht ſchmilzt, worauf er mit einem Stüde verjelben fo lange gerie— 
ben wird, bis er genügend imprägnirt ift. Damit tie Paraffinmi- 
{hung Die Faſer gleihmäßiger durchdringe, preßt man den Stoff 
nad) diefer Behandlung zwifchen heißen Walzen. Auch kann die Ba- 
raffinmifchung, auf eine Temperatur von 150°—212° C. erhigt, 
mittelft Bürften dem Stoffe einverleibt werben, worauf diefer hei= 


Ben Prefien ausgefegt wird. Damit fi) das Imprägnirungsmittd 
völlig feitfegt, wird der Stoff nad) dieſen Operationen 6 bis 10 Tage 
ber Luft ausgejegt. Er erhält dann einen Ueberzug von trodnenten 
Del mit einer Heinen Menge Paraffin (etwa 5 Proc.), ober von 
teodnenden Del allein. Sobald dieſer Ueberzug getrodnet ift, wer- 
den in derſelben Weife fuccefioe Ueberzüge von trodnenden Del ge- 
macht, bis eine genügende Dide erlangt ift. Wenn der Stoff eine 
offene Tertur bat, kann man ihm eine Mannigfaltigkeit von farben 
ertheilen, indem man die Poren, welde das Paraffin offen gelaifen 
bat, durch einen Anftrih mit einem binnen Brei von Lampenruß, 
Dder, Zintweiß, Pfeifenthon, oder ähnlichen Pulvern im trodnen- 
den Del fchließt. 

Erſcheint e8 wünſchenswerth, die Feuergefährlichfeit der erwähn- 
ten Stoffe zu vermindern, fo werben fie vor oder nad) der Behand- 
lung mit dem Paraffin in Löſungen von Alaun, Borar, Saimiat 
oder jhwefelfanrem Ammoniak geträntt. 

Wenn Leder nach diefem Verfahren imprägnirt werden fell, fo 
wird die Paraffinmiſchuug auf der Fleiſchſeite des bis höchſtens 145° 
C. erwärmten Leders eingerieben und die Hige jo lauge unterhalten, 
bis ſich das Paraffin eingezogen hat, oder das Yever wird im Die ges 
ſchmolzene Miſchung für fih allein, oder in leichtem Steinfohlen- 
theeröl, Petroleum, Schwefelfohlenftofi gelöft, getauft und nach ber 
Verflüchtigung des Löſungsmittels ſchwach erwärmt. 

(Lond. Journ., Auguſt 1865). 


Fabrikation von Fünftlihem Leder. 
Für R. Beardjun, und W. Downingpatentirtam24. Aug. 1864. 


Eine Miſchung von Delen und Harzen oder Gummi wird mit 
einer gemohnlichen, durch Dampf erhigten Ausbreitemaſchine auf die 
eine oder beide Seiten eines Gewebftoffes, 3. B. Leinwand aufgetra= 
gen und derſelbe alsdann Dampfwalzen paffiren gelaffen, während 
gleichzeitig Durch die Walzen auf einer oder beiden Seiten Vließ von 
Baumwolle over einer andern Fafer hindurdläuft. Soll die Ober- 
flähe des Stoffes glatt und von der Oelmiſchung nicht zu ſtark 
durchdrungen fein, jo müffen die Walzen faum warm und ber Drud 
nur ſchwach fein. Wenn dagegen diefe Anforderungen nicht geſtellt 
werben, fo erzielt man durch ftärferen Drud eine vollftännigere Ver- 
einigung und ein befjeres Reſultat. In diefem Falle ift es nöthig, 
die Walzen durch Talk ober eine ähnliche Subftanz jhlüpfrig zu er- 
halten, damit ein Adhäriren der Materialien an den Walzen nicht 
ftattfindet. Das auf diefe Weife mit der Safer verbunvene Gewebe 
wird dann in warmer Temperatur zum vollftänbigen Trodnen und 
zur Orybation der Oelmiſchung aufgehängt. Es wird dabei unlds- 
lic) in den in der Tedertuchfabrifation gemöhnlid, angewandten Oel⸗ 
miſchungen, welche dann in fuccefiven Anftrichen aufgetragen werten 





Können, wie e8 in der Ledertuchfabrikation üblich ift. Um in einigen 
Fällen die Dide zu vermehren, wird der Proceß mit Oelcompeſition 
und Vließ wie bevor wieberholt. Die Verhältniffe von Del und 
harziger Materie fönnen je nach dem Zwede, zu welchem das Mate 
trial Anwendung finden foll, fehr variiren. Die folgende Miſchung 
hat ſich indeſſen als jehr gut bewährt: 56 Pfo. Leinſamenbl und 56 
Pfd. audgetrodnete Rückſtände veffelben werben zu einer fo biden 
Confiftenz als möglich erhigt, dazu fommen 7 Pfr. gewöhnliches 
Harz, 21 Pfd. Burgunder Beh und 7 Pfo. Kautſchuk. Nachdem das 
Ganze zufammengefchmolzen ift, werben etwa 5 Pfd. eines nicht 
teodnenden Oels hinzugefügt und mit 30 bie 35 Pfd. Bleiweiß ober 
anderen trodnenden Mitteln in geeigneten, durch Dampf erhigten 
Mühlen zerrieben. Sollte die Eonfiftenz zu did werben, jo wird bie 
Maffe mit irgend einem flüchtigen Stoffe, wie Steinfohlentheeräl, 
verdünnt. 
Anſtatt der Behandlung mit den in der Fabrikation von Ledertuch 
anzuwendenden Oelcompeſitionen, kann man die Oberfläche des künſt⸗ 
lichen Leders färben, beſonders mit Anilinfarben. Dann muß die 
Oberfläche, wie es vorhin beſchrieben wurde, glatt gehalten ſein. Sie 
wird auf Leimmaffer oder Albumin beſtrichen, mit der gewünſchten 
Barbe ausgefärbt und ſchließlich mit einem elaftifhen Yirnig vers 
fehen. (Lond. Journ., Septbr. 1865.) 


Fabrikation von Phosphoreifen, phosphorfaurem Kalt 
und altalifhen Phosphaten. Als Mittheilung für R. A. 
Broomann patentirt am 19. Septbr. 1864. Durch diejes Ver⸗ 


367 


fahren follen die in der Natur vorfommenven Phosphate in die phos⸗ 
phorfauren Verbindungen des Natrons und Kalfs, wie fie ald Han- 
delsartikel verwendet werden, übergeführt werden. Zu dieſem Ber 
hufe erhigt man abwechfelnde Schichten von Kohle, dem foffilen phos- 
phorfauren Kalk und Eifen in einem Hohofen. Der hierbei ftattfin- 
dende Vorgang befteht darin, daß die im phosphorſaurem Kalk ſtets 
in großer Menge vorhandene Kieſelſäure ſich mit der Kalkerde zu fie- 
ſelſaurer Kalkerde vereinigt, während fich die freigemorbene und burch 
die Kohle zu Phosphor reducirte Phosphorfäure mit dem Eiſen zu 

Phosphoreiſen verbindet. Man erhält auf dieſe Weiſe Phosphoreiſen 
und eine Schlacke. Erſteres wird noch flüſſig oder im granulirten 
Zuſtande mit ſchon vorher in einem Reverberirofen erwärmten ſchwe⸗ 
felſaurem Natron zuſammengebracht und mit Soda vermiſcht erhitzt. 
Es erfolgt ſchnell eine Reaction. Das Phosphoreiſen ſetzt ſich mit 
ter Schwefeljäure des ſchwefelſanren Natrons zu Schwefeleiſen und 
Phosphorſäure um, vie fid) nun mit der Soda zu phosphorfaurem 
Natron verbindet, welches durch Löſen und Kryſtalliſiren leicht rein 
zu erhalten ift. Phosphorfauren Kalk erhält man, wenn man bie 
Löſung des phosphorjauren Natrons mit Kalkmilch verfegt, den Nie- 
derſchlag auswäſcht und trodnet. Das fhwefelfaure Natron kann 
bei diefer Methode durch ſchwefelſaures Kali, zweifach ſchwefelſaures 
Kali oder Natron und die Nitrate von Kali und Natron erjegt 
werben. 

Das Phosphoreifen kann neben andern Anwendungen zur Dar= 
ftellung von Phosphor dienen. Für diefen Zmed genügt es, wenn 
man es bis Kothgluth der Wirkung des Schwefels, Schwefelwaſſer⸗ 
ftoffs oder folder Schwefelverbindungen ausſetzt, welche fähig find, 
einen Theil ihres Schwefels abzugeben. 

(Lond. Journ. Septbr. 1865.) 


- Neue Bereitungsweife von Anilinfarbftoffen. Der 
Patentträger W. H. Perkin vermijht Rosanilin mit einer Ber- 
bindung, welche durch Einwirkung von Bron und Terpenthinöl, oder 
venfelben ifomeren Körpern entfteht, und erhigt die Miſchung mit 
Alkohol oder Holzgeift in einem verfchloffenen, innen gut emaillirten 
Gefäße etiva 8 Stunden auf 140—150° E. 

Um ein Blauviolett zu erhalten, nimmt man auf 1 Thl. des ge— 
bromten Terpenthinöls 1 Thl. Rosanilin und 6 Thl. Holzgeift oder 
Alkohol. Röthere Nüancen erhält man durch einen größern Zuſatz 
von Kosanilin; will man dagegen blauere Farbentöne erzeugen, fo 
vermehrt man tie Dienge des gebromten Terpenthindls, Die Farben 
ſiud fofort, im geeigneten Löſungsmittel gelöft, zum Gebrauche 
ertig. 

. Das gebromte Terpenthiuöl bereitet der Erfinder, indem er in 
eine halb mit Waſſer gefüllte Flaſche eine etwa 1%, Zoll den Boden 
bedeckende Schicht Brom thut, eine dünne Lage Terpenthinöl auf das 
Waffer gieft und vie Flaſche umſchüttelt, bis alles Terpenthindl ver- 
ſchwunden ift. In derjelben Weiſe wird folange von Neuem Terpen- 
thinöl zugefegt, bis ſämmtliches Brom verbraucht ift, was man ba= 
ran erfennt, daß das Waſſer nicht mehr braun erſcheint. Die gebil- 
dete Verbindung jet fi zu Boden und wird, nachdem das über— 
ſtehende Waffer fo gut wie möglich abgelaffen ift, zuerft mit einer 
ſchwachen Petafhenlöfung und darauf mit reinem Waffer gewaschen, 
um zur Auwendung geeignet zu jein. 

(Lond. Journ. Auguſt 1865.) 

Ein verbeflerter Kitt. Dieje für I. Allan am 22. Au- 
guft 1864 patentirte Erfindung betrifft eine Miſchung, welche dazu 
dient Leder, Gutta-Perda, Kautſchuk und ähnliche Stoffe an ver 
Dberfläche von Metallen zu befeftigen. Der Kitt befteht aus einer 
‚ Vereinigung von gewöhnlichen Leim mit Ammoniakharz und Salpeter- 
fänre. Die beiten erftgenannten Stoffe werten in einem geeigneten 
Gefäße mittelft Wärme unter Umrühren zu, gleihmäßigen Mafje 
gelöft, werauf die Ealpeterjäure zugefügt wird. Das Verhältnif 
von 112 Pfr. Leim auf 7 Pfd. Salpeterfänre und 7 Pfd. Anımo- 
niafharz hat ſich als ein jehr geeignetes herausgeftellt. Der Kitt wird 
von Del nicht angegriffen und übertrifft aus dieſem Grunde die bis— 
her zu ähnlichen Zweden in Vorſchlag gebrachten Bindemittel. 

(Lond. Journ. Auguft 1865.) 


Methode — —— künſtlicher Schleifſteine. 
Der Erfinder E W. Parnacott zerfleinert vie Abfälle von 
Kithographifchen — zur feinkörnigen Maſſe, fügt dazu feines 
Schmirgelpulver, Borax und Salpeter und miſcht dieſe Stoffe in 





einer geeigneten Mühle. Die fo erhaltene Miſchung wird zu ber ge= 
wäünfchten Geftalt geformt, darauf dem hydrauliſchen Drude und 
endlich ftarker Hite ausgejegt. 12 Thl. gepulverte lithographiſche 
Steine, 2 Thl. Borax, Y, Thl. Salpeter und 2 Thl. Echmirgel- 
pulver find die Berhältniffe für eine gute Mifhung. Um dem Wer- 
fen und Biegen der geformten Maffe in der Hige vorzubeugen, ift 
es vortheilhaft, fie in Formen aus Graphit oder feuerfeftem Thon 
in den Ofen zu bringen. (Lond. Journ. Auguft 1865.) 


Ein Stuhl, den man im Geben mit fich trägt. Von 
E. Whittlesey zu Hammondton im Staate New-York. Ein Gärt- 
ner oder ein anderer Arbeiter, der meift mit gekrümmtem Nüden und 
fauernd feine Arbeit verrichten muß und dabei wie beim Pflanzen- 
fteden, immer wieder den Platz wechjelt, ftrengt fich fehr an und würde 
feine Arbeit fehr erleichtert finden, wenn er ſich Dabei jegen könnte, 
Um dieſes zu ermöglichen, hat Whittlesey eine zweckmäßige Vorrich— 
tung erfunden. An einer eifernen Sandale, die fid) etwa wie ein 
„Schleifſchuh an dem rechten Fuß anfchnallen läßt, ift Hinten eine 
Stüte von etwa /, Schuh Höhe angebradht, die oben ein Sitzbrett⸗ 
hen trägt. Wie fih nun der Arbeiter mit diefer Vorrichtung kauert, 
ift das Sitzbrettchen in einer feldhen Lage, daß er ſich darauf jegen 
kann und fo nimmt der Arbeiter bei jevem Schritte feinen fleinen 
Seſſel mit fi) fort. (N. Erfind.) 


Treppel's Schlicht- und Appreturmafle. Die Berei- 
tung diefer für England patentirten Appreturmaffe gefchieht folgen- 
dermaßen: Die Maſſe fan je nad Wunſch in flüſſiger oder fefter 
Form bargeftellt werben. 

Um die Maffe in flüffiger Form darzuftellen, nimmt man 100 
Kilogr. Glycerin von 20°B., 1Rilogr. fohlenfaures Natron, 1 Kilogr. 
Gelatine, 10 Grm. Alaun und 10 Grm. Borax, mifcht diefe Sub- _ 
ſtanzen gut und verwandelt fie in eine gleihmäßige flüſſige Maſſe. 
Oder man verwendet Öelatine, Fettfeife, Stearin, Gummiarabicum 
oder Traganthgummi in verſchiedenen Verhältniſſen in Verbindung 
mit Soda, Maun undBorag, ebenfalls in verſchiedenen Berhältniffen. 
Um diefe Maffe wohlriehend zu machen, löſt man in vier Kitern Als 
tohol 100 Grm. Pfeffermünzdt, ein gleiches Gewicht Lavendelöl und 
das doppelte Kampher. Bon viefer Löſung fügt man 100 Grm. zu 
ber oben befchriebenen flüffigen Appreturmaffe. 

Die jo erhaltene Schliht- und Appreturmaffe ift wohlriechenn 
und außerordentlich antiſeptiſch. 

Wenn man die Maſſe in feſter Form erhalten will, verdickt man 
die oben beſchriebene flüſſige Maſſe, indem man in jedem Liter ber= 
felben 10 Kilogr. Weizen- und Kartoffelſtärke zugiebt. Um feivene, 
wollene, baummollene oder leinene Ketten zu ſchlichten, wird bie 
Miſchung dem Bade in verſchiedenen Verhältniffen zugegeben, je nach 
dem Zuftande der Atmofphäre und ber Farbe ter zu ſchlichtenden 
Ketten. (Rep. of pat, inv.) 


Ueber die Erzeugung von Glasbildern in Cmailfar- 
ben. Verfahren von F. Joubert in London. Eine gute reine Glas— 
platte wird horizontal gehalten und mit folgender Flüſſigkeit bevedt: 

Sefättigte Auflöfung von doppelt= 


Hromjaurem Ammon . 5 Theile, 
Done ee 3 u 
> Albumin re SI I. 
Deftillirtes Bafler 20—30 „ 


Gut gemifcht. 

Bor dem Gebrauch filtrirt man. Die Bereitung der Löfung, fo 
wie das Auftragen verfelben geſchieht im Dunkeln, um die Empfind- 
lichkeit nicht zu beeinträchtigen. Die Platte wird an einem Ofen ge- 
trodnet und unter der Matrize im gewöhnlichen Eopirrahmen belich- 
tet. Die Matrize muß ein Pofitiv auf Glas fein, oder ein durch 
Wachs transparent gemachtes Papierbild. Die Belichtung dauert ei= 
nige Secunden; man fieht nad derſelben auf der Schicht ein ganz 
ſchwaches Bild. Um es zu entwideln, wird ganz fein zertheilte 
Emailfarbe mit einem weichen Pinſel leicht aufgeftrihen bis das 
ganze Bild vollkommen poſitiv ſichtbar iſt. Es wird dadurch fixirt, 
daß man Alkohol darauf gießt und wieder abtropfen läßt. 

Wenn der Alkohol ſich gänzlich verflüchtigt hat, taucht man das 
Bild ruhig in eine große Schüffel mit veinem Waffer, und läßt es 
dArin bis alles chromſaure Salz aufgelöft iſt. Dann trodnet man 
das Bild am Feuer und kann e8 darauf gleich einbrennen 

Alle Emailfarben laſſen fi) anwenden; durch mehrmalige Wie 
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berholung bes Verfahrens kann man alfo mehrere Farben in einem 
Bild erhalten. Auch läßt ſich fpäter um das Bild ein verzierter Rand 
einbrennen, ohne daß dies dem Bilde ſchadet. (Phot. Arch.) 


Zum Auflöfen der Anilinfarben wenvet man nad Gaul- 


+ / tier ve Claubry anftatt des Alkohols mit Vortheil die Banamarinde 


(Quillaja saponaria) und bie äguptifche Seifenwirzel an. Man 
nimmt entweder fochende Abkochungen dieſer Subftanzen ober reibt 
deren Extracte mit dem Farbftoffen zufammen. Während man jet 
zur Auflöfung von 1 Kilogrm. Anilinviolet, welches 55 Fres. koftet, 
noch für 8O Fres. Alkohol braucht, koſtet das neue Erſatzmittel des 
Alkohols, welches zur vollſtändigen Auflöſung eines Kilogrm. Anilin⸗ 
violet erforderlich iſt, nur 30 Fres. Bei der bisherigen Methode 
der Färbung in Waſſerbädern, welchen die alkoholiſchen Löſungen 
zugeſetzt werben, iſt es ſehr ſchwierig, vollſtändig gleiche Nuancen zu 
erzielen, indem ſich der Farbſtoff in Folge der Verdampfung des Al- 





kohols ſpontan abſcheidet und auf ber fpinnbaren Fafer theilweiſe 
nur durch Adhäſion feſthaftet. Eine weitere Folge davon iſt, daß die 
Faſer bei der geringſten Reibung wieder abfärbt. Bei dem neuen 
Verfahren bleiben dagegen die Farbſtoffe in ven Bädern chemiſch auf⸗ 
gelöft und verbinden fi) volltommen mit ver fpinnbaren Fafer, fo 
baf bei dem Auswaſchen nur der Farbeüberſchuß entfernt wird und 
die gefärbte Safer felbft bei ftarfer Reibung nicht abfärbt. Durch 
die neuen Töfungsmittel werben überdies aud noch jene Nachtheile 
befeitigt, welche bisher die Anwendung des Alkohols — ganz abge» 
fehen von dem hohen Preiſe deſſelben — für die Gefundheit der Ar- 
beiter mit fid) führte, indem leßtere den ganzen Tag hindurch den 
höchſt fhädlihen Einwirkungen der den Färbekufen entfteigenven 
Altoholvämpfe, ausgeſetzt bleiben mußten. Das Gaultier'ihe Ver⸗ 
fahren ift ebenfo auf Seite, wie auf Schafwolle anwendbar und fin⸗ 
bet bereit8 in den franzöfifchen Kattun= und Seidenwaaren- Drude- 
reien Anwendung. (Chem. Eentral BI.) 


Aleine Mittheilungen. 


Mineralftatiftiit von Großbritanien und Irland flr das 
ihr 1864. Excerpirt aus ben officiellen Berichten von Dr. Lunge. Die 
Produktion von Rohmaterialien (Kohlen und Erzen) betrug (in Tone a 20 Etr.): 


Kohlen 220000. 92,787,873 Tone aus 3268 Gruben. 
Eiieney oo 2eeee.. 10,064,8%0 „ 
Goldhaĩtiger Quarz . 2,336 „ 
—— — 15211 „ 
pferetz oo onen. 4,604 „ 
DBleierz (nel, Silbererz) 94,433 „ aus 222 Minen. 
interg (Blende) . 15,047 „ 
chwefellies . ..... 94,458 „ 


Außerdem Meine Ouantitäten von Braunftein, Wolfram, Arſenik, 
Oder, Barpt u. |. w. 
Die baraus erhaltenen Dietalle betrugen: 
Roheiſen ... 4,767,951 Tone. 
2,887 Unzen. 
10,108 Tone. 








gi 4040 3 
Der Gefamtwertb ber im Jahre 1864 
31,604,048 Pf. St., der Werth der daraus erhaltenen Metalle 
15,281,869 ®Pib. St. Der Werth der Kohlen allein (an ber Grube) 
23,197,968 Pf. St. 


Die Ausfuhr von Koblen betrug 8,800,420 Tons; von Eifenerz wurden‘ 


fogar noch 75,194 Tone eingeführt, unb mit ber im Königreiche felbft er⸗ 
haitenen Ouantität zufammen in 612 SHoböfen auf Roheiſen verarbeitet. 
Die weitere Behandlung bes letzteren geſchah in 127 Hlittenwerfen, mit 
6262 Purdelöfen und 718 Walzenftraßen. Bon Kupferen, wurde eingeführt 
67,283 Tone, Kupferregulus 26,018 Tone, Ziegel- und Muldengüſſe 10,015 
Tons ımb Kupferbarten zc. 14,924 Tone. 


Die Reflerion bes Lichtes, angewendet, um Temperatur» 
wechfel anzuzeigen. Dr. Boulon zu Paris benützt bie Reflerion bes 
Lichtes auf fehr finnreiche Weile, um fehr Meine Temperatur⸗Wechſel einem 
großen Anbitorium beutlih fihtbar zu machen. Er wendet eine thermo- 
elektriſche Batterie am, die fo eingerichtet ift, daß ber burch bie Temperatur 
Aenderung erregte eletriiche Strom durch die Drahtipivale eines Galvano- 
meters gebt, deſſen Nabel in ber Mitte einen jehr Heinen Spiegel trägt. 
Diefem Spiegel gegenliber befindet fi ein großer Schirm, in befien Mitte 
eine Heine TCeffnung iſt, durch welche ein Lichtſtrahl von einer belleg Campe 
hinter ihm auf den Meinen Spiegel ihr gegenüber auffällt. Wenn bit Ebene 
des Spiegels genau ſenkrecht auf der Richtung bes Strahles ſteht — d. i. 
wenn lein elektriiher Strom vorhanden ift, um die Nabel des Galvanometers 
abzulenken — wird der Strahl wieder durch bie Oeffnung zurüdgemorfen. 
Doch ber leifefte Strom lenkt die Nadel ab und dreht in Folge beffen ben 
Spiegel in ber einen ober ber anderen Richtung herum; und ber Strahl, 
ſtatt durch die Oeffnung zurüdzufallen, wird auf den Schirm zur Rechten 
ober zur Linken von berfelben geworfen. Die feinften Temperaturwechſel 
laſſen ſich auf biefe Art deutlich umd leicht einer beliebigen Anzahl von Per- 
fonen in einem großen Hörſaale kenntlich machen. 


Die Steinlohlenförberung Schleſiens im Jahre 1864 belief 

is nad der Mittheilung des kgl. Oberbergamts auf 98,468.338 Ctr. ober 
‚591.300 Tonnen, und zwar auf 10,045.063 ober 2,715.526 Tonnen 
mehr als im Vorjahre. Diefe erhebliche Steigerung hat ihren Grund in 
ber fortwährenden Ausdehnung bes Abſatzgebiets der ſchleſiſchen Kohle durch 





Ermäßigung ber — im Durchgangsverlehr und in ber vorjährigen 
Blokade der Oftfeehäfen, Von jenem Quantum gingen etwas Über 14 pt. 
an bie Zinkhütten, 19 pCt. au bie Eifenbütten, 34), pCt. an bie Eifen- 
bahnen (zur Verfendung), 27", p&t. zum fonfligen Verlauf, 5 pCt. zum 
Selbſtverbrauch. Ein Tentner Steintohlen hatte am Urfprungsorte einen 
Gelbwerth von 2 Sgr. 8", Bf. im Regierungabezirk Liegnig, 2 Sgr. 9%, Pf. 
(13 fr.) im Regierungsbezirk Bretlau, 1 Sgr. 9'/,Pf. im Regierungsbezirk 
Oppeln, im Dürchſchnitt aljo von 2 Sgr.; ‘(10 fr.) in Breslau einen Ver⸗ 
taufewertb von 7—8 Sgr. für oberichlefiihe Stüdtohlen, 6,—7Y, Ser. 
für oberſchleſiſche Würfelkohlen, 6%, —7 Sgr für niederſchleſiſche Stlickkohlen, 
/. Sgt. flir niederſchleſiſche Schmiedelohlen, 4/. 4 Sr. für nieder⸗ 
ſchleſiſche Kleinkohlen. — Im Jahre 1864 wurden 751.000 Gtr. ot in 
Schlefien probucirt, davon kamen zur Berwalzung in Schlefien 180.000 Etr., 
Confum des Zollvereins 60.000, Erport nad Defterreih 40.000, Export 
über Hamburg nach England, Frankreich, Amerita 471.000. Geſanimtwerth 
loco Breslau gegen 5 Mill. Kol. 


Reue Bücher. 


Eduard Mänrer, bie Formen der Walzkunſt und bes Fagoneiſen, 
feine Geſchichte, Benugung und Fabrilation für bie Prarie der ger 
ſammten Eifenbrande. I. Lief. enthaltend 2 Walzenzeichnungen und 
= Bagsneifenprofite in natürlicher Größe. Stnttgari bei Earl Mä- 

en, . 


Dies Buch füllt eine weientliche Lücke in der technifchen Piteratur aus 
uub wirb Lieferanten, Eiſenbahntechnikern und Ingenieuren gleich willtemmen 
fein. Es enthält Hiftoriiches über die Walzwerle und bie rheinifch-wehtphäs- 
tifche Induſtrie, beichreibt Formen von Gruben- und Hilfsichienen, Rab« 
bandagen, Speichen, Laſcheneiſen und Winkeleifen, ferner auch ſchmalſpurige 
Transportbahnen und giebt Notizen über Zugkraft und Schienenaufmwan 
uf. w. Der Atlas enthält 23 Tafeln und ift ſehr fauber auageführt, jo daß 
ba8 ganze Werl gewiß Jedermann empfohlen werbeh Tann. 


ber Bodenkunde fürfand und Forftiwirthe von 
Girard, Prof. der Mineralogie in Halle. Halle bei 
€. E. M. Pfeffer, 1865. 8. 
Zur Erleichterung eines gründlichen Studiums der Bodenkunde, beab- 
wi der Verfaffer eine Mineralogie und Geognofie für Land und Forflmwirthe 
erauszugeben, in welcher fowohl bie uncultivirten und culturfähigen Boben 
uſammenſetzenden Minerallörper und bie twichtigften Gebirgsarten kurz 
elchrieben aud bie Vorgänge behandelt werben follen, durch melde bie 
Mineralien und Gefteine mit ihren Zerjekungsprobucten zufammen, in ber 
Bodenmaffe vermiſcht und an ihren jegigen Lagerftätten amgehäuft worden finb.. 
Das foeben erſchienene erfte Heft des gewiß jehr nütlichen Werkes 1egt 
die Eigenjchaften der allgemeinen Zufammenfegung ber Mineralien vor, giebt. 
bie Einteilung berfelben, welche befolgt werben ſoll (Steine, Salze, 
Erze und Brenze). 


Lebrbuch ber techniſchen Mechanik von Dr. Aug. Ritter, Lehre. 
an ber polytechniſchen Schule zu Hannover. 3. Heft mit 279 Holzſchnittenr 
Hannover bei DO. Rümpler 1865. 

Diefes Heft behandelt die Statik elaftiiher Körper, die Dynamik der- 
ſelben, die Statik flüffiger Körper und bie Dynamik berfelben. Hiermit 
— as durch elegante mathematifche Deductionen mehrfach fich auszeich 
nende 


Grundlagen 
Dr 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 
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Dreifigiter Jahrgang. 


Kraftünßerung des Menfchen an der Kurbel, der 
Winde ır. 


Nah Perons Verfuchen auf feiner Reife nad Neuholland be= 
trägt die Drudfraft, welche 20— 50 Jahre alte Wilde von Ban 
Diem en 8 Land auf dem Regnierfchen Dynamometer durch Zu— 
fammendrüden vefjelben mit beiden Händen ausüben konnten 

im Mittel . A EEE 108 Pfund preuß. 

die Wilden in Neuholand. . . . . 10 „ pn 

die Wilden in Timer . RR ERS 05 R 

die in Neuholland anmefenden Franzoſen, 

größtentheils Seeofficiere und Gelehrte 

von 20—50 Jahren, im Mittel . . 

Bierzehn Engländer daſelbſt, von dem ähn- 
lichen Alter und ebenfalls nihtan Hand» 
arbeit gewöhnt, im Mittel. . . . 152 u Y 

Nach Heren Horners Berjuc (in Deutſch⸗ 
land), ebenfo 13 Perfonen zwiſchen 30 
bis 50 Jahren, lauter Gelehrte und Ma- 
1 JJ 66 en 

Bei Leuten aus ber arbeitenden Klaſſe würden vie Refultate noch 
größer ausgefallen fein. Nach Defaguiliers kann ein Mann eine 
kurze Zeit lang, wenn die Bewegung ziemlich ſchnell ift, mit Hilfe 
eines Schwungrabes eine Kraft von 80 Pfd. engl. = 77 preuß. 
ausüben. Belitor fpricht von einer Kurbel, wo die Gejhwindigkeit | 
7,681 Bar. Fuß (bei 16 Par. Zoll Kurbelarnı) und die Faft für je- 
den Arbeiter 35%, Pfd. betrug. Die Arbeit war jedoch auf bie 
Dauer zu ſchwer. Sie giebt auf die Secunde einen Effect von 285 Pfd. 
preuß., 1 Fuß preuß. hoch. Leſage führt ein Beifpiel an, in wel⸗ 
chem der Kurbelgriff bei einem Scheibenpaternofterwerk eine Stunde 
lang ununterbroden mit einer Geſchwindigkeit von 6,49 Bar. Fuß 
— 7,18 preuß. Fuß herunigetrieben wurde, wobei jeber Arbeiter ei» 
nen Wirerftand von 27 Pfd. köln. zu-überwältigen hatte, dies giebt 
in ter Secunde einen Effect von 194 Pfr. preuß., 1 Fuß preuß. 
body. Endlich verrient hier noch ein jehr befannter Berfuh Bucha⸗ 
nans erwähnt zu werben, bei welchem: 

Ein Mann an einer Kurbel in 9 Sec. ein Gewicht einſchließlich 
Reibungen von 12,684 Silogrm. 5,185 Meter hoch hob; Effect 
in 1 Sec. 50 Pfo. preuß. 1 Fuß preuß. hoch. 
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Wöchentlich ein Bogen. 


Kilegrm. 2,348 Meter hoch hob; Effect in 1 Sec. 79 Pfv. preuf. 
1 Fuß preuß. hoch. 

Ein Mann an einer gewöhnlichen Pumpe in 9 Sec. 30,357 Ki- 
logrm. 1,312 Dieter hoch hob; Effect in 1 Sec. 31 Pfd. preuß., ein 
Fuß preuß. bed. = je 

Ein Mann, welcher rammte, in 9 Sec. 32,618 Kilogrm. 2,745 
Meter hoch hob; Effect in 1 Sec. 68 Pfd. preuf., 1 Fuſt 
preuß. hoch. 

Hierher iſt außerdem noch eine Angabe von Amontons zu rech⸗ 
nen, wonach ein Holzjäger in 145 Sec. 200 Züge zu 18 Par. Zoll 
Länge mit einer Kraftäußerung von 25 Par. Pfd. machte. Ueber 
3 Minuten hätte er die Arbeit nicht aushalten können. Effect in 
1 Sec. — 56 Pfd. preuß., 1 Fuß preuß hoc. 

Der Verſuch Buhancns hat vielen Schriftftellern zu ver Ber 
bauptung Veranlaffung gegeben, daß diejenige Kraftänßerung am 
vortheilhafteften fei, wo der Menſch in der Stellung umb nad) ver 
Art eines Ruderers wirke. Allein es ift hiergegen einzuwenden, daß 
jener Verſuch viel zu kurze Zeit Danerte, um daran eine folche Fol⸗ 
gerung zu ziehen, indem es jehr wohl möglich wäre, daß eine gewifle 
Art der Arbeit, die aber auf die Dauer nicht auszuhalten ift, wähe 
rend einiger Secunden den vortseilhafteften Effect gäbe, und doch 
dabei die tägliche Leiſtung eines Mannes viel geringer außfiele, als 
bei einer andern Arbeit. Außerdem find auch bie Reſultate biefes 
Verſuchs an und für fi (beim Rudern betrug der Effect in einer. 
Secunde 79 Bio. 1 Fuß hoch) gehoben) fo gering in Vergleid ber 
kurz vorher erwähnten Leiftungen, 5. ®. der von Belidor angegebene 
von 285 Pf. 1 Fuß hoch in einer Secunde, daß bei dem Buda= 
nau'ſchen Verſuch ohme Zweifel nicht die äußerfte Kraftanftrengung, 
ſondern eine ſolche ftattfand, bei welcher eine nicht zu große Ermüs 
dung des Arbeiters zu erwarten war. Aus einer Arbeit von 9 Se— 
cunden aber hierauf ſchließen zu wellen, dürfte mehr als gewagt jein, 
weshalb gebachter Verſuch überhaupt jehr wenig Berüdfichtigung zu 
verbienen fcheint. 

Die Angaben nah Defagniliers von einer täglichen Leiſtung 
von 32 bis 37 Ctr. find wohl auf jeden Fall zu hoch, und gehö— 
ven zu jenen ältern unzuverläjfigen Ungaben. Die Angaben vor 
Ehriftian, nad) welcher die tägliche Leiftung eines fehr geübten 
Arbeiter an ber Kurbel, nad) einem Mittel aus 3 Monaten Arbeit 
und mittelft befonderer Vorrichtungen gemeflen, zu 22 Etr. anzuneh- 
men ift, dürfte feinem Zweifel unterliegen; ale Mittelrefultat für 


Ein Mann in der Stellung eines Ruderers in 9 Sec. 44,394 | gewöhnliche Arbeiter müßte aber auf jeven Fall etwas weniger an⸗ 
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nommen werben. Da nun Coulomb's Angabe der täglichen | Drudpuukte beſonders fharf ausgeprägt haben, jo bebient man fid 


iftung an ber Kurbel zu 7,2 Etr. wohl auf jeven Fall zu gering 
und von Ürbeitern entlehnt ift, bie ohne Accord im Tagelohn, alfo 
möglichft nadyläffig arbeiteten, und bei Per ron ets Angabe von 8,6 
Etr. derſelbe Fall ftattfindet, außerbem aber dabei die bedeutende 
Reibung nicht mit in Rechnung gebradtt ift, jo bürften die Angaben, 
wonach die tägliche Leiftung eines Mannes an ber Kurbel 10,7 Ctr. 
bis 19,6 Cr. beträgt, ein hinlängluhes Vertrauen verdienen, jo Daß 
im Mittel die Leiftung eines Mannes an der Kurbel au zu 15 Cr. 
angenommen werbes fann, weldes mit der mittlern Leiftung im 
Trittrade und beim Ziehen in horizontaler Richtung übereintommt. 

Die Erfahrungen Über das Tagewerk eines Mannes, wenn der⸗ 
ſelbe am Umfange eines Spillrades mik den Händen wirkt, geben 
12—14 Etr. dafiir, und, da die Reibung nit mit in Rechnung ge» 
bracht ift, fo Können wir auch hier die mittlere Yeiftung zu 15. Ctr. 
annehmen, fo daß überhaupt dies legtere Reſultat bei zweckmäßiger 
Anwendung der Körpertraft des Menſchen, wohl ald das mittlere 
Tagewerk deſſelben anzufehen ift, ungeachtet daſſelbe nach Umſtänden 
viel höher und auch viel niedriger ausfallen kann. Vielleicht liegt die 
Uebereinftimmung diefer Refultate darin, daß der Meuſch von unfe- 
rem jetigen Schlage und bei gewöhnlicher Nahrung nur dieſe Kraft 
täglich confumiren kann, ohne daß es gerade fehr darauf an- 
kommt, welche von den größeren Muskeln feines Körpers Dabei in 
Bewegung kommen. 

Was num diejenige Art der menfchlichen Kraftäußerung betrifft, 
wo keine ftetige Bewegung ber zu erhebenven Laft ftattfindet, fondern 
der Arbeiter ſtoß we ife wirkt, fo ift es leicht von vornherein einzu⸗ 
fehen, daß diefe Art der Kraftäugerung am unvortheilhafteften fein 
müſſe, weil fih der unnüge Kraftaufwano, ver jedesmal beim Be- 

inn und beim Aufhören einer mebanifhen Arbeit ftattfindet, mehr— 
Ka wiederholt, und dadurch der Nugeffect um fo viel geſchmälert 
wird, Ungeachtet e8 eine Menge Arbeiten giebt, wobei der Menſch 
nur ftoßmeife wirken kann, jo fehlen doch noch über die meiften vers 
felben genaue Beobachtungen. 

Wir finden, daß das Tagewerk nes Menſchen bein Nammen nur 
2%, —6'/, Ctr. beträgt; ein Beweis, daß bei diefer Arbeit durch 
Einführung einer zwednäßigen Kunftramme nad Umſtänden das 
234%, 618 6 fache deſſen müßte geleiftet werden können, was jegt dabei 
geleiftet wird. Ebenfo zeigen die Angaben von Wiebefing, daß 
beim Schöpfen aus Brunnen und beim Schöpfen mit Wurffchaufeln 
die tägliche Yeiftung eines Mannes nur 4 bis 5 Gtr. beträgt, und 
beim Schöpfen mit Eimern, eine Methode, die beim Waſſerbau häu- 
fig angewendet und faft oon allen Schriftftelleru als die vortheilhaf⸗ 
tefte empfohlen wird, die tägliche Leiftung eined Mannes nicht viel 
über einen Ctr. fleigt, jo daß durch zweckmäßigere Benugung der 
Menſchenkraft bei diejer Urbeit dad 10 und 12fadhe vefjelben müßte 
geleiftet werben fünnen, was gewöhnlich vabei geleiftet wird; ein Be— 
weis wie weit wir noch in der zwedmäßigen Benugung der mecha- 
niſchen Kräfte zurüd find. Es ift bier nicht der Ort, näher darauf 
einzugehen, wie bei diefen Arbeiten, namentlich beim Rammen und 
Waſſerſchöpfen, ein größerer, ver Musfeltraft des Menſchen mehr 
entſprechender Effect erzielt werden könne (mobei, allerdings noch 
viele andere Umftände berüdfichtigt werben müffen, als der bloße 
Aufwand an Kraft). Es geht aber aus der vorftehenden Betrachtung 
hervor, wie jehr es zu wünjchen wäre, daß jever Baumeijter bei allen 
ausführenden Arbeiten den zu erreihenden Effect mit den zu Gebote 
fiehenden, und darauf zu verwendenden Arbeitskräften näher ver- 
gleiche, um Berbefferungen einzuführen, wenn ſich ſolche Kraftver⸗ 
fchwenbungen zeigen. 

Schluß folgt.) 


Das Bedrnden der Gefpinnfte und die Berwendung 
i bedrudter Garne. 
Bon Dr. Hermann Grothe. 
i $ GSchluß.) 

Mehr zu beleuchten iſt der rein mechauiſche Theil des Garndrucks, 
mit den Apparaten, die er erzeugt hat. — Schon oben haben wir 
bemerkt, daß der gewöhnliche Drud meiftens mit der Hand ausge⸗ 
führt wird. Die Model dazu find fehr einfach herzuftellen. Man 
befeftigt quer über die Grundplatte des Models in den Abftänven, 
die das Mufter erforvert, Heine Leiften von der Breite der Oberfläche 

"= die Breite des herzurichtenden Punktes im Garn. Will man die 
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alg Unterlage für das Garn ebenfalls eines ſolchen Models, jo dag 
die Leiften beider Modele auf einander paffen. Der Handbrud ift bei 
richtiger Behandlung sicht ſchwer auszuführen und ein geübter 
Druder fertigt täglich » a bedeutendes Onantum. Bor allen Dingen 
muß er darauf ſehen, ß feine Form nicht ſchmiert, weil dadurch 
ganze Strähnen Garu volftindig verborben werben fünnen. Das 
Schmieren entfteht Leicht, wenn ex die Zwiſchenräume der Leiſten 
nicht ſorgſam rein erhält oder auch wenn er die Form nicht vorſichtig 
auflegt oder abhebt. — Daß man beſtrebt geweſen iſt, auch Die Opera- 
tion des Oarndrudes den Zufälligkeiten der Handarbeit zu entziehen, 
ift nicht wunderbar, dod hat in dieſer Thätigkeit der Handarbeit dies 
felbe vorläufig noch die Oberhand behalten. Ja, dies würde noch 
mehr der Fall geblieben fein, wenn nicht die Aufprüche der Arbeiter 
im Drnd jelbft die Veranlaſſung zur Herftelung von Maſchinen für 
Garndruck geworden wären. — Hierfür wollen wir als Beleg eine 
directe Mittheilung eines Garnbeudereibefigers in Berlin anfügen. 
Derjelbe war einer ber erften Fabrikanten für dieſen Drud und 
feine Arbeiter verdienen pro Tag bei ſehr mäßiger Arbeit 2 Thlr. 
Wir fügen bei jehr mäßiger Arbeit nämlich) deshalb, weil Die Arbei- 
ter bei etwas mehr Fleiß leicht ein Drittheil mehr Hätten drucken 
können. Die Arbeit war aber Accorbarbeit und die Druder hatten 
fid) gegenjeitig verpflichtet nicht mehr zu verdienen! — Ein Theil 
des Geldes ging für eine gemeinfchaftlihe Trinktaffe verloren. — 
ALS aber in dieſem Gefhäft die Concurrenz anfing die Preije zu 
brüden, ja auf die Hälfte des früheren Preifes zu erniebrigen und 
der Drudereibefiger in Folge deſſen, die Preije für Drudiohn ermä- 
Bigen wollte, willigten die Arbeiter nicht darein und verließen die 

Arbeit. Der Befiger jah ſich nach Maſchinenkräften um und beviente 

fih der im folgenden näher bejchriebenen Apparate. Bald barauf 
kehrten die Arbeiter zurüd und nahmen für den gebotenen und noch 

verringerten Lohn die Arbeit wieder auf, jedoch in fleinerer Anzahl, 

da die Apparate einen Theil der Arbeiter erjegten. — Unter den Ap⸗ 

paraten für Garndruck wollen wir folgende zwei beſchreiben. 

Dejer veröffentlichte bereit8 1862 eine Handdruckmaſchine in 
der jähfifhen Inpuftrie- Zeitung die vielen Anklang gefunven zu 
haben ſcheint. — Das Princip derjelben war hauptſächlich darauf 
gerichtet, die beim Handdruck oft vorfonmenden falſchen AUnjäge beim 
folgenden Auflegen des Models zu vermeiden und zugleich ven Drud 
in Sarbenvertheilung uud Intenfität Überhaupt zu verbefjern. Dies 
erreichte er in Conftruction einer Majdjine, von der wir mit Beiber 
haltung des Princips eine verbefjerte Eonftruction vorlegen. — 

Dereiferne Stiel h (Fig. 1.)fteht auf 4 lang ausgeſchweiften Füßen, 
die auf der Grundplatte Z feftgejchraubt werden könuen. Dieſer Stiel 
ift anı Kopfe etwa 1’ lang vieredig ausgearbeitet, worauf etwa 34’ 
lang ein Schraubengang von etwas größerem Durchmeſſer als ver 
quabratijhe Theil des Stiels folgt. Für diefen Schraubengang ift 
die Schraube g vorhanden. Auf den quadratifchen Theil des Stield 
wird die Nabe p von ftarfer Arbeit und in ihrer quadratiſchen Boh- 
rung genau auf den quadratiſchen Stiel paſſend gehoben. Diejelbe 
ift mit zwei Armen x und y verfehen, auf welchen (als Aren) ſich die 
Rollen a und a’ befinden. Diejelbeu drehen ſich leicht auf ven Ayen. 
Zwiſchen der Schraubenmutter g und der Nabe p befinbet ſich ein 
Zwiſcheuſtück, durch welches der Nabe die Bewegung der Schrauben: 
mutter nach oben oder nad) unten mı.tgetheilt wird. Die Letztere dient 
zum Stellen der Nabe, Etwa >/,' ticfer als ver Schraubengang if 
in dem Stiel h ein Lager eingejehnitten, in welchem bie durchgehende 
Ure der beiden gravirten Drudwalgen ce und c’ ruht, vie an beiden 
Seiten in den Lagern von v und w unterftügt ift. Zwei Zahnräder 
i, i theilen die Bewegung dieſer Drudwalze der im Farbelrog k ber 
findlichen Farbenwalze o mit, von welcher eine Heine Abſtreichwalze 
die überfhäffige Farbe entfernt. Die Farbewalze o verfieht die 
Drudwalze c, e“ mit Farbe. o ift ebenfalls mit Zahnrävern bepaht 
und dieſe pflanzen ihre Bewegung auf die Zahnräder ver Walzen 
b, b’ fort, bie ebenfalls auf gemeinſchaftlicher Are figen, welche in 
einem Lager im Stiel ruht und in w und v lagert. Die Zahnrüder 
von b, b’ haben viefelbe Anzahl Zähne und gleiche Durchmeffer wie 
i, i, ſomit gleiche Umbrehungsgejhwindigfeit. Ueber bie Rollen a, &' 
und b, b‘ werben um die Garnfträhnen gelegt. Um dies aber bei 
b, b zu ermöglichen, find die Lagerſtänder v, w aus zwei bemeglihen 
Theilen s und n conftruirt. Der Theil n ift um eine Age auf der 
Grundplatte beweglich und mittelft eines Handgriffes won dem DIE 
Lager ſelbſt enthaltenen Theile s zu trennen, nach Löſuug einiger 
Federkliuken. Der Lagertheil a bleibt auf ven Axen ber Walzen 
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Hängen, während ber entfernte Theil n nun das Ueberhängen der 
Sarufträhne über die Rollen a und Walzen b erlaubt. Nachdem dies 
geſchehen, bringt man nin bie Tage zurück und klingt die Halter ein 
und wieberhelt diefe Operation an ter andern Seite der Mafdhine 
bei v. Während der Manipulation halten die Lager in v und im 
Stiel h vie Walzen in der Waage. Nachdem vie Garnfträhnen auf- 
gebrasht find, werben fie ausgebreitet auf den Walzen und num ber 
zweite Theil ver Mafchine in Gang gejegt. Diefer zweite Haupttheil ver 
Mafchine (fig. 2.) befteht in einer zweiten Drudwalge d mit Farbetrog 
und Farbewalze, die auf zwei einarmigen Hebeln ruht, die in ber 
Grumdplatte ihre Unterftügungs- und Drehpuntte haben, In der 
Mitte der Hebelarme find ſenkrecht zu venjelben die Arme u, u mit 
ven verfdiebbaren Gewichtskugeln m angebracht, welche mit einen: 
gewiffen Drude die Drudwalze d gegen die Druchwalze c drücken. 
Die Dradwalzen müfjen mit ihren erhöten Linien auf einauder drücken. 
Der mit Vorfprung verfehene Hebel e dient zur Aufhebung des Ar- 
med u und ſomit zur Aufhebung ter Berührung beider Drudwalzen. 
— Sind nun alfo a, a’ und b, b’ mit Garn vexjehen, jo drückt man 


Fig. 1. 


e zurüd und läßt d gegen c 
wirken. Die Kurbel dient ſo⸗ 
dann zur Bewegung ber gan⸗ 

s zen Mafchine, die jo lange 
dauert bis die Strähne ihren 

Rundgang gemacht hat und 

7 ganz bebrudt find. — Wenn 

ge die Farbetröge mit Farbe ge- 

2 i nügend verfehen find, kann 
Maſchine für Feinperldrud. diefe Maſchine leicht von zwei 

Arbeitöleuten, jeder für eine Seite der Machine, bedient werden und 

ſchaft viel Arbeit und zwar fehr gleichmäßig. 

‚ Der zweite Upparat dient ausſchließlich zur Herftellung ganz 
feinen Garndrucks Nr. 2 und 4, in welchen bie Stellen kaum 4," 
breit find. Diejen Drud durh Handmodel herzuftellen, ift faft un- 
möglich, weil fih Die Model wegen ver jehr ſchmalen Zwiſchenräume 
ver Leiften fehr ſchnell verfhmieren. Ebenfewenig ift dafür bie eben 
beſchriebene Maſchine anwenpbar, weil aud) fie dieſem Uebelſtande 
unterliegt. Das einzige Mittel diefen Drud herzuftellen, ift das 
daß man die Strähnen Garn nicht als Strähnen brudt, fondern indem 
man den einzelnen Faden durch die Walzen gehen läßt. Dazu bient 
nun der folgende übrigens ehr einfache Apparat. (Fig. 3.) Zwei Wal- 
zen a, b, mit ber erforderlichen feinen Gravirung ruhen in einem 
Geſtell in zu einander ftellbaren Lagern. Die untere Walze b geht 
in einen Yarbetrog e und wird dort auf befannte Weije mit farbe 
verjehen. Die Garne find auf Rollen aufgefpult und von jever Rolle 
laufen die Faden herab, werden durch das Nietblatt c auf den Raum, 
den die Walzen in ter Breite einnehmen, concentrirt und treten daun 
zwiſchen die Walzen, während fic auf der andern Seite der Walzen 
ſich auf Haspeln aufwideln. Hierdurch vermeidet man, daß, wie es 
bei Bedruden ganzer Strähnen auf einmal mit jo feinem Model ge- 
ſchieht, die Faden gegen einander abſchmieren. Mit folder Maſchine 
ift der in Probe mitgetheilte Drud hergeftellt, der in der Waare viel 
Effect macht. Große Aufmerffamkeit ift bei Ausführung dieſes 
Drudes jelbft mit Hülfe diefer Maſchine nöthig. — Die Drudwal- 


Maſchine für Garudrud. 


j gem werben aus Meſſing hergeſtellt und bürfen nicht wor zu Meinem 
Durchmeſſer fein, weil fonft durch die Schärfe des Kreißbogen® bie 
| Vertiefungen ver Gravirung zu flad werben und femit ben Ber- 
ſchmieren leichter ausgejegt find. Die Reinigung ber Walzen mittelft 
ſcharfer Bürften ift nöthig. — 


Ueber die Prüfung — auf einen Arſen⸗ 
gehalt. 
Bon Dr. Wild, Hallwachs in Darınftadt. 


Die Frage nad) der Giftigleit (d. h. den Arfengehalt) grüner 
Tapeten wird techniſchen Laboratorien jehr Häufig zur Beantwortung 
vorgelegt. Die verfhiedenen Methoden zum Nachweis des Arſens 
find jedem Chemiker geläufig und es iſt ſomit der Zwecd dieſer Mittheilung 
nur der, unter denſelben diejenige zn bezeichnen, welche in dem gege- 
—— wir an raſcheſten und ſicherſien zum Ziele zu führen 

ein! 








ig. 2. 


Bor einiger Zeit ift empfohlen worben, bie verbächtigen Tapeten 
mit erwärmter Salzfäure zu behandeln, zu filtriren und von ber er- 
haltenen Flüſſigkeit einige Tropfen in ein als Marfh'iher Apparat 
dienendes Reagensglas zu bringen, wonach denn, wenn bie Tapete 
reine Arfenfarbe enthielt, augenblicklich in bekanuter Weife zahlreiche 
sogenannte Arjenfpiegel erhalten werden. Diefe vortrefflihe Methode 
ift aber leider nicht brauchbar, wenn bie Tapetenfarbe nur eine Bei⸗ 
mengung einer Arfenfarbe enthält, wie dies bei den meiften gemuſter⸗ 
ten Tapeten ber Fall fein wird. Das allsdann nad) dem Eingie- 
Ben der ſalzſauren Löfung in den Marih’ihen Apparat erfolgende 
ſtarke Aufſchäumen verhindert das Erſcheinen der Arfenfleden. Für 
ſolche mit gemischten Urfenfarben gefärbte Tapeten wurde empfohlen, 
biefelben mit Salpeter zu verpuffen, den Schmelzkuchen bis zum Auf⸗ 
bören der Entwidelung rother Dämpfe mit concentrirter Schwefel- 
füure zu behandeln und dann die in wenig warmem Waſſer gelöfte 
Maſſe in ven Marfh’ichen Apparat zu bringen. 

Als weit einfacher, erpebitiver und außerbem fomohl bei Tape- 
ten, welche mit reinen, wie bei folchen, welche mit gemifchten Arſeu⸗ 
farben gefärbt find, anwendbar, muß ich das nach Reinſch benannte 
Verfahren empfehlen, Ich gehe bei Anmenbung beflelben in folgenber 
Weiſe zu Werte. 

Ein etwa 1 Zoll langes und 3 6i8!4 Linien breites, bünnes, 
blankes Rupferbled wird in einem Probirglaje mit mäßig .verblinn- 
ter Salzjäure übergoflen und einige Zeit erwärmt. Bleibt das Blech 
dabei blant, fo enthielt die Salzjänre felbft fein Arſen und kann bei 
ber folgenden Probe verwendet werden. Man fhiebt nun zu dem 
Kupfer in das Glas ein Stüdchen der zu unterfuchenten Tapete, er— 
wärmt von Neuem einige Zeit und läßt aldvann erfalten. Zeigt ſich 
nun beim Herausnehmen des Kupferblechs daſſelbe noch blanf, fo ift 
in ver Tapete Arjen nicht enthalten. Bei Unwefenheit von Arfen 
findet man das Kupfer mit einem grauen Metallfpiegel überzogen. 
In dieſemFalle wäſcht man das Kupfer mit deftillirtem Waffer, teodnet 
es mit Fließpapier ab, ſchiebt e8 in ein trodenes® Reagensröhrchen, 
welches man dann über der Lampe erhitzt, indem man die Oeffnung 





deffelben mit dem Finger nahezu ſchließt. Das auf dem Kupfer k 
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findliche Arfen verflächtigt fich und bie entſtehende arfenige Säure" 


legt ſich an den kalteren Theil des Röhrchens als ein aus glängen- 
ven Kruftälichen gebilveter weißer Ring an. Nachdem man das Kup⸗ 
ferftüdchen aus dem Röhrchen entfernt hat, kann man entweder die 
arjenige Säure in wenig beftillirtem Waſſer unter Erwärmen löfen 
und darauf, nad dem Erkalten, mit ammoniafalifher Silberlöfung 
als gelbes arfenigfaures Silberoxyd fällen, oder noch beffer läßt man 
1 618 2 Tropfen verbünnter kalter Salzſäure im Röhrchen heranter- 
fließen, beſpült damit leicht den jublimirten Ning und läßt alsdann 
ein paar Blaſen Schwefelwafferftoffgas in das Röhrchen eintreten, 
worauf fofort der Ring die lebhaft gelbe Färbung des Schwefelarjens 
annimmt. Das Verfahren, welches feiner Zeit die königl. preußifche 
Regierung empfohlen hatte, ift dem Vorſtehenden zwar ähnlich, je= 
doch bietet das Letztere Durch die Darftellung ber arfenigen Säure 
und deren folgende Prüfung mit Neagentien viel größere Si— 
heit. 

Schließlich bemerke ich noch, daß nicht allein grüne, fendern wie 
ich gefunven habe, auch gewiſſe graue Yarbennlancen der Tapeten 
manchmal reichlich Arfen enthalten, ebenfo ift mir der Nachweis def- 
felben in einigen, der Angabenad mit „giftfreiem fogen. Mittler’ 

- fhen Grün“ gefärbten Tapeten gelungen. Außerdem glaube ich bei 
diefer Gelegenheit von der Verwendung häufig im Handel vorfom« 
mender, lebhaft grün gefärbter Drahtwaaren (Körbchen, Speifeglof: 
fen :c.), von welden fich öfters Theilchen der Farbe loslöſen, wie 
vor ebenfo gefärbten fogen. Schmetterlingsgärnchen, die leicht von 
den Heinen Gefchwiftern eines jugendlichen Sammlers einmal auf 
ihren Gejhmad geprüft werben fönnten, dringend warnen zu müffen. 

(Gewerbebl. f. d. Großherz. Heffen.) 


Nene braune Farbtoffe ans Anilin. 
Bon Dr. E. Jacobfen. 


Wenn man in einem geräumigen Stolben 1 Th. Pikrinſäure mit 
2 Thln. käuflichem Anilin zufammenbringt, fo erwärmt fidh die 
Miſchung und die Pilrinfätre töft fih, hilft man durch Schütteln 
des Kolbens ımd Ermärnen im Wafferbade nach, bald zu einer did- 
flüffigen orangegelben Flüffigfeit auf. Erhitzt man diefe im Gly— 
cerinbade auf etwa 110 bis 120° C., fo bräunt fie fi mehr und 
mehr and es entweichen Waſſerdämpfe. Bringt man die Tempera- 
tur dann auf 140 bis 160 E., fo beginnt unter Schmärzung und 


Berbidung der Maſſe eine Entwidlung von Ammoniak, die bei einer- 


Steigerung der Temperatur auf 160 bis 175° plöglic fo ſtürmiſch 
wird, daß ein lleberfteigen ans dem Kolben nicht zu vermeiden ift. 
Die Temperatur fteigert fid) dabei von felbft bi8 um ca. 20". Um 
dies zu vermeiden, hält man die Temperatur auf 140 bis höchſtens 
160° fo lange ein (einige Stunden hindurch), als noch merkliche Am⸗ 
monialentwidIung ftattfindet, oder bis eine herausgenommene Probe 
in Waſſer gebracht, diefes möglichft ſchwach gelb fürbt und Die beim 
Erſtarren ſich leicht zu Pulver zesveiben läßt. Die fertige ſchwarze 
Schmelze gießt man unter Umrühren in ftart falzjänrehaltiges Waf- 
fer und kocht fie darin wiederholt aus, um fie von anhängendem un= 
zerfetzten Anilin zu befreien. Beſſer ift es, die Schmelze vor tem 
Austochen und nad) dem Erkalten zu mahlen, da ihr ein rother Farb⸗ 

‚ ftoff anhängt, der ſelbſt durch wiederholtes Auskochen mit ſalzſäure⸗ 
haltigem Waſſer nicht fortzufchaffen if. Der mit faurem Waſſer 
ausgelochte Rüdftand wird auf einem Spitzbeutel gefammelt, zuerft 
mit verbünnter Sodalsſung und dann mit reinem Waffer gut auöge- 
ſüßt. Er ftellt ein ſchwarzes amorphes Pulver dar, weldes je nad) 
der Temperatur, bei welcher man vie Pifrinfäure auf das Anilin ein- 
wirfen ließ, ganz oder theilmeife in Alkohol loslich ift. 

Het man die Temperatur möglichft niebrig gehalten, natürlich 
ohne die zur Bildung des Farbſtoffs nöthige Eutwidiung von Am- 
moniaf zu unterbrechen, fo wird der fertige Farbſtoff ſich leicht und 
vbllig in Alkohol Löfen laſſen, ſchwer und nur theilmeife, wenn bie 
Temperatur zu hoch ſtieg. — Der gereinigte Farbftoff löft fich mit 
kirſchbrauner Farbe in Alkohol, beffer in mit Schwefelfäure ange 
fäuertem over mit Glycerin verſetztem Altohol. Er fürbt Seide und 
Wolle direct, Seide tief korinthfarben, Wolle ſchwarzbraun mit ei- 
mem Stich in's Biolette. Da er gewöhnlich noch Feine Mengen je- 
nes oben erwähnten rothen Tarbftoffs, fowie von unzerfegter Pikrin⸗ 
fäure enthält, kann man ihn durch nochmaliges Erhigen mit Anis 
lin (er löſt ſich in Auilin auf) anf 140 bis 150% C., bei welcher 
Temperatur man die Löſung einige Zeit erhält, und nachheriges Be— 








handeln der Schmelze mit Salzfäure zc. reinigen. Zrägt man bie 
Schmelze in concentrirte Schwefelfäure ein, fo Iäft fie fih darin auf; 
nad) einiger Zeit in Wafler gegoffen und mit Kochſalz ausgewafı 
erhält man benfelben Farbftoff in einer leichter in Allohol Läslichen 
Form. 
Der rothe Farbſtoff, welcher ſich in dem ſauren Auszuge ver 
Schmelze befindet, beſteht, wie ich mich überzeugt babe, aus pikrin⸗ 
ſaurem Roſanilin. Die Quantität, in ber er neben dem braunen 
Farbftoffe auftritt, wechſelt, je nachdem die ganze Operation geleitet 
wurbe, ebenſo die des braunen Farbſtoffes. Beiſpielsweiſe erhielt 
ich einmal aus Y, Po. Pirinfäure und 1 Bfo. Anilin- 1 Br. 3 
Roth braunen Farbftoff und 1?/, Loth pikrinſaures Rofanilin (bie 
faure Wafchflüffigteit enthält noch beträchtliche Quantitäten von 
falzfaurem Anilin). — Renerbings ift es mir gelungen, ven braunen 
Farbſtoff auf eine noch einfachere Weife und völlig in Wafler, ver- 
dinntem Altohol, Alkalien und Säuren löslich, varzuftellen. Noch 
auf eine dritte Art erhält man einen Farbſtoff, ver ungemein viel 
Aehnlichfeit mit dem befehriebenen braunen Farbſtoffe hat. Fügt man 
nämlich zu einer concentrirten fung von hromfaurert Ammoniak 
eine der angewendeten Chromfäure äquivalente Menge von fäufli- 
dem Anilin, fo gefchieht felbft beim Kochen keine Einwirkung, ſetzt 
man dann aber Ameifenfäure bis zur ſchwach ſauren Reaction hinzu, 
fo färbt fi vie Miſchung fehr bald tief dunkelbraun, und es ſcheidet 
ſich nach längerem Kochen (fortgefegt unter Erfag des verbampften 
Waffers, bis alle Chromſäure vedmeirt ift) ein brauner Kuchen ab. 
Diefen behandelt man mit verbännter Salzjäure und wäſcht mit 
Waffer. Er Löft ſich völlig in Alkohol mit firfchrother Farbe auf und 
färbt Seide genau fo, wie der oben aus Pilrinfäure und Anilin er- 
haltene Farbſtoff. 

(Aus d. Berf. Ehem.-tehn. Repertorium. 1865. Erſtes Hlbihr.) 


Von Schwabe. 


An Schluſſe des I. 1862 betrug die ganze Läuge 811.68 Mei⸗ 
len, wovon 24l,ı Meilen zweigeleifig waren. Anlagscapital 
durchſchn. 516607 Thlr. pro Meile. Locomotivenzahl 1513 over 
1,9, Stüd pro Meile; hierunter 944 gefuppelte Mafchinen. Mittlere 
Heisflähe 985 Quadratfuß, oder 3,, Quadratfuß pro Pferbefraft 
Leiftungsfähigfeit. Mittlere Anfchaffungsfeften ohne Tender 14463 
Thir. oder 51,4, Thlr. pro Pfertefraft. An Nugmeilen haben die 
Locomotiven 3997272 oder durchſchn. 2677 Nutzmeilen durchlaufen. 
Auf 1 Pferdefraft kommen durchſchn. O,,, beförderte Axen und 38043 
Ctr. Bruttolaft auf 1 Meile befördert, excl. Locomotiv- und Ten- 
dergewicht. Durchſchnittlicher Coks- und Kohlenverbraud) pro Nut: 
meile — 171,05 Pfr. Zahl ver Perſonenwagen 2359 Stüd over 
2,95 pro Meile Bahn, Sigpläge durchſchn. 145, pro Meile Bahn- 
länge. Eigengewicht pro Sitzplatz durchſchn. 3,, Str. Zahl der Faft- 
wagen 31339 oder 39,, Stüd pro Meile. Durchſchn. Yadungsfähig- 
keit der Gepäd- und Gütermagen pro Meile Bahnlänge 5943,, Etr. 
Ladungsfähigkeit der bevedten Güterwagen pro Age 59,, Ctr., der 
offenen Güterwagen 76,, Etr. Perfonen wurden überhaupt beförbert 
25928393, wovon 1,, Proc. die erfte, 16,1 Proc. die zweite, 47. 
Brec. die dritte, 31,, die vierte Claſſe benugten und 2,, Proc. Mili- 
taird waren. Jede Berfon durchfuhr durchſchn. 6,3 Meilen. Die 
ganze Nettolavung incl. Gebäd betrug 434849721 Etr., worunter 
185822435 Ctr. Kohlen und Eofes. Hierwon kommen O,, Broc. 
auf Boft und Eilgut, 9,, Proc. auf Frachtgut der Normalklaſſe incl. 
fperriges Gut, 43,, Proc. auf Kohlen und Eofes, 40,, Proc, Fracht⸗ 
gut der ermäßigten Claſſe und 5,, Proc. Dienft: und Baugut. Jeder 
Er. Güter hat 9,, Meilen im Durchſchnitt durchfahren. Jede bes 
wegte Are der Berfonenwagen war durchſchn. mit 5,, Perſonen und 
von den Sieplägen 29,, Proc. bejegt. Bei den Güterwagen waren 
bie Aren mit 19,, bis 48,, Etr. belaftet und die Nettolaft betrug 32 
bis 86 Proc. der Marimalbelaftung. Aus dem Perſonenverkehr incl. 
Ueberfracht betrugen die Einnahmen pro Meile 19040 Thlr., aus 
bem Güterverkehr incl. Vieh und Equipagen 40479 Thlr., an fon- 
fligen Einnahmen im Ganzen 3279958 Thlr. Die durchſchu. Cin- 
nahme fänmtliher Bahnen pro Betriebsmeile betrug 63271 Thlr., 
die Ausgabe 31103 Thlr. oder 48,0 Broc. der Bruttoeinahme. Die 
Reparaturkoften pro Nutmeile bei Yocomotiven und Tendern belan« 
fen fih im Durchſchnitt auf 12,Sgre vie, Koſten fit Schmieren 
und Ben auf 4,, Sgr., zuſammen 16,, Sgr.; bei ven Gcpäd- und 
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Güterwagen betragen bie Reparaturkoften pro Centnermeile 0, 1Bf-, 
die Koften für Schmieren und Busen O,, Pf. Es ergab fih im 
Ganzen ein Veberihuß von 32631 Thlr. pro Meile, mas 4,,; Proc. 
des verwendeten Anlagscapitaled beträgt. (Btichr. f. Bauweſen.) 


Berazbeitung sintifcher Bleiglanze. 


. Die Schwierigfeiten, welche vie Zugutemachung zinkifcher Blei—⸗ 
glanze mit ſich führt, find wohl allem Hittenmäunern befannt. Steigt 
der Gehalt an ZnS bis zu einer gewiſſen Größe, fo it ihre Zugute- 
machung nicht andera möglich als durch eine ſolche Gattiruug, mo: 


durch der ZuS Gehalt in ver Beſchickung auf eine gewiffe Grenze | 


herabgebrükft wird. Es giebt Fälle, wo dies wicht moͤglich ift, weil 
feine reineren Bleiglanze zu Gebote ftehen, und die Verarbeitung ver 
zinkiſchen Bleiglanze muß geradezu unterbleiben, obgleich ihr metal- 
liſcher Werth wegen des vorhandenen Silbergehalts den Werth an- 
derer und ärmerer Bleiglanze viel überfteigt, welche doch die Ver- 
hüttung reichlich belohnen. Als Bild eines jolhen Bleiglanzes führe 
ich die von Hrn. Bergeonducteur Igelftröm andgeführte Analyſe 
eines bier fogenannten Silbererzes von Getbergs Silbergruben bei 
Langhansiyttau in Wermland an, welde ergab; PbS 39:79 und 
AgS; Zu855'21; MgO, CaO, CO,,5’00 — mit einem Bilberge- 
halte von 1240 Loth per Etr. Erz, welches Erz folglich ein Blei lie 
fern follte, das etwa 3 Loth Silber per Etr. enthält. — Die Zu: 
gutemachung diefed Bleiglanzes mißlang völlig auf einer für dieſelbe 
eingerichteten Hütte obgleich welrere ſchwe⸗ 

diſche uud ausländifhe Hättenmänuer ſich da-c 
mit befaßten. Da ſolche Bleiglanze nicht jelten 
vorkommen und überall bei ihrer Berarbei 

tmug, auch wenn fle nur zur Gattirung ver 

wendet werben, Schwierigkeiten veranlaffen, 
meiſtentheils aber der ganze Zinfgehalt verlo 

ren geht, jo möchte in manchen Fällen, we ihr 
Transport mit nicht zu großen Kuften verbun 

ven ift, ihre Verarbeitung auf folgende Weije 
andgeführt werden können: 

Man transportirt die Bleiglanze in jolche Diftricte, wo die Ver⸗ 
werthuug der Salzfänre aus Sopafabrifen erwünſcht ift. Dort kocht 
man bie pulverifirten zinkiſchen Bleiglanze mit Salzfäure von ge- 
wiffer Concentration, melde MgO, CaO, CO, und ZnS unter 
Entwidlung von Kohlenſäure ˖ und Schwefelwafferftoff löſt. (Nur 
concentrirte Salzſäure löſt auh PbS) Anf dieſe Weije bleibt der 
filberhaltige Bleiglanz mit dem Silbergehalt in einem Zuftande zurüd, 
in welchem verjelbe ſchen m Flammöfen auf Blei, fonft aber auch 
auf jede andere Weife verarbeitbar ift. Man erhält eine verbiinute 
Löſung von ZnCl, mit MgCl und CaCl, und auch FeCl zc., wenn 
FeS :c. vorhanden waren. Wird das darin enthaltene Fe auf ir- 
gemd eine Weife in FeCl, over Fe,O, übergeführt, jo läßt es ſich 
vor tem ZuO vurch CaO, HO oder CaO, CO, fällen, und es läßt 
ſich alſo eine Löſung herftellen, aus welcher durch CaO, HO entwe- 
ber reines Zinkorydhydrat, oder durch CaO, CO, tohlenſaures Zint- 
oxyd gefällt werben fann, welche nach dem Gfühen eine Anwendung 
als Zinkweiß over die Reduction auf But geftatten. Jedenfalls 
werben nad diefem Verfahren beide Metalle ohne große Schwierig- 
teiten gewonnen, und zwar mit Vortheil, da 1 Aequiv. Salzjäure 
und Kalt billiger find, als 1 Wegniv. Zinkoryb oder Zink. Es wird 
nicht nöthig jein, die Wege anzugeben, auf welchen das entwidelte 
Schwefelwaſſerftoffgas zu benugen over fortzufchaffen ift, und welcher 
Cinrihtungen man fid) im Großen wird bedienen mäflen, um die 
wenigen Operationen zur Trennung des Gelöften vom Ungelöften 
— der Fällung and ter Behandlung der Niederſchläge — auszu⸗ 
führen. (3. ©. Gentele, Dingler's Polytechn. Journal.) 


Eine neue Küpleonftrnetion bei Mühlſteinen. Seven, 
weicher ven Bermahlungsprocen von Körmerfrächten kennt, ift es 
bereit8 vorgefemmen, daß das Mahlgut während des Bermahlend 
einen bebeutenden Wärmegrab erreicht, welder deſto gräßer wird, 
je größer die Umdrehungsgeſchwindigkeit des Läufers ift und je näher 
die Steine geftellt find. Das Mahlgut ſelbſt erhigt ſich nicht, wohl 


amd Apparate am Läufer oder Obexftein angebracht, welde jedoch 
zumeift dem beabfichtigten Zwede nur uwollkommen entipraden. 
Die einfachſte und bieher am beten bewährte Bentilation ift jene, 
welche ver Müblfteinfabritant Herr Oſer in Krems an den von ihm 
fabrieirten Länfern anbringt; fie befteht darin, daR zur Erzeugung 
bemegter Luft an ver Mahlbahn des Läufers durch Herausnehmen 
der Bruft des Mittelftüdes vier Erhöhungen, fogenannte Winpflügel 
in Form eines Kreuzes ftehen bleiben. Bei Drehung des Läufers 
bfafen dieſe Winpflügel die durch das Einlaufsloch einftrömende Luft 
burd die femnifhen oder Luftfurchen zwifhen die Mahlbahn und 
kühlen fo durch beftänbigen Puftzug das Mahlgnt ab. 
(Wochenfchr. des nieveröfterr. Gew⸗Vrus.) 


Weber Fntnagetung gerwwälbter Viaducte von Schwabe. 
— Bei der Abdedung mit Aſphaltſchichten hat man bie Schwierig- 
feit zu überwinden, einen dichten Anſchluß der Legteren mit deu das 
Waſfer abführenden gufeijernen Röhren herzuftellen. Deshalb lei⸗ 
ten die engliſchen Ingenieure, welche die Tilfit-Infterburger Eifen- 
bahı bauen, die Tagewaſſer nad ven Wiverlagern ab, 


' Englifhe Delkaunchen zum Schmisren der Maſchi⸗ 
ı nen, für Spinnereibefiger, Mafchinenwerkftätten und 
an Fabriken, zum Füllen der Lampen ꝛc. 20. Das vor 
liegende, in Ronden patentirte Oelkännchen hat weſentliche Verbeſ- 
ferungen vor al’ den bisherigen Schmiervorrichtungen voraus, in« 
dem es geftattet, mit dem Dele fehr ſparſam zu fein und aud fein 











Berfchütten defjelben zuläßt, was namentlich. bei Spinnmaſchinen 
und Kraftftühlen von großem Werthe ift. Die einfache Conftruction, 
die ermöglichte Reinlichkeit in der Handhabung fihert deſſen weitefte 
Verbreitung und haben bereit8 viele Spinnfabrifen daſſelbe in Ge— 
brauch genommen. 

Ein einziger Drud des Daumens auf das über dem Henkel be- 
findliche Stiftknöpfchen k öffnet die im Innern befindliche Luftklappe, 
um das Del herausfliegen zu laſſen, ja es fann nicht ein Tropfen 
Del verloren gehen, ſobald der Drud aufhört. Die Eonftruction ift 
von einer fo vortheilhaften Art, daß ein Ausfließen des Deles, fowie 
ein etwaige® Umftoßen des Kännchens ganz unmöglich iſt. Zeit: und 
Delerfparnig und Reinlichkeit machen diefe Deltimuden fait überall 
unentbehrlich. (Brest. Gw.⸗Bl.) 





Rene giftfreie Cigarren- und Tabakzünder von For⸗ 
fter und Wawra. Raucher erhalten bei ftartem Luftzuge im Freien 
near ſchwer mit den gewöhnlichen Reibhölzchen Feuer für ihre Cigarve 
oder Pfeife. Selbft zwei, drei Zünphölzhen zufammengenommen 
können felten dem Winde widerftehen, wenn fie auch im Innern eines 
Cylinderhutes, oder in der Höhlung der Hand nad der Friction ge- 
f&hügt werden, um vollends zur hellen Flamme aufzufladern. Die- 
ſem Uebelftand haben aber nun die Zündwaarenfabrifanten Forſter 
und Wawra dadurch abzuhelfen gewußt, daß fie fiher brennende Zünd⸗ 
hölzchen mit einer beweglichen Hülfe aus Naturzändfhrwamm, Lun⸗ 
ten oder Papierftoff verfehen erzeugen, welde im größten Sturm 
und Wetter, wie die befannten YTuntenfeuerzeuge, nicht auslöfchen. 
Eine weitere höchſt wichtige Eigenfhaft haben dieſe Zündhölzchen 
ferner, indem fie giftfrei find; es find nämlich durch ein ven Erfin- 
dern privilegirtes Verfahren bei diejen alle giftigen Stoffe ver ge- 
wöhnlichen Jündhölzchen vermieden, und fo verdient wohl biefe Er— 
findung alle Beachtung und bürfte einer Verbreitung bei dem billigen 
Breife von 42 fr. pr. Dugend Schachteln fein Hinderniß im Wege 
ſtehen. (Brest. Gw.⸗Bl.) 


aber vie Muhlſteine an den beiden Mahlflächen; hierdurch wirberfterem ı Dereitungsöweiſe einer nenen ſchönen grünen Kupfer⸗ 
die durch Friction erzengte Wärme mitgetheilt. Dieſem Uebelftande, | farbe. Vermiſcht man, nah Dr. W. Caſſelmann, eine ſiedend heiße 
dem Heißwerden ber Muhlſteine, wodurch das Mahlgut verdorben Löſung von Kupfervitriol einerſeits mit einer ſiedend heißen Löſung 
wird, abzuhelfen, wurden mehr oder weniger combinirte Borrichtungen | von effigjaurem Kali over Natron andererſeits, fo entſteht ein baſiſches 
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Kupferorydſalz in reichlicher Menge; daſſelbe iſt in Waffer völlig uu⸗ 
loslich, anfangs von flockigen Anſehen, im kurzer Zeit iudeß eine faſt 
kornige Beſchaffenheit annehmend und dann fich leicht abfegenn. Es 
iſt von hellgräner Farbe und zeigt, wenn es getrocknet nud verrieben 
iſt, ein ſolches Feuer, daß es nad dem Schweinfurter Grün ent⸗ 
ſchieden die ſchönſte ver unlöslichen Kupferverbindungen bildet, weß⸗ 
halb nicht zu zweifeln iſt, daß daſſelbe als Farbe techniſche Ver⸗ 
wenbung finden wird. I 


In Folge der Mittheilung im Berggeift über ven Black'ſchen 
Sicherheitsrufer ver Herren Watremeg und Kloth in Aachen wird 
jest auf eine ähnliche und zwar verbefferte Conftruction dieſes Appa- 
rates aufmerkſam gemacht, bie aus ber befannten Fabrik ver Herren 
Schäffer & Budenberg in Buckau bei Magdeburg hervorgegangen und 
diefer Firma patentirt if. Der dort angefertigte Apparat hat den 
einen großen Vortheil, daß derfelbe nicht erft dann feine Thätigkeit 
beginnt, wenn das Waſſer im Keſſel ſchon feinen tiefften zuläffigen 
Stand angenommen hat, ſondern, ſobald das Waſſer im Keſſel an- 
fängt zu fallen, durch zuerft ſtoßweiſe, bei fpäterem ſchnellerem Sin- 
ten beffelben durch ſtarkes fpriwährendes Pfeifen die Aufmerkſamkeit 
des Keffelmärters in Anſpruch nimmt. Bei normalem Waſſerſtande 
im Keſſel und tie dadurch entftehende Differenz des Wafferfpiegels 
anzeigt, ergiebt fid) die hohe und präcife Yunction bes Sicherheitärn- 
fers. Bei ſchon einigermaßen geſunkenem Waflerftande wird dieſes 
ſtoßweiſe Pfeifen zur Unerträglichleit des Wärters werben. Außer: 
dem fällt bei diefem Apparate der zum Black'ſchen nöthige und feine 
Hauptwirkung bedingende Pfropfen aus leicht ſchmelzbarem Metalle 
fort, was nicht nur die Koften deſſelben verringert, ſondern auch jete 
Ürbeit vor dem oft unzuverläfftgen Wärter an demſelben unnöthig 
macht. Der Apparat ver Herren Schäffer & Budenberg ift fo ein- 
fach conſtruirt und feine jelbftthätige Bewegung zum Oeffnen und 
Schließen deſſelben mit fo glüdliher Benugung des Materials und 
der Form ausgeführt, daß jeine Thätigfeit durch Reibung oder Feſt⸗ 
voften bei längerem Stillſtande des Keſſels nie gehemmt werben kann. 
Seiner großen Zuverläffigkeit wegen gewährt derfelbe eine ficherere 
Controlie des Waflerftandes als der Blach'ſche Apparat oder das be= 
lauute Waſſerſtandglaa, da es ſich bei-legterem durch Beobachtungen 
hinlanglich ergehen hat, daß durch Verſtopfung der Röhren, beſonders 





durch Keffelfiein das Niveau des Waſſers im Glaſe auf 6—10“ mit 
dem bes Keſſels vifferirt. Ein anderer Vorteil des neuen Patent- 
rufers iR, daß er für den Wärter volftändig unzugänglic if. Was 
die Deontirung betrifft, fo ift dieſelbe leichter zu bewerfftelligen als 
die bei dem Blad’jchen, indem bei iegterm bie Rohröffuung fehr ge- 
nau auf dem Niveau des tiefften Wafferftandes ftehen muß und fi) 
diefe Stellung leicht durch Auſchrauben der Flautſchen bei eintreten- 
den Uubichtigfeiten derfelben ändern wird. Wir find ber feften Ue— 
berzeugung, daß durch möglichſte Verbreitung der neu patentirten 
Apparate den fo verhängnigvollen Erplofionen ber Keſſel mit allem 
Erfolg vorgebeugt werven kann. 


Beſtimmung von geringen Mengen Kupfer und Eifen 
im Werkblei. Löjen von 10 Grm. Blei in verbänuter Salpeter- 
fäure, Fällen mit Schwefelfänre, Filtriren, Auswaſchen, Berbam- 
pfen des Filtrates zur Trodne, Ausziehen von Kupfer und Eifen aus 
ber trodnen Maffe mittelft verbännter Schwefelfäure, Zällen des 
Kupfers durch Schwefelwafferftoff und Titriven des Eifens im Fil- 
trat durch fehr verbünnte Chamäleonläfung; Xöfen des Schwefel» 
kupfers in Salpeterfäure und Schwefelfäure, Verdampfen zur Trockne, 
Löſen in Waffer und Titriren des Kupfers nad) de Haen's Methode 
mit Jodkalium und Hundertftel unterfChwefligfaurer Natronlöfung. 
(Dr. Mohr in Frefeniue' Ziſchr.) 


Die Strumpfwebmafchine vach Syſtem Paget hat im 9. 
1864 im Bezirk der Chemn. Holskmr. (Iahreöber. f. 1864) für die 
Strumpfwaarenfabritation Bedeutung und Verbreitung gewennen. 
Bon diefen Webmaſchinen, movon mindeftens 5 Stüd auf einem Ge— 
ftelle angebracht und von 1—2 Berfonen bedient werden, fanu jede 
per Woche ca. 7 Dugend 22° Strumpflängen fertigen, während auf 
ben fonft gebräuchlichen, regulären ſchinalen Handſtühlen von einer 
Perſon pro Woche nur ca. 3 Dugend hergeftellt werden fonnten. 
Die Bewegung der Mafchinen ift fehr leicht und geſchieht durch Ele- 
mentarfraft; das Mehren und Minvern der Maſchen geſchieht 
felbftthätig durch den Mechanismus des Stuhles. Die Stühle wer- 
den von der patentinhabenben Yirına Wer & Söhne in Ehemnig ge- 
baut. (D. Ind. Big.) 


Ueberſicht der franzöffchen, englifchen nnd amerihanifchen Siteratur. 


Zur Beunzung der Rüdftände 
von der Ehlor- und Sodafabrifation gab E. Stopp (Compt, rend.) 


folgendes Verfahren an. Die flüffigen, ſauren Rüdftände von der | 


Chlorkalfbereitung werben, nachdem fich die fuspenvirten Theile aus 


ihnen abgejegt haben, in Baifins geleitet, wo man bie genau nöthige. 


Menge Rüdftände von der Sovafabrifation zufegt, um das freie 

‚ Chlor zu binden und tie höheren Chlorverbindungen bed Eifens und 
Mangans zu Eplorüren zu rebuciren. Es fällt Schwefel, den man 
fammelt, und es entwidılt ſich wenig Schwefelwaflerftoff, ven man 
von Eiſenoxydhydrat abforbiren läßt. Die entchlorte aber noch faure 
Flüſſigkeit wird in befondere Apparate gepumpt, wo fie mit Rück- 
ftänden von der Sopafahrifation gefättigt wird. Der ſich dabei in 
Menge entwidelnde Schwefelmafferftoff wirb fo verbrannt, daß er 
entweder Wafler und Schwefel oder Waſſer und jchweflige 
Säure gibt. 

Eine Reihe von Analyfen hat gezeigt, daß die Rüdftände von 
der. Sodafabrifation 2 Aequiv. Schmwefelcalcium auf 1 Yequiv. Kalt 
enthalten, wie Dumas fchon lange feftgeftellt, und nicht, wie aus 
den fpäteren Arbeiten Unger’3 zu folgen ſchien, 3 Aequiv. Schwefel- 
calcium auf 1 Yequiv. Kalt. Un der Luft geht das Schwefelcalcium 
zunäcft in zweifach Schwefelcaleium und in Kalk über (2 CaS + O 
=Ca0 +12 $,), das zweifach Schwefel-Ealcium in unterfchweflig- 
fauren Kalt (Ca 8, + 30 = 5, O,, Ca O) und diefer beim Trod- 
nen in ein Gemiſch von jhmefligjaurem Kalk und Schwefel (8,O,, 
30 =50,,Ca0 +85). Das jhwefligjaure Salz geht durch 
Drybation raſch in das ſchwefelſaure über und der freie Schwefel 
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wandelt eine neue Menge Schwefelcalcium in zweifach uud felbft in 
mehrfach Schwefelcaleium um. Aehnliche Umwandlungen erleidet 
das Schwefelnatrium, das in den Rüdftänten ftets in größerer oder 
geringerer Menge vorhanten ift. In Folge dieſer Reactionen länft 
aus den vom Regen ausgelaugten Rüdftännen eine gelbe oder orange 
farbene, ſtark alkalifche und fehr ſchwefelhaltige Flüſſigkeit ab, bie 
mehrfache Schwefelverbingungen und unterſchwefligſaure Salze des 
Calcium und Natrium gelöft hält. Diefe Flüſſigkeit, die auf thierifche 
und pflanzliche Organismen ſchädlich einwirkt und bis jegt nie ger 
fanmelt wurte, kann mit Vortheil entweder zur Darftellung von 
unterfchwefligfauren Salzen und freiem Schwefel benugt werben, in» 
dem man fie in dünnen Schichten während ver heißen Sommerzeit 
ſich freiwillig exydiren läßt oder indem man fie mit ſchwefliger Säure 
behandelt, oder man kann mit ihr die neutralen Röfungen von Chlor« 
mangan und Chloreifen fällen, wobei man Einen Nieverihlag von 
Schwefelverbindangen und Schwefel oder mehrfache Schwefelver- 
bindungen erhält, die jehwefelreich genug find, um wie Schwefelfiefe 
zur Darftelung von Schwefelfäure verwendet zu werben. ( Nach den 
Chem, News wird diefe Methode in England von Townſend & 
Walter bereit angewendet.) 

Pelouze bemerkt dazu, dag man auf der Fabrik Ahenania bei 
Stolberg den Swefel aus den Rüdftänden der Sodafabrikation nad 
Schaffner's Berfahren gewinnt, indem man viefelben der Luft aus⸗ 
fegt, wobei fie Sauerftoff aufnehmen, fi erwärmen and unter- 
ſchwefligſauren Kal und Ealciumpolyjuifurete ergeugen. Nach ei- 
nigen Wochen unterwirft man fie einer methodiſchen Auslaugung und 
erhält fo eine ſtark gelb gefärbte Flüſſigkeit von 10—16", vie mon 
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durch Salyfänre yekfegt. Es bildet ſich ein ſtarker · Niederſchlag won 
Schwefel und ſchwefelſaurem Kalk, ven man mit Waſſer in geſchloſ⸗ 
jenen Gefäßen auf 110 — 115° €. erwärmt. Der gefhmolzene 
Schwefel trennt ſich von den Kalkfalzen und kryſtalliſirt in faft rei⸗ 
nem Zuftand. Die Chlormanganfliffigkeit von der Chlorbereitung, 
die 6— 8 ",, Salzjänre enthält, kann zum Gewinnung des Schwefels 
and ven Rüdftänden verwendet werben. 


Gewebe fenerfeit zu machen. Um Gewebe feuerfeft zu machen, 
chne daß deren farbe leidet, verwenbet Hottin in Paris folgende 
Miſchung. Eine Löfung von faurem phosphorfaurem Kalk wird mit 
Ammoniaf im Ueberſchuß verfegt, filtrirt, durch thierifche Kohle eut⸗ 
färbt, durch einftündiges Abdampfen concentrirt, dann mit 5procen⸗ 
tiger gelatindjer Riefeljänre verfegt und da® Ganze zu einer kryſtal⸗ 
liniſchen Maſſe abgedampft, die man trodnet und pulvert. Die 
fenerfeft zu machenden Zeuge taucht man in eine Röfung, die 30 
Procent von biefer „Hottine,” genannten Maſſe, 35 Brocent Gum: 
mi und 35 Procent Stärke enthält. 


Pfeifenrobr mit verläugertem Zuge. Yon F. Döllbor 
in Philadelphia. Um in einem furzen Pfeifenrehr den Zug des 
Rauches zu verlängern, wird in das Rohr ein pafienver Stab einge 
ſchoben, der eine ſchnedenförmige runde Rinne eingefchnitten hat. 
Der Rauch muß daher um den Stab jhraubenartig emporziehen und 
fühlt daher in einem kurzen Rohre ebenfo aus wie in einem langen 
Nohre mit gerader Bohrung. (N. Erfind.) 


Berbefferted Kräufeleifen. Von H. D. Iennings zu 
Ilion im Staate New-Nork. Das Eifen zum Kränjeln der Haare 
und zu anderen ähnlichen Zweden wird in zwei Theilen gemacht, 
aus einem innern Kern und einer Hülſe. Dadurch wird eigentlich 
das Plätteifen oder Bügeleifen glücklich nachgeahmt. Der Kern be 
fteht aus Eifen oder Stahl und wird im euer erhigt, dann wird es 
in Die Hälfe aus Kupfer oder Meffing oder polirtem Eifer geſchoben. 


Zu tem Eude haben beide Theile befondere Hanphaben. Durch ven. 


beißen Kern wird die Metallhülfe erwärmt und fie fann nun zum 
Kräufeln verwentet werden. Das Kräufeleifen, welches nur aus 
einem Theile befteht, kann nur in einer nichtrußenden Flamme ge- 
wärmt werden. Beim Kräufeleifen mit Hülfe und Kern läßt fich die 
ſer Kern in jedem Feuer erhigen und die Hülfe bleibt inımer rein 
und glatt. (N. Erfind.) 


Berbefferungen in. der Eifen- und Stahlfabrifation. 
Als Drittheilung für ©. €. Kreeft patentirt am 15. November 1864. 
Der Zweck viejer Methode befteht darin, dem Gußeifen, Gußſtahl 
und befjemerjhen Metall Homogenität zu ertheilen, um ven hieraus 
fabrieirten Artiteln erhöhte Stärke zu verleihen. Zu dieſem Ende 
wird ein ſtarker eleftriiher Strom in das flijfige Metall geleitet, 
während es abläuft. Es erlangt auf diefe Weife, da es ſich in flüf- 
figen Zuftande befindet leicht die gemünfchte Gleihmäßigkeit und 
molelulare Feſtigkeit, die e8 nach dem Erkalten beibehält, Das jo 
behandelte Metall joll an Dehnbarkeit das unter gewöhnlichen Um⸗— 
ſtãänden fabricirte Eifen und Stahl erheblich übertreffen. 

(Lond. Journ. Auguſt 1865.) 


Verfahren zur Prüfung des Zinnes auf einen Blei⸗ 
gehalt, von 3. Jeannel. Cine franzöfifhe Miniſterialverordnung 
vom 11. Juni 1864 ſchreibt für die Militärjpitäler das Berzinnen 
mit reinem Zinn vor, fowie eine hemifche Unterfuhung des Metalles 
auf feine Reinheit bei jevem neuen Verzinnen der Geräthe, um eine 
Bleilegirung bei denfelben zu vermeiden. 

Da viele Borjchrift reines Zinn verlangt, jo muß jede Verzin- 
nung verworfen werben, in welder fi ein Bleigehalt nachweiſen 
läßt, ohne daß man venfelben quantitativ zu beftimmen braucht. 


Hr. Yeannel jhlägt folgendes jehr einfache Verfahren vor, um } 
die Gegenwart der Abwefenheit des Bleies im Zinne nachzumeifen: | 


Man behandelt 5 Decigramme des zu Spänen zertheilten Metalles 
mit einem Ueberjhuß von Salpeterfäure, welche mit einem Drittel 





Auflöfung kochen; mau giebt dann in die filtrirte Fluſſigkeu eineg 
Keyſtall von Jodkalium, woruac, fi, wenn fie nur Yonen Blei 
enthält, ein ſehr deutlicher gelber Niederſchlag bilden wird, welcher 
durch einen Ueberfhuß von Ammoniak nicht verjchmindet. 

\ (Comptes rendus.) 


Weißes unoxydirbares Metal für Faßhähne. Hr. 
Vigouroug in Nimes hat eine derartige Tegirung für Faßhähne 
ermittelt; nach jeinem Verfahren werben die Hähne auf dreimal ge= 
goflen, indem man jedesmal die Zufammenfegung der Legirung ab» 
ändert, 

Hauptftüd over Körper des Hahns: 

Sun 2 2 5 40% 785 Theile 
Antimonregulus .ı . 195 „ 
ide, dr sl et.) 20 
Der Sclüffel, welder aus zwei Theilen befteht: 
Erſter Theil oder conijcher Kern, woran fid) der obere Theil befindet: 


Zum .... 807 Theile 
Autimenregulus 15 „ | 1000 
Nidelönn,, er ante rer Be 

Zweiter Theil des Schlüffele, oder Hülle des conifchen Kerns: 
Zinn . . 715 Theile \ 
Antimonregulus . . . 215 „ | 1000 
Nidel 70 


Nachdem dieſe drei Güffe ausgeführt find, kommen die Stüde 
auf die Drehbanf; man erhält fo Hähue, welche für den Haudel mit 
Flüſſigkeiten aller Art wegen ihrer Vorzüge in geſundheitlicher Be⸗ 
ziehung zu empfehlen fine. (Armengaud's Genie industriel.) 


Unterfhwefligfaurer Kalk, Im J. 1861 ließ fi) Dr. Iul- 
lien in England ein Verfahren patentiren zur Darftellung von un= 
terſchwefligſaurem Kalt aug der gelben Flüſſigkeit, die duch Auslau- 
gen von Rückſtänden der Sobafabrifation gewonnen wurde, Diefe 
Nüdftände wurden in dünnen Schichten der Luft und Feuchtigkeit 
ausgeſetzt, Häufig umgelehrt und ausgelaugt; die Yauge wurde mit 
ſchwefliger Säure gejättigt und fo Schwefel gefällt und eine Löſuug 
von unterfchwefligjaurem Kalf gewonnen. I. C. Stevenfon ließ fich 


‚ nun kürzlich in England ein Verfahren patentiren, um legtered Salz 


in trodenem, für ven Haudel geeignetem Zuftande varzuftellen. Wird 
vie Löſung durch Erwärmen an der offenen Luft abgedampft, fo zer⸗ 
fett fie fih. Stevenfon wendet daher eine eiferne Bacuumpfanne, 
den bei der Zuderfabrifation gebräuchlichen ähnlih, an, in ber 
ein Drud von nur 4, -—— Zoll Duedfilber erhalten wird. Die Lö— 
fung wird auf 48% C. erwärmt biß fie das fpec. Gew. 1,440 erreicht, 
was durch zeitweiliges Abziehen von Proben erkannt wird; man läßt 
fie dann herauslaufen und kryſtalliſiren. Die erhaltenen Kryſtalle 
find nicht rein genug, fie werben daher in einem Waſſerbad bei 430% 
€. in ſoviel Wafler gelöft, daß die Yöfung 1,350 fpec. Gewicht hat, 
und daraus nochmals herauskryſtallifirt. (D. Ind. Zig.) 


Neue Kochmethode für Brodzucker. In Marſeille ver- 
mifcht man jetst nad) dem Journ. des fabr. de sucre feinften weis 
Ben Rohzuder in ven „Kühlern“ oder Wärmpfannen mit der ferti« 
gen Zudermaffe, die natürlic, Mar leicht gekocht fein darf und füllt 
aldann das Gemiſch aus. Die erhaltenen Brode follen nach der Le⸗ 
vante gehen. — In Paris verfährt man ähnlih: Man zieht in den 
Apparat gleichzeitig Klärfel und feften Zuder (sucre en grain) ein; 
letzierer bewirkt in dem damit gemifehten Märfel tie Kryſtallbildung 
und man erhält pradhtvolle Breve, die man halbraffinivte nennen 
könnte. Das Verfahren, welches von einem der erften Raffinadeure 
in Paris erfunden wurde, fol änßerft lohnend fein. Daſſelbe fegt 
natürlidy fehr vollkommen gereinigten, au® ganz reinen, einzelnen 
Kryſtallen beftehenden Rohzuckers voraus. 

(Durch Ziſchr. d. V. f. Rübenzuderinduftrie.) 


Das neue Verfahren der Zuderfabrikation ves Herrn 
Alvaro Reynofo, von dem in neuerer Zeit fo viel geſprochen 
wirb, beftcht in zwei Theilen, nämlich einer Scheidung des Saftes 


ihres Gewichtes Waſſer verbiinnt ift, und läßt bis zur velftänvigen ı und einer Äbſcheidung des Waſſers aus demfelben. Die Scheidung 
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give mittelft phosphorſaurer Thonerbe*), die Abſcheidung bes 
Mers oder Eoncentration des Saftes mit Zuhülfenahme des 
Froſtes. — Die reinen zuderfreien Eiskryſtalle, welche fich beim Ge⸗ 
frieren des Saftes ausſcheiden follen, werben durch Centrifugixen 


*) Die Benutzung ber phosphorfauren Thonerbe ift nicht nen; fie 
wurde ſchon wor 14 Jahren in Vorſchiag gebracht. D. Red. 


vom comeentrirteren Safte getrennt. Des Verfahren iſt zunaͤchſt für 


die Colonien beſtimmt und die Idee, dafelbit die Eisbildung bei ber 
Buderfabrifation anzuwenden, ift, ganz abgejehen von allem Anvern, 
gewiß originell, obgleich an ſich auch nicht nen, da man befanntlid 
die Entfernung des Waſſers aus Salzlöjungen durch Ausfrieren bes 
reits oft angewandt hat. (Btichr. d. 3. f. Rübenzuderinpuftrie.) 


Aleine Mitthreilungen. 


Die Mineralihäte des nordamerikaniſchen Kelfengebirges. 
Die kühnften Träume der ‘Bhantafie werben durch bie ineralihäße des 
lſengebirges und ber Sierra Nevada übertroffen. Seit bem Eintritt des 
rieden® haben bergmännifch gebildete Agenten Öftlicher Capitaliſten nament- 
ich den von Californien aus durch prachtvolle Ehauffeen leicht zugänglich 
gemaöten ungen Staat Nevada bereift nnd dort eine Fülle von ausgiebigen 
iilbererzadern gefunden, nor welchen ſelbſt die früher für eitel Schwindel 
gehaltenen Schilverungen californiicher Speculanten erbleihen. Man bat 
eine Menge 12—18 Fuß mächtiger Adern won Schwefeljilber gefunden, bie 
auf eine Tonne (2240 Bir.) Erz 60-80 Unzen Silber (in einzelnen Fällen 
fogar bis 200) und 3 bis 4 Cir. Blei ergehen. Hunderte und aber Huns 
berte von Minen liegen verlaffen ba, weil das aus ihnen gewonnene Erz 
nur 20 - 25 Ungen Silber giebt. Bei den hohen Arbeitslöhnen, ven unge- 
nügenden Mitteln zur Herbeiihaffung von Holz und Waffer, und dem Mangel 
an Capital zur Anlegung guter Ertractionsapparate lohnt fi die Ertrabi- 
"rung folder Erze nich, ba fie den ganzen Werth des gewonnenen Silbers 
toften würde. er ſchon in den weftlihen Querthälern der Sierra, wo 
Waſſer und Holz im Ueberfluß vorbanten, ift der Preis für die Ertrabi- 
rung bes Metall aus einer Tonne Erz nur 5-10 Dollars. Binnen wer 
migen Jahren wird die Pacific-Eifenbahn, von welcher in Californien bereits 
eine anſehnliche Strecke gebaut ift, Nevada durchſchneiden und damit werben 
ch die Koften der Silbergewinnung fo vermindern, daß allein der Ertrag 
er bis jetzt ſchon entdecten, aber nicht benutzten Deinen dem ber Golbpro- 
buction Californiens gleichfemmen wird. 
die Silberausbeute auf 25 Mill. Doll. und rechnet mit Sicherbeit darauf, 
daß fie, noch ehe ein Jahrzehnt m ift, auf 100 Millionen fteigen wird; 


denn eine Grenze für die Ausbeute nur der ſchon bekannten Exzlager (und | 


es ift erft ein winzig Heiner Theil des Staates, der durchforſcht it) gibt 
es gar nice, außer in dem Maße ber darauf verwenbeten Capital- und 
Arbeitstraft. Und Silber ift nicht Das einzige werthvolle Mineral, welches 
Nevada in unerfchöpflicher Fülle enthält. an bat ungeheure Lager von 
Schroefel, Alaun 2c. entdeckt, bie zwar flir jetst wertblos jind, es aber nur 
fo lange bleiben werben, als die Transportmittel ungenügend find. Unter 
anderen Schäten entbält Nevaba ein Naturwunder: ein mehrere englüche 
Ouabratmeilen großes und 12—20 Fuß tiefes Lager des herrlichiten, voll- 
tommen reinen und obne jede ufereitung verwendbaren Salzes. Diejes 
Salz wirt in centmerjchweren Blöden, die wie das hellſte Eis ausſeben, 
gebrochen und Kraucht nur zerfrümelt zu werten, um zum Gebrauch geei« 
guet zu fein. Und felbft Diefe Arbeit erfpart bie Natur dem Menfchen, 
wenn das Salz nur zu technifchen Zweden (wie bei ber Silbereztraction) 
verwenbet werben foll; benn auf der Oberfläche des Kryftalliee's kann man 
Hunderttaujende von Scheffeln, welche durch bie Witterung zerfrihnelt find, 
ohne weiteres mufichanfeln. Für den Aderbau ift Nevada einftweilen, d. b. 
fo lange bie man wenigſtens in ten Thälern am öftlihen Abhange ber 
Sierra künſtliche Bewäſſerung eingeführt haben wird, werthlos unb wird 
wahrſcheinlich nie in ber Rage fein, auch nur bie Hälfte feines Bebarfes an 
Gereatien ſelbſt zu srengen; dafür aber bat es in Californien ein Land, 
welches Getreibe genng fiir 20 Millionen Menſchen erzeugen fann und trotz 
feiner Jugend ſchon feit einer Reihe von Jahren Cerealien erportist, ganz 
mabe zum Hand. Bor fieben Jahren norh eine öde Wüſtenei, bie, wie ein 
Reiſender damals fagte, Gott in feinem Zorn geichaffen zu haben fchien, 
iſt Nevada jet bereits ein Staat mit laum viel weniger als 100,000 Ein« 
wohnern, einer Stadt (Birginia-City) mit 10,000 Einwohnern, Theatern, 
Kirchen, öffentlichen Gebäuden, drei iäglich erfcheinenden Zeitungen 2c., zwei 
amberen Stübten mit etwa 5000, und ſechs mit 1000-2500 Bewohnern. 


Neue Vicher. 


Der Jahresbericht der Handele- und Gewerbelammer in 
Shemnig für 1864, welcher foeben bei E. Fode in Chemnitz erſchienen ift, 
verbient eine allgemeine Aufmerlſamkeit wegen feiner Reichhaltigleit und 
forgiamen Ausführung. Die Mittheilungen find größtentheils eingehend 
genug, um ein Bild ber immer mehr aufblühenden Cheumitzer Induftrie 
zu geben und wir glauben deshalb, die fleißige Arbeit unfern Leſern beftens 
empfehlen zu follen. 





Sahregifter zu ben gelefenften Journalen für Technik und 
Gewerbeweſen erſcheinen jetzt zwei. Das eine, von D. Bhilipp in Vers 
pin bei Mittler und Söhne herausgegeben, zählt ſchon eine Reihe von Jahr⸗ 


Für das Jahr 1865 fhägt man .. 





gen und war urſprünglich nur für bie Mitglieder des polytechnif 
ee in Berlin beſtimmt. Daffelbe berückſichtigt mehr * ee 
techniſche Fitteratur und Journaliſtik und tft fornit den weiteren Kreiſen will- 
kommen, zumal die Stellenangaben meift mit einem kurzen Referat über 
ven Inhalt derjelben verfehen find. — Das andere Fachregifter wird von 
dem, durch die Herausgabe des » weitverbreiteten „Ingenieur- Taihenbud” 
befaunten Berein der Etubirenden des Gewerbe: Inftituts in Werlin „die 
Hütte“ bei Ernft und Korn herausgegeben und bält fih mehr an der wifien- 
ſchaftlich⸗ techniſchen Journaliſtik und ift fomit Chemikern, Ingenieuren und 
Yauverftändigen vorzugsweile von Nugen. Der uns vorliegende zweite 
Jahrgang unierſcheidet fih von dem vorjährigen eriten Band fehr vorteil. 
haft. Der erfte Band wimmelte nämlich von Fehlern theils durch Drud, 
theils durch flüchtige Correctur, theils durch Unkenntniß der fremden Epra- 
hen entftanten md litt im mehr als einer Belebung an mangelbafter Yn- 
ordnung und Pidenbaftigfeit. Dies if denn in bem zweiten Jahrgang 
möglichit vermieden; es find mehrere Journale noch mitbenugt Die im vos 
vigen Bande fehlten und die Anortnung weſentlich verbeffert, fo daß wir 
dies Buch in ber jebigen Faſſung als niltzlich empfehlen Fonnen. 

Dr. 9. Srothe. 


Ein Yeitfaben für Vorträge, jomie zum 


Allgemeine Mafhinenlebre 
N. Bant. 


Selbſtſtudium 2. Von Prof. Dr Morig Rühlmann. 
Braunſchweig, €. A. Schwetſchle und Sohn. 1865. 
Nachdem bereits der I. Band dieſes Compendiums, das das gefammte 
Maſchinenweſen der Jetzzeit, ſowohl in techniſcher, als —————— und 
geſchichtlicher Form umfaſſend beleuchten ſoll, ſich bes allgemeinen Beifalls 
y erfreuen hatte, glauben wir au, daß ber vorliegende zweite Band fid 
enfelben und zwar far in noch böberem Maße erringen wird. Dieler 
zweite Band enthält „Mühlen. Landwirthſchaftliche Maſchinen“. form 
und Grlndlichleit ift wie im erften Bande durchaus anzuerklennen und Ne 
Einleitung ter Materie äuferit überſichtlich und practiib angeorbuet. Der 
reihe Duellgaihag wird gewiß Bielen bejonbere willtommen fein. Aus 
Allen leuchtet ein gewaltige Stubium hervor unb die Beherrſchung des 
ganzen Vorwurfs. — Die Ansflattung iſt vortrefflich, bie Zeichnungen tra- 
gen den Stempel der Eorvectbeit und Sauberleit. Zu wilnſchen wäre wur, 
daß biejer II. Band mit bejonderem Titel verjeben, allein verkäuflich gemacht 
würde umd fo in bie Hände der Müller und Landwirtbe gelangen könnte, 
denen bie Anſchaffung des ganzen Werles wohl zu koſtſpielig werden wirt. — 
x Dr. H. Grothe. 


Jahrbuch der Erfindungen und Fortſchritte auf den Gebieten 
der Phyſik und Chemie, der Technologie und Mechauik, 
der Aftronomie und Meteorologie. Bon Prof. Dr. H. Hirzel 
nnd H. Gretſchel. Leipzig, Quandt und Händel. 1865. - 
Die Namen der Herausgeber dieſes Werkes, das in fährlicher Wieder⸗ 

kehr ericheinen ſoll, bilrgen fiir eine tilchtige Arbeit und ber Juhalt dieſes 

Bandes zeugt auch dafür. Es ift darin eine Mittelftraße zwiſchen Willen 

ſchaft und Praris eingeichlagen. Die Sprache im Werk ift durchweg pe 

pufäc gehalten und fomit allen verſtändlich. Dadurch wird bas Buch noch 
manthen anderen Nugen gewähren, nämlich als belehreudes und anregendes 

Bildungsmittel für Das Bolt ben Eing in alle Handwerkervereine ıc. 

geroinnen: — Wir wünſchen dem Buche viel Glück und hofjen es im jähr 

lichen Zeiträumen begrüßen zır Können. — Dr. H. Grothe. 


Bon dem in weiteften Kreijen befannten und anerfannten Werte Über 
Anilin von Ludwig I. Krieg, Verlag von Julius Springer in Berlin 
erſcheint nad kurzer Friſt nun ſchon die dritte Auflage, aufwelche wir 
biermit ſchon vorher aufmerfiam machen wollen. Diejelbe wird von bem 
belannten Chemiker Dr. Oppler beforgt umd bebeutenb vermehrt, überhaupt 
aber dem jet'gen Stanbpunkt der Antlininbuftrie entſprechend allen Anfor- 
berungen Rechnung getragen. Dr. 9. Grothe. 


La Chemie enseigne&e par la biographie de ses fondateurs 
(Boyle, Lavoisier, Priestley, Scheele, Davy et.) par Ferdinand 
Hoefer Paris, Hachette & Cie. 1865. 5 
Wir empfehlen dies vor ei erichienene Werl eines Deutjchen in 

Frankreich allen benen, bie fi über bie Geidichte der Chemie belehren 

wollen. Der Verf. bat die Sauptmomente derſelben mit richtigem Bl 

erfaßt umb feftgebalten. eine Sprache ift leicht verftändlich; ohne reiffen- 

ſchaftliche Weberlabung und fein Stil lebendig und felleind. — Das Kran 
Bfich iſt ſebt leicht lesbar, da ber deutſche Gebankengang und bie deutſche 
usbrudsweife unverkennbar daraus hervorleuchten. Dr. 9. Grothe. 





Alle Mittgeilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Werggold Berlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghanfen, zu richten. 





8. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilpelm Bacuſch in Leine 
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Ein Filtrationsapparat nener Conſtruction. 
Von Prof. Dr. Aug uſt Vogel. 


Die von Way zuerſt beobachtete merkwüͤrdige Eigen daft des Bo⸗ 
dens, die Nahrungsjtoffe ver Pflanzen, nachdem fie durch Waſſer 
lsslich geworben find, aufzunehmen und fie an ſich zu halten, bis fie 
an die Pflanzenwurzeln abgegeben werben können, hat zu einer gro= 
Ben Reihe von Verſuchen über vie Abforptionsfähigfeit des Bodens 
für Pflangennährftoffe Beranlaffung gegeben. Wenn man eine 
gemogene oder gemefjene Menge Erde mit künſtlich zubereiteten ober 
natürlihen Pflanzennährftoffen, mit Bhosphorfäure, mit Alfalien, 
mit Kiefelfäure ꝛc. übergießt und dies fo oft wiederholt, bis die Erde 
 volltommen damit gefättigt ift, d. h. bis diefe Subftanzen anfangen, „ 





Big. 1. 


mit denr durchſidernden Waffer abzufließen, jo wird es möglich, bie 
Quantitãt dieſer Düngſtoffe zu berechnen, welche nothwendig iſt, ir⸗ 
gend eine Fläche Land von der Beſchaffenheit ver zum Verſuche ver— 
wendeten Exde zu fättigen oder mit andern Worten, fie in den Zu: 
fand ber höchſten Fruchtbarkeit zu verſetzen. So anſcheinend einfach 
bie Prüfung der Abforptionsfähigfeit des Bodens ift, fo bietet: ihre 
Ausführung in ver Prarid doch zur Zeit noch mannigfache Schwie- 
rigteiten bar, weshalb diefelbe auch dem Landwirth noch nicht, wie es 
wünfchenswerth wäre, zugänglich geworben ift. 


Friedrich Georg Wieck's 
utſ 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 


Dreifigiter Jahrgang. Zu bejieben durch alle Buchhandlungen und Voſtämler. Mörhentlid) ein Bogen. 
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Um viefg Berfuhe, zu welchen bisher Stechheber 'oder Fäſſer 
mit durchlöchertem Boden u. vergl. angewendet wurden, in einfacher 
Weiſe und in etwas größerem Maßftabe vornehmen zu können, habe 
ich einen Apparat nad) einer auf meine-Veranlafjung von Hrn. Me: 
chaniker Koch entworfenen Zeichnung anfertigen lafjen, der nach zahl: 
reihen damit angeftellten Abforptionsprüfungen fid) als geeignet für 
dieſen Zwed erwiefen hat. 

Derfelbe befteht, wie aus der beigegebenen Zeichnung erfichtlich, 
aus einem länglichen hölzernen Kaften a, 2° hoc, 3‘ lang und 2,5° 
breit, deffen unteren Boden ein durchlöchertes Eiſenblech bb bildet. 
Unter diefem Boden befindet fi eine abwärts geneigte Ninne c, 
welche zur Aufnahme und zum Abfluffe der durchgelaufenen Flüſſig- 
keit dient. Letztere fammelt fid) in einem unter per Mündung ver 





Fig. 2. 


Rinne ftehenven Referveir d. Der innere Raum des Kaſtens a wird 
mit der auf ihr Abſorptiensvermögen zu unterfuchenden Subftanz, 
mit Gartenerde, Torfflein, Torflohle u. ſ. w. angefült. Um eine” 
gleiche Vertheilung ver aufgegoflenen Flüffigkeit zu erzielen und zur 
Vermeidung von Gängen in der poröfen Maffe, durch welche die 
Flüſſigkeit zu ſchnell und ohne ihren Gehalt möglichft abzugeben durch⸗ 
filtriren würde, bedeckt man die Oberfläche der abſorbirenden Sub— 


*) Müller's Lehrbuch der Landwirtbſchaft. S. 98. 
; 48 
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ftanz mit einem Drabtgitter oder einem durchlöcherten Eifenbleh ee 
ganz übereinftimmend mit dem auf dem Boden des Apparates befinde 
lihen. Die durchgelaufene Flüffigkeit kann nun wiederholt aus dem 
Refervoire d fo oft von Neuem aufgegoffen werben, bis fie feine Ge- 
baltsverminderung mehr wahrnehmen läßt. 

Diefe Vorrichtung geftattet and in einfacher Weife eine mit Sal- 
zen durch Abforption gejättigte Düngfubftanz herzuftellen, z. B. Torf- 
pulver mit Diftjauche, wie Dies bei Begetationdverfuchen ſehr häufig 
vorkommt. 

Wenn e8 der Natur des fpeciellen Berfuches nach nothwendig er- 
ſcheint, die durchgelaufene Flüſſigkeit ganz Mar zu erhalten, fo ift das 
untere Gitter mit einem Colirtuche zu beveden, um das mechaniſche 
Mitfortreigen einzelner Parcellen des zur Filtration dienenden Pul⸗ 
vers zu verhindern. 

Die Vorder: und Hinterwand des Apparates n n ift durch Holz⸗ 

“ flifte x x befeftigt, jo daß beide leicht herausgezogen werben können, 
wodurch e8 möglich wird, den Inhalt des Kaftens ohne Schwierigfeit 
zu entfernen und ſogleich wieder mit erneuter Abſorptionsmaſſe zu 
fühlen. Fig. 2 zeigt die Vorberanficht des befchriebenen Apparates. 

Es find in meinen Laboratorium zahlreiche Verſuche mit diefem 
Apparate angeftellt worden, namentlich in Beziehung der Desinfec⸗ 
tion des fläffigen Ratrineninhaltes. Indem id mir vorbehalte auf 
deren Nefultate in der Folge näher einzugehen, will ich nur vorläufig 
bemerken, daß zu dieſem Zwede die mürbe poröfe Torftchle, nad) dem 
befannten Weber'ſchen Syfteme dargeftellt, ſich am geeignetften erge⸗ 
ben hat. Y 


Kraftänßerung des Menſchen an der Kurbel, der 
Winde ıc. 


Schluß.) 

Im Vorſtehenden ſind die Beobachtungen enthalten, die über das 
Marimum der Kraftäußerung und der Geſchwindigkeit, ſowie über 
diejenige Kraftäußerung und Geſchwindigleit befannt geworben find, 
bei welchen das Marimum des täglichen Effects, over das größte 
Tagewerk erzielt wird. Vermöge ver Natır der Marina und Mi: 
nima ift e8 von geringem Einfluß, ob die Kraftängerung, oder bie 
Geſchwindigkeit, welche als die zwedmäßigfte zur Erreihung des 
größten Effects erkannt if, etwas vermehrt, oder vermindert werde, 
das Tagewerk wird dennoch ziemlich dafjelbe bleiben, weil, was an 
Kraft verloren geht, durch die größere Geſchwindigkeit erjegt wird und 
umgekehrt. Was jedod die tägliche Zeitdauer der Arbeit betrifit, jo 
ift die wirffiche Arbeitszeit nad) Abzug der Ruhepaufen zu beachten 
und dieſe fällt bei mehreren der obigen: Beobachtungen auffallend 
gering aus. Es ſcheint nämlich eine gewiſſe Größe der Kraft und 
Geſchwindigkeit zu geben, bei welcher der Menſch die betreffende Ar- 
beit ununterbrochen mehrere Stunden lang fortfegen fann, während 
bei andern Arbeiten die Kraftäußerung, oder die Geſchwindigkeit fo 
groß ift, daß der Menſch häufige Ruhepauſen machen muß. Unge— 
achtet mehrere Schriftfteller, namentlidy Chriftien und Dupin, 
der Meinung find, das e8 am vortheilhafteften fei, den Menfchen eine 
Zeit lang mit einer größeren Anftrengung wirken zu laffen, und ihm 
dagegen öftere Ruhepaufen zu gönnen, fo ſcheint Dies doch keineswegs 
als allgemein richtig anzunehmen zu fein, indem 3. ®. beim Gehen 
und felbft beim Bergefteigen"es als Negel gilt, feinen Weg ohne 
Ruhepauſen fo weit als möglich fortzufegen. Noch fehlt e8 an hin- 
reichenden Erfahrungen, um dieſen Fragepunkt gehörig zu entjchei« 
den. Bei vielen Arbeiten ift e8 auch ganz unthunlic, fie fo einzu= 
richten, daß der Menſch dabei mit einer angemeffenen mittlern An- 
ftrengung ohne Unterbredung fortwirke. Die Natur der Arbeit for- 
dert vielmehr oft durchaus eine augenblidlice größere Kraftanwen- 
dung, oder Gefchwindigkeit, und dann werden Nuhepanfen immer 
unvermeiblid) fein. Erlaubt jedoch die Beſchaffenheit der Arbeit vie 
Kraftäußerung und die Gefchwindigfeit willtürlih abzuänvern, fo 
wiffen die Arbeiter unftreitig felbit am beften das angemeffenfte 
. Maß derfelben zu finden, um das größte Tagewerf zu liefern, vor- 
ausgefegt jedoch, daß fie im Accord arbeiten, alfo durch ihren eigenen 
Bortheil angefpornt werten. Am unvortheilhafteften find biejenigen 
Arbeiten, bei denen die Kraft ſtoßweiſe wirft, und deswegen in ber 
Geſchwindigkeit plögliche Aenderungen ftattfinden. In vielen Fällen 
dürfte e8 nicht unmöglich fein, diefem Uebelftand duch Anwendung 
son elaftiihen Federn abzuhelfen, ebenfo wie man bei den Wagen 

Stöße milvert und das Fahren erleichtert; Ehriftian ftellt jo- 


p. Beim Schöpfen mit Hanbeimern, bei geringem Ni- 


gar die. Einführung folder elaſtiſchen Federn bei mehreren Zweigen 
der induſtriellen Arbeiten, zu dem joeben erwähnten Zweck, als eine 
derjenigen Berbeflerungen auf, welche ind Leben zu rufen, wem Ta— 
leut der Mechaniker und Handwerker bei unjern jegigen bebeutenven 
Fortſchritten in der Mechanik übrig Bleibt. 

Dean muß fih, ſchon aus den eben angeführten Gründen, hüten, 
eine Arbeit jo einzurichten, daß der Menſch alle, ober ven größten 
Theil, feiner Muskeln zugleich dabei anzuftremgen genöthigt ift, be> 
ſonders wenn ein Theil diefer Kraftiußeruug unbeunst werloren 
geht, denn der Menjch ift dabei zwar einer großen SKraftäußerung 
fähig, ermüdet aber auch jehr bald. Man muß daher 3. B. vermei⸗ 
ben, den Arbeiter die Stellung feines Körpers ſehr verändern zu laj- 
fen, wie es beifpielsweife bei einer Kurbel von großem Umfange 
der Fall jein würde, bei welcher er ſich fehr ticf wienerbeugen müßte, 
weil babei die Kraft, die zur Neigung und Anfrihtung bes Körpers 
erforderlich ift, ungenügt verloren geht. Anders ift es zwar, wenn er 
3. B. an einem Rade mit Händen und Füßen, und ver Schwere fei- 
nes Körpers zugleich wirkt, indem dabei die angewenvete Muskelkraft 
ganz benugt wird; e8 wird aber dennod) in der Regel dadurd eine 
fo baldige Erfhöpfung feiner Kräfte herbeigeführt werben, daß eine 
einfacyere Wirkungsmeife, ‚namentlich mit den Händen allein, am 
Ende daffelbe, oder vielleicht gar ein größeres Refultat giebt. 

Stellen wir die Angaben noch einmal bier in eine allgemeine 
Ueberficht zufammen, fo finden wir, daß, wenn wir wie inter, bie 
tägliche Leiftung, oder das Tagewerk eines Menſchen burd ein Ger 
wicht austrüden, das 1000 Fuß preuß. hoch gehoben wird, dieſe Leis 
ftung folgende ift: 

Er. preuß. 
a. Nah Defaguiliers, wenn zwei Mann an einer 


Kurbel arbeiten für jdn - 2 2 20. 377 
b. Rach Wiebeting, beim Schöpfen mit Hamveimern 

auf 1 he en ” 
©. Nach der gewöhnlichen Annahme der englifhen Me— 

chaniker I a Ren ‚8 
d. Beim Pumpen mittelft eines Schaukelwerks worauf 

ein Mann hin und bergebt . . 2. 2.0. . 3235 
e. AneiMr Kurbel over Winde . . 2 2... 737 
f. Beim Treppenfteigen, das eigene Gewicht des DLen- 

fhen als Laft gerehnet . . . 2.» . 12—20, 
g Beim Ziehen RN EN . 12-31, 
h. Am Zritteade 2 2 2 nnd . 821. 
i. Aneinem Spilrae. . ©. 2 2200. 14-1 
k. Beim Umgraben eines Feldes mit dem Spaten. . 6 
1. Beim Rammen . er Res 2— 9 
m Beim Tragen von Laften auf Treppen ... 3--3.4 
n. Beim Waſſerſchöpfen mit der Schwung- oder Wipp⸗ 

Ihaufel. 2. a une 4 
o. Beim Schöpfen aus einem Brunnen . . . ds 


veanunterfhi 2) 

Da mu ſchon die Angaben über die wenigen ganz einfachen Ar- 
beiten, von denen die Were war, jo ſchwankend und ungenügend aus 
fallen, fo bedarf e8 feiner Erwähnung, wie unbefannt wir mit ber 
Kraftäußerung des Menſchen bei andern künſtlichen Arbeiten jein 
müffen. Der einzige Maßſtab hierfür, ungeachtet in vielen Fällen 
höchſt unficher, ift ver Preis, ver jür folhe Arbeiten an Orten, wo 
fie öfter vorfommen, gewöhnlich bezahlt wird, weil man annehmen 
kann, daß diefer Preis durch die Wirtung der Concurrenz fo weit 
heruntergebrüdt fein werde, daß ein fleißiger Arbeiter dabei nur im⸗ 
mer gerabe durch eine feinen körperlichen Kräften angemeffene täg⸗ 
liche Leiftung einen guten Tagelohn verdienen könne, indem aus ber 
Siaatswirthſchaftslehre bekannt ift, daß die Preije für ſolche Arbei⸗ 
ten, die häufig vorkommen, keineswegs weder on dem Bauherrn und 
Meifter, noch von den Arbeitern willkürlich geftellt werben fünnen 
(tie viele glauben), fondern in beftimmte enge Grenzen eingeihlof- 
fen find, die hauptfächlich von dem Preis des Lebensunterhaltes und 
der Geſchidlichkeit des Arbeiters, in Vergleich anderer, abhängig find. 
Bird z.B. eine Schachtruthe Erde auszuwerfen mit 6 Spr. bezahlt 
und ber gewöhnliche tägliche Verdienſt eines Arbeiter beträgt dabei 
12 Sgr. fo folgt daraus, daß ein Mann täglich zwei Schachtrutben 
anszuwerfen im Stande fei. Da man einerfeit® annehmen fat, 
daß ein fleifjiger Arbeiter babei fo viel thut, als feine Kräfte auf Die 
Dauer erlauben, anbernfeits nach dem Borhergehenben. bie tägliche 
Leiftung eines Mannes zu 15 Centnern angenommen werben laun, 
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fo wäre bie zum Unswerken eiuer Scachtruthe Erde erforderliche 
Kraft gleich zu ſetzen einem 1000 Fuß hoch gehobenen Gewicht von 
7/ Str. Da indeflen bei allen ſolchen Ermittelungen in der Regel 
immer die Koften ber Arbeit die legte gejuchte unbelannte Größe 
find, fo wird faft niemals erſt auf die erforderliche Kraft Rüdficht 
genommen, vielmehr, wenn z. B., wie eben angenommen wurde, an 
einem Orte, wo ber gemöhnlide Tagelohn 12 Sgr. beträgt, die 
Schachtruthe Erde auszumerjen 6 Sgr. koſtet, wird an einem an« 
dern Orte, wo ber gewöhnliche Tagelohn nur 6 Egr. iſt, für die 
Schachtruthe Erde auszumerjen aur 3 Sgr. bezahlt werden dürfen, 
vorausgeſebt. daß bie Arbeiter au beiden Orten gleiche Fertigfeit und 
gleiyen Fleiß beſitzen, was allerdings durchaus nicht immer der Fall 
iſt. Denn ungeachtet die Verſchiedenheit in den obigen Angaben zum 
großen Theil in der ſchlechten Benutzung der menſchlichen Körper 
kraft und ſchlechten Beobachtungen jeinen Grund hat, fo ift doch nicht 
zu verfennen, daf in ben Leiftungen des Menfhen an und für fi, 
bei verjchiedenen Individuen, in verſchiedenen Gegenden und unter 
verfchievenen Umſtänden eine große Verfchievenheit obwalten kann, 


Einfaches Juſtrument zu — Lichtmeſſuugen 
in allgemein vergleichbarem Maße. 
Von H. E. Roscoe. 


Ineiner früheren Abhandlung über meteorologiſche Lichtmeſſungen 
beſchrieben Bunjen und Roscoe eine Methode, um die photochemiſche 
Wirkung des gejammten Tageslichted durch Beobachtung photogra- 
phiſcher Schwingungen zu beftimmen. Dieje Methode ftügt ſich auf 
das von beiden dorſchern geprüfte Geſetz, daß „innerhalb jehr weiter 
Grenzen gleichen Producten aus Lichtintenfität und Iujslationd- 
dauer gleiche Schwärzungen auf Chlorfilberpapier von gleiher Sen- 
fibilität entjprecyen. * 

Der in gedachter Abhandlung von Bunfen und Roscoe bejchrie- 
bene Pentelapparat macht e8 möglich, das photographifce Nermal⸗ 
papier für eine kurze, aber genau beftimmte Zeit dem Lichte auszu— 
ſetzen und einen Streifen von gejhwärztem Chlorfilberpapier zu er⸗ 
balten, welder auf feiner ganzen Länge eine ftetig abnehmende 
Schmwärzung zeigt. Die Inſolationsdauer für einen jeten Punft 
dieſes Streifens fann aus ter Schwingungspauer und Schwingungs- 
weite des Pendels genau innerhalb either Bruchtheile von Secunden 
beftinmt werden. Als Maßeinheit wurde viejenige Lichtintenfität an= 
genommen, welde in einer Secunde eine gegebene, willtürlid) ange= 
monımene Schmärzung, die jogenannte Normalſchwärzung hervor- 
bringt. Der umgefehrte Werth ter Zeit, welche nöthig ift, auf dem 
Papiere Normalſchwärzung heroorzubringen, giebt die Intenfität des 
wirkſamen Lichtes ausgebrüdt in der angeführten Maßeinheit. 

Nach diefer Methode find von Bunfen und Roscoe Reihen von 
Lichtmeſſungen ausgeführt worden. Diejelben find jedoch äuferft umı- 
ſtändlich und zeitratbend. Auch kann der Apparat nur bei ruhigen 
Wetter benugt werden und erfordert bei täglichen Beobachtungen eine 
beträchtliche Dienge von photographijcen Papier. 

Roseoe hat baher einen Apparat erſonnen, welcher die angeführ- 
ten Nad;theile vermeidet, Dericke nimmt wenig Naum ein und kauu 
bei jeden Wetter benugt werben; babei find die Meſſungen fo ein- 
Fady, daß man ohne Mühe eine regelmäßige Neihe täglicher Meſſun— 
gen ausführen kann, und ver Ver.caud von Papier iſt jo gering, Daß 
ſich 45 verjchiedene Beftimmungen auf 36 Quadratcentimeter deſſel⸗ 
ben ausführen laſſen. 

Als Grundlage für die neue Methode dienen Streifen von photo= 
graphiſchem Nornalpapier, welche im Penbelapparat geſchwärzt wor= 
den find. Von zwei folden Etreifen wird ter eine in einer Löſung 
von unterfchwefligjaurem Natron figirt, gewaſchen und getrodnet; auf 
ein mit einer Dillimeterjcala verjehenes Brettchen geklebt und fos 
dann mit Hülfe des zweiten nicht figirten Streifens auf die Weife 
graduirt, daß bei dem Lichte der Natronflamme die Lage der Punkte, 
welche die nämliche Schwärzung befigen, abgelejen wird, nachdem auf 
dem unfirirten Streifen die Stelle der Normaljchwärze vorher genau 
beftimmt wurde. Wie nun mit Hülfe des firirten und genau vergli= 
chenen Streifend die chemiſche Wirkung des Tageslichtes beftimmt 
werben kann, wird aus Folgendem fid) ergeben. 

Jedem auf die angegebene Weife firirten und grabuirten Streifen 
wird eine durch die Bergleihung ermittelte Tabelle beigegeben, welche 
ben Werth der Schwärzung für jedes Millimeter längs des Streifens 
in der Maßeinheit ausgedrückt, angiebt. -Infolirtt man dann ein 





Städ photographiſches Normalpapier währenD einer beobachteten Au⸗ 
zahl von Secunden, bie eine Schwärzung erhalten wird, deren Intenſi⸗ 
tät terjenigen irgeub einer Stelle auf tem firirten Streifen gleich- 
fommt, und beftimmt man die Lage diefer Schwärzuug genau bei 
den Lichte ver Natronflamme, jo findet man die Intenfität des wir: 
lenven Lichts ausgedrüdt in der Maßeinheit, inden: man die Zahl, 
welche in der Intenfitätstabelle ver Stelle gleicher Schwärzung ınt« 
fpricht, Durch die int Secunden gegebene Iufolationgzeit dividirt. 

Um dieſe Methode zur Meſſung als zuverläffig betrachten zu kön⸗ 
nen, müffen folgende Bedingungen erfüllt fein: 

1) Die Schwärze des firirten Normalftreifens muß für einen bes 
trädtlihen Zeitraum unveränderlic bleiben. 

2) Die Schattirung dieſes Streifend muß ganz regelmäßig ab⸗ 
geftuft fein, um durch Vergleihung mit dem grabuirten Streifen eine 
genaue Graduirung zu ermöglichen. 

3) Gleichzeitige Mefjungen, welche mit verfchievenen grabuirten 
Streifen ausgeführt wurden, müffen genaue Uebereinſtimmung zei - 
gen, jomohl unter ſich, als aud mit Beobachtungen, welche mittelft 
des Penvelapparates geniacht werben. 

Was die erfte Bedingung betrifft, jo hat Roscoe gezeigt, daß die 
firirten Streifen allerdings anfänglich etwas verbleihen, das aber 
das Verbleichen nach Verlauf einiger Wochen aufhört und die Schwärs 
zung ſich gleich bleibt. 

Auch die Graduirung ber firirten Streifen läßt fi, wie Roscoe 
durch zahlreiche Berfuche bewiefen hat, genau ausführen. 

Die photometrijhen Meſſungen jelbft werden nun auf folgende 
Weiſe ausgeführt. Ein Streifen photographiſches Normalpapier 
wird mit Gummi auf die Rückſeite eines ſogenaunten Inſolations— 
bandes autgellebt. Dies letztere iſt ein Streifen ſteifen, weißen Pa⸗ 
piers, in welchem an einer Stelle längs hintereinander neun runde 
Köcher mit einem Locheiſen ausgeftampft find, jo daß, wenn man das 
Ganze an das Licht brächte, dieſes nur Dur die erwähnten Löcher 
auf die blosgelegten Stellen des photographiihen Papiers wirken 
könnte. Den Streifen ſchiebt man dann in eine oben und unten 
offene, flache, enge Scheite oder Lade von Meffingbleb, auf deren 
einen Fläche ein rundes Loch von 10 Millimeter im Durchmefier 
ausgeſchnitten ift, welches durch einen Schieber mit Leichtigkeit ver- 
dedt und geöffnet werden fan. Die Meflingiceide wird dann am 
beiten in horizontaler Lage auf einem Stativ befiftigt, Tas Injola= 
lationsband jo gejhoben, daß daß erfte feiner neun Loͤcher gerade un⸗ 
ter dem Loche in der Scheide fteht; hierauf öffnet man den das lep= 
tere verſchließenden Schieber, läßt das Licht eine genau beobachtete 
Anzahl Secunven lang auf das blosgelegte Eplerfilberpapier wirfen 
und verfchließt dann den Schieber behend. 

Wenn bie Intenfität des Lichtes jo groß ift, daß die Yufofation 
höchſtens zwei Bis drei Stunden lang dauern darf, jo wird der Feh— 
ler, den man turd) die unvermeidliche Ungenauigfeit in Beobachtung 
bes Definungs- und Schließüngsmomentes begeht, beträchtlich. Um 
deshalb in folhem Falle durch längere Dauer der Infolation diefen 
Fehler verkleinern zu könneu, wird die Inteufität des Lichtes dadurch 
in einem beftimmten Verhältnifje vermintert, daf man einc kreisför— 
mige gejhwärzte Metallſcheibe aus der zwei, je Y)z der ganzen Fläche 
betragende Sectoren herausgeſchnitten find, und teren Are in ein 
Zapfenlager neben ver Scheide am Stative paßt, durch einen Knopf 
am oberen Ende ihrer Are in Drehung verjegt. Die Drehungsge- 
ſchwindigkeit hat offenbar feinen Einfluß auf das Refultat. 

Nachdem die Beobachtung vollendet ift und man Zeitpunft und 
Daner der Infolation genau notirt hat, Fönnen noch die Übrigen acht 
blosgelegten Theile des Normalpapiers zu einer beliebigen Zeit ge⸗ 
rade fo infolirt werten, indem man fie ebenfall® unter die runde 
Deffnung in der Meſſingſcheide ſchiebt. 

Sind fo nad) und nad) die neun Deffnungen bes Streifens dem 
Lichte ausgeſetzt geweſen, ſo kann man den Streifen herausnehmen 
und einen neuen einführen, ohne daß man nöthig hätte, ven Apparat 
in ein verdunfeltes Zimmer zu führen. Es geſchieht dies mit einem 
Heinen, an beiden Enden offenen Sacke ober Aermel von ſchwarzer 
Seide, den man über das eine Ende der Meſſingſcheide ftreift und 
mit einem Kautfchukringe befeftigt. Man bringt danıı die Hand in 
das offene Ende des Aermels ein, und zieht den Streifen heraus, 
wobei man ihn aufrollt und dann bis zur Ablefung aufbewahrt. ‘Der 
neue Streifen wird im zufammengerollten Zuſtande in ben feivenen 
Sad eingeführt, dort entrollt und in die Scheide eingefhoben, 

Das Inftrument, welches zu den; Ablejungen benugt wird, be⸗ 
ſteht aus einer Meffingtrommel, auf deren Cylinverfläche ein Stü 
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ſteifes weißes Papier befeſtigt iſt, worauf der firirte Streifen geklebt 
wird. Der Rand des Cylinders iſt in Millimeter getheilt. Die 
Trommel dreht ſich um eine horizontale Achſe, welche an einem paſ⸗ 
ſenden Stative ſitzt. 

Das Inſolationsband wird nur mittelft zweier, am Stativ figen- 
den Schraubenklemmen gegen ven grabuirten Streifen gepreßt. Dreht 
man die Trommel um ihre Achſe, fo pafftren bie verſchiedenen 
Schwärzungen des Streifen jedes der neun Löcher des Infolations- 
bandes und man kann bei dem durch die Sammellinfe darauf concen« 
trirten Fichte der Natronflamme die Lage der Punkte auf dem firirten 
Streifen, welche gleiche Schwärzung mit jedem der neun Flecke des 
infolirten Streifens befigen, leicht feftftellen. Hat man Gas zur 
Berfügung, jo erhält man das monochromatiſche Natronlicht leicht 
daburd), dag man zwei am feinen Platindrähten angefehmolzene 
Berlen von kohlenſaurem Natron in die farblofe Flamme eines Bun- 
ſenſchen Brenners bringt. Steht Gas nicht zu Gebote, fo bedient 


“man ſich einer Weingeiftlampe, deren Weingeift und Docht mit Koch 


ſalz gefättigt ift. £ 

Roscoe hat übrigens ſchon mit Hülfe dieſer von ihm fo geiftreich 
durchgeführten Methode, vorzüglich zu Manchefter, Heivelberg und 
Dingwall ziemlich, zahlreiche Beobachtungen über die photometrifche 
Lichtſtärke und ihre täglichen und jährlihen Wandlungen angeftellt 
und dadurch gezeigt, welch wichtiges Beobachtungselement der practi« 
hen Meteorologie bis jett gefehlt hat. Jedenfalls ift auch die Pho- 
tographie dazu beſtimmt, den Segen dieſes werdenden Zweiges der 
Photometrie mit zu genießen. (Pogg. Ann.) 


Neber die Borrichtungen zum Schlämmen der Thone. 
Von I. ©. Gentele. 


Man follte glauben, daß die Vorrichtungen zum Schlämmen 
ber Thone in England, wo diefe Arbeit in den Potteriediftricten eine 
fo häufige und nothwendige Operation ift, die möglichfte Vollkommen⸗ 
beit erlangt haben; dem ift indeſſen nicht fo, vielmehr wurden biefe 
Vorrichtungen bisher in hohen Grade vernadjläffigt, wohl deßhalb, 
weil die vorhandenen Einrichtungen ihren Zwed erfüllen, obwol ber- 
felbe einfacher und billiger erreicht werben könnte. 

Die Schlämmeinrichtungen beftehen überall der Hauptſache nad) 
1) aus den Vorrichtungen, durch welche die Thone zu einer dünnen 
Milch in Waffer zerrührt oder zertheilt werden, und 2) in den Sieb- 


vorrichtungen , welche diefe Milch nachher paffirt, um mitfolgende Uns. 


reinigkeiten, Stroh, Körner, Schwefelfiefe zc. zurüdzuhalten. 

Die Vorrichtungen zum Aufrühren der Thone in Waffer beftehen 
gewöhnlich aus einem verticalftehenden, nach eben etwas coniſchen 
Bottiche mit ftarfem Boden. In demfelben fteht eine verticale Achſe, 
an welcher in Kreuzform zwei horizontalliegenve Balken befeftigt find, 
in denen verticale Rechen aufgezogen find. Die Achſe und der Rechen 
werden im Bottiche mittelft einer Transmiffion im Kreife herum 
gedreht. Man füllt eine Quantität Thon mit der nöthigen Menge 
Waſſer in den Bottich, und läßt ven Reden laufen bi die Thonmilch 
das verlangte fpecifilhe Gewicht zeigt, worauf man abzapft und 
wieder befchidt. 

Eine ſolche Einrichtung ift indeffen ihrer Leiftung nach eine höchſt 
unvollfommene. Der Thon legt ſich raſch zu Boden, und das Re— 
chenkreuz ſchiebt ihn beftändig vor ſich her, wodurch eine ſtarke Rei: 
bung entfteht, die viel Kraft erfordert, und wodurch auch der untere 
Theil des Bottichs bald abgenugt wird. Das über dem Thone fte- 
hende Waffer fommt in rotirende Bewegung, und es ift wohl haupt⸗ 
fächlich diefe, welche durch Reibung die langfam erfolgende Zerthei- 
lung des Thones und der entftehenven Klumpen von oben nad) 
unten bemirft. 

Bei dem Umbau des Schlämmmerfes einer nad) englijcher Me— 
thode arbeitenden Fabrik wurde nach meinem Vorſchlage folgende 


Einrichtung getroffen, deren Leiftung weit größer ift, und welche ohne 
! 


Zeichnung beſchrieben werben kann. 

Die Einrichtung gleicht im Wefentlichen derjenigen eines größeren 
Hollänvers der Papierfabrifen. Ein Trog, welcher inwendig einen 
halben Cylinder bildet, vertritt Die Stelle des Bottichs. Er liegt 
horizontal und in feiner Achſe liegt eine ebenfalls horizentale Welle 
mit einem Transmiffionsrade, wodurch diefelbe die rotirende Bewe⸗ 
gung erhält. Diefe Welle ift mit Rechen oder Zähnen befegt, welche 
bis nahe an den Boden des Troges und feines cylindriſchen Um- 
fanges reichen. Auf den von ſtarkem Holze gefertigten Trog ift ein 
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vierfantiger Raften gebaut, deſſen Höhe etwas größer als ver Rabins 
des Cylinders ift, fo daß ver Rechen ſich unterhalb im Cylinder und 
oben im Kaften bewegt. 

Die Welle des Rechens ragt an beiden Enden durch die Wände 
in dichten Stopfbüchen hervor, fo daß das Transmiffionsrad aufen 
aufgefet werben fann. 

Dei der Arbeit wird eine gewiffe Menge Thon in den Trog ges 
bracht, das nöthige Waſſer hinzugelaffen, und nım das Gemiſch ber 
Bewegung überlaffen, bis die Thonmilch das erwünſchte ſpecifiſche 
Gewicht erlangt hat. 

Man wird den Grund leicht einjehen, warum biefe Maſchine 
leichter arbeitet und weniger Kraft erforbert als die bisherigen Bor 
richtungen. Der Thon wird. nämlich hier nicht als ein iodter Klum- 
pen im Kreife herumgebreht, fondern beftändig im Waſſer geheben, 
welches aud) nicht die rotirende Bewegung annimmt wie in den ver- 
ticalen Bottihen. Er wird durch die Rechen nicht bloß vor fich her 
geſchoben, ſondern auch auf vielfache Weife zerriffen. - 

- Mit diefer Einrichtung ift nod) ein weſentlicher Bortheil verbun- 
den, den man benugen kann. Wan kann die Mafchine nämlich in 
der Höhe anbringen, fo daß die Thonmild aus dem Troge von felbft 
in die Sieb- und Schlämmvorrichtung abfließt, während eine jo hohe 
Aufftellung des bisherigen Schlämmbottich® wegen der Transmilfi- 
ons-Einrichtung und der Höhe des verticalen Rechens ſtets ſchwierig 

— iſt. Ueberdieß nimmt der 
Bottich auf hohen Bal⸗ 
kenlagern leicht eine os⸗ 
cillirende Bewegung an; 
ſtellt man ihn aber im 
Erdgeſchoß auf, fo muß 
die abgelanfene Thon⸗ 
milch wieber durch Pum · 
pen gehoben werden, um 
fie anf dieſelben Sieb- 
vorrichtungen gehen laſ⸗ 
ſen zu können. 

Die Vorrichtung zum Sieben der Thonmilch beſteht gewöhnlich 
aus einem Reſervoir, einem viereckigen Kaſten, auf welchem mehrere 
vierkantige Siebe angebracht ſind, die durch einen Mechanismus eine 
ſtoßweiſe erfolgende hin⸗ und hergehende Bewegung erhalten. Man 
läßt vie Thonmilch in ſolchen Verhältniß aus ihrem Behälter auf 
die Siebe fließen, daß der Boden ver letzteren von Flüſſigkeit ſtets 
unbebedt bleibt, d. h. daß Alles hindurchgeht, was hinzufließt. Nun 
fammeln ſich auf ven Sieben verjchierene gröbere Unveinigfeiten zu 
Klumpen an, welche auf denfelben hin⸗ und herfahren und von Zeit 
zu Zeit herausgenommen werben müffen. Sie zerftören durch ihre 
Reibung hauptfächlich die Siebe. Außerdem zerbrechen vie eifernen 
Theile, welche die ftoßweife Bewegung der Siebe herborbringen, 
fehr häufig gerade wegen dieſer Bewegungsart. 

Man fann nun diefe Siebe fehr leicht durch cylindrifche rotirende 
Siebe erjegen. Diefe bringt man in fhiefer Richtung Aber vem Re- 
ſervoir an, und bewegt fie durch eine Riemenfcheibe. Inden bie Achſe 
a, a bed Siebcylinders fo verlängert ift, wie die vorftehende Figur 
erfehen läßt, und das Sieb durch die Kreuze an berfelben fo befeftigt 
wird, daß Iegtere die Zuflußröhre nicht berühren, fteht der freien 
Rotation nichts im Wege. Dan kann noch leicht eine Vorrichtung 
an der Achfe anbringen, wodurch diefelbe bei jeder Umdrehung eine 
Heine ſtoßweiſe hin- und bergehente Bewegung macht, was bei biden 
Thonflüffigkeiten das Durchpaffiren ſehr befördert. Die durchgehende 
Thonmiich fällt in das Reſervoir, während das nicht Durchgehende 
außerhalb dem Refervoir fih anfammelt und nicht erft nad) langer 
Reibung undAbnugung des Siebes herausgefchafft zu werben braudt, 

Es verfteht ſich, daß diefelbe Vorrichtung auch zum Ableben 
fertiger Steingut- und Porzellanmaffen, d. h. der Gemiſche von 
Thonmilch, Fenerfteinen, gemahlenem Feldſpath ꝛc anwendbar if. 

2 Bolyt. Jonrn. 





Nenartige Pifjoird von Joſ. Memm. 


Die beften Conftructionen von am wenigften übelduftenden und 
daaei praftifhen Apparaten follen, jo fagt man wenigftenß, die Eng 
länder befigen. Ein englifches Biffoie, eine engfifche Retirade galten 
bisher als die beften Vorrichtungen, -um von einer) Wohnung a 


uüblen Gerüche ferne zu halten. Was bißher nur mit vielen Unfoften 


x 
‘ 


381 


and weiter Ferne berbeigefchafft werden mußte, das kann man nun 
in nãchſter Nähe durch die Fabrik des Herrn Joſeph Klemm haben, 
der eine Art Mujeum von allen beftehenden Anſtandsorten beſitzt, bie 
jämmtlic in feiner Fabrik erzeugt worben find und Zeugniß geben, 
daß die Inpuftrie feibft in jo jpeciellen Fällen nicht raftet, wo es ein⸗ 
fach gilt auf die Bequemlichkeit des menſchlichen Körpers, auf eine 
weſentliche Erleichterung ver täglichen Verrichtungen nnd anf die 
Keinlichkeit und Geſundheit hinzumwirken. Die Annehmlichkeit ſolcher 
mwohleingerichteter Appartement (an manden Orten auch Liea 
d’aissance geitannt) ift erſt in neuerer Zeit recht erkannt worden 
und wir werden micht irven, wenn wir bie Eröffnung der muftergiltie 
gen, von Heren Joſ. Klemm im Jahre 1858 errichteten Anftandsotte 
des neuen Bank» und Börfengebäubes als diejenige Zeit bezeichnen, 
jeit welcher Piſſoirs mit lebendem Wafferzufluß in den meiften grüßte- 
ren Etablifiements, Hotele, Staffeehäufern, Eijenbahnitationen ꝛc. in 
Verwendung gefomnten find. Die Einrichtung derſelben ift jehr ein— 
fach und beiteht nur darin, daß an den Wänden des Locales Stein- 
platten aufgeftellt und befejtigt werden, in welchen oben eine vertiefte 
Rinne ausgemeißelt ift, von der das aus einem Reſervoir durch ein 
Zulaufrohr dahin geleitete Waſſer überfallend nad) allen Seiten über 
die Platten herabriefelt, wodurch eine ftete Reinlichkeit, Gerucylofig- 
feit nebft Abkühlung ver Yuft bewirkt wird. Unten am Boren ift 
" eine Gerndijperre und ein Ublaufrohr angebracht, durch welche bie 
Flüſſigkeit vem Cauale zugeführt wird. Diefe Piſſoirs find die beften, 
weil fie einfach in der Herftellung, leicht zu reinigen find und kaum 
einer Reparatur unterliegen. Eine neue Vorrichtung, bie criginell 
in ber Erfindung und zugleich jehr pratifch genannt zu werben ver⸗ 
dient, hat Herr Klemm in dem nenen Lofale des nied. öfterr. Ge⸗ 
werbevereind aufgeftellt. Cie unterjcheivet fi) von anderen Vor— 
richtungen durch befondere Eleganz und dadurch, daß zur Erfparung 
von Waffer, woran Wien noc immer keinen Ueberfluß hat, die Mes 
hanik zur Oeffuung ver Wafferzuleitungsventile mit ver Thüre in 
Verbindung gebracht ift. Die Einrichtung ift folgenve: 

Drei Porzellanmujcheln mit ovaler Porzellanrüdwand find. in 
drei Abtheilungen an der Mauer feſtgemacht. Jede der Mujheln 
bat eine ftumpfipigige Form, etwa wie unjere Saugiered, in einer 
Breite von 15 Zoll und eine Abſtandlänge von ter Wand mit eben= 
ſoviel Zoll, und find felbe nach unten mit einem Wafferablaufrohre 
verfehen. Die Rüdwand jeder diefer Mujcheln hat nach oben ein 
Waflerzulaufrohr, weldes in das verborgene Waflerrefernoir ein» 
mündet. Wird nun von Jemand diejer Ort benügt, fo hat er vor⸗ 

erſt natürlich die Thüre dee „Hier“ zu öffnen; währeud dieſes furzen 
Angenblides öffnet jih auch das Ventil des Wafferreferwoird und 
ein feiner Regen ftrömt von allen drei Wänden der Borzellanmufceln 
und reinigt die legteren. Dafjelbe geſchieht natürlich bei jenem Ein- 
tretenden und erregt wicht nur das Erftaunen der Bejucher, fondern 
auch der fchon früher Anweſende wird durch den furzen Regen ebenfo 
ſehr überrafcht als durch die gänzliche Geruclofigkeit an diefem Orte 
erfreut fein. 

Diefe originelle Erfindung iſt nicht bie einzige, auf welche Herr 
Joſeph Klemm Anſpruch machen darf; deſſen neue Wafjer-Elojets 
zeichnen ſich ebenfalls durch olive, ftarfe Mechgnik und genane Ans- 
führung der Arbeit aus. Auch deſſen Waflerausgäfle fir Küchen, 
Canalgeruchſperren von eigenthümlicher Conftruction, Retirabe- 
ſchlauchverſchlüſſe mit doppelter Klappe find neue Erfindungen und 
Berbeſſerungen in diefem Genre. 

(Wochenſchr. d. n. öfterr. G.⸗V.) 


Ans der Eiſeninduſtrie. 


Unter den Hilfsmaterialien, deren ſich der Hüttenmanu bedient, 
um die Eiſenerze im Hohofen zu reduciren und zu verſchmelzen, — 
allgemein mit dem techniſchen Namen „Zufchläge” bezeichnet — ſpielt 
die atmoſphäriſche Luft nicht die unbedeutendſte Rolle. Früher 
glaubte man annehmen zu müſſen, die mittelft Gebläfe ven Hohöfen 
zugeführte Luft diene Iediglich dazu, durch Erzeugung einer lebhaften 
Verbrennung ber mit dem Erzen gemengten Kohle die zum Nebuc« 
tiond= und Schmelzproceß erforderliche Hige hervorzubringen und 
zu unterhalten. Neuerdings hat man jedoch eingefehen, daß die Luft 
neben diefer Wirkung uoch eine andere ausübt, die fo recht eigentlich 
für fie ven Namen eines Zufchlages rechtfertigt. Man weiß nämlich 
jegt, daß die Kohle leineswegs direct reducirend auf bie Eifenerze 
wirkt, fondern daß eigentlich das Kohlenoxydgas, welches aus ven 





glühenden Kohlen unter Einwirkung der atmoöſphäriſchen Luft gebil> 
det wird, bieje redueirende Thätigfeit ausübt. Es ift alfo eine we- 
fentliche Bedingung für das möglichfte Gelingen des Hohofenproceſſes 
dur Zuführung hinveihender Mengen von atmoiphärifcher Luft 
eine ſtarke Kohlenorydgas-Entwidelung zu Wege zu bringen, damit 
dies Gas alle Räume res Dfend und die eingefüllten Materialien 
durchdringe und die Nebuction der in den Erzen enthaltenen Oxyde 
euergiſch bewirke. Man hat deshalb in neuerer Zeit die ben 
Hohöfen zugeführten Windmengen erheblid vergrößert, indem 
man vie Düfen erweiterte und ihre Zahl vermehrte und da— 
durch gefteigerte Probuctionen erzielt, die für vie Proſperität 
ter betreffenden Etabliffements von weſentlicher Bedeutung waren. 
Natürlich mußte, um durch die zugeführten größeren Ruftmengen 
feine zu beveutenve Abkühlung oder Herunterfliimmung ver Tempera» 
tur in dem Ofen hervorzubringen, gleichzeitig auf die Errichtung 
hinreichend wirkfamer Winderwärmungsapparate Rückſicht a.uem- 


| men werben, um die Luft ſchon mit möglicft hoher Temperatur in 


den Ofen gelangen zu laffen. 

Wenn fomit die von den Gebläfen gelieferte Luft wegen ihrer, 
chemiſchen Wirkſamkeit von der größten Bedeutung ijt, fo ift ihre 
Menge rüdfichtlic der Beſchaffung ein ſehr beveutendes Objeft, wel« 
des an Maſſe alle Übrigen, ven Hohofen zugeführten Schmelzmate- 
rialien vielfach übertrifft. Das befte Bild davon liefert eine jorg« 
fältige ftatiftifche Zufammenftellung der Größen-Verhältniſſe und ber 
Betriebörefultate eines Hohofens der berühmten Dowlais⸗Eiſenwerke 
in Südwales, welche ſpeciell auf die hier berührten Verhältniſſe 
Rüdfiht ninmt*), - 

Der jegenanute GießereisHohofen dieſer bedeutenden Eijenhätte 
enthält einen inneren Schmelzraum (Schacht, Raft und Geftell zu« 
fammen ven 275 Eubif-Yard over 7425 Kubikfuß) und erhält pro 
Minute 5390 Kubikfuß Wind. Die Beſchickung befteht aus geröfte- 
ten Thoneijenfteinen, Kohlen und Kalt, und zwar gehören im Durch⸗ 
ſchnitt 48 Ctr. calcinirtes Erz, 50 Ctr. Kohle und 17 Ctr. gepoch⸗ 
ter Kaltftein zur Production von 1 Ton == 20 Etr. Roheijen. Die 
wöchentliche Production dieſes Ofens überfchreitet zuweilen 2600 
Etr., in ver Regel ſchwankt fie um dieſe Zahl, fo daß biefe als das 
mittlere Durchſchnittsquantum der Wodenproduction angenommen 
werben fann und den weiteren Durchſchnittsberechnungen zu Grunde 
gelegt werden fol. Neben dem erzeugten Quantum von Roheiſen 
von 2600 Ctr. erzeugt der Dfen wöchentlich eine Schlackennenge 
von 250 Tone — 5000 Ctr. Der Berbraud) an feften Materialien 
zur Beſchickung beläuft ſich Hingegen nach oben angegebenen Einheits- 
fügen auf 


312 Tons — 6240 Gtr. geröftete Erze, 
325 „ =6500 „ Kohle und‘ 
110%, „ ==2210 -„ Ralfftein, 





zuſammen alfo auf 747%, Tone — 14950 Er. fefte Materialien. 

Nach dem Volumen würden diefe Materialien 1066 Kubikyards, 
alfo 28,782 Kubikfuß einnehmen. ‘ 

Die Windmenge, welde pro Minute 5390 Kubikfuß beträgt, 
beläitft ſich aber wöchentlich auf Die ungeheure Dienge von 50,550,400 
Kubitfuß und wilrde ein Gewicht von 1695 Tons == 33,900 Ctr. 
repräfentiren. Diefe Mengen entſprechen deu zumeift vorwaltenden 
Berhältniffen, wenn Thoneifenfteine verſchmolzen werden und graues 
Roheijen producirt wird. 

In Bezug auf die Räumlichkeit im Ofen ftellten ſich folgende 
Berhältniffe heraus. Die wöhentlihe Beſchickung des Dfens beläuft 
ſich pro Kubikyard des inneren Raumes auf 54 Etr. d. h. auf netto 
2 Ctr. pro Kubikfuß; die Maffe der erzeugten flüffigen Stoffe im 
Heerde jedoch nur auf 28 Ctr. pro Kubikyard d. h. nur 1,038 pro 
Kubitfuß. Vom Eiſen werben jedoch nur 9,5 Ctr. pro Kubikyard 
d. h. 0,357 Ctr. pro Cubikfuß gewonnen. 

Während das Volumen der wöchentlich aufgegebenen Gichten 
1066 Kubilyarde — 28,782 Kubikfuß beträgt, nehmen die daraus 
gejhmolzenen Maſſen, welche im Herde zum Abſtich gelangen, nur 
ein Volumen von 172 Kubilyards — 4644 Kubikfuß ein, fo daß 
fie dem Volumen nad) nur Y,,; der Beſchickung ausmachen. 

Der Nietergang ber Gichten dauert 40 Stunden, D. h. es dauert 
40 Stunden bevor die auf der Gicht aufgegebenen Materialien im 


*) Nah Truran Philipps und Dormann „Ueber engliſche Eiſenindu⸗ 
Arie.“ — Die Angaben find ale nach dem Original in engliſchen Maßen 
beibehalten worben, weil fie auch ohne Rebuftion, bie jeber, ‚ver näheres 
Intereſſe baran nimmt, leicht ſelbſt bewirken Tan, für bie interefjanten Ver⸗ 
gleiche volllommen genügen. 
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Hlüffigen Zuſtaude zum Abftich gelangen. Die Geſchwindigkeit, mit 
welcher die Gichten nievergehen, beträgt etwa 28 Zoll pro Stunde, 
reducirt ſich jedoch in der Raſt auf nur 7 Zoll, wogegen fie im Ge- 
ſtell tie beſchleunigte Geſchwindigkeit von 35 Zoll pro Stunde an— 
nehmen. ö 

In Bezug auf das Verhältniß der Gebläfeluft zu ven räumlichen 
Berhältmiflen des Dfens ergiebt fih, daß pro Minute etwa 20 Kubik- 
fuß Luft auf jeven Kubikyard Hohofenraum geliefert werden, was 
für den Kubikfuß Raum etwa 0,78 Kubiffuß beträgt. 

Zur Production von 1 Ton Eifen gehört indeß ein Aufwand 
von 3,888,490 Kubikfuß Wind, was pro Etr. ein Quantum von 
194,425 Kubitfuß ausmacht. Das Gewicht dieſer Luftmenge beträgt 
ca. das 13 fache des damit erzeugten Eiſens. Zu dem Gewicht der 
aufgegebenen Gichten in ihrer Gejammtheit, aljo zu dem Gewicht 
der fämmtlichen feften Stoffe, welche in den Hohofen kommen, verhält 
fih das Gewicht ver zum Niederſchmelzen erforderlichen Luftmenge 
wie 16:7; und das Gewicht der gasförmigen und feften Stoffe zu= 
fammen, melde zur Gewinnung des Eifens in den Hohofen gebracht 
werden beträgt mithin das 18,8fache der gewonnenen Eifenmenge. 
Der wöchentliche Totalaufwand diefer Materialien repräfentirt über: 
haupt ein Gewicht von 2442 Tons — 48840 Etr. von denen jedoch 
nur 380 Tons — 7600 Ctr. in flüffiger Borm — als Eijen und 
Schlacken — im Herde abgeſtochen werben, während ber übrige Theil 
von 2062 Tons — 41240 Ctr. in Gasform durch die Gicht ent- 
weicht. Demnach werden fir jeden Ctr. erzeugtes Eifen durchſchnitt⸗ 
lich 6,45 Etr. gasförmige Broducte vom Hohofen abgegeben. 

Nach dem Volumen geihäßt geben die 50,550,400 Kubiffuß 
atmofph. Luft, welche wöchentlich in ven Hohofen geblajen werben 
zur Bildung von 7,188,000 Kubikyards = 197,176,000 Kubif- 
fuß Safe Veranlaffung, welche ven Hohofen an feiner weiteften Stelle 
mit einer Sefchrwintigfeit von ca. 415 Fuß pro Minute burchftrei= 
hen. An der Gicht iſt diefe Geſchwindigkeit noch erheblich größer 
und beträgt dort ca. 1600 Fuß pro Minute. 

Eine auffallende Erfheinung ift die Erfparniß an Kohle, welche 
mit der Zeit in allen Eiſenwerken erzielt worden ift, und fich in ei= 
nigen bis auf zwei Dritttheil der früher durchſchnittlich verbrauchten 
Quantität beläuft. Im Jahre 1791 verbraudte man noch ziemlich 
allgemein das ſechsfache Gewicht der erzeugten Eifenniengen an Koh— 
len d. h. pro Etr. Roheifen waren durchſchnittlich 6 Etr. Kohlen er= 
forderlih. Im Jahre 1821 hatte man die Duantität ſchon auf 4 
Ctr. vermindert, alfo auf das 4fache der erzielten Eifenmenge, wäh- 
rend heut zu Tage 2'/, Etr. Kohle für jeden erzeugten Ctr. Roheiſen 
als ausreichend befunden werden, und allgemein als Durdfchnitts- 
verhältniß gelten. i 

Eine bemerkenswerthe Erfheinung, allen erfahrenen Hüttenleu- 
ten aber wohl befaunt ift die Verſchiedenheit der Leiftungrn eines 
Hohofens in den verſchiedenen Jahreszeiten.” Namentlich auffallenv 
ift der Umſtand, daß bei gleichartiger Beihidung, und bei gleicher 
Windmenge die Ausbringung im Winter größer ift als im Sommer. 
Die Urſache für diefe eigenthümliche Erſcheinung ift in ten ganz ver- 
ſchiedenen Bedingungen geſucht worben. früher glaubte man bie 
niedrigere Temperatur der Luft als die wahre Urſache anfehen zu 
müſſen, und wollte fogar biefe Anficht als einen Gegendgrund gel= 
tend machen, ald das Erblaſen des Eifens mit erhigter Luft in An— 
wendung kam, und ber weiteren Einführung tiefes neuen Verfah— 
vend damit entgegentreten. ALS die Erfahrungen fid aber zu Gun- 
ſten des Hohofenbetriebes mit erhißter Luft herausftellten, und man 
bei dieſem Verfahren feine Minderproduction, vielmehr eine erheb- 
“liche Steigerung berfelben erzielte, glaubte man die fraglice Exfchei- 
nung einem burd die Wintertemperatur bedingten größeren Sauer- 
ftoffgehalt der Luft zufchreiben zu dürfen. Wiſſenſchaftliche Unter- 
ſuchungen haben aber die Nichtigkeit aud) diefer Hypotheſe herausge— 
ftelt. So glaubt man denn jegt — und wahrſcheinlich mit grö- 
ßerem Rechte — daß lediglich der geringere Waflergehalt ver falten 
Atmoſphäre in den Wintermonaten dieſe größere Winterausbente 
bei ven Hohöfen veranlaffe. Jedenfalls giebt diefe Erjcheinung einen 
deutlichen Fingerzeig für Die wichtige Rolle, welche die Gebläfeluft 
beim Hohofenproceß ſpielt. Daß man die Wichtigkeit dieſer Mitwir- 
tung im vollen Umfange zu würdigen gelernt nnd ihr Rechnung ge- 
tragen hat, ift ein Verdienſt der jüngften Zeit, welches durch bie 
günftigften Betriebsrefultate belohnt worden ift. Die Anerkennung 
diefer Wichtigfeit hat denn aud den Weg zu einem neuen Fortſchriti 
gebahnt. Es ift dies die Erfindung der Raſchette'ſchen Hohöfen, bei 
welchen die runde Schachtform des inneren Hrhofenraumes verlaffen 
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ift, indem der innere Schmelzraum einem von 2 entgegengefehten 
Seiten flach gedrückten Schacht ähnelt. Die Düfen, deren 6 bis 8 
und mehr vorhanden find, liegen anf ven bre’ten flachgedrüdten Sei⸗ 
ten, jedoch nicht gegenüber, ſondern verfegt. Aus dieſer Einruhtung 
glaubt man eine viel vollftändigere Durchdringung bes ganzen 
Schmelzraumes von der Gebläfeluft mit Recht erwarten zu fönnen, 
währent man bei den gewöhnlichen Hohöfen eine ſolche gleichmäßige 
Einwirkung nicht vorausfegen fonnte, fondern annehmen mußte, va 
in dieſer Hinficht die peripherifch gejagerten Materialien ıiner viel 
energiſcheren Einwirkung ausgejett fein müßten, als die dem Mittele 
punft näher liegenden. Die bis jegt mit den Rafchette'fhen Defen 
erjielten Erfolge find fo günftig für die ihrer Conftruction zu Grunde 
liegenden Annahmen ausgefallen, daß einer weiteren Einführung 
verjelben wohl unzweifelhaft entgegengejehen werben fanı. Doch 
find diefe Erfahrungen noch zu neu und zu einzeln, um ſchon zu di- 
reften, numeriſch nachzumeijenden- Bergleihen mit den jet noch all- 
gemein beftehenven Hohöfen genügentes Material zu bieten. 
® (Bresl. Gw.- Bl.) 


Buntpapiere ans Ausſchuß⸗Albuminpapier. 


In den Fabriken photographiicher Eimeißpapiere refultirt eine 
nicht unbedeutende Menge von Ausichußpapieren (im Anfang arbei- 
teten jene Fabriken ſogar mit bis 25 %, Ausſchuß!), melde wenig 
Verwendung finden, aber doch beſſere Ausnugung finden könnten. In 
Paris, wohl au in Berlin, werden ſolche Papiere vom Eiweiß 
durch Wafchen, fo weit dies geht, befreit und dann zu Briefcouverts ıc. 
verarbeitet; zum Theil läßt man das Eimeiß aber auch auf den Papie- 
ren und es haftet Dann den daraus verfertigten Couverts oft, namentlich 
wenn fie an einem feuchten Ort liegen, ein unangenehmer Geruch nad) 
fauligem Eiweiß an. Die in neuerer Zeit in größeren Mengen fabri⸗ 
cirten coagulirten Eiweißpapiere geftatten es vollends nicht, das Eiweiß 
leicht vom Bapier zu entfernen. Eine beffere Verwendung können dieſe 
Ausſchußpapiere finden, wenn fie mit Anilinfarben gefärbt und zum 
Verbinden von Flaſchen, Belieben von Schachteln, Cartons ıc. ver- 
wendet werben. Natürlich wäre die Conjumtion immer größer ald 
die Production, denn einige Cartonage- und Schachtel fabriken wären 
im Stande, vie Gefammtproduction von jolbem Buntpapier zu ver- 
arbeiten. Da vergl. Ausihußpapiere aber jehr billig von den Als 
buminpapierfabrifen verfauft werden und die Färbungskoſten unbe 
deutend find, jo ftellt fi) der Preis der gefärbten Albuminpapiere 
immer billiger als ber der gewöhnlichen Buntpapiere, abgejehen ba- 
von, daß die Farben der erfteren viel brillante als die ver legteren 
find. Zur Färbung ver Albuminpapiere läßt man dieſe auf wäfferigen 
Löſungen von Anilinfarben in großen Schalen ſchwimmen; weil in 
bie Farbbäder eine nicht unbedeutende Menge von Albnmin (bei 
nicht coagulirtem Papier) übergeht, welches ſich mit dem Farbftoffe 
verbindet und als flockiger Nieverichlag zu Boden fällt, ift es gut, 
wenn man jeden Bogen etwa 1 Min. lang auf ſchwach ammoniafe- 
liſchem Waffer ſchwimmen läßt, daun auf das Farbebad bringt (im 
Allgemeinen genügen 2—4 Grm. Farbe pro Quart Flüffigfeit, wobei 
natürlich zeitweife das erfchöpfte Bad neue Zufuhr an concentrirter 
Farblöſung erhalten muß), daranf jo lange ſchwimmen ·˖ läßt, bis der 
gewänfchte Farbenton erhalten ift, ven anhängeuben Farbenüberjhuß 
durch fecundenlanges Schwimmenlafien auf reinem Waſſer entfernt 
und zum Trodnen aufhängt. Man darf dad erfte Bad nicht zu ſtark 
ammoniakaliſch maden , weil jonft zu viel Eiweiß abgelöft wird und 
das Papier dann nad) dem Trodnen matt erſcheint. Roth färbt man 
mit Fuchfinlöfung, Gelb mit einer Löfung von pikrinſaurem Natron 
oder Ammoniak, beide Farben find von hoher Brillanz und färben 
leicht an; Blau erhält man durch eine Löfung von in Waffer löslichem 
Anilinblau, dies Blau wird aber nur ſchwer angenommen, ift auch 
nicht befonders brillant; eine fpirituöfe Löſung von Anilinblau wird 
zu theuer; Lederfarben färbt man mit einer wäfjerigen Löſung von 
picraminfaurem Amoniak; Scharlachroth mit einer Löſung von Cor 
rallin, verfett mit der Hälfte feined Gewichtes kohlenſaurem Natron, 
in Waſſer mit einem geringen Zufag von Spiritus; Fleiſchfarben, 
wenn Gorallin ftatt mit Soda mit Ammoniakflüſſigkeit in Löſung 
gebracht wird. Grün erhält man durch Zufag von Indigearmin zur 
Löſung des Pilrinfalzes; e8 färbt fich dies Grün aber nur ſchwer. 
Unter diefen gefärbten Papieren wird man natürlich wieder Ausſchuß, 
d. h. ungleichmäßig gefärbte, fledige Papiere-erhalten; dieſe ver 
wanbelt man durch Sprigen mit concentriteren jpirituöfen Löſungen 
von Anilinfarben in marmorirte Papiere, die dann ein viel ſchoͤneres 
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Ausſehen als vie gewähnligen ähnlichen Papiere erhalten, wozu na⸗ 
mentlich and) der grün=goldige Schiller beiträgt, welchen aus jpiri- 
tudjen Löſungen verdampfte Anilinfarben zurüdlaflen. Da vie Al 
buminpapiere auch nad) dem Färben ihren Ölanz behalten, jo brauchen 
fie nicht noch fatinirt zu werden. Die in den Schalen am Boden be= 
findliche Berbindung der Anilinfarbe mit deu Eiweiß wird gejanımelt 
"und läßt fi) daraus durch wenig Alfohol die Farbe extrahiren, 


Harts’d Maguefiumlampe. Zwei oder drei Magneſium⸗ 
drähte werben feft zufammengedreht; das eine Ende derjelben ftedt 
man in Die Feder an ven ade A; dann zieht man die Drudjcheibe 
E an, und dreht den Magnefinnpraht auf die Are. Die Kurbel B 
läßt fich zu diejem Zwede auf die Spindel von A jehrauben. Das 
lofe Ende des Drahts wird dann durch vie Führung und die Walzen 
bei © geleitet. Wenn man E feft genug angejchraubt hat, bleibt der 
Draht ruhig in feiner Stellung. Zum Gebraud löſt man vie 
Schraube E etwas, und dreht die Kurbel B. Auf dem Teller G 
fteht eine Weingeiftlampe. Man leitet den Draht in den oberen 





Theil der Flamme, Die 
Lampe läßt fih ohne Stän» 
der anwenden, indem man 
die Schraube D und bie 
eben im Ständer befindliche 
Schraube löft. Zu dem ' 
legteren Zwed ift auch bie 
Hanthabe F an der Lampe 
angebracht. Auf die vorbere 
Röhre bei Cftedt man einen 
=, aus weißem Cartonpapier 
gefhnittenen Refiector. 
Metalireflectoren werben 
nicht empfohlen zu Porträte 
Aufnahmen. Dem Carton 
kann man durch ein Paar 
Schnüre jede beliebige Form 
ertheilen. 





Heberfiht der franzöffchen, engliſchen und amerikanischen fiteratur. 


Neues Polarifations- Inftrument. 


Auf der Dubliner Ausftellung hatte wie Chem. Newsntittheilen 
. Herr Spencer aus Dublin ein nad) Prof. Jellett conftruirtes 
Bolarifations-Inftrument ausgeftellt, von dem Ch. R. C. Tihborne 
Beſchreibung und Zeichnung lieferte, welche wir hier möglichft wört- 
lich wiebergeben, wobei die nicht ganz vollftändige Darftellung noch 
weitere Mittheilungen erwünſcht erfcheinen läßt. 
Das Inftrument, welches nad jeinem Erfinder einer weit grö- 
Beren Genauigkeit und vielfeitigeren Anwendung fühig jein fol 
(2 D. Red.) als das Soleil'ſche, ift in Fig. 1 dargeftellt. 





a8 ift eine kurze Röhre mit zwei großen Linfen, welche vie Licht: 
ſtrahlen einer möglichft nahe in den Focus der äußeren Linſe ge 
ftellten Lampe concentriven foll. bb, ce ift eine kurze Röhre, welche 
am einen Ende eine Linfe cc, am anderen ein in der Mitte bei o 
durchlöchertes Diaphragma bb trägt; das Loch o befindet fid, im 
Brennpunkt ver Linſe ce und wenn das Inftrument eingeftellt ift, 
auch in dem Hauptbrennpunft der oberen Linſe a. Man erhält jo 
einen ver Achſe der Röhre möglichft parallelen aus co außtretenden 
Lichtſtrahl, welcher durch ein in der Röhre dA befindliches Niccol’- 
ſches Prisma polarifirt wird. oc ift ein mit einer Glasplatte im 
Boden verfehenes Gefäß, in welches man eine Flüffigkeit gießt, die 
ein Rotationsvermögen befigt, umgefehrt dem ber zu unterfuchenden 





Flüſſigkeit. Dieje legtere ift in ber Nöhre ff enthalten, welde auf 
die Stüge yy aufgelegt wird. Dieſe Stügen find an dem Echieber 
vv befeftigt, woran fih aud ein Nonius zu ter Scala ss an ber 
den ganzen Apparat tragenten Schiene zz befindet. Der Schieber 
vv ift jo eingerichtet, daß er auf der Schiene gleiten faun, wozu 
eine mit beiden Enten an zz befeftigte und um eine Spinbel mit ge- 
rändeltem Knopfe bei vv gehende Kette vorhanden ift. 

Durch diefe Einrichtung wird die Röhre ff in der Richtung ihrer 
Achſe verſchiebbar; die Scala ift fo getheilt, dag ihr Nullpunkt auf 
denjenigen des Nonius trifft, wenn das Ende f der Röhre ven Glas— 
boven des Gefäßes ee berührt, und dag man noch O,nnı Zoll ablefen . 
kann; tiefe Ablefung ftellt demnach die Länge ver Flüffigkeitsfäule 
(Big. 2) EF tar, welche ſich zwijhen ven Boden von ee und dem 
Ende von f befindet. gg ift ein Analyjator nach Prof. Jellett's 
Conftruction, bh eine Linje, I ein fein durchbohrtes Diaphragma, 
welches als Ocular dient. Die polerifirenden und analyfirenden 
Prismen werben durch feine Schrauben so“ feftgehalten, welche durch 
ſchmale Schlige in der äußeren Röhre hindurchgehen, fo daß fie eine 
geringe Drehung um die Röhrenachfe erfahren fünnen. Beim Ge— 
brauche kann das erftere eine beliebige Stellung erhalten; da8 legtere 
ftellt man aber dann forgfältig jo ein, daß die Farben ber beiden 
Hälften des runden Bildes genau gleich find. Nehmen wir nun an, 
es folle die Stärke einer gegebenen Zuderlöfung beftimmt werden. 
In dieſem Falle wird in das Gefäß EF franzöfifches Terpentinöl 
und zwar eine, je nad) der Stärke der zu unterfuchenden Löſung ver— 
ſchiedene Menge eingegoffen. Die Röhre ff wird mit einer Zuder- 
löſung von genan befannter Stärke gefüllt, auf ihre Stüge gelegt 
und ver Nullpunkt des Nonius und der Scala aufeinander .geftellt. 
Hierauf zieht man durch Drehung des Kopfes die Röhre ſoweit zu⸗ 
rüd, bis die beiden Hälften des runden Bildes, durch e gefehen, ge- 
nau gleich gefärbt erfheinen. Man notirt vie an der Scala abge 
leſene Zahl, entfernt die Löſung aus der Röhre, füllt an ihrer Stelle 
die zu unterfuchende Flüffigfeit ein, und beobachtet abermals. Es 
fei R die zuexft, R* die zuletst abgelejene Zahl, S die Concentration 
ber erfteren Löſung, fo ift BRD ber letzteren 

S— R ‚S. 

Hat man mit Sorgfalt beobachtet und war die Stärke der Ber- 
gleihslöfung jehr genau bekannt, jo wird der Fehler diefer Ermittel- 
ung nicht über O,ng Gran auf ven Eubifzcl*) bei jeder Beobachtung 
betragen; nimmt man das Mittel aus mehreren Einftellungen, fo 
wird der Fehler natürlid noch geringer. Es ift nicht gut, eine zu 
ftarke Löfung zur Unterfuhung zu nehmen; ift die Compenfations- 
flüſſigkeit franzöſiſches Terpentinöl, fo kann man Zuderlöfungen 
von 30 Grau auf den Eubitzoll (ald von etwa 11 Proc. Zuderge- 
halt) ohne Nachtheil anwenden. Außer zu Zuderbeftinmungen ift 


* Ein Engliſcher Cubilzoll Waffer tviegt 277 Gran. 
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dieſes Polariſationsinſtrument zu einer großen Anzahl anderer Un- 
terfuchungen zu benugen. (Btihr. d. V. f. Rübenzuderinduftrie.) 


Unfihtbare Photographien. Herr Stone in London hat 
eine eigenthümliche Art von Photographien erfunden, nämlich Bilter, 
die im trodenen Zuftande unfihtbar find nnd beim Befeuchten ſichtbar 
werben. Er macht folgende Angaben über ihre Darſtellung. 

Gutes thierifch-geleimtes Papier ift zu dem Verfahren erfor= 
berlih. Die franzöfiihen mit Stärke geleimten Papiere müſſen erft 
längere Zeit in warme Sodalauge getaucht und nad dem Trodnen 
an einem Ente mit Eiweiß getränft werben, das man durch Alkohol 
cvagulirt. Dies bezwedt, tie Leimuug aus dem Papier zu entfernen 
und einem Ende tes Bogens wieder hinreihente Feſtigkeit zu ver⸗ 
leihen. Beim englifhen Papier ift dieſe Behandlung nicht nöthig. 
Dean taucht das Papier in eine Auflöfung von 20 Gran Gelatine 
zur Unze Waſſer. Tiefe Löſung wird auf 21° R. erwärmt. Sie 
darf nicht ftärker genommen werten, weil jonft vie Gelatine auf ver 
Oberfläche liegen und nicht wie beabfichtigt eindringen würde. 

Nach tem Trodnen läßt man das Papier auf folgenter Mi— 
fhuug ſchwimmen: 

$ Gefättigte Auflöfung 
Hromfauren Kali 
Waller... on... 2 Theile, 

Nach drei bis vier Minuten trednet man. Belichtet wirt unter 
einem Negativ. Nach dem Herausnehneen aus tem Copirrahmen 
wãäſcht man das Bild zuerft in kaltem Waffer, um das unveränterte 
chromſaure Salz zu entfernen, dann in warmem Waffer, um bie 


von boppelt- 
5 — 1 Theil, 





Gelatine aufzulöfen. Wo das Licht gewirkt, zeigt füh ein leichter 
Ton, den man durch Eintauden in eine Miſchung gleicher Theile 
Schwefeljäure und Waſſer fortnimmt. 

Solche Bilver find im trodenen Zuftand ganz umfichtbar. Taucht 
man fie aber in Waffer, jo werben daraus ſehr ſchöne Transparent 
bilder, Der Effect ift ganz magifh. Beim Trodnen verſchwinden 
fie wieder. ° 

Sollen die Bilver beftäntig ſichtbar bleiben, fo laſſe man fie auf 
einer Löſung von arabiihem Gummi ſchwimmen. 

(Bhotographifches Archiv.) 


Aluminium. Baffet in Paris hat gefunden, daß die Metalloide 
und Metalle, deren Chloride flüchtiger und leichter ſchmelzbar, als 
das Chloraluminium find, zur Reduktion des legtern angewendet 
werben können. Arſenik, Bor, Zint, Zinn, Antimon, Ducdjilber 
eignen ſich beijpielsweife zu diefem Zwecke. Das Zinf verdient von 
dieſen jeiner Billigkeit und Flüchtigfeit wegen den Vorzug. Die Um- 
fegung von Chloraluminium mit Zink findet [hen bei 250— 300° 
©. ftatt. Es entfteht eine flüffige Legirung von Zinf mit Aluminium, 
und das gebildete Chlorzink vereinigt fih mit dem noch unzerſetzten 
Theile Chloraluminiun zur breiartigen Maſſe, welche bei erhöhter 
Temperatur wieder flüffig wird, worauf das Zink einen andern Anz 
theil Chloraluminium reducirt. Dan ſchmilzt je lange die erhaltene 
Zinfeluminiumlegirung mit Chloraluminium zujammen, bi® man 
ein faft reines Aluminium erhalten hat, aus welchem ſchließlich durch 
Erhigen bis zur Weißgluth Die legten Antheile Zintverflüchtigt werben. 

(Mechanic’s Journal.) 


i | Aleine Mittheilungen. 


Der Znderrohr-Anbau in Spanien. Man follte glauben, daß 
‚ ber Beſitz ber reihen Infel Cuba Spanien abgehalten habe, an den Zuder- 
rohr-Anbau im Mutterfande zu denken. Aber wir finden im Gegentbeife, 
baß bier ber Anbau des Zuderrohrs und bie Darftellung des Zuckers und 
Raffinerie beffelben im fortichreiten begriffen if. Allee beriefelbare Land 
in bem gemäßigten Küfenchma der Provinzen Malaga, Granada und Al- 
meira, welches ſich vorzüglich für den Zuderrobr-Anbau eignet, wird bazu 
beugt. Der Zoll von 18 Schilling für den Centner Cubaiſchen und & 
für ai anderen Zuder ſchlltzt bie Grlanger foviel wie irgend wünſchens⸗ 
wert! 


Die Zuderrobr- Pflanzungen erftreden fi in Spanien von Marbella 
auf ber weſtlichen bis nach Chira auf ber öftlichen Küfte. Das Zuderrohr 
erreicht dieſelbe Größe, wie umter ben Tropen. Allein in ber Provinz 
Sranaba giebt es 25 Zuderfabrifen; hiervon find 12 erften Ranges und 
arbeiten mit Dampfmafchinen und ben neueren Apparaten. Die librigen 
find Älterer Art; fie bampfen ben Saft auf freiem Feuer ein. 

Dieſer eig ber Landwirthſchaft hat ſich in den legten 60 Jabren 
entroidelt. an hätt bie Zuderprobuftion bes Jahres 1864 auf 9000 
Tonnen. (Journ. des fabr. de suore.) 


Der Eifenbahnverkfehr in Großbritanten war in 1864 und 
den vorbergebenben jech® Jahren folgender: Es betrugen die Einnahmen 
per Woche in Pfb. Sterl. 


Ianuar— März. Anıii— Juni. Jull—Sevibr. Detbr.— Techr. Iotaf. 
1864 642 132 801 702 32,867,697 
1863 609 686 760 690. 29,953,961 
1862 602 686 713 672 28,321,082 
1861 634 709 7163 689 27,694,274 
1860 633 70 182 702 27,025,885 
1859 608 683 7158 694 25,106,117 
1868 580 657 735 659 25,320,964 


Aus biefer Tabelle ergiebt fih, daß die Einnahmen ber Eifenbahnen 
in 1864 um 2,913,736 Pfd. Sterl. gegen das Vorjahr zugenommen baben 
und daß diefelben gegenwärtig boppelt fo groß find, als im Jahre 1848. 
Der Verkehr ift alſo bebeutend geftiegen und wird, abgefehen won ben bem 
reilenden Publikum gewährten Erleichterungen, bauptſaͤchlich durch das jet 
befofgte Princip bes Anfchluffes der Züge auf ben großen Finien, um }o 
viele Pläge als irgend möglich in das Eifenbahnnek bineinzuziehen, geför- 
dert. Es find demzufolge auch eine große Anzahl von Nebenlinien in An- 

riff genommen, und von ben dem Shrlamente zur Sanction vorgelegteen 

() geojecten betrafen 207 tie Auebehnung alter Linien und 63 bie Anlage 
neuer Bahnen in Verbindung mit ben groben Linien. Diefer beabfichtigte 
Neubau von 1321", Meilen erfordert ein Capital von 63,450,000 Pfund 
Sterling, welches im Betrage von 47,587,500 Pfund Sterling in neuen 
Stammactien unb zum Betrage von 15,862,000 Pfund Sterling in Prio- 





ritäten aufgebracht werben fol. Man ſcheint infofern von dem oben er 
wähnten vernünftigen Principe ber Ausbehnung alter Linien und ber Zweig ⸗ 
bahnen abgegangen zu fein, als für bie nächfte Parlamentsfeffion 400 neue 
Projecte angemeldet find, von benen bie meiften bie Erbauung von Con 
currengbabnen im Ange haben. 

Der Antbeil der vierzehn Haupteifenbahnen an ber Gefammt-Einnabme 
von 1864 und 1863 betrug: 





1864 1863 Zunahme 
Lest. Lest. Lest. 
Galedonian 984,382 883,619 100,763 
Great Eastern 1,655,462 1,546,661 108,801 
Great Northern . ER 1,754,670 1,552,863 201,807 
Great South and Western 436,233 427,244 8,989 
Great Western — 3,151,546 2,941643 209,903 
Lancashire and Yorkshire . 2,014,327 1,822,992 193,335 
London & North Western 5,438,505 4,988, 449,617 
London & South Western . 1,210,264 1,148,419 61,885 
Manchester, Cheffield & Lancaster 916,921 832, 84,856 
Midand 2 2 22 2200200 2,424847 2,187,583 237,264 
North British 1,080,024  1,017,820 62,204 
North Eastern 3,099,868 2,790,269° 309,59 
South Eastern . 1,189,504  1,137,858 51,646 . 
London & Brighton 1,013,633 980,793 32,840 
Total 26,370,186 24,258,717 2,111,469 


Diefe Hauptlinien hatten alfo in 1864 eine Einnahme von 26,370,186 Pfb. 
Sterl. gegen 24,258,717 Pfd. Sterl. in 1863, weiches eine Zumahme von 
2,111,469 Bf. Steri. ausweiſſt und für bie andern Eiſenbahnen eine 
nahme von 6,497,511 Pfd. Sterl. und eine Zunahme von 802,367 Pfb. 
Sterl. gegen 1863 übrig läßt. Neben dieſer belannten Einnabme von 
22.867,09 Pro. Sterl. ift noch eine weitere Einnahme von Meineren Neben- 
finien, bie nicht regelmäßig veröffentlicht, doch aber auf 314,800 Pfr. Stel. 

efchätst wird, mit in Kednung u bringen. Die Gefammt-Einnabme um« 
raßt alfo die Summe von 33,182,497 Si. Sterl. auf 12,582 Meilen Eiſen ⸗ 
bahnen, welche ein Capital von 391,396,680 Pfd. Sterl. repräſentiren. 


Gold- und Silber-Probuction. Dr. Soetbeer aus Hamburg. 
befannt als Autorität auf finanzwiſſenſchaftlichem Boden, bat auf dem dies⸗ 
jährigen Hanteletage in Frankfurt aus einer Reihe von Zahlenangaben bie 
weientliche Abnabme ber Gold» und bie Steigerung ber Silber-Gewinnung 
nadgewielen. Die Golbprobuction ſchätzt er gegenwärtig auf 140 Billion 
Thaler jährlich, die Silberprobuction auf 75 bis 77 Millionen, In ben 
Jahren 1851 bis 1862 find nad Indien 753 Millionen Thlr. erpertitt, 
alfo jährlich ca. 62 Millionen, ober annähernd fo viel, als in ben betreffen. 
den Jabren auf der ganzen Erbe probucirt worben fei. Der Anficht derer, 
welche ein Sinfen bes Sotbwerthes annehmen, tritt Dr. Soetbeer entgegen. 





Alle Mittheilungen, welche vie Verfendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Werggold Berlagshandlung in Bein, 
Links⸗Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Für die Rebaction verautworilich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipig- 
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Zinnoberfabrifation in Idria. 
ı Bon ©. Miszte, k. k. Oberhutmann, 


Bei er Zinnoberbereitung bezwedt man zuerft die Erzeugung von 
Scywefelquedfilber ; dieſes gefchieht dur Amalgamation des Schwe⸗ 
fel® mit Duedfilber, wobei zu bemerken ift, daß immer ein Ueberſchuß 
von Schwefel vorhanden fein muß, um das Quedfilber defto Teichter 
mit demjelben verbinden zu innen, daher man vom ftöchiometrifchen 
Berhältniffe abgeht und erfahrungsgemäß auf 84 Theile Duedfilber 
16 Theile Schwefel giebt, um den möglichft Meinen Queckſilberver⸗ 
brand) zu erzielen. Bei der Amalgamation oder Mohrbereitung ge⸗ 
ſchieht die Verbindung des Schwefel mit dem Quedfilber nur me- 
chaniſch, zu dem fogenannten Mohr, einer ſchwarzen Maffe mit ei- 
nem Strich ins Violette, die aus amorphem Schwefelquedfilber, che⸗ 
miſch gebundenem Quedfilber und einem Weberfhuß von Schwefel 
befteht. Um dieſe mevicinifche Verbindung in eine chemiſche überge⸗ 
ben zu laſſen, wird ver Mohr abgedampft; bei einer Temperatur von 
120° R. geſchieht biefe Ummandlung, wobei ein Entzinden des 
Schwefels in Begleitung einer heftigen Detonirung und ein ftarkes 
Rauchen erfolgt. Der frühere Mohr, aus welhem man durch me= 
chaniſches Prefien Duedfilber abſcheiden konnte, zum Bemeife, daß 
es hauptfächlich eine mechanische Verbindung war, verwandelt ſich in 
eine dunkelviolette pulverartige Muffe, worin das Onedfilber mit 
dem Schwefel ſchon hemifch gebunden ift und aus welher man durch 
mechanifche Kraft Quedfilber nicht mehr abfcheiden kann. Der ab» 
gebampfte Mohr (amerphes Schmwefelguedfilber mit Ueberſchuß von 
Schwefel) wird aus den gufeifernen Kolben in Helme, Röhren und 
Borlagen als Stüdzinnober hinüber fublimirt. In den Vorlagen 
findet man bei Anwendung nener Subl.-Kofben oft Spuren von rei= 
nem Duedfilber. Der Stüdzinnober befteht aus kryſtalliniſchem 
Schwefelquedfilber und einem Ueberſchuſſe von Schwefel, er ift ſtrah⸗ 
fig kryſtalliniſch, von dunkel cochenillerother Farbe, metallifh glän-, 
zend und von leicht zerbrechlichem Gefüge. 

Behufs Erzeugung des Zinnobers als Farbe wird der Stüd- 
zinnober der Mahlung, einer rein mechaniſchen Operation, unter» 
worfen; und zwar gefehieht die Mahlung unter Wafler, theils um 
das Verftauben zu verhindern, theil® um ein gleichförmiges Korn zu 
erhalten, was troden nie erlangt werden kann. 

Die verfchiedenen Nlancen ver Schärfe und Fichte werben da- 
durch hervorgebracht, daß man den Binnober mehrere Male durch 
den Stein durchläßt, ſo z. B. geht der chineſiſche zweimal, dunkel⸗ 





rothe viermal, hochrethe fünfmal durch den Stein. Je öfter der 
Zinnober gemahlen wird, deſto mehr wird das kryſtalliniſche Gefüge 
zerſtört, deſto heller die Farbe. 

Die letzte Operation beſteht im Raffiniren, welche die Entfer- 
nung bes überfchüffigen Schwefels zum Zwecke hat. Das Raffiniren- 
geihieht in Kalilauge (10—13° B. aus Afche ober der Pottaſche er- 
zeugt); diefe entzieht vem Zinnober ven überfhüffigen Schwefel und 
bildet Schwefelleber (fünffah Schwefellalium Ka 8,); durch Wa- 
ſchen im reinen warmen Waffer werben die verſchiedenen Salze der 
Lauge, da diefe nicht ganz rein angewendet wird, fowie das fünffache 
Schwefelfalium Ka S, weggebradht, und e8 bleibt der reine Zinnober 
mit ſcharlachrother Farbe. = 

Das Manipulationsverfahren zerfällt alfo in die Amalgamation 
oder Mohrbereitung, in die Sublimation, Mahlung und in die Raf⸗ 
finirung;; die einzelnen Arbeiten beftehen in Folgendem: 

Mohrbereitung. Der Schwefel wird vorerft in einer Stampfe 
gepocht und fein gefiebt. Das Sieb it erfahrungsgemäß am zwed- 
mäßigften mit 25 bis 30 Fäden auf einen Zoll. It das Sieb wei⸗ 
ter, daher der Schwefel gröber, jo bindet ſich das Quedfilber ſchwerer 
und e8 bleiben große Quedfilberfügelchen ungebunden; ift das Sieb 
enger, daher der Schwefel feiner, fo ſchwimmt er auf der Oberfläche 
des Duedfilbers ohne e8 zu binden. Im oben angeführten Verhält- 
niffe wird der Schwefel ſowohl, als auch das Duedfilber abgemogen 
und in bie Fäßchen des Mohrbereitungs-Apparates hineingegeben. 
Die Fäßchen find von Umenholz, mit eifernen Reifen wohl beſchla⸗ 
gen, und ruhen auf zwei längs längeren Achſen angebrachten 
Spindeln in einem horizontalen Lager. Die Fäßchen haben in- 
wendig prismatifche hölzerne Hervorragungen (Webern), um mehr 
Adftopflähen zu erzielen. Der ganze Apparat befteht aus 18 Fäß⸗ 
hen, von denen jedes 50 Pfb. von dem Gemenge (42 Quechſilber 
und 8 Schwefel) faßt; dieſe werden mit der Kraft eines unterſchläch- 
tigen Wafferrabes, weldje® 15 Umdrehungen per Minute madt, in 
eine rotirende Bewegung gebracht, bei jeder Waflerradumbrehung 
machen die Fäßchen vier Umbrehungen, jedoch fo, daß je zwei in ent- 
gegengeſetzter Richtung erfolgen. Im Ganzen madıt jedes Fäßchen 
60 Umdrehungen per Minute. Um das Durdfidern des Qunedfil- 
bers durch die Dauben der Fäßchen zu verhindern, werben fie vor 
dem Einfüllen mit warmem Waffer befprengt. Da ein jedes Fäßchen 
50 Pfr. faßt und es deren 18 giebt, jo wird anf einmal 756 Pfd. 
und 144 Pfo. Schwefel ‘amalgamirt. - Die Dauer der Rotirung 
kommt durchſchnittlich auf 2 Stunden 44 Minnten, wobei der Mohr 
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auf eine Temperatur von 25° R. gebracht wird. Die Differenz zwi- 
{hen der Temperatur des Amalgamations-Locales und der des fer- 
tigen Mohres beträgt im Durchſchnitt 19° R.; je höher die Tempe: 
ratur, deſto kürzer die Rotirungszeit. Das Product ift der rohe 
Mohr. Die Fäßchen werden ausgehoben, ver Mohr außgeleert, ab- 
gewogen und in Portionen jede zu 20 Pfd in eigens dazu coniſch ge= 
ſormte thönerne Tiegel gefüllt. 

Sublimation. Zur Sublimirung des erzeugten rohen Moh⸗— 
res beftehen vier Sublimationsöfen (Zugflamnıßfen) : in einem jeden 
Dfen find ſechs gufeiferne birnförmige Kolben, die auf Trageiſen 
ruhen, angebracht; die Teuerung gefchieht mit fein gefpaltenem har» 
ten Brennholz. In vie ſechs Kolben eines jeven Ofens, veren ge— 
wöhnlich blos zwei im Betriebe find, werben 6 Etr. 20 Pfr. rohen 
Mohrs gleichmäßig vertheilt, und zwar der Art, daß in jeden Kolben 
fünf ganze Mohrtiegel, jeder zu 20 Pfd., fommen, und ein Tiegel 
unter alle ſechs Kolben gleihmäßig vertheilt wird. 

Die Sublimation felbft zerfällt in drei Perioden: Abdampfen, 
Stüden und Sublimiren. 

Nachdem die Kolben gefüllt find, werben fie mit blechernen Hel- 
men bevedt, an dieſe kommen thönerne Vorlagen loſe angeftedt, vie 
Helme aber werben mit Ziegeln beſchwert; darauf wird unter den 
Kolben gelinde und ver Art gefeuert, daß man zuerft die erften zmei 
Kolben von der Flamme befpülen läßt und dann langſam gegen die 
weiteren vorrüdt. Nad einem unbedentenden Zeitraum erfolgt die 
Entzündung des Schwefels in den erften zwei Kolben, es ſchlingt ſich 
eine Flamme mit einer ftarfen Detonirung bei dem Helme heraus, 
worauf ein dicker Rauch und eine ftärkere Flamme folgt. Bon die 
fer Erfcheinung des Rauches oder Dampfes wird auch diefe Periode 
bie Abdampfungsperiode genannt. Wenn vieje bei ben erften zwei 
Kolben vorüber ift, wird mit dem feuer gegen bie weiteren zwei 
vorgerückt und fo weiter biß bei allen ſechs dieſe Erjcheinung einge- 
teten ift. 

Das Product heißt abgedampfter Mohr, wird ohne Unterbrechung 
ber Arbeit in den Kolben gelaflen und einer weiteren Umwandlung 
unterworfen. Wenn bie Abbampfperiode vorüber ifl, werben bie 
blechernen Helme mit thönernen gewechfelt und dieſe mit ven Krän— 
gen der Kolben Intirt; darauf folgt eine ziemlich ſtarke Teuerung, je 

doch unter allen Kolben auf einmal. In Folge der Feuerung entzün- 
det fid) der Schwefel abermals, und nad) ca. 2 Stunden 20 Minu— 
ten ift die Temperatur fo weit geftiegen, daß ber überfchitffige Schwe- 
fel beim Helmentohre hinüber veftillirt und in Berührung mit der 
atmoſphäriſchen Luft mit einer geringen Berpufjung fi entzündet; 
dies dient ald Kennzeichen, um an die Helme Verſtöße (Röhren) nnd 
an dieje die Vorlagen, beide von gebranntem Thon, anzufteden, welche 
Arbeit das Stüden heißt, daher dieſe Periode die Stüdperiode ge— 
nannt wird. Die Vorftöge und Vorlagen werben mit Lehmlutum Iu= 
tirt, legtere jedoch fo, daß eine Heine Definung zum Abziehen des 
flüchtigen überſchüſſigen Schwefels bleibt. Nun beginnt die Subli- 
mation des Zinnobers, während welder ftarf gefeuert wird. Wenn 
eine Schwefelflamme bei der freigelafjenen Oeffnung zu jehen ift, fo 
wirb aud) diefe forgfältig Iutirt. Weil das Lutum bei der vorhande= 
nen Temperatur bald trodnet, Sprünge befommt und danıı nicht 
mehr gut fchließt, ſo muß der Arbeiter währenn der ganzen Subli— 
mationöperiode das Rutum feucht zu erhalten trachten. Der Stüd- 
zinnober fegt fich zuerft an den fälteften Stellen der Vorlagen und 
Vorſtöße, und fublimirt envlih and in die Helme. Gegen Ende 
der Operation treten an der Zufammenftoßungsfläche des Helmes 
mjt dem Kolben blaue Flämmden von Schwefel, die wieder ver= 
ſchwinden, welde Erſcheinung ald Kennzeichen der vollbrachten Sub- 
limation anzufehen ift, vaher man das Feuer ausgehen und den Ofen 
ganz abkühlen läßt. Darauf werten die Vorlagen, Röhren und 
Helme weggehoben. Die Vorlagen und Helme werben zerfchlagen, 
aus den Röhren jedoch läßt fi der Zinnober ausftogen, daher diefe 
für die folgende Sublimation benugt werden fünnen. Die Scherben 
werden von dem anhaftenden Zinnober forgfältig mit Pinfel und 
Meſſer gepugt. Probucte find: Stüdzinnober und Putzwerk. Leste- 
res wird bei der folgenden Sublimation zugetheilt. Das Sublimiren 
‚bauert im Durchſchnitte 6 Stunden 48 Minuten, wovon 15 Minus 
ten auf die Abdampfperiode, 2 Stunden 24 Minuten auf die Stüd- 
periobe und 4 Stunden 9 Minuten auf die eigentliche Sublimations⸗ 
periobe entfallen. Was die Anfammlung des Stüdzinnobers betrifft, 
fo kann man annehmen, daß fie fi in den Helmen auf 69 Proc., in 
den Röhren auf 26 Proc. und in den Borlagen auf 3 Proe. beläuft. 
Mahlung. Der bei der Sublimation gewonnene Stüdzinn- 
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ober wird behufs Zerfleinerung auf Mühlen gemahlen. Die Müh- 
len, deren es ſechs giebt und von denen jede für ſich durch ein unter: 
ſchlächtiges Waſſerrad in Bewegung gefegt wird, beftehen aus einem 
feſtliegenden Unterfteine und einem ſich bewegenten Oberfteine, ver in 
einem hölzernen Mantel läuft; beive Steine find gefhärft, fonft find 
fie analog den Getreitemühlen. Wie bereit bemerkt, geſchieht die 
Mahlung unter Waſſer, theils um bie Berftaubungzu'verhüten, theils 
um ein gleihmäßiges Korn zu erzieten. Beim erften Durchlaffendergro= 
benStüde wird der Zwiſchenraum zwifchen dem Ober- und Unterftein 
etwas größer gemacht, beim Zweiten aber Kleiner und ſtets Waſſer 
zugefegt. Die gerbrüdte Maſſe dräugt fih beim Spunde, der fi am 
Unterfteine befindet, heraus, außerdem wirb vom Arbeiter durch 
Hin= und Herjchieben eines Holzes im Spunde nachgeholfen. Unter 
dem Spunde wird eine thönerne Mehlſchüſſel geftellt und darin bie 
zerbrüdte Maſſe (Bermillon) aufgefangen. Die Temperatur des aus— 
gehenden Vermillons beträgt nach gemachten Verſuchen durchſchnitt⸗ 
lih 30° R., und die des Locales 12 R., wobei das Wafferrad 5 und 
der Stein 40 Umdrehungen per Minute macht. Je heller man ven 
Zinnober haben will, deſto öfter muß er den Stein palfiren, jedoch 
bat dies feine Grenze und überjchreitet die Zahl fünf nicht. 

Raffiniren. Dieſe Operation zerfällt in: 1. die Bereitung 
ber auge, 2. das Kochen des Vermillons in der bereiteten Rauge, 
und 3. das Ausfüßen. 

ad 1. Die Lauge wird in hölzernen Bottihen (10 Metzen Faſ⸗ 
fungsvermögen) mit doppeltem Boden, wovon ter obere durchlöchert 
ift und zwifchen beiden Stroh als Filtrum ſich befindet, durd Muce- 
ration der Buchenaſche oder der Pottafche gewonnen. Bei jedem 
Bottiche befindet ſich feitwärts unterhalb ein Spund zum Abzapfen 
der Zange. Die Stärke der Range ift 10--13" B., je nad) ver Qua⸗ 
lität des Zinnobers verſchieden. Zum Naffiniren des hochrothen 
braucht man die Lauge mit LO® B., des bunfelrothen mit 11° und 
des chineſiſchen mit 13° B. Stärke. 

ad 2. Nachdem der Zinnober (je nad) der Farbenqualität, die 
man erzielen will) oft genug den Stein pajfirt hat, jo wird er, und 
zwar von je drei Steinen (6 Ctr.) in einen Bottich gefchüttet, wo er 
fih am Boden abfegt; das Waffer wird mittelft eines Hahnes abge- 
laſſen. Der abgejegte Zinnober wird in Partien von ungefähr zwei 
Ctr. ansgefhöpft und in einen fleinen eifernen Kefjel getban. Auf 
biefe Quantität wird nun 45 Pfd. fohlenjaure Kalilauge in ver nd- 
thigen Concentration gegoffen, dann wird der Kefiel geheizt bis zum 
Siedpunkte der Lauge und ca, 10 Minuten im fievenden Zuſtande 
erhalten. Nachdem diejes gejchehen, wird der Zinnober ausgeſchöpft 
und in einen friſchen Bottich gebracht. Ebenſo verfährt man mit dem 
übrigen Zinnober, bis die ganzen 6 Ctr. in der Yauge gekocht und 
in die friſchen Bottiche gebracht worden find. Nun läßt man den 
Zinnober am Boden ſedimentiren, die Lauge (jet Ka S,) wird durch 
den Hahn abgelafien. 

ad 3. Durch eiferne Röhren, welche durch einen Keſſel commm« 
niciren, worin Waffer erhigt, wird nun heißes Wafler darauf gelei= 
tet: der Zinnober wird digerirt und dann läßt man ihm wieder ſich 
am Boden abfegen, dieſes Verfahren wiederholt ji viermal, nad 
jedem Daraufgießen von heißem Wafler wird digerirt und gewartet, 
bis er ſich abſetzt, ſodann das Waſſer abgeleitet. Das Waller wird 
jedesmal durch eine auf einen hölzernen Rahmen geipannte Leinwaud 
durchgefeiht. Darauf wiederholt man daſſelbe Verfahren mit kalten 
Waſſer 4—6 Mal, im Ganzen fo lange, bis das Waſſer ganz Mar 
ift und den am Boden fid) abgefetten Zinnoher deutlich zu jehen ge- 
ftattet, endlich wird das legte Waſſer abgezapft. Der Zinnober wird 
dann ausgefchöpft, in flache, thönerne Schüffeln gegeben, letztere anf 
den Trodenherd geftellt, und bei einer Temperatur von 50— 70° R, 
getrodnet. In 2—3 Tagen ift er getrodnet.. Das Gewicht einer 
Trockenſchüſſel beläuft fi auf 5 Pfd. und eine ſolche faft durchſchnitt ⸗ 
lich 19 Pfd. an naffem und 15 Pfd. an trodenem Vermillon. Das 
Duantum ded aus einer Schüffel zu verdampfeuden Waſſers beläuft 
ſich durchſchnittlich auf 4 Pfd. Der procentuale Näffegehält des zu 
trodnenden Vermillons beträgt 21 Proc. Die Erfahrung lehrt, daß 
je reiner der naſſe Bermillon, deſto mehr Waſſer enthält er, und da- 
ber ein deſto kleineres Quantum geht in eine Schüijel. 

Der getrodnete Bermillon badt auf dem Trodenherbe etwas zu- 
ſammen; um den erwünfchten Aggregatzuftand zu erhalten, wird ex 
auf einem großen Trog mit hölzernen Handwalzen von einem Ar⸗ 
beiter zermahlen und dann in einem Schiebkaſten gefiebt. Der ganz 
fertige Bermillon wird je nad) der Gattung entweder in) Leber) over 
in Kiften verpadt. (Oeſterr. Ztſchr. f. Berg. u. Hüttenmwejen.) 
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Bon den fnbflantiven Mangan- "oder bifterbrannen 
Farben und deren Verwendung in den Kattun⸗ 
drudereien. 


Schon Bancroft zeigte, daß, wenn man baumwollene oder leie 
nene Stoffe mit fhwefelfanrer Dianganauflöfung imprägnirt und 
nachher in einer Rali- oder Natronlauge durchnimmt, eine dauer 
hafte, fubftantive, braune farbe erzeugt wird. Die eigentliche fabriks⸗ 
mäßige Verwendung der Manganorpbulfalze zur Darftellung baum 
wollener Drudfabritate gebührt aber vem Haufe Hartmann zu 
Münfter im Elſaß, welches im Jahre 1815 ven erften Gebrauch da⸗ 
von machte. Bald darnach ergriffen vie Engländer dieſen Gegenſtand 
mit ihrer gewohnten Energie und lieferten durch den gewaltig zu 
Gebote ftehenden Mafchinendrud die illuminirten Bifterfabrifate in 
den mannigfaltigften Muſtern und volllommener Ausführung in fo 
überaus großer Menge, daß fie ven größten Theil des ihnen wieder 

eöfineten Continents damit überſchwemmten. Es bedurfte einiger 

Sahre, che tie Kattunfabrifen in Frankreich, Deutſchland, der 
Schweiz und Böhmen in Ermangelung zahlreicher Walzenprud- 
maſchinen in Concurrenz mit den Britten treten konnte, um dieſen 
beim Publikum jo allgemein beliebt gewordenen Fabrikationsartikel 
in entjprehender Menge zu liefern, der übrigens gegenwärtig noch 
für einige Landesgegenden in Kaliko für Kleider und im Tücheldruck 
gearbeitet wird. 

Im meiner eigenen Praxis fing ic) zu Anfang der 1820er Jahre 
an, Bifterfabrifate ſowohl im Hand als Walzendruck barzuftellen, 
und mic im Taufe der Zeit viel damit zu beſchäftigen. Die Man- 
gan⸗Orydulſalze, welche zur Darftellung diejer Yabrifhte dienen, be— 
ftehen: 

a. in den ſchwefelſauren Manganoxydul, 

b. dem jalzjanren Manganoxydul (Mangandlorär) und 

©. dem ejfigfauren Manganorybul, 
welche Salze aus tem Rückſtande bei Bereitung des Chlorkalks und 
der Chlorflüjfigleit gewonnen werden. 

In Fällen, wo das eigene Erzeugniß ber geringen Menge we- 
gen wicht ausreichte, wurde das ſalzſaure Manganogybul aus ben 
chemiſchen Protuctenfabrien von Halleim und Rofenheim bezogen, 
aus welch' legterer Fabrit die Drudereien Süddeutſchlands vorzugs- 
weife jeit 1831 es bezogen haben. 

Das rofenheimer Manganorxydul, von weldem der Ctr. 6 Gul⸗ 
den im 24-Gultenfuß zu ftehen kam, erſcheint in trodenen, unregel⸗ 
mäßigen Stüden, und gleicht in Korm und Farbe einem aus halb- 
gereinigten Holzeſſig bereiteteu trodenen holzfauren Kalt. Es Löft 
ſich in gepulvertem Zuftand mit Hinterlaffung eines Niederſchlages 
in fohentem Waffer auf und liefert, wenn 60 Pfd. veffelben in 80 
Pfo. Wafler aufgelöft werben, durch Abſtehen eine Mare, beinahe 
ganz neutrale falzfaure Manganauflöfung, die an Baumé's Aräo- 
meter 20 Grad zeigt. 

Baumwollene Gewebe mit vemfelben Liquidum, felbft im höchſt 
eoncentrirten Zuſtande vermittelft der Grundirmafchine damit im⸗ 
prägnirt, trodnen in einem geheizten Lokal möglichſt ſchnell ab, und 
es ift dieſe Manganauflöfung in allen Fällen mit Vortheil zu ver⸗ 
wenpen. 

Auch die im Handel vorkommenden kryſtalliſirten Manganjalze 
eignen fi für dieſen Behuf beſonders gut. : 

Ganz reines, eijenfreiee, ſchwefelſaures Mangan läßt fih nad 
Elsner auf naſſem Wege anf folgende Weije darftellen: 1 Theil 
Schwefel wird mit 5',, Theilen Brannftein innig gemengt und bie 
Mifhung erbigt, wodurch ſchweflige Säure entwidelt wird, welche 
als Nebenproduct für andere technijche Zwede, 3. B. zur Darftellung 
von Antichlor oder zum Bleichen wollener ober ſeidener Stoffe, ber 
nust werben fan, wogegen ver Küdftand Manganorybul bildet. 

Das angegebene Verhältniß ſtimmt nahe genug mit 2 Miſchungs⸗ 
gewichten des erſtern und 1 Miſchungsgewicht des Iegtern, und es 
bleiben nad) dem Erhigen 2 Miihungegewichte Manganegybul zus 
rück. Wenn dieſe num mit weniger als 2 Mifhungegewichten 
Schwefelſäurehydrat behandelt werben, fo daß nicht alles vorhandene 
Manganorybul in ſchwefelſaures Salz verwandelt wird, fo wird 
durch biejen Ueberſchuß de& Oxyduls alles Eifen aus dem ſchwefel⸗ 
ſauren Salze entfernt und dadurch ein völlig eifenfreies, ſchwefel⸗ 
faured Manganoxydnl erhalten, welches entweder zur Kryſtalliſation 
eingedampft oder als Löſung für ven Gebraud verwendet werben 
lann. Deutſche Mufter- Ztg.) 


- Staßfurter Steinjalzhandel umnd Kaliinduftrie. 


Nah den amtlichen Nachrichten verfaufte das preußifche Salze 
werk Stapfurt aufer den Omantitäten, welche e8 felbft verbrauchte, 
im Jahre 1862 == 1,008,700 Etr. Salz 
1863 — 1,515,400 „ „ 

nn 1864 = 2,042,600 „ „ 
So weit wir Einfiht haben erlangen können, wird biefer Debit im- 
Jahre 1865 bis auf 1%, Million Etr. fallen, und das benachbarte 
anbaltifche Werk, welches in 1864 rund 1,160,000 Etr. abſetzte, 
wird ebenfalls im laufenden Jahre fih mit geringerem Debit bes 
gnügen müſſen. 

Wenn Zahlen, wie man ſagt, beweiſen, ſo müſſen wir doch die⸗ 
fen Verhältniſſen einmal etwas näher treten, um uns nicht täuſchen 
zu laffen, denn wir werben bei ruhiger Abſchätzung finden, daß das 
Zurüdbleiben nicht als Vorbote des Rückſchritts anzujehen ift, ſon⸗ 
als Folge einer Reaction nothwendig eintreten mußte, um der, ihren 
Kräften oder dem Bedürfniſſe vorangeeilten Inbuftrie eine angebliche 
Ruhe zu gönnen. 

Staßfurt hat ſich zwei Aufgaben geftellt. Es will mit feinem 
Steinfalz der inländiſchen Induftrie dienen und mittelft Experts den 
Handel beleben und anderſeits feine reihen Schäge an Kali in un« 
begrängter Weife der Nationalökonomie zu gute kommen laſſen. In 
erfter Beziehung wird ſich das laufende Jahr dem günftigen Borjahre 
gleich ſeßen; e8 erben, wie im vergangenen Jahre 850,000 Etr. 
Steinfalz bebitirt werben, trotzdem die Transportverhältniffe, welche 
den Salzhanvel beſtimmen, im hödften Grade ungünftig waren. 
Das Steinjalz betrat — Dank den jo oft beflagten, aber immer 
noch nicht oft und grell genug an's Licht gezogenen Schattenfeiten 
der Eifenbahnen — faft nur den Waflermeg und das Fahrwaſſer 
der Eibe war in viefem Jahre ungünftiger als je. Es wird außerdem 
diefer Handel künftlich nicht forcirt, vielmehr läßt man ihn fich ruhig, 
naturgemäß eutwideln und es zeigt baher von gejunder Tebensfähig« 
keit, daß trog der ungünftigen Lage der Verkehrsmittel fein Rid- 
fchritt eintrat. Es hob ſich vorzugsweiſe der Export nach Holland; 
den Benühungen ver Zwiſchenhaͤndler wollte es aber wie man hoffen 
konute, noch nicht gelingen, feſten Fuß in England over den Oftfees 
Häfen zu gewinnen. Die in Ausſicht genommene Berbefferung des 
Fahrwaſſers der Elbe wird nicht verfehlen, auch in dieſer Richtung 
günftig anf neue Hanvelsanfnüpfungen einzuwirken. 

Hinfichtlidy der zweiten Aufgabe hatte Staßfurt böfere Zeiten 
zu dirchleben. — Die Kaliinduftrie betrat etwa heute vor einem 
Jahr einen fehr vornenvollen Weg, fo recht eigentlich ven Weg des 
gehemmten Fortſchritts.“ Bis dahin hatten alle Eonfequenzen ber 
Concurrenz gefhlummert; das Verhältnig zwijhen Production und 
Conſumtion war ein fo günftiges, daß ſich alle Kalifabrifate im 
hohen Preife halten fonnten. Da brachte Staßfurt in einem Jahre 
einen Zuwachs von 300,000 Etr. Chlorkalium auf den Markt — 
und die Concurrenz begann ihre Geißel zu ſchwingen. Eine Ueber 
production fand in Wirklichkeit eigentlich nicht ftatt, nur relativ war 
fie vorhanden, weil Fabrikation und Handel nicht in einer Hand la- 
gen und ber vorfichtige Handel ſich nicht fo fchnell Abfagwege ver⸗ 
ſchaffte, als die voreilige Production es verlangte. Es trat folges 
recht eine Stodung ein, welde weitere Unbequemlichleiten mit fi 
brachte. Der Erportzoll des oſtindiſchen Saipeter (er wird im Frühs 
jahr ganz fallen) wurde von 2 Thlr. pro Etr. auf 1 Thlr. herabge⸗ 
fett. — Jod ftieg im Preife, um fein Nebenproduct in England, 
das Chlorkalium, im Preife fallen laſſen zu fönnen — die Gusan- 
falten Englands warfen die Preife ihres Ammoniafs, um Kali von 
den Alaunfabrifen abzuhalten — eine unmotivirte panique terreur 
teug das Uebrige dazu bei, das bis dahin ſo Iucrative Gejhäft un— 
fiher zu machen. Es kam Hinzu, daß anfänglich, als diefe Induſtrie 
ben erften Aufſchwung nahm, neue Anlagen, zum Theil felbft von 
Händen, die früher mit Induftrie oder Handel nichts zu thun gehabt 
hatten, mit einem Eifer in's Leben gerufen wurden, der in mehreren 
Fällen Hinfihtli der Wahl der Einrichtungen und der vorhandenen 
Mittel die nöthige Vorſicht entbehrte, fo daß der Betrieb darun- 
ter litt. 

Das Königl. Salzwerk, weldyes die Rohprobucte zu dieſer In— 
duftrie zu liefern hatte, machte es ſich zur Aufgabe, der Fabrikation 
mit ſolchen Mitteln zur Seite zu ftehen, welche geeignet ſchienen, die 
Entwidhung möglichft zu fördern und ihre Erfolge zu ſteigern, denn 
die Regierung ſah in dem Kalt ein neues Mittel, vie wirthicaftlicye 
Thätigfeit des Volkes und den materiellen Wohlftand der Gewerbe 
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wie der Landwirthſchaft zu heben. Bei Auffuchung ſolcher Mittel 
nahm man vielleicht zu viel Rüdficht auf die augenblidliche Lage ver 
Fabrikation und zu wenig auf die Pofition, welche der Handel hiezu 
einnehmen würde. Man feste die Preife für die Rohmaterialien 
periodifch herunter, fobald ver Kaufpreis ver Waare dem Yabrifa- 
tionspreis gleich fam. Die Fabrikation zog hieraus aber feinen Vor⸗ 
theil; mit dem Moment ver Preisherabjegung des Rohſalzes ſetzte 
fie ebenfalls ven Preis der Waare entſprechend herunter und ftatt 
daher Vortheile vom Entgegenfommen der Regierung zu haben over 
ſich das Handelsfeld zu erweitern, erſchwerte fie ſich noch das Geſchäft, 
weil in Folge der periediſch heruntergehenden Preiſe fi) ein nicht 
unbegründetes Mißtrauen auf den Handel legte. 

So kam e8 denn, daß die Preife des Chlorkaliums in verhält- 
nißmäßig kurzer Zeit von 4 Thir. auf 2 Thlr. pro Ctn. fielen- und 
nebenbei die Fabrikation um 25 Proc. eingefehräuft wurde. (Statt 
1,146,000 Etr. Ralifalz, wie im vergangenen Jahre, werben in 
1865 auf dem preußischen Werke uur 900,000 Ctr. abzufegen fein.) 
Kein Unbefangener hatte übrigens andere Verhältniſſe erwartet; fie 
waren natürliche Folge einer neuen fräftigen, jedoch etwas zu unge= 
ftüm vorangeeilten Iubuftrie; jeder Unbefangene fah aber auch ſehr 
bald, daß fih aus dieſer ängftlichen Periode der Kein des Beljern 
entwideln mußte. 

Es waren überhaupt nad) und nach 20 Fabriken entftanden, für 
deren Productionsfähigteit aber nicht fchnell genug Markt zu finden 
war. Einige Fabriken zogen deshalb bald vor, ſichetiberhaupt wieder 
zurüdzuziehen; andere legten fih auf Darftellung neuer Artikel, Sal- 
peter, ſchwefeiſaures Kali zc.; man verbefierte den Betriebsgang, 
führte bie egorbitant geftiegenen Tohnverhältniffe in richtiges Maaß 
zurüd und fuchte neue Abſatzquellen. Zu Hülfe kamen der Induftrie 
babei die gejunfenen Preife de& zum Salpeter nöthigen Ehilifalpeters, 
das Aufgeben der Chlorkaliumfabrikation in Sudfrankreich und das 
Auffinden neuer werthvoller Salze in den hiefigen Salzwerfen. 
Sole Hebel mußten helfen, und wenn and das Geſchäft noch nicht 
wieber die frühere Blüthe gemonnen hat, augenblidlich auch noch ein 
gewiffer Drud von dem auf den Markt geworfenen oſtindiſchen Sal- 
peter, der in Erwartung befferer Preife in England aufgehäuft war, 
ausgeübt wirb, fo ift doch die Krifis Übermunden. Es häufen ſich 
die Nachfragen und der Preis fteigt. Zu der Ueberzeugung ift man 
aber gelommen, daß die Induftrie nicht nur bei der einfachen Dar- 
ftelung von Chlorkalium ftehen bleiben fann. Man legt fid jest 
ſchon in großem Maßftabe mit auf Darftellung von Kalivänger, und 
beachtet man, daß der Aderkrume Durch die moderne Laudwirthſchaft, 
namentlich dur Rüben-, Tabaks⸗, Wein-Bau ein großer Theil des 
Kaligehaltes unmwieverbringlid, entzogen wird — daß die jegige Pro- 
ductionsfähigkeit Staßfurt an Kali nur eben ausreichenn if, dem 
Boden des Kali wieder zuzuführen, welches demſelben im Zollverein 
nur allein durd) den Rübenbau entzogen wird — und baf die Land⸗ 
wirthichaft für dieſen Artikel fat nur auf Staßfurt angewieſen ift, 
fo gewinnt man die Ueberzeugung, daß diefe augenblidliche Richtung 
der Induftrie auf guter Boden fteht. 

Der oftindifche Salpeter ift, da Staßfurt deſſen Preis feit Jah⸗ 
teöfrift von 12 Thlr. auf 8 Thlr. heruntergefegt hat, ſchon faft ganz 
zurüdgedrängt. Cine dritte noch ungelöfte Aufgabe würde in ber 
Darftellung der Pottaſche liegen. Zu ihrer Darftellung würbe aber 
billigere Schwefelfäure gehören und da ftoßen wir wieder auf das 
unleidliche Thema der Eifenbahnen, welche es noch nicht möglich 
machen, billige Schwefelkiefe aus Weſtfalen herbeizuſchaffen. 

(Der Berggeift.) 


Herrmann's Control⸗Schloß 


Es gehört das Patent⸗Vorlege⸗Schloß Herrmann's nicht in die 
große Reihe ver Combinationsſchlöſſer, doch kommt dieſem Schlofſe 
die beſondere Eigenthümlichkeit zu, daß ver Schlüſſel nicht abgelie- 
fert werben kann (außer durch Anwendung eines Kunftgriffes), wenn 
das betreffende Object nicht in Wirklichkeit verfchloffen wurde. 

Es kann in vielen Fällen erwünfcht erfheinen, wenn ber Leiter 
einer Fabrik oder Landwirthſchaft bei Ablieferung der Schlüflel vie 
Beruhigung hat, daß die betreffenden Magazine, Schütiböden ıc. 
aud gehörig verfchlofien wurden. 

Zwar giebt der Erfinder an, daß fein Schloß durch Sperrzeuge 
nicht geöffnet werben kann, doch ift dies unrictig, wie jeder Sach⸗ 
verftänbige aus der Beſchreibung tefelben erfehen wird. Das Oeff- 
nen ift jedoch durch Eingerichte, wie durch eine fehr kräftige Zuhal- 


tung und ſehr ſtarken Dorn fo erſchwert, daß es für die meiſten hie⸗ 
ſigen Berhältnifje geuügende Sicherheit gegen das unbefugte Oeffnen 
ewährt. 
— Der Bügel dieſes Vorhängeſchloffes iſt mit dem Schloßkaſten aus 
einem Stüde, daher feit; es erfolgt ſomit ver Verſchluß auf eine von 
der gewöhnlichen abweichende Art, wie Fig. 1 dies klar machen dürfte. 
In dem Thürftod oder bei Doppelthüren in dem einen Flügel ift 
die Arbe (Kramme) K augebradt, in welder das Schloß 5 mittelft 
feines Bügels bleibend hängt und daher um jelbe beweglich ift. An 
‚ber Thüre T, bei Doppelthüren am zweiten Flügel, ift ein Schließ⸗ 
blech P befeftigt, welches zwei Studein (Fig. 3) trägt, in welde ver 
Niegel eingreift. 


Fig. 





Außer ven Stuveln oder Klammern trägt das Schließblech p 
(Fig. 3) 6 over 8 Stifte n, welche in Löcher des Schloßkaſtens a 
paflen, der, wie ig. 2 (nad) abgenommener Dedplatte) zeigt, eine 
vieredige Geftalt hat. 

Un den zwei längeren Seiten des Schloßfaftens a find Leitfgie- 
nen s angebracht, zwijchen welchen ver Riegel r (in Fig. 4 in ber 
Seitenanficht dargeftellt) feine Führung erhält. Entſprechend den 
ſechs Stiften n des Schließbleches befinden ſich im Schloffe ſecht drei⸗ 
feitige Meine Prismen oder Klögchen k, welche an ihrer dem Riegel 
zugewenbeten Kante Ausfchnitte befigen. Dieſe Klögchen werben 
durch die Stifte n foweit gehoben, daß ihre Ausſchnitte in die Ebene 
des Riegels fallen und dieſen daher in feiner Bewegung nicht 
hindern. Sobald jedoch dieſe Prismen durch n nicht gehalten werben, 
finten fie, dem Drucke von Blattfedern folgend, die am Schloßvedel 
angebracht find, auf den Boden des Schloßlaftens herab. Im biefer 
Stellung fallen ihre Ausſchnitte nicht mehr mit der Ebene des Xiegels 
zufammen und hindern deſſen Bewegung. 

Iſt mit Herrmann's Schloß ein Object verfchloffen, fo befinden 
ficb die Prismen k in jener Stellung, welche der Bewegung bes 
Riegels fein Hinderniß entgegenjegt; wirb nun ber Schlüffel einge 
führt und nach rechts gebreht, fo hebt er zuerft bie ale Zuhaltung 
wirfenbe kräftige Feder f und gelangt an den unter m punctirt anges 
deuteten Heinen Vorſprung des Riegels, auf melden er einwirkt und 
denjelben nach abwärts ſchiebt. 

Hierdurch gelangen die Rappen e des Riegels außer Eingriff mit 
den Stubeln oder Klammern d in Fig. 3 (d entſprechend find im 





Schloßtaſten die Schlige d); die am Schloßdeckel befinvlichen Federn 
kommen zur Wirfung, vrüden auf bie breifeitigen Kiötzchen k, welche 
bis zum Boden des Schloſſes nieverfinten und dadurch dad Schloß 
von dem Schließbleche p abheben. 

Das Schloß ift nun geöffnet und in diefem Zuſtande zeigt es 
Fig. 2 (mad) Entfernung des Schlofvedels), Der Schlüffel ı läßt- 
ſich aus dem geöffneten Schloffe nicht herausgiehen, denn der Bart, 
welder an dein punctirten Vorſprung des Riegels r anliegt, ift hier 
durch an feiner Bewegung nach abwärts gehinvert, da ver Riegel 
bereit3 feinen tiefften Stand einnimmt; zurüd kann ver Schlüffel 
auch nur ganz unbedeutend gebreht werden, denn es ftößt der Bart 
hierbei ebenfalls an einen Theil des Niegeld und müßte erſt dieſer 
verſchoben werben (mad die Klötzchen k verhindern), foll fih der 
Scylüffelbart wieder zurüd gegen das Schlüffelloch drehen können. 

Es ift ſonach unmöglid, den Schlüſſel aus dem geöffneten 

Schloſſe zu ziehen, wenn es nicht mittelft eines Kunftgriffes gelingt, 
das der Riegelbewegung durch die Prismen k gejette Hinderniß zu 
überwinden, Dieß ift jedoch nicht beſonders ſchwierig. Drüdt man 
mittelſt des Schlüſſels auf ven Riegel und mittelft eines fpigen Hölz⸗ 
chens oder Stiftes auf die Prismen, bis deren Einfchnitte der Reihe 
nad an das Niveau des Riegels kommen, fo bleiben die Prismen 
mit ihren Ausfchnitten am Riegel hängen und bald ift das Hinderniß 
— wie im Bortrage gezeigt wurde — überwunden. Der Riegel ge 
langt in jene Stellung, welche er bei zugefperrtem Schloffe einnimmt 
und der Schlüffelbart gelangt unter das Schlüffellod); es kann fomit 
der Schläffel aus dent Schloffe gezogen werten. Das raſche Gelingen 
dieſes Kunftgriffes ift bei Herrmann’8 Schloß noch weſentlich dadurch 
begünftigt, daß tie Ausſchnitte ver Prismen viel breiter find als er- 
forberlih. Obwohl hiermit gezeigt ift, daß die Angabe des Erfinders, 
es ſei das Abliefern des Schluſfels ohne richtigen Verſchluß „niemals“ 
möglich, auf einem Irrthum beruht; jo erfordert daſſelbe doch ebenſo 
viel Raffinement, als das unbefugte Deffnen der gewöhnlichen,.ein- 
fahen Sclöffer. Der Schlüffel kann nie chne Anwendung des 
obigen Kunftgriffes aus ven geöffneten Schloffe gezogen werden und 
es fällt jemit die Auwendung deſſelben von jenem Untergebenen, ver 
die Objecte gehörig zu verſchließen hat, in die Kategorie derſelben 
ftrafbaren Handlungen, zu welchen das unbefugte Definen gehört. 
Der Diener, welcher ven Schhüffel des Herrmann'ſchen Schloffes ab- 
liefert, ohne das Object gehörig verjchlofien zu haben, tft ebenfo 
ſchuldig wie jener, der einen Einbruch verfuchte. Daher fünnen wir 
dem Herrmann'ſchen Schloffe vie Eigenfchaft nicht abſprechen, daß 
«8 bei Ablieferung des Schlüffels im hohen Mae die Beruhigung 
giebt, daß der Verſchluß richtig erfolgte. ‘ 

Was dveſſen Sicherheit gegen das unbefugte Deffnen betrifft, jo 
ſehen wir in Sig. 2 bei & ein Eingerichte (Reifbefagung), bei m eine 
Mittelbruchbeſatzung, f ift die als Zuhaltung wirkende ftarke Feder, 
auf ben Stift i geftedt. Bei zugeiperrtem Schlofje fällt die Spike 
berfelben in die beim oberen Rappen e panctirt angebeutete Ber- 
tiefung des Riegels und verhindert deſſen Zurhdjchiebung. Auch iſt 
amı Schloßbedel ein Klötzchen angebracht, welches die Stelle einer 
zweiten Reifbefagung vertreten fol, Diefe Mittel verleiheır dem, 
Schloſſe gleihe Sicherheit, wie fie anderen gut conftruirten Schlöf- 
fern mit Eingerihten zulommt; daß biefe jedoch feine abfolute, ift 
bekaunt. Sobald man Gelegenheit findet, von dieſem Schloſſe Ab- 
dreüde zu nehmen, ift dad Definen leicht, ja felbjt mit gewöhnlichen 
Sperrhafen durchaus nicht unmöglich 

Barum Herrmann bie inneren Theile des Schlofjed aus Meffing 
aufertigt, ift mir nicht erklärlich, denn mit jo geringer Genauigleit 
und Mangel an Präcifion hätte die Herftellung aus Eifen wahrlich 
keine beſoudere Mühe gekoftet. Außerdem ruft bie Herftellung des 
Riegeld ans Gußmeſſing manche Beventen bezüglid) der Haltbarkeit 
hervor. Die beiden ſchwachen Lappen over Riegelläpfe e müffen ven 








Verſchluß bewirken; zu ihrem Abbrechen würde keine große Kraft er⸗ 
forderlich fein’ und dürfte, wenn die Thüre nad) innen fi öffnet, 
an Fußtritt genügen, um dieſelben zu brechen. 

Nichts defto weniger önnen wir nicht umhin, bie diefem Schlofje 
za Grunde liegende Ioee: Cine Gontrole für ven richtigen Ver⸗ 
ſchluß zu bieten, unfern Beifall zu zollen. ; 

Wir glauben aber, daß ſich dies einfacher und an jevem gewöhn⸗ 
lichen eintourigen Anſchlag⸗ und Einlaffchlofle erreichen Iafje, wenn 
felbes nur von einer Seite gefperrt zu werben braucht. Der Me- 
thoden könnte es viele geben; wir wollen hier nur eine, die und ein⸗ 
fach zu fein feheint, in Kürze andeuten. 

Fig. 5 flelle ein gewöhnliches eintouriges Schloß vor, r fei ber 


Kiegel, x die Zuhaltang, £ die anf ſelbe veidende Never; 
Fig. 


beisja 
ber Schläffel angeventet. 
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Das Schloß ift in.geöffnetem Zuftande gezeichnet 
und der in demſelben ftedende Schlüſſel kann, wie 
bei Herrmann's Schloß, auch hier ohne Kunftgriff 
nicht aus dem Schloffe gezogen werden. Dreht man 
den Schlüſſel nach rechts, je ftößt er an die Klöß- 
hen k; dreht man ihn nad) links, fo ſtößt der Theil 
c bes Bartes (Fig. 7) an das Stängeldhen oder Hin- 
derniß h (Fig. 5 u. 6). Erft wenn h zurückgedrückt 
wird, bis der Ausfchnitt i in jenen Kreis Tommt, 
welchen e bejchreibt, ift der weiteren Bewegung des 
" Schlüffels fein Hinverniß im Wege und er kann aus 

€ dem Schloſſe entfernt werden. Der Ausſchnitt i 
gelangt nur dann an die richtige Stelle, wenn die Thüre gehörig 
verfchloffen wird, denn hierbei fommt ver Schlofftulpe p dicht an 
die Schließplatte 1 zu liegen, das Zäpfchen z dringt durch den Aus⸗ 
ſchnitt des Schloßftulpes und drückt h foweit nöthig nad) links, da 
die Feder f’ weit flärfer als f" ift. Die Fever f’ ift erforderlich, da 
beim Zumachen der Thlire das Zäpfchen z Zurikhweichen muß und 
erft bei richtiger Lage von I und p zur Wirkung gelangt. Allerdings ift 
es hier weit leichter möglich, als bei Herrmanuis Schloß, den Schlüffel 
mittelft Zurüdbrüden von h ans dem Schlofje zu ziehen, aber hier 
wie bort bleibt dies eben ein ftrafbarer Vorgang des Diener und 
e8 fann bier wie dort nur durch Böswilligfeit, nicht aber durch ein 
Ueberjehen, bei fehlendem Verſchluſſe ver Schlüffel abgeliefert werden, 
Es erfült alſo bis zu einen gewiffen Grave auch dieſe einfachere 
Conſtructien den Zwed der Controie. ’ 

Wochenſchr. des u. öfterr. Gw.-V.) 






Fig]. 


Sprengpulver. Auf den Wunſch des Hrn. Dr. jur. Klein 
in Leipzig wurde im Oct. d. 3. auf dem Staßfurter Salzwerte ein 
nenes Sprengpulver geprüft, welches von dem Steinbruchsbetriebs- 
führer Neumeyer in Taucha bei Leipzig erfunden und demfelben an⸗ 
geblich bereits in England, Belgien, Sranfreic und Defterreich pa= 
tentirt ift. Das Sprengpulver bildet eine grünlich-ſchwarze pulver- 
förmige Maffe, welche in freier Luft langſam ohne Erplofion und 
deshalb ohne Gefahr verbrennt und einen mäßigen grünlich- grauen 
Rüdftand hinterläßt. Daſſelbe verhält fih, gleihe Volumina be= 
trachtet, in feinem Gewichte zu dem bier eingeführten Sprengpul- 
ver wie 31:37. 2 

Das quaeft. Pulver wurde in Bohrlocher im Steinfalze von 3 
bis 4 Fuß Tiefe, in gleicher Menge als das gewöhnliche Sprengpul« 
ver angewendet zu werben pflegt, eingebracht und, nachdem bie Bohr» 
Löcher ſcharf bejegt waren, mit Bickford'ſchen Sicherheitszündern 
abgebrannt. Bon überhaupt 58 Schüffen zeigten nur 5 eine unge 
nügenbe, bie übrigen aber eine: fo befrievigende Wirkung, daß das 
quaeft. Pulver dem gewöhnlichen Sprengpulver unbebingt gleichge⸗ 
ftellt werden kann. Auf den Salzwänden blieb ein grünlich-grauer 
Rückſtand welder an Menge den des alten Sprengpulvers nicht über⸗ 
traf. Der erzeugte Pulverdampf zog fehr ſchnell ab. Nachtheilige 
Wirkungen auf die Gefunpheit ver Bergleute machten fi in feiner 
Weiſe bemerflic. 

Das neue Pulver zeigt hiernach, in gleihem Volumen als das 


alte angewendet, minbeftens gleich große Spreugkraft und kommt 
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demgemäß, bei gleihem Verkaufspreiſe, in bemjelben Berhältnig 
billiger zu ftehen als fein Gewicht von dem des alten Pulvers ver- 
ſchieden ift. Beiſpielsweiſe würden bei hiefigem Salzwerke ftatt 1000 
Er. jährlich) nur gegen 838 Ctr. aufgehen und bei einem Preife von 
12 Thir. für den Ctr. jährlich ftatt 12,000 Thlr. nur gegen 10,000, 
alfo 2000 Thlr. weniger aufzuwenden jein. Hierbei genießt man 
. den wichtigen Bortheil, Daß das neue Pulver, bei der erwähnten Ei: 
genſchaft, im unverſchloſſenen Raume langfam ohne Exploſion abzu⸗ 
brennen, weit weniger gefährlich als das alte iſt. GBerggeiſt.) 


Gute Copirdinte. Zwei mediciniſche Pfd. (24 Unzen) chine⸗ 
ſiſcher Galläpfel werben mit 7Y/, Quart deſtillirtem Waſſer fo lange 
gekocht, daß die von den Gallaäpfeln abgeſeihete Flüſſigkeit noch 3 
Quart beträgt. Dieſe Abkochung wird bis auf 1"/, Quart Flüſſig- 
keit eingedampft und dann eine Löſung von 7 Unzen Eiſenvitriol in 
9 Unzen deſtillirtem Waſſer unter Umrühren zugeſetzt. Das Ganze 
wird alsdann im Waſſerbade bis zur Trodne abgedampft, das Ein⸗ 
gedampfte mit 2 Quart deſtillirtem Waller angerührt, einige Zeit 
hindurch ftehen gelaffen, die Flüffigkeit durchgefeiht, der Ruͤckſtand 
nochmals mit ein Quart Waſſer ausgezogen, beide durchgeſeiheten 
Auszüge mit einander gemiſcht und ſchließlich noch mit Y, Unzen 
verdünnter Schwefeljäure (1 Th. Säure zu 5 Th. Waſſer) verſetzt. 
Das Schimmeln ver Dinte verhütet man durch Zuſatz einer Kleinig- 
keit von ——— Kampferſpiritus oder dergleichen. 

Bresl. Gw.⸗Bl.) 

Meßapparat für Petroleum und ähnliche Flüſſig 
keiten. Mittelft einer Pumpe wird bie Flüſſigkeit aus dem Gefäße, 
bier in unferer Zeichnung ein Faß, heraus und in eine Röhre ge- 
pumpt, welche mit ver Meßvorrichtung in Verbindung fteht. Dieſe 
iR ein Cylinder aus Glas, veffen Rauminhalt durd eine Stala ab: 





getheilt ift, bie Maße, Seidel u. j. w. bebentet. Unten ift eb Hahn 
angebracht, durd den man den Abflug in das zu füllenve Gefäß ge 
ftatten und abjperren taun. Mit diefer Vorrichtung faun man leicht 





entzünbliche, ſtarkriechende ober ſcharfe Flüſſigkeiten ficher und bequem 
beim Verſchleiße oder Verbrauche mefjen. (N. Erfind.) 


Ueberficht der Franzöffchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Ueber Pyrogallusfänre-Bereitung. 


In der legten Sigung der Pariſer Academie des Sciences zeigte 
Dumas ein vortrefflihes photographiſches Portrait vor, das mit 
Pyrogallusſäure entwickelt wurte, die Herr de Luynes nad) einer neuen 

. Methode bereitet hatte. In Folge der Ausdehnung' der Anwendung 
dieſes Stoffes in der Photographie wird er in ziemlich bedeutenden 
Quantitäten fabrieirt. Man erhält ihn durch Zerfegung der Gal⸗ 
Iusfäure in Pyrogallusfäure und Kohlenfäure durch die Anwendung 
von Wärnte. Der jet angewandte Darftellungsproceh ift jehr un= 
volltommen, da man ftatt der theoretijchen 70 Proc. nur 25 bis 30 
Proc. Byrogallusfäure gewinnt. Herr de Luynes ift zu entjchieden 
vortheilhafterem Refultat gelangt, indem er Gallusjäure in einem 
hermetiſch verfchlofjenen Gefäß auf 200 Grad E. erhigte. Dem 
Demoir der Herren de Luynes und Esperandieu entuehmen wir fols 
gende Mittheilungen: 

Die Pyrogallusſäure wurde zuerft durch Berzelius und Bracon- 
not unterfucht und bildete im Jahre 1834 den Gegenſtandbemerkens⸗ 
werther Forſchungen von Pelouze, der ihre Haupteigenſchaften und 
die Bedingungen ihrer Bildung befchrieb. 

Durch die Arbeiten von Chevreul, Regnault und Liebig erhielt 
die Pyrogallusfänre zahlreiche nügliche Anwendungen; ihre Benutzung 
zur Luftanalyſe, zur Entwidelung photographifher Bilder, zum 
Haarfärben vechtfertigen volllommen den wichtigen Play, den fie 
unter den chemiſchen Producten einnimmt. 

Hinfihtlih ihrer Eigenfhaften und Zufammenfegumg ift die 
Byrogallusfäure vem theoretiihen Chemiker von großen Intereffe. 

Der erfte Punkt, ver unfere Aufmerkfamteit auf fich zog, war die 
Bereitungsweife ver Pyrogallusſäure. 

Nach Pelouze wird Sallusfäure in einer Retorte im Delbabe von 
210°. erhigt und vollſtändig in — und Pyrogallunſäure 
zerſetzt: C,,H,O,u=2 CO, + Cie 

In ter Retorte Bleitnichts, oder nur ein 1 unmwägbarer Rüdftand. 

Nach obiger Gleichung müffen 100 Theile trodene Gallusfäure 
71,1 Theile Pyrogallusſäure geben. Die gegenwärtig gebräuchlichen 





Verfahren geben aber nur 25 Proc., aljo viel weniger als bie theo- 
retiſche Menge. 

Dymas hat in feinen Borlefungen oft auf die Nothwendigleit 
hingewieſen, Die Körper vor der Operation zu wiegen und ebeufo nach⸗ 
ber die Zerjegungöprobucte. Daß Gallusſäure in Kohlenfänre und 
Vyrogalusjäure zerlegt wird, darau ift nicht zu zweifeln; folglich it 
die jeige Bereitungsweije mangelhaft. Dennoch wurde ihr die Auf- 
merkfamfeit mehrerer bebeutender Chemiker zugemandt. 1843 theilte 
Stenhoufe bie jett allgemein angewandte Methode mit, die Säure in 
Pappkgeln zu fublimiren. 1847 erhielt Prof. Liebig einen Ertrag 
von 31 bi8 32 Procent, indem er die Gallusſãure mit ihrem doppel⸗ 
ten Gewicht Bimſtein miſchte, das Ganze in einer Retorte im Ode 
bad erhigte und die Sublimirung in einem Strem von Kohlenfänre 
vornahm. 

Diefe fo geringe Ausbeute ift daher zu erklären, daß Stoffe, 
wie Byrogallusjäure, Orcein und analoge Verbindungen, bie bei ge⸗ 
wiffer Temperatur ohne Zerfegung flüchtig find, fich dennoch verfeben 
wenn biefe jelbe Temperatur zu lange auf fie einwirkt. Die Deltil- 
lation diefer Stoffe wird aljo bei —— Drud durch bie Zeit- 
dauer unmöglich gemacht. 

Wir haben alfo zunächſt die Sallusfäure, volftändig in Kofler 
ſäure uud Pyrogallusſäure zu zerfegen, indem wir fie in engen Se 
fäßen ver Einwirtung von Bajen und Waffer unterwerfen, wie einer 
von ung dies ſchon bei ter Bereitung von Orcein gethan hat; bie 
Reaction findet raſch ftatt, aber die Entfernung der Bafen benöthigt 
umftänbliher Manipulationen. Wir fanden, daß die Pyrogallus 
fäure bei 200” C. mit dem Kalk verbunden bleibt und die Kohlen» 
fäure fat gänzlid) vertrieben wird. Darauf verfuchten wir reined 
Waffer und die dadurch erhaltenen Nefultate übertrafen unjere Er 
wartungen. 

In einen Broncetopf gaben wir Gallusſäure mit ihrem zwei« bis 
dreifachen Gewicht Waſſer. Die Temperatur wurbe baun auf 210 
bis 215° C. gefteigert, nachdem fie eine halbe Stunde eingemitt, 
ließen wir erfalten und öffneten den ‚Topf, ver falt farbiofe Pyto⸗ 
gallusſäure enthielt. Dieſe kochten wir mit etwas Thierkohle, filtrir- 
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ten und kochten über offenem Feuer, um das Waffer zu verjagen. 
Beim Erkalten Mryftallifirte die Pyrogallusfäure in Geftalt einer 
gelbröthlich gefärbten rothen Maſſe. Um fie ganz weiß zu erhalten, 
braucht man fie nur im luftleeren Raum zu deftilliren. Die Aus- 
beute entjpricht der theoretifchen Menge, zumeilen ift fie größer, da 
die Byrogallusfäure etwas Waſſer zurüdbehält. 

Der Keflel hat die Form eines Papin'ſchen Topfes, und wir 
wendeten Ringe von Bappe an, um die Aphärenz des Dedeld am 
Keſſel zu bewirken. Bei den erften Verfuchen waren wir erftaunt, 
feine Kohlenſäure zu finden, ba dieſe durch den Verſchluß entwichen, 
während der Wafferdampf zurüdgeblieben war. Einige mit Kalkwaſ⸗ 
fer und Bart gefühlte Probirgläfer, die wir in ven Keſſel ftellten, 
bewiefen durch Verwandlung ihres Inhalts in Carbonate das Vor⸗ 
handenſein ver Kohlenfäure. (Bhot. Arch.) 


Waſſerdichtes Papier. Man fett zu der Papiermaffe eine” 


Löſung von reiner Talgfeife in Waſſer, zu welcher man die genfgenve 
Menge Alaun hinzugefügt hat, um eine vollftänbige Zerfegung der 
Seife zu bewirken. Das Papierzeug wird dann in gewöhnlicher 
Weife verarbeitet, braucht aber nicht mehr geleint zu werben. 
(Scientific Americain.) 


Gilbert's Kohlen: und Afchenfieb. In jeder dkono— 
mijhen Haushaltung wird es erwänjcht fein, die mit der Aſche in 
den Ajchenfall gelangten Kohlenpartikeln noch als Heizmaterial zu 
verwerthen. Die Scheidung der Afche von den Eindern fann aber 
durch folgende einfahe Vorrichtung Leicht bewirkt werden, dereninnere 
Einrichtung Fig. 2 zeigt. Das an Stäben B hängende Sieb A wird 
durch Hin= und Herprehen der Hanphabe C in rütttelnde Bewegung 
gejegt. Es ift geneigt, damit die Aſche leichter durch das Sieb füllt 
und die Cinver nad) der Abfalldffnung D rollen, von wo aus fie in 
einen untergeftellten Korb fallen, während die Ajche in die Trommel 
E gelangt. Der Dedel F (Fig. 1.) paßt dicht am Siebe an, kann 
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aber jeder Zeit entfernt werben. Der Ziwed bes Trichters G ift ein- 
leuchtend. Auf diefes Sieb wurde für Norbanterifa am 21. März 
1865 ein Patent genommen. (Scientifie Americain.) 


Sasbeleuchtung auf Eifenbahnen. Aus London, 20. Sept. 
wird berichtet: Auf der Südoſt-Bahn werden Verſuche mit einer 
neuen Methote augeftellt, vie Wagen mit Gas zu beleuchten. Nach 
diefer Erfindung des Herrn Dalziel joll jever Waggon feinen Gas— 
vorrath für eine ziemlich lange Strede mit fid, führen. Anvere und 
wohl noch intereffautere Experimente macht nıan_auf der großen 
Nordbahn mit einer Methode, nad) welcher zugleich ver Rauch der 
Locomotive verzehrt und das Gas zum Erleuchten der Coupés wäh- 
rend der Fahrt hergeftellt werden foll. Auf der unterirdifhen Bahn 
in London find die Wagen ſchon längft mit Gas erleuchtet, jever 
Waggon führt einen Guttaperdia-Sad mit ſich, welcher an den Sta⸗ 
tionen aus den gewöhnlichen Gasröhren auf einfache Art gefüllt wird; 
doch ift eine fo häufige Neufüllung erforberlic, daß nur an der uns 
terirdifhen Bahn mit ihren zahlreichen Stationen die dort eingeführte 
Metgode anwendbar ift. (Berggeift) 











ı nicht verſchieden. 





Verbefferte Dampffeffelheizung. Für A. Monro paten- 
tirt am4. October 1864. Das Verfahren befteht darin, dem Dampf» 
keſſel die Hitze durch ein bei der Urbeitstemperatur flüffiges Medium 











Big. 2. Fig 8. 
mitzuteilen, welches nicht verdampft ober gerfegt wird, und dabei 
fähig ift, die nothtwendige Hige zu gewähren. Zu dieſem Zwede wirb 
Blei angewendet, welches fi) in einen: Behälter zwifchen der 
Feuerung und dem Wafferraum befindet. 

Fig. 1 und 2find vertikale Längen- nnd Querdurchſchnitte 
eines derartigen Dampflefjels, welcher für auf vem Tante wir 
tende Diafchinen anwendbar ift. Der horizontalcylindrifdye 
Theil 1 ift für Aufnahme des Waſſers beftimmt; er ftcht an 
drei Stellen bei 2 mit dem Dampfbehälter 3 in Verbindung. 
Die Uförmige Feuerung 4 und 5 ift durch eine Doppelmanb 
6, deren Hohlraum durch die Röhren 7 mit geſchmolzenem 
Blei gefülltwwird, vom Waffer getrennt. Dur den Theil des 
Keſſels 1 gehen Deffnungen 8 zur Uförnigen Feuerung 4 hin⸗ 
durch. Sie dienen dazn, um die Kohle durch fie einzuführen. 
Die Borderfeite nes Ofens ift von einem vertifalen Gitter 9 be= 
grenzt, vor welchem eine Anzahl Platten 10 dazu dient, ven zur 
Verbrennung nöthigen Ruftzutritt zn reguliven. Die Kohlen 
liegen auf tem horizontalen Roft 11, unter welchem ſich der 
Afchenranmbefindet Die Verbrennungsgafe ftreihen von 4 
nad 5, theileu ſichdann, indem fie ihren W eg längs ver 
Seiten des Keſſels nach vorwärts nehmen und gelangen zum Schornftein 
13, nachdem fie ihren Rüdweg unterhalb des Keſſels gemacht haben. 

Fig. 3 zeigt den Durchfchnitt eines Keſſels für Dampffchiffe Die 
Eonftruction ift leicht erſichtlich. Der für das gefhmolzene Blei be 
ftimmte Raum hat eine ſtark wellige Form, um eing auögebreitetere 
Hitfläche darzubieten. Im Uebrigen ift der Keffel von dem vorigen 
(Lond. Journ,,) 


Die Ausdünftungen der Abzugscanäle großer Stäbte, 
welche bekanntlich einen ſehr verberblichen Charakter befigen, und oft 
ſchon ſchädliche Wirkungen ausgeübt haben, follen nad) dem Vorſchlage 
eines franzöfiichen Chemikers Nobinet leicht zu bejeitigen fein, wenn - 
Fabriköfen dazu benugt wärden, ihren Bedarf an Luft den Abzugs⸗ 
canälen zu entnehmen. Letztere werben hierdurch ihrer mephitifchen 
Safe völlig befreit und erhalten aus der Atmofphäre frifche Luft. Er 
berechnet, daß bei einer Verbrennung von nur 70,000 Tonnen 
Kohte (ven 10ten Theil der in Paris jährlich verbrannten Menge) 
die Abzugscanäle mit ungefähr 150 Millionen Cubikfuß friſcher 
Luft (mehr als das 7 fache ihres Inhaltes) täglich verfehen werben 
Lönnen. (Mechan, (Magaz.) 


392 


Bleine Mittheilungen. 


Barifer Ausftellung. Aus einem Berichte, ben Herr Dumas an 
die Taiferlihe Commiſſion iiber Umfang und Eintheilung des für die Aus 
ſtellung im Jahre 1867 nöthigen Gebäubes erftattet hat, geht berwor, daß 
minbeftens 30,000 Ausfteller zu erwarten und unterzubringen find. 

Bei diefer bebeutenden Ausbebnung des Unternehinens ift es intereffant, 
einen Blid auf die Anlage zu werfen, welche das Mechanie's Magazine 
folgendermaßen ſchildert. 

Das auf bem Rarsfelde zu errichtenbe Ausſtellungsgebände foll aus 
zwei Halbfreifen beftehen und wirb 547 Narbe Länge und 1 Dane Breite 
haben. Die Eintheilung des innern daumes wird durch vabiale Gänge be» 
wirkt werden, zwiſchen denen ſich concentriiche Galerien ausbreiten. Den 
Mittelraum des Gebäubes nimmt ein Garten ein. Die erfte coucentrifche 
Abtheitung ift fiir bie fchönen Künſte, bie fette fir Mafchinen beftimmt. 
Die Paſſage, welche bie Befucher von ber Jenabrücke nach dem Mittelpunkt 
des Gebäubes führt, wird die geologiſche Entſtehungsgeſchichte der Erde 
veranihauficen. In ver Nähe bes Gartens ſoll auch eine Sammlung von 


erfzeugen 

—X iM bereits dem kaiſerlichen Ausftelungscomite übergeben, welches 
die Arbeit fofort in Angriff genommen bat. Zuerft wird ein Canal durch 
das ganze Marsfeld ausgeboben, welcher mit dem Sauptabzugegraben in 
Verbindung fteht. Die Beſucher koͤnnen zur Ausftelung jowobl zu Wagen, 
ale zu ein gelangen. Um bie Annäperung ber zu Waffer lommenden 
Befucher zu erleichtern, werden zwei unterirdiiche Tunnel ımter dem Quai 
d Orſay bergeftellt, ober- und unterhalb ker Ienabrlide, gegenüber ven 
Plägen, welche zur Landung der Dompferpaffagiere angelegt werben. 

(Mechanic’s Magazine.) 


Bergleihsweife Wichtigkeit ber bebeutenbfien befannten 
Steinlohlenbeden. Der Stand ımferer geologiihen Kenntniſſe und 
Erfahrungen ift heutzutage wohl vorgeichritten genug, um une zu ber An⸗ 
nahme a — daß nunmehr Amtliche, niet von füngeren Forma⸗ 
tionen bebedte teinfoplenbeden befannt find. Auch die Becken, deren Aus- 
gebenbes erfannt werben Tonnte, wurden unter bie fie bedeckenden Ablager- 
ungen bis auf oft ſebr bebeutenbe Erftredungen verfolgt. Demnach bleiben 
nur noch foldye i enbecken aufzufinden welche von jüngeren Bildungen 
gänzlich bedeckt find und deren Daſein an feinem pofltiven Anzeichen erfannt 
werben Tann. 

Fast fiberall, wo Strinkoblen erkannt wurden, find fie auch in Abbau 
—— worden, und dieſer Bergbau bat ſich im Verhaͤlmiß zunächft zum 

eichthume dieſer Lagerſtätten, bann zu ihrer mehr ober weniger günſtigen 
commerciellen Lage entwidelt. In biefer Beziehung nimmt der Reichthum 
der Formation an wirklichen Kohl bie erfte Stelle ein; denn keine ber Ge- 
jenden, in benen mächtige und obme ganz beſondere Schrvierigteiten abzu⸗ 
wende Flöhe guter Steinlohlen vorkommen, ift von der Induſtrie obne 
‚abriten, ohne Yocalconfum und ohne Gommunicatiouswege gelaflen worden. 
ur Beurteilung ber relativen Wichtigleit der befannten Steinfoblenbaffins 
muß demnach jowohl ihre Oberflächenerſtreckung, als aud ihre Production 
in Betracht ge en werben; bie nachftebenben Zahlen *) mögen einen an- 


nähernden Begriff von biefen. Elementen geben: 
Größe der Beden. Jahresproduction. 

Hectaren. Tonnen. 
Großbritannien und Irland. . 1,570,000 86,000,000 
granfuis en nn. 350,000 10,0 :0,000 
elgien 2 2 2 20. . 150,000 10,000,000 
Preußen, Sachfen. . . . . 300,000 12,000,000 
Defterreih, Böhmen . 120,000 2,500,000 
Spaien . — 150,000 400, 


Norkamerila. - . . . ._ 80,000, 20,000,000 
Aus biefer Ueberficht ergiebt ſich, daß tie Steinkoblenproduetion zu dem 
Küdenranne, den bie Beden einnehmen, keineswegs im Verhälmiß ftebt. 
er Grund davon fiegt in der Thatfache, daß eine Über ausgedehnte Flächen 
verbreitete Steinfohlenformation fehr arm, ja beinahe ganz fleril fein kann 
am wirklicher Kohle, während andere, im ihrer Ausdehnung weit beſchränk⸗ 
tere Bedten zahlreiche und mächtige Flöte enthalten fönmen. So jehen wir 
B. in Bezug auf Frankreich? da das Toirebeden, welches eine Erftrel- 
von weniger als 25,000 Hectaren bat, alſo nur ben 16. Theil der 
franzöſiſchen Steinfohlenformationen repräfentirt, für ſich allein 2,800,000 
Tonnen, alfo Über ein Viertel ber Gelammtprobuction des Laudes liefert. 
Be gti der norbamerifanifchen Koblenbeden hingegen, finden wir, baß 
viel en einen Flächenraum von 30 Millionen Hectaren einnehmen, baß 
aber unter biefen das Beden von Tanada mit inbegriffen ift, welches fait 
ger keine Steinkohle führt, obſchon es über etwa 6 Millionen Hactaren ver⸗ 
weitet ift; bie angegebene Production von 20 Millionen Tonnen concen- 
teirt ſich faſt gänzlich in den Baſſins von Pennfyfvanicn und der Alleghanys. 
(Aus Burat, Situation de l’industrie houillöre en 1864.) 


Die Schieferbrühe bei Bangor in Nord-Wales. Von Dr. 
©. Lunge. Der größte Theil bes Daͤchſchiefers, welcher in England ge- 


HAuf umbebingte Richtigkeit Können dieſelben keinen Anſpruch machen. 


⸗ 


m bie Entwicklungsgeſchichte der menſchlichen Arbeit zeigen. Das. 





braucht und von dort erportirt wirb, lommt von einer Pocalität an ber 
weſtlichſſen Spite von Nord⸗Wales, da wo die Infel Angelfea dem Hanpt- 
ande vorliegt, in ber Näbe des vielbefuchten Badeortes Banger. Sechs 
engliſche Meilen davon in ein Dorf, Bethesda, am Fuße eines Berger, 
welcher faft ganz aus Thonſchiefer beftebt, und aus welchem ber Schiefer 
durch Zagebaue gewonnen wirt. Es giebt eine größere Anzabl folder 
Brüche, zum Theil won jehr bebeutenden Dimenfionen; in dem von mir 
befuchten 3. 8. find 3000 Menichen beichäftigt. An biefem Orte fl in dem 
Berge ſchon ein tiefes Loch ausgearbeitet; am Boden beffelben ift ein ge 
räumiges Thal, und um bies berum erheben terrafienförmig übereinander 
13 Galerien von je 60 Fuß Höhe. Diefe Galerien werben alle bearteitet, 
indem bie Leute, auf Feitern daran hängend, zollgroße Köcher hereinbohren, 
welche mit Sprengpulver gefällt werben. Ebe bie Sprengung geſchiebt, 
wird ein Signal gegeben, auf welches bie Arbeiter alle ſich im eigene dazu 
ebaute, Heine, fteinerne Häuschen begeben, um fih vor den Trümmern zu 
hüten. Die Sprengftüde ſtürzen faft alle in das Thal herunter, ta bie 
Galerien nur wenige Ruß breit find und fle nicht fehr aufhalten. Im Thale 
werten fie dann auf Wagen geladen, welche auf einer Eiſenbahn durch zwei 
Tunnels nad dem Boden eines Schachtes geroflt werben, wo fie auf eine 
Platform zu fieben kommen. Im bem Schachte ift ein bydrauliſchet 

werk angebracht, zu beffen Speifung ſtets mebr als binreichendes Waſſer 
von ber Höhe bes Bergen Ra ift. Hierdurch wird nun bie Platform 
mit den Wagen auf eine böher liegende Ebene gehoben, auf weicher bie 
Verarbeitung der roben Schieferblöde erfolgt. Zu biefem Duett ſind in 
mehreren terraffenförmigen Abftufungen fange Reiben von Höhlen ber Seite 
bes Bruches entlang angebracht, in welchem je zwei Arbeiter beichäftigt.fint; 
die Wagen werben mittelft einer vorbei laufenden Cifenbahn an jebe Höble 
berangefahren. Der eine ber Arbeiter fpaltet bann die Blöcke zunächſ aus 
dem Öroben, bann vermittelft diluner und breiter Keile bis zu ber gewöhn⸗ 
lihen Dide der Tafeln herab. Der antere Arbeiter nimmt bie 

Tafeln vor und giebt ihmen zunächft zei rechtwinklig zu einander beſindliche 
Kanten, indem er fie auf eine vor ihm ſtebende ſcharftantige Leifte aufiet 
und mit einem langen und breiten, mefferartigen Eiſen Darauf ſchlägt; 
Schlagflache Ipringt dann ganz grabe ab. Wenn er alfo einen tedten 
BWintel hat, fo reißt er üb, diefem folgend, bie größte möchliche ber im 
Handel üblichen Formen vor, er bat dazu verſchiedene Stüde mit fenkeht 
darauf in den entiprechenden Entfernungen eingeletagenen, ſpitzigen Stiften. 
Dann fchlägt er, ganz wie vorher, bie beiben Übrigen Kanten auf ber Leite 
ab. Diefe Operationen gehen in bebeutend geringerer Zeit vor fi, ale 
ber Lefer braucht, um ihre Beſchreibung durchzuleſen. Uebrigens hat man 
neuerdings Maſchinen (zum KHanbbetrieber eingeführt, bei welchen das Schlag. 
meffer duͤrch eine ſtarke Spiralfeder nad oben gegen, durch ein Tritibrett 
aber abwärt® bewegt wird; mit dieſen fell ein Mann bie preifache Arbeit 
tie aus freicr Hand verrichten lönnen. — Der befte Schiefer findet fib 
gegen ben unteren Theil der Schicht bin; er if von bläulicher Farbe. We⸗ 
niger gut find ber braune, gelbe und grüne; biefer letztere geht bann in 
dichtes, nicht mehr regelmäßig fpaltbare® Geftein über; man kann alle Arten 
ſolcher Webergänge leicht beobachten... Quarz findet fih in mit ber Schid- 
tung parallelen, etwa zollbiden Adern bäufig vor, und erfcheint zuweilen 
in jebr ſchön ausgebildeten Säulen von Bergfryſtall. 


Neue Wücher. 


Mar Wirths Deutſcher Gewerbskalender für 1866. Weimar 
bei ®. F. Voigt. 

„Der Zweck biefes Kalenders ift, auf bie billigfte kürzeſte Weiſe in 
unterbaltender und belehrender Form ben beutichen Gemerberreibenben, Be 
brifanten und Kaufmann jährlich aus dem Bereich ber Technologie, Media 
nit, Vollswirthſchaft, Naturwiſſenſchaft, Geſchichte und des gefchäftlichen Ver⸗ 
kebte alle diejenigen neuen Aufſchlüſſe, ſowie Erweiterungen bes Wiſſens und 
ber Hülfgmittel barzubieten, welche geeignet find, feine Tage zu verbeffern 
und ihn böberer Bervolllommnung entgegenzufllhren.“ Durch den vorlie⸗ 
genden Vregene bes Unternehmens wirb dieſer Zmed jedenfalls nicht er⸗ 
veicht. Die beiden Erzählungen: das Nürnberger Ei und zwei Sugenbge- 
fährten haben feinen befonderen Werth und w wohl befier fortgeblichen, 
um für die anbern Artiel mehr Raum zu gewinnen. faft baffelpe gilt für 
bie verhälmißmäßig zahlreichen Biographien. Der Berichterftatter über Ne 
talfinduftrie fand denn auch nicht einmal Raum flr Eifen und Stahl und 
fonte überhaupt kaum etwas anberes befpreden, als bas Aluminium und 
diefes noch Dazu — dürftig. Die kleineren ſtebenden Mittheilungen 
find ohne Auswahl zuſammengeleſen, die Tabellen find zum Theil unprac⸗ 
tif und unrichtig. Ein Artikel über Mafhinen läuft auf eine Empfehlung 
des Geichäftes von Wirth & Co. hinaus. Die befte Arbeit des Kalenverb 
und ein Meines Meiſterſtück ift ber früher ſchon werdffentlichte und allgamein 
befannte Artifel von Karmarſch über Wirthihaft in ber Werktätte, aud ein 
Artitel Über Genoffenfchaften und ein anderer Über Buchführmg find recht 

ut zu zeigen, was felbft in bem engen Rahmen, ber vorgeſchrieben war, 
—X geleiftet werben Finnen. Die Ausftattung ift gut. 








Alle Mittgeilungen, welche die Verfenbung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghanfen, zu. richten. 





8. Berggold Berlagegandlung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfch in Leipiis 
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Maſchineutorf⸗ und Torflohlenbereitung in England. 
Bon Prof. Dr. Auguſt Bogel. 


Der von Jahr zu Iahr ſich mehrente Verbrauch an Kohle hat 
bekanntlich ſchon längft in Deutfchland die Aufmerkſamkeit auf bie 
Kohlendarſtellung aus Torf bingeleitet. Aber auch fogar in dem 
fteinkohlenreihen England, da'es fi gegenwärtig tajelbft um die 
Herftellung befferer, den ſchwediſchen nicht nachftehenden Eiſenſorten 
handelt, wozu bisher nur Holzkohle verwendet merten fonnte, hat jeit 
Kurzem die Torfverkohlung eine früher nicht geahnte Bedeutung ges 
funvden. Bedenkt man, daß in ber täglich mehr fi, ausbreitenden 
Eifenfabrifation ein einziger das ganze Jahr ununterbrohen im 
Betriebe ftehenver Ofen wöhentlih 6000 Gentner Kohle verzehrt, 
fo ift es nicht zu verwundern, daß auch die dichteſten Wälder, welche 
bisher ausſchließlich viefen ungeheuren Bedarf an Holzkohle zu lie- 
fern hatten, bald eine bevenfliche Fichtung zeigen mußten. Die Torf- 
moore von Großbritannien und Irland bededen einen Flächenraum 
von 5 Millionen Acres, wovon die Hälfte allein Irland angehört. 
Bei diefem überaus großem Reichthum an Torf ift es einleuhtend, 
daß man e8 in England verfuchen mußte, die übliche rohe Methode 
der Torfbereitung, deren ſich faft ausfchlieglich nur die irifche Land⸗ 
bevölterung bebiente, um ein höchſt unvollkommenes Brennmaterial 
ans dem Torfe herzuftellen, wejentlich zu verbeſſern und auf ſolche 
Weife einen zur Verkohlung geeigneten, dem Holze ebenbürtigen 
Brennftoff zu gewinnen, intem wie befaunt die Qualität einer Torf⸗ 
tohle von der Qualität der Torfjorte ganz und gar abhängig ift. 
Zahlreiche und maunigfache Verfuche unter Aufwendung großer 
Koften find ausgeführt worden, um dieſen Zwed zu erreichen, allein 
nur zu häufig zum Nachtheile der Unternehmer ohne das gewünjchte 
Reſultat. Diejes Mißlingen rührte häufig davon her, daß man bie 
eigenthümlich wiberjpenftige Natıır des Torfes, ſowie die Schwietig- 
keit, ein breiartiges Robmaterial mit 80 bis 90 Proc. Waflergehalt 
in einen feften und harten Zuftand überzuführen, nicht richtig erfannt 
und gewürdigt hatte, wie Dies auch in Deutſchland bis vor wenigen 
Jahren ne mitunter ter Fall war. 

Bon dem praftijch=induftriellen Geifte ver Engländer ift indeß, 
wie zu erwarten ſtand, diefer wichtige Gegenftand bald mit richtiger 
Sachkenntniß erfaßt. und durchgeführt worden. Eine Geſellſchaft, Die 


Condensed Peat Company in London, hat ein Verfahren ver | 


ZTorfbereitung adoptirt, welchem dem Principe nah ein Syſtem zu 
Grunde Tiegt, das zuerft in Bayern in größerem Maßſtabe zur Auss 





führung gelommen, nämlich das bekannte Weber'ſche Syſtem. Der 
technijche Vorſtand ver Condensed Peat Company hat von ben 
Specialitäten des Weber'ſchen Verfahrens auf das genauiefte perjün- 
lich Einfiht genommen, um namentlidy von dem auf dem Torfwerte 
Moosſchweige bei München gemachten Erfahrungen im fhwierigften 
Theile der Fabrikation, der eigentlichen Verkohlung, ausgedehnten 
Gebrauch machen zu können. 

Das in England eingeführte Berfahren ftimmt, wie [bon bemerkt, 
in feinen Grundprincipe mit den Weber’fchen überein, indem eine 
vorangehende Dlaceration des Torfes als unumgängliche Vorbe- 
dingung eines guten Torfpräparates erfannt wurde. Ich felbft habe 
ſchon vor Jahren *) dieſes Princip als das allein richtige bezeichnet 
und e8 wäre wohl übertriebene Beſcheidenheit, wenn ich mich nicht 
freute und mir zu einigem Verdienſte aurechnete, diefen ſpecifiſch bay⸗ 
riſchen Betrieb in feiner ganzen Bedeutung und Tragweite zuerft 
erkannt zu haben, indem meinem damaligen Ausſpruche eine nun fo 
entſcheidende Beftätigung zu Theil geworben ift. 

In ver techniſchen Ausführung weicht das englifche mobificirte 
Berfahren nur infofern von dem Weber’ichen ab, als erfteres ganz 
auf der Drajchinenleiftung bafirt ift, während letzteres aud für ven 
Heinjten Hanbbetrieb ſich eignet. Nach dem englifchen Verfahren geht 
der in ganz rohen Maſſen gegrabene Torf zuerft durch eine rohe 
Maſchine, welche die größeren Stüde zerfleinert. Dann gelangt er 
mittelft einer archimediſchen Schraube zu den Maceratoren oder 
Mahlmühlen, nad) Art der Kaffeemühle conftruirt, und wird von 
da aus durch ein Band ohne Ente zu einer Formmaſchine gebracht, 
bie durd) Schlagen ven zu Brei gemahlenen Torf in eine zufammen- 
hängende Maffe verwantelt, ihn in Stilde von geeigneter Größe 
ſchneidet und ihn auf ein Band chne Ente ablegt, das ihn zu der 
Trockenkammer führt. Die Torfftüde gehen hier auf Bändern, vie 
von der Majchine in Bewegung gejegt werden, durch einen Raum 
von 800 Fuß Länge und ſind während viefer Zeit einem heftigen 
Strome von heißer Luft ausgefet. Un die Troduung zu befchlen- 
nigen und zugleich möglichft gleichmäßig zu machen, ift die fortfchrei- 
tende Bewegung des Torfes jo eingerichtet, daß die Stüde von der 
Maſchine fortwährend gewendet werden und auf je 25 Fuß Weges 
dem Luftſtrome eine neue Oberflädye darbieten, was 32 Wendungen 
für die ganze Ränge der Trodenfammer ausmacht. Die zur Trod- 
nung nad) diefer Methode erferverliche Zeit beträgt nicht mehr als 


.) Der Torf, feine Natım und Bebeutung. Braunſchweig, 1856. 
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6 bis 8 Stumden. Auf ſolche Weife ift e8 möglich geworden, die Ans 
wendung von Handarbeit auf die erfte Periode ver Yabrifatlon, nänt- 
lich auf das Graben des Torfes zu befchränten. 

Zur Verfohlung werten bie getrodneten Torfitäde nad den 
Verkohlungsöfen gebracht und dort im Verlaufe weniger Stunden 
vollkommen verkohlt, jo daß innerhalb 24 Stunden der rohe Torf 
verarbeitet, getrodnet, verfohlt und für ven Hohofenbetrieh fertig 
hergerichtet ift. 

Der auf die befchriebene Weije dargeſtellte Torf ift jo hart und 


feft, vaßer einen hehen rad von Bolitur annimmt und haf fein äuße⸗ 


res Anſehen jo voBftändig geändert, daß er als ein ganz neues Product 
betrachtet werden klaun und mit der Bezeichnung Turbit*) (von Tarbo 
oder Turbo, Torf) belegt worden ift. Als Brennmaterial übertrifft 
er ſowohl Steinkohle wie Holz. Die daraus bereitete Kohle ift hart 
und bicht; fie ift für den Schmelzproceß und andere Operationen ber 
Holzkohle gleich, ja felbft noch vorzuziehen. Ihre Eigenfchaften haben 
ſich im Hohofenbetriebe in durchaus entfprechenver Weife bewährt; 
große Maffen von Torftohleueifen find jegt ſchon hergeftellt worden, 
das dem beften fehwerifchen Eifen in feiner Qualität ganz gleichfteht 
und namentlich zur Fabrikation von Schiffspanzern, wozu wie be 
faunt, das Cofeseifen untauglich ift, ſich als vollkommen brauchbar 
erwiefen hat. 

Bei dem geringen Aufwande von Handarbeit, den die Gewinnung 
des Brennmateriales nad diefem Syftem erfordert, betragen bie 
Productionskoſten faum mehr, als jene der Steinfohlen an ber 
Grube. Bei der Berkohlung des getrodneten Torfes werben bie aus- 

. getriebenen Gafe durch Rohre zu einem Condenfator geleitet und auf 
ſolche Art tie Deftilationeproducte in hinreichender Dienge erhalten, 
um allem Anfdeine nad die ganzen Koften ver Verkohlung zu 
decken. 

Der erſte Blick auf das hier natürlich nur in den allgemeinſten 
Umriſſen beſchriebene Verfahren, wie es gegenwärtig in England im 
größten Maßftabe zum Betriebe gefommen ift, ergiebt, daß bie 
Hauptabftht des Unternehmers zunächft darauf gerichtet war, alle in 
dem Weber’ihen Syſteme vorfommende Hanbarbeit faft völlig aus- 
zufchließen, letztere beſchränkt fi, wie ſchon oben gezeigt, lediglich auf 
die erfte Periode der Fabrikation, dad Graben des Torfes; alle üb- 
rigen Operationen werben von ter Majchine bejorat. 

Ein fernere Eigenthümlichleit des modificirten Syſtems liegt in 
dem Ausſchluſſe aller Lufttrodnung und der dadurch unvermeidlich 
bebingten langen Dauer der Trodnungsperiote. Die Lufttrodnung 
iſt hier ganz und gar durch künſtliche Trodnung von nur 8 Stunven 
Dauer erſetzt und hierdurch eine fehr erwänfchte Unabhängigkeit von 
ven Witterungsverhältniffen, welche bekanntlich in diefem Stadium 
des ZTorfbetriebes eine fehr einflußreihe Role jpielen, erzielt 
worden. 

Ueber das eigentliche Verkohlungsverfahren, wie es auf den Wer- 
fen der Condensed Peat Company ausgeführt wird, fehlen zur Zeit 
nod) ‚die detaillirteren Angaben. Man jheint mit demſelben noch 
nicht ganz im Neinen zu fein; am nädjften dürfte wohl das Weber’- 
ſche Verfohlungsfyftem liegen, das auf der Verwendung von directer 
Feuerluft und auf dem Durchtreiben derfelben durch den zu verkoh— 
lenden Mafchinentorf mittelft eines mechanifchen Drudes beruht, in- 
dem es erfahrungsgemäß nicht nur das billigite ift, jondern aud die 
mittelft deſſelben hergeftellten Kohlen in quantitativer und qualita- 
tiver Beziehung alle anderen meit übertreffen. Wenn, wie mohl 
voraus zu fehen, daß das urſprünglich bayriſche Syftem der Torfbe 
reitung und Verfohlung in England die nothwendige Ausdehnung 
gewinnt, fo erfeheint daburch jenem Lande bei feinem unermeßlichen 
Reichthum an Torflagern feine Unabhängigkeit von der ſchwediſchen 
Eifenproduction volfftändig und dauernd gefihert. — 5 


Berwendung des überhisten Dampfes in den Dampf: 
maſchinen. 
Bon A. Dinſe. 
(Bon dem Vereine „die Hütte‘ gekrönte Preisfchrift.) 
1. Eigenfchaften des überhiten Dampfes. 
Die Erfahrung, welche wir feit Anwendung der Dampfmafchinen 
gemacht, daß man bei den verſchiedenſten Conftructionen der Dampf» 
keſſel, den fcheinbar fharffinnigften Verbefferuugen an venfelben, 


®) 'Torbite, a new praeparation of Peat. London. 








dennoch nur einen verhältnigmäßig geringen Theil ver Wärme nug- 
bar madıt, welche durch Verbrennung der verſchiedenen Heizmateria- 
lien erzeugt wird, rechtfertigt wohl das Beftreben, weldes in ven 
beiden legten Jahrzehnten lebhafter als je hervergetreten iit, endlich 
einmal ein Mittel zu finden, um dieſem Webelftanve gründlich abzu- 
helfen. Man jagte ſich jehr richtig, daß durch eine beffere Ausnugung 
der erzeugten Wärnte, welde bisher im Marimum nur 18 Proc, ber 
tragen hatte, nothwendig eine Erſparniß an Breunmaterial und in 
Folge deflen ein billigerer Betrieb erzielt werten müſſe. 
Endlich ſcheint e8 gelungen zu jein, eine wejentliche Verbefferung 
erreicht zu haben, und dieſe befteht in der Auwendung de& „über: 
bigten Dampfes“. Der Waſſerdampf tritt bekanntlich in 2 Zuftän- 
den auf, welhe man als „gefättigten” und „ungefättigteu‘ oder 


„überhitzten“ Dampf bezeichnet. 


Ueber das Ausvehnungegefeg des überhigten Dampfes ift zwar 
bis jetzt nichts beftimmtes feitgeftellt; man nimmt aber im Allgemei- 
nen au, daß der überhigte Dampf, wie ein permanentes Gas, nad 
dem Mariotte-Gay-Luffacjhen Gefeg fih ausvehne. Die meiften 
Verſuche, namentlib von Fairbairn und Tate (Philosophical Ma- 
gazine 1863), ſowie frühere Verſuche von Regnault und W. Sie- 
mens, deuten darauf hin, daß diefe Annahme unftatthaft jei. Die 
erftangeführten Verſuche gaben, ſoweit fie bis jegt veröffentlicht find, 
feine deutliche Form über dies Auspehnungsgejer an, jo daß es, von 
dieſer Bafis ausgehend, möglich wäre, eine ſogen ınnte „Theorie de 
überhigten Dampfes“ aufzuftellen. 

Im Allgemeinen läßt ſich taher über die Cigenſchaften bes äber- 
bitten Dampfes nur Folgendes feftftellen und dies ift auch durch bie 
Erfahrung beftätigt. 

1) Ueberhigter Dampf hat eine höhere Temperatur und Spannımg 
als gefättigter Dampf von gleihem Volumen (der Gewichts. 
einheit) ober i 

2) derfelbe hat ftets eine höhere Temperatur und ein größeres 
Volumen (der Gemwichtseinheit) als gefättigter Dampf von 
gleiher Spannung oder 

3) derfelbe hat ein größeres Volumen und eine geringere Span: 
nung als gefättigter Dampf von gleicher Temperatur. 

Die ad 2) angeführten Eigenſchaften des überhitzten Dampfes 
find e8, welche die Anwendung beffelben in den Dampfnafcinen jo 
vortheilhaft machen. 

Es ift bei jeder Dampfmaſchine unter übrigens gleichen Unftän- 
ben die ausgeübte Kraft proportional dem verbrauchten Volumen 
Dampf von beftimmter Spannung. Es können wohl verjciebene 
Mafchinen bei gleicher Kraft verſchiedene Quantitäten Danıpf con: 
ſumiren; aber die Wirkungen jeber einzelnen Maſchine, für fid be: 
trachtet, bleiben proportional den verwendeten Volumen Dampf, 
wenn bie Spannung biefelbe bleibt. 

Wenn man num durch eine geringere Wärmemenge, als zur Er- 
zeugung eines beftimmten Volumens gefättigten Dampfes erforberlich 
iſt, im Stande ift, das Volumen deſſelben durch Ueberhigung zu 
vergrößern, fo wird man eine eutſprechend größere Kraft erhalten, 
dazu aber ein geringere Quantum Brennmaterial gebrauden. 

Bedeutend günftiger wird ſich dies Reſultat herausftellen, wenn 
man im Stande ift, zn diefer Ueberhigung zu gelangen, ohne direct 
Brennmaterial dabei zu vermenden, und dies ift gelungen, indem man, 
wie ic} fpäter zeigen werde, faft allgemein die Verbrennungsgafe da 
zu benugt, welche in einem fehr heißen Zuftanve durch ven Schorn⸗ 
ftein abziehen. 2 

Prof. Fink giebt an*), dag, obwohl man zuverläffige Daten 
über das Ausdehnungsgeſetz des Waſſerdampfes nicht kenne, doch fo 
viel feſt ſtehe, daß der Ausdehnungscoefficient deſſelben größer Id, 
als der der Luft. Da num nach Regnault die ſpecifiſche Wärme des 
Waſſerdampfes noch nicht die Hälfte, nämlich O,,,, von ver ded 
Waffers beträgt, fo ergiebt eine einfahe Rechnung, bag man unge 
fähr mit dem vierten Theile des zur Entwidelung eines bejtimmten 
Dampfvolumens nöthigen Wärmequantums das Volumen verbeppelit 
kann, wenn man den Dampf überhigt; man braudt daher bei fo 
weit getriebener Ueberhigung nur %/, des früheren Brenumaterialed, 
um dieſelbe Kraft hervorzubringen, wie mit nicht überhigtem 
Dampfe. 

Eine fernere Vermehrung des Dampfoolumens durch Ueber⸗ 
hitzung befteht in Folgendem: 


®) Verhandlungen bes Vrns. fir Eifenbapahmbe in( Berlin, 1856 bie 
1856, IV. Heft. 
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Jede im Keſſel auffteigeuve Dampfblaje führt Waſſertheilchen 
wit ſich, mag der Dampferzenger unmittelbar in die Luft ausmün⸗ 
den, oder mag die Dampfentwidelung in einem abgeſchloſſenen Ge— 
fäße, alfo unter Drud, vor ſich gehen. Hierzu fommt, daß das Waſ⸗ 
fer im Waſſerſpiegel in Folge der Adhäſion immer das Beſtreben 
bat, im unverbampften BZuftande mit dem Dampfe fi zu miſchen. 
Erhigt man nun biefen feuchten Dampf noch weiter, jo werben bie 
im Dampfe vorhandenen Waffertheilchen frei, wanveln fih in Dampf 
um und vermehren jomit das Volumen deffelben. 

Es ift Mar, daß die Berniehrung des Dampfoolumens durch 
Berbampfen tes in jenen enthaltenen Waſſers nur dann einen Bor: 
theil gewährt, wenn die dazu nöthige Wärmemenge eine jolde if, 
die ohnehin verloren gehen milrre. Anderenfalls könnte man dies 
Dampfvolumen ja direct im Keſſel erzeugen. 

Aus Vorftehendem überfieht ſich leicht, daß, obgleich ver zu ver- 
werthente Gewinn durch die Ueberhigung der Dämpfe nicht wiſſen⸗ 
ſchaftlich genau fich feftftellen läßt, es für die Praxis dod von Wich— 
tigfeit fein muß, mit überhigten Dänpfen in den Mafchinen zu ar- 
beiten und zu unterjuchen, wie weit man bie Weberhigung treiben 
kann ohne Schaden für die einzelnen Majchinentheile; auf Letzteren 
werde ich fpäter ausführlich zurüdtommen. 

(Bortfegung fol fetgt.) 


Neuer Univerjal- Brieflaften | für einzelne Hänfer. 
Bon Herrn I. k. Hofipängler A. Neuß. 


Yu der Haupt: und Refidenzktart Wien finn 316 Vriefträger 
in Thätigfeit. Dieje müflen, wie befannt, zu jeder Jahreszeit vier 
fünf und ſechs Stod hohe Häuſer beſuchen, ja die Briefe bis in 
manches Dachkämmerlein befördern. Bei unjern neuen Häuſern 
auf der Ringſtraße iſt dies wohl keine leichte Aufgabe und die Folgen 
davon find die zahlreichen Rungenkranfheiten der Brieſträger und 
deren baldiges fogenanntes Contractjein in den Füßen. Als eine 
wahre humanitäre Erfindung müſſen wir daher die neuen Univere 
fal=Brieftäften des Herrn Hoffpänglers Reif begrüßen, welche da⸗ 
zu beftimmt ſcheinen — wenn fie aud) nur zum Theil in Anwendung 
kommen — den Briefträgerftand zu einem beneidenswerthen zu machen. 
Wir haben einen um die Hälfte Heineren, als unfere beftehenven, 
nur weit eleganteren, ſchwarzlackirten Brieffaften vor ung, welder 
unter dem Dedel ebenfalls jene beweglichen Meifingplättejen hat, 
dur welche der Brief gejhoben wird. Die Fläche oder die Vor— 
berfeite des Kaſtens ift weiß und hat, wie bei den gewöhnlichen Käften 
eine Eintheilung in Linien, nur mit dem Unterfchiede; daß hier nicht 
darauf die Stunde der Abholung der Briefe zu lefen ift, ſondern 
daß biefelbe leer bleibt. Dieſe Vorderſeite ift im Mittel durch einen 
2 ZoU breiten ſchwarzen Bledjftreifen in zwei Theile getheilt und 
communiciren darauf diefelben Linien weißer Farbe mit den ſchwar⸗ 
zen Linien auf weißem Grunde. Wir bitten unfere Lefer, ſich die 
Einrichtung fo zu denken: 
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Der mittelere Theil trägt die Ziffern 1—16 weiß auf ſchwar⸗ 


zem Grunde*). An zwei Eden des Brieflaftens find bewegliche Char⸗ 
niere, welche ſich bei a und b ausheben und dann zeigen, daß fie zu, 
beiven Seiten je 8 Heine Täfelchen oder ſchmale Blechftreifen bergen 
welche auf ver einen Eeite weiß lackirt find, auf der anderen hin⸗ 
gegen jene weißen Nummern auf jbwarzem Grunde zeigen 
bie mit den Nummern des oben erwähnten Mittelfeldes correfpondiren. 


Hat und nun der Briefträger einen Brief in den vierten Stod ; 


auf Thür Nr. 16 oder auf Nr. 12 in den dritten Stod zu bringen, 
fo geht er einfach unter das Hausthor, giebt den Brief in den da⸗ 





*) Die Anzabl der Thürnummern auf dem Brieffaften richtet fich nach 
ber Größe des Hauſes. 








dieſes Unternehmen eine große Theilnahme. 


felbft befindlichen Univerſal-Briefkaſten, öffnet dann das Charnier b 
nimmt das weiße Täfeldhen aus dem Falze bei 16 oder bei 12 her⸗ 
aus, wendet es um um» ſchiebt die auf der Rüdjeite befindliche gleich« 
namige Ziffer wieber ein, zur Nachricht für ven betreffenden Be⸗ 
wohner, daß ein Brief für ihn angelommen fei, was Jedermann 
ſchon von weitem bemerkt, da der ſchwarze Streifen auf weißem 
Hintergrunde ſich ſehr geeli abzeichnet. Ebenfo öffnet er das Char- 
nier a, wenn er in den erften Etod auf Nr. 7 einen Brief zu ber 
forgen "pat. 

Der Eigenthümer des Briefes aber deſſen angehöriges Perſonal 
läßt nun von dem Portier den Kaften öffnen, nimmt das Schreiben 
heraus und wendet fodann das Täfeldhen wieder um. 

Durch die Einführung diefer einfachen und praktifchen Briefkäften 


; wird nicht nur das Yerar an Dienftperfonafe erjparen, fondern dies 


ſes auch geſchont und dadurch jedenfalld auf eine längere active 
Dienftleiftung rechnen können; ferner wird auch die Beförberung ber 
Briefe hierdurch erleichtert und ein außerordentlich ſchnelles und 
pünctliches Eintreffen derjelben ernröglicht fein. Wir können mit 
gutem Gewiſſen diefe fiher überall willfommene Einrihtungempfehlen 
und e8 dürfte wohl Herr Reiß auf ven Dank der Briefempfänger, wie 
auf den der fehr angeftrengten Briefträger Anſpruch haben, 
C. Adermann. (Wochenſchr. d. N. öfterr. Gew.=B.) 


Eleltriſche Uhren. 


Das „Bull. de la soc. ind, de Mulhouse“ enthält einen be- 
achtenöwerthen Aufſatz über die Einrichtung des in Mühlhaufen an- 
gelegten Syſtems von eleftrijchen Uhren. Außer den befannten Einsı 
richtungen ift eine gute Methode erwähnt, welche benugt wird, um 
die Pendeljhläge der Hauptuhr, die im Gebäude ver Société in- 
dustrielle aufgeftellt ift, mittelft eines im Mittelpunkte der Statt 
aufgeftellten Mechanismus, des jog. distributeur, auf das Syftem 
der eleftro-magnetifchen Indicatoren zu übertragen. Die Unterhal- 
tung der Batterien foftet nur 30 Thlr. per Jahr, Auffihts-Remu- 
neration 90 Thlr.; ta man damit 100 Uhren betreiben kaun, würde 
eine Uhr jährlich 1'/, Thir. koſten. Im beurigen Frübjahre hat auch 
der Uhrenfabrikaut Reithmann zu Münden eine elefrijche Uhr er- 
funden. Halbjährige genaue Beobachtungen zeigen, daß ſich fein 
Syſtem ſehr gut bewährt hat. Nicht nur war der Gang ein ſehr ge— 
nauer, nicht nur hat fid) die Dauerhaftigkeit des Mechanisnlus be 
währt, jondern aud) die Unterhaltungsfoften des einen benugten gal- 
vaniſchen Elements waren höchſt unbereutend. Leider hat dieſes ſehr 
genaue Zeitmeß-Inftrument gerate in den Kreiſen, wo ein ſolches 
mit Vortheil benugt werten fann, am menigften Beachtung gefunden, 
was feinen Grund wohl darin haben wird, daß Herr Reitymann jeine 
Sache zu wenig bekannt gemacht hat. — Gegenwärtig hat derſelbe 
nun eine zweite elektriſche Pendeluhr hergeſtellt, welche im Allge— 
meinen wohl nach dem früheren Princip conftruirt, aber mit bedeu— 
tenven Verbeſſerungen verfehen ift. Bei biefer fegt unter Anderem 
das Pentel erft nad Verlauf einer Diinnte das übrige Werk ver Uhr 
in Thätigfeit, indem es die galvanijche Kette ſchließt, jo daß die Ben- 
delſchwingungen nech weniger als bei der anderen irritirt werben 
können und an den Unterhaltungstoften des galvaniſchen Elementes 
noch mehr geſpart wird. Auch ver Gang dieſer Uhr ift ein höchſt ger 
nauer; bie Differenz von ber mittleren aſtronomiſchen Zeit beträgt 
ſchon jegt, nachdem fie noch nicht einmal vollſtändig regulirt iſt, nur 
etwa Y, Secunde in vierundzwanzig Stunden. Im ven Nutzen feiner 
eleftrifhen Uhren allgemein zugänglich zu machen, gedenkt Herr 
Reithmann einen eleftrifhen Uhrenbetrich einzurichten. Eine ganze 
Reihe noch einfacherer eleftrijcher Uhren, wir wollen fie fecundäre 
Uhren nennen, würden an beliebigen Punkten der Stadt aufgeftellt 
und von feiner elettriihen primären Normaluhr bewegt merben. 
Wir jollten meinen, daß es denen, die fid) eine ſolche fecundäre Uhr, 
deren Preis je nad) der Eleganz fünfzehn bie fünfundzwanzig Gulden 
betragen würbe, anfchaffen, eine angenehme Sache fein muß, eine 
Uhr zu befigen, die nicht nur ſehr genau, ſondern auch fort und fort 
geht, und um die man fid nicht zu befümmern braucht. Ein eleftrifcher 
Uhrenbetrieb läßt fich aber erft einrichten, wenn ſich mehrere Theil- 
nehmer finden. In früheren Zeiten war in Leipzig vom Medani- 
fus Stöhrer ebenfalls ein folder elektriſcher Uhrenbetrieb eingerichtet 
worden. Gegen einen jährlichen Beitrag von — Gulden fand 
In Caffeehäuſern, 


Schulen, Bahnhöfen, Comptoiren, öffentlichen Sälen, auch bei 
Privaten waren dieſe Uhren vielfach angebracht. Allerdings war in 
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Folge einiger Schwierigleiten dieſes Unternehmen jpäter wieder ein- | den, je nachdem das entſprechende Werkzeug ale Bohrer, Fraiskopf ıc. 


geſchlafen, in jegiger Zeit, bei dem vorgerüdten Stand ber phyfiluli- 
{chen Wiffenfchaften, läßt ſich aber erwarten, daß dieSchwierigkeiten, 
welche damals die bleibende Ausführung eines elekriſchen Uhrenbe⸗ 
triebes hinderten, leicht zu überwinden find. Wer ſich über das Weſen 
der eleftrifchen Uhren näher unterrichten will, findet in dem Werte 
von Dr. 9. Schellen, „Der elefteomagnetifche N entfpre= 
chende Belehrung. 


Holzbearbeitungs⸗Maſchine. 
Von Gebrüder Schmaltz, Maſchinenfabrikanten in Ofienbach. 


Im Anſchluß an unſere Mittheilung in einer früheren Nummer 
dieſes Blattes geben wir nachſtehend die Beſchreibung und Abbildung 
einer Fraismaſchine für doppelt gekrümmte Hölzer mit horizontaler 
Spindel. 

Diefe Mafchine eignet ſich befonders zum Gebrauch für Schrei⸗ 
nerwerfftätten und Möbelfabritanten; fie kann als Fraismaſchine 
und als Bohrmaschine benugt werben. 

a, a ift eine Gußftahlfpindel, auf welche die Fraiſen oder Boh— 
rer geftedt werden. Diefe Spindel ift nämlich, wie bei einer Dreh⸗ 
bank, vorne mit einem Gewinde werfehen und die reifen, Bohrer 
und dergleichen werben vermittelft des Futters a‘ eingefpannt. Von 
der Borgelegwelle d, auf welcher die Riemenſcheibe e aufgeftedt ift, 
wird die’ Bewegung auf die Gußſtahlſpindel a durch einen Riemen 
übertragen. Auf ver Vorgelegwelle d fteden noch die Riemenfceiben 
e e', von welchen die eine lofe und die andere feft if. In dem vor: 
liegenten Fall wird die Mafchine von dem unteren Stod aus betrie- 
ben und führt ein Riemen von der Hanpttransmiffionsielle des un⸗ 








eingejpannt wird. 









































Holzhobelmafcine. 


teren Stods nach den Riemenſcheiben e’ e“. Diefe Anordnung ift, 
wo fie ſich herſtellen läßt, beſonders zu empfehlen, weil dann ber 
Riemen nirgends im Wege iſt, — fift die Auslöſung, vermitttelſt 
welcher der Treibriemen von einer der Scheiben e’ e’ zu andern über- 
geführt wird, wenn die Machine in Betrieb gefett oder ftill geftellt 
werben foll. 

ALS Unterlage beim Profiliren deppelt gefrämmter Hölzer, wie 
. Seflel und Kanapeegeftelle zc., dient bie Rolle b, welche mittelft des 
Greifrädchens e, je nad) der Dide des Holzes, aufs und niedergeftellt 
werben kann. Die Rolle b fann auch durch einen Kreuzfupport er- 
fegt werben und dient vie Mafchine alddann als Bohrmajchine für 
runde Löcher und Schlite (als Langloch-Bohrmaſchine), als Zapfen- 
ſchneidmaſchine, zur Anfertigung von profilirten Leiſten und derglei— 





2. Holzhobelmajdjine. Bei der vorliegenden Maſchine wird das 
zu bearbeitende Holz auf einem Schlitten befeftigt welcher dafſelbe 
unter dem arbeitenben Werkzeuge herführt. Es befindet fih an bier 
fer Maſchine eine an vertifaler Achſe ſich drehende Hobelvorrichtung 
zum Ausſchruppen, namentlich von harten Hölgern; ferner ein hori⸗ 
zontaler Querhobel für weiche Hölzer und ein aufrechter Hobel für 
die Kanten. 

In unferer Abbildung (perfpectivifchen Anficht) bezeichnen a die 
Wangen der Mafdhine, von Gußeifen, auf welchen ſich der Tiſch b 
verſchieben läßt, was felbftthätig durch Zahnſtange und Trieb ge⸗ 
ſchieht. c’ift das Geſtell, woran ſich die Hobelvorrichtungen befinden; 
an dem Unterſatz e ift die felbfithätige Vorrichtung d zum Hin» und 
Herbewegen des Tiſches angebracht, e, e iſt die Hobelvorrichtung zur 
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Bearbeitung der Kanten der Hölzer (zum Glatthobeln, Nuthen, Fal⸗ 
zen, Profiliren ıc.); mittelft des Greifräpchens e“ kann dieſer Kan⸗ 
tenhobel gehoben und geſenkt werden. f, f ift-vie Querhobelvorrich⸗ 
tung, welche an einer horizontalen Achſe angebracht ift und durch bie 
Vorrichtung f' f gehoben und gefenft werben kann. 

Die verticale Hobelvorrichtung zum Ausjhruppen von harten 
Hölgern, 3. B. von eihenen Treppenwangen xc., ift mit g, g bezeich- 
net. Zum befferen Verſtändniß dieſer Conftruction geben wir nad» 
ſtehend einen vertifalen Durchſchnitt. An ver vertifalen Achſe befin- 
vet ſich ein horizontaler Meſſerarm, in welchen an beffen Enden bie 
Hobeleifen eingeftedt und feitgeftellt find. Derfelbe läßt fich mittelft 
tes Greifräpchens h häher und nieberer ftellen. 

Auf das zu hobelnde Holz legt fih eine Drudplatte, welche an den 





Seiten mit bügelartigen Stüden verfehen ift, vermittelft welcher und 
angeſchraubter LXeitftäbe fie fih an den Wangen ver Maſchine auf- 
und abfchieben läßt. Diefe Drudplatte wird durch das Hebelmerk i 
‚gelüftet oder nievergeprüdt. Ferner find nod die Drudwalzen k, k 
vorhanden, welche auf das zu bearbeitende Holjftüd wirken und durch 
‚ven Drudhebel k’ niedergebrüdt werden. Beim Hobeln rotiren bie 
am Meflerarm der vertifalen Welle befindlichen Hobeleifen und 
machen Freisförmige Schnitte auf dem untergelegten Holz. — In 
unferer perjpectivijchen Anficht ift das zu bearbeitende Holz nicht ein⸗ 
gezeichnet ; dagegen ift baffelbe in der Durchſchnittszeichnung ange 
geben ; e8 liegt auf der Tiſchplatted er Hobelmajchine und unter der 
treisförmigen Drudplatte. (Gew.-Bl. f. d. Großherz. Heffen.) 


"Das Periflop von Steinheil und das Bantoflop 
vor E. Buſch. 


Seit mehreren Jahren war es das eifrigſte Streben der Optiker, 
Landſchaftsobjective mit großem Sehfelde zu conſtruiren. Es ent- 
ſtanden das Harriſon'ſche Kugelobjectiv und Dallmeyer's neue Land⸗ 
ſchaftslinſe, von denen das erſtere ſich ſchon einer ziemlichen Popu— 
larität erfreut. . 


Im neuefter Zeit taucht plöglih Steinheil in München mit einem. 


nenen Objective, „Periſtop“ genannt, auf, welches Durch die Größe 


‚und Correctheit der damit aufgenommenen Bilver allgemeines Auf» , 


ſehen erregt. Das Gefichtsfeld dieſer Objective beträgt 90°, in ber 
"Diagonale 110°. Als Hauptprobebilver ver Periflope liegen zwei 
von I. Albert in München meifterhaft auögeführte Photographien 
von 30:22 Zoll Größe vor, die innere und äußere Anficht des In⸗ 
buftriepalaftes in München darftellend. Die änfere Anficht, mit 
Beriftop Nr. 7 aufgenommen, ift die befte. Die Schärfe ift hin- 
teihend, wenn auch nirgends eine geftochene. Das Interieur, mit 
Nr. 6 aufgenommen, ift zwar faft durchgängig unfcharf, befonders 
an den Rädern; nichts deftoweniger macht auch dieſes Blatt, beſon⸗ 
ders durch die äußerſt correcte Zeihnung und vollkommene Baralle- 
Tität der Linien einen prächtigen Einbrud. Leider läßt fi Über bie 
Linſe felbft nicht viel fagen, va noch fein Eremplar derſelben vorliegt. 

Etwa zu derfelben Zeit, wo Steinheil feine Circulare veröffent⸗ 
lichte, conftrwirte Emil Buſch in Rathenow eine Art Kugelobjectiv, 
welches denſelben Zweck wie das Periſtop erfüllt. Diefe neue Linfe, 


welde ven Namen Pantoſkop führt, ift ein Doppelobjeftiv mit 2 
achromatifchen Linfen, alfo hierin verſchieden von deme Steinheil'ſchen 
Periſkop, welches aus 2 einfachen Linſen befteht. Beide Tinfen bes 
Buſch'ſchen Pantaſkops find vollkommen gleih und ftarf gewölbt. 
Die Geftalt der Gläfer liegt — um diefelbe annähernd zu bezeich- 
nen — zwifchen der Kugel und Eiform. Die von mir im Auftrage 
des Hrn. Ferd. Beyrich angeftellten Proben ergaben folgende Re— 
fultate: 

Das Pantoſtop befigt ein Gefichtöfeld von 95° im Rechtech 3:2, 
in der Diagonale einen Winfel von 105°. Das betreffende Objectiv, 
welches ich verfuchte, hatte ven Durchmeffer von 17° und eine Brenn⸗ 
weite von 9'/, Zoll von ber Centralblende aus gerechnet. Es zeichnete 
bei Anwendung einer Blende von 3° ein Bild von 16 zu 20 Zoll ober 
eins von 14 zu 21 Zoll bis auf die Ränder in vorzügliher Schärfe 
ohnejegliche Berzeihnung. Die Erpofition betrug bet fonniger Anficht 
1Y, Mimute, das Bild war ſtark Überexponirt; im Schatten genügte 
eine Exrpofition von 1%, Minuten vollfommen. Das Gefichtsfeld iftfaft 
daffelbe, wie bei ven Periffops 2, 4 und 7 des Steinheil'ſchen Cir- 

eulars, die Lichtftärte aber jedenfalls bedeutender. Beiſpielsweiſe 
verlangt das Periſtop Nr, 7 für ein Bild von 30 Zoll eine Blende 
von 2°; das Pantoflop für diefelbe Plattengröße aber eine Blente 
von 4, daſſelbe befitt alfo jedenfalls die 4fache Fichtflärfe. Die 
Betriflope Nr. 1, 3, 5 und 6, welche mehr Lichtjtärke befigen, haben 
auch einen Heineren Bildwinkel als 90". Sehr zu Gunften des Ban- 
toſtops fpricht die geſtochene Schärfe der damit erzielten Bilder, die, 
wenigften® nad; ben vorliegenden DBeijpielen zu urtheilen, die ver 
Periſkopbilder weit übertrifft. 

3. 9. Dallmeyer in London verlangt fir ein volltommenes 
Landſchaftsobjectiv folgenne fünf Eigenſchaften: 

1) EinGefihtsfel von 90"; 2) Flaches Feld; 3) Correcte Zeich- 

nung bis gm Rande; 4) Vermeidung des dunflen Flecks in ver 
Mitte des Negativs und 5) daß die Deffuung der Blende mindeſtens 
den 30. Theil der Brennweite betrage. 
° Beim Bantoflop wirb der Bildwinkel von 90° noch übertroffen, 
das Feld ift ein nahezu vollkommen flaches, das Objectiv Liefert keine 
Verzeihnung und hat, wenigftens bei meinen Probeaufnahmen, ven 
dunklen Fed nicht gezeigt. Die fünfte Bedingung ift aud erfüllt: 
3. B. hat das Bantoffop von 17°, bei noch hinreichender Schärfe 
eine Blende von 3'/g‘ neben 9, Zoll Brennweite. . 

Bei der Anwendung des Pantoffops ift e8 unumgänglich nöthig, 
daß die matte Tafel mit der Vorderwand der Kammer genau paral- 
lel ift und genau vertikal ſteht. Sind diefe Bedingungen nicht er⸗ 
füllt, fo entfteht eine Verzeihnung. 

Berlin, im October 1865. Ph. Remele, 
Vorſteher des Verſuchs⸗Ateliers von Ferd. Beyrich 
Phot. Mitth.) 


Verbeſſerte Henfell’fche Maſchine zum Lochen von 
Blechen für Handbetrieb. Bei ver Conſtruction der in bei- 
ftehender Figur dargeftellten Maſchine hat man den verjchievenen 
Uebelftänven der Mafchine von F. Henſell abzuhelfen 
welde int Jahrgang 1863 des polyt. Journale, Bd. 
29, beſchrieben wurde. 


N 


efucht, 
108 24 


Bei der verbefferten Maſchine kann 
der das Blech dirigirende Arbeiter erſtens 
den Körner beſſer ſehen, weil ihm die 
Gabel f durchaus nicht im Wege iſt; 
zweitens wird berfelbe nicht vom Hebel 
e beläftigt, weil diefer ſich auf der an- 
deren Seite der Machine befintet; brit- 
tens ift ber bei B ercentrifche Hebel o, 
mittelft de Daumens A, mit dem, das 
ij Stempelftüd a hebenven Winkelhebel b 
Jauf's Iunigfte verbunden, fo daß ein 
todter Punkt des Hebel c, in Beziehung 
feiner Wirkung auf den Hebel b ſowohl, 
wie aud auf das Stempelftüd a nicht vortommen kann. 

d ift der Stempel; e ift die Matrize, welche durch vier Stell- 
ſchrauben g befeftigt wird, die bei der Henjell’ichen Maſchine 
nicht vorhanden find, durch welche man aber in Stand gefegt ift, auch 
nicht abgetrehte Matrizen anwenden zu können, was für den Arbeiter 
von jehr großen Nugen ift. 

Diefe Maſchine arbeitet jchr gut; zwei geübte Arbeiter können 
täglich 8000 Stück 7 Millimeter große Löcher durch 4 Millimeter 
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ftarfes Blech ftoßen, und da die Anfertigung einer ſolchen Mafchine 
keine ſehr großen Koften verurfacht und man damit auch fagonnirte 
Löcher ſtoßen kann, fo ftellt fie fih, bejenders für den Handwerker, 
als fehr nüglich heraus. 


Bremen, im October 1865. Bolyt. Journ. 


Branntwein aus Roßkaftanien. Die Früchte des Roßfafta- 
nienbaumes (Aesculus Hippocastanum) find, vermöge ihres Stärfe- 
mehlgehaltes, ein fehr nützliches Material zur Vereitung von Brannt- 
wein. In 100 Pfd. enthalten fie ca. 78 Pfo. mehligen Kern. 

Schon Doebereiner hat Verſuche angeftellt, um Branntwein 
aus den Roßkaſtanien zu gewinnen; er ließ vie Roßkaſtanien auf 
einer Mühle jhälen, ven Kern fein ſchroten und behandelte das 
Kaſtauienmehl auf die Weife wie Getreideſchrot, wobei er 10 pEt. 
bes Gewichtes an Gerftenfhrot zufetste. Die Ergebniffe dieſer Opera- 
tion waren 34 Pfo. Branntwein zu 2 pCt. Tralles. 

Es ift nicht zu verfennen, wel’ ein eminenter Vortheil darin 
liegt, ein Material zur Bearbeitung zu erhalten, deſſen Anfchaffungs- 
koften gering find, und man würde vielleicht ſchon längft Darauf ges 
kommen fein, wenn nicht die Roßfaftanie den einen Uebelſtand gehabt 
hätte, daß fich ihre äußere Schale kurze Zeit nad ber Reife fü jehr 
verhärtet, daß fie faft unlöslich und vie Enthülſung auf medani- 
ſchem Wege öͤfters fehr ſchwierig ift. Es dürfte deshalb vorzufchlagen 
fein, ein hemifches Verfahren anzuwenden, und zwar in der Weije: 
mau gießt 30 Pfo. Schwefeljänre über 200 Pfd. Kaftanien, welche 
ſich in einer Holztufe befinden, und rührt diejelden Y,—Yy Stunde 
um; nad) biefer Zeit gießt man 100 Pfd. Wafler hiuzu und rührt 
Alles gehörig untereinanter. Nach wenigen Secunden gießt man 
dies Waſſer ab und bewahrt e8 zur weiteren Verwendung auf. Man 
wäjcht hierauf die Säure durch Waſſer, Soda oder Pottufhe aus 
and trodnet die enthälften Früchte, Sollten fi die Schalen nicht 
gleich Löfen, fo muß man die Mifhungen wärmen und etwas länger 
mit den Früchten in Verührung laffen. 

Die enthätften Kaftanien erhalten, wenn fie gehörig zerkleinert 
find, viefelde Behandlung wie Getreideſchrot nah Zufag von 10 
pCt. Gerftenmal;. (Eentrabl. f. Branntweinbr.) 





Die Empfindlichkeit des reinen Bieres. Unſere gewöhn- 
lichen Biere, ſchreibt G. E. Habic in feinem „Bierbrauer“, ent 
balten meifteng mehrere Faktoren, welche den Gejchniad und Gerud 
des „reinen Malzweins“ ftören und die Oberhand behaupten. Da 
iſt das braungedarrte Malz, deſſen reicher Gehalt an gebräunten 
Eiweißftoffen, rieben der dunklen Farbe, den Geruch nad) friſch ge— 
badenem Brod herbeiführt; oder das Sarbenmalz, in welchem das 
Affamar den eigenthünlich bittern Gefhmad veranlaßt; oder ein 
kräftiger Hopfenzufag, der Geihmad und Gerud) verändert; und 
endlid der alle edleren Seiten des Bieres überſchwemmende Pechge⸗ 
ſchmack. Das Bier, welches frei ift von allen dieſen durch die Tages— 
laune bictirten Nebeneigenichaften, gehört zu den Seltenheiten; es 
erfreut fi) der Gunft des Publitums in geringerem Maße, weil e8 
gar zu harmlos ift. Der Gefhmad des deutſchen Publikums liebt 
x derberen Naturen, der Franzofe dagegen fteht ſchon auf idealerem 

oben. 

Glücklicherweiſe fommt nun der Gefchmad des deutſchen Publi= 
kums ven Interefjen ber Bierbrauer fehr zu Statten. Denn 1) ift 
es weit leiter, ein dunkles Bier in tavellofer Weife zu Markt zu 
bringen, als ein weinfarbiges Bier glanzhell zu machen. Und 2) 
find die braunen, ſtark gehopften und mit Pech aromatifirten Biere 
weit unempfindlicher gegen [häbliche außere Geruchs⸗ und Geſchmacks⸗ 
einflüffe. Ein fehr ſchlagendes Beiſpiel diefer Art kam uns kürzlich 
wieder vor. 

Das fehr blafje *) und nicht übermäßig gehopfte Bier aus, einer 
12proc. Würze beſaß im Lagerkeller ver Brauerei einen überaus 
edlen Geſchmack und erregte in den verfchiedenen Schentlofalen das 
Erftaunen des Publikums durch feine kryſtallene Klarheit. Im einer 
einzigen Schenke aber zeigte fi da8 Bier von wandelbarem Gefhmad. 
Hier, wo das Bier durch eine Luftpumpe emporgetrieben wurde, be= 
friedigten nur die erften Gläfer eines angeftochenen Faſſes, die jpä= 
teren zeigten in zunehmendem Grade einen widerwärtigen Beige 


=) Das bayıı verwendete Malz war lang ‚gemanlen und auf einer 
a ae mit „öhafter Ventilation bei 94° R. abgebant, nnbeichabet 
laſſen Farbe 





fhmad. Woher? — Die Kellerluft war dumpfig und eben dieſe 
ſchlechte Luft wurde in Die Bierfäffer gepumpt und verdarb die guten 
Seiten des darin lagernden Biere. Die Dradpumpe mußte bis zur 
vollendeten Säuberung bed Kellers außer Betrieb geſetzt werben. Ein 
minder jungfräuliches Bier, welches ſich ſchon mit ſchlechter Geſell⸗ 
ſchaft (Farbmalz, Pech) herumgetrieben hat, wird unter ſolchen 
Kellerverhältniſſen nicht ſo leicht in üblen Leumund gerathen. 





Eine neue Branche der Luxus-Induſtrie iſt die Fabrikation 
von Ledergarnituren. Die Eigenthũmlichkeit und das Nene dieſer 
Artikel beſteht in ihrer Darſtellung und in ihrer Anwendung: In 
beſonderen Maſchinen werben ſtählerne Stempel oder Stanzen, iy 
welche irgend ein Muſter eingravirt iſt, einlegt; unter dieſen Stem- 
pel bringt man nun das Leder, welches von verſchiedener Gtirke, 
aber ebenſo auch von verſchiedener Farbe ſeinkann; indem nun der 
Stempel auf das Leder herabfällt, ſchlägt er das Muſter heraus, 
ſo daß daſſelbe in der Farbe ſichtbar wird, welche der Stoff hat, 
auf den man ſpäter das Stückchen Leber, umeine Garnitur ‚daran 
ftellen, aufnäht. Daß durd das Zuſammenwirken der Farbe des 
Leders und des untergelegten Stoffes, fowie durch die Befchaffenheit 
des Mufters äußerſt angenehme Effecte hervorgerufen werben kön— 
nen, liegt auf der Hand. Es find denn auch diefe Ledergarnituren 
zum Beſatz auf Damenmäntel, Mantillen, leider, Gürtel, Arm: 
bänter, Damenhiüte, auf Kartonagen, Galanterie- und Tapifferie- 
Artikel, auf Kravatten, Buchbinderwaaren u. ſ. w. ganz beſonders bes 
ſtimmt und geeignet. Dieſer Modeartikel ſtammt aus dem Jahre 
1862, als eine japaneſiſche Geſandtſchaft zum erſtenmale nach Paris 
kam und ſolche Garnituren zwar ſehr primitiv, mit Meſſer und 
Scheere geſchnitten, aber ſehr accurat und kunſtvoll an ſich wahr 
nehmen ließ. Herr I. Stange in Leipzig, der in Paris dieſen 
Fabrikzweig aus eigener Anſchauung fennen gelernt, hat eine jolde 
Ledergarnitur-Fabrikation eingerichtet. 


In die Brauerei hat die Maſchinenfabrik von 3. S. Schwalbe 
und Sohn in Chemnig ven Erhauftor als einfachſtes und wohl- 
feilftes Mittel eingeführt, um die Subhäufer von deu läftigen Wafler- 
dämpfen zu befreien. Die Erhauftoren, von denen je nad) der Ördße 
und Einrichtung des Brauhanjed 1 ober 2 angewendet werden, be 
ftehen aus einem in der Wand oder einem Fenſter befeftigten cylin⸗ 
brijchen Gehäufe, in dem fich eigenthümlich conftruirte Flügel befinden, 
die durch fehr jichnelle Umdrehung die verlangte Puftftrömung von 
innen nad) außen bewirken. Hervorzuheben ift, daß hierdurch der 
Einfluß der äußeren Atmofphäre völlig unſchädlich gemacht wird, der 
fih bei den Ventilations=Schornfteinen oft ſehr ſtörend bemerf: 
lich macht. 


Ueber die — der Salzfäure durch Kupfer. 
Die Meinungen der Chentifer über das Verhalten des Kupfers gegen 
Chlorwafferftofffäure gehen wejentlic auseinander. Während bei: 
ſpielsweiſe Wurs in feinem ausgezeichneten Werfe: Legons de phi- 
losophie chimique pag. 63 die Unzerjegbarkeit. ver Salzjäure 
durch Kupfer herworhebt, fintet fi in dem fo gründlichen Lehrbuche 


‚ver Chemie von Graham-Dtto (IV. Aufl. Bd. II, 3. Abth. ©. 209), 


ohne baß ber Beobachter genannt wäre, die Angabe, daß das Kupfer 
in fehr fein vertheiltem Zuftande von concentrirter Salzſäure unter 
Entwidelung von Wafferftoff gelöft werde. 

Diefe letztere Angabe ift nad E. Belgien richtig; Denn concen⸗ 
trirte Salgfäure wird von fein vertheiltem Kupfer unter Wafferfteff: 
entwidelung, wenn auch fehr laugfam, zerfegt. Die Eiuwirkung ar 
folgt rafcher, wenn man gasförmige Chlorwaſſerſtoffſäure über glä- 
hendes fein vertheiltes Kupfer leitet. 

(Annalen der Chem. und Pharm.) 


Löslichkeit des Silberfalpeters in Alkohol. Bon €. 
Bresler. Die Herftellung des jegt in Gebrauch gekommenen Chlor- 
ſilber⸗ und Urancollovismus, die nebenbei auch Silberfalpeter ent: 
halten, exheifht die genaue Kenntniß der Löslichkeit des Silberſalzes 


in Allkohol; deshalb veranftaltete ich eine Prüfung derſelben. 


Die Unterfuhungen wurben in der Art ausgeführt, vaß je zwei 
ſchwarze gut verjſchloſſene Gläfer mit der Setrefenden Altogoljorte 
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gefüllt, mit.einer überfchliifigen Menge falpeterfauren Silbers ver- 


fehen und unter öfterem Umſchütteln 8 Tage lang hei der conftanten | 


Temperatur von 15%, C. ſich jelbft überlafien wurden. Die Lage 
des Laboratorium der Fabrik photographiſcher Papiere von E. Sche⸗ 
ring in Berlin bringt es mit ſich, daß darin im Sommer eine faſt 
ganz conſtante Temperatur herrſcht. Sodann wurde eine Quantität 
herauspipetirt, ſtark mit deſtillirtem Waffer verſetzt und mit Dr. 
Vogels Silbermeſſer auf ihren Silbergehalt unterſucht. Dabei wur- 
den aus jedem Glaſe 2 Proben gezogen, jo daß alfo auf jede Altohol= 
forte 4 Unalyfen kommen. Die Kejultate ftimmen — innerhalb ver, 
Grenzen der hemijhen Möglichkeit — überein. Es muß erwähnt, 
werben, daß jede Probe vorher unter ven gebotenen Cautelen filtrirt 
werden muß (durdy möglichft wenig Asbeſt) da fonft umherſchwim⸗ 
mende Silberfalztheilhen das Reſultat verfälſchen würden. Ich be— 
merke noch, daß hier ein einfaches Geſetz der Löslichkeit je nach der 
Alkoholſtärke vorzuliegen ſcheint und hoffe dieſes ſpäter genau ermit— 
teln zu können. 
1) Alkohol abſolutes 
ſp. Gew. 807. (95 Proc.) 
Argentum niır. J 
folglich: 


5 (0. gfätt. Löſung. 
ſp. Gem. 838, 
i 
4,0064 Gr.—4,96 CC. Altohel 
„ 96 CC. abjol. Alkohol Töfen 0,1836 Gr. Cübernitr. 


von E Schering in Berlin 


enth.: 0,1836 Grammes 
AgONO, 


wiegen: 4,19 Gr. enthalten 


36,72 a 
2) von Kablbeumi in Berlin. 
von fufeligen Verunreinigungen ziemlich frei. Spec. Gew.: 
830 (88 Proc.) 





Argentum nitr, wie oben. 


3 CC gejätt. Löſuug Tre. | enth.: 0,2329 Grammes 
Gew.: 890. AgONDO,. 
wicgen: 2,67 Gr. enth. alfo: 
2,4371 Ör., = 2,93 CC, 


Allohol. 
2,93 00. Spiritus von 88° löfen: 0,2329 Cr. Silbernitrat 
1000 ” n De — 74 u 
Phot. Mitth.) 


Flüſſiger Leim. Vorſchriften der verſchiedenſten Art zur Dar- 
ſtellung tes flüſſigen Leims beſitzen wir in großer Menge und ben- 
noch haͤlt es ſchwer, auch nur eine herauszufinden, die ein gutes Re— 
ſultat liefert. So iſt z. B. die Vorſchrift ganz unbrauchbar, welche 
Leim in ſtarkem Eſſig löſen und Alkohol und etwas Alaun zuſetzen 
läßt. Unſichere Reſultate erhält man, wenn man Leim unter Zuſatz 
von Salpeterjäure in Waffer löft; dagegen giebt nachſtehende Bors 
ſchrift ein ſehr gutes, flüffig bleibendes Klebemittel. 

Man weicht nämlich 3 Th. franzöſiſchen Leim ‘einige Stunden 
hindurch in Waffer ein, entfernt darauf legteres durch Abgießen und 
ſchmilzt nun den etwas gequollenen Leim mit einem Theile Waſſer. 
Zu der noch flüſſigen Maſſe fügt man dann , Theil geveinigten 
Holzeſſig und läßt unter zeitweiligem Umrühren erfalten. 

(Gew.-Bl. f. d. Großherz. Heflen.) 


Vergolden von Stahl, Man verwendet hierzu Schwefel: 
cyangold, weldes erhalten wird, iuden man zu der Auflöfung von 
Cyangold in Eyanfalium Schwefelcyanfaliumlöjung fegt. Der zu 
vergoldende Stahl wird mittelft eines Drahtes mit einem Zinfblode 
verbunden, in die Flüffigfeit gebraght, worin derſelbe jo lange ver= 
bleibt, bis die Goldſchicht hinreichend Did geworben ift. 

(Breslauer Gewerbeblatt.) 


Ueberſicht der franzöffchen, englifchen nnd amerikanifchen Siteratur. 


Berkupfern und Verzinnen von Eiſendraht. 
Bon Otte zu Commercy. 


Otte's Verfahren zum Verkupfern ber zur Drahtfabrikation 
beſtimmten Eifenſtäbe, welche das Zieheiſen nur einmal zu paſſiren 
haben, beſteht darin, dieſelbe, ohue ſie vorher abzubeizen, mit einer 
ſchwachen Zinkſchicht zu überziehen, bevor fie in Das gewöhnlich an« 
gewendere Bad von ſchwefelſaurem Kupferoxyd gebracht werben. Zu 
diefem Zwede giebt e8 verjchiedene Methoden; die von Dite ange 
wendete ift eine fehr einfache: der Eifenftab wird in mit gemöhlicher 
täufliher Salzjäure angefäuertes Waffer gelegt, in welches man 
Bintplatten — gleihviel ob von altem ober von neuem Zink — und 
zwar in dem Berhältniffe von 1 bis 1’/2 Stilogr. des legteren auf 
100 Kilogr. Eijen bringt, worauf fi fofort eine elektrochemiſche 
Wirkung zeigt. Das Zink löſt fih und ſchlägt fi auf dem Eifen 
nieder, letsteres nimmt eine weißlichgraue Färbung an, und nad) Ver⸗ 
lauf von zwei Stunden ift ver Stab hinlänglid) vorbereitet, um in 
die gewöhnliche Kupfervitriollöſung gebracht zu werben, in welcher 
man ihn fünf bis ſechs Minuten lang liegen läßt. Dabei nimmt er 
eine ziegelrothe, etiwa® matte Farbe an; paffirt er num einmal das 
Zieheifen, fo erhält er eine ſchöne kupferrothe Oberflähe und ver 
verfupferte Draht ift fertig. 

Der auf diefe Weife verfupferte Eiſendraht, welcher je allge: 
mein angewendet wird, hat den Fehler, daß er fich leicht oxybirt; 
diefer Nachtheil würde ſich bedeutend vermindern und in Folge deſſen 
würde fih die Haltbarkeit der Springfevermatragen, bei denen der 
die Ferern befeftigende Binpfaden in Folge der Orydation des Drahte® 
bald zerreißt, weſentlich vermehren laſſen, wenn man ben lepteren, 
anftatt ihn zu verfupfern, mit einer Art Meffing überzöge oder noch 
beſſer verziunte, 

Um den Draht zu vermeffingen, verfährt man auf folgende 
Weife. In dem gewöhnlichen Kupfervitriolbade fdft man Zinnhlorir | 
(das kaufliche Zinnjalz) und zwar auf-1 Theil Kupfervitriol °s 
Theile Zinnfalz, und bringt die auf die angegebene Weife galvani- 





firten (verzinften) Stäbe in dieſes Bad. Nachdem fie fünf bis ſechs 
Minuten in demſelben verweilt und eine [hmugig röthliche Farbe 
angenommen haben, entfernt man fie aus der Flüffigfeit und bringt 
fie in's Zieheifen, wornach der Draht eine fchöne ftrobgelbe, oder 
golpgelbe, von der anhaftenden Kupferzinnlegirung gebildete Ober« 
fläche zeigt. 

Indeſſen befteht, wie ſchon angedeutet, das befte Mittel, den 
Draht vor Orydation möglichſt zu ſchützen, darin, ihn durch das 
folgende Verfahren zu verzinnen. Die auf dem oben befchriebenen 
Wege verzinften Stäbe werden mit Platten von reinem Zink ver- 
bunden und dann zwei Stunden lang in einen Bade gelaffen, welches 
zuſammengeſetzt ift aus: 


Waſſer 100 Kilogr. 
Weinſäure.. Per 
Zinnjalz : " 


fänflicher Sora . 

Zunächſt wird die Weinfäure in Bafler gefäh, dann bringt man 
bie angegebene Menge Zinnfalz in einen leinenen Sad, ven man 
in die Weinfänrelöfung hängt; e8 entfteht ein weißer Wieberilag, 
der beim Umrühren ver Flüſſigkeit verſchwindet. 

Hat man auf dieſe Weiſe eine klare Löſung erhalten, ſo ſetzt 
man derſelben langſam und in kleinen Portionen 3 Kilogr. gewöhn⸗ 
licher käuflicher Soda, die vorher in der nöthigen Menge Waſſer 
gelöft worden, hinzu, worauf ſich unter Aufbrauſen ein weißer Nie— 
verfchlag ausſcheidet; das Bad ift nun fertig und wird bei der gemähn- 
lichen Temperatur verwendet. 

Die zum Ausziehen beftimmten und mit mehreren Platten von 
reinem Zink garnirten Eifenftäbe — and Duincaillerie- Draht läßt 
ſich auf dieſe Weiſe behandeln — werden in dieſes Bad gebracht und 
bleiben zwei Stunden lang darin; nach Verlauf dieſer Zeit erſcheinen 
ſie mattweiß, nehmen aber durch ein einmaliges Paſſiren des Zieh- 
eifens bie a und ven Glanz von polirtem Zinn an. 

x (Genie yind.) 
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nenden Thüren B, tie durdy Haken H verfchloffen gehalten werken 
tönnen. Im Innern der Büchſe befinden ſich die Pfeifen C, vie mit 
einem hohlen Träger D in Verbindung flehen, in melden der 
Schaft der Windwelle E läuft. Die Pfeifen C find mit klei⸗ 
nen DeffnungenE verjehen, fo daß der Dampf, welcher durch 
fie in die Büchfe tritt, gegen die Welle B ftrömt und dieje in 
ſchnelle Umdrehung verjeßt. Hierdurch wirb ein Luftſtrom er« 
zeugt, welcher durch die Büchſe geht, fobald die Thüren B ge- 
Öffnet find. Der Dampf, entweder direct vom Dampffefiel over 
dem Erhauftor erhalten, wird durch die Kugelklappe G zugelei« 
tet. Wenn bie vereinigte Wirkung von Luft und Danıpf nicht 
erforderlich ift, fo hat man, um den Luftftrom zu befeitigen, 
nur nöthig die Thüren B zu fchließen und kann E nad Belie 
ben rotiren oder ftillftehen laffen. Das Gebläfe wurte jür €. 
C. Strange und G. R. Huntley am 11. März 1865 in Naw- 
York patentirt. 


Verbeſſertes Ruft-Dampfgebläfe. Der bier abgebildete 
Apparat ftellt ein Gebläfe tar, mitteiſt deſſen Luft und Dampf gleich⸗ 








zeitig in den Ofen geführt wird. Es wird unter den Ofenroft neftellt 
und befteht aus einer gußeifernen Büchſe A mit nad) außen zu öff- 





(Seintific Americain,) 


Alleine Mittheilungen. 


‚ Delprobuction in Penſylvanien. Nach der „Philadelphia Prefje' Baumedhaniter, Glaſer, Tuncher, Ziegler, Dfenfabrilanten, Eypſer und 
wirb bie Petroleum-Brobuction Pennſylvania's für das Jabr 1865 auf 31, Stuccaturarbeiter, Stubenmaler, Bergolter :c. ſowie auch für Fabril 
Millionen Faß robes Tel geſchätzt, welche an ben Brunnen 34 Millionen befitter, Mafchinenfabrilanten, Bau- und Gewerbeſchulen. Auf Veran⸗ 
Dollars wertb fint. Durch das Raffiniren wirb biefer Werth auf mehr laffung des großb. heffiichen Gewerbevereine, herausgegeben von Fran 
als 60 Millionen, ober bie Hälfte bes Werthes ber eizenernte gebradht. Finl. Darmſtadt. 

Der Verbrauch zu Beleuhtungs- und zu Dafchinenzweden iſt in raſcher 


Zunahme begriffen, ſowobl im In- als im Auslande. Im I. 1862 con» Diefe Zeitichrift, welche richtig gehalten bat, was fie in ihrer erflen 
fimirte Europa 10 Millionen Gallonen, im 3. 1864 hatte ber Import um | Nummer verſprach, bat fo viel Tpeifnehmer gefunden, daß fle zu erſcheinen 
300%, zugenommen, inbem 30 Milionen bort confumirt wurben und im | fortfahren wird. Une liegt bie erfte Rummer des zroeiten Jabrgangte ber 
23.1 wird fih biefe Quantität auf 90 Millionen vermehren. Die | umd biefe zeichnet fih bur ganz befonbere Beichhalngteit umb fehr geicidte. 
beften Autoritäten berechnen die Dauer ber Exgiebigleit eines Delkrunnens | Anordnung bes Stoffes aus. Die Mittbeilungen ber Baugewerbe erhalten 
auf 18 Monate. Einige halten länger aus, aber bie große Mehrzahl nicht | dadurch befonberen Werth, daß fie unmittelbar ber Praxie entnommen mat 
einmal fo Iange: Tie Erfabrung lehrt aber, daß ergiebige Celbrunnen in | mithin aud ohne Weitere& verwendbar find. Der rübmlichnt bekannte Rame 
der nächften Nähe von erihäpften gefunben werten. Mande Brunnen, | des Rebafteıre klrgt bafilx, bafı die Baugewerbe ſich ftete auf ber Höhe 
weihe trop dem Märkten Pumpen fein Faß mehr geben mollen, werben | Der Zeit halten werden umb fo empfehlen wir bie Zeiticpeift allen uniem 
wieber productiv, wenn man fie tiefer ausbohrt. die tiefften im Betrieb | Leſern als ein ihren Bebürfniffen überall entgegentommenbes Hütlfemittel. Da 
befindlichen Brunnen find nur 5600 Fuß tief. Sachverfländige behaupten, | Freie ter Zeitfhrift if ein ſebr mäßiger. Die Tafeln, weiche ſich auch 
die gröfiten Oellager befinden ſich 1 1200 $uß unter ber Erde. trefl = ge orfegeblättern bei Zeichnenunterricht eignen, find aud für ſich 
uflich. 


Retroleum-Gewinnung in Hannover. Die Petroleum⸗Produe⸗ 
tion im Amtebezirt er in Hannover nimmt einen merklichen Auf⸗ 
ſchwung, namentlih in Sehnde, wo bie Bohrverfuhe nah Qualität und | Dr. 8. Elsner, hemifch-tehnifhe Mittheilungen des Jahres 
Quantität beſonders günftig ausgefallen find. In brei_bortigen Gruben 186465. Berlin, Juline Springer 1865. 
wird jegt (1. en) täglich durchſchnittlich ein Duantum von je 2 x pet 2 
3 Tonnen ober Etr. Rohpetroleum gewonnen, welches an Qualität das Diele Jahresberichte, welche nun ſchon feit einer Laugen Reibe von 
amerifanifdhe Robpetroleum bebeutenb übertrifft, inbem biefes nur 50, das | Jahren erſcheinen, haben ſich ben Beifall —— Gewerbetreil enden er⸗ 
Sehnder Product aber faſt 75 Proc. Reinpetroieum enthält. An einem | worben. Auch das vorliegende Heft zeichnet ſich wie bie worbergehenben 
Orte dortigen Amts bat ſich freilich nur ein Product gefunden, welches durch Reichhaltigleit aus und enthält auch einige nod nicht verð entlichte 
wenig mehr als 10 Proc. reinen Petrofeums enthielt. Das Bereich der | Unterfuhungen. Die Mittheilnngen find geeignet, ein treuea Bild von ten 
Theerquellen von Hämigfen, welche fhon vielleicht feit Jahıpumberten Berg. | Bortihritten ber Inbuftrie zu geben ımb bringen bem Leſer Alles vor Au- 
theer in Meinen Onantitäten probucirten (b. i. nichte Anderes als Rohpetro- | gen. was ihm in ben verbreiteteren Journalen entgangen ober was mm IR 
teum), wird in Kurzem ebenfalls angebohrt werben, umb ift bort — nad; | Wenig zugänglichen Zeitſchriften veröffentlicht worben ift. 

* Güte des dien bisher gg re u —7 — eine en 
onders gute Ausbeute zu hoffen, ie engliſche Gejellichaft, welche dieſe E E 
Bobrungen unternommen bat, hat mit 37 Gemeinden unferes Landes, zum | Adolph von Kupffer, Ogndbuch ber Aflobolometrie, Anwveifung 


rößeren Theil im vormaligen Amt ten (nunmehr Burgborfer-Amte) be zum Gebrauch der gläferlen und metallenen Alloholometer unb zu ihrer 
jegen, behuje Bobrens Contracte geſchloſſen und ift im Bear, mit er Conftruction. Berlin, bei Julius Springer 1865. 
mehreren abzuißiehen. (Berggeift.) Der berühmte Berfaffer, welcher, für bie Wiffenfehaft viel zu früh, vor Mur 


Anwentung_ ber Guacoyol-Steine als Brennmaterial. | zem verftorben ift, bat in biefem Werk eine Arbeit binterlaffen, welche aue einem 
Eine mericanifce Zeitung berichtet, bag bie Steine der Frucht von ber | in Rußland bringenbften Betürfniß hervorgewachſen ift. Die ruſſiſche Regterumg 
Yuacoyol-Palme, welche außerordentlich reichlich an der mericanifchen Küfte | bat im Jahr 1862 zwei Commiffionen unter Kupffers Präſideniſchaft nieberge 
von Can Blas und in bem Thal von Banderas wäh, nad Verfuhen | fett, deren Aufgabe es fein follte, einestheils bie Controlapparate für bie Meſſung 
welche auf einigen englifchen Kriegsſchiffen angeftellt wurben, mit großem | der Quantität des in ben verſchiedenen Brennereien bes Reiches bereiteten 
Vortbeil ale Brennmaterial für Dampficiffe verwendbar. find, indem fie | Branntweines genau zu prüfen und zu verificiren, anberntheils bie an em 
dieſelbe Heizkraft wie ihr gleiches Gewicht der beften Steinkohlen ergaben, gutes Altopolometer zu ſtellenden Anforderungen zu beftimmen unb nach 
wogegen fie ben Vortheil gewähren, daß fie einerſeits die Lagerräume und iefen ein ſolches neu einzuführen. Alle Reſultate nun, die Kupffer aus ſei⸗ 
die Hände der mit ihnen beihäftigten Arbeiter nicht beſchmutzen, anberer- | nen früheren ſelbſtſtändigen Arbeiten gewonnen und bie Erfahrungen, welche 
ſeits weder ber von ſelbſt erfolgenden Verbrennung, noch einer Benachthei- | er aus ber Thätigleit jener Commiſſionen gezogen bat, find in vielem, mit 
Migumg durch Lecwerden bes Schiffes umterworfen find. Gegenwärtig fann | böchſtem Fleiß und größter Sorgfalt ausgearbeiteten Wert zum Zmed einer 
man biefelben zu San Francisco um beiläufig den halben Preis eine® glei» | weiteren mugenbringenben Verbreitung niedergelegt. So ſpricht fi Hugo 
hen Gewichtes Steinloblen faufen, und man glaubt, daß jährlich viele Zau- | Schramm aus, welcher nad dem Tode bes Verfaſſers, welder erfolgte, al 
fend Tonnen derfelben gejammelt werben fönnen. (Mechanics’ Magazin.) , | ba® Bud im Drud begriffen war, die Vollendung terfelten überradhte- 

— — Und gewiß wäre es Anmaßung, dem berübmten und fo vielfach bewäbrten 

A üch dher gegenüber noch ein weiteres Wort des Lobes über das Buch bins 

eue Bü er. zufügen, Wiffenſchaft und Praris werben gleich bedeutende Vortheile aus 

Die Baugewerbe, Zeitichrift für Architecten, Bauunternehmer, Bauherren, | bes Meifters Arbeit ziehen. Der Verleger bat in voller Anertennnng des 
Maurer, Zimmerleute, Steinmetzen, Dachdecker, Schreiner, Schloſſer, werthvolien Buches daſſelbe trefflich ausgeſtattet. 








Alle Mittheilungen, welche vie Verſentung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Links⸗Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 





J. Berggold Verlagehandlung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortlich $. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leiris- 
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i ge Dreifigfter Jahrgang. 


Zu bezieben durch alle Buchhandlaugen und Poftämter, 


Wöchentlich ein Bogen. 





Um bei dem bevorftehenden Jahreswechſel feine Störung in der Gleihmäßigfeit der Erpebition dieſes Blattes 
eintreten zu laſſen, bittet die Berlagshandlung ergebenft, die Beſtellnugen auf bie Fortfegung pro 1866 den 


Buchhandiungen oper Peftämtern geneigteſt recht "zeitig aufzugeben. 


Aufträge ift erwünſcht. 


Auch die Beſchleunigung ber Juſertions⸗ 








Ueber Kaffeebereitung. 
Vom Freiherrn Juſtus v. Liebig. 


Ueber die beſte Methode der Bereitung des Getränkes Kaffee gehen 
die Meinımgen der Liebhaber und ver Köcinnen fehr weit ausein- 
ander, und die Echwierigkeiten müffen dem nicht gering erfcheinen, 
welcher weiß, daß die Erfindungsgabe der Spängler und anderer 
Künftler das bereit® vorhandene halbe Hundert von Kochgeſchirren 
ober Kaffeemafhinen, wie man fie'nennt, jährlich mit nenen Verbef- 
ferungen bereichert. 

Da meine Vorschrift zur Bereitung des Kaffees alle biefe man⸗ 
nigfaltigen Kochgefchirre überfläffig zu machen broht, fo muß ich frei⸗ 
lich fürchten, mir die zahlreiche Klaffe ver Fabrikanten derſelben zu 
Gegnern zu machen, id) appellive aber an die Unparteiifchen, die mei- 
nen Kaffee trinken und hoffe fie auf meine Seite zn bringen. 

Ueber den Einfluß des Kaffees und Thees anf die moderne 
Geiſtesrichtung und Civilifation ift fo viel ſchon gefchrieben worden, 
daß es überflüſſig ift, hier näher darauf einzugehen ; fiher ift, daß 
Arme Boleyn, nachdem fie beim Frähftüd ein halbes Pfund Sped 
und ein Maß Bier zu id genommen hatte, (wie fie in einem ihrer 
Briefe erwähnt), mit anderen Empfindungen vom Tiſche aufftand, 
als wenn fie eine Taſſe Thee oder Kaffee, Butterbrod und ein Ei ges 
frägftüdt Hätte. 

Ueber die Qualität der verfchiedenen Kaffeeforten fagt W. ©. 
Palgrave: „Der befte Kaffee kommt aus Yemen, gewöhnlich Molta 
genannt; fehr wenig von dieſen geht nad Europa, denn zwei Drittel 
davon werden in Arabien, Syrien und Egypten und ber Heft beis 
nabe ausfchlieglih in der Türkei und Armenien verbraucht. Die 
letzteren Ränder erhalten übrigens weder den beften noch den reinften 
Pemen⸗Kaffee. Noch ehe die Waare die Hafenftädte Alexandrien, 
Iaffa, Beyruth, ꝛc erreicht, wird fte gefiebt und wieder geſiebt; bie 
Ballen werben geöffnet und burd erfahrene Hände Korn vor Korn 
aus gepickt und anftatt ver harten runden, halbdurchſcheinenden, grüns 
lich braunen Bohnen, welche allein wilrdig find zum Getränt, Kaffee, 





genannt, gewählt zu werten, find es die undurchſichtigen, abgeplatte- 
ten, weißlichen zerbrodenen Bohnen, die an Bord der Schiffe ge- 
langen. 

Die Kaffeeforte, welche als zweite im Range angefehen wird, 
iſt die abeſſiniſche; bie Bohne ift größer und befigt ein anderes 
Aroma. 

Nach diefer kommt der indiſche Kaffee und der von den Pflanzun- 
gen zu Dmaan. 

Die Engländer find befanntlih Meifter in der Bereitung des 
Thees, aber die Kaffeebereitung behaupten bie Deutfchen befjer zu 
verftehen. Richtig ift, daß im Verhältniß viel mehr Kaffee in Deutſch⸗ 
land getrunfen wird, als Thee. Die deutfchen Gelehrten im Beſon⸗ 
deren ziehen ven Kaffee dem Thee vor, was vielleicht mit ihren Ge— 
wohnheiten und den Wirkungen beider Getränfe in Verbindung fteht. 
Der Thee wirft bekanntlich direct auf ven Magen ein, deſſen Bewe— 
gungen zumeilen in dem Grade dadurch vermehrt werben, daß er, 
nüchtern gemoffen, einen Brechreiz hervorbringt. Der Kaffee hinge- 
gen vermehrt die periftaltifchen Bewegungen abwärts, und jo betrach⸗ 
tet denn der beutfche Gelehrte bei feiner mehr figenden Tebensweife 
des Morgens eine Taſſe ſchwarzen Kaffee, unterftütst durch eine 
Eigarre, als ein ſchätzbares Mittel zur Beförderung gemiffer orga- 
nifcher Borgänge. Auch die ruſſiſchen Damen find, wie man be 
haupten hört, aus gleichen Gründen Verehrerinnen des Kaffees unt 
bes Tabaks geworben. 

Nach dem Borhergehenven bietet die Bereitung eines Kaffees 
welder die eben erwähnten vortrefflihen Wirkungen im vollften 
Grade beſitzt, Intereffe genng bar. Ich bin zu meinen Verſuchen 
hierüber urjpränglid durch bie Abfiht veranlaßt worden, einen 
Raffeeertract darzuftellen, welcher fir Neifende und Armeen auf dem 
Marſche dienlich fein könnte, und ich habe bei dieſer Gelegenheit zu- 
erſt den Einfluß der Luft oder des Sauerftoffs der Luft auf den 
Kaffee wahrgenommen, durch welche feine guten Eigenſchaſten fehr 
wefentlid) verſchlechtert werben ; ich habe gefunden, daß ein wäſſeri⸗ 
ger heißer Auszug der neröfteten Kaffeebohnen, welcher frifch für der 
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Genuß fih vollfommen eignet, beim raſchen oder langſamen Ber 


dampfen in hoher und niedriger Temperatur durch die Bexührun 
mit der Luft feinen angenehmen Gefhmad nad) und nach völlig ver 
liert, e8 bleibt eine ſchwarze, ertractartige Maſſe, die ſich nicht mehr 
vollftändig im falten Wafler löſt und die fich wegen ihres üblen &e- 
ſchmackes nicht mehr genießen läßt. 

Für alle Methoden der — iſt eE zunãchſt erforder⸗ 

lich, die Kaffeebohnen wit ber Hand m ſarliren; man fürdet darun⸗ 
ter häufig fremde Dinge, Splitter, Hal, Bogelfeern, in der Regel 
eine Anzahl ganz ſchwarzer verfhimmelter Bohnen, die man forg- 
fältig ausfonvdern zung; ber Geſchmackſinn ift jo fein, daß ihm auch 
die Kleinfte frerade Beimengung nicht entgeht. 

Kaffeebohnen von tunfler over dunkelgrüner Farbe ſind meiftens ge- 
färbt, es iſt bei dieſen nothwendig die Farbe mit etwas Waſſer ab- 
zuwaſchen und die Bohnen mit einem warmen Leintuche abzutrocknen; 
bei den hellen Sorten iſt dieſes Waſchen unnöthig. Die nächfte Ope— 
ration, die man vorzunehmen hat, iſt das Röſten. Von der Röſtung 
hängt bie gute Beſchaffenheit des Kaffees ab; vie Bohnen ſollten ei- 
gentlih nur bis zu dem Punkte geröftet werben, wo fie ihre hornähn- 
liche Befchaffenheit verloren haben, jo daß man fie auf einer gutge- 
ſchärften Saffeemühle mahlen ober, wie im Drient geſchieht, in ei⸗ 
nem hölzernen Mörſer zu einem feinen Pulver zerftogen und zerrei« 
ben kann. 

Der Kaffee enthält bekanntlich einen kryſtalliniſchen Körper, das 

„Koffein, welcher auch Thein genannt wird, da er ebenfalls einen Be- 
ſtandtheil des Thees ausmacht; diefer Stoff ift flüchtig, und alle 
Sorgftelt muß darauf gerichtet werden, denfelben im Kaffee zu erhal- 
ten. Dies geſchieht, wenn man die Bohnen langfam röſten His fie 
eine hellbraune Farbe angenommen haben. In ven dunkelbraun ges 
röfteten Bohnen ift fein Kaffein mehr; find die Bohnen ſchwarz, fo 
find die Hauguheftaraetheile ver Wohnen völlig zerſtört, und pas Ge- 
tränf, welches man daraus bereitet, verdient den Namen Kaffee nicht 
mehr. 

Die geräfteten Laffeebohnen verlieren mit jenem Tage der Auf⸗ 
bewahrung an ihrem aromatijchen Geruche in Folge der Einwir- 
tung der duft, welche die vurch das Röſten porös geworbenen Boh— 
nam deicht duxchdriugt. Diefe ſchaäͤdliche Veraͤrderung farm, zuednd- 
Big verhütet werden, wenn man am Ende ver Röſtung, ehe die Boh— 
nen aus dem noch jehr heißen Röſtgefäße gejchüttet werben, diefelben 
mit Zuder beftveut; auf 1Pfd. Kaffeebohnen genügt "a Unze (1Lth.) 
Zuder. Ter Zuder [hmilzt fogleih und durch ftarkes Umſchütteln 
und Umrühren verbreitet er fih auf alle Bohnen und überzieht fie 
mit einer binnen, aber für die Luft undurchdringlichen Schicht Ca— 
ramel; fie ſehen alsdann glänzend aus, wie mit einem Firniß über- 
zogen, und fie verlieren bierdurd) beinahe ganz ihren Gerud, ver 
natürlic wieder beim Mahlen aufs Stärkfte zum Vorſchein fommt, 
In Wien und in deu böhmifchen Bädern, wo man die Staffeeberei= 
tung aus dem Grunde verfteht, wird der Bedarf an Bohnen täglich 
geröftet, und zwar in einer offenen eifernen Pjanne (Eierkuchen⸗ 
pfanue), wobei ınan Beffer ala in gefchloffenen Gefäßen den Grad ver 
Nöftung überwachen faun. 

Nach diejer Operation ſchüttet man die Bohnen aus dem Gefäl 
in welchem fie geröftet worden find, auf ein Eiſenblech und verbreitet 
ſie zu einer dünnen Schicht, jo daß fie raſch erfalten. Läßt man die 
heißen Bohnen zujammengehäuft liegen, jo erhigen fie ſich durch bie 
Einwirkung der Luft, fangen an zu jhwiten, und wenn die Mafje 
groß ift, fo fteigt das Exhigen bis zum volftändigen Entzünden. 
Die geröfteten Bohnen müjjen au einem trodenen Orte aufbewahrt 
werben, ba ber Zucker, mit dem fie überzogen find, Leicht Feuchtigkeit 
anzieht. A 

Beim Röften bis zur hellfaftanienbranner Farbe verlieren vie 
toben Bohnen 15 bis 16 Proc., und der aus dieſen gerüfteten 
Bohnen durch fieveudes Waſſer varftellbare Extract beträgt 20 bis 21 
Proc. von dem Gewichte der rohen Bohnen. Der Gewichtäverluft ift 
ſehr viel größer, wenn die Röftung weiter, bis zur dunkelbraunen 
ober ſchwarzen Facbe ver Bohnen fortgejegt wird. 

Während die Bohnen beim Köften au Gewicht verlieren, nimmt 
ihr Volumen durch Aufſchwellen zu. 100 Bolum reher Bohnen ge- 
beu nad dem Röſten 150 bis 160 Bolum, oder 2 Maß grüner Boh⸗ 
nen geben 3 Maß geräfteter. 

Die übliben Methoden ver KRaffeebereitung find: 1. Filtration, 
2. Iufufion und 3, Kochen. \ 

Die Yiltration giebt oft, aber nicht immer, einen guten Kaffee. 
Denn das Uufgieken des fievenden Waſſers auf das Kaffeepuiver 
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langfam gefhieht, oder das Waffer nicht raſch purchläuft, fo kommen 
dig Fropfen mit zu viel Luft in Berührung, deren Sauerfloff die 
aromätijchen Theile verändert, oft ganz zerftört, and) ift die Ertrae⸗ 
tion unvollfommen. Anftatt 20 bis 21 Proc. Löft das Waffer nur 
7 bis 10 Proc. Ertract auf und man verliert mithin 11 bis 13 


Procent. 

Die Infufum gefßficht, indem man das Waſſer zum Sieden 
bringt, den gemahfeneh Kaffee hinainſchüttet ſodann das Kochgefäß 
vom Feuer entfernt und edda 10 Wiöhter ruhig ſtehen läßt. Der 
Kaffee ift zum Gebrauche fertig, wenn das au ver Oberfläche 
des Waflers ſchwimmende Pulver beim Umrähren leicht zu Bo 
ben finkt. Diefe Methode giebt einen fehr arusgfifchen Kaffe, aber 
von gefingerem Extractögehalte. 

Das Kochen, wie es im Oriente gebräuchlich ift, giebt einen vor· 
trefflichen Kaffee; man ſetzt dort das Kaffeepulver mit kaltem Waſſer 
auf das Feuer und läßt die Flüſſigkeit nur bis zum Aufwallen kom⸗ 
men; das feine Kaffeepulver wird dort mitgetrunken. ‘Bei längerem 
Sieden, wie dies häufig bei und geſchieht, werden die aromatiſchen 
Theile verflüchtigt, ver Kaffee ift alsdann reich an Extract, aber arm 
an Aroma. 

Als die befte Methode ver Kaffeebereitung habe Ih folgende ger 
funden, fie ift eine Verbindung der zweiten und dritten Methode. 

Bei der Bereitung des Kaffees behält man fein gewohnte Ber 
bältnig von Waffer und geröftetem Kaffee bei; ein Meines Blechge- 
fäß, welches Y2 Unze (1 Lth.) roher Bohnen faßt, mit geräfteren 
Bohnen angefüllt, giebt ein Maß ab für zwei fogen. Meine Taffen 
Kaffee von mäßiger Stärke. 

2 Diegeräfttten Bohnen werben erft vor ter Bereitung des Ge: 
tränkes gemahlen; gröblicfeines Pulver ift dem ftaubartig feinen 
vorzuziehen. Gemahlenen Kaffee im Vorrath zu balten, iſt entſchie⸗ 
den nachtheilig. * 

Man bringt das Waſſer mit drei Viertel des Kaffeepulvers, wet» 
ches man zur Bereitung verwenden u are are 

ung volk zehn Minuten kochen. Nach dieſer Zeit wird bad zurüd- 
—— — Kaffeepulver eingetragen und das Sean 
gleich vom Feuer entfernt; es wird bedeckt und 5 bis 6 
ſtehen gelaſſen. Beim Umrichren ſetzt ſich alsdanmdas · anf nen het 
fläche ſchwimmende Pulver leicht zu Boden und her after iſt jett, 
vom Pulver abgegoffen, zum Genuffe fertig. 5 

Angenommen, man wolle fid acht kleine Taffen Kaffee machen, 
fo mißt man mit dem exwähuten Blechgefäß 4 Maß Kaffeebohnen 
ab, 3 Ma davon werden zuerft und dann das vierte Maß gemab: 
len und beide Portionen getreunt gehalten. Man mißt alsdann adt 
volle Taflen Waſſer ab, fegt die drei Maß Kafferpulser zu und vers 
führt bis zu Ende, wie ſoeben beſchrieben morgen ift. Man kan, 
um alles Pulver abzufonbern, den fertigen Kaffee vor dem Serviren 
durch ein reines Tuch fliegen laſſeu; in der Kegel ift Dies nicht ad« 
thig und für den reinen Geſchmack oft nachtheilig. 

Das fertige Getränk fell eine braune (nicht ſchwarze) Farbe ho 
ben; es ift immer trübe, wie etwa mit Waſſer verdünute Choelade, 
Die trübe Beſchaffenheit des nach dieſer Methode bereiteteu Kaffees 
kommt nicht vom aufgeſchlämmten Kaffeepulver, ſondern von einem 
eigenthümlichen butterartigen Fette her, wovon die Bohnen etwa 12 


Proc. enthalten, und welches durch ſtarles Röſten zum Theil zerſtört 


wird. , 

Ein geringer Zuſatz von Haufenbfaje oder der Haut eines See 
filches fat das Saffeepulver ſehr raſch uud klärt den Kaffee, 

Bei ber gewöhnlichen Bereitung des Kaffees bleibt haufig mehr 
als die Hälfte ber löslichen Theile ver Bohnen im Kaffeejag zuräd, 

Um die nämliche gute Meinung von dem nach meiner Methede 
bereiteten Kaffee zu gewinnen, die ic) jelbjt Daven habe, darf man 
den Geſchmack des gewöhnlichen Getränkes nicht zum Muſter nehmen, 
fondern mehr vie guten Wirfungen beachten, welche mein Kaffee auf 
den Organismus bat. Auch halten. Viele, welde mit ver dunklen 
ober ſchwarzen Farbe den Begriff von Stärke oper Concentration 
verbinden, den nad) meiner Methode bereiteteu Kaffee für dünn und 
ſchwach; bei dieſen ift es mir häufig gebingen, durch Faͤrbung deſſel ⸗ 
ben mit gebranntem Zuder oder einem Kaffeeſurrogate, wedurch er 
eine ſchwarze Farbe bekam, eine beffere Meiuung für meinen Kaffee 
zu gewinnen, — 

Der wahre Kaffeegeſchmad it-in ven meiſten Menſchen fo unde 
tannt, daß viele Perfonen, die meinen Kaffee zum erften. Male trin⸗ 
ten, feinen Gefcyirad beanftanden, weil er nach den Bohnen ſchmede. 
Ein Kaffee aber, der nicht nach ben Bohnen ſchmect, ift. fein Kaffer 
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saehr, ſoubern ein Hinftbiches Geteäuf, dem man ivgenb ein auderes 
hnliches jubftitwiren kann; daher koumt es denn, daß bie Getränfe 
aus ven Kaffeeſurrogaten: gerüftete. Cichorienwurzel, gelbe Rüben, 
Wunfeiräben, wenn man eine Spur' gebranuten Kaffee hinzufügt, 
son dem echten Kaffee von ven Meiſten nicht umterjchieben werben 
können und daß bie Kaffecſurrogate eine fo große Verbreitung ha⸗ 
ben. ine vunfelbraune Brühe, welde empyreumatifch jchmedt, ifi 
für Die meiften Menſchen Kaffee. Theeſurrogate giebt es nicht, weil 
jeder Cheetrinter weiß, mie Ther jihmedt. 

Dan fhreibt dem Kaffee in ver Regel erhitzende Eigenſchaften 
ga und ex wird als Getränf ans biefem Grunde von vielen Berfonen 
gemieden, allein dieſe erhigenven Eigenſchaften gehören ven flüchtigen 
Brobueten au, welche durch die Serftörung ber Beſtaudtheile des 
Kaffees beim Röften erzeugt werben. Der nach meiner Methode bes 
reitete Kaffee ift durchaus nicht erhigend, un ich habe gefunven, daß 
er nach dem Mittagseſſen gewoflen werben kann, ohne die Berbauung 
zu ftören, was, wenigflens bei mir, bie regelmäßige Folge des Ge» 

nuſſes von ſtarlgebrauntem Kaffee ift. 

Möge man nicht erjcreden vor ber Anzahl der Operationen! 
Es wird viel jchlecyter Kaffee getrunken, ver bei gleichem Koftenauf- 
wande vortrefflich ſein Idunte, wenn man ſich mehr Mühe bei ver 
Bereitung gäbe! Die Köchinnen ſollten von ben Hausfranen in dies 
few Puntte mehr überwacht merben, wenn bie Hamsfrau ven Slaffee 
nicht felbft bereiten will. (N. Erfind.) 


Berwendung des überhigten Dampfes in den Dampf- 
maſchinen. 
"Bon. Dinſe. 
(Bon dem Vereine „die Hütte“ gekrönte Preisſchrift.) 
I. Eigenſchaſten des äberhihten Bampfes. 
(Bortfegung,) 


Es kommt aber noch ein anverer Umſtand hinzu, ver, abgeſehen 
von der Brennmaterialerfparnig, wohl ſchon allen den Vortheil 
darlegt, welchen der Gebrautch der überhitztan Dämpfe gewährt. 

Bei allen Maſchinen iſt das Aunere des Cylinbers während 
einen halben Kurbelprehung nach der Atmofphäre. over bei Conben- 
fattenamafchinen nach dem Condenfator hia offen, d. h. mit einem 
Raume in Berbindung, in welchem eine beveufenb wiebrigeve Tem⸗ 

herrſcht, als im Dimeren des Cylinders felbft. Es findet 

daher eine ſchuelle Wärmenbgabe von den Cylinderwänden, dem 
Cylinderdedel und dem Kolben aus Statt und in Folge deffen eine 
betrachtliche Abkühlung biefer ganzen Metallmaſſe. Tritt num ver 

"gefättigte Dampf bein nädyften Hube in biefen Raum, fo gieht ev: 
ſeinerſeits zur Wiedererwärmung jener Theile jeurer eigenen Wärure 
ab, und ba er eben nur eine feiner Spannung entſprechende Tem: 
peratur hat, wird nothwendig eine Sonbenfaton im Cylinder ſtan⸗ 
finden. : a BO: 

Das ſo entſtandene Waffen wird num noch dar) vas mit Dem: 
Dampf aus dem Keſſel fortgeriſſene vermehrt, ſammelt ſich auf 
dem Boden des Cylinders am und verurfacht Stöße des Kolbens, 
welcher dieſe Waſſermaſſe trifft. * 

Wird nun diefes Waſſer durch den Maſchiuiſten nicht: rechtzeitig 
abgelafſen, fo können bie Stöße fo heftig werben und werden es in 
der That auch, daß entweber ein Theil des Kolbens oder der Cylin⸗ 
derboden oder die Kolbenſtange zerfprengt wird. Solche Unfälle, 
welche bei ſtationären Maſchinen freilich nur eine verhälttwigmäßig 
kurze Außerbetriebfegung zur Folge: haben, fo lauge bis nis betreffen⸗ 

den Theile erneuert find, können jedoch, hanptjächkity bei Seedamtpfe⸗ 
ſchiffen, bedeutende Gefahren für das Schiff, ſowie für die auf demm- 
ſelben befindlichen Meuſchen, zur Folge haben. Und Vorfälle die—⸗ 
ſet Art ſind nicht ſelten. 

Als Bemerkung diene hier auch, daß bei den meiſten Schiffs⸗ 
maſchinen auf See die Waflerablephähne am Cylinder ftets theil- 
weiſe geöffnet bleiben müffen, und das dadurch jelbft direct eine bes 
trächtliche Menge Dampf geradezu in die Luft geblajen wird. 

Der legtgenannte Uebelſtand füllt bei ber Benntung bes äber- 
hivten Dampfes ganz fort. Diefer tritt in ber Regel mit höherer 
Temperatur, als ver gejättigte Dampf von gleicher Spannung aus 
dem Heberhigungaapparat in bie Rohrleitungen and ſchließlich in ven 
Eylinder ‚verliert bei der Arbeit in demfelben freitich eine beträchtliche 
Menge feiner Wärme; eine Temperatur hat fid) jedoch, vachdem er 








feine Arbeit verrichtet, much wicht bis zu vem Punkte vernindert *), 
baß eine Condenſation eintreten künnte, d. h. fie iſt noch höher, als 
bie, welche dem gefättigten Dampf von gleicher Spanmnag entſpricht. 

Brof. Hiut fand bei einem Berfude, daß die Ueberhigang, nad 
dem der Dampf durch eine nahezu 20 Fuß lange Rohrleitang geführt 
war, foft gleich Null war. Dennoch war eine bedeutende Brenuma- 
terialerſparniß exgieft, und glaubte ex den Grund hierfür einzig 
und allein in ver Bermehrung bes Dampfvolamens durch Wer- 
dampfung ber mitgerifjenen Waffertheilhen zu finden. Im dieſem 
Falle war der Apparat in Wirklichkeit alſo nur ein Nachverdampfungs · 
apparat. 

Was nen ſchließlich die Anwendung des überhigten Dampfes bei 
Condenſationsmaſchinen betrifft, je hat der Ingenierr I. M. Ryder 
in Zondon (Landon Journal of arts, 1860) gefunden, daß bie 
Injectionswaſſermenge geringer zu ſein braucht, als bei gefättigten 
Dampfe. Hieraus folgt, daß dem Dampfe durch die Ueberhigung 
keine größere Geſammtwärme mitgetheilt worden ..ift, daß vielmehr 
bie jenfible Wärme vermehrt, vie latente aber vermindert worben, 
die Summe beider aber eine conftante Größe geblieben ift.**) 

Die Größe der Heizfläche, welche ein Ueberhigumgsapparat ent« 
halten muß, iſt abhängig von dem Orte, an welchem berfelbe aufge- 
ſtellt wird, und ber Temperatur, welche man erreichen wil. Bei ei- 
wer Temperatur von ca. 232° C., hat man: biefelbe in der. Größe 
"a bis & Dbrtfß. pro nomiunelle Pferbeftärke Senbachtet. (uber, 
Lond. Journ. of arts, 1860. — Polyt. Centralbi. 1860, ©. 
1348. — Bolyt. Iqusu., 1860, Bb. 158, ©. 97.) 

Bei einem von Pilgrim in Loubon conftenirten Apparat find O,s 
bis Os Qdttiß. pro Pferdeſtärke ausreichend gewefen, um bie 
Temperatur des Dampfes bis auf 205° E. zu bringen. 

. ! Gortſetzung folgt.) 


Die Anwendung der kaloriſchen Maſchine für Gruben- 
zwede. : 


Herr Hüttenbau- Contucteur D. Siebdraht in Freiberg berichtet 
im Jahrbuch für ven „Berg- und Hüttenmann" 1865 über eine Erics- 
fon’fche kaloriſche Maſchine und an derſelben angeftellte Verſuche, fo- . 
wie die Anwendbarkeit kaloriſcher Mafchinen für Grubenzwede. Diefe 
Maſchine wurde im Jahre 1862 zum Betrieb einiger Werfjeugs- . 
maſchinen auf ven Muldner Hütten für 800 Thaler angefauft und 
follte zwei Pferveftärken ausilben. Die Koſten für die Fundamen— 
tirung und Aufftellung derfelben betrugen gegen 150 Thlr. Die 
Größe der Maſchine anlangent, fo beträgt ber lichte Durchmeſſer des 
Cylinders 0,637”, der Hırb des Speifefolbens 0,519 und der des 
Arbeitstkolbens 0,260”. Der Roſt hat 0,22 Quadratmeter Heiz- 
fläche und die Ausgangsrohre für die Feuerungsgaſe, fowie für die 
im Cylinver verbrauchte Luft find 0,142”, beziehentlid 0,189= im 
Durchmeſſer. Endlich hat das Schwungrab bei einem Durdmeffer 
von 2,124” eine Schwere von 1400 Pfund, einſchließlich des im 
ſchweren Viertel eingegoffenen Bleies. 

Mittelſt des Brony’ihen Zaumes wurde die Leiſtung biefer Ma- 
ſchine bei 28 Spielen in ver Minute zu 1,47 Pferbeftärfen gefunden; 
dabei wurbe die Maſchine ftark gefeuert und tie Teruperatur der ab- 
gehenden, im Cylinder verbrauchten Luft im Maximum mit 182° C. 
beobachtet. Ter Gefammtaufwand an Brennmaterial betrug während 
48ſtündigen ununterbrodienen Ganges 488 Pfund gute Kokes aus 


*) Es it wünſchenswerth, bie Ueberbitung jo weit zu treiben, daß 
dieſe Annahme zutrifft. 

Wir fd der Meinung, daß bie erwähnte Erſcheinung einer an« 
deren Erllarung bedarf, ala ter des Verfaffere. Wir ten me 
bet Aawendung non gelättigtem bemielben bei feinem Gintritte in 
ben Gontenjator aus zwei Theilen beſtehend. Der eine Theil hat feine 
Dampfform vom Eintritte in ben Cyſinder bie zum Webergange in den 
Conbenjator beibehalten, während er faſt ganz allein bie mechanſſche Arbeit 
eleiftet bat. Der andere Theil — fei es num, daß er als mitgerifſenes 

jafier.bem Cylinder zugeführt ober ext an den Wänden beffelben couden⸗ 
firt wird, oder auch in Beige ber Entziehung von Wurme, welde in me- 
chaniſche Kraft umgewandelt wird — verwanbelt ſich bei feinem Austritte 
wieber in Dampf, ohne weſentlich zur — —— beigetragen zu haben. 

Dieter Ihäbliche Dampf erforbert natikrlich einen entſprechenden Zur 
wachs an Genbenfation! r, welches bei überhigten Dampf erſpart 
wird. Diefe Erfparniß hängt von bem Grabe ber Ueberhitzung, b. b. da- 
von ab, ob ber Dampf nur getroffnet, ober fo weit Überhigh wird, daß 
die ermäßnten beiten Arten von Condenfation im’ Dampfcyfinder verhindert 
werben. D. Red. 
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ven Burgker Steinfohlenwerken, fo daß ber Verbrauch für Stunde 
und ‚Pferveftärke ſich zu 6,77 Pfunde berechnet. 

In Conservatoire des arts et metiers hat man ben Kokes⸗ 
anfmand zu 8,26 Pfund, an einer in Dortmund erbauten einpferhigen 
Maſchine zu 5,29 Pfund per ſtündliche Pferveftärke gefunden. Ob» 
gleich andere Verſuche einen etwas höheren Aufwand ergeben haben, 
was in der weniger forgfältigen Führung der Feuerung liegen kann, 
ſtimmen doc. jedenfalls ſämmtliche Refultate infofern überein, als 
fi aus benfelben ergibt, daß die kaloriſchen Mafchinen wenigftens 
nicht mehr, fondern eher weniger Brennmaterial bedürfen als bie 
Heinen Dampfmaſchinen. Diefer Umftand, in Verbindung mit an- 
beren Bortheilen, hat es möglich gemocht, bie falorifhe Maſchine 
mehrfach für Kleingewerbe in Anwendung zu bringen, und e& liegen 
fogar ſchon einige Berichte vor, daß diefelben nicht ohne Bortheil 
für Orubenzwede verwendet worben find. 

In der „preuß. Zeitfprift für Berg-, Hütten- und Salinenwe- 
fen“ findet ſich folgende Notiz: „Als intereffant ift die Anwendung 
einer zu Dortmund erbauten kaloriſchen Majchine von 1 Pferbeftärte 
zur Waflerhaltung aus einem 10 Lachter tiefen Gefenfe unter ver 
Stollenfohle auf der Grube Zufälligglüd bei Hervorf im Revier 
Daaden (O. B. A. B. Bonn) zu erwähnen. Die Maſchine koſtet 
loco Grube 500 Thlr., für die Aufftellung find einfchlieglic ber 
Materialien circa 190 Thlr. verausgabt worden. Die von berfelben 
in Bewegung geſetzte 4zöllige Saug- und Hubpumpe madyt per 
Minute 21 Hübe von 12 Zoll und hebt 2,15 Kubikfuß Waſſer 10 
Lachter hoch; jedoch kann der gewöhnliche Waflerzufluß mit 16 Hüben 
per Minute gewältigt werben. An Betriebötoften berechnen ſich, ein⸗ 
ſchließlich drei Scheffel Koles zur Yeuerung per 24 Stunden, 2 
Thaler 2% Sgr.“ 

Eine ſolche Anwendung kalorifher Maſchinen kann in vielen Fäl- 
len beim Nieverbringen von Separatabteufen von großer Wichtig- 
teit werden. Da die Mafchine in 24 Stunden per Pferbeftärfe nur 
3 Scheffel preuß. — 1,6 Scheffel ſächſ. Koles zur Heizung bedarf, 
fo würde wohl bie Verbrennung, jelbft in tiefen Grnbenbauen, 
kaum eine beläftigende Rauchmenge erzeugen, fobald irgend eine Ge⸗ 
legenheit zu Ableitungsvorrihtungen vorhanden ift. Bei ftarfen 
Grundwaſſern würde dieſes Hilfsmittel allerdings immer unanwend- 
bar fein, aber man darf nicht vergeflen, daß ſchon 1 Kubikfuß Waſſer 
bei 20 Lachter Teufe mit Menfhenhänven faft nicht zu halten ift, 
während e8 bisweilen von ber größten Wichtigleit fein fann, Separat- 
abteufen bei .1—2 Kubikfuß Grundwafler unbehindert nieder 
zubringen. . e 

Die Abführung ſowohl der Verbrennungsgaſe, als auch der im 
Eylinder der Maſchine verbrauchten heigen Luft anlangend, fo müßte 
diefelbe allerdings aus großen Teufen in ziemlich Iangen Röhren er- 
folgen, bei denen ein lichter Durchmeffer von 140—190"” voll 
kommen hinreichen würde. Iſt ein zu ſchnelles Abroſten von Eifen- 
oder Zinfblehröhren zu befürchten, jo müßten nöthigenfalls ſchwache 
Thonröhren zum Abführen diefer Gaſe angewendet werben; jeden- 
falls werben jedody die Koften diefer Anlagen nicht größer fein als 
bei jever,anderen Art, das erwähnte Waſſerquantum emporzuheben. 
Denn wollte man z. B. eine locomobile Dampfmajdine, die ihrer 
leiten Handhabung und Transportabilitit wegen ber kaloriſchen 
Maſchine am nächſten fteht, zu dieſem Zweck verwenden, fo müßte 
man ebenfall® Rohre zur Abführung ver Berbrennungsgaje und des 
Dampfes haben, abgejehen davon, daß die Aufftellung eines Dampf: 
feffelö in der Grube immer mit Gefahr verbunden fein würde, da 
eine Ueberwachung defjelben nicht fo leicht ift, wie über Tage, und 
ſich auch das Grubenwaſſer nicht immer gut als Speifewaffer verwen- 
den laffen dürfte, 

Die Bedienung der kaloriſchen Maſchine beſchränkt ſich lediglich 
auf die Einfeuerung und das Eindlen der Geleiſe, Stopfbüchſen und 
Lager, was jo wenig Zeit wegnimmt, daß fein befonderer Dann 
dazın angeftellt zu werden braucht; es kann dies im Gegentheil neben: 
bei von einem in der Grube anberweit befhäftigten, mit der Con- 
ſtruction der Mafchineeinigermaßen vertrauten Mann bejorgt werben. 

Endlich ift e8 bei der Benügung der kaloriſchen Maſchinen für 
Orubenzwede wänfchenswerth, diefelben gegenüber ber bisherigen 
Eonftruction in mehrere Theile zu zerlegen, damit man beim Ein- 
laſſen in die Grube nicht mitt zu großen und zu ſchweren Majchinen- 
theilen zu thun hat. Es ift deshalb das Schmungrad aus zwei Theis 
len zufammenzufeßen, und auch ber Hauptcplinder muß aus zwei Thei⸗ 
len beftehen; die an den Stoßflächen fehr gut abgedreht und einge: 
paßt fein müſſen, damit deren genaues Zufammenftellen in ber 








Grube feine Schwierigleiten verurſacht. Die ganze Maſchine wäre 
auf ein ſtarkes Holzgevierte zu ftehen kommen, welches über Tage 
ſchon zugelegt und der Maſchine angepaßt fein muß. Die Befeſtig⸗ 
ung dieſes Geviertes in der Grube müßte dann, je nach der Boden- 
befihaffenheit, emtweber auf beſonders eingerammten PBfählen oder 
mitteld Schrauben, die mit Blei over Schwefel einzugieen wären, 
erfolgen. Das Gewicht der Hanpttheile für eine Maſchine von zwei 
Bferdeftärten ift dann folgendes: 

1. Der vordere Theil des Eylinders mit Fenerbüchfe, Rauchab⸗ 
führung x. 20 Etr., 

2. ber hintere Theil des Cylinders mit Schwungrablagern x. 
8. Etr., 

3. die hintere Platte zur Befeftigimg des hinteren Cylindertheils 
fowie ver Führungsftüde für vie Kolben 5 Ctr. 

4. je eine Hälfte des Schwungrades 10 Er. 

Das Gewicht der übrigen kleineren Theile, wie ver Kolben, ver 
Schwungradwelle, ver Führungsftäde, ver Böde zum Tragen bes 
Schwungrades und der Eylinvertheile, der Hebel ıc., ift verhältwiß- 
mäßig unbebeutend und deshalb nicht beſonders aufgeführt. - 

Es ftehen demnach der Anwendung ber kaloriſchen Maſchinen für 
Grubenzwede keine mefentlichen Hinderniffe im Wege und es würde 
daher wenigſtens ein Verſuch, biefelben zum Heben geringer Waſſer⸗ 
mengen bei Separatabteufenyu verwenden, wunſchenswerth erſcheinen. 


Zur Galvanoplaftit. 
Bon Dr. M. Heeren. 


Um die Oberfläche von Guttapercha-, Wachs⸗ und Gypsformen 
feitend zu machen, damit ſolche auf galvanoplaftifhem Wege verviel: 
fältigt werben fönnen, kann man auf folgende höchſt einfache Weiſe 
verfahren. 

Dean beftreicht die Formen mittelſt eines weichen Pinfeld mit 
einer faſt gefättigten Löſung von falpeterfanrem Silberoxyd in Bein 
geift von 85° Tralles (auf 100 Theile Weingeift 9 Theile ſalpeter⸗ 
faures Silberoxyd). Eine Löſung des Silberfalzes in Waſſer kann 
man deshalb nicht anwenden, weil bieje an der Form nicht haftet, 
ſondern immer wieder zu Meinen Tröpfchen zufanmenfliegt. Man 
muß darauf achten, daß feine überflüffige Silberlöfung in den Bere 
tiefungen ber Form ftehen bleibt, was man leicht dadurch erreicht, 
daß man mit einem anderen weniger feuchten Pinfel vie zu maffen 
Stellen betupft. Iſt die Form auf diefe Weile gleichmäßig mit 
Silberlöfung befeuhtet, jo bringt man fle, ehe ſie teoden geworden 
ift, in ein Gefäß, welches Schwefelmafferftoffgas euthäft. Bei klei⸗ 
neren Gegenftänden genügt es, das Modell einige Sekunden in ein 
Becherglas zu halten, auf deſſen Boden man, durch Uebergiepen von 
Schwefeleiſen mit verdünuter Schwefeljäure, Schwefelwaſſerſtoffgas 
entwidelt. Iſt die Form indeſſen ſo groß, daß ſie ſich nicht leicht 
bewegen läßt, jo kann man auch das Schwefelwaſſerſtoffgas durch 
einen Kautſchukſchlauch gegen die feuchte Form ausfträmen laffen, 
wodurch fi) diefelbe fogleih mit einer unenblih dünnen Haut von 
Schwefelfilber bekleidet. Rachdem nun die Form troden geworben, 
was, da der Altohol raſch verdunſtet, ſchon nach wenigen Minuten 
ber Fall ift, kann man fie ſogleich in das Kupferbad einhängen, 
ohne befürchten zu müſſen, daß ſich die fehr feine Schicht Scwefel- 
filber von der Form ablöſt. Die Leitungsfägigkeit des Schmefel- 
ſilbers fteht der des Graphits nicht nach. Als ich auf die beſchriebene 
Weife einen ziemlich großen Apfel damit bekleidete und ihn, am der 
Kathode eines Daniell ſchen Elementes hängend, im eine gejättigte 
Lofung von Kupfervitriol brachte, bededte er fh nach kurzer Zeit 
gleichmäßig mit einer feften Schiht von metallifchem Kupfer. Die 
erhaltenen Copien find durchaus getveu und Laffen fich ſelbſt mit ber 
waffnetem Auge feine Ungenauigkeiten entveden, Anftatt der Gil 
berlöfung fann man auch die Loͤſung des eſſigſauren Kupferoxydes 
in Weingeift anmenven, inbeffen gelingt es nicht fo leicht, eine ſch 
Eopie zu erhalten, weil Schwefeltupfer ein viel ſchlechteres Feitung®* 
vermögen befitt, als Schmefelfilber. 1 

Der Bortheil diefer Methode befteht zum Theil darin, daß bie 
fo läftige zeitraubende Arbeit, weldye das Cinreiben der Zormen mit 
Graphit erfordert, umgangen wird; hauptſüchlich aber darin, DAB 
man auch die Theile der Form leicht mit einer leitenden Oberfläche 
verjehen kann, wo ein Einreiben von Graphit ſehr ſchwierig went 
nicht gar unmöglich, ift. 
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Formen von Stenrinfäure kann men auf dieſe Weife nicht mit | nern, denen dad Gas unter Druck zugeführt wird. Diefes Gas wird 
‚einer leitenden ‚Oberfläche verjehen, weil die Gteerinfäure vom | durch äußere fortwährend brennend erhaltene Brenuer entzündet, 
Alkohol gelöft wird; es gelingt indeſſen ausgezeichnet, Früchte aller | die mit den Schiebern verbunden fein können oder auch nicht. Die 
Urt, ſowie Weichthiere, mit Schwefelfilber zu überziehen. Schieber reguliren ven Eintritt und Austritt des Gafes in den und 
(Mitth. d. G.V. f. Hann.) aus dem Cylinder; ift der Cylinder mit dem erplodirbaren Gasge- 
; — — miſch gefüllt, fo bringt der Schieber die Flamme des mit ihm ver- 
Schwefeleyanquedfilber. Im Frankf. Phyſik. Vru. er= | bundenen Brenners in Berührung mit viefem Gafe, das daburd) er- 
wähnte Prof. Böttger eine neue Entſtehungsweiſe vom Schwefelcyen- | plobirt und ven Kolben in Bewegung fett. Der durch die Erplofion 
quedfilber und Mellon. Miſcht man aufs Innigfte, zu Staub zer- | ausgelöfchte Brenner wird durch den äußern wieder entzündet. Außer⸗ 
riebenes Cyangnedfilber mit ca. "/o feines Gewithtes Schwefelblu- dem bringt Hugon durch einen Canal, der duch den die Brenner 
men, fo läßt fich dieſes Gemiſch ähnlich dem reinen Rhovanqued- | tragenden ober durch einen befondern Schieber geöffnet und ge= 
ſilber entzünden und brennt dann mit Hinterlaffung einer ſchlangen- ſchlofſen wird, Waffer oder eine andere Flüffigkeit zur Abkühlung in 
ähnlichen, aus Mellon und ſchwarzem Schmwefelquedfilber beſtehenden den Cylinver. 
Maſſe (,Pharaonsſchlange“) ab. 


— — Nachgemachte Schmalzbutter kommt jetzt nach Bolley (Haud⸗ 
; Segen das Noften des Eifens und Stahles empfahl buch der techn.<chem. Unterſuchungen 3. Aufl.) ſehr häufig vor; fie 
Brof. Böttger im Frankf. Phyſik. Bra. als jehr wirkſam ein jet im | befteht aus Amerikaniſchem Schweineſchmalz, das mit etwas Saff- 
Handel vorlomınendes Schugmittel, das nad) feinen Unterfuhungen | rangelb oder Eurcuma gefärbt iſt. Wird ſolches Schmalz erhigt und 
aus einer Auflöfung von weißem Wachs in Terpentinöl beftehe und | wieber erfalten gelaffen, fo werden dieſe Farbſtoffe zerftört; während 
deshalb weit unterm Koftenpreife leicht von Jedermann, felbft durch reine Butter gelb bleibt, erfcheint das fünftlich gefärbte Fett miß⸗ 
ichwached Erwärmen von gleichen Gewichtstheilen ver gen. Stoffe | farbig graubräunlih. Der Geruchsunterſchied zwifchen Butter und 
dergeftellt werden könne. Die Anmendung viefer falbenartigen | einem ſolchen Surrogat tritt ebenfalls ftärker beim Erwärmen her= 
Maſſe befiche einfad darin, dag man die vor Roſt zu ſchützenden vor. Wird eine kleine Menge ächter Schmalzbutter unter einem um— 
Gegenftände damit in unendlich düuner Schicht einreibe und ihnen | geftälpten Glafe in Gegenwart eines befeuchteten, blauen Lakmus— 
dann wittelft eines trodnen Leinwandläppcheus durch Hin⸗ und Her- | papierftreifens einige Stunven dem Sonnenlidyte außgefegt, fo wird 
wiſchen eine Art Politur gebe. Röthung des Lakmuspapieres, von gebildeter Butterfänre herruͤhrend, 
— eintreten, wa® vurch das genannte Surrogat nicht bewirkt wird. 
An den Gasmafchinen verwendet P. Hugon in Paris neuer- | Demjelden fehlt auch die förnige Beſchaffenheit ver Schmalzbutter. 
dings, da er bie Hervorbringung der Exrplofion im Eylinder durch re: 
den electrijchen Funlen für unzunerläjfig anfieht, Schieber mit Bren- 





Weberficht der Franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Apparat zum Schränfen der Sügezähne. | el een — — ſind, aufnehmen kann. 
ER, : — ie Neigungswinkel beftimmen die Neigung der geſchränkten Zähne 
Bon Nothhelfer, Tiſchler in Saverne. wenn fie ver Wirkung des Meißels une ab wie En 4 
Nothhelfer hat einen fehr einfachen und billigen Unparat zum | und 5 zeigen. Durch die Oehre di’ an beiden Seiten des Kafiens 
Schränfen der Sägen erfunden, der für jede Art von Sägen fi | find Schranben v und v’ geftedt, deren Köpfe V und V” das Säge 
eignet. Er wird unter gleichzeitiger Benugung eines Meißels over | blatt in der gewünſchten Tage feithalten. 
Hammerd gebraucht und befteht aus gehärteten Stahlblättern, welche Wenn das Sägeblatt zwiſchen vie abgeſchrägten Stahlplatten 
parallel zu einauder jo aufgeftellt find, daß fie ein Gägeblatt von | eingelegt ift, befeftigt man es durch Einfhieben des ſchwalbenſchwanz⸗ 
beliebiger Dide zwiſchen ſich aufnehmen können und dieſelbe Schräge | förmig zugefchnittenen Keils und bevtent fh dann des Meißels A in 
haben, welde die Zähne des Sägeblattes erhalten follen. Die | folgender Weife: Dan jest ven Meißel auf, wie Fig. 4 zeigt, und 
Higah. drängt den entjpredbenden Zahn von links nad) rechts, fo daß 
er ſich auf die abgefchrägte Fläche des Stahlhlattes F auflegt. 
Oder fegt man ben Meißel nad) Anleitung von Fig. 5 auf, 
fo wirb der Zahn gegen die abgefchrägte Fläche des Stahl- 
blatte® / umgelegt. In dieſer Weiſe fährt man abwechſelnd 
mit allen Zähnen ver Säge fort. Durch Ummenden der Stahl- 
blätter U’, die an ihren verfchiedenen Kanten mit verfchte- 
denen Abſchrägungen 2’ verfehen find, kann man verjchie- 
\ dene Schränkungen hervorbringen. ; 
Den Befeftigungsteil C fann man auch vurch Schrauben 
erſetzen, welche durch die Kaſtenwand hindurch geſteckt werden 
und unmittelbar auf die Stahlblätter I und F vriiden. Statt 
der Schrauben v und v’ kann man geſchlitzte Winfeleifen 
anwenden, welde an der Seitenwand des Kaſtens verſchieb⸗ 
bar find, — 
Wie Fig. 3 zeigt, kann man auch den Kaſten mit einem 
einzigen Lappen bvon rectangulãrem Querſchnitt verſehen, 
Stahlblatter Minen dem zu gebenden Schrank angemeſſen ausge | ben man zwiſchen die Baden M und Af’ eines gewöhnlichen Schraub- 
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wechſeit und die Sägeblätter in der erforderlichen Höhe eingeftellt | ſtods einſpannt. F (Gen. ind.) 
werden. Der ganze Apparat wird auf einer Unterlage befeftigt ober E 
in einen Schraubftod eingefpannt. : . Chrom-Aventurin. 

ig. 1 der vorſtehenden Abbildung zeigt den Längendurch- M. 9. Belouse. 
ſchnitt des fertig aufneftellten Apvarates, Fig. 2 den Quer- . Bon ® 3 i 4 
durchſchnitt nach der Linie 1— 2 in Fig. 1 und Fig. 3 die Enban- Man weiß, daß das Chromoxyd der Email und dem Glaſe eine 


fiht Ein maffiver Laſten B, an welden Füße b zum Befeftinen an | grüne Farbe verleiht. Das boppelthromfaure Kali befist biefelbe 
einer geeigneten Interfage anneaoffen find, ift fo weit ausnefpart, | Einenfchaft, was daher rührt, weile® ſich durch die Hitze in Chrom- 
daß er zwei ober brei Blätter I” au gehärtetem Stahl, bie bei x | oxyb und in das chromſaure Kali zerlegt. Dieſes legtere Salz wird 
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ſanres Ralı um Etremene. 

Im vieler Serie übergett zur rad Sic alle Chramizuse 
de Beppelidremisuren Salzeos ım tem Schau: tea Ehremerses, 
weldes im Glaſe verbieibi 

Bbenn tjc Brimenannz res Salzes kleia ik, i das Glas trams- 


parent, von einer velitänrigen Hemogenitãt unt ven einer gelklıh- 
gohuen Farbe. ; 


IA aber tie Beimiihung des Sale größer aur pecr bis u 
einem gewiflen Grate, je finzet man in tem Glaie Spliuterchen vom 
Ghromiänse, Weine Beriude fine mit folgenren Tojen angeitedit 


worten, welche ſic ſeis gleich geblichen fur, aber kles Das drem- | 


ſaure Salz allein varıirte: 


En... 0250 Theile, 
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1. Verſuch. — Wit 10 ms, SEN Kali. Tas 
Bas ſchmilzt gut und fühlt fich gut ab; es bleibt homogen, wirt 
transparent und gelblihgrün. 

2. Berſuch. — Vin 20 Gru. pweifachchromſaurem Kali. Die 
Farbe wird runfelgrün und man untericheitet leicht Meine Splitter 
gen von Ghremoyyp. 

3. Verſuch. — Bei 40 Irm. zweifachchremfausem Kali ſchmilzt 
die Maſſe etwas ſchwer. Tas Glas fült fih mit äußerſt glänzen- 
den Kryſtallen. 

Alle Berfenen, welde Mufter dieſes Glaſes fahen, haben es ſo⸗ 
fort mis dem venetianifchen Aventurin verglichen und dajſelbe 
„CEhroni⸗Aventurin“ genannt. Ich wüuſche die Beibehaltung tiefer 
Bezeichnung. 

4. Verſuch. — Mit 50 Grm. zweifachchromſaurem Kali ge⸗ 
ſchieht die Fuſion äußerft ſchwer. Das (Has iſt voll von Slimmer- 
hen und befigt micht mehr den Glanz und tie Schönheit des vorigen. 

Aus vem Visherigen ergiebt ſich, daß die befte quantitative Be- 
ſtimmung ber Veftandtyeile, um Chrom=Aventurin herzuftellen, die 
folgende E 
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Das Glas, welches ſich hiebei bildet, enthält 6—7 Broc. Chrom⸗ 
oxyd, wovon die Hälfte ſich feſt mit dem Glaſe kombinirt und bie 
andere Hälfte frei bleibt und zwar als Kryſtall oder brillautartiger 
Flimmer. 

Das grüne Aventuriu bildet ſich viel leichter als das venetianiſche 
Aveuturin. Erſteres während des Schmelzens des Glaſes, währeud 
das venetiauiſche Aventurin ſich erſt während des Abkühhlens bildet. 

Das Ehrom-Aventurin funkelt im Sonnenlicht und ebeuſo auch 
an ſehr erhellteu Orten. In dieſer Beziehung ſteht das Chrom⸗ 
Aveuturin nur dem Diamant nad. Es iſt viel härter als das ge 
wöhnliche Glas und fehneidet daſſelbe fo wie Diamant; es iſt über- 
haupt viel härter als das venetianifdhe Aventurin und in dieler Hin⸗ 
ſicht auch werthonller. 

Die Farbe des neuen Aventurin ift das Gelblichgrün Nr. 3 in 
dem 183. Tone des chromatiſchen Kreiſes von Hru. Chevreul. 

Die Juweliere, welche meine erften Proben des neuen Aventurin 
gefehen und einige derfelben gefchnitten haben, fagen übereinftim- 
mend, daß derſelbe eine wichtige Ucquifition für ihre Induftrie bilvet. 

Meuefte Erfind.) 


Ueber die qualitative Analyſe von in Waſſer und 
Säuren unlösliden Subftanzen. 
Bon Charles Bloranı. 

Der Verf. ſchlägt zum Aufſchließen derartiger Subſtanzen durch 
Schmelzen mit kohlenſaurem Natron-Kali vor, das Gemiſch mit for 
viel Holzkohle uud Salpeter zu verfegen, daß es ſich entziinden läßt. 
Natürlich muß die Holzkohle zu feinem Bulver gerieben fein und 
möglihft wenig Afche hinterlaffen. Die Schmelzung geht hierbei 
fehr gut vor ſich und nian vermwidet dadurch zwei Webelftänte, die 
bei dem gewdhulichen Verfahren eintreten konnen. Nämlich erſtlich 
die Gefahr bei Auwendung eines Platintiegels zum Schmelzen, dies 
fen durch etwa vorhaudene leicht reducirbare Metalle zu verderben, 
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aben 118 ansgeyeubnete Reinitate: Imarzi. 
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feljiure zu prüfen, faun man wit zleıh gutem Gristge Pulver an: 


veuten. 


Unteriuhung unlöslider Enbikanzen auf Altalien. 
— Tie gewõh aliche Methode mit Dart zu kameizen leitet am ven 
Uebetfiäuven, daß der Bart lebt jeikit mat 2:0; trei jez Sam von 
Altalien, und dag tie Gefähe, in denen maz tie Schmelzen; vor- 
nimmt, leicht angegrifien werten. Usherbem it zie getdmelgne 
Mafle gegen Waſſer jo renitent, daß man zu ihrer Audejung Zuij- 
ſãure auwenten muß, woßurd man gezwumacn wur, che man nah 
ben Altafien juht, erft eine große Menge Pure zur aus Magurfla 
zu entfernen. Der Berf. hat um gefunren, tab ame Milbang ven 
1 Theil Schwefelblumen mit 6 Tbeilen jatpeterfaurem Yaryı mt 
1 Theil der zu unterjudenden Subſtanz jehr gut rerie Scrwierigle- 
tem läßt. Man bringe vie Mafle in einen Edmelztiegel wem Borccl- 
lan, erhigt bi6 die Berbremiung vorüber, mezu eine Winute biurenbt, 
und bringt tie abgetühlte unn zu Palver zerriebeme Daffe in lochen⸗ 
des Waſſer, filtrirt, entfernt aus dem Filtrat tie alfalijben Erben 
und unterfucht ſchließlich die Flüffigfeit nach gewähnlicer Weije auf 
die Altalien. Auf diefe Weife gelang e8 tem Verf. mit leichter Mäke 
Flintglas, Feldſpath, Tenfterglas und Kryolith aufzwihliegen und 
genan zu prüfen. (Jomzo. e£ the chem. Soc.) 


Iuderformen aus Papier-Mache. Belauntlich werben 
die Zuderformen in den Zuderraffinerien entweder aus gebranntem 
Then oder aus ladirtem oter emaillirtem Eifenbled bergeftellt, ei⸗ 
niger Verfuche mit anderen Materialien, wie Zink, Glas, Kupfer 
blech, weiche hin und wieter verſuchsweiſe angewendet wurden, miht 
zu gedenken. Der große Nachtheil, ven die gewöhnlie angewendenn 
Formen haben, befteht für Thonformen in ver leichten Zerbredlich ⸗ 
keit, fir die Sormen von Eiſenblech in ver geringen Haltbarkeit des 
Lad⸗ over Emailleüberzuges. Nach einiger Zeit Springen tiefe Deden 
von der Eifenfläche ſtellenweis 106, und geftatten nun fefort eine 
Orydation der bloßgelegten Metallfläde, welche dadurch zu Roſt- 
fleden auf den Zuderhüten Anlaß geben und dadurch deren Werth 
erheblich herabſeten. CEntaillirte Formen find in dieſer Beziehung 
nod) weniger zu empfehlen, weil eine Reparatur ver Emaille ſchwer 
oder gar nicht ausführbar ift, fondern auf die Entfernung ter aften 
und Herftellung einer neuen Emaille hinausläuft. Die ladirten For⸗ 
men find zwar leichter zu repariren, aber trotz aller Verſuche hat «$ 
doch nie gelingen wollen, einen wahrhaft dauerhaften Lad für die 
felben hervorzubringen. Diefe Mängel an den Buderformen ter 
gewöhnlichen Art haben die Herren Dufournet u. Ce. zu Clichy ver 
etwa 7 Jahren zur Anwendung des Papier-Made für Zuderformen 
veranlaßt, und durd einen Vortrag, welchen kürzlich Mr. Elemans 
bot vor ver Geſellſchaft der franz. Eivil-Ingewieure darüber gehal- 
ten bat, ift conftatirt worden, daß nun beinahe 100,000 Stüd bie 
fer Papierformen feit ungefähr 6 Jahren in Gebrauch gewejen find, - 
ohne irgend einer Reparaturbebürftigfeit. Die erften Koften für bie 
Anfhaffung find allerdings größer wie für lackirte Eiſenblechformen, 
indeß bebilrfen letztere durchſchnittlich jhrlich für Reparatur reſp. 
Inſtandhaltung einen Koſtenaufwand von 19 Franks pro Stüd, 
fo daß 100,000 Eiſenblechformen in dieſen 6 Jahren etwa 900,000 
Franks Untoften für Inſtandhaltung verurſacht haben würden, die 
Bapierformen find aber noch im beſten Zuſtande, fo daß die 900,000 
Franks nod) lange nicht ten ganzen Betrag ter dadurch erzielten Er⸗ 
ſparniß repräfentiren. (Bresi. Gw.⸗Bl.) 








—ã— Im der Fabrik von Roberts Dale u. Co. 
in Manchefter ftellt Alfred Paraf feit einiger Zeit ein neues Aniliu- 
fhwarz auf folgende Weile dar. Durch Zerfeten eines Gemifches 
von Fiußſpath und Sand durch Schwefelfäure bereitet er zunächſt 
Fluorlicfelmafferftofffäure und löſt dann in einer wäſſerigen fung 
dieſer Säure von 8 Be. Chlorhydrat von Anilin auf. Dieje Löſung 
wird, paſſend verbidt, auf bie Zeuge aufgebrudt, die mit chromſau⸗ 
rem Kali präparirt find und giebt dann durch Oxydirung das 
Schwarz. Die Präparirung mit hromfaurem Kali ift nur danu 
nöthig, weun man die Drudtücyer ſchonen will. Hat man aber bes 
fondere Drucktücher, fo fegt man das dlorfaure Kali der Farbe zu 
und das Gewebe bedarf dann feiner Präparirung. Ber einer Firi- 
rungstentperatur von 32 bis 35° C. bilvet die Fluorkiefelwaffer- 
ftoffjäure mit dem Kali des hlorfauren Salzes fluorkiefelfaures Kati. 
Die Chlorſäure wird frei, ein Theil von ihr wirft auf die Salzſäure 
des chlorwafferftoffjauren Anilin und bildet ein Gemifch von freien 
Chlor und anderen intermebiären Verbindungen von Chlor und 





Sauerftofi, die ebenfo wie die übrige Chlorfäure auf das Anilin des : 
Chlorhydrats wirken und das Schwarz bilven. Die Richtigkeit die- ' 


fer Erftäruug läßt ſich leicht nadhmeifen, wenn man durch vöſen von 
Anilin ja einer wäflerigen Löſung von Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure in 
der Wärme flnorkiefelfanres Anilin bilbet, das man beim Erkalten 
der Maſſe in glänzenden Schuppen erhält. Setst man zu einer wäf- 
jerigen Löſung dieſes in Waffer fehr Teicht löslichen Salzes eine Lö— 
jung von blorfauren Kali, jo erhält man fluorkiejelfaure® Kali und 
Glerjaures Anilin; man fann dieſe Löſung bis zum Kochen erhigen, 
ohne daß ſich eine Spur Schwarz bildet; ſetzt man aber nur 1 over 
2 Tropfen Salzſäure zu, fo entfteht fofort ein ſchwarzer Niever- 


lag. A 
Dieſes Schwarz läßt ſich jehr gut mit allen Arten Krapp⸗, Ga⸗ 
ramcin- und Alicarinfarben verwenden, dad Verfahren ift ganz daſ⸗ 
jelbe wie für Kampeſchenſchwarz. Die Farbe enthält feine Spur 
von Metall oder Metalloryden, ift wiel billiger als die bisher ange- 
wendete und hat den großen Vortheil, an der Luft nicht grün zu 
werben. (Bullet. de Mulhouse.) 


Rene Darftellungsmethode der Ameifenfaureäther, 
von Laurin. In einem Berichte über die internationale Ausftellung 
zu London fagt Hofmann: „Das Formiat und Buryaat des Amyts 
ſind Flüſſigkeiten, welde fi buch ihren angenehmen Gerud, der 
dem entiprehenden Acetate ähnlich ift, auszeichnen. Der höhere 
Preis der Amcijenfäure nur der Butterſäure ift die Urſache, daß 
dieſe Subftanzen zur Zeit nod nicht im Großen angefertigt worden.“ 
Der Verfaſſer weift darauf hin, daß man dies, nachdem er kürzlich 
eine leiht ausführbare Methode zur Darftelung ver Ameifenjäure 
angegeben, jegt nicht blos ĩndirect, ſondern auch direct auf folgendem 
Wege erreichen könne. Wenn ma (mit Ameifenjäure) gejättigtem 
Giyrerin gleicgeitig Oralſäure und Alkohol hinzufegt, der dem zu 
ergeugenten Wether entipricht, beides in nahezu äquiv. BVerhältnifien, 
fo entfteht direct der Ameijenjäurcäther des betreffenden Alkohols. 
Mit 500 Grm. Amplallohol erhielt der Verfaffer ein gleiches Ge- 
wicht von Ameifenfüure-Amyläther. (Compt. rend.) 


Berbefferte Kolbenftangenliderung. Es ift für den In⸗ 
genienr fehr unangenehm, einen Kolben und eine Schieberftange zu 
haben, durch welche ver Dampf geht, und wo ver Drud hoch und die 
‚Bewegung ſchuell ift (wie bei Yocomotiven), verurfadht es viele 


Schwierigkeiten, die Machine in gutem Gange zu erhalten. Wo vie 


Stopfbächje Dampf durchläßt, ift eine immerwährenve Verſchwen⸗ 
dung von Dampf vorhanden, was eine große und unnöthige Auslage 
2 neranlaft. Bei Tiefdruckdampfmaſchinen verdirbt die Undichtigkeit 





des Kolbengeftänges das Vakuum und mau muß viefen Uebelftand 
R befeitigen tracyten. Diefe Dinge find wohl den Ingenieuren be⸗ 
annt und dürfte jenen, die mit der Dampfmaſchine arbeiten, ſtets 
jedes in Vorſchlag gebrachte Mittel, welches die Befeitigung dieſer 
Unannehmlichkeiten in Ausſicht ftellt, ſehr willklommen fein. 

In dem hier befindlichen Holzfchnitt-zeigen wir eine neue Art 
jelbftthätiger Yiverung, welche berufen ift, ven langerſehnten Wunſch 
der Ingenieure zu erfüllen. Es befinden ſich hiebei zwei Reihen 
Ringe, von welchen die äuferfte Reihe A aus Meffing, die innere 
Reihe B aus Babbitmetall befteht. Zwifhen ven Ringen find wie 
gewöhnlich die Fugen. Die Ringe ftehen mit der Kolbenftange in 
Verbindung, um biefelbe in Bewegung zu fegen, und find mit Bol- 
zen befeftigt, jo daß fie ihre Lage nicht verändern können. 





Die Ringe befinden fich in dem Gehäufe C, welches mit Löchern 
D verfehen ift; das Ganze befindet ſich gemeinjhaftlic in ver Stopfe 
büchſe. Der untere Theil des Gehäufes © hat Abjchmitte, welche dem 


"Dampf vie freie Paſſage in die Stopfblichfe geftatten. Wenn dies 


gefhicht, dringt er in die Löcher D uud drückt Die äußeren Ringe zu- 
fanmen, wodurch die babbitmetallene Liderung um die Ringe feft 
zufammengepreßt und ein feiter Verſchluß erzielt wird. . 

Diefe Erfindung wurde den Hrn. Conwell von Scrantan 
patentirt, \ (Neuefte Erfrud.) 





Verfahren zur Scheidung des Thones für bie Ziegel- 
bereitung und für andere Anwendungen. Bond. Wright 
in London. Anftatt ven Thon zu ſchlemmen oder in Wafler anfzu- 
rühren und dann ſich fegen zu laſſen, wodurch ſich die Sandtheile 
von dem feinen Reim abfcheiden, wendet Wright nach dem worftehen- 
den Patente die Gentrifugalfraft an. Im ein Gefäß, das fich raſch 
um feine Achſe drehen läßt, wird der Leim gebracht, mit Wofler an= 
gerfihrt und gelöſt und dann das Gefäß in rafche Umdrehung gebradit. 
Indem die ſchwereren und gröberen Theile weiter nah dem Rand 
gefehleudert werden, fondern fie fi) ven einander ab und der Thon 
wird in entfprechender Weife und ſchneller als durch das frühere 
Berfahren gereinigt. (Nenefte Erfind.) 


Mafchine zum Schälen von Mandeln und ähnlichen 
Früchten. Bon‘. H. Wathew ans Hl Top, Weſtbromwich. 
Zwei Walzen werten an bemfelben Ständer angebracht und zwar 
parallel zu einander. Ihre Entfernung ift durch zwei Schrauben, 
bie auf die Achjenleger wirken, geregelt. Der Stern ver Walzen ift 
von Gifen, ihre Ueberfleidvung von vulfanifirtem Kautſchuk. Die 
Walzen haben verſchiedene Durchmeffer, die eine von doppelter Größe 
der anderen. Beide Walzen werden durch Zahnräder gleich ſchnell 
um ihre Achſe gedreht, da aber die eine einen größeren Umfang bat, 
fo wirkt fie ziehend auf die zwifchen beiden Walzen gebrachten Man: 
deln und [hält fie. Eine Führung über ven Walzen, auf welche die 
Mandeln ven Walzen zugeführt: werden, und eine zweite Führung 
unterhalb, um die gefhälten Mandeln in ein untergefteltes Gefäß 
zu bringen, vollenden die Vorrichtung. 
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Kleine Mittheilungen. 


In Emropa giebt es zur Zeit aufer ca. 27.000 Pocomotiven und 11.000 
Schiffemaſchinen ca 140. ſtehende Dampfmaſchinen. Dieſelben verthei⸗ 
len ſich nach ben neueſten Angaben etwa folgendermaßen: 


5 junabıne an 
Zabl Pferdeſtärlen ampffraft an Zahl 
ibriib um 
Großbritannien (1861) 94.000 2.580.000 feit 188 19,5% 12.7% 
——— (1859) 15.200 383.000 „ 1852 25.8% 21. 390 
fen (1861) 71.062 142.000 „ 1852 32.0% 25.3% 
Belgien (1860) 4,276 97.300 „ 1842 17.0%e 14.0% 
Oeſierreich (1863) 3.659 58.300 „ 1862 42.0% 85.2%0 
Kleindeutichland (1861) 3.568 51.10 „ — — — 
Sachſen (1863) 1.268 18.400 „ 1856 17.5% 15.5% 
jayern (1861) 499 8.340 „ 1846 49.090 36,5%, 
Hannover (18641 446 6.380 „ 1852 16.0% 10.1% 
Württemberg (1861) 307 4.220 „ 1862 84.0%% 56.0°% 
Baden (1861) 229 3410 „ — — — 
‚Helfen‘ Darmſtadt (1861) 156 10 u —2— 96% 
Naffau (1861) . 78 340 — — — 
Niederlande 1861 805 13.500 — — — 
Spanien (1861) 733 24.0 „ — — — 
Ytalien ca. 2000 — ——— = — 
Rußland n 2000 ee ee Be 
Schweiz „1500 ee 
Schweren u. Norwegen „ 700 — . — — — 
Danemarl 300 - — — — — 
Vortugal „10 
Bau eiferner See⸗Dampfſchiffe an ver Weſer, Während in 


Hamburg bereits jeit einigen Jahren in der Maſchinenfabrik und Schiffsbau⸗ 
anftalt von Gobefroy (unter ber Direction Herrn Ferbers) eiferne Fluß- 
und See-Dampfidiffe mit gang Kefonbesem Erfolge gebaut werben, war von 
ähnlichen Arbeiten am ganzen Unterweſer ⸗Strande ze ther nicht die Rebe. 
Gegenwärtig hat man aber auch hier mit derartigen Gifenarbeiten be- 
mnen ımb zwar iſt es bie Mafchinenbauanftalt von Carftens Waltjen in 
remen, bie in _anerfennensmwerther Weile ben Anfang gemadjt. Bereits ift 
“ ein für ben Seeverkehr zwiſchen Bremerhaven, Helgoland, Norderney ꝛc. 
beftimmtes eifernes Dampfſchiff (ber Pionnir getauft) fir ten Bremer Lloyd 
mit zwei Schrauben auegeitattet, vellenbet*) und ein größeres, ebenfalls 
von ber gedachten Lloyd⸗Geſellſchaft keftellt, in Confiruction begriffen, wel⸗ 
des 200 gt lang und 28 Fuß breit wird, eine — von 800 
Tone (d 26 engl. Etr. Kefitten und Maſchinen von netto 
zum Betriebe erbalten fell. 
Wahriheitlich werden auch im Deutſchland, wie dies bereits in Eng⸗ 
land ber Yal_ift, die hölzernen Schiffe an den eifernen einen gebiegenen 
Eoncurrenten finten. (Monatebl. d. G. 2. f. Hann.) 


Transparente Nahtzeihen anf Fußböden, von Tarbor in 
New-Drieans, Der Patentträger bildet tie Hausflur bes Trottoirs vor 
dem Haufe von fiartem Glas, fo daß man barüber gehen kann und bringt 


man buch ein untergefelltes Licht eine Schrift oder ein anberes Zeichen ' 


während ber Nacht zur Erfcheinung. 


Den böhften Schornftein in Deutfchland befigt jetzt Weſtphalen. 
Derſelbe ift für den Bochumer Verein für Guffablfabrilation in Eſſen 
erbaut und bat bie enorme Höhe von 332 Fuß mit einem bament von 
14% Fuß Tiefe, alfo eine Gefammthöhe von 346". Fr preußiſch, ift 
feeisrund, im Fundament 30 Fuß, im Sodel 29 Fuß, bat ımten eine 
Fr Deffnung von 16 Fuß und oben 9 Fuß mit noch 1özölligen Mauer- 

en. 


Amerikaniſche Falſchmünzer. Gold ift mit Ausnahme von 
Oemium, Irridium und Platina der ſchwerſte bekannte Körper; das ſpec. 
Gewicht von Gold ift ohngefähr 19,3, das von Platina 21,15, das von 
Srridium daſſelbe und das von Oemium ehngefähr 21,45. Alle brei 
letztgenaunten Metalle find zwar werthvoll, jeboh nicht jo Toftfpielig als 
Gold; Platina und Irridium loſten obngefäbr 18 fl. Die Unze. Darauf 
haben amerifanifhe Schwindler eine Belgm rei bafirt. — ſpalteten 
bie Solbfülde, feilten won ‘den beiten inneren Seiten Golb weg, erſehten 
das meggefeilte Gold durch Irridium, litheten bie Gotbftüde wieder zu⸗ 
Immeı mb ränbeyten biefelben friſch. Die auf dieſe Weiſe behandelten 

üngen haben bie wichtige Größe und das richtige Gewicht, haben einen 
reinen Golbranb, Heftehen anfen aus Golb und find von ben Ächten ſchwer 
zu anterfheiben. 


"Rheinfhifffabrt. Der Matififche Bericht der Rheinſchifffahrts· 
Central⸗Commiſſion fir 1864 iſt ſoeben erſchienen. Wir finden in der Cin— 


*) Dies Doppelſchraubenſchiff iſt 150 Fuß (in der Waſſerlinie gemef- 
fen) lang, 22 Fuß breit, bat 8 Fuß Tieſgang, Schrauben von 7 But 
aurämeller, welche 100 Umläufe pro Minute machen. Die Mafchinenkraft 
beträgt Pferbeftärken. Die Fortlaufgefhwinbigkeit iR 12 Knoten. 


Pferdekraft 





| Gegenwärtig braucht England 1,000,000 Pfd. jährlich, ober mehr 


leitung deſſelben tie Ausgaben ber Uferftaaten, fowie ihre Einnahmen aus 
ben Echifffabrts-Abgaben aufgefilhrt. Diefe betrugen 1863 1,369,533 Fr. 
RD C., 1864 1198877 Fr. 46 €. ımb find im legteren Jahre alſo um 
177,155 Fr. 90 €. geringer als im vorlegten. Die zum md 
Berbefferung des Fahrwaflers und ber Steomufer verwenbeten Geldmitsel 
befiefen fi 1864 auf 6,600,222 Fr. 90 C. Das Jahr 1864 mar be 
Tanntlich febr waſſerarm, die Gllterbewegung auf dem Rhein wurde dadurch 
bebeutenb beeinträchtigt. Sind deshalb die Vergleiche mit früheren Jabren 
auch nicht geeignet, über Ab- ober Zunabme der Schifffahrt Sxhlüfte zu 
iehen, jo deuten doch verſchiedene Erſcheinungen darauf hin, daß ber 

Bafferftraße die Concurrenz mit den Eiſenbahnen immer ſchwerer wirt, 
Der — Hafenverlehr ter verſchiedenen Nheinfätte beitef ſich 182 
anf 82,380 986 Cir., 1863 auf 30,918,617 Ctr., 1864 27,070,338 Em. 
Während ſich in den maſſenhaft transportirten Materialien ber Sgifie⸗ 
verkehr von Jahr zu Jahr fteigert — an Steinfohlen gingen von Ruhert 
und Duisburg 1863 32 Mill. und 1864 iiber 34 Mill. Er. in den Rhein — 
nebmen die Fransporte der eigentlichen Kaufmannsgüter wen Iabr zu Yahr 
ab. Der Rheinhäfen bleibt in Bezug auf bequeme Anſtalten tum mb 
Ausladen der Schiffe und in Betreff der Ermäfigung ber Hafengebithpen 
noch Vieles zu thun übrig. 


Der Elfenbeinhanbel. Nur Wenige Tennen ben ungebemen Be 
gehr nah Elfenbein, der bentzutage Statt findet. Am Enke des vor 
Hlofienen Jahrhunderts verarbeitete England nicht mehr ale 192,600 BR- 
Eifenbein jährlich, im Jahr 1827 hatte ſich die Nachfrage auf 184 Bid. 
erhoben, was ben Tod von 3040 männlichen Efepbanten ——— welche 
6080 Fangzähne liefern, von denen jeder durchſchnittlich 60 Bid. * 


dreimal fo viel, als der Verbrauch im Jahre 1827; daber müßte 
der für England allein getöbteten Glephanten ſich jährlich auf ae 
laufen. Ungefähr 4000 (?) Menfchen verlieren jährlich bei ber Elepbanten⸗ 
jagb ihr eben. Ein Fangzahn, ber 70 Pft. liefert, wird vom Handelt⸗ 
ſtand als einer erften Range betrachtet. Ewier legte em ber 
größten be an, bie man bie auf feine Zeit gefunden hatte und won 
dem anjehnlichfien fagt er, er habe 350 Pfb. gewogen. Beim jüngften 
Berlauf von Fangzähnen in London wogen bie größten, bie von Bouibay 
nnd Eanfibar gebraht waren, 120—122 Pft.; biejenigen aus Mn; 
durchſchnittlich 69 Pb. die vom Eap ber Soffmung unb vom 
Natal 106 Pfd., von Lagos und Aegypten 114 Pfd. und von Gabun 
91 Pfd. Allein biefe find keineswegs bie gröften, die man jegt finbet; 
benn bie Elephantenjäger bringen jetzt weiter einwärts in Wfrifa ein ımb 
ftoßen ba auf ältere Thiere. Bor hırzer Zeit zerichnitt ein Amerikaniſches 
aus einen Fangzabn, ber nicht weniger ale 9 Fuß in der Länge und 
ol im Dirchmeſſer hatte, und 800 Bid. wi Im Jahr 1861 Rembte 
bafjelbe Haus zur Londoner Ausftellung das gröhte Std gefägten Elſen⸗ 
beins herlber, das man je gejeben, es war 11 Fuß lang unb 1 
breit. Das tbenerfte Eifenbein ift das, welches man zu Billardkugeln verr 
wendet. Es gibt mehrere Arten Cifenbein; basjenige, welches von ber 
Küfte von Weftafrifa, mit Ausnahme von Gabun, kommt, if niel weniger 
elaſtiſch, als andere Arten und wird beim Verarbeiten nicht fo leicht zu 
vollfommener Weiße gebracht. Auch das Flußpferd fiefert Elfenbein, bat 
viel haͤrter und weniger elaſtiſch iſt, als das bes Elephanten umd natiit- 
lich auch weit kleinere Dimenfionen hat. 


Neue Wücher. 
A. Vogel, die Bierunterſuchung, eine — WVertpbehinnaung 
m Vehfung dee Bieres nach den üblichen Methoden, Berlin, B- 
erggol . $ 
Wir befigen zwar ausführliche und genügende — wit 
man zu verfahren hat, um Vier auf feinen Gehalt an normalen Bveſtand⸗ 
theilen zu prüfen und Berfälfhungen nachzuweiſen, allein biefe Beſchreibus⸗ 
gen u in Büchern enthalten, welche nicht allgemein zu; — find und 
megen ihres hoben Preiſes nur in bie Hänte weniger Sad inner fommen. 
Bei ver Wichtigkeit bes Gegenftanbes unb bem allgemeinen Intereſſe, wel 
es ſich daran nlipft, fonnte es daher nur willkommen fein, baf ein an 
Erfahrungen auf diefem Gebiete veicher Chemiler, in Harer, all ver 
Ränblicher Weife Anleitung gab, zur Unterfuhung bes Bieres, Prof. Bage 
iſt zur Abfaffung des Meinen VBücleins beſonders durch ben Wunſch verau⸗ 
laßt worden, ben unter feiner Führung Stubirenben eine überſichiliche und 
bequeme — zu geben ımd ec bat außerdem Rückfficht genommen 
auf die Freigabe Biertare in Baiern, wodurch bafelbft ber Bierbrauctei 
ein neues. Feld ber Entwiclung in Ausficht geftellt wird. — Die [hömt 
und fleißige Arbeit des Verfaflers iſt der allgemeinften Beachtung zu em⸗ 
pfeblen, denn es ift wünſchenswerth, daß fi mehr als bisher hie Kennt 
niß von bem verbreite, was man von einer — — zu erwarten 
bat. Für den, welcher eine ſolche ſelbſt unternehmen will, bieten bie an- 
gehen —2 mit welchen ber Verfaſſer feine Methoden erläutert, den 
eften Führer. 





Alle Mittheifungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandiung in Berlin, 
Lints- Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





%. Berggold Verlagehandlung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzis 
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Um bei dem bevorftehenden Jahreswechſel feine Störung in der Gleichmäßigleit der Erpebition dieſes Blattes 
eintreten zu laſſen, bittet die Verlagshandlung ergebenfi, die Beſtellungen auf die Zortfegung pro 1866 deu 
Buchhandlungen sder Poftämtern geneigteft recht zeitig anfzugeben. Auch die Veſchlennigung der Jufertions- 


Aufträge ift erwünſcht. 
ens anf Säuren und 


Eyanin, das empfindlidite Rea 
allaliſche — 

Bor einigen Jahren wurde in der Farbenfabrik des Hern Mül⸗ 
ler in Baſel ein prachtvoll blauer Farbftoff zum Behufe der Seiden- 
färberei im Großen dargeftellt, welcher unter vem Namen Cyanin 
(oder Chinolinblau) in den Handel gelangte, aber feiner geringen 
Haltbarkeit wegen bald außer Gebrauch kam. Man erhält venfelben 
aus einer Verbindung des Leukolius oder Lepidins oder auch beider 
Bafen mit Jodamyl durch Behanplung mit Aetznatronlauge. 

Bei Verfuhen, melde Schönbein über das Verhalten tiefes 
Farbſtoffes gegen Ozon und gegen verſchiedene andere Agentien an= 
geftellt und deren Refultate er der mathem.-phyfif. Klafle der Münd- 
ner Academie der Wiffenfchaften in der Yulifigung d. I. mitgetheilt 
hat, beobachtete derjelbe, daß die alkoholiſche Löäſung des Cyanins 
durch Säuren, felbft durch die ſchwächſten, entbläut wird, weshalb 
fich, da das Cyanin ein ganz außerorbentlihes Färbungsvermögen 
befitt, mit Hülfe feiner alkoholiſchen Löfung noch fo winzige, in 
Waſſer vorhandene Spuren freier Säure entbeden lafien, daß die⸗ 
ſelben durch fein anderes chemifches Mittel mehr nachgewieſen wer- 
den fönnen. 

Aufgelochtes veftillirtes Waſſer, durch Cyaninlöſung noch deutlich 
gebläut und von der Luft vollſtändig abgeſchloſſen, verändert ſeine 
Färbung nicht, bläſt man aber durch eine Röhre nur wenig Lungen» 
Luft in die gebläute Flüffigkeit ein, jo entfärbt fie ſich ziemlich raſch 
in Folge ver Meinen Menge eingeführter Kohlenſäure. Alfalien ftel- 
len die urfprüngliche blaue Farbe der lüffigkeit wieder her. Alles 
Waſſer, welches mit der (kohlenjäurehaltigen) atmojphärifhen Luft 
auch nur kurze Zeit in Berührung gelommen ift, befigt die Eigen- 
ſchaft, noch einige Cyaninlöfung zu entbläuen. Man muß deshalb 
felbft das ganz friſch deftillirte Waſſer einige Zeit auffieden Iaffen, 
wenn es nicht mehr entbläuend auf zugefügte Cyaninlöſung wirken 
fol, weil fhon während ver Deftillation das Wafler aus der von 
außen zutretenden Luft Heine Mengen von Rohlenjäure aufnimmt. 


Daher vermag Waſſer, welches fo’ geringe Spuren Kohlenfäure ent- 
hält, daß dieſe weder durch Kalk- noch durch Barytwaſſer mehr nach⸗ 
gewieſen werden können, doch noch merklich entbläuend auf die ihm 
zugefügte Cyaninlöſung einzuwirken. So entfärbt auch Waſſer, 
welches nur ein Milliontel freier Schwefelfäure enthält, eine Menge 
von Cyaninlöſung, durch welche ein gleicher Raumtheil fäurefreien 
Waſſers noch fehr deutlich gebläut wurde. 

Da umgekehrt die Alkalien das durd Säuren entfärbte Cyanin- 
waffer wieder bläuen, fo läßt fih nah Schönbein dieſe Flüffigkeit 
auch als höchſt empfindliches Reagens auf die freien alfalifchen Bafen 
benugen. Waſſer, das nur ein Milliontel ätzendes Kali enthält, wird 
durch einige Tropfen einer durch Spuren von Schwefelfäure ent 
färbten Cyaninlöſung nad) kurzer Zeit noch ganz deutlich violett ge= 
färbt und auf gleihe Weife Iafjen fih auch die winzigften Diengen 
der übrigen freien alkaliſchen Bajen erfennen, 

Wie die Alkalien verhält fih aud) das Thalliumoxyd gegen das 
durd Säuren entfärbte Cyaninwaſſer; Wafler, welches fo arm an 
diefem bafifchen Oryde ift, aß Iegtered weder durch Jodkalium noch 
durch irgend ein anderes chemiſches Reagens angezeigt wird, bläut 
fi) beim Zufügen einiger Tropfen ver farblofen Cyaninlöfung doc 
noch ziemlich ſtark. 

Die Löslichkeit des Bleioryds in Waſſer iſt bekanntlich ſo ſchwach, 
daß ſie früher vielfach bezweifelt wurde, aber Schönbein hat gefun— 
den, daß ſelbſt Waſſer, ſo arm an dieſer Baſis, daß ſie weder durch 
Schwefelwaſſerſtoff noch durch ſonſt ein Reagens ſich nachweiſen läßt, 
durch die farbloſe Cyaninlöſung noch ziemlich ſtark gebläut wird, 
wie man ſich hiervon leicht au ſolchem Waſſer überzeugen kann, 
welches man bei abgefchloffener Luft einige Zeit mit gepulvertem 
Mafficot Hat zufammenftehen laſten. Ebenſo wird das mit Magneſia 
gefchüttelte und abfiltrirte Waſſer durch die fäurehaltige Cyaninlö— 
fung noch deutlich gebläut. 

Schönbein erwähnt noch der weiteren Thatſache, daß aufgekochtes 
und in luftbicht verfchloffenen Gefäßen wieder abgekühltes deſtillirtes 
Waffer die Eigenſchaft befigt, fi beim Vermiſchen mit einigen Tro— 
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pfen der jäurehaltigen farbloſen Gyaninlöjung zwar ſchwach aber 
noch deutlichft zu bläuen, was er dem Vorhaudenſein von Spuren 
von Ammoniak zufchreibt, welche fo ſchwach find, daß die kleinſte 
Menge freier Kohlenfäure hinreiht, um diefes Bläuungsvermögen 
wieder aufzuheben und daß fie jelbft, mittelft Kali- und Sublimatlö- 
fung nicht mehr erkannt werden fünnen, welche 2 äußerft Feine 
Mengen Ammoniaks in Waller durch eine weißliche Trübung anzei- 
gen. Deftillirt man aber von einem mit Schwefelfäure angejäuerten 
deftillirten Waffer in einer Retorte den größten Theil ab, jo trübt 
ſich der Reft bei Anwendung des legteren Reagens wenn auch ſchwach, 
doch noch deutlich. “Die von Schönbein in diefer Richtung angeftell- 
ten Verſuche ſprechen dafür, daß das Waſſer während feiner Deftil- 
lation immer ſowohl durch Kohlenfäure als auch durch Spuren von 
Ammoniak verunreinigt werde, und daß es daher ſchwierig, wo nicht 
unmöglich fein vürfte, vollfommen chemiſch reines Waſſer mittelft ver 
gewöhnlichen Deftillation zu gewinnen. 

Die erwähnte blaue Berfuhsflüffigkeit ftellte Schönbein dar 
durch Auflöfung eines Theiles Mryftallifirten Cyanins in 100 Thin. 
Weingeiftes, was eine bis zur Undurchfichtigkeit tief gebläute Löſung 
bildet. Die farblofe Fluſſigkeit ift ein Gemifch von 1 Volumen der 
weingeiftigen Yarbfofflöfung und 2 Volumen Waſſers, welches ein 
Tauſendſtel Schwefelfänre enthält. (Neues Repertor. f. Pharın.) 


Ueber die Einwirkung der falpetrigen Säure anf 
Anilin und Anilinfarben. 
Von Dr. Mar Bogel. 


Die vom Verfaffer früher gegebene Notiz ift folgendermaßen zu 
erweitern, reſp. zu berichtigen; eine verbünnte alfoholifche Löſung 
von Rofantlin oder Fuchſin färbt fich mit falpetriger Säure fehr ſchön 
violett, ſchön blau, dunkelgrün, gelbgrän und ſchließlich rothgelb ; 
mit Entftehung diefer legten Farbe ift die Einwirkung ber falpetrigen 
Säure beenbigt. Wendet man eine coucentrirte Löſung von Rofaui- 
lin an, fo ſcheidet ſich bald ein Theil des Rofanilins aus, der jpäter 
werharzt. Die davon abgefchiedene Flüffigfeit giebt, im Waſſerbade 
eingedampft, eine geihmolzene rothe Waffe, weldye beim Erfalten 
feft wird und ſich zerreiben läßt; fie ftellt ein prachtvolles rothes 
Pulver dar, deffen Farbe mit der des Zinnobers eine große Achnlidh- 
keit befigt. In Bezng auf diefen Umftand nennt der Verf. ven neuen 
Farbſtoff Zinalin. 

Das Auftreten der prächtigen Farben in der Altohollöfung von 
Anilinfarben hält der Verfaffer für fecunväre Erjcheinungen, hervor⸗ 
gerufen durch gleichzeitige Bildung von Aldehyd. Eine wäflrige Lö— 
fung gab mit einer Heinen Menge Aldehyd verſetzt vorübergehend, 
wenn auch nicht in fo brillanter Weije wie eine alfoholifche, die ge 
ſchilderte Farbenveränderung. Auch befigt das Endproduct biefelbe 
röthliche Farbe wie das Zinalin. 

Das Zinalin ſchmilzt fhon unter 100° E., bei höherer Tempes 
ratur ftößt e8 gelbe Dämpfe aus, entzündet ſich plöglich und verpufft; 
viel Kohle bleibt zurüd. Bei trodener Deftillation giebt es gelbe 
Dämpfe, die ſich zu Oeltröpfchen verdichten. In kaltem Waſſer ift 
das Zinalin unlöslic, von heigem Waffer wird es in geringer Menge 
und mit vein gelber farbe aufgenommen. Koct man einen Ueber- 
fhuß von Zinalin längere Zeit in Waffer, fo Löft fih ein Heiner 
Theil auf, während das Ungelöfte zu einer blättrigen, durchſichtigen 


Maſſe zufammenjhmilzt, vie viel Aehnlichkeit mit Schellad befigt.. 


Alkohol löſt den Farbſtoff, befonders beim Erwärmen, leicht, viel be 
deutender noch ift feine Föslichkeit in Aether. Auch Chloroform und 
Schwefeltohlenftoff nehmen das Zinalin auf, das fi beim Ver- 
dunften des Töfungsmittel als durchfichtige, ſchön gefärbte Maffe 
ablagert. Concentrirte Säuren löſen den Farbſtoff ſchon in ver 
Kälte mit golpgelber Farbe; Zufag von Waſſer ſcheidet jedoch faft 
alles Gelöfte in gelben Floden wieder aus. Von concentrirten Alka⸗ 
lien wird das Zinalin mit brauner Farbe aufgenommen. 

Das Zinalin befigt die Eigenſchaft eines wahren Farbſtoffes; es 
färbt Wolle und Seide ſchön gelb mit röthlihem Tone, doch läßt ſich 
auch eine der Pikrinſäure ähnelnde Nüance erzielen. Die fo gefärb- 
ten Zeuge halten fi an der Luft faft unverändert, auch das Licht 
ſcheiut wenig darauf zu wirfen. Bringt man ein Stüd mit Zinalin 
gefärbter Eeide in eine Ammonialatmofphäre, fo wird die Seide 
pradtvell purpurroth. Leider ift diefe ſchöne Farbe ſehr unbeſtändig, 
an ver Luft wird in kurzer Zeit das urſprüngliche Gelb regenerirt. 
Ueberhaupt giebt da8 Verhalten der Aetzaikalien zum Zinalin ein gu⸗ 





tes Erkennungsmittel für den neuen Yarbftoff ab: ein Streifen Fil- 
trirpapier in eine Löſung des Gelbe getaucht und auf die Oeffnung 
einer mit Ammoniak gefüllten Flaſche gelegt, nimmt bald eine faft 
dem Rofanilin gleihende Färbung an, die beim Entfernen des Am- 
moniafbehälterd allmälig, beim Eintauchen in Säuren faſt vollftän- 
dig in leichten, auf der Oberflähe ſchwimmenden Yloden abge: 
ſchieden wird. 

Das Zinalin ift ein ziemlich ftabiler Körper; ſchwach orydirende 
Agentien laffen e8 ganz unverändert; wird der Farbſtoff in ver Kälte 
mit Schwefelfäure behandelt und dann ein Stüddyen dyromjaures 
Kali hinzugebracht, fo wird Chromfänre reducirt und bie Löſung 
färbt fi) grün. Mit wenig Scwefelfäure und etwas chlorſaurem 
Kali verfegt, verſchwindet bei der heftigen Reaction die gelbe Farbe 
und geht in eine ſchwach grüne über. Chlor entfärbt allmälig vie 
alkoholiſche Löfung vollftändig. Beim Kochen eines Gemiſches von 
Mennige und Salpeterfäure mit Zinalin verändert fi) diefes nicht 
im Mindeften, ebenfo bringt felbft anhaltendes Sieden mit rauben- 
der Salpeterfäure feine Umwandlung hervor; wohl aber entfärbt ſich 
die gelbe Köfung beim Kochen mit einem Gemiſche von rauchender 
Salpeterfäure und concentrirter Schwefelfäure. 

Schweflige Shure läßt die alkoholiſche Löſung unverändert; Na- 
triumamalgam in Stüdchen zu dem in Waffer fuspenpirten Zinalin 
gebracht, Löft in Folge der Bildung von Aetznatron den Farbſtoff mit 
röthlicher Farbe auf; aus diefer Löſung wird das Zinalin durd 
Säuren unverändert gefällt. Mit Zink und Salzfäure behandelt, 
geht das Gelb allmälig in ein reines Roſa über, das ganz dem einer 
verblinnten Rofanilinlöfung gleiht. Orybationswittel ers die 
rothe Farbe wieder in Gelb überzuführen. — 

Das Zinalin fheint eher faurer als baſiſcher Natur zu fein, da es 
fi in Alkalien reichlich Löft und von Säuren aus dieſen Löſungen 
abgefchieden wird. Wiewohl der Berfafier durch Kupfervitriol und 
falpeterfaures Queckſil berorydul in einer Zinalinlöfung Niederfdläge 
erhielt, in denen ſich Die betreffenden Metalle nach dem Auswaſchen 
nit Waffer nachweiſen ließen, gelaug es ihm doch nicht, wohlcharal⸗ 
terifirte, zur Analyſe geeignete Verbindungen zu erhalten. — 

Die Übrigen Anilinfarben, (Anilinblau, Anilitmoiolett, Dahlia 
blau, Anilingrän, Anitinbraun) verhalten ſich gegen falpetrige Shure 
ganz ähnlich wie Anilinroth. Es entfteht ald Cudproduet ohne Aus 
nahme ein gelber Farbftoff; die falpetrige Säure ſcheint bemnad) ein 
vortreffliches Erfennungsmittel für die Anilinfarben zu fein. And 
das Anilin felbſt Kin ebeufall® Farbenveräuderung und man erhält 
einen gelben Farbftoff, der indeß nach feinem Verhalten dem aus 
Anilinfarben refultirenden nicht gleich if. Während nämlich das 
Zinalin durch Altalien geröthet und durch Säuren wieder gelb ge 
färbt wirt, führen Säuren den fhon von Mene erwähnten gelben 
Farbſtoff aus dem Anilin in Roth und Alfalien diefes Roth wieber 
in Gelb über. (Sournal für practifhe Chemie.) 


Neber die Safe und Dämpfe, welche ſich bei der 
Teldziegelei entwideln. 
Bon Dr. Hermann Bohl. 


Die vielen Klagen, welche ſich rädfichtlic) ver bei der Feldziegelei 
entwidelnden übelriehenden Gafe erheben und bie angebliche Schäb- 
lichteit derfelben für Pflanzen und Thiere, veranlaften den Verf, 
feit einer Reihe von Jahren ſich mit der Unterfuchung diefer Dämpfe 
und Gafe zu .befaffen. Die meiften diejer Unterfuhungen wurden 
bei den Feldziegeleien in der Umgegend Bonns, eine aubere Anzahl 
bei den Ziegeleien bei Berge-Borbed an der Cöln-Dindener-Eifen- 
bahn angeftellt. Exftere hatte fogenannte magere Kohlen angewandt, 
wogegen in der Gegend Iegteren Ortes Fett- over Badtohle in An 
wendung fam. 

Die ſich dabei entwidelnden Gaje find: 

CO: Kohlenſäure 

CO Kohlenoxyd, 

Hs Sumpfgas, 

C. H. ölbildendes Gas, 
HS Schwefelmafierftoff, 
SO: ſchweflige Säure, 
SOs Schwefelfäure, 
HCI Chlorwaſſerſtoff, 
NH«ClSalmiat, 
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FerCis Eiſenchlorid, 
HO Waſſer, 
und außerdem empyreumatiſche Dämpfe. 

Wenn man die obengenannten Gaſe und Dämpfe genauer ins 
Auge faßt, ſo erſieht man leicht, daß ſie in Folge ihrer chemiſchen 
Einwirkung auf einander nicht alle gleichzeitig auftreten können. Sie 
verdanken ihre Entſtehung theils dem Brennmateriale, theils dem zu 
den Ziegeln verwendeten Thone. Während des Auftretens der Gaſe 
und Dämpfe kann man verſchiedene Perioden wahrnehmen. 

Die zuerſt genaunten ſechs Gaſe rühren zum größten Theile, 
wenn nicht alle, von ven Brennmateriale her; es läßt ſich jedoch der 
angemanpte Thon nicht ald Quelle derfelben ausſchließen. Die ante 
ven fünf Beftanptheile, welche wahre Dämpfe find, find jedoch faft 
aur dem angewandten Thone zuzufcreiben, 

Im Aügemeinen eignet fih eine magere Kohle beffer zur Feldzie⸗ 
gelei, als eine fette oder Badlohle, va erftere eine langjamere Ver⸗ 
brennung bedingt. Der Then wird bei Anwendung exfterer Kohlen: 
forte von ver erzeugten Wärme allmälig durchdrungen und einer 
jehr gleichmäßigen hohen Temperatur ausgefegt, wehingegen bei 

Auwendung legterer Kohlenſorte ein raſches Durchbrennen ftatt- 
findet. 

Die Ziegel werben in letzterem Falle von außen einer heftigen 
Weifgluth ausgeſetzt, die aber nachläßt ehe der Stein im Innern 
gar geworben ift. Die Folge davon ift cin äußerliches Verglaſen des 
Biegels, wohingegen er im Innern feinen feiten Halt hat und beim 
Behauen dem Maurer in unzählige Stüde fpringt. Wenn biefes 
fette Brennmaterial in zu veichliher Menge angewandt wird, ober 
wenn durch einen heftigen Strihwind, der nicht vorfichtiger Weife 
durch Matten oder Schirme abgehalten wurde, der Ofen ag der 
dem Winde ausgefegten Stelle einer raſchen Verbrennung unterliegt, 
erfolgt aud oft ein vollftändiges Berfhladen des Thones und 
vie erzielten Steine find theils nicht mehr gerade und ſcharfkantig, 
fondern frummgezogen und unförmlih, theils find fie zu con- 
glomeratifhen Maflen von 10, 20, ja 50 und 100 Steinen zufam- 
mengebaden. (Das Verſchlacken der Ziegel kann auch von anderen 
Urſachen herrühren, 3. B. von einem zu großen Kalk» oder Eifen- 
oxydgehalte.) 

Bezüglich des Brennmaterials muß bemerkt werden, daß daſſelbe, 
da es der geringſten Sorte entnommen iſt, nicht unerheblihe Mengen 
von Schwefelkies enthält, welde zu einer enormen Entwidelung von 
ſchwefliger Säure Veranlaſſung geben. 

In der erften Zeit, nachdem der Ofen angezündet ift, beftehen bie 
ſich entwidelnden Safe und Dämpfe größtentheild aus den Produc- 
ten der Verbrennung des Vrennmateriald und denen der trodnen 
Deftillation der Kohle und des Thones, nämlich aus: 

CO2 Keblenfäure, 
CO Kohlenorxyd, 
Oꝛ H. Sumpfgas, 
O. H. ölbildendem Gas, 
802 ſchwefliger Säure, 
HO Waſſer, 
empyreuniatiſchen Subſtanzen, reſp. Theer und 
HNs Ammooniak 

Das Sumpfgas, ölbildende Gas, der Schwefelwaſſerſtoff, vie 
empyreumatifchen Producte und da® Ammoniak find Probucte der 
trodnen Deftillation des in dem Dfen fehichtenweife gelagerten Brenu- 
materiald. GSelbftrevend fann nur dann Schwefelwafferftoff und 
Ammoniak auftreten, wenn bie durch das Bremmmaterial erzeugte 
ſchweflige Säure nicht im Ueberſchuß vorhanden if. In den vielen 
vom Verf. angeftellten Beobachtungen trat nur höchſt felten das 
Schwefelwaſſerſtoffgas auf, und zwar faft nie bei Anwendung von 
fetter Kohle, weldye bekanntlich häufiger ſchwefelfrei ift al die magere 
Kohle. Cyanverbindungen konnten in den Gaſen und Dämpfen ber 
Ziegelöfen nicht nachgewieſen werben, obgleich das Auftreten diefer 
Verbindungen nicht unmöglich ift und dann wohl immer vom Brenn- 
material herrühren wird. Der bei der Ziegelei angewendete Thon 
enthält außer Thonerbefilicaten immer Eifenoryd und humofe Sub» 
ftanzen, welche von den Pflanzenüberreften und theils vom Dünger 
berühren. Auch iſt legterer die Urſache des Vorkommens der Chlo⸗ 
ride und der ſchwefelſauren Salze der Ulfalien, ſowie der ſtickſtoffhal⸗ 
tigen thierifhen Subftanzen. Es fehlen alfo vem Thone nie bie 
&hlorike der Alkalien und alkaliſchen Erdmetalle, und außerdem find 

fhmefelfaure Sale und Ammoniak feine fteten Begleiter. 

In manchen Gegenden, wie z.B. in der Gegend von Berge-Bor- 





bed und Alten-Effen, weldhe in dem Kohlenreviere der Ruhr Tiegen, 
kommt ein fetter Thon vor, welcher fein zertheilten Schwefelkies eut⸗ 
hält und zur Ziegelei verwandt wird. (Aud tie Braunkohlen⸗For⸗ 
mation enthält Thone, die mit fein zertheiltem Schwefelkies ge- 
ſchwängert find.) Diefer Schwefelfiesgehalt des Thones giebt eben- 
falle zur Entwidelung von Schwefelmafferftoff und jhmefliger Säure 
Beranlaffung. Tritt nun bei der Ziegelei ein folcher ſchwefelkieshal⸗ 
tiger Thon mit jchmefeltieshaltiger Kohle zuſammen, fo findet eine 
fo maffenhafte Entwidlung von jhwefliger Säure ftatt, daß dieſelbe 
nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die nächfte Begetation bleiben kann. 

Die meiften Thonarten, welche zur Ziegelei angemwenvet werden, 
enthalten auch Mergel; ift der Thon zu fett, jo fucht man durch Zus 
fag von Mergel und Sand denjelben zu verbefjern. Der Mergel 
giebt Veranlaffung zu einer Entwidelung von Kohlenſäure und ge« 
ringen Mengen Anımoniaf. 

Außer ven Verbrennungspropucten der Kohle, wobei die ſchwef⸗ 
lige Säure den der Vegetation und den Thieren nachtheiligen Be— 
ſtaudtheil ausmacht, ift ver Thon felbft die Duelle des größten 
Theiles der höchſt beläftigenden Safe, welche in tie Atinofphäre ver 
Feldziegeleien ausgeftoßen werden, nämlich der Salzjäure, Schwe— 
felfänre und fehwefligen Säure. Der Vorgang ift folgender: 

Bei der Einwirkung der Wärme auf den Then tritt zunächft eine 
Art trodner Deftillation ein. Es entbinvet ſich zuerft Wafferdampf 
und Rohlenfäure, erfterer rührt theil8 von dem chemiſch gebundenen, 
theils von dem mechaniſch anhaftenden Waffer her; vie Kohlenjänre 
ift das Product der Zerjegung des Mergels und der organifchen Sub» 
ftanzen. Die Chlorwaflerftofffäure und Schwefelfäure entftehen erft 
im legten Statium des Vrennprocefies und zwar auf Soften ver 
Zerfegung der Chleride und fhmefeljauren Salze der Alfalien durch 
die Kieſelſäure der kieſelſauren Thonerbe, wobei jene beiden Säuren 
ald Dampf entweichen. Während dieſes Stadiums tritt auch die 
Einwirkung tes Kchlenftoffs auf vie ſchwefelſauren Salze ein, wo⸗ 
durch fi) neben Kohlenoxydgas Schmefelmetalle erzeugen, wovon ein 
Theil durch die freigewordene Salzſäure und Schmefeljäure fih 
in Chloride, refp. ſchwefelſaure Salze verwandelt, wobei Schwefel- 
waſſerſtoff frei wird. 

Kommen nun fhmweflige Säure (aus dem Brennmaterial zc.) und 
Schwefelwaflerftoff zufammen, fo ſcheidet fih der Schwefel beider 
Verbindungen aus, welder aber bei ver hohen Temperatur und an 
den oberen Theilen des Ofens, bei Zufuhr atmoſphäriſchen Sauer- 
ftoffs verbrannt wird und eine neue Duelle von jhwefliger Säure 
bildet. Die Ammoniak-Bildung, welche hauptſächlich von ven ſtick⸗ 
ſtoffhaltigen organiſchen Beftandtheilen des Thones und der in ihm 
enthaltenen Düngfalze herrührt, tritt mit der frei geworbenen Salz⸗ 
fäure zu Salmiak zufammen, welcher fid) am fälteren Theile bes 
Dfens als eine Sublimationd-Efflorescenz zeigt. 

Das Eifenhlorid entfteht durch die Einwirkung der Salzſäure 
auf das rothglühenve Eiſenoxyd des Thones und bilvet mit den Sal: 
mialdämpfen Eijenfalmiaf, den man in gelbrothen Kryſtallen 
oder Kruftall-Efflorescenzen am fälteren Theile des Ofens wahr: 
nimmt. Die Salzjäure, Scwefeljäure und fhweflige Säure find 
die Gaſe, welche auf die in nädıfter Nähe ſich befintenven Vegetabi- 
lien ſchädlich einwirken. (Dingler’s polytechn. Journ.) 


Maaßanalytiſche Beſtimmung der Thonerde und der 
hosphorſäure. 
Von Dr. E. Fleiſcher. 


Die Verſuche, die Thonerdeverbindungen durch Meſſen der an 
die Thonerde gebundenen Säure zu beſtimmen, find einestheils an 
ber Schwierigfeit gejcheitert ganz neutrale Thonerbelöfungen zu be 
reiten, anderntyeils an der Eigenthümlichkeit der Thonerbeverbin- 
dungen, fehwer= oder unlösliche bafifhe Salze einzugehen, fo daß 
man durch Titrirung einer neutralen Thonervelöfung mittelft Nor⸗ 
malalkalis bei Weitem nicht ale Eäure, die vorher an die Thonerbe 
gebunden war, ermittelt. Ungleich befier als auf viefem Wege laſſen 
ſich die Thonerdeverbindungen durch Fällungsanalyſen beftimmen, ° 
und es iſt nad) dem Verf. das phosphorſaure Salz das geeignetfte 
für die Veftimmung ver Thonerve in löslichen Salzen. Die phos- 
phorfaure Thonerve Al» Os POs ift fowohl im Waffer als in ver 
bünnter Effigfäure bei Gegenwart phosphorfaurer Salze jo güt wie 
unlöslih, und in verblinnten Löſungen, in denen Ammoniak! feine 
Trübung mehr anzeigt, geben phosphorſaure Salze noch eine deut⸗ 
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liche Trübung, je daß es vielleicht zu verjuchen wäre, ob es nicht 
auch zu gewichtsanalytiſchen Beſtimmungen geeignet wäre, bie Thon- 
erde als AlaOs POs zu fällen. Man muß jedod) bei allen Fällungen 
durch phosphorfaure Salze wohl beachten, daß der Niederſchlag nur 
dann bie conftante Zufammenjegung Ala Os POs hat, wenn vie mit 
effigfaurem Natron verfette Thonerdelöfung in vie eines mit Ejfig- 
fäure verfegten vreibafifch phosphorfauren Salzes gegoffen wird, 
damit legteres immer im Ueberfchuffe vorhanden ift. 

Bei der Ausführung des Verfahrens muß man nöthigenfalls 
folgende Stoffe erſt nach befannten analytifchen Methoden entfernen: 
1. die Salze der Schwermetalle, 2. die Salze der eigentlichen Erden, 
3, Kiefelfäure, die Säuren des Arſens, Phosphorjäure und deren 
Salze und 4. organifche Körper, welche nicht unzerfegt flüchtig find. 
Man fäuert hiernach die Löſung, falls fie alkaliſch ift, mit etwas Salz- 
fäure an und überjättigt hierauf mit effigfaurem Natron. Die ganze 
Fluſſigkeit wird dann gemeſſen und ein Theil davon in eine Vürette 
gebracht. Dann giegt man eine beliebige, aber gemeflene Menge ei- 
ner Phospherfalzlöfung von befanntem Phosphorfänregehalte in ein 
Becherglas und jegt fo lange von der Thenerdelöfung zu, als fi 
noch ein Nieverfhlag bilvet. Da es aber zu zeitraubend wäre, ven 
Nieverfchlag vor jedem neuen Zufage ſich erſt Mar abfegen zu laſſen, 
fo bebient fi der Verf. eines kleinen Glasröhrchens, das an einem 
Ende feft mit Filtrirpapier umbunden wird. Dean faugt in dieſes 
Röhrchen etwas won der Flüffigfeit ein, wobei diefelbe natürlich durch 
das Filtrirpapier gehen muß und dadurch fi Märt, und läßt dann 
ein paar Tropfen aus dem Röhrchen auf ein Uhrglas fallen. Hier- 
durch erleidet die Flüffigkeit noch eine zweite Filtration, und bie auf 
das Glas gelangenden Tropfen find daher ganz Mar. Man prüft 
diefelben durch Zuſatz aus der Bürette, ob noch ein Nieverfchlag 
entfteht und jet, wenn dies der Fall ift, der Flüſſigkeit im Becher— 
glaſe noch mehr Thonerbelöfung zu. Dies Verfahren wiererholt 
man, bis die Probetropfen nicht mehr getrübt werden. Dann lieſt 
man den Sand der Flüffigfeit in der Bürette ab und berechnet aus 
der für die Füllung der befannten Phospherfänremenge verbrauchten 
Thonerbeldfung das Gewicht der Thonerde nah der Formel 
Ala0sPOs. Die vom Verf. mit diefer Methode angeftellten Ver⸗ 
fuche haben gute Refultate ergeben. Die angewantte Löfung von 
PHosphorfalz, effigfaurem Natron und freier Ejfigjäure enthielt im 
Liter 7,100 Grii. POs, wovon 10 C.-C. in ein Becherglas gegoſſen 
warden. Dann wurden 2 Grm. von unverwitterten Kryftallen rei« 
nen Rali-Alauns mit dem gleichen Gewichte ejfigfauren Natroı.8 und 
etwas freier Effigfäure in ſoviel Waffer gelöft, daß die ganze Maſſe 
100 C.-C. betrug, und ein Theil davon in die Bürette gebracht. 
Verbraucht wurden unter diefen Umftänden 23,8 C.-C der Thonerbe= 
löfung, was einem Totalgehalte von 0,2163 Thonerde entfpicht, 
nad) der Berechnung enthalten 2 Grm. Kalialaun 0,217 Grm. Bei 
verbännteren Töfungen erhält man conftant zu niedrige Rejultate, 
welche im Mittel 0,28 p. c. Berluft ergeben. 

Es ift natürlich ſelbſtverſtändlich, daß man dieſes Verfahren 
ebenfalls zur Beftimmung ver Phosphorfäure anwenden kann; man 
bat dann nur nöthig eine Alaunlöſung von befanntem Gehalte, am 
beften 10tel Normal-Kali-Alaunlöſung anzuwenden und damit bie 
phosphorfäurehaltige Flüffigfeit in effigfaurer Löſung zu titriren. 

Zur Vereitung der Normalflüffigteiten eignet fi das Phosphor⸗ 
ſalz NsO, NH.O, HOPO; + 8 aq am beften, dem man das 
gleiche Gewicht ejfigfaures Natron zufegt. Die Löfung darf nicht 
ftärfer al O,1 normal fein. (Ztier. f. analyt. Chem.) 


Vorſichtsmaßregeln bei Benutzung des Nitro-Glycerins. 


Die kürzlich in Bochum und Hirſchberg ftattgehabten Unglüds- 
fälle mit meinem Patent -»Sprengöl, von denen erfterer durch einen 
Terpentinölbrand, der zweite durch Beilſchläge auf einen Klumpen 
gefrornen Sprengöls herbeigeführt war, veranlaffen mich, die bei 
Benutzung des Sprengöls erforderlichen VBorfichtsmaßregeln in Kürze 
mitzutbeilen, bei deren Befolgung irgend ein Unfall kaum möglich ift. 

Die Vorſichtsmaßregeln beftehen darin: 1) den Arbeitern jedes 
Erperimentiren zu unterjagen: 2) die Padflafhen mit Sprengdl in 
feuerfeften Räumen, oder, wo ſolche nicht vorhanden, unter Waffer 
aufzubewahren; 3) wenn das Sprengöl gefroren ift, die Packflaſchen 
in lauwarmes Waſſer einzufegen, um es für den Gebrauch aufzu- 
thauen. — In Gruben mit gemäßigter Temperatur gefriert es nie, 





4) Beim Laden nur Iojen Befag ans Sand over Letten zu gebrau- 
hen. 5) Den Befag, wenn ein Schuß verjagt hat, nur zur Hälfte 
vorfihtig auszufragen, und in dem leeren Thrile des Bohrlochs eine 
fleine neue Sprengölladung anzubringen, bei deren Entzünduug beide 
Ladungen erplodiren. 6) Weber gefrornes noch flüſſiges Sprengöl 
mit Hammer= ober Beilſchlägen zu behandeln. 

Es liegt in ver Natur eined Sprengmittels, daß es unter Um« 
ftänven gefährlich werden kann, bejonder® bevor die Arbeiter damit 
vertraut find. Daß mein Patent-Sprengöl aber als das ungeführe 
lichfte anzujehen, geht wohl aus dem untenjtehenben Atteft hervor. 
Beim Gebrauch des Prrlvers fallen täglich (?) Unglücksfälle vor, bie 
jedoch jo gewöhnlich find, daß deuſelben feine Aufmerkfamteit geſchenkt 
wird (auf 7 Gruben -Arbeiter rechnet man, daß nur 4 ohne mehr 
oder weniger erhebliche Verlegungen tavon fommen). Wir müſſen 
deshalb die Opfer durch Sprengöl nur im comperativen, nicht im 
abfoluten Sinne betrachten, und brauchen nicht einmal auf bie Zeit 
der Einführung des Pulvers hinzumeifen, da Die Gegenwart davon 
Beifpiele genug auf zuweiſen hat. Vor Gefahren ſcheut tie Induftrie 
nie zurüd — das Waffer in den Dampfkeſſeln, Petroleum, Gas ıc. ıc. 
fordern täglich ihre Opfer. — Die gefahrbringenven Stoffe müſſen 
nicht verbannt, ihren Gefahren muß vorgebeugt werben, und es ift 
nicht der geringfte Vorzug des Sprengöls, daß dies bei ihm leicht zu 
bewerfftelligen ift. Leider ift e8 meiften® der Fall, wenn die Arbeuer 
fehen, daß das Sprengöl nicht durch Entzündung explodirt, daß fie 
es wie Waffer behandeln, weshalb e8 auch u. A. vorgekommen ift, 
daß undichte, mit Sprengöl gefüllte Blechflaſchen verlöthet wurden; 
daß mit Waſſer verjegtes Sprengöl in einem Keffel auf einem mit 
Blafebalg angefachten Schmiedefeuer „getrocknet“ werben follte; daß 
— — Sprengöl zum Aufthauen in Trockenöfen und auf 
Hochdruck⸗Dampffeſſel geſetzt worden; daß Patronen in einem Bretier⸗ 
ſchuppen, wo Stroh und Pulver auf dem Fußboden herumlag, bei 
Beleuchtung eines an der Bretterwand angeflebten Talglichte vol 
ftändig geladen und mit Zündſchnüren verfehen wurden; daß 
Spreugöt feines ſüßen Geſchmackes wegen ſchluckweiſe getrunfen 
wurde ꝛc. 2c., weshalb es wirktid, ein Wunder ift, daß bei alledem 
bis jegt noch jo wenige Unglücksfälle durch daſſelbe hervorgerufen 
worden find. Bei jeder Neuerung übertreibt man die Nachtheile und 
läugnet die Vortheile am längften — die riefige Kraft und bie gro: 
en Vortheile des Sprengöls in der Verwendung laſſen fih aber 
nicht mehr leugnen, e8 handelt ſich demnach nur darum, daſſelbe mit 
Vernunft und Vorficht zu gebrauchen, und jo weit e8 am mir liegt, 
fol Alles gefhehen, um Gefahr abzuwenden, und zwar: durch Ein- 
führung von elaftijhen, mit Sicherheitsplatten verfehenen Pad- 
flafchen, worin das Sprengöl auch durch den ftärfften Stoß nicht 
erplodiren Kann, und wo bei 100° C. (Kochpunkt des Waffers) die 
Metallplatte ſchmilzt, ſo oaß das Sprengöl nie im gejcloflenen 
Raume bis zum Erploſionsgrade erhigt werden kann, jondern bei ei⸗ 
ner Feuersbrunſt ausläuft und harmlos verbrennt, wie es ſtets im 
Freien thut. Ich made mid; anheifchig, einer Commijfion von Fad 
männern ben Beweis zu liefern, daß bei Befolgung der vorgeſchla⸗ 
genen Vorfihtsmaßregeln irgend welches Unglüc beim Transport, 
bei der Aufbewahrung und bei Benugung meines Patent-Sprengäld 
nicht entſtehen könne, halte mich vielmehr überzeugt, daß mein 
Sprengöl die vielen durch Benugung des Pulvers entitandenen Un: 
glüdsfälle vermindern wird. 

Hamburg, den 21. November 1865. Alfred Nobel. 

In Gegenwart der Unterzeichneten wurden am 28, d. Monate 
folgende Berfuche bei Stora Ahlby ausgeführt, theils um die Schwie- 
tigfeit nachzuweiſen, auf andere Weiſe, als durch die von Ingenieur 
Alfred Nobel patentirten Arten, das Nitro- Glycerin zur Explofion 

u bringen, und theil8 um die Ungefährlichkeit des Nitro-Olyrerind 
in mehreren Beziehungen im Bergleih zum gewöhnlichen Pulver 
nachzuweiſen. 

Erſter Verſuch. Eine Quantität Nitro-Glycerin wurde auf 
einen flach behauenen Stein ausgegoſſen. Eine roth glühende Eifen- 
fange wurde längs ver Oberfläche des Nitro -Glycerins geführt, 
ohne daß daffelbe ſich entzündete, und wurde fchließlic in bad auf 
dem Stein außgebreitete Sprengöl gelegt, welches, nachdem es er⸗ 
wãrmt worben war, ſich theilweije entzündete und mit einer Flamme⸗ 
jedoch ohme zu explodiren, verbrannt. Nachdem die Gifenftange 
weggenommen war, befand fid auf dem Steine noch ungerfegted Del. 

Zweiter Berfud. Die Vertiefung in_einem Steine wurde 
mit Nitro-Ölycerin ausgefüllt; ein brennender Holzſpahn wurde ein· 
getaucht und beim Umrühren bamit verbrannte dag Nitro⸗Glyceria 
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mit Flanıme, jedoch ohne Explofion. Tas Berbrennungs- Phänomen 
hörte auf, ſobald der Holzipahn verbrannt war. 

Dritter Verſuch. Verſchiedene Ötasflajhen wurden mit Nitro⸗ 
Glycerin gerüdt, diefe Flaſchen wurden mit aller Kraft von einer 
Höhe gegen einen unten belegenen Felſen geſchleudert. Die Flaſchen 
wurden gewaltſam zerſchmettert, jedoch ohne daß das Nitro⸗Glycerin 
erplodirte. 

Bierter Verſuch. Nachdem einige der Gegenwärtigen den 
Wunſch geäußert hatten, ven vorhergehenden Verſuch mit Nitro— 
Glycerin zu erneuern, welches auf mehr als gewöhnliche Temperatur 
erwärmt wäre, jo wurden in warmem Waſſer drei mit Nitro⸗Gly⸗ 
cerin gefüllte Flafchen auf 50° C. erhigt. Auch diefe Flaſchen mit 
Gewalt gegen einen Stein geworfen, wurden zerjchmettert, ohne daß 
das Sprengöl erplodirte, 

Sünfter Verſuch. Eine mit Nitro⸗Glycerin gefüllte Patrone 
von Weißblech wurde in einen Keſſel mit kochendem Waſſer ohne ir⸗ 
gend weitere Folgen gelegt. 

Sechſter Verſuch. Zwei mit Nitro -Ölycerin gefüllte Weiß⸗ 
blech⸗Flaſchen, folder Art, wie die Nitro-Olycerin-Actien-Gefellfhaft 
ſolche benutzt, wurben auf die bei der Verſendung üblichen Weije in 
einer Holzlifte verpadt. Nachdem der Deckel zugeſchroben worden, 
wurde die Kifte von einer Höhe von 9—10 Fuß und auf den unter» 
halb Liegenden Felſen, ohue weitere Folge geftürzt. 


Um die Beichaffenheit des Stoffes mit welchem experimentirt 


worben war,, zu conftatiren, wurde ein 10 Fuß tiefed Bohrloch mit 
3 Pfd. von demfelben Sprengdl geladen. Die Wirkung des Schuf- 


ſes war erftannend groß. Das Laden des Schuſſes geichah folgenver- l 


maßen: nachdem das Sprengöl eingegofjen war, wurde ein Papier 
pfropfen in das Bohrloch hineingeſchoben, ohne jevoch das Del zu 


berühren. Auf diefen wurbe eine Handvoll Bulver, und nachdem bie | 


Zündſchnur aplicirt war, wiederum eine Feine Duantität Pulver 
geſchüttet und das Bohrloch mit Sand gefüllt. 
an den 30. — Sa R 
). era eig sed —— 63 1 Bolmaren, 
d. Wiſſenſch. in Stodholm. ſchen Juſtitut. 
E. Mordenfliätd,. (ge3.) Tlemens Ullgren. 


Profe “es Intendant am Neichenmienm. Profeffor am k. Technolog. Inſtitut. 


Eine Entgeguung in Sachen des Torftheers von Glumetz. 
Bon Dr. Jacob Breitenlohner., 


Im Märzheft dieſes Journals und Jahrgangs erfhien eine 
Unterſuchung des Torftheers von Glumetz in Böhmen bezüglich feiner 
Verwendbarkeit zur Photogen- und Paraffinfabrifation von Dr. 
Georg Thenius, techniſcher Chemiter and Dresden; welche mich vor 
Allen ſchon biejer wegen zu einer Eutgegnung veranlaft, weil fie 
im offenften Widerſpruch zu den von mir jeinerzeit gebrachten Au⸗ 
gaben darüber zu ſtehen ſcheint. Auch begründet Thenius in dem 
angezogenen Aufſatze die Nothwendigkeit einer Veröffentlichung feiner 
eigenen Analyfe damit, indem er die von mir erfchtenenen Mitthei- 
lungen über jenen Torftheer in wiſſenſchaftlicher Beziehung für nicht 
anreichend genug hält. 

Es wurden ven mir im Dingler’6 Journale einige Arbeiten über 
chemiſche Technik des Glumetzer Torftheers publicirt, melde keines⸗ 
wegs den Zwed verfolgen follten, für wiffenfchaftlich zu gelten. Sie 
find es aber immerhin, ſobald man fidh anf den Standpunkt ftellt, 
die Wiffenfchaftlichfeit in der bloßen Berechnung von Fractions⸗ 
procenten und der aräometrifhen Beftimmung der Dichten für er- 
Ichöpft zu halten. 

Ehe ich auf diefen Gegenftand näher eingehe, möge es mir ge» 
ftattet fein, eine Thatſache zu berühren, melde mich der weiteren 
Mühe überheben fol, ſogar dieſe fogenannte Wiffenfchaftlichkeit 
uäher in das Geſichtsfeld zu rüden, 

Angeregt durch mehrere Püblicationen tes Heren Berfaflers im 
Dingler's Journale befuchte ich im Borjahre die Mufteranftalt eines 
Torfverfohlungsetablifiements im Bier- over Stierlingermoos bei 
vambrechtshauſen im Herzogthum Salzburg, welches unter der 
Direction von Thenius in Stand gefegt worden fein follte, von ihm 
aber, als ich hinkam, bereits verlaffen war. 

Eigenartige Empfindungen, id) geftehe es offen, überwältigten 
wid, als ich in Begleitung eines in der Nahbarfchaft begüterten 
Rechtsanwaltes aus Salzburg diefes traurigöde, ruinenhafte, halb⸗ 
dachloſe, ansgetränfte Gemäuer durchſchritt, worin fi, wenn ich 








es mir über den empfangenen Einbrud recht behalten habe, nur zwei 
Theeröfen mit Drillingsretorten nebft einer noch nicht einmal ein⸗ 
gemauerten Deftillirblafe befanden, des überaus verfünftelten Trod- " 
nenhaufes, ver vortrefflichen Rollbahnen und anderen Einrichtungen 
gar nicht zu gebenfen. Das hinberte aber Thenius nicht im ges 
ringften, in feinem gebrudten, ausführlichen Berichte über das 
— das Etablifjement ein ziemlich vollendetes zu heißen, und 
mit dem vorbemelveten (Zeug) hat er außer Torflohle und Theer 
noch Bhotogen, Selaröl, Schmieröl, Baraffin, Paraffinkerzen, 
Asphalt, Kreojot, Helzgeift, Ammoniak, Effigfäure, Anilin, Glau⸗ 
berfalz und Rußſorten erzeugt. 

Solche Wahrnehmungen fönnten Einen nur mit Mitleid erfüllen, 
wenn es dabei nicht gar fo mißlich um die inbuftriellen Unterneh- 
mungen und das leſende Publikum ftände. Beſteht ja doch in dem 
fo vielbeliebten Thema über trodene Deftillation Beitrag und 
Wirrfal genug. 

Noch hat der Herr Verfafler, welcher nebenher auch bie Literatur 
über Photographie und Pyrotechnik bereichert, mandje jeiner glor= 
reihen Entdeckungen und finnreihen Erfindungen der Allgemeinheit 
vorenthalten, man würde aber ſchon, könnte man das Witerftreben 
befiegen, eine vequifite Aehrenleſe verzeichnen fünnen, wollte man 
nur die über das Biermoos gefchriebenen Abhandlungen und die 
darin entwidelten Productionsmethoden und Betriebörefultate einer 
flüchtigen Kritik unterziehen. Zuverſichtlich kann ich hierbei auf 
beringungslofe Beipflihtung unbefangener Sachfenner rechnen, , 
follte ihnen Gelegenheit geboten fein, an der Hand der ſchriftſtel⸗ 
leriſchen Arbeiten des Herrn Verfaffers über das mehrbefagte Eta- 
bliffement biefe mit ven thatjählihen Befund an Ort und Stelle 
zu vergleihen und den nöthigen Kommentar competenten Perfonen 
zu entlehnen. 

Ich fonnte mid diefer Vorausſchiebung nicht entfchlagen, weil 
fie zur gehörigen Beleuchtung beffen dienen wird, was ich Über ven 
Glumetzer Torftheer auszuführen habe. 

Es ift räthjelhaft, wie Thenius anf den Gedanken gerieth, einen 
Theer auf Photogen und Paraffin zu prüfen, welcher höchſtens für 
Wagenſchmierzwecke gehen kann, und wofür ihn auch die Batentfett« 
fabrit in Therefienfeld, welche Thenius dirigirt, beziehen wollte. 
Denn würde biefer Theer eine Iohnende Aufbereitung auf Leucht- 
ftoffe geftattet haben, jo hätte man viefen Vorteil in Glumetz gewiß 
nicht Überjehen, am allerwenigften aber erft die Unterfuhung von 
Thenius abgewartet haben. Thenius wollte ſich nun einmal die fo 
ſchön gebotene Gelegenheit nicht entgehen laſſen, fein Repertoir 
von Theeranalyſen zu bereichern, vornämlich aber ein ſchlagendes 
Extrem im Gegenhalte zu den orbitanten Reſultaten des Biermooſer 
Theers entdecken zu Können. Eigenthümlich in dieſer Angelegenheit 
bleibt nur der Umſtand, daß eine und dieſelbe Theerprobe anfänglich 
nicht allein zur bereitwilligften Abnahme eines gewiſſen Vorrathes, 
fondern fogar zu einem Offert auf eine übrigens nicht zugeftandene 
Jahresprobuction bewegen fonnte und hinterher, vor oder nachdem 
Thenius feine wifjenfhaftlihe Sonde hineinfenkte, zu ven ſchlech⸗ 
teften zählte, 

Sehr unangenehm ift nad) Thenins zunächſt der durchdringende 
und zugleich penetrante! Geruch, welder unwillführlih an das 
Dippel’ihe Del erinnert und höchſt wahrſcheinlich von animaliſchen 
Stoffen herrührt, welche fich in geofer Menge im Torfe der Wiefen- 
moore befinden, während bie Hochmoore nur wenig davon enthalten, 
wie aud in der Abhandlung über vas Biermoos audeinandergefet 
if. Danach wären die vermeintlichen Hochmoore von Glumetz 
Wiefenmoore, und wir befanden uns bißlang in einem fehr bebaner- 
lichen Irrthum über den wahren Charakter verfelben. Nun bleibt 
nur noch übrig, daß der Herr Verfaſſer auch zum ſchlagendſten Be- 
weife diefes thierifhe Del aus dem Theer ifolirt, eine unftreitig 
wiflenfchaftliche Arbeit, welche wir ihm aber ganz allein überlaffen 
wollen. 

Ueber das Baraffin, worauf ich mich auch befchränten will, fagt 
Thenius unter Anderem, daß nad) der in der Glumetzer Fabrik be⸗ 
folgten Methode durch zu große Anwendung von Schwefelfäure das 
Product vertheuert wird. Diefe Einwendung wäre ganz correct, 
würde Thenius ſich damit nicht felbft widerlegen. Billig zu ver« 
wundern ift, daß Thenius es vermochte, aus dem Glumetzer SCheer, 
welcher doch nach dem felbfteigenften Ausſpruch zu den fchlechteften 
zählte, nad) einem fo einfachen, mechaniſchen und chemiſchen Ber- 
fahren ein fehr ſchönes weißes Paraffin’zu erzielen \ Therrius Hat 
dadurch feine gepriefenen Biermooserfahrungen gänzlich verleugnet. 
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Der Biermoostheer, welcher doch alle Vorzüge in ſich vereinte, war 
keineswegö fo leicht zu bezähmen. Die Paraffinmaſſe ſollte dreimal 

gepreßt, geihmolzen'und ausgegofien, mit mehr als 50 Procent 
Schwefeljäure behandelt oder inzwiſchen noch mit Photogen ertrahirt 
werben, auf daß vielleicht ſchließlich das Endproduct von jedem 
Lichterzieher zurückgewieſen wird. Bei dieſer hochnothpeinlichen 
Procedur, gegen welche die Glumetzer Methode, wofür ich übrigens 
in meiner Abhandlung über Paraffin durchaus feine Schwärmerei 
an ben Tag legte, die ſchlichteſte Abführung eines Proceijes ift; bei 
foviel Aufwand an Material, Zeit und Mühe ift das Paraffin, an- 
ftatt ein das Stearin bekämpfender Hanveldartifel zu fein, ein ent- 
ſchiedenes Luruöfabrifat, bejtimmt für Droguiften, vas Pfund für 
einen Dufaten als Rarität zu verlaufen. Das Beſte an ver The— 
nius'ſchen Methore ift, daß danach nicht einmal von ihm felbft gear= 
beitet wurde. Ebenſowenig wurde au die Unterfuhung des Glu— 
meter Theerd auf Paraffin in ver Patentfettfabrit zu Therefienfeld 
ausgeführt, da fie gar nicht dazu eingerichtet ift. Die Unterjuhung 
der Dele im Kleinen geht noch jo weit an, um annähernd brauchbare 
Refultate für ven großen Betrieb zu gewinnen. Nicht ſo ftcht es 
aber mit tem Paraffin. Jeder, fo mit Theeren umgegangen ift, 
weiß, wie jeher, ja unmöglich e& ift, mit Heinen Mengen zu einem 
halbwegs richtigen Ergebniß zu gelangen. Nur ein fabritsmäßiger 
Verſuch kaun tarüber eine maßgebente Zifjer ſchaffen. Mit einer 
gehörigen Preflung in Therefienfeld hat e8 aber wohl ficherlih das⸗ 
felbe Bewandtniß, wie im Biermoos, wo die hydrauliſche Preſſe im 
Keller aufgeftellt gewefen fein fol. Das klingt um fo feltfamer, 
als von einem Keller fhon darum keine Rede fein kann, weil man 
ſchon im Barterre foft in Waffer watet. 

Diefe Mittheilungen follen darthun, wie der Herr Verfaffer mit 
Wiſſenſchaftlichkeit und Praxis umzufpringen verfteht. Derlei Ars 
beiten fönnen vor einen praftifhen Yorum nie und nimmermehr 
zu Recht beftehen, und was vie Wiffenfchaftlichkeit, wenn fie mitunter 
auch vorkommt, anbelangt, fo in Abrede ftellen, daß fie jemals in 
einem Locale, das man analytifches Laboratorium nennt, ansgeführt 
wurden. Den Aufputz erhielten die gemachten Puhlicationen durch 
Aufnahme fremder Beobachtungen oter Anlehnung au ſolche und 
nur darin befteht ihr möglicher Werth. 

Der Herr Verfafler kann fich deſſen verfihert halten, daß die 
Biermoosaffaire, melde mich zu eingehenveren Studien verleitete, 
ohne bie dazwiſcheu gefommene Analyfe des Glumetzer Wagenſchmier⸗ 
theers nicht minder begraben geblieben wäre als es die Theerfa- 
briken Oeſterreichs zum mehrſten Theile bereits find; einzig und allein 
wollte id) e8 bei ver Bildung des Uxtheiled bewenden laflen, vaß im 
Ganzen und Großen biefen Etabliffements nicht lediglich bie Sache 
es war, bei deren bloßen Erfaſſung ſchon ver Keim des Tores und 
ber Fluch des Unterganges bräute. 

Zum Schluffe kann ich die Bemerkung nicht unterlaſſen, daß es 
mir auffallen mußte, daß der Herr Verfaffer jeine Theerunterſuchung 
nicht in dem mir zugänglicheren Dingler's Journale, allwo jeine 
früheren Arbeiten niedergelegt find, publicirte, denn ohne eine über- 
aus freundliche Aufmerkſamkeit wäre mir die Kenntniß dieſes Artir 
kels entgangen. 


Der Patentfruchtmeflee von C. 3. Schmitz ift für Del- 
müller und Samenhändfer.eine der werthvollſten Erfindungen. Der: 
felbe dient nämlic) zur Ermittelung, wie viel Del aus Raps, Rübjen 
und Leinfamen durch eine gut conftruirte Mühle zu gewinnen ift; 
und zwar gejchieht diefe Ermittelung nicht auf hemifchem Wege, ſon⸗ 
dern auf mechaniſchem. Der Apparat befteht aus einer Wiegevor- 
richtung und einem Fallapparat. Ein gewiſſes Quantum Samen — 
bei dem Apparat von Schmig ift es ein Cylinder, ber mit einer eiges 
nen Vorrichtung verfehen ift, damit verfelbe jedesmal gleihmäßig 
gefüllt wird — wird gemogen; in dieſes gewogene Ouantum läßt 
man dann einen fonifchen Körper fallen; aus dem Gewicht des Quan⸗ 
tum® und aus der Tiefe, welde ter Conus in den Samen einge 
druugen ift, fintet man in einer Tabelle ven Oelgehalt angegeben. 
Die Fallhöhe wird auf folgende Weife beftimmt: In ber Achfe des 
Cylinders befindet ſich eine eiferne runde Etange, bie über den Cy— 
Linder hervorragt; am obern Ende der Stange ift der Conus befeftigt, 
derſelbe hat eine Auslöfungsvorrichtung; die Stange felbft ift in 
Grade getheilt, auf welchen man vie Fallhöhe ablefen kann. Löſt 
man ven Conus aus, fo gleitet er längs der Stange in den Samen; 
ter Punkt, an welchem der obere Theil des Conus ftehen bleibt, giebt 





die Fallhöhe an. In neuerer Zeit hat Schmit feinen Apparat fo 
eingerichtet, daß man feine Tabelle mehr braucht, fondern mit Hilfe 
einer einfachen Rechnung ven Delgehalt des Saamens aus Falhöhe 
und Gewicht direft beftimmen fann. Die ganze Operation der Del: 
gehaltbeftimmung dauert feine 5 Minuten. Ueber die Zuverläffig- 
leit des Apparates liegen die günftigften Berichte 3. B. von A. Dele 
u. Sohn in Sneech vor. (Urbeitgeber.) 


Petroleumgas. Ueker feine Erfindung, aus Petroleumräd- 
ſtänden Leuchtgas zu bereiten, fehreibt Dr. Hirzel au die D. Ind.» 
Ztg., daß er jegt mit ver Sache vollftäntig im Keinen und vom Res 
fultat jelbft überrafcht fei. Auch-ſei vie Sade fein Problem mehr, 
denn er madye alle Tage Gas in dem Apparat und beleuchte feine 
Fabrik zu Plagwitz auf das brillantefte damit. Der Apparat zur Er- 
zeugung von Leuthtgas aus Petroleumrüdjtänden ift fo klein und 
einfach, daß er ſich leicht in jedem Waſchhauſe mit aubringen läßt. 
Ein Apparat, in weldem man in je einer Stunde 200 Kokfß. Leuchte 
gas, welche mindeftens 600 Kbkfß. gemühnlichen Steinkohlengafes 
entſprechen, darftelten fannn, nimnıt nicht mehr Raum ein, als eine 
Kochmaſchine, hat eine einfahe Feuerung für Steinfohle oder Kole, 
bebarf feiner mebanijchen Kraft zum Betrieb, fein Kühlwaſſer, keine 
Condenfationsapparate und Reinigungsapparate, ſondern liefert 
ohne Weiteres aus den Petroleumrüdftinden ein reines, zum Bren- 
nen geeiguete® Gas, von welchem 1000 Kbefß. noch nicht zwei Thlr. 
toften. Dabei erhält man durchaus fein Nebenproduet, ſelbſt nicht 
bei ungeſchickter Behantlung des Apparate, jontern nur Gas. We⸗ 
gen feiner Einfachheit ift ver Apparat jehr vauerbajt und außerdem 
ift die Gasbereitung im demfelben total ungefährlih. Man braucht 
nur eine Stunde, um den Apparat anzuheizen und kanu dann bie 
Gasbereitung beliebig lange fortjegen. Ein ſolcher Apparat, in wel⸗ 
chem pro Stunte 200 Kbifß. Gas erzeugt werden können, koſtet nur 
120 Thlr. ohne Gafometer und Verbindungsrohre und eignet fih 
namentlich zur Gasbereitung in einzelnen Häufern oder Yabrifen 
Bemerkenswerth ift noch, daß Hirzel nur vie Fleinften Ein⸗Kblfß. 
Brenner benugt, die er ſich verihaffen fonnte und mit denſelben 
Tlamnıen erhält, wie diejenigen, welde Vier-Kbkfft.-Brenner mit 
Steintohlengas ‚geben; aber die Flamme feines Gafes hat feinen 
blauen Fluß, wie die des Steintohlengafes, fonrern ift [hen von ber 
Deffnung der Brenner an leuchtend und weiß. 


Darftelung des unterphosphorigfauren Kalks und 
Ratrons, von Lazar Berlandt. Man nimmt 29 Theile pul⸗ 
verifirten Phosphor, 47 Theile Kalkhydrat und 24 Theile Waſſer 
und erwärmt die Miſchung in einem großen Kolben, der mit einen 
Korte und Gasleitungsrohre verfehen ift, bis 40°. Bei dieſer 
Temperatur fängt Pposphorwafferftoff an ſich zu entwideln, Au⸗ 
fangs nicht jelbftentzündlicher, fpäter ſelbſtentzündlicher. Sobald 
bie Entwidelung aufhört, feiht man die Mifhung durch Leinwand, 
urd fpült und preßt den Rückſtand mit Waſſer aus. Hierauf wird 
die Flüſſigkeit filtriert, der Kalk durch Kohlenfäure ausgefällt, und 
das Filtrat, welches neben unterphosphorigfaurem auch noch phos⸗ 
phorigjauren Kalk enthält, eingedampft. Um biefelben zu trennen, 
löft man die trodene Salzmaffe in 3 Theilen deſtillirtem Waffer auf 
und fällt ven Kalt durch fchwefelfaures Natron aus. Das Filtrat 
wird eingebampft, die trockene Maffe in Weingeift aufgelöft, filtrirt, 
und das Filtrat mit einer meingeiftigen Auflöfung von effigfauren 
Kalte gefällt. Der Niederſchlag beſteht aus unterphosphorigfaurem 
Kalte, der in gut verſchließbaren Gefäßen aufbewahrt werben muß, 
weil er fich befonbers an feuchter Luft Leicht zerfetst. Es ift ein weiße, 
geruchloſes, amorphes Pulver, das fid in Waffer in allem Verhãlt⸗ 
niſſen ohne Rückſtand aufloſt. 

Unterphosphorigſaures Natron wird entweder vom ungereinig⸗ 
ten Salze des Kalkes, wie oben angegeben, bereitet, oder nach folgen 
der Vorfchrift. 23". Theile Phobphorpulver, 25 Theile kauſtiſches 
Natron und 100 Theile Wafler werben in einem Kolben einer Tem⸗ 
peratur nicht höher als 10° außgejegt, wobei die Erjheinnngen tie: 
felben find wie oben. Nachdem die Einwirkung vorüber ift, fett man 
das vierfache Quantum Weingeift zu. Da, die Blüffigteit, hierbei 
immer eine alkaliſche Reactiom belommt, ſo neutralifirt ) man mit 
Schwefehjäure, damit nicht die Klüffigfeit beim Eintampfen in Ge⸗ 
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genwart von freiem Altalĩ in phosphorſaures Natron übergeht. Die 
teübe Slüffigkeit wird filtrirt, das Filtrat eingedampft, bie trodene 
Maſſe nochmals mit Weingeift behandelt, abfiltrirt und eingedampft. 





Das jo erhaltene unterphosphorigfaure Ratron ftellt ein ſchneeweißes 
amorphes Pulver dar, welches in Wafler und ftarfem Weingeifte 
volltommen Lö8lich iſt. (Ach. der Bharm.) 


Heberficht der franzöffchen, engliſchen und amerikanischen Siteratur. 


Ueber die Beftimmung des Indigotins. 
Von Charles Ullgren. 


Es iſt ſchon lange befannt, daß die Reſultate, welche man bei ver 
Werthbeſtimmung von Indigo erhält, von einander differiren, je nach 
dem man ſich zu dieſem Zwecke entweder der ſogenannten Reductions⸗ 
methode oder der volumetriſchen Orydationsmethode bedient. Indeß 
nahm man an, daß der hierbei gemachte Fehler ein ſehr unbedeuten⸗ 
der fei. Die Annahme beruht jedoch nach des Verf. Verſuchen auf 
einem großen Irrthume, indem es bei der Orydations- oder volume⸗ 
triſchen Methode gänzlich von dem Grabe der Concentration ſowohl 
der Probeflüffigfeit al8 der Indigolöfung abhängt, um Reſultate zu 
erhalten, die 3.—80 Proc. von den auf den Reductionswege gefun- 
denen bifferiren. Bei der Wichtigkeit dieſes Handelsartikels erſchien 
es daher dem Verf. von Nugen, eine leicht auszuführenve und fichere 
Methode zu veffen Werthbeftimmung zu finden, und er befchreibt da⸗ 
ber feine zu diefem Zwed ansgeführten Verſuche. 





Der Apparat, deſſen fi der Berf. zur Reduction des Indigos 
bevient, befteht aus einer an einem Enve gefchloffenen Glasröhre A 
von 3 Eentimeter Durchmeſſer und 24 Centimeter Ränge. Das an- 
dere Ende der Röhre ift durch einen Kautſchuk-Stopfen B verſchloſ⸗ 
fen, durch welchen vie Röhre C hindurch geht, fo daß fie nach Ber 
dürfniß höher heraufgezogen ober tiefer eingejenft werben Tann. Das 
untere Ende biefer Röhre C ift bis auf die Meine Deffnung a ge 
ſchloſſen, jo daß der ganze Apparat Iuftdicht gefchloffen werben kann, 
ſobald man die Röhre C foweit in die Höhe zieht, daß die Oeffnung 
a in ben Rautfhuf-Stopfen zu liegen fommt. Endlich ift die Röhre 
A nahe mit derfeitlichen, durcheinen Hahn verſchließbaren Röhre D 
und mit einer Qubifcentimeter -Eintheilung verfehen. Bei der Res 
duction wird der Apparat in dem Waſſerbade E auf 80 bis 90° über 
einer Gasflamme erhigt, weshalb man den Stopfen mittelft eines 
Stüd Fadens feftbindet. Bei Anwendung tiefes Apparates braucht 
man blos einige Decigramme Indigo. Benutzt man zur Reduction 
ſchwefelſaures Eiſenoxydul, fobringt manpaffend noh 10—15 Grm. 
Heiner Oranaten mit in die Röhre, durch welche das Indigopulver, 
das fonft lange auf der Oberfläche ver Flüſſigkeit ſchwimmi, beim 
Schütteln ſchneller mit legterer in Berührung gebradt wirb. 

Nachdem die Reduction in ein Paar Stunden vollendet ift, nimmt 
man den Apparat aus dem Waſſerbade, Läft ihu erkalten, verbindet 
das Innere deſſelben mit der äußeren Luft dadurch, daß man bie 
Rohre C weiter einfchiebt, laͤßt 50 E.-E. von der Flaſſigkeit durch 








die Röhre D ab, und beftinmt in diejen den Yarbftoff auf gewöhn- 
liche Weiſe. Die mit diefem Apparat ausgeführten Beſtimmungen, 
von demen bie eine nach Fritſche's Methode durch Reduction mittelft 
einer Löſung von Traubenzuder in Alkohol und Natron, die andere 
mittels fhwefelfauren Eiſenoryduls gemacht wurbe, ergaben unter« 
einander genügenbe Webereinftinmung. 

Unterwirft man reines Indigotin mit Tranbenzuder und Natron 
der Rebuction, fo erhält man, wie fi) der Verf. überzeugte, nicht 
die ganze Menge des Farbftoffs wieder, fondern blos ungefähr 
86,87 Proc. davon, jo daß aljo ein Theil des Indigotins eine andere 
Umfegung als zu Indigweiß erlitten haben muß. Dieje Verände⸗ 
rung des Indigotins ift nicht abhängig von einer größeren ober ge= 
ringeren Menge des angewandten Natronhydrates, ebenjomenig wie 
von der Anwendung des Tranbenzuders, da der Verfaſſer mit jhwer 
felfaurem Eifenoryoul genau viefelben Beobachtungen machte. Diefe 
Erſcheinung erflärt aud den Umftand, daß Berzelius bei der Be- 
ſtimmung der Quantität Kupfer, die Indigweiß aus einem Kupfer 
falge vebucirt, viel weniger Kupfer erhielt, als nach Berechnung aus 
der Formel zu erwarten war. Nimmt man an, daß fein Indig- 
weiß bei der Reduction aus Indigotin zerftört wird, fo müſſen 100 
Proc. des erfteren 24,8 Proc. Kupfer reduciren, da aber, wie oben 
gezeigt wurde, ungefähr 13 Proc. Indigotin bei der Reduction zer⸗ 
ört werben, fo hätte die reducirte Rupfermenge blos 21.03 Proc. 
betragen müſſen. Berzelius fand jedoch fogar blos 18,35 Proc., wo⸗ 
von allerdings die Urſache nicht ganz ar ift. 

So exact auch die ganze eben befchriebene Methode ift, fo ift 
doch zu ihrer Ausführung große Aufmerkfamleit nothwendig, und es 
iſt ihr daher die volumetrijhe Methode, die ſchneller ausgeführt 
werden fann, vorzuziehen, wenn es darauf ankommt, viele Inbigo- 
proben in kurzer Zeit zu machen. Die Fehler dieſer Methode liegen 
bauptfächlic in der Gegenwart des Indigoleims, «braun und »rothe, 
in ber ſchwefelſauren Löͤſung, und in der Anmefenheit von aus bem 
Indigo ſtammenden Eiſenoxydul. In den befjeren Sorten ift natuür⸗ 
lich diefer Eifengehalt fehr gering, bei anderen jedoch erhielt ber 
Berf. 72 Proc. Aſche von rothbrauner Yarbe, bie fehr viel Eifen 
enthielt. Diefe Fehlerquelle kann jedoch vermieden werben, wenn 
man bie volumetriſche Analyfe in einer alkaliſchen ftatt in einer 
fauren Löſung vornimmt, und der Verf. hat nad) vielen vergeblichen 
Berjuchen in denf Ferricyantalium das geeignete Mittel hierzu ent⸗ 
dedt. Dieſes Salz nämlich zerftört, wie ſchon lange befannt ift, 
bei Gegenwart von freiem Alkali die farbe des Indigotind. Indeß 
variiren die hiermit erhaltenen Refultate ganz bedentend, je nad 
ber größeren ober geringeren Menge des angewandten Allalis, wozu 
außerdem auch noch die durch Tempera turbifferenzen von 8— 10° 
bebingten fehler hinzukommen. Dan kann jedoch nad; dem Berf. 
conftante Refultate erlangen, wenn man ftatt freien Alfalis eim be⸗ 
flinmmtes Minimum von kohlenſaurem Natron anwendet und bie 
nachftehenben Vorfihtsmaßregeln dabei beobachtet: 

Zur Löfung des Indigos darf man nicht zu viel Schwefelfäure 
anwenden, am beiten die 8—-10fadye Menge einer Säure, bie man 
erhält, wenn man rauchende Schwefelfäure ſo lange mit Waffer ver⸗ 
dännt, bis fie nur noch ſchwach raucht. Auch die Temperatur bei 
der Löfung darf nicht 50° überfchreiten, weil fonft, beſonders bei 
unreineren Sorten ſich viel fchweflige Säure entwidelt. Dieſe In- 
digolöfung muß fehr verbünnt werden. Folgende Verhältniffe gaben 
dem Berf. die beften Refultate: 1 Gramm Indigotin in 10 Gramm 
Schwefelfäure aufgelöft und mit Wafler zu 1 Liter verbinnt. 
10 E.-E. von dieſer Flüffigfeit nochmals mit Wafler zu 1 Liter 
verdünnt, welcher demnach 10 Milligramm Indigotin enthält, und 
angewandt. Zu biefem Liter Flüſſigkeit fegt man 20 C. C. einer 
in der Kälte gejättigten Löſung won fohlenfauren Natron und fügt 
dann bie Löſung des Ferrichankalium zu. Diefe Löſuug muß eben- 
falls fehr verdünnt fein. Der Verf. wendet eine Flüſſigkeit an, bie 
auf ein Liter 2,5115 Gramm des Salzes enthaͤlt, vom berjelben 
vermögen 2 C.⸗C. 1 Milligramm Indigotin zu zerflören. 


416 


Hält man genau diefe Verhäktniffe ein, fo geht der Verſuch ſehr 
glatt von Stutten. Man nimmt benfelben am paffenpften in einer 
großen Borcellaujhaale vor, in welcher ſich das allmälige Ver— 
ſchwinden der blauen Farbe fehr genau beobachten läßt, wobei marı 
natürlich für gutes Umrühren Sorge trägt. Die Refultate dieſer 
Methode find, wenn man fie mit anderen volumetrifhen Methoden 
vergleicht, bie bis zu 8O Proc. Fehler geben können, ſcharf zu nennen. 
Bei einem Bengal Indigo fand der Fi 
der oben befchriebenen genaueu Reductiondmethode, bei anderen 
Verſuchen ftieg der Fehler bis auf ein Plus von 4 Proc. 

(Journ. of tbe chem. Soc.) 


Berbefjerungen im Amalgamiren des Golbes, 
Von Eroofes. 


Bei der Extraction des Goldes und Silbers durch Amalgama- 
tion bietet das ſogenannte „Krankwerden“ und „Zerſtaäuben“ oder 
„Sichzerſchlagen“ eine Schwierigkeit dar. Der Verf. hat gefunden, 
daß ein Zufag von "/a0000 Natrium zum Duedfilber, dieſes Zerftäu= 
ben verhütet. Verfude, welche von Thomas Belt in diefer Beziehung 
angeftelt worden find, haben folgendes Rejultat ergeben: 

1. Durch Zufag einer geringen Menge von Natriumamalgam 
zu gewöhnlichen Queckſilber wurde die Verwandtſchaft des legteren 
zum Golve bedeutend vermehrt, fo daß das Gold beim Eintauchen 
in das Duedfilber fich fofort mit letzterem bebedte, wogegen es ſich 
mit Quedfilber, welchem fein Natrium zugefegt wat, nur Iangfam 
und ſchwierig amalgamiren ließ. 

2. Zerftäubtes Duedjülber flo auf Zuſatz von ganz wenig Na⸗ 
triumamalgam augenblidlich zu einer größeren Kugel zufammen. 

3. As Eiſenlies, dann Magnetfies und darauf Kupferkies mit 


erf. 2,4 Proc. mehr ald nad | 





Natrinmamalgam zufanmengerieben warb, wurden biefe Dtineralien 
zerſetzt und auf Zufag von Waffer ſchied fi ein ſchwarzer Nieder⸗ 
ſchlag von Schwefeleiſen aus. 

4. Nachfolgende Erze wurden mit Natriumamalgam zuſammen · 
gerieben und gaben die anzuführenden Reſultate: a) Arſenkies ward 
zexjegt; es bildete ſich Arſenamalgam. — b) Bleiglanz wurde unter 
Bildung von Bleiamalgam und — c) Blende unter Bildung von 
Zinkamalgam zerfegt. — d) Auch Bleiglätte und Bleiweiß wurden 
unter Bildung von. Bleiamalgam zefegt. 

Aus diefem Berfuchen ergiebt ſich, daß Natrinmamalgam ſewohl 
auf Oryde, als auf Sulphurete energiſch einwirkt und fie rebucirt, 
und da das Krankwerden und Zerſtäuben des Queckſilbers der allge: 
meinen Annahme nad) von ber Entftehung von Duedfilberopgpuf 
und Onedjilberjubfulphuret bebingt wird, jo beiteht der günftige 
Einfluß eined Zufages von jenem Amalgaın zu zerſtäubtem Qued- 
filber aller Wahrfcheinlichleit nach in ver Reduction der letztgenann⸗ 
ten Verbindungen. Wird aber das Natrium im Ueberſchuße zugeſetzt, 
fo greift e8, nachdem es jene Wirkung ausgeübt, die Erze ver „un- 
edeln“ Metalle an und bildet mit mehreren derſelben Amalgame, 
indem dann das Uuedfilder an dieſe Metalle tritt, wodurch feine 
Wirkung auf das Silber und das Gold ehr beeinträchtigt wird, 
Enthält das der Amalgamation unterworfene Erz Arfenfies, fo 
ſchwimmi das durch die Einwirfung des überſchüſſigen Natriums ge« 
bildete Arfenamalgam an der Oberfläche des Duedfilbers und ver- 
hindert, daß das Gold mit dem Legteren in Berührung kommt. 

Daraus folgt die Nothwendigleit, nur fo viel Natrium zuzufegen, 
daß alles „mineraliftrte” Quedfilber reducirt und im wirffamen Zu⸗ 
ſtande erhalten wird. Diefe Duantität, fowie die Dauer feiner 
Wirkfamkeit ift bei verſchiedenen Erzen verfchieven, da mande Mi- 
neralien auf das Onedfülber ftärker und rafcher krankmacheud“ und 
zerftäubend wirken, als andere. (Seientiße American.) 


Aleine Mittheilungen. 


Seſchichte ber Gasbelen chtung. Zu einem engliſchen Werke Treatise 
on Gss werk tommen folgende geichichtliche Bemerkungen über = 
—— vo r: breißig Meilen von Peding findet fih ein Kohlenfeld, 

—X en "lagert; aus bemfelben fommen natürliche Gasftröme, hoeide 
in ee zu ben in ber Nähe — Salzwerken geleitet und 
verwendet werden. ere RO werben zum SHeigen 
ehe Häufer verwenbet. &ine Honfige Grideinung kommt bei 
en Dorf Fretonia (New-Mork) vor, wo ein Meiner Strom brennbaren Ga- 
ſes zu Tage tritt, welcher in einem Gafometer aufger fangen und fo zur Be 
leuchtung verwendet wird. Der Eee autbentifche Bericht Über Kohlenbeftil- 
lation eriheint in Dr. Hales Wert 1726, wo conftatirt wird, daß man durch 
Deftillation von 150 Gran Newcafile-Koplen 180 Cubitzʒoll Gas erhielt, das 
51 Gran, alſo nabepı ein Drittel des Ganzen wog. Diefes Refultat, welches 
mehr wie 8500 Eubiffuß Gas per Tonne gibt, Rimme mit ben heutigen Er⸗ 
— Eu aus Newceaſtle⸗Kohle nahezu überein. Das Jahr 1792 indeffen 
18 das Fahr angefehen werben, in welchem die Gasbelendtung er- 
Fake wurde, ba in diefem Jahr Dir. Murdoch Gas fabrizirte und mit 
felben fein Haus und feine Bureaus in Rebruth beleuchtete; ebenſo be⸗ 
leuchtet er ein Meines Dampffuhrwert mit demfelben Mittel. Barauf folgte 
bie Beleuchtung ber Sohomate m an Sechs Jahre fpäter wurde Gas 
als em dlonomiſches Subfitut filr en unb Lampen gebraudt und im 
Jahr 1810 entftand bie erſte Be map — E in London; von der 
Zeit nahm die Gasbeleuchtung allmählig gri Ya Dimenfionen an. 
(Arbeitgeber.) 


Die Einnahme des Zollvereins an Ein- as Zinegangechgaben 
belief fi in bem erften Halbjahr 1865 auf 10,886,147 Thlr. In bem 
leihen Abichnitte bes Borjähree betrug, biefeibe 1, Ta Thlr., fo daß 
fo fit bas laufenbe Jahr eine Minbereinnahme von 640,225 The. beraus« 
—5 — welche einem Weniger von ungefähr 6 var, gleicplommt. Der Um- 
and, daß der Hanbelaft bei den mit bem 3. Juli d. 9, in das Leben 
getretenen bebeutenben Zollermäßigungen ben Bug ber Waaren theils auf- 
3* hat, theils, wenn derſelbe nicht — ubalten war, Abfertigung zur 
— bat eintreten laſſen, um bie ® ung nad dem 1. Juli zu be» 
wirfen, bärfte barauf Schließen laffen, baß fir den Verlauf bes Jahres das 
Ergebniß der Einnahmen ſich weniger ungünftig geftalten werbe. . Von ben 
Mindervergollungen ericheint beſonders bie bei Wein, in Faſſern wie in 





Flaſchen. von — *— — ben ſeidenen und halbſeidenen Waaren 
einfhliehlich bee Wi it, ift der Ausfall ea; weni; ge 
erheblich bagegen eg Könige len Eu groben &ifenwanren, 
treide, Bau- und Branntwein aller Art, rohem unb gebleichtem 
Seinengarn, Leinwand, Slate, teodenen Rn imd einigen anberen 
I — bie Bieproenolungen ind dieſelben nur bei Ro 
rohen Kaffe, altem Reis, unbearbeiteten 
Seien, Steintohlen ımb magern Schweinen von einiger Bebentung 


Kartoffelaushebemafdine. Darüber ſchreibt bie Zeitſch. f. 


l. 8. im Großh —2 — Interſſant war die Arbeit, ee Dr. ger 
Haft mit feiner Kartoffelanshebemafchtne anf eimem von ber Gräfl. Gute 
verwaltung dazu überlaffenen Kartoffelader vornehmen ai und wozu ſich 


außer den anweſenden Mitgliedern bes landw. Vereins zahlreiche Zuſchauer 
aus Schlitz und der Umgegend eingefunden hatten. Die Mefehine —— 
von 3 Pferden en md warf bie Kartoffeln gut aus dem 
während eine ahl Zagelöhnerinnen mit bem Aufn DT 
Sie foll ih auch inter ungünftigeren Berhältniffen in jevem Boden, mar 
ſehr teodenen Lehmboden ausgenommen, bewähren. Den hierlib 

denten gegenüber bemerkte Herr Haft, daß fie aud für Balat * * 
fein werdel! fie an Über abgerundete Steine weg, unb ſchleudere fegar 
Steine bis zu Schwere auf bie Seite, und nur ſpitze Haltiteine 
Kin ien unangenehm, ii würden fie auf bie Maſchine gerade nicht nachtheilig 


Die Erfindung bes Knopfes, welcher ſich ſelbſt befeſtigt, 3 
ber befeftigt wird, ohne daß man zu näen braucht und für wel € ange 
lid 125, 25.000 Doll. bezahlt worden Fein follen, ec in folgendem. Der 

sin entliche Knopf ift von ber Knopföſe getrennt. Letztere ht aus einem 
en welche auf die Niüdheite des Zeuges zu liegen konunt. Dieſes 
Mitte einen Haken, wirb in 





. Alle Mittheilungen, welche vie Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Linls⸗Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Br. Dtto Dammer in Hildburghanfen, zu richten. 





8. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Fir bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drudvon Wilhelm Baenſch m Leiprig. 


Insersten-Beilage za F. G Wieck’s deutsebe illusteirte Gewerbezeitung Nr. 1. 


Litersxische Anzeigen. 
Neue architektonische Werke. 


In der Micolaischen Verlagsbuchhandlung in 
Berlin sind erschienen 

Becker, W. A., Königl Landbaumeister in Berlin 

Praktische Anleitung zur Anwendung der’ 

Cemente zu baulichen, gewerblich‘ n, land- 

wirthschaftlichen und Kunstgegenständen. In 

8 Lieferungen, jede mit 6 Tafeln in Farbendruck und 

dazu gehörigem Text. Erste bis vierte Lieferung Folio 

a 2%, Thir ⸗ Jede Lieferung wird einzeln 


Die fünfte Lieferung wird in Kurzem erschrinen und 
von der „Feuchtigkeit in den Ge’ äuden und 
deren Ver-hütung und Beseitigrng'' handeln, 

itu, E., (Baumeister in Beriln) kıntwürfe zu 
' amegeführten öffentlichen und Privat-Ge- 
0:00), enthaltend: Städtische und ländliche 
Wohngebäude, Hötels, Villen, Theater, öffent- 
! liche Vergnügungslokale eto. etc. in Grundrissen, 
Profilen, Fagaden und Details für Architekten, Maurer- 
und Zimmermeister, Bau-Unternehmer etc Gezeichnet 
‘und herausgegeben von H. Kasımmerling, Architekt. 
Lieferung I bie 7. Folio. Preis 16 Tbir. 5” Jede 
‘ Lieferung wird einzeln abgegeben au 
kiaemmerling, H., (Architekt in Berlin) Ber 
Civilbau. Sammlung von Entwürfen zu Privat- 
Wohngebäuden für Stadt und Land... In Grund- 
riesen, Facaden Profilen und Details für Architekten, 
„ Maurer- und ‚Zimmermeister herausgegeben. Lieferung 
1 bis 9, Folio Preis 14'/, Thblr Die 10 Lieferung 
erscheint in Kurzem. 5” Jed: Lieferung wird 
einzeln abgegeben. 6 
Titz, E., Das Victoria- Theater in Berlin. 
25 Blatt in Farbendruck und Kupferstich Folio 9 Thir. 
Titz, E., Das Krolische Etablissement in 
Berlin. ı2 Blatt in Farbendsuck und Kupferstich. 
Folio 5 Thlr 
Journal für Architekten und Bauhandwerker, 
Herausgegeben von G. Töbelmann, H. Kaemmer- 
‚und W. A. Beckert 2 Jahrgänge 18 Hafie 
mit 61 Abbildungen. Folio 2 Thlr. 
HKaemmerling, Die — der Treppen und 
die Decoration der Treppenhäuser. Eine 
Sammlong von Constructionen und Details der Treppen 
in verschiedenen Materislien, als: Holz, Stein und 
Nebst Details der Spindeln, Traillen und Ge- 
länder. Nach ausgefübrten Mustern gezeichnet und 
: sum Gebrauch für Architekten, Maurer- und Zimmer- 
wmeister und Bauhandwerker. Lieferung 1 2 14 [Blatt 
irn Farbendruck und Kupferstich a 2%/, Thlr. Die 3. Lie- 
jerupg erscheint in Kurzem. 5” Jede Lieferung 
wird einzeln abgegeben. = 
Architektonische Skizzen. Eine Sammlung 
‘ ausgeführter Baulichkeiten und architektoni- 
'seher für alle Zweige des Bau- 
handwerkg. Entbaltend: Gartenhäuser, Brunnenge- 
bäuse, Balcans, Erker, Triokballen, Altäre, Grabgitter, 
Monumente in Eisen, Zink und Stein, Gesimse iu Roh- 
bau und Holz, Garteneinfriedungen, Einfassungsmauern, 
‚ Hausthüren. und Thorwege, städtische Wohngebäude, 
Landhäuser und Villen, Gefangen- und Krankenhäuser, 
sowie versehiedene Bauausführunger zu Nützlichkeits- 
und Verschönerungszwecken. Nach verwandten Materien 
in einzelnen Heßen zusammengestellt. Erstes Heft, 
Die Arbeiten des Bautischlers. — Zweites Heft. 
Constructionen von Rohbau-Mauerwerk. — 
Drittes Heft. Wohngebäude. — Viertes Heft. Con- 
structionen in Eisen und Zink. — Fünftes Heft: 
Oeffentliche und Privatgebände. — Jedes Heft 
enthält 6 Folioblätter in Kupferstich und kostet nur 
1 Tbir_ 25” Das Werk ist vorläufig auf 10.Hefte be- 
rechnet, wovon jedes die besondern Arbeiten ds 
Bauhandwerks enthalten und einzeln zu dem be- 
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Bekanntmachungen aller Art. 
Mastic-Mell.. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wolılfeilstes, keine Giftstoffe entbaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- 


‚röhren, metallone oder thönerne und andere Verkittangen, 


weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erkärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 
Fabrik von I. Moll in Cöln a Rhein. 
Nähmaschinen. - 
°_1 ® > 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 

Pleissengasse Nr. 14 (Eckbaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
au-gezeichnet: arbeitend — mit den verschiedenen einfache, 
Vorrichtangen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten 
zum Litzen- und Schnuren-Bin- und Aufnähen und 
auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 

‚mehrere parallel laufende Steppnätbe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Tblr. 

Ferner growe Cylindermasehinenit 14 Zoll langem 
freistehondem Cylinder, sowie grome Rädermaschinen. 
für Schneider, Schuhmacher, Satiler u. s. w., im 
Preise van 95 bis 115 Tbir. — 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Conatrus- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Verr 
bindung mit.den Nähmaschinenfabrikanten Herra 


3. C. Netusehill in Hamburg 
getreten, welcher darch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sämmt- 
lieher Constrectionen vereinigt und empfehlen unser Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson's 
Patent unter Garantie zu den Original.-Febrikpreisen von 
45 Tbir an, sowie ferser auch kleine Kettenstich- 





maschinen zu 15 Thir. 


Hugo Koch in Leipzig. 


Firma: Koch's 


9 
Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 

Mittelstrasse Nr, 30. 
vmpfieblt “ allen ‚Dampfkessel. 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un+ 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Antoritäten 
des Iu- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem. Callegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nienr der Kaiserlichen Marine und 
io allen Theilen für praktisch be- 
funden, Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine +owie bei dem grössten Theil 
der Bisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften;, auclı in 
sielen Fabriken. 

Ausserdem empfeble meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Üonstrac- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei,. Litho- 
graphiel und’ Kupferstich, 
Lnxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc, etc. wie solche bereits 





: Insersien-Beilege zu F..(. Wieck’e deutsche Mustirte Kiewerhersitung ıl. 


Die Msschines-Fabrik 


von 


Gebr. Schmiel in Leipzig 
Firma: Koch & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. 
m fiehtl für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefenilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Für Bueb- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt und steben illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis zu Diensten, 


‚ Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. 


Für Kattun Druckereien 


Die Maschinen einer Dampfkattundruckerei, welche nur 
wenige. Jahre beirieben worden ist, sollen unter der Hand 
e- oder theilweise rasch und billig verkauft werde- 

.sind darunter die schönsten 3 und & farbigen Walz. 
druckmaschinen, Perrottinen, Trockenmäschinem 
heisse und kalte Mangeln u. s w und ausserdnn 
viele ausgezeichnete Formen. Die Maschinen sind aus due 
besten englischen und französischen Fabriken. 


J. As W. Carsienn, Wandsbeck bei Hamburg. 


Bieler & Kohlmann. 





Robert Johamny; 

Ingenieur in Pünfhaus Nr. 113, bei Wien,. 
empfieblt seine Trockenstuben’ nach einem ninta be- 
währten System, welches die Trocknung im Fraien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftheizung als ange- 
nehmste und ükonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt eind. ! 


für Holz-Architectur. und Bildhauerei 


von 


Franz Schneider in Leipzig, 


f Weststrass‘ Nr. 21, 

ist auf das Vollständigste mit allen nötbigen Hälfsmaschinen 
eingerichtet, so dass sie im Stande ist, in verbältnissmässig 
kurzer Zeit die grössten Arbeiten auszuführen. Dieselbe 
empfiehlt sich für alle Ar’en von Holzbildbauer-Arbeiten in 
der feinsten und genauesten Ausführung, liefert die besten 
Holzsculp'urwerke zu Kirchen und jedem andern innern and 
äussern Hausbau, wobei er durch die namhaftesten Künst- 
ler uuterstützt wird, sowie vollständige Modelle für jede 
Giesserei; übernimmt auch die Anfertigung geschnitzter Mö- 
bel, sowie alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten. 

Auch werden auf meinen Maschines Hölzer in allen 
Stärken und nach jeder beliebigen Zeichnung derchbroches. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


Auskunft 


über Geschäftsirmen an allen Plätzen des In- und Au- 
landes, Erfindungen, gesetzliche Verordnungen , Bezugs- und 
Absatz- (Juellen ertheilt prompt and zuverlässig J. Hollam 
der & Co. Allg Commissions- und Vermittelungs-Geschäß 
— gegründet 1856 — in Hamburg. , 





Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedig &-Wünschmann in Leipzig 





Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler etc. Maschinen zum Vor 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


Ferner: für Familien 


Tambourirmaschinen, System: Wuhler & Wilson, 
System: Singer & Co. Tepe Rädermaschinen’ bei 


edig  Wünschmann 
13. 


Fmmilianetracen Nr. 


Inseruen-Leilage zu F. -Go-Wicekts dentsae illesinif?= Gewerbezeiiträk Nr. 1. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wicsenstrasse: Nr. 7. 2 














empfchlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
Jangenden Wäsche - Au: ringer, Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg 1864 N. 19; fertigt Dreh- 
bänke zum Drücken un! Ziehbänke, bält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl Preuss. Feldlazaretben gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen un! sicht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 














Das 
eupfihlt sich suräR 
InseRATEN. ‚nahme von Inserate”! 
CompTOIR für alle in · unil 
von ausländische 
Zeitungen zu den 
Carı Simon | Original-Preisen 
BERLIN olıne weitere 
Leipzi gers Irafse IOL, Unkosten. 





Pie Maschinen-Fabrik 


von 
D 0 1 
Oscar Sehuehardt in Leipzig 
j (Lehmanosgarten) ° 
empfiehlt and liefert Dampfmotoren ohne Anwendung 
von Transmissionen und Riemen. (für kleine industrielle 
Anlagen das vortheilbafteste*) — Dampf- und Wasser- 
pumpen. n N 
Sämmtliche Hülfsmaschinen für Buchdrueker, 
Buchbinder Steindruckereien, lithograpbische- 
und photographische Anstalten. 
Tuweh-, Pack-, Glättpressen verbesserter Construo- 
tion (obäe Schneckenbetrieb). 
* H@r Buchdrugkereibesitzer Carl B. Lorck hier im Besitz 
eines salchen äussert sich darüber in folgender Weise: 
„Das Princip ist gut, die Venneidung der Transmissionen 
sehr angenehm, der Vortheil, jede Maschine ohne Binfluss 
auf die anderen schnell oder langsam, bis in die verschie- 
densten NMüanoen gehen 
werth und der Dampfverbrauch ein sehr geringer.“ 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Piauenschen Grunde bei Dresden, 





welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugsehmiede besteht, empfiehlt ibre Fabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischon und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anjagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Stroblwtplattmaschinen, Wassersänlenwaschi- 
nen et. überhaupt alle in’s Maschinenfsch einschlagenden 
gusssissenen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 


Gräf. Einstedelsche Eisenwerk 


Lauchhammer 
empfiehlt seine patentirten gusseisernen Plankensäu- 
len, welche sich durch grosse Dauerhaftigkeit, geschmack- 
volles Aeussere und billige Preise auszeichnen. Dieselben sind 
wieder in vier diversen Grössen vorräthig-und halten Lager 
davon: 





in Leipzig die Herren Gross & Co) 
und die Herren C. P. Weithas Nachfolger. - 
Abbildungen der Säulen etc. mit Commentar sind in den 


II. muntin on hakan 


iassen zu können, sehr beuchtens- . 


Insersten-Beilago zu F. G. Wieck’s doutsche illustrirte Gumurbizeitung Nr. 1. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


von 


Fonrobert & Reimann in Berlin 


fertigt alle in dieses Fach einschlagende Arlikel, die laut besonderen Preis-Couranten in folgende Hauptklassen sich eintheilen: a) Technische 
Artikel, b) Spiel und Kurz- Waaren, c) Fabrikate für chemische. und medicinische Zwecke, d) Wasserdichte Stoffe, 
Ledertuch und vegetabilische Leder, e) Schuhe. 

Von ersterem empfehlen besonders: Buffer-Ringe, Schläuche ohne Einlage für Gas-Einrichtungen, Brauereien 
etc. eic., Schläuche mit hanf. Einlagen für Locomeliven, Spritzen, Dampf- und Wasserleitungen, Spiral-Schläuche zum 
Saugen, Platten, Verdichtungen für Maschinen, aus Platten und Schnüren, Garnituren zu Centrifugen, 
Nutschtrichter für Zuckerfabriker, Gummi- Auflösung zum Kleben, @Guttapercha- Maschinen - Rieme 
besonders für Papierfabriken zu empfehlen, Gutta-Perchn-Schnüre für Drehbänke etc. etc. etc. 


In Leipzig A : In’ Chemnitz 
Lager: Bühnengewölbe 19, . Agend; Herr Franz Eckard. 





—— — ———— — — 


Inseratwn-Beilugo zu F. G Wieok's deutsche illustrirta Gewerboznitung Nr 2. 





Literarische Anzeigen. 


















In Leipzig erscheint täglich 


\ U) 
„Der Telegraph. 
‘Grosses politisches. commereiel es und Unterhal- 
Imasblat. 
Preis pro Nummer (zrösstes Zeltungsformat) 5 Pfge. 

Insertionspreis pro 7gesp. Petitzeile 1Y, Ngr. 

Diese newe Zeitung hat durch ihren vielseitigen In- 
halt in der kurzen Zeit ihres Bestehens eine so allge- 
meine Verbreitung gefunden, dass von den Inseraten 
in derselben ein guter Erfolg sicher zu erwarten ist, 
Jede Buchhandlung befördert Insertionen ohne 
Kostenaufschlag. 5 


Die Expedition des „Telegraph” in Leipzig. 





Die Agronomische Zeitung 


Organ für die Interessen der zesammten ländwirthschaft 
heraasgegeben von 
Dr. Wilhelm Hamm 
beginnt mit 1865 ihren Zwanzigsten Jahrgang und 
bält sich auch in diesem der Gunst des Publikums empfohlen, 
welebe ihr nannıehr schon so lange Zeit hindurch unver- 
ändert geworden ist. Durch Vollständigkeit und Interesse 
des Inhalts in stets vermehrtem Grade wird sie bestrebt 
‚sein, auch fernerbin dieselbe zu erhalten; es mögen dafür 
bürgen die Namen der Mitarbeiter: Justus von Liebig; 
Pro£ Dr Kuop; A. Mosselmann; Dr. K. Birnbaum; 
Oek.-Rath Göbell; Dr. Grouven; Pinkert; Prof Dr 
Kühn; H. von Liebig; Dr. Zöller; Perels; Nichelsen; 
Dr. U Schwarzwäller; Jäger; Insp. Bähr; Garten- 
Direetor Jühlke; Maschinenfabrikaut C, Lachermeier; 
von Weckherlin; Reg.-Rath Beck; von Fellenberg; 
Dr F. Belgershain; Dr. C.Heine; Kreisthierarzt Neubert; 
Bake; Stohmann; U. Ludwig; Fallou; J. Fichtner; 
Komers; K. Buchner; Hofgärtner Maurer; Prof. Dr 
Burkhard; Dr. Herth; Insp Tasche; Körte; u. A m. 


Jede Nummer ist nit Mlustrationen ausgestattet! 

Die Agronomische Zeitung erscheint wöchentlich 
in einem Doppelbogen gross Royul-Öctav-Format und bringt 
32 Spalten Text; ihr Inhalt reprüsentirt denjenigen von 
6 stärken Bänden a 20 Bogen! Sie kostet vierteljährlich 
2 Tblr. und nehmen alle Buchhandlungen und Pustämter 
darauf Bestellyngen an. 

Als die verbreitetste landwirthschaftliche Zeitung 
Deutschlands empfiehlt sich die Agronomische von Allen 
zu Inseraten! 

Leipzig. 
Expedition d. Agronomischen Zeitung. 
Philipp Reclam jun. 


Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig, 
(Zu beziehen durch jede Buchbandhung.) 


Der Führer des Maschinisten. 


Anleitung zur Kenntniss, zur Wahl, zur Aufstellang, Wartung u. 
Feuerung der Dampfmaschinen, Dumpfkessel und Triebwerke. 
Bin Hand- und Hülfsbuch 
für Heizer, Dampfmaschinenwärter, angehende Mechaniker, 
Iogenieure, Fabrikherrn, Maschinenbauanstalten. technische 
„Behörden und Gewerbeschulen. 

Nach selbstständiger Erfahrung beai beitet von 
E. F. Scholl, Civilingenieur. 

Seebste verbesserte und v.ermehrte Auflage, 
besorgt von 
F. Reuleaux, 

Proßessor anı Königl. Gewerbe-Institut in Berlin, Mitglied der Königl. 

iu technischen Deputation für Gewerbe. 
Mit 311 in den Text eingedruckten Aolzschnitten. 3. Cart. 
Preis 1 Thir, 25 Bgr. 


-In engel. Leinen geb. Preis 2 Thir. 24. Ser. 


’ 


Ratloneti praktische Mittheilnngen 


Anleitungen, Zeichmmagen, Modelle ete. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Fabrikation und dergleichen Brav- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firnise-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu beziehen, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft ia allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisee 
ausgeschlossen sind. —Desgleichen besorgen wir den 
Ankaufder verschiedensten Maschinen , Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. ete. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung a I Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis, 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie- Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiffer & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32. * 





Bei Peiser in Berlin 142 Friedrichstrasse ist er- 
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 
Rother, L. F.W. Der Telegraphenbau. Ein Hand- 

buch zum praktischen Gebrauch für Telegraphen-Tech- 

uiker und Beamte Mit 417 Holzschnitten. Preis 

2 Thlr 10 Sgr. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar uud allseitig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, ohne. Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und siod woblteiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zam 
Trockenlegen feuchter Manerz, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuvirlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 

Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 


Für Kattun Druckereien 


Die Maschinen einer Dampfkattundruckerei, welche nur 
wenige Jahre betrieben worden ist, sollen unter der Hand 
ganz oder theilweise rasch und billig verkauft werde- 
Es sind darunter die schönsten 3 und 4 farbigen Walz. 
druckmaschinen, Perrottinen, Trockenmasch inen 
heisse und kalte Mangeln u. s w und ausserdem 
viole ausgezeichnete Formen. Die Maschinen sind aus den 
besten englischen und französischen Fabriken, 


J. A W. Carstenn, Wandsheck bei Hamburg. 
Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 
biefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1560 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffisann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum contisairlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle Yon jhr/ ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preie 
Conrante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik Grmitt:, 
Peter Krall iun. zu M. Gladbach. 











Inse raten-Beilage zu F. G. Wieok's deutsche illustrirre Gewerhezeilung Ur. 2. 


Die Maschinenfabrik und Eisengawiests 


von 


I. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Einrichtungen. 

Besonders macht’ dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine übraus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an deu Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. i 

In Folge dessen eignet sich dieser Guss zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grüssten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zuPochwerken, Stampfenküpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken ote. etc. 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu.Maschinentbeilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern und 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärk- 
sten Druck, Pumpkörpern etc 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufiräge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. 


. Die Kunstwerkstatt | 
für Holz-Architectur und Bildhauerei 
von 


Franz Schneider in Leipzig, 


Weststrasse Nr. 21, 

ist auf das Vollständigste mit allen nöthigen Hülfsmaschinen 
eingerichtet, so dass sie im Stande ist, in verhältnissmässig 
kurzer Zeit die grössten Arbeiten auszuführen. Dieselbe 
empfiehlt sich für alle Arien von Holzbildhauer-Arbeiten in 
der feinsten und genauesten Ausführung, liefert die bester 
Jlolzsculp'urwerke zu Kirchen und jedem andern innern und 
äussern Hausbau, wobei er durch die namhaftesten Künst- 
ler unterstützt wird, sowie vollständige Modelle für jede 
Giesscrei; übernimmt auch die Anfertigung geschnitzter Mö- 
bel, sowie alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten. 

Aueb werden nuf meinen Maschinen Hölzer in allen 
Stärken und nach jeder Leliebigen Zeichnung durchbrochen 


Friedrich Gustav Damm. 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstra "> Nr. 33. 

empfleblt sich zur Anfertigung von Grabplatien nus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonn- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünsebten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
alleu plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für all» in dieses Fach einschlagende Artikel, 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. 








Hanfgarn 


Selden. Zwirn 7 

—— I4, E 
Busen Wo Riten 0-5 4 Dar 
Ziegen  Wüh-Seiden-u. Garn- Handlung — 


empaeln 
“fzwirne, Strickgarne, Serge do Beryy. 


Vnaanıs Tann Ditnuotunnan 14 


Die Kunstziegelei k 


tiebritier Norm. Hinselbneh 


bei Altenburg. _ 

Anbaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahg, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauß: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Veffnungen sichtbar sjndı 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und — — 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittseröhren mit Beckens, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), ronde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küichenausglisse &- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit and eine leiehte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenserzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigat angefertigt. 


== Preisverzeichnisse sind stets zu bekninmen. — 





Die Manutactur technischer Gewebe 


von 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen . 

Ausser unseren vorzüglich gut und duuerhuft gearbeiteten 
rohen hänfenen Schläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
ziontem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität. zu soliden Preisen. 


y n NA 

-Stalling & Ziem in Görlitz, 

i d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjührige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl Sächs.'Ministerii d. d. 
Dresden, den 25 Octaber 1559 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige. dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für die Halt- 
darkeit Garantie leisten 
Niederlage i. Leipzig: Joh Fr. Oeblschläger's Nachfolger. 
2 Dresden: Joh Curl Seebe. 








Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


von 


Carl Kästner in Leipzig 


Blamengasse Nr. 5. 


j empfieblt ihr Lager von, feuer- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 


auwie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction. y 

welche sich bei den grossen Bränden 185? 
und 1355 iu Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Sohönhaide,(1860 in 
Chemnitz ımd 1362 in Bibenstook 
bewährten, zu. den billigsten Preisen. 








Insoraten-Beilnge zu F. 6. Wicck’s.deutsewe llustrirte.Gewerbezeitung Nr. 2. 


Geld- Vorschuss 


ruf: Waagen oder: sorstige Sicherheit: vermittelt gegen billige 
daovisinn unter trengster Discretion J. Hollander & Co. 
Aplg. Oommjsstons- und Vermittelangs-Geschäft — gegrüu- 
det 1856 — ia Hamburg. 


Die. Steinzeng-W aaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. 8. w. 
Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 
für chemische Fabriken, lärbereien galvanoplastische Anm- 
stalten, Brouzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 
Steine und Platten. — 





Die Asphalt-Filz-Fabrik - 


GasselReckmann&Co.„Bielefelt 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeck angs+ 
Materiul, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. $ 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestllt. 
Lager bat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 





Die Dampf-Oelfarben- und Lackfirniss- Fabrik 


J. G. Nitseh & Söhne in Potsdam 


empfiehlt für Färber und Zeugdrucker die besten und 
dbrillantesten 
Oeldruckfarben und Lackdruckfarben 
und werden darauf eingehende Aufträge sofort ausgeführt. 
Druckmuster und Preisnotizen werden auf frankirte 
Anfragen zugesandt. 


John Fretwell „ Lippstadt cwesiraten) 


Fabrik und Lager 
in 
Hartgummi-Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 
Nadeln, Knöpfe etc) Bürsten, Kämme, Chirar- 
gische Instramente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematische und elektrische Zwecke, für 
Messerhefte, Albam- und Buchdeckel, Lineale etc 


Das technische Geschäft 


von 


Theodor Voigt & Co. in Chemnitz 


vermittelt den Ein- und Verkauf neuer und gebrauchter 
Maschinen, übernimint die Anfertigung von Kosten- 
anschlägen und vollständige Einrichtung neuer Etab- 
lissements, vorzugsweise mechanische Webereien, er- 
theilt Auskunft und Nachweis über technische und ge- 
werbliche Novitäten, besorgt Patentgesuche und ver- 
werthet neue Erfindungen im Iu- und Auslande. 
Gleichzeitig hält dasselbe Lager von allen in das Fabrik- 
und Baufach einschlagenden Gegenständen und empfiehlt 
besonders: engl. hämmerbaren Eisenguss, engl. und 
deutsche Stahle, Rohglas zu Bedachungen und Fabrik- 
fenstern, engl. Dachfilz, gewöhnliche und Dif- 
ferential-Plaschenzüge, transportable Schmiede- 
heerde, (Feldschnieden) Hebewinden, Ventilatoren 
überhaupt die verschiedensten gewerblichen und industriellen 
Hilfsmaschinen und Werkzeuge. 


Das Zeitungs- Annoncen- Bureau 


H. Engler in Leipzig, 


empfiehlt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art, in 
die Zeitungen aller Länder. 


Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten eind: lrsparung an Kosteu und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusammenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. 

Uebersetzungen in allen Sprachen werden correct aus- 
3eführt. 


Die Pianofortefabrik 


Frost Francke in Leipzig 


* empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Haupifabrikat 


und jeistet Garantie für solide Arbeit. 





A, Bestelmeyer & Co. 
Langenau bei Ulm a. d. Donau 
empfiehlt gebrannte Waizenstärke, sowie feinste 
Patent Glanzstärke in Stengeln und Bröckeln in aus- 
gezeichneter Qualität zu den billigsten Preisen. 


Mechaniker 


Fr. Hünerbein in Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 





»mphiellt  selbstverfer- 
tiste physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations-Ap- 
parate für Aerzte, 
















sowic für Heilanstal- 
ten unl zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Koh- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 
sun Galvanische 


Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Midde 
dorpf, Galvanoplastischer Apparat u. s. w. 
Reisszeuge, Kerb- oder Kniff- Maschinen, Thermometer. 


Preiscourante werden ausgegeben. 
Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt und hält Lager aller Sort-n 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste nur dem Gebicte 
der Nälmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichter / welche -besoh- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten7au sserordentliehe 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bej eivilen Pıeisen die solideste beste 


Radianaänz on 





Inseraten-Beilage zu F. O. Wieck’s deutsebo illustrirte Gewerbezeitung Nr. 2. ß 


Nähmaschinen - Fabrik 


Peter Huber in Leipzig. 


Schncidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähgaschinen, über die apecielle 
illustrirte Preis-Courante zu Dieusten steben. 





== franco gegen franeo = 


No 10, 


No.9 






Doppelkettenstich- Maschine nach Graver & 
Backer, in eleganter Ausstattung. 


Ist wie No. 9, oben nit Staubkasten ren 
Beide eignen sich für den Privatgebne 





No, 13. 
Doppelkeitenstich -Maschins nla Toilerte, elegant No. 11, Ist zugeschlossen 


ausgestatter. 


No. 12, 





No, 15. 


r. 14. No. 
sämmtlich Doppel-Kettenstich- Maschinen nach Grorer & Backer, für Fabrik. und Fawilicngebranch. 
Zweite Darstellung. — Weitere Folge später. 


Inseraten-Beilage zu F. G Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 3. 


Literätische. Anseigen. 


In ‚Leipzig erscheint täglich 


y i “ 
„Der Telegraph. 
Grosses politisches, .commerciel’es und Unterhal- 
\ tungsblatt. 
Preis pra Nummer (grässtes Zeitungafermat) 5 Pfge. 
Insertionspreis pro 7 gesp. Petitzeile 1Y, Ngr. 


Diese neue Zeitung bat durch ihren vielseitigen In- 
halt jn der kurzen Zeit ihres Bestebens eine so allge- 
meine Verbreitung gefanden, dass von den Inseraten 
in demelbeu ein guter Erfolg sicher .zu erwarten ist. 
Jede Buchhandlung befördert Insertionen ohne 
Kestonanischlag, 


-"Bie Expedition des „Telegraph“* in Leipzig. 


Die Agronomische Zeitung 


Organ für die Interessen der gesamten Landwirthschaft 
herausgegeben van 
Dr. Wilhelm Hamm 
beginnt mit 1865 ihren Zwanzigaten a und 
hält sich auch in diesem der Gunst des Publikums empfohlen, 
welche ihr nunmebr schon so lange Zeit hindureh unver- 
ändert geworden ist. Durch Vollständigkeit und Interesse 
des Inhalte in stets vermehrtem Grade wird sie bestrebt 
sein, auch fernerhin dieselbe zu erhalten; es mögen dafür 
bürgen die Namen der Mitarbeiter: Justus von Liebig; 
Prof. Dr. Knop; A. Mosselmann; Dr. K. Birnbaum; 
Oek.-Rath Göbell; Dr. Grouven; Pinkert; Prof Dr 
Kühn; H. von Liebig; Dr. Zöller; Perela; Michelsen; 
Dr. U. Schwarzwäller; Jäger; Insp. Bähr; Garten- 
Direetor Jühlke; Maschivenfabrikaut C. Lachermeier‘; 
von Weckherlin; Reg.-Rath Beck; von Fellenberg; 
Dr. F. Belgersbain; Dr. C.Heine; Kreisthierarzt Neubert; 
Bake; Stohmann; H. Ludwig; Fallou; J. Fichtner; 
Komers; K. Buchner; Hofgärtner Maurer; Prof. Dr. 
Burkhard; Dr. Hertb; Insp. Tasche; Körte; u. A. m. 
Jede Nummer ist mit lflustrationen ausgestattet! 

‚Die Agronomische Zeit: erscheint wöchentlich 
in einem Doppelbogen gross Royal-Öctav-Format und bringt 
32 Spalten Text; ihr Inhalt repräsentirt denjenigen von 
6 starken Bänden a 20 Bogen! Sie kostet vierteljährlich 
2 Tblr. und nehmen alle Buchhandlungen und Postämter 
darauf Bestellungen an. 

Als die verbreitetste landwirthschaftliche Zeitung 
Deutschlands empfiehlt sich die Agronomische von Allen 
zu Inseraten! 

Leipzig. 
Expedition d. Agronomischen Zeitung. 
Philipp Reclam jun. 


Bei Peiser in Berlin 142 Friedrichstrasse ist er- 
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 
Bother, L. F.W. Der Telegraphenbau. Ein Hand- 

buch zum praktischen Gebrauch für Telegraphen-Tech- 

niker und Beamte. Mit 417 Holzschnitten. Preis 

2 Thlr 10 Sgr. 


Bekanntmachungen aller Art, 


Annoncenbureau 


L. Illgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündigungen aller Art in sämmtlichen in- und aus- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sich öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. ö 








9 
Für Kattun hruckereien 
Die Maschinen einer Dampfkattundruckerei, welche nur 
wenige Jahre betrieben worden ist, sollen unter der Hand 
ganz oder theilweise rasch un: billig verkanft werde- 
Es sind darunter die schönsten 3 und 4 farbigen Walz. 
druckmaschinen, Perrottinen, Trockenmaschinen 
heisse und kalte Mangeln u. s w. und ausserdem 
viele ausgezeichnete Formen. Die Maschinen sind aus den 
besten englischen und französischen Fabriken. 


J. A. W. Carstenn, Wandsbeek bei Hamburg. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiehltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 

no aller in das Gebiet der 

tickerei gehörenden Ar- , 

tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 


KR. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 


Feuerfeste Cassa- und Docnmenten- 
chränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 


Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 


elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 


für Hötels, Geschäfte und Privaten nach 
neuester Pariser Coustruction. 


Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Praisına- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und,Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, ‚Papp-, Papier-(ünd 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 











eigener und 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerhezeitung Nr. 3. B 


Ernst Julius Einsiedel in Leipzig, 


Mittelstrasse No. 20, 


empfieblt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit», 
Marmor-Sandsteinen, Granittrot tten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, geschliffen und polirt 
zu Monumenten, Marmor in.allen Arten und Farben zu 
architektonischen und. plastischen Arbeiten, sowie fertige 
Parquet-Fussböden, Tisch- und Consolplatten, Waschtische, 


Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zugleich, 


die Inschriften gefertigt werden. Sandsteine zu allen vor- 

kommenden Arbeiten, fertige Grabmonumente und alle Bau- 

arbeiten, Soblenhofer Fliessen, Fruchtschiefer, Böhmische 

Platten a. dgl. m. 

Bestellungen werden prompt und zu den 2 billigsten 
Preisen ausgeführt. 


Handwerker und ie 


aller Branchen werden für’s In- und Ausland nachgewiesen 
und können Engagements erhalten durch J. Hollander 
& Co. Allg. Commissions- und Vermittelangs- Geschäft — 
gegründet 1856 — in Hamburg. 
Um diese Vermittelung — die dem Bedürfniss eines 
derartigen Centralpunkt entsprungen — allen zu er- 
möglichen, sind die Bedingungen auf's einfachste und 
billigste festgestellt, nämlich: Arbeitsgeber und Ar- 
beitsnehmer zablen bei der Anmeldnng 5 Sgr. und 
nach Ausführung des Auftrags 10 Sgr. Formulare 
gratis. Briefe werden franco erbeten. D.O 





Die Württembergische Uhrenfabrik 
Schwenningen (Württemberg) 


empfiehlt 


Bürk’s patentirte selbstthätige 
Schmierbüchsen für Wellenleitungen. 


Das Bedürfnisse nee einfacher und billiger 
Schmierapparate‘, welche nur während des Umlaufs der Wellen 
schmieren und von selbst ausser Wirkung treten, sobald 
die Welle stille steht, ist ein allgemein erkanntes. Die bis- 
her bekannt gewordenen Apparate, die diesen Zweck er- 
streben, erfüllen ihn entweder nur sehr unvollkommen, oder 
eind zu complizirt, der baldigen Abnützung unterworfen, zu 
theuer, und erfordern theilweise besonders konstruirte Lager 
oder entsprechende Abänderung derselben. Sie sind des- 
halb nicht zur allgemeinen Einführung gelangt. 

Unsere neuerfundene patentirte Schmierbüchse gewährt 
alle wünschenswerthen Vortheile, indem sie so einfach wie 
jede gewöhnliche Schmierbüchse anzuwenden und sehr wohl- 
feil ist, keinen der Abntitzung unterworfenen Mechanismus 
hat, den Oelzufluss mit höchster Sparsamkeit und Sicherheit 
nach Bedürfnisse regulirt, keinerlei Abänderung der zu ölenden 
Theile oder der schon vorhandenen Lager erfordert, und 
von selbst ausser Thätigkeit tritt, sobald die Welle stille steht. 

Die durch diese Schmierbüchse erzielte Ersparnis an 
Oel und Arbeit ist so gross, dass jeder Besitzer laufender 
Werke mit Wellenleitungen nichts besseres thun kann, als 
ich sofort mit diesen unsern Schmierapparaten zu versehen. 
Wir bitten uns den Bedarf an Patent-Schmierbüchsen in 
frankirten Briefen aufzugeben und uns dabei von dem un- 
——— Durchmesser der Wellen und von der Tiefe der 

ger, von der oberen Schmieröffnung bis auf die Welle 
gemessen, sowie von der Grösse der Ausbohrung zum Ein- 
setzen der Schmierbüchse zu unterrichten. 

Preis netto 1 Thlr. 4 Sgr. 
pr. Stück, in Parthieen von mehr als 12 Stück mit ent- 
sprechendem Rabatt, franco hier, Verpackung billigst, Zahlung 
pr. Nachnahme, in grösseren Parthieen gegen unsere Tratten. 


- chinen, 


Mietall- Dachpappe, 


6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Russ Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden. 

“ Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 





Das Ingenicur- Bureau 


Carl ; 4. Specker In Wien, 


tadt, Hoher-Markt, Galvaguihof, 
besorgt a und billig Erfindungs- « Privilegien fü 
die k. k. Oesterreichisohen Staaten und für das dur 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 








Die Maschinenfabrik 


von 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirteu 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Oassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


“Die Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengiesserei 


Joh. Zimmermann in Chemnitz 


empfieblt alle Arten Drehbänke, Hobelmaschinen, Patent 
Shaping- und Nüthstossmaschinen, Bohrmaschinen, Schrau- 
ben- u. Mutterschneidmaschinen, Mutterfabrikationsmaschinen, 
Doppel-Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nas 
myth, geräuschlose Ventilatoren, Rädertheil- und arais- 
maschinen, patentirte Diagonal- und Stirar der- 
hobelmaschinen, Parallelschraubstöcke, ferner vollkom- 
mene Einrichtungen für Eisenbahnwerkstätten, ver- 
besserte Siederohrfraismaschinen etc. 
Holzbearbeitungsmaschinen: 

als: Sägegatter, Kreis-, Vertical- und Bandsägen, patentirte 
schweif- und Lochsägen (für architectonische Verzier- 
ungen) Universal- Sims-, und Brethobelmaschinen, einfache 
Holzhobelmaschinen in div. Constructionen, je nach dem 
Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, Stemmma- 
raismas chinen, Patent - Zinkenfraismaschi- 
nen etc. Complete Einrichtangen für Baufabriken, Thü- 
ren- und Fensterrahmen, Bisenbahn - Waggons, 
Goldleisten, Parquetzs, Waaren- und Cigarren- 
Kisten, Bürstenfabriken, Radfabrikation etc. 

Die Maschinenfabrik sowohl, als die Eisengiesserei sind 
ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten 
Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können. 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht 
Exemplare im Betrieb erhalten. 








Die Zinngiesserei 


0. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl jeu, den 
billigsten Preisen. 


Insersten-Beilnge zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 3. 


Bekanntmachung. 


Die in europäischen und anderen: Staaten privilegirten 


Bucher’s Feuer-Lösch - Dosen »«:. 


Menschenleben, Staats-, Kommun- und Privateigenthum gegen Verheerung durch Feuer 
zu schtitzen, liegt im Interesse aller Menschen. Hierzu ist nun in obengenanntem, aus mehren neuen Er- 
findungen. gebildeten, sowohl auf dem Festlande, als auch auf Schiffen wirksamen Mittel eine Feuerlöschung 
geschaffen, wie bis jetzt noch keine existirte und welche nicht nur für das Feuerlöschwesen eine neue Epoche 
zu bilden, sondern auch die Aufmerksamkeit aller Nationen auf sich zu lenken geeignet ist, und es zum Theil 
bereits veranlasst hat. Durch seitens Staatsregierungen und vieler Behörden angestellte Versuche und durch ge- 
leistete Hülfe bei vielen wirklichen Schadenfeuern ist deren Bewährtheit festgestellt. Die Löschdosen müssen 
wo sie helfen sollen, mindestens in jedem Hause in hinreichender Zahl vorräthig sein. Sie werden für grössere 
Räume à 40, 20 u. 15 Pfd., für Zimmer à 10 u. 5 Pfd., für Oefen und Ofenrohre à 1, Y, u. Y, Pfd. angefertigt 
und & Pfd. 15 Sgr. excl. Montirungskosten; gegen baar, Wiederverkäufern mit Rabatt berechnet, Briefe franco 
und mindestens ein Viertel des Betrags mit dem Bestellungsbriefe erbeten. 

Leipzig den 20 November 1864. Direction der Anstalt 
. Königlich Sächsischer privilegirter Feuer-Löschmittel 
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Maschinen 
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.. 


Fächer, sowie Hülfsmaschi- 
nen für diverse Branchen, 
‚Ventilatoren, 


und verwandte 
Maschinen zum Rollen von 


Petschaften 


erei 


von 


Drehbänke, Bohrmäsch 
Fabrik und Sager 


nen, Präg-, Copir- und Stem- 
in 
verschiedenen Constructionen. 


liefert 
Maschinen und Ttensilien 
für Schriftgiesserei, Buch- 
Nähmaschinen 


Fischbändern , Bonbonsma- 
schinen für Conditoren, Gau- 
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LEIPZIG, Premenadenstrasse 4, 


|Petschaft- Bohrmaschine. 
Steppmaschine. 
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RICHARD KÜHNALU, 
Mechanische Werkstatt 
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Maschinenfabrik, Fisen- & Metallgiesserei von 


ichard Hartmann 


1 CHEMNITZ u SACHSEN, 


; liefert: 


Logomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorziiglichsten Sy- 
stermen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) van 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc} Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 


‚Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, .Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 


Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinuerei und Zwirmerei nach den neuesten und 
anetkannt besten Oonstructionen. Selfaotor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 


Wolttrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinuerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitangs- Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen ete.; Appretur-Maschinen, als: Walken, 


mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid-Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderliehen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände. 


Nee . a so __ 2 ⸗ 
“0 Die Bisen- und Metall-Giesserei 
entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 


’ 





Inseraten -Beiluge zu Fi & Wicckisdeutsche-iMMushirte Ge werbezeitung Nri 4. 
ı: Das Gewehrlager 


Literafische Anzeigen. . 


Bei Peiser in Berlin 142 Friedrichstrasse ist er- 


schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 


Rother, L.F. W. Des Telegra! henban. Ein Hand-. 
buch zum praktischen Gebraäch für Telegraphen - Tech-" 
niker und Beamte. Mit 417 Holzschnitten. Preis 
‚2 Tulr. 10 Sgr. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Die Bschiüenbeu- Ansal 


Aug. Fomm in Leipzig 


emptiehlt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er- 
fundene 








patentirte 


Papier-Schueidemaschiae . . 
Dureh den Gebrauch has selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
.vorbanden ist. 
Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- and 


" Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 


Hinsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc. etc. in. allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 





Das 


Gräll. Einsiedelsche Eiseawerk 


Lauchhammer 
Ela seine patentirten gusseisernen Plankensäu- 
len, welche sich durch grosse Dauerbaftigkeit, geschmack- 
volles Aeussere und billige Preise auszeichnen. Dieselben sind 
wieder ig vier diversen Grössen vorräthig und halten Lager 
davon: 
E in Leipzig die Herren Gross & Co. 
und die Herren C. F. Weithas Machfolger.. - 

Abbildangen der Säulen etc, mit Commentar sind in den 

— er Herren — zu haben. 


4 ’ > 





I: D. Moritz Sohn in Leipzie, 


Fabrik und Luger Colonadenstrasse Nr. 2 

zu den Messen seit 1813 
in Leipzig: Markt Salzgasechen gegenüber zwiseben der 

12. und 13. Budvpreibe, 
in Braunschweig: Altstadtmurkı Eckbudo Nr. 185 
in Frankfurt a. M.: Fahrihor aın Renibenthurm 
ist stets auf das Vollständigste wit Schiesswaffen aller Gut- 
tungen assortirt, verkauft en gross und en detail zu 
den billigsten Preisen und gewährt einjährige Gerautie. 
Parthie-Bestellungen auf die von mir gefertigten und 
in der Leipziger Illusırirten Zeitung Nr. 1028 abgebildet und 
beschriebenen Deutschen Schützenbüchsen werden fort- 
während angenommen und Briefe wie Gelder aa m 
beten, 


Erfindungen und technische Geheimmisse 
jeder Art werden gekauft und nachgewiesen durch J. Hoi- 
lander & Co. Allg. Commissions- und Vermittelungs- 
geschäft — gegründet 1856 — in Hamburg. 


Winckler & Co. In Hamburg 


empfehlen 


Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
Fuss, 


zu Waeser-Gas-Abliuss-Wind--und Wetterleitungen. Diese 
Röhren- widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ibr Gewicht ca. 7, und der Preis ca des- 
jenigen eiseroer Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
dergelben ist einfach und zuverlässig Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
oe 








- Echt. Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing 





NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, 


Comp. in New-Vork, 


_ die anerkannt besten Maschinen mit den 
“neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheyr etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbaren 
Doppel - Steppstich liefernd, 

Originalpreisen unter Garantie 

NB. Unterricht gratis. 
die Mauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 
Mudolph Ebert, 


9 Thomasgässchen Nr. 9: 
so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel etc. 


in grösster Auswahl zu Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 


empäehlt zu. 
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Inaeraten · Beilogo zu F. O. Wieck’s deutsche inustrirte Gewerheseitung Nr. 4. 
Die Hasthinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede . 


"MORITZ JAHR in GERA 





Kesselschmiede Eisengiesserei Maschinenbauanstalt 
liefert: 


"Motoren, ale: Dampfuraschinen, Locomobilen, calorische Maschineny Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 


und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmählen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
tabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleichereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkoblen- und Braan 
kohjJen-Bergwerke etc.; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
ud liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder etc., alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und ÖOssleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusewaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuze etc; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugen- 
kessel, Braupfannen und Brankessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Insersten-Beilage zu R G. Wioek's deutsche: illutririe Gewerbsseitung Nr. 4. 


Die Maschinen -Fabrik 


Gebr. Schmiel in Leipzig 
Firma: Koch & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. « 


empiiellt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und 
Papicrfabeiken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 


r Präge - und Vergoldepresseä, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 


Ritz- und Kerbemaschinen. 

Für Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Setioirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreisınaschinen etc. 

Sömsmtliche Maschinen haben sich als üusserst practisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen. 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis zu Diensten. 





Die Dampt-Oelfarben- und Lackfiriss- Fabrik 


J. 6. Nitseh & Söhne in Potsdam 


empfiehlt für Färber und Zeugdrucker die besten und . 


brillantesten 
Oeldruckfarben und Lackdruckfarben 
und werden darauf eingehende Aufträge sofort ausgeführt. 
Denckmuster und Preisnotizen werden auf frankirte 
Anfeagen zugesandt. _ 





Das ooucessionirte Agentur- und Commissions- Geschäft wie 
. such Irsnlveeieehnngs- Doremm 


Carl Minde in Leipzig - 


kleine Fleischergasse 15. 

empäebit sich zar Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpschtungen in Gütern, Müblen, Gasthäusern, 
Grundstückeu, Fabriken und Etablissements ‚aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
theken — Verniisthung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen etc -für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung i in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. 

Auf Anfrapen wird umgebende zuverlässigste Antwort 
griheit Bei grösster Discreiion Provision mässig und 


ww ohne Vorausbezahlung. u. 


Neue Erfindung 


für Baumeister-und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
d’e Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei "gleicher Oeffoung };, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thir. prenss. Courant so- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 


Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossnarkt 808, 2. St. 
(Da,die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schneH um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 

deutenden Gewinn dabei finden.) 5 


AGENTUR om GROVERGBAKER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 
£ 'BOSTON & NEW-YORK 







in Leipzig. 
Grover & Baker's geräuschlese, elegante and leichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebten 
Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingeriebtet wegen Elasticität 
und Dauerhaftigkeit der Nähte beim Waschen nnd Plätten, sowia auch zur Herstellurıg von Ziernähten und Stickereien 
nebst allen newea Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Falteunähen, zum Bordiren, Schnurnähen, 
"Soutachebesetzen, Bandaufnähen etc., empfiehlt mit dazu gehörenden Instractionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 


Joh. Friedrich Osterland. 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähnıaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2?/, Elle Faden auf ] Elle Nahterfordern, sowie Ateliermaschinen 


für alle industrielle Zwecke vorräthig. 


Der Grover & Bakerstich erfordeıt wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich - Bei Sachen, die unbe- 
dipgt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grorer & Bakerstich der allein entsprechende. 

Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nölhig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufertigenden Garderobe- 
Artikeln. Der Grover & Bakerstich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 


kann, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wurden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Annstellung 
in Königsberg i. Pr wegen. ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sanberkeit, Elasticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und* Ausstattang, Nähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch. sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänzendste Zeurniss 
au Gunsten derselben ablegen. 

Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 

Zahlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. \ 

WE” Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes säurenfreies Nähmaschinen-Gel halte stets Lager. mG- 





Insczaten- Beilage. zu. P. G_ Wieck’s denssche iludtrirte Gewerbeatiitag Nr. 4. 


_ "THEODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


2 früher Götze & Co. 
u: CHEMNITZ „ SACHSEN, 


erbasst: 
. Dampfmaschinen der besten öysteme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 


Krafttransmissionen, 


uetert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


: „zu ganzen Fabriksanlagen fır ‚Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 


Vigognegarnspinnerei, in den neuesten und besten Systemen, eigner wie fremder Erfindung, 
liefert ferner: 


“ Zwirnmaschinen aller Kaliber für Sohaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Striekgarne, Trocken- .. 
„ maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe. Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- e 


lisoho Pressen sammt Presswägen für Appreturem;alier Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren etc. etc. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISEN GIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorziiglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende 
Zenge ‚namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. 


ED EEE EEE DEE GE ME ME GE A _— A 


ABER TEUO9 N FE ERZ EZ U EU TR SE EUER BREITER 


Insersten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 5. 


Literarische Anzeigen. 


Im Verlage von Gustav Heckenast in Pest erschien: 


Die Gewerbs -Kunde 


in ihrem ganzen Umfange und auf ihrer gegenwärtigen 
Entwicklungsstufe. 


Ein Rathgeber 
bei der Wahl und Ausübung der Gewerbe 


und bei dem Aufsuchen neuer lörwerbsguclien 


bearbeitet von Dr Pernand Stamm. 
Mit einem ausführlichen Sachregister. — Zwei Bände (164, 
470 S. 8") Geheftet I Thir 15 Ser. 


Inhalt des ersten Bandes. 

Einleitung. Die körperliche Ausbildung in Verbiu- 
dung mit der Volkschule. Leseverein der Gewerbsleute. 
Gewerbsschule in Verbindung mit Arbeitsübung, Gewerbs- 
verein. Sonntagsschule Städiische Sanımlangen. 

Erste Abtheilung: Die Gewerbestoffe. 
Erster Abschnitt. Die Stoffe aus dem Mineralreiche. 

I. Die einfachenStoffe. (Urstoffe und Grundstoffe.) 
Chemische Verwandtschaft und Verbinduug Gewichtsverbält- 
nisse der chemischen Verbindungen. Ueberorduung der 
Verbindungen. 

I. Die — — Stoffe aus dem Mineral- 
reiche. 

Zweiter Abschnitt: Die Stoffe aus dem Pflanzen- 
reiche. 

1. Pflanzenstoffe j 

I. Pflanzentheile als Gewerbsstoffe. Das Holz, 
Ströh, Rohr, Schilf, Moos, Pilze, Flechten und Algen. 
Der Bast. Die Blätter, Wurzeln und Knollen Die Rinde 
Die Blüthen Die Früchte und Samen. Die Pflanzenasche. 
Dritter Abschnitt: Die Stoffe aus dem Thierreiche. 

K. Die Thierstoffe. Der thierische Zuckerstoff Das 
Wachs. Das thierische l’eit. Der Eiweissstoff Der Käsestoff 
(Casein). Der Faserstoff (Fibrin) Die Galletre und der Leim. 
Das Billion (Gallstoff) Thierische Säure Thierische Farbstoffe. 

I. Die Thierbestandtheile. Das Fleisch oder der 
Muskelstoff. Das Blut. Die Milch. Knochen und Knorpel. 
Die Häute, Horngebilde. Die Seide, Vercinzelte Erzeugnisse 
des Thierkörpers — Rückblicke auf die Gemeinde Fleiss- 
heim. Prüfung der Sonutagsschüler Reisestifiung Bezirks- 
summlong von Natourstoffen. Aufstellung der Meisterstück 
der G:werbsleute. Auswahl der Gewerbsstoffe. 

Zweite Abtheilung: Die den Gewerben dienst- 
baren Kräfte. 

Fortgesetzte Geschichte des Gewerbsvereines in Fleissbeim 
Wie die Thiere in die Gewalt des Menschen kamen. Wie 
das Wasser in Jie Gewalt des Menschen kam. Wie die Luft 
in die Gewalt des Menschen kam. Wie das Feuer in die 
Gewalt des Menschen kam. Die Wärme, ihre Wirkungen 
und Anwendung Der Magnetismus und die Elektrizität im 
Dienste der Menschen. Die Benützung des Sonnenlichtes 
bei den Gewerben Die’ gewerbliche Benützung der Anzie- 
hungskraft der Körper und Körpertheile gegen einander. 

Schlussbetrathtungen fiber die Kräfte: Das Wesen 
der Kraft. Vergleichung der Grösse einzelner Kräfte und 
ihre Wirkungen. Grenzen der Anwendbarkeit, 


Inhalt des zweiten Bandes. 
Britte Abtheilung: Bic Werkzeuge der Ge- 
werbe. 

Aus der Geschichte des Gewerbevereines in Fleissbeim Die 
gesteigerte Wissbegierde. Neue Vorträge. 

Die Hand und ihre Bedeutung. -- Die Werkzeuge 
und ihr boher Werth bei den Gewerben. Der Hebel. 
Die Wage. Die Rolle. Der Haspel und das Rad an der Welle. 
Die schiefe Ebene Der Keil und seine Anwendungen. Die 
Schraube. Der Bohrer. Das Drabtzieheisen Die Zange und 
ihre Arten. Der Hammer, Rad und Walze. Die Spindel, 
Spule, Weife, das Weberschiffchen, der Klöppel und die 


Nadel. Die raulıe Fläche, Weizstein, Feile und Säge. Die 
elastische Feder. Seil, Riemen, Kette und Stangenwerk. 
Die Drebbank und der Drehstuhl, Richtscheit, Lineal, 
Röthelschnur, Schrottwaage, Senkblei, Zirkel, Winkelmass 
und Leeren. Hindernisse bei der Bewegung Die Maschinen. 
— Wirkung der Vorträge über die Werkzeuge auf die Ge- 
werbvereinsmitglieder in Fleissheim Die Resorgnisse bei 
Einführuog von Maschinen, Nachtbeil der Fabriken für die 
Handwerke, dessen Beseitigung und Vortbeile der Maschinen 
Vierte Abtheilung: Bie Werkstätte. 
Fünfte Abtheilung. Ber künstlerische Geist in 
den Gewerben. : 

Die Mode — Die Anwendung der Kunst in einzelnen 
Gewerben, Das Baugewerbe, Die Gewerbe für Hausgeräthe, 
Der Metallguss, Die Weberei und Druckerei Kleider und 
Schmuck. Zerfahrenheit der Gewerbe in Fleissheim. Ge- 
werbeordnung. Die innere Gewerbeardnung Die Gewerbe 
in ibrem äussern Zusammenhang zu einander. Die Stellung 
der Gewerbe zur Urerzeugung und zum Ilandel. Die Städte 
als Sitz der Gewerbsibätigkeit — Die Fortschritte in Fleiss- 
heim. Sachregister. 





A Bei Peiser in Berlin 142 Friedrichatrasse ist er- 
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 


Rother, L.P.W. Der Telegraphenbau. Ein Hand- 
buch zum praktischen Gebrauch für Telegraphen - Tech- 
niker und Beamte. Mit 417 Holzschnitten. Preis 
2 Tulr. 10 Sgr. 











Bekanntmachungen aller Art. 
Ein technischer Chemiker 


der mehrere Jahre bei O L Erdmann, Wöhler, Rammels- 
berg und Bibra gearbeitet hat, hierüber so wie über seine 
Thätigkeit in mehreren Fabriken die besten Zeugnisse auf- 
weisen kann, sucht eine seinen Fähigkeiten angemessene 
Stellung. Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes, * 








Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei 
von 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Binrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine überaus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an deu Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist, 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zuPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede , diese mit höokster Po- 
litur, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. eto. 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern und 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärk- 
sten Druck, Pumpkörpern etc. 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in dem Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristenzu effectuiren. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 5. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 

in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 
empfieblt sich zur Anfertigung von Grabplalten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 

möglichst billig. 

Die Manüfactur technischer Gewebe 

ron 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen‘, 


Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
rohen hänfenen Schläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Drack geprüft, letztere mit doppelten Spiralen Aus ver- 
ziontem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer- Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleisseusasse Nr. 14 (Eckbaus an der Wasserkunst) 
‚empfehlen Nähmaschinen von nenester Construction für 
‚den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend --- mit den. verschiedenen einfache, 
Vorrichtangen zum Säumen in allen uur beliebigen Breiten 
zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 
auch: zu 


gleicher Zeit-mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
N von 65 bis 95 Tulr. 

Ferner grosse Gylindermaschinenit 14 Zoll langem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s w., im 
Preise von 95 bis 115 Thir. Su 

Um deu mebrfachen Nachfragen nach anderen Construc- 
tionen, als .den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn - 


J. C. Netuschill in Hamburg 


getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 

“ ten l'abrikanten ein Central- Maschinenlager sämmt- 
lieber Constructionen vereinigt und empfehlen unser Lagen 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson's 
Patent unter Garautie zu den Original -Fabrikpreisen von 
5 Tblr an, sowie ferner auch kleine Kettenstich-: 
maschinen zu 15 Thir. 


D N Yär 
Stalling & Ziem in Görlitz, 
i d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1359 ale hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für die Halt- 
darkeit Garantie leisten 
Niederlage i. Beipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Nachfolger. 

» Dresden: Joh. Carl Seebe. 











Die Asphalt-Filz-Fabrik ‘ 


von 


Gassel Reckmann & Co. Bielefeld 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 

Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fu-s 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestllt. 


Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 


John Fretwell u» Lippstadt westtaen) 


Fabrik und Lager 


in“ 


Hartgummi-Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 








Nadeln, Knöpfe etc.) Bürsten,‘ Kämme, Chirur- 
gische Instramente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematische und el:ktrische Zwecke, für 


Messerhefte, Albam- uud Buchdeckel, Lineale etc. 





Die Freiherrlich von Burgk'sche 


. » Din 4 —— *8* 
König-Friedrich-August-Hütte, 
im Plauensche:. Grunde bei Dresden, , 
welche aus Eisengiesserei, Maschinenfalrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen- Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Land- und 


- Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäuleninaschi- 


nen eto. überhaupt alle in's Maschinenfuch einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wicsenstrasse Nr. 7. ' 











empfichlt sich zur Anfertiguug von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge 
langenden Wäsche-Aurringer, — Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg 1864 N, 19; fertigt Dreh- 
bänke zum Drücken und Ziehbänke, bält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen ” 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl Preuss. Feldlazareihen gegenwärtig io Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen un! sicht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 








- Agenten 


werden in allen Branchen, an allen Plätzen des In- und 
Auslandes unentgeltlich gg nachgewiesen [ durch 
J. Hollander & Co. Allg Commissions- und) ‘Vermitte- 


lungs-Geschäft — gegründet 1856 — in Hambusg. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wiek’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 5. 


Nähmaschinen-Fabrik. 


von Riedie & Wünschmann in Leipzig 








Tambourirmaschinen, 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
inacher, 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


System: 


Sattler ete Maschinen zum Voer- 


Ferner: für Familien- 


Wuhler & Wilson, 


System: Singer & Co., Leipziger Rädermaschinen bei 


BRiedig 


$ Wünschmann:. 


Emilienstrasse Nr. 13. 





Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordnanı „. Haselbach 


bei Altenburg. 

Anhaltepunkt Breitingen, süchs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (!2 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pigsoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hobhl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

= Preisverzeichnisse sind stets: zu bekoınmen. = 


Mechaniker 


Fr, Hünerbein in Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 


















empliehlt  selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations- Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wisgen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Kob- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 


sen: Galvanische 


— 
Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Midde- 
dorpf, Galvanoplastischer Apparat u. s. w. 


Reisszeuge, Kerb- oder Kniff- Maschinen, Thermometer 
Preiscourante werden "ausgegeben. 








Inseraten-Beilage zu F. G. Wick's deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 5. 





eo 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Pabrik 


vo 


'onroberi & Reimann in Berlin 


fertigt alle in dieses Fach einschlagende Artikel, die laut besonderen Preis-Couranten in folgende llaupiklassen sich, eintheilen: a) Technische 
Artikel, b) Spiel und Kurz-Waaren, c) Fabrikate für chemische und medicinische Zwecke, d) Wasserdichte Stoffe, 
Ledertuch und vegetabilische Leder, c) Schuhc. 

Von ersterem ‚empfehlen besonders: Buffer- Ringe, Schläuche ohne Einlage für Gas-Einrichtungen, Brauereien 
etc. elc., Schläuche mit hanf. Einlagen für l.ocomotiven, Spritzen, Dampf- und Wasserleitungen, Spiral-Schläuche zum 
Saugen, Platten, Verdichtungen für Maschinen, aus Platten und Schnüren, Garnituren zu Centrifugen, 
Nutschtrichter [ür Zuckerfabriken, Gummi- Aufıösung zum Kilchen, ıttapercha- Maschinen -Rieme 
besonders für Papierfabriken zu empfehlen, Gutta-Percha-Schnüre für Drehbänke etc. etc. elc. 











In Leipzig £ In Chemnitz 
Lager: Bühnengewölbe 19, ; Agent; Herr Franz Eckard. 


Die dieser Nummer angefügte Beilagc des Herrn J. Engelhorn. in Stuttgart wird der besonderen Beachtung 


der Verlagshandlung. 


empfohlen von 


Inseralen - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 6, 


Literarische Anzeigen. 


Bei Peiser in Berlin 142 Friedrichstrasse ist er- 
schienen und durch jede Buchbandlung zu beziehen: 
Rother, L.P. W. Der Telegraphenbau. Ein Hand- 

buch zum praktischen Gebrauch für Telegrapben - Tech- 











Patente 


werden für alle Staaten des In- und Auslandes prompt und 
aufs billigste besorgt, sowie deren Verwerthung vermittelt 
durch J. Hollander & Co. Allg. Commissions- und Ver- 
mittelungs- Geschäft — gegründet 1856 — in Hamburg. 





niker und Beamte. Mit 417 Holzschnitten. Preis Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 
2 Thir. 10 Ser. von 
a ° 
Bekanntmachungen aller Art. Carl Kästner in Leipzig 
i Blumengasse Nr. 5. 
Seide a. Zwirn e empfiehlt ihr Lager von feuer- und 
h Hanfgarn 
für T diebessichern 
Schuh- 
— gER J4 H — Cassa - Schränken, 
i — ER el sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
Reipfe Riterstrasse No. 5 wie ster Construction, er 
Aäh- Seiden-n. Garn · — welche sich bei den grossen Bränden 1852 
ih· S — Handlung — und 1855 iu Lengenfeld, 1358 in Te- 





Hanfswirne, Striokgarne, Serge de Berry. 
Engros-Lager: Ritterstrasse 14. 


kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen, 








Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik ; 










— 
CAUSA Be 


5, Eisengiesserei 


——— 
J h I 

ON. ZIMM 
empfiehlt alle Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmaschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Lochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneidemaschien, 
Schneidkluppen Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, Blechbiege- 
miaschinen Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, Heiss- 


Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diogonal- und Stirnräderhobelmaschinen, verbes- 
serte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner ä 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- und Loch- 
sägen (für architektonische Verzierungen) Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal- Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache Holzhobelmaschinen in verschiedenen Constructionen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- 
und Schlitzmaschinen, Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- 
(Oval) Drehbänko etc.; complete Einrichtungen’ für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, 
Goldleisten, Parquets, Waaren- und Cigarrenkisten, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von; Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können. 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


In:eraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 6. 


Das technische Geschäft 


Theodor Voigt &.C0. In Chemnitz 


vermittelt den Ein- und Verkauf neuer und gebrauchter 
Maschinen, übernimmt die Anfertigung von Kosten- 
anschlägen und vollständige Binrichtung neuer Etab- 
lissements, vorzugsweise mechanische Webereien, er- 
theilt Auskunft und Nachweis über technische und ge- 
werbliche Novitäten, besorgt Patentgesuche und ver- 
werthet neue Erfindungen im In- und Auslande. 
Gleichzeitig hält dasselbe Lager von allen in das Fabrik- 
und Baufach einschlagenden Gegenständen und empfiehlt 
besonders: engl. hämmerbaren Eisenguss, engl. und 
deutsche Stahle, Rohglas zu Bedachungen und Fabrik- 
fenstern, engl. Dachfilz, gewöhnliche und Dif- 
ferential-Plaschenzüge, transportable Schmiede- 
heerde, (Feldschmiedenı Hebewinden, Ventilatoren 
überhaupt die verschiedensten gewerblichen und industriellen 
Hilfemaschinen und Werkzeuge. " 
Aufträge werden auf das Genaucste unid Billigste ausgeführt 


Rationeil praktische Mittheilungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Ligueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Fabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu beziehen, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. —Desgleichen besorgen wir den 
Ankauf der verschiedensten Maschinen , Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung à 1 Thir. zur Selbstbenutzung bekannt geben. 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie- Conitoir. 


Firma: Wilhelın Schiller & Comp. Berlin, 
Kaiserstrasse 32. * 
Die Pianofortefabrik 


Ernst Francke in Leipzig 


* empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 


' und leistet Garantie für solide Arbeit. 











Das Zeitungs- Annoncen - Bureau 


H. Engler in Leipzig, 


empfieblt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art ‘in 
die Zeitungen aller Länder. 
Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
anszetze, sowie Zusımmenstellung der Beträge auf einer 
"inaigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. 
Uebersetzungen in allen Sprachen werden correct aus- 


Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


von 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel., 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver. 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Prais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech. 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


Die Württembergische Uhrenfabrik 
Schwenningen (Württemberg) 


empfiehlt 


Bürk’s patentirte selbstthäti 
Schmierbüchsen für Wellenleitungen 


Das Bedürfniss ölersparender, einfacher und billiger 
Schmierapparate, welche nur während des Umlaufs der Wellen 
schmieren und von selbst ausser Wirkung treten, sobald 
die, Welle stille steht, ist ein allgemein erkanntes. Die bis- 
her bekannt gewordenen Apparate, die diesen Zweck er- 
streben, erfüllen ihn entweder nur sehr unvollkommen, oder 


“sind za eomplizirt, der baldigen Abnützung unterworfen, sa 


tbeuer, und erfordern theilweise besonders konetruirte Lager 
oder entsprechende Abänderung derselben. Sie sind de- 
halb nicht zur allgemeinen Einführung gelangt. 

Unsere neuerfundene patentirte Schmierbüchse gewährt 
alle wünschenswerthen Vortheile, indem sie so einfach wie 
jede gewöhnliche Schmierbüchse anzuwenden und sehr wohl- 
feil ist, keinen der Abnützung unterworfenen Mechanismu 
hat, den Oelzufluss mit höchster Sparsamkeit und Sicherheit 
nach Bedüirfniss regulirt, keinerlei Abänderung der zu ölenden 
Theile oder der schon vorhandenen Lager erfordert, ud 
von selbst ausser Thätigkeit tritt, sobald die Welle stille steht. 

Die durch diese Schmierbüchse erzielte Ersparniss aa 
Oel und Arbeit ist so gross, dass jeder Besitzer laufender 
Werke mit Wellenleitungen nichts besseres thun kann, als 
ich sofort mit diesen unsern Schmierapparaten za verseheD. 
Wir bitten uns den Bedarf an Patent-Schmierbüchsen ia 
frankirten Briefen aufzugeben und uns dabei von dem um 
gefähren Durchmesser der Wellen und von der Tiefe der 
Lager, von der oberen Schmieröffnung bis auf die Well 
gemessen, sowie von der Grösse der Ausbohrung zum Ein- 
setzen der Schmierbüchse zu unterrichten. 

Preis netto 1 Thlr. 4 Sgr. 2 
pr. Stück, in Partbieen von mehr als 12 Stück mit enk 
sprechendem Rabatt, franco hier, Verpackung billigst, Zahlung 
pr. Nachnahme, in grösseren Partbieen gegen unsere Tratten. 
— — 








Die Maschinenfabrik 


Louls Schönherr In Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patenfirt? 
System für Tuch, Croise, Satin, Bekskin, ‚Flanell, —— 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete. sowie Scheer“, ® 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanische" 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


\Inseraten- Beilage zu F. G. 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch's Maschinenbau u. Bde 
Mittelstrasse Nr. 30. 


empfieblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mitꝭ un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine and 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie cingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikationa, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 


erkstalt 








Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. 


Nr. 6. 


Die Manufactur technischer Gewebe 


Kuıx & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 


Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
rohen hänfenenSchläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. Inftdicht präparirter 
Druck- und Saug-Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
zinutem Dratb versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen, 


Ernst Julius Einsledel in Leipzig, 


empfiehlt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit-, 
Marmor- Sandsteinen, Granittrottoirplatten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, geschliffen und polirt 
za Monumenten, Marmor in allen Arten und Farben zu 
architektonischen und plastischen Arbeiten, sowie fertige 
Parquet-Fussböden, Tisch- und Consolplatten, Waschtische,. 
Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zugleich 
die Inschriften gefertigt werden. Sandsteime zu allen vor- 
kommenden Arbeiten, fertige Grabmunamente und alle Bau- 
arbeiten, Sohlenhofer Fliessen, Fruchtschiefer, Böhmische 
Platten u. dgl. m. 

Bestellungen werden prompt und zu den billigsten 

Preisen ausgeführt. 





AGENTUR ra GROVER& BARER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 





BOSTON & NEW-YORK 


‚ in Leipzig. 


Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nühmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebten 
Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elasticität 
und Danerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Stickereien , 
nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Faltennähen, zum Bordiren, Schnurnähen, 
Soutachebesetzen, Bandaufnähen etc , empfieblt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 
Joh. Friedrich Osterlund, 


. 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel-Steppstich, welche nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschinen 


für alle industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erfordeıt wegen seiner Elastieität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Sachen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für hänsliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nö hig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufeitigenden Gerderobe- 


Artikeln. 


Der Groter & Bakerstich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, eıfolgreich widerstehend, 


kann, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 


versteht, 


aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 


muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wu: den mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämiam über 
alle Mitbewerber anf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elastieitat und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattung, Nähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tall, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover ı: Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberatmgnnr einer langen Erfahrung das glänzendste Zeu;niss 
zu Gunsten derselben ablegen 

Probenäbte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bere sitwilliget kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 

Bahlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 


SO” Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes säurenfreies Nühmaschinen-Gel halte stets. Lager. WG 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirle Gewerbezeitung. Nr. 6. 


Literarische Anzeigen. 


‚ E. Klemm's Verlag und artistische Anstalt in 
E Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Buchhandlungen Deutschlands nnd des Auslandes zu haben: 


Erste Abtheilung. 


Reich illustrirte heilgymnastische Hausbücher zum 

Privatgebrauch in verschiedenen Krankheitszuständen für Per- 

sonen beiderlei Geschlechts. Nach vieljäbrigen praktischen 
Erfahrungen bearbeitet 


von Friedrich Robert Nitzsche, 
Direotor der gymnastischen Heilanstalt „Orthopädeon‘‘ zu Dresden. 


Die Heil der Uaterleibsbeschwerden durch ärztliche Zim- 
mergymnastik, insbesondere bei Trägheit und Stockungen der Unter- 
leibsfunktionen, Appetitlosigkeit, träger Verdauung, Magensäure, Magen- 
und Darmverschleimung, Fettsucht, Hämorrhoidalbeschwerden, habi- 
tueller Leibesverstopfung und allen daher stammenden Erscheinungen. 
Mit 9 Tafeln sauberer Abbildungen. Preis 1 Tbir. 


‚Die Heilung der Brustbeschwerden durch ärztliche Zimmer- 
gymnastik, oder Darstellung und Beschreibuug derjenigen heilgymne- 
stischen Bewegungen, welche bei Krankheiten des Respirations- und 
Circulationsapparates, insbesondere bei Verunstaltung und Verengerung 
des Thorax (flacher und schwacher Brust) bei Brustbeklemmungen, 
Herzbeengungen , Brustverschleimung, Bronchialcatarrh, Asthma, be- 
ginnender Tuberculose etc. ausgezeichnete Dienste leisten. Mit 12 
Tafeln fein lithographirten Abbildungen, » Preis 1 Thir. 
Die — sexueller Schwächen und Krankheitszustände 
beider Geschlechter mittels Stärkung der Organe durch ärztliche Zim- 
me: nastik. Nebst Anhang: Heilung krankhafter und schwächen- 
dor Pollutionen. Mist 10 Tafeln Abbildungen Preis 1 Tbir. 
Die Heilung der Störungen in der Blutcirculation und Blut- 
mischung, insbesondere bei Blutandrang und Reizguständen nach Kopf 
und Brust, Kälte der Hände und Füsse, Vollblütigkeit, Schwindel- 
anfallen, bei schlechter Blutmischung, Säftestockungen, Blutarmuth 
und Bleichsucht , sowie bei allgemeiner Muskel- und Nervenschwäche, 
Mit 60 fein ausgeführten Abbildungen. D Preis I Thlr. 
Die Heilung der Unterleibsbrüche durch ärztliche Zimmergym- 
oastik, oder Darstellung und Beschreibung derjenigen heilgymnasti- 
schen Bewegungen, welche bei Anlage, oder ausgebildeten und schon 
bestehenden Schenkel- und Leistenbrüchen gute Dienste leisten. Mit 
vielen erläuternden Abbildungen, nach der Natur geseichnet und lito- 





graphirt, ‚ Preis 1 Thlr. 
Die Heil orthopädischer Gebrechen. Mit 18 Tafeln nach der 
Natur gezeichneter Abbildungen, Preis 1'/, Tbir. 
Die H der Nerven- nnd Muskel-Läbmungen, Contrac- 
turen und Gelenksteiflgkeiten. Nebst Anhang: Die Heilung chronischer 


Krämpfe, insbesondere Veitstanz, Gliederzittern und Schreibkrampf. 
Mit 19 Tafeln Abbildungen. Preis 1'/, Thir. 


Zweite Abtheilung. 
Gemeinnützliche Hausbücher für Stadt und Land. Im Verein 


mit Fachleuten herausgegeben 


von Dr. Emil Winkler, 
Inhaber des politechnischen Bureaus und chemischen Laboratoriums 
su Offenbach a. M. 


Die goldene Schatzkammer der Hauswirtbschaft Ein unent- 
behrliches Familienbuch für jeden Bürger und Landmann. Preis ?/, Thir. 

WB” Dieses werthvolle Buch enthält in 600 Kapiteln weit über 700 
der wichtigsten Mittheilungen und praktischen Vortheile für das ge- 
sammte Hauswesen, insbesondere für die Küchenwirthschaft und die 
Heizung, das Backen und Schlachten, die Milchwirthschaft und Be- 
reitung aller Arten Getränke; sodann über Gebäulichkeiten und Ein- 
richtungen aller Art, Gartenwirthschaft, Blumenzucht und Obstbau; 
Aufbewahrung animalischer und vegetabilischer Produkte; über Wäsche, 
Beleuchtung, Sieherungs- und Reinigungsmittel; endlichzahlreiche Haus- 
mittel, 'Toilettengehrimnisse und gemeinnützige Belehrungen der ver- 
schiedensteu Art, 


Das goldene Buch der Luandwirthschaft. Eine Quelle der 
neuesten Erfahrungen und des Wissens in allen Zweigen der ratio- 
nellen Oekonomie, mit Einschluss der gesanımten Viehzucht und der 
Jagdnutzung, des Garten-, Obst- und Wernbaues, der Wald- und Wiesen- 
kultur, der Nahrungs- und Hausmittellehre, sowie alles Dessen, was 
zu Annehmlichkeit, Ersparnies und häuslichem Wohlstande führt. 

In 3 Bänden von über 40 Druckbogen gross Octav, enthaltend gegen 
2000 für den Oekonom höchst wichtige praktische Vortheile, Geheim- 
nisse und werthvolle Mittheilungen für alle Zweige der Oekonnmie. 
Das Werk bildet eine förmliche Bibliotbek des landwirthschaftlichen 
Wissens, einen Schats reicher Erfahrungen der tüchtigsten I,andwirthe 
von Deutschland, England und Frankreich, sowie der neusten Resul- 
tate der landwisthschaftlichen Chemie. — Jeder Band bildet auch ein 
welbstständiges Werk und kostet nur ?/, Thılr. 


Meues praktisches Kochbuch für bürgerliche Haushali en. 
Auf Grund einer jahrelangen praktischen Thätigkeit in der d 
französischen und englischen Küche znm Selbstunterrichte bearbeitet von 
FriederikeHöfer, Lehrerin derKochkunst in Dresden. Preis }, Thlr. 
Bauswirthschaftliches Recept-Lezicon. Eine wahre 
der Ersparung und des Wissens für jeden Bürger und Landmann. 
Preis ®, Tulr. 
WB Dieses Werk umfasst über 700 wichtige Gegenstände, Reonpte 
und Gebeimnisse für alle Lebenslagen, und sollte überhaupt in keiner 
Familie fehlen. Bei einem Umfange von mehr als 250 Druckseiten 
gross Octav und vortrefllieher typographischer Ausstattung ist der 
Preis dieses Werkes ein ungemein billiger. 
Praktisches Hausmittel-Buch für den Bürger und Landmann. 
Ein suverlässiger Rathgeber in den meisten Krankheitsfällen. Unter 
Berücksichtigung der Diätetik und nach den neuesten Grundsätses 
aufgeklärter Aerzte gemeinfasslich bearbeitet von Dr. med. Fritsche. 
Preis ®/, Thir. 
WB” Ein höchst wichtiges Familienbuch, da es neben den vor- 
süglichsten Hausmitteln und einer, oft schon allein hinreichenden natar- 
gemässen Diät, auch die Krankheitserscheinungen ausführlich keune 
lehrt, und in Allem den besten Rath ertheilt. 
Wie erhält man sich — Gemeinfassliche D: 
einer naturgemässen diätischen Zimmer-Gymnastik für alle Diejenigen, 


* die sich vor Krankheiten schützen und ihrem Körper stets die so notb- 


wendige Bewegung angedeihen lassen wollen. ‘Bearbeitet und durd 
viele Abbildpngen erläutert von Friedr. Robert Nitzsche, Direcier 
der gymnastischen Heilanstalt „Orfhopädeon‘' zuDresden. Preis '% Phlr. 
Die neuesten Methoden der gesammten Hauswäscherei usd 
Färberei, wie sie in den Haushaltungen Frankreichs betrieben werden, 
nabst vielen andern chemischen und technischen Vortheilen zur Instasd- 
haltang der Garderobe und der häuslichen Einrichtung. Ein Buch für 
jede Familie. Preis Y, Thk. . 





Dritte Abtheilung. 


Diverse Fach - Literatur. 





Hennig's Commentar und Wörterbuch zu allen Pharmacopa 
Ein Hülfebuch tür Aerzte und Apotheker sowie für Stadirende der Medizin 
und Pharmacie zum richtigen Verständniss jeder Landes - Phurmacopöe. 
Dritte Aufl. 52 Bog Text u. über 100 Abbildungen Preis 27, Til. 
Einleitung in die Kristallographie. Vom Apotheker Beast 
Hennig, Verfasser des „Coinmentar zu allen Pharmacopöen‘ ete. 
Mit 100 Abbildungen der Kristalle. Preis 12 Ngr 
Systematisch-praktischer Unterricht im Turnen für Knaben und 
Erwachsene. In Tafeln geordnet und mit ausführlichen Erläuterungen 
versehen von Lasche und Seidemann. Zweite Auflage mit 60 Ab- 
blidungen. Preis !4, Thlr. 
Die daplicirten Widerstands-Bewegungen und deren plau- 
mässige Anwendung im Turnunterrichte. Ein Leitfaden für Lehrer und 
Firzieher von Mirestor Fr Rob. Nitzsche in Dresden. Mit über 
100 nach der Natur gezeich. Abbildungen. Preis 1'/, Thlr. 
Die Abbildungen apart auf 4 grossen Platten, als Wandtafeln beim 
Turnunterrichte zum Anfziehen auf Pappe oder zum Einrahmen be 
stimmt . „ Thlr. 
Beiträge zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen insbe 
sondere der Scoliosis myopathica und habitualis. Nach eigner Prasis 
mitgetheilt von Friedrich Robert Nitzsche. Preis 12Ngr 
Die astische Heilmethode mit Thatsachen belegt und 
gemeinfasslich dargestellt von Friedrich Robert Nitzsche Zweite 
Auflage Preis !, Thlr. 
Die Mineralwasserkuren und die wollfeilste Belbstbereitung 
der wichtigsten künstlichen Mineralwässer für den Hausbedarf: von 
Dr. Carl Enzmann, praktischem Arzte in Dresden. Preis 12 Ner 
Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, nebst 
Grundlinien eines naturgemässen Heilverfahrens r.ach der wissenschaft- 
lich geläuterten Schroth’schen Heilmethode: von Dr. med. Paul Kad- 
ner, ärztlichem Dirigenten der diätetischen Hellanetals in De. 
reis "a . 
Die menschliche Kleidung vom Standpnnkte der Gesundheits 
lege. Wichtige Mahnungen und Aufschlüsse über bisher wenig er 
Kante Thatsachen und Erscheinungen von Heinrich Klenm, Vor 
sitzendem des Verwaltungsrathes der diätetischen Heilanstalt zu Dresden. 
h Preis %, Thir. 
Aesthetik der Damen- und Herren-Toilette. Vollständige Re 
geln der wahren Schönheit, des feineren Geschmacks und der Farben- 
harmonie in Kleidung, Puts und Schmuck. Von H. klemm jun, hr 
Geistiges und Praktisches für Familie und Leben. Ein Pest, 
geschenk für gebildete Frauen und Töchter. Von H. Klemm hr 
J.D Georgens. Mit vielen Kunstbeilagen in Stahlstich, Lithogreni” 
Oelfarbendruck und Xylographie. In goldgeprägtem Einbande Ih 
Lehrbuch der gesammten Kunstwäscherei, sowie der bäusl- 
chen Kleinigkeitsfärberei, Fleckenreinigungskunst und Appreter = 
Ersparıngsbuch für jedes Haus, die werthvollsten chemisch-tecliischen 
Verfahrungsarten der berühmtesten Fachlente, Lehrer und Lehrern 
dieser Branchen enthaltend. Preis %, IB#- 
(Wird fortgesetzt ) 





\nSer.ılen-Beilage. zu F. G. Wieck’s deutsche Alustririe Gewerbezeitung. Nr. 7. 
Bekanntmachungen aller Art. 
R. Thümmel's Fabrik 


* F. Lichtenberger, 


Ar EEE: | 
en | 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Docamenten- 
- + "Sehränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 





ı für Hötels, Geschäfte und Privaten nach eigenr und 


neuester Pariser Construction, g 
Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hofimann 


a zu. Neustadt- Eberswalde bei Berlin 

; liefert Steinpappen für fenersichere Bedachungen 

— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1860 — 

y Asphaltplatten zu Isoliraugen und Gewölbe-Ab- 

g deckungen, Asphaltrohre zu Gae- und Wasserlei- 

"tungen, Hoffmann und Licht'sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahnislos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 

Pater Krall jan. zu M. Gladbach. 





ana 





r Die Zinngiesserei 

P von 

„6 W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 
- empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 


und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 


Das Gewehrlager 





. D. Moritz Sohn In Leipzig; 


Fabrik und Lager Colonadenstrasse Nr. 2 

zu den Messen seit 1813 
in Leipzig: Markt Salzgässchen gegenüber zwischen der 

12. und 13. Budenreihe, 
in Braunschweig: Alıstadtmarkt Eckbude Nr. 18; 
in Prankfurt a. M.: Fahrthor am Rentbenthurm 
ist stets auf das Vollatäudigste mit Schiesswaffen aller Gat- 
tungen assortirt, verkauft en gross und en detail zu 
den billigsten Preisen und gewährt einjährige Garantie. 
Parthie-Bestellungen ar die von mir gefertigten und 
in der Leipziger Illustrirten Zeitung Nr. 1023 abgebildet und 
beschriebenen Deutschen Schützenbüchsen werden fort- 
während angeuummen und Briefe wie Gelder franco er- 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

A's das Neueste und Praktischste auf dem Gebivte 
der Nähmnschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere « 

Cylinder-Maschineg . 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacber-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 


- allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh»- 


maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 








Nähmaschinen. 


THEODOR ORTE & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 





empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 





1 

* Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
” Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 

‚ . 

“ unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 

ni Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
“ Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft‘“ zum’ Nähen der 
” hinteren Naht bei Stiefelletten. 


. Inseraten-Beilsge zu FG. Wieck's deutsche iHustrirte Gewerbezeitung. Nr. 7. 


Bekanntmachung. 


Die in europäischen und anderen Staaten’ privilegirten 


-Bucher’s Feuer-Lösch - Dosen v«.. 


Menschenleben, Staats-, Kommun- und Privateigenthum gegen Verheerung durch Feuer 
zu schützen, liegt im Interesse aller Menschen. Hierzu ist nun in obengenanntem, aus mehren neuen Er- 
findungen gebildeten, sowohl auf dem Festlande, als auch auf Schiffen wirksamen Mittel eine Feuerlöschung 
geschaffen, wie bis jetzt noch keine existirte und welche nicht nur für das Feuerlöschwesen eine neue Epoche 
zu bilden, sondern auch die Aufmerksamkeit aller Nationen auf sich zu lenken geeignet ist, und es zum Theil 
bereits veranlasst hat. Durch seitens Staatsregierungen und vieler Behörden angestellte Versuche und durch ge- 
leistete Hülfe bei vielen wirklichen Schadenfeuern ist deren Bewährtheit festgestellt. Die Löschdosen müssen 
wo sie helfen sollen, mindesteus in jedem Hause in hinreichender Zahl vorräthig sein. Sie werden für grössere 
Räume & 40, 20 u. 15 Pfd., für Zimmer a 10 u. 5 Pfd., für Oefen und Ofenrohre à 1, , u. 4, Pfd. angefertigt 
und à Pfd. 15 Sgr. excl. Montirungskosten, gegen baar, Wiederverkäufern mit Rabatt berechnet, Briefe franco 


und mindestens ein Viertel des Betrags mit dem Bestellungsbriefe erbeten. 


Leipzig den 20 November 1864. 


Direction der Anstalt 


Königlich Sächsischer privilegierrt Feuer-Löschmittel. 








* Das concessionirte Agentur- und Commissions- Geschäft wie 
auch Loculvermiethungs- Bureau 


Carl Mind in Leipzig 


kleine Fleischergasse 15 
empfiehlt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Känfen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gasthäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
theken — Vermiethung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen etc für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelang in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. = 
Auf Anfraren wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertheilt Bei grösster Discreiion Provision mässig und 


BES" ohne Vorausbezahlung. “ug 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


Im Besitze sammtlicher Ma- 

4 daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 

‚tiges Lager aller angefange- 
neu und fertigen Stickereien 

en gros und detail, sowie 

seine Manufactur zu Aufirä- 

gen aller in das Gebiet der 

Stickerei gehörenden Ar- 

tikel: Kleider, Mantil- 

len, Mäntel, Unifor- 

men,Fabnen,Kirchen- 

und andere Bekleidun- 

gen, Vorhänge, Lei- 

cehentücher cte. und ver- 

spricht bei reellster Be- 

dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
f sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 





Die Maschinenbau - Anstalt 


Aug. Fomm in Leipzig 


Buchbin- 
seine neu er- 


empfiehlt den Herren Papierfabrikanten, 
derei- und Buchdruckereibesitzern 
fundene 
Patentirte 
Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat arlbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfuch Praktisch eres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in mwiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappsohneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke eie eıc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, un schnell zu expediren je ein Ex: mplar 
vorräthig. 





Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


von 


Er. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zur Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Esseu u. 8. w. 
Ferner: @efässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 
für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 
Steine und Platten. — 3 


— — Die Fabrik 


|Bieler & Kohlmann in Löbau 


in Sachsen t 
empflchit Pergament-Papier als Ersatz der thieri- 
schenBlase, des Leders,des Wachspapiers us W- für 
chemische Zwecke, wasserdichte Verbaekungen, Bücherein- 
bände u. s w in endlosen Rollen und verschiedenen Farben 
vom 1, Juni c. aba 15 Sgr., 13 Sgr. und 25 $gr. pro Pfund. 





Inscralen-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 8. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Die Maschinen- Fabrik 


von 


Gebr. Scehmiel in Leipzig 
Firma: Koch & Comp. 


Lungestrasse Nr. 26. 
empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge - und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Für Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt. und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
‘wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Aufrugen gratis zu Diensten. 


DIN 
Mastic-Moll. 
Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdaucrndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enıhaltendes Vordichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wausser- und Wärme - Leitangs- 
ıöhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten. 
Fabrik von I. Moll in Cöln a. Rhein. 





Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
dle Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung ?/, melır 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Facaden) 
gegen Francneinsendung von 10 Thlr. preuss. Courant so- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 


Architekt 9. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 


(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 


Die Freiherrlich von Burgk'sche 


Könlg-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenscher Grunde bei Dresden, 


welehe aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeogschmiede besteht, empfieblt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Kand- und 
Dampfbetrieb, Strohhatplattmaschinen, Wassersäflenmaschi- 
nen ete. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmied«ten Gegenstände, und sichert , 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





RICHARD KÜHNAU, 
Mechanische Werkstatt 
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Bteppmaschine. 


‘ ;Petschaft- Bohrmaschine. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 8. 


Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. in New-York, 





. Auch sind alle einzelnen Maschin 


die anerkannt hesten Maschinen mit den 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheur ete. versehen: 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltharen 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 
NB. Unterricht gratis. 
die Hauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 


Rudolph Ebert, 


9 Thomasgässchen Nr. 9. 


ntheile, so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel etc. 


in grösster Auswahl zu Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 





Mechaniker * 


Hünerbein in Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 


Fr. 


















emptiehlt  selbstverfer- 
tige physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations-Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Koh- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 
Galvanische 







Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach 
dorpf, Galvanoplastischer Apparat u. s. w. 


Reisszeuge, Kerb- oder Kuiff-Maschinen, Thermometer 


John Fretwell Lippstadt wesiraten) 


Fabrik und Lager 


ın 
Hartgummi -Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 
Nadeln, Knöpfe etc.) Bürsten, Kämnie, Chirur- 
eische Instrumente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematisch und elektrische Zwecke, für 
Messerhefte, Albam- und Buchdeckel, Lineale ctc. 


“Preiscourante werden ausgegeben. 
Annoncenbnreau 


F. Ilgen & Fort in Leipzig, 


hesorgt Ankündignngen aller Art in sämmtlichen in- und aus- 

"ıchen Zeitungen Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 

"sh öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
rgũtung zu gewähren. 


Midde- 





Das 


Gräfl. Einsiedelsche Eisenwerk 


Lauchhammer 


ompfeblt seine patentirten gusseisernen Plankensär- 
len, welche sich durch grosse Dauerhaftigkeit, geschmack- 
volles Aeussere und billige Preise auszeichnen. Dfeselben sind 
wieder in vier diversen Grüssen vorräthig und balten Lager 
davon: 
in Leipzig die Herren Gross & Co. 
und die Herren C. P. Weithas Nachfolger. . 
Abbildungen der Säulen etc. mit Cominentar sind in den 
Eisenhandlungen obengenannter Herren gratis zu haben. 


Winckler & Co. in Hamburg 


empfehlen 
Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
Fuss, 


zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitungen. Diese 
Röhren widersteben einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ca ', der 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante eriheile n auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 





Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von Grabplatten »# 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmuckvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch/ von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlugende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausflihrusg 
möglichst billig. 
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Bekanntmachungen aller Art, 


Die Maschinenschlosserei und Eisengiesserei 


J. A. Kandler In Chempltz, 


Mühlen- und Frauenstrasse. 

liefert Garten- und Gewächshäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken- und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen geschmackvollen Mustern von 
@oss-undSchmiedeeisen, fernrr eiserne Gartenmöbel, 
namentlich Ruhebänke für öffentliche Plätze geeignet, 
eiserne Bettstellen, patentirte elastische Draht- 
federmatratzen etc. 


Gasbeleuchtung. 


Die Unterzeichneten erachten es für eine Ebrenpflicht, 
den in ibrer Fabrik etwa seit Jahresfrist im Betriebe be- 
findlichen — 


Ed. Below’schen Universal-Gas-Apparat 

hierdurch angelegentlichst zu empfeblen. x 

Die im vorigen Jahre und bis dato erzielten Resultate 
sind so ausgefallen, dass wir unsere Erwartungen 

in jeder Beziehung 

erfüllt sehen, und wir sind gern bereit, denjenigen Herren Be- 
sitzern industrieller Eilablissements (hauptsächlich vou Streich- 
garnspinnersien) welche zur Anschaffung eines snlcben Gas- 
Apparates geneigt sind, die Besichtigung der Einrichtung 
zu gestatten, wie auch mit näheren Mittheilungen alsdann an 
Hand zu gehen. 

Stadt Ilm io Thüringen, 11. Febr. 1865. 

Schmidt & Reinhardt. 


s Näp 
Stalling & Ziem in Görlitz, 
i d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für dıe Halt- 
barkeit Garantie leisten 

' Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Nachfolger. 
” Dresden: Joh. Carl Seebe. 


- Ratlonell praktische Mitthellungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
berät Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Fabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
“zu bezieben, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverbältnisse 
ausgeschlossen sind. —Desgleichen besorgen wir den 
Ankaufder verschiedensten Maschinen , Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. uud benutzen 
dazu die billigsteu und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung à I Thir. zur Selbstbenutzung bekannt geben 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäfts,rogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie-Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32.* 





Die Dampf-Oelfarben- und Lackfirniss- Fabrik 


J. 6. Nitsch & Söhne in Potsdam 


empfiehlt fär Pärber und Zeugdrucker die besten und 
brillantesten { 
Oeldruckfarben und Lackdruckfarben 
und werden darauf eingehende Aufträge sofort ausgeführt.. 
Druckmuster und Preisnotizen werden auf frankirte 
Anfragen zugesandt. 








Die Kunstziegelei 
von 


Gebrüder Nordmann z. Haselhach 


bei Altenburg. . 

Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (fruerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6 zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu . 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
sushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirg auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen eto., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fassböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen, 





F. A, Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7. 











empfichlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung der 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; — fertigt Dreh- 
bänke zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl Preuss. Feldlazarethen gegenwärtig in Schles- 
wig wit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen un! sieht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 
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Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzig 


macher, 





Tambourirmaschinen, 
System: Singer & Co., Lei 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
_ Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 


Sattler ete Maschinen zum Vor- 


und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
= können in eleganter Ausstattung. und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


System: Wuhler & Wilson, 
ziger Rädermaschinen bei 


Ferner: für Familien- 


iedig & Wünschmann 





Emilienstrasse Nr. 13. 





Die Asphalt-Filz-Fabrik 


GasselReckmann & Co. „Bielefeld 


empfieblt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestlit. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 


Die Werkzeug - Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
sohinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Freldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 





Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckhbaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmasrbinen von nenester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfache, 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten 
zum Litzen- und Schnnren-Ein- und Aufhähen usd 


such zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 

Ferner grosse Cylindermaschinenit 14 Zoll langen 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. 2 w., !@ 
Preise von 95 bis 115 Thlr, 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Construt- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
Lindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


3. O. Netuschill in Hamburg 
getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager säun! 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser Lıge 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Whreler & Wileon® 
Patent unter Garantie zu den Original{Fabrikpreised von 
5 Thaler an, sowie ferner "auch kleine Ket a 
maschinen zu 15 Thir. 


ImerteR- Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 9. 


Nähmaschinen- Fabrik 


Peter Huber in Leipzig, 


Sehnckdermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 vetschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die specielle 
illastrirte Preis-Courante zu Diensten stehen. 





= franco gegen franco = 
No. 9 — 


No 10. 






Doppelkettenstich-Maschine nach Grover & 


Backer, in eleganter Ausstattung, Ist wie No. 9, oben mit Stnubkasten versehen 


Beide eignen sieh für den Privatgebrauch. 





z No. 13. 
No. 11, Ist sugeschlossen. 


Doppelkettenstich-Maschine als Toilette, elegant 
ausgestattet. 


No, 13, 
Eine Schiffchen -Maschine für grössere Sohneider-. Gewerbe. 





Nr. 


14. No. No; 
sämmtlich Doppel-Kettenstich- -Maschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- und Pie rei 
weite Darstellung. — Weitere Folge später. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. 'Nr. 9. 


Die Maschinenbauanstalt,. Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 


= 












Kesselschmiede Eisengiesserei “ Maschinenbauanstalt 
liefert: 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
fabriken, Färbercien, Appreturanstalteu und Bleichereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkohlen- und Brauu 
kohlen-Bergwerke ete ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, sehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinenibeile, Räder ete, alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Waser- 
i und Gasleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuze etc.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Langen- 
kessel, Braupfannen nnd Brankessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen etc. ° 
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Inseraten - Beilage zu F. 6. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 10. 
’ 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Mascliinenschlosserei und Ei-engiesserei 


J. A. Kandler In Chemnitz, 


Mühlen- und Frauenstrasse 

liefert Garten- und Gewächshäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken-und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen geschmackvollen Mustern von 
Guss- und Schmiedeeisen, ferner eiserne Gartenmöbel, 
namentlich Ruhebänke für öffentliche Plätze geeignet, 
eiserne Bettstellen, patentirte elastische Draht- 
federmatratzen etc. 


‘ 
L_} 
Metall-Dachpappe, 
. 6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dieht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit er- 
höbt ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden. 


Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 





Die Maschinenfabrik 


von 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Caseinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spal- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 





Die Manufactur technischer Gewebe 


Kıx & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
roben hänfenen Schläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u, luftdicht präparirter 
Druck- und Saug-Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
ziuntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen, 





Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager 
bessichern 
Cassa - Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 


von feuer- und 


kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 





und 1855 in Lengenfeld, 1858 in Te-. 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch's Maschinenbau u. mechanische Werkstait 
Mittelstrasse Nr. 30. 


empfieblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
‘Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegiam der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlieben Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
der Bisenbahn- u. Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 








Das technische Geschäft 


Theodor Voigt & Co. In Chemnitz, 


vermittelt den Ein- und Verkauf neuer und gebrauchter 
Maschinen, übernimmt die Anfertigung von Kosten- 
anschlägen und vollständige Binrichtung neuer Etab- 
lissements, vorzugsweise mechanische Webereien, er- 
theilt Auskunft und Nachweis über technische und ge- 
werbliche Novitäten, besorgt Patentgesuche und ver- 
werthet neue Erfindungen im In- und Auslande. 
Gleichzeitig hält dasselbe Lager von allen in das Fabrik- 
und Baufach einschlagenden Gegenständen und empfiehlt 
besonders: engl. hämmerbaren Eisenguss, engl. und 
deutsche Stahle,, Rohglas zu Bedachungen und Fabrik- 
fenstern, engl. Dachfilz, gewöhnliche und Dif- 
ferential-Plaschenzüge, transportable Schmiede- 
heerde, (Feldechmieden, Hebewinden, Ventilatoren 
überhaupt die verschiedensten gewerblichen und industriellen 
Hilfemaschinen und Werkzeuge. 
Aufträge werden auf das Genaueste und Billigste ausgeführt. 





Ernst Julius Einsiedel in Leipzig, 


Mittelstrasse No. 20, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit-, 
Marmor -Sandsteinen, Granittrottoirplatten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, geschliffen und polirt 
zu Monumenten, Marmor in allen Arten und Farben zu 
architektonischen und plastischen Arbeiten, sowie fertige 
Parquet- Fussböden, Tisch- und Consolplatten, Waschtische, 
Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zugleich 
die Inschriften gefertigt werden. Sandsteine zu allen vor- 
kommenden Arbeiten, fertige Grabmonumente.und alle Bau- 
arbeiten, Soblenhofer Fliessen, Fruchtschiefer/ Böhmische 
Platten u. dgl. m. i C 
Bestellungen werden prompt und zu den billigsten 

Preisen ausgeführt. 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s 
Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tangen, Hoffinann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis. Zweigfahrik firmirt: 
Peter Krall jun. za M. Gladbach. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 


— -Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze saämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiehltsein reichhal- 
„tiges Lager aller angefänge- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
“spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 








deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 10. 


\ 
Die Maschinenbau - Anstalt 


von 


Aug. Fomm in Leipzig 


empfieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine ncu er 
fundene 


patentirte 


Papier -Schneidrmaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Wergolde- und 
Prägpressen, Paäppschneidescheeren, . Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wıl- 
zenwerke etc. etc. in allen Dimensionen angefertigt ud 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig, 





R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Docummis. 
Schränke 
in allen Grössen und unter Gurte, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Haustbürschlöwen, 
. sowie 
elektrische Klingel, 
- (Haustelegraphen) 


für Hötele, Geschäfte und Privaten nach eigener wd 
neuester Pariser Construction. 





Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum: ihre vortheilhaft: construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler- 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Instaten-Beilege zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr 10, 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt and hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten au sserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
tnaschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 


Seldeu.Zwirn 
für P R P J4 — 
„aut OP. Ay, m 
— Rillerstrasse. No. 5. Fries 
Miuensern  Mäh-Seiden-n. Garn- Handlung ermmirg 
empflebit . 


Hanfzwirne, Strickgarne, Serge de Berry. 
Engros-Lager: Ritterstrasse 14. 
Die Fabrik von 


Bieler & Kohlmann in Löbau 


in Sachsen 
empfichlt Pergament-Papier als Ersatz der thieri- 
schenBlase, des Leders, des Wachspapiers u 8 w.für 
chemische Zwecke, wasserdichte Verbackungen, Bücherein- 
bände u. 8. w. in endlosen Rollen und verschiedenen Farben 





vom 1. Juni c. ab à 15'Sgr., 18 Sgr. und 25 Sgr. pro Pfund. 








‚ernphiehlt alle Arten Drehbänke, Centrir- Apparate, Wellenrichtinaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmaschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 


Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
'Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 


‚verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 
Holzbearbeitungsmaschinen 


‚als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- und Loch- 
:sägen (für architektonische Verzierungen) Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
‚maschinen, einfache Holzhobelmaschinen in verschiedenen Constructionen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- 
‚und Schlitzmaschinen, Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- 
(Oval) Drehbänko ete.; complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, 
ıGoldleisten, Parquets, Waaren- und Cigarrenkisten, Patent Holsspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau’ von Werkzeugmaschinen 
rund derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit) geliefert' werden "können 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 10. 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


ia CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


. Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
. stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgara-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirmerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor's für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechauische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen thcils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Rüäderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände. 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für ‘Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 


\nsefälen -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche üllustrirte Gewerbezeitung. Nr. 11. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Die Maschinenschlosserei und Eisengiesserei 


JM Kandler in Chemnitz, 


Mühlen- und Frauenstrasse 

liefert Gerten- und Gewächshäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken- und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen geschmackvollen Mustern von 
Guss- und Schmiedeeisen, ferner eiserne Gartenmöbel, 
namentlich Ruhebänke für öffentliche Plätze geeignet, 
eiserne Bettstellen, patentirte elastische Draht- 
federmatratzen etc. 


Wollfilz-Fabrikate. 


Ale: Schuhfllze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Putterfilze, welss und farbig, Einlagsohlen- 
Alz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Filze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

— und Proben werden auf Verlangen gern 
einger« 


— Württ, Wollfilzmanufactur Giengen. 


Das Zeitungs- Annoncen-Bureau 


von . 

H. Engler in Leipzig, 
empfiehlt sich zar Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
die Zeitungen aller Länder. 

Haı ile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusımmenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändiguug der Belege. 

Uebersetzungen in allen Sprachen werden correct aus- 
geführt, 


Rationell praktische Mitthellungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 

über den neueren, zeiigemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
aprit-, Hefen-Fabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Cafféo-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu beziehen, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen, sind. —Desgleichen besorgen wir den 
Ankaufder verschiedensten Maschinen, Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigaten und besten Besaugsquellen für die 
eiszelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergätung a 1 Thlr. sur Selbstbenutzung bekannt geben 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 





Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 


Industrie- Comtoir 
Firma: "Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


2 Kaiserstrasse 37°. 


Mechaniker 


Fr. Hünerbela in-Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 


empfiehlt selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations-Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Koh- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 


Galvanische 

















sen; 


Uhren, Galvanokaüstischer Apparat, nach Midde- 
dorpf, Galvanoplastischer Apparat u. s. w 


Reisszeuge, Kerb- oder Kniff-Maschinen, Thermometer. 


Das Gewehrlager 


1. D. Moritz, Sohn in Leipzig, 


Fabrik und Lager Colonadenstrasse Nr. 2 

zu den Messen seit 1313 
in Leipzig: Markt Salzgüsschen gegenüber zwischen — 

12. und 13. Bodepreihe, 
in Braunschweig: Alıstadimarkt Pekbudo Nr. 18; 
in Frankfurt a. M.: Fahrıhor am Rentbenthurm 
ist stets auf das Vollstäudigste mit Schiesswaffen aller Gat- 
tungen assortirt, verkauf en gross und en detail zu 
den billigsten Preisen und gewährt einjährige Garantie. 
Parthie-Bestellungen auf die von mir gefertigten und 
in der Leipziger Illustrirten Zeitung Nr. 1023 abgebildet und 
beschriebenen Deutschen Schützenbüchsen werden fort- 
zabrene angeuummen und Briefe wie Gelder franco er- 

ten. = 


' 


Das concessionirte Agentur- und Commissions-Geschäft wie 
auch — — Bureau 


Carl Minde in Leipzig 


kleine Fleischergasse 15. 

empfiehlt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gastbäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
tbeken — "Veermiethung und Besorgung von Geschäfte 
localen, Niederlagen, Wohnungen eto. für das ganze Jahr 
sowie die Messen -- Vermittelung in Ein- und ——— 
von Waaren aller Art. 

Auf Anfraven wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertbeilt - Bei‘ 'grösster Diseretion Provision mänsig und 


WE olme Vorausbezahlung. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 11. 


Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei 


von 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 
empfieblt &ich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Einrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine überaus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 


für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der - 


Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zuPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmüuhlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litar, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern un- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern ete. 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 


in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 
empfiehlt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mi 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu enden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel, 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 





Die Maschinen-Fabrik 
von 


Gebr. Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 
Langestrasse Nr. 26. 
empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen, 

Für Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. R 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis zu Diensten. 





AGENTUR om GROVER&BAKER NÄHMASCHINEN-COMPACNIE 





in 
BOSTON & NEW-YORK 
. . . 
in Leipzig. 
r Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebten 
= Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elastieität 
Ö und Dauerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Stickereien 


nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Falteunähen, zum Bordiren, Schnurnähen, 
F * Soutschebesetzen, Bandaufnähen ete, empfiehlt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


‚Im optischen Institut uud physikalischen Magazin von. 


Joh. Friedrich Osterland, 


j Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschines 


für alte industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erfordeıt wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich. Bei Sachen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nölhig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufertigenden Garderobe- 


Artikela. ‘Der Grover & Bake:stich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 
kann, wenn es sein muss, olme den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der’ oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft worden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wuıden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Pramiam über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletet in Europa preisgekrönt auf der landwirthschafilieben Ausstellung 
in Königsberg I. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elastictät und 
Haltbarkeis der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattung, Nähen von zwei Bollen 
ohne Umspalung des Garnes, Verwendburkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sche 
ſaches Steifleinen, olme irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
übes den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänzendste Zeuguiss 
zu Gunsten derselben ablegen b . 
Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 
Zahlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden, 5 . s 


MO” Nadeln, Sehde, Zwism, se-wie zelastes säurenfieies Nihmaschisen-Bei halte siets Lager. WE... 


Inseraten Beilage zu F. G.. Wiack’s’ deutsche illustrirte Gawerbezeituag.. Nr. 11. ' 


Die Württembergische Uhrenfabrik 
‚Schwenningen (Württemberg) 


empfiehlt 
atentirte — 
sen für Well — 


Das Bedürfniss ölersparender, — und billiger 
Schmierapparate, welche nur während des Umlaufs der Wellen 
sehmieren und von selbst ausser Wirkung treten, sobald 
die Welle stille steht, ist ein allgemein 'erkanntes. Die bis- 
her bekannt gewordenen Apparate, die diesen Zweck er- 
streben, erfüllen ihn entweder nur sebr unvollkommen, oder 
_ sind zu complizirt, der baldigen Abnützung uuterworfen, zu 

theuer, und erfordern theilweise besonders konstruirte Lager 
oder entsprechende Abänderung derselben. Sie sind des- 
halb nicht zur allgemeinen Einführung gelangt. 
Unsere neuerfundene patentirte Schmierbüchse gewährt 
alle wünschenswerthen Vortheile, indem sie so einfach wie 
jede gewöhnliche Schmierbüchse anzuwenden und sehr wohl- 
feil ist, keinen der Abntitzung unterworfenen Mechanismus 
hat, den Oelzufluss mit höchster Sparsamkeit und Sicherheit 
nach Bedürfniss regulirt, keinerlei Abänderung der zu ölenden 
“Theile oder der schon vorhandenen Lager erfordert, und 
von selbat ausser Thätigkeit tritt, sobald die Welle stille steht. 
Die durch diese Schmierbüchse erzielte Ersparniss an 
Gel und Arbeit ist so gross, dass jeder Besitzer laufender 
Werke mit Wellenleitungen nichts besseres than kann, als 
- ich sofort mit diesen unsern Schmierapparaten zu versehen. 
Wir bitten uns den Bedarf an Patent-Schmierbüchsen in 
frankirten Briefen aufzugeben und uns dabei von dem un- 
gefähren Durchmesser der Wellen und von der Tiefe der 
Lager, von der oberen Schmieröffnung bis auf die Welle 
‚gemessen, sowie von der Grösse der Ausbohrung zum Ein- 
setzen der Schmierbüchse zu unterrichten. 
Preis netto 1 Thlr. 4 Ser. 
pr. Stück, in Parthieen von mehr als 12 Stück mit ent- 
sprechendem Rabatt, franco hier, Verpackung billigst, Zahlung 
pr. Nachnahme, ia grösseren Parthieen gegen unsere Tratten. 


"Bürk's 
Schmierbüc 








Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
die Constructionszeichnang zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung !/, mehr 
Licht, weitere Aussicht; bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Franeoeinsendung von 10 Thlr. preuss. Courant s0- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
{Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deatenden Gewinn dabei finden.) 


"Winckler & Co. in Hamburg 


empfeblon 
Asphalrhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
7 Fuss, 


zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Weiterleitungen. Diese 
Röhren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
wäbrend ihr Gewicht cs. ', und der Preis ca. %, des- 
Jjütigen niserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ortheilen auf portofreie Anfragen die 


John Fretwell n Lippstadt (Westfalen) 


Fabrik und Lager 


Hartgammi - -Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 
Nadela, Knöpfe etc) Bürsten, Kämme, Chirar- 
gische Instrumente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematische und elektrische Zwecke, für 
Messerhefte, Albam- und Buchdeckel, Lineale etc, 
Preiscourante werden ausgegeben. 





Die Pianofortefabrik 


Ernst Francke in Leipzig 


empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 
® und Jeistet Garantie für solide Arbeit. 





Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. 8. w. 

Ferner: @efässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 

Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 

Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 

für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken eic.; endlich feuerfeste 
Steine und Platten. — 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


:König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschex Grunde bei Dresden, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfieblt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäuleninaschi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, 





Die ZAnugiessarel 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


‚empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 


und Cylinder, Sargverzierungen in | grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Gräf. Einsiedelsche Eisenwerk 


Lauchhammer 


empfehlt seine patentirten gusseisernen Plankensäu- 
len, welche sich durch grosse Dauerhaftigkeit, geschmack- 
volles Aeussere und billige Preise auszeichnen. Dieselben sind 
wieder: in vier diversen Grössen vorräthig und halten Lager 


davon: 
in Leipzig die Herren Gross & Co. 
und die Herren G. F. Weithas Nachfolger. 
Abbildungen der Säulen ete. mit Commentar sind in den 


"obengenannter- Herren gratis-zu haben; 


THEODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


früher Götze & Co. 
CHEMNITZ „ SACHSEN, 


erbauet: 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 
Wasserhalten tür Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden dougen 


m ganzen Fabriksanlagen tur Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 
Vigognegarnspinnerei, in den netesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Strickgarne, Trooken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren etc. ete. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 11. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISEN GIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die. grüssteh .wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für #eibende Zi 
Zeuge namentlich für Räder ieder Gattung und Grösse. 


— — — — ——— ET FE 


Ineraten-Beilage zu F. C. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 12. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Maschinenschlosserei und Eisengiesserei 


J. A. Kandler in Chemnitz, 


Mühlen- und Frauenstrasse 

liefert Garten- und Gewächshäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken-und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen geschmackvollen Mustern von 
Guss- und Schmiedeeisen, ferner eiserne Gartenmöbel, 
namentlich Ruhebänke für öffentliche Plätze geeignet, 
eiserne - Bettstellen, patentirte elastische Draht- 
federmatratzen eig. ä 


Die Dampf-Oelfarben- und Lackfirniss- Fabrik 


"I. 6. Nitsch & Söhne in Potsdam: 


empfiehlt für Färber und Zeugdrucker die besten und 
brillantesten 
Oeldruckfarben und Lackdruckfarben 
und werden darauf eingehende Aufträge sofort ausgeführt. 
Druckmuster und Preisnotizen werden auf frankirte 
Anfragen zugesandt, 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiosenstrasse Nr. 7. 






Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Aurringer, — Beschreibung der- 


; . selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1364 N. 19; -— fertigt Dreh- 


bänke zum Drücken und Ziehbänke, bält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss.' Feldlazareiben gegenwärtig in Schles- 
“ wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wiekel-Maschinen uni sieht gefälligen Aufträgen ent- 


gegen. ö 





Die Asphalt - Filz-Fabrik 


GasselReckmann& C0.„ Bielefeld 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Fenersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 


Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu, breit 
‚und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestllt. 


Lager hat Herr Wilhelm ‘Roloff in Leipzig. . 


empfichlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 


Annoncenbureau 
N DAN von m Eu 
E. Iiigen & Fort in Leipzig, 
besorgt Ankündigungen aller Art in sämmtlichen in- und ans- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sich öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. 





Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann ı Haselbach 


bei Altenburg. 

Anßaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis za 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne GIks ur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
rachfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, ohemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

== Preisverzeichnisse sind stets za bekommen. == 


Nähmaschinen. 
6. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckbaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfache, 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten 
zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 
auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 

mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Tbir. 

Ferner grosse Cylindermaschinenit 14 Zoll langem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thbir. 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Congtruc- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn : 


3. C. Netuschill in Hamburg 
getreten, welcher darch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sänmmı- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser 'Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheder & Wilson’s 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
5 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thir. 
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Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer, Manufacturing Comp. in New- York, 


die anerkannt besten Maschinen mit e 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheur etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbaren 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie ; 


‘ NB. Unterricht gratis. 
die Hauptagentur der Singer Manufactering Comp. 


Rudolph Kbert, 
9 Thomasgässchen Nr. 9. 
NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel etc. 
in grösster Auswahl zu Fahrikpreisen daselbst zu beziehen. 
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"Inseraien-Beiisge zu F. N BENENNEN 12 


Robert Johanay, 


Ingenicar in Fünfhaus Nr. 113, bei Wien, 


Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen - 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-. 
u.3: Horizontal-, Ver- 

ical-, Radial-, Cylinder- und Langlechbohrma- 
: er „Schneid- und Prais- 








Metall-Farben, 


auf alie Stoffe anwendbar und alleifıg awerkanst als vor 
Züglich deckend, gut trockmend, ehbme Zusatz von Sikatir 
und gegen Rost sctuszend; reissen michs amd blättern nicht 
ab. und sind woblfeiler ala andere Farben Schwarz, dunkel 

un hellgrau, Bronze, Steinfarben, weise —— ei. 


Mitiel zer Erreichung dieser Zwecke. 
Fabrik von L Mell n Kün a Rhein 





Die — Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipis 


Sternwartenstrasse 26. 
empfieblt und häit Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Geiste 
der Nälmaschinenfabrikation empfehlen wir dem gear 
Pablıkum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche be. 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausaerordentliche 
Vortbeile bieten, und sichern sowobl bei diesen, als uch 
allen anderen unserer anerkannt vollkosnmensten Eih- 
„ bei eiviles Preisen die aolideste beste 
Bedienung zu, 


Nähmaschinen -Fabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzie 





Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb 
liehen Zwecke, darunter besonders als etwa 
Neues und Praktisches für Schneider, Schub- 
macher, 
und Rückwärts- Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen ZU 
können in eleganter Ausstattung und sämnt- 
lich in bewährten und soliden Constructionet 
zu billigen Preisen. 


Sattler ete. Maschinen zum Vor 


Ferner: für Familier 


nn Er Raschlacn System: Wuhler & Wilson, 
"System: Singer & Co., Lei — Radermaschinen bei 


edig & Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 


Iner@ten Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 13. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Maschine, .chlosserei. und Eisengiesgerei "," 


-J A. Kandler in Chemnitz, 


Mühlen- und Frauenstrasse 

liefert Garten- und Gewächsbäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken- und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen geschmackvollen Mustern. von 
Guss- und Schmiedeeisen, ferner eiserne Gartenmöbel, 
namentlich Rubebänke für öffentliche “Plätze geeignet, 
eiserne Bettstellen, patentirte elastische Drabt- 
federmatratzen etc. 


N 
Stalling & Ziem in Görlitz, 
1 d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, -mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nebmen und für die Halt- 
barkeit Garantie leisten. 

Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Naphfolger. 
” Dresden: Joh. Carl Seebe. 


Das:techhische Geschäft 


5 ; e ‚von ; 
Theodor Voigt & Co. in Chemnitz 
vermittelt den Ein- und Verkauf,nener und gebrauchter 
Maschinen, übernimmt die Anfertigung von Kosten» 
anschlägen und vollständige Einrichtung neuer Etab- 
lissements, vorzugsweise mechanische Webereien, er- 
theit Auskunft und Nachweis über technische und ge- 
werbliche Novitäten, besorgt Patentgesuche und ver- 
werthet neue Erfindungen im In- und Auslande. 
Gleichzeitig hält dasselbe Lager von allen in das Fabrik- 
und Baufach einschlagenden Gegenständen‘ und empfiehlt 
besonders: engl. hämmerbaren Eisenguss, engl. und 
deutsche Stahle, Rohglas zu Bedachungen und Fabrik- 
fenstern, engl. Dachfilz, gewöhnliche und Dif-, 
ferential-Flaschenzüge, transportable Schmiede- 
heerde, (Feldschmieden) Hebewinden, Ventilatoren 
überhanpt die verschiedensten gewerblichen und industriellen 
‚Hifsmaschinen und Werkzeuge, 
Aufträge werden auf das Genaucste un«l Billigste ausgeführt. 


- Pergament-Papier 
zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen, 


weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 221, Sgr. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 
Berlin, gr. Friedrichsstr. Nr. 218, 















































Hamburg- Hmerikanifhe 
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Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
poatentirt für Amerika, Russland, Frankreich, ®estreich und die Zollvereinsstaaten 


und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nüßl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ansser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, obne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 


zu haben. 


Bericht der technischen Section der Hamb. Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack. Schmidt & Co. in Bezuy auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen .sind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Haupt-Agentur für- das Königreich Sachsen: C Boeticher in Leipzig, Markt Nr. 8, 


“ Fernere Agenten: C. J. Bräuer jan. in Bresiau @. Dierig in Peterswaldau 
"Louis Meyer in Sıade. 


"Ar Trenkler in-Görlitz, 


Jul. Mertens in Cöln. 


Inseraten -Beilage ‘zu F. G. Wieck’s deutsche: illustrirte Gewerhezeitung, Nr. 13. 


Wollfilz-Fabrikate, 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Putterfilze, welss und farbig, Einlagsohlen- 
ülz, Kratzenfilze, zun Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Pilze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscourant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 


Württ. Wollfilzmanufactur Giengen. 


Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedach! 

— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten. zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- ünd Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. 8. w und leistet für alle von ibr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steiopappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 

Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 


— -Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 

daillen aller Weltausstellun- 
gen, emptfieblt sein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 


und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher ete. und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 








Die Fabrik fe mr Cassa- Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager 
diebessichern n 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1352 
und 1855 in Lengenfeld, 1358 in Te- 
kutz, 1359 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


von feuer- und 





men,Fahnen,Kirchen-. 


Die Re, 2 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Darmast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 





— —— 
eg NL) R T “An, Fiünch, 
an Rilterstrasse No. 5- RR . 
Misengern  Müh-Seiden-u. Barn- Handlung — 


empfiehlt 
Hanfswirne, Striokgarne, Serge de Berry. 
Engros-Lager: Ritterstrasse 14. 


Ernst Julius Einsiedel in Leipzig, 


Mittelstrasse No. 20, 


empfiehlt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit-, 
Marmor-Bandsteinen, Granittrottoirplatten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, geschliffen und pohirt 
zn Monumenten, Marmor in allen Arten und Farben zu 
architektonischen und plastischen Arbeiten, sowie fertige 





“ Parquet-Fussböden, Tisch- und Consolplatten, Waschtische, 


Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zugleich 


“ die Inschriften gefertigt werden. Sandsteine zu allen vor- 


kommenden Arbeiten, fertige Grabmunumente und alle Bas- 

arbeiten, Sohlenhofer Fliessen, Fruchtschiefer, Böhmische 

Platten u. dgl. m. 

Bestellungen werden prompt und zu den billigsten 
Preisen „usgeführt. 


Die Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 


Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
rohen hänfenenSchläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. laftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
zinntem Drath versehen, Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnieste Feuer- Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. 





Die Maschinen-Fabrik 


Gebr. Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 
Langestrasse Nr. 26. 
empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen-,, Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Für Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prügepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. 

Sömmtliche Maschinen haben sich uls äusserst practisch 
bewährt and steben illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derarlige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Aufragen gratis zu Diensten. 


iger WEN - Reilage zu F. E. -Wieck’s deulsche ilusirirte Geworbezeiung. Nr. 13. 


Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA — 


















Kesselschmiede. Eisengiesserei Maschinenbauanstalt 
liefert: 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
tabriken, Färbereien, Appreturanstalteu und Bleiehereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkoblen- und Braan 
koblen-Bergwerke etc ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; 'Gentrifugal-Trockenmaschinen, patentir; Bisen- 

'waaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder etc , alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und Gasleitungeröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
‚Geländer, Grabkreuze etc.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkossel, Laugen- 
kessel, Braupfanneu und Braukessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Literarische Anzeigen. 





H. Klemm's Verlag und artistische Anstalt in 
Dresden. i 


Nachstebende Werke aus verschicdenen Fächern der Literatur sind 
ia allen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu haben: 


Dritte Abtheilung. (Fortsetzung ) 
Diverse Fach-Literatur. < 
Versuch einer Urgeschichte des Costüms mit Bezieh: auf 
dass allgemeine Cnlturleben der ältesten Völker der Erde, von Hein- 


rich Klemm. Mit Abbildungen nach Denkmälern der Vorzeit. Preis 
i %, Thlr. 

, . 

Die Hölzer und Geschiebe als die Ahnen der menschlichen Ur- 
Werkzeuge. Von Dr. Gustav Klemm, K. S. Hofrathe und Ober- 
bfbliothekar in Dresden. Mit 68 Abbildungen nach Originalgegenstän- 
den aus der reichhaltigen culturhistorischen Sammlung des Verfassers. 
Preis !/, Thlr, 

Geschichte und Kritik der berühmten ßixtinischen Madonna 
von Raphael in der Königl. Gemälde-Gallerie zu Dresden. Mit einer 
wohlgelungenen Photograpbie der Madonna. Eleg. cart. %, Thir. 
Die Königliche Gemälde-Gallerie zu Dresden. Zur Erleichte- 
rung eingehender Studien in der Geschiehte der Malerei und deren Kunst- 
kritik, bearbeitet und Sr. Kgl. Hoheit dem Prinzen Friedrich August 
Georg, Herzogen zu Sachsen eto. etc. etc. gewidmet von Dr. Wilbelm 
Schäfer. In 3 Bänden von 112 Druckbogen auf Schreibpapier 5 Thlr. 
— Prachtansgabe, iflustrirt mit den wohlgelungenen Photographien 
der werthrollsten Gemälde der Wallerie, 15 Thlr. 
Catalog der Dresdener Gemälde-Gallerie, nach den neuesten 
Forschungen und nach der Ordnung der Räume bearbcitet von Dr. 
Wilhelm Schäfer, Preis '/, Thir. 
Klemm’s Führer durch Dresden und die sächsische Bahweiz. 
Reich illustrirte Ausgabe mit Karte der sächsischen Schweis, Plan 
der Stadt und Führer durch alle Kunstschätze und Sehenswärdigkeien. 
h Preis '/, Thir. 

Das Meissner Hochland und seine Naturschönheiten. Ein 
praktischer Führer durch die ganze sächsisch-böhmische Schweiz. Mit 
Karte und 24 Illustrationen, Preis Y/, Thir. 


Vollständiges Lehrbuch der Bekleidungskunst für Damen zum. 


gründlichen Selbstunterrichte. Von C. Kawisch, Redactens des „Pari- 
ser Modensalon“ in Dresden. 7. Aufl. Mit zahlreichen Abbildungen 
auf 6 grossen Planotafelu Preis 1'/, Thlr. 
Vollständige Belehrung über Zuschnitt und Anfertigung der 
geschmackvollsten Knaben-Anzüge. Mit 135 fein lithographirten Zeich- 
nungen und Reductionsschema Preis ®/, Thir, 
Zeitgemässe Vorschläge zur Hebung des Gewerbestandes durch 
wohlorganisirte freie Associationen. Gekrönte Preisschrift von Albert 
Döll. Zweite Auflage. Preis '/, Thir. 
Der Sohn des Sakristans. Eine Erzählung für die Jugend und 
ihre Freunde von Moritz Heger, Herausgeber der Jugendbibliothek, 
des deutschen Weinachtsbuches ete. Dritte Auflage. Mit Bildern in Far- 
bendruck,, in höchst eleganten goldgeprägten: Einbande. Preis Y, Thir. 
Erster Unterricht für meine Kinder: Oder die Anfangsgründe 
im Rechnen, Schreiben, Lesen, in der Orthographie, deutschen Sprache 
und dem Auswendiglernen. Vom Schuldirector M. Budich in Dres- 
den. Preis ’/, Thir. 
Sänger-Lust Liederbuch des Leipziger Pauliner - Vereins. 
Eine Sammlung von 200 der schönsten vier- und fünfstimmigen Män- 
nergesänge, mit Angabe der Tonarten und Componisten. Preis 12 Ngr. 
Anna und Lisbeth. Eine poetische Erzählung von Charlotte 
Schnorr v. Carolsfeld. Mit einem Titeltilde. Preis %, Thir. 
Ernst und Humor. Ausgewählte Dichtungen von Theodor 
Drobisch. Eleg. Ausgabe mit dem Portrait des Verfassers. Preis 

"4, Thir., fein geb. %, Thir. 
Handbuch für Jäger und Jagd-Oekonomen. Aus des alten 
Königl. Sächsisohen Hegereiters Heink vieljährigen Erfahrungen und 
Erlebnissen im Gebiete der rationellen Jagdökonomie, der Wilddieberei 
und des praktischen Jägerlebens. Neu herausgegeben und vermehrt 
von Alexander v. Reuss. Preis ®,, Tbir. 
Das Buch der Livreen. Eine übersichtliche Zusammenstellung 
der schönsten und gebräuchlichsten herrschaftlichen Domestiken - An- 
süge jeder Gattung im deutschen, französischen und englischen Ggnre. 
Mit 166 Abbildungen Zur Auswahl für Herrschaften. Preis 1 Thlr. 
Der kleine Stallmeister. Thoretisch- praktische Regeln der 
Reitkunst, nebst allen beim Umgange mit Pferden erforderlichen Wissen- 
schaften. Mit vielen instructiven Abbildungen, welche die Zäumung, 
die verschiedenen Gangarten des Pferdes, die Kennzeichen des Pferde- 
alters etc. darstellen. Sechste sehr vermehrte Auflage. Preis 1 Thlr. 


Vorschläge zu eıner nothwendigen Reform der deutschen Land- 


stüte und -Reitanstalten. Eine Mahnung an alle deutsche Reiter, 
jestütsmänner, 'Thierärzte, Landwirthe und Staatsökonomen. Vom 
Beitmeister Theodor Heinze, Königl. Sächs. Marstallbeamten a, D. 
Pıeis ./, Tbir. 


Die Hufbeschlagskunst nach den neuesten Grundsätzen und 
mft Benutzung der älteren erprobten Verfahrungsarten, sowie uae 
Bezugnahme auf die neuen Hufeisen mit abnehmbaren Einsatzetolleg, 
Vom Verfasser des „Kleinen Stallmeisters“ etc. Preis Y, Tele, 
Neues politechnisches Handbuch. Ein wahrer Schatz von 
über 1000 werthvollen Mittheilungen, Recepten und Geheimnissen für 
Künste, Gewerbe, Haus- und Laudwirtlisel Vom Fabrikdirekter 
Moritz Herzog in Pesth. In 2 Bänden, & Band nur % Thlr, 
Die Verwendung der Fette und Oele zu technischen Zwecken. 
Vom Fabrikdirektor Moritz Herzog. Preis ®/, Thlr. 
Briefe zweier Handwerker. Wichtige Vorschläge, Aufschlüsse 
und Belehrungen für den deutschen Gewerbestand. Gekrönte Preis 
schrift von Dr. Victor Böhmert, Preis '/, Th. 


Die electrochemische Vergoldung und Versilberung sämmt 
licher Metalle. Zweite wohlfeilere Ausgabe mit Abbildung des Ver 
goldungs-Apparates. Preis !, Thlr, 
Handbuch für feinere Metallarbeiter und für alle Gewerbtrei. 
benden, bei denen einzelne Metalltheile zur Verwendung kommer, 
Mit Abbildungen, Zweite vermehrte Auflage. Preis 3), Thlr. 
Die Fabrikation der Patentfette, insbesondere der Wage- 
und Maschinenfette, der verschiedenen Pechsorten, dos Pinolin, 
phin, Parafin, Benzin und dergleichen, aus eigner Praxis mitgetbeilt 
von Moritz Herzog. J Preis . Nb. 
Die trockene Destillation des amerikanischen Harzes wi 
deren Producte. Vollständige Anweisung zur Fabrikation von adr 
als dreissig der lohn.ndsten Fabrik- und Handelsartikel. Auf Gran 
jabrelanesr praktischer Erfahrungen bearbeitet von Dr. Emil Winkler 
nhaber des chem.-tech, Laboratoriums zu Offenbach a, M. Zweit, 
wohlfeilere Auflage B Preis 1'/, Thk. 
Handbuch der Beifen- und Kerzen-Fabrikation nach den neue 
sten Grundsätzen und vortheilhaftesten Verfahrungsarten, nebst At- 
gebe und Abbildung der Fabrikeinrichtungen. Vom Fabrikdirecer 
Moritz Herzog. Preis ®/, TAr. 
Vollständiges Lehrbuch der Pärberei und Farbewaarenkunde. 
Unter Berücksichtigung der neuesten Fortschritte und Erfindunges a 
der gesamten Kunst- und Schönfärberei herausgegeben von Pı 
Süssmann, praktischen Kunst- und Schönfärber, und Dr Bail 
Winkler, Inhaber des polytechnischen Bureaus nnd chemischenle 
borstoriums zu Offenbach am Main. Preis 1'/, Tir. 
Die te Färberei und Zeugdruckerei auf ihrem neuestes 
Standpunkte, von Philipp Süssmann und Dr. Emil Winkler. 
Preis 1 Thlr. 
Lehrbuch der nothwendigsten kaufmännischen Wissenschaften 
des Handwerkers. Herausgegeben von S. Löwinsohn und Hein- 
rich Klemm. " Preis %, Tr. 
Hofmann’'s Lexikon der chemisch-tehnischen und pharmaceu- 
tischen Präparate. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für alle chemiseh- 
technischen Berufszweige und deren Zöglinge. Preis | Thlr 





Schrag'sche Verlags- Anstalt zu Dresden. 


Nachstebende Werke ans verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Buchbandlungen Deutschlands und des Auslandes zu habent 


; Erste Abtheilung. 
Die berühmten Werke über höhere Gartenkunst 
von Dr. Rud. Siebeck, 


Professor der Landschaftsgartenkunst und Director der städtischen 
Garten- und Purkanlagen in Wien. 


Theorie der bildenden Gartenkunst. Ein Leitfaden zum Studio 
für Gärtner und kunstsinnige Laien gr. 8. 1 Th, 
Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen. I. db 
theilung: Die harmonische Gestaltung harmonischer Verhältnisse. Aut 
20 colorirten Tafeln, Mit ausführlicher Erklärung und nöthigen Bel- 
spielen, übereinstimmend mit der vorhergehenden fasslichen „ Theorie 
der bildenden Gartenkunst", Text in 8, und Atlas in Imper.-F 
geb. 11 Thir. Pracht- Ausgabe 20 Thılr , elegant geb. 22 Thlr. 
— , Dasselbe Pracht-Werk, II. Abtheilung: Die harmonische Genl- 
tung disharmonischer Verhältnisse. Auf 20 colorirten Tafeln, mit aus 
führlicher Erklärung und nöthigen Beispielen der: nm meisten vor 
kommenden und schwierigen Fälle, nebst Erläuterung der bei Bildung 
und Beurtheilung von Gartennnlagen nothwendigen ästhetischen 
gie. Text in gr.8. Tafeln in Imp.-Folio. Vollständig in 10 Lieferung®0. 
lorirt äLieferung i Thlr. 15 Ngr. Schwarz & Lieferung 1 Thir. ANgt. 
Ideen zu kleineren Gartenanlagen auf 24 fein colorirten 
Mit ausführlichen Erklärungen zur leichten und zweckmässigen Ar 
führung. Jede Tafel giebt einen Plan zu einer Gartenanlage 1 
Mappe complet 4 Tohr. 
Die Elemente der Landschaftsgartenkunst. In einem, grotnt 
Plane dargestellt und durch die bestimmenden Motive erl Tat 
Leitfaden zum Studium für Gärtner und kunstsinnige Th. 
in gr. 8, Plau in gr. Quer-Folio, Colorirte Ausgabe geb. 7 
Schwarze Ausgabe geb. 5 Thlr. 108 
5 (Wird fortgesetzt.) 


\ 
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Literarische Anzeigen. 


Im Verlage von J. J. Weber in Leipzig ist soeben er- 
schienen: 
Die 


Schule des Feuerlöschwesens. 


Von Siegmund Schüller, Maschinen - Ingenieur. 
Mit 83 in den Cert gedruckten Abbildungen, 
Inbaltsübersicht: Einleitung. — Die Wagenspritze. — 
Die Karren, Schubkarren, Trag- und Handsprizen — 
Die Wasserbeschaffung. — Die Feuerlöschgeräthe. — Or- 
ganisation der Feuerwehren. — Der Feuerwebrdienst. — 
Die Aufbewahrung, Erhaltung und Anschaffung der Feuer- 
löschgeräthe. — Berechnung der Feuerspritze. — Anhang. 
Preis 1 Thlr. 





In demselben Verlage ist ferner erschienen: 


Der Gasmeister 


für Jedermann. Anfeitung zur gasbeleuchtung für den 
gefchäfts- und Hausgebraud). 
Von Priedrich Köhler, Ingenieur. 
Mit 17 in den Eert gedruckten Abbiſdungen. 

Inhaltsübersicht: Die Natur des Leuchtgases. — Der 
Werth des Leuchtgases im Verhältniss zu andern Beleuch- 
tungsmaterialien. — Der Gasdruck und die Gasströmung — 
Die Brenner. — Die Röhrenleitungen von den Hauptröbren 
in den Strassen bis zur Gasuhr. (Zuleitungen.) — Die Gas- 
uhr. — Die Röbrenleitungen in den Gebäuden. — Die 
Gaslampen. — Regeln über die Vorkommnisse während der 
Benutzung der Gasbeleuchtung, — Die Gaspreise. — Tabel- 
larische Zusammenstellungen. 

Preis 20 Ngr. 


Das Steinöl 


und seine Producte. Nach A. Norman Tate’s 
„She Petroleum and its Products“. 


Von Dr. H. Hirzel. 
Mit 16 in den Text gedruckten Abbildungen. 


Inhalt. 
Geschichtlicher Ueberblick. — Vorkommen und Ge- 
winnung. — Ursprung. — Eigenschaften und Zusammen- 


setzung. — Anweudungen. — Reinigung und Raffinirung — 

Producte des Steinöls. — Widerstand gegen die Einführung. — 

Transport von Amerika. — Einzelne Mittheilungen, 
Preis 24 Ngr. 


Die bevorstehende 


Leipziger Oster-Messe 


betreffend. 

Die gesunde und freimüthige Politik, verbunden mit 
einem vielseitigen Inhalt und ganz besonders reichaltigem 
Feuilleton, bestehend aus pikanten Novellen, Criminalge- 
schichten, Tbeater- und Kunst-Nachrichten etc haben dazu 
beigetragen, die in Leipzig im grössten Formate erschei- 
nende Zeitung „Der Telegraph“' namentlich in den Städten 
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Gotha und 
den nächstgelegenen Orten eine allgemeine Verbreitung zu 
verschaffen. 

Alle Messe Besuchenden, die sich von der Gediegenheit 
dieses Blattes überzeugen wollen, können zu jeder Zeit 
10 Nammern als Probe für 5 Ngr. (in Freimarken) durch 
die Expedition des Telegraph in Leipzig beziehen. 


P. 8. Da obiges Journal namentlich in Familienkreisen stark 
verbreitet ist, so kann es mit Recht allen Inserenten als zweckmäs- 
sigstes Organ empfohlen werden. Insertionspreis pro Zeile 1’, Ngr. 


- namentlich Rubebänke für öffentliche 


Bekanntmachungen aller Art. 


Für Cattun-Druckereien. ' 


Um rasch zu räumen sollen aus einer Dampfcattun- 
druckerei, welche nur einige Jahre in Betrieb gewesen, 
folgende im besten Zustand erhaltene Maschinen zu nach- 
stebenden billigen Preisen verkauft werden: 

eine dreifarbige Druckmaschine von Eadd-Hill Man- 





chester zu Tbir. 1200. 
eine vierfarbige Druckmaschine mit Trocken- 

stubl von Briggs-Manchestee . . . za „ 1200. 
“eine Perrottine mit Trockenstuhll . . zu ,„ 1200. 
eine kalte Mangel complt . . . . zu „ 60. 
eine Farbe-Maschine complet . . . . u „ 40. 
eine Präparirmaschine complet . . . * 160. 


zu 
8 J. A. W. Carstenn. 
Wandsbeck bei Hamburg. 


Die Maschinensehlosserei und Eisengiesserei 


J. A. Kandler in Chemnitz, 


Mühlen- und Frauenstrasse 


liefert Garten- und Gewächshäuser, Wendeltreppen, 
Balcons, Verandas, Brücken-und Treppengeländer, 
Gartenzäune in neuen’ geschmackvollen Mustern von 
Guss- und Schmiedeeisen, ferner eiserne Gartenmöbel, 
Plätze geeignet, 
eiserne Bettstellen, patentirte elastische Draht- 
federmatratzen etc. 5 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 


Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 


für Hötele, Geschäfte und Privaten nach 
neucster Pariser Construction, 














eigener und 





Die Zinngiesserei 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister . 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

empfieblt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. ! 
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‘Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei 
von 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 


Fabrik - Einrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ibr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine überaus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. 

In Folge dessen eignet eich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn- Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für. Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zu Pochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, zu Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 


Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 


bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern un- 
Kolbenringen, Hydranlischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern etc. 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. 





Winckler & Co. in Hamburg 


empfehlen 


Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen vn 
7 Fuss, 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Welterleitungen. Die 
Röhren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphäre, 
wäbrend ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ca. '/, dee 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig. Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 


z Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Bieler & Kohlmann. 


Loebau in Sachsen. 





Das Zeitungs- Annoncen - Bureau 
von 


H. Engler in Leipzig, 


empfiehlt eich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
die Zeitungen aller Länder. 

Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Ine- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnug 
ansetze, sowie Zusammenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belge. 

Uebersetzungen in allen Sprachen werden corret ar 
geführt. 





AGENTURo:r GROVER&BAKER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 






in 
BOSTON & NEW-YORK 
. . . 
En in Leipzig. 
\ r Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leicht handliche Nähmaschine mit Zirkelnadel und dem beliebtes 
„ Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elasticität 
= und Danerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Stickereien 


nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Faltennäben, zum Bordiren, Schnurnäben, 
Soutachebesetzen, Bandaufnähen etc , empfiehlt mit dazu gehörenden Instractionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 


Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2"/, Elle Faden auf 1 Elle Naht — sowie Atelierma⸗chinee 


für alle industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erfordeıt wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Saeben, die unbe 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende. 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nölhig, sowohl 'bei absuändernden als bei nenanzufertigenden Garderob:- 


Artikeln. 


Der Grover & Bake:stich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, 


erfolgreich widerstebend, 


kann, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die e⸗ 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wu:den mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellun: 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elasticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattung, Nähen von zwei Rollen 
obne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dännsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sech-- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzengung einer langen Erfahrung das glänzendste Zeugnin 
zu Gunsten derselben ablegen 

Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfıagen werden jederzeit bereitwilligat kostenfrei abgegeben, Unterricht-gratis. 

Zablungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden, 

MB” Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes 'säurenfreies Nähmaschinen-Gel halte stets Lager. WG 
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AUSSTELLUNG 


ZU 


Die 
\ Werkzeug-Maschinenfabrik 


Eisengiesserei 


— von — 
Joh. Zi in Chemnit 
ON. ZIMMETMARN IN UNEMANZ 
empfiehlt ‚ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- .Vertical- Radial-. und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Rlechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Kreis- Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- und Loch- 
sagen (für architektonische Verzierungen) Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
ınaschinen, einfache Holzhobelmaschinen in verschiedenen Constructionen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- 
“und Schlitzmaschinen, Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- 
!Oval! Drehbänke etc.: complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrabmen, Eisenbahnwaggons, 





Gioldleisten, Parqueis. Waaren- und Cigarrenkisten, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht, Exemplare im Betrieb erhalten. 





Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
die Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Txrapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung };, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 


- gegen Franeoeinsendung vou 10 Thlr. preuss. Courant so- 


gleich france übersendet. 
Adressen an den Erfinder: 
Archätekt 6. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell umı sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 





Heinrich Schmidt in Chemnitz 


unter den Lauben. 


Maschinen-Treibriemen vonrheinischem Kernleder 
in verschiedenen Breiten, sind stets vorräthig am Lager 


und werden dieselben in aussergewöhnlichen Stärken unter ' 


Garantie baldigst geliefert. 








Das Gewehrlager 


LD. Moritz Sohn in Leipzig, 


Fabrik und Lager Colonadenstrasse Nr. 2 _ 
; zu den Messen seit 1813 

in Leipzig: Murkt Salzgüsschen gegenüber zwischen der 
— 12. und 13. Budenreihe, 
in Braunschweig: Altstadimarkt Eckbude Nr. 18; 
in Prankfurt a. M.: Fahrihor am Renthenthurm 
ist stets auf das Vollstäudigste mit Schiesswaffen aller Gat- 
tungen assortirt, verkauft en gross und en detail zu 
den billigsten Preisen und gewährt einjährige Garantie. 
Parthie-Bestellungen auf die von mir-gefertigten ‚und 
in der Leipziger Illustrirten Zeitung Nr. 1093 abgebildet und 
beschriebenen Deutschen Schützen büchsen werden fort- 
während angenommen und Briefe wie Gelder franco er 
beten. v2, £ 
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Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


a CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüiglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2% bis 300 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen-. Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branehen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schätzenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen ete. 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, OCilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebthnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 
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Literarische Anzeigen, 





Von 
Muspratt’s 
Theoretische, praktische und analytische 


..-  6hemie 


in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 
we Ir « Frei. bearbeitet von , 
: Dr. F. Stohmann. 
. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
haben wir die 23. Lieferung und damit Schluss des I. Bandes versandt. 
Die Fortsetzung erscheint rasch ia regelmässigen Zwischenräumen. 
Braunschweig. _ C. A. Schwetschke & Sohn. 
a (M. Brabn.) 


Die bevorstehende 


Leipziger Oster-Mess 


betreffend. 

Die gesunde und freimütbige Politik, verbunden mit 
einem vielseitigen Inhalt und ganz besonders reichhältigem 
Feuilleton, bestehend ans pikanten Novellen, Criminalge- 
schichten, Theater- und Kunst-Nachrichten ete. haben dazu 
beigetragen, die in Leipzig im grössten Formate erschei- 
nende Zeitung „Der Tele&raph ‘* namentlich in den Städten 
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Gotha und 
den nächstgelegenen Orten eine allgemeine Verbreitung zu 
verschaffen. . 

Alle Messe Besuchenden, die sich von der Gediegenbeit 
dieses Blattes überzeugen wollen, können zu jeder Zeit 
10 Nummern als Probe für 5 Ngr. (in Freimarken) durch 
die Expedition des Telegraph in Leipzig bezieben. 











P. 8. Da obiges Journal namentlich in Familienkreisen stark 
verbreitet ist, so kann es mit Recht allen Inserenten als zweckmäs- 
sigstes Organ empfohlen werden. Insertionspreis pro Zeile 1, Ngr. 


Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu be- 


— Zeitung des Vereins 
Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. 


Red.: Dr. W. Kech. — Commissionair: J. C. Hinriehs’sche Buchhandlung 
in Leipsig. 

Wöchentlich eine Nummer a 1—1Y/, Kogen. gr. 4°. 
Preis vierteljährlich 1 Thlr. — Inserate werden a 1Y/, Ngr. 
pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
“bandel nnd die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 

2 Thlr angenommen. 
Die Eisenbahn -Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme 





- ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die Gunst des Publicume 


zu setzen gewusst hat, bringt ausser den officiellen Bekanntmachungen 
der deutschen Eisenbahn- Verwaltungen in Leitartikeln aus den be- 
wöährtesten Federn, in zum grossen Theil officiellen Correspondenzen 
sämmtlicher deutscher Eisenbahn-Verwaltungen und künftig in einem 
möglichst pikanten Feuilleton Alles, was für das direct oder indirect 
bei den Eisenbahnen interessirte grosse Publicum von Wichtigkeit 
ist. Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finauziellen, national-öko- 
nomischen, statistischen und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen 
technischen Erfindungen des Eisenbahnwesens werden in ihr bespro- 
chen Auch das Dampfschifffahrts-, Post-, Telegraphen- sowie das 
übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes findet in der 
Zeitung thunlichst seine Vertretung. 





\neräten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illusuirie ‚Gewerbezeitung, Nr. 15, 


Bekanntmachungen aller Art. 
Für Cattun-Druckereien. 


Um rasch zu räumen sollen aus eiuer Dampfcattun- 
druckerei, welche nur einige Jahre in Betrieb gewesen, 
folgende im besten Zustand erhaltene Maschinen zu nach- 
stebenden billigen Preisen verkauft werden: 


eine dreifarbige Druckmaschine von Eadd-Hill Man- 

chster . 2 2220. . zu Tbir. 1200. 
eine vierfarbige Druckmaschine mit Trocken- 

stubl von Briggs-Manchester . . . za „ 1200. 
eine Perrottine mit Trockenstubll . . zu „ 1200. 
eine kalte Mangel complet . . . . zu „ 60. 
eine Farbe-Maschine complet . . x». zu „ 40. ' 
eine Präparirmaschine eomplt . . . zu „ 160, 


J. A. W. Carstenn. 
Wandsbeck bei Hamburg. 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 


Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 3 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welcbe ‚beson- 
ders bei Schubmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 


x 


Aug. Fomm in Leipzig 


emptieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin-, 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er- 
fundene 





patentirte 


Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorbanden ist. = 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc. etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 





Die permanente Industrie-Ausstellung in Leipzig, 


welche im April d. J. erÖffnet 
benden "ie beste Gelegenheit, 


wird, bietet den Herren Fabrikanten und Gewerbtrei- 
ihren Erzeugnissen schnellen Eingang zu verschaffen, 


und ladet der Unternehmer zu deren Beschiekung ergebenst ein. — Programme etec., 


sowie _jede gewünschte Auskunft stehen: 
Diensten. . 


auf gefällige frankirte Anfragen gern zu 


Eduard Friederiei, 
Schillerstrasse 5. 


Inseraten-Beilagg, zu. F. O. -Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 15. - 


Die Kunstziegelei 


Gebrüder N ordmann „ı Haselbach 


bei Altenburg. 

Apnbaltepunkt Breitingen, eächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Manerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, obne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kaun, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 





Die Dampf-Oelfarben- und Lackfirnissl Pabrik 


J. 6. Nitsch & Söhne in Potsdam 


empfiehlt für Färber und Zeugdrucker die besten und 
brillantesten 
Oeldruckfarben und Lackdruckfarben 
und werden darauf eingehende Aufträge sofort ausgeführt. 
Druckmuster und Preisnotizen werden auf frankirte 
Anfragen zugesandt. = 


Die Asphalt - Filz-Fabrik 


Gassel Reckmann& Co. „Bielefeld 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilz 
ale sichern Schutz gegen feuchte Wände. 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fu:s 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 





Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


von 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken- Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


John Freiwell » Lippstadt cwexuun, 


Fabrik und Lager 
in - 
Hartgummi-Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 
Nadeln, Knöpfe etc) Bürsten, Kämme, Chirır 
gische Instrumente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematische und elektrische Zwecke, für 
Messerhefte, Albam- und Buchdeckel, Lineale eu. 
Preiscourante werden ausgegeben. 


Mechaniker 


Fr. Hünerbein in Leipzig, 


“ Hallesches Gässchen Nr. 6, 

















empfiehlt _selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Na 
schinen, Indactions- 
und Rotations- Ay- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bnnsen's Kob- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Or 
sen; Galvanische 


Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Midde- 
dorpf, Galvanoplastischer Apparat u. s. w. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebanet und auf jedem Stof 
ausgezeichnet arbeitend --- mit den verschiedenen einfache, 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten 
zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 


auch zu 


gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 


Ferner grosse Cylindermaschinenit 14 Zoll langen 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s w., IM 
Preise von 95 bis 115 Tbir. 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Construc- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver 
bindung mit den Nähfaschinenfabrikanten Herrn 


J. C. Netuschill in Hamburg 


getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sänml- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser Lager 
von dort bezogenen Nähtnaschinen nach Wheeler & Wilson® 
Patent unter Garantie zu den Original: Fabrikpreisen vo@ 
5 Tbaler an, sowie ferner auch 'kleine Kettenstich- 
maschinen zu !5 Thlr. 





Inseraten - Beilöge zu" F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 15. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & (vo. 


⸗ 


jr 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 2 


‚ampfehlen einem geehrten, Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft. zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 








F. A, Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiosenstrasse Nr. 7. 














Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnabme ge- 
langenden Wäsche-Au:ringer, — Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; fertigt Dreh- 
bänkezum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. 

Besonderer Beachtung empfieblt derselbe auch die ın 
den Königl Preuss. Feldlazareihen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen uni sieht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 


Wotlfilz-Fabrikate. 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Futterfilze, welss und farbig, Binlagsohlen- 
Nlz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Filze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscourant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 


Wärtt. Wollfilzmanufactur Giengen. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen ' 





Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
d’e Constructinuszeichnung zu dem ncuen patentirten 
Trapez-Doppelienster (bei gleicher Oeffoung !/, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thlr. preuss. Courant s0- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2, St. 
(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 


Die Fabrik fenerester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5 
empfiehlt ihr — 
diebessichern 

Cassa - Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
E ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 iu Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


von feuer- und 








Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abrrittsschlotten, Esseu u. 8. w. 
Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, e etc. 
für chemische Fabriken, lärbereien galvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken .etc,; endlich _fenerfeste 
Steine und Platten. — 


Inseralen -Beilage zu F..G. Wieck’s deutsche illustrirtg @ewarbezeitung. Nr. 15. 


N ähmaschinen -Fabrik 


‚Peter Huber In Leipzig, 


Nach, langjährigen Erfahrnngen und rast- _ 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
"auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. . 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die specielle 
ilustrirte Preis-Courante zu Diensten stehen. 





= franco gegen franco = 


No 10. 






Doppelkettenstich-Maschine nach Grover & 
Backer, in eleganter Ausstattung, 


Ist wie No. 9, oben mit Staubkasten ver 
Beide eignen sich für den Privatgebrand 


—— — 
— 


En 





No. 13. 
No. 11. Ist zugeschlossen. 


Doppelkettenstich-Maschine als Toilette, elegant 
ausgestattet, i 


No. 12, 





Nr. 14. No. 15. Diaitiz No) 
tämmtlich Doppel-Kettenstich-Maschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- and Familiengebrauch, 
Zweite Darstellung. — Weitere Folge später. 


N 


Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 16. 


Literarische Anzeigen. 


Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu be-, 


— Zeitung des Vereins 
Deutscher Ficenbahn-Verwaltungen. 


Red.: Dr. W. Koch. — Commissionair: J. €. Binrichs’sche Buchhandlung 
in Leipzig. 


Wöchentlich eine Nummer a 1—1'/, Nogen. gr. 4°. 
Preis vierteljährlich 1 Thir. — Inserate werden a 1!/, Ngr. 
pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
handel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 

2 Thir angenommen. 


Die Eisenbahn - Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme 
ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die Gunst des Publicums 
zu setzen gewusst hat, bringt ausser den officiellen Bekanntmachungen 
der deutschen Eisenbahn- Verwaltungen in Leitartikeln aus den be- 
währtesten Federn, in zum grossen Theil offciellen Correspondenzen 
sämmtlicher deutscher Eisenbahn-Verwaltungen und künftig in einem 
möglichst pikanten Feuilleton Alles, was für das direct oder indirect 
bei den Eisenbahnen interessirte grosse Publicum von Wichtigkeit 
ist, Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finanziellen, nationsl-ökn- 
nomischen, statistischen und juristischen Tages-Fragen sowie die nenen 


technischen Erfindungen des Eisenbahnwesens werden in ihr bespro- . 


chen Auch das Dampfschifffahrts-, Post-, Telegraphen- sowie das 
übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes findet in der 
Zeitung thunliohst seine Vertretung. 





Bekanntmachungen aller Art. 





Für eine grössere Maschinenfabrik wird ein practisch 
erfabrener, theoretisch gebildeter Ingenieur, welcher 
als solcher bereits längere Zeit in einem renomirten Ma- 
schinenbau-Etablissement mit Erfolg thätig gewesen ist, zu 
engagiren gesucht. Gehalt 600 bis 300 Thaler. Der An- 
tritt muss möglichet bald erfolgen können. 

Offerten beliebe man unter der Chiffre X. W. gef. franco 
an A. Retemeyer’s Zeitunge-Bureau in Berlin gelangen zu 
lassen. 





Die Manufactur technischer Gewebe 


Kuıx & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen‘. h 

Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
roben hänfenenSchläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. Iuftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
"Druck geprüft, letstere mit doppelten Spiralen aus ver- 
zinntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer- Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. . 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eigeem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukekin, Flagell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Soheer-, Spal- 
und Treibmaschinen und alle anderen sur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


Ernst Julius Einsiedel in Leipzig, 


Mittelstrasse No. 20, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit-, 
Marmor-Sandsteinen, Granittrottöirplatten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, gesebliffen und polirt 
zu Monumenten, Marmor in allen Arten und Farben zu 
architektonischen und plastischen Arheiten, sowie fertige 
Parquet- Fussböden, Tisch- uud Consolplatten, Waschtische, 
Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zugleieh 
die Inschriften gefertigt werden. Sandsteine zu allen vor- 
kommenden Arbeiten, fertige Grabmonumente und alle Bau- 
arbeiten, Sohlenhofer Fliessen, Fruchtschiefer, Böhmische 
Platten u. dgl. m. 
Bestellungen werden prompt und zu den billigsten 

Preisen ausgeführt. 





Gräl, Einstedelsche Eisenwerk 


empfeblt seine patentirten gusseisernen Plankensäu- 
len, welche sich durch grosse Dauerhaftigkeit, geschmack- 
volles Aeussere und billige Preise auszeichnen. Dieselben sind 
wieder in vier diversen Grössen vorrätbig und halteu Lager 
davon: 





in Leipzig die Herren Gross & Co. 
und die Herren C. P. Weithas Nachfolger. 
Abbildungen der Säulen etc. mit Commentar sind in den 
Eisenhandlungen obengenaunter Herren gratis zu haben. 





Reisszeuge, Kerb- oder Kniff-Maschinen, Thermometer. 


Stalling & Ziem in Görlitz 
& d. Ober-Lausitz. . 2 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 23. October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für dıe Halt- 
barkeit Garantie leisten ie 
Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oeblschläger’s Nachfolger. 
Dresden: Joh. Carl Seebe. 


” 


Die permanente Industrie-Ausstellung in Leipzig, 


welche im April d. J. eröffnet wird, bietet den Herren Fabrikanten und Gewerbtrei- 
benden die beste Gelegenheit, ihren Erzeugnissen schnellen Eingang zu verschaffen, 
und ladet der Unternehmer zu deren Beschickung ergebenst ein. — Programme etc., 
sowie ‚jede gewünschte Auskunft stehen auf gefällige frankirte Anfragen gern zu 


Diensten. 


Eduard Friederici, 


Schillerstrasse )5. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s ‘deulsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 16. 


Das technische. Geschäft 


Theodor Volgt & 60. In Chemnitz, 


vermittelt den Ein- und Verkauf nener und gebrauchter 
Maschinen, übernimmt die Anfertigung von Kosten- 
anschlägen und vollständige Binrichtung neuer Etab- 
: lissemente, vorzugsweise mechanische Webereien, er- 
theilt Auskunft und Nachweis über technische und ge- 
werbliche Novitäten, besorgt Patentgesuohe und ver- 
werthet neue Erfindungen im In- und Auslande. 
Gleichzeitig bält dasselbe Lager von allen in das Fabrik- 
und Baufach einschlagenden Gegenständen und empfiehlt 
besonders: engl. hämmerbaren Eisenguss, engl. und 
deutsche Stahle, Rohglas zu Bedachungen und Fabrik- 
fenstern, engl. Dachfliz, gewöhnliche und Dif- 
ferential-Flaschenzüge, transportable Schmiede- 
heerde, (Feldschmiedenı Hebewinden, Ventilatoren 
überhaupt die verschiedensten gewerblichen und industriellen 
Hilfemaschinen und Werkzeuge. 
Aufträge werden auf das Genaueste un. Billigste ausgeführt. 





Die Pianofortefabrik 


Ernst Francke in Leipzig 


RS empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 


‘und leistet Garantie für solide Arbeit. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütke, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenwaschi- 
nen etc. überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sicher 
solide prompte und billige Bedienung zu. 


Die ee 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungm 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Aepbaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brenaen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preu- 
Couraute, Beschreibungen gratis. Zweigfahrik firmin: 
Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 


——— Eee 


E. Illgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündignngen aller Art in sämmtlichen in- und au- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grömeren 





und sich öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
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\nsETaten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte (ewerbezeilung. Nr. 16. 


Rationell praktische Mittheilungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 


über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, 2. B. 

Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Fabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu bezieben,, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältniase 
ausgeschlossen sind. —Desgleichen besorgen wir den 
Ankanf der verschiedensten Maschinen, Werkzenge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. eto. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
"einzelnen Artikel, welche.letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung & I Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben 


Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäfts)rogramm und Katalog gratis. 


Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 
Industrie-Comtoir. - 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32*. 





Das eoncessionirte Agentur- und Commissions-Geschäft wie 
auch Localvermiethungs- Bureau i 


Carl ‚Minde in Leipzig 


eine Fleischergasse 15. 

empfleblt sich zur Vermittelang von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gasthäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kegitalien auf Hypo- 
theken —- Vermietbung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen eto für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. 

Auf Anfragen wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertheilt. Bei grösster Diseretion Provision mässig und 


BEE” ohne Vorausbezahlung. ij 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und woblfeilstes, ' keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- and Wärme - Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfäbigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angen andt, eine vollkommene und an- 
haltende -ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungafäbig- 
keit, und kaum ein Drittel der wöhnlichen Kosten, 

Fabrik von I. Moll in Cöln a. Rhein, 








N ähmaschinen-Fabrik 
von Riedig & Wünschmann in Leipzig 







: Tambourirmaschinen, 
System: Singer & Co, 


Emilienstrasse Nr. 13, 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
— und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
- stochen werden kann. 
-# Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


System: Wuhler & Wilson, 
Leipziger Rädermaschinen bei 


Sattler ete Maschinen zum Vor- 


Ferner: für Familien- 


Biedig & Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 








_ THEODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


früher GÖtze & Co. 


CHEMNITZ ı SACHBEN, 


erbauot: 


ampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 
asserhalten für Bergwerke, in allen Grössen, mit und oline Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 
vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 
sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


zı ganzen Fabriksanlagen tır Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- una 
Vigognegarnspinnerel, in den BPAEHEN und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Strickgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
.lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren ete. etc. 


Inseraten-Beilage zu F. 6. Wieck’s deutsche illustrirle Gewerbezeitung. Nr. 16. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISEN GIESSEREI ist in. den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse, 


Inseraten - Beilage zu F..G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 17. 


Bekanntmachungen aller Art, 


Für eine grössere Maschinenfabrik wird ein practisch 
erfahrener, theoretisch gebildeter Ingenieur, welcher 
als solcher bereits längere Zeit in einem renomirten Ma- 
schinenbau-Etablissement mit Erfolg thätig gewesen ist, zu 
engagiren gesucht. Gehalt 600 bis 800 Thaler. Der An- 
tritt muss möglichst bald erfolgen können. 

Offerten beliebe man unter der Chiffre X. W. gef. frauco 
an A. Refemeyer’s Zeitungs-Burean in Berlin gelangen zu 
lassen. 


Für Cattun-Druckereien. 


Um rasch zu 'räumen sollen aus eiuer Dampfcattun- 
druckerei, welche nur einige Jahre in Betrieb gewesen, 
folgende im besten Zustand erhaltene Maschinen zu nach- 
stehenden billigen Preisen verkauft werden: 

eine dreifarbige Druckmaschine von Eadd-Hill Man- 





chester . . . . zu Thlr.‘ 1200. 
eine vierfarbige Druckmaschioe mit Trocken- 

stuhl von Briggs-Manchester . . . zu ,„ 1200. 
eine Perrottine mit Trockenstull . . zu ,„ 1200. 
eine kalte Mangel complet . . . . 20 „ 60. 
eine Farbe-Maschine complet . . . . zu „ 40. 
eine Präparirmaschine complet . . * 160. 


J. A. w. Re 
Wandesbeck bei Hamburg. 


Selden. 
mi GERT 34, 8 
—* 4 much 
— Riersrasse To. 3 zus 
Zuengern  Wäh-Zeiden-n. Garn- Handlung Pe 
empfebit * 


Hanfswirne, Strickgarne, Serge de Berry. 
Engros-Lager: Ritterstrasse 14. 





Das Zeitungs- Annoncen-Bureau 


H.. Engler in Leipzig, 


empfiehlt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
- die Zeitungen aller Länder. 
Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusımmenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. 
Uebersetzungen in allen Sprachen werden correct aus- 
geführt, 





Pergament -Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen, 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 22%, Sgr. 
empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 
Berlin, gr. Friedrichsstr, Nr. 218. 


Robert Johanny, 


Ingenieur in Pünfhaus Nr. 113, bei Wien, 
empfiehlt seine Trockenstuben nach einem neuen be- 
währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftbeizung als ange- 
nehmste und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt sind. 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr. 30. 2 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 

*“ niear der Kaiserlichen Marine und 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
der Bisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfeble meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Constrac- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 


Winckler & Co. in Hamburg 


empfeblen 


Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
Fuss, 


zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitungen. Diese 
Röhren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ibr Gewicht ca. Y, und der Preis ca des- 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Näbere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 











Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
ae -Manufactur 


J. A Hietel. nn Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller ia das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendangen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 





Inseraten-Beilsge zu F. 6. Wieck’s deutsche Hlustrirte-Gewerbezeitang. Nr. 17. | 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede - | 


MORITZ JAHR in GERA 















Kesselschmiede Eisengiesserei Maschinenbauanstalt 
* liefert: Br 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
tabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleichereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkoblen- und Braun 
koblen-Bergwerke etc.; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder ete, alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser 
und Gasleitungeröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuze etc.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Langen- 
kessel, Braupfannen und Brankessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Inseralen-Beilage zu F. G. Wisck’s deutsche. illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 17. 


Die Württembergische Uhrenfabrik 
Schwenningen “(Württemberg) 


— 
Bürk's patentirte selbstthä 
Schmierbüchsen für Wellenlei ungen. 


Das Bedürfnies BEER einfacher und billiger 
Schmierapparate, welche nur während des Umlaufs der Wellen 
schmieren und von selbst ausser Wirkung treten, sobald 
die Welle stille steht, ist ein allgemein erkanntes, Die bis- 
her bekannt gewordenen Apparate, die diesen Zweck er- 
streben, erfüllen ibn entweder nur sehr unvollkommen, oder 
sind zu complizirt, der baldigen Abnützung unterworfen, zu 
theuer, und erfordern theilweise besonders konstruirte Lager 
oder entsprechende Abänderung derselben. Sie sind des- 
halb nicht zur allgemeinen Einführung gelangt. 

Unsere neuerfundene patentirte Schmierbüchse gewährt 
alle wünschenswerthen Vortheile, indem sie so einfach wie 
jede gewöhnliche Schmierbüchse anzuwenden und sehr wohl- 
feil ist, keinen der Abnützung unterworfenen Mechanismus 
hat, den Oelzufluss mit höchster Sparsamkeit und Sicherheit 
nach Bedüirfniss regulirt, keinerlei Abänderung der zu ölenden 
Theile oder der schon vorhandenen Lager erfordert, und 
von selbst ausser Thätigkeit tritt, sobald die Welle stille steht. 

Die durch diese Schmierbüchse erzielte Ersparniss an 
Oel und Arbeit ist so gross, dass jeder Besitzer laufender 
Werke mit Wellenleitungen nichts besseres thun kann, als 
ich sofort mit diesen unsern Schmierapparaten zu versehen. 
Wir bitten uns den Bedarf an Patent-Schmierbüchsen in 
frankirten Briefen aufzugeben und uns dabei von dem un- 
gefähren Durchmesser der Wellen und von der Tiefe der 
Lager, von der oberen Schmieröffnung bis auf die Welle 
gemessen, sowie von der Grösse der Ausbohrung zum Ein- 
setzen der Schmierbüchse zu unterrichten, 

Preis netto 1 Thlr. 4 Sgr. 
pr. Stück, in Partbieen von mehr als 12 Stück mit ent- 
sprechendemRabatt, franco hier, Verpackung billigst, Zahlung 
pr. Nachnahme, in grösseren Parthieen gegen unsere Tratten. 
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Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Pabrik - Einrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten s aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen darch seine überaus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit . darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest ‚und leicht 
bearbeitbar ist. 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Krenzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl - 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Haudfäusteln, zu Pochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, zu Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung darch Schmieden 
schwierig und kostapielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cyliadern un- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern etc. 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effeotuiren. 





Die Zinð giesserei 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing 





NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, 


Comp. in New-YVork, 


die anerkannt besten Maschinen mit 2 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheur etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbaren 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 
NB. Unterricht gratis. 
die Mauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 
Rudolph Ebert, 
9 Thomasgässchen Nr. 9. 
so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel eto. 


in grösster Auswahl zn Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 


Inseraten-Beilage zu.F. 6. Wieck’s demtsche. illustrirto Gewerbezeilung..Ne. 17. 


Literarische Anzeigen. Se 


Schrag'sche Verlags- Anstalt zu Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
is sllen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu haben: 


Brste Abtheilung. (Fortsetzung.) 
Die berühmten Werke über höhere Gartenkunst 


von Dr. Rud. Siebeck, 
Professor der Landschaftsgartenkunst und Director der städtischen 
Garten- und Parkanlagen in Wien. 


Hl6ments d’horticulture. Guide du jardinier et amateur de 
jerdins. Traduit par St. Leportier. Prix 7 dcus. 


Die Verw: der Blumen und Gesträuche zur Aus- 
schmückung der Gärten mit Angabe der Höhe, Farbe, Form, Blüthe- 
zeit und Cultur derselben. gr. 8. geh. 2 Thlr. 
The elements of the Art of landscape-gardening. A guide 
to study for gardeners and dilettanti. Translated from the german 
by Westley. Price 7 dollars. 


Entwürfe zu Garten- und Parkanlagen verschiedenen Charak- 
ters in manchfaltigen Situationen. Mit ausführlichen Erklärungen 
sur leichten und zweckmässigen Ausführung. I. Samlung: 20 fein 
eolorirte Pläne zur Anwendung bei günstigen Verhältnissen. Imp.- 
Fol. in M: i 8 Thir. 

Die I Kammlung bringt ebenfalls 20 Pläne, jedoch zur Verwen- 
dung bei ungünstigen Verhältnissen, und es benutzt der Herr Autor 
hierbei hauptsächlich die für die neuen Garten- und Parkanlagen Wiens 
von ihm entworfenen und von der kaiserlichen Regierung genehmigten 
werthvollen Special-Pläne. 


WE” Die grösseren Dr. Siebeck’schen Garten-Werke sind zur 
Esleichterung der Anschaffung such in Lieferungen in beliebigen Zwi- 
schenräumen za beziehen. 


Zweite Abtheilung: 
Für Industrie, Kunst und Gewerbe. 


Farbenharmonie-Lehre. Zur praktischen Anwend: für alle 
jene Künstler, Handwerker und Industrielle, deren Geschäft es erfor- 
dert, durch Farbenzusammenstellung bildliche Darstellungen zu er- 
zeugen. Nach Motiven der Natur zum Selbststudium verfasst und ge- 
malt von F. Berndt. Mit 2 illuminirten Tafeln. Zweite verbesserte 
Auflage. gr. 4. Cart, 1%, Thir. 
— Zeichnenunterricht. Basirt auf 30jährige Br- 

g. Theoretisch und praktisch erläutert und der wissbegierigen 
Jugend, sowie den Freunden der Zeichnungskunst gewidmet von F. 
Berndt. Zum Selbstunterrichte, sowie zum Gebrauche für Privat- 
und öffentliche Schulen. Mit lithographirten Tafeln, gr. 4. broch. 18Ngr. 


Systematische Ornamenten - Schule. Meist nach Motiven 
deutscher Gewächse. Für den öffentlichen, sowie auch für den Privat 
und Selbstunterricht entworfen, gezeichnet und verfasst von F. Berndt. 
Mit 24 Blättern. Vollständig in 4 Heften gr. 4., jedes Heft 18 Ngr. 
Die Rapporte der Manufacturzeichnung nebst Fantasie- Ent- 
wickelung. Für Künstler, Industrielle, Handwerker, Holzarbeiter, 
Musterseichner, kurz für Alle, welche durch Druck, Weberei ete. 
Muster für die Industrie erzeugen. Mit 6 Taf. Abbild. und allegori- 
schem Titelblatte von F. Berndt. gr. A. Cart. 1 Thir. 15 Ngr. 


Album für Industrie und Gewerbe. Muster und Vor] 
zur —— Ausführung geeignet, für Fabrikanten, Holzarbeiter, 
Baukünstler, Gewerbtreibende und für Gewerbzeichenschulen, 12 Blätter. 
gr. Folio, in prachtvollem Gold-, Silber- und Farbendrucke. Zweite 
Auflage. In Carton 2 Thlr. 20 Ngr. Einzelne Blätter & 7%, Ngr. 
Landschafts - Zeichenschule in stufengemässer Reihenfolge. 
Nach eigenen Naturstudien zusammengestellt von Louis Gurlitt. 
gr. Fol. Zweite Auflage. 3Sectionen & 12 Blätter. broch. 1. und 2. 
Seetionen, & 1 Thir, 3. Section 1?/, Thir. Einzelne Blätter der 1. und 
2. Section a 3Ngr., der 3. Section & 4 Ngr. 
Vorlagen zum Zeichnen griechischer Bautheile. 8 Blätter in 
gr. 4. In Farbendruck ausgeführt von Ferdinand Heissig, In- 
spector der Wiener Sonntags-Zeichenschulen. 2. Aufl. broch. 24 Ngr. 
Einzelne Blätter 4 Ngr. 
Vorlagen für das Zeichnen aus freier Hand, mit Rücksicht 
auf das praktische Bedürfpiss. Zusammengestellt von den Inspeoto- 
ren der Wiener Sonntags-Zeichenschulen, Prof. Joh. Strehl, Ferd. 
Heissig, Jos. Hieser. Vollständig in 5 Heften & 6 Blätter in 4., 
& Heft A Ngr. 
Wörterbuch der französischen Homonymen oder —— — 
Verzeichnis derjenigen französischen Wörter, welche bei gleicher 
Aussprache sich in der Bedeutung oder in der Ort bie unter- 
seheiden, nebst der deutschen Uebersetsung jedes Ten Ze 
A > 


Erste Grundlage des rationellen Zeichnen -Baterrichts von 3. 
@. Wolff. Mit 44 Blättern. 4. Zweite verbesserte Auflage. Voll- 
ständig in 5 Heften, & 5 Ngr. Compl in Cart. 25 Ngr. 
Bdelsteine und Perien aus Friedrich von Schillers Werken. 
Ein Supplement zu allen vorbgndenen Ausgaben zur schnellen Ueber 
sicht und Auffndung der schönsten und erhabensten Gedanken des 
Dichters, Preis !, Tbir. 
Pr. Georg Wieck's Deutach - Amerikanisches Goldbuch für 
Handel und Industrie, oder der Weg zum Reichthum durch Erfah 
rung und Wissen, Dritte Auflage. Preis 12 Ngr. 
Das Kriogswesen des heiligen römischen Reiches deutscher 
Nation unter Maximilian I. und Karl V. Historischer Eotwurf und 
Durchführung von Quirin Leitner, k. k. österr. Ober- Lieutenast. 
Geseichnet von A. Reumann. 7 Blätter in Roysl-Format mit alle- 
gerischem Titelblatte nebst entsprechendem Texte. In el Kr 

. reis A 


Dritte Abtheilung. 


a Commissions-Verlag. 


Beumiang neuer ausgewählter Bau-Entwürfe zu einfacheren 
Kirch - und Wohngebäuden 21 Blätter gr. Fel. nach amtlichen 
Quellen sutographisch bearbeitet und mit Genehmigung des Königl. 
Bayr. Stastsministeriums für Handel und öffentliche Arbeiten berans- 
gegeben von Frz. Cämmerer, Ingenieur. Preis 3 Thlr. 


Gallerie ausgezeichneter Naturforscher. 100 kunstvoll Htho- 
graphirte Portraits sämmtlich nach Original-Photographien nebst alle- 
rischem Titelblatte. Jedes Blatt ist mit dem betreffenden Fa 
imilo versehen. 
Verzeichniss der Portraits: 
Alexander von Humboldt. 


&) Mathematik: v. Burg — Cauchy — Moigno. 


. 'b) Physik: Amiei — Freiberr v. Baumgartner — Sir Dev. Brewster 


— r. Ettingshausen — Faradey — Hansteen — v. Jaocbi — Magnus 
— J. Müller — J. Neumann — Plücker — Poggendorf — Tyndal 
— W. Weber — F. Zantedeschi. e 

c) Chemie: Balard — R. Böttger — Boussingault — Bansen — 
Franklaud — Fresenius — Graham — Kopp — Freiherr v. Liebig — 
Meissner — Mitscherlich — Mohr — Otto — Piria — Piss _ 
Redtenbacher — v. Reichenbach — Rochleder — H. Rose — 
— B. Siliman sen. — Schönbein — Williemson — Wöhler. 


d) Astronomie: Airy — Carlini — Encke — Hansen — v. Lätrrow 


“— v. Mädler — Earl of Rose — r. Struve. 


e) Meteo: le: Dove — Kreil — v. Knpffer — Lamont — 
Maury — Quetelet. 

f) Geographie: Prinz Anatol Demidoff — Ritter — Bir J. C. Bow 
— Herman Sohlagintweit — Robert ‘Schlagintweit. 

8) Geognosie: Elie de Beaumont — Sir Charles Lyell — Sir R. 
J. Murchison — Sartorius v. Waltershausen. 

h) Mineralogie: Dana — Haidinger — v. Leonhard — Naumana 
— Gust, Rose — Zippe. 

i) Bothanik: Bonpland — Robert Brown — Fensl — J. D. Hooker 
— Sir W. S. Hooker — v. Mohl — Schleiden — Unger. 

k) Zoologie: Bachmann — Burmeister — Ehrenberg — Thomas 
H. Huxley — Kner — v. Kollar — Lichtenstein — Henry Milne- 
Edwards — Owen. . . 

l) Anatomie: Karl v. Baer — Bowman — Henle — Schwann. 

m) Physiologie: Bernard — Brücke — Du Bois — Beymond — 
Helmholtz — Ludwig — Purkyne — E. H. Weber. 

a) Ausgabe auf chines. Papier, Format 1%, ,", complet 60 Thlr. — In 
elegantem Cart. 64 Thir. Einzelne Blatter & 20 Ngr. 

b) Pracht- Ausgabe, Format 1%,,', 90 Thlr. In höchst elegantem 
Carton M Thir. Einzelne Blatter & 1 Thlr. 
F. Liszt's, des Componisten, Portrait mit Fac-8imile. Nach 
einer Photographie von Schenk in Jens, lithogr. von Rad. Botf- 
mann in Wien. Ausgabe auf chines. Papier, Format '%,“, 20 Ngr. 
Prachtausgabe, Format ?%),," 1 Tblr. 
Anwendung der Plastik beim Unterricht im Terrainseichnen 
von G. Cybulz, k.k. Artillerie-Hauptmann, Prof. der Kriegsschule 
in Wien. Zweite verbesserte und vermehrte Aufisge. Mit Holzschnit- 
ten und Lithograpbien, Preis "/, Thlr. 
Catalog der Fabrik und Handlung chemischer, pharmaceuti 
scher, physikalischer, ıneteorologischer etc. Geräthschaften und Apps- 
rate, chemischreiner Reagentien und chemischer Präparate von 6. 
A. Lenoirin Wien. Mit mehreren 100 Abbildungen. gr.8. broch, 1 Thir. 
Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Von G@. 
Kirchhoff und R. Bunsen. Nebst I Wandtafel in Farbendruck. 
Preis 1 Thir. 20 Ngr. 


WE Vollständigere Cataloge der Schrag'schen Verlags- 
Anstalt in Dresden erhält man“ gratis“durch alle 
Buchhandlungen. 


Inseralen - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte. Gewerbezetung. Nr. 18. 


Bekanntmachungen aller Art. 





Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkaunt als vor 
züglich deckend, gut trocknend, obne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind woblfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc. 
Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuc} ter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuvirlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 
Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 


Wolifilz-Fabrikate. 


Ale: Schuhfllze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Futterfilze, welss und farbig, Einlagsohlen- 
filz, Krätzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Filze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscourant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 


Württ. Wollfilzmanufactur Giengen. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. Bieler & Kohlmann. 





Aug. Fomm in Leipzig 


emptieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er- 
fundene 


patentirte 


Papier-Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc. etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 
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von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt nn Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zollvereinsstaaten 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Runſt und nüßl. gemerde. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, obne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 


zu haben. 


Bericht der technischen Section der Hamb. Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nütsl. Gewerbe. 

Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfang Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilsen nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Poellack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Hanpt-Agentur für das Königreich Sachsen: Ü. Boetteher in Leipzig 9 Markt Nr. 8, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 
Louis 


6. Dieri 
Meyer in Stade. 


in’ Peterswaldau. 


A. Trenkler'in’Görlite.. 
ertens in Cöln. 


Jul. 


Inseraten-Beilage zu F. 6. Wieck’s deutsche illuswirie Gewerbezeilung. Nr. 18. 





Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik 


Eisengiesserei 


IN 
N\ 





HONORIS 
CAUS 





— von — 
Joh. Zi in Chemnit 
ON. ZAMMETMANNn IN UNCmMmitz 
empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren,“auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- und Loch 
sägen (für architektonische Verzierungen) Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschiner, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parques, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb eic. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 








Die Maschinen-Fabrik R. Thümmel’s Fabrik 


Gebr. Sehmiel In Leipzig F. Lichtenbergen 


früber Werkfübrer bei E. Stöhrer. 





Firma: Koch & Comp. empfiehlt 
Langestrasse Nr. 26. Fenerfeste Gassa- und Documenten- 
empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und Schränke 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren in allen Grö d unter Garantie, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, ee 
Ritz- und Kerbemaschinen. Bramaheingerichte 
Für Buch- und Steindracker: Hand- und Schnellpressen, zu Comptoir- und Hausthürschlösser?, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und sowie 
Kreismaschinen etc. eln 
Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch Sekmeche Rs 5, ; 
bewährt und stehen illastrirte Preis-Courante nebst Adressen, (Haustelegraphe 


wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf für Hötels, Geschäfte und Privaten nach ‚ eigener wd 
froakirte Anfragen gratis zu Diensten. neuester Pariser Construction, 


Inser„ten - Beilage zu F. G. Wieek’s deutsche ilwstrirte Gewerbezeimmg. Ne. 18. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiosenstrasse Nr. 7. 
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empfiehlt eich zur Änfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mchr in Aufnabme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; — fertigt Dreh- 
bänke zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Faph einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. = 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss. Feldlazerethen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen uni siebt gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 


John Fretweli „Li pstadt (Westfalen) 
Fabrik | 


rik und Lager 
ın 
mi-Schmucksachen (als Brochen, Ketten, 
Nadeln, Knöpfe etc) Bürsten, Kämme, Chirur- 
gische Instrumente, Isolirhülsen. Platten für 
optische, mathematische und elektrische Zwecke, für 
Messerhefte, Albam- und Buchdeckel, Lineale etc. 
Preiscourante werden ausgegeben. 


Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


- „Fr. Chr, Fikentseher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litangen, Abtrittsschlotten, Essen u. & w. 

Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
. Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 

Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 

für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 
Steine und Platten. — 


Die Asphalt-Filz-Fabrik 


Gassel Reckmann &0o. „Bielefeld 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeokungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, W. 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheia. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig, 





Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
die Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung !/, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fapaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thlr. preuss. Courant so- 
gleich franco übersendgt. 


Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternebmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 





FeuerUnglück. 


Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch— 
tungsſtoffe (Solar⸗Oel, Photogene, Petroleum ꝛc.) theils Der Winterkaͤlte Feuersbruͤnſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
vie Anſchaffung eines fuͤr Jedermann namentlich aber für Haus» und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, womit 
Jeder, welcher daſſelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Perfon und jeden Augenblid ſo⸗ 
gar auch: bei vollfändigem Waffermangel, jedes: Feuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Photogene, Gas, Bett zc. Löfhen, von Nahbarräumen eindringende Flammen abwehren kann Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Voſen, Leipzig, Waghäufel, Magdeburg, Hermann- 
ftadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Backen (Schweiz), Sreiburg (Breisgau), Riga, Rudolftadt, Belgershain, 
Zwidan ac. feit refp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Fener-Löſch-⸗Doſen. Allein in den 
legten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwickau x. zum Theil fehr gefährliche Brände ber 
fämpft worden. Da Berfiherungsinftitute felbftverftändlich nicht alle Gegenftände vollftändig verfihern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen köunen und trog der beiten Dampf- und Wafjerleitungen, große Etabliffements ab» 
gebrannt find, fo bilden diefe Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Berfiherungsgefellfyaften und 
feuerfeften Geldſchraͤnken, Dampf- und Wafferleitungen. Nach obigen Erfolgen und nachdem Taufende vun 
Behörden Haus« und Gefchäftsbefiger und Yamilienvorftände mit genanntem Löfchmittel ſich verfehen haben, 
machen wir darauf aufmerkfan und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Brotocolfe und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligft abzugeben. 


Direction der Anflai  _.X 
Könige. Sächf. FeuerLöfchmittel in Leipzig. 


Inseraten · Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 18. 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 
ia CHEMNITZ a SACHSEN, 


liefert: 
Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwell-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte-drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schätzenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: : Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände. 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 





2 um nou ERTE NE — war 
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Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ihustririe Geworbezekung. M 19. 


Bekanntmachungen aller Art. 





Eine im guten Zustande befindliche Locomobile 
auf Rädern von 6 bis 8 Pferdekraft wird auf 2 Monate 
gegen Entschädigung auszuleihen gesucht. - 

Offerten werden unter M. B. K. durch die Expedition 
dieses Blattes weiter befördert. 


Die Gypsfabrik 


von 
Friedrich Euling 


in Förste bei Osterode am Harz 


liefert Stuccaturgypse jeder Qualität, — — 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 
gps; D Düng-Gyps. 


Die Werkzeug - Maschinenfabrik 


von 


D. 6. Diehi in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial -,. Cylinder- und Langlochbohrma- 
echinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranuli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenscher. Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Masshinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiebit ihre Fabrikate in Dampf 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-AnJagen, Nudelpressen, zum Ijand- und 
Dampfbetrieb, Strohhntplattmaschinen, Wassersäulenusushir 
nen etc. überhaupt elle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen J———— Gegenstände, and sichers 
solide prompte und ku Bedienung zu. 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


‚Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
enpfiehht und halt Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nälmaschin:nfabrikution empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedası gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliehe 
Vortheile bieten, und sichern sowobl bei diesen, ale auch 
allen ande: en unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 


I: \ — 
—— Stoffe, in Anilinfarben, ala: Azu-1 














hi, Humbold, Lila, Penste und Fuchsia, wer-| 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 

Bei werthvollen gewirkten Tüchern und Shwals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
'gefärht. I 

Ferner werden alle in dies Fach einschlagenden 9 
Arbeiten, auf den einfachsten wie —— Stoffen, aulf 
das Beste ausgeführt in ß 
W.SPINDLER’S 
N Fürberei, Druckers, 
waſc· Aecken· . 

NW Garderoben 
Reinigungs - An- \ 

stalt, 
zu BERLIN, Weaellstr. 11— 18. 


Leipzig: Universitäts-Str. 21. 
je Oblauer Str. 83. Dresden: Schössergasse | 





Stettin: Breite Str. 32. Malle: am Markt |), N 
Herren- w Damen-dardershe wird unzertrennt ges fi 
waſchen und gefäröt. j Ä 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem pafentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leineo, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Webergi erforderlichen Vorriehtungen. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissepgasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
aurgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfache, 
Vorriebtungen zun Bäumen in allen nur beliebigen Breiten, 
er Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 
auch zu 


gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 


Ferner grosse Cylindermaschinenit 14 Zoll langem 
freistehendem Cylinder, gowie grosse Mädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler n. s w., im 
Preise von 95 bis 115 Thlr. 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Construe- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


3. C. Vetuschill in Hamburg 


getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Febrikanten ein Central-Mas: sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser Lager 
von dort besogenen Nähmaschinen naeb Wheeler & Wilson’s 
Patent unter Garantie zu den Original -Fabrikpreisen von 
5 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thlr. 


Inseraien-Deilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustririe Gewerbezeitung. Nr. 19. 


Die Kunlsiegae Hugo Koch in Leipzig, 
Gebrü der Nor dm ann Br Haseibach Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstat 


Mittelstrasse Nr. 30. 
bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen, = 








_ Ernst Francke in Leipzig 


empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 


und leistet Garantie für solide Arbeit. 








empfiehlt allen Dampfkese). 
besitzern seine neuen patent, 
Wasserstandszeiger nit » 
zerbrechlichem Glase git 
von den grössten Ausoriike 
des In- und Auslandes, in Pam 
burg von dem Collegiam dere - 
lehrten sowie von dem Oberi 
nieur der Kaiserlichen Marine ud 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
fanden. Unter zehn] 
Garantie eingeführt bei “ 
Kaiserlich Russischen X. 
rine sowie bei dem grössten The) 
derEisenbahn- u.Dampfschif 
fahrtugesellschaften, ad a 
vielen Fabriken, 

Ausserdem empfehle mix 
directwirkenden Dampfn:- 
schinen verbesserter Contm- 
tion sowie meine Maschine 
und Geräthe für Bach 
und Steindruckerei, Lithe 
eraphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carto- 
nagefabrikation, Bachbis- 
derei etc. eto. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreiet sid, 








- Pergament -Papier 
zum luftdichten Verschluss für verdünstende Sabsanzen, 
weiss pro Pfd 15 Sgr., roth, gelb etc pro Pfd 22,5. 


H. Kuntzmann & Co. 
Berlin, gr. Friedrichstr. Nr. 318. 


x 


Nähmaschinen. 


_ TREODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
"Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc, i 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unge 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten- Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 20. 
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Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ülustrirle Gewerbezeitung. Nr. 20. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Eine im guten Zustande befindliche Locomobile 
auf Rädern von 6 bis 8 Pferdekraft wird auf 2 Monate 
gegen Entschädigung auszuleihen gesucht. 

Offerten werden unter M. B. K. durch die Expedition 
dieses Blattes weiter befördert, 


Die Gypsfabrik 


von 
Friedrich Euling 
. in Förste bei Osterode am Harz 
liefert: Stuccaturgypse jeder Qualität, Mauergypse 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 
gyps, Düng-Gyps. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 


.. in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 
empfieblt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmaokvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 








allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 


überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel, 
Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. 





RR Prag 

Ausgebleichte Stoffe, iu Amilimfarben, als: Am. 
line, Humbeld, ‚Lila, Pensee und Puchsia, wer- 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 

Bei werthvollen gewirkten Tücherm und Shyals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gefärbt. 

Ferner werden alle in dies Fach einschlagenden 
Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf 
das Beste ausgeführt in ' 


AT, W.SPINDLER’S 
J 4 Pärberei, Druckerei, 
ofd-, Sleken- n.| 
Garderoben- 


Beinigungs - An- \ 

stelt 

zu BERLIN, Wallstr. 11-13, 
Leipzig: Universitäts-Str. 21. 


Breslau: Ohlaner Str. 83. Dresden: Schössergase 1. 
Stettin: Breite Str. 32. Halle: am Markt 9, 


erren« u. Damen» garderobe wird unzertrennt 
— waſchen en gefärbt. a ” 





























Annoncenbureau 


E. Illgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündignogen aller Art in sämmtlichen ir- und sus- 
ländischen Zeitungen Dasselbe ist ermächtigt, bei grömeren 
und sich öfter wiederbolenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. 





AGENTUR ER GROVER& BARER NÄHMASCHINEN-COMPACHE 






für alle industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erfordert wegen seiner Elastieität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich. Bei Sachen, die unbe 
ingt elastischen Saum erfordern und für bäusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 

Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nölhig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufertigenden Garderobe 
Artikeln. Der Grover & Bakerstich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich serschnitten, erfolgreich widerstebend, 
kann, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die e⸗ 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wurden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium * 
alle Mitbewerber anf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Enropa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellus: 
in Königsherg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, ——— 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Auestattang, Nähen von zwei R 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Sege 
faches Bteifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänsendste Zea; ai 


su Gunsten derselben ablegen 


Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 


Zablungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 


29” Nadeln, Selde, Zwirn, se wie reinstes sänreufreies Nähmaschinen-Gel halte stets Lager. WE 


in 
0 
BOSTON & NEW-YORK 

. . eo" 

in Leipzig. 
Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkeinadelund dem beliebten 
I Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elaniiat 
Ö und Dauerhaftigkelt der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Sticketeiet 


©: nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Faltennähen, sum Bordiren, Schnurnäber. 
# Soutschebesetzen, Bandaufnähen etc , empfiehlt mit daza gehörenden Instructionen unter Garantie 


‘ Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 
Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, Ä 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel-Steppstich, welche nur 21/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschin® 


ou 













Ituch, sach“ 
Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausend®® 


D 


Inserülen -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ilustrirte Gewerbezeitung. Nr. 21. 


Bekanntmachungen aller Art. 





Oefientliche Auction 


über Maschinen ans einer 


Danıpf- Cattundruckerels 


Am 8. Juni d. J. sollen in Wandsbeck bei Ham- 
burg in öffentlicher Aucıion die nachfolgenden im besten 
Zustande bıfindlichen Maschinen meistbietend verkauft werden: 

ein kleiner Kalander, 

eine Farbe-Maschine, 

eine Präparir-Maschine, 

eine Perrotine für Tücherdruck, 

eine Walzdruckmaschine für 3farbigen Auchenätück 

von Gadd & Hill, Manchester, 

eine WalzdruckmaschinevonNc. Enrlans &Briggs, 

Manchester. 

Zeichnungen sind auf Verlangen von dem Gutsbesitzer 
J. A. W. Carstenn zu erhalten und beliebe man sich dess- 
wegen an dessen Bevollmächtigten J. Rohde, Marien- 
thal bei Wandsbeck zu wenden 

Die wesentlichen Bedingungen sind: Zahlung vor Ent- 
” gegennahme; Abbruch und Trausport haben die ' Käufer 
selbst zu übernehmen. 


Eine im guten Zustande befindliche Locomeobile 
auf Rädern von 6 bis 8 Pferdekraft wird auf 2 Monate 
gegen Entschädigung auszuleihen gesucht. 

Oßerten werden unter M. B. K. durch die Expedition 
dieses Blattes weiter befördert, 


Die Gypsfabrik 


von 
Friedrich Euling 
in Förste bei Osterode am Harz 


liefert Stuccaturgypse jeder Qualität, Mauergypse 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 


&yps, Düng-Gyps. 





Die Maschinenfibrik und .Eisengiesserei 


-H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Einrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch ‚seine üb raus hohe 


' Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 


besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. a 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn- Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Haudfäusteln, zuPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, zu Stanzwerken, zu Ambösen,und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. ete. ° 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Uonstruction; ganz vorzüglich zu Cylindern un- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
‚sten Druck, Pumpkörpern etc 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. 





Die Zinvgiesserei 


6. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Feuer— Unglück 


Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils ter neuen Beleuch⸗ 
tungsſtoffe (Solar-Oel, Photogene, Petroleum sc.) theils der Winterkalte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus- und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, womit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Perſon und jeden Augenblick ſo— 
gar auch bei vollitändigem Waſſermangel, jedes Feuer, jelbit brennenden Spiritus, Oel, Theer, Petroleum, 
Photogene, Gas, Bett ze. löfchen, von Nächbarräumen SIRENgeND: Flammen abwehren fann Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Boien, Leipzig, Waghäufel, Magdeburg, Hermanız 
fadt, Hannover, Botsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmicdeberg,; 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Sreiburg (Breisgau), Riga, Rudolitadt, Belgershain, 
Zw ick au ze. feit reſp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Fener-Löſch-Doſen. Allein in den 
legten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwickau zc. zum Theil fehr gefährliche Brände be> 
fimpft worden. Da Berfiberungsinftitute ſelbſtverſtaͤndlich nicht alle Gegenitände volltändig verſichern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen köunen und trotz der beiten Dampf- und Wafferleitungen, große Etabliſſements ab- 
gebrannt find, fo bilden HR Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Veiſicherungsgeſellſchaften und 
feuerfeiten Geldſchränken, Dampf- und Waflerleitungen. Nac obigen Erfolgen und nachdem Taufende von 
Behörden Haus« und Gefhäftsbefiger und Familienvorftinde mit genanntem Löfchmittel ſich verfehen haben, 
machen mir darauf aufmerffan und find gern bereit, Abdrüde, amt. ’Brotocolle und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligjt abzugeben. 


Direction der Anftaft 
Königl. Sächf. Feuer: ala in Leipzig." 
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Die Maschinen-Fabrik Das Ingenieur - Bureau 
von u von 
\ 
Gebr. Sehmiel in Leipzig Carl 4. Specker in Wien 
Fi Koch &C = Sindt, Hoher-Markt, Galvaguihof, 
irma: 06. | omp. tadt, Hol er-Mar t, Galvagui of, 
An en 


empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen- , Portefeuilles- und land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappacberren, nungen und Beschreibungen. 
Präge- und Vergoldepressen, Wulzwerke, Cartuneckstanz-, 
Rıtz- und Kerbemaschinen., 

Für Buch- and Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linır-, Relief- und 





A = — —— * 
Ausgebleichte Stoffe, in Anilinfarben, als: Am] 


Kreismaschinen ete. line, Humbold, Lila, Pensee und Fuchsia, wor- 
Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst praciisch den in denselben Farben wieder aulzefärht. 

bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, Bei werthvollen gewirkten Tüchern un Shwals 9 

wo derartige Maschinen sich im Betriebe befitiden, auf wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 


frankirte Aufragen gratis zu Diensten. 

















weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 221, Sgr. 
empfeblen 


— — gefärht. | 
» Ü D : s B alle n ach einschlawende 
Wineklei 1 Co. in Hamburg Ferner werden alle in dies ‚Fach ein chlge nl ıl 
Ä empfeblen Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stollen, aul 
Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von J4?5 Beste ausgeführt in , | 
7 Fuss, W.SPINDLER’S j 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitungen. Diese Rärberei, Drickerei, ZH 
Röhren widersteben einem Drucke von 25 Atınosphären, — Re N N 
wäbreud ibr Gewicht ca. '/, und der Preis ca '/, des- Woafd-, Kleken- u. uonan d 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Lexen und Verdichten Garderoben- Kae vl 
derselben ist einfach und zuverlässig. Nähere Auskunft Si Naar 
sowie Preis-Courante ertbeilen auf portofreie Anfragen die — 7 
Obigen. 
— pp. 0 —  ——— | zu BERLIN, Walletr 11 
Peı gament-Papier i Leipzig: Universitäts-Sir. 21 \ 
zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen, Breslau: Chlauer Str. 53. Drenden: Sclössergs J 
Stettin: Breite Str 32. Halle: m Marin " 
u> Herren« u. Damen- garderohe miıd unzerfrennl ge 
; waſchen und gefärbt. 
R Be N Fe — 


H. Kuntzmann & Co. 
Berlin, gr. Friedrichsstr Nr. 218. 








AGENTURom GROVER@BAKER NÄHMASCHINEN-COMPACNE 
BOSTON & NEW- YORK 


. . . 
in Leipzig. 

Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliehten 

s Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elastivität 

und Dauerhaftigkeit der Nähte beim Waschen uud Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Srickereie 


nebst allen neuen Apparaten zum Säumen ı5 Breiten), Kapp- und Faltennähen, zum Bordiren, Schnurnälien, 
; Soutachebesetzen, Bandaufnäben etc , empfiehlt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 
Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Wange, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Stoppstich, welche nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschine® 
für alle industrielle Zwecke vorräthig v R 
Der Grover & Bakerstich erforde't wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Sachen, die unbe 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bake stich der allein entsprechende 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nö hig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufe tigenden Garderobe 
Artikeln. Der Grover ft Bake atich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, eıfolgreich widersteb nd, 
kann, wenn es sein muss. ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die e⸗ 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht ınöglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähwaschinen wu den mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Präniam über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Austellunt 
in Königsberg i. Pr wegen ıhrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elasticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, Ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausıtattang, Nähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dıcksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an dır Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Eıdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Ertahrung das glänzendste Zen; nis 
zu Gunsten derselben ablegen 
Probenähte und jede Auskunft anf por:ofreie Anf agen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis 
Zahblungsrrleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 


MB” Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes sänrenfreles Nähmaschinen-Gel halte stets Lager. ag 





Inseraen -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 21. 


Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


x zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 13860 — 
Asphultplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohbre zu Gae- und Wasserlei- 
tungen, Hoffinann und Licht’sche Patont-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ibr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und nıeisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen grais Zweigfabrik firmirt: 


Peter Krall jun. za M. Gladbach. 


Ernst Julius Rinsiedel in Leipzig, 


Mittelstrasse No. 20, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von allen Sorten Granit-, 
Marmor-Sandsteinen, Granittrottoirplatten, Stufen, 
Schwellen, blauem und rothem Granit, geschliffen and polirt 
zu Monumenten, Marmor in allen Arten und Farben zu 
architektonischen und plastischen Arheiten, sowie firtige 
Parquet- Fussböden, Tisch- und Consolplatten, Waschtische, 
Kamine, Tafeln und Kreuze auf Gräber, worauf zu:l-ich 
die Inschriften gefertigt werden. Sandsteine zu allen vor- 
kommenden Arbeiten, fertige Grabmunumente und alle Bau- 
arbeiten, Sohlenhofer Fliessen, Fruchtachiefer, Böhmische 
Platten u. dgl. m. a 
Bestellungen werden prompt und zu den billigsten 

Preisen ausgeführt. 





[Cd MÜNCHEN 





von 


ann in Chemnitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, 'geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Nleiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- und Loch- 
sägen (für architektonische Verzierungen) Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 





maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 

Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänko ete.; 

complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 

Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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' THEODOR WIEDEsS MASGHINENFABRIK 


früher @ötlze & Co. 
CHEMNITZ ı SACHSEN, 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriche von Fabriken, als zum Fördern und 
Wasserhalten für Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 
vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 
sämtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


m ganzen Fabriksanlagen für Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- una 
, Vigognegarnspinnerei, in den nenesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne ma Strickgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren ete. ete. 





Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISEN GIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibenda 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse, 


“uns os ax — — 
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Bekanntmachungen aller Art. 





So eben erſchien und ift in allen Buchhandlungen zu haben: 
Die 


genoflenfchaftliche Selbfthülfe 
ber 


arbeitenden Klaſſen. 
Bon 9. A. Huber. 
5 Bogen Octav. Preis 6 Ser. 
Elberfeld. erlag von R. X. Friderichs. 
Der Name des Berfaſſers beutet bie Tendenz an, in ber bie bren- 


wende Frage ber Gegenwart hier behandelt if. Das aber dürfte 
einer allgemeinen Beachtung würdig fein. 


Reisszeuge, Kerb- oder Kniff-Maschinen, Thermometer. 


Stalling & Ziem in- Görlitz 
& d. Ober-Lausitz. : 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28 October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Auzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für dıe Halt- 
barkeit Garantie leisten. 

Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Nachfolger. 
” Dresden: Joh. Carl Seebe. 


Die Pianofortefabrik 


Ernst Francke in Leipzig 


empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 
und leistet Garantie für solide Arbeit. ‘ 


Die Gypsfabrik 


von 
Friedrich Euling 
in Förste bei Osterode am Harz 
liefert Stuccaturgypse jeder Qualität, Mauergypse 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 
&yps, Düng-Gyps. 


Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr a von feuer - und 
diebessichern 
Cassa «Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grosseu Bränden 1852 
und 1855 iu Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 iu Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 





Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. 8. w. 

Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 


Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 
für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 


stalten, Brouzewaarenfabriken etc.; endlich fenerfeste 
Steine und Platten. — 





Nähmaschinen, 


THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und 'solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


BRiemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. . 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen ‚der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 
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R. Thümmel's Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Gassa- und Documenten- 
Schränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 


elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 











für Hötels, Geschäfte und Privaten nach 
neuester Pariser Coustruction. 


eigener und 


Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
dio Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Orffnung !,, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thlr. preuss. Courant so- 
gleich franco übersendet. 


Adressen an den Erfinder: 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelsiärke gezogen vom reinsten 
Weise bis zum dunkelston Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qaalität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellan- 
gen, emptieblt sein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufıra- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men, Fahnen,Kircben- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher eie. und ver 

spricht bei reellster Be 

dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 





auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 


Wollfilz-Fabrikate. 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, mel und 
naturell, Putterfilze, welss und farbig, 
filz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Wal 


Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 


(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 


Seide u.Zwirn 


Hanfgarn gpinnereien, Jackirte Pilze, Teppiche, Bett- und Bad- 
fur ’ 
Nihnsschiaen NL) R T J 4 aa Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdrackereien, 
Per * Dret ’ Pilze für Wolldruckereien und andıre eiuschlagende 
Maik Rillerstrasse No. 5. Fries Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
Oesen soliden und billigen Waaren. 
— Lah · Seiden-n. Garn - Handlung —— Preiscourant und Proben werden auf Verlangen ger 


empflehlt eingereicht. 


Württ. Wollfilzmannfaetur Giengen- 


FeuerUnglück. 


Ueberall-mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch⸗ 
tungsſtoffe (Solar-Del, Photogene, Petroleum ꝛe.) theils der Winterkälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, mas jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus» und Fabrikbeiiger wichtigen Mittels, womit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, au die ſchwächſte Perfon und jeden Augenblid ſo— 
gar auch bei vollitändigem Waffermangel, jedes Teuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Photogene, Gas, Bett zc. löfhen, von Nachburräumen eindringende Flammen abwehren kann Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Boien, Leipzig, Waghäuſel, Magdeburg, Hermann 
Radt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhanfen, Neigen, Würzburg, Dresden, Schmicdeberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Rıga, Nudolitadt, Belgershain, 
Zwican ze. feit refp. 16 Zahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Fener-Löſch-Doſen. Allein in "den 
legten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zmidan x. zum Theil ſehr gefährliche Brände bee 
kämpft worden. Da PVerfiherungsinititute felbitveritändfic nicht alle Gegenſtände vollitänd’g veriih-rn, vielen 
Schaden gar nicht erfegen föunen und trog der beiten Dampf» und Walferleitungen, große Etabliffements abs 
gebrannt find, fo bilden dieſe Dofen ein mohlrhätiges Eupplement zu den Veiſicherungsgeſellſchaften und 
feuerfeiten Geldſchränken, Dampf- und Waflerleitungen. Nach obigen Erfolgen und nachdem Taufende don 
Behörden Haus und Gefchäftsbefiger und Familienvorſtände mit genanntem Löfchmittel ſich verichen haben, 
machen wir darauf qufmerffam und find gern bereit, Abdrüde, amt. Protocolle und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligft abzugeben. 


‚.. „Direction der Anftall ....(.c 
Aönigl. Sächf. Feuer-Löfchmitlel in Leipzig. 


Hanfzwirne, Strickgarne, Serge de Berry. 
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F. A Scheller, Eu 2 —— — 
Maschinenbaner in Leipzig ' Ausgebleichte Stefe, in Anilinfarben, als: Azu- 
i Wiesenstrasso Nr. 7. line, Humbeld, Lila, Pensee und Fachsia, wer- 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 


Bei werthvollen gewirkten Tüchern und Shwals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gelärht. 

Ferner werden alle in dies Fach einschlagenden! 
Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf, 
das Beste ausgeführt in 


W.SPINDLER’S 
Färberei, Druckerei, 


Waſch-⸗ Flecien- u. 
Garderoben- 

















empfichlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen | 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 





zu BERLIN, Wallstr. 11—13. 
Leipzig: Universitäts-Str. 21. 
Breslau: Ohlauer Str. 83. Dresden: Schössergasse 1. 

Stettin: Breite Str. 32, Halle: am Markt 9, 
erren« u. Damen» $arderobe wird unzerfrennt ge= 
uud waſchen on gefärbt. S : 


langenden Wäsche-Au: ringer, — Beschreibung der 
selben siehe Illustr.-Gew.-Zig 1864 N. 19; fertigt Dreh- 
bänke zum Drücken un Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausfübrong und soliden Preisen empfohlen 

- Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe anch die ın 
den Königl Preuss. Feldlazareihen gegenwärtig io Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen un! sieht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. . 





















































yugng-nanpjoudpg, 





Hamburg- Amerikanifche 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zollvereinsstaaten 


und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühſ. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ibr gemein 
zu haben, 

Bericht der technischen Section der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nützi. Gewerbe. 

Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei-mässigen Preisen auszuhalten vermag, 80 dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen Ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: C. Boeitcher in Leipzig 9 Markt Nr. 8, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 6. Dierig in Peterswaldau. A. Trenkler in Görlitz, 
Louis Meyer in Stade. Jul. Mertens in Cöln. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 22. 


Literarische Anzeigen. 


‚ H. Klomm's Verlag und artistische Anstalt in 
Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Buchhandlungen Deutschlands nnd des Auslandes zu haben: 


Erste Abtheilung. * 
Reich illustrirte heilgymnastische Hausbücher zum 
Privatgebrauch in verschiedenen Krankheitszuständen für Per- 
sonen beiderlei Geschlechts. Nach vieljährigen praktischen 
Erfabrungen bearbeitet 


von Friedrich Robert Nitzsche, 
Direotor der gymnastischen Heilanstalt „Orthopädeon“ zu Dresden. 





Die Heilung der Unterleibsbeschwerden durch ärztliche Zim- 
mergymnastik, insbesondere bei Trägheit und Stockungen der Unter- 
leibsfunktionen, Appetitlosigkeit, träger Verdauung, Magensäure, Magen- 
und Darmverschleimung, Fettsucht, Hämorrhoidalbeschwerden, habi- 
taeller Leibesverstopfung und allen daher stammenden Eıscheinungen. 
Mit 9 Tafeln sauberer Abbildungen, Preis 1 Thlr. 


Die Heilung der Brustbeschwerden durch ärztliche Zimmer- 
gymnastik, oder Darstellung und Beschreibuug derjenigen heilgymns- 
stischen Bewegungen, welche bei Kıankheiten des Respirations- und ® 
Cireulationsapparates, insbesondere bei Verunstaltung und Verengerung 
des Thorax (fiacher und schwacher Brust) bei Brustbeklemmungen, 
Her; beengungen,, Brustverschleinsung, Bronchialcatarrh, Asthma, be- 
ginnender Tuberculose eto ausgezeichnete Dienste leisten. Mit 12 
Tafeln fein lithograph:rten Abbildungen. Preis 1 Thir. 


Die Heilung sezueller Schwächen und Krankheitszustände 
beider Geschlechter mittels Stärkung der Organe durch ärztliche Zim- 
mergymnastik. Nebst Anhang: Heilung krankhafter und schwächen- 
der Pollutionen. Mit 10 Tafeln Abbildungen Preis 1 Thlr. 


Die Heilung der Störungen in der Blutcirculation und Blut- 
mischung, insbesondere bei Blutandrang und Reizzuständen nach Kopf 
und Brust, Kälte der Hände und Füsse, Vollblütigkeit, Schwindel- 
anfällen, bei schlechter Blutmischung, Säftestockungen, Blutarmuth 
und Bleichsucht , sowie bei allgemeiner Muskel- und Nervenschwäche, 
Mit 60 fein ausgeführten Abbildungen. Preis 1 Thir, 


Die Heilung der Unterleibsbrüche durch ärztliche Zimmergym- 
nastik, oder Darstellung und Beschreibung derjenigen heilgymnasti- 
schen Bewegungen, welche bei Anlage, oder ausgebildeten and schon 
bestebenden Schenkel- und Leistenbrücheu gute Dienste leisten. Mit 
vielen erläuternden Abbildungen, nach der Natur gezeichnet und lito- 
grapbirt, Preis 1 Thlr. 
Die Heil: orthopädischer Gebrechen. Mit 18 Tafeln nach der 
Natur geseichneter Abbildungen. Preis 1'/, Thir. 


Die Heilung der Nerven- nnd Muskel-Läbmungen, Contrac- 
turen und Gelenksteifigkeiten. Nebst Anhang: Die Heilung chronischer 
Krämpfe, insbesondere Veitstanz, Gliederzittern und Schreibkrampf. 
Mit 19 Tafeln Abbildungen. Preis 1'/, Thir. 


Zweite Abtheilung. . 
Gemeinnützliche Hausbücher für Stadt und Land. Im Verein 
mit Fachleuten berausgegeben 


von Dr. Emil Winkler, 2 


Inhaber des politechnischen Bureaus und chemischen Laboratoriums 
zu Offenbach a.M. 


e 
Die goldene Schatzkammer der Hauswirthschaft Ein unent- 
behrliches Familienbuch für jeden Bürger und Landmann. Preis ?/, Thir. , 
Dieses werthvolle Buch enthält in 600 Kapiteln weit über 700 
der wichtigsten Mittheilungen und praktischen Vortheile für das ge- 
sammte Hauswesen, insbesondere für die Küchenwirthschaft und die 
Heizung, das Backen und Schlachten, die Milchwirthschaft und Be- 
reitung aller Arten Getränke; sodann über Gebäulichkeiten und Ein- 
richtungen aller Arı, Gartenwirthschaft, Blumenzucht und Obstbau; 
Aufbewahrung animalischer und vegetabilischer Produkte; über Wäsche, 
Beleuchtung, Sicherungs- und Reinigungsmittel; endlich zahlreiche Haus- 
mittel, Toilettengehimnisse und gemeinnützige Belehrungen der ver- 
schiedensteu Art. ‘ 
Das goldene Buch der Landwirthachaft. Eine Quelle der 
neuesten Erfahrungen und des Wissens in allen Zweigen der ratio- 
nellen Oekonomie, mit Einschluss der gesammten Viehzucht und der 
Jagdnutzung, des Garten-, Obst- und We'nbaues, der Wald- und Wiesen- 
kultur, der Nahrungs- und Hausmittellehre, sowie alles Dessen, was 
zu Annehnilichkeit, Erspartiss und häuslichem Wohlstande führt. 

In 3 Bänden von über 40 Druckbogen gross Octav, enthaltend gegen 
2000 für den Oekonom höchst wichtige praktische Vortheile, Geheim- 
nisse nnd werthvolle Mittheilungen für alle Zweige der Oekonnnie. 
Das Werk bildet eine törmliche Bibliothek des landwirthschaftlichen 
Wissens, einen Schatz reicher Erfahrnnsen der tüchtigsten Landwirthe 
von Deutschland, England und Frankreich, sowie der neusten Resul- 
“07 \andwisthschaftlichen Cl'emie — Jeder Band bildet auch ein 

» Werk und kostet nur /, Thılr. 





Meues praktisches Kochbuch für bürgerliche Ha: 

Auf Grund einer jahrelangen praktischen Thätigkeit in der dı 

französischen und englischen Küche znm Selbstunterrichte bearbeite vog 

FriederikeHöfer, Lehrerin der Kochkunst in Dresden. Preis YTık, 

Hauswirthschaftliches Recept-Lexicon. Eine wahre 

der Ersjarung und des Wissens für jeden Bürger und Landman. 

Preis %, Tik, 

er Dieses Werk umfasst über 700 wichtige Gegenstände, 

und Gebeimnisse für alle Lebenslagen, und sollte überhaupt in keise 

Familie feblen. Bei einem Umfange von mehr als 250 Druckseite 

gross Octav und vortrefflicher typographischer Ausstattung ist der 

Preis dieses Werkes ein ungemein billiger. 


Praktisches Hausmittel-Buch für den Bürger und Landmanı. 
Ein zuverlässiger Rathgeber in den meisten Krankheitsfallen, Unter 
Berücksichtigung der Diätetik und nach den neuesten Grundsätse, 
aufgeklärter Aerzte gemeinfasslich bearbeitet von Dr. 2 Fritzsche. 
reis %/, Thlr, 
WEB” Ein höchst wichtiges Familienbuch, da es neben * vor- 
züglichsten Hausmitteln und einer, oft schon allein hinreichenden natar- 
gemässen Diät, auch die Krankheitserscheinungen ausführlich kennen 
lehrt, und in Allem deu besten Rath ertheilt, 


Wie erhält man sich gesund? Gemeinfassliche 

einer naturgemässen diätischen Zimmer-Gymnastik für alle Diejenigen, 
die sich vor Krankheiten schützen und ihrem Körper stets die so notl- 
wendige Bewegung angedeihen lassen wollen. Bearbeitet und durch 
viele Abbildungen erläutert von Friedr. Robert Nitzsche, Director 
der gymnastıschen Heilanstalt „Orthopädeon‘‘ zu Dresden. Preis ! Thir. 
Die neuesten Methoden der gesammten Hauswäscherei und 
Färberei, wie sie in den Haushaltungen Frankreichs betrieben werden, 
nebst vielen andern chemischen und technischen Vortheilen zur Instasd- 
haltung der Garderobe und der häuslichen Einrichtung. Ein Boch für 
jede Familie. Preis Y, Thr. 


Dritte Abtheilung. 


"Diverse Fach - Literatur. 


Hennig's Commentar und Wörterbuch zu allen Pharmacopen 
Ein Hülfsbuch für Aerzte und Apotheker sowie für Studirende der Medisin 
und Pbarmacie zum richtigen Verständnjss jeder Landes- Pharmseopit. 
Dritte Aufl. 52 Bog Text u. über 100 Abbildungen. Preis 21, Th. 
Einleitung in die Kristallographie. Vom Apotheker Ernst 
Hennig, Verfasser des „Commentar zu allen Pbarmacopöen‘ ee, 
Mit 100 Abbildungen der Kristalle. Preis 12 Ngr 
Systematisch-praktischer Unterricht im Turnen für Knaben und 
Erwachsene. In Tafeln geordnet und mit ausführlichen Erläuterungen 
versehen von Lasche und Seidemann. Zweite Auflage mit 60 Ab 
blidungen. Preis !, Thlr. 
Die duplicirten Widerstands-Bewe n und deren — 
mässige Anwendung im Turnunterrichte. Ein Leitfaden für Lehrer un 
Erzieher von Director Fr Rob. Nitzsche in Dresden. Mit über 
100 nach der Natur gezeich. Abbildungen. Preis 1Y/, Thlr. 
Die Abbildungen apart auf 4 grossen Platten, als Wandtafeln beim 
Turnunterrichte zum Anfziehen auf Pappe oder sum Einrahnen Dr 
stimmt „Ad. 
Beiträge zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen insbe 
sondere der Scoliosis myopathica und habitualis. Nach eigner Prass 
mitgetheilt von Friedrich Robert Nitzsche. Preis 12Ngr 


Die gymnastische Heilmethode mit Thatsachen belegt un! 
gemeinfasslich dargestellt von Friedrich Robert Nitzsche ar 
Auflage Preis 'y 
Die Mineralwasserkuren und die wollfeilste Belbstbereitung 
der wichtigsten künstlichen Mineralwässer für den Hausbedarf; Be 
Dr. Carl Enzmann, praktischem Arzte in Dresden. Preis — 
Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, ae 
Grundlinien eines naturgemässen Heilverfahrens nach der wissenst ie 
lich geläuterten Schroth’schen Heilmethode; von Dr. med. Pau] en 
ner, ärztlichem Dirigenten der diätetischen ——— in "The 
reis '/, Ihr 
Die menschliche Kleidung vom Standpnunkte der Gesundheits 
fliege. Wichtige Mahnungen und Aufschlüsse über bisher wenig 7 
Eannte Thatsachen und Erscheinungen von Heinrich Klemm, den 
sitzendem des Verwaltungtrathes der diätetischen Heilarstall en ehr. 
reis ' 
Aesthetik der Damen- und Herren-Toilette. Vollständige R® 
geln der wahren Schönheit, des feineren Geschmacks und der —— 
harmonie in Kleidung, Putz und Schmuck. Von H. klemm “ii Thlr 
D 
Geistiges und Praktisches für Familie und Leben. Ein ze 
geschenk für gebildete Frauen und Töchter. Von H. Klem” hie, 
J D Georgens. Mit vielen Kunstbeilagen in Stahlstich, Lithogrer h 
Oelfarbendruck und Xylographie. In goldgeprägtem Einbande 1 h 
Lehrbuch der gesammten Kunstwäscherei, sowie der bu 
chen Kleinigkeitsfärberei, Fleckenreinigungskunst und Apprehı schen 
Ersparungsbuch für jedes Haus, die werthvolisten chemisch ke nen 
Verlahrungsarten der berühmtesten Fachlente, Lehrer ynd Lehre Thr 
dieser Branchen enthaltend. Preis“ 


(Wird fortgesetzt ) 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 23. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Gypsfabrik 


von 
Friedrich Euling 
in Förste bei Osterode am Harz 
liefert Stuccaturgypse jeder Qualität, Mauergypse 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 
&yps, Düng-Gyps. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenscher Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen .iud anderen Pressen, Turbinen, 
Mühblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Daimpfbetrieb, Strohhatplattmaschinen, Wassersäulenwaschi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
usseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solida prompte und billige Bedienung zu. 


Pergament -Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen, 
weiss pro Pfd 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 221/, Sgr. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 
Berlin, gr. Friedrichsstr. Nr. 218 





Hugo Koch in Leipzig, 


Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 


Mittelstrasse Nr 30. 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg:von dem Collegium- der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine -owie bei dem grössten Theil 
der Bisenbahn- u. Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. - 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 


Firma: 
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Maschinen 


Fabrik und ſager 
Nahmaschinen 
vers.biedenen Constructionen. 


schinen für Conditoren, Gau- 
ren von Petschaften und 


Maschinen zum Rollen von 
Fischbändern , Bonbonsma- 
ähnlichen Arbeiten. 


frirmaschinen, 





Steppmaschine. 


Inseralen- Beilage zu F. (. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 23. 


Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Änhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine, (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sindı 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und obne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirg auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
siegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. In Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfieblt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebin 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir d 
Publikum unsere e — 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten uusserordentlich 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Nih- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 


Pr 9 
Metall-Dachpappe, 
6. Jahrgang. 

‚ Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd waser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs, Die Zeit w- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und rer 
ändert das Regenwasser in keiner Weise, Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor Dächer können besichtigt werdes 
Fabrik von I. Moll in Köln a. Rein. 











Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedie & Wünschmann in Leipzig 


























Tambourirmaschinen, 


empfiehlt ihre Maschinen für alle 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete. -Maschinen zum Vor 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
= zu billigen Preisen. 


System: Wuhler & Wilson, 


Emilienstrasse Nr. 13. 


gewerb 


Ferner: für Familier 


System: Singer & Co., Leipziger Rädermaschinen bei 
iedig & Wünschmann 


Emilienstrasset'Nr.öyl8. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte (Gewerbezeitung. Nr. 23. 


mbold, Lila, Pensee und Fuchsia, wer- 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 

Bei werthvollen gewirkten Tüchern und Shwals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gefärht. 

Ferher werden alle in dies Fach einschlagenden 
Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf 


ebleichte Stoffe, iu Anilinfarben, als: Azu- 
line, u 


das Beste ausgeführt in 


ZI SPINDLERS _ 


Färberei, Druckerei, 


Waldh- Slecken- u. 
Garderoben- 


zu BERLIN, Wallstr. 11-18. 


Leipzig: Universitäts-Str. 21. 
Breslau: Obhlauer Str. 83. Dresden: Schössergasse 1. 
Stettin: Breite Str 32, Malle: am Markt 9, 
> Herten- u. Damen» garderobe wird unzerfrennt ge» 

—— und gefärht. 





Dig Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber In Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Ausser unseren vorzüglich gat und dauerhaft gearbeiteten 
roben hänfenenSchläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
sinntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. 





Die Asphalt - Filz-Fabrik 


von 


GasselReckmann 600. „Bielefeld 


empfieblt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherbeit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 





Das Zeitungs- Annoncen-Bureau 
von 


H. Engler in ‚Leipzig, 


empfiehlt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
die Zeitungen aller Länder. 

Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusammenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. - 

Uebersetzungen in allen Sprachen werden correct aus- 
geführt, 


Rationell praktische Mittheilungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 


über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B, 

Par Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
Befen-Pabrikation und dergleichen Bran- 
. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc, 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu bezieten,, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
susgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankauf der verschiedensten Maschinen, Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung à I Thir. zur Selbstbenutzung bekannt geben. 


Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 


Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 
Industrie-Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32". 


Die Württembergische Uhrenfabrik 
Schwenningen (Württemberg) 


empfiehlt 


atentirte selbstthäti 
sen für Wellenlei 


Bürk's 


Schmierbüc ungen. 





Das Bedürfniss ölersparender, einfacher und billiger 
Schmierapparate, welche nur während des Umlaufs der Wellen 
schmieren und von selbst ausser Wirkung treten, sobald 
die Welle stille steht, ist ein allgemein erkanntes. Die bis- 
her bekannt gewordenen Apparate, die diesen Zweck er- 
streben, erfüllen ihn entweder nur sehr unvollkommen, oder 
sind zu complizirt, der baldigen Abnützung unterworfen, za 
theuer, und erfordern theilweise besonders konstruirte Lager 
oder entsprechende Abänderung derselben. Sie sind des- 
balb nicht zur allgemeinen Einführung gelangt. 

Unsere neuerfundene patentirte Schmierbüchse gewährt 
alle wünschenswerthen Vortheile, indem sie so einfach wie 
jede gewöhnliche Schmierbüchse anzuwenden und sehr wohl- 
feil ist, keinen der Abnützung unterworfenen Mechanismus 
hat, den Oelzufluss mit höchster Sparsamkeit und Sicherheit 
nach Bedürfniss regulirt, keinerlei Abänderung der zu ölenden 
Theile oder der schon vorhandenen Lager erfordert, und 


‚von selbst ausser Thätigkeit tritt, sobald die’ Welle stille steht. 


Die durch diese Schmierbüchse erzielte Ersparniss an 
Oel und Arbeit ist so gross, dass jeder Besitzer laufender 
Werke mit Wellenleitungen nichts besseres thun kann, als 
ich sofort mit diesen unsern Schmierapparaten zu versehen. 
Wir bitten uns den Bedarf an Patent-Schmierbüchsen in 
frankirten Briefen aufzugeben und uns dabei von dem un- 
gefähren Durchmesser der Wellen und von der Tiefe der 
Lager, von der oberen Schmieröffnung bis auf die Welle 
gemessen, sowie von der Grösse der Ausbohrung zum Ein- 
setzen der Schmierbüchse zu unterrichten. 

Preis netto 1 Thlr. 4 Sgr. 
pr. Stück, in Partbieen von mehr als 12 Stuck mit ent- 
sprechendem Rabatt, franeo hier, Verpackung billigst, Zahlung 
pr. Nachnahme, in grösseren Parthieen gegen unsere Tratten. 
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Nähmaschinen - Fabrik 
von\ 


Peter Huber in Leipzig, 


Schneidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. R 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die specielle 
illustrirte Preis-Courante zu Diensten stehen 





== franco gegen franco = 





No. 10, 
Doppelkettenstich-Maschine nach Graver & 
Backer, in eleganter Ausstattung, 






Ist wie No. 9, oben mit Staubkases re 
Beide eignen sich für den Priratgebn 





No. 13. 
No. 11. Ist zugeschlows 


Doppelkettenstich-Maschine als Toilette, elegant 
ausgestattet. 


No. 12, 
Eine Schiffeben-Maschine für grössere Schueider- Gewerbe. 





1 No, 16. No. 
L ammtlich Doppel-Kettenstieb-Meschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- und Familiengebrauch. d 
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Bekanntmachungen aller Art. u ar 


beincich, Siege 
in, 1, Btutigart art (Deutschland). 


i \ — ‚Fabrik 
von'Carmin, "feinen und gewöhnliehen Farben, trocken und ia Tai 
ze Typographie, zum Lackiren uud zum Anstrich unschädlicher Farben für Conditoren, für Fabrikanten künstlicher 
| 


umen; Anilinfarben, Safflor, Carmin ete.,.für Färber-und Drucker. Farben in Oel gerieben für Holz- a Metallanstrich. 
Pabrik von Blumenpapieren in mannigfaltigster Auswahl. 
Farbreibmühlen beſter und verſchiedener Conſtruction. — Franitwalzenmühlen. 


München 1954. 
Grosse Denkmünze, 


Paris 1855. 
Medaille d’argent 


London 1851 & ısoh. a 
Price-medal. 


Stuttgart 1858. 
_Preis-Medaille, 


für Bantpapier, Tapsten und Spielkarten, Litho- 





Pergament Papier 


von bekannter Güte und i in div. Farben und Stärke, empfieblt 


die Fabrik von 
Loebau in Sachsen, Bieler & Kohlmann. 


-Wollfilz-Fährikate. 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
en Futterfilze, welss und farbig, Einlagsohlen- 
, Kratzenfllze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
ee lackirte Pilze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 


Robert Johanny, 


_ Ingenieur in Pünfhaus Nr. 113, bei Wien, 
empfiebli seine Trockenstuben nach einem neuen Ke- 
währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räome., welche auch nach einem neuen bewälrten Sysyem, 
wonach sich für grosse Räume die Luftheizuog als, ange- 
hebmete und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt sind. h 





D 
‚ Aunanen enbureau 


von 


Filze für Wolldruckereien und andere einschlagende_ 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 
Preiscaurant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 
Württ. Wollfilzmanufactur Giengen. 


AGENTUR DER 1 GAOVER&.BARER | NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 


- BOSTON & NEW- YORR i 
in Leipzig. 


Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebten 
» Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elastivität 
und Dauerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Stickeretrn 
"5: nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Falternähen, zum Bordiren, Schnurnäben, 
V \ Soutachebesetzen, Bandaufnähen ete, empfiehlt mit dasu gehörenden Instructionen unter Garantie 


i Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 
Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 

woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2"/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Atellermaschinen 
für alle industrielle Zwecke vorräthig 

Der Grover & Bakerstich erforde:t wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Sachen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 

Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nöthig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufeitigenden Garderobe- 
Artikeln. Der Grover & Bakerstich, dem Retssen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 
kann, wehn es sein muss. ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht ınöglich, da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wurden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Einsticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leiohten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattung, Mähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nötbig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über.den Erdkreis verbreitet. Jede nit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänzendste Zeuyniss 
su Gunsten derselben ablegen. 

Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 
Zahlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 
08” Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes säurenfreies Nähmaschinen. Gel halte stets Lager. WE 


E. Illgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündignngen aller Art.in sämmtlichen in- und aus- 
ländischen Zeitungen Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sich’ öfter wiederholenden Änzeigen eine entsprechende 
Rabaitvergütung zu gewähren. 
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Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 
















Kesselschmiede Eisengiesserei Maschinenbausastalt 
liefert: 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen and Anlagen für Baumwollen - und Welke 
iabriken, Färbereien, Appreturanstalteu uud Bleichereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkoblen- und Braun 
koblen-Bergwerke etc ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Tläugeerme; Hydraulische Pressen, sieben, 
und liegend, mit Pumpwerk zn Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Eisen» 
swaaren, als: alle Arten Maschineniheile, Räder eto , alle Arten Oefen: Kach-, Zug-, Kannnen-, Füllöfen; Wawer- 
und Gasleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusewaaren für Gasbereitungsanstalten überhanpt ; Wasserpfanzen, 
Geländer, Grabkreaze etc; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugeı- 

kessel, Braupfannen und Braukessel, Küblschiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. 





NB. Asch sind alle — Maschinentheile, 


in New-Vork, 


die anerkannt besten Maschinen mit den 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutaeheur ete. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltharen 
Boppel- Steppstich liefernd, empßehblt zu 
Originalpreisen unter Garantie 
NB. Unterricht gratis. 
de Hauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 
. Rudolph Ebert, 
9 Thomasgässchen Nr. 9. 
so wie Maschinen-Seide, Zwirs, Nadeln, .Oel ote. 


in grösster Auswahl zu Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 








- Das Gewehrlager 


von 
1. D. Moritz Sohn in Leipzig, 
.* MWabrik und Lager Golonadenstrasse Nr. 2 

zu den Messen seit 1813 
in Leipzig: Markt Salzgässchen gegenüber zwischen der 

12. und 18, Budenreihe, 

- in Braunschweig: Alıstadimarkt Bekbude Nr. 18; 

in Frankfurt a. M.: Fabrihor am Rentbentharm 
ist stete auf das Vollständigste mit Behiesswaffen aller Gat- 
tungen assorlirt, verkauft en gross und en detail zu 
den billigsten Preisen und gewährt einjährige Garastie. 
Partbie-Bestellungen auf die vom mir gefertigten und 
in der Leipziger Illustrirten Zeitung Nr. 1023 abgebildet und 
besehriebenen Deutschen Schützenbüchsen werden fort- 
während angeuommen und Briefe wie Gelder franco er 
beten, 


. 





Die Gypsfabrik 


2 ron 
Friedrich Euling 
in Förste bei Osterode am Harz 
liefert — —— jeder Qualität, Mauergypse 
(Mörtel), Tünchgypse, Estrich-Gyps, Gem. Roh- 
&yps, Düng-Gyps. 





Gummi 


ohne Säure aus Kartofielstärke gezogen vom reinsten 
Weına bie zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
“ Qumuität billigst die Fabrik von 

Dressier & Comp. 


Löbau in Sachsen. 


ebleichte Stoffe, in Anilinfarben, als: Azn- 

—* umbeld, Lila, Pensee und Fuchsia, wer- 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 

f Bei werthvollen gewirkten Tächera und $hwals; 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gelärht. 

# Ferner werden alle in dies Fach einschlagenden & 
hArbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf, 
f das —— ausgeführt in 


N W. ‚SPINDLER'S 


Wafdı-, FR 
Garderoben- 
Reinigungs - An- 
stalt 
zu BERLIN, Wallstr. 11-18. h 


Leipzig: Universitäts-Str. 21. 


g Breslau: Chlauer Str. 83. Dresden: Schössergamse 1. 
| Stettin: Breite Str 32. Halle: am Markt 4 


Bau - Herren- u. Damen- Harderobe wird ungertrennt 2. 
waſchen und gefärht. 





Das 


Gral. Einsiedelsche Eisenwerk 


Lauchbammer 


empfiehke seine patentirten gusseisernen Plankensäu- 
len, welche sieh durch grosse Dauerhaftigkeit, geschmack- 
rolles Aeussere und billige Preise auszeichnen, Dieselben sind 
wieder In vier diversen Grössen vorräthig und balien Lager 
davon: 
ia Leipzig die Herren Gross & Co. 
und die Herren ©. P. Weithas Nachfolger. 

Abbildungen der Säulen etc, mit Comınentar sind in den 

Eisenbandlungen obengenannterHerrem,gratis\ zu. haben. 
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Die 


= _Maschinenfabr ik, Eigen- "& Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


. ee in CHEN 


Locomotiven; Tender, Locomobilen; Dampfmesßhinän und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
‚Dampfheizüngsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei- -Anlagen, 
-Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirgerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Oassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
"Ketten- -Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, ‘Scehlicht:, Leim- Bäum- Masehinen etc.; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit, patentirten Apparaten, und Kaubniäschtuen in, Verschiedehen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc.; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Haschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction; als: Drehbänke Achsen- Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern eto.;. Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt elle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


=. 


.r 





— 


a. 


2° Die Eisen; und Metall-@iesserei 


Ser ‚entepricht® allen "Anforderungen der : Gegenwaft “und Üist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 





wu oe mu 
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Literarische Anzeigen. 


In Friöärich Beck's Verlagsbuchhandlang in Wien ist soeben er- Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
schienen: (Zu bezieben durch jede Buchhandlung.) · 


Die Anlagen von Wassermühlen Die constructive Zeichnungslehre 


mit besonderer Berücksichtigung der Terrain-Verhältnisse die Lehre vom Grund- und Aufriss, der Parallel- 


von ß Perspective, der malerischen Perspective und der 
d. Pohl, . Schatten-Construction. 
Ingenieur-Assistent im scientiphisch-technischen Departement der k. k. Für technische Lehranstalten und für den Selbstunterricht 
Statthalterei in Wien, bearbeitet von 


— — Dr. Joh. Müller. 
Das Werk behandelt in eingehender Weise die wich- Grossherzogl. Badischem Hofrath und Professor der Physik an der 





tigsten Fragen bei Wassermühlanlagen eignet sich daher Universität zu Freiburg im Breisgau. 

vorzüglich als Leitfaden für alle mit Mühlangelegenheiten Hoch 4”. geh. 

Beschäftigten, namentlich für Mühlbesitzer, Oekonomen, Erster Theil: Text. Preis 20 Sgr. 

sowie für alle Bau- und Maschinen-Ingenieure, Baubeamte Atlas (35 Kupfertafeln). Preis 3 Thlr, 

etc., und wird sich besonders bei den so häufig vorkom- Zweiter Theil: Text. Preis 20 Sgr. 

menden Mühlstreitigkeiten als verlässlicher Rathgeber be- Atlas (37 Kupfertafeln). Preis 2 Thlr. 

währen. -- — 
Der mächtige Einfluss der Mühlenanlage auf das sie Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 

umgebende Terrain, sowie die vortbeilhafteste Verwendung en beziehen unrch jede Buchhandlung.) & 

einer Wasserkraft, bildet den Hauptgegenstand des Werkes; Ausführliches Handbuch der Eisen- 

es giebt zugleich, die einfachsten Methoden bei Ermittlung 3 d 

des Gefälles, der Wassergeschwindigkeit, der Wassermenge, hüttenkun & 


und besprict die Führang und Erhaltung der Gerinne und Gewinnung des Robeisens und Darstellung des Schmiede- 
die Verbältnisse bei Stauanlagen. Diesem folgt eine sus- eisens und Stahls, in praktischer und theoretischer Beziehung, 
gedehnte Abbaudlung über die Wasserräder, durch welche unter besonderer Berücksichtigung der englischen Ver- 


man in Stand gesetzt wird, durch Rechnung uud Zeichnung hältnisse 

alle hier auftretenden Hauptfragen zu lösen. Die Angaben von John Percy. M. D., F. R. 8, 

über die Stärke der Mühlwerksbestandtheile, und über die Professer der Metallurgie an der Government School of mines zu 
Anordnung des inneren Mühlräderwerkes bilden den Schluss. London. \ 

In einem Anhange wird übersichtlich die Mahlmühle und 2 ; Bearbeitet 

der Mahlprocess besprochen. Zahlreiche.Beispiele sind bei- " von Dr. Hermann W: u 

gegeben. g Köufgl. Preuss. Bergassessor und Docenten der Hüttenkunde und 


Probirkunst an der Berg-Akademie zu Berlin, 


Noch bemerkend, dass gleich bei Erscheinen des’Buchs Im zwei Abihellungen, mit gegen 250 In den Text elngedruckten 


500 Exemplare von dem Herrn Mühlendesitzern und In- Holsstichen. 

genieuren in Oesterreich allein bestellt wurden „überlassen Erste Abtheilung, erste Lieferung und zweite Lieferung. 
wir es dem Werke selbst sich’ durob Beinen Inhalt zu er. 8. geh. & 18 Sgr. 

empfeblen, und. hoffen, dass ihm die Beichhaltigkeit des 
Gebotenen, sowie die für Jedermann lejichtfassliche, stets 
den praktischen Zweck im Auge behaltende Behandlung, 


Peroy’» Eisenhüttenkunde bildet den zweiten Band von 


7 
und seine Andeutangen über die beim Baue und dem Be- Percy 8 Metallurgie. 

triebe von Mühlen möglichen Ersparnisse allerwärts Freunde Uebertragen von Dr. F. Knapp und Dr. H. Wedding. 
erwerben werden. Inhalt des ersten Bandes: Die Lehre von den metallurgischen 


Das Werk" 13 Bogen umfassend, mit 9 Tabellen und Processen im Allgemeinen und den Schlacken, die Lehre von den 


Ri fi . Brenostoffen und den feuerfesten Maserialien als Einleitung, und 
3 (Ziukographie-) Tafeln kostet elegant broschirt 1 Thlr. die Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legirungen aus beiden. 


12 Sgr. Mit 180 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8 geh Pf. 3 Thir. 


R “ Bekanntmachungen aller Art. 








ö , 
| Durch einen Verein von Kaufleuten und Gewerbetreibenden ist in Liegnitz € 


eine permanente Gewerbehalle 
gegründet worden. Da hierdurch allen Industriellen und Gewerbetreibenden f 
Gelegenheit geboten wird ihre Fabyikate schnell zu verwerthen, verfehlt das 
Directorium nicht, diess allen Fachgenossen mitzutheilen und zur Beschickung 
der Halle ergebenst einzuladen. Die Halle wird im Juli c. eröffnet und ist es 
dem Directorium nur erwünscht, wenn jetzt schon die Anmeldungen geschähen; 
letztere sind „An das Direetorium der Gewerbehalle in Liegnitz“ zu richten. 
Anfragen werden unter Zusendung der nöthigen Drucksachen sofort erledigt. 
Correspondenz wird franco erbeten. — 


———— 
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Hamburg- AAmerikaniſche 


von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühſl. Fewerbe. . 
i bl: Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besit: r allen neuesten Verbesserungen 
auch ne gie —— en eine —— von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Beite 


des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Massse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr geneia 


zu haben. 


Bericht der technischen Section der Hamb. Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nütsl. Gewerbe. 


— dass sie bis Pen “ 
sie jetzt keine 
gesehen, welche einen 

Sana. Daauems Handhabı 
'hinen nicht nur allen Vor; 


ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfu: 
ähmaschine — die Original-MNähmaschine von 
'ergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sarlea 
‚ vorzügliche Arbeit und treffliohes Material bei 
gern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben 


Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur daktn sur 
heeler & Wilson nicht susgemmen — 


‚en Preisen auszuhalten vermag, so das dis 
deutend überragen. 


Haupt-Agentur fir das Königreich Sachsen: (), BOCLCHEF IN LEIPZIG, mer» 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 


6. Dieri 
s Meyer in Stade. Jul. 


in Peterswaldau. A. Trenkler in Görlits 


ertens in Coln. 





— 









line, Humbold, Lila, Pensée und Fuchsia, wer- 
den in denselben Farben wieder aufgefärbt. 

Bei werthvollen gewirkten Tüchern und Shwals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gefärht. 

Ferner werden alle in dies Fach eiuschlagenden 
Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf 
das Beste ausgeführt in 


— 


TERN 


Ausgebleichte Stoffe, iu Anilinfarben, als: "| 







afch-, Flecken- n. 
Garderoben- 





zu BERLIN, Wallstr. 11—18. 


Leipzig: Universitäts-Str. 21. 

Mietinn Dre een Ging 1. 
BB- Haren- u. Damen» garderobe wird unzerfennt ge» 
waſchen und gefärbt. 













Pergament-Papier 


zum lufidichten Veischluss für verdünstende Substanzen, 
weiss pro Pfd. 15 Sgı.. 101h, gelb etc. pro Pfd 224, Ser. 


feble 
— H. Kuntzmann & Co. 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt und bält Lager aller Sort'n 
Nähmaschinen. 
. Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 


der Nähmaschinenfabrikation enıpfchlen wir dem geehrien 
Publikum unsere 


Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welcbe besoß- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, ale auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Nab- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrisie Gewerbezeitung. Nr. 25. 





Die 2 Ri 


Merkzeug Hascuiientaare 


Eisengiessre 


"Joh. Zimmermann in Mh. 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmäschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschyeid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagoneal- und Surumnöschobakmengkäuen, 
verbesserte Siederchrfraisräkschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sügegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- 





und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sins- und Brethobel- - 


maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 

Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfaismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 

complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 

Waaren- und Cigarrenkisten, Dachachindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 





Mastic-Mol.  - 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, "keine Giftsioffe entbaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme- Leitungs- 
röbren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünogten Schichten angew andt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Driitel der gewöhnlichen Kosten, 

Fabrik von J. Moll ia Cöln a. Rhein, 


Das Ingenieur-Bureau 
von 


Die Maschinen-Fabrik 


Gehr. Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. 


empfiehlt für Buchbinder, Carionnagen- , Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Rita- und Kerbemaschinen. 


Für Buch- und Sieindrucker: Hand- und Scbnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prögepressen, Linir-, Relief- und 


Kreismaschinen etc. 


Sämmtliche Maschinen baben sich als äusserst practisch 
bewährt und steben illustririe Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen ‚gratis za Diensten. 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvaguihof, 
besorgt schnell und bilig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für)das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, 'Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


dA 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustririe Gewerbezeitung. Nr. 25. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Pabrik 


on 


Fonrobert & Reimann in Berlin 


fertigt alle in dieses Fach einschlagende Artikel, die laut besonderen Preis-Couranien in folgende Hauptklassen sich eintheilen: a) Technische 
Artikel, b) Spiel und Kurz-Waaren, c) F'abrikate für chemische und medicinische Zwecke, d) Wasserdichte Stoffe, 
Ledertuch und vegetabilische Leder, e) Schuhe. 

Von ersterem empfehlen besonders: Buffer-Binge, Schläuche ohne Einlage für Gas-Einrichtungen, Brauereien 
etc. eic., Schläuche mit hanf. Einlagen für Locomotiven, Spritzen, Dampf- und Wasserleitungen, Spiral-Schläuche zum 
Saugen, Platten, Verdichtungen für Maschinen, aus Platten und Schnüren, Garnituren zu Centrifugen, 
Nutschtrichter für Zuckerfabriken, Gummi- Auflösung zum Kleben, Guttapercha- Maschinen -Bieme 
besonders für Papierfabriken zu empfehlen, Gufta-Perchn-Schnüre für Drehbänke etc. etc. elc. 


In Leipzig j In Chemnitz 
Lager: Bühnengewölbe 19, Agent: ‚Herr Franz Eckard. 





Iuseralen - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illostrirte Gewetenuug, iv 4 
Bekanntmachungen aller Art. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
vn €, Prudner, —— a 


Aesiutzihug, . — 
vormals E, Boissier, ‚line, Humbeld, Lila, Pensie ws Vadısı 
Berlin, Lindenstr. 90,. ‚den in denselben Farben wieder 2.1.0. u 
empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, Bei werthvollen gewirkten Tachers .- . [PR 


bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für wird, bei Erhaltung der Farbe. der Spez wen, 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- gefärht. 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 











Ferner werden alle in dies Fach Pr 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und mm. —— 
Schnureinfassen ete. versehen, unter Garantie zu soliden Hr auf den einfachsten wie best Suhl, 
Preisen gegen Baur- und Abzahlung. as Beste ausgeführt in 


W.SPINDLER’S 


Pärberei, Druckerei, 


NWwoſch- Stedken- u.d 0% 
Gorderoben- KL 









51 feuer-, diebes- 
„ Geldschränke, 3; zu « 
N} arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle 
) Arten Kassenschlösser mit den neuesten 
@l Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 
Verkauf Berlin, Bischofsstr. 25 bei 

A. Garau, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartofielstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billiget die Fabrik von 

Dressler & Comp. 


Löbau in Sachsen. 


Höhere Webschule in Reutlingen. 


Am 3, Juli d. J. beginnt in der hiesigen Webschule, welche unter Mitwirkung der k. Oentralstelle für Gewerbe und 
Handel bestebt, wieder eiu neuer Cursus. 

Der Zweck der Anstalt ist: tüchtige Fabrikanten, Webmeister und Zeichner in dem ganzen Gebiete der Weberei 
theoretisch und praktisch heranzubilden und jungen Kaufleuten, welche sich mit dem Ein- und Verkauf von Manufaktur- 
waaren und Rohstoffen befassen, Grelegenhait zu geben, ausreichende Kenntnisse in der Fabrikation und richtigen Beur- 
theilung der gewobenen Waaren zu erlangen, ebenso können sich geordnete und fleissige Weber namentlich auch Tuch- 
macher, für welche stets lohnende Arbeit vorhanden ist, in allen Zweigen der Weberei tüchtig ausbilden. Der Lehr- 
kurs umfasst die Weberei in Wolle (Bukskin), Baumwolle, Leinen, Seide und gemischten Stoffen, und besteht in einem 
vollständigen gründlichen und leicht fasslichen theoretischen und praktischen Unterricht, 

Im Laufe dieses Semesters wird eine weitere Abtheilung für die mechanische Weberei durch Dampf be- 
trieben, errichtet, so dass auch Gelegenheit geboten ist, sich in diesem so wichtigen Fache theoretisch und praktisch 
auszubilden. 

Mit der Webschule ist im gleichen Lokale eine gewerbliche Zeichnenschule verbunden; die Schüler haben noch 
nebenbei Gelegenheit die gewerbliche Fortbildungsschule in der Stadt zu besuchen. 

Für sorgsame Ueberwachung der anvertrauten Zöglinge und passendes Unterkommen in guten Häusern (oder in der 
Anstalt) wird stets gesorgt. Anmeldungen werden von dem Hauptlehrer der Anstalt, Herrn Winkler eutgegengenommen, 
welcher auf gefällige frankirte Anfragen jede nähere Auskunft und Prospekte franko ertbeilt. 





zu BERLIN, Wallstr. 11 13, 
Leipzig: Universitäts-Str. 21. 


Breslau: Ohlauer Str. 83. Dresden: Schössergasse 
Stettin: Breite Str. 32, Halle: am Marke yo x 


Dus- Herten- u. Damen-arderofe wird unzerfrennt ge» 
wafchen und gefärbt. 








Das Curatorium. 
LIU ITIITIINTIUITI IT TU TU TAU IT * —— —— — 








Durch einen Verein von Kaufleuten und Gewerbetreibenden ist in Liegnitz 


eine permanente Gewerbehalle 

‘gegründet worden. Da hierdurch allen Industriellen und Gewerbetreibenden 
Gelegenheit geboten wird ihre Fabrikate schnell zu verwerthen, verfehlt das 
Directorium nicht, diess allen Fachgenossen mitzutheilen und zur Beschickung R 
der Halle ergebenst einzuladen. Die Halle wird im Juli c. eröffnet und ist es e 

dem Directorium nur erwünscht, wenn jetzt schon die Anmeldungen geschähen; 
letztere sind „An das Directorium der Gewerbehalle in Liegnitz“ zu richten. 
& 


Anfragen werden unter Zusendung der nöthigen Drucksachen sofort erledigt. 
Correspondenz wird franco erbeten. 


Ser . 


laseraleui-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrire Gewerbezeitung. Nr. 264, 


Nakimkaöbinen Fabrik 


von 


Peter Huber in Leipzig, 


Schneidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Sıreben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen, 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die spevielle 
illustrirte Preis-Courante zu Diensten stehen 









= franco gegen ano = 


No, 9, 





Doppelkettenstich-Maschinse nach Grover & 
Backer, in eleganter Ausstattung, 


J 
No 10, 
let: wie Nö. D;- he mt · 
Beide eignen sich für den Friend | 







No. 13. 
No..11. [st zugesählosen 





Doppelkettenstich-Maschine als Toilette elegant 
husgestattet, 






Nr, 14 No. 15, 
sAmmtlich Döppel-Kettenstich-Maschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- und Familiengebrauch, 
k Zweite Darstellung. — Weitere Folge später. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wisck’s deutsche iRustriris Gewerbeseilung. Nr. 28. 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede € 


MORITZ JAHR in. GERA 















Kesselschmiede Eisengiesserei Masehinenbananstalt 
! “liefert: i 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
“ jabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleichereien, ferner für Brennereien and Brauereien, Steinkohlen- und Braun 
kohlen-Bergwerke etc ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifagal-Trockenmaschinen, patentirt; Eisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder ete., alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und Gasleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuze etc.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugen- 

kessel, Braupfanrnen und Brankessel, Kühlsehiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wisck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 26. 


THEODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


früher Götze & Co. 


CHEMNITZ n SACHSEN, 


erbauet: 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 
Wasserhalten für Bergwerke „ in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


zı ganzen Fabriksanlagen für Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 
Vigognegarnspinnerei, in den neuesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: : 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Strickgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
- lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren et«. etc. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISENGIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. \ 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deetsche illustrirte Gewerbezeitung: Nr. 27. 


' " Literarische Anzeigen. 
e "Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten: 


Darstellung 


des in Stettin erfolgreich zur Anerkennung gekommenen 


Müller -Schür’schen Systems 


Zur. Abfahr menschlicher Exeremente 
und 
Kritik des Canalisations-Systems 
5 in Verbindung mit Water-Closets. 
Zusammengestellt nach den Verhandlungen der Pelytechnischen 
- Gesellschaft in Stettin. 
Mit 5 Tafeln Abbildungen. 
gr. 8° Preis 10 Ser. 
Stettin, Verlag von Th. von der Nahmer. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Reisszeuge, Kerb- oder Kniff-Maschinen, Thermometer. 


Stalling & Ziem in Görlitz, _ 


1 d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison cmpfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für die Halt- 
barkeit Garantie leisten. 

Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Nachfolger. 
f » Dresden: Joh. Carl Seebe. 








Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

empfieblt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. ö 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 


elektrische Klingein, 
(Haustelegraphen) 


für Hötels, Geschäfte und Privaten nach eigener und 
neucster Pariser Construction, £ 
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Hamburg · Amerikaniſche 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
patentirt ‚für Amerika, Russland, Frankreich, @estreich und die Zellvereinsstaaten 


und prämiirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerhe. 


ı : Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen nenesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, wit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der reohten Seite 
des zu nähenden. Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkeitenstichmaschine im voll- 
koınınneren Maasse bieten, ohne jedoeh die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ibr gemein 
zu huben 
Bericht der technischen Seetion der Hamb. Gesellschaft zur Beförderang der Künste und nätsl. Gewerbe. 

‘ Die. Commission kaun in Folge ihres Besuches der Fabrik und Öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dabin aus 
-sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die -Nähmaschine von Wheeler & Wilson nieht ausgenommen — 
.geaehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack. Schmidt & «'o. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen 'nicht nur allen Vorgängern sur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen 


" Haupt-Agentor für das Königreich Sachsen: Os Roetteher in Leipzig, Markt Nr. 8, 


| Fegnore Agenten: C. J. Bräuer an. in Breeisu. &. Dierig in Peterswaldau. A. Trenkler ia Görlita, 


anla Mawnam in Stada Hal artana in (üln 


Inseraten -Beilege zu F. G. Wieck’s: deutsche. illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 27. 


Geldschränke, z&:: m «- 
9 eicher, gut ge- 
arbeitet, mit gana sen. versichertem Bramah- 
schloss, meuestes Patent, so wie alle 
Arten Kassenschlösser mit den neuesten 
Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 
j Verkauf Berlin, Bischofsstr. 25 bei 
A. Garan, Schlossermeister, 

Inbaber ‘des Patents vom 23. Mai d. J. 
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Die Pianofhriefahrik 


Erust Francke in Leipzig 


empfiehlt sich mit allen Sorten 
Pianinos als ihr Hauptfabrikat 
und leistet Garantie für solide Arbeit, 












f Ausgebleichte Stofße, in Anilinfarben, als: Azu-% 
jline, Mumbeld, Lila, Pensee und Fuchsia, wer-j 
iden in denselben Farben wieder aufgefärbt. i 
Bei werthvollen gewirkten Tüchern und Shmwals 
wird, bei Erhaltung der Farbe, der Spiegel schwarz 
gefärht. 
f Ferner werden alle in dies Fach einschlagenden 
Arbeiten, auf den einfachsten wie besten Stoffen, auf 
[das Beste ausgeführt in 


— W.SPINDLER'S 
? ATSEN Firberei, Druckerei, | 
A Wafch-,Fiechen- a. 
NY Garderoben- SR 
7 Reinigungs - An- 
— stalt , ⸗ 
zu BERLIN, Wallstr. 11— 
Leipzig: Universitäts-Str. 21. 


g Breslau: Ohlsuer Str. 8 Brresden: Schö guose 1. 
h Stettin: Bretw Str. 32, Malle: * —— 


> Gerren· u. Damen» qarderobe wird oivennt ge» 
—— —* >” n 


Die Nähmaschinen-Fabrik ö 
on E. Prudner, 


vormals E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 

empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten M: 

bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Famillengebrauch, mit Ver- 
richtengen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Baad- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung, 


Winckler & Co. in Hamburg 


empfeblon 5 


Asphaltröhren mit en. Flanschen in Längen von 
USSy 
zu Wasser-GamAhflusa-Wins- und Weiterleitungen. Diese, 
Röhren widerstehen einem Drucke son 25 Atımosphären, 
während ibr Gewicht ca. Y, und der Preis ca Y, des 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Näbere Auskunft 
aowie Preis-Courgnte ertheilen guf portofreie Anfragen die 





























Aug. Fomm in Leipzig 


empfiehlt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibeaitzern seine neu m. 
fandene 

patentirte 


Papier-Sehmeidemasehine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen B 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischereg nik 
vorbanden ist 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- ud 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abprem- 
Einsäge- und Pappschrägsohnetdemaschinen, Wal 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen nngefertigt und 
halıv wo möglich, um schnell zu expedieen je ein Exemplar 
vorräthig. 





Die Maschinenf.brik und Eisengiesserei 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen ud 
Fabrik -Binrichtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reto 
von Jahren von ibr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine ülwraus hobe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Musse feat und leicht 
bearbeitbar ist. 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- md 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn - Räden, nl 
für Looomotiven bie zu den grössten Dimension der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 


"für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 


und Handfäusteln, zaPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jede 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walsrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po 
litar, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern at 
allen Sorten Gosenken ete. etc. 

Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend 
bar zu Maschioentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekrönften Wellen 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlor- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolsen nach amen- 
kanischer Construction; gaaz vorzüglich zu Cylindern u- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern etc 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetst, die Aufträge bestens und in kurzes Fristen zu effectuiren. 





Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde dei Berlin 

liefert Steinpappen für fouersichere 

— für das Kenigreioh Sachsen conc. unterm 3. Mai 1360 — 
Aspbaltpiattea zu Isolirungen une Gewölbe-Ah 
@eckungen, Asphaltrohre zu Gase. and Wasserlel- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Riogöfen 
zum oostinuirdichen Bremnen von Ziegeln, Kalk 
Coment u. e. w und leiste für alle vom ihr ausgeführten 
Arbeiten sesnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis 

» Besghreibungen gratis. Aweigfahrik ürmirt: 


Peter Kyall jun. zu'M. Gladbach; 


»24- —gjgKunstsiegelei 


Gebrüder Nordmann „ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepsekt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbabn, - 


empfeblt und werden nur is bester Qualität verkaafır 
Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamet- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige.. Wand, obne dems die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patewt-Wölbe-Hohlziegei und Treppenstufen bis zu 
3 und 2 Enen Länge, Kuhfröge und Pferdekrippen, 
mit wnd ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 3® Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Beeken, 
Wasserleit (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen @er Fluren and Stallangen ete., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mossik- 
‚fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefäzse 
nach Zeishaung, Gartenverzierangen, sowie alle Gegenstände, 
die zus Verzierung der Gebäude dienen. 
Alles, was nur irgasd in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik achnell und billigst angefertigt. 


== Preisverseichnisse aind stets zu bekommen. T 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr In Chemnitz 


liefert Mechanische Websellihle nach eignem pateatirteu 
System für Tuch, Croiss, -Satia, Bukskin, Flenelf, Cassinet, 
Thi bet, Drill, Leinen, Damast ete. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und ale anderen zur mechusischen 
Weberei erforderlieben Varriehtungen. 


\aseraton-Beilage zu F..G. Wieck’s deutsche iHustrirte Gewerbezeitung, Nr. 27. 


Selden.Zwirn Yaufgarn 

— NL. RT 34 3* 

Bänder E b 

rs  Rltersirasse No. 5, — 
Oesen 

‚Euonzera  Wäh-Seiden-u. Gorn- Handlung Summit 


ermpfiehit 
Hanfzwirne, Striekgarne, Serge de Berry. 
Engros-Leger: Ritterstrasse 14. 


— 


Ratlonell praktische Mittheilungen 
Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 


über den usueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbs, z. B. 

Weh-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bies-, Essig- 
sprit-, Hefen-Pabrikation und dergleieben Bran- 
che& — ferner: Patent-Wagenfett- und, Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereisüung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
au bezieken , sowie wir überbaupt Rashschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
zusgesehlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankaaf der verächiedensten ohinen , Werkzetge, 
Instruntenie, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzehnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung a} Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben. 


Näheres auf portofreie Anfragen nebst unsesem (die- 
wchälteprögramm und Katalog gratis. 


Das Allgem. Landwirthschaftk und Technische 
— Industrie- Comteir. i 
Firma: Wilhelm Schiller & Comp, Berlin, 


Kaiserstrasse 32*. 








— — 


Nähmaschinen, 


THEODOR ORTH & (v. 


Nähmaschinenfehzik in Leipzig.  _ 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilbaft' construirten und solid geltauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schukmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemor-, Corsetten-Arbeiten etc. ete. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnofirung. 


Die Herren Schuhmacher macheir wir- nsch besanders ‚aufmerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), . vortheilhaft . zum; Nähen_|der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche .llustrirte Gewerbezeitung. Nr. 27. 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


‚Richard Hartmann 


u CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorztiglichsten Sy- 


stemen in allen Girössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete.; Turbinen und Wasserräder; 


. Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 


Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirmerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolitrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; "Werkreng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und. Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für. Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 


a euag- mac 


U um _aCegecguansum 
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\nseraten-Beilage zu F. G. Winck’s deutsche ällusirirte Gewerbezeitang. Nr. 28, 


Literark”je Anzeigen, 
Verlag = Priedrich. Vieweg & Vleweg & Sch in Braunschweig: 
(Zu besiehen durch jede Buchhandlung.) 


Der Gonstructenr. 


Ein Handbuch zum Gebrauch beim Maschinen-Entwerfen. 


% Für Maschinen- und Bau-Ingenieure, Fabrikanten und 


% technische Lehranstalten. 


; Von P. Reuleaux, 

Professor am Königk Gewerbe-Institute in Berlin, Mitglied der Königl. 
technischen Daputation für Gewerbe, eorrespondirendes Mitglied des 
Vereins deutscher Ingenieure und des schwedischen Gewerbevereins. 
weite durohgearbeitete und erweiterte Auflage. 
aut 485 ia den Text eingedruckten Holzstichen. Royal-8°. 
geh. Preis 3 Thlr. 10 Sgr. 


Bekanntmachungen aller Art, 
Pergament-Papier 


zum lufidichten Verschluss für verdünstende Substanzen, 
weise pre Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 22%, Sgr. 


empfeblen 
H. Kuntzmann & Co. 


Eisengiesserei und Maschinenfabrik 
zu verkaufen. 

Eine in Betrieb befindliche Eisengiesserei und Maschinen- 
fabrik, '), Stunde von Leipzig, einschl. Wohngebäude mit 
Garten ca '3600 DEllen Bodenfläche baltend, mit Dampf- 
maschine zu 10 und Kesselanlage za 12 Pferdekr. 
ist mit der gesammten Einrichtung und Vorräthen 
wegen Krankheit des einen Mitbesitzers sofort zu verkaufen, 
Näheres durch die Herren 

C. A. Geier, August Vogel u. Adv. Dr. Gensel 
in Leipzig. 














Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


kefert Röhren von 3—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litun n, Abtrittsschlotten, Essen u. s. w, 
erner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne ete. 
für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 


stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich fenerfeste 
Steine und Platten. — 


Das Ingenieur - Bureau 
von 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeieh- 
nungen und Beschreibungen. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkamms als vor 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; ‚reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind woblfeiler als andere Farben. Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tang, vieljährig erprobt als —— und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zecke 

____ Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 








Gummi- und Gutta- Percha- Waaren-Fabrik 
Bolle & Co. — Ellitt . Berlin 


Mühlenstrasse 70 71 
fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Janche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in 1 Ende vpn 65’ an, 





was geneigtest zu beachten bitten. 
RT 
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Durch einen Verein von Kaufleuten und Gewerbetreibenden ist in Liegnitz 


gegründet worden. 


Dorrespondenz wird franco erbeten. 


See 


VL YTUN 


Directorium nicht, diess allen Fachgenossen mitzutheilen und zur Beschickung 





eine permanente Gewerbehalle } 

Da hierdurch allen Industriellen und Gewerbetreibenden 4 

Gelegenheit geboten wird ihre Fabrikate schnell zu verwerthen, verfehlt das 14 
6 

d 


> 


der Halle ergebenst einzuladen. Die Halle wird im Juli c. eröffnet und ist es 
dem Directorium nur erwünscht, wenn jetzt schon die Anmeldungen geschähen; 
‚letztere sind „An das Directorium der Gewerbehalle in Liegnitz“ zu richten. 
Anfragen werden unter Zusendung der nöthigen Drucksachen sofort ‚erledigt. { 


& 
R 


I, 





Inser.den-Beitage zu F. G. ‘Wieck’s deutsche . lusiritio Gewerbezeitung. Nr. 28: 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
on E. Prudner, 


vormals E. Boissier, 

Berlin, Lindenstr. 90, ; 
empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Scbneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Buar- nud Abzahlung. 





Die Fabrık fenerfester Cassa-Schränke 


von 
gap ‘ ) 
Carl Kästner in Leipzig 
Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager von fener- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, nene- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1853 
und 1855 iu Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 





Pergament Papitr 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. Bieler & Kohlmanı. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 


Tapisserier Mann Enogur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellan- 
gen, empfiehltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefangs- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und drtail, sowe 
seine Manufaotur zu Auftri- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men, Fahnen,Kirchen- 
“ und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc, und rer 
spricht bei reellster Be 
dienung die billigsten Preise und ist zu Amnawahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit 








Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedie & Wünschmann i in Leipzig 
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milienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt — Maschinen für alle gewerb 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwa 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete. - Maschinen zum Vor 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver 
stochen werden kann. 
' Gebrauch: mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen ZU 
können in eleganter Ausstattung und sämmt 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


"Tambourirmaschinen, System: - 
Piz: Singer & Co, is 


Ferner: für Familier 


Wuhler & Wilson, 


ziger Rädermaschinen bei 
iedig & Wünschmanm 


Emilienstrasse Nr. 13. | 


Inserajen- Beilage zu F. 6. Wieck’s deutsche iNjistrirte, Gewerhezeitung. Nr. 28. 


Wollflz-Fahrikate, 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Futterfilze, welss und farbig, Einlagsohlen- 
Alz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- uud Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Pilze für Wolldruckereien und. andır& vinschlugende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissemient in enerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

nen: und Proben werden auf Verlangen gern 


— *Wärtt, Wollfilzmanufactur Giengen. 


Die Zinngiesserei 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 





Robert Johanny, 


Ingenieur in Phnhaus Nr. 113, bef Wien, % 
empfiehlt seine Trockenstuben aaeh einem neuen be- 
währten System, welches die Trecknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räume,. welche auch nach einem nenen bewähaen System, 
wonach sich für grosse ;Räume die Lufthelzung sis ange- 
nehmste und ökononischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construint sind. 





Gummi 


ohne Säure ans Kartoffelstärke gezogen von reinsten 
Weiss bis zum dunkelsion Braun, empfhieblt in vorzäglichster 
Qualität billigst die Fabrik von | 


und Cylinder, Sargverzierangen iu grosser Auswahl zu den 


Dressier & Comp. 
billigsten Preisen. 


Löbau iu Sachsen. 








Die . 


| Workzeug-Maschinenfabrik fe 


Eisenglessre 


3 "Timmermann in Chemnitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtinaschinen, Hobelmaschinen, - Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und ERPERSNEEhOBelnEmcMInen; 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 
als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis -Vertical- und Bandsägen, patentirte, Schweil- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen,"Universal-, Sims- und Brethobel- 





maschinen, einfache und Patent- Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 

Bohr- und Siemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir-"(Oval) Drehbänke ete.; 

complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 

Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Krafibetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In courauten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


Inserate -Bellage zu F. G. Wiech’s dentäche illanrirte Gowerbezeitum. Nr. 28, 














































































































i- und er 


von 


Fonroberi & Reimann in Berlin 


fertigt alle in dieses Fach einschlagende Artikel, die laut besonderen Preis-Uouranten in folgende Haupiklassen sich eintheilen: a) Technische 
Artikel, b) Spiel und Kurz-Waaren, c) Fabrikate für chemische und medicinische Zwecke, d) Wasserdichte Stoffe, 
Ledertuch und vegetabilische Leder, e) Schuhe. 

Van ersterem empfehlen besonders: Buffer-Ringe, Schläuche ohne Einlage für Gas-Einrichtungen, Brauereien 


‚dc. .eic., Schläuche mit hanf. Einlagen für Locomotiven, Spritzen, Dampf- und Wasserleitungen, Spirol-Schläuche zum 


Beugen, Platten, Verdichtungen für Maschinen, aus Platten und Schnüren, Garnituren zu Centrifugen, 
Mutschtrichter für Zuekerfabriken, Gummi- Auflösung zum Kleben, Guttapercha- Maschige - Rieme 
besanders für a arten zu empfehlen, Gutta-Perchn-Schnüre für Drehbänke etc. etc. etc. 


— 


-In "Leipzig In Chemnitz 
Lager: Bühnengewölbe 19, Agent: Herr Franz Eckard. 


Inseraten-Bedage zu F. G. Wieck’s-demtsche illesiririe Gewerbersitung. Nr. 29. 


Literarische Anzeigen. 2 


Von 
Muspratt’s 


"Theoretische, praktische und analytische 


Chemie 


in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 
Frei bearbeitet von 
Dr. F. Stohmann. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
baben wir die 1. Lieferung des II. Bandes versandt, 
Die Fortsetzung erscheint rasch in regelmässigen Zwischenräumen. 


Braunschweig. CA. ae Sohn. 
3 (M. Brulın, 


Bekanntmachungen aller Art. 
Die Mascbinen-Fabrik 


Gebr. Sehmiel In Leipzig 
Firma: Koeh & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. 


empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen- , Portefeuilles- und 
Papierfabriken; Papierbeschueidamaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstenz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen, 

Far Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen ete. 

Sömmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Aufregen gratis zu: Diensten. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
um E. Penner 5 


vormals E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 
empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum lamiliengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc, versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung. 





Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
d'ò Constructionszeichnung zu dem ncuen pateptirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung !/, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) - 
gegen Francoeinsendung von 10 Thir. preuss. Courant 20- 
gleich franco übersendet. 2 


Adreesen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell uwm.sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) - 





Annoncenbureau 
von 


E. Ilgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündignngen aller Art in sämmtlichen in- und aus- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sich öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. 





Die R 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 
Bolle & Co. .... Elliot . Berlin 


Mühlenstrasse 70/71 : 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


NB. Ale Arten Schläuche, als Legomotiv, @as, Dmuck, Sä! 
sowie Spiralschläuche sls Zuhriager oder für Jauohe-Punpen fertigen ohns Zywwwenstzung in I 


was geneigtest zu beachten bitten. ° 


| 
3 





gegründet worden. 


Correspondenz wird franco erbeten. 


Spritzen, ze Bierleituggen ee. etc. 
wie son 65° an, 


— w75⸗⸗ 
——— 


Durch einen Verein von Kaufleuten und Gewerbetreibenden ist in Liegnitz 5 


eine permanente GewerbehaHe 


Da hierdurch allen Industriellen und Gewerbetreibenden 
Gelegenheit geboten wird ihre Fabrikate schnell zu verwerthen, verfehlt das 
Directorium nicht, diess allen Fachgenossen mitzutheilen und zur Beschickung 
der Halle ergebenst einzuladen. Die Halle wird im Juli c. eröffnet und ist es 
dem Directorium nur erwünscht, wenn jetzt schon die Anmeldungen geschähen; 
letztere sind „An das Directorium der Gewerbehalle in Liegnitz“ zu richten. 
Anfragen werden unter Zusendung der nöthigen Drucksachen sofort erledigt. 


‘ 
= 


. DO EI IE 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieek’s deutsche illustririe Gewerbezeitung. Nr. 29. 


Das cooncessioriifte Agentur- und Commissions- Geschäß wie 
auch Localvermieihungs - Bureau 


Carl Minde in Leipzig 


kleine Fleischergasse 15. 

empfieblt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gastbäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
theken — Vermietbung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen etc für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art 

Auf Anfrapen wird umgebende zuverlässigste Antwort 
ertheilt. Bei grösster Discreiion Provision mässig und 


WS” ohne Vorausbezahlung. BE 


-_ FA, Scheller, 





Maschinenbauer in Leipaig - 
Wiosenstrasse Nr. 7. 











empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; fertigt Dreh- 
bänke zum Brücken un) Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei promp! 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. = 

Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss. Feldiazareihen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen un! sieht gefälligen Aufträgen ent- 
gegen. 


feuer-, diebes- 


‚ Getlschränke, =: #= 


A arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
schloss, neuestes Patent, so wie alk 











Verkauf Berlin, Bischefssir. 25 bei 
A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J, 














Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl In Chemnitz 


liefert alle Arten 

Hilfsmaschinen 
für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Prais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydraul- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und 0el- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier ui 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederzspalt- ud 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc, etc. 





Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütke, 


im Plauenscher Grunde bei Dresden, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfieblt ihre Fabrikate in Daayf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenwachi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusscisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Comp. in New-Vork; 


die anerkannt besten Maschinen mit den 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheur ete. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbarel 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 


NB. Unterricht gratis. 
) die Hauptagentur der Singer Manufacturing ComP 


Rudolph Ebert; 


9 Thomasgässchen Nr. 9. 





D Anch sind alle einzelnen Maschinentheile. so wie Maschinen-Seide. Zwirn. Nadeln, Oel e1% 


Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deulsche, ilkustririe Gewerbezeitung. Nr. 29. 
— ———— FEUER 


Peter Huber in Leipzig, 


Schneidermeister. 


Nach langjäbrigen Erfahrurgen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts za, 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
'Hefert gegenwärtig 40 verschiedene Gaitun- 
“gen von Nähmaschinen, über die speeielle 
illastrirte Preis-Courante zu Dieusten stehen. 





De franco gegen frauco = 





No, 10, 





'oppelkettenstich-Maschine nach Grover & 
Backer, in eleganter Ausstattung, 


Ist wie No, 9, oben mit Staubkasten versehen. 
Beide eignen sich für den Privatgebrauch. 





‚No, 13." 
No. 11. Ist zugeschlagsen. 





No. 11, 
pelkertenstich „Maschine als Toilette ' elegant 
ansgestattet, 


No. 12, 





Nr, No. 15. No, 
— Doppel- «Kottenstich- Maschinen nach Grover & Bavker, für Fabrik- und Fawiliengebrauch, 


Tunisia Maunsalleonn  — nitama Malsa anätar 


Inseraten -Beilage zu F, G. Wiepk’s deutsche ilwetzirig Gerverbeaeiting. Nr. 29. 


THEODOR WIEDES MASCHINENE ABRIK 


D 


früher Götze & Co. 
CHEMNITZ u SACHSEN, 


erbauet: 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 
asgerhalten für Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


“ m ganzen Fabriksanlagen tur Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 


Vigognegarnspinnerei, in den neuesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 
liefert ferner: 


"Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Styiekgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 


 . lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren ete. etc. 


=. Die mit der Maschinenfabrik verbundene BISENGIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 


: Zeuge namcacich für Eder jeder Gattung und Grösse. 


Inveriten-Beilage zi F. G. Wieek’s Immsche-ihutfirie' Gewenbezeilung. :Nr. 30. 


Bekanntmachungen aller. Art. 
R ‚Eisongiewerei und Moschinenfahrik 


» : zu verkaufen: 
Eine in Betrieb befindliche Eisengiesserei und Maschinen- 
ifabrik,.',, Stunde von Leipz’g, einschl. Wohngebäude mit 
Garten ca 3600 DEllen Bodenfläche :halteod, mit D 
‚ınasohine :zn 10 und Kesselanlage zu. 12 Pferdekr. 
jet mit der gersammten Binrichtung und Vorräthen 
wegen Krankheit des einen Mitbesitzers sofort zu verkaufen, 
‚Nöberes durch die Herren 
C. A. Geier, August Vogel u. Adv. Dr. Gensel 
in Leipzig. 








Seiden.Zwirn ” Hanfgarn 
tar 

an ge RT J4 HE 

ne % Riltersirasse \o. &. V Se . 

Eisenzarn  Wüh-Seiden-u. Barn- Handlung — 


empfiehlt . 
——— Strickgarne, Serge de Berry. 
Engros-Lager Ritterstrasse 14. 





- Die Manufactur Re Gewebe 


Kux (\ Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 


Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten. 


rohen hänfenen Schläuchen, «empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck gepräft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
zinntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettu: ngssäcke, Sprung- 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt, 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. 








- Huga ‚Koch Ih- Keipllg, 


Firma: Koch's Masdhfpenbai u. niechanische Werkstatt 
EEE Nr 30. 


- empfiehit allen Dampfitessok 
besitzernseive nonen patent. 
Wasserstaudszeiger init un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
vons dey grüssten Aworitäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lebrten sowie von dem ÖOberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine and 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden, Unter zehujähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine ;gwie bei dem grössten Theil 
der Eisenbahn u. Dampfschiff- 
fahrtsgerellschaften, auch in 
viglen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
eirectwirkenden Dampfma- 
schinen. verbesserter Coustruc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapicr- und Carton- 
nagefahrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solch« bereits 
in allen Ländern verbreitet sind 


Die Pianofortefäbrik ” 


a Franeke in. Leipzig 


empfiehlt sich mit allen Sorten 
Planinos als Ihr en 








Die 


Gummi- un: Gutta- Percha- Waaren-Fabrik 
Bolle & Co.. — Elliot in Berlin 


Mühlenstrasse 7071 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta- Percha an, 


NB. Alle. Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in I Ende von 65° an, 


was geneigtest zu beachten bitten. 











Zieel- u, Torfpress-Maschinen 


neuester Corstruction 


Hand-, Pferde- 


und 


Dampfbetrieb 


empfelilen 


Schlüter &.Maybaun. 


Berlin, Ritterstrasse No. 1: 


loserat-u-Beilage zu F. G. Wiecks deuische ilustririe Gewerbezeitung. Nr. 30, 


6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutaehten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden 


Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 


6 eldschränke : feuer-, diebas- 


— sicher, gut ge- 
ar arbeitet, mit ganz ncu versicheriem —2 
In — | schloss, neuestes Patent, so wie alle 
"fi Arten Kassenschlösser mit den neuesten 
Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth sam 
Verkauf Berlin, Bischefsstr. 25 bei 
A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


Aug. Fomm In Leipzig 


empfieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 












derei- und Buchdruckereibesitzern seine nau er- 
fundene 
patentirte 
Papier-Schneid-maschine 


Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
‚Binsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in sllen Dimmensiapen angelertiet und 
halıe wo möglich, us schnell zu aspediren je cin Ex: mplar 
vorräthig. 


Die Maschinenfabrik und Eisengiessersi 


H. Gruson In Buckau-Magdeburg 


empflehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Binriohtungen. 

Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reibe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine üls-raus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlivhkeit daria 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
bergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist, 


In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons za jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfänsteln, zu Pochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchater Po- 
litur, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 


Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreusköpfen mit Bolzen naeh amıri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu: Cylindern uo- 
Kolbenriugen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern etc 

Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Auftirägebestens und in karzen Üristenzu effectuiren. 








AGENTUR oır GROVER& BAKER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 









in 
BOSTON & NEW-YORK 
® . . 
in Leipzig. 
Grover & Baker's geräuschlese, elegante und Jeichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebten 
N Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elasticität 
S und Dauerhaftigkeit der Nähte heim Waschen und Plätten, sowie anch zur Herstellung von Ziernähten und Stickereien 


b: nebst allen nauep Appazaien zum Säumen ı5 Breiten, Kapp- und Falteunähen, aum Bordiren, Schnurnähen, 
Soutachebesetzen, Bandaufnähen etc , empfiehlt mit dazu gehörenden Instractionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 


Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2°/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschinen 


für alle industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erforde:t wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Sachen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 
Näbte auftreunen ganz oder theilweise ist bisweilen nöthig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufertigenden Garderobe- 


Artikeln 


Der Grover & Bake’stich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 





kann, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht ınöglich, da deren Nabt aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wu: den mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical fairs der amerik Vereinigten Staaten, zuletzt in Enrops preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elasticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattang, Nähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Tüll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänsendste Zea;niss 
su Gunsten derselben ablegen 

Probenähte und jede Anskunf. auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 

Zahlungserlsichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 

AAcalela, Saide, Zwira, so wie reinstes säurenfreies Nähmaschinen-Gel halte steis Lager. ug 





Inseraten -Beilage zu F. G. Wisck's deutsche älastririe Gewerbeueitung, Nr. 30. 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 









— — 


Kesselschmiede Eisengiegserei Maschinenbauanstalt 
liefert: 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinaa, Wasaprräder und Turbinen; Mfihlen amerikanische 
und englisches Sysiem, Od-, Papier-, Säge und Thonmählen; Maschinen und Anlagen für Baugmwollen - und Wollen 
iabriken, Färbereien, Appretesunstalteu uud Bleichereien, farner für Brennereien und Brawereien, Steinkohlen- und Braun 
koblep-Bergwerke eig ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemensckeiben, Hängearme; Hydranlische Preszen, steben, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Haud- und Maschinenbetrieb; Oegirifügel-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arien Maschineniheile, Räder ete, alle Arten Oefea: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und Gasleitungsröhren, Gusretorten, Gaslaternen und Gusewaaren Fir Qasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuse eto ; Me: ynd Rothgusgwaaren; Kesselsehmiedearbeiten, ale: Dampfkessel, Laugen- 
kessel, Braupfanneu und Braukessel, Kühlschiffe, (iesometer, Essen dc.  .  - 
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tirösse! 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallei jesserel Von 


Richard Hartmann 


Er 





— 

0 in HEMNITK in SACHSEN, 

J— A | 

en . liefert: 

= -Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
* itemen iS allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
8: Damp&bgizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
® Traänem#ssionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
=. ‚Papieew chemische und andere Fabriken; Stein-, -Braunkohlen-, Torf-Pressen, Contrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 


Mi 
ec! 


Schraub en-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgara-, Baumwell-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
-anerkgunt besten Constructionen. Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
““Wolitroekenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
#’arding- und. Weft -Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnereij; patentirte mechanische Webstähle mit und ehne 
-eliebfgem Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Kettet«Förbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
7 mit petentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, im div. 
® .-Grössen etc; Papierschneidemaschinen; "Werkseng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
5: Vonstruction, als: Drehbänke Achsen-Drekbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Oilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
Hi -patentirte Maschinen zum Bearbeiten‘ von“Schrauben und Muttern etc.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
‚‚Krähne, Eisenbahubrücken, Drehsch&iben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 

;schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 


z' \ T r — Sur" 


— zu e tr. wi 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 31. 


Bekanntmachungen aller Art, 
Geldschränke, S; de: 


sicher, gut ge- 
i arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
jp schloss, nenestes Patent, so wie alle 
| Arten Kassenschlösser mit den neuesten 
Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 
Verkauf Berlin, Bischofsstr. 23 bei 
A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Pateuts vom 23. Mai d. J. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
von E. Pruckner, 


vormals E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 


empfichlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baur- und Abzahlung. 


Friedrich Gustav Damn, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

empfieblt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sieh hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fuch einschlagende Artikel, 

- Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. - 









R. Thũmmel's Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 





für Hötels, Geschäfte und Privaten nach 
neuester Pariser Construction. 


eigener und 


Rationell praktische Mitthellungen 
Anleitungen, Zeiehnungeu, Model olt. 


über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B, 

Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hofen-Fabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caff6e-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch ung, gegen angemessene Honorare 
zu bezieben, sowie wir uberbaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen. Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir. den 
Ankauf der verschiedensten Maschinen , Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung & 1 Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben 


Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 


Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 
. Industrie- Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32°, 





Die Kunstziegelei 


von 


Gebrüder Nordmann „. Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbabn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patemtirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffinungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund obne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröbren (12 Atmosphären-Drack 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten um 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadeet, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mossik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemisahe Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 


=== Preisverzeichniss® sind stets zu bekoınmen. — 





Die 


. Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 
Bolle & Co. — Bllit . Berlin 


Mühlenstrasse 7071 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an. 


NB. Alle Arten Schläuche, uls Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in I Ende von 65’ r 


was geneigtest zu beachten bitten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 81. 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


Winckler & 00. In Hamburg 


empfeblen 
Asphaliröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
Fuss, 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitungen. Diese 
Röbren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ibr Gewicht ca. , und der Preis ca !/, des- 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 


Die Asphalt-- Filz-Fabrik 


Gassel Reckmann &0o. „Bielefeld 


empfieblt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherbeit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff ‘in Leipzig. 


Stalling & Ziem in Görlitz, 


i d. Ober-Lausitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1859 als hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Daohpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für die Halı- 
barkeit Garantie leisten. 

Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oeblschläger’s Nachfolger, 
Dresden: Joh. Carl Seebe. 


Ds 





Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirangen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffinann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle, von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





und verwandte 
Ventilatoren, 


liefert 
Maschinen und Utensilien 
für Schriftgiesserei, Buch- 


druckerei 


RICHARD KUHNAU, 
Mechanische Werkstatt 


Fächer, sowie Hülfsmaschi- 
nen für diverse Branchen, 
als: Drehbänke, Bohrmaschi- 


‘nen, Präg-, Copir- und Stem- 


pelpressen , 


LEIPZIG, Promenadenstrasse 4, 





Maschinen 


zum Bohren und Guillochi- 
ren von Petschaften und 


ähnlichen Arbeiten. 


Fabrik und Lager 
Nähmaschinen 
verschiedenen Constructionen. 


schinen für Conditoren, Gau- 
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frirmaschinen, 


{Petschaft- Bohrmaschine. 





Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbeseitung. Nr. 32. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe entbaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- 
zöhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhasion und Vertichtungsfäbigkeit selbat in den 
dünnsten Schichten angev.andt, eine vollkommene und an- 
baltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöbnlichen Kosten, 





Die Nähmaschinen-Fabrik 
mE Pruckner, 
vormals V. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, F 

empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesaerangen, für 
Schneider, Schubmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dastriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen‘ gegen Baar- und Abzablung. 





Fabrik von I. Moll in Cöln a. Rhein. 
feuer-, diebes- 


6 eld schrä nke 9 sicher, gut ge- 


arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
E schloss, neuestes Patent, so wie alle 
\ Arten Kossenschlösser mit den neuesten 
Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 
Verkauf Berlin, Bischofsstr. 25 bei 
A. Garau, Schlossermeister, 
Inbaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


Wring- Maschinen 


von 4‘, Thlr. an, 
Cölner Internationale Ausstellung 1865 mit der grossen ‚Medaille gekrönt 
empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. . 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 


= Yes 


ı Das Ingenicur - Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Ana- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen 














Hamburg. Inerikanifde 
yuguS-wupjming, 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und. die Zollvereinsstaaten 
and prämürt mit silbernen Medailen für Kunft und nüßl. gewerbe. 

Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Mähmaschinen besitzen ausser. allen neuesten Verbesscrungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Päden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll-- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Nabt mit ihr gemein 
zu haben. 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


Bericht der technischen Seetion der Hamb, Gesellschaft zur Beförderaug ler Künste uud nützl. Gewerbe; ; 


Die Commission kaun in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht aur dahin aus-. 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Mähmaschine von Wheeler & Wilnon nicht ausgenomman — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmsschiaen der Herren Pellack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabı ‚ vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so duss diese 
Nähmsschinen nicht nur allen ihren Vorgängern sur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. f 


0. Boettcher In Leipzig, ao. 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Bresau G. Dierig in Peterswaldau. A. Trenkler in Görlitz, 
Louis Meyer in Stade. Jul. Mertens in Cola. : 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen : 


Inseraten-Beilaga zu F. G. Wisck’s deutsche illusfrirte @ewerbezeitung. Nr. 32. 


' Die Steinzeag- Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher In Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 

litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. s. w. 

. Ferner: Gefässe zu chemischen and technischen Zwecken 

ia jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 

Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 

für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplasfische An- 

stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich fenerfeste 

Steine und Platten. — 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoflelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt iu varzüglichster 
Qualität billiget die Fabrik von 

Dressler & Comp. 





Das Zeitungs- Aunoncen- Bureau 
von 


H. Engler in Leipzig, 


empfiehlt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
die Zeitungen aller Länder. 
Hauptvortheile bei den durch nıich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusınmenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. 
Ueberseisungen in allen Sprachen werden correct aus» 
geführt, i 





Pergament-Papier 
zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 22%, Sgr. 
empfehlen 


Löbau in Sachsen. H. Kuntzmann & Co. 








Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik — 





empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtinaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeseg, 
Blechhlegemaschioen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmasehinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmasehinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Fisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Ban von Werkzengmaschinen 
-d derart eingerichtet, dass auch grüssere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden“können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Beisich erhalten. 





Inseraten-Beilage au F. G. Wieck’s deutsche ilkustrirle Gewerbezeilung. Nr. 32. 


Die Maschinen-Fabrik 


Gebr. Schmiel in Leipzig 
Firma: Koch & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. 


«mpfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und 
Popierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Far Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. : 

Sämmtliche Maschinen haben sich uls äusserst practisch 
bewährt und steben illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
{rankirte Anfragen gratis zu Diensten. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie - factur 


J. A, Hietel in Leipzig, 


a im Besitze sämmtlicher Ma- 

N daillen aller Weltausstellun- 
« gen, emptiebltsein reichhal- 
tiges Luger aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller io das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
9%  tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
ehentücher cto, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
‚dienung die billigsten Preise und ist zu Auswabl-Sendungen 
auf sicher: franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 








Das concessionirte Agentur- und Commissions-Geschäft wie 
auch Localvermieihungs - Bureau 


Carl Minde in Leipzig 


kleine Fleivobergasse 15. 

empfichlt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gastbäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissemenis aller Art — 
Unterbringung und Berorgung von Kupitalien auf Hypo- 
tbeken — Vermiethung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen etc für das ganse Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. 

Auf Anfraren wird umgebende zuverlüssigete Antwort 
ertbeilt Bei grüsster Discreiion Provision mässig und 


BEE" ohne Vorausbezahlung ug 


‚Wollfilz-Fabrikate. 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
neturell, Putterfilze, welss und farbig, Binlagsohlen- 
Alz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
epinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Filze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscourant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 


Wärtt. Wollfilzmanufactur Giengen 
Robert Johanny, 


Ingenieur in Fünfhaus Nr. 113, bei Wien, 
empfiehlt seine Troekenstuben nach einem neuen be- 
währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftheizung als ange- 
nebmste und ökonomischeste Heizung überall bewiesen bat, 
construirt sind. 











Die 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


Bolle & 


Co. .... Elliot . Berlin 


Mühlenstrasse 70|71 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, N 


NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, ritzen, zu Bierleitungen etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche- Pumpen * obne Do aung in I — 65’ an, 


was geneigtest zu beachten bitten. 












% Liegel- u. Torfpress-Maschinen 


neuester Corstruction 
für 


Hand-, Pferde- 


und 


Dampfbetrieb 


empfelilen 


Schlüter & Maybaum. 


Berlin, Ritterstrasse No. 11. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wierk’s deutsche ihustririe Gewerbezeitung. Nr. 32. 


Literarische Anzeigen. 


. BE. Klemm's Verlag und artistische Anstalt in 
Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Bnebbandlungen Deutschlands nnd des Auslandes zu haben: 


Erste Abtheilung. 


Reich illustrirte heilgymnastische Hausbücher zum 

Privatgebrauch in verschiedenen Krankheitszuständen für Per- 

sonen beiderlei Geschlechts. Nach vieljährigen praktischen 
Erfahrungen bearbeitet 


von Priedrich Robert Nitzsche, 
Director der gymnastischen Heilanstalt „‚Orthopädeon‘‘ zu Dresden. 


Die Heilung der Unterleibsbeschwerden durch ärztliche Zim- 
mergymunastik, insbesondere bei Trägheit und Stockungen der Unter- 
leibsfunktionen, Appetitlosigkeit, träger Verdauung, Magensäure, Magen- 
und Darmverschleimung, Fettsucht, Hämorrhoidalbeschwerden, habi- 
tneller Leibesverstopfung und allen daher stammenden Erscheinungen. 
Mit 9 Tafeln sauberer Abbildungen. Preis 1 Tbir. 
‚Die Heilung der Brustbeschwerden durch ärztliche Zimmer- 
gymnastik, oder Darstellung und Beschreibuug derjenigen heilgymna- 
stischen Bewegungen, welche bei Krankheiten des Respirations- und 
Cireulationsapparates, insbesondere bei Verunstaltung und Verengerung 
des Thorax (flacher und schwacher Brust) bei Brustbeklemmungen, 
Herzbeengungen,, Brustverschleimung, Bronchialoatarrh, Asthma, be- 
geanender Tuberculose etc ausgezeichnete Dienste’ leisten. Mit 12 
afeln fein lithographirten Abbildungen, Preis 1 Tblr. 
Die Heilung sexueller Schwächen und Krankheitszustände 
beider Geschlechter mittels Stärkung der Organe durch ärztliche Zim- 
mergymoastik, Nebst Anhang: Heilung krankhafter und schwächen- 
der Pollutionen. Mit 10 Tafeln Abbildungen Preis 1 Thlr. 
Die Heilung der Störungen in der Blutcirculation und Blut- 
mischung, insbesondere bei Blutandrang und Reizzuständen nach Kopf 
und Brust, Kälte der Hände und Füsse, Vollblütigkeit, Schwindel- 
anfallen, bei schleshter Blutmischung, Säftestockungen, Blutarmuth 
und Bleichsucht , sowie bei allgemeiner Muskel- und Nervenschwäche. 
Mit 60 fein ausgeführten Abbildungen. Preis 1 Thir. 
Die Heilung der Unterleibsbrüche durch ärztliche Zimmergym- 
nastik, oder Darstellung und Beschreibung derjenigen heilgymnasti- 
schen Bewegungen, welche bei Anlage, oder ausgebildeten und schon 
bestehenden Schenkel- und Leistenbrücheu gute Dienste leisten. Mit 
vielen erläuternden Abbildungen, nach der Natur gezeichnet und lito- 
graphirt. Preis 1 Thir. 
Die Heilung orthopädischer Gebrechen. Mit 18 Tafeln nach der 
Natur gezeichneter Abbildungen, Preis 1'/, Tbir. 
Die Heilung der Nerven- nnd Muskel-Läbmungen, Contrac- 
turen und Gelenksteifigkeiten. Nebst Anhang: Die Heilung chronischer 
Krämpfe, insbesondere Veitstanz, Gliederzittern und Schreibkrampf. 
Mit 19 Tafeln Abbildungen, Preis 1’/, Thir. 





Zweite Abtheilung. 
Gemeinnützliche Hausbücher für Stadt und Land. Im Verein 


mit Fachleuten herausgegeben 
voa Dr. Bınil Winkler, 


Inhaber des politechnischen Buseses und chemischen Laboratorlums 
zu Offenbach a.M. 


Die goldene Schatzkammer der Hauswirihschaft Bin tnent- 
bebrliches Familienbuch für jeden Bürger und Landmann. Preis ?/, Thir. 

Dieses werthvolle Buch enthält in 600 Kapiteln weit über 700 
der wichtigsten Mittheilungen und praktischen Vortheile für das ge- 
sammte Hauswesen, insbesondere für die Küchenwirthschaft und die 
Heizung, das Backen und Schlachten, die Milchwirthschaft und Be- 
reitung aller Arten Getränke; sodann über Gebänlichkeiten und Ein- 
richtungen aller Art, Gartenwirthschaft, Blumenzucht und Obstbau; 
Aufbewahrung animalischer und vegetabilischer Produkte; über Wäsche, 
Haleuchtung, Sicherungs- nnd Reinigungsmittel ; endlichzahlreiche Haus- 
mittel, Toilettengeheimniese und gemeinnützige Belehrungen der ver- 
schiedensteu Art. 


Das goldene Buch der Landwirthsehaft. Eine Quelle. der 
neuesten Erfahrungen und des Wissens in allen Zweigen der ratio- 
nellen Oekonomie, mit Einschluss der gesanımten Viehzucht und der 
Jagdnutzung, des Garten-, Obst- und Weinbaues, der Wsld- und Wiesen- 
kultus, der Nahrungs- und Hausmittellehre, sowie alles Dessen, was 
su Annehmlichkeit, Ersparnis und häuslichem Wohlstande führt. 

In 3 Bänden von über 40 Druckbogen gross Octav, enthaltend gegen 
2000 für den Oekonom höcbst wichtige praktische Vortlieile, Geheim- 
nisse nnd werthwolle Mittheilangen für alle Zweige der Oekonomie. 
Das Werk bildet eine förmliche Bibliothek des landwirthschaftlichen 
Wissens, einen Schatz reicher Erfahrungen der tüchtigsten Landwirthe 
von Deutschland, England und Frankreich, sowie der neusten Resul- 
tate der landwisthschaftlieben Chemie. — Jeder Band bildet auch ein 

ıbstständiges Werk und kostet nur ?/, Thir, 


Neues praktisches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen. 
Auf Grund einer jahrelangen praktischen Thätigkeit in der deutschen, 
französischen und-englischen Küche anm Selbstanterrichte bearbeitet von 
Friederike Höfer, Lehrerin derKochkunst in Dresden. Preis ?/, Thir. 


Hauswirthschaftliches Recept-Lexicon. Eine wahre Fundgrube 
der Ersparung und des Wissens für jeden Bürger und Landmann. 
Preis ®/, Tlir. 
Dieses Werk umfasst über 700 wich.ige Gegenstände, Recepte 
und Gebeimnisse für alle Lebenslagen, and sollte überhaupt in keiner 
Familie fehlen. Bei einem Umfange von mehr als 230 Druckseiten 
gross Octar und vortrefflieber typographischer Ausstattung ist der 
Preis dieses Werkes ein ungemein billiger. 


Praktisches Hausmittel-Buch für den Bürger und Landmann 
Ein zuverlässiger Ratbgeber in den meisten Krankheitsfallen. Unter 
Berücksichtigung der Diätetik und nach den neuesten Grundesätser 
aufgeklärter Aerzte gemeinfasslich bearbeitet von Dr. med. Fritzsche. 
Preie ?/, Thir. 
WEB Ein höchst wichtiges Familienbuch, da es neben den vor- 
züglichsten Hausmitteln und einer, oft schon allein hinreichenden natar- 
gemässen Diät, auch die Krankheitserscheinungen ausführlich kennen 
lehrt, und in Allem den besten Rath ertheilt. 


Wie erhält man sich gesund? Gemeinfassliche D 

einer naturgemässen diätischen Zimmer-Gymnastik für alle Diejenigen, 
die sich vor Krankheiten schützen und ihrem Körper «ets die so noth- 
wendige Bewegung angedeihen lassen wollen. Bearbeitet und durch 
viele Abbildungen erläutert von Friedr. Robert Nitzsche, Directer 
der'gymnastischen Heilanstalt „Orthopädeon“ zu Dresden. Preie '% Thir. 


Die neuesten Methoden der gesammten Hauswäscherei und 
Färberei, wie sie in den Haushaltungen Frankreichs betrieben werden, 
nebst vielen andern chemischen und technischen Vortbeilen sur Instaad- 
haltang der Garderobe und der häuslichen Einrichtung. Ein Buch für 
jede Familie. Preis Y, Thir. 


Dritte Abtheilung. 


Diverse Fach - Literatur. 


Hennig's Commentar und Wörterbuch zu allen Pharmacopöen. 
Ein Hülfsbuch für Aerzte und Apotheker sowie für Stndirende der Medisin 
und Pharmacie zum richtigen Verständnius jeder Landos- Pharmacopöe. 
Dritte Aufl. 52 Bog. Text u. über 100 Abbildungen. Preis 21,, Thlr. 
Einleitung in die Kristallograpbie. Vom A; Ernst 
Hennig, Verfasser des „Commentar zu allen Pharmacopöen“ etc. 
Mit 100 Abbildungen der Kristalle. Preis 12 Ngr 
Systematisch-praktischer Unterricht im Turnen für Knaben und 
Erwachsene. In Tafeln georduet und mit ausführlichen Erläuterungen 
versehen von Lasche und Seidemann. Zweite Auflage mit 60 Ab- 
blidungen. Preis '/, Thir. 
Die duplicirten Widerstands-Bewegungen und deren plan 
mässige Anwendung im Turnunterrichte. Ein Leitfaden für Lehrer und 
Erzieher von Direetor Fr Rob. Nitzsche in Dresden. Mit über 
100 nach der Natur,gezeich. Abbildungen. Preis 1'/, Tblr. 
Die Abbildangen apart auf 4 grossen Platten, als Wandtafeln beim 
Turnunterrichte zum Aufziehen auf Pappe oder zum Einrahmen be- 
stimmt %, Tolr. 
Beiträge zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen Insbe- 
sondere der Scoliosis myopathica und habitualis. Nach eigner Praxis 
mitgetheilt von Friedrich Robert Nitzsche. Preis 12 Ngr. 


Die gymnastische Heilmethode mit Thatsachen belegt und 
gemeinfssslich dargestellt von Friedrich Robert Nitzsche. Zweite 
Auf ke Preis Y, Thlr. 
Die Mineralwasserkuren und die woLlfeilste Selbstbereitung 
der wichtigsten künstlichen Mineralwässer für den Hausbedarf; von 
Dr. Carl Enzmann, praktischem Arzte in Dresden. Preis 12 Ngr. 


Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, nebst 
Grundlinien eines naturgemässen Heilverfahrens nach der wissenschaft- 
lich geläuterten Schroth’schen Heilmethode; von Dr. med. Paul Kad- 
ner, ärztlichem Dirigenten der diätetischen Heilanstalt in Dresden. 
Preis '/, Thir. 

Die menschliche Kleidung vom Standpnnkte der Gesundheits- 
flege. Wichtige Mahnungen und Aufschlüsse über bisher wenig er 
kannte Thatsachen und Erscheinungen von Heinrich Klemm, Vor 
sitzendem des Verwaltungsrathes der diäterischen Heilanstalt su Dresden. 
Preis */, Tbir. 

Aesthetik der Damen- und Herren-Toilette. Vollständige Be 
geln der wahren Schönheit, des feineren Geschmacks und der Farben- 
harmonie in Kleidung, Putz und Schmuck. Von H. Klemm jun, Fer 


Y, Thir. 
Geistiges und Praktisches für Familie und Leben. Bin Fost- 
geschenk für gebildete Frauen und Töchter. Von H. Klemm und 
J.D Georgens. Mit vielen Kunstbeilagen in Stahlstich, Lith 
Oelfarbendsuck und Xylographie. In goldgeprägtem Einbande 11% 


Lehrbuch der gesammten Kunstwäscherei, sowie der käusii- 
chen Kleinigkeitsfärberei, Fleckenreinigungskunst und Appretur. Ele 
Ersparungsbuch für jedes Haus, die werthvolisten chemisch-technischen. 
Verfahrungsarten der berühmtesten Fachlente, Lehrer und Lebrerimen 
dieser Branchen enthaltend. Preis %, Tiie. 


(Wird fortgesetst.) 





Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 33. 


. . er 2 . 
Literarische sche Anzeigen. 
In €. W. Kreidel’s Verlag in wi in Wiesbaden erschien soeben 
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 


Prüsmann, A., Die Consiruction der Loeomotiv-Essen. 
Praktische Untersuohungen über die Wirkung des 
Blasrohrse. 4°. Geheftet. Mit Holzschn. und lithogr. 
Tafeln. Preis 1 Thir. 10 Ngr. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Ein Sirassendam lampfwagen 


Pferdekr: 
zum Fahren von zwei bis drei Personen eingerichtet sehr 
praktisch, schön und elegant gebaut, welcher sich 
hauptsächlich dafür eignet, in Anlagen zu fahren, 2) den- 
selben zur Schau auszustellen und 3) für Maschinenbauer 
als Muster, steht zu verkanfen. 
Intressenten belieben sich franco an Julins Tittmann in 
Remscheid zu wenden. 








Neue Erfindung 


für Baumeister. und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
d’e Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung !, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thir. preuss. Courant so- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2, St. 
(Da die Fabrikation dieses in Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
— Gewinn dabei finden.) 


Die an 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gae- und Wasserlei- 


‚ tungen, Hoffimann und Licht’sche Patent-Ringöfen 


zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Conrante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 
Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


von 
Ü ‘ 0 
Carl Kästner in Leipzig 
Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neuc- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1352 
und 1855 iu Lengenfeld, 1355 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1960 in 
Chemnitz und 1862 ia Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Bieler « Kohlmann. 





von feuer- und 








Loebau in Sachsen. 








_ Wring-Maschinen. 


von 4", Thlr. an, 
Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi- "Artikel, als Platten, Ringe, Schnfre, Spiralschläuche etc. 


empflehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 
Händlern und Gressisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 


Nähmaschinen, 


THEODOR ORTI & (. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten eto, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufinerksam 


auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft' zum Nähen .sder 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte ‚Gewerbezeitung. Nr. 83. 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. meehanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr. 30. 


empßeblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem-Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegiam der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
fanden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei den: grössten Theil 
derBisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtegesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
airectwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 

“ und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 


‚Die Nähmaschinen-Fabrik 
von E. Prucner, 


vormas E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 


empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtangen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung. 











Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenmaschi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten, 
zum Litzen- und Schnnren-Bin- und Aufnähen und 


auch zu 


gleicher Zeit alt 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thir. 


Ferner grosse Cylindermaschinen nit 14Zoll langem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thlr. 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Constrac- 
tionen, ale den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herra 


C. 3. Netuschill in Hamburg 
getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sammı- 
licher Constractionen vereinigt und empfehlen unser "Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilsons 
Patent unter Garantie zu den ÖOriginal-Fabrikpreisen von 
45 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thir. 


Robert Johanny 

9 

Ingenieur in Fünfhaus Nr. 113, bei Wien, 

empfiehlt seine Trockenstuben nach einem neuen be- 
währten System, welches die Trocknung im Freies voll- 
komnen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftbeizung als ange 
nehmste und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hei, 
construirt sind. x 


—— 





Die Zinngiesserei 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
‘und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Annoncenbureau 


E. Ilgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündigungen aller Art in sämmtlichen in- und aus- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sieh öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. 


Reisszeuge, Kerb- oder Kniff- Maschinen, Thermometer. 








Die 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 
Bolle & Co. — Vlliot Berlin 


Mühlenstrasse 7071 
fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


1 NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, 
wie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche- Pumpen fertigen 


geneigtest zu beachten bitten. 


Säure, Spritzen, zu Bierleitangen ete. ete. 


ohne Zusammensetzung in I Ende von 65° an, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wisck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 34. 


"Bekanntinachungen aller Art. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
von E. P ruckner, 


vormals E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 


empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Sänmen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sterhwarionetrasse 28. 
empfieh und hält Lager aller Sorten 

Nähmaschinen.. 

? Er er Nuss und Praktischste aut dem Gebiete 
er Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir d 
Publikum unsere RN F — — 
Uylinder-Maschinen 5 

zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche. beson- 
deta bei Schuhmacher-Arbeiten nuss rdentliche 
Vortheile bieten, und sicheres eowobl bei en als yuch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Wäh- 


maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 


Preisen gegen Baar- und Abzahlung. Bedienung zu. .. 


Die Mafchinenfabrik und Eifengieferei : 
Alfred Kühn in Gera 


i fiefert bauptsächlich: 

Dampfimaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 

Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. - 

Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. ö 

Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


‘ Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführang 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. . 


Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzig 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler etc. Maschinen zum Ver- 
‚ und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
).. und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
-- stochen ‚werden kann. Ferner: für Familien-. 
‘ Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
| verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
: können in eleganter Ausstattung und sämnt- 
lich in bewährten und soliden Constructiöonen 
zu billigen Preisen. 


Tambourirmaschinen, System: - Wuhler & Wilson, 


System: Singer & Co, a bei 


Emilienstrasse Nr. 13. 






















I 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche Hhustrirte Gewerbezeitung. Nr. 34. 


. Die a ah 
Ernst Francke in Leipzig 
empfiehlt sich mit allen Sorten 


Pianinos als ihr Hauptfabrikat 
und leistet Garantie für solide Arbeit, 





Aug. Fomm in Leipzig 


empfiehlt deg Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- un uchdruckereibesitsern seine neu er- 
fundene 
patentirte 
Papier-Schneldemaschine. 


Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist, 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidesoheeren, Abpress-, 
Binsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc. etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vo 


Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz, 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen \ 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-. 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- n. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhänmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical« und Kreissägen, bydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken - Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 








F. A, Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7. 








empßehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mohr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche - Aus ip, — Beschreibung der 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; — fertigt Dreh- 
bänkezum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. — 
Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss. Feldiazarethen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen uni sieht gefälligen Aufträgen eur 
gegen. g — ER 


Die Manufactur technischer Gewebe 


Kuıx & Weber in Haiberstadt 
Preussen (Provinz Sachsen). 


Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteten 
rohen hänfenen Schläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug-Schläuche, bis auf 12 Atmosphären- 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen aus ver- 
zinntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer- Löscheimer; Rettungssäcke, Sprung- 
tücber und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, za soliden Preisen. 





Wring- Maschinen 
von 4", Thlr. an, 
Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossem Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. 


Briefe franco. 





Die 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


Bolle & Co. .„. Elliot „ Berlin 


Mühlenstrasse 7071 
fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


‚ _NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen jeic.etc. 
sowie .&piralsohläuche ‚als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohue Zusammensetzung in’ I Ende von)65" an, 


geneigtest zu beachten bitten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ilustrirte Gewerbezeitung. Nr. 35. 


Bekanntmachungen aller Art. 





Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 19860 — 
Asphaltplatten zn Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leiste: für alle von ibr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 
Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





— RT Yanfgarn 
u BER 44, 
Duden Ge Mo. Fries 
moneen  Wäh-Beider-n. Gern-Gendlung ermnum 


empfiehlt 
Hanfszwirne, Striokgarne, Serge de Berry. 
Engros-Leger Ritterstrasse 14. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 
vn E. Prudner, 


vormals E. Boissier, 
. Berlin, Lindenstr. 90, 


empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schubmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung, 


Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 
Cassa - Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 in Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


° Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 











Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenseher Grunde bei Dresden, 


welche aus Fisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Mascbinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenwaschi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, Se 


Pergament-Papier 


zum uftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd 22/, Sgr. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera. 


liefert hauptsächlich : 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspahlwaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt, 
Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 


die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 











Wring- Maschinen 
von A“, Thlr. an, 
Cölner internatienale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie ‚alle technische Gummi-Artikel, 


als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers. in (Lennep. 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. 


Briefe franco. 


Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deuische illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 36. 


Das concessionirte Agentur- und Commissions-Geschäft wie 
auch Eosvernuetkungs” Bureau 


Carl Minde in Leipzig 


kleine Fleischergasse 15. 

empfiehlt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gasthäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
tbeken — Vermiethung und Besorgung von Geschäfts- 
losalen, Niederlagen, Wohnungen etc für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. 

„Auf Anfragen wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertheilt. Bei grösster Discreiion Provision mässig und 


WUE” ohne Vorausbezahlung. "u 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 


Ta — — 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 

daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
ehentücher etc. und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franuco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 





Robert Johanny, 


Ingenieur in Fünfhaus Nr. 113, bei Wien, 
empfiehlt seine Trockenstuben nach einem neuen be- 
währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizuigen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftbeizung als ange- 
nehmste und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt eind. 


Die Zinngiessarei 


C. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt cbirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
züglich deckend, gut trockuend, obne Zusatz vom Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nictt und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, obne Geruchverbrei- 
tung, vieljährrg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 

Fabrik von I. Moll in Köln a. Rhein. 


Winckler & 00. in Hanıburg 


empfehlen 
Asphaltröhren wit eisernen Flauschen in Längen ta 
7 Fuss, 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitungen. Diese 
Röhren widersteben einem Drucke von 25 Atmosphären, 
wäbrend ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ca '/, des 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdjphten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskanft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 








Ziegel- u. Torfpress-Maschinen 


neuester Corstruction 


Hand-, "Pferde- 


und 


Dampfbetrieb 


empfehlen 


Schlüter & Maybaum. 


Berlin, RitterstrasseNo., 1l. 








Die 


Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


von 


Bolle & Co. .„. Elliot . Berlin 
Mühlenstrasse 7071 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


NB, Alle Arten Schläuche, nis Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen obne Zusammensetzung: in I \Ende )ron(,65‘ an, 


as geneigtest zu beachten bitten. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche ilkustrirte Gewerbezeltung. Nr. 35. 


Die Kunstziegelei 
von 


Gebrüder Nordmann „ı Haselbach 


Anbaltepunkt Breitingen, sächs.- bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt and werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegei, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffuungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und enstufen bis zu 
8 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit and ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (!2 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe van beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küochenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallangen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zuın Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit uud eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billiget angefertigt. 

=== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. == 


Die Steinzeug-W aaren-Fabrik 


Fr. Chr, Fikentscher in Zwiekau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. 8. w. 
Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 
Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 
für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 
stalten, Brauzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 
Steine und Platten, — 








Die Maschinen-Fabrik 


Gebr. Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 


Langestrasse Nr. 26. 


empfiehlt für Buchbinder, Cartonnagen- , Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemasehinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Far Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpeessen, - 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst prectisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Cowurante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis zu Diensten, ’ 





. Gummi 


ohne Säure ans Kartoficlsiärke gezogen vom reinsten 
Wewe bis zum dankelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 


Qualität billigst die Fabrik von i 
Dressler & Comp. 
Löbeu ia Sachsen. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33, 

empfiehlt sich zur Anferligung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem fasten Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmenu- 
meuten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sieh hierzu eignenden Steinert; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überbaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. 








- Nähmaschinen. 
THEODOR ORTH & Co 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft eonstruirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


D 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr: 35. 


Literarische Anzeigen. 





ER. Klemm's Verlag und artistische Anstalt in 
E Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedunen Fächern der Literatur sind 
im allen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu haben: 


Dritte Abtheilung. (Fortsetzung,) 
Diverse Fach-Literatur. 


Versuch einer Urgeschichte des Oostüms mit Besiebung auf 
das Culturleben der ältesten Völker der Erde, von Hein- 
rich Klemm. Mit Abbildungen nach Denkmälern der Vorzeit. es 

74 
Die Hölzer und Geschitbe als die Ahnen der menschlichen Ur- 
Werksenge, Von Dr. Gustav Klemm, K. 8. Hofrathe und Ober- 
bibMothekar in Dresden. Mit 68 Abbildungen nach Originalgegenstän- 
den aus der reichhaltigen oulturhistorischen Sammlung des Verfassers. 

Preis ?/, Thlr. 
Geschichte und Kritik der berühmten Sixtinischen Madonna 
von Raphael in der Königl. Gemälde-Gallerie zu Dresden. Mit einer 
wohlgelaagenen Photographie der Madonna. Eleg. cart. %, Thir. 
Die Königliche Gemälde-Gallerie zu Dresden. Zur Brleichte- 
rang eingehender Studien in der Geschiehte der Malerei und deren Kunst- 
kritik, bearbeitet und Sr. Kgl. Hoheit dem Prinzen Friedrich August 
Georg, H zu Sachsen eto. eto. etc. gewidmet von Dr. Wilhelm 
Schäfer. In 3 Bänden von 112 Druckbogen auf Schreibpapier $ Thir. 
— Prachtausgabe, ülustrirt mit den wohlgelungenen Photographien 
det werthrollsten Gemälde der Yallerie, 15 Thlr, 


Oatalog der Dresdener Gemälde-Gallerie, nach den neuesten 
Forschungen und nach der Ordnung der Räume bearbeitet von Dr. 
Wilbelm Sehäfer. Preis !% Thlr. 
Klemm’s Führer durch Dresden und die sächsische Schweiz. 
Reich illustrirte Ausgabe mit Karte der sächsischen Schwels, Plan 
der Stadt und Führer durch alle Kunstschätze und Sehenswürdigkeien. 
Preis Y/, Thir. 

Das Meissner Hochland und seine Naturschönheiten. Ein 
tiseher Führer durch die ganze sächsisch-böhmische Schweiz. Mit 
und 24 Nlustrationen, Preis Y, Tbir. 
Vollständiges Lehrbuch der Bekleid für Damen zum 
gründlichen tanterrichte. VonC.Kawisch, Redacteur des „Pari- 
ser Medensalon“ in Dresden. 7. Aufl. Mit zahlreichen Abbildungen 
auf 6 grossen Planotafeln Preis 1'/, Tbir. 
Vollständige Belehrung über Zuschnitt und Anfertigung der 
geschmaekvollsten Knaben-Anzüge. Mit 135 fein lithographirten Zeich- 
nungen und Reductionsschems. "Breis %, Thir, 


Zeitgemässe Vorschläge zur Hebung dse Gewerbestandes durch 
wohlorganieirte freie Associationen. Gekrönte Preisschrift von Albert 
Döll. Zweite Auflage. Preis '/, Thir. 


Der Sohn des Sakristans. Bine Erzählung für die Jugend und 
ihre Freunde von Moritz Heger, Herausgeber der Jugendbibliothek, 
des deutschen Weinachtsbuches etc. Dritte Auflage. Mit Bildern in Far- 
bendruck, in höchst eleganten goldgeprägtem Einbande. Preis Y, Thlr. 
Brster Unterricht für meine Kinder. Oder die Anfan, de 
im Rechnen, Schreiben, Lesen, in der Orthographie, deutschen Sprache 
und dem Auswendiglernen. Vom Schuldirector M. Budich in Dres- 
den. N Preis '/, Thlr. 
Sänger -Lust Liederbuch des Leipziger Pauliner - Vereins. 
Eine Sammlung von 200 der schönsten vier- und fänfstimmigen Män- 
nergesänge, mit Angabe der Tonarten und Componisten. Preis 12 Ngr. 
Anna und Lisbeth. Eine poetische Erzählung von Charlotte 
Schnorr v. Carolsfeld. Mit einem Titelbilde Preis %, Thir. 
Ernst und Humor. Ausgewählte Dichtungen von Theodor 
Drobisch. Eleg. Ansgabe mit dem Portrait des Verfassers, Preis 

Y, Thir., fein geb. %, Thlr. 
Handbuch für Jäger und Jagd-Oekonomen. Aus des alten 
Königl. Sächsischen Hegereiters Heink vieljährigen Erfahrungen und 
Erlebnissen im Gebiete der rationellen Jagdökanomie, der Wilddieberei 
und des praktischen Jagerlebene. Neu herausgegeben und vermehrt 
von Alexander v. Reuss, Preis ®, Thir. 
Dad Buch der Livreen. Eine übersichtliche Zusammenstellung 
der schönsten und gebräuchlichsten herrschaftlichen Domestiken - An- 
züge jeder Gattung im deutschen, französischen und englischen Genre. 
Mit 166 Abbildungen. Zur Auswahl für Herrschaften. Preis 1 Thir. 


Der kleine Stallmeister. Thoretisch-praktische Regeln der 
Reıtkunst, nebst allen beim Umgange mit Pferden erforderlichen Wissen- 
schaften. Mit vielen instructiven Abbildungen, welche die Zäumung, 
die verschiedenen Gangarten des Pferdes, die Kennzeichen des Pferde- 
alters etc. darstellen. Sechste sehr vermehrte Auflage. Preis I Thir, 
Vorschläge zu einer nothwendigen Reform der deutschen Land- 
stüte und Reitanstalten. Eine Mahnung an alle deutsche Reiter, 
jestätsmänner, Thierärzte, Landwirthe und Staatsökonomen. Vom 
Beitmeister Theodor Heinze. Königl. Ssohs. Marstallbeamten a. D. 
Pıeis ./, Thlr. 


Die Hufbeschlagskunst nach den neuesten Grundsätzen und 
mit Benutzung der älteren erprobten Verfahr: sowie unter 
Bezugnahme auf die neuen Hufeisen mit abnehmbaren Einsatzstollen. 
Vom Verfasser des „Kleinen Stallmelsters‘‘ etc. Preis Y, Til, 
Neues politechnisches Handbuch. Ein wahrer Schatz ven 
über 1000 werthvollen Mittheilungen, ten und Geheimnissen für 
Künste, Gewerbe, Haus- und Land' Vom Febrikdirektor 
Moritz Herzog in Pesth. In 2 Bänden, & Band nur ®/, Thlk. 
Die Verwendung der Fette und Oele zu technischen Zwecken. 
Vom Fabrikdirektor Moritz Herzog. Preis ®/, Thir. 
Briefe zweier Handwerker. Wichtige Vorschläge, Außschlüsse 
und Belehrungen für den deutschen Gewerbestand. Gekrönte Preis 
schrift von Dr. Victor Böhmert, Preis '/, Tihkr. 
Die eleotrochemische —— und Versilberung sämnmt- 
licher Metalle. Zweite wo| lero Ausgabe mit Abbildung des Ver- 
goldungs-Apparates. Preis 24 Thir. 
Handbuch für feinere Metallarbeiter und für alle Gewerbtrei 
benden, bei denen einzelne Metalitheile sur Verwendung komme, 
Mit Abbildungen. Zweite vermehrte Auflage. Preis ®/, Tblr. 
Die Fabrikation der Patentfotte, insbesondere der W: 

und Maschinenfette, der verschiedenen Pechsorten, des Pinolin, 
phin, Parsfin, Benzin und dergleichen, aus eigner Praxis mitgetheilt 
von Moritz Herzog. Preis %, Thir. 
Die trockene Destillation des amerikanischen Harzes und 
deren Producte. Vollständige Anweisung sur Fabrikation von mehr 
als dreissig der lohnendsten Fabrik- und Handelsartikel. Auf Grund 
—— praktischer Erfahrungen bearbeitet von Dr. Emil Winkler. 
Inhaber des chem.-tech. Laboratoriums zu Offenbach a. M. Zweite, 
wohlfeilere Auflage Preis 1'/, Thlr. 
Handbuch der Seifen- und Kerzen-Pabrikation nach dem nens- 
sten Grundsätzen und vortheilhaftesten Verfshrungsarten, mebst An- 
ge und Abbildung der Fabrikeinrichtungen. Vom Febrikdirsctor 

o 


ritz Herzog. . Preis * Tolr. 
Vollständiges Lehrbuch der Färberei und Farb: 
Unter Berücksichtigung der nenesten Fortschritte und Erfindungen in 


der gesammten Kunst- und Schönfärberei von Ph 
Süssmann, praktischen Kunst- und Schönfärber, wd Dr. Emil 
Winkler, Inhaber des polytechnischen Bureaus und ohemischen La- 
boratoriums su Offenbsch am Main, Preis 1'/, Thir. 
Die te Pärberei und Zeugdruckerei auf ihrem neuesten 
Standpunkte, von Philipp Süssmann und Dr. Emil Winkler. 
Preis 1 Thir. 
Lehrbuch der nothwendigsten kaufmännischen Wissenschaften 
des Handwerkers. Herausgegeben von 8. Löwinsohn und Hein- 
rich Klemm. Preis %, Thk. 
Hofmann's Lexikon der cohemisch-tehnischen und pharmacen- 
tischen Präparate. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für alle chemisch- 
technischen Berufssweige und deren Zöglinge, Preis 1 Thkr 





Schrag'sche Verlags- Anstalt zu Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Buchhsndiungen Deutschlands und des Auslandes zu haben: 


Erste Abtheilung. 
Die berühmten Werke über höhere Gartenkunst 


von Dr. Rud. Siebeck, 
Professor der Landschaftsgartenkunst und Direotor‘ der städtisches 
Garten- und Parkanlagen in Wien. 


Theorie der bildenden Gartenkunst. Ein Leitfaden zum Studium 
für Gärtner und kunstsinnige Laien gr. 8. 1 Thk, 
Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Pormen. I. Ab 
tbeilung: Die harmonische Gestaltung harmonischer Verhältnisse. Auf 
20 eolorirten Tafeln. Mit ausführlicher Erklärung und nöthigen Bei- 
spielen, übereinstimmend mit der vorhergehenden fasslichen „, Theorie 
der bildenden Gartenkanst“, Text in 8. und Atlas in Imper.-Fol. 
geb. 11 Thlr. Pracht- Ausgabe 20 Thir., elegant geb. 22 Thlr. 
— Dasselbe Pracht-Werk, IL Abtheilang: Die harmonische Gestal- 
tung disharmonischer Verhältnisse. Auf 20 colorirten Tafeln, mit aus 
führlicher Erklärung und nöthigen Beispielen der am meisten ror- 
kommenden und schwierigen Fälle, nebst Erläuterung der bei Bildung 
und Benrtheilung von Gartesanisgen nothwendigen ästhetischan Be- 
— Text in gr.8. Tafeln in Imp.-Folio. Vollständig in 10 Lieferangen. 
lorirt & Lieferung 1 Thlr. 15 Ngr. Schwarz & Lieferung 1 Tlılr. 4 Ngr. 
Ideen zu kleineren Gartenanlagen auf 24 fein oolorirten Tafeln. 
Mit ausführlichen Erklärungen sur leichten und zweckmässigen Aus 
führung. Jede Tafel giebt einen Plan zu einer Gartenanlage. In 
Mappe complet 4 Thlr. 
Die Elemente der Lands: enkunst., In einem grossen 
Plane dargestellt und durch die bestimmenden Motive erläutert. Ein 
Leitfaden zum Studiam für Gärtner und kunstsinnige Inien, Text 
in gr. 8,, Plan in gr. Quer- Folio.'i7Colorirte. Ausgabe gab. | \_7 Thir. 
Schwarze Ausgabe geb, 5'Thir. 10 Nge. 
(Wird fortgese:zt.) 
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Literarische ische Anzeigen. 
Verlag ven B. L. L. Eriderichs in Elberfeld. 


In allen Buchhandlangen ist zu haben: 
Alphabetisches 


Waaren-Verzeichniss 


mit Vereins-Zolltarif und den Zollsätzen 
in Preussischer und Süddeutscher Währung. 
Gültig vom 1. Juli 1865 an für alle aus dem Auslande 
eingeführten Waaren. 
Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 
27 Bogen Gross 8. Thaler. 

Ein zuverlässiges Nachschlagebuch, das auch über 
alle diejenigen Handelsartikel Nachweis giebt, die im Ver- 
eins-Zolltarife nicht genannt sind und das dadurch unent- 
behrlich wird für Jeden, der Bezüge aus dem Auslande 
macht, und sith bequem orientiren will. 





Bekanntmachungen aller Art. 


—— 2 — 5 = — — nn 
'asser-Filter, 
— schlechtes Brunnenwasser, wie 2 Regen- 
! Teichwasser, klar und gesund machen, empfiehlt für 
mr 


i Haushaltongen , Landwirthschaften ete, 
Die Fabrik plastischer Kohl> in Berlin. 
Fabrik und Comtoir> Eugel-Ufer 15; Niederlage: Leip- | 
Erooppeig gratis 
a 
ip 9 * 

Für Bürstenfabrikanten. 
FPiacoba, Ritool, Mex. Fibre, Cocosfasern, Reis- 
strob, Reiswurzel, Prima -Grenella, Bozsten 
(deutsche und a polnische empfiehlt in schöger Waare billigst 

EB. Müller Rosenthalstrasse 28 in Berlin. 


— pigooba-Strässenbisen — 


empfiehlt Fabrik- und Hausbesitzern in guter Waare zu 
billigen Preisen A. E Müller Rosenthalstrasse 28 in Berlins 








zigerair 48. 








wring 


Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


Meine seit Jahren practisch bewährten und als vorzüg- 
lich anerkannten 
dunst- und geruchlosen 


Patent-Luft-Closets 


empfehle zur geneigten Beachtung ganz ergebenst. 
ehlhese, Fabrikant ia Berlin, 


"Landsberger Str. 7879. 


Das Prineip dieser Closets basirt auf: 

1) grösste Einfachbeit in ihrer Constraction, namentlich 
aber Fernbaltung all. a. jedes Mechanismus; 

2) vortheilbaften Ersatz der vermiedenen Wasserspa- 
lung dureh ermöglichte Ventilation; 

8) Tiennung der flüssigen von den festen Excrementen, 
so dass, durch die leicht auszuführende Entfernung 
der ersteren, zugleich eine Beltene Entleerung des 
Eimers erzielt ist; 

4) Desinfection der Fäces. 


In grösster Auswahl aller Mäbelformen halte Laftclö- 
sets auf Lager und versende nach auswärts lithogr. Ab- 
bildungen u. Beschreibung nebst Preisangabe. 

Berlin, Landsberger Str. 73/79. 


F. A. Mehlhose, 








> Ziegel und Zorfpreß-Mafchi- 
N nen neuefter Konſtruktion für 
ak Pferde und Dampf- 
j „ betrieb, ſowie 
Patent-Ziegel- 
pred-Mund- 
ſtücke. 


Schlüter &Maybaum, 


Berlin, Ritterſtr. 11. 


-Maschinen 







empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 


Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt. 









theurer wie Holzsärge. 
Metall-Kinder-Särge von 3— 40 Thlr. 
Metall-Särge von 15— 300 Thir. 





Köniel. sächsisch patendirie ersie 
METALL-SÄRGE-FABRIK 


on Solon & Co. in Berlin, No. 25, Neue Friedrichsstr. 25, 


nn Metall-Särge sind ebenso wie Holz-Bärge zu verwenden, nur soBder, eleganter und nicht 


| halten wir stets auf Lager. 
Zur Ueberführung theurer Dahingeschiedener nach fernen Orten empfehlen sich unsere Särge mit 













hermetischem Schlussdeckel u. Spiegelglas versehen, welche den Hinterbliebenen Gelegenheit bieten, die 
Leiche noch nach Wochen zu sehen, obne von den so schädlichen Ansdünstungen belästigt zu werden; auch be 


sorgen wir auf Wunsch die hermetische Verschliessung, 
Bestellungen auf telegraphischenı Wege werden sofort per Eilgut unter Nachnahme des Betrages expedirt. 


IF Wieder-Verkäufern bewilligen wir Engros-Preise. "ug x 
nn a en er 
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Bei den gegenwärtig mehrfach sich zeigenden oho- 
lerinenartigen Zufällen verfeble ich nicht, auf die von 
mir seit langer Zeit fabrieirte und schon Lei den epi- 
demischen Krankheiten der Jabre 1848, 18349, 13952 
und 1855 in Posen und in der Provinz mit dem besten 
Erfolge angewandte 


Cholera - Essenz 


aufmerksam zu machen, welche von Chemikern unter- 
sucht, von medicinischen Autoritäten empfohlen und 


vom Publikum dankend anerkannt worden ist, worüber 
von vielen Zeugnissen nur eins beifüge. 
Der Preis pro Fläschchen nebst Gebrauchs - An- 


weisung, welcher nur auf 3 Sgr. berechnet ist, wird 
es auch dem Unbemittelten möglich machen, sich die- 
ses vortrefliichen Präservativs zu bedienen, und werden 
die wohltbätigen Wirkungen nicht ausbleiben. 


_ Wasserglas 


empfiehlt zu billigen "Preisen die 
Glasfabrik 


Boxhagen bei Berlin, 


Wollfilz-Fahrikate, 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Putterfilze, welss und farbig, Binlagsohlen- 
flz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll 
spinnereien, lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad. 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchdruckereien, 
Pilze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscourant und Proben werden auf Verlangen gern 
eingereicht. 


Württ, Wollfilzmanufactur Giengen, 





Eduard Kantorowiez, 
in Berlin, Jüdenstrasse 15. 





Die von dem Destillateur Herrn Eduard Kanto- 
rowicz, an der Dombrücke Nr. 2, bereitete „‚Cholera- 
Essenz“ habe ich geprüft und kann solche vermöge 
ihrer magenstärkenden Wirkungen als ein kräftiges 
Schutzmittel gegen die Cholera empfeblen. 

Posen, den 10. October 1848. 

Der Sanitätsrath Dr. Arnold. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Bieler & Kohlmann, 


Loebau in Sachsen. 





9 
Metall-Dachpappe, 
6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser 
dieht ohne stete Erneuerung des Anstriche. Die Zei em 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten wd 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden. 


Mell’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


m Köln a. Rhein. 


AGENTUR on GROVER& BAKER NÄHMASCHINEN-GOMPACNIE 
BOSTON & NEW-YORK 


. . . 
in Leipzig. 

Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkelnadelund dem beliebtes 

Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elasticität 

nnd Dauerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie such zur Herstellung von Ziernähten und Stickereies 


Si nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp- und Falteunähen, zum Bordiren, Schnurnäben, 
= Soutachebesetzen, Bandaufnähen etc , empfiehlt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 
Joh. Friedrich Osterland, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschinen 
für alle industrielle Zwecke vorräthig ou 
Der Grover & Bakerstioh erfordeit wegen seiner Elastieität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich. Bei Saehen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für hänsliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende. 
Nähte auſtrennen gans oder theilweise ist bisweilen nölhig, sowohl bei absuändernden als bei nenanzufertigenden Garderobe 
Artikeln. Der Grover & Bakerstich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 
kam, wenn es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, ds deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgesupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wurden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical faire der amerik. Vereinigten Stasten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der Jandwirthschaftlichen Ausstellung 
in Königsberg 1. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elssticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausstattung, Nähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dicksten Stoffe, Täll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine nöthig zu haben Die Grover & Baker Nähmaschinen sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung’ das glänzendite Zengniss 
zu Gunsten derselben ablegen. 
Probenähte und jede Auskunft auf portofrele Anfragen worden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratid 
Zehlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. . 
WM Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes säurenfreles Nähmaschinen-@el halte stets Lager. 5 


a feuer-, diebes- 

“ Geldschränke, sicher, gut ge- 

arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 

schloss, neuestes Patent, so wie alle 

Arten Kassenschlösser mit den neuesten 

Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 
Verkauf Berlin, Bischofsstr. 25 bei 

A. Caran, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 
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bie Nähmaschinen-Fabrik 
von E. Pruckner, 


vormals E, Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 


empfelhlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellon Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtangen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Sehnureinfsssen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmona- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sieb hierzu eignendep Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel, 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 


_ möglichst billig. 





Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


von 


Bolle & Co. vorm. Elliot 5 B 


Mühlenstrasse 70]71 


erlin. 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


NB. Ale Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen etc. ete. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in 1 Eude von 65° an, 


was geneigtest.zu beachten bitten. 


. 





verwandte 
Ventilatoren, 


liefert 
Maschinen und Utensilien 
für Schriftgiesserei, Buch- 
und 
nen für diverse Branchen, 
als: Drehbänke, Bohrmaschi- 
nen, Präg-, Copir- und Stem- 


druckerei 
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RICHARD KÜHNAL, 
Mechanische W erkstatt 
LEIPZIG, Promenadenstrasse 4, an 


pelpressen , 
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THE ODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


früher Götze & Co. 
CHEMNITE „ SACHSEN, er 


erbauets 


.Dampfmaschinen der besten Syptime, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern una 
asserhalten for Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


Uelert: 
vermöge ihrer ed Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt. Motoren und treibenden Zeugen 


zı ganzen Fabriksanlagen fır Baumwellspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 
Vigognegarnspinnerei „in den neuesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


°  Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Striekgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
‚lisehe Pressen sammt Presswägen für Apprefüren aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren ete. etc. 





Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISENGIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt ‚eine reichhaltige Auswahl .von Modellen für treibende 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. 
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.: Itferariselie Anzeigen. 
“ Im Verlage von F. Berggold in BerHm ist soehen 
erschienen: 


- Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 
von 
Dr. August Vogel, 
Könfglichem Univershätsprofessor ın München. 
Preis %5 Sgr. 1 Fl. 27 Er. rhein. 

- Das Werkchen, aus dem Bestreben des Herrn Verfassers 
hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
nigkiehen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthäkt eine Anrahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständnies erleichtern und auf Er- 
fahrung beruhen. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
ten: „der Torf“, „Natusstadien, 2. Auf.“, „Praktische 
Uebungsbaispisie eta, 4. Aufl,“ in dem Publikum schätzbare 
Anerkennung gefunden; auch dem obigen Werke wird die- 
selbe gewiss zu Theil werden. 





Bekanntmachungen aller Art: 


Piano - Sabri, 
F. Reumeyer in Berlin, 


Wilhems ſtr. 113. 
Eonzert-Pianinos, vroße, kreuuſaitige Conſtruction, ſtarke 
Eiſenverſpreitzuug mit Flũgelton. 
Kl. Joctav. Pianinos billigit — Dährige Garautle — zur 
Miethe und auf Abzahlung. — Wiederverkäufern Rabatt, 


















Cholera-Kssenz, 


Schutzmittel gegen Dinrrker., Enbrechen und Magenbe- 
stbaerden, empfiehlt das Fläschchen mit 3 an 5 Ser. 


Eduard Kantorowiez 


in Berlin, Jüdenstrasse 15. 








‚Die Jandwirthschaftliche Lehranstalt im Albertinum 


zu Burgstädt bci Chemnitz — 


beginnt den Unterricht des Winterhalbjahres den 4, Ostober. Lehrer. und Zögli 


wohnen in dem Institute. Prospecte gratis durch 








D. Hahn, Dir, 











Hamburg. Amerikanifde 


Pollack, Schmidt 


des zu nähendeh Stoffes 





von 


& Co. in 


‚patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, ‚Oestreich und die Zeilvereinsstaaten 
und prümürt mit silbernen: Medaillen für Runſt und nüßl: Gewerbe. - > 


Diese geräuschlosen Doppel-Bteppsfich-Nälmsaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparäß; kniy ‚welghan dieselben ine Verzierungsmaht von 2 bis 6 Päden auf der rechten Seite 


up mnpfongpg 


Hamburg 


erstellen nnd somit‘ zugleich tie Vorthefle’ einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 


kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug, auf Haltbarkeit der Naht wit ihr gemein 


zu haben. 


Bericht der technischen Sectlon der Hamb. Gesellschaft zar Beförderung der Künste und nätsl. Gewerbe. 
Die Commission kann In Folge ihres Besuches der Fabrik nnd öffentlichen Prüfnng Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur Ashin aus- 


spreshen, dass sie bis jetzt keine Na 


abmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 


gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack, Schinidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit nnd treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
ähmaschineg nicht, hur allen ihren Vürgängera au Seite zu stellen sind, sondern diepelben bedeutend übernagen. 


"Haopt-Agentur für das "Königreich ER YA Boeitcher in Leipzig 0) Markt ‚Nr. 8, 


Fernere Agenten: U. J. Bräuer Jan; in Breslan. 


G. Dieri 


in Peterswaldau. A. Trenkler iu Görlitz. 


Louis Meyer in Stade. Jul. Mertens in Cöla. 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 37. 


empfiehlt zu billigen Preisen die 
Glasfabrik 
Boxhagen bei Berlin. 
Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert: Steinpappen für fenersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 


Wasserglas 





Für Bürstenfabrikanten. 


Piacoba, Bitool, Mex. Fibre, Cocosfasern, Reis- 
stroh, Reiswurzel, Prima - Grenella, Borsten 
(deutsche und polnische) empfiehlt in schöner Waare billige 

A. E. Müller Rosenthalstrasse 28 in Berlin, 


Piacoba-Strassenbesen 


empfieblt Fabrik- und Hausbesitzern in guter Wase- ı 
billigen Preisen A. E Müller Rosenthalstrasse 23 in Berlin, 
END ne ara m rn ee 


Ziegel: und Torfpreß-Mafdi- 











tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w. und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 


nen neueſter Konſtruktion für 
Dand-, PWferde- und Dampf: 
r betrieb, fowig 


— 


ig 









Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: IE af Patent-Ziegel: 
Peter Krall jun. zu M. Gladbach. [| preß-Mund- 
. Neue Erfindung ! —E ftüde. 


il, 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jeden Interessenten 
die Constructionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung ", mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thir. preuss. Courant s80- 
gleieh franco übersendet. 


Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
(Da die Fabrikation dieses in Desterreich patentirten Fensters 
schnell um aich greift, dürften Unternebmer ausserhalb be- 
ö deutenden Gewinn dabei finden.) 


Fener-Unglüd. 


Ueberall mehren fi in Folge theil ſich fteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theild der neuen Beleuds 
tungaftoffe (Solar Del, Photogene, Betroleum 2c.) theils der Winterfälte Feuersbrünfte in erfchredender Zahl. 
In demfelben: Berhältniffe wächft auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus- und Fabrikbefiper wichtigen Mittels, weit 
Jeder, weicher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, aud die ſchwächſte Berfon und jeden Augenblid ſo⸗ 
gar auch bei vollitindigem Waflermangel, jedes feuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Prtrolun, 
Photogene, Gas, Fett ꝛc. löfchen, von Nahbarräumen eindringende Flammen abwehren kann Died altd 
bieten die laut amtl. Brotocollen in Roßwein, Bofen, Leipzig, Waghäuſel, Magdeburg, Hermann 
tadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Scmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Backen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Riga, Rudolſtadt, Belgershain, 
Zwick au ꝛc feit refp. 16 Jahren fi glänzend bewährt habenden Buchers Fener-Löſch-Doſen. Allein in den 
Icpten Wochen find damit in Leipzig, Erimmitfbau, Zwickau x. zum Theil fehr gefährliche Brände ber 
tämpft worden. Da Berficherungsinftitute ſelbſtverſtändiich nicht alle Gegenitände vollitändig verſichern, vielem 
Schaden gar nicht erfegen können und troß der beften Dampf- und Wafferleitungen, große Etabliffements abs 
gebrannt find, fo bilden diejen. Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Verficherungsgeſellſchaften und 
feuerfeften Geldfhränten, Dampf- und Wafferleitungen, Rad obigen Erfolgen und nachdem Zaufende von 
Behörden Haus» und Geſchäftsbeſitzer und Familienvorſtände mit genanntem Löfchmittel fih verfehen haben, 
machen wir darauf aufmerfjam und find gern bereit, Abdrücke, amt. Prototolle und andere Mittheilungen 
auf frankirte Briefe. gratis und franko bereitwilligit abzugeben. 


Direction der Anftalt 
Königl. Sächf. Feuer-Löfchmittel in Leipzig. 


Wring- Maschinen 


Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche elt- 
empfiehlt die 
Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt, ; Briefe franco. 
” Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt. 


Sc üter & Maybaum, 


Berlin, Nitterftr. 11. 
feuer-, diebe- 


Geldschränke, «re mr 


4 arbeitet, mit gans neu versicheriem ra 

! schloss, neuestes Patent, so wie ale 

| Arten Kassenschlösser mit den neuesten 

A Sicherungsvorrichtungen sind preiswerth zum 

Verkauf BerUn, Bischefssir. 25 .bji - . 
A. Garan, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23 Naid.d. 

















ara 
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Rationell praktische Mitthellungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle ete. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. — 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Pabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu bezieben, sowie wir überbaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankaufder verschiedensten Maschinen , Werkzeuge, 
Instrumente, Drogneriewaaren etc. etc. und benutzen 
daza die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung & I Thlr. zur Selbstbenutzung’ bekannt geben 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem, ‚Landwirthschaftl. und Teshnische 
— Iandustrio-Comtoir. 
- Firsaa: Wilhelm Schiller-& Comp, Berlin, 


Kaiserstrasse 32*. 


- Die Nähmaschinen-Fabrik 
von E. Prucdner, 


vormals E. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 
empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
bester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
Schneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alle in- 
dustriellen Zwecke und zum Familiengebrauch, mit Vor- 
richtungen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
Preisen gegen Baar- und Abzahlung. 








Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei 


vo! 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Einrichtungen. 


Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen durch seine überaus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glashart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. 


In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zuPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 


‘» Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 


Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 


-ätar, zu Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
ullen Sorten Gesenken etc. etc. 


Namentlich ist auch dieses besondere Gnsseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung darch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, z B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern un- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck, Pumpkörpern etc. 


Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in dep Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effeetuiren. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengieherei 
- Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfimasshinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln ete. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 3 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann ‘daher ‘bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 





Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


von 


Bolle «& Ce. vorm. Elliot in Ber iin 


Mühlenstrasse 70/71 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, 


. „NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitnngen (ete.(etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in 1 Ende von 65’ ar 


was geneigtest zu beachten bitten. 


Inseraten -Beilsge zu F. G. Wieck's deutsche illastrirte Gewerbezekung. Nr. 87. 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 














Kesselschmiede Eisengiesseres Maschinenbauarstalt 
liefert: 
Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mfihlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Tbonmäblen; Maschinen und Anlagen für Beumwellen - and Wolm 
iabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleiehereien, £erner für Brennereien und Brasereien, Seinkoblen- und Braun 
koblen-Bergwerke etc ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenschriben, HA: me; Hydraulische Prrossem, sieben, 
und Hegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschigonbetrieb; Centrifugal —— — patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder etc., alle Arten SEN Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Waser- 


und Gasleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusuwaaren für Gasberdt —— überbaupf ; Den, 
Geländer, Grabkreuze etc; Messing- und Rothgusswaaren ; Kesselschande —— U 'y — — 


kessel, Braupfannen und Brankessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen eto. 











9” sächs, 


tapercha- 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 38, 


Literarische Anzeigen. 
Von: 
Muspratt’s 
Theoretische, praktische und analytische - 


Chemie 


in Anwendung auf Künste und Gere 
Frei bearbeitet ‘von 
Dr. F. Stohmann. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage- 
haben wir die 5. Lieferung des II. Bandes versandt. 
Die Fortsetzung erscheint rasch in regelmässigen Zwischenräumen. 


‚Braunschweig CO. A, Schwetschke und Sohn. 
(M. Bruhn.) 





Im Verlage von P. Berggold ia Berlin ist soeben 
erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den ereapeg Methoden 
Dr. August Vogel, 


Königlichem Universkitaproßensor in München. 
Preis 25 8gr. 1 Fl. 27 Kr. rhein. 


Das Werkchen, aus dem Bestreben des Herrn Verfassers 

hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Univereität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche dus Verständsiss erleichtern und auf Er- 
fahrung beruhen. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
„der Torf“, „Naturstudien, 2. Aufl“, „Praktische 
Uebungsbeispiele etc., 4. Aufl,“ in dem Poblikum schätzbare 
Anerkemmung gefunden; auch dem obigen Werke wird die- 
selbe gewiss zu Theil werden. 


Bekanntmachungen ‚aller Art. 





Einem technisch gebildeten jungen Mann, der sich na- 
mientlich auf Verarbeitung feinerer Hölzer versteht, 
wird Gelegenheit geboten, in ein schon bestehendes 
Fabrik -Geschäft einzutreten. Wenn auch ein Capi- 
talseinsehauss erwünscht ist, ao würden doch, namentlich bei 
vorzüglicher geschäftlicher Qaalification des Eintretenden, 
ein geringer Einschuss, ja unter Umständen Bestellung guter 
Bürgschaften genügen. Offerten mit genauer Angabe der 
Verhältnisse werden unter der Chiffre, P, F. an Eng- 
ler’s Annoncenbureau in Leipzig franco erbeten. 


Wollfilz-Fahrikate. 


Als: Schuhfilze, bedruckt, einfarbig, melirt und 
naturell, Putterfllze, welss und farbig, Binlagsohlen- 
flz, Kratzenfilze, zum Füttern der Kratzen für Woll- 
spinnereien , lackirte Filze, Teppiche, Bett- und Bad- 
Vorlagen, Pressdruckfilze für Buchädruckereien, 
Püze für Wolldruckereien und andere einschlagende 
“Artikel liefert unterzeichnetes Etablissement in anerkannt 
soliden und billigen Waaren. 

Preiscaurent uud Proben werden auf Venlangen gern 
eingereicht, 


Württ, Wollfilzmanufactur Giengen. 


Für Bürstenfabrikanten. 


Piacoba, Ritool, Mex. Fibre, Cocosfasern, Rels- 

stroh, Reiswurzel, Prima - Grenella, Borsten 

(deutsche und polrdsche) empfiehlt ia schöner Waare billi 
A. E. Müller Rosenthalstrasse 28 in Berka. 








Piacoba-Strassenbesen 


empfieblt Fabrik- und Haasbesitzern in gater Waare zu 
billigen Preisen A. EB Müller Rosenthalstrasse 28 in Berlin. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera | 


liefert‘ hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Danıpfmangela «te. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt, 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garaniie. 


Gummi- und Gutta-Percha- Waaren-Fabrik 


von 


Bolle & Co. ..„. Ellit . Berlin 


Mühlenstrasse 70,71 
fertigt alle technischen Artikel in Gunımi und Gutta-Percha an. 





NB. Alle Arten Schläuche, als Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitüngen .etc. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung in 1 Ende von 65’ an 
was geneigtest zu beachten bitten. 
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Siegel: und Torfpreß⸗ Maſchi 
\ nen neueſter Konſtruktion für 
hy Dar, Pferde- und Dampf- 
1 * betrieb, ſowie 
— Sie el: 


ftüde. 
Schlüter F | Htaybaum, 


Berlin, Ritterfte. 11. 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärte als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungafäbig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 


Bell’s Metalifarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a. Rhein. 













theurer wie Holzeärge. 
Metall-Kinder -Särge von 3 — 40. Thlr, 
Metall-Särge von 15 — 300 Thir. 


ya 


SEEN 


 _ Königl. sächsisch patenüirte erste 
METALL-SARGE-FABRIK 


vn Solon & Co. in Berlin, No, 25, ei Friedrichsstr. 25. 


| halten wir stets auf Lager. 


Zur Ueberführuug thenrer Dahingeschiedener nash fernen Orten empfeblen aich unsere 
hermetischem Schlussdeckel u. Spiegelglas verschen, welche den Hinterbliebenen Gelegenheit bieten, die 
Leiche noch nach Wochen zu geben, obne von den so schädlichen Ausdünstungen belästigt zu werden; auch be- 
&% sorgen wir auf Wunsch die bermetische Verschliessung. 

Bestellungen anf telegrapbischenı Wege werder sofort ger Hilgut unter Nachnahme des Betrages expedirt. 


up Wieder- Verkäufern — — — Preise. —— 


Wasser-Fille, 1 


welche schlechtes Brunnenwasser, wie auch Fiuss-, 
 Teich- u. Regenwasser klar und gesusd machen, 
zempfieblt für Haus- und Fabrikgebrauch 
N! Die Pabrik plastischer Kohle in Berlin. 
ß Fabrik und Comtoir: Engel-Ufer 15. Niederlage: Leip- 
Prospecte gratis. 







Gummi ; 


ohne Säure aus Kartofelstärke gesogen vom reinsien 
Weise bis eum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billiget die Fabrik von 


Dressler & Comp. 
Löbau in — 






jp Kessenschlösser mit den neuesten ——— 
sind preiswerth zum Verkauf 
‘= ——— .4, am Haakschen Markt 


aran, 
Inhaber des ai vom 28. Mai d. 









Bärge mit 


x 


7 
— 









Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. in New-York, 





die anerkannt besten Maschinen mit den 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Sontacheltr etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräuseh- 
los arbeitend, und den einzig haltharen 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 
NB. Unterricht gratis. 
die Hauptagentur der Singer Manufacturing Comp-- 


Rudolph Ebert, 


9 Thomasgässchen Nr. 9. 


NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, oer ele⸗ 
in grösster Auswahl zu Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 


Inseraten» Beilage zu P. G. Wieck’s deutsche ilustrirte Gewerbezeitung. Nr. 88. 


. Piano- Sabrik, 


3. Reumeyer in Berlin, 
Wilhemsitr. 113. 


Conzert ˖ Pianinos, greke, freuzfaitige Conftruetien, ſtarke 
Eiſenverſpreitzung mit Münelton. 

Kl. * octav. Pianinos buliaſt — bjahrige Garantie — zur 
Mierde und anf Abza hlung. — Wiederverkäufern Rabatt 


Das Ingenieur-Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
‚aungen und Beschreibungen 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


om E. Prudner, 
vormals V. Boissier, 
Berlin, Lindenstr. 90, 
‚empfiehlt ihre gut und dauerhaft ausgeführten Maschinen, 
ıbester Construction, mit den neuesten Verbesserungen, für 
:Sohneider, Schuhmacher, Kürschner, überhaupt für alla in- 





Meine seit Jahren practisch bewährten und als vorzüg- 
lich anerkannten 
dunst - und geruchlosen 


Patent-Luft-Closets 


empfehle zur geneigten Beachtung ganz ergebenst. 
F. A. Mehlhose, Fabrikant in Berlin, 
Landsberger Str. 78/79. 


Das Prinoip dieser Closets basirt auf: h 

1) grösste Einfachheit in ihrer Construction, namentlich 
aber Fernbaltung all. u. jedes Mechanismus; 

9) vortheilbaften Ersatz der vermiedenen Wasserspb- 
loug durch ermöglichte Ventilauion; 

3) Trenneng der flüssigen von den festen Excrementen, 
so dass, durch die leicht auszuführende Entfernung 
der ersteren, zugleich eine seltene Entleerung des 
Eimers erzielt ist; 

4) Desinfection der Fäces. 


In grösster Auswahl aller Möbelformen halte Luftclo- 
seta auf Lager und versende nach auswärts lithogr. Ab- 
bildungen u. Beschreibung nebst Preisangabe. 

Berlin, Landsberger Str. 73/79. 


F. A. Mehlhose, 








Die Nähmaschinen-Fabrik 


.dustriellen Zwecke und sem Familiengebrauch, mit Vor- 
„richtangen zum Säumen, Kappen, Faltenlegen, Band- und 
Schnureinfassen etc. versehen, unter Garantie zu soliden 
‚Preisen gegen Baar- und Abzahlung, 


Winckler & Co. in Hamburg 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 96. 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 


R empfeblen Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
‘Asphaltröhren mit eisernen Flauschen in Längen von der Nähmarchinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Fuss, Publikum unsere 


Cylinder-Maschiuen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtel, welehe beson- 
dere bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
- Vortbeile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
ullen anderen unserer anerkannt voilkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 


4 7 i 
Fener-Unglüd., | 

Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich fleigernder Lebhaftigkeit der Induftrie, theils ter neuen Beleuch⸗ 
tungsitoffe (Solar« Del, Photogene, Betroleum zc.) theils der Winterfätte —— in erſchreckender u 
In demfelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus⸗ und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, womit 
Jeder, welcher daſſelbe in feinen Mäumen vorräthig hat, auch die ſchwaͤchſte Perſon und jeden Augenblid fo- 
gar auch bei vollitindigem Waffermangel, jedes euer, jelbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
VPhotogene, Gas, Fett x. loͤſchen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren kann. Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Poſen, Leipzig, Waghäuſel, Magdeburg, Hermann- 
ſtadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhauſen, Melßen, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Riga, Rudolſtadt, Belgershain, 
Zmwidau ac. feit reſp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Feuer-Löſch-Doſen. Allein in den 
legten Wochen find damit in Leipzig, Erimmitfbau, Zwidan x. zum Theil fehr gefährliche Brände bes 
kämpft worden. Da Berfiherungsinftitute felbftverkändlich nicht alle Gegenftände vollftändig verfihern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen Tonnen und trog der befen Dampf» und Wafferleitungen, große Etabliffements ab⸗ 
gebrannt find, fo bilden diejen. Dofen ein wohlthätiged Suppfement zu den Berfiherungsgefelliihaften und 
fenerfeften Geldfpränfen, Dampfe und Wafferleitungen‘ Nah obigen Erfolgen und nachdem Taufende von 
Behörden Haus⸗ und Gefchäftöbefiger und Familienvorflände mit genanntem Löfchmittel ſich verfehen haben, 
madhen wir darauf aufmerffam und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Protocolle und andere»Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franfo bereitwilligft abzugeben. . 


‚ „ _Direction der Anftalt 
Könial. Sächl. Feuer:Löfchmittel in Leinzia. 


:zu Wasser-Gas-Abfloss-Wind- und Wetterlekangen. Diese 
Röhren widerstehen einem Drucke ven 25 Atmogphären, 
während ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ea "7, de= 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig Nähere Anskuuft 
sowie Preis-Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
‚Obigen. 








Inseraten -Beilage zu FG Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 38. 
Nähmaschinen- Fabrik 


Peter Huber in Leipzig. 


Schneidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die. Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die apecielle 
illastrirte Preis-Courante zu Diensten steben. 


= franco gegen franco = 
No, 9, r No. 10. 





Doppelkettenstich-Maschine nach Grover & 
Bäcker, in eleganter Ausstattung, 






Ist wie No, 9, oben mit Staubkasten versee, 
Beide eignen sich für-den Privatgebmac. 





No. 13. 
No. 11, Ist sugeschlossen. 


Doppelkettenstich-Maschine als Toilette elegant 
ausgestattet, 


No. 12. 








r. 14. No. 15. No. 16/ | 
sämmtlich Doppel-Kettenstich-Maschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- und Familiengebrauch. 
Zweite Darstellung. — Weitere Folgo später. 


Inseraten-Beilsge zu’ F. C. Wieck’s deutsche Hfüstrirte Gewerbtzeilung. Nr. 89. 


Literarische Anzeigen. 


In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Bach- 
handlungen zu beziehen: 


Allgemeine Maschinenlehre. 


Ein Leitfaden für Vorträge, 
‚sowie zum Selbststudium des heutigen Maschinenwesens, 
mit besonderer Berücksichtigung seiner Entwickelung. 


Für 
angehende Techniker, Cameralisten, Landwirthe 
und Gebildete jeden Standes. 


“ Von 
Dr. Moritz Rühlmann, 


Profes»or an der Pulstechnischen Schule in Hannover. 
‚Mit zablreichen Helzschnitten aus dem Mezger'schen Ateller. 
Zweiten Bandes zweite Hälfte. 
gr. S. geh. Preis 2 Tblr. 4 Sgr. 
Preis des zweiten Bandes vollständig 3 Thir. 22 Sgr., 
des ersten Bandes 3 Thir 
. Dieses durch Vollendung des zweiten Bandes nun zur 
Hälfte abgeschlossene Werk behandelt das jetzige Maschinen- 
wesen mit wissenschaftlichen Grundlagen, doch obne Ent- 
wicklung mathematischer, Theorien; es entspricht den An- 
forderungen des Fachmanns, wird jedoch von dem Laien, 
der sich allgemeine Kenntnissg von den Maschinen verschaf- 
fen will, mit dem grössten Nutzen gelesen werden. 
* Die Kritik bezeichnete die Anlage und Ausführung des 
Werks als sine meisterhafte, welches nicht nur einzig in der 
mechanischen Literatur dastehe, sondern gegenwärtig über- 
haupt zu den hervorragendsten technischen Literaturerschei- 
nungen gehöre 
Band I enthält die Maschinen zum Messen uud Zählen, 
sowie die Bewegungsmaschinen (Motoren), und ist durch 516 
Holzschnitte illustrirt. Im II. Bande werden die Mühlen und 
landwirthschaftlichen Maschinen behandelt und durch 479 
Illustrationen veranschaulicht Band III., der möglichst bald 
nachfolgen wird, ist bestimmt für die Maschinen zur Orts- 
veränderung der Körper. währeud Band IV., der das ganze 
Werk .bschliesst, die übrigen Fabrikationsmaschinea unfas- 
sen soll. C. A. Schwetschke und Sohn. 
Braunschweig. (M. Bruhn) 


Bekanntmachungen aller Art. 


NOBEL’S-PATENT SPBENGÖL 


(Nitroglycerin) e 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 

Bei Pulver: 100° Bobrloch & 3 Sgr. Tbir. 10. —. 

15 Pf Pulverat „2. | Thlni2.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. — 

E ® 1, Pfd.Sprengöla3? e — 18) Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Zwei Maschinen 


zum Elfenbein schneiden, sogenannte Gattersägen, nament- 

lich zur Klaviaturen-Fabrikation passend, ganz von Eisen, 

mit und ohne Dampf zu treiben, stehen Lillig zum Verkauf 
bei P. Witte, in Berlin, Krausenstrasse 19. 


Ziegel und Torfpreß-Mafdhi- 
nen neueſter Ronftruftion für 















Patent · Ziegel⸗ 
preß⸗Mund 
17) . ſtücke. 
—T 
Schlüter apbanm, 
Berlin, Ritterſtr. 11. 








Bei A. Gumprecht in Leipzig erschien soeben: 


Spinners Taschenbuch 


Formeln und Tabellen zur Berechnung der Zähnezahlen 

für die Wächselräder der Spinnmaschinen und zur Num- 

merbestimmung ihrer Produkte, fir Krempel- und Spinn- 

meister, wie Spinnereitechniker überhaupt Von Karl 

Morgenstern, Spinnereidirigent, Mit 13 in den Text ® 
gedruckten Holzschnitten. Steif broschirt 20 Sgr. 

— ED: ERDE AD ERDE BASED: ERDE ERDE EDSERDL ERDEeCL d 


KIERDECUNIF LCHE 


Piano⸗-«ahrik, 
F. Reumeyer in Berlin, 


Wilhelms ſtr. 113, 
Conzert-⸗Pianinos, aroße, kreuzſaitige Conſtruction, ſtarke 
Eiſenverſpreitzung mit Flügelton. 
Kl. Joctav. Pianinos bitliaſt — 5jährige Garantie = zur 
Miethe und auf Abzahlung. — Wiederverkäufern Rabatt. 





Die landwirthschaftliche Lehranstalt im Alberlinum 
zu Burgstädt bei Chemnitz 


beginnt 
wohnen 


in dem Institute. 


den Unterrieht des Winterhalbjahres den 4. October. 
Prospecte gratis durch 


Lehrer und Zöglinge 


D. Hahn, Dir, 








Wring- Maschinen 


“Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


- empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 
Händlern und Gressisten bedeutenden Rabatt. 


Briefe france. 


Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt. 


Inserat en - Beilage zu F. G. Wieck's desische illstrirte Gewerbeseitung. Nr, 98. 
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e Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert bauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. . 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Bcheercylinder, Dampfınangetn ete. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlinaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patenfirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 





Gummi- und Gutta-Percha-Waaren-Fabrik 


von 


Bolle & Co. vorm. Elliot in Ber iin 
Mühlenstrasse 70/71 


fertigt alle technischen Artikel in Gummi und Gutta-Percha an, h 


NB. Alle Arten Schläuche, nls Locomotiv, Gas, Druck, Säure, Spritzen, zu Bierleitungen ete. etc. 
sowie Spiralschläuche als Zubringer oder für Jauche-Pumpen fertigen ohne Zusammensetzung. in, I \Ende'von 65‘ ao, 
was geneigtest zu beachten bitten. 


\nseraten-Beilege zu F. G, Wieck’s deutsche illastrirte Gewerbeaeitung Nr. 39. 


Die Zinngiesserei 


6. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
"billigsten Preisen 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr. 30. 


empfieblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehsten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine and 
in ellen Theilen für praktisch be- 
fünden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rime :owie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- u. Dampfschiif- 
falrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfeble ‘meine 
directwirkenden Dampfma- 


tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Bueh- 
und Steindzuckeret, Eitho- 

phie und ‚Kupferstich, 

uspapier- und Carton- 
magefabrikation, Buehbin- 
dezei etc. etc. wie solche bereits 
ia allen Ländern verbreitet sind. 





schinen verbesserter Coestruc- 


Das Ingenieur - Bureau 


- Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibangen. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten, 
sum Li6zen- und Schnnren-Ein- und Aufnähen und 
auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 

, mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Tbir. 

Ferner grosse Cylindermaschinen wit 14Zolllangem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. a. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thir. 

Um den mehrfaehen Nachfragen nach anderen Construc- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrz 


€. 3. Netuschill in Hamburg 


getreten, welcher darch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikazten ein Central-Maschinenlager sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser 'Lager 
von dort bezogenen Nähniaschinen nach Wheeler & Wilson’s 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
45 Tbaler an, sowie ferner auch kleine Kettenztich- 
maschinen zu 15 Thir. 








Fener-Unglüd, 





Ueberall mehren ſich An Folge theils ſich fleigernder Lebhaftigkeit der Induftrie, theils Der neuen Beleuch⸗ 


tungsſtoffe (Solar»Del, Photogene, Petroleum 2c.) theils der Winterfälte Feuersbruͤnſte in erfchrectender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächft auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, mas jene zu verhindern vermag, 
die Anfchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Hauss und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, womit 
Jeder, weicher dajjelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Perfon und jeden Augenblid ſo⸗ 
gar aud bei volftändigem Waſſermangel, jedes euer, jelbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Mhotogene, Gas, Fett ꝛc. löfhen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren kann Died alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Rofen, Leipzig, Baghänfel, Magdeburg, Hermanns 
ſtadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Herten, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgan), Riga, Rudolſtadt, Belgershain, 
Zwidanze ſcit reſp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt Babenden Vuchers Fener- Löſch-Doſen. Allein in den 
letzten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwidan sc. zum Theil ſehr gefährliche Brände be- 
fimpft worden. Da Verficherungsinſtitute felbfveritändlich nicht alle Gegenſtände vollſtaͤndig verfichern, vielen 
Schaden gar nicht erjegen können und trog der beiten Dampf- und Wufferleitungen, große Etabliſſements abs 
gebrannt find, fo bilden diejen Dofen ein wohlthätiges Cupplement zw den Veiſicherungsgeſellſchaften und 
feuerfeiten Geldiepränfen, Dampfs und Wafferleitungen. Nach obigen Erfolgen und nachdem Tanjente von 
Behörden Haus und Gefhäftsbefiger und Familienvorfiände mit genanntem Löſchmittel ſich verichen haben, 
machen wir darauf aufmerkſam und find gern bereit, Abdrüde, amtL PBrotocolle und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilfigft abzuneben. 


. . „Direction der Auflalt 
Königl. Sächf. Feuer:Löfchm. ‘el in Leipzig. 


Roßplag Nr. 9, neben dem Kurprinz und Hötel de Pruſſe. 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche Hllastririe Gewerbegeitung. Nr. 89. 


Maschinenfabrik, Fisen- & Metallgiesserei von 


Richard Harimann 


© CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiren, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen na —— nach den neuesten und vorzüglichsten gY- 
stemen in all Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparste (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizüngsröhren,.. Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk:,' Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, En ehe und andere Fabriken; Stein-, Braunkoklen-, Torf-Pressen, Gentrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei. und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfaotor's für genannte drei’ Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolitrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für -Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 


- beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
: Ketten -Vorbereitungs-Maschinem, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Büäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen,“"als: Walken, 


mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc.; Papierschneidemaschinen;: Werkzeng-Mäsekinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer . 
Construction, als: Drehbänke _Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 


“patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etec.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 


Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiken, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für ‘Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 40. 





Deutscher Fisenbahn-Verwaltungen. 


Redacteur: Br. W. Kech. — Commissionair: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung in Leipzig. 


\ , Wöchentlich eine Nummer & 1—1!/, Bogen. 


gr. 4°. 


Preis vierteljährlich 1 Thlr — Inserate werden ü 1!, Ngr. pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
bandel’and die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 2 Thlr. angenommen. 

Die Eisenbahn - Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in 
die Gunst des Publicums zu setzen gewusst hat, bringt ausser den offciellen Bekanntmachungen der deutschen Eisen- 
babn-Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Tbeil officiellen Correspondenzen 
sämmtlicher deutscher Eisenbahn-Verwaltungen und künftig in einem möchlichst pikanten Feuilleton Alles, was für 


das direct oder indirect bei den Eisenbahnen interessirte grosse Publicum von Wichtigkeit ist. 


Alle das Eisenbahn- 


wesen betreffenden finanziellen, national-ökonomischen, statistischen und juristischen Tages- Fragen sowie die neuen 
technischen Erfindungen des Eisenbahnwesens werden in ihr besprochen. Auch dus Dampfschifffahrts-, Post-, Tele- 
graphen- sowie das übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes findet in der Zeitung thunlichst seine 
Vertretung. 











ergebenst einzuladen. 


Dieselbe erscheint täglich mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, gleich nach dem Schlusse der hiesigen } 
Börse und bringt ausser Leitartikeln und Besprechungen interessanter Handelsfragen O: 
den Ausfall der Märkte desselben Tages aus Stettin, Breslau, Cöln, Fra: 














und Paris, schnelle und zuverlässige 


licher in- and ausländischer Papiere, 
1 Rthr. 12 Sgr. 6 Pf. incl. der Zeitungssteuer. 


leuten, Gutsbeaitzern, Geschäftsmännern ete. 
Berlin. 


dem 1. Januar d. J. bedeutend erweiterte 


Preusissche Handels-Zeitung 
für 
Kaufleute, Geschäftsmänner und Landwirthe 


-Correspondenzen von allen Haupthandelsplätzen Europas 
über Gedreide, Spiritus, Oele, Wolle, Hopfen, Colonialwaaren, Leder, Metalle, Kohlen, Viehmärkte ete., ausserdem | 
den vollständigen Courszettel der Berliner Börse, die Notirungen der Hauptbörsenplätze Europas, Concurs-Nach- © 
sichten, Notizen für Börse, Handel und Verkehr etc. etc. 


Wöchentliche Gratis-Beilagen: Landwirthschaftliche Nachriohten und Verloosungslisten sämnt- || 


Abonnements nehmen alle Post- Anstalten des 


WB" Inserate a Zeile 2 Sgr. finden durch unsere Zeitung die weiteste Verbreitung unter Banguiers, Kauf- | 


bi N JS 3) 










-Depeschen über - 
urt a. M., Hamburg 


In- und Auslandes an und ist der Preis vierteljährlich # 


Expedition der Preus 





sischen Handels-Zeitung, 


N 








Verlag von Albert Koch in Stuttgart. 


Durch alle Buchhandlungen zu beziehen, 
Im Monat October 1865 erscheint: 


Gewerbe- u. Handels-Adressbuch 


für das 
Königreich Württemberg. 
Mit Genehmigung der Königl. Centralstelle für Gewerbe und 
Handel aus den zuverlässigsten Quellen nach dem Stande 
vom 1.Septbr 1865 bearbeitet von Albert Fischer, Real- 


lehrer, Ausschusemitglied und Bibliothekar des Stuttgarter 
Gewerbevereins. 


Mit einem Waaren-Index. 
ca. 18—20 Bog. gr 8. Preis geb. I Fl. 36 Kr, — 1 Thlr. 


Mit demselben ist ein Geschäfts-Anzeiger verbun- 
den, für welchen Inserate zum Preise von 6 Kr. — 2 Sgr. 
für die durchlaufende Petitzeile aufgenommen werden. Jede 
Buchhandlung ist in der Lage, solche ohne Kostenerhöhung 
zu vermitteln; die Inserate müssen jedoch spätestens bis 
15. October bei der Verlagsbandlung eintreffen, 


Im Verlage von P. Berggold in Berlin ist soehen 
erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 


zur 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 
von 
Dr. August Vogel 
Königlichem — * in München. 


Preis 85 gr. 1 Fl. 37 Kr. rhein. 


Das WWFu n, aus dem Bestreben des Herrn Verfassers 
hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständniss erleichtern und auf Er- 
fahrung beruben. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
ten: „der Torf“, „Naturstadien, 2. Aufl.“, „Praktische 
Uebungsbeispiele etc., 4. Aufl,“ in dem/Publikum ‚schätzbare 
Anerkennung gefunden; auchdem obigen" Werke, wird die- 
selbe gewiss zu Theil werden. 








- Nomman nmmaftiasa Dalamn nl Io Laranda Do. La. 011 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ilhistrire Gewerbezeitung. Nr. 40. 


Bekanntmachungen aller Art. 
A v IS 
Kunstwollfabriken & Wollhändler. 


Von einem Agenten in Südwestdeutschland, welcher mit 
der dortigen Kundschaft vertraut ist werden in diesen Ar- 
tikeln Agenturen gesucht. 

Offerten nimmt Hort ©. F. Schellenberg in Chemnitz 
entgegen. 


Cholera-Essenz, 


Schutzmittel gegen Diarrhoe, Erbrechen und Magenbe- 
schwerden, empfiehlt das Fläschchen mit 3 und 5 Sgr. 


Eduard Kantorowiez 


in Berlin, Jüdenstrasse 15. 


















practisch bewährten und als vorzüg- 
lich anerkannten 
dunst- und geruchlosen 


Patent-Luft-Closets 


empfehle zur geneigten Beachtung ganz ergebenst. 
F. A. Mehlhose, Fabriken: ia Berlin 
Landsberger Str. 7879, 


Das Princip dieser Closets basirt anf: 

1) grösste Einfschbeit in ihrer Construction, namentlich 
aber Fernhaltung all. u. jedes Mechanismus; 

2) vortheilhaften Ersatz der vermiedenen Wasserspü- 
lung darch ermöglichte Ventilation; 

3) Trennung der flüssigen von den festen Excerementen, 
so dass, durch die leicht auszuführende Entfernung 
der ersteren, zugleich eine seltene Entleerung des 
Eimers erzielt ist; 

4) Desinfection der Fäces. 


Meine seit Jahren 


In grösster Auswahl aller Möbelformen halte Luftelo- 
sets auf Lager und versende nach auswärts lithogr. Ab- 
bildungen u. Beschreibung nebst Preisangabe. 

Berlin, Landsberger Str. 75/79. 


F. A. Mehlhose, 








Ziegel- und Torfpreg-Mafchi- 
nen neneiter Konſtruktion für 
„Hand-, Pferde: und Dampf- 
betrieb, ſowie 
Patent-Ziegel- 
pre$-Mund- 
ftüde. 


Schlüter & Maybaum, 


Berlin, Nitterftr. 11. 
feuer-, diebes- 


Geldschränke, sicher, gut ge- 


arbeitet, mit ganz neu versicheriem Bramah- 
r schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
il Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
vorrichtungen sind preiswerth zam Verkauf 
Berlin, Oranienburgerstr.4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 













Das Ingenieur -Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 
besorgt sehnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aug 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nangen und Beschreibungen. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
züglich deckend, gut trocknend, obne Zusatz von Sikaür 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind woblfeiler als andere Farben. Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glansfarbe etc. 
Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbre- 
tung, vieljäbrıg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 

Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 
Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Pahrik 

in Cöln a. Rhein. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÜL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen sone 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr 
los beim Transport, beim Laden und der A: 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, &: 








Bei Pulver: 100° Bobrloch à 3 Sgr. Thlr. 10. —} Tales 
15 Pfa Pulvera4 „ a 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.— 
1yuPfd.Sprengöla8?  „  1,70]Thr2i 


welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch eines 
“nzigen Probeschuss constatirt wird. 
Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 
Alfred Nobel & Ce., Haubırz. 





Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehß 


die Fabrik von 
Loebau in Saehsen. Bieler & Kohlmann 





Einem technisch gebildeten jungen Mann, der sich n#- 
mentlich auf Verarbeitung feinerer Hölzer versteht, wird 
Gelegenheit geboten, in ein schon bestehendes Fa r 
Geschäft einzutreten. Wenn aueh ein Capitalseinsd 
erwünscht ist, so würden doch, namentlich bei vorzüglicher 
geschäftlicher Qualification des Eintretenden, gin geringer 
Einschuss, ja unter Umständen Bestellung Bürgschaf- 
ten genügen. Offerten mit genauer Angebe der Verhältnisse 
werden unter der Chiffre P, I. FF. an Engler’s Aur 


noncenbureau in Leipzig franco erbeten. 









8 EEE — m — 

Wasser-Filter, 
welche schlechtes Brunnenwasser, wie auch Fiuss- 
[.® u, Regenwasser klar und gesund machen, 





empfiehlt für Haus- und Fabrikgebraach 
Die Fabrik plastischer Kohle in Berlin. 
Fabrik und Comtoir: Engel-Ufer 15. Niederlage:)Leip 


zigerstr. 43. Prospecte gratis. 
——— 





Inseraten-Beilage zu F. G, Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr. 40. 


Wring-Maschinen: 


Cöluer internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


empfiehlt die 
Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 


Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 
Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt, 























Köniel. sächsisch patentirie ersie 
METALL-SÄRGE-FABRIK 


vı ®elon & Co. in Berlin, No. 25, Neue Friedrichsstr. 25. 


Unsere Metall-Särge sind ebenso wie Holz-Särge zu verwenden, nur solider, eleganter und nicht 
theurer wie Holzeärge. 

Metall-Kinder-Särge von 3— 40 Thlr. | R 

Metall-Särge von 15— 300 Thlr. ‚halten wir stets auf Lager. 

Zur Ueberführung theurer Dahingeschiedener nach fernen Orten empfehlen sich unsere Särge mit 
hermetischem Schlussdeokel u. Spiegelglas verschen, welche den Hinterbliebenen Gelegenheit bieten, die 
Leiche noch nach Wochen zu seben, obne von den so schädlichen Ausdünstungen belästigt zu werden; auch be- 
&} sorgen wir auf Wunsch die hermetische Verschliessung. 

Bestellungen auf telegrapbischennı Wege werden sofort per Eilgut unter Nachnabme des Betrages expedirt. 


IBF Wieder-Verkäufern bewilligen wir Engros-Preise. ug 
Ko IEWEZETLLETE LTE 





Nä hmaschinen-Fabrik 


von Riedie & Wünschmann | in Leipzig 


milienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt — Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler etc. Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. Ferner: für Familien- 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 

— System: » Wuhler & Wilson, 

System: Singer & Co., —— Radermaschinen bei 

iedig & Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 



































. / 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeituug. Nr. 40. 


Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 

Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Danıpfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlinaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 

Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daber bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 











AUSSTELLUN 


IA — 16 
1850 








Die 
| EN Werkzeug-Maschinenfabrik — 
Eisengiessere 





a Zimmermann in Chemnitz, 


empfiehlt ale Arton Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Musterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen,” Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 





Inseraten -Beilage zu F. G. Wisck’s deutsche illwetrirte Gewerbezeitung. Nr. 41. 






Bei A. Gnumprecht in Leipzig erschien soeben: 
Formeln und Tabellen zur Berechnung der Zähnezahlen 
für die Wächselräder der Spionmaschinen and zur Nom- 
merbestimmung ihrer Produkte, für Krempel- und Spion- 
meister, wie Spinnereitechniker überhaupt‘ Von Karl 
Morgenstern, Spinnereidirigent. Mit 13 in den Text 

gedruckten Holzschnitten. Steif broschirt 20 Sgr. 

ERDECRDECHRELAREEARS ERDEEHDSEHDSERWEEHDSERD: nen 
Im Verlage von P. Berggold in Berlin ist soeben 


erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 


Werthbestinnung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 
von 
Dr. August Vogel, 


Königlichem Univereitätsprofessor in München, 


Freia 25 gr. 1 Fl. 87 Kr, rhein, 











Das Werkchen, aus dem Bestreben des Hertn Verfassers’ 


hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
entbält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständniss erleichtern und auf Er- 
fahrang beruhen. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
ten: „der Torf, „Naturstudien, 2, Aufl.“, „Praktische 
Uebungebeispiele etc., 4. Auf.,‘“ in dem Pablikum schätzbare 
Anerkennung gefunden; auch dem obigen Werke wird die- 
selbe gewiss zu Tbeit werden. 





Bekamntmachnngen aller Art. 


Ph. 0. Dechelhänser, 


Maschinenfabrikant in Moabit bei 
Berlin, 


übernimmt den Bau öffentlicher 


Gas- Anstalten 


für eigene, oder Rechnang Dritter, so wie auch für Kom- 
munen; desgleichen den Bau kleiner Gas-Anstalten für ein- 
zeine Fabriken, Bergwerke, Gasthöfe eto. Liefert alle zum 
Bau und Betrieb der Gas-Anstalten nötbigen Apparate, Uten- 
silien etc. in vollkommenster und neuester Konstruktion: 
z.B Gasometer, Gasschieber (Schleusen), bydraulische Häbne, 
Druckregulatoren, Exbaustoren mit Dampfmaschine, verbun- 
den mit Dampf- und Vacuum-Regulatoren, Skrubber, Wasch- 
maschinen, Reiniger, Luft-, Wasser- und Wassertopf-Theer- 
pumpen aller Art, Laternen, Dampfkessel und Dampfkessel- 
Armaturen, Feldschmieden und Betriebswerkzeuge. 


Fiano-Sabrik, 


F. Reumeyer in Berlin, 


Wilhelmstr, 113, 
Conzert · Plauinos, große, kreuzſaitige Eonftructten, ſtarke 
iſenverſpreitzuug mit Flügelton. 
Kl. Joctav. P os billigſt — 5jährige Garantie — zur 
Miethe und auf Abzahlung. — Wiederverläufern Rabatt. 








AGENTUR: GROVER&BAKER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 






in 
BOSTON & NEW-YORK 
[3 —— 
in Leipzig. 
Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leichthandliche Nähmaschine mit Zirkeinadelund dem beliebten 
DS Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebranch eingerichtet wegen Elasticität 
und Danerhaftigkeit der Nähte beim Waschen und-Plätten, sowie aneh zur Herstellung von Ziernähten und Stickerelen 


nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kspp- und Faltennähen, zum Bordiren, Schnurnähen, 
? Soutachebesetzen, Bandaufnähen ete., empfieblt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin von 


Joh. Friedrich Osterland,, 


Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 


woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, w. 
für alle industrielle Zwecke vorräthig. 


eleho nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschinen 


ES p 
Der Grover & Bakerstich erfordert wegen seiner Blastichtät etwag mehr Faden, als der Doppelsteppstich. Bei Sashen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erferdern und für häusliche Zwecke Im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstith der allein bntsprechende. 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist bisweilen nölbig, sowohl bei abzuändernden als bei nenanzufertigenden Garderobe- 


Artikeln, Der Grovor & Bakerstich, dem Reissen und Ansfasern, gelbst ‚wenn jeder sechste Stich zerschnitten, erfolgreich widerstehend, 
kann, went es sein muss, ohne den geringsten Schaden für das Kieid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die os 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, .da deren Naht aufgeschnitten und jeder Stich ausgezupft werden 
muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wurden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämium über 
alle Mitbewerber auf 23 Meehanical fairs der amerik. Vereinigten Stasten, suletst in Europa preisgekrönt auf der landwirthschaftlichen Ausstellung 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elastictät und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, Ihrer gefälligen Form und Ausststtung, Hähen von swei Rollen. 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dieketen Stoffe, Täll, Meusselln, Seide, Leinwand, Segeltuch, sochs- . 
faches Steifleinen, ohne irgend eine Veränderung an der Maschine ’mötkig zu haben. Die Grover & Baker Näbmaschinen sind zu Tausenden 
über den Brükteis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberseugung einer langen Erfahrung das glänzendste Zeugnis 
su Gunsten derselben ablegen. 

Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 

Zahlungserleivhterung, wenn gewünscht, gern zugeständen. 


1 
: 1 
WS“ Nadeln, Seide, Zwirn, se wie reinstes säurenfreies Nähmaschinen-@el halte stets Lager. “Wu ! 


“ 


. 
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NOBELS PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 

eiguet eich zu allen Arten von Sprengüngen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, bein Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Tbir. 10. —. 

j 15 Pfd Pulverak 5 » 2 —}Thlr.12.—. 
en aber nicht zn en als: 

ei Sprengöl: 10' Borloch a 3 $gr. Thlr. 1. — 

a Ey, Pfd.SprengölA 82 ER 18} Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
«einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. ‚Anfragen 
Alfred Nobel: & Co., Hawburg. 





Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelatärke gezogen vom reinsten 
.Weige bis aum dunkelssen Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billiget die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbaa in Bachsen. 





Aug. Fomm in Leipzig 
emptieblt den Herren Papierfabrikauten, Buchbin- 


derei- und Buchdruckereibesitzern seine nen er 
fundene 


patentirte 


Papier-Schneidemaschine 
Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischereg uicht 
vorhanden ist. 
Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress., 
e- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt and 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig, 





Pergament -Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdüunstende Substanzen 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb ete. pro Pfd. 221, Be. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 








theurer wie Holzeärge. 
Metall-Kinder-Särge van 3— 40 Thlr. 
Metall-Särge von 15 —300 Thlr. 


7 LT LTFARST TH 
-  Königl. sächsisch patentirte erste 
METALL-SARGE-FABRIK 


vou Solon & Co. in Berlin, No. 25, Neue Friedrichsstr. 25. 


Unsere Metall-Särge sind ebenso wie Holz-Särge zu verwenden, nur solider, eleganter und nicht 


| halten wir stets anf Lager. 
Zur Ueberführung thenrer Dabingeschiedener nach fernen Orten empfehlen sich unsere Särge mit 







hermetischem Schlussdeckel a. Spiegelglas versehen, welche den Hinterbliebenen Gelegenheit bieten, die ]} 

Leiche noch nach Wochen zu sehen, ahne von den so schädlichen Ausdünstungen belästigt zu werden; auch be 

sorgen wir anf Wunsch die hermetische Verschlieasung. h 
Bestellungen anf telegrapbischen Wege werden sofort per Eilgat unter Nachnahme des Betrages expeäirt, 


x WS Wieder-Verkäufern bewilligen wir Engros-Preise. Tg 
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Die Mafchinenfabrik und Eifengieferei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert bauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbars Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
'Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Ceotrifugsl-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln ele- 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Bchraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmasohisen, putoalit, 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführußß 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 


Inseraten -Beilsge zu P. G. Wieck’s deutsche: illustrirte ' Gewerbezeitung. ‚Nr. 41. 


6 ld h à k feuer-, diebes- 
n e sc r n 6, sicher, gut ge- 
arbeitet,.mit ganz neu versichertem Bramah- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
1 Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
@ vorrichtungen sind preiswerth zum Verkauf 
Berlin, Oranienburgerstr.4, am Haakschen Markt 
bei A. G@araus, Schlossermeister, 
Inhaber des Patente vom 23. Mai d. J. 












Teich- u, Regenwasser klar und gesund machen, 
empfiehlt für Haus- und Fabrikgebrauch 
Die Fabrik plastischer Kohle in Berlin. 
Fabrik und Comtoir: Eugel-Ufer 15: Niederlage: Leip- 


: Zeugnisse liegen vor. 










Cholera-Essenz, 


Schutzmittel gegen Diarrhoe, Erbrechen und Magenbe- 
schwerden, empfiehlt das Fläschchen mit 3 und 5 Sgr. 


= Eduard Kantorowicz 


in Berlin, Jüdenstrasse 15. 









- Metall-Dachpappe, 


6. Jahrgang. 


Auch zu’andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fusg Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstriche. Die Zeit er- 
hõht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Dächer können besichtigt werden, 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


-Wzigerstr. 48. Prospegte gratis. 
— 7 


in Köln a. Rheim. 
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Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
“ patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten — 
und prämiirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühſ. gewerbe. 
Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen .besitzen ausser allen nenesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 


kommneren Maasse bieten, ohne jedoeh die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu haben. i 


Bericht der technischen Seetien der Hamb. Gesellschaft sur Beförderung der Künste und mützl, Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Früfsag. Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
‚sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die O: -Mähmaschine von Wheeler & Wilsen nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack, Schinidt & Co. in Besay auf geräuschlosen sanften 
Gemg, hequeme Handhabı ‚ vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mäi en Preisen aurzuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgangern sur Seite zu stellen sind, sondern disselben bedeutend übertragen. 


Haupt-Agentur für ‘das Königreich Sachsen: 6. Boettcher in Leipzig D) Markt Nr. 8, 


Fersera Agenten: C. J. Bräupr jan. in Breslau. &. Dierig in Peterewaldan. A. Trenkler in Görlitz. 
Louis Meyer in Stade. Jul. Mertens in Cöla. 


"Wring-Maschinen 
Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Medallle ‚gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


e empfiehlt die j 
Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep. 


Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 
Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt. 











Inseraten-Beilsge zu F. G. Wieck’s deutsche ilustrirte Gewerbezeitung Nr. 41. 





- THE OD OR WIEDE'S MASCHINENFABRIK 


früher Kötze & Co. 
CHEHNITE In SACHSEN, 


: — erbauet: 


Dam maschinen ’ der besten Systeme,” sowohl zum Betriebe von ie als zum Fördern und 
asserhalten für Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, — 
— 
ie ur 4 


liefert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und — Zeugen 


zı ganzen Fahriksanlagen rır Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- und 
Vigognegarnspinnerei, in den nenesten und besten Systemen, eigner.wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Striekgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfsbrikate, Hydrau- 
lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren ete. etc. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISENGIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende. 
£ Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. 


Inseraten-Beilge zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 42. 


Bekanntmachungen aller Art. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(@Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Tbir. 10. — 
15 Pfd. Pulvera4 „u » 2% Z—}Thlr. 12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.— 
er ©, Pra. Sprengöla32 „ „ 1. 10] Tale, 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird, 


Aiteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 
Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Ph. 0. Oechelhäuser, 


Maschinenfabrikant in Moabit bei 
Berlin, 


übernimmt den Bau öffentlicher 


Gas- Anstalten 


für eigene, oder Rechnung Dritter, so wie auch für Kom- 
munen; desgleichen den Bau kleiner Gas-Anstalten für ein- 
zelne Fabriken, Bergwerke, Gasthöfe etc. Liefert alle zum 
Bau und Betrieb der Gas-Anstalten nöthigen Apparate, Uten- 
silien ete in vollkommenster und neuester Konstruktion: 
z.B Gasometer, Gasschieber (Schleusen), hydraulische Hähne, 
Druckregulatoren, Exhaustoren mit Dampfmaschine, verbun- 
den mit Dampf und Vacuum-Regulatoren, Skrubber, Wasch- 
maschinen, Reiniger, Luft-, Wasser- und Wassertopf-Theer- 
pumpen aller Art, Laternen, Dampfkessel und Dampfkessel- 
Armaturen, Feldschmieden und Betriebswerkzeuge. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengieherei 
Alfred Kü hn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener ee und zweckmässiger Construction, 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlinaschinen, Zettelmaschinen, Leiimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, 


kann daher bei vorzüglicher Ausführung 


die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 





Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 
unter vollständigster Garantie 


Die Herren Schuhmacher machen wir 


und billigster Preisnotirung. 


noch besonders aufmerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten-Beiluge zu P. G. Wieek’s. deutsche: illuetrirte Gewerbezetung. Nr. 42. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiosenstrasso Nr. 7. 











empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 1864 N. 19; — fertigt Dreh- 
bänkezum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. I 

- Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss. Feldlazareihen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen zur Anwendung gebrachten Binden- 
Wickel-Maschinen uni sieht gefälligen Aufträgen, ent- 
gegen. 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiehlt sein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur za Auftra- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fabnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 


Stalling & Ziem in Görlitz, 


1 d. Ober-Lansitz. 

Für die diesjährige Bau-Saison empfehlen wir unsere 
durch Verordnung des hohen Königl. Sächs. Ministerii d. d. 
Dresden, den 28. October 1859 ala hartes Dachbedeckungs- 
material anerkannten Dachpappen in Tafeln und Rollen, 
letztere bei Bestellung in beliebigen Längen, mit der gleich- 
zeitigen Anzeige, dass wir die vorschriftsmässige Ausführung 
ber Bedachungen auch in Accord nehmen und für die Halt- 
barkeit Garantie leisten. 

Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr. Oehlschläger’s Nachfolger. 
» Dresden: Joh. Carl Seebe. 





Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eekhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten, 
zum Litzen- und Schnnren-Ein- und Aufnähen und 
auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadela und 3 oder 4 Faden 

mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 

Ferner grosse Cylindermaschinen nit 14Zolllaagem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen _ 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thlr. 

Um deu mehrfachen Nachfragen nach anderen Constrac- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


€. J. Netuschill in Hamburg 


getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewahr- 
ten Fabrikanten ein Central- Maschinenlager sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser Leger 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson’s 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
45 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich. 
maschinen zu 15 Thir. 





Rationell praktische Mittheilungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle ete. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Pabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
‚— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu bezieben, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankauf der verschiedensten Maschinen, Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsgnellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung a I Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie- Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32°. 





a feuer-, diebes- 

„ Geldschränke, .:; su 
arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
vorrichtungen sind preiswerth zam Verkauf 
Berlin, Oranienbargerstr.4, am Haakschen Markt 

bei A. Garau, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23. Mai d. d. 





Inseraten -Bestäpe zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirle Gewerbezeitung. Nr. 42, 
Die Asphalt - Filz- Fabrik Beiden. Zwirn 


= — T — 
GasselReckmann &Co.Bielefeld „===, guERT 14, 5 


P Dre 
empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- Kuöpfe % Ritterstrasse No. 5. Fries 


Material, in Bezug auf Feuersicherbeit geprüft, Wandfilze Zisengarn - Seiden- * — 

als sichern Schutz gegen feuchte Wände. —2 Nah · Seiden-n. Garn · Handlung erg 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fu.s 7 Zoll rheiu. breit 

und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. Hanfzwirne, Strickgarne, Serge de Berry. 


Lager hnt Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. Engros-Lager Ritterstrasse 14. 


Feuer Unglück. 


Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch⸗ 
tungsſtoffe (Solar⸗Oel, Photogene, Petroleum 2c.) theils der Winterkälte Feuersbruͤnſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus» und Fabrikbefitzet wichtigen Mittels, womit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die fchwächfte Berfon und jeden Augenblid fo- 
gar auch bei volltändigem Waffermangel, jedes Feuer, felbft brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Photogene, Gas, Zettzc. löfhen, von Nahbarräumen eindringende Flammen abwehren kann. Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Pofen, Leipzig, Waghäufel, Magdeburg, Hermanns 
ſtadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Backen (Schweiz), Breiburg (Breisgau), Riga, Rudolftadt, Belgershain, 
Zwidan ze. feit refp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Feuer-Löſch-⸗Doſen. Allein in den 
“teten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwidan zc. zum Theil fehr gefährliche Brände be» 
fämpft worden. Da Verfiherungsinftitute felbftverftändlich nicht alle Gegenftände voltändig verfichern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen Tonnen und trog der beften Dampf- und Waflerleitungen, große Etabliſſements ab- 
gebrannt find, fo bilden diejen. Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Berficherungsgefellichaften und 
feuerfeften Geldfpränfen, Dampf» und Wafferleitungen. Nah obigen Erfolgen und nachdem Taufende vun 
Behörden Haus» und Gefhäftsbefiger und Yamilienvorftände mit genanntem Löfchmittel fi) verfehen haben, 
machen wir darauf aufmerkfam und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Protocolle und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligft abzuneben. 


‚ „ „Direction der Anftalt 
Königl. Sächf. Feuer-Löfchmittel in Leipzig. 


Roßplatz Nr. 9, neben dem Kurprinz und Hötel de Pruffe. 


Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. in New-YVork, 


emnpfehlt 








die anerkannt besten Maschinen mit den 
% neSinger CI neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
— | 23 \ Breiten, Kappnäthe, Soutacheur ete; versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltharen 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 


NB. Unterricht gratis. 
die Mauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 


Budolph Ebert, 

0 9 Thomasgässchen Nr. 9. 

NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel eto. 
- in grösster Auswahl zu Pabrikpreisen daselbst zu beziehen. 





Inseraten-Beilege zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 42. 


Literarische Anzeigen. 


‚HE. Klemm's Verlag und artistische Anstalt in 
Dresden. 


Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
ia allen Buchhandlungen Deutschlands nnd des Auslandes zu haben: 


Erste Abtheilung. 


Reich illustrirte heilgymnastische Hausbücher zum 

Privatgebrauch in verschiedenen Krankheitszuständen für Per- 

sonen beiderlei Geschlechts. Nach vieljährigen praktischen 
Erfahrungen bearbeitet 


von Friedrich Robert Nitzsche, 
Director der gymnastischen Heilanstalt „Orthopädeon“ zu Dresden. 


Die Heilung der Unterleibsbeschwerden durch ärztliche Zim- 
mergymaastik, insbesondere bei Trägheit und Stockungen der Unter- 
leibsfunktionen, Appetitlosigkeit, träger Verdauung, Magensäure, Magen- 
und Darmverschleimung, Fettsucht, Hämorrhoidalbeschwerden, habi- 
tueller Leibesverstopfung und allen daher stammenden Erscheinungen. 
Mit 9 Tafeln sauberer Abbildungen. Preis l Tbir. 


Die Heilung der Brustbescohwerden durch ärztliche Zimmer- 
’ gymnastik, oder Darstellung und Beschreibuug derjenigen heilgymna- 
etischen Bewegungen, welche bei Krankheiten des Respirations- und 
Cireulationsapparates, insbesondere bei Verunstaltung und Verengerung 
des Thorax (flacher und schwacher Brust) bei Brustbeklemmungen, 
Her»beengungen , Brustverschleimung, Bronchielcatasrh, Asthma, be- 
ginnender Tuberculose eto. ausgeseiehnete Dienste leisten. Mit 12 
Tafeln fein lithographirten Abbildungen, Preis 1 Thlr. 
Die Heilung sexueller Schwächen und Krankheitszustände 
beider Geschlechter mittels Stärkung der Organe durch ärztliche Zim- 
mergymnastik. Nebst Anbang: Heilung krankhafter und schwächen- 
dor Pollutionen. Mit 10 Tafeln Abbildungen. Preis 1 Thlr. 
Die Heilung der Störungen in der Blutcirculation und Blut- 
mischung,, insbesondere bei Blutandrang und Reizzuständen nach Kopf 
und Brust, Kälte der Hände und Füsse, Vollblütigkeit, Schwindel- 
anfallen, bei schlechter Blutmischung, Säftestockungen, Blutarmuth 
und Bleichsucht, sowie bei allgemeiner Muskel- und Nervenschwäche, 
Mit 60 fein ausgeführten Abbildungen. Preise 1 Thir. 
Die Heilung der Unterleibsbräche durch ärztliche Zimme: 
nastik, oder Darstellung und Beschreibung derjenigen heilgymnasti- 
schen Bewegungen, welche bei Anlage, oder ausgebildeten und schon 
bestehenden Schenkel- und Leistenbrücheu gute Dienste leisten. Mit 
vielen erläuternden Abbildungen, nach der Natur gezeichnet und lito- 
graphirt, Preis 1 Tbir. 
Die Heil: orthopädischer Gebrechen. Mit 18 Tafeln nach der 
Natur gezeichneter Abbildungen, Preis 1, Thir. 
Die Heilung der Nerven- nnd Muskel-Läbmungen, Contrac- 
turen und Gelenksteifigkeiten. Nebst Anhang: Die Heilung chronischer 
Krämpfe, insbesondere Veitstanz, Gliederzittern und Schreibkrampf. 
Mit 19 Tafeln Abbildungen. Preis 1'/, Tbir. 





Zweite Abtheilung. 
Gemeinnützliche Hausbücher für Stadt und Land. Im Verein 
mit Fachleuten herausgegeben 


von Dr. Emil Winkler, 
Inbaber des politechnischen Bureaus und chemischen Laboratoriums 
zu Offenbach a.M. 


Die goldene Schatzkammer der Hauswirthschaft. Ein unent- 
behrliches Familienbuch für jeden Bürger und Landmann. Preis %, Thir. 

bieses werthvolle Buch enthält in 600 Kapiteln weit über 700 
der wichtigsten Mittheilungen und praktischen Vortheile für das ge- 
sammte Hauswesen, insbesondere für die Küchenwirthschaft und die 
Heizung, das Backen und Schlachten, die Milchwirthschaft und Be- 
reitung aller Arten Getränke; sodann über Gebänlichkeiten und Ein- 
richtungen aller Art, Gartenwirthschaft, Blumenzucht und Obstbau; 
Aufbewahrung snimalischer und vegetabilischer Produkte; über Wäsche, 
Beleuchtung, Sicherungs- und Reinigungsmittel; endlichzahlreicheHaus- 
mittel, Toilettengeheimnisse und gemeinnützige Belehrungen der ver- 
schiedensten Art, 


Das goldene Buch der Landwirthschaft. Eine Quelle der 
neuesten Erfahrungen und des Wissens in allen Zweigen der ratio- 
nellen Oekonomie, mit Einschluss der gesammten Viehzucht und der 
Jagdnutzung, des Garten-, Obst- und Weinbaues, der Wald- und Wiesen- 
kultur, der Nahrungs- und Hausmittellehre, sowie alles Dessen, was 
zu Annehmlichkeit, Ersparnies und häuslichem Wohlstande führt. 

In 3 Bänden von über 40 Druckbogen gross Octav, enthaltend gegen 
2000 für den Oekonom höchst wichtige praktische Vortheile, Geheim- 
nisse und werthvolle Mittheilungen für alle Zweige der Oekonnmie. 
Das Werk biidet eine förmliche Bibliothek des landwirthschaftlichen 
Wissens, einen Schatz reicher Erfahrungen der tüchtigsten Landwirthe 
von Deutschland, England und Frankreich, sowie der neusten Resul- 
tate der landwisthschaftlichen Chemie. — Jeder Band bildet auch ein 
welbstständiges Werk und kostet nur ®/, Tbir. 





Neues praktisches Kochbuch für ———— Haushali 

Auf Grund einer jahrelangen praktischen Thätigkeit in der deutschen, 
französischen und englischen Küche zum Selbstunterrichte bearbeitet vın 
FriederikeHöfer, Lehrerin derKochkunst in Dresden. Preis Y, Thir. 


Hauswirtbschaftliches Recept-Lexicon. Eine wahre Pundgrabe 
der Ersparung und des Wissens für jeden Bürger und Landmanıı 
Preis 9, Tiir. 
Dieses Werk umfasst über 700 wich:ige Gegenstände, Recepte 
und Geheimnisse für alle Lebenslagen, und sollte überhaupt in keiner 
Familie fehlen. Bei einem Umfange von mehr als 250 Druckseiten 
gross Octav und vortrefflicher typographischer Ausstattung ist der 
Preis dieses Werkes ein ungemein billıger. 
Praktisches Hausmittel-Buch für den Bürger und Landmann 
Ein zuverlässiger Rathgeber in den meisten Krankheitsfällen. Unter 
Berücksichtigung der Diätetik und nach den neuesten Grundsätzen 
aufgeklärter Aerzte gemeinfasslich bearbeitet von Dr. mel Fritäre 
Thk. 
WB” Ein höchst wichtiges Familienbuch, da es neben ri vor 
züglichsten Hausmitteln und einer, oft schon allein binreichenden nstar- 
gemässen Diät, auch die Krankheitserscheinungen ausführlich kennen 
lehrt, und in Allem den besten Rath ertheilt. 
Wie erhält man sich gesund? Gemeinfassliche D: 
einer naturgemässen diätischen Zimmer-Oymnastik für alle Diejenigen, 
die sich vor Krankbeiten schützen und ihrem Körper stets die so noth- 
wendige Bewegung angedeihen lassen wollen. earbeitet und durch 
viele Abbildangen erläutert von Friedr. Robert Nitzsche, Diretor 
der gymnastischen Heilanstalt „Orthopädeon‘‘ zuDresden. Preis ' Thir. 
Die neuesten Methoden der gesammten Hauswäscherei und 
Färberei, wie sie in den Hausbaltungen Franixreichs betrieben werden, 
nobst vielen andern chemischen und technischen Vorsheilen sur lastand- 
haltung’der Garderobe und der häuslichen Eänrichtung. Ein Buch für 
jede Familie. Preis Y, Tr. 








Dritte Abtheilung. 


Diverse Fach - Literatur. 





Hennig's Commentar und Wörterbuch zu allen Pharwacopöen 
Ein Hülfsbuch für Aerste und Apotheker sowie für Studirende derMedisin 
und Pharmacie zum richtigen Verständniss jeder Landes -Phurmasopüt. 
Dritte Aufl. 52 Bog. Text u. über 100 Abbildungen. Preis 2}; Thlr. 
Einleit in die Kristallographie. Vom Apotheker Erast 
Hennig, Verfasser des Con asntar za allen Pharmacopöen“ et. 
Mit 100 Abbildungen der Kristalle. Preis 12 Ngt 
Bystematisch-praktischer Unterricht im Turnen für Knaben und 
Erwachsene. In Tafeln geordnet und mit ausführlichen Erläuterungen 
versehen von Lasche und Seidemann. Zweite Auflage mit 60 Ab- 
blidungen. Preis ', Thh. 
Die duplicirten Widerstands-Bewegungen und deren plan 
mässige Anwendung im Turnunterrichte. Ein Leitfaden für Lehrer und 
Erzieher von Director Fr Rob. Nitzsche in Dresden. Mit über 
100 nach der Natur gereich. Abbildungen. Preis 1? Tilr. 
Die Abbildungen apart auf 4 grossen Platten, als Wandtafeln bein 
Turnunterrichte zum Aufziehen auf Pappe oder sum Einrahmen be 
stimmt 4, Thlr. 
Beiträge zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen 
sondere der Scoliosis myopathica und habitualis. Nach eigner 
mitgetheilt von Friedrich Robert Nitzsche. Preis 12 Ngr- 


Die gymnastische Heilmethode mit Thatsachen belegt und 
gemeinfssslich dargestellt von Friedrich Robert Nische Dei 
Auflage. reis 
Die Mineralwasserkuren und die woLlfeilste Selbstbereitung 
der wichtigsten künstlichen Mineralwässer für den Hausbedarf; * 
Dr. Carl Enzmann, praktischem Arzte in Dresden. Preis 12 Ner- 
Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, zen 
Grundlinien eines naturgemässen Heilverfahrens nach der —— 1. 
lich geläuterten Schroth’schen Heilmethode; von Dr. med. Paul * 
ner, ärztlichem Dirigenten der diätetischen —— In Dh 
A 
Die menschliche Kleidung vom Standpnnkte der Gosundheir 
lege. Wichtige Mahnungen und Aufschlüsse über bisher weni, — 
— 5 Thatsachen und Ersobeinungen von Heinrich Klemm, 
sitzendem des Verwaltungsrathes der diätetischen —— 
4 
Aesthetik der Damen- und Herren-Toilette. Vollständi 28 
geln der wahren Schönheit, des feineren Geschmacks und der Preis 
harmonie in Kleidung, Putz und Schmuck. Von H. Klemm IB: Thir. 
— 
Geistiges und Praktisches für Pamilie und Leben. Ein —* 
geschenk für gebildete Frauen und Töchter. Von B. Blem hie, 
J D Georgens. Mit vielen Kunstbeilagen in Stalilstich, Lithe * 
Oelfarbendrnck und Xylographie. In goldgeprägtem Einbande 1 * 
Lehrhuch der gesammten Kunstwäscherei, sowie — "En 
chen Kleinigkeitsterberei, Fleckenreinigungekunst und Appreiw 
Ersparungsbuch für jedes Haus, die werthrollsten hamisch;wmehnische 


Verfahrungsarten der berühmtesten Fachlente ‚Lehrer! und Lehrerin 
dieser Branchen enthaltend. Preis Y, 


(Wird fortgesetat.) 





Bekanntmachungen aller Art, 


Ph. 0. Oechelhänser, 


Maschinenfabrikant in Moabit hei 
Berlin, 


übernimmt den Bau öffentlicher 


Gas- Anstalten 


für eigene, oder Rechnung Dritter, so wie auch für Kom- 
munen; desgleichen den Bau kleiner Gas-Anstalten für ein- 
zelne Fabriken, Bergwerke, Gasthöfe etc. Liefert alle zum 
Bau und Betrieb der Gas-Anstalten nöthizeu Apparate, Uten- 
eilien etc. in vollkommenster und neuester Konstruktion: 
2. B. Gasometer, Gasschieber (Schleusen), bydraulische Hähne, 
Druckregulatoren, Exhaustoren mit Dampfmaschine, verbun- 
den mit Dampf- und Vacuum-Regulatoren, Skrubber, Wasch- 
maschinen, Reiniger, Luft-, Wasser- und Wassertopf-Theer- 
pumpen aller Art, Laternen, Dampfkessel und Dampfkessel- 
Armaturen, Feldschmieden und Betriebswerkzeuge. 


Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate , Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und 'Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
‚und Appretarpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken- Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 





Inseraten -Beitage zu F. 6. Wieck's deman., — 
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Ei beliete a ri ‚len, Gasthäusern, 
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Ei von Geschäfts- 
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ver, 
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liefert — Web: stähle „,. — 
System für Tuch, Croise, ex Bei om = 
Thibet, Drill, Leinen, De —. % 
und Treibmaschinen und all — 
Weberei erforderlichen ande adden "oz 7 
Die Fabrik ale Cassa- "Schrägk, 
Ü 
Carl Kästner in Leipzig 
Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager von fene 
diebessichern feuer. u 
Cassa - Schränken, 


sowie dergleichen Schreibtisch, 

ster Construction, 
welche sich bei den grossen Brän 
und 1855 in Lengenfeld, as 082 
kutz, 1859 in Schönhaide, ı360 1, 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen, 











Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 


von 


Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, ſeheereylinãer, Dampimapgeln ete. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 





wrin 





z-Maschinen 


Cölner internationale Ausstellung 1865 mit der grossen Hedaille gekrönt, 
sowie alle ——— Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche etc. 


empfiehlt die 


Gummi- —— Fabrik von Jacob Hilgers in Lenmwep: 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. Briefe franco. 


Probe-Masdhinen werden auch einzeln versandt. 


x 


Inseraten-Beilege zu F. G. Wieck’s deutsche älustririe Gewerbezeitung. Nr.. 48, 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Hoiz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thlr. 10. —. 
15 Pfd Pulvera4 „ „ 2% = Thlr.12.—. 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.— 

11/, Pfd.Sprengölä32 „ — is! Thir. 2.18. 
welebes aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 


Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Co., Hamburz. 


Neue Erfindung 


für Baumeister und Tischler! 


In Ländern ausser Oesterreich wird jedem Interessenten 
die Constrnctionszeichnung zu dem neuen patentirten 
Trapez-Doppelfenster (bei gleicher Oeffnung !:;, mehr 
Licht, weitere Aussicht, bedeutender Effect in den Fagaden) 
gegen Francoeinsendung von 10 Thir. preuss. Courant so- 
gleich franco übersendet. 

Adressen an den Erfinder: 
Architekt 0. Ehlen in Prag, Rossmarkt 808, 2. St. 
(Da die Fabrikation dieses ia Oesterreich patentirten Fensters 
schnell um sich greift, dürften Unternehmer ausserhalb be- 
deutenden Gewinn dabei finden.) 


Dje Maschinenfabrik und Eisengiesserei 


von 


H. Grusen in Buckau-Magdeburg 


empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten Maschinen und 
Fabrik - Binrichtungen. : 


Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der sich vor allem anderen darch seine üb«-raus hohe 
Festigkeit auszeichnet und dessen Eigenthümlichkeit darin 
besteht, dass bestimmte Stellen an deu Gusssfücken glaslıart 
hergestellt werden, während die übrige Masse fest und leicht 
bearbeitbar ist. 


In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 
Kreuzungsstücken, zu Eisenbahn-Rädern, sowohl 
für Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfäusteln, zuPochwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Kohlenmühlen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, zu Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 


Namentlich ist aueh dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschinentheilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig und kostspielig ist, B. za gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen: mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern un- 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärkp 
sten Druck; Pumpkörpern etc. 


Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 
gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. 
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Inseraten - Beilage zu-F. (. ‚Wisck's dewache illuplrirte Gewerbezeitung. Nr. 43. 


Mastie = MoH. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitangs- 
röhren, metallene oder thöndtne und andere Verkittubgen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angew xndt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten. 


Mell’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Rhein. 


Robert Johanny, 


Ingenieur in Fünfhaus Nr. 113, bei Wien, 





empfieblt seine Trockenstuben nach einem nenen be- - 


währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheisungen für grosse 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftheizung als ange- 
nehmsie und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt sind. 





Das. Ingenieur - Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, . 
besorgt schnell und billig Eirfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


NEN 


IN 


Hamburg- Hmerikanifce 


‚Pollack, Schmidt 


Das eoncessionirte Agentur- und Commissiopg- Geschäft wie 
auch Localvermiethungs- Bureau 


Carl Minde in Leipzig _ 


kleine Fleischergasse 15. 

empfiehlt sich zur Vermittelung von Verkäufen, Käufen, 
und Verpachtungen in Gütern, Mühlen, Gasthäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etablissements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
theken — Vermiethung und Besorgung von Geschäfts- 
localen, Niederlagen, Wohnungen ete für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelung in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art. 

Auf Anfragen wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertheilt. Bei grösster Discreiion Provision 'mässig und 


a ohne Vorausbezahlung. ug 
R. Thümmels Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 


Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 


in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
5 (Haustelegraphen) 
für Hötels, Geschäfte und Privaten nach eigener und 
‚ neuester Pariser Construction, 

















yuagvS-nandpjougpg, 


von 


& Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nüßl. gewerbe. 
Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 


such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Päden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu haben. 

Bericht der technischen Sectiem der Hamb. Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nütsl. Gewerbe. 

Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ansgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack. Schinidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass jdiese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen eind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Haupt-Agentor für das Königreich REN Ü. Boeticher in Leipzig, Markt Nr. f 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 6. Dierig in Peterswaldau A. Trenkler in Görlits. 


inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 43. 


Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselsehimiede 


MORITZ JAHR in GERA 








Kesselschmiede Eisengiesserei Maschinenbauanstalt 
liefert: 

Motoren, als: Dampfmaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
iabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleiohereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkohlen- und Brauo 
kohlen-Bergwerke eto.; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 

swaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder etc., alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser 
und Gasleitungsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überbaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuse etc.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugen- 
kessel, Braupfannen und Brankessel, Küblschiffe, Gasometer, Essen etc. 

























—— SER w 
8, © 58 
SE 22: 2.8 f 
SEE 53 
BE: BE = 
FI "E > 
5° SE 2 
& 5 8 
32237 2 =: 
spig® + 3 
E.$ E8 > 8 
"Pas =® * 
7: — 
Rn 5 ‚se FI 5 
— ? wirt if - 
— = — 
ze —— 5 
BE sery C} 
Bou" 32 8 
35382273 5 
— 38 
53 
55 3 zu — 
ee m PBrTZE SZ 5 
E “BD z = 5® je — 
sg w Wie 
2 3 en 
Fi 4 3 7 
32 Zus N I = 
ash Fand N 
3333*5 856, a. u 
75252 ze 08 
o 
355378 35387 I.) ‘ 
Ze oo — 
Bgegn 223g P 7 
Eeis2e ERS > 
FL’ES® "Erg NS 
ar se 5) = 
e BE." — Bi — 
2 — 5 2 
222 * 
a8: =) 
— = 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 44. 


Literarische Anzeigen. 


UI FE Ere — 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar und vorräthig in 
allen Buchhandlungen: 


Dr. N. Gräger, die fabrikmässige Darstellung 


chemischer Produkte, 


umfassend die Fabrikation aller, für Industrie und Gewerbe 
wichtigen, einfachen und zusammengesetzten Körper der anor- 
geanischen Chemie; mit Angabe ihrer Eigenschaften und titri- 
metrischen Prüfung auf ihre Reinheit und Güte. 
Zwei Bünde. Mit einem Atlas, enth. 11 Foliotafeln, 
Erster Band: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Chlor, Jod 
und Kohlenstoff und deren technisch wichtigsten Verbindungen. 
Zweiter Band: Bor, Schwefel u. Phosphor, Natrium, Alu- 
minium, Blei, Zink, Zion, Kupfer, Uran, Quecksilber und 
deren technisch wichtigsten Verbindungen; als Anhang: die 
Ultramarinfabrikation. 


1865. 8. Geh. Preis beider Bände mit Atlas 3 Thlr. 15 Sgr. 





G. E. Lichtenberger, (tech. Chemiker in Dresden.) 


dieUltramarin-Fabrikation, 


beschrieben nach ihrer Entstehung, Geschichte und gegen- 
wärtigen Ausbildung, mit Angabe der für die Hauptfabrik- 
orte und Systeme eigenthümlichen Einrichtungen und 
Bereitungsarten, 
Mit einem Atlas, enth. 10 Folietafeln mit 63 Figuren. 
1865 8. Geh. I Tbir. 15 Sgr. 


Elementarbuch der 
Differential- und Integral- 
Rechnung 


mit zahlreichen Anwendungen aus der Analysis, 


Geometrie, Mechanik, Physik eie. 
für technische Lehranstalten bearbeitet 
von Fr. Autenheimer, Rektor der Gewerbeschule in Basel. 
Mit 134 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 
1865. gr. 8. Geheftet. 2 Thlr. 15 Sgr. 


Der berühmte Heransgeber des „Lebrbnchs der Ingenieur- und 
Maschinen-Mechanik‘‘ u. a. ausgezeichneter Werke, Herr Bergrath Prof. 
Dr. Jul. Weisbach in Freiberg, gab über obiges Buch folgendes 
Urtheil ab: „Diese Schrift gefällt mir ganz ausserordentlich, da sie 
ganz in meinem Sinne abgefasst ist, und werde ich deshalb auch nach 
Kräften zur Verbreitung derselben beitragen.‘ — Auch von andern 
nabmbhaften Autoritäten ward dieses Buch in anerkennendster Weise 
besprochen. 1 


EEE 


Im Verlage von P. Berggold in Berlin ist soehen 
erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 
Eine Anleitung 


zur 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 
von 
Dr. August Vogel, 

Königlichem Universitätsprofessor in München. 

Preis 25 gr. 1 Fl. 27 Kr. rhein. = 

Das Werkchen, aus dem Bestreben des Herrn Verfassers 
hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständniss erleichtern und auf Er- 
fahrung beruhen. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
ten: „der Torf‘, „Natorstudien, 2, Auf.“, „Praktische 
Uebungebeispiele etc., 4, Aufl., in dem Publikum schätzbare 
Anerkennung gefunden; auch dein obigen Werke wird die- 


molho mouriaa mn Thal 
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Bekanntmachungen aller Art. 












Pulverfabrik 
von Eduard Schulze & Co, 


Potsdam, Louisenstr. 16. : 
empfiehlt ihr chemisches Spreng-, Jagd- 
und Scheibenpulver, ihr Salon-Fener- .. 
werk und die jetzt so beliebten Pener-Sa- 
lamander oder Schlangen Pharaonis in 

den grössesten Parthien zu billigsten 
Engros-Preisen. 


Ein Platz 6—7 Morgen gross, hinreichend mit 

9 Wasser, Lehmboden, direct neben dem 
Bahnhof einer Provinzial-Stadt in einer industriellen Gegend 
Schlesiens, zur Anlage einer Weberei, Spinnerei etc. 
ganz geeignet, ist preiswürdig zu verkaufen. Näheres auf 
gef. franco Anfragen sub. F. &. 149 an Haasenstein 
und Vogler, Hamburg. 


Assoel6-Gesuch. 


Zur Erweiterung einer schon bestehenden rentablen 
Maschinen-Bau-Anstalt und zur Anlage einer 
Eisengiesserei in einer der industriellsten Gegenden Schle- 
siens wird ein stiller Theilnebmer gesucht. Frankirte Offer- 
ten beliebe man sub. F. F. 148. an Haasenstein und 
Vogler in Hamburg zur Weiterbeförderung zu senden, 

























Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann „ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anbaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, ©hamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpf: von beliebiger 
Länge, mit oder obne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

== Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. = 


Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. s. w. 

Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zwecken 
in jeder Form und Grösse, als: 


Condensationsgefässe, Chlorapparate,; Töpfe, 
Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 


für chemische Fabriken, Färbereien gelvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 
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NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


@Xitroglycerin) - 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch & 3 Sgr. Thlr. 10. —., R 
15 Pfa Pulverat „ » 2 —}Thlr.12.— 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei.Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Tbir. 1. —. 

1%, Pfd.Sprengölä32 „, 1.18] Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 


Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 





-Aug. Fomm in Leipzig 


empfiehlt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er- 
fandene 


patentirte 


Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorbanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Wergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Binsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
balte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 





Pergament -Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd. 221,, Sgr. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 


Robert Johanny, 


Ingenieur in Pünfhaus Nr. 113, bei Wien, 
empfiehlt seine Trockenstuben nach einem neuen be- 
währten System, welches die Trocknung im Freien voll- 
kommen ersetzt, ebenso wie seine Luftheizungen für gromee 
Räume, welche auch nach einem neuen bewährten System, 
wonach sich für grosse Räume die Luftbeizung als ange 
nebmste und ökonomischeste Heizung überall bewiesen hat, 
construirt eind. 





Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfieblt ihre Pabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen - Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersãuler.uasi- 
nen etc. überhaupt alle in’s Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





Die Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber In Halberstadi 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Ausser unseren vorzüglich gut und dauerhaft gearbeiteien 
rohen hänfenen Schläuchen, empfehlen wir unser ausschliesslich 
privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht präparirter 
Druck- und Saug- Schläuche, bis auf 12 Atmosphäre, 
Druck geprüft, letztere mit doppelten Spiralen au ver 
zinntem Drath versehen; Rohe hänfene Segeltuch- und 
starke gefirnisste Feuer - Löscheimer; Rettuugssäcke, Sprung 
tücher und Leibgurte für Feuerwehren, liefern in anerkannt 
bewährter Qualität, zu soliden Preisen. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartofielstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dankelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichsier 


Qualitãt billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & Co. - 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam’ “auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


7 IE zue 


emo ne... 
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Nähmaschinen- Fabrik 


Peter Huber In Leipzig, 


Schneidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrungen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschieden. Gattun- 

on von Nähmaschinen, über die specielle 
illastrirte Preis-Coarante zu Diensten stehen. 





= franco gegen franco = 

No. 9, No. 10. 

Doppelkettenstich-Maschine nach Grover & £ 
Backer, in eleganter Ausstattung, 





Isı wie No. 9, oben mit Staubkasten versehen. 
Beide eignen sich für den Privatgebrauch. 


NENNE 


* 
sen EEE 


& 








No. 13. 
N. 11. Ist zuge schlossen. 


doppelkertenstich-Maschine als Toilette elegant 
ausgestattet, 


No. 12. 








Nr. 14. No. 15. J No. 1 
sämmtlich Doppel-Kettenstich-Maschinen nach Grover & Backer, für Fabrik- und Familiengebrauch. 
Zweite Darstellung. — Weitere Folge später. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deulsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 44. 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


u CHEMNITE n SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injeoteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete.; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohue 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen ete; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwggt und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 
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Patentirte Pulverfabrik £ 
von Eduard Schultze & Co. 
Potsdam, Lonisenstr. 16. X 
empfiehlt ibr chemisches Spreng-, Jagd-% 
. Ba Scheibenpulver, ihr Salon-Peuer- 
@ werk und die jetzt so beliebten Peuer-Sa- # 
h lamander oder Schlangen Pharaonis in | 


den grössesten Parthien zu billigsten 
ee 



























Die Masobinenfabrik und Eisengiesserei 


H. Gruson in Buckau-Magdeburg 
empfiehlt sich zur Anfertigung aler Arten Maschinen und 
Pabrik-Binrichtungen. 


Besonders macht dieselbe auf den schon seit einer Reihe 
von Jahren von ihr gelieferten Hartguss aufmerksam, einen 
Guss, der aioh vor allem anderen durch seine überaus hobe 
Bestiglseit auszeichnet und dessen Eigenthämlichkeit .darja 
besteht, dass bestimmte Stellen an den Gussstücken glaslart 
hergestellt werden, während die übrige Masse feat uad leicht 
beerbeitbar ist. 

In Folge dessen eignet sich dieser Gass zu Herz- und 

stecken, zu Hisenbahn-Rädern, sowohl 
fer Locomotiven bis zu den grössten Dimensionen der 
Triebräder, als auch für Waggons zu jeglicher Art und 
für Bergwerke zu den Hundewagen; ferner zu Treib- 
und Handfänsteln, zuPoehwerken, Stampfenköpfen 
und Trögen, zu Koblenmüblen, Walzen von jeder 
Dimension, von den grössten Blechwalzen bis zu kleinen 
Walzrollen für Goldschmiede, diese mit höchster Po- 
litur, za Stanzwerken, zu Ambösen und Hämmern mit 
allen Sorten Gesenken etc. etc. 


Namentlich ist auch dieses besondere Gusseisen verwend- 
bar zu Maschisentbeilen, deren Herstellung durch Schmieden 
schwierig uml kostspielig ist, «. B. zu gekröpften Wellen- 
Kurbeln mit Warzen, Pläulstangen mit geschlos- 
senen Köpfen, Kreuzköpfen mit Bolzen nach ameri- 
kanischer Construction; ganz vorzüglich zu Cylindern und 
Kolbenringen, Hydraulischen Pressen für stärk- 
sten Druck, Pumpkörpern etc. 


Durch umfassende Einrichtungen ist die Fabrik in den Stand 


gesetzt, die Aufträge bestens und in kurzen Fristen zu effectuiren. _ 





— haufgarn 

— ERT 94 Ve 

— Rierstranse lu Do, 

Woengera Wüh-Seiden-u. Barn-Handlung enmmit: 
b empflehit * 


Hanfzwirne, Strickgarne, Sorge de Berry. 
Engros-Lager Ritterstrasse 14. 


Neal Bchpee, 


Auch eu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dieht ohne stete Erneuerung des Anstriche. Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Gergeb und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Rhein. 
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Hugo Koch In Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechapischo Werkstatt 
Miüttelatrasse Nr. 80, 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 


Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 


des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine »owie bei dem grössten Theil 
der Eisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Constrac- 
tion sowie meine Masec 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luzuspapier- und Carton- 

" magefährikation, Buehbin- 
derei etc. etc. wie sölche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 








OBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Brdarten, Holz (Sinbben), Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transpert, beim Ladem und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Sgr. Thir. 10. —}, 

15 Pfad. Pavera4 „ „ 2 = Thlr.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Tblr. 1.— 

1%, Pfd.Sprengöla32 „ „ 1. 18] Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Oo., Hamburg. 





R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 


Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
i Schränke i 
in allen Grössen und unter Garantie, 


Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 


sowie 

elektrische In, 
(Haustelegraphen) 

für Hötels, Geschäfte und Privaten‘ nach "eigener « und 

neuester Pariser Coustruction, 
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Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei yınd 
ß Tapisserie- Manufactur 
von — 

J. A. Hietel in Leipzig, 

= im Besitze sämmtlicker Ma- 
| daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Auftrã- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
7 tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
x spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 








Das Ingenieur-Bureau 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


Die Maschinen-Fabrik 


‚Gebr, Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 


» Langestrasse Nr. 26. ' 
empfiehlt für Bachbinder, Cartonnagen- , Portefeuilles-.und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanz-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Far Buch- und Steindracker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismascbinen etc. 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis zu Diensten. 


Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diveree Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langloohbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- ud Frais 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Praisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und 'Loohen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydraıl- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horm, Wıl- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- wi Opr 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- wi 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- ud 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. x 





Die Mafchinenfabrik und Eifengieferei 
| Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 

Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln el. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspublinaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt, 

Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausfahrusg 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 











Wring- Maschinen 


Cölner internatienale Ausstellung 1865 mit der grossen Hedaille gekrönt, 
sowie alle technische Gummi-Artikel, als Platten, Ringe, Schnüre, Spiralschläuche ott. 


empfiehlt die 


Gummi-Waaren-Fabrik von Jacob Hilgers in Lennep- 
Händlern und Grossisten bedeutenden Rabatt. 


Briefe franco. 


Probe-Maschinen werden auch einzeln versandt. 
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-Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ilfustrirte Gewerbezeitung. Nr. 45. 








Die Eiſengießerei, Uaſchinenbau- Anſtalt 
Ge: Dampfſchiffowerft 


O. Kesseler & sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von &000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen Zwecken der industrie als Betriebemittel, ihres geringen Kohlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thir. 

Bie Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gell. 
Anfragen gern mittheilen. j 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister, grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht. Bei Meldungen bitten wir Referenzen "hinzuzufügen. 
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luseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 46. 


Literarische Anzeigen. 


rlag für Naturheilkunde von Theobald Grieben 
rlin, zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 


tetische Heilmethode ohne Arznei und 

de Wasserkur. 30. Auflage. ausführlich be- 
Eieben nach dem Verfahren des Naturarztes 
oth. 


a: 


A: Heilung der chronischen oder langwierigen 


kheiten unter Herstellung eines gesunden Magens 

“einer kräftigen Verdäuong, mit einer fasslichen 

gellung der Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der 

geikeen, 30. Auflage 20 Sgr. 

il: Heilung der acuten oder hitzigen Fieber- und 
ündungskrankheiten. Nebst den zweckmässigsten 
tungsregeln bei Vergiftungen. 22 Auflage. 15 Sgr. 


nkheiten und Gebrechen der Kinder 
eren Behandlung obne Arzt nach der Lehre des 
Schrotb, Nebst umfassender Diätetik von Pr. 
erke. 4. Auflage 20 Sgr. = I Fl. 12 kr. rh. 


sonderen Krankheiten der Frauen 
‚ Jungfrauen. Erkenntniss, Behandlung und 
Ing derselben obne Arzt, Medicamente und Opera- 

nach den Principien des Naturarztes Joh. Schroth. 
Belbstbelehrung erschöpfend und fasslich bearbei- 
on Pr. CL Gerke. 25 Sgr — 1. 30 Kr. rh. 


Ichernden Geschlechts-Krankheiten 
! die dreifach geartete Syphilis. Wesen, 
heinungen und gründliche Heilung derselben ohne 
und Medicamente nach den Principien des Natur- 
} Joh. Schroth. Unter Berücksichtigung der 
ıten wissenschaftliehen Entdeckungen zur Selbstbe- 
ng fasslich dargestellt. 20 Sgr — I fi 12 kr. rh. 
Sichere Heilung von eingewurzelten und frischen 
ı der Kranke einzig und allein durch das natur- 
Schroth’sche Verfahren zu erwarten. Ein Feind 
Jiein, Wundermittel und sonstiger Schwindeleien, 
sich dasselbe bekanntlich nicht mur durch seine 
Einfachheit und Reinlichkeit aus, sondern 
ı von Jedermann. 
st — fast ohne Kosten — zu jeder Jahreszeit 
eder Wohnung — mit unsweifelhaftem Erfelge 
ıdung gebracht werden. Es verbürgt die voll- 
Wiederherstellung der Gesundheit, auch 
ieiner und Charlatene sich Jahre lang vergebens 
‚emüht haben sollten. 





Muspratt’s 
oretische, praktische und analytische 


Chemie 


‚wendung auf Künste und Gewerbe. 
Frei bearbeitet von 
Dr. F. Stohmann. 
te verbesserte und vermehrte Auflage. 
die 10. Lieferung des II. Bandes versandt. 
sung erscheint rasch in regelmässigen Zwischenräumen, 


‚schweig O. A, Schwetschke und Sohn. 
(M. Bruhn.) 


kanntmachungen aller Art. 
Pergament -Papier 


chten Verschluss für verdünstende Substanzen 
Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd. 22%, Sgr. 


H. Kuntzmann & Co. 


Die Asphalt- Filz-Fabrik 


GasselReckmann &Co.„Bielefelt 


empfleblt Dachfilze als sieheres und billiges Dachdeckungs. 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände, 
Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rhein, breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 
Lager hat Herr Wilhelm Roloff in Leipzig. 





Patentirte Pulverfabrik 
‚oo Eduard Schultze & Co, 


Potsdam, Louisenstr. 16. 
empfiehlt ihr chemisches Spreng-, Jagd-.% 
und. Scheibenpulver, ihr Salon-Pener- 
werk und die jetzt so beliebten Peuer-Sa- 5 
lamander oder Schlangen Pharaonis in} 

den grössesten Parthien zu billigsten 
Engros-Preisen. 











NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, aucı 
zu Unterwasserspre: en, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, de: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Igr. Tbir. 10. — 
15 Pfd Pulvera4 „ „ 2% Z} Thlr.18.—. 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. —. | 

1Y, Pfa.Sprengöla32 „ „ 1. is! Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frın. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hauburg. 





Rationell praktische Mittheilungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Liqueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Pabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffde-, Stärke-, Syrup-Bereitung eie. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu beziehen, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankauf der verschiedensten Maschinen, Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und behutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung à I Thlr. zur Selbstbenutzung bekannt geben. 

Näberes auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie-Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32°. 





Inseraten - Beilage. zu F. G. Wieck’s demsche illastririe Gewerbezeitung. Nr. 47. 


Aerarische Anzeige. 
In der Verlagsbuchbandlung von Fr. Bassermann in 


Heidelberg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen 
des In- und Auslandes zu beziehen: 


MASCHINEN-BAU 


voa 
F. Bedtenbacher, 


Doctor der Philosophie, Grossh. Badischer Holmik, F.ommandenr des Ordens vom 

Zähringer Löwen, Ritier des Sı. Olafs- und des Stanislaus-Orden« Il, Klasse, Direr- 

tor der Grossh. polytechnischen — una Professor Jes Meschinenbauas in 
arlsrube, 


Drei Bände 
Mit 83 lithographirten Tafeln, 
gr. 8°. broch. 15 Tblr. — 26 fi. 

I. Band: 5 Thlr. 10 Sgr. — 9 fl. 20 kr.II. Band: 6 Thir. 
4 Sgr. = 10 fl. 40 kr. IH. Band: 3 Thlr. 16 Sgr. — 6 fl. 

Mit dem soeben ‚erschienenen dritten Band ist dieses vor- 
treffliche, einzig in seiner Art dastehende Werk des be- 
rühmten : Verfassers vollständig und allen Technikern und 
Männern von fach als ein unentbehrliches zu empfehlen. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Zwei erst wenig gebrauchte Locomobilen 
mit: Injeetear and- Vorwärmer, von 6 bis 8 and 12 bis 15 
Pferdekraft, sind zum Verkauf bei 

F. E. Grosse in Sommerfeld. 





il. Mi. = ß 
f , MN 


Hamburg · Zcmerikaniſche 





Die Ziongiesserei ' 


C. W. Pliz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Häbne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie - Manufactur p 


JA Hietel In Leipzig, 


im Besitee sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiehltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowi: 
seine Manyfastar zu Aufträ- 
geu aller ig das Gebiet. der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider; .Mantil- 
len, Mäntel, Unifor. 
men,Fabnen,Kirobeu- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentächer etc, umi 'ver- 
spricht bei / reellster.: Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungan 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit. 











gun wunpjomgng, 


'Pollack, Schmidt. & Co. in Hamburg 
patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zollverensstaaten 


und prämfirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühſ. gewerbe. 


‚ Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
“auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
'&us zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkeitenstichmaschine im voll- 
isemmneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Nalıt mit ibr gemein 


su haben 


Bericht der technischen Sectlon der Hamb. Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nätsl. Gewerbe. 
Die Commission kann in. Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschioen ihre Ansicht. gur dahin aus- 


sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die 


ähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 


gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmasehinen der Herren Pellaek, Schmidt & Co. in Bezug anf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treflliches Material bei mänsigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 


Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern sur Seite zu stellen sind, sondern dieselben 


edeutend überragen 


Haupt-Agentor für das Königreich Sachsen: 60. Boettcher in Leipzig, Markt Nr. 8, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer Jun. in Bresau G. Dierig in Peterswaldau A. Trenkler io Görlitz. 


Louis Meyer in Sıade 


Jul. Mertens in Cöln. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illastrifte Gewerbezeitung. Nr. 47. 


F. A. Scheller, 


i Maschinenbauer in Leipzig 
Wiosenstrasse Nr. 7. 








empfichlt sich zar Anfertigung von grossen und kleinen 
‚Wäschrollen, sowio der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche - Aus u —— Beschreibung der- 
selben siehe Illustr.-Gew.-Ztg. 186% N. 19; — fertigt Dreh- 
bänks zum Drücken un. Ziehbänke, hält sich überhaupt 
für alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. = 
- Besonderer Beachtung empfiehlt derselbe auch die ın 
den Königl. Preuss. Feldiazarethen gegenwärtig in Schles- 
wig mit vielem Nutzen znr Anwendung gebrachten Binden- 
«Maschinen un! sieht gefälligen Aufträgen ent- 


gegen. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Witrogiycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprehgungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
kos beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr. Thlr. 10. —. 

15 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei öl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. —. 

. Y, — — Thlr. 2.18, 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, .allerwärts als bestes ausdauernde 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdiebiangs 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitung- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbet in den 
dünnsten Schichten angev.andt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erbärtangefäbig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten. 

Moil’s Metalifarben- u, Maschimenkitt-Fabrik 
in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 18, 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte, Gewerbezeitumg, Nr. 47. 


Die Maschinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 


Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 

Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile, _ 

Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugsl-Trocken-Maacbinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 

Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Sehraubenpressen. 

Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt, 
Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten anfs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglieher Ausführung 

die Preise billizst stellen und leistet für alle Gegnstände Garantie. 








Die — — 


— A 3 — 


——— 


Zimmermann in Chemnitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stiruräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universall-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen,’ Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquete, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc, 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 





Insersten-Beilsge zu F. G. Wieck's deutsche illistrirtd Gewerbeseitung Nr. 47. ü 
5 Nätmnaschinen- Fabrik ’ 


Peter Huber in Leipzig, 


Schaeidermeister. 


Nach langjährigen Erfahrurgen und rast- 
losem Streben ist es mir gelungen Näh- 
maschinen sowohl für die Nadel als 
auch für die Ahle zu construiren, welche 
im praktischen Gebrauch nichts zu 
wünschen übrig lassen. 

Meine Fabrik seit 1853 bestehend 
liefert gegenwärtig 40 verschiedene Gattun- 
gen von Nähmaschinen, über die specielle 
illustrirte Preis-Courante zu Dieusten stehen. 





== franco gegen franco = 

No, 9, a No. 10, 

Doppelkettenstich-Maschine nach Grover & " 
Backer, in eleganter Ausstattung. 





lst wie No, 9, oben mit Staubkasten rence 
Beide eignen sich für den Privatgerei 





No, 13. | 
No. 11. Iet zugeschlossen 


Doppelkettenstich-Maschine ala Toilette Telexunt 
nusgestuitter, 


No. 12, 





Nr.14. "80,16. — "Nox 16, 
sammtlich Doppel-Kottenstich - Maschinen nach @rover & Backer, für Fabrik- und Familiengebrauch. 
Zweite Darstellung. — Weitere Folge später. 


Iuseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 48. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Spielwerke 


mit 4- 36 Stücken, woranter Prachtwerke mit Glocken- 
spiel. Trommel und Glockenspiel, mit Flötenspiel, mit 
Himmelsstinmen, mit Mandolinen; ferner: ; 


. Spieldosen 


mit 2 12 Stücken, - 
graphie- Albums, Schreibzeuge und Schweizerhäuschen 
Ö mit Musik, alles fein geschnitzt oder gemalt; Puppen in 
0 Schweizertrucht mit Musik, tansend, stets das Neueste ı! 
Ü empfiehlt J. H. Heller in Bern. — Franco. — Defecte 
BD Werke od«r Dosen werden reparirt. 0 
WEB Diese Werke, die mit ihren lieblichen Tönen jedes} 
K Gemüäth erheitern, sollten in keinem Salon und | 

an keinem Krankenbette fehlen. R 


* 
D 
[2 


Winckler & Co. In Hamburg 


empfehlen ' 

Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 
Fuss, 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Wetterleitangen. Diese 
Röhren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ihr Gewicht ca. '/, und der Preis ca !/, des- 
jenigen eiseroer Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertbeilen auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 





Rationell praktische Mitthellungen 


Anleitungen, Zeichnungen, Modelle etc. 

über den neueren, zeitgemässen Betrieb verschiedener Ge- 
werbe, z. B. 
Wein-, Spiritus-, Sprit-, Ligueur-, Bier-, Essig- 
sprit-, Hefen-Pabrikation und dergleichen Bran- 
chen. — ferner: Patent-Wagenfett- und Schmier- 
mittel-, Glanzwichse-, Tinten-, Lack-, Firniss-, 
Mostrich-, Caffee-, Stärke-, Syrup-Bereitung etc. 
— sind von, resp. durch uns, gegen angemessene Honorare 
zu bezieben, sowie wir überhaupt Rathschläge und Aus- 
kunft in allen gewerblichen Beziehungen ertheilen, 
wovon jedoch persönliche oder Creditverhältnisse 
ausgeschlossen sind. — Desgleichen besorgen wir den 
Ankaufder verschiedensten Maschinen, Werkzeuge, 
Instrumente, Drogueriewaaren etc. etc. und benutzen 
dazu die billigsten und besten Bezugsquellen für die 
einzelnen Artikel, welche letztere wir aber auch gegen eine 
Vergütung à I Thir zur Selbstbenutzung bekannt geben. 

Näheres auf portofreie Anfragen nebst unserem Ge- 
schäftsprogramm und Katalog gratis. 
Das Allgem. Landwirthschaftl. und Technische 

Industrie- Comtoir. 


Firma: Wilhelm Schiller & Comp. Berlin, 


Kaiserstrasse 32°. 





Die Asphalt - Filz-Fabrik 


Gassel Reckmann 60h. iBielefeld 


empfieblt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckungs- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfllze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 

Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fuss 7 Zoll rheiu. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt, 





Mechaniker 


Fr. Hünerbein in Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 


empfiehlt selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Ma 
schinen, Inductions» 
und Rotations- Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Kobh- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 


sen; Galvanische 

















Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Middel- 
dorpf, Galvanoplastischer-Apparas u. a. w. 





Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemaltz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diveree Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shäaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Praisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und 'Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel-' 
farben-Beibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


’ 

NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 

(Nitroglycerin) 

eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, bein Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr. Thlr. 10. —. 

15 Pfd. Pulvera4 „ „ 2% — Thlr.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Spr ö1: 10° Borloch a 3 Sgr. Tbir. 1. —. 

5 Prä.Sprengöltds © — Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Pergament -Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb ete pro Pfd) 22%, Sgr. 


empfeblen 
H. Kuntzmann & Co. 








Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustritte Gewerbezeitung. Nr. 48. 


Das Ingenieur-Bureau 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichisohen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


Pleissengasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von nenester Construction für 
den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 
ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten, 
zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 
auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 

mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 

Ferner grosse Cylindermaschinen nit 14Zolllangem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thir. 








Um den mehrfachen Nachfragen nach anderen Construc- . 


tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 


bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


C. J. Netuschill in Hamburg 


getreten, welcher durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser 'Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson’s 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
45 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thir. 





Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dankelsten Braun, empfiehlt in ügli 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
— Löban in Sachsen. 





Die Fabrik feuerfester Casss-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blamengasse Nr. 5, 
empfieblt ihr Lager 
diebessichern 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, owue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1359 
und 1855 iu Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


von feuer- und 








Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Loebau in Sachsen, 


Bieler & Kohlmann. 











Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstähle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 





Feuer-Unglüd, 


Ueberal mehren fih in Folge theils fih fteigernder Lebhaftigkeit der Induftrie, theils der neuen Beleuch⸗ 


tungsftoffe (Solar-Del, Vhotogene, Petroleum ıc.) theils der Winterfälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demfelben Berhältniffe wählt auch die Nothwendigfeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Auſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus» und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, weit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Perſon und jeden Augenblid ſo— 
gar auch bei vollſtändigem Waſſermangel, jedes Feuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petrolun, 
Photogene, Gas, Fett ꝛc. löfhen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren fann Died alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Roßwein, Poſen, Leipzig, Waghäufel, Magdeburg, Hermanns 
ıtadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meigen, Würzburg, Dresden, Schmicdeberg, 
Döbeln, Augsburg, Backen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Niga, Nudolftadt, Belgershain, 
Zwicanze feit vefp. 16 Sahren fich glänzend bewährt habenden Buchers Fener-Löſch-Doſen. Allein in den 
letzten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwidan se zum Theil fehr gefährliche Brände bes 
kämpft worden. Da Berfiherungsinititute felbjtveritändlich nicht alle Begenitinde vollitändig verſichern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen fünnen und trog der beiten Dampf- und Waßferleitungen, große (Stabliffements ab» 
gebrannt find, fo bilden diejen Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Veiſicherungsgeſellſchaften und 
fcuerfeſten Geldſchränken, Dampf- und Waflerleitungen. Nah vbigen Erfolgen und nachdem Taufente von 
Behörden’ Haus- und Gefchäftäbefiger und Familienvorſtände mit genanntem Löfhmittel fi verfeben haben, 
machen wir darauf aufmerffam und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Brotocolle und andere Mittheilungen 
auf frankirte Briefe gratis und franko bereitwiligft abzugeben. 


Direcction der Anftalt 
Königl. Säch!. Feuer-Löfchmittel in Leipzig. 


Roßplatz Nr. 9, neben dem Kurprinz und Hötel de Pruſſe. 


Imersten„Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illistrirte Gewerbezeitung Nr. 48. " 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 











Kesselschmiede Eisengiesserei Masehinenbauanstalr 
liefert: 

Motoren, als: Dampfimaschinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
und englisches System, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
iabriken, Färbereien, Appreturanstalteu und Bleichereien, ferner für Brennereien und Brauereien, Steinkoblen- und Braun 
koblen-Bergwerke etc ; "Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hydraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifugal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
gusswaaren, als: alle Arten Maschinentheile, Räder etc., alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und Gasleitangsröhren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Gasbereitungsanstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
Geländer, Grabkreuze ete.; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselschmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugen- 
‚kessel, Braupfannen und Brankessel, Küblschiße, Gasometer, Essen etc. 
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“ Inseraten-Beilege zu F. G. Wieck's denische ällustririe Gewerbezeilung. Dir. 48. 





THE ODOR WIEDES MASCHINENFABRIK 


früher Kölze & Co. 
CHRMNITL . SACHSEN, 


arbauet: 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern una 
Wasserhalten für Bergwerke, in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 
vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 
sämmtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


m ganzen Fabriksanlagen fır Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- una 
Vigognegarnspinnerei, in den neuesten und besten Systemen, eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Strickgarne, Trooken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren etc. etc. 


Die mit der Masehinenfabrik verbundene EISEN GIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. 


Inseraten - Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeiturfg. Nr. 49, 


Bekanntmachungen aller Art. 


ERKENNE: 





olytechnisches Museum 


in BerHin, Friedrichsstrasse 225, 
(Neuss’sche Wagenfabrik.ı 
Bröffanng: Mittwoch, 223. November. 

Von diesem Tage ab täglich von 11—2 Uhr: 
Vorzeigung und Erläuterung der neuesten, im Be- 
triebe befindlichen Maschinen-Modelle und Kunstwerke. 

Abends von 6— 9 Uhr: 
Vorträge aus dem Gebiete der Physik, Chemie und 
Gewerbekunde, Besichtigung aller vorbandenen Samm- 
langen. — Technisch practische Arbeiten. 





Io der ersten Woche sollen sich die etwa einstünd- 
lichen Vorträge auf folgende Lehrgegenslände erstrecken: 
a) Blectromagnetismus, b) Glasbläserei, c) Ver- 
brennungsversuche mit reinem Sauerstofigase, 
d) Magnesinumlicht, e) Arbeiten mit der Näh- 
maschine. 

Das Programm wird alle acht Tage einmal gewechselt! 
Eintrittspreis für Erwachsene 5 Sgr., Kinder die Hälfte. 
(Freitags erhöhte Preise, Erwachsene 10 Ngr., Kinder 
H 5 Ngr.) 
#N.B. Das polytechnische Museum und der grosse Hör- 
saal bleiben in der Zeit von 3 —5 Uhr Nachmittags 
I für Lehr- und Pensionsanstalten reservirt. 


——— 


erke 


mit 4—36 Stücken, worunter Prachtwerke mit Glocken-f 
spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Flötenspiel, 
Himmelsstimmen, mit Mandolinen; ferner: 


Spieldosen 


mit 2—12 Stücken, Necessairen, Cigarrentempel, - Photo- 


TeT_TeTTe} 


graphie- Albums, Schreibzeuge und Schweizerhäuschen 
mit Musik, alles fein geschnitzt oder gemalt; Puppen in 
Schweizertracht mit Musik, tanzend, stets das Neueste 
Wempflehlt J. H. Heller in Bern. — Franco. — Defecte 
HM Werke oder Dosen werden reparirt. 
D m” Diese Werke, die mit ihren lieblichen Tönen jedes 
e Gemäth erheitern, sollten in keinem Salon und 
u an keinem Krankenbette fehlen. 





Die Steinzeug-Waaren-Fabrik 


Fr. Chr. Fikentscher in Zwickau 


liefert Röhren von 2—24 Zoll Durchmesser zu Wasser- 
litungen, Abtrittsschlotten, Essen u. s. w. 

Ferner: Gefässe zu chemischen und technischen Zweoken 
in jeder Form und Grösse, als: 


Condensationsgefässe, Chlorapparate, Töpfe 
'“ Kessel, Kästen, Schalen, Hähne etc. 


für chemische Fabriken, Färbereien galvanoplastische An- 
stalten, Bronzewaarenfabriken etc.; endlich feuerfeste 


asunuuonumeutemzemuememmsgs: Steine und Platten. — 








— Nicht zu übersehen. = 


as Bud) der Erfindungen, Gewerbe und Induſtrien, 


= Ptrachtansgabe in etwa 50 Lieferungen, — 
mit ungefähr 2500 er&lärenden JUuftrafionen, viefen Ton- und Eptcabildern, à 5 Sgr. pro Heft, 


ift bereits bis zum 39. Hefte, dem Schluße bes vierten Bandes gebiehen. Es kann nummehr bie Vollendung biefes natio- 
nalen Unternehmens für das erſte Halbjahr 1866 beftimmt zugelagt werden. An diejenigen Abnehmer, welde auf dieſes 
Abercus billige und nütliche Buch erſt während ber letzten Zeit fubſcribirten, insbeſondere aber an ſolche, welche au daſſelbe nicht bei einer Buchhand⸗ 


lung abonnirten, ergeht bie ergebene Aufforderung, auf deſſen Vervolftändigung recht bald Bedacht zu nehmen, da nad Bollenbun 


bes Wertes 


leicht einzelne Lieferungen nicht mehr befchafft werben könnten. — Beſtellungen auf dieſes ausgezeichnete „wahre Brachtbudh””, wie bie Kölnifce Zei« 
tung es nennt — werben fortwährend in allen Buchhandlungen des Iu- und Auslandes angenommen. Pi, mr se en 


Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer in Seipsig. 





Nähmaschinen. 


TNEODOR ORTI & Co 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders 


aufmerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmasehinen), vortheillaft zum (Nähen, der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 





Die dieser Nummer angefügten Beilagen der Herren Otte Spamer in Leipzig und Vandenhoeck & Rupreoht 


Inseraten- Beilage zu F. G. Wiec 
Mechaniker 


Fr. Hünerbein in Leipzig, 


empfiehlt selbstverfer- 
tige physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations- Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen's Kob- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 
sen; Galvanische 

















Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Middel- 
dorpf, Galvanoplastischer- Apparat u. s. w. 


Metall-Dachpappe, 


6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichse. Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12. 


"5 deutsche illagtrire Gewerbazeitung. Nr. 49. 


Die nen. Fabrik 


Gebr. Schmiel in Leipzig 


Firma: Koch & Comp. 
Langestrasse Nr. 26. 
empßehlt für Buchbinder, Cartonnagen-, Portefeuilles- und 
Papierfabriken: Papierbeschneidemaschinen, Pappscheeren, 
Präge- und Vergoldepressen, Walzwerke, Cartoneckstanr-, 
Ritz- und Kerbemaschinen. 

Für Buch- und Steindrucker: Hand- und Schnellpressen, 
Satinirwerke, Pack- und Prägepressen, Linir-, Relief- und 
Kreismaschinen etc. 

Sämmtliche Maschinen haben sich als äusserst practisch 
bewährt und stehen illustrirte Preis-Courante nebst Adressen, 
wo derartige Maschinen sich im Betriebe befinden, auf 
frankirte Anfragen gratis za Diensten. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütke, 


im Plauenscher Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbioes, 
Mübhlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- md 
Daipfbetrieb, Strohbutplattmaschinen, Wassersäulenwarhi- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienang zu. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinen 
Weiss bis zum dunkelston Braun, empfieblt in vorzüglichser 
Qualität billigst die Fabrik von 





Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzig 











Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler etc. Maschinen zum Vor 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen ZU 
können in eleganter Ausstattung und sämmi- 
lich in bewährten und soliden Constructioneß 
zu billigen Preisen. 


Ferner: für Familier 


Yambourinmeschinen, System: : Wuhler & Wilson, 
System: Singer & Co., Leipziger Rädermaschinen bei 
iedig & Wünschmam® 


Tmilianosteaona Nr 


In«vroten-Beilnge zu F. G. Wieck’s deutsche illistririe Gewerbezefany Nr. 49. 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenban u. mechanische. Werkstatt 
Mittelstrasse Nr. 30. 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine «owie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Obnstruc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind. 


Die Zinngiesserei 


€. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Häbne mit Pfanne 
und Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswabl zu den 
billigsten Preisen 








r b] m 
NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) - 

eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Brsparnizs, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr. Thir. 10. — 

15 Pfa Pulvera4 5 „3. | Thlni2—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.—. 

r © 1, Pid.Sprengöla33 — BT 18] Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d& Co., Hamburg. 


Friedrich Gustav Damm, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 
empfiehlt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
eich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einsehlagende Artikel. 
Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 
möglichst billig. wer 


Pergament Papier 


von bekannter Güte uud in div. Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. 








Bieler & Kohlmann. 








AGENTUR o:r GROVER&BAKER NÄHMASCHINEN-COMPAGNIE 






ın 
BOSTON & NEW-YORK 
2 2 
in Leipzig. 
Grover & Baker's geräuschlese, elegante und leicht handliche Nähmaschine mit Zirkeinndelund dem beliebten 
Grover & Baker Stepp-Doppel- Ketten-Stich, vorzüglich für den Familiengebrauch eingerichtet wegen Elasticität 
und Dauerkaftigkeit der Nähte beim Waschen und Plätten, sowie auch zur Herstellung von Ziernähten und Stickereien 


nebst allen neuen Apparaten zum Säumen (5 Breiten), Kapp-. und Falteunähen, sum Bordiren, Schnurnähen, 
Soutachebesetzen, Basdaufnähen etc , empfiehlt mit dazu gehörenden Instructionen unter Garantie 


Im optischen Institut und physikalischen Magazin ven 


ı Joh. Friedrich Osterland, 


< Leipzig, Markt Nr. 4, alte Waage, 
woselbst auch Nähmaschinen für Weissnäherei mit Doppel- Steppstich, welche nur 2'/, Elle Faden auf 1 Elle Naht erfordern, sowie Ateliermaschinen 


für alle industrielle Zwecke vorräthig 


Der Grover & Bakerstich erfordeıt wegen seiner Elasticität etwas mehr Faden, als der Doppelsteppstich Bei Sachen, die unbe- 
dingt elastischen Saum erfordern und für häusliche Zwecke im Allgemeinen ist der Grover & Bakerstich der allein entsprechende 
Nähte auftrennen ganz oder theilweise ist *bisweilen nölhig, sowohl bei abzuändernden als bei neuanzufeitigenden Garderobe- 


Artikeln 


Der Grover & Bake’stich, dem Reissen und Ausfasern, selbst wenn jeder sechste Stich zerschnitten, eıfolgreich widerstehend, 


kann, wenn es sein muss. ohne den geringsten Schaden für das Kleid, mit der grössten Leichtigkeit von irgend Jemanden, der oder die es 
versteht, aufgelöst werden, was mit dem Doppelsteppstich nicht möglich, da deren Naht aufgeschnitten und jedor Stich ausgezupft werden 
„muss. — Grover & Bakers Nähmaschinen wuıden mit dem höchsten Preise gekrönt, sie erhielten im Jahre 1863 das höchste Prämiam über 
alle Mitbewerber auf 23 Mechanical falrs der amerik. Vereinigten Staaten, zuletzt in Europa preisgekrönt auf der Iandwirthschafilichen Ausstellung 
in Königsberg i. Pr wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit, soliden, einfachen, wenig empfindlichen Construction, Sauberkeit, Elasticität und 
Haltbarkeit der Nähte, leichten Behandlung, ihres geräuschlosen Ganges, ihrer gefälligen Form und Ausststtung, Wähen von zwei Rollen 
ohne Umspulung des Garnes, Verwendbarkeit für die dünnsten und dieksten Stoffe, Täll, Mousselin, Seide, Leinwand, Segeltuch, sechs- 
faches Steifleinen, ohne irgend eiüe Veränderung an der Maschine nötbig zu baben Die Grover & Baker Nähmaschinen’ sind zu Tausenden 
über den Erdkreis verbreitet. Jede mit derselben vertraute Person wird mit aller Ueberzeugung einer langen Erfahrung das glänzandste Zeugnisse 
su Gunsten derselben ablegen 

Probenähte und jede Auskunft auf portofreie Anfragen werden jederzeit bereitwilligst kostenfrei abgegeben, Unterricht gratis. 

Zahlungserleichterung, wenn gewünscht, gern zugestanden. 


— WA. 0-12. 0_ı_ _. ao RM WERL. MU Rn 4 DO m 


Inseraten -Belage zu F. G. Wieck’s deutsche estrine Gewerbezeitwng. Nr. 49. 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


ia CHEMNITZ u SACHSEN, 


‚liefert: 


Lecomotiven, Tender, Locomobilen;; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten 8y- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur” Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Bawmwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Garding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 


"beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 


Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum- Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Oilinderbohr-, Räderschneid- Maschinen, 


„patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
‘Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen eto.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und. Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche ilustririe Gewerbezeitung. Nr. DU. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Spielwerke 
mit 4— 36 Stücken, woranter Prachtwerke mit Glocken- M 
A epiel, Trommel und Glockenspiel, mit Flötenapiel, 
B Hliimmelsstimmen, mit Mandolinen; ferner: 


Spieldosen 


mit 2—12 Stücken, Necessairen, Cigarrentempel, Photo- Mn 


“ graphie- Albums, Schreibzenge und Echweizerhäuschen A} 


A} mit Musik, alles fein geschnitzt oder gemalt; Puppen in 
ft Schweizertracht mit Musik, tanzend, steis das Neueste R 
’ empfiehlt J. H. Heller in Bern. — Franco. — Defecte h 
fi Werke oder Dosen werden reparirt. ‚! 

m Diese Werke, die mit ihren lieblichen Tönen jedes R 


Gemüth erheitern, sollten in keinem Salon und IN 
an keinem Krankenbetie feblen. 


“ Winekler & Co. in Hamburg 


empfeblen 


Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen von 

7 Fuss, 
zu Wasser- Gas-Abfluns- — und Wetterleitungen. Diese 
Röhren widerstehen einem Drucke von 25 Atmosphären, 
während ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ca '/, des 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Legen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis-Courante ertbeilen auf portofreie Anfragen die 
Obigen. 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Tibet, Drill, Leinen, Damast ete. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 
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NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 

eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 

zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 

tallen, Eräarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 

los beim Transport, beim Laden und der AT 

ung, und ergiebt enorme Arbeits-Brsparniss, da 

Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Sgr. Thlr. 2 _ 

15 Pfd Pulvera4 „ ,„ Z}Thl.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. 

14, Pfd.Sprengölas2 „ „ 1. 18] Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probesohuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


- Die een 


€. W. Pilz in Freiberg (Sachsen) 


empfiehlt chirurgische Spritzen aller Art, Hähne mit Pfanne 
and Cylinder, Sargverzierungen in grosser Auswahl zu den 
billigsten Preisen. 





Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedach 

— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffinann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten E: ubruugen über Steinpappdächer. Preis- 
Cousante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 

"Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. in New-York, 





die anerkannt besten Maschinen mit en 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnätbe, Soutacheur etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbaren 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 


NB. Unterricht gratis. 
die Hauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 


Rudolph Ebert, 


9 Thomasgässchen Nr. 9. 


NB. Auch sind alle — —— so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel eto. 
in grösster Auswahl zu Fabrikpreisen daselbst zu beziehen. 


Insersten»Beilege zu F. G Wisck’s deuieche üietrirte Gewerbeanitung. Mr. 50. 


. Mähmaschinen. ' 
6. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


. Pleissengasse Nr..14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 


" den Familengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 


ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 
Vorrichtungen zum Säumen in allen nur beliebigen Breiten, 
zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 


auch zu 
gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 
mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Tbir. 

Ferner grosse Cylindermaschinen mit 14Zolllaugem 
freistehendem Cylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s w., im 
Preise von 95 bis 115 Thlr. 

Um den mehrfachen Nachfragen nach anderen Construc- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


€. 3. Netuschill in Hamburg 
getreten, welcher dureh Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und’ empfehlen unser Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson's 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
45 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thir. 


Pergament-Papier 


zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
weiss pro Pfd 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd. 22°/, Sgr. 


empfehlen 
H. Kuntzmann & Co. 





Das cancessionirte Agentur- und) Comrobeions —— wie 
auch Localvermirıhungs- Bütes 5 


Carl Minde in Leipzig 


kleine Fleischergasse 15 

empfiehlt sich zur Vermittelung vom Verkäufen, Käufen, 
und Verpschtungen in Gütern, Mühlen, Gastbäusern, 
Grundstücken, Fabriken und Etabliseements aller Art — 
Unterbringung und Besorgung von Kapitalien auf Hypo- 
tbeken - Vermietbung und Besorgung von Geschäfts 
localen, Niederlagen, Wohnungen etc für das ganze Jahr 
sowie die Messen — Vermittelang in Ein- und Verkäufen 
von Waaren aller Art 

Auf Anfragen wird umgehende zuverlässigste Antwort 
ertheilt. Bei grösster Discreiion Provision mässig und 


BUS” ohne Vorausbezahlung. "ug 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauernde 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitung. 
rökren, metallene oder tliönerne und andere Verkittangen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Sehichten angewandt, eine vollkommene und as- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfahig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 

Mell’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Pabrik 
in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 12, 


Die Aspbalt- Filz-Fabrik 


Gassel Beckmann &0o.„ Bielefeld 


empfiehlt Dachfilze als sicheres und billiges Dachdeckung- 
Material, in Bezug auf Feuersicherheit geprüft, Wandfilze 
als sichern Schutz gegen feuchte Wände. 

Die Rollen sind 73 Fuss lang, 2 Fu-s 7 Zoll rheia. breit 
und werden auf Verlangen in jeder Länge hergestellt. 





FeuerUnglück. 


Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch⸗ 


tungsſtoffe (Solar⸗Oel. Photogene, Petroleum 2c.) theils der Winterkälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern "vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus» und Fabrikbefitzer wichtigen Mittels, wemit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Berjon und jeden Augenblid ſo— 
gar auch bei vollitändigem Waſſermangel, jedes Teuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petrolcum, 
Photogene, Gas, Fett zc. löfhen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren kann. Died aues 
bieten die laut amtl. Protocolfen in Roßwein, Voſen, Leipzig, Waghäuſel, Magdeburg, Hermann. 
ſtadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meigen, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Riga, Rudolftadt, Belgershain, 
Zwidauze feit refp. 16 Jahren ſich glänzend bewährt habenden Buchers Feuer-Löſch-Doſen. Allein in den 
fegten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitfbau, Zwickau ꝛc. zum Theil fehr gefährliche Brände be- 
fämpft worden. Da Verficherungsinftitute felbftveritändlich nicht alle Gegenftände vollftändig verfihern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen können und trog dir beiten Dampf. und Wafferleitungen, große Gtabliffements ab» 
gebrannt find, fo bilden diejen Dofen ein mohlthätiges Eupplement zu den Berfiherungsgefellfhaften und 
feuerieften Geldſchränken, Dampf- und Wafferleitungen. Rach obigen Erfolgen und nachdem Taufende von 
Behörden Haus» und Gefhäftäbefiger und Familienvorſtände mit genanntem Löfchmittel ſich verfehen haben, 
machen wir darauf aufmerffam und find gern bereit, Abdrüde,. amtl. Protocolle und andere Mittheilungen 
auf frantirte Briefe gratis und franko bereitwilligft abzugeben. 


 „ „Direction dee Aflel 
Könige. Sächf. Feuer:Löfchmittel in Leipzig. 
Roßplag Pr. 9, neben dem Kurprinz und Setel de Pruſſe. 


Insgraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deulsche illusirinie Gewerbezeitung. Nr. 50. 


= die Maſchinenſabrik und Eifengieferei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 


Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 

Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 

Aupzetar-Maschinen, ale: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 

Hyäranlische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 

Maschinen für mech. Kammwollwebereien, ale: Ketienspahlinaschiven, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 
Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführang 

die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 

















a ” 


we Eisengiessere 


— — 


* Zimmermann in Fb... 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Anparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen. Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss «Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnradeıhobelmaschincm, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis- Vertical- nud Bandsägen, patentirte Schweif- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel- 









maschinen, einfache und Patent- Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschines, 

Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete; 

complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Golulcisten, Parquets, 

Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb ete. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtmgen in kurzer Zeit geliefert werden lönnen 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


Inseraten -Beilge zu F. G. Wieck's deutsche ;illustrirte-Gewerbezeitung. Nr. 50. 


THEODOR WIEDES MASGHINENFABRIK 


früher Götze & Co. 
CHEMNITZ ın SACHSEN, 


erbauet: 


Dampfmaschinen der besten Systeme, sowohl zum Betriebe von Fabriken, als zum Fördern und 
Wasserhalten für Bergwerke „ in allen Grössen, mit und ohne Condensation, sammt allen erforderlichen 
Krafttransmissionen, 


liefert: 


vermöge ihrer umfassenden Einrichtungen in kurzen Zeiträumen 


sämtliche Fabrikationsmaschinerie sammt Motoren und treibenden Zeugen 


m ganzen Fabriksanlagen far Baumwollspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarn- una 
Vigognegarnspinnerei, in den neuesten und besten Systemen. eigner wie fremder Erfindung, 


liefert ferner: 


Zwirnmaschinen aller Kaliber für Schaafwoll- wie Baumwoll-Zwirne una Strickgarne, Trocken- 
maschinen für Wolle, Tuche, Garne und andere Stoffe, Patentwalzwalken für Streichwollfabrikate, Hydrau- 
lische Pressen sammt Presswägen für Appreturen aller Art, Krahne, Aufzüge, Ventilatoren etc. etc. 


Die mit der Maschinenfabrik verbundene EISENGIESSEREI ist in den Stand gesetzt, die grössten wie 
zartesten Theile auf das Vorzüiglichste darzustellen, und besitzt eine reichhaltige Auswahl von Modellen für treibende 
Zeuge namentlich für Räder jeder Gattung und Grösse. 


z—m__n2 za za w va jan ru van m un — — — 


Inbäraten -Beilage u F.: G. .Wieck’s (demeche illusrirte Gewarbezejung. Nr. DA. 


Literarische Anzeigen; 


. ‚In der Verlagebuchhandlusg von. Pr. Bansermann in 
Heidelberg ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu 
beziehen: 


Die englische 


Baumwolien-Manufaciur 
der neuesten Zeit. 

Beschreibung der für die Spinnerei und Weberei angewendeten 
Maschinen und ihrer Fabrikate. 
Nach praktischen Erfahrungen bearbeitet 
X. NESTE. 


Mit 18 litbographirten Tafeln. — 8°. brochirt, 
2 Thir. = 3 fl. 30 kr. 


Sagien erschien bei G. 2% Baedeker in Essen und 
ist dureh alle Buchhabdinngen 2u beziehen: 


Ingenieur-Kalender 


Maschinen und Hüttentechniker. 
1866. 


Eine gedrängte Samml der wichtigsten Tabellen, Formeln 
und —— aus dem Gebiete der gesammten Technik 
nebst Notizbuch. 


Unter gefälliger Mitwirkung des Westfälischen Bezirks- 
Vereins deutscher Ingenieure 


bearbeitet von 


P, Stühlen, Ingenieur. 


Mit einer Eisenbahnkarte von Mitteleuropa. 
Preis: 25 Ngr. 


x 





Bestens empfohlen 
Industriellen, Gewerbtreibenden sowie allen Freunden deutschen Gewerbfleisses. 


Verfag von Otto Spamer in Leipzig. 


‚Stätten des Gewerhfleikes. 
* Kleine nnd große Juduſtrien, als: 


—— lleiuerer Metallwaaren — Stahlfedern, N&h- und 
tednadeln, Drapıftifte, Nigel) Pumpen, Oprigen u. hydrauliſche Preſſen, 
Fianoſoriefabrikation, Drehtunſt, Wayen- und Kutſchenbau, Mahlen und 
Baden, Buchbinderei, Seil. und Taufabritation, Lederbereitung, Kaute 
fehut und Gutta⸗Percha, Berritung der Seifen, Kerzen, Parfümerien, Ta- 


H 


N 


R 


Die neueflen Siorffchritte. 


auf dem Gebiete J einge Lebeus uud der 
[\ 


rifation. 

Entbaltend: 
Chemiſche Fabrilen und Produkte, Feuerzeuge und Phosphor, bie gezogenen 
Feuerwaffen in ihrer neueſten Vervolltommnung, Anfgußgetränte n. Ge- 
würze: Kafjee, Thee. Cacao u. Chotolade. Pfeffer, Jimmet. Muskat a. |. w., 
der —8 feine Geſchichte und Induſtrie, die neueflen Fortſchritte in ber 


peter u. Wachstucfebrilation, Bleiben, Fürben und Bebruden ber enge. ! Photographie n. Stereosfopiz, die Nähmafchine, die kchlenfanzen Getränke. 


Kit 150 Teri-Abbildungen nad drei Gendranbildern, 


Mit 150 Lert-Abbildungen und fünf Condruhbildern. 


Preis jedes Bandes 1 Thlr. — 1 Fl. 48 Ar. rb. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In⸗ und Auslandes. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Mechaniker 


Fr. Hünerbein in Leipzig, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 




















empfiehlt selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations- Ap- 
parate für Aerzte, 
sowic für Heilanstal- 
ten und zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen’s Kob- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 


sen; Galvanische 


Uhren, Galvanokaustischer Apparat, nach Middel- 
dorpf, Galvanoplastischer- Apparat u. s. w. 


Die Kunstziegelei 


von 


Gebrüder Nordmann .. Haselbach 


bei Altenburg. 
Anbaltepunkt Breitingen, süchs.-bairische Staatseisenbahn, 


empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 


Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sindı 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund obne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), rande und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausglisse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren and Stallangen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hobl- 
siegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Masaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 


= Preisverzeichnisse sind stets zu bekoinmen.) I. 


Inseraten-Beilage zu P. 6. Wieck’s deutsche illistirte Gewerbezeitmg Nr. Bi. 


Rath und Hülfe für Diejenigen, 


welehe an Gesiehtsschwäche leiden und namentlich durch angestrengtes Studiren und 
angreifende Arbeit den Augen geschadet haben. 


Seit meinen Jugendjahren hatte auch ich die leidige Gewohnheit, die Stille der Nacht wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Sowohl 
hierdurch, als durch viele angreifende optische und feine mathematische Ausführungen war meine Sehkraft so sehr geschwächt, dass ieh um 
so mehr den völligen Verlust derselben befürchten musste, da sich eine fortwährende entzündliche Disposition eingestellt hatte, welche mehr- 
ja Verordnungen der geschicktesten Aerzte nicht weichen wallte. Unter diesen hetrübenden Umständen gelang es mir, ein Mittel sa 
finden, welches ich nun schon seit 40 Jahren mit dem ausgezeichnetsten Erfolge gebrauche. Es hat nicht sllein jene fortdauernde Entzündung 
vollständig beseitigt, sondern auch meinen Augen die volle Schärfe und Kraft wiedergegeben, so dass ich jetzt, wo ich das 75ste Lebensjahr 
antrete, ohne Brille die feinste Schrift lese, und mich, wie in meiner Jugend, noch der vollkommensten Sehkraft erfrene. Dieselbe gi 
Erfahrung habe ich auch bei andern gemacht, unter welchen sich Mehrere befinden, welche früher, selbst mit den schärfsten Brillen bewaf- 
net, ihren Geschäften kaum norh vorzustehen vermochten. Sie haben bei beharrlichem Gebrauche dieses Mittels die Brille hinweggeworfen 
und die frühere natürliche Schärfe ihres Gesichts wieder erlangt Dieses Waschmittel ist eine wohlriechende Essenz, deren Bestandtbeile 
die Fenchelpflanze ist. Dieselbe enthält weder Drastica noch \arcotica, noch metallische oder sonstige schädliche Bestandtheile. Die Berei- 
tung der Essenz erfordert indessen eine verwickelte chemische Behandlung, und ich bemerke daher, dass ich dieselbe seit längerer Zeit in 
vorzüglicher Güte von dem hiesigen Chemiker, Herrn Apotheker Geiss, beziehe; derselbe liefert die Flasche für einen Thaler, und ist 
gern erbötig, dieselbe nebst Gebrauchs-Anweisung auch auswärts zu,versenden Ich rathe daher den Leidenden, die Essenz von hier zu be 
ziehen, indem eine solche Flasche auf Iauge Zeit zum Gebrauche zureicht, da nur etwas Weniges, mit Flusswasser gemischt, eine milchartige 
Flüssigkeit bildet, womit Morgens und Abends, wie auch nach angreifenden Arbeiten, die Umgebung des Auges befeuchtet wird. Die 
Wirkung ist höchst wohlthätig und erquickend, und erhält und befördert zugleich die Frische der Hautfarbe. 

Es wird mich erfreuen, wenn vorzüglich denen dadurch geholfen wird, welche bei dem rastlosen Streben nach dem Lichte der Wahr- 
heit oft das eigne Licht ihrer Augen gefährden und einbüssen müssen. Vielleichwkann auch durch den Gebrauch dieses Mittels das leider in 
der jungen Welt so sehr zur Mode gekommene entstellende Brillentragen vermindert werden, da dieses in den meisten Fällen die Augen mehr 
verdirbt als verbessert. Brillen können nur einer fehlerhaften Organisation des Auges zu Hülfe kommen, aber nie gesunde oder geschwächte 


Augen stärken und verbassern. 
Aken, a. d. Elbe. 


Dr. Homershausen. 





Mechenische Mannfactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug- Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Fldchs, Hanf 
etc. für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stücke zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transınissionen, in rober und imprägnirter Waare. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


von 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 


Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähunaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schubmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 


maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Loebau in Sachsen. 





Bieler & Kohlmann. 


9% 4 
NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
su Unterwassersprengungen, zu Sprengangen ron Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, ds: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Tblr. 10. - 

15 Pfd Pulvera „ 2. — Thlr.13.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.—.} 

er 11/, Pfd.Sprengöla32 „ „ 1.18J Thlr. 2.18. 

welches aus vielfachen Attesten, noch besser duroh einen 


einzigen Probeschuss constatirt wird. 
Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hauburg. 








R. Thümmel’s Fabrik 


F. Liehtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Decumenten- 
Schränke 
in allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthärschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
— (Haustelegraphen) 
für Hötels, Geschäfte und Privaten nach eigener 
neuester Pariser Construction, 
EN 








und 





Das Ingenieur -Bureau 


Carl. A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 


besorgt schnell und billig Brfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den bierzu erforderlichen ‚Vorarbeiten, |Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


Inseraten- Beilage zu F. C. Wisch’s- desische illustrisie Cewerherchusg. Nr. Di. 
Die Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede 


MORITZ JAHR in GERA 





















; Kesselschwiede Eisengiesserei Maschinenbauanstalt 
liefert: F 

Motoren, uls: Dampfinasehinen, Locomobilen, calorische Maschinen, Wasserräder und Turbinen; Mühlen amerikanische 
and englisches Systeın, Oel-, Papier-, Säge- und Thonmühlen; Maschinen und Anlagen für Baumwollen - und Wollen 
ıabriken, Färbereien, Appreturanstalten und Bleichereien, ferner für Breanereien und Brauereien, Steinkohlen- und Braun 
kohlen-Bergwerke etc ; Transmissionen: Räder, Wellen, Riemenscheiben, Hängearme; Hyäraulische Pressen, stehen, 
und liegend, mit Pumpwerk zu Hand- und Maschinenbetrieb; Centrifagal-Trockenmaschinen, patentirt; Bisen- 
‚gusswaaren, als: alle Arten Maschinentbeile, Räder etc , alle Arten Oefen: Koch-, Zug-, Kanonen-, Füllöfen; Wasser- 
und Gasleitengsröbren, Gasretorten, Gaslaternen und Gusswaaren für Qasbereitungsenstalten überhaupt ; Wasserpfannen, 
‚Geländer, Grabkreuze etc; Messing- und Rothgusswaaren; Kesselsehmiedearbeiten, als: Dampfkessel, Laugen- 
*essel, Braupfannen und Brankessel, Kühlschiffe, Gasometer, Essen etc. 
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Inskeatent Beilage zu Fr Gt Wenckis demischs iluktesikt Cewärkezeiaung,' Nr. Si. ı! 


al.zcndle © 


Schrag'sche Verlags- Anstalt du Dresden. 
Nachstehende Werke aus verschiedenen Fächern der Literatur sind 
in allen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes zu haben: 
Erste Abtheilung. (Fortsetzung.) 


Die berühmten Werke über böhere Gartenkunst 


von Dr. Rud. Miebeok, 
Professor der Landschaftsgartenkunst und Director der städtischen 
Garten- und Parkanlagen in Wien. 





Eisnents d’borticulture. Guide du geräinier et amateur de 
jardins. Traduit par St. Leportier. Prix 7 &cus, 
Die Verwendu: 
schmückung der Gärten mit Angabe der Höhe, Farbe, Form, Blüthe- 
zeit und Cultur derselben. gr. 8. geh. 2 Thir. 


The elements of the Art of landsoape- . A gulde 
to study for gardeners and dilettanti. Translated from the german 
by Westley. Price 7 dollars. 


Entwürfe zu Garten- und Par] en verschiedenen Charak- 
ters in manchfaltigen Situationen. it ausführlichen Erklärungen 
zur leichten und zweckmässigen Ausführung. I. Samlung: 20 fein 
colorirte Pläne sur Anwendung bei günstigen Verhältnissen, Imp.- 
Fol. in Mappe. 8 Tbir. 

Die IL  nmlung bringt ebenfalls 20 Pläne, jedoch zur Verwen- 
dung bel ungünstigen Verbältnissen, und es benutzt det Herr Autor 
hierbei haupteächlich die füs die nenen Gurten- und Parkanlagen Wiens 
von ibm entworfenen und von der kaiserlichen Regierung genehmigten 
werthvollen Special-Pläne 


WE Die grösseren Dr. Siebeck’schen Garten-Werke sind zur 
Erleichterung der Anschaffung auch in Lieferungen in beliebigen Zwi- 
schenräumen zu beziehen. 


Zweite Abtheilung: 
Für Industrie, Kunst und Gewerbe. 


Parbenkarmonie-Lehre. Zur praktischen Anwend: für alle 
jene Künstler, Handwerker und Industrielle, deren Geschäft es erfor- 
dert, durch Farbenzusammenstellung bildliche Darstellungen zu er- 
seugen. Nach Motiven der Natur zum Selbststudium verfasst und ge- 
malt von F. Berndt. Mit 2 illuminirten Tafeln. Zweite verbesserte 
Auflage. gr. 4. Cart. 1%, Thlr. 

ematischer Zeichnenunterricht. Basirt auf 30jährige Br- 
fahrung. Theoretisch und praktisch erläutert und der wissbegierigen 
Jugend, sowie den Freunden der Zeichnungskunst gewidmet von F. 
Berndt. Zum Selbstunterrichte, sowie zum Gebrauche für Privst- 
und öffentliche Schulen. Mit lithographirten Tafeln. gr. 4. broch. 18Ngr. 


Systematische Ornamenten - Schule. Meist nach Motiven 
deutscher Gewächse. Für den öffentlichen, sowie auch für den Prirat- 
und Selbstunterricht entworfen, gezeichnet und verfasst von F. Berndt. 
Mit 24 Blättern. Vollständig in 4 Heften gr. 4., jedes Heft 18 Ngr. 


Die Rapporte der Manufacturzeichnung nebst Fantasie - Ent- 
wiekelung. Für Künstler, Industrielle, Handwerker, Holzarbeiter, 
Musterzeichner, kurz für Alle, welche durch Druck, Weberei etc. 
Muster für die Industrie erzeugen Mit 6 Taf. Abbild. und allegori- 
schem Titelblatte von F. Berndt gr. 4. Cart. 1 Thir. 15 Ngr. 


Album für Industrie und Gewerbe. Muster und Vorlagen 
zur practischen Ausführung geeignet, für Fabrikanten,, Holzarbeiter, 
Baukünstler, Gewerbtreibendeund für Gewerbzeichenschulen. 12Blätter. 
gr. Folio, in prachtvollem Gold , Silber- und Farbendrucke. Zweite 
Auflage. In Carton 2 Thir. 20 Ngr Einzelne Blätter i 7/, Ngr. 
Landschafts - Zeichenschule in stufengemässer Reihenfolge. 
Nach eigenen Naturstudien zusammengestellt von Louis Gurlitt. 
Fol. Zweite Außage. 3 Sectionen & 12 Blätter. broch. 1. und 2. 
‚ectionen, ä I Thir, 3. Section 1'/, Thir Einzelne Blätter der 1. und 
2. Section a3 Ngr., der 3. Section & 4 Ngr 
Vorlagen zum Zeichnen griechischer Bautheile. 8 Blätter in 
gr. 4. In Farbendruck ausgeführt von Ferdinand Heissig, In- 
spector der Wiener Sonntags-Zeichenschulen, 2. Aufl. broch. 24 Ngr. 
Einzelne Blätter 4 Ngr. 
Vorlagen für das Zeichnen aus freier Hand, mit Rücksicht 
auf das praktische Bedürfniss. Zusammengestellt von den Inspecto- 
ren der Wiener Sonntags-Zeichenschulen, Prof. Joh Strehl, Ferd. 
Heissig, Jos. Hiesgr. Vollständig in 5 Heften & 6 Blätter in 4., 
& Heft 4 Nar. 
Wörterbuch der französischen Homonymen oder vollständiges 
Verzeichnisse derjenigen französischen Wörter, welche bei gleicher 
Aussprache sich in der Bedeutung oder in "der Orthographie unter- 
scheiden, nebst der deutschen Uebersetzung jedes en Preis 
— Y, Thir. 


© "Yiterarische Anzeigen. 


der Blumen und Gesträuche zur Aus- 


Eur | Ber: — 


Eröte Grundlage des rationellen Zeichnen-Unterrichts von J 
@. Wolff. Mis 44 Bläßen. 4 Zweite verbesserte Auflage. Voll- 
ständig in 5 Heften, & $Ngr. Compl. in Cart. 25 Ngr. 
Bdelsteine und Perlen aus Friedrich von Schillers Werken. 
Ein Supplement zu allen vorhandenen Ausgaben zur schnellen Ueber- 
sicht und Auffindung der schönsten und erhabensten Gedanken des 
Dichters, Preis !, Thir 
Pr. Georg Wieck’s Deutsch - Amerikanisches Goldbuch für 
Handel und Industrie, oder der Weg zum Reichthum durch Erfah- 
rung und Wissen. Dritte Auflage. Preis 12 Ngr. 
Das Kriegswesen des heiligen römischen Reiches deutscher 
Nation unter Maximilian I. und Karl V. Historischer Entwurf und 
Durchführung von Quirin Leitner, k. k. österr. Ober-Lieutenant. 
Gezeichnet von A. Reumann, 7 Blätter in Royal-Format mit alle- 
gorischem Titelblatte nebst entsprechendem Texte. In elegantem 
Cart. Preis 6 Thir, 


Dritte Abtheilung. 


Commissions-Verlag. . 





ea neuer ausgewählter Bau-Entwürfe zu einfacheren 
Kirchen, Bet- und Wohngebäuden 21 Blätter gr. Fel. nach amtlichen 
Quellen autographisch bearbeitet und mit Genehmigung des König. 
Bayr. Stastsministeriums für Handel und öffentliche Arbeiten heran- 
gegeben von Frz. Cämmerer, Ingeniear. Preis 3 Ti. 


Gallerie ausgezeichneter Naturforscher. 100 kunstvoll litho- 
graphirte Portraits sämmtlich nach Original -Photographien nebst alk- 
gorischem Titelblatte. Jedes Blatt ist mit dem betreffenden Fı= 


Simile verschen. 
Verzeichniss der Portraits: 
Alexander von Humboldt. 

a) Mathematik: v. Burg — Cauchy — Moigno. 

b) Physik: Amiei — Freiherr v. Baumgartner — Sir Dav. Brewster 
— rv. Ettingshausen -- Faradey — Hansteen — v. Jacobi — Magzus 
— J. Müller —- J. Neumann — Plücker — Poggendorf — Tyndal 
— W. Weber — F. Zantedeschi. 

e) Chemie: Balard — R. Böttger — Boussingault — Damen — 
Frankland — Fresenius — Graham — Kopp — Freiherr v. Liebig — 
Meissner — Mitscherlich — Mohr — Otto — Piria — er * 
Redtenbacher — v. Reichenbach — Rochleder — H. Rose — 

— B. Silimsn sen. — Schönbein — Williamson — Wiöhler. 

d) Astronomie: Airy — Carlini — Encke — Hansen — v. Litrrow 
— v. Mädler — Earl of Rose — v. Struve. 

e) Meteorologie: Dove — Kreil — v. Kupffer — Lamont — 
Maury — Quetelet. 

f) Geographie: Prins Anatol Demidoff — Ritter — Sir J. C. Boss 
— Herman Schlagintweit — Robert Schlagintweit, 

@) Geogmosie: Elie de Beaumont — Sir Charles Lyell — Bir R. 
J. Murchison — Sartorius v. Waltershausen, 

h) Mineralogie: Dana — Haidinger — v. Leonhard — Naumsaa 
— Gust. Rose — Zippe. 

i) Bothanik: Bonpland — Robert Brown — Fenzl — J. D. Hooker 
— Sir W. S. Hooker — v. Mohl — Schleiden — Unger. 

k) Zonlogie: Bachmann — Burmeister — Ehrenberg — Thomas 
H. Huxley — Kner — v. Kollar — Lichtenstein — Heary Milne- 
Edwards — Owen. 

l) Anatomie: Karl v. Baer — Bowman — Henle — Schwann. 

m) Physiologie: Bernard — Brücke — Du Bois — Reymond — 
Helmholtz — Ludwig — Purkyne — E. H. Weber. 

a) Ausgabe auf chines. Papier, Format !%/,,“‘, complet 60 Thlr. — In 


elegantem Cart. 64 Thir. Einzelne Blatter & 20 Ngr. 
b) Pracht- Ausgabe, Format Ms, 90 Thlr. In höchst elogantem 
Carton M Thir. Einzelne Blatter & I Thir. 


F. Liszt's, des Componisten, Portrait mit Fac-Simile. Mach 
einer Photographie von Schenk in Jena, lithogr. von Rud. Hotf- 
mann in Wien. Ausgabe auf chines. Papier, Format '%,, , 20 Ner. 
Prachtausgabe, Format !%,," t Thlr. 
Anwendung der Plastik beim Unterricht im Terrainzeichnen 
von G Cybalz, k.k. Artillerie-Hauptimann, Prof der Kriegsschule 
in Wien Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit Holzschnit- 
ten und Lithographien, Preis '/, Tbir 
Catalog der Fabrik und Handlung chemischer, pharmaceuti- 
scher, physikalischer, ıneteorologischer ete. Geräthschaften und Appa- 
rate, chemischreiner Reagentien und chemischer Präparate von @. 
&.Lenoirin Wien. Mit mehreren 100 Abbildungen. gr.8. broch, 1 Thir. 
Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Von G. 
Kirchhoff und R. Bunsen. Nebst I Wandtafel in Farbendruck. 

Preis I Tblr. 20 Ngr. 


WET Vollständigere Cataloge der Schrag'schen Verlags- 
Anstalt in Dresden erhält man’ gratis durch alle. 
Buchbandlungen. 
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Literarische Anzeigen. 


Derlag von Otto Spamer in Leipzig. 
Neu erichien: 


[2 [2 F 
— 91 — 
— Die Schule des Zeichners. = 
Braftifcher Leitfaden für Lehrer und Lernende. 
Rum Jelbstunterricht für Geiwechtreibende, insbesondere für Musterweigner, MWodelleute, uusübende Münstler im Iuche des Bupfer- -· 
und Stahlstichs, der Kithogrugpie, Sulographie etc. 
Dritte, gänzlich) umgearbeitete Auflage von L. Bergmann's Illuſtrirtem Beichnenbud). 
Heransgegeben von Dr. D. Mothed. Dit über 300 TerhIluftrationen, ſowie 6 Tondrudtafeln. 
Preis elegant geheftet 12. Thlr. — 2 Fl. 24 fr. rh. Im engl. GSarfeneteinband 17% Thlr. — 3 Fl. rh. 
Dierzu gehörig: 


— Mappe zur Schule des 3eichners. — 
Mit 82 Zuteln, enthaltend Kiner 500 Abbildnugen als Borlegehlitter, sowie sur Veranschanlichung 
In Enveloppe: Preis 124 Thle. = 2 Fl. 24 Krerh. . 


t. Iucenhadier's 


Schule der Mecanik und Mafchinenkunde. 


B Zum Selbftitudium für Laien und angehende Fachgenoſſen. 
Zweite, ſehr vermehrte Auflage, Mit Rüdfiht auf den Schulgebraud zum Theil gänzlid; neu bearbeitet von Friedrich Kohl. 
Mit 370 Tert-Abbildungen. ö 
Preis elegant geheftet 1” Thlr. — 2 Fl. 24 Mr. rh. In eleg. engl. Einband 1% Thlr. — 3 Fl. rh. 
e Dieſes handliche und praktiſche Buch hat burch bie Umarbeitung des Herrn Profeffor Kohl in Chemnig außerorbentlih gewonnen. Es 
iſt dadurch ein bem Bedürfniſſe eng angepaßtes, höchſt brauchbares Lehr- und Hülfebuc geworden. „Kurz und bändig” if fein Vahliprug. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen bes In- und Auslandes. 


Bekanntmachungen aller Art. 

























































SHamburg-Hmerikanifde 
ngvg uourſvuup 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
patentirt für ‘Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 


und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nüßl gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu haben. 

Bericht der technischen Section der Hamb. Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nütsl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfang Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: C. Boetteher in Leipzig D) Markt Nr, 8, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. io Breslau G. Dierig in Peterswaldau A. Trenkler in Görlitz, 


Lania Mawar in Stoda Intl artana in Cüln 


Inseraten-Beilage zu F. ti. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 52. 


Dampfmaschinen-Gesuch. 


Zum sofortigen Gebrauch eine neue oder gebrauchte 
gut erhaltene 5 bis 6 Pferdekraft starke Dampfmasrhine nelıst 
Kessel. Offerten mit Bezeichnung des Systems etc. unter 
Angabe des billigsten Preises erbitien sofort 


Nathan, Philipp & Co., Hamburg. 
Nähmaschinen. 
G. Fleischer & Comp. in Leipzig, 


= Pleissengasse Nr. 14 (Eckhaus an der Wasserkunst) 
empfehlen Nähmaschinen von neuester Construction für 

den Familiengebrauch — eleg. gebauet und auf jedem Stoff 

ausgezeichnet arbeitend — mit den verschiedenen einfachen 

Vorrichtungen zum Bäumen in allen nur beliebigen Breiten, 

zum Litzen- und Schnuren-Ein- und Aufnähen und 

auch zu - 

gleicher Zeit mit 2 oder 3 Nadeln und 3 oder 4 Faden 

mehrere parallel laufende Steppnäthe 
in beliebiger Entfernung von einander auszuführen, im Preise 
von 65 bis 95 Thlr. 

Ferner grosse Cylindermaschinen nit 14Zolllangem 
freistehendem Oylinder, sowie grosse Rädermaschinen 
für Schneider, Schuhmacher, Sattler u. s. w., im 
Preise von 95 bis 115 Thlr. 

Um deu mebrfachen Nachfragen nach anderen Construc- 
tionen, als den genannten, zu genügen, sind wir in Ver- 
bindung mit den Nähmaschinenfabrikanten Herrn 


C. 3. NVetuschill in Hamburg 
getreten, welcher. durch Vereinigung mit vorzüglich bewähr- 
ten Fabrikanten ein Central-Maschinenlager sämmt- 
licher Constructionen vereinigt und empfehlen unser Lager 
von dort bezogenen Nähmaschinen nach Wheeler & Wilson's 
Patent unter Garantie zu den Original-Fabrikpreisen von 
45 Thaler an, sowie ferner auch kleine Kettenstich- 
maschinen zu 15 Thlr. 


Friedrich Gustav Danım, 


Steinmetzmeister 
in Leipzig, Hospitalstrasse Nr. 33. 

enıpfieblt sich zur Anfertigung von Grabplatten aus 
schönem weissen italienischen und blauem schle- 
sischen Marmor und gutem festen Sandstein mit 
den geschmackvollsten Inschriften, sowie Grabmonu- 
menten nach beliebiger Zeichnung von jeder gewünschten, 
sich hierzu eignenden Steinart; auch von Figuren und 
allen plastischen Arbeiten in Stein und Gips, 
überhaupt für alle in dieses Fach einschlagende Artikel. 

Die Preise berechne ich bei promptester Ausführung 

möglichst billig. 











Hugo Koch in Leipzig, 


‚Firma: koch's Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr 30. 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
'Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüß 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie cingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch io 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
dtrectwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Constrac- 
tion sowie meine Maschinen 
und Gerätne für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Ku ; 
Luxuspapier- und Cartom- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreis sind. 





Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer,‘ 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Plaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hanptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile, & 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln ete. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlinaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher)ibeicvorzüglicher Ausführung 
» billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 
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Echt Amerikanische Nähmaschinen 


aus der 


Singer Manufacturing Comp. in New-York, 


die anerkannt besten Maschinen mit = 
neuesten Vorrichtungen, als: Säumer für alle 
Breiten, Kappnäthe, Soutacheur etc. versehen, 
für alle Stoffe passend, dauerhaft u. geräusch- 
los arbeitend, und den einzig haltbaren 
Doppel - Steppstich liefernd, empfiehlt zu 
Originalpreisen unter Garantie 


NB. Unterricht gratis. 
die Hauptagentur der Singer Manufacturing Comp. 


Rudolph Ebert, 
9 Thomasgässchen Nr. 9. 
.NB. Auch sind alle einzelnen Maschinentheile, so wie Maschinen-Seide, Zwirn, Nadeln, Oel eto. 
in grösster Auswahl zu Pabrikpreisen daselbst zu beziehen. 
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Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metalfeiesserei von 


Richard Hartmann 


in CIE 





23 liefert : 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen ea Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 


stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injocteur Giffand) von 2 bis 200 Rferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirg ste; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide- Mühlen-, Krauss iz und Färberei-Anlagen, 


EA TAN SACHSEN, 


Papier-, chemische und andere Fabriken; Steln-, Braunkohlen-, Tarf-Pressen, Gentrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 


Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, BaumweH-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 


‚Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Mülee, Maschfhen zur Erzeugung von Kunstwolle, 


Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kasnmgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schätzenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell,' in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten - Vorbereitungs - Hasehineu, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 


mit patentirten Apparaten, und Baukasschiech in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div.. 


Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester ‘englischer und franzö ösiseher 
Constrüction, ale: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid - Maschinen, 


patentirte Maschinen zum Bearbeiten - von Schrauben und Mutterh etc.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; #berhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende ———— 


5 .. Die Eisen- und Metall-Giesserei . 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 


Ü 3 


’ 
— 
- 





XCE Für Techniker und Chemiker, BEL 
: Fabrikanten, Gross- und Kleinhändler. 


; Verlag von Otio Spamer a Zu beziehen 
i Leipsig. 5 Rem — durch alle Buchhandlungen. 


Techniſch · chemiſches 









Enthaltend 
überſichtlich geordneten Recepten, Mittheilungen und Notizen 


die neneften und nüglichften Entdedungen aus dem Gebiete der techniſchen Chemie und der Gewerböfunde, 
derunter HOO Recepte, 


: geprüft im Laboratorium des Herausgebers, 
nebft Altvaters vieljährig bewährten Original-Vorſchriften zur Effigbereitung. 
Bon 


Dr. Emil Winchler, 


Inhaber bed Polptepnifgen Bureau’ unb Hemifchen Laboratorluma in Offenbad a. M. 
Erfler bis fechfler Sand. Jeder Band ift einzeln zu haben, . 
Breiß eined Bande von etwa 23—25 Bogen: Geheftet mur 1 Thlr. Gebunden 1Y, Thlr, 


chenbuches fchreibt hierüber an ben Verleger: _ Kir mich ift ichon ein einzines 
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